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HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szammazasi helye: Muhi
Minta tiousa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérés| eredmények
Vevb azonositdja MON-KK3
Laborazonositd 21/39149
pH 725 H
Osszes oldott anyagtartalom 804 mg/dm’
Kémial oxigénigény, kromatos <30 mgidm® O,
Fajlagos elekiromos vezetdképesség 25°C-on 924 uSicm
Amménium 0,09 mg/dm’
Nitrat 17 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat 0,08 mgidm’
Szulfat 1683 mg/dm’

Debrecen, 2021.09.17.

Jegyzikinyv azonosits: 21-38149x18 Viz thblézal széma: 1/3



HL=-LAB MERTCONTROL GROUP
VIZSGALATI EREDMENYEK
Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz
Vizsgdlt paraméterek Mérésl eradmények
Vevi azonositéja MON-KK4
Laborazonosité 21139150
pH 755 [
Osszes oldott anyagtartalom 778 mgldm’

Kémiai axigénigény, kroméatos

<30 mg/dm’ O,

Jegyrkényv azonosita: 21-38148.x0s

Fajlagos elektromos vezetSképesség 25°C-on 900 uSlcm

Ammoénium 0,13 mgldm’
Nitrat 19 mgldm®
Nitrit <0,02 mg/dm’
Ortofoszfat 007 mg/dm®
Szulfat 169  mg/dm®

Debrecen, 2021.09.17.

Viz tablézat szama; 23
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HL-LAB

VIZSGALATI EREDMENYEK

MERTCONTROL GROUP

i hel Muhi

Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositéja MON-KK5
Laborazonositd 21/39151
pH 7.03 []
Osszes oldott anyagtartalom 1003 mg/dm®
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm® O,
Fajlagos elektromos vezetdképesség 25°C-on 1241 pSicm
Amménium 0,10 mg/dm®
Nitrat 87 mgldm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat <0,05 mg/dm®
Szulfat 190 mg/dm®

Jegvztkinyy azonosiid: 21-30140.xls

Debrecen, 2021.09.17.

Viz thblazat szama 33



MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI MODSZEREK

Vizsgalat neve

Modszer

Késziilék

Mintaeldkészités,

MSZ 1484-3:2006

Membranszird 0,45 pm

membrénszlirés MSZ EN ISO 5667-3:2013 Whatman WCN tipus
. WTW inoLab pH7310
pH M2 TAS4222008 digitélis pH-mérs

B.1. szakasz

SinTex 41 elekirdda

Kémiai oxigénigény,
kroméatos [mg/dm® O

MSZ ISO 6080:1991

titimetria, kromatometria

Amménium [mg/dm®]

MSZ EN 1SO 7150-1:1992

Themo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Nitrat [mg/dm”]

EPA 363.1:1978
EPA 354.1:1971

Nitrit [mg/dm’]

EPA 354.1:1971

Orlofoszfat [mg/dm®]

EPA 365.1:1981

Szulfat [mg/dm’]

EPA 375.4:1978

Themmo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Usszes oldott anyagtartalom
[mg/dm?]

MSZ 260-3:1973
3. fejezet

Ohaus PAZ14C analitikai
mérleg

Pol-Eko SLW 240 STD
szaritbszekrény

Jegyzfktinyy aronasit 21-35140 xis

A "Vizsgalali jegyzBknyv" vége

médszer-yiz



3% . Mertcontrol HL-LAB Kft

. o HL-LAB Kornyezetvedelmi és Talajvizsgalé Laboratorium
. 4031 Debrecen, Kéntosgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyz6kdnyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztito szivattyizassal

Megrendelé neve: |lJo_j i ([37
Helység neve: My,

Kut SZéma:téb’ - |

Kutazonositashoz szikséges egyéb adat:
Sziirézés adatai:

Kuat anyaga: D C.

Csé belsd atmérje (m): O 44
Csokiallas (m): &, q

Szamitott héromszoros térfogat (
Vizsgalandd komponensek:

- f i ) - '
Plezhio Koy,  Ossotevinny neTe, tuclvdt osedily seaklt esz @
Tartositas modja; © hités O szlrés (0,45 um PTFE) O kémiai:

Mintavétel ideje: JoQ 4 év ©OF hé O& nap 40 o6ra® o perc
= Tisztitd szivattytizés adatai

Vizminta jele: /1 U= 2

Szivattyuzas elétti vizszint a peremtsl (m): S £
Talpmélység a peremté| (m) _‘(
Vizoszlop magassaga (m). A,

dm3}:«$ :r’ Kitermelt vizmennyiség (dm:{) j:z

Tisztitészivattyuzas kezdete: | Tisztitoszivattyizas veége:

Fajlagos elektromos

Idépont Vf(zlp?ezrg)m oH vezetsképesség VFZhﬁ[ng;Séklet Vi?;z)int
e (uS/lcm)
A0

Mintavetelkor végrehaijtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért érték A mérigggslgssznélt Eljaras azonositoja
Vizhémérséklet (°C) 417 .2 CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos
vezetbkepesseg o B CONSORT C5010 MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm) ol

‘ MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva i 15 CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
. szakasz
Megjegyzések: _
Id6jarasi koriilmények:
X napsités O felhd Cipara Ckéd Cesd Ohd hémérseklet/ §°C

Mintavevo szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.
személy: ¢ ool

alairas: =
i

Mintavételnél jelenlévok:

Név Szervezet

Mintavételi jegyzdkonyv szama: .”'3 7/(" 3‘1’-[1 I

11/ 39lb§

Mintak laboratériumi sorszama;

Alairas




% . Mertcontrol HL-LAB Kft
. HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium
. 4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékényv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztito szivattyizassal

Megrendels neve: lUa o UFT
Helység neve: M i

Katszama: M) _ Vizminta jele: /(-

Kutazonositashoz szlkséges egyéb adat:

Szlrézes adatai:

Kut anyaga: ‘P C Szivattylizas el6tti vizszint a remlol (m): g 4
Cs6 belst atmérdje (m): 0 A4 Talpmélyseg a peremtd! (m);

Csokiallas (m): O, X Vizoszlop magassaga (m): j 4

Szamitott haromszoros térfogat (dm?3): 5 S Kitermelt vizmennyiség (dm35: L i

Vizsgalandé komponensek:

¥ i f . K R . \ i S
(P‘-H( L‘L?é‘_{pr J[LOF{;‘,-JF - O~ Lu_LhL-\Ar t,u,j-o LTI‘ %t\f‘mil, ZOS’{JJ.{'( SU//QO-%L (irp Ratrd S:—,
Tartésitas modja:  Ehltés [0 szlrés (0,45 um PTFE) O kémiai:

Mintavétel ideje: L fev OO h6 OF nap /O o6ra 30 perc
= Tisztito szivattylzés adatal

Tisztitoszivattytuzas kezdete: | Tisztitoszivattyuzas vége:
Fajlagos elektromos | .. :
Idépont VI(‘T’,hc;i? pH vezetdképesség V|zhézgg;séklet VF?;Z)}M
P (uS/cm)
A O

Mintavetelkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért értek ] A mériz:gﬁlgssznélt Eljaras azonositéja
Vizhémérséklet (°C) AY CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos ;
vezetbképesség e CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

3.50 MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva T CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1,
szakasz

Megjegyzések: ~

Id8jarasi koriilmények:
Knapsités Dfelhd OCpara COkéd DCesé Ohd hémérséklet:éﬁ"c

Mintavevo szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.
személy: ¢ LuesprUir 04

alairas: P

N

Mintavételnél jeleniévék:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzokonyv szama: p& 14 - 'S‘j{m

Mintak laboratériumi sorszama: 14/ 9450



v ¥ Mertcontrol HL-LAB Kift
. HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium
] 4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL— LAB A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékonyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztito szivattylzassal

Megrendeld neve: Vorive i

Helység neve: Mo (. i
Kat szama: M(,_ g Vizminta jele: M/ O -5
Katazonositashoz szllkséges egyéb adat:

Sz(ir6zes adatai:

Kut anyaga: vV Szivattylzas el6tti vizszint a peremtol (m):fq
Cs6 bels6 atmeréje (m): (5 /4 Talpmélység a peremtdl (m): & [~
Csékiallas (m): () K . - Vizoszlop magassaga (m): 2

Szamitott haromszoros térfogat (dm?): 5 & Kitermelt vizmennyiség (dm?). S

Vizsgalandé komponensek:

[ Voo " 4 ” v
?’H( o & Y (éOl'cr; Aavne iy m,jy;ff, vuufrc»'ﬁr f\éWffo.r/{ ( Sﬁy@.&l &St Sor
Tartositas médja:  fhités O szlrés (0,45 um PTFE) O kémiai:
Mintavétel ideje: Jp7f v @ § ho O ,él nap /4 ora O() perc

Tisztitd szivattytzas adatai

Tisztitoszivattylzas kezdete: | Tisztitdszivattylizas vége:
Fajlagos elektromos R i o T
Idépont Vf(zlpc;z;g)m pH vezetbképesség Vlzho?:g;seklet V'?;Z)mt
P (uS/cm)
10

Mintavetelkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért értek A mérizl;iélgssznélt Eljaras azonositéja
Vizhémérséklet (°C) I, CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos '
vezetdképesség | 0C2 CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

) MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva T ¢ CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Megjegyzések:

Id&jarasi kériilmények:
Jrhapsités Cfelh6 Dipadra Okéd Oesé Oho h6mérséklet:4§ *C

Mintavevd szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.
személy: G e rCal A

alairas: T Ay
T

Mintavételnél jelenlévok:
Nev Szervezet Alairas
Mintavételi jegyz6kényv szama: {1 3 - 3‘}7'-‘)

Mintak laboratériumi sorszama: 1/ [ £5) A



MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végz6 laboratérium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kft
HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium

A NAH aital NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevd neve: Narivo Kft

Vevé cime: 3450 Mezdcsat, Kiilteriilet hrsz. 092/6.

A mintavetelt vegezte: Mertcontrol HL-LAB Kft
A mintavétel médja: akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2021. 12.08.
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2021. 12.08.-12.15.
A vizsgalati jegyzékonyv tartaima: 1 elélap 5 tablazat 1 moédszer

A vizsgalati eredmények csak a bekiildott mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgalolaboratérium engedélye nélkiil csak telies terfjedelmében masolhato!

A vizsgalati mintakat a jegyz6konyv kiadasa utan egy hénapig rizziik.

Debrecen, 2021.12.15. s

- D nya Balint
labbratériumvezetd

Jegyzdkdnyv azonositd: 21-61999 £52 ElSlap

HL-LAB Kornyezetvedelmi es Talajvizsgalé Laboratdrium
Mertcontrel HL-LAB Kit.
4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-2,



VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta ti

MERTCONTROL GROUP

Muhi

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja MON-KK1
Laborazonositd 21/61999
pH 742 [
Osszes oldott anyagtartalom 1231 mg/dm®

Kémiai oxigénigény, kromatos

<30 mg/dm’® 0,

Fajlagos elektromos vezettképesség 25°C-on 1470 pS/cm

Ammanium 34 mg/dm®
Nitrat 81 mg/dm®
Nitrit 0,20 mg/dm®
Ortofoszfat 0,13 mg/dm®
Szulfat 231 mg/dm®

Debrecen, 2021.12.15.

JegyzSkinyv azonosits; 21-61999.x1s

Viz t&blazat szama: 1/5
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HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositéja MON-KK2
Laborazonositd 21/62000
pH 725 [
Osszes oldott anyagtartalom 655 mg/dm’
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm’ O,
Fajlagos elektromos vezetéképesség 25°C-on 882 pS/cm
Amménium 0,08 mg/dm®
Nitrat 12 mg/dm’
Nitrit <0,02 mg/dm’
Ortofosziat <0,05 mg/dm’
Szulfat 214 mg/dm’

Debrecen, 2021.12.15.

Jegyzdkdnyv azonositd: 21-61898.xls Viz tablazat szama; 2/5
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MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK
Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositéja MON-KK3
Laborazonositd 21/62001
pH 718 []
Osszes oldott anyagtartalom 804 mg/dm®
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm’® O,
Fajlagos elektromos vezetdképesség 25°C-on 926 pS/cm
Ammoénium 0,09 mg/dm?®
Nitrat 19 mgfdm’
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat 0,09 mg/dm®
Szulfat 185 mg/dm’®

Debrecen, 2021.12.15.

onya Balint
AN
T RN g
' daberatériumvezets
" (=
A, . =N

Jegyz&konyv azonositd: 21-61989.x1s Viz tabldzat szama: 3/5
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HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Mubhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositéja MON-KK4
Laborazonositd 21/62002
pH 741 [
Osszes oldott anyagtartalom 782 mg/dm®
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm® 0,
Fajlagos elektromos vezettképesség 25°C-on 954 uS/cm
Amménium 0,13 mg/dm®
Nitrat 23 mg/dm’
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat 0,07 mg/dm®
Szulfat 166 mg/dm’

Debrecen, 2021.12.15.

Jeagyzdkdnyv azonosito: 21-61999.xls Viz tabldzat szama: 4/5
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HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Mubhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositéja MON-KK5
Laborazonositd 21/62003
pH 726 [
Osszes oldott anyagtartalom 995 mgfdm3
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 n'lg;’dm:1 G,
Fajlagos elektromos vezetdképesség 25°C-on 1306 uS/cm
Amménium 0,09 mg/dm®
Nitrat 9,0 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat <0,05 mg/dm®
Szulfat 190 mg/dm®

Debrecen, 2021.12.15.

Jegyzdkdnyv azonosito: 21-619689.x1s Viz téblazat széma: 5/5



MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI MODSZEREK

Vizsgalat neve

Modszer

Keésziilék

Mintaelbkeészités,

MSZ 1484-3:2006

Membranszird 0,45 ym

membranszlrés MSZ EN 1SO 5867-3:2013 Whatman WCN tipus
: WTW inoLab pH7310
pH MSZ 1484-22:2009 digitalis pH-mérs

8.1. szakasz

SinTex 41 slekirdda

Kémiai oxigénigény,
kromatos [mg/dm® O]

MSZ ISO 6060:1991

titimetria, kromatometria

Ammonium [mg/dm®)

MSZ EN ISO 7150-1:1992

Themmo Scientific Gallery

diszkrét analizator
) EPA 353.1:1978
Nitrat [mg/dm’] EPA 354.1:1971
Nitrit [mg/dm”] EPA 354.1:1971
Themo Scienlific Gallery

Ortofoszfat [mg/dm’] EPA 365.1:1981 diszkrét analizator
Szulfat [mg/dm’] EPA 375.4:1978

Ohaus PAZ14C analilikai
Osszes oldott anyagtartalom  |MSZ 260-3:1973 méreg
[mg!dm3] 3. fejezet Pol-Eko SLW 240 STD

szaritészekrény

Jegyzakonyv aranasity: 21-61998 xis

A "Vizsgalat jegyzSknyv" vége

modszar-viz



Mertcontrol HL-LAB Kft

HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratorium

L ]
[ e ® 4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyz6konyv

MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattylzassal

Megrendel& neve: M{,\ yivro LT
Helység neve: ,MU :

Kut szama: M, -

Kutazonositashoz szikséges egyéb adat;
Szlir6zés adatai:

Kat anyaga: ¢V,

Cs6 belsé atmerdje (m): & A
Csokiallas (m): 3 2 p
Szamitott haromszoros térfogat (dmd): b A
Vizsgalandd komponensek:

Vizoszlop magassaga

Vizminta jele: HU_._

Szivattyuzas elétti vizszint a peremtd! (m):
Talpmélység a peremtdl (m)

Kitermelt vizmennyiség (dm

A
5.8

{

)
b A

" o t i £ 1
PH{ W—UEL‘P' QO!CVI/ AT Al an wjn‘,—t f_u_ufrn_{‘r LQZJL&I &um(és_{,g 5‘;

Tartositas modja: X 'hités O szlrés (0,45 um PTFE) O kémiai:
Mintavétel ideje: 2o 7./ év A9 ho OF nap ora 30 perc
Tisztito szivattyuzas adatali
Tisztitészivattylzas kezdete: | Tisztitdszivattyuzas vége:
. Fajlagos elektromos ; o
Idépont Vl(z"hoezrzr pH vezetbkepesseg Vlzhbl('gggséklet V]?%'nt
P (uS/em)
o
Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredmenyei.
Vizsgalt paraméter i Mért érték A merizggaéhssznalt Eljaras azonositsja
| P '
Vizhémérséklet (°C) 421 CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos !
vezetbképesseég Mo CONSORT C5010 |MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)
MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva ?I rO CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Megjegyzések:

Id&jarasi koriilmények:
X napsités O felhd O para

Mintavevo szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.

személy: VATNI Y
alairas: Q
Mintavételnél jelenlévok:
Név Szervezet

Mintavételi jegyz6konyv szama: /?& 4- 6147

Mintak laboratériumi sorszama: 14 /6711

Okdd Oesd O hd hémérséklet: 6 G

Alairas




g A Mertcontrol HL-LAB Kft
~ 3 HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium
. 4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL— LAB A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyz6konyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztito szivattytizassal

%
Megrendeld neve: IUOH,VC}— (+T
Helység neve: Ml
Kat szama: ()~ 9 Vizminta jele: () ;i )
Kutazonositashoz sziikséges egyéb adat:
Szlir6zés adatai:

Kut anyaga: ‘Pvc/ Szivattyluzas elbtti vizszint a peremtbl (m): é 3
Csb bels6 a’tméréje (m): & A Talpmélység a peremts| (m): j
Csokiallas (m): 9 2 Vizoszlop magassaga (m): ] 7

Szamitott héroms(zoros térfogat(dm?') X Kitermelt vizmennyiség (dm?3)' ¢ %
Vizsgalando komponensek: Q.J\ d lo/ IZOI E;l—v-i"

Tartositas modja: & hités O szlrés (0,45 um PTFE) O kémiai:
Mintavétel ideje: Jo7f ev /2 ho G nap /2 6ra @O perc

Tisztito szivattylzés adatai

Tisztltdszivattyuzas kezdete: | Tisztitészivattylizas vége:
: Fajlagos elektromos g Gl 5
Idépont Vﬁ!hc;zrg;'n pH vezetbképesség Vrzhor(‘gg;sekfet V';E;z)'”t
Pel (1Slcm)
/10

Mintavetelkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarésok eredményei:

Vizsgélt paraméter Mért értek A mérﬁ:ggzlgssznalt Eljaras azonositsja
Vizhémérséklet (°C) VY CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos '
vezetbkepesseg LOO CONSORT C5010 |MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva 1{) 0 CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Megjegyzések: —-

Id6jarasi koriilmények:
napsités Cfelndé DOipara DO kéd OCesé Oho hémérséklet:;ﬁ °C

Mintavevo szervezet: Mertcontrolprsz L;?B Kit.
személy:
alairas:

Mintavételnél jelenlévok:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzékonyv szama: M )j 1&6””

Mintak laboratériumi sorszama: /4 | (102¢



& Mertcontrol HL-LAB Kit
. HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratdrium
. 4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditélt vizsgalélaboratorium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékényv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattylzassal

Megrendeld neve: Vovcve LFT

Helység neve: M Ul

Kat szama: 4 (; _ 2 Vizmintajele: A — 3
Kutazonositashoz szikséges egyéb adat:

Szirtzés adatal
Szivattyuzas el6tti vizszint a peremtél (m): b -

Kut anyaga %

Csb belsd atmer e (m): G? {4 Talpmeélység a peremtél (m): _L;
Csokiallas (m):(9) § Vizoszlop magassaga (m): f |
Szamitott haromszoros térfogat (dm?): 3 i Kitermelt vizmennyiség (dm?): % -

Vizsgalandd komponensek:

P, #, Vg!.?_,ﬂ'?{ cww,\ztr mw\, %irﬁf[ m‘fr&f( ‘Z"U‘Q{O}l fsmf o4z go:

Tartésitds médja:  EXhiités O szlrés (0,45 um PTFE) O kémiai:

Mintavétel ideje: fp7 4 év 17 ho O nap /@ 6raQ@Q perc
Tisztitd szivattyUzas adatai

Tisztitészivattyuzas kezdete: | Tisztitészivattylizas vége:
; Fajlagos elektromos o L
Idépont V'('TP%ZFEP pH vezetbképesség tho(rgg;séklet V'?s%mt
VR (1uS/cm)
A0

Mintavetelkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért érték A merizgiglgssznéit Eljaras azonositéja
Vizhémérséklet (°C) s CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos -
vezetbkeépesség X0 CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998

25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

MSZ 260-4.1971 3. fejezet

pH 25 °C-ra vonatkoztatva q )0 CONSORT C5010 |MSZ 1484-22:2009 8.1.
\ szakasz

Megjegyzések: _

Idéjarasi koriilmények:
O napsités felhdé Dpara Dkéd Desé DOhd hémérséklet: é °C

Mintavevé szervezet: Mertcontrol HLE)_AB Kft.
személy:  t AR & A A

alairas: =

Mintavételnél jelenlévok:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyz6kényv szama: fﬁ - 617f4

Mintak laboratoriumi sorszama: \4 | 41004



% i Mertcontrol HL-LAB Kft
. HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratorium
! . 4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL— LAB A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium,

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékonyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztitd szivattyluzassal

Megrendels neve: g yc ve UFT

Helység neve: M Lol

Kat szama: Y U _ 1y Vizmintajele: /7() - ¢,
Kitazonositashoz szilkséges egyéb adat:

Szlrézés adatai:

Kut anyaga: 1 (. Szivattylzas el6tti vizszint a peremtol (m): f:u %
Cs6 belsé étméro;e (m): @ A4 Talpmélység a peremtél (m):

Csdékiallas (m): Vizoszlop magassaga (m): 7 ,1

Szamitott héromézoros térfogat (dm?): 5§ Kitermelt vizmennyiség (dm3): S

Vizsgalandd komponensek:
. { i . - F § | [
P+4V%éﬂjﬁ féof(;r( MQ}.-%{MM; Uw'[v"t,tq mivdf f{os@fo%( 1’34—0/{:(0)@. 65.3

Tart6sitas modja: ¥ hités O szlrés (0,45 um PTFE) [ kémiai:

Mintavétel ideje: _902,,' év /{Q ho O&K nap /@ éra 3O perc
Tisztitd szivattylizas adatai

\
2 fe,

Tisztitoszivattyizas kezdete: | Tisztitészivattylizas vége:
; Fajlagos elektromos R "
ldépont Vizhozam oH vezetbképesség Vizhémerséklet Vizszint
(I/perc) (°C) (m)
(uS/cm)
A

Mintavetelkor veégrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért értek A mérizi;gzmgisznéit Eljaras azonositdja
Vizhémérséklet (°C) AT, CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos )
vezetbképesség yeo CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva L0 CONSORT C5010 | MSZ 1484222200 8.1
1 S5ZaKasz

Megjegyzések:

Idéjarasi koriilmények:
O napsutés &felhd Cpara O kéd DOesd Ché hdmérséklet: 6

Mintavev6 szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kit.
személy: & L ; [/-*

alairas: e »»D
& ?

Mintavételnél jelenlévék:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyz6ksnyv szama: 13 14- 64159

Mintak laboratoriumi sorszama: 7 4 / é'(ﬁi"i



s . Mertcontrol HL-LAB Kft

b . HL-LAB Koryezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratorium
. 4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL- LAB A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékényv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattylizassal

Megrendelé neve: H:k\ré vor LTI
Helység neve: /1oL,

Katszama: M () _ & Vizminta jele: ///U -5

Katazonositashoz szukséges egyéb adat:

Szlrézés adatai:

Kat anyaga: P/ Szivattytizas elétti vizszint a peremto] (m): \5, &
Csb belsé atméréje (m): O, 44 Talpmélység a peremté| (m): £ @

Csokiallas (m). (3 Vizoszlop magassaga (m): ..

Szamitott haromszoros térfogat (dm?): T 5 Kitermelt vizmennyiség (dm?): 5

Vizsgalandd komponensek:

f ( v " . ( Ly
F)*H, Ve g,,p( M@fc}", Mo-uww%\!W grv;f’f W:(roi ( ZAM{&WF 0587 Ko
Tartositas modja: & hités O szlirés (0,45 um PTFE) O kémiai:

Mintavétel ideje:i@j‘/f &v 17 ho O nap A[ ora © O perc
Tisztito szivattyuzéas adatai

Tisztitoszivattylizas kezdete: | Tisztitoszivattylizas vége:
" Fajlagos elektromos 5 = .
Id8pont V'gfh‘?:ri;" pH vezetsképesség Vizhé?;lg;seklet V{?;z)mt
: P (nSfem)
A0

Mintavételkor végrehaitott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért értek A méri:ﬁ;gﬁlgiszné}t Eljaras azonositoja
Vizhémérséklet (°C) 43 CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos '
vezettképesség | BEse CONSORT C5010 |MSZEN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva a4 ] 0 CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8 1.
szakasz

Megjegyzések: —

Id6jarasi koriilmények:
Onapsités &felhd Dpara D kéd DOesé O ho hémérséklet: Z e

Mintavevo szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.
szemely: Yoy oA

alairas: ("i(:-)

Mintavételnél jelenlévok:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzékényv szama: [] 3 ’M* Mf”

Mintak laboratériumi sorszama: 4 ’! LLoon



HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végz6 laboratérium neve:

ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kft
HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

Cime: 4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevd neve: Narivo Kft

Vevé cime: 3450 Mezo6csat, Kiilteriilet hrsz. 092/6.

A mintavételt végezte: ProKat Mémoki lroda Kft.

A mintavétel médja: akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2020. 06.19.

A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2020. 06.19.-06.26.

A vizsgalati jegyzokonyv tartalma: 1 elélap 5 tablazat 1 médszer

A vizsgalati eredmények csak a bekilddtt mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a vizsgalolaboratérium engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masolhato!

A vizsgalati mintakat a jegyz6konyv kiadasa utan egy honapig 6rizziik.

Debrecen, 2020.06.26.

Jegyz6kdnyv azonosito: 20-25519 Elélap




HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevo azonositoja MON-KK1
Laborazonosito 20/25519
pH 7,20 []
Osszes oldott anyagtartalom 1002 mg/dm3
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm3 0,
Fajlagos elektromos vezetéképesség 25°C-on 1290 uS/cm
Amménium 4,0 mg/dm?
Nitrat 90 mg/dm®
Nitrit 0,24 mg/dm®
Ortofoszfat 0,16 mg/dm®
Szulfat

Debrecen, 2020.06.26.

Jegyz6konyv azonositd: 20-25519.xls Viz tablazat szama: 2/7



HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevo azonositoja MON-KK2
Laborazonosito 20/25520
pH 7,12 []
Osszes oldott anyagtartalom 633 mg/dm3
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm3 0,
Fajlagos elektromos vezetéképesség 25°C-on 908 uS/cm
Ammonium 0,08 mg/dm®
Nitrat 9,5 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat <0,05 mg/dm®
Szulfat 199 mg/dm®

Debrecen, 2020.06.26. o Balint

YIDgratorigmvezetd
i

Jegyz6konyv azonositd: 20-25519.xls Viz tablazat szama: 3/7
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HL-LAB

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

MERTCONTROL GROUP

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevo azonositoja MON-KK3
Laborazonosito 20/25521

pH 7,19 []
Osszes oldott anyagtartalom 850 mg/dm3

Kémiai oxigénigény, kromatos

<30 mg/dm3 0,

Fajlagos elektromos vezetéképesség 25°C-on 1075 wS/cm
Ammanium 0,09 mg/dm®
Nitrat 17 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat 0,07 mg/dm®
Szulfat 152 mg/dm®
. /)
Debrecen, 2020.06.26. 5y, D5 R Balint
3 I gratorigmvezetd
\, HL-LAS ./

Jegyz6konyv azonositd: 20-25519.xls

Viz téblazat szama: 4/7
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HL-LAB

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

MERTCONTROL GROUP

Muhi

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevo azonositoja MON-KK4
Laborazonosito 20/25522

pH 7,36 []
Osszes oldott anyagtartalom 678 mg/dm3
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm3 0,
Fajlagos elektromos vezetéképesség 25°C-on 800 uS/cm
Ammanium 0,14 mg/dm®
Nitrat 24 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat 0,05 mg/dm®
Szulfat 174 mg/dm®

Debrecen, 2020.06.26.

Jegyz6konyv azonositd: 20-25519.xls

1 00

o 3
iabgratarigmvezetd
) |

Viz téblazat szama: 5/7



HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositoja MON-KK5
Laborazonosito 20/25523
pH 7,09 []
Osszes oldott anyagtartalom 995 mg/dm3
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm3 0,
Fajlagos elektromos vezetéképesség 25°C-on 1128 pS/cm
Ammonium 0,07 mg/dm®
Nitrat 6,2 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat <0,05 mg/dm®
Szulfat 188 mg/dm®

Debrecen, 2020.06.26.

Jegyz6konyv azonositd: 20-25519.xls Viz tablazat szama: 6/7



HL-LAB

e

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI MODSZEREK

Mérési Mérési
Vizsgalat neve Moédszer Késziilék . ! bizonytalansag
tartomany <o
[relativ%]
Mintael6készités, MSZ 1484-3:2006 Membransziiré 0,45 pm
membranszirés MSZ EN ISO 5667-3:2013 Whatman WCN tipus
MSZ 1484-22:2009 WTW inoL-ab pH7310 .
pH 8.1 K digitalis pH-méré 2-12 +0,1 pH egység
1. szakasz SinTex 41 elektroda
Kémiai oxigénigény, " . . 30-300 7,5
MSZ | 11991 titrimetria, k t t ’
Kromatos [mg/dm3 0, SZ1SO 6060:199 itimetria, kromatometria >300 5
Thermo Scientific Gallery 0,02-50 +7,5
. 3. - , )
Ammoénium [mg/dm©] MSZ EN SO 7150-1:1992 diszkrét analizator >50 5
" 3 EPA 353.1:1978 0,7-10 +7,5
Nitrat [mg/dm’] EPA 354.1:1971 >10 +5
Nitrit [mg/dm?] EPA 354.1:1971 0,022 £7.5
Thermo Scientific Gallery >2 t5
) . . g} N
Ortofoszfat [mg/dm3] EPA 365.1:1981 diszkrét analizator 0,05-0,5 +7,5
>0,5 +5
10-250 +10
. 3. .
Szulfat [mg/dm’] EPA 375.4:1978 >250 +7.5
. Ohaus PA214C analitikai
Osszes oldott anyagtartalom |MSZ 260-3:1973 mérleg 10-3000 +10
[mg/dm?] 3. fejezet Pol-Eko SLW 240 STD >3000 5
szaritészekrény

Jegyzdkdnyv azonosité: 20-25519.xls

A "Vizsgalati jegyz6knyv" vége

maodszer-viz



K&

HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végz6 laboratérium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kft
HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevo neve: Narivo Kft

Vevé cime: 3450 Mezocsat, Kiilteriilet hrsz. 092/6.

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kft

A mintavétel mddja: akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2020. 09.14.

A vizsgalat elvégzésének id6pontja: 2020. 09.14.-09.18.

A vizsgalati jegyzokonyv tartalma: 1 elélap 3 tablazat 1 médszer

A vizsgalati eredmények csak a beklld6tt mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a vizsgaldlaboratérium engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masolhatd!

A vizsgalati mintakat a jegyz6kdnyv kiadasa utan egy héonapig 6rizzuk.

Debrecen, 2020.09.18.

Jegyzo6konyv azonosito: 20-42443 Elélap

HL-LAB Kornyezetvedelmi és Talajvizsgald Laboratorium
Mertcontrol HL-LAR Kft.
4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.



HL-LAB

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

e

Muhi

felszin alatti viz

MERTCONTROL GROUP

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevé azonositéja MON-KK3
Laborazonosité 20/42443

pH 7,25 []
Osszes oldott anyagtartalom 866 mg/dm3
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm3 0O,
Fajlagos elektromos vezettképesség 25°C-on 1110 uS/cm
Ammonium 0,10 mg/dm3
Nitrat 18 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm?
Ortofoszfat 0,08 mg/dm3
Szulfat

Debrecen, 2020.09.18.

Jegyz6konyv azonosité: 20-42443.xls

Viz tablazat szama: 2/5



HL-LAB

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

e

MERTCONTROL GROUP

Muhi

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevé azonositéja MON-KK4
Laborazonositd 20/42444

pH 7,40 []
Osszes oldott anyagtartalom 694 mg/dm3

Kémiai oxigénigény, kromatos

<30 mg/dm® O,

Fajlagos elektromos vezetSképesség 25°C-on 840 pS/cm
Ammonium 0,13 mg/dm3
Nitrat 32 mg/dm?®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat 0,05 mg/dm3
Szulfat

Debrecen, 2020.09.18.

Jegyz6konyv azonosité: 20-42443.xls

Viz tablazat szama: 3/5



HL-LAB

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

e

MERTCONTROL GROUP

Muhi

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevé azonositéja MON-KK5
Laborazonositod 20/42445
pH 717 []

Osszes oldott anyagtartalom

1002 mg/dm?®

Kémiai oxigénigény, kromatos

<30 mg/dm® O,

Fajlagos elektromos vezetSképesség 25°C-on 1190 uS/cm
Ammonium 0,09 mg/dm3
Nitrat 7,8 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat <0,05 mg/dm3
Szulfat 183 mg/dm®

Debrecen, 2020.09.18.

Jegyz6konyv azonosité: 20-42443.xls

Wa‘to' fBvezetd

HL-LAS o/ |

Viz tablazat szama: 4/5



HL-LAB

e

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI MODSZEREK

Mérési Mérési
Vizsgalat neve Moédszer Késziilék . ! bizonytalansag
tartomany <o
[relativ%]
Mintael6készités, MSZ 1484-3:2006 Membransziiré 0,45 pm
membranszirés MSZ EN ISO 5667-3:2013 Whatman WCN tipus
MSZ 1484-22:2009 WTW inoL-ab pH7310 .
pH 8.1 K digitalis pH-méré 2-12 +0,1 pH egység
1. szakasz SinTex 41 elektroda
Kémiai oxigénigény, " . . 30-300 7,5
MSZ | 11991 titrimetria, k t t ’
Kromatos [mg/dm3 0, SZ1SO 6060:199 itimetria, kromatometria >300 5
Thermo Scientific Gallery 0,02-50 +7,5
. 3. - , )
Ammoénium [mg/dm©] MSZ EN SO 7150-1:1992 diszkrét analizator >50 5
" 3 EPA 353.1:1978 0,7-10 +7,5
Nitrat [mg/dm’] EPA 354.1:1971 >10 +5
Nitrit [mg/dm?] EPA 354.1:1971 0,022 £7.5
Thermo Scientific Gallery >2 t5
) . . g} N
Ortofoszfat [mg/dm3] EPA 365.1:1981 diszkrét analizator 0,05-0,5 +7,5
>0,5 +5
10-250 +10
. 3. .
Szulfat [mg/dm’] EPA 375.4:1978 >250 +7.5
. Ohaus PA214C analitikai
Osszes oldott anyagtartalom |MSZ 260-3:1973 mérleg 10-3000 +10
[mg/dm?] 3. fejezet Pol-Eko SLW 240 STD >3000 5
szaritészekrény

Jegyz8konyv azonosité: 20-42443.xls

A "Vizsgalati jegyz6knyv" vége

maodszer-viz



HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végz6 laboratérium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kft

HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

Cime: 4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevd neve: Narivo Kft

Vevé cime: 3450 Mezo6csat, Kiilteriilet hrsz. 092/6.

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kift

A mintavétel médja: akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2021. 06.11.
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2021. 06.11.
A vizsgalati jegyzokonyv tartalma: 1 elélap

A vizsgalati eredmények csak a bekilddtt mintara (mintakra) vonatkoznak!

-06.18.

5 tablazat

1 médszer

A vizsgalati jegyz6kdnyv a vizsgalolaboratérium engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masolhato!

A vizsgalati mintakat a jegyz6konyv kiadasa utan egy honapig 6rizziik.

Debrecen, 2021.06.18.

Jegyz6kdnyv azonosito: 21-27807

HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratérium
Mertcontrol HL-LAB Kft.
4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.
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HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevo azonositoja MON-KK1
Laborazonosito 21/27807
pH 7,36 []
Osszes oldott anyagtartalom 1126 mg/dm3
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm3 0,
Fajlagos elektromos vezetéképesség 25°C-on 1404 pS/cm
Ammanium 3,8 mg/dm®
Nitrat 85 mg/dm’
Nitrit 0,21 mg/dm®
Ortofoszfat 0,14 mg/dm®
Szulfat 222 mg/dm®

Debrecen, 2021.06.18.

Jegyz6konyv azonositd: 21-27807 xIs Viz tablazat szama: 2/7
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HL-LAB

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

MERTCONTROL GROUP

Muhi

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevo azonositoja MON-KK2
Laborazonosito 21/27808
pH 7,18 []
Osszes oldott anyagtartalom 676 mg/dm3

Kémiai oxigénigény, kromatos

<30 mg/dm3 0,

Fajlagos elektromos vezetéképesség 25°C-on 891 uS/cm

Ammonium 0,07 mg/dm®
Nitrat 10 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat <0,05 mg/dm®
Szulfat 208 mg/dm®

Debrecen, 2021.06.18.

Jegyz6konyv azonositd: 21-27807 xIs
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Viz téblazat szama: 3/7



HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz
Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevo azonositoja MON-KK3
Laborazonosité 21/27809
pH 711 []
Osszes oldott anyagtartalom 777 mg/dm3
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm3 0,
Fajlagos elektromos vezetéképesség 25°C-on 949 pS/cm
Ammanium 0,10 mg/dm®
Nitrat 15 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat 0,08 mg/dm®
Szulfat 170 mg/dm®
o )
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Jegyz&konyv azonositd: 21-27807.xIs Viz tablazat szama: 4/7
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HL-LAB

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

MERTCONTROL GROUP

Muhi

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevo azonositoja MON-KK4
Laborazonosito 21/27810

pH 747 [
Osszes oldott anyagtartalom 709 mg/dm3
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm3 0,
Fajlagos elektromos vezetéképesség 25°C-on 913 uS/cm
Ammanium 0,14 mg/dm®
Nitrat 21 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat 0,06 mg/dm®
Szulfat 162 mg/dm®

Debrecen, 2021.06.18.

Jegyz6konyv azonositd: 21-27807 xIs

rator ut vezeld
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Viz téblazat szama: 5/7
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HL-LAB

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

MERTCONTROL GROUP

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevd azonositoja MON-KK5
Laborazonositoé 21/27811
pH 710 [

Osszes oldott anyagtartalom

1083  mg/dm®

Kémiai oxigénigény, kromatos

<30 mg/dm3 0,

Fajlagos elektromos vezetéképesség 25°C-on 1272 uS/cm

Ammonium 0,08 mg/dm®
Nitrat 7,5 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat <0,05 mg/dm®
Szulfat 185 mg/dm®

Debrecen, 2021.06.18.

Jegyz6konyv azonositd: 21-27807 xIs
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Viz téblazat szama: 6/7



VIZSGALATI MODSZEREK

K&

MERTCONTROL GROUP

Vizsgalat neve

Moédszer

Késziilék

Mintael6készités,

MSZ 1484-3:2006

Membransziré 0,45 ym

membranszirés MSZ EN ISO 5667-3:2013 Whatman WCN tipus
MSZ 1484-22:2009 WITW inoLab pH7310
pH digitalis pH-méré

8.1. szakasz

SinTex 41 elektroda

Kémiai oxigénigény,
kromatos [mg/d m® 0,]

MSZ 1SO 6060:1991

titrimetria, kromatometria

Ammonium [mg/dms]

MSZ EN ISO 7150-1:1992

Thermo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Nitrat [mg/dm?]

EPA 353.1:1978
EPA 354.1:1971

Nitrit [mg/dm°]

EPA 354.1:1971

Ortofoszfat [mg/d m3]

EPA 365.1:1981

Szulfat [mg/d m3]

EPA 375.4:1978

Thermo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Osszes oldott anyagtartalom
[mg/dm?]

MSZ 260-3:1973
3. fejezet

Ohaus PA214C analitikai
mérleg

Pol-Eko SLW 240 STD
szaritészekrény

Jegyzdkdnyv azonosité: 21-27807 xlIs

A "Vizsgalati jegyz6knyv" vége

maodszer-viz



HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végz6 laboratérium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kift
HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

Cime: 4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevd neve: Narivo Kft

Vevé cime: 3450 Mezo6csat, Kiilteriilet hrsz. 092/6.

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kift

A mintavétel médja: akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2021. 09.08.

A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2021. 09.09.-09.17.

A vizsgalati jegyzokonyv tartalma: 1 elélap 3 tablazat 1 médszer

A vizsgalati eredmények csak a bekilddtt mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a vizsgalolaboratérium engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masolhato!

A vizsgalati mintakat a jegyz6konyv kiadasa utan egy honapig 6rizziik.

Debrecen, 2021.09.17.

Jegyz6kdnyv azonosito: 21-39149 Elélap

HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratérium
Mertcontrol HL-LAB Kft.
4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.



Jegyz6kdnyv azonosité: 21-39149.xls

03¢

HL-LAB
VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

e

MERTCONTROL GROUP

Muhi

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevé azonositéja MON-KK3
Laborazonositd 21/39149
pH 7,25 []
Osszes oldott anyagtartalom 804 mg/dm3

Kémiai oxigénigény, kromatos

<30 mg/dm3 0,

Fajlagos elektromos vezet6képesség 25°C-on 924 pS/cm
Amménium 0,09 mg/dm3
Nitrat 17 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm?®
Ortofoszfat 0,09 mg/dm®
Szulfat 163 mg/dm®

Debrecen, 2021.09.17.

Viz tablazat szama: 2/5



03¢

HL-LAB
VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

e

MERTCONTROL GROUP

Muhi

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevé azonositéja MON-KK4
Laborazonositd 21/39150

pH 7,55 []
Osszes oldott anyagtartalom 778 mg/dm3

Kémiai oxigénigény, kromatos

<30 mg/dm3 0,

Fajlagos elektromos vezet6képesség 25°C-on 900 pS/cm
Amménium 0,13 mg/dm3
Nitrat 19 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm?®
Ortofoszfat 0,07 mg/dm®
Szulfat

Jegyz6kdnyv azonosité: 21-39149.xls

Debrecen, 2021.09.17.

Viz tablazat szama: 3/5



03¢

HL-LAB
VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

e

MERTCONTROL GROUP

Muhi

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevé azonositéja MON-KK5
Laborazonosité 21/39151
pH 7,03 []

Osszes oldott anyagtartalom

1003 mg/dm?®

Kémiai oxigénigény, kromatos

<30 mg/dm3 0,

Fajlagos elektromos vezet6képesség 25°C-on 1241 pS/cm
Amménium 0,10 mg/dm3
Nitrat 8,7 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm?®
Ortofoszfat <0,05 mg/dm?®
Szulfat 190 mg/dm®

Jegyz6kdnyv azonosité: 21-39149.xls

Debrecen, 2021.09.17.

Viz tablazat szama: 4/5



VIZSGALATI MODSZEREK

K&

MERTCONTROL GROUP

Vizsgalat neve

Moédszer

Késziilék

Mintael6készités,

MSZ 1484-3:2006

Membransziré 0,45 ym

membranszirés MSZ EN ISO 5667-3:2013 Whatman WCN tipus
MSZ 1484-22:2009 WITW inoLab pH7310
pH digitalis pH-méré

8.1. szakasz

SinTex 41 elektroda

Kémiai oxigénigény,
kromatos [mg/d m® 0,]

MSZ 1SO 6060:1991

titrimetria, kromatometria

Ammonium [mg/dms]

MSZ EN ISO 7150-1:1992

Thermo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Nitrat [mg/dm?]

EPA 353.1:1978
EPA 354.1:1971

Nitrit [mg/dm°]

EPA 354.1:1971

Ortofoszfat [mg/d m3]

EPA 365.1:1981

Szulfat [mg/d m3]

EPA 375.4:1978

Thermo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Osszes oldott anyagtartalom
[mg/dm?]

MSZ 260-3:1973
3. fejezet

Ohaus PA214C analitikai
mérleg

Pol-Eko SLW 240 STD
szaritészekrény

Jegyzdkdnyv azonosité: 21-39149.xls

A "Vizsgalati jegyz6knyv" vége

maodszer-viz



HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végz6 laboratérium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kift
HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

Cime: 4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevd neve: Narivo Kft

Vevé cime: 3450 Mezo6csat, Kiilteriilet hrsz. 092/6.

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kift

A mintavétel médja: akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2021. 12.08.

A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2021. 12.08.-12.15.

A vizsgalati jegyzokonyv tartalma: 1 elélap 5 tablazat 1 médszer

A vizsgalati eredmények csak a bekilddtt mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a vizsgalolaboratérium engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masolhato!

A vizsgalati mintakat a jegyz6konyv kiadasa utan egy honapig 6rizziik.

Debrecen, 2021.12.15. /‘)
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Jegyz6kdnyv azonosito: 21-61999 Elélap

HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratérium
Mertcontrol HL-LAB Kft.
4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.



HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevo azonositoja MON-KK1
Laborazonosito 21/61999
pH 742 [
Osszes oldott anyagtartalom 1231 mg/dm3
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm3 0,
Fajlagos elektromos vezetéképesség 25°C-on 1470 pS/cm
Ammanium 34 mg/dm®
Nitrat 81 mg/dm®
Nitrit 0,20 mg/dm®
Ortofoszfat 0,13 mg/dm®
Szulfat 231 mg/dm®

Debrecen, 2021.12.15. ;,‘.'b‘z-',
ot r;).’to"L;'lt:"v'ezct{i
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Jegyz6konyv azonositd: 21-61999.xls Viz tablazat szama: 2/7



HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevo azonositoja MON-KK2
Laborazonosito 21/62000
pH 7,25 []
Osszes oldott anyagtartalom 655 mg/dm3
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm3 0,
Fajlagos elektromos vezetéképesség 25°C-on 882 uS/cm
Ammonium 0,08 mg/dm®
Nitrat 12 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat <0,05 mg/dm®
Szulfat 214 mg/dm®

Debrecen, 2021.12.15.

Jegyz6konyv azonositd: 21-61999.xls Viz tablazat szama: 3/7



HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevo azonositoja MON-KK3
Laborazonosito 21/62001
pH 7,18 []
Osszes oldott anyagtartalom 804 mg/dm3
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm3 0,
Fajlagos elektromos vezetéképesség 25°C-on 926 uS/cm
Ammonium 0,09 mg/dm®
Nitrat 19 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat 0,09 mg/dm®
Szulfat 185 mg/dm®

Debrecen, 2021.12.15.
3 r;ito‘,é't:*'v'r_-tzcto
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Jegyz6konyv azonositd: 21-61999.xls Viz tablazat szama: 4/7



HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevo azonositoja MON-KK4
Laborazonosito 21/62002
pH 741 []
Osszes oldott anyagtartalom 782 mg/dm3
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm3 0,
Fajlagos elektromos vezetéképesség 25°C-on 954 pS/cm
Ammanium 0,13 mg/dm®
Nitrat 23 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat 0,07 mg/dm®
Szulfat 166 mg/dm®

Debrecen, 2021.12.15.

Jegyz6konyv azonositd: 21-61999.xls Viz tablazat szama: 5/7



HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositoja MON-KK5
Laborazonosito 21/62003
pH 7,26 []
Osszes oldott anyagtartalom 995 mg/dm3
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm3 0,
Fajlagos elektromos vezetéképesség 25°C-on 1306 uS/cm
Ammonium 0,09 mg/dm®
Nitrat 9,0 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat <0,05 mg/dm®
Szulfat 190 mg/dm®

Debrecen, 2021.12.15.

Jegyz6konyv azonositd: 21-61999.xls Viz tablazat szama: 6/7



VIZSGALATI MODSZEREK

K&

MERTCONTROL GROUP

Vizsgalat neve

Moédszer

Késziilék

Mintael6készités,

MSZ 1484-3:2006

Membransziré 0,45 ym

membranszirés MSZ EN ISO 5667-3:2013 Whatman WCN tipus
MSZ 1484-22:2009 WITW inoLab pH7310
pH digitalis pH-méré

8.1. szakasz

SinTex 41 elektroda

Kémiai oxigénigény,
kromatos [mg/d m® 0,]

MSZ 1SO 6060:1991

titrimetria, kromatometria

Ammonium [mg/dms]

MSZ EN ISO 7150-1:1992

Thermo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Nitrat [mg/dm?]

EPA 353.1:1978
EPA 354.1:1971

Nitrit [mg/dm°]

EPA 354.1:1971

Ortofoszfat [mg/d m3]

EPA 365.1:1981

Szulfat [mg/d m3]

EPA 375.4:1978

Thermo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Osszes oldott anyagtartalom
[mg/dm?]

MSZ 260-3:1973
3. fejezet

Ohaus PA214C analitikai
mérleg

Pol-Eko SLW 240 STD
szaritészekrény

Jegyzdkdnyv azonosité: 21-61999.xls

A "Vizsgalati jegyz6knyv" vége

maodszer-viz



Az NNK KFT. MINTAVETELI CSOPORT A NAT ALTAL NAT-7-0039/2014 SZAMON
' AKKREDITALT MINTAVEYO SZERVEZET.

I

OLDALSZAM: 1/3

MUNKASZAM: 195/2017

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
FELSZINIViZ, FELSZIN ALATTI ViZ,

MINTAVETELT VEGEZTE: NNK Kft. Mintavételi csoport
4025 Debrecen, Postakert u. 2.
Tel: (52) 532-185, (30) 248-48-16

Fax: (52) 532-009

MEGRENDELQO NEVE, CIME;
Narivo Kft,

Mezbesat, HAG lakételep
3450

MINTAVETEL HELYE, JELLEGE:

Muhi sertéstelep

ALKALMAZOTT SZABVANYOK:

MINTAVETELI-, MINTA ELOKESZITESI
ELJARASOKNAL ALKALMAZOTE SZABVANYOK

HELYSZINI VIZSGALATOKNAL
ALKALMAZOTT SZABVANYOK

FELSZINI ViZ, FELSZIN ALATTI VizZ:

MSZ EN ISO-5667-1:2007

MSZ EN 1SO 5667-3;:2013

MSZ EN IS0 19458: 2007

MSZ EN IS0 5667-16:2000 3-3. FEIEZET
FBLSZIN ALATTI viz:

MSZISO 5667-11:2012

MSZ 448-43:1985 3, fejezet

FELSZINI Viz:

MSZ IS0 5667-4:1995

MSZ IS0 5667-6:1995 (visszavont szabviny)

FE18ZINT ViZ, FELSZIN ALATTI viz!

MSZ 448-2:1967 1, FRIEZET (visszavont szabviny)
MSZ 1484-22:2009

MSZEN 27388:1998

MBSZ EN ISO 7393-2:2000




AZ NNK KFT. MINTAVETELI CSOPORT A NAT ALTAL NAT-7-0039/2014 SZAMON
AKKREDITALT MINTAVEV( SZERVEZET.

OLDALSZAM: 2/3 MUNKASZAM: 195/2017
MINTAVETEL IDEJE: 2017.05.12.
MINTAVETEL KEZDETE: ora perc
MINTAVETEL VEGE ora perc
MINTAVETEL IDOTARTAMA: ora perc

MINTAVEVO NEVE:
Boszérményi Andras

MINTAVETEL MODJA, FOLYAMATA:
Az emlitett teriileten taldlhaté figyelSkutakbol tisztitészivattydzast kovetSen viz mintavételt
végeztiink. A mintavételt perisztaltikus szivatty segitségével hajtottuk végre.

HELYSZINI VIZSGALATOK, MERESEK :
A helyszinen meghatdrozasra keriiltek a kutak nyugalmi vizszintjei, A mintavételezés sordn mas
helyszini mérést nem végeztiink.

Felszin alatti viz tisztitd szivattylizdssal tdrténd mintavételekor:

Elére felvett Vizsgilandé kit paraméterei
adatok:
Helység: Mubhi
Kiitszam: MU-1 MU-2 MU-3 MU-4 MU-5
A kit
azonositisahoz - - - - -
szlikséges adatok:

o

A szlirGzes adatai
(m):
Kitanyag: -
Cskidllas (m): -
A flras éve: -
Nyugalmi vizszint | -4,19 -3,73 -6,21 -5,59 -4,03
(m}:
Talpmélység (m) -
Epitéskori - - - - -
vizhémérséklet:




AZ NNK KFT. MINTAVETELI CSOPORT A NAT ALTAL NAT-7-1039/2014 SZAMON
AKKREDITALT MINTAVEV( SZERVEZET.

OLDALSZAM: 3/3 MUNKASZAM: 195/2017
Kitermelt
vizmennyiség
(tisztitasi térfogat) 2001

V=3(m/d)d’ L*
A vizsgalandd pH, fajlagos elekiromos vezettképesség, ammonium, nitrit, nitrat,
komponensek: foszfit, szulfat, Gsszes 86, KOl

A tartdsitas modja: hijtés

*W=3(w/d)d L (d=lyuk dtmérs; m=3,14; L=mintavételi zona hossza)

MINTAK JELLEGE, MENNYISEGE:

Minta tipusa Minta kédja Mintavételi edényzet
195/MU1 Hb 11 PET/minta
0,51PET
’ . 195/MU2 [T 1 Live ofminta [(Dos1 bakteriologial vizsgalat
felszin alatti viz 195/MU3 ost iveg ] 1,5 | biolégiai vizsgalat
195/M1U4 [1 40 m1 EPA (savazott) H Egyéb:
195/MU4 [J 40 mt EPA

Az edényzetet az ANALAB Kft. laboratérium biztositoita. A mintdkat az ANALAB Kft.
Laboratériumba szallitottuk be.,

A MINTAVETELY JEGYZOKONYV CSAK A LEIRT MINTARA /VAGY MINTAKRA/ VONATKOZIK, A

JEGYZOKONYV 3 OLDALBOL ALL. A MINTAVETELI JEGYZOKONYV AZ NNK KFT. MINTAVETEL]
CSOPORT ENGEDELYE NELK{L CSAK TELJES TERJEDELEMBEN MASOLHATO!

Debrecen, 2017, majus 12.

e, *rri

% . Umezérﬁ Jago
<M aldfrasa Ugysrenets'- )m;



ANALAB Kift.

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Levélcim: 4010 Debrecen, Pf.: 68,
Telefon: (+36 52) 532-926, (30) 349-7630
Fax: (+86 652) 532-925

www.analab.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
VI-373-17-nnk-nnk

A NAT 4ltal NAT-1-1468/2015 szdmon akkreditalt vizsgdlélaboratédrium.

Vevd: NNK Kft.
4025 Debrecen, Iskola u.3.

Megrendelés targya: 5 db felszin alatti vizminta vizsgdlata.
Vizsgédlandd komponensek: PH, fajlagos elektromos
veretdképesség, NHsa', NO3~, NOz2~, PO43-, S042- Ssszes s6, KOIk.

A mérési eredmények c¢sak a laboratdrium rendelkezésére
bocsdtett mintdkra vonatkoznak. Az ANALAB Kft. irdsbeli
engedélye nélkiil a vizsgdlati  jegyzdkényv csak teljes
terjedelmében  sokszorosithatd. A mintdkat a Jegyzdkényv
kiaddsa utdn egy hdnappal megsemmisitijiik,

A mintavételt a végerte: NNK Kft. Mintavételi csoport
A NAT 41tal NAT-7-0039/2014 szamon akkreditalt mintavevd szervezet.
A mintavétel: B akkreditalt
O nem akkreditalt
Mintavétel idépontja: 2017.05.12.
A minta atvételének idépontia: 2017.05.12.
Vizsgdlatok iddpontja: 2017.05.12. - 2017.05.29,

A vizsgalati jegyzdékdnyv tartalma:
¢+ Vizzgalati eredmények: 1l.tablazat
¢ Vizsgalati médszerek: 2.tablazat

ANALAB KFPT, D"
A Cpyt . MO 4077 Debrecen, Egyewmgﬁi Z?
Lengyel Adrienn  Addszém: 13343976-2.09 Romak Jangs
Laboratériumvezetd Ugyvezatd
Munka azcnositd széma: VJI-373-17-nnk-nnk Oldalszam: 1/3

2017. m&jus 29.




ANALAB Kit.

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Levélcim: 4010 Debrecen, Pf.: 68.
Telefon: (+86 52) 532-926, (30) 345-7630

Fax: {(+36 52) 532-925

www.analab.hu

A mintak jeldlése

Mihntaveé"lét il'tcil Labor:zgriumi A minta szarmazisa A minta tipusa
aszn 3]
195 /MU-1 V486/17 NNE Kft. Mintavételi Felszin alatti
csoport viz
195 /MU=2 V487 /17 NNK Kft. Mintavétell Felszin alatti
asoport viz
195 /M0-3 V488 /17 NNEK Kft. Mintavételi Felezin alatti
CSopOrt iz
195 /MU-4 V489717 NNK Kft. Mintavételi Felszin alatti
csoport viz
195 /MO-5 V490,17 NNK Kft. Mintaveteli Felszin alatti
cgoport viz
VIZSGALATI EREDMENYER
1. tablézat: Felszin alatti vizmintidk eredményei
Vizagalt komponens 195M7-1 19552 195003 195/M-4 195 /M5
PH 7,52 7,14 7,36 7,12 7,40
- Fajlagos
elektromes
vezetSképesség 580 5R2 437 550_ 735
25°C-on {ps/cm)
NH4t (mg/1) Q,47 0,2h 0,37 < 0,05 (0,35
NQ3* {(mg/1l) 15,1 7,49 <1 B,63 48,6
NO>~ (mg/1) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
PO43" (mg/l) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
804% (mg/1) 209 247 136 237 246
Osszes 86 (mg/l) 708 676 512 696 972
KOIx (mg/l Qgz} < 30 < 30 < 30 < 30 < 30

Munka azcnositd széma:

2017, majus 29.

VJ-373-17-nnk-nnk

Oldalszéam: 2/3




ANALAB Kift,

4032 Debrecen, Fgyetem tér 1.
Levélcim: 4010 Debrecen, Pf.: 68.
Telefon: (+36 52) 532-928, (30) 349-7630
Fax: (+36 52) 532-925
www.analab.hu

VIZSGALATI MODSZEREK

2. tablazat: Vizsgalati médszerek

Vizsghlat neve Mbdszer Készilék
M3z 1484-22; 2009 Consort CBA1L
PR potenclometria multiméter
Fajlagos elektromos M3Z EN 27888: 1998 Consort C861
vezetdképesséy konduktometria multinéter
NH,* MSZ ISO ?150_1:.1992 HACH DR/2000
spektrofotometria spektrofotométer

504727, P04, HO3:~, HOg™

M3% EN ISO 10304-1:
2009
ionkromatogrifia

Metrohm 76l Compact
Ic

MSZ IS0 6060: 1991

KCOIyx Titralas- Automata biiretta
kromatometria
Beszas sb MSZ 12750-6: 1971 KernT30
Tomegmérés Analitlikal mérleq

A vizsgilatokat végezte: Nagy CGergely, Maté Tibor

~A Vizsgdlati jegyzdkdnyv vége”

Munka azonositd szama: VI-373-17-nnk-nnk

2017, majus 29.

Oldalsedm: 3/3




7. sz. melléklet

KIR dokumentum



NARIVO Allattenyészts és Novénytermesztd Kft.
Székhely: 3450 MezG6csat, 092/6 hrsz.
Telephely: Muhi, 081/4 hrsz. sertéstelep

Kornyezetiranyitasi Dokumentacio

Valtozatszam: Muhi-1.

Zamborszky Gyorgy
(Ugyvezetd)
EMS vezet6



TARTALOMIJEGYZEK

I. A KORNYEZETIRANYITASI RENDSZER CELIA

Il. A VEZETOSEG, KOZTUK A FELSO VEZETES KOTELEZETTSEGVALLALASA
l1l. KORNYEZETVEDELMI POLITIKA A VEZETOSEG RESZEROL

IV. CELKITUZESEK

V. ELUARASOK MEGVALOSITASA
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1. sz. melléklet: KORNYEZETVEDELMI OKTATAS TEMATIKAJA
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MODOSITASOK, FELULVIZSGALATOK FELJEGYZESEI:

Ddatum:

Feliilvizsgdlatok, médositdsok leirdsa:

Készitette:

Jovdahagyta:




I. A KORNYEZETIRANYITASI RENDSZER CELJA

A gazdasagok atfogd kornyezeti teljesitményének javitdsa érdekében egységes keretbe
szikséges foglalni Zamborszky Gyorgy (tovabbiakban: ligyvezetd) valamint Rdézsa Lajos
(tovabbiakban: telepvezetd) telepvezets vezetése alatt |év6 sertéstelep kornyezetiranyitasi
rendszerét és biztositani a j6 min&ségl szolgdltatasok elGallitasahoz és a kornyezet
védelméhez sziikséges tevékenységek szabalyozasat. A kornyezetiranyitasi dokumentacid
(tovabbiakban: Dokumentdcié) a sertéstelep munkatarsainak és partnereinek

informacidbazisul szolgdl a kornyezetiranyitasi rendszerrel kapcsolatos ligyekben.

A kornyezetirdnyitdsi dokumentdcio az lGgyvezet6 engedélye nélkiil részben vagy egészben
nem sokszorosithatdk, és illetéktelen személyeknek at nem adhatdk. A térzspéldanynak az
elektronikusan tarolt Dokumentacié mindgstl, amelynek nem szerkesztheté valtozatahoz a
vezetGk hozzaférnek. Harom példany keril kinyomtatasra, amelyet aldirva az ligyvezets a

telepvezet6 valamint a kornyezetvédelmi megbizott tarol.

A kornyezetiranyitasi dokumentacidban rogzitett szabdlyozas kiterjed a Dokumentacio V.
fejezetében meghatdrozott érvényességi teriileten dolgozé valamennyi alkalmazottra és az
Ugyvezet6 megbizdsa alapjan munkat végzékre. A dokumentacié alkalmazasa a hatalyba [épés
idépontjatol kezdédéen kotelez6. A moddositasokat jelen Dokumentdcidé elsé lapjan:

Moddositasok, fellilvizsgalatok bejegyzései cimen tartjuk nyilvan.



Il. A VEZETOSEG, KOZTUK A FELSO VEZETES KOTELEZETTSEGVALLALASA

A vezet6ség (lUgyvezetd) elkotelezett a kornyezetirdnyitasi rendszer (tovabbiakban: EMS)

|étrehozdsa, miikodtetése és folyamatos javitdsa irdnt. Ennek érdekében az Gigyvezet6:

a.) biztositja a dolgozdk KIR oktatasokon vald részvételét

b.) a kornyezetvédelmi politika meghatarozasa,

c.) vezetGségi atvizsgaldsokat végez,

d.) biztositja a szlikséges er6forrasok rendelkezésére allasat.

IIl. KORNYEZETVEDELMI POLITIKA A VEZETOSEG RESZEROL

A Kft. lgyvezet6je a kornyezetvédelmi politikdaban rogzitetteket jovahagyta, melyben

rogzitésre keriltek a Narivo Kft. :

a.) kornyezetvédelmi céljait,
b.) elkotelezettségét a kornyezetvédelmi kovetelmények teljesitése és a folyamatos

javitds irant,

c.) a szakismeretek bévitésével kapcsolatos feladatok fontossagat,
d.) a kornyezeti célok kitlizésének és fellilvizsgalatanak alapjat.

Az Ugyvezetd kinyilvanitja a kornyezet védelmét, melyet miikédése soran meghatdrozé
tényez6jének tekint. Célja az érdekelt felek igények minél teljesebb kord kielégitése, a
folyamatos fejl6dés biztositasa és a vonatkozé jogi és egyéb szabalyozasnak valé megfelelés,
ezért a kornyezetvédelemnek minden dontésében, tevékenységékben maximalisan figyelmet

és elkotelezettséget biztosit.

Az lgyvezet6 a kornyezetvédelmi politika megismerését minden dolgozdjanak az oktatas

keretében biztositotja. A célokat a dolgozdk megértették.



Az lgyvezetd a kornyezetvédelmi politika teljestilését évente, a vezetGségi atvizsgdlas soran

fogja értékelni.

A vezetGi atvizsgalds alkalmaval a tulajdonos kiilon vizsgdlja a kornyezetvédelmi politikdban

megfogalmazottak teljeslilését, a kornyezetvédelmi politika mddositdsanak sziikségességét.

IV. CELKITUZESEK

A szikséges eljarasokat, célokat a sertéstelepen belil ugy alakitjuk ki, hogy azok valamennyi
lényeges funkcidra és szintre vonatkozzanak. A céloknak a kdrnyezetvédelmi politikabdl, a
folyamatos fejlesztés iranti elkotelezettségb6l, a kornyezetszennyezés megel6zésének
igényébdl kovetkeznek és tartalmazzak azon célokat, amelyek a termékre vonatkozo
kovetelmények teljesitéséhez sziikségesek. A kornyezetirdnyitdsi célok, ahol ez célszerd,

mérhetbek.

A kornyezetvédelmi politikaval ©sszhangban célkitlizéseket hatdroztunk meg, melyek

megvaldsulasat a vezetGségi fellilvizsgalatok sordn rendszeresen értékeliink.

Az aktualis célkitizéseket minden év elején ismertetésre kerlilnek a dolgozdkkal.

Nagy fontossagot tulajdonitunk annak, hogy a megfogalmazott célokat minden munkatarsunk

ismerje, megértse és azonosuljon azokkal.

A kornyezetvédelmi politika és a szlikséges eljardsok, célok ismertetése szerves része a

dolgozdi oktatasnak és az Uj dolgozék oktatdsi tematikajanak.

Az EMS céljaink megvaldsitdsdhoz mindig hozzdrendeljiik a célhoz kapcsolédo feladatot,

ennek felel6sét, a hataridét, melynek letelte utan elvégezziik a visszaellen6rzést is.



V. ELARASOK MEGVALOSITASA

1. Felépités és felelGsség

Ugyvezetd, EMS vezetd

Telepvezet6

Kérnyezetvédelmi megbizott

A vezetés munkajat kornyezetvédelmi megbizott szakember segiti.

Ugyvezeté dltaldnos feladatai:

Meghatdrozza a kornyezetvédelmi szabdlyokat és a beosztottak kdrnyezetvédelmi
feladatait.

Biztositja a kornyezettudatos munkavégzés és a szelektiv hulladékgyljtés személyi,
targyi és pénzlgyi feltételeit.

Folyamatosan tajékozodik a tarsasag kornyezetvédelmi helyzetérél, a szikséges
intézkedéseket elrendeli.

A kornyezetvédelmi szabalysért6kre a sziikséges felelGsségre vonast elrendeli.
Ellenérzi, feligyeli a munkateriileteket érinté kornyezetvédelmi feladatok
végrehajtasat.

Biztositja a munkavallalok munkafeltételeit.

EMS-el kapcsolatos teenddi:

FellUgyeli a hatésagi kapcsolatokat, adatszolgaltatasokat, hatarozatok végrehajtasat a
Kv-i megbizottal egytttmdikodve.

Kérnyezetszennyezést okozd esetleges havaria bekdvetkezése esetén (Uzemi
Kdarelharitasi Tervben foglaltak szerint) végzi annak kivizsgalasat az EMS rendszer
el8irdsai szerint.

Rendszeresen tartja a kapcsolatot a Kérnyezetvédelmi megbizottal.

Irdnyitja, feligyeli az EMS rendszer m(ikodését.
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Biztositja a kornyezetvédelmi belsé kovetelmények megismerését a kilsé

szolgaltatoknak, sziikség szerint munkakezdéskori oktatast is biztosit.

Hulladékgazddlkoddssal kapcsolatos feladati:

Biztositja és fenntartja a veszélyes, nem veszélyes hulladékok szelektiv gy(ijtésének
feltételeit

Szerz6dést kot a hulladék atvevé partnerekkel.

Kérnyezetvédelmi megbizott:

Figyelemmel kiséri a kornyezetvédelemmel kapcsolatos jogszabalyokat és
meghatdrozza a tarsasagra harulo feladatokat,

Kornyezetvédelmi  szabdlyzatok  érvényességének  biztositdsa, rendszeres
felllvizsgalata, aktualizalasa.

A kornyezetvédelmi jogszabalyoknak megfelelés biztositdsa, a hatdsagok altal elGirt
bejelentések, adatszolgdltatasok (hulladékgazdalkodas, levegbtisztasag-védelem,
vizvédelem) elkészitése hatdridére, valamint a szlikséges nyilvantartdsok vezetése,
vezetésének felligyelete.

Kornyezetvédelmi bejarasok megtartasa az lGigyvezeté elrendelése szerint.

A vezetOség rendszeres tdjékoztatasa a kornyezetvédelmi helyzetrdl.

EMS rendszerrel kapcsolatos feladatok ellatdsa a belsé szabalyozasok szerint.
Hulladék adatlapok, nyilvantartas hulladékazonosité kédonkénti (tovabbiakban: HAK
kod) ,,naprakész” vezetése a szabalyzat elGirasai szerint.

Tartja a kapcsolatot a szerz6dott hulladékelszallitd partnerekkel, biztositja a

«rez

jegyek, szallitok stb.)



2. Képzés, tudatossag és hozzaférés

Minden, a kdrnyezetre hatdssal levé terlileten meghatdroztuk az egyes feladatok ellatasahoz
szlkséges alkalmassagi (kompetencia) kovetelményeket és biztositottuk a feladatok

végrehajtasahoz sziikséges személyzetet.

A bevezetésre kerll6 kornyezetiranyitdsi rendszer hatékony miikodtetése és fejlesztése
érdekében rendszeres oktatdsokra kerll sor. Az oktatdsok az oktatasi napléban kerillnek
dokumentadlasra. Az ligyvezet6 a kornyezetvédelmi megbizott javaslatdra meghatarozza a

szakmai képzési, tovabbképzési igényeket.

A célok elérése, az EMS folyamatos javitdsanak el6segitése érdekében meghatarozasra
keriltek a munkakorok betoltéséhez szikséges képzettségek és az elvart gyakorlat. A
munkakori leirdsokban meghatdrozdsra keriiltek a szervezet dolgozdinak kompetenciai,
felel6ssége és hataskore, amelyek jogosulttd teszik Gket meghatdrozott folyamatok

elvégzésére.

A telepvezet6 a kornyezetvédelmi megbizottal egylittmikodve minden évben képzési tervet

készit. Az oktatdsi terv a szervezet teljes képzési tevékenységét magdba foglalja.

Az oktatassal Osszefliggé valamennyi dokumentumot az oktatdsi dossziéban kell tartani, és
idérendben kell lefizni. A dokumentumokat a kdrnyezetvédelmi megbizott gydjti 6ssze és
tarolja. Az oktatason résztvev6knek az oktatdsi napldban kell igazolnia részvételét. Az oktatas

eredményességérdl meg kell gyéz6dni.

3. Kommunikacio

Az UgyvezetS a telephelyen bellli kapcsolattartdst a kiilonbdzd szintek és funkcidok kozott

munkakori leirdsokban szabdlyozta.

A belsé kommunikacié fontos eleme a belsé egyeztetések, ahol egyeztetésre keriilnek a

feladatok, ezek felelGsei, a hatarid6k és megtorténik a végrehajtas visszaellenbrzése.



4. A munkavallalok bevonasa

A sertéstelepen dolgozé minden munkavallalé koteles a kérnyezetvédelemmel kapcsolatos
szabalyokat sajat tevékenységi korében betartani. A telepvezetd koteles gondoskodni arrdl,
hogy a munkavallalék (és kiils6 szolgdltatdk) megismerjék és elvégezzék a kérnyezetvédelmi

feladatokat, valamint betartsak a vonatkozd szabalyokat.

5. Dokumentalas

Kozvetlenil kapcsolddd formanyomtatvanyok (3. sz. melléklet):

- Munkakori leirasok

- Képzési terv

6. Hatékony folyamatiranyitas

A kornyezetvédelmi megbizott évente egyszer, elvégzi az EMS atvizsgaldsat. Az atvizsgalas a
rendszer minden elemére kiterjed. Kiértékeli a kdrnyezetiranyitasi rendszerben sziikségessé
vald valtozasokat, beleértve a kornyezetvédelmi politikdt és kornyezeti célokat is. Az

Ugyvezet6 jovahagyasaval az EMS maddositasra kerdil.

e Az atvizsgdlads bemend adatai

Az atvizsgalas bemend adatai informaciét tartalmaznak a kovetkez6krdl:

a.) auditok (bels) eredményei,

b.) az EMS-rél kapott vizsgalati eredmények (célok mérhet6 elemeinek kiértékelése),
c.) a folyamatok eredményessége

d.) a megel6z6 és helyesbitd tevékenységek helyzete,

e.) a korabbi vezet&ségi atvizsgalasokbol kdvetkezd tevékenységek,

f.) azok a valtozasok, amelyek befolyasoljak az EMS-t,

g.) javaslatok a fejlesztésre,

h.) a sertéstelep kornyezeti teljesitménye.
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e Az atvizsgalds kimend adatai

A vezetGségi atvizsgalas kimend adatai az alabbiakra vonatkozo dontéseket és intézkedéseket
tartalmaznak:

a.) az EMS és folyamatainak javitasa

b.) beavatkozasi pontok és a beavatkozas formajanak meghatarozasa

c.) erGforrds-sziikségletek

A vezetOségi atvizsgalas eredményeit fel kell jegyezni.

7. Karbantartasi programok

A szervezet tulajdonat képezG gépek, berendezések, eszkdzok dllapotat a termelés minGsége,
biztonsaga, energiafelhasznaldsanak ellenérzése érdekében legalabb évente felll kell

vizsgalni.

A folyamatban hasznalt gépek, berendezések és eszkdzok karbantartdsa tervezetten kerdil
elvégzésre. Figyelembe kell venni a jogszabalyok el8irasait a jogilag szabalyozott
berendezésekre. A gépek karbantartdsa soran elvégzendé feladatokat az éves karbantartdsi
terv tartalmazza.

Kozvetlenil kapcsolddd formanyomtatvanyok (3. sz. melléklet)

- Karbantartasi terv

8. Késziiltség és reagdlds vészhelyzet esetén

A telephelyen és munkateriileten folytatott Gzemszerl tevékenység jellegébdl kovetkez6en
nem varhato jelent8s kdrnyezeti kar keletkezése, azonban daltaldnos szabalyként az alabbiakat
rogzitjik:

— rendkivili kornyezeti karesemény bekovetkezése esetén az érintett tevékenységet
azonnal be kell sziintetni, és el kell kezdeni a karos hatdsok lokalizalasat,
megsziintetését,

— a kdresemény bekdvetkezésekor haladéktalanul értesiteni sziikséges az ligyvezetGt,
aki megszervezi és iranyithatja az elharitast. A bekovetkezett kornyezeti kdreseményt

az EMS keretén belul kivizsgaljak.
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A mikodéssel, tevékenységekkel kapcsolatos kdrnyezeti vészhelyzetek kezelése az Uzemi
Karelharitasi Tervben kerilt rogzitésre, mely az érintett munkatarsaknak oktatasra kerilnek.
Az esetleg bekovetkez6, a kornyezetet veszélyeztet6 Uj Ulzemzavar, illetve baleset
kovetkezményeinek jovSbeni csokkentésére és elharitasara Uj intézkedési tervet kell késziteni
vagy a meglév6t mddositani, melynek felelGse az ligyvezetd.

A Terv tartalma rendszeresen oktatasra keril a munkatarsakkal.

9. A kdrnyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa

A hatalyos jogszabalyokat Kornyezetvédelmi megbizott kiséri figyelemmel a bels6 szabalyozas

szerint. Jogszabalyi nyilvantartas az 2. sz. mellékletként csatolt dokumentumon térténik meg.

VI. A TEUESITMENY ELLENORZESE

1. Monitoring és mérés

Levegd

A sertéstelepen jelentéskotelezett pontforras nem Uzemel. Tavlatilag jelenteni kell a

sertéstartas kibocsatdsait LM adatlapokon.

Hulladék

A hulladék keletkezés minimalizalasa és kezelése gazdasagi érdek. A vezetGség a technoldgiai
folyamatokban leirtaknak megfelel6en a hulladék keletkezésének megel6zése céljabol
szabdlyozza a tisztitasi/takaritasi folyamatokat, biztositja az dllatdllomany folyamatos
allategészségligyi ellen6rzésének feltételeit. A hulladékok gy(ijtése azok anyagi min&ségének
megfelel, az lirités gyakorisagat szintén az adott hulladék tipusdhoz mérten alakitottak ki, az
a célnak megfeleld. A termeléshez az elérhetd legjobb technikat alkalmazzak. A keletkezett és

elszallitott hulladékokrdl a telepvezetd nyilvantartast vezet.
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Energiahatékonysdg
Az istallééplletek szell6z6ventildtorai, flitése energiahatékony, alacsony fogyasztasu
berendezések, illetve energiatakarékos izzok. Az istallok tet6szigetelése is biztositja az

épuletek hités-fitésének energiahatékonysagat.

Talajviz
A keletkezett szerves tragya gy(jtése és elhelyezése higtragyas technoldgidval torténik, a
kdvetkez6k szerint:

e A sertésolakban keletkezett tragyat mechanikus tisztitds (tragyaracsra tolas),
el6aztatas utdn nagy nyomasu vizzel mossdak le, rendszeres id6kozokben. (Az ehhez
szikséges vizet 1 db 50 m mély furt kat szolgaltatja. Az élépliletek aljzata beton
burkolatu..

e A csatornahdldzatot tisztitéaknak tisztitd aknak (@1 m, H=1 m) tagoljak. A tisztitd
akndk az dlépiletek becsatlakozasi pontjain helyezkednek el.

e Az dlakban 6sszegylilt higtragyat NA30O beton (hizlaldak esetében), illetve NA 300 KG
PVC vezetéken keresztiil vezetik gravitacids uton a gerincvezeték rendszeren (3-6 %o
lejtéssel) keresztil az 50 m3 térfogati vasbeton dtemeld aknaba. A gyljtévezeték
rendszernek 3 aga van, mely a hizlaldak, a kocaszallas/fiaztaté/utdnevel épiletek
iranyabol vezeti a higtragyat az atemeld aknaba.

e A csatornahdldzat gravitaciésan egy kozponti vasbeton atemeld aknaba (V=50 m3)
vezeti a higtragyat. Innen egy szintvezérelt, Flygt tipusu zagyszivattyu juttatja el a
tragyatelepre a higtragyat, 4 coll atmérgji lengbvezetéken keresztil.

e A gylijt6 akndban taldlhatd szivattyl a tragydt a fazisszepardtorra vezeti. A
gylijt6aknaban a homogenizalast egy kever@szivattyd végzi, megakaddlyozva a szilard
fazis id6 el6ttikillepedését. Erre a célra nyomovezeték (DN 100-as KPE vezeték) keriilt
kiépitésre, mig a tulfolyé vezeték mérete DN 110.

o A fazisszeperalast csigds elvdlaszté végzi, ahol egy préscsigas rendszer (Q=20-25
m3/6ra), ahonnan cstszdan jut le a szildrd fazis egy ott elhelyezett pdtkocsiba. A
szeparatumot a tarolé telepre viszik, ahol a szilard fazis taroldsa egy 4 kazettabdl allé
vasbeton feliileten torténik, ahol a fellilet a tragyatarold tavak irdnyaba lejt, igy a

keletkezett csurgalék gylijtése megoldott. Sziikség esetén szalmabalds szlrést is
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alkalmaznak. (A szilard fazist évente egyszer — Gsszel — terméfoldre helyezik ki,

talajerd utanpotlds céljabdl.)

HIGTRAGYA TAROLOK

A szeparatorral a hig fazist gravitacidos uton a 2 db, parhuzamosan lGzemel6 utdilepité
medencébe (V1=6270 m3, V2=5340 m?3) vezetik, egy DN 150 KPE vezetéken keresztil. A
medencék agyagpaplannal szigeteltek, kiszakaszolhatdak. Innen a killlepedett higtragya egy
bukdval rendelkez6 zsilipen keresztiil gravitacidsan keriil at a tarold toba, NA40O KGM anyagu
csatornan keresztil.

A killepitett higtragya egy 67514 m3 hasznos térfogati medencébe keriil. A medence
természetes agyagpaplannal szigetelt, illetve a gyengébb vizzardsagu teriileteken a szigetelés
Superton-F tipusu kiegészits szigeteléssel 1attak el. A tarold tér feliilete 36494 m?, atlagos
vizmélysége 1,85 m.

A telephely 5 db monitoring kutat Gizemeltet.

Talaj

A talaj biomassza termel6 képessége a talajnak a tragya kijuttatas hatasdara nem csokken,
mivel a trdgyabdl tdpanyagokat tartalmazd elegy jut ki a talajba olyan mennyiségben és
intenzitassal, amely megfelel a talaj felvevé képességének. Mivel a kijuttatas folyamatos, az
utanpotlas is megoldott, ezért egy magasabb eltarté képességet eredményez, tehdt a talajnak

ez a szerepe nem sériil a tragyakijuttatas hatasara.

Zaj

A zajterhelést okozd tevékenységek: szell6ztetés, sertésnevelés, szallitds. A zajkibocsatd
forrasok: ventilatorok, berendezések, gépjarmlivek. A vizsgdlt sertéstelep hatasteriiletén

nincs védendd helyiség/objektum.
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2. Nyilvantartasok vezetése, adminisztrativ kotelezettségek

A keletkezett hulladékok nyilvantartdsa a vonatkozd kormanyrendeletben foglaltaknak
megfelel6en, ezen rendelet mellékleteiben szereplé tartalommal formanyomtatvanyon

(Hulladék Adatlapok) torténik. A nyilvantartast a telepvezet6 vezeti.

Amennyiben a targyévben keletkez6 hulladékok mennyisége meghaladja a 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében szerepl6 hatarértékeket a kornyezetvédelmi megbizott
éves hulladékbevallast készit, amelyet elektronikus Uton megkiild a kérnyezetvédelmi hatdsag
részére. A keletkezd veszélyes hulladék nyilvantartasa, szallito, atvételi (SZ/GY) jegyei és az
éves bevallds 10 évig, a nem veszélyes hulladékoknadl 5 évig nem selejtezhetd. A keletkezett és

kijuttatott higtragyat nyilvantartjak. A nyilvantartast a telepvezetd vezeti.

3. Bels6 auditalas

A Kft. GgyvezetGje évente legaldbb egyszer teljes korlien belsé auditot végez annak

megallapitasara, hogy az EMS rendszer miikddése

a.) megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, az el6irt kovetelményeknek, valamint a
célkitlizéseknek,

b.) megfelel6en lett-e bevezetve és fenntartva.

Az auditorokat ugy kell kivalasztani, és az auditot ugy kell végezni, hogy ez biztositsa az audit
folyamatanak objektivitasat és partatlansagat. Az auditorok nem auditdlhatjak sajat
munkdjukat. Az auditalt terliletért felel6s vezetének gondoskodnia kell a helyesbit6é
intézkedések megtételérdl, az audit soran feltart eltérések és ezek okainak megsziintetésérdl.
Az elrendelt helyesbitd intézkedések végrehajtasat a hataridé leteltét kovetGen ellendrizni kell

a kijelolt auditoroknak.
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VI. AZ EMS ES FOLYAMATOS ALKALMASSAGANAK, MEGFELELOSEGENEK ES
HATEKONYSAGANAK FELULVIZSGALATA A FELSO VEZETES RESZEROL

Az lgyvezetd a kornyezetvédelmi megbizottal megfelel6 mddszereket alkalmaz az EMS
rendszer folyamatainak figyelemmel kisérésére és ahol lehet ezek mérésére. Ezeknek a

modszereknek igazolniuk kell a folyamatok képességét a tervezett eredmények elérésére.

Ha a tervezett eredményeket nem érték el, helyesbitd, illetve megel6z6 intézkedéseket kell

tenni, hogy biztositsdk a szolgaltatds minéségének megfelel6ségét.

Az ligyvezetl folyamatosan javitja az EMS rendszer hatdsossagat, a kornyezetvédelmi politika,
illetve a kornyezeti célok, -programok, valamint az auditok eredményei, az adatok elemzése,

a helyesbité és a megel6z6 tevékenységek, tovabba a vezetGségi atvizsgalds utjan.

VIII. TISZTABB TECHNOLOGIAK FEJLODESENEK KOVETESE

A tisztabb technoldgidk fontosabb jellemz6it az 1. dbrdn feltlintetett struktdra szerint targyal-
hatjuk.

Az els6 szint a forrasnal valé problémafeltarast jelenti, ezek:

o Termékstruktura, termékmaodositasok

(helyettesit6 anyagok alkalmazdsa, hosszabb élettartamu elemek beépitése, Ujrahasz-
nositott (masodlagos) alapanyag-felhasznalas, 6kolégiai tervezésre vald attérés, pl.
design for recycling, gydartasi részfolyamatok beszallité rendszerekbe valé kitelepitése,
stb.)

« Technoldgiai folyamatok valtoztatasa, illetve cseréje

(energiatakarékossag, veszteségek csokkentése, segédanyagok helyettesitése, vissza-
forgatasa, a folyamat paraméterek befolydsoldsanak névelése, monitoring rendszer és
gyors beavatkozas kialakitasa, stb.)

A technoldgia tisztasaganak fokozasa csak bizonyos korlatokig teheté meg, hiszen pl. a

gyogyszer- és élelmiszeriparban nem engedélyezett a segédanyagok visszaforgatasa.

16



« Nyersanyag és alapanyagok helyettesitése, a kdros anyag tartalom minimalizalasa, atvételi

teljes korl minGségbiztositas teljes kord kiterjesztésével

[ Tisztabb termelés ]

Hulladék és emisszi6 [Hulladék és emisszi6 }

csOkkentés Ujrafelhasznélasa

Csokkentés a Belsd Kiilsd Bidlogiai
forrasnal Ujrahasznositas Ujrahasznositas ciklusok

]

Termék Folyamat [Szerkezetekj [ Anyagok ]
modositas modositas

Rendezett Nyersanyagok Technolégia
mkddés hellyettesitése maodositasa

1.. dbra A tisztdbb technoldgia (termelés) megolddsi szintjei

A gyartaskozi hulladékok technolégiai hulladék keletkezését nem tudjuk elkeriilni az el6bb
felsorolt intézkedésekkel, ezeket a termelésbe visszaforgatva (recycling) lehet

Ujrahasznositani (belsé Ujrahasznositas, 2. szint), amely térténhet:
» visszaforgatds az eredeti termelési folyamatba,
« azontermékek visszaforgatdsa, melyek egy masik termelési folyamat alapanyaga lehet,
« tovabbi felhasznalassal, eltérd céllal (downcycling), vagy
« kinyeréssel és egy maradék anyag részleges hasznalatdval.

A sertéstelep esetében elmondhatd, hogy a hulladék keletkezés minimalizaldasa és kezelése
gazdasagi érdek. A a hulladék keletkezésének megel6zése céljabdl szabalyozzuk a
tisztitasi/takaritasi folyamatokat, biztositjuk az allatallomany folyamatos allategészségligyi

ellenérzésének feltételeit. A termeléshez az elérhet6 legjobb technikat alkalmazzak.
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IX. FELHAGYAS ESETEN JELENTKEZO KORNYEZETI HATASOK FIGYELEMBEVETELE

Az (esetleges) felhagyas els6 fazisaban a technoldgiai berendezéseket, éplleteket leszerelik

és lebontjak. A levegGterhelés ideiglenes, nem jelent6s. A technikai rendszer, épiletek, utak

bontdsa soran fellépé levegbterhelése és jarulékos levegbterheltsége hasonlé a létesités

hatasaihoz.

A Sertéstelep felhagyasaval a (feliileti) forrdsok leveg6terhelése megsztinik.

Mivel az ipari tevékenység folytatdsa nem hat, és eddig sem hatott jelent6s mértékben

karosan a teriileten talalhato él6vilagra, (esetleges) felhagydsa esetén nem varhaté valtozas.

Az épliletek elbontdsa és tereprendezés utdn pozitiv hatds az lenne, hogy a ndvényzet és az

allatvilag Ujabb tertlileteket tudna benépesiteni, am a fajgazdagsag nem névekedne, a jelenleg

is megtalalhato él6lények toltenék be az Uj élettereket.

X. AGAZATI REFERENCIAERTEKELES

termékprioritasok,
javitasi
mechanizmusok,
valasztékszirés,
kornyezeti kritériumok,
tajékoztatas és
terjesztés,
kornyezetvédelmi
cimkézés

Kategoria Jelleg Koérnyezeti tényez6k Megjegyzés
Energiahatékonysag Kozvetlen | Epiilet, szell6ztets A sertéstelep mukodése
rendszer, vilagitas, soran megvalésul,
berendezések, az folyamatosan javitjak az
energiafelhasznalas energiahatékonysdagot.
figyelemmel kisérése
Leveg6szennyezés Kbzvetlen | Flt6kozegek A sertéstelepen
engedélykoteles pontforras
nem létesiilt, tlizel6anyagot
nem hasznalnak.
Beszallitoi lanc Kozvetett | Uzleti stratégiak, A sertéstelep részérdl

folyamatos ezeknek a
tényez6knek a javitasa.
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Fuvarozds és logisztika Kozvetett | Nyomon kovetés, A sertéstelep részérdél
beszerzés, folyamatos ezeknek a
dontéshozatal, szallitasi | tényez6knek a javitasa.
modok, elosztasi
halézat, munkatervezés

Hulladék Kozvetlen | Elelmiszer-hulladék, A sertéstelep részérdl
csomagolas, folyamatos ezeknek a
visszavételi rendszerek | tényez6knek a javitdsa.

Anyagok és eréforrasok | Kozvetlen | A felhasznalt A sertéstelep részérdl
alapanyagok folyamatos ezeknek a
mennyiségének tényezbknek a javitasa.
racionalizalasa

Viz Kozvetlen | A csapadék A telephely részérdél
szennyezésének megvaldsul.
megakaddlyozasa

Hatds a fogyasztokra Kozvetett | A fogyasztashoz A sertéstelep esetében nincs
kapcsolddo kérnyezeti | ilyen.
tényez6k

X1. ZAJVEDELMI INTEZKEDESI TERV

A tevékenység normal miikodése esetén sem karos mértékii zaj, sem karos mértékii rezgés

keletkezése nem varhato a telephelyen, ill. a kérnyezetében.

A telephely a zajvédelmi szempontbdl ipari-gazdasagi teriletként kezelendd, a kérnyez6
terliletek altalanos mez&gazdasagi dvezeti besorolasuak. A telephelyi tevékenység nem jar
jelentds és tartds zajhatassal, a kérnyezeti zajhatds a normdal m(ikodés sordn a jogszabalyi
hatarértéket nem haladja meg. A telephelyen alacsony zajszintl berendezések miikodnek. A
hatastertileten  beliil védend6 objektum/ingatlan talalhato.

zajvédelmi nem

Zajvédelmi intézkedési terv kidolgozasa nem indokolt a sertéstelep esetében.

XIl. BUZSZENNYEZES ELLENI INTEZKEDESI TERV

A blzkomponensek mennyiségét alapvetéen a hdémérséklet, légcsere, paratartalom,
allatsirdség, az alom min@sége illetve a takarmany dsszetétele hatarozzak meg. Meghatarozé
blizkomponens az ammaonia (NHs). A jelenlegi szell6ztetd rendszer segitségével az ammoania

istalléépileten belili felhalmozddasa hatékonyan megel6zheté.
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Intézkedések a levegbbe térténd kibocsdtdsok csbkkentésének érdekében:
— bioldgiai tragyakezelést alkalmaznak az istallé6épiiletekben
— aminosavak hozzdaddasaval csokkentik a takarmanykeverék nyers fehérje tartalmat,
— a telepen teljesen zart etetési rendszert alkalmaznak, ezaltal a tapok tarolasa

kijuttatasa sordn a belGliik aradd kellemetlen szagok csekély mértékdlek

Bliz monitorozdsa:
- esteleges lakossagi blizpanaszok esetén blizméretést végeznek, a dolgozdk minésitik

és dokumentadljdk a blzérzetet
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8. sz. melléklet

N, P és NHj3 szamitas



HL-LAB

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
A vizsgalatot végzd laboratorium neve:
Mertcontrol HL-LAB Kit.

HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kéntosgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-9574
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
Vevd neve: Narivo Kft.
Vevo cime:

3450 Mezdcsat, 092/6 hrsz.

A mintavételt vegezte:

vevd
A mintavétel médja:

nem akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja:

2022. 02.01.
A vizsgélat elvégzeésének iddpontja:

2022. 02.01.-02.03.

A vizsgalati jegyz6kényv tartalma:

1 elélap 1 tablazat 1 modszer

A vizsgalati eredmények csak a bekuild6tt mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyzékonyv a vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében méasolhato!

A vizsgalati mintakat a jegyzékényv kiadasa utan egy hanapig érizzik.

Debrecen, 2022.02.03.
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HL-LAS

VIZSGALATI EREDMENYEK

MERTCONTROL GROUP

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: higtragya

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevo azonositéja Tragyalé
Laborazonositd 2212794
Nitrogén (Kjeldahl) [mg/dm?] 1290
Kalium [mg/dm’] 501
Foszfor [mg/dm®] 212

*NAH altal nem akkreditalt mérés

Debrecen, 2022.02.03.

JegyzBkonyv azonositd: 22-2794

Dr. Ként‘%alinw

laboratariumvezetd

higtragya lablazat szama: 1/1



HL-LAB ' MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI MODSZEREK

Vizsgalat neve Modszer Késziilék
; z : y MSZ-08-0478-3:1987 Velp Scientifica
Nitrogén (Kjeldahl) [mg/dm’] |34 "3'5 1. szakasz UDK 139
- MSZ-08-0478-7:1987
Kalium [mg/dm?’] 3.6.2. szakasz Thermo Scientific iICAP
6300 Radial View ICP-

MSZ -08-0478-8:1987 OES spektrométer

Foszfor [mg/dm’] 3.5.1. szakasz

Roncsolatkészités salétromsav-
hidrogén-peroxid eleggyel
[HNO3/H,0,]

MSZ-08-0478-8:1987 CEM Mars-6
3.5.1. szakasz mikrohullamu feltard

A "Vizsgalati jegyz6konyv" vége

Jegyzdkonyv azonositd: 22-2784 modszer-higlragya



Referencia érték*

BAT-Osszes kivélasztott nitrogén és foszfor monitorozésa

Muhi sertéstelep

2022.

Higtragya vizsgalati jegyz6konyv mellékletben csatolva (2022.)

*Utmutato az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz a nagy létszamu sertéstelepek esetében (2004.)
65. oldal Hazai referencia-értékek (szamtani kozépértékekkel szamoltunk)

** 1,5-0s szorzot azért alkalmaztuk mert a laborokba egy higitott minta kerdl. Higitva van egyrészt a mosashoz hasznalt vizzel illetve a csapadékvizzel, ami a tragyatarolo feltletére hullik.

Koca 1948 15 5475 10665300 13758 5173 10,594125 3,9830625 17,0-30,0 9,0-15,0
el6hizé 6460 2,25 821 5305275 6844 2573 1,58911875 0,597459375 1,5-4,0 1,2-2,2
hizé 8180 6,2 2263 18511340 23880 8978 4,378905 1,6463325 7,0-13,0 35-54

Vagyis a joszagokbal kijové tragya mennyiségnek joval toményebbnek kell, hogy legyen azaz a tdblazatokban szerepld, egy jészagra jutd higtragya mennyisége sokkal toményebb kell, hogy legyen, mint ami a laborokba bekertil.
Ezért a laboreredményt "visszatoményitjik" ezzel a szorzéval figyelembe véve a tragyatarold kapacitas feliiletét. Ez a szorzé egy mérnoki becslés mely a telep sajatossagait veszi figyelembe,

tartalmazva a mosdvizet illetve a tragyatarozokba hull6 csapadékmennyiséget is.




Muhi sertéstelep
BAT-Levegébe juté ammadnia monitorozésa

Referencia érték*

Koca 1948 15 5475 10665300 13758 3,6020025 0,4-5,6
el6hizé 6460 2,25 821 5305275 6844 0,540300375 0,03-0,53
hizé 8180 6,2 2263 18511340 23880 1,4888277 0,1-2,6

34481915

Higtragya vizsgalati jegyz6konyv mellékletben csatolva (2022.)

*Utmutatd az elérhetd legjobb technika meghatérozaséhoz a nagy létszamu sertéstelepek esetében (2004.)
65. oldal Hazai referencia-értékek (szamtani kozépértékekkel szamoltunk)

** 1,5-0s szorzot azért alkalmaztuk mert a laborokba egy higitott minta kertl. Az épuletekben higitva van a mosashoz hasznalt vizzel, ezért a laboreredményt "visszatoményitjuk" ezzel a szorzéval.
Valamint az Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz a nagy létszamu sertéstelepek esetében (2004.) 12. oldalon talalhaté adatok szerint az dsszes nitrogén 34%-a tavozik a leveg6be kibocsatott
ammonia formdjaban.



9. sz. melléklet

Vizzardsagot 1igazolo vizsgalati jegyzOkonyv



ProKat Mérncki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadé Kft

HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratérium

4031 Debrecen, Kontbsgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékonyv
MSZ 1SO 5667-11:2012, tisztité szivattytizassal

Megrendeld neve: A/dn we l'j%
Helység neve: /{u,L (}34,{1

Kut szama:

Kutazonositashoz szlkséges egyéb adat:
Szlir6zés adatai:

Kut anyaga:

Csé belsd atmértje (m):

Csdkiallas (m):

Szamitott haromszoros térfogat (dm?):
Vizsgalandd komponensek:

:_,"1 "J’, .—JC';(F.PJF iy 1(’_‘(" a Luv\('r'-/\ RN \

Vizminta jele: /(

Szivattylzas elétti vizszint a peremtsl (m):
Talpmélység a peremtél (m):

Vizoszlop magasséga (m):

Kitermelt vizmennyiség (dm3):

=4 J v | [ i ,
L) wihgd f” “"j’fg& A lfat—

O sz(irés (0,45 um PTFE) O kémiai:
A hé ) nap SO éra 0D perc
Tisztitd szivattylizas adatai
-

Tartositas modja: I hités
Mintavétel ideje: ,_fp/g év

Tisztitoszivatty(zas kezdete: [Tisztitszivattylzas vége: —

. Fajlagos elektromos oo —

Idépont V'(’i,h(;fgn pH vezetbképesség VIZhD(FQg;Sék[Et V'?riz)'m
P (uSlcm)

¢ AD

Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgélati eljarasok eredmeényei:

Vizsgalt paraméter Mért ériak A mere§he§ t\asznalt Eljaras azonositéja
készlilék
Vizhémérséklet (°C) CONSORT C5010 MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos
vezetbképesség CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1908
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)
MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz
Megjegyzések: (S0 = §G 2, r JYa Uy T
Idéjarasi koriilmények:
O napsiités Rfelhd Dipara COkéd DCes6 DO hd hémérséklet: °C

Mintavevé szervezet: ProKat Mérnéki Iroda Kit.
személy: GEGELY
alairds: G

Mintavételnél jelenlévék:

Név Szervezet

Mintavételi jegyz6konyv szama: H% ./f-‘j"f)ii'mg

Alairas




ProKat Mémoki iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadé Kft
HL-LAB Kémyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium
4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium,

Felszin alatti viz mintavételi jegyz6konyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattyuzassal

Megrendeld neve: {Zinive VA
Helységneve: A/ (,! 08/ (},

Kut szama:

Vizminta jele: _2

Kutazonositashoz szikséges egyéb adat:

Sz(rézés adatai:

Kt anyaga:

Cs6 belsé atmérdje (m):
Csokiallas (m):

Szivattyizas elétti vizszint a peremtd! (m):

Talpmélység a peremtél (m):
Vizoszlop magassaga (m):

Szamitott haromszoros térfogat (dm?3): Kitermelt vizmennyiség (dm?):

Vizsgalandd komponensek:

]/!'{; q\—_}cfﬂ' dﬁ”u&yﬁcya; c:{‘t.,w\d"p"‘f—"ﬁ Lz."l'“"!( thl«at.{{- {/)r',a. ,}}Lf(ri{c-é_:-f}c.\,:____

Tartésitéas moédja:  [Ahiités

O szlrés (0,45 um PTFE) O kémiai:

Mintavétel ideje: _Jo/9év 4 ho IO nap /3 dra ooperc

Tisztito szivattyizas adatai

Tisztitdszivattylizas kezdete:

| Tisztitoszivattylzas vége:

Idépont

Vizhozam
(I/perc)

Fajlagos elektromos
pH vezetdképesség
(uS/em)

Vizhémérséklet
(°C)

Vizszint

(m)

Mintavetelkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter

Mért érték A méréshez hasznalt

Eljaras azonositja

25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

készllék
Vizhémérseéklet (°C) CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos
vezetdképesség CONSORT C5010 |MSZEN 27888:1998

pH 25 °C-ra vonatkoztatva

szakasz

MSZ 260-4:1871 3. fejezet
CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.

Megjegyzések: “oo” 189 IV F 197 uy

IdGjarasi kériilmények:

Onapsités Xfelhé DCpara Okéd DCesé O hd hémérséklet  °C

Mintavevd szervezet: ProKat
személy: (=&

alairas:

Mintavételnél jelenlévik:
Név

“ﬁfnﬁki Iroda Kit.
?;-?/ _h‘)

Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzékényv széma: ./oz"i 4 4 -5§ ¥§5




ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsada Kit

HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratdrium

4031 Debrecen, Kaniasgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szédmon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékonyv
MSZ I1SO 5667-11:2012, tisztitd szivattylzassal

Megrendel neve: /anfbs L//}’(

Helység neve: ' 7 Ak

Kat szama: M v ]] Vizminta jele: S
Katazonositashoz szikséges egyéb adat;

Sz(rdzés adatai:

Kt anyaga: Szivattylzas el6tti vizszint a peremtdl (m):
Cs6 bels6 atméréje (m): Talpmélység a peremtdl (m):

Csdkiallas (m): Vizoszlop magassaga (m):

Szamitott haromszoros térfogat (dm?): Kitermelt vizmennyiség (dm?):

alandd komponensek:

Vizs ,
r/:f} ‘}QF‘/' E(y_ ‘\_(}/ﬁyj (@ N / L"l.“'/l:r% [:.v'ﬁf‘( r’{,. /ﬂf"‘/q A 4 ."’-‘ﬁ‘z-da#

Tartositas modja: M hdtés O szlirés (0,45 um PTFE) O kémiai:
Mintavétel ideje: D4S év &/ ho DO nap A A éra @O perc
Tisztité szivattylizas adatai

Tisztitdszivattyzas kezdete: =4 | Tisztitoszivattylzas vége: -

Fajlagos elektromos

Idépont Vl(;lth%ii? pH vezetiképesség thﬁP:S;SékIEt Vi?r?]z;int
P (uSlcm)
@ ; O

Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarésok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért értek A merizzzz“g;sznalt Eliras azonositoja
Vizhémérséklet ("C) CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos
vezetdképesség CONSORT C5010 MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Megjegyzések: (O F49 bt ¢ _i 20% 76 9

Idéjarasi koriilmények:
O napsiitées ®.felh6 Dpara Dkéd Des6 O hd hémérséklet: i &

Mintavevd szervezet: ProKat Mérndki Iroda Kit.
személy: (Y0 GELGELY
alairas:

Mintavételnél jelenlévék:
Nev Szervezet Alairas

Mintavételi jegyz6kényv szama: }"l% PERIE)



ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadé Kt

HL-LAB K8myezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium

4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.
Telefon: +3852/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

Felszin alatti viz mintavételi iegyzékényv

MSZ ISO 5667-11:2012, tisztito szivattyUzassal

Megrendeld neve: _ALaive

Helység neve: ‘¢, O€/(¢

Kut szédma:

Kutazonositashoz szikséges egyéb adat:

Szlr6zés adatai;

Kut anyaga:

Cs6 belsd atmérdje (m):
Csokiallas (m):

Szamitott haromszoros térfogat (dm3):

Vizsgéalandé komponensek:

Vizminta jele: C{

Szivattylzas el6tti vizszint a peremtél (m):
Talpmélység a peremtd| (m):
Vizoszlop magassaga (m):
Kitermelt vizmennyiség (dm?):

i-’”, Je{,’_/’, (./ c.ﬂ':/?}n/ C-"{-m.he".'-ﬂr'»-»--/ Lm'f«“}(uu"%a‘{/ an-f;qf) /.();(M?JQ,_—Q‘_

Tartositas modja: & hités

_ 0O szdrés (0,45 um PTFE) 0O kémiai:
Mintavétel ideje: ./ v 7/ h6 7 nap /2 6ra o0 perc

Tisztitd szivattylizas adatai
Tisztitoszivatty(izas kezdete: | Tisztitészivattylizas vége:
F Fajlagos elektromos -
ldépont Vizhozam oH vezetsképesség Vizhén:érséklet Vizszint
(Uperc) (uSfom) (°C) (m)

Mintavételkor

végrehajtott helyszini vizsgélati eljrasok eredmeényei:

Vizsgalt paraméter

Mert érték

A méréshez hasznalt

Eljaras azonositdja

25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

készulék
Vizhémérséklet (°C) CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos
vezetbképesség CONSORT C5010 |MSZ EN 27888:1998

pH 25 °C-ra vonatkoztatva

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
CONSORT C5010 MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Megjegyzések: Gov FEY 3 Jo, 994 M=

Id6jarasi kériilmények:

Onapsités Kfelhd Dpara Okdd DCesd D hd  hémérséklet

Mintavevd szervezet: Pror(at Viérnéki Iroda Kft.

személy: _Q’@t’ffl

alairas: dL

Mintavételnél jelenlévék:
Név

: g_u_/"‘s

Szervezet

Mintavételi jegyz6kényv széma: //CF ﬁ AL )

°C

Alairas




Kormyezelvedelmi s Talajvizsgsio
Laboratérium

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végzd laboratarium neve:

ProKat Mérndéki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadé Kft
HL-LAB Kdrnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szdmon akkreditélt vizsgaldlaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kontasgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevé neve: Narivo Kft

Vevé cime: 3450 Mezébcsat, Kiltertilet hrsz. 092/6.

A mintavételt vegezte: ProKat Mérnoki Iroda Kit.
A mintavétel modja:  akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvetelének idépaontja: 2019. 11.20.
A vizsgalat elvégzésének iddpontja: 2019, 11.20.-12.05.
A vizsgalati jegyzékonyv tartalma: 1 eldlap 1 tablazat 1 médszer

A vizsgalali eredmenyek csak a beklldott mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgalolaboratérium engedélye nélkil csak teljes terjedelméhen masolhaté!

A vizsgalati mintakat a jegyzékényv kiadasa utén egy hénapig érizziik.

Debrecen, 2019.12.05.

Dr. Wofiya Balint
laboratériumvezetd

Jegyz&konyv azonosito: 19-54789 Eldlap

sdelmies Talajvizsgils Laboratériy

Aft. 2031 Debiecen Konléisgédt sor 1-3




VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

Muhi

felszin alatti viz

Kornyezatvadelmi és Talajvizagals

Laboratorium

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositoja 1 2 3 4
Laborazonosité 19/54789 19/54790 19/54791 19/54792
pH [] 7,39 7,74 745 7.29
E:’:‘éifa:}gr:]s elektromos vezetéképesség 25°C-on 989 838 550 #5e
Amménium [mg/dm?] 0,11 0,02 0,07 <0,02
Nitrét [mg/dm®] 49 51 33 30
Nitrit [mg/dm™] 0,04 <0,02 <0,02 <0,02
Ortofoszfat [mg/dm?®] 0,72 0,65 0,75 0,23
Szulfat [mg/dm®] 202 182,0 175 173
Debrecen, 2019.12.05.
Dr. a Balint
laboratoriumvezetd

Jegyzokdnyv azonositd: 19-54789

Viz tablazal szama 111



VIZSGALATI MODSZEREK

Karnyezatvédeirnl déa Talajvzagdld

Labaratdriurm

Mérési i
Vizsgalat neve Modszer Keésziilék bizonytalansag
tartomany 2
[relativ%]
MintaelGkészites, MSZ 1484-3:2008 Membransziré 0,45 pm
membranszlirés MSZ EN IS0 5667-3:2013 Whatman WCN tipus
< WTW inoLab pH7310
pH ga?zsl;lﬁ;:l;z.zﬁng digitalis pH-méré 2-12 £0,1 pH egység
o ) SinTex 41 elekircda
Kémiai oxigénigény, e . ) ; 30-300 *7.5
kromatas [mafl 0,] MSZ 1SO 6060:1921 titrimetria, kromatometria >300 45
: Thermao Scientific Gallery 0,02-50 *T.5
F _4-1005 r '
Amménium [mg/l] MSZ EN ISO 7150-1:1992 dlszkrét analizitor 50 5
- ; EPA 353.1:1978 0,7-10 5
Nitrat [mg/1] EPA 354.1:1971 10 +5
Nitrit [ma/] EPA 354.1:1971 L =
Thermo Scientific Gallery £
Ortofoszfat [mg/] EPA 365.1:1981 diszirgtanalstor Q0505 £15
>0,5 15
- 2 ; 10-250 10
Szulfat [mall] EPA 375.4:1978 =950 £75
Ohaus PA214C analitikal
= MSZ 260-3:1873 merleg 10-3000 +10
Oseres oldatt anyagiartalonl | oa et Pol-Eko SLW 240 STD >3000 45
szartészekrény

Jegyzdkdnyv azonositd: 19-54789

A "Vizsgalali jegyzéknyv" vege

madszer-viz



10. sz. melléklet

Szagmeres jegyzokonyv



MERTCONTROL GROUP
HL-LAB

e T —.
Lttty

Narivo Kft.
Mezocsat

Kilteriilete 002/6 hrsz,
3450

Vizsgilati jegyzokonyv és kiériékelési dokumenticié
szagészlelésekrol és szagmérésekrol

KESZITETTE:

Mertcontrol HL-LAB Kft.
4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.

Késziilt:

Debrecen, 2021. majus 17.



Megrendeld:

Narivo Kft.
3450 Mezocsat Kiilteriilete 092/6 hrsz.

Késziterte:
Mertcontrol HL-LAB Kf{i.
4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.

Dr. Kénya Balint
laboratoriumvezetd

K észiilt:
2021. majus 17.



Mellékletek

. szamu melléklet: Amézeti térkép
2. szamu melléklet: Helyszinrajz
3. szamu melléklet: Vizsgalati jegyzékonyv

4. szamu melléklet: Eszlelési és mintavételi jegyzokonyv



1. Bevezetés

A Narivo Kft. (3450 Mezbcsat Kalteralete 092/6 hrsz.), mint Megrendeld a muhi
telepen szaghatas mértékének meghatarozasa céljabol szagészlelés és szagmérés vizsgdlatat
kérte a Mertcontrol HL-LAB Kft.-t61,

Ennek keretében az ¢rintett terdleten 2021 05.10.-én szagmintavétel ¢s szagmérés keritlt
elvegzésre.

A Megrendeld szerzbdésben bizia meg céginket a tertileten a mintavételekkel, illetve a
mintak laborvizsgélataval, valamint a kiértékelési dokumenticio elkészitésével.

2. Alkalmazott mérési modszerek, eszkiozik

MSZ EN 13725:2003: Levegbminbség, A szagkoncentricié meghatdrozésa dinamikus
cilakiometridgval,

MSZ 21457-2:2002: Leégszennyezd anvagok terjedésének morfologiai jellemzéi
Foldfelszim meteorologiai mérések légszennyezés-terjedési szamitisokhoz.

Mintavevd: n. ,tado elven” mikodd mintavevd 8 literes Nalophan NAD mintavevd
zsak. Homerseklet, paratartalom mérd, légnyomasmérs: GFTB 200 mérokeészalék.

3. A mintavételek és mérések idépontja, kiriillményei

A Narivo Kft. muhi telepén, 2021.05.10.-én a kivetkezd pontokon torténtek a

szagmintavetelek:

¢  Muhi 7/1 hizlalda (1 db minta)

¢« Muhi 7/2 hizlalda (1 db minta)

e  Muhi 7/3 (1 db minta)

e Muhi 7/4 hizlald (1 db minta)

= Muhi7/5 (1 db minta)

¢ Muhi 7/6 hizlalda (1 db minta)

+  Muhi 7/0 hizlalda (] db minta)

e  Muhi Narivo Kft. kocaszallas /1 (1 db minta)

¢  Mubhi kocaszallas /2 (1 db minta)

*  Muhi fiaztato /1 (1 db minta)



*  Muhi Narivo Kft. fiaztaté 2 (1 db minta)

e Mubhi uténeveld /1 (1 db minta)

* Muhi Narivo Kft. utoneveld 2 (1 db minta)
*  Mubhi higtragya tarolé (1 db minta)

e Muhi tlepité (1 db minta)

A kivalasztott mintavételi helyeken a szag mimavétele tn. _10d6 elven” mikods
mintavevovel, 8 literes Nalophan NA© mintavevd zsdkokba tortént. A mintavételek sordn
mértk &5 jegyzbkonyvertik a legfontosabb klimatikai jellemzdket is (levegd hémérséklete &5
relativ nedvességtartaima, szélirdny, szélsebesség, légnyomis), melyet a 4. szamii mellékier
tartalmaz.



4. Mérési eredmények

Az elveégzett biizvizsgalatok (mintavételek és biizmérések) eredményeit (jkv. azonosits;
21-22006) az alabbi tablazatban mutatjuk be;

| Eszlelés, illetve minta szima, Eszlelés, illetve mintavétel $7ag jellege Sznglfuucenlnic "
jele helye io |[SZE/m’]
7/1 hizlalda (SB10-046121) Muhi 7/1 hizlalda sertéstragya 1066
7/2 hizlalda (SB10-045870) Muhi 7/2 hizlaida sertéstragya 2164
7/3 hizlalda (SB10-045337) Muhi 7/3 sertéstragya 1541
7/4 hizlalda (SB10-045871) Mubh: 7/4 hizlaléd sertestragyva 1625
7/5 hizlalda (SB10-046005) Muhi 7/5 sertésirgya 662
776 hizlalda (SB10-046165) Mubhi 7/6 hizlalda sertéstragya 594
7/0 hizlalda (SB10-046170) Muhi 7/0 hizlalda sertéstragya 923
Kocaszallas/1 (SB10-046199) | Muhi Narivo Kft. kocaszallés /1 | sertéstragya 1603
Kocaszallas/2 (SB10-046171) Muhi kocaszillds /2 sertéstragya 1747
Fiaztatd/1 (SB10-045875) Mubhi fiaztato /1 sertéstragya 884
iaztato/2 (SB10-045816) Muhi Narivo Kfl. fiaztatc 2 sertéstragya 901
Uténeveld/ 1 (SB10-045887) Mubhi uténeveld /1 sertéstragya 1677
Utoneveld/2 (SB10-045896) Muhi Narivo Kft. uténevel62 | senéstragya 1526
[ Higtragya tarold (SB10-045879) Muhi higtragya tarolo | wﬂémr%a_ 95
Ulepitd (SB10-045878) Muhi dilepito sertéstragya 64315




A mérési adatok értelmezése:

A szagegység [SZE/M’] (cod [OUy/m®]) a szagkuszobnél mért koncentricio, Ertéke
megadja azt a szaganvag mennyiséget (higitasi aranyt), amely 1 m® semleges levegbben
szagérzetet valt ki az észleld személyek 50%-anal.

Debrecen, 2021. majus 17,

laboratomiumvezetd




l. szamu melléklet

Atnézeti térkép



rkép

é

Ll

Atnézeti t

Az NARIVO Kft. szagméréséhez

M=1:100.000



2. szamu melléklet

Helyszinrajz



Mintavételek helyei

Helyszinrajz

Az NARIVO KFT. szagméréséhez

M=1:10000



3. szamu melléklet

Vizsgalati jegyzokonyv
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HL-LAB MERTCONTROL GROLUP
VIZSGALATI JEGYZOKONYV
A vizsgalalol végzd laboratdrium neve’
Mertcontrol HL-LAB Kft

HL-LAB Kémyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium
A NAH altal NAH-1-1TT6/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium,

Cirme: 4031 Debrecen. Kantésgal sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-8574
E-mail info@talajvizsgaio hu

Vavl nave; MNarive Kft,

Wevd cima, 3450 Mezbcseat, Kiiterilet 092/6.hrsz

A mintavélalt vegezte: Mercontrol HL-LAB Kft
A muntavétel madia: akkreditak

A vizsgél minta (mintdk) dlvételnak ddpontja: 2021. 6510
A vizsgalat slvegzésdnek idbpontia 2021, 06,10.-05.12.
A vizsgalati jogyzokonyv tartalma: 1 eldlap 1 tablazat

A vizsgdlat eredmények csak a bakDlidéit mintara (mintdka) vonatkoznak!

A vizsgalall jegyzSkonyv a vizsgalblaboraténum engedéive nélkill csak lelies tefadelméban masaihatd!

A vizsgalatl mintdkal a jegyzdkéinyy kiaddsa uldn agy hénapig Srizzik.

Debracen, 2021.05.17.

Jagyzkonyv azonositd: 291:22008

HL-LAB Kornyezetvedelmi &s Talajvizsgald Laboratorium
Mertcontrol HL-LAB Kft.
4031 Debrecen, Kdntosgat sor 1-3.
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HL-LAB MERTCONTROL GROUP
VIZSGALATI EREDMENYEK
in | b Muh|
Minta tinusa: levapd
Megrendeld azonositdja Lyt : Sngm:;u i Vizsgdlati modszer
711 hizialda (SB10-046121) 2122015 1066
712 hizlalda (SB10-045870) 21722008 2164
7/3 hizinkda (SB10-045337) 21722016 1541
T/4 nizialda (SB10-045871) 2yj2z2007 1625
775 hizlalda (SB10-04800%5) 2220mT 662
7/6 hizlalda (SB10-045185) 21/22006 884
T hizialda (SB10-046170) 21/22000 823
Kocaszallas/! (SB10-048180) 21422018 1603 MSZ EN 13725:2003
Kecaszallas/2 (SB10-048171) 21722010 1747
Fiaztatd/1 (SB10-045875) 21/2201% 8e4
Flaztata/2 (SB10-045815) 21122018 g01
Utdneveld (S810-045887) 21122012 1677
Utanevaldi2 (SB10-045828) 2122020 1526
Higtragya tamls (SB10-045879) 21/22013 a5
Ulepits (SB10-D45878) 21122014 64315

A vizsgdlatok sordn haszndht késziFk Ofactonister TOA

Debrecan, 2021,.05.37

AiepraSchimyy aronoaiil 21~ 2008, s

Bibtirnl srdmm 41



4. szamu melléklet

Eszlelési és mintavételi jegyzokonyv
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitdsara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
ZAMBORSZKY GYORGY igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.10.28. 15.08.25

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: ZAMBORSZKY GYORGY
Szilletési hely: NYEKLADHAZA
Sziiletési datum: 1961.09.18.

Anyja neve: JUHASZ MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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