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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végzé laboratérium neve:

ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadé Kft
HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevé neve: Narivo Kft

Vevé cime: 3450 Mezdcsat, Kiilteriilet hrsz. 092/6.

A mintavételt vegezte: ProKat Mémaki Iroda Kift.

A mintavétel modja: akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2019. 09.04.

A vizsgalat elvégzésének idGpontja: 2019. 09.10.

A vizsgalati jegyzékonyv tartalma: 1 elélap 2 tablazat 1 moédszer

A vizsgalati eredmények csak a bekild6tt mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato!

A vizsgalati mintakat a jegyz6kényv kiadasa utan egy honapig 6rizziik.
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VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositéja MON-KK1
Laborazonosité 19/25826
pH 6,92 [
Osszes oldott anyagtartalom 857 mg/dm®
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm’ O,
Fajlagos elektromos vezettképesség 25°C-on 1211 uS/cm
Ammaonium 4,3 mg/dm®
Nitrat 89 mg/dm’
Nitrit 0,29 mg/dm®
Ortofoszfat 0,16 mg/dm®
Szulfat 233 mg/dm’

Debrecen, 2019.09.10.

Dr. ya Bélint

Jegyztkdnyv azonosito: 19-25826.xls Viz tablazat szama: 1/2
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VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szérmazasi helye: Mubhi
Minta tipusa: : felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja MON-KK2
Laborazonosit6 19/25827
pH 6.88 [
Osszes oldott anyagtartalom 534 mg/dm®
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/de 0,
Fajlagos elektromos vezettképesség 25°C-on 729 pS/cm
Amménium 0,07 mg/dm®
Nitrat 8.4 mg/dm’
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat <0,05 mg/dm®
Szulfat 188 mg/dm®

Debrecen, 2019.09.10.
Dr.\lkOnya Balint

laboratériumvezetd

Jegyzdkdnyv azonosito: 19-25826.xls Viz tablazat szama: 2/2



VIZSGALATI MODSZEREK

serpesatyhdernl db Taiavas

i

Mérési Mérési
Vizsgalat neve Maodszer Késziilék mrtor :' bizonytalansag
many [relaﬁv%!
MintaelSkészités, MSZ 1484-3:2006 Membransz(ir§ 0,45 ym
membranszirés MSZ EN ISO 5667-3:2013 Whatman WCN tipus
. WTW inoLab pH7310
pH g‘?z L:i:;z'zoog digitalis pH-mérd 2-12 +0,1 pH egység
1.8 SinTex 41 elektréda
Kémiai oxigénigény, . . ; ; 30-300 17,5
i e [mg.fdm3 04 MSZ ISO 6060:1991 titimetria, kromatomeltria >300 5
) X Themo Scientific Gallery 0,02-50 +7,5
Ammoénium [mg.'dma] MSZ EN ISO 7150-1:1892 diszkrét analizator >50 +5
: 3 EPA 353.1:1978 0,7-10 +7,5
bt g EPA 354.1:1971 >10 25
Nitrit [mg/dm?] EPA 354.1:1971 e 278
Themo Scientific Gallery *
Orofosziat [mgldma] EPA 365.1:1981 diszkrét analizator 0,05-0,5 7,5
>0,5 +5
10-250 +10
3 7
Szulfat [mg/dm] EPA 375.4:1978 5250 +7.5
Ohaus PA214C analitikai
(Gsszes oldott anyagtartalom  |MSZ 260-3:1973 méreg 10-3000 +10
[ma/dm®] 3. fejezet Pol-Eko SLW 240 STD >3000 15
szaritészekrény

Jegyzdkbnyv azonosité: 19-25826 xis

A "Vizsgalati jegyz6knyv" vége

madszer-viz



ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kt
HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium
4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH altal NAH-1-1776/2019 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékonyv
MSZVISO 5667-11:2012, tisztité szivattyuzassal

Megrendelé nev [L, k’ﬂr
Helység neve: ﬁ jm-
Kut szama: 4 Vizminta jele: /’W& 4
Kutazonositashoz szilkséges egyéb adat:
Szlrézés adatai:

Kuat anyaga: 4 Szivattyuzas el6tti vizszint a peremtél (m): — [; "}
Csé bels6 atmérdje (m O/ Talpmélység a peremtél (m):

Csokiallas (m): Vizoszlop magassaga (m): - ’I

Szamitott haromszoros térfogat (dm3) @ Kltermelt vnzmennylse% (dm3): ///()

Vizsgalandé komponensek: PW WML‘( oter o) “ w4, /1)93 P I ﬁ’é) ) 2)‘1

Tartositas madja: & hiités I:l sziirés (0,45 um PTFE) O kémiai:

Mintavétel ideje: Z‘)fg év hé ol nap _gp ora ﬂ perc
Tisztito szivattylzas adatai 77
Tisztitoszivattyuzas kezdete: 51124 | Tisztitdszivattyuzas vege. 4=
= Fajlagos elektromos . :
ldpont Vtzllhozam pH vezetSképesség Vlzhorggrseklet Vizszint
; (Vperc) (uS/cm) (°C) (m)
=

Mintavetelkor végrehaijtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért érték A mérﬁgheg I)asznélt Eljaras azonositéja
| esziilek
Vizhémérséklet (°C) £17 CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos
vezetBképesség T CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)
MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva 7 7z CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Megjegyzések: —

Id6jarasi koriilmények:
jpnapsiités Ofelhd DOpara Dkdd DCesé Ohé hémérséklet: // °C

Mintavevo szervezet: Pro J? IV) ernoki lroda Kift.
személy: YOWATH [1RE

alairas:

Mintavételnél jelenlévék:
Név Szervezet Alairas

19~ 15526

Mintavételi jegyzékonyv szama: /43



ProKat Merndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kift
HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium
4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH altal NAH-1-1776/2019 szadmon akkreditalt vizsgal6laboratorium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékonyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattyluizassal

Megrendeld ne}:ﬁ,&mw K{XJL

Helység neve: O/

Kitszama: - 5 Vizminta jele: A0l )ﬂ/:l
Kutazonositashoz szilkséges egyéb adat:

Szlirbzés adatai:

Kut anyaga: Szivattylzas el6tti vizszint a peremtdl (m): 'W
Cs6 belsé atmérdje (m): 0 J Talpmélység a peremtél (m):

Csékiallas (m): Vizoszlop magassaga (m): _

Széamitott haromszoros térfogat (dm?3): 47 Kitermelt vizmennyiség (dm?3): } 4 1)

Vizsgélandé komponensek: ﬁ”} \v(j«/&@(, 6nes gﬂgﬁla U‘V/L, 1}% u{? Q Ql__

Tartositas maodja: ﬁ hiités O szirés (0, 45 um PTFE) 0O kémiai:
Mintavétel ideje: ) f j & pf ho nap {Z ora /D perc
zas a

L Tlsztlto szivattyu datai e
Tisztitdszivatty(zas kezdete: /5 | Tisztitszivattylizas vége727—
: Fajlagos elektromos . , —
Idépont V'(‘—frizri;" pH vezetbképesség Vlzhﬁ?;}gr)"seklet V'?;Z)mt
b i (uS/cm)
(i

Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért érték A mérszr;gizj[réw:sznélt Eljaras azonositéja
Vizh6mérséklet (°C) 44 CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos .
vezetBképesség /(é [ CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

0 MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva éj jD CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Megjegyzések: -

Iddjarasi kériilmények:
M napstités Ofelndé Cpara Ckéd Ces6 Ohé hémérséklet: 20 °C

Mintavevd szervezet: ProKat Mérnoki lroda Kift.
személy: {WUVATY JhiE

alairas:

Mintavételnél jelenlévék:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzékonyv széma: //; 3 21— URE



VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végz6 laboratérium neve:

ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tandcsadé Kft

HL-LAB Kdérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratorium.

Cime: 4031 Debrecen, Kdntdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevd neve: Narivo Kft

Vevd cime: 3450 Mezbcsat, Kiilteriilet hrsz. 092/6.

A mintavételt végezte: ProKat Mémdoki lroda Kit.

A mintavétel médja: akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2019. 09.04.

A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2019. 09.10.

A vizsgalafi jegyz6konyv tartalma: 1 eldlap 3 tablazat

A vizsgalati eredmények csak a beklild5tt mintara (mintakra) vonatkoznak!

1 modszer

A vizsgalati jegyz6kdnyv a vizsgaldlaboratorium engedélye nélkill csak teljes terjedelmében masolhato!

A vizsgalati mintakat a jegyz&kényv kiadasa utan egy hénapig érizzilk.

Debrecen, 2019.09.10.

B a Balint
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VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Muhi

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevd azonositéja MON-KK3
Laborazonositd 19/25826
pH 6,92 [
Osszes oldott anyagtartalom 857 mg/dm®
Kémiai oxigénigény, kroméatos <30 mg/dm3 0,
Fajlagos elekiromos vezetSképesség 25°C-on 1211 uS/em
Ammonium 4,3 mgldm®
Nitrat 89 mg/dm®
Nitrit 0,29 mg/dm’
Ortofoszfat 0,16 mg/dm®
Szulfat 233 mg/dm®

Debrecen, 2019.09.10.

Jegyzokdnyv azonositd: 19-25826.xis

Viz tablazat szama: 1/3




VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helve:

Muhi

Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositéja MON-KK4
l.aborazonositd 19/25827
pH 6,88 []
Osszes oldott anyagtartalom 534 mgl/dm’

Kémiai oxigénigény, kromatos

<30 mg/dm3 0,

Fajlagos elekiromos vezetSképesség 25°C-on 729 uS/cm

Amménium 0,07 mgldm®
Nitrat 84 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm’
Ortofoszfat <0,05 mg/dm®
Szulfat 188 mg/dm®

Debrecen, 2019.09.10.

Jegyz8kdnyv azonosité: 19-25826.xls

a Balint

iratGriumvezetd

Viz tabidzat széama: 2/3
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VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tlpusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja MON-KK5
Laborazonositd 19/25828
pH 7,00 []
Osszes oldott anyagtartalom 713 mg/dm®
Kémiai oxigénigény, kroméatos <30 mg/dm’ O,
Fajlagos elektromos vezetbképesség 25°C-on 851 uS/cm
Ammonium 0,09 mg/dm®
Nitrat 10,3 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat 0,06 mg/dm®
Szulfat 196 mg/dm®
Debrecen, 2019.09.10. - 6;375:7&/,9];\

7

Dr. a Balint

Slaboratériumvezetd

Jegyzskonyv azonositd: 19-25826.xls Viz tablazat szama: 3/3




VIZSGALATI MODSZEREK

el T

Lt aidesen

Mérési Mérési
Vizsgalat neve Moédszer Késziilék fa mr :' bizonytalansag
many [relativy%)
Mintaelfkésziiés, MSZ 1484-3:2006 Membranszlrs 0,45 pm
membransziirés MSZ EN 18O 5667-3:2013 Whatman WCN tipus
. WTW inol.ab pH7310
pH gf.?z in4;222.2009 digitalis pH-mérs 2-12 +0,1 pH egység
1. szaka SinTex 41 elektroda
Kémiai oxigénigény, . " . . 30-300 +7,5
kromatos [mg/dm® O] MEZ ISO 6060:1991 titdmetria, kromatometria >300 5
Thermo Scientific Gallery 0,02-50 7.5
s 3, . 3 B
Ammbnium [mg/dm®] MSZ EN ISO 7150-1:1992 diszkrét analizétor >50 5
) 3 EPA 353.1:1978 0,7-10 75
Nitrét [mg/dm'] EPA 354.1:1971 >10 +5
Niteit [mg/drm®] EPA 354.1:1971 0.022 7
Themmo Seientific Gallery >2 t
Ortofosztat [mg/dm] EPA 365.1:1981 diszkrét analizator 0052 * ;;55
10-250 10
Szulfat [mg/dm’] EPA 375.4:1978 250 +7,5
Chaus PA214C analitikai
Osszes oldott anyagtartalom  |MSZ 260-3:1973 mérleg 10-3000 £10
Img/dm®) 3. fejezet Pol-Eko SLW 240 STD >3000 15
szaritoszekrény

Jegyzékonyv azonosito: 18-25826.xis

A "Vizsgalati jegyz6knyv" vége

madszerviz




s . ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kft
ire o o’ HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratarium
P 4031 Debrecen, Kéntosgéat sor 1-3.
@ Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékonyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattyuzassal

Megrendels nev It
Helyseg neve /i&}mm ‘ '
Kit széma: / Vizminta jele: N[)’U' 2}3

Kﬂtazonosnéshoz szilkséges egyéb adat:
Sziir6zés adatai:

4
Kat anyaga: Szivattyuzas el6tti vizszint a peremt6l (m): ~—
Csé belsé atmérsje (m): (, 4 Talpmélység a peremt6l (m):
Csdkiallas (m): Vizoszlop magassaga {(m): ?f/

Szamitott haromszoros térfogat (dm? Kitermelt vnzmennyrseg (c!m3

)
Vizsgalandé komponensek: P}{ W{P AN bt %L 'Ul’{tq ; z/, Wg 'L% WL )

Tart6sitas modja: A hiités [ szlirés (O 45 um PTFE) O kémiai:

Mintavétel ideje: 39/fév 09 ho (i, nap 6ra perc
; Tisztitd szivattytzas adatai
Tisztitdszivattylizas kezdete: | Tisztitdszivattytizas vege:
. Fajlagos elektromos iy . —_
Idépont V'(ZVhZZST pH vezetbképesség szhozgggseklet Vl?rsnz)mt
P (uSlem)

Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért arték A mérizsél;;zngﬁsznélt Eljaras azonositéja
p A
Vizhdmérséklet (°C) N ot CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos 7
vezetBképesség 370 CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998

25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet

pH 25 °C-ra vonatkoztatva 7 4 CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
) szakasz

Megjegyzések: .~

ldéjarasi koriilmények:
Al napsités DOfelhd Cpara DO kdd Des6 DO hé  hdmérséklet: °C

Mintavevo szervezet: Pro }(at Mérnokl lroda Kift.
személy: UK 1100t

alairas: ﬂ

Mintavetelnél jelenlévok:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzokonyv széma: Az} 7f-7J316




3 . ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesziési és Tanacsadé Kit
! e o o HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratérium
Y o ° 4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.
e Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

HL-LAB A NAH &ltal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyz6kdnyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztito szivattyGzassal

Megrendel6 ne L&C
Helység nevt )Z!ﬁ/b )] 4/‘4

Kat szama:

Kutazonositashoz szilkséges egyéb adat:

Vizminta jele: MOk~ ul’

Sziir6zeés adatai;
Kat anyaga: Szivattyuzas el6tti vizszint a peremtél (m): «/7
Cs8 bels6 atmérdje (m): (0./] Talpmélység a peremtdl (m): )
Csékiallas (m): L Vizoszlop magassaga (m):
Szamitott haromszoros térfogat (dm?3): Kitermelt vnzmennylség (dm?): ﬁ@
Vizsgalando komponensek: A

galando kompo p{{, Mo@}{ﬁr /\M‘ﬂ/ml%‘y,yi
Tartositas médja: & hiités 01 sz(irés (0,45 um PTFE) [ kémiai:
Mintavétel ideje:  [U/S év (g ho o nep ora perc

) Tisztitd szivattytizas adatai
Tisztitoszivattylzas kezdete: | Tisztitdszivattylizas vége:
. Fajlagos elektromos e s —
id6pont V'ﬁ?ﬁg;n pH vezetbképesség V:zhozg(e);seklet V'?::!Z)mt
p (uS/cm)

Mintavételkor végrehaijtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért értek A mérizzisizjlgssznéit Eljaras azonositéja
Vizhémérséklet (°C) 434 CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos ’
vezetbképesség [; S@ CONSORT C5010 |MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoziatva (uSfcm)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva é /\@ CONSORT C5010 MSi 1484-22:2009 8.1.
SZaKasz

Megjegyzések: —

Id6éjarasi koriilmeények:
%napsﬂtés Ofelhd Cpara O kéd Ces6 ©Ohd hdémérséklet:  °C

Mintavevd szervezet: Pr?é?at I}Q/lernokl iroda Kift.
személy: y
alairas:

Mintavételnél jelenlévik:

Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyz6konyv szama: Ky 48- JLb




. ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadé Kit

HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgal6 Laboratorium
o 4031 Debrecen, Kéntbsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

HL-LAB A NAH éltal NAH-1-1776/2015 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratGrium.

Helyseg neve;
Kut szama:

Megrendelb nemw M}g

Felszin alatti viz mintavételi jegyz6konyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattylzassal

Vizminta jele: M Of\)‘*u M/

Katazonosltashoz szilkséges egyéb adat:

Sziir6zés adatai:

Szivattylzas el6tti vizszint a peremtsl (m): L{ ‘Z

Kut anyaga:
Csd belsd atmérdje (m): U /] Talpmélység a peremtél (m):
Csdkiallas (m): Vizoszlop magassaga (m):

Szamitott haromszoros terfogat (dm®); -
Vizsgalando komponensek: (,))’( } 08 M a,
/

Tartésitas modja:

Mintavétel ideje:

Klterni]elt Vlzmennyxség (dmg) %O

SORL,\ YO,

A hités O szlrés (0,45 um PTFE) [ kémiai:
LR év 04 ho C)\) nap 6ra perc
Tisziito szivattylzas adatai

Tisztitdszivattylzas kezdete: | Tisztitoszivattytizas vége:
, Fajlagos elektromos b —_
ld6pont Vl(zlpzz;ggn pH vezetbképesség Vlzho?:ce;;seklet V'?;?m
P (uS/cm)

Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért értek A mérizziélgssznélt Eljaras azonositéia
Vizhémérséklet (°C) AL+ CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos '
vezetdképesség 7@0 CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztalva (uS/cm)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva 3 o CONSORT C5010 | MSZ 1484222000 8.1
" SZaKasz

Megjegyzések:

Id6jarasi koriilmények:

i napsiités

Mintavevé szervezet: Pro
személy: 10
alairas:

COfelhd Cpara COkdéd Desd DO hd hémérsékiet: °C

mﬁ(%)g’mﬁki Iroda Kift.

Mintavételnél jelenlévék:

Név

Szervezet Alairas

Mintavételi jegyz6konyv szama: A8- 25’?3-1/&’
Ly A8
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgdlatot végz6 laboratérium neve:

ProKat Mém&ki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadé Kft
HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Cime: 4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevs neve: Narivo Kft

Vevd cime: 3450 Mezocsat, Kiilteriilet hrsz. 092/6.

A mintavételt végezte: ProKat Mémoki lroda Kit.
A mintavétel méodja: akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2018. 06.03.
A vizsgélat elvégzésének id6pontja: 2019. 06.03.-086.17.
A vizsgalati jegyz6kényv tartalma: 1 ek’ilrap 5 tablazat 1 médszer

A vizsgalati eredmények csak a bekildétt mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz&kényv a vizsgaldlaboratorium engedélye néikil csak telies terjedelmében masolhato!

A vizsgalati mintdkat a jegyz&konyv kiadésa utan egy hénapig &rizziik.

Debrecen, 2019.06.17.

Elélap

Jegyzikdnyv azonosité: 19-17625




VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye; Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgélt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja MON-KK1
Laborazonositd 19/17625
pH 6,92 [
Osszes oldott anyagtartalom 928 mgl/l
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/l O,
Fajlagos elektromos vezetSképesség 25°C-on 1175 wS/cm
Ammaénium 4,2 mgl/l
Nitrat 91 mgil
Nitrit 0,26 mg/l
Ontofoszfat 0,17 mg/l
Szulfat 237 mgll

Debrecen, 2019.06.17.
<\ Dr\fdiya Balint

!

,': !f';tbO tériumvezetd

Jegyz&konyv azonosité: 19-17625.xls Viz tablazat szama: 1/5




VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helve:

Minta tipusa:

Muhi

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevd azonositéja MON-KK2
Laborazonositd 19/17626
pH 6,85 [
Osszes oldott anyagtartalom 588 mgll
Kémiai oxigénigény, kroméatos <30 mg/l O,
Fajlagos elektromos vezettképesség 25°C-on 847 uS/cm
Ammonium 0,08 mgll
Nitrat 8,3 mg/l
Nitrit <0,02 mg/l
Orofoszfat <0,05 mg/
Szulfat 181 mg/l

Debrecen, 2019.086.17.

Jegyzékonyv azonositd: 19-17625.xis

Viz tablazat szama: 2/5
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VIZSGALATI EREDMENYEK
Minta szarmazasi helve: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevs azonositdja MON-KK3
Laborazonositd 19/17627
pH 6,96 []
Osszes oldott anyagtartalom 779 mgll
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/i O,
Fajlagos elektromos vezetSképesség 25°C-on 914 pS/cm
Amménium 0,10 mg/!
Nitrat 18 mg/
Nitrit <0,02 mg/l
Ortofoszfat 0,06 mg/t
Szulfat 1585 mg/l

Debrecen, 2019.06.17.

v

o Ial’}@%at riumvezetd

Q)

Jegyzokonyv azonositd: 19-17625.xis Viz tabldzat szama: 3/5




VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja MON-KK4
Laborazonositd 19/17628
pH 7,09 [
Osszes oldott anyagtartalom 693 mgl/l
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/l O,
Fajlagos elekiromos vezettképesség 25°C-on 799 uS/cm
Ammaénium : 0,15 mg/l
Nitrat 22 mgll
Nitrit <0,02 mg/l
Ortofoszfat 0,07 mg/l
Szulfat 176 mg/l

Debrecen, 2019.06.17.

Jegyz8kényv azonoslito: 19-17625.xls Viz tablazat szama: 4/5




VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa;

Wiserpmntodiatrrd S5

Muhi

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja MON-KK5
Laborazonositd 19/17629
pH 6,82 []
Osszes oldott anyagtartalom 1003 mg/l
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/l O,
Fajlagos elektromos vezettképesség 25°C-on 1120 uS/cm
Ammonium | 0,06 mg/l
Nitrat 7,5 mgll
Nitrit <0,02 mg/l
Ortofoszfat <0,05 mg/l
Szulfat 200 mg/l

Debrecen, 2019.06.17.

Jegyzbkonyv azonosito: 19-17625.xls

Viz tabldzat szama: 5/5
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VIZSGALATI MODSZEREK
Mérési Mérési
Vizsgéalat neve Madszer Késziilék ta m:n:; bizonytalanség
v [relativ%]
Mintaelbkészités, MSZ 1484-3:2006 Membransz(r6 0,45 pm
membransziirés MSZ EN IS0 5667-3:2013 Whatman WCN tipus
. WTW inoLab pH7310
pH e 48422:2009 digitalis pH-mérs 212 £0,1 pH egység
-1 SzaKasz SinTex 41 elekirdda
Kémiai oxigénigény, . L . 30-300 £7.,5
krométos [mg/l O] MSZ ISO 6060:1991 titimetria, kromatometria >300 45
. X Themmo Scientific Gallery 0,02-50 +75
Armménium [mgfl] MSZ EN 18O 7150-1:1992 diszkrét analizator >50 +5
.y EPA 353.1:1978 0,7-10 +7.5
Nitrat [mg/] EPA 354.1:1971 >10 £5
Nitrit [mg/] EPA 354.1:1971 0.02-2 * 7‘;)5
Themo Scientific Gallery 2 x
Ortofoszfat [mg/l] EPA 365.1:1981 diszkrét analizétor 00595 * i755
10-250 +10
Szulfat [mgh] EPA 375.4:1978 >250 £7.5
Ohaus PA214C analitikai
MSZ 260-3:1973 métleg 10-3000 +10
Osszes oldolt anyagtartalom |, = Pol-Eko SLW 240 STD 3000 15
szantdszekrény

Jegyzokanyy azonosfts: 19-17625.xls

A "Vizsgalati jegyz6knyv" vége

madszer-viz




% - ProKat Mérnoki lroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kit
e o o HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratdrium
A . 4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.
Y Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyz6konyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattytizassal

Megrendeld neve: ﬁ@/’%ﬁ[» M‘H

Helység neve: ~

Kut szama: A Vizminta jele: MOUMM
Kutazonositashoz sziikséges egyéb adat:

Sz(ir6zés adatai:

Kut anyaga: SzivattylGzas el6tti vizszint a peremtdl (m): /} g
Cs6 bels6 atmérdje (m): U / Talpmélység a peremtdl (m):

Csdkiallas (m): Vizoszlop magassaga (m):

Szamitott haromszoros terfogat (dm?): Kitermelt \nzmennylseg (dm3) 400

Vizsgalandé komponensek: off ey seery olditta, EDI, , M ‘Hm\‘; " g il

Tartdsitas modja: @ﬁ hiités [ szlirés (0,45 um PTFE) [ kémiai:

Mintavétel ideje: ZM@ év &L ho )} nap éra perc
' Tiszlitd szivattylizés adatai
Tisztitoszivattylzas kezdete: | Tisztitoszivattytzas vége:
Fajl lekt :
; gjlagos elektromos . . _
Idépont Vizhozam pH vezetdképesség Vtzhérgerséklet Vizszint
(/perc) (uS/om) (°C) (m)

Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért érték A mérizf;gglgﬁsznélt Eljaras azonositéja
Vizhémérséklet (°C) A7 CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos !
vezetbképesség ‘35‘0 CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva 6; 65 CONSORT C5010 MSi 1484-22:2000 8.1.
SZaKasz

Megjegyzések: —

ldjarasi koriilmények: |
lanapsités Cfelhd Cpara Okéd Desd Dhé  hdmérséklet 14 °C

Mintavevd szervezet: ProKat Mérnoki Iroda Kit.

személy: frolpfr (hoE
aléiras: )

Mintavételnél jelenlévik:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzokonyv szama: /1> 9 -




. . ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kit
i ﬁ'. . HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratérium
e . 4031 Debrecen, Kénttsgéat sor 1-3.
£ 5 Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

HL-LAB A NAH &ltal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékonyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztit6 szivattytizassal

Megrendel6 ne @/{‘U\ﬁ) VAH

Helység neve: ]{[\,ﬁw oL, JUL

Kt szama: Vizminta jele: f IDI"H ”

Kﬂtazonosftashoz sziikséges egyéb adat:

Sziirbzés adatai: l Z
Kat anyaga: Szivattylzas el6tti vizszint a peremtl (m):

Cs6 bels6 atmérdje (m): Talpmélység a peremtdl (m);

Csdkiallas (m): Vizoszlop magassaga {(m): 3

Szamitott haromszoros térfogat (dm?3): Kltermelt vuzmennylsé (dm?): 90

. . . 2, L-
Vizsgélando komponensek: pﬁ/ @9\{;( )Z%k PN M M@Z ] ) C@
Tartositds madja: pﬂhﬁtés O sziirés (0,45 um PTFE) O kémiai:
Mintavétel ideje: MY év ¢ ho 0y nap ora perc
Tisztitd szivattytizas adatai
Tisztitdszivaltylzas kezdete: | Tisztitoszivattylizas vége:
. Fajlagos elektromos e e —
Idpont Vizhozam pH vezetbképesség Vlzhon;erseklet Vizszint
(tperc) (uS/om) (°C) (m)

Mintavételkor végrehaijtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért érték A mérizggﬁ'gsszné\lt Eljaras azonositoja
Vizhémérséklet (°C) 1)L CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos '
vezetdképesség /7) 00 CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

: MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva A /3 0 CONSORT Ch010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Megjegyzések:

ldéjarasi koriilmények:
Anapsiités DCfelhd DCpara DOkdd Desé DO hé  hémérséklet: °C

Mintavevl szervezet: ProKat Mérnoki lroda Kft.
személy: ytﬂl U ke
alairas:

Mintavételnél jelenlévik:
Név Szervezet ~ Alairas

Mintavételi jegyzOkonyv szama: /45 4 y "7%7“’(




% . ProKat Mérndki iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kit
i f. - HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratorium
e . 4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.
£S5 Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyz6konyv
MSZ IS0 5667-11:2012, tisztité szivattyuzassal

Megrendeld neve: /UMU"O VN‘H

Helység neve: A FATRN

Kat szama: > Aol Vizminta jele: MON’ VVS

Katazonositashoz szilkséges egyéb adat:

Sziir6zés adatai:

Kat anyaga: Szivattylzas el6tti vizszint a peremtél (m): — (;’0
Cs6 belst atmérdje (m): OQI/{ Talpmeélység a peremtél {m):

Csdkiallas (m): Vizoszlop magassaga (m):

Szamitott haromszoros térfogat (dm3): B na;zf K}termejlct vizmennyiség \/Edm3): ¥
V. ’ d ) k: j A - - 72~
izsgalandd komponense W} - (02 AMWK;M{A ,A@ /%;WIH 30,

Tartositas madja: K hités O sziirés (0,45 um PTFE) [0 kémiai:

Mintavétel ideje: 101% é&v L ho b nap ora perc
Tisztitd szivattylizas adatai
Tisztitdszivattyizas kezdete: | Tisztitdszivattytzas vége:
Fajlagos elektromos v N
ldSpont Vi(zvhoezrz;n pH vezetBképesseég Vlzhoz?gl)"seklet V'%;"smt
P (uS/cm)

Mintavételkor végrehaijtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért érték A mérizgzg‘gisznélt Eljaras azonositdja
Vizhémérséklet (°C) A2, % CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos §
vezetokeépesség O CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva : "?{Zlb CONSORT C5010 MSi 1484-22:2009 8.1.
SZaKaszZ

Megjegyzések: _

ld6jarasi koriilmények:
(R napsiités Cfelhd Dpara DOkdéd DCesd DOhé hémérséklet: 25 °C

Mintavevd szervezet: ProKat Mérnoki lroda Kit.

személy:y 10Uty 11l

alairas:

Mintavéteinél jelenlévok:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyz6konyv széma: / 73 - //7625




ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadoé Kit
oo HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgal6é Laboratorium
. 4031 Debrecen, Kéntosgat sor 1-3.
@ Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyz6kényv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattyltizassal
Megrendelt nev

T an
Helység neve ﬁ?wﬁw oM /Lv
Kit szama: Vizminta jele: How-1h

Kﬂtazonositashoz szilkséges egyéb adat:

Szlir6zés adatai: [ -
Kt anyaga: Y Szivattyuzas el6tti vizszint a peremtsl (m): ~ 1) 3
Csd bels6 atmérdje (m).D\ Talpmélység a peremtdl (m):

Csdkiallas (m): Vizoszlop magassaga (m):

Szamitott haromszoros térfogat (dm3): Kntermelt vi mennyuseg (dm3) 30

Vizsgalando komponensek: Pl mfvm,, 0%@ e,

L, 05, 107, WY 9

Tartositas madja: zﬁ hiités [0 szlrés (0,45 pm PTFE) [ kémiai:

Mintaveétel ideje: 1)/ év o6 hé &} nap éra perc
Tisztité szivatty(izas adatai
Tisztitoszivattylzas kezdete: | Tisztitoszivattylizas vege:
. Fajlagos elektromos e —
Id8pont Vizhozam bH vezetbképesség Vnzhor?erseklet Vizszint
(Vperc) (uS/om) (°C) (m)

Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért erték A mérizl;gglgssznélt Eljaras azonositéja
Vizhémérséklet (°C) S/ CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Faijlagos elektromos /
vezetBképesség H CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva ‘%/ 0 CONSORT C5010 M.Si 1484-22:2009 8.1.
SZAKasZ

Megjegyzések: ~

ldéjarasi koriilmények:
HMnapsités Ofelhd DOpara D kéd DCesd DO héd  hémérséklet; °C

Mintavev0 szervezet: ProKat Mérnéki Iroda Kft.

személy: #ORUTY WLl
alairas:

Mintavételnél jelenlévik:
Név Szervezet Aléiras

Mintavételi jegyz6kdnyv szama: /7 3 A ?“ﬂézr




® . ProKat Mérnoki lroda Tervezési, Fejlesztési &s Tanacsado Kit
e o ® HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratorium
e » 4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.
R Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékényv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattyizassal

Megrendelé neve: Uﬁ"m Vrﬁ
Helység neve: ﬁuﬁ\x R\,
Kat szama: € Vizminta jele: WDUWI

Katazonositashoz szilkséges egyéb adat:

Szlir6zés adatai: 3
Kuat anyaga: Szivattylzas elétti vizszint a peremtél (m): — l;‘
Csb belsd atmérdje (m): [)}4 Talpmélység a peremtél (m):

Csokiallas (m): Vizoszlop magassdga (m):

Szamitott haromszoros térfogat (dm?3): / [ _ Kitermelt vi/.»z;nfnnyis)ég (dm2); 3;0 \-
Vizsgélandé komponensek: J’H; ) Loy N ", M1 1, 0, /024 , 9

Tartdsitas médja: ﬁ hités [I szlrés (0,45 um PTFE) [ kémiai:

Mintavételideje: q0/¢¢v 0/ hé O nap 6ra perc
Tisztitd szivattylizas adatai
Tisztitoszivattylzas kezdete: lTisztl’tészivattyazés vége:
. Fajlagos elektromos v o
ldépont V!(ZIF%ZS;” pH vezetbképesség V:zhozgg;seklet V‘?;Z)mt
P (uS/em)

Mintavételkor végrehaitott helyszini vizsgélati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért érték A mérizl’swgélgssznéﬁ Eljaras azonositdja
Vizhémérséklet (°C) ins CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos ’
vezettképesség //m CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm) ’

: MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva é/ % CONSORT C5010 MS% 1484-22:2009 8.1.
SZaKasz

Megjegyzések: .

Idéjarasi korilmények:
@napsﬂtés Ofethd Opara DOkéd Oesé DO hé  hémérséklet: °C

személy: HORUATY

Mintavev$ szervezet: ProKat %éméki Iroda Kift.
e
alairas: ;

Mintavéteinél jeleniévék:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzékonyv szama: A 44. 1762
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végz6 laboratorium neve:

ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kft
HL-LAB Kdrnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium

A NAH éltal NAH-1-1776/2015 szdmon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kéntosgat sor 1-3.
‘7 Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
Vevd neve: Narivo Kft
Vevd cime: 3450 Mezdcsat, Kiilteruilet hrsz. 092/6.

A mintavételt végezte: ProKat Mémdoki Iroda Kit.

A mintavétel modja: akkreditalt

A vizsgélt minta (mintak) atvételének idépontja: 2019. 03.11.

A vizsgalat elvégzésének id6pontja: 2019. 03.11.-03.14.

A vizsgalati jegyz6konyv tartalma: 1 elblap 3 tablazat 1 moédszer

A vizsgdlati eredmények csak a bekild6tt mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a vizsgalélaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelimében masolhato!

A vizsgalati mintékat a jegyz6kdnyv kiadasa utan egy honapig Grizziik.

Debrecen, 2019.03.14.

Dr. Kdhya Balint

Jegyzdékdnyv azonositd: 19-7829 Elélap

HLoLAB Kenyzaetyédalmi és Talsjvizsgale Laboratadum
FroXat roda Kit H03E Delprecsn ADNSsgHt sor 145
gl b

WL




VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

Mubhi

felszin alatti viz

Vizsgait paraméterek

Mérési eredmények

Vevd azonositdja MON-KK3
Laborazonosito 19/7829
pH 7,01 [
Osszes oldott anyagtartalom 906 mg/t
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/l O,
Fajlagos elektromos vezetSképesség 25°C-on 1123 uS/cm
Ammonium 4,0 mgl/l
Nitrat 93 mgli
Nitrit 0,21 mg/l
Ortofoszfat 0,15 mg/l
Szulfat 225 mgll

Debrecen, 2019.03.14.

JegyzOkényv azonosité: 19-7829.xls

D Kénya Balint

laboratériumvezetd

Viz tébidzat szama: 1/3




VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helve;

Minta tipusa:

Muhi

felszi n alatti viz

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevd azonositéja MON-KK4
Laborazonosité 19/7830
pH 6,97 [
Osszes oldott anyagtartalom 614 mgll
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/l O,
Fajlagos elekiromos vezetfképesség 25°C-on 752 uS/cm
Ammonium 0,05 mg/l
Nitrat 7,5 mgll
Nitrit <0,02 mg/i
Ortofoszfat <0,05 mgil
Szulfat 197 mgfi

Debrecen, 2019.03.14.

Jegyzokonyv azonosité: 19-7829.xls

Dr. Kdnya Balint

labpratoriunwvezets

Viz tabldzat szama: 2/3




VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja MON-KK5
Laborazonositd ‘ 19/7831
pH 7,09 []
Osszes oldott anyagtartalom 665 mg/l
Kémiai oxigénigény, kroméatos <30 mg/l O,
Fajlagos elekiromos vezetSképesség 25°C-on 804 pS/cm
Ammonium 0,09 mg/l
Nitrat | 15,6 mgll
Nitrit <0,02 mg/l
Ortofoszfat <0,05 mg/l
Szulfat 213 mg/l

Debrecen, 2019.03.14.

Jegyzékdnyv azonosito: 19-7829.xls Viz tablazat szama: 3/3
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VIZSGALATI MODSZEREK

vt g Taviuded

hod i

Mérési Mérési
Vizsgalat neve Modszer Késziték tartorm:’ bizonytalansag
i relativi]
Mintaeldkészités, MSZ 1484-3:2006 MembranszrG 0,45 pm
membransziirés MSZ EN 130 5667-3;2013 Whatman WCN tipus
. WTW inolLab pH7310
pH 24?251 4?(4'22'2009 digitalis pH-mérs 2-12 £0,1 pH egység
1. szanasz SinTex 41 elektroda
Kémiai oxigénigény, . " R N 30-300 7,5
krométos [mg/l Os] MSZ IS0 6060:1991 titimetria, kromatometria >300 15
. . Themo Scientific Gallery 0,02-50 +7,5
Armdnium [mg/i] MSZ EN ISO 7150-1:1992 diszkrét analizitor >50 +5
. EPA 353.1:1978 0,7-10 7,5
Nitrat (mg/l] EPA 354.1:1971 >10 5
Nitrt [mg/] EPA 354.1:1971 0.22:2 *7i
Themo Scientific Gallery *
. . =
Ontofoszfat [mg/] EPA 365.1:1981 diszkrét analizdtor 0,05-0,5 +7,5
>0,5 +5
10-250 +10
Szulfat [mg/] EPA 375.4:1978 >250 7,5
Ohaus PA214C analitikai
Osszes oldott agtartalo MSZ 260-3:1973 méreg 10-3000 +10
Zesoldolt anyaglanalom |4 roiezet Pol-Eko SLW 240 STD >3000 5
szaritbszekrény

JegyzBkonyv azonosito: 19-7829 xls

A "Vizsgélati jegyz6knyv" vége

madszer-viz




% o ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kt
i : o’ HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratérium
R . 4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.
; Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

HL-LAB A NAH éltal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium.
Felszin alatti viz mintavételi jegyz6konyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattylizassal
Megrendeld neye: M@,(D\ﬁ) Y/‘N -
Tl Gl

Helység neve:

Kit szama: S Vizminta jele: MOV 2

Kitazonositashoz szilkséges egyéb adat:

Sziirbzés adatai:

Kuat anyaga: SzivattylGzas el6tti vizszint a peremtél (m): - ‘7,'2
Csd bels® atmérdje (m): (,71/ Talpmélység a peremtdl (m):

Csokiallas (m): Vizoszlop magassaga (m): 1,0

Szamitott haromszoros térfogat (dm®): 5L, Kitermelt vizmennyiség (dm?): 7,

Vizsgalandé komponensek: @y{\ dmes olddt e, ol v, \,(,ad,’ M‘:“ | L{%: NV ‘m«l ; m\\,‘

Tartésitas modja: @R hiltés O sz(lirés (0,45 pm PTFE) O kémiai:
Mintavétel ideje: 90719 év R ho /Ml nap ) ora OO perc
Tisztité szivattylizas adatai

Tisztitoszivattylzas kezdete: | Tisztitoszivattytizas vége:
, Fajlagos elekiromos i _—
lId6épont V'(le,h(‘;fg;n pH vezetbképesseg Vlzhogg;seklet Vl?ﬁj’}mt
P (uS/em)

Mintavételkor végrehaijtott helyszini vizsgalati eljarésok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért érték A mérizgggigisznélt Eljaras azonositsja
Vizhémérséklet (°C) Wit CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos '
vezetBképesség %/[) CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

-~ MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva 5; I CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz -

Megjegyzések: —

Id6jarasi korilmények:
PAnapsiités Cfelhd DOpara DOkéd DOes6é DO hd hdmérséklet: °C

Mintavev( szervezet: ProKat Mérndki Iroda Kft.
személy: WoRUEY  IMAE
alairas:

Mintavételnél jeleniévék:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyz6konyv szama: hY A49-15




Felszin alatti viz mintavételi jegyz6kényv

ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kft
HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratérium
4031 Debrecen, Kontdsgét sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattyuzassal

Megrendel6 ne
Helység neve ffZﬂN o [L
Kit szama:

Kutazonos l'téshoz szilkséges egyéb adat:

SzlirGzés adatai:

Kat anyaga:

Csd belsd atméréje (m): (/1
Csdkiallas (m):

Szamitott haromszoros térfogat (dm?): @¢©

Vizminta jele: /‘7 O~ VK,

Szivattyuzas elétti vizszint a peremt6l (m): - ‘ﬂ,
Talpmélység a peremt6l (m):
Vizoszlop magassaga (m): 4
Kltermelt VIzmennylseg (dm3) A00

Vizsgaland6 komponensek: pi/, ,yifm 1o

g p Pl 24 | 10l ot )% | ’50%
Tartositas modja: hiités O szlrés (0,45 um PTFE) [ kémiai:
Mintavétel ideje: 4 év ho nap ora perc

Tisztité szivattylizas adatai
Tisztitoszivattylzas kezdete: | Tisztitoszivattyizas vége:
Fajlagos elektromos e . o
ldGpont Vf(zlyc;zrg;n pH vezetSképesség szhogce;;seklet Vlzsnz;mi
p (uS/cm)

Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért értek A mérizggglgssznélt Eljaras azonositoja
F PN
Vizhémérséklet (°C) A3 CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos
vezetGképesség Q;O CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)
MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva b 43 CONSORT C5010 | MSZ 1464-22:2009 8.1
SZaKasz

Megjegyzések:

Idéjarasi korilmények:

k]napsﬂtés Ofelh Opara DO kéd DCesé 0Ohd h(jmérsékletfl f °C

Mintavevo szervezet: Proj(at Mérnéki lroda Kit.

személy: yolytt (hie

alairas:

Mintavételnél jelenlévik:
Név

Szervezet

Mintavételi jegyz6konyv széma: by 49 ~313




3 . ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadoé Kit
i . o’ HL-LAB Kbérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratorium
e . 4031 Debrecen, Kéntosgat sor 1-3.
F Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékonyv
MSZ I1SO 5667-11:2012, tisztité szivattylizassal

Megrendel6 ne T\J{M\M’D V}\’{\
Helység neve ﬁ )
Kut szama: Vizminta jele: PIVKLS
Kﬂtazonosntashoz sziikséges egyéb adat: :

Szlir6zés adatai:

Kat anyaga: Szivattylzas el6tti vizszint a peremtsl (m): — 1 D
Cs6 bels6 atmérdje (m): 0{1 Talpmélység a peremtdl (m);
Csokidllas (m): Vizoszlop magasséaga (m): 1, 3

Szamitott haromszoros térfogat (dm?3): %O Kitermelt wzmennyaseg (dm3)

Vizsgalandd komponensek: (),v{ zoeﬁap/m% ddgt 2, ZO{(L ”Hlx /L@ N{) 901» SO‘.V

Tart6sitas modja: ﬂ hités O sz(irés (0,45 pm PTFE) [ kémiai:

Mintavételideje:  )omév €3 hé 4/ nap ora perc
Tisztito szivattylizas adatai
Tisztitoszivattylzas kezdete: | Tisztitdszivattylizas vege:
. Fajlagos elektromos e _
IdGpont V'g}"%f_i? pH vezetbképesség szho?gggseklet Vx?;z;mt
P (uS/cm)

Mintavetelkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljardsok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért &rték A mérﬁzZ;zjlgssznélt Eljaras azonositéja
Vizhémérséklet (°C) A4 0 CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elekiromos '
vezetSkeépesség éﬂo CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/em)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva ‘:" 10 CONSORT C5010 MS‘i 1484-22:2009 8.1.
SZakKasz

Megjegyzések:

Id6jarasi korillmények:
Finapsités Ofelhé Dipara DOkdd Des6 DO hd hémérséklet: ]( °C

Mintavevé szervezet: Pro % %M&?rnokl Iroda Kit.
személy: oWl

alairas: ﬁ

Mintavételnél jelenlévok:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzokonyv szama: [V[ 3 /4-79
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végzd laboratérium neve:

ProKat Mérnoki lroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kft
HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevd neve: Narivo Kft

Vevé cime: 3450 Mezécsat, Kiilteriilet hrsz. 092/6.

A mintavételt végezte: ProKat Mémoki lroda Kit.

A mintavétel modja: akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2019. 03.11.

A vizsgalat elvégzésének idSpontja: 2019. 03.11.-03.14.

A vizsgalati jegyzékényv tartalma: 1 el6lap 2 tablazat 1 moédszer

A vizsgalati eredmények csak a bekiildott mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedeimében masolhato!

A vizsgalati mintakat a jegyz6konyv kiadasa utan egy hénapig 6rizziik.

Debrecen, 2019.03.14.

Eldlap

Jegyz&kdnyv azonositd: 19-7829




VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

Kisrrarelviclabr ds Taiajvigsgiid

Muhi

felszin alatti viz

LAEDOT Rl e

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositéja MON-KK1
Laborazonositd 19/7829
pH 701 [
Osszes oldott anyagtartalom 906 mg/l
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/l O,
Fajlagos elektromos vezettképesség 25°C-on 1123 uS/cm
Ammonium 4,0 mg/l
Nitrat 93 mg/l
Nitrit 021 mg/l
Ortofoszfat 0,15 mg/l
Szulfat 225 mgll

Debrecen, 2019.03.14.

Jegyz6kdnyv azonosito: 19-7829.xls

Viz tablazat szama: 1/2
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HL-LAB

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Faoervgis et ciaive s TR .‘k,;,‘,-ﬁ s

Muhi

felszin alatti viz

S DT e ey

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevd azonositdja MON-KK2
Laborazonosité 19/7830
pH 6,97 [
Osszes oldott anyagtartalom 614 mg/l
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/l O,
Fajlagos elektromos vezet6képesség 25°C-on 752 uSfem
Ammonium 0,05 mg/l
Nitrat 7,5 mg/l
Nitrit <0,02 mg/l
Ortofoszfat <0,05 mg/l
Szulfat 197 mg/l

Debrecen, 2019.03.14.

Jegyz6konyv azonoslto: 19-7829.xls

Viz tablazat szama: 2/2



% Tarago it

VIZSGALATI MODSZEREK
. Mérési
1 " Mérési i
Vizsgalat neve Modszer Készilék SR bizonytalansag
Y {relaﬁv%!
Mintaeltkészités, MSZ 1484-3:2006 Membransz(ir6 0,45 ym
membransz(irés MSZ EN ISO 5667-3:2013 Whatman WCN tipus
. WTW inoLab pH7310
pH g’?z 14ﬁ4“22'2°°9 digitalis pH-mérs 212 +0,1 pH egység
< SZHHET SinTex 41 elekiroda
Kémiai oxigénigény, : - ) . 30-300 17,5
krométos [mg/l Os] MSZ ISO 6060:1991 titimetria, kromatometria >300 5
; . Themo Scientific Gallery 0,02-50 7,5
Ammaénium [mg/l] MSZ EN ISO 7150-1:1992 diszkrét analizator >50 +5
. EPA 353.1:1978 0,7-10 7,5
hitrak ool EPA 354.1:1971 >10 £5
Nitrit [/ EPA 354.1:1971 e e
Themo Scientific Gallery G
Ortofoszfat [mg/] EPA 365.1:1981 diszkrét analizator 0,05-0,5 +75
>0,5 +5
10-250 +10
Szulfat [mg/] EPA 375.4:1978 >250 +7,5
Ohaus PA214C analitikai
o) dott tartal MSZ 260-3:1973 mérleg 10-3000 +10
Srees conanyaganaom a ezt Pol-Eko SLW 240 STD >3000 15
szaritészekrény

Jegyzdkonyv azonositd: 19-7829.xis

A "Vizsgalati jegyz6knyv" vége

maédszer-viz



ProKat Mérnaki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadé Kft
HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratérium
4031 Debrecen, Kéntosgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH altal NAH-1-1776/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyz6konyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztit6é szivattyluzassal

Megrendelt neve: /,I-{'UJ‘D P-}‘f :
Helység neve: /LIE 0#1 |,

Kat szama: 7 Vizminta jele:  f00/ - Vit
Kutazonositashoz sziikséges egyéb adat:

Szirézés adatai:

Kut anyaga: Szivattylzas el6tti vizszint a peremtdl (m): — (,5 [
Cs6 belsé atmérdje (m): [‘/j/l' Talpmélység a peremtdl (m): 0 i
Cskiallas (m): ~ Vizoszlop magassaga (m): L)

Szamitott haromszoros térfogat (dm?): 56 Kitermelt vizmennyiség (dm?): f}[)

Vizsgéalando komponensek:&M} s ln Ll o : el -vb%) Ji A%‘}NJL'}' W%L] ﬁzf'

Tartositas médja:  ({hités O sziirés (0,45 um PTFE) O kémiai:
Mintavétel ideje: 70/4év o3 h6 [/ nap sy odra 2 perc
Tisztitd szivattylzas adatai

Ir
Tisztitdszivattylizas kezdete: 75 |Tisztitoszivattytzas vége: 7
; Fajlagos elektromos G s o
dopont | VEROEEM | gy | Mlcakeposseg | VZhomersset | Vizszin
. - (uS/cm)
iy 0

Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért érték A mérﬁzg;zjlgssznélt Eljaras azonositdja
Vizhdmeérsékiet (°C) 57 CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos -
vezetdképesség g 70 CONSORT C5010 | MSZ EN 278881998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm) '

~ MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva S CONSORT C5010  |MSZ 1484-22:2009 8 1.
szakasz

Megjegyzések: —

Id6jarasi koriilmények:
6 napsiités Cfelhd Cipara ©Okéd DCesd O hé hémérséklet: (£ °C

Mintavevo szervezet: Pro](at Mérndki lroda Kit.
személy: HOWATY 1HOE
alairas:

Mintavételnél jelenlévék:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzékényv szama: Ay 79— 122 1



ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kft
HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratérium
4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH altal NAH-1-1776/2015 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékényv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztito szivattylizassal

Megrendel6 neve: Moo kﬁ
Helység neve: 1145 O

Kut szama: L

Kuitazonositashoz szilkséges egyéb adat:
Szlir6zés adatai:

Vizminta jele: pyp¢/~¥¢?

Kut anyaga: o/ Szivattyuzas el6tti vizszint a peremtdl (m): - % )
Csd belsé atmérdje (m): //; 4 Talpmélység a peremtél (m):
Csékiallas (m): Vizoszlop magassaga (m):
Szamitott haromszoros térfogat (dm?): 30 K:termelt vizmennyiség (dm?):: 12
/' —
Vizsgéland6 komponensek: @4 N{_(, U‘)/ U’i; W,J i ,{% d% . 6@, _ng
Tart6sitas médja:  #f hités O szrés (0,45 um PTFE) O kémiai:
Mintavétel ideje: 70,9 v O3 ho nap # ora & perc
Tisztitd szivattylizas adatai
Tisztitoszivattylizas kezdete: | Tisztitoszivattydzas vege:
. Fajlagos elektromos R 2 o
Idépont V'(ZIPZ‘E;“ pH vezetképesség V:zhozr:g;sek!et V'?:;'nt
o : (uS/cm)
0
Mintavételkor végrehaijtott helyszini vizsgélati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért &rték A merﬁzggélgﬁsznait Eljaras azonositéja
Vizhémérséklet (°C) A5 ) CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos :
vezetbképesség é 2 0 CONSORT C5010 |MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

- MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva é: 13 CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2008 8.1,
szakasz

Megjegyzések:

Idéjarasi koriilmények:
)ﬁnapsﬂtés Ofelhd DCipara Okdéd Oesé6 0Ohéd hémérséklet: 2)/"0

Mintavevd szervezet: Prol%n}
személy: /004
alairas:

Mérr}ok: iroda Kift.

Mintavételnél jelenlévok:

Név Szervezet

Mintavételi jegyzokonyv szama: j/f) 41 -7 { R

Alairas




ANALAB Kift,

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Levélcim: 4010 Debrecen, Pf.: 68.
Telefon: (+36 52) 532-926, (30) 349-7630
a n a a Fax: (+36 52) 532-925

e — ——— www.analab.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
VJ-515-18-nnk-nnk

A NAT &ltal NAT-1-1468/2015 szamon akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium.

Vevé: NNK Kft.
4025 Debrecen, Iskola u.3.

Megrendelés targya: 3 db felszin alatti vizminta vizsgalata.
Vizsgalandd komponensek: pPH, fajlagos elektromos
vezetdképesség, NHi*, NO3~, NO2~, PO437, S042- O6sszes sb6, KOIk.

A mérési eredmények csak a laboratdrium rendelkezésére
bocsatott mintdkra vonatkoznak. Az ANALAB Kft. irdsbeli
engedélye  nélkiil a vizsgdlati jegyzdkényv  csak teljes
terjedelmében  sokszorosithato. A mintdkat a Jegyzdkdnyv
kiaddsa utdn egy hodnappal megsemmisitijik.

A mintavételt a végezte: NNK Kft. Mintavételi csoport
A NAT &ltal NAT-7-0039/2014 szamon akkreditdlt mintavevd szervezet.
A mintavétel: Xl akkreditalt
O nem akkreditéalt
Mintavétel idépontja: 2018.08.01.
A minta atvételének idépontja: 2018.08.01.
Vizsgalatok idépontja: 2018.08.01. - 2018.08.15.

A vizsgalati jegyzdkonyv tartalma:
¢ Vizsgadlati eredmények: 1l.tédblazat
¢ Vizsgadlati mddszerek: 2.tédblazat

ANALAB KFT. "
M&;kcxﬁﬁJL MO AN 4032])ebrecen,Egye&nntér1. Izé?;::D

Lengyel Adrienn  Adészam: 13343976-2-09 Foak Jengs
Laboratériumvezetd Ugyvezetd
Munka azonosité szama: VJ-515-18-nnk-nnk Oldalszam: 1/3

2018. augusztus 15.



ANALAB Kft.

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Levélcim: 4010 Debrecen, Pf.: 68.
Telefon: (+36 52) 532-926, (30) 349-7630
Fax: (+36 52) 532-925

www.analab.hu

A mintak jelolése

Mintavevo altal Laborigzrluml A minta szarmazasa A minta tipusa
hasznalt kéd
330/MU-1 V697-1/18 NNK Kft. Mintavételi Felszin alatti
csoport viz
330/MU-3 V697-2/18 NNK Kft. Mintavételi Felszin alatti
csoport viz
330/MU-4 V697-3/18 NNK Kft. Mintavételi Felszin alatti

csoport

viz

VIZSGALATI EREDMENYEK

1. tébléazat:

Felszin alatti vizmintdk eredményei

Vizsgalt komponens 330/MU-1 330/MJ-3 330/MU-4
pH 7,38 7,47 7,24
Fajlagos
elektromos
vezetbképesség 91 576 843
25°C-on (us/cm)
NHs* (mg/1) < 0,05 < 0,05 < 0,05
NOs3~ (mg/1) <1 <1 <1
NO2~ (mg/1) <0,1 <0,1 <0,1
PO43~ (mg/1l) <0,5 <0,5 <0,5
S042~ (mg/1) 252 178 159
Osszes sé (mg/l) 825 498 695
KOIx (mg/1l 0O2) < 30 43,2 < 30

Munka azonositdé széma: VJ-515-18-nnk-nnk

2018. augusztus 15.

Oldalszam: 2/3



ANALAB Kift,

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Levélcim: 4010 Debrecen, Pf.: 68.
Telefon: (+36 52) 532-926, (30) 349-7630
Fax: (+36 52) 532-925

— www.analab.hu

VIZSGALATI MODSZEREK

2018. augusztus 15.

2. tabléazat: Vizsgdlati mdédszerek
Vizsgalat neve Médszer Késziilék
H MSZ 1484-22: 2009 Consort C861
p potenciometria multiméter
Fajlagos elektromos MSZ EN 27888: 1998 Consort C861
vezetdképesség konduktometria multiméter
NEL* MSZ ISO 7150-1: 1992 HACH DR/2000
‘ spektrofotometria spektrofotométer
MSZ EN ISO 10304-1:
S0427, P0O43-, NO;3~, NO»~ 2009 Metrohm 761 Compact
ionkromatografia 1c
MSZ ISO 6060: 1991
KOIy Titralas- Automata bluretta
kromatometria
Bsszes s6b MSZ 12750-6: 1971 Kern770
Tomegmérés Analitikai mérleg
,A Vizsgalati jegyzdkdnyv vége”
Munka azonosité széma: VJ-515-18-nnk-nnk Oldalszam: 3/3



ANALAB Kift.
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

a n a a Levéleim: 4010 Debrecen, Pf.: 68.
Telefon: (+36 52) 512-900/23109
T —— — (30) 349-7630

www.analab.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
VJ-426-18-nnk-nnk

A NAH &ltal NAH-1-1468/2015 szamon akkreditdlt wvizsgadldlaboratdrium.

Vevé: NNK Kft.
4025 Debrecen, Iskola u.3.

Megrendelés targya: 5 db felszin alatti vizminta vizsgalata.
Vizsgalandd komponensek: pH, fajlagos elektromos vezetdképesséqg,
NHs*, NO3~, NO2~, POs3-, S042- dsszes sb6, KOIk.

A mérési eredmények csak a laboratdrium rendelkezésére bocsdtott
mintdkra vonatkoznak. Az ANALAB Kft. irdsbeli engedélye nélkiil
a vizsgdlati jegyzd8kényv csak teljes terjedelmében
sokszorosithatdé. A mintdkat a Jegyzdkdényv kiaddsa utdn egy
hénappal megsemmisitijik.

A mintavételt a végezte: NNK Kft. Mintavételi csoport
A NAH &ltal NAH-7-0039/2014 szamon akkreditdlt mintavevd szervezet.
A mintavétel: akkreditdlt
O nem akkreditalt
Mintavétel idépontja: 2018.05.22.
A minta atvételének idépontja: 2018.05.22.
Vizsgalatok idépontja: 2018.05.22. - 2018.07.10.

A vizsgalati jegyzdékonyv tartalma:
¢ Vizsgédlati eredmények: 1.tédblazat
¢ Vizsgédlati médszerek: 2.tédblazat

5 s, oo ANALAB KFT. A b
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. t@d—
Lengyel Adrienn  Ad6szém: 13343976-2-09 Eess e
Laboratériumvezetd Ugyvezetd
Munka azonosité szama: VJ-426-18-nnk-nnk Oldalszam: 1/3

2018. jalius 10.



ANALAB Kift.
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Levélcim: 4010 Debrecen, Pf.: 68.

Telefon: (+36 52) 512-900/23109
(30) 349-7630

www.analab.hu

A mintak jelolése

Mintavevo altal Laborigzrluml A minta szArmazasa A minta tipusa
hasznalt kéd
209/MU-1 V392/18 NNK Kft. Mintavételi Felszin alatti
csoport viz
NNK Kft. Mintavételi Felszin alatti
209/MU-2 v393/18 Csopors o
209/MU-3 v394/18 NNK Kft. Mintavételi Felszin alatti
csoport viz
NNK Kft. Mintavételi Felszin alatti
209/MU-4 v395/18 Csopors o
209/MU-5 V396/18 NNK Kft. Mintavételi Felszin alatti
csoport viz

1. tébléazat:

VIZSGALATI EREDMENYEK

Felszin alatti vizmintdk eredményei

Vizsgalt komponens 209/MJ-1 209/MJ-2 209/MJ-3 209/MJ-4 209/MJ-5
pH 7,28 7,01 6,65 6,48 6,90
Fajlagos
elektromos
vezetdképesség 1100 1098 998 1070 1204
25°C-on (ps/cm)
NH4st (mg/1) < 0,05 0,54 2,4 2,1 < 0,05
NO3~ (mg/1) 47,5 30,9 1,4 40,6 5,8
NO2~ (mg/1) 0,32 <0,1 < 0,1 0,46 0,40
POs3~ (mg/1l) <0,5 <0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
S042~ (mg/1) 219 151 101 198 216
Osszes sé6 (mg/l) 872 1110 820 1041 850
KOIx (mg/1l O2) < 30 < 30 < 30 < 30 < 30
Munka azonositdé szama: VJ-426-18-nnk-nnk Oldalszam: 2/3

2018. jalius 10.




ANALAB Kft.

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Levélcim: 4010 Debrecen, Pf.: 68.
Telefon: (+36 52) 512-900/23109

(30) 349-7630

www.analab.hu

VIZSGALATI MODSZEREK

2. tabléazat: Vizsgédlati mdédszerek

Vizsgalat neve Médszer Késziilék
oH MSZ 1484-22: 2009 Consort C861
potenciometria multiméter
Fajlagos elektromos MSZ EN 27888: 1998 Consort C861
vezetdképesség konduktometria multiméter
NH,* MSZ ISO 7150_1:.1992 HACH DR/2000
spektrofotometria spektrofotométer

SO42_, PO43_, NOs3~, NOz~

MSZ EN ISO 10304-1:
2009
ionkromatografia

Metrohm 761 Compact
IC

MSZ ISO 6060: 1991

KOIy Titralas- Automata bluretta
kromatometria
Bsszes s6b MSZ 12750-6: 1971 Kern77Q .
Tomegmérés Analitikai mérleg

,A Vizsgdlati jegyzdkényv vége”

Munka azonositdé széma: VJ-426-18-nnk-nnk

2018.

jalius 10.

Oldalszéam: 3/3




ANALAB Kift,
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Levélcim: 4010 Debrecen, Pf.: 68.
Telefon: (+36 52) 532-926, (30) 349-7630
a n a a Fax: (+36 52) 532-925

e — ——— www.analab.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
VJ-119-18-nnk-nnk

A NAH &ltal NAH-1-1468/2015 szamon akkreditalt vizsgdldlaboratdrium.

Vevé: NNK Kft.
4025 Debrecen, Iskola u.3.

Megrendelés targya: 3 db felszin alatti vizminta vizsgalata.
Vizsgalanddé komponensek: pH, fajlagos elektromos vezetdképesség,
NHs*, NOs3~, NO2~, POs3-, S0s2- Osszes sb6, KOIk.

A mérési eredmények csak a laboratdrium rendelkezésére bocsdtott
mintdkra vonatkoznak. Az ANALAB Kft. irdsbeli engedélye nélkiil
a vizsgdlati jegyzd8kényv csak teljes terjedelmében
sokszorosithaté. A mintdkat a Jegyzdkényv kiaddsa utdan egy
hénappal megsemmisitjik.

A mintavételt a végezte: NNK Kft. Mintavételi csoport
A NAT &altal NAT-7-0039/2014 szamon akkreditdlt mintavevd szervezet.
A mintavétel: X akkreditalt

O nem akkreditalt

Mintavétel idépontja: 2018.03.009.
A minta atvételének idépontja: 2018.03.009.
Vizsgalatok idépontja: 2018.03.09. - 2018.03.19.

A vizsgalati jegyzdékonyv tartalma:
¢ Vizsgédlati eredmények: 1.tédblazat
¢ Vizsgédlati médszerek: 2.tédblazat

sl ANALAB KFT. L Df
s e 40321)&ﬂ€0€n,Egyeuﬂntérl. : Y )
Lengyel Adrienn  Adoszam: 13343976-2-09 Kozak Janps
Laboratériumvezetd Ugyvezetd
Munka azonositdé szama: VJ-119-18-nnk-nnk Oldalszam: 1/3

2018. marcius 19.



ANALAB Kft.

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Levélcim: 4010 Debrecen, Pf.: 68.
Telefon: (+36 52) 532-926, (30) 349-7630
Fax: (+36 52) 532-925

www.analab.hu

A mintak jelolése

Mintavevé altal Laborizgrluml A minta szarmazasa A minta tipusa
hasznalt kéd
60 /MU-1 V119-1/18 NNK Kft. Mintavételi Felszin alatti
csoport viz
NNK Kft. Mintavételi Felszin alatti
60/MU-3 V119-2/18 csoport viz
60 /MU-4 V119-3/18 NNK Kft. Mintavételi Felszin alatti

csoport

viz

VIZSGALATI EREDMENYEK

1. tébléazat:

Felszin alatti vizmintdk eredményei

Vizsgalt komponens 60/MU-1 60/MU-3 60/MU-4
pH 6,39 6,45 7,17
Fajlagos
elektromos
vezetdéképesség 743 456 798
25°C-on (us/cm)
NH4t (mg/1) 0,06 0,39 0,08
NO3~ (mg/1) 32 3,46 49
NO2~ (mg/1) 0,11 0,13 0,35
PO43~ (mg/1) 0,89 0,42 0,91
S04% (mg/1) 229 54,0 256
Osszes sé (mg/l) 824 284 795
KOIx (mg/1l 0O2) < 30 < 30 < 30

Munka azonositdé széma: VJ-119-18-nnk-nnk

2018. marcius 19.

Oldalszam: 2/3




ANALAB Kift,
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Levélcim: 4010 Debrecen, Pf.: 68.
a Telefon: (+36 52) 532-926, (30) 349-7630
a n a Fax: (+36 52) 532-925

T — —— www.analab.hu

VIZSGALATI MODSZEREK

2. tabléazat: Vizsgédlati mdédszerek

Vizsgalat neve Médszer Késziilék
MSZ 1484-22: 2009 Consort C861
pH potenciometria multiméter
Fajlagos elektromos MSZ EN 27888: 1998 Consort C861
vezetdképesség konduktometria multiméter
NH,* MSZ ISO 7150_1:.1992 HACH DR/2000
spektrofotometria spektrofotométer
S0427, PO43, NO3~, NO,~ ?SggEN 180 10304-1: Metrohm 761 Compact
ionkromatografia 1c
MSZ ISO 6060: 1991
KOIy Titraléas- Automata bluretta
kromatometria
Bsszes s6b MSZ 12750-6: 1971 Kern77Q .
Tomegmérés Analitikai mérleg

A vizsgalatokat végezte: Nagy Gergely, Maté Tibor

,A Vizsgalati jegyzdkdnyv vége”

Munka azonositdé szama: VJ-119-18-nnk-nnk Oldalszam: 3/3
2018. marcius 19.



HL-LAPD MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalaiot vegzd iaboratorium neve:

ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kft
HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratorium

A NAH éltal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevd neve: Narivo Kft

Vevd cime: 3450 Mezocsat, Kiilteriilet hrsz. 092/6.

A mintavételt végezte: ProKat Mémdki lroda Kft.

A mintavetel modja: akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2020. 06.19.

A vizsgalat elvegzésének idépontja: 2020. 06.19.-06.26.

A vizsgalati jegyzokonyv tartalma: 1 eldlap 5 tablazat 1 médszer

A vizsgalati eredmények csak a bekiildott mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz&koényv a vizsgalélaboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato!

A vizsgalati mintakat a jegyzékonyv kiadasa utan egy hénapig 6rizziik.

Debrecen, 2020.06.26.

Jegyzd6kdnyv azonosité: 20-25519 Elélap
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HL-LABR MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositéja MON-KK1
Laborazonositd 20/25519
pH 7,20 []
Osszes oldott anyagtartalom 1002 mgldm3
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 z'm_‘;ldm3 (o]}
Fajlagos elektromos vezetképesség 25°C-on 1290 uS/cm
Ammonium 4,0 mg/dm®
Nitrat 90 mg/dm’
Nitrit 0,24 mg/dm’
Ortofoszfat 0,16 mg/dm’
Szulfat 238 mg/dm®

Debrecen, 2020.06.26.

Jegyzdkdnyv azonosito: 20-25519.xls Viz tablazat szama: 1/5



‘ ® &
Mese®
P )
A s, ¥
¥ I o N

HL— LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositéja MON-KK2
Laborazonosité 20/25520
pH 712 []
Osszes oldott anyagtartalom 633 mg/dm’
Keémiai oxigénigény, kromatos <30 mgldm3 0,
Fajlagos elektromos vezetSképesség 25°C-on 908 uS/cm
Amménium 0,08 mg/dm®
Nitrat 95 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat <0,05 mg!dm3
Szulfat 199 mg/dm’

Debrecen, 2020.06.26.

Jegyzokonyv azonosita: 20-25519.xls Viz tablazat szama: 2/5



HL- MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositéja MON-KK3
Laborazonosité 20/25521
pH 7,19 [
Osszes oldott anyagtartalom 850 mg/dm’
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm® 0,
Fajlagos elektromos vezettképesség 25°C-on 1075 uS/cm
Ammonium 0,09 mg/dm®
Nitrat 17 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat 0,07 mg/dm®
Szulfat 152 mg/dm®

Debrecen, 2020.06.26.

Jegyz8kdnyv azonosito: 20-25519.xls Viz tablazat szama: 3/5



VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

MERTCONTROL GROUP

Mubhi

Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja MON-KK4
Laborazonositd 20/25522
pH 736 [
Osszes oldott anyagtartalom 678 mg/dm®
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg!de (o
Fajlagos elektromos vezetSképesség 25°C-on 800 uS/cm
Ammaonium 0,14 mg/dm®
Nitrat 24 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat 0,05 mgfdm3
Szulfat 174 mg/dm®

Debrecen, 2020.06.26.

Jegyzbkdnyv azonosité: 20-25519.xls

Balint

' toriumvezetd

Viz tablazat szama: 4/5
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HL-LAB MERTCONTROL GROUP

L&

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja MON-KK5
Laborazonosito 20/25523
pH 7,09 [_-]
Osszes oldott anyagtartalom 995 mgldms
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm’ O,
Fajlagos elektromos vezettképesség 25°C-on 1128 uS/cm
Ammonium 0,07 mg/dm®
Nitrat 6,2 mg/dm’
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat <0,05 mg/dm®
Szulfat 188 mg/dm®

Debrecen, 2020.06.26.

7'—".‘: &s Ta ‘::;
& s (o

nya Bélint

Jegyzdkonyv azonosito: 20-25519.xls Viz tablazat szama: 5/5



5‘&,« Z” . <1
&

HL-LAB MERTCONTROL GROUP
VIZSGALATI MODSZEREK
Mérési Mérési
Vizsgalat neve Modszer Késziilék tam’ ;" bizonytalansag
nany [relativ%]
Mintael6készités, MSZ 1484-3:2006 Membranszlré 0,45 pm
membransziirés MSZ EN I1SO 5667-3:2013 Whatman WCN tipus
] WTW inoLab pH7310
pH Igifzs‘lzzi:-ZZZDDQ digitalis pH-mérs 212 +0,1 pH egység
s sz SinTex 41 elektroda
Kémiai oxigénigény, . " . . 30-300 17,5
krométos [mg/dm® 0] MSZ ISO 6060:1991 titimetria, kromatometria >300 5
. . Themo Scientific Gallery 0,02-50 +7,5
Amménium [mg/dm?] MSZ EN 1SO 7150-1:1982 diszkrét analizitor >50 5
' 3 EPA 353.1:1978 0,7-10 +7,5
R {ma/dim] EPA 354.1:1971 >10 5
Nitrit [mg/drm] EPA 354.1:1971 0'22‘2 % 755
Thermo Scientific Gallery t
Ortofoszft [mg/dm’] EPA 365.1:1981 Slazlegtanakzstor Gido0.5 £i 5
>0,5 +5
10-250 +10
Bl ¥
Szulfat [mg/dm’] EPA 375.4:1978 ey 75
Ohaus PA214C analitikai
Osszes oldott anyagtartalom  |MSZ 260-3:1973 mérleg 10-3000 +10
[mg/dm?] 3. fejezet Pol-Eko SLW 240 STD >3000 5
szaritdszekrény

Jegyzokonyv azonosito: 20-25519.xls

A "Vizsgalati jegyz6knyv" vége

médszer-viz



" " ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kft

. o HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratdrium
. 4031 Debrecen, Konttésgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyz6kdnyv
MSZ iSO 5667-11:2012, tisztité szivattylizdssal

Megrendel6 neve: )7 l/;f‘{'

Helység neve: ,‘1 s

Kat szama: 4 Vizminta jele: MO~ Vi

Kutazonositashoz sziikséges egyéb adat:

Sz(rbzés adatai: -
Kut anyaga: Szivattyuzas el6tti vizszint a peremtdl (m): },‘l
Cs6 belsé atmérgje (m): O"{ Talpmélység a peremtdl (m):

Csékiallas (m): Vizoszlop magassaga (m):

Szamitott haromszoros terfogat (dm3 Kitermelt vizmennyiség (dm?3): /0
Vizsgalandé komponensek:
g P oﬂ,{ g-vv}h)\m M Lo ﬁ[)) v

Tartositas modja: i hiités O sziirés (0,45 um PTFE) O kémiai:
Mintavétel ideje: 70w év () he /f nap 9 6ra 30 perc
Tisztitd szivattyluzas adatai

= d
Tisztitdszivattyizas kezdete: 9 | Tisztitészivattyizas vége: -
; Fajlagos elektromos e, s
Id8pont V'(TFC;Z;;" pH vezetBképesség Vlzhozgg;seklet V'?:S'nt
i (uS/em)
40

Mintavételkor végrehaijtott helyszini vizsgélati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért érték A mérizgzeéigssznélt Eljaras azonositéja
Vizhémérséklet (°C) 4313 CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos .
vezettképesség 7 mﬁ) CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm) i

7 ) 4 IS MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva i CONSORT C5010 MSﬁ 1484-22:2009 8.1.
SZaKasZ

Megjegyzések: —

Idéjarasi koriilmények:
M napsités Dfelhé Cpara DOkdd DCesd Ohd hdmérséklet ] D°C

Mintavevé szervezet. ProKat Mérndki Iroda Kft.
személy: ({080, 5C

aldiras: & 5

Mintavételnél jelenlévdk:
Neév Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzdkdnyv szama: /1 ’:T 2{) '1” M



ProKat Mémoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kit

HL-LAB Karnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratdrium

4031 Debrecen, Kéntdsgéat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzokonyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztit6 szivattytzassal

Megrendelt ne d/m.m [éq[-‘@’
Helység neve: 7"’ V b:

Kut szama: "L Vizminta jele: J10 V¥ 2

Kutazonositashoz szilkséges egyéb adat:

SzlirGzés adatai: [
Kut anyaga: Szivattylizas el6tti vizszint a peremtdl (m): «l[
Cso belsé atmérdje (m): QL/I Talpmélység a peremtdl (m):

Csokiallas (m): Vizoszlop magassaga (m):

Szamitott haromszoros térfo at (dm@):, ~ . Kitermelt vizmennyiség (dm?3): w
Vizsgélandé komponensek U»L.}ub-%— oddela Ypi,

Tartésitas modja: A hités O szirés (0,45 ym PTFE) O kémiai:
Mintavétel ideje: 070 év (¥ hé /3 nap /O ora 77 perc
, ~  lisztito szivattyuzas adatai i

Tisztitoszivattylzas kezdete: o |Tisztitoszivattytizas vége: 7/

Fajlagos elektromos

Idépont V'(ZJ]ZZ'_?;" pH vezetfképesség Vizhégg;séklet Vi?;z)im
P (1S/cm)
ek D)

Mintavételkor vegrehaijtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért értek A merizt;;zllgssznélt Eljaras azonositéja
Vizhémérséklet (°C) AL S CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos !
vezetBképesség LED CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva -1, 70 CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Megjegyzések: —

Idéjarasi koriilmények:
&napsﬂtés Ofelh6 DOpara DOkéd Desdé 0Ohod héme’rsékiet:z/f;

Mintavev6 szervez ProKat Mérnoki lroda Kft.
személy: b GoltRy
alairds: Jv

Mintavételnel jelenlévdk:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyz6konyv szama: D“Pj ]_D‘UT 15



% 5 ProKat Mémoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kit
SLF HL-LAB Komyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium
* 4031 Debrecen, Kéntosgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékonyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztit6é szivattylizassal

Megrendels neve: /2,0 147"
Helység neve: ﬁuj o [l .
Kit szama: %) Vizminta jele: [104-14i3
Kutazonositashoz szilkséges egyéb adat:

Szilirdzés adatai:

Kut anyaga: Szivattyuzas elftti vizszint a peremtdl (m): g‘ %
Csd belsé atmérdje (m): 0\/’ Talpmeélység a peremtdl (m):

Csdkiallas (m): Vizoszlop magasséga (m):

Szamitott haromszoros terfogat (dm3): Kitermelt VIZmennylseg (dm3): 15/(

Vizsgalando komponensek MQ,,,‘_&_ U'Jl k

Tartositas modja: [ hiGtés O sziirés (0,45 um PTFE) 0O kémiai:
Mintavételideje: \pzoév B34 hé 44 nap 47 ora 67 perc
Tisztitd szivattylizas adatai

Tisztitdszivattylzas kezdete: 7O~ | Tisztitoszivattyiuzas vége: A7~
Fajlagos elektromos fh s "
Id6pont V‘(ZI'P%?E;“ pH vezetbképesség Vlzhogg;seklet Vlz{sr.]zmt
P (uS/cm) (m)
A0

Mintavételkor végrehaijtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért érték A mérizggélgssznélt Eljras azonositéja
Vizhémérséklet (°C) 433 CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos K
vezetbképesség B}_?@ CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva ‘1 ? ﬁ CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Megjegyzések: —

Idéjarasi koriilmények: /
M napsités Ofelhd DOpara Okdd Desd Ohé hémérséklet: //°C

Mintavev6 szervezet; PgoKat Mérndki Iroda Kft.
személy: {le BEVHY

alairas: QL S

Mintavételnél jelenlevdk:
Név Szervezet Alairas

Mintaveteli jegyz6kdnyv szama: [hs. ]’f)f[g H



ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kit

HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratdrium

4031 Debrecen, Kdntdsgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyz6konyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattytGzassal

Megrendel6 nevg; Omiuo '{)4_ *
Helység neve: = 7}
Kut szama: [ Vizminta jele: MM/~ Y
Kutazonositashoz szilkséges egyéb adat:

Sz(irzés adatai:

Kut anyaga: // Szivattylzas el6tti vizszint a peremtél (m): — f 7_
Cs0 bels6 atmérdje (m)O‘ Talpmélység a peremtdl (m): d
Csdkiallas (m): Vizoszlop magassaga (m):

g

Szamitott haromszoros térfogat (dm? Kitermelt vizmennyiség (dm3): 1/7

Vizsgalandé komponensek: /o & MM }_/f)l ¥ f

Tartositas modja: ghﬂtés O szdres (0,45 um PTFE) O kémiai:
Mintavétel ideje: 5 570 év ot h6 43 nap A{ dra ) perc

. Tisztité szivattyizas adatai v
Tisztitoszivattyizas kezdete: 47~ | Tisztitoszivattytizas vége: A4/ —
. Fajlagos elektromos B3 e o o
Idépont Vl(zipoezrg;n pH vezettképesség Vlzhozgg;seklet V'?;i'"t
B (uSlem)
A/

Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért érték A mérﬁngﬁlgssmalt Eljaras azonositéja
Vizhémérséklet (°C) A5 1 CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos /
vezetOkepesség '1L ﬂﬂ CONSORT C5010 |MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva j} &9 CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz
Megjegyzések:—
Idéjarasi koriilmények: i

napsiutés Ofelhd OCOpara DOkéd Des6 DO hod hc’imérséklet:){ °C

Mintavev6 szervezet: ProKat Mgmokl Iroda Kift.
személy:
alairas:

Mintavételnél jelenlévok:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzékényv széma: }1 > 0 S



ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kit
HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium
4031 Debrecen, Kdntésgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékonyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztit6é szivattytzassal

Megrendel6 neve: NLMUU“D
Helység neve: Mulv 037”‘"
Kat szama: 5

Kutazonositashoz szilkséges egyéb adat:

Szlrbzés adatai:

Kut anyaga:

Cs6 bels6 atmérdje (m):
Csokiallas (m):

Szamitott haromszoros terfogat (dm?3):,

Kitermelt vizmennyiség (dm3): 72
AR (0N, LA

O szirés (0,45 um PTFE) O kémiai:

Vizsgalandé komponensek: 4/ 4

Tartésitas modja: kg hiités

Vizminta jele: MM~ Vs

Szivattytzés el6tti vizszint a peremtél (m). ~ Li\ )

Talpmélység a peremtdl (m):
Vizoszlop magassaga (m):

7

Mintavétel ideje: 9950 v & h6 /9 nap A1 ora 30 perc
.. Tisztitd szivatty(zas adatai = 9 b
Tisztitoszivattylzéas kezdete: 71— [ Tisztitoszivattyizas vége: /7
" Fajlagos elektromos T o
Id6pont V'(f;‘%zri;n pH vezettkepesseg V|zho;1:§;seklet V'?;Z)mt
P (uS/cm)

Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért érték A mérizi;xlgssznélt Eljsrés azonosltdia
Vizhémérséklet (°C) A3 g CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos '
vezetBképesség 4 poo CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva 1\ 10 CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Megjegyzések: —

Id6jarasi koriilmények:

Jflnapsﬁtés O felnd 0O para

O

kdd DOes6 0Ohd hémérséklet: /u? °C

Mintavevo szervezet: Perat Mérndki Iroda Kft.
személy: (’ch%r);:[‘%ﬁé{

alairas:

Mintavételnél jelenlévdk:
Nev

Szervezet

Mintavételi jegyz6kdnyv szama: ?’Iﬁ 10~ HB

Alairas
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HL-LAB MERTCONTROL GROUP
VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végz6 laboratérium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kft
HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kéntosgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevd neve: Narivo Kft

Vevd cime: 3450 Mezdcsat, Kiilteriilet hrsz. 092/6.

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kift

A mintavétel modja: akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének id6pontja: 2021. 06.11.

A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2021. 06.11.-06.18.

A vizsgalati jegyzokonyv tartalma: 1 eldlap 5 tablazat 1 médszer

A vizsgalati eredmények csak a bekild6tt mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kdnyv a vizsgalélaboratérium engedélye nélkiil csak teljies terjedelmében masolhatd!

A vizsgalati mintakat a jegyzékdnyv kiadasa utan egy honapig Grizzik.

Debrecen, 2021.06.18. z N

".. *lab@ratériumvezets

Jegyz8kodnyv azonosité: 21-27807 Elélap

HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium
Mertcontrol HL-LAB Kft.
4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.



MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Muhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja MON-KK1
Laborazonosité 21/27807
pH 7,36 [
Osszes oldott anyagtartalom 1126 mg/dma
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg/dm® O,
Fajlagos elektromos vezetbképesség 25°C-on 1404 pS/cm
Ammonium 3,8 mg/dm®
Nitrat 85 mg/dm’
Nitrit 021 mg/dm®
Ortofoszfat 0,14 mg/dm®
Szulfat 222 mg/d m°

Debrecen, 2021.06.18.

) laboratériumvezets

Jegyztkdnyv azonosito: 21-27807.xls Viz tablazat szama: 1/5



VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

MERTCONTROL GROUP

Muhi

Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja MON-KK2
Laborazonositd 21/27808
pH 718 [-]
Osszes oldott anyagtartalom 676 mg/dm®
Kémiai oxigénigény, kromatos <30 mg;’cim3 0,
Fajlagos elekiromos vezettképesség 25°C-on 891 pS/cm
Ammanium 0,07 mg/dm?®
Nitrat 10 mg/dm’
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat <0,05 mg/dm®
Szulfat 208 mg/dm®
Debrecen, 2021.06.18. :

- " Dr. Balint

Jegyz&konyv azonositd: 21-27807.xls

labo riumvezetd

Viz tablazat szama: 2/5



VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

MERTCONTROL GROUP

Muhi

felszin alatti viz

Vizsgélt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositoja MON-KK3
Laborazonositd 21/27809
pH 711 [
Osszes oldott anyagtartalom 777 mg/dm®

Kémiai oxigénigény, kromatos

<30 mg/dm® O,

Fajlagos elekiromos vezettképesség 25°C-on 949 uS/cm

Ammaénium 0,10 mg/dm?
Nitrat 15 mg/dm’
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat 0,08 mg/dm’
Szulfat 170 mg/dm®

Debrecen, 2021.06.18.

Jegyz&konyv azonosito: 21-27807.xls

labgratériumvezett

Viz tablazat széma: 3/5
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HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Mubhi
Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja MON-KK4
Laborazonositd 21/27810
pH 747 [
Osszes oldott anyagtartalom 709 mgf'dm3
Kémiai oxigénigény, kroméatos <30 mgldm3 0O,
Fajlagos elektromos vezetSképesség 25°C-on 913 uS/cm
Ammonium 0,14 mg/dm®
Nitrat 21 mg/dm®
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat 0,06 mg/dm’
Szulfat 162 mg/dm’

Debrecen, 2021.06.18.

labofatériumvezett

Jegyzbkonyv azonosito: 21-27807.xls Viz tablazat szama: 4/5



VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

MERTCONTROL GROUP

Muhi

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositdja MON-KKS5
Laborazonosité 21/27811
pH 7,10 [-]

Osszes oldott anyagtartalom

1083 mg/dm®

Kémiai oxigénigény, kromatos

<30 mg/dm® O,

Fajlagos elektromos vezetGképesség 25°C-on 1272 pS/em

Amménium 0,08 mg/dm®
Nitrat 7.5 mg/dm’
Nitrit <0,02 mg/dm®
Ortofoszfat <0,05 mg/dm’
Szulfat 185 mg/dm®

Debrecen, 2021.06.18.

Jegyz6kdnyv azonosito: 21-27807 xls

tya Balint
5y

labgratériumvezetd
5

Viz tablazat szama: 5/5
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HL-LAB MERTCONTROL GROUP
VIZSGALATI MODSZEREK
Vizsgalat neve Médszer Késziilek

Mintael6készités, MSZ 1484-3:2006 Membranszaré 0,45 pm
membransziirés MSZ EN 1SO 5667-3:2013 Whatman WCN tipus

‘ WTW inoLab pH7310
oH MSZ 1484-22:2009 digitalis pH-mérb

8.1. szakasz

SinTex 41 elekiroda

Kémiai oxigénigény,
kromatos [mg/dm® O,

MSZ ISO 6060:1991

titimetria, kromatometria

Ammoénium [mg/dm®]

MSZ EN ISO 7150-1:1992

Themo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Nitrat [mg/dm?]

EPA 353.1:1978
EPA 354.1:1971

Nitrit [mg/dm?]

EPA 354.1:1971

Ortofoszfat [mg/dm®]

EPA 365.1:1981

Szulfat [mg.'dma]

EPA 375.4:1978

Themo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Osszes oldott anyagtartalom
[mgfdm3]

MSZ 260-3:1973
3. fejezet

Ohaus PA214C analitikai
mérleg

Pol-Eko SLW 240 STD
szaritoszekrény

Jegyzékényv azonosité: 21-27807 xIs

A "Vizsgalati jegyz6knyv" vege

médszer-viz



Mertcontrol HL-LAB Kit

HL-LAB Kérnyezetvedelmi es Talajvizsgalo Laboratorium
4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékonyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattylzassal

Megrendeld neve: /CVV” ((/[MAL/

Helység neve: iuilin

Katszama: <(( - A Vizminta jele: A4(A/ - A
Kutazonositashoz szlikséges egyéb adat:

Sz(irézés adatai:

Kat anyaga:  fU(C_ Szivattyuzas el6tti vizszintaperemtél( ): 5,5'
Csb belsd atmerdje (m): r/ Talpmelysegaperemtol m) e
Csokiallas (m): &, L Vizoszlop magasséga (m): /, —~!

Szamitott héromszoros térfogat (dm3): & Kitermelt vizmennyiség (dm):

Vizsgalandé komponensek: j
Jf’,%{‘laﬁ/?/?;/( L/OKCO/ QL"J"‘\C‘IL’L/‘ 1,1’\] L ][/l, [ t.t[_vlc(—lf/ r/i)\ QJOU‘—-V/ p/‘/(g/a—!/ Cﬂ"f\ﬂ; (J-‘O

Tartositas médja: K hités [ szlrés (0,45 um PTFE) [ kémiai:

Mintavétel ideje: 0o/ év O¢ ho /O nap M bra 30 perc
) Tisztito szivattylizas adatai

/

Tisztitdszivattyuzas kezdete: | Tisztitészivatty izas vége:
Fajlagos elektromos L, .
Idépont Vf(z”hoezr(a:)m pH vezetdképesség VIZhOEES;SEklet VI%;Z)'M
P (1S/cm)
(C
Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:
Vizsgalt parameter Mért érték A mérizzgélgssznalt Eljaras azonositéja
i~
Vizhémérséklet (°C) AR S CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos '
vezetbképesseég D CONSORT C5010 MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)
MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva _,l; L[ 7 CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Megjegyzések: —

Id6jarasi kériilmények:
Binapsiutés Ofelhd DOpara Okéd Oesd D ho hémérséklet: 17 °C

Mintavevé szervezet: Mertcontrol L-LA)B Kft.
Zlvge r y 4 ( .
személy: o/ $L L
alairas: A

Mintavételnél jelenlévok:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzékényv szama: /7 Y - 178F

Mintak laboratoriumi sorszama: M /Tf«gﬁ



. = Mertcontrol HL-LAB Kft
b HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratdrium
® 4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
& E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyz6kdnyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztito szivattyuzassal

Megrendeld neve: /*’Emuc» (G/C T, 4 /

Helység neve: 4(y (v ’
Katszama: c/(/- ") Vizminta jele: </ -2
Kutazonositashoz szikseges egyéb adat:

Szlirézés adatai: —
Kut anyaga: ) A& _ Szivatty(zas el6tti vizszint a peremtél (m): Q S
Csb belst atmeéréje (m): f/’( b Talpmélység a peremtél (m): =7 ,f(

Csokiallas (m): ¢, & z Vizoszlop magassaga (m): - ,

Szamitott haromszoros térfogat (dm?): ((f Kitermelt vizmennyiség (dm3). = 7)7

Vizsgalandd komponensek:

; N f
[/#j{ 61@)55// L}pé/}/ Q:A,_kollmtmj Lh/{(«{ L (Wai( (/g‘ f‘iﬂarl/ e /;/(HZ; ONH SLe

Tartositas modja: & hités O szlrés (0,45 um PTFE) O kémiai:

Mintavétel ideje: o0/ &v g he 0 nap /) o6ra . perc
Tisztito szivattyluzas adatai

Tisztitoszivattylzas kezdete: | Tisztitoszivattyzas vége:
. Fajlagos elektromos R —_
lddpont Vl(zlpc;zrg)m pH vezetd8kepesség Vlzhol(wgggseklet V'%:_]Z)'nt
P (uS/cm)
{ I./}
Mintavetelkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért értek A merizzgélgssznalt Eljaras azonositéja
Vizhémérséklet (°C) AL(A CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos ’
vezetbkeépesseg 200 CONSORT C5010 |MSZEN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva Y0 CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Megjegyzések:

IdGjarasi koriilmények:
pnapsités DOfelhd D para Okéd Desdé DO hd hémérséklet:] °C

sz_ern’]ely: A
alairas: —

8

Mintavevo szervezet: Mertcontrol El@ﬁ Kit.

Mintavételnél jelenlévék:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzékonyv szama: /73 ULV

Mintak laboratériumi sorszama: 14/7-‘}‘?‘?3



Mertcontrol HL-LAB Kit

HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratérium

4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyz6kdonyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattyGizassal

Megrendeld neve: //&/ulfﬁ (@f&%{-ﬂﬁ%/
Helység neve: r (. >

Kat szama: o/ /-~ Vizminta jele; #/(/ - %

Kutazonositashoz szilkséges egyéb adat:

Szlrdzes adatai:

Kut anyaga: o/ C Szivattytzas elétti vizszint a peremtsl (m): £ / f)o
Cso bels6 atméréje (m): ‘Q, Vit Talpmélység a peremtol (m): =

Csokiallas (m): 0, 9 pe Vizoszlop magassaga (m): /7

Szamitott héroms&oros térfogat (dm®): ,s-/ Kitermelt vizmennyiség (dm3§: Y

Vizsgaland6 komponensek: ;
R r 5 . i v ¢ f

U Ukt O ) oo el fily el frodely ool $3so. of

¢/ f o/ /

Tartositas modja: o hités [ szlrés (0,45 yum PTFE) O kémiai:
Mintavétel ideje: Joof év O ho (O nap D éra oo perc
Tisztito szivattylzas adatai

Tisztitoszivattylzas kezdete: | Tisztitoszivattytizas vége:
: Fajlagos elektromos AT T
ldépont Vi(z”hoezrir pH vezetSképesség V|zho;"r)18;séklet VI?;zmt
P (uSlcm) )
mt

Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért értek A merﬁzggﬁlgssznait Eljaras azonositéja
Vizhémérseklet (°C) 4 5, L CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos
vezetbképesseg yoe CONSORT C5010 |MSZ EN 27888:1998

25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet

pH 25 °C-ra vonatkoztatva J/U CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
i szakasz

Megjegyzések: —

Idéjarasi koriilmények:
Mmnapsités Ofelhd Opara Okéd DOesé Oho h6mérséklet:u °C

Mintavevo szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.
személy: ./ %

Mintavételnél jelenlévok:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzdkonyv szama: [‘15 M-1H0X

Mintak laboratériumi sorszama: ?’//k:f 3



2 i Mertcontrol HL-LAB Kft

S o HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratdrium
o 4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.
Q;* Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
" E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HiL-LA A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyzékényv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattylzassal

Megrendeld neve: L0 (v e (eenrn |

Helység neve: ACute

Kat szama: (/- (A Vizminta jele: _4/(/— (1
Kutazonositashoz sziikséges egyéb adat:

Szlir6zes adatai:

Kut anyaga: /i C Szivattyuzas el6tti vizszint a peremté! (m): é} {
Cs6 belsé atmérsje (m): €y A1 Talpmélység a peremtsl (m): §,

Csokiallas (m): '[— 7 , Vizoszlop magassaga (m): //51

Szamitott haromszoros térfogat (dm?3): 16 Kitermelt vizmennyiség (dm?3): 53{

Vizsgalandd komponensek:
¢ v ; Y ~ f
[’/j(f,lf?/f/g/}// /"/@/67] orn— C‘Pl,.b\ L g L At ﬂ'-f/ LA '1(”(_"( I/ ((‘A "q(f(\( "’/ (ﬁév'/? (’{rZ/ I, ArC)

Tartositas modja:  Fhiités O sziirés (0,45 um PTFE) O kémiai:
Mintavétel ideje: |7 24 év O¢ hé_ (2 nap /O éra 10 perc
Tisztito szivattyuzas adatai

Tisztitészivattyuzas kezdete: [ Tisztitoszivattytuzas veége:
‘ Fajlagos elektromos 3 : S
Idépont V'(Z”h%‘-";i)m pH vezetbkepesség Vlzho?gggseklet V'%%mt
Per (1S/cm)
| (avg
Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt paraméter Mért értek A merizggﬁlgssznélt Eliaras azonositéja
Vizhémérséklet (°C) /0,9 CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos
vezetbképesség o0 CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

. MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva ‘.2[ jo CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Megjegyzések: —

Idéjarasi kériilmények:
Onapsites DOfelhd DOpara Okdéd Dlesdé DThé hémérséklet: °C

Mintavevo szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kfi.

személy: Ao ples £~
alairas: )
e BT

Mintavételnél jelenlévék:
Név Szervezet Alairas

Mintaveételi jegyzékenyv szama: F1 U130

Mintak laboratériumi sorszama: 1/ [ 13770



Mertcontrol HL-LAB Kft

HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratdrium

4031 Debrecen, Kéntosgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyz6kényv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztité szivattyluzassal

Megrendel6 neve: /ﬁé_/fmvﬁ ( f’\@\k’)/ﬂ/

Helység neve: Ly (- P
Kut szama: «A(/— 5~ Vizminta jele: /5/ -3
Kutazonositashoz szllkséges egyéb adat:

Szlirézés adatai:

Kut anyaga: /'L/C Szivattyuzas elbtti vizszint a peremtél (m): 6,- o
Cs8 belss atmeérsje (m): ) 4 Talpmélység a peremtél (m): ¢, Q

Csokiallas (m): (0 , ¢ Vizoszlop magassaga (m):

Szamitott haromszoros térfogat (dm3): @ 67 Kitermelt vizmennyiség (dm?): ?/

Vnzsga!ando komponensek:

?P}//@/(/‘f;f (/?Lf»—*m/\mﬂ, Lo [L.nz( Lg,/#(’{% (/]m{/fﬂ ,7/-, (ﬁ{,ﬁ ﬁ_‘/ Cj‘\j"\ f@’

Tart031tas médja: N hités O szrés (0, 45/Pm PTFE) 0O kémiai:

Mintavétel ideje: o0/ ev O G ho /L nap 7/ éra v perc
Tisztitd szivattyuzas adatai
Tisztitészivattyuzas kezdete: | Tisztitészivattyizas vége:
Fajlagos elektromos RN E—
Idépont Vi(?Ifhoezrg;n pH vezetsképesség Vizho?:g;seklet V:%;.z)lnt
P (uSlcm)
N
Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredményei:

Vizsgalt parameéter Mért érték A mériséggﬁlgisznalt Eljaras azonositéja
Vizhémérséklet (°C) 141 CONSORT C5010 [ MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos
vezetbképesség /Hm CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva 1‘\0 CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Megjegyzések: —

Idéjarasi kériilmények:
napsutés O felhd DO para Okéd DCesé D hd hdémérséklet: w i€

Mintavevo szervezet: Mertcontrol LAB Kit.
személy: oo ol e ol 1
alairas: i sy

Mintavételnél jelenlévok:
Név Szervezet Alairas

y V- 1101
13

Mintavételi jegyzdkodnyv szama: h

Mintak laboratoriumi sorszama: 74 /
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_I1_I.,-_LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végzdé laboratérium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kft
HL-LAB Koémyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kontésgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevd neve: Narivo Kft

Vevé cime: 3450 Mezd6csat, Kiilteriilet hrsz. 092/6.

A mintavételt vegezie: Mertcontrol HL-LAB Kft

A mintavétel médja: akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2021. 09.08.

A vizsgalat elvégzésének idGpontja: 2021. 09.09.-09.17.

A vizsgalati jegyzékonyv tartalma: 1 elélap 3 tablazat 1 moédszer

A vizsgalati eredmények csak a bekiild6tt mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kbnyv a vizsgalélaboratérium engedélye nélkiil csak telies terjedelmében masolhato!

A vizsgalati mintakat a jegyz6kényv kiadasa utan egy hénapig 6rizziik.

Debrecen, 2021.09.17.

Jegyz6kdnyv azonositd: 21-39149 Elélap

HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratérium
Mertcontrol HL-LAB Kft.
4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitdsara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
ZAMBORSZKY GYORGY igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.10.28. 15.04.03

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: ZAMBORSZKY GYORGY
Szilletési hely: NYEKLADHAZA
Sziiletési datum: 1961.09.18.

Anyja neve: JUHASZ MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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