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Targy: Tovibbképzési kdtelezetiség teljesitcsénck igazolisa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabd Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. utca 54, fsz. 3.

Kamarai nyilvintartisi seam: 05-1399, 05-51779

Végeenségok:

okl kirnyezetmérndk (szima: 56- MF/2000, kelte: 2000/0622)
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iddszakban a2 kérelmezinek a néy jepyzekben a kbvetkezl jogosulisiza szerepel.

S7ZKV-1.2. - Levepfitisztasag-videlem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodhsi szakértd
S7ZKV-13. - Viz- és Midtani kizeg védelem szakértd

elent hatdsaet bizonvindnyl oo epifesugit e EpilesugEie dss=efired solbmagmalorii

£ ] ] ] 2 L = L
tevekemseoekrdl szolo 26672013 (VIL [L) Korm rendeler 32, 8-a & o altalanas
k=foieardsi readrortdorgl s=old 2016 évi CL, 1drvamy 95. £ (1) bekezdése alapjan, a
& : x p o »
Rorsod-Abaiij-Zemplén  Megyei Mémdiki Kamar glal vezeten meémdk  kamarm
névjegyzeki nyilvaniartdshan rendelkezesre illo admokbdl, valamint a joposult kérclmére
az sltala beoyijiott wvibbképzési igazolisok alapjén adtam ki

Ll
S '-k_________

Mighmydczki Nandor
titkdr
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X X SYSTem

3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
e-mail: office@geonsystem.hu
tel.: 46/200-120

NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft.

Heves Megyei Regionalis Hulladékkezel6 Kozpont
Regionalis nem veszélyeshulladék-lerakd bdvitése

Hej6papi 073/5 hrsz.

Jelen tervdokumentacio kizarélagos felhasznaléja a Megrendel6 NHSZ Eszak-Kom Nkft.
A megrendeldn kiviili felhasznalasa kizardlag a tervezd irasbeli engedélye alapjan
torténhet.

KIVITELI TERVDOKUMENTACIO
lI. és IV. Uitem



NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. g e O n

Lerakotér bévitése a lll. és IV. litemmel
rake s e esystem
Kiviteli terv

Heves Megyei Regionalis Hulladékkezel6 K6zpont
Regionalis nem veszélyeshulladék-leraké

Hej6papi 073/5 hrsz.
Lerakotér bovitéseként megépiilé
ll. és IV. litem

KIVITELI TERV
Munkaszam: GS-095/2020

/H

2% GE m;//,-.n m kit

4 />
A\ G oey

X

Dr. Szabé Attila
Okl. kdérnyezetmérnok
Ugyvezetd

Veres Réka
Hidrogeoldgus mérnok

Miskolc, 2020. junius
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NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. g e O n

Lerakotér bévitése a lll. és IV. litemmel

Kiviteli terv . SYSTe m

Heves Megyei Regionalis Hulladékkezel6 K6zpont
Regionadlis nem veszélyeshulladék-lerako
Hej6papi 073/5 hrsz.

Lerakdétér bovitéseként megépiild lll. és IV. iitem

KIVITELI TERV

Jelen kiviteli terv csak a kdvetkez6 személyek / szervezetek egyetemleges jévahagyasat
kdvet6en alkalmas és hasznalhato fel kivitelezésre:

Alulirott aldirasommal igazolom, hogy a kiviteli tervben foglaltakat megismertem, szakmailag
ellendriztem és a kiviteli tervben foglaltakkal egyetértek, azokat elfogadom. A kiviteli terv

kivitelezésre valé alkalmassagarél meggy6zédtem, igy azt kivitelezésre alkalmasnak
tekintem:

Nyilatkozattételre

Megnevezés Cég neve . (. i Aldiras
g g jogosult képvisel6
Beruhazo
GEU7/’( om K
Tervezd GEON system Kft Dr. Szabd Attila éﬂ Jooy 60D

Mdszaki ellen6r

Felel6s mUiszaki vezet6

Kivitelez6

2020. junius
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L(?r?ké.tér bévitése a lll. és IV. iitemmel o0 Sys.l.em
Kiviteli terv

FelelGsségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentdciéban foglaltak:

— a hatdlyos jogszabalyoknak, az altaldnos érvény(i rendeletek és elGirdsok figyelembe
vételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozdsabdl nyert megdllapitasok és
informdacidk a valdsagnak megfelel6ek.

— akészit6k a szliikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek

— a dokumentdcié elkészitéséhez sziikséges adatokat, informdacidkat a megbizé
bocsatotta rendelkezéslinkre, az adatok, informacidk valddisagaért az adat
szolgaltatodja felelSs.

Miskolc, 2020. junius
M

o W
GED ’I,u ster

Dr. Szabo Attila
okl. kérnyezetmérnok
lgyvezetd
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Iratmellékletek:

1. melléklet: TervezGi jogosultsag igazolasa

Tervmellékletek:

Rajz szama Rajz cime Méretarany
1. Atnézetes helyszinrajz A3/1:10 000
2. Geodéziai felmérés helyszinrajza A3/1:1 500
3. Elrendezési helyszinrajz A2/1:1 1000
4/a. Durva féldmunka helyszinrajza kittizési adatokkal Ill. Gitem A3/1:1 750
4/b. Durva foldmunka helyszinrajza kit(izési adatokkal IV. (item A3/1:1 750
4/c. Durva foldmunka kit(izési pontok -

5. C-C hossz szelvény A3/1:1000
6/a. 3-3 és 4-4 keresztszelvények A3/1:750
6/b. 4-4 és 5-5 keresztszelvények A3/1:750
7. Szigetelési részletrajzok -

8. Csapadék és csurgalékviz elvezetés helyszinrajza A2/1:1000
9. Dréncsé hossz-szelvénye A3/1:900
10. Aknak hossz-szelvénye A3/1:500
11. Vizkormanyzé akndk részletrajzai A3/1:50
12. Csurgalékviz atemel6 aknak részletrajza A3/1:50
13. Csapadékviz atemel6 akna részletrajza A3/1:40
14. Elvalaszto toltés részletrajz A4/1:50
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1. Altalanos terv

1.1. El6zmények

Az NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. megbizta cégiinket a Heves Megyei Hulladékleraké
bévitéseként kialakitasra kerul6 1. és IV. Gtem megépitéséhez sziikséges Kkiviteli tervek
elkészitésével.

A hulladéklerako jelenleg is Gizemel, folyamatos a hulladékbeszallitds, a depdniatér bévitését
a leraké kapacitasanak novelése érdekében sziikséges elvégezni.

A jelenleg Gizemeld lerakd jogerds IPPC engedéllyel rendelkezik.

Az épitési _munkalatok sordn az el6z6ekben jeldlt engedélyek és a kapcsolddo

talajmechanikai szakvéleményekben foglaltak kiemelten, de nem kizarélagosan betartandok.

Amennyiben jelen tervdokumentacidoban vagy a kiviteli terv barmely részében a vonatkozd

engedélyektél, vagy jogszabalyoktdl eltéré megoldas taldlhatd, abban az esetben a kivitelezé

koteles a munkat felflggeszteni és a Megrendel6t, a Mdszaki Ellen6rt és a Tervezst

értesiteni.

A beruhazas keretében a kdvetkez6ket tervezik megépiteni:
- szigetelt lerakotér
- csurgalékviz elvezetd rendszer
- csapadékviz elvezet6 rendszer

A nem épitési engedély koteles |étesitmények (a jogerds IPPC engedély birtokdban, az abban
foglaltak betartasa mellett) kivitelezési munkalatai jelen tervben foglaltak betartasa mellett
kezdhet6k meg. A vizjogi létesitési engedély koteles |étesitmények épitését a jogerGs vizjogi
|étesitési engedély birtokaban lehet megkezdeni.

1.2. Helyszin

Az épitési terlilet Hej6papi ipari Ovezetében taldlhatd. Megkozelitése a 3307 - Nyékladhaza-
Tiszacsege 06sszekotd Ut 10km + 254m szelvényét és a 302 - M30 - EmGd mésodrend( féut
Okm + 316m szelvényét 6sszekotd uton torténik. A terllet a feltard uttédl északra fekszik,
alapvet6en siknak tekinthetd, rendezett telek.

Erintett helyrajzi szdm: Hej6papi 073/5 hrsz.
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Lerakdtér bévitése a lll. és IV. iitemmel e

Kiviteli terv eR-hes SYSTem
Terilet tulajdonosa: Heves Megyei regionalis Hulladékgazdalkodasi Tarsulds

Terillet nagysaga: 23,3551 ha

1.3. Elémunkalatok

A meglévd tervezési adatok pontositasahoz, kiegészitéséhez szlikséges volt el6munkalatok
végzése.

1.3.1. Geodézia

A tervezési teriilet pontos megismeréséhez sziikséges GPS-es geodéziai felmérés elkésziilt.

A felmérés adatainak feldolgozdasa AutoCAD 2016 Civil 3D szoftver segitségével késziilt, a
létrehozott fellilet szolgdlt a tervezés alaptérképeként. A geodéziai felmérés jelen
tervcsomag mellékleteként 2. tervszammal keril bemutatasra.

1.3.2. Talajviz viszonyok

A talajviz maximuma a rendelkezéslinkre 3all6 adatok alapjan 97,50 mBf magassagban
talalhato.

1.3.3. Talajmechanika

A lerakd bdvitéséhez felhaszndltuk a lerakd kornyezetében kordbban készitett
talajmechanikai feltarasok eredményeit, melyeket alabb részleteziink.

A felszint valtozé vastagsagu, gyokerekkel atsz6tt humuszos feltalaj alkotja. Alatta 0,5-1,0m
vastagsagl nem térfogatvaltozé homokos iszap és sovany agyagrétegek telepilnek. A kissé
kotott rétegeket ~1,4m vastagsagban homokos iszap rétegek valtjak fel. Ezek alatt ~4,0-4,6
m mélységig valtozd plaszticitasu iszap és kozepes agyag rétegek valtjadk egymast.

A humuszleszedés térszinen tomoritést koveten a becslilt méretezési modulus értéke 18-20
kPa.

1.3.4. K6zmlivek

A bévitési terlileten az I. és Il. item csapadék és csurgalékviz elvezet6 rendszeréhez tartozd
nyomovezetékek, arkok, illetve akndk taldlhatéak, melyek egy része a tovabbiakban
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részletezettek szerint elbontandd. A tervezett bévités csapadékviz elvezet6 arka kapcsolddik
a meglévé |. és Il. Gtemet koriilvevs arokrendszerhez.

1.4. A dokumentacio felépitése

A dokumentdcio tartalmaz egy mf(szaki leirdst, amely tervfejezetekre bontva targyalja az
egyes létesitmények kiviteli munkalataihoz kapcsolédo kivitelezési el6irdsokat, valamint a
tervmellékleteket, amely a mdszaki leirds felépitését kovetve tartalmazza a kivitelezési
munkalatok elvégzéséhez sziikséges tervrajzokat.

A tételes mennyiségi kiirdst nem a tervfejezetek végén ismertetjiik, hanem a dokumentacid
végén egy egységes formaba foglalt kimutatast adunk. A mennyiségi kiiras csak a Ill. Gtem
megépitéséhez sziikséges mennyiségeket tartalmazza.
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2. Foldmunka

2.1. Bevezetés

Jelen tervfejezet a kivitelezést megel6z6, el6készité foldmunkdk (teriletfeltoltés)
kivitelezéséhez kapcsolddo f6bb utasitasokat irja le.

Jogszabdlyi el8irds, hogy a maximalis talajviz és a lerakd aljzatszigetelésének legalsé szintje
kozo6tt minimdlisan 1 m tdvolsagot kell tartani. A leraké ennek a kritériumnak megfelel,
tekintettel arra, hogy a talajvizszint maximumat 97,50 mBf-en észleltiik.

A bdvitési terllet a meglévs I. és Il. Utemtél K-i irdnyba taldlhaté. A tervezési terilet
geodéziai felmérése megtortént. A terilet sik, azt 100,0-101,0 mBf kozotti magassdgok
jellemzik. A tertleten két feljaré ut rampaja és tobb foldhalom taldlhaté.

A tervezett létesitmények elhelyezéséhez a terilet morfoldgiai egyenetlenségeit ki kell
egyenliteni, illetve biztositani kell a telep meglévé infrastrukturdjahoz torténd csatlakozast. A
meglévd |. és Il. item csapadékviz elvezetd drokhoz a bévitési teriilet csapadékviz elvezetd
arka csatlakozni fog.

A hulladéklerakdt kdrbevevs szoritétdltésének EK-i oldala mellett fog futni a csurgalékviz
fégylijté vezetéke. A vizkormanyzé aknak a lll. (item E-i oldalara és a IV. {item D-i oldalara
keriilnek beépitésre.

Alll. és IV. (item kialakitasa az I. és Il. (item mintdjara szoritotoltésekkel torténik, hozzaépitve

az |. és Il. Utem szoritotoltéséhez. A lerakétér kilsé oldalainak rézstii 1:2 hajlasuak,
koronaszélességiik 3 m. A Ill. és IV. ltemet elvalaszté gat rézslije 1:2 hajlasu,

koronaszélessége 6 m. Az (itemek 3 elvalaszté toltéssel 4 kazettara osztottak, az elvalasztéd
toltések 1,5 m koronaszélességliek, 1:2 rézslhajldssal. Az elvalaszté toltések nem
toltésanyagbdl éplilnek, csupdn az egyes kazettdk elvalasztasa cél.

Jelen tervfejezetben tehat az altalunk tervezett geometriai kialakitast szerepeltetjik a
minGségi kovetelményekkel egységbe foglalva.

Jelen fejezet tartalma részleteiben az alabbi:

- Humuszleszedés (a bdvitéssel érintett tertileten)
- Durva foldmunka a lerakd aljanak kialakitasahoz
- Szoritétoltés megépitése

- Feljardé at megépitése
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2.2. Humuszleszedés

Az épités soran a termdéfold védelme érdekében az épiilé Gtem terlletérdl a talaj fels6
humuszos rétegét le kell termelni és kés6bbi felhasznalds érdekében depondlni kell.
A humuszleszedés vastagsagat a humusz szerves anyag tartalma hatarozza meg. 5 %-nal
magasabb szerves anyag tartalmu foldre depdniat alapozni nem szabad.

Targyi tervrész magaban foglalja a humuszleszedés el6készité munkait, valamint magat a
humuszleszedést.

2.2.1. Teriilet elGkészitése

A humuszleszedéssel érintett teriileten jelenleg nem folyik tevékenység, a terilet gazos,
kisebb bokrok, cserjék és fak is boritjak, amelynek irtasat el kell végezni.

2.2.2. Humuszleszedés

Erintett teriiletek

A humuszleszedés a feltoltési munkalatokkal érintett teriilet teljes egészét érinti. Jelen
dokumentdcidban ~30 cm vastagsagu réteget tételeziink fel, amely mértéke, vastagsaga a
kivitelezés sordn valtozhat. Amennyiben a letermelés soran lokalisan akar vastagabb, akar
vékonyabb talajréteg talalhatd, ugy a letermelés mértékét az aktuadlis terepviszonyokhoz
kell igazitani! Ertelemszerlien a szamitasoktdl eltér6 mennyiségli humusz letermelése
tobblet toltés igényt is jelent, amelynek mértéke csak a kivitelezés soran adhaté meg
pontosan.

A teljes humuszréteg eltavolitdsa és a nem hasznalt teriileten torténé deponalasa a
kivitelezést végz6 Vallalkozé feladata és kotelessége!

A letermelt anyagot az Epittet6 altal kijeldlt helyen kell depondlni, elkiilénitve egyéb,
bevagdasbol kikeril6 foldanyagoktol!

A humuszréteg leszedése utan izzitasi veszteség mérésével kell ellenérizni, hogy a humusz
eltavolitasa utani fellilet szerves anyag tartalma 5% alatt van. A szervesanyag tartalomra
vonatkozd méréseket legaldbb TU és MMT alapjan, ill. a Mdszaki ellenér altal kijel6lt
helyeken kell elvégezni és jegyz6kdnyvezni.
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A foldmunkak végzése, csak az izzitasi vizsgdlatok pozitiv eredményei utdn kezdheté el, a
munkaterilet a foldmunka végzésére ezutan alkalmas.

A tervezett telep nem burkolt fellleteinek késébbi humuszolasa a kialakitott
humuszdepdnidkbdl torténhet, egyéb bevagdsbdl kikeril6 anyagokat a tereprendezési
munkalatok sordn lehet felhaszndlni, amennyiben azok beépitésre alkalmasak. (Beépitési
alkalmassdg aldbb keril ismertetésre.)

A humusztalanitott felszin humusztartalmanak ellenérzésénél be kell tartani az MSZ 4488-
1976 (visszavont) szabvany elGirasait, a humusztartalom vizsgalata az MSZ 14043-2:2006
szabvany szerint torténik.

Humuszdeponalas

A humuszt csak a tovabbi felhaszndldsig sziikséges a teriileten ideiglenes jelleggel depondlni.
A felhaszndlds varhatdé ideje a hulladéklerakd rekultivacidja, amely soran a rekultivacio
rétegrendjébe a humusz beépithetd. A felhasznaldsig a depdniat ugy kell elhelyezni, hogy az
az lizemeltetésben ne okozzon fennakaddast, valamint a fellletét novényzettel kell a kiporzas,
erozid ellen megvédeni.

2.3. Elokészito foldmunkak

A depdnia miszaki védelme és a maximalisan varhato talajvizszint kozott (a 20/2006. (V. 5.)
KvWM rendeletnek megfelel6en) 1 m tavolsagnak kell lenni. A leraké tiikérszintje magas és
mélypontok valtakozasaval alakul ki. A leraké tikorszintjén a legmélyebb pont 98,50 mBf-re
tervezett. A megadott maximalis talajvizszint és a tlikorszint legmélyebb pontja k6z6tt 1,0 m
a szintkllonbség, tehat a jogszabalyi elbiras teljesdl.

2.3.1. Durva tereprendezés

A tereprendezési munkalatokat megel6zi az el6z6 fejezetben emlitett humuszleszedés. A
durva foldmunkat kovetben a szoritotoltés és aljzatszigetelés épitése kovetkezik. A 3.
tervrajzon bejelolt utak, arkok, akndk illetve vezetékek bontdsa a durva foldmunkak
el6rehaladtaval egyszerre torténik. A feljaré utak elbontasa csak akkor kezdheté meg, ha az
I. és Il. Gtemre felhajtdas nem sziikséges. A bdvités elkésziltével az I. és Il. Gtem ismét
megkozelithetd lesz.
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A szoritotoltés megépitése el6tt meg kell épiteni a csurgalékviz elvezetd csovek szoritétoltés
alatti szakaszait. A megfelel§ esések kialakitasara fokozottan lgyelni sziikséges. A gattest
alatti terlileten a megfelel6 tomodrségre és teherbirasra kiemelt figyelmet kell forditani. A
gattest alatt a zart dréncsé megfelel6en tomoritett homok agyazatban futhat. A szoritétoltés
megépitése el6tt el kell végezni a csurgalékviz/vizkormanyzé aknak alapozdsi munkalatait és
meg kell kezdeni az aknak épitését.

A lll. és IV. (tem kozti szoritotoltés megépitése el6tt meg kell épiteni a ,,MUszaki védelem”
fejezetben bemutatasra keriil6 3x20 cm-es agyagszigetelést.

A munkaterilet atadasa utan kell a féldmunkakat kitizni a 4/a., 4/b. és 4/c. tervrajzok
alapjan, és a teriilet ellen6rz6 talajmechanikai szemléjét megtartani, melynek sordn a
humuszleszedés utan nagy fellleten lathatdé adottsagokat kell felmérni. Amennyiben
jelent8s eltérések mutatkoznak a vart eredményekhez képest, talajmechanikus bevonasa
szlikséges, mellyel a feltart problémdkat, a sziikséges intézkedéseket meg kell beszélni. A
foldmunkak végzése ezek utan kezd6édhet.

A munkdk megkezdése el6tt a szlikséges, és alkalmas foldmunkagép-parknak a
munkaterileten rendelkezésre kell allnia.

A durva foéldmunka (tereprendezés) soran kiszorulé anyagok, amennyiben az lehetséges,
helyben felhaszndlanddk. A bevagasbdl szarmazé talajt csak alkalmassagi vizsgalatok utan
lehet a szoritétoltés kialakitdasanal felhasznalni.

Abban az esetben, ha a terilleten hulladék, vagy szennyezett talaj fordul el6, ezen anyagokat
at kell adni arra jogosultsaggal rendelkez6 hasznositd vagy artalmatlanité szervezetnek. A
jogosultsdg meglétérdl és érvényességérdl (teriileti, idGbeli és hulladék fajtdra vonatkozd
érvényesség / engedély) a kivitelez6nek az atadas elétt meg kell gy6zédnie.

A deponiatér kb. 30,5 m-enként (15,25-15,25 m) E-D irdnyl magas és mélyvonalak (vépa)
kialakitasaval 4 db részteriletbdl all. Az Gtemek a magasvonalak mentén 3 elvalaszté
toltéssel 4 kazettdra osztottak, az elvdlaszté toltések 1,5 m koronaszélességliek, 1:2
rézslihajlassal. Az elvdlaszté toltések a szigetelési rétegrenddel egyiitt lesznek kiépitve.

A részterileteken 6sszegy(l6 viz gyors elvezetését a magasvonalak és vapak min. 3%-os
keresztiranyu, valamint E-D-i irdnyba az min 1,2%-os hosszanti lejtés és a vapakba beépitett
perforalt drén biztositja. Az eséseket mar a durva foldmunka sordn ki kell alakitani.
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Beépithet6 anyagok

Feltoltés készitéséhez toltésépitésre alkalmas anyag hasznalhatd fel. A feltoltés épitése
réteges teritéssel és tomoritéssel valdsithatdé meg. A 20-25 cm vtg. tOmoritett
rétegvastagsagok megfelelGségi kovetelményei:

— elsé réteg E2>20 MN/m2 Trp min. 90%
— masodik réteg E2>30 MN/m2 Trp min. 90%
— harmadik réteg E2>40 MN/m?2 Trp min. 90%

(E2= teherbirasi modulus MSZ 2509-3:1989)

A feltoltés megkezdése el6tt az altalaj teherbirasat is vizsgdlni sziikséges, nem megfeleld
értékek esetében pedig az altalaj teherbirasat névelni sziikséges.

A beépitéshez kizardlag szennyezésmentes anyagok hasznalhatdak fel!
Hulladékok, vagy hulladéknak mindsil6é anyagok beépitése tilos!

Beépités ellendrzése

A feltoltések csak abban az esetben végezhet6k a bevagasbdl kitermelt anyagbdl, ha ezt
alkalmassagi vizsgalatok igazoljak (MSZ 14043 1-11).

A feltoltésre felhasznalhaté anyagnak meg kell felelnie az MSZ 14043-2/1979, az MSZ
15105/1965 és az MSZ 07-3223/1993 szabvanyokban eldirtaknak.

Az alkalmassagi vizsgalatoknal a felhasznalandd anyag természetes viztartalmat is meg kell
hatdrozni.

Nem épithet6 be a toltésbe olyan anyag, mely a kévetkez6 tulajdonsagok barmelyikével
rendelkezik:

o Novényirészeket, gyokereket tartalmazd talaj, illetve szerves agyag iszap;

e szerves-tGzeges talajok;

e fagyott talajok;

e lagy iszapok és agyagok (lc <0,5);

e malld kbzetek;

e olyan talajok, amelyeknek az MSZ 14043-7 szerinti legnagyobb szaraz
térfogatsir(isége (pdmax) kisebb, mint 1 650 kg/m?3;

o kiilonféle szemetet és épitési tormeléket tartalmazd anyagok;
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e kornyezetre artalmas, szennyezett talajok;

e salakok, pernyék;

e diszperziv talajok;

e szervesanyag-tartalom (MSZ 14073-9:1982) szemcsés talajndl <3%, kotott talajnal < 5
témeg %.

e erGsen térfogat valtozd agyagok WL > 80%.

Az olyan térfogat-valtoztatd talajokat, amelyek folydsi hatdra 60% < WL<80%, kiilon kell
megvizsgalni, hogy geotechnikai szempontbdl beépithet6k-e.

A toltés épitési munka akkor kezdhet§ el, ha a beépitési technologia egy prébafeliileten
meghatarozasra kerilt. A prébafeliileten a kovetkezd paramétereket kell vizsgalni:

e tOmorség,

e beépitési viztartalom,

e tOMOrit6 gép jaratszama, sillyedés,
e tarcsas teherbirds mérés,

e beépitési rétegvastagsag.

A prébafelileten meghatdrozott paraméterekkel és technoldgidval kell a toltést elkésziteni.
A teherbird képesség és tomorség méréseket beépitési rétegenként kell ellenbrizni és
bizonylatolni.

Az altalajt Trp > 90%-ra kell tomoriteni. A tikorszinten Trp > 90% E2 értéke a fent
megadottak szerint. Amennyiben ezt az értéket nem sikeril elérni, Ugy az altalaj erdsitése,
vagy talajcsere szlikséges.

A toltést csak fagymentes id6szakban szabad épiteni!

A toltésbe épitendd rétegeket a megel6z6 réteg legkedvez6bb tomoritési viztartalma,
érdesitett felszinére kell beépiteni. A beépitett anyag viztartalma olyan hatarok kozott
legyen, amely lehet6vé teszi az elGirt tomorségi fok biztositasat. Ezeket az értékeket a
beépiteni tervezett anyagok Proctor vizsgdlati jegyz6konyveinek kell tartalmaznia.

Sziikség esetén a beépitend6 anyagot nedvesiteni kell, vagy szarité depdba kell helyezni. Ha
a talajok természetes viztartalma az emlitett beavatkozdssal nem éri el az elGirt beépitési
viztartalom korili értéket, a beépités nem végezhetd el.

A teritési vastagsagot és a szlkséges jaratszamot prébatomoritéssel a beépités el6tt kell
meghatdrozni, melyrdl jegyz6konyvet kell késziteni.
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24 o6rat meghaladéd munkasziinet el6tt a réteg felszinén simité hengerlést, a munka
folytatasakor pedig érdesitést kell végezni az el6irt tomorségi fok biztositasa érdekében. A
toltési fellletet — épités kozben — a szennyezddéstdl dvni kell.

Amennyiben az altalaj nem bizonyul teherbirdnak, vagy az altalajt olyan talajok alkotjak (akar
lokalisan is), amelyek nem teherbirdak, abban az esetben talajcserét kell végezni. A mivelet
megkezdése el6tt a miszaki ellenért értesiteni kell.

Az épités kozbeni ellen6rzé méréseket a TU és MMT dokumentdacidban foglaltak szerint kell
végezni és jegyz6konyvezni.

2.4. Szoritotoltés

A lll. és IV. Gtemet a Ny-i oldal kivételével szoritétoltéssel kell kérbevenni. A lll. és IV: Gtem
Ny-i oldalan a szoritotoltés a jelenleg rekultivalt I. Gtemnek és a m(ivelés alatt allo Il. Gtem
szoritotoltésével 6sszeéplil. A szoritdtoltés a szabadon 4all6 oldalakon 3 m koronaszélességd,
és 1:2 rézslGhajlasa. A lll. és IV. Utem kozti elvalasztotoltés koronaszélessége 6 m,
rézsihajldsa 1:2. A Ill. Gtem szoritotoltésének E-i részén, a IV. litem toltésének D-i részén
kerlilnek beépitésre a vizkormdanyzé akndk és a csurgalékviz gerincvezetéke is. A beépitéshez
szikséges el6készit6 munkakat aldbb részletezzik, valamint a ,csurgalékviz elvezetés”
tervfejezetben keril ismertetésre.

A toltésépités alapozasahoz - az MSZ 15105-65 szabvany 5.21. pontjaban foglaltaknak
megfelel6en - a toltéstalp teriletét 30 cm mélységben fel kell érdesiteni (boronaval,
juhldbhengerrel).

A szoritotoltés-testet a fenéksikok kialakitasaval egy id6ben max. 20-30 cm vtg. rétegekben,
rétegenként Trp> 90 % -ra tomoritve a helyszinrajz, a hossz-szelvények és a
keresztszelvények szerint kell megépiteni.

A szoritotoltés kialakitadsanak helyszinrajza és kitlzési koordinatai a 4., 5. és 6. tervrajzokon
szerepel. A kialakitas a végformat jeloli, mely biztositja a szoritétoltés allékonysagat a
munkalatok felhagyasa utan.

Toltés épitése és tomoritése

A lerakot korbevevé toltés épitése rétegesen torténik. A beépitett anyag réteges teritésének
felilete egy iranyba kell, hogy lejtsen - 1:20-as hajldssal a medence iranyaba -, ezzel
megakadalyozva csapadékos id6ben a toltés esetleges felazasat.
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A toltés tulmagasitassal épll, hogy a rézslik tomorsége biztositott legyen.

Amint a toltéstest elérte a tervezett magassagot a fellletek finom-rendezése, és a megadott
hajlasu kilsé toltésrézs kialakitasa kovetkezik.

Amennyiben a beépitendd anyag viztartalma magasabb, mint ami az épitéshez megfeleld
lenne, Ugy azt a nyomvonalban kell szarité depdzni, majd sziikség esetén attarcsazni a
szaradas érdekében.

24 o6rat meghaladé munkasziinet el6tt a réteg felszinén simité hengerlést, a munka
folytatasakor pedig érdesitést kell végezni az el6irt tomorségi fok biztositasa érdekében. A
toltés fellleteit - épités kdzben - a szennyezédéstSl meg kell dvni.

Munkakozi leallas esetén szilikség lehet az érdesitésen tul, szaraz meleg id6szak esetén a
fellazitott térszin nedvesitésére, locsolasara.

ElGirt tomorség Trp 90 %.

A beépitési viztartalmat és tomorséget 500 m3-ként, vagy beépitési naponként kell
ellendrizni, attél fliggden, melyik a gyakoribb. Minden 10 mérést kdvetéen ellendrizni kell a
beépitett foldanyag egyéb minGsitési jellemzéit is.

Megfelel6 a foldmd, ha a beépitési viztartalom és a mért tomorség a teljes foldmd tomegén
belll 95 %-ban eléri az el6irasokat. Az 5 % hibahatdron belil sehol nem lehet kisebb a mért
tomorség, mint 85 %, a viztartalom pedig magasabb, minta az optimalis beépitési viztartalom
fels6 korlatja. Ellenkez6 esetben a nem megfelelS szakaszt magas viztartalom esetén vissza
kell szedni - ha helyben nem lehet biztositani a megfelels szaradast - és helyére megfelel6
talajt kell beépiteni. Tomorségi problémak esetén a tomoritett réteget kell fellazitani, majd
Ujratémoriteni.

Toltés anyaga

A toltésnek tamasztasi funkcidk mellett, ideiglenes szigetelési funkcidval is kell rendelkezni,
ezért kozepes plasztikus talajokat kell felhaszndlni épitésiikh6z. Tovabbi kritérium, a
minimalis térfogatvaltozo hajlam, és alacsony beépitési viztartalom. A kritériumnak altalaban
a 15-20 % kozotti, alacsony szerves anyag tartalmu, szaraz sovany agyagok wmaxbeép < 15 %
felel meg. Olyan koves, kGzetszemcsés banyameddé is felhasznalhatd, melynek maximalis
szemcsemérete, kisebb, mint a javasolt beépitési rétegvastagsag (kb. 30-40 cm), valamint a
szemcsés anyag mennyisége a teljes anyaghalmazon belil olyan alacsony kell, hogy legyen,
hogy beépitése soran 0Osszefliggd kbzetszemcse-padok ne alakulhassanak ki. Ellenkezé
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esetben az esetlegesen kialakuld konturszivargasok a jol megépitett szoritd toltést
elnedvesitik, valamint az igy létrejové csurgalékviz forrasokat, nehéz szabdlyozottan
Osszefliggben Osszegydjteni és elvezetni.

Amennyiben a beszallitandd anyag viztartalma magasabb, mint ami az épitéshez megfeleld
lenne, a nyomvonalban kell szarité depdzni, majd sziikség esetén at kell tarcsazni a szdradas
érdekében.

M-2 j6 foldmianyag:
- durva szemcséj(i, hidnyos szemeloszlasu talajok, ha Sp063 < 5%, Cy26
- szemcsés, folytonos szemeloszlasu talajok, So,063< 5%, 3<Cu<6
- vegyes szemcséjl anyagok 5% < Sp 063 < 15%

M-3 megfelel6 foldmUanyag:
- szemcsés, hianyos szemeloszlasu talajok, So063< 5%, 3<Cu<6

vegyes szemcséjl anyagok 5% < So,063<1 5%
kotott talajok, ha a kitermelés utani 15% < So,063< 40%, 1,<10%, 8% <w < 18%
- 10% < 1p<25%, 10% <w < 20%

Az MSZ 15290:1999 szabvany meghatdrozza, hogy mely anyagokat nem szabad fel hasznalni
toltés épitésre:

e makroszkdpikus novényi részeket, gyokereket tartalmazd talajt;

e szerves-tGzeges talajokat (MSZ 14043-9);

e olyan térfogatvaltozd agyagokat, melyek folyasi hatara w. > 80 %;

e |agy iszapokat és agyagokat (Ic < 0,5);

o mallé k6zeteket;

o fagyott allapotu talajt;

e olyan talajokat, amelyeknek az MSZ 14043-7 szerinti legnagyobb szaraz

térfogatsr(isége (pdmax) kisebb, mint 1 650 kg/m?3;
o kilonféle hulladékot és épitési tormeléket;
e kornyezetre artalmas, szennyezett talajokat.

A beépitend6 anyagoknak mindségliket tekintve, nem tartalmazhatnak olyan szerves vagy
szervetlen Osszetev6ket, amelyek feldlsulva, kioldodva az altalajt, a talajvizet
elszennyezhetik. Tovabbi feltétel elsGsorban tehervisel6 feltoltéseknél, hogy sem a
kivitelezés, sem az élettartam soran nem érheti 6ket olyan fizikai, vagy kémiai behatas,
amelynek soran olyan atalakuldson mennek keresztiil, hogy teherbiré képességiiket
elveszitsék.
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Viztelenités

Az épités kozbeni csapadékviz elvezetésrdl az épités teljes ideje alatt gondoskodni kell. A
szoritétoltés megépitésével a lehulld csapadékviz a depdnidn marad, igy annak elvezetését
meg kell oldani.

Javasoljuk a szoritétoltés szakaszos megépitését, igy a vapakban 6sszegylils viz kdnnyebben
elfolyik a lerakd kordli arokba.

Csurgalékviz-drén kivezetések

A lll. (item szoritotoltésének E-i szakaszan, és a IV. (item toltésének D-i szakaszan a
szoritétoltés megépitése elStt meg kell épiteni a csurgalékviz elvezetd csé szoritdtoltés alatti
szakaszat, valamint a vizkormanyzé akndak helyét is szabadon kell hagyni.

A csurgalékviz gerincvezeték és az akndk helyét a 8.,9., 10., 11. és 12. tervlapokon
bejel6ltiik.

A csurgalékviz elvezet6 drének elhelyezésénél a depdniaaljzat megfelel6 esésének
kialakitasara fokozottan lgyelni szlikséges. A megfelel6 tomorségre és teherbirdsra kiemelt
figyelmet kell forditani. A cs6 alatt a tikrot min. 90 %-ra kell tomoriteni.

A vonal jellegii féldmunkaknak meg kell felelni a MSZ-04-802/1:1990 (visszavont) 2.2.4. pont,
[ll. min&ségi osztalyra vonatkozd mérettlirésnek.

A cs6kivezetés fekteté arkanak az épitését az MSZ-04-802/1:1990 (visszavont) agazati
szabvany figyelembe vételével kell elkésziteni.

A csovek és mitargyak részletes leirasat a ,Csurgalékviz elvezetés” tervfejezetben targyaljuk.
2.5. Feljaré ut

A leraké itemeinek megkozelitése miatt a csurgalékviz tarold medence E-i oldalarél indulva
betonburkolatos utat kell épiteni, amely rdmpaval csatlakozik a Ill. és IV. lUtem kozti
toltéshez az elrendezési helyszinrajzon dbrazolt médon.

Az Utnak min. 3 m szélesnek kell lennie, Ny-i irdnyud, 2%-os ddléssel. A rampa 9,3%-0s
meredekségu, oldaliranyba 1:2 rézs(vel.

Az Ut pdlyaszerkezete a kdvetkez6:
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- 20 cm CM30/37-XF4Dmax 32-F3 acél- és muiianyagszal erGsitéses térbeton vizzard
dilatacidval
- 0,12 mm PE fdlia
- 20 cm homokos kavics agyazat
- tomoritett altalaj Trp=92%
Osszesen 40 cm
A burkolathoz csatlakozasnal siillyesztett szegéllyel kapcsolédik a meglévé Iétesitményekhez.
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3. Mdszaki védelem

3.1. Bevezetés

A lll. és IV. Gtem lerakdtere, a toltések és a csapadékviz elvezet6 arkok altal elfoglalt részt is
beleértve kb. 57 821 m?-es téglalap alaku teriileten helyezkedik el.

Mindkét Utem esetében a lerakdteret korbeveszi egy kb. 2,5-2,8 m magas és 3,0 m
koronaszélességl toltés (foldgat), melynek kiilsé és belsé rézslje egyarant 1:2 meredekségu.
Ez a toltés biztositja a lerakdtér koriljardsat és az aljzatszigetelés biztositasat. A Ill. és IV:
Utem Ny-i oldalan a szoritétoltés a jelenleg rekultivalt I. itemnek és a mivelés alatt all6 II.
Utem szoritotoltésével 6sszeépll.

A depodniatér kb. 30,5 m-enként (15,25-15,25 m) E-D irdnyd magas és mélyvonalak (vapa)
kialakitasaval 4 db részteriletre keril felosztasra. Az itemek a magasvonalak mentén 3
elvalasztd toltéssel 4 kazettdra osztottak, az elvdlasztd toltések 1,5 m koronaszélességlek,
1:2 rézs(hajlassal.

3.1.1. A terv targya

Jelen fejezet a lll. és IV. (item lerakdterének (beleértve a szoritotoltést) miszaki védelemrdl
sz6l6 terve. A miszaki védelem rétegeinek épitését tehat megel6zi a fenéksik, valamint a
tdmasztotoltés kialakitasa, igy ez a terv kapcsolodik az el6z6 tervfejezetben foglaltakhoz. A
csurgalékviz elvezet6 rendszer elemei (aknak, csdvek) szervesen kapcsolédnak a mdszaki
védelemhez, azok megépitése néhany esetben parhuzamosan torténik.

A rétegrendek alulrdl felfele haladva értendék.

1.A mUiszaki védelem szerkezeti elemei az aljzaton:

— Tomoritett altalaj

— 3x20 cm agyag szigetelS réteg (k€1x10° m/s)

— geofizikai monitoring rendszer

— 2,5 mm vtg. HDPE szigetel6 lemez, geomembran

— ellen6rz6 szivargd réteg (geodrén)

— 2,5 mm vtg. HDPE szigetel6 lemez, geomembran

— min. 1200 g/m? geotextilia, mechanikai védelem

— 50cm 16/32 v. 24/40 mm —es kavics szivargd (k>103 m/s)
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— min. 200 g/m? geotextilia eltémddés ellen védelem

2.A m(iszaki védelem szerkezeti elemei a szoritotoltésen (rézsiin):

— tomoritett toltéstest

— geofizikai monitoring rendszer

— bentonit paplan szigetelés, min. 1 cm vtg. (k<2x101! m/s)

— 2réteg, 2,5 mm vtg. HDPE szigetel6 lemez, geomembran

— min. 1 200 g/m? geotextilia, mechanikai védelem

— hasznalt gumiabroncs boritas 16/32 v. 24/40 mme-es osztalyozott kaviccsal toltve
— min. 200 g/m? geotextilia eltémddés ellen védelem

3.A miszaki védelem szerkezeti elemei az aljzaton a dréncsdnél:
- tomoritett altalaj
- 3x20 cm agyag szigetel6 réteg (k€1x10° m/s)

- geofizikai monitoring rendszer

- 2,5 mm HDPE félia

- ellen6rz6 szivargd réteg (geodrén)

- 2,5 mm HDPE félia

- 1réteg 1200 g/m? nemsz4tt geotextilia

— KPE Dk 250x22,8 csurgalékviz elvezet6 dréncsé
- 30cm 16/32 osztalyozott kavics szivargoréteg
- 1réteg 200 g/m? nemszétt geotextilia

A jelenlegi lerakorész és az épitendd lerakd 6sszekapcsolasat el kell végezni oly médon, hogy
a szigetelG6 rétegek teljes mértékben 6sszekapcsolhatdak legyenek. Ennek megfelel6 fel kell
tarni a jelenlegi lerakérész szigetelését (agyagszigetelést is), majd az 6sszekapcsoldst ennek
megfelelen kell elvégezni. A kézi feltaras kiemelten fontos, mert a meglévé lerakdrészek
szigetelési atkotési rendje megbizatd adatok hidnyaban bizonytalan!

A lerakétérre vald bejutdas lehet6ségét biztositd behajtd végleges helyén a szigetelés
kialakitasat kovetSen épill meg.

A lll. és a IV. Gtem kozti toltés ala 3x20 cm-es agyagszigetelés épliil, a 7. tervrajzon abrazolt
maodon. Az I. és Il. Gtem meglévé toltéseire raépild szoritotoltések rézsijére meg kell épiteni
a 3x20 cm-es agyagréteget. A meglév6 lerakdkhoz csatlakozasndl kézi feltarassal kell
megkeresni az agyagréteket, HDPE fdliat és a geotextilidt, amelyeket 6ssze kell dolgozni a
toltéskoronan. (hegesztéssel illetve illesztéssel a tovabbiakban részletezett médon)
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A miszaki védelem elemeibdl negativ irdnyu eltérés és / vagy mindségromlassal jaré eltérés
nem megengedett.

3.2. Asvanyi szigetelés

Az asvanyi szigeteld réteget a lerakotér fenéksikjan 6sszesen 60 cm rétegvastagsagban kell
megépiteni, maximum 20 cm beépitési rétegekben.

A tervek szerint a beépitésre kerils, természetes anyagl asvanyi szigetelés koveti a
foldmunka tiakor feliiletét, igy a csurgalékviz elvezetését szolgdld terepviszonyok is
kialakulnak. Az aljzatszigetelés alsé sikjanak jellemzé pontjait az 5., 6/a. és 6/b. tervrajzok
mutatjak.

Alll. és IV. Gtem kozti elvdlasztotoltés ala a durva foldmunkak épitése sordn agyagszigetelést
kell épiteni. Az I. és Il. Gtem felGli toltések (Ny-i oldalak) rézstijén meg kell épiteni az 3x20
cm-es agyagszigetelést.

Mindségi kovetelmények
Geometria

Az asvanyi szigetel6 réteg mérettlirésének meg kell felelnie az MSZ-04-802/1:1990
(visszavont) szabvany Teriilet-jellegli féldmunkdk I. min. osztdlyu finom tikorre vonatkozo
el8irasainak.

A beépitésre kerll6 anyag vastagsaganak ellenérzését 2 500 m2-enként kell elvégezni.

A fellilet simasaganak vizsgdlatat szemrevételezéssel kell elvégezni; a fellletb6l 20 mm-nél
nagyobb rog, éles k6 nem allhat ki.

Anyagmindség:

A természetes anyagu dsvanyi szigetelés az alabbi kézetfizikai jellemz6kkel rendelkez6 agyag,
iszapos agyag lehet:

- plasztikus index (Ip) 20-70%

- folyasi hatar (Wi) 30%

- agyagfrakcido mennyisége min. 30%

- agyagdasvany tartalom min. 20 %

- szivargasi tényez6 k<10° m/s
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- témorség Trp > 95 %.
Az dsvanyi szigetelés anyaganak alkalmassagat akkreditalt vizsgalatokkal kell igazolni.

A depdniatikron, az adsvanyi szigetelés beépitésének megkezdése elStt prébamezét (min.
10x5 m nagysagut) kell kialakitani és ezen a vizsgalati eredmények alapjan alkalmasnak
bizonyult anyag rétegvastagsdgat, a tomorité gépek jaratszamat, a beépitési viztartalmat
meghatarozni és jegyz6kdnyvezni sziikséges.

Az asvanyi szigetelést védeni kell a |égkori hatdsok (csapadék, erdzio, kiszaradas) ellen.

A beépitésre kerlil6 anyag minGségének és tomorségének ellendrzését 2 500 m2-enként kell
elvégezni.

A tomorséget a kivitelez6nek tdrcsds vagy izotdpos tomorség-mérési maodszerrel kell
igazolnia az egész réteg vastagsagara vonatkozéan. Ezek eredményét 2 500 m?-enként és
beépitési rétegenként (min. 3 réteg) ellendrizni kell. A tomorség-ellenérzés az MSZ
14043/7:1981 szabvany szerint térténjen.

A vizatereszt6-képességet ellendrizni  kell helyszini  mérésekkel (infiltrométer,
meghatarozasara nincsen érvényes szabvany.) A vizsgdlati eredményeket a tomorségi
vizsgdlathoz hasonldan 2 500 m2-enként és beépitési rétegenként (min. 3 réteg) kell igazolni.
Sziikséges tovabba a beépitési viztartalom és az izzitasi veszteség meghatarozasa.

A mintavételi helyek visszatoltésérél, egyenértékiivé alakitasardl gondoskodni kell!

Csapadékos id6jaras esetén az asvanyi szigetelést beépiteni nem lehet. A munka
Ujrakezdésénél az atdzott, fellazult réteget el kell tavolitani és megfelel6 mindéséglivel
potolni.

Az asvanyi szigetelés azon rétegeit, amelyek a min6ségellenérzés soran nem megfelel6nek
bizonyultak ki kell cserélni és az ellendrz6 vizsgdlatokat meg kell ismételni. A beépités csak
pozitiv vizsgalati eredmények és m(iszaki ellenéri jovahagyas utan folytathatd.

3.3. Geofizikai szenzor

A szigetel6 félia monitorozdsanak lényege, a természetes és miivi modon kialakitott
elektromos mez6 slrliségének mérése, feladata a hulladékleraké védelmi rendszerének
ellenérzése.
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A monitoring rendszer az érzékel6 szonddakbdl, jelgyljté szekrényekbdl és szamitdgépes
értékel6 rendszerbdl all. A szondak adott hdald szerinti kiosztdssal vannak telepitve. Az
egyenarammal létrehozott elektromos mez6nél az egyes szonddk kozott mérik a réteg
fajlagos ellendllasat, amely fligg a réteg viztartalmatdl és a sétartalomtol.

Az elektromos mezén észlelt anomadlidk segitségével, centiméteres pontossaggal
kimutathatéak a geo membran szigetelés hibahelyei, igy lehetévé vdlik azok utdlagos
javitasa. A geofizikai monitoring-rendszer érzékel6 elektréddinak elhelyezkedését 5X5 m-es
haléban kell megvaldsitani.

A geoelektromos monitoring rendszert kézvetleniil a bentonitszényeg és HDPE félia ala kell
telepiteni. (Rézsln a bentonit sz6nyeg ala, aljzaton a HDPE félia ala kerdil.)

Ellen6rz6 szenzor alkalmazasara a lerakotér fenéksikjan valamint rézsdjén kerdl sor. A
lefektetett geofizikai szenzorhald elektréddit geodéziai GPS-el vissza kell mérni, melyet a
Megvaldsuldsi dokumentacidhoz csatolni kell.

A szenzor ellenGrzi a beépitett HDPE lemezszigetelés sériilésmentességét, épitést kovets
ataddaskor valamint az els6 hulladékréteg behorddasat kovetben.

A beépitésre keriil6 szenzorhoz sziikséges felszerelést (monitorozasi boxok, elektrédak, stb.)
a szallité hozza és helyezi el.

A forgalmazé altal id6szakosan végzett ellen6rzések soran az elektrédak ki- és bekapcsolasat,
az adatok gydjtését és feldolgozdsat az ellenGrzést végz6 szervezet a monitorozasi boxokra
csatlakoztathatd berendezéssel végzi.

3.3.1. Mindségi kovetelmények

A beépitésre keriil6 szenzornak alkalmazasi engedéllyel kell rendelkeznie. A szenzor
élettartalma min. 15 év legyen.

A szenzorrendszer felszin feletti szekrényét villamcsapds karos hatdsai ellen védeni
sziikséges. A szenzorrendszer felszin felett vezetékeit ragcsalék, allatok altal okozott rongalas
ellen védeni szlikséges.

3.4. Rézsliszigetelés

Bentonitos szigetelS paplan (asvanyi szigetelés)
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A szorit6toltés rézsijének belsd feluletére fektetik le a k<2x10'* m/s-os szivargasi tényezdjd,
min. 1 cm vtg. bentonit paplant, melyet a gatkorondan a HDPE-lemezekkel kozos
bujtatéarokban kell rogziteni.

A depodniaaljzat és a rézsl taldlkozdsanal min. 3 m-es atfedéssel kell a bentonit paplant
lefektetni, egyéb helyeken 30 cm-es atlapoldssal, amit bentonit pasztaval kell vizzaréan

sy 7 e 7

Csak azt a bentonitpaplant lehet alkalmazni, amely alkalmazasi engedéllyel bir céliranyosan
hulladéklerakénal hasznalhaté. A gyartd fektetési utasitdsait szigordan be kell tartani, attdl
eltérni csak a gyartd irdsbeli hozzajarulasa esetén lehetséges. Ezt a hozzajaruldst a MUszaki
ellendr jévahagydsra at kell adni és a kivitelezési dokumentaciéhoz csatolni szlikséges.

A fektetésre kerll§ bentonitpaplan f6bb mdlszaki paramétereire a minimalis el8irdsok a
kovetkezbk:

— PP geotextilia fed6réteg 400 g/m?
— Natriumbentonit réteg 4200 g/m?
— PP geotextilia hordozéréteg 200 g/m?
— Szivargasi tényezd k< 2x10** m/s
— Rétegtapadas >60 N/10cm
— Szakitéer6

e Hossziranyban >18 kN/m

e Keresztirdnyban >8 kN/m
— Szakadasi nyulds

e Hossziranyban >10%

o Keresztiranyban >5%

A beépitendd bentonitszényegnek az el6z6ekben leirtaktdl fliggetlenill egyenértékiinek kell
lennie 50 cm vastagsdgu k<1x10° m/s természetes anyagu szigeteléssel. Azt
egyenértéklséget szamitasokkal igazolni kell.

A bentonit paplanon valé cs6atvezetéseket a szoritotoltésnél a gyartd részérdl kidolgozott
m(iszaki megoldas szerint vizzaré modon kell kiépiteni.

3.5. HDPE szigetelés

A HDPE-lemezszigetelés az asvanyi szigetelGréteg és a geofizikai szenzor elkésziltét
kovet6en, a lerakd fenéksikjanak teljes felliletére, valamint a szoritotoltés belsé oldali
rézslifeliletére keriil lefektetésre kozvetleniil a bentonitsz6nyegre 2 rétegben. A lerakd
elhelyezkedése sziikségessé teszi egy masodik réteg 2,5 mm vtg. HDPE szigetel6 lemez,
geomembran alkalmazasat is.
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A lemezszigetelés feladata, hogy a mUszaki védelem részeként elsédleges védelmi szintként
megakaddlyozza a lerakott hulladékbdl keletkezé csurgalékvizeknek az altalajba, ill. a
talajvizbe (felszin alatti vizekbe) torténd bejutasat.

A szigetelGlemez min. 2,5 mm vastag, nagys(r(iség(i, mindkét oldalan sima feliiletd, primer
anyagbol, hengerelt technoldgidval készilt polietilén lemez, amelyet megfelel6 atfedéssel
fektetnek egymas mellé. A lemezeket a helyszinen termikus hegesztéssel kapcsoljak
egymashoz. A hegesztési varratok kett6s varratok, a [égnyomasos vizsgalatok szamara.

Mindkét lemezszigetelés befogdsa a szoritotoltés felsé rézstiélétdl 0,5 m-re kialakitott, 50 x
50 cm keresztmetszetl rogzit6 drokba bujtatva, foldvisszatoltéssel torténik. A terepen a
visszatoltés felszine szabadon marad, kimosas ellen tomoritéssel kell védeni (Trp = 90%).

A lll. és IV. Utemként megépllS depdniatér bévitéssel a rekultivalt 1. Gtem és a jelenleg
mUvelés alatt all6 Il. Gtemd lerakd kapacitdsa fog névekedni. A megépul6 kazettdkba hordott
hulladék neki fog tdmaszkodni a meglév6 1. és Il (tem rézsljének, igy egy Osszefliggd
hulladéktest alakul ki.

Ez viszont az aljzatszigetelés tekintetésben is megkivan egy egységes, Osszefliggd szigetelési
rétegrendet. Ennek megfelel6en kilondsen nagy gondot kell arra forditani, hogy a meglévé
és az ujként megépll6 szigetel6 réteg csatlakozni tudjon egymashoz, fenntartva ezéltal a
megfelel§ vizzardsagot.

Azon a szakaszon, ahol a bévités hozzaépil a meglév6é depdniatérhez, ott a HDPE lemez
szigeteléseket Ossze kell hegeszteni. Az els6é Gtem befogatd arkabdl a HDPE folidkat ki kell
bontani. Ezt a mdveletet a folia sérilésének kizdrasaval kell végezni, erre kezdetben
munkagépek is alkalmasak lehetnek, azonban a félia kdzelében csak kézi feltarast szabad
végezni. A fdlia felszinre hozatala utdn a bujtatd arkot vissza kell tolteni, a betoltott foldet
tomoriteni kell a késébbi siillyedések elkeriilésének érdekében.

Amennyiben a félian sérilés latszik, azt javitani (foltozni) szlikséges, a félia atlapoldsra és
hegesztésre kerllG részét a szennyez6désektSl alaposan meg kell tisztitani. A két szigetel6
lemez id6talld és vizzard moddon torténd Osszekapcsolasat csak szakcég végezheti, a
hegesztési munkdlatokra a HDPE fektetéssel foglalkozd részben leirtak figyelembevétele és
betartdsa kotelez6. A hegesztést a fdliadtlapolds Osszehegesztésénél alkalmazandd
technikaval megegyez6en kell késziteni és ellendrizni.
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Minimumkovetelmények

A szigetel6lemezre jelent6s mechanikai, fiziko-kémiai és bioldgiai terhelés jut, amely
hatdsokkal szemben ellenalléonak kell lennie. A szigetel6lemez beépitését, szerelését csak
szakcég végezheti. A tervezett szigetelési rendszerért, a kiépitésért és terv szerinti
mUkodéséért (a teljes rétegrendet beleértve) a Kivitelez6nek felelGsséget kell vallalnia.

A beépitésre kerll6 HDPE-lemeznek kommunalis hulladéklerakék szigetelésére is vonatkozé
alkalmazasi engedéllyel kell rendelkeznie, valamint primer anyag felhaszndldsaval, hengerelt
technoldgiaval  kell  késziilnie. A  HDPE-lemez minGségi, épitési, szerelési,
csomopontkialakitasi és ellendrzési kovetelményrendszerét az Alkalmazasi engedély-okirat
Mdszaki feltételek melléklete és az alkalmazasra keril6 szigetelGlemez épitési-szerelési és
technoldgiai utasitdsa tartalmazza.

Minden tekercset cimkével és azonosité tekercsszammal kell ellatni. A Megvaldsulasi Tervbdl
l[athaténak kell lenni az egyes lemezek fekvésének, a fektetési iranynak és a beépités idébeni
lefolydsdnak éppugy, mint a sz6bajové utdmunkanak és a mintavételi helyeknek.

HDPE geomembran fektetése:

A HDPE - geomembran fektetése, a Vallalkozd 4ltal készitett és mdszaki ellenér altal
jovahagyott fektetési terv alapjan kezdheté céliranyosan a bentonit paplan fektetését
kovetéen azonnal.

A geomembrant a lerakétér peremétdl szamitott 0,5 m-re kialakitandd bekot6 arokba kell
bajtatni. A bujtatast min. 1,5 m/m geomembran felhasznéalasaval kell végezni, mely a
szoritétoltés korondjatdl szamitanda.

A fektetési fellUlet atadasat / atvételét az asvanyi szigetelés ellen6rz6 méréseivel
parhuzamosan kell végezni. Az dtadas / atvételrél jegyz6konyvet kell késziteni.

A HDPE - geomembran végtelenitését forréékes, dupla varratos automata hegeszt6géppel és
a lehet6 legrovidebb varrathosszal kell végezni. Az alkalmazasra keril6 hegesztGgép
kivalasztdsandl kovetelmény, hogy a harom f6 hegesztési paraméter: a varratkészitési
sebesség, a nyomaserd és a hegesztési h6mérséklet digitalisan bedllithatd és ellendrizhet6
legyen.

Extruzids varratok készitése csak ott megengedett, ahol kett6s varratok készitése nem
kivitelezhets (csGatvezetések, sarkok, stb.).
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Az extruziés hegesztéshez csak a geomembrdn alapanyagaval azonos hegeszt6 huzal
hasznalhatd, és ezt bizonylatolni kell.

Minden varrat minGségét ellendrizni kell. A hossz-varrat vizsgalata légnyomassal torténik, a
csomoéponti varratszildrdsaganak vizsgalata pedig letépd vizsgalattal. Minden csomdponti
varrat vizzardsagat vakuum prébaval ellendrzik.

A geomembran fektetés soran csak olyan gépeket, eszk6zoket szabad hasznalni, melyek az
asvanyi szigetelést nem roncsoljak. A geomembrant szélaldkapas ellen megfelel6 mdédon le
kell terhelni.

A HDPE - geomembran fektetését +5°C alatti h6mérséklet alatt nem szabad végezni, +35°C
feletti geomembran hémérsékletnél a hegesztést szintén sziineteltetni kell. EsGs, paras
id6ben a HDPE fdlia hegesztése tilos.

A HDPE fdlia fektetése és hegesztés soran a gyartdk utasitasait szigoruan be kell tartani! Az
utasitasoktol eltérni kizardélag a gyar irasbeli engedélyével, mUszaki ellenéri jovahagyas
mellett lehet.

3.6. Ellendrz6 szivargo réteg

Az ellen6rz6 szivargd geokompozit réteget a két HDPE lemez kozé kell beépiteni
Beépitésének célja a fels6 HDPE fdlia szigetel6képességének ellenbrzése. A geokompozit
réteg (a dréncsé alatti részen) KPE Dk 63x5,7 segédszivargdk beépitésével 8,5 m-es hosszon a
csurgalékviz aknakba keril bevezetésre. Alaphelyzetben a szivargénak nem szabad
csurgalékvizet szallitania. Amennyiben a szivargébdl mégis csurgalékviz szivarog vagy folyik,
az a fels6 HDPE félia meghibdsodasat jelzi.

A szivargdcsé HDPE attorésénél (aljzatszigetelésnél és akndnal is) ugyanugy kell eljarni, mint
a dréncsé esetében.

Mindségi kovetelmények

A beépitésre keril6 geokompozit rétegnek kommundlis hulladéklerakéra vonatkozd
alkalmazasi engedéllyel kell rendelkeznie.

A beépitésre kerilé geokompozit rétegnek mindkét oldalan geotextilidval kell rendelkeznie
(kasirozott), minimalis vastagsdga 4 mm legyen, ill. 20 kPa terhelésnél min. k>5x1073 m?/s
fellleti szivargasi tényezbvel kell rendelkeznie.
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3.7. Geotextilia védoréteg

Az elkészilt taroldtéri lemezszigetelés védelmére a tarolotér fenéksikjan a HDPE
lemezszigetelés feltletét min. 1 200 g/m? négyzetmétersulyu geotextilia réteggel kell lefedni.
A geotextilia- sz6nyegeknek min. 30 cm-es fedésben kell lennitk egymassal.

3.7.1. Mindségi kovetelmények

Az alkalmazéasra keruld geotextilia négyzetmétersilya min. 1200 g/m? legyen, tipusa
nemsz6tt. A geotextilia-sz6nyeg minGségi, épitési, szerelési, csomdpont-kialakitasi és
ellen6rzési kovetelmény-rendszerét az alkalmazasra keril6 geotextilia épitési-szerelési és
technoldgiai utasitdsa tartalmazza, amelyet kivitelez6 koteles beszerezni és mdszaki
ellenérrel jovahagyatni.

3.8. Csurgalékviz gylijto szivargo réteg

Az egyrétegli, 50 cm vtg. kavicsszivargd réteg a lerakd fenéksikjdn a szigetel6 lemezen
elhelyezett geotextilia véddrétegen keriil megépitésre.

A kavicsszivargd réteget csak a mar lerakott rétegen kozlekedve lehet beszallitani, a mar
beépitett HDPE- lemez sériilése elkerilendd. Ennek megfelel6éen a terités csak kis
talpnyomasu gépekkel megengedett. A réteg beépitése utdn a szenzorrendszer segitségével
a HDPE fdlia sérulésmentességét bizonylatolni sziikséges.

Amennyiben az 50 cm-es kavicsszivargo réteg a csovek fektetése el6tt keriil felhordasra, ugy
a dréncs6 helyén a kavicsot évatos kézi foldmunkaval kell visszaszedni. A csovek fektetését
kot6éen a 7. tervrajzon abrazolt mdédon kell a kavicsprizmat megépiteni. Az elvdlasztd
toltések megépitése a 14. tervrajz szerint torténik, a téltések a magasvonalak mentén az
Utemeket 4 kazettara osztjak. Az elvalasztd toltések 1,5 m koronaszélességgel és 1:2
rézs(ihajlassal épiilnek.

A beépitésnél a munkagépek mozgasat minimalizalni kell, a lefektetett csovekre jarm{ nem
hajthat ra, igy a csovek fektetését a legtavolabbival kell kezdeni.

A 20/2006 KvWM rendelet lehetdséget ad a kavicsszivargd réteg 30 cm-es vald beépitésére,
amennyiben annak megfelel§ssége szamitdsokkal igazolasra keril. Tekintettel arra, hogy az
érvényben 1év6 IPPC engedély 50 cm-t ir el6, igy a rétegvastagsag médositasahoz az Epitetd
és a Hatdsag irasos engedélye sziikséges.
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3.8.1. Minoségi kovetelmények

A szivétest osztott szlirGrétege 16/32 vagy 24/40 osztalyozott kavicsanyaganak meg kell
felelnie az MSZ 18293:1979 (visszavont) szabvanyban rogzitett vegyes osztdlyozott kavicsra
vonatkozd elGirdsainak. A CaCOs tartalom legfeljebb 30 % lehet.

A kavicsszivargo réteg felsd szintje tervezett értéktdl vald eltérésének belil kell maradnia az
MSZ- 04- 802/1-1990 szabvany Tertlet-jelleg(i foldmunkak I. minéségi osztalyu durva tikorre
vonatkozo el6irasain.

3.9. Dréncsoé halézat

A lerakdé fenéksikjainak kialakitasakor elkészilt, majd lemezszigeteléssel, geotextilia
véddréteggel boritott fenéksikok kdzépvonalan futd vapajdba keril beépitésre a dréncsé6-
haldzat.

A dréncsévek KPE Dk 250 x 22,8 perforalt csdvek. A csOveket vizzard hegesztéssel (kizardlag
elektrofitting hegesztések alkalmazhatdk, egyéb kotések alkalmazasa tilos) csatlakoztatni kell
a szoritotoltés ala épitett (perforalatlan) szivargdviz- kivezetd csovekhez. A kivezets csovek a
toltés alatt nem toldhaték!

Kitizési adatok megadasa nem sziikséges, hiszen a kordbban kialakult vapakba kell azokat
elhelyezni, illetve csatlakoztatni kell az akndkba vezet6 csészakaszokhoz.

A dréncsé a szigetelt feliileteken kiviil zart allapotu!

Mindségi kovetelmények

A szivargd-csdveknek 260 kN/m? fliggéleges fesziltséget tartdsan el kell viselni.

3.10. Geotextilia védoréteg (a kavicsszivargora teritve)

Az elkészilt kavicsszivargd eltomdidés elleni védelmére a kavicsszivargoé réteg feliiletét min.
200 g/m? négyzetmétersulyl geotextilia réteggel kell lefedni. A geotextilia- sz8nyegeknek
min. 30 cm-es fedésben kell lennilik egymassal.

Mindségi kovetelmények

Az alkalmazasra kerl6 geotextilia négyzetmétersulya min. 200 g/m? legyen, tipusa nemszétt.
A geotextilia-sz6nyeg min@ségi, épitési, szerelési, csomdpont-kialakitasi és ellenGrzési
kovetelmény-rendszerét az alkalmazdsra keril6 geotextilia épitési-szerelési és technoldgiai
utasitasa tartalmazza.
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4. Csurgalékviz elvezetés

4.1. Bevezetés

A lehullott csapadék a depodniatesten atszivarog, abbdl szennyezé anyagokat old ki, igy a
tiszta csapadékviztél elkilonitett kezelést igényel. A depdniatér aljzatdra épitett
kavicsszivargd rétegen atszivdrogva a csurgalékviz a gy(ijt6 drénbe jut, amelyek a
vizkormdanyz6 akndkba vezetik a megépitett lejtésviszonyoknak készonhetéen. Az akndkat
0sszekotd cs6ben a viz a csurgalékviz medencéhez legkdzelebb 1évé aknaba gravitdl, abbol
pedig szivattyl emeli at a medencébe.

A csurgalékviz-mennyiség csokkentésének, valamint a depdnia fellleti kiporzasanak
megakaddlyozasa érdekében a csurgalékvizet visszalocsoljdk a hulladéktestre. A
visszalocsolds egy csurgalékviz szivattyu altal biztositott nyomassal a kazettak melletti
cs6feldllasokbdl (hidransokbol) fog torténni.

4.1.1. A terv targya

Jelen fejezet a csurgalékviz gyl(ijtését szolgalé rendszer egyes elemeinek kivitelezési
munkalatait mutatja. A csurgalékviz rendszer megépitését megel6zi a szoritétoltés és
aljzatszigetelés épitése. A szoritotoltés megépitése el6tt meg kell épiteni a csurgalékviz
elvezet6 csovek szoritotoltés alatti szakaszait. A gattest alatti terlleten a megfelel6
tomorségre és teherbirasra kiemelt figyelmet kell forditani. A gattest alatt a zart dréncsé
megfelel6en tomoritett homok agyazatban futhat. A szoritétoltés megépitése el6tt el kell
végezni a csurgalékviz/vizkormanyzd akndk alapozasi munkalatait és meg kell kezdeni az
aknak épitését.

A dréncsovek fektetését megel6zi az aljzatszigetelés kavicsszivargd réteg alatti részének
megépitése.

A csurgalékviz gy(jté rendszer elemei:

- csurgalékviz gytijt6 dréncsGrendszer

- vizkormanyzd aknak

- csurgalékviz gerincvezeték

- csurgalékviz dtemel6 akna

- visszalocsolé rendszer (visszalocsolo felallas 6 db.)
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4.2. Csurgalékviz gyiijté drének

A depodnia aljzatszigetelése altal visszatartott csapadék és csurgalékvizet a szemcsés anyagu
szivargo réteg a medence mélyvonalaiban elhelyezett dréncsovek felé vezeti. A csurgalékviz
a gy(jtédrénen és a csurgalékviz kivezet6 csatorndn keresztil a vizkormanyzé aknaba, majd
a csurgalékviz gerinccsatorndn és atemel6 aknan keresztiil a csurgalékviz tdrozémedencébe
kerdl.

A depdnia terlilete magasvonalakkal 4 részre osztott. Mindegyik rész mélyvonaldban,
vapajdban KPE Dk 250x22,8 méret( dréncsé keriil fektetésre. A dréncsovek fektetése kilon
kitlzési helyszinrajzon nem szerepel, a cséveket a mélyvonalakba kell helyezni.

A megfelel6 esések kialakitasara fokozottan lgyelni szlikséges. A gattest alatti terlileten a
megfelel6 tomorségre és teherbirdsra kiemelt figyelmet kell forditani. A gattest alatt a zart
dréncs6 (gattest alatt a dréncsé zart) megfelel6en tomoritett homok agyazatban futhat. A
szoritotoltés megépitése el6tt el kell végezni a csurgalékviz/vizkormanyzé akndk alapozasi
munkalatait és meg kell kezdeni az akndk épitését.

A csé alatt a tukrot min. 90 %-ra kell tomoriteni.

A zart dréncsovet az egyenletes felfekvés biztositasa érdekében a gattest alatt teljes
hosszaban homokagyra kell fektetni. A munkaarok aljat kovektél és tormeléktél meg kell
tisztitani, majd 20 cm vastagsagban egyenletes homokréteget kell képezni.

Erre a rétegre kell a zart dréncsévet 10 cm mélységig agyazva fektetni. A munkaarok
betemetésekor a cs6é folott 20 cm vastagsagig a munkaarkot homokkal kell kitolteni ugy,
hogy ezdltal a csGvezeték homokréteg kozé legyen bedgyazva. A zart dréncsG feletti
rétegeket 50 cm magassagig Trp = 85 %-ra, e folott terepszintig Trp > 90 %-ra kel tdmariteni.
A munkadrkot csak akkor szabad visszatolteni, ha a vezetéket minGségileg atvették.

A dréncsovek fektetése a depodniatéren a 8. és 9. tervrajzokon szerepel, a cséveket a
mélyvonalakba kell helyezni és az aknak irdnyabdl épitett zart csévekhez kell hegeszteni.

A vonal jellegl foldmunkaknak meg kell felelni a MSZ-04-802/1:1990 (visszavont) 2.2.4. pont,
Ill. min&ségi osztalyra vonatkozé mérettlirésnek. A cs6kivezetések fektetd arkainak, valamint
a szoritétoltésnek az épitését az MSZ-04-802/1:1990 (visszavont) d&gazati szabvany
figyelembe vételével kell elkésziteni. A toltésépités mérettlirésének meg kell felelni a fenti
szabvany 2.2.6. pontjaban rogzitett, |. min&ségi osztalyra elGirt értékeknek.

A dréncsé alatti rétegrend a kdvetkezd:
e 3x20 cm agyag szigeteld réteg (k<1x10° m/s)
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e geofizikai monitoring rendszer

e 2,5 mm vtg. HDPE szigetel§ lemez, gecomembran
o ellen6rz6 szivargo réteg (geodrén)

e 2,5 mm vtg. HDPE szigetel§ lemez, geomembran
e min. 1200 g/m? geotextilia, mechanikai védelem

A KPE Dk 250x22,8 mm méretl csurgalékviz dréneket a csurgalékvizzel szemben ellenalld
tulajdonsagy és az adott mechanikai igénybevételeknek megfelel6 szilardsagy,
falvastagsagu, miianyag KPE dréncs6bdl kell elkésziteni.

A cs6darabok toldasa elektrofitting hegesztéssel torténjen. A beépités soran tgyelni kell a
perforacié megfelelé helyzetére (a perforacié legyen feliil). A dréncsovek felsé végét (D-i
oldal) behegesztett dugdval kell lezarni, az alsé végpontok (E-i oldal) pedig a
féliaszigeteléshez kapcsolddd cséatvezets idomokhoz csatlakoznak.

Cs6vezetékek hossza:

e KPE Dk 250x22,8 dréncsé a hulladéklerako teriiletén: 4 x 179 fm + 4x185 fm = 1456
fm (esése: 1,2%)
e Ebbdl zart csdszakasz: 8 x 9 fm=72 fm.

4.3. Csurgalékviz nyomadcsé

A csurgalékviz nyomodcsé épitésére vonatkozé el6irdsok mind a visszalocsold rendszer, mind
pedig a csurgalékviz atemel6 nyomdcsovére vonatkoznak.

A csoveknek a csurgalékvizzel szemben tartdsan ellenallé KPE anyagunak kell lennitk, a
cs6darabok toldasat elektrofitting hegesztéssel kell megoldani.

A fektetés soran kialakitott munkaarok visszatoltése el6tt az elkésziilt vezetékszakaszokat
nyomasprébazni kell az MSZ 10 310 szerint. Sikertelen nyomdsprdba esetén a hibahelyet fel
kell tarni és annak kijavitasat el kell végezni. Ezt kovet6en a nyomasprobat meg kell
ismételni. A nyomaspréba eredményeit jegyz6kdnyvben kell rogziteni.

Sikeres nyomasprébat kovetéen a munkaarok visszatOltése réteges tomoritéssel
megkezdddhet (parhuzamosan a szoritotoltés emelésével). A cs6 50 cm-es kozelében a
tomorség Trp=85 %, azon kivil Trp=90 %. A szoritotoltés épitésénél figyelembe kell venni
»,Foldmunka” tervfejezet ide vonatkozé részeit.

A munkadrok visszatoltése helyi anyagbdl torténhet.
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A nyomdcs6re az aknaban a fligg6leges szakaszon visszacsapd szelep beépitése sziikséges,
valamint az aknan kivil toldzdrat kell felszerelni.

Az utak, az arok és a csapadékviz nyomodvezeték alatt D 200 acél véddcsé beépitése
szlkséges. Véddcs6 hossza az arok alatt 3 m, a csapadékviz nyomdcs6 alatt 2 m, az utak alatt
10 més 13 m.

A lll. és IV. (item depdterén Osszegy(lé és a ,,3A4” valamint ,4A4” jell atemeld aknakba
érkez6 csurgalékvizet a meglévd csurgalék vizgy(ijté medencébe nyomodvezetéken keresztiil
kell elvezetni. A lll. Utem esetében a meglév6 nyomodvezetékre egy 45°-o0s, 3,5 m-es
csGszakasszal kell racsatlakozni, a IV. litem esetében a meglévé vezetékt6l 31,5 m valasztja
el, ezen a szakaszon is meg kell épiteni a csGvezetéket. A nyomovezeték horizontdlis és
vertikalis vonalvezetését sajat anyagaban hajlitva kell megoldani (Rmin=20xd).

Cs6vezetékek hossza:

e KPE Dk 110x10 nyomodvezeték hossza: 36,86 fm

4.4. Csurgalékviz gylijto gerincvezeték

A gerincvezeték KPE Dk 315x17,9 cs6bdl épil a gylijt6aknak kozott. A csé fektetése a
mellékelt tervlapoknak megfelel6 munkaarokba torténjen. A csGszakaszoknak a gydjt6akndak
részletrajzain abrazolt attorési pontokon kell csatlakozni az akndkhoz, hogy a lejtésviszonyok
megfelel6ek legyenek.

CsOvezetékek hossza:

e KPE Dk 315x17,9 gravitdcios csGszakasz hossza: 2x91,6 fm = 183,2 fm (esése: 0,3-
0,4%)

A csovek alatt a tikrot min. 90 %-ra kell tomoriteni.

A vezetéket az egyenletes felfekvés biztositasa érdekében mindenhol homokagyra kell
fektetni. A munkadrok aljat kovekt6l és tormeléktél meg kell tisztitani, majd 10 cm
vastagsagban egyenletes homokréteget kell képezni.

A munkadrok betemetésekor a csé folott 20 cm vastagsagig a munkaarkot homokkal kell
kitdlteni ugy, hogy ezaltal a cs6vezeték homokréteg kozé legyen beagyazva.

A vezeték felett a szoritétolést a ,,Foldmunka” tervfejezetnek megfelel6 paraméterekkel kell
megépiteni. Trp> 90 %.
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4.5. Aknak

A csurgalékviz gy(ijt6 aknak a Ill. Gtem szoritétoltésének E-i oldalaba, a IV. (item D-i oldaldba
kerllnek beépitésre. A csurgalékviz gyljt6 rendszer elemét képzé aknak épitése
parhuzamosan kell, hogy torténjen a szoritotoltés épitésével. Az akndkat és a hozzd
kapcsolédd cs6vezetékeket oly mddon kell megépiteni, hogy abban hosszitavon se
kovetkezhessen be olyan jellegld allagromlds, amelynek hatdsara a csurgalékviz
ellendrizetlenil a szabadba juthat.

Az akndk vizzard, csurgalékviznek ellenalld kivitelben kell, hogy épiljenek, a gyartd altal
tdmasztott elSirdsok maximalis betartasa mellett.

A lerakotér fel6l érkezd gyljtécsoveket az aknaban toldzarral kell ellatni, mellyel tudatos
vizkormdnyzas valdsithaté meg.

A csovek alatt 10 cm vastagsagban egyenletes homokréteget kell képezni. A munkadarok
betemetésekor a csé folott 20 cm vastagsdgig a munkadrkot homokkal kell kitolteni
(Try=90%) ugy, hogy ezaltal a cs6vezeték homokréteg kozé legyen beagyazva.

Mind a négy akndba KPE Dk 63x5,7 ellen6rzé drén beépitése sziikséges, mely a szigetelési
rétegrendben a két HDPE réteg kozé keriil bevezetésre. Az ellenérzé drén egy KPE Dk
160x9,1 cs6be keril bekotésre, mely kémlel6 cséként funkciondl. A két csé idommal kerdl
illesztésre. A kémlel6 csé dibelezett rogzité bilinccsel kell rogziteni. (A dibelezés helyét
vizzaro anyaggal kell kikenni.)

Az aknaba kerulé csoveket elmozdulds ellen biztositani kell.

A HDPE kivezet6 csoveket tompa hegesztéssel (vagy elektrofitting hegesztéssel) kell toldani,
nyomasprébaval ellenérizve.

Az aknak és csovek illesztését és vizzardsagat HDPE gallérral és extruzids hegesztéssel kell
megoldani, melynek mintakeresztszelvényei a 11. és 12. tervrajzokon taldlhato.

Az akna 10 cm-es aljzatbetonra keril, melynek mindsége C25/30-XC2-16-S1. Az aljzatbeton
ald 20 cm homokos kavics agyazat szikséges. A homokos kavics agyazat alatti talaj
tomorsége Try=90%, a homokos kavics agyazat témorsége Try=90% legyen.

Az aknakat 2 mm-es HDPE béléssel kell ellatni. A HDPE bélésnek minden akna esetében
legaldbb a szoritétoltés korondjaig kell érnie. Az akndban futd gerincvezeték ala felbeton
beépitése sziikséges. Az aknakba keril6 felbeton min&sége C25/30-XC2-16-S1. Az akna HDPE
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bélése és a felbeton kdzé geotextilia védiréteget kell beépiteni a HDPE fdélia sériilésének
elkeriilésére.

Az aknakba bekot6 csoveket elmozdulds ellen biztositani kell.

4.5.1. Vizkormanyzé akna

A depodnia aljzatardl kivezetett csurgalékviz elvezetésének lehetésége az aknakba kilon-
kilon biztositott. Normal Gizemben az aknak ejtéaknak.

A vizkormanyzé aknak mikodésére azért van sziikség, hogy az elvalasztd toltésekkel
kazettakra osztott bdvitési teriilet hulladékkal nem szennyezett teriileteire hullé csapadékviz
a csurgalékviztél elkilonitetten kerlilhessen kezelésre, elvezetésre, megakadalyozva ezzel a
csurgalékviz mennyiségének indokolatlan mértékl névekedését.

A depodniatér mélyvonalaiban lefektetett dréncsovek Osszegydjtik a vizeket és elvezetik az
aknak felé. Az elvezetd cs6 a szigetelt depdniatéren perforalt, a HDPE szigetel6félian kivil (a
szoritétoltésben) pedig zart. Egészen addig, amig az adott Gtemben nem kezdddik meg a
hulladék betoltése a gyljtécsé a depdniatérrdl kilépve atvezetésre keril a gyljtéaknan, és a
szoritotoltés kilsé oldalan 1ép ki.

A bobvités vizelvezetésének elve az, hogy a depodniatérrél érkez6 vizek kazettanként
gy(jtéaknaba gravitalnak, és a lll. iitem E-i oldaldn, illetve a IV. iitem D-i oldaldn huzédo,
akndkat 6sszekotd gerincvezetéken keresztiil a csurgalékviz atemelS aknak felé folynak. A
vizkormanyzas nélkili vizelvezetés hatranya, hogy a csapadékviz és a csurgalékviz a
gerincvezetékben keveredik, és ebbdl kifolydlag a csurgalékviz gy(ijt6é medencébe kell
szivattyuzni, ezaltal a medence hamar feltolt6édhet. A csapadékviz és a csurgalékviz
elkilonitett kezelésére azaltal van lehet6ség, hogy a még hulladékkal nem szennyezett
Utemek csapadékvize a gyljt6aknan egy zart csovon keresztiil atvezetésre kerdl. A
csapadékviz igy nem keril a csurgalékviz elvezet6 rendszerbe.

Kezdetben minden akna ilyen kialakitassal éplil és a vizelvezetés mindaddig igy torténik, mig
a hulladék behordasa meg nem kezdddik. Amelyik tGtemben hulladékbet6ltést megkezdik,
annak az Utemnek az aknait a behordas megkezdése el6tt ugy kell atalakitani, hogy az
atvezet6 csé aknaban 1évé zart szakaszat ki kell vagni, az akndbdl a csapadékviz elvezet6 arok
felé vezet§ 4ttorést vizzaréd modon le kell zarni. igy a befolyé viz az akndba jut és igy bekerdil
a csurgalékviz kezel6 rendszerbe. Az aknaba a leraké fel6l érkezé gylijtéesé toldzarral szerelt,
az akna atalakitdsanal a gylijt6cs6 toldzar utani részét kell eltavolitani, hogy a csurgalékviz
aknaba folyasa szlikség esetén megakadalyozhatd legyen.
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A csurgalékviz az '3A1’-t6l a '3A4’ jeld, illetve a '4A1’-t6l a '4A4’ jell aknaig gravitacidsan
folyik, mig az utolsé ('3A4’ illetve '4A4’ jel(i akna) atemel6 aknaként lGzemel. Az datemel6
aknaba vezetett csurgalékvizet 1 db szivattyu emeli at a csurgalékviz tarozé medencébe. Az
aknak és a csurgalékviz fégyjté gravitacios csészakasza a lll. Gtem lerakdjat kdrbevevd toltés
E-i oldaldn, a IV. Gtem lerakdjat korbevevd toltés D-i oldalan fut, melynek esése 0,3%. Az
aknak HDPE bélésliek és vasbetonbdl késziilnek, atmérdjik 1,57 m, melyet fedlap zar le. Az
egyes aknakban levé gyljt6écsovek toldzar elbtti részére KPE Dk 63x5,7 cs6bdél egy
gazkiszell6z6t kell hegeszteni, hogy a keletkez6 gaz tavozni tudjon. Az akna fedlapjan a
gazkiszell6z6 csénél 1évé rész elbre ki kell vagni. A cs6 akna feletti része 2,0 m kell hogy
legyen, melyet mintavevdvel is el lehet |atni. Az aknabdl kilogd részt rogziteni sziikséges.

A vizkormanyzo akndk paraméterei a 11. tervrajzon keriltek feltlintetésre.

4.5.2. Csurgalékviz atemeld akna és szivattyu

Az atemel6 akndba beépitésre keriil az atemelS szivattyd. A depdnia betoltésénél a mar
bemutatott vizkormanyzdé akndknak koszonhetéen a csapadék eleinte nem a teljes
deponiatér feliiletrsl érkezik az aknaba, hanem csak a hulladékkal boritott részekrél. Uj titem
muvelés ald vonasa akkor torténik, amikor a mar midvelés alatt all6 Utem betoltési
magassdga néhany méteres szintet elért. Ebben az esetben a tomoritett hulladékra esé
csapadék gyljt6aknaba jutdsa (a tomorités hatdsara) késleltetett mdédon torténik. Ennek
megfelelen nincs olyan eset, amikor a teljes depdniatérre hullé csapadék egyszerre jelenik
meg a csurgalékviz fégydjtében. A depdniatérrél kivezetésre keril6 gyljtécsdvek toldzarral
szereltek, igy szlikség esetén szabdlyozhatd a csurgalékviz elvezetd rendszerbe bejutd viz
mennyisége. Ebben az esetben a depodniatér, mint ideiglenes puffertarold funkcional. A
csurgalékviz mennyiségének és a tolézarak felliigyeletének kérdéskorét az Uzemeltetési
tervnek kell targyalnia.

A csurgalékviz az '3A1’-t6l a '3A4’ jell aknaig, valamint a "4A1’-tél a '4A4’ jell aknaig
gravitacidsan folyik, mig az utolsé ('3A4’ és '4A4’jell) aknak atemelS aknaként Gzemelnek. Az
atemeld aknakba vezetett csurgalékvizet 2 db szivattyl emeli at a csurgalékviz tarozé
medencébe. A szivattyut szintvezérelt automatika mukodteti. A csurgalékviz f6gy(ijté
gravitacids csGszakasza a lerakot korbevevd toltés E-i oldaldn fut. Az akndk HDPE bélésliek és
vasbetonbdl késziilnek, atmérgjiik 1,57 m, melyet fedlap zar le.

Az akndba épitendd szivattyu tipusa: AFP 0831-M22/4
Mdszaki adatok:

e Teljesitmény P1/P2 =2,8/2,2 kW

e Emelési magassag H=8 m

e Vizhozam Q=9 I/s
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Amennyiben a Megrendel§ mas tipusu szivattyut kivan beépiteni, ugy a hidraulikai és
mUszaki adatok egyenértékiiségét kell figyelembe venni.

A szivattyd szintvezérelt automatikdval és kézi vezérléssel ellatott, robbanas biztos
kivitellinek kell lennie. Meghibasodas esetén hang- illetve fényjelzést ad, melyet csak a
helyszinen lehet ledllitani.

4.6. Visszalocsolo rendszer

A csurgalékviz mennyiségének csokkentésére hatékony megoldast jelent a csurgalékviz
hulladéktestre torténd visszavezetése. Csapadékmentes idészakban, amikor a parolgas meg
tud valdsulni a csurgalékviz medencében tarolt viz egy részét a depodnia felszinére célszer(
arasztassal visszavezetni (arra a teriletre, ahol jarmivek nem kozlekednek). Az ehhez
szlikséges oOntozéviz megfelel6 helyre torténd eljuttatdsat a kazettanként elhelyezett
hidransokkal lehet megoldani. A toltéskorondban, fagyhatdr alatt vezetett c¢sé a
visszalocsoldshoz sziikséges szivattyu akndja és a hidransok kozti kapcsolatot teremti meg. A
cs6é KPE Dk 140x12,8. A szivattyu bekapcsolt allapotban az egész rendszert nyomads alatt
tartja, a vizkivételi pontok (cséfeladllasok) egyesével a cs6re szerelt toldzdrakkal vannak
ellatva. A visszalocsolas a csé6feldllasok végére szerelt Stolcz-kapocshoz csatlakoztatott
locsolécsovekkel lehetséges. A szivattyl teljesitménye eleinte (nem teljes betoltési
magassagig torténd vizemelés esetén) egyidejlileg 3-4 vizkivételi pont haszndlatat teszi
lehetévé.

A medencében Osszegylilt viz egy része visszalocsoldsra keriil a lerakdra (a bioldgiai
folyamatok lejatszodasahoz sziikséges nedvességtartalom biztositasa érdekében). A meglévé
csurgalékviz gyljt6 medencébdl jut a csurgalékviz a visszalocsold akndba, ahonnan
nyomacsovon keresztil jut a lerakotérre.

A visszalocsold rendszer mar az I. és Il. Utemnél kiépitésre kerilt. A Ill. és IV: (item
visszalocsolé csovei csatlakoznak a mar meglévé rendszerhez, a lll. Gtem Ny-i oldalan a

meglévé, Il. Gtemhez hasznalt visszalocsold rendszer hasznalhato a lll. Gtemhez is.

A visszalocsold hidransokbdl 2-2 db kerdl telepitésre a szoritétoltés K-i és Ny-i oldalaban. A
meglévé rendszerhez KPE Dk 140x12,8 csévek csatlakoznak, 152,5 fm és 343,4 fm hosszban,
a csoveken taldlhato visszalocsold hidrans DN 80 méretd.
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5. Csapadékviz elvezet6 rendszer
5.1. Bevezetés

A kils6 terlletekrdl érkezd vizek tavoltartasara, tovabba a lerakotér hulladékbehordassal
még nem érintett kazettaira hullé csapadékviz elvezetésérdl a lll és IV. Gtem kiils6 oldalain
(E, K, D-i odalak) burkolt arok kiépitése sziikséges, mely az AT3 csapadékviz dtemels aknakba
kot be. Az atemel6aknabdl a tiszta csapadékvizet nyomott vezetéken keresztiil kell eljuttatni
a telep meglévd csapadékviz medencéjébe.

A keletkez6 csapadékviz mennyisége a lerakotér aljzatanak betdltésével aranyosan csokken.

5.1.1. A terv targya

Jelen fejezet a csapadékviz elvezetését szolgdld rendszer egyes elemeinek kivitelezési
munkdlatait mutatja. A csapadékviz elvezet6 rendszer megépitését megel6zi a szoritotoltés
és csurgalékviz elvezet6 rendszer épitése. A szoritotoltés megépitése el6tt meg kell épiteni a
csurgalékviz elvezet6 csovek szoritétoltés alatti szakaszait. A gattest alatti terilleten a
megfelel§ tomorségre és teherbirasra kiemelt figyelmet kell forditani.

A dréncsovek a hulladék betoltés megel6z6 id6szakban, valamint az épités folyaman is
csapadékvizet szallitanak. A szoritétoltés korilvevé arok megépitése fontos feladat, mivel a
lehullé csapadék elaztatja a szoritotoltés labat

A csapadékviz elvezetd rendszer elemei:
e arok (el6re gyartott elemekbdl)
e homokfogd mtargy (2 db)
e csapadékviz atemel6 akna (1 db)

e nyomovezeték
5.1.2. Csapadékviz elvezetd arok

A lll. és IV. Gtem( depdnia koril, a szoritétoltés labanal kerll kialakitasra a csapadékviz
elvezet6 arok. Az arok csatlakozik az I. és Il. Gtem csapadékviz elvezet§ arkaihoz.

Az arok funkcidja

- a szoritotoltés kiilsé rézsdjérdl lefolyd csapadékvizek 6sszegylijtése,
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- a deponiatér még hulladékkkal fel nem toltott szektoraibdl kivezetett csapadékviz
befogaddja.

Az adrokban 6sszegy(l6 csapadékviz homokfogdn keresztil jut az atemeld aknaba.

Az arkok 40-60-80 cm magas, U jelli el6re gyartott vb. arok-elemekbdl épiilnek, az elemek
tetejétdl foldrézsd fut ki a kornyezd terep szintjére (ill. a toltés labahoz).

A lll. és IV. Gtemet kdrbevevs arok 3 szakaszbdl épiil fel:

Hossz esés
E-i oldal 143,61 fm 0,4-2,0%
K-i oldal . Gtem 194,67 fm 0,8-2,0%
K-i oldal IV. Gtem 179,8 fm 0,8-2,0%

A D-i oldalon a vizkormanyzé aknak a csapadékvizet a meglévd 6varokba vezetik

Az arok alatt a tiikrot min. 90 %-ra kell tomoriteni. Az drokelemeket az egyenletes fektetés
biztositasa érdekében teljes hosszdban homokagyra kell fektetni. A munkaarok aljat kovektdl
és tormeléktSl meg kell tisztitani, majd 10 cm vastagsdgban egyenletes homokréteget kell
képezni.

Az arkok (homokfogén keresztiil) az ’AT3’ jel(i csapadékviz dtemeld aknaba csatlakoznak, a
csatlakozasndl uszadékfogd racs beépitése sziikséges. Az atemelS aknabdl nyomdcsovon
keresztlil jut a csapadékviz a tarozé medencébe. A IV. ltem esetében a K-i oldalon
megépitett arokszakasz egyenesen a D-i oldalon meglévé arokba csatlakozik, innen pedig a
meglévé rendszeren keresztll jut a csapadékviz a tarozé medencébe.

5.1.3. Csapadékviz nyomdcsé

Az darokbol Osszegyllt csapadékvizet szivattyu segitségével a meglévSé csapadékviz
nyomdcsébe jut. Az AT2 és AT3 akna kozti szakaszon a csapadékviz nyomécsé elbontésra
keriil, akarcsak az AT2 akna.

A nyomodcsGre az aknaban a fliggbleges szakaszon visszacsapd szelep beépitése sziikséges,
valamint az aknan kivil tolézarat kell felszerelni.

A tervezett feljard ut alatt D 200 acél véddicsé beépitése sziikséges. VédGecsé hossza a
tervezett feljard ut alatt 17 m.
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Az 6sszegy(il6 csapadékviz homokfogdn keresztiil jut az ,AT3” jelli &temelS aknaba, ahonnan
nyomovezetéken keresztil jut a viz a tliziviz medencébe.

5.1.4. Aknak és homokfogdék

A csapadékviz gy(ijt6 és atemelS aknat (AT3) a IIl. iitem EK-i sarkaba kell elhelyezni

Az akna vizzard kivitelben kell, hogy épiljon, a gyarté altal tamasztott elGirdsok maximalis
betartdsa mellett.

Az akna 10 cm-es aljzatbetonra keril, melynek minésége C25/30-XC2-16-S1. Az aljzatbeton
ald 20 cm homokos kavics agyazat szikséges. A homokos kavics agyazat alatti talaj
tomorsége Try=90%, a homokos kavics agyazat tomorsége Try=90% legyen.

Az aknakba bekots csoveket elmozdulds ellen biztositani kell.

Az akndkba vald lejutdst létraval lehet megoldani. A 1étrak egyik végét olyan kampodval kell
ellatni, hogy az aknaperemhez rogzithetd legyen. Létra hossza 2,5 m.

Az akndk egy homokfogdban végzédnek, melyen uszadékfogd racs taldlhaté. A homokfogd
betonbdl késziil, amit fedlappal le kell zarni. Az 4temel6 aknakat a homokfogdval egy D315
KPE cs6 koti 6ssze. Az atemeld akndkbdl nyomdcsé vezeti a csapadékvizet a medencébe.

Az akndak és homokfogdk méreteit a 13. sz. tervlap tartalmazza.

Az atemeld akndkba beépitésre keriil az dtemeld szivattyu. Az akndkba épitendd szivattyu
tipusa: AFP 0831-M22/4

Mdszaki adatok:

- Teljesitmény P1/P2 = 2,8/2,2 kW
- Emelési magassag H=8 m

- Vizhozam Q=9 I/s

Amennyiben a Megrendel6 mds tipusu szivattydt kivan beépiteni, Ugy a hidraulikai és
m(iszaki adatok egyenértékiiségét kell figyelembe venni.

A szivattyu szintvezérelt automatikdval és kézi vezérléssel ellatott kivitel(inek kell lennie.
Meghibasodas esetén hang- illetve fényjelzést ad, melyet csak a helyszinen lehet leallitani.
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6. Novénytelepités terve

6.1. Bevezetés

A bolygatott foldfelszin és az Ujonnan épulé foldfellletek erdzid elleni védelmét szlikséges
megoldani. Ennek egyik moddja a flvesités. A flivesités mellett tovabbi névénytelepitési
munkalat a leraké mellet hzédoé kerités és az ingatlanhatar kozott telepitendé véderddsav.
A véderdd a szél altali hulladékszérddast jelentésen csokkenti, valamint a tdj esztétikai
hatdsanak javitdasahoz is nagyban hozzajarul.

6.2. Fiivesités
A foldmunkdk befejezését kbvetéen a munkateriletet novényekkel be kell telepiteni.

A novénytelepités sordn torekedni kell a tartds zoldfelllet gyors kialakitasara, mely
nagymértékben hozzajarul a rézsik erdzié elleni védelméhez és hogy 6nmagat egyensulyban
tarto, diverz, stabil 6koszisztéma alakuljon ki, melynek alapjat §shonos névényfajok adjak.

A megtisztitott felszinen gyepesitést kell elvégezni. Ugyanakkor varhaté a helyi viszonyokat
jol tlrd, és a kornyezetre jellemz6 novényzet spontan betelepedése és elterjedése.

Az egységesen zart, eroziét megakadalyozé feliilet kialakitasara els6sorban a szarazsagt(ir6é
flikeverékkel torténd gyeptelepités alkalmazhaté.

A gyepburkolat els6dleges rendeltetése a fellilet felszinének a viz és szél okozta erdzié elleni
védelme, a végforma alakjanak és allaganak megdvasa.

A masodlagos kovetelmény:
- karbantarthatdésag;
- esztétika stb.,

csak az els6dleges szempontoknak alarendelten vehet6 szamitasba.

A gyeptelepités soran tekintettel kell lenni:

- a mesterségesen kialakitott felsé réteg talajadottsagaira;

- az adott terilet vizgazddlkodasi viszonyaira (ezt nagymértékben befolyasolja a felilet
rézs(ihajlasa);

- az adott terilet fekvésére ill. kitettségére.

-45-

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120



NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. g e O n

Lerakotér bévitése a lll. és IV. litemmel il
T e e esystem
Kiviteli terv

A felllet el6készitése utan a gyepesités (40 g/m?) torténhet helyben vetéssel: kézzel, vagy
vetégéppel. A gyeptelepitést ajanlott &sszel vagy tavasszal végezni.

A telepitett gyepet fenn kell tartani. Fontos szempont az apolasi munkak soran, hogy a
gyeptakaro zartsaga, védbképessége sértetlen maradjon, Ujrasarjadd képessége nagy legyen,
és a kaszdalas utan visszamarado tarld is megfelelé biztonsagot nyujtson az erézid és tulzott
felmelegedés hatdsaival szemben.

A gyepekben az id6jardas és egyéb nem befolyasolhatéd korilmények hatdsara
elkerilhetetlenil megjelennek a gyomnoévények. A nem kivant novények ellen
mechanikusan (kaszaldssal) és vegyszeres kezeléssel kell védekezni.

Kiritkult gyepallomany esetén fellilvetést kell végezni. A kiritkulds, illetve a gyomosodas
mértékétdl fliggben van, amikor elég a vegyszeres gyomirtds mltragydzassal 6sszekotve, igy
a gyomok kipusztulnak, a flifélék pedig megerésddnek. Nagyobb kiritkulasndl a fellilvetés
jelent megolddst, végsd esetben Ujra kell telepiteni a gyepet.

A gyeptelepitésre ajanlott fajosszetétel:

Osszetétel Arany
Voros csenkesz (Festuca rubra) 30%
Francia perje (Arhenatherum elatius) 15%
Magyar rozsnok (Bromus inermis) 20%
Sudar rozsnok (Bromus erectus) 20 %
Réti csenkesz (Festuca pratensis) 10 %
Szarvaskerep (Lotus corniculatus) 5%
Osszesen: 100 %
6.3. Véderdo

A bdvitési teriilet jelenleg bozdtos bokros teriilet. A teriilet rendezése soran a lerakétérrel
érintett részen a meglévé novényzet irtasat el kell végezni. Az E-i oldalon a kerités és az
ingatlanhatar kozott 1évé kb. 15 m-es savon a meglévé novényzetet jelenleg véderdGként
funkcional, ezt meg kell kimélni.
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7. Kulturadlis orokség védelme

Amennyiben a foldmunkdk végzésekor régészeti leletek vagy annak tlin6 targyak kerilnek
felszinre, akkor az illetékes hatdsagot errél haladéktalanul értesiteni kell! Ez utan a
foldmunkak csak az illetékes Hatdsdag irdsos engedélyének birtokaban folytathatok!

8. Munka és tlizvédelem

Altalanos elGirasok

A kivitelezéskor be kell tartani a munkavédelemrdl szélé 1993. évi XCIIl. sz. torvényt és a
végrehajto rendeletét az 5/1993. (XIl. 26.) MUM rendeletet.

A kivitelezés sordn a kivitelezé felelés vezetéjének kiemelten, de nem kizadrdlagosan be kell
tartani, tartatni az aldbbi szabvanyok vonatkozé részeit:

— MSZ 04.936-1/1987 Munkavédelem. Epit&ipari gépek.
Biztonsagtechnikai kovetelmények
— MSZ 04.963-2/1987 Munkavédelem. Epit&ipari gépek.

Kiegészit6 biztonsagtechnikai kbévetelmények
— MSZ 04.965-84 EpitSipari gépek telepitésének kdvetelményei
— MSZ04.900-89  Munkavédelem: Epit&ipari munkak altalanos kévetelményei
— MSZ04.901-89  Munkavédelem: Epitdipari foldmunkak ducoldsok és alapozasok
biztonsagtechnikai kovetelményei
— MSZ 04.904-83  Munkavédelem. Beton és vasbeton munkak biztonsagi kbvetelményei

Valamint a kdvetkezd dgazati elSirdsok vonatkozé rendelkezéseit:

— 17/2008. (Xll. 3.) SZMM rendelet az egyéni védBeszkozok megfelelGségét tanusito,
ellen6rz6 szervezetek kijelolésének és bejelentésének részletes szabalyairdl

— 18/2008. (XIl. 3.) SZMM rendelet az egyéni védGeszkozok kovetelményeirdl és
megfelel6ségének tanusitasardl

— 65/1999. (XIl. 22.) EUM rendelet a munkavallalék munkahelyen torténé egyéni
védbeszkdz haszndlatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kbvetelményeirdl,

— a1997. évi LXXVIII. térvényt az Epitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl,

— 44/2000. (XII. 27.) EGM rendeletet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl,
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— 3/2002. (I1.8) SzCsM-EiM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl,

— 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendeletet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordan megvalésitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél

— 2/1998. (I. 16.) MUM rendeletet a munkahelyen alkalmazandd biztonsagi és
egészségvédelmi jelzésekrdl,

— 14/2004. (IV. 19.) FMM rendeletet a munkaeszk6zok és haszndlatuk biztonsagi és
egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl,

— 16/2008. (VIl. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirél és
megfelel§ségének tanusitasarol,

— 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl,

Az Mvt. 54. § (2) bekezdésben foglalt kotelezettség teljesitése érdekében a munkaltatd
valamennyi munkahelyre vonatkozdan tartozik elvégeztetni a munkavallalék egészségét és
biztonsdgdt veszélyeztet6 kockazatok felmérését és ennek dokumentdldsat. A
kockazatértékelés a munkdltatd legdltaldanosabb, tovabbi intézkedéseket megalapozé
megel6zési, munkavédelmi jellegl feladata. Valamennyi tevékenységét lényegében erre
alapozva kell megkezdenie és folytatnia.

Ha robbandanyag (I6szer, granat, bomba, stb.) el6fordulds vagy annak gyanudja meriil fel; a
munkavégzést azonnal be kell sziintetni, a munkateriletet minden jelenlévé személynek el
kell hagyni és a hatékorzetet korul kell zarni, veszélyre figyelmeztetd tablat kell kihelyezni,
jelz6szalaggal koril kell keriteni. Az ilyen eseményekrél a Rendérséget és a Polgari Védelem
képvisel6jét és a Magyar Honvédség Tlizszerész alakulatat azonnal értesiteni kell. A
munkalatok folytatdsa csak az illetékes épitési naplébejegyzése alapjan lehetséges.

Munkavédelmi szakember foglalkoztatdsa:

A munkaltatd az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés munkaltatoi
feladatainak teljesitése érdekében az 5/1993. (XIl. 26.) MUM rendeletében meghatarozott
veszélyességi osztalyhoz, munkavallaloi 1étszamhoz igazoddan elegendd, de legaldabb a
rendeletben megjelolt id6tartamra és szakképesitési feltételekkel koteles munkavallalét
kijeloIni vagy foglalkoztatni, e személy részére valamennyi munkavédelemmel Gsszefligg6
informaciét megadni, és a szilikséges targyi, szervezési feltételeket biztositani. Az elGirt
alkalmassagi feltételekkel rendelkez6 munkavallalé hianyaban polgari jogi szerz6dés alapjan
kiils6 szolgaltatas Utjan is megvaldsithatd. E foglalkoztatds - fliggetleniil a formajatél - nem
mentesiti a munkaltatét, az egészséget nem veszélyezteté és biztonsdgos munkavégzés
kovetelményeit megvaldsitasaért e térvényben meghatarozott felel6ssége aldl.
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A munkavédelmi szakember feladatai:

o amunkavédelmi szempontu el6zetes vizsgalat elvégzése,

o azidBszakos biztonsagi felllvizsgdlat elvégzése,

o kozrem(kodés a munkahely, egyéni védGeszkdz, munkaeszkdz, technoldgia
soron kivuli ellen6rzésében,
kozremU(ikodés mentési terv készitésében,
a kockazatértékelés elvégzése,
a megel6zési stratégia munkabiztonsagi tartalmanak kidolgozasa,
munkavédelmi oktatdsban valé kézremikodés,
az egyéni védbeszkoz. juttatasa belsé rendjének meghatdrozasa,
a munkabalesetek és sulyos munkabalesetek kivizsgdlasa,

0O 0O 0O 0O 0 O ©

a kilon jogszabdlyban munkabiztonsdgi szaktevékenységnek teljesitésében vald
kdzrem(ikodés.

A Torvény szabalyai szerint az egészséget nem veszélyeztet6 és biztonsagos munkavégzés
munkaltatoi feladatai teljesitése érdekében - mintegy kiegészitve azt - a munkaltatd koteles
kijelolni szakképesitéssel rendelkez6 egy vagy tobb Személyt a munkahelyi kockazatok elleni
védelem és megel6zés érdekében végzett tevékenység ellatasdra, egyuttal biztositania kell
az e tevékenységhez sziikséges elegend6 személyi, képzettségi, id6beli, valamint targyi
feltételeket.

A kivitelezés teljes id6tartama alatt a munkaterletet jol [athatéan koérul kell hatarolni, és a
terilet Grzése, Griztetése szikséges oly modon, hogy a teriiletre idegenek és illetéktelen
személyek ne tudjanak bejutni. A teriilet kérul jol lathaté médon ,Epitési terilet,
idegeneknek belépni tilos!” tablakat kell elhelyezni.

Munkatér el6készitése, foldmunkak

A gépek szallitasat és rakoddsat végzd dolgozdkat a munkavégzés biztonsagara vonatkozodlag
ki kell oktatni, és egy iranyitd személyt kell kijeléIni ezen munkak elvégzésének idejére.

A foldmunkat végz6 munkagépet /emel6gépet/ csak egy f6 iranyithatja és a gépkezel6nek
ugyanazon iranyité személy adhatja az utasitasokat. A munkagépek hatésugaraban az
irdnyitd személyen kivil mas nem tartézkodhat.

A munkagéppel nem lehet olyan mértékben megkozeliteni a rézsifalat, hogy az a
munkagépet balesetveszélyes helyzetbe sodorija, illetve rézslicsuszashoz vezetne.

Munkagodrokbe /ha 1.0 m-nél mélyebb/ csak biztonsagi intézkedések megtétele mellett
szabad lemenni, ill. a godor /arok-/ széleket jardpallén szabad megkozeliteni, 30 cm
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tdvolsagig.

(E biztonsagi intézkedések, pl. a munkagddor kitamasztdsa, lejard létra biztositasa, a
munkagodor mellett biztositd személyek jelenléte, biztonsagi ov és -leereszt6 kotél
alkalmazasa, stb.)

A biztonsagi intézkedéseket a helyi koriilményektdl fligg6en a munkahely vezet6je valasztja
meg, akinek utasitasait maradéktalanul be kell tartani. A biztonsagi intézkedések betartasa a
munkahelyi mUszaki vezetés id6leges tavollétében is minden ott dolgozé szamadra kotelezd!

Tobb gép egylttdolgozasa esetén figyelemmel kell lenni arra, hogy emiatt veszélyhelyzet ne
keletkezzen.

A gépek szamdra ugy kell megvalasztani a munkagdédor melletti elhelyezkedést, hogy azok
egymas munkdjat ne zavarjak, a munkaterileten dolgozdk veszély- helyzetbe ne keriljenek.
Biztositva legyen, pl. anyagok, eszk6zok zavartalan mozgatasa, a darukotelek zavartalan le-
és felszerelése, a kitermelt fold és a bedolgozandé beton biztonsagos szallitasa, stb.

Anyagot, eszkdzt és mas terhet csak kiakadas ellen biztositott daruhoroggal szabad emelni
olyan 3llasbdl, hogy a daru kezel6je az emelendd targy mozgdsat szemmel kovethesse.
Amennyiben egy munkahelyen két géplanc keril foglalkoztatasra, azok kézvetlenil egymds
mellett nem dolgozhatnak.

Ha foldmunkak végzésekor él6 kozmlvezeték, mltargy, vagy egyéb anyag keriil el6, azon a
részen a munkavégzést sziineteltetni kell, a megrendel6 és a koézmi vallalat /érintett
szervezet/ egyidejl értesitése mellett.

Alapozassal, vagy foldmunkaval érintkez6 szomszédos falak, mitargyak allagmegdvasardl
munkakezdés el6tt megfelel§ mdszaki intézkedésekkel gondoskodni kell.

Mdszak végeztével nyitva maradt munkaarkok, munkagédrok lefedésérél, vagy
korulkeritésérdl és jelzésérdl gondoskodni kell.

Kotré-, markold- és emeldgépek lizemeltetése

A munkak megkezdése elStt a gépkezelS és irdnyitdja koteles meggy6z6dni arrdl, hogy a
munkalatok nem veszélyeztetik-e személyek, tdrgyak, épitmények biztonsagat, ill. a
biztonsagi tdm és egyensulyi eszk6zok lizemképesek-e. Biztositani kell, hogy veszélyeztetett
teriileten a markold és daru gémje, vagy teher alatt ne tartézkodjon senki és a munkateriilet
kell6en attekinthetd, legyen.

A markolégép munkat minden esetben csak vizszintes helyzetben végezhet, és kitalpalassal
is biztositani kell a gép stabil helyzetét.

Figyelni kell arra, hogy a magasban mozgd gémszerkezet, vagy emelt targy, elektromos

-50-

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120



NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. g e O n

Lerakotér bévitése a lll. és IV. iitemmel S ¥
T e e esystem
Kiviteli terv

vezetékhez ne érhessen. Sziikség esetén kilon figyel6 személyt kell megbizni. A gépek
irdnyitasara egységes és félreérthetetlen jelzéseket kell hasznalni. Olyan terheket, amelyekre
mas targyakat helyeztek, vagy amelyekhez mads targyakat tamasztottak meg emelni tilos!

Hibas, vagy nem lGzemel6 gépet minden esetben a gépkezel§ koteles biztonsdgosan lezart,
rogzitett, a gépkonyvi el6irdsoknak megfelel§ allapotba helyezni.

A fentieken tulmendéen az egyéb szakmai altalanos és elGirt rendszabalyok, gépkonyvi

utasitasok, tovabba a kivitelez6 bels6 munkavédelmi szabalyzataban foglalt elGirasok
betartasa kotelezé!
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9. Kdrnyezetvédelem

Zaj és rezgésvédelem

Zaj és rezgésterhelés szempontjabdl az épités soran a szallité gépjarmivek, valamint a
foldanyag rendezésére hasznalt ddzer, arokdsd és markold-rakoddgép altal keltett zaj és
rezgés terheli majd a kérnyezetet.

Epités soran betartandé 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet (a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megdllapitasardl) 2. melléklete szerinti hatarérték (a kdrnyezeti
zajterhelésnek a rendeletben meghatarozott érték alatt kell maradnia), valamint a 284/2007.
(X. 29.) kormanyrendelet 2. sz. melléklete (zaj elleni védelemrdl sz6l6 munkarész) szerinti
kovetelmények.

Levegdltisztasagvédelem

Az épités ideje alatt a légszennyezést elsGsorban a beruhdzasi munkalatokat végzé
munkagépek és a szallitdst végz6 szallitéjarmdlvek kipufogdgazai okozzak. A kipufogdgaz
féként szénhidrogéneket, illékony szerves vegylleteket, nitrogénoxidokat, szénmonoxidot
tartalmaz. A gépek kipufogd gazainak mennyisége és Osszetétele a gépek tipusatdl, azok
m(iszaki allapotatél és karbantartasuk pillanatnyi szintjétél fligg. A munkagépek és
szallitéjarm(ivek kipufogdgdzainak megengedett szennyezéanyag tartalmat és kibocsatasat a
tobbszor mdédositott 6/1990 (IV.12) KOHEM rendelet tartalmazza. Ezek betartdsardl a
kivitelez6nek bizonylattal kell rendelkeznie.

Munkagépek és szallitéjarmUlvek porterhelése:

Az épitési munkak soran a tereprendezés, rakodas, szallitasi tevékenységet ugy kell végezni,
hogy a telephelyen kiviil ne okozzon hatarérték feletti Ulepedd- és szalld porterhelést
kedvez6tlen szélirany és nagy szélsebesség esetén sem.

A légszennyezés altal kozvetlenil érintett hatasteriilet:

Széllitasi nyomvonalon, id6ben allanddan valtozo helyen, az épitési teriileten és kdzvetlen
kornyezetében, idGszakosan koncentraltan jelentkezik a munkak teljes id6tartalma alatt.

A légszennyezések mértékét az idGjarasi viszonyok, a csapadék gyakorisaga, a széljaras és a
talaj min6sége befolyasolja.
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Veszélyes anyagok és hulladékok, kezelése, gylijtése, artalmatlanitasa, dokumentalasa

Szennyez8 anyagok felhasznaldsa kizarélag a munkagépek lizemeltetése soran torténik, mely
tevékenységek a sajat technoldgiai leirasukban részletesen szabalyozottak, betartasuk
esetén mindenféle szennyezés kizart.

Az épitésben résztveve géppark lizemeltetésénél:
— dizelola;j,
— motorolaj,
— hidraulikaolaj,
— kendzsir,
— akkumulator,
— szennyezett textilia és
— szennyezett homok

veszélyes anyagok és hulladékaik jelenthetnek veszélyforrast rendkivili esetekben.

Uzemszer(ien a géppark karbantartdsa, feltdltése, javitdsa a korbekeritett felvonuldsi
telephelyen torténhet. Itt szabdlyozottd kell tenni a maradvanyanyagok gy(jtését és
kezelését. Az elhasznalddott akkumulatorokat zart térben kell tarolni és lehetdség szerint
telephelyre szallitani.

A szennyezett textilia és szennyezett homok tarolasara egy-egy 120 |-es fedett, zart mlanyag
edény telepitend6 ,Veszélyes hulladék” felirattal. Taroldsa, elszallitasa, dokumentalasa a
veszélyes hulladék kezelésére vonatkozé jogszabalyokban foglaltak szerint torténhet.

Kommunalis hulladék:

Az épitési munkat és hozza kapcsolddd munkalatokat végzé személyzet szamara a
munkaterileten szocidlis célra hulladékgy(jt6 konténerek kerilnek kihelyezésre. A
kitermelési munkak utan a kommunalis szilard hulladék gyljtésére hasznalt edényzetben
keletkez6 hulladékot kommunalis hulladékleraké helyre kell elszallitani.

Kommunalis szennyviz:

A dolgozdék szocidlis igényeinek kielégitésére, az épitési munkak idejére a teriileten mobil
WC-t kell telepiteni. A mobil WC (zemeltetésére engedéllyel rendelkezd céggel kell
szerzGdés kotni, és gondoskodni kell a mobil WC rendszeres (ritésérdl, tisztitasarol.
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Viz és talajszennyezés

Viz- és talajszennyezés csak abban az esetben allhatna el6, ha az épitési és (izemeltetési
tevékenység soran felhasznalandé anyagok és maradékaik (lizemanyagok és kendanyagok)
kezelése szabalytalan lenne.

Normal és el6relathatd koriilmények kozott viz és talajszennyezés nem varhatd, csak a
veszélyeztetettség all fenn, melyet szigoru technoldgiai rendtartdssal és ellenérzéssel kell
kizarni.

Tajra és 6koldgiai viszonyokra gyakorolt hatasok

A tervvel érintett terlletre kitlzott kozosségi jelent6ségl természetvédelmi célok
megvaldsulasat az épités nem veszélyezteti, a Natura 2000 teriilet jel6lésének alapjaul
szolgdlé fajokra nem gyakorol jelentds hatdst, ezaltal természetvédelmi érdekeket nem sért.

A kozvetett kornyezeti hatdsok az él6vildgban (novényzetben) a tdgabb koérnyezetben
minimalisan jelentkezhetnek. Kozvetett hatas a munkagépek altal kibocsatott légszennyez6
anyagok transzmisszidja koOvetkeztében a ndvényzetre és szabad talajfelszinre jutd
szennyez()’anyagok mennyiségének novekedése, valamint a gépjarmulvek és a munkagépek

/////

Miskolc, 2020. junius

GE u% stem KL
é’ rw ey A

Dr. Szabo Attila
KB-T, VZ-korl.
05-1399
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Borsod-Abatlj-Zemplén Megyei Mérnéki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: hitp://www.bomek.hu

Ugyszdm: 05-65/2018 Kelt: 2018. marcius 1.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kitelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

[gazolom, hogy

Név: Dr. Szabd Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. utca 54. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartdsi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndk (szdma: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorldsi tevékenységekrél sz016
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kitelezetiségének eleget tett.

A tovabbképzés) kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.03.01-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kivetkezd jogosultsaga szerepel:

GT - Geotechnikai tervezés

KB-T - Kornyezetmérndoki (létesitményi és technologiai)

Jelen hatésagl bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltalanos
kozigazgatasi rendtartasrdl szélo 2016. évi CL. térvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abalj-Zemplén Megyer Mémoki Kamara altal vezetett mémok kamaral
névjegyzéks nyilvantartasban rendelkezésre all6 adatokbol, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.
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|||!! an Borsod-Abauij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fuax: (46) 505-484
Cini: Miskole 3525 Madarasz Viktor utca 9. fszt 1.
0o Honlap: hitp://www.bomek.Jru

Ugyszam: 05-197/2019 Kelt: 2019. szeptember 17.
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. utca 54. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartasi szdm: 05-1399, 05-51779

Vegzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szima: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épltésiigyi es az épitésiggyel oOsszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2024.09.17-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezének a névjegyzékben a kdvetkezo jogosultsdga szerepel:

VZ-VKG - Vizkészlet gazdalkodasj épitmények tervezése

Jelen hatdsagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel Gsszefiiggd szakmagvakorlasi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az altalanos
kozigazgatasi rendtartasydl szol6 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjdu, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mémoki Kamara éltal vezetett mémdk kamarai
névjegyzéki nyilvantartasban rendelkezésre 4ll6 adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyjtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.
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Kiviteli terv A3/1:10 000
Atnézetes helyszinrajz 1.

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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3.sz. melléklet

Elrendezési helyszinrajz




Csatlakozas a meglévé__| *

— S —— CS

Jelmagyarazat:

—_—C —

w —

— W

Tervezett lerakébdvités vonala
Csurgalékviz elvezetd drén a vapa vonaldban és
csatorna az aknak kozott (KPE Dk 250x22,8)

Csurgalékviz visszalocsold (nyomdvezeték)
Vizkormanyzé akna (3A1-3A3, és 41-4A3)

%4 Csurgalékviz atemeld akna (3A4 és 4A4)
" Csapadékviz dtemeld akna (AT3)
@ Monitoring kat (meglévé)
Burkolt csapadékviz elvezets arok
_____ Csapadékviz vezeték
l.Gtem  Megjegyzés:

A megadott szintek Balti magassagra értenddk!
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GEON system Kift.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
Tel.:46/200-120

e-mail: geonsystemkft@gmail.com

e @ ssystem

I\ n W n W L2 N AQ AQ 2 L] AQ
eglévé visszalocsold rendszerhez
- » Jiegrendelo: Détum:
r— NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kit. 2020. &pr.
E e e .
_E_ —_— B 073/3 —— = % MEIRRRE Munkaszam:
-——— - = - .. .. ... -7 Heves megyei RegionalisHulladekkezelesi | 35_0g5/2020
- = Kdézpont (Hejépapi 073/5 hrsz.)
BE[REEiEE] Méretarany:
m Kiviteli terv A2/1:1000
- ] Rajzcim: Rajzszam:
Elrendezési helyszinrajz 3.

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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4.sz. melléklet

4/a. Durva foldmunka helyszinrajza kit(izési adatokkal Ill. item

4/b. Durva foldmunka helyszinrajza kit(izési adatokkal IV. Gitem

4/c. Durva foldmunka kitGizési pontok
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NHSZ Eszak-K

Jelmagyarazat:

«982  Kijt(izési pont magassaggal (m.B.f.)

Leraké tlikorsikja
Arok
— ———— Tervezett foldut
————— Tervezett feljard ut és rampa

Megjegyzés:

A megadott szintek Balti magassagra értenddk.

Ajelolt magassagok a durva foldmunka felsd
sikjat és a szorit toltések geometriajat adjak
meg.

MEIRIEEE
Heves megyei Regio
Koézpont (Hejép,

CIRIrRIERITRT]

Kivite

Rajzcim:

— Durva foldmu
kit zési adg

Ez a terv a GEON system Kft. s|
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NHSZ Eszak-K

T

Jelmagyarazat:

1982 Kit(izési pont magassaggal (m.B.f.)

99.62

Leraké tlkorsikja

Arok
— ———— Tervezett foldat
————— Tervezett feljard ut és rampa

Megjegyzés:

A megadott szintek Balti magassagra értenddk.

Ajelolt magassagok a durva foldmunka felsé
sikjat és a szorit toltések geometriajat adjak
meg.

MEIRIEEE
Heves megyei Regio
Koézpont (Hejép,

CIRIrRIERITRT]

Kivite

Rajzcim: .
== Durva foldmu
kit zési ada

Ez a terv a GEON system Kft. s|



AutoCAD SHX Text
080/1

AutoCAD SHX Text
077


i adatai

Durva foldmunka kit(izési adatai

Durva foldmunka kitlizési adatai

Durva foldmunka kit(izési adatai

EOVY PONTSZAM MAGASSAG EOV X EOV Y
786326.28 1902 102.90 287588.73 786242.93
786305.15 1903 101.80 287672.53 786207.47
786312.31 1904 101.80 287676.07 786207.48
786319.12 1906 99.28 287672.21 786216.44
786209.62 1907 98.82 287676.65 786230.92
786297.63 1908 99.28 287682.77 786244.88
786333.80 1909 98.82 287687.21 786259.56
786283.75 1910 99.28 287693.33 786273.53
786347.77 1911 98.82 287697.77 786288.21
786250.68 1912 99.28 287703.89 786302.18
786362.45 1913 98.82 287708.32 786316.86
786376.42 1914 99.28 287714.37 786330.78
786391.11 1915 100.32 287634.88 786364.40
786404.75 1916 101.36 287555.39 786398.01
786228.52 1917 100.90 287550.97 786383.57
786243.07 1918 101.36 287544.84 786369.61
786257.41 1919 100.90 287540.41 786354.93
786271.96 1920 101.36 287534.28 786340.96
786285.82 1927 99.52 287679.99 786201.95
786300.65 1928 100.02 287688.32 786226.36
786314.74 1929 99.88 287699.20 786254.98
786333.61 1930 99.75 287709.68 786283.42
786369.29 1931 99.76 287720.86 786312.96
786404.96 1932 99.54 287729.20 786334.73
786385.96 1933 99.54 287729.20 786334.73
786371.80 1934 99.88 287726.77 786338.77
786356.85 1935 100.32 287707.99 786346.57
786342.74 1936 100.74 287673.79 786360.57
786328.29 1937 101.21 287637.71 786376.30
786314.44 1938 101.56 287597.54 786393.19
786299.86 1939 101.91 287559.06 786410.26
786280.97 1940 100.26 287318.98 786356.66
786245.89 1941 100.26 287318.98 786356.66
786210.06 1942 99.59 287322.91 786367.19
786227.59 1943 99.81 287331.24 786388.96
786242.41 1944 99.79 287342.42 786418.50
786256.29 1945 99.92 287352.90 786446.94
786271.26 1946 100.06 287363.78 786475.56
786284.96 1947 99.86 287368.86 786490.42
786299.33 1948 100.30 287403.46 786475.75
786313.50 1949 100.63 287425.32 786466.18
786331.23 1950 101.02 287447.62 786456.89
786334.58 1951 101.31 287470.97 786447.17
786336.93 1952 101.57 287494.37 786437.21
786372.94 1953 101.66 287516.99 786427.64
786407.82 1954 101.74 287539.35 786418.77
786278.39 1956 104.00 287543.36 786412.23

PONTSZAM MAGASSAG EOV X EOVY PONTSZAM MAGASSAG EOV X EOVY
1957 102.90 287459.56 786447.69 2036 102.34 287343.16 786343.43
1958 101.80 287375.76 786483.16 2037 102.14 287334.61 786346.79
1959 101.80 287372.22 786483.14 2038 101.89 287323.27 786350.58
1960 101.80 287369.79 786480.57 2039 104.00 287501.01 786283.31
1961 101.80 287363.32 786463.03 2040 104.00 287508.02 786302.31
1962 101.80 287357.86 786448.22 2041 104.00 287513.24 786316.47
1963 101.80 287352.75 786434.34 2042 104.00 287518.75 786331.43
1964 101.80 287347.23 786419.37 2043 104.00 287523.95 786345.53
1965 101.80 287342.18 786405.67 2044 104.00 287529.27 786359.98
1966 101.80 287336.88 786391.29 2045 104.00 287534.38 786373.84
1967 101.80 287331.66 786377.12 2046 104.00 287539.76 786388.42
1968 101.80 287325.12 786359.39 2047 104.00 287546.72 786407.30
1969 101.80 287325.21 786356.05 2048 101.49 287497.97 786290.47
1970 101.80 287327.59 786353.69 2049 100.98 287502.46 786305.15
1971 102.90 287412.68 786317.68 2050 101.44 287508.59 786319.12
1972 104.00 287495.10 786282.81 2051 100.98 287513.03 786333.80
1991 104.00 287541.76 786409.65 2052 101.44 287519.15 786347.77
1992 102.90 287458.84 786444.74 2053 100.98 287523.59 786362.45
1994 99.28 287376.08 786474.19 2054 101.44 287529.71 786376.42
1995 98.82 287371.65 786459.71 2055 100.98 287534.15 786391.11
1996 99.28 287365.52 786445.75 2056 101.44 287540.07 786404.75
1997 98.82 287361.09 786431.06
1998 99.28 287354.96 786417.10
1999 98.82 287350.53 786402.41
2000 99.28 287344.40 786388.45
2001 98.82 287339.97 786373.76
2002 99.28 287333.93 786359.85
2003 100.32 287413.42 786326.23
2004 101.36 287492.91 786292.61
2005 100.90 287497.33 786307.05
2006 101.36 287503.45 786321.02
2007 100.90 287507.89 786335.70
2008 101.36 287514.01 786349.67
2009 100.90 287518.45 786364.35
2010 101.36 287524.57 786378.32
2011 100.90 287529.01 786393.00 n GEON system K#t.
2012 101.36 287535.03 786406.88 3530 Miskolc, Gorgey A. u. . F/4.
2013 100.32 287456.94 786439.95 e 88 Sysiem Tel.:46/200-120

e-mail: geonsystemkft@gmail.com
2020 99.54 287729.20 786334.73 9 y @g
[Viegrendelo: Datum:
2028 103.80 287497.08 786275.92 . .
NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. 2020. apr.
2029 104.08 287496.20 786278.47
2030 103.82 287480.45 786285.84 Munka: Munkaszam:
i i i Heves megyei RegionalisHulladékkezelési GS-095/2020
2032 103.36 287433.30 786305.54 Tervfajta: Méretarany:
2033 103.05 287406.98 786316.92 Kiviteli terv A3/n.a.
2034 103.02 287387.95 786324.68 p—— - ] . Raizezam.
2035 102.83 287370.80 786331.04 Durva foldmunka kit zési 4/c

pontok

Ez a terv a GEON system Kit. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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5.sz. melléklet

C-C hossz-szelvény




rendek a szigetelési részletrajzon kerlilnek emutatasra

szintek alti magassagra értend6k

e O n GEON system Kit.
3530 Miskolc, Goérgey A. u. . F/4.

Tel.:46/200-120
LN N
S?STEm e-mail: geonsystemkft@gmail.com
JMlegrendelG: Datum:
NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kit. 2020. apr.
MEERER Munkaszam:

Heves megyei RegionalisHulladékkezelési

e . GS-095/2020
Koézpont (Hejépapi 073/5 hrsz.)

CRIrPERERR] Méretarany:
Kiviteli terv 1000
Rajzcim: Rajzszam:
C-C Hossz-szelvény 5

Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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6.s5z. melléklet

6/a. 3-3 és 4-4 keresztszelvények

6/b. 5-5 és 6-6 keresztszelvények




Jelmagyarazat:

Lerako alja
———— Eredeti terep

------- Agyagszigetelés felsd sikja
------- Geotextil védoréteg (OK felett)
Agyagréteg

Kavics szivargopaplan

Megjegyzés:

A jelolt rétegrendek a szigetelési részletrajzon kerulnek bemutatasra

A megadott szintek Balti magassagra értenddk!

e o n GEON system Kift.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.

e-mail: geonsystemkft@gmail.com
egrendelo:

Datum:
NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kit. 2020. apr.

MERIEER
Heves megyei RegionalisHulladékkezelési
Kdzpont (Hejépapi 073/5 hrsz.)

Munkaszam:

GS-095/2020

PR RHERERR Méretarany:

Kiviteli terv A3/1:750
Rajzcim: Rajzszam:
3-3 és 4-4 keresztszelvények 6/a.

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.




e O n GEON system Kift.
3530 Miskolc, Goérgey A. u. 8. F/4.

Tel.:46/200-120
YL
SySTem e-mail: geonsystemkft@gmail.com
; ) Megjegyzés: Sarendels: ’ Dt
yarazat: NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. 2020. apr.
. A jelolt rétegrendek a szigetelési részletrajzon kertlnek bemutatasra _
Lerako aIJa MERRER Munkaszam:
| : ) ) ) ) . Heves megyei RegionalisHulladékkezelési } 202
| Eredeti t(?rep . o A megadott szintek Balti magassagra értenddk! Kozpont (Hejépapi 073/5 hrsz.) (5-095/2020
Agyagszigetelés fels6 sikja p— Werstarany
- Geotextil véddréteg (OK felett) Kiviteli terv A3/1:750
Zl Agyagreteg Rajzcim: Rajzszam:
1 Kavics szivargdpaplan 5-5 és 6-6 keresztszelvények 6/b.

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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7.sz. melléklet

Szigetelési részletrajzok




zigetelés kialakitasa
ritotoltéseknél

7O arok

lll. és IV. Utem kozti toltés

— 200 g/m? nemszétt geotextilia

— 16/32 v. 24/40 OK-val kitoltétt gumiabroncsok
— 1200 g/m? nemsz8tt geotextilia

— 2,5 mm HDPE szigetel6 lemez

— ellenGzrd szivargo réteg

— 2,5 mm HDPE szigetel6 lemez

PIRIERHRR RIRER R R dRRRr

— Toltés anyaga

[— 3x20 cm agyag szigetelG réteg

L
o
\ HDPE
Geotextilia

‘W\L‘;L\ Y V\L‘;’U ) B> .

1,5/?1,29'( V% illesztés negeszies
ag [
\— 2 m-es tulnyllllés \— 2 m-es tulnyulas

a bentonitszényegnél a bentonitsz6nyegnél
Aljzat és rézs(iszigetelés kialakitasa
(vapanal)
> |

IR REE5 ORI
csurgalékviz gy(jt6 drén

Fiktiv vapa végpont

Csatlakozas a meglévd lerakdhoz

HDPE hegesztés

Geotextilia | dupla varrattal
atlapolas

7777777777777 Meglévd

agyag

\ lerako
— 200 g/m? nemsz8tt geotextilia

— 16/32 v. 24/40 OK-val kitoltott gumiabroncsok
— 1200 g/m? nemszétt geotextilia

— 2,5 mm HDPE szigetel6 lemez

— ellenG6zr6 szivargd réteg

— 2,5 mm HDPE szigetel6 lemez

— CIRRRRERER CIRIER R PR dERRr

— 3x20 cm agyagszigetelés

Aljzatszigetelés kialakitasa a vapanal

0,60
o
KPE 250 csurgalékviz % @
gy(jt6 drén
3%

o8 *@J‘% < 2

o< Sﬁ XL L

o

LN

@ M(iszaki védelem az aljzaton

— 200 g/m? nemsz6tt geotextilia

- ] EEBOME B ERRRZIREARA O B

-1 200 g/m? nemsz6tt geotextilia

— 2,5 mm HDPE szigetel§ lemez, geomembran
- ellendrzd szivargo réteg

2,5 mm HDPE szigetel6 lemez, geomembran
— (B ERIERREER RREE EE

[~ 3x20 cm agyag szigetels réteg

— Tomoritett altalaj

@ M(iszaki védelem a rézs(in

- 200 g/m? nemsz8tt geotextilia

- haszndlt gumiabroncs 16/32 v. 24/40 OK kaviccsal toltve
- 1200 g/m? nemsz6tt geotextilia

— 2,5 mm HDPE szigetel6 lemez, geomembran

- ellendrz6 szivargo réteg

2,5 mm HDPE szigetel6 lemez, gecomembran

— (B PRIERRRER RREE e

- 1 réteg bentonitszényeg
- Tomoritett toltéstest

@ M(iszaki védelem az aljzaton, dréncsénél

- 200 g/m? nemsz6tt geotextilia

-30cm 16/32 OK szivargoréteg

- KPE Dk 250x22,8 csurgalékviz elvezetd dréncsé
—1 200 g/m? nemsz6tt geotextilia

— 2,5 mm HDPE fdlia

- ellen6rzd szivargo réteg

2,5 mm HDPE fdlia

I~ I CIRIERERRIER R R

— 3x20 cm agyag szigetels réteg

- Tomoritett altalaj

e O n GEON system Kift.
3530 Miskolc, Goérgey A. u. 8. F/4.

e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Megrendel6: Datum:
NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. 2020. jun.
Munkaszam:

Heves megyei RegionalisHulladékkezelési

Kozpont (HejGpapi 073/5 hrsz.) GS-095/2020

Méretarany:
Kiviteli terv A3/1:50
Rajzszam:
Szigetelési részletrajzok 7.

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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8.sz. melléklet

Csapadék- és csurgalékviz elvezetés helyszinrajza




Csatlakozas a meglévé_|

S

=100,

&
% .

Dréncsé szelvénye

tek (megléva
&>

‘{3%
&3

csurgalekviz visszalocsolg nyomadveze
J.99,04

080/1

.98,58

— S —— CS

l. Utem

Jelmagyarazat:

—_—C —

w —

— W

Tervezett lerakébdvités vonala
Csurgalékviz elvezetd drén a vapa vonaldban és
csatorna az aknak kozott (KPE Dk 250x22,8)

Csurgalékviz visszalocsold (nyomdvezeték)
Vizkormanyzé akna (3A1-3A3, és 41-4A3)

%4 Csurgalékviz atemeld akna (3A4 és 4A4)
" Csapadékviz dtemeld akna (AT3)
@ Monitoring kat (meglévé)
Burkolt csapadékviz elvezets arok
_____ Csapadékviz vezeték
Megjegyzés:

A megadott szintek Balti magassagra értenddk!
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e O n GEON system Kift.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
Tel.:46/200-120
I\ n W n n Z A AQ 2 M ' ‘ " . .
oy , = z = = 5'}"518”’1 e-mail: geonsystemkft@gmail.com
eglévé visszalocsold rendszerhez _ » Megrenders: Datum:
Ia— NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. 2020. &pr.
: O —
_g_ —_— - 073/3 —— _— % MERIRER Munkaszam:
e —E = - - T T L. - Heves megyei RegionalisHulladékkezelési | 35.095/2020
T - - —— - T T T Kozpont (Hejépapi 073/5 hrsz.)
BE[REEiEE] Méretarany:
m Kiviteli terv A2/1:1000
77777777777777777777777777*********—7 aizcim: j , j , Rajzszam:
B Csapadék- és csurgalékviz .
elvezetés helyszinrajza '
Ez a terv a GEON system Kift. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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Dréncs6 hossz-szelvénye
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e O n GEON system Kift.
3530 Miskolc, Gérgey A. u. . F/4.

Tel.:46/200-120
LR
5'}"51em e-mail: geonsystemkft@gmail.com
Tegrendelo: Datum:
NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. 2020. apr.
MEEREE Munkaszam:

Heves megyei RegionalisHulladékkezelési GS-095/2020
Kdzpont (Hejépapi 073/5 hrsz.)

CEIr PR Méretarany:
Kiviteli terv 1:900
Rajzcim: Rajzszam:
Dréncs6 hossz-szelvénye 9.

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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Aknak hossz-szelvénye
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Szorit toltés
Aknak

Csurgalékviz fégy jté

geon ..

e ® s 5ystem

GEON system Kift.
Miskolc, Gorgey A. u.
Tel.:46/200-120

. F/4.

e-mail: geonsystemkft@gmail.com

egrendelo:

NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kit.

Datum:

2020. apr.

MEIREER

Heves megyei RegionalisHulladékkezelési
Kdzpont (Hejépapi 073/5 hrsz.)

Munkaszam:

GS-095/2020

CRIrEERER

Méretarany:

Kiviteli terv A3/1:500
Rajzcim: Rajzszam:
Aknak hossz-szelvénye 10.

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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Vizkormanyzo aknak részletrajzai
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L 20 cm homokos kavics dgyazat

A megadott szintek Balti magassagra értendék!

Megjegyzés:

lerakol feldlid BISORRRB

gyijt6csOrE

lzemelésielsSBlidGszakaban

csapadékvizil elvezetcs6kéntl lizemel .l
csapadékvizBRRszoritétoltéslabanalfutd
arokba keril bevezetésre.
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10 cm aljzatbeton minGsége C25/30-XC2-16-S1

A HDPE fdlia és a felbeton kozé geotextil védbréteg
beépitése sziikséges (min. 200 g/m"®

Felbeton minGsége: C25/30-XC2-16-S1

Megjegyzés:

BRPERRRRfedlapjantRiEkiszel |8z 6ERIRIRRE SRR ol 6zar
zarszerkezeténekihelyétllel 6reRR@RRIalakitanikER

alaku kivagat)

geo

e ® s 5ystem

GEON system Kift.
3530 Miskolc, Goérgey A. u. 8. F/4.
Tel.:46/200-120
e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Heves megyei RegionalisHulladékkezelési
Kdzpont (Hejépapi 073/5 hrsz.)

legrendels: Datum:
NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. 2020. apr.

GS-095/2020

részletrajzai

BRI EERERR Méretarany:
Kiviteli terv A3/1:50
zcim: , , j , Rajzszam:
BEEE \izkormanyzd aknak .

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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Csurgalékviz atemel6 aknak részletrajza
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/’ ‘ lerakoérol keril ebbe az aknaba. 3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
. m Tel.:46/200-120
Lyl ke 5?518 il: kf il
A e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Heves megyei RegionalisHulladékkezelési
Kdzpont (Hejépapi 073/5 hrsz.)

legrendels: Datum:
NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. 2020. apr.
ME Munkaszam:

GS-095/2020

részletrajzai

PRrEERERR Méretarany:
Kiviteli terv A3/1:50

Rajzcim: S s - , Rajzszam:

“= Csurgalékviz atemeld aknak i

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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Csapadékviz atemel6 akna részletrajza
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/III /III
e o n GEON system Kift.
3530 Miskolc, Goérgey A. u. 8. F/4.
P Tel.:46/200-120
SFSiem e-mail: geonsystemkft@gmail.com
legrendels: Datum:
NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. 2020. jun.
MEBERERR Munkaszam:

Heves megyei RegionalisHulladékkezelési GS-095/2020
Kdzpont (Hejépapi 073/5 hrsz.)

PRrEERERR Méretarany:
Kiviteli terv A3/1:40
Rajzcim: Rajzszam:

Csapadékviz atemel6 akna

részletrajza 13.

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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14. sz. melléklet

Elvalaszto toltés részletrajz




L 1[0 L 150 L 1[0 L

[- 200 g/m? nemszétt geotextilia

=50 cm 16/32 v. 24/40 OK szivérgéréteg
I- 1200 g/m? nemszétt geotextilia

[~ 2,5 mm HDPE geomembran
I-ellen6rz6 szivargo réteg

[~ 2,5 mm HDPE geomembran

I~ B EERM@ERER BEE REERr R PR dEREr
- 3x20 cm agyag szigeteld réteg
I- depdniatukér

e 0 n GEON system Kit.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.

e-mail: geonsystemkft@gmail.com

Megrendelé: Datum:
NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kit. 2020. apr.
Munkaszam:

Heves megyei RegionalisHulladékkezelési

Kozpont (Hejépapi 073/5 hrsz.) GS-095/2020

Méretarany:
Kiviteli terv A4 /1:50
Rajzszam:
Elvalaszto toltés részletrajz 14.

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEL |
KORMANYHIVATAL bl

MISKOLCI JARASE HIVATALA B e

Ugyiratszam: BO-08/KT/7686-3/2017. Targy: EMRHK  Eszak-magyarorszagi  Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Kdzszelgaltatd Nonprofit

Kft. (Tiszababolna) egyseges kornyezethasz-
nalati  engedélyében  eléittaktdl  eltérden
folytatott tevékenysége miatt kbtelezés kiadasa

Ugyintézé: Vigh Noémi

HATAROZAT

Kotelezem az EMRHK Eszak-magyarorszagi Regionalis  Hulladékgazdalkodasi
Kozszolgaltatd Nonprofit Kft-t (3464 Tiszababolna, Fout 113, KUJ:103229045) a kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedelyezési eljarasrdl szolo
314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet {(a tovabbiakban: ,R") 26. § (4) bekezdés masodik fordutata
alapjan a Hejépapi 073/5 helyrajzi szamu terlleten (KTJ: 101685420} levé regionalis nem
veszélyes hulladék-lerakd (KTdesitmany: 102115724) 21753-2/2015, a 836-5/2013. és
2021-4/2010. szamQ hatarozatokkal modositott 1640-2/2007. szamu

egységes kornyezethasznalati engedélyében (a tovabbiakban: Engedély)
rogzitett feltételek betartasara, a feltételek betartasat biztosité alabbi intézkedések

megtételére:

1. A hulladéklerakot koérilvevd kerités épségérdl folyamatosan gondoskodni szikséges a
hulladéklerakora torténd iliegalis bejutas kizaraséval.

Hatarid6: a hatarozat jogerdre emelkedésétd] folyamatosan.

2. A hulladéklerakdt gy kell Uzemeltetni, hogy az Uzemeltetésbdl ne szérmazhassanak
Gzemszer( mikodést meghaladé kornyezeti hatasok. Ennek érdekében intézkedéseket kell
tenni a tizesetek bekovetkezesének megeldzésre.

HataridS: a hatarozat jogerdre emelkedésétdl folyamatosan.

3. Az artalmatlanitasra kerllé hulladékra legalabb keétrétegenként tlizgatld réteget (szemcsés
kdzetbél, nem éghet6 hulladékbdl, pl. épitési-bontasi hulladekbdl stb.) kell kiképezni.
Hataridé: a hatarozat jogerére emelkedésétél folyamatosan.,

4. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy az Uzemelés soran bekgvetkezd
kérnyezetvédelmi szempontbdl rendkivili eseményekrdl — igy Kk(iondsen: természeti
csapasokrdl, emberi tevékenység kovetkezményeként elallt  veszélyhelyzetekrd!,
kérnyezetveszélyeztetésrdl, kérnyezetkarosodasrdl stb. — a kérnyezetvédelmi hatdsag
késedetemn nélkdl értesitésre kerlljon.

Hataridd: a hatarozat jogerdre emelkedésétél folyamatosan.
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tefefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-45) 517-399
E-mail: karmyesst o reisk _.‘:._-.. -. J bl



5. A szélfogd haldt a medence korll a hulladek kihordas elkerlilése érdekében folyamatosan
alkalmazni kell,

Hataridé: a hatarozat jogerére emelkedésétdl folyamatosan.

6. A szigelelt deponiatéren kivll 1évé hulladékokat (telephelyen belll) dssze kell gydjteni, és
azokat az (izemeld Il. Gtem medencéjében kell elhelyezni,
Hataridd: 2017. szeptember 30.

7. A telephelyen kivll levdé - melyek egy része illegalisan kerllt kihordasra ismeretlen
személyek altal, tovabba szél altal kihordott - hulladékot Gssze kell gylijteni a Hejépapi
073/5. hrsz-u és a Hejépapi 073/6. hrsz-U ingatlanok hataratol K-i iranyba est terlletrészen,
és a hulladékok az (izemeld II. Utern medencéjében kell elhelyezni.

Hataridd: 2017. szeptember 30.

8. A Hej6papi 073/5 hrsz.-u ingatlanon Uzemel$ depdnia Il uteme esetében a depdniat
hatarold Ujabb szoritotéltést ki kell &piteni.
Hataridd: 2017, oktéber 15.

Kotelezem tovabba az EMRHK Eszak-magyarorszagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi
Kézszolgaltaté Nonprofit Kft-t (3464 Tiszababolna, Féat 113.), a Hejdpapi 073/5 hrsz-U
teriileten Uzemeltetett hulladéklerako milkodtetése kapcsan a ,R” 26. § (4) bekezdés harmadik
fordulataban rogzitettekkel osszhangban, hogy az Engedély eldirasanak teljesitése érdekében

készitsen intézkedési tervet és abban ismertesse az alabbiakat

1. Adjon tajékoztatas a tlizeset okardl vagy okairdl — beleértve az esetleges visszagyulladast is — a
sajat hataskdrben elvégzett vizsgalatok és a tlzvizsgalati szakvélemény megallapitasai alapjan
a tlzvizsgalati szakvélemény masolatanak egyideji megklldésével. Ismertesse a fent
vizsgalatok alapjan mar megtett, valamint a tovabbiakban tervezett intézkedéseket.
Hataridé: 2017. szeptember 15,

2. Ismertesse a tovabbi tlizesetek megelézése érdekében hosszabb tavon tervezett intézkedések.
Az intézkedési tervben — egyebek mellett — ki kel térni az
a) Uzemvitellel kapcsolatos kérdésekre (kell-e valamit valtoztatni az eddigi gyakorlathoz
képest),
b) az ellentirzd vizsgalatokkal kapcsolatban tervezett kiegészitd intézkedésekre, valamint
c) a tervezett egyéb megel6z6 és biztonsagi intézkedésekre (pl. tlz-, illetve flstjelzd
rendszer kiépitése, kamerak felszerelése stb.).
Hataridd a dokumentacié benyuljtasara: 2017. oktéber 15.

3. Mutassa miként kivanja biztositani, hogy a hulladéklerakd terlletére illetéktelenek semmilyen
napszakban ne juthassanak be, ott illegalis tevékenységet ne végezhessenek.
Hataridé a dokumentacio benyujtasara: 2017. oktéber 15.

4. Ismertesse, hogy miként kivan gondoskadni arrdl, hogy lerakott szilard kommunalis hulladék
folddel torténd takarasa naponta megtbrténje, valamint arrdl, hogy a tlzgatld rétegek az
engedelyben elfirtak szerint kiépitésre keriilienek. Térjen ki arra is, hogy az eldzdekben
reszletezetiek ellendrzését miként fogja megvaloésitani.

Hataridé a dokumentacié benyajtasara: 2017. oktdber 15.



Egyidejileg kotelezem az EMRHK Eszak-magyarorszagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi
Kozszolgaltatd Nonprofit Kft-t {3464 Tiszababolna, Féut 113.) a Hejépapi 073/5 helyrajzi szamu
terilleten lévé regiondlis nem veszélyes hulladék-lerakd 1640-2/2007. szamu egyseges
kdrnyezethasznalati engedélyének eldirasaitdl eltéréen végzett tevékenysége miatt - a ,R". 26. §
{4) bekezdés elsé fordulata alapjan —
300 000,- Ft,
azaz haromszazezer forint
kérnyezetvédelmi birsag megfizetésére.

A birsdg 100%-0s Osszegét, 300000,- fFtol, azaz haromszazezer forintot koteles
a jelen hatarozat jogerdre emelkedését kovetd 30 napon beliil a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett birsagok és egyéb kdzpontositott bevételek
beszedési szamlara, melynek szamlaszama: 10027006-01040030-00000000) befizetni.

Az atutalasi megbizason fel kell tlintetni a birsag megnevezesét és jelen hatarozat szamat.

Amennyiben a kotelezett jelen hatarozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a kornyezetvedelmi
hatosag a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 26. § (5) bekezdése alapjan a tevékenységet
korlatozhatja, felfiiggesztheti, megtilthatja vagy az egységes kérnyezethasznalati engedélyt
visszavonhatja és az engedélyest a tevékenység kdmyezetre valo veszélyessegétll fuggben
Otvenezer—szazezer forint/nap ésszegd birsag megfizetésére kotelezi.

V. Azl és Il. pontban megéllapitott kdtelezettség Onkéntes végrehajtasanak elmaradasa esetén, azaz,

V.

Vil

VI,

ha a kotelezettség hataridére nem teljesill, a kozigazgatasi hatdsagi eljards és szolgaltatéds
altaldnos szabalyairdl szold 2004. évi CXL. torvény (Ket.) 134 § d) pontja értelmében a kételezettel
szemben eljarasi birsagot szabok ki.

Az eljarasi birsag a teljesitésig ismételten is kiszabhatd, melynek legkisebb 0sszege — a Ket. 61 §
{2) bekezdés szerint — esetenként 5000 forint, legmagasabb Osszege természetes személy esetén
500 000 forint, jogi szemeély vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet eseten
1 000 000 forint.

Jelen hatarozat ellen - annak kozlésétdl szamitott — 15 napen belll, a Pest Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyanak (1016 Budapest, Mészaros u. 58/a.) cimzett,
de a Bersod-Abadj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fdosztalyanal elbterjesztett, 2 példanyban benyljtott fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan (] tényre hivatkozni, amelyrdl az
Ggyfeinek a déntés meghozatala elStt tudomasa volt.

A teljes személyes illetékmentességhben nem részesllék szamara a fellebbezés illetéke 15 000, Ft,
melyet illetékbélyeg formajaban a fellebbezés eredeti példanyan kell leréni.

Felhivom a kotelezett figyelmét, hogy amennyiben a koételezett pénzfizetési kitelezettségének
hataridében nem tesz eleget, késedelmi potiékot koteles fizetni. A hataridére be nem fizetett
birsagok addk modjara kerilnek behajtasra.

Fellebbezés hianyaban jelen hatarozatom a kézhezvételtdl szamitolt 16. napon — kUlon értesités
nélkul — jogerdére emelkedik.



, INDOKOLAS

A fGosztaly 2017, majus 30-an helyszini ellendrzést tartott az EMRKH Eszak-magyarorszagi Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Kozszolgattaté Nonprofit Kft. Hejdépapi 073/5 hrsz. regiondlis, nem veszélyes, B3
tipus( hulladék-lerakon.

Az ellenGrzés a lerakdn 2017, majus 29-én tortént tlzeset kivizsgalasa érdekében tortént, melyrdi
BO-08/KTI7243-1/2017. szamon az alabbi tartalommal jegyz8kényv készilt.

LA Fdosztaly.. az interneten talathato hiradésokbdl értesift, hogy a (...) hulladéklerako a kézelmaltban
kigyulladt. A tdzesettel kapcsolatban a Féosztdlyra az ellendrzés idejéig semmiféle tajékoztatas nem
érkezeft. (..) A hulladéklest csak reszben takart, tlizgatld réteget csak egy részén leritenek. a
szélkifuvas megakadalyozasa érdekében a medence szelén hulladékfogd halot az ellenbrzés idején
nem alkalmaztak ”

A kérnyezetvédelmi hatdsag altal a 2017. évi ellenérzési keretterv alapjan 2017. marcius 27-en tartott
helyszini ellendrzésen készilt BO-08/KT/3682-2/2017. szami jegyzékdnyv szerint ,A depdnia ENY-i
oldalan a véderdd savjaban nagy mennyiségl telepulési hulladék taladlhaté mely foként femhulladék és
ké&bel, valamint egyeb mianyag haztartasi hulladék. A helyszinen ket db big-bag zsékban kabelhulladék
volt. a hulladékok 6sszes mennyisége kb. 10 m’-re tehetd. A Hejopapi | és Hejépapi Il. depdniak
keritése a hulladekkal terhelt részeken mindkét létesitmény esetében serilt (letaposott), fovébba a
seriit keritésszakaszon hatarozott csapas vezel mindkét deponiara, A depdnidt dvezd kiilsé teriileteken,
fékent a D-i és NY-i oldalon nagy mennyiségli szél altal t6rténd hulladék kifuvas lathatd. A hulladékok a
szomszédos banyato tertiletén is lathatok. Az ellendrzés idején az EMRHK Kft. alkalmazésaban négy 6
gvdjtotie a hulladékokat... A deponiatestet foldtakarassal lattak el, azonban a rézs(ikon jelentés mértéki
hulladék-kipergés lathaté. A deponiat dvezd K-i Gvarok hulladékkal terhelt, az Gvarck alia nem lathaté
ezen a szakaszon. (| titem)...

A depbnia 2015-ben megvalosulo li. ltemének milveléset az ellendrzott 2016. januarban kezdte meg.
Az (tem &ifagosan 3 méler vastagsagban taldlhald hulladek. A hulladékiest csak részben fakart,
tizgatid réteget csak egy részén terftenek. A szélkifivas megakadalyozasa erdekében a medence
szélén hulladékfogd halot alaklamznak. A térrész K-i oldaldan a hulladéktestet takarassal lattak el
azonban a takart hulfadéktest a szigetelt medencerészen kissé tilterjeszkedik. A depdniat hatarolo alsé
kortbites magassagat a hulladéktest mindenhol eléri, iiletve kissé meghaladja Il. titem”.

Fentiek kapcsan az engedélyes kornyezetvédelmi megbizoitjakent eljarva Dr. Szabd  Atlila
(GEON SYSTEM Kft., Miskolc) 2017, aprilis 17-1 datummal killdott - 2017, aprilis 18-an BO-08/KT/5292-
1/2017. szamon iktatott - e-mailjében tajekoztatta a kdrnyezetvédelmi hatésagot, hogy a ,a fegnapi
napon a délutani orakban a Hejépapi Il. Hulladéklerakon liz volt. A tizet a tizoltésag megfékezte.”,
illetve 2017. majus 30-an kelt GS-KL-5078/2017. szamu, 2017. majus 31-én BO-08/KT/7222-1/2017.
szamon iktatott, e-mailben megkUldott iratdban tajékoztatta a kornyezetvédelmi hatdsagot, hogy a hét
végén a Hejbpapi il (073/5 hrsz.) hulladéklerako teriiletén lizeset tortént. Az gy kKivizsgalasa
folyamatban van.”

A tlizesetekkel kapcsolathan sem azok okardl, sem a tovabbi hasonld esetek elkerlilését biztosito
tervezett miszaki intézkedésekrdl nem kildott egyéb tajékoztatast.



‘Az EMRKH Eszak-magyarorszagi Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Kézszolgaltatd Nonprofit Kit.
{Tiszababolna), a tovabbiakban: engedélyes) a Hejlpapi Il (Hejépapi 073/5 hrsz.} regionalis, nem
veszélyes, B3 tipusU hulladék-lerakdra (a tovabbiakban: lerakd) vonatkozd, a 21753-2/2015, a
836-5/2013. és 2021-4/2010. szamu hatarozatokkal modositott 1640-2/2007. szdmd  egységes
kornyezethasznalati engedellyel (a tovabbiakban: engedély) rendelkezik, mely 2027. majus 31-ig
érvényes.

Fentiek alapjan rogzithetbek az alabbiak:

A lerako uzemeltetésével kapcsolatosan nyilvantartasom szerint korahban is felmerllt tlizeset az akkori
Uzemelteté részeérdl (2015. szeptember 28-an 11 &rakor értesitefte a lerakd Uzemeltetési vezetdje
telefonon a kdrnyezetvédelmi hatésagot, hogy a leraké E-i rézsiijének kozepén kigyulladt a hulladék).

Id6kozben az engedélyes személye megvaltozott, a jelenlegi lUzemeltetd 2015. december 30. 6ta
engedélyes,

A lerakon bekovetkezeft Ujabb tlizesetek kapcsan megallapithatd, hogy a kérnyezethasznalat sordn nem
teljeslinek teljes korlen a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl szdld 1995. évi LIl torvény (a
tovabbiakban: Kvt) 6. § (1) bekezdésében foglaltak, miszerint a kérnyezethasznalatot gy kell
megszervezni és vegezni, hogy

a) a legkisebb mérték( kérnyezetterhelest és igénybevételt idézze eld;

b) megelbzze a kérnyezelszennyezést;

¢) kizarja a kérnyezetkarositast.”

A fenti altalanos kornyezetvédelmi szempontokon tdlmenden az Uzemeltetés nincs dsszhangban sem az
engedélyben eldirtakkal, sem & hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltetelekrdl szolo 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet 2. szamu melléklet 3.2. pontjaban
foglaltakkal, miszerint ,a keritésnek, vederddnek, mobil épitményeknek (veddhaio) biztositaniuk kell a
hulladek — leraké terdletérél — széllel tortend elhordasanak megakadélyoz4sat.”, illetve a 6. pontjanak b)
és e) pontjaban rogzitettekkel, vagyis a hulladéklerakd (zemeltetése soran el kell kerllni a hulladéknak
széllel vald elhordasat’, lletve a fdzesetek bekbvetkezésel’, valamint a 7. pont szerint ,Bizfositani kell a
hulladéklerakora tériéné szabad bejutas kizarasat.”

Fentiek alapjan nem teliestilnek az engedély aldbbi eldirasai:

s [ 4 A c 10 ,Biztositani keli a hulladéklerako folyamatos 6rzését.”

o« [4AcC 11 ,Alerako létesitményeinek az iizemelésre alkalmassagérol, megfelelt karbantartasaro!
folyamatosan gondoskodni kell, az ellendrzést, karbantartast dokumentalni kell.”

o /4 A C 19 A beloltés soran, a hulladékrélegek teritésekor az egyes rétegek legfeliebb 2 m
vastagsaglak lehelnek, tomdoritésak is szeletenként torténjen, és legalabb kétrétegenként
(szemcses kbzethdl, nem eghetd hulladékbdl pl épitesi-bontasi hulladékbd! stb.) Hizgatlo
reteget kell kiképezni a takaras soran.

o [ 4 A €. 49. A hulladékszallito jarmiivek dritési helyének kézelebe, valamint a le nem takart miikodé
felilletek hataran a toitések korondjanal hulladékfogo halokat kell elhelyezni.”

s [ 4A.050. A lerakoft szildrd kommundlis hulladék napi foldtakardsardl gondoskodni kell. A
takaréanyag kivalasztasanal figyelembe kell venni, hogy az anyag szaraz, szeles id6jaras esetén
is a lehel6 legkisebb diffiz légszennyezest eredmenyezze.



e [.4.¢c.52.pont ,Gondoskodni kell az ongyuliadas és a sza&ndékos felgyijtas megakadalyozasard! és
az esetlegesen keletkezd tiz elolfasarol”

s [ 4Aa12 Az engedélyes a tevékenysége soran barmely okbdl bekdvetkezd kdrnyezetszennyezés
elharitasard!l haladékialanul gondoskodni kiteles. Az elhdritashoz szikséges eszkdzoke! és
anyagokat a helyszinen kell tarolni. A bekGvetkezelt havériarol, illetve kérnyezetvédelmi
szempomtbol rendkivili esemenyrél, a veszélyeztelett kdrnyezeti elemekrdl, a szennyezés
mértékerdl, valamint a megtett intézkedésekrdl 12 6ran belill irasban (telefaxon és e-mail-ben)
kell tajékoztatni a Feligyeldséget.”

Ennek kovetkeztében az engedélytdl eltérfen végzett tevékenység miatt a 2004, évi CXL. tdrvény
(a tovabbiakban: Ket.) 29. §-a alapjan BO-08/KT/7686-1/2017. szamon hivatalbdl eljarast indiioitam.

Dontésem rendelkezd részében foglaltakrdl az alabbiak alapjan rendelkeztem:

A 314/2005. (XIl. 25} Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint a kornyezetvédelmi engedély
elbirasaitdl eltérden folytatott tevékenység esetén a kérnyezetvédelmi hatosag

....hatérozataban kételezi a kirnyezethasznalot kettbszdzezer forinttol Otszazezer forintig
terjedd birsdg megfizetésére, az engedélyben rogzitelt feltételek betartaséra, valamint legfeljebb
hat hénapos hatéridéve! intézkedési terv készitésere vagy a 20. § (9) bekezdés a) pontja esetén
kérnyezetvédelmi felilvizsgélat elvégzésére.”

Tekintettel arra, hogy a tevékenyseg végzésére nem az engedély elbirasainak megfeleléen, ill. attdl
eltéréen kerllt sor, ezzel megvaldsult a Rend. 26. § (4) bekezdése alkalmazasanak alapjaul szolgald
tényallds, az engedélyes a tevékenységet a tobbszor modositotl 1640-2/2007. szaml egyseges
kornyezethasznalati engedélytdl elterfen végezte.

Ennek alapjan részére I-lll. pontok szerint kitelezest adtam ki az engedélyben foglaltak betartasara,
intézkedési terv készitésére, illetve birsag megfizetésére,

Az eljarasi birsag kiszabasat a Ket. 134. § d) pontja alapjan helyeztem kilatasba.

A birsagot — 314/2005. (XIl. 25.} Kormanyrendelet 26. § (4) bekezdésében biztositott mérlegelési
jogkordmnél fogva — 300 000,- Ft 0sszegben szabtam ki, mivel

e tlzeset nem eldszor és nem egyszer fordutt elé az éven a telepen nyilvantartasom szerint, mely a
lerakd miszaki védelmet fenyegeté lzemzavarnak minds,

» az Uzemeltetésben bekdvetkezett tlizeseiek egy része kozerdek( bejelentés kapcsan jutott a
kornyezetvedelmi hatdség tudomasara,

» kitelezett az (zemeltetést nem hangolta dssze a kirnyezetvédelmi kolelmeivel, az engedély tobb
eldirasat nem, illetve nem megfelelé modon teljesitette, mert nem érizte megfeleléen a hulladékot,
szelfogd haldt nem alkalmazott, nem keritette maradéktalanul korGl a telepet, nem takarta
megfelelden a hulladékot,



"Eljarasi birsag kiszabdsat a hatérozat V. pontjaban a Ket. 134, § d) pontja, az anyagi jogi
jogkovetkezmenyeket a 314/2005. (XI1. 25.} Kormanyrendelet 26. § (5) hekezdés alapjan helyeztem
kilatasba.

A rendelkezd részben megaliapitott birsdg késedeimes megfizetése esetén a Ket. 132. § {1) bekezdés a)
pontja alapjan késedelmi potlékfizetési kotelezettség &Il fenn, mely kotelezetiségre hatarozatom
rendelkezd részének VIl pontjaban figyelmeztettem.

A Ket. 132. § (2) bekezdése szerint a kesedelmi pstlék mertéke minden naptari nap utan a felszamitas
id6pontjaban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-6d része.

A Ket 132, § (3) bekezdése szerint a késedelmi potlékot pénzfizetési kotelezettség esetén a teljesitési
hataridd utolsdé napjat kdvetd naptdt, a hatosagi szerzddés alapjan igénybe vett tamogatas vagy
kedvezmeny visszatéritése esetén az igénybevetel elsd napjatol a teljesités vagy a visszatérités napjaig
terjedd iddszakra, részleges teljesités esetén a hatralékra kell felszamitani.

A hatarozatban foglaltakat a 314/2005. (XIl. 25) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése és a
kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi és igazgatasi feladatokat ellatd szervek kijeldlésérd
széld 71/2015. (Il 30.) Korm. rend. 9. § (2) bekezdésében és a 13. § (2) bekezdésében, valamint a
8/A.§ (1) bekezdésében biztositott jogkdromben, a 2004, évi CXL. torvény 71. § (1) bekezdés és a
72.§ (1) bekezdés szerint eljarva hoztam meg.

A jogorvoslati eljarasrol a Ket. 98. § {1) és (1a) bek., a fellebbezési illeték Osszegérdl az illetékekrdl
52016 1990. évi XCIII. tv. mellékletének XI1./2. d. pontja alapjan adtam tajékoztatast.

Jelen hatarozat kornyezetvédelmi hatdsagi nyilvantartasba vételérél a kornyezetvédelmi hatdsagi
nyilvantartas vezetésének szabdlyairdl szolé 7/2000. (V. 18.) KoM rendelet szerint intézkedtern.

Miskolc, 2017. augusztus 24.

Dr. Stiber Vivien
_{arasihivatalvezetd nevében és meghizasabhol
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TAJEKOZTATAS

Feladd: Dr. Szab¢ Attila ligyvezetd
Cég neve: BAZ Megyei Kormanyhivatal

Miskolci Jarasi Hivatal
Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi

o Fbosztaly

Ugyintézé: Vigh Noémi o
Kildesi mod: e-mail

Iktatdsi szam: GS-KL-9036/2017. -
TARGY: Téjékoztatas

Tisztelt Felligyeldség!
Tisztelt Vigh Noémi Urhdlgy!

Hivatkozva a BO-08/KT/7686-3/2017. ligyiratszamy hatérozatukra, eziton
tajékoztatom Ondket a kovetkez8krd).

A hivatkozott hatdrozat 11./1. pontjdban el8(rt intézkedési terv készitésével
kapcsolatosan a korahbiakban szébeli tajékoztatdst adtunk arrdl, hogy a
tlzesetet kévetSen kozvetlenll, még a tlizeset masnapjan azonnali
intézkedéseket foganatositottunk, amely soran a hulladékleraké lerakotest
folyamatos, napi 24 6ras Srzését, valamint a lerakétest megvildgitasat és
kamerdval vald megfigyelését rendeltiik el. Tovébba mddositottuk az
Grszolgadlat Utvonaldt, illetve a csurgalékviz visszalocsolast is hatékonyabba
tettik. Mindemellett tdjékoztatdst adtunk arrél, hogy a lerakd
szoritotoltése megépiilt, a hulladéktest napi takarasa folyamatos.

Ezen tajékoztatdsunkat egyrészt szoban tettiik meg, masrészt még a
hivatalbél inditott eljaras soran az Onnek e-mailben megklldétt GS-KL-
7003/2017. iktatdsi szamu levellinkben részletesen ismertettiik.

Tekintettel arra, hogy az intézkedések megtorténtek, és az intézkedések
hatékonynak bizonyulnak, a tajékoztatason kiviil kiilén tovabbi intézkedést
nem terveziink. Jelen ismereteink alapjan az intézkedéseink megfeleléek.

Tajékoztatjuk Ondket tovdbba arrdl, hogy az illetéktelen behatoldsok
megakadalyozdsa érdekében - szintén a tlizeset masnapjatol - azt a szabalyt
vezettik be, hogy minden illetéktelen behatoldra a renddsséget hivjuk ki.

Ezen megtett intézkedéseink kellSképpen hatékonynak bizoayultak,
intézkedéseinket, utasitasainkat tovabbra is fenntartjuk.

A tizvizsgalati jegyz8konyvvel kapcsolatosan, a tiizoltd hatosdg részinkre
mindezidaig a tlizvizsgalati jegyzékdnyvet nem kuldte meg, vélhetéen
tlzvizsgatati jegyz6kdnyv nem készilt.

geon

s @ esystem

GEON system Kft.
3530 Miskole, Gorgey A. u. 8. F/4
tel: +36-46-200-120

e-mail:
office@geonsystem hu
attila.szabo@geonsystem.hu

www.geonsystem.hu

Cégjegyzékszam:
05-09-012655

Adoszam: 13605045-2-05
Bankszamlaszém: MK8 Bank
10300002-10499571-43020018



Tajékoztatjuk tovabba Ondket, hogy a depdniatéren kiviil Iévd hulladékot a
telephelyen bellil 6sszegyGjtsttik, és a Il. item medencéjében elhelyeztlik,
illetve a telephelyen [évé hulladékok gyljtése is folyamatosan torténik.
Megjegyezziik azonban, hogy ezen hulladékok nem minden esetben a
Hejépapi 1. hulladéklerakohoz tartoznak, hiszen a lerakd mellett 2 Hejépapi
I. hulladékleraké is uzemel.

Kérjiik tajékoztatasunk szives tudomasut vételét,

Tovabbi kérdéseik esetén - ahogy az eddigiekben is - készséggel és orommel
allunk szives rendelkezésiikre.

Miskolc, 2017. 09. 28.

Tisztelettel:

- GEON system Kift.
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Dr. Szabd Attila
az NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft.
kdérnyezetvédelmi megbizottja
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ElSvilag fejezet



Hejopapi Regionalis Hulladékkezeld Kdzpont El6vilag-védelmi munkarész

NHSZ ESZAK-KOM NONPROFIT KFT. HEJOPAPI
HULLADEKLERAKO IPPC ENGEDELYENEK FELULVIZSGALATA

ELOVILAG-VEDELMI MUNKARESZ

Osszeallitotta:

Zalai Tamas
Elévilagvédelmi és Tajvédelmi szakérto
Szakértoi nyilvantartasi szam: Sz-006/2010.

Balmazujvaros, 2021. junius 25.




Hejopapi Regionalis Hulladékkezeld Kdzpont Elévilag-védelmi munkarész

El6vilag védelem

1. Bevezetés

A GEON system Kft. (3529 Miskolc Knézich K. u. 12/A 4/1) megbizast adott Zalai Tamas
El6vilagvédelmi és Tajvédelmi szakértdnek (4060-Balmazijvaros, Debreceni u. 139.) a NHSZ
Eszak-KOM Nonprofit Kft. Hejépapi hulladékleraké IPPC engedélyének feliilvizsgalatahoz
kapcsolodo ¢€lovilagvédelmi munkarészek elkészitésére.

Jelen dokumentum a mitkddd hejépapi hulladéklerako telep, illetve kdrnyezetének 2021. janius

rrrrrr

¢lévilag-védelmi szakértdi igazolasanak mésolata a mellékletben talalhato.
2. A vizsgalat helyszine

A kezeldtelep Hejopapi és Emdd telepiilések kozott, nagytablas mezégazdasagi teriiletek
dominalta él6helyek kozé ékelddve helyezkedik el (Ilegkozelebbi Natura 2000 teriiletek - sarga:
természetmegorzesi teriilet; zold: kiilonleges madarvédelmi teriilet). A teriilet és szomszédsaga

nem tartozik védett vagy Orszagos Okologiai Halozati kategoridba, sem természeti teriiletként

nincs nyilvantartva.




Hejopapi Regionalis Hulladékkezeld Kdzpont Elévilag-védelmi munkarész

3. Jelenlegi allapot

A kezeldtelep kornyezetének dontd része az ember altal évtizedekkel ezel6tt atalakitott, és azota
intenziven (szant6foldi mivelés, kozlekedés, banyamiivelés) hasznalt teriilet. A kornyezd

természetes ¢l6helyek is gyakorlatilag eltiintek, atalakultak, az antropogén hatés atstrukturalta,

elszegényitette ezen részek élovilagat.

A kezel6telepet északrol, délrdl és keletrdl erddsav (zommel magas koris, turkesztani szil, korai
juhar, mezei juhar, fehér akac, északon eziistfa), illetve nyugatr6l egy masik hulladékkezeld
telephely szegélyezi. A teleptdl keletre, a telepitett erdésavon tul rontott, degradalt méasodlagos

gyep talalhat6. Kb. 200 m-re délre felszini banyamiivelés folyik, egyéb iranyokban szantofoldi




Hejopapi Regionalis Hulladékkezeld Kdzpont

El6vilag-védelmi munkarész

kulturédk taldlhatoak. A telepen Osszegylijtott, nem szennyezett csapadékvizeket Ovarok

rendszer vezeti el szikkasztasra.

Az ingatlant ¢és a szomszédos

természetvédelmi Kkorlatozasok nem érintik,

természetvédelmi oltalom ald, nem Natura 2000 vagy Orszigos Okologiai Halozati

besorolasuak.

teriileteket hazai

vagy europai

nem tartoznak orszagos vagy helyi

A teriileten az alabbi madarfajokat észleltiink a bejaras alkalmaval:

Faj Terme§zefvedelm1 Statusza a teriileten
értek

Barna rétihéja (Circus aeruginosus) 50 000 Ft taplalkozo
Voros vércse (Falco tinnunculus) 50 000 Ft taplalkozo
Dankasirdly (Larus ridibundus) 50 000 Ft taplalkozo
Sztyeppi siraly (Larus cachinnans) - taplalkozo
Parlagi galamb (Columba livia forma - taplalkozo
domestica)
Orvés galamb (Columba palumbus) - fészkeld
Balkani gerle (Streptopelia decaocto) - fészkelo
Bubos pacsirta (Galerida cristata) 50 000 Ft fészkelo
Mezei pacsirta (Alauda arvensis) 25 000 Ft taplalkozo
Partifecske (Riparia riparia) 50 000 Ft taplalkozo
Fiisti fecske (Hirundo rustica) 50 000 Ft taplalkozo
Parlagi pityer (Anthus campestris) 50 000 Ft fészkeld
Barazdabillegetd (Motacilla alba) 25 000 Ft fészkeld
Fiilemiile (Luscinia megarhynchos) 25 000 Ft fészkeld
Hazi rozsdafarka (Phoenicurus 25 000 Ft feszkeld
ochruros)
Ciganycsuk (Saxicola torquatus) 25 000 Ft fészkeld
Mezei poszata (Sylvia communis) 25 000 Ft fészkeld
Szarka (Pica pica) - taplalkozo
Dolmanyos varju (Corvus corone) - taplalkozo
Mezei veréb (Passer montanus) 25 000 Ft fészkel
Tengelic (Carduelis carduelis) 25 000 Ft feszkeld




Hejopapi Regionalis Hulladékkezeld Kdzpont

El6vilag-védelmi munkarész

4. Fényképek

A telep teriilete

Kibetonozott teriiletrész a telepen beliil

Hulladéktelep részlete

Degradalt gyep a telepen beliil

Deponia

Rendezetlen teriilet a telepen beliil




Hejopapi Regionalis Hulladékkezeld Kdzpont Elévilag-védelmi munkarész

5. A vizsgalt teriilet élohelyi jellemzése

A vizsgalati teriilet él6helyeinek részletes felmérésére 2021. junius 25-én keriilt sor.

Google Edgt

A\

S Telepitett erdészeti faiiltetvények és szarmazékaik, S3 Egyéb iiltetett tdjidegen lombos erddk
U Egyéb él6helyek, U4 Telephelyek

A teriilet él6helyi jellemzését az Altaldnos Nemzeti Eléhely-osztalyozasi Rendszer (A-NER
2011) alapjan adtuk meg. A kornyezé teriiletek mezdgazdasagi kultarak, szantdk, rontott

gyepek: T1, OC.

6. Ertékelés

A hulladékkezeld telepen és annak kozvetlen kornyezetében lokalis természeti értékként
emlitendok a véderdd fasorok, savok. Ezek fennmaradadsa a telep tovabbi miikddése soran

biztositva van, a jelenleg kialakult ¢él6helyi kozosségeket kdrosodas nem éri.

A NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. Hejépapi hulladékleraké tovabbi miikodésének

élovilag-védelmi szempontbdl nincs akadalya.




Hejopapi Regionalis Hulladékkezeld Kdzpont El6vilag-védelmi munkarész

Készitette:

Zalai Tamas
Elovilagvédelmi és Tajvédelmi szakértd
Szakért6i nyilvantartasi szam: Sz-006/2010.

Balmazajvéros, 2021. 06. 25.
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7. melléklet

Térfogatszamitasi dokumentacio
ll. Utem
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3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
e-mail: geonsystemkft@gmail.com
tel.: 46/200-120

NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft.

Heves megyei Regionalis Hulladékkezelési
K6zpont (Hejopapi 073/5 hrsz.)

Térfogatszamitasi dokumentacio

2021. januar



Heves megyei Regiondlis Hulladékkezelési K6zpont g e O n

(Hejépapi 073/5 hrsz.) eee SYSTem

Térfogatszamitdsi dokumentdcid, 2021.janudr

NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft.

Heves megyei Regionalis Hulladékkezelési
Kozpont

Hejopapi 073/5 hrsz.
Térfogatszamitasi dokumentdcio

Munkaszam: GS-090/2021

A dokumentum csak teljes egészében, annak mellékleteivel
egylitt mdasolhato!

Dokumentaciot készitették:

Okl. kdrnyezetmérnok
Ugyvezet8

iy, ndd
(/ ¢/
Székely Sandor
Okl. kdrnyezetmérnok

Veres Réka
okl. Hidrogeoldgus mérnok
Miskolc, 2021. februar

-2-

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1. tel: 46/200-120



Heves megyei Regiondlis Hulladékkezelési K6zpont g e O n

(Hejépapi 073/5 hrsz.) eee SYSTem

Térfogatszamitdsi dokumentdcid, 2021.janudr

Tartalomjegyzék

1 EIGZMENYEK ...ceeeeeneiiiiiiiieeeccnnnrrrrr e e 4

2 Felmérés és feldolgozas ........cccevviiiiirrmmenniiiiiiiiiiiiiicn e 4
2.1 Helyszini geodéziai fElMEres........oooiiiiiiiiii e 4
2.2 Adatok feldOlBOZASA....cccuviiii et 4

Mellékletek

1. melléklet: Részletes helyszinrajz
2. melléklet: Szelvények

3. melléklet: Jogosultsdg igazolasa

-3-
GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1. tel: 46/200-120



Heves megyei Regiondlis Hulladékkezelési K6zpont g e O n

(Hejépapi 073/5 hrsz.) eee SYSTem

Térfogatszamitdsi dokumentdcid, 2021.janudr

1 El6zmények

Az NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. (3200 Gydngyds, Kenyérgydr Gt 19.) megbizta a GEON
system Kft.-t (3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.) a Heves megyei Regionalis Hulladékkezelési
Kézpont (Hej6papi 073/5 hrsz.) teriletén 1év6 hulladékleraké térfogatszamitasi
dokumentdcidjanak elkészitésével.

Jelen dokumentacié a Il. itemben elhelyezett hulladék tomor térfogatat hatarozza meg.

2 Felmérés és feldolgozas

2.1 Helyszini geodéziai felmérés

Mszer: STONEX S9

Felmérés idGpontja: 2021. januar 19.

A hulladékkal szennyezett terlilet meghatarozasara a GPS-es geodéziai mér6allomas
segitségével geodéziai felmérést végeztiink.

2.2 Adatok feldolgozasa

A mért adatok feldolgozasat szamitogépes szoftverrel végeztik. A szoftver segitségével
tortént a hulladéklerakd jelenlegi allapotat mutatd felmérési helyszinrajz elkészitése
(1. melléklet), valamint a hulladéklerakd aljzatanak elkészitése. A hulladéktest jelenlegi
allapotat és a lerakd aljzata kozotti hulladék magassdgat szelvények (2. melléklet)
segitségével mutatjuk be. A két feliletmodell (felmért terep és lerakd alja) altal kdzbezart
térfogat adja a lerakodn elhelyezett hulladék tomor térfogatat.

A szamitds eredményeként adodott, hogy a I. és Il. Utem( lerakdban jelenleg
kb. 763 203 m3 hulladék van elhelyezve.

Lerako Mennyiség
. Gtem 390915 m?
Il. Gtem 372288 m?

763 203 m?

A |. Gtem( lerakd 2016. év elején betelt. A lerakd platéjan a rekultivacids rétegrendbdl a
kiegyenlit6 réteg teritése tortént meg. Tekintettel arra, hogy a felmérés id6pontjdban ez a
réteg mar felhorddsra és elteritésre kertlt, kérjiuk vegyék figyelembe, hogy a feltiintetett
mennyiségben a rétegrend ezen része is beszamitasra keriilt.

-4-
GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1. tel: 46/200-120



Heves megyei Regiondlis Hulladékkezelési K6zpont g e O n

(Hejépapi 073/5 hrsz.) eee SYSTem

Térfogatszamitdsi dokumentdcid, 2018.janudr

2020. januar és 2021 januar kozt a lerakott hulladékmennyiség 80 476 m3.

A szamitott térfogat tomor térfogatot jelent.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy az elhelyezett hulladék fizikai tulajdonsagai eltéréek. A
hulladék legtobb helyen témoritett, néhol laza allapotban van jelen, valamint a_napi
foldtakaras is fedi a hulladékot, rézslit pedig szoritotoltés hatdrolja. Ezeket a tényezbket a
szamitds nem tudja figyelembe venni, igy az altalunk szamitott mennyiség és a ténylegesen

beszallitott mennyiség kdzott csekély mennyiség( eltérés fordulhat elé.

Miskolc, 2021. februar /
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Dr. Szabo Attila
okl. kdrnyezetmérnok
Ugyvezetd
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GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1. tel: 46/200-120
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Heves megyei RegionalisHulladékkezelési
Kbézpont (Hejépapi 073/5 hrsz.)

GS-090/2021

Térfogatszamitasi dokumentacio

Méretarany:

1:1250

Részletes helyszinrajz

Rajzszam:
1.melléklet

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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GEON system Kift.
3530 Miskolc, Goérgey A. u. 8. F/4.
Tel.:46/200-120
e-mail: geonsystemkft@gmail.com
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Megrendelé: Datum:
NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. 2021. febr.
Munkaszam:

Heves megyei RegionalisHulladékkezelési

Kozpont (Hejépapi 073/5 hrsz.) GS-090/2021

Méretarany:
1:1250

Térfogatszamitasi dokumentacié
Mag. torz. 2.

Rajzszam:

Szelvények 2.melléklet

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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8. melléklet

Hatosagi ellenbrzések
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Ugyiratszam: PE/KTFO/02268-4/2018.
Dr. Csafordi Péter
(06-1) 224-9100

kapcsolatos kdtelezettségek
leljesitésenek ellendrzésérdl

Ugyintézd:
Telefon:

JEGYZOKONYV

az NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. 3594 Hej6papi, kiilteriilet 073/5. hrsz. alatti telephelyén
végzett, hulladéklerakasi jarulékkal kapcsolatos kotelezettségek teljesitésének vizsgdalatara

Targy: Jegyzokényy hulladéklerakasi Arulékkal ¢

franyulo hatosagi ellenbrzés megallapitasairdl

Jarutékfizetésre kitelezett neve:

Jarulékfizetésre kdtelezelt székhelye:

KUJ azonosité szama:

Jarulekfizetésre kotelezett elerheldsége:

Jaruiékfizetésre kbtelezett képviseidje:

Ellendrzéssel érintett telephely:

Az ellendrzés ala vont idészak:

Az ellendrzés targya:

Ugyszam:
Ellentrzés kezdete:
Ellendrzés vége:
Ellentrzést végezte:

A jegyzOkényv készilt:

INHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. (a tovabblakban:
Jarulékfizetésre kielezett)

3200 Gyongyds, Kenyérgyar Ut 19,
103 229 045

06-46/500-310 /320-as mellék,
info.eszakkom@nhsz.hu

tHegedls-Csatai Andor Tamas Ugyvezeld

3594 Hejbpapi, kilterllet 073/5. hrsz.
{KTJ: 101 685 420)

2017. &prilis 1. — 2018, junius 20,

hulladéklerakasi jarulékra vonatkozd nyilvantartiasi,

adatszolgaltatési és  hefizelési  kotelezettségek
teljesitése
PE/KTFO/02258/2018.

2018. junius 20,
2018. augusztus 6.
Dr. Csafordi Péter ellentr

2018, augusztus 6-an a Pest Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
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A Pest Megyei Kormanyhivatal (a2 tovabbiakban: Kormanyhivalal) az altatanos kézigazgatasi
rendtartasrdl s2616 2016. évi CL, tdrvény (a tovabbiakban: Akr)) alapjan PE/KTFO/02258/2018.
szamon folytatotf hatdsagi ellentrzést a telephelyen a 2017. aprilis 1-jétél 2018. junius 20-ig tartd
idbszak vonatkozasaban. A hatdsagi ellentirzes soran a Kormanyhivatal a hulladékrél szdld
2012. evi CLXXXV. térvény (a tovabbiakban: Ht.) — a vizsgalali idészakban hatalyos - 68-69. §-aiban
és a hulladéklerakasi jarulék megfizetésérdl és fethasznalasanak céljairé| szélo 318/2013, (Viil. 28.)
Korm. rendelet (a tové&bbiakban: Korm. rendelet} — a vizsgatati idfszakban hatalyos -
2. és 3/A. §-aiban foglaltak megtariasat vizsgalla a hulladéeklerakasi jaruiékra vonatkozd
nyilvantartasi, adafszolgéltatasi és befizetési kdtelezettségek teljesitésének targyaban.

A Kormanyhivatal a hatosagi ellenbrzes részekent 2018. janius 20-an elére be nem jelentett
helyszini ellenérzést tartott a telephelyen. A Kormanyhivatal az Akr. 68. § (2) bekezdése alapjan
azeérl mellbzte a helyszini ellendrzésrél szolo eldzetes értesités!, mert arrdl kivant meggydzadni,
hogy Jarulékfizetésre kotelezetlt a jogszabslyban foglall ~ hulladéklerakéasi jarulékkal osszefliggh —
rendelkezéseket belartia-e, napi mériegelési gyakorlata, az ezen alapuid nyilvantartasa es
adatszolgaltatasa elter-e a korabbi helyszini ellenbrzéseken megismertekid!, igy az elbzetes
értesités megkiildése veszélyeztette volna az ellendrzés eredményességét.

A helyszini ellendrzés soran az ellendrik szoban ismertették a vizsgalat targyat, a vizsgalt idészakot,
valamint a Jarulékfizetésre kolelezett, illelve a Kermanyhivatal jogait és kotelezeliségeit. A jogokra
és kdlelezettségekre vonatkozb tajekoztatas Simon Attita miszaki igazgaio altal atairt 1-1 peldanya
Jarulékfizetésre kitelezettnél, illetve a Kormanyhivatalnal megbrzésre kerlilt.

A helyszini eilen6rzés soran tapasztaltakat, az azokra vonatkozd tényeket, korimenyeket a
PE/KTFO/02258-1/2018. iktatoszami jegyzokonyv tartalmazza. A helyszini ellendrzésrdl készilt
jegyztkdnyvet a Kormanyhivatal utdlag kildte meg cégkapun Jarulékfizetésre kotelezett részére,
amelyet a letdltési igazolads tandsaga szerint Jarulékfizetésre kotelezelt 2018, julius 3-an atvett.
A helyszini ellendrzés megallapitasait tartalmazo jegyzékonyv egy, Jarulékfizetésre kotelezett
képviseldje altal alairt példanya 2018, julius 25-én érkezett meg a Kormanyhivatalhoz.

Az ellendrzes soran Jarulékfizetésre kotelezeft a Kermanyhivatal rendelkezésére bocsatotta a
helyszinen vezetetl, vizsgalt idbszakra vonatkozd mérlegelési nyilvantartasat, amelyet a
Kormanyhivatal eliendrei Osszevetettek a Jarulékfizetésre kételezett altal negyedévente bekilldott
adatszolgallatasokkal. A vizsgalat elsdsorban a telephelyre beérkezd, lerakassal artalmatianitott,
hulladéklerakasi jarulékkoteles hulladékok azonositd kodjaira és a hulladékok tomegére iranyuli.

A hulladéklerakasi jaruiékot a Ht. 68, § (1)-{2) bekezdése definialja:

A Ht. - 2017. december 31-ig hatalyos ~ 68, § (1) bekezdése érlelmében:

A hulladéklerakd dzemeltetbie, illetve a (2) bekezdésben meghatarozoft artalmatlanitési mivelet
végzlje (a tovabbiakban egylilt: jarulékfizetésre kitelezelt) a hulladéklerakas csékkentése, valamint
az € ldrvényben meghatérozoft hasznositdsi aranyok felfesitése eérdekében hulladéklerakass
jarulékot fizet, A hulladéklerakasi jarulék addk modjara behajtandd kézlarfozés. A hulladéklerakési
jarulék nem atharithats,”

A HE - 2018, januér 1. napjatdl hatdlyos — 68. § (1) bekezdése ertelmében:

LA hulladéklerakd (izemelletbje, iffetve a (2) bekezdésben meghatérozott artaimatlanitasi mivelet
végzdje (a tovabbiakban egydit: jarulskiizetésre kotelezell} a hulladéklerakds csékkentése, valamint
az e lorvényben meghatarozott hasznositdsi ardnyok lelfesitése érdekében hulladéklerakasi
jarulekot fizet. A hulladéklerakasi jarulék nem édtharfthato.”

A HIL - vizsgalali id8szakban hatalyos — 68. § (2) bekezdese alapjan:
Hulladéklerakasi jaruiekot — a 69, § (5) bekezdéseben meghatarozoft kivetelekkel — a
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hufiadékgazdéaikodassal kapcsolalos arfalmatianitasi és hasznositast miveletek felsoroldsard! szold
miniszteri rendelfatben meghatarozoit D1, D2, D3, D4, D5 és D12 koddal elfatol! artalmatianitasi
mivelettel artaimatianifot! hulladék utdn kell fizetni, A huladékierakasi jarufék megfizetésének
kételezelisége a hulladék elhelyezésével keletkezik, A jarulék mertékét 6000 FtAonna egységar
alapulvételével a negyedévenkénti jarulékfizetéssel érinteft hulladék 6mege alapjan kell
meghatarozni”

Az ellentrzés alapjan a Kormanyhivatal a hulladéklerakasi jarulékkal kapcsolatos egyes
kotelezettsbgek teljesitésére vonatkozdan az alabbi megallapitasokat teszi:

1. Nyilvantartasi kotelezettség teljesitése

A Ht — vizsgalati idészakban hatalyos — 68. § (5) bekezdése alapjan:

JA jarulékdizetésre kételezett a hulladéklerakdban elhelyezett huliadékrdi naprakész nyilvaniartast
vezel. A nyilvdntartas tartalmazza

a) a farulekfizetés alapjara 6s & megfizetett jarulék dsszegére, valamint

b} a hulladékierakéban eihelyezelt hulladék mennyiségére, jellegére &s lipuséra vonatkozé
adatokat.”

A Korm. rendelet — vizsgalati idészakban hatalyos — 3/A. § (1)-(5) bekezdései alapjan;

(1) A HE. 68 § (5) bekezdésében meghatarozott nyilvantartdst a (2)-(6) bekezdéshen foglaitak
figyelembevételével kell vezelni,

(2) A nyilvantartést ogy kell kialakitani és vezelni, hogy az a hulladéklerakasi jarulék alapjanak,
osszegének megéallapitdsara  és  ellendrzésére  alkalmas legyen, és tartalmazza a
hulladékgazdéalkodéssal kapcsolatos arialmatianitasi és hasznositasi mivelelek felsorolasard! szolo
miniszteri rendeletben meghatdrozott kezelési kodokal,

(3} A nyilvantartast elekfronikus formaban kell vezelni, kivéve, ha az elektronikus nyilvantartas
vezelésére dtmenelileg nincs lehetbség, Utbhbi esetben az ok jegyzGhkbnyvben torténd rigzitése
mellett a nyilvantartast papiratapon kell vezelni Az ok megszilnését kbvelben ez elektronikus
nyilvantartast a papfralapon vezetell nyilvantartads adataival — azok egyérfelmil megjeltiése meflett —
haladéktalanul ki kell egesziteni, A nyilvantartasnak a szémviteli bizonyiati rend szerint vezetett
bizonylatokon kell alapulnia.

{4} A nyilvantartéshan egyérteimilen jelSini kell a hulladéklerakasi jarulékkal érintelt hulladék jeflegét,
tipusat és a ferakas iddpon!jat.

(5) A hulladéklsrakoba be- és kitépd gépjarmivek merlegelését kivelben a mént adafoknak
automatikusan meg kelf jelennilik a (2} bekezdés szerint vezetelt nyilvéntartasban. Ha az adafokat a
mériegelést kdvetden mddositiak, akkor a modositas tenyét a nyilvantariasban rdgziteni kefl.”

A Kormanvyhivatal a hatosagi ellendrzés soran megéliapitotta, hogy a teiephelyre be- s onnan kilépd
minden egyes hulladékszalitmanyt mérlegelnek, mas telephelyen készilt mérlegjegyet a
telephelyen nem fogadnak ef, a mérlegprogramban elére rogzitett tératomeget!, valamint
anyagmerleg szerinti ufdlagos tomeg-meghatarozast nem alkalmaznak. A témegadatok elsbsorban
automatikusan kerlilnek a mérlegpregramban rogzitésre. Kézi {6megadat-régzitésre a kbvetkezd
esetekben keriilhet sor: megoszioll mérések esetén, amikor egy jarm( tobb kllénbdz4 azonositd
kodU hulladékot szallit; sztornodzott tétel javitdsa esetén; nyitvatartasi iddn kivil — pl. atrakdallomasroi
— érkez6 sajat gépjarmiivek esetén. Aramsziinet esetén vagy aggregatort hasznalnak vagy
feliliggesztik a beszallitdst. Esetenként az aggregalor sem elegendd & hidmérleg €5 a
mérlegprogram egylites mikodteteséhez, ezért kézi adatbevitelt kell alkalmazni.
A kézi adatbevitelek hitelességét és visszakovethetGségét a biztonsagi Or és mérlegkezeld altat is
alalrt beszaliltasi tablazat, az ehhez kapcsolddd szigorl szamadasu méregjegyek (amelyeket a
Kormanyhivatal ellenéirei 2 helyszinen szdrdprébaszeriien megvizsgéltak), tovabba az lizemnaplo es
a gépkezeldk havi jelentései biztositjak.
A rontolt (ételek utdlagos javitadsara szlornozassal van lehetdseg, ametyrdl jegyzOkonyvet vezetnek,
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tovabba a sztorndzas {ényét a nyilvantartas ,Stornd mérés” oszlopaban, a sztorndzas okat a
nyilvantartas ,Megjegyzés” osziopaban rogzitik,

A mérlegprogrambdl kozvetlenidt lekérdezelt, és a helyszinen atadott nyilvantartas tartalmazza a
beszallitas datumat, a hulladékszallitmanyok megnevezését, azonosité kddjat, 16megét és kezelési
kodjat. Tekintettel arra, hogy a telephelyen D5 kéddal arialmatlanitasra kertld hulladékok nem
kerilnek ideiglenes tarolasra, igy a lerakasi idépontjla megegyezik a hulladékszallitd jarmd
kimérlegelésének idépontjaval.

A Kormanyhivatal megaliapitofta tovabba, hogy a nyilvantartas {artalmazza a jarulékfizeigs alapjara
és a megfizetett jaruiék dsszegére, valamint a hutladéklerakoban ethelyezett hulladék mennyiségére,
jellegére és tipusara vonatkozd adatokat. A nyilvantarias médja alkalmas barmilyen hulladéklerakasi
jarulékfizeléssel Gsszeflggl adatlartalom szlrésére, és a nyilvantartas adataibdl egyértelmien
ellentrizhetd és meghatérozhatd a befizetend?d hulladéklerakasi jarulék alapja és Ozszege.

A helyszini eflenérzés soran a mérlegelés folyamatat rogzitd kamerafelvételek megtekintésekor
megallapitasra keriilt, hogy az ellendrzés napjan a legrégebbi kamerafeivélel 2018. majus 10-ei volt,
ezaltal a telephelyen nem leliesiil a Ht. 89/B. § (1) bekezdésében foglalt azen eldiras, amely szerint
az elekironikus megdfigyeldrendszer altal rogzitett felvételeket a rdgzitestél szamitoit 60 napig meg
kell &rizni.

Mindazonéltal a sz(rdprdbaszeriien kivalasziott és megtekintelt felvételeken a telephelyre belépd és
telephelyrél kilépd jarmivek rendszama, raktere, szallitmanya a telephely bejaratatdl a hidmeéreqig
tartd  Ulszakaszon  folyamatosan  kdvethetd  volt. A kamerafelvételeken szerepl6
hulladékszallitmanyok minden esetben mérlegelésre keridliek, azok adatait a nyilvantartas
tartalmazza.

Osszességében megaliapithato, hogy a Jarulékfizetésre kotelezett altal vezetett nyilvantartas
megfelel a hatalyos jogszabalyokban foglait eléirasoknak.

2. Huliadéklerakasi jarulékkal kapcsolatos adatszolgaltatasi kotelezettség teljesitése

A Ht. 68. § (6) bekezdése alapjan:

LA farulgkfizetésre kitelezett a bejelentésen és a hulladékierakasi jaruigk befizetésén tulmenden az
(5) bekezdésben meghatdrozol! tartalommal a kérmyezefvedelmi hatdsag részére negyedévente, a
targynegyedéve! kbvelté hdnap 20. napjalg adatot szolgéiftal. Az adatokat igazolé dokumenfumokhoz
csatolja a jarulék megfizeteéseét igazold okiralok masolatat.”

A huliadéktipusokat a Ht. végrehajidséara kiadott, a hulladékjegyzeékrdl sz6ld 72/2013. (VIIl. 27.) VM
rendelet hatarozza meg.

Jarulékfizetésre kotelezelt 2017. . negyedéves adatszolgaliatasi lapja jogszabalyi hataridén belll,
2017, julius 20-an érkezelt be a Kormanyhivatathoz. Az adatszolgaltatds alapjan Jarulékfizetésre
kotelezettnek 2017. 1l. negyedévben 15.650,140 fonna hulladék lerakasa uldn keletkezett
hulladéklerakasi jarulekfizetési  kotelezettsége, A  Kormanvhivatal elfogadia Jaruiekfizetésre
kotelezelt 2047, 1. negyedéves adatszolgaltatasat.

A huiladékierakasi jarulék megfizetését igazold okiratok masolatai a jaruiék késedelmes
megfizetését kivetben kerliltek megkiildésre a2 Kormanyhivatal részére,

Jarulékfizetésre kdtelezett 2017. I, negyedéves adatszolgallatasi lapja jogszabalyi hataridén belul,

2017. oktdber 18-2n érkezeft be a Kormanyhivatalhoz. Az adatszolgaltatds alapjan Jarulékfizetésre

kotelezetinek 2017, 1ll. negyedévben 146.361,840 fonna hulladék lerakésa utan Kkeletkezell

hulladéklerakasi jarulékfizelési kolelezeltsége. A Kormanyhivatal elfogadla Jarulékfizetésre

kotetezett 2017 |l negyedéves adatszolgaltatasat.

A hulladékierakasi jarulék medgfizetésél igazotd okiratok masolatai a jarulék késedelmesT
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megfizetését kbvetben kerlitek megklildésre a Kormanyhivatal részére.

Jarulékfizetésre kotelezett 2017. IV. negyedéves adatszolgaltatasi lapja jogszabalyi hataridén belll,
2018. januar 19-én érkezeft be a Kormanyhivatalhoz. Az adatszolgaltatds alapjan Jarulékfizelésre
kotelezettnek 2017, IV. negyedévben 16.212,780 tonna hulladék lerakasa utan kefetkezett
hulladékierakasi jarulékfizetési kotelozettsége. A Kormanyhivalal elfogadla  Jarulékfizetesre
kotelezett 2017. V. negyedéves adatszolgéltatasat,

A hulladéklerakasi jarulék megfizetésé! igazolé okiratok masolatai a jarulék késedelmes
megfizetését kivelden kerittek megklldésre a Kormanyhivatal részere,

Jarutékfizetésre kotelezett 2018. 1. negyedéves adatszolgaitatasi lapja jogszabalyi hatariddn belll,
2018. apritis 12-én érkezett be a Kormanyhivatalhoz. Az adatszolgéltatds alapjan Jarulékfizetésre
kotelezettnek 2018, t. negyedévben 12.831,120 fonna hulladék lerakasa utan keletkezett
hulladéklerakasi jarulékfizetési kotelezeftsége. A  Kormanyhivatal elfogadta Jarulékfizetésre
kotelezett 2018. I. negyedéves adatszolgaltatasat,

A hulladéklerakasi jarulék megfizetését igazold okiratok masolatai ~ tekintettel a jarulék késedeimes
megfizetésére — a jelen jegyz8kdényv kiadmanyozasaig nem érkeztek meg hidnytalanul a
Kormanyhivatalhoz.

A Kormanvyhivatal az ellenérzés soran dsszehasonlitofa a Jarulékfizetésre kitelezett altal dtadott
nyilvantartast az altala negyedévente benyljtolt adatszolgdltaiasi lapokkal.

Tekintettel arra, hogy a nyilvantartasi és az adatszolgaitatalasi kbtelezetiségek teljesitéset csak
azonos idBszakra lehet vizsgdlni, a  Kormanyhivatal az ellenbrzés soran a
2017. aprilis 1. — 2018. marcius 31. kozdtti id6szakot, ezen belil a hulladékierakasi jarulék hatalya
aia tarlozd hulladékok mennyiségeét vizsgailla.

A Kormanyhivatal az oOsszehasonlité vizsgalat soran a hulladéklerakdsi jarulékalap
vonatkozasaban nem allapitott meg eltérést a vizsgilt iddszakban.

Osszességében megaliapithatd, hogy Jarulékfizetésre kotelezett az adatszolgaitatasi lapjait
hataridén beliil és a megfelelé adattartalornmal nytijtotta be, ezért a vizsgalt idészakban az
adatszolgaltatasi kotelezettségének eleget tett. A hulladéklerakasi jarulék megfizeteset
igazold okiratok masolatai a jarulék késedelmes megfizetését kbvetéen — a 2018. I. negyedeév
kivételével — megkiildésre keriilffek a Kormanyhivatal részére.

3. A hulladéklerakasi jarulékfizetési kotelezetiséy teljesitése

A Ht. 68. § (4) bekezdése alapjan:
A hulladéklerakasi jarulékot a jarulékfizetésre kételezett negyedévente, a targynegyedevet kéveld
hénap 20. napjaig az e céira vezetell kGzponti kéitségvetési fizetési szamlara forintban fizeli be.”

A Ht. 69. § (1) bekezdése szerint:
A hulladékierakasi jarulek bizonylatait a kérnyezetvédelmi hatdség ellenbrzi.”

A Hi. — 2017, januar 1-jét6l hatdlyos — 68. § (2) bekezdese alapjdn a jarulék mértéke
6.000,- Ftfionna.

Jarutékfizetésre kotelezett 2017. Il. negyedévi hulladéklerakasi jarulékfizetesi kotelezettsége
93.900.840,- Ft wvolt. Jarulékfizelésre kolelezett a hulladéklerakasi jaruléktartozasat és annak
késedelmes megfizetésébd! keletkezd 41,183,- Ft késedelmi potiéktariozasat
2017. szeptember 1-jén egyeniitette ki.

[

vl e e

fox

Dr Csafordi 1Pdtar
ellenér



Jarulékfizetésre kotelezett 2017. 1. negyedévi hulladéklerakasi jarulékfizetési kotelezellsége
98.171.640,- Ft volt. Jarulékfizetésre kotelezett a hulladéklerakasi jaruléktartozasat és annak
késedeimes megfizetéséhdl keletkezd 193.695,- Ft késedelmi potléktariozasat
2017. december 18-én egyenlitefte ki,

Jarulékfizetésre kotelezeit 2017, V. negyedévi hulladéklerakédsi jarulekfizeiési kitelezeltsége
97.276.680,- Ft volt. Jarulékfizetésre kotelezett a hulladéklerakasi jarulékiartozasat és annak
késedelmes megfizetésébdi keletkezd 381.762.- Ft kesedelmi polléktartozasat
2018. junius 29-én egyenlitette ki.

Jarulékfizetésre kotelezett 2018. |. negyedévi hulladéklerakasi jarulékfizetési kdtelezettsége
76.986.720 - Ft voll. Jarulékfizetésre kdételezett a hulladéklerakasi jaruléktartozasat és annak
késedelmes megfizelésébdl  keletkezd  késedeimi  potléktartozasat  jelen  jegyzOkonyv
kiadmanyozésaig nem fizette meg.

Mindezek alapjan megallapithaté, hogy Jarulékfizetésre kotelezett a 2017. [I-IV. negyedévek
vonatkozasaban a Ht. 68. § (4} bekezdésében foglaltaknak megfeleiéen hulladéklerakasi
jarulékfizetési kotelezettségének eleget tett, a 2018, |. negyedév vonatkozasaban pedig
jarulékfizetési kotelezettségét jelen jegyz6kdnyv kiadmanyozasaig nem teljesitette.

Il.

A jegyzbkbnyv 2 peéldanyban késziilt és 6 szamozott oldalt tartalmaz.

A hatosagi ellenérzésre az Akr. 99. §-aban foglalt szabalyok az iranyadoak.

Az ellentrzés sorédn a Kormanyhivatal atfogd megallapitasait jelen jegyzbkonyv tartalmazza.,

Jelen jegyztkonyv a polgari perrendtartasrol sz016 2016. évi CXXX. torvény 323. § (1) bekezdése
alapjan kdzokiratnak mintsll, és mint ilyen, tellesen bizonyitja a benne foglalt intézkedést vagy
hatérozatot, lovabba az okirattal tanusitott adatok és tények valdosagat, ugyszintén az okiratban
foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejél és maodjat.

Az elektronikus Ugyintézés és a bizalmi szolgallatasok altalanos szabdlyairdl szolé 2015. évi
CCXXIl. torvény (a tovabbiakban: Elsztv.} 1. § 17. a) pontja értelmében:
«Elektronikus dgyintézést biztositd szerv az allamigazgatasi szerv.”

Az Elsztv. 2. § (1) bekezdése értelmében:

Az elekironikus Ugyintézést biztosfté szervek a feladal- és hataskoritkbe tartozé dgy, valamint a
jogszabsly alapjadn biztosltandé  szolgdifatasaik  igénybevéleléhez, lemondasahoz vagy
modositasahoz szlkséges lgyeknek (e rész alkalmazéséban a tovabbiakban egydit: lgy) az
tgyfelekke!l t6riénd elekironikus intézését az e részben meghatarozotfak szerint kotelesek
biztositani ”

Az Edszty. 9. § a) pont aa) alpontja értelmében;,
JHa nemzetkbzi szerzodésbéi ered( kételezelftség alapjan torvény vagy nemzeltkézi szerzOdés
elférben nem rendelkezik, efektronikus dgyintézésre kéfeles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése
szerinti tigy tekinfetében az dgyfélként eljaré gazddikodt szervezet.”

k.mi.

Kapjak: gyintéz6i ulasitas szerint.



Az eredeti papiralapd dokumentummal egyezb.

Ezen lap nem része az eredeli iralnak, kizardlag a jogszabalyi megfeleléséghez szlkséges
zaradékolas megjelenitését szolgalja.
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EGRI KATASZTROFAVEDELMI KIRENDELTSEG
Szam: 3G oo |- (] i W
JEGYZOKONYV
(helyszini ellendrzésrbl)
Fe) ™ . C % -~
Keésziilt: 20.}‘.‘.“ év. 0% o ..1&nap /C\\‘/‘}\G\\“ szam alatt
Targy: (AS/ ,L’z‘«’\\\\" S szdm  alatt

! . N : (.\‘;)(; L—-\:-« . . u s :
uir SuE\o v terbletén megtartott tiizvédelmi dtfogé/cél/uté ellendrzés tapasztalatai

st - 1

Jelen vannak a hatdsig részérdl:

Név, rendf.: ... *‘*\"“’S“\;\‘\“‘U‘) " Név,rendf: ... W ....................................
R &
Beosztds: ..........Y.. T NS, BeOSZIAS: .ioioiiiivic e,
17 5% TG “ : >0
Az ellentrzés kezdeti idépontja: 20.. /8. év ... A N ho7& nap ... M. éra .2 perc,

Jelen vannak az ellenérzott létesitmény/szervezet részérsl:

Név: "/&‘C//\Jﬂﬁjé ................. NEVI e, ~\> .......................
Beosztas: Aj/ViSZAQQIQAeGAT’C’ BeOSZLAS: oo, ot
SziiLhely, idd: ... AT ROt e SE NN TPSI ; Sziilhely, idg: .......... ( ..................................
ANYJa NBVE! ol T R AnY)a neve: ...l e e s
Lakcim: \/)b\?)b\\\‘iﬁt-\([‘ﬁ?—;ﬁt_/:u ?C\ Lakcim: ................................
Telefonszam: *~................ T ST ” Telefonszam: ..o i
Eljarasjogi helyzete: tigyfél / képviselé / tant: Eljarasi helyzete: tigyfél/ képvisg_!é / tant
Ellenbrzétt szervezet adészama/cégjegyzék szama: ... : T :‘;;

Ellendrzdtt szervezet megnevezése: ..........oovveeooovioo .

Ellendrzott szervezet székhelye: ..o " et

Eljarasjogi helyzete: ... Eljrasi helyzete: ..o,
O Az tgyfel(ek)et / képviselot a helyszini ellenSrzésr6! irdsban / telefonon / a helyszinen az ellendrzés
megkezdése elétt / az ellendrzést kovetden széban értesiiettom.

£ Az elézetes értesitéstd] eltekintettem, tekintettetaiTa, hogy az az ellendrzés céljat meghiisitotta
volna.

Tajckoztatom a jelenlévdket tigyféli (tanti) jogaikrdl és kotelezettségeikrdl. Az iigyfél (tani) a
tajékoztatast megérteite és tudomasul vette.

'\,/ aldirés n o alairds alairas
l

jegyzdkonyvvezetd



Az ellendrzés soran a hatésag az aldbbiakat tapasztalta (megallapitasok, hidnyossigok,
szabdlytalansagok):

p

....................... (e
............................ e

.,

™
e e M
........................................... tgyfél/képviseld/tant: nyilatkozata (kérelemre 576 szerint):
...................... s l. N
Eljaras egyéb résztveviiének nyilatkozata, észrevételel @ e
0O Az ellendrzés soran digitalis technolégidval tényképfelvétel, O ... ... db poilap készult.
Az ellendrzés befejezésének idépontja: 20..4.Y év (_>§ ....... ho /.. nap LA era

perc.

A jegyzbkényv a tapasztaltakat és elhangzottakat helyesen tartalmazza, azt elolvasas utin a benne
foglaltak hiteléiil alairtuk.

Kimf.
alairas alairas
alairas alairas
“

Jegyzdkonyvvezetd

A jegyzdkonyv 1 példdanvat dtvertem: / ...................................................................

Cim: 3300 Eger, Vincellériskola u. 5.
Telefon: +36{36) 510-630 Fax: +36(36) 510-624
E-mail: eger.kvi@katved.gov.hu
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Seveon RS Ly

Képviseld neve, cime: ...
\
e e

Tulajdoni viszonyok: ...... =777 70 Alapeeriilet: ........... {3eo v

- ~ - . S e
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Az utolso ellendrzés ota bektvetkezett valtozas:
Epités / hasznalatba vétel / tevékenység valtozas /egyeb: )
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alairas

”~
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jegyzdkinyvvezerd

aldiras

aldiras

alairés
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TAJEKOZTATO SZEMELYES ADAT KEZELESEROL

Személyes adatainak (név és lakcim, kapcsolattartoi adatok esetén elérhetdség is) a hivatasos

katasztrofavédelmi szervek altal vezetett hatdsdgl adatszolgaltatasi rendszerben torténd

rogzitésére az informacids dnrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrol szold 2011, évi

CXIL torvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapjan az On hozz4jarulasaval keriil

sof.

1. Az adatkezelés célja;

a) ertekelések, statisztikal elemzések készitése

b) a  hatosagi ellendrdk €s  miveletirdany{tdk hatékony feladatellatasanak, gyors
adatlekérésének biztositésa

2. Az Infotv, alapjdn adatkezeldnek minésil a BM Orszdgos Katasztrofavédelmi
Foigazgatdsag és valamennyi katasztréfavédelmi igazgaidsag, valamint a katasztréfavédelm
kirendeltségek.

3. Az adatokat legfeljebb az Ulgyiratok selejtezéséig drizzilk meg, azokat kilén torvényi
felhatalmazds hianyaban harmadik személynek nem tovabbitjuk, a nyilvéntartdsokba kizardlag
az adatkezelénél hatosagi tevékenységet végzd személyek, valamint az ¢ tevékenységtik
eliendrzésére jogosult allomédnytagok tekinthetnek be. Az adatkezeld adatfeldolgozot nem vesz
igénybe, az adatok feldolgozasat sajat szervezetén belill végzl.

4. On mint érintett a nyilvantartsban szereplé személyes adatai vonatkozaséban:
a) az Infotv. 14. § alapjan kérelmezheti az adatkezelénél

* tajékoztatdsat személyes adatal kezelésérél,

*  személyes adatainak helyesbitését, valamint

v személyes adatainak tdrlését vagy zaroldsat, tovabba
b) az Infotv. 21.§ szerint ¢lhet tiltakozasi jogaval.

5. Amennyiben Ont informéacios dnrendelkezési jogat illetéen sérelem érte, az Infotv. 52.§ (1)
bekezdése alapjan a Nemzeti Adatvédelmi és [nformacidszabadsdg Hatdsdgnal vizsgdlator
kezdeményezhet, illetve az Infotv. 22.§ (1) bekezdése alapjan a lakdhelye vagy tartézkodas:
helye szerint illetékes torvényszékhez keresetet nyujthat be.

HOZZAJARULO NYILATKOZAT SZEMELYES ADAT KEZELESEHEZ
Alulirott, St O \“\"\‘_“ ....... a fenti tdjékoztatast megértettem, tudomasul vettem,
¢s / hozzdjarulok // nem jarulok hozzé / ahhoz, hogy a hivatdsos katasztrofavédelmi szerv a
fentiekben meghatdrozott személyes adataimat a hatosagi adatszolgaltatasi rendszerben
régzitse.

s
_&rintett alauasa
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Tdjékoztato az tigyfeli, tandi jogokrol, kitelezettségekril

A hatdsag képviseldje tajékoztatja a megjelentet, hogy a jegyzdkonyv kiegészitését, kijavitasat a felvétel soran
barmikor kérheti.

Téjékoztatja a megjelentet az tigy targyaval kapcsolatos jogszabdlyoksd!, tovabba biztositia az Ggyfél és az eljéras
mads részivevije szdmara, hogy jogaikrol és kotelezetiségeikrdl tudomast szerezzenek, és eldmozditia az dgyféll
Jogok gyakorlasét,

Téajékoztatja az ligyfelet Az altalanos kizigazgatasi rendtartasré] szolé 2016, évi CL. torvény (tovabbiakban Akr.)
torvényben foglalt jogairdl és kotelezettségeirdl, melyek a kvetkezok:

- az ligyfeieket a hatdsdgi eljardsban megilleti a torvény eldtii egyenloség, a tisztességes dgyintézéshez, a
jogszabélyckban meghatarozott hatdridében hozott dontéshez valé jog (Akr. 2. §)

- a nemzetiségek jogairdl szold tdrvény hatdlya ala tartozé nemzetiségl Ugyfelet megilleti az eljaras sorén a
nemzetiségi nyelv hasznalatinak joga, a magyar nyelvet nem ismeré lgyfél — a forditdsi és tolmacsolasi koliség
elblegezese és viselése mellett kérheti, hogy a hatdsdg birdlja el az anyanyelvén vagy valamely kozvetité nyelven
megfogalmazott kérelmsét (Akr. 20-21. §)

- koteles az eljaras sordn johiszemiien kzremiikidni, a rosszhiszemil Ggyfelet a hatosdg eljarasi birsaggal stjthatja
és a tobbletkoltségek megfizetésére kotelezheti, (Akr. 6. § és 77. §)

- kiiteles a hatésag felhivasara nyilatkezatot tenni, adatot szolgaltatni, az iigy szempontjabol jelentds adat valdilan
allitdsa vagy elhallgatdsa esetén a hatosag az tgyfelet eljardsi birsdggal stjthatja (Akr. 63-64. § 77. §, 105. §)

- ha térvény nem irja elé az Ggyfél személyes eljdrasdt, helyette torvényes képviselbje vagy az éltala vagy
idrvényes képviseldje altal meghatalmazott személy, tovdbba az tgyfél és képviseldje egyiitt is eljarhat (Akr. 13.
§)

- jogaban 4ll - a jogszabdlyban meghatdrozott kivételekkel ~ az iigy irataiba betekinteni, azckrél mésolatokat,
feljegyzéseket keésziteni, azokra észrevételt tenni, az elirdsok kijavitasat kezdeményezni, (Akr.33-34. §)

- a hatosag! eljards tartama alatt a haidsdg gondoskodik arrdl, hogy a torvény altal védett adat ne keriilion
nyilvdnosséagra, ne jusson illetéktelen személytudomasdra, és a személyes adatok védelme biztositott legyen (Akr.
27.§)

- a hatdsag térvény eliérd rendelkezése hidnydban jogosult az eljaras lefolytatdsahoz elengedhetetlentl sziikséges
személyes adatok megismerésére és kezelésére. A hatdsdg az eljardsa sordn — jogszabalyban meghatérozott modon
és korben - jogosult az eljdras lefolytataséhoz sziikséges védett adat megismerésére. (Akr. 27. §)

Tdjekoziutia a tanur jogairdl és kitelességenrd:

- a tant kireles vallomdst tenni (Akr. 66. ${1) bek)

- ha ezen kdtelezeltségének nem tesz eleger, eljdrasi birsaggal sujthatd (dber, 77.8)

- tamiként nem hallgathatoé meg az, akitdl nem varhaté bizonyitékként értéketherd vallomas, iiletve védett adatnak
mindsiild tényrdél az, aki nem kapot! felmentést a titoktartds aldl az arra jogositott szervitdl vagy személytsl (Akr.
86. § (2) bek.)

— a ramivallomds megtagadhatd, ha a tani az Higyfelek valamelyikének hozzatartozdja, ha vallomdsdval sajdt
miagdl vagy hozzdiartozdjat biincselekmény elkovetdsével vidoing, ha a sajiészabadsdgrdl és a médiatartalmak
alapvets szabdlyairdl szolé tervény szerinti médiatartalom-szolgditad, vagy vele munkaviszonyban vagy
munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszonvban dlld szemily — a jogvisronva megsziinése wtdn is - és a
tomivallomasaval a szamdra a médiatartalom-szolgalialor tevekenységgel Gsszefiiggésben informdciot dtadd
személy kilé1ét felfedné, tovibbd a diplomaciai mentességben részesild szeméfy. (Akr. 66. § (3) bek.)

— o tami, aki hatdsdg eldit az digy lényeges korilményére valdtlan vallomdst tesz, vagy a valdt elhaligatja, hamis
tantizdst kovel el, és az eljdrd hardsdg vele szemben biintetd feljelentést tehet.

F]_.L_)‘*{ L_)Q &

ﬁirés aléiras

jegyzdkonyvvezetd
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BORSOD~ABAU)—ZEMPLEN MEGYEL
KORMANYHIVATAL

MEZOKOVESDI JARAS! HIVATALA

Ugyiratszam: BO-07/NEC/...... ............ 12018,

JEGYZEKONYY
Kéazitt: 2018.10.30.

Helyszin: 3594 Hejdpapi, kQlterliet 073/5 hrsz. kulteriilet

Az figy targya: Hivatalbél térténd kézegészségiigyi ellendrzés a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas korébe

tartozd hulladékkal kapcsolatos kdzegeszséglgyl kovetelményekrdl szl 13/2017. (V112)) EMMI
rendelet 9. § (2) bekezdése alapjan,

Jelen vannak:
1. Eljaré hatosay részérdl:
BAZ Megyei Kormanyhivatal Mez6kovesdi Jardsi Hivatal részérdl:
Nev: Vamosi Marietta
szervezeli egység: Népegészséglgyi Osztaly
beosztas: kdzegészségligyi szakilgyintézd

2. Az ellen6rzbtt részerdl:

2.1. Az ellendrzott egység, vallalkozas
Név: NHSZ Eszak-KOM Kit,
Cim: 3200 Gydngyos, Kenyérgyar u, 19.
Eljarasjogi helyzete: Uzemeltets
Elérhetdseg (telefonszam, e-mail): .

2.2 Az ellendrzoif egyseqg felelds vezetéjevvagy nyilatkozattéteire jogosult képviseléjé adatai:

Név:
Lakcim:
érintetisége:

Elérhetbseg (telefonszam, e-mail, egyéb azonositd adat):

Neév: ... A Ty O I 4. ............

Lakcim:.._",.__..ﬂ..:_...,...: ................. Lt S

E‘rintettsége:...........‘.'...,.‘..:....‘........—...‘...:..-.‘.:."." i

Elerhetéség (telefonszam, e-mail, egyéb azonositd adat):

Alairds ellendrzd hatosag részérdt Adairas ellendrzétt részerél

Népegészsegugyi Oszialy
3400 Mezokdvesd, Rakoczi utea 4. Telafon: (36 48) 795-003



2.3 Az eljarasi cselekményben egyéb érintett személy - pl. alkalmazott, segitd csaladtag, tanu, tolmacs,
szakértd stb. - adatai:

NV

LaKCiIM, o

3. Hatésagi tanifk)
Név: ... s LaKCI, o
Nev. LakCim: o

A hatosagi ellendrzés az ellendrzétt egyséqg, véllalkozas (gyfél elbzetes értesitésévelieldzetes ériesitése
mellfzésével tdrténik.

A hatosagl ellendrzés! végzd személy(ek) hatdsagi igazolvanyal(l) az ellenbrzés megkezdése elbtt bemutatasra
kerGit(ek).

Amennyiben a hatdsagi ellendrzés az ellenérzétt egyseg, vallalkozds Ugyfél eldzetes értesitése melldzésével
torténik, a hatosagi ellendrzés vezetdje az ellendrzés megkezdése eldtt kifejezett tajékoztatast ad amdl, hogy az

Aftalanos kozigazgetdsi rendtartasrol széid 2016, évi CL thrvény (Akr) 99. §-a szernti hatosagi ellentrzés
lefolytatasara kerlt sor.

Az ellenbrzés vezetdje az Akr. 5. § alapjan az ellendrzés megkezdése elstt felhivia az Ggyfél, ésivagy ellendrzdtt
egyseg felelds vezetbje vagy nyilatkozattdtelre jogosult képviseldje/az eljardsi cselekményben egyéb érinteft
személy{ek) figyelmét jogaira és kitelességeire, kiildndsen arra, hogy:

- az eligré hatosag jogszabaly keretei kozott, hatdsidirét rendeifetésszerien gyakorolva, killtnés figyelemmel a

szakszerliseg, az egyszer(iség, az Ugyfeéllel vald egylittmiksdés és a jehiszemiiség kivetelmenyeinek megfe-
leléen jarhat el;

~ az ellendrzés soran nyilatkozatot, észrevételt tehet;

- a hatdsagi ellenérzés sorén zar ald velt, lefogialt iratokba betekinthet, masolatot, kivonatot készithet, illetve
azokrol kérésére és koltségére a hatdsag méasolatot keszithet;

~  koteles az ellendrzést tGri,

kitteles az ellendrzott tevékenyseg valamennyi helyszinére tonénd belépést, valamint az ellendrzés targyaval

osszeflggb irat, targy, nyilvantarias vizsgalatat €s munkafoiyamat megiekintését lehetévé tenni;

kiteles az eliendrzes targyaval Gsszefliggésben fénykép, vagy kép- és hangfelvétel készitéset, mintavétei

eszkdziésat tdmi;

kiteles az ellendrzés targyara vonatkozéan igényelt adatokal, iratokat, nyilvantartésckat, bizonylatokat ren-
detkezésre bocsatani, a szlkséges felvilagositast megadni; - '\

Aldirgs ellendrz6 hatosag részérsl Aléiras ellendrzitt részérd!



3
- kteles az ellendrzéshez szitkséges munkaedt ellenszolgaitatas nélkil az ellendrzé rendelkezésére bocsata-
ni
- az ellendrzés akadalyozasa, a kizremikidés megtagadésa, tovabba az ellendrzés szempontjabo! jeientds
adat, tény elhallgatasa, iletve valétian adat, tény allitasa, hamis, hamisitott vagy vatotlan tartalm bizonyitek
szolgaltatasa esetén eljarasi birsaggal stjthatd, illetve a felmerift tobbletkdltség megteritésére kotelezhetd.

Az eliarasi cselekményben egyéb érintett, jelen levd személy a tdjékoztatasbhan, figyelemfelhivasban foglaltakat
tudomasul vette/nem vette tudomasul.

Atajékoztatassal, figyelemfelhivassal kapcsolatos észrevetelek:

Az ellendrzésen a felels vezetd, vagy nyilatkozattételre jogosult képviselje jelen van:
Nem lgen

Az ligyre vonatkozé lényeqes nyilatkozatok és megallapitasok a hatésaqg részérdl:

A 1312017, (VL. 12.) EMMI rendelet 9. § {1} bek. alapjan: ,A j&rési hivatal a hulladékgazdatkodasi
kozszolgéltatds kérébe tartozéd hulladékot gydjto, ietve kezeld hulladékgazdéikodési iétesitmenyekrol
a 3. meiléklet szerinti adattartalommal nyilvéntartést vezet.”

A rendelet 9. § (2) bek. szerint: ,A 3. melleklet 5. pontja szerinti hufladékgazdéaikodasi létesitmenyeket a
Jérési hivatal évente legalabb egyszer elfendrzi.”

Alairas ellendrzé hatbsag részérd| A/[QJLBS'E'I
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Az (gyre vonatkozd lényeges nyilatkozatok és megallapitisok a feleids vezetd vagy nyilatkozat-téteire
meghatatmazott képviselé részérdl: (Amennyiben nyilatkozafiételi jogdval & felelés vezels, ilfetve

nyilatkozaftételre jogosult képviselGje éini kivan, a jegyzdkényvben megéllapitott hidnyossagok megszintetésére
vonatkozdan hatéridét, illetve felelds szeméiyt jelélhet meg)

Az eljarasi cselekmény soran tapasztalt, az (igy elddntése szempentjabdl lényeges kérlilmények és
megallapitasok:

Alairas ellendrzé hatdsag részérdl Alairas ellendrzot részérl



Az eljardsi cselekményben egyéb személy(ek) a jegyzokényvben foglaltakat megismerte(ék), megérette(ék) és
azok valddisagéat alairdsaval elismeritk).

A jegyzokdnyv § szamozott ofdalt fartalmaz. KészQlt: 1 eredeti példanyban.

A jegyzokonyv elvataszthatatlan részét képezd mellékiet(ek) téteies felsorolasa:

T . 2 i
F b

A jegyzdkbnyv 1 példanyat

az ellendrzétt eqyséyg, vallalkozds részérdl a felelts vezetbinyilatkozatiételre jogosult képviseld

atvette

“nem velte at {ez esetben az eljard hattsdg legkésdbb az ellendrzést koveté 8 napon helli
megkiildi)

- az eljarasi cselekményben érintett egyéb szemaly
atvefte

nem vette &

Kmf,

Alairds ellendrzé hatdsag részerd) Aldiras eliendrzdt részérdt



7. Melleklet

A nemdohanyzok védelmérdl szolo 1drvény betartasinak hatdsig ellendrzésérdl készitett

V [i_—_:l[:, ::]E—lj DD E] ]:D ellenorzési terv szerinti azonositdjy jegyzokényvhiz

Munkahelyek

A Jegyzéktinyvben ezen mellektetben fellett kérdésekre vonatkozo toviabbi Inforricié rdgeiiésre kertilt-e2-

Ellendrzési kérdések

Igen

1. A nemdohanyzdk védeimével kapcsolatosan rendelkezik-e belsd
szabalyzatal, utasitdssal?

2. A munkaltaté a munkahelyet nemdohdnyzd munkahelfyé nyilvanitotta? 4/A.
& {1) hek. Nem vdlasz esetén ugorjon a 8. kérdéshez

3. A nemdahanyzdvd nyilvanitas tényét [l 1athaté és egyértelm( fefirat vagy
ielzés alkalmazasdval jeltlték-e ligy, hogy a személyforgalom szamara nyitva
allé valamennyi bejaratnat, valamint nem kizdrdlag a munkavdlialdk altal
igénybe vett valamennyi helyiségben vagy az ezekhez vezetd
kozlekedbfolyosdkon — valamennyi igénybevevs altal jél lathatd madon ~ fel
van tiintetve? 4/A. § (1) bek.

u

4. A nemdohdnyzé munkaheliyé nyilvénitasrd! valé dontés kollektiv
szerzédésben van meghatdrozva? 4/A. § (2) bek. a) pant
igen valasz esetén ugorjon 6. kérdéshez.

5. A nemdohanyzé munkahellyé nyilvanftasrél vald déintés a munkavéllalék

kezdemenyezésére vagy egyetértésiikkel lett meghatdrozva? 4/A. § (2) bek. b}
pont

m-n—ibtﬂ—-l

6. Jelditek-e ki nem zdrt légter(i dohdnyzdhelyet?
4. & (1) bek.

7. A dohdnyzdsra és az elektronikus cigaretta, valamint a dohdnyzdst imitélé
elektronikus eszkéz haszndlatdra kijelolt helyeket, helyiségeket felirat vagy més
egyérteim( jelzés alkalmazdsdval szembet(ing modon jeldlték-e? 2. § {7} bek.

8. Dahanyzdhely kijeldlése néfkiil dohdnyoznak-e, hasznalnak-e elektronikus

cigarettdt, vagy dohdnyzast imitdlo elektronikus eszkdzt a munkahelyen? 2. §
{1} bek. ¢) pont

Amennyiben az ellenérzétt munkahely a 2. § (5) bek. d ) vagy e) pont hotdiya
ald esik ugorjon o 10. kérdéshe:.

9. Zart légtérben van a dohdnyzdhely kijeldlve? 2. § (2) bek.b) pont

Amennyiben az ellendrzétt munkahely NEM a 2. § (5) bek. d} vagy e) pont
| hatdlya ald esik ugorjon a 11. kérdéshez.

10. Zart légtérben van a dohdnyzdhely kijeldlve azon munkavailalok részére:

- ahol @ munkahelyi klima zarttéri munkahelyen a kiiltn jogszabdlyban
meghatdrozott korrigdlt effektlv hémérséklet a 24 °C-ot meghaladja, llietve

- a fokozottan tiiz- €s robbandsveszélyes, a tliz- és robbangsveszélyes, vatamint
a tdizveszélyes munkahelyeken, létesitményekben, ahol a nyiit Iégtérben
osszeegyeztethet dohdnyzdhelyet nem, vagy csak az élet- és
vagyonbiztonsagot, valamint a nemzetgazdasagi érdekeket jelentdsen

e

eltendrz6tt (képviseidje}

............ [ TP e, O I
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dohdnyzdsra vonatkozé korldtozast megsértd szeméivt a helyszinen?
Nem vdiosz esetén ugorjon a 26. kérdéshez.

23. Arendelkezésre jogasult személy fethivta-e a dohanyzasra vonatkozo
korldtozds megsértdjét a jogsériés haladéktalan befejezésére? 3. § (1) bek.

| 25. A rendelkezésre jogosult az érintett személyt felszdlitotta-e, hogy az

ellendrzott intézmeényt hagyja el, illetve eljarast kezdeményezett-e? 3. § (1)
bek.

22, A rendeikezésre jogosult személy is észlelt-e a hatdsag ltal talalt P I

24, A fethivds eredménytelen volt-e? E I

r26. A hatésdg talalt-e az efektronikus cigarettdra, valomint a dohdnyzdst
imitdlo elektronikus eszkéz haszndlatéra vonatkozd korldtozdst megsértd
személyt a helyszinen? Nem vdlasz esetén ugorjon a 31. kérdésre

26/A A megséntd személy a munkaltatdi jogkodrt gyakorlo személy

26/B A megsértd személy munkavéliald

26/C A megsértd személy egyéb

| 27. Arendelkezésre jogosult személy is észlelt-e a hatdsag 4ltal talalt
elektronlkus cigarettéra, volamint a dohanyzdst imitdlo elektronikus eszkéz
haszndlotéro vonatkozo korldtozdst megsértd személyt a helyszinen?

Nem vdlasz esetén ugorjon o 31. kérdéshez.

| 28. A rendelkezésre jogosult személy felhivta-e az elektronikus cigorettdra,
i valamint a dohdanyzdst imitdlé elektronikus eszké:z haszndlotéra vonatkozé
korldtozds megsérijét a jogsértés haladéktalan befejezésére? 3, § (1) hek.

29. A felhivas eredménytelen volt-e?

30, Kezdeményezett-e a rendelkezésre jogosult a korldtozds megsért§jével
szemben eljarast? 3. § (1) bek.

31. Az ellenBrzésen jelen volt-e a sajtd?

eljérd dgyintézs
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MELLEKLET ~ KEMIAL BIZTONSAG! ELLENORZESHEZ

A kémiai biztonsag hatosagi ellenérzése a 2000, évi XXV. térvény 32. § (1) bek. a} pontja alapjan.

Veszélyes anyaggaikeverékkel/biocid termékkel végzett tevékenység jellemzess: -

Keémiai bizfonsagi tevékenyseg/bekdvetkezelt valtozas bejelentés megtdnént-e:

Veszélyes anyagok/készitmenyek tarolédsa:

A kémiai biztonsagro! szole 2000. evi XXV. torvény 15. § (2) bekezdés szerint: ,A veszélyes anyagok,
illetve a veszédlyes keverékek ldroldséért az (1) bekezdés szerint felelds személyek biztositiak, hogy a
tarolt veszélyes anyag, illetve veszelyes keverék a biztonségot, az egészséget, ifletve testi épseéget ne
veszélyeziesse, iletbleg a kémyezetet ne szennyezhesse, kirosithassa.”

Biztonsagi adatiapok a helyszinen rendelkezésre alinak;

Keémiai kockazatbecsiés készilt:

Egyéb megaliapitas:

K. / VG REES s
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