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1. Elézmények

PREC-CAST KFT. megbizta az AIR ANALITIC SYSTEM KFT-t a fent emlitett telephelyen
tizemel6 berendezések pontforrasainak levegétisztasag-védelmi vizsgélataval az alabbiak
szerint:

e Szilardanyag koncentracié meghatarozasa méressel a P34 jelii pontforrason
e Géazkoncentracié meghatarozasa méréssel a P34 jelii pontforrason
e TOC osszes szerves anyag C-ként meghatarozésa méréssel.

Az olvasztdékemencék cink (Zn) és vegyuletei, arzén (As) és vegyiiletei, kadmium (Cd) és
vegyuletei valamint a fluorvegyuletek (HF-ként megadva) mintaveételét az AIR Metric
Hungary Zrt. végezte, mely jegyzokonyve jelen vizsgalati jegyzOkonyv része.

1.1  Avizsgalt technoldgia leirasa

A STRIKO tipust berendezések olvasztdé kemencék. Az alapanyag adagolas feliilrél torténik,
a beadagolt tomb és hulladék a kemence alsé részébe keriil. Az olvasztasi id0 letelte utan
keriilhet berakasra a kovetkezd adag, vagy az olvadék homérsékletének fliggvényében
hontartas kovetkezik. Az olvasztéast és a hontartast ugyanaz az égé végzi.

A fémfiirdo tisztitasat salakolassal végzik, melyet miiszakonként kétszer végeznek el.

Az olvasztds soran keletkezd filistgdz valamennyi kemence esetén kiilon pontforrason
keresztul kertil a szabadba. A pontforrasokhoz nincsen elszivé ventilator beépitve, a flistgazt
természetes huzat juttatja a 1égtérbe.

Striko 3-ban (P34) olvasztott fém: miiszakonként 4000 kg D230-as

1.2 Uzemviteli korilmények a mérés alatt

A mérés idétartama alatt a mérési eredményeket befolyasold esemény, lizemzavar nem
tortént. A felelés személy tajékoztatasa szerint a mintavételezés soran a berendezések
tizemszeri teljesitményen mikodtek.

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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1.3 Vizsgéalt berendezés adatai
Pontforras Technoldgiai berendezés
. Kibocsatési s .
Jele Magassaga keresztmetszete Megnevezése Tipusa Teljesitmenye Gyéri szama ,Befo,gado
[m] [m] [kW] képessége [kg]
P34 14,2 0,4902 Olvasézttr(i)llzggence Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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2.  Meéresi eredmények a P34 jelii pontforrason

2.1 Szilardanyag koncentracié mérése

2.1.1 Térfogataram mérése

A mérési keresztmetszetben a fOgazaram sebességeloszlasat az alabbi tablazatban
szemleéltetjuk. Az egyes mérési pontokban a gazsebesség helyi atlag ertékei vannak
megadva mért dinamikus nyomas [mbar]-ban, és az ehhez tartozd sz&mitott sebessége
[m/s]- ban, az aramléas iranyaval azonosan nézve.

Meérési pontok
I. mérési vonal
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mérési pont tavolsaga a cs6 falatol [mm] 35 115 234 556 675 755
mbar 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06
m/s 4,5 4,2 4,0 4,0 4,0 4,2

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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Hordozogaz fizikai jellemzoi
A hordoz6gaz
A normadl allapoti™* hordozbdgaz siirlisége:
* szaraz sirisége: 1,2890 kg/m?
* nedves siiriisége: 1,2530 kg/m®
Nyomasviszonyok:
* [égkdri nyomas: 1015 mbar
* statikus nyomas a csatornaban: 0,15 mbar
* abszolut nyomas a csatornaban: 1015,15 mbar
Homérsékletek:
* 3 csatornaban 542,16 K 269,0 °C
* a kiils6 1égtérben: 297,16 K 240 °C
A hordozdgéz harmatpontja: 31596 K 42,8 °C
A hordozo6gaz atlagos aramlasi sebessége: 4,1 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 5 Pa
Sebességeloszlas egyenldtlensége N: 1,01
Térfogataram korrekcio: 0,94
Merési keresztmetszet fellilete: 0,4899 m?
A hordozo6gaz térfogatarama:
« aktualis: 7189 m*/h
 normal* allapotu, nedves: 3628 m*/h
» normal* allapotu, széaraz: 3355 m°/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.




AIR ANALITIC SYSTEM

Kornyezetvédelmi, Tanacsado és

Szolgaltaté Kft. Laboratorium
2451 Ercsi, Jaszai Mari utca 5.
Tel: 06-20-548-1918

Vizsgalati jegyzokonyv

szama:
AAS-066/2021

.1 A NAH éltal NAH -1-1501/2019 sz4mon Oldal: 8/18
akkreditalt vizsgalolaboratorium.
2.1.3 Mintavételezés dsszesitett adatai
) Meérés szama Mérések
Meért tulajdonséag 1l Meértékegység
1. mérés 2. mérés el

Mérések id6tartama 14:32-15:32 15:56-16:56
Minta azonosito 15p 16p
Fogazaram homérséklete 269 269 °C
Barometrikus nyomas 1015 1015 mbar
Fogazaram atlagsebessége 4,16 3,98 4,07 m/s
Fogazaram térfogatarama 7349 7028 7189 m*/h
Fogazdram térfogatarama 3430 3280 3355 m/h
széraz,normal allapotban
Leszivott g,az[nennylseg 1,343 1,285 1,314 me
halmozott értéke
Leszivott gazmennyiség
halmozott értéke szaraz normal 0,627 0,600 0,614 m?
allapotban
Minta Ures témege 0,1212 0,1133 g
Leszivo csonk atmérdje 10,7 10,7 mm
Netto pormennyiség 54 50 5,2 mg
I?orkoncentracm szaraz, normal 8.6 8.3 85 mg/m3
allapotban
Emisszid 0,0295 0,0273 0,0284 kg/h
Fajlagos kibocsatasi érték - kg/tonna

A varhato kis koncentracié miatt 2 darab 60 perces minta vételezésére kertilt sor.

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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2.1.4 Vizsgalati eredmények dsszefoglalasa

Szennyezdforrds Mintavétel kS 2|Iardar'1ygg* Hatarérték*>* SZIIar.dar-l),/ag
megnevezése iddpontja oncentra3C|o (mg/m°) €mIsszIO

(mg/m°) (kg/h)

P34 pqntforras 86 0.0295

. méres

P34 pontforras 2021.08.04, 8.3 0,0273

Il. mérés

I?34 pontforras 85 0.0284

atlag

* A mg/m>-ben kifejezett, szaraz, normal allapotd koncentréaciok a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 7 sz.
melléklet 1.3. pontja alapjan
**4/2011. (1. 14.) VM rendelet 7 sz. melléklet 2.14. pontjaval szabélyozott eljarasspecifikus
technoldgiai kibocsatési hatarérték.

(A hatarértékkel val6 6sszehasonlitas nem akkreditalt tevékenyséeg)

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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2.2 Gazkoncentracido méreés

2.2.1 Nedvességtartalom mérése

A hordozdgaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei
Kondenzatum témege 6,3 [0]
Mintagaz térfogata (szaraz, norm all.) 88,3 [dm°]
Mintagaz hdmérséklete a gzordban 25,0 [°C]
Hordoz6gaz nedvességtartalma 36,0 [g/m’]
Hordozogaz nedvességtartalma 8,1 [V/IV %]
2.2.2 Atlagok a vizsgalt id6tartamra
Koncentracié [ppm] | Koncentracié* [mg/m°] K oncentracio**
, , Mérési id6 Hatéarérték™*** | Emisszio
Mért alkoto [66:pp]-[66:pp] il . £l . 5VIV% Oyre [mg/m’] [kg/h]
:pp :pp dtlag | max. | min. | atlag | max. | min. |0 g g
14:22 14:51 5,9 11,8 | 4.2 74 14,8 5,2 33,9
14:52 15:21 6,5 12,1 4.2 8,1 15,1 5,2 24,5
o 1522 | 1551 | 67 | 125 | 42 | 84 | 157 | 52 253 500 0.0267
telj. Atl.: 6,4 - - 7,9 - - 271
14:22 14:51 8,8 310 | 41 18,2 63,7 8,3 83,6
NO. (NO-ként 14:52 15:21 130 | 336 | 43 | 26,7 | 68,9 8,9 81,0 500 0.0810
AT 15:22 15:51 13,4 350 | 4,2 27,6 71,8 8,7 83,2 '
telj. Atl.: 11,8 - - 24,2 - - 82,5
-z 0 Lz 3 - .z
Mértalkoto | Mérési idé [66:pp] K,oncentramo [V/V_/o] ,Koncentramo g/m.] ) ) Emisszio
dtlag | max. | min. | atlag | max. | min. [ka/h]
14:22 14:51 | 1,103 | 3,796 [ 0,671 |21,803 | 75,037 | 13,273
Co, 14:52 15:21 | 1,593 | 3,810 {0,683 31,499 | 75,318 | 13,493 ) ) 96,0402
15:22 15:51 | 1,648 | 3,784 | 0,675 32,576 | 74,807 | 13,337
telj. Atl.: 1,448 - - | 28,626
14.22 14:51 17,524 19,579 8,251 - - -
0 14:52 15:21 | 15,722 19,192 | 7,902 - - - i i i
2 15:22 | 15:51 | 15,692 |19,466 8,054 | - - -
telj. Atl.: 16,313 | - - -

*A mintagaz szaraz, fizikai normal allapotara vonatkoztatva.

**A mg/m3-ben kifejezett koncentraciok a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklete alapjan 5 tf% O2-
tartalmu, 273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomast szaraz véggazra vonatkoznak

*** A berendezésre megéallapitott technoldgiai hatarérték a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6 sz. melléklete alapjan
(A hatarértékkel val6 dsszehasonlitas nem akkreditélt tevékenység)

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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2.2.3 Eredmények dsszefoglalé tablazatban

PREC-CAST Kft. satoraljatjhelyi telephelyén iizemel6 olvasztokemence
P34 jelli pontforrdsa

Mérés idépontja: 2021.08.04.

Mért tulajdonsag Mérdoszam | Mértékegység
Pontforras azonositoja P34
Pontforras kibocsétasi felulete 0,2642 m?
Barometrikus nyomas 1015 mbar
Aktuélis térfogataram 7189 m*/h
Normal allapotu térfogataram 3355 m*/h
Hordozdgéaz éatlagos O, tartalma 16,313 VIV %
Hordozo6gaz atlagos CO, tartalma 1,488 VIV %
Hordozd6gaz hémérséklete 269 °C
Hordozogaz homérséklete 542 K
Hordozdgéz nedvességtartalma 8,1 VIV %
Hordozdgéaz CO koncentracioja szaraz, normal allapotban 7,9 mg/m®
Hordozdgéaz CO koncentracidja 5 V/V %-0s 3
O,-tartalomra vonatkoztatva 27,1 mg/m
CO emisszid 0,0267 kg/h
Hordozogaz NOy koncentracidja szaraz, normal allapotban 24,2 mg/m®
NOy emisszio 0,0810 kg/h

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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2.2.4 Osszes szerves anyag mérési eredményei
Mérési idé Propanban mért koncentracio Meért O, Emisszi
Mértalkotd | ororoon 190 széraz gazban [Cmg/m’] tartalom | Hatarérték | -1 o0
[66:pp]-[66:pp] |— : [VV%] [ka/h]
atlag max. min. 0
TOC 14:22 | 14:51 53 7,1 3,4 8,251
Elégetlen | 14:50 | 15221 | 6,0 15,4 3,3 7,902
szerves : )
szénvegyiletek | 15:22 | 15:51 6,0 7,7 4,9 8,054 50 0,0194
C-ben i
(szénben) telj. Atl.: 58 8,069
kifejezve

*a4/2011. (1. 14.) VM rendelet 7. szama melléklet 2.14 pontja alapjan szaraz (vizmentes), 273,15 K
homérsékleti, 101,3 kPa nyomasu flistgazra vonatkoztatott koncentracio C-ben (szénben) kifejezve

(A hatarértékkel val6 6sszehasonlitas nem akkreditalt tevékenység)

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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3.

Alkalmazott mérési modszerek

A vizsgalt/mért jellemzo,
a vizsgalat tipusa,
mérési tartomany

A vizsgélati szabvany
szdma

Légszennyez0 forrasok vizsgalata
Altalanos eldirasok

MSZ 21853-1: 1976
(visszavont szabvany)

Nitrogén-oxidok
Kemilumineszcencia
mérési tartomany: 2,5-5100 mg/m°

MSZ EN 14792:2017

MSZ 21853-9:1990 2. fejezet

(visszavont szabvany)

Oxigén MSZ EN 14789:2017
Paramégnesesség MSZ 21853-27:1993

mérési tartomany: 0,1-25 % (V/V) (visszavont szabvany)
Szén-dioxid MSZ 21853-19:1981

Nem diszperzids infravords spektrometria
mérési tartomany: 0,1-20 % (V/V)

1.fejezet
(visszavont szabvany)

Szén-monoxid
Nem diszperzids infravords spektrometria
mérési tartomany: 3-6000 mg/m?>

MSZ EN 15058:2017
MSZ 21853-8:1977
(visszavont szabvany)

Hoémérséklet
Villamos jel alapjan (héelem)
mérési tartomany: -20°C +1200°C

MSZ 21452-3:1975
4.fejezet

Nedvességtartalom
Kondenzacib-adszorpcid
tdmegméres
als6 méréshatar: 0,1 g
1g/m® (0,1 m* hordoz6géazhdl)

MSZ EN 14790:2017
MSZ EN 14790:2006
(visszavont szabvany)

Térfogataram dinamikus nyomasmereéssel
alsé méréshatar: 1m/s
méreési tartomany: 1-50 m/s

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany)

Szilard anyag tomegmérés
als6 méréshatar: 0,1 mg 0,1 mg/m?
(1m* hordozéhazbol)

MSZ EN 13284-1:2018
MSZ 21853-3:1989
(visszavont szabvany)

Metan és nem-metan szénhidrogének
langionizacios detektalas
also méréshatar: 1,6 mg/m®
(C3sHg egyenértékben)

MSZ 21462:1997
MSZ 21463:1997

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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4.  Géazkoncentracio meghatarozasanak elve
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Részei:
1. szonda 2. PSP 4000 tip fitott sztirbhaz
3. flitdtt mintavezeték 4. PSS 5 tip. mintael6okészitd
5. mintavezeték 6. Horiba PG-250 gazelemz6
7. SMA 371 tip. adatgyijto 8. szamitdgep

Gazanalizatorunk egy hordozhato kialakitasu berendezés 1égszennyez6 forrasok kibocsatott
gazainak elemzéséhez. Gazelokészitd hasznalataval a késziiléket folyamatos vizsgalatra lehet
hasznalni.

A késziilek a kovetkezd alkotokat képes egy iddben mérni:

Kén-dioxid (SO, [ppm])
Szén-monoxid (CO, [ppm])
Szén-dioxid (CO,, [térf%])
Nitrogén-oxidok (NOy, [ppm])
Oxigén (O, [terf%])

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyz6konyvben meghatarozott eredmények csak a k6zolt mintavételi, mérési idészakokra vonatkoznak.
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A mért eredmenyek RS-232-es porton keresztiil adatrogzitére keriilnek. Az adatfeldolgozas
soran tablazatkezel6 programmal statisztikai szamitasok (atlag, maximum, minimum, szoras,
stb.), illetve grafikonok készithetdk, amin percre pontosan kovethetd az adott komponens
koncentracidja a mérés ideje alatt.

A késziilek méréshatarai a kdvetkezok:

NOy 0-2500 ppm
SO, 0-3000 ppm
CO 0-5100 ppm
CO, 0-20 térf.%
O, 0-25 térf.%

Analizatorunk a kovetkez6 harom mérési elvet alkalmazza:

Kemilumineszcencias méresi modszer:

(NOy-tartalom meghatarozasa)

Ozon hatasara a gdzmintaban 16v6 nitrogén-monoxid gerjesztett allapotu nitrogén-dioxiddé
alakul. A gerjesztett molekulék jellemz6 hullimhosszi fényenergia kisugarzasa kdzben
alapéllapotba jutnak. Ezt a jelenséget hivjak kemilumineszcencidnak. A Kisugarzott energiat
egy folyamatosan méré miiszer elektromos jellé alakitja, amely regisztralhato. A jel aranyos a
gazminta nitrogénmonoxid-koncentraciojaval.

A gazminta nitrogén-dioxid (és egyéb nitrogén-oxid) tartalmat a mérémiiszerbe beépitett
konverter nitrogen-monoxidda alakitja, és méri. A konvertert megkerilve csak a nitrogén-
monoxid tartalmat (NO), a gdzmintat a konverteren atvezetve az 8sszes nitrogén-oxid
tartalmat (NOy) merjuk.

Nem-diszperziv infravorés mérési modszer:

(CO, CO,, SO, -tartalom meghatarozasa)

Az infravoros sugarforrasbdl kibocsatott infravords sugarak keresztiilhatolnak a merési cellan
és belépnek egy detektorba, ami korbeveszi a gazt. Az infravords sugarak energidja athatol a
merési cellan, amint a referenciagaz (null gaz) keresztulfolyik. Ezutan eléri a detektort,
anélkul, hogy a mintagaz elnyelné.

Ha mintagaz van jelen, az elnyelddés miatt a fénynek csak egy része hatol at, vagyis az
infravoros energia ingadozik a mintagazban mért komponensek fliggvényében. A
szubsztrakciokulonbségek alapjan a mért komponensek mennyisége meghatarozhato.

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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Paramagneses mérési mddszer:

(O, -tartalom meghatéarozéasa)

A mddszer alapelve az oxigénmolekuldknak a magneses térben bekovetkez6 polarizacidja.
A mérés soran az oxigéntartalmu gaz a mérocellaba jutva az eredeti magneses teret
megvaltoztatja. Az eredeti allapot helyreallitasahoz a gerjesztéaram valtoztatasara van
szlikség, amely aranyos a vizsgaland6 gaz oxigéntartalmaval.

5. Szildrdanyag emisszié meghatarozasa

Részei:
1. szondaszér 2. szlirbhaz
3. venturi cs6 4. nedvességlevalaszté torony
5. szivattyl 6. nyomas- és homérsékletméro
7. héméré érzékeldje 8. szamitdgép

A gazaramba az aramldssal szemben egy éles belépdélii leszivocsonkot helyeziink és a gdznak
egy részét a mérés idotartama alatt izokinetikusan elszivjuk (izokinetikus mintavétel = a
mintavételi pontban a leszivocsonkban a gazminta sebessége és aramlasi irdnya megegyezik a
csatornabeli f0gazaram iranyaval és sebességével). A szilardanyag koncentracionak a

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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csatorndban val6 egyenetlen eloszlasa miatt a mintdkat a csatorna keresztmetszetén
meghatarozott szdmt ¢és helyli pontbol vessziik. A gdzmintdban 1év0 szilard anyagot
sziirokozegen levalasztjuk, megszaritjuk, tomegét gravimetrikus uton meghatarozzuk.

crer

A mérés id6tartama alatt a csatornabeli fégazaram térfogataramat mérjiik, a mért térfogataram
és a koncentracid ismeretében hatdrozzuk meg a szilardanyag emissziot.

A mérés vezérlésére és Kkiértékelésére haszndlt szoftver segitségével az izokinetikus
mintavételezés, sebességmérés mérési adatai feldolgozhatdk és dokumentélhatok.

6. TOC meghatarozasa

3 4
1
|| - CxHy PC
.
Reészei:
1. Leszivo csonk 2. Szlir6 és mintavezeték szabalyozhato
fiitéssel

3. Gazanalizator 4. Adatgyijto és kiértékeld egységek

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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7. Vizsgéloberendezések adatai

Méroeszkoz megnevezése Azonositd
Gézeldkészitd PSS-5 AAS-M-05
Digitalis mikromanométer: Digima “Premo’”;0-20 mbar AAS-M-06
Digitalis mikromanométer: Digima “Premo”;0-2 bar AAS-M-07
Hoéméro AAS-M-13
SMA 371 adatgyiijté AAS-M-04
Prandtl-cs6 -
Impingerek -
Gazora NATEK AG4 AAS-M-16
3010 MINIFID PORTABLE HEATED THC ANALYSER AAS-M-20
Gazelemzo: Horiba PG 250
Mérési alapelvek:
O, paramagneses médszer
CO; nem diszperzios infravords modszer AAS-M-03
CO nem diszperzios infravorés modszer
NO kemiluminesszencias modszer
SO, nem diszperzids infravorés modszer

A jegyzOkonyv a vizsgalat eredményein tilmenden véleményt, értelmezést, értékelést

nem tartalmaz. A jegyzOkonyv részleteiben torténd masolasa tilos!

Az Air Analitic System Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhato!
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmények csak a kdzolt mintavételi, mérési iddszakokra vonatkoznak.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.09.14. 11.52.30

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC II
Sziiletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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