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ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

HUNGAROPEC IPARI HULLADEKKEZELO ZRT. 2000
1124 BUDAPEST, BUROK UTCA 34-36.

80/2020.

1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos
szabalyairol;
1995. évi LVIL térvény a vizgazdalkodasrol;

20/2006. (1V. 5.) KvWM rendelet a hulladéklerakassal,
valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes
szabalyokrdl és feltételekrol,

253/1997. (X11.20.) Korm. rendelet az orszagos
telepiilésrendezési €s épitési kovetelményekrol,

219/2004. (VII. 21.) KORM. rendelet a felszin alatti vizek
védelmérol;

Radeczky Janos

2020. augusztus
Harom Kor Delta Kft.
3530 Miskolc, Lonovics J. u.6.
Tel :46/505-506: Fax:46/505-508

Radeczky Janos -’/ﬁgyvezeté
Hérom Kor Delta Kft.
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1.2. TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Radeczky Janos (iigyvezetd) Kijelentem, hogy a HUNGAROPEC Ipari
Hulladékkezeld Zrt. - Szuhogyi Ipari Hulladékkezeld Telep IV. szdmt medence Eldzetes
Rekultivaciés Terve Engedélyezési Tervdokumentacido elkészitését a 2020. augusztus
honapban kelt megbizas alapjan végeztiik. A tervdokumentacid elkészitésére vonatkozo

megbizast mellékelten csatoljuk.

A tervdokumentaciot a  vonatkozd  jogszabalyok, rendeletek, szabvanyok

figyelembevételével készitettiik el:

1995. évi LIIL. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol;
— 1995. évi LVIL torvény a vizgazdalkodésrol;

— 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakéssal, valamint a hulladéklerakoval

kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol;

— 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet az orszdgos telepiilésrendezési és ¢épitési

kovetelményekrol;
— 219/2004. (VII. 21.) KORM. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol,

A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az éltalanos érvényli, valamint a vonatkozé

eldirasoknak, azoktol valo eltérés nem valt sziikségesse.

A tervdokumentaci6 elkészitéséhez sziikséges engedélyekkel rendelkeziink, a jogosultsagok

igazolasat csatoljuk.

A tervezett épitési munkdk teriiletén kéozmi nem talalhatd, a tervezett kivitelezés egyéb
kozmiivet vagy annak véddovezetét, biztonsagi 6vezetét nem €rinti,

telepiilésrendezési tervével nem ellentétes.

Miskolc, 2020. augusztus ho

HAROM KOR DELTA KF1
‘Radeezkey Iamos « ©
45 505 506
Dy ik sou
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1. ELOZMENYEK

A HUNGAROPEC Zrt. (1124 Budapest, Biirok utca 34-36.) Szuhogy kozigazgatasi teriiletén
talalhatd, 06/13 hrsz-u ingatlanon ipari hulladékok lerakassal torténd artalmatlanitdsara
alkalmas telephelyet alakitott ki.

A tevékenység 2002-ben indult az Eszak-rpagyarorszégi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi
¢és Viziigyi Feliigyeldség (tovabbiakban: EMI-KTVF)10156-49/2002. szamon adott egységes
kornyezethasznalati engedélyében foglaltak alapjan.

A hulladékkezel6 telep jelenleg a BO-08/KT/8334-43/2018., 1759-5/2012., 12072- 4/2010.,
639-30/2008., 08334-43/2018., 10091-7/2018., BO-08/KT/09645—24/2019. szamu
hatarozatokkal moddositott, 639-33/2008. szamon kijavitott 10156-49/2002. szdmu egységes
kornyezethasznalati engedély alapjan folytatja Gjra a tevékenységét. Engedély érvényessége:
2023. december 31.

Az engedélyes 1 hulladéklerak6 medence ¢épitését tervezi. A tervezett IV. szamu
hulladékleraké medence 10156-49/2002 szamon egységes kornyezethasznalati engedélyt
(EKHE) kapott a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatalatol.
A medence BO/24/128-2/2020. szamon ¢épitési engedélyt kapott a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivataltol.

A BAZ Megyei Kormanyhivatal altal kiadott BO-08/KT/09645—24/2019. sz. EKHE
engedélyt modositdo hatarozat 4./30. pontja szerint el6zetes rekultivacios tervet kell
késziteni a IV. sz. veszélyes hulladéklerakéra a tervet a hulladékgazdalkodasi kérelem
mellékleteként sziikséges benyujtani (Isd. 1.4. lratmadsolatok).

Jelen tervdokumentacio a Hungaropec Zrt. Szuhogyi Ipari Hulladékkezelé Telep 1V.
szamu veszélyeshulladék-leraké medencéjének elozetes rekultivacios tervét tartalmazza.

HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezel6 Zrt.
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2. ENGEDELYES ADATAI

Az engedélyes: HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezeld Zrt.
Székhely: 1124 Budapest, Biirok utca 34-36.
Telefonszam: +36-70/415-48-33

E-mail: info@hungaropec.hu

Vezetd tisztségviselo: Lukacs Péter (vezérigazgato)
Cégjegyzékszam: 13-10-041806

Adodszam: 10844519-2-13

Statisztikai szamjel: 10844519-3812-114-13

KUJ: 100 441 327

Fotevékenység: 3812°08 Veszélyes hulladék gytijtése

3. DOKUMENTACIO KESZITOJENEK ADATAI

A tervdokumentaci6 elkészitésére vonatkozo megbizast az iratmasolatokban csatoljuk.

Megnevezés: HAROM KOR DELTA Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics Jozsef utca 6.
Telefon: +36 (46) 505-506

Fax: +36 (46) 505-508

E-mail: haromkor@haromkor.hu

4. TELEPHELY ADATAI

Telephely neve: Szuhogyi Ipari hulladékkezeld Telep
Cime: 3734 Szuhogy, hrsz. 06/13.
3734 Szuhogy, Pf.: 7.
KTJ: 101 021 640
Telepvezeto: Nagyné Bartha Jolan
Telefonszam: 48/568-000, 20/555-48-74

A 2002 6ta miikodo Szuhogyi Ipari Hulladékkezel6 Telep Borsod-Abatj-Zemplén megyében,
az Edelényi Jarasban, a Putnoki-dombsag kistdj teriiletén, Szuhogy és Rudabanya kozott,
Szuhogy telepiilés kozigazgatasi teriiletén, a Szuhogy-patak volgyében helyezkedik el.

A hulladékkezeld telep teriilete: 24 ha.

A telep kortil 30 m széles savban a véderd6 huzodik, ezért a tényleges tevékenység altal igénybe
vett, keritéssel korbekeritett teriilet: 16 ha 7486 m2.

A kovetkezd tablazat a hulladékkezeld létesitmény sarokpont koordinatait tartalmazza EOV
rendszerben.

HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezel6 Zrt.
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1.tablazat Szuhogyi Ipari Hulladékkezel6 Telep — sarokpontok EOV koordinatai

Sarokpont | EOV Y [m] EOV X [m]
1 768 776,52 336 959,48
2 768 788,96 337 013,18
3 768 856,02 337 049,55
4 769 003,17 337 193,59
5 769 058,63 337 211,94
6 769 342,21 337 140,11
7 769 451,93 336 982,15
8 769 423,09 336 868,32
9 769 108,45 336 875,40
10 768 784,89 336 964,58

A létesitmény az Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag altal kiadott E2020-0454-
004/2020. sz. vizligyi objektum azonositasi nyilatkozat alapjan a kdvetkez6 VOR azonositd

szammal rendelkezik (2. sz. tdablazat):

VOR Objektum név Objektum tipus
Szuhogy, Hungaropec Zrt. hulladékkezel6 Sajat célu csapadékviz
APE181 o . .
telep csapadékviz elvezeto rendszer elhelyezés
APE177 Hungaropec Zrt. Szuhogyi ipari Vizhasznalati hely, Ipari
hulladékkezel§ telep vizhasznalati telep

HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezel6 Zrt.
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5. UZEM TEVEKENYSEGENEK ROVID ISMERTETESE

A HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezelé Zrt. 2002-t6] kezdédden végzi Magyarorszagon
keletkezett veszélyes ipari hulladékok kezelését, lerakassal torténé artalmatlanitasat, valamint
bizonyos nem veszélyes hulladékok hasznositasat a Szuhogy kozigazgatasi teriiletén talalhato,
06/13 hrsz.-i ingatlanon kialakitott ipari hulladékkezel6 telephelyén, a kornyezetvédelem
szempontjabol tobbszords biztonsdgot nyujté megoldasok alkalmazéasaval. A telephelyen
kizarélag az elérheto legjobb technikanak (BAT) megfelel6 hulladékkezelési technologiakat
alkalmaznak.

A tevékenység kornyezeti hatisvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo, 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti besorolasa:

- 1.szamu melléklet 51. pontja (Veszélyes hulladékot ... lerakassal ... artalmatlanito
létesitmény),

- 2. szami melléklet 5.1. pontja (Veszélyes hulladékok artalmatlanitasa 10
tonna/nap kapacitas feliil).

A telep maximadlis befogad6-kapacitésa:
- 300.000 m3,

A II1. depdnian lerakéssal artalmatlanithaté hulladékok 6sszes mennyisége:
- 36.600 m? (73.020 t).

A 1V. depoénia lerakassal drtalmatlanithaté hulladékok dsszes mennyisége:
- 100 000 m®

A telephelyen folytatott f6 tevékenységi korok TEAOR szdma:

- 3822’08 — Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa.

A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol
sz016 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerint a 1étesitmény besorolasa:

- C kategoriaji — veszélyes hulladék lerakasara szolgalé hulladéklerako.

A telepen végzett tevékenységek besoroldsa a hulladékgazdéalkodéassal kapcsolatos
artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek felsorolasarol szo16 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet
1. szamu melléklete, illetve a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartdsaba vételérol,
valamint hatdsagi engedélyezésrdl szolo 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. szamu
melléklete alapjan:

- veszélyes hulladék artalmatlanitas,
- veszélyes hulladék elokezelés,
- veszélyes hulladék hasznositas.

Elokezelési muveletek és kodjuk:

- EO01-11 — Homogenizalas,

- E02-16 — Keverés,

- EO03-01 — K6zombdosités,

- E03-06 — Beagyazas (fixalas), szilarditas (szolidifikalas).

HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezel6 Zrt.
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Artalmatlanitisi miiveletek és kodjuk:

- D5 —Lerakas muszaki védelemmel.

Hasznositasi muveletek és kodjuk:

- R5 — Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozéasa (itt: utépités és
valaszfalépités, stabilitasfokozas a hulladékleraké medencékben).

A telephely létesitményei:

Az ipari hulladékkezel6 telep a Szuhogy-patak volgyének domboldalan taldlhato, a
magassagkiilonbség a telep legmagasabb és legalacsonyabb pontja kozott mintegy 25 m. A
terepadottsagokat kihasznalva a kiszolgald létesitmények a telep EK-i részén szintben
1épcsézve helyezkednek el. A legmélyebb részen a csapadék- és csurgalékviz-gyiijté6 medencék
talalhatok. A szuhogyi telephelyen az alabbi kiszolgalod és infrastrukturalis létesitmények
keriiltek kialakitasra:

- veszélyes hulladék lerakasara szolgal6 medencék (3 db),
- veszélyes hulladék lerakasara szolgald, kialakités alatt 4116 medence (1 db),
- stabilizalo izemcsarnok,

- sugarkapu (jelenleg nem miikodik, kézi sugarmérd hasznalata)
- hidmérleg,

- porta, labor, irodaépiilet,

- csurgalékviz-, kezeld és elvezetd rendszer,

- biztonsagi medence,

- parologtatdo medencék (2 db),

- csapadékviz-elvezetd rendszer,

- behajto at hiddal, belsd tizemi uthalozat,

- flexibilis medence (1000 m3-es vésztarozo),

- PB tartaly (5 m®), tartalyos gazellatas,

- lizemanyagtolté allomas,

- anyagraktar, karbantarté miihely,

- gépszin,

- hazi szennyvizgyljtd akna,

- gépjarmiimoso épiilet,

- személygépkocsi parkolo,

- kerités, kapu,

- humuszdepd, agyagdepd,

- kulso ovarok,

- monitoring rendszer,

- védderddsav.

HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezel6 Zrt.
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- L. parologtaté medence (folyékony hull.)
- biztonsagi medence (csapadékviz)

- I parologtaté medence (csurgalékviz)
- gépjarmimoséd

100

- karbantarté mihely

- irodaépulet

- hidmérieg és sugarkapu

- gdrtartaly

- Uzemanyagkut; transzformator

- Stabilizalasi uzemcsamok

- 1000 m3-es csurgalékviz vésztdrozé medence

- O VONDODOEUN-

-

1. abra A telephely létesitményei

6. VESZELYES HULLADEKLERAKO

— GkODS Ietesitmények

tervezett letesitmenyek|

A Hungaropec Zrt. Szuhogyi Ipari Hulladékkezeld Telephelyén jelenleg a II1. szamu — miiszaki

cres

A lerakohoz kapcsolodo legfontosabb kiszolgalo 1étesitményegységek a kovetkezok:

csurgalékviz gyiijto és elvezetd rendszer;

csurgalékviz taroldo medence és tartaly;

irodaépiilet;

hidmérleg;

belsé telepi tithaldzat;
csapadékviz elvezetd rendszer;

csapadékviz tarol6 medence;

A jelenleg lizemeld hulladéklerakd hamarosan betelik igy a tel

6.1.1V. szamu hulladékleraké

tizemi épiiletek (ahol a lerakasra keriilé hulladék bekeverése eldkészitése torténik);

ep bovitése valt szlikségessé.

A TV. szaml hulladékleraké medence feladata, hogy a III. medence bezarasat kovetden
biztositsa a telepre érkezd veszélyes hulladék kornyezettdl elkiilonitett, folyamatosan
ellendrzott lerakasat. A leraké a III. sz. deponiatdl Ny-i iranyban 1étesil.

A medence megépitése a meglévé domboldalban az 1,49 ha kiterjedésii teriilet bevagassal és
feltoltéssel torténd tereprendezéssel valdsul meg.
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A 1IV. sz. lerako betoltése a II1. sz. deponiahoz legkdzelebb es6 kazettanal kezdik.

A medence aljzata leporell6 szertien keriil kialakitasra, a csurgalékviz gravitaciés modon
torténd elvezetési lehetdségét figyelembe véve a meglévd csurgalékviz elvezetdé halozat
végaknajahoz.

A medence aljzatat négy oldalrol tamaszto és zarétoltések fogjak hatarolni.

A IV. szamu hulladéklerako épitése folyamatban van. A lerako fobb miiszaki adatait
alabbiakban ismertetjiik:

Hulladékleraké kategoériaja: C tipusu veszélyes hulladéklerako

Alaptertilete: 14 900 m?

Hasznos feliilete: 11 788 m?

Hatarolo toltések korona szélessége: 4m

Hatarolo toltések rézsii hajlasa: 1:2-1:3

Maximalis beépitési magassag: 203,00 mBf
Hulladéklerako kapacitésa: 100 000 m®

Lerakhato hulladék: 40 000 m%/év, 54 000 t/év
Medence aljzat szélessége: 161,40 m

Medence aljzat hosszlisaga: 87,00 m

189,32 - 194,35 m B.f.

hossziranyu: 3,70 - 4,00 %,
keresztiranyu: 2,80 - 5,40 %

A 1V. sz. medence sarokponti koordinatai a 3. szamu tablazatban foglaltuk 6ssze.

Fels6 HDPE szigetelés magassaga:

Medence aljzat lejtése:

3.tdbldzat 1V .sz. medence — sarokpontok EOV koordinatai

Sarokpont | EOV Y [m] EOV X [m]
1 769 166 337 166
2 769 064 337195
3 769 015 337180
4 768 968 337 133
5 769 130 337095

A V. medence aljzata és rézsiii két réteg 2,5 mm vastagsagi HDPE szigeteléssel kertil
megepitésre, mely alatt még egy réteg bentonitos lemez is elhelyezésre keriil.

A lerako tér aljzatan két geotextilia réteg koz¢é egy 50 cm vastag OK 16/32 kavicsszivargo kertil
kialakitasra, melynek négy mélyvonulataban egy-egy 240°-ban perforalt KPE D200 dréncs6
keriil elhelyezésre. Ezen réteg hivatott a hulladékdeponidban keletkezd csurgalékviz
Osszegylijtésére €s tovabbvezetésére a mélypontok felé.

A szivargoba beépitett 16/32 frakcidju kavicsnak a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben
eldirtaknak megfeleléen koptatott kerekdednek kell lennie, valamint maximum 10-20 %
mésztartalommal rendelkezhet.

Az egyes HDPE szigeteldlemezek esetleges sériilésének vizsgalatara, észlelésére, valamint a
kifoly6 csurgalékviz elvezetésére mélyvonulatonként két-két geotextiliaval bevont KPE D110
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dréncso keriil elhelyezésre a lefektetett HDPE lemezek alatt. A szekunder drénvezeték 20 cm
vtg. OK 16/32 kavicsszivargoba, mig a tercier drénvezeték geoszintetikus szivargoban keriil
elhelyezésre. Az ellendrzo szivargok egy-egy ellendrzé aknakhoz kertilnek kivezetésre.

A hulladéklerako aljzatszigetelése az alabbi rétegrend szerint keriil kialakitasra (épitési
sorrendben):

- Tomdoritett altalaj / talajcsere 2x25 cm vtg-ban k<1x10-10 m/s
(E2>20 MN/m?, Try > 90%)
- Bentonitos szigeteld réteg Bentofix NSP 4900 (k<2x10-11 m/s)
- Geoszintetikus szivargd (k>10-3/ m/s) mindkét felén geotextilia boritassal, ellendrzo
drénnel (tercier)
- 1. Geoelektromos monitoring rendszer
- HDPE szigeteléréteg (2,5 mm)
- Geotextilia védéréteg (NW 1200; GRKS; 1200 g/m?)
- 20 cm vastag OK16/32 szivargo6 réteg
(k>10-3/ m/s) ellen6rzé drénnel (szekunder)
- Geotextilia védéréteg (NW 1200; GRK5;1200 g/m?)
- 2. Geoelektromos monitoring rendszer
- HDPE szigetel6réteg (2,5 mm)
- Geotextilia védéréteg (NW 1200; GRK5;1200 g/m?)
- 50 cm vastag OK16/32 szivarg6 réteg (k>10-3/ m/s) KPE D200 drénnel (primer)
- Geotextilia sziiréréteg (NW 1200; GRKS5;1 200 g/m?)

A tervezett hulladéklerakd rézsiiszigetelése az alabbi rétegrend szerint keriil kialakitasra
(épitési sorrendben):

- Tomoritett altalaj / talajcsere 2x25 cm vtg-ban k<I1x10-10 m/s
(E2>20 MN/m?, Try>90%)
- Bentonitos szigetel6 réteg Bentofix NSP 4900 (k<2x10-11 m/s)
- Geoszintetikus szivarg6 (k>10-3/ m/s) mindkét felén geotextilia boritassal,
- 1. Geoelektromos monitoring rendszer
- HDPE szigeteldréteg (2,5 mm)
- Geotextilia védéréteg (NW 1200; GRK5;1200 g/m?)
- Geoszintetikus szivargo6 (k>10-3/ m/s) mindkét felén geotextilia boritéssal
- 2. Geoelektromos monitoring rendszer
- HDPE szigetel6réteg (2,5 mm)
- Geotextilia védéréteg (NW 1200; GRK5;1200 g/m?)
- Geoszintetikus szivargo6 (k>10-3/ m/s) mindkét felén geotextilia boritéssal
- Geotextilia sziiréréteg (NW 1200; GRKS;1 200 g/m?)

Az IV. sz. veszélyes hulladéklerako kiviteli tervezéséhez elkészitett geotechnikai feltarasok
alapjan a tervezett aljzatszigetelés teriiletének 70%-an megtalalhaté 20/2006. (IV.5.) KvVM
rendeletben eldirt mindségli természetes anyagu szigeteld réteg. A maradék teriileten talajcserét
terveznek kialakitani k < 1x10-10 m/s szivargasi tényezdvel rendelkezd vizzard kotott
anyagbol.

Az igy kiegészitett természetes anyagu szigeteloréteg védelmi funkcidjanak €s idotallosaganak
fokozasara egy réteg Bentofix NSP 4900 (k < 2x10-11 m/s) bentonitos szigetel6réteget
terveztek kozvetleniil a természetes anyagu szigetelorétegre.

A tereprendezés soran a leraké tér E-i és Ny-i oldalan egy a terepszintbdl atlagosan 1,8 m-re
kiemelkedd tamasztotoltés keriil kialakitdsra. A medence D-1 oldaldn egy emelkedd domboldal
talalhato, igy ezen oldalon egy bevagasba késziilo zarotoltés kertil kialakitasra. A lerako tér
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negyedik oldalén a I1I. medence meglévd 100,00 m hosszu lezaré toltése keriil megerdsitésre,
oly modon, hogy a koronaszélessége a tobbihez hasonloéan 4,0 m, mig rézstihajlasa 1:2 aranyu
legyen. Ezen kibdvitett foldmil fogja képezni az elvalasztd toltést a két hulladéklerako tér

kozott. A foldmiiveket max. 25 cm vastag rétegenkénti tomaritéssel (Try > 90%) alakitjak ki.

Tamaszto toltés adatai:

Toltés hossza:

Toltés belso koronaél magassaga:

Toltés atlagos magassaga
az eredeti terepszint felett:

Rézstihajlasa:
Belso:

Kiilsé:
Koronaszélesség:
Korona lejtése:

Toltés burkolata a
koronén és kiilsO rézslin:

Anyaga:
Zar6toltés adatai:

Toltés hossza:

Belso koronaél magassaga:
Rézstihajlasa:
Koronaszélesség:

Korona lejtése:

Toltés burkolata a
koronan és kiilsO rézsin:

Elvalaszto toltés adatai:

To6ltés hossza:

Toltés belsoé koronaél magassaga:

Rézsilihajlasa:
Koronaszélesség:

Korona lejtése:

Toltés burkolata a
koronan és kiilso rézsun:

232,0m
191,11 - 197,14 m B.f.

1,8 m

1:2

1:2-1:3

40m

egyoldali, arok iranyéaba 5,0 %;

20 cm vtg. humuszterités fiivesitve;

homogén, t6ltés épitésre alkalmas kotott anyag.

189,0 m

197,00 — 194,81 m.B.f.

1:2

4,0m

egyoldali, arok iranyéaba 5,0 %;

20 cm vtg. humuszterités flivesitve.

100,0 m

194,81 - 191,11 m.B.f.
1:2

40m

egyoldali, meglévd I1I. medence irdnyéaba
3,0 -6,4 %;

20 cm vtg. humuszterités fiivesitve.

A tervezett hulladéklerakoéra hulldo csapadékviz a hulladéktesten atszivarogva szennyezett
csurgalékvizet alkot. Ezen csurgalékvizet 6ssze kell gytijteni és a kornyezettdl elkiilonitetten
kell tarolni a hulladék lerakasi technoldgiaban torténd felhasznalasaig.

HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezel6 Zrt.



SZUHOGY IPARI HULLADEKKEZELO TELEP 12 MuNnkaAszAm: 80/2020.
V. SZAMU MEDENCE

ELOZETES REKULTIVACIOS TERVE

A hulladékleraké medence aljzatan kialakitasra keriil 50 cm vastag OK16/32 szivarg6 rendszer,
mely biztositja a lerako térben keletkezé csurgalékviz Osszegylijtését. A szivargd 4 db
mélyvonulataban kertiil elhelyezésre egy-egy KPE D200 dréncs6 (egymastol 40 m-re), melyek
a csurgalékvizeket a lerako tér mélypontjai felé vezeti el. A vezeték fels6 240° feliilete perforalt,
az also 120° perforacio nélkiili.

A csurgalékviz elvezetd drént a mélypontokndl a cséatvezetés elétt KPE D200 zart vezetékkel
csatlakoztatjak Ossze. A zart vezetéket vizzard6 modon tervezik atvezetni a két HDPE
szigetelolemezen. Ehhez eléregyartott 1,0x1,0 m méretli 4,0 mm vastag HDPE gallérokat
alkalmaznak. A gallérokat a medence rézsi- és aljzatszigeteléséhez extrizids hegesztésekkel
vizzardan rogzitik.

6.2.Fenntarto ut és csapadékviz elvezeto arok

A tervezett IV. szamu hulladéklerako medence és 1étesitményeinek iizemeltetési €s fenntartasi
munkainak (minden id6jarasi koriilményben) biztositdsa érdekében a lerakd E-i, Ny-i és D-i
oldalan egy 4,0 m széles fenntartdo ut keriil kialakitasra kétoldali 0,5 m széles fiivesitett
padkaval. A fenntarté Ut mindkét vége a meglévd III. szamu medence megkozelitd Utjaihoz
csatlakozik.

Az it medence feldli oldaldn egy burkolt csapadékviz elvezetd arok keriil megépitésre, mely a
tervezett létesitményekrdl levezetett tiszta csapadékvizet vezeti a meglévé csapadékviz
elvezetd rendszerbe. A rendszer végén egy csapadékviz tarold6 medence talalhatd, melybdl az
Osszegyljtott csapadék a hulladék elokészitéshez keriil felhasznalasra. A medence rendelkezik
egy tulfolydval a Szuhogyi-patak iranyaban, melyen keresztiil a f616s csapadékviz a vizfolyasba
el tud tavozni.

Tervezett fenntarto ut palyaszerkezete (épitési sorrendben):

- Tomoritett altalaj (Try>90%)
- Geotextilai sziiréréteg (400 g/m?)
- 30 cm vastag zuzottko burkolat, tomoritve (Try>90%)

4.tablazat Tervezett fenntartd Gt fobb miiszaki paraméterei

Jarofeliilet szélessége | 4,0 m

egyoldali 5,0% csapadékviz elvezetd arok
felé

Padka 0,5 m széles kétoldali, fiivesitett

Lejtése

S.tablazat Tervezett csapadékviz elvezetd arokszelvény paraméterei

Fenék szélessége 0,4 m
Rézsii hajlasa 1:1
Mélysége 0,7m
Eléregyartott mederlap burkolat 40x40x10
Burkolat cm betonba rakva, korben 10%20 cm-es
lezar6 bordaval, vizzard habarccsal kifugézva
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6.3.Hulladéklerako iizemeltetése

A lerakd szakszerli lizemeltetése garantdlja a lerakod tér optimalis kihasznalasat és a
kornyezetszennyezés elkeriilését. Az lizemeltetésre vonatkozo elbirasokat a 20/2006. (1V.5.)
KvVM. rendelet, valamint az egységes kornyezethasznalati engedély szabalyozza.

7. 1IV.SZAMU VESZELYES HULLADEKLERAKO REKULTIVACIOJA

A 1V. szamu veszélyes hulladék deponiara az elézetes rekultivacids terv elkészitésénél a
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl) elbirasait vettiik figyelembe.

A 1V. szamu hulladéklerako esetén a hulladék lebomlasaval a hulladéktest konszolidaciojaval
nem kell szamolni, igy ideiglenes zardszigetelés kiépitése nem sziikséges.

A hulladéktest formazasat a tajba illesztés kovetelményeinek figyelembevételével végeztiik.

A fenntartasi és allagmegovasi munkak végzésének tartalmat, modjat és ilitemezését, az
utogondozas befejezésének maodjat és idopontjat, és az adatszolgaltatds adattartalmat és mod;jat
a rekultivaciora készitett kiviteli terv fogja tartalmazni. A kiviteli terv részét fogja képezni az
anyagmennyiség kimutatas.

A rekultivalt hulladékfelszin sarokpontjait a 6. szdmu tdblazat tartalmazza.

6.tablazat Rekultivalt hulladékfelszin sarokpontjai

Szam | EOV Y (m) EOV X (m)
1 769 057 337 197
2 769 167 337 166
3 769 171 337 159
4 769 149 337071
5 769 142 337 067
6 768 959 337113
7 768 954 337 126
8 769010 337 182

7.1.Felso zaroréteg rendszer szerkezet kialakitasa

A végforma hulladékbol torténd kialakitasa ugy tervezett, hogy a lehet6 legkevesebb hulladékot
kelljen megmozgatni. Ez a feliilet fogadja a rekultivacios rétegszerkezetet.

Tervezett rekultivacios rétegszerkezet a kovetkezd (1:2 rézsiihajlas mellett):

- 20 cm vtg. felso fedoréteg (humuszos, fiivesitéssel)

- 80 cm vtg. als6 fedOréteg (erdsen kotott talaj)

- 1 rtg. geoszintetikus szivargo-, sziird réteg (k>5%10m/s)

- 1rtg. 2,5 mm vtg. HDPE geomembran

- 2x25 cm vtg. természetes szigetelés vagy bentonit paplan (k<10 m/s)
- 20-50 cm vtg. kiegyenlitd réteg

7.1.1. Kiegyenlité réteg (20-50 cm)

Funkcioja: a hulladéktest felszinének felsd és oldaliranyt kiegyenlitése, modositasa, valamint
a hulladéktest alkalmassa tétele a kovetkezo rétegek elhelyezésére.
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Anyaga: aprészemcsés hulladék, kiilon jogszabalyban meghatdrozott maradék hulladék vagy
stabilizalt biohulladék, salak, pernye, kdmentes talaj vagy egyéb hulladék.

7.1.2. Természetes szigetelés (2 x 25 cm) vagy bentonit paplan
Funkcidja: a viz hulladéktestbe valo bejutasanak megakadalyozasa (hidraulikus gat).
Anyaga: a réteg tobbféle (asvanyi és mesterséges anyagu) anyag egymas folé rétegezésével
készithetd. Az asvanyi vagy természetes anyagu szigetelorétegnél alkalmazott megoldasnak
egyenértékiinek kell lennie az eldirt 2x25 cm vastagsagu, adott szivargasi tényezoji (C

kategoriaju lerakoknal k < 10° m/s) megoldassal. Az egyenértékiiség feltétele a hidraulikai
egyenértékiiség.

7.1.3. 1rtg 2,5 mmvtg. HDPE geomembran

sziikséges (1 rtg. 2,5 mm vtg. HDPE geomembran).

7.1.4. Szivdrgo- és sziiroréteg

Funkcidja: a fedorétegen esetleg atszivargd viz szigeteloréteg folotti tartozkodasi idejének
csOkkentése, illetve a zarorétegbdl valdo mieldbbi hatékony elvezetése.

Anyaga: szekudrén vagy mosott kavics, a rézsiikon osztalyozatlan homokos kavics vagy
kéznzalék, k > 5x10° m/s szivargasi tényezdjii apritott hulladék, amelybdl vizzel nem oldodik
ki kockazatos anyag (pl. sredderezett gumihulladék, apritott inert hulladék), vagy geodrén,
geokompozit, illetéleg geotextilia, amely csak a sziiréréteg anyaga lehet.

7.1.5. Fedoréteg

Funkcidja: a csurgalékviz minimalizdldsa, az alatta 1évd rétegek védelme, a ndvényzet
telepitéséhez sziikséges, megfeleld kdrnyezet biztositasa. A réteg tobbféle anyag egymas folé
rétegezésével készithetd.

Anyaga: A szivargo-, és sziiroréteggel érintkezd (20 cm vastagsagl) gyokérzaro réteg erésen
kotott vagy erdsen kdtormelékes tomor anyag, célszerlien osztalyozott épitési-bontasi hulladék.
Ezt koveti az (80 cm vastagsagu) altalaj réteg, amely késziilhet kis humusztartalm talajbol
vagy stabilizalt biohulladékbol. A feddréteg legfelso része a szervesanyagban gazdag talajréteg,
amely a novények taplalasat szolgalja.

A természetes anyagu szigetelOréteg felett a szivargd-sziird réteg és a feddréteg Gsszvastagsaga
1,0 m.
7.1.6. Vegetacios réteg

Funkcigja: a viz alsobb rétegekbe vald bejutdsanak akadélyozasa, illetdleg az erdzioval
szembeni védelem.

Anyaga: nem mélygyokérzetli, kis tapanyagigényli, szdrazsag- és forrosagtird novények,
amelyek megfelelnek az 6kologiai kornyezetnek is.

7.2.Csapadékviz elvezetés
A tervezett IV. szamu hulladéklerako koriil csapadékviz elveztd arok épiil. A tervezett arok
adatait Isd. 6.2. szamu fejezet.

Az arok vizgvyiijt6 teriiletének részei:
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- alV.szamu deponia teljes teriilete a hatarolo toltéssel,
- amegkdzelito ut feliilete a padkakkal.

A vizgyljto teriilet mérete: 1,49 ha.

A mértékadd vizhozam szamitdsakor figyelembe vett extrém mennyiségli csapadék: 30
mm/dra.

Az 14.900 m? vizgyijto teriiletrdl a deponia északi-, ill. déli oldalan kialakitasra keriil$ két drok
vezeti el a csapadékot.

Az elvezetendd csucsvizhozam:

Qn = a*i*A

a (lefolyasi tényezd) = 1 (nem szamolunk viztarozassal),

A (a vizgyijt teriilet vizszintes vetiilete egy arok esetében), ~ 7.500 m?,

1 (csapadék intenzitas) = 0,03 mm/o6ra
Qn = 1* 7500 m**0,03 = 225 m®/6ra = 62,5 /sec.

Az arok hidraulikai méretezését az alabbi harom modszer szerint szamitjuk.

A szamitasok soran a biztonsag érdekében 2%o-es esést, valamint kozepes allapott burkolatot
feltételeztiink.

Chezy

Q=A*C*(R*S)1/2

A=145m? K=336m — R=A/K=0,43
k =71 (Manning), S (vagy I) =0.002
C=k*R1/6 = 71*0,87 = 62

Q =1,45*%62*0,029 = 2,6 m®/sec

Manning-Strickler
vk = k*R?/3*11/2 = 71*0,432/3*0,0021/2 = 71*0,57*0,0447 = 1,81 m/sec
Q = vk*A = 2,62 m®/sec.

Bazin
vk = C*(R*1)1/2

co 87

14—
N
e=0,3
C = 87/ (1+0,3/0,431/2) =87/ 0,64 = 59,7
vk =1,75 m/s
Q = VK*A = 2,53 m?/sec.

Mindhdrom moédszer alapjan a telitett arokban elvezethetd viz szamitott mennyisége 2,5-2,6
mé/sec, ami a sziikséges ~40-szerese.

A tervezett arok kozvetleniil csatlakozik a Ill-as medence megegyezd paraméterekkel
rendelkez0 arkara, igy a viz elvezetése biztositott.

A csapadékvizek telepen beliili befogaddja az un. Biztonsagi medence, tarozé térfogata 300 m®.
A medencébdl szintvezérléses-, ill. sziikség szeint kézi vezérlési szivattyu juttatja a
szennyezetlen csapadékot a telep koriili 6varokba.

HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezel6 Zrt.
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7.3.Gazmentesités

A hulladéklerakonal gazképzddéssel nem kell szamolni, igy a deponia gdzmentesitésére tervet
késziteni nem sziikséges.

7.4.Monitoring terv

A hulladéklerakon mar meglévé ¢és az utdogondozédsi iddszakban is sziikséges
monitoringrendszer elemeinek, valamint a hianyzd €és az Uj elemeknek a kiépitésével ¢és
miikddtetésével biztositani kell.

Monitoring rendszer elemi:

- afelszin alatti viz (megfigyelékutakban torténd) rendszeres ellendrzése;

- avégleges felso zaroréteg rendszer folyamatos ellendrzése;

- a technologiai létesitmények (pl. medencék, miutargyak) miiszaki allapotdnak
rendszeres ellen6érzése;

- a csurgalékviz-kezelés  berendezései

(vizszintellendrzés, dsszetétel-vizsgalat),

a hulladéktest mozgasanak iddszakos ellendrzése.

mukodésének rendszeres ellen6rzését

7.4.1. Felszin alatti viz ellenorzése

A HUNGAROPEC Zrt. szuhogyi ipari hulladékkezel6 telephelyén a felszin alatti vizek
allapotanak nyomon kovetésére jelenleg 10 db monitoring kut (S-1 - S-10) mintazasa szolgal.
A telepre érkezé vizek mingségét (hattér) az S-3 es S-4 jelt kutak jelzik. A humuszdepénia
kornyezetében, szintén a telepen beliil talalhaté az S-5 jeli kat.

Az 1. es Il. medencébdl szarmazd esetleges szennyezédéseket a medencékhez kozelebbi
monitoring kut (S-9) ellendrzi, a I11. medencébdl szarmazé esetleges szennyezések észlelésére
pedig a medencéhez legkozelebbi (S-10) jelt kat szolgal. Az S-1, S-2, S-4, S-6, S-7 es S-8
kutak a teleptsl E-ra talalhato magas vizallasa teriilet allapotanak, ill. a Ill. szamu medence
tizemelési koriillményeinek vizsgalatara szolgalnak. A 111. szamu medence folott kialakitottak
egy mélyszivargot is, mellyel a felszin alatti vizek esetleges kartételei akadalyozhatok meg.

A kovetkezo tablazatban a monitoring rendszer kuatjainak alapadatai lathatoak:

7.tdblazat Monitoring kutak adatai

Kit jele EOVY EOV X Z

[m] [m] [mBH]
S-1 769 005,06 | 337 231,03 | 189,17
S-2 769 254,66 | 337 172,94 | 184,55
S-3 768 883,23 | 336 900,86 | 221,94
S-4 769 082,88 | 336 852,92 | 219,66
S-5 769 329,67 | 336 877,89 | 201,34
S-6 769 276,18 | 337 229,82 | 182,24
S-7 769 122,75 | 337 261,46 | 184,53
S-8 769 265,48 | 337 319,95 | 179,78
S-9 769 089,56 | 336 974,83 | 206,93
S-10 769 208,25 | 337 166,77 | 187,95

A monitoring kutak mintavételi gyakorisagat és a vizsgalando paraméterek korét a Borsod-
Abatj-Zemplén Megyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya a

HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezel6 Zrt.
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Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6) altal 2016. jiniusaban Gsszeallitott, a
Szuhogyi Ipari Hulladékkezelé Telep kiépitett monitoring rendszerének feliilvizsgalatara
vonatkoz6 monitoring tervdokumentacioja alapjan, melyet a BO/16/11604-13/2016. sz.
hatarozataban elfogadott.

Ennek értelmében a 10 db talajvizfigyelo-kutban havonta torténik vizszintmérés, illetve
negyedévente vizmintavétel, altaldnos vizkémiai és bromid, bromat paraméterekkel, mig a
masodik negyedévben ezek mellett:

- fémek és félfémek, As-tartalom, Hg-tartalom,
- szulfat, fluorid, 6sszes cianid, dsszes fenol, TOC, és TPH paraméterekre is.

HUNGAROPEC Zrt.
Szuhogyi Ipari
Hulladékkezeld Telep Mélyszivé,gd

MELYSZIVARGO
TISZTITO AKNA

S-9

I
Om 100m
2.dbrat Felszin alatti viz monitoring rendszer elemeinek elhelyezkedése

Az engedélyes a IV. szamu hulladéklerakd deponia rekultivaciojat kovetden a monitoring
kutakat tovabb ilizemelteti.

7.4.2. Meélyszivargo

A B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag a 35500-7521-4/2017. sz. hatarozataban
adott vizjogi lizemeltetési engedélyt a II1. medence felett 1étesitett mélyszivargora. Az engedély
értelmében az ilizemelés elsd évében a mélyszivargo tisztitdo aknajat havi rendszerességgel
szlikséges mintdzni, az alabbi paraméterekre:

- altalanos vizkémia, bromid,
- fémek és félfémek, As-tartalom, Hg-tartalom.

A vizsgélatok eredményérdl a HUNGAROPEC Zrt. évente értékeld jelentést készit az illetékes
KTVF részére, illetve FAVI-MIR-K adatszolgaltatast is teljesit. A III. medence
mélyszivargojanak 1 éves probaiizemi iddszaka 2018. szeptemberében lezarult. Jelenleg
folyamatban van a Ilétesitmény vizjogi iizemeltetési engedély modositasa, a vizsgalati
idépontok negyedéves gyakorisagra torténd csokkentésének céljabol.

HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezel6 Zrt.
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7.4.3. Csurgalék-, és csapadékvizek monitoringja

A veszélyeshulladék-tarolé medencék aknainak (aktiv €s passziv kivezetéseinek) mintazasaval
a csurgalékviz-gyiijté rétegek €s a szivargo rétegek kozott fennallo estleges kapcsolatot Iehet
kimutatni.

1.4.4. Deponia allékonysag vizsgalata
A deponia feliiletén kialakitasra keriilnek siillyedésmérési pontok melynek ellenérzését évente

1x végzik.

7.4.5. Geofizikai monitoring rendszer

A hulladékdeponia alatti foldtani kozeg (altalaj) és a hulladéktest kozotti esetleges
anyagaramlas a mesterséges szigeteloréteg sériilése esetében lehetséges. Ennek ellenérzésére
geofizikai alapokon miik6do elektromos jelzérendszer kertilt beépitésre.

8. UTOGONDOZAS

A rekultivalt feliilet utogondozasarol rendszeresen gondoskodni sziikséges.

A hulladékleraké rekultivacidja utdn utdgondozasi idészak kovetkezik, mely a 20/2006. (IV.5.)
KvVM rendelet 3. szamu melléklete szerint a kdvetkezd vizsgalatokat sziikséges elvégezni:

- Felszin alatti viz vizsgalata
- Deponiagéz ellenérzése
- A telepitett novényzet gondozasa

A lezart hulladéklerakéd karbantartasaért és megfigyeléseéért az utdgondozasi id6szakban az
Uzemeltet6 felelds a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 18.§ alapjan.

A rekultivalt feliileten és kornyezetében hulladéklerakasa tilos.
9. KORNYEZETVEDELEM

A tervezett épitési munkalatokat tigy kell megszervezni és végezni, hogy az:

- alegkisebb mértékli kornyezetterhelést és igénybevételt idézze el
- megeldzze a kornyezetszennyezést
- kizarja a kornyezetkarositast.

A kornyezethasznalatot az eldvigydzatossag elvének figyelembevételével, a kornyezeti elemek
—a fold, a viz, a levegd, az €¢16vilag, valamint az ember altal 1étrehozott kornyezet, tovabba ezek
OsszetevOoi — kiméletével, takarékos hasznalataval és a keletkezO hulladék csokkentésére
torekedve kell végezni.

Mind az épités, mind pedig az lizemeltetés soran a kornyezetvédelemrdl szolo 1995. évi LIII.
torvényben foglaltakat, kiilon tervezdi utasitas nélkiil is, be kell tartani!

9.1 Felszini, felszin alatti viz védelme
A viz védelme kiterjed a felszini és felszin alatti vizekre, azok készleteire, mindségére &s
mennyiségére, a felszini vizek medrére és partjara és a viztartdo képzédményekre.

Tervezett 1étesitmények kivitelezése soran figyelmet kivan egyrészt a talajviz, masrészt a
Szuhogyi-patak.

HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezel6 Zrt.
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Szennyezddés az épités soran alkalmazott anyagok, ill. azzal kapcsolatos tevékenységek soran,
valamint az épitésnél hasznalt gépek lizemeltetése, vagy meghibdsodéasa sordn esetlegesen a
talajra, talajvizbe keriil6 ken6-, hidraulika-, vagy motorolajok bemosodasaval érheti a felszini
¢s felszin alatti vizeket.

Az alkalmazott gépekkel, technoldgidkkal és eljarasokkal szemben szigoru eldirasok vannak
érvényben, melyek betartasa esetén jelentds kornyezetszennyezés nem allhat eld.

A pontszeri szennyezddést azonnal meg kell sziintetni, a talaj, ill. talajviz szakszert
artalmatlanitasaval, viztelenitésnél pedig tligyelni kell arra, hogy a visszavezetett vizet
szennyezOdés ne €rje, ellenkezo esetben annak hatarértékre valo tisztitasarol gondoskodni kell.

9.2.Levegétisztasag védelme

A tervezett munkalatok sordn altalaban a levegdt érint6 kéaros kibocsatasok nem varhatok.

Munkavégzés soran a levegot csak a szallitd és munkagépek kipufogdgaza, és szaraz ido esetén
a szallitasi atvonalakon képzddo felszallo por terheli. Ez utdbbi locsolassal csokkenthetd, mig
a kipufogdgaz kibocsatas jelentds karositod hatast nem okozhat, mivel a munkavégzésnél csak
érvényes miszaki vizsgéval rendelkezd gépjarmiivek alkalmazhatok.

9.3.Foldtani kozeg védelme

A f6ld felszinén, vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatdk, ott csak olyan anyagok
helyezhetdk el, melyek a fold mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kdrnyezeti elemeket
nem szennyezik, karositjak.

Epités soran talajszennyezédést csak a foldmunkagépek esetleges meghibasodasa, iizemzavara
okozhat.

Az lizemeltetési, karbantartasi feladatok elvégzésekor a vonatkozd eldirasok betartasaval a
kornyezet terhelése, vagy szennyezése kizarhato.

10. MUNKAVEDELEM
A hulladéklerako medence épitése soran a kivitelezést végz6 személyzetnek minden vonatkozo,

hatalyos munkavédelmi eldirast be kell tartania.

Ennek érdekében a kiviteli munkak megkezdése eldtt a vonatkozd munkavédelmi eldirdsokat
tartalmazo biztonsag- €s egészségvédelmi tervet kell készitenie a kivitelezd vallalkozonak. A
munkateriileten dolgozokat errdl tajékoztatni kell és oktatasban kell részesiteni dket.
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11. TUZVEDELEM

A hulladéklerako teriiletén a tlizgyajtds és a dohdnyzas tilos! A rekultivacio alatt allo
hulladéklerakon tlizveszély van. A munkavégzés soran nyilt lang hasznalata és a dohanyzas
tilos.

A felsorolt biztonsagtechnikai eldirdsok betartasan feliil a kivetkezoket kell még figyelembe
venni:

- Munkahelyen a tevékenység befejezése utan ellendrizni kell a tlizvédelmi szabalyok
megtartasat és a szabalytalansagot haladéktalanul meg kell sziintetni,

- A villamos berendezések javitasa és karbantartasa csak fesziiltségmentes allapotban és
arra jogosultsaggal rendelkez6 szakember altal végezhetd.

Miskolc, 2020. augusztus ho

Radeczky Janos
Ugyvezetd
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HDPE szigetel6 lemez

Tamaszto toltés

Csapadékviz elvezeto arok

Fenntart6 Ut kétoldali padkaval

Meglévo kerités

Meglévo arok
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Fenntart6 ut kétoldali padkaval

Meglévo kerités

Meglévo arok
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0+0044

0+006+

0+008+

0+010+

0+012+

040141

0+016+

O0+018+

0+020+

0+022+

0+0244

0+026+

0+028+

0+030+

0+0324
0+034+
0+0364
0+038¢
0+0401
0+0424
0+0444
0+0464

04048}
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0+058+
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0+064+
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0+074+

0+0/6+

0+07/8+
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0+0844
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040944
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0+114 ¢
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0+1461

0+148+

0O+150

Tomoritett altalaj / talajcsere 2x25 cm vtg-ban k<1x107 m/s
(E2>20 MN/m?, Try > 90%)

Bentonitos szigeteld réteg Bentofix NSP 4900 (k<2x107!! m/s)
Geoszintetikus szivargd (k>10%/ m/s) mindkét felén geotextilia
boritassal, ellen6rzd drénnel (tercier)

1. Geoelektromos monitoring rendszer

HDPE szigeteloréteg (2,5 mm)

Geotextilia védéréteg (NW 1200; GRKS; 1200 g/m?)

20 cm vastag OK16/32 szivargo réteg

(k>10"%/ m/s) ellen6rz6 drénnel (szekunder)

Geotextilia védéréteg (NW 1200; GRK5;1200 g/m?)

2. Geoelektromos monitoring rendszer

HDPE szigeteloréteg (2,5 mm)

Geotextilia védéréteg (NW 1200; GRK5;1200 g/m?)

50 cm vastag OK16/32 szivargd réteg (k>10"/ m/s) KPE D200
drénnel (primer)

Geotextilia szliréréteg (NW 1200; GRK5;1 200 g/m?)

Fiivesités (40 g/m?)

Humuszterités (15 cm)

Kotott  anyagl, vizzaré foldmi (25
tomoritéssel)

cm vtg. rétegenkénti

Fiivesités (40 g/m?)
Humuszterités (15 cm)
Meglévo talaj

Tomoritett altalaj / talajcsere 2x25 cm vtg-ban k<1x10'° m/s
(E2>20 MN/m?, Try>90%)

Bentonitos szigetel® réteg Bentofix NSP 4900 (k<2x10"'! m/s)
Geoszintetikus szivargd (k=10 m/s) mindkét felén geotextilia
boritassal;

1. Geoelektromos monitoring rendszer

HDPE szigeteldréteg (2,5 mm)

Geotextilia védéréteg (NW 1200; GRK5;1200 g/m?)

Geoszintetikus szivargd (k>107/ m/s) mindkét felén geotextilia
boritassal

2. Geoelektromos monitoring rendszer

HDPE szigeteldréteg (2,5 mm)

Geotextilia védéréteg (NW 1200; GRK5;1200 g/m?)

Geoszintetikus szivargd (k>10-3/ m/s) mindkét felén geotextilia
boritassal

Geotextilia sziiréréteg (NW 1200; GRK5;1 200 g/m?)

Fiivesités (40 g/m?)

Humuszterités (15 cm)

Kotott anyagl, vizzaré foldmi (25
tomoritéssel)

cm vtg. rétegenkénti

20 cm vtg. felsd fedoréteg (humuszos, fiivesitéssel)
80 cm vtg. als6 feddréteg (erdsen kotott talaj)

1 rtg. geoszintetikus szivargd (k>5x107 m/s)

1 rtg. 2,5 mm vtg. HDPE geomembran

2 x 25 cm vtg. természetes szigetelés (k<10” m/s)
20-50 cm vtg. kiegyenlitd réteg

Meglévo terepvonal

Kavicsszivargo felso éle

Hulladéklerako aljzat és feltoltés felso éle

Lehumuszolt térszin

Hulladék deponia felso éle

Rekultivacios réteg

o Magassagi felirat
Megbizo:
Hungaropec Zrt.
1124 Budapest, Blrodk u. 34-36.
Tervezé: . o
Harom Kor Delta Kift.
3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6., Tel: 46/505-506
Terv targya: Munkaszam:
Szuhogyi Ipari Hulladékkezel6 Telep IV. szamu hulladékleraké
El6zetes rekultivacios terv 80/2020
Terv fazis:
Engedélyezési terv 2020.08.
Rajz cime: Méretarany:
1-1 és 2-2 jelli metszet 1:200
Ugyvezets Radeczky Janos Szakagi  dr.Telek-Gorécs Anita Rajzszam:
k b ok, /? . ,7L° % GpiBmemok,
Tervezd: gkl. k?jr;}llsgzzéns%pité sAkﬁqéom(éﬁ'L 7 tervezo: Egrln(;r;f;?;émék 2.3.
SZKV-1.1.-05-0782 05-01920
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Tomoritett altalaj / talajcsere 2x25 cm vtg-ban k<1x10'° m/s - Toémdritett altalaj / talajcsere 2x25 cm vtg-ban k<1x107'" m/s - Fiivesités (40 g/m?) - Fiivesités (40 g/m?) - Fiivesités (40 g/m?) 20 cm vtg. felso fedoréteg (humuszos, fiivesitéssel)
(E2>20 MN/m?, Try > 90%) (E2>20 MN/m?, Try>90%) - Humuszterités (15 cm) - Humuszterités (15 cm) - Humuszterités (15 cm) 80 cm vtg. als6 feddréteg (erdsen kotott talaj)
Bentonitos szigeteld réteg Bentofix NSP 4900 (k<2x107'! m/s) - Bentonitos szigeteld réteg Bentofix NSP 4900 (k<2x 10! m/s) - Kotott anyagu, vizzardé foldmi (25 om vtg. rétegenkénti - Kotott anyagn, vizzaro foldmi (25 cm  vtg. rétegenkénti - Meglévo talaj 1 rtg. geoszintetikus szivargé (k>5%107 m/s)
Geoszintetikus  szivargd (k>10/ m/s) mindkét felén geotextilia - Geoszintetikus szivargd (k>107/ m/s) mindkét felén geotextilia tomoritéssel) tomoritéssel) 1 rtg. 2,5 mm vtg. HDPE geomembran
boritassal, ellen6rz6é drénnel (tercier) boritassal, 2 x 25 cm vtg. természetes szigetelés (k<10 m/s) Megbizo.
1. Geoelektromos monitoring rendszer - 1. Geoelektromos monitoring rendszer 20-50 cm vtg. kiegyenlitd réteg Hungaropec Zrt.
HDPE szigetel6réteg (2,5 mm) - HDPE szigetel6réteg (2,5 mm) rendezett deponia felszin 1124 Budapest, Blirok utca 34-36.
Geotextilia védoréteg (NW 1200; GRKS; 1200 g/rnz) - Geotextilia védoréteg (NW 1200; GRKS;1200 g/mz) —
L S ~ . . - > 3 . , , ,e- o ) ) . e .
20 cm_}vastag OK1§/3% szivargo réteg Geqs’zmtetlkus szivargd (k>10~/ m/s) mindkét felén geotextilia Meglévé terepvonal Lehumuszolt térszin Harom Kor Delta Kift.
(k>10"/ m/s) ellendrz6 drénnel (szekunder) boritassal 3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6., Tel: 46/505-506
Geotextilia védéréteg (NW 1200; GRK5;1200 g/m?) - 2. Geoelektromos monitoring rendszer _ . o _
2. Geoelektromos monitoring rendszer - HDPE szigetel6réteg (2,5 mm) Kavicsszivargo felso €le Rekultivacios réteg Terv targya: Syuhoavi Ioari Hulladékkezeld Telen 1V. szami hulladékleraké Munkaszam:
HDPE szigeteléréteg (2,5 mm) - Geotextilia véddréteg (NW 1200; GRK5;1200 g/m?) By e s o v szamA huladerderako 80/2020
Geotextilia védoréteg (NW 1_200; GRKS5;1200 g/r3n2) - Geoszintetikus szivargd (k>10-3/ m/s) mindkét felén geotextilia Hulladéklerako aljzat és feltoltés felsd éle 191.72 L oy Tz Datur:
50 cm vastag OK16/32 szivargd réteg (k>10"/ m/s) KPE D200 boritassal o Magassagi felirat " Engedélyezési terv ' 2020.08
drénnel (primer) - Geotextilia sztiréréteg (NW 1200; GRKS;1 200 g/mz) Hulladék denénia felss &l o
e i ) 2 ulladék depodnia felso éle
Geotextilia sztiréréteg (NW 1200; GRKS;1 200 g/m?) p Rajz cime: Méretarany:
3-3 jell metszet 1:200
Ugyvezetd Radgczky \_J_énos Szakégi (r:lr,.',l"e!elf-Gérécs Anita Rajzszam:
Tervezs 720@7 T |tomezs i, 24
SZKV-1.1.-05-0782 05-01920
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Megbizo:

Hungaropec Zrt.
1124 Budapest, Blirok utca 34-36.

Tervezo: Harom Kér Delta Kft.
3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6., Tel: 46/505-506

Terv targya:

. ) i . L i i Munkaszam:
Szuhogyi Ipari Hulladékkezel6 Telep IV. szamu hulladéklerako
El6zetes rekultivacios terv 80/2020
Terv fazis: Datum:
Engedélyezési terv 2020.08.
Rajz cime: Méretarany:
Részletterv M:NM
Ugyvezets Radeczky Janos Szakagi  dr.Telek-Gor6cs Anita Rajzszam:
k. ba srok, € _7 . V‘7A° G 6pitémérnck,
Tervezd: gkl. k%?llsgizs%piw s!alf_mgr{ijel{ 7 tervezo: :grln(;rgze;?rzémak 2.5.
SZKV-1.1.-05-0782 05-01920




20

2x25 80

20 cm vtg. felsé fedoréteg (humuszos, fiivesitéssel)

80 cm vtg. also feddréteg (erbsen kotott talaj)

1 rtg. geoszintetikus szivargd (k>5x107 m/s)

1 rtg. 2,5 mm vtg. HDPE geomembran

2 x 25 cm vtg. természetes szigetelés vagy bentonit paplan (k<107 m/s)

20-50 cm vtg. kiegyenlité réteg

Rendezett hulladék felszin

20-50
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