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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL

MISKOLCI JARASI HIVATALA

Ugyiratszam: BO-08/KT/1099-21/2017. Targy: Mento Kérnyezetkultdra Kft. altal
lizemeltetett Bodrogkereszt(ri
regionalis nem veszélyes hulladék
leraké tdbbszér modositott
11711-21/2015. szam( egységes
kdrnyezethasznalati engedélyének
egységes szerkezetbe foglalt

X médositasa

Ugyintéz6: Dr. Gyulainé Varknal Eliza

HATAROZAT

A MENTO Kornyezetkultara Kft. (3527 Miskolc, Besenydi ut 26.) megbizdsabol eljaro
Geon System Kift. (3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4) altal benyUjtott dokumentacié alapjan indult,
a nem veszélyes hulladékok lerakasara szolgaldé Bodrogkeresztiri regiondlis hulladéklerako
mikodéséhez kiadott, t6bbszdr modositott 11711-24/2015. szdmU egységes kornyezethasznalati
engedély médositasara (l1I. Gtem( lerakétér Iétesitésére) vonatkozé BO-08/KT/1099/2017. szamui
eljarast, valamint a MENTO Kérnyezetkultdra Kft. nevében eljaré6 Geon system Kift. dltal benyuijtott
dokumentacié alapjan indult, a nem veszélyes hulladékok lerakasara szolgalé Bodrogkereszturi
regionalis hulladéklerakdé mikodéséhez kiadott, tobbszor moddositott 11711-24/2015. szamu
egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalandé hulladékgazdalkodasi engedély kiadasara
(gumiabroncs hulladék hasznositasa rézslivédelem céljabol) vonatkoz6
BO-08/KT/2840/2017. szamu hulladékgazdalkodasi engedélyezési eljarast egyesitem, és a
MENTO Kornyezetkultura Kft. (3527 Miskolc, Beseny&i ut 26.) (KUJ: 100270 783;
KTJ: 100 945 413), mint engedélyes részére, nem veszélyes hulladékok lerakasara szolgald
Bodrogkeresztlri regiondlis hulladéklerakd (KTJstesitmeny: 101 624 348) miikodéséhez kiadott a
BO-08/2839-13/2017. szam(, BO/16/18611-3/2016. szam(, BO/16/7791-5/2016. szami és
BO/16/3675-3/2016. szamU hatarozatokkal modositott 11711-24/2015. szamu

egységes kérnyezethasznalati engedélyt

eqgységes szerkezetbe foglalva

modositom.

Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
E-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hy




Az _engedélyezett telies befogadd kapacitds (a lerakoban Osszesen kezelheté hulladékmennyiség):
1 125 000 m® (1237 500 tonna, 1,1 tonna/m® t6morodstt hulladékkal szamitottan); ebbdl dsszesen
a kezelhet8 telepiilési szilardhulladék mennyisége: max. 1 113 750 tonna (10 tdémeg% takardanyaggal
szamolva).

Az artalmatlanithaté nem veszélyes hulladékok mennyisége (telepllési szilard) 65 000 tonna/év.

Az artalmatlanithatd nem veszélyes égetési hulladékok (salakok, hamu, kazanpor) mennyisége
30 000 t/év.

Rézslvédelemre hasznosithaté gumiabroncs hulladék mennyisége: 189 t/év.

Hasznosithatd nem veszélyes hulladékok mennyisége 31 646 t/év, azzal, hogy a hulladéktest napi
takardsara és az Uritésziget épitésére felhasznalhatd hulladékmennyiség legfeljebb az adott évben
lerakasra keriil hulladékmennyiség 10 tdmeg%-a. lehet.

1) Engedélyes, valamint az engedélyezett tevékenyséq adatai a dokumentacioban és
kiegészitéseiben foglaltak alapjan:

Az engedélyes adatai

A cég neve: MENTO Kérnyezetkultira Kift.

A cég székhelye: 3527 Miskolc, Besenydi Ut 26.

A cég telephelye: 3916 Bodrogkeresztur, 0172/38 hrsz

A telephely megnevezése: Bodrogkeresztari regionalis nem veszélyes hulladek lerakd

Az engedélyezett tevékenység besoroldsa:;

1. A tevékenység TEAOR 08 szama: 3821 (nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa)

2. A tevékenység az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolasa:

NOSE-P kéd: 109.06
SNAP-2 kod: 0904

3.A tevékenység a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (,R") szerinti besorolasa:
1. szamG melléklet 49. pont: ,Nem veszélyes hulladék leraké létesitmény napi 200 t hulladék
lerakasatél, vagy 500 000 t teljes befogadd kapacitastdl”, valamint a 2. sz&ami melléklet
5.4. pont: , A hulladéklerakokrol szo6lo, 1999. aprilis 26-i 1999/31/EK tanacsi iranyelv 2. cikk g)
pontjdban meghatarozott hulladéklerakék 10 tonna/nap feltdltési kapacitason felil vagy
25 000 tonna teljes befogad6 kapacitason felll, az inert hulladékok lerakoinak kivételével.”

4. A hulladékrol szolé 2012. évi CLXXXV. térvény (Ht.) 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerint:

Artalmatlanitas: minden olyan kezelési mlivelet, amely nem hasznositds; a miivelet abban az
esetben is artalmatlanitas, ha az masodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez.




Besoroldsa: a hulladékgazdalkoddssal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi mdveletek
felsorolasardl szolé 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet 1. szamu melléklete szerint:

D5  lLerakas mdszaki védelemmel (példaul elhelyezés fedett, szigetelt, a kdrnyezettsl és egymastdl is
elkllonitett cellakban).

A hulladékleraké kategoridja a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes szabalyokrél és feltételekrdl sz616
20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet alapjan: vegyes Osszetételli (jelentés szerves és szervetlen
anyagtartalommal egyarant rendelkez6) nem veszélyes hulladék lerakdsara szolgalé hulladéklerako
B3 alkategoria.

A hulladéklerakén a nem veszélyes hulladékok artalmatlanitdsa mellett nem veszély hulladékok
hasznositasa is torténik.

A hulladékrol szo6lé 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 20. pontjai szerint megnevezése
hasznositas.

Hasznositas (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): barmely kezelési mivelet, amelynek f6 eredménye az, hogy a
hulladek hasznos célt szolgal annak révén, hogy olyan mas anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként
valamely konkrét funkcié betdltésére haszndltak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly
moédon készitik eld, hogy ezt a funkciét akdr az Uzemben, akar a szélesebb korli gazdasagban
betblthesse.

Nem veszélyes hulladék (gumiabroncs) hasznositédsa rézslivédelem céliabdl:

Besoroldsa a hulladekgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi miliveletek
felsorolasardl szo6l6 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete szerint:

R3  Oldészerként nem hasznalatos szerves anyagok visszanyerése, Ujrafeldolgozésa (ide értve a
komposztalast, mas biologiai atalakitasi mlveleteket, tovabba a gazositast és a pirolizist is, ha az
OsszetevOket az utdbbiaknal vegyi anyagként hasznaljak fel).

Nem veszélyes hulladékok hasznositasa hulladéktest napi takardsdra, (ritdsziget, szoritotoltés
épitésére, valamint a |l. szdmU depdnia EK-i bejaratanak lezaraséra:

Besorolasa a hulladékgazdalkoddssal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek
felsorolasardl szolé 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. szam0 melléklete szerint:

R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, Ujrafeldolgozésa (ideértve a talaj hasznositasat
eredményezd talajtisztitast és a szervetlen épitéanyagok ujrafeldolgozasat).

R11 Az R1-R10 mUveletek valamelyikébél szarmazo hulladék hasznositasa.

R12  Atalakitds az R1-R11 mliveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod hidnyaban ez a
mlvelet magaban foglalhatja a hasznositast megel6z6 el6készitd mUiveleteket, mint példaul az
R1-R11 miveleteket megel6z6en végzett valogatas, apritas, tomorités, pellet-készités, szaritas,
z(zas, kondicionalas vagy elkilonités).



R13  Tarolds az R1-R12 miveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képzbdés helyén az
elszéllitasig torténd atmeneti tarolas kivételével, ahol az &tmeneti tarolds a 2. § (1)
bekezdésének 17. pontja szerinti el6zetes tarolast jelenti).

Alapadatok

a)A tevékenység helye és terlletigénye:

A Bodrogkereszturi Regionalis Hulladékkezeld Kozpont Bodrogkeresztur telepliléstdl ~2 km tavolsagban
(Iégvonalban) ENy-i iranyban, az egykori Fiihrer-banya néven miikadé riolittufa banya helyén talélhato.

A telephely mUvelési aga: kivett telephely
A telephely kdzponti EQV koordinataja: EOVY=819625m
EQV X= 316 220 m.

A hulladéklerako terlletigénye és kozponti EOV koordinatai:

Hulladékleraké Terilet igénybevétel EOVY[m] | EOV X [m]
[m?]

. Gtem 17 210 819 647 316 251

Il. Gtem 21610 819775 316 183

1. item 33 040 819 775 316 360

IV. item 13 951 819 542 316 243

Jelenleg hulladéklerakas a Il. Utemen torténik. Az eredeti tervekben szerepld V. Gtem helyén kerdlt
megvalésitasra az MBH csarnok és kapcsolédd létesitményei (engedélyes neve: Zempléni Z. H. K.
Hulladékkezelési Kozszolgdltato Nonprofit Kft.; egységes koérnyezethasznalati engedély szama:
14156-17/2015.; 14440-13/2015.). A hulladékleraké tervezett Utemei kozil emiatt a lll. és a IV. Gtem
megépitése lehetséges.

b) A létesitmény meglévd szennyezd forrasai:

Szennyez6 forras EOV Y [m] EOV X [m]
Hulladékleraké

l. Gtem 819 647 316 251

Il. Gtem 819775 316 183
Csurgalékviz gyiijté

Il. medence 819 700 316 090
Szennyez6 forras EOV Y [m] EOV X [m]

Gazkutak

819614,941 316230,702
2 819646,449 316226,445
3 819670,085 316229,497




4 819691,245 316228,786
5 819628,587 316261,009
6 819648,572 316259,897
7 819673,577 316254,653
8 819696,785 316255,257
c) Atevékenység volumene:

A regionalis teleplilési szilard hulladékleraké befogadd kapacitasa:

1. item: 220 000 m®—rekultivacié folyamatban van

I. Gtem: 300 000 m>—jelenleg 126 090 m® hulladék van elhelyezve

. Gtem: 425 000 m*—megvaldsitasa tervezett

IV, Gtem:

megvaldsitasa tervezett

d) Alétesitmény ismertetése:

A hulladékleraké megvaldsitasanak idébeli itemezése:

Utem Epités (év) Uzemelés Felhagyas (év)
kezdete (év)

|. Utem 1997 2001 2010

I, Gtem 2008 2010 2022

1. Utem 2020 2022 2036

V. item 2034 2036 2050

A hulladékleraké megvalositott miszaki védelmi rendszere:

I. iitem (megvaldsult)

Aljzatszigetelés:

- 2x20 cm toméritett agyagréteg

- 2mm HDPE félia
- 400 g/m? geotextilia

- 20 cm osztalyozatlan kavicsréteg (beépitve csurgalékviz gyijté dréncsovek)

Rézsliszigetelés:

- 0,8 m tdomoritett agyagos meddé
- 0,4 m témdritett agyagréteg

- 1200 g/m? geotextilia
- 2,5 mm HDPE lemez
- 1200 g/m? geotextilia




II. litem (megvalésult)
Aljzatszigetelés:

- altalaj tomoritett (feltoltés)

- 1m (kS1O"9 m/s) tdmoritett természetes anyagu szigeteléréteg (agyag)
- geofizikai monitoring rendszer (5x5 haldkiosztassal)

- 1rtg. 2,5 mm HDPE féliaszigetelés

- 1200 g/m? geotextilia véddréteg

- min. 30 cm 16/32 OK szivargé réteg (k>10° m/s)

- 600 g/m? geotextilia

Rézsliszigetelés:

- 50cm (kS‘IO'9 m/s) tomoritett természetes anyagu szigetel6réteg (agyag)
- geofizikai monitoring rendszer (5x5 halokiosztassal)

- 1rtg. 2,5 mm HDPE féliaszigetelés

- 1200 g/m? geotextilia védéréteg

- gumiabroncs boritas

- min. 30 cm 16/32 OK szivargd réteg

Ill. litem (tervezett)
Aljzatszigetelgs:

- altalaj tdmoritett

- 0,5 m (ks10™® m/s) tdmoritett természetes anyagl szigetelSréteg (agyag)
- geofizikai monitoring rendszer

- 1 rtg. bentonit sz6nyeg

- 1rtg. 2,5 mm HDPE féliaszigetelés

- 1200 g/m? geotextilia véddréteg

- min. 30 cm 16/32 OK szivargo réteg (k>10 m/s)

- 200 g/m® geotextilia

Rézsliszigetelés:

- B0cm (k510'g m/s) tomdoritett természetes anyagll szigetel6réteg (agyag)
- geofizikai monitoring rendszer

- 1 rtg. bentonit sz6nyeg

- 1rtg. 2,5 mm HDPE féliaszigetelés

- 1200 g/m? geotextilia véddréteg

- min. 30 cm 16/32 OK szivargd réteg gumiabroncsokban elhelyezve

- 200 g/m? geotextilia




IV. litem (tervezett)
Aljzatszigetelés:

- altalaj tomoritett (feltoltés)

- 1 m (ks10° m/s) toméritett természetes anyagl szigetelSréteg (agyag)
- geofizikai monitoring rendszer (5x5 halékiosztassal)

- 1 rtg. 2,5 mm HDPE féliaszigetelés

- 1200 g/m? geotextilia véddréteg

- min. 30 cm 16/32 OK szivargé réteg (k>10™ m/s)

- 600 g/m? geotextilia

Rézsliszigetelés:

- 50 cm (k10 m/s) tdBmoritett természetes anyagu szigetelSréteg (agyag)
- geofizikai monitoring rendszer (5x5 haldkiosztassal)

- 1rtg. 2,5 mm HDPE féliaszigetelés

- 1200 g/m? geotextilia véddréteg

- gumiabroncs boritas

- min. 30 cm 16/32 OK szivargo réteg

A hulladéklerakéhoz kapcsolodd miiszaki egységek:

- Csurgalékviz kezeld rendszer:

. litem

A deponiatér csurgalékvizgyljté rendszere osztalyozott kavicsrétegbe fektetett dréncsérendszerbdl All.
A fégylijtd drén KPE anyagt, DN 200 mm atmérdjli, 80 méter cs6hosszlisagu. A keletkezd csurgalékviz
a dréncsé-halozaton keresztil az 1. Utemhez tartoz6 csurgalékvizgyljté medencébe kerdlt.
A hulladékgazdalkodasi rendszer fejlesztésével az |. Utem csurgalékviz medencéjét elbontottak.
A dréncsd halézaton at kijutd csurgalékvizek zart vezetéken keresztll a Il. (item csurgalékviz tarozo
medencejébe jutnak. Az |. Utemre csurgalékviz visszalocsolas nem torténik.

Il. {item
A csurgalékviz Osszegy(jtését a lerakédtér fenéksikjanak teljes terlletén megépitett 30 cm vastag
k 2 10° m/s szivargd paplan végzi. A szivargd paplanbdl a csurgalékvizet szivargdbordaba agyazott

HDPE szivargdviz-gylijté dréncsdvek gyljtik Ossze és vezetik el a csurgalékvizgylijté medencébe.

A harom részre osztott deponitérrél a csurgalékviz drénhélozaton keresztlll, az osztasnak megfeleléen
kilon, harom, gat alatt vezetett gyljtéesévon jut el a csurgalékvizgyljté medencébe.

A csurgalékvizgy(ijté medence kapacitasa: 1 150 m®
Anyaga: vasbeton



Befoglalé méretei: 19 x 16 méter

Belsé alapteriilete: 18 x 15 méter
Maximalis lzemi vizmélysége: 4,5 méter
Fenékszintje: 134,9 mBf

A csurgalékvizgyljté medence a gat mentett oldali rézslilabandl, részben a gattestbe ékelve kerllt
kialakitasra, ndvelve a géat allékonysagi biztonsagat. A medencét a telephely 1 m magas mellvédfala
dvezi.

A szivargdcsovekb6l (140,4 mBf) a csurgalékviz bevezetés gravitaciésan valdsul meg. A medence belsd
falakkal harom részre osztott, illeszkedve a harom szektorra osztott depodniatér csapadékviz- és/vagy
csurgalékviz-kormanyzasi rendszeréhez. A Il. Utemhez tartozé csurgalékvizgyljtdé medencébdl a
csurgalékviz a Il. litemre visszalocsolasra keril. A csurgalékviz depdniatérre torténd visszalocsolasa
soran a csurgalékvizgy(ijté medence 1. kazettajaba beépitett szivattyd egy 90 mm-es acélcsdvin
keresztlll tovabbitja a csurgalékvizet egy aknaba, amely egy 90 mm-es tolézarral van ellatva. Az aknat
egy 25 méter hosszi KGPVC cs6 koti 6ssze egy masik két tolozarral rendelkez6 akndval. Ebbél az
aknabdl keleti irdnyban egy 90 mm-es tolézar 600 méter hosszii 90-es KGPVC gerinccsatornaba, az
északi irAnyban egy 65 mm-es toldzar 200 méter hosszlsagu 65-0s KGPVC gerincecsatornéba juttatja a
csurgalékvizet. A gerinccsatornardl T-idommal az északi iranyban négy, a keleti iranyban 6t leagazas
talalhatd, melyen keresztil szintén egy T-idommal a cs6 35 mm keresztmetszetlre sz(ikil és permetezi
a csurgalékvizet a depdniatérre.

A csurgalékvizgy(ijtd6 medencére, a szivattylra és a csurgalékviz mennyiségére vonatkozd adatokat a
csurgalékviz kezelési naploban rogzitik. A Il. Gtem felhagyasat kdvetéen a csurgalékvizet a lll. Gtemre
locsoljak vissza.

A csurgalékvizgyljté medence miszaki védelmi rendszere:
Aljzatszigetelés

1. kazetta:
- 30 cm homokos kavics agyazat
- 15 cm aljzatbeton C12/15
- 1 rtg. 250 g/m? geotextilia
- 1rtg. 2,0 mm szigetelés (VL.DPE)
- 1 rtg. 250 g/m? geotextilia
- 50 cm vasbeton fenéklemez C30/37
- 1 rtg. 250 g/m? geotextilia
- 2,5 mm HDPE lemez szigetelés
- 1 rtg. 250 g/m? geotextilia
- 10 cm beton C35/45

2.-3. kazetta:
- 30 cm homokos kavics agyazat
- 15 cm aljzatbeton C12/15
- 1 rtg. 250 g/m? geotextilia




1rtg. 2,0 mm szigetelés (VLDPE)
- 1 rtg. 250 g/m? geotextilia
- 50 cm vasbeton fenéklemez C30/37

Oldalfal szigetelés

- 20 mm szigetelést véd6 polietilén domborlemez
- 1rtg. 2,0 mm szigetelés (VLDPE)

- 50 cm vasbeton fal C30/37

- 2,5 mm HDPE lemezszigetelés

Ifl. {item

A llIl. Gtem kiépitésével a meglévé rendszert (j csurgalékvizgy(jté rendszerrel és egy,
a lll. Gtem DNy-i végén tervezett 2 100 m® térfogatti vb. csurgalékviz medencével egészitik ki.
A csurgalékvizet nyomoévezetéken visszalocsoljak a hulladéktestre. Ha a visszaforgatas nem lehetséges,
a csurgalékvizet tengelyen fogaddképes szennyviztisztité telepre szallitjak majd el.

A medence vasbeton anyagu (bels6 mérete 45x15 m), mely vizzaro és szulfatallé kivitelben készll,
maximalis Uzemi vizmélysége 3,2 m, aljzata 1%-os lejtéssel kialakitott. A medencét kérben (a terepszint
felett) 1,0 m magas mellvédfal dvezi.

A medence 3 részre osztott, melyeket 50 cm széles falakkal valasztanak el, a falak aljan
D200 csbattoréseket epitenek be.

A vépaba egy csurgalékviz- és egy csapadékviz elvezeté dréncsé kerll fektetésre egymassal
parhuzamosan. Az egyes kazettak megnyitasat megel6z6en a csurgalékviz vezetéket kilyuggatjak, a
csapadékviz elvezetd csdvet megsziintetik az adott kazettaban.

A 1. kazettaban levé csurgalékvizgy(jtd drénvezeték a 2. kazetta feldli oldalan zart csével készill.
A vezeték csak a 2. kazettdba valdé hulladék behordast megel6zéen kerlll perforalasra. A 2. kazetta
fellletére hulld csapadékviz az els6 id6ben tiszta csapadékvizként kerll elvezetésre.

A behordas megkezdése utdn a csapadékviz vezeték megsziintetésre kerll és a csurgalékviz a
dréncstvon keresztil az dtemel6 aknaba jut. A vezetékek KPE D250 csével készllnek. A csurgalékviz a
CSU jelli csurgalékviz vezetékbdl érkezik a CSU-AT jelli aknaba, mely a betonmedencébe vezeti a
csurgalékvizet.

- Csapadékviz elvezetd rendszer

Az (temezés szerint megvaldsulé depodniaterek kilvizek elleni védelmét Ovarokkal biztositjak.

A hulladékleraké terliletén U-szelvényl betonelemekbdl allé csapadékviz elvezetd arokrendszer vezeti le
a hulladékkal nem erintkezd, szennyezetlen csapadékvizet. Az 6varok-rendszer a hulladéklerakot keleti,
északi és nyugati iranybol veszi korlil. Az arokrendszer déli irany( lejtésti. Az Gsszegydjtott, elvezetett
csapadékviz befogaddja a 37. szamu fékozlekedési Gt 37+614,4 szelvényéhez tartozd arka.
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A csapadékviz a CSA jelli vezetékb6l kerlll gravitaciés Uton a CSA-AT jelli akndba. Az aknaban lévd
szivatty emeli a tiszta csapadékvizet a burkolt arokba.

- Hulladékleraké gazkezeld rendszere

l. litem

Az |. Utem depdniagaz kezelésére 8 db 16 méter mély fuggbleges, felsGelszivast gazkat kerdl
kialakitasra. A kutak aktiv hossza 12 méter. A kutak atlagos gazhozama min. 15 m%h. A telephelyen
1 db, 300 kW villamos teljesitmény(i er6m{i kerlilt megépitésre. A gazkutak gylijté aknaja mellett kerdlt
kialakitasra az els6dleges vizlevalasztd akna. A vizlevalasztobdl egy lejtés cs6szakaszon keresztiil jut a
g4z a rézs( aljaig, ahol a masodlagos vizlevalasztd aknaba kerlil. Az akna mellett, beton lemezalapon az
automatikus m(ikédésti, PLC vezérlésl szivatty(t és szliré technolégiat magaba foglalé acél konténer
kerlilt kialakitasra. A vezérl eszkdz latja el a 100 m¥h teljesitmény(i faklya automatikus miikddtetését.
A faklya a gazszivattyl konténer mellett klilon lemezalapon lett kialakitva. A szivattyGkonténerrel kozos
alapon helyezkedik el a gazmotor-generator egység. Az |. depdnia gazkezel6 rendszerének kiepitése
2011-ben befejezd8ddtt, a tapasztalatok alapjan a kitermelheté gaz mennyisége nem alkalmas a
gazmotor (izemszer(i mlkddtetésére.

Il. Gitem

A ll. item esetében a depéniatéren 2 db gazkat kerlilt kialakitasra, azonban azok nem alkalmasak a
hulladéklerakoban keletkez6 gazok gyljtésére és elvezetésére. A gazkutak egymastol 28 méterre
helyezkednek el. A kutakhoz gézvezetékek még nem keriiltek kiépitésre. A Il. depénia kutjai
csatlakoztathatok lesznek az |. deponia kitermel6-és gazhasznositd rendszeréhez. Jelenleg a Il. litembdl
nem térténik kitermelés.

L. titem

Amennyiben a Ill. Gtem( lerakotér Gzemelése soran végzett ellenérz6 mérések azt mutatjak, hogy a
biolégiailag kezelt, lerakott maradék hulladékbol keletkezik olyan mennyiségl depéniagaz, hogy annak
kinyerése szilkséges, akkor a deponiagdz artalmatlanité rendszert kiépitik. A Ill. Utem gézkezel6
rendszerét a meglévé egységre ra lehet kotni.

- Geofizikai monitoring rendszer

A Il. depénia mlszaki védelmének kialakitasakor 2010-ben a szigetel6 HDPE félidk integritasanak
ellendrzésére egy ,TRIASZ-monitoring” elnevezésli miiszaki berendezés kerlllt beépitésre. Ez a
monitoring rendszer a hulladéklerakok szigetel6 folidja épségének ellendrzésére szolgal.
A berendezés alkalmazasaval a folidn 1év6 anyagfolytonossagi, illetve szigetel6képességi hianyok,
agymint lyukak, beégések, repedések, hegesztési varrathibak kijeldlheték. A hibdk pontos helyét
geoelektromos monitoring ellen6rz6 méressekkel lehet meghatarozni.

- Figyel6kat

A lerako talajvizre gyakorolt hatdsanak nyomonkdvetése céljabdl 1 db monitoring kut létestilt a telephely
D-i részén a gattest alatt, attol kb. 60 méterre, figyelembe véve az egyedi domborzati viszonyokat, és a
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talajvizaramlas iranyat. A kat talpmélysége 10 méter. A figyelékat tartdés szarazsaga miatt nem volt
alkalmas a feladatanak az ellatasara, ezért a telephelyen még egy monitoring kit létestilt (2. figyelékut).

A monitoring kutak EQV koordinatai:

1. szamu kat: EOVY: 819 594 EOVX: 316 094

2. szamu kat: EOVY: 819 4568 EOVX: 315 889

A tevékenyséqg végzéséhez sziikséges kiszolgald épitmények, berendezések:

- Kerités, kapu

- Hidmérleg, mérlegkezel6 konténer

- Burkolt zemi ut

- Mobil lzemanyag tarolé karmentdével

- Fedett, zart, karment&vel ellatott izemanyagtartaly és - kit
- Kerékmoso6

- Szocialis- és Gizemviteli konténerek

- Gépjarmi- és eszkdztarold csarnok

- Monitoring kuat (2 db), meteorolégiai mérémlszer
- Veszélyes hulladék munkahelyi gy(jtéhely

- Tlziviz medence

- Kamerarendszer

2) Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérhetd legjobb technikdnak valé megfelelés

A) Nem veszélyes hulladékok (teleplilési szilard és égetési hulladék) miiszaki védelem

mellett lerakassal torténd artalmatlanitasa

a) Artalmatlanitési célra &tvehets nem veszélyes hulladékok (telepilési, épltési-bontasi,
hulladékkezelésbdl stb. szarmazé hulladékok):
Azonositd . " .
Kod Megnevezés Mennyiség (t/év)
alkoholtartalmui vagy alkoholmentes italok
02 07 termelésébél szarmazé hulladék (kivéve kavé, tea és
kakad)
02 07 04 |fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 15
a folyékony hulladéknak a képz6dése helyén térténd
020705 | kezelésebdl szarmazo iszap 15
gyogyszerek gyartasabol, kiszerelésébdl,
07 05 forgalmazasahdl és felhasznalasabol szarmazo
hulladék
07 05 14 | szilard hulladék, amely kiilénb6zik a 07 05 13-tol 15
10 12 keramiaaruk, téglak, cserepek és épitSipari termékek
termelésébdl szarmazé hulladék
fémodntésre nem hasznalt, veszélyes anyagot tartalmazo
101005 ontémag és forma 15
1012 06 | kiselejtezett 6ntéforma 200
kiegetett keramiak, téglak, cserepek és épitbipari
101208 | tgrmekek hulladéka 200
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cement, mész és gipsz, valamint az ezekb6l

1013 eléallitott gyartmany és termékek gyartasahol
szarmazo6 hulladék
10 1301 |h6kezelésre elkészitett, hulladékka valt keverékek 15
10 13 04 |a mész égetésébdl és oltasabdl szarmazd hulladek 30
10 1314 |hulladék beton és betonkészitési iszap 200
12 01 fémek és miianyagok alakitasabél, fizikai és
mechanikai feliiletkezelésébdl szarmazé hulladék
1201 17 |homokfavatasi hulladék, amely killonbozik a 12 01 16-tdl 100
15 01 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan
gy(ijtott teleplilési csomagolasi hulladékot)
1501 04 |fém csomagolasi hulladék 50
16 06 elemek és akkumulatorok
16 06 04 | lugos akkumulatorok (kivéve a 16 06 03) 50
16 06 05 |egyéb elemek és akkumulatorok 10
17 01 beton, tégla, cserép és keramia
170101 |beton 15
170102 |tegla 15
17 01 03 | cserép és keramia 15
1701 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok 50
keveréke, amely kiilonbdzik a 17 01 06-tol
17 02 fa, liveg és miianyag
170201 |fa 100
170202 |Ulveg 100
17 0203 | mlanyag 100
17 03 bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék
17 0302 |bitumen keverék, amely klllonbdzik a 17 03 01-t6l 30
17 04 fémek (beleértve azok dtvozeteit is)
17 04 11 | kébel, amely kiilonbézik a 17 04 10-tdl 15
17 05 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrél szarmazé
kitermelt foldet), kovek és kotrasi meddd
17 0504 |fold és kdvek, amelyek kiilonbdznek a 17 05 03-t6l 10
17 06 szigetel6anyagokat és azbesztet tartalmazé
épitéanyag
szigetelé anyag, amely killonbdzik a 17 06 01 és a 17
170604 | o6 03-tol 100
17 08 gipsz alapu épitéanyag
17 08 02 | gipsz-alapl épitéanyag, amely kilénbdzik a 17 08 01-t6l 100
17 09 egyéb épitési-bontasi hulladék
kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbézik a 17
170904 109 01-51, @ 17 09 02-8| &s a 17 09 03-t¢l 500
sziilészeti vagy az emberi betegségek
18 01 diagnosztizalasabol, kezelésébdl, megel6zéséhdl
szarmazé hulladék
hulladék, amelynek gyljtése és artalmatlanitdsa nem
kotott specidlis kdvetelményekhez a fertézések
180104 | gikeriilése érdekében (pl. kotszerek, gipszkotés, 100
rongyok, eldobhaté ruhazat, pelenkak)
19 05 szilard hulladék aerob kezelésébdl szarmazé

hulladék
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teleplilési és ahhoz hasonlé hulladék nem komposztalt

19 05 01 frakcioja 50
1005 03 | el6irastdl eltéré minéségli komposzt 2 750
19 06 hulladék anaerob kezeléséhdl szarmazé hulladék
1906 04 Leilgfhugiioht?gic;iganaerob kezelésebdl szarmazo 5 000
szennyviztisztité miivekbdl szarmazo, kdzelebbrdl
19 08 meg nem hatarozott hulladék
1908 01 |racsszemet 1 500
1908 02 | homokfogdbdl szarmazo hulladék 1 500
1008 05 | teleplilési szennyviz tisztitasabdl szarmazoé iszap 500
19 10 fémtartalmﬁ’hl{lquzlék a’prités'ébél )
(shredderezésébdl) szarmazo hulladék
1910 04 | konnyd frakcié és por, amely kiilénb6zik a 19 10 03-tél 100
191006 | mas frakcidk, amelyek kiilonboznek a 19 10 05-t6l 100
kdzelebbrél meg nem hatarozott mechanikai
1912 kezelésbdl (pl. osztalyozas, apritas, tOmorités, pellet
készités) szarmazé6 hulladék
1912 01 |papir és karton 50
1912 04 | mUanyag és gumi 50
191205 |Uveg 50
191207 |fa, amely kilonbdzik a 19 12 06-t6l 50
1912 09 |asvanyi anyagok (pl. homok, kdvek) 50
egyéb, a 19 12 11-t6l kiilonb6z8 hulladék mechanikai
191212 | kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat 29 000
is
20 01 g!:k)iilénitetten gylijtott hulladék frakciok (kivéve a 15
2001 01 | papir és karton 10
200102 |Uveg 10
200110 |ruhanemdi 10
o | g z
20 01 32 | gyogyszerek, amelyek kilonbdznek a 20 01 31-t8l 5
2001 34 guegw:f_lt(élés akkumulatorok, amelyek kilénboznek a 20 10
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
20 01 36 | amelyek kiilonbdznek a 20 01 21-t6l, a 20 01 23-t6l és a 10
20 01 35-t6l
2001 39 | mlanyagok 45
2001 41 | kéményseprésbol szarmazoé hulladék 25
20 02 kertekl?c'il é§ parqubél szarmazo6 hulladék (a temetdi
hulladékot is beleértve)
20 02 01 |biolégiailag lebomloé hulladék 600
20 03 egyéb telepiilési hulladék
2003 01 Egh/aégéts(lipi)éjlési hulladék, ideértve a vegyes teleplilési 5000
2003 02 | piacokon képz6dé hulladék 50
20 03 03 | Uttisztitasbol szarmazoé maradék hulladék 1 300
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20 03 07 |lomhulladék 10 000
200399 | kozelebbrdl meg nem hatarozott lakossagi hulladék® 5 000

*Ezen hulladék azonositd szamon csak a MAV Zrt.-tél szarmazé — ezen hulladékazonositd kod ala
besorolt ,Jakossagi- és lom hulladék” vehett at.

Artalmatlanithat6 6sszes hulladékmennyiség: 65 000 t/év.

b) Artalmatlanitési célra atvehets, nem veszélyes égetési, technolégiai, ipari hulladékok
(salakok, hamu, kazanpor stb.)

Azokr:sodsité Megnevezés Me(nt;léy(,i)ség
10 01 erc’imt’g’rvekbc’il és egyéb égetémiivekbdl ,szérmaz() hulladék (kivéve
a 19 fécsoportban meghatarozott hulladék)
10 01 01 hamu, salak és kazanpor (kivéve a 10 01 04) 1000
10 01 15 egyi]ttégetés”bc'jl szarmazd hamu, salak és kazan por, amely kilonbozik 1000
a 10 01 14-tdl
10 02 vas- és acéliparbdl szarmazé hulladék
10 02 01 salak kezelésébél szarmazo hulladék 5 000
10 02 02 kezeletlen salak 5000
10 08 egyéb nemvas fémek termikus kohaszatab6l szarmazé hulladék
10 08 09 egyéb salakok 5000
10 08 11 kohésaLakok (fémsalakok) és gyulékony f6lozék, amely kilonbozik a 10 1 000
08 10-tél
10 09 vasontvények készitésébdl szarmazé hulladék
10 09 03 kemence salak 5 000
1010 nemvas fém ontvények készitésébd6l szarmazé hulladék
1010 03 kemence salak 5000
19 01 hulladék égetéséhdl vagy pirolizisébdl szarmazoé hulladék
190112 kazanhamu és salak, amely kiilonbézik az 19 01 11-t4l 2000

Artalmatlanithat6 6sszes hulladékmennyiség: 30 000 t/év.

A technologia ismertetése:

s
7

Epités
l. litem
Az |. Utem kialakitdsa szerint dombvidéki, alsé volgyzarégatas deponia. Az |. Gtem 1. szakasza

2001-2003. év lUzemelési id6szakban megtelt. A deponiatér bdvitésével, a végleges rézsufelllet (1:2)
kialakitasaval az |. Gtem 2003. évtdl 5 szakaszban valosult meg. A tdmaszto funkciét is ellatd lezéro
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rézsd tobb rézs(ilépcsdben kerllt kialakitdsra. A depdnia mechanikai szigetelésén beliil épllé utolsd
zardgat 2007. év vegén késziilt el.

Il. litem

A ll. Utem mtivelése volgyfeltdltéssel indul. A lerakas modja dombépitésként folytatdédik, amikor a
deponalt hulladék magassaga eléri a rézsli koronaszintjét. A dombépités 1:2,5 rézslivel ellatott,
4-5 méter magassagu, 4 méter koronaszélességli szoritétoltés alkalmazasaval valésul meg.

11, titem

A lll. Gtemet a megépiilt |. és II. item{i lerakotél E-ra és K-re tervezik elhelyezni. A lerakét minden
oldalrdl 1:2 rézsli hatarolja, mely bevagasba készil. A lerak6 Ny-i oldalan az ingatlanhatarral
parhuzamosan toltés épitése szilkséges, melynek kilsé és belsé részlje egyarant 1:2. A lerakd
aljzatanak esése a leraké EK-i sarkabol a DNy-i oldaldba folyamatos eséssel biztositott.

Uzemeltetés

A hulladékleraké lizemeltetése az aktudlis Uzemeltetési Szabalyzat szerint térténik. A hulladéklerakora a
beszallitas k6zaton, munkanapokon 6-17 6ra kozott torténik.

- Hulladék fogadasa, azonositasa

A mérlegkezel6 végzi a hulladéklerakéra érkez6 szallitdjarmld beazonositasat, menetokmany
ellendrzését. ROgziti a szallitmany fajtajat, szarmazasi helyet. Amennyiben a szallitmany ellenérzésekor
veszélyes hulladékot észlel, az atvételi folyamatot ledllitja, a belépést megtagadja.

- Mérlegelés

A mérlegkezel6é a beazonositott befogadhatd hulladékot elektromos hidmérlegen leméri, engedélyezi a
szallitmany deponiatéren torténd elhelyezését.

- Hulladék {ritése

A szallitmany megfelel6ségének ellenérzését és a mérlegelését kdvetden, amennyiben a szallitmany
deponiatéren vald elhelyezése engedélyezett, a szallitéjarmd a kijeldlt Gzemi Gtvonalon keresztll a
mUvelt deponiatér Urit6-szigetére hajt, ahol a térmester felligyelete mellett megtérténik az Urités.
Amennyiben a térmester rendellenességet észlel, leallitja a folyamatot. A depéniatérbe a jarmivek nem
hajthatnak be, ott kizarélag a kompaktor tartézkodhat.

- Visszamérlegelés
A gépjarmd a kerékmoson athaladva visszadll a meérlegre. A mérlegkezelé az tres mérést kdvetden

atadja a Kiallitott mérlegjegyet. A szallitdjarmli elhagyja a hulladéklerakd teriiletét. A mérési
eredmeényekrél szamitégépes nyilvantartas készil.
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- Szétterités, tomorités, foldtakaras

Az Urit6-szigeten Uritett hulladékot a kompaktor a depdniatérre tolja. A kompaktor a szétteritést kb.
20-30 cm-es vastagsagban végzi, majd atlagosan négyszeres gépjarassal tOmoriti. A deponiatéren
szétteritett, tomoritett hulladékot a szél altal torténd elhordas megakadalyozasara folyamatos takarassal
latjak el, atlagosan 20 cm vastagsagban.

Az {(zemeltetd6 a nem veszélyes teleplilési hulladék mindségi Osszetételének megismerésére
negyedévente hulladékanalizist végeztet.

Felhagyas, rekultivacid, utégondozas

Az egyes Utemek felhagyasa utan a depodnia rekultivacioja el6szor atmeneti lezarassal, majd a
hulladéktestben lezajlé folyamatok befejez6dése utan végleges lezarassal valosul meg.

Az 1. Utem végleges rekultivacioja jelenleg folyamatban van. Az |. sz. depénia két itemben torténd
rekultivaciojara (a lerakd lezarasa és tajbaillesztése) és utbgondozasdra vonatkozéan az lzemeltetd
808-2/2011. szdmon engedéliyel rendelkezik.

Az utégondozasi idészak feladatai:

- monitoring rendszer lzemeltetése

- csurgalékviz kezelés

- gazkezelés

- karbantartasi munkak (kaszalas, utovetés)

B) Nem veszélyes hulladék (qumiabroncs) hasznositasa rézsiivédelem céljabdl:

Nem veszélyes, hasznositasi célra atveheté hulladékfajtak:

Azonosité Hulladék megnevezése
kéd

a kozlekedés (szallitas) kiilonb6z6 teriileteirdl szarmazé hulladékka valt
gépjarml (ideértve a terepjaré jarmlvet is), a hulladékka valt gépjarmi

16 01 bontasabdl, valamint karbantartasabdl szarmazé hulladék (kivéve a 13, a 14
fécsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatarozott hulladék)
16 01 03 hulladékka valt gumiabroncsok

Osszes hasznosithat6 hulladékmennyiség: 189 t/év

A technolégia ismertetése:

A 16 01 03 hulladékazonositd koddal jeldlt, ,hulladékka valt gumiabroncsok” megnevezésl hulladékot
rézslivédelem céljabol veszi at a Kft., amelyet a depdnia meredek rézsije indokol. A HDPE membrannal
szigetelt belsé rézs(it geotextille! teritik (mechnaikai védelem), majd erre kerlilnek a gumiabroncsok.
A gumiabroncsokat az aljzattdl kiindulva fektetik olyan médon, hogy a felrakasnal halészerld kotésbe
kerliljenek. A gumiabroncs-halé kialakitasanal kotéanyagot, eszkdzt nem alkalmaznak. A beépitett
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gumiabroncsokat osztalyozott kaviccsal toltik meg, ezek egylttesen adjak a rézsl szivargorétegét.
A hasznalt gumiabroncsok hasznositédsa a lerakd lzemeltetése soran egyrészt a szigetelés mechanikai
védelmét adja, masrészt a szivargéréteg megtamasztasaul szolgal.

Gumiabroncs hulladék beszallitasa (atvétel, mérlegelés):

A szdllité gépjarml a fébejaraton keresztll 1éphet be a telephelyre. A mérlegkezelé a jarm(vet a
menetokmanyok (fuvarlevél, menetlevél, személyazonositok, egyéb okmanyok) és a rendszama alapjan
beazonositja. A mérlegelés a telephelyen taldlhatd elektromos hidmérlegen térténik, amirél a
mérlegkezelé szamitdgépes rendszer segitségével mérlegjegyet készit. A mérlegelés és a megfeleléség
ellendrzése utan a mérlegkezeld engedélyezi a szallitmany elhelyezését a telephelyen, killon ezen
hulladék tarolasara kijeldlt terileten. A szallitojarml a szallitmany lelritése utan visszamérlegelésre
keril, amely utan megtorténik a mérlegjegy kiallitasa. A mérési eredményekrél szamitdogépes
nyilvantartas készlil. A gépjarmli a mérlegelés utan a sziikséges dokumentumok birtokaban
kerékfert6tlenités utan hagyhatja el az lzem terliletét. A mérlegkezeld, amennyiben a szallitmany
ellenbrzésekor veszélyes hulladékot észlel, akkor az atvételi folyamatot ledllitja, és nem engedélyezi a
belépést.

Helyszinen torténd tarolas felhasznalasig:

A mérlegelés utan a gumiabroncsok taroldsa a felhasznalasig, az arra kijel6lt tarold téren torténik.
A tarolotér a Il. Utemtdl és a deponiatérre vezetd aszfaltozott Gtt6l E-ra helyezkedik el. A kapacitasa
biztositja a rézs(ivédelemhez eseti jelleggel sziikséges gumiabroncs mennyiséget.

C) Nem veszélyes hulladékok hasznositasa hulladéktest napi takarasara, (ritésziget,
szorit6tdltés épitésére, valamint a ll. szami depdnia EK-i bejaratanak lezarasara:

Nem veszélyes, hasznositasi célra atveheté hulladékfajtak:

Azonosito Meanevezés Mennyisége
kéd g [tonnalév]

17 01 beton, tégla, cserép és keramia

17 01 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcio vagy azok keveréke, amely 10 873

kildnbézik a 17 01 06-t6l
fold (ideértve a szennyezett teriiletekr6l szarmazé kitermelt

1705 foldet), kdvek és kotrasi meddd

17 05 04 fold és kovek, amelyek kildnbdznek a 17 05 03-tdl 10 873
kézelebbrél meg nem hatarozott mechanikai kezelésbdl (pl.

1912 osztalyozas, apritas, tomorités, pellet készités) szarmazé
hulladék

1912 12 egyéb, a 19 12 11-t6l kilonb6z& hulladék mechanikai kezelésével 9900

nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
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A hasznosithat6é hulladékok 6sszes mennyisége maximum 31 646 t/év, azzal hogy a hulladéktest napi
takardsara és Uritdsziget épitésére felhasznalhaté hulladékmennyiség legfeljebb az adott évben
lerakasra keriilé hulladékmennyiség 10 tdmeg%-a lehet.

A technolbgia ismertetése:

A hulladékgazdalkoddsi tevékenyséq 1épései szoritotdltés épitése és a depoénia EK-i bejdratanak a
lezarasa esetében:

— A beszallitott, hasznositasra szant (el6zetesen alkalmas méretlire tort, osztalyozott, 0-32 mm
szemcseméret(i, megfelel§ fizikai paraméterekkel rendelkez6) hulladék elkiildnitetten torténd
felhalmozasa az épités helyszinen.

—~ Toltés épitése a szigetelt deponiatéren belll, réteges teritéssel, megfelel6 viztartalom és
min. Trp=95% témorségi fok mellett.

— A beépitett hulladékon végzett ellenérzé vizsgalatok (viztartalom, tdmdrség) elvégzése.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység épései Uritésziget és napi takaras kialakitésa esetében:

A beszaéllitott, hasznositasra szant (el6zetesen alkalmas méretlre tort, osztalyozott,

szemcseméret(i) hulladék elkllonitetten torténd felhalmozésa a lerakd fellletén egyidejlleg

maximum 50 tonna mennyiségben.

— A hulladék teritése rakoddgéppel, majd kompaktorral torténé bedolgozasa a hulladéktestbe annak
stabilizalasa érdekében.

— Az Uritésziget kialakitdsa sorén agyazé anyagként nagydarabos (max. 200 mm szemcsemereti)
hulladék teritésével torténik.

- A hulladéktest napi takarasanal a finomabb szemcseméret(i, foldszerl frakcié Kkerll
felhasznalasra.

A tevékenység végzéséhez az engedélyes 2 db — beépitett kanalmérleggel és regisztracids rendszerrel
ellatott — homlokrakodéval rendelkezik.

Az elérheté legiobb technikanak valoé megfelelés

A tevékenységre vonatkozdan agazati BAT Referenciadokumentum nem késziilt. A jelenleg hatalyos
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet altal el6irt miszaki paraméterek képviselik a tevékenyseg
vonatkozasdban az elérheté legjobb  technikdt, tovabba a  hulladéklerakérdl — szdld
1999/31/EC (1999. aprilis 26.) Tanacsi Iranyelvben, a 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.)-ban, valamint a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. szamu mellékletében foglaltak.

Az alkalmazott technolégiara, illetve a kapcsolodd tevékenységekre vonatkoz6 BAT ajanldsok az
alabbiak:

— Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available

Techniques for the Waste Treatments Industries, (August 2006.) Generic BAT and BAT for

specific types of waste treatments — az Europai Bizottsag altal keészitett, a
hulladékkezeléssel foglalkozo iparagak szamara elérheté legjobb technikakrél cimf
referenciadokumentum

A horizontalis ajanlasok, amelyek a kapcsolodé tevékenységekre adnak Utmutatasokat a kovetkezok:




19

— LUtmutaté az elérhetd legjobb technika meghatérozasahoz az energiahatékonysag terén
(ENE, 2008. julius)” cimd, a KvVM édital készitett dokumentum.

— Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on General
Principles of Monitoring (MON, July 2003.), mint a monitoring altalanos alapelvei.

~ Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques for Emissions from Storage (STO, January 2005.), amely a kilonb6zd
anyagtarolasi mdédok emisszio csOkkentési mddszereit foglalja 6ssze.

— Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques for Energy Efficiency (Sevilla, February 2009), amely Gtmutaté az elérhetd
legjobb technika meghatérozasahoz az energiahatékonyséag terén.

A tevékenyseég BAT megfeleldségét a fenti dokumentumokban foglaltakra figyelemmel vizsgaltak.
Epités

A hulladékieraké geoldgiai és hidrogeologiai szempontbdl kedvez6 adottsagu teriileten, a lerakd egyes
Utemei a hatalyban 1évé jogszabaly altal elSirt aljzat- és rézsliszigetelési rétegrendnek megfeleléen
kerliltek kialakitasra.

A 1. Utem esetében a kiépités soran a HDPE foéliaszigetelés hibamentességét ellendrizték.
A féliaszigetelés ala a vizzarésag ellendrzésére geofizikai szenzorhaldzat kerlilt kiépitésre 5 x 5 méteres
halokiosztassal.

A foliaszigetelés felé kerllt a kavics szivargd réteg, melynek funkcidja a szigetelt felllet mechanikai
védelme, valamint a csapadék- és csurgalékviz lejté iranyl elvezetése és a vizgylijtd drénbe juttatésa.
A szivargd paplan ala és felé 1-1 réteg geotextilia kerlilt az apré szemcsés anyagok bemosédasa és a
csurgalékviz elvezet® drénrendszer eltomddése ellen.

A jogszabdlyi el6irasnak megfeleléen kiépitett szigetelési rétegrendek biztositjgk a terlilet
szennyezddéstdl vald védelmét.

Uzemeltetés

A hulladékleraké (izemeltetését az aktudlis Uzemeltetési Szabdlyzat szerint végzik. A hulladékleraké
terliletén a hulladékszallitas burkolt uton térténik. Az (izemelés soran az egyes (itemek megvaldsitasakor
a deponiatér diffuz felllete nem névekszik, mert egy Uj Utem atadasakor az el6z8 Utem rekultivacioja
megtorténik, igy diffiz forrasként az atadott Gtem Gzemel tovabb.

A . Utem esetében a csurgalékvizkezelés kormanyzasi rendszerrel valésul meg. Az osztott

deponiatérhez és az osztott csurgalékvizgy(ljtdé medencéhez kapcsolddd csapadék- és/vagy

csurgalékviz-kormanyzasi rendszer elemei:

- az egyes medencerészekbe vald vizbevezetésnél toloézar biztositja havaria helyzet esetén az
erkez6 vizek lerakotéren torténd ideiglenes visszatartasat.

- az egyes medencerészekhez beépitett csdcsonkok biztositjak a vizkivételi lehetdséget.
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- az egyes medencerészek kozott tolozarral felszerelt csécsonkok biztositjgk a medencerészek
egylttes vagy kilén-kilon valé mikodéesét.

- az osztott medence 1. kazettdjaba beépitett szivattylGval biztositjdk a csurgalékviz
visszadntdzésének lehetdségét.

A csurgalékviz kezelés soran kezelési naplot vezetnek. A kezelési napléban rogzitett adatok: datum,
csurgalékvizgylijté medence allapota, a medencében |évé csurgalékviz mennyisége, el6z8 mérést
kévetben lehullott csapadék mennyisége, a lehullott csapadékbdl keletkezé csurgalékviz mennyiségének
becslése, szivattyl allapota, izemideje, visszajaratott mennyiség, megjegyzés, alairas.

A csurgalékvizgy(ijté medence allapotat és a benne 1év6 csurgalékviz mennyiségét vizmeércével naponta
ellendrzik. A csurgalékviz Gsszetételének meghatarozasa mintavételezéssel torténik. A tevékenyseggel
kapcsolatos nyilvantartasok: beszallitott hulladékok nyilvantartasa, keletkezé hulladékok nyilvantartasa,
csurgalékviz kezelési naplé, monitoring kut vizszintészielési naplo, meteoroldgiai mérési adatok.

A létesitményekbdl esetlegesen elszivargd csurgalékok észlelésére, a felszin alatti vizre gyakorolt
hatasanak ellendrzésére alkalmas monitoring rendszer kiépitése érdekében, tekintettel arra, hogy a
korabban léteslilt figyel6kat (1. szamu) nem latta el az észlelési feladatait, ezért egy 2. szamu monitoring
kutat mélyitettek le.

Felhagyas

A felhagyast kdvetSen alkalmazott atmeneti lezaras lehetévé teszi az elegend6 vizmennyiség bejutasat a
hulladéktestbe, ezaltal biztositva a lerakott hulladék szerves OsszetevGinek biolégiai bomlasat, a
hulladéktest stabilizalédasat. A végleges lezarassal biztositjak a lerakd okozta kdrnyezeti terhelés
kizarasat, valamint a végforma tajbaillesztését. A lerakd egyes Utemein megfeleld zardszigetelési
rétegrend kerdl kialakitasra.

Tlziviz tarold

A telephely terilletén egy HDPE féliaval szigetelt, 470 m? alapteriiletl, 306 m® térfogatu foldmedrd
medence biztositja a tlziviz igényt.

Havaria

A hulladéklerakon feliépd technolégiai jellegl, illetve a természeti katasztréfa kovetkeztében
bekdvetkezé karesemények felszamolasara a hulladékelraké Havariatervvel és Karelharitasi tervvel
rendelkezik.

3) A tevékenység kdrnyezetre gyakorolt hatasa, igénybevétele:

Leveg6be torténé kibocsatas

Légszennyezd hatasok:

~ A hulladékkezelés soran alkalmazott szallitdjarmivek, munkagépek altal kibocsatott
égéstermékek légszennyezd komponensei: CO, NO,, SO,, PMjy, és kiildnbdz6 szénhidrogenek.
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- A hulladék Uritése, teritése, tOmoritése sordn okozott porszennyezés, a deponiafellilet
kiporzasa, valamint a teritett hulladékok blizhatasa.
— A depédniagaz kornyezeti leveglbe torténd kivezetése.

A hulladéklerakasi tevékenységhez 3 db bejelentett diffuz forras (D1 Deponiatér, D3 Depodniatér Il.,
D4 Deponiatér 1) kapcsolddik.

Az egyes Utemek megvaldsitasakor a deponiatér difflz felllete nem novekszik. Egy Uj (tem atadasakor
az el6z¢6 ltem rekultivacioja megtorténik, igy diffiz forrasként az atadott titem (izemel tovabb.

A lll. Utem kialakitasanak légszennyez6 hatasai;

- afeliilet megbontasa és az ideiglenes depdniak nyitott felliletének porzasa,
- afdldegyengetés porzasa,

- rakodas, szallitas porzasa,

- az anyagok beszallitasa.

A 1. Utem kialakitasa soran alapkiemelés, valamint terlletfeltoltés torténik.
Ehhez foldmunkagépek szikségesek. A féldmunkak soran az épitésnél mintegy 185 800 m® anyag
mozgatasara lesz szillkség. Az épfités kdzvetlen porkibocsatasi hatasterlilete a telephely kérnyeztében
alakul.

Zaj- és rezgésterhelés

A hulladéklerakéhoz kapcsolédd mozgd zajforrdsok a lerakora érkezd szallitdjarmivek, valamint a
depdniatéren dolgozé kompaktor. A hulladéklerakéhoz legkdzelebbi védendd létesitmény (lakohaz)
1,56 km-re taldlhaté Bodrogkeresztir kézségben (Rakdczi utca 42. sz.). A lerakénal végzett zajmérés
eredménye alapjan a hulladéklerakéon végzett tevékenység zajkibocsatdsa a vonatkozd zajterhelési
hatarértéknek megfelel. A lll. Utem épitése soran 2 db rakodogép, 2 db dbzer, valamint 4 db szallitd
tehergépjarmi mikodése tervezett. A lerakd megépitése kb. 1 évet vesz igénybe. A gépek lzemelése
csak nappali id6szakban fog torténni.

Hulladékgazdalkodas

Az Uzemeltetéshez kapcsolodbéan keletkezd veszélyes hulladékok gyljtése anyagi mindségliknek
megfelelé gongydlegekben torténik. A keletkezé veszélyes hulladékok ideiglenes lizemi taroldsa egy
4 m*es acélvazas, drétfonatos keritéssel koriilvett, muanyag tetével fedett |étesitményben torténik.
A veszélyes hulladék mennyiségének nyilvantartdsara az lzemnaplé és az anyagmérleg szolgal.
A keletkezd veszélyes hulladékok tulajdonjoggal torténd atvételét és szallitasat arra feljogositott
engedéllyel rendelkezd szervezetek végzik.

Foéldtani kdzegre gyakorolt hatasok

A keletkezé csurgalékviz részben visszaforgatasra kerll (hulladéktestre torténé visszapermetezés),
illetve a fennmaradé mennyiség elszallitdsra kerlil tovabbi kezelés céljabdl. A csurgalékvizgyljtd
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medencére, szivattylra és csurgalékviz mennyiségére vonatkozé adatokat a csurgalékviz kezelési
napléban  rogzitik. A csurgalékviz  Osszetételének ellenérzése  negyedévente  torténik.
Az |. Utem medencéje megsziintetésre kerlilt, a csurgalékvizeket a Il. Utem medencéje fogadja.
Az |. depdnia mlvelésének befejezését kdvetben, a zarégéat labanal tapasztalt csurgalékviz kilépési és
lefolyasi pontok ellendrzésére 2010-ben kijelolt megdfigyelési pontokat rendszeresen ellenérzik, melyek
az Uzemnapléban is rogzitésre kerllnek. A hulladékleraké terlletén a leraké felszin alatti vizekre
gyakorolt hatdsanak medfigyelésére 1 db monitoring kut létesiilt a gattest alatt, attdl kb. 60 méterre.
A kérnyezetvédelmi hatésag a létesitményekbél esetlegesen elszivargo csurgalékok észlelésére, felszin
alatti vizre gyakorolt hatasanak ellenérzésére alkalmas monitoring rendszer kiépitését irta el6, tekintettel
arra, hogy a korabban létesdlt figyel6kat nem latta el az észlelési feladatait. A 2. szamU monitoring kutat
lemélyitették. A létesités helyén 1évé kutatd farasbol vizmintavétel tértént. A vizsgalatokat a Balint
Analitika Kft. akkreditalt laboratérium végezte el 2014 janiusaban. A 2. monitoring kit vizsgalati
eredménye alapjan a felszin alatti vizekben (talajviz) nitrat, brom és nikkel komponens esetében
mutathatd ki "B" szennyezettségi hatarérték feletti érték. A nikkel komponens esetében a tullépés mérési
hibahataron belQli volt. A nitrat és a nikkel komponens esetében a hatarérték tlllépés csekély mértekd
volt. A brém esetében a hatarérték tllépés a hattérterhelést jelzé furt kitban is kimutathaté volt.

A lll. Gtem kiépitésével a meglévé rendszert U csurgalékvizgyljté rendszerrel és egy,
a lll. Gtem DNy-i végén tervezett 2 100 m® térfogatll vb. csurgalékviz medencével egészitik ki.
A medence vasbeton anyagU (belsé mérete 45x15 m), mely vizzaré és szulfatalld kivitelben készl,
maximalis (izemi vizmélysége 3,2 m, aljzata 1%-os lejtéssel kialakitott. A medencét korben (a terepszint
felett) 1,0 m magas mellvédfal évezi.

Elévilag

A hulladékleraké teljes terlilete a HUBN 10007 ,Zempléni-hegység, a Szerencsi-dombsaggal és a
Hernad-volggyel” elnevezés(i madarvédelmi terlilet részét képezi.

A hulladéklerako kornyezetének donté része az ember altal évtizedekkel ezelétt atalakitott és azota
intenziven haszndlt terlilet. A kornyez6 természetes él6helyek is gyakorlatilag eltlintek, atalakultak, az
antropogén hatas atstruktiralta ezen részek éldvilagat.

Hatasteriilet
Zajterhelés tekintetében a hulladéklerakéhoz legkodzelebbi védendé létesitmény (lakéhaz) 1,5 km-re

taldlhaté Bodrogkeresztir kdzségben (Rakdczi utca 42. sz.). A hulladékleraké zajkibocsatasa lakott
terlletet nem terhel, hatasteriiletén védend6 épiilet nincs.

A lll. (tem létesitése soran szamitasok alapjan a zajvédelmi hatasterlilet a munkaterilet hataratol
148 m, amelyen bellll védendd létesitmény nincs.

Leveg6terhelés tekintetében az Utvonalon a jarmlvek nitrogén-dioxid kibocsatasanak kozvetett
hatasterlilete 186 m, az atlagos 1 6rds NO, koncentracié érteke 30,6 pg/ma, ami nem haladja meg a
megengedett 100 pg/m3 egészségligyi hatarértéket. A hulladék beszallitas okozta forgalomndvekedés
emisszidja az alap forgalomhoz képeset 0,007 [mg/(m*s)] értékkel novekedett. A hulladékok
beszallitasabd! adddd forgalomvaltozas okozta kdzvetlen hatasteriilet az alapforgalom okozta terhelés
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hatasteriiletéhez képest 4 m-rel ndvekedett meg. A hulladéklerakasbdl szarmazé PMy, kdzvetlen
hatasterllete a leraké mértani kozéppontjatdl szamitott ~150 m sugart kor teriilete.

A lll. dtem( depodniatér kialakitasa soran a féldmunkak altal okozott porkibocsatas (PMyo) esetében a
kozvetlen hatastertilet 365 méter sugari kor terlilete. A PMy, hatasterllete nem éri el a telephely

kornyezetében 1évd lakott terlileteket, védendd Iétesitményeket.

4) Kibocsatasi hatarértékek:

a) Leveqétisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek

A nem veszélyes hulladéklerakdshoz tartozé levegéterhelést okozd, helyhez kététt 3 db diffuz
légszennyez8 forras hatéarértékeir6l a levegoterheltségi szint hatérértékeirél és a helyhez koétott
légszennyezd pontforrédsok kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szabélyozza.

D1 Deponiatér, D3 Depénia tér [l., D4 depdnia tér Il

Légszennyezd anyag Hatarérték [pg/m°] Hatarérték Hatarérték
oras [ug/m’] [Mg/m®]
24 o6ras éves
Szallé por (PM 4) 50 40

b)Borsod-Abauj-Zemplén Meqyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag Igazgato-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatosaqi Szolgalat (Miskolc) szakhatésagi hozzajarulasaban
tett hatarértékek:

Az elvezetett elbtisztitott csapadékviz minéségének az olaj és iszapfogd berendezésbdl elfolyd
kibocsatasi ponton meg kell felelni a kdvetkez6 kibocsatasi hatarértékeknek: - 28/2004. (XIl. 25.) KvWM
rendelet 2. szamu mellékletében a 3. idGszakos vizfolyas befogaddba vald kdzvetlen bevezetés esetére
vonatkozdéan meghatérozott terileti kibocsatasi hatarértékek - melyek a jellemz6 komponensekre az
alabbiak:

KOl 75 mg/l

Osszes lebeg0 anyag 50 mg/l

A SZOE (szerves olddszer extrakt) komponens esetében - a 14658-4/2012. szdmU kibocsatasi
engedélyben- megallapitott egyedi hatarérték 2 mg/l.
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El6irasok:

A.) A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal elSirasai:

Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi hataskdrben:

10.

a) Altalanos el6irasok:

A létesitményt csak joger6s egységes kornyezethasznalati engedély birtokdban, tovéabba a
mindenkor hatalyos kornyezetvédelmi jogszabdlyban el8irtaknak megfeleléen — beleértve az
adatszolgaltatasok teljesitését is — lehet mikodtetni.

Az engedéllyel kizarolag az l/2/Ala és 1/2/Alb pontban felsorolt nem veszélyes hulladékok
végleges lerakassal tortén6é artalmatlanitasat, az 1/2/B pontban felsorolt nem veszélyes
hulladékok (gumiabroncs) telephelyen beliili hasznositasat (hulladéklerakon rézsilvedelem és
szivargoréteg kiépitéséhez torténd felhasznaldsat), valamint az 1/2/C pontban felsorolt nem
veszélyes hulladékok hasznositasat (a lerakott hulladéktest napi takarésara, szoritotoltés és
Uritdsziget épitésére, valamint a Il. szamu depénia EK-i bejaratanak lezardséara) lehet végezni az
adott pontokban felsorolt eszkdzokkel, az ott korulirt médon.

Az engedélyezett létesitménynek az elérheté legjobb technika kdvetelményeinek megfelels
technologiaval kell mikddnie.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
(a tovabbiakban: kérnyezetvédelmi hatésag) engedélye nélkil semmiféle olyan médositas vagy
atépités nem valdsithatdé meg, amely a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: ,,R”) 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentds véltozasnak mindsul.

Ez az engedély a ,R" szabalyai szerint kiadott engedély, nem érinti az engedélyes/lizemeltetd
egyéb, térvényben vagy mas jogszabalyban megfogalmazott kbtelezettségeit.

Az engedélyesnek a létesitmény miikodtetése soran olyan eljarasi rendet kell kialakitania, hogy az
engedélyben foglaltaktél vald eltérés esetén sor kerlljon a megfeleld intézkedés megtételére.
Az eljarasi rendben meg kell hatarozni, hogy az engedélyben foglaltaktol valé eltérés esetén kinek a
feleldssége és jogosultsdga a tovabbi vizsgélatok és intézkedések kezdeményezése.

A személyre szoléan meghatarozott feladatokat végz6 személyzetnek megfelel§ végzettségen-,
képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapuld tudassal kell rendelkeznie.

A kornyezethasznaldé koteles a létesitményt felligyelé alkalmazottak megfelelé képzésérdl
gondoskodni, &s biztositani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott kbvetelményeket.

A létesitmény mikédtetdje koteles gondoskodni arrdl, hogy az alkalmazottak tisztdban legyenek
jelen engedély azon kovetelményeivel, amelyek feleldsségi korliket érintik, illetve gondoskodnia kell
arrél, hogy az alkalmazottak munkavégzését segité irdsos munkautasitasok alljanak rendelkezésre,
tekintettel a mUszaki és személyi védelem kovetelményeire a tevékenység jellegébdl adodd
adminisztrativ kotelezettségekre, valamint utasitdsokat kell adni a havaria esetén szlikséges
teenddkre.

A l&tesitmény miikodtetéjének gondoskodnia kell arrél, hogy ezen engedély 1 példanya, illetve az
engedélyezési dokumentacié azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozas torténik,
rendelkezésre alljanak minden alkalmazott szdmaéra, aki az engedély hatdlya ala tartozo
tevékenységet végez.
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A létesitmeny miikodtetéje koteles megfeleld eljarést kialakitani a tovabbképzési sziikségletek
felméresére, a megfeleld tovabbképzés biztositasdra a személyzet mindazon tagjainak szdméra,
akiknek a munkaja jelent6s hatdst gyakorolhat a kérnyezetre. A tovabbképzésekrdl megfeleld
feljegyzéseket kell készitenie.

A létesitmeny mdkodtetSje a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeihez kotott
kornyezethasznalatok meghatarozasarol szél6 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet alapjan koteles
kdrnyezetvedelmi megbizottat alkalmazni és az 1. § (1) bekezdése alapjan kételes biztositani, hogy
a kornyezetvédelmi megbizott, akire a 11/1996. (VH. 4.) KTM rendelet eldirasai vonatkoznak,
elérhetd legyen a kornyezetvédelmi hatésdg szamara a telephellyel 6sszefliggé kornyezetvédelmi
kérdések felmeriilése esetén.

A lerakd felelds vezetSjének felséfoki mlszaki vagy természettudomanyi végzettséggel kell
rendelkeznie.

A megel6zés, a karesemény észlelés, riasztas, jelentés és kérelharitdas munkafolyamataira
vonatkozdan az érintett dolgozok oktatasardl, ill. felkészitésérél gondoskodni kell, tudatositva az
elharitashoz szilkséges anyagok és eszkdzok tarolasi helyét, hasznalatat a keletkezett és felszedett
veszélyes hulladékok kezelésének és artalmatlanitasanak modjat.

A jovahagyott kérelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések végrehajtasa
érdekében a terlleten dolgozok részére elérheté helyen kell tarolni, kifliggeszteni.

Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel Osszefiiggs, koérnyezetvédelmi
jogszabalyba (itk6z8 magatartasaért, valamint a tevékenységével okozati 6sszefliggésbe hozhatd
esetleges kornyezetszennyezésért, kornyezetveszélyeztetésért vagy kornyezetkarositasért teljes
kord felel6sséggel tartozik.

A teveékenység kizardlag érvényes — engedélyes altal végzett hulladékgazdélkodasi
tevékenységekre (artalmatlanitasra, hasznositasra) kiterjed6 — kornyezetvédelmi biztositas megléte
mellett folytathatd, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondhatd fel.

b) Al Gtemii lerakétér létesitésére vonatkozo elSirasok:

Hulladékgazdalkodasra vonatkozé elSirasok:

1.

A depénia aljzatszigetelésére vonatkozo szigetelési rétegrendet a
20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletben meghatarozott ,B3" alkategoriaju (vegyes dsszetétell [jelentds
szerves és szervetlen anyagtartalommal egyarant rendelkezd] nem veszélyes hulladék lerakasara
szolgald) hulladéklerakénak megfeleléen, az alabbiak szerint irom elé:

Aljzatszigetelés:
- altalaj (témoritett)
-0,5m (kS1O'9 m/s) témdritett természetes anyagu szigetel6réteg (agyag),
- geofizikai monitoring rendszer,
- 1 réteg bentonit szényeg,
- 1 réteg 2,5 mm HDPE foliaszigetelés,
- 1200 g/m® geotextilia védéréteg,
- min. 30 cm 16/32 OK szivargé réteg (k>10 m/s),
- 200 g/m? geotextilia.
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Rézsliszigetelés:
- 50 cm (ks10™° m/s) témoritett természetes anyagl szigetelréteg (agyag),
- geofizikai monitoring rendszer,
- 1 réteg bentonit sznyeg,
- 1 réteg 2,5 mm HDPE féliaszigetelés,
- 1200 g/m? geotextilia védéréteg,
- min. 30 cm 16/32 OK szivargo réteg gumiabroncsokban elhelyezve,
- 200 g/m? geotextilia.

2. A depo6nia aljzat természetes anyagl dsvanyi szigetel6rétegének kivalasztasanal biztositani kell az
agyag megfelelé adszorpcids kapacitasat is, melyet a kiviteli tervek készitése sordn vizsgalati
eredményekkel kell igazolni.

3. A természetes anyagl asvanyi szigeteld réteg el6irt vizzardsagat beépitést kdvetden helyszini
ellenérzd vizsgalatokkal kell igazolni.

4. A deponia szigetelése soran csak az eléirt minéségi paramétereket kielégits, bizonylatolt minéségl
természetes és mesterséges szigetelGanyagok és szivargdk épithetdk be.

5. A szigeteléanyagok és szivargok mindségét ellendrizni és bizonylatolni kell.

6. A HDPE foliak hegesztési varratait ellendrizni kell, a hegesztések megfeleléségét vizsgalati
eredményekkel kell igazolni.

7. A depédnia fenékszintjét Ggy kell kialakitani, hogy az asvanyi szigetelés alsé szintje és a deponia
teriiletére meghatarozott maximalis talajvizszint kdz6tt min. 1,0 m-es tavolsag (védéréteg) legyen.

Foldtani k6zeq védelme szempontjabdl tett eldirasok

1. A lll. Utemd lerakotér és a hozza kapcsolddo Iétesitmények kivitelezési munkalatai soran a foldtani
kdzegbe szennyezé anyag nem kerilhet.

2. A Kivitelezés soran a lerakoéteret vizzaréan kell kialakitani.

3. A keletkez6 csurgalékvizek elvezetésére létesitendd vezetékeket, az atemeld aknakat, illetve a
csurgalékviz gyUjté medencét vizzaré kivitelben kell megvaldsitani.

4. A foldtani kdzeg szennyezédésének megel6zése érdekében szilkséges a kivitelezési munkalatok
soran keletkez6 hulladékok megfelel6 tarolasa és gydjtése.

5. A munkaterlletrdl valé levonulds utédn, a beavatkozédssal kozvetlenlil és kozvetetten érintett
terlileteket helyre kell allitani.

Levegdtisztasag-védelmi eldirasok

1. Az épitéshez sziikséges anyagok szallitasat Ggy kell végezni, hogy a kdzutakon a szallitmany ne
okozzon hatarérték feletti szallé porterhelést, szlikség esetén gondoskodni kell a szallitmany
takarasardl.

2. A szallitdst végzd jarmlvek okozta sarfelhordas folyamatos takaritdsarél gondoskodni kell, a
késdbbi diffiz porterhelés kialakulasanak csdkkentése érdekében.

3. Az épitési és szallitasi munkaékat csak megfelelé mUszaki allapoti a kérnyezetvédelmi eléirasokat
kielégité gépekkel lehet végezni

4. A létesités megkezdésekor be kell nydjtani egy LAL valtozasjelentést, feltintetve az
Uj D4 depénia tér llI. diffaz forrast.
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Zajvédelmi el6irasok

1.

A tevékenység végzése soran biztositani kell, hogy a tevékenységhdl szarmazd zaj a zajtol
védendd terlleteken ne haladja meg a 27/2008 (XIIl. 3) KvWM-EUGM. egyittes rendelet 1 sz
mellékletében meghatarozott zajterhelési hatarértékeket.

c) Uzemeltetésre vonatkoz6 elSirasok

Levegoétisztasag-védelmi el6irasok

Uzemeltetés soran be kell tartani a légszennyez6 difftz forrasra vonatkozo jelen hatéarozat 1.4.a)
pontjdban szerepld technol6giai kibocsatasi hatarértéket.

A technoldgiahoz tartozé gépek, berendezések kezelési utasitasainak folyamatos betartasaval meg
kell akadalyozni a hatarérték feletti légszennyezdanyag kibocsatast.

A tevékenységet Ugy kell végezni, hogy a technolégia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a
lakossagot megalapozott panaszbejelentést okozd Iégszennyezés ne érje. Megalapozott lakossagi
panaszbejelentés esetén, a telephelyeken folytatott tevékenységek az engedélytsl eltérd
tevekenysegnek mindsiinek.

A hulladéklerako-gaz gyljtését, elvezetését és kezelését biztositd mlszaki létesitményeket és
eszkdzoket Uizemeltetni sziikséges.

Amennyiben a keletkezé gaz gazdasagosan hasznosithatd, gondoskodni kell a hulladékleraké-gaz
felhasznalasardl. Ha a hasznositas nem gazdasagos, akkor gondoskodni kell a gaz biztonsagos
artalmatlanitasardl (pl. faklyazassal torténé elégetésérdl).

Az tzemeld |l sz. deponia esetében ki kell épiteni a hulladéklerakd gazok gyljtését és elvezetését
hivatott rendszert és gondoskodni kell a keletkez6 hulladéklerako-gazok rendszeres eltavolitasardl,
gyljtésérél és kezelésérél. Mindaddig amig a keletkezd gédz gazdasdgosan hasznosithato,
gondoskodni kell a hulladéklerako-gaz felhasznalasardl. Ha a hasznositas nem gazdasagos, akkor
gondoskodni kell a gaz biztonsagos artalmatlanitasardl (pl. faklyazassal torténd elégetésérdl).
A diffiz légszennyezés elkerlilésének érdekében szilikség esetén locsolast kell alkalmazni, vagy
szaraz, er8sen szeles id6jarasi viszonyok esetén a munkavégzést szlineteltetni kell.

A fémek gumi, illetve mlanyag bevonatat, valamint barmely mas hulladékot a telephelyeken
nyilttéren vagy tlizel6berendezésben elégetni tilos!

Gondoskodni kell az éngyulladas és a szandékos felgyljtas megakadalyozasardl és az esetlegesen
keletkez6 tliz eloltasarol.

Foldtani k6zeg védelme szempontjabol tett eléirasok

A tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsoldédd valamennyi egyéb jarulékos tevékenységet Ugy kell
végezni, hogy azok soran a foldtani k6zeg, talaj elszennyezddése kizarhatoé legyen.

A tevékenység vegzeése, kiilonds tekintettel a tevékenységhez kapcsoloddan felhasznalt anyagok
(pl. Uzem- és kenBanyag) tarolasa, a keletkezé hulladékok tUzemi gyUjt6helyen torténd térolasa, a
kapcsolodo vizilétesitmények lizemeltetése stb. nem okozhatjdk a foldtani kézeg jogszabalyban
rogzitett (B) szennyezettségi hatarértékeinél vagy az annal magasabb (Ab) bizonyitott hattér-
koncentracional kedvezétlenebb allapot kialakulasat.
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Amennyiben a tevékenység végzése soran a telephelyen a foldtani kézegben a fenti hatarértékeket
meghaladd szennyezbanyag koncentraciok alakulnak ki, szlikséges a felszin alatti vizek védelmérdl
sz016 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltards, majd annak eredményei alapjan
végzett karmentesités végrehajtasa.

Veszélyes és/vagy szennyez6 komponenseket tartalmazé anyagok (lzem- és kenSanyagok,
hulladékok, kommunalis szennyviz, olajjal szennyez6dheté csapadékviz stb.) telephelyen beldili
tarolasa, szallitdsa csak megfelelé miszaki védelemmel rendelkez6, megfelel§ mlszaki allapotu
létesitményekben, mltargyakban lehetséges. Ennek érdekében ezen mtargyak milszaki allapotat
rendszeresen ellenérizni kell, és szlikség esetén az észlelt hianyossagokat, allagromlasokat meg
kell szlintetni.

A tevékenységet csak megfelelé mUiszaki allapotd, a kornyezetvédelmi el8irasokat kielégitd
gépekke! lehet végezni. Az lzemelS, gépjarmlvek olajcsdpogésének megelbzésére fokozott
figyelmet kell forditani, rendszeres ellen6rzéssel karbantartassal azt minimalis mértékire kell
szoritani.

és természetvédelmi eldirasok:

A meglévs fehér akac és egyéb tajidegen fajokbol all6 véderds-/takaréfasitas-foltokat fokozatosan ki
kell valtani a terliletre jellemz6 fajok egyedeivel. Hatarid8: 2020. december 31.

A hidnyzo véderdét/takarofasitast ki kell alakitani a terlletre jellemz8 fajok egyedeivel.
Hatarid6: 2017. december 31.

Az Ujratelepitett véderdGsavban és a telephelyen (a rekultivalt feltleteken, egyéb zdldterlileteken)
folyamatosan gondoskodni kell a sarjadt, invaziv fehér akac eltavolitasaral.

A rekultivalt fellileteken kizardlag mezo-és xerotkerm lagyszaruakb6l &ll6 vegetacios réteg
alakitandé ki.

A rekultivalt hulladéktestre cserjéket, fakat telepiteni tilos!

A biologiai felllletek gondozasat (gyommentesité kaszalas, esetleg 6ntézés, tdpanyag utéanpétlast)
az utdégondozasi idészakban el kell végezni.

A novényesitett, rekultivalt terliletet évente legalabb két alkalommal kaszalni, gyommentesiteni kell.
Sziikség estén utanvetéssel, esetleg UGjralltetéssel poétolni kell az elpusztuld ndvényzetet.

Az éves elsé kaszalast a gyomfajok magérése elétt kell elvégezni.

Hulladékgazdalkodasra vonatkozo eldirasok:

1.

A lerakéra bekerllt, illetve a tevékenység végzése soran keletkez6 veszélyes hulladékokat —
amelyek korét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. sz. melléklete hataroz meg — elkilonitve, a
kornyezet karositasat kizaré médon, az e célra kijeldlt gydijt6helyen kell 6sszegydjteni.

A hulladékok forgalmanak (gy(jtés, atvétel, atadas) dokumentalasat ugy kell megszervezni, hogy az
ellendrizhetd legyen.

A hulladék telephelyre-, illetve a telephelyrdl torténd szallitasat — a jogszabalyban meghatarozott
kivételekt6él  eltekintve — kizédrdlag az a személy vagy szervezet végezheti,
aki vagy amely rendelkezik a kornyezetvédelmi hatéség azonositdé kéd szerint azonositott hulladék
szallitasara vonatkozo6 feljogositasaval.

A szdllitashoz, mozgatashoz hasznalt jarmliveknek, eszkdzbknek, berendezéseknek
kornyezetvédelmi, mlszaki és munkabiztonsagi szempontbdl egyarant alkalmasnak kell lennitk a
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hulladék sajatsagainak megfeleld, a kdrnyezet veszélyeztetését és szennyez6dését kizaré modon
torténd tovabbitasara, kezelésére.

A tevékenység végzésével Osszefliggésben képz&dott hulladékok szallitasra,
ill. kezelesre valo atadasa esetén meg kell gy6z6dni az atvevd vonatkozé atvételi jogosultsagarol.

A kezelésre atvett, illetve a tevékenység végzése soran keletkezé hulladékokrdl — amelyek korét a
hulladékjegyzékrél sz6l6 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet 2. szamU meliéklete hatarozza meg — a
Ht.-ben, a végrehajtasara kiadott, valamint az egyéb vonatkozd hatdlyos jogszabalyokban (igy
kiléndsen a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl széld
225/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben, valamint az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és lzemeltetésének szabalyairdl szdlé 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben)
foglaltak szerint kell gondoskodni.

A veszélyes hulladék birtokosa kételes megakaddlyozni, hogy tevékenysége végzése soran a
veszélyes hulladék a talajba, a felszini, a felszin alatti vizekbe, a levegbbe jutva szennyezze vagy
karositsa a kdrnyezetet.

A veszélyes hulladék birtokosa kételes az ingatlanan-, telephelyén-, illetve a tevékenység végzése
soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gyujtésérél gondoskodni mindaddig, amig a
veszélyes hulladékot a kezel6nek &t nem adja.

A veszélyes hulladékokat a kdrnyezet karositasat megel6z06, szennyezését kizaré modon, a kijelolt
gydjtéhelyen, a kémiai hatédsoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenalld gyljtéedényben kell
gydjteni.

A tevékenység soran keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a vonatkozo
hatalyos jogszabalyokban el&irt kdvetelményeknek megfeleld gyljtéhelyet kell biztositani.

Tilos a veszélyes hulladékot a teleplilési szilard hulladék vagy mas nem veszélyes hulladék kozé
juttatni!

Nem veszélyes hulladékok (teleplilési szilard és égetési hulladék) miiszaki védelem mellett

térténé artalmatlanitasa:

A létesitmény Uzemeltetése soran be kell tartani az egységes kdrnyezethasznalati engedélyben,

az egyeb vonatkozé hatalyos engedélyekben, tovabba a hulladéklerakassal, valamint a

hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol 82016

20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletben, és az egyéb vonatkozd kdrnyezetvédelmi jogszabalyokban

foglalt el6irasokat.

A hulladék artalmatlanitéja az artalmatlanitandé hulladék vonatkozasaban koteles ugy eljarni,

hogy az 6sszességében a legjobb kornyezeti eredményt biztositsa.

A hulladékok atvételekor a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet (tovabbiakban: Rendelet) alapjan az

alabbi szabalyokat kell alkalmazni, miszerint

» alapjellemzéshez szilkséges vizsgalatok nélkill atvehetdk — jelen hatarozat 1.2.Aa) és 1.2Ab)

pontban felsorolt hulladékokat figyelembe véve —a 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07;
17 02 02; 17 05 04; 19 12 05; 20 01 02; azonositd kddszamu hulladékok
(a hivatkozott rendelet 2. szamO mellékletének 2.1.-1. tablazataban szerepl6
korlatozasokkal), tovdbba a 20-as f6csoportjdban felsorolt, vegyesen gyujtétt, nem
veszélyes szilard hulladékok, kivéve a 20 01 41 azonositd kodszaml kéményseprésbdl
szarmazoé hulladékot.
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alapjellemzéssel atvehet6k az engedélyben szereplé 20 01 41 kédszamu kéményseprésbdl
szarmazd hulladék, valamint mas nem veszélyes hulladékok, amennyiben eleget tesznek a
rendelet 2. szamu mellékletének 2.2.1.-1 tablazataban felsorolt hatérértékek alapjan.

az Uzemeltetd az engedélyében eldirt feltételek mellett azt a hulladékot veheti at, amely
megfelel az alapjellemzésnek, rendszeresen keletkezd hulladék esetén a megfelel6segi
vizsgélatnak;

tobb |étesitményben rendszeresen keletkez hulladék esetében is atvehetdé a hulladék
megdfelelségi  vizsgdlattal, ha a medfelelés jellemzésére hasznaland6é  kritikus
paramétereknek az egyes létesitményekben keletkez6 hulladék esetében mért értékei
- az ezekbdl szamitott atlagértékhez képest — legfeljebb +20%-kal térnek el;

az lizemeltet6 a telephely beléptetd pontjan és a lerakas helyén koteles helyszini ellenérzd
vizsgalatot (a kiséré dokumentumok ellenérzése; a hulladékszallitmany szemrevételezéssel
torténd ellenérzése; sziikkség esetén az atvétel szempontjabdl lényegi alapjellemzk
gyorsteszttel torténd vizsgalata) végezni annak megallapitasa érdekében, hogy a lerakasra
szant hulladék azonos-e az alapjellemzésben, megfeleléségi vizsgalatban leirt hulladékkal;
amennyiben az alapjellemzés, a megfeleléségi vizsgalat alapjan, tovabba a helyszini
ellenérz8 vizsgalat alapjan a hulladék eleget tesz a hulladéklerakd atvételi
kovetelményeinek, a hulladék az adott hulladékierakéban lerakhatéd. Ellenkez6 esetben a
hulladék atvételét a hulladékleraké Gizemeltet6jének meg kell tagadnia;

az lzemeltetd a hulladék atvételének megtagadasat — az indoklast alatdmasztdé adatokat,
informaci6kat, valamint a szllkség szerint elvégzett mérések eredményeit is tartalmazoé —
jegyz6kényvben koteles rogziteni, a jegyzékdnyv egy példanyat a hulladék ataddjanak,
valamint a hulladéklerako helye szerint illetékes kornyezetvédelmi hatésagnak megkiildeni.

4. A deponiatéren nem veszélyes szilard hulladék helyezheté el. A lerakén nem vehetd at és nem
helyezhet6 el:

folyékony hulladék;

nyomas alatt 1év6 gaz;

A hulladékrol szb6lo 2012, évi CLXXXV. torvény (Ht.) 1. szam( melléklete szerinti
robbanasveszélyes (HP1), tlizveszélyes (HP3), maré, korroziv (HP8), kérhazi vagy mas
human-egészséglgyi, illetve allat-egészséglgyi intézménybsl szarmazé fert6zd
(HP9) hulladék;

hasznalt egész, illetve apritott gumiabroncs;

el6kezelés nélkili szennyviziszap; illetve olyan szennyviziszap, mely fertéz6képes és/vagy
viztelenitést koveten sem rendelkezik 25%-0s szarazanyag-tartalommal, valamint a
atvételi kovetelményeknek;

olyan hulladék, amely nem felel meg a Rendelet 2. szdmG mellékletében meghatarozott
atvételi kovetelményeknek;

olyan vegyi anyagok, amelyek kutatdsi és fejlesztési vagy oktatasi tevékenységbél
szarmaznak, amelyek nem azonositottak, illetSleg Ujak, és amelyek emberre, illetleg
kornyezetre gyakorolt hatasa nem ismert (pl. laboratériumi maradék).
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A hasznositasra alkalmas, ill. a hasznositas érdekében elkiilonitetten gy(jtott hulladék csak abban
az esetben artalmatlanithatd, ha a hulladék — az R12 és az R13 mliveletet ide nem értve —
hasznositasi mdveleten esett at, kiilonds figyelemmel a 15-0s és 20-as fécsoport hulladékaira.

Az dllati eredetli hulladékok lerakésa jelen engedély alapjan nem megengedett.

Gipsztartalmi nem veszélyes hulladék kizarélag azon medencében (térrészben) rakhatd le,
amelyben bioldgiailag lebomld hulladékot nem raktak le.

Tilos a hulladék keverése, higitdsa abbdl a célbol, hogy az igy nyert hulladék megfeleljen a
hulladéklerakéban vald elhelyezés kovetelményeinek. ‘
A hulladékleraké teriiletén az elektronikus megfigyel- és belépteté rendszert a Ht. 69/A §,
és 69/B §-ban foglaltak szerint Gzemeltetni kell.

A lerakéassal artalmatlanitott telepiilési hulladékok biolégiailag lebomld szervesanyag-tartaimat — az
1995-ben képz4dott mennyiséghez képest — a hulladékrdl szélo6 2012. évi CLXXXV. térvény
92. § (1) bek.-ben meghatarozottakkal Gsszhangban, az alabb meghatarozott (itemezés szerint
csOkkenteni sziikséges (az 1995-ben keletkezett bioldgiailag lebomldé hulladék mennyiségéhez
képest) 2016. julius 1. és az ezt kbvetd években: 35%.

A tevékenység végzése soran a hulladékleraké lUzemeltetésénél az (izemeltetési és karbantartasi
utasitasban foglaltakat kell betartani.

A lerakdra beszallitott, illetve a tevékenység sorén keletkezd veszélyes hulladékokat — amelyek
korét a hulladékjegyzékrdl szold 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete hatarozza
meg — elklldnitve, a kdrnyezet karositasat kizdré6 mdédon, az e célra kijeldlt gydijtéhelyen kell
OsszegyUjteni.

Az engedélyes telephelyén artalmatlanitasra atvett hulladékok tomegét mérlegeléssel kell
meghatarozni.

A lerakott  szilard  kommunalis  hulladék  napi  takarasarol  gondoskodni  kell.
A takaroanyag kivalasztasanal figyelembe kell venni, hogy az anyag széraz, szeles idGjaras esetén
is a lehetd legkisebb diffiz 1égszennyezést eredményezze.

A betéltes soran, a hulladékrétegek teritésekor az egyes rétegek legfeliebb 2 m vastagsdglak
lehetnek, tdmdritésiik is szeletenként torténjen, és legaldbb kétrétegenként (szemcsés kézetbél,
nem éghetd hulladékbdl, pl. épitési-bontasi hulladékbol stb.) tlizgatld réteget kell kiképezni a
takaras soran.

A medencetéren tlulmagasodé (terepszintrdl induld) hulladéktestre keriilé rézs(i labvonala a
medencetéren bellll essen, Ugy hogy a rézslilab és a medenceperem széle kdzotti térrész
arokszer(ien maradjon vissza.

A hulladéktest a szoritotoltésen nem magasodhat tul.

A terepszintrdl induléd rézsiikdn az atmeneti fels6 zardrétegeket ki kell épiteni, amikor az lizemvitel
kozben a hulladéktest magasséga eléri a 3 métert. Az eredeti (a talpszinten kdrnyezetétsl hatarolo)
medencerész koronajan a lehorgonyzott membranszigetelést (és geotextil boritasat) szabadon kell
hagyni az atmeneti felsd zaroréteg beépitése elétt.

A lerakoétesten kivilre — szélhordasbdl, kipergésbdl — kikerlilt hulladékokat folyamatosan 6ssze kell
gy(jteni és maradek nélkiil az lzemel6 deponiatéren kell elhelyezni.

A hulladéktestben végbemend mechanikai valtozasok karos hatasainak elkeriilése érdekében
rendszeres ellendrzéseket kell végezni.

Evente ellendrizni kell a hulladéktest mechanikai szerkezetének és dsszetételének megvaltozasat,
és a hulladéktest szintjének slillyedését.

A hulladéktest szintjének slllyedését referenciapont-halozat kiépitésével és mozgasanak
medfigyelésével kell megvaldsitani.



23.
24,

25,

26.

27.

28.
29.
30.

31.

32

A lerakott hulladék térfogatat tomoritéssel rendszeresen csdkkenteni kell.

A keletkezett és a beszallitott hulladék kozott fellelt veszélyes hulladékok kezelésérdl (gytijtés,
elékezelés, szallitds, hasznositds, artalmatlanitas) elkllonitve, a kornyezet szennyezést kizard
modon, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyaird! szol6
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elirasai szerint gondoskodni kell.

A tevékenység végzése soran keletkezd hulladékokrol — amelyek koérét a hulladékjegyzékrél sz6lo
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete hatédrozza meg — a Ht.-ben, a végrehajtasara
kiadott, valamint az egyéb vonatkozé hatalyos jogszabalyokban (igy klloénésen a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol sz0616
225/2015. (VIll. 7.) Korm. rendeletben) foglaltak szerint kell gondoskodni.

A veszélyes hulladékokat a kdrnyezet karositasat megel6z8, szennyezését kizard mbdon, a kijeldlt
gy(ijtéhelyen, a kémiai hatasoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenallé gy(ijtéedényben kell
gydijteni. A tevékenység soran keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara az egyes
hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsdnak és (izemeltetésének szabalyairél sz6l6
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben el6irt kdvetelményeknek megfelelé gydjtShelyet Kkell
biztositani.

A tevékenység soran keletkezett hulladékok — kiilénds tekintettel a technoldgia soran levalasztott
nehéz frakci6 — lerakassal torténé artalmatlanitasra valé atadasakor vizsgalni kell a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrél és feltételekrdl
$z06l6 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletben meghatarozott alapjellemzési kotelezettséget, sziikség
esetén a megfeleld dokumentumok meglétérdl gondoskodni kell.

Biztositani kell a hulladékleraké folyamatos Orzését.

Az artalmatlanitas végrehajtasaért és/vagy ellendrzéséért felelds szemelyt kell kijeldIni.

A tevékenységek kizérdlag érvényes - engedélyes dltal végzett hulladékgazdalkodasi
tevékenységre (el6kezelés, hasznositas) kiterjedé — kornyezetvédelmi biztositds megléte mellett
folytathatd, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondhato fel.

A lerakasra keriils 19 12 12 azonosité kdéddal jelolt, [egyéb, a 19 12 11-t6l kilonb6z6 hulladék
mechanikai kezelésével nyert hulladéknak (ideértve a kevert anyagokat is)] megnevezésti hulladék
DOC koncentracidja nem lehet nagyobb, mint 2 400 mg/kg. A lerakén kizarélag az engedélyes
M-601-1/2016. szamu kérelmében korllirt hulladékkezelési tevékenységébdl szarmazo 19 12 12
azonosité koéddal jelolt, atvételi kovetelményektdl eltéré koncentracidval rendelkezé, de a
2 400 mg/kg DOC koncentraciot nem meghaladé hulladék rakhaté le.

Nem veszélyes hulladék (qumiabroncs) hasznositasa rézsiivédelem céljabol:

1.

A hulladékok fogadasa és hasznositast megel6z6 raktédrozasa a Bodrogkeresztir
0172/38 hrsz.-0 telephelyen, a hulladéklerako lizemeld 1. Gtemétdl és a deponiatérre vezetd
aszfaltozott Uttdl E-ra elhelyezkeds — erre a célra kijeldlt — tarold téren torténik.
Nem vehetd &t olyan hulladékka valt gumiabroncs, amely a rézstvédelem céljara barminem(i okbdl
nem hasznosithato.
Egyszerre legfeljebb egy Utem (kazetta) rézslijének kiépitéséhez szikseéges gumihulladek
mennyiség vehetd at.
Az atvett hulladékokat mérlegelni sziikséges.
A hasznositast az alabbi, kérelmezett rétegrendnek megfeleléen kell kivitelezni:

e 1200 g/m® geotextilia,
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* egy sor hasznalt gumiabroncsbél (gumihulladékbdl) &ll6 réteg, azt kitolté 16/32 osztalyozott
kavicsréteggel (egylttesen: szivargoréteg).

6. A hasznositas nem okozhatja a lerakd miszaki védelmének sériilését.

7. A hasznositasra atvett nem veszélyes hulladék engedélyes telephelyén — atvételt kdvetden, a
hasznositas id6tartamat is beleértve — legfeljebb 1 évig tarolhato.

8. A hulladékok telephelyre torténd -be-, ill. kiszallitdsat kizardlag az a személy vagy szervezet
végezheti — kivéve a jogszabalyban meghatérozott eseteket- aki, vagy amely rendelkezik a
hataskérrel rendelkez6 kornyezetvédelmi hatésag altal kiadott joger6s, azonositd kdéd szerint
azonositott hulladék szallitasara vonatkozé feljogositasaval.

9. A tevékenység végzése soran keletkez6 hulladékokrél — amelyek korét a hulladékjegyzékrél sz6ld
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szdmU melléklete hatdrozza meg — a Ht.-ben, a végrehajtasara
kiadott, valamint az egyéb vonatkozé hatdlyos jogszabdlyokban (igy kilonosen a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol sz0616
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben) foglaltak szerint kell gondoskodni.

10. A veszélyes hulladékokat a kdrnyezet karositadsat megel6z8, szennyezését kizaré6 modon, a kijellt
gydjtéhelyen, a kémiai hatasoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenéllo gyljtéedényben kell
gy(jteni. A tevékenység soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara az egyes
hulladékgazdalkodasi |étesitmények kialakitdsédnak és (zemeltetésének szabalyairdl sz616
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben elgirt kdvetelményeknek megfeleld gydjtéhelyet kell
biztositani.

11. A hasznositds végrehajtasaért és/vagy ellenérzéséért felelés személyt kell kijeldini.

Nem veszélyes hulladékok hasznositdsa hulladéktest napi takargsdra, (rit6 sziget épitésére,
a ll. szamu depénia EK- bejaratanak lezarasara, szoritotoltés épitése:

1. A hulladékok fogadasa és hasznositast megeléz6 felhalmozésa a Bodrogkeresztir 0172/38 hrsz.-U
telephelyen, az tizemel6 hulladéklerakén — a hasznositas helyszinén — torténik.

2. Nem vehet6 at olyan hulladék, amely barmineml okbol koézvetlenll az engedélyben szerepld
hasznositasi célra nem hasznosithato.

3. A muvelt depdniatéren kizardlag a napi takarasra és/vagy Urit6sziget épitésre felhaszndini tervezett
hulladék tarolhaté legfeljebb 50 t mennyiségben.

4. A hasznositasra atvett nem veszélyes hulladék engedélyes telephelyén — atvételt kdvetden, a
hasznositas id6tartamat is beleértve — legfeljebb 1 évig tarolhato.

5. Amennyiben a hasznositasra atvenni tervezett hulladékot elékezelni szilkséges, az csak kiilén
hulladékgazdalkodasi (el6kezelési) engedély birtokaban végezhetd. A hulladéklerakén eldkezelést
(torés, apritas, osztélyozas) végezni tilos!

6. A hasznositas nem okozhatja a leraké mUiszaki védelmének sériilését.

7. Az atvett nem veszélyes hulladékok tomegét mérlegeléssel kell meghatarozni.

8. A hasznositasra atvett és a tevékenység soran keletkezett — igy kilonésen a 19 12 12 azonositd
koddal jelolt - hulladékok lerakassal torténé artalmatlanitasra valdé atadasakor vizsgalni kell a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrd! és feltételekrol
sz0l6 20/2006. (V. 5.) KvWM rendeletben meghatérozott alapjellemzési kételezettséget, sziikség
esetén a megfelelé dokumentumok meglétérél gondoskodni kell.



34

d)  Mérésre, nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozé elSirasok

A hulladékleraké kornyezetében az lizemeltetés sorén a levegéterhelés megaéllapitasa celjabol a
kijelolt mérési pontokon - a meteorolégiai adatok figyelembevételével — szallopor meghatarozast kell
végezni nyari id8szakban. A szallépor mintabol nehézfém tartalmat kell meghatérozni (Hg, Pb, Cd,
As). A vizsgalatrol készllt szakvéleményt meg kell kildeni a kdrnyezetvédelmi hatdsagnak.
Hatarid6: 2019. december 31.
Ezt kovetben a vizsgdlatokat 5 évente meg kell megismételni. A vizsgalatokrdl készilt
szakvéleményt meg kell kiildeni a kdrnyezetvédelmi hatésagnak targyi év december 31-ig.
A telephelyen lizemeld légszennyez6 forras légszennyezd anyag kibocsatasarol évente a targyévet
kovet6 marcius hé 31-ig koérnyezetvédelmi hatésagnal a levegd védelmérdl szol6
306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 31.§ (2) bekezdése alapjan a 7. melléklet szerinti
adattartalommal éves levegétisztasag-védelmi jelentést kell benydjtani.
Az adatszolgéltatasra koteles Iégszennyezé forrasok UzemeltetSjének a levegétisztasag-védelmi
alapbejelentésben bekdvetkezd véltozasokat a valtozas bekdvetkezésétdl szamitott 30 napon beliil
be kell jelenteni a kdrnyezetvédelmi hatésagnak.
A LAL, LM adatlapokat, a beadasukhoz szilkséges meghatalmazast az
http://web.okir.hu/hu/cikk/279/Az_elekironikus adatszolgaltatas benyujtasanak feltetelei linkrél kell
letélteni, majd elektronikus Gton kell megkildeni a kérnyezetvédelmi hatésagnak.
Az artalmatlanitasi tevékenységrél sorszamozott Gzemnapldt kell vezetni, melyben naprakészen
regisztraini kell a teljes korli hulladékforgalmat, az Uzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a
hatdsagi ellendrzések megallapitasait és ezek hatasara tett intézkedéseket.
igy killénésen:
- a hulladékok eredetét, hulladék jegyzék szerinti azonositasat, fajtankénti mennyiségét,
Osszetételét;
- az atvétel, kezelés id6pontjat, id6tartamat,
- a hulladék mennyiségét [kg],
- a kezelés id6tartamahoz hozzarendelhets, a technologia mUiikodtetését meghatarozo, ill.
befolyasold paramétereket,
- a kdrnyezetvédelmi szempontbdl rendkivili eseményeket (hulladék kdrnyezetbe jutasa, a
hulladék hasznositasat, tarolasat befolyasolé lizemzavar, tlizeset stb.).
A hasznositasi tevékenységekrél sorszamozott Uzemnapldt kell vezetni, melyben naprakészen
regisztraini kell a telies korl hulladékforgalmat, az Uzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a
hatdsagi ellendrzések megallapitasait és ezek hatasara tett intézkedéseket.

igy kiiléndsen:

- a hasznosithaté hulladékok eredetét, hulladék jegyzék szerinti azonositasat, fajtankénti

mennyiségét, 0sszetételét;

- az atvétel, gydjtés, kezelés idépontjat, idétartamat,

- a hasznositott hulladék mennyiséget [kq],

- a kdrnyezetvédelmi szempontbdl rendkivili eseményeket (hulladék kérnyezetbe jutésa, a

hulladék hasznositasat, tarolasat befolyasol6 lizemzavar, tlizeset stb.).

Az artalmatlanitasi tevékenységr6l és a hasznositasi tevékenységekrdl vezetett sorszamozott
lizemnaplét minden naptari év végén le kell zarni és az éves jelentéshez eldirt dsszesitést el kell

végezni.
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9. Az Uzemnapldt a kezelés helyszinén kell tartani, és azt az ellenérzések soran a kérnyezetvédelmi
hatésagnak be kell mutatni.

10. A kezelésre atvett, valamint a tevékenység soran keletkezett hulladékrol a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl LYdelle]
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti nyilvantartast kell vezetni. A nyilvantartas alapjan a
hulladékokrol évente — a targyévet koveté marcius 1-ig — adatszolgaltatast kell teljesiteni a
koérnyezetvédelmi hatésag felé a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapjan.

11. A hulladéklerak6é Uzemeltetése, rekultivacidja és utdgondozasa alatt végzett ellenérzésekrél,
medfigyelésekrél, valamint a gyjtott vizsgalati eredményekrdl az lizemeltetd évenként egyszer
osszefoglald jelentést készit a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet 3. szam( mellékletben foglaltak
szerint. Az 6sszefoglald jelentésnek tartalmaznia kell a hivatkozott jogszabaly 6. § szerinti becslilt
koltség idbaranyos részének rendelkezésre allasat igazolé dokumentumokat is. Az lUzemelteté
koteles az 6sszefoglald jelentést legkésdbb a targyévet kovet6 év aprilis 30-aig a kdrnyezetvédelmi
hatésagnak megkdiildeni.

12. Az atvételi kbvetelményekidl eltéré hulladék lerakokra gyakorolt hatasanak vizsgalata érdekében:

e Negyedévente egy alkalommal - igazodva az évszakok 4&ltal meghatérozott eltéré
Osszetételhez — mintat kell venni a 20 03 01 azonositd koddal jeldlt, valamint annak
el6kezelésébdl szarmazoé 19 12 12 azonosité koddal meghatarozott hulladékokbol, valamint a
csurgalékvizbdl.

+ Evente egy alkalommal — a nyar utolsé vagy az 0sz els6 honapjaban, a csapadékos idészak
beallta el6tt — mintat kell venni a lerakott hulladékbdl oft, ahol mélységileg a
20 03 01 azonosité kodlu és az annak el6kezelésébdl szarmazé 19 12 12 azonositd koda
hulladék jol elkiilonithet6.

13. A hulladek mintakat meg kell vizsgalni DOC, mig a csurgalékvizet a befogadd atvételi
kovetelményei altal meghatarozott komponensek tekintetében. A mért adatokat, ill. azok tendenciat
értékelni és elemezni sziikséges, melyek eredményét szerepeltetni kell az évente benyuijtasra
kerlil6 — a lerakéra vonatkozo6 — 6sszefoglal6 jelentésben.

14. Az Eurépai Uni6 tagallamainak nemzetkdzi adatszolgéltatast kell teljesiteniiik a 2006. januar 18-4n
megjelent Eurépai SzennyezGanyag-kibocsatasi és - szdllitasi Nyilvantartas (E-PRTR) szabalyai
szerint (Eurépai Parlament és a Tanacs 166/2006/EK rendelete). A fentieket figyelembe véve az
tizemeltetdnek a telephely miikddésével kapcsolatos jelentési kotelezettségei az alabbiak:

¢ A fenti rendelet Il. mellékletében meghatarozott, kliszobértéket tullépd szennyezdanyagok
kibocsatasa levegbe, vizbe vagy foldtani kbzegbe.

« Evente 2 tonnat meghaladé mennyiség(i veszelyes hulladék vagy évente 2000 tonnat
meghaladd nem veszélyes hulladék telephelyrdl torténé elszallitasa barmely hasznositasi
vagy artalmatlanitasi mivelet céljara, a rendelet 6. cikkében emlitett talajban torténd
kezelés és mélyinjektalds artalmatlanitasi mlveletek kivételével.

o A fenti rendelet Il. melléklet 1.b. oszlopaban meghatarozott klszobértéket tuliépd,
szennyvizkezelésre szant szennyvizben |év6 szennyezbanyag telephelyrSl torténd
elszallitasa.

o Az lizemeltetdnek a telephely miikddésével kapcsolatos tovabbi jelentési kotelezettségeit a

fenti rendelet 5. cikke tartalmazza. A rendelet elérhet a http://eper-prtr.kvwvm.hu honlapon.

16. Az E-PRTR koteles tevékenységet vegzé létesitményeknek az Eurdpai Szennyezdanyag-
kibocsatasi és —szdllitasi Nyilvantartas létrehozasardl szo6ld 166/2006/EK Eurdpai Parlament és
Tanacsi rendelet alapjan mikodésiikkel kapcsolatban évente - targyévet kdveté év marcius 31-ig
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- (E)PRTR-A adatlapot kell benydjtaniuk, mely adatlap a http://web.okir.hu/ internetes oldalrél
tolthet6 le.

e) A tevékenység sziineteltetésére vonatkoz6 eldirasok:

1. A létesitmény sziineteltetésének szandékat, annak tervezett idépontjat megel6z8en legalabb
30 nappal irasban be kell jelenteni a kdrnyezetvédelmi hatésagnak.

2. A tevékenységb6l szarmazd kibocsatasok kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasainak ellendrzése
céljabol kiépitett és m(kédd monitoring rendszert a sziineteltetés alatt is az elSirdsoknak
megfeleléen Gzemeltetni kell.

3. A szlneteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szikséges karbantartéasi és a fejlesztési
munkalatokat el kell végezni.

4. A tevékenység Ujrainditasanak szandékat az ujrainditds napjat 15 nappal megel6zden a
kornyezetvédelmi hatdsag felé jelenteni sziikséges.

f) A tevékenyséq kapcsan felmeriild lizemzavarra, havariara vonatkozo elSirasok

1. Amennyiben a tevékenység sordn a kornyezetet veszélyezteté karesemény torténik, akkor a
kérnyezetszennyezés elharitdsarol az engedélyes haladéktalanul koteles gondoskodni.
Az elharitashoz szlkséges anyagokat és eszkdzoket a helyszinen kell térolni.

2. A bekdvetkezett havariarol, illetve kornyezetvédelmi szempontbdl rendkivili eseményrdl
(pl. hatarérték tuliépésrél) a veszélyeztetett kornyezeti elemekrél, a szennyezés meértékérdl,
valamint a megtett intézkedésekrl széban késedelem nélkil, irdsban 12 6ran beliil
(faxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu) kell tajékoztatni a
kérnyezetvédelmi hatésagot az lizemzavar jellegének, okanak, idétartamanak, elharitadsi médjanak
stb. feltlintetésével.

3. Szennyezés esetén, a terlileten belllli védekezés megkezdése mellett a kdrnyezetkarosodas
megel6zésének és elharitasanak rendjérdl szolé 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (KarR.)
2. § (6) pontjanak értelmében a kornyezethaszndld a kornyezetveszélyeztetés, illetve
kérnyezetkarosodas helyérél, jellegérél és mértékérdl, amennyiben a szennyezés

a) felszini vizeket vagy felszin alatti vizeket és foldtani kdzeget érinti — a terlleti vizlgyi
hatdsagot és a teriileti vizligyi igazgatdsagot,

b) aKarR. 1. § c)-g) pontja szerinti kdrnyezeti elemet érinti — a kornyezetvédelmi hatésagot és
a Nemzeti Park Igazgatosagot haladéktalanul koteles tajékoztatni.

4. A karesemények és beavatkozasok, intézkedések idébeli dokumentdalasara karelharitasi naplot kell
vezetni.

5. A rendkivili légszennyezést (beleértve lakott terliletet érinté blizhatést) a kornyezetvédelmi
hatésagnak a szennyezés bekovetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell annak

elharitasarol.

g) A tevékenység felhagyasara vonatkozé elSirasok:

1. A tevékenység felhagyasanak szandékat be kell jelenteni, a felhagyadsra vonatkozé terveket,
a munkdlatok (temezésére vonatkozé dokumentaciot joévahagyasra be kell nyujtani a
kornyezetvédelmi hatésagnak.
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A telephely bezarasara inditott eljaras soran az Uzemeltetbnek be kell mutatnia a mikodés
kovetkeztében a kornyezetet ért hatasokat, amely alapjan a kérnyezetvédelmi hatésag megallapitja
az esetlegesen elvégzendd vizsgalatok korét és a tovabbi teendbket.

A tevékenység felhagydsa esetén, ha a tevékenységhdl a foldtani kdzegben kornyezeti kar
kovetkezett be, a kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérdl szold
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti karelharitasi vagy a felszin alatti vizek védelmérél szolo
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kdrmentesitési eljarast kell lefolytatni.

A felhagyott tevékenység utan az igénybe vett lizemi terlileten kdrnyezetszennyezés nem maradhat.
A felhagyas befejez6 idépontjaig gondoskodni kell a telephelyen 1év6 hulladékok tovabbi kezelésre
torténd teljes korl atadasardl.

A létesitmény felhagyasa soran biztositani kell, hogy végleges lezaras nélkili hulladéktest, a
m(ikodeshdl eredd talaj és felszin alatti vizszennyezés ne maradjon vissza.

Az egyes kazettak megtelését kdvetéen — a vonatkozé rekultivacios és utégondozasi engedélyben
foglaltak szerint — végre kell hajtani a rekultivaciét (a kazetta lezarasat), illetve a rekultivacios és
utégondozasi engedélyben meghatarozott idészakra, az elfogadott utégondozasi tervben foglaltak
szerint gondoskodni kell az utégondozasrdl.

A lezart leraké utégondozasaért (karbantartasaért, medfigyeléséért és ellendrzéséért az
utdgondozasi idészakban) az lizemeltets felelds.

A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl
sz6l6 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet 3. szamU melléklete elGirasainak megfelelé ellendrzési és
megfigyelési programot az utégondozasi iddszakban is teljesiteni kell. Az ellenérzések és
megfigyelések eredményérdl a rendelet 18. § szerint éves dsszefoglalo jelentést kell késziteni, amit
a targyévet kdveto év aprilis 30-ig meg kell killdeni a kérnyezetvédelmi hatésagnak.

A bontasi munkak soran Kkeletkez6 hulladékok — melyek Iehetséges korét a
72/2013. (VHI. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete hatarozza meg — gy(ijtésérdl, kezelésérél a
45/2004. (V1. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet és egyéb vonatkozd hatalyos jogszabalyok elSirasai
szerint gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok gyUjtését, szallitasra, illetve tovabbi kezelésre térténé atadasat a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz6l6 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendelet el6irasai szerint kell végezni.

Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis vagy egyéb nem veszélyes hulladék kdzé juttatnil

A hulladékok atadasa esetén meg kell gy6z6dni az atvevdé kezelésre vonatkozd atvételi
jogosultsagardl.

A keletkez6 hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kételezettségekrdl szol6 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet elirasai szerint kell
végezni.

Amennyiben a bontasi munkalatok soran a keletkezd hulladékok valamely komponensének
mennyisége elérte a 45/2004. (Vil. 26.) BM-KvWM egylttes rendelet 1. szaml mellékletében
meghatarozott  kliszObértéket, gy a  ténylegesen keletkezett hulladékokrol a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint elkészitett bontasi hulladék nyilvantartd
lapot és hulladékot kezel6 szervezet atvételi igazolasat (szallitolevél,
LSZ" kisérdjegy, szamla, stb.) a kornyezetvédelmi hatdosagnak meg kell kiildeni.
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Kozegészséqgliqyi hataskorben:

A hulladékkezelési tevékenység soran keletkez6 vagy fellelt veszélyes hulladékok elkllonitett
gyljtésérdl, valamint a hulladék veszélyes hulladék kezelésére engedéllyel rendelkezd szervezetnek
szlikség szerinti gyakorisaggal torténd atadasardl gondoskodni kell.

A hulladékkezelési tevékenység végzése soran a vonatkozd jogszabalyi eléirasokat szigortan be
kell tartani.

A hulladékkezelési tevekénységet Ugy kell végezni, hogy a tevékenység végzése a kornyezeti
elemekre (légszennyezés sth.), a vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott hatarértékeknél
nagyobb mértékl hatast ne jelentsen.

A munkavégzés soran a dolgozok részére a biztonsagos, egészséget nem veszélyeztetd
munkavégzés jogszabalyi feltételeit biztositani kell.

A kornyezetszennyezés megelézése érdekében a hasznositasara kerllé hulladékok szennyezé
anyag tartalma nem haladhatja meg a hatalyos jogszabalyban foglalt hatarértékeket.

A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékokat kornyezetkarositast kizaré mdédon kell
gylijteni, elszallittatasukrol gondoskodni sziikséges.

A hulladékleraké tovabbi Gzemelése soran és vele 0sszefliggb szallitasi tevékenység talaj-, talajviz-,
légszennyezést, kornyezetszennyezést nem okozhat.

A megfeleld miszaki védelem és technoldgiai fegyelem betartasaval a biztonsagos lzemelés
feltételeirdl gondoskodni kell.

A lerako varhaté hatasait nyomon kell kdvetni, monitoring rendszer m(ikddtetésével ellenérizni kell.
A hulladékleraké csurgalékviz gylijtd rendszerének, esetleges szivargasanak megfigyelésérdi
folyamatosan gondoskodni kell.

A ragcsalok elszaporodasat folyamatos ragcesaloirtassal és a hulladékleraké rendszeres
foldtakarasaval kell megakadalyozni.

A tevékenység soran felhasznalt vegyi anyagokra, készitményekre vonatkozéan gondoskodni kell a
kémiai biztonsagi el6irasok betartasarol.

A hulladékkezelésére-gyljtésére hasznalt eszk6zdk tisztantartasardl gondoskodni kell.

A hulladékkezel6 telephely rovar-és ragcsaldémentes allapotanak fenntartasardl gondoskodni kell a
fert6zésveszély kialakulasanak megel6zése érdekében.

A telephely lizemeltetését végzé személyzet egészségének védelme érdekében a hulladéklerakéd
Uzemeltetését a bioldgiai tényezék hatasanak kitett munkavallalok egészségének védelmérdl szolo
61/1999 (XII. 1) EGM. rendelet eldirasainak betartasaval kell végezni.

15.A kérelmezd altal folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztetd modon végezhets.
16.A vizbazisok védelme érdekében meg kell akadalyozni, hogy a tevékenységhdl eredden szennyezd

anyagok talajba, felszin alatti vizekbe jutva veszélyeztessék a felszin alatti vizek jé allapotat.

Orokségvédelmi hataskdrben:

A teleplilési hulladéklerako terliletén jelenleg Uizemeld Il. Gtem( hulladéklerakas és a hulladéktarolo
tervezett Ill. Gtem( bévitését kdvetd rekultivacié soran allékony, lekerekitett él, a lehet6ségekhez
mérten természetes domborzati adottsagokhoz igazodé rézs(ikialakitast kell megvalositani.

A késdébbi visszaerdGsiilés elsegitése céljabol a hulladéklerakok felliletén a termétalaj legalabb
szigetszerli megvastagitasa szitkséges olyan médon, hogy bizonyos fellleteken a hulladéktaroldt
fellilr6l szigetel6 agyagréteg felett min. 2 méter vastag terméfoldréteg legyen.
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A hulladéklerako 111, GtemU bévitését megelézéen az engedélyesnek el kell készittetni:

- all. és lll. Gtemd rekultivacios tervet,

- all. és Ill. Utem lUzemelését kdvetd terepviszonyokat és ndévényallomanyt bemutatd latvanytervet.
A nevezett rekultivacios terveket es a latvanytervet a lll. Utem bévitését megeléz6en jovahagyasra
be kell nyujtania a kdrnyezetvédelmi hatésaghoz.

A _Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdésag Igazgatd-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgalat (Miskolc) 35500/1642-1/2017. alt. szamon
kiadott, 1l ltemi lerakdtér kialakitasara vonatkozé szakhatdsagi allasfoglalasaban foglalt
eléirasai:

1. A leraké medencé(ke)t a kiilvizek ellen védeni kell. Az Gj Gtem terlletével érinti a meglévd
csapadékviz elvezetd rendszert is, az igy meg fog szlinni, ezért a csapadékviz elvezetést meg
kell tervezni és jogerls vizjogi létesitési engedély birtokdban ki kell épiteni a lerako
megvalositasaval egyidejlleg vagy azt megel6zéen.

2. A csurgalékviz elvezetd rendszer vizilétesimény, amely csak jogerGs vizjogi létesitési engedély
birtokaban épithet6. Az eljaras soradn igazolni kell a csurgalékviz elvezeté-gylijté rendszer
kapacitasanak, muiszaki kialakitasanak megfelel6ségét, a csurgalékviz (szamitdsok és
tapasztalati tényez6k alapjan meghatarozott) varhaté mennyisége alapjan.

3. A csurgalékviz medencét, csurgalékviz elvezet6 rendszer elemeit, azok kapcsolodasi pontjait, a
hulladékmedence szigetelréteg attéréseket a csurgalékviznek ellendlld, vizzardé modon kell
kialakitani.

4. Az egyes kazettdk megnyitasat megel6z6en a csapadékviz elvezeté vezetéket Ggy kell
megsziintetni, hogy a hulladékmedence szigetelésének hibatlansagat biztositsak, szennyezett
viz ne juthasson ki a hulladékmedencébdl, csak a csurgalékviz elvezet6 halézaton at a
csurgalékviz medencébe.

5. A nem veszélyeshulladék-leraké Uzemeltetése és kapcsolédd miiveletek jogerds vizjogi
Uzemeltetési engedélyek birtokdban, az abban el6irtak szerint, tovabba jovahagyott
(id6szakosan felllvizsgalt) Uzemi karelharitdsi terv, tovabba a vizjogi Uzemeltetési
engedélyekben és jogszabalyokban elirt adatszolgaltatasi kotelezettségek teljesitésével
végezhet6.

6. A tevekenységet ugy kell végrehajtani, hogy azok soran a felszini és felszin alatti vizek
elszennyezb&dése kizarhaté legyen.

7. A depoénia mitargyainak (6varkok, csurgalékviz-gyljté rendszer elemei, figyel6kut)
Uzemeltetésérdl gondoskodni kell, azok mUiszaki allapotat, mlikod6képességét rendszeresen
ellendrizni kell, illetve sziikség esetén azok javitasardl gondoskodni kell.

8. A szocialis szennyviz gyljtésére szolgald zart gyljtéakna folyamatos Uritésérdl gondoskodni kell.

9. Az osszegylijtott szocidlis szennyviz csak hatésagi engedéllyel rendelkez6 szennyviztisztito
telepen helyezhetd el. A szallitast csak engedéllyel rendelkez6 vallalkozd végezheti. A szennyviz
elszallitasat igazold dokumentumokat meg kell érizni.

10.A deponiabdl szarmazd folyékony hulladék csurgalékvizek artalom mentes elhelyezését a
korabbi technolégianak, eléirasoknak megfeleléen kell végezni:

o a csurgalékviz-tarold medencébe kell vezetni,

o a csurgalékviz medencében tarolt szennyezett vizet a mivelés alatt all6 kazettara locsoljak
vissza, amennyiben a deponia — a nagy viztartalma miatt — a visszalocsolt csurgalékvizeket
nem képes fogadni, gondoskodni kell a csurgalékviz tarolasardl, illetve a medence
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tarlokapacitdsanak 70%-at eléré csurgalékviz mennyiség esetén annak engedélyezett
befogadd helyre torténé elszallitasardl,

o a mlvelésbe nem vont kazettakra kerll6 tiszta csapadékvizek csurgalékvizektdl elkilonitett
modon térténd elvezetésérdl gondoskodni kell,

o adepdniaban a csurgalékviz felszine nem emelkedhet a szivargéréteg fole,

o a csurgalékvizek medencében tarolt mennyiségét (m®), szintjét (méréléccel) napi
rendszerességgel, a depodnia fellletére visszalocsolt mennyiségeket (m®) minden
alkalommal régziteni kell. Az adatokat tizemnaploban kell nyilvantartani.

11.A kerékmosd mitargyban keletkezé szennyezett vizeket a csurgalékvizekkel egyiitt kell kezelni.

12.A csapadékviz-elvezeté Gvarokba csak szennyezetlen csapadékvizek vezethetok.

13.A tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatésanak ellenérzésére monitoring rendszert kell
lzemeltetni.

14.A figyel6kutakbol évente legalabb egy alkalommal (az év azonos idészakaban) mintat kell venni.
A vizkémiai vizsgalatokat az altalanos vizkémiai paraméterekre (pH, nitrit, nitrat, ammonium,
szulfat, foszfat, fajlagos vezetdképesség, klorid, natrium), nehézfémekre (Ag, As, B, Ba, Cd, Co,
Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, Zn, Hg) és TPH (6sszes alifas szénhidrogén: Cs-C4) vonatkozdan
kel elvégeztetni.

15.A mintavételezést és a laborvizsgalatokat arra jogosultsaggal rendelkezd, akkreditalt
szervezettel (laboratérium) kell végeztetni, a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez szilkséges hatdrértékekr6l és a szennyezések mérésérdl sz6lo
6/2009. (IV.14.) KvWM-EUM-FVM egylttes rendeletben felsorolt paraméterek esetén a
rendeletben meghatarozott kovetelményeknek megfeleléen.

16.A figyel6kutakban havonta egy alkalommal vizszintmérést kell végezni. Amennyiben a kuat
széraz, az észlelési naploba azt is be kell jegyezni. Ha az év barmely idészakaban a
mintavételhez elegendS vizmennyiség tapasztalhatdo a kitban, a mintavételt azonnal (évente
minimum 1 alkalommal) el kell végezni.

17.Az elvégzett felszin alatti vizminGség vizsgalat eredményeirdl évente dsszefoglald értékelést
(monitoring jelentést) kell késziteni. A vizmindség alakulasanak nyomon kévethetésége
érdekében a monitoring jelentésben az adott év vizmindségi adatait mind sz6évegesen, mind
grafikusan éssze kell hasonlitani az el6z6 idészakra jellemzé adatokkal. A monitoring jelentést
minden év aprilis 30-ig meg kell kiildeni a vizligyi hat6sag részére.

18.Amennyiben a talajviz jellemzéiben (vizszint, vizminGség) jelentés valtozas tapasztalhats, a
valtozas feltételezett vagy bizonyitott okainak ismertetését, valamint a szikséges
beavatkozasokra vonatkozé javaslatokat véleményezésre soron kivil meg kell kildeni a
kérnyezetvédelmi hatdsag részére.

19.A monitoring rendszer adatszolgaltatdsat a FAVI Monitoring informéaciés alrendszerében
(FAVI-MIR) a felszin alatti viz és a foldtani kdzeg kérnyezetvédelmi nyilvantartasi rendszer
(FAVI) adatszolgaltatasrol széld6 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet [a tovabbiakban:
18/2007. (V. 10.) KvWM rendelet] 6. melléklete szerinti ,Monitoring informéaciés rendszer,
kornyezethasznalati monitoring” megnevezésl adatlapon kell teljesiteni, elektronikus uton az
Orszagos Kérnyezetvédelmi Informacids Rendszerben (OKIR). (informacio:
http://web.okir.hu/hu/adatszolgaltatas)

20.A veszélyes folyadék tarolo tartaly létesitményeit ugy kell jol karbantartva tzemeltetni, hogy az
{izemeltetés soran kdérnyezetszennyezés ne kdvetkezzen be.

21.Az esetlegesen elcsepegb veszélyes folyadékot azonnal fel kell szedni, az erre a célra
rendszeresitett adszorbens anyagot (perlit, homok) és eszkdz6ket a helyszinen kell tarolni.
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22.A konténeres lzemanyagtolté allomas teriletén keletkezé olajos csapadékvizeket a kiépitett
| tisztitoberendezésen torténd elbtisztitast kovetden lehet a telephelyi burkolt Gvarokba, majd azon
| keresztll a 37. szamU f6kozlekedési Ut vizelvezetd arkaba vezetni. Az elvezetett elGtisztitott
csapadékviz mindségének az olaj és iszapfog6 berendezéshdl elfolyd kibocsatasi ponton meg
kell felelni a kovetkez6 kibocsatasi hatarértékeknek: - a 28/2004. (XIi.25.) KvWM rendelet
2. szamu mellékletében a 3. idészakos vizfolyas befogad6ba valé kozvetlen bevezetés esetére
vonatkozéan meghatarozott terlileti kibocsatasi hatarértékek, a jellemz6 komponensekre az
alabbiaknak:

KOlg 75 mgl/l
Osszes lebegl anyag 50 mg/l

- a SZOE (szerves olddszer extrakt) komponens esetében a 14658-4/2012. szamU kibocsatasi
engedélyben megallapitott egyedi hatarérték: 2 mg/l.

23.A kbrnyezetkarosodas megel6zésének és elharitdsanak rendjérél szold 90/2007. (IV. 26.) Korm.
rendeletnek megfeleléen el kell végezni a H-10186-7/2003. szamon joévahagyott Uzemi
karelharitasi terv id6szakos felllvizsgalatat és az engedélyez6 hatésagra jovahagyas céljabol be
kell nyGjtani. Teljesitési hataridé: a hatarozat jogerdre emelkedését kéveté 60 napon bellil.

24 .Biztositani kell, hogy az lizemi karelharitasi tervben szereplé karelharitasi anyagok folyamatosan
rendelkezésre alljanak. Elhasznalédasuk esetén potlasukrol gondoskodni sziikséges.

25.A jovahagyott karelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések végrehajtasa
érdekében a teriileten dolgozok részére elérhet6 helyen kell tarolni, kifliggeszteni.

26.Szennyezés esetén, a teriileten bellili védekezés megkezdése mellett a koérnyezetkarosodas
megeldzésének és elhdritasanak rendjérél szolé6 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet
2. § (6) pontjanak értelmében a kornyezethasznald a kornyezetveszélyeztetés, illetve
kornyezetkarosodas helyérdl, jellegér6l és mértékérdl, amennyiben az 1. § a) vagy b) pontja
szerinti kdrnyezeti elemet (felszini viz, felszin alatti viz) érinti - a terlileti vizligyi hatésagot és a
terlleti vizligyi igazgatésagot haladéktalanul koteles tajékoztatni.

27.A keletkezd csapadékvizek rendezett és artalommentes elvezetésérdl gondoskodni kell.

28.Torekedni kell a tevékenység helyszinén a terliletre hullé csapadékvizek szennyezddésének
megel6zésérdl, a tevékenység soran a felszini és felszin alatti vizekbe szennyez&anyag nem
keriilhet.

29.A tevékenység végzése a felszin alatti vizkészletben nem eredményezhet a 6/2009. (IV. 14.)
KvwWM-EUM-FVM egylittes rendeletben meghatarozott ,B” szennyezettségi hatarértéknél
kedvezétlenebb allapotot.

30.A szallitéjarmUvek, konténerek és egyéb gépek tisztitasat, mosasat csak erre a célra kialakitott
es hatdsagi engedéllyel rendelkezd helyen lehet végezni, Ugy, hogy a felszini és felszin alatti
vizekbe szennyezGanyag ne kerliljén.

31.A tevékenységet a kdrnyezetvédelmi kdvetelményeket kielégitd gépekkel lehet végezni. Fokozott
figyelmet kell forditani a m(ikéd6 gépek olajcsOpogésének megelézésére, rendszeres
ellen6rzéssel, karbantartassal azt minimalis mérték(re kell szoritani.

32.A hatalyos vizligyi és vizvédelmi jogszabalyokat be kell tartani.

Tovabba felhivta a figyelmet, hogy a tervezett létesitmény vizilétesitmény, amelynek épitése vizjoqi
engedélykoteles.
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B1) A_Borsod-Abadj-Zemplén Megyel Katasztréfavédelmi lgazgatésag Igazgaté-helyettesi

Szervezet Katasztrofavédelmi Hatésagi Szolgalat (Miskolc) 35500/2980-1/2017.alt. szamon
kiadott, nem veszélyes hulladékok hulladékgazdalkodasi engedélyezésére (nem veszélyes
hulladékok lerakassal torténd artalmatlanitasara vonatkozo) szakhatdésagi allasfoglalasaban
foglalt elGirasai:

1. A tevékenység joger6s vizjogi Uzemeltetési engedélyek birtokdban, az abban eléirtak szerint,
tovabba jovahagyott (idészakosan felllvizsgalt) Uzemi karelharitasi terv, tovabba a vizjogi
lzemeltetési engedélyekben és jogszabalyokban el6irt adatszolgaltatasi kotelezettségek
teljesitésével végezhets.

2. A tevékenységet Ugy kell végrehajtani, hogy azok soran a felszini és felszin alatti vizek
elszennyezddése kizarhato legyen.

3. Szennyezés esetén, a terlileten bellli védekezés megkezdése mellett a kérnyezetkarosodas
megel6zésének és elhdritasanak rendjérél szolé 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet
2. § (6) pontjanak értelmében a kornyezethasznalé a kornyezetveszélyeztetés, illetve
kornyezetkarosodas helyérdl, jellegérél és mértékérdl, amennyiben az 1. § a) vagy b) pontja
szerinti kornyezeti elemet (felszini viz, felszin alatti viz) érinti - a teruleti vizligyi hatosagot és a
terlileti vizligyi igazgatoésagot haladéktalanul kételes tajékoztatni.

4, Torekedni kell a tevékenység helyszinén a teriiletre hulld csapadékvizek szennyezddésének
megeldzésérdl, a tevékenység soran a felszini és felszin alatti vizekbe szennyez6anyag nem
kertlhet.

5. A szallitéjarmUvek, konténerek és egyéb gépek tisztitasat, mosasat csak erre a célra kialakitott
és hatosagi engedéllyel rendelkezé helyen lehet végezni, (gy, hogy a felszini és felszin alatti
vizekbe szennyezbanyag ne kerlljon.

6. Atevékenységet a kdrnyezetvédelmi kdvetelményeket kielégité gépekkel lehet végezni. Fokozott
figyelmet kell forditani a mukdédé gépek olajecsdpdgésének megel6zésére, rendszeres
ellendrzéssel, karbantartassal azt minimalis mértekire kell szoritani.

7. A hatalyos vizligyi és vizvédelmi jogszabalyokat be kell tartani.

Jelen hatarozatom jogerére emelkedésével a BO-08/2839-13/2017 szamu, BO/16/18611-3/2016.
szamd, BO/16/7791-5/2016. szamu és BO/16/3675-3/2016. szamul és
11711-24/2015. szaml hatarozatok, mint szerkezetileg 6nallé hatarozatok érvénylket vesztik.
Targyi tevékenységet a kornyezethaszndld a tovabbiakban jelen, egységes szerkezetbe foglalt
engedély alapjan végezheti.

IV. Jelen hatarozatomba a nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasara és nem veszélyes hulladékok

hasznositasara vonatkozo hulladékgazdalkodasi engedélyeket, tovabba a leveg6tisztasag-védelmi
engedélyt belefoglaltam, azt megadottnak tekintem.
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V. Az egységes kdrnyezethasznalati engedélybe foglalt engedélyek érvényességi ideje:

VI,

a)

Belefoglalt engedély Ervényességi id6

Nem veszélyes hulladékok lerakassal térténd
artalmatlanitasara vonatkozo huliadékgazdalkodasi 2022. marcius 31.
engedély

A hulladékka valt gumiabroncsok hasznositasara

2022. marcius 31.
vonatkozo hulladékgazdalkodasi engedély

Nem  veszélyes  hulladékok  hasznositasara
(hulladéktest napi takarasara, szoritétoltés és
Uritsziget épitésére, valamint a Il. szadmU depodnia | 2020. szeptember 30.
EK-i bejaratdnak lezarasara) vonatkozo6
hulladékgazdalkodasi engedély

Levegbtisztasag-védelmi engedély 2020. szeptember 30.

A kornyezetvédelmi hatésag a kornyezethasznalét kdrnyezetvédelmi fellilvizsgalat elvégzésére

koételezi, ha megallapitja az alabbiakat:

— a kibocsatasok mennyiségi vagy min6ségi valtozasa miatt () kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa szilkséges, vagy az egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest jelentds
valtozas tortént, vagy a kdrnyezethasznal6 jelentds valtoztatast kivan végrehajtani;

~ az elérhetd legjobb technika haszndlata nem biztositja tovabb a kérnyezet célallapota altal
megkovetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi hatarérték betartasat;

— a kornyezetvédelmi szempontbdl biztonsagos miikddés U] technika alkalmazasat igényli;

— ha a létesitmény olyan jelentés kornyezetterhelést okoz, hogy az a korabbi engedélyben
rogzitett hatérértékek fellilvizsgalatat indokolja.

A kornyezetvédelmi hatdsag az egységes kornyezethasznalati engedélyt — hivatalbdl vagy

kérelemre — moédosithatja, ha az engedélyezéskor fennallo feltételek megvaltozasa a korabban

kiadott engedély visszavonasat nem teszi sziikségessé.

Az egységes kornyezethasznalati engedély épitésre nem jogosit, és az egyéb engedélyek

beszerzési kotelezettsége alél nem mentesit.

Amennyiben az engedély rendelkezd részének I/ 1. és 1/2. fejezetében rogzitett adatokban,

technolégiaban vagy ezeket érintéen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kdvetkezik be, illetve j

informaciok merlinek fel, Ggy az engedélyes koteles azt 15 napon bellil az

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi

Féosztalyanak bejelenteni, amelynek alapjan a koérnyezetvédelmi hatésag dont a szlkséges

tovabbi intézkedésekrol.

Az engedeély elbirasaitol eltéréen folytatott tevékenység esetén a kornyezetvédelmi hatdsag

hatarozataban kotelezi a kornyezethasznal6t kettészazezer forinttdl Otszazezer forintig terjed6

birsag medfizetésére, az engedélyben rogzitett feltételek betartdsara, valamint legfeljebb

6 honapos hataridével, intézkedési terv készitésére, vagy a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet

(,R" ) 20/A. § (8) bek. a) pontja esetén (a kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt
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Uj kibocsatasi hatarértékek megdliapitésa szllkséges, vagy az egységes koérnyezethasznalati
engedélyhez képest jelentds valtozas tortént, vagy a kérnyezethasznald jelentds valtoztatast kivan
végrehajtani) kdrnyezetvédelmi felGlvizsgalat elvégzésére.

A moéd. 1995. évi LIl térvény (a tovabbiakban: Ktv.) 96/B. § (1) és (3) bek. alapjan, aki az
egységes kornyezethasznalati engedélyezés hatalya ald tartozd tevékenységet folytat, a
jogszabalyban meghatarozott mértékben éves fellgyeleti dijat fizet targyév februar 28-ig.
A felligyeleti dij mértéke jelenleg 200 000,- Ft, azaz kettészazezer forint.

Az engedély alapjaul szolgdlé dokumentacidkat és kiegészitéseit a Geon System Kit.
(3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4) készitette 2017. januari, februari, marcius havi keltezéssel.

Jelen, egységes kornyezethasznalati engedély modositasara (Ill. Utem( lerakotér létesitésére)
iranyuld eljaras 2X150 000,- Ft (belefoglalt hulladékgazdalkodasi engedélyek és belefoglalt
levegttisztasag-védelmi engedély modositasa) igazgatasi szolgaltatasi dij-koteles, mely a Mento
Kérnyezetkultira Kft-t terheli és altala befizetésre kerlt.

Jelen, egységes kornyezethasznalati engedély modositasara (gumiabroncs hulladék
hasznositasara) iranyuléd eljaras 150 000,- Ft (belefoglalt hulladékgazdalkodasi engedély
modositasa, kiadasa) igazgatasi szolgaltatasi dij-koteles, mely a Mento Koérnyezetkultira Kft-t
terheli és altala befizetésre kerdilt.

A hatarozat ellen — a kézhezvételt6l szamitott 15 napon belll — a Pest Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FOosztalyanak (1016 Budapest, Mészaros u. 58/a)
cimzett, de a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztalyahoz elbterjesztett 2 példanyban benyujthatd
fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan (j tényre
hivatkozni, amelyrél az tgyfélnek a dontés meghozatala el6tt tudomasa volt.

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija az engedélybe foglalt hulladékgazdalkodasi
engedélyek tekintetében 2X75000,- Ft, a levegbtisztasag-védelmi engedély vonatkozasaban
75 000,- Ft, melyet a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal
vezetett 10027006-00335656-00000000 szamu szamlajara kell befizetni.

Fellebbezés hianyaban jelen hatarozatom a kézhezvételtél szamitott 16. napon — kiilon értesités
nélkill — jogerére emelkedik.

INDOKOLAS

A MENTO Koérnyezetkultira Kift. (3527 Miskolc, Besenydi Ut 26.) megbizasabdl eljaré6 Geon System Kft.
(3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4) 2017. januar 20-an a nem veszélyes hulladékok lerakasara szolgalo
Bodrogkeresztlri regiondlis hulladékleraké mikodéséhez kiadott 11711-24/2015. szamU egységes
kérnyezethasznalati engedély modositasara iranyulé eljarast kezdeményezett a Borsod-Abalj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jaradsi Hivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyan.
Kérelméhez mellékelte az éltala készitett, 2017. januar havi keltezésli engedélyezési dokumentaciot két
nyomtatott példanyban és egy példany elektronikus adathordozon.
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A mddositas . Gtemd lerakotér létesitésére vonatkozik, A 1. Gtem a megépllt I. és Il. Utemdi lerakoktol
E-ra és K-re, L alakban fog elhelyezkedni. A teriilet nagysaga 33 040 m2 Az épitési teriileten a fels
0,6 m-es humusz réteg letermelésével és a tovabbi rétegbe val6é bevagassal, valamint a szoritétoltések
épitésével mintegy 185 800 m® anyagot mozgatnak meg. A tervezett lerakohely megfeleld teherbirasu,
vizzaré képességl és idétalld aljzatszigeteléssel készll, amelyre csurgalékviz gyljté és elvezet6
drénrendszert telepitenek. A leraké kombindlt aljzatszigeteléssel tervezett.

A Kkérelmet a kozigazgatasi hatdsagi eljards és szolgaltatds altalanos szabalyairdl szold
2004. évi CXL. torvény (a tovabbiakban: Ket.) 37. § (2) és (3) bekezdése figyelembevételével
megvizsgaltam és megallapitottam, hogy a kérelmez6 az eléirt igazgatasi szolgaltatasi dijat nem fizette
meg a kérelem benyUjtasakor, ezért BO-08/KT/1099-2/2017. szamon fizetési felhivast adtam ki.

A légszennyezd pontforrasok lizemelésére vonatkozo levegétisztasag védelmi engedély kiaddsanak és
egységes kornyezethasznalati engedélybe torténé belefoglalasaval kapcsolatos
150 000,- Ft igazgatasi szolgdltatasi dijat, valamint a hulladékgazdalkodasi engedély kiadasanak
(lll. Gtem( lerakétér létesitése) az egységes kornyezethasznalati engedélybe torténd belefoglalasaval
kapcsolatos 150 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dijat 2017. januar 31-én fizette be az engedélyes.

A dokumentéicioban és kiegészitéseiben foglaltak alapjan a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala az alabbiakat allapitotta meg:

Kornyezet- és természetvédelmi hataskdrben:

A dokumentécio készitdi rendelkeznek a felllvizsgalati dokumentacio készitéséhez szilkséges szakértsi
jogosultsaggal, és a kérelmez6 az erre vonatkozé igazolasokat benytjtotta.

A kérelem mellékleteként benyujtott dokumentacié érdemi attanulmanyozasa soran megallapitast nyert,
hogy a tényallas tisztdzasa érdekében a dontésem meghozatalahoz tovabbi informacidkra van
szilkségem, ezért BO-08/KT/1099-7/2017. és BO-08/KT/1099-15/2017. szdmokon tartalmi hianypdtlasi
felhivast adtam ki, melyet a meghatalmazott 2017. marcius 17-én és 2017. marcius 22-én benyujtott
irataival teljesitett.

A benyjtott dokumentacié tobbszori kiegészitéseivel egyltt kielégiti a kdrnyezet védelmének altalanos
szabdlyairol szol6 1995. évi LIIl. tdrvény (Ktv.) 75. §-ban elirt tartalmi kdvetelményeket és 6sszhangban
van az egyséeges kornyezethasznalati engedély iranti kérelem tartalmi kovetelményeit megallapito,
a ,R" 8. sz. mellékletében, valamint az elérhetd legjobb technikak meghatarozasanak szempontjait
tartalmazo, a ,R” 9. sz. mellékletben foglaltakkal, és az egyéb szakagi jogszabalyokkal.

Fentieken tulmenden az alkalmazott technoldgia, mliszaki megoldasok, a létesitményben alkalmazott, a
szennyezeés megelézésére és csbkkentésére bevezetett intézkedések megfelelnek az elérhetd legjobb
technikakra vonatkozé dokumentacidkban tdmasztott kovetelményeknek.
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Levegbtisztasag-védelmi szempontbdl

A hulladékleraké a Felsézsolca-Satoraljadjhely 37. szami orszagos f6ut 37+614,4 szelvényébdl kiagazo
aszfalt burkolatl bekoétéuton kozelithet6 meg. A bekotéat a hulladéklerakd zarhatd kapujan keresztll a
belsd, szintén aszfalt burkolatt {izemi Uthoz csatlakozik. A lerakédra hulladékbeszallitas munkanapokon
6% -17% koz6tt lehetséges.

A dokumentacidkban foglaltak szerint az egyes Utemek megvaldsitasakor a depédniatér diffaz felllete
nem ndvekszik. Egy Uj Utem atadasakor az eléz6 Utem rekultivacidja megtorténik, igy difflz forrasként az
atadott Utem Uzemel tovabb.

A lerakasi tevékenységhez kapcsolédd hulladék beszallitds az alapforgalomhoz képest csekély,
elhanyagolhaté mértékben noveli a tehergépjarm( forgalmat, illetve a légszennyez6 anyag (NO,)
hattérszennyezést. A szallitashoz kapcsolodd hatésterllet csekély mértékben novekszik (4 m) az
alapforgalomhoz képest.

A hulladékleraké lizemeltetését az aktudlis Uzemeltetési Szabalyzat szerint végzik, mely szabalyzat a
lIl. depéniatér megépitését kovetben a lll. depdniatérre is vonatkozik. A hulladékleraké terliletén a
széllitas burkolt Uton térténik.

A telep rendelkezik deponiagaz gy(jté rendszerrel, melyhez gazfaklya is csatlakozik. A lll. Gtem
gazkezel6 rendszerét a meglevd egységre ra lehet kotni.

A lll. Gtem kialakitasanak légszennyez6 hatasai:

- afellilet megbontasa és az ideiglenes deponiak nyitott fellletének porzasa,
- aféldegyengetés porzasa,

- rakodas, szallitds porzasa,

- az anyagok beszallitasa.

A . Utem kialakitasa soran alapkiemelés, valamint terlletfeltoltés torténik.
Ehhez foldmunkagépek szlkségesek. A foldmunkak soréan az épitésnél mintegy 185 800 m?® anyag
mozgatasara lesz szilkség. Az épités kodzvetlen porkibocsatasi hatasterilete a telephely kdérnyeztében
alakul.

A D1 és D3 jelli diffuz légszennyezd forrasokra vonatkozéan (2015. januar 10. — februar 16. kozotti
iddszakban) elvégzett mérés vizsgalati jegyz6konyvét a dokumentacio tartalmazza. Az akkreditélt
mérészervezet altal elkészitett vizsgdlati jegyz6konyv megallapitdsai alapjan a diffuz forras
levegbterhelése nem haladja meg a levegéterheltségi hatarértéket. Az immisszié mérést dtévenként kell
elvégeztetni, melyre vonatkozdan elbirast tettem.

A levegbterheltségi szint hatérértékét a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 4/2011. (1. 14.) VM. rendelet 5. § (a) pontja,
és a 1. melléklet 1.1.3.1. pontja alapjan allapitottam meg.
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Jelen hatarozatomba a (D1, D3, D4) légszennyezd diffiz forrasok levegétisztasag-védelmi engedélyét
belefoglaltam, azt megadottnak tekintem.

Jelen egységes kornyezethaszndlati engedélybe foglalt levegétisztasag-védelmi  engedély
2020. szeptember 30-ig érvényes.

Zajvédelmi szempontbdl

A lll. Utem deponiatér épitése soran 2 db rakoddgép, 2 db dézer, valamint 4 db szallité tehergépjarmd
mikddése tervezett. A lerakd megépitése kb. 1 évet vesz igénybe. A gépek lUzemelése csak nappali
idészakban fog torténni.

A hulladéklerakéhoz legkdzelebbi védendd létesitmény (lakdhaz) 1,5 km-re talalhaté Bodrogkeresztur
kézségben (Rakoczi utca 42. sz.). A szamitasok szerint az 55 dB —es hatasterileti gérbe a munkater(ilet
hataratél a védendS létesitmény iranyaban 148 méter tavolsagra terjed ki. A hulladékleraké
zajkibocséatésa lakott terliletet nem terhel, hatasterlletén védendd éplilet nincs. A szallitmanyozasbdl
ered6 megndvekedett forgalom zajkibocsatasa 3 dB alatt marad, hatésterlletet nem lehet kijeloIni.

Foldtani kozeg védelme szempontjabdl

A Bodrogkereszturi Regionalis Hulladéklerakd teriiletén a lerako felszin alatti vizekre és foldtani kézegre
gyakorolt hatasanak megdfigyelésére - figyelembe véve az egyedi domborzati viszonyokat, és a
talajvizaramlas iranyat- 1 db monitoring kut létestilt. A koérnyezetvédelmi hatésag a Iétesitményekbdl
esetlegesen elszivargd csurgalékok észlelésére, felszinalatti vizre gyakorolt hatasanak ellendrzésére
alkalmas monitoring rendszer kiépitését irta el6, tekintettel arra, hogy a korabban létesUlt figyel6kat nem
latta el az észlelési feladatait. A 2. monitoring kit lemélyitése megtortént.

A 2. monitoring kat vizsgalati eredménye alapjan megallapithatd, hogy a felszin alatti vizekben (talajviz)
nitrat, brém és nikkel komponens esetében mutathatd ki "B" szennyezettségi hatérérték feletti érték.
A nikkel komponens esetében a tullépés mérési hibahataron bellli volt. A nitrat és a nikkel komponens
esetében a hatarérték tlllépés csekély mértékl volt. A brom esetében a hatarérték tillépés a
hattérterhelést jelzd fart kGtban is kimutathatd volt. A szennyezddés foldtani kdzeg védelmi szempontbdl
nem igényel beavatkozast.

A Bodrogkeresztiri Regionadlis Hulladéklerako Koézpont terliletén a Il {itemben léteslld lerakotér
kombinalt aljzatszigeteléssel tervezett: természetes és mesterséges szigeteléssel készil, amelyre
csurgalékvizgyljts és -elvezetd drénrendszert telepitenek.

A vapakban 6sszegyllé csurgalékviz gravitacidsan keril a tervezett Ill. kazetta D-i részén tervezett
atemel6 aknaba, majd az atemeld aknaban lévé szivatty( segitségével jut a vasbeton kialakitasu
csurgalékviz medencébe.

A medence vasbeton anyagl (bels6 mérete 45x15 m), mely vizzaré és szulfatallé kivitelben készil,
maximalis lzemi vizmélysége 3,2 m, aljzata 1%-os lejtéssel kialakitott, Kapacitisa ~2100 m®.
A medencét kdrben (a terepszint felett) 1,0 m magas mellvédfal Gvezi.

A medence 3 részre osztott, melyeket 50 cm széles falakkal vélasztanak el, a falak aljan
D200 csbattoréseket épitenek be.
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Az iranyitott vizkormanyzas érdekében 2 db vizzar6 atemeld aknat alakitanak ki:

— A csurgalékviz a CSU jelli csurgalékviz vezetékbdl érkezik a CSU-AT jelli aknéba, mely a
betonmedencébe vezeti a csurgalékvizet.

— A csapadékviz a CSA jel(i vezetékbdl kerill gravitaciés Gton a CSA-AT jell aknaba. Az aknaban lévd
szivatty emeli a tiszta csapadékvizet a burkolt arokba.

Az aknékat vizzaro HDPE béléssel latjak el.

ElSirasaimat a tevékenység altal a foldtani kozegben az lizemeltetési szakaszban okozott minél kisebb
szennyez6 anyag kibocsatas érdekében tettem a felszin alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendeletben és a kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél sz6l6 90/2007.

(IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve.

Az engedélyes 2017. marcius 27-én benyUjtotta az lizemi karelharitasi tervet, melyet a kdrnyezetvédelmi
hatésag BO-08/KT/4072-8/2017. szamon hagyott jova.

Természetvédelmi szempontbol

A tevékenység folytatasanak helyszine védett természeti terililetet nem érint, nem része az orszagos
Okoldgiai halozat Ovezetének sem. Ugyanakkor a Bodrogkeresztir 0172/38 hrsz-G ingatlan
(megosztassal a Bodrogkeresztir 0172/31 hrsz-G ingatlanb6l kialakitva) az eurbpai kdzossegi
jelentéségli  természetvédelmi  rendeltetésti  terlletekkel  érintett  foldrészletekr6l — sz616
14/2010. (V. 11.) KvWM rendelet 1. szamu melléklete alapjan a HUBN10007 kédszédmu, ,Zempléni-
hegység a Szerencsi-dombséggal és a Hernad-vélggyel” elnevezési kiilonleges madarveédelmi Natura
2000 jogi jellegli teriilet része.

A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoéval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl sz616
20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet 1. szdm( mellékletének 3.2 pontja alapjan a leraké ,fontosabb
kiegészit6 épitményei” kdzé tartozik a véderdd.

A rendelkezésemre all6 adatok (kordbbi helyszini ellendrzések jegyz6konyvei) alapjan a véderd6t
kialakitottak, azonban nem megfeleld fajosszetétellel, ezért annak Ujratelepitése indokolt.

A szigeteldréteg védelme érdekében a rekultivalt deponiatesten kizarélag sekély gydkérzettel rendelkezd
gyep vetését irtam el8, mely altal a lerakd tajba illesztése és a bioldgiailag aktiv feliletté valasa is
megvalésul. A kaszalast a tajidegen 6zonnovények terjedésének megakadalyozdsa végett irtam eld.
A rekultivait deponiatesten kivlli hulladéktdl mentesitett terlileteken elSirt gyepesités a tajbaillesztést
szolgalja. A hulladéklerakon végzett tevékenység taj-és természetvédelmi érdeket nem sért.

Hulladékgazdalkoddsi szempontbdl

Az egységes kornyezethasznélati engedély magaban foglalja a nem veszélyes hulladékok (teleplési
szilard, ill. ezek kezelésébdl szarmazd hulladékok, valamint ipari technologiai hulladékok, égetési
hulladék) mUszaki védelem mellett, lerakassal tortén6  artalmatlanitasara  vonatkozé
hulladékgazdalkodasi engedélyt, tovabba a nem veszélyes hulladékka valt gumiabroncsok hasznositasi
engedélyét rézslivédelem céljabdl. Tartalmazza tovabba a nem veszélyes hulladékok hasznositasara
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vonatkozé hulladékgazdélkodasi engedélyt is, mely a lerakott hulladéktest napi takarasara, szoritotdltés
és Uritésziget épitésére, valamint a Il. szamu depdnia EK-i bejaratanak lezarasara vonatkozik.

A MENTO Kornyezetkultira Kft. a BodrogkeresztUri regiondlis nem veszélyes hulladékleraké tdbbszor
modositott 11711-24/2015. szdm( egységes koOrnyezet haszndlati engedély modositasat kérte.
A moédositas lil. Utem( lerako tér létesitésére vonatkozik. A Bodrogkeresztiri Regiondlis hulladéklerako
Il Gtemét a hatalyos jogszabalyi el6irasoknak megfelel§ szigetelési rendszerrel kell kialakitani, melyre
vonatkozoan elGirast tettem.

Megallapitottam tovabba, hogy a kérnyezethasznalé a fenti tevékenységek vonatkozasaban rendelkezik
azon személyi és targyi feltételekkel, melyek a kérelmezett tevékenységek — nem veszélyes hulladékok,
artalmatlanitadsa, hasznositéasa — kérnyezetvédelmi szempontbdl biztonsagos végzéséhez sziikségesek.

Az _engedélyben elbirt kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi szempont( feltételeket az aldbbi
jogszabalyok alapjan allapitottam meg:

- A tevékenység levegémindséget befolyasoldé hatédsainak vizsgalatara vonatkozoé elirasokat a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, 4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan irtam el6.

- A foldtani kézeg védelmi szempontl el6irdsaimat a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, a
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egylttes
rendelet alapjan irtam el6.

- Hulladekgazdalkodasi szempontld elSirdsaimat a 2012. évi CLXXXV. torvény, a
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet, 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet, 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet alapjan irtam el6.

- Aterlleten el6forduld védett fajok védelme érdekében eldirdsaimat a természet védelmérél szo6l6
1996. évi LIl térvény 43. § (1) bekezdése alapjan, tovabba altaldnos éléhely- és természetvédelmi
szempontbol tettem.

- Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egydttes rendelet alapjan tettem.

Kozegészséqiigyi hataskorben:

A dokumentaci6 attanulmanyozasa utan megallapitottam, hogy kdzegészségligyi szempont( szakmai
véleményem Kialakitasdhoz szlkséges a leraké felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak,
hatasterlletének ismerete, a Iégszennyez6k vonatkozasaban a lll. Gtem(i nem veszélyes hulladék lerakod
varhaté hatdsai hogyan érintik a kérnyezet immissziés viszonyait, a teriileten él6 lakossag egészségi
allapotat, valamint az alkalmazott monitoring rendszer bemutatasara vonatkozé adatok informaciok
ismerete. Ennek tisztazdsa érdekében hianypétlas kiirasara kerlilt sor. A Geon System Kit. altal készitett
hianypotlas BO-08/KT/1099-18/2017. szamon kerlilt megkuldésre Hivatalomhoz.

A MENTO Kornyezetkultira Kft. &ltal lzemeltetett Bodrogkeresztlri regiondlis nem veszélyes
hulladekleraké tobbszér médositott 11711-24/2015. szamu egységes kdrnyezet hasznalati engedély
modositasat kerte. A modositas lll. Gtem( lerako tér létesitésére vonatkozik. A . Gtem a megépiilt
l. és Il. Utem( lerakoktol E-ra és K-re helyezkedik el L alakban. A lerakét 3 elvalaszto téltés tagolja
4 kazettara. A tervezett lerakohely megfeleld teherbirdsl, vizzaré képességli és id6tallo
aljzatszigeteléssel keészll, amelyre csurgalékviz gy(jt6 és elvezetd drénrendszert telepitenek.
A lerak6 kombinalt aljzatszigeteléssel lett tervezve. A szigetel6 foliak épségének ellendrzésére a lerakod
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rézs(ijét és aljzatat is egyarant geoelektromos monitoring rendszerrel tervezik ellatni. A megfeleld
kivitelezés és lizemeltetés mellett az alkalmazott szigetelérendszer hosszu tavon biztositani tudja, hogy
a lerako testbdl kijutd csurgalékvizek az altalajt és a felszin alatti vizeket ne szennyezzék el.

A csatolt dokumentécié szerint a Bodrogkeresztiri Regiondlis hulladékleraké lll. (teme a hatélyos
jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 szigetelési rendszerrel keril kialakitésra, ezért a lerako felszin alatti
vizekre vonatkozo6 terheld hatasara nem kell szamitani. A hulladékleraké teriiletén a szallitas burkolt
Uton torténik. Az Uzemelés sordn az egyes ltemek megvaldsitdsa sordn a depoénia tér felilete nem
névekszik, mert egy Gj Utem atadaskor az eléz6 Utem rekultivacidja megtorténik, igy diffuz forrasként az
atadott Uzem Uzemel tovabb. A hulladék lerakassal torténé artalmatlanitdsa soran leveg6tisztasag-
védelmi szempontbdl a depoénia tér nyitott felllete jelentkezik diff(iz forrasként. Az elvégzett llepedd és
szallé por vizsgalatok nem mutattak ki hatarérték tullépést. Az elhelyezett hulladékokat kompaktor altal
tomoritik, valamint a depdnia felszinére csurgalékvizet locsolnak vissza a kiporzas csokkentése
érdekében. A telephelyet dombok hatéroljak, ami tovabb csOkkenti a kiporzds mértékét. A kiporzés
hatasterlilete a telephelyen belll marad. A telephelyen végzett tevékenységhez kapcsoléddan
levegétisztasag-védelmi hatarérték kerllt megdllapitasra. A tevékenység kornyezetre gyakorolt
hatdsanak nyomon kdvetésére monitoring rendszert miikddtetnek, ami a teljes telephelyre vonatkozik.
A telephely havaria tervvel, valamint vizmin&ségi karelhéritasi tervvel rendelkezik.

Fentiek alapjan megallapitottam, hogy a tervezett tevékenység soran a hulladékleraké miikodeésbdl
jelentds kdrnyezeti hatasok nem feltételezhet6k, a terliletén él6 lakossag egészségligyi kockazata nem
ndvekszik. A dokumentacioban leirt kornyezetvédelmi intézkedések, mliszaki megoldasok biztositjak,
hogy a létesités és m(ikbdés soran a karos kornyezeti, kdrnyezet-egészségligyi hatasok az elGirasok és
a vonatkoz6 jogszabalyok betartdsaval csokkentheték legyenek, ezért a tervezett tevékenység karos
hatasai elfogadhat6 szinten tarthatok.

Talajvédelmi hataskodrben:

Talajvédelmi szempontbol a dokumentdacio elfogadhato, a hulladékgazdalkodasi tevékenység a kérnyez6
term6foldek mindségét nem veszélyezteti.

Orokségvédelmi hataskorben:

A kérelemhez csatolt dokumentacio és a rendelkezésre all6 adatok alapjan megallapitom, hogy a
tervezett beruhazas helyszine az 5/2012. (Il. 7.) NEFMI rendelet alapjan a Tokaj-Hegyalja torténelmi
borvidék kultirtajként (torzsszama: 11575) védetté nyilvanitott vilagorokségi terlilet része.

Elgirasaimat a vilagorokségi helyszin kiemelked6 egyetemes értékének megérzése érdekében tettem az
alabbiak alapjan:

A Kkulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabdlyokrdl szolé 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
(Kr.) 71. § (3) bekezdése alapjan targyi Ugyben kikértem a kulturdlis 6rokség védelméeért felelds,
Miniszterelnokséget vezeté miniszter véleményét.

A Miniszterelndkség KOHAT/KOF/638/3(2017) hivatkozasi szamon adott valaszdban az alabbiakat
allapitotta meg:
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,A Tokaj-hegyaljai torténelmi borvidék kultirtaj vilagorokségi helyszin 2002-ben kerlilt a Vilagorokség
Listara. Bodrogkeresztlr nevezett fejlesztéssel érintett ingatiana — a vilagorokségi terlleten belll — a
vilagorokségi véddzéna része. A felvétel alapja a helyszin kiemelked6 egyetemes értéke
(tovabbiakban: KEE); az é16 kult(rtaj, ezen belill a t4] képe és szerkezete, a természeti és kultdrtorténeti
ertékek. A tajkarakter az évezredes, ma is eleven, boraszati kultdraval kolcsénhatasban formalodott,
amely borvidékként a vilagon az els6k kdzott kapott szigorl szabalyozasi keretet, teljesitve egyuttal a
helyszin vonatkozasaban a hitelesség és az integritas feltételeit.

A Tokaj-hegyaljai torténelmi borvidék kultartaj vilagérokségi helyszinen a KEE-t egyebek mellett hordozé
taji, tajhasznalati, telepllésszerkezeti kultira egylttes meglrzése Magyarorszagnak, mint
UNESCO Vilagérokség Egyezmény Részes Allamanak 1985. évi torvényerejli rendelet
II. fejezetének 4. cikkelyében elbirt kotelezettsége.

A vilagorokségi terlletek kezelését atfogdan a 2011. évi LXXVII. térvény tartalmazza, mely:

s a 3. § (4) bekezdésében szabalyozza tdbbek kdzott a vilagorokségi terliletre vonatkozod kezelési
el6irasokat, miszerint ,A vilagorokségi és a Vilagérokség Jegyzékbe jeltlendd varomanyos terlilet
hasznédlata, bemutatasa és fejlesztése az 1. § (2) bekezdés szerinti védettségre tekintettel,
egységes kezelési elvek alapjan, atlathatéan, a vilagérékségi cimhez méltd médon torténhet, igy
kliléndsen
a) a helyszinnek meg kell Griznie eredeti értékeit, egységes latképét, torténeti kdrnyezetbe
agyazott, illetve egyedi megjelenését [...],
¢) mélton illeszkedjen a terllet kulturdlis, torténeti, természeti értékeihez,

e) érvényeslljon a kdzérdeknek megfeleld és hiteles, a vilagérokségi helyszinhez méltd funkcio és
jelleg,”

e ésal7. § (1) bekezdésében hatarozza meg ,A vilagorokségi terliletek kezelése — a kiemelkedd
egyetemes érték, és az azt hordozd valamennyi anyagi és nem anyagi tényezé megérzése
érdekében - kiterjed a vilagorokségi terlletek hasznalatanak, fejlesztésének, bemutatasanak,
illetve szikség szerinti helyredllitdsanak biztositasara, tovabba a vilagorokségi terlletek
meglrzésével és fenntarthatdé  mérték(i  hasznalataval kapcsolatos  tevékenységek
0sszehangolasara.”

Kihirdetésre kerllt 2016. december 28-an a 485/2016. (XIl. 28.) Korm. rendelet a Tokaj-hegyaljai
torténelmi borvidék kultartaj vilagordkségi kezelési tervérdl (tovabbiakban Korm. rendelet), mely a
vilagdrokségi torvény mellett az adott vilagorokségi teriilet kezelésére vonatkozd szabdlyozasokat
tartalmazza. A 4.2. Vilagdrokségi korlatozasok 4.2.1. pontjai megfogalmazzak, hogy ,A vilagorokségi
terlleten valamennyi tevékenység [...] - csak olyan moddon végezhet6, hogy az a 2. pontban
meghatarozott kezelési célok megvaldsulasat ne veszélyeztesse.”

A Korm. rendelet szerint a vilagorokségi terlilet kezelése és fejlesztése az alabbi célok
figyelembevételével végezhett:

2.1, A kezelés atfogd célja a Tokaj-hegyaljai torténelmi borvidék kultirtaj vilagorokségi teriilet
kiemelked6 egyetemes értékének és attribltumainak sértetlen és hiteles megérzése, a
kiemelked6 egyetemes értéket és az azt hordozd attribtumokat sérté vagy veszélyeztetd
allapotok megelézése, megsziintetése.
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2.2. A kezelés specifikus céljai kbzott szerepel:
2.2.2. a veszélyeztetett értékhordozdk pusztuldsanak megallitasa, megbrzési allapotuk javitasa,
2.2.3. a torténeti taj értékteremtd, megujuld képességének erdsitése, [...]"

Figyelembe véve a fentiekben részletezett vildgérokségi szempontokat az alabbi szakvéleményt adom:

A telepllési hulladéktarold terlletén a jelenleg Uzemeld Il. UtemU hulladéklerakés és a hulladéktarold
tervezett [, (temd bdvitését kovetd rekultivacié soran allékony, lekerekitett éld, a lehetéségekhez
mérten természetes domborzati adottsagokhoz igazodd rézslkialakitast kérlink megvalésitani.
A késébbi visszaerddslilés elGsegitése céljabol a hulladéklerakdk fellleten a termétalaj legalabb
szigetszerli megvastagitasat tarjuk szikségesnek olyan moédon megvaldsitani, hogy bizonyos
feliileteken a hulladéktarolot felllrél szigetelé agyagréteg felett min. 2 méter vastag termé&fdldréteg
legyen.

A targyi ingatlanon tervezett hulladékleraké Iil. GtemU bévitésének megvalédsitasa, az Orokségvédelmi
Hatésag dltal jovahagyott és a Miniszterelndkség Kulturdlis Orbkségvédelemért Felelds Helyettes
Allamtitkarséga altal elfogadott:

o II. és IlIl. (itemii rekultivaciés terv, valamint
oll. és Ill. ilitem lizemelését koveté terepviszonyokat és novényallomanyt is bemutatéd
latvanyterv birtokaban kezd&dhet.

A tervezett hulladéklerakd bdvitése a fent nevezett kikotések figyelembevétele mellett a vilagorokségi
helyszin a KEE megérzésével nem 4ll ellentétben.”

Allasfoglaldasom kialakitasanal figyelembe vettem a vilagorokségrdl szold 2011. évi LXXVII. térvény
3. § (1) bekezdés, valamint a 9. § (1) bekezdésben foglalt eldirasokat, mely szerint:

.3 § (1) A vildgorokségi helyszin kiemelked6 egyetemes értéket, a varoményos helyszin kiemelkedd
értéket hordoz, amelyet — a kulturédlis 6rokség, illetve a természet védelmérsl sz616 jogszabalyok alapjan
fennéllé védettséggel 6sszhangban — mindenki kételes megdvni.”

,9. § (1) A hatésédgi eljardsokban hatésagként eljaré vagy kbzremiikédd O&rékségvédelmi és
természetvédelmi hatésag a vildgorékségi helyszinek és a Vilagorokség Jegyzékbe jel6lends helyszin
altal hordozott kiemelkedb egyetemes érték megbrzése érdekében a vilagérékségi fterlleten vagy a
Vildgérokség Jegyzékbe jelélendé helyszinen és védéévezetében az e térvényben és a vilagorokségi
kezelési tervben foglaltakat eljarasa soran kételes érvényre juttatni.”

Figyelembe vettem tovabba a Kr. 42. § (7) bekezdésében rogzitetieket, miszerint a miemleki terlletet
érints, jogszabalyban meghatdrozott beavatkozast a védett érték teleplilésképi, illetve tajképi
megjelenésének és érvényesillésének kell aldrendelni, amelynek sordn a hagyomanyos mdiszaki
megoldasok és épitdanyagok hasznalatat el6nyben kell részesiteni.

A Kr. 73. § (3) bekezdés a)-c) pontjai értelmében vizsgaltam a (...) torténeti tdjon azon jellemzOk
fennmaradasanak és érvényesillésének biztositasat, amelyek a védetté nyilvanitas céljakent
meghatérozasra kerlltek, vizsgaltam tovabba a vilagorokségi helyszinen vagy vilagorokségi terlileten az
érintett vilagorokségi helyszin kiemelkedd egyetemes értéke fennmaradasanak és érvényesiilésének
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biztositasat, valamint, hogy a tervezett tevékenység, kulondsen a tajhasznalat megvaltozasa
kovetkeztében potencidlis hatasvisel6vé valod, a védett mlemléki értéket megtestesité kérnyezeti elem
vagy rendszer érintettségét, illetve a kdrnyezetveszélyeztetés eléfordulasanak valdszinliségét és
mértékét.

Fentiek alapjan megallapitottam, hogy a targyi hulladéklerakd 11711-24/2015. szamu egységes
kornyezethaszndlati engedélyének médositasa, a hulladéklerako Ill. Gtem(i bévitésének megvaldsitasa —
eléirasaim maradéktalan betartéasa esetén — a kulturalis 6rokségvédelem érdekeit nem sérti.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jérasi Hivatala el8irdsait a hatarozat
Il. A) pontjaban szerepeltettem.

A formai szempontb6l teljes dokumentacié alapjan a 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet
28. § (3) bekezdésében foglaltak alapjén az 5. szamu melléklet ll. tablazat 3. pontjaban meghatarozott
szakkérdés vonatkozasaban BO-08/KT/1099-3/2017. szdmon megkértem az {gyben érintett
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésdg Igazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgalat szakhatosag allasfoglalasat.

A Borsod-Abatij-Zemplén Meqyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag Igazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatésagi Szolgalata (Miskole) 35500/1642-1/2017. alt. szaml szakhatosagi
allasfoglalasaban a lll. Utem{ lerakétér kialakitdsa kapcsan az egységes kornyezethasznalati engedély
médositasahoz elbirasokkal hozzajarult.

Szakhatosagi allasfoglalasaban indokolasképpen az alabbiakat adta eld:

»A Bodrogkereszturi regionélis nem veszélyes hulladék leraké (Bodrogkeresztir 0172/31 hrsz.) a
11711-24/2015. szdmu hatérozattal médositott 7255-24/2010. szami EKHE szerint miik6dik, jelenleg két
ttem dzemel. Az egykori Fihrer-bédnya volgyének lezdrasaval és feltéltésével alakitotték ki,
Osszesen 4 medencét kivénnak Iétrehozni, rendre 220 000, 300 000, 375 000, 230 000 ma, dsszesen
1 125 000 m® befogadé kapacitédssal. A médositas a lll. ttem kialakitéséra vonatkozik.

A kordbbi EKHE-k és vizjogi engedélyek alapjan a kévetkezbket allapitottam meg:

A hulladekleraké kialakitasat tekintve felhagyott k6bénya tertiletére telepitett dombvidéki, also vélgyzéaré
gétas lerako, szigetelt deponiatérrel, csurgalékviz-gylijté és elvezet6 rendszerrel, killsé vizelvezets
rendszerrel valamint a hulladékkezelé kézpont egészére kiterjed6 monitoring rendszerrel.

A nem veszélyes hulladékok miiszaki védelem mellett térténé éartalmatlanitdsa a négy (temben
megvalosulé depbnién, valamint a szintén miiszaki védelemmel ellatott komposztalétéren térténik.

A telep szocialis vizellatasa, tlizoltéviz biztositasa megoldott, a kommunalis szennyviz zéart vezetéken
egy 20 m*-es medencében gytlik, ahonnan elszéallltjgk. A kerékmosé szennyvize a csurgalékviz elvezeté
rendszerbe kerdil.

A technolbgiabdl csurgalékviz keletkezik.

A . titembdl kb. 23 m*/nap (10-40 m*/nap kozétt) csurgalékviz keletkezésére szémitottak, amlg (lzemelt,
lezérést kévetden (10-15 év elteltével) 1,2-1,5 m*nap mennyiséggel szamoltak. Az I. itemben keletkezé
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csurgalékviz befogadsja egy 375 m® térfogati szigetelt féldmedrii tarozé volt, amelyet az MBH (zem
létrehozésakor elbontottak. Az | (ltemre csurgalékviz visszalocsolds nem térténik, a . dtem
medencéjébe vezetik a csurgalékvizet.

A . dtem csurgalékviz medencéje 1150 m° térfogati vb. medence, innen a csurgalékvizet
visszalocsoljak a Il. titemre, felhagyést kévetben a Ill. ttemre kivanjék visszalocsolni.

A ll. item csurgalékviz medencéje fogadja az MBH iizem fel6l érkezé csurgalékvizet is.

A csurgalékvizgyljté rendszer feladata a depéniatéren elhelyezett, véglegesen lerakott hulladékra hullo,
a hulladékkal érintkez6 és azon &atszivargd szennyezett csapadékviz ésszegylijtése, depdniatérrél vald
kivezetése, a kivezetett csurgalékviz atmeneti gylijtése és taroldsa. A csurgalékviz-gydjté medencébdl a
csurgalékviz visszalocsolésra kertil a depdniatérre. Abban az esetben, ha a medence kapacitasa nem
elegend6, az Uzemeltet6 a csurgalékvizet tengelyen elszéllitatja.

A keletkezé csurgalékvizre vonatkozdéan kibocsatasi hatarérték meghatérozéséra nem kertlt sor,
tekintettel arra, hogy a lerakénak kézvetlen kibocsétésa nincs.

A leraké csapadékviz elvezeté rendszere és 1. sz. figyelbkutja H-4351-21/2002. szamon, majd a
komposztalo és az MBH (zem vizilétesitményei 35500/5018-11/2016. &lt széamon kaptak vizjogi
(lzemeltetési engedélyt, utobbi magaban foglalja a vizellatas és csurgalékviz elvezetés vizilétesitményeit
is.

A telepen taldlhaté 1. sz. figyel6kat nem alkalmas az észlelésre, igy Gj, 2. sz. kut épalt ki, amely vizjogi
lizemeltetési engedélyezése folyamatban van.

A leraké hulladékmedence csurgalékviz elvezeté rendszerre vonatkozdan vizjogi engedélyezésre nem
kerdilt sor.

A GEON System Kft. GS-80/2017. sz. dokumentécidja szerint a telepen lizemel6 vizgazdélkodasi —
vizmin6ségvédelmi vonatkozasu létesitmények: csurgalékvizgylijté és elvezets6 rendszer, monitoring
rendszer, felszini vizelvezeté arok, talajvizszint stillyeszté drénrendszer.

A lll. gtem az I. Utem északi és nyugati oldalan tervezett medence részben bevégésban, részben
feltéltéssel késziil, miiszaki védelemmel (szigetelés, geoelekiromos monitoring rendszer) ellatoft, nyitott
kialakitésu, az ujabb széamitasok szerint, figyelembe véve a két korabbi iitemmel valé Osszeépitést is,
425 000 m® 6sszkapacitéssal, hosszanti irdnyban 3 elvélaszt6 toltéssel 4 kazettara osztva.

A medencék aljan egy csurgalékviz és egy csapadékviz kivezetésre szolgalé vezetéket fektetnek, az
egyes kazettak mivelésbe vonas elbtt a tiszta csapadékvizet elvezetik, majd a megnyitasat megelézéen
a csapadékviz elvezeté vezetéket megsziintetik, a csurgalékviz elvezeté csévet pedig perforaljak.

A lll. item kiépitésével a meglévé rendszert (j csurgalékvizgydjté rendszerrel és egy, a lll. lUtem
DNy-i végén tervezett 2100 m® térfogatt vb. csurgalékviz medencével kivénjék kiegésziteni, a
csurgalékvizet nyomovezetéken visszalocsoljgk a hulladéktestre. Ha a visszaforgatas nem lehetséges, a
csurgalékvizet tengelyen fogadbképes szennyviztisztité telepre kivanjak elszallitani.

Hatosagunk nyilvantaridsa szerint a tervezési teriilet hidrogeoldgiai véddidomot, nagyvizi medret nem
érint.
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A terilet a felszin alatti vizek védelméré] sz6l6 méd. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozéan
VITUKI éltal 6sszeéllitott szennyez6dés érzékenységi térkép alapjan ,érzékeny” besorolasu.

Jelen éllgsfoglalds meghozatala soran egyéb eljarasi kéltség nem merilt fel, ezért annak
megéllapitasérol és viselésérél nem rendelkeztem.

A dokumentéaciébol megéllapithaté volt, hogy az (j lerak6 medence kialakitaséval sziikségszeriien —
mivel a teriletén huzédna — véltoztatni kell az engedélyezett csapadékviz elvezeté rendszer egyes
szakaszain, illetve a tervezett Ill. ttem kilvizek elleni védelmét a terepviszonyok alapjan szilkséges
biztositani. Ezért a csapadékviz elvezets rendszer megtervezését és engedély alapjan torténé kiépitését
el6irtam.

Az MBH izem és komposztalé kiépitésekor szintén moédositottak a mar engedélyezett csapadékviz
elvezeltd rendszer elemein, ezért sziikséges a vizilétesitmények allapotrogzitését kévetéen a korébbi
engedélyek aktualizalasa.

A dokumentacio nem tér ki a telepen véarhatéan keletkezd csurgalékviz mennyiségére, nem vizsgélja a
tervezett csurgalékviz medence kapacitésanak megfeleléségét. Mivel a csurgalékviz elvezeté és gyujté
rendszer a vizgazdéalkodéasrél sz6l6 1995. évi LVII. tv fogalommeghatérozésa szerint vizilétesitmény,
ezért a csurgalékviz elvezetS-gyijtds rendszerre a vizjogi létesitési engedélyt meg kell kérni.
A csurgalékviz mennyiség szémitasa alapjan a megfelels csurgalékviz tarozé kapacités biztositasét a
vizjogi létesltési engedélyezési eljaras soran vizsgaljuk.

A vizgazdalkodéasrol szol6 1995. évi LVII. tv (tovébbiakban: Vgtv.) fogalommeghatérozésa szerint a
tervezett letesitmeény vizilétesitmény. A Vgtv. 28. § (1) bekezdése és a vizgazdalkodasi hatosagi jogkér
gyakorlasarol szolo 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a vizilétesitmények
megépitéséhez vizjogi létesitési engedély sziikséges, amelyet hatésagunktél meg kell kérni a
vizjogi engedélyezési eljérédshoz sziikséges kérelemrél és mellékleteirél sz6l6 18/1996. (VI. 13.) KHVM
rendeletben el6irtak szerint 6sszedllftott dokumentécié benyujtaséaval.

Az épités csak jogerds vizjogi létesitési engedély birtokaban kezdheté meg.

A szakhatésagi élldsfoglalast a koérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatésagi és igazgatasi
feladatokat ellaté szervek kijel6lésérsl sz6l6 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése
alapjan, és a koézigazgatési hatésdgi eljards és szolgéltatas éltaldnos szabélyair6l sz6l6
2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (1) bek. szerint eljarva adtam meg.”

:::::

szerepeltettem.

A MENTO Kornyezetkultira Kft. részére kiadott a nem veszélyes hulladékok lerakasara szolgald
Bodrogkeresztlri regionalis hulladékleraké mikodéséhez kiadott 11711-24/2015. szaml egységes
kornyezethasznalati engedélyben a kérnyezetvédelmi hatdésag a belefoglalt engedélyek vonatkozasaban
ervényességi id6t allapitott meg.
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Az egységes kornyezethaszndlati engedélybe foglalt hulladékgazdalkodasi engedélyek érvényessegi
hataridejének lejarta el6tt az engedélyesnek hulladékgazdalkodasi engedély kérelmet kell benyujtani a
kornyezetvédelmi hatésaghoz.

Fentiekre tekintettel a MENTO Kdrnyezetkultdra Kft. (3527 Miskolc, Besenydi Ut 26.) megbizasabdl eljard
Geon system Kft. (3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4) 2017. marcius 1-jén
BO-08/KT/2840-1/2017. szamon iktatott kérelmében a nem veszélyes hulladékok lerakasara szolgald
Bodrogkeresztdri regiondlis hulladéklerakdé miikodéséhez kiadott 11711-24/2015. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélybe foglalandé hulladékgazdalkodasi (gumiabroncs hulladék hasznositéséara
vonatkozd) engedély kiadasara iranyulé eljgrast kezdeményezett a kdrnyezetvédelmi hatésagon.
Kérelméhez mellékelte az altala készitett, 2017. marcius havi keltezés(i engedélyezési dokumentaciot
két nyomtatott példanyban és egy példany elektronikus adathordozon.

A kérelemben foglalt hulladékkezelési tevékenység a hulladékrol szoldo 2012. évi CLXXXV. tv.
értelmében a kérnyezetvédelmi hatésag engedélyéhez kotott tevékenység.

A MENTO Kérnyezetkultara Kft. a 14/2015. (lil. 31.) FM rendelet 3. szamU melléklet 4. pontja figyelembe
vételével a 3. szam( melléklet 10.3 pontja [Egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt, kilon
jogszabdlyban  el6irt  engedélyek  (hulladékgazdalkodasi engedély) kiaddsa, modositasa
(314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése)] alapjan elSirt 150 000-, Ft igazgatasi
szolgéltatasi dijat 2017. marcius 28-an befizette.

Az eljaras soran BO-08/KT/2840-4/2017. szamon megkerestem az ligyben érintett szakhatdsagot.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésaq lgazgaté-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatosagi Szolgalata (Miskolc) 35500/3588-1/2017. alt. szamu szakhatosagi
allasfoglalasaban az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalandé gumiabroncs hasznositasara
vonatkozé hulladékgazdalkodasi engedélyezéshez el6irasok nélkiil hozzajaruit.

Indokolasul az alabbiakat adta el6:

LA Bodrogkereszturi regionédlis nem veszélyes hulladékleraké (Bodrogkeresztur 0172/31 hrsz.) a
11711-24/2015. szamu hatérozattal médositott 7255-24/2010. szamu EKHE szerint mikoédik, jelenleg két
ttem tzemel.

A moédositas téargya gumiabroncs hasznositas, amelyet rézsiivédelemre szannak. A hasznositasra szant
gumiabroncs mennyiség 100%-at a HDPE fblia védelmére, a rézsiire helyezik el. A felhasznalt hulladek
maximélis mennyisége 189 t/év.

A hulladékgazdalkodéasi tervbdl a kévetkezbket allapitottam meg:

A telep szocidlis vizellatasa megoldott, technolégiai célu vizigény a hasznositashoz nem kapcsolodik.

A vizikbnyvi nyilvantartésbol megallapithato:
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A kommundlis szennyviz zért vezetéken egy 20 m’-es medencében gylilik, ahonnan elszallitiak.
A kerékmoso szennyvize a csurgalékviz elvezeté rendszerbe kerill.

A lerako csapadékviz elvezeté rendszere és 1. sz. figyelbkutia H-4351-21/2002. szamon, majd a
komposztalé és az MBH izem vizilétesitményei 35500/5018-11/2016. &alt széamon kaptak vizjogi
Uzemeltetési engedélyt, utébbi magéaban foglalja a vizellatés és csurgalékviz elvezetés vizilétesitményeit
is.

Hatosagunk nyilvantartdsa szerint a tervezési tertilet hidrogeol6giai védéidomot, nagyvizi medret nem
érint,

A terillet a felszin alatti vizek védelmérél sz6l6 méd. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozéan
VITUKI éltal 6sszeallitott szennyez&dés érzékenységi térkép alapjan ,érzékeny” besorolasa.

Jelen éllasfoglalas meghozatala soran egyéb eljdrési koltség nem merilt fel, ezért annak
megéllapitésardl és viselésérél nem rendelkeztem.

A szakhatoségi é&llasfoglalést a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatésdgi és igazgatasi
feladatokat ell&té szervek kijellésérdl szélé 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 28.§ (3) bekezdése
alapjan, és a kozigazgatdsi hatéségi eljaras és szolgéltatas altalanos szabalyairél sz6l6
2004. évi CXL. tv. (Ket,) 44. § (1) bek. szerint eljarva adtam meg.”

A Vizligyi Hatéség szakhat6sagi allasfoglalasaiban szerepl6 el6irasait a hatarozatom Il. B1) pontjaban
szerepeltettem.

A nem veszélyes hulladék hasznositasra vonatkozd hulladékgazdalkodasi kérelem vizsgalatat kdvetéen
megallapitottam az alabbiakat:

A hatarozat alapjaul szolgalé ,a nem veszélyes hulladék (gumiabroncs) hasznositasa rézs(ivédelem
céljabol” targyl GS-400/2017. munkaszamu engedélyezési dokumentaciét a Geon system Kft. készitette
2017. marcius hénapban.

A kerelem mellékleteként benyujtott dokumentacié érdemi attanulmanyozasa soran megallapitast nyert,
a dokumentacié nem felel meg a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérdl,
valamint hatdsagi engedélyezésérdl sz016 439/2012. (XIl. 29.) Kormanyrendelet 9. § -ban foglalt tartalmi
kdvetelményeknek, tovabba az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és
lzemeltetésének szabdlyairdl szolé6 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. §-ban foglaltaknak, ezért
2017. aprilis 6-an BO-08/KT/2840-10/2017. szamon hianypo6tlasi felhivast adtam ki.

A meghatalmazott 2017. aprilis 20-an nyujtotta be maradéktalanul a hianypétlasi felhivasban foglaltakat.

A hulladékmennyiségeket és -fajtakat a hulladékjegyzékrdl szélo 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
1. sz. melléklete, tovabba a kérelmezd kérelmében leirtak alapjan adtam meg.

ElSirasaimat a hulladékrol szél6 2012. évi CLXXXV. toérvény, valamint a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél szolé 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapjan
adtam meg.
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Fentiek alapjan megallapitottam, hogy a Ht. a végrehajtdsara kiadott, valamint az egyéb vonatkozé
hatdlyos jogszabdlyok és ezen hatarozat elGirasainak betartdsaval a kérelmezett nem veszélyes
hulladékok hasznositasa kornyezetvédelmi érdekeket nem sért, - vizsgélva a 439/2012. (XII. 29.) Korm.
rendelet 9. § (3) bek.-ben foglaltakat és figyelembe véve a megkeresett szakhatésag hozzdjaruld
allasfoglalasat — ily médon a kérelem alapjan a hulladékkezelési engedély megadhato.

Kozegészségligyi szempontbol az elirdsok betartasaval a nem veszélyes hulladék hasznositasara
vonatkozo6 engedély kiadasa nem kifogasolt.

A LR 20. § (3) bekezdése alapjan a kornyezetvédelmi hatésdg hataskérébe tartozé — Kkiildn
jogszabalyban meghatarozott — engedélyeket az egységes kdrnyezethasznalati engedélybe kell foglalni.
Mivel a hulladékgazdalkodasi engedélyezési eljaras és az egységes kornyezethasznalati engedély
modositasara iranyuld eljards targya egymassal Osszefligg, annak érdekében, hogy a
R 20. § (3) bekezdésére figyelemmel a hulladékgazdalkoddsi engedélyeket az egységes
koérnyezethasznélati engedélybe foglalhassam, a Ket. 33/B. (1) bek. alapjan a két Ugyet egyesitettem.

Az eljdras meginditasardl értesitést tettem kozzé hatéosagom Ugyfélforgalom elétt nyitva 4ll6 hivatalos
helyiségében, valamint a kornyezetvédelmi hatésdg honlapjan, tovabba a www.magyarorszag.hu —
hirdetmények internetes oldalon.

A Kozigazgatési és Elektronikus Kozszolgaltatasok Kdézponti Hivatala altal mikodtetett adatbazisban
szerepeld tarsadalmi szervezeteket, a 187/2009. (IX. 10.) Kormanyrendelet szerint eljarva, a hirdetmény
elektronikus Uton torténd megklldésével értesitettem.

A Mento Kornyezetkultira Kft. dltal lizemeltetett nem veszélyes hulladékok lerakasara szolgald
Bodrogkereszturi regiondlis hulladéklerakd6 miikddéséhez kiadott BO-08/2839-13/2017. szamu,
BO/16/18611-3/2016. szamu, BO/16/7791-5/2016. szamU és BO/16/3675-3/2016. szamu hatarozatokkal
madositott 11711-24/2015. szaml egységes kornyezethasznalati engedélyt a beérkezett szakhatdsagi
allasfoglalasok és szakvélemények figyelembevételével egységes szerkezetbe foglalva moédositottam
tekintettel arra, hogy az engedély kiadasa 6ta jelentésen megvaltoztak azon feltételek, jogszabalyok,
amelyek kiadasanak alapjaul szolgdltak. Hatérozatom IIl. pontjdban rendelkeztem arrél, hogy a
hivatkozott — szerkezetileg 6ndllé hatarozatok — jelen hatarozatom joger6re emelkedésével egyidejlleg
hatalyukat vesztik.

A ,R" 20. § (3) bek. szerint eljarva a nem veszélyes hulladékok hasznositasara és artalmatlanitasara
vonatkoz6é hulladékgazdalkodasi engedélyeket, tovabba a levegdtisztasag-védelmi engedélyt az
egységes kdrnyezethasznalati engedélybe belefoglaltam.

Az ,R” 20/A. § (3) bekezdése értelmében az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt
engedélyek id6beli hatalyat az azokra vonatkoz6 kiilon jogszabalyi elSirasok szerint kell megallapitani.

A belefoglalt engedélyek vonatkozasaban fentiek alapjan érvényességi id6t allapitottam meg jelen
hatarozatom rendelkez6 részének V. pontjaban foglaltak szerint.
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Felhivom a figyelmet, hogy jelen hatarozatomba foglalt hulladékgazdalkodasi és levegétisztasag-védelmi
engedélyek érvényességi hataridejének lejarta el6tt hulladékgazdalkodasi és leveg6tisztasag-védelmi
engedély kérelmet kell benyujtani a kérnyezetvédelmi hatésaghoz.

A hatarozatot a kornyezet védelmének dltaldnos szabalyairdl szo6lé 1995, LIl torvény
66. § (1) bek. b) pontja, a 70. §a és a 71. § (1) bek. ¢) pontja, tovabbd a kornyezetvédelmi
felllvizsgalatra  vonatkoz6é rendelkezései, a kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljaras szabalyairdl szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(,R") 20/A. § (4) és (10) bekezdései és egyébe rendelkezései alapjan, a 11. sz. melléklet
figyelembevételével, a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdésagi és igazgatasi feladatokat ellatd
szervek kijellésérdl szélé 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bek., és 13. § (2) bek., valamint a
8/A. § (1) bekezdésben biztositott jogkérémben, a kozigazgatasi hatdsagi eljaras és szolgaltatas
szabdlyair6l szold 2004. évi CXL. torvény (Ket.) 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint
eljarva hoztam meg.

Az eljaras a Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (az igazgatasi szolgaltatasi dij 6sszegét) a
kérelem benyljtasakor hatalyos 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet (DijR.) 3. sz. melléklet 4. pontja
figyelembevételével a 10.3. pontja alapjan allapitottam meg, viselésér6l a DijR. 2. § (1) bekezdése
alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrol a Ket. 98. § (1) bekezdése alapjan, a jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi
dijarol a DijR. 3. sz. melléklet 4. és 10.3. pontjanak figyelembevételével a rendelet 2. § (3) bekezdése
figyelembevételével a DijR. 2. § (5) bek. alapjan adtam tajékoztatast.

Miskolc, 2017. majus 19.

Dr. Stiber Vivien
jarasi hivatalvezetd nevében és megbizasabol:

BeseiBarnabas

' féosztal zetc’i'[,\
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1. MENTO Kornyezetkulttra Kft. (3527 Miskolc, Besenydi Ut 26.) + TV

2. Geon System Kft. (3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4)+TV

3. Borsod-AbaUj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag lgazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatésagi Szolgalat (borsod.vizugy@katved.gov.hu)

4,  Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségligyi Féosztaly —~
(nepegeszsegugy.miskolc@borsod.gov.hu)

5.  Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Eleimiszerlanc-biztonsagi, Névény- és
Talajvédelmi Féosztaly, Novény- és Talajvédelmi Osztaly novenyvedelem@borsod.gov.hu)

6. Borsod-AbaUj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Szerencsi Jarasi Hivatal Népegészségligyi Osztaly
(nepegeszsequgy.szerencs@borsod.gov.hu)

7. Borsod-Aballj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jérasi Hivatal Hatdsagi FOosztaly

Epitésiigyi és Ordkségvédelmi Osztaly (epitesugy.miskolc@borsod.gov.hu)
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