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TEVA Gydgyszergyar Zrt., Sajébabony Emisszié mérések

1. A MERESEK CEUJA

A TEVA Gyogyszergyar Zrt. Alapanyaggyarto Igazgatosdg sajobabonyi telephelyén tizemeld
P1 jellii pontforras a vonatkozd jogszabalyok szerint engedélykételes és légszennyezd
anyag kibocsatasat id6szakosan ellendrizni kell. Jelen vizsgélat térgya a fenti pontforras
légszennyez$ anyag kibocsatasanak 6/2011. (1.14.) VM rendelet 8. pontjaban foglaltak

szerinti ellenérzése.

A mérés soran feladatunk volt a fenti pontforrdson keresztiil kibocsatott

szennyez6anyagok koncentraciéjat a Compactin gyartas sordn mérésekkel meghatarozni.

2. A MEREST VEGEZTE

ENCOTECH Koérnyezetvédelmi Szolgaltaté és Tanacsadé Kft.
1089 Budapest, Blathy Otto u. 41.

A vizsgdlatban részt vettek: Nahaj Daniel, vizsgald mérnok.

3. A MEGBIizO ADATAI

A megbizd neve: TEVA Gyogyszergyar Zrt.

A megbizé cime: 4042 Debrecen, Pallagi ut 13.

4. A TELEPHELY ADATAI

A telephely neve: TEVA Gyoégyszergyar Zrt. Alapanyaggyarté Igazgatdsag
sajobabonyi telephely
A telephely cime: 3792 Sajébabony Gyartelep, Hrsz.: 024/164
KUJ szadm: 100189234
KTJ szam: 101339774
A telephely kapcsolattartdja: Balla Péter, telephelyi EBK tizleti partner

Tel.: 30/613-7246

Vizsgalati jegyz6konyv szama: 8-13/2020. 3/11 ENCOTECH Kft. Laboratériuma



TEVA Gyobgyszergyar 2rt., Sajobdbony

Emisszié mérések

5. A LEGSZENNYEZO PONTFORRAS ADATAI

5.1. ADSZORBEREK KIDOBO KURTGOJE (P1)

Pontforrds szdma: P1
Megnevezése: Adszorberek kidobo kiirtdje
Kibocsatasi magassaga: 20m

Vizsgalati keresztmetszet: 0,048 m?

Kibocsatott szennyezdanyag:

i-Butil-acetat, i-Butanol, n-Butanol,
n-Butil-acetat, Acetonitril

A pontforrdshoz tartozd elszivo ventildtor adatai:

Gépszam: K2551
Tipus: HRZS 01-180
Fordulatszam [1/min] 4221
Teljesitmény [kW] 0,55
Névleges légszallitds [m3/h] 2000

Az adszorberek adatai:
Adszorber szama: 1
Késziilék jele: D-2551
Gyarto: BI-MECH Kft.
Gyartasi év: 2004.
Gyartasi szam: 2004-079
Ures témeg [kgl: 1120
Térfogat [l]: 1840
Adszorber szdma: 2.
Készilék jele: D-2552
Gyarto: BI-MECH Kft.
Gydrtasi év: 2004.
Gyartasi szam: 2004-080
Ures tomeg [kgl: 1120
Térfogat [1]: 1840

Vizsgalati jegyz6konyv szédma: 8-13/2020.
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TEVA Gyogyszergyar Zrt., Sajébdbony Emisszié mérések

6. MINTAVETELI ES UZEMVITELI KORULMENYEK

6.1.

6.2.

6.3.

MINTAVETELI IDOPONT

Helyszini mérések: 2020. december 7. 9-13 6ra kozott

KORNYEZETI PARAMETEREK

A mintavételi id6szakra vonatkozé kornyezeti paraméterek a kovetkezék voltak.

Datum Homérséklet [2C] Paratartalom [%)] | Légnyomas [mbar]

2020. december 7. 6 71 995

SZENNYEZO TECHNOLOGIAI

A TEVA Gyogyszergyar Rt. Alapanyaggyarto Igazgatdsag sajobabonyi telephelyén tizemel

fermentalé és feldolgozé lizemrészében a mérések idején Compactin eléallitasa folyt.

Az aldbbi leiras a compactin nyerstermék el&dllitasat irja le kb. 100 m3 fermentlébél
egyszeri extrakcidval.

Extrakcic: A fermentléhez kb. 60 % izobutil-acetatot adagolnak (javasolt: 40 — 90 %), majd
az elegy pH-jat célszerlien 4,0 és 4,5 kozé allitjdk célszerlien 20 % (m/m)-os vizes
kénsavval. Ezutan az elegyet szétvdlasztjdk. Az extrakcid soran a fazisszétvalasztdst
emulziometszé (pl. 20-szoros higitasti dodecil-trimetil-amméniumklorid) hozzdaddséval
segitik el6. Az elvalasztott szerves fazist szeparatoron kb. 10% vizzel mossak.

Elébepdrlds: A vizzel mosott kb. 60-70 m?® szerves fazist el6sdiritik, célszerlien 50 g/kg
koncentracioig vakuumban (kb. 50-150 mbar kozétt) max. 50°C-on.

Derités: A kapott elGsiiritményt kb. 0,5 kg/m? aktiv szénnel és kb. 0,5 kg/m? perlittel min.
60 percen keresztill kevertetik. Az extrakcids izobutil-acetatos oldat el@sdrités nélkil is
derithet§. A felhasznalt aktiv szén és a sziir6perlit mennyisége a szlirhetdség javitisa
érdekében valtoztathato. A kisz(irt aktiv szenet izobutil-acetattal mossak.

Végbepdrlds, laktonzdrds: Az izobutil-acetdtos oldatot kb. 160 g/kg-ra paroljdk be

vakuumban max. 65°C-on.

A beparolt siiritményt vdkuumban max. 68°C-on hékezelik, mig az oldat compactin-
hidroxisav tartalma 5,0 % aléd csékken (kb. 5 6ra a m(veleti idd).

Kristdlyositds: A sliritményt 0-3°C-ra hiitik és ezen a héfokon célszertien 20 éran &t

kevertetik.

Vizsgélati jegyz6konyv szdma: 8-13/2020. 5/11 ENCOTECH Kft. Laboratdriuma



TEVA Gyogyszergyar Zrt., Sajébabony Emisszié mérések

6.4.

Sziirés, mosds:

A kivalt kristalyokat szlirik, a szlir6lepényt nitrogénnel kifavatjak. A kiszlirt kristalyokat
0-3°C-os izobutil-acetattal szuszpendaljak. A szlrélepényt nitrogénnel ismét kiflvatjdk.
A szuszpendaldast még egyszer megismételjiik.

A szuszpendalt kristdlyokat hideg célszerlien 0-3°C-os izobutil-acetattal fedémossak.
A szlir6lepényt nitrogénnel kifuvatjak.

Amennyiben a szlirésnél centrifugat hasznalnak, ez esetben csak fed6mosast lehet
alkalmazni. A szuszpendalasokhoz és a fed6mosashoz hasznalt olddszer mennyisége
valtoztathato.

Szdritds: A kisz(irt kristalyokat célszer(ien max. 60°C-on vakuumban szaritjak.

A feldolgozo lizem miiveleteiben hasznalt technolodgiai berendezések légzévezetékei a P1

jell pontforrashoz kapcsolodnak.
MINTAVETELI IDOSZAKOKRA VONATKOZO UZEMELESI ADATOK

A mintavétel ideje alatt a P1 pontforrashoz kapcsolodé technolégiaban a Compactin
feldolgozasi mlveleteit végezték. A termelé lzemben ezen kivil még Levodopat is
gyartottak. A mintavétek ideje alatt 721204-00820 és 721204-00920 szamu Compactin
sarzs feldolgozasat végezték. A telephelyen teljes Gzemmenetnek megfelel6en folyt a
termelés. Az elszivott leveg6 olddszer mentesitéséet a D-2552 szamu adszorber végezte.

A mérés ideje alatt a normal Gzemmenettdl eltéré tevékenység nem volt.

Vizsgdlati jegyzékényv szama: 8-13/2020. 6/11 ENCOTECH Kft. Laboratdriuma



TEVA Gyogyszergydr Zrt., Sajébdbony Emisszié mérések

7. MERESI MODSZEREK

A mintavételek korilményeit az MSZ 13-101:1985 sz. szabvény szerint vélasztottuk meg.

7.1. A KORNYEZETI LEVEGS ALLAPOTIELZOINEK MEGHATAROZASA

7.2.

7.3.

A hémérséklet és a nedvességtartalom meghatdrozdsat TESTO 605-H1 tipusu digitalis

h6mérséklet és relativ paratartalom mérével végeztiik. A mérémiiszer jellemzéi:

Gyarto: TESTOTHERM
Méréstartomany: 5..95 % relativ paratartalom; -20...+70 °C
Felbontas: 0,1%;0,1°C

A légkéri nyomds méréséhez TESTO 511 tipusi barométert alkalmaztunk. A

mérémliszerek jellemzdi:

Gyarto: TESTOTHERM
Méréstartomany: 300..1200 mbar
Felbontas: 0,1 mbar

A VEGGAZ ALLAPOTJELZOINEK MEGHATAROZASA

A hémérsékletet és a nedvességtartalom meghatarozasat TESTO 605-H1 tipusu digitalis

hémérséklet és relativ paratartalom mérével végeztik. A mérémiiszer jellemzéi:

Gyarto: TESTOTHERM
Méréstartomany: 5...95 % relativ paratartalom; -20...+70 °C
Felbontas: 0,1%;0,1°C

A TERFOGATARAM MEGHATAROZASA

A térfogatiram  meghatdrozdséhoz a  méréseket és  szamitasokat az
MSZ EN ISO 16911-1:2013 szabvanyban elGirtaknak megfeleléen végeztiik az
MSZ EN 15259:2008 sz. szabvany figyelembevételével. Az dramld kdzeg sebességének
meghatdrozésakor a nyomdsviszonyokat TESTO 445 tipust digitalis m(szerrel mértik.

A mérémliszer jellemz6 adatai a kovetkezék:

Gyarto: TESTOTHERM
Méréstartomany: 0-10 mbar (hPa)
Felbontas: 0,001 mbar

Vizsgalati jegyzékonyv szama: 8-13/2020. 7/11 ENCOTECH Kft. Laboratdriuma



TEVA Gydgyszergyar Zrt., Sajébabony

Emisszié mérések

7.4. SZENNYEZOANYAG KIBOCSATAS MEGHATAROZASA

Az szerves komponensek e

misszidjanak méréséhez a mintavételt az MSZ EN 13649:2002

(visszavont szabvany) szamu szabvany el8irdasainak megfelel6en végeztiik. A mintavételi

lancba aktivszénnel tdltott mintavételi csovet iktattunk. A mintavétel alatt a leszivott

gdzaram mennyiségét Natek AG2,5 tipusu gazmérdvel mértik.

A mintak szennyezbanyag tartalmanak meghatarozasat a Balint Analitika Kft. akkreditalt

laboratériumdban végezték el.

A laboratdriumi vizsgalati jegyz6konyvet 1. sz. mellékletként csatoljuk.

8. A VIZSGALAT SORAN FIGYELEMBE VETT SZABVANYOK

Mintavétel, helyszini szennyezéanyag tartalom meghatarozas

MSZ 13-101:1985

Gazemisszio szakaszos és folyamatos mintavételének és
meghatarozasanak kdvetelményei.

MSZ 21452-1:1975

A levegd allapotjelz8inek meghatdrozasa. Nedvességtartalom
mérése.

MSZ 21452-3:1975

A levegd allapotjelz6inek meghatérozasa. Homérséklet mérése.

MSZ 1SO 8756:1995

Leveg8mindség. A h6mérséklet-, a légnyomas- és a légnedvességi
adatok figyelembevétele.

MSZ EN ISO 16911-1:2013

Légszennyez6 forrasok vizsgalata. A térfogataram meghatérozasa.

MSZ EN 15259:2008

Levegbmindség.  Helyhez  kotott  légszennyezd  forrasok
emissziojanak mérése. A mérési szelvények és pontok, a mérés
céljanak, tervének és jegyz6konyvének kdvetelményei.

MSZ EN 13649:2002
(visszavont szabvany)”

Helyhez kotott legszennyezd forrasok emisszidja. Az egyedi,

-y

meghatarozasa. Aktiv szenes és olddszer-deszorpcios madszer.

Laboratoériumi szen

nyezd anyag tartalom meghatdrozas (Balint Analitika Kft.)

1SO 16200-1:2001

lllékony szerves vegyiiletek meghatdrozasa.

*Magyar Szabvanylgyi Testllet al
alkalmazhaté modszernek tekint.

tal visszavont szabvany, amelyet a Nemzeti Akkreditidlé Hatésdg tovabbra is

Vizsgalati jegyz6konyv szdma: 8-13/2020.
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TEVA Gydgyszergyar Zrt., Sajébdbony

Emisszid mérések

9. MERESI ES SZAMITASI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgdlat ideje alatt érvényes iizemviteli jellemzékre vonatkoznak.

9.1. ADSZORBEREK KIDOBO KURTOIE (P1)

9.1.1. ALEGCSATORNA MERETE!I A MINTAVETEL! SIKBAN

A mintavételi helyet a ventildtor utdni ovalis keresztmetszeti, vizszintes vezetékszakaszon

el6zetesen alakitottak ki.

Mintavételi hely keresztmetszete:
Hidraulikai atméré:
Kibocsatasi keresztmetszet:

Csatorna alakja:

0,280x 0,170 m
0,212 m
0,048 m?

Ovalis keresztmetszet(i

A mérési keresztmetszet
El6tt Utan
Az egyenes szakasz hossza [m] 0,20 0,25
Az egyenes szakasz hossza a hidraulikai 094 118
atmérd tobbszoroseként kifejezve [-] ’ ’

9.1.2. AMINTAVETELI KERESZTMETSZET VAZLATRAJZA

A térfogatdram meghatarozasahoz a

mintavételi sikban 1 mintavételi vonalon 2 ponton

végeztiink nyomasméréseket. A térfogatdram mérési bizonytalansdga: +15%

. s s

vonal kézéps6 harmadaban hajtottuk végre, a mintavételt haromszor ismételtiik meg.

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza:

A mintavételi pontok tdvolsaga
a csatorna belsé falatol

Sorszam m
1. 0,070
2 0,210

Vizsgalati jegyz6konyv szama: 8-13/2020.
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TEVA Gyogyszergyar Zrt., Sajobabony

Emisszio mérések

9.1.3. ARAMLASI JELLEMZOK

Vizsgalt jellemzdé Mérdszam Mértékegység

Mérési szelvény keresztmetszete: 0,048 m?
Véggaz hémérséklete: 14,5 °C
Véggaz nedvesség tartalma: 0,0085 kg/m3"
Véggaz szaraz normal slrlsége: 1,293 kg/m3"
Véggaz nedves normal slir(isége: 1,288 kg/m3*
Véggaz slirlisége tizemi kériilményeken: 1,201 kg/m3
Véggdz statikus nyomadsa: 29 Pa
Abszolut nyomas a csatornaban: 99529 Pa
Véggdz atlagos aramldsi sebessége: 7,70 m/s
Korrekcids tényezd: 0,995 ---
Aktudlis térfogataram: 1330 m3/h
Nedves normal térfogataram: 1240 m3/h*
Szaraz normal térfogataram (Q): 1230 m3/h*
A térfogataram varhato értéke: 1220 m3/h*

*fizikai normal allapotra (273 K hémérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték

9.1.4. A SZAKASZOSAN MERT KOMPONENSEK MERES EREDMENYEI

Minta jele P1-A1 P1-A2 P1-A3 Atlag
2020.12.07. 9%.10% | 10%-11% | 1147-12% 945.12%7
Minta térfogat [m?]"” 0,0398 | 0,0399 | 0,0397 | mg/m* | mgC/m*
pg/minta <0,1 <0,1 <0,1 - -
i-Butanol "
mg/m? <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 <0,002
ug/minta| <0,1 <0,1 <0,1 et o
n-Butanol =
mg/m3 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,002
N . pg/minta| 4,8 5,0 3,9
i-Butil-acetat :
mg/m? 0,121 0,125 0,098 0,115 0,071
pg/minta <0,1 =<0 | <0,1 - -
n-Butil-acetat -
mg/m3 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,002
pg/minta <0,1 <0,1 <0,1 - —
Acetonitril -
mg/m* | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,002

* fizikai normal allapotra (273 K h6mérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték

Vizsgalati jegyz6konyv szama: 8-13/2020.
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TEVA Gyogyszergyar Zrt., Sajobabony Emisszid mérések

10. LEGSZENNYEZ® ANYAG KIBOCSATAS EREDMENYEI

Az emisszi6 értékének szamitasahoz a hordozogaz térfogataramat és a szennyezd anyagok
koncentraciojat hataroztuk meg.

A szamitdsokat az alabbi képlettel végeztiik:

E=CQ10% ahol

E [kg /h] emisszio,
C [mg/m3] a szennyezbanyag koncentraciéja szaraz fizikai normal dllapotra
vonatkoztatva,
Q [m3/h] a hordozogdz térfogatdrama szaraz fizikai normal allapotra
vonatkoztatva.
SzennyezGanyag Kibocsatasi L
Pontforras . i koncentracié” térfogat- Sz?ml-t?tt
jele Szennyez6 komponens | Kod e emisszio (E)
[mg/m?)" | [mgc/m*l™ [ [m3yny | [ke/h]
i-Butanol 304 <0,003 <0,002 <0,0001
n-butanol 308 <0,003 <0,002 <0,0001
i-Butil-acetat 326 0,115 0,071 0,0001
P1 1230
n-Butil-acetat 323 <0,003 <0,002 <0,0001
Acetonitril ~ | <0,003 <0,002 <0,0001
Osszes szerves oldészer <0,127 <0,079 <0,0005
* mintavételi idével sulyozott dtlagkoncentracid
**fizikai normdl allapotra (273 K hémérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték
Budapest, 2020. december 16.
A Vizsgalati Jegyz6konyvet készitette: /7
4//’(/' =
Nahaj Daniel

vizsgald mérnok

A Vizsgalati Jegyz6konyvet ellenérizte: / //
VY

A 2
A
“lga Benedek
vezeté mérndk

— Vizsgalati Jegyz6konyv vége —
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1116 Budapest,
BALINT

Fehérvari ut 144,
ANALITIKA Kft.

Tel.: +36-1-206-0732
I.aboratorium

® AnALITIHA

Fax: +36-1-382-6137

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 20-84/2506-2508

M-13/2020

Emisszids levegémintak kémiai vizsgalata

MEGBIZ0O: ENCOTECH Kft.
1089 Budapest, Bliathy Ott6 u. 41.

A jegyzokonyvet ellendrizte:

alint Maria
iigyvezetd igazgato l”.

BALINT ANALITIKA KF i

A jegyzokanyy 3 db szdmozott oldalt tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA K, fi. frdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzdkinyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithatd

2020. december

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkredirdl vizsgaldlaboratdrium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 20-84/2506-2508

Vizsgalati jegyzokonyv
M-13/2020

Emissziés levegémintik kémiai vizsgidlata

Megbizé: ENCOTECH Kft.

Munkaszim: 20-84

Mintik belsé kédja: 20-84/2506-2508

Témavezetd: Szukicsné Madarasz Rita

A mintikat vette és a laboratériumba szallitotta: a megbizo

A mintavétel statusza: akkreditalt

A mintak laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2020.12.08.

A vizsgilatra Kijelolt mintik, kért vizsgilatok:

20-84/2506-2508 Emisszios levegbmintik kijelilt szerves komponenseinek vizsgilata.
A miérdsi eredménvek csak a megvizsgdlt mintdkra vonatkoznak!

A mintavételezés feleldssége a fent nevezeu Mintavevdr terheli!

Amennyiben a Megbizo dltal megadott informacio(k) hatdssal lehet(nek) a vizsgalati eredmények barmelyikére, a

feleldsség a Megbizot rerheli!

Vizsgalati modszer/ek/:

1SO 16200:1-2001 Illékony szerves vegyiiletek meghatarozasa.
A mérés bizonytalansaga: +10 %
Kisérd standarddal korrigalt érték.

A jegvzokonyvet készitette: —

fj/fg)(}u'éq: et . { (jw<'\_,,\b» —

Szoll6si Tamara
vizsgalomérnok

Témavezetd:

LJ (,72 A

“Szukicsné Madarasz Rita
osztalyvezetd

Budapest, 2020.12.16.

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szimon akkreditclt vizsgaldlaboratérium,
2/3




BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 20-84/2506-2508

Meéreési eredmények

M-13/2020

Emisszios levegomintdk mérési eredményei

png/minta
Beérkezés datuma: 2020.12.08.
Laborkéd 20-84/2506 20-84/2506 20-84/2506
Minta jele P1-Al P1-Al P1-Al
Komponensek o kontroll fé+kontroll
zéna zéna zéna
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 12.11./12.16. 12.11/12.16. 12.11/12.16.
i-butanol nd nd nd
n-butanol nd nd nd
izobutil-acetat 4.8 nd 4,8
n-butil-acetat nd nd nd
acetonitril nd nd nd
Beérkezés datuma: 2020.12.08.
Laborkod 20-84/2507 20-84/2507 20-84/2507
Minta jele P1-A2 P1-A2 P1-A2
Komponensek fé kontroll fé+kontroll
zbéna zéna zéna
Mintaelokészités kezdete/
a vizsgilat vége 12.11/12.16. 12.11/12.16. 12.11/12.16.
i-butanol nd nd nd
n-butanol nd nd nd
izobutil-acetat 5,0 nd 5,0
n-butil-acetat nd nd nd
acetonitril nd nd nd
Beérkezés dituma: 2020.12.08.
Laborkéd 20-84/2508 20-84/2508 20-84/2508
Minta jele P1-A3 P1-A3 P1-A3
Komponensek 6 kontroll fo+kontroll
z6na zéna zéna
Mintael6készités kezdete/
a vizsgilat vége 12.11/12.16. 12.11/12.16. 12.11/12.16.
i-butanol nd nd nd
n-butanol nd nd nd
izobutil-acetat 3,9 nd 3,9
n-butil-acetat nd nd nd
acetonitril nd nd nd

A NAH dital NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgalélaboratorium.

A mddszer kimutatasi hatara (nd):0,1 pg/minta
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Ertékelés



encotech

ERTEKELES
a

8-13/2020. sz. Vizsgalati Jegyz6kdnyvhoz

Az eredmények értékelését a Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala altal kiadott BO-08/KT/8672-14/2017 sz. hatdrozataban eldirt
hatarértékek alapjan végeztik el. Ezek alapjdn a kdvetkezd hatarértékek adodnak a

vizsgdlt kibocsatasokra:

Pon.tf orres Szennyez6 komponens Kod Siz:::::f:c?o"’a:g Hatérérgéh Tﬂllépésu

jele [mgc/m?]" [mgC/m?]™ | [mgC/m?]
i-Butanol 304 <0,002 s
n-butanol 308 <0,002 -
i-Butil-acetat 326 0,071 150 -—-

e n-Butil-acetat 323 <0,002 -—-
Acetonitril = <0,002 s
Osszes szerves oldoszer <0,079 150 o

* a mért, mintavételi id6vel sulyozott koncentracio
** fizikai normal allapotra (273 K h§mérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték

A fenti eredmények hatarértékekkel torténé 6sszehasonlitdsa alapjan megéllapithatd,
hogy a vizsgdlat idejére vonatkozé ilizemi paraméterek mellett, a vizsgalt pontforrdson
hatdrérték tullépés nem tapasztalhatd, a pontforras miikédése levegétisztasag-védelmi

szempontbol megfeleld.

Budapest, 2020. december 16.

Az Ertékelést készitette: / -
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”|ga Benedek

vezet§ mérndk
levegGtisztasag-védelmi szakértd
Eng. szam: BPMK-1080/2/01/2014

Ertékelés szama: E-8-13/2020

ENCOTECH Kornyezetvédelmi 1089 BUDAPEST Tel.: +36 1 3037848 info@encotech.hu
Szolgaltato és Tanacsado Kft. Blathy Ott6 utca 41 Fax: +36 13231512 www.encotech.hu

Cégjegyzékszam: Cg. 01-09-464707 Adoszam: 12087769-2-42 Bankszamlaszam: 10400243-02402264-00000000



