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TEVA Gyogyszergyar Zrt., Sajébabony Emisszio mérések

1. A MERESEK CELJA

A TEVA Gyogyszergyar Zrt. Alapanyaggyarté Igazgatosag Sajoébabonyi telephelyén
lizemelé P1 jelti pontforrds a vonatkozd jogszabédlyok szerint engedélykoteles és a
légszennyezd anyag kibocsatasat idoszakosan ellendrizni kell. Jelen vizsgalat targya a fenti
forrds légszennyezd anyag kibocsatasanak 6/2011. (1.14.) VM rendelet 8. pontjidban

foglaltak szerinti ellen6rzése.

A mérés soran feladatunk volt a fenti pontforrasokon keresztiil kibocsatott

szennyezdanyagok koncentracidjat a Cyclosporin gyartas sordn mérésekkel meghatarozni.

2. A MEREST VEGEZTE

ENCOTECH Kornyezetvédelmi Szolgaltato és Tanacsado Kft.
1089 Budapest, Blathy Otto u. 41.

A vizsqgalatban részt vettek: dr. Csékasi Pal, okl. vegyészmémok.

3. A MEGBIizO ADATAI

A megbizd neve: TEVA Gyogyszergyar Zrt.

A megbizd cime: 4042 Debrecen, Pallagi ut 13.

4. A TELEPHELY ADATAI

TEVA Gyoégyszergyar Zrt.
A telephely neve: Alapanyaggyarto Igazgatésag
Sajobabonyi telephely
A telephely cime: 3792 Sajébabony Gyartelep, Hrsz.: 024/164
KUJ: 100189234
KTJ: 101339774
A telephely képviselbje. Antal Béla, izemmérndk

Tel.: 46/549-000

Vizsgalati Jegyzokonyv szama: 2-439/2017. 3/12 ENCOTECH Kft. Laboratériuma



TEVA Gyogyszergyar Zrt., Sajobabony

Emisszié mérések

5. ALEGSZENNYEZO FORRAS ADATAI

Pontforrds szdma: P1
Megnevezése: Adszorberek kidobo kiirtéje
Kibocsatasi keresztmetszete: 0,0414 m?
Pontforras magasséaga: ~20 m

Kibocsatott szennyezbéanyag:
e avizsgalt gyartas soran:
o egyéb gyartasok soran:

Toloul, Hexan
i-Butanol, n-Butanol, n-Butil-acetat, i-Butil-
acetat, Acetonitril

A pontforrashoz tartozo elszivo ventilator adatai:

Gépszam: K2551
Tipus: HRZS 01-180
Fordulatszam [1/min] 4221
Teljesitmény [kW] 0,55
Névleges 1égszallitas [m>/h] 2000

Az adszorberek adatai:
Adszorber szdma: L.
Késziilék jele: D-2551
Gyarté: BI-MECH Kft.
Gyartasi év: 2004.
Gyartési szam: 2004-079
Ures tomeg [kg]: 1120
Térfogat [1]: 1840
Adszorber szama: 2.
Keésziilek jele: D-2552
Gyarto: BI-MECH Kft.
Gyartasi €v: 2004.
Gyartasi szam: 2004-080
Ures tomeg [kg]: 1120
Térfogat [1]: 1840

Vizsgalati Jegyz6konyv szama: 2-439/2017.
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TEVA Gyogyszergyar Zrt., Sajobabony

Emisszid mérések

6. MINTAVETELI ES UZEMVITELI KORULMENYEK

6.1. MINTAVETELI IDOPONT

Helyszini mérések:

2015. december 14.

6.2. KORNYEZETI PARAMETEREK

6.3.

13-12 6ra kozott

A mintavételi idészakra vonatkozé kérnyezeti paraméterek a kdvetkezok voltak.

Détum Hémérséklet Paratartalom Légnyomas
[°C] [%6] [mbar]
2017. december 14. 3 79 991
SZENNYEZO TECHNOLOGIA

A TEVA Gyogyszergyar Rt. Alapanyaggyartd Igazgatésdg Sajobdbonyi telephelyén
tizemeld fermentéld €s feldolgozo lizemrészében a mérések idején cyclosporin eldallitasa

folyt.

A fermentaléd ilizemrész a taptalaj eldkészités, illetve a fermentald mivelet berendezéseit
tartalmazza, zart technol6giai rendszert képezve. Az indukalas két 1épcsdben az eldkészitd
berendezésben torténik. Megadott recept szerint taptalajt készitenek, melyet a pH beéllitasa
utan sterilizalnak és lehiitenek.. A Fermentalads egy 1épcsbben torténik. A Cyclosporint

tartalmazo fermentlé tovabbi feldolgozasa a gyart6 csarnok feldolgozo iizemében torténik.

A feldolgoz6 tlizemben extrahdlasi, beparlasi, kristilyositasi, sziirés-szaritdsi miiveleteket
végeznek. A feldolgozdba folyamatosan érkezd fermentlevet mészhidrattal elokészitik,
majd maximum 30% vizzel higitjak. A fermentlevet toluol olddszerrel keverik, majd hig
natrium-hidroxid oldattal lagositjdk. A két lépéses ellendramu extrakcié soran nyert
egyesitett oldoszer fazist maximum 80 °C-on eredeti térfogatanak harmincad részére
vakuumban beparoljdk. A beparlas soran ledesztillalt olddszert megfelelé mindsités utan
visszaforgatjdk. Derités miiveletét aktiv szénnel ¢&s perfill szirési segédanyag
felhasznlasaval végzik. A deritett, oldészeres sliritményt vizzel mossdk. Az elsd
mosovizhez 1 liter 20%-os kénsavoldatot adnak. Egy oras kevertetést kovetden a fazisokat

elvalasztjak, majd az oldoszer fazist technoldgiai vizzel még kétszer atmossak. A deritett,

Vizsgalati Jegyz6konyv szdma: 2-439/2017. 5/12
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TEVA Gyogyszergyar Zrt., Sajobabony Emisszié mérések

6.4.

mosott siiritményt addig paroljak, amig az tsthomérséklet a 100 °C-t el nem éri, majd

hozzdadnak a fermentalt hatéanyag tomegének legalabb felét kitevo polipropilénglikolt.

A végbeparlas végén a deritett, mosott stiritmény térfogatanak kb. 2/3-ad részét kitevd vizet
adnak be. Atmoszférikus nyomdason a beadott viz felét kidesztillaljak. A kicsapashoz
n-hexant hasznalnak. A kicsapott cyclosporint kisz{irik, majd vizzel szuszpendalva mossak.
A széaritast vakuumban végzik. 20-25 °C-r6l egy ora alatt 45°C-ig novelik a homérsékletet.
Majd ezen a hémérsékleten hat O6rdn keresztill szaritjdk. Addig tart a széritas mig a
veszteség kisebb nem lesz 2%-nal.

A feldolgozo lizem miiveleteiben hasznalt technoldgiai berendezések légzdvezetékei a Pl

szamu pontforrdshoz kapesolddnak.

MINTAVETELI IDOSZAKOKRA VONATKOZO UZEMVITELI ADATOK

A mintavétel ideje alatt a P1 pontforrashoz kapcsolédd technoldgiaban a Cyclosporin
feldolgozasi miiveleteit végezték. A termeld lizemben ezen kivill még Levodopat is
gyartottak. A mintavétek ideje alatt 703205-00517 szamu Cyclosporin sarzs feldolgozasat
vegezték.

A telephelyen teljes iizemmenetnek megfeleléen folyt a termelés. Az elszivott levegd
oldészer mentesitését a D-2552 szamu adszorber végezte.

A mérés ideje alatt a normal lizemmenettdl eltérd tevékenység nem volt.

7. MERESI MODSZEREK

1,

A mintavételek koriilményeit az MSZ 13-101:1985 sz. szabvany szerint véalasztottuk meg.

A KORNYEZETI LEVEGO ALLAPOTJELZOINEK MEGHATAROZASA

A homeérséklet és a nedvességtartalom meghatarozasat TESTO 605-H1 tipust digitalis

homérséklet és relativ paratartalom mérdvel végeztilk. A méromiiszer jellemz6i:

Gyarto: TESTOTHERM
Meéréstartomany: 5...95 % relativ paratartalom; 0...+50 °C
Felbontas: 0,1 %; 0,1 °C

A légkori nyomds méréséhez TESTO 511 tipusu barométert alkalmaztunk. A mérémiiszer

jellemzoi:

Vizsgalati Jegyzokonyv szama: 2-439/2017. 6/12 ENCOTECH Kft. Laboratériuma



TEVA Gyogyszergyér Zrt., Sajobabony Emisszid mérések

Gyarto: TESTOTHERM
Méréstartomany: 300..1200 mbar
Felbontas: 0,1 mbar

7.2. A TERFOGATARAM MEGHATAROZASA

A térfogatiram meghatarozisdhoz a méréseket és szdmitésokat az MSZ 21853-2:1998 sz.
szabvanyban eloirtaknak megfeleléen végeztiik. Az 4dramld kozeg sebességének
meghatarozasakor a nyomdsviszonyokat TESTO 445 tipusu digitalis miszerrel mértiik. A

mérdémiuszer jellemzé adatai a kévetkezok:

Gyarto: TESTOTHERM
Meéréstartomany: 0-10 mbar (hPa)
Felbontas: 0,001 mbar

7.3. AVEGGAZ ALLAPOTJELZOINEK MEGHATAROZASA

A homérséklet ¢s a nedvességtartalom meghatarozasat TESTO 605-H1 tipusu digitalis

homérséklet és relativ paratartalom mérével végeztiik. A mérédmiiszerek jellemz6i:

Gyarto: TESTOTHERM
Meéréstartomany: 5...95 % relativ paratartalom; 0...+50 °C
Felbontas: 0,1 %; 0,1 °C

7.4. SZENNYEZOANYAG KIBOCSATAS MEGHATAROZASA

A szerves komponensek emisszié mintavetelét az MSZ EN 13649:2002 (visszavont
szabvany) sz. szabvany eldirasainak megfeleléen végeztiik. A mintavételi lancba SKC 226-
09 (400/200 mg) tipusi aktiv szénnel t6ltott mintavevd csOvet iktattunk, a leszivott
gazaram mennyiségét Gallus 2000 tipust gazmérével mértiik.

A mintdk szennyezGanyag tartalmat a Balint Analitika Kft. akkreditalt laboratériuma

hatarozta meg.

A laboratoriumi vizsgalati jegyzOkonyvet 7. sz. mellékletként csatoljuk.

Vizsgalati Jegyzokonyv szama: 2-439/2017. 7712 ENCOTECH Kft. Laboratriuma
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Emisszié mérések

8. A VIZSGALAT SORAN FIGYELEMBE VETT SZABVANYOK

Mintavétel, helyszini vizsgalatok

MSZ 21853-1:1976
(visszavont szabvany)*

Légszennyez0d forrasok vizsgalata. Altalanos eldirdsok.

MSZ 13-101:1985

Gézemisszio szakaszos és folyamatos mintavételének €s
meghatarozasanak kévetelményei.

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany)*

Légszennyez6 forrdsok vizsgalata. A térfogatiram
meghatdrozasa.

MSZ 21452-3:1975

A levegd allapotjelzoinek meghatarozasa. Homérséklet mérése.

MSZ ISO 8756:1995

Levegbmindség. A homérséklet-, a légnyomas- és a
légnedvességi adatok figyelembevétele.

MSZ EN 13649:2002

Helyhez kotott [égszennyezo forrasok emisszidja.. Az egyedi,

“ ey

meghatarozasa. Aktiv szenes és olddszer-deszorpcids modszer

Laboratériumi szennyezé anyag tartalom meghatarozas (Balint Analitika Kft.)

ISO 16200-1:2001

Illekony és kevésbé illékony szerves komponensek
meghatirozasa.

*Magyar Szabvanyiigyi Testillet altal visszavont szabvany, amelyet a Nemzeti Akkreditalo Hatosag teljes
értékii, tovabbra is alkalmazhato modszernek tekint

Vizsgalati Jegyzokonyv szama: 2-439/2017.
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TEVA Gyégyszergyar Zit., Sajobabony Emisszio mérések

9. MERESI ES SZAMITASI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalat ideje alatt érvényes Uzemviteli jellemz&kre

vonatkoznak.

9.1. ADSZORBEREK KIDOBO KURTOJE (P1)

9.1.1. ALEGCSATORNA MERETEI A MINTAVETELI SIKBAN

A mintavételi helyet a ventilator utani, vizszintes, ovalis keresztmetszetli vezetékszakaszon

alakitottak ki.
Csatorna méretei: 0,280 x 0,170 m
Hidraulikai atmér6: 0,340 m
Keresztmetszet: 0,0414 m?
Csatorna alakja: Ovalis keresztmetszetii
A mérési keresztmetszet
El6tt Utén
Az egyenes szakasz hossza [m] 0,20 0,25
Az egyenes szakasz hossza a hidraulikai 0.63 0.67
atmérd tobbszoroseként kifejezve [-] ’ ’

A szabvanyos €s biztonsagos vizsgalatok elvégzésére a fent leirt szakaszon volt lehetdség.
A mintavételi helyhez tartozé egyenes csOszakasz hossza miatt a mérési bizonytalansag
nagyobb az MSZ 21853-2:1998 (visszavont szabvany) szabvanyban leirtaknak
megfelelen.

A térfogataram mérési bizonytalansdga: +15%

A mintavételi keresztmelszet vazlatrajza a mérési ponttokkal

A térfogatiram meghatirozdsahoz a mintavételi sikban 1 mintavételi vonalon, 2 ponton

végeztliink nyomésméréseket.

Ty

k6zEépso harmadaban hajtottuk végre, a mintavételt haromszor ismételtik meg.

Vizsgalati Jegyzokonyv szama: 2-439/2017. 9/12 ENCOTECH Kft. Laboratériuma



TEVA Gydgyszergyar Zrt., Sajobibony Emisszié mérések

A mintavételi pontok
tavolsaga

a csatorna belso falatol:

Sorszdm m
1. 0,070 o
2. 0,210

9.1.2. ARAMLASI JELLEMZOK

Vizsgalt jellemz6 Mérészam Mértékegység

Meérési szelvény keresztmetszete: 0,0414 m’
Véggaz homérséklete: 18,7 "
Veéggaz nedvesseég tartalma: 0,0111 kg/m*"
Véggaz szaraz normal stirlisége: 1,293 kg/m*"
Véggaz nedves normal siirlisége: 1,286 kg/m®"
Véggaz slirlisége lizemi koriilményeken: 1177 kg/m?
Véggaz statikus nyomasa: 27 Pa
Abszolut nyomas a csatornaban: 99127 Pa
Véggaz atlagos aramlasi sebessége: 7,54 m/s
Sebességeloszlas egyenlbtlensége: 1,3148 -—-
Korrekeios tényez6: 0,9011 -
Aktualis térfogatiram: 1300 m’/h
Nedves normal térfogataram: 1190 m’/h’
Szaraz normal térfogatiaram (Q): 1170 m*/h’"
A térfogataram varhato értéke: 1050 m>/h"

*fizikai normal allapotra (273 K hémérséklet, 101,3 kPa nyomads) vonatkoztatott érték

Vizsgalati Jegyzokonyv széma: 2-439/2017. 10/12 ENCOTECH Kft. Laboratériuma



TEVA Gybgyszergyar Zit., Sajobabony Emisszid mérések

9.1.3. ILLEKONY SZERVES ANYAG TARTALOM

Minta jele P1-Al P1-A2 P1-A3 | Atlag*
Mérési idészak weaa®= | n%® | 1tage B
Minta térfogat [m®]” 0,0198 0,0195 0,0201 -
/mint 12,0 <0,1 <0,1 =
i-butanol A mm:l
mg/m’ 0,606 < 0,005 <0,005 | 0,205
ug/minta <0,1 <0,1 <0,1 -
n-butanol —
mg/m’ < 0,005 0,005 < 0,005 | <0,005
L i pg/minta 6,3 <0,1 <0,1 -
i-butil-acetat —
mg/m’ 0,318 < 0,005 <0,005 | 0,109
) i pg/minta <0,1 =N <0,1 -
n-butil-acetat =
mg/m’ < 0,005 < 0,005 <0,005 | <0,005
pg/minta 5790 78,0 51,7 -
toluol =
mg/m 292 4,0 2,57 99.5
L. Hg/minta <0,1 <0,1 <0,1 -
acetonitril -
mg/m’ < 0,005 < 0,005 0,005 < 0,005
, pg/minta 1690 1040 1350 -
hexanok (C6) —
mg/m’ 85,4 53,3 67,2 68,6

*vizsgalati id6szakra vonatkoztatott atlagkoncentracio
**fizikai normal éllapotra (273 K hémérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték

10.AZ EMISSZIO ERTEKENEK SZAMITASA

Az emisszio értékének szamitasdhoz a hordozdgaz térfogatdramat és a szennyez0 ahyagok
koncentraciojat hatdroztuk meg.
A szamitdsokat az alabbi képlettel végeztiik:

E=CQ 107, ahol

E [kg /h] emisszio,

C [mg/m’] a szennyezdanyag koncentracidja széraz fizikai normal allapotra
vonatkoztatva,

Q {m3/h] a hordozdgéz térfogatdrama szaraz fizikai normdl d&llapotra
vonatkoztatva.

Vizsgélati Jegyz6konyv szama: 2-439/2017. 11/12 ENCOTECH Kft. Laboratériuma



TEVA Gyogyszergyar Zrt., Sajobabony

Emisszié mérések

i . Szennyezéanyag koncentricié Ki!)OCSétéSi Szamitott
Pontforras | Szennyezé . térfogat- o
jele komponens Kod dram CIMISSZIO
[mg/m®]” [mgC/m®]™ min” | ® kel
i-butanol 304 0,205 0,133 0,0002
n-butanol 308 < 0,005 < 0,003 <0,0001
i-butil-acetat | 326 0,109 0,067 0,0001
n-butil-acetat| 323 < 0,005 < 0,003 <0,0001
P1 toluol 151 99,5 90,84 1170 0,1164
acetonitril --- < 0,005 < 0,003 <0,0001
hex4nok
(C6) 105 68,6 57,42 0,0803
Osszes
szerves - 168.,4 148,5 0,1973
oldoszer

* mintavételi idével stlyozott dtlagkoncentracié
** fizikai normadl allapotra (273 K hémérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték

Budapest, 2018. januar 22.

A Vizsgélati JegyzOkonyvet készitette:

A Vizsgalati Jegyzbkonyvet ellendrizte:

— Vizsgalati Jegyz6konyv vége —

/; %fizfc'//é/" Z

Iga Benedek
vezeté mérnok

r. Csokasi Pal

miuszaki igazgato
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Tel.: +36-1-206-0732

Fax: +36-1-382-6137

BALINT

ANALITIKA Kft.

‘ ANALITIKA Laboratorium

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 17-84/2520-2522

M-439/2017

Emisszios levegomintak kémiai vizsgalata

MEGBIZO: ENCOTECH Kft.
1089 Budapest, Blathy Ott6 u. 41.

A jegyzdkonyvet ellendrizte:

[

Balint Maria

figyvezeto igazgaté L ’

BALINT ANALITIKA KET
Labor *i1% ip  Fehérvan ot 144
Tel 20 32 Fax: 28c iF

Ad 7485 ]
ERSTE: 116000058-0200.00

A jegyzokinyv 'Z ] db szémozott oldalt és 2 db kromatogramot tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. {rdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékonyv csak

teljes terjedelmében sokszorosithato

2017. november-december

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratdrium.



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 17-84/2520-2522

Vizsgalati jegyzokonyv
M-439/2017
Emisszids levegémintak kémiai vizsgilata

Megbiz6: ENCOTECH Kf.

Munkaszam: 17-84

Mintak bels6 kédja: 17-84/2520-2522

Témavezet6: Szukicsné Madarasz Rita

A mintakat vette és a laboratériumba szillitotta: a megbizé

A mintavétel statusza: akkreditalt

A mintdk laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2017.12.15.

A vizsgalatra kijel6lt mintak, kért vizsgdlatok:

17-84/2520-2522 Emisszids levegémintak illékony szerves oldészer tartalmanak meghatdrozasa.

A mérési eredmények csak a megvizsgdlt mintékra vonatkoznak!
A mintavételezés feleldssége a fent nevezett Mintavevdt terheli!

Vizsgilati modszer/ek/:

ISO 16200-2:2001 [llékony és kevésbé illékony szerves komponensek
A mérés hibdja: +5 % meghatarozdsa,
Kisérd standarddal korrigalt érték

A jegyzbkényvet készitette:

. 7 {
. plae Ci=
Dr. J6zsa Eva

vizsgalomémok

‘§zukicsné Madarasz Rita
osztalyvezetd

Témavezeto:

Budapest, 2017.12.19.

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgdlolaboratérium.
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Meérési eredmények

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 17-84/2520-2522

M-439/2017
Emisszios levegdmintik mérési eredményei
Mg/ minta
Beérkezés datuma: 2017.12.15.
Laborkéd 17-84/2520 17-84/2520 17-84/2520
Minta jele P1-Al P1-Al P1-Al
Komponensek a b a+b
MintaelGkészités kezdete/
a vizsgilat vége 12.19./12.29. 12.19./12.29. 12.19./12.29.
i-butanol 12,0 nd 12,0
n-butanol nd nd nd
i-butil-acetat 6,3 nd 6,3
n-butil-acetat nd nd nd
toluol 5790 nd 5790
acetonitril nd nd nd
hexanok (Cs) 1690 nd 1690
Beérkezés dituma: 2017.12.15.
Laborkod 17-84/2521 17-84/2521 17-84/2521
Minta jele P1-A2 P1-A2 P1-A2
Komponensek a b atb
MintaelGkészités kezdete/
a vizsgalat vége 12.19./12.29. 12.19./12.29. 12.19./12.29,
i-butanol nd nd nd
n-butanol nd nd nd
i-butil-acetat nd nd nd
n-butil-acetat nd nd nd
toluol 78,0 nd 78.0
acetonitril nd nd nd
hexanok (Cg) 1040 nd 1040
Beérkezés datuma: 2017.12.15.
Laborkad 17-84/2522 17-84/2522 17-84/2522
Minta jele P1-A3 P1-A3 P1-A3
Komponensek a b a+h
Mintael6készités kezdete/
a vizsgalat vége 12.19./12.29. 12.19./12.29. 12.19./12.29,
i-butanol nd nd nd
n-butanol nd nd nd
i-butil-acetat nd nd nd
n-butil-acetat nd nd nd
toluol 51,7 nd 517
acetonitril nd nd nd
hexanok (C) 1350 nd 1350

A modszer kimutatasi hatara (nd): 0,05 pg/minta

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgdlélaboratoérium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 17-84/2520-2522

Kromatogramok

A NAH dltal NAH-1-1666/2015 szdmon akkreditdlt vizsgalélaboratdrium.
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Ertékelés



'&encotgch
\& m !; lmezmde{ emn
ERTEKELES
a

2-439/2017. sz. Vizsgalati JegyzOkonyvhoz

A mérési eredmények értékelését a Borsod-Abanj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Miskolci
Jarasi Hivatala BO-08/KT8672-14/2017. sz. IPPC hatarozatdban foglalt kibocsatasi
hatarértékei figyelembevételével végeztik el. Ezek alapjdn az alabbi hatarértékek és
mindsitések adodnak a vizsgalt kibocsatasokra:

ponttordsjte| S | 0 | oncenricy | Pairereld | lepés
[mgC/m’]

i-butanol 304 0,133 150 -—

n-butanol 308 < 0,003 150 —

i-butil-acetat 326 0,067 150 -—-
n-butil-acetat 323 < 0,003 150 —

Pl toluol 151 90,84 150 -—
acetonitril - < 0,003 150 o

hexanok (Cg) 598 57,42 150 -
(")sszes,szerves B 1485 _— B

oldoszer

* fizikai normél allapotra (273 K hémérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték
# VOC végpaz kibocshtdsi hatarérték
A fenti eredmények hatarértékekkel torténd 6sszehasonlitdsa alapjan megallapithaté, hogy a

vizsgalat idejére vonatkozé iizemi paraméterek mellett, a P1 pontforriason hatarérték
tullépés nem tapasztalhato.

Budapest, 2018. januar 22.

Az Ertékelést készitette:

dr. Csokasi Pal
miiszaki igazgato
levegftisztasag-védelmi szakértd
Eng. szam: BPMK-1365/2/01/2017

Ertékelés szama: B-2-439/2017.

ENCOTECH Kornyezetvédelmi Szolgadltaté és Tandcsadé Kft. Laboratériuma

H - 1089 Budapest tel.: 36-1303 7848 e-mail: info@encotech.hu
Bldthy Otto u. 41. fax: 36-1323 1512 web: www.encotech.hu



