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1. Elézmények

1. 1. A kornyezetvédelmi hatosdg és a szakhatosdgok dlldsfoglaldsai, a nyilvdnossdg
észrevételei az elozetes vizsgdlatban, vagy a kornyezetvédelmi hatosdg véleménye és a
kozigazgatdsi szervek, valamint a nyilvdnossdg észrevételei az elozetes konzultdcioban

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Hat6sagi Fdosztaly Banyaszati Osztaly
BO/15/424-11/2019. szamu hatarozata alapjan a Lisztes Trans EC (4100 Berettyoujfalu, Nyarfa
u. 10), a ,,Muhi III. — kavics és agyag” védnevii banyatelek banyaszati jogosultja.

A Dbényatelket a Miskolci Bényakapitinysag 1573/1996-9 szamon kiadott hatirozatival
allapitotta meg, majd a 10178/2005. szamu hatarozataval médositotta.

A Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi
€s  Természetvédelmi FoOosztdly BO-08/KT/02530-38/2019. szadmu  hatarozataval
kornyezetvédelmi miikodési engedélyt adott a banyatelek teriiletén folytatott tevékenységre.

A banyatelek muszaki tizemi tervét a Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Hat6sagi Foosztaly Banyaszati Osztaly BO/15/1476-10/2019. szamu hatarozataval hagyta jova.

Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére vonatkozd
engedély szama:

Neve: Lisztes Trans Fuvaroz6 EC.

Székhelye: 4100 Berettyodjfalu, Nyéarfa u. 10.

Cégjegyzék szama:  09-11-000345.

KUJ szédma: 103017224

KTJ szdma 102783693

Képviseli: Lisztes Gyula cégvezetd

Engedély, eléiras Kiado hatdsag Szama
Banyatelek hatarozat Miskolci Banyakapitanysig 1573/1996-9
Banyatelek hatarozat |\ . 1 ¢ Banvakapitanysdg 10178/2005.

maodositas
BAZ Megyei

Korményhivatal Hat6sagi
Fbosztaly Banyaszati
Osztaly
BAZ Megyei
Korméanyhivatal Miskolci
Kérnyezetvédelmi engedély Jardsi Hivatala BO-08/KT/02530-38/2019.

Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi
Fbosztaly
BAZ Megyei
Miiszaki iizemi terv Korményhivatal Hat6sagi
engedélyezo hatarozat Foosztaly Banyéaszati
Osztaly

Banyaszati jog atruhazas BO/15/424-11/2019.

PE/V/2774-13/2018
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1. 2. A kornyezeti hatdstanulmdny kidolgozdsdnak menete

A kornyezetvédelmi hatasvizsgalat a 314/2015 (X1I1.25.) Korm. rendelet 6. § és 6/A. § valamint
arendelet 6. és 7. szamu mellékletei alapjan keriiltek elkészitésre.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo szakértd adatai:

Béan Zalan

okl. kornyezetmérnok

okl. banya- és geotechnikai mérnok

kornyezetvédelmi szakértd (SZKV-1.1.; SZKV-1.2; SZKV-1.3.; SZKV-1.4.)

Szathmaryné Téth Patricia
okl. t4j- és kertépitészmérnok, kornyezetvédelmi okl. szakmérnok,
tajvédelmi szakértd (SZ/015-2009 tajvédelem)

1. 3. A kornyezethaszndlo dltal kordbban szdmba vett f6 vdltozatok és azoknak a f6 okoknak
a megjelolése, amelyek e kordbbi vdltozatok koziili vdlasztdsdt — figyelembe véve a
kornyezeti hatdsokat — indokoltdk.

A Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi
€s  Természetvédelmi  FoOosztdly BO-08/KT/02530-38/2019. szadmu  hatarozataval
kornyezetvédelmi miikodési engedélyt adott a banyatelek teriiletén folytatott tevékenységre.

A kornyezetvédelmi engedélyben jovahagyott technoldgia nem valtozik.

A kornyezetvédelmi hatasvizsgalat sziikségességét a banyatelek termelés kapacitasanak a
modositasa indokolja.

Jelenleg a banyatelek engedélyezett éves termelése 200 000 m?/év.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat keretén beliil a banyatelek éves termelését 500 000
m?3/év-re kivanjuk megvaltoztatni.

2. A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodoé miiveleteket és létesitményeket is
— szamba vett valtozatainak részletes leirasa

A banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében Muhi kozség kiilteriiletén teriil el.

A telepiilés statisztikai azonosité szama: 02158.

A banyatelket megtestesito teriiletrészletek helyrajzi szamai a kovetkezdk: 032/1, 031/12,
032/4, 033 hrsz.

Banyamtivelési tevékenységet kizardlag a 032/1 hrsz-u ingatlanon végeznek.

A 033 hrsz-ud ingatlan a banyatelek kiszallitontja.
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A banyatelek toréspontjainak koordinatai:

Toréspont szama Y (m) X (m) Z. (mBf)
1. 789 151,7 294 409,8 103,9
2. 788 775,8 294 936,8 101,4
3. 789 028,8 295 107,7 102,8
4. 789 132,8 294 941,7 102,9
5. 789 415,6 294 519,7 102,2

Feddlapja: +104,60 mBf.
Alaplapja: +69,20 mBf.
Teriilete: 19 ha 6099 m?

A banyaban a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a TEAOR-szamok
megjelolésével és az alkalmazott technologii(k) rovid leifrasaval.

TEAOR szam Tevékenység megnevezése
08.12. Kavics-, homokbanyészat
A miivelési rendszer: Sekély mélységii kiilfejtés; halado rézsiifalas miivelési rendszer,

viz al6li kotras alkalmazasaval.

Fejtési mod: Mélyasés  szereléki  hidraulikus  kotréval, = vondvedres
mélykotrogéppel vagy kotréhajoval torténd jovesztés, helyi
viztelenités alkalmazéisaval.

A mivelés folyaman két szintet, egy letakarit6 és egy termeld
szintet képeznek ki.

A létesitmények ismertetése
A banyavallalkoz6tdl kapott adatszolgaltatas alapjan, a teriileten az alabbi mobil kialakitasd
létesitmények keriiltek elhelyezésre:

* osztalyozd berendezés

Az iroda és szocidlis létesitmények ideiglenes jelleggel (konténerek) keriiltek telepitésre. A
hirkozlés mobiltelefonrdl, faxrol lesz biztositott.
A banyavallalkoz6 a kdvetkezd mobil egységeket telepitette a banyatelken beliilre:

¢ [rodakonténer

T [ — —
i
; e ]
L = 24
- . i
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e Szocialis konténer
10' -as konténer

Kombinalt 10'-as zuhany-WC konténerek: i
csatornazatlan teriileten tartallyal telepitve
10" -os szaniter konténer felszereltsége:
* 1 db komplett WC fiilke a
e 1 db pissoir
* 1 db mosddkagyld torolkozotartoval a WC-k mellett 1
* 1 db zuhanykabin
* 1 db elektromos boiler

* 1 db légbefivés, elektromos radiator
* padl6osszefolyd

 szigetelt 3 m? viztarol6

+ szigetelt 5 m? szennyviztarolo

» Zart rendszerli mobil kémiai {irszék

A banyamiivelés tervezett modja, iitemezése

A banyaban a termelés a tervezett tervidoszakban folyamatos a banya sziineteltetését nem
tervezik. SzélsOséges iddjarasi koriilmények kialakuldsa (csapadékos iddjaras, nagy hideg),
esetlegesen értékesitési gondok miatt el6fordulhat kényszersziinetelés.

A kényszersziineteltetés idOtartama alatt sziikséges ellenOrzést a Kiilszini banyéaszati
tevékenységek Banyabiztonsagi Szabéalyzata 43/2011 (VIII. 18.) NFM rendelet alapjan a felelds
miuszaki vezetd rendszeresen, de legalabb hetente elvégzi.

A banyamiivelés technolégiainak ismertetése

Tervezett miivelési rendszer: sekély mélységii kiilfejtés, halad6 rézstifalas miivelési rendszer,
viz al6li kotras alkalmazasaval.

Fejtési mod: A miivelés folyaman két szintet, egy letakarité €s egy termeld szintet képeznek
ki.

A banyamtvelés az alabbi miiveletekbdl tevodik Gssze:

LETAKARITAS - JOVESZTES - UZEMI SZALLITAS - FELDOLGOZAS - RAKODAS
- SZALLITAS - TAJRENDEZES

Letakaritas

A munkafolyamat célja: A fedoéréteg eltavolitasa, hogy a hasznos anyag feliilete miivelésre
alkalmas legyen és a fedOréteg, ne szennyezze a hasznos kozetet.

A humuszos feltalaj (ha sziikséges fagyokér mentesitett) eltdvolitasat torlasztassal toldlapos
munkagéppel vagy forgdvazas kotroval végzik.
A jovesztett termdOtalajt a banyatelek hatardn depdniaban tarolja a banyavallalkoz6.
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A letakaritast ugy kell iitemezni, hogy, a letakaras vonalatdl legalabb 20 m széles, feltalajt6l
mentesitett teriilet 4lljon rendelkezésre.

A fels6 rézsiiél mentén 1,0 m magas védo hatarold biztonsagi toltést kell kiképezni a nem
jovesztett szakaszon.

Teherautdk rakoddgépek a rézsii felso élét csak kijelolt 2,0 m-es véddsav hataraig kozelithetik
meg.

A munka megkezdése elott a feliigyelet a helyszinen ismerteti:

- a letakaritasi teriiletet és annak sarokpontjait

- a gépmozgas, anyagtovabbitas iranyat

- védendo természetes és mesterséges targyakat
- a gépek személybehatolas ellen védett teriiletét

Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendd intézkedések:

Gép meghibasodasa esetén a kezelési utasitasban leirtak szerint kell eljarni.

Ha a letakaritas soran robbandanyag, ismeretlen eszkoz, muzealis leletek stb. valik lathatéva, a
gépet azonnal le kell allitani és az esetet jelenteni a feliigyeleti személynek.

Baleset, lizemzavar esetén a tevékenységgel azonnal le kell 4llni és jelenteni a feliigyeletnek.
Minden mas esetben a kiilszini banyak biztonsagi szabalyzata és az altalanos munkavédelmi
eldirasok szerint kell eljarni.

A 89/2003 (XII.16.) GKM rendelettel hatdlyba léptetett Biztonsdgi szabdlyzat szerint
rendkiviili eseményeknek mindsiild esetekben a szabalyzat elGirdsai szerint jarunk el.

Jovesztés

A haszonanyag jovesztését hidraulikus mélyasé szerelékkel szerelt kotréval, dobdvedres
kotréval vagy kotréhajoval végzi a banyavéllalkozé.

A kotrd jovesztési technoldgidja tizemi utasitasban szabalyozott.

A munkafront rézsiiszoge a kotras ideje alatt max. 70° lehet.

A kitermelési médnak megfeleléen a nem termeld banyafalakon a rézsiiszoget maximalisan
32°-osra kell beéllitani omlasztissal.

Amennyiben valamely elharithatatlan ok miatt a megengedettnél nagyobb rézsliszog képzddne,
megsziintetésérol azonnal gondoskodni kell.

A banyafal alavajasa tilos.

A kotrogép a jovesztési front felso élét 1,5 m-re kozelitheti meg.

A termeldszintet a legmagasabb tovizszinttél szdmitva 0,3-0,5 m-rel magasabban kell
kiképezni.
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- o
termelfszint [, vizszint
—— 1.5

jovesztési front

!

A banya felelés miiszaki vezetéje €s a banya alland6 feliigyeletével megbizott személy
/banyamester/ koteles a rézstik jelen intézkedési tervben meghatirozott délésszoget — a
geoldgiai viszonyok valtozasa esetén — haladéktalanul csokkenteni, valamint megallapitani és
elkeriteni a biztonsagi hatarvonalat mindaddig mig az 4j rézsliszog beallitisa megtorténik.
Amennyiben a banya barmely részén csuszasveszély érzékelhetd, ugy azonnal biztonsagi
hatarvonalat kell kijelolni, a személyeknek, gépeknek a veszélyeztetett szakaszokat el kell
hagyni €s a csuszasveszEély megsziintetésérdl azonnal intézkedni kell.

A jovesztés kotrohajoval (aljjovesztésii, elektromos iizemii, mélykotrogéppel) végzi a
banyavallalkozo.

A kotr6 berendezés a termeld banyatdé mederaljzatanak jovesztésére, a jovesztett haszonanyag
és viz (zagy) vizfeletti ideiglenes tarold tartdlyaba torténd szallitdsara, a kitermelt gorgeteges
anyag levdlasztasara, tovabba a maradék anyag eldviz-telenitésére, majd osztalyozora
rakodasara szolgal.

A pontonokra szerelt uszokotrd energia ellatdsat a banyaiizem TR allomasatol biztositjdk
kabelrendszeren keresztiil a kotr6gép energia elosztd szekrényéig.

Az uszokotron a munkahelyet 2 emberrel kell telepiteni.

A 43/2011 (VIIL. 18.) NFM rendelet szerint az dszokotrd technolédgiai utasitasa rendelkezésre
all.

Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendé intézkedések:

Baleset, tizemzavar esetén le kell allni a munkaval és jelenteni a feliigyeletnek.

Banyafal leomlésat, tlizesetet, gép felborulasat jelenteni kell a feliigyeletnek.

Rendkiviili esetben a kiilszini banyak biztonsagi szabalyzata szerint kell eljarni.

A munkafront rézsiiszoge a kotras ideje alatt max. 70° lehet.

A kitermelési médnak megfeleléen a nem termeld banyafalakon a rézsiiszoget maximalisan
32°-osra kell bedllitani omlasztassal.

Amennyiben valamely elharithatatlan ok miatt a megengedettnél nagyobb rézsliszog képzddne,
megsziintetésérol azonnal gondoskodni kell.

A banyafal alavijasa tilos.
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A jovesztési tevékenységben résztvevok munkajat feliigyeleti személy ellendrzi és iranyitja az
alabbiak szerint:

- 4j munkateriileten a munkak megkezdése elott

- egyéb esetben a miszak elso felében

A munka elsé megkezdése elott a feliigyelet a helyszinen ismerteti:
- a jovesztésre kijelolt munkateriiletet €s sarokpontjait
- védendo természetes és mesterséges targyakat
- a gépek személybehatolas ellen védett teriiletét

Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendd intézkedések:

Baleset, tizemzavar esetén le kell allni a munkéval és jelenteni a feliigyeletnek.
Banyafal leomlasat, tlizesetet, gép felborulasat jelenteni kell a feliigyeletnek.
Rendkiviili esetben a kiilszini banyak biztonsagi szabalyzata szerint kell eljarni.

Uzemi szallitas

A fed6bdl letakaritott talajt, meddot és haszonanyagot domperekkel széllitja a banyavallalkozd.
A széllitoeszkozok a koziti forgalomban nem vesznek részt, a szallitast az erre a célra kiépitett
belsé szallité utakon végzi a banyavéllalkozé.

A széllitasi tevékenységet a ,Kozlekedés rendje” {lizemi utasitds alapjan végzi a
banyavallalkozo.

Feldolgozas
A munkafolyamat célja: A sorba rendezett technoldgiai berendezések feladata, hogy a banyabol

kitermelt és a feldolgoz6 technoldgiai sorhoz széllitott anyagot végtermékké, illetve tovabbi
feldolgozasra alkalmas félkész termékké alakitson at az anyag koztes elvalasztasaval.

A telepitésre tervezett mobil osztdlyozomii technologiai leirdsa

Az osztilyozémii nem iizemel teljes kapacitdssal, naponta atlagosan 800 m® anyag
osztalyozasat végzi, ugyanakkor szakaszos tizemii, nem iizemel minden munkanap.

A szarazon jovesztett nyers banyakavics (homokos kavics) a mobil osztilyozémii fogado-
bunkerébe keriil innen a nyers banyakavicsot felhorddszalag felviszi az eldlevalasztd 0/32
(vagy 0/24) szaraz elbosztilyozd rostijahoz. Ez a nyers béanyatermékbdl levalasztja a
szabvanyos méret feletti gorgeteges kavics-, agyagrog-, illetve egyéb mas nagy darabos
anyagokat.

A nem szabvanyos termék ezutan felhordd-depondl6 szallitészalagon keresztiil egy maximum
150 m3 volumenti kulé-kavics deponidba keriil ideiglenes tarolasra. Innen ez a banyameddd
koézetnek (BMK) mindsiil6 anyag piaci igény esetén homlokrakodds tehergépkocsira rakodassal
elszéllithato, értékesithetd. Mas esetben a kulé-kavics rekultivacids célokra keriil banyaiizemen
beliili felhasznélasra.

A szabvanyos méretli szarazan osztalyozott banyatermék a kavicsmosdba kertil.

Itt levalasztasra keriil a 1 mm szemcseméret alatti homok, iszap és agyag.
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A mosott kavicsot egy felhord6 szalag széllitja tovabb a vizes kavicsosztalyozoéra, ahol tovabb
frakciondlasra keriil és az osztalyozott végterméket a kihorddszalagok szallitjak a volument
végtermék deponidba.

Az osztalyozott 1 mm szemcseméret alatti termék a homokmosdba keriil és elokészitd ipari viz
hozziadasaval levalasztasra keriil a 0,063 mm alatti iszap €s agyag frakcid. A mosott homok
egy kihord6 szalagon keriil deponiéba.

A 0,063 mm alatti frakci6 és viz keveréke (zagy) egy 300 mm atméréjii csévezetéken keresztiil
keriil az tilepit6 medencébe.

A vizes osztidlyozds alkalmazott technoldgidja soran a felhasznalt vizet tobbszor
visszaforgatjak, a hasznalt vizet friss vizzel keverve a friss viz igényt csokkentik.

Vizkivétel

Az osztalyozOmii ipari vizellatasa a banyaiizem teriiletén 1étesitett termeloto és iilepitd medence
biztositja.

A termeld téba egy db RITZ 50/100 RF tipusu centrifugdl szivattyu (vagy vele egyenértékii)

o Q=100 m3/h
P=25,9 kW

A szivattyutdl egy 100 mm-s &tmérdjui csdvezetéken jut el a viz az osztalyozdba.

Az osztalyozémii technoldgiai vizigénye 50 m?/h.

A zagyvezeték az iilepitd medencébe szillitja a zagyos vizet, ahol az lepelszeriien szétteriilve
folyik be a medence vizterébe, kozben az iszap jelentds részben kiiilepszik.

A hasznalt viz az iszap kiiilepedését kovetden egy kavicsbol késziilt szlirdgaton at jut vissza a
termelStoba.

A vizes osztalyozénal felhasznalt technoldgiai viz parolgasi vesztesége, valamint az
osztalyozott kavicsba torténd beépiilés elhanyagolhat6, a kitermelt viz teljes mennyisége
(iilepités utan) visszavezetésre keriil.

Vizfelhasznalas

A vizes osztalyozonil kivett évi 100 000 m? viz a fent bemutatott technoldgiai folyamatba 1ép
be, majd a kivett viz 91-92 %-a magas lebegdanyag tartalommal jut az iilepitd medencébe. Az
tilepitd medencébe az iszap szemcsék donté mértékben leiilepszenek és a viz, a kivett vizzel
kozel azonos mindségben, visszavezetésre keriil ugyanabba a kozegbe, ahonnan a vizkivétel
tortént.

A technoldgiai folyamatban az osztilyozott kavicsba beépiilt viz mennyisége és a csekély
mértékii fellépd parolgasi veszteség a teljes vizkivétel 8-9 %-ara tehetd.

A termel0 tobol torténd vizkivétel és viz visszavezetés a teriilet vizgazdalkodasi folyamatait, a
talajviz utanpoétlasi sziikségleteit mennyiségileg 8-10 %-s mértékben befolydsolja. A
vizmindség a vizkivétel és az iilepités utan torténd viz visszavezetés kovetkeztében érzékelhetd
mértékben nem véltozik.
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A visszavezetett viz mindsége szamottevden nem is kiillonbozhet a kivett viztol tekintettel arra,
hogy a technolégia sordn a viz kizardlag a helyszinen kitermelt 4svanyi anyaggal, illetve a
felszin alatt is jelen 1év6 anyagokkal 1€p kapcsolatba, 1j segéd vagy vivo anyagok nem keriilnek
be a technoldgidba, igy a technoldgiai viz nem szennyezddik, kizardlag a finom frakci6ju
homok, iszap, agyagtartalommal dusul fel, ami azonban az iilepit6 térben kiiilepszik.

A kiemelt vizmennyiségnek 8-12%-a vagyis évi 12 000 m® Keriil az osztilyozis sorin
felhaszndlasra, tekintettel arra, hogy az elhanyagolhat6 parolgas mellett beépiil az osztalyozott
termékbe.

A tervezett atlagos kapacitas kihasznaltsag mellett az osztdlyozémi vizfelhasznalasa 12000
m?>/év-re tehetd.

Ulepité medence

A technoldgiai vizek csak iilepités utan, iilepité medencén keresztiil és a kavicstoltésen torténd
szlirést kovetden vezethetok vissza a a banyatdba.

Az osztadlyozOémiire feladott anyag szemeloszlasa az alabbi aranyokat mutatja:

32 mm feletti arany: 0%
24-32 mm kozotti ardny: 6%
16-24 mm kozotti ardny: 14%
8-16 mm kozotti ardny: 22%
4-8 mm kozotti arany: 8%
2-4 mm kozotti arany: 8%
1-2 mm kozotti arany: 16%
0,5-1 mm kozotti arany: 8%
0,25-0,5 mm kozotti arany: 9%

0,0125-0,25 mm kozotti ardny: 5%
0,0063-0,0125 mm kozotti ardny: 4%

Az osztilyoz6tdl az utdbbi 4% 0,0063-0,0125 mm kozotti szemeseméretli agyag-, homok-
iszapot tartalmazo technoldgiai viz NA300 acélcso vezetéken keriil vissza a banya teriiletén, a
tilepitd medencébe.

A tervezett medence befogadd képessége 5000 m?.

A zagykazettdba iilepitésre jutatott technoldgiai viz agyag-, és homok-iszap tartalma napi 32
m°.

A napi 32 m® agyag-, és homok-iszap tartalommal, valamint 250 éves iizemnappal szamolva
éves szinten 8000 m* homok-iszap és agyag képzddéssel szamolunk.

A leiilepedett homok-iszap és agyag a deritbmedencébdl kitermelésre keriil és a depénidban

torténd viztelenitést kovetden a banya tajrendezésénél keriil felhasznalasra.

Rakodas szallitas

A rakodas gumikerekes homlokrakoddgéppel vagy mélyasé szerelékkel szerelt kotrdval
torténik. A széllitast banyadomperekkel, vagy tehergépkocsival végzi a banyavallalkozé.
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Meddoanvag elhelyezés

A meddokodzetet direkt felhasznaljak a tijrendezés soran, a kitermelés helyére visszatoltik.
Meddbéhanyo 1étesitése nem sziikséges.

Tajrendezés
A termelési tevékenység kdzben és végén a banya tijrendezési terv alapjan keriil rekultivalasra.

A banyamtivelés utin kialakul6 tervezett allapotot az 7. sz. mellékletben mutatjuk be.

A banyatelek tajrendezési célja horgasztd, pihendté kialakitasa.

A termotalajt, a mar kialakult vizszint feletti végrézsiikre teritik a bioldgiai tijrendezés
megvaldsitisdhoz, amely a fiivesitésbol all.

Nagy figyelmet kivannak forditani a kistdj 6snovényzetének a visszatelepitésére, valamint
olyan halfajok és allatfajok telepitésére, amelyek biztositjdk az Okoldgiai egyensuly
kialakulasat. A végéallapot koncepcié nem kornyezetszennyezo jellegii.

A tijrendezés iitemeit a mindenkori Miiszaki iizemi tervben eldiranyozzak.

A banvamiivelés eszkoz és személyi feltételeinek biztositasa

A fentiekben leirt banyamiivelési célokkal Osszhangban a miszaki {izemi tervidoszakban
betervezett feladatok teljesitésére az alabbi eszk6zok allnak a banyavallalkozo6 rendelkezésére:

Termelés

- dobdvedres kotrd 2db
- kotr6hajo 1db
- lanctalpas fels6-forgévéazas kanalas kotrogép 1 db.
- toldlapos erdgép 1 db.
- gumikerekes homlokrakod6gép 1 db.
- Oniirités banyaiizemi tehergépkocsi 2 db.

Munkaero ellatottsag

Nem fizikai létszdam 2 fo.
- banyészati feliigyelet 1 6.
- anyagkiad6 1 6.
Fizikai létszdm 14 fo.
- Kotras termelés folyamatos 2 miiszak (5 f6/miiszak) 10 f6.
- Rakodas 2 miiszak 2 f6/miiszak 4 16
Foglalkoztatott 1étszam 6sszesen 16 fo

A banvaiizem munkarendje

A banyaban a munkarend az tizemiddszakon beliil heti 6t napos hétfotdl péntekig terjed.
A tevékenységet dprilistdl-oktoberig 07 oratdl 18 oraig napi 11 oraban,
novembertOl-mérciusig 08 6ratol 15 oraig napi 8 6raban végzik

Hétvégén szombat, vasarnap és munkasziineti napokon a banyaban a termelés sziinetel.
A banyaiizemben mesterséges vilagitast nem terveznek.
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2. 1. Az elozetes vizsgdlathoz vagy az elozetes konzultdciohoz benyiijtott dokumentdcio
szerinti alapadatok [4. szamu melléklet 1. b) pontja] részletezése — megjelolve azt, ha
az ott leirtakhoz képest vdltozds tortént —, valamint az alapadatokon kiviil a kovetkezok
bemutatdsa

A Kornyezetvédelmi hatisvizsgalati dokumentéacidt megel6zden eldzetes konzultacié vagy
elOzetes vizsgalat nem tortént.

2.1.1. A telepitési hely kornyezetében mukodO veszélyes anyagokkal foglalkozd uizemek

tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel vald esetleges kapcsolatok

bemutatasa (kiilondsen technoldgiai, k6zmu-, szolgéltatasi kapcsolat)

Muhi kozség teriiletén nem mitkodik SEVESO jogszabaly ald es6 veszélyes anyagot gyarto,
felhasznal6 tarol6 tizem.

Muhi ko6zség a 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet alapjan III. katasztréfavédelmi osztalyba tartozé
telepiilés.

2.1.2. A természeti katasztrofaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) wvald Kkitettség

bemutatasa.

A telepitési helytdl a Sajé kb. 1,4 km-re helyezkedik el, arviz altal nem veszélyeztetett teriilet.
A banyaszati tevékenység miatt 1€trejovo banyato a belvizet elvezeti. Nem belvizveszélyes
tertilet.

Mubhi és térsége nem foldrengésveszélyes ovezet.

Magyarorszag egészének szeizmicitidsa alacsonynak mondhatd, megjegyezve, hogy ennek
ellenére erds rengések (80 koriili epicentralis intenzitasértékkel), ha kis szdmban is, de
el6fordultak, meglehetdsen rendszertelen teriileti eloszlasban. Az orszag szeizmikusaktivitas-
eloszlasi képe nem egyenletes. A Medvegyev-Sponhauer-Karnik skala szerint a vizsgalt
teriileten 70%-os valdszinliséggel 200 év alatt VII. fokozatinal nagyobb intenzitast foldrengés
nem vérhato.
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2. 2. Az egyes hatotényezok részletezése

2.2.1. A hat6tényez0 jellege, nagysaga, idObeli valtozasa, térbeli kiterjedése

Hatéténvezé A hatas Nagysdea Idébeli Térbeli
y jellege gysag valtozasa Kiterjedése
. A .| Kornyezetvédelmi
. banyaszati .
Hulladék semleges < < térképen
tevekenyseg meghatarozva
élettartama
A . < .
... | Kornyezetvédelmi
. " banyészati 14
Por elviselhetd < < térképen
tevekenyseg meghatarozva
Szennyezdanyag élettartama
kikibocsétas s A . . .
Szilard ... | Kornyezetvédelmi
< < . " banyészati L
részecskék elviselhetd tevékenység térképen
(PM10) dlettartama meghatirozva
A . < .
Uveghdzhatasii | | . banydszati | Rormyezetvedelmi
P elviselhetd < < térképen
gazok tevékenység meghatérozva
élettartama
. A . | Kornyezetvédelmi
. . " banyéaszati 14
Zaj elviselhetd tevékenység térképen
&lettartama meghatarozva
A
p banyéaszati A bényatelek
Rezgés semleges tevékenysé hatérain beliil
ység atarain belil
élettartama
A
Természeti kg:éii;gé};zn
er6forrasok ) Az Véaleoes A banyatelek
készletének : glee hatarain beliil
P engedélyezett
megvaltozasa : .
kitermelés
mértékéig
Kizardlag
mobil A
Miivi elemek < banyéaszati A banyatelek
o 2 semleges egységek < < P .
1étesitése . tevékenység hatérain beliil
keriilnek )
P élettartama
telepitésre
Mozgb
kornyezeti
. ele{n?k Kornyezetvédelmi
aramlasanak, . . ” < (1A
- o Viz elviselhetd - Végleges térképen
terjedésének, meghatdrozva
mozg4si
lehetdségének
megvéltoztatisa
Teriilethasznalat- . . . A banyatelek
cLiasz elviselhetd | 196099 m? Végleges anyatere!
véltozds hatérain beliil
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2.2.2. A hat6tényez0 a tevékenysée mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil

a tevékenység mely részéhez rendelhetd hozza, mely kornyezeti elemeket érinti

Haté6tényezo

Letakaritas

Viz folotti
kavicsréteg
kitermelése

Viz alatti
kavicsréteg
kitermelése

Szallitas

Feldolgozas

Tajrendezés

Szennyezdanyag
kikibocsatas

Hulladék

X

X

Por

X

Szilard
részecskék
(PM10)

Uveghazha
tasu gazok

Zaj

Rezgés

Természeti

erOforrasok

készletének
megvaltozasa

Miivi elemek
1étesitése

Mozg6 kornyezeti
elemek
aramlasanak,
terjedésének,
mozgasi
lehetdségének
megvaltoztatisa

Viz

Teriilethasznalat-
valtozas

2. 3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibdsoddsok lehetoségei, az

ebbol szdrmazo hatotényezok

Barmely munkafizisban vagy valtozat esetében olaj keriil a kornyezetbe.

A munkagépek varatlan meghibasodasa esetén (tomldszakadas, stb.) olaj keriilhet kdrnyezetbe.

Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel bentonittal vagy egyéb itatbanyaggal fel kell

itatni és a szennyezett itatbanyagot €és a szennyezett kdzetet fel kell szedni és erre a célra

rendszeresitett acéledényzetbe rakni.

A havéria elharitdsa utan a keletkezett veszélyes hulladékot a vallalkoz6 elszallittatja és

gondoskodik uj tarol6edény kihelyezésérol.
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2.4. A kornyezethaszndlo tevékenységétol fiiggetlen, potencidlis kiilso kivdlto okok és az
ezekbol szdarmazo hatotényezok bemutatdsa, kiilonosen

2.4.1.A veszélves anvagokkal foglalkozé tizemekre visszavezethetd okok, amelyek

kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatétényez6k kockazatat, illetve hatasait

Muhi kozség teriiletén nem mitkodik SEVESO jogszabaly ald es6 veszélyes anyagot gyarto,
felhasznal6 tarold tizem. Muhi kozség a 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet alapjan III.
katasztrofavédelmi osztalyba tartozo telepiilés.

2.4.2. A természeti katasztréfakra (kiilonosen foldrengések, vizkarok) visszavezethetd okok,

amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatétényezok kockazatat, illetve hatdsait.

A telepitési helytdl a Sajé 1,4 km-re helyezkedik el, arviz altal nem veszélyeztetett teriilet.
A banyaszati tevékenység miatt 1€trejovo banyato a belvizet elvezeti. Nem belvizveszélyes
teriilet. Muhi és térsége nem foldrengésveszélyes dvezet.

2. 5. A telepités, miikodés és felhagyds sordn keletkez6 maradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érinto kibocsdtdsok tipusa és mennyisége

Hat6tényezd Fold Levegd Viz ElSvildg
T M| F| T| M| F|T|M|F|T|M|F
Hulladék - - - - - - - - - - - -
Por - - - X X X - - - X X X
SzennyezOanyag ,Szﬂérd’
KikibocsAtas részecskék - - - X X X - - - X X X
(PM10)
Uveghézhatasi
aizok - - - X X X - - - X X X
Zaj - - - - - - - - - X | x | x
Rezgés X | x | x - - - - - - X | x | x
Természeti
eroforrasok
készletének e N e e B
megvéaltozdsa
Mivi elemek
1étesitése ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Mozgb
kornyezeti
elemek
aramlasanak,
terjedésének, Viz - - - - - - X X X X X X
mozgasi
lehetdségének
megvaltoztatisa
Teriilethasznalat-
véltozds R R
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T- telepités

M- miik6dés

F- felhagyas

- nem keletkezik

x kornyezeti elemet érintd kibocsatas

2. 6. A megalapozo informdciok bemutatdsa.

2.6.1. A tevékenysé€g megkezdésének idopontja

A teriileten a banyészati tevékenységet 1990-ben kezdték meg.
A banyaiizemben a 2019 évben kitermelés folyamatos.

2.6.2.Kitermelésre tervezett mennyiség

A tevékenység végzésére feljogositd kornyezetvédelmi engedély a banyabeli kitermelést
200000 m*/év mennyiségre szabalyozza.

A banyavallalkozo az éves kitermelheté mennyiséget 500000 m3/év mennyiségre tervezi.

2.6.3. A tevékenység tervezett id6tartama

Figyelembe véve a banyatelek asvanyvagyonat, és a tajrendezés idotartamat a
banyamiivelés 8 éven beliil befejezodik.

2.6.4. A kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A banyatelek teriiletérol kitermelésre tervezett mennyiség: 500 000 m>/év
A banyaszati tevékenység folyamatos. A tevékenység sziineteltetését nem tervezziik.

2.6.5. A tevékenység részletes ismertetése

Az el6z6 id6szakban elvégzett kutatasokrol sz6lé beszamolo
Az eldz06 terviddszakban kutatast nem végeztek.

Az elmult idoszak termelési adatai:

A banyavallalkoz6 banyajaradék jellegli befizetéseinek minden esetben, idében eleget tett.
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Vagyonvaltozési (termelési) mutatok 2019 évben n;::;};g
Kavics Bényilmeddé
() kdzet
(m’)
1. | Kitermelés 33822 32900
2. | Hasznositott 33822 0
3. | Tajrendezés soran természetes helyére visszatoltott 0 0
4. | Medd6hanyon elhelyezett 0 32900

Termdtalaj letakaritas: 2200 m?
Kornyezetvédelmi szempontbdl rendellenes esemény vagy havaira, amely kornyezetkarositast
okozott volna nem volt.

Az elvégzett tajrendezés
A banyatelek 1-5 sarokpontjai kozotti teriileten a zajvédo toltés megépitésre keriilt.

A banyaiizem miiszaki biztonsagi és munkavédelmi helyzetérol sz6l6 jelentés
A banyaiizemben munkavédelmi szempontd esemény nem tortént.

Az el0z6 tervidoszakban a munkahelyi balesetek helyzete
Az eldz0 tervidészakban munkabalesetet nem regisztraltak.

A bényéaban a tevékenységet az 1993 évi XLVIII torvény és a 203/1998 (XII. 19.) Korm.
rendelet szabalyozza. A banyavéllalkoz6 a termelés soran messzemenden betartotta a 43/2011
(VIIIL. 18.) NFM rendelet el6irasait.

A banyaiizem rendelkezik a 43/2011 (VIII. 18.) NFM rendelet 6. szerinti Uzemi utasitasokkal
Az Uzemi utasitisok egy példinya az iizemirodan van elhelyezve.

A munkahelyeken a munkahelynek megfeleld utasitias rendelkezésre all. A munkavédelmi
oktatdst a banyavallalkoz6 negyedévente biztositja. A banyailizemben a munkahelyek
kialakitasa a 4/2001 (II. 23.) GM rendelet tartalmanak figyelembevételével és betartasa mellett
tortént. A stlyos munkabalesetek bejelentésének és vizsgéalatanak rendjét a 9/2013 (III. 22.)
NFM rendelet szerint hatarozta meg a banyavallalkozo.

A munkavéllalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz biztositdsat €s hasznalatat a
munkaltaté a 65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet eldirdsainak alapjan késziilt tizemi utasitasban
meghatarozta. A védOeszkozok haszndlatat a felelds miiszaki vezetd és a munkahelyi vezetdk
ellendrzik. A banyavéillalkoz6 csak a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti tanusitassal
rendelkezd véddeszkozoket hasznil. Az Uzemi utasitisok a munkavédelmi oktatds keretén
beliil keriilt kozzétételre. A dohanyzohelyek kijelolése megtortént a 7/1999. (XI. 10.) TNM
rendelet alapjan. A béanya felelds miiszaki vezetdje heti rendszerességgel ellendrizte a
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banyaiizemet. Az ellendrzésen tapasztaltakat az Uzemellenérzési naploban rogzitette.

2.6.6. Anvagfelhasznalas €s eldallitott termékek mennyisége

Letakaritds, jovesztés és feldolgozds

Szitkséges - Tefvezgtt tervszet?
Berendezés mennyiség Munke)tora? & azola/] . kenOOI?J,
(db) (munkadra/év) felhaszpalas felhaszfnalas
(kg/év) (kg/év)
dozer 1 1 500 22 500 60
e I R B
vonovodrds kotrg 2 6 000 132 000 200
vagy kotr6hajo
homlokrakod6 2 6 000 72 000 240
osztalyoz6 1 2 000 0 120
Az osztalyoz6 villamos tizemeltetésii
Felhaszndlt anyagok listdja:
Sorszam Felhasznalt anyag megnevezése Mennyisége/év
1 Gazolaj 352 500 kg
2 Kendolaj 920 kg
3 Torl6 rongy 300 kg
4 Mososzer 40 kg
5 Kenozsir 400 kg
6 Itatdanyag 400 kg
Elddllitott termékek listdja:
Sorszam Termékek Szemcseméret (mm) Mennyisége
megnevezése (em3/év)
1 homok 0-4 40
2 kavics 0-24 vagy 0-32 100
3 kavics 4-8 40
4 kavics 8-16 40
5 kavics 16-32 40
6 coule kavics +32 20
7 nyers banyakavics 220
Osszesen 500
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2.6.7.Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldégia bevezetése esetében
kulfoldi referencia

Csak Magyarorszagon meghonositott technoldgiat és berendezéseket alkalmazunk.

2.6.8. A tevékenyséshez sziikséges teher- és  személyszallitis nagysagrendje
(szallitdsigényessége)

Az évi kitermelésre tervezett legnagyobb mennyiség: 500 000 m? 4svanyi nyersanyag, évi 250
munkanappal szdmolva ez napi 2000 m® kitermelést jelent. A napi maximalis kiszallitas
mennyisége figyelembe véve a kavics fajsulyat (1,75 t/m?®) 3500 t. A banyészati tevékenység
folyamatos.

A bdnya szdllitdsigényességét a maximdlis terhelés idoszakdra szdmoljuk:

Jarmii-kategoria Akusztikai A tevékenység
Jelolések megnevezése jarmii- Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
L kistehergépkocsi I szgk 14
Sz0616 autdbusz I busz 0
3. Csuklds autobusz I cs-busz 0
4. Konnyt tehergépkocsi I ktgk 20
Sz0616 nehéz
> tehergépkocsi 1 ntgk 27
6 Tehergépkocsi 101 tgk-szer 100
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros kerékpér 1 mkp 0

A banya kiszallitasi utvonala lakott teriiletet nem érint.
A kiszallitas a 033 hrsz-u sajat hasznélatu feljavitott uton keresztiil a 3601 uton és az 35 szamu
autopalyan torténik.

3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa
3. 1. A hatotényezok kivdltotta hatdsfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és

kornyezeti rendszerként osszességiikben is elemezni kell. Fel kell tdrni a kozvetetten
érvényesiilo hatdsfolyamatokat is.
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Erintett Hatétényez6 Kozvetlen hatas Kozvetett hatdsok Ember, mint végso
elem/rendszer hatésviseld
Fold 1. Teriiletfoglalas —® Mennyiségi csokkenés Megvaltozott
2. Termétalaj eltavolitdsa —» Mindség romlés hasznositasi
3. Haszonanyag kitermelése —» Mennyiségi csokkenés ehetdségek
4. Haviéria —» Talajszennyezddés Ideiglenes
5. Hulladékkeletkezés — Talajszennyezddés egészségiigyi
Leveg6 6. Banyaszati tevékenység — I:Xtmeneti levegdmindség valtozas N elsain vizek véltozasok
7. Széllitasi forgalom — Atmeneti levegémindség valtozas SR (ltozd
Felszini és felszin alatti | 8. Csapadékviz elvezetés szikkaszés# Vizdinamikai véltozdsok a felszini mindscel vattozasa
vizek 9. Vizszint siillyedés —» vizekben
Vizdinamikai valtozasok a felszin alatti
10. Feliszapolédas vizekben Talajviz minGség
11. Havaria :I Vizmindség valtozasa valtozas
Felszini vizek atmeneti mindségromlasa
Miivi elemek telepiilési | 12.Uj miivi elem megjelenése | Ertékvaltozas Eletfeltételek
kornyezet (banyato) —> véltozasa b Eletkoriilmények
13. Bany4szat —» Zajszintndvekedés a banya teriiletén véltozasa Géner6zid
Zajszintnovekedés a kiszallité utak y
14. Szallitasi forgalom —» mentén De-gr?d-éfcié
ElSvilag-okoszisztémak | 15. Teriiletfoglalas :I ElShelycsokkenés | Jeriilethasznlat
16. Gazolas (letakaritas) Egyedek pusztulasa véltozas
17.Forgalom zavardé ingerei (otikai,
zaj, hd stb.) —y El6helyzavaras
18. Rekultivacié (novénytelepités)—pt Kedvezotlen hatasok csokkentése Tajhasznalati Eletméd,
] /V valtozas életkoriilmény
T4j 19. Uj t6 megjelenése — T4jképi valtozas valtozas

23




Muhi III. — kavics és agyag

"

3.1.1. Levegd

A légszennyezést okozo6 technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast gyakorlo
paraméterek és jellemz6k bemutatasa:

A térség levegd mindségét a helyi kibocsatasok €s a tavolabbrol ide érkezd szennyezett
légaramlas hatdrozza meg. Tekintettel arra, hogy az immissziomérd halozat adatai csak nagyon
attételesen alkalmazhat6ak a térségre, igy konkrét ismeretekkel nem rendelkeziink.

A kornyék telepiilésein sem ismert szdmottevd légszennyezéssel jar6 tevékenység.
Ugyanakkor, megéllapitasuk szerint a teriilet deflaci6 altal veszélyeztetett.

A légszennyezettségi agglomeraciok €s zonak kijel6lésérdl szo16 4/2002.(X. 7.) KvVM rendelet
szerint a banyatelek teriilete 8 zOnaba tartozik. A levegdmindségét alapvetden Miskolc
kozelsége hatarozza meg.

A rendelet az egyes szennyezOanyagokat csoportokba sorolja, annak megfelelden, hogy azok
levegdmindségi szempontbol milyen koncentraciéban vannak jelen.

1. szdmii melléklet a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelethez’

Zonacsoport a szennyezd anyagok szerint
Kén- Nitrogén- Szén-
dioxid dioxid monoxid PMio
Légszennyezettségi agglomeracid
8. Saj6 Volgye F C D B

Az also és felsd vizsgdlati kiiszobértékek szamszer( értékét a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5.
szamu melléklete taglalja.
Ezek alapjan a fenti tablazat az alabbi mdédon konkretizalhato:

Szennyezéanyag | Csoport Magyarazat

Kén-dioxid E a'z'on“te.ljulet, ahol ailevegéterheltségi szint az alsé vizsgalati
kiiszobot nem haladja meg.

azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb
Nitrogén-dioxid | C légszennyez6 anyag tekintetében a levegdterheltségi szintre
vonatkoz6 hatérérték és a tliréshatar kozott van.

azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
Szén-monoxid | D 1égszennyezd anyag tekintetében a fels6 vizsgélati kiiszob és
a levegOterheltségi szintre vonatkozd hatarérték kozott van.
azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a levegOterheltségi szintre
vonatkozd hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha
Szilard (PM10) | B valamely  légszennyezd  anyagra  tréshatar  nincs
megallapitva, de a teriileten e légszennyezd anyag
tekintetében a leveglterheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

A tablazatbdl lathato, hogy térségiinkben, a legnagyobb problémat a szil4rd szennyezd anyagok
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jelentik, amelyek mennyiségei jellemzden a hatarérték felett vannak.

A levegd alapéllapotat az Orszagos Meteorologiai Szolgédlat 2018 évi napi mérési adatainak
Osszesito értékelése alapjan segitségével hatarozzuk meg.

Az adatokat az Orszdgos LevegOszennyezettségi Mérohalozat http:/www.kvvm.hu/olm

honlapjérol toltottiik le.

A legkozelebbi automata mérdallomasok napi adatai alapjan szamolt atlag:

NO2 CO PM10

Méroallomas ~ - > ~ - . - -

hel Eves dtlag | Maximum | Eves atlag | Maximum | Eves atlag | Maximum

elye
Y ug/m’/24h | pg/m3/24h | pg/m*/24h | ug/m*24h | ug/m*24h | ug/m3/24h

Miskolc Alfoldi 20.3 71.9 - - 33 101
Miskolc Biza tér 32.8 65.6 824 2048 37 118
Miskolc Lavotta 14.0 48.4 793 2454 26 92

Atlag 224 62.0 808.5 2251.0 32.0 103.7

Lathato, hogy az iilepedd por mennyisége éves viszonylatban a hatarérték alatt van, de tobbszor
is tapasztalhat6 hatarérték tallépés.

Osszegzésképpen elmondhatd, hogy problémit elsésorban a szilard és a nitrogén-dioxid
szennyezettség jelent.

A méréallomasok a teriilettdl tdvolabb talalhatdak tehét a teriilet levegd terheltsége a vizsgalt
teriileten alacsonyabb, mint a fentebb szamolt 4tlag.

A  modellezésnél szamitasba vet levegétisztasagra vonatkozo alapallapot az
atlagkoncentracio6 alapjan:

Szennyez6 Koncentracio
pg/m’
NO2 22.4
CO 808.5
PM10 32.0

Rovid 0sszegzés — a térség jelenlegi levegé allapota
Vizsgalt térségiink nem tekinthetd szennyezettnek. A f6 problémat a szilard szennyezdanyag, a

szallo és iilepedd por jelenti. E mellett a nitrogén-dioxid koncentracioja tekinthetd magasnak.
Jellemzd idObeli tendencidkat az elmult iddszakra nem lehet kimutatni, csupan a kén-dioxid
A térség Budapesttdl tdvolabbi telepiiléseinek levegdmindsége ennél 1ényegesen kedvezdbb,
jelentds résziik nem tartozik a rendelet dltal kijelolt 1€gszennyezettségi zonaba sem.

A fentiekben tehat bemutattuk, hogy a rendelkezésre 4116 adatok alapjan jelenleg milyennek
tekinthetd a térség levegdallapota.
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Levegoterhelés
Légszennyezést okoz a gépek miikodésénél a kipufogdgazok karos anyaga, illetve az esetleges

porképzddés.

A 1égszennyezd hatisok vizsgéilatanél a hatalyos jogszabdalyokat és a kovetkezd szabvanyokat
alkalmaztuk:

A levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet

A légszennyezettségi agglomeraciok €s zonak kijelolésérol sz6l6, modositott 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet

A levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok
kibocsatési hatarértékeirdl sz616 4/2011. (I.14.) VM rendelet

75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet a nem koziti mozgo gépekbe épitendd belsd
€gésli motorok gdznemi és részecskékbdl allé szennyezbanyag-kibocsitasanak korlatozasarol
MSZ 21457/4-80 A turbulens sz6r6dis mértékének meghatirozasa

MSZ 21459/1-81 Pontforras szennyezd hatasanak szamitisa

MSZ 21459/2-81 Tertileti (feliileti) forrds és vonalforras szennyezd hatdsanak szamitisa

MSZ 21459/3-81 Tobb Osszetett forras szennyezd hatasdnak szamitasa

MSZ 21459/5-85 Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei, a kibocsatds effektiv
magassaganak meghatarozasa.

A fenti szennyez0 anyagok esetén a levegoterheltségi szint hatérértékeirdl €s a helyhez kotott
1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1.
szamu melléklete alapjin, a levegOterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei az alabbiak:

Lég- Hatéarérték [u g/m3]
szennyez0 anyag oras 24 oras
[CAS szam] Hatarérték Turéshatar Hatarérték Turéshatar
Nitrogén-dioxid 100 50% 85
Szén-monoxid 10 000 5000 60%
Sz4ll6 por (PM1 O) 50 50%

Meteoroldgiai viszonyok
A kistaj mérsékelten meleg, szaraz éghajlatd. Az évi napfénytartam 1950 6ra koriili, az évi

kozéphomérséklet 9,7-9,9 °C. Az homérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C, a homérsékleti
minimumok atlaga-17,5 °C. Az évi csapadékosszeg 550-600 mm, melybdl a vegetacios idoszak
idején 350 mm hullik. Az ariditasi index: 1,17.

Az uralkod6 szélirany az E-ENy-i, atlagos sebessége 2,5 m/s.

A levegobterhelés mértékét a banyaszati tevékenység miiveletekre torténd bontasan keresztiil
vizsgaljuk.

A tevékenység a kovetkezd miiveletekbdl tevodik ossze:

LETAKARITAS --- JOVESZTES --- RAKODAS --- FELDOLGOZAS --- KULSO
SZALLITAS --- REKULTIVACIO
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A miiveletek részben vagy teljesen fedik egymast, viszont a teljes termelési technoldgiai
valtozatok a miiveletek kiilonb6zdsége alapjan vizsgalhatok.

Letakaritds

A miivelet célja: A feddréteg eltavolitasa, hogy a hasznos anyag feliilete miivelésre alkalmas
legyen, és a fedOréteg, ne szennyezze a hasznos kdzetet.

A talaj és meddd letermelését tololapos foldmunkagéppel végzik. A letermelt termdtalajt
elkiilonitett deponiaba taroljak.

Jovesztés

A mivelet célja a feltart 4svinyi nyersanyag természetes helyérdl torténd eltavolitdsa gépi
erdvel és szallitéeszkozre rakodasa a feldolgozo iizembe torténd szallitas céljabol.

A jovesztés lehet vizszint folotti €s vizszint alatti.

A vizszint f6lotti jovesztés levegoterhelése hasonlo a letakaritaséhoz.

Vizszintalatti jovesztés és technoldgiai rakodés esetén kiporzassal nem szadmolunk.

Rakodds

A késztermék gépkocsira rakoddsa a termék nedves allapotiaban torténik, gumikerekes
homlokrakodoégéppel.

A levegoterhelés ebben a fazisban elhanyagolhat6.

Feldolgozds
A kitermelt depOnidban viztelenitett banyakavics mobil osztilyozon torténd osztalyozasa.

Kiilso szdllitds
A levegoterhelést vizsgaljuk a rovid kiszallito dton. Az orszagos kozutakon kiporzassal nem
szamolunk, mert a rakomanyt ponyvéval letakarjak.

Rekultivdcio

A rekultivaci6 koveti a kitermelést idoben 1 éves lemaradéssal.

A rekultivéacid soran ugyanazt az eszkozallomany hasznéljak, mint a letakaritas soran.

Az tizemteriileten a maximalis terhelés akkor torténik, amikor a termelés és a letakaritas vagy
rekultivicié  egyszerre  torténik, valamint a  kitermelt 4svanyi nyersanyagot
tehergépjarmiivekkel szallitjdk a kozponti banyaiizembe. A levegéterhelést erre az esetre
vizsgaljuk.
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Az iizem ebben az esetben a kovetkezo eszkozokkel mikodik:

Sziikséges Tiizel6 anyag e
. , e ’ teljesitmény
Eszk6z megnevezése mennyisége fogyasztas KW,
(db) (kg/ora)
toldlappal és
kdzetszaggatdval szerelt 1 17 123
dozer
dobovedres vagy mélyaso
szerelékkel szerelt kotro, 1 15 103
vagy kotr6hajo
gumﬂ(erekf/:s ’ 1 14 119
homlokrakod6gép
tehergépjarmi 2 30 85

A munkagépek 2006 évben €s azt kovetd években keriiltek forgalomba tehat a 75/2005. (IX.
29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet szerinti besorolasuk: III/A. szabélyozasi 1épcso I
kategoridju.

A munkagépek varhat6 1égszennyez6 anyag kibocsatasa a besorolas alapjan:

Légszennyezd anyag| kotr6 | H.rakod6 | doézer V. kotr6 Tgk. Osszesen
pe/s peg/s pg/s pe/s pe/s ng/s

NO: 114444 132222 136667 71805 188888 644026

CO 143056 165278 170833 76389 236111 791667

PMio 8583 9917 10250 6111 14167 49028

A kibocsatott 1égszennyezd anyagok 4altal okozott 1égszennyezettség szamitasanal
meghatarozzuk a rovid atlagolasi idotartamra (1 h) maximalis talajkozeli koncentraciot.
Meghatarozasanal a leggyakrabban el6fordulé meteoroldgiai paramétereket vettiik figyelembe,
amelyek a kovetkezok:
o akibocsatas effektiv magassaga (H): 3,5 m,
a kibocsatas magassaga (z): 4,0 m,
Pasquil-féle stabilitasi indikétor (p): B kategoéria, 0,143
érdességi paraméter (zo) értéke: 0,1 m
szélsebesség 2.5 m/s (Um)
z0=0,1
a szilard szemcse iilepedési sebessége v;=0,005 m/s

O O O O O
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H a vonalforras kibocsitasanak effektiv magassidga [m] ha a vonalforras gépkocsi,
akkor értéke 0,3 m;

u folytonos vonalforras fiistfaklyajara jellemz0 szélsebesség rovid idStartam alatti
kozépértéke [m/s];

Ec a folytonosan miikod6 pontforras rovid atlagolasi iddtartamra vonatkozé
gazallapotd szennyezdanyag, illetve szilard részecske emisszidja

Oy, Oz folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fiigglOleges turbulens szorodasi egyiitthatdja

y a receptorpontnak a szélre merdleges vizszintes irdnyban a pontforras
fiistfaklyajanak tengelyétdl vald tavolsaga (m)

z a receptorpontnak a talajfelszintdl valo fiiggdleges tavolsiaga

Tin% a gazéllapotu szennyezOanyag szaraz iilepedésének mértékét jellemzo felezési
id6

Tin? a gazéllapotu szennyezOanyag kémiai atalakulasanak mértékét jellemzo felezési
id6

TiN a gézéllapotu szennyezOanyag nedves iilepedésének mértékét jellemzo felezési
id6

X a receptornak a pontforrastdl val6 sz€liranymenti tavolsaga (m)

70 érdességi paraméter

p a sz€lprofil egyenlet kitevdje

Gdzdllapotii folytonos szennyezéanyag kibocsdtds esetén a rovid (1 ora) dtlagoldsi

idotartamra vonatkozo koncentrdcio

— E; 1/y\ 1<z—H)2
61 _ZﬂGyO'Zumexp 2\oy exp 2\ o,

g, = 0,08(

N 1 (Z + H)z 0,693x 0,693x 0,693x
exp |—= exp| ———— |exp| — exp | —
P77 o, P Uy TS P\"u, TA P U Ty,

1/2 mi1/2

6p—0,3 +1—- lnzﬂ) x0,367(2,5—p)
0

o, = 0,38p1'3 <8,7 —In E) xl,SSexp(—Z,BSp)

p=0,143
z0=0,1
x=12,1 m
oy=5,9 m
6z=2,5m

Zp
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Tin% (10%s) Tin® (10%) Ti2N (10°%s)
Egyéb giz 18,0 43,2 4,3
Szilard 2,2

A tevékenység altal okozott maximalis talaj kozeli koncentriciok értékei szennyezd
anyagonként rovid (1 6ra) atlagolési idOtartamra:

Légszennyezo anyag CGmax (1 g/m3 )
Nitrogénoxidok 72,5
Szén-monoxid 89,1

Folytonos pontforrds hosszi dtlagoldsi idotartamra (24 ora) vonatkozo szennyezo hatdsok
szdmitdsa

Atszamitasi képlet 1 6rés, 24 6ras:

tr _
CGmax(tz) = CGmax(tl)(t_) m
1

Légszennyezd anyag C6max (, ”g/m3 )
Nitrogénoxidok 17,3
Szén-monoxid 21,3

A CO és NOy kibocsatas minimélis a hatasteriilet modellezése nem lehetséges.

Szildrd részecske folytonos szennyezoanyag kibocsdtds esetén a rovid (1 ora) dtlagoldsi
idétartamra vonatkozo koncentrdcio

o E 1/y\ 1<z—17r)2
61 _27Tayazum exp 2\ oy exp 2\ o,

4 [ 1 (Z + H)zl} ( 0,693x> < 0,693x> < 0,693x
exp |—= exp | — exp | — exp | —
2\ o, Un T7 UmTi), Un Ty,

H
oy = 0,08 (6p"0'3 +1- lnz—) x0367(25-p)
0

o, = 0,38p1’3 (8,7 —In ZE) xl,SSexp(—2,35p)
0

p=0,143
z0=0,1
x=12,1 m

)
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TN (1038)
Szilard 2,2
5 { I Vg x 2
PR S N (6 A OO DO ¥ =
61 _Znayazum p 2\, p 2 o,

2

Ugx
1(H=q -*2 ( 0,693x>
texpl—5| ——— exp| — N
umTl/Z

A pontforras effektiv kéménymagassdgat egyenldnek tekintettilk a kibocsatas tényleges
magassagaval (h=H). Ezt az egyszeriisitést azért tehetjiik meg, mert az elégetett iizemanyag kis
mennyisége miatt a keletkezd filistgdz mennyisége és ezzel egyiitt a kipufogd hokibocsatasa is
rendkiviill kis mértékii. Ebbdl kovetkezik, hogy a jarulékos kéménymagassag is
elhanyagolhat6an kicsi.

A fligglleges turbulens sz6rddasi egyiitthatd (c,) meghatarozasanal azt vettiik figyelembe, hogy
a maximalis talajkozeli koncentracié a szennyezd forrastdl azon Xmax tdvolsadgban alakul ki,
ahol:

o, =0,707H, m

o,=2,5m

Az ahely ahol a talajkozeli koncentracié maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjaban szereld
Osszefliggésbdl keriilt kifejezésre, a o, ismeretében:
(1,55exp(-2,35p))™

g
X = z , m

0,38p1’3[8.7 —In HJ

Zy

Xmax =12,1 m
Az Xmax=12,1 m tavolsagban — az atalakulasi és az iilepedési mechanizmus elhanyagolasaval —
az 1 ora atlagolasi idétartamra vonatkoz6 maximaélis koncentracid.
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A teriileten dolgoz6 gépek szilard szennyezdanyag kibocsétas dltal okozott maximalis talaj
kozeli koncentracidk értékei a tavolsag fiiggvényében rovid (1 6ra) atlagolisi idotartamra:

PM10
PM10 3
1 7 CGmax /1
Tavolsdg Camas (/) G (/).
o PP 24 o6ra atlagolasi
1 ora atlagolési idOtartamra o
idOtartamra
12,1 14.40 3.44
13 13.30 3.18
14 11.87 2.84
15 10.24 249
20 4.92 1.17
25 2.27 0.54
30 1.08 0.25
35 0.53 0.13
40 0.27 0.07

Diffdz porforras terhelése
Téjrendezéskor a talaj teritésével nyilt feliiletek diffiz porforras alakul ki.

A munkafront maximalis teriilete 1000 m?.

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrol a széler6zid kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z0 hatasvizsgalatokban fellelhetd adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfeleléen a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha*ora. A
szamitasok soran a kedvezOtlenebb fajlagos ért€ket az 1 kg/ha*ora vessziik figyelembe. A
sz€ler6zi6 miatti porkibocsatas, figyelembe véve a kdzet szemcsedsszetételét, 40% a PM10
frakcid.

Figyelembe véve a maximalis munkateriiletet és a PM10 frakci6 mennyiség ardnyit a
t4jrendezés soran a nyitott feliilet szallo porkibocsatasa: 40000 pg/ora.

A letakaritas soran hasznalt géplanc kapacitasa kb. 50 m¥/6ra.

A kézetmozgatis soran a fajlagos porkibocsatast a szakirodalomban fellelheté adatok és a
géplanc kapacitasanak figyelembevétele alapjan becsiiltiik meg. A fajlagos porkibocsatasi
PM10 érték a figyelembe vett irodalmi forrasok alapjan 30000-40000 ug/m? érték kozott
valtozik.

A két kibocsatas 0sszeadddik tehat a letakaritis sordn a feliileti forras PM10 szilard részecske
emisszidja: 80000 ug/s.

A kibocsatas effektiv magassaga (H): 1,5 m.

Az MSZ 21459/2-81 szamo szabvanyban foglaltak alapjin:

Tin% (10%) Tin® (10%) Ti2N (10°%s)
Szilard 43,2 61,2 4,3
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A pillanatnyi kibocsatéasu teriileti forras esetén a fiistfaklya szélmenti (c'xp), szélre merdleges
vizszintes (c'yp) és fiiggbleges (o'.p) turbulens szoérddasi egyiitthatéjat a kovetkezd képen

allapitjuk meg:
op = 0yp = (050 + 05p)?* . m
osp = (0% +02)/* .m
Oy0, O & Vizszintes, illetve a fiiggbleges irdnyu szor6dasi egyiitthatd (MSZ 21457/4), m

dy0 = 11,63; a9 = 0,19

0yp, 0zp @ pillanatnyi kibocsatasu pontforras esetén a fiistfaklya sz€lre merdleges vizszintes,
illetve fiiggdleges turbulens szorddasi egyiitthatéja (MSZ 21459/1), m

oyp = 0,14 X x%%%; 5,5 = 0,53 x x073

Az ahely ahol a talajkozeli koncentracié maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjaban szereld
Osszefliggésbdl keriilt kifejezésre, a o, ismeretében:

(1,55exp(-2,35p))™

g
X = = , m

0,38p1’3[8.7 —In HJ

Zy

Ximax =4,91

Az Xmax= 4,91 m tdvolsdgban — az atalakulési és az tilepedési mechanizmus elhanyagoldsival
a maximaélis koncentricid
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PM10
PM10 3
7 i C6max /
Tavolsdg Camas (/) G (/).
o PP 24 o6ra atlagolasi
1 ora atlagolési idOtartamra o
idOtartamra
4,91 636.14 152.21
13 247.13 29.13
14 214.42 51.31
15 185.19 44.31
20 82.92 19.84
25 32.98 7.89
30 11.70 2.80
35 3.74 0.89
40 1.09 0.26

A teriileten a tevékenység végzése soran a gépek kibocsatasabdl és a diffaz feliiletekbol
eredo terhelések osszeadddnak tehat a teriilet terheltsége a tervezett tevékenység végzése

soran:

PM10 PM10 ]
Tdvolsdg Comax (12 S ) CG/max ,(,ug/m , ) |
1 Ora atlagolési idOtartamra 24.0r"a dtlagoldsi
idotartamra
13 260.43 3231
14 226.29 54.15
15 195.43 46.80
20 87.84 21.01
25 35.25 8.43
30 12.78 3.05
35 4.27 1.02
40 1.36 0.33

A légszennyezés meghatarozasa az iizemteriilet hataran

Figyelembe véve a kitermeléshez és feldolgozdshoz hasznélt berendezések méreteit és
mozgashoz sziikséges térigényét a gépek maximum 15 m-re kozelitik meg az iizemteriilet

hatarvonalat.

A légszennyezés mértéke a banyatelek hataran, ha a termelés és a letakaritas egy idében

torténik 46,80 ng/m?
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A légszennyezés hatasteriiletének meghatarozasa

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (12c.) bekezdése alapjan pontforras hatasteriilete: a
vizsgalt diffiz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forrds altal
maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hianyaban jellemzd iizemallapot mellett kibocsétott -
miiszaki becsléssel meghatarozhaté - 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forrds kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai
jellemzdk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhat6
talajkozeli levegdterheltség-valtozas
a) az egyoras (PMI10 esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anél nagyobb

Hatdsteriilet hatdrdnak meghatdrozdsdhoz haszndlhato hatdrértékek (u g/m3 )

Légszennyezo anyag Hatdrérték
PM10 5

A levegoéterhelési hatasteriiletének hatara a tevékenység végzésének helyétol szamitott 28
m-es koron beliil talalhato.

Ertékelés

A tevékenység levegOterhelés szempontjabdl értékelhetd kornyezeti hatast a PM10 kibocsatas
gyakorol.

A maximalis talajkozeli koncentraciok értékei szennyezdanyagonként ugy szamoltuk mintha
az Osszes gép egy pontban dolgozna.

A hatasteriileten beliil védend6 létesitmények nincsenek.

Ulepedé porszennyezés
A nyitott munkafront maximalis teriilete 1000 m>.

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrdl a széler6zid kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z0 hatasvizsgalatokban fellelheté adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfelelden a fajlagos porkibocsétasi érték 0,5-1 kg/ha*éra. A
szamitasok soran a kedvezOtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*dra vessziik figyelembe.

A széler6zi6 miatti porkibocsitds, figyelembe véve a kdzet szemcsedsszetételét, 60% az
ilepedd frakcio.

Figyelembe véve a letakaritds maximalis munkateriiletét és az iilepedd frakcid mennyiség
aranyat a letakaritas soran a nyitott feliilet iilepedd porkibocsatisa: 0,06 g/6ra*m?>.

A letakaritasnal és tajrendezésnél hasznalt géplanc kapacitisa kb. 50 m¥/6ra.

A kodzetmozgatés sordn a fajlagos porkibocsatast a szakirodalomban fellelheté adatok alapjan
alapjan 36 pg/6ra*m?.

Osszeségében a letakaritasnal 60036 pg/6ra*m? por képzddik.

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerint az iilepedd porra vonatkozd tervezési
iranyértékek:
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Légszennyezd anyag Tervezési iranyérték Veszélyességi
[CAS szam] fokozat

30 napos éves
Ulepedd por, toxikus | ¢ o/m? x 30 nap 120 Vkm2xév IV.
anyagot nem
tartalmaz

- 30 napos tervezési idot figyelembe véve letakaritasnal 43,22 g/m? x 30 nap kiiilepedd
porral szamolhatunk.
A por mozgasi és kililepedési értékeit szamitassal hatdroztuk meg. A szamitasnal
meghatiroztuk a szemcsék gravitacids mozgasat.
A szemcsékre hat6 gravitacids erd:

3
G= d ﬂ(pp —p,)g

6
g - graviticios erd
d - szemcseatmérd (cm) 0,01 — 0,0063 cm
Py - porszemcsék fajlagos tomege 2,5 g/cm?
P, - levegd fajlagos tomege 1,2%10° g/cm?
g - nehézségi gyorsulas

Az eséssel szembehat6 surlodasi ellenéllas (Stokes féle torvény) tiszta laminaris dramlasnal

R = vLdLP,

‘ n
n - a levegd dinamikai viszkozitasa 1814 107 g/cms 20 ° C-nal
Ha a G = E egyensiily fennall:
m0d’
5 (p, = p)g =3nldny

_d’g

V= 189 (p, = p,) cm/s

Vo, =69cm/s
Vo.ooes = 30cm/ s

A rakodas- széllitaskor max. 500 cm magasra felvert por kiiilepedési ideje
t=— S - ut
%
»  dmax=0,01 cm esetében a kiiilepedési id6 to01=7,2~8 sec

A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atméroji porszemcse
esetében 20 m.

»  dmin=0,0063 cm esetében a kiiilepedési id6 to,0063=16,6=17 sec
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A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm atmérdji

porszemcse esetében 43 m.

Ertékelés

A por a tevékenység helyétdl szamitott 43 m-en beliil teljesen letilepszik.

Figyelembe véve a porszemcsék méreteit a tervezési iranyérték folotti mennyiség a tevékenység

24 m-es korzetében kiiilepszik.

A hatasteriileten beliil védend6 létesitmények nincsenek.

A szallitas 1égszennyezo hatasai

A kiszallitas a 033 hrsz-u sajat hasznélatud feljavitott titon keresztiil a 3601 dton és az 35 szdmu

autopalyan torténik.

A feljavitott szallitout terhelése:

Jarmii-kategoria Akusztikai A banyai bekotoéat
Jelolések megnevezése jarmi- Jel forgalma
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
1. I k
kistehergépkocsi 528 28
2. Sz0616 autébusz II busz 0
3. Csukl6s autébusz I cs-busz 0
Konnyt
4. II ktgk
tehergépkocsi 5 40
Sz616 nehéz
5. I tgk
tehergépkocsi e >4
Tehergépkocsi
6 © ergep/ ocst I tgk-szer 200
szerelvény
Motorkerékpar €s
7. segédmotoros II mkp 0
kerékpar

A kiszolgalodton a jarmiivek menetsebessége max. 30 km/6ra.

A fajlagos szennyezdanyag kibocsatds jarmiikategérianként:
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Uzemmod | Szén-monoxid | Nitrogén-oxid Kén-dioxid Szén-dioxid
km/h co NO:; SO; CO;
Személygépkocsi (g/km)
30 16,1 1,33 0,00836 194,7
A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emissziods tényezdi
(g/km)
30 12,94 6,25 0,104 757,3

Modellezziik azt az esetet, amikor a banya teljes forgalmat csak egy tton bonyolitjak.
Az tuton kozlekedd gépkocsik folyamatosan emittald végtelen kiterjedési vonalforrasnak

tekinthetok.

Az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan az emissziot a kovetkezo képlet szerint szamitjuk:

_ e, (mg/ gépkocsiLkm)LQ ; (gépkocsi/ h)

mg /(s Um
¢ 1000(m / km) [13600(s / h (mg I )
Jarmii- Kiszolgalo
. kategoéria ut Ec
Jelolések m’egnevezése Jel forgalma (ng/(m#*s))
UT 2-1.109 jarmii/ora
Cco NO; CO; PM10
Személy és
1. Kistehergépkocsi szgk 1.59 7.12 0.59 86.13 0.06
2. Sz616 autébusz | busz 0 0 0 0 0
Csuklos cs-
3 autébusz busz 0 0 0 0 0
4. Kooyl | ol | 2.28 8.18 395 | 47857 | 111
tehergépkocsi
5. Szolomehéz | 4 | 304 1092 | 527 | 63897 | 149
tehergépkocsi
6 Tehergepkocsi | tek- | 155 | 4044 | 1953 |2366.56 | 5.50
szerelveny Szer
Motorkerékpar
7. és segédmotoros | mkp 0 0 0 0
kerékpar
Osszesen 18.16 66.66 29.34 3570.23 8.16
> Eszak-dél iranyba hiiz6dé it
» A gépkocsik kipufogéjanak magassaga H =0,3 m
> A szél irinya ENy-i
» Egy ora alatt a szélsebesség kozépértéke u = 2.5 m/s
» kiszallitout hossza 0,7 km
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» Nappali idészak, gyenge besugarzas

» A kornyezet sik novényzettel boritott

» Folytonos vonalforras gazallapoti szennyezdanyag kibocséatasa kovetkeztében a rovid
idejli (1 ora) atlagolési idotartamra vald koncentraciot a felszinkozeli receptorpontban
a kovetkezoképpen hatarozzuk meg:

C_F E pl =L (2 e = 0093x | ] _0693x | | 0693« | s
7T sinquo P o, P uT;” P ul! P utT) 8
2 : 2

a=15 - a sz€lirany és a vonalforras 4ltal bezart szog

sz:((5202+ (522)1/2

folytonos vonalforras esetén a fiistkalyha fiiggdleges turbulens

szO0rodasi egyiitthatoja (m)

6,0=1,5 m - fligglleges irdnyu kezdeti szorddasi egyiitthatd

o - folytonos pontforras esetén a a fiistkalyha fiiggoleges turbulens
szOrodasi egyiitthatoja (MSZ 21457/4, kiterjesztve 100 m-nél
kisseb tavolsagra) m

T1»%=43,2 - a gazallapotu szennyezOanyag szaraz lilepedésének mértékét
jellemz0 felezési 1dO (s)

Ti12"=61,2 - a gazallapotu szennyezOanyag kémiai atalakulasanak mértékét
jellemz0 felezési 1dO (s)

Ti1,N=4,3 - a gazéllapoti szennyezOanyag nedves iilepedésének mértékét

jellemz0 felezési 1dO (s)

0. =038 (8.7 —In 2Ly 50230 (1)
Z

0
p=0,196 - Pasquill-féle stabilitasi indikator
720=0,1 m - érdességi paraméter
A vonalforrast6l 5 méter tavolsagra a koncentricid a kovetkezoképpen alakul:

Nitrogén-oxidok (ug/m3) 5,98
Szén-monoxid (ug/m?3) 13,59

Szén-dioxid (ug/m3) 727,84
PM10 1,66

A banya termelvényét csak koziti forgalomban is engedélyezett jarmiivekkel végezziik. A
gépjarmivek miiszaki vizsgaval és kornyezetvédelmi szempontbdl kozlekedési engedéllyel
rendelkeznek.

Az imisszi0s értékek Osszehasonlitasabodl kitlinik, hogy a vizsgalt utak forgalmabol adodo
imissziok a hatarértékeket nem haladjak meg, a kiszallitasbol ad6do gépjarmiiforgalom nem
okoz jelentdés mértékii imisszi6 novekedést a vizsgalt utak adott szakaszain. A szallitasbol
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ado6do forgalomnovekedés nem okoz hatarérték tallépést.

Porszennyzés
A banyabol a maximalis kiszallitas aprilis — szeptember honapokban a legnagyobb. Ebben a

periddusban a kiszallitott mennyiség elérheti a napi 700 t is. A banya széllitasigényességét a
maximalis terhelés iddszakara szamoljuk:

Figyelembe véve a 12 6ras nyitvatartist 6ranként a makadamuton athalado jarmuveket.

Az athalad6 gépjarmiivek kornyezetvédelmi vizsgaval rendelkeznek, tehat a fiistgaz
karosanyag-kibocsatas joval a megengedett hatarérték alatt marad.

A tehergépjarmiivek a bekotduton szétszorva taldlhatdk, ezért a por koncentracié minimélis
marad.

hmax= 1,5 m porszemcse felver6dési magassiga.

A kiiilepedési 1d0:

»  dmax=0,01 cm esetében a kiiilepedési id6 to01=2,2 sec
A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atméroji porszemcse
esetében 4,7 m.

»  dmin=0,0063 cm esetében a kitilepedési id0 to,0063=5 sec
A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm atmérdji
porszemcse esetében 12,5 m.
Miikodés kozben méréssel igazoljuk, hogy a porszennyezés a megengedett hatarérték alatt
marad és a kornyezetre karos hatast nem gyakorol.

3.1.2. Zaj

A zajvédelmi szdmitasok pontossaga az aldbbi bizonytalansigi tényezokkel van szoros
Osszefliggésben
gépészeti berendezések kivalasztasa
technoldgiai berendezések kivalasztasa
— forgalmi progndzis,
— eldirt sebesség betartasa ill. betartatésa,
— jarmiivek zajemisszidja,
— meteorologiai koriillmények,
— érvényes zajszamitisi szabvanyok,
— utburkolat 4llapota, stb.

A zajvédelmi munkarész feladata a tervezési teriilet kornyezeti folyamatainak, konfliktusainak,
a tervezett valtoztatasok megépitésével esetlegesen keletkezd kornyezetet karositdé hatasok,
azok mértékeinek, kovetkezményeinek feltarasa, tovibba sziikség esetén javaslatokat tenni a
karos hatdsok mérséklésének modjara, a konfliktus-szegény kialakitasra. A tervezési teriileten
a jelenlegi €s a tervezett tavlati allapotban véarhato, zajviszonyokat értékeljiik, és hasonlitjuk
0ssze. Megallapitjuk tovabba a hatarértékek teljesitéséhez sziikséges intézkedéseket is.
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A védendo teriilet lehatarolasa

Muhi kozség telepiilésrendezési terve alapjan (XXXX melléklet) a banyatelek teriiletét

nyugaton Kb kiilonleges teriilet banya E-i D-i és K-i irdnyba M4 iltalanos mez6gazdasigi
teriilet hatarolja.

A banyatelek hataratdl D-re 65 m-re taldlhat6 a Muhi csata emlékmiive telepiilésrendezési
tervben a besoroldsa Kne (park).
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A banyatelek teljes teriilete letakaritasra keriilt. A letakaritott termdtalaj és meddokdzet a

banyatelek hataran keriilt elhelyezésre, igy a banyatelket egy atlag kb 4 m magas védotoltés
veszi koril.

A letakaritast kovetden a banyatelek teriilete 98 mBf szintre keriilt lesiillyesztésre. A kornyezd
teriiletek 101,5 mBf szinten talalhatdak.

Figyelembe véve a banyatelek felszin szintjét és a kialakitott védotoltést a banyatelek
koriil egy kb. 6,5 m magas zajvédofal alakult Ki.

A Zajterhelés hatasteriiletének szamitasa

Az bényaiizemen belill, ill. a legkozelebbi védendd 1étesitményeknél fellépd zajterhelés
szamitasdhoz a gépkonyvekben megadott hangteljesitményszint adatok allnak rendelkezésre.
A teriileten a banyészati tevékenység mar elkezd6dott, a letakaritdst mar a teriilet nagy részén
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elvégezték és a kitermelés is elkezdddott.
Alkalmazott szabvanyok, rendeletek:

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgdlata és értékelése.

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

- MSZISO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek és alapeljarasok.

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és

rezgésterhelési hatarértékek megéllapitasarol
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabdlyairdl
- 93/2007. (X1I. 18.) KvVM  rendelet a zajkibocsatdsi  hatarértékek
megallapitdsdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjarol
Az iizem mikodése soran két tevékenység zajterhelésével kell szamolni: a termelésbdl és a
szallitasbol eredd zajterheléssel.
A banyatelek teriiletét északrodl és nyugatrol erdd és mezdgazdasagi teriiletek, északkeletrdl és
délrdl banyatelek és ipari teriilet veszi koriil.
A zajterhelés hatastavolsaganak megallapitasanal alapul vettiik a 284/2007 (X. 29.) Korm.
rendelet 6. paragrafusat:

6. § (1) A 1étesitmény zajvédelmi szempontud hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szirmaz6 zajterhelés:

d) zajt6l nem védendo6 kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenl6 a
zajforrasra vonatkozé, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
Az lizem teriiletén csak nappali iddszakban tehat 6-22 6ra kozott folyik tevékenység.

Az egy idoben mitkodo gépek:

. ) Sziikséges mennyisége
Eszk6z megnevezése
(db)
tololappal és kdzetszaggatdval szerelt dozer 1
dobovedres vagy mélyaso szerelékkel szerelt ]
kotrd, vagy kotrohajo
gumikerekes homlokrakod6gép 1
tehergépjarmii 2
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Ca Telepitett Max. megengedett Eredé
. Egy idében . P e
Sorszam ik6dé eépek gépek hangteljesitményszint | hangteljesitményszint
miikodo
Bep széma (dB) Lwi (dB)

toldlappal és
1 kdzetszaggatdval 1 102,1 102,1
szerelt dozer

dobdvedres vagy
mélyaso
2 szerelékkel 1 106,7 106,7
szerelt kotrd,
vagy kotréhajo

3 mobil osztilyoz6 1 105,7 105,7

4 gumikerekes 1 105.8 105.8
homlokrakod6gép

5 tehergépjarmi 2 104,6 107,6

Az eredd hangteljesitményszint, ha az egyes hangteljesitményszintek adottak a kovetkezd
képlettel szdmolva:

L, =100g) 10%%

i=1
Az MSz 15036/2002 szerint a teriileten milkodé hangforrdsokat csoportba foglaltuk és
meghataroztuk az egyes hangforrasokat helyettesitd egyedi forrast, melynek a helye a csoport
mértani kozéppontja, a hangteljesitményszintje az egyes forrasok hangteljesitményszintjeinek
az ereddje.
Lwe=112,9dB

Az MSz 15036/2002 szerint valamely hangforras éltal egy s: tdvolsdgban 1évd pontban
létrehozott hangnyomasszintet a kovetkezd Osszefiiggés szerint kell szamitani:
L= LwetKi+Ko-Kg-KL-Kn-Ki-Ks-Ke

Ki=0 — a zajforras irdnytényezdje

Ko=0 dB — a sugarzasi térszog miatti korrekcid

Ka=201g(st/s0)+11 — a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatdsat kifejezd korrekcid

Ki=0 - a levegd elnyeld hatdsat kifejez6 korrekcio

Kn=0 - a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapit6 hatdsat kifejez6
korrekci6

Kn=0 - anovényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcid

Kg=0 - lakott teriilet beépitésének csillapito hatdsat kifejez6 korrekcid

Ke= - zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége

so=1 m — vonatkozasi tavolsag
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Figyelembe véve a letakaritott termdtalajbol kialakitott védotoltést valamint a banyagddor
hangarnyékol6 hatasat.

l 2 Eszlelési pont
|
777//wﬂf//ﬁ//////////////////)V/////d
; S f
X ;
A gép motorja (zajforrdsok) 1 m magassagban helyezkednek el, igy 6,0 m magas toltés és a
letakaritasbol adodé 1 m szintkiilonbség esetén az effektiv magassag: 5,0 m

Ke:KZ—KO+K1>OdB

ahol

K, az akadaly arnyékolasi tényezdje,

Ko a szabad hangterjedést befolyasolo tényezok eredd csillapitasa az akadaly nélkiil,
Ky ugyanezen tényezOknek az akadily jelenlétében fellépd eredd csillapitasa.

Ko és K1 szamitasakor elsOsorban a novényzet és a beépitettség csillapitasat, illetve a

fold- és meteorologiai hatast kell figyelembe venni. Ha az akadaly éle, amelyre
a beiktatési veszteséget szamitjak, a foldre merdleges, akkor

Ko =K
K. =K;

A beiktatasi veszteség szamitasakor nem a hangutnak az akadaly miatti meghosszabbodésat
veszik figyelembe, hanem a z hangutkiilonbség fiiggvényeként adodé K, arnyékolasi tényezo
alakitja ki a csillapodést.

A K arnyékolasi tényezOt az aldbbi egyenlet szerint kell szamitani.

CZ.C:% ‘Z.K\v
A

Kz =10 log (C,+ )dB (15/4.)

ahol
Ci=3
C>=20..40
- Egyszerli esetekben vagy biztonsigra torekedve C2=20.
- Ipari zaj A-hangnyomasszintjének meghatarozisakor a A=0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell
vélasztani.
Cs; =1 egyszeri elhajlasra
z= da+dgte-st

z értéke negativ, ha a forrastdl €s a terhelési pontra val6 optikai ralatast az akadaly nem

gatolja. Kozelitdleg:
2 (1 1
eff
zr —, | Tt
2\ls S,
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1 |d,dgs,
Kw=exp —g;/— 22

sw= 2000 m a meteoroldgiai tényezd szamitasidhoz

s1(m) s2 (m) hetr (M) z
10 83 6,0 2,01

L(dB) | Ly.(dB) | Ki(dB) | Ka(dB) | Ku(dB) | KL(dB) | Ku(dB) | Ku(dB) | K5(dB) | K«(dB)
4501 | 112.9 0 0 50.37 0 0 0 0 17,52

Figyelembe véve a toltés és a banyagodor hangarnyékolé hatasat a zajterhelés
hatasteriilete: 83 m

Zajterhelés mértéke az emlékmii park hataran elétt: 46,7 dB.

1. melléklet a 27/2008. (X11. 3.) KvWM-EiiM egviittes rendelethez

Az lizemi és szabadidds zajforrasok zajterhelési hatarértékei a 2. § (3)—(4) bekezdésében és
a 2. pontban foglalt kivételekkel

A B
Hatarérték (LTH) az LAM
zajtol védendod teriilet megitélési szintre (dB)

nappal 06-22 6ra

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i
beépitésii), kiillonleges teriiletek koziil az oktatési 1étesitmények 50
teriilete, a temetOk, a zoldteriilet

A rendelet alapjan zajvédelmi pillér kijelolése nem sziikséges.

Kozlekedési eredetii zajterhelés

A kiszallitasi dtvonal hossza 700 méter és a bejaras sordn az it mentén védendd 1étesitményeket
nem azonositottunk.

A bénya kiszallit6 utja az 3601 szamu alsérendii tthoz csatlakozik.

A kiszallitas lakott teriiletet nem érint.

Az ttvonal szomszédsidgaban védendd létesitményeket nem azonositottunk.
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Az kiszdllito it forgalma:

Jarmii-kategoria Akusztikai A banyai bekotoéat
Jelolések megnevezése jarmi- Jel forgalma
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
L kistehergépkocsi I szgk 28
2. Sz0616 autdbusz II busz 0
3. Csukl6s autébusz I cs-busz 0
Konnyt
4. tehergépkocsi 1 kigk 40
Sz616 nehéz
> tehergépkocsi i ntgk >4
6 Tehergepkocm III tgk-szer 200
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros II mkp 0
kerékpar
Az egyes akusztikai
jarmiikategoriahoz tartozé | Akusztikai jarmii- A Kiszallité ut forgalma
évi atlagos nappali kategoria jarmi/ora
oraforgalom
an 1 159
Q2n II 2.28
Qsn I 14.29

Az 1it és idoszakhoz tartozo referencia egyenértékii A-hangnyomdsszint — Laeg(7,5) — szdmitdsa

Jelolés Akusztikai jarmii-kategoria dB
Kii I 71.5
K:> II 76.1
K:; 111 80.7
Jelolé . K dB
elolés
dB
(Kiikorrigdlt) 60.5 7.8 72.96
(Ki2korrigdlt) 67.5 7.8 78.39
(Kiskorrigdlt) 71.0 7.8 82.57

47



Muhi III. — kavics és agyag

Azt és idoszakhoz tartozo
Jelilés Akusztikai referencia egyenértékii A-
jarmi-kategoria hangnyomasszint — Laeq(7,5)
Kbpi I -29.05
Kp2 I -27.50
Kbps I -19.52
e Az 1t és idoszakhoz tartozo referencia
el Akusztikai jarmii- L L.
Jelolés . egyenértékii A-hangnyomasszint — Laeq(7,5)
kategoria
dB
Laeg(7,5)1 I 4391
Laeg(7,5)2 II 50.89
Laeg(7,5)3 11 63.05

LAeq(7,5)=63,3 dB

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 3. szamu melléklete szerint a kozlekedéstol
szarmaz6 zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken:

Hatarérték (LTH) az L AMkS megitélési

szintre
(dB)

Zajtol védendo teriilet

kiszolgdl6 ut; atmend forgalom nélkiili ut

zOldteriilet

létesitmények teriilete, a temetOk, a

mentén
nappal éjjel
6-22 Ora 22-6 Ora
Lakoéteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszert beépitési),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 50 35

Figyelembe véve a hattérterhelést a szdllitasi zajterhelés hatasteriilete figyelembe véve a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6§ (1) pontjat a zajhatas teriiletének hatara az a vonal ahol

teljesiil az 50 dB hangnyomasszint.

A szallitouton a zajhatas hatara az akusztikai kozépvonaltél mért 62,38 m tavolsagra
talalhato, a bels6 szallitas nem okoz zajhatarérték tallépést.

7.5
50 = 63,3 + <15log 7) +0,5
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A 3601 sz. iit forgalma a bdnya 200000 m’/év termeléssel:

Jarmii-kategoria Akusztikai A banyai bekotoéat
Jelolések megnevezése jarmi- Jel forgalma
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
L kistehergépkocsi I szgk 146
2. Sz0616 autdbusz II busz 0
3. Csukl6s autébusz I cs-busz 0
Konnyt
4. tehergépkocsi 1 kigk 42
Sz616 nehéz
> tehergépkocsi HI ntgk >4
6 Tehergepkocm III tgk-szer 80
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros II mkp 11
kerékpar
Az egyes akusztikai
jarmiikategoriahoz tartozé | Akusztikai jarmii- A Kiszallité ut forgalma
évi atlagos nappali kategoria jarmi/ora
oraforgalom
Qin I 8.30
Q2n II 3.01
Qsn I 7.54

Az 1it és idoszakhoz tartozo referencia egyenértékii A-hangnyomdsszint — Laeg(7,5) — szdmitdsa

Jelolés Akusztikai jarmii-kategoria dB
Kii I 71.5

K:> II 76.1

K:; 111 80.7

Jelolé . K dB

elolés
dB

(Kiikorrigdlt) 60.5 2.9 71.82
(Ki2korrigdlt) 67.5 2.9 76.64
(Kiskorrigdlt) 71.0 2.9 81.12
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Az 1t és idoszakhoz tartozo
Jelilés Akusztikai referencia egyenértékii A-
jarmi-kategoria hangnyomasszint — Laeq(7,5)
dB
Kpi I -21.88
Kp2 II -26.28
Kbp3 I -22.3
o Az ut és idoszakhoz tartozo referencia
o Akusztikai jarmii- L L.
Jelolés . egyenértékii A-hangnyomasszint — Laeq(7,5)
kategoria
dB
Laeg(7,5)1 I 49.94
Laeg(7,5)2 II 50.36
Laeg(7,5)3 11 58.82
LAeq(7,5)=59.8 dB
A 3601 sz. iit forgalma a bdanya 500000 n*/év termeléssel:
Jarmii-kategoria Akusztikai A banyai bekotout
Jelolések megnevezése jarmi- Jel forgalma
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
L. kistehergépkocsi I szgk 146
2. Sz0616 autébusz II busz 0
3. Csuklés autébusz 111 cs-busz 0
Konnyti
4. tehergépkocsi I kigk 42
Sz616 nehéz
> tehergépkocsi 1 ntgk 3
6 Tehergépkocsi I tgk-szer 200
szerelvény
Motorkerékpér és
7. segédmotoros II mkp 11
kerékpar
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Az egyes akusztikai
jarmiikategoriahoz tartozé | Akusztikai jarmii- A Kiszallité ut forgalma
évi atlagos nappali kategoria jarmi/ora
oraforgalom
Qmn I 8.30
Q2n II 3.01
Qsn I 14.34
Az 1t és idoszakhoz tartozo referencia egyenértékii A-hangnyomdsszint — Laeg(7,5) — szdmitdsa
Jelolés Akusztikai jarmii-kategoria dB
Kii I 71.5
Ki2 II 76.1
K:3 I 80.7
Jelolés & K dB
dB
(K:iikorrigdlt) 69.9 2.9 71.82
(Ki2korrigdlt) 73.8 2.9 76.64
(Kizkorrigdlt) 76.6 2.9 81.12
Az 1t és id6szakhoz tartozo
Jelolés Akusztikai referencia egyenértékii A-
jarmii-kategoria hangnyomasszint — Laeq(7,5)
dB
Kbpi | -21.88
Kb II -26.28
Kbps I -19.50
o Az ut és idoszakhoz tartozo referencia
Jelolés Akusztlka{ J.zlrmu- egyenértékii A-hangnyomasszint — Laeq(7,5)
kategoria
dB
Laeg(7,5)1 I 49.94
Laeg(7,5)2 II 50.36
Laeq(7,5)3 11 61.62

Laeq(7,5)=62,1 dB
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A szallitasi zaj hatasteriilete: 49.5 m.
A hatasteriileten beliil védend6 létesitmény nincs.

3.1.3. Rezgésvédelem

Rezgésvédelem szempontjabodl korabbi mérési tapasztalataink alapjan, az alabbiak allapithatok
meg:

A tervezett létesitmény iizemelése a meglevd épiiletek rezgésterhelése szempontjabol nem
jelent 1ényeges valtozast.

A tavolsdgok miatt megdllapithat, hogy a létesitmény hataséra a kozvetlen hatasteriileten
meglévod épliletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szdmitani, a rezgés sulyozott
egyenértékii gyorsuldsa tovidbbra sem haladja meg a 8/2002.(I11.22.)sz. K6M - EiiM rendelet
szerinti hatarértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel AM =5 mm/s2, ill. a maximalis
Amax=200 mm/s2 értéket.

A rezgés elviselhetéonek mindsitheto.

3.1.4. Foldtani kozeg

Foldrajzi elhelyezkedés, foldtani viszonvok

A teriilet a Borsodi-Mez8ség nevii kistdj ENy-i részén helyezkedik el, ami tajbesorolds
szempontjabol a kovetkezo:

. Nagytaj (Makrorégid): Alfold

. Kozéptaj (Mezorégio): Eszak-Alfoldi hordalékkiip-siksag
. Kist4jcsoport (Szubrégio): Borsod-Zempléni-sikvidék

. Kistdj (Mikrorégio): Sajo-Hernad-sik

A banyatelek a Sajé-Hernad-sik kozépso helyezkedik el. A Sajo-Hernad-sik 90-161 m kozotti
tszf-i magassagi hordalékkip siksig. D felé lejté felszinének E-i része kornyezeténél
alacsonyabb, D-i része kornyezetébdl kiemelkedik 8-10 m-rel. A teriiletet a Saj6 és a Hernad

sz 2z

hatakkal tagolt hulldmos siksag.

A teriilet a Muhi III. banya korabbi banyészati tevékenységével érintett. Az eredeti terepszint
99,5 — 104,60 mBf kozott volt, gyakorlatilag siknak volt tekinthetd, amin a mélyedéseket az
elhagyott folydmedrek meanderez0 4gai adtdk. A mostanra a béanyatelek teljes teriilete
letakaritasra keriilt. Az agyag kitermeléssel érintett teriiletek 97,5 — 98,0 mBf felszinii
mélyedéseket alkotnak.

A kitermeléssel létrejott 2 db elkiiloniild vizfeliilet (banyatd), melyek 0Osszes feliilete
(2019.10.18-€én) 19 180 m2, legnagyobb mélységiik 7,0 m.
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A vizsgalt teriilet rétegtani-kozettani viszonyai

Fekii képzodmények

Fels6 pannon

A Saj6 és a Hernad negyedkori kavicstakardja alatt 1év0 pannoniai régekrol foleg a sajohidvégi
szénhidrogén-kutaté firasok tajékoztatnak. E szerint az alsé-pannon felett elobb
dsmaradvanyokkal is igazolt fels6-pannon, majd 80 - 100 m vastagsagu agyag betelepiilésekben
gazdag homokos-kavicsos 0sszlet kovetkezik.

A banyatelken a furasokkal a felszint6l 30 m koriili mélységben elért, fekii agyagnak leirt
képz8dmény a kutatasi zardjelentés szerint a felsO-pannonba tartozik, de valdszinlileg a
pleisztocén Osszlet egy vastagabb agyagos betelepiilésével van dolgunk.

Pleisztocén

A banyatelek miivelésre tervezett teriiletének kavics és homok haszonanyaga a Saj6 - Bédva -
Hernad folyok k6zos hordalékkipjanak a része.

A felsO-pannodniai rétegekre dtmenet nélkiil telepiil a pleisztocén durva tormeléke, amely a
sillyedés miatt megkutatott teriiletiink kornyezetében vastagon boritja a korabbi
képzddményeket. A hordalékkip épitése feltehetoen az egész pleisztocénben tartott, de
elképzelhetd, hogy az alsé-pleisztocénba tartozd képzOddmények csak teriiletiinktdl D-re, az
Alfold belseje felé talalhatok.

A hordalékkup nagyalfoldi része a Miskolci — kaputol DDK-re helyezkedik el. A kavicsosszlet
E feldl elészor a Sajohidvég tdjan vastagszik meg, mivel itt futnak 6ssze a Sajé és a Hernad-
volgy torésvonalai.
A hordalékkup hatarait

* az Emdd - MezOnagymihalyi vonalon a magasabban fekv0 pannoéniai térszin,

* DNy-on Tiszafiired - Egyek koriil a Nagykunsag,

* Balmazdjvaros, Tiszavasvari kozott a Hajddsag,

» EEK-en a Tisza vonaldig a Szerencsi dombsag
pannoniai kord kiemelkedése hataroljak.
A hordalékkip legmélyebb része a Tisza-volgy, a Sajo-torkolat és Tiszaecseg kozott
helyezkedik el.
A hordalékkup kialakulasa még a pannon végén kezd0dott meg az alfoldi teriilet siillyedésével
és a hegységkeret kiemelkedésével. Az iiledékanyag felhalmozddas a kezdeti idészakban
leginkabb a helyi siillyedékekben zajlott, ami az Alfold erds besiillyedése utan tevodott at az
alfoldi tertiletekre. Ezutén a hordalékkup képzddése az egész negyedkor soran folyamatos volt.
A lepusztulas és felhalmozodas mértékét elsésorban a klima befolyasolta. A durva tiledékek
felhalmozddési id6szakai az interglacidlisok, a finom szemi iiledékek pedig a glacialisokban
képzddtek. A durva iiledékek felhalmozddésa a hordalékkipon a pleisztocén végéig tartott. Az
0 és tjholocénban 2-8 m vastagsigu kevert ontéstalajok képzdodtek.
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A hordalékkip felszine a Miskolci-kaputdl tidvolodva minden irdnyban lejt. Felépitésében
kavics-, homok- és agyagrétegek vesznek részt.

A kavics a legnagyobb vastagsigot a Tisza-volgy alatt, valamint Polgéar és Tiszacsege kozott
éri el.

A homok legnagyobb vastagsagat szintén a siillyedékekben tapasztalhat6, de megfigyelheto az
a torvényszerliség is, hogy lerakdédasa a kavicsénidl nagyobb tivolsigokban volt a
legintenzivebb.

A finomszemii iiledékek a hordalékkup peremein rakddtak le legnagyobb vastagsidgban.
TeriiletiinktSl E-ra, Miskolc és Szikszé kornyékén jelennek meg a Sajé és a Hernad volgysikja
felett a teraszmaradvanyok. A jelenlegi folyovolgyek sajat teraszukba vagddtak, és az djabb
feltoltés (holocén) néhany m vastagsagu anyagot hordhatott ra. A pleisztocén kavicsréteget az
ilyen megsiillyedt helyzetében a holocén kavicstol nem lehet elkiiloniteni.

A hordalékkuip anyaga tendencidjaban a Sajot6l Ny-ra inkabb kavicsos, K felé egyre finomabb
szemcseméretll iiledékbol all.

Produktiv osszlet
A kavicsosszlet felépitése
A banyatelek teriiletén a homokos-kavicsos 6sszlet 40 — 50 m vastagsagura becsiilheto.
A kavicsos Osszletben vastag iszaprétegek telepiilnek. Ezek attorhetetlensége miatt a fels6 21 —
30 m vastagsagu homokos kavicsos Osszlet lefejtése lehetséges.
Szabvany szerint a
* homok EHK-4/125-Q-TO
e kavics EHK-32/0,25/I-1I-P-TO besorolasu.
A termék alkalmas épitOipari célra.

Az agyag osszlet felépitése

A homokos kavicsos 0sszlet feddjében homokos, kavicsos agyagot talalunk, mely A Miskolci
Banyakapitanysidg 10178/2005 szamu banyatelek modosité hatarozat alapjan szintén dsvanyi
nyersanyag. Vastagsaga 0,0 — 3,0 m. Ez t6ltésanyagként, utalapba keriilhet értékesitésre.

Fedo6 képzédmények

A banyatelek az Eszak - Alfoldi hordalékkiip siksdg tajegységhez tartozik, ahol a jellemzd
domborzati €s talajtani viszonyok megtaldlhatok. A térségben uralkodo6 talajtipusok homokos
vilyog, agyag, kavics talajképz06 kozeten kialakult humuszos homok és barna erdd és
csernozjom tipusu talajok.

A humuszos fedoréteg vastagsaga 0,2 m a foldtani kutatasi zardjelentés alapjan.

A bényatelek kitermelhet6 asvanyvagyona a 2019. januér 1-1 allapot szerint, és kodja az
54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet alapjan:

kavics (kédja: 1460): 2 021 757 m?

agyag (kevert 4svanyi nyersanyag II.) (kédja: 2312): 80 948 m?
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Hatasteriilet meghatarozasa

A talajterhelés hatasteriilete és a banyatelek teriilete egybeesik. A banyészati tevékenység
végzésével kizardlag csak a banyateriileten beliil kell a talajra, termd6foldre gyakorolt kozvetlen
hatdssal szamolni. A talajer6zié mértékét a szomszédos teriileteken a tevékenység sem
kozvetleniil, sem kozvetve nem befolyasolja, a felszini és felszinalatti vizek forgalmi
rendszerében nem torténik szdmottevd beavatkozds (vizszintsiillyesztés nem torténik, a
teriiletrél vizelvezetés nem lesz, a lefolyési viszonyok tartésan nem valtoznak), igy a talaj
vizhéztartasi adottsdgai sem modosulnak.

A terhelés kiterjedése id6ben

A tevékenységet jelen esetben két fazisra oszthatjuk:
1) kitermelés
2) rekultivacio

A két fazist idoben nem lehet elkiiloniteni, részben fedik egymast.

A kitermelés és ezzel a talajeltavolitissal majdnem egy idOben elkezdddik a banya
rekultivicidja azokon a teriileteken, ahol a haszonanyag teljesen kitermelésre keriilt.

A rekultivacio koveti a banyamiivelést, igy a banyamiivelés befejezését kovetd 1 éven beliil a
termOtalaj visszahelyezése is megtorténik a t6 koriili teriiletekre.

Ertékelés

A béanyészati tevékenység csak a banyatelken beliil van hatéssal a talajra.

A teriilet hatarain beliil a kitermelés iitemének megfelelden a termdtalaj eltavolitasra keriil.
A teriilet termOképessége idOszakosan megsziinik.

A béanyészati tevékenység talajra gyakorolt hatasa idoszakos és elviselhetd.

Hatasteriilet meghatarozasa:

A kitermelés hatasteriilete a banyatelek térbeli lehatarolasaval teljesen meghatarozott.

A terhelés kiterjedése idoben

A terhelés kizarolag a banyamiivelés idoszakara terjed ki.

3.1.5. A felszini és a felszin alatti vizek védelme

3.1.5.1. Az ivovizbeszerzés, ivovizelldtds, a kommundlis és technologiai célu
felhaszndlds bemutatdsa

Veszélyes anyag, hulladék — kockazatos anyag—elhelyezésére nem kertil sor.

Felszin alatti vizbe sem kozvetleniil, sem kozvetve nem torténik bevezetés (219/2004. (VIIL. 21.)
Korm. rendelet). Az ivévizet palackozott viz formdjaban biztositjuk. A tisztilkodashoz
vezetékes vizbdl vett tartalyban tarolt vizet biztositunk.

A keletkezett szennyvizet gylijtdedényben Osszegylijtjiik és elszallitjuk.

A gépek motorjainak hiitdviz biztositasara ioncserélt vizet hasznalunk.
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3.1.5.2. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minoségi
adatainak bemutatdsa a technolégiai leirdsok alapjdn

A banya teriiletén szennyviz csak a dolgozdk tisztilkodasa kovetkeztében keletkezik. A
szocidlis konténer helyét a kornyezetvédelmi térképen feltiintettiik.

A banydban allandé dolgozdék szidma (5 f6) alapjan a keletkezd szennyviz mennyiség 1
m>/hénap tehat évente 12 m®,

3.1.5.3. A csapadékvizrendszer bemutatdsa (akdr egyesitett, akdr elvdlaszto
rendszerii a csatornahdlozat)

A banyatelek teriiltére csapadékviz nem folyik be mivelhogy a banyatelek védotoltéssel van
koriilvéve. A banyatelek teriiletére hullott csapadék a elszivarog.

A banyateleken csatornahdlozat kiépitésére nem keriilt sor és a csapadékviz elvezetés
megoldott.

3.1.54. Meteorologiai viszonyok

A kistd) mérsékelten meleg, szaraz éghajlati. Az évi napfénytartam 1950 6ra koriili, az évi
kozéphomérséklet 9,7-9,9 °C. Az homérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C, a homérsékleti
minimumok atlaga -17,5 °C. Az évi csapadékdsszeg 550-600 mm, melybdl a vegetacids idoszak
idején 350 mm hullik. Az ariditasi index: 1,17.

3.1.5.5. A bdnyatelek talajvizviszonyai

Felszini vizrendszer

A banyatelek tijegységileg a Sajo-Hernad-sik része, mig vizfoldtani egység tekintetében a
Saj6-Hernad-volgy része. Felépitésében, kialakitisaban a két folyd jatszott szerepet
hordalékanak lerakdsaval és medreinek vandorldsaval. A teriilet felszinét jelentds vastagsagu
negyediddszaki iiledék boritja.

A banyatelket magaba foglalo kistdj vizrajzaban a Saj6 és a Herndd a meghatarozo.

Teriiletiink szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos teriilet.
A vizhaztartéasi jellemzOk az alabbiak:

. fajlagos lefolyas: Lf=11/skm?
. lefolyasi tényez0o: Lt=6 %,
. vizhiany: Vh =100 mm/év.

A teriiletre hull6 csapadék mennyisége tehat 100 mm/év értékkel marad el a potencialis
parolgas helyi értékétol.

A Sajon és a Hernddon a tavasz, a Hejon a kora nyar az arvizek idoszaka. Az év mésodik fele
altalaban kisvizli. A Hejon jellegzetes a karsztos vizgyijtd kiegyenlitd, taroz6 hatasa.

A banyatelken jelenleg 2 db kisebb banyat6 talalhato.
A béanyatavak vizszintjei: 97,2 mBf.

A legkozelebbi felszini vizfolyés, a Saj6 1,4 km-re K-re van a banyatelektol.
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Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizekben a hatasteriiletet a kavicsbanya altal a talajvizben okozott nyoméasallapot
csokkenés teriiletével tekintjiik egybeesonek. Ez a talajvizben a miivelésre tervezett teriileteken
kialakul6 banyatavak partvonalatdl kifelé 380 m-ig tartd teriilet.

Felszin alatti viztarolok a tagabb kornyezetben

A vizsgalt kavicsbanya teriilete tijbesorolas tekintetében a Sajé-Hernad sikon helyezkedik el,
amely 90 mBf és 161 mBf kozotti magassagu hordalékkup siksag.

hatdsara, alacsony vOlgykozi hatakkal tagolt, dombldbi hatak, lejtdk orografiai
domborzattipusba sorolhato teriiletté valt.

A hordalékkupsiksig foldtani adottsigaira a felsd-pannoniai rétegekre dtmenet nélkiil telepiild
durva pleisztocén iiledék jelenléte a jellemzO. A holocénban a Sajo és a Hernad sajat
hordalékkupjaba vésodott.

A felszin legelterjedtebb képz6dménye a folyovizi kavics.

Hidrogeol6giai szempontbdl a teriiletiink a Sajo-Hernad-volgy mint 6nall6 vizfoldtani egység
teriiletén helyezkedik el. A tridsz koru, alaphegységi mészkovek vizfoldtani viszonyairdl a
vizsgélt teriiletté] EK-re, 15 km-re mélyitett Sajohidvég- 3 (S-3) a valésagban Korom
kozigazgatasi teriiletén talalhat6 szénhidrogén kutato fuirds ad informéacidkat.

A tigabb teriilet legjelentdsebb rétegviz taroldja a pannon homokos, agyagos rétegosszlet.

A rétegvizado Osszlet fekiiszintje a kb. =800 m tszf koriil talalhato.

A rétegviz utanp6tlédasa 1-1,5 1/s km? kozott becsiilhetd. A rétegviz termeld kutak szama
kevés. Mélységiik dltalaban kicsi, de igy is tekintélyes vizhozamokat termelnek.

A nagy mélységli kutak szama még kevesebb, ezek altalaban melegvizet szolgéltatnak.

A pannon koru rétegek also és kozépso szintjei kiilonbozo ,,vizemeleteket” alkotnak, ami
megnyilvanul eltér6 nyomésviszonyaiban, valamint kémiai 6sszetételében.

Ezek azt igazoljak, hogy a kettd kozott korlatozott, igen lassi kommunikécio (Schmieder A.
1965).

A fels6 un. ,levantei” rétegek agyagos kifejlodésiiknél fogva szabad vizet nem taroznak és
vizzardak.

Az als6-pannon képzoddmények nagyobbrészt a mélykarsztbol tektonikai vonalak, korlatozott
mennyiségben pedig a felszini vagy felszin kozeli rétegfejeik mentén kapjak utanpotlodasukat.

Forditott a helyzet a fels6 pannon koru iiledékeknél: a csapadékbdl beszivargd vizek a pannon-
negyediddszak denudicios felszinen kiékelddo rétegfejeken keresztiil jut a rétegviztarolokba és
szivarog - a rétegdOlésnek megfelelden - a Nagyalfold medencéjébe.

Ezen uralkod6 aramlasi rendszert jellemzik a DK-i ddlésti viznyomas feliiletek, amelyek
rétegenként elkiiloniilnek egymastol. Az elkiiloniilés a rétegek kozotti kommunikécio
korlatozott mértékére utal. (Schmieder A. 1965, Bocker T. 1975).

Mind az als6, mind a fels6 pannon iiledékek eredeti nyugalmi nyomadsszintje altalaban
magasabb volt, mint a hordalékkipban tarozott rétegvizé, ezért a vertikdlis kommunikaciod
csakis alulrdl felfelé kovetkezhetett be, de ennek megvaldsuldsahoz egyidejiileg a ,,levantei”
rétegek hidnya (,,ablak™) is sziikséges volt.

A pannon homok rétegviztirol6 jellemzdje, hogy nyomasszintje — vizsgalati teriiletiinkon — a
biikkabranyi banyijaban alkalmazott viztelenités miatt depressziondlva van.

A depresszio €s tavolhatas ellendrzésére figyelO kutcsoportokat létesitett az ME Zrt. Amig a
mar emlitett észleld kitcsoport (3707R-3712 R vagy maés jelolés szerint BHR-35/1-6) adatai
alapjan a megcsapolt pannon rétegekben 3 - 5 m vizszintsiillyedés kovetkezett be, amihez az
elmalt idOk szérazsdga és a kornyezd vizmivek (Vatta, Em6d) depresszidos hatasa is
hozzajarult), addig a tormelékkup alsobb részén (46-49 m kozotti szirdzott szakasz) 0,5 m
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vizszintemelkedés tapasztalhatd.

A tormelékkup felsobb részében (15-18 m kozotti sziirdzott szakasz) a vizszint kb. 3 m-rel
csOkkent. A fenti adatok j6l jellemzik, hogy a rétegek vizei altalaban egymastdl fiiggetlenek.
A pannon iiledékek rétegvizeinek kommunikéciojat a tormelékkup vizével a hidrodinamikai
feltételek is kizérjak, ugyanis a pannon legfelso szintjének rétegvize, még most is (a csokkenés
ellenére) pozitiv nyomasu, de még a pleisztocén alsd rétegeinek vize is magasabb nyomasu,
mint a felsObb rétegé.

A Sajo-Hernad tormelékkup nyilttiikkrii rétegvizet tarol.
A viz utanp6tlodasa harom iranybdl torténik:
* Beszivargd csapadékvizbdl, aminek mennyisége nagymértékben fiigg a talajviz
mélységétdl, a téli csapadék halmazillapotatdl €s mennyiségétdl. Magas talajvizallasnal
a parolgds nagyobb lehet, mint a beszivargd csapadék mennyisége, igy negativ
vizmérleg is kialakulhat. A téli félévben a kisebb parolgis miatt nagyobb a lehetOsége
a beszivargasnak, pl. hdolvadis idején.
* A Sajon levonuld éarviz-hullamnak, ill. a kozepes vizallasnal magasabb vizallasnak
esetén betaplalo szerepe lehet.
e Egyes szerzok nagyon lassu felaramlassal a mélykarsztbdl is feltételeznek
utanp6tlodast, de ennek szerepe nem lehet jelentds (Bocker T. 1975).

A teriiletrdl az elszivargas két irdnyba torténik:
* A medence belseje felé DK-i irdnyba.
* Alacsony vizéllas esetén a Tisza megcsapolja a tormelékkup vizét.

A tormelékkup vizdramlasanak irdnya DK-felé mutat.
A legnagyobb és legkisebb vizalls kiilonbsége a térségben meghaladja a 210 cm-t.

Altaldban a tormelékkip vize magas szulfattartalmd, ami jellemzé a kornyék banyatavaira is.
Genetikdja a tormelékkupban taldlhaté szerves anyag és a pirit bomlidsdhoz kapcsolhatd
(Schmidt E.R. 1961).

A ,talajviz” mélysége Igricitél E-ra 4-6 m, a Hejo alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4
m kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa fOleg
kalciummagnézium-hidrogénkarbonatos.

Keménysége Felszsolcatél E-ra és a telepiilések korzetében 25-35 nk®, mashol 15-25 nk°. A
szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/1 felett, méshol az alatt van. Sok helyen megjelenik
a nitratosodas.

A bényatelek a 219/2004 Kormanyrendelet 3. § 19. szerint érzékeny felszin alatti
vizmindségvédelmi teriileten talalhato.

A banyatavak mindenkori vizszintjét természetesen meghatarozza a csapadékossag altal
erdsen befolyésolt talajvizszint ingadozas.

A talajviz regiondlis aramlési irdnya kb. E — D-i, ami meghatdrozza a kavicsbanya kornyékének
aramlasi irdnyat is.

A miivelésre keriil0 teriiletre és kornyékéra a nagykiterjedésii és osszefiiggd talajvizrendszer

a jellemzd. Ennek szintje folyamatos gorbiilt feliiletként koveti a domborzatot, dltalaban
szabad felszinli, egyes helyeken a fedoréteg alatt nyomas alatt is lehet.

A talajviz utanpétlasa csapadékbél, az E-i hattérben hiizodé Sajébol, Ny-i hattérben a Hejobol
és a hegységperemekrdl torténik.

A talajviz szintje +98,0 mBf{ szint koriil ingadozik, tehat a felszin alatt 3 — 6 m-rel helyezkedik
el.
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A talajviz tarol6 szivargasi tényezdje — egyezden a hazai kavicsteraszok adataival —
feltehetden 4 — 5.10"* m/s koriili érték

Megallapithatjuk, hogy a banyatavak nyugalmi vizszintje 2019. év végén atlagosan +97,2 mBf.
Ez gyakorlatilag megegyezik a talajviz szintjével a tavak kis mérete miatt.

A 1155/2016 (I11.31.) Korm. hatarozattal elfogadott Vizgazdéalkodasi terv szerint a banyatelek
az sp.2.8.1. Saj6-Hernad-volgy viztest része.

Viztest ’ Viztest név

VOR
Muhi lll. - kavics, agyag sp.2.8.1 AlQ634 Sajé-Hernad-volgy

’ Erintett viztest

A vizmérleg teszt alapjan a viztest allapota jo (6kologiai vizigény elérhetd vizkészlet)
3.1.5.6. Depresszios tavolhatds

A kitermelés a felszin alatti vizek allapotara a kovetkezdk szerint hat.

A termelés eredményeként kialakulé banyatobol béanyaszattal Osszefiiggésben nem lesz
vizkivétel.

Ekkor a kavicsmezObe visszaszivargd viz mennyisége a kiemelt vizmennyiségnél — az
elcsopogés, elfolyas, parolgas miatt — valamivel kevesebb lesz, de ez elhanyagolhaté mértékil,
tehat gyakorlatilag nem jarul hozza a banyatavak depressziojahoz.

A dolgozok vizellatasa ivoviz (asvanyviz) helyszinre széllitasaval keriil megoldasra.

A banyato6 kialakitasaval — a csapadék és parolgds ardnyianak megvaltoztatasaval, illetve a
kitermelt haszonanyag helyére bedraml6 vizmennyiség térkitoltd hatasdval — a talajviz
mindenkori nyugalmi szintjéhez képest a banyato szintje elméletileg mélyebben alakul ki, tehat
a banyagodorben, és a kornyez0 vizdus kavicsrétegben a talajvizszint depresszidja jon

1étre.

Ezen depresszid mértéke folyamatosan valtozik, a lefejtési iitem (termelési kapacitas) és a
lefejtett teriilet nagysiganak fiiggvényében.

A hatésteriilet becsléséhez elméleti megkdzelitésbol indulunk ki.

Feltételezziik, hogy:

* abanyat6 egy darab — kor keresztmetszetli — kiittal helyettesithetd;

* a banyato (,,kut”) kortil nyilt tikkrii vizadé réteg helyezkedik el, melyben laminaris
szivargés alakul ki, a hozam feliilrdl taplalt;

* a hatasteriileten nincs lefolyas;

e arendszerbe oldaliranyu be- és kidramlassal nem szamolunk. (A természetesen meglevo
oldaliranyu be- és kidramlas mértékét azonosnak tekinthetjiik.)
Parhuzamosan két kiillonb6z0 helyzet depresszios tdvolhatisat szamitjuk:

* ajelenlegi banyato,

e ateljes miivelési teriilet lemuvelve a banyatelek alaplapjaig.

Az evapotranspirdcio a hatdsteriileten:

A teriileti parolgés a Turc modszerrel:

E; = < (mm/év)

c2
0,9+ —
(300+25T+0,05T%)
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C=593 mm/év - éves csapadékmennyiség
T=9,5 °C - éves kozéphdmérséklet

E1=409,5 mm/év

A beszivargis meghatarozasa:

1=C-Et (mm/év)

i= 183.5 mm/év

A hatdsteriilet meghatdrozdsa:

A jelenleg mar l1étezd és a miivelés sordn kialakuld banyatavakat , kuit”-nak tekintjiik.

A, kut” sugarat a kovetkezd 0sszefiiggéssel szamitjuk:
— [Aw
r=_|5 (m

Aw= 184194 m? a miivelés soran kialakuld banyaté dsszes teriilete.
r=242,1 m
A L kat” koriili nyilt tiikr(i, laminaris szivargésu, feliilrdl taplalt vizado6 rétegre, az r tdvolsdgban

levo fliggélyen atszivargd Q vizhozam meghatarozasat Dupuit-Theim Osszefiiggésével lehet
elvégezni.

A kut” vizhozamat (a béanyatavakbol elparolgd viz és a kitermelt kavics, valamint a
csapadékutanpdtlas egylittes éves mennyiségét) az alabbiak szerint szamitjuk:

Q=(P-C)*Ats+Qierm*(100-n)/100

Pdrolgdsszdamitdas Meyer eljdrdsdval

A Meyer-féle eljards a tényleges havi parolgds meghatarozasara alkalmas. A kifejezés
meteoroldgiai tényezOk felhasznalasaval tényleges vizfeliilet parolgési értékek meghatarozisat
teszi lehetové.

Meyer szerint a vizfeliilet parolgas értéke:

P =alE(t") — e](1 + bw), [mm/hdnap]

ahol:
P - a vizfeliilet parolgasanak értéke [mm/hdnap]
E - a kozvetlen vizfelszin feletti levegd telitési paratartalma [g/cm3]
e - a vizfelszin feletti levegd tényleges vagy abszolit nedvességtartalmanak havi

kozépértéke [g/cm3]
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- a havi kozepes szélsebesség [m/s]

ab - allandok, amelyek magukba foglaljadk a dimenzidatszamitist, a magassagi
redukciot és az éghajlati-foldrajzi viszonyokat. A hazai meteoroldgia hal6zatban
szabvanyosi-tott mérési magassagok (e és t értékét 2,0 m-en w értékét 7,0 m-en
mérve) és havi (harmincnapos) idéegységekben végzett szamitdsok esetén
a=11,0 és b=0,20 érték-kel szamolhatunk.

Atlagos havi hémérsékletek, csapadék- és napfénytartam-isszegek
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/Miskolc/
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Hénap L 1L 1IL. Iv. V. VL VIL | VIIL IX. X. X1, XIL
1[°C] - LEG 19 0.2 5.1 110 | 160 | 191 | 210 | 204 | 157 | 102 | 41 0.9
ALEC 5 3.1 1.9 0.6 47 5.5

A [°C] 6.2 3.0 1.8 1.8 5.0 72

£ [°C] - Viz 1.9 02 5.1 12.2 184 | 214 | 232 | 214 | 164 9.2 4.1 -0.9
() [g/m] 45 4.8 5.0 110 | 165 191 | 211 180 | 145 8.1 55 4.1
¢ [g/m’] 5.3 6.0 8.8 13.1 182 | 221 | 249 | 240 | 178 | 121 8.2 5.7
w [mis] 2.5 22 2.3 1.9 2.4 1.9 22 1.8 1.6 1.8 2.0 23
P [mm/ho] 132 190 | 610 | 319 | 277 | 455 | 602 | 898 | 479 | 598 | 416 | 257
?‘;fjhcof)“l’“dé" 25 30 30 48 64 78 76 69 54 39 41 39
gf;gj;zléd‘“ 121 1.44 1.53 2.4 316 | 378 | 375 | 345 | 273 2.0 1.97 2.0
Ztl;i;‘[jgtlédds 16 16 | 116 116 |16 | 116 116 | 1.16 | 1.16 116 | 116 | 1.16
ST.;”;"Z;E"S":” ns | 108 164 | 583 | 283 | 233 | 406 | 553 | 851 440 | 567 | 384 | 225
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P =0,4 m/év - vizteriilet-parolgas

Qterm = 500 000 m*/év - maximaélis éves viz alatti kavics és homok termelés
n = 30 % (becsiilt érték) - kavicsos homok hézagtérfogata

Dupuit-Theim 6sszefiiggése (Juhdsz Jozsef: Aramldstan — hidrogeoldgia (1981) P: 106):
Q = (R%-rH)*r*i (m’/év)

R - tavolhatas (m)

_ Q+Até*i
R= \l TT*i (m)

A bdnyatoban és az alatta levo kavicsos homokosszletben egyiittesen levo vizoszlop
magassdgdanak meghatdrozdsa

A vizoszlop magassagat a binyatavakban €s az alatta levo kavicsos homokosszletben kovetkezo

a Dupuit-Thein sszefiiggés integralasaval és atrendezésével nyert képlettel szamitjuk (Juhdsz
Jozsef: Aramldstan — hidrogeolégia (1981) P: 107)

_ 2 _p2(in R _ TN
h=|H R2(In%~ 0,5 +.5) 1 (m)

H=25m - vizoszlop magassaga a kavicsrétegben

k=4,5x 10" m/s - szivargasi tényez0 kavicsos homokban
Jelolés Mértékegység
C mm/év 593
T °Cc 9.5
At m’ 184194
P m/év 0.4
Qterm m’/év 500000
n % 30
k m/s 4,5x 10
H m 25
Er mm/év 409.5
i m/év 183.5
r m 242.14
Q m’/év 314450.56
R m 777.24
k m/év 14191.20
h m 24.89
Depresszid m 0.11
Tavolhatas a banyato6 partjatol | m 535.1
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A banyatelek hidrogeologiai modellvizsgalata soran megallapitottuk, hogy a létesitendd
banyato6 depresszids terének elméleti maximuma 11 cm, mely a t6 kozvetlen kdrnyezetében 10
cm ald emelkedik. Tovabb tavolodva a banyatelek hataratol, 100-200 m tavolsdgon beliil 5cm
al4 emelkedik a depresszio.

Tobb iranybdl a mar meglévd tavakbdl torténhet az utanpotlodas, igy az onnan tdvozo tdbblet
vizmennyiség noveli az adott t6 depresszids terét, ezaltal a létesitendd td hatasteriilete
novekszik.

A fentieket figyelembe véve elmondhatd, hogy a létesitendd banyatd maximalis mérete,
kedvezotlen hidroldgiai koriilmények kozott sem lesz szdmottevd hatasu, a térséget vizsgalva.
A termelési volumen novekedése a foldtani adottsdg, valamint a viztartd réteg kozetfizikai
paramétereinek ismeretében nem jelent valtozist a rendszerben rovid tivon. A legnagyobb
beavatkozast a kitermelés elméleti maximuma jelenti.

Természetesen a termelés idoben elhizddik, igy a teljes kitermelés kornyezeti hatasa is késve

tapasztalhatd. A valtoz6 paraméterek, mint a névény boritottsag, teriilet hasznalat, beépitettség,
csapadék, atlaghomérséklet, hozza kapcsolédéan a pérolgds, evapotranspirdcid jovobeni
alakuldsa csak becsiilhetd, ilyen id6tdvban mind kedvezd, mind kedvezdtlen irdnyba
modosithatjak a hatést.

3.1.5.7. Viz minoségvdltozas

A felszin alatti viz mindségvaltozasat egy felszinrdl vagy a nyitott viztiikorrdl beszivargd
antropogén szennyez€s, vagy a nyilt viztikor okozta megvaltozott hidrologiai viszonyok
kovetkeztében fellépd vizmindség valtozas okozhatja.

Banyészati tevékenység soran antropogén vizszennyezés fegyelmezett munkavégzés mellett kis
valészinliséggel kovetkezhet be, azonban eléfordulasaval szamolni kell, ezért a szennyezések
elkeriilése érdekében sziikséges intézkedéseket kell megfogalmazni.
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Az lizem tevékenységébdl adédoan antropogén szennyezés az alabbi esetekben kovetkezhet
be:

Potencialis szennyezéforrasok normal Szennyezések elkeriilése érdekében tett
iizemi koriilmények kozott intézkedések

e Kommunalis és veszélyes hulladék gytijtése
kornyezetszennyezést kizaré6 mdédon kell
kialakitani.

e Zarhatd, szivargdsmentes aljzatbetonozasu,
peremmel és csurgalék-vizgytjtdvel ellatott
veszélyes hulladék gytijtOhelyet kell épiteni,
ahol a hulladékok gytijtése fajtajuknak, és
veszélyességiiknek megfelelden megoldhato.

*  Kommundlis hulladék elszallitdsara
szolgéaltatoval koziizemi szerzddéssel kell
rendelkezni.

Szabalytalan hulladékgytjtés a
banyatelken

* Veszélyes anyag tarol6 kialakitasa, ahol a
kornyezetszennyezést kizaro tirolas
megoldhat6

* Dolgozok oktatdsa a havaria események
bekovetkeztekor teendo intézkedésekrol

* Kérmentesitd anyagok beszerzése (homok,
felitato hurkdak, lapkak, egyéb adszorbensek)

Veszélyes anyag (pl. kendolaj, gdzolaj)
kiborulasa, kiomlése

e Szennyviz csak kommunalis
Szabdlytalan szennyvizkezelés vizfelhasznélasbol képzodik. A képzodott
szennyvizet zart tartalyban gyujtik.

A jovOben kialakul6 egyre nagyobb nyilt viztiikor kdvetkeztében a felszin alatti vizre szamolt
hatésteriileten beliil valtozni fog a felszin alatti viz mindsége.

Rovid idOszakot figyelve sem a vizmindség romlds, sem a javulds nem jelenthetd ki
egyértelmiien. A kialakulé banyatoban és a hatasteriileten beliil a felszin alatti vizben
elsdsorban az ingadoz6 (napszakos, évszakos), valtozo vizmindség lesz a jellemzo.

A nyilt viztiikor a 1égkori homérsékletingadozast gyorsabban koveti, mint a felszin alatti viz és
ennek kovetkeztében a viz oxigén- és nitrogénhaztartisi mutatéi is rovidebb periddusu
ingadozast mutatnak, mint a felszin alatti vizben.

Nyari hénapokban a kialakulé banyaté felsé 2-5 m-es vizrétegében 5-10 °C-kal magasabb a
vizhomérséklet a talajvizhez viszonyitva, ezért az aramlés irdnyaba es teriileten a talajviz
homérséklet novekedése prognosztizalhato.

A magasabb hdmérsékletii talajvizben csokken a maximélis vizben oldhat6 oxigén mennyisége.
A banyészati tevékenység alatt nem szamolhatunk olyan mennyiségli vizinovény
megtelepiiléssel, ami a felszin alatti viz nitrogén, kélium, foszfor haztartisaban mérheto
valtozast okozna.

A banyaszati tevékenység felhagyédsat kovetden 2 m mélységig vizindvény megtelepedéssel és
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ennek kovetkeztében novekvO biomassza produktummal kell szdmolni. A megmaradd
komplex vizidkoszisztéma 4all fel. Amennyiben a vizi Okoszisztéma fenntarthato, kiilso
antropogén hatastol mentesen miukodik, még hosszitavon sem fog jelentds vizmindség-romlés
bekovetkezni.

3.1.5.8. Feliszapolodds és bemosodds

A banyatonak felszini vizfolyassal nincs kozvetlen kapcsolata. A kialakul6 tavat sem allando,
sem id0szakos felszini vizfolyds nem taplalja, ezért nagy mennyiségli viz 4ltal szallitott
hordalék bemosddassal nem lehet szamitani. Nagyobb es6zések alatt azonban bemosodas a
meredek rézsiivel rendelkezd partszakaszokon felléphet. A hirtelen es6zésekkor a rézsiikrol
befoly6 viz,talajt és ndvényi tormeléket visz magaval. A bemosodas mértéke fligg az es6zés
intenzitasatol és gyakorisagatol.

A bemosddids meghatirozasdra nem d4llnak rendelkezésre szakirodalmi adatok, ezért a
mértékének meghatirozisa helyett a megel6zésre tervezett intézkedéseket részletezziik.

A bemosddas mért€kének csokkentésére tervezett intézkedések:
* QOlyan biztonsagos, szabvanyban eldirt rézsiivel rendelkezo partfalakat kell kialakitani,
amelyekrdl a bemosddis minimalisra csokkentheto.
e Arézsiikre fas szard gyors ndvekedésii novényzet (cserjék, fak) telepitése a bemosddas
csokkentésére ill. a lejtodllékonysag javitasara.
e Rézsiik allapotat idoszakosan ellendrizni kell.
A banyat6 természetes feltoltodését €s feliszapolodisat természetes €s mesterséges folyamatok
befolyésoljak:

Természetes folyamatok:
e csapadék miatti bemosodas
* 578l szilard anyag lerak6 hatdsa
* ato természetes él0vilaganak az elhalasa

Mesterséges folyamatok:

Figyelembe véve a természetes folyamatok feltoltd hatasat, valamint a kb. 4-7 m mélységli
banyatavakat, feliszapolodéassal és természetes feltoltddéssel az elkovetkezd 50-100 év
tavlatdban nem szdmolhatunk. A mesterséges folyamatok miatti feltoltddés nem modellezheto,
mert fligg a haltenyésztés intenzitasatol.

3.1.5.9. Hatdsteriilet meghatdrozdsa

A normadl tizemmad esetén a jovesztés hatdsai a banyatelek hatérain til nem terjednek.
A depressziOs tavolhatds hatara 535 m-re terjed

A terhelés kiterjedése idoben
A terheléssel és a vizszennyezés kockazataval a rekultivacio befejezéséig szamolhatunk
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3.1.5.10. Az szennyezés elhdritdsra tett intézkedések és azok eredményeinek
ismertetése

Havdriaesetek

Béarmely munkafazisban olaj keriil a kdrnyezetbe

A munkagépek varatlan meghibasodasa esetén (tomldszakadas, stb.) olaj keriilhet kdrnyezetbe.
Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel bentonittal vagy egyéb itatbanyaggal
felitatjuk €s a szennyezett itatdbanyagot és a szennyezett kOzetet felszedjiik és erre a célra
rendszeresitett acéledényzetbe rakjuk.

A havéria elharitdsa utdn a keletkezett veszélyes hulladékot azonnal elszallittatjuk és
gondoskodunk uj taroloedény kihelyezésérol.

Megeldzés

» A miszak elején minden gépet és berendezést munkaba allas eldtt a kezeld atvizsgal és
az atvizsgalas tényét a gépiizemnapldba bejegyzi. Munkéba 4llni csak biztonsagos és jo
miszaki allapotban 1év0 géppel engedélyezett

» Miszak kezdéskor a miiszakvezet6 ellendrzi a munkaba allok fizikai allapotat

» A banyatelek teriiletén iizemanyagot kenOanyagot nem tirolnak. Amennyiben
tizemanyag tarolast kivdnnak végezni azt kiilon eljardsban engedélyeztetik. A napi
felhasznélasra sziikséges anyagot miiszak kezdetén a helyszinre szallitjak és betankoljak
az eszkozokbe. Az ivovizet palackozott viz forméjaban biztositjuk

» A tisztilkodashoz sziikséges vizet tartalyban széllitjuk a helyszinre, a keletkezett
szennyvizet ugyancsak tartdlyban gytjtjiik és elszallittatjuk.

3.1.5.11. A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitdsok, intézkedési tervek, a
végrehajtdsuk tdargyi és személyi feltételeinek ismertetése

A tevékenységet a banyatelek hatirain belill az érvényes miiszaki iizemi terv szerint a felelds
miiszaki vezetd és helyettesének iranyitdsaval végezziik.

A banyaszati tevékenységhez technoldgiai utasitas, a gépekhez, berendezésekhez kezelési és
karbantartasi utasitis rendelkezésre all.

Az iizem rendelkezik Uzemi vizmin8ség-védelmi karelharitasi tervel.

3.1.6. Eldvilag védelem

A tervezési teriilet az Eszak-alfoldi hordalékkup-siksdg kozéptdjon beliil a Sajé-Hernad sik
kistajban helyezkedik el, novényfoldrajzilag az Alfold floravidékének (Matricum)
Zemplénihegység florajarasiahoz (Tokajense) tartozik.

A t4j potencialis novényzetét a Sajo €s a Hernad alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a magasabb
térszineken tolgy-koris-szil ligetek jelentik.

A tatirjuharos losztolgyesek jelentdsebb foltjai a Sajé-Hernad torkolattél E-EK-re és a
Biikkalja alfoldi peremein noéttek. A sziki tolgyesek a taj déli, délkeleti, Tisza menti részein
alakulhattak ki.

Ma a t4j tilnyomo része mezOgazdasagi teriilet, nagytablas szant6foldi kultarakkal. A puhafés
flz-nyar artéri erdok gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (Salix alba,
S. fragilis, elvétve Populus nigra id6s példanyai), allomanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal
valtottak fel, tomegesek az 6zonfajok.
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A keményfas artéri erd0k méara megmaradt, er0sen atalakult foltjai a Belegrad melletti Kemelyi-
erdd és a girincsi Nagy-erdo.

A Sajoladi-erddt gyakorlatilag letermelték.

Jellemzok a spontin terjedd és a telepitett idegenhonos fajok (Quercus rubra, Juglans nigra,
Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszardak a Cephalanthera
damasonium, Pulmonaria officinalis, Corydalis cava, Gagea lutea, Galium odoratum.

A t4j déli teriiletein szikes gyepek (foként cickoros pusztak) vannak, melyekbe tirmdspuszta-
foltok keverednek.

A 16sz6s teriileteket a Phlomis tuberosa, Salvia nemorosa, Inula germanica, Dianthus collinus,
Thlapsi jankae jelzik (olykor Aster amellus, Centaurea tiriumfettii, Doronicum hungaricum, Iris
aphylla subsp. hungarica, Prunella grandiflora el6fordulasaval).

A t4j jellegzetességei a nagy kiterjedésli kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitisatol és a
felhagyas idOtartaméatol fiiggd méasodlagos ndvényzettel.

El§vildg-védelmi szempontbdl a kornyezet igénybevétele elsésorban a kozvetlen hatésteriileten
torténik. Kozvetlen hatasteriiletnek tekinthetd a beruhazas soran a teriiletfoglalassal (él6hely-
felszamolassal) érintett valamennyi teriilet (banyaszattal érintett teriiletek, utak, felvonulasi
teriiletek). Kozvetett hatdsoknak tekinthetok a levegd- és a (potencidlis) talajszennyezés,
amelyek az utak, parkolok melletti teriiletek novényvilagat és a helyhez kotott allatfajokat
érintik. Az allatvilag szdmara a megnovekedd emberi jelenlét — zavards — is negativ hatést
jelent. Ezek a teriiletek a beruhdzas kornyezetében varhatéan havéria esetén sem nagyobbak
200 m-es szélességnél.

A jelenlegi allapot elemzése

A t4j jellege 0koldgiai szempontbol kultirtaj. A természetes elemek hidnya a novényzetet
szegényessé €s egyhangiva teszi.
A teriilet novényvildga szegényes betelepedett zavarastiirok és gyomok Osszességébdl all.

A bdnyatelken megfigvelt dllatfajok:

A banyatelek teljes teriilete letakaritasra keriilt.
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A tervezési teriilet nem része sem helyi sem orszagos jelentdségli védett természeti teriiletnek,
a kozelben nem taldlhatdk ex lege védett teriiletek és Natura 2000 teriiletek sem.

Hatasfolyamatok az iizemelés folyaman

A banyaszati tevékenység lizemelési stddiuma is terhelést jelent a teriilet é10vilagara nézve. Az
itt €16 zavarastiird allatfajok a forgalombo6l ad6dé terheléseket, az dlland6 emberi jelenlétet mar
megszoktik, életfeltételeiknek szamottevé megvaltozasa, ill. romlasa nem vérhat6 — legfeljebb
a mezdgazdasagi teriiletek, mint taplalkozasi teriiletek szlinnek meg. A biologiailag inaktiv
feliiletek ardnya a termotalaj letermelése utan tovdbb nem novekszik, a szegélyeken
megmarad6 novényzet kidrosodisaval nem kell szamolni.

A banya iizemelése sordn allatfajok pusztulasa, sériilése kovetkezhet be gazolas esetén, amely

ooz

elsOsorban a madarakat és a kétéltli allatokat veszélyezteti. Ennek volumene az allatfajok kis
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szama és a forgalom kis sebessége miatt nem szamottevo.

Az lizemelés iddszakiban is megnovekedd 1égszennyezd hatdssal kell szdmolni a tervezett
létesitmények kornyezetében.

Ez alevegdszennyezés azonban a jelenlegi allapotokhoz képest nem jelent szdmottevd valtozast
az 4llat- és novényvildg itt €10 fajai szamadra, hiszen a tervezési teriiletet kozelében halad6 utak
forgalma jelenleg is igen nagy. Fontos, hogy az esetlegesen szennyezett csapadékviz €10
vizfolyasba torténd bekeriilése megakadalyozhat6 legyen.

Az lizemelés id6szakdban a banya teriiletének nem hasznilt részein (pl. termd6fold-deponidk)
meg kell akadalyozni a tulzott gyomosodast (parlagfli!). Erre a legjobb mddszer a vegetacios
id6szakban a rendszeres kaszalas.

Hatasfolyamatok a felhagyas soran

Annak ellenére, hogy a felhagyas utani allapotra tervezett zoldfeliiletek mesterségesen
kialakitottak lesznek, a jelenlegi mezOgazdasigi miivelés megsziintetése utin akir jobb
min6ségli él6helyek kialakulasara is lehetdség nyilik.

A visszamarad6 banyatoban a sekély részeken a feliszapolddas iiteme és mértéke jelentds
mértékben fligg a tépart és a meder geometriai kialakitasatol, a toba torténd szervesanyag-
bevitel mennyiségétdl, ill. a késobbi teriilethasznilat modjatol. A part menti teriiletsiv
megfeleld mértékii ellenlejtése megakadédlyozza a toba torténd bemosddast nagyobb esdzések,
ill. héolvadas alkalméval is. A meder megfeleld partszéli kialakitasa esetén a vizparti
novénysav egyrészt az esetleges bemosddasokat csokkenti, masrészt a partvonalat
»stabilizdlja”: a viz mozgisabdl eredd er6zidés folyamatokat gitolja. A toéba torténd
szervesanyag-bevitelt lehetdség szerint meg kell akadilyozni a késdbbi teriilethasznalatok
soran is, ezért példaul nagyobb volumenii haldlloméany telepitése nem javasolt. A feliszapolodas
folyamatat gyorsithatja a toba keriil6 nagyobb mennyiségli porszennyezés is, ami a fedetlen
feliiletek fiivesitésével, sz€élfogd novénysavok telepitésével megakadalyozhato.

A banyat6 vizének tisztasdgat kezdetben alapvetOen a teriileten talalhaté talajviz tisztasiga
hatarozza meg. A késdbbiekben a viztisztasdg megdvasa érdekében ki kell zarni minden olyan
teriilethaszndlatot, amely a viz tisztasagat veszélyeztetné, mint pl.: vizi sportok, strandolas,
haltenyésztés, stb. A vizpart 100 m-es kozelségében a vizmindségre veszElyt jelentd anyag nem
tarolhatd. A vizbe torténd szennyezOanyag-bemosddast a parti siv ellenlejtésével meg lehet
akadalyozni. (Megjegyzendd, hogy jelenleg a vizpart kdzelében nincs olyan szennyezdanyag,
amelynek a vizbe torténd bemosddasaval szamolni lehetne.) A kedvezd vizmindség fenntartisa
érdekében a parti novényzet megtelepedéséhez sziikséges feltételeket biztositani kell. A vizparti
novényzet, mint pl. a nid, vagy a gyékény fontos szerepet jatszik a viz megsziirésében, a
szervesanyagok vizbOl torténd kivondsdban. A banyaszati tajrendezés sordn az alabbi
szempontok figyelembevétele €él0vilag-védelmi szempontbol elengedhetetlen:

— A tajrendezés sordn torekedni kell arra, hogy 1), magas mindségli élohelyek alakuljanak
ki, a tajrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megoldisok megvalasztasakor
fokozottan figyelembe kell venni az 6kolégiai szempontokat.
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A kavicsbanyaté majdani természeteshez kozeli élovilaganak kialakuldsdhoz
alapvetden fontos, hogy a t6 morfometrikus tulajdonsagai alapjan alkalmas legyen parti
(litorélis) Ov, atmeneti 6v (litoriprofundalis) és mélységi (profundalis) 6v kialakuldsara
egyardnt. A legnagyobb jelentdsége a parti 6vnek van, hiszen minél kiterjedtebb a
sekély vizmélységli mederrész, annal konnyebben alakul ki a magasabb rendii vizi
novényzet, s anndl valtozatosabb élohelyek kialakuldsara van lehetdség a tobbi
rendszertani és trofikus csoport tagjai szamara.

A t6 hasznositasabol egyértelmilen ki kell zarni a haldszati hasznositast, az intenziv
haltelepitést, mivel ez a t6 érzékeny vizmindségében helyrehozhatatlan karokat okozna
a sziikségtelen tapanyag-terhelés folytan. Az etetés, a természetes tavi tiplaléklanc
ardnyainak felboritisa nemcsak a felszini vizkészlet allapotat rontand, hanem
egyértelmill veszélyforrast jelentene a térség felszin alatti vizkészletét alkotd teljes
viztest szamara is.

Hatasteriiletek

El6vildg-védelmi szempontbdl a pontos hatésteriilet meghatérozasa szinte lehetetlen, mivel ez

a teriilet fajonként valtozo, szdmos adottsag fiiggvénye. Kozvetlen hatésteriiletnek tekinthet6 a
beruhdzas sordn a teriiletfoglaldssal (élohely-felszamolassal) érintett valamennyi teriilet
(banyészati tevékenységgel érintett teriiletek, felvonulasi teriiletek, stb.), a bioldgiailag
inaktivva valo teriiletek Osszessége. Ide sorolhat6 a vizsgalt teriilet kdzvetlen kornyezetében
kb. 100 m-es sav a zajterhelés kovetkeztében, valamint az allatvilag szamara jelentdsebb optikai
zavaras miatt.

Kozvetett hatdsoknak tekinthetOk a levegd- €s talajszennyezés, amelyek az utak, deponidk
melletti teriiletek novényvilagat és a helyhez kotott allatfajokat érintik. Ez varhatéan havéria
esetén sem nagyobb a tervezett beruhdzas kornyezetében 200 m-es szélességnél. Hangsulyozni
kell azonban, hogy az egyes kornyezeti terhelések kiilonbozOképpen hatnak az éldvilag egyes
csoportjaira, ezért az élovilag Osszességére nézve pontos hatasteriilet-lehatdrolds nem
lehetséges.

3.1.7. A taj és épitett kornyezet védelme

T4jképi szempontbdl a tervezett beruhazas teriilete morfologiailag sik, utakkal tagolt.
Miiemlék épiiletet, egyedi tijértéket, ill. tijképvédelmi szempontbdl jelentdsebb teriiletet a
tervezett beruhdzas nem érint. A teriileten ismert, feltart régészeti lelohely nem talalhato.

A jelentdsebb tereprendezési munkalatokkal jaré beruhdzis sordn a tajszerkezet, tajhaszndlat
1ddszakosan, vagy végérvényesen modosul — ezeket a teriileteket tajképi szempontbdl kozvetlen
hatésteriiletnek tekintjiik. Iddszakosan modosulhat a tajhasznalat a kivitelezés id0szaka alatt az
épitkezés felvonulasi teriiletén, ahol pl. anyagdeponidk, felvonulasi épiiletek, utak, stb.
alakulnak ki — amelyek a kivitelezés befejezése utan elbontasra keriilnek, a tajképet tovabb nem
terhelik.

Végérvényesen modosul a tajhasznidlat azokon a teriileteken, ahol az épitési munkalatok
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eredményeképp tartds teriiletfoglalas torténik, ill. a tijhaszndlat tartésan megvaltozik (pl.
mezdgazdaségi teriilet helyén nyilt vizfeliilet jon 1étre). Kozvetett hatésteriilet alatt azokat a
teriileteket értjiik, amelyekre a kozvetlen hatésteriilet irdnyabol a keletkezd hatésok
tovabbterjedhetnek.

A telepités helyén kiviil azokon a teriileteken jelentkeznek tijképet, telepiilésképet befolyasold
hatasok, ahonnan a tervezett beruhdzds még észlelhetd. A hatds nagysaga erOsen fligg a
tavolsagtdl, a domborzattl, a takards mértékétdl és milyenségétdl is. Altaldnossigban
elmondhat6, hogy a tervezett létesitménytdl tdvolodva a latképi hatasok csokkennek, tehit a
tavolabbi lakott teriiletek feldl mar mérsékelten jelentkeznek. A kozvetett hatasteriilet a fentiek
miatt pontosan nem meghatirozhat6, de jellemzden nem nagyobb egy 200 m-es teriiletsdvnal.
A tervezett létesitmény elsddleges hatasai: teriilet-felhasznalasbdl adodo teriiletcsokkenés és a
tajkép-valtozas. A kivitelezés stddiumiban a megsziintetd, atalakitd hatidsok dominélnak,
amelyek jellemzOen csak a tervezett beruhazas teriiletén jelentkeznek. A tervezett 1étesitmény
tizemelési idOszaka alatt varhat6 hatasok a kivitelezés hatasaitdl alig kiilonboznek, a beruhazas
helyétdl nagyobb tdvolsdgban mar nem jelentkeznek.

A jelenlegi allapot

A morfoldgiailag alacsony sikvidéki teriiletet (95 mBf - 100 mBf) els6sorban vonalas
létesitmények: burkolt, és burkolatlan utak, vasuit, utfasitasok, 1égvezetékek tagoljik, ill. teszik
véltozatosabba.

A kornyék tajhasznositdsdban mar évek 6ta jelentds szerepet jatszik a térség jelentds homokos-
kavics vagyonédnak kitermelése — a vizsgalati teriilettdl déli és keleti irdnyban is szamtalan
hasonlé hasznositasu teriilet talalhat6. A kavicsbanyadk felhagydsa utin a vizzel telt
banyagoddrok hasznositisa kiilonb6z6 médokon torténik.

A tervezési teriilet orszagos, vagy helyi jelentdségli védett természeti teriiletet nem érint.

A vizsgalati teriileten és annak kozelében milemléki védettségii teriilet, ill. régészeti lelohely
nem talalhat6. Egyedi tijértéket a vizsgélati teriileten, ill. annak kozvetlen kornyezetében nem
talaltunk. JelentOsebb tajképi értéket képviselnek a teriileten a még nyomokban fellelhetd
mezovédd erddsavok, ttmenti fasorok, facsoportok, melyek védelme éldvilag- és tijvédelmi
szempontbol is indokolt. Egyedi, kiemelt védelemre érdemes, magasabb diszértékli fak,
novénycsoportok a teriileten nem talalhatok.

Hatasfolyamatok az iizemelés soran

A béanya iizemelése soran is negativ tijképi hatdsokat indukal. A teriileten atmenetileg
mesterséges — nem tdjbailld — terepformak (deponidk) alakulnak ki, melyek jellemzden
novényboritas nélkiiliek. A kavics kitermelése sordn a kitermelés helyén banyagodrok
keletkeznek, melyek idovel fokozatosan vizzel telitddnek. A banyamiivelés soran a tijseb
mérete nagyban fligg a kitermelés tervszerlis€gétol, ill. a rekultivacié folyamatos — , kitermelést
kovetd” — megvalOsitasatol. Kedvezotlen latképi hatasa lesz az épitkezéssel egyiitt jard
megnodvekedett gépjarmii forgalomnak, a teriileten athaladd, ill. varakoz6 szallitd- és egyéb
jarmiiveknek. A kitermelés soran megbontott — tajesztétikailag kedvezdtlen hatasu - feliilet
lakott telepiilés feldl, orszagutrol kerékpar, ill. turistaitr6l nem lesz lathat6
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Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A t4) képe a banyamiiveléssel érintett teriileten a tijhaszndlat megvéltozasaval jelentdsen
atalakul. A kitermelés megsziinése utan kialakul6 allapot a hitramaradd béanyatavakkal a
jelenleginél valtozatosabb, Osszetettebb tajképi megjelenést eredményez. Megjelenik a nyilt
vizfelszin a teriileten, a hozza tartoz6 vizes élohelyekkel. A szant6foldi novénykultirdk helyébe
idovel természetes, vagy természeteshez kozeli novénytarsuldsok 1épnek. A kialakuld vizes
€l0helyek természetvédelmi és tajképi értékessége elsdsorban a felhagyas utani teriilethasznélat
fiiggvénye. A banyészati tevékenység felhagydsa utin, az djrahasznositds soran tijba illd
modon kell rendezni a teriiletet. A tereprendezés soran kertilni kell a latvanyosan kiemelkedd
tajidegen terepformékat (mesterséges dombok, toltések, stb.). Novénytelepitéskor ligyelni kell
a honos fajok felhaszndlasara, az esetlegesen megjelent nem kivanatos fafajok (pl.: akac,
balvanyfa) irtdsara. A kialakulé banyaté hasznositisat hosszabb tivon olyan médon kell
megtervezni, hogy az elsOsorban a természetvédelem és a kiméletes rekreacid igényeinek
feleljen meg.

Hatasteriiletek

Jelentds tajképvéltozassal elsd sorban a telepités helyszinén kell szadmolni — tajképi

szempontbol ez tekinthetd a beruhdzis kozvetlen hatasteriiletének. A telepités helyén kiviil
azokon a teriileteken jelentkeznek tajképi hatisok, ahonnan a tervezett beruhdzas még
észlelhetd. A hatds nagysaga erdsen fiigg a tavolsagtol, a beépitettségtol, a takards mértékétdl
és milyenségétdl is. Altalanossagban elmondhaté, hogy a tervezett 1étesitményektél tavolodva
a tajképi hatidsok csokkennek, tehdt a tdvolabbi lakott és kozlekedési teriiletek feldl mar
mérsékelten jelentkeznek. A negativ tajképi hatasok mérséklésében jelentOs szerepet jatszanak
ameglévo iddsebb fak, fasorok, amelyek mar a kivitelezés stddiumaban is nagymértékii takarast
biztosithatnak a lakott teriiletek, utak feldl a felvonulasi teriilet irdnyaba. Fentiek alapjan
lathat6, hogy tajkép-védelmi szempontbdl a hatasteriiletek nehezen Ilehatarolhatdak, a
lathat6sdg nem csak a tavolsag fiiggvényében (hanem pl. a takards kovetkeztében is) valtozik.
Tajképvédelmi szempontbol tehit kozvetett hatisteriiletnek azokat a teriileteket tekinthetjiik,
ahonnan a tervezett beruhdzas még észlelhetd latvanyelemként jelenik meg — ez a tavolsag
pontosan nem definidlhatd, pontszerlien valtozik, szdmos tényez0 fliggvénye (lasd fent),
jellemzden nem nagyobb 200 m-nél.

Kulturalis orokségvédelem

A banyatelek teriiletén taldlhatd régészeti teriilet feltarasat megkezdték. A teriilet teljes
régészeti feltardsa folyamatban van.

3. 2. A hatdsteriiletek kiterjedésének meghatdrozdsa

4. melléklet Kornyezetvédelmi térképen szemléltetve

3. 3. A hatdsteriiletnek a tevékenység megvalositdasa nélkiil fenndllo kornyezeti dllapot
A teriileten a banyaszati tevékenység elkezdddott
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4. A varhaté kornyezeti hatasok becslése és értékelése

4. 1. A bekovetkezo kornyezeti dllapotvdltozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

4.1.1. A hatads erOssége, tartdéssaga, visszafordithatésdga, térbeli Kkiterjedése €s idObeli

eloszlasa, kedvezo vagy kedvezOtlen mivolta

A A hatast A Kitettség A kornyezeti Valtozas A hatas jellege
kornyezeti kivalto ok idétartama hatas
elem
Levegé Munkagépek Tartds Légszennyezd Id6szakos Visszafordithaté
tizemelése anyagok terhelés
Feldolgozd Tartds Légszennyezd Id6szakos Visszafordithaté
gépsor anyagok terhelés
Viz (felszini Letakaritas, Tartds Lefolyasi A beszivargas Nem
és felszin termelés viszonyok kis mértékben visszafordithat6
alatti vizek) valtozasa, valtozik
vizszennyezés
Munkagépek Atmeneti vizszennyezés Atmenetileg Visszafordithat6
iizemzavar hatarérték
kozelében
Hulladék Munkagépek Atmeneti Kornyezet Id6szakos Visszafordithaté
lizemzavar szennyezés terhelés
Feldolgozas Atmeneti Kornyezet Id6szakos Visszafordithaté
szennyezés terhelés
Fold (talaj, Letakarités Tajrendezés Termoréteg, Rekultivaciot Nem
kozet) befejezéséig megsziinése, kovetden visszafordithat6
mikroklima részben
valtozasa regeneralodik
Kitermelés Tartds Asvanyvagyon | Asvéanyvagyon Nem
csokkenés, a készlet visszafordithato
lemtivelt teriilet csokkenés
novekedése
Munkagépek Atmeneti talajszennyezés Atmenetileg Visszafordithaté
lizemzavara hatarérték
kozelében
Telepiilési Légszennyezd Sz4ll6 porok,
kornyezet anyag, zaj, gazok hatésa Visszafordithat6
Termelés, Id6szakos rezgés nem jelentds:
szallitas zaj, szeizmikus
hatas hatarérték
alatti
Szallitas Tartds Légszennyezd Sz4ll6 porok, Visszafordithatd
anyag, zaj, gazok hatésa
rezgés nem jelentOs
El(’ivilég Letakaritas Tart6s Novényzet, Okoszisztéma
termelés, mivelési ag, ideiglenes
szallitas életfeltételek, valtozasa, Uj Nem
fléra, fauna, életfeltételek visszafordithato
tajképi jelleg kialakulasa
véltozasa
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Kornyezeti elem Hatas elOrejelzés
Talaj A bényatelek hatarain beliil
Viz 535m
., Leveg6szennyezés (PM10) 28 m
Levegd
Por 43 m
Zaj Uzemi 83 m
ElSvilag A banyatelek hatérain beliil
L A banyatelek hatarain beliil,
Emberi kornyezet o zos oz
lathatosag hataran.
Kulturalis orokség -

4.1.2. A hatas hozzdadddhat-e mas tevékenyséeek hatasaihoz

A teriileten és annyak kornyezetében mas tevékenységet nem végeznek, a hatasok mais
tevékenység hatdsaihoz nem adddik hozza.

4.1.3. Az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettséee, kornyezet-, természet- vagy

tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa

A banyatelek teriilete €s a tevékenység hatasai védett teriiletet vagy védett elemet nem
érintenek.

4.1.4. A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa

A teriileten a banyaszati tevékenység megkezdddott.
A telepiiléskarakter nem véaltozik.

4.1.5. A tajkép, tijhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

A teriileten a banyaszati tevékenység megkezdddott.
A tijhasznalat, tajszerkezet nem véltozik.

4.1.6.A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiil0 természeti és épitett

kornvezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tijjellecet meghatarozd tajelemek

ritkasdga, pétolhatosaga

Epitett kornyezet vagy természeti érték nem semmisiil meg. A teriileten ritka pétolhatatlan
tajelem nem talalhato.
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4.1.7. A veszélyeztetett vagy varhatdéan karosodd, megsemmisiilo természeti eroforrasok
potolhatdsiga

Po6tolhatatlan természeti eroforrasok nem karosodnak

4.1.8. A vizeket ér6 hatidsok kovetkeztében a vizek — a vizgyujto-gazdilkodis egyes

szabalvair6l sz0l6  korméanyrendelet szerinti  vizgviujto-gazdalkodasi tervben

meghatarozott — allapotaban bekovetkezd valtozas értékelése, valamint a tervben az

érintett viztestekre €s védett teriiletekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérésének

iitemezése

A banyatelek teriilete és a tevékenység hatdsai védett teriiletet vagy vizbazist nem érintenek.

4.1.9. A kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének, mérséklésének
lehetdségei

Javaslatok a légszennyezodés csokkentésére

A banyatelek 1égszennyezd hatisa lakoteriiletet nem érint. A letakaritas és a vizszint folotti
kitermelés fokozott kiporzdsat csokkenthetjiik, amennyiben a kitermelést szaraz iddszakban
nem végeznek valamint a kiporzast locsolassal csokkentik.

A kiszallitd utak pormentesen tartdsa pormentes burkolattal és locsolassal torténik. A diesel
tizemii gépek kornyezetkiméld kiviteliek, a folyamatos karbantartissal a kéaros anyag
kibocsatas minimalizalhato.

Javaslatok a foldtani kozeg, a felszini és a felszin alatti vizek lehetséges szennyezésének

csokkentésére

A vizsgalt teriilet kornyezetében 1év0 teriiletek banyészati és mezdgazdasagi miivelés alatt all,
a teriileten a foldtani kozeg és a talajviz kornyezeti allapotat karositd (szennyezO)
tevékenységrol nincs tudomasunk.

A telepitési munkalatok, valamint a banyéaszat soran a felsd foldrétegek eltavolitasa esetén a
talaj és a talajon keresztiil talajviz is szennyezOdhet. Ennek elkeriilésére érdekében a
foldmunkagépek ¢és az épitési eszkdozok miiszaki €és kornyezetvédelmi vonatkozasu
ellendrzésére, kivalasztasara fokozott figyelemmel kell lenni.

A teriileten esetlegesen bekovetkezd balesetekbdl vagy a munkagépek, berendezések, szallitd
jarmiivek meghibasodasbdl szarmazo kend-és iizemanyagok talajra keriilése esetén az elfolyt
szennyezOanyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyiitt haladéktalanul zart tarol6 edénybe Ossze
kell gyljteni és a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet eldirasai szerint kell kezelni. A teriileten
csak kifogastalan allapoti munkagépek és zoldkartyaval rendelkezd széllitéeszkozok
alkalmazhatok a szennyezés elkeriilése érdekében.

A letermelend6 humuszos termdtalajokat a Humuszgazdalkodasi terv alapjan, a helyszinen
létrehozand6 zoldteriiletek kialakitdsanal kell hasznositani. A fel nem haszndlt humuszos
talajtomegek elszallitasarol és felhasznalasarol az illetékes NOvény egészségiigyi- és
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Talajvédelmi Allomas szakvéleményének kikérése utan lehet intézkedni.

Szennyezett talaj a kordbbi teriilethasznélat alapjan nem véarhato.

A havaria események elhdritdsara tizemi karelharitasi tervet kell késziteni a vizgazdalkodésrol
sz0l6 1995. évi LVIIL. torvény 45.§-a (8) bekezdésének a) pontjadban tovibba a
kornyezetkérosodas megeldzésének és elharitdsanak rendjérdl szol6 90/2007. (IV.26.) Korm.
rendelet 1. szamu mellékletében foglaltaknak megfelelden.

A karelhéritasi tervben szabélyozni kell a kornyezeti kdrok forrdsidnak megsziintetésére és a
karok felszdmolasara hozando intézkedéseket, az elharitasban résztvevo személyek és eszk6zok
listajat, valamint az esemény dokumentalasanak a modjat, az értesitendo feleldsok és hatosdgok
korét.

Az esetleges balesetekbdl keletkezd havaria eseményekre részletes Intézkedési tervet (Havaria
terv) kell késziteni, és az abban foglaltakat a legmesszebb mendkig be kell tartani.

A termelési teriiletrdl a kiilsd csapadékvizek kirekesztésére és elvezetésére vizvédelmi rendszer
létesitése nem sziikséges.

A teriilet banyaszati igénybevételének megkezdésekor a letakaritds sordn a letermelt
termOtalajbol és meddokdzetbdl a termelési teriilet hataran védotoltés keriil kiépitésre. A
védotoltés a kiilso vizek behatoldsat megakadalyozza.

A banyaiizem koriili védotoltés biztositja azt, hogy a kiilso teriiletekrdl felszini viz ne keriiljon
a banyatoba.

Javaslatok az élovildgot érd lehetséges szennyezésének csokkentésére

A letakaritasi munkélatokat vegetacids idoszakon kiviil (oktober — marcius) végzik. A rézsiiket
ugy kell kialakitani, hogy a partifecskék ne 1étesitsenek koltohelyet igy a banyaszat nem zavarja
az életteriiket.

A tervezett termelési teriileteken védett novények és allatok nincsenek. Amennyiben a
letakaritas soran madarfészket észlelnek, gy a munkélatokat a koltési idoszakban sziineteltetik.
A rekultivacié sordn a novénytelepitéskor a termOhelynek megfeleld Oshonos fajokat kell
vélasztani. Ugyelni kell a cserjeszint megfeleld kialakitisara is, keriilni kell az agressziv
adventiv fajok telepitését. A helyesen kialakitott, tobb szintii és tobb soros novényzet védelmi
szerepén tul, j6 €l0helyet nyujt a teriilet allatvilaganak.

A tajrendezés soran torekedni kell arra, hogy j, magas mindségii él0helyek alakuljanak ki, a
tajrendezési tervek készitésekor és a miszaki megoldiasok megvélasztasakor fokozottan
figyelembe kell venni az 6koldgiai szempontokat.

A t6 hasznositasabdl egyértelmiien ki kell zarni a halaszati hasznositést, az intenziv haltelepitést
valamint a bolygatissal jaré tevékenységeket mivel ez a té6 érzékeny vizmindségében
helyrehozhatatlan karokat okozna a sziikségtelen tipanyag-terhelés folytan.

Javaslatok a tdj és az épitett kornyezetet éro lehetséges kdrositdsok csokkentésére

A rekultivicio sordn a kavicsbanya-to tajba illesztését, tajképi értéknoveld tényezoként kell
végezni, amely koré tovabbi tobbszintll takard novénysavok telepitése célszert.

A kitermelési munkalatokkal 0sszefiiggd folddeponaldsokat rendezetten, a tervezési teriileten
beliil kell megvaldsitani.
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A deponidkat eroziovédelmi és tajképvédelmi szempontbdl is érdemes fiivesiteni. A
folddeponidkat és a mentett termotalajt a rekultivacidhoz teljes mennyiségben fel kell
hasznalni.

A rekultivacidés munkalatokat a kitermeléssel parhuzamosan — nem csak a banyészati
tevékenység felhagydsa utdn — kell végezni. Az egyes teriileteken, ahol a kitermelés véget ért,
a terepet a végleges forméajaban, az utéhasznositasi terveknek megfeleléen rendezni kell. Ezeket
a rendezett teriileteket a tovdbbiakban bolygatni nem szabad, mert az él9vilag természetes
visszatelepiilése csak ebben az esetben biztosithatd.

A banyészati tevékenység felhagydsa utdn, az djrahasznositids sordn tijba illd0 mddon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés sordn keriilni kell a latvanyosan kiemelkedd tajidegen
terepformékat (mesterséges dombok, toltések, stb.).

A kialakul6 vizes él0helyek természetvédelmi és tajképi szempontbol is értékesek, turisztikai
vonzerdvel is rendelkeznek.

Javaslatok a zaj és rezgés okozta lehetséges kdrositdsok csokkentésére

A kavicsbanya technologiai egységeinek iizemelése illetve a széllitasi forgalom kozvetlen €s
kozvetett hatasteriiletén zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl nem érint védendd 1étesitményeket.

Javaslatok a hulladékgazddlkoddsra vonatkozoan

A hulladék jellemz0jének, tipusdnak megtelel6 hulladékgyiijté edényzetek a hulladék varhat6
mennyiségének megfeleld szdmban torténd beszerzése és elhelyezése javasolt a banyatelken.
Torekedni kell a hulladékok minél nagyobb aranyu szelektiv gylijtésére, a hasznosithatd
hulladékok értékesitésére, szerzOdéses kapcsolatok kialakitisa a kornyezetvédelmileg
megfeleld feldolgozast biztositd szervezetekkel.

A veszélyes hulladékok szelektiv gyiijtését, ill. a vonatkozé jogszabalyi el6irds szerinti
munkahelyi veszélyes hulladék gytjtohelyet ki kell alakitani.

A veszélyes hulladékot a keletkezést kovetden a legrovidebb idon beliil el kell szallittatni.

A keletkezd hulladékok kezelésére vonatkozd szabalyzat kiaddsa és szigord nyilvantartédsi
rendszerének bevezetése, az atadas és artalmatlanitids megtorténtének pontos bizonylatolasa.
Ennek alapjan évente a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben eloirt jelentést meg kell kiildeni
az illetékes Kornyezetvédelmi Hatésagnak.

Javaslatok az omldsveszély elleni védekezésre vonatkozdan

A kavicsos 0Osszlet és az azt fedd anyagok kohézié nélkiili anyagoknak tekinthetOk, habar
gyakran cementaltak és kohézios anyaghoz hasonléan viselkednek.

Az altalanos szabdly szerint kohézidval nem rendelkez6 anyagokbdl végtelen
nagysagui egyetlen rézsti épithetd akkor, ha a rézsii tervezett () hajlasszoge kisebb, mint az
anyagra jellemz6 @ belso strlddési szog.

A végrézsiit 32°- os d6lésszoggel kell kialakitanunk akkor a part biztonsaggal fog megéllni. A
munkarézsti 38° — 40%-0s megvalasztisa esetén kikiiszobolhetd az omlasveszély.
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Javaslatok a tizveszély elleni védekezésre vonatkozéan

A banyaban tizemel0 gépeket tlizveszély szempontjabdl be kell sorolni és a besorolédst a
gépeken el kell helyezni. A gép esetleges tlizoltdsahoz kézi poroltd késziiléket kell alkalmazni.
A késziilékek szamit, elhelyezését az iizemi utasitasok tartalmazzak.

Technologiai és biztonsdgi feltételek

Az 4svéanyi nyersanyag jovesztése a banyatelek hatarain belill az érvényes miiszaki tizemi terv
szerint a banyészati felligyeleti személy iranyitasaval a fed6anyag eltavolitasa utan kotrassal
torténik.

A 43/2011 (VIIL 18.) NFM rendelet 8. fejezete értemében az alabbiakat rogzitjiik:

* atermotalaj letakaritis a kitermelést legalabb 15 m-rel megeldzi

* afeddkodzet letakaritisa a kitermelés hatarat min 5 m-rel megeldzi

* amunkaszintet min. 5 m szélességben rogzitjik.

» amunkarézsii d6lésszoge jovesztés kozben 70%-os lehet. A munkarézsii magassaga nem
haladhatja meg a jovesztd gép magassagat.

* amiszak végén vagy a munkafront sziineteltetése esetén omlasztissal biztositani kell a
stabil rézsiit a természetes rézsliszog 1étrehozasaval.

* a biztonsagi Ovezet hatdrvonalat j6l 1athat6 médon meg kell jeldlni (pl. a kornyezettol
élénken eltérd szinl jelzOkeritéssel, lanccal, szalaggal, vagy 0,8 m-nél magasabb
toltéssel).

Az lizemi utakat, melyeken a készletterek kozelithetok meg idegen jarmiivek is kozlekednek
jelzéssel, latjuk el (ut kikar6zésa, jelzo rendszer kiépitése stb.).
A banyateriiletre val6 belépés minden jarmiivezetd, tajékoztatast kap az alabbiakrol:

* abanyateriilet neve,

* asebességkorlatozis betartésa,

* akozlekedésre hasznalhato it megjelolésének mddja,

* rakodas megkezdése eldtt a megengedett legnagyobb terhelhetdségrol tijékoztatast kap
a rakodast végzd munkagép kezeldje.

A banyaiizemekben megvalositandd biztonsagi €s egészségvédelmi kovetelmények minimalis
szintjérol szoldé 4/2001. (I1.23.) GM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan “a
munkdltatonak el kell készitenie, €s naprakész allapotban kell tartania a munkavédelemrol sz616
1993. évi XCIII. torvény (Mvt.) 54 - 59. § -ok elGirasainak teljesitését szolgdlo €s igazold
biztonsagi és egészségiigyi dokumentumot.”

A rendelet 3. § (2) szerint “a biztonsagi és egészségiigyi dokumentumban a munkaltatonak
igazolnia kell, hogy meghatarozasra és kiértékelésre keriiltek a munkavallalokat fenyegetd
veszélyforrasok, megfelel0 intézkedéseket hoztak e rendelet eldirdsainak teljesitésére, a
munkateriilet és a berendezések kialakitasa, hasznalata és karbantartasa biztonsagos.”

A banyaban a tevékenységet a Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség altal kiadott kornyezetvédelmi
engedélyben elodirtak teljes korll betartasa mellett végzik.

A banyaszati tevékenységhez technoldgiai utasitas, a gépekhez, berendezésekhez kezelési és
karbantartasi utasitas rendelkezésre all.
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Muszaki feliigveleti ellenorzések rendje

A rendszeres és folyamatos ellendrzéssel megeldzhetd a kornyezetszennyezés és az ebbdl
ad6do havaria valamint a tevékenység nyomon kovethetdsége biztositott.

Ellenorzésre jogosult személyek:

» felel0s miiszaki vezetd

» felelos miiszaki vezeto helyettes

* Dbanyaszati feliigyeleti személy
Ellendrzési kotelezettségek:
Felel0s miiszaki vezetd vagy a felelos miiszaki vezetd helyettes a 43/2011 (VIIL. 18.) NFM
rendelet el6irdsai szerint koteles ellendrizni heti egy alkalommal:

. a banyaban a telepitett munkahelyeket
. munkarézsiiket, €s a védotoltéseket
. Megbizonyosodik arrdl, hogy a termelés az érvényes MUT szerint torténik,

valamint, hogy a berendezéseket a kezelési és karbantartdsi utasitasokat
figyelembe véve hasznaljik.
Az észlelt hianyossagokat a felelds miiszaki vezetd Uzemellendrzési napléban, irasban rogziti
megjeldlve a hidnyossag kijavitasanak a hataridejét €s a teljesitésért kijelolt személyt.
A kijelolt felelos személy a ra kir6tt feladatot tudomasul veszi és ezt az alidirdsaval minden
esetben igazolja. A felelds miiszaki vezetd a visszaellenOrzés alkalmaval bejegyzi a feladat
teljesitését vagy ennek az elmulasztasat.
Banyészati feliigyeleti személy a 43/2011 (VIII. 18.) NFM rendelet el6irdsai szerint koteles
ellendrizni naponta legalabb egyszer a kovetkezOket:

. banyéaban a telepitett munkahelyeket

. munkarézsiiket, €s a védotoltéseket

. munkagépeket és azok technikai allapotat (jelzoberendezések és fékek)
. az egyéni védofelszerelések rendeltetésszerili hasznalatat

. a munkavallalok 4llapotat és magatartasat

. a szallit6 utak allapotét

Az észlelt rendellenességeket a Munkahelyi ellendrzési naploban rogziti minden nap, kijeldli a
feladat teljesitéséért felelds személyt €s a teljesités hataridejét.

A felelds a ra kirott feladat tudomasul vételét aldirdsaval igazolja. A munkahelyi vezetd koteles
a kiadott feladat teljesitését ellenOrizni és ezt a napléban jegyezni.
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4.1.10. A vizekbe torténo beavatkozassal jard tevékenység esetén a koltség-haszon elemzéssel

alatamasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti megoldis bemutatasa

A banyatelek teriiletérdl a kitermelt dsvanyi nyersanyag fajlagos koltsége

miivelet m.egys. | mennyiség | egységar
1 eléomunkalatok
1.1. felvonulés™ egys 1 1
Humuszos termdréteg, termofold leszedése,
teritése (deponiaképzés) gépi erdvel, 18%-0s 3 3
1.2. m 123000 125 Ft/m

terephajlasig, barmilyen talajban szallitassal
MVH kéd: 21-002-0014456

A kitermelhetd 4svanyi nyersanyagra vetitve a

fs o e 4 Ft/m’ 3
letakaritas fajlagos koltsége™
2 Kitermelés szallitas
2.1. | Kavicskitermelés (8 évre) Ft/m? 500000 320,0
3 Tajrendezés
Fejtett fold tolasa €s elteregetése
3.1. Ft/m’ 123000 255
MVH kéd: 21-011-016435 m
A kit lhetd asvanyi tit
y i erme, e f) asvan3./.1 nzzersanyagra vetitve a Ft/m’ 59
tajrendezés fajlagos koltsége
Banyabdl kitermelt asvanyi nyersanya
yabor vanyl nyersanyag Ft/m? 328,9

egységara

Az 54/2008. (111. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint a kavics hat6sagi 4ra 1150 Ft/m?>.
Banyajaradék mértéke: 52,5 Ft/m’

Eves szinten figyelembe véve a parolgast maximum 39 000 m? viz parolgasaval szamolunk. A
parolgéasi vizveszteség minimaélis figyelembe véve a viztest utan potlodasat.

A 43/1999. (X1I. 26.) KHVM rendelet 1. melléklete szerint a vizkészletjarulék mértéke VKIJ
VKJ =,V’ (m3) X ,,A” (Ft/m3) X ,m” X ,t" X ,,g”.

V=39000 m? a vizhasznal¢ 4ltal igénybe venni tervezett vagy igénybe vett vizmennyiség.
A=4.5 Ft/m? alapjarulék mértékét az 1995 évi LVIL torvény 15/B. § a) bek.

Az alapjarulékot a vizhaszndlat mértségétdl fiiggden moddositd szorzoszam ,m” értéke:
szamitott vizhasznalat esetében: 2,0.

d) A ,t7 viztest-tilterhelési szorzé a vizgylijté-gazdalkodasi tervben a viztestek allapot
mindsitésére vonatkozd szorzoszam, amelynek értéke: felszini vizkivételnél a mennyiségi
okokra visszavezethetéen a jonil rosszabb allapoti vagy potencidli felszini viztestek
vizgylijtdje esetében, felszin alatti vizkivételnél mennyiségi szempontbdl a gyenge allapotu és
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a ,,jo, de gyenge kockéizata” mindsités esetében - a dc) alpont kivételével -: 1,2.

Az alapjérulékot a vizhasznélat és a vizkészlet jellegétdl fliggden a ,,g” szorzdszam modositja.
g=1,5 els6 osztalyud ivovizmindségl talajviz esetén.

VKIJ=351002 Ft.

Figyelembe véve az éves kavicskitermelést: a vizigénybevéel fajlagos koltsége 2,5 Ft/m?
kitermelt kavics.

A kavicskitermelés fajlagos koltsége: 383,9 Ft/m?>.

Figyelembe véve a kavics hatdsagi arat a levonhatjuk a kovetkeztetést, hogy a kivalasztott
kitermelés technoldgia a legjobb kornyezeti megoldas.

4.1.11. Az iiveghazhatasa gazok varhatd kibocsatasanak — éves és tonndban meghatarozott —
bemutatisa szamitasokkal alatimasztva

Az iiveghazhatasu gizok vérhaté kibocsatisanak éves mennyiségét a munkagépek varhatd
1égszennyez6 anyag kibocsatasat (Ec) fajlagos értékek (1asd 3.1.1. fejezet) segitségével, a gépek
egyidejli miikodését feltételezve, szamoltuk ki és az alabbi tdblazatban 6sszegezziik:

Légszennyezg kotré H. rakod6 dézer V. kotré Tek. Ossze
anyag sen
ne/s t/év ng/s t/év ne/s t/év | ng/s t/év ne/s t/év | tlév
NO» 114444 | 3.6 | 132222 | 4.2 | 136667 | 43 | 71805 | 2.3 | 188888 | 59 | 20.3
CcO 143056 | 4.5 | 165278 | 5.2 | 170833 | 5.5 | 76389 | 2.4 |236111| 74 | 25.0
PMio 8583 | 0.27 | 9917 | 031 | 10250 |0.32| 6111 | 0.19 | 14167 | 0.44 | 1.53

4.1.12. Az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az iiveghazhatasu gazok
kibocsatasanak csOkkentését, illetve ellentételezését szolgald intézkedések
bemutatasa, amelyek éghajlati, Okoldgiai és kornyezeti szempontbdl hasznosak,

tovabba megvaldsitasuk nem jar aranytalanul magas koltségeel

A banyidban modern gépeket és berendezéseket hasznilnak és telepitenek, amelyeknek a

szennyezOanyag kibocséitasa a legszigoribb normativaknak is eleget tesz.

4.1.13. Annak szamitasokkal alatdmasztott bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan
érinti az iiveghazhatasu gdzok megkotését vagy novényzet altali elnyelését

A tervezett tevékenység az liveghdzhatasu gazok megkotését nem érinti.
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4.2. A kornyezetdllapot vdltozdasa a lakossdg egészségi dllapotdnak kedvezotlen
megvdltozdsdt okozhatja, akkor a kornyezet-egészségiigyi hatdsok ismertetésekor meg
kell adni kiilonosen

4.2.1. A hatasteriileten €10 lakossag szamat, korosszetételét, mortalitasi és morbiditasi adataik
értékelését, a hatasokra érzékeny csoportjait

A banyatelek teriilete kiilteriileten lakott teriileten kiviilre esik.
A banyatelek €s a banyaszati tevékenység hatasteriiletén lakossig nincs.

4.2.2. A lakossagot ér6 kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi
allapotara gyakorolt rovid és hosszu tavu hatdsok ismertetését

A Dbényaszati tevékenység 4ltal generalt kornyezetterhelés a lakossdgra nem gyakorol
semmilyen hatést.

4.2.3. Amennyire szamszerusitheto, az egészsé€gi kockazat mértékét

A lakossig egészségi kockazata: 0%

4.2.4. Az egészséokarosodas elkeriilésének, mérsé€klésének, az egészs€ei  kockéazat

elfogadhatd mértékiire vald csokkentésének lehetoségeit

Az egészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat elfogadhatd
mértékiire vald csokkentésének érdekében nem kell kiilon intézkedni.

4. 3. A kornyezet dllapotdnak vdltozdsa miatt vdarhato kozvetlen gazdasdgi és tdrsadalmi
kovetkezmények becslése

4.3.1. A bekovetkezo karok és felmeriilo koltséeek

A banyaszati tevékenység soran kirokozassal nem szdmolunk. A térségben évtizedek oOta
folyik banyaszati tevékenység €s mindezidaig banyaszati kornyezeti karokozast nem
regisztraltak.

4.3.2. A hatasteriiletek hasznalatanak és hasznalhatGsdganak megvaltozasa, és az ennek

kovetkeztében esetleg bealld életmindség €s életmoddbeli valtozasok

A térségben évtizedek o6ta folyik banyaszati tevékenység és a tapasztalatok azt mutatjak, hogy
mezOgazdasigi milvelés esetében a hatisteriiletek hasznédlata és hasznalhatésaga nem
valtozik.

A banyatelek teriiletét mezdgazdasagi miivelésu teriiletek és tt hatarolja.
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4.3.3. Baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa, kiilonds tekintettel a felhasznalt

anvagokra és az alkalmazott technoldgiara

2. melléklet Uzemi kar- és vizkarelharitasi terv

4.3.4. Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak vald kitettségbOl eredd varhato

hatasok bemutatésa.

A vizsgalt teriiletek banyaszati igénybevétele megtortént.

A vizsgélt teriiletek jelenleg kivett aguak.

Muhi telepiilés a telepiilésrendezési tervében foglaltak szerint a banyatelket megtestesitd
ingatlanok (Kb) kiilonleges teriilet banya teriilet besoroldsuak.

A telepitési teriilet kornyezetében talalhato veszélyes anvagokkal foglalkozo iizemek:

Muhi kozség teriiletén nem mitkodik SEVESO jogszabaly ald esd veszélyes anyagot gyarto,
felhasznalo tarolo tizem.
Muhi kozség a jogszabalyok alapjan III. katasztréfavédelmi osztélyba tartozo

Természeti katasztrofak miatti fenyegetettség

Arviz
A telepitési helytdl a Saj6 kb. 1,4 km-re helyezkedik el, arviz altal nem veszélyeztetett teriilet.

Belviz
A béanyészati tevékenység miatt 1étrejovo banyato a belvizet elvezeti. Nem belvizveszélyes
teriilet.

Rendkiviili idojdrds
Sz€lsOséges 1ddjaras esetén a binydban a termelés sziinetel, igy az esetleges iddjarési
katasztrofak nem befolyasoljak a tevékenységet.

Foldrengés

Muhi kozség €s térsége nem foldrengésveszélyes dvezet.

Magyarorszag egészének szeizmicitdsa alacsonynak mondhatd, megjegyezve, hogy ennek
ellenére erds rengések (80 koriili epicentralis intenzitasértékkel), ha kis szdmban is, de
el6fordultak, meglehetOsen rendszertelen teriileti eloszlasban. Az orszag szeizmikusaktivitas-
eloszlasi képe nem egyenletes. A Medvegyev-Sponhauer-Karnik skéla szerint a vizsgalt
teriileten 70%-os valOszinliséggel 200 év alatt VII. fokozatinal nagyobb intenzitasu foldrengés
nem varhato.

Koziton és vasiaton torténé szallitas miatti fenyegetettség

A telepiilés az orszagos foutaktdl és vasutaktdl tavol helyezkedik el.
Vasttvonal halad 4t a telepiilésen.
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Veszélyes anyagot szallité jarmiivek nem haladnak at a telepiilésen
A veszélyes anyagszallits a banyatelket nem érinti.

Osszefoglalis

A Muhi III. — kavics és agyag banyateleken végzett banyaszati tevékenység, figyelembe véve
az esetleges természeti katasztrofakat és a telepiilésen miikodo tizemek, valamint a kozuti és
vasuti szallitas kockazati hat6tényezdit, alacsony kockézata.

A tevékenység katasztrofavédelmi és beavatkozasi tervet nem igényel.

5. Kornyezetvédelmi intézkedések

5. 1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és kdrositdst megelozo, csokkento,
kompenzdlo, illetve elhdrito intézkedések meghatdrozdsa

2. melléklet Uzemi kar- és vizkarelharitasi terv

5. 2. A kornyezetet éro hatdsok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatdsa
sordn

A vizsgdlat soran kornyezetszennyezésre, vesz€lyeztetésre utald jeleket, jelenségeket nem
fedtiink fel.

Monitoroz6 rendszer kialakitisa a banyanak a sajat és a masok &ltal okozott kornyezeti
valtozasok kovetéséhez, a megfeleld hasznositasi forma és mérték kialakitdsahoz, az esetleges
szennyezések feltardsahoz, a sziikségessé valoé beavatkozisok megitéléséhez fontos ismereteket
nyujt.

A mérések alkalmasak arra, hogy elkiilonitsiik a banyavallalkoz6 és a masok beavatkozasa,
tevékenysége altal okozott hatdsokat. A megfelelden kialakitott és végzett mérések, vizsgalatok
- értékelésiik és felhasznalasuk mellett, elsdésorban a banya miikodtetdje, a késObbi hasznositd,
illetve teriilethaszndlat szdmara fontos. A befektetett koltség hatékonyan tériil meg.

A levegotisztasdg-védelmi megfeleloséget a banyamivelés sordn - a  vérhat6
legkedvezotlenebb feltételek mellett — a banyatelek sarokpontjain és a kiszallité utvonal mentén
mérésekkel kell igazolni.

A porszennyezettség mérést atlagosan szaraz, szeles idOben, a gizkoncentracidé mérést
/NOxCO/ mérést szélcsendes iddben, leszallo 1égmozgas mellett végezziik. A vizsgalatok
idején sziikséges az tizemviteli allapot pontos rogzitése.

A mért eredményeket az MSZ 21854 szabvanyban rogzitett hatarértékhez kell hozzarendelni.
A mért eredményeket a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloségnek
megkiildjiik.

A bénya iizemelése kozben a helyi koriilményeknek megfeleléen kialakuldé zajhatarokat
miszeres mérésekkel kétévente ellendrizziik. A méréseket a banyatelek hatira mentén,
valamint a szomszédos épiileteknél kell elvégezni. A vizsgalatokat Kkiterjesztjik a
banyamtivelésbdl, valamint a szallitasbol eredd hatisok ellendrzésére is.
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A mért eredményeket a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel0ségnek
megkiildjiik.

A felszin alatti viz monitorozdsa

A felszin alatti viz mindségének rendszeres észlelésére vizmindség-észleld pontokat
telepitenek. A vizmindség-észleld dllomédsokat a banyatelek sulypontjadhoz képest az alabbi
iranyelveknek megfelelden telepik:

olyan helyre, ahonnan a banyatelek felé aramlik a felszin alatti viz

olyan helyre, ami a bényatelek kozvetlen kornyezetében jol jellemzi a teriilet
vizmindség-véltozasat, vagy bizonyitja, hogy a potencidlis szennyezd forrasnak nincs
kérosit6 hatésa;

olyan helyre, ami a szennyez0 forrdstol szamitva aramlasi irdnyban a vizsgalt teriilet
sz€lén helyezkedik el, s ahol a mérhetd vizmindség-valtozasok alkalmasak az esetleges
szennyezOdésterjedést elore jelezni

A megfigyelések és vizsgalatok gyakorisdga: a miikodd banyatavakba telepitett vizmércét
hetente egyszer ugyanabban az idoben leolvassik és az eredményeket naplozzak.

Vizmin6ség vizsgalatot évente kétszer végeznek az lizemeld banyatavakbol.

A 10 figvelésére javasolt rendszer elemei a kovetkezok:

> tovizszint figyelés as regisztralas
> toviz minOség vizsgalat
> talajminta vételezés és vizsgalat valamely szennyezO hatds &ltal veszélyeztetett
teriileteken (nem rendszeres)
Tovizszint figyelés és regisztrdlds

A toba vizmércét telepitettek. A vizmérce hetente, azonos idOpontban végzett, periodikus
leolvasésa javasolt.

Monitoring terv és az értékelés alapjdn a lehetséges intézkedések:

Lehetséges kornyezeti hatas Monitoring terv és intézkedések

Levego minoség

= Por és egyéb levegdben terjedd anyagok | A hatarérték teljesiilése az iilepedd por
keletkezése feltaras, rakodas és anehéz | mérésével a védendo teriiletek hataran. A
munkagépek é4ltalanos hasznalata sordn | pormérést a termelés ideje alatt kétévente
végzik

Monitoring és modellezés eredményeinek
felhaszndlasa a megfeleld karenyhitési
stratégiak kidolgozasihoz

A banyaszati tevékenység tervezése €s

86



Muhi III. — kavics és agyag

kialakitasa az érzékeny befogaddkat érd
hatasok a lehetd legkisebb mértékre torténd
csokkentésére.

Zaj és rezgés

= Zaj és rezgés szintjének novekedése a

nehéz munkagépek €s robbantés hatasara

Ha sziikséges a banyaszati tevékenység altal
okozott zaj €s érzékeny befogadokra gyakorolt
hatasanak mérése kétévente.

Mérés €s modellezés eredményeinek
felhasznédlasa a megfeleld karenyhitési
stratégidk kidolgozasidhoz

Banya tervezése és kialakitisa az érzékeny
befogaddkat érd hatasok a lehetd legkisebb
mértékre torténd csokkentésére.

Hidrogeologia

Talajviz mennyiségének, mindségének
€s aramlési viszonyainak valtozasa

Monitoring hal6zat kialakitasa a lehetséges
hatasok elorejelzése céljabol

Talajvizszint mérések hetente ugyanabban az
idoben és vizmindség vizsgalat évente kétszer.
A vizsgalatot az iizemel0 tavakbdl és a
monitoring allomasokrol vett mintakon végzik.

A banyaszati tevékenység tervezése és
kialakitisa a talajvizkészleteket ér6 hatisok a
lehet6 legkisebb mértékre torténd
csokkentésére

Monitoring és modellezés eredményeinek
felhaszndlasa a megfelel6 karenyhitési
stratégiak kidolgozasihoz

Bénya tervezése és kialakitasa a
talajvizkészleteket ér6 hatésok a lehetd
legkisebb mértékre torténd csokkentésére

A teriiletre vonatkozo viz- €s kioldodasi
mérleg kidolgozasa, ahol sziikséges
vizgazdéilkodasi terv a talajvizet érd hatasok
elkeriilésére vagy a lehetd legkisebb mértékiire
val6 csokkentésére

Geologia / talajok

= A talaj fedorétegének, a meddonek és a

haszonanyagnak az eltavolitasa, €s a

talajfeliilet er6zidja

Banya tervezése és kialakitisa a talajt és
geologiai eroforrasokat ér6 hatasok a lehetd
legkisebb mértékre torténd csokkentésére
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5. 3. Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetoen.

A rekultivici6 befejezését kovetden a tdjrendezett banyaté monitorizilasa:

A 10 figvelésére javasolt rendszer elemei a kovetkezok:

> tovizszint figyelés as regisztralas
> toviz minOség vizsgalat

Tovizszint figyelés és regisztrdlds

A toba vizmércét telepitettek. A vizmérce hetente, azonos idOpontban végzett, periodikus
leolvaséasa javasolt.

Toviz mindség vizsgdlat

A toviz optimalis vizsgdlati gyakorisiga fligg az adott koriilményektdl, a hasznositas céljatdl
és modjatol.

A tajrendezett tavakban a tavat sem kozvetlen, sem kozvetett szennyezohatds nem éri, a to
kialakulasatdl évenként egy alkalommal 4ltalanos vizkémiai paraméterekre torténjen vizsgalat.
A vizsgalat terjedjen ki altalanos esetben a viz kémiai oxigén fogyasztdsanak, a vezetO
képességének, pH és lugossig értékének, a kalcium-, magnézium-, natrium- kalium-, klorid-,
vas-, mangan-, nitrat-, nitrit-, ammonium- valamint foszfat-ion tartalménak a meghatarozasara.
Abban az esetben, ha valamilyen szennyezés feltételezhetd, célvizsgalatot kell végezni.
Sziikséges a valdszinlisithetd szennyezdanyag azonositisa és  koncentracidjanak
meghatirozasa. Az eredmény alapjan sziikséges a beavatkozas megtervezése, elvégzése.
Amennyiben az utéhasznositas sordn a vizsgalati gyakorisagot valamely orszagos, vagy helyi
szabalyozis nem hatirozza meg, javasoljuk, hogy kozvetleniil a t6 hasznositasba vétele elott
kémiai, bakteriologiai és bioldgiai vizvizsgilatot végezzenek, majd évente ismételjék meg azt.
A mért eredményeket a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel0ségnek
megkiildik.

6. Egyéb adatok
6. 1. A kornyezeti hatdstanulmdny osszedllitdsdhoz felhaszndlt adatok forrdsa

1. MSZ 21457/4-80 A turbulens sz6r6das mértékének meghatarozasa

2. MSZ 21459/5-85 Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei, a kibocsatas
effektiv magassagdnak meghatarozasa

3. MSZ 21459/1-81 Pontforras szennyez0 hatasanak szamitasa
MSZ 21459/2-81 Teriileti (feliileti) forrds és vonalforrds szennyezd hatdsanak
szamitasa

5. MSZ 15036 Hangterjedés a szabadban

6. UT2-1.302 Koziti kozlekedési zaj szamitasa

7. Az orszagos kozutak 2015. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma
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10.

1.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22

6. 2.

1995. évi LIII. Torvény A kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l

314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol

Czabalay Laszl6: A zaj- és rezgésvédelem miszaki feladatai. Mérnoki Kézikonyv 3.
kotet

Péta Gy.: Zajcsokkentési modszerek, eljarasok. Kornyezetvédelem és ipari hittere II.,
Budapest

Kovécs, Gy.: Szivargashidraulika. Akadémiai Kiadd, Budapest, 1972.

Liebe Pal (szerk.): Magyarorszig vizkészleteinek allapotértékelése, Budapest, 1994.
Pélfai I.: Valtozasok a Duna-Tisza kdze vizhaztartasiaban, Budapest, 1993.

Pannon enciklopédia Magyarorszag novényvildga

Moczar L. (szerk.): Allathatarozo I-1L., Tankonyvkiadd, Budapest

Kerényi Attila: Altalanos Kornyezetvédelem

Roénai Andras: GEOLOGICA HUNGARICA Series Geologia Tomus 21, Institutum
Geologicum Hungaricum, Budapestini 1985.

Roénai Andras: Magyarorszag hidrogeoldgiai térképe, 1983.

Szabd S.: A természet védelmérol sz6l6 1996. évi LIII. Torvénybdl eredd banyaszati
feladatok, Budapest, 1996.

Pécsi M. (szerk.): A Dunai Alfold. Magyarorszag tajfoldrajza 1. Akadémiai Kiado,
Budapest 1967.

Pécsi M. (szerk.): Magyarorszag nemzeti atlasza. Kartografiai Vallalat, Budapest, 1989.

A felhaszndlt tanulmdnyok listdja, a tanulmdnyokhoz valé hozzdférés modja

A dokumentacidban bemutatott valamennyi adat és informécié a Banyavallalkoz6

adatszolgaltatasa.

Kutatasi zardjelentés

Tervezési alaptérkép — helyszinrajz

Bényatelek dokumentacid

Miszaki lizemi terv dokumentacio

Muhi III. — kavic s és agyag Kornyezetvédelmi hatdstanulméanya (Mendikés Kft)

A dokumentumokat a banyavallalkoz6 bocsatotta rendelkezésiinkre.

A kornyezeti tanulmany készitése soran a tovidbbi dokumenticidkat €s tanulmanyokat
hasznaltuk fel:

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohaldzat adatai

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat kiadvanyai

Ko6zponti Statisztikai Hivatal kiadvéanyai

A Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium kiadvanyai

Magyarorszag Kkistdjainak katasztere, MTA Foldrajztudomanyi Kutaté Intézet,
Budapest, 1990
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