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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés

A SERENITY SOLUTION Kft. (1139 Budapest, Teve uted4-28., B. Ihaz. 5. em. 3.)
Miskolcon, a Zsigmondi utca 4520/6 hrsz-u ingatlaf@mhulladék kezele telep Iétesitését és
Uzemeltetését tervezi. A telephely ikdbdése magaba foglalja a mar kivalogatott

fémhulladékok bedijtését, kezelését és elszallitasat is.

1.2. A Kkornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

A tervezett tevékenység kapacitdsa: 70 tonna/nap

A kornyezeti hatasvizsgalati €és az egyseges koatlgagznalati engedélyezési eljarasrol sz6lo
214/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékt 108. a) pontja(Fémhulladékgsjtd,
elokezeb, -hasznosito telep (beleértve az autdroncs tedpeks t/nap kapacitasfohatalya

ala tartozik a tervezett tevékenység, igyoEbtes Vizsgalati dokumentécid elkészitése
szlkséges.

A tevékenység kornyezeti hatasainak teljesu&brtortei® bemutatdsa miatt, azonban a
kérelmed agy dontott, hogy kornyezeti hatasvizsgalati dokatéciét nyujt be az illetékes
Kormanyhivatalhoz.

A SERENITY SOLUTION Kft. felkérte a Titan Csillag Kft.-t (3528 Miskolc, Kisfaludy

u. 3.) az engedélyes dokumentacio elkészitéséreThan Csillag Kft. bevonta a Hatas-
Kor 2000 Bt.-t a dokumentéacio elkészitésébe.

Ezen hatasvizsgalati dokumentacio tartalmazzaékémység folyamanyaként feligparhato
kornyezetterheléseket és azok hatasait.

Ezuton nyilatkozunk arrél, hogy a tevekenység medkeét kovéen nem kertl sor
Osszetartozo tevékenységnek ésitld ) tevékenység megvaldsitasara, €s a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanoriafoly vagy tervezett azonos jelieghas
tevékenységgel 6sszeadddva nem éri el a tevékamyaé®fl4/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szamu melléklete altal meghataroimtt&bertéket.
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1.3. A feliigyeloség és a szakhatdosagok allasfoglalasai, a nyilvanossag
észrevételei az el6zetes vizsgalatban, vagy a feliigyel6ség véleménye
és a kozigazgatasi szervek, valamint a nyilvanossag észrevételei az
eldzetes konzultacioban

Nem kerult sor élzetes konzultaciora.

1.4. A Kkornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio kidolgozasanak menete

A hatastanulmany készitésénél az alapadatok bészerzoran a zaj és por hatasainak
megéallapitasara kozvetlen helyi mérésekre nem tkenil A térségben rendelkezésre allé
meérési eredményeket (k6zuti forgalomszamlalasickgaheteorologiai, csapadék és térségqi
talajvizszint adatok, stb.), alapadatokat (foldteutiatasi, vizfoldtani adatok, stb.) és irodalmi
adatokat (munkagépek zajmérési és |légszengayag kibocsatasi adatai, stb.), valamint a
tevékenységre eddig készitett terveket, dokumerkatnbasznaltuk fel a szamitdsok és
ertékelések készitése soran.

A hatastanulmany elkészitésére 2018. augusztusesabpr honapban kerdlt sor.

Jelen kérnyezeti hatastanulmanyt a tébbszér manto8it4/2005. (X11.25.) Kormanyrendelet
6. és 7. szdmu mellékletében meghatarozott tartakdréllitottuk 6ssze.

1.5. Atervezett technolégia kivalasztasanak indokai

A jelen tevékenység veégzésénél az infrastruktutahetségek, telephelyi adottsdgok nem
indokoltak egyéb valtozatok elkészitését.

Az Engedélyes megfelelgepi- és anyagi eszkdzzel rendelkezik a tervemsttkenység

végrehajtaséara.

2. Altalanos adatok

2.1 AzElozetes vizsgalat készitoinek jogosultsaga

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamas (Kornyezetvédelmi szakmérnok)
3528, Miskolc, Kisfaludy u. 3.

Jogosultsagat igazol6 okiratszam: 05-1677 (SZKM-$ZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)

Megnevezése: Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)
3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam: 05-1574, 05-81&&/KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

A tervedi jogosultsdgok masolatat 4z szamu mellékletartalmazza.
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2.2 Kérelmezo adatai

Kérelmed: SERENITY SOLUTION Kift.

Székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 24-28.,&. 6. em. 3.
Addszama: 10344985-2-41

Cégjegyzekszama: 01-09-320179

Statisztikai szamjel: 10344985-1812-113-01

Telephely: 3527 Miskolc, Zsigmondi utca 4520/6
Telepulés azonositd szama: Miskolc — 30456

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentadiészamu abrajan

Részletes helyszinrajz: A dokumentéd2iGézamu mellékletében

2.3 Jogszabalyi kovetelmények
Az elézetes vizsgalati dokumentacio a kovetkgrgyszabalyok figyelembe vételével készlilt:
» 314/2005. (XIl. 25.) Korm. r. a koérnyezeti hatasgalati és az egyseges
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;
» 297/2009. (XII. 21.) Korm. r. a kornyezetvédelngrmeészetveédelmi, vizgazdalkodasi
eés tajvédelmi szakdittevekenyseédgi;
> 4/2011. (I. 14.) VM r. a levégerheltségi szint hatarértékéires a helyhez kotott
Iégszennyei pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir
» 306/2010. (XIl. 23.) Korm. r. a levégédelmébl;
»> 27/2008. (XI1.3.) KOM-EUM rendelet a kdrnyezeti zap rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol;
> 29/2001 (XI.23.) KOM-GM egyittes rendelet egyes ltdii berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocgddéssi modszerél,
» 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti éajrezgés elleni védelem egyes
szabalyairol;
» 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyeéél;
> 14/2010 (V.10.) KvWM rendelet az eurdpai kozosgétgnisédi természetvédelmi
rendeltetés terlletekkel érintett foldrészletetr
> 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulkkaé kapcsolatos tevékenységek

végzésenek feltételdr

14



3. A tervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és

tulajdonjogi viszonyok

3.1. Tevékenység volumene

Az elékezelni kivant fémhulladékok mennyisége: 70 tonnaAp.

Az eldbkezelés soran az alabbi tevékenységek valdsulnak gnevalogatas, darabolas,

osztalyozas, mobil oll6zéas, langvagas, balazasdslerezés.

AZEgg:sno Kezelni kivant hulladékok t/év
fécsoport | alcsoport
szam szam
11 11 05 01f kemeény cink 100
12 12 01 01 vasfém részek és esztergaforgacs 500
12 12 01 02 vasfém részek és por 500
12 12 01 03| nemvas fém reszelék és esztergaforgacs 500
12 12 01 04| nemvas fém részek és por 500
15 15 01 04| fém csomagoléasi hulladék 2000
16 16 01 06 Qg&a%eggigszlté%eerg%rgjggy nem tartalmaz sem folyadékot, 500
16 16 01 17| vasfémek 1000
16 16 01 17| nemvas fémek 500
16 | 1607 14 Eeferel beendercs Smeb Knnozka IR 502 | 15000
16 16 02 16 Ifg((&)lg]tleszgt berendezésleltavolitott anyag, amely kilénbdzik 3 15000
17 17 04 01| vorosréz, bronz, sargaréz 1000
17 17 04 02| aluminium 1000
17 17 04 03| 6lom 100
17 17 04 04| cink 500
17 17 04 05| vas és acél 5000
17 17 04 06| 6n 100
17 17 04 07| fémkeverékek 10000
17 17 04 11| kabel, amel kilonbézik a a 17 04 10-t 10000
19 19 12 02| fém vas 1000
19 19 12 03| nemvas fémek 1000
kiselejtezett elektromos és elektronikus berenddzé&smelyek
20 | 2001 36| i5nboznek a 20 01 28B4 a 20 01 23-t6l és a 20 01 Ja-t 15000
20 20 01 40| femek 3000
Osszesen 83 800
Osszesen (napi kapacitas alapjan) 19 950

1. tAblazat: Ebkezelni kivant hulladékok
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Napi szinten 70 tonna hulladék kezelésére keribneEnnek az az oka, hogy a shreddérez
gép kapacitasa sem enged tobhmpt.éves szinten285 napos lizemeléssel szamol8)950
tonna hulladék kezelésére keriilne sorAz 1. tablazatban azért kerllt sor nagyobb
mennyiség meghatarozasare, meézelesen — a varhatd piaci igényekzeltes felmeérése
ellenére sem — elég nehéz pontosan meghatarozszalbitando és kezelni kivant hulladek

fajtdk pontos mennyiségét.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
2019. év els felévében, a kornyezetvédelmi eljaras lefolytatééa keriilne sor a kivitelezési
munkalatokra. A tervezett tevekenység varhatoa® 20d4gén, 2020 elején keithe el.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A tervezett tevékenység Miskolcon, Zsigmondi uté2@6 hrsz. alatti telephelyen valosul

meg.

A telephely adatai:

Cime: 3527 Miskolc, Zsigmondi utca 4520/6 hrsz

Helyrajzi szam: 4520/6

EOV koordinatai: X: 309633, Y: 780837

A telephely tulajdonosanak adatai

Megnevezés: SERENITY SOLUTION Kift.

Cim: 1139 Budapest, Teve utca 24-28., B. Ihaznb.3

A telephely Miskolcon, a Zsigmondi u. 4520/6 hrsingatlanon (Mivelési aga: kivett

telephely, nagysaga: 18.484 m1,8484 ha) talalhato. A terveztt beépitetts@g82nt (< 30

%).
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1. abra: Atnézetes térkép

A telephely részletes helyszinrajz&.aszadmu mellékletartalmazza.

3.4. A telepitési hely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési
tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi médok

A telephely koérnyezetében csak ipari létesitményaknak. Keleti és déli iranybdl egy
beépitetlen ingatlan, északrél a Sajészigeti utgagatrél a Zsigmondi utca hatéarolja.

| Helyraiziszam | = Miivelésiag |

4520/5 kivett telephely
4520/7 kivett telephely
4517, 4551/1 at

2. tblazat: A telepitési hely szomszédsagabasi ildgatlanok

A vizsgalt terlilet Miskolc kbzség telepllésszerkietzeve alapjan Ge: egyéb ipari gazdasagi
zbéna” besorolas ala esik. Kdzvetlen kérnyezetéhaanén ,Ge: egyéb ipari gazdasagi zéna”
besorolasu teriletek talalhatéak. A telepilésszetkeerv modositasa nem sziikséges a
tervezett beruhazas megvalodsitasahdzszamu abra
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2. bra: Miskolc telepllésszerkezeti terve (régzlet

4. Atervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése

A Magyarorszagon talalhato6 ipari terigizemeknél keletkéz valamint a hulladékdyto
telephelyeken 1&y nem veszélyes fémhulladékok feldolgozasa a maeiéregmodernebb,
leghatékonyabb és legkérnyezetbaratabb technoldigiésténik majd.

Eddig ezek a hulladékok legnagyobb része nagy igmll koltséggel, kulfoldi
Ujrahasznositokhoz keriltek. A tervezett beruh&gfia a fémhulladékok hazai hasznositasa.
Az Uj berendezéseknél kérnyezetkithéhddon valosul meg a kdrnyezeti terhelést jélent
vegyes 0Osszetétel fémhulladékok szétvalogatasa, a fémhulladékokbajié rértékes
masodnyersanyagok Ujrahasznositasa, tovabba atemalkeri hulladékok minimalizalasa.
A beruhazo tovabbi célja, hogy novelje a fémhullkaddol kinyerhed és Ujrafeldolgozhato
masodnyersanyagok mennyiségét, hozzajarulva ekighgezeti terhelés csokkentéséhez. A
tervezett tevékenységgel megakadalyozzak a veszéhymgok kdrnyezetbe keriilését.
Feldolgozhat6 hulladékok:

» elektromos motorok,
forgorészes motorok,
aluminium profilok,
réz, aluminium, vas tartalma vegyes fémhulladékok,
auto Hitok,

YV V VYV V
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elektromos dogok, kapcsolok, csatlakozok,
aluminium, vas italosdobozok,

elektronikai hulladékok,

mobiltelefon tolbk,

elektronikai panelek,

villanyorak,

gazorak,

csaptelepek,

YV V.V V V V V V VY

fémet tartalmazé franyag hulladékok,
» réz és aliminium kabelhulladékok.

A tevékenyséq részletes bemutatasa:

A hulladékvas-feldolgozas lépései:
» Anyagok szallitasa, rakodasa

» Anyagebkészités

» Adagolas

* Apritas

» Szétvalasztas

* Porlevalasztas

* Kiszallitas

4.1. Hulladékok beszallitasa és nyilvantartasa

A telephelyre a fémhulladékok beszallitasa k6zi@oSERENITY SOLUTION Kft. sajat
jarmiveivel, a szer&dott partnercégek altal illetve eseti megallapoddapjan kerdl
beszallitasra szallitolevel kiséretében.

A telephelyen a lakossagtol kozvetlenll nincs lididtvétel. A beérkezett jafivek els
lépésben mérlegelésre kerllnek. Erre a célra egprtas, MTHM-18 tipusu akna nélkali,
hitelesitett, elektronikus hidmérleget alakitanak k

A mérlegelés két Iépbben torténik, észér a bruttd témeg, majd a lelritést kdeet
ismételt mérlegeléssel a beszallitott hulladékdtortémege kertil meghatarozasra.

A mérlegelést kdovéen az adatok a mérleghez kapcsolt, medfekstoftverrel ellatott
szamitogep segitségével rogzitésre kertlnek.

Hulladék atvételi eljaras:

1. Mérlegelés:

» hidmérlegen, tolésulyos mérlegen
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» szallitmanytételtl visszaszamlalassal
2. Szemrevételezés (a tbbbéves tapasztalattal remaéielkmakemberek legtobb esetben
szemrevételezéssel megallapitjadk az anyag fajtjat)
» megjelenési forma
» szin
> torési felllet (a felllet szine alapjan)
3. Egyéb mbdszerek:
» szikre szine alapjan (gyorsvagoval megvagjak)
» keménység kalapéaccsal
4. Meéretellerdrzés szalaggal (a szalagot cserélni kell kopastvél nyulds esetén, de
minimum évente)
Vastartalom ellefrzése magnessel
Vastagsag ellgitzése toloméivel
7. Osszetétel meghatarozasa elemzéssel (6tvozet ekdién elemzéssel [kilslabor
alkalmazaséaval], ha a megjelenési formajdban ésbeguddszerrel nem lehet az
0sszetételt meghatarozni)

Hulladékok atmeneti tarolasa:

A telephelyre tortét beszallitast kévéen a kilonboé tipusu hulladékok fajtdnként, az erre a
célra kialakitott szilard burkolata terlleten atmiieg kerilnek tarolasra. A beszallitott
hulladékok mind a partnercégeknél totiéel-, mind a telephelyen tortérierakas kdézben
szemrevételezéssel eltemésre keriilnek, hogy nem tartalmaznak-e veszélykasdéekot.

A hulladékok nyithatd konténerekben érkeznek, nlelyeitése a jartivekre szerelt
hidraulikus emd berendezés segitségével torténik a konténer rgiaj&inyitasa utan. Az
Urités kdzben a janinkdzelében senki sem tartézkodhat. A jarsofriének mindig meg kell
gy6zédnie arrdl, miebtt az uritést megkezdené, hogy a konténer mdogdtki seem
tartdzkodik.

Vegyes hulladék beszallitasa esetén a valogatad ISahnebogen 817M gumikerekes
rakodogep és 1 db M110Z77 tipusu, 6sszecsukhaténidiadék rakodo daru segitségével

torténik.
A feldolgozas folyamatdhoz két gépsor telepitéséteeril sor, melyeket a telephelyen

felépllt csarnokon belll helyeznek el. A gépek elhezkedését az5. szamu melléklet

szemlélteti.
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4.2. Kalapacsos daralé gépsor (Shredderezés)

Az anyagtarolo helyl a hulladékot polipkanalas forgogémes rakodo ségével betdltik a

a Z15/1000-250 tipust Hammermill (Forrec cég [Qdaszag] altal gyartott) tipusu
kalapacsos daralégép betdlhyilasaba, mely a csarnokon kivil helyezkedik Iehen
szallitoszalag, ami mar a csarnokon belll van, bdbitga a hulladékot a kalapacsos daralo
gépbe. Itt torténik a fémhulladékok daralasa kissbbmcseméretre kalapacsok és rostak
segitségével. A kalapacsosdiien nagy intenzitasu porelszivasikindik. Zart rendszeren
vezetik a poros levég a ciklon porlevalaszté berendezésbe. A kalapat®éstechnikai
adatait 8. szamu tablazaartalmazzaA toré kapacitasa: 5 t/6ra, max. 70 t/nap.

A daralobal kikerib anyagok rédzoszitara kertlnek, melynek az a fetadetgy vibracio atjan
elkllonitse a kulonbdezfém frakcidkat, hogy a kiulonbézanyag fajtdk ne akadjanak dssze.
Innen a hulladék athalad egy magneses dob alaifhe&nszerepe, hogy kivalogassa a
vasfémet. A vasfemek szallitoszalag segitségévalrek tarolo ladaba.

A magneses dob alatt elhaladdé nemvas fémek egyknsxsillitdszalagra kerllnek. Ez
tovabbitja az anyagot az Orvényaramu szeparatariek feladata, hogy fajsuly alapjan
szeétvalogassa a kulonkdbnemvas fémeket. Itt a nemvas fémek Utja kettékvalz egyik
szdllitészalagra keril az aluminium és innen toitaddik a taroléladaba.

A maésik széllitészalagra kerul a réz, kabel, pagelntianyag hulladék. Itt egy masik
razbasztal elkuloniti egymastol a kilonb@nyagokat.

A valogatas itt torténhet kézidel, de a tervek szerint elhelyezésre keril egyekabladék

daralé gépsor, ami képes ezen vegyes anyagok togépbvalogatasara.

Betdlt nyilas hossza 970 mm
Betdlts nyilas szélessége 745 mm

Belsb pancélboritas vastagsaga 40 mm

Rotor atméé 900 mm

Rotor hossza 1018 mm
Kalapacsok 24db (16 kg/db)
Hajtomotor névleges teljesitménye 250 kW
Hajtomotor fordulatszama 740 ford./perc

3. tAblazat: Kalapacsos tdritechnikai adatai
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4. abra: Szallitészalag

22



4.3. Elektromos kabel Gjrahasznositasa

A kabeldarald gépsor alaklamas a kalapacsos day@hibl kijové réz, kabelhulladék,
elektonikai panelek ésimnyaghulladékok gépi szétvalogatasara, valamiridrkbetoltve réz
és aluminium kabelek, tovabba a legnhezebben @rabaithaté autbipari kabelek nagy
sebeseéggel tortérfeldolgozasara. A gépsor teljesitménye: 1000 leg/or

Ebbe a gépsorba a benjemulladékokat szintén a csarnokon kivil dépolipkanalas
rakodogép rakodja. A rakodogép a hulladékot bebkelge csarnokon kivil elhelyezett
egytengelyes daraldé gépbe. Ennek a daraldé géprhelrdata, hogy a bemémagy darabos
hulladékokat kisebb darabokra daralja. A kiseblilétte daralt hulladékok szallitészalagra
kertlnek, ami méar a csarnokon belll helyezkedik Aelszéllitoszalag folott elhelyezett
magneses szalag segitségével kivalogatja a vaséénaekelyek taroléladaba kertlnek.

A magneses szalag alatt athaladt nemvas fémeketmegyk szallitoszalag tovabbitja a
granulalo berendezéshez. Ennek feladata, hogy mséblkszemcsemeéretre daralja a nemvas
fémeket. Innen egy masik szallitoszalag tovablitiemvas fémeket egy taroléba. Ennek a
szerepe, hogy az eddig nagyon gyorsan és nagy lségbgn daralt hulladékot 6sszéfse

és ezaltal leléassitja a tovabbi kisebb méretrésttas és pontosabb valogatas érdekében.
Inne a hulladék egy masik szallitoszalag segits#géeril az apritd pengés daraldogépbe,
majd a ZIG-ZAG szeparétorba, a turbos finomitbba ésaraz szeparald asztalra.

Innen csigas szallitd viszi a réz és aluminiumdi@tka vibtorostdhoz, ami kivalogatja a rrezet
€s az aluminiumot, majd rostalast ket az aluminium frakciot csigas szallitd viszimlia
edényhez.

Szintén csigas szallitd viszi aiiamyag frakcidét a méasik vibrorostdhoz, ami kivaljaatz
esetlegesen aifanyagban maradt rezet, amit szintén csigas szaiiréa tarold edényhez.

A gépsorok segitségével fajtanként szétvalogatodll&ilonitett fém és tianyag hulladékok
tarold6 edényekbe, zsakokba, konténerekbe kerllkek lemérésre kertlnek, majd a
kiszallitasig taroljak. A gépsorokbdl kikeéilkivallo minésédi masodnyersanyagok mar
jelents piaci értéket képviselnek, igy értékesitésik ineg&lfoldi kohaszatok ésiranyag

feldolgozo felé torténik.

4.4. Porlevalasztas
A csarnokban a fémhulladékok torése soran porketét, melynek 6sszegjésére porde6
rendszert hasznalnak. A csarnokban 9 elszivasi kel kialakitasra. A tervezett elszivasi

pontokat a’. szamu abraszemlélteti. A sirérendszer 98 s kazettabol kerdl felépitésre.
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A megs#irt port 0sszegijtik és zsakokban elszallitiak. A porlevalasztésaaki adatait &.

tablazattartalmazza.

Elszivasi teljesitmény 23.000%h
S7irok ossz feliilete 243 fn

S7iré anyaga 550 g/nt
SZirék vastagsaga 1,9 mm
SZiré anyaga PEPE 554 CS
SZir6 siriisége 0,29 g/cm
SZirési sebesség 1,57 m/1’
Szirési teljesitmény 84 %

4. tablazat: Porlevéalaszt6 technikai adatai

e

5. abra: Tervezett elszivasi pontok a kalapacsasldegépsornal
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4.5. Kiszallitas

A masodnyersanyagok a felhasznalok igényeinek ned§ém kdzuton kerdl kiszallitasra. Az
anyagok rakodasa forgogémes rakodo6 valamint taegeegitségével torténik. A telephélyr
elszallitasra kerdl fé6 és melléktermékek mennyisége mérlegelésre kextdngagmozgasrol
nyilvantartast vezetink.

A mérlegelési adatok alapjan a beszéllitott, eldatl és ebkezelt hulladékok mennyiségér
nyilvantartast vezetink. A hulladékokkal kapcsddatwyilvantartas és adatszolgaltatas a
71/2016. (lll. 31.) Korm. rendeletnek megféleh torténik. A telephelyen vezetett hulladék
nyilvantartas segitségével 6sszegezzik a BorsodjAdsmplén Megyei Kormanyhivatal
Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelrbosztaly szamara a hulladékok éves jelentését.

A hulladék rakodasa konténerekbe 1 db Sennebogéll 8lLimikerekes rakodégép és 1 db
M110Z77 tipusu, 6sszecsukhato fém-hulladek rak@ita degitségével torténik. Az igy tarolt
hulladékot az értékesitésigrzik a burkolt fellleten, konténerekben. A feldatgtt

hulladékokat aztan tovabbi kiskereséledek, 6ntédéknek arusitjak.
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5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsol6odo miiveletek

5.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Az Uizemeltetés személyi feltételei

A hulladék atvételi, ékezelési és szallitasi tevékenység végzéséresai8lfjozot alkalmaz a
Kft. A dolgozék létszamat a hulladékkezelés felédtéal parhuzamosan tovabb kivanjak majd
béviteni.

A kezelési technoldgiahoz szikséges munkavédeltiryételmi és kornyezetvédelmi
szakismeretek a dolgozok folyamatos tovabbképzéb@&tesitott.

A tervezett tevékenység nappal, kdtsrakban torténne majd: 6:00-14:00 és 14:00-22:00.
Tarqyi feltételek

A tervezett tevékenység Miskolcon, Zsigmondi ut&20¥6 hrsz. alatti telephelyen valdsul
meg A telepen &y Gthalozat és teljes imeleti terilet burkolt, betonozott lesz. A telephel
teljesen kdzrvesitett, foldgaz, villamos aram, ivoviz és szennye lesz vezetve. A terilet
minden oldalrol drotkeritéssel kortlhatarolt.
A megfeleb infrastrukturalis adottsagok a tervezett hullacd&dtési tevekenység végzeséhez
idealisak, megfelékk, igy jelenfsebb épitési-bontasi, vagy atalakitasi munkalatakift.
nem tervez. Mivel jelenleg is hulladékkezelési,eétli tevekenység folyik a terlleten, ezért
nem indokolt barmilyen komolyabb atalakitas elvégzé
Rakoddgépek, eszk6zok

» 1 db SENNEBOGEN 817M tipusu gumikerekes homlokrak®® kw; diesel/;

» 1 db Epsilon M110Z77 tipusu fém-hulladék rakoddug&tordozé jarm: DAF CF430

FAN, 3 tengelyes tehergépkocsi /315 kW; diesel/;

» 1 db Schwarzmdller tipusu potkocsi
> elektromos kéziszerszdmok, egyeéni &esizk6zok, oxigén-disszou gazzalikids
langvagok.
Shredder berendezés részei:
» Szallitészalag, féem lamellakkal, betSlgarattal (4 kW), Betdlt garat mérete: 2000

mm X 3000 mm

Széllitészalag, fém lamellakkal (4 kW)
Kalapacsos t@r (250 kW)

Vibraciés szallitészalag (5,2 kW)
Magneses hordd (3 kW)

YV V V VY
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YV V. V VYV V

>

3 db gumi szallitészalag (3 x 2,2 kW)

Gumi széllitoszalag rozsdamentes acél részekkalM)3
Orvényaramu szeparator nem vastartalmui anyagoléhoavj
Vibracios szita (2,2 kW)

2 db gumi szallitészalag (2 x 1,5 kW)

Elektromos vezédpanel

Kébel Gjrahasznosito:

>

YV V. V V V V V V

YV V. V V V V V

>

Elédaralé6 CSR 1400/400 (75 kW)
Sima szallitészalag NST 3000 ALL (0,5 kW)
Magneses kivalaszto
Széllitészalag NST 5000 A ALL (0,5 kW)
Egytengelyes granulalogéep RSP800 (45 kW)
Szallitdszalag NST 4000 A ALL (0,5 kw)
Adagol6 FD140 (2,2 kW)
Széllitészalag NST 4000 A ALL magneses dobbal kbV9
Multiflex M150 Multiflex (220 kW), részei:
» Aprité pengés daraldégép (75 kW)
» ZIG-ZAG szeparétor (25 kW)
e Turbos finomitd (90 kW)
» Szaraz szeparaldasztal (12 kW), Pneumatikus tow@(i kw)
Csigas szallito a réz frakcidonak (0,75 kW)
Csigas szallitoé a ianyag frakcionak (0,75 kW)
VB900 vibrorosta a réz frakciohoz (1,1 kW)
VB900 vibrorosta a filanyag frakciohoz (1,1 kW)
Csigas szallité a timnyag frakcidnak, rostalast kdgeh (0,75 kW)
Csigas szallito a réz frakcionak, rostalast késet(0,75 kW)
Kilsé porelszivo sir6 (15 kW)
Széaraz légtité rendszer (5 kW)

A berendezés fiszaki leirasat 8. szamu mellékletartalmazza.

27



A mellékletben taladlhatdé helyszinrajzor-%. szamua melléklgt lathatéak a terileten
elhelyezked létesitmények.

A telephely létesitményei:

A terilet egy 1970 falapterilei csarnoképulet keriil kialakitasra. Az épiilet szgmél
megkozelitése a kapuhoz legkdzelebd smrokpontjan torténik az épuletnek. Egy szélfogon
keresztill belépve egyik iranyba az 1978-em csarnoktérbe, a masik irdnyba az emeletre
vezet lépcdhazba jutunk. Az épllet sarokpontjan taladlhato mgg Porta helyiség, mely a
meérlegelés ellafrzése mellett éjszakérzési pontként is szerepet jatszik. Az emeletre @rv
lépcstérsl kdzvetlentl 2 db iroda, valamint egy férfginvizesblokk érhet el (ezek a
funkcidk a kiul$ vendégek szamara is elédidt innen egy kilon ajtén keresztil pedig a
dolgozéi pihen tertletre érkeziink, ahol dolgozéi piliedltozok, tartalék irodaterek érhik

el. A foldszinten trafo blokk készllizgatld hatarolé szerkezetekkel, valamint Il. Utembe
Iroda- és adminisztracios blokk lebségét fenntartva.

Foldszint:

Csarnok: 1970 &) melylsl:

Uzemcsarnok: 1929.24 m

Porta helység: 15

Szélfogo: 11,36 M

Lépchaz: 14,40 rh

Emelet:

Iroda: 17,77

Iroda: 12,37 rA

Lépc$haz: 10,79

Folyos6: 35,95 rh

Vizes blokk: 14,1 rh

Dolgozéi pihe®: 23,92 n%

Tartalék iroda: 24,58 f

N&i 6ItHz6 (vizes blokkal): 10,26 M

Férfi 0ltoz (vizes blokkal): 12,09 m

Az alsO szint alaprajzat 4. szamg mig a fel§ szint alaprajzat ab. szamu melléklet

szemlélteti.
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5.2. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,

tarolas, vizrendezés

A hulladékvas beszallitAsat kozuton végzik majdtefephely személy és teherforgalmi
bejarata a Sajoszigeti aton talalhatd. A tavolabbrke alapanyag két iranybdl szallithato
be:

1. az M30 — 3. szamwfit — Sajoszigeti ut

2. 26. szamuduat — 306. szamu Il. refidoat — Varkodzi Lajos at
Mind a két atvonal kikerdli Miskolc belvarosat. Aésztermék (Shreddervas) elszallitasa
szintén kozaton torténik.
Evente maximalisan 19.950 kg hulladék beszéllitasés kb. 18.000 kg végtermék
kiszallitasara kerul sor. 250 napos széllitasti bagras szallitasi @it €s 15 tonna teherbirasu
gépjarniiveket figyelembe véve 1 gépkocsifordulé/éra nbveélssel szamolhatunk.
A szallitasi atvonalat 6. szamu abrazemlélteti.
Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat &z téblazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt (tszakasz l. jér,rn iilf’agegc’)ria Il. jé.r,m iilfa,tegc’)ria Il jél_r,m ﬁllfa}tegéria
(jarmii/dra) (jarmii/dra) (jarmii/éra)
oy | 1009 o 7
(5+521 < 5+096) 307 12 50
s T s s
(osezriboress] 1M 62 9

5. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jadifiorgalma
A tervezett tevékenység soran vizrendezésre neinh $a@r.
A tervezett tevékenység soran gazolaj és az esstegeiforduld karbantartasi munkak
elvégzéséhez szikséges kisebb mennfidarkdzatos anyagok (pl. k&myagok, stb.)
kerllnek felhasznalasra. A kockazatos anyagokkgtett tevékenység nem jarhat a felszin

alatti vizek vagy foldtani kozeg szennyezésével.

A beérkez hulladékok tarolasat a 4.1 fejezetben részletesémertettik.
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6. abra: Szallitasi utvonal
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5.3. A megvaldsitas soran Kkeletkezé hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés

A kommundlis hulladék rendezett igt¢sedl gondoskodni kell. A veszélyes hulladék

gyijtésére Uzemi dijtohely kerll kialakitdsra. A rakodas kodzbeni vagyaeolas soran

eléforduld havaria események soran az erre érvényasilpijtohely szabalyzat szerint kell

eljarni. A qgyijté konténerek koérnyezetében felitatd anyagot kelltdsigani (homok,

furészpor) veszélyes folyadék elfolydsa esetén aatrest fel kell itatni, majd veszélyes

hulladékként kezelni, a 98/2001. Korm. rendeléfrésainak megfeléén.

A tevékenység soran hasznalt gépek javitasat, Remtasat, tisztitdsat kidlsszervizben

fogjak végezni, ezért a telepen ilyen tevékenyékegharmazé veszélyes hulladék nem fog

keletkezni.

A hulladék kezelésre vonatkozo részletes elemz2grb fejezetben kerll sor.

Az alkalmazott hulladékkezelési technoldgia (ralpdkezelés) és a hozza kapcsol6do

jarulékos tevékenységek a burkolt fellleteknekivik a megfelél csapadékviz-elvezetésnek

k6szonheien normal Gzemi korilmények kdzott sem a talaj, setalajviz mibségét nem

veszélyezteti.

Szennyviz

A tervezett oranként keletkezeéndtsucs szennyvizmennyiség: 3,27 I/s. A Kkeldtkez

szennyvizek az iparterlleti bélssatornahaldzatba kerlilnek bevezetésre, az ehlikgéges

csatlakozasi pont kiépitését a telek dél-nyugakidsal szomszédos szennyviz atesnalbtt

megléwv NA300 beton gravitaciés szennyvizcsatornahoz sekwesatlakoztatni.

A telken belll tervezett gravitacidos szennyvizesaib NA200 KGPVC csatornaval tervezik,

az iranytorésekben d=1m atrégr beton tisztito aknak elhelyezésével. A tervezett

szennyvizcsatorna nyomvonalat ugy tervezzik, hogytéalati csarnok elhelyezési

elképzelésekkel dsszhangban legyen. Az épiletbed Viakkotésnél a csatlakozo

szennyvizcsatorna NA160 KGPVC csatorrdaes épul ki, és tisztitdo aknaba csatlakozik.

Csapadékviz:

A tetéfellletekil elfolyé csapadékviz mennyisége:

Qteh = 36,81 I/s

Az utburkolat fellleteldl elfolyd csapadékviz mennyisége: @%*ip a=0,9 F=0,557

ha ip=133 I/s/ha (1éves) Qutburkolat = 66,69 |/8s€2es = 36,81 I/s + 66,69 I/s = 103,5 I/s.

Mind az épllet télvizeinek, mind a tervezett utak és parkoldk viztgtse teljes teriileten

zart rendszerben torténik. A Sajoszigeti Uton jielgrnis zart rendszérvizelvezetés iikodik,
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mely az 0] ereszek és Uj vizn§kl bekotésének kiepitésével befogadokerikdaik. A
parkold és épllet tétvizeinek befogaddja a Sajdészigeti utca tuloldd&wd d=2m-es beton
csapadékcsatorna. Bfra csatornardl meglévallapot szerint ki van épitve egy d=1,8m-es
csapadekcsatorna ag, amely a Sajoszigeti Ut dlathrd vezetve, és a tervezett beruhazas
telkén végadik. A parkolok és utak viztelenitésére szolgalésod viznydlkbe Barczy
szirék elhelyezését irAnyozzukdéglamely s#rok biztositjak a burkolt feluletekt lefolyo
csapadékvizek olajfogasat. A telken bellli gerimapadékcsatorndk NA 300 és NA400
KGPVC csatorna csovekbépilnek meg, amelyekre d=1m at@jérbeton aknak, valamint
50cm x 50cm-es racsos viznylekerilnek elhelyezésre.

Az épllet ereszeinek vizét befogado telken belsditarndk a befsvizelvezed csatornakba
kerllnek bekdtésre. A ®tiz bekdd csatornak NA160 KGPVC csatornacsovéképulnek

Ki.

A vizelvezetés megoldasabaszamu melléklemutaja be.

5.4. A beruhazas energia sziikséglete

5.4.1. Gazolaj felhasznalas

A tevékenység soran hasznalt gépek javitasat, Remttasat, tisztitdsat kidlsszervizben
fogjak végezni, ezért a telepen ilyen tevékenyékegharmazé veszélyes hulladék nem fog
keletkezni.

A telephelyen dolgoz6 rakodogépek gézolajjal tdrtdeltdltését nyilvanos benzinkdton
végzik.

Uzemanyag igény: 20-30 I/nap

5.4.2. Villamos energia ellatas
A telephely aram ellatasa az EMASZ halézataréktiik. A beruhézas 6sszes eleme kozill a
hulladékvas feldolgoz6 gépsor igényli a legtobblamlosenergiat. A villamoshalézat a
sziikséges teljesitménnyel kiépitésre kerilt, amitls berendezések telepitése megtdrtént.

> Uzemi koriilmények kozott a gépsor villamosenerglhdsznalasa: 600 KWatt

» Az Uresjarati villamos energia felvétele: 250-300/ &t

> A gépsor mellett tzem&legyéb villamos berendezések energiafelvétele SRvBatt-

ra becsulhét

32



5.4.3. Ritési rendszer
Az éplilet fitését a csarnok részben direkt gaziiksntét sugarzok, mig a szocialis blokkban
1 db 30 kW-os kondenzéaciés gazkazan fogja biztusitdz épulet transzmisszidogitési
igénye: 224 kW.
Az épllet fitését kétcsoveditesi rendszer fogja biztositani. Az iroda rész beétsekben a
héleadast az alabbi médokon fogjak biztositani:

» aceéllemez lapradiatorokkal,

> beagyazott feltletitési rendszerekkel.

5.5. A beruhazas soran felhasznaland6 anyagok mennyisége
A beszallitott hulladékok EWC koédjat és varhatd megsegét azl. szamu tablazat
tartalmazza a 3.1. fejezetben.

5.6. Vizellatas

Technoldgiai vizfelhasznalas:

A tervezett beruhézas technologiai vizfelhaznalést igényel.

Szocialis vizfelhasznalas

Az ingatlan ivoviz ellatasa a Sajoszigeti Gttal hpgramosan futé D80 oOntbttvas mediév
gerinc vezetékil leagaz6 D80 KPE vezetéken keresztll biztositett,telken belli
csatlakozésnal a telekhatar mellett épiteradvizéra akna, melyben kombi vizriévan
tervezve. A telken bellli agvezeték D80 KPE diméwal épul ki. Az éplletben 6sszesen 6
db WC, 1 db piszoéar, 8 db kézmoso, 1 db falikidbZuhany és 1 db mosogatd, mint csapolo

lesz beépitve. A maximum vizigény az épuletben Is4@mi 5,26 rih.

5.7. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az

azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye
A tevékenység megvaldsitdsdhoz szikséges létesiheinaz 5.2. fejezetben részletesen

ismertettik.

5.8. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok

A szennyviz és csapadeékviz gy rendszert az 5.3 fejezetben ismertettik. A telep

kozmitérképét pedig a 6. szamu melléklet tartalmazza.
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5.9. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa

A korabbi, hasonl6 Uzemelési tapasztalatok alagjinondhatjuk, hogy a kébkbiekben

bemutatand6 szamitasok olyan adatok alapjan kkrélkeszitésre, melyek nagy biztonsaggal

allnak rendelkezésiinkre.

5.10. A telepitési hely lehatarolasa

A telephely pontos lehatarolaséat a 3.3 fejezetbarertettiik.

5.11. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott technoldgia alkafimama keril sor, nem szikséges Uj

technoldgia alkalmazasa.
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6. A teriilet geokdrnyezete, éghajlat, természeti katasztrofak

6.1. Foldtani viszonyok

A vizsgalt terlilet Borsod-Abauj-Zemplén megyébeisKkdlc varos északi szélén talalhato. A
teriilet Magyarorszag kistajainak katasztere alapjrEszak Alfoldi hordalékkip siksagon
belll a Sajo-Hernad-sikon helyezkedik el.

A kistaj Borsod-Abauj-Zemplén megyében helyezkeelik Terillete 668 kM (a kozépta;
16,5%-a, a nagytaj 1,3%-a).

Domborzat:

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagidatiikkipsiksag. D felé lgjfelszinének E-

i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, migép® és D-i, alacsonyodé része
szigetszdren 8-10 m magasra kiemelkedik. A teriletet a Saja Blernad hordalékkupja épiti
fel. Az egykori felszin a folyok erdziojanak hatésa@lacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5
m/km?-es atlagos relativ reliéf domblabi hatak, lejk orografiai domborzattipusaba
sorolhato teruletté valt. A Saj6é és a Herndd aniéke (Muhi-siksag) kis relativ relief
hullamos, ill. enyhén hullamos siksag. Egyhangszieke 16sz6s anyagokkal fedett.

Foldtan:
Az alaphegység E-on alsé- és kozépsasz karbonatos képdményekl all, D-en pedig

Ujpaleozoos é€s mezozooszktek fordulnak él. A felss-pannoniai rétegekre atmenet nélkiil
telepilll a pleisztocén durva lUledéke, amely a sidflgemiatt vastagon boritja be a korabbi
képidményeket. A folydk teraszai Miskolc és Sziksz@toelvégsddnek, ill. belesimulnak a
hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajotdl Ny-radsadg, K-re inkabb finom Uledékekb
all.

A hordalékkup épitése az egész pleisztocénbarttfast&lilondsen a Sajé-Hemadtdl Ny-ra
rakodott le tdbb réegben sok kavicsos Ulledék. Aod@iban a Sajo-Hernad sajat
hordalékkupjaba véslott. A felszin legelterjedtebb ké&mmeénye a folydvizi kavics (gyakran
homok és murva is kapcsolodik hozzajuk). A kistajb@ndkivil sok, nagy készlettel
rendelked kavicsebfordulas ismert; a nagyobbak: Alsézsolca, NyékladhaMebcsat,
Sajészoged, Hépapi, Hepkeresztar, Muhi, Sajéors, Arnot, Korom, Sajoépddacs. A Sajo
Hemad arterén 16szdsagyagos Uledékek, ill. holooédsanyagok vannak a felszinen.

6.2. Vizfoldtani jellemzok

6.2.1. Felszini viz

A vizsgalt tertlethez legkdzelebbéegls vizfolyds a Sajé folyd, melynek tavolsaga K
irhnyban 1200 m. A Saj0 Magyarorszag kilencedikbéegbb vizi felszini vizfolyasa.

Szlovakidban a GOomor-Szepesi-érchegységben eredsiiaddl nem messze, de masik
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volgyben: a Stolica ndvcsucs (1476 m) alatt, mintegy 1300 méteres tenmptréeletti
magassagban.

Az Ozd térségében talalhatd Sajopiispoki melleit & magyar hatart. Itt hirtelen nagy
meértékben csdokken a mederesés, a szélesség peuhg\ar szakaszra jelleden mego.
800 méteren keresztul hatarfolyd Szlovakiaval.

Szlovakiai szakaszanak hossza 98 km. Teljes h@sszabalyozasok 6ta valamivel kevesebb
mint 223 km; ebbl magyarorszagi szakaszanak hossza 125,1 km. Seégksa magyar
szakaszon &ltalaban 20 és 80 méter kozé esik. Adlygége sebes folyasa miatt a dbls
magyarorszagi szakaszon 0,8-1,2 méter koruli, ama &rkolat edtt nehol elérheti a 3,6
métert is. Vizgyjté terllete 12 708 km2 (néhany helyen a Hernaddé hékamoljak,
mikézben azt edl fuggetlenil ott is a Sajo mellékvizének tekintidtlagos vizhozama 60
m3/mp. Hordaléka jeles mennyiség kavics valamint iszap. Esése magyarorszagi
viszonylatban nagy, atlagosan 49 cm/kméden kanyargds, és szigetekkel tarkitott. Bar
atvagtdk néhany kanyarulatdt a mederszabalyozéshkari, a brutalis valtoztatasoktol
megmenekilt (példaul korabban tervbe volt véve 2tgtova tétele a borsodi megyeszékhely

es a Tisza kozott).

6.2.2. Felszin alatti viz

LA felszin alatti vizek allapota szempontjabdl dwdy terlleteken lév telepulések
besorolasarél” szold 27/2004. (X11.25.) KvWM rendeszerintMiskolc fokozottan érzékeny
mindsitési terlleten fekszik.

Az érintett terllet ivovizbazis hatdésagi hatarozathn kijeldlt, illetve elézetesen lehatarolt
hidrogeoldgiai véditeriiletét, védsidomat nem érinti.

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizekehem fogja érinteni. A tevékenység soran
nem torténik felszini vagy felszin alatti vizekbealatkozas.

A vizsgalt terllet a Tisza részviZgybn belll a 2-6 Sajé a Bodvaval alegységen helyekkedi
el.

A vizsgalt tevékenység nem érinti az alegység 8. iztestét.
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6.3 A természeti katasztrofaknak (kiillonésen foldrengések, vizkarok) valo

kitettség bemutatasa.

Potencialis természeti katasztrofak:

Foldrengés Jelenbs aktiv tektonikai vonalak Miskolc kérnyékén nemmestek. Az utobbi
evekben Miskolc teruletén toébbszor is érzékeltedelb féldmozgasokat. 2014. majus 8-an
kora délebtt a Richter-skala szerint 2,86esédi foldrengést mértek a varosban. Ekkora a
Bikk hegység tertletén, hat kilométernyi mélységhdiskolctol 10 kilométerre volt a
rengés epicentruma, karokrol nem érkezett jeler2@%0. december 14-én, €jjel fél 11 utan
2,9-es efsséd rengées razta meg Miskolcot, szinte az egész varoghetett érezni, hogy
megmozdult a fold. Karok egyik esetben sem fordultels. a szeizmoldgiai
obszervatériumokban évente 100 rengést mérnek Maigpgagon, ezek kozil a harmas
erésseghbol 20-25 fordul eb. Foldrengések torésvonalak mentén alakulnak kiaknhogy
pusztito erdj rengések érintsék Miskolcatincs nagy esélye

Arviz: A vizsgélt teruilethez legkozelebbéedls vizfolyas a Sajo folyd, melynek tavolsaga K
irhAnyban 1200 m. A Sajo _Magyarorszag kilencedikodegbb viZi felszini vizfolyasa. Az
utolso jelends arvizre 2010-ben kertilt sor Miskolcon, Mikor géSalontotte Felszsolcat. A
vizsgalt teriletet az arviz nem veszélyeztettelamlle 200 évben, igy annak, hogy pusztitd

erefi arviz érintse a hulladék feldolgozo tertilendhcs nagy esélye

6.4. A kornyezethasznalo tevékenységétdl fiiggetlen, potencialis Kkiils6

kivalto okok és az ezekbdl szarmazo hatotényezok bemutatasa

6.4.1. A veszélyes anyagokkal foglalkoz6 Uzemekre visszaethe® okok, amelyek
kivalthatjdk vagy fokozhatjak a hatétényezk kockazatét, illetve hatdsait

Veszélyes anyagokkal foglalkoz6 Gizem nincs a vitggkephely kozelében. A legk6zelebbi

Uzem a Miskolci Patyolat Szolgaltatd Kft., azonkegen Uzemmel sem technoldgiai, sem

pedig kozni-, és szolgaltatasi kapcsolata nincs a vizsgaptelynek. igy veszélyes tizemre

visszavezethétok, mely kivalthatja vagy fokozhatja a hatétérfekockazatét, nem ismert.

A normalis Utzemi koérilmények kozott veszélyes tdédla nem keletkezik a hulladék

feldolgozasa soran. A potencialisan kégiz veszeélyes hulladékok kdre a gépi berendezések

miikddéséhez, karbantartdsahoz, illetve esetlegesibdsgialdsahoz kédik.
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6.4.2. A természeti katasztrofakra (kilondsen foldrengésekvizkarok) visszavezethet
okok, amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatoényesik kockazatat, illetve
hatasait

Esetleges foldrengések és arvizek természeteserelhetik a havaria esélyét. A

dokumentacio 9. fejezetében részletesen ismertettipotencialis szennyé&zZorrasokat, a

szlikséges intézkedéseket. Ahogy azonban korabbtuk]ea vizsgalt terlileten egy esetleges

foldrengésnek, illetve arviznek a veszélye nagyiosik

6.4.3. A telepités, mikddés és felhagyas soran keletkézmaradékok, hulladékok, a
koérnyezeti elemeket érint kibocsatasok tipusa és mennyisége

A telepités és iikddés soran keletk&zhulladékokat a dokumentacio 7.5. fejezetéen

(Hulladékgazdalkodas) részletesen ismertettik.|dafgyas sordn pedig a terlleten talalhatéd

hulladékok elszallitasra kerilnek, semmilyen tipdsilladék nem maradhat vissza. A

tevékenységgel osszeflig§ibocsatasokat (Viz, levégzennyezeés, Zaj) a 7.1., 7.2. és 7.3.

fejezetekben részletesen ismertettik, mind az (igsmemind oedig a felhagyasra

vonatkozodan.
6.5. Eghajlatvédelmi szempontok

6.5.1. A tervezett tevékenyseég szamba vett valtozatai méy mertékben érzékenyek az
éghajlatvaltozassal dsszefligghatasokra, jelentis érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottan

Eves és évszakos kozépmérsékletek valtozasa

Magyarorszag éves kozéphérsékleteinek itkora a globalis tendencidkkal 6sszhangban

alakul, azonban a kisebb terlilet miatt nagyobbozékonysagot mutat. A valtozasok

szemléltetése érdekében az éves és évszakos édpkekdliait, vagyis a jelen éghajlati
allapotot leird, 1971-2000-es atlagtdl valo eltérésutatjuk be, minden esetben a 20. szazad
elejétl 2009-ig.
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Mo 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001

7. dbra: Magyarorszag évi kozégimérsékletének anomalii (°C) 1901 és 2009 kozott. A
értékeke az 1971-2000ddzak atlagaihoz viszonyitva.

A nyolcvanas évek elejdt intenziv melegedés ke@dott. Az évi kdzépbmérsékletek
valtozdsanak terlleti eloszlasat mutatj@8.adbra az 1980 és 2009 kdzotti harmincéves

periédusban.
e

8. &bra: Az éves kozepgmérsekletek valtozasanak terileti eloszlasa az 12809

iddszakban

A 9. dbra a négy évszak kozéfmérsékletének valtozasait mutatja be. A tavaszi
kozéplomérséklet 1971 és 2000 kozott 10,4°C. A tavaszokéazkodzéplbmérséklethez
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hasonlé mértekben, 1,08°C-kal emelkedtek a telgmzett iddsoron. Ha csak a legutdbbi 30
évet tekintjuk, akkor elmondhatjuk, hogy a tavagizzéplomérséklet jelerdisen, 1,75°C-kal
noétt 95%-o0s bizonyossaggal.

A melegedési tendenciat leginkabb a nyaréknérséklete tlkrdzi, a mult szazad eldjét
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyaatlkgtdmeérseklete 1971-2000 kdzott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben iséérdult egy-egy hivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad disfelét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedgaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozépimérséklet.

Az 6szi orszagos atlagimérséklet 9,9°C. A mult szdzad kozepétfabult meleg6szok
hatdsara a trend értéke itt alacsonyabb, mint ki ébszakban. A melegedés 0,67°C, ami
statisztikai értelemben nem szignifikans, mint ghag utobbi 30 édszeinek valtozasa sem.

A téli kozéptdbmérséklet az 1971-2000-es normabsdakban 0,0°C-nak adddik. A telek
homeérseéklete 1901-6ta 0,65°C-kabth am ez a valtozas statisztikai szempontbol nem

szignifikans, és a legutdbbi 30 tél sem mutat égym@ti valtozast, noha a tendencia pozitiv.
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9. bra: Az évszakos kozéfmérsékletek orszagos atlagainak anomaliai (°C) 190009

kozott. Az értekek az 1971-200@szakhoz viszonyitva.
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Hémérsékleti szél§ségek alakulasa

Nemcsak maguk a omérsékleti eértékek, hanem a s#éldékek intenzitdsaban,
gyakorisagdban megmutatkoz6 tendencidk is a vakkghajlat jelei. A fagyos napok (napi
minimumhbmérséklet < 0°C) szamanak csokkenése és @&@édh napok (napi
maximumtémérséklet> 30°C) szamanak nodvekedése egyarant a meleggdienciat jelzi
(10. &bra. A hiilvosebb és a melegebb periédusok az indexek éraxké&hmegnyilvanulnak,
de a nyolcvanas évélttszembaing az extrém meleg &jarasi helyzetek gyakoribba vélasa.
A szél$séges Bmérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jeliermend értékek arra
utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg &zétek egyértelth ndvekedésével és a
hideg széléségek csokkenésével jar a teljes mult szdzadetdkeb idészakban.
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10. &bra: A fagyos és adség napok éves szadmanal§sdra (hazai rdcspontok atlaga alapjan) a
tizéves mozgo atlaggal és a becsiilt linearis tread®01-2009 kozott.
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11. &bra: Hshulldmos napok szadma (napi kozégmérséklet > 25°C) az 1980-2009-es
iddszakban, racsponti trendbecslés alapjan
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A héhullamos napok (1. abrg jelentés egészsegkarositdo hatassal jarnak, a kozép-

magyarorszagi, dél-alfoldi régiéban kell leginkdbba névekedésiikkel szamolni.

Eves és évszakos csapadékosszegek

Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csOkkéen hazank Dél-Eurépahoz
hasonlo viselkedést mutat. Az orszagos évi csafisdekg 1971 és 2000 kodzotti atlaga 568
mm. Az aldbbiakban ezen dslzak &tlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérésiékorait
mutatjuk be éves és évszakos skalan. A csapadeékaatikat jobban szemlélteti a szazalékos
valtozas, mint a linearis kozelitédbadodo, milliméterben kifejezett csokkenés, ileetv
novekedés. A szzalékos valtozas becslésére anenxgadlis kozelités a megfedelezért a
csapadék esetén exponencialis trendbecslést atkiainka

Csapadékos évek inkadbb a mult szazadl feleben léptek fell2. 4brg. Az utdbbi néhany év
atlagon fellli csapadéekodsszegenek kovetkeztébestlkkenés nem szignifikans a 95 %-o0s

megbizhatdsagi szint tekintetében.
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12. dbra: Az éves csapadékosszeg orszagos atlagamakaliai, 1901-2009.
A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagatonak viszonyitva.

A csapadék térben ésoiden nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltdzatsara
bekovetke# — tendenciakat nehezebb kimutatni, mint éGnérséklet esetéen. Mig az évi
kozéplbmérséklet az elmualt 30 évben szignifikans ndvekieadstat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet féldliszakban sem mutathatd ki egyértéém. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjuk. ekmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
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bekovetkezett valtozasokat bemutatd térk&p. (abrg az exponencialis trendillesztésb
adodo 50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szazad kozepdtvégbement, az exponencidlis trendbecslés szesapadék valtozas
terlleti eloszlasat abrazoltuki8. abran Az orszag teruletének legnagyobb részén jésemt

csokkent a csapadékellatottsag az elmdalt fél éeesitzan.
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25-35

a5z | >359%
13. abra: Az éves csapadékosszeg %-o0s valtozasagékdB009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyatiteldvaltozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomaliak tbora (4. abrg. A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mmegy
évszak 6sszehasonlitasdban a legnagyobb csapakiékuss tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tdbb mint egy évszazadwoelétidésor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 19714@dt 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléforduldsa a mult szazad kezdététiszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az lgsza
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen t&thétilajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozdsa novekédendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mraltAzas jelerdts, a cstkkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyéreiemdencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 napadgék hullott az 1971-2000 kozotti
teleken. A mult szazad elej¢ta téli csapadék szintén csokkent, de nem szawmdotte

mértékben.
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14. dbra: Az évszakos csapadékdsszegek orszagmmethk anomaliai, 1901-2009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az119@00-es atlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék szelssegek alakulasa

Az atlagosnal ségesebb csapadékkal, vagy tartds szarazsaggas@ndények, periodusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexdésoraival és a bekodvetkezett
valtozasukkal jellemezzik. Kevesebb a csapadéekprezagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink (5. 4brg. A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok viszont emdgvekedeést
mutatnak, s a szarazégkzakok hossza (vagyis a leghosszaldlszdk, amikor a napi csapadék
nem éri el az 1 mm-t), pedig jelésen megndvekedett a 20. szadzad eleje Ota. A napi
intenzitas, mas néven atlagos napi csapadékosgp@dett periodusban lehullott 6sszeg és a
csapadekos napok szamanak hanyadosa) nyaron geiltgiisen megnévekedett. Az atlagos
napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a dSapeglyre inkadbb rovid ideig tartd,

intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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15. dbra: Néhany extrém csapadék klimaindex racspp@tiaganak idisora, a tizéves mozgo
atlag gorbéjével és a becslult linearis trenddelp192009

Az 1960-2009 idszakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-vastiopgeniti meg dlé.
abra trendtérképe. A nyari napi intenzitds orszagosghtia novekedett, ezt a ndvekedést a
délnyugat-dunantali, és kisebb kiterjedésben az akdstet-magyarorszagi teriletek
csapadékintenzitdsanak csotkkenése mérsékli. Fontegjegyezni, hogy a racsponti

valtozasok csak kisebb teriileteken szignifikansak.
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16. abra: A nyari atlagos napi csapadékintenzitésldgos csapadékossag) valtozasa az
1960-2009 idszakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat

(http://Iwww.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megély valtozasok/Magyarorszag/)

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyaréknérséklete tikrézi, a mult szdzad eldjét
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyadtlkgtdmérséklete 1971-2000 kdzott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben isé8rdult egy-egy livosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad disfelét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedgaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozépimérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban istéarha

Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utgy, aasapadék egyre inkabb révid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban Hulli

Az emelked hémeérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra am érzékeny az
alkalmazand6 hulladékkezelési technoldgiaAz atlag lmeérséklet emelkedése, illetve a
heves zivatarok, elsorban a dolgozok munkakdrilményeit neheziti (mmdegcstkken a
koncentracié, stb.). A SERENITY SOLUTION Kf. biziteni fogja a munkavallalok részére

a szUkseéges vételszereléseket, védalokat.
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6.5.2. A tervezett tevékenységre vonatkozo értékelés a egiitési hely és a feltételezhét
hatasterlleten jellem# természeti veszélyforrasoknak vald kitettséget, dalabb
az elmalt harminc évre vonatkoz6 és a klimamodelldd6l szarmaztathato,
jovébeli, legaldbb harminc évre vonatkoz6 adatokkal al@masztva

Az el6z6 pontban részletesen bemutattuk (30 évre vonatikdzi@datokkal alatamasztva) a

varhato idjarasi kortilményeket. Ahogy azonban kordbban lejreuvizsgalt terlleten egy

esetleges foldrengésnek, illetve arviznek a veszéipgyon kicsi. Mindezek alapjan
elmondhatjuk, hogy a tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység helyse és
hatasterulete, természeti katasztrofaknak nem Kkitet terilet, a klimavaltozasra az

alaklamzott technolégia nem érzékeny, mig a dolgokdnegfeleb munkakortilményeit a

Kft. biztositja.

Erzékenységelemzés nem sziikséges.

6.5.3. A tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezléet hatasterilet
éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességére
A hulladékgazdalkodasi tevékenység nem hat a hat&stilet éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodasi képessegéremivel az Uzem terlletének kornyezetében ipaietvié
mezgazdasagi tertletek vannak. Az ipari tertletek latkakodasi képességét nem fligg a
tervezett tevékenyséft A mezgazdasagi terileteken a szarazsag, mint éghajlaerasi
jelenség jelentkezhet. A terliletek ontozése va@pjabdl, vagy pedig fart kutakbdl oldhato
meg. A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenysdggsrhatassal a felszini és a felszin alatti

vizekre.
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7. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz
LA felszin alatti vizek allapota szempontjabdl éwdy terlleteken lév telepulések
besorolasardl” sz6lo 27/2004. (XI1.25.) KvWM reneeszerintMiskolc fokozottan érzékeny

mindsitégi tertleten fekszik.

Az érintett tertlet ivovizbazis hatdésagi hatarozathan kijeldlt, illetve elézetesen lehatarolt
hidrogeologiai véditeriletét, védsidomat nem érinti.

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizekehem fogja érinteni. A tevékenység soran

nem torténik felszini vagy felszin alatti vizekbealatkozas.

A létesités soran a felszini-, valamint a felszilatd viz lehetséges szennygeforrasai a

kovetkedk:

» A létesités soran felszin alatti vizbe beavatkomas torténik. A létesitéskor, az alapozasi
munkak soran a feltalajt letermelik, a megfélalapok kiasasra kerulnek.

* A terlleten alland6 szennygZorrast jelent objektum (pl: szennyviztarold, Uzemanyag
tarold, stb.) nem lesz.

* A mobil WC tartalydnak sértilése, nem megieligitése.

* A talaj illetve a felszin alatti viz elszennyelgése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazék keril a talajra és ez a szertigzleszivarog a talajvizig.

» A talajra csak véletlensZeméphiba soran kertlhet@laj szarmazék. Ez a jellédiba
cshszakadasbol, szivattyuhibabdl vagy a hidraulikusnkahenger meghibasodasabdl
adodhat. A felsorolt fiszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezhedlagtt

A beruhazas megvalosulasa soran a kovetike kell betartani a felszin alatti vizek

védelme érdekében:

» Az épitanyagok helyszinre szllitasanél csak medfatalszaki allapotu, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvedelmbiebsoknak megfelélszallitd jarniiveket hasznalnak.

* Az épitanyagok gépjardrdl torterts leemeléséhez hasznal daru is csak megfelel
miszaki allapotu, rendszeresen karbantartott és anykdetvedelmi e@lrasoknak
megfeleb lehet.

Az alkalmazott foldmunkagépek csak megi&lemiszaki allapotl, rendszeresen

karbantartott, a kornyezetvédelmbiebsoknak megfelélmunkagépek lehetnek.
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» Az épités soran a tertletre kihelyezett mobil W@étgait rendszeresen elk@tizni és
uriteni kell.

» A felszin alatti vizekre egyedli veszélyforras épgkldl - havaria esetén - elfolyo,
elcsbpog olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék gstetlenszdien géphibabol
adodhat. Ez a jelldég hiba c$szakadasbdl, szivattyahibdbdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasébdl adodhat. A felsofaraki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkivili olajelfolyas ésedzonnal intézkedni kell a szennyezés
farészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitpotdatért felitatasardl és a szennyezett
hulladék telephelyre tortérszallitasarol.

« Ha a rendkivili események valamelyike mégis belkadmmk a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezéktalan lokalizalasaval minimalisra
csokkenthet.

Az Uzemelés soran a felszini-, valamint a felszlati viz lehetséges szennyeforrasai a

kovetkedk:

* Az Uzemelés soran keletkekommunalis szennyviz.

» A talaj illetve a felszin alatti viz elszennygelgse csak havaria esetén lehetséges, amikor
koolajszarmazeék keril a talajra vagy a betonozotildéeriletre és ez a szenngydes
leszivérog a talajvizig.

» A talajra vagy a betonozott taroléteriletre csaletenszeii géphiba soran kertlhebdélaj
szarmazék. Ez a jelléghiba c$szakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasébdl adodhat. A felsofraki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt.

Az Uzemelés soran a kovetlégert kell betartani a felszin alatti vizek védelmelékében:

* A keletke®y kommundlis szennyviz vezetéken keresztll csatlkkazvarosi szennyviz
gyiijté halézathoz.

o Az Uzembl ki- és beszallité gépjarimel csak megfelél miszaki allapotl, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvedelmbiebsoknak megfelélszallité jarntivek lehetnek.

» Aterlleten keletkezcsapadékviz rendezett elvezetdsgondoskodnak.

Az épitkezés és az Uzemelés nem jelent veszélyelafini és a felszin alatti vizekre. A fent

emlitett intézkedések betartdsaval a talaj és a fdin alatti viz elszennyezésére nem

kerulhet sor.
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7.2. Levegdszennyezés

7.2.1. Aleve( alapallapota, ebirt hatarértékek
Az ingatlan Miskolc északkeleti iparteriiletén, aighAsondy és a Sajbészigeti ut
kereszteédésében helyezkedik el. Az ingatlan helyrajzi sza4b20/6.
A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszerits@y Mébhalozat miskolci (Buza
téri) allomasanak 2016-0s adatait hasznaltuk fed)ynkb. 3 km-re talalhatd a vizsgalt
terdletol.
A légszennyeiz anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 20171e2017.12.31.

e NOz 34,7ug/m’

+ NO« 81pg/m?

« SO 6,2ug/m?

« CO: 847ug/m®

« PM10: 36ug/m?
A 2015.01.01. és a 2015.12.31. kozottisdakra meért N@ NOx, PM10 és SO2 értékeket a
17. szamu abramig a CO értékeketEB8. szamu abrazemlélteti.

17. &bra: NQ, NOx, PM10 és Senapi atlagok 2017.01.01.-2017.12.31. kozott

(Miskolc, Buza tér)
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18. abra: CO napi atlagok 2017.01.01.-2017.12.33zdtt (Miskolc, Buza tér)

A 4/2002. (X.7.) KWWM rendelet szerint — mely a $2gnnyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésébl szol - Miskolc a 8. zénacsoportba tartoznak:

F C D B E

6. tAblazat: Légszennyezettségi agglomeraciod

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilgirnyezetének levegminésége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegészséglgyi kdvetelményeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegerheltségi szint hatarértékéies a helyhez kotott I€gszenngez
pontforrasok kibocséatasi hatarértékeirszolo rendelet hatérértékeit vettik figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékekamioak.

A munkagép és szallité jatimek mikddése soran kibocsatott kipufogégazokbané lév
légszennyez anyagok kozil a kovetkék a meghatarozoak:

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5 000 3000 Il.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 Il
Szall6 por (PM 10 - 50 40 Il

7. tAblazat: A levedterheltségi szint egészséguigyi hatarértékei

52



7.2.2. Az épitesi-kivitelezési tevékenység okoztgkzennyezés
Az épitési-kivitelezési tevékenységhez (melynéliatlez6 személye még pontosan nem
ismert) varhatéan a kovetkiegépeket (vagy velik egyenériglalkalmazzak:

Tevékenyseég Alkalmazott munkagép Telj(eks\lltlr)neny telj;?tﬁény
1 db Scania G490 tipusu billgslatos 324
tehergépkocsi
Foldmunkdk |1 db KHOMATSU WB93-5e0 kotré- 74 399,8
rakodd
1 db Wacker BS60-2 tipusu dongol 1,8
1 db Scania G490 tipusu biligplatés 324
tehergépkocsi
1 db KHOMATSU WB93-5e0 kotrér 74
Alapozas rakodo 720
1 db Mercedes Benz Actros 3235 8x4 057
Karrena beton mixer
1 db betonpumpa 65
1 r:Jlb Scinia G490 tipusu billgriatds 324
. ... tehergépkocsi
Szerkezetepites 1™ | |EBHERR  LTM _ 1030-1 180 S04
mobildaru

8. tAblazat: Az épitési-kivitelezési tevékenysagrshasznalt gepek

A dieselmotorok altal emittélt szennyeanyagok mennyiségét & tablazatbantalalhato,

szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibocg#talapjan szamitottuk ki.

: Emisszio [g/kWh
SR BRI | co NOx Korom SO,
2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

9. tAblazat: NagyteljesitmémyDiesel motorok fajlagos k&rosanyag kibocséatasa

Tovéabbi adatok:

» A gép kipufogdcsovenek atnége: 100 mm

» A gépek kipufogdcsdvének magassaga a talajszeit:fe,5 m

» A csb végén kiaramlo fustgazmérséklete: 250C

» Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hakezmdgitényes: 1,05
A 9. szamu tablazatbdlathato, hogy a legnagyobb méiiéleved terhelés az alapozasi
munkak soran torténik, igy jelen fejezetben ezedkenyséeg hatasait vizsgaljuk, hiszen mind
a foldmunkak, mind pedig a szerkezetépités sosabki levedterheléssel szamolhatunk.
A munkagépek egyuttes teljesitményének (720 kWlo7& (504 kW) vettik figyelembe
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A jarmivek atlagos fajlagos gaznémszennye&anyag kibocsatasat d0. tablazat

tartalmazza:

Jarmiikate- Fajlagos emisszio gy, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SO, Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konny 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teherr 16,4 - 36,8 3,4 - -
gepkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 49 24,3 2,7 0,45 -

e

A pontforras okozta levégzennyezés terjedésének meghatarozasatdatastavolsag
8.0.0.4. programot haszndltuk fel. A szamitasok leggyakonibeteoroldgiai viszonyoknak
megfeleb (szélsebesség: 2 m/s, nappal, derlltsjarasi viszonyokra végeztik el. Minden
tovabbi leheiség ezeknél kedvélab eredményeket szolgaltat.

A NOx az 1 6ras (9. 4brg maximumaban (31,8 ug/m) a hatarérték 15,9 %-a igy

érdemben nem befolydsolja az alapterhelést
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“==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NOZ2; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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X (méter)
Nitrogén-oxidok, NOx mint  _ _ A - feltétel: 20 pg/m3 - =, C - feltétel: 25.4 pgim3 — Atlag: 7.19 pg/m3
NOZ2 konc. 151 m -118m

— —. Maximum: 31.8 pg/m3 - 74
m

19. abra: NOx 1 6ras koncentracio (alapozas)

A légszennyed berendezések hatasteruletének kijelolés®06/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Céldmark talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték EoHetarozza meg a hatasterilet vonalat.

Az NOx esetében 151 méteres hatastertletet tudunk kijelil mig a CO,a PM10 és a S@
immisszidja a leggyakoribb meteorolégiai feltételekmellett sem éri el az 1 6éras
hatarérték 10 %-at az egészségugyi hatarértékek dében, igy ezeknek a
légszennyeéinek nem tudjuk a hatasteruletét kijelolni. Egészséagyi hatarérték feletti

koncentraciok nem alakulnak ki a tervezési terileta kivul.

7.2.3. A helyhez kotott pontszdf és diffuz légszennyak forrasok jellemzéinek
bemutatasa, a kibocsatott flistgazok jellermiinek és a levefiszennyed komponenseknek
az ismertetése (fiz is), a megengedett és a tényleges emisszibk bemthaga €s
dsszehasonlitasa

7.2.3.1. Technolégia sordn keletkez6 por elszivdsa
A csarnokban a féemhulladékok térése soran porledt, melynek dsszegjtésére pordaméd
rendszert hasznalnak. A csarnokban 9 elszivasi kel kialakitasra. A tervezett elszivasi

pontokat azb5. szamu abra (4.4. fejezestgemlélteti. A sirérendszer 98 sz6 kazettabol
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kerll felépitésre. A megse port dsszegijtik és zsakokban elszallitjak. A porlevalaszto
miiszaki adatait 4. tdblazat(4.4. fejezéttartalmazza.

A pontforras geometriai adatai:

Kibocsatas magassaga: 17m
Kirté atmesje: 1,28 m
Kirté keresztmetszete: 1,287m

A pontforras okozta levégzennyezés terjedésének meghatarozasara a Halséa8®.0.4.
programot hasznaltuk fel.

A modellezés soran felhasznalt alapadatok (melyet akonlé berendezés meéreési
eredményei alapjan hasznalunk fel):

Emisszio: Szilard: 0,0648kg/h (emisszid)

Korrigalt atlagos normal szaraz gaz térfogatarar6a:978 Nm

Flstgaz kiaramlasidmérséklete: 152C

A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonydkmaegfeleb (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, derilt) idojarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél
kedvedbb eredményeket szolgaltat. Minden komponensngtaknoltuk az 1 6ras, a 24 oras
€s az eves maximalis értékeket is, hogy az essetlduarértek tullépések, vagy

megkdzelitések felismertidt legyenek.

A por az 1 éras maximumaban a hatarérték 1,4 %-a @ abra), mig a 24 oras (21. abra),
és éves maximumabar(22. 4bra) a hatarérték 1%-a alatt marad, igy érdemben nem
befolyasolja az alapterhelést

A hatastertlet kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Kormrendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogg hatasterilet a

legszigorubb feltétel szerint nem jeldlhetiink ki, [szen a fustfaklya tengelye alatti

talajkozeli egy oras (6ras hatarértékkel nem renddlezé Iégszennyed anyag esetében 24
0ras) légszennyezettség nem éri el PM10 esetébetDa6-0s hatart.
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C (ng/m3)

C (ng/m3)

Sprint nyomda
. ==1 ORAS ATLAG ==
Osszes szilard, TSPM; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 mis
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—— ()sszes szilérd, TSPM konc. ==+ Maximum: 1.4 pg/m3 - 62 m . C-feltétel: 1.12 pgim3 — Atlag: 0.471 pg/m3
-9 m
20. abra: PM10 1 ¢6ras koncentracio
Sprint nyomda
) == 24 ORAS ATLAG ==
Osszes szilard, TSPM; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 mis
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X

(

méter)

— (sszes sziléard, TSPM konc.

. Maximum: 0.336 pgim3 - 62
m

. C - feltétel: 0.269 pg/m3
m

— Atlag: 0.113 pg/im3

21. abra: PM10 24 6ras koncentracio
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Sprint nyomda
. == EVES ATLAG ==
Osszes szilard, TSPM; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 mis
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X (méter)
—— Osszes szilard, TSPM konc.  _ _, Maximum: 0.0236 pg/m3 - 62 _ _ C - feltétel: 0.0189 pg/im3 — Atlag: 0.00793 pgim3
m -9 m

22. abra: PM10 éves koncentracio

7.2.3.2. Fiitési rendszer
Az épllet fitését a csarnok részben direkt gaziiksntét sugarzok, mig a szocialis blokkban
1 db 30 kW-os kondenzéacidés gazkazan fogja biztusitdz épulet transzmissziogitési
igénye: 224 kW.
Az éplilet fitését kétcsoveditési rendszer fogja biztositani. Az iroda rész bétsekben a
héleadast az aldbbi médokon fogjak biztositani:

> acéllemez lapradiatorokkal,

» beagyazott fellletitési rendszerekkel.
Uzemelés soran a kovetkegontforrasok rikodésével szamolhatunk:
Szocialis helyiségben 1 db kondenzéacids gazkazititoteljesitmény = 30 kW)
Tovabbi adatok:

» A flstgaz kibocsatas atnége: 150 mm

* A kémények magassaga a talajszint felett: 15 m

* A csb végeén kiaramlo flstgazmérséklete: 186C

* Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hakxegfitényes: 1,05
A pontforrdsok okozta levégzennyezés terjedésének meghatdrozasérkmtastavolsag
8.0.0.4. programot haszndltuk fel. A szamitasok leggyakonibeteoroldgiai viszonyoknak
megfeleb (szélsebesség: 2 m/s, nappal, dertltjsjarasi viszonyokra végeztik el. Minden
tovabbi leheiség ezeknél kedvélab eredményeket szolgaltat.
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A NOx az 1 6ras (23. abra) maximumaban (1,35 pgAna hatarérték 0,67 %-g igy
érdemben nem befolydsolja az alapterhelést

A légszennyei berendezések hatasteriletének kijelolés@08/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. 8 -ban foglaltak szerint tortént. Céldrerk talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarértek EoHAtarozza meg a hatastertlet vonalat.

Az NOx esetében nem tudunk kijelolni hatéstertletet. Ege@ségugyi hatérérték feletti
koncentracidk nem alakulnak ki a tervezési terilete kivdl.

==1QRAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NOZ2; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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23. dbra: NOx 1 éras koncentracié (kondenzacios kgzan; 30 kW)

7.2.4. Rakodo és szallité gépek okozta lewsgennyezés
A tervezett tevékenység elvégzéséhez a vallalkddivetkes gépekkel rendelkezik:

* 1 db SENNEBOGEN 817M tipusu gumikerekes homlokrak®® kw; diesel/;

e 1 db Epsilon M110Z77 tipusu fém-hulladék rakodoéudaddordozé jarmi: DAF

CF430 FAN, 3 tengelyes tehergépkocsi /315 kW; diiese

A hulladék beszdllitasa és kezelése kdozben a ka#dngépek nikddése légszennyéz
anyagok kibocséatédsaval jar. Ezen szennyezés konkifédizeres meérését csak nagy
bizonytalansaggal és jeléstkoltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:
* A meteorolOgiai paraméterek esetlegessége

» Aforrasok jellemdinek a mintavételezésddzakaban éfordulé6 megvaltozasa.
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A hulladék kezelés egyes technoldgiai fazisaibatd hégszennyer forrasok kibocsatasi
jellemzi (pl.: hordozégazok térfogataramairhérséklete, aramlasi sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszié intenzitasa) viszonylag nagyaiibossdggal megadhat6. Mindezek
figyelembe vételével a telephelyenikddé berendezések légszenn§elzatasat a konkrét
forrasok emisszios jelleniz és a telephely kornyezetében kialakuld meteoraldg
paraméterek alapjan transzmissziés szamitasokid@iozéuk meg.

A szdllitdst és rakodast végpépeket meghajtdé diesel-motorokat pontforraskargzallitd
jarmiveket pedig vonalforrasként vettik figyelembe asmmisszios szamitasok soran.

A rakodd gépek dieselmotorja altal emittalt szemfiyanyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocs#talapjan szamitottuk ki.

: Emisszio [g/kWh
ST CH co NOx Korom SO
2] ! 16,0 5.0 0,2 0,99
3] 2.6 12,3 15,8 0,63 i
(4] 17 20,1 6.5 0,13 i
Atlag 215 16,13 9.10 0,32 0,99

11. tAblazat: NagyteljesitméyDiesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogocsovének atnég: 100 mm
> A gépek kipufogdcsdvének magassaga a talajszettfe,5 m
» A csb végén kiaramlo fistgazsmérséklete: 250C
» Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hakexmgfitényes: 1,05
A szamitas soran berendezések névleges teljesiéméky 0%-at vettik figyelembe. A 289
KW teljesitmény és dl. tablazatbanlévs atlagértékek alapjan a hosszutavd, nappali
kibocsatasok:
CH =176 mg/s
CO =1311mg/s
NOx = 740 mg/s
SO =78 mg/s
PMz1o = 82 mg/s
Az NO és NQ aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az dxelésorban a hely
és az id fuggvénye az égés/karos anyag kibocsatas sordan Jsetben (korabbi
tapasztalatok alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamglmint NQ.
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A jarmivek atlagos fajlagos gaznémszennye&anyag kibocsatasat d2. tablazat
tartalmazza.
Jarmiikate- Fajlagos emisszié g, mg/m*s*db

goria CO CH NOx SO Korom Pb

3,84 5,1 1,0 - - 0,057

3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -

2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
személy 2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -

Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06

Jarmiikate- Fajlagos emisszié g, mg/m*s*db
goria [ele) NOx SO, Pb
CH Korom

kénnyi 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz tehert 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

-z

-,

A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszomakkmegfeldl (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, derilt) idojarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél

kedvedbb eredmeényeket szolgaltat. A transzmissziés sA8okt eredmeényeit az Uzerdel

gépek helydéll mért tavolsag flggvényébenld. tablazatbanés a24-25. szamu abrakon

mutatjuk be.
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Levegiszennyezés a gépeltmeért tavolsag Levegiszennyezés a gépedtmért tavolsag
fliggvényében fuggvényében

[nappal, dertlt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, dertlt id6ben (szélcsend)]
CO | CH | NOz | NOx [PMy | SO, Tévolsag CO | CH | NO2 | NOx |PMyo | SO,
pg/m® | pug/md | ug/m*| pg/m*| pg/m* | pg/m* pg/m® | ug/m?® | pug/m® | ug/md | ug/md | pg/m?
84.77| 9.82| 22.4331.15| 1.60 | 3.82 50 67.817.86 | 17.9524.92| 1.28| 3.06
54.54| 6.88 | 12.3717.18| 0.85| 2.66 100 43.645.50 | 9.89| 13.750.68 | 2.12
29.09| 3.68 | 8.24| 11.440.56 | 1.57 150 23.27294| 6.59| 9.15 045 1.2
15.62| 2.06| 4.35| 6.0 0.30 0.98 200 12/49.65| 3.48| 4.84 0.24 0.7
9.07 | 1.14| 192 2.67 0.18 0.59 250 726 091 1.5414 2.0.10| 0.47
6.05| 0.78] 144 2.00 0.10 0.45 300 4,84 063 1.1%0 1.0.08| 0.36
418 | 0.56/ 1.0 147 0.08 0.37 350 3,34 045 0.8418 1.0.06| 0.29
293 | 042 082 1.14 0.0b 0.27 400 234 033 0.691 0.0.04| 0.22
219 | 0.27] 0.69 0.94 0.0b 0.26 450 1/75 022 0.556 0.0.04| 0.20
155| 0.19] 0.58 0.80 0.08 0.19 500 124 015 0.464 0.0.03| 0.15
1.23 | 0.14| 0.51 0.72 0.08 0.14 550 0/99 012 0.4158 0.0.03| 0.12
0.98 | 0.08/ 043 0.61 0.08 0.08 600 078 0,06 0.3%9 0.0.03| 0.06
0.83 | 0.05| 040 0.56 0.08 0.08 650 0/67 0,04 0.3245 0.0.03| 0.06
0.72 | 0.05| 0.34 048 0.0 0.05 700 0,58 0,04 0.2738 0.0.01| 0.04

13. tablazat: A hulladékkezelés okozta ledszennyezés a gépékmert tavolsag

fuggvenyében [nappal, derlt ében (u = 2,5 m/s)]

Koncentracio (pg/m®)

a0
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24. abra: Leved szennyezés a rakodo berendezéslakigrt tavolsag fliggvényében (nappal
derdlt idében [u = 2,5 m/s])
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25. abra: Leved szennyezés a rakodo berendezésdlakiert tavolsag fliiggvényében (nappal

derlt idében [szélcsendes]

Az abrak R4-25. szam)iazt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a géflekO — 60 méter
tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavgidsabelll egészen kicsi értékre cstkkennek
le.

A légszennyed berendezések hatasteruletének kijelolés®08/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. 8 -ban foglaltak szerint tortént. Céldrerk talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras (pkketében 24 6ras) hatarértéek 10 %-a hatdrozzameg
hatésterulet vonalat.

A 7. tablazat(,A légszennye& anyagok egészsegugyi hatarértekeitlatait 0sszevetve a
fenti harom tablazat adataival a kovetdezt allapithatjuk meg:

Az NO:2 esetében 123 méteres, hatasterliletet tudunk kijés, mig a CO, a
szénhidrogének, PM10 és a SOimmisszidja a leggyakoribb meteoroldgiai feltétele
mellett sem éri el az 1 6ras hatarértek 10 %-at, igezeknek a légszennyének nem
tudjuk a hatasteruletét kijel6lni. A hatastertletet a 7. szamu mellékleszemlélteti, melyet

a telephely hataratél abrazoltunk.
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7.2.4. Szallitas okozta légszennyezes

7.2.4.1. Az épitési-kivitelezési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta
légszennyezés
Telepités soran felmerid gépjarmii forgalom:
» 25 szgk/nap
» 3 nagyteherauté/nap
Az emisszi6 meghatarozas&zolgald képlet:

< Quw iK{Gr: [24)].

3| w=90/ .
E,=Y S|—
=) =1 3600 %<,

ahol:
Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras révid idtartamra vonatkozo szennyemnyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennygzkomponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarntikategoria jele,
V = a gépjarm tzemmaodja (sebessége) [km/h]
sv = az adott izemmodban megtett ut [km],
g = fajlagos emisszids tényeg/km],
G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarsiriiség [jarnti/nap].

Az emisszio szamitas eredményai érintett szallitasi Ut esetében:

Jarmiikategoria Emisszié [mg/(m*s)]
CO CH NO:2 SOz PM10
l. 0.45 0.07 0.18 0.03 0.00
Il. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. 0.09 0.03 0.15 0.03 0.03
0sszesen 0.54 0.09 0.33 0.06 0.43

14. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra fatkezés alatti forgalmat tartalmazza)

A szdlliths mértéke olyan kis mértékaz eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz
novekedést az emisszidban.
A fenti emisszios értékekb az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznalasaval lekilz

immisszios értekek meghatarozasra az alabbi forfellasznalasaval:
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ahol:
Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras révid idtartamra vonatkozo szennyemnyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennygzkomponens jele (CO, CH, stb.),
a = a szélirany és a vonalforras altal bezéart szdg
u =folytonos vonalforras fustfaklyajara jellethzszélsebesség roviddrtam alatti
kozépértéke [m/s],
6. a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya filgges turbulens szorédasi
egyutthatdja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magaspapa
A szamitasok kdzbefigs végeredményei a kovetk&z
- oz a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya filgges turbulens szérodasi
egyttthatoja: 7,225 m,
- oz fuggdleges turbulens szorddasi egyutthatd: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s
A szallitas éaltal egyuttesen okozott légszennyedgsgalati eredményeit, nappal, derult
idéjarasi viszonyok kozottjg/m®] a 15. tablazatartalmazza. A szamitasok soran figyelembe

vettilk az alap légszennyezettséget is.

Tavolsag az Ut|  Szallitas okozta légszennyezégd/m?]
tengelyédl

(m) co CH NO; | SO | PMy

10 2.65 0.28 0.29 0.01 0.03
20 1.81 0.19 0.20 0.01 0.0Z
30 1.18 0.12 0.13 0.01 0.02
40 0.76 0.08 0.09 0.00 0.01
50 0.58 0.06 0.06 0.00 0.0]u
60 0.46 0.05 0.05 0.00 0.0]u
70 037 | 004 | 004| 0.000 0.01
80 0.32 0.03 0.03 0.00 0.0Q
90 0.27 0.03 0.03 0.00 0.00
100 0.23 0.03 0.03 0.00 0.0Q

15. tablazat: Szallitas okozta légszennyezeés (laaes)
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A gépjarmiiforgalom okozta novekmeény olyan kismérték, hogy elhanyagolhato
leveghszennyezés ndvekményt okoz: egyik légszenn§ezomponens maximalis értéke
nem éri el az egészseégugyi hatarérték 0,3 %-at.

7.2.4.2. Az iizemelési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta
légszennyezés
A hulladékvas beszallitAsat kozuton végzik majdtefephely személy és teherforgalmi
bejarata a Sajészigeti aton talalhat6. A tavolabbrkez alapanyag két iranybdl szallithato
be:

1. az M30 — 3. szamwfit — Sajoszigeti ut

2. 26. szamuduat — 306. szamu Il. refidoat — Varkodzi Lajos at
Mind a két atvonal kikerili Miskolc belvarosat. Aésztermék (Shreddervas) elszallitasa
szintén kozuaton torténik.
Evente maximalisan 19.950 kg hulladék beszallithsés kb. 18.000 kg végtermék
kiszallitasara kerul sor. 250 napos széllitasti bagras szallitasi @it €és 15 tonna teherbirasu
gépjarntiveket figyelembe véve 1 gépkocsifordulé/éra noveélssdl szamolhatunk.
Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat 16. tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsaalt Gtszakasz l. jarm tlikategéria | Il. jarm iikategoria | Ill. jarm i{ikategoria
9 (jrmii/dra) (jrmii/dra) (jArmii/ora)
26. 1l. rendh fout
(3+1042— 4+849) 1089 34 72
306. Il. rend fout
(5+921 — 8+096) 307 12 90
M30 I. rendi féut
(23+317 — 30+067) 645 16 217
3. szamu dut
(186+827-189+648 1514 62 99

16. tablazat: A szdllitasi utvonal 2017-es jafforgalma

A szallitas Gtvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-oxiah a szénhidrogén és a szallé por
koncentracié novekedésével lehet szamolni. Légsmminkomponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozd, eeétt a két komponenst vizsgaljuk
kiemelten.

A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallépjgrmivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok Iégszenn§dmtasat vesszik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tébb kompongérszennyedanyag keveréke. Valamennyi anyagra

ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznalgdtientl a kémiai misségél (csak az
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SO felezési ideje ismert). Az azonos terjedési vigpnkozott, a kulonb& emmissziok

kozul azt a szennyéi kell kritikusnak mibsiteni, melynek a vonatkozé immisszios

hatarértéke a legkisebb és kibocsatasi értékenadggbb.

A szallitasban résztvévjarmivek tipusa, életkora valtozé, ezért a kozlekedésis&zios

paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 20@4datait vettik figyelembe.
A szdllitojarmivek sebessége lakott tertileten 50 km/h. Lakottatati kivil 70 km/h.

N

— L Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jelolés: k| a megnevezésg .. ., Jarmiivek fébb jellemzoi Jel
(UT2-1.109) | S0
ategoria
személygépkocsi vontatménnyal, vagy
anelkadl, kis autobusz 16 féhely alatt,

1 személy- és tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk

' kistehergépkocsi legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)

5 <7616 autébusz I KRESZ szerint meghatéarozott (kivéve a busZ

' ' 16 féhely alattiakat)
3. csqklos [l KRESZ szerint meghatérozott cs-bus

autoébusz

4 konnya " tehergépkocsi, 3500-7000 kg dssztbineg kig

' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 sz0l6 nehéz " nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztorieg ntg

' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos

teherbirasu)
6. tehergéplfocsi, . tehergépkocsi pétchsival, igk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
7. és segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerekpar

17. tblazat: A gépjarmivek jarmiikategoériaba soroldsa a 25/2004. (XIl. 20.) KvwwM

rendelet alapjan

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szatam okozott forgalomnévekedés (a

napi 11 gépkocsi fordulot egénhranyab osztottuk el a két atvonal kozottl& tablazat

szerint alakul:
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26. II. rendii f6ut (3+1042— 4+849)

Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekede
jarmiikategoria alapforgalom][j/nap] forgalom [j/nap]
l. 19149 19149
Il. 597 597
1 1319 1330
Osszesen 21065 21076
306. Il. rendi féut (5+921 — 8+096)
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekede
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] forgalom [j/nap]
l. 5398 5398
1. 217 217
11 1601 1612
Osszesen 7216 7227
M30 I. rendii féut (23+317 — 30+067)
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekede
jarmiikategoria alapforgalom][j/nap] forgalom [j/nap]
l. 11342 11342
1. 280 280
1 3855 3866
Osszesen 15477 15488
3.szamu 60t (186+827-189+648)
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekede
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] forgalom [j/nap]
l. 26610 26610
1. 1091 1091
11 1754 1765
Osszesen 29455 29466

18. tablazat: A megkozelitési utvonal jarfiorgalma jarmikategorianként

A kovetked tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adafapjan a lakott terlleten

kivul tortérd haladasra vonatkoz6 adatok talalhatok:

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH NO: $0:; PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,04 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

19. tdblazat: Az I. jarndkategoria fajlagos emissziés tényetg/km)
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Uzemmod | Szén-monoxiq Szén-hidrogének| Nitrogén-oxid| Kén-dioxid | Részecske
km/h cO CH (FID) NO SO, PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
20. tablazat: A 1. jarmikategoria fajlagos emisszios tényetg/km)
Uzemmod| Szén-monoxid| Szén-hidrogének| Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH (FID) NO, SO PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

21. tablazat: A Ill. jarmikategoria fajlagos emisszids tényefg/km)

Az emisszi6 meghatarozas&zolgald képlet:

ahol:

E, =

3 [0/ )
_s s v

oS 3600 <,

“ Qe i X “-_-T\ j-‘-}' .

Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras révid idtartamra vonatkozo szennyemnyag

emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennygzkomponens jele (CO, CH, stb.),

N = a jarntikategoria jele,

Vv = a gépjarm izemmaodja (sebessége) [km/h]

sv = az adott izemmodban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszids tényeg/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarsiriiség [jarnti/nap].
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Az emisszio szamitas eredményai érintett utak esetében:

26. Il. rendii fout (3+1042— 4+849)

., Akysztikai : Emisszié [mg/(m*s)]
jarm iikategoria
cO CH NO. SO, PM10
l. 97.04 14.73 38.95 6.56 0.68
. 5.14 0.81 8.50 0.41 0.81
I, 7.17 2.08 11.11 2.08 2.08
0sszesen 109.35| 17.62 58.55 9.06 3.57
o 306. Il. rendii féut (5+921 — 8+096)
_ Akusztikal Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarm iikategoria
coO CH NO SO, PM10
l. 27.38 4.15 10.99 1.85 0.19
I. 1.87 0.30 3.09 0.15 0.30
Il. 8.71 2.53 13.48 2.53 2.53
0sszesen 37.95 6.98 27.56 453 3.02
o M30 I. rendii féut (23+317 — 30+067)
_ Akusztikal Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarm iikategoria
coO CH NO SO, PM10
l. 57.52 8.73 23.09 3.89 0.4G
I. 241 0.38 3.99 0.19 0.38
Il. 20.97 6.09 32.47 6.09 6.09
0sszesen 80.91 15.20 59.55 10.17 6.8
o 3.szamu b0t (186+827-189+648)
 Akusztikal Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarm iikategoria
coO CH NO SO, PM10
l. 134.86| 20.47 54,13 9.12 0.94
I. 9.40 1.49 15.53 0.76 1.49
Il. 9.54 2.77 14.77 2.77 2.77
0sszesen 153.79| 24.72 84.42 12.6% 5.2(
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_ 26. Il. rendii féat (3+1042— 4+849)
Pl Ciss2 (/<)
(6{0) CH NO:2 SO PM10
l. 97.04 14.73 38.95 6.56 0.68
Il. 5.14 0.81 8.50 0.41 0.81
[l 7.23 2.10 11.20 2.10 2.10
0sszesen 109.41 17.64 58.64 9.08 3.99
_ 306. Il. rendii féut (5+921 — 8+096)
jér'rb\nkl’lijlf;::ek;(;ria SiLEErD) W)
(6{0) CH NO2 SO PM10
l. 27.38 4.15 10.99 1.85 0.19
Il. 1.87 0.30 3.09 0.15 0.30
[I. 8.77 2.54 13.57 2.54 2.54
0sszesen 38.01 7.00 27.65 4.55 3.03
- M30 I. rendii féut (23+317 — 30+067)
” Akffsz“kal : Emisszié [mg/(m*s)]
jarm iikategoria
CoO CH NO- SO, PM10
l. 57.52 8.73 23.09 3.89 0.40
Il. 2.41 0.38 3.99 0.19 0.38
1. 21.03 6.11 32.57 6.11 6.11
0sszesen 80.97 15.22 59.64 10.19 6.89
- 3.szadmu bat (186+827-189+648)
” Akffsz“kal : Emisszié [mg/(m*s)]
jarm iikategoria
CoO CH NO- SO, PM10
l. 134.86| 20.47 54.13 9.12 0.94
1. 9.40 1.49 15.53 0.76 1.49
1. 9.60 2.79 14.86 2.79 2.79
dsszesen 153.85| 24.74 84.52 12.67 5.22

23. tablazat: Emisszié szamitas a megnovelt forgaia

Az elobbi emisszios értekekbaz MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan keriltek anigszios

ertékek meghatarozasra az alabbi formula felhagzaaal:

ot II? E.-
C ==

\ T sin@-u-0

ahol:

Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras rovid idtartamra vonatkozo6 szennyemnyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),

a = a szélirany és a vonalforras altal bezéart szdg
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A szamitasok kdzbefigs végeredményei a kovetk&z

u =folytonos vonalforras fustfaklyajara jellethzszélsebesség roviddrtam alatti

kozépértéke [m/s],

6. a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya filgges turbulens szorédasi

egyutthatoja

H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magaspapa

- oz a folytonos vonalforrds esetén a fiistfaklya filgges turbulens szérodasi

egyutthatoja: 7,225 m,

- oz fuggdleges turbulens szoérodasi egyitthato: 7,067 m,

- szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s

A szallitas altal érintett kozat forgalma, valamiat szallitas altal egyittesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, dejfrasi viszonyok kozotig/m?] a 24.

tablazattartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiiilap Iégszennyezettséget.

TéVO!-:»ég az Széllitas nélkiil Szallitassal novelt forgalom

u

ten%el)yédﬂ CcO CH NQ SO PMy, CO CH NQ SO PM;,
m

26. Il. rendii f6ut (3+1042— 4+849)

10 955.58| 99.92| 105.26 4.45 12.02 956/199.98 | 105.32 4.45 | 12.02
20 653.56| 67.14| 72.85 2.35 8.46 653/9%7.18 | 72.89| 2.35| 8.47
30 427.16| 43.95| 4590 1.78 550 427/483.97 | 45.92| 1.78| 5.51
40 275.97| 28.05| 30.9 0.89 417 276)128.07 | 30.98| 0.89| 4.17
50 209.36| 21.85| 22.83 0.44 2.35 209/481.87 | 22.84| 0.44| 2.35
60 166.21| 17.00| 17.85 0.44 1.78 166,307.01 | 17.86| 0.44 1.78
70 133.79| 12.99| 1494 0.44 1.78 133/8723.00 | 14.94| 0.44 1.78
80 114.37| 11.53| 1251 0.44 0.89 114/43154 | 1251| 0.44| 0.89
90 97.00 | 10.08| 10.56 0.44 0.89 97.06 10,08 1057 0,44€.89
100 81.99 | 9.11 9.59| 044/ 0.89 8204 9.11 9.59 044 0

24. tablazat: Szallitas okozta Iégszennyezés (26endi fout (3+1042— 4+849))
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Tévo!?ég az Szallitas nélkdil Széllitassal novelt forgalom

u

ten%el)yétﬂ coO CH NG SG PMy co CH NG SG PMy,
m

306. Il. rendii fout (5+921 — 8+096)
10 331.62| 34.68/ 36.53 1.54 417 332)184.73 | 36.59| 1.55| 4.18
20 226.80| 23.30| 25.28§ 0.82 2.94 227/123.34| 25.32| 0.82 2.94
30 148.24| 15.25| 15.93 0.62 191 148/485.28 | 15.95| 0.62 1.91
40 95.77 | 9.73| 10.74 0.31 145 9592 975 10|76 0,31 451
50 72.65| 7.58 7.92 0.15 0.82 7277 7.60 7.93 0f15 0
60 57.68 | 5.90 6.19 0.15 0.62 57.47 591 6.20 0[5 0
70 46.43 | 451 5.18 0.15 0.62 46.41 451 5.19 0f15 0
80 39.69| 4.00| 4.34| 0.15 031 39.75 4.01 4.35 0[5 0
90 33.66 | 3.50 3.66 0.15 0.31 3372 350 3.67 0[5 0
100 28.45 | 3.16 3.33 0.15 031 2850 3.17 3.33 0f15 0
25. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés (BOGendii fout (5+921 — 8+096))

TéVO!?ég az Széllitas nélkiil Szallitassal novelt forgalom
u

tens(;el)yédﬂ cO CH NG SO PMy co CH NG SO PMy,
m

M30 I. rendii féut (23+317 — 30+067)

10 707.04| 73.93| 77.8§ 3.29 8.89 707593.99| 77.94| 3.30/ 8.90
20 483.57| 49.68| 53.90 1.74 6.26 483/929.71 | 53.94| 1.74 6.26
30 316.06| 32.52| 33.9q 1.32 407 31628254 | 33.98| 1.32| 4.07
40 204.19| 20.75| 22.91 0.66 3.09 204,320.77 | 22.92| 0.66| 3.09
50 154.91| 16.17| 16.89 0.33 1.74 155/026.18 | 16.90| 0.33 1.74
60 122.98| 1258/ 13.20 0.33 1.32 123/022.59 | 13.21| 0.33 1.32
70 98.99 | 9.61| 11.05 0.33 1.32 99.07 9.2 11/06 0,33 32 1.
80 84.62 | 8.53 9.25 0.33 0.66 84.8 8.54 9.26 0833 O
90 71.77 | 7.46 7.81 0.33 0.6 71.83 7.46 7.82 0833 0
100 60.67 | 6.74 7.09 0.33 0.66 60.71 6.74 7.10 0833 0

26. tAblazat: Szalliths okozta légszennyezés (M3eridi féut (23+317 — 30+067))
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Tavolsag az Széllitas nélkiil Széllitassal novelt forgalom

ut
tengelyédl CO CH NO SO PMy, CcO CH NO SO PMy
(m)

3.szamu But (186+827-189+648)

10 1343.7| 140.51 148.02 6.24 16.90 1344130.58| 148.09| 6.26 16.90

20 919.04| 94.42| 102.44 3.3] 11.90 919/494.46 | 102.48 3.31 11.90
30 600.69| 61.80] 64.54 2.51 7.74 600,9%1.83 | 64.57 2.51 7.74
40 388.07| 39.44| 43.54 1.25 5.87 388,2489.46 | 43.56 1.25 5.87
50 294.40| 30.73| 32.1CG 0.62 3.31 294530.75| 32.11] 0.62 3.31]]
60 233.72| 23.90| 25.09 0.62 251 23382391 | 25.11| 0.62 2.51
70 188.14| 18.27| 21.0C 0.62 251 188,238.27 | 21.01] 0.62 2.51
80 160.82| 16.22| 17.59 0.62 125 160906.23 | 17.60f 0.62 1.25
90 136.41| 14.17] 14.85 0.62 1.2 136424.18 | 14.86] 0.62 1.25
)

100 115.30) 12.80] 13.48 0.62 1.21 115/352.81 | 13.49 0.62 1.25

27. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés (B16440t (186+827-189+648))

Hatéasterllet (jelenlegi forgalomra)

> 26. Il. rendi fout (3+1042— 4+849) NO» esetében 97,0 méteres, PM10 esetében
pedig 36,0 méteres hatastertlet jelddhdat mig a szamitas szerint a tébbi komponens
esetében nem jeldlhetiink ki hatasteruletet.

» 306. II. rendii féut (5+921 — 8+096)NO, esetében 42,0 méteres hatasterilet jeldlhet
ki, mig a szamitds szerint a tobbi komponens esptébem jeldlhetink ki
hatasteruletet.

» M30 I. rendii féut (23+317 — 30+067)NO: esetében 76,0 méteres, PM10 esetében
pedig 26,0 méteres hatastertlet jelahat mig a szamitas szerint a tébbi komponens
esetében nem jeldlhetiink ki hatastertletet.

» 3.szamu ut (186+827-189+648)NO-. esetében 146,0 méteres, PM10 esetében pedig
43,0 méteres hatéasterilet jeldtheti, mig a szamitas szerint a tébbi komponens
esetében nem jeldlhetiink ki hatasteruletet.

Hatasterillet (a termék elszallitdséat tartalmazo forgalomra)

> 26. Il. rendi fout (3+1042— 4+849) NO» esetében 97,0 méteres, PM10 esetében
pedig 36,0 méteres hatastertlet jeldhat mig a szamitas szerint a tébbi komponens
esetében nem jeldlhetiink ki hatasteruletet.

> 306. Il. rendi féut (5+921 — 8+098)NO, esetében 42,0 méteres hatastertilet jeldlhet
ki, mig a szamitds szerint a tobbi komponens esptébem jeldlhetink Ki

hatasteriletet
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» M30 I. rendii féut (23+317 — 30+067)NO: esetében 76,0 méteres, PM10 esetében
pedig 26,0 méteres hatastertlet jelddhdat mig a szamitas szerint a tébbi komponens
esetében nem jeldlhetiink ki hatastertletet.

» 3.szamu ut (186+827-189+648)NO. esetében 146,0 méteres, PM10 esetében pedig
43,0 méteres hatéasterilet jeldtheti, mig a szamitas szerint a tébbi komponens
esetében nem jeldlhetiink ki hatastertletet.

Megallapithato, hogy a széllitasi ttvonalon mind gelenlegi, mind a jovbbeni éllapotban
a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozo I§szennyezettségi hatarértékelkt.

A szamitasok soran a maximalis kapacitassal szamotik, viszont ez a piaci helyzet
figyelembe vételével a be- és kiszallitott hulladékmennyiség kisebb lesz, tehat a
valésagban kedvedbb képet kapunk a szamitott értékeknél. Lathatdé toabba, hogy a
jelenlegi forgalomhoz képest, olyan kis mérték a névekedés, hogy a hatasteriiletekben

nem is kdvetkezik be valtozas

7.2.5. A kdrnyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kilonbdd technoldgiai folyamatok alatti Iégszenn§eanyag kibocsatas megjelenik, de a
telepllési kornyezetben a tavolsagok miatt nem damoak a koérnyezeti elemek, a
szennyedanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el aiigdsp A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a telephely élettartamanak végéidpetémem érik el a telepulések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is ithiatos A varhaté hatasok kilonigoz
mutiszaki intézkedésekkel csokkentbleés jo0l kézben tarthatok. A levézen, mint kdrnyezeti
elemben visszafordithatatlan folyamat nem jatszddik A valtozasok mar tartos, stabil
intenzitasu valtozasok. Az alaptevékenységhez kdpdSs melléktevékenységek nem
okoznak olyan hatasokat, amelyek kimutathaté hatégsanak.

Ebben a szakaszban a hatasokasitéseelviselhet’

Felhagyasi szakasz:

A hulladékkezelés ledll, a tevékenyseg mégie

Ebben a szakaszban a hatdsokasitésejavito

A bekovetkeZ kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A hulladékkezelés, szalliths a tapasztalatok észamidsok szerint sem okozhat
koérnyezetében kifogasolhaté méridkgszennyezettséget.
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A munkageépek egyuttes lUzemelésének kornyezettetramisat a kornyéztelepuléseken
nem lehet kimutatni.

A levegterhelés megékését/mérséklését szolgdldo intézkedések betartéseténe
leveghterheltségi szint nem novekszik szamaiwy, a telephely ikddése nem
kifogasolhato. A terhelésntvekedés lakott telepiiém érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tervezett tevékgnymtasai a kornyezeti levign

visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a koériyelepiléseken az ottél életmirbségét

nem rontja.

A hatds edssége, tartbssaga, visszafordithatdsaga, térbediriddése és ibeli eloszlasa,
kedved vagy kedvailen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azhatkerolhato teriletet amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbereds hatasok
elviselhetk a telephely kdrnyezetében. A hatdsok nem érklgirnyes lakott teleptiléseket.

A hatasok a telephely élettartama alatibieih kissé valtozo intenzitdssal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast déah befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriledehulladékkezelés befejezését ket a
légszennyeZ anyagok felhigulnak, és a telephely kérnyezetdi@iepednek. A tevékenység
befejezését kovéen hamarosan visszaallnak az alapallapot kozelowmigok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési korngezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése
A levegiterhelés megékését/mérséklését szolgald intézkedések:
- A bels) szallitasi utvonal porzasa -szaraghdn —a felllet locsolasaval mérsékedhet
-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizef§jak karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos elignésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthaték az emisszios értékek.

- A szallitas pormentes takarassal ellatott jarekkel torténik
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A koérnyezetet af hatdsok meérésének, elemzésének modia:
A porszennyezés hatadsanak vizsgalatat — tekintettehmitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utéellerdrzés maddja a tevékenyseég felhagyasat kémet

A tevékenység felhagyasat kosen annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@@s a kornyezeti elemekben, az utoditeds is
szlikségtelen.

7.3. Zaj

7.3.1. Zaj alapéllapota

Az ingatlan Miskolc északkeleti iparteriiletén, aighAsondy és a Sajbészigeti ut
kereszte@désében helyezkedik el. Az ingatlan helyrajzi sza4b20/6.

Az ingatlan a szabalyozasi terv szeggyeb ipari gazdasagi zonaba (Ge-61196@rtozik

A munkavégzés soran csak nappal (06:00-14:00 é302:00 ora) iiszakban tortéh
tevékenységgel szamolhatunk.

A 27/2008 (XII.3) KvwWM-EUM egyduttes rendelet 1. sza melléklet 2. sorszamagkoterilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszbeépités)szerint a zajterhelési hatarértg@
dB nappalra a védend lakéépuletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol ninédend épulet
ott az 5. sorszam szerinti (Gazdasagi teyiBét dB-eshatérértéket alkalmazzuk nappalra. A
zajterhelési hatarertékek megallapitasanal a tEsmindezési terv szerinti besorolast vettik
figyelembe.

A legkozelebbi lakoteriilet tavolsaga (telekhatartBNy-i iranyban 400 m.

7.3.2. Az épitési-kivitelezési munkalatok okozta zajterhes
Az épitési-kivitelezési tevékenységhez (melynéliatlezé személye még pontosan nem
ismert) varhatéan a kovetkiegépeket (vagy velik egyenériglalkalmazzak:
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Tevékenyseég Alkalmazott munkagép Te“zf\'/f/';] eny teljec;?ts;rfény
1 db Scania G490 tipusu billgslatos 324
tehergépkocsi
Foldmunkdk |1 db KHOMATSU WB93-5e0 kotré+ 74 399,8
rakodo
1 db Wacker BS60-2 tipusu dongol 1,8
1 db Scania G490 tipusu billgolatos 324
tehergépkocsi
1 db KHOMATSU WB93-5e0 kotrér 74
Alapozas rakodd 720
1 db Mercedes Benz Actros 3235 8x4 057
Karrena beton mixer
1 db betonpumpa 65
1 r:Jlb Scinia G490 tipusu bilkgplatés 324
. ... tehergépkocsi
Szerkezetepites ) ™41 | |EBHERR LTM  1030-1 180 >04
mobildaru

28. tablazat: Az épitési-kivitelezési tevékenys#grs hasznalt gépek

A 25. szamu tablazatbdathatd, hogy a legnagyobb métiékajterhelés az alapozasi munkak
soran torténik, igy jelen fejezetben ezen tevekemykatasait vizsgaljuk, hiszen mind a
foldmunkék, mind pedig a szerkezetépités sorarbkiserheléssel szamolhatunk.
A 27/2008 (XI1.3) KvWWM-EUM egyittes rendelet 2. szé melléklet 2. sorszdmadkotertlet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszbeépités)szerint a zajterhelési hatarérté@
dB nappalra, 45 dB ¢éjjelre (éjszaka nem Kkertl sor mnkavégzesre) a védend
lakoéplletek iranyaba. A kivitelezés varhatétadtama 8 honap.
A berendezések hangteljesitményszintjenek meglmligaoaz egyes kultéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatésesi moédszerér sz6l6 29/2001
(X11.23.) KBM-GM egyiittes rendelet segitségévetéiit.

82+111IgP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény| Hangteljesitményszint

(kW) (dBA)

Scanla, G4QQ tipusu billéplatos 324 1096

tehergépkocsi

KHOMATSU WB93-5e0  kotro- 74 102.5

rakodo

Mercedes Benz' Actros 3235 8x4 057 108,5

Karrena beton mixer

Betonpumpa 65 102

29. tablazat: Az alkalmazott gép hangteljesitménmyse
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A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételdekzidgy db tehergépkocsi, kotré-rakodd a
beton mixer és a betonpumpa egyszerre lizemel aziedn.
A sulypontban 0sszegzett zajteljesitmény az alébfizefliggés szerint szamithato:

4
Luer =1000g > 10%2
i=1

Lwer = 112,9 dB(A)
A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002nrgtégedés a szabadban c. — szabvany

alapjan végezziik el.

A fejtési miveletek soran a kérnyezetben valofgithet) zaj mértéke:
Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - K.

0sszefluggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol

Lawv : a berendezések altal “r’ tavolsagban keltetizé@ijtéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: a leved@ elnyeb hatasat kifejek korrekcio

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsdit kifejed korrekciod
Kn: névényzet csillapitd hatasa

Ky hangvisszavédési korrekcio (2 dB)

r: az el$é védend épllet tavolsaga

A terhelési ponton fell&éphangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrdks@amitasa:

* A K. (leved elnyeb hatasat kifejex korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatbansl&@0 Hz frekvencidhoz tartoz@imérséklet (10°C)
és relativ légnedvesség (70 hr %) értekek fuggusmyél,93 dB/km. A tényleges
ertéke a tavolsag aranyaban adodik.

* Kn (a ndvényzet csillapité hatasa) az MSZ 150362260. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn = &S
ahol:
an: 0,05 dB/m

S hévényzodna vastagsaga
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* Km (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitatasat kifeje&@ korrekcio)

szamitasa a kovetk&psszeflgges alapjan tortént:
Kn= {4,8— 2h, (17+ ﬂ)ﬂ >0
S S

ahol: §: avizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassaga

Az elss védends lakéépiletnél (400 méterre a tervezett beruhazaselyétol):

Lav =112,9 dB - 20*Ig (400) + 3dB + 2 dB -11 dB ¥D,dB — 4,7 dB 49,39 dB
Megallapithatjuk, hogy az alapozasi munkdk soran aterhelési pontokban felléd
maximalis hangnyomasszintek alatta maradnak a napga(60 dB) hatarérteknek. A 8

honapos épitési tevékenyseg soran nem keril sorgatés zajterhelésre.

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairol sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatdstertlet megbzd8éarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdstének (a kornyezeti zajforras
hatasteruletének) hatara az a vonal, ahol a zagstdl szarmazo6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisekbjeerhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyent a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérteék,
d) zajtél nem védewddkdrnyezetben - gazdaségi teriletek kivételévebyem a
zajforradsra vonatkozo, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teruletek zajtdél nem védemédszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB
Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet &€e§-pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint (mivel a tervezett beruhazas kozelébBr.egyéb ipari gazdasagi zéna” besorolasu
terlletek vannak) jeldljuk ki a hatastertlete® (B).
Lam= Lwa - 20*lg r + 10*IgD - 11 + k— Kn — Km
55dB=112,9dB-20*lgr+3 —-11dB -4,7 dB
r=179m
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Az 55 dB-es hatéasteriileten (melyet a 7. szamu médlét szemléltet) védend épiilet nem

talalhato.

7.3.3. Tevékenység okozta zajterhelés
A hulladékvas feldolgozadsa soran szamitassal he#dko meg a berendezések okozta
zajterhelést. A hulladékvas feldolgozé gépsor zejkai:

Zajforras (berendezés, nivelet megnevezése) LW [dB(A)]
acél felhord6 szalag 118
aprito, kalapacsos tr 127
szeparator allomas 121
portalanitd berendezés 109
ventillator 110
alapanyag tarolastalalogatas 114
késztermek tarold/késztermék rakodas 109
elektromos kabel Ujrahasznositd 104

30. tablazat: Zajforrasok zajteljesitmény szintje

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény az alabsaefligges szerint szamithato:

g
LWg;n = 10- fg Z 10 L Ly
i=1

Lwer = 128,71 dB(A)

Az egyes épiletek kialakitasa:6rgyartott vasbeton szerkezet, tartészerkezetlssyriait
villamvédelemmel, trapézlemez fedéssel, PVC viedeigssel. Homlokzatonizvedelmi
eléirasoknak megfeléen kizetgyapotos szendvicspanelek (KS 1150) Pieriilnek
elhelyezésre. A tervezett panel léghanggatlasa: 31 db
(https://az750602.vo.msecnd.net/netxstoreviews@sgetal/66029 KS1150 FR_datasheet
_HU.pd)
A hulladékkezelési fiveletek soran a kdrnyezetben valofsithet zaj mértéke

Lam= Lwer- 20*Ig r + 10*IgD - 11 - Kk + Ky - Km - K. - Kg
0sszefluggés alapjan hatarozhaté meg,
ahol
Lawv : a berendezések altal “r’ tavolsagban keltetizé@ijtéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben
D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KL : aleve@ elnyeb hatasat kifejei korrekcio

Kn: ndvényzet csillapité hatasa miatti korrekcid
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Km: a talaj €és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsait kifejed korrekcio

Ky: hangvisszavédési korrekcio (3 dB)

Keg: az épulet hanggatlasa

r: az elé védend éplulet tavolsaga

A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrdkegamitasa:

* A K. (leved elnyeb hatasat kifejex korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatbansl&@0 Hz frekvencidhoz tartoz@mérséklet (10°C)
és relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fuggusmyél,93 dB/km. A tényleges
értéke a tdvolsag aranyaban adodik.

* Km (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitatasat kifeje&@ korrekcio)

szamitasa a kovetk&psszeflgges alapjan tortént:
o[ 48-20e 1752 >0
S S

ahol: §: avizsgalati pont es a zajforrasok tavolsagatij@sden: 400m)

hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magasgéagetiinkben: 1,5 m)
* Kn (a novényzet csillapitdé hatasat kifdjekorrekcid) szamitasa a kovetkez
0sszefliggés alapjan tortent:
Kn=a& s
Esetlinkben nem szamolunk a novényzet csillapitéshesd ezzel is a biztonsag javara
tévedunk.
Mindezek figyelembe vételével az &lakoépiletnél (400 m) a zajterhelés nagysaga:
Lam= 128,71 - 20 Ig (400) + 3-11 + 2 - 4,7 — 0,77=334,2 dB
A szamitasi eredmények mutatjak, hogy a zajterheléshatéarértékek minden védend
iranyba teljesilnek, tehat zajcsokkend intézkedésekre nincs sziikség.
Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairol sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatdstertlet megbzd8arol.
Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet &€§-pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint (mivel a tervezett beruhazas kozelében gerdasagi tertlet” besorolasu teriletek
vannak) jeloljik ki a hatasterilet&5 dB).
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn — Km
55dB =128,71dB-20*lgr+3—-11dB -4,7 dB:dB
r=31,6m
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A hatasterlletet a7. szamu mellékleszemlélteti, melyldl lathatd, hogy védend ingatlant

nem érint.
7.3.4. Szdllitds okozta zajterhelés

7.3.4.1. Az épitési-kivitelezési munkdlatokhoz kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta
zajterhelés
Telepités soran felmerid gépjarmii forgalom:

» 25 szgk/nap

» 3 nagyteherauté/nap
Oranként max. 1 db teherautdé és a reggeli, ill&gs délutani 6rakban (a napi épitési
tevékenység kezdetén és vegen) max. 6-7 gépkocswigl napkdzben 1 gépkocsival
szadmolhatunk o6ranként. A Sajészigeti, illetve Zsigwh utcdra vonatkozoan
forgalomszamlalasi adatok nem &linak rendelkezéaért a telepités sordn varhatd gépjarm
forgalom hatasait ismertetjuk:
A jarmitipusok kozul a személygépkocsi, a kisteher-géplesetében az I., az egyes busz, a
k6zepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékparaadsuklés autdbusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehézijéartil. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki ebiras szerint.
Az egyes akusztikai janikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali érafanga({Qn):

Qin = (Ain * ANF;)/16

Ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Eiras altal meghatarozott tényéz mely az 1. és II. kategdria esetén
0,91, a lll. kategoria esetén 0,90.
ANF; - azi.-edik jarrikategoria atlagos napi forgalma
A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utligyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes 0t- és Omkakaszhoz tartoz6 referencia egyendértéh-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatied:

3 n
E 1001 Laeq (75 )gse i E 10“}1'£qu'1?:5>;$“"]
"

i=1

Lyeq(7:5)gse; = 10 -log

ahol a g-edik oran belil az s-edik szamitasi Umzakoz tartozoj-edik Ut- és t-edik
id6szakaszon belul deq (7,5),sji @z i-edik akusztikai jarfikategoria forgalmatél szarmazé

kiindulasi egyenértékA-hangnyomasszint.
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Laeq (7,5),s.tjvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarnkéimdulasi egyenértékA-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

L aeq (7,5).s.ti Kiszamitasa:
LAE:] (?’5]5,3,2',_;!',5 = (Kf' + Kﬂjgﬁ,t}',i

ahol:
(Kigstji — €rtékét z adott akusztikai jaiikategériahoz tartozé a szabvamy jelii
fédiagramjabal kell venni.
A szamitads soran egyenletesen aramlo forgalommé@ahaltunk, mely sorargp = ¢ = 0
Utlejtést vettlink figyelembe.
Ennek megfelélen az egyes jartikategoridk esetén a ()s.1j,iértékei a kovetkek:
l. jarmikategoria: 74,5 dB
Il. jarmikategoria: 77,7 dB
lll. jarmilkategoria: 81,8 dB
Kp értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga midivatkes képlettel szamoltuk ki:

km jarmu
Ky =10-19(%/,)— 163 (v Q)

A szallitas okozta zajterhelés eredmény@t atdblazatartalmazza.

A gépjarmiiforgalom okozta
Vizsgalt utszakasz zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)
Sajoszigeti ut 53,69

31. tablazat: Gépjarniforgalom okozta zajterhelés (telepités)

A 27/2008 (XI11.3) KvwWM-EUM egyduttes rendelet 3. szé& melléklet 4. sorszam&ézdasagi
terilet) szerint a zajterhelési hatarérték dB nappalra. igy elmondhatjuk, hogy nincs

hatarérték tallépés.

A gépjarmi forgalom olyan kismértéki, hogy nem lesz hatadssal a kornyék
zajterhelésére.

7.3.4.2. Aziizemeléshez kapcsolodé szdllitds okozta zajterhelés
A hulladékvas beszallitAsat kozuton végzik majdtefephely személy és teherforgalmi
bejarata a Sajoszigeti aton talalhatd. A tavolabbrke alapanyag két iranybdl szallithato
be:
1. az M30 — 3. szamwfit — Sajoszigeti ut
2. 26. szamuduat — 306. szamu Il. refidoat — Varkodzi Lajos at
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Mind a két atvonal kikerdli Miskolc belvarosat. Aésztermék (Shreddervas) elszallitasa
szintén kozaton torténik.

Evente maximalisan 19.950 kg hulladék beszéllitasés kb. 18.000 kg végtermék
gépjarniiveket figyelembe véve 1 gépkocsifordulé/éra nbveélssel szamolhatunk.

A jarmitipusok kozil a személygépkocsi, a kisteher-géplesetében az I., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékparaadsuklés autdbusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehézijartil. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki ebiras szerint.

Az egyes akusztikai janitkategoridkhoz tartozo6 évi atlagos nappali 6rafangae(Qn):

Qin = (Ain * ANF)/16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eiras altal meghatarozott tényéz mely az I. és Il. kategdria esetén
0,91, a lll. kateg6ria esetén 0,90.

ANF; - azi.-edik jarrikategoria atlagos napi forgalma

A szdlliths okozta zajterhelés szamitasanal az segaisztikai jarrikategoriaknal a
maximalis nappali éraforgalom nagysaga az ériktittitnal az alabbi értekek szerint alakul a
nappali idbszakban.

Az emlitett Otszakaszok jelenlegi forgalmét 32. tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt (tszakasz l. jér,rn iilf’agegc’)ria Il. jé.r,m iilfa,tegc’)ria Il jél_r,m ﬁllfa}tegéria
(jarmii/dra) (jarmii/dra) (jarmii/éra)
ol | 1009 o 7
SR | 2 2
s T s s
(osezriboress] 1M 62 9

32. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jafforgalma

A szaéllitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utugyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk:
Az egyes ut- és iibzakaszhoz tartozo referencia egyendri@ihangnyomasszintet az alabbi

képlettel hatarozhatjuk meg:
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Laeg(7.5)gsr; = 10 -log

T
E 10[!';1-LAE.ql:TJE}E_S_r_J:_[+ E 1|:||}’1'£Aeq':?’5:'5_.5}__.‘_1,‘]
»

i=1

ahol a g-edik éran belil az s-edik szamitasi Uszakoz tartozoj-edik Ut- és t-edik
id6szakaszon belul dsq (7,5),s1i @z i-edik akusztikai jarfikategoria forgalméatél szarmazé
kiindulasi egyenértédkA-hangnyomasszint.

Laeq (7,5),s.tjvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarnkéimdulasi egyenértékA-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

L aeq (7,5).s.ti Kiszamitasa:
LAaq (?’535,3,:,}',1‘ = (Kr + Kﬂjgﬁ,t_._;l'_.i

ahol:
(Kigstji — €rtékét z adott akusztikai jaiikategériahoz tartozé a szabvamy jelii
fédiagramjabal kell venni.
A szamitads soran egyenletesen aramlo forgalommé@ahaltunk, mely sorargp = ¢ = 0
Utlejtést vettlink figyelembe.
Ennek megfelélen az egyes jartikategoridk esetén a {}s. i értékei a kovetkeik:
IV. jarmiikategoria: 74,5 dB
V. jarmikategoria: 77,7 dB
VI. jarmiikategoéria: 81,8 dB
Kp értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga midivatkes képlettel szamoltuk ki:

_ _ Q B k_m jarmi
K, =10-1g(%/,)- 163 (v —Q0—
A szamitasi eredményekeBa. tablazatartalmazza.
o A tevékenység nélkili forgalom | A tevékenységgel megnovelt
Vizsgalt Gtszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B) L Aeq (7,5 szamitott) (dB)
26. 1l. rend fout
(3+1042— 4+849) 72,55 72,58
306. II. rend fout
(5+921 — 8+096) 70,03 70,09
M30 I. rendi fout
(23+317 — 30+067) 73,60 73,62
1. szama éut
(186+827-189+648) 74,04 74,06

33. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta ragkes
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A novekedés mértéke min. 0,02, illetve max. 0,06 @Bjelenlegi forgalomhoz képest
elenyésé mértéki a ndvekedeés.
A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8-a rendelkeai széllitasi tevékenység okozta
hatastertlet meghatarozasarol:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalosithAsahikséges szallitasi
tevékenység hatasterilete az a széllitasi Utvokaladzomszédos, zajtél védértdrilet,
amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legaBidB meérték jarulékos zajterhelés-
valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriletet azalszallitasi, fuvarozasi tevekenysegekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kdzutak kozil hgéerelss- és masodrendfsutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalateldsit vagy egyseéges
kornyezethasznalati engedély koteles.

A novekedés egyik Ut esetében sem éri el a 3 dBely hatasterilet nem jelélheé ki.

7.3.5. Zajterhelés hatasai
A bekovetkea kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintiekdrnyezeti elemek és
rendszerek szerint
A hulladékkezelés, szallitas a tapasztalatok észamiasok szerint sem okozhat
kornyezetében kifogasolhatd mériéajterhelést.
A munkagépek egylttes Uzemelésének kornyezettetiaisat a kornyéztelepuléseken
nem lehet kimutatni.
A zajterhelés mérseéklését szolgalo intézkedéselirthst esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottéen, a telephely kodése nem kifogasolhatd. A terhelésnévekedés
lakott teleptilést nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tervezett tevékgriyatasai a visszafordithatatlan karokat

nem okoznak, a kérnyézelepuiléseken az ottéd életmirbségét nem rontja.

A hatas ergssége, tartéssaga, visszafordithatdésaga, térbeliddgedése és idbeli eloszlasa,
kedve® vagy kedvestlen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azhatkerolhato teriletet, amelyre a tevékenység

altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
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A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk a telephely kdrnyezetében. A hatdsok nem érklgirnyes lakott teleptiléseket.

A hatasok a telephely élettartama alatibien kissé valtozo intenzitdssal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast déah befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriilete@ntevékenység befejezését kdsar
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kdzeli vigaion

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem

befolyasoljak kedveitlenil a teleptilésen@ mindennapijait.

Az utéellenérzés modja a tevékenység felhagyasat koven:
A felhagyasi szakadzan a tertletén rekultivaciés és tajrendezési mknakeril sor.

MegsZinik a hulladékkezelés, valamint a telephéllyortens kiszallitas.

Zajvédelmi intézkedések:
Berendezések beépitésenél égaaéesenél teheddzajcsokkerit intézkedések:
» Gépek rendszeres kenése
» Gépek dinamikus kiegyensulyozasa
» Egyes elemek rugalmas csatlakoztatédsa
* Feémes alkatrészek Utkozésének kikiiszébolése
* Fellletek rezgésének cstkkentése
A korabbi szamitasokkal bemutattuk, hogy vedeaplileteknél nem kdvetkezik be hatarértek

tullépés, igy tovabbi intézkedések nem sziikségesek.

7.4. Talaj

A telepitend tevékenység talajra és felszin alatti vizekre gyalk hatasait a vonatkozo
20/2001. (11.14.) Korm. rendelet &tasai szerint kilon-kilén vizsgaltuk a telepitéz,
Uzemelés és a felhagya$sdakaban.

Létesités:

A létesitéskor, az alapozasi munkak soran a fdltgermelik, a megfelél alapok kiasasra
kerilnek. A munka veégeztével az igy kikérifalajokbdl a kornyezet tereprendezesét,
parkositdsat oldjak meg. A létesités soran a &aldjatd kornyezeti tényék nem
azonosithatoak.
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Uzemelés:

Normal izemmenet soran a talaj, talajviz nem szezdapet.

Az alabbiakban a tevékenység folytatdsa soran dtafitil kozegek és felszin alatti vizek
minéségét veszeélyeztiehavaria eseményeket értékeljuk.

A telepen a veszélyes anyagok, hulladékok szalitdsran, vagy szallitojafimek,
rakodogépek meghibasodasakor kerllhet szednyaayag (olajféleség) a betonozott
taroléterlletre és csapadék elvézedlozatba, vagy a foldtani kozegre.

Havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikerulersgedanyag lokalizacidjarél, majd
azok osszegdijtésedl (veszeélyes hulladékként), illetve esetleges \dtgresésl. A havaria
események soran végzeéntbkalizacios és karelharitasi tevékenységeket dolgozandd
Havaria tervet és Riasztasi terv alapjan kell eljah karelharitas soran alkalmazott felitatd
anyagok veszeélyes hulladékként kezetdndelszallitasukrél- ill. artalmatlanitasukrol a
veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységaizéséil szolo 225/2015 (V7).
Korm. rendelet élirdsai szerint kell gondoskodni.

Felhagyas:

A tevékenyseg felhagyasa esetén biztositani ketlemaihazas helyszini berendezéseinek
leszerelését és elszallitasat. A tevékenység falsidgat koveten a tertlet rekultivaciojardl,
az eredeti felszini &llapotok visszaallitdsarol dpskodni kell. A talaj védelmét szolgélo
berendezések, intézkedések:

> Veszélyes hulladék dytohelyen az olajok tarolasa hordokban torténik majd,
amelyeket karmefittalcan helyeznek el.

» A kullso tarolotér vizzaré betonbdl készilt, csurgalékwijigvel ellatott betonozott
terllet. A teljes kil tarol6tér az esetlegesen szennyezett csapadélezivaegas
miatt peremmel van ellatva.

> A csapadékviz elvezitendszer létesitésére vizjogi engedélyt kellikérn

A talajrétegek szennyezése — figyelemmel a tevékegyg jellegére, valamint a terilet
telles kozmiellatottsagara — a niikddés szakaszdban nem vérhato, igy a hatdsa

semleges.
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7.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kaéetkdladéktipusok keletkezhetnek:

> Kiulonleges kezelést igértylveszélyes hulladékok

» Kulonleges kezelést nem igéaytermelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gyijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezgsmddon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szenngydeése kizart.

Kimené anyagok a hulladékvas-feldolgozo gépsorbol 19.9%@nna feldolgozott hulladéek

esetén
> Ertékesithdt shreddervas: ~18.000 tonna/év
» Shredder maradék: ~1.950 tonna/év

7.5.1. Veszélyes hulladék

A Normalis tzemi korulmények kozoétt veszélyes rdgla nem keletkezik. A potencialisan
képado veszélyes hulladékok kdre a gépi berendezésgkodesehez, karbantartdsahoz,
illetve esetleges meghibasodasahoz édtiit igy a rakodo- és szallitogépek javitas-
karbantartdsa soran hasznalt olajos rongy, didgjkzés olajos gongydlegek, faradt olaj,
elhasznalt akkumulatorok kéfakesére lehet szamitani. Rendkivili meghibasod&snzavar
esetén az elfolyd, elcsefdegzénhidrogén szarmazékokkal szennyezett taldipferdulhat,
erre az esetre olajcsepegést felfogé talcat reneisirettek.

A gépek karbantartasat, terv szerinti javitas&tagp/obb szervizmunkait, kdtetemészakos
felllvizsgalatat nem a telepe helyen, hanem erakasodott szakftihelyben, mig a kisebb
javitasokat az Uzemtéren végzik.

A kulonféle veszélyes hulladékok egymassal és ankonalis hulladékkal nem keverednek.
Az Uzemi karbantartasi tevékenység soran kelétkezszélyes hulladékok kezelése a 2000.
évi XLIII. térvény, a 98/2001. (VI.15) Kormany reelgt ebirdsainak megfeléen torténik. A
berendezések javitasa, karbantartasa, olajelvaldéisztitasa soran kell hulladékképgssel
(olajjal szennyezett textilia, faradt olaj, olagingyodleg) szamolni.

Az Uzemi korilmények kozott keletkiez veszélyes hulladékok megnevezését éves
mennyiségét 2012-2016 kodzott a 72/2013 (VII. 27\ ¥endelet alapjan 84. tabladzatban

foglaljuk 6ssze.
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Becslilt

A hulladék megnevezeése EWC kdédszama -
mennyiség (kg)

veszélyes anyagokkal szennyezett

abszorbensek, @anyagok, 15 02 02* 50
torlokendk, védsruhazat
Szintetikus motor-, hajtéi és kelolaj 13 02 06* 80

34. tablazat: Keletkeizveszeélyes hulladékok becsilt éves mennyisége

Veszélves Elhelyezhets
hulla dékél " EWC szam Gyiijtés modja maximalis
J mennyiség
Olajjal szennyezett) 45 5 o« Fémhordo 1db 200
textilia
Olajjal szennyezett 15 02 02+ Fémhords 1db 200 |
felitaté anyag
Faradt olgj 13 02 06* Fémhordé 1db 2001

35. tablazat: A veszélyes hulladékokiggsi mbdja

7.5.2. Nem veszélyes hulladek
Technoldgidbdl keletkéznem veszélyes hulladék:
A hulladékkezelési technoldgia részletes ismerfettsa 4. fejezetben kertlt sor. A
technoldgia soran keletkénem veszélyes hulladékok:
» Konnyi frakciéju (shredderezési maradék) hulladék, melyodevalaszto ciklonbdl
kihull6 maradékanyagot jelenti (EWC 19 10 04 — kyginfrakcio és por)
» Az anyag dlvalogatas soran kivalogatott fémek (EWC 19 10 OBem vas fem
hulladék), nianyag, Gveg, gumi, papir, stb.
A telepen 2 miszakban dolgozé max. 6-& kommunalis szilard hulladékét a kiszolgélo
konténerhazak kozelében elhelyezett hulladékgy kukaba helyezik el, amelybe a
keletkezési helyeken (melegedéevo kis hulladékgyjtéo edényzeteket naponta uritik. A

szilard kommunalis hulladék becsiilt éves mennyigdgd 5-20 m.
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A hulladék megnevezése EWC kédszami | keletkezé mennyiség (kg)

Muanyag és gumi 191204 200

Uveg 1912 05 80

Fa 1912 07 40

kénnya frakcio és por, amely kilonboz|k

219 10 03-6 191004 3200 000
Biologialig lebomlé étkezdei hulladék 20 01 08 600

Muanyag csomagolasu hulladék 150102 20
Védoruhazat (elhasznalt munkaruha) 1502 03 20

36. tablazat: Keletkeznem veszélyes hulladékok becsilt éves mennyisége

A nem veszélyes hulladékokigiesi modja:

» Biologiailag lebomlo étkezdei hulladék: fedelesmmgegyijté

* Mianyag csomagolasu hulladékiamyag zsak tartokereten fedéllel

* Elhasznalt munkaruha: 100 |-esiamyag zsak

» Konnyi frakcio és por: konténer
Nem veszélyes hulladékok dijtéhelye: El6valogatassal kibontott, nem veszélyes
hulladékok részére kialakitott @yohely (gumi, Gveg, rmanyag). A levélasztott kils
betonozott csurgalékviz g6 rendszerrel kiépitett taroldtéren térténik a hdgleok tarolasa.
A hulladékgwjtok dritésének gyakorisagat a ugytartaly elhelyezhésége, a hulladék

mennyisége és a hulladék romlanddsaga, bomlas idgarozza meg.

7.5.3. Szennyvizek

A tervezett Oranként keletkezéhdtsics szennyvizmennyiség: 3,27 I/s. A keldgikez
szennyvizek az iparterlleti bélssatornahaldzatba kerlilnek bevezetésre, az ehlikgéges
csatlakozasi pont kiépitését a telek dél-nyugakidsal szomszédos szennyviz ateimalbtt
megléwv NA300 beton gravitaciés szennyvizcsatornahoz sekwesatlakoztatni.

A telken belll tervezett gravitacidos szennyvizes@ib NA200 KGPVC csatornaval tervezik,
az iranytorésekben d=1m atrdgr beton tisztit6 akndk elhelyezésével. A tervezett
szennyvizcsatorna nyomvonalat ugy tervezzik, hogytaalati csarnok elhelyezési
elképzelésekkel o©sszhangban legyen. Az éplletbed JVaékotésnél a csatlakozo

szennyvizcsatorna NA160 KGPVC csatorrdaes épul ki, és tisztité akndba csatlakozik.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdh tervezett tevékenység hatasa semleges, a tégmiol
fegyelem betartdsa esetén havarias eseméifgraiilasanak valdsziisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység eseesemlegesnek missithets.
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7.6. Elévilag

A terllet statusza:

Nem része Természetvédelmi teriiletnek, Natura 280€ruletnek és Nemzeti Okoldgiai
Halbzatnak.

A tervezett tevékenység egydsen igénybevett, ipari tertleten valosul meg, ahein
talalhatd kiemelésre érdemes névény vagy alla#ajélohely értéket nem hordoz, ezért a

noveény és éallatvilag szempontjabol nem érzékéléttozas.

7.7. A tervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

Miskolc, varos az Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-ABedjplén megyében
talalhatd. A telepllés hatara: 23666 ha, lakosd&da?265 8 (2015.01.01) Infrastrukturaval
ellatott.

A hulladékgazdalkodasi imeletek végrehajtasahoz munkier, szakmunkasokra, betanitott
munkasokra van szikség, igy a varos, illetve a y&ih telepulések lakdinak munkat
biztositananak.

A telephelyen 64t foglalkoztatnak majd.

A telephely bevételi forrast jelentenek az érintgitos ipaifizési add formajaban, mely a
varos niikodtetésére és fejlesztésére fordithatd.

A 7.1-7.6. kozotti fejezetekben bemutatasra ketidgy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentbs kornyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy dabkfnlyamatok ismeretében nem
kovetkeznek be jeleds kornyezeti allapotvaltozasok.

A kornyezs medgazdasagi terlletek a mar jelenleg is meglétakon megkozelithét A

mezgazdasagi fivelést a banyaszati tevékenység nem zavarja.

7.8. A tevékenység kovetkeztében kialakulo hatasteriiletek 6sszefoglalasa
A kivitelezéi munkak, illetve a termelés okoztadseriletek a kovetkék szerint alakulnak:
Viz: Nincs hatasterulet
Levegitisztasag-védelem
» Kivitelezés: NQ (151 m)
* Pontforrasok (nincs hatasterilet
« Uzemelés: N@(123 m)
» Szdllitas: Nincs nbvekedés a jelenlegi hatastdréiekepest, mely a legnagyobb a 3.
szamu dut esetében (N©146 m, PM10: 43 m)
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Zajvédelem
* Kivitelezés: 179 m
« Uzemelés: 31,6 m
» Szallitas: nincs hatasterlet
Talaj: Nincs hatasterilet
Hulladékgazdalkodas:Nincs hatastertilet
A tevékenység kovetkeztében kialakul6 hatasterikete. szamu mellékleszemlélteti. A
térképen nem kerilltek abrazolasra a telepiléselgddgatasi hatarai, mivel a hatasterilet

csak Miskolc varos teriletét érinti.

7.9. tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalasa
A 7.1-7.7 fejezetekben részletesen vizsgaltuk ydewati tevékenység koérnyezeti elemekre

gyakorolt hataséat. 7. tablazatbarezen hatdsokat foglaljuk 6ssze:
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Felszini viz - - - - -

Felszin alatti viz Hgva_rla jelleg szennyezés (pl "kis mértéki minimalis Visszafordithato
géphiba)

Leved Munkagépek légszennyez , . . .. _ tevékenység : s

(hulladékgazdéalkodas)anyagai kis mertéki NG: 123 m idétartama Visszafordithato

Leved (szallitas) :rz‘;gggi jamiivek - legszennyey kis mértéki 3.szamudut: 146 m Napi max. 14 6ra Visszafordithat6

Zaj . : ] s tevékenység , s

(hulladékgazdalko déls)Munkagepek zajterhelése kis méitek max. 31,6 m idstartama Visszafordithat6

Zaj (szallitas) SzAllit6 jartivek zajterhelés kis mérték Nincs hatasterilet Napi max. 14 6ra Visszafordditha

Hulladékgazdalkodas A bap yaszat - soran keIetkmkis mértéki telephely tertlete f[e\"/ekenyseg Visszafordithato
hulladékok idétartama

Talaj Hgva_rla jelleg szennyezes (pl "kis mértéki telephely tertlete f[e\"/ekenyseg Visszafordithato
géphiba) idétartama

i o tevékenység , s

Elévilag Telephely kis mérték Telephely idstartama Visszafordithato

N.a.: nem alkalmazhat6
37. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekrekgga@t hatasa
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8. Munka- és Tlzvédelem

A telephelyen termelési égdzakban max. 6-&fdolgozik. A vallalkozasnal idaig baleset nem
tortént.

A véllalkoz6 gondoskodik a Munkavédelgihrszold 1993. évi XCIIl. Torvény és az
egészséget nem veszélyeitatunkavégzés és munkakorilmények kovetelméblyerdld
25/1996. (VIII.28.) NM rendelet éirasai szerint a munkavallalok ellatasarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészsegugyi ellatasukr@®/1995. (VII.14.) Kormany rendelet
szerint.

A telephelyen a dolgozok csak a munkavégzés idegt dartdzkodnak. Szocidlis
ellatottsagarol zemorvosi megbizatassal rendélik&zzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosnal térténik az Uj felvételes dolgozok alkads@ganak elbiralasa, valamint agshkos
orvosi vizsgalat.

Az elgisegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon idwotbozt biztosit a tulajdonos. Minden
miiszakban legalabb egy étegélynygjtdé van. Veéiuhakat, veédfelszereléseket
elhasznélodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozok havonta tajékoztato jelieghunkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabliképz
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek (eéifitisa esetén a SERENITY
SOLUTION Kft. gondoskodik a kez&tzemélyzet tovabbkéepzéskr

9. Havaria
Potencialis szennyeiforras az tizem terlletén:

1. Veszélyes hulladék kiomlés, szabalytalarjt§glsl szarmazo kornyezetterhelés:
Szabalytalan hulladékgjtés €s manipulacié esetén veszélyes hulladék kigenl
kovetkezhet be. A térbetonon tortént havaria esgeiékdnnyen lokalizalhatok, a
szennye&anyag tovabbterjedése kornyezetszennyezést kiz&rdom megoldhatd.
Amennyiben a veszélyes hulladék kiomlés nem a ténoe kdvetkezik be havaria
jellegi talajszennyezéssel lehet szamolni..

Hatétényeé: Havaria jelled vizszennyezés, havaria jelietalajszennyezés
Uzemzavar kockazata/sulyossaga: Fokozott kockézimi

Uzemzavar valészisége: megtorténhet

Uzemzavar mértéke/kiterjedése: a szenégmyag a kidomlés helyén lokalizalhato,

néhany liter veszélyes hulladék
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Megebzés / Elhéaritas: Karmehfelszerelés készenlétbe helyezése (homok, kaément
hurkék lapkak, hurkak)

. Tiiz az apritoberendezésberAz apritoberendezés igen magagmérsékletre
melegszik fel. Szabalytalan 6kkzelés esetén gyulékony anyag kerllhet a
berendezésbe. Aizetek elkerllésére tobbsZinbiztonsagi és oltérendszert épitettek
Ki.

Hatéténye#: Havaria légszennyezés

Uzemzavar kockazata: Elviselhetetlen kockazat, maidneavatkozast igényel
Uzemzavar valdsziisége: megtorténhet

Uzemzavar mértéke/kiterjedése: az apritdberendendsdlyi jelled

Megebzés / Elhariths: med&dés - beadagolt hulladék biztonsagi ellaés,

vészleallitd éslizoltdé rendszer

. Légszallité vezeték, B2k lyukadasaA légszallitd vezetékek meghibdsodasa esetén
hatarértéket meghalado szilard szenfigeyag kibocsatas kovetkezhet be. Ennek
elkerllése érdekében le kell allitani a berendezZesneghibasodas kijavitasaig az
apritégép nem indithato Gjra.

Hatétényeé: Havaria légszennyezés

Uzemzavar kockazata: Fokozott kockazati szint,&sibgpavatkozast igényel
Uzemzavar valdszisége: megtorténhet

Uzemzavar mértéke/kiterjedése: Nehéz porfrakci6 lilkea |égtérbe, amely
hatasterlleten belul kitlepszik a légt#rb

Megebzés [/ Elhéaritas: Berendezések Aallapotanak rendszewgzsgalata

(szemrevételezés,ddzakos felllvizsgalat)
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10. A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletének

valé megfeleletetés
A kovetkedkben ismertetjik a dokumentacié 314/2005. (XII.280rm. rendelet 6. szamu

mellékletének valé megfeleltetését.

Az ebzmények dsszefoglaladal fejezet

kulondsen

a) a felugyefség és a szakhatdsagok allasfoglalasai, a nyilvédmp®szrevételei azogktes
vizsgalatban, vagy a felugysEég véleménye és a kozigazgatasi szervek, valaaint
nyilvanossag észrevételei agadtes konzultaciébanl.3. fejezet

b) a kérnyezeti hatdstanulmany kidolgozasanak regiet. fejezet

c) a kérnyezethasznal6 altal kordbban szamba vettltozatok és azoknak & dkoknak a
megjeldlése, amelyek e korabbi valtozatok kozldiszéasat — figyelembe véve a kérnyezeti

hatdsokat — indokoltakl.5 fejezet

2.A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolddéleteket és létesitményeket is — szamba

vett valtozatainak részletes leirasa, kilono4eés 5. fejezet

a)az ebzetes vizsgalati vagy azdeetes konzultaciohoz benyujtott dokumentacié grerin
alapadatok [4. melléklet 1. b) pontja] részletezénegjeldlve azt, ha az ott leirtakhoz képest

valtozas torténtNem tortént valtozas

aa) a telepitési hely kornyezetébenikidi veszélyes anyagokkal foglalkozd (zemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az exalkadsetleges kapcsolatok bemutatasa
(khlénosen technoldgiai, kdZim szolgaltatasi kapcsol#&t4.1. fejezet

ab) a természeti katasztrofaknak (kulonosen folgeak, vizkarok) vald Kkitettség

bemutatasab.4.2. fejezet

b) az egyes hatoténydaészletezése.. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre

ba) a hatotényer jellege, nagysaga, dibeli valtozasa, térbeli kiterjedéserl. fejezet,

lebontva az egyes kdrnyezeti elemekre
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bb) a hatétényeiza tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, dotizsaakaszon belil a
tevékenység mely részéhez rendélieizza, mely kornyezeti elemekeinti; 7. fejezet,

lebontva az egyes kdrnyezeti elemekre

c) az esetlegesen kornyezetterhelést okozé badtesebghibasodasok leldstgei, az ehb
szarmaz6 hatétényélz 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemeléds 9. fejezet

d}= a kornyezethasznal6 tevékenysélgéiiggetlen, potencidlis kidskivalté okok és az
ezekBl szarmazo6 hatétényélz bemutatasa, kilonosen:

da) a veszélyes anyagokkal foglalkoz6 lGzemekreavissethét okok, amelyek kivalthatjak

vagy fokozhatjak a hatotenygzkockazatat, illetve hatasalem alkalmazhat6

db) a természeti katasztrofakra (kulonosen foldésed, vizkarok) visszavezethetkok,
amelyek kivalthatjdk vagy fokozhatjdk a hatétédlyekockazatat, illetve hatasaifNem
alkalmazhato6

e)- a telepités, wkodés és felhagyas soran keletkezraradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érirt kibocsatasok tipusa és mennyiséfye.egyes kornyezeti elemek esetében
foglakoztunk a felhagyas kovetkezményeivel, mely a@bjan elmondhatjuk, hogy a

banyaszat hatdsai megsziinnek, hulladék nem maradsgza a terileten.
f)= a megalapozé informéaciok bemutatadatektonikai és vizrajzi informéaciok irodalmi

adatok alapjan kerultek bemutatasra.

3. A hatdsfolyamatok és a hatasteriletek leiraga: fejezet, kdrnyezeti elemenként

bemutatva a 3) pont alpontjait figyelembe véve

a) A hatotényeik kivaltotta hatasfolyamatokat kornyezeti elemenkkildn-kilon és
kornyezeti rendszerkériisszességikben is elemezni kell. Fel kell tarnidaveketten
érvényesifl hatasfolyamatokat i§..1.-7.5. fejezet

b) A hatasterlletek kiterjedését a 7. mellékletébeglaltaknak megfeléen kel
meghatarozni, és térképen is be kell mutatdi.-7.5. fejezet és 7. szamu melléklet

c) A hatasterlletnek a tevékenység megvalositdkal fénnallo kdrnyezeti allapotat is le

kell irni. A leirasnak
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ca) csak azokra a ténygkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékégymiatt varhato
valtozasokkal valdé Osszevetésnél szikség vVahl.. Leved alapéllapota; 7.3.1. Zaj

alapallapota

cb) a kornyezeti allapot — a tevékenység megvakiihl fliggetlen — varhat6 valtozasat is
tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre atlatak ezt lehévé teszikA tevékenység

megvalositasatol fuggetlenil a kérnyezeti allap@m valtozik.

cc) (] telepités esetén tartalmaznia k&litervezett tevékenység egy ésen igénybevett,
ipari tertleten valésul meg, ahol nem talalhaté kimelésre érdemes noévény vagy allatfaj.
Az éléhely értéket nem hordoz, ezért a novény és allatad szempontjabol nem

érzékelhets valtozas.

cca) a telepités helyeként kivalasztott terllegrjledgi allapotanak ismertetését, kilénésen a

természeti és épitett kdrnyezet értékei, a tajgéptajhasznalat bemutatasat,

ccb) a terllet kornyezet-, természet- és tajvéddimkcidinak elemzését4d. A varhato

kornyezeti hatasok becslése és értekéalesgezet

d)Eghajlatvédelmi szempontok szeribt3. fejezet

da) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenyzémba vett valtozatai milyen mértékben
érzékenyek az éghajlatvaltozassal 6sszéftigtpsokra, jelerdls érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottanh tervezett tevékenység nem érzékeny az éghajlati@eas
hatasaira. A termelés egész évben folyamatos. A dokok szamara a vallalkozé
biztositja a szikséges vdidelszereléseket, véiltalokat, eléirt pihenéidéket a kilonbdzo

éghajlati viszonyoknak megfelalen.

db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vazathn a telepitési hely és a feltételezhet
hatésteruleten jellendztermészeti veszélyforrasoknak vald kitettségegjalédb az elmalt
harminc évre vonatkozé és a klimamodebéldzarmaztathaté, j@beli, legalabb harminc

évre vonatkozo adatokkal alatamasztvd.2. fejezet

dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységmiems a kitettség értékelése az egyes
éghajlati tényedk vonatkozasdban jelefs értéket mutat, az egyes éghajlati térikez
vonatkozo feltételezliethatasokat elemezni kell, a db) alpont szerintitagira vonatkoz6

adatokkal alatamasztvaAz el6zé pontban részletesen bemutattuk (30 évre vonatkaizta
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adatokkal alatdmasztva) a varhatéjadasi korualményeket. Ahogy azonban korabban lejrtu
a vizsgalt terlileten egy esetleges foldrengésiigtyae arviznek a veszélye nagyon Kicsi.
Mindezek alapjan elmondhatjuk, ho6yb.1. fejezet

dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hltasnatkozasaban kockazatelemzést kell
késziteni, és szbvegesen értékelni kell, hogy tmiédiozik a kockazat mértéke a db) pont
szerinti j0Wbeli idstavra vonatkozéanMivel a tervezett tevékenység nem érzékeny a

klimavaltozasra ezért a kockazatelemzés készitéesetm tartjuk sziikségesnek.

de) az alkalmazkodasi intézkedések eredményesgéggneon kovetésére vonatkozo
javaslatot kell tenni, Nem szikségesek alkalmazkodsi intézkedések, ezérzek

nyomonkovetése sem sziikséges.

df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenyssgydn hat a feltételezliehatasterilet

éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képessegdrs. fejezet
4. A varhato kérnyezeti hatasok becslése és éésiel fejezet
a) a bekovetkéz kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az étirkétnyezeti elemek és

rendszerek szerint, kilonésen az alabbi téflydéigyelembevételéver. fejezet, kornyezeti

elemenként bemutatva az a) pont alpontjait figyeletme véve

aa) a hatas efssége, tartéssaga, visszafordithatdésaga, térbeelijkdése és itbeli eloszlasa,

kedve# vagy kedveitlen mivolta,

ab) a hatas hozzaadddhat-e mas tevekenységek imaAsaA vizsgalt telephely

kornyezetében hasonld tevekenységet nem végeznek..

ac) az érintett kornyezeti elem vagy rendszer &g, kornyezet-, természet- vagy

tajvédelmi funkcidinak megvaltozaga6. Fejezet: Bvilag
ad) a telepuléskarakter (telepuléskép, teleplilékezet) megvaltozashlem alkalmazhato.
ae) tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet megvaltgZaéaFejezet: Edvilag

af) a veszélyeztetett vagy varhatéan karosodo, enegésid természeti és épitett kdrnyezet
értékeinek ritkasaga, potolhatosagab. Fejezet: Eivilag. Epitett kornyezet nem semmisiil

meg, a vizsgalt terulet évtizedek ota iparterilet
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ag) a veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, enagsid természeti efforrasok
potolhatosagay.6. Fejezet: Evilag.

ah) vizeket éf hatasok kovetkeztében a vizek - a vigdygazdalkodas egyes szabdlyairol

sz0l6 korményrendelet szerinti vizfy-gazdalkodasi tervben meghatarozott - allapotaban
bekdvetkez valtozas értékelése, valamint a tervben az étinfetestekre és védett tertletekre
meghatarozott kdrnyezeti célkits elérésének lUtemezéblem kerll sor a felszini és a

felszin alatti vizek veszélyeztetésére: 7.1. fejeze
ai) a kornyezetkarosodas elkerulésének, mérséldiséneiségei;7.6. Fejezet: Ebvilag

aj) a vizekbe tortéh beavatkozassal jaré tevékenység esetén a koleszpih elemzéssel
alatdmasztott, kivalasztott legjobb kdrnyezeti nhadig bemutatasaNem kerul sor a vizekbe

torténd beavatkozasra

ak) az lUveghazhatasu gazok varhaté kibocsatasanakes és tonnaban meghatarozott -
bemutatasa szamitasokkal alatdmasziva.3. 7.3.4. fejezet

al) az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézk&déssamint az lveghazhatasu gazok
kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentétedezézolgald intézkedések bemutatasa,
amelyek éghajlati, 6kologiai és kdrnyezeti szenmgrtasznosak, tovabba megvalositasuk

nem jar aranytalanul magas koltséggel3.5. fejezet

am) annak szamitasokkal alatamasztott bemutatéasgy la tervezett tevékenység hogyan
érinti az Uveghazhatasu gazok megkotését vagy yweraltali elnyelésétA 7.3.3.
fejezetben ismertetésre kertlt, hogy egészsegugyathrerték feletti koncentraciok nem

alakulnak ki a telekhataron kivil, igy nem tartjuk szikségesnkekezen pont vizsgalatat.

b) ha a koérnyezetallapot valtozdasa a lakossag egész allapotanak kedvétten
megvaltozasat okozhatja, akkor a kornyezet-egésggedpatasok ismertetésekor meg kell
adni kulonosem 7. fejezetben ismertetésre kerilt - egyes kdérnyett elemenként - , hogy

nincs karos hatassal a lakossagra a telephelyiikodése.

ba) a hatasteriuleten &€llakossag szamat, korosszetételét, mortalitasi @binitasi adataik

értékeléseét, a hatasokra érzékeny csoportjait,
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bb) a lakossagot ér kdrnyezetterhelés becslését alapul véve az ésktetgészseégi
allapotara gyakorolt révid és hosszu tavu hatasvhdrtetését,

bc) amennyire szamszZisithet, az egészségi kockazat mértékét,

bd) az egészseégkarosodas elkerllésenek, mérs@kiesemegeszségi kockazat elfogadhato

mértéldire vald csokkentésének ledsgeit;

c) a kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhatizvetlen gazdasagi és tarsadalmi

kovetkezmények becslése, amennyiben lehetségegideii:

ca) a bekovetkézarok és felmerdlkoltségekNem kovetkeznek be gazdasagi és tarsadalmi

karok.

cb) a hatasterlletek hasznalatdnak és hasznalhgéisk megvaltozdsa, és az ennek
kovetkeztében esetleg beall6 élettaéty és életmddbeli valtozasdkem kovetkezik be

életmingség és életmddbeli valtozas.

d) baleset-, lzemzavar-kockdzat mértékének bersatakdilonos tekintettel a felhasznalt

anyagokra és az alkalmazott technolégié®ags 10. fejezet

e) az ipari baleseteknek és a természeti katagkmék valo kitettségih ereds varhato

hatasok bemutatasa.

Ahogy azt korabban leirtuk, a vizsgalt terlleten egetleges féldrengésnek, illetve arviznek
a veszélye nagyon kicsi. Nagyobb természeti kataskt esetén azonban a termelést azonnal

leallitjdk, igytermészetikatasztréfa kovetkezményeként ipari baleset nem fatulhat elé.

5.Ha a 12-15. § szerinti eljaras megindult, akkailok fejezetben Osszefidgm kell

ismertetni az orszaghataron atterjeklornyezeti hatasok vizsgalatat, kuléndsen:

Nem alkalmazhato

a) a hatasvisél fél és nyilvanossaga altal adott észrevételelefegpbevételének maodjat;

b) az orszaghataron tali hatasokat kivaltdo hatoexiket, illetve eseményeket;

c) az orszaghatéaron atterjédatasfolyamatokat;
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d) e hatasfolyamatokra érzékeny hatasvisef, a hatasvisél fél altal k6zolt adatokat is

alapul véve, valamint azok varhato allapotvaltozisa

e) az orszaghatéron tuli hatastertletek lehataréatas

f) az orszaghataron tali hatdsokat mefpl vagy elfogadhatd mértdie csokkent
intézkedéseket, nyomon kovetésikhoz, deléaikhdz szikséges utdlagos méréseket és

megfigyeléseket;

g) a felhasznalt adatok forrasat és a vizsgalatdokat.

6. Kornyezetvédelmi intézkedésakz.1-7.7. fejezetekben, az egyes hatéténgknél kulon

bemutatasra kerlltek az egyes kdrnyezetvédelmi intkedések

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettéégdtarositdst megéds, csokkent,
kompenzald, illetve elharitd intézkedések meghaéésan

b) a kérnyezetet érhatdsok mérésének, elemzésének mddja a tevékéolysgigisa soran;

c) az utéelledrzés modja a tevekenység felhagyasat kevet

7. Egyéb adatok

a) a kornyezeti hatastanulmany 6sszeallitasahdmd$ehalt adatok forrasa, az alkalmazott
modszerek, azok korlatai és alkalmazasi kérilméraziebrejelzések érvényesseégi hatarai
(valészinisége), a tanulmany oOsszeallitasdhoz szikségesmindaikkal kapcsolatban
felmertlt nehézségek, bizonytalansadokl. fejezet

b) a felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmarak valé hozzaférés modjaelhasznalt

irodalom

c) azoknak az adatoknak a megjel6lése, amelyekrgrértelmében allam- vagy szolgalati

titoknak midstlnek, vagy a kérnyezethasznalo szerint Uzlktittképeznekyincs ilyen

d) annak jelzése, hogy a kornyezeti hatastanulnmaaly részeire vonatkoznak a szellemi
alkotas védelméhezzids jogok. Nem vonatkoznak egyik fejezetre sem a szellemi takko
védelméhezizsdé jogok
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8. Kozérthet dsszefoglaléil. fejezet

a) a tevékenység lényegenek ismertetése;

b) a hatasfolyamatok és a hatasteriletek bemutatasa

c) a kornyezeti hatasok becslése, értékelése;

d) a kornyezeti allapotvaltozasok Aaltal érintett bmrek egészségi allapotaban,
életmirniségeben és életmddjaban varhato valtozasok;

e) a kdrnyezet €s az emberi egészseg védelmérafogiando intézkedések
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11. Osszefoglalas

11.1. Bevezetés

A SERENITY SOLUTION Kft. (1139 Budapest, Teve utd-28., B. lhdz. 5. em. 3.)
Miskolcon, a Zsigmondi utca 4520/6 hrsz-u ingattaf@mhulladék kezele telep |étesitését és
Uzemeltetését tervezi. A telephely tkbdése magédba foglalja a mar kivalogatott
fémhulladékok bedjjtését, kezelését és elszallitasat is.

A tervezett tevékenység kapacitasa: 70 tonna/nap

A kornyezeti hatasvizsgalati €s az egyseges koatlgagznalati engedélyezési eljarasrol szolo
214/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékt 108. a) pontja(Fémhulladékggjta,
elokezed, -hasznosité telep (beleértve az autéroncs tedpeks t/nap kapacitasfohatélya

ala tartozik a tervezett tevékenység, igyoEbtes Vizsgalati dokumentacio elkészitése
szukseéges.

A tevékenység kornyezeti hatdsainak teljesti&ortorté® bemutatdsa miatt, azonban a
kérelmed gy dontott, hogy kornyezeti hatasvizsgélati dokataciot nyujt be az illetékes
Kormanyhivatalhoz.

A SERENITY SOLUTION Kft. felkérte a Titan Csillag Kft.-t (3528 Miskolc, Kisfaludy

u. 3.) az engedélyes dokumentacié elkészitéséreThan Csillag Kft. bevonta a Hatas-

Kor 2000 Bt.-t a dokumentacio6 elkészitésébe.

11.2. Kérelmezo adatai

Kérelmed: SERENITY SOLUTION Kft.

Székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 24-28.,&. 15. em. 3.
Addszama: 10344985-2-41

Cégjegyzékszama: 01-09-320179

Statisztikai szamjel: 10344985-1812-113-01

Telephely: 3527 Miskolc, Zsigmondi utca 4520/6
Telepulés azonosité szama: Miskolc — 30456

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentadiészamu abrajan

Részletes helyszinrajz: A dokumenté2iGzamu mellékletében

11.2.1. Tevékenyseég volumene

Az elékezelni kivant fémhulladékok mennyisége: 70 tonnaap.

106



Az elokezelés soran az alabbi tevékenységek valésulnak gnevalogatas, darabolas,

osztalyozas, mobil oll6zéas, langvagas, balazasdslerezés.

Az:()gg:slto Kezelni kivant hulladékok t/év
fécsoport | alcsoport
szam szam
11 11 05 01| kemeény cink 100
12 12 01 01| vasfém részek és esztergaforgacs 500
12 12 01 02| vasfém részek és por 500
12 12 01 03| nemvas fém reszelék és esztergaforgacs 500
12 12 01 04| nemvas fém részek és por 500
15 15 01 04| fém csomagolési hulladék 2000
16 16 01 06 nga%eggigszlté%ee%%rgjggy nem tartalmaz sem folyadékot, 500
16 16 01 17| vasfémek 1000
16 16 01 17| nemvas fémek 500
16| 1002 14 {Eeeleren beendeate, el Wlonbozika I6EI 1602 | 15000
16 16 02 16 Ifg((&)lgjtleszgt berendezésleltavolitott anyag, amely kilonbozik a 15000
17 17 04 01| vorosréz, bronz, sargaréz 1000
17 17 04 02| aluminium 1000
17 17 04 03| 6lom 100
17 17 04 04| cink 500
17 17 04 05| vas és acél 5000
17 17 04 06| 6n 100
17 17 04 07| fémkeverékek 10000
17 17 04 11| kabel, amel kilonbézik a a 17 04 10-t 10000
19 19 12 02| fém vas 1000
19 19 12 03| nemvas fémek 1000
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendszéasmelyek
20 | 2001 36| i5nboznek a 20 01 28B4 a 20 01 23-t6l és a 20 01 3a-t 15000
20 20 01 40| femek 3000
Osszesen 83 80(
Osszesen (napi kapacitas alapjan) 19 95

38. tablazat: Edkezelni kivant hulladékok

Napi szinten 70 tonna hulladék kezelésére keribneEnnek az az oka, hogy a shreddérez

gép kapacitasa sem enged toblpt.éves szinten(285 napos lizemeléssel szamoliA)950

tonna hulladék kezelésére kerllne sorAz 1. tablazatban azért kerllt sor nagyobb

mennyiség meghatarozasare, meézelesen — a varhatd piaci igényekzetes felmérése
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ellenére sem — elég nehéz pontosan meghataroaszalbitando és kezelni kivant hulladék

fajtdk pontos mennyiségét.

11.2.2. A tevékenység megkezdésének varhatodigontja
2019. év els feléveben, a kornyezetvédelmi eljaras lefolytatésa kertilne sor a kivitelezési

munkalatokra. A tervezett tevékenység varhatoa® 20d4gén, 2020 elején keithe el.

11.2.3. A tevékenység helye, terlletigénye, az igénybe veénterilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepllésrendezési eszkdzokben ragitimodja
A tervezett tevékenység Miskolcon, Zsigmondi uté2@6 hrsz. alatti telephelyen valosul
meg.
A telephely adatai:
Cime: 3527 Miskolc, Zsigmondi utca 4520/6 hrsz
Helyrajzi szam: 4520/6
EOV koordinatai: X: 309633, Y: 780837
A telephely tulajdonosanak adatai
Megnevezés: SERENITY SOLUTION Kift.
Cim: 1139 Budapest, Teve utca 24-28., B. Ihaznb.3
A telephely Miskolcon, a Zsigmondi u. 4520/6 hrsiagatlanon (Mivelési aga: kivett
telephely, nagysaga: 18.484 m1,8484 ha) talalhatd. A terveztt beépitetts@$82nt (< 30
%).

11.3. A tervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése

A Magyarorszagon talalhato ipari teralizemeknél keletkéz valamint a hulladékgijté
telephelyeken 16y nem veszélyes fémhulladékok feldolgozasa a maeiétregmodernebb,
leghatékonyabb és legkérnyezetbaratabb technoldigiésténik majd.

Eddig ezek a hulladékok legnagyobb része nagy igmll koltséggel, kulfoldi
Ujrahasznositokhoz keriiltek. A tervezett beruh&g§a a fémhulladékok hazai hasznositasa.
Az () berendezéseknél kornyezetkithé@hodon valosul meg a kornyezeti terhelést jélent
vegyes 0Osszetétel femhulladékok szétvalogatdsa, a fémhulladékokbaji6 rértékes
masodnyersanyagok Ujrahasznositasa, tovabba abemaker hulladékok minimalizalasa.
A beruhazo tovabbi célja, hogy novelje a fémhulkaddol kinyerheb és Ujrafeldolgozhatd
masodnyersanyagok mennyiségét, hozzajarulva eidghgezeti terhelés csokkentéséhez. A
tervezett tevékenységgel megakadalyozzak a veszéhymgok kdrnyezetbe keriilését.
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Feldolgozhat6 hulladékok:
» elektromos motorok,
forgorészes motorok,
aluminium profilok,
réz, aluminium, vas tartalma vegyes fémhulladékok,
autoé hitok,
elektromos dogok, kapcsolok, csatlakozok,
aluminium, vas italosdobozok,
elektronikai hulladékok,
mobiltelefon tolek,
elektronikai panelek,
villanyorak,
gazoérak,

csaptelepek,

YV V.V V V V V V V V V V V

fémet tartalmazo6 tanyag hulladékok,
» réz és aliminium kabelhulladékok.

A tevékenyséq részletes bemutatasa:

A hulladékvas-feldolgozas Iépései:

» Anyagok szallitasa, rakodasa

* Anyagebkészités

» Adagolas

* Apritas

» Szétvalasztas

* Porlevalasztas

* Kiszallitas

Hulladékok beszallitasa és nyilvantartasa

A telephelyre a fémhulladékok beszallitasa k6zmoSERENITY SOLUTION Kft. sajat

jarmiveivel, a szerqdott partnercégek altal illetve eseti megallapoddapjan kerdl

beszallitasra szallitolevéel kiséretében.

A telephelyen a lakossagtol kozvetlenll nincs lidiatvétel. A beérkezett jafivek els
lépésben mérlegelésre kerllnek. Erre a célra egpritas, MTHM-18 tipusu akna nélkdli,
hitelesitett, elektronikus hidmérleget alakitanak k

A mérlegelés két lépbben torténik, észoér a bruttd tdmeg, majd a lelritést kdeet

ismételt mérlegeléssel a beszallitott hulladékdtortémege kertil meghatarozasra.
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A mérlegelést kdvéen az adatok a mérleghez kapcsolt, medfekstoftverrel ellatott
szamitbgép segitségével rogzitésre kerulnek.
Hulladék atvételi eljaras:
Mérlegelés:
» hidmérlegen, tolésulyos mérlegen
» széllitmanytételdl visszaszamlalassal
Szemrevételezés (a tobbéves tapasztalattal remdelkzakemberek legtobb esetben
szemreveételezéssel megallapitjadk az anyag fajtajat)
» megjelenési forma
» szin
» torési felllet (a felllet szine alapjan)
Egyéb moddszerek:
» szikre szine alapjan (gyorsvagéval megvagjak)
» keménység kalapéaccsal
Méretellerdrzés szalaggal (a szalagot cserélni kell kopastyél nyalas esetén, de minimum
evente)
Vastartalom ellefrzése magnessel
Vastagsag ellgitzése toloméivel
Osszetétel meghatarozasa elemzéssel (6tvozet edabém elemzéssel [kids labor
alkalmazasaval], ha a megjelenési formajaban éébegydszerrel nem lehet az dsszetételt
meghatarozni)

Hulladékok atmeneti tarolasa:

A telephelyre tortéh beszallitast kovéen a kulonbod tipusu hulladékok fajtanként, az erre
a célra kialakitott szilard burkolatu tertleten abtileg keriilnek tarolasra. A beszallitott
hulladékok mind a partnercégeknél totiéel-, mind a telephelyen tortérlerakas kdzben
szemrevételezéssel eltemésre kerliinek, hogy nem tartalmaznak-e veszélytsdékot.

A hulladékok nyithatd konténerekben érkeznek, nielyeitése a jarivekre szerelt
hidraulikus emd! berendezés segitségével térténik a konténer ragtiajinyitasa utan. Az
urités kdzben a jartink6zelében senki sem tartézkodhat. A jarsofriének mindig meg kell
gy6zédnie arrol, miebtt az Uritést megkezdené, hogy a konténer mogdtki seem
tartozkodik.

Vegyes hulladék beszallitAsa esetén a valogata®d ISehnebogen 817M gumikerekes
rakodogeép és 1 db M110Z77 tipusu, 6sszecsukhatéhidiadek rakodd daru segitsegeével
torténik.
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A feldolgozas folyamatdhoz két gépsor telepitéséteeril sor, melyeket a telephelyen
felépult csarnokon belll helyeznek el. A gépek elly@zkedését azs. szamu melléklet
szemlélteti.

Kalapacsos daralé gépsor (Shredderezés)

Az anyagtarol6 helyl a hulladékot polipkanalas forgogémes rakodo ségével betdltik a

a Z15/1000-250 tipusu Hammermill (Forrec cég [Qdaszag] altal gyartott) tipusu
kalapacsos daralégép betdlnhyilasdba, mely a csarnokon kivil helyezkedik lehen
szallitészalag, ami mar a csarnokon belil van, dbitfa a hulladékot a kalapacsos daral6
gépbe. Itt torténik a fémhulladékok daralasa kisesbbmcseméretre kalapacsok és rostak
segitségével. A kalapacsosdiien nagy intenzitasu porelszivasikidik. Zart rendszeren
vezetik a poros levég a ciklon porlevalaszté berendezésbe. A kalapat®gstechnikai
adatait 83. szamu tablazatrtalmazzaA tor 6 kapacitasa: 5 t/éra, max. 70 t/nap.

A daralobal kikerlb anyagok rédzoszitara kertilnek, melynek az a fetadetgy vibracio atjan
elkllonitse a kulonbd@ezfém frakcidkat, hogy a kulonbézanyag fajtak ne akadjanak dssze.
Innen a hulladék athalad egy magneses dob alaifhenszerepe, hogy kivalogassa a
vasfémet. A vasfémek szdllitdszalag segitségévalriek tarol6 ladaba.

A méagneses dob alatt elhaladd nemvas fémek egyknszsillitdszalagra keriilnek. Ez
tovabbitja az anyagot az 6rvényaramu szeparatarbaek feladata, hogy fajsuly alapjan
szétvalogassa a kulonkdbnemvas fémeket. Itt a nemvas fémek Utja kettékvalz egyik
szdllitészalagra keril az aluminium és innen toitédbik a taroléladaba.

A masik szallitoszalagra kertl a réz, kabel, pagelmianyag hulladék. Itt egy masik
razoasztal elkuloniti egymastol a kilonb@nyagokat.

A vélogatas itt torténhet kézidrel, de a tervek szerint elhelyezésre kerul egyekabladék

daralé gépsor, ami képes ezen vegyes anyagok togépbvalogatasara.

Betdlts nyilas hossza 970 mm
Betdlts nyilas szélessége 745 mm

Belsb pancélboritas vastagsaga 40 mm

Rotor atméé 900 mm

Rotor hossza 1018 mm
Kalapacsok 24db (16 kg/db)
Hajtdbmotor névleges teljesitménye 250 kW
Hajtdmotor fordulatszama 740 ford./perc

39. tablazat: Kalapacsos tétechnikai adatai
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Elektromos kabel Gjrahasznositasa

A kabeldarald gépsor alaklamas a kalapacsos day@pdibl kijovo réz, kabelhulladék,
elektonikai panelek ésimnyaghulladékok gépi szétvalogatasara, valamirirkbetoltve réz
és aluminium kabelek, tovabba a legnhezebben @rabaithaté autbipari kabelek nagy
sebeséggel tortérfeldolgozaséara. A gepsor teljesitménye: 1000 lag/6r

Ebbe a gépsorba a bendehulladékokat szintén a csarnokon kivil dépolipkanalas
rakodogep rakodja. A rakodogép a hulladékot belaelye csarnokon kivil elhelyezett
egytengelyes daralé gépbe. Ennek a darald géprelkdata, hogy a bemémagy darabos
hulladékokat kisebb darabokra daralja. A kiseblilétte daralt hulladékok szallitészalagra
kertlnek, ami méar a csarnokon belll helyezkedik Aelszallitoszalag folott elhelyezett
magneses szalag segitségével kivalogatja a vaséénaekelyek taroldladaba kerulnek.

A magneses szalag alatt athaladt nemvas fémeketmegpk szallitdszalag tovabbitja a
granulalé berendezéshez. Ennek feladata, hogy msébtkszemcseméretre daralja a nemvas
fémeket. Innen egy masik szallitoszalag tovablitiemvas fémeket egy taroléba. Ennek a
szerepe, hogy az eddig nagyon gyorsan és nagy mségbgn daralt hulladekot 6sszéfse

és ezaltal leléassitja a tovabbi kisebb méretrésttas és pontosabb valogatas érdekeben.
Inne a hulladék egy masik szallitoszalag segitsggéeril az apritdé pengés daralogépbe,
majd a ZIG-ZAG szeparatorba, a turbds finomitéba ésaraz szeparal6 asztalra.

Innen csigas szallito viszi a réz és aluminiumdiatka vibtorostdhoz, ami kivalogatja a rrezet
és az aluminiumot, majd rostalast k@est az aluminium frakciét csigas szallito viszi @l
edényhez.

Szintén csigas szallitod viszi aiamyag frakcidét a mésik vibrorostahoz, ami kivaljeyatz
esetlegesen aifanyagban maradt rezet, amit szintén csigas szai$iréa tarolo edényhez.

A gépsorok segitségével fajtanként szétvalogatodlldilonitett féem és timnyag hulladékok
tarold6 edenyekbe, zsakokba, konténerekbe kerllkek lemérésre kertlnek, majd a
kiszallitasig taroljak. A gépsorokbdl kikedulkivallo minésédi masodnyersanyagok mar
jelents piaci értéket képviselnek, igy értékesitésik ingg&ulfoldi kohaszatok ésiranyag
feldolgozo felé torténik.

Porlevalasztas

A csarnokban a fémhulladékok torése soran por kestét, melynek dsszegjtésére pordpd
rendszert hasznalnak. A csarnokban 9 elszivasi kenit kialakitasra. A tervezett elszivasi
pontokat a26. szamu abrazemlélteti. A siarérendszer 98 sz6 kazettabol keril felépitésre.

A megsiirt port 6sszegijtik és zsakokban elszallitjak.
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26. abra: Tervezett elszivasi pontok a kalapacsaralh gépsornal
Kiszéllitas
A masodnyersanyagok a felhasznalok igényeinek rnedgém kdzuton kerdl kiszallitasra. Az
anyagok rakodasa forgogemes rakodd valamint taegsagitségével torténik. A telephélyr
elszallitasra kerdl f6 és melléktermékek mennyisége mérlegelésre kexidngagmozgasrol
nyilvantartast vezetink.
A mérlegelési adatok alapjan a beszallitott, eldatilés ebkezelt hulladékok mennyiségér
nyilvantartast vezetink. A hulladékokkal kapcsdatoyilvantartds és adatszolgéaltatas a
71/2016. (Ill. 31.) Korm. rendeletnek megfékeh torténik. A telephelyen vezetett hulladék
nyilvantartas segitségével 6sszegezzik a BorsodjAdmmplén Megyei Kormanyhivatal
Kdrnyezetvédelmi és Természetvédeliosztaly szamara a hulladékok éves jelentéseét.
A hulladék rakodasa konténerekbe 1 db SennebogéM &Lmikerekes rakoddgép és 1 db
M110Z77 tipusu, 6sszecsukhatd fém-hulladék rak@ita degitségével torténik. Az igy tarolt
hulladékot az értékesitésigrzik a burkolt fellleten, konténerekben. A feldatgtt

hulladékokat aztan tovabbi kiskeresékdek, dntddeknek arusitjak.
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11.4. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsolodo miiveletek

11.4.1. A beruh&zas targyi és személyi feltételei

Az Uzemeltetés személyi feltételei

A hulladék atvételi, ékezelési és szallitasi tevékenység vegzéseres@8lfozot alkalmaz a
Kft. A dolgozdk létszaméat a hulladékkezelés felédtéal parhuzamosan tovabb kivanjak majd
béviteni.

A kezelési technolégiahoz szikséges munkavédeltrayételmi és kornyezetvédelmi
szakismeretek a dolgozok folyamatos tovabbképzéb&tesitott.

A tervezett tevékenység nappal, kdtsmakban torténne majd: 6:00-14:00 és 14:00-22:00.
Téarqyi feltételek

A tervezett tevékenység Miskolcon, Zsigmondi ut&20¥6 hrsz. alatti telephelyen valdsul
meg A telepen &y Uthalozat és teljes imeleti tertlet burkolt, betonozott lesz. A telephel
teljesen kodzrivesitett, foldgaz, villamos aram, ivoviz és szennype lesz vezetve. A teriilet
minden oldalrol drotkeritéssel kdrulhatérolt.
A megfeleb infrastrukturalis adottsagok a tervezett hulladddiési tevékenység végzéséhez
idealisak, megfelékek, igy jelenbsebb épitési-bontasi, vagy atalakitasi munkalatakift.
nem tervez. Mivel jelenleg is hulladékkezelési,éédli tevekenység folyik a terileten, ezeért
nem indokolt barmilyen komolyabb atalakitas elvégzé
Rakodogépek, eszkdzok

» 1 db SENNEBOGEN 817M tipusu gumikerekes homlokrék®® kW; diesel/;

» 1 db Epsilon M110Z77 tipusu fém-hulladék rakoddug&tordozo jarmi: DAF CF430

FAN, 3 tengelyes tehergépkocsi /315 kW; diesel/;

» 1 db Schwarzmililler tipusu potkocsi
» elektromos kéziszerszamok, egyéni &&szk6z0k, oxigén-disszou gazzalikdds
langvagok.
Shredder berendezés részei:
» Szallitészalag, fém lamelldkkal, betdlyarattal (4 kW), Betdlt garat mérete: 2000

mm x 3000 mm

Szallitoszalag, fém lamellakkal (4 kW)
Kalapacsos tér (250 kW)

Vibracios szallitészalag (5,2 kW)
Magneses hordo (3 kW)

Y V VYV V
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3 db gumi szdllitészalag (3 x 2,2 kW)

Gumi szallitészalag rozsdamentes acél réeszekkaMj3
Orvényaramu szeparator nem vastartalmd anyagoléhoa/j
Vibracios szita (2,2 kW)

2 db gumi szdllitészalag (2 x 1,5 kW)

YV V. V V V

» Elektromos vezéépanel
Kébel ujrahasznosito:

» Elédaralé CSR 1400/400 (75 kW)
Sima szallitoészalag NST 3000 ALL (0,5 kW)
Méagneses kivalaszto
Szallitoszalag NST 5000 A ALL (0,5 kw)
Egytengelyes granulalogéep RSP800 (45 kW)
Széllitészalag NST 4000 A ALL (0,5 kw)
Adagol6 FD140 (2,2 kW)
Szallitoszalag NST 4000 A ALL magneses dobbal kB
Multiflex M150 Multiflex (220 kW), részei:

YV V. V V V V V V

» Aprité pengés daraldégép (75 kW)

» ZIG-ZAG szeparétor (25 kW)

*  Turbos finomitd (90 kW)

» Széraz szepardldasztal (12 kW), Pneumatikus tot@iti kw)
Csigas szallito a réz frakcionak (0,75 kW)
Csigas szallito a tranyag frakcionak (0,75 kW)
VB900 vibrorosta a réz frakciohoz (1,1 kW)
VB900 vibrorosta a fianyag frakciohoz (1,1 kW)
Csigas szallitd a tranyag frakcidnak, rostalast kdgen (0,75 kW)
Csigas szallito a réz frakcidnak, rostalast kéeet(0,75 kW)
Kilsé porelszivo siré (15 kw)

» Széraz légtité rendszer (5 kW)
A berendezeés fiszaki leirasat 8. szamu mellékletartalmazza.

vV V. V V V V V

11.4.2. Atelepitéshez és a kivitelezéshez sziikséges 2l
A hulladékvas beszéllitasat kdzuton végzik majdtefephely személy és teherforgalmi
bejarata a Sajoszigeti Uton talalhato. A tavolabbrkez alapanyag két iranybol szallithatd
be:
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1. az M30 — 3. szamwit — Sajoszigeti ut

2. 26. szamuduat — 306. szamu Il. refidoat — Varkozi Lajos ut
Mind a két atvonal kikerili Miskolc belvarosat. Aésztermék (Shreddervas) elszallitasa
szintén kozuaton tortenik.
Evente maximalisan 19.950 kg hulladék beszéllitasés kb. 18.000 kg végtermék
kiszallitdsara kerul sor. 250 napos szallitasti hagras szallitasi &t és 15 tonna teherbirdsu
gépjarniiveket figyelembe véve 1 gépkocsiforduld/éra noveélssel szamolhatunk.
Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat 40. tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt itszakasz l. j%rérlr: r;illfi?(tj?g)c’)ria Il. j?jrérl? n:’i{l;?g?g)éria [l jz;r:wmﬁl’;(/%tl%géria
éillgz{;fﬂg%g) 1089 34 72
eigiélzlirfnsi(f)%ig) 307 12 90
(g/l33+03|1'7re—nglot)get;7) 645 16 217
(186348;?1%3%28 1514 62 99

40. tablazat: A széllitasi atvonal 2017-es jafforgalma

11.5. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa
11.5.1. Viz
A beruhazas megvaldsulasa soran a kovetiket kell betartani a felszin alatti vizek

védelme érdekében:

» Az épitanyagok helyszinre széllitasdnél csak medfetalszaki allapotu, rendszeresen
karbantartott, a kdrnyezetvédelmbiesoknak megfelélszallitd jarniveket hasznalnak.

» Az épitanyagok gépjardrsl tortéers leemeléséhez hasznal daru is csak megfelel
miiszaki allapotl, rendszeresen karbantartott és anykdetvedelmi e@lrasoknak
megfeleb lehet.

Az alkalmazott foldmunkagépek csak megi&lemiszaki allapotl, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelméiesoknak megfelélmunkagépek lehetnek.

» Az épités soran a teriletre kihelyezett mobil W@atgait rendszeresen ell@meni és
uriteni kell.

» A felszin alatti vizekre egyedili veszélyforras @pgkldl - havaria esetén - elfolyo,

elcsopog olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék estetlenszdien géphibabdl
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adodhat. Ez a jellég hiba c$szakadasbdl, szivattyuhibdbdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibadsodasabdl adodhat. A felsofzaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkivili olajelfolyas ésedzonnal intézkedni kell a szennyezés
furészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitpotdatért felitatasarédl és a szennyezett
hulladék telephelyre tortérszallitasarol.

e Ha a rendkivili események valamelyike meégis beldzk a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezékktalan lokalizalasdval minimalisra
csokkenthet.

Az Uzemelés soran a felszini-, valamint a felszlatta viz lehetséges szennygeforrasai a

kovetkedk:

* Az Uzemelés soran keletkekommunalis szennyviz.

* A talaj illetve a felszin alatti viz elszennyelse csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazék keril a talajra vagy a betonozotildéeriletre és ez a szenngdes
leszivarog a talajvizig.

» A talajra vagy a betonozott taroléteriletre csaletenszeii géphiba soran kertlhebélaj
szarmazék. Ez a jelléghiba c$szakadasbél, szivattyuhibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibadsodasabdl adodhat. A felsofzaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt.

Az Uzemelés soran a kovetld&et kell betartani a felszin alatti vizek védelmelékében:

* A keletke®y kommundlis szennyviz vezetéken keresztul csatlkkazvarosi szennyviz
gyiijté halézathoz.

o Az Uzembbl ki- és beszallité gépjarimel csak megfelél miszaki allapotl, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmbiebsoknak megfelélszallitd jarntivek lehetnek.

» Aterileten keletkezcsapadékviz rendezett elvezetédsgondoskodnak.

Az épitkezeés és az izemelés nem jelent veszélyelaini és a felszin alatti vizekre. A fent

emlitett intézkedések betartdsaval a talaj és a fin alatti viz elszennyezésére nem

kertlhet sor.
11.5.2. Levegészennyezés

11.5.2.1. Technoldgia sordn keletkezo por elszivdsa
A csarnokban a fémhulladékok torése soran por kestét, melynek dsszegjtésére pordpd
rendszert hasznalnak. A csarnokban 9 elszivasi kenit kialakitasra. A tervezett elszivasi
pontokat azb. szamu &bra (4.4. fejezetgemlélteti. A sirérendszer 98 s kazettédbdl
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kerul felépitésre. A megset port 0sszegijtik és zsakokban elszallitjdk. A porlevalaszto
miszaki adatait 4. tdblazat(4.4. fejezéttartalmazza.

A pontforras geometriai adatai:

Kibocsatas magassaga: 17m
Kirt6 atmeésje: 1,28 m
Klrté keresztmetszete: 1,287m

A pontforras okozta levégzennyezés terjedésének meghatarozasara a Hals&g8@.0.4.
programot hasznaltuk fel.

A modellezés soran felhasznalt alapadatok (melyet aBonlé berendezés mérési
eredményei alapjan hasznalunk fel):

Emisszio: Szilard: 0,0648kg/h (emisszio)

Korrigalt atlagos normal szaraz gaz térfogatarar6a:978 Nm

FlUstgaz kiaramlasidmérséklete: 15C

A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonydkmaegfeleb (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, derilt) idojarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél
kedvedbb eredményeket szolgaltat. Minden komponensngtaknoltuk az 1 oras, a 24 oras
és az éves maximalis értékeket is, hogy az esetldugtarérték tallépések, vagy

megkdzelitések felismertigt legyenek.

A por az 1 Ords maximumaban a hatarérték 1,4 %-a, g a 24 Ords, és éves
maximumaban a hatarérték 1%-a alatt marad, igy érdenben nem befolyasolja az

alapterhelést

A hatastertilet kijeldlése a 306/2010 (XI1.23.) Kormrendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogg hatasterilet a
legszigorubb feltétel szerint nem jelélhetiink ki, fszen a flustfaklya tengelye alatti
talajkozeli egy oras (0ras hatarértékkel nem renddédezé légszennyed anyag esetében 24

oras) légszennyezettség nem éri el PM10 esetébetDa6-0s hatart.

15.5.2.2.2 Fiitési rendszer

Az épllet fitését a csarnok részben direkt gazizsftét sugarzok, mig a szocialis blokkban
1 db 30 kW-os kondenzéaciés gazkazan fogja biztusitdz épulet transzmissziogitési
igénye: 224 kW.

Az éplilet fitését kétcsoveditési rendszer fogja biztositani. Az iroda rész betsekben a

héleadast az alabbi médokon fogjak biztositani:
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» acéllemez lapradiatorokkal,

» beagyazott feltletitési rendszerekkel.
Uzemelés soran a kovetkegontforrasok rikodésével szamolhatunk:
Szocialis helyiségben 1 db kondenzéacios gazkazgitoteljesitmény = 30 kW)
Tovéabbi adatok:

» Aflstgaz kibocsatas atnége: 150 mm

* A kémények magassaga a talajszint felett: 15 m

* A csb végén kiaramlo fustgazimérséklete: 186C

» Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hakzmdiitényes: 1,05
A pontforrasok okozta levégzennyezés terjedésének meghatarozasarmatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A szamitasok leggyakonibeteoroldgiai viszonyoknak
megfeleb (szélsebesség: 2 m/s, nappal, derllféjarasi viszonyokra végeztik el. Minden
tovabbi leheiség ezeknél kedvéhab eredményeket szolgaltat.
A NOxaz 1 6rds maximumaban (1,35 ug/th a hatarérték 0,67 %-a igy érdemben nem
befolyasolja az alapterhelést
A légszennyed berendezések hatéstertletének kijelolés@08/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Céldmaak talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 0ras hatarérték EoHeAtarozza meg a hatastertlet vonalat.
Az NOx esetében nem tudunk kijel6lni hatastertletet. Egeségugyi hatarérték feletti

koncentraciok nem alakulnak ki a tervezési tertleta kivil.

15.5.2.3. A Rakodo és szallité gépek okozta levegészennyezés
A tervezett tevékenység elvégzéséhez a vallalkddivetkes gépekkel rendelkezik:

1 db SENNEBOGEN 817M tipusu gumikerekes homlokraki®®@ kw; diesel/;

e 1 db Epsilon M110Z77 tipusu fem-hulladék rakodoéugatordozé jarm: DAF

CF430 FAN, 3 tengelyes tehergépkocsi /315 kW; dfiese

A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszomaikmegfelal (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, derilt) idéjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél
kedvedbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids sa&okteredmeényeit az Uzerdel

gépek helyéll mért tavolsag figgvényebema. tablazatbarmutatjuk be.
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Levegiszennyezeés a gépeltmeért tavolsag Levegiszennyezeés a gépeitmeért tavolsag

fuggvényében fuggvényében
[nappal, derult idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, derult idében (szélcsend)]
CO [ CH | NO; | NO« [PM | SO: | 1, o100 | €O [ CH | NOz [ NOy [PM | SO,
po/m® | ug/md | pg/md | pg/m® | pg/m?* | pg/m’ po/m® | pug/m® | pg/m® | pg/m?® | pg/m?* | pg/m’
84.77| 9.82 | 22.4331.15| 1.60| 3.82 50 67.817.86 | 17.9524.92| 1.28 | 3.06
54.54| 6.88 | 12.3717.18| 0.85| 2.66 100 43.645.50 | 9.89| 13.750.68 | 2.12
29.09| 3.68 | 8.24| 11.440.56| 1.57 150 23.272.94| 6.59| 9.15 04% 1.2b
15.62| 2.06| 4.35| 6.05 0.30 0.93 200 12/49.65| 3.48| 4.84 0.24 O0.74
9.07 | 1.14| 192 2.67 0.183 0.539 250 726 091 15414 2.0.10| 0.47
6.05 | 0.78| 1.44 200 0.10 0.45 300 4,84 063 1.1%0 1.0.08| 0.36
418 | 0.56/ 1.0 1.47 0.08 0.37 350 3.34 045 0.8418 1.0.06| 0.29
293 | 042 082 1.14 0.0 0.27 400 234 033 0.6910.0.04| 0.22
219 | 0.27| 069 0.94 0.0 0.26 450 1/75 0,22 0.55/6 0.0.04| 0.20
1.55| 0.19] 0.58 0.80 0.08 0.19 500 124 0,15 0.4664 0.0.03| 0.15
1.23 | 0.14] 0.51 0.72 0.08 0.14 550 0099 012 0.4158 0.0.03| 0.12
0.98 | 0.08/ 0.43 0.61 0.08 0.08 600 078 006 0.3%49 0.0.03| 0.06
0.83 | 0.05/ 0.40 0.56 0.08 0.08 650 067 004 0.32450.0.03| 0.06
0.72 | 0.05| 0.34 0.48 0.0 0.05 700 0.58 004 0.2738 0.0.01| 0.04

41. téblazat: A hulladékkezelés okozta lefisgennyezés a gépékmeért tavolsag
fuggvényében [nappal, derilt ben (u = 2,5 m/s)]

A légszennyed berendezések hatéstertletének kijelolés@08/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. 8§ -ban foglaltak szerint tortént. Célswerk talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 o0ras (pPkbetében 24 oras) hatarérték 10 %-a hatarozzameg
hatésterulet vonalat.

Az NO:2 esetében 123 méteres, hatasterlletet tudunk kijéth, mig a CO, a
szénhidrogének, PM10 és a SOmmisszidja a leggyakoribb meteorologiai feltétele
mellett sem éri el az 1 Oras hatarérték 10 %-at, igezeknek a légszennyémnek nem
tudjuk a hatastertletét kijelolni. A hatasterlletet a 7. szamu mellékleszemlélteti, melyet

a telephely hataratél abrazoltunk.

15.5.2.4. A szdllitds okozta légszennyezés

Kozuti szallitds

A hulladékvas beszéllitasat kdzuton végzik majdtefephely személy és teherforgalmi
bejarata a Sajoszigeti Uton talalhato. A tavolabbrkez alapanyag két iranybol szallithatd
be:
1. az M30 — 3. szamwit — Sajoszigeti ut
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2. 26. szamuduat — 306. szamu Il. refidoat — Varkozi Lajos ut

Mind a két atvonal kikerili Miskolc belvaroséat. Aésztermék (Shreddervas) elszallitasa

szintén kdzuton torténik.

Evente maximalisan 19.950 kg hulladék beszallithisés kb. 18.000 kg végtermék

rrrrr

gépjarniiveket figyelembe véve 1 gépkocsifordulé/éra noveélssel szamolhatunk.

A szdllitas altal érintett kozut forgalma, valamiat szallitas altal egytlttesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, tdeij@rasi viszonyok kozotfg/m®] a42.-

45. tablazatartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vetti&lap légszennyezettséget.

Tavolsag az Széllitas nélkil Széllitassal novelt forgalom
at

ten%el)yéiﬂ co CH NOQ SO | PMy cO CH NOQ S | PMy
m

26. Il. rendii féat (3+1042— 4+849)
10 955.58| 99.92 | 105.26 4.45| 12.02 956.13 99.98 105.32 4{45 .021p
20 653.56| 67.14 | 72.85| 2.35 8.46| 653.93 67.18 7289 235 847
30 427.16| 43.95| 45.90 1.78 550 427.41 43.97 4592 1.78 5|51
40 275.97| 28.05| 30.96| 0.89 417 276.13 28.07 30098 0.89 417
50 209.36| 21.85 | 22.83| 0.44 2.35| 20948 21.87 2284 044 2|35
60 166.21| 17.00 | 17.85 0.44 1.78 166.30 17.01 17.86 0.44 1,78
70 133.79| 12.99 | 14.94| 0.44 1.78 133.87 13.00 1494 044 1/78
80 114.37| 11.53 | 12.51 0.44 0.89 11443 1154 1251 0.44 0}89
90 97.00 | 10.08| 10.56 0.44 0.89 97.06 10.08 10|57 0}44€.89
100 8199 | 9.11 9.59 0.44 0.89 82.04 9.11 9.59 0.44 0}89
42. tablazat: Szallitas okozta Iégszennyezés (26endi fout (3+1042— 4+849))

Tavolsag az Széllitas nélkil Széllitassal novelt forgalom
at

ten%el)yéiﬂ co CH NO SO | PMy cO CH NG S | PMy
m

306. Il. rendii féut (5+921 — 8+096)
10 331.62| 34.68 | 36.53| 1.54 4.17) 332.15 3473 3659 155 4118
20 226.80| 23.30 | 25.28| 0.82 294 22717 23.34 2532 082 2194
30 148.24| 15.25 | 15.93| 0.62 1.91] 14848 15.28 15095 0.62 1}91
40 95.77 | 9.73| 10.74 0.31 1.45 95.92 9.75 10/76 0431 45 1}
50 72.65| 7.58 7.92 0.15 0.82 7247  7.60 7.93 0.15 0}82
60 57.68 | 5.90 6.19 0.15 0.62 5717 591 6.20 0.15 0}62
70 46.43 | 4.51 5.18 0.15 0.62 46.51 451 5.19 0.15 0}62
80 39.69 4.00 4.34 0.15 0.31 39.75 4.01 4.35 0.05 0}31
90 33.66 | 3.50 3.66 0.15 0.31 33.72 3.50 3.67 0.15 0}31
100 28.45 | 3.16 3.33 0.15 0.31 28.50 3.17 3.33 0.15 0}31
43. tablazat: Szallitas okozta Iégszennyezés (BOGendii fout (5+921 — 8+096))
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TéVO!?ég az Széllitas nélkil Széllitassal novelt forgalom

a

ten%el)yéiﬂ co CH NOQ SO | PMy cO CH NG S | PMy
m

M30 I. rendii féut (23+317 — 30+067)
10 707.04| 73.93 | 77.88) 3.29 8.89 707.%5 7399 7794 3.30 8
20 483.57| 49.68 | 53.90| 1.74 6.26| 483.92 49.71 5394 1[4 6
30 316.06| 32.52 | 33.96| 1.32 4.07) 316.29 3254 3398 132 4
40 204.19| 20.75| 22.91| 0.66 3.09 204.34 20.y7 22092 0.6 3
50 154.91| 16.17 | 16.89| 0.33 1.74) 155.02 16.18 16,90 0.33 1
60 122.98| 12.58 | 13.20| 0.33 1.32) 123.07 1259 1321 033 1
70 98.99 | 9.61 11.05 0.33 1.32 99.07 9.62 11/06 0433 32 1
80 84.62 | 8.53 9.25 0.33 0.66 84.68 8.54 9.26 0.33 0
90 7177 | 7.46 7.81 0.33 0.66 71.83 7.46 7.82 0.33 0
100 60.67 | 6.74 7.09 0.33 0.66 60.71  6.74 7.10 0.33 0
44. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés (M36rdi féut (23+317 — 30+067))

TéVO!?ég az Széllitas nélkil Széllitassal novelt forgalom
a

ten%el)yéiﬂ co CH NOQ SO | PMy co CH NG S | PMy
m

3.sz&dmu bat (186+827-189+648)

10 1343.7| 140.51| 148.02 6.26 16.90 1344.3 140(58 148.09 6/266.90
20 919.04| 94.42 | 102.44 3.31 11.90 919.45 9446 102.48 3|31 .901
30 600.69| 61.80 | 64.54| 251 7.74 600.95 61.83 6457 251 7
40 388.07| 39.44 | 43.54| 1.25 587, 388.24 3946 4356 1725 5
50 294.40| 30.73 | 32.10/ 0.62 3.31] 29453 30.75 3211 062 3
60 233.72| 23.90 | 25.09| 0.62 251 23383 2391 2511 02 2
70 188.14| 18.27 | 21.00| 0.62 251 188.23 18.27 2101 02 2
80 160.82| 16.22 | 17.59| 0.62 1.25 160.90 16.23 17,60 0.62 1
90 136.41| 14.17 | 14.85 0.62 1.25 136.47 14.18 14.86 0.62 1
100 115.30| 12.80 | 13.48| 0.62 1.25 115.35 1281 1349 0.62 1

45. tablazat: Szallitas okozta Iégszennyezés (B1644ut (186+827-189+648))

Hatasterilet (jelenlegi forgalomra)
» 26. Il. rendii féut (3+1042— 4+849) NO, esetében 97,0 méteres, PM10 esetében

pedig 36,0 méteres hatastertlet jelddhat mig a szamitas szerint a tébbi komponens

esetében nem jeldlhetiink ki hatasteruletet.
» 306. Il. rendii féut (5+921 — 8+0968)NO. esetében 42,0 méteres hatasterilet jeldlhet

ki, mig a szamitds szerint a tobbi komponens esptébem jeldlhetink ki

hatastertletet.
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» M30 I. rendii féut (23+317 — 30+067)NO- esetében 76,0 méteres, PM10 esetében
pedig 26,0 méteres hatastertlet jelddhat mig a szamitas szerint a tébbi komponens
esetében nem jeldlhetiink ki hatasteruletet.

» 3.szamu bat (186+827-189+648)NO., esetében 146,0 méteres, PM10 esetében pedig
43,0 méteres hatéasterilet jelotheti, mig a szamitas szerint a tdbbi komponens
esetében nem jeldlhetiink ki hatasteruletet.

Hatastertlet (a termék elszallitasat tartalmazoé forgalomra)

» 26. Il. rendi fout (3+1042— 4+849) NO. esetében 97,0 méteres, PM10 esetében
pedig 36,0 méteres hatastertlet jelddhat mig a szamitas szerint a tébbi komponens
esetében nem jeldlhetiink ki hatasteruletet.

» 306. Il. rendii féut (5+921 — 8+0968)NO, esetében 42,0 méteres hatasterilet jeldlhet
ki, mig a szamitas szerint a tobbi komponens esetébem jel6lhetink ki
hatasteruletet

» M30 I. rendii féut (23+317 — 30+067)NO- esetében 76,0 méteres, PM10 esetében
pedig 26,0 méteres hatastertlet jeldhat mig a szamitas szerint a tébbi komponens
esetében nem jeldlhetiink ki hatasteruletet.

» 3.szamu 6at (186+827-189+648)NO-. esetében 146,0 méteres, PM10 esetében pedig
43,0 méteres hatéasterilet jelotheti, mig a szamitas szerint a tdbbi komponens
esetében nem jeldlhetiink ki hatasteruletet.

Megallapithato, hogy a szallitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jowbeni allapotban

a kialakuldé koncentraciok elmaradnak a vonatkozé I§szennyezettségi hatarértékelkt.

A szamitasok soran a maximalis kapacitdssal szamottk, viszont ez a piaci helyzet
figyelembe vételével a be- és kiszallitott hulladékmennyiség kisebb lesz, tehat a
valésagban kedveébb képet kapunk a szamitott ertékeknél. Lathatd toabba, hogy a

jelenlegi forgalomhoz képest, olyan kis mérték a névekedés, hogy a hatasteriletekben

nem is kdvetkezik be valtozas.

123



11.5.3.Z4j

11.5.3.1. A tevékenység okozta zajterhelés

A hulladékvas feldolgozdsa soran szamitassal te#dko meg a berendezések okozta

zajterhelést. A hulladékvas feldolgozé gépsor zeifai:

Zajforras (berendezés, nivelet megnevezése) LW [dB(A)]
aceél felhord6 szalag 118
aprito, kalapacsos tbr 127
szeparator allomas 121
portalanitd berendezés 109
ventillator 110
alapanyag tarolastalalogatas 114
késztermeék tarolo/késztermék rakodéas 109
elektromos kébel Gjrahasznosito 104

46. tdblazat: Zajforrasok zajteljesitmény szintje

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény az alagfzefiiggés szerint szamithato:

2
Ly, = 10- Egz 10%44wi
i=1

Lwer = 128,71 dB(A)
Az egyes éplletek kialakitasa:6rdgyartott vasbeton szerkezet, tartoszerkezethagridt
villamvédelemmel, trapézlemez fedéssel, PVC viztelgssel. Homlokzatonizvédelmi
eléirasoknak megfeléen kKszetgyapotos szendvicspanelek (KS 1150) Plertlnek
elhelyezésre. A tervezett panel léghanggatlasa: 31 db
(https://az750602.vo.msecnd.net/netxstoreviews@egetal/66029 KS1150 FR_datasheet
_HU.pd)

A hulladékkezelési riveletek soran a kérnyezetben valdfgithet zaj mértéke
Lam= Lwer- 20*Ig r + 10*IgD - 11 - Kk + K- Km - K. - Kg

0sszefliggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol

Lam : @ berendezések altal “r” thvolsagban keltetnzajtéke dB-ben
Lwa : @ zajteljesitmeény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: aleve@ elnyeb hatasat kifejez korrekcio
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Kn: ndvényzet csillapité hatasa miatti korrekcio

Km: a talaj €és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsat kifejed korrekcio

Kr: hangvisszavédési korrekcio (3 dB)

Ke: az épilet hanggatlasa

r: az el$ védend épllet tavolsaga

A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasol6 korrdkszamitasa:

« A K. (leved elnyeb hatasét kifejez korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatbarsl&@0 Hz frekvencidhoz tartoz@imeérseéklet (10°C)
és relativ légnedvesség (70 hr %) értekek fuggusaryél,93 dB/km. A tényleges
értéke a tavolsag aranyaban adodik.

* Km (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitatasat kifeje&@ korrekcio)

szamitdsa a kovetképsszefiggés alapjan tortént:

K =|ag-2n[17, 300115 ¢
S S

t
ahol: §: avizsgalati pont es a zajforrasok tavolsagatijegeen: 400m)

hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magasgagetiinkben: 1,5 m)
« Kn (a noévényzet csillapitdé hatasat kifdjekorrekcid) szamitasa a kovetkez
0sszefliggés alapjan tortént:
Kn=an
Esetiinkben nem szamolunk a ndvényzet csillapitos&edd, ezzel is a biztonsag javara
tévedunk.
Mindezek figyelembe vételével az &lakdépiletnél (400 m) a zajterhelés nagysaga:
Lavw=128,71-201g (400) +3-11+2-4,7-0,77=334,2 dB
A szamitasi eredmények mutatjak, hogy a zajterheléhatarértékek minden védends
irAnyba teljesilnek, tehat zajcsokkend intézkedésekre nincs szikség.
Hat4sterilet meghatarozasa

A kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyebdatyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasterulet megbedsarol.
Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet &€§-pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint (mivel a tervezett beruhadzas kozelében geadasagi terllet” besoroldsu terlletek
vannak) jeldljuk ki a hatasterilet&s dB).
Lam= Lwa - 20*Ilg r + 10*IgD - 11 + k— Kn — Km
55dB =128,71dB-20*Igr+ 3 —-11dB -4,7 dB:dB
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r=31,6m
A hatasterlletet a7. szamu mellékleszemlélteti, melylél lathato, hogy védend ingatlant

nem érint.

11.5.3.2. Szallitas okozta zajterhelés
A szallitasi zajterhelés meghatarozaséara az UB@21Utiligyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét

alkalmaztuk. A szamitasi eredményekdbatablazatartalmazza.

L A tevékenység nélkili forgalom | A tevékenységgel megnovel
Vizsgalt Utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szémitott)(dB) L Aeq (7,5 szémitott)(dB)
26. Il. rendi foat
(3+1042— 4+849) 72,55 72,58
306. II. rend: fout
(5+921 — 8+096) 70,03 70,09
M30 I. rendi fout
(23+317 — 30+067) 73,60 73,62
4. szamu dat
(186+827-189+648) 74,04 74,06

47. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta rhagkes

A novekedés mértéke min. 0,02, illetve max. 0,06 @Bjelenlegi forgalomhoz képest
elenyés# mértéki a ndvekedeés.
A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8-a rendelkeai széllitasi tevékenység okozta
hatasterilet meghatarozasardl:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalosithasahikséges szallitasi
tevékenység hatasterllete az a széllitasi Utvokaladzomszédos, zajtdl védérdriilet,
amelyen a széllitasi, fuvarozasi tevékenység lefpaBadB mérték jarulékos zajterhelés-
valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasterlletet azalgzallitasi, fuvarozasi tevekenysegekre
kell meghatéarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak kozil hgderelsi- és masodrendfsutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalateldsit vagy egységes
koérnyezethasznalati engedély koteles.

A novekedés egyik ut esetében sem éri el a 3 dBgly hatasterilet nem jelélheé ki.
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11.5.4 Hulladékgazdalkodas

11.5.4.1. Veszélyes hulladék

A normalis Uzemi korilmények kozott veszélyes hdéla nem keletkezik. A potencidlisan
képads veszélyes hulladékok kdre a gépi berendezésékodéséhez, karbantartdsahoz,
illetve esetleges meghibasodasahoz ¢t Igy a rakodd- és szallitbgépek javitas-
karbantartdsa soran hasznalt olajos rongy, didgjkzés olajos gongydlegek, faradt olaj,
elhasznalt akkumulatorok kéfakesére lehet szamitani. Rendkivili meghibasod&snzavar
esetén az elfolyd, elcsefegzénhidrogén szarmazékokkal szennyezett taldjsferdulhat,
erre az esetre olajcsepegést felfogd talcat reneksirettek.

A gépek karbantartasat, terv szerinti javitasatagg/obb szervizmunkait, kétetemdszakos
felllvizsgalatat nem a telephelyen, hanem erre aszadott szakiithelyben, mig a kisebb
javitasokat az Uzemtéren végzik.

A kulonféle veszélyes hulladékok egyméssal és ankondlis hulladékkal nem keverednek.
Az Uzemi karbantartasi tevékenység soran kelétkeszélyes hulladékok kezelése a 2000.
évi XLIII. térvény, a 98/2001. (VI.15) Kormany reelét ebirasainak megfeléen torténik. A
berendezések javitadsa, karbantartdsa, olajelvaléisztitasa soran kell hulladékképZssel
(olajjal szennyezett textilia, faradt olaj, olagisngydleg) szamolni.

Az Uzemi koralmények kozott keletkiez veszélyes hulladékok megnevezését éves
mennyiségét 2012-2016 kozott a 72/2013 (VII. 2™ ¥endelet alapjan azl. tablazatban

foglaljuk 6ssze.

Becslilt

A hulladék megnevezése EWC kédszama _,
mennyiség (kg

veszélyes anyagokkal szennyezett

abszorbensek, éghanyagok, 15 02 02* 50
torlokendbk, védsruhazat
Szintetikus motor-, hajtotia és keolaj 13 02 06* 80

48. tablazat: Keletkezveszélyes hulladékok becsllt éves mennyisége
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Veszélves Elhelyezhet
hulla dékf);\ ) EWC szam Gyiijtés modja maximalis
J mennyiség
Olajjal szennyezettt 45 ) o Fémhordo 1db 2001
textilia
Olajjal szennyezett 15 02 02+ Fémhordé 1 db 200 |
felitatd anyag
Faradt olaj 13 02 06* Fémhordo 1 db 200 |

49. tablazat: A veszélyes hulladékokig¢si modja

11.5.4.2. Nem veszélyes hulladék
A Technolégiabdl keletkéznem veszélyes hulladék:
A hulladékkezelési technoldgia részletes ismentegesa 4. fejezetben kertlt sor. A
technoldgia soran keletkénem veszélyes hulladékok:
» Konnyii frakcioju (shredderezési maradék) hulladék, melyodevalaszto ciklonbol
kihull6 maradékanyagot jelenti (EWC 19 10 04 — kgihfrakci6 és por)
» Az anyag dvalogatds soran kivélogatott fémek (EWC 19 10 Okemvas fém
hulladék), nianyag, Uveg, gumi, papir, stb.
A telepen 1 miszakban dolgozé max. 6-8 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgald
konténerhazak kozelében elhelyezett hulladékdy kukdba helyezik el, amelybe a
keletkezési helyeken (melededévs kis hulladékgyijté edényzeteket naponta Uritik. A

szilard kommunalis hulladék becsiilt éves mennyiségd5-20 m.

Miianyag €s gumi 1912 04 200
Uveg 19 12 05 80

Fa 19 12 07 40
konnyi frakcio és por, amely kilénbdz|k

219 10 03-t6] 191004 3 200 000
Biologialig leboml6 étkezdei hulladék 20 01 08 600
Miianyag csomagolasu hulladék 1501 02 20
Védoruhazat (elhasznalt munkaruha) 1502 03 20

50. tablazat: Keletkeznem veszélyes hulladékok becstlt éves mennyisége

A nem veszélyes hulladékokigiesi maodja:
» Biologiailag lebomlo étkezdei hulladék: fedelesmgagyijté
* Mianyag csomagolasu hulladékiamyag zsak tartokereten fedéllel

e Elhasznalt munkaruha: 100 I-esiamyag zsak
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e Konnyi frakcio és por: konténer

11.5.5.Talaj
A telepitend tevékenység talajra és felszin alatti vizekre gyak hatasait a vonatkozoé
20/2001. (I1.14.) Korm. rendelet &@tasai szerint kulon-kulon vizsgéltuk a telepitég,
Uzemelés és a felhagya$sadakaban.
Létesités:
A létesitéskor, az alapozasi munkak soran a fltaiermelik, a megfelél alapok kiasasra
kertlnek. A munka végeztével az igy kikérUfalajokbdl a kornyezet tereprendezését,
parkositdsat oldjak meg. A létesités soran a &aldjatd kornyezeti tényéz nem
azonosithatoak.
Uzemelés:
Normal izemmenet soran a talaj, talajviz nem szezapet.
Az alabbiakban a tevékenység folytatdsa soran dtafdil kozegek és felszin alatti vizek
minéségét veszeélyeztehavaria eseményeket értékeljik.
A telepen a veszélyes anyagok, hulladékok szdlitdsran, vagy szallitojatimek,
rakodogépek meghibasodasakor kerilhet szednyaayag (olajféleség) a betonozott
tarolotertiletre és csapadek elvézedlozatba, vagy a foldtani kdzegre.
» Havéria helyzetekben gondoskodni kell a kikertkrsgesdanyag lokalizaciojaral,
majd azok dsszegjtésedl (veszélyes hulladékként), illetve esetleges atsresésl.
A havéria események soran végzeihokalizacids és karelharitasi tevékenységeket a
kidolgozott Havaria tervet és Riasztasi terv alagiéll eljarni. A kérelharitds soran
alkalmazott felitatd anyagok veszélyes hulladekkarelendk, elszallitasukrol- ill.
artalmatlanitasukrél a veszélyes hulladekokkal kalatos tevékenységek végzésér
sz016 225/2015 (VIIL.7). Korm. rendeleto@lasai szerint kell gondoskodni.
A talajrétegek szennyezése — figyelemmel a tevékegyg jellegére, valamint a terilet
telies kozmiellatottsagara — a niikodés szakaszdban nem vérhatd, igy a hatdsa

semleges.
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