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10 Talajvédelem

10.1Talaj, mint hatdsviseld elem

10.1.1 Teriilethasznalat megvaltozasa

A tevékenység altali teriilet-igénybevétel t6bb, miivelésbdl kivett ingatlant érint. Az
ingatlanok me20gazdasdgi miivelésbél tortént kivondsa a kordbbi banyészati- illetve ipari
tevékenységekhez kothetd. A kivonéssal a teriilethasznélati funkcié megvéltozott. A teriilet a
mezdgazdasagi miivelési 4gbol kivondsra keriil, kivett (ipartelep) bejegyzést kapott és
mezdgazdasagi hasznositisa, miivelése megsziint.

A jelenlegi tervezés soran tovabbi ingatlanok vonatkozésdban miivelési agbol torténé
kivonas nem tortént.

A telephelyek altal igénybevett ,kivett” ingatlanok jegyzékét az [4/6. sz mellékiet)-
ben mutatjuk be.

10.1.2  TalajminGség valtozas - talajszennyezés

A fteriileten tervezett épitipari tevékenység — a konkrét teriilet-igénybevételen kiviil —
a talajt, mint kdrnyezeti teherviseld elemet nem érinti, 4ltala a talaj szennyezése kizért.

Minden igénybevétellel érintett ingatlan kivett hely: beépitetlen teriilet, irodahaz,
tamfal, kozteriilet, vagy medd6hanyo.

A kapcsolédd tevékenységeknek — gépjarmilkozlekedés, munkagépek iizemeltetése,
hulladékkeletkezés — lizemszerit miik6dés esetén a talajra gyakorolt hatdsa semleges.

A geépjarmiivekkel és munkagépekkel végzett épitdipari tevékenység kizardlag
haviria-helyzetben okozhat talajszennyezést, akkor is csak abban az esetben, ha elfoly6 tizem-
¢s kenbanyag szennyezés a talajfelszinre kerdil, és ott szétteriil, elfolyik, Ilyen havéria esetben
kozvetetten a csapadékkal valé bemosédés kovetkezményeként a felszinalatti vizek is
szennyezOdhetnek. Kdoriiltekintd munkavégzéssel és j6 izemallapoti gépjarmiivek
alkalmazdsival az esetlegesen tlzem- &s kendanyagelfolyds okozta talajszennyezés
kiklisz6bdlhetS. Az esetlegesen a talajfelszinre jutd szennyezdanyag-elfolyas felitatisdra a
munkateriileten homokot kell tarolni.

A hulladékok térolasa zart konténerben torténik. A keletkezd hulladékok talajjal nem
érintkeznek.

A telephelyeken a csapadékviz szennyezd anyaggal nem érintkezik, 4ltala a talajba
szennyezoanyag bemosodas nem lehetséges.
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Talajmindség romldsra utalé koriilmény, folyamat nem feltételezhetd. Talajvédelmi
monitoring rendszer kialakitasat nem tartjuk indokoltnak.

10.2Havadria esetekhez kapcsolodo talajra gyakorolt hatds

Az épitési munkateriileten havéria-eseménynek tekinthetd, ha a munkagépekbdl,
szallitojarmiivekbol tizem- vagy kenbanyag elfolyas tdrténne.

Ezekben az esetekben felitaté anyag (homok) rendelkezésre all. Homokszérassal a
kifolyt anyag felitathat6. Az esetleges bekdvetkezés esetén gyors észleléssel és karelharitassal
a szennyezett terilletrész lokalizalhato, illetve a szennyezés felszamolhato. A szennyezett
homokot zart edényzetben kell gytijteni és veszélyes hulladékként, engedéllyel rendelkezé
véllalkozéval kell elszillittatni. Ujabb havérihelyzetet generilhat a fentiek szerint

Osszegylijtott felitatbanyag nem megfeleld mddozati tirolasa, kezelése.

Talajszennyezést kivilto folyamatok

képzés, tudatformélas hidnyossagai ¥

feliileti szennyezés

Kivalis tényezs | Megielenési méd | Bekovetkezés hatisa
talajmin6ségromlas,
., y ) beszivirgas esetén — kismértéki,
Uzemanyag, kenGanyag elfolyas kdzvetve — kezelhetd, semieges
talajvizszennyezése
Nem megfeleld haszndlati médok, hulladékkal valé
emberi magatartisformak, oktatés, szennyezes, kezelhetd, semleges

)" Havaria esetén.
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11 Vizvédelem, felszini- és felszin alatti vizek érintettsége

11.1Féldtani és vizfoldtani dttekintés

11.1.1 Foldtani felépitmény

A farkaslyuki banya a DNy-EK-i csapasu Upponyi hegyhat kozépsé részén
helyezkedik el. A kijelolt banyateriilet morfol6giailag erbsen tagolt, tengerszint feletti
magassaga 240 ~ 440 mBf kozott valtozik. A geoldgiai értelembe vett medence teriiletet K-en
az Upponyi-hegység, DK-en a Biikk-hegység, Ny-on és E-on a Heves-Borsodi-dombsag
hatarolja. A bényatelek kmyezetének éttekinté topografiai térképe a [V/L.a. melléklet]-en,
részletes domborzati térképe a [V/1.b. melléklet]-en 14thato.

A medencét kit6itd harmadkori rétegek iddsebb — oligocén és als6-miocén — rétegei
jellemzéen a Borsodnidasd — Ozd kimyezetében a felszinen is megvannak, azonban a felszini
formakincset meghatérozé rétegeket a kozépsé és felsG-miocén iledékek (agyag, homok,
aleurit) alkotjak. A legidésebb harmadkori képzédmény az oligocén Szécsényi Slir Forméacié
Ozd komyékeén, attél Ny-ra nagy teriileten van a felszinen. E teriilet egyik jellegzetes, szintén
nagy kiterjedést, felszinen 1évd kbzete az alsé-miocén koru Pétervasarai Homokkd Formécid,
amelynek egyik tagozata a vékonyréteges agyagmarga kozbetelepiiléses homokké a
Kémeénektetdi Tagozat a banyatelken beliil jellemzéen eléfordul a felszinen. A tagozat K felé
tektonikusan érintkezik a Salgétarjéni Barnakészén Formacioval, amely a miirevald 1. és I1.
széntelepet foglalja magaba. A forméciét homok, aleurit, agyag és barnakészén rétegek épitik
fel. A miocén kibivésok kozott a domboldalakon felsé-pleisztocén - negyedkori
osztalyozatlan lejtétdrmelék boritja a felszint. A teriilet felszini foldtani térképe a [1/2. dbrd]-
n l4thaté.

A farkaslyuki szénteriiletet hirom széntelep alkotja. Ezek koziil a III. telep nem
miirevald, a II. telepet nagyrészt lefejtették, az 1. telepet nem termelték. Az I telep vastagséga
1-1,8 m kozott valtozik, viszonylag egységes kifejlodésii, meddébedgyaz4std] mentes szenet
tartalmaz. A II. telep a legmagasabb kaloriaériékii szenet tartalmazza. A hirom széntelep
fekiijét vizzar6 oligocén rétegek alkotjak.

A széntelepes miocén rétegOsszlet teriiletre jellemzd rétegsorat a [F73. dbrd]-n
mutatjuk be.

A fterilletre jellemzd az erés tektonizaltsdg. A 3 vetddések irdnyai a darnéi
feltolodéssal parhuzamosan alakultak ki, Ezeknek a torésvonalaknak az eredményeként EXK-
DNy-i irdnya tektonikai egyseg jott létre, ennek K-i és Ny-i hatérait nagy elvetési magassagn
vetdk alkotjdk. Az egység EK-i felében talalhaté a farkaslyuki széntelep. A tektonikai
egyseget D-r6l 15-20 m elvetési magassagli harantvetd hatirolja. A rétegek délése ENy-16l
DK fele kb. 8 %-os. (lasd [V/4. dbra] foldtani szelvénye)
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Az L telep fed6képzddményei altaldban 170-220 m vastagsigiak, de helyenként
megkozelitik a 300 m-t is. A kdzvetlen fedd réteg 4ltaldban 1 m-t meg nem haladé mérga,
homokos mérga, amire 8-10 m vastag homokréteg telepiil. A felsébb fedéket agyagos homok
és homokrétegek alkotjdk véltakozva. A telep feddjében taldlhaté 8-10 m-es homokréteg
helyenként finomszemii, maéshol kavicsos, esetleg agyagos, de lényeges, hogy jelentds
viztartalommal bir. A telepek feddjében tdrolt viztartalom a banyamivelés kapcsén
vizveszélyt okozott, a mélyebb szintli miivelés csak vizmentesités mellett volt végezhets.

11.1.2  Vizfoldtani viszonyok

Vizrajzi szempontb6l meghatérozé felszini vizek DK-en a Csernely-patak bal-oldali
mellékdga (pl. Csokva-patak), ENy-on pedig a Hangony-patak jobb oldali vizfolysa (Ozdi-
patak).

A régi banyatelek E-i, K-i és DK-i oldalan 280-300 mBf szintek kozott t6bb kisebb
forras fakad a miocén és pleisztocén rétegek taldlkozdsanal. A forrasok elhelyezkedése az
V/1/a. abran lathat6. A morfolégia alapjén kijelolheté egy olyan felszini vizvélaszts, ami
meghatdrozza a felszini lefolyas irany4t DK-re Csokvaomany, ill. ENy-ra Ozd felé. Ezek a
forrasok 280-300 mBf kozoétti fakadasi szintjeik, alapjan csak a felszinhez kozeli rétegeket
csapoljak meg, kapcsolatuk a mélyebb rétegvizekkel kizart.

A forrdsok kis hozama és viszonylag nagy szama arra utal, hogy a felszinhez
kozelebbi rétegek is rossz vizvezetd-, viatarolé képességiiek, vizfoldtani tulajdonsagaikban
hasonlitanak a banyabeli vizadé rétegekhez.

Az erds morfologiai tagoltsag kovetkeztében dsszefliggd talajviztartd nem alakult ki a
teriileten.

Az eddigi kutatdsok szerint a széntelepes rétegsorban eredetileg hirom hidraulikailag
fliggetlen vizvezetd réteg talalhatd:

e all telep fekiijében telepiilt agyagos homok,
¢ azl ésIL telep kdzotti j6 vizadé homokos Gsszlet,

o azl. telep feddrétegeiben talalhaté homok.,

A 1I1. telep fekiivize a binyamiiveletek sordn a talprol felszivargé vizként jelentkezett,
¢s a biztositd elemek nagymérvi siillyedését eredményezte. A szénrétegeket tagolé kisebb,
max. 1 m-es vetdk az eredményes talpi viztelenitést is megnehezitették. A viz magas
ammonia tartalma arra utalt, hogy a fétevizbél is kaphat utinpétlast.

Az I s II telep kdzotti mintegy 20-25 m vastag vegyes kézetit rétegben, 8-10 m
vastag vizdis homokréteg az 1990-ig tarté bany4szat idészakaban vizveszély szempontjabol a
legjelentdsebb volt. A homokréteg csapoldsa sordn beigazolédott, hogy a vizvezetd réteg
utanpotlodéssal rendelkezik, nem alkot zért rendszert. A képzddmény a banyateriileten belil,
nagy terilleten Osszefliggd rétegként jelentkezett. A rétegre elvégzett hidrogeolégiai
vizsgalatok k= 4,5*10-6 m/s szivargasi tényez6t és n = 0,4 értékii hézag-térfogatot hataroztak
meg. A ferde helyzetii vizadé réteg eredeti nyomasszintjét az Omany-akna mélyitése soran,
kb. 112 mBf szintben, 1956-ban 182 mBf-nek 4llapitottik meg.
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A 1L telep feletti fed6homok alsérésze ugyan agyagos aleuritos homoknak bizonyult,
de védorétegként nem lehetett figyelembe venni. A banyamiiveleteket ezért csak a réteg
vizszintsiillyesztésével lehetett biztositani. A banya 1990. évi bezarasat megelézden az utolsé
négy évben a farkaslyuki banya vizemelése 2,5 m*/min-r6l 0,37 m>/min-re csdkkent [V75.
dbra). Jelenleg a Gyiirky tard kifolyd vize 0,05-0,06 m*/min lehet.

A rendelkezésre all6 adatok szerint az 1. és II. telep feddjében lévé homokrétegek
eredetileg hidraulikailag kiilonalloak voltak, a fejtések miatti fellazulds nyoman azonban
kialakulhatott hidraulikai kapcsolat. Az I. telep fedé homokrétegei eddig, a II. telepre irdnyulé
fejtési miveletek sordn nem jelentettek vizveszélyt, csak az Oményi 1. akna mélyitésénél.

A teriilet rétegviz szintjeir6l nagyon kevés informaciéval rendelkeziink, A legrégebbi
mert vizszint adat az emlitett Omény akna térségében, 112 mBf szintben, az 1. telep fed6jében
mért kb. 182 mBf érték volt. Ez akkor a banyészat 4ltal még nem érintett teriilet volt. Uj, mért
vizszint adatok a farkaslyuki bénya felhagyasdhoz, ill. az ujranyitashoz kapcsolddod
monitoring kutak (1/a-b. dbra) épitésekor keletkeztek, ezek néhany éves idGsorok. Az 1990-
ben létesiilt Mf-1, -2. -3 jelt kutak koziil, a banyatelek Ny-i felén mélyiilt, 313-338 mBf
kozotti szintben az 1. €s IL telep kdzott szlirdzott 3, kat nem talalt vizet.

A tolapai Mi-1 (tervezett vizmii) kit rovid idésordbol arra kovetkeztethetiink, hogy
tolépai térségben az I. és II. telep kozotti vizadéra kb. 212-208 mBf mélységben besziirdzott
kutbdl a viz a mélyebb rétegek felé elszivargott, a firaskori 242 mBf vizszint adat nem
mértékado.

A 2009-ben az Mf-1 kit kozelében létesiilt UMF-1 kit vizszintjét 2016-ban a kit
sziirbje (222-226 mBf) alatt 210 mBf-ben mérték. [V/6. dbra] Tehit a réteg vizszintje
feltehetéen 200 mBf alatt van.

A banyatelken kiviili Mf-2 kiit hasonlé rétegre 5-17 mBf kézott szliréz6tt kitjaban a
vizszint 230-240 mBf kozott valtozott 1990-93 kozotti iddszakban. Az idésorban
visszat6ltddés nem figyelhet6é meg, ez arra utal, hogy ezt a tavolabbi teriiletet a banyaszat
viztelenit$ hatésa nem érte el. Az Mf-2 kit kozelében 1étesiilt UMF-2 jelii monitoring kutban
a 100 m-es vizszint emelkedés kovetkeztében kialakult 270 mBf értéket meghaladé, és
jelenleg is emelkedd vizszint pedig feltehet6en kuthibara, feddviznek a kiitba jutdsara utal,
hiszen a korabban kdzelében 1étesiilt Mf-2 katban a vizszint érdemben nem viltozott. [1/6.
dbra]

A banyamiiveléssel jaré viztelenités a miivelt banyatérség kozelében a telepek
kozvetlen feddjében és fekiljében talalhaté rétegvizeket fogja kitermelni, a talaj- és a
magasabb helyzetii rétegviztartékat nem érinti.

A felszini vizekre gyakorolt hatés a kiemelt banyaviz tSbblet hozamaban jelentkezik, a
viz elvezetésérél kell gondoskodni.

11.2 Felszini és felszin alatti vizek igénybevétele

11.2.1 Felszini vizek

A Farkaslyuki bénya ujranyitisaval kapcsolatos tevékenységhez felszini vizbél
technoldgiai célu vizkivétel nem torténik.
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A bényaiizem tevékenysége soran banyavizemeléssel kell szamolni, a béanyavizet
felszini befogaddba kell vezetni. A kiemelt banyaviz iizemszert, aktiv viztelenftés soran nem
igényelne kiilon kezelést, azonban a banyaépités &s mikodés soran a fakadd vizek
szennyezddésével szdmolni kell, ezért olaj- és homokfogd medence telepitése sziikséges. A
kiemelt banyavizet a Gyiirky-tarén és a meglévé vizelvezetd arkon keresztiil az Ozdi-patakba
lehet vezetni. A vizelvezet$ arok a Farkaslyuki Onkorményzat kezelésében van, &s jelenleg is
a Gyiirky-tarén kifolyé 0,05-0,06 m3/perc hozam1 — felhasznalatlan — banyaviz elvezetésére
szolgal.

A tervezett banyaiizem szocidlis és miiszaki kiszolgalé létesitményei a kdzponti
telephelyre tervezettek, amely ivoviz- &s csatornahalézattal rendelkezik, a kommunalis
szennyviz a szennyvizhal6zatba keriil bevezetésre.

A kozponti telephelyen (V. taré kimyezete, belteriilet), és a szallitéaknai telephelyen
(Lukdcs tanya, kiilteriilet) — jelenleg rendezetlen terep — a csapadékvizelvezet csatorndkat
olaj- és homokfogé berendezéssel kell kialakitani, hogy a teriiletre hullé csapadékviz az
esetleges szennyezddésté]l megtisztitva jusson a befogadd Ozd-patakba.

11.2.2 Felszin alatti vizek

A Farkaslyuki banya korabbi és a tervezett miikddése sorén a miocén kort kdzetekben
tarolt rétegvizet érint. A mélymiivelésti banya miikédése a talajvizrendszert nem érinti. Az
anyagszallité lejtésakna kialakitdsahoz tervezett nyitbarok mélyitése kapcsan lehet atmeneti,
kismértékli beavatkozas a talajvizrendszerbe. A banya tervezett csapolasa soran vizb4zis
védoteriiletét nem érint,

A legkozelebbi Csokvaomany K-5 vizmiikit fiiraskori nyugalmi vizszintje — 261 mBf
— alapjan nincs hidraulikai kapcsolatban a banyatertilet helyt6l és a feltart rétegtdl fliggben
140-240 mBf szintli rétegvizeivel. A rossz vizvezetOképességli homokos vizadéban a
tavolhatds mértéke csekély, ami részben a banyateriilet erds tektonikai tagoltsagaval, a vetdk
vizzard hatasaval magyarazhato.

A banyanyitds és a viztelenités ujrainditisa kapcsan szdmolni kell Oregségi eredeti
vizek felszinre emelésével is, amelyek dsszetétele eltérhet az eredeti rétegviz ivéviz mindségfi
Osszetételét6l. Az Sregségi viz mennyiségét 300 000 m’-re becsiilte a banyafelhagyisokkal
foglalkozo 1992. évi KBFI kutatisi jelentés.

11.3A4 banydszati tevékenység hatdsa a felszini és felszin alatti vizek
mennyiségeére és mindségere

11.3.1  Felszini vizek érintettsége

A felszini befogadé az Ozd- ill. késébb a Hangony-patak, mint felszini viz a csak a
bevezeteit banyaviz kapcsan érintett. A kézepes oldott anyag tartalma banyaviz Gsszetétele
érdemben nem befolyésolja a patakok vizminéségét. A felszini vizbdl a térségben vizkivétel
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nem torténik. Kordbbi idészakban is tortént a térségbél a Hangony-patak irdnyaba banyaviz
kibocsajtas.

11.3.2  Felszin alatti vizek érintettsége

A felszinalatti rétegviz érintettsége a banyaviz-emelésben nyilvanul meg. A varhatéan
emelendd vizmennyiség a fejtési teriilet nagysdgéval és a mélységgel aranyosan nohet,
varhat6an a korabbi, a binyabezdrasig tarté idészaknak megfelels, maximum 2-3,5 m*/perc
hozamot érheti el.

11.4 Felszini- és felszin alatti vizek mindségi dllapota

11.4.1  Felszini vizek min8sége

A felszini vizbe kommunalis szennyviz nem keriil. A tisztitott — olaj- és hordalék
mentesitett — banyaviz felszini befogaddba torténé bevezetése havi ellendrzés mellett
torténhet. A vizsgélatokat akkreditalt laboratériummal kell elvégeztetni.

11.4.2  Felszin alatti vizek min&sége

A banyabeli fakadé viz mindségét havi egyszeri alkalommal laboratériumban
vizsgdlni kell. Az esetleg eltéré vizmin6séghdl a vizek eredetére, esetleg mennyiségére is
kdvetkeztetni lehet. A vizvizsgalatokat akkreditilt laboratériummal kell elvégeztetni. A
vizsgalatoknak az alabbi komponensekre kell kiterjedni: pH, m- és p-lagossag, KOIps, PO,
oldott POs, NH,", NOy, NOy, CI, 8O4%, Ca®, Mg, Na", XK', HCO5’, 6ssz. lebegBanyag,
SZOE.

11.5 Felszini- és felszin alatti vizek szennyezése

A Farkaslyuki Bénya iizemszer(i tevékenysége sordn sem felszini, sem felszin alatti
vizkészletet nem szennyez.

11.6 Felszini- és felszin alatti vizek dilapotdt potencidlisan
veszélyezteto esetek

Gondos lizemeltetés mellett is elfordulhatnak havaria események, amelyek mind a
felszini, mind a felszin alatti vizeket veszélyeztethetik.
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A haviria helyzet kialakulasat eldidézheti:
® emberi mulasztas,
* berendezés meghibasodasa,
e termeszeti katasztrofa,

¢ szabot4zs cselekmény.

A geologiai, vizfoldtani adottsigokat, az alkalmazott technolégiat figyelembevéve, a
normal iizemeltetéstd! eltérd események, édllapotok is potencialis vesz€lyt jelenthetnek a
felszin alatti és felszini vizekre.

Potencialis veszély forras lehet:
* homok- és olajfogé miitirgy meghibasodésa,
* bényabeli hidraulika-, ken6 olaj elfolyas,
* robbandanyag kisz6r6dds, maradvanytéltet,
¢ bényabeli ,,Grszék™ szivargisa.

Az Uzemi kérelhdritasi tervnek rendelkezni kell a bekovetkezé haviria esetek
kezelésérol.

11.7Csapadékviz elvezetés, szennyvizg keletkezés és kezelés

11.7.1 Csapadékviz elvezetés

Mind a koézponti telephely, mind a sz4llité aknai teriilet teérségében olyan 6n4lio,
burkolt csapadékvizelvezetd rendszert kell kiépiteni amely az Osszegylijtétt csapadékvizet az
olaj- és homokfogé miitargyba vezeti.

Az igy kezelt csapadékvizet a telepiilési 4rokrendszeren keresztiil Ichet a felszini
vizfolyasokba bevezetni.

11.7.2  Szennyviz keletkezés és kezelés

A Farkaslyuki banya kdzponti telepén keletkezik kommunalis szennyviz, amely a
telepiilés kiépitett szennyvizhalézataba keriil, ezért szennyvizkezelés nem sziikséges.
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11.8Felszini- és felszin alatti vizek monitoring rendszere

Felszini vizre kiépitett monitoring nincs, a vizemelés beindulasival a kiemelt viz
mennyiségi és mindségi monitoring halézatat ki kell alakitani,

A felszinalatti monitoringra létesitett UMF-1 és UMF-2 kut jelenleg nem alkalmas
mérésre, nem szolgiltatnak értékelheté adatot (l4sd korabban). Ahhoz, hogy a térségbol
elfogadhaté vizszintadatokhoz jussunk, legaldbb két uj nagymélységli monitoring kut
létesitése szikkséges, a miivelni kivént teriileten, egy magasabb és egy mélyebb helyzetii telep
kozelében,

11.94 tevékenység hatdsteriilete a felszini és felszin alatti vizek
vonatkozdsdban

A viarhat6 bényavizemelés a széntelepek feds- és fekii kézeteiben térolt
rétegvizkészletet érinti. A vizemelés sordn a csapolt viz mesterséges vizlevezetd arkokon
keresztiil a Hangony-patakba keriil, annak alaphozamat emeli meg.

A banyiszati vizemelésnek a talajvizekre nincs hatésa.

A banya tertiletén a rétegvizadé kézetek tobb vizemeletet alkotnak, amelyeknek az
utanpétlasa korlatozott. A vetSkkel megosztott, rossz vizvezetOképességli homokos
vizaddkban regiondlis hatds nem tud kialakulni. A vizadé rétegek vizutanpétlisa a csapoléssal
ugyan csdkken, de a fejtésck elbrehaladdsaval Gjabb vizadé szakaszok viztelenitése valik
szitkségessé. Mivel a II. telep nagy teriileteken lefejtésre keriilt, a felszakaddsok miatt sok
teriileten az I. telep feletti vizado rétegek részben lecsapolédhattak.

11.10 Vizminoséget javito, vizterhelést csokkentd intézkedések

A banyészati technol6gia lizemszerli m(ikddése soran nem okoz vizmindségi romlast,
¢s csak az lizemszerd mitkodéshez sziikséges vizmennyiséget emeli ki.

A banyaban fakado rétegvizeket ki kell emelni, de a tiizveszély miatt és a pormegkotés
céljabol tiziviz-halozatot kell fenntartani. Ebbe a halézatba visszaforgatésra keriilhet az emelt
banyaviz egy része.

A tisztAn csapolt binyaviz gyakorlatilag ivéviz mindségii, teh4t egyéb célokra is
felhasznalhato,
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12 Levegdtisztasig-védelem

12.1Levegdiallapot mindsitése, jogszabdlyi hdttér

A komyezet allapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet dsszevetve a varhatd
helyzet mennyiségi és mindségi jellemz6ivel az eredményeket értékelni lehet. A kérnyezeti
alapallapot ¢s a tervezett tevékenység megkezdése utini véarhaté allapot kiilénbsége ad
objektiv tAmpontot a kdrnyezeti hatasok értékeléséhez.

Levegbtisztasdg-védelmi szempontbél a vérhaté hatisokat az MI 1345-1990 jelii
muszaki iranyelvben leirtak szerint lehet min6siteni. A mindsitési kategéridkat az MI 10-504-
1/1992. miiszaki iranyelv r6gziti, melyek az alabbiak:

Mindsitési Mindsitési Az alapdllapothoz viszonyitott Hatdrértékhez
kategoria | kategoria neve vdltozais jellemzése viszonyitott
Jele Jellemzés

J JAVITO Mérhet6, észlelhetd javulds Hatarérték alatt

H HELYREALLITO |Kérmyezet visszakeriilése az eredeti | Hatarérték alatt
allapotba

S SEMLEGES A véltozas nem mérhetd, vagy nem  |Hatarérték alatt
észlelhet6

E ELVISELHETO A valtozés a hatarérték, vagy a Hatérértek alatt
szakmailag elvarhat6 érték alatt
marad

T TERHELO A rdvid ideig tartd hats szignifikins |Hatarérték
véltozast nem okoz, de a hosszil ideig |kdzelben, vagy
tart6 igen. A valtozas a hatas atmenetileg
elmultaval megsziinik. hatarértéken

A4 VESZELYEZTETO |A rvid ideig tart6 hatés szignifikans |Atmenetileg
valtozast okoz, amely a hatas hatarérték felett
elmultdval nem sziinik meg.

K KAROSITO Rovid vagy hosszu ideig az 4llapotot |Folyamatosan
vagy szakmai elvarast meghalado hatirérték felett
hatis

A levegbvédelemmel kapcsolatos éltalinos kotelezettségeket a 306/2010.(X1I. 23.)
Korm. rendelet hatirozza meg. A tovabbi vonatkozé elbirdsokat a légszennyezettségi
hatéarértékekrdl, a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
4/2011. (1. 14.) VM rendelet tartalmazza.
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A légszennyezettségi agglomeréciok és zonak kijelslésérdl a 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet intézkedik. A légszennyezettség és a helyhez kotdtt légszennyezd forrasok
kibocsatasénak vizsgélatival, ellendrzésével, értékelésével kapcesolatos szabalyokat a 6/2011.
(I. 14.) VM rendelet irja el6. A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb
névleges bemené hételjesitményi tiizeldberendezések 1égszennyezd anyagainak technolégiai
kibocsétasi hatarérickeire vonatkozé eldirasokat az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet allapitja
meg. A kozati kozlekedésbdl szirmazo légszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben rogzitett hatarértékek alapjén mindsithetd

12.2 Tervezési szempontok, teriileti adottsdgok

A tervezés levegbvédelmi vizsgélata soran kiemelt szempont a projekt kérnyezeti,
tirsadalmi és pénziigyi fenntarthatdsiga, a komyezettudatossig és a kornyezetterhelés
minimalizaldsa.

Fontos szempont. hogy a tervezett tevékenység ne hordozzon klimakockazatot.

A tervezés sordn mind a létesité€s, mind a miikodés idészakdban kiemelt vizsgalati
szempont a varhato kornyezetterhelés és az UHG kibocsatds vizsgilata, A tervezett
tevékenység jellegébdl adodban az iliveghdzhatdst gazok (UHG) kibocsétisdra mértékadéan
nincs hatassal.

A tervezett mélymiivelésii lignitbdnya Farkaslyuk telepiilésen, illetve annak
kornyezetében helyezkedik el és tobb telephelybdl 4ll. A kdzség megkdzelitheté mind Ozd,
mind pedig Csermely feldl az 2508. sz. (negyedrendii) kéziton.

A felszini telephely szempontjab6l vizsgalt teriillet a telepiiléstdl északi részén
talalhats. A telepiilés ezen részén lakott teriilet, ill. volt banyaipari épiiletek, valamint
mezOgazdasagi miivelés ald nem vont kopar dombos teriiletek talalhatok.
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12.3Eghajlati, meteoroldgiai viszonyok

A terség éghajlata mérsékelten meleg, szaraz. Az évi napfénytartam 2000 éra koriili,
az évi kozéphémérséklet 10 - 11°C. a havi kézéphOmérsékleti értékek szerint — az év
legmelegebb honapja éltaldban a julius (kozéphémérséklete: 21,5°C) és az augusztus
(kézéphémérséklete 21,1 °C).

Az éves csapadékisszeg az orszagos atlagnal (500-750 mm) kevesebb, minddssze 550
mm. Az orszig t6bbi részéhez hasonldan ugyanakkor a csapadék idébeli eloszldsa itt is
nagyon egyenlétlen, foként a nyari félévben hosszabb-rvidebb széraz csapadékmentes
idészakok és kiilonbdzo, esetenként nagy mennyiségii csapadékhullasok valtjak egymast.

Az uralkod6 szélirdny nagymértékben fligg a kornyék domborzataitél 4ltalaban ENy-i
és EK-i, de igen gyakran el6fordul a DNy-i irdnyd is. Az atlagos szélsebesség 2,5 — 3,3 m/s.

A tervezési teriilet kérnyezetére jellemz6 széljaras 2017, évi interpolalt adatok alapjén:

Szélirdny gyakorisiga %-ban kifejezve

—pyenge

s k70 0ES

w01 {S
=—yiharos

—{sszesen

12.4Jelenlegi levegomindségi dllapot, alapterhelés

Farkaslyuk telepiilés belteriiletén — és kozvetlen komyezetében is —a kommunalis
légszennyezés domindl, a falun atmend forgalom foleg a reggeli és kora esti érakban
¢szlelhetd. Ettl eltekintve csendes kistelepiilés, ami megmutatkozik a levegd minéségében is.
A vizsgalt teriiletre, elhelyezkedése miatt inkéabb a hattérszennyezési adatok jellemzok.
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A kirnyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I 14)
VM rendeletben foglaltak szerint vettik figyelembe. A terhelhetdség a hatirérték és a
héttérterhelés kiilonbsége. Az 1 6rds atlagoldsn légszennyezettségi hatrértékek az alsbbiak:

Levegoszennyezd anyag Hatarérték Hattérterhelés Terhelhetoség
(ug/m’) (ug/mt’) (ug/m’)

NITROGEN-OXIDOK 200 40,4 159,6

SZALLO POR (PM;() 50% 32,8 17,2

* 24 6rés hatdrérték (a hatdstivolsag értékelésének szallé pornal erre kell vonatkoznia)

A jelenlegi levegéminGség meghatirozasahoz az Orszdgos Légszennyezettségi
M¢r6halozat automata immissziés mérdallomdsainak  és manudlis  méréseinek
felhasznalasaval a vizsgilati teriiletre érvényes 2014.-2016. évi adatait hasznaltuk fel. A
hattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi méréalloméasok adatai alapjan hatdroztuk
meg.

A legkozelebbi mérdallomas Sajoszentpéteren miikédik. Ennek adatai lehetnek a
leginkabb jellemzbek a vizsgdlt teriiletre, bar a vérosi jellegénél fogva talan még feliil is
becsiilik a vizsgalt teriilet terheltségét.

A saj6szentpéteri dlloméson mért éves atlagértékeket dsszefoglaldan az alabbi tablazat
tartalmazza:

Eves dtlag koncentricié
Ev [pg/m’]
NOx NO; co S0, PM;,
2014 21,6 14,5 574 95 38
2015 21,6 14,3 748 93 34
2016 21,0 14,1 686 8,6 36
Atlag 21,4 143 | 6693 | 9.1 36,0

TSPM komponens esetében a PM) atlagkoncentricié 50%-aval emelt értékét, azaz
54,0 pg/m’ értéket vessziik figyelembe.

12.5 Forgalmi adatok, kizlekedésbdl szdrmazo légszennyezés

A tervezési teriilet, Farkaslyuk kozség, illetve a tevékenység végzésére tervezett
telephely(ek) megkozelitése a 2508. sz. 6sszekotd torténik. [F/1.b.. sz. melléklet]
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125.1 A 2508. sz. kozat forgalma, forgalmi alapadatai (2013. évi szamlalés
alapjan)

A forgalomszamlalas alapadatai:

Szamlalas eve: 2013.

Szelvény: 2+855, (érvényes 2+344 és 5+1000 kozdtti szakaszra)
Fekvés: lakott teriilet

Forgalom jellege: tranzit és regiondlis

Mert erték pontossaga: | 10%

A forgalomszdmlélas eredménye:

Mértékado 6ras jarmiiforgalom (MOF): 174 jarmfliegység/ora
Ut kapacitasa: 1.200 jarmiiegység/6ra
Kapacitis kihasznaltsag: 15%

Osszes forgalom: 1.803 jarmi/nap

Az §sszes forgalom jarmi fajtéankénti megoszlasa:

Gépjarmii tipusa: [jarmi / nap]
Nehéz motoros: 64
Tehergeépkocsi: 51
kdzepesen nehéz: 0
nehéz: 36
pétkocsis: 10
nyerges: 2
specialis: 3
Kis tehergépkocsi: 264
Személygépkocsi 1.350
Autdbusz: 49
egyes: 0
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csuklos: 49
Motorkerékpar: 46
Lasst jarmii: 4
OSSZESEN: 1.803

12.5.2 A 2508. sz. kdziut levegdterhelése a vizsgalt szakaszon

A szamitasokat az MSZ 21459/2:1981 Teriileti (feliileti) forris és vonalforras

szennyez6 hatdsanak szamitdsa cim(i szabvany szerint végeztiik.

A szamitasokhoz felhasznilt (beallitott) paraméterek az aldbbiak:

A./ Jarmiiforgalom:
= v Forgalom Meértékadd orai forgalom MOF

AT [jdrmitnap] [jbrmitéra]
Személygépjarmi 1350 77,63
Tehergépjarmt >3,5t 328 18,86
Autdbusz 46 2,65

B./ Tovébbi paraméterek:

Paraméter Erték

Légkori stabilitas: D semleges p=0,270
Teriilet feliileti érdesség: 1 telepiilés
Atlagos szé€lsebesség 10 m magassagnai: 2.9 m/s
Szélirdny &s ut altal bezart szdg: 45°
Jarmiivek étlagos sebessége: 40 km/h

Komponens

Yonalforrds intenzitdsa

[mg/s*m]
Szén-monoxid CO 0,329
Osszes szénhidrogén CH 0,0405
Nitrogén-oxidok NO, 0,0643
Kén-dioxid SO, 0,00077
Szilard anyag PM;, 0,0124
Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Meérniki Studio Kft. Fax.: 06-34/425-073,

2800 Tatabinya, Alkotmdny u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com



Kornyezeti hatastanulmany 57
(..Farkaslyuk I. —lignit II. "védnevif banyatelek)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit termelés 2020-2030. évek kdzitt

12.5.3 NO - NO; konverzid

A nitrogén-oxidok kibocsdtisa a kornyezeti légtérbe NO formaban torténik.

Az NO légkorbe érkezés idépontjdban azonnal bekapcsolodik az oft zajloé
folyamatokba, melynek hatésdra kiilnb6z6 reakcio sebességekkel, részben vagy akdér teljes
mértékbe tovabboxidalédik NO,-re.

Irodalmi adatok alapjan az NO - NO2 konverziét modellezd szamitasi algoritmus
[Prof. Duncan Laxen and Penny Wilson A New Approachto Deriving NO, from NOx for Air
Quality Assessments of Roads. Air Quality Consultants Ltd 12 St. Oswalds Road Bristol BS6
THT October 2002]:

NO; = ({0,068 x Ln(NOx(8sszes) ))+0,53) x NOx(kibocsatott)
ahol:
NOx(6sszes) =NOx(hattér) + NOx(kibocsatott)

1254 Terjedésszamitas

Tévolsig Talajkizeli lev%gé'terhelés
el - . [ug/m’]

co Osszes CH NOx NO; §0; PM;,

1 41,2 5,1 8,0 2,27 0,096 1,55

10 24,2 3,0 4,7 1,37 0,057 0,91

20 15,6 1,9 3,0 0,89 0,036 0,59

30 11,6 1,4 2,3 0,66 0,027 0,44

40 9,3 1,1 1,8 0,53 0,022 0,35

50 7.8 1,0 1,5 0,45 0,018 0,29

60 6,7 0,8 1,3 0,39 0,016 0,25

70 5,9 0,7 1,2 0,34 0,014 0,22

80 5.3 0,7 1,0 0,31 0,012 0,20

90 4,8 0,6 0,9 0,28 0,011 0,18
100 4.4 0,5 0,9 0,26 0,010 0,17
150 3,2 0,4 0,6 0,19 0,007 0,12
200 2,5 0,3 0,5 0,15 0,006 0,10
250 2,1 0,3 0,4 0,12 0,005 0,08
300 1,8 0,2 0,4 0,11 0,004 0,07
350 1,6 0,2 0,3 0,09 0,004 0,06
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400 14 0,2 0,3 0,08 0,003 0,05
500 1,2 0,1 0,2 0,07 0,003 0,04
600 1,0 0,1 0,2 0,06 0,002 0,04
700 0,9 0,1 0,2 0,05 0,002 0,03
800 0,8 0,1 0,2 0,05 0,002 0,03
900 0,7 0,1 0,1 0,04 0,002 0,03
12.6 A tevékenység kornyezetének alapterhelése
Szén- Szén- Nitrogén- | Nitrogén-| Kén- .
monoxid | hidrogének | _oxidok | dioxid | dioxid | RES%ecske
co CH NO>-ként | NO-ként SO, PMyo(24h)
Alapterhelés 669,3 10* 21,4 14,3 9,1 36,0
2508 sz. 6sszekotd
it &tlag terhelése | > 0,49 0,78 0,23 0,01 0,15
alapterhelcs 6733 10,5 22 14,5 9,11 36,2
OSSZEsen
* becsiilt érték

Az [L/. sz melléklet] mutatja be a vonalforras, Farkaslyuk 2508. sz. dsszekdtd vt
szennyezdanyagok talajfelszini koncentréci6janak az alakulasét 0-500 m tivolségban.

12.7Varhato légszennyezés a miikidés (kitermelés) idészakdban

12.7.1 Jarmiiforgalom-ndvekedés mértéke és az okozott Iégszennyezés
ndvekmény a 2508. sz. 6sszekdtd koziton

Tevékenységgel kapcsolatos

Jarmliszam
forgalom

nehéz tehergépkocsi 8 db/nap (oda-vissza)

kdnnyt tehergépkocsi 20 db/nap (oda-vissza)
kis tehergépkocsi <8,5 t 50 db/nap (oda-vissza)
személygépkocsi (utanfutdval) 30 db/nap (oda-vissza)

Termékszallitas (lignit)
330 t/nap mennyiségben

szem&lygepkocsi 20 db/map (oda-vissza)
autobusz (2-2 db miiszakonként) 6 db/nap (oda-vissza)

Kiszolgalo
(dolgozbi

tevekenységgel
bejards) kapcsolatos

Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Fax.: 06-34/425-073,
E-mail: geotriplan@gmail.com
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napi  jarmiszam, valamint

alvéllalkozéi tevékenység kis tehergépkocsi 5 db/nap (oda-vissza)

Jiarmii szdma ;f/t:g;
Személygépkocsi [db] + 100
Tehergépkocsi [db] + 166
Busz [db] + £
Osszesen: [db] + 278 jarmili/nap
A 2508 sz. dsszekotd koziut forgalom viltozésa:
o e L e
SJorgalom nélkiil SJorgalommal 1dt/nap)
Személygépkocsi [db] 1.350 1.450 + 100
Tehergépkocsi [db] 328 494 + 166
Busz [db] - 46 58 + 12
Osszesen: [db] 1.724 2.002 +278

K ompomeny Vonalforrds intenzitdsa
[mg/s*m]
Szén-monoxid CO 0,380
Osszes szénhidrogén CH 0,0455
Nitrogén-oxidok NO, 0,0834
Kén-dioxid SO, 0,00106
Szilard anyag PM; 0,0172

A terjedésszdmitdsokat az ¢l6z6 oldalon ismertetett paraméterekkel, de fenti
tablazatban szerepetetett megnsvekedett jarmiiszammal ismételtiik meg.

A jarmiiforgalom ndvekedés altal okozott levegbterhelés:

Talajkozeli levesgé'terhelés
/4

- [pg/m
co Oifgs NOx | No, | so, | PMy,
Vizsgilt terillet (0-500m) | 3,97 | 049 | 0,78 | 023 | 0,010 | 0.15

Geo-Triplin
Mérniki Stidio Kft.
2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A.
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atlaga telephellyel
kapcsolatos forgalom
nélkiil

Vérhato levegoterhelés
atlaga, telephellyel
kapcsolatos forgalommal

4,58

0,55

1,01

0,29

0,010

0,21

Névekedés

0,61

0,06

0,23

0,06

0,06

Névekedés a hatarérték %-
ban kifejezve

0,006

0,012

0,12

0,06

0,12

A fenti tabldzatban foglaltak alapjan kijelenthet6, hogy a banya iizemeltetése soran a
2508 sz. 8sszekdtd aton a telephellyel Gsszefliggésben megnovekedett jérmiforgalom altal
okozott levegbterhelés-nvekedés nem befolyasolja jelentdsen a kérnyék levegd mindségét.

12.7.2 A Telephely-4. varhat6 1égszennyezettsége

A szén értékesitése a Telephely-4 (5803 hrsz. és 15780 m? alapteriilet) torténik.

A Telephely-4 a szillité lejtésakna induldsi pontja. Ez egy lejtés kiképzésli vagat,
melyben gumihevederes szallitoszalag szallitja ki a banyabeli gyiijtd bunker rendszerbél a
lignitet/medd6t. A lignit a fold alatt lesz elékészitve, osztilyozva, valogatva. A kisziilitott
lignit a kiilszinen ideiglenes bunker tiroldba, készlettérre vagy kozvetlen értékesitésre keriil.
A medd3 kiszallitas is igy torténik, id6ben szétvalasztva a lignit szallitastol.

A kiszallitott anyagok egy reverzalhaté szalagra keriilnek, amely egyik irdnyban a
lignitet tovébbitja, a méasikban a meddét.

12.7.2.1 A telephelyre érkezd és a telephelyen beliil iizemeld jdrmiivek szennyezéanyag
kibocsdtdsa

Az el8zbekben ismertetett napi 8 db nehéz tehergépkocsi, 20 db konnyt
tehergépkocsi, 50 db kis tehergépkocsi, valamint 30 db utdnfutés személygépkocsi 1ép be a
telephelyre rakodas-termékszallitas céljabol.

Telephelyen beliili jarmilmozgas kb. 2 x 100 méter.

A telephelyen maximélisan 3 db diesel {izemi rakod6gép iizemeltetése tervezett.
Effektiv iizemeltettetés 5 ra/nap.

A KTT éltal kdzreadott fajlagos kibocsatasi faktorok (2004. évi adatok):

4

Tehergépkocsi fajlagos emisszio értékei 2004 (g/km)

Uzemmod |  Szén- ] Szén- I Nitrogén- | Kén- | Részecske
Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
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monoxid hidrogének oxidok dioxid
km/h CO CH NO;-ként SO, PMjo
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15

Személygépkocsi és kis druszallité emisszié értékei 2004 (g/km)

- ; Szén- Szén- Nitrogén- Keén- -
Uzemmod | \onoxid | hidrogének | oxidok | dioxia | RéStecske
km/h CO CH NO,-ként SO, PMy,
5 5,35 1,21 1,87 0,03 0,63
Munkagépi fajlagos emisszié értékei 2004 (g/km)
= P Szén- Szén- Nitrogén- Kén- ;
I/
Peemmdd monoxid | hidrogének oxidok dioxid SERELY
km/h CO CH NO,-ként SO, PM;yg
5 138,9 58,31 50,82 0,942 15,78
A kibocsatasi adatok:
Szén- Szén- Nitrogén- Kén- Részecske
Kibocsdtis adatok monoxid | hidrogének oxidok dioxid z
g-ban kifejezve . . PM;y és
co CH NOz-ként S0, TSPM
tehergépkocsi 149,7 33,8 52,5 1,1 17,6
<3,5 t jarmi 85,6 19,4 29,9 0,5 10,1
munkagépek 277,8 116,6 101,6 1,9 31,6

Osszes jarm{i-

forgalom 513,1 169,8 184,0 3,4 59,3
kipufogogazai

A kibocsatdsi adatok a telephely jarmiiforgalméabol eredd Osszesitett kibocsatasara
vonatkozik egy teljes napra,

12.7.2.2 A telephelyen beliili jarmijforgalombdl eredé kiporzds

A telephelyen beliili ut szilérd burkolatti, makadam jellegi.

A részecske-kibocsatasmennyisége széraz szilard burkolatu Gtona kvetkezé képlettel

szamolhatd ki:

Geo-Triplan
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Metodika: U. 8. EnvironmentalProtectionAgency (U.S. EPA) Compilation of Air

PollutantEmissionFactors, AP-42, FifthEdition, Volume I: StationaryPoint and AreaSources.
Section 13.2.1. PavedRoads [https://www3.epa.gov/itnchiel/ap42/]

E=kx(sL)0,91x(W)1,02

ahol:
E a szemcsemeret specifikus emissziés faktor [g/megtett kim];
sL a felszini anyag iszaptartalma (g/m2), értéke: makadém jellegii szilard
burkolatu 1t esetében 1,2;
W jarmiitdmeg [tonna] (esetlinkben 10 tonna gépjarmii tdmeg + 4tlagosan
szallitott tdmeg tgk-nal ill. 3,5 tonna/jarmii szgk és kis teher sz4llito);
k empirikus allandék, melynek értéke:
Részecshke méret :’/‘;’;t;;
PM,o 0,62
TSPM 3,23

A szallité jarm{vek éltal felvert por:

Felvert por mennyisége
Komponens - tehergépkocsik és
személygépkocsik (<3,5 1) ‘fa‘;:o d6
Szilard anyag PM,, 40,96 1229
Szilard anyag TSPM 212,8 640,5
Kozlekedés soran a telephelyen beliil keletkezd kiporzas jellegii porterhelés dsszesitett
értékei:
Kibocsdtis Szén- Szén- Nitrogén- | Kén- ;
adatok monoxid | hidrogének | oxidok | dioxid Reszecske
g-ban kifejezve co CH NO>-ként SO0, PMyy | TSPM
Jarmiforgalom | - g, 5 169,8 1840 | 34 | 593 | 593
kipufogé gazai
Jarméforgalom - - s - | 1639 | 8533
kiporzasa
Omszesitett | . g15) 169,8 1840 | 34 | 2232 | 9126
telephelyi
Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérnaki Stidié Kft.
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jarmiiforgalom g-
ban

Egy Orara vetitve:

. 2he Szén- Szén- Nitrogén- Kén-
Klbocsatas.m{atok monoxid | hidrogének | oxidok | dioxid
g/h—ban kifejezve co CH NOxként | SO, | PMy, | TSPM

Részecske

Osszesitett

telephelyi
jarméforgalom g/h- 21,38 7,08 7,66 0,142 9,30 | 38,03

ban

12.7.2.3 Diffiz forrasok

A telephelyen nem lesz termékosztilyozas, csak tarolas és rakodas.

A termék (lignit) rakoddsndl keletkez6 por mennyiségének meghatarozaséra nincs
szamitasi algoritmus. Fajlagos kibocsatéssal meg lehet becsiilni a rakodés alatti kiporzast.

Fajlagos kibocsidtds Kiporzas mértéke
PM;, TSPM PMy, TSPM
Termék felhozatala a
banyéabél szallité
szaleggal ¢, thnoll 0,05t/g 5t/g 16,5g/map | 1650 g/nap
bunkerben
Termék rakoddsa
szAllit6 jdrmiivekbe 0,1 g/t 10 g/t 33,0 g/nap | 3300 g/nap
= 49,5 g/nap | 4950 g/nap
Osszesen:
2,06 g/h 206,3 g/h

A tarol6 bunker, ill. a nyilt téri széntarolok szélerézids kiporzasa:

(Metodika: U. S. EnvironmentalProtectionAgency (U.S. EPA) Compilation of Air
PollutantEmissionFactors, AP-42, FifthEdition, Volume I: StationaryPoint and AreaSources.
Section 13.2.5. Industrial WindErosion. [https.://www3.epa.govittnchiel/ap42/))

A metodika révid leirasa:

Az er6ziot okozd szélsebességprofil a felilleti hatArrétegnél koveti az alabbi
logaritmikus eloszlast:

u(z)=(u*/0,4)xIn(z/z0)  (z>z0)

Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
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ahol:
u: sz¢l sebesség cm/s-ban;
u*: stirlodés sebesség cm/s-ban;
Z: magassag a vizsgalt feliilet felett cm-ben;
z0: egyenetlenségi magassag cm-ben;
0,4: von Karman allandd, mértékegység nélkiil.

A surlodasi sebesség és a 10 m magasban mért szélsebesség dsszefiiggését az aldbbi 2
disztribucio jellemzi:

Arithmctic Represenation Semi-Logarithmic Representation
10 10m
tm I m-
b
E 10em
k]
=
1 o
0.5 i @)@h 05 1
Wind $ wZ
Wind Speed at 10m

Az er6zids potencidl g/m2-ben kifejezve szaraz feliilete az alabbi képlettel hatirozzuk
meg:
P = 58 (u*-ut*)2+25(u*-ut*)
ahol:
u* = surlddas sebesség cm/s-ban
ut* = kiisz6b strlddas sebesség cm/s-ban
Amennyiben u*<ut* a P=0

A szélsebesség mérési adatok 10 m magassagnal értendék, a telephelyen téarolt lignit
feliiletére atszdmolt szélsebesség logaritmikus szél disztribuciét feltételezve az alébbi
képlettel szamoljuk ki:

u*=0,053x ul0

ahol:
ul0 = 10 m magassdgban mért szél sebessége m/s-ban, jelen esetben a
telephelyen 2,90 m/s;
Behelyettesitve:
Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
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u*=0,16 cm/s

Kiiszdbsnrlddss sebesség ut* értékei:

Megnevezése Szemcseméret mm-ben us* éricke
darabos lignit >100 >100

A darabos lignit kiisz6b surlédasi sebesség meghaladja a fellépt strlodasi sebesség
értékét, mely alapjan a szén a telephelyen torténé taroldsa soran keletkezd erdzids potencial
értéke 0, igy nem kell szdmolni a térolt szén kiporz4saval.

A telephelyen pontforrds nem Iétesiil!
A telephely Osszesitett leveg6terhelése:

. m Szén- Szén- Nitrogén- | Kén- Részecske
Ktmbﬂ;sa'f_ adatok | monoxid | hidrogének | oxidok | dioxid <
gh-ban kifejezve | T CH | NOrként| so, | pMmi, | IsPM

Osszesitett
telephelyi
jarmiforgalom g/h- 21,38 7,08 7,66 0,142 9,30 38,03
ban

Diffaz forrasok

o/h-ban - - . . 2,06 | 206,3
Osszesen telephelyi
terhelés g/h-ban 21,38 7,08 7,66 0,142 11,4 2443

A keletkezd levegéterhelés mértékét modellezéssel lehet megéllapitani.

A szamitasokat az MSZ 21459/2:1981 Teriileti (feliileti) forras és vonalforrds
szennyezd hatasanak szamitésa cimi szabvany szerint végeztiik.

Beallitott paraméterek:
| b '
Paraméter Ertek
Leégkori stabilitas: D semleges, p=0,26
Tertilet feliileti érdesség: 1 — telepiilés
Atlagos szelse!)es§eg 10 m 2.9 m/s
magassagnal:
Feliileti forras méretei: 15780 m’
Kibocsatis magassaga: 0,5m
Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérnéki Stidio Kft. Fax.: 06-34/425-073,

2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/4. E-mail: geotriplan@gmail.com



Kornyezeti hatdstanulmdny
(-Farkaslyuk I. —lignit II. "védnevil banyatelek)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit termelés 2020-2030, évek kézétt

66

Szén- Szén- | Nitrogén- | Nitrogén-| Kén- Ré K
monoxid | hidrogének | oxidok dioxid | dioxid szecske
co CH NOyként | NOy-ként | SO, PM;, SPM
Terhelés maximuma | ¢y | g4y 577 | 166 | 011 | 859 | 5370
1 m-nél [ug/m]
Alapterhelés [pg/m’] | 6693 10 21,4 14,3 9,1 36,0 54,0
Legnagyobb
koncentrici6 [ g/ms] 685,4 15,3 27,2 16,0 9,21 44.6 107,7
Hatarérték 10.000 500 200 100 350 50 200

A Telephely-4 en teljesiilnek az egészségiigyi, ill. a tervezési iranyértékek.

12.7.2.4 Hatdsteriilet

Az [L/2. sz. melléklet] mutatja be a, Farkaslyuk Telephely 4 szennyez6anyagok

talajfelszini koncentracidjanak az alakulasét 0-500 m tavolsagban.

Szén- Szén- Nitrogén- | Nitrogén-| Kén- Ré £
monoxid | hidrogének | oxidok dioxid | dioxid SAZECTRE
co CH NO»-ként | NO,-ként S0, PMy, ISPM
hatdsteriilet méterben

Hatasteriilet A)

feltétel 0 0 0 0 0 0 20
Hatasteriilet B)

feltétel 0 0 0 0 0 0 12
Hatasteriilet C)

feltétel 3 . 3 . 5 5 5
Eredd

hatésteriilet 2 5 5 5 5 5 20

A Telephely-4 (5803 hrsz.) hatasteriilete 20 m.

A Telephely 4 lizemeltetése sordn. a levegdvédelmi hatéasteriilet az [L/6. sz. melléklet]-

en lathato.

A hatésteriilettel érintett hrsz-k: Farkaslyuk 5741, 5803, 5810 és 5811 — 6sszesen 4 db

hrsz.
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12.7.3 A Telephely-3. varhat6 1égszennyezettsége

A Telephely-3 az Anyagbeadé vagat indulsi pontja, innen tdrténik majd a binya
anyagellatasa, szell6ztetésben lesz fontos szerepe. Itt lesz elhelyezve a fdszellbzietd
ventilator, mely a teljes banya légellatasat biztositja majd. A kiilszinen lesznek a szocidlis-
fird6-61t6z6, iroda, mithely épiiletek. Ide keriil a kazdnh4z és kémény az 5925 hrsz- ingatlan
DK-i részére. Ez biztositja a melegviz elldtast és fiitést a telephelyen, esetenként az akna
behtiz6 légaramanak a fiitését.

12.7.3.1 Jarmijforgalom

Ezen a telephelyen nem lesz jarmiiforgalom.

12.7.3.2 Diffiz forrdsok

A telephelyen nem végeznek olyan tevékenységet, mely diffiiz szennyezbanyag
kibocsatassal jarna.

12.7.3.3 Pontforrisok

A telephelyen 2 db pontforrés 1étesiil az alabbiak szerint:

A./ hétarolés 50 kW-os széntiizelésii kazén, mely biztositja téli idGszakban a
mihelyek fiitését és egész évben a szocialis jellegli meleg vizet. Tipusa még nem ismert. A
felhasznélt tiizeldanyag: helyi banyészatbdl szarmazo lignit.

B./ a banyatérségek szell6ztetését biztosité ventilitor.

A./ A széntlizelésli kazan l1égszennyezése:

Teljesitmény: 50 kW

Sziikkséges lignit mennyiség 7,5 MlJ/kg 32 kg/h
futoértékkel és 75 % hatasfokkal szdmolva

Bevitt szénmennyiség (60%): 19,2 kg/h ill. 1,6 kmol/h

Keletkez6 CO, mennyiség: 1,6 kmol/h ill. 35,84 Nm™/h

Flistgiz szén-dioxid tartalma: 7 % v/v szaraz
Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérnoki Studio Kft. Fax.: 06-34/425-073,
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I'(eletkezo flistgAzmennyiség szdraz, normal 512 Nm*/h
allapotban:

Keletkez6 flistgdzmennyiség lizemi

&llapotban:  180°C-on és 12 % |977m’h
nedvességtartalomnal:

Kémény atméroje: 300 mm
Véggaz sebessége: 3,84 m/s
Kémény magassaga: 7m
Szén-monoxid tdmegarama: 0,2560 kg/h
Szilardanyag témegarama: 0,0768 kg/h
Nitrogén-oxidok témegéarama: 0,1024 kg/h
Kén-dioxid témegarama: 0,3600 kg/h

68

A pontforrashoz kapesolddé kazan teljesitménye nem éri el a 140 kW kiiszobértéket,

igy a pontforras nem tartozik a komyezetvédelmi szabalyozést el6ir6 rendeletek hatalya al4.

A pontforras hatésteriilete (effektiv kibocsatdsi magassag: 7,7 m):

Tavolsigfm] | 10 | 20 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500
oy [m] 413 | 7,28 | 11,5 | 154 | 21,5 | 27,2 | 37,9 { 479 | 57,5 | 758 | 101
oz [m] 3,06 | 540 | 8,6 | 11,5 | 16,0 | 203 | 28,3 | 359 | 43,1 | 56,8 | 76,1

Talajfelszini koncentrécié [ug/m’]

TSPM 1 brés
atlag- 8,41 (22,72 16,36 | 10,78 | 6,12 | 3,96 | 2,09 | 1,32 | 0,92 | 0,53 | 0,30

koncentracio

PM]() 24 oras
atlag- 2,01 | 544|391 (258|146 | 095 | 050 | 032 | 022 | 0,13 | 0,07

koncentracid

CO T oras dtlag- | 4 o7 | 71 02 | 52,61 | 35,14 | 20,19 | 13,16 | 7,01 444 | 3,10 | 1,80 | 1,01

koncentracid

NOx 1 6rés
atlag- 9,99 | 28,41 |21,04 14,06 | 8,08 | 527 | 2,81 | 1,77 | 1,24 | 0,72 | 0,40

koncentracio

NO» 1 éras atlag-| 3 6 | 938 | 724 | 505 | 3,03 | 2,02 | 1,10 0,70 | 0,49 | 0,29 | 0,16

koncentraciod

SO, 1 brés dtlag- | 3515 | 9987 73,98 | 49,42 | 28,39 | 18,51 | 9,86 624 | 436 | 2,53 | 1,41

koncentracid

Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérnoki Studio Kft. Fax.: 06-34/425-073,
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Talajfelszini szennyezdanyag ords
dtlagkoncentrdcié [ug/m’]

TSPM PM;o (24 h)
Terhelés maximuma 20 m-nél 23,07 2,76
Alapterhelés 54,0 36,0
Legnagyobb talajfel. kopc. maximum + 7.1 38,8
alapterhelés:
Hatarérték / tervezési iranyérték [pg/m?] 200 50

A pontforrds vonatkozéasiban teljesiilnek az egészségiigyi, ill. a tervezési irdnyértékek.

Talajfelszini szennyezéanyag drds dtlagkoncentrdcio [ug/m’]
co NOx NO, S0,
. 71,02 28,41 9,38 99,87
m-n¢l
Alapterhelés 669,3 21,4 14,3 9,1
Legnagyobb talajfel.
konc. maximum + 740,3 49.8 23.7 109,0
alapterhelés:
Hatarérték / tervezési
irdnyérték [ug/ms] 10.000 200 100 250

A pontforras vonatkozéasiban teljestilnek az egészségiigyi, ill. a tervezési irdnyértékek.

Hatdsteriilet mértéke [m]

TSPM | PM;, | CO | NOx | No; | S0,
Hatésteriilet A kritériuma (hatérérték 10%-a) 28 0 36 0 81
Hatésteriilet B kritériuma (terhelhetdség 20%-a) | O 0 0 0 51
Hatésteriilet C kritériuma (maximum 80%-2) 31 31 |32 ) 32 32 32
Hatasteriilet [m] | 31 31 | 32| 36 32 81

Eredo hatastertilet: 81 m komponens SOs.

Az [L/3. sz. melléklef] mutatja be az 50 kW-os szeneskazén izemeltetése soran a CO

T

Geo-Triplin
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Az 50 kW-os szeneskazin iizemeltetése sordn a szdlldé por talajfelszini
koncentracitjanak az alakulasa 0-500 m tévolsigban az [L/4. sz. melléklet], a CO és NOx-
NO2 koncentraci6 az [L/3. sz. melléklet], a hatésteriilet az [L/6. sz. melléklet]-en 1athatd.

Erintett hrsz-k: Ozd 5926, 5927, 5928, 5930, 5933, 5822/1 és 5923 — Gsszesen 7 db
hrsz.

B./ Szell6ztetd ventilator:

A ventilitor pontos tipusa egyenl6ére nem meghatirozott. A ventilator segitségével
szellztetik ki a banyatérségek levegdjét, megakadalyozva, hogy az tgynevezett »SUjtolég”
kialakuljon. A sujtélég a metdn és levegd robbandképes elegye (keveréke) a mélymiiveléses
banyaszatban. Mivel szintelen és szagtalan, a legfébb banyaveszélyt jelenti elsésorban a
feketeszenet termel6 banydkban, de eléfordul barnaszén, lignit termelése soran és nem ritkdn
érc- és sébanyakban is.

A szellbztetés soran a kornyezetbe keriil kibocsitisra, metdn &s szilard anyag,
melynek mértékét szinte lehetetlen megéllapitani, ill. id6ben is valtozd, annak figgvényében,
hogy a banyamiivelés soran mekkora hézaggaz telepek lelhetdk fel.

Becsiilt értékként a metéan tartalom a kiszelldztetett banyalevegében nem érheti el a
100 ppm v/v mennyiséget, ill. a szilardanyag 1 mg/m? érték koriil helyezkedik el.

A ventilétor talaj kozelében iizemel, kibocsatasi magassiga 1 m.

Tdvolsdag [m] 1 10 20 35 50 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350
Talajfelszini koncentricié [pg/m’]
TSPM 1 6ras
tlag- 704,6 | 70,52 | 23,07 | 9,25 | 5,16 | 2,65| 1,65 0,85 0,53 ] 0,37 | 0,21
koncentracid
PM]() 24 oras
atlag- 168,6 | 16,87 | 552 | 2,21 | 1,23 | 0,63 | 0,40 | 0,20 | 0,13 | 0,09 | 0,05
koncentracio
Metén 1 6ras
atlag- 5563,9 | 2327,0 | 761,4 | 3054 | 170,3 | 87,6 | 54,6 | 28,1 | 17,5 | 12,1 | 7,0
koncentricid
Hatasteriilet mértéke fm]
TSPM PMy, metin
Hatésteriilet A kritériuma (hatérérték 10%-a) 20 22 értelmezhetetlen
Hatésteriilet B kritériuma (terhelhetdség 20%-a) 17 31 értelmezhetetlen
Hatasteriilet C kritériuma (maximum 80%-a) 2 2 2
Hatasteriilet [m] 20 31 2

Eredo hatésteriilet: 31 m komponens PM;,.

Geo-Triplin
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A szelloztetd ventillitor lizemeltetése sordan a sz4lld por és metin talajfelszini
koncentracitjanak az alakulisa 0-500 m tévolsagban az [L/5. sz. melléklef]-en, a hatésteriilet

az [L/6. sz. melléklet]-en lathatd.
Erintett hrsz-k: Ozd 5926, 5927, 5928, 5930, 5933, 5822/1 és 5923 — Gsszesen 7 db
hrsz.

12.7.4 A Telephely-1. és Telephely-2. varhat6 légszennyezettsége

A Telephely-1 a Gyiirki tar6 indulési pontja. Ide torténik a banyabél a viz kivezetése.
Itt egy régi banyavagatott jitottak fel és lignitet kutattak vigathajtéssal.

A Telephely-2 a Tanbinya induldsi pontja, t5bb banyabeli csatlakozdsi ponttal. a
személy kozlekedésben és szellbztetésben lesz szerepe.

A banya szell6ztetésének kornyezeti hatésa az el6z6 pontban részletesen le van irva.

12.7.5 A medd6hanyd (tarol6tér) varhaté légszennyezettsége

A med0tarolas és lerakas a Farkaslyuk 5803. hrsz-ra tervezeit.

A kiszdllitott anyagok egy reverzdlhaté szalagra keriilnek, amely egyik irAnyban a
lignitet tovabbitja, a mdsikban a meddét. A reverzalé szalag a konnyliszerkezetes, szigetelt
lejtésaknai géphdzban lesz elhelyezve az 4tadé dllomassal egyiitt.

A meddd a tovabbiakban gumivederes szallitoszalagon jut ki a régi meddéhinyé
teriiletére és egy hinyoképzd szalaggal elteritésre keriil, majd dozerral finoman szét lesz
teritve és tomoritve. A szalag vaz szerkezet burkolt, mely a zaj és por kibocsatast jelentdsen
csillapitja.

—

Példa burkolt szalagpélyéra (kiskert és lakédvezetben)

Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérnoki Stidio Kft. ’ Fax.: 06-34/425-073,
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12.7.5.1 Munkagép dltali légszennyezés

A telephelyen 1 db munkagép fogja teriteni és tdmdoriteni a meddé anyagot.
A KTI altal kézreadott fajlagos kibocsatasi faktorok (2004. évi adatok):

Munkagépi fajlagos emisszio értékei 2004 (g/km)

- A Szén- Szén- Nitrogén- Kén- 5
ST monoxid hidrogének oxidok dioxid Reseske
km/h co CH NOx-ként SO, PM;y

5 138,9 58,31 50,82 0,942 15,78

Napi 1 éréban (5 km) torténd terités és tomorités esetében a kipufogdgiz mennyisége:

Szén- Szén- Nimrogén- | Kén- | o écske
Kibocsdtds adatok | monoxid | hidrogének oxidok dioxid z
g-ban kifejezve ea PM;, és
Cco CH NO-ként S0, TSPM
munkagép 694,5 291,55 254.1 4,71 78,9

A munkagép haladdsaval kapcsolatos kiporzas és a medd6 mozgatasa sorén keletkezd
kiporzéasra nem all rendelkezésre szamitisi modell.

Miiszaki becsléssel, figyelembe véve a meddS szerkezetét, nedvességtartalmat a
becsiilt érték: 50 g/h.

A meddbhany6 teljes emisszija munkavégzés alatt:

Szén- Szén- Nitrogén- Kén- Részecsk
Kibocsdtds adatok | monoxid | hidrogének | oxidok | dioxida | \¢5%cS*e
g-ban kifejezve - PM;q és
co CH NOxrként | SO, e
Meddéhany6 teljes | o 291,55 254,1 4,71 128,9
kibocsatasa

12.7.5.2 Diffuz kibocsdtds

A meddéhényo széler6zids kiporzasa:

Metodika: U. S. EnvironmentalProtectionAgency (U.S. EPA) Compilation of Air
PollutantEmissionFactors, AP-42, FifthEdition, Volume I: StationaryPoint and AreaSources.
Section 13.2.5. IndustrialWindErosion [Attps://www3.epa.gov/ttnchiel iap42/)

Metodika rovid leirasa: a 10.7.2.3. fejezetben taldlhats!

Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
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A szélsebesség mérési adatok 10 m magassagnal értendék, a telephelyen térolt medds
feliiletére 4tszdmolt szélsebesség logaritmikus szél disztribaciét feltételezve az aldbbi
képlettel szamoljuk ki.

u*=0,053x ul0
ahol:

ul0 = 10 m magassigban mért szél sebessége m/s-ban, jelen esetben a
telephelyen 2,90 m/s;

Behelyettesitve:
u*=0,16 cm/s

Kiiszobsurlodas sebesség ut* értékei:

Megnevezése Szemcseméret mm-ben u;* értéke
lerakott és tomoritett meddé 1-20 >100

A meddd kiiszob surlédési sebesség meghaladja a fellépd sirlodasi sebesség értékeét,
mely alapjan a meddShény6 telephelyen torténd meddé tarolasa soran keletkezd erézids
potencial értéke 0, igy nem kell szamolni a térolt meddd anyag kiporzdsaval

A szamitdsokat az MSZ 21459/2:1981 Teriileti (feliileti) forrds és vonalforras
szennyez6 hatdsanak szdmftdsa cimii szabvany szerint végezziik.

Beéllitott paraméterek:
Paraméter Erték
Légkéri stabilités: D semleges, p=0,26
Teriilet felileti érdesség: 1 —telepiilés
Atlagos szélsebesség 10 m magasségnal: 2,9 m/s
Feliileti forris méretei: 43910 m’
Kibocsétids magassiga: 0,5m
Szén- Szén- Nitrogén- Nitrogén- Kén-
monoxid | hidrogének | oxidok | dioxid |dioxia| Késeecske
co CH NOx ként | NO,-ként S0, PM;, | TSPM
Terhelés
maximuma 69,25 29,07 25,34 6,51 0,47 | 12,85 | 51,41
1 m-nél [pg/m?]
Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérniki Studio K. Fax.: 06-34/425-073,
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Alapterhelés | c0 5 10 21,4 143 | 91 | 360 | s40
[ng/m]

Legnagyobb

koncentracié 738,55 39,07 46,74 20,81 9,57 | 48,85 | 105,41
[pg/m’]

Hatarérték 10.000 500 200 100 350 50 200

A Medd6hényé vonatkozisiban teljesiilnek az egészségiigyi, ill a tervezési

irnyértékek.

12.7.5.3 Hatasteriilet

Az [L/7. sz. melléklef] mutatia be a medddhiny6 szennyezéanyagok talajfelszini
koncentricidjanak az alakulasat 0-500 m tavolsagban.

Szén- Szén- Nitrogén- | Nitrogén-| Kén- Részecsk
monoxid__| hidrogének| oxidok | dioxid | dioxid cazgcste
(8¢ CH NO;-ként | NOx-ként S0O; PM;, | TSPM
Hatasteriilet [m]

Hatasteriilet A)

feltétel ! 0 0 0 0 0 26
Hatasteriilet B)

feltétel : . 0 0 0 0| 15
Hatasteriilet C)

feltétel 7 g i 4 : & 7

Ered6 hatasteriilet 7 7 7 7 7 7 26

Hatasteriilet az [L/8. sz. melléklet]-en 14thaté.
Erintett hrsz-k: Ozd 5767 &s 5803 — osszesen 2 db hrsz.

12.8Varhatd légszennyezés az épitkezési fazishan

A telephely kialakitdsira minimalis épitkezési munkélatokra van sziikség,

A termeék illetve meddé kiszallitaséra anyagkiszallito lejtésakna épitése tervezett. A
vagatmagassag 4-szeres mélységéig nyitdarok keriil kialakitdsira, a megfeleld rézsit
kiképzéssel. A nyitdarok végpontjardl indulé aknafejbdl kezd6dik kutatd eldfirss védelmében
a foldalatti vagathajtds, a kiilszinen levd végatszakasz kialakitisa utin a nyit6arok
visszatdmedckelésre keriil. A lejtdsakna végig fiilkékbdl készitett, az aknatengellyel
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péarhuzamos vizvédelmi el6firasok mellett kerill kihajtasra. A lejtdsaknaval az eléfiirds végét
20 m-ig lehet megkozeliteni (el6retartds mértéke 20 m).

A fofeltar6 banyatérségek és fejtés elokészité vagatok kihajtésa végathajté gépekkel, a
nyersanyag-telepiilési viszonyok fiiggvényében, a fejtésekben gépi és robbantisos Jjovesztés
tervezett.

A banyaépités id6szakdban a szillitdaknai telephelyen a lejtdsakna kialakitisa kizben

zgj- €s porhatds varhato. A kézponti telephelyen tereprendezés és a meglévé felépitmények
feltjitasa tervezett. Ez az id8szak vérhatoan 2 év id6tartam lesz.

Ezen munkalatok szakszerl kivitelezése soran, idészakosan, okozhat levegbmindség
romlast, de mértéke elviselhetd.

12.8.1
eldirasai

BO-08/KT/08283-25/2018. sz. hatdrozat levegdtisztasag-védelmi

Az elbzetes vizsgilati eljardst lezar6 BO-08/KT/08283-25/2018. sz. hatdrozat
levegétisztasdg-védelmi szemponti eldirdsa volt, hogy be kell mutatni a telephelyek
létesitéshez kapcsolédoan hogy a bdnyatelekkel hatdros legkiizelebbi lakott terifleteken
Sfigyelembe véve az alap levegéterheltséget, teljesiilnek-¢ a levegditerheltségi szint
hatdrériékeirél és a helyhez kotott légszennyezd pontforrdsok kibocsdtdsi hatdrériékeirdl
52616 4/2011. (1 14.) VM rendelet 1. sz. mellékletében foglalt légszennyezd komponensekre
vonatkozo ords- és napi egészségiigyi hatdrértékek. Az [L/1-8. s7. melléklet)-ek mutatjék be a
felszini létesitmények szennyezanyagai talajfelszini koncentracidjanak az alakulésat 0-500 m
tavolsagban, illetve a hatastdvolsagokat.

- 1. szam telephely leveg6terhelése a legkdzelebbi lakéingatlannal:
Az 1 sz. telephely és a legkdzelebbi ingatlan a telekhatartl 20 m-re helyezkedik észak-keleti
iranyban.
A telephelyen csak a jarmiiforgalomboél keletkezd szennyezdanyag keletkezik.

Szén- Szén- Nitrogén- | Nitrogén- Kén- Részecsk
Oris 4tlagolasban monoxid | hidrogének | oxidok dioxid dioxid €
CO CH NOz-ként | NO,-ként SO, TSPM
Terhelés a legkézelebbi
ingatlannal 20 m-nél 4,14 0,47 0,78 0,23 0,00 4,82
[pg/m’]
Alapterhelés [pg/m°] 669,3 10 21,4 14,3 9,1 54
Legnagy‘fg‘;/ﬁ;]‘"m“é‘”" 673,44 10,47 22,18 14,53 9,10 58 82
Hatérérték: oris 10.000 500" 200" 100 250 200!

Minden lgszennyezd anyag esetében teljesiilnek az 6ris hatdrértékek!

! tervezési irdnyérték!
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Se€n- | S | Nitrogen- | Nitrogén | Keén-
2'4 oras (napi) monoxi | hidrogéne oxidok | -dioxid | dioxid Reészecske
dtlagolasban d k
CO CH NO;-ként | NO,-ként| SO, PM; TSPM
Terhelés a legkézelebbi
ingatlannal 20 m-nél 1,6 0,2 0,3 0,1 0,0 0,93 1,9
[pg/m’]
Alapterhelés [pg/m°] 669,3 10 21,4 14,3 9,1 36 54
Legnagyobb koncentrécié | ., 10,2 21,7 14.4 9,1 36,9 55,9
[ng/m’]
Hatérérték: 24 6rés 5.000° | 500" 150’ 85 125 50 100"
Minden légszennyezé anyag esetében teljesiilnek a 24 6ras hatarértékek!
! tervezési iranyérték!
2 8 6ras mozgoatiag.
- 2.szami telephely leveg6terhelése a legkdzelebbi lakdingatlannal:
A 2 sz. telephelyen semmilyen leveg6terhelést okozé tevékenységet nem végeznek.
- 3. szamd telephely levegéterhelése a legkdzelebbi lakéingatlannal:
A 3 sz, telephely és a legkozelebbi ingatlan a telekhatdrtél 10 m-re, a tervezett szenes
kazantol 25 méterre és a szelldztetd ventilatortl 30 m helyezkedik el nyugati iranyban.
Szén- Szén- Nitrogén- | Nitrogén- P ,
Oris atlagoliasban monoxid | hidrogének | oxidok dioxid Kén-dioxid | Részecske
CO CH NO;-ként | NO,-ként SO; TSPM
Telephely terhelés a
legkdzelebbi ingatlannal 11,1 3,7 4,0 1,2 0,1 37,1
10 m-nél [pg/m’]
Szenes kazin terhelése a
legkdzelebbi ingatlannal 67,5 - 27,0 9,0 94,9 21,7
25 m-n€l [ug/ms]
Szelldztetd ventilator
terhelése a ) i i i 12.8
legkozelebbi ingatlannal ?
30 m-nél [ug/m’]
Levegéterhelés 78,7 3,7 31,0 10,2 95,0 71,6
Osszesen:
Alapterhelés [pg/m”’] 669,3 10 21,4 14,3 9,1 54,0
Legnagyobb
koncentracid [ug/m’] 748 13,7 52,4 24,5 104,1 125,6
Hatarérték: érés 10.000 500" 200" 100 250 200’

Minden légszennyezd anyag esetében teljesiilnek az 6ris hatarértékek!

! tervezési iranyérték!

Geo-Triplin
Mérndki Stidio Kft.

2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A.

Tel.; 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Fax.: 06-34/425-073,
E-mail: geotriplan@gmail.com
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Farkaslyuk mélymiiveléses lignit termelés 2020-2030. évek kozétt
o Szén- | Szén- |yuosen | Nitrogen | Ken- ,
2,4 ords ’(napl) monoxi | hidrogéne oxidok | -dioxid | dioxid Részecske
dtlagolasban d k
CO CH NOz-ként [NO,-ként| SO, PMy, TSPM
Telephely terhelés a
legkozelebbi ingatlannal 43 1,4 1,5 0,5 0,04 5,9 14,3
10 m-nél [pg/m’]
Szenes kazan terhelése a
legkdzelebbi ingatlannal | 16,2 0,0 6,5 2,1 22,7 2,6 5,2
25 m-nél [pg/m’]
Szellbztetd ventilator
terhelése a i ) i ) i 3.1 3.1
legkdzelebbi ingatlannal ’ ’
30 m-nél [ug/mz']
Levegoterhelés
0sszesen: 20,4 1,4 8,0 2,6 22,7 11,6 22,5
Alapterhelés [pg/m®] | 669,3 10 21,4 14,3 9,1 36 54
konciz%rléiigg([)ﬁzlmﬁ 689,7 114 294 16,9 31,8 47,6 76,5
Hatérérték: 24 érds | 5.000° | 500" 150" 85 125 50 100’
Minden légszennyezé anyag esetében teljesiilnek a 24 6ris hatdrértékek!
! tervezési iranyérték!
2 8 6ras mozgoatlag.
- &.szamu telephely levegéterhelése a legkézelebbi lakdingatlannal:
A 4 sz. telephely és a legkozelebbi ingatlan kozo6tt az Eperjesi diil6 talalhaté, A tavolsag a
szallitasi utvonalt6l 5 m, a legkdzelebbi munkavégzési helytdl 20 m. Az ingatlan északi
iranyban helyezkedik el.
Szén- Szén- Nitrogén- | Nitrogén- S .
Orias atlagoldsban monoxid | hidrogének | oxidok dioxid Kén-dioxid | Részecske
Cco CH NO;-ként | NO»-ként SO, TSPM
Terhelés a legkizelebbi
ingatlannal 5 m-nél 14,0 4,6 5,0 1,5 0,1 46,5
[pg/m’]
Alapterhelés [pg/m®] 669,3 10 21,4 14,3 9,1 54,0
Legnagyobb
koncentricié [pg/m’] 683,3 14,6 26,4 15,8 9,2 100,5
Hatarérték: 6rés 10.000 500" 200" 100 250 200"

Minden légszennyezd anyag esetében teljesiilnek az 6ris hatirértékek!

! tervezési irdnyérték!

Geo-Tripldin
Mérniki Suidid Kft.

2800 Tatabdnya, Alkotmdiny u, 68/4.

Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Fax.: 06-34/425-073,
E-mail: geotriplan@gmail.com
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pirie ey | o || %% | Nitrogén- | Nitrogén | Keén- T
2, ords (napi) onox °8 oxidok | -dioxid | dioxid cszoeske
dtlagoldsban d k
CO CH NO;-ként |NO;-ként| SO, PMjo TSPM
Terhelés a legkdzelebbi
ingatlannal g m-nél 5,40 1,77 1,93 0,58 0,04 7,44 17,92
[ng/m’]
Alapterhelés [pg/m’] 669,3 10 21,4 14,3 9,1 36,0 54,0
Legnagyobb 48
koncentricid [ g/m3] 674,7 11,77 23,33 14, 9,14 43,44 71,92
Hatérérték: 24 érds | 5.000° | 500" 150" 85 125 50 100’
Minden légszennyez6 anyag esetében teljesiilnek a 24 oras hatarértékek!
!'tervezési iranyérték!
2 8 ras mozgdatlag,
- Medddhédnyé 1. levegSterhelése a legkozelebbi lakéingatlannal:
A medd6hany6 1 €s a legkdzelebbi ingatlan a telekhatdrtél 150 m-re helyezkedik északi
iranyban.
A telephelyen csak a jarmiiforgalombél, vagy munkagép lizemeltetésbdl keletkezd
szennyezdanyag keletkezik.
Szén- higrzoéné-ne Nitrogén- | Nitrogén- Kén- | Részecsk
Oris 4tlagoldsban monoxid kg oxidok dioxid dioxid e
CO CH NOz-ként | NO,-ként SO, TSPM
Terhelés a legkdzelebbi
ingatlannal 150 m-nél 1,6 0,5 0,6 0,2 0,0 5.2
[ug/m’]
Alapterhelés [pg/m®] 669,3 10 21,4 14,3 9.1 54
Legnagyobb koncentrécid | ., 10,5 22,0 14,5 9,1 59,2
[pg/m’]
Hatarérték: érds 10.000 500’ 200" 100 250 200"
Minden légszennyez6 anyag esetében teljesiilnek az éras hatirértékek!
! tervezési iranyérték!
R BzEn: Nitrogén- | Nitrogén | Kén-
2’4 Gras ’(napi) monoxi | hidrogéne oxidok | -dioxid | dioxid Részecske
dtlagoldsban d k
CO CH NO;-ként [NOy-ként| SO, PM,, | TSPM
Terhelés a legkdzelebbi
ingatlannal 150 m-nél 0,6 0,2 0,2 0,1 0,0 2,16 2,0
[pg/m’]
Alapterhelés [ug/m?] 669,3 10 21,4 14,3 9,1 36 54
Legnagyobb koncentracié | 669,9 10,2 21,6 14,4 9,1 38,2 56,0
Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérniki Studio Kft.

2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A,

Fax.: 06-34/425-073,
E-mail: geotriplan@gmail.com
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[pg/m’]

Hatarérték: 24 éras

5.000?

500"

150*

85 125

50 100!

Minden légszennyezé anyag esetében teljesiilnek a 24 6ris hatirértékek!
! tervezési irdnyérték!

2 8 orés mozgodatlag.

Az elozetes vizsgilati eljarast lezéré hatdrozat levegétisztasag-védelmi szemponti
eloirasa volt, hogy meg kell adni a telephelyeken alkalmazni kivint munkagépek tipusat,
szamdt, teljesitményét és ennek fiiggvényében a vdrhat6 légszennyezéanyag kibocsdtdsait.

Gépjegyzék telephelyenként:

Gép tipusa: Telephely | Telephely 3. | Telephely 2. | Telephely 4. Meddoéhanyé 1
1.

Cat® 950 GC - - - 1db (1 db)**

Cat® M313D - - - {1 db)** 1db

Cat®DSK2 - - - - 1db

RX 603,5-5,0t 1db 1db - 1 db -

RX706,0-80t 1db (1 db)** - - -

Tehergépkocsi* 2db (1 dby** - 3db (1 db)**

*kiilso szallit6 vallalkozd

Cat® 950 GC homlokrakodé:

*¥(mas, kozeli telephelyrél atirdnyitott munka gép)

- motor tipusa: Cat® C7.1;

- teljesitmény 2.200 ford. szdmnél - ISO 9249 szerint 151 kW (202 le)

- teljesitett emisszié kévetelmény: EU Stage IV (US EPA Tier 4);
Stage IV szabvany el6irdsai nem kozati motorok esetében:

Motor teljesitménye CO | HC | NOx | PM
(kW] g/kWh
130<P<560 3,5 ] 0,19 0.4 | 0,025

Kibocsatas mértéke:

Geo-Triplin
Mérnoki Stadio Kft.

2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A.

Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Fax.: 06-34/425-073,
E-mail: geotriplan@gmail.com
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Cat® C7.1 motor
teljesitménye [kW ]

CO [ HC | NOx | PM

motor kibocsdtdsa hatdrértékbdl szdmolva g/h

151

528,5 I 28,7 ] 60,4 | 3,8

tényle

es maximalis kibocsdtds (hatarérték 80%-a) g/h-ban

151

422.8 | 23,0 l 48,3 |
tényleges kibocsatds normdl iizemvitel mellett 90 kW-ndl g/h-ban
90 | 252,0 | 13,7 | 28,8 |

3,0

1,8

Cat® M313D gumikerekes kotré:

- motor tipusa: Cat® C4.4;

- teljesitmény 2.000 ford. szamnal — 1SO 9249 szerint 95 kW (128 Le)
- teljesitett emisszi6 kovetelmény: EU Stage IlIB (US EPA Tier 3);

Stage IIIB szabvany el6irdsai nem kéziiti motorok esetében:

Motor teljesitménye
kW ]

75<P<130

CO [ HC | HC+NOx |

g/kWh

[ - ]

NOx | PM

50 | 0,19 3,3 | 0,025

Kibocsatas mértéke:

Cat® C4.4 motor
teljesitménye [kW ]
95

<) | HC | NOx | PM

motor kibocsdtdsa hatdrértékbdl szdmolva g/h
475 | 18,1 | 313,5 |
tényleges maximalis kibocsdtas (hatarérték 80%-a) g/h-ban

2,4

Geo-Tripldn
Meérnoki Sridio Kft.
2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A4.

Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Fax.: 06-34/425-073,
E-mail: geotriplan@gmail.com
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95 ] 380,0 ] 14,4 | 250,8 l 1,9
tényleges kibocsdtds normdl iizemvitel mellett 60 kW-ndl g/h-ban
60 l 240,0 l 9,1 | 158,4 [ 1,2

Cat® D5K2 linctalpas dézer:

- motor tipusa: Cat® C4.4 ACERT;
- teljesitmény 2.000 ford. szimndl — 1SO 9249 szerint 77,6 kW (104 le)
- teljesitett emisszié kovetelmény: EU Stage IV (US EPA Tier 4);

Stage IV szabvéany el6irdsai nem koziiti motorok esetében:

Motor teljesitménye CcO [ HC | NOx | PM
(kW ] g/kWh '
56<P<130 5,0 | 0,19 ! 0,4 ] 0,025

Kibocsatis mértéke:

Cat® C4.4 ACERT Co | HC | NOx | PM

motor teljesitménye motor kibocsdtdsa hatdrértékbél szamolva
[kW ]
77,6 388 | 14,7 | 31,0 | 1,94
tényleges maximalis kibocsatds (hatdrérték 80%-a) g/h-ban
77,6 310,4 | 11,8 | 24,8 | 1,6
tényleges kibocsdtdas normal sizemvitel mellett 50 kW-ndl g/h-ban
50 | 200,0 | 7.6 | 16,0 | 1,0

STILL RX 60 3,5 - 5,0 t elektromos villds targonca:

Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Meérnoki Stiidio Kift. Fax.: 06-34/425-073,
2800 Tatabdnya, Alkotminy u. 68/A, E-mail: geotriplan@gmail.com
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A targonca elektromos iizem{, kipufogégdz jellegii leveg6terhelése nines.

STILL RX 70 6,0 - 8,0 t dizel villas targonca:

- motortipusa: Deutz TCD 4.1;
- teljesitmény 2.400 ford. szdmnadl — 1SO 1585 szerint 80 kW (108 le)
teljesitett emisszi6 kévetelmény: EU Stage IV/V ( US EPA Tier 4);

Stage I1IB szabvany elbirdsai nem kéziti motorok esetében:

Motor teljesitménye CO | HC | NOx | PM
[kW ] o/kWh
56<P<130 5,0 | 0,19 ] 0,4 l 0,025
Kibocsatas mértéke:
Deutz TCD 4.1 CO | HC | NOx | PM
motor teljesitménye motor kibocsdtdsa hatdrértékbdl szamolva g/h
[kW ]
Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Meérnéki Snidio Kft, Fax.: 06-34/425-073,

2800 Tatabdnya, Alkotnény u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com
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80 | 400 | 15,2 | 32 | 2
tényleges maximdlis kibocsdtds (hatdrérték 80%-a) g/h-ban
80 | 320,0 | 12,2 | 25,6 | 1,6
tényleges kibocsdtds normdl tizemvitel mellett 50 kW-ndl g/h-ban
50 | 200,0 | 7,6 | 16,0 | 1,0
Tehergépkocsi:

A tehergépkocsikat killsévallalkozé biztositja. Adatok hidnyaban a KTI altal kézreadott
fajlagos kibocsatasi faktorok: / 2004. évi adatok / hasznaljuk fel:

Tehergépkocsi fajlagos emisszio értékei 2004 (g/km)
Uzemméd Szén- . Szén- Nitrpgén— Kén.- Részecsk
monoxid hidrogének oxidok dioxid €
km/h CcO CH NO;-ként SO, PMy
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15

A varhaté légszennyezé anyag kibocsatas:

1 sz. telephely:
CO | HC | NOx | PM [ TSPM | PMy
Gép tipusa: kipufogo eredetii szennyezd g/h-ban kiporzds' g/h-
ban

' Az al&bbi metodika alapjan becsiilt értékek:
A telephelyen beliili 1t szilard burkolatii, makad4m jellegii.
Metodika: U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant
Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume [: Stationary Point and Area Sources.
Section 13.2.1. Paved Roads’.
A részecske-kibocsatds mennyisége sziraz szilard burkolatu uton a kovetkezd képlettel
szédmolhat6 ki:
E=kx(sL)® x(W)"%2

ahol:
E a szemesemeéret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];
sL a felszini anyag iszaptartalma (g/m?), értéke: makadim jellegli szilard burkolatd 1t
esetében 1,2;
W jarmiitomeg [tonna] (esetiinkben 10 tonna gépjarm tdmeg + 4tlagosan szallitott tomeg

tgk-nal ill. 3,5 tonna/jarmii szgk és kis teherszallit6),
k empirikus allandék, melynek értéke:

. , k erték
Részecske méret o/VKT
PMyy 0,62
TSPM 3,23
Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-71 8,
Meérniki Stidio Kft. Fax.: 06-34/425-073,

2800 Tatabinya, Alkotmdny u. 68/4. E-mail: geotriplan@gmail.com
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Farkaslyuk mélymiiveléses lignit termelés 2020-2030. évek kizétt

84

STILL RX §O ?,,5 - 5,0 t elektromos 0 0 0 0 18,9 98,4
villas targonca
STILL RX 70 6,0 - 8,0 t dizel villas 200 7.6 16 1 26,6 138,7
targonca:
2db iehergépkocsi 2674 60,4 93,7 31,5 57,9 301,9
Osszesen: 4674 | 68,0 109,7 32,5 1034 | 539,0
2 sz, telephely:
Nincs jarmii, ill. munkagép aktivitas.
3 sz. telephely:
HC NO PM TSP P
Gép tipusa: €O I I x ’ M Mio

kipufogd eredetii szennyezi g/h-ban

kiporzds g/h-ban

STILL RX §0 '3,5 - 5,0 t elektromos 0 0 0 0 18,9 98,4
villas targonca
STILL RX 70 6,0 - 8,0 t dizel villds 200 76 16 1 26,6 138,7
targonca:
1 db tehergépkocsi 133,7 30,2 46,9 15,8 29,0 151,0
Osszesen: 333,7 | 378 62,9 16,8 74,5 | 388,11
4 sz. telephely:
CO | HC [ Nox [ PM [ TSPM | PMy
Gép tipusa: kipufogo eredet] szennyezd g/h-ban kiporzas® g/h-
ban
Cat® 950 GC homlokrakodé: 252 13,7 28,8 1,8 14 72,7
Cat® M313D gumikerekes kotrd 240 9,1 1584 1,2 9,2 48,1
STILL RX §0 3,5 - 5,0 t elektromos 0 0 0 0 18,9 98.4
villas targonca
3 db tehergepkocsi 401,1 90,6 140,6 47,3 86,9 452,9
Osszesen: 893.1 113.4 327,8 50,3 129,0 | 6721
Meddéhdanyé 1:
CO | HC | NOx | PM | TSPM | PMy
Gép tipusa: kipufogc eredetii szennyezd g/h-ban kiporzés® g/h-
ban
Cat® 950 GC homlokrakodé: 252 13,7 28,8 1,8 14 72,7
Cat® M313D gumikerekes kotré 240 9,1 158,4 1,2 9,2 48,1
Cat® D5SK2 lanctalpas dozer 200 7,6 16 1 11,6 60,4
1 db tehergépkocsi 133,7 30,2 46,9 15,8 29 151
Osszesen: 8257 | 60,6 250,1 19,8 63,8 | 332,2
Geo-Triplan Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérnéki Stidio Kft. Fax.: 06-34/425-073,

2800 Tatabinya, Alkotmdny u. 68/4.

E-mail: geotriplan@gmail.com
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Az elbzetes vizsgilati eljérdst lezéré hatdrozat levegbtisztasdg-védelmi szempontil
elbirdsa volt, hogy ismertetni kell a banya iizemeléséhez kapesolédéan munkafolyamatonként
(haszonanyag depézds, rakodds, szdllitds, meddbdepozds) a relevins légszennyezd anyagokra
a vdrhato kibocsdtdsokat, és le kell hatdrolni a levegdtisztasdg-védelmi hatdsteriiletet a
levegG védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) korm. rendelet 2 § 12. ¢.) pontjaban foglaltak
alapjan. Az [L/1-8. sz. melléklet]-ek mutatjék be a felszini létesitmények szennyezOanyagai
talajfelszini koncentricidjanak az alakulésst 0-500 m tivolsagban, illetve a hatastavolsigokat.

A bénya Gzemeltetésével kapcsolatos tevékenységek ((haszonanyag depdzis, rakodas,
szallitas, meddd széllitisa depdnia felé) a 4 sz. telephelyen végzik.

A 4. sz, telephely a szallit6 lejtdsakna induldsi pontja. Ez egy lejtés vagat, melyben
gumihevederes szillitészalag szallitia ki a bényabeli gyijté bunker rendszerbdl a
lignitet/meddét. A lignit a fold alatt lesz eldkészitve, osztdlyozva, valogatva. A kiszéllitott
lignit a killszinen ideiglenes bunker téroldba, készlettérre, vagy kozvetlen értékesitésre keriil.
A medd6 kiszallitas is igy torténik id8ben szétvélasztva a lignit szallitastol. A kiszallitott
anyagok egy reverzilhaté szalagra keriilnek, amely egyik irdnyban a lignitet tovabbitja, a
mésikban a meddét.

A telephelyre érkezé jarmiivek és a telephelyen beliil iizemel§ jarmivek:

- az el6zd pontban ismertetett napi 8 db nehéz tehergépkocsi, 20 db konnyti

tehergépkocsi, 50 db kis tehergépkocsi, valamint 30 db utinfutés szeméelygépkocsi

lep be a telephelyre rakodasi céljabél. Telephelyen beliili jarmiimozgas kb. 2 x 100

méter

- rakoddégépek: dizel lizemil Gsszesen 3 db. Effektiv iizemeltettetés 5 ora/nap.

A KTI altal kdzreadott fajlagos kibocsatési faktorok: / 2004. évi adatok /.

Tehergépkocsi fajlagos emisszi6 értékei 2004 (g/km)
Uzemmad Szén-_ Szén- Nitrf) gén- Kén- Részecsk
monoxid hidrogének oxidok dioxid e
km/h CO CH NO,-ként SO, PMy
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
Személygépkocsi és kis druszallité emisszié értékei 2004 (g/km)
Uzemméd Szén-. . Szén- Nitr.ogén- Ken- Részecsk
monoxid hidrogének oxidok dioxid €
km/h CO CH NO,-ként SO, PMyq
5 5,35 1,21 1,87 0,03 0,63
Munkagépi fajlagos emisszi6 értékei 2004 (g/km)
Uzemméd Szén—. _ Szén- Nitr.ogén- Kcn- Részecsk
monoXxid hidrogének oxidok dioxid e
km/h Cco CH NO,-ként SO, PMjo
5 138,9 58,31 50,82 0,942 15,78

A kibocsatasi adatok:

Geo-Triplin
Mérnéki Stidis Kfft.

2800 Tatabinya, Alkotmdny u. 68/A.

Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,

Fax.: 06-34/425-073,

E-mail: geotriplan@gmail.com
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Szcn;  Sacus Nitrogén- Kén-dioxid { Részecske
Kibocsatas adatok monoxid hidrogének oxidok
g-ban kifejezve co CH NO,-ként SO, Pll,‘g;’l\‘is
tehergépkocsi 149,7 33,8 52,5 1,1 17,6
3,5 t-nal kisebb jarmii 85,6 19,4 29,9 0,5 10,1
munkagépek 277,8 116,6 101,6 1,9 31,6
Osszesen jarmii-
forgalom 513,1 169,8 184,0 34 59,3
kipufogégazok

A kibocsatési adatok a telephely jarmiiforgalmabol eredd Ssszesitett kibocsitdsara
vonatkozik egy teljes napra.

A telephelyen beliili jarmiforgalombél ereds kiporzis:
A telephelyen beliili 0t szilard burkolati, makaddm jellegi.

Metodika: U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air
Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.1. Paved Roads’.

A részecske-kibocsitds mennyisége szaraz szilard burkolati dton a kovetkezd
képlettel szdmolhato ki:
E=kx(sL)" x(W)"*2
ahol:
E a szemesemeret specifikus emisszids faktor [g/megtett km];
sL a felszini anyag iszaptartalma (g/m?), értéke: makadam jellegii szilard burkolati wt
esetében 1,2;
W jarmiitdmeg [tonna) (esetiinkben 10 tonna gépjarmi témeg + atlagosan szallitott tomeg
tgk-nal ill. 3,5 tonna/jarmii szgk és kis teher sz4llit6);
k empirikus allandok, melynek értéke:

; . k érték
Részecske méret g/VKT
PMyq 0,62
TSPM 3,23
A szallit6 jarmiivek altal felvert por:
Felvert por mennyisége
[g]
Komponens ; P
ez . tehergépkocsik és
személygépkocsik (<3,5 t) rakodé
Szilard anyag PM, 40,96 1229
? https:/fwww3.epa.goviitnchiel/ap42/
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Ezilérd anyag TSPM

212,38

640,5

Il

Kézlekedés sorén a telephelyen beliil keletkezd kiporzas jellegii porterhelés Gsszesitett
értékei:

Szén- SZcs Nitrogén- | Kén-
KlbOCSétF{lS E.ldatOk monoxid hidrogéne oxidok dioxid Részecske
g-ban kifejezve k
CO CH NO,-ként SO, PMy TSPM
ﬁ‘muf"fga!"n.‘ 513,1 169,8 184,0 3.4 59,3 59,3
pufogd gazai
Jarmtforgalom ) ) ) ) 163.9 8533
kiporzisa ’ ’
Osszesitett telephelyl | o3, 108 | 1a40 3,4 2232 | 9126
|_jdrmiiforgalom g-ban
Egy 6rira vetitve:
Szén- Szén- | \irogen- | Keéne
Ig{m‘bf;;stﬁ f:;‘:zf;’: monoxid | "€ | “oxigok | dioxid Eczecske
CO CH NO»-ként S0, PMo TSPM
Osszesitett telephelyi
jirmiiforgalom g/h- | 21,38 7,08 7,66 0,142 9,30 38,03
ban
Difftz forrasok:

A telephelyen nem lesz szénosztalyozds, csak térolas és pakolds.

A szén rakodasanal keletkezd por mennyiségének meghatirozasira nincs szamitasi
algoritmus. Fajlagos kibocsatassal meg lehet becsiilni a rakodés alatti kiporzast.

Fajlagos kibocsdtds Kiporzas mértéke
PM;, TSPM PM;y, TSPM
Szén felhozatala a banyabdl
szallitd szalaggal és tarolasa 0,05 t/g 5tg 16,5 g/nap 1650 g/nap
bunkerbe
Szén pakolasa szallitd
jarmiivekbe 0,1 g/t 10 g/t 33,0 g/nap 3300 g/nap
. . 49,5 g/nap 4950 g/nap
Osszesen: 2,06 g/h 206,3 g/h

A tirolé bunker, ill. a nyilt téri széntdrolék szélerézios kiporzasa:

Geo-Triplin
Mérnoki Studié Kft.

2800 Tatabinya, Alkotmdny u. 68/A.
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Metodika: U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air
Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion’.

Metodika rivid leirdsa:

A erozi6t okoz6 szélsebesség profil a felitleti hatarrétegnél kdveti az alabbi
logaritmikus eloszlast:
u(z)=(u*/0,4)xIn(z/zg) (z>2z¢)
ahol:
- u: szél sebesség cm/s-ban;
- u*: surlddés sebesség cm/s-ban;
- 2: magassag a vizsgalt feliilet felett cm-ben;
- zg: egyenetlenségi magassig cm-ben;
- 0,4: von Karman é4lland6 mértékegység nélkiil.
A sirlodasi sebesség és a 10 m magasban mért szélsebesség Osszefliggését az alabbi 2
disztribucioé jellemzi:
Arilhmesie Represeriadion Sei-Logarithmic Represontetion

10 m

Az erbzids potencial g/m*-ben kifejezve szaraz feliilete az aldbbi képlettel hatarozzuk
meg: _
P =58 (u*-u, )’ +25(u*-u,)
ahol:

u* = slirlodas sebesség cm/s-ban

u* = kiisz6b surlodés sebesség cm/s-ban

Amennyiben u¥*< u* a P=0
A szélsebesség mérési adatok 10 m magassagnal értendék, a telephelyen tarolt lignit
feliiletére atszamolt szélsebesség logaritmikus szél disztribiiciét feltételezve az alabbi
képlettel szamoljuk ki.

u¥=0,053% uyq

3 https:/fiwww3.epa. gov/timchiel/ap42/
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ahol: ujp = 10 m magassdgban mért szél sebessége m/s-ban, Jelen esetben a telephelyen 2,90

m/s;

Behelyettesitve:

u*=0,16 cm/s

Kiiszébsurlodas sebesség ug* értékei:

Megnevezése Szemcseméret mm- uc* értéke |
ben {
darabos lignit >100 >100 ]

A darabos lignit kiisz5b strlddési sebesség meghaladja a fellépd striédési sebesség
crtekét, mely alapjén a szén a telephelyen térténé tirolisa sorin keletkezé erézids
potencial értéke 0, igy nem kell szdmolni a tirolt szén kiporzdsaval

Telephely dsszesitett levegdterhelése:

Szén- X
) Szén- ) A Nitrogén- Kén- ,
Kibocsatas adatok . . | hidrogéne . . Részecske
g/h-ban Kifejezve monoxid K oxidok dioxid
60 CH NO,-ként SO, PM;, TSPM
Osszesitett telephelyi
jarmiiforgalom g/h- 21,38 7,08 7,66 0,142 9,30 38,03
ban
Diffiz ft:)rrasok g/h- ) ) i ) 2,06 206,3
an
Osszesen telephelyi
terhelés g/h-ban 21,38 7,08 7,66 0,142 114 244,3

A keletkezd levegdterhelés mértékét modellezéssel lehet megallapitani.

A szamitésokat az MSZ 21459/2:1981 Teriileti (feliileti) forras és vonalforrés
szennyez6 hatasanak szadmitasa cimii szabvény szerint végezzik.

Beillitott paraméterek:

Paraméter Erték
Légkéri stabilitas: D semleges, p=0,26
Teriilet feliileti érdesség: 1 —telepiilés
Atlagos szélsebesség 10 m magassagnal: 2,9 m/s
Feliileti forris méretei: 15780 m”
Kibocsatds magassaga: 0,5m

Szén- | Szén- |\ e, Nitrogén | Kén- ,
monoxi | hidrogéne . .- .. Részecske
d K oxidok | -dioxid | dioxid

Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérniki Stidié Kft. Fax.: 06-34/425-073,

2890 Tatabinya, Alkotminy u. 68/4.
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Co CH NO,-ként | NOy-ként| SO, PMjg TSPM

Terhelés maximuma | o1y | 54 5,77 1,66 | 0,11 8,59 53,70

1 m-nél [pg/m-]
Alapterhelés [pg/m®] | 669,3 10 21,4 143 9,1 36,0 540
Legnagyobb

koncentrécié [ug/m’] 685,4 15,3 27,2 16,0 9,21 44,6 107,7

Hatérérték 10.000 500 200 100 350 50 200

A Telephely-4 en teljesiilnek az egészségiigyi, ill a tervezési iranyértékek.

Farkaslyuk Telephely-4. a szennyezdanyagok talajfelszini koncentracié alakulas 0-500
m tavolsdgban az L/2. sz. mellékleten l4thato.

A megillapitott hatasteriilet:

Szén- Szén- . . . .
monoxi | hidrogéne Nitrogén- Nitrogén =i Részecske
d X oxidok | -dioxid | dioxid
cO CH NO;-ként | NO;-ként| SO, PM,, TSPM
hatasteriilet méterben
Hatasteriilet A)
Feltétel 0 0 0 0 0 0 20
Hatasteriilet B)
feltétel 0 0 0 0 0 0 12
Hatasteriilet C)
feltétel ) > 3 > 3 5 >
Eredd hatasteriilet 5 5 5 5 5 5 20

A telephely-4 (5803 hrsz) hatasteriilete 20 m.

Az clozetes vizsgalati eljardst lezaré hatérozat levegétisztasig-védelmi szemponti
cléirasa volt, hogy be kell mutami a 2. szdmii medds deponia létesitése sordn kialakuld
levegéterhelést és annak alapjin el kell végezni a levegdtisztasdg-védelmi hatdsteriilet
lehatdrolasdt. A 2. szami meddd depénia a targyi hatdstanulménynak nem tirgya, mert
id6ben nem 2020-2030 idészakéban vaiésul meg. Létesitésére esetleg 2045 évet kovetben
keriilhet sor, ha a meddbanyag hasznositdsa nem lesz megoldott és a teljes meddbanyag
lerakésra keriil. A bényavéllalkoz6 célja a banyaszati eredetdi hulladékok mennyiségének a
csOkkentése. Az eldzetes vizsgélati dokumentacidba is csak feltételesen keriilt be a létesitése,
az 50 évre tervezett tizemelési id6szak végén.

12.90rszdghatdron dtterjedd légszennyezd hatds

A tevékenység sordn, a tevékenység volumene, foldrajzi elhelyezése alapjan
kijelenthetd, hogy nem jelentkezik az orszag hatéron atterjedd levegbterhelés.

Tel: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Fax.: 06-34/425-073,
E-mail: geotriplan@gmail.com
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12.10 Balesetek, rendkiviili esetek hatdsai

Elbirasok szerint kialakitott &s lizemeld teriileten havaria helyzet c¢sak rendkiviili
esetben keletkezhet - kiszlekedési balesetbdl, vagy barmilyen egyéb okbol keletkezs tiiz, mely
soran a terjedo flist er6sen toxikus anyagokat tartalmazhat.

Az égés anyagatol, id6tartamétol és a meteorolégiai koriilményekts] fiiggden jelentds
teriileteket veszélyeztethet a tiiz eloltdsaig.

A tlizvédelmi szabalyok betartdsa esetén a havdria helyzet kialakul4sanak veszélye
minimalis kockazatot jelent.

12,11 Légszennyezés megelozését szolgdlo intézkedések

A porkibocsitas csokkentése az alabbiak szerint valésul meg:
¢ telephely takaritdsaval, karbantartisaval;
e telephely locsol4sa;

* a telephelyre beérkezé &s tavozd szallitd jarmlvek csak a rakomény
letakardsaval kézlekedhetnek.

A fentickben bemutatott véarhat6 hatdsokat levegétisztasdg-védelmi szempontbél az
MI 1345-1990 jelii miiszaki irdnyelvben leirtak szerint mindsitettiik.

Az MI 10-504-1/1992. miiszaki irdnyelv szerinti min6ségi kategériat az alabbi modon
hataroztuk meg:

A miikédési idészak:
Mindsitési Mindsitési Az alapdllapothoz viszonyitott Hatdrértékhez
kategoria | kategoria neve valtozds jellemzése viszonyitott
 Jele _ _ 7 _  Jellemzés
E ELVISELHETO A véltozas a hatarérték, vagy a Hatéarérték alatt
szakmailag elvéarhaté érték alatt
marad
Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérniki Stidio Kft. Fax.: 06-34/425-073,

2800 Tatabdnya, Alkotminy u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com
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Epitési fazis:

Minésitési Mindsitési Az alapdllapothoz viszonyitott Hatdrértékhez
kategdria | kategoria neve valtozds jellemzése viszonyitott
Jele Jellemzés
S SEMLEGES A véltozas nem mérhetd, vagy nem  |Hatérérték alatt
észlelhetd ,

A fentiek alapjin Osszességében megallapithats, hogy a tervezett tevékenység
légszennyez6 hatisa az alapallapothoz viszonyitott valtozds mértékében SEMLEGES-

ELVISELHETO .
Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-5 64, 06-70/2292-718,
Meérnoki Studio Kft. Fax.: 06-34/425-073,

2800 Tatabdnyn, Alkotmdany n. 68/4.

E-mail: geotriplan@gmail.com



