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Kornyezeti hatastanulmany
(-Farkaslyuk I. — lignit II.” védnevii banyatelek)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

1 Bevezetés, elozmények

1.1 Bdnydszati banyamiivelési elozmények

Az Ozd kdmyéki banyéaszatot a vasgyartas hivta életre az 1840-1850-es években. Az
elsd banyakat az Ozdhoz tartozé Karu hataraban nyitottak, melyeket az Ozdtét déli iranyba
nyilé arléi volgyben telepitettek kovettek: Hédoscsépany, Somsaly, Arlé, Jardénhaza,
Borsodnadasd.

A Hargony-patak Ozdté] északra nyilé volgyében a sajovéarkonyi és a banszallasi
béanyészat az 1860-1870-es években indult. A vasgydrat lizemeltetd cég az 1890-es években
megszerezte a Csernely és Csokvaomvany hatdranak szénjogait is. A felsorolt banyék az 1881
ben alakult Rimamurdny—Salgétarjdnt Vasmii Rt.-hez tartoztak, és jelentdségiik a borsodi
szénbanyaszatban meghatirozé volt,

A korszak utolsé nagy célbanya telepitése az Ozd hoz tartozé Farkaslyukon volt az
1910 es években.

1913 decemberének végén kezdbdtek meg a fSldmunkék. Harom tird kihajtasat
kezdték el:

* aFo6-tarot a felsd telepre iranyitottak, melyet 1400 méter kihajtds utdn értek el.
e azl szamu tard 75 méter kihajtdsa utan 1914. oktéber 6-4n érte el az alsé telepet,

* a Il szdm( tardt pedig, miutin az alsd telepen 4thaladt, szintén a felsd telepre
hajtottik.

Kozben az 6zdi gyar fogaskerekii vasitpalyajat meghosszabbitottak egészen a
banyéig, mivel a kihajtasok sordn mér 1915-ben is kitermeltek bizonyos mennyiségili szenet.
A termeles végiil 1918-ban indult meg és a habord utin érte el a tervezett szintet. 1920-ig
dsszesen tiz tarét hajtottak ki. A F6-taré idSkozben a Gylirky-taré nevet kapta. T6bbségiik
nem volt hosszu életii. A IIl és a IV. taré minddssze hiarom évig termelt. A X. tar6 nyolc évig,
a IX tar6 tiz évig, a VI és VII. tir6 tizenhat évig volt lizemben. Az L. tiré tizemét 1943-ban, a
VIIL taréét pedig 1948-ban éllitottak le. A banya f5 szallitétitvonala a Gyiirky-taré maradt.

Farkaslyukon a XI. tar6t 1955-ben nyitottdk meg, termelését 1966-ban fejezte be.
Ugyancsak 1955-ben volt a Kossuth-torna megnyitasanak az éve, amely 1959-ben fejezte be
miikddését. Az V. tdmat 1951-ben tjra megnyitottdk, és 1964-ig termelt, amikor a
szénvagyon kimeriilt,

A Farkaslyuki Banyaiizemet 1989-ben zartk be.
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A banyabezarashoz vezetd okokrdl és elézményekrol szamos szakirodalmi publikacié
szilletett. [Dr. Kovdcs Ferenc: Szakvélemény Farkaslyuk Banyaiizem tovébbi tizemeltetésének
lehetdségeirdl (1990))

A Farkaslyuki Akna a miikddése soran a farkaslyuki fotar6, az V. tar6, a XI. tard, a
Kossuth tird, valamint a Ladanyi banyamezé teriiletén folytatott széntermelést.

A termelés sordn a 0,8-1,1 m vastagsdgh I. telepet és az 1,3-2,3 m vastagségn II.
telepet miivelték.

A foldtani-hidrogeologiai sajétossigok — a telep fed6ben vizdas homokréteg, a telep
fekiijében viszonylag kis szilardsagl agyagréteg, a t6bb helyen, kiilonésen a mez6hatérokon
szabélytalan kifejlédésii riolitkipok, a viszonylag kicsi, illetve a hatarokon szabalytalanul
valtozd telepvastagsig nehéz banyaszati feltételeket adtak.

A kézi miivelés (egyedi tdmos biztositds, robbantdsos jovesztés) idészakdban a
kedvez6bb adottsdgi mezékben elfogadhaté paraméterekkel (sebesség, termelés,
teljesitmény) folyt a miivelés, a komplex gépesitésii fejtések fizemvitele azonban ismételten
sulyos lizemzavarokkal volt terhes.

Az 1980-as évek elején még (1980-81-ben) évi 380-400 kt kitermelés mellett az iizem
még 550-650 Ft/t iizemviteli koltséggel termelt, az Ossziizemi teljesitmény 1,3-1,4
t/f6/mszak volt.

Az elfogadhato természeti paraméterekkel rendelkezd szénvagyon fokozatosan
csokkent, az Uzem termelési, teljesitmény és gazdasigi mutatéi jelentésen romlottak. 1984-
85-re a termeles 130-150 kt-ra, az Gssziizemi teljesitmény 0,6-0,7 t/f6/miiszak —ra csikkent,
az Onkoltscg 2.300-2.500 Ft/t-ra emelkedett, ezekkel a mutatokkal jelentds veszteség lépett
fel.

Az 1980-as évek kizepén (1982-1985-ben) tobb termelt munkahelyen is (mivel ezek
mar kedvezdtlen adottsagu terilleten voltak) a termelést silyosan gatlé koriilmények adodtak.
A 2/a ereszkei banyamezd 91-es fejtésében iszapbetSrés, az 1/b ereszkei banyamez6
fejtésében tiiz keletkezett. A 2-es ereszkei fejtésben a kisérd vagatok fenntartdsa kritikus
helyzetbe keriilt, a fejtést a tervezettnél kordbban fel kellett adni.

A termelés folytatasa, illetbleg a bovitése érdekében ujabb teriiletek megkutatisa,
elékészitése €s feltarasa tortént a miivelési térképek tanisaga szerint a banyatelek E-i, K-i és
D-i peremén:

Az E-i banyamez8ben kihajtott kutatd és elbkészité vagatok a kordbbi kutatisi
eredmenyeket (8-12. sz. fiirds) igazoltk, miszerint a teriiletrészen telepelvékonyodss és
Jjelends mindség romlds jelentkezik.

A K-i oldalon a 2-2/a ereszke aljan inditott kutatovigatok (11-12-13. sz.
szalagvagatok) is riolitkiipk jelenlétét igazoltak, mint ahogy az ereszkepér tetején kordbban
inditott fejtések (93-as, 98-as €s 100-as) is.

A D-i oldalon (Somsalyi teriilet) az 1. ereszkei binyamezdben 1985-ben folytatott
kutatdsok (Cso 63 és Cso 64) sem hoztak pozitiv eredményt.

Ezt kévetden, mivel az aknamezd teriiletén széles homloku fejtéssel biztonsagosan,
illetve gazdasagosan miivelhet6 teriilet nem volt, keriilt sor az akna visszafejlesztési tervének
kidolgozasara, a védépillérekben vald miivelés eldkészitésére.
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A termelés befejezésének objektiv, elharithatatlan, elsédleges oka az volt, hogy a
Farkaslyuk Akna teriiletén a széles homloku fejtésekkel miivelheté produktiv terilet

elfogyott.

Dr. Kovics Ferenc: ,,Szakvélemény Farkaslyuk Bényaiizem tovabbi fizemeltetésének
lehetdségeir6l” c. munkajaban (1990.) azt irja, hogy ,az adott természeti (széntelep
vastagsaga €s minGsége, tektonika, a fedd és a fekii kozetek adottsagai) és miszaki (bonyolult
szallithsi rendszer, jelentbs feltarasi &s fenntartdsi igény, a fedé homok elézetes
viztelenitésének igénye, a gépesités foka és szinvonala) jellemzdk mellett a széntermelés csak
€vi 350-500 kt termelés fo16tt lenne gazdasagos.”

A termelés befejezése 1988-ban tortént, a bezariskori 4svanyvagyon-illapotrsl a
Kézponti Féldtani Hivatal (KFH) 1989. januér 19-i keltezéssel adott ki igazolast.

1.2 Bdnyaszat ujrainditdsinak engedélyezési eljirdsa, kutatdsi
tevékenysége

1.2.1  Kutatasi jog, kutatdsi tevékenység engedélyeztetése

A kutatési engedélyezési eljaras torténete 2010-11-ig nynilik vissza.

A kutatdsi engedélyezési eljaras kezdetén, 2011-ben, a Farkaslyuki Gyiirky-taréra a
kutatasi jogot a Borsodszén Kft. (6784 Ottémés, Pacsirta u. 1.) szerezte meg. 2012-ben a
jogadomény atruhazésra keriilt a 2011. évben alapitott Ozdi Szénbanyak Zrt. (3600 Ozd, Jdszi
Oszkar u. 3.) részére.

A szerzett jog birtokdban az Ozdi Szénbanydk az ,,()zd—Farkaslyuk” elnevezésii
kutatési terilletre Kutatsi Miiszaki Uzemi Tervet (tovabbiakban: Kutatasi MUT) nyujtott be
az ligyben — akkor —illetékességgel biré Miskolci Béanyakapitdnysighoz (tovabbiakban:
MBK).

A Kutatdsi MUT-6t jévéhagyé w~alap” Hatdrozat 578-14/2011. szdmmal keriit
kiaddsra. Az engedélyes a Kutatdsi Miszaki Uzemi Terv modositasst tobbszor is
kezdeményezte, s ennek nyoman keriiltek kiadasra a médositast elfogadé 2357-5/2012. sz. és
2337-12/2015.hatarozatok. A kordbbiakat a Miskolci Binyakapitanysag, ez ut6bbit a Borsod-
Abatj-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal, Miiszaki Engedélyezési &s Fogyasztovédelmi
Fdosztalya adta ki (tovabbiakban: BAZ megyei MEFQ).

Az Ozdi Szénbényak Zrt. 2017. évben a kutatési Jogot a Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Korméanyhivatal BO/15/31-5/2017. sz. hatdrozata alapjan atruhdzta a Farkaslyuki
Szénbanyak Zrt. részére. A Farkaslyuki Szénbénydk Zrt. cégnevet és székhelyt valtoztatva
Nyugat-Borsodi Szénbanyédk Zrt. néven kutatasra és igy a Kutatasi zar6jelentés beadaséara is
jogosultta valt.
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1.2.2  Kutatasi tevékenység

A Kutatisi MUT szerint tervezett Farkaslyuk T-4. jelu kiilszini kutatéfiras 2012.
majus 7. — 12. kozott mélyiilt, Kivitelezje a GEOKOMPLEX Kft. (3527 Miskole, Jézsef
Attila 1t 59.) volt. A teljes szelvényii fiirds 6” gorgds firéval késziilt. Benne a GEOSERVICE
Kft. (3527 Miskolc, Jozsef Attila ut 59.) karotazs vizsgalatot végzett.

A banyabeli firdsok a Mendikés Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.) kivitelezésében,
2017. apr. - m4j. idoszakban (MDR-06 tipust fiirégéppel) keriiltek kivitelezésre. A kutatisi
tevékenység soran 15 db furat kivitelezése tortént meg, minddsszesen 432 m-t harantolva.

1.2.3  Kutatasi zardjelentés

A Banyavillalkozé 2017. 06.21-én jelentette be (BO/15/1384-1/2017.) a kutatas
befejezését.

A Kutatasi Zar6jelentés Osszedllitasidhoz a kiilszini és banyabeli fiirdsos kutatssi
tevékenysegbdl szdrmaz6 adatokon kiviil, szimos forrasbl szarmazé archiv adatmennyiség is
felhaszndlasra keriilt, melyeket a banyavéllalkozd, vagy a megbizasabol eljérd személy,
illetve véllalkozas dokumentéltan szerzett be.

A Kutatdsi ZarGjelentést Bariczdné Szabé Szilvia foldtani szakértd (MMK 11-0489,
SzEéM-5, FS8z-7/2011.) és Németh LdszI$ banyaszati szakértd (MMK 11-0070, B-T, $z&M-5)
allitottak Ossze.

A Kutatdsi Zar6jelentés végleges, a hidnypé6tlasokkal kiegészitett formdban 2017, 12.
15-én kertilt benytjtisra a Hatdsighoz.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Hat6sdgi F8osztily, Banyészati
Osztilya a Nyugat-Borsodi Szénbanyik Zrt. (3600 Ozd, Ro6b Jézsef 1t 11.) kérelmére
beterjesztett ,,0zd-Farkaslyuk” elnevezési teriilet Kutatasi Zarojelentését a BO/15/55-8/2018.
sz. hatarozattal [A/2. sz. melléklet] elfogadta.

2 A kornyezeti el6zetes vizsgilati eljaras hatosagi
lefolytatasa és lezarasa

2.1 Kornyezeti elozetes vizsgdlat hatosdgi lefolytatdsa

A Nyugat-Borsodi Szénbanyék Zrt. (3600 Ozd, Rodb Jozsef vt 11.) 2018, jal. 5-én
benydjtott kérelmében a ,Farkaslyuk 1. — lignit IL.” védnevii banyatelken tervezett
tevékenység megvalésitisara vonatkozoéan elézetes vizsgalati eljardst kezdeményezett a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korményhivatal Miskolci J4rasi Hivatala, Kornyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi FSosztalyan. Az engedélyes — mélymiiveléses bany4szati technologiaval
torténd — lignit kitermeléses tevékenységnek engedélyezési eljarasa 2018. 07. 06-4n indult.
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A Nyugat-Borsodi Szénbanyak Zrt. a banyatelek-fektetési eljarist megel6z6 elbzetes
kdryezeti vizsgilat lefolytatdsival a Geo-Triplan Méméki Stadié Kfi.-t (2800 Tatabanya,
Alkotméany u. 68/A.) bizta meg, aki a banyaszati, valamint a bényaszati-k6rnyezetvédelmi
tervezés €s szakértés teriletén tobb éves gyakorlattal, tapasztalattal és referenciskkal
rendelkezik.

2018. jol. 17-€n az eljaré hatésdg — szakhatosagok bevondsival — az engedélyes
kérelmére beterjesztett komyezeti ,Elozetes Vizsgalati Dokumenticié”-t megvizsgilva a BO-
08/KT/08283-13/2018. sz. Hatarozattal hidnypétlast irt el6.

A hidnypotlasi felhivasra reagélva 2018. jil. 20-an az engedélyes a 14/2015. (Iil. 31.)
FM rendelet szerinti igazgatsi szolgdltatasi dijat megfizette és a hidnypétldsi végzésben
foglaltakat 2018. jul. 23-4val teljesitette.

2.2 Kornyezeti elozetes vizsgdlat hatdsdgi lezdrdsa, kornyezeti
hatdsvizsgdlati kételezés

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korményhivatal Miskolci Jarisi Hivatala,
Koémyezetvedelmi és Természetvédelmi Féosztalya a komyezeti ,[El6zetes Vizsgalati
Dokumentécidt elfogadta és a Nyugat-Borsodi Szénbanyak Zrt. (3600 Ozd, Roéb Jozsef t
11.) ,Farkaslyuk I. - lignit IL” védnevii banyatelken tervezett tevékenység megvalositésara
vonatkozdan elézetes vizsgalati eljarast a 2018. aug. 17-i keltezésii BO-08/KT/08283-
25/2018. sz. hatérozattal lezérta [A/8. sz melléklet]. A hatdrozat kiaddsival egyidejileg
megallapitotta, hogy a tervezett tevékenység megvalésitasthoz komyezeti hatésvizsgélati
eljaras lefolytatasa sziikséges.

2.3 Kornyezeti hatdasvizsgdlati eljdrdsra kiilon eloirdsai

Az eljaré hatésag a BO-08/KT/08283-25/2018. sz. hatarozatdban [A/8. sz. melléklet] a
komyezeti hatasvizsgélat lefolytatisat bemutaté Komyezeti Hatdsvizsgalati Dokumentécié
314/2005. (XII. 25.) korm. rend. 6. sz. mellékletében foglalt jogszabalyi tartalmi
kdvetelményein til természet- és tdjvédelmi, levegdtisztasagvédelmi-, valamint zaj- €s
rezgésvédelmi szempontokbd] tovabbi tartalmi eldirdsokat tett.

I

23.1  Taj- és természetvédelmi elbirasok

Az elbzetes vizsgalati eljarast lezaré BO-08/KT/08283-25/2018. sz. hatdrozat t4j- és
természetvédelmi szemponti eléirdsai:

» meg kell adni a banyaszati tevékenységhez késdbbiekben szitkséges egyéb felszini
létesitmények (1égakna, széllitéakna, stb.) helyét,

» amennyiben felszini beavatkozést, miikodést is igénylé aknak (egyéb létesitmények)
1étesitésére keriil sor, akkor ezeknek az orszigos dkolégiai hélézatra gyakorolt hatasait

be kell mutatni.
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23.2  Levegétisztasagvédelmi eldirasok

Az elozetes vizsgilati eljardst lezaré BO-08/KT/08283-25/2018. sz. hatirozat
levegdtisztasag-védelmi szempontu elbirasai:

» be kell mutatni a telephelyek létesitéshez kapesolédéan hogy a banyatelekkel hatéros
legkdzelebbi lakott teriileteken figyelembe véve az alap levegbterheltséget,
teljesiilnek-¢ a levegdterheltségi szint hatérértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. sz.
mellékletében foglalt légszennyezd komponensekre vonatkozé 6ras- és napi
egészsegiigyi hatarértékek,

» meg kell adni a telephelycken alkalmazni kivant munkagépek tipusat, szamat,
teljesitményét és ennek fliggvényében a varhaté légszennyezBanyag kibocsatasaikat,

» ismertetni kell a béanya iizemeléséhez kapesolédéan munkafolyamatonként
(haszonanyag dep6zds, rakodas, szallitis, meddSdepdzas) a relevans légszennyezd
anyagokra a varhato kibocsitasokat, és le kell hatdrolni a levegbtisztasag-védelmi
hatésteriiletet a levegd védelmér6l sz616 306/2010. (XII. 23.) korm. rendelet 2 §12.¢.)
pontjaban foglaltak alapjan,

»# be kell mutatni a 2. szdmt meddd deponia 1étesitése sordn kialakul6 levegsterhelést és
annak alapjan el kell végezni a levegétisztasag-védelmi hatasteriilet lehatirolasat.

233  Zaj- és rezgésvédelmi eldirdsok

Az elbzetes vizsgalati eljirast lezar6 BO-08/KT/08283-25/2018. sz. hatirozat zaj- és
rezgésvédelmi szempontu el6irdsai:

2.3.3.1 Epitési id6szakra vonatkozé zaj- és rezgésvédelmi eldirdsok

» meg kell adni a telephelyeken tervezett egyes épitési tevékenységek iddtartamat, az
¢pitéshez hasznalt munkagépek zajkibocsatisit a zajvédelmi kritikus pontokon
okozott zajterhelés megallapitdsival.

2.3.3.2 Uzemelési idbszakra vonatkozo zaj- és rezgésvédelmi elGirdsok

» ismertetni kell a telephelyeken iizemeltetni kivant egyes berendezések, tevekenységek
zajkibocsdtasat a zajvédelmi kritikus pontokon okozott zajterhelés megallapitasaval,
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» meg kell adni a meglévd 1. szamii és a tervezett 2, szamii meddd térolasara hasznalni
kivant teriiletek meddd rakodasi munkainak zajhatdsat a meddéhanyé kialakitdsahoz
sziikséges magasabb térszinii teriileteken torténé hanyoképzd szallitoszalag és terité
dozer egylittmiikddése esetén is a medddzés lakoépiiletekhez legkdzelebbi pontjain,

be kell mutatni a2 meddé €s a szén szallitasat végzo szalagpalya nyomvonalat és annak
a lakoépiiletekhez viszonyitott legkisebb tavolsagat,

‘/1

» meg kell adni az egyes telephelyck tekintetében az dllandé és mozgo zajforrasok
pontos helyét, utvonalat a telephelyen beliil,

» d4brazolni kell a szellsz6géphdz, szivo és kidobé nyilasok, szalagpalya, szalagfejek,
tovabbit6 gorgdk pontos helyét, hangteljesitményszintjét, zajkibocsatasat térképen is,

» meg kell becsiilni a bényatérségben tervezett robbantisok szeizmikus hatisat a
Farkaslyuk Othaz uti lakéépiiletek, Csokvaomény Tolapa uti lakéépitletek és Somsaly
Somsalyfd telep titi védendo lakoépiiletek zajvédelmi kritikus pontjain,

rrrrr

» abrazolni kell a zajkibocsétas hatasteriileti gérbéit épitési Gvezeti besoroldssal elltott
topografiai térképen is; meg kell adni a hatéstertiletre esé védend6 épiiletek, teriiletek
helyrajzi szamait, épitményjegyzék szerinti besorolasat.

Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérndki Stidié Kft. Fax.: 06-34/425-073,
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3 A Kkornyezeti hatasvizsgalat célja, moédszerei

A hatésvizsgélat lefolytatdsa és a kdrnyezeti hatdstanulmany (tovabbiakban: KH)
benyujtasa a célbdl torténik, hogy az eljaré hatésig a tevékenység végzésére
kdmyezetvédelmi engedélyt adjon, vagy megéllapitsa, hogy a tevékenység kdmyezeti hatasai
nem jelent&sek €s tovabbi vizsgalatot nem tart sziikségesnek.

A megbizd Nyugat-Borsodi Szénbanyik Kft. (3600 Ozd, Rodb Jozsef 11) a
hatasvizsgalat lefolytatasaval és az ezt r6gzitd dokumentacié §sszeallitisaval a Geo-Triplan
Meérndki Stadié Kft-t (2800 Tatabénya, Alkotmany u. 68/A.) bizta meg.

Jelen hatdstanulminy a béanyaépités és az infrastruktira létesités elsé évét és a
banyészati tevékenység elsé 9 évét vizsgalja, azaz varhatéan 2020-2030 idészakat.

A komyezeti hatdsvizsgélat lefolytatisdn és a vonatkozé el6vizsgalati dokumentdcié,
valamint a kérnyezeti hatdstanulmany elkészitésén kiviil a megbizés kiterjedt a hatosag ltal
igényelt kicgészitések teljesitésére, a vizsgélati dokumenticiok hatésagi elfogadédsanak
nyomon kovetésére is.

Jelen dokumentacid [A./1.a-e. sz. mellékletei] tartalmazz4k a hatédsvizsgalat végzésére
jogosito szakmai engedélyek masolatait.

A KH az 1995. évi LIII. Komyezetvédelmi torvényben, valamint a 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletben eldirt tartalmi kovetelményekben foglaltaknak
megfeleléen keriil benyujtasra.

A hatésvizsgélat sordn alapadatként felhasznéldsra keriilltek a megbizé altal
betekintésre és rendelkezésre bocsatott dokumentumok, valamint az interneten elérhetd
szakanyagok és informaciék.

A hatasvizsgélat soran elsé lépésben a vizsgalt teriiletre (Farkaslyuk — tervezett
banyatelek), majd ezt kivetden a tevékenységre (mélymiivelésii lignit kitermelés) vonatkozé
adatokat, dokumentumokat tekintettiik at, illetve értékeltiik.

A hatasvizsgilat lefolytatisahoz a megbizé rendelkezésre bocsatotta a szilkséges
miszaki adatokat, dokumentumokat és a tevékenység végzésével kapcsolatos
kdrnyezetvédelmi informécidkat. A kapott adatokat a dokumentici6 sszellitasanal kritikai
¢szrevételek nelkiil felhasznaltuk. A kapott alapadatok megfeleld értelmezését és helyes
felhasznalasat a munka sordn a megbizé folyamatosan kontrollalta.

A megbizd a helyszini bejarast és a helyszinen folytatott megfigyeléseket lehetévé

tette,
Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérniki Stidio Kft, Fax,: 06-34/425-073,
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Kérnyezeti hatdastanuimdny 15
(..Farkaslyuk I. —lignit II. "védnevii banyatelek)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit termelés 2020-2030. évek kozott

4 A hatastanulmanyt készité szakértik

A kémyezeti hatdsvizsgilatot végzé és a dokumenticid Osszeallitdsaért Bariczané
Szab6 Szilvia, okl. geolégusmérnék, okl. kémyezetvédelmi szakmérndk, kodryezetvédelmi,
foldtani- &s vizfoldtani szakértd [4./1.a. sz. melléklet] felel.

A kémyezeti hatisvizsgélatnal kozremilkddtek Németh Laszlé &s Madar Gabor
kornyezetvédelmi szakértok, valamint Dr. Vona Marton tij- és természetvédelmi szakértd

[A./L.b-d. sz. mellékletek]. A dokumentacié vizvédelmi fejezetét Csepregi Andrés allitotta
Ossze, [A/1.e. sz. melléklet]

A hatdsvizsgélat elkészitése sordn a munkarészek megosztisa az alabbi médon tortént:

Munkarész megnevezése: Készitette:* Felelos:
Altalénos adatok, vizsgilati médszerck | [1] & [2] []
Vizvédelem [4] [1]
Talajvédelem [1] [1]
Levegotisztasag-védelem [1] és[2] ]
Hulladékok kéros hatésai elleni védelem |[1] és[2] [1]
Zaj- és rezgés elleni védelem [1] és[3] [1]
Eldvilag/természetvédelem [5] [1]
Hatasfolyamatok [1] [1]

* [1] Bariczané Szabé Szilvia [2] Németh L4sz16 [3] Madar Gabor
[4] Csepregi Andras [5] Dr. Vona Marton

A kornyezeti hatistanulmany részeként a Banyavillalkozé elkészittette a
tevékenységgel kapcsolatos Kozegészségligyi Hatdsvizsgalati dokumentaciét, melyet az [4/7.
sz. melléklet]-ben adunk kozre

Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
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S A tevékenység dltal érintett kornyezet bemutatisa

3.1 Tevékenység teriiletének lehatdroldsa

A kutatédsi teriilet egyenes oldalakkal hatdrolt szabdlytalan sokszog volt, 17 db
sarokponttal.

A sarokpontok koordinatéi (EOV rendszerben) az alabbiak:

T E@%‘?)v{ Wi i

: fm] [l {inbi]
1 747 600,43 315 823,75 317
2 744 BO3 27 317 445,99 350
3 744 157,89 317 324,78 281
4 743 899,29 317 114,67 234
5 743 996,26 316 912,64 243
[ 744 214 45 316 807,59 248
7 744 327,59 316 670,21 250
8 744 384,16 316 751,02 290
9 744 529,62 316 742,94 289
10 744 893,27 316 589,40 301
11 744 610,43 316 524,75 276
12 744 561,94 316 379,29 265
13 744 311,43 316 500,51 245
14 744 359 91 316 330,81 276
15 744 004,35 315 983,32 345
16 743 996,26 314 690,34 415
17 746 258,97 313 809,51 382

A kutatasi teriilet elnevezése: ,.Ozd —F arkaslyuk” kutatasi teriilet
Teriilete: 8,79 km?

Alaplapja:  +25.0 m(Bf)

A tervezett banyatelek kis mértékben eltér a kutatdsi teriilettél. Annak érdekében,
hogy a mély miiveléses banydszati tevékenység kdrnyezeti hatdsait mérsékeljék egy 1j
nyitopontot, lejtésaknat terveztek be.

A tervezett szallité lejtésakna biztositja, hogy a termelvény (lignit és meddd)
kiszéllitdsa a lakott teriiletet, Farkaslyuk belteriiletét minimalis mértékben terhelje, igy a
meddé kiszallitasa kozvetleniil foldalatt torténik a medddhanyoéig, illetve a lignit kiszéllitasa
is ezen az utvonalon torténik a kozség ENy-i hatéranak kézelébe, fgy a lakott teriileten a por,
légszennyezés, zaj- és rezgés terhelés kikiiszobdlhetd a termelvény szallitss felszin alatti

elvégzésével.

Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérniki Stadié Kft. Fax.: 06-34/425-073,
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A tervezett banyatelek egyenes oldalakkal hatérolt szabdlytalan sokszog, 18 db
sarokponttal.

A tervezett banyatelek 17 db sarokpontja megegyezik a kutatisi teriilet sarok
pontjainak koordinataival és egy uj sarokpont van 5. jelii. Az 5. jelti sarokpont a kutatasi
teriilet 4-5. sarokpontjai kozétt helyezkedik el és azt is okozza, hogy a sarokpontok
szamozasa igy eltér a 4 jéli ponttél kezdédden.

A tervezett banyatelek 1-18. jelli sarokpontjainak koordinatai (EOV rendszerben) az
alabbi:

Toréspont
s Y (m) X (m) Z (mBf)

1. 747.600,43 316.823,75 317
2. 744.893,27 317.445,99 350
3. 744.157,89 744.157,89 281
4. 743.899,29 317.114,67 234
5. 743.867,370 316.989,366 244
6. 743.996,26 316.912,64 243
7. 744.214,45 316.807,59 248
8. 744.327,59 316.670,21 250
9. 744.384,16 316.751,02 290
10. 744.529,62 316.742,94 289
11. 744.893,27 316.589,40 301
12. 744.610,43 316.524,75 276
13. 744.561,94 316.379,29 265
14. 744.311,43 316.500,51. 245
15. 744.359,91 316.330,81 276
16. 744.004,35 315.983,32 349
17. 743.996,26 314.690,34 415
I 746.258,97 313.809,51 382

A banyatelek tervezett védneve: ,,Ozd-Farkaslyuk IL. —lignit IT.”
Terillete: 885 ha 1753 m?, cca. 8,85 km®

Alaplapja:  +25.0 m(Bf)

Fedblapja:  + 442.0 m(Bf)

3.2 Foldrajzi elhelyezkedés

Az asvanyi nyersanyag kutatsi terillet kozigazgatasilag Borsod-Abatj-Zemplén
megyében Farkaslyuk, Csemely, Csokvaomény, Ladinyvélgyi banyatelep, Lukacs-tanya
(Farkaslyuk) kozott helyezkedik el. Nyersanyag el6fordulas tekintetében a Nyugat-Borsodi
szénmedence teriiletére esik és a kutatisi teriilet hatdrait a volt Farkaslyuki banyaszkod4ssal
érintett széntelepes Osszlethez lehet kotni.

Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
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3.3 Foldtani felépités

5.3.1  Borsodi szénmedence 4tlagos foldtani felépitése

A legid8sebb kézetek, a Ragyincsvolgyi- és Csernelyvolgyi Homokké F. (Formicio)
az Upponyihegység DK-i oldalan talalhatok és felsé-ordoviciumi kort képviselnek.

A Tapolcsanyi F. fekete agyagpalajat és kovapalajat szilur idészakba soroljak.

A devon idészaki formaciok mindegyike mészkd (Upponyi-, Abodi-, és Dedevari
Mészk6 F.) a Strazsahegyi F. bazisos metavulkanitja tengeralatti vulkénossdgra utal.

A mészkéképz6dés a karbon idészakba is dtmegy, ez a Lazbérei Mészké F., de ez mar
homokkd €s agyagpala kozbetelepiiléseket is tartalmaz. A variszkuszi flis stadium térmelékes
kdzete az Elesk6i F., mely agyagpaldb6l és homokk6bdl all olisztolitokkal. A Mélyinkai F. és
a Szilvasvaradi F. méar a Biikk ENy-i oldalnak nagy teriileti elterjedésii karbon formacidi,
mindkett sekélytengeri, finomtérmelékes, enyhén metamorfizalt agyagpala. illetve
aleurolitpala.

A perm idészak képzédményei egyarant megtalalhatok az Upponyi-hegység DK-i,
illetve a Bitkk hegység ENy-i oldaldn. A Szentléleki F. arid klimajt sikparton keletkezett
homokkébdl €s evaporitbél all, a Nagyvisnydi Mészko F. elzart laguna ficiesti fekete mészkd.
Ez az utébbi folyamatos iiledékképzidéssel vezet 4t a kora tridsz idszak Gerennaviri
Meészkoé F.-jaba, amely a self kiilsé részén keletkezett. Ez szintén enyhén metamorfizalt. Erre
az Ablakoskdvolgyi F. sekély szublitordlis ficiesdi tarka homokkéve, lemezes mészkdve

teleptil.

A kozépsd-tridsz karbondtos platformjan a Hamori Dolomit F. képzddott. Ezt az
iiledékképzodést tengeralatti vulkdnossdg zavarta meg: Szentistvinhegyi Metaandezit F.,
mely mar a triasz idészak ladini emeletben képzédott. A ladini emelet felsd részén ezutdn
folytatddik a karbonat platform kifejlodésii mészkd képzidése, ez a Fehérkdi Mészkd F. A
fels6-triasz aljdn az {iledékképzddést ismét vulkdni tevékenység zavarta meg, ekkor
keletkezett a Létrasi Metabazalt F. és a Szinvai Metabazalt F. A Biikk-fennsikot alkoté
meszkO szintén karbondt platform ficiestt. Hasonlo kifejlédésti a Bervai-, a Felsétarkanyi
Mészké F. Ujabb vizsgalatok szerint a Déli-Biikk agyagpaldi, mint a Lokvolgyi Pala F. a jura
idészak dogger kordba tartoznak és ugyanide soroljak a vele kontaktusban 1évé Szarvaskéi
Bazalt- és Tardosi Gabbro F.-t.

A jura id8szakot a Monosbéli Formicidcsoport zarja mélyvizi komyezetben
felhalmozddott fekete paldkkal és azok kozé telepiild radiolarittal, mészkével.

Kréta id6szaki képz6dményt csak az Upponyi-hegységbél ismeriink, a Nekézsenyi
Konglomeratum F.-t. Ez a kréta végi hegységképzoédés, kiemelkedés, lepusztulds anyagat
tartalmazza. Fenti formdiciok és ficieseik, 6smaradvanyaik dél-alpi-dinari kapesolatokra
utalnak. Tehdt a Biikk hosszh utat tett meg a pels6i nagyszerkezeti egységgel, mig a jelenlegi
helyére jutott.

A kainoz6ikum felsé-eocén kordnak nummuliteszes mészkdve Egert6l Kisgyorig
kiseri a Biikk déli hegyldbat. Az oligocén kor sotétsziirke aleurolitjanak tipus eléfordulésa a
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Biikk-aljan, Tardon talalhaté (Tardi Agyag Formacié). Gyakoriak benne a hal- és
novénymaradvanyok.

A kozépsG-oligocén Kiscelli Agyag Forméaci6 Demjén, Eger, Mezbkeresztes,
Mez06nyarad kornyéki fardsokbol ismert, Sikfékutnal mangénéreet is tartalmaz.

A felsﬁ-oligopén—alsé-miocén, amely kevesebb agyagot, viszont tbb homokot
tartalmaz, a Biikktél ENY-ra, Pétervasara—Ozd kozotti teriileten jelentds teriileti kiterjedésben
¢s vastagsagban talalhaté (Szécsényi Slir F. és Pétervasarai Homokkd F.).

Az als6-miocén ,,alsé riolittufa™ Egertdl Kisgyérig, a kozéps6- és , felsd riolittufa”
lényegében ugyanott taldlhaté. Mindhérom szint kiblivdsai végigkisérik a Biikk-aljat és dél
fel¢ fiatalabb képzddmények fedik. A Biikk hegységtél illetve az Upponyi-hegységtél EK-re
esO Tardonai dombsag miocén iiledékekbdl és vulkanitokbdl 4ll. A Kébolic-tetdn andezit
illetve annak tuféja is megtalalhaté. Ezek helyi kitorési kdzpontbdl szdrmaznak.

A Biikk hegység kiemelkedése a miocén korban kezdédstt és folyamatosan tart a
jelenig. A pannéniai emelet végére alakul ki a nyitott karszt, amikor a hegység szigetszeriien
allt ki a Pannoniai-beltd vizébsl. Az als6-pannéniaiban homok & homokos agyag mellett
jelentds lignit telepek képzddtek Biikkabrany térségében. A felsé-pannon hidnyzik.

A pleisztocénben a kiemelkedés folytatédott. A hegység peremén 16sz, belsejében
nyirok képzddott. A karsztforrdsok kozelében édesvizi mészkd valt ki. Késébb ebben is
barlangok képzédhettek, mint a Szent Anna-barlang Lillafirednél. A mezozdos mészkében
képzddott barlangok menedéket nydjtottak az sember szdméra (Szeleta-, Istalldskobi-,
Subalyuk-barlang). A karsztforrasoknak jelentds szerepe van a telepiilések vizellatdsaban, bar
a teljes vizsziikségletet ezek mdr nem fedezik. A hidnyzé mennyiséget, pl. Miskolc esetében a
Hernad és Sajé kavics hordalékkipjaib6l nyerik.

532  Alignittelepes osszlet foldtani viszonyai

A kutatési teriileten megkutatand6 nyersanyag a Salgdtarjani Barnakészén Formécio I-
II-TIT barnakdszén telepeket magaban foglal6 része.

A formaci6 képz6édményeit mocsari, csokkentsosvizi, tengeri homok-, aleurit-, agyag
€s barnakdszénrétegek épitik fel.

A Salgétarjéni-medencében (és részben a Nyugat-Borsodi-medencében) a formacié
képzodmeényei csak ottnangi kordak (stMo). Itt bazisképz&dménye helyenként tarka,
folyovizimocsari sorozat (Nogradmegyeri Tagozat). Az uralkoddéan limnikus széntelepes
osszlet (Kisterenyei Tagozat — stkMo) harom mirevalé barnakdszéntelepet tartalmaz (a
legfelsd telep paralikus), kdztes medddi uralkodéan sziirke, zldessziirke homok, homokkd. A
kozvetlen telepfedd, amely ezen a teriileten lezarja a forméci6t, a MAtranovaki Tagozat
(stmMo), melyet szenes agyag, halpikkelyes aleurit épit fel, életnyomok gyakoriak benne,

A Nyugat-Borsodi (Egercsehi-Ozdi-) &s a Kelet -Borsodi- (Sajovolgyi-) medencében,
valamint a Cserehdton kifejlédése nagyobbrészt paralikus. Itt a széntelepeket elvalaszté
rétegsorban osztreds, anodontés, uniés lumasellak is talalhaték.

A Kelet-Borsodi-medencében az uralkod6an paralikus széntelepes dsszlet 5 £6 (és 5-7
kisér8) miirevalé barnakdszéntelepet tartalmaz, a telepek kozbtt csokkentsosvizi-tengeri
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aleurit- és homokbetelepiilésekkel (Sajélaszlofalvai Tagozat). Egyes telepek kozott corbulis-
arcas rétegek (homokos aleurit, homok, homokké) képzédtek (Sajészentpéteri Rétegtag). Az
Osszlet aljén nagy teriileten szérazfoldi-édesvizi sthalmozott riolittufa, tufs agyag keletkezett
a Gyulakeszi Formacié riolittufdjanak 4thalmozasabél (Sajokazai Tagozat). Az athalmozott
tufadsszletben kozbetelepiilt barnakészéntelepeket Sajomercsei Rétegtag néven kiilonitjiik €l.

A cserehati terlileten az alaphegység folotti vékony barnakészéntelepre telepiild
vastag, csokkentsosvizi homokos aleuritot a fauna és a csokkentsosvizi jelleg alapjan
kapesolhatjuk a Salgétarjani Formaci6hoz (Alsévadaszi Tagozat).

A formicié kora a Salgétarjani- és Nyugat-Borsodi-medencében csak ottnangi, a
Kelet-Borsodimedencében ottnangi—kérpati, az utébbi teriilet faunaalapt kormeghatarozasai
alapjan. Vastagsaga 50-200 m,
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6 Terillethasznalat és ingatlan-nyilvantartis

6.1 Megkozelités, utkapcsolatok

Farkaslyuk telepiilés megkozelitheté Ozd (25. sz. ut), illetve Szilvasvarad felsl a 2508.
sz. uton.

A tervezett banya telephelyei Ozd-Farkaslyuk telepiilés belteriiletén talalhatéak.
Az egyes telephelyek az aldbbi dtvonalakon kézelithetéek meg:

* Telephely 1 (Gyiirki taré): 2508. sz. it (Szilvasvéradi tt) — Gyiirki Gyula utca -
Othaz utca

o Telephely 2 (Tan tar6): 2508. sz. Ut (Szilvasvaradi ut) — Gyiirki Gyula utca -
Dériné utca

* Telephely 3 (Anyagbeado végat): 2508. sz. 1t (Szilvasvaradi Gt) — Gyiirki
Gyula utca - Othaz utca

¢ Telephely 4 (Szallito lejtosakna): 2508. sz. ut (Szilvasvaradi at) — Eperjes diils
* Medddhanyo 1 (régi): 2508, sz. Gt (Szilvasvaradi ut) — Eperjes diil

6.2 Teriilethaszndlat, ingatlan-nyilvintartds

A tervezett mélymiiveléses banyaszati tevékenység a felszin alatt, foldalatt folyik. A
tevékenység minimélis felszini teriilet igénybevétellel és hatasokkal jar.

A tevékenység altali teriilet-igénybevétel tobb Ozd belteriileti ingatlant érint:

Megnevezés Hrsz Miivelési dg Teriilet
Ozd 5916 beépitetlen teriilet (kivett) 0 ha 2677 m*
Telephely 1. Ozd 5917 irodahaz (kivett) 0 ha 2383 m?
Telephely 2. Ozd 5813 tamfal (kivett) 0 ha 0977 m*
Telephely 3. Ozd 5923 kozteriilet (kivett) 0 ha 0673 m’

Ozd 5924 beépitetlen teriilet (kivett) 0 ha 2045 m”
Z

Ozd 5925 beépitetlen teriilet (kivett) 0ha2191 m

Telephely 4. Ozd 5803 medd6hanyé (kivett) 11 ha 9693 m*

MeddBhanyé 1. Ozd 5917 | beépitetlen teriilet (kivett) 0 ha 2383 m”

A tervezesi teriilet ingatlan-nyilvantartsi térképét [4./3. sz. melléklet]-ben adjuk
kozre.

A tervezési teriilet Telephely 1-3. ingatlan-nyilvantartasi térképe [4./4. sz. meliéklet]-
en lathatd.
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A tervezési terillet Telephely 4. és Medd6hany6 1. telephelyek ingatlan-nyilvantartasi
térképe [A./5. sz. melléklet]-en 14thatd.

6.3 Létesitmények, al- és felépitmények

A tervezesi teriileten jelenleg Telephely 1 (Gyiirki tar6) és Telephely 2 (Tan téro)
telephelyek allnak rendelkezésre. Ezek szolgaltdk ki az idei évben lezdrt banyészati foldtani
kutatds igényeit, melyek a foldalatti banyészati tevékenység soran felmeriiltek.

A két telephelyen rendelkezésre 4llnak a koribbi banyészati, felszini kiszolgald
létesitmények leromlott éllapotban. Ezeket a bénya épités idGszakédban fel kell Ujitani,
korszertisiteni kell.

Telephely 3 (Anyagbeadé végat) is kapcsoldott a kordbbi banyaszati tevékenységhez.
A telephelyen létesiilne egy 1j, korszerli kazinhiz, mely alkalmas lenne az iroda és fiirdé
cplilet fiitésére €s melegviz ellatasdra, a behuzd légaram sziikség szerinti fiitésére a téli
id6szakban. A koltségek csokkentésére célszerii napkollektorok alkalmazdsa.

Telephely 3 (Anyagbead6 vigat) telephelyre lenne telepitve az Gj fészelléztetd telep,
mely tobb ventilldtorbél é&llna, igy rugalmasan alkalmazkodhatna a viltozé szellbztetési
igényekhez.

MeddShanyo 1. telephely a kordbbi banyaszati tevékenység sordn a kibanyaszott
meddd elhelyezésére szolgalt. Ennek K-i részén tervezetten itt egy 1ij telephely, Telephely-4
(Szallit¢ lejtdsakna) lenne kialakitva a bényéiszat céljaira. A telephelyen egy 0j felszini
nyitépont lenne kiépitve, ide lenne a szallité lejtdsakna kikdtve. A szallité lejtésakna a felszin
alatt Ssszekdti a Tan banya foldalatti banyatérségeit, az 6j foldalatti osztalyzoét a felszinnel, A
szallit6 lejtdsakandba egy egyhatdsti gumihevederes szillitészalag lenne beépitve, melyre a
foldalatti osztalyz6 tdrolé bunkereibdl a tobb féle termelvényt, vagy meddét a felszinre
lehetne széllitani a Telephely-4. telephelyre a lakott teriiletek érintése nélkiil. A lignit és
medd6 kiszallitds a foldalatt ugyanazzal a berendezéssel torténne. A lignit a fold alatt lesz
elokészitve, osztilyozva, valogatva. A rendelkezésre allo foldalatti tarold kapacitassal
lehetdvé valik, hogy kiszallitas csak 06%-22% 6ra kézott torténjen a banyabol,

A lejtésaknan kiszallitott anyagok egy konnyliszerkezetes épiiletben 1évé reverzalhaté
szalagra keriilnek, amely egyik irdnyban a lignitet tovébbitja, a masikban a meddét. A
kiszallitott lignit a kiilszinen egy zéart felhord6é szalagon egy ikerbunker troléba, vagy
ideiglenes készlettérre vagy kozvetlen értékesitésre keriil. A medd§ kiszallitas is igy torténik,
id6ben szétvélasztva a lignit szallitistél a mésik iranyba. A kiszallitott meddd egy burkolt
gumihevederes szdllité szalag szallitja majd a lerakasi hely kozelébe. Itt egy teregetd,
mozgathat6 (lepkézd) lesz6r6 szalag teriti a lerakési helyre. A lerakott meddét id6szakonként
tololapos munkagép teriti el és tomoriti.

Medd6hanyé 1. telephely a korabbi meddéhanyd teriilete. Minimalis medd6
helyezhet6 el a teriileten. A kordbbi medd6hany6t lankasitani kell, tajba kell illeszteni az E-i
¢s D-i oldalén el kell végezni a biologiai tajrendezést. A meddBhanyé felsd szintjén meg kel
épiteni a kihordé meddGszalagot, melyet folyamatosan hosszabbitani kell a lerakds hely
véltozasat kdvetve. A szalag végén helyezkedik el a mobil, mozgathatd leszéré szalag.

A medd6hanyé tijrendezését folyamatosan kell végezni az E-i és D-i oldalon, ezzel a
kiporzas jelent6sen csokkenthet és a bezaraskori tijrendezési munka is minimalis lesz.
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Az 1j banya az alabbi létesitményekkel, épitményekkel rendelkezik majd az egyes
telephelyeken, melyek egy része mar rendelkezésre:
Telephely 1 (Gyiirki taro):
Gyiirki taré bejarata,
banyaviz kivezetés,
porta épiilet,
iroda és fiirdéépiilet, lampakamra,
miihely épiilet,
személykédzlekedés (ki- és beszallds a banyaba).
Telephely 2 (Tan tar6):
Tan tard bejarata,
személykézlekedés (ki- és beszallds a banyaba),
légkihizé akna,
villamos kapcsol6 és transzformator haz (Gj),
banyabeli energiallatas.
Telephely 3 {Anyagbead6 vagat):
Anyagbeadé vagat bejarata (1ij)
béinya segédanyag elitasa,
anyag tarélotér,
f8szell6ztetd géphaz (1))
légbehiiz6 akna,
villamos kapcsolé és transzformator haz (1)),
banyabeli energiallatas (qj)
kiilszini m{ihely
kazanhaz.
Telephely 4 (Szallité lejtésakna):
Szallit6 lejtdsakna bejarata (1))
lejtésaknai sz4llitoszalag (uj),
reverzilo szallitoszalag (1j),
lignit felhordé szallitoszalag (1j),
lignit tarolé bunkerek (1),

lignit tarol6 tér (1)),

hidmérleg (1),

porta (13j),
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meddb kihordo szallitészalag (1)),
villamos kapcsold és transzformator haz (4j),
béanyabeli energiallatas (1j).
Medd6hanyo 1 (régi):
meddd kihordo széllitészalag (1j),

mobil leszoré szalag (1j).
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7 Az engedélyes és a tervezési teriilet adatai

Engedélyes neve: Nyugat-Borsodi Szénbanyak Zartkoriien miikddé
Részvénytarsasag

Révid megnevezése: Nyugat-Borsodi Szénbanyak Zrt.

Székhely: 3600 Ozd, Rodb Jozsefu. 11.

Adobszam: 25829598-2-05

Cégjegyzékszam: 05-10-000571 (Hatéalyos: 2017. 06. 02.-t51)

8 A tervezett tevékenység altaldnos bemutatasa

8.1 Kordbbi bdnydszati tevékenység
8.1.1  Ozd kdmyéki szénbanyak

Az Ozd komyéki banyészat a XIX szézadban kezd6dott, azéta folyamatosan folytak
banyanyitisok, kutatdsok a teriileten. Az Eger-Putnok vastttdl délre es farkaslyuki-somsalyi
szénteriiletet egyiittesen érdemes vizsgalni.

Az Ozd kémyéki banyaszatot a vasgyartds hivta letre az 1840-1850-es években. Az
elsd banyakat az Ozdhoz tartozé Karu hatariban nyitottak, melyeket az Ozdtét déli iranyba
nyilé arldi vdlgyben telepitettek kévettek: Hédoscsépany, Somsaly, Arls, Jardénhaza,
Borsodnddasd. A Hargony-patak Ozdt6l északra nyulé vdlgyében a sajovarkonyi és a
banszallasi banyaszat az 1860-1870-es években indult. A vasgyarat lizemeltetd cég az 1890-es
¢vekben megszerzi Csernely és Csokvaomvény hatéranak szénjogait is. A korszak utolsé
nagy célbanya telepitése az Ozd hoz tartozéd Farkaslyukon volt az 1910 es években. A
felsorolt banydk az 1881 ben alakult Rimamurany—Salgétarjant Vasmfi Rt.-hez tartoztak, &s
jelentdségiik a borsodi szénbanyéaszatban meghatirozé volt.

A Rima a szizadfordul6 tijan nagyaranyi fejlesztéseket kivant végrehajtani az addigra
legfontosabb iizemévé valt 6zdi gyirdban, E fejlesztések megkivetelték a széntermelés
fokozasat is. A vezetdség valasztdsa a Hodoscsépany hatirédhoz tartozo Somsalypusztara esett,
ahol mar kordbban is folyt csekély jelentdségli banyaszat. 1854 kériil a Biliz-g&d6rben
nyitottak egy tdrét, amely az 1,30 méter vastag, j6 minbségii felsd telepet fejtette. Ez a
banyacska minddssze egy évig termelt. Az 1890-es években két banyanyitds tortént
Somsalypusztin, 1890-ben az Uj-tarét, 1896-ban pedig az Erzsébet tarét hajtottak ki. A som-
salyl szén vagyon tehdt j6l ismert volt a Rima vezetbsége eldtt. 1899-ben kezdick el
firdsokkal megkutatni a széntelep fekvését. E fiirdsok eredményeképpen kideriilt, hogy a
kitermelheté szénvagyon egymillié tonndra becsiilhetd. A Rima egyébként is jelentds
szénjogokkal rendelkezett ezen a teriileten, amelyeket most ki is egészitett, Csokvaomany és

Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérnoki Stirdié Kft. Fax.: 06-34/425-073,
2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail com



Kornyezeti hatdastanulmany 26
(..Farkaslyuk I. —lignit Il. "védnevii banyatelek)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit termelés 2020-2030. évek kizott

Csernely hatiraban 280 katasztralis hold szénjogait vésarolta meg, holdanként 40 korona
vetelarért. Mar 1900-ban hozzikezdtek az ipar vasut kiépitéséhez. A koltségek meghaladték a
35 000 koronat. 1902-ben megindultak az akna mélyitésének a munkalatai is. Az 59 méter
mélységli akna, amellyel az Gigynevezett Somsalyaknai szénmezd alsé és a Csahéi mezd felsd
telepét szdndékoztak fejteni, 1903-ban késziilt el. A telepek két-két méter vastagsaguak
voltak. A vizkiemelés 3000 liter/perc hozamt volt 55 méter mélységbsl. A széntelepet
fész4llité vagatokkal és az ezekbdl kihajtott siklokkal tartik fel és délésiranyban telepitett
pasztafejtéssel fejtették. Ezek voltak az elsé pasztafejtések Borsodban.

1910-ben a volgy bal oldalaban tarét hajtottak ki a siklok kozott felvetett teleprészek
feltdrisira. Ez volt az Erzsébet-tard. A somsilyi banya az évtized végére a Rima
legjelentdsebb banyalizemévé valt. 1907-re évi termelése 110 000 tonna folé emelkedett,
Banszallast megeldzve a legtobb szenet adla az 6zdi és a nidasdi gyarnak. 1914-ben 143]
f6szallité vagat kihajtisara keriilt sor.

Az I vilaghabori utn is folytattdk a binya fejlesztését. El6szor Somsalyfon egy
segédtarot telepitettek, majd 1921-ben megkezdték a fétard ki hajtasat is, amely 1926-ban
kezdett termelni,

Ez harom telepet miivelt, amelyek koziil az els6 telep volt a legjobb minéségii, 3900-
4100 kaloria fitdértékli, a masodik telep fiitbértéke pedig 3600-3800 kaléria. A harmadik
telep adta a leggyengébb minbségli, csupan 2700-2900 kaléria fiitéértékii szenet. A segédtard
1927-ig volt lizemben, utdna csak meddé kiszallitasra szolgalt Az aknét tobb, mint negyven
¢ves miikddése utdn, 1946-1947 folyaman betSmedékelték. Legtovabb a f5taré termelt, a
banyaiizem 1972 évi megsziintéig,

A banszillasi szénvagyon kimeriilésével a Rima 1j bényanyitési lchetdsége a
somsalyfdi binyamezd folytatdsat képezd Farkaslyuk lett. Ez a teriilet a Kkarti banyik
kozelében fekszik ugyan, és kozigazgatisilag Ozdhoz tartozik, az itteni bényaszat mégsem
tekintheté a kardi szénbanyészat folytatasdnak, mivel egyrészt az 6zdi szénteriilet nagyobb,
keleti mezejébe telepitették a farkaslyuki banyét, masrészt pedig azért, mert ekkor mar
majdcsak negyven éve nem lizemelt a kartii banya. A szénteriilet Ozd mellett Sajévarkony,
Csokvaomany, Csemely és Sata hatérdnak egy részére is kiterjedt. Mivel a szén a volgy
talpszintje folott helyezkedett el, tiré miiveléssel is kitermelhetd volt, ami jelentdsen
csokkentette a koltségeket. Mindezek mellett a Rima vezetbinek a dontését a szénvagyon
nagysaga is indokolta, 1913-ban elkezdett kutatéfiirisok alapjan hérommillié tonnira
becsiilték a kitermelheté mennyiséget. A felsé (IL.) telep szene a borsodi medence legjobb
mindségili szenei kozé tartozott, flitdértéke meghaladta a 4700 kaléri4t is.

1913 decemberének végén megkezdédhettek a foldmunkak. Hérom taré kihajtésat
kezdtek el. A Fo-tarot a felsé telepre iranyitottdk, melyet 1400 méter kihajtas utén értek el.

Az 1. szamu tar6 75 méter kihajtdsa utin 1914. oktéber 6-4n érte el az alsé telepet, a IL.
szam tar6t pedig, miutén az alsé telepen 4thaladt, szintén a felsé telepre hajtottak. Kézben az
6zdi gyér fogaskerekli vasutpélydjat meghosszabbitottik egészen a bénydig, mivel a
kihajtasok soran mar 1915-ben is kitermeltek bizonyos mennyiségii szenet. A termelés végil
19i8-ban indult meg és a hiborli utén érte el a tervezett szintet. 1920-ig Gsszesen tiz thrét
hajtottak ki. A Fo-taré idokozben a Gytirky-taré nevet kapta. Tébbségiik nem volt hosszti
életli. A III és a IV. tdré mind6ssze hirom évig termelt. A X. tar6 nyolc évig, a IX tir6 tiz
evig, a VL. és VIL taré tizenhat évig volt iizemben. Az I. tir6 izemét 1943-ban, a VIIL tar6ét
pedig 1948-ban dllitottdk le. A banya 6 szallitéutvonala a Gylirky-taré maradt.
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8.1.2  Farkaslyuki binya

Farkaslyukon a XI. tarét 1955-ben nyitottdk meg, termelését 1966-ban fejezte be.
Ugyancsak 1955-ben volt a Kossuth-tirna megnyitdsénak az éve, amely 1959-ben fejezte be
milkddését. Az V. tarnat 1951-ben tijra megnyitottak, és 1964-ig termelt, amikor a
szénvagyon kimeriilt.

A Farkaslyuki Bényaiizemet 1989-ben zartdk be.

8.1.3  Farkaslyuki banya jelenkori kutatasi tevékenysége

A kutatasi engedélyezési eljaras térténete 2010-11-ig nynlik vissza.
A kutatdsi engedélyezési eljards fobb lépéseit és dokumentumait, valamint a kutatasi
tevékenységet az 1.2, fejezetben mutattuk be.

A Bianyavillalkozé 2017. 06. 21-én jelentette be (BO/15/1384-1/2017.) a kutatas
befejezését.

A Kutatdsi Zardjelentés oOsszeallitisahoz a kiilszini és banyabeli fiirdsos kutatasi
tevékenységb6l szarmazé adatokon kiviil, szamos forrdsb6l szirmazo archiv adatmennyiség is
felhasznéldsra keriilt, melyeket a banyavallalkozd, vagy a megbizasdbol eljaré személy,
illetve véllalkozas dokumentéltan szerzett be.

A Kutatasi Zarojelentést Bariczané Szabd Szilvia fSldtani szakérté (MMK 11-0489,
SzéM-5, FSz-7/2011.) és Németh Laszl6 banyészati szakértd (MMK 11-0070, B-T, SzéM-5)
allitottak Gssze.

A Kutatdsi Zardjelentés végleges, a hidnypoétlasokkal kiegészitett formaban 2017. 12.
15-én keriilt benyujtasra a Hatésaghoz.

A Borsod-Abatj-Zemplién Megyei Kormanyhivatal, Hatésdgi Foosztaly, Banyészati
Osztdlya a Nyugat-Borsodi Szénbanyik Zrt. (3600 Ozd, Rodb Jézsef ut 11.) kérelmére
beterjesztett ,,0zd-Farkaslyuk” elnevezési teriilet Kutatasi Zarojelentését a BO/15/55-8/2018.
sz. hatarozattal [4/2, sz. melléklet] elfogadta.

A kutatasi zérojelentés elfogadasat kovetden a bényavallalkozé a banya nyitdsat és
lizemeltetését gazdasagosnak itélte meg és a banyatelek fektetés mellett déntdtt.

8.2 Létesitési és miikodési idoszak

8.2.1  Telephelyek kialakitésa, banyészati kiilszini létesitmények épitése,
banyaszati kitermeléshez kapcsol6dé nyitépontok

A tervezett banyahoz az alabbi 5 db telephely kapcsolodik:
Telephely 1 (Gyiirki taro),
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Telephely 2 (Tan taro),
Telephely 3 (Anyagbeadé vagat),
Telephely 4 (Sz4llit6 lejtsakna),
Medd6hanyé 1 (régi).

A Medd6hanyd 2 (@) telephely kialakitasara a banyanyitdst kéveté 10 éven beliil nem
lesz sziikség,

A fenti telephelyek koziil a Telephely 1 (Gyiirki tar6), Telephely 2 (Tan taro) és a
Meddéhanyé 1 (régi) telephely rendelkezésre all. Ezeken a minim4lis banyaszati
infrastruktiira 4ll jelenleg rendelkezésre. A teriiletiikén talilhaté ¢piileteket és épitményeket
fel kel tijitani. Ennek idéigénye 1 év.

1 év alatt kialakithat6 a Telephely 3 (Anyagbeadé vagat). Ez a telephely egy egységet
keépez a Telephely 1 (Gyiirki tir)-val. 1 év alatt megépithetd a szellbztetdgéphdz és 2 év alatt
a kazdnhaz és miihely,

2 ¢év alatt kialakithaté a Telephely 4 (Szallité lejtésakna), a szallité lejtésaknaval,
foldalatti osztilyzoval.

1 év alatt kialakithaté Medd6hanyé 1 (régi) a medd6kihordd és leszord szalagokkal.

Osszefoglalva 2 év alatt kialakithaték a banyaépitéshez és lizemeltetéshez sziikséges
felszini létesitmények az 5 db telephelyen, de 1 éven beliil megkezdheté a kitermelés egy
cskkentett termelési kapacitdssal, amelyhez mar jelenleg rendelkezésre illa sziikséges
minimalis infrastruktira. A sziikséges bényaszati és egyéb engedélyek birtokéban a lignit
termelés megkezdhetd,

8.2.2  Banyaszati kitermelés

Ozd-Farkaslyuk lignitbdnya esetében nincs sziikség a klasszikus banyaépitésre. A
banyanyitds soran felhasznaldsra keriilnek egy bezart, mélymiiveléses szénbéanya felszini és
foldalatti létesitményei. Ezek allaga és 4llapota igényli a feltjitist, de a banyaszati kitermelés
a sziikséges banyaszati és egyéb engedélyek birtokaban megkezdheté.

Mivel ezek a ltesitmények napjainkban mir nem a legkorszer(ibbek vérhatéan 5 év
alatt a sziikséges fejlesztések elvégezhetdek a kiilszinen is és a foldalatt is.

Az elsé évben kialakithatéak a legfontosabb kiszolgalé létesitmények (a 7.2.1. pont
szerint), 2 &v alatt a felszini infrastruktiira. 5 év alatt a foidalatt is megépiilhet minden feltéré
és kiszolgald 1étesitmény.

A banya nyitast kbvetben a 6. évt6l kezdve a banya a jelenlegi tervezett maximalis
99.999 tonna/év termelési kapacitassal fizemelhet.

Figyelembe véve a jelenleg, a kutatdssal megismert, megerdsitett {bldtani
lignitvagyont és a vérhato veszteségeket 50 évig biztosithaté a fenti kapacitassal a banya
lizemeltetése.
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8.3 A tervezett tevékenység volumene

A 7.2. pontban foglaltak figyelembevételével a varhaté termelés az alabbiak szerint

alakul:

Id6szak Lignit termelés (tonna/év)
1. év 20.000
2. év 30.000
3. év 30.000
4. év 30.000
5.év 30.000

6-10. év 99.999

11-50. év 99.999

8.4 A banydszati tevékenység felhagydsa, telephelyek

Jelen hatastanulmény a bényaépités és az infrastruktira létesités elsd évét és a
banyaszati tevékenység elsé 9 évét vizsgalja, azaz varhatoan 2020-2030 idSszakat.

A banya termelése vérhatéan 50 év mulva ledll, ha a banya a tervezett kapacitassal
izemel. A termelés befejezésével banyabiztonségi feladatokat kell elvégezni, mint pl. a
termelésben 1év6 front kiszerelése és lezardsa, a gépek biztonsagos helyre széllitisa.

Ezt kévetden kezdheté meg a banyabezaras 5 {itemben:

e az [ iitemben a foldalatti térségek komyezetvédelmi szempontii tényfeltarasa torténik
meg akkreditit kdzetminta-vétellel és laborvizsgélattal, majd sziikség esetén a
szennyezett banyatérségek kdrmentesitése.

¢ all iitemben visszanyerjiik a fold alatt talalhaté hasznosithaté anyagokat &s gépeket,
berendezéseket, majd technoldgiai vezetékeket, villamos kabeleket és vezetékeket,
vegil az acél biztositd szerkezeteket (TH-t) értékesités, hasznositas céljabol,

e a lIL litemben elvégezziik a felszinre nyil6 féfeltdrd banyatérségek tomedékelését és
lezarasat,

e a IV temben a felszini létesitmények, telephelyek bontisit, vagy a
tovibbhasznositasta vald atalakitdsit és a banyaszati hulladékkezeld létesitmények
rekultivaciéjat kell elvégezni.

® az Viitem a banyabezérasi tevékenység felszini mozgis és felszini és felszin alatti viz
monitoring rendszerének a kialakit4sa és iizemeltetése.

Az liitem é¢s II {item munkélatai parhuzamosan folyhatnak a banyiban, de az egyes
banyamezd részekben egymast kdvetve.

Az I és Il iitem befejezését kovetben kezdddnek a ITI iitem munkai.
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A IV iitem munkélatai pirhuzamosan folyhatnak az I-IL-III {item munkéival, de a
munkak z6mét a III. iitem befejezését kovetve kell elvégezni.

A bényabezirasi tevékenység felszini mozgis és felszini és felszin alatti viz
monitoring vizsgélatai folyamatosan folynak majd a bényabezéarast kovetéen, az I-TV. iitem
alatt.

Az I item sordn a banyatérségekbdl kozet mintdkat kell majd venni és azokat
bevizsgaltatni akkreditalt laboratériummal az esetleges TPH, szerves, egyéb szennyezddések
feltarasa érdekében. A szennyezett banyatérségeket karmentesiteni kell, a szennyezett
kozeteket fel kell takaritani és ki kell szallitani a banyabol, majd belfsldi dtvevének atadni
kezelés, artalmatlanitis céljabol. Elbzetesen helyszini bejardsokkal mar lehatdroldsra
keriilhetnek a potencidlisan szennyezetnek feltételezhetd banyatérségek.

Ezt koveti a foldalatti térségek felszamoldsa és a vagatallapottol fiiggben a
technologiai vezetékek, sinek, kibelek és az acélbiztosité szerkezetek (TH) rablésa a II. iitem
munkai.

A régi mezdkben lévé gépek és berendezések zéme kiszerelésre keriilhet, mire a
komyezetvédelmi munkalatokat befejezik majd. Egyes feltaré vagatokban lesznek még
energiaellatast célzé és biztonsagi létesitmények. Fzeket vissza kell rabolni a technolégiai
vezetekekkel, sinekkel, kabelekkel egyiitt.

Az I. és I1. iitem munkdinak befejezését kovetden a kiilszinre nyilo béanyatérségeket el
kell tdmedékelni, a tardkat és a lejtésaknat legaldbb 20 m-es szakaszon a felszinhez kézel. igy
tdmedékelni kell a Gytirky tarét, a Tan tarét, az Anyagbeado vagatot és a Szllit6 lejtdsaknat,
A betSmedékelt fofeltiré banyatérségeket legaldbb 1,0 m vastagsign géttal le kell zirni. A
Gyiirky taré esetén biztositani kell, hogy a fakadé banyaviz szabadon, biztonsigosan
kifolyhasson a lezérast kivetben. Ez egy szifon segitségével megoldhaté és ez alkalmas a
tovabbi ellenérzésekre.

A banya bezérast kivetSen a banyészati hulladékkezeld létesitmények rekultivaciojat
be kell fejezni. A folyamatosan végzett tijrendezési munka kévetkeztében vérhatéan
minimélis munkdk maradnak mar. Ez ald] kivétel a meddd kihordé gumiszalag palya és
szerviz ut teljes vonala, mert ezt csak ekkor lehet megsziintetni.

A Dbényaiizem vérhatéan rendszeresen végez majd silllyedés ellendrzéseket,
megfigyeléseket, és felszini mozgis méréseket. A kiilszini mozgis méréseket a bezdrést
kovetd id0szakban is miikédtetni javasolt legalabb 3 évig. A korabbi tapasztalatok alapjan a
banydszati fejtési miiveletek hatdsteriiletén 2-3 éven beliil befejezddnek a mozgasok.

A bezirdst megel6zéen a felszini ¢s felszin alatti viz monitoring rendszert
engedélyeztetni kell majd, ki kell alakitani az cgyes elemeit és iizemeltetését biztositani kell.

A bényavallalkozé (engedélyes) gondoskodik majd arrél, hogy a banyamivelés
befejezését kvetben a mélybanyaszati miiveletekkel érintett teriiletrészeken a felszin alatti
vizek, mig a kiilszini létesitmények, illetve a kiilszini tevékenységek kormyezetében a felszini
vizek és a talajvizek megfigyelése biztositott legyen a kiépitett monitoring rendszerekkel,
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9 Ipari balesetek és a természeti katasztrofiknak valé
kitettségbdl eredé hatasok

9.1 Vonatkozo jogszabdlyok

Vonatkozé és hatalyos jogszabalyok:

e 2011. évi CXXVIIL térvény a katasztrofavédelemrél és a hozza kapesolodé egyes
torvények modositisardl
e 219/2011. (X. 20.) Korméanyrendelet a veszélyes anyagokkal kapesolatos stlyos

balesetek elleni védekezésr§l « 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok
regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH)

e 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztilyozasardl, cimkézésérdl &s
csomagolasarél (CLP)
e 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsdgrol

e 44/2000. (XII. 27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabdlyairdl

e 13/2010. (II1. 4.) KHEM rendelet az Altalanos Robbantési Biztonsagi Szabalyzatrol

9.2 A telephely kérnyezetében miikidi veszélyes anyagokkal
Jfoglalkozo tevékenységek

A telephely kézvetlen szomszédsagiban nem taldlhaté ,A veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrél” sz616 219/2011. Korméanyrendelet hatalya
ala tartozo veszélyes anyagokkal foglalkozé iizem.

A kordbban a telepiilésen miikodott szénbanya bezédrdsabol adodo munkalehetdségek
besziikillését a vallalkozdsok terjedése ellenstilyozta. Ipari tevékenységek letelepitésére
mintegy 20 hektarnyi rekultivalt, kozmiivesitett teriilet all rendelkezésre. A ma miiksds 32
vallalkozas mintegy 280 fének biztosit munkalehetdséget. Az egyéni vallalkozasok nagy
része kiskereskedelemmel foglalkozik.

A telepiilés legnagyobb villalkozasai:

o Telephely cime : :
Uzem neve Tevekenységi kor

{Farkaslyuk)
SafeGard Madical /Hungary / Kft. | J6 szerencsét tér 15. | orvosi-eszkoz gyartas
Varjozs Kft. Kinizsi Pal u. 6. néveénytermesztési szolgiltatas
Farkaslyuki Kft. Kinizsi Pal u. 5. ndvénytermesztési szolgaltatas
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Farkaslyuk telepiilésen (igy a vizsgélt telephely 1 km-es szomszédsigdban) nem
tallhat6 ,,A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrél” sz6lo
219/2011. Kormanyrendelet hatalya alé tartozé veszélyes anyagokkal foglalkozé iizem.

9.3 Természeti katasztrofaknak valé kitettség bemutatisa

A magyarorszagi telephelyek esetében a természeti katasztréfaknak valé kitettség vizsgdlata
soran foként az aldbbi természeti veszélyek kertilhetnek szamitasba:

+ foldrengésveszély,

® arviz- és belvizveszély,
o villdmveszély,

e szg¢lvihar, tornado,

e extrém hdmérsékleti viszonyok.

9.3.1 Foldrengésveszély

Magyarorszag egészének szeizmicitdsa (foldrengés aktivitdsa) alacsonynak mondhaté,
ennek ellenére erds rengések (MSK1 8° koriili epicentralis intenzitasértékkel), ha kis szdmban
is, de elofordulnak, meglehetdsen rendszertelen terilleti eloszlisban. Az Orszag
szeizmikusaktivités-eloszlisi képe nem egyenletes, vannak egyértelmlien aktivabbnak
nevezhetd teriiletek (pl.: Komarom, Kecskemét térsége, a Jaszsag, Zala megye északi része).

A 19. szdzad kozepétdl napjainkig terjedd iddszak rengéseinek gyakorisdga alapjan az
orszag teriiletén gyakorlatilag évente négy-ot, a Richter-skala szerinti 2,5-3,0 magnitidéji, az
epicentrum kémyékén mdr jol érezhets, de kéarokat még nem okozd foldrengésre kell
szdmitani. Jelentdsebb karokat okoz6 rengésre 15-20 évenként, mig erds, nagyobb karokat
okozé 5,5-6,0 magnitidéja foldrengésre 40-50 éves intervallumban lehet szamitani.

A teriilet szeizmicitdsi besorolésira az Eur6épai Uni6ban jelenleg hatilyos és
Magyarorszigon is érvénybe helyezett szabvanyok:

¢ MSZ EN-1998-1:2008: , Eurocode 8: Tartdszerkezetek tervezése foldrengésre 1. rész:
Altaldnos szabalyok, szeizmikus hatisok és az épiiletekre vonatkozé szabédlyok” és
kapcsolddo ,,Nemzeti Melléklet”

¢ MSZ EN 1998-5:2009: ,Eurocode 8: Tartoszerkezetek foldrengésallosaganak
tervezése 5. rész: Alapozasok, megtdmaszt szerkezetek és geotechnikai szempontok”.

Foldrengés-veszélyezettség vonatkozdsiban Farkaslyuk telepiilés Magyarorszag
szeizmikus zénatérképe (MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8)) szerint a 2. szeizmikus zénéban
fekszik, tehat foldrengések szempontjabol kevésbé veszélyeztetett teriilet.

A vizsgilat alapjul szolgalé foldrengés térképek az alabbiak:
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MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET
Szeizmikus zonatérkép

Magyarorszdg szeizmikus zonatérképe
(Forras: Magyarorszagi Foldrengési Informéciés Rendszer (MFIR), www.foldrenges.hu)
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Magyarorszig fb’ldrengésveszé{yezteteﬁsége-
(Forras: GeoRisk Féldrengés Mémaki Iroda, www.georisk.hu)
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9.3.2 Arviz- és belvizveszély

Az arvizi kockazatok értékelését az Orszdgos Viziigyi Féigazgatosag koordindldsaval
osszedllitott részletes elontési térképek, veszélytérképek alapjan végeztiik el.

Az arvizkockazatok értékelésérdl és kezelésérdl szol6 2007/60/EK sz. Iranyelv elbirja
valamennyi vizgyiijtéterilletre, hogy azonositésra kerillienek azon teriiletek, ahol jelent6s
potencialis arvizi kockézat all fenn, illetve ennek el6forduldsa valdszinfisithetd. A
veszélytérképi teriiletek illeszkednek a vizgy(ijt6-gazdalkod4si tervekhez, valamint a Viz

Keretiranyelvben szerepld rész-vizgyiijtokhdz. A veszélytérképek az Irdnyelv eldirasainak
megfeleléen hrom eléfordulasi valészinliségl terhelési esetre késziiltek el:

e nagy val6sziniiségli eléntések,
» kdzepes valosziniiségli elontések,

» alacsony valdszinilségli elontések.

Magyarorszag nagy-, kozepes-, illetve alacsony valdsziniségi Aarvizveszélyes
teriileteit, valamint a lakossagi arvizveszély-érintettségét az alabbi 4brak mutatjék be.

gl

9
{

1 > » &
= Sl

Lakossdgi érintettség az drvizveszély vonatkozdsiban
(Forras: Beliigyminisztérium, Viziigyi Féigazgatésag, Viziigyi Honlap, www.vizugy.hu)
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Lakossdgi érintettség a belvizveszély vonatkozdsiban
(Forras: Beliigyminisztérium, Viziigyi Féigazgatdsag, Viziigyi Honlap, www.vizugy.hu)

A térképeken lathato, hogy Farkaslyuk telepiilés és kornyezete nem tartozik az orszag
arviz altal veszélyeztetett teriiletei kozé.

9.3.3 Villsmveszély

A természeti eredetil veszélyek, illetve kornyezeti katasztrofik vizsgilata soran a
villimvédelmi kockazatkezelés ismertetésére Magyarorszag villimsfir(iség térképének
segitségével tériink ki, mely négy Ovezetcsoportot hatdroz meg a villamldsok gyakorisiga
alapjan. Az orszag teriiletén az alébbi abra szerinti villamstriiség értékek vehetdk figyelembe.
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Magyarorszag villams(Griség-térképe

az MS2 274MS2 EN 623052008 salneireoihuln Msgaccll Znatars napoh SEMa slagyin

Magyarorszdg villdmsiiriiség-térképe

A Siemens BLIDS villimfigyel6 rendszere (az EUCLID tagja — European Cooperation
for Lightning Detection) alapjdn készitett villimstirGség térkép és villamsirtiség értékek
Farkaslyuk esetében 3,5 felh$-fold villamstir(isé %/év érték figyelembevételét javasoljak.

A telepitési hely Magyarorszdg villamsiiriiség térképe alapjén a 3,5 db/km%év
besorolasu dvezetbe tartozik.

Villamtevékenység esetében a kiilszini iizemi létesitmények / berendezések
sérillésével kell szdmolni, amely a szerkezeti kdrosoddson keresztiil akir a tiizveszélyes
anyagok kdzvetlen gytijtasat is okozhatja.

9.3.4 Szélvihar, tornadé

Az atlagos szélsebesség alapjan hazédnkat a mérsékleten szeles vidékek kozé
sorolhatjuk, a szélsebesség évi atlagai Magyarorszdgon 2-4 m/s kozott valtoznak, de lokalisan
ettdl jelentbsen eltérd értékek is megfigyelhetdk. A szélsebességnek jellegzetes évi menete
van, legszelesebb id6szakunk a tavasz elsd fele, mig a legkisebb szélsebességek altalaban sz
elején tapasztalhatok.

Hazénkban, ha nagyon kis gyakorisaggal is, de eléfordulhatnak 120 km/h-t meghaladé
l16késekkel jard viharok.

Magyarorszagon bér viszonylag kis szimban fordulnak elé tornadok, megjelenésiik
nem rendkiviili, azonban az orszdg fbldrajzi adottsigainak k&szonhetben a hazai tornadok
nem tudnak olyan pusztit6 er6sségiivé valni, mint akar egy észak-amerikai hatalmas sikségon.

Altalaban EF0 és EF1 er8sségii szélviharok alakulnak ki (az EF1 esetén a szélsebesség
nem éri el a 180 km/h-t). Egy ilyen erésségfi vihar is tud mér karokat okozni, megbonthatja a
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héaztetoket, betorheti az ablakokat, leszaggathatjia a vezetékeket, kisebb fikat csavarhat ki
vagy gyenge szerkezet(i melléképiileteket rongalhat meg nagyobb mértékben.

Az elmilt években Magyarorszagon regisztralt tubak és tornadok teriileti eloszlasat az
alabbi 4bra mutatja be.

Torndddtérkép  J
2015; 13 b, 0 toeniicd v
i 15 tube, 2 tifhids P

v
‘Ew

' i somids . g
Tt chunivaliens by Histp JE) 900 ouyn Sopusias Imbmpete Rivigs. Dnpsaiiy. AN, 000 . O aghiz v T

Magyarorszdg tornddétérképe
(Forras: 1d6kép Uzleti Szolgdltatisok Kft., www.idokep.hu)

A térképen lithat6, hogy Farkaslyuk térsége az orszdg azon teriiletei k6zé tartozik,
ahol — az orszigos atlaghoz képest — kizepes mértékben alakulnak ki tubik és tornadok. A
telepitési hely térségében a leggyakoribb szélirany az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3,3
m/s koriili.

9.3.5 Extrém homérsékieti viszonyok

Magyarorszag tilnyomo részén az évi kézéphdmérséklet 10 °C és 11 °C kozdtt alakul.
A levegd homersékletének nagytérségli eloszlésat befolyasolé legfontosabb tényezék a
foldrajzi elhelyezkedés, a tengerszint feletti magassag, valamint a tengertavolség.

A legalacsonyabb értékek a magasabb teriileteken, a Bakony és az Alpokalja egyes
vidékein, illetve az Eszaki- -k6zéphegységben jelennek meg, itt 4ltalaban a kézéphémérséklet a
8 °C-ot sem eri el. 11 °C-nil magasabb értékek csupan elszortan, a délies-délnyugatias
lejtékon fordulnak eld.

Farkaslyuk meteorologiai jellemzoi alapjan a telepitési helyen az évi
kézéphbémérséklet az orszagos atlagnak megfeleléen 10-11 °C.
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Magyarorszdg évi dtlag kizéphomérséklete az 1971-2000 kozotti idészak alapjin
(Forrés: Orszagos Meteorologiai Szolgalat, www.met.hu)

Magyarorszag éghajlati adottsdgaibol kifolydlag kiildnleges, specidlis beavatkozast
igényld, sz€1s6séges hémérsékletbdl adodoé veszélyhelyzettel nem kell szamolni.
A killszini létesitmények esetén télen a fagymentesitésre, az {izemi karbantart6 erék és

eszkdzok folyamatos rendelkezésre allaséra kell — a mindennapokban alkalmazottaknal is —
esetlegesen nagyobb gondot forditani.

9.4 A vizsgdlt tevékenységtil fiiggetlen potencidlis kiilsé kivilto
okok és az ezekbdl szarmazo hatotényezok bemutatdisa

9.4.1 A veszélyes anyagokkal foglalkozo lizemekre visszavezethetd okok

A 9.2, fejezetben bemutattuk, hogy a telepiilés vallalkozasai kdzott, illetve a telepitési
teriillet kérnyezetében nem talilhaté olyan veszélyes anyagokkal foglalkozé iizem, illetve
kiiszobértek alatti fizem, melynek tevékenysége kivélthatja vagy fokozhatja a Farkaslyuk I. —
lignit II. banyatelekre tervezett mélymiiveléses lignit kitermelési tevékenységére vonatkozé
hatotényezok kockazatat, illetve hatasait.

A telepitési terlilethez legkdzelebb elhelyezkedd veszélyes anyagokkal foglalkozo
iizemek az alabbiak:
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Felad kilszobédrtékil veszéiyes vzemek
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A  fenti veszélyes ilizemek Farkaslyukhoz  viszonyitott tavolsaganak
figyelembevételével az iizemekben esetlegesen bekovetkezd ipari balesetek (tiizek,
robbandsok, mérgezési események) a kellden nagy tavolsdg ok4n még a hatdsmechanizmusok
OsszegzOdése vagy a domindhatds bekdvetkezése esetén sem jelentenek veszélyt, de
potenciélis veszélyhelyzetet sem.

9.4.2 A természeti katasztrofakra visszavezethetd okok

A 3.3. fejezetben bemutatottak alapjin megéllapithatd, hogy a legtobb természeti
veszeélyforrds (mint az arviz-és belvizveszély, villimveszély, szélvihar, tornado, extrém
hémérsékleti viszonyok) nem azonosithaté relevans veszélyként a telepitési teriileten.

Egyediili potencidlis veszélyforrasként a villimveszély azonosithatd, mivel a telepitési
terilet Magyarorszdg villamstiriiségi zénatérképe szerint a legmagasabb értéki 3,5
db/km2/év) zéndban fekszik. A felszini 1étesitmények tervezetten villimvédelemmel lesznek
ellitva. A villimtevékenység a fold alatti létesitményekre, tehdt a lignitbényészathoz
kapcsol6dé berendezésekre kozvetlen hatdst nem gyakorol.

9.5 Baleset és iizemzavar kockdzat mértéke

A mélymiiveléses lignit kitermelési technoldgiaval kapcsolatban stlyos balesetek
elleni védekezés szempontjabol a kdvetkezd veszélyforrasok azonosithatok:
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¢ Szallitojarmiivek (és munkagépek) {izemanyagainak tlizveszélyessége.
e Tartdlyok, csévezetékek sériilése,
¢ Banyatérségben bekdvetkezd havaria esetek:
banyatfiz,
vizbetdrés.
s Geépészeti (miiszaki) hiba esetén bekvetkez iizemzavar:
aknaszallitds lizemzavara

szelléztetdgép lizemzavara

9.5.1 Szallitéjarmivek (és munkagépek) lizemanyagainak tlzveszélyessége

A ki- ¢s bekodzlekedé jarmiivek ilizemanyagtoltése nem a telephelyen térténik, az
lizemanyag-ellatast izemanyagtéltd allomésok biztositjak.

A diesel ilizemanyag (gézolaj) a 219/2011. (X.20). Korményrendelet szerint a
~Koolajtermékek és alternativ tizemanyagok c) gézolajok” nevesitett veszélyességi osztilyba
sorolando, és a H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411 mondatokkal jellemzett
kockazatot jelent. A gizolaj (CAS szdma: 68334-30-5) sargas szini, jellegzetes szagu
folyadék. Normal kériilmények kozott stabil, erés oxidaldszerekkel vald érintkezése azonban
tiizvesz€lyt okozhat. Ho, szikra, sztatikus elektromossag vagy ling hataséra meggyulladhat,
nitratokat vagy egyéb erds oxidaloszereket tartalmazo keveréke robbandelegyet képezhet.

A ki- és bekozlekedé gépjarmiivek lizemanyag tankjanak kilyukadésa esetén a gazolaj
a szabadba keriilhet és a talajfelszinen (itburkolaton) técsa alakulhat ki. A técsa
meggyulladasa esetén tocsatlizzel, és az abbol szdrmazé hésugérzas hatisaval kell szamolni.

9.5.2 Tartalyok, cs6évezetékek sériilése

A farkaslyuki lignitbdnya (banyabeli) vizvezetékei a szivattyk, zsompok felé mend
vezetékek, a szivattylikamra cs6vezetékei, valamint a fiiggéleges akna felé haladé és a
figgdleges aknai csdvezetékek, melyek a kiilszinig haladnak.

A csOvezetékek funkcidjuk szerint technolégiai és szallitovezetékekre oszthatGk. A
meghibasodasok gyakorisiga szempontjab6! hasznalatos még a fold alatt és felett futé
vezetekeket megkiilénbdztetd csoportositas is.

Az esetleges meghibasodas okai a kvetkezdk lehetnek:
*  Kkorrdzid,
o kopas,

» tulfeszités, tulfesziilés,
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9.5.3 Banyatérségben bekovetkezd haviéria esetek

A banyatérségekben az 6ngyulladasbol ered6 tiizek (elsddleges banyatiiz) keletkezése,
¢s a méasodlagos tiizek keletkezésének lehetésége is fennall.

A bényatérség vizzel valé eldrasztasanak a lehet6ségei:
* vizbetOrés (az lizemképes szivattylk kapacitdsanal lényegesen nagyobb vizfakadis),
» miszaki meghibasodas (szivattylkapacitds jelentds csokkenése, csdtérés),
e aramkimaradas esetén.

A bényatérségben bekdvetkezo banyatliz esetek és vizbetorések kezelését, a szlikséges
intézkedések megtételét a Miiszaki lizemi tervvel egyidejileg elkészitett ,,Uzemzvar-elharitasi
Terv” fogja szabilyozni.

9.5.4 Gépészeti (miiszaki) hiba esetén bekdvetkezo lizemzavar

A banyatérségben bekdvetkez miiszaki meghibasoddsbol (vagy dramkimaradasbol)
adodo lizemzavarok kezelését, a sziikséges intézkedések megtételét szintén a Miiszaki tizemi
tervvel egyidejiileg elkészitett ,,Uzemzvar-elharitasi Terv” fogja rogziteni

9.6 Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofiknak valé
kitettségbol eredd varhato hatdsok

A fentiek alapjan megéllapithatd, hogy a telepitési teriilet kdrnyezetében nem talslhato
olyan veszélyes anyagokkal foglalkoz6 lizem, melybél fakadé esetleges ipari baleset hatéssal
lenne a farkaslyuki lignitbdnya tevékenységére. Szintén megallapithaté, hogy a teriileten a
természeti adottsigaibol (teriileti elhelyezkedésébdl) kifolyélag nem vérhatd természeti
katasztr6fabol eredd hatas sem.

Amennyiben mégis bekdvetkezne a telephelyen folytatott banyészati tevékenységtdl
fuggetlen killsé esemény (ipari baleset vagy természeti katasztrofa), az a telephely 8
tevékenységére, és felszin alatti banyaszati létesitményeire, berendezéseire nincs hatassal.
Esetleges hatds a killszini létesitmények esetén kovetkezhet be, melyekbsl adodé
veszélyhelyzeteket az 9.5. fejezetben mutattuk be.
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