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,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt. 1. Az el6zmények, a dokumentdcid készitéje
komyezeti hatastanulmany 1.1. A kérelmezé azonosito adatai

1. AZ ELOZMENYEK, A DOKUMENTACIO KESZITOJE

1.1. A kérelmez6 azonosité adatai

,Hej6papi IX. —kavics, homok, atmeneti tormelékes nyersanyagok” védnev(i banyatelek a
banyaszati tevékenység termelési kapacitas tovabbi bévitésének kornyezeti hatdstanulmanyat

a SZAV-I. Szallitmanyoz6 és Szolgaltaté Kft. nyujtja be.

A kérelmezé

® neve: SZAV-I1. Szallitmanyozé és Szolgaltatd Kft.
e székhelye: 4029 Debrecen, Szatmar u. 10.

e kozpontiirodaja: 4242 Hajduhadhdz, Léger u. 2.

o telefon: 52/583-016, 30/399-8989

o fax: 52/583-016

o KUIJ: 100 392 801

1.2. A tervezett tevékenység

A SZAV-I. Szallitmanyozd és Szolgéltatd Kft. a jogosultsdgaban 1évé ,Hejépapi IX. —kavics,
homok, atmeneti térmelékes nyersanyagok” védnevil bdanyatelken (KTJ: 101 653 186)
(tovabbiakban banyatelek) a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
BO/08/KT/00092-3/2019. (BO-08/KT/10480/2018.) ligyiratszamu hatarozataval (érvényességi
ideje: 2034. december 31.) kiadott kornyezetvédelmi mikodési engedélyben engedélyezett
800 000 m*/év termelési kapacitast 1 300 000 m*/év-re kivanja ndvelni.

Kérjiik, a 1 300 000 m3/év termelési kapacitasra a kérnyezetvédelmi engedély kiadasat,
illetve hogy a kiadasra keriil6 kornyezetvédelmi engedély érvényességi idejét 2034.
december 31.-i, vagy annal kés6bbi id6pontban hatarozziak meg.

1.3. A kornyezeti hatastanulmany készitGje

A tevékenység a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (a kornyezeti hatdsvizsgalat és az
egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol) hatalya ald esik. Azon belll a
1. szdmu melléklete 10. a) pontja [Egyéb banydszat (kivéve az oOndlléan létesitett
asvanyfeldolgozd lGzemet) 25 ha terlletnagysagtdl kilszini banydszat esetében] hatdlya ald
tartozik.

A SZAV |. Szallitmanyozasi és Szolgéltatd Kft.. megbizast adott a MENDIKAS Mérnoki
Kornyezetvédelmi Kft.-nek a kbrnyezeti hatastanulmany elkészitésére.

Jelen dokumentéaciét a MENDIKAS Mérnoki Kdrnyezetvédelmi Kft allitotta dssze.
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,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt. 1. Az el6zmények, a dokumentdcid készitéje
komyezeti hatastanulmany 1.4. FelelGsségvdllaldsi nyilatkozat

A MENDIKAS Kft. tervezdi és az alvéllalkozoként résztvevs tervezék a munka elvégzéséhez
314/2005. (X1l 25.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdésében elbirt szakért6i jogosultsagokkal
rendelkeznek.

Mezei Gabor

kérnyezetvédelmi szakért6
SZKV-1.1., SZKV-1.3., SZKV-1.4.
kamarai nyilv. szam: 05-0758

Fiilop Miklos

kérnyezetvédelmi szakért6
SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr
kamarai nyilv. szam: 05-0762

Diészegi Sandor

kérnyezetvédelmi szakért6
SZKV-1.1., 1.2, 1.4., KV-Sz
kamarai szam: 05-0138

Mesterhazy Attila
élévildgvédelmi szakért6
SZTV SZ-0060/2012.

Jelen kornyezeti hatastanulmany a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
Rend.) 6. szdmu mellékletében meghatarozott tartalmi kovetelményeknek felel meg. A
hatasteriiletek kiterjedését a 7. szamu mellékletben foglaltaknak megfelel6en hataroztuk
meg.

1.4. FelelGsségvallalasi nyilatkozat

A jelen kdrnyezeti hatdstanulmanyban szerepld tervezési alapadatok a SZAV-I. Kft. (4029
Debrecen, Szatmar u. 10.) adatszolgaltatdasabdl szarmaznak.

A MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. kijelenti, hogy jelen kdrnyezeti hatastanulmanyt
az érvényben |évé kornyezetvédelmi jogszabalyok el6irdsai alapjan készitette el, és a kozolt
szamitasok, értékelések megfelelGségéért teljes kord felelGsséget vallal.

1.5. A korabban szamba vett f6 valtozatok, a valasztasat indoklasa
A banya mivelésre tervezett teriletén és kornyékének foldtani adottsdgaibdl eredGen a
kavics és a homok nagy terileteken, minimdlis talajréteg eltdvolitdsa utan konnyen

hozzaférhet6 és gazdasagosan kitermelheté.

A mvelésre tervezett teriilet foldtanilag megkutatott teriileten helyezkedik el, banyatelekkel
lefedett, a banyaszati jogosultsag az engedélykérgé.
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,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

1. Az el6zmények, a dokumentdcid készitéje
1.7. A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek

A mivelésre tervezett terileten folyamatos a banyaszati tevékenység: letakaritas, szaraz és
viz alatti szinti kitermelés.

A miivelésre tervezett terilet a lakott tertletektdl tavol helyezkedik el.

A tervezési terilet nem része helyi vagy orszagos jelent6ségli védett természeti teriiletnek
sem.

A tervezési terilet természetes és természetkozeli vegetacidja a kordbbi szantéfoldi
novénytermesztés soran napjainkra teljesen megsemmisilt, jelenleg csak masodlagos

él6helyek taldlhatok. A banyatelek él6helyei teljes mértékben atalakitottak.

Geoldégiai, geomorfoldgiai, hidroldgiai érték a leendSé banyanak sem a kozvetlen, sem a
kdzvetett hatasteriletén nem talalhaté.

A fentiek alapjan a bdnyavdllalkozonak (engedélykérének) kavics- és homokbdnydszati

tevékenység végzésére mds érdemi alternativdja nem létezik.

1.7. A tevékenység végzésére vonatkoz6 engedélyek

1. tablazat. Az egyesités el6tti banyatelkeken folyé tevékenységre vonatkozé engedélyek:

Hatarozat Hatdésag Targy Ervényesség
szama ideje
6590-10/2006. |émi-ktvf Rozsdlyi Kavicsbdnya Kft. (Debrecen) ,,Hejépapi ll. - |2016.12.31.
kavics, homok” védnevii banydjanak
kornyezetvédelmi miikédési engedélye
937-19/2009 émi-ktvf ,Hejépapi V. - kavics és agyag” védnevii banya 2023.12.31.
kornyezetvédelmi miikédési engedélye
4180/9/2010.  |Miskolci M(iszaki iizemi terv engedélyezése (HejGpapi V.) 2017.12.31.
Bdnyakapitdanysdg
MBK/2287- Miskolci M(iszaki lizemi terv mddositdsa (HejGpapi V.) 2017.12.31.
8/2012. Bdnyakapitdanysdg
Mbk/1752- Miskolci A ,Hej6papi V. - kavics és agyag” védnevd -
8/2012. B anyakapitanysag banyatelken mikodé banyalizem teriletén az I. és
1. sz. helyhez kotott osztalyozom
haszndlatbavételének engedélyezése
BOS/01/2407- [B.-A.-Z. Megyei Hej6papi kiltertlet 078/1 hrsz. konténeres lUzemi |-
11/2013 Kormanyhivatal toltéallomas hasznalatbavételi engedély

2. tablazat. Vizjogi engedélyek, lizemi karelharitasi terv jovahagyasa

Hatérozat . . : Ervényesség
s7ama Hatosag Targy ideje
10097- émi-ktvf ,,Hejépapi V. - kavics” védbnev( banya 2021.09.30.
11/2011. vizilétesitményeinek vizjogi fennmaradasi
engedélye
3785-7/2012.  |émi-ktvf ,Hejépapi V. - kavics” védbnevii banya lll. sz. 2014.10.30.
osztalyozo vizilétesitményeinek vizjogi létesitési
engedélye
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 Hejépapi D kanics, §, St trm.nya’” bt

1. Az el6zmények, a dokumentdcid készitéje

komyezeti hatastanulmany 1.7. A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek
Hatérozat ., 5 Ervényesség
szama Hatosag Targy Cere
35500/429- B.-A.-Z. Megyei ,Hejépapi V. - kavics” védénevdi banya Ill. szamu 2021.09.30.
4/2015. dlt Katasztréfavédelmi  |osztdlyozd vizilétesitményeinek vizjogi lizemeltetési
Igazgatosdg engedélye
35500/2699-10/ |B.-A.-Z. Megyei ,,Hej6papi V. - kavics” védénev( banya lll. szamu 2021.09.30.
2016.4lt Katasztrofavédelmi  |megsziintetésére, lll. osztalyozo vizkivételi mU
Igazgatdsag |étesitésére vizjogi létesitési engedély
35500/8671-9/ |B.-A.-Z. Megyei ,Hejépapi V. - kavics” védénevii banya Ill. szami  {2021.09.30.
2016.4dlt Katasztrofavédelmi  |osztdlyozd vizilétesitményeinek vizjogi lizemeltetési
Igazgatosdg engedély modositdsa
35500/1284/  |B.-A.-Z. Megyei ,Hejépapi V. - kavics” védénevii banya Ill. szami  {2021.09.30.
2017.alt Katasztréfavédelmi  |osztdlyozd vizilétesitményeinek vizjogi lizemeltetési
Igazgatosdg engedély modositdsa
H-57777- EVIZIG ,Hejépapi Il. - kavics” védnev(i banyatelek 2017.12.31
13/2002. monitoring rendszerének vizjogi lizemeltetési
engedélye
3194 -12/2008. |émi-ktvf HPV-1 jelli monitoring kut vizjogi (lizemeltetési2018.07.31
engedély
35500/11185/ |B.-A.-Z. Megyei ,,Hejépapi IX. — kavics, homok, atmeneti térmelékes [2028.02.29.
2017.4lt Katasztrofavédelmi  |nyersanyagok” védnev( banyatelek monitoring
Igazgatdsag rendszerének vizjogi izemeltetési engedélyének
modositasa
BO/16/6391- B.-A.-Z. Megyei ,, Hejépapi IX. — atmeneti tormelékes nyersanyagok”|5 év
7/2016 Kormdnyhivatal védnev( banya lizemi kdrelhdritasi tervének
jovahagyasa
3. tablazat. Levegdbtisztasag-védelmi engedélyek
Hatarozat Hatdésag Targy Ervényesség
szama ideje
4734-3/2007.  |émi-ktvf SZAV-I. Kft. (Debrecen) részére hatarérték -
megallapitasa
9070-3/2007.  |émi-ktvf SZAV-I. Kft. (Debrecen) Hej6papi V. -kavics 2013.
banyatelken lGizemeld légszennyezd forrasainak
levegétisztasag-védelmi engedélye
BO/16/9511- B.-A.-Z. Megyei SZAV-I. Kft. (Debrecen) Hej6papi kilteriilet hrsz: 2020.06.30.
6/2016. Kormanyhivatal 082/14. alatti telephelyén D1 szallitasi dtvonal diffuz
légszennyez( forrasanak lizemeltetésére vonatkozé
levegdbtisztasag-védelmi engedély
4. tablazat. Az egyesités el6tti és utani banyatelkekre vonatkozé engedélyek
Hatarozat Hatdésag Targy Ervényesség
szama ideje
2163/1997. Miskolci ,Hejépapi Il. - kavics” védbnevii banyatelek -
B dnyakapitdnysdg  |megdllapitdsa
7384/2000. Miskolci ,Hejépapi Il. - kavics” védbnev(i banyatelek -
dnyakapitdnysdg modositdsa
8060/2003 Miskolci ,Hejépapi V. - kavics” védbnevii banyatelek -
B dnyakapitdnysdg  |megdllapitdsa
2994/17/2007. |Miskolci ,Hejépapi V. - kavics, agyag” védnevii bdnyatelek |-
B dnyakapitdnysdg  |mddositdsa
MBK/3239- Miskolci A modositott ,,Hejépapi V. - kavics, agyag” védnevii |-
9/2011. B dnyakapitdnysdg  |bdnyatelek mdodositdsa
MBK/3363- Miskolci ,Hejépapi Il. - kavics, homok” védnevi bdnyatelek |-
8/2012 B dnyakapitdnysdg  |megosztdsa
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,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai

komyezeti hatastanulmany 1.7. A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek
Hatarozat Hatosag Targy Ervényesség
szama ideje
MBK/3257- Miskolci ,,Hej6papi IX. - atmeneti tormelékes nyersanyagok” |-
4/2013. B anyakapitanysag védnev( banyatelek megdllapitasa
2456-2/2015.  |B.-A.-Z. Megyei ,,Hej6papi IX. — kavics, homok, atmeneti térmelékes |-
Kormanyhivatal nyersanyagok” védnev( banyatelek médositasa
BO/15/1363- B.-A.-Z. Megyei ,, Hejépapi IX. — kavics, homok, atmeneti térmelékes |-
2/2019. Kormanyhivatal nyersanyagok” pillér mddositasa
5. tablazat. A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek:
Hatarozat Hatdésag Targy Ervényesség
szama ideje
MBK/314- Miskolci M(iszaki lizemi terv mdédositdsa (Hej6papi IX.) 2017.12.31.
2/2014. Bdnyakapitdnysdg
MBK/218- Miskolci M(iszaki lizemi terv médositdsa (Hej6papi IX.) 2017.12.31.
5/2015. Bdnyakapitdnysdg
BO/16/258-23/2016. |B.-A.-Z. Megyei Kdrnyezetvédelmi miikodési engedély 2029.12.31
Kormdnyhivatal
BO/08/KT/00092- B.-A.-Z. Megyei Kérnyezetvédelmi engedély 2034.12.31
3/2019. (BO- Kormdanyhivatal
08/KT/10480/2018.)
BO/15/02405- B.-A.-Z. Megyei M(iszaki Gzemi terv engedélyezése (HejGpapi IX.)  [2029.12.31.
11/2017. Kormdnyhivatal
BO/15/1611-10/2018. |B.-A.-Z. Megyei Miszaki Gzemi terv médositasa (Hej6papi IX.) 2029.12.31.
Kormanyhivatal
BO/15/1700-3/2019. |B.-A.-Z. Megyei M(iszaki Gizemi terv modositasa (Hej6papi IX.) 2029.12.31.
Kormanyhivatal

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

,Hej6papi IX. — kavics, homok, dtmeneti térmelékes nyersanyagok” védnev(i banyatelek
jellemzéi az aldbbiak

A banyatelek jogositottja: SZAV I. Szallitmdanyozési és Szolgaltatd Kft.

A banyatelek terilete: 1,649109 km? (164 ha 9109 m?)
Alaplap szintje  +67,00 mBf
Fed6lap szintje +107,00 mBf

A banyatelekkel érintett ingatlanok:
Hejépapi 078/3 (korabban 078/1), 078/2, 080/1, 080/2, 082/12, 082/14, (korabban
082/13, 082/14,082/18 és 082/35),082/17, 082/36, 082/42, 083 hrsz.

A banya HejSpapi belteriiletétsl ENy-i irdnyban taldlhatd, a legkdzelebbi lakéhaztdl Ny-ra
982 m-re. Megkozelithet6 a 3307 szamu, Nyékladhaza-Tiszacsege kozti kdzuton, a 12-13.
kilométerek kdzott lekanyarodva. A banyatelek E-i szomszédsagaban helyezkedik el REGIHU-
HEJOPAPI Kft. regiondlis hulladékkezeld telepe.
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,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.1. El6zmények

6. tablazat. ,Hejépapi IX. — kavics, homok, atmeneti térmelékes nyersanyagok” banyatelek
toréspontjainak koordinatai

Toéréspont EOV Y EOV X Z
[m] [m] [mBf]
1. 785825,00 287066,00 99,20
2. 785983,00 287126,00 97,60
3. 786041,00 287150,00 97,60
4, 786215,72 287196,99 100,90
5. 786482,09 287300,00 100,90
6. 787127,90 287300,00 99,90
7. 787374,93 286637,82 100,30
8. 787405,04 286553,45 98,40
9. 787488,00 286291,91 96,60
10. 787324,85 286230,23 98,60
11. 787280,58 286213,35 98,70
12. 787194,14 286180,38 98,70
13. 787136,93 286158,04 98,60
14. 787061,18 286127,97 98,10
15. 786983,40 286095,33 96,30
16. 786943,83 286080,43 96,80
17. 786948,41 286112,66 96,70
18. 786955,99 286137,13 96,70
19. 786957,24 286160,77 96,80
20. 786953,92 286181,90 97,40
21. 786948,16 286189,86 98,00
22. 786938,78 286192,52 98,50
23. 786915,01 286192,14 99,20
24. 786894,13 286189,82 99,30
25. 786879,39 286201,01 99,40
26. 786855,38 286183,73 99,60
27. 786804,72 286162,89 99,70
28. 786833,01 286037,22 98,40
29. 786572,25 285934,38 100,40
30. 786527,12 285916,32 9,8,70
31. 786219,23 286380,86 98,60
32. 786207,64 286373,15 100,80,
33. 786217,00 286361,00 100,60,
34, 785997,50 286186,50 97,50
35. 785861,00 286427,00 98,20
36. 785742,00 286573,00 98,50
37. 785798,48 286895,50 100,30

2.1. El6zmények

A Rozsalyi Kavicsbanya Betonipari Kereskedelmi és Szolgdltato Kft. fa. (4028 Debrecen, Kat Ut
6.) jogosultsagaban levé ,Hej6papi Il. - kavics, homok” (tovdbbiakban: Hejépapi Il.) védnevi
banyatelket a Miskolci Banyakapitanysag 2163/1997. szamu hatarozataval allapitotta meg, és
2013. junius 17-én kelt MBK 3363-8/2012. szamu hatarozataval megosztassal sziintette meg,
egyidejlleg létrehozva a ,Hejépapi VI. - kavics, homok”, ,Hejépapi VII. - kavics, homok” és
»Hejépapi VIII. - kavics, homok” védnev( banyatelkeket.

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.2. A tevékenység volumene

A harom banyatelek banydaszati jogait a SZAV-I. Szallitmanyozd és Szolgaltatd Kft. szerezte
meg. Az atruhazasokat a Miskolci Banyakapitanysag az MBK/2343-6/2013 hatarozat szammal
hagyta jéva.

A SZAV-I. Szallitmdanyozé és Szolgaltatd Kft. jogosultsagaban levd , Hejépapi V. - kavics, agyag”
(tovabbiakban: Hej6papi V.) védnev(i banyatelket a Miskolci Banyakapitanysag 8060/2003.
szamU hatdarozataval allapitotta meg, majd 2994/17/2007. és MBK/3239-9/2011 szamu
hatarozataival modositotta.

A ,Hej6papi IX. - atmeneti térmelékes nyersanyagok” védnev(i banyatelek a fenti négy
banyatelek 6sszevondsaval jott létre, a Miskolci Banyakapitanysag MBK 3257-4/2013. szamu,
2014. januar 29-én kelt hatdrozata alapjan. A banyatelekbe ezeken kiviil még egy 6,5 ha
nagysagu kordbban megkutatott terilet, és egy 2,6 ha nagysagu — az el6z6ekben emlitett
terliletek kozé ékel3d6 — teriilet lett bevonva. Az egyesitett banyatelek jogositottja a SZAV I.
Szallitmanyozasi és Szolgaltatd Kft. (4029 Debrecen, Szatmdr ut 10.).

A banyatelket a Borsod-Abalj Zemplén Megyei Kormanyhivatal 2456-2/2015. szamu
hatdrozatdval 2015. december 12-én médositotta az alaplap +67,00 mBf szintre sillyesztése
miatt. A banyatelek Uj védneve ,Hej6papi IX. — kavics, homok, atmeneti tormelékes
nyersanyagok” lett (tovabbiakban: Hej6papi IX.).

Az Borsod-Abauj Zemplén Megyei Kormanyhivatal a Hej6papi IX. banyatelek teriletén

banydszati tevékenység végzésére a SZAV I. Szallitmanyozasi és Szolgaltatd Kft. részére

e aBO0O/16/258-23/2016. szamu hatarozataban kornyezetvédelmi m(ikodési engedélyt adott
2029. december 31-ig, majd

e a BO0O-08/KT/00092-3/2019. (BO-08/KT/10480/2018.) szamu hatarozataban a termelési
kapacitas bévitésére kornyezetvédelmi engedélyt adott 2034. december 31-ig.

2.2. A tevékenység volumene

A Sajo-Herndd pleisztocén tormelékkip ma mar az orszag egyik legjelentGsebb épitési kavics
termeld terliletének szamit. Az itt banyaszhaté nyersanyagra az épitGiparnak és az utépité
szakmanak hosszu tdvon sziiksége van. Kilonosen fontos felhasznalasi teriilete az autépalya
épités, de egyéb épitési munkdkhoz, illetve betoniizemek is felhasznaljak. Az agyagos
tormeléket jellemz6en hulladéklerakd takardsara, osztdlyozatlan kavicshoz keverve hidhat
toltésnek hasznaljak.

A Hej6papi Il. - kavics” védnev(i banyatelket 1997-ben létesitették, ennek bdvitésével jott
|étre 2000-ben a ,Hejépapi Il. - kavics, homok” védnev(i banyatelek, de kitermelés mar jéval

kordbban, 1972 éta folyt a teriileten.

A ,Hej6papi V. - kavics” (kés6bbi moddositassal ,Hej6papi V. - kavics, agyag”) védnev(
banyatelken 2004 tavaszan kezdték meg a banyam{(ivelési tevékenységet.

A fenti banyatelkek egyesitésével a ,Hej6papi IX. — kavics, homok, atmeneti tormelékes
nyersanyagok” védnev(i banyatelek megallapitasa 6ta itt folyik a kitermelés.
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,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.2. A tevékenység volumene

Az elmult 9 évben kitermelt nyersanyag mennyiségét az 7. tdblazat tartalmazza. A 2011-2013
évek termelései a Hej6papi V. banyatelekéi, ebben az id6szakban a Hej6papi Il. — illetve a
bel6le megosztassal létrejott — banyatelkeken termelés nem volt.

7. tablazat. A HejGpapi IX. és annak el6zmény banyatelkein kitermelt dsvanyi nyersanyagok
mennyisége az elmult idészakban

IdGszak 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I-lll. né

[m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]
Kavics (kéd: 1460) 280790 | 233808 | 394537| 365149| 447615| 351784 557522| 610972| 591075
Homok (kéd: 1453) 0 18125
Agyagos tormelék (kod: 1473) 51582 | 52692| 15534| 39195 9165| 32004 33889| 31619| 45466

A 2019. januar 1-jei asvanyvagyon mennyiségét a 8. tablazat tartalmazza.

8. tablazat. Hej6papi IX. banyatelek Allami Asvanyi Nyersanyag és Geotermikus
Energiavagyon Nyilvantartasban szerepl6 asvanyvagyona a 2019. januar 1-i dllapot szerint

Kavics Homok Agyagos térmelék

[m’] [m’] [m’]
Foldtani vagyon 32 047 662 1108 776 233 834
M(irevalé vagyon 32 047 662 1108 776 233 834
Pillérben lekotott 9 340 609 78 897 91 826
Kitermelhetd vagyon 22 707 053 1029 879 142 008]

A banya tervezett maximalis termelési kapacitasa 6sszesen: 1 300 000 m>/év

Ezen beliil az egyes asvanyi nyersanyagok maximalis mennyisége a kovetkez6 lesz:
Kavics: 1230 000 m*/év
Homok: 100 000 m>/év
Agyagos tormelék
és atminGsitett fedé meddGanyag: 75 000 m*/év

Az egyes években kitermelt kavics, homok és agyagos tormelék Osszes mennyisége a
maximalis termelési kapacitast nem fogja meghaladni. (Lasd 11. tablazat)

A ,Hej6-1 olajkat” védépillérét a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal
BO/15/1363-2/2019. sz. hatdrozataval 2019. folyaman mddositotta, az 50 m-es kor alaku
véddsdavot 10 m-esre, a hozzd tartozd Uzemi Ut védbsdvjdt 5 m-esre csokkentette. A
madositott véddbpillérrel szamitott pillérben lekotott és kitermelhet6 dsvanyvagyont a 2019.
janudr 1-i dllapotra visszavetitve a 9. tablazatban mutatjuk be. A véddpillér médositas okozta
asvanyvagyon valtozast Allami Asvanyi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon
Nyilvantartasba 2020.01.01-vel bejelentjiik.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.3. Amlikédés megkezdésének vdarhaté idépontja és idétartama, a
kapacitdskihaszndlds tervezett idébeli megoszldsa

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. nya.” bt.
16 bt imiiny

9. tablazat. Hejopapi IX. banyatelek dsvanyvagyona a 2019. januar 1-i dllapot szerint
»Hejo-1 olajkut” mdédositott véddpillérével szamitva

Kavics Homok Agyagos térmelék
[m’] [m’] [m’]
Foldtani vagyon 32 047 662 1108 776 233 834
Mreval6 vagyon 32 047 662 1108 776 233 834
Pillérben lekotott 9314 137, 63 284 138 019
Kitermelhet6 vagyon 22 733 525 1045 492 95 819
Fed6é medd6anyag: kb. 680 000 m*

A tovdbbiakban a banyatelek 3asvanyvagyondnak a 9. tablazatban szereplé értékeket
tekintjik.

Maximalis termelési volumen esetén a banya élettartama kb. 19 év.

A terilet geolégiai adottsagaibdl fakaddan az asvanyvagyon kilfejtéses technolégiaval kerl
lefejtésre. Az dsvanyi nyersanyagot kizardlag gépi jovesztés utjan termelik ki. A banyaszati
tevékenységet szaraz, valamint viz alatti parti és mély kotrasi eljarasokkal végezik, illetve
tervezik végezni, A kitermelés megkezdése el6tt a humuszt letakaritjdk és depdnidkban
helyezik el.

A kitermelt dsvanyi nyersanyagot a telephelyen két fix osztalyozd berendezéssel osztalyozzak
a szikség szerinti frakcidkra.

A mivelés soran folyamatosan végzik a tdjrendezést. A kialakuld banyatavak horgdszati és
pihenési célu hasznositasat tervezzik.

A banya terliletén a mobil gépek karbantartdsat, nagyobb javitdsait nem végzik, ez megfelel6
szervizekben torténik.

2.3. A miikédés megkezdésének varhato id6pontja és id6tartama, a kapacitaskihasznalas
tervezett idGbeli megoszlasa

A bényaszati tevékenységet a banyavallalkozd folyamatosan végzi. A kitermelést a megnovelt
termelési kapacitassal mar 2020. évben szeretné folytatni. Ennek tényleges kezdési id6pontja
a hatdsagi engedélyezetési folyamat idGigényétdl fligg, annak befejezése utan elkezddédik.

A banya maximalis termelési kapacitdsa 1 300 000 m>/év lesz.

A maximalis termelési kapacitdssal szdmolva a banya élettartamat kb. 19 évre becsilhetjik.
Ezt természetesen jelentdsen befolydsolhatja a piaci igények alakuldsa.

A munkanapok szama a torvényes munkaidének megfelel6, mintegy 255 nap évente. A napi
munkavégzés (a banyaszati tevékenység végzése) 06-17 o6rdig, az asvanyi anyag kiadasa
hétkdznapokon 0-24 érdig, szombaton 15 d6raig tart.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1944 _KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

15/213



2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.3. Amlikédés megkezdésének vdarhaté idépontja és idétartama, a
kapacitdskihaszndlds tervezett idébeli megoszildsa

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. nya.” bt.
16 bt imiiny

Az asvanyi nyersanyag kitermelés - technolégiatél fliggetlenil - id6szakos tevékenység. Téli
id6szakban a termelés ledll, mert a banyatavon keletkez6 jég megakadalyozza az Usz6 kotro,
nyomoécsGhdlozat és az osztalyozd mozgdsat, illetve a vizes termelvény rafagy a
szdllitoszalagra. Kivételes esetekben a kils6 hémérséklet fliggvényében id6&szakos
munkavégzés lehetséges. Fagyos idGszakban csak a sziikséges karbantartdsi munkalatok
zajlanak, illetve a felhalmozott depdniakbdl torténik kiszolgalas.

Amennyiben a teljes szlineteltetés idGtartama - amikor semminem{ munkavégzés nem
torténik - harom hénapnal hosszabb azt a banyafeliigyeletnek bejelentjik, amennyiben
meghaladja az egy évet, Ugy a szlineteltetésre vonatkozéan mdszaki lGzemi terv készitése
szikséges.

A kornyezetvédelmi engedély kért érvényességi idején belll a letakaritas és kitermelés
tervezett Utemezését a 10 tablazatban és a 3 dbrdn mutatjuk be. Jelezzik, hogy a tervezett
mennyiségek tadjékoztatd jellegliek, azok pontos meghatdrozdsa az aktualis kitermelési

muszaki Uzemi tervekben torténik meg.

10. tablazat. A Hej6papi IX. banyatelek letakaritasanak és kitermelésének
tervezett Gitemezése 2020- 2034 k6zott

Ev Kitermelés mennyisége [em’] Erintett Miivelési ag
Letakaritas Szaraz kotras Parti kotras Mélykotras Osszes helyrajzi szamok
humusz | agyagos | kavics | homok | kavics | homok | kavics
torm.
2020 3 75 10 100| 1112 1300 | 082/361l1.,082/12,078/3 anyagbanya
2021 5 16 10 1300 | 082/36 11,083, 082/12, anyagbanya, ut,
50| 1219 078/3
2022 20 10 1300 | 078/3,082/17, 083, szanto,
50| 1220 082/36 I anyagbanya, ut
2023 20 10 1030 | 078/3,082/14,082/17, szanto,
20| 1000 082/36 Il1. anyagbanya
2024 13 10 773 | 078/3,082/14, 082/17, szanto,
750 082/36 1. anyagbanya
2025 21 10 781 | 078/3, 082/14,082/17, anyagbanya
750 082/36 Il
2026 48 798 |078/3,082/14,082/17, anyagbanya
750 082/36 Il
2027 10 760 | 078/3,082/17,082/14, anyagbanya
750 082/36 Il
2028 10 750 760 | 078/3,082/17,082/14 anyagbanya
2029 600 600 |082/14 anyagbanya
2030 600 600 |078/3,082/14 anyagbanya
2031 600 600 | 078/3 anyagbanya
2032 600 600 | 078/3 anyagbdanya
2033 500 500 | 078/3 anyagbanya
2034 270 270 | 078/3 anyagbanya
Osszesen 8 165 128 220 | 11471 | 11972
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2. A tervezett tevékenység alapadatai

,HejGpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt. 2.4. A tevékenység helye és terliletigénye, az igénybe veendd tertiilet
komyezeti hatastanulmany haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben régzitett
mddja

2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet haszndlatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett médja

2.4.1. A tevékenység helye és teriiletigénye

A banyatelek teriilete, 1,649109 km?, aminek hatér- és véddpillérek nélkili teljes tertiletén
tervezzik a haszonanyagok kitermelését.

A terilet a kordbbi HejGpapi Il. és HejGpapi V., és a jelenlegi Hej6papi IX. banyak banydaszati
tevékenységével érintett. Az eredeti terepszint 96,0 - 107,0 mBf kozott volt, gyakorlatilag
siknak tekinthet6. A mostandig kialakult 4 db elkiilonulé vizfelllet (banyatd) dsszes felllete
(2019.03.27-én) 578 687 m?, legnagyobb mélységiik 67,0 mBf, kb. 28 m.

11. tablazat. Banyatavak a banyatelken

Banyato Teriilet
[m’]
Eszaki-1-Eszaknyugati-Déli-t6 363826
Eszakkeleti-to 137357
Eszaki-2-t6 20954
Keleti-té 56550

A jelenlegi dllapotot bemutatdé helyszinrajzokat az 1., 3., 4. és 5. dbradkon mutatjuk be.

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megye teriiletén, Hej6papi kilteriiletén helyezkedik el.
A banyatelektdl

e K-re 50 m-re a 3307 szamu, Nyékladhaza-Tiszacsege kozti kozut,

e D-re a Hej6papi 086 hrsz.-u Ut, azon tul szanto,

e Ny-ra szantok,

e E-raa HejSpapi 077 hrsz.-u telepiilési gy(ijtéut, azon tul regionalis hulladékkezels telep
talalhatok.

2.4.2. Az igénybe veendé teriilet haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben
régzitett modja

A banyatelek ingatlanainak muvelési dgait a 12. tdblazatban mutatjuk be.

Hej6papi 078/3 (korabban 078/1), 078/2, 080/1, 080/2, 082/12, 082/14, (koradbban
082/13, 082/14,082/18 és 082/35), 082/17, 082/36, 082/42, 083 hrsz.

Az ingatlannyilvantartdsi térképet a 2. dbran mutatjuk be.
A banyatelek termé&foldjei egy része végleges mas célu hasznositas engedélyével rendelkezik.

A banyatelek teriilet toéréspontjainak koordinatait a 6. tabldzatban mutattuk be.

Banyaszat szempontjabol: nyilt teriilet
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2. A tervezett tevékenység alapadatai

,HejGpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt. 2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
komyezeti hatastanulmany haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben régzitett
mddja

12. tablazat. A banyatelek ingatlanainak miivelési agai

Ingatlan Miivelési ag
Hej6papi
078/2 szant6 4,5,7
jarasi mintatér 8
078/3 kivett anyagbanya
080/1 kivett ut 0
080/2 kivett ut, kdzforgalom eldl elzart maganut O
082/12 szant6 4,5,6,7,8
082/14 kivett anyagbdanya és parkoldhely 0
082/17 kivett anyagbanya O
082/36 kivett anyagbanya O
erd6 5
082/42 szant6 4,5,6
fasitott terdlet 5
083 kivett sajat hasznalatu ut 0

A Hej6papi kozség teleplilésrendezési, telepilésszerkezeti terv térképe (5-a. dbra) szerint a
banyatelek haszndlata jelenleg:

Kny: Kilonleges teriilet - nyersanyaglel6hely
M4s,: Altaldnos mezégazdasagi teriilet (szantd)
E: Erd6terilet

2.4.3. A teriilet jelenlegi hasznositdsa

A banyatzem teriletének a jelenlegi hasznositasa a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 34 §
2. alapjan: a banyaszati tevékenység végzése és a tevékenységhez sziikséges létesitmények és
berendezések elhelyezése.

A tevékenység TEAOR-szama: 0812 kavics-, homok-, agyagbanyaszat
A banyatelek banyalizemen kiviili részének jelenlegi hasznositasa: szanto.

A felszini kavics, homok és atmeneti tormelékes nyersanyagok banyaszat sordn a terméfoldet
a mezb6gazdasagi mivelésbdl kivonjak, a humuszt kiilon letakaritjdk, az dsvanyi nyersanyagot
és a fed6 medd6t kitermelik, a kitermelt kavics egy részét a gazdasagos felhasznaldsra
el6készitik (mossak, osztadlyozzak), majd elszdllitjak. Az dsvanyvagyon kitermelése utan a
terlileten banyatavak keletkeznek.
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2. abra. Részletes helyszinrajz /
Banyamiivelési térkép a 2019.03.27-i allapot szerint
Figyeld kutak, kutak, vizkivételi mu
M=1:5000




3. dbra. Fejtésiitemezés
méretarany nélkiil



4. abra. A banyatelek miiholdképen (2019.06.25.-i allapot)
M=1:10000



5-a. dbra. Telepiilésrendezési térkép, Hejopapi
M=1:20000



5-b. dbra. Telepiilésrendezési térkép, Eméd
M=1:20000



 Hejépapi D kanics, J, St tmm.nya’” bt

16 ihatdstanuimény

2. A tervezett tevékenység alapadatai

2.5. A tevékenység megvaldsitdsdhoz sziikséges létesitmények

2.4.4. A bdnyatelek teriiletének végdllapota

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 2456-2/2015. (illetve 2456-4/2015.)szamu
hatdrozatdval elfogadta a banyatelek utolsé mddositdsat. A mddositashoz késziilt mdszaki

leirds tartalmazta a banyatelek tajrendezési elGtervét.

E szerint az Ujrahasznositasi cél a banyamdvelés kovetkeztében keletkez6 tavak horgaszati és
pihenést célzé felhaszndlhatdsdgdnak kialakitdsa. A bdnyatelek teriletén mar meglévs

banyatavak kozott még meglévé pillérek lefejtése utan, a terileten egységes vizfellilet fog

[étre jonni. A banyatelkek dsvanyvagyondanak lem(ivelése utan a terileten kettd, kilonalld to

fog keletkezni, melyeket a HejGpapi 080 hrsz.- U foldut fog kettészelni.

A kialakitandd banyatavak végrézsli 40°-sak. Az oldalrézs(ik meredekebb partszakaszait

lerézs(izéssel kell biztonsagossa tenni.

A toparton egy legaldbb 2 m széles padka kialakitdsa sziikséges, mely a mindenkori
legmagasabb vizallasnal 0,2-0,3 m-rel feljebb van. A padka folotti rézslt a természetes,
Onbedllé rézslszoggel kell kialakitani, melynek allékonysagat gyepesitéssel, valamint a
biztonsagos viz alatti rézs( kialakitdsaval kell biztonsagossa tenni.

Az igy, el6iras szerint kialakitott egyenletes partvonalu banyatavakat halasitassal, valamint az

oldalrézslik honos novényzettel vald Ujratelepitésével kell tajba ill6vé tenni. Az eredeti
terepszinten lévé rézsd éllel parhuzamosan honos fafajtakkal erdGsavot kell létesiteni.
A tdjrendezési munkdk befejezése a teriilet teljes kitermelése utan torténhet meg, a
banyabezaras muszaki tervében foglaltak szerint.

A tajrendezési elGterv térképét az 6. dbran mutatjuk be. A térkép nem tartalmazza a ,,Hej6-1
olajkut” védépillérének mddositasat.

2.5. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények

A banyatelken a haszonanyagok kitermelése, osztalyozasa, mérlegelése és szdllitds el6tti
depondlasa folyik, a jovében folyni fog. igy csak az ehhez tartozd létesitmények vannak,
illetve lesznek a jovGben kialakitva, amiket a 13. tdbldzatban mutatunk be.

13. tablazat. A banyatelek teriiletén talalhato létesitmények:

Megnevezés Kapacitas Kapacitas Hrsz. EOV Y EOV X
jelenleg tervezett [m] [m]
engedélyezett
[m*/év] [m*/év]
I. sz. osztalyozd * (kavics) 30 000 82 000 Hej6papi 082/14 786 670 |286 290
. sz. kat (vizigény) 36 000 98 400 Hej6papi 082/14 786 656 |286 291
II. sz. osztalyozd * (kavics) 20 000 68 000 Hej6papi 082/14 786 750 |286 330
II. sz. kat (vizigény) 24 000 81 600 Hej6papi 082/14 786 732 |386 341
hidmérleg - Hej6papi 082/14 786 680 |286 220
iroda - Hej6papi 082/14 786 730 |286 235
raktar/hulladéktarol - Hej6papi 082/14 786 770 |286 230

* alapadataikat a 2.6.3 pontban foglaljuk 6ssze
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,HejOpapi IX.- kavics, homok, atm. torm. nya.” bt.
16 bt imiiny

2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.5. A tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létesitmények

6. abra. Banyatelek végallapot
térkép
M=1:6667
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,,HeiopapiX.- kavics, homok, atm. ton. ny.a.” bt 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatdstonuimédny 2.6. A tervezett technoldgia

A banyatelken a kordbbiakban m(ikodd Ill. osztdlyozd lUzemeltetésérdl a banyavallalkozé
végérvényesen lemondott.

Elektromosenergia-ellatas

A banyatelek hatadr 29-es toréspontja kozelében lett telepitve a 400 kVA teljesitményd,
20/0,4 kV-os transzformator. A transzformatorallomastdl fold alatti, illetve légvezetéken jut
el a 380 V fesziltség az osztalyozdkhoz és a kiszolgald létesitményekhez. Ugyancsak
foldkabelen és légvezetéken vezetik a 20 kV feszlltségl dramot a téparton lévé 20/0,4 kV-os
transzformatorhoz. Innen az Uszokotré 380 V-os energiaelldtdsa Uszo kabel segitségével
torténik.

Uzemi t6lt8allomas

A banyailzemben egy vegyi anyagot tarolé tartaly Gzemel, a 10 000 literes (izemanyagtartaly.
A fold feletti, fekvé hengeres, egyter(i, szimpla fald, acél taroldtartdlyt konténeres
karmentGtérben helyezték el. Az Gzemi tolt6allomast helyszini szemlét kovetéen 2013
augusztusdban vették hasznalatba, az erre vonatkozd engedélyt a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal BOS/01/2407-10/2013. szamu jegyz6konyvével adta meg.

2.6. A tervezett technoldgia
2.6.1. Banyamiivelés

A terlilet geoldgiai adottsagaibdl fakaddan az dsvanyvagyon kiilfejtéses technoldgiaval kerdl
lefejtésre. Az dasvanyi nyersanyagot kizdrdlag gépi jovesztés utjan termelik ki. Harom
jovesztési méd mikodik a banydban szérazkotras, a parti kotras és a mélykotras.

A mivelni kivant Osszlet vastagsaga 35,0 - 40,0 m, melybdl
e a humusz: 0,2-0,7 m,

e az agyagos tormelék: 1,8 -6,8 m,

e ahomok:0,0-6,9m

e akavics: 25,0 - 35,0 m vastagsagu.

A prognosztizalt nyugalmi vizszint: +94,7 mBf.

Letakaritas

A termelési technoldgia sordn a termelés (iteméhez, a termelési tervhez igazoddan kerdl
eltdvolitdsra a humuszos feltalaj, univerzalis homlokrakodd segitségével. A humuszos
fed6réteg vastagsdga 0,2 — 0,7 m. A humuszos fedGréteg a jovesztés utan kozvetlendl
gépkocsira kerill, és azzal a tarold depdnidkra szdllitjdk, melyek a banyatelek hatar
véddsavjaban lesznek kialakitva. A humuszos feltalajt a tdjrendezési munkdk soran, illetve a
banyatelekt§l E-ra levé regiondlis hulladékkezel6 telepen a depdnia testek
tdmasztotoltéseinek rekultivacidjara hasznositjdk, amelyre vonatkozéan a banya
humuszhasznositasi tervvel rendelkezik.

A humusz varhaté maximalis termelése 5000 m>/év.
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Haszonanyag kitermelése

Az dsvanyvagyon-gazdalkodas célja a haszonanyag teljes vastagsagaban torténé kitermelése.
Az dsvanyvagyon kitermelése harom Gtemben torténik:

e Az els6 itemben a talajvizszint feletti, fed6 meddd, kavics (és homok) rétegekbdl szaraz
kotrassal torténik a kitermelés a +95,1 mBf szintig, a talajvizszint felett -0,5 méterig,
homlokrakodd géppel.

e A masodik itemben parti kotrassal a banyatavakbdl, vizszint alatt folyik a kitermelés, a
talajvizszint alatti 3,0 - 4,0 m mélységig, 150-250 m szélességben hidraulikus lanctalpas
kotrégéppel (vondvedres kotrdval).

¢ A harmadik Gtemben a banyatavakbdl mélykotrasos kitermelés torténik 24,0 m
szeletvastagsdggal, a +67,0 mBf szintig, azaz a banyatelek alaplapszintjéig Uszdkotrd
berendezéssel.

Szdaraz kotras

A szdraz fali kavics (homok) és fed6anyag letermelése egyitt torténik. A barna agyagos
homok és helyenként agyag feltoltési anyagként keril értékesitésre (pl. utépitéshez,
hulladékdepdnidkhoz). Az Utépitéshez szikséges toltésanyag mindségi igénye miatt kell a
fed6anyagot a szdraz kavicsos homokfallal egyiitt kitermelni - fejtés kdzben keverni -, és igy
kerilhet kiszallitdsra, majd beépitésre. Depodniaképzés nem torténik, csak a szikséges
mennyiség keril termelésre, a hidraulikus mélyasé szerelékes lanctalpas kotrogép a
terepszinten dllva kitermeli az anyagot, és egy fazissal a szallitéeszkozbe rakja.

A volt Hej6papi V. banyateleknek a Hej6papi 080/1 és 080/2 hrsz. - G foldutaktdl Ny - ra esé
odalan a feltalaj alatti fed6réteg kavicsként, az uttél K - re esé teriileten a feddrétegek
agyagos tormelék (kéd: 1473) mindGsitéssel lettek nyilvantartdsba véve. Ezen a térrészen a
fedérétegek letermelése mar nagy teriileten lezajlott, kitermelhet6 mennyiségek csak az
osztalyozdshoz, mérlegeléshez, iroda és szocialis létesitmények szamdra fenn tartott
banyaudvar teriiletén vannak.

A volt Hej6papi Il. banyatelek terliletén a feltalaj alatti fed6réteg meddGanyagként lett
besorolva. Az eddigi gyakorlat szerint a miszaki Gizemi tervekben letermelni és értékesiteni
tervezett meddGanyag atmindsitését, illetve a meddGértékesitést a banyafelligyelet
engedélyezte. A tovabbiakban is ezt a gyakorlatot kivanjuk kévetni.

A széraz kotrasi eljarassal letermelend anyagmennyiség maximalisan 75 000 m?3/év.
Parti kotrds

A talajvizszint folott 30-40 cm-es szintr6l robbandmotoros tGzemelés(i, hosszi gémes vagy
lengGszerelékes, vondvedres, 1,0 — 3,0 m> vederdirtartalmd lanctalpas kotrd végzi a viz aldli
termelést 4 m mélységig. A szaraz partra kidepdzott kavicsanyagbdl a viz leszivarog, a
foldnedves allapotd nyersanyagot gumikerekes rakoddgépek rakjdk a szallitd
tehergépjarmivekre.

Ezzel a fejtési moédszerrel maximalisan 50 000 m3/év anyag kitermelésére van lehetéség és
igény.
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Mélykotrds

A mélykotrds a parti vondvedres lanctalpas kotroval mar 4 m mélységig kitermelt banyatd
utdnkotrasat jelenti, a teljes kavicsvastagsag letermelésére irdnyul. A kitermelést 2 db MBK
110 Mohr tipusu, 3,5 m>-es markoldkanallal rendelkezs, felsé kerethidas, futomacskas
Uszokotro végzi, melynek maximalis kotrasi mélysége 40 m.

Az eddigi tapasztalatok szerint a mélykotrasbdl kivalé min6ségl kavicsanyagot lehet
termelni. Az Uszo-kotré a harantolt kavicsrétegek kozti agyagos meddé alkalmatlan anyagat
visszaengedi a banyatéba. Ily modon a berendezés szelektiv jovesztésre alkalmas.

A jelenleg Gizemel6 Uszékotrd 220 m-es Usz0 szalaggal és egy depdzd felhordd Uszémlivel van
ellatva.

2020-ban 0] allitjuk Gzembe az Uj Uszokotrot, mely a meglevével azonos lesz. Ehhez
hozzavet6legesen 200 m Usz6 szalag fog tartozni.

Az Uszdkotrék Uszotestein 1évs egysiku szita 0-24 mm frakciot allit el6, melyet az Uszé
szdllitdszalagok segitségével juttatnak a partra. Az ide kikészletezett kavicsanyagot az egyes
Uszokotrok depdnidibal

e tehergépjarmdivek, illetve

e partiszalagsor

szdallitjdk az osztalyozékhoz. A 24-110 mm szemnagysagu kulé anyagot a felhordd
Uszomuben a parthoz huzzdk, majd ott markoléval teherautdra rakodjak.

A 110 mm feletti frakcié visszakeril a téfenékre.
Mélykotrassal évenként maximalisan 1 270 000 m*/év kavics kitermelését irdnyozzuk el6.

Mosads, osztalyozas

A kitermelt 3asvanyi nyersanyagot a telephelyen két fix (. és Il. sz.) mosé-osztdlyozd

berendezéssel osztalyozzak a sziikség szerinti frakcidkra.

e Az l. sz. osztalyozdt 2007-ben telepitették, eredetileg mobil osztalyozé volt, de 2010-ben
fix alapozassal lattak el. Ezen 0-4, 4-8, 8-16, 16-24, >24 mm (kulé) frakciétartomanyokat
allitanak el6.

e A Il. sz. osztdlyozdn (fix alapozds, 2010-ben telepitették) 0-16, 16-32, >32 mm (kulé)
frakcidtartomanyokat allitanak el6.

A banyatelken a korabbiakban mukodd Ill. osztdlyozéd lizemeltetésérdl banyavallalkozd
végérvényesen lemondott.

A fix mosd-osztalyozokra a szdraz falbodl, ill. a parti kotrassal kitermelt nyersanyag kerdl
felrakdsra. Az adagold bunkerekhez a szallitdszalaggal, rakododgépekkel, ill. billends
tehergépkocsikkal szallitjdk a nyersanyagot. A viztelenitéshez mindkét osztdlyozé esetében
dobos dehidratort alkalmaznak.
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Az osztalyozd gépsor elemei:

nyersanyag-feladé bunker,

felhordd szalag,

vibrator - kétsiku Binder rosta,

egysiku vizszintes rosta (jelenleg a ll. sz. osztalyozdnal, a késGbbiekben megsziinik),
kihordd-, tovabbito-, visszahordé-, depdzé-szalagok,

homokmosd-viztelenité (a Il. sz. osztalyozd csigas viztelenitGje kiszerelésre kerl, és
helyébe forgddobos dehidrator lesz beépitve),

mosoviz-elvezetd),

. vizellaté szivattyu acéllemez aknaval.

AN

% =

Az osztalyozdk vasbeton lemezalapozassal vannak ellatva.

A nyersanyag mosdsahoz szikséges technolégiai vizet a talajvizb6l biztositjak. Az
osztalyozékhoz tartozik egy-egy dsott kut, melyeket kotrassal alakitottak ki, acéltartdly
felhasznalasaval.

A osztalyozdk sohasem Uzemel egyszerre, igy azok kutjai sem lizemelnek egyszerre. igy
biztosithaté az Ulepitd tdban a megfelel6 killepedés is. Jelenleg a Il. osztalyozd évente csak
1-2 hénapot lizemel, az I. sz. osztalyozd folyamatosan mUikodik.

Egy lanctalpas kotrogép tartésan az osztalyozék melletti iszaptarozondl van, és id6kozonként
kiemeli a lellepedett 0-1 szemcseméretli homokot

Az I. és Il. osztalyozd dsszesen 150 000 m?/év (82 000 m3/év + 68 000 m>/év) maximalis
osztalyozasi kapacitasat tervezzik, mely meghaladja a jelenleg engedélyezettet. Ezen kiviil a
Il. osztalyozd technoldgidjat is moddositani kivanjuk. Ennek megfeleléen a Miskolc
Banyakapitanysag Mbk/1752-8/2012. szam( hatdrozattal kiadott hasznalatbavételi
engedélyének, illetve az Eszak-Magyarorszagi Kdrnyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi
Fellgyel6ség 10097-11/2011. szamu hatarozattal kiadott vizjogi fennmaradasi engedélyének
maodositasat kezdeményeztiik.

2.6.2. Tdjrendezés, rekultivdcio

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 2456-2/2015. (illetve 2456-4/2015.) szamu
hatdrozatdval elfogadta a banyatelek utols6 mddositdsat. A mddositashoz készilt mUszaki
leirds tartalmazta a banyatelek tajrendezési elGtervét.

E szerint az Ujrahasznositasi cél a banyamdvelés kovetkeztében keletkez6 tavak horgaszati és
pihenést célzé felhaszndlhatdsdgdnak kialakitdsa. A bdnyatelek teriletén mar meglévs
banyatavak kozott még meglévd pillérek lefejtése utan, a teriileten egységes vizfelillet fog
[étre jonni. A banyatelkek dsvanyvagyonanak lem(ivelése utan a terileten kett6, kilonalld to
fog keletkezni, melyeket a HejGpapi 080 hrsz.- U foldut fog kettészelni.

A tijrendezés feladata a bdnya bezardsa utan biztonsagos kornyezeti korilmények
kialakitdsaval, a terilet Ujrahasznositasra vald alkalmassa tétele.
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A tijrendezés feladatainak végrehajtdsa litemezve, de folyamatosan torténik. A feladatok
Utemezését az aktudlis MUT-nek kell tartalmaznia.

A banydban alkalmazott m(ivelési technoldgia eredménye egy végrézsiliinél egyenes vonald,
oldalrézstiinél szabdlyozdasra szoruld, tortvonall partszegéllyel hatarolt banyato.

A munkalatok tervezett sorrendje:

e Aviz alatti 6nbedlld rézst kialakitdsa haszonanyag visszatoltéssel.
e A to korili tereprendezés végrehajtasa

e Avizszint feletti szarazrézsd kialakitasa.

o A mlveletekkel érintett partrészek humuszfedése.

e Bioldgiai rekultivacio.

A kialakitandd banyatavak végrézsli 40°-sak. Az oldalrézslik meredekebb partszakaszait
lerézs(izéssel kell biztonsdgossa tenni. A rézs(it a természetes, 6nbedlld rézsliszoggel kell
kialakitani, melynek allékonysagat gyepesitéssel, valamint a biztonsdgos viz alatti rézs(
kialakitdsaval kell biztonsagossa tenni.

Az igy, elGiras szerint kialakitott egyenletes partvonall banyatavakat halasitdssal, valamint az
oldalrézslik honos novényzettel vald Ujratelepitésével kell tajba ill6vé tenni. Az eredeti
terepszinten lévé rézsd éllel parhuzamosan honos fafajtakkal erdGsavot kell létesiteni.

A tdjrendezési munkdk befejezése a teriilet teljes kitermelése utdn torténhet meg, a
banyabezaras muszaki tervében foglaltak szerint.

A tdjrendezés anyagmozgatasi igénye az el6z6 évek banyaszati tapasztalata alapjan 235
m?/év anyag teregetés és 100 m*/év humuszterités.

2.6.3. Géppark

Ez az Osszedllitds a kés6bbi szdmitasokhoz (levegGtisztasag-védelem, zajvédelem)
alapadatként szolgal. Az egyes termelési technoldgiai fazisokhoz hasznalt, illetve haszndlni
tervezett gépeket és jarmdiveket a kovetkezékben foglaljuk dssze.

e 6db homlokrakodd

- Volvo L-180C (2 db) (osztalyozo koriil)
diesel Gzemdj,
gumikerekes
motor teljesitmény: 198 kW
kandl méret: 5 m?
termelési kapacitas: 250 m>/h (50 fogas/h-val szamolva)
(https://www.mascus.hu/specs/kerekes-homlokrakodo 971348/volvo/I-180-c_19189)
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- Volvo L-180D (osztdlyozo koriil)
diesel Gzemdj,
gumikerekes
motor teljesitmény: 203 kW
kanal méret: 5,2 m>
termelési kapacitas: 260 m>/h (50 fogas/h-val szamolva)
(https://www.volvoce.com/global/en/product-archive/wheel-loaders/volvo-f-
series/1180d/)

- Volvo L-220D (a parton az uszdkotrondl)
diesel Gzemdj,
gumikerekes
motor teljesitmény: 257 kW
kanal méret: 6,2 m>
termelési kapacitas: 372 m>/h (60 fogas/h-val szamolva)
(https://www.volvoce.com/global/en/product-archive/wheel-loaders/volvo-f-
series/1220d/)

- Volvo L-180 (uj)
diesel Gzemdj,
gumikerekes
motor teljesitmény: 198 kW
kanal méret: 4,4 m>
termelési kapacitas: 220 m>/h (50 fogas/h-val szamolva)
(https://www.mascus.hu/specs/kerekes-homlokrakodo 971348/volvo/I-180-c_19189)

- Volvo L-150 (uj)
diesel Gzemdj,
gumikerekes
motor teljesitmény: 210 kW
kanal méret: 4,3 m>
termelési kapacitas: 215 m>/h (50 fogas/h-val szamolva)
(https://www.mascus.hu/epitoipari-gepek/homlokrakodok-gumikerekes-
homlokrakodok/volvo-I-150-e/k090golt.html)

e 6 db lanctalpas kotrd

- Caterpillar 320 RT (tartalék)
diesel Gzemdj,
lanctalpas
motor teljesitmény: 121 kW
kanal méret: 1,2 m>
termelési kapacitas: 72 m>/h (60 fogas/h-val szamolva)
(https://www.cat.com/en_GB/products/new/equipment/excavators/medium-
excavators/1000032602.html)
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- Caterpillar 225DLC (szdraz kotrds)
diesel Gzemdj,
lanctalpas
motor teljesitmény: 113 kW
kanal méret: 2,0 m*
termelési kapacitas: 120 m>/h (50 fogas/h-val szamolva)
(https://www.mascus.co.uk/construction/used-engines-construction/caterpillar-
starter-rozrusznik-3e538wet/mixdydvl.html)

- Caterpillar 235C (parti kotrds)
diesel Gzemdj,
lanctalpas
motor teljesitmény: 145 kW
kanal méret: 3,0 m*
termelési kapacitas: 150 m>/h (50 fogas/h-val szamolva)
(https://www.mascus.co.uk/construction/used-engines-construction/caterpillar-
starter-rozrusznik-3e538wet/mixdydvl.html)

- Caterpillar 219LC (iilepité medence tisztitds tdjrendezés)
diesel Gzemdj,
lanctalpas
motor teljesitmény: 104 kW
kanal méret: 1,0 m>
termelési kapacitas: 50 m>/h (50 fogas/h-val szamolva)
(https://www.mascus.co.uk/construction/used-engines-construction/caterpillar-
starter-rozrusznik-3e538wet/mixdydvl.html)

- JCB JS220 (ij)
diesel Gzemdj,
lanctalpas
motor teljesitmény: 129 kW
kanal méret: 1,5 m>
termelési kapacitas: 90 m>/h (60 fogas/h-val szamolva)
(https://www.jcb.com/en-me/products/excavators/js220)

- VOLVO EC 210 BLC (uj)
diesel Gzemdj,
lanctalpas

motor teljesitmény: 119 kW

kanal méret: 5,2 m>

termelési kapacitas: 208 m>/h (40 fogas/h-val szamolva)
(https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/global/global-site/product-
archive/documents/07-crawler-excavators/04-volvo-b-prime-series/v-ec210b/v-
ec210b-d6d-eae2-2114351641-2002-02.pdf?v=RyEyPw)
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e 2 db Uszdkotrd
- MBK 110 Mohr (egyik uj)

diesel Gzemdj,
emelS motor teljesitmény: 70 kW
szallitd motor teljesitmény: 70 kW
kanal méret: 3,5 m>
termelési kapacitas: 262 m>/h (75 fogas/h-val szamolva)
(https://www.wotol.com/1-mohr-and-federhaff-mbk-110-floating-grab-
dredger/second-hand-machinery/prod_id/567389)

e |.sz.vizes mosd-osztalyozo
- TP DIMAVAG
szivé és nyomocss: 0110 mm acél
nyomoémagassaga: 18 m
fordulatszam: 1400 1/p
elektromos teljesitménye: 15 kW
kapacitas: 45,7 m*/h

e |l. sz. vizes mosé-osztalyozd
- CALPEDA
szivé és nyomocss: 0110 mm acél
nyomoémagassaga: 18 m
fordulatszam: 2900 1/p
elektromos teljesitménye: 15 kW
kapacitas: 37,8 m*/h

e tehergépkocsik
- MAN (1db), IVECO (2 db)
platé térfogat 7-8 m®
szallitasi kapacitas: 30 m*/h (4 fordulé/h-val szdmolva)

e csuklés domperek
- VOLVO A30D (2 db), SMITMA (2 db) (ujak)
motor teljesitmény: 104 kW
platé térfogat 17,5 m?
szallitasi kapacitas: 70 m*/h (4 fordulé/h-val szdmolva)

e |ocsoldkocsi
6m3

A banyamlivelés sordn a termelési kapacitas, igy az lizemel6 eszkdzok mennyisége rovid
tdvon (honapos nagysdgrendben) ingadozhatnak, illetve téli id6szakokban hosszabb
szlineteltetés vdarhatd. Tovabbi szamitasainkhoz egy atlagosan mikod6 gépparkra vetitve
hatdrozzuk meg a napi mikddési idGket.

A banyaszati tevékenység egyes fazisaihoz a kovetkez6 berendezéseket kell felhasznalni:
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Humusz letakaritas, belsd szallitasa
e homlokrakodok
e tehergépkocsik

Szaraz kotrds, belsé szallitasa
e homlokrakoddk

e lanctalpas kotrégépek

e tehergépkocsik

Parti kotrds, belsé szallitasa
e homlokrakoddk (rakodas)
e lanctalpas kotrégépek

e tehergépkocsik

Mélykotras, belsd szallitasa
e mélykotro
e tehergépkocsik

Osztalyozas
e homlokrakodok

e lanctalpas kotrégépek
e osztalyozok

Készlet rakodas
e homlokrakodok

Tajrendezés, belsd szdllitasa
e lanctalpas kotrégépek
e tehergépkocsik

Az aldbbiakban meghatdrozzuk az egyes gépi berendezések napi mikddési idejét, ha
e aletakaritas és termelési kapacitas maximalis, azaz 1300 000 m3/év

ezen beldl letakaritas: 3000 m3/év
szaraz kotras: 37 000 m3/év
parti kotras: 10 000 m*/év

mélykotras: 1250 000 m3/év
e atajrendezés parhuzamosan folyik,
e munkanapok szdma egy évben,
amikor banyaszati tevékenység folyik: 200 munkanap/év
tehat a gépek leterhelése maximalis

A fenti termelési kapacitas kielégitéséhez az egyes eszkozre vetitve a munkafolyamatokat a
15. tablazatban meghatarozott napi Gzemid&kkel lehet elvégezni.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai

2.6. A tervezett technoldgia

14. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges kitermelt,
megmozgatott, belsd szdllitassal érintett anyagmennyiségek munkafolyamatonként és

gépenként
Géptipus Gép Humusz Szaraz Parti Mély- | Mély- | Oszta- | Készlet Taj-
letakaritas | kotras | kotras | kotras | kotras | lyozas | rakodas |rendezés
[h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]
3000 37000 | 10000 | 625000 | 625000 | 150000 | 150000 335
Homlok- Volvo L-180C 49342 49342
rakoddk Volvo L-180C 49342 49342
Volvo L-180D 51316 51316
Volvo L-220D 3000 37000 | 10000 | 625000
Volvo L-180 312500
Volvo L-150 312500
Kotrék Caterpillar 320 RT
Caterpillar 225DLC 37000
Caterpillar 235C 10000
Caterpillar 219LC 10000 335
JCB JS220
VOLVO EC 210 BLC
Uszékotré MBK 110 Mohr 625000
MBK 110 Mohr 625000
Osztalyozok l. sz. 82096
Il. sz. 67904
Tehergépkocsik 3000 50000
Domperek 100000 335
15. tablazat. A maximalis termelési kapacitds biztositasahoz sziikséges atlagos napi
iizemid6k munkafolyamatonként és gépenként
Géptipus Gép Max. Humusz Szaraz Parti Mély- | Mély- | Oszta- | Készlet Taj- Osszesen
kapacitds | letakaritdas | kotras | kotras | kotrds | kotrds | lyozads | rakodas | rendezés
[m°/h] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]| [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]
Homlok- Volvo L-180C 250,0 0,99 0,99 1,97
rakodok Volvo L-180C 250,0 0,99 0,99 1,97
Voo L-180D 260,0 0,99 0,99 1,97
Volvo L-220D 372,0 0,04 0,50 0,13 8,40 9,07
Voo L-180 220,0 7,10 7,10
Voo L-150 210,0 7,44 7,44
Kotrok Caterpillar 320RT 72,0 0,00
Caterpillar 225DLC 120,0 1,54 1,54
Caterpillar 235C 150,0 0,33 0,33
Caterpillar2191C 50,0 1,00 0,03 1,03
JCBIS220 90,0 0,00
VOLVOEC210BLC 208,0 0,00
Usz6kotrd MBK 110 Mohr 262,0 11,93 11,93
MBK 110 Mohr 262,0 11,93 11,93
Ostiyozok | Lsz. 45,7 8,98 8,98
Il.sz. 37,8 8,98 8,98
Tehergépkocsk 30,0 0,50 8,33 8,83
DOmperek 70,0 7,14 0,02 7,17
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,,HeiopapiX.- kavics, homok, atm. ton. ny.a.” bt 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatdstonuimédny 2.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitas

2.6.4. Védendoé teriiletek, létesitmények

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 2456-2/2015.szamu banyatelek mddosito

hatdrozata az alabbi védendd létesitményekre jeloltek ki hatar és védépillért:

e atervezett banyatelek hatarra 5 m-es véd@savval;

e A MAVIR ZRt. tulajdondban |évé Sajészoged - God 400 kV-os tavvezeték mindkét oldalan a
széls6, nyugalomban lév6 vezetéktdl vizszintesen és nyomvonalukra merélegesen 28 m a
véddpillér. A széls6 vezetékszal tavolsaga a nyomvonaltol 11 m.

e A082/42 hrsz. -u foldrészleten lévé régészeti terllet védépillére 5m.

e A ,Hej6-1 olajkut” jelli pontszerd létesitményre 50 m-es kor alaku a védépillér. A , Hej6-1
olajkut” védépillérét a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/15/1363-
2/2019. sz. hatadrozataval 2019. évben mddositotta, az 50 m-es kor alaku védésavot 10 m-
esre, a hozza tartozd lGzemi Ut védGsavjat 5 m-esre csokkentette.

e A bdnyatelek E-i hatdran, a 077 hrsz.-G it 100 m-es véddpillérén beliil van, a 082/36 hrsz.-
u terileten l1évé erd6sav.

A pillérszamitasnal

e a hatarszog vizszint felett 3 =43°
e a hatarszog vizszint alatt 3 = 23°
e 3 hatdrszog hibdja B=3°

2.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas
A mindenkori termelést helyszineihez ideiglenes belsé utakat képeznek ki.

A haszonanyagok tehergépkocsikkal torténé elszallitdsa a banyatdl az osztalyozoi mérlegelés
utan a sajat tulajdonu a Hej6papi 086 hrsz.-u Uton a3307 szamu kozutig. A kdzuton kiépitett
utcsatlakozds van. Innen

1. 70%-a az M3 autdpdlya felé halad (lakott teriiletet nem érint);

2. 30%-a pedig Nyékladhaza felé iranyul.

A kiszallitas hétkoznap 0 — 24 draban, szombaton 15 oraig torténik.

A kozuti szallitasnal a termelvény lepergésének és az Ut elszennyezésének megakadalyozasa
érdekében, ha azt a szillitmany szemcseoOsszetétele, nedvességtartalma vagy a jarmi
felépitése szlikségessé teszi, a gépkocsi rakfeliletét letakarjak.

A termelvény elszallitdsahoz sziikséges maximalis teherautd forgalmat a kovetkezd
alapadatokbdl szamithatjuk, feltételezve, hogy azt 40 t teherbirasu tehergépjarmivek fogjak
végezni:

e atehergépjarm teherbirdsa: 40t,

e aszdllitott dsvanyi nyersanyag nedves térfogatsulya: 2,0t/m?,

e teherautd szerelvények altal szallitott termelvény térfogata: 20 m?,

e a banya maximalis termelési kapacitdsa: 1300 000 m3/év,
e a munkanapok szama egy évben, amikor kiszallitds van: 252 munkanap/év.

A fentiek alapjan a maximalis teherauto forgalom munkanapokon: 258 forduld/nap.
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Ez azt jelenti, hogy a termelvény szallitds, és rakomany nélkil a banydhoz vald visszaérkezés
516 tehergépkocsi/nap maximalis teherautd forgalmat igényel.

A banya foglalkoztatotti létszama 15— 17 6

A foglalkoztatottak a banyat személygépkocsikkal kozelitik meg. Ebbd6l kovetkezik, hogy a
tevékenység személyszallitasi vonatkozdsa elhanyagolhato.

2.8. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

2.8.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6z8, csdkkentd,
kompenzald, illetve elharitd intézkedések meghatarozasa

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/00092-3/2019. (BO-
08/KT/10480/2018.) szamu kornyezetvédelmi engedélyében elGirta a banyaszati
tevékenység végzése soran betartandd elGirasokat. Ezeket a banya jov6beni mikodése soran
is be kell tartani, annak ellenére, hogy a tervezett termelési kapacitast a korabbi
engedélyben szerepl 800 000 m*/év helyett 1 300 000 m*/évben hataroztuk meg. Ezekkel
az intézkedésekkel a varhato kornyezeti terhelést csokkenteni lehet.

Altalanos elGirdsok

e Az asvanyi nyersanyag készletek lem(ivelése - beleértve a mdvelési teriilet lefedését is -
csak véglegessé valt kornyezetvédelmi engedély birtokdban, tovdabbd a mindenkor
aktudlis kornyezetvédelmi jogszabdlyokban el6irtaknak megfeleléen - beleértve az
adatszolgdltatasok teljesitését is - folytathato.

e A kornyezetvédelmi engedélyben foglalt kovetelménytdl valé eltérés esetén az
Uzemeltet6nek az eltérés észlelését koveté 8 oran belll tdjékoztatnia kell az eltérés
tényérdl, okardl, a tett intézkedésekrél a kornyezetvédelmi hatdsadgot, és az észlelést
kbvetSen azonnal meg kell tenni a szikséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az
engedélyben foglalt feltételek a lehetd legrévidebb id6n belil teljesiljenek.

e Amennyiben a tevékenység végzése soran a foldtani kozeget veszélyezteté karesemény
torténik, akkor a kérnyezetszennyezés elharitasarol az engedélyes haladéktalanul koteles
gondoskodni, az eseményrdl, tovabba a tett intézkedésrdl szoban késedelem nélkil (tel.:
46/517-300) értesiteni, 12 o6ran belil pedig irdsban (e-mail:
kornyezet.fo.miskolc@.borsod.qov.hu) tdjékoztatni kell a kornyezetvédelmi hatdsagot.

e A tevékenység sordan bekovetkezé szennyezéseket azonnal fel kell szamolni. Az
elharitashoz sziikséges anyagokat és eszkozoket a helyszinen kell tarolni.

e A megelGzés, a kdresemény észlelés, riasztds, jelentés és karelharitds munkafolyamataira
vonatkozéan az érintett dolgozdok oktatasardl, ill. felkészitésérél gondoskodni kell,
tudatositva az elharitashoz sziikséges anyagok és eszkdzok tarolasi helyét, hasznalatat a
keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és artalmatlanitdsanak modjat.

e Havaria esetén (pl. munkagépek, tehergépjarmlivek meghibasodasa, izemanyag
szennyezés stb.) a kornyezetterhelés megakadalyozasa érdekében haladéktalanul meg kell
kezdeni a hibaelharitast, sziikség esetén el kell végezni a szennyez6 anyag feltarasat, a
szennyezett talaj eltdvolitasat és cseréjét. A teriileten beliili védekezés megkezdése
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mellett a kornyezethasznald a kornyezetkdrosodas megelGzésének és elharitasanak
rendjérdl szolé 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (KarR.) § (6) bekezdésében foglaltak
szerint koteles eljarni.

e Az Uzemeltetést a mindenkor érvényes (jelenleg a BO/16/6391-7/2016. szamon
jovahagyott) Gzemi karelharitasi tervben foglaltak figyelembe vételével kell végezni.

e A jovahagyott Uzemi karelharitasi terv sziikség szerinti karbantartdsat, felllvizsgalatat és
modositasat a KarR. 8. és 9. §-aiban foglaltak szerint végre kell hajtani.

e A jovdhagyott karelhdritasi terv egy példanydt a gyors és hatékony intézkedések
végrehajtasa érdekében az Uzemben dolgozdk részére elérheté helyen kell tarolni,
kifliggeszteni.

o A képz6d6 nem banyaszati hulladékok vonatkozdsdban az azok gy(ijtésével és atadasaval
megbizott munkavallaldkat szdéban ki kell oktatni és egyidejlileg irdsbeli utasitassal kell
elldtni a munkavégzés soran betartandé miuszaki és személyi védelem elGirdsaira
vonatkozdéan, tovadbba a rendkivili esemény (havaria) kovetkeztében sziikséges
teend6kre, valamint a hulladék jellegébdl és statuszabdl szarmazd adminisztrativ
kotelezettségekre.

Az Uzemelés, mikodés idejére

e A Dbanyalefedési, mlvelési, tajrendezési, valamint a majdani bdanyabezarasi
tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolddd valamennyi egyéb jarulékos tevékenységet
ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok sordn a kornyezeti elemek
elszennyez6dése kizarhato legyen.

e A banyaszati, lemlvelési, rekultivaciés és az azokhoz kapcsolédd valamennyi egyéb
jarulékos tevékenységet ugy kell végezni, hogy azok a lehet6é legkisebb
kornyezetterheléssel jarjanak, kornyezetszennyezést ne okozzanak.

e A banyaszati tevékenység el6rehaladasaval a felhagyott teriiletek rekultivaciéjat el kell
végezni.

e A banyamdlvelés és vele 0sszefliggd szallitasi tevékenység sordn meg kell akadalyozni a
kornyezeti leveg6 olyan mértékd terhelését, amely lakott terileten, hatarértéken feldli
légszennyezettséget okoz, Szaraz id6ben a szdllitdjarmUivek folyamatos tisztantartasaval,
sebességkorlatozasaval, a burkolatlan szdllitasi dtvonalak locsolasaval kell a
kérnyezetbejutd szallé por mennyiségét csokkenteni.

e A banyaszati, osztalyozasi és rakodasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a banyatelken
kiviil ne okozzon hatarérték feletti szallépor terhelést kedvezbtlen szélirdny és nagy
szélsebesség esetén sem.

e A banyaszati, rakodasi, szallitasi tevékenységet a banyatelken belil is csak olyan kozuti
forgalomban nem hasznalhatd gépekkel, jarmdvekkel (nem rendszdmos) lehet végezni,
amelyek karos anyag kibocsatasa nem |épi tul a jogszabalyban megengedett értékeket.

e A belsé anyagdepd helyét ugy kell meghatdrozni, hogy a kiilsé szallitast végzé jarmivek
okozta sarfelhordas az Gizemi Uton a lehet6 legkisebb legyen, a késGbbi diffuz porterhelés
kialakuldasanak csokkentése érdekében.

e A termelési és a banyatelken belili utakon a széllitasi tevékenységet ugy kell végezni,
hogy a banyatelken kivil ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatéarozott
hatarérték feletti PM10 terhelést.

/////

esetén locsolni kell, a jarm(ivek sebességét a nem pormentesitett utakon 5 km/dra
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értékre kell csokkenteni. A locsolast olyan gyakorisaggal kell végezni, hogy biztositsa a
szilard részecskére vonatkozd hatdrérték betartasat.

A kilsé6 szallitasi tevékenységet lgy kell végezni, hogy a szallitdsi utvonalon a szallitmany
ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarérték feletti szallopor
terhelést, sziikség esetén gondoskodni kell a szallitmany takarasarol.

A banya bekot6 atja és az lizemi Ut csatlakozasanak kornyezetét a jarm(vek altal felvert
por okozta diffuz légszennyezés elkeriilése érdekében mindig tisztan kell tartani. Az
esetlegesen elpergett anyagot seprés gépjarmlivel fel kell takaritani, a porképz&dést
locsolassal kell megakadalyozni. A locsolast olyan gyakorisaggal kell végezni, hogy
biztositsa az aeroszol, els6sorban PM10 frakciora vonatkozé hatarérték betartasat.

A kiils6 széllitdsi utakon a felhordott sar feltakaritasardl rendszeresen és folyamatosan
gondoskodni kell.

A banyamlivelés a felszin alatti vizek jo allapotat, a kitermelés el6tt allé ivoviz mindségét,
a foldtani kdozeget nem veszélyeztetheti, kornyezetszennyezést nem okozhat.

A banyaszati, illetve az ahhoz kapcsoldoddé valamennyi egyéb jarulékos tevékenység
végzése soran meg kell akadalyozni a foldtani kozeg elszennyezédését.

A banyaszati tevékenység jogerGs vizjogi engedélyek birtokdban, tovabba jévahagyott
(id6szakosan fellilvizsgdlt) Gzemi karelhdritasi terv, tovabba a jogszabalyokban elGirt
adatszolgdltatasi kotelezettségek teljesitésével végezhetd.

A banyaszat soran kialakulé banyatdba felszini viz nem vezethet6. A banyatd partéleit Ggy
kell kialakitani, hogy a felszini bemosdddsbdl eredGen a tdba szennyezbanyag ne
kertilhessen.

Biztositani kell a teriilet artalommentes csapadékviz elvezetését.

A banya lizeméhez tartozd vfzilétesitmények (kavicsmoso, dsott kutak és monitoring
rendszer) a hatdlyos vizjogi Gzemeltetési engedélyek alapjan az abban foglaltak szerint
uzemeltetheték.

A bdnyaszati tevékenységet csak megfelel6 mdlszaki allapotu, a kornyezetvédelmi
el6irdsokat kielégité gépekkel lehet végezni. Az (izemel6 fejt6- és rakoddgépek,
gépjarmiivek olajcsOpogésének megelGzésére figyelmet kell forditani, rendszeres
ellen6rzéssel, karbantartassal azt minimalis mértéklire kell szoritani. Az esetlegesen
elcsopogb olajok, lGzemanyagok felfogdsara olajfelfogd tdlcat kell rendszeresiteni és
hasznalni.

A banya teriletén csak a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelelé allapotd, olaj és
Uzemanyag csepegést6l mentes munkagépek és szallitéjarmivek miikodtethetGk. Az
esetleges szennyezések megelGzésére fokozott figyelmet kell forditani, a gépi
berendezések rendszeres ellendrzésével, karbantartasaval azt minimalis mérték(ire kell
szoritani. Az esetlegesen elcsopogl olajok, lGzemanyagok 0Osszegyljtésére olajfelfogd
talcat kell rendszeresiteni.

A mindenkori banyalizem teriiletén csak a gépek kisjavitasa végezhet6. A tervszeri
karbantartdsi munkak és nagyjavitdsok, a munkagépek mosatasa, tarolasa, az lizemanyag
taroldsa csak erre a célra specidlisan kialakitott, mf(ivelési terilett6l elhatérolt,
banyatelken kivili szakmdhelyekben végezhet6k. A gépek mosdsa a banyatelken beliil
tilos.

A banya teriletén csak a munkagépek mozgasat gatld rendkiviili meghibasodas sordn
szikséges kis javitasa végezhetd. A gépek mosatasa, nagyjavitasok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, m(ivelési teriilettél elhatarolt miihelyekben vagy a banyatelken
kivil, szakmUhelyekben végezhetsk.
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A fix telepitésl és nehezen mozgathatd gépek helyben tortén6 lUzemanyag feltoltése,
valamint a munkagépek esetleges meghibasodasa soran elcsop6g6 olajok, Gzemanyagok
Osszegylijtése csak csepegést felfogd talca folott végezhetd.

A gépek tarolasa, karbantartdsa, GUzemanyag feltoltése (helyhez kotott gépek kivételével)
mivelési terlileten belll tilos, csak az erre a célra specidlisan kialakitott terileten
végezhetd.

A szallitéjarmivek Gizemanyag toltése a banyaterileten nem végezhet6!

A banyaterileten zart tartdlyos, konténeres WC telepithet6. A kommundlis szennyviz
szikség szerinti elszallitdsardl, engedélyezett lelrité helyen torténd elhelyezésérél
gondoskodni kell. A szdllitdsra csak engedéllyel rendelkezs, nyilvantartasba vett
vallalkozas vehet6 igénybe.

A kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél sz6l6 90/2007. (V. 26.)
Korm. rendeletnek megfelel6en rendszeresen el kell végezni a banya lizemi karelharitasi
tervének idGszakos fellilvizsgalatat.

Biztositani kell, hogy az Uzemi karelhdritasi tervben szereplé karelharitdsi anyagok
folyamatosan rendelkezésre dlljanak. Elhasznalédasuk esetén potlasukrél gondoskodni
szikséges.

A jévahagyott karelharitasi terv egy példanyadt a gyors és hatékony intézkedések
végrehajtasa érdekében a terlileten dolgozdk részére elérheté helyen kell téarolni,
kifliggeszteni.

Szennyezés esetén, a terlileten Dbeliili védekezés megkezdése mellett a
kérnyezetkdrosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél szélé 90/2007. (IV.26.)
Korm. rendelet 2. § (6) pontjanak értelmében a kornyezethasznald a
kornyezetveszélyeztetés, illetve kornyezetkdrosodas helyérél, jellegérél és mértékérdl,
amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti kdrnyezeti elemet (felszini viz, felszin
alatti viz, foldtani kozeg) érinti, a terileti vizligyi hatdsagot és a terileti vizligyi
igazgatdsagot haladéktalanul koteles tajékoztatni.

A szennyez$ anyagokat tartalmazo anyagok (zagy, ken6anyag, kommunalis szennyviz stb.)
telephelyen belili taroldsa, szallitdsa csak megfelel6 miszaki védelemmel rendelkez6,
megfelel6 muiszaki allapotu létesitményekben, mitargyakban, csatorndkban lehetséges.
Ennek érdekében a szennyvizek, szennyez6 anyagok gylijtésére és elvezetésére szolgald
létesitmények - elvezetS csatornak, acéltartdly, Ulepité medence - mdszaki allapotat
rendszeresen ellendrizni kell és sziikség esetén az észlelt hidnyossagokat, adllagromlasokat
meg kell sziintetni.

A banyaiizem mikddtetése sordn keletkezé kommunalis szennyvizeket az 5 m*-es zart
acéltartalyban kell gydijteni, s annak engedélyezett lelrit6-helyre torténd rendszeres
elszallit(tat)asardl gondoskodni kell.

A termelés soran kialakitandd munkarézs(ik ddélésszogét ugy kell kiképezni (pl. 55°-t6l
kisebb), hogy azok a védett és fokozottan védett, partfalban fészkel6 madarak szamara
fészkelésre alkalmatlanok legyenek.

Amennyiben védett és fokozottan védett madarak fészkelnének a partfalakba, akkor a
madarak kolt6helyeinél fészkelési id6szakban (mdrcius 31. és szeptember 1. kozott)
banyaszati, vagy barmi olyan tevékenység végzése, amely a fészkel6 madarak koltését
zavarna, veszélyeztetné vagy megakaddlyozn3, tilos.

Torekedni kell a terileten lév6 vegetacid (pl. nad) és fak minél nagyobb aranyu
megtartasara.
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A banyamlvelés soran szlikségessé vald cserjeirtast, fakivagdst, nadirtast fészkelési
id6szakon kivil, augusztus 15. és marcius 1. kozott kell végezni. Amennyiben a banyaté
parti zonajaban megfelel6 kiterjedés(i nadas alakult ki, a termelés soran két egymastdl
elkiilonilé legalabb 50 m hosszd, 10-20 m széles foltot meg kell tartani a terileten
el6fordulé védett madarak taplalkozoé és szaporodo teriiletének.

e A banyatavakban kialakulé vizes élGhelyek valtozatossaganak biztositasa érdekében a
banyatavak partvonaldnak banydszati technoldgiai szempontbdl még elfogadhatd tagolt
kialakitdsa, illetve 6blok, sekélyebb vizmélységl részek kialakitasa javasolt.

e A bolygatott felszineken az 6zonnovények megjelenését, megtelepedését, terjedését
kaszalassal kell megakaddlyozni.

e Amennyiben a banyatelek teriletén vannak termelés alatt nem 3allo vizes élGhelyek,
azokon - a vizben szaporodd, az iszapban vermel6 védett kétéltliek megdvasa érdekében -
a termelést beinditani julius 15. és oktdber 31. kozott lehet.

e A természetvédelmi korlatozasoktdl eltérni kizardlag kilondsen indokolt esetben, a Bikki
Nemzeti Park lgazgatdsdg szakembereivel a helyszinen tortént elGzetes egyeztetés
eredményétdl fliggben lehetséges, ha a tevékenység, beavatkozds a természetvédelmi
érdekek sérilése nélkiil megvaldsithatd. Az egyeztetésekrdl jegyz6konyvet kell felvenni,
melyet a természetvédelmi hatdésagnak meg kell kiildeni.

e A tajrendezési tervnek megfelel6 munkdkat a banya m(ikddése alatt folyamatosan kell
végezni. A rekultivacié soran tajba ill6, az eredeti morfoldgiai jellegnek megfelel6 felszini
formdk hozhatdk létre. Az esetlegesen maradé meddGhanyodk, toltések végleges,
tajrendezett rézslijét enyhe déléssel kell kialakitani, |épcsds formdk kiképzése nem
kivanatos.

e A novénytelepités sordn az 6shonos és a tajra jellemz6 ndvényfajok koziil kell valogatni.

e Az lizemeltetés soran bolygatott felszineken az invaziv és allergén noévényfajok
megjelenését, megtelepedését, terjedését sziikség esetén kaszaldssal meg kell
akadalyozni. Az 6z6nnovények kaszaldsat a novények terméseinek (magjainak) beérése
el6tt szikséges elvégezni, tovabbi terlletek megfertézésének elkeriilése érdekében.
Ennek megfelel6éen az 06zonnovényekkel erésen fert6zott szakaszokon a kaszaldsi
munkakat julius, augusztus honapra kell idéziteni.

e A munkaterileteken képz6dG6, kiilonb6z6 tipusu hulladékok szelektiv gydjtésérdl, valamint
azok rendszeres elszallitdsardl, minden esetben gondoskodni sziikséges.

e A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenység végzése soran képz6d6, nem bdanyaszati
hulladékok (pl.: épitési-bontdasi hulladékok, a gépek és jarm(ivek karbantartasi hulladékai,
kevert telepuilési szilard hulladék) - amelyek korét a hulladékjegyzékrol szél6 72/2013.
(v, 27.) VM rendelet 2, szamu melléklete hatarozza meg - gy(jtésérsl és tovabbi
hulladékgazdalkodasi célu atadasardl a hulladékrdl szold 2012. évi CLXXXV. torvény, a
végrehajtasdra kiadott, valamint az egyéb vonatkozé hatalyos jogszabalyokban - igy
kiilonésen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésér6l szolo
225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben, illetve a hulladéklerakdssal, valamint a
hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl szélé 20/2006. (IV. 5.)
KvVM rendeletben meghatdrozottak szerint kell gondoskodni.

e A nem bdnyaszati veszélyes és nem veszélyes hulladékok szdmadra a vonatkozd hatdlyos

jogszabadlyokban elGirt kovetelményeknek megfelel6 gylijtési lehetéséget kell biztositani.

Megfelel6 mdlszaki védelemmel - a veszélyes hulladékok kémiai hatdsanak és a

mechanikai igénybevételnek ellenallé gongyodlegek rendszeresitésével - ki kell zarni a

kdrnyezetszennyezést és biztositani kell a hulladékfajtdk szerinti elkiilonitett gydjtést,
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ezen bellil torekedni kell az anyagfajtak szerinti szelektiv hulladékgyjtésre. Gondoskodni
kell a gy(ijté6 edényzetek zartsagardl és a hulladékgylijté edényzetek hulladékazonositd
szdmmal és megnevezéssel torténd elldtasardl, kiilonos tekintettel arra, hogy a veszélyes
hulladék birtokosa koteles az ingatlanan, telephelyén, illetve a tevékenység végzése soran
keletkez6 veszélyes hulladék biztonsagos gyl(ijtésérél gondoskodni mindaddig, amig a
veszélyes hulladékot a kezel6nek at nem adja.

o A tevékenység soran keletkez6 nem bdanydszati veszélyes és nem veszélyes hulladékok
szdmdra a vonatkozd hatalyos jogszabdlyokban elGirt kovetelményeknek megfelel6
munkahelyi gydjt6helyet, és/vagy a kornyezetvédelmi hatdsag 4altal jovahagyott
Uzemeltetési szabdlyzattal rendelkez6 Uzemi gydjtGhelyet kell biztositani, kiemelt
figyelemmel az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és
Uzemeltetésének szabalyairdl sz6l6 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében
részletezett, a munkahelyi és izemi gyUjt6helyekre vonatkozd elGirasokra. Munkahelyi
gyljt6helyen a hulladék a keletkezésétél szamitott maximum 6 hodnapig, Uzemi
gyUjt6helyen 1 évig gydjthetd.

e A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenységhbd6l szarmazd, nem bdényaszati veszélyes és
nem veszélyes hulladékokat teljes korlien el kell szallittatni, at kell adni tovabbi kezelésre.

e A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre valé atadasa esetén meg kell gy6z6dni
az atvevl kezelésre vonatkozd atvételi jogosultsagardl. Az atadas el6tt ellenérizni kell,
hogy a szallito, valamint az atvevd rendelkezik-e a jogszabdlyok altal elGirt hatdlyos
hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.

e Amennyiben a keletkezett nem bdnydszati hulladék hulladéklerakoban kerdl
artalmatlanitasra, ugy vizsgalni kell a hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrél sz6l6 20/2006. (1V.5.) KvwWM rendeletben
meghatarozott alapjellemzési kotelezettségeket.

e A nem bdnydszati hulladékok (keletkezett, atadott) tomegét mérlegeléssel kell
meghatarozni.

o A keletkez6 nem bdanyaszati veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre vald atadasa
esetén meg kell gy6z6dni az atvevd kezelésre vonatkozd atvételi jogosultsagardl. Az
atadds el6tt ellendrizni kell, hogy a szdllitd, valamint az atvevé rendelkezik-e a
jogszabalyok altal el6irt hatalyos hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.

e Tilos a veszélyes hulladékot a teleplilési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék kozé
juttatni.

e A tevékenység soran felhasznalt vegyi anyagokra, készitményekre vonatkozdan
gondoskodni kell a kémiai biztonsagi el6irdsok betartasardl.

e Amennyiben a régészeti lelGhelyek teriiletének kitermelése is sziikségessé valik, el kell
végezni a lel6helyek sziikséges mértékl megel6z6 feltarasat.

Nyilvantartasra, adatszolgaltatasra vonatkozd elGirdsok

e Az (izemelés soran keletkez6 nem bdanydszati hulladékok dokumentaldsat, bejelentését a
hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatdsi kotelezettségekrél széld
hatalyos jogszabaly - jelenleg a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet - elGirasai szerint kell
végezni, tovabba a tevékenység végzése soran keletkezett nem banyaszati hulladékokroél
hulladék tipusonként nyilvantartast kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell
tartani.
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e A nem banydszati hulladékok dokumentdalasat, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél szélé 309/2014. (XIl. 11.) Korm.
rendelet elGirdsai szerint kell végezni. Az adatszolgdltatasi kotelezettségének - a
tevékenység végzése soran keletkezett hulladékok kapcsan - évente, a targyévet kdvetd év
marcius 1. napjaig kell eleget tennie.

e A banyamlvelésb6l szarmazd levegGterhelést okozé légszennyez6  forrdsok
levegltisztasag-védelmi adatszolgaltatasat évente a targyévet kdveté marcius ho 31-ig be
kell nydjtani. (Légszennyezés mértéke éves jelentés)

Felhagyas idejére

o A tevékenység felhagyasanak szandékat - a dontést kdvetsé 15 napon belil - irdsban a
kornyezetvédelmi hatdésagra be kell jelenteni.

e A tevékenység felhagyasara inditott eljards megkezdéséig a tevékenység végzése soran
keletkezett hulladékokat azok atvételére a kornyezetvédelmi hatdsag altal feljogositott
szervezetnek at kell adni. A tevékenység felhagydsa utan az igénybevett teriileten
hulladék, illetve kdrnyezetszennyezés nem maradhat.

e A telephely bezarasara/a tevékenység felhagyasara inditott eljards soran az
Uzemeltet6nek be kell mutatnia a létesités és lizemeltetés kovetkeztében a kdrnyezetet
ért karos hatdsokat, amely alapjan a kornyezetvédelmi hatdsdg megallapitja az
esetlegesen elvégzendé vizsgalatok korét és a tovabbi teenddket.

e A banya felhagyasi szakaszaban be kell fejezni a teljes terilet mechanikai és bioldgiai
rekultivacidjat.

e A tijrendezést kovet6en a banya teriiletén rendezetlen halmok, kupacok, korabbi
banyaszati tevékenységhbdl szarmazd, kés6bbi funkcionalis célt nem szolgdld épitmények
nem maradhatnak vissza.

e A banya felhagyasi szakaszaban be kell fejezni a teljes terilet mechanikai és bioldgiai
rekultivacidjat.

e A tijrendezést kovet6en a banya teriiletén rendezetlen halmok, kupacok, korabbi
banyaszati tevékenységhbdl szarmazo, kés6bbi funkciondlis célt nem szolgdld épitmények
nem maradhatnak vissza.

e A banydszati, tajrendezési tevékenységeket kovetSen, annak lezardsaként, a banyatd
vizmin6ségét dokumentalni kell.

e A banyatavak hasznositasaval kapcsolatos jogokrol és kotelezettségekrdl sz6lé 239/2000.
(X11.23.) Korm. rendelet (tovabbiakban R.) 3. § (1) bek. szerint a banyaté fenntartasanak,
hasznositdsanak engedélyezéséhez a bdanyatdval érintett ingatlan tulajdonosanak-, a
banyabezarassal érintett ingatlan tulajdonosanak - a banyabezarassal 6sszefliggd
tajrendezési feladatokat meghatarozd banyahatdsagi hatarozat kozzétételét kovets egy
éven bellil — a vizligyi hatdsagtdl a kilon jogszabdlyban meghatdrozott (a vizjogi
engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrdl és mellékleteirsl szl 18/1996. (VI. 13.)
KHVM rendelet) mellékletek csatoldsaval vizjogi Gzemeltetési engedélyt kell kérnie. Ennek
el6készitése érdekében a R. 2. § (1) bek. és a (4) bek. értelmében a banyabezarasi,
tajrendezési tervekben a banyavéllalkozénak az érintett ingatlan tulajdonosaval
egyeztetett, a R. mellékletében meghatdrozott tartalmu tervdokumentacioét kell csatolnia.
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2.8.2. A kornyezetet ér6 hatasok mérésének, elemzésének mddja a tevékenység folytatasa
soran

A banyamdlvelés és a tdjrendezés sordn potenciadlisan a bdnyatavak és a talajvizkészlet
veszélyeztetettsége a legjelentdsebb.

A banyatavak és a talajvizkészlet megfigyelésére a banyatelken monitoring rendszer tizemel.
A hatdsagok erre vonatkozd el6irdsait banya jovébeni miikodése soran is be kell tartani. E
szerint:

A meglevé talajviz_monitoring rendszer lizemeltetésére Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal BO-08/KT/00092-3/2019. (BO-08/KT/10480/2018.) szamu kornyezetvédelmi
engedélyében a kovetkezd elGirdsokat tette:

e A bdnyatavakbdl félévente (kora tavasszal és Gsszel) vizmintat kell venni az aldbbi
vizmin6ségi paraméterek meghatadrozdsara: pH, lagossag, oldott oxigén, szabad
széndioxid, kotott széndioxid, hidrogénkarbonat, 0ssz. keménység, PO,>, KOlI, fajlagos
elektromos vezetképesség, SO, Ca**, Mg, CI', Fe®", Mn**, NH**, NO,", NO5’, Na*, SZOE.
A mintavételezést és a vizsgalatokat akkreditalt laboratériummal kell elvégeztetni.

e A banyatavakban és a figyel6 kutakban negyedéves gyakorisdggal vizszintmérést kell
végezni. A mért eredményeket rogziteni kell.

— A banyaté és az asott kutak vizszintjét havi gyakorisaggal kell mérni.
— Avizmin@ségi és vizszintmérési eredményeket dokumentalni kell.

e A monitoring mérési eredményeit éves jelentésben a rendelkezésre all6 teljes adatsorral
egyltt értékelve és grafikusan is dbrazolva a targyévet kovets év marcius 31-ig be kell
nyujtani az Igazgatésagra.

A meglevd talajviz monitoring rendszer HF-1, HF-2 és HF-3 figyel6kutjainak lizemeltetésére

az Eszak-Magyarorszagi Viziigyi lgazgatésdg H-5777-13/2002. szamu, a Borsod-Abauj-

Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag 35500/11185-10/2017.3lt. szamu

hatdrozattal mdédositott vizjogi Gzemeltetési engedélyben a kdvetkez6 elbirdsokat tette:

e Uzemeltetés sordn a hatalyos jogszabalyokban foglaltakat be kell tartani.

e Folyamatosan gondoskodni kell a figyel6kutak karbantartdsardl, allagmegdvasardl, az
engedéllyel 6sszhangban |évé kutszdmozas id6talld feltlintetésér6l, a figyelGkutak

/////

Az el6z6eknek megfelel6en minimum a vizszintmérésekkel egy id6ben ellenérizni kell a
kutakat.

o A figyel6kutak lizemeltetésével kapcsolatos minden lényeges kérilményt (pl.: észlelések,
elvégzett javitasok, fellépett problémak és elharitdsuk modja stb.) Gzemnapldban fel kell
jegyezni.

o A figyel6kutak vizszintjét havonta, talpmélységét félévente egyszer mérni kell. A mérési
eredményeket a vonatkoztatadsi pont feltiintetésével, illetve abszolut értékben (mBf) kell
az_lUzemnapléban rogziteni. A kuat tisztitdsdt a vizszint és talpmélység mérés
eredményeitdl figgben, sziikség szerint el kell végezni.

o AvizminGségallapot vizsgalatdhoz a kutakbdl negyedévente vizmintat kell venni dltalanos
vizkémiai paramérekre, anionok ( CI, SO, HCO3), kationok (Na*, Ca**, Mg**, Fe**, Mn*")
és N formak (NH,", NOs', NO,) komponensekre kell elvégezni.
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A mintavételezést és a laborvizsgalatokat akkreditalt laboratériummal kell végeztetni a
felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatdrértékekrél és a
szennyezések mérésérdl sz6l6 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM- FVM egyuttes rendelet 4. sz.
mellékletében foglaltak figyelembevételével. A mintavételi korilményeket dokumentalni
kell.

A vizsgdlati eredményeket évente 6sszefoglaldan értékelni kell. A vizmin&ség alakuldasanak
nyomon kovethet6sége érdekében az értékel6 jelentésben az adott év tendencialis
folyamatait kiemelve is dokumentalni kell, sziikség szerint javaslatot téve a monitoring-
rendszer lizemeltetésében esetlegesen felmerilé mddositasokra.

Amennyiben a felszin alatti viz jellemzGiben (vizszint, vizmin6ség) romlds tapasztalhato,
abban az esetben a valtozas feltételezett vagy bizonyitott okainak ismertetését, valamint
a szlkséges intézkedésre vonatkozd javaslatot haladéktalanul meg kell kildeni
Hatdésagom részére.

A monitoring-rendszer izemeltetése soran fellép6 barmilyen, a felszini és felszin alatti
vizet veszélyezteté havaridt soron kivil be kell jelenteni Hatésagomra, az elharitas
haladéktalan megkezdése mellett.

A monitoring-adatszolgaltatast a felszin alatti viz és a foldtani kdzeg kornyezetvédelmi
nyilvantartasi rendszer (FAVI) adatszolgaltatasardl szolé 18/2007. (V. 10.) KvWM rendelet
6. melléklete szerinti ,,Monitoring informdcios rendszer, kornyezethasznalati monitoring”
megnevezésl adatlapon is teljesiteni kell.

Az éves értékel6 jelentést, a felszin alatti viz és a foldtani koézeg kornyezetvédelmi
nyilvantartasi rendszer (FAVI) adatszolgdltatasardl szélé 18/2007. (V.10.) KvVm
rendeletben foglaltak foglalt el6irdsok érvényesitésével, targyhd évet kovets februar 15-
ig meg kell kiildeni hatésagunknak

Amennyiben a figyelGkutak allapotdban, annak jellemz6 adataiban évkozben jelentGs
mérték valtozas kovetkezik be, arrdl Hatésagomat értesiteni kell.

A vizilétesitmények mdszaki kialakitasaban torténd véltoztatdsokhoz (pl.: kutfelujitas), Gl.
a kut eltomedékeléséhez (pl. a kut tonkremenetele vagy az észlelés végleges
megsziintetése esetén) Hatésdgomtdl vizjogi engedélyt kell kérni.

l. és a Il. szdmu_kutak Uzemeltetésére az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi

Természetvédelmi és Vizigyi Felligyel6ség 10097-11/2011. szamu fennmaradasi
engedélyben a kovetkez6 elGirdsokat tette:

Az Uzemeltet§ az Gzemelés soran az érintett hatdsagok eseti vizsgalatait tlrni és azok
eredményességét elGsegiteni koteles.

Az Uzemeltetének folyamatosan gondoskodnia kell a vizilétesitmények megfelel6
karbantartdsardl, allagmegdvasardl, valamint kornyezetiik rendben tartasarol.

Az Uzemeltetés soran a kutba, a felszini és felszin alatti vizekbe, talajba szennyezé aayag
nem kerilhet.

A kutakbdl térténd vizkivételt folyamatosan mérni és lizemnapldban rogziteni kell.

A kutak nyugalmi vizszintjét legalabb havonta, az lizemi vizszintet és a vizhozamot fél
évente meg kell mérni, az adatokat a vonatkoztatdsi pont feltiintetésével a mérési
napléban régziteni kell.

Az Gzemel6 kutakbdl legaldbb éves gyakorisdggal vizmintat kell venni. A vizminGség
vizsgalatokat akkreditalt laboratériummal kell elvégeztetni. A vizmintavételezést és a
laborvizsgalatokat a foldtani kozég és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérél szolé 6/2009.
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(IV. 14.) KvwWM-EUM-FVM egylttes rendeletnek megfelel6en kell végezni Vizsgalati
paraméterek (minimdlisan): altaldnos vizkémiai paraméterek (pH,el. vez. kép., vas(ll),
mangan( 1), ammaonium, nitrit, nitrat, foszfat, szulfat, klorid, kémiai oxigénigény).

e A katnapléban, ill. izemnapléban a viztermel6 kut Gizemeltetésével kapcsolatos minden
lényeges kordlményt (pl.: elvégzett javitasok, fellépett problémak és elharitdsuk maddja
stb.) fel kell jegyezni.

e Amennyiben a viztermel6 kuttal kapcsolatban rendkivili esemény kovetkezik be (pl.: a
vizszint, a kitermelhet6 vizhozam hirtelen lecsokken, vagy a vizmin6ség megvaltozik), ugy
azt Feligyel6ségiinknek haladéktalanul be kell jelenteni.

e A kavicsmosordl lekerild iszapos viz elvezetését ugy kell megoldani, hogy az csak
megfelelS Ulepités utan kerlljon vissza a tdba, a banyatdba visszavezetett,viz a banyato
vizmin6ségét nem ronthatja!- -

e A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§ (2) ab) pontja alapjan tilos a rendelet 1. szamu
melléklete szerinti szennyez6 anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazd, vagy
lebomldsuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezet anyagnak bevezetése minden olyan
mesterséges tdba, amely kozvetlen kapcsolatban van a felszin alatti vizzel.

e A mosasi, osztdlyozasi technoldgidhoz tartozé tevékenységek csak megfelel6 muszaki
allapotu, a kornyezetvédelmi elGirasokat kielégité gépekkel végezhetSk. Az alkalmazott
gépi berendezések olajcsopogésének megelGzésére fokozott figyelmet kell forditani
rendszeres ellenérzéssel karbantartassal azt minimalis mérték(ire kell szoritani.

e Amennyiben a mosordl elvezetésre kerilé hasznaltviz olajjal szennyez6dhet a banyatdba
visszavezetni szigoruan tilos!

e A mosorél elvezetett hasznaltvizek olajtartalmanak ellen6rzése érdekében évente kétszer,
az év azonos idészakdban vizmintat kell venni a mosordél elfolyd vizbél. Meg kell hatdrozni
a mintak TPH-GC (6sszes alifas szénhidrogén) tartalmat, a 6/2009. 1V.14) KvwWM-EUM-FVM
egylttes rendeletben meghatdrozott vizsgdlati mddszerek alapjan. A mintavételt és
vizsgalatokat akkreditalt laboratériummal kell végeztetni.

e A viztermel6 kut kiértékelt vizminGség vizsgdlati eredményeit, a vizszint értékeket és a
havonkénti viztermelési adatokat a targy évet kdvetd februdr 15-ig FelliigyelGségnek, ill. a
23/1998. (X1.6.) KHVM rendelet értelmében az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi és
Vizligyi l|gazgatdsag részére is meg kell kildeni. A Felligyel6ség részére kildott
adatszolgéltatashoz csatolni kell a banyatdba to visszavezetett viz TPH-GC vizsgalatanak
eredményeit is.

o A vizilétesitmények atalakitdsahoz, ill. bévitéséhez, Uj vizilétesitmények épitéséhez
Feligyel6ségiinkt6l a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerint dsszeallitott kérelem és
tervdokumentacié benyujtasaval vizjogi létesitési engedélyt kell kérni.

A lIl. szdmu kut létesitésére az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és
Vizigyi Feligyel6ség 3785-7/2012. szamu hatarozataban vizjogi létesitési engedélyt adott. A
Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag 35500/2699-10/2016.4lt.
szdmu (2016. oktdber 25-i) hatarozataban a lll. szamu megsziintetésére és a lll. osztalyozd
vizigényének kielégitésére szolgald vizkivételi m |étesitésére vizjogi létesitési engedély
adott.

A lll. szamu kat, majd vizkivételi mi lGzemeltetésére a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi lgazgatdsag 35500/429/2015.4lt. szamu, 35500/8671-9/2016.4lt. és
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35500/1248/2017.4lt. szamu hatarozatokkal mddositott vizjogi izemeltetési engedélyben a
kovetkez6 —jelenleg érvényes - elGirdsokat tette:

Az Gzemeltetés soran a vonatkozé hatdlyos viziigyi jogszabdlyokat be kell tartani.

Az Uzemeltet6nek folyamatosan gondoskodnia kell a jelen engedélyben szerepl6
vizilétesitmények lezarasardl, karbantartasardl, dllagmegdvasarol, kornyezetének rendben
tartadsardl, valamint a felszini eredet(i szennyez6dések kizarasarol.

Az Uzemeltetés soran a felszini és felszin alatti vizekbe szennyez6 anyag nem kerilhet.

A kavicsmosds-osztalyozas céljara kivett vizmennyiséget mérni és napldzni kell.

A vizkivételi mlire telepitett szivattyd altal kitermelt vizb6l 3ltaldnos vizkémiai
paraméterek meghatdrozasara legaldbb évente egy alkalommal mintat kell venni.

A mintavételezést és a laborvizsgalatokat arra jogosultsdggal rendelkez6, akkreditdlt
szervezettel (laboratérium) kell végeztetni, a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések
mérésérél szolo 6/2009, (TV. 14.) KvwWM-EUM-FVM egyittes rendeletben felsorolt
paraméterek esetén a rendeletben meghatarozott kovetelményeknek megfelelGen. A
mintavételi koriilményeket dokumentalni kell.

Az Uzemnapldéban a vizkivételi mi Uzemeltetésével kapcsolatos minden lényeges
korilményt (pl.: elvégzett javitasok, fellépett problémak és elharitasuk maédja stb.) fel kell
jegyezni.

A kavicsmosoérdl lekeril6 iszapos viz elvezetését ugy kell megoldani, hogy az csak
megfelelS Ulepités utdn keriiljon vissza a tdba, a banyatdba visszavezetett viz a banyaté
vizmin6ségét nem ronthatja!

A felszin alatti vizek védelmérél sz6élé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§ (2) ab)
pontja alapjan tilos a rendelet 1. szamu melléklete szerinti szennyez6 anyagnak, illetve az
ilyen anyagot tartalmazd, vagy lebomlasuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezet6
anyagnak bevezetése minden olyan mesterséges I6ba, amely kdzvetlen kapcsolatban van
a felszin alatti vizzel.

A mosasi, osztalyozasi technolégidhoz tartozd tevékenységek csak megfelel6 mdszaki
allapotu, a kornyezetvédelmi elGirasokat kielégité gépekkel végezhet6k. Az alkalmazott
gépi berendezések olajcsopogésének megelGzésére fokozott figyelmet kell forditani
rendszeres ellenérzéssel karbantartdssal azt minimalis mértékdre kell szoritani.
Amennyiben a mosérél elvezetésre keriil6 hasznaltviz olajjal szennyez6dhet a banyatdba
visszavezetni szigoruan tilos!

A mosordl elvezetett haszndltvizek olajtartalmanak ellenGrzése érdekében évente kétszer,
az év azonos idészakdban vizmintat kell venni a mosorél elfolyd vizbél. Meg kell hatdrozni
a mintak TPH-GC (6sszes alifas szénhidrogén) tartalmat, a féldtani kdzeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél cs a szennyezések
méiésérdl szolé 6/2009. (IV. 14) KvwWM-EUM-FVM egylttes rendeletben meghatarozott
vizsgalati mddszerek alapjan. A mintavételt és vizsgalatokat akkreditalt laboratériummal
kell végeztetni. A hatdésagunk részére kildott adatszolgdltatashoz csatolni kell a
banyatdba visszavezetett viz TPH-GC vizsgalatdanak eredményeit is.

Amennyiben a vizkivételi mivel kapcsolatban rendkiviili esemény kovetkezik be (pl.: a
vizmin6ség megvaltozik), ugy azt hatdésagunknak haladéktalanul be kell jelenteni.

Az Uzemeltet§ az Gzemelés soran az érintett hatésagok eseti vizsgdlatait tlrni és azok
eredményességet elGsegiteni koteles.

A vizi létesitmények atalakitdsahoz, ill. bGvitéséhez, Uj vizilétesitményck épitéséhez
hatésdgunktdl a vizjogi engedélyezési eljardshoz szlikséges kérelemrdl és mellékleteirdl
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A

sz0l6 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet szerint dsszedllitott kérelem és tervdokumentacid
benyujtasaval vizjogi létesitési engedélyt kell kémi.
A vizgazdalkodasrdl szolé 1995. évi LVII. tv. 15./A.§ és 15/E.§ alapjan a vizhasznaldt
befizetési és nyilatkozattételi kotelezettség terheli.

HPV-1 jelli monitoring kut hasznalatba vételére, lizemeltetésére és fenntartasara a

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatdsag 35500/7564/2018.4lt szamu,
vizjogi Uzemeltetési engedélyben tett elGirasokat. Az engedély 2028. december 31-ig
hatalyos. Az engedély a kovetkezs elGirdsokat teszi:

Uzemeltetés soran a hatdlyos jogszabdlyokban foglaltakat be kell tartani.

A figyel6kut vizszintjét negyedévente mérni kell. Evente legaldbb egy alkalommal a
figyelSkutakban talpellenérzést kell végezni. A mérési eredményeket a vonatkoztatasi
pont feltiintetésével, illetve abszolut értékben (mBf) kell az izemnapldban rogziteni.

A kut tisztitdsat a vizszint és talpmélység mérés eredményeitdl fliggben, szikség szerint el
kell végezni.

A kutrdl Gzemnaplét kell vezetni. Az (Gzemnapléban a figyel6kat UGzemeltetésével
kapcsolatos minden lényeges koriilményt (pl.: észlelések, elvégzett javitasok, fellépett
problémak és elharitdsuk maddja stb.) fel kell jegyezni.

A banyaté vizszintjét legaldbb negyedévente kell mérni és lizemnapldban régziteni.

A monitoring kutbdl és a banyatébdl évente (az év azonos idészakdaban) vizmintakat kell
venni és KOIps, TPH, pH, 6sszes s6, NH*", NO*, NO*, PO,*, CI', SO,%, Fe**, Mn*, &sszes
keménység, lebegb anyag tartalomra vonatkozdan kell megvizsgdltatni.

A mintavételezést és a laborvizsgalatokat arra jogosultsdggal rendelkezd, akkreditdlt
szervezettel (laboratérium) kell végeztetni, a 6/2009. (1V.14.) KWM-EUM-FVM egyittes
rendeletben felsorolt paraméterek esetén a rendeletben  meghatarozott
kovetelményeknek megfelel6en. A mintavételi korilményeket dokumentalni kell.

Az Uzemeltet6nek folyamatosan gondoskodnia kell a figyel6kat lezarasarol,
karbantartasardl, allagmegdvasardl, kornyezetének rendben tartdsardl, az engedéllyel
O0sszhangban |év6 kutszdmozas id6tallé feltlintetésérsl, a kat felszini eredetl
elszennyez6désének megakadalyozasarél. Az el6z6eknek megfeleléen minimum a
vizszintmérésekkel egy id6ben ellendrizni kell a kutat. A kat tisztitdsat a vizszint és
talpmélység mérés eredményeitdl figgden, szlikség szerint el kell végezni.

A vizvizsgdlati eredményeket évente 0Osszefoglaldoan értékelni kell. A vizminGség
alakulasdanak nyomon kovethet6sége érdekében az értékel6 jelentésben az adott év
vizminGségi adatait 0ssze kell hasonlitani az el6z6 idGszakra jellemz6 adatokkal. Az éves
vizszint, vizminGségi adatokat meg kell kiildeni. Hatarid6: évente, targyévet kdvets év
aprilis 30.

A figyel6kut mdszaki kialakitasaban torténé valtoztatdsokhoz (pl.: katfeldjitas), ill. a kat
eltomedékeléséhez (pl. a kit tonkremenetele, vagy az észlelés végleges megsziintetése
esetén) vizjogi létesitési, illetve megsziintetési engedélyt kell kérni, illetve az lizemeltetési
rend indokolt valtoztatdsa esetén meg kell kérni a vizjogi Uzemeltetési engedély
aktualizadlasat, modositasat.

Amennyiben a figyel6kut allapotaban, annak jellemzé adataiban évkozben jelentGs
mérték valtozas kovetkezik be, arrdl a hatdsagot haladéktalanul értesiteni kell.
Amennyiben a talajviz jellemz&iben (vizszint, vizmindség) jelentds valtozas tapasztalhatd,
abban az esetben a valtozas feltételezett vagy bizonyitott okainak ismertetését, valamint
a sziikséges beavatkozadsokra vonatkozo javaslatokat véleményezésre soron kivil be kell
kiildeni a hatésagunkra.
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e Uzemeltet§ az lizemelés soran az érintett hatdsagok eseti vizsgalatait tlirni és el8segiteni
koteles.

2.8.3. Az utdellen6rzés moddja a tevékenység felhagyasat kovetben

A banyamlivelés, majd a tajrendezés befejezése utan a teriilet potencialis szennyez&forrasai
is megszlinnek.

A banyaszati, tdjrendezési tevékenységeket kovetben, annak lezadrasaként Borsod-Abadj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/00092-3/2019. (BO-08/KT/10480/2018.) szamu
kornyezetvédelmi engedélyében hatarozatdban elGirtaknak megfeleléen a banyatd
vizmin6ségét dokumentalni kell.

2.9. Kapcsolédo miiveletek

2.9.1. A telepités miatt megnyitott bdnyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakdhely
létesitése és ilizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotrds

A banyatelken végzett banyaszati tevékenység miatt Uj banyalzemet, célkitermel6helyet
vagy lerakdhelyet nem kell létesiteni, illetve Gzemeltetni, mederkotrast nem kell végezni.

2.9.2. A telepitéshez és a megvalodsitdshoz sziikséges raktdrozds, tdrolds, vizrendezés
A banyamdveléshez sziikséges raktarozas, tarolds mobil konténerekkel megoldhaté.
2.9.3. A megvalositds sordn keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés

2.9.3.1. A keletkezé hulladékok fajtai

A Hej6papi IX. banyatelek teriletén maga a bdnyaszati technoldégia nem jar
hulladékképz6déssel. A banydszati tevékenységekhez kdzvetetten kapcsoldoddan felhasznalt
anyagok a kovetkez6 hulladéktipusok megjelenésével kell jar, aminek a kezelését meg kell
oldani:

e kiilonleges kezelést igénylG, un. veszélyes hulladékok,
e kiilonleges kezelést nem igénylG, un. termelési hulladékok,
e kommunalis hulladékok.

A hulladékok gylijtését, kezelését, artalmatlanitdsat, elhelyezését ugy kell végezni, hogy a
kornyezeti elemek (els6sorban a talaj, felszini és felszin alatti vizek, stb.) szennyez6dése
kizart legyen.

A banyamdvelés technoldgidja minimalis hulladékképzddéssel jar, mivel
e a banya terlletén a mobil gépek karbantartasat, nagyobb javitasait nem végzik, ez
megfelels szervizekben torténik;

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1944 _KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

50/213



,,HeiopapiX.- kavics, homok, atm. ton. ny.a.” bt 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatdstonuimédny 2.9. Kapcsoléddé miiveletek

e a banya teriiletén csak Gzemzavar elhdritast, kisebb javitdsokat végeznek.
e a banya kis létszammal (kb. 15 - 17 f6) mikodik.

A helyszinen végzett kisebb javitdsok folyaman olajjal és zsirral szennyezet toérl6rongyok,
olajos flakonok, a gondos kezelés ellenére olaj vagy gazolaj elcsepegések felszedéséhez
hasznalt olajszennyezett flirészpor és perlit hulladék keletkezhet.

Veszélyes hulladékok

A banyaizemben mikddtetett gépek karbantartasi, szerelési munkdit megfelel6 szervizben
végzik, nem lehet viszont elkeriilni a helyszinen végzett esetleges kisebb javitasokat. A
javitasok folyaman olajjal és zsirral szennyezet torl6rongyok, olajos flakonok, a gondos
kezelés ellenére olaj vagy gdazolaj elcsepegések felszedéséhez hasznalt olajszennyezett
flirészpor és perlit hulladék keletkezhet. A veszélyes hulladékok becsiilt atlagos mennyiségét
a 16. tablazat foglalja 6ssze.

16. tablazat. A banyailizemben keletkezd6 veszélyes hulladékok

Azonosito Megnevezés Veszélyességi Becsiilt
kéd jellemzék mennyiség

03 01 04* |Veszélyes anyagokat tartalmazé flirészpor, faforgacs, darabos H3A, H14 ~130 kg/év
eselék, fa, forgdcslap és furnér

15 01 10* |Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal H3A, H14 ~80 kg/év
szennyezett csomagolasi hulladék

15 02 02* |Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirGanyagok H3A, H14 ~300 kg/év
(ideértve a kozelebbrél nem meghatarozott olajszliréket),
torl6kenddk, védbruhazat

A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelolt zart konténerekben vagy edényzetben
elkiilonitetten gydijtik.

A veszélyes hulladékokat az arra a kornyezetvédelmi hatdsagtol engedéllyel rendelkezé
kezel6nek adjak at. A veszélyes hulladék szdllitasa a kornyezetvédelmi hatdsag engedélyének
birtokdban fog torténni.

Termelési hulladékok

A termelési hulladékoknak tekinthet6k a gépek kicserélt, selejt fémalkatrészei. Ezek azonban
a munkaterileten gyakorlatilag nem keletkeznek.

Kommunadlis hulladékok

A keletkez6 kommunalis hulladékok mennyisége évente ~750 kg. Osszetételét illetSen
elsGsorban az étkezésekkor keletkez6 csomagoléanyagok, flakonok alkotjak. A szilard
kommunalis hulladékokat erre a célra kijelolt zart konténerekben vagy edényzetben
elkiilonitetten gydijtik. Szikséges gyakorisaggal tehergépkocsival hulladéklerakdra szallitjak.
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2.9.3.2. A hulladékok gytijtési mddjdnak ismertetése

A miiszakonkénti banyamesteri ellenGrzéseknél azonnal gondoskodni kell a hulladékok
felszedésérdl és taroldba vald beszillitasardl. Hetenként legaldbb egy alkalommal, de
szikség szerint maskor is banyabejarast kell tartani a hulladékok begy(jtésére. A
banyamester koteles miszakonként ellendrizni a gy(jtShely rendjét és tisztasagat.

A gyljtéedények telitettségét, az elszdllitas tervezését ugyancsak a banyamester végzi, a
csereedények biztositasdval egydtt.

A dolgozdk munkdba allitdsakor és a negyedévenként tartott munkavédelmi oktatasokon
foglalkozni kell a kiilonb6z6 hulladékok kezelésével, elhelyezésével. Ki kell emelni a veszélyes
hulladékok esetében, hogy a keletkezés idejében azonnal gondoskodni kell a taroldba
helyezésrél. Az oktatasokon ki kell térni a szelektiv gyUjtés sziikségességére és lehetGségére.

2.9.3.3. A hulladékok telephelyen beliil térténd kezelése, tdroldsa

A banyaban munkahelyi gyljt6hely mikodik, mely alkalmas a szelektiv gydjté edények
elhelyezésére és a veszélyes hulladékok gylijtésére is.

A taroléhely fedett, 60 cm széles ereszkiképzéssel van kialakitva, hulldmlemezzel harom
oldalon bekeritett, hegesztett kivitell csévazas szerkezet. A negyedik oldal nyithatd szarnyu
ajtéval késziilt, lakattal vagy egyéb moddon zarhatd kivitelben. Az ajtokon a hulladék
berakdsadra nyitott rész van kialakitva, lzemszinet idején zarhaté moddon. padozata
acéllemezbdl készilt, mely az egyik sarok felé lejt, és a mélypontjan lefolydécsé van
elhelyezve. A lefolyécs6 alatt 20 l-es karment6 edény fogja fel az esetlegesen kicsurgd
anyagokat. A telephelyen éjjeli 6r dolgozik, igy a gydjtShely allandé felligyelet alatt van.

Az munkahelyi gy(ijt6helyen 4 db vizzard kivitell, minimum 200 | drtartalmu edény szolgal a
hulladékok gydjtésére. Az edényzetek feliratozottak, kommunalis hulladék, olajos flakon,

olajos flirészpor és olajos rongy ideiglenes gy(jtésére szolgdlnak.

A tarold megkozelitése kavicsos, szilard, barmilyen id6szakban hasznalhaté Uton lehetséges.

2.9.3.4. A telephelyrél kiszallitott hulladékok

A kommundlis hulladékokat gydjté edényt rendszeres id6kozonként a banyavallalkozd
telephelyére viszik, a telephelyrél pedig kozszolgaltatas keretében szallitjak el a hulladékot.

A veszélyes hulladékokat alkalmanként, a gydjt6edény telit6édésekor, a megfelel6
engedélyekkel rendelkezd "KRISTALY-99" Kérnyezetgazdalkoddsi, Szolgaltatd Kft. szallitja el,
szerzGdés alapjan.
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2.9.3.5. Szennyvizkezelés

A banyaizemben a technoldgidbdl nem keletkezik szennyviz, az osztalyozékban felhasznalt
viz, melyet dasott kutakbdl termelnek ki, Ulepit6be keriil, hiszen csupan a kitermelt
nyersanyag finom frakcidjaval ,terhel6dik”. E vizek maximalis mennyiségei megegyeznek az
egyes osztalyozok éves maximalis vizigényeivel (jelenleg: 36 000 m>, 24 000 m® , a
kés6bbiekben: 82 000 m?, 68 000 m>).

A banyaban keletkez6 kommunalis szennyvizeket 5 m*-es acél tartalyban gydjtik dssze, majd
szikség szerinti gyakorisaggal arra engedéllyel rendelkezé vallalkozdval szallittatjak el
(tartadlykocsival) befogadéhelyre (szennyviztisztitd telepre).

2.9.3.6 A keletkezé hulladékok mennyiségének és kbrnyezeti veszélyességének csbkkentésére
teendd intézkedések

A keletkez6 hulladékok mennyiségének és kornyezeti veszélyességének csdkkentésére tett
intézkedések a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/00092-3/2019.
(BO-08/KT/10480/2018.) szamu kornyezetvédelmi engedélyében eldirtakat figyelembe véve
az alabbiak:

A munkaterileteken képz6d6, kiilonbozd tipusu hulladékok szelektiv gydjtésérdl, valamint
azok rendszeres elszallitdsardl, minden esetben gondoskodni sziikséges.

A nem kozvetlenil a bdnyaszati tevékenység végzése soran képz6dS, nem banyaszati
hulladékok (pl.: épitési-bontasi hulladékok, a gépek és jarm(ivek karbantartdsi hulladékai,
kevert telepulési szilard hulladék) - amelyek korét a hulladékjegyzékrél szolé 72/2013. (Vili.
27.) VM rendelet 2, szdmuU melléklete hatdrozza meg - gyljtésérél és tovabbi
hulladékgazdalkoddsi célu atadasardl a hulladékrél szold 2012. évi CLXXXV. torvény, a
végrehajtasara kiadott, valamint az egyéb vonatkozd hatdlyos jogszabalyokban - igy
kilénosen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérdl sz6lé 225/2015.
(VI.7.) Korm. rendeletben, illetve a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrél szélé 20/2006. (IV. 5.) KvwWM rendeletben
meghatarozottak szerint kell gondoskodni.

A nem banyaszati veszélyes és nem veszélyes hulladékok szdmdra a vonatkozé hatalyos
jogszabdlyokban elGirt kdvetelményeknek megfelel6 gydjtési lehetGséget kell biztositani.
Megfelel6 miszaki védelemmel - a veszélyes hulladékok kémiai hatasanak és a mechanikai
igénybevételnek ellenadlld gongydlegek rendszeresitésével - ki kell zarni a
kdrnyezetszennyezést és biztositani kell a hulladékfajtak szerinti elklilonitett gydjtést, ezen
belil torekedni kell az anyagfajtdk szerinti szelektiv hulladékgyl(ijtésre. Gondoskodni kell a
gyUjt6 edényzetek zartsagardl és a hulladékgyjté edényzetek hulladékazonosité szammal és
megnevezéssel torténd ellatasardl, kiulonds tekintettel arra, hogy a veszélyes hulladék
birtokosa koteles az ingatlanan, telephelyén, illetve a tevékenység végzése soran keletkez6
veszélyes hulladék biztonsdgos gydjtésérél gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes
hulladékot a kezel6nek at nem adja.
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A tevékenység soran keletkez6 nem bdnyaszati veszélyes és nem veszélyes hulladékok
szdmdra a vonatkozd hatdlyos jogszabalyokban elGirt kovetelményeknek megfelel6
munkahelyi gy(jtéhelyet, és/vagy a kornyezetvédelmi hatdsag altal jovahagyott Gizemeltetési
szabalyzattal rendelkezé lGzemi gydjt6helyet kell biztositani, kiemelt figyelemmel az egyes
hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és Uzemeltetésének szabalyairdl széld
246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében részletezett, a munkahelyi és Gzemi
gyUjt6helyekre vonatkozd el6irdsokra. Munkahelyi gydjt6helyen a hulladék a keletkezésétdl
szamitott maximum 6 hénapig, Uzemi gydjtShelyen 1 évig gyljthetd.

A nem kozvetlenil a banyaszati tevékenységbdl szarmazé, nem banyaszati veszélyes és nem
veszélyes hulladékokat teljes korden el kell szallittatni, at kell adni tovabbi kezelésre.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre valé dtadasa esetén meg kell gy6z6dni az
atvevl kezelésre vonatkozé atvételi jogosultsagardl. Az atadas el6tt ellendrizni kell, hogy a
szallitd, valamint az &atvevé rendelkezik-e a jogszabalyok 4dltal el6irt hatalyos
hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.

Amennyiben a keletkezett nem banydszati hulladék hulladéklerakéban kerdl
artalmatlanitasra, ugy vizsgalni kell a hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrél szélé 20/2006. (IV.5.) KvWM rendeletben
meghatarozott alapjellemzési kotelezettségeket.

A nem banyaszati hulladékok (keletkezett, Aatadott) tomegét mérlegeléssel kell
meghatarozni.

A keletkez6 nem bdanydszati veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre valé atadasa
esetén meg kell gy6z6dni az atvevs kezelésre vonatkozd atvételi jogosultsagardl. Az atadas
el6tt ellendrizni kell, hogy a szallito, valamint az atvevs rendelkezik-e a jogszabalyok altal
el6irt hatalyos hulladékgazddalkodasi engedélyekkel.

Tilos a veszélyes hulladékot a teleplilési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék kozé juttatni.
A tevékenység soran felhasznalt vegyi anyagokra, készitményekre vonatkozéan gondoskodni
kell a kémiai biztonsagi elGirdsok betartasardl.

2.9.4. Az energia- és vizellatds

Elektromosenergia-ellatas

A banyatelek hatar 29-es toréspontja kozelében lett telepitve a 400 kVA teljesitményd,
20/0,4 kV-os transzformator. A transzformatorallomastdl fold alatti, illetve légvezetéken jut
el a 380 V fesziiltség az osztalyozdkhoz és a kiszolgalé létesitményekhez. Ugyancsak
foldkabelen és légvezetéken vezetik a 20 kV feszlltségl dramot a téparton lévé 20/0,4 kV-os
transzformatorhoz. Innen az Uszokotré 380 V-os energiaelldtdsa Uszo kabel segitségével
torténik.

Vizellatas
A banyalizemben nem éplilt ki vezetékes ivovizhaldzat, az ivoviz-szikségletet
asvanyvizpalackokkal biztositjak.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.10. Magyarorszdgon uj, kiilféldén mdr alkalmazott technoldgia
bevezetése esetében kiilféldi referencia

,,Heiopapi .- kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt
G hotth i

e

2.9.5. A telepitést megel6z6 bontdsi munkdk

Megel6z6 bontasi munkdk nem lesznek.

2.10. Magyarorszagon uj, kilféldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kulfoldi referencia

A tervezett technoldgia Magyarorszagon mar bevezetett.

2.11. Adatok bizonytalansaga

A banya foldtani, hidroldgiai és teleptani leirdsa, valamint készletszamitdsa a foldtani
kutatdsi zardjelentésekben tortént meg.

A banyatelken a banyamdlvelés teljes devasztacioval jaré mikodése miatt fokozott
figyelemmel vizsgdltuk meg a banyamdlvelés 3ltal érintett terlletek novényzetét és
allatvilagat, a banydszati tevékenység névény és allatvildgot befolydsold hatasait.

A termelési kapacitasra vonatkozé adatok azt a bizonytalansdgot tlikrézik, ami az igények
jelenlegi nem pontos ismeretébdl ered. A maximalis termelési kapacitast, amit a kdrnyezeti
hatdsok elGrejelzéséhez haszndlunk, a banya a mikodése soran természetesen nem fogja
tullépni.

A termelési technoldgia vonatkozdsdban a bizonytalansag a felhaszndlni tervezett dsvanyi
nyersanyag igényben rejlik. Amennyiben meghatdrozhatdak a teriletrél elszallitani tervezett
asvanyi nyersanyagok minéségi kivanalmai, a technoldgia - a kordbbiakban ismertetett
kereteken belll — alkalmas az elvart minGségi igények kielégitésére.

2.12. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévg, illetve - a telepiilésrendezési tervben szereplé - tervezett
teriiletfelhasznalasi médokat

A Hej6papi és EmGd kozségek teleplilésrendezési, telepilésszerkezeti terv térképe (5. dbra)
szerint a banyatelek kornyezetében elhelyezked6 ingatlanok hasznalata jelenleg:

M4s,: Altaldnos mezégazdasagi teriilet (szantd)
E: ErdGterilet

Kny: Kilonleges teriilet - nyersanyaglel6hely
2.13. A teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési eszk6z6k mdédositasa
A teriletrendezési tervek vagy a teleplilésrendezési eszkozok médositasara nem szikséges,

mivel a banyateleknek a jov6ben muvelésbe vonandd része K,, (Kulonleges terllet —
nyersanyaglel6hely) teriletfelhaszndlasi egységbe esik.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai

,,HeiopapiX.- kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt 2.14. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kévetben
komyezeti hatdstonuimédny nem kerlil sor 6sszetartozo tevékenységnek mindsiilG uj tevékenység
megvaldsitdsdra

2.14. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését koévetGen nem keril sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsild Gj tevékenység megvaldsitasara

Az engedélykér6 nyilatkozatat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen nem kerdl
sor a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 2 § 1. e) szerinti Osszetartozd tevékenységnek
mindsulé Gj tevékenység megvaldsitasdra, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegi mas tevékenységgel
Osszeadddva nem éri el a tevékenységre az 1. vagy a 3. szdmu melléklet szerinti
meghatarozott kliszobértéket a 2. mellékletben kozoljik.

2.15. A korabban szamba vett f6 valtozatok, a valasztasat indoklasa
A banyatelken és kornyékén foldtani adottsdgokbdl eredéen a haszonanyagok nagy
terlileteken, minimalis talaj és a részben asvanyi nyersanyagként nyilvantartott fed6 meddé

réteg eltdvolitdsa utan konnyen hozzaférhets és gazdasagosan kitermelheté.

A bényatelek foldtanilag megkutatott terileten helyezkedik el, a banydszati jogosultsag az
engedélykérgé.

A banyatelken folyamatos a banyaszati tevékenység.

A banyatelek a lakott terlletekt6l megfelel6 tavolsdgra helyezkedik el ahhoz, hogy a
hatarértékeket meghaladd zaj- és levegGterhelés ne alakuljon ki.

A banyatelek nem része helyi vagy orszagos jelent6ségi védett természeti teriiletnek sem.

A tervezési teriilet természetes és természetkozeli vegetdcidja a kordbbi szantéfoldi
novénytermesztés soran napjainkra teljesen megsemmisiilt, jelenleg csak madsodlagos
él6helyek taldlhatok. A banyatelek él6helyei teljes mértékben atalakitottak.

A béanyatelek nem része Natura 2000 teriiletnek, Nemzeti Okoldgiai Halézatnak.

A banyaszat kozvetett hatdsai (zaj- és levegbterhelés) a jelentls tavolsag miatt nem okoznak
hatdrérték tullépést a legkozelebbi védendd (lakd-) teriileten.

Geolégiai, geomorfoldgiai, hidroldgiai érték a leend6 banyanak sem a kozvetlen, sem a
kdzvetett hatasterlletén nem talalhaté.

A fentiek alapjan a bdnyavdllalkozonak (engedélykérének) bdnydszati tevékenység
végzésére mds érdemi alternativdja nem létezik.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
,HejBpapilX.- kavics, homok, atm. trm. ny.a.” bt 2.16. A telepitési hely kérnyezetében miik6dé veszélyes anyagokkal
komyezeti hatdstonuimédny foglalkozo lizemek tevékenységének ismertetése, jellemzése, az
ezekkel vald esetleges kapcsolatok bemutatdsa

2.16. A telepitési hely kornyezetében miikddé veszélyes anyagokkal foglalkozé lizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valé esetleges kapcsolatok
bemutatasa

A banyatelek kérnyezetében veszélyes anyagokkal foglalkozé lizem nem talalhatd.

2.17. A természeti katasztrofaknak valé kitettség bemutatdsa

Geoldgiai katasztréfak

Féldrengés veszélyeztetettséqg

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulds maximalis értéke hatarozza
meg. Az értéket a 7. dbrdn bemutatott térkép segitségével hatarozhatjuk meg, melyen a
Magyarorszag teriletére vonatkozo, 50 évre sz6l6, 10%-o0s valdszinliségi meghaladas melletti
(1/475 év) horizontélis gyorsulasi értékek lathatdak, az alapkézetre vonatkoztatva, a
nehézségi gyorsulas aranyaban mértékegységben.

A , banyatelek teriilete a 0,80 - 0,85 m/s? kdzotti maximalis vizszintes talajgyorsulas értékkel
jellemezhetd, alacsony szeizmicitasu kategdridba sorolhaté, a térség foldrengéseknek vald
kitettsége alapjan tehat az alacsony kitettség(i kategdridba tartozik.

A folderengések elméletileg a banyatavak és a depdniak rézsilin okozhatnak kézetomlast,
rézslcsUszast. A banyatelken a bdnyatelek megéllapitd és mddositd, valamint a mszaki
Uzemi terveket jovdhagyd hatarozatokban elfogadott hatarszéggel alakitottuk ki a rézsdket,
és ez a jovBben is igy fog torténni. Emiatt kizdrt, hogy az esetlegesen el6forduld
foldrengések banyakart, vagy barmilyen kérnyezeti kart okoznanak.

7. abra. A banyatelek foldrengés-veszélyeztetettségi térképe
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Mas geoldgiai katasztrofa (lavafolyas, iszapdr, vulkani gaz, stb.) a teriileten nem fordulhat
el6.

Hidroldgiai katasztrofak

Arviz

A legkozelebbi felszini vizfolyas, a Hej6-csatorna 1,1 km-re van a banyatelektdl. A Hej6
okozhat arvizet, de annak lehet6sége, hogy az elérje a banyatelket — a tavolsagbdl és a
domborzati viszonyokbdl adéddan — kizart.

Aszdly, jégesé, havazds, hdvihar

Ezek a termelést, a banyatelek, az ott lev6 létesitmények, illetve a banyatavak allapotat
érdemben nem befolydsoljdk. Az utdbbi ketté elG6forduldsa a banya szlineteltetési
id&szakaban valdszindsithetd.

Mas hidrolégiai katasztréfa (cunami, vihardagaly, lavina, stb.) a terileten nem fordulhat el6.

Klimatikus, |égkori katasztréfak

Szélvihar, extrém hideg, extrém meleg

Ezek a termelést, a banyatelek, az ott levé létesitmények, illetve a banyatavak allapotat
érdemben nem befolyadsoljak. Az utébbi el6forduldasa a banya szlineteltetési idGszakaban
valdszin(sithetd.

Mas klimatikus, |égkori katasztréfa (trépusi ciklon stb.) a teriileten nem fordulhat el6

Tlzkatasztréfak

A banyatelken, illetve kornyezetében — a banyaszati tevékenység és az azt kiszolgald
teriileteken kiviil — csak mez6gazdasagi teriiletek vannak. Az ezeken a teriileteken esetleg
keletkez6 tlz konnyen elolthatd, a termelést, a banyatelek, az ott levd |étesitmények, illetve
a banyatavak allapotat érdemben nem befolyasoljak.

2.18. A megalapozé informaciok bemutatdsa

Jelen kornyezeti hatastanulmany 0Osszedllitdsanal az aldbbi adatokra, tanulmanyokra
tamaszkodtunk:

e A ,Hej6papi Il. — kavics” véd6nevl banyatelek bdvités foldtani kutatdsi zardjelentése
2. fazis
(MENDIKAS Kft., 2001.)

e Kutatasi zardjelentés és készletszamitds a HejGpapi ,Darvas-fold” teriileten kavics és
homok asvanyi nyersanyag kutatasarol
(Harom Kor DELTA Kornyezetgazdalkodasi Kft., 2003.)

e Kutatasi zardjelentés és készletszamitds a ,HejGpapi V. — kavics” védnevil banyatelek
bévitési teriiletének foldtani kutatasarol
(Harom Kor DELTA Kornyezetgazdalkodasi Kft., 2006.)
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e "Hej6papi IX - atmeneti tormelékes nyersanyagok" banyatelek 082/14 és 082/36 hrsz.
teriiletén el6forduld nyersanyag vertikdlis kiterjesztését megalapozd kutatds Kutatdsi
zardjelentése
(Harom Kor DELTA Kornyezetgazdalkodasi Kft., 2015.)

e Kornyezetvédelmi fellilvizsgalati dokumentacio a Hej6papi Il kavicsbanya tevékenységére
(MENDIKAS Kft., 2006.)

e Hej6papi-V. kavicsbanya kornyezetvédelmi teljesitményértékelés
(Harom Kor DELTA Kornyezetgazdalkodasi Kft., 2008.)

e ,Hej6papi Il. - kavics, homok” és ,Hej6papi V. kavics, agyag” védnevl banyatelekbdl
kialakitott ,Hej6papi IX. — adtmeneti tormelékes nyersanyagok” védnev(i banyatelek
(Harom Kor DELTA Kornyezetgazdalkodasi Kft., 2015.)

e ,Hej6papi IX. —kavics, homok, atmeneti térmelékes nyersanyagok” védénev(i banyatelken
végzett banyaszati tevékenység termelési kapacitas bovitésének kérnyezeti
hatastanulmanya
(MENDIKAS Kft., 2018.)

e ,Hej6papi IX. — atmeneti tormelékes nyersanyagok védnevil banya lGzemi karelharitasi
terv
(Harom Kor DELTA Kornyezetgazdalkodasi Kft., 2016.)

e A, Hej6papiV - kavics, agyag” a ,,Hej6papi VI - kavics, homok” a ,,Hej6papi VII - kavics és a
,Hej6papi VIII - kavics, homok” védénevl banyatelkek egyesitése és blvitése. MUszaki
leiras
(NHI Kft., 2013.)

e ,Hej6papi IX. — atmeneti térmelékes nyersanyagok” védénevl banyatelkek bdvitése.
Mdszaki leiras
(NHI Kft., 2013.)

e ,Hej6papi IX. - kavics, homok, atmeneti tormelékes nyersanyagok" védnev( banyatelek
2018 - 2029 évekre vonatkozd M(iszaki Uzemi Terve
(SZAv-1. Kft., 2017.)

e ,Hej6papi IX. - kavics, homok, atmeneti tormelékes nyersanyagok" védnev( banyatelek
2018 - 2029 évekre vonatkozé M(iszaki Uzemi Terve 1. — 5. sz. médositds
(SZAv-1. Kft., 2018, 2019.)

Humuszmentési és talajvédelmi terv Hej6papi 082/14 hrsz.
(SGS Hungdria Kft, 2014.)

Humuszmentési és talajvédelmi terv Hej6papi 078/1 hrsz.
(SGS Hungdria Kft, 2014.)

e Régészeti szaktevékenység dokumentdcidja. Hej6papi V. kavicsbanya bévitése: Hej6papi
IX. kavicsbanya
(Herman Ott6 Muzeum, 2016.)
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,,HeiopapiX.- kavics, homok, atm. ton. ny.a.” bt 3. A hatétényezbk és hatdsteriiletek
komyezeti hatdstonuimédny 3.1. Miikédeési fazis (banydszat, szdllitds) hatdsfolyamatai

A banyatelekhez és a banyalizemben folyd tevékenységhez kapcsolddd engedélyeket az 1.7.
pontban bemutattuk.

3. AHATOTENYEZOK ES HATASTERULETEK

A banya mukodtetése és felhagyasa soran szambavehet6é munkafazisok okozta kornyezeti
hatdsokat és az azokbdl szarmaztathatd hatétényezéket a 17. tablazatban foglaltuk 0ssze. A
tablazat megjeldli, mely hatasvisel6 kornyezeti elemek érintettek ezekben. A hatasteriletek
kiterjedését a 8. abran mutatjuk be.

3.1. M(ikodési fazis (banyaszat, szallitas) hatasfolyamatai

Ebben a fazisban a humusz letakaritdsa és depondldsa; a szaraz szinti és a viz alatti
kitermelés, az osztalyozas, a szallitas és a tajrendezés torténik.

A 17. tablazatban jelzett kornyezeti hatdsok soran jelentkezé hatétényez6k kozil az alabbiak
emelkednek ki.

- Teriilethasznalat vdltozds

Végleges teriilethasznalat valtozas kovetkezik be a banyatelek miivelésre tervezett teriletén.
A kérdéses foldteriiletek jelenleg szantd, legel6 teriilethasznalatuak. Ezek hamarosan
banyateriletté valtoznak.

- El6helyek megsziinése, uj él6helyek kialakuldsa

A humusz letakaritdssal a muivelésre tervezett terlileten az itteni él6helyek fokozatosan
megszlnnek. A humusz és meddé letakaritas utan, illetve a szaraz szint kitermelését
kovetSen kialakult felszineken nyilt kézetfelszinen pionir szukcesszié indul meg, amely az
els6é idGszakban f6leg gyomfajok megjelenésével torténik. Ez az allapot csupan atmeneti
id6szak, mivel a banyamlivelés folyamatosan lefejti ezeket a felszineket.

Az dsvanyi nyersanyagok kitermelése soran banyagodor keletkezik, amelyet talajviz tolt fel,
ezzel Uj vizes élGhely un. banyatd jon létre. A kitermelés soran folyamatosan Uj nyilt felszinek
keletkeznek, ezeken atmenetileg megindul a névény és dllatvildg megtelepedése, azonban
nagyobb aranyu boritds csak az éveken keresztiil bolygatatlan tertileteken alakul ki a pionir
fléra természetes és gyomfajaibdl.

A kitermelt anyag depondldsara hasznalt teriiletek él6vilaga elpusztul, az elszallitds utan a
terlileten Ujra megindul a névényesedés. Ez lehet ciklikus, parhuzamosan a haszndlatbavételi
periédusokkal.

- Termdféld megsziintetése, humusz felhaszndlds

Az atlagos humusz vastagsag 0,45 m .A kitermelést a humusz letakaritdsa el6zi meg. A
termelés el6re haladtdval legaldbb 15 - 20 m-es elGretartassal kell a letakaritast elvégezni.
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,,HeiopapiX.- kavics, homok, atm. ton. ny.a.” bt 3. A hatétényezbk és hatdsteriiletek
komyezeti hatdstonuimédny 3.2. Felhagyadsi fazis (tdjrendezés) hatdsfolyamatai

A letermelt humuszt depdnian helyezik el, amit a banyamdiveletek befejezése utan a
tajrendezéshez hasznalnak fel. A banyatd vizfelszin feletti rézsdjére teritik.

- Levegdszennyezd anyagok kibocsdtdsa, zajkibocsdtds

Ezek a tényez6k a 2.6.3. pontban ismertetett gépek miikodtetésének a kovetkezményei. A
hatdsok idGtartamat és nagysagat kulon és részletesen kell vizsgdlnunk az egyes
munkafolyamatokat (letakaritds, kitermelés, osztdlyozds, belsé szallitds stb.) végz6

gépcsoportoknal.

A szallitas levegbszennyezd anyagok és zaj kibocsatasaval jar, amely a szallitasi Utvonalak
szomszédsdagaban hat.

- Foldtani kbzegbe térténd beavatkozds

Az asvanyi nyersanyagok és a fedé meddd kitermelése a foldtani kbzeg anyagainak jelentds
megmozgatdasaval jar.

- Asvdnyvagyon csékkenés
A kitermelés az dsvanyvagyon in situ mennyiségének csokkenését eredményezi.
- Bdnyato létesités

A viz alatti kitermeléssel parhuzamosan a banyatd egyre nagyobb teriletlvé valik. Mélysége
megkozeliti a 30 m-t.

- Vizkivétel, vizvisszabocsdtds, vizszennyezés

Az osztalyozok mikodéséhez a technoldgiai mosdvizet a talajvizbdl biztositjdk. Az
osztalyozékhoz tartozik egy-egy dasott kut. A dehidratorokbdl tulfolydé mosdzagy llepité
medencébe keriil, ahonnan a killepedés utan a megtisztult viz atereszeken gravitacidsan jut
a banyatéba. A technoldgiai fegyelem betartasaval a banyatdba visszajutd viz szennyez6dést
nem tartalmazhat.

3.2. Felhagyasi fazis (tajrendezés) hatasfolyamatai

Mar a banyamdvelés soran az egyes felhagyott partszakaszok tdjrendezését el kell végezni. A
banyamdvelés befejezésével a teljes banya tajrendezése megtorténik.

- Levegdszennyezd anyagok kibocsdtdsa, zajkibocsdtds
Ezek a tényez6k a 2.5.4. pontban ismertetett gépcsoportok mi(ikodtetésének a

kovetkezményei. A hatasok id6tartamat és nagysagat kilon és részletesen kell vizsgalnunk az
egyes munkafolyamatokat végz6 gépcsoportoknal.
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3. A hatétényezbk és hatdsteriiletek
3.2. Felhagyadsi fazis (tdjrendezés) hatdsfolyamatai

- ElShely létesités

A banyamlivelés hatdsanak maradanddé megnyilvanuldsa a visszamaradt banyatd. Ez Gj vizes
él6hely, amely az eredeti korlilményekhez képest egészen mas életfeltételeket biztosit,
lehet6séget teremtve alldvizi fajok megtelepedésére is.

A part, illetve szegély teriletek jellegét a muivelés felhagyasa utan alkalmazott rekultivacios
tevékenységek hatdrozzak meg, amit a késGbbiekben a hasznalat moddja er6teljesen
befolyasol.

A visszamaradt banyatavak okoldgiai szempontbdl fiatal, labilis képz6dmények, amelyekben
pionir szukcesszié jatszédik le. A téval szemben érvényesilé human hatasok er6ssége és
jellege dontéen befolydsolja, hogy milyen fejlédési folyamatot kbvet majd a td. Ez idealis
esetben lehet hosszantarté oligotrdf allapot, de lehet gyors eutrofizacids periddus is algds

vagy hinaras vegetdciéval.

A banyatavak horgaszati és pihenést célzé felhaszndlasat tervezik.

A hatdsteriileteket kiterjedését az egyes kornyezeti elemekben a 8. dbran mutatjuk be.

17. tablazat. A hatétényez6k bemutatasa

Hatasvisel6 kérnyezeti elemek
Kornyezeti hatasok Hato6tényez6k levegb | felszini | felszin | fold | él6vilag | ember miivi
viz alatti viz kérnyezet

Banyaszat |
humuszmentés gépi - terlilethaszndlat valtozas + +
féldmunkaval, - él6helyek megszlintetése +
deponalas - termel6fold megszlintetése + +

- szennyezB&anyagok kibocsatasa + + + +
i |zzaikibocsatas o\l B A
asvanyi nyersanyag - beavatkozas a foldtani kozegbe +
kitermelés gépi - asvanyvagyon csokkenés +
jovesztéssel, rakodas - banyato létesités + + + +

- szennyezB&anyagok kibocsajtasa + + + + +
. |z7aikibocsdjtas L] L I
kavics osztalyozasa - vizkivétel +

- zajkibocsajtas +

- vizvisszabocsajtas, + +

vizszennyezés
Szallitas — lres és - szennyezB8anyagok kibocsajtasa + + +
rakott gépkocsik - zajkibocsajtas +
forgalma
Tajrendezés |
gépi foldmunka - szennyezB&anyagok kibocsatasa + + + +

- zajkibocsgtas | | + 1

- éléhely létesités | | 4+ + 1
terilet hasznositds - terulet hasznalat valtozas + +
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3. A hatétényezbk és hatdsteriiletek
3.3. Az esetlegesen kérnyezetterhelést okozo balesetek,
meghibdsoddsok lehetdségei, az ebbdl szarmazo hatétényezék

,,Heiopapi .- kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt
G hotth i

3.3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozé balesetek, meghibasoddasok lehetGségei, az
ebbdl szarmazd hatétényez6k

Az Uzemelési és tdjrendezési fazisban az egyes gépeket ér6 balesetek, illetve
meghibasodasok lehetdségeit az alabbiakban foglaljuk Ossze a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormdnyhivatal BO/16/6391-7/2016. szamu hatdrozataval elfogadott Uzemi
karelharitasi terv alapjan.

- Uzemanyag, olaj elcsépégése, kifolyds

Olajelfolyas, -csopogés el6fordulhat az alkalmazott gépek lizemzavara esetén, illetve a gépek
Uzem- vagy kenbanyag feltoltésénél. A szennyezés a talajt foldtani kozeget kdzvetlendil érinti,
és veszélyezteti a felszin alatti vizeket.

- Uzemanyag, olaj elcsépégése, kifolydsa a bdnyatd partjdn lizemelS berendezések esetén
Olajelfolyas, -csopogés elSfordulhat a banyatd partjan alkalmazott gépek lizemzavara
esetén. A kotrogép olajat tartalmazd berendezése hirtelen szétszakad, az olaj a té partjan
szétfolyik. A szennyezés a talajt foldtani kozeget kozvetlendl érinti, és veszélyezteti a felszini
és felszin alatti vizeket.

- A bdnyatd szennyezése esetén:

A banyatd felszinén, illetve kozvetlenll a vizparton dolgozé gépek, berendezések
meghibdsodasa a bdnyatd szennyezését okozhatja. A hajtomuveikben lévé hidraulikaolaj
megrongalédasuk esetén a vizet szennyezheti. A szennyezés veszélyezteti a talajvizet és a
foldtani kozeget.

Az elmult években a banyaszati tevékenység soran nem tortént rendkiviili esemény, havaria.
3.4. A kornyezethasznald tevékenységétdl fiiggetlen, potencialis kiilsé kivalté okok és az
ezekbdl szarmazo hatotényezék bemutatasa

3.4.1. Veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezetheté okok

Veszélyes anyagokkal foglalkozd (izemek a banyatelek kdrnyezetében nincsenek.

3.4.2. Természeti katasztrofdakra visszavezetheté okok

A 2.17. pontban bemutattuk, hogy a természeti katasztréfak tipusai kozil egyedil a
folderengések okozhatnak elméletileg a banyatavak és a depdnidk rézsliin k6zetomlast,

rézslcsUszast. Ez nem valthatja ki vagy fokozhatja a egyik hatétényezd kockazatat, illetve
hatasat sem.
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komyezeti hatdstonuimédny 3.5. Eghajlatvédelmi szempontok

3.5. Eghajlatvédelmi szempontok

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,,A magyarorszdgi klimamodellek” cim(
tanulmanya alapjan mutatjuk be.

A varhaté hatasteriileteken fellép6, a klimavaltozassal Osszefligg6, tarsadalmi-gazdasagi
valtozasainak modellezéséhez sziikség van a varhatdé klimavaltozasnak a bemutatdsara.
Ehhez szolgdltatnak alapot a regionalis klimamodellek, amelyek egymashoz képest kisebb-
nagyobb eltérésekkel vazoljak fel a jov6 éghajlatara vonatkozé tendenciakat.

A létez6 klimamodellek kozil szamunkra nem a planetdris szinti modellezés, hanem a
regionalis és az orszdgos léptékli modelleredmények alkalmazhatdk. Ezek a regionalis
éghajlati modellek — miként a rovid tavl idGjards-el6rejelzésben — kisebb teriletre
készitenek projekcidkat a globalis modellek eredményeit hatarfeltételekként felhaszndlva. A
regionalis modellek tébbnyire mar csak az éghajlati rendszer légkori komponensének leirasat
tlzik ki célul, ezért kifejlesztésiik altalaban a rovid tavu el6rejelzésben is hasznalt idGjarasi
modellek adaptalasat és kiterjesztését jelenti oly médon, hogy bizonyos folyamatokat
(példaul a felh6képzbdést, sugarzast) az éghaijlati tér- és id6skalanak megfelel6en irnak le.

Magyarorszagon a regionalis éghajlati modellezés alapvetfen négy modell futtatasara terjed
ki: a nemzetkozi egylittm(ikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-
modelleket az OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE
Meteoroldgiai Tanszékén dolgoztak at és alkalmaztak hazai kdrnyezetre.

Az éghajlat elGrejelzése soran arra a kérdésre kell vdlaszt talalni, hogy az alkalmazott modell
mennyire pontosan képes leirni a légkdrnek egy hosszabb, de véges idGszakra vonatkozo
atlagos viselkedését, tehat a kivalasztott idGintervallumra érvényes klimadllapotot, illetve
annak egy éghajlati kényszer nyoman bekovetkezd megvaltozasat. A feladat megoldasahoz ki
kell jel6lni egy vonatkoztatdsi alapot, amelyet ,normal éghajlati allapotnak” tekintiink, és
amelyhez a valtozast viszonyitani tudjuk. llyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként
egy 30 éves idGszakot vdlaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek
képviselik, amelyet a magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

A klimamodellekkel kapcsolatban altaldnosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer
Osszetett muikodésének és jovGbeli viselkedésének tanulmanyozasdra a numerikus
modellezés eszkoztdra szolgaltat megfelels, objektiv mddszert. A globélis numerikus
éghajlati modellek képesek a rendszer egyes Osszetevdi (a légkor, az 6cedn, a szarazfold, a
jégtakard és az élGvilag) fizikai folyamatainak leirdasdra, valamint a komponensek kozotti
bonyolult kolcsonhatdsok és visszacsatoldsok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex
rendszer egészét egylitt tekintik, ezért lehetGséglink van veliik leirni az éghajlati rendszer
valaszat egy feltételezett jov6beli kényszerre.

A feltételezett jovGbeli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az
antropogén tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatdssal bir6 emberi tényez6ket a globalis
modellek szamdara oly mddon szdmszerUsithetjik, hogy meghatdrozzuk mindezen
tényez6knek (a népesség, az energiafelhasznalas, az ipari és a mez6gazdasagi szerkezet stb.
valtozasainak) az éghaijlati rendszerre gyakorolt ,sugarzasi kényszerét” (azaz mennyiben
maodosulnak ezaltal a foldi sugdrzasi viszonyok), és kiszamitjuk a hatassal egyenértéki szén-
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dioxid-kibocsatast, valamint az ennek megfelel6 koncentraciét. A bizonytalansag abbdl
adodik, hogy jelenleg nem vagyunk képesek teljes bizonyossaggal megmondani, hogyan
valtoznak az antropogén tevékenység egyes részletei a jovSben. Eppen ezért a jovéSbel
kibocsatasi tendencidkra szamos hipotézist allitanak fel, melyek kdzott vannak optimista,
pesszimista vagy atlagosnak tekinthet6 véltozatok, s ezek figyelembevételével készitenek
globalis projekcidkat a Fold egészére.

Kijelenthet6, hogy a nagy klimakutaté kozpontokban fejlesztett globdlis modellek
kidolgozottsaga napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatdan leirni
az éghajlati rendszer elemeinek viselkedését a kozottik |évé Osszetett kdlcsonhatdsokkal
egyltt, tovabba jol hasznalhatdk az éghajlatvaltozas globalis, nagy skalaju jellemzGinek
vizsgalatdra. Altalanos jellemvonds, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a
hémérséklet és a csapadék varhaté alakuldsa. A ketté kozil a csapadék a bizonytalanabb
elem, ezért az értékelések soran azt is szem el6tt kell tartani, hogy a modellfuttatasok soran
a hémérséklet esetében a fél fokot, csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghaladd
eltérés elfogadhaténak tekinthetd.

A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredményei

A REMO-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo elérejelzései

Hémérséklet szempontjabdl a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlaghémérséklet novekedését jelzik. A kovetkezd évtizedekben 1°C-os, mig az évszdzad
végére 3°C-ot meghaladd melegedés valdszinl. A legjelentésebb valtozasokat a modell
nyaron mutatja: ebben az évszakban a déli-délkeleti tdjakon 2021-2050-re 1,5-2°C-o0s, 2071-
2100-ra pedig 4-5°C-os hémérsékletemelkedés varhatd. A legkisebb novekedésre mindkét
id6szakban tavasszal és télen lehet szamitani

A csapadék éves Osszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kovetkezé évtizedekben
Eurépaban nem varhatdok 10%-ot meghaladd szignifikdns valtozasok. A Karpat-medencétdl
északra és keletre novekedést, délre és nyugatra csokkenést valdszinlsitenek az
eredmények, a térséglinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjak a valtozasok. Az
éven beliili eloszlads esetében azonban mar a 21. szazad kozepére jelentGs atrendezddésre
szdmithatunk: nydron és tavasszal a referencia id6szak értékeinél kevesebb, télen tobb
csapadékot mutatnak a modelleredmények, Gsszel pedig északon novekedésre, délen
csokkenésre szamithatunk. A modell alapjan a 21. szdzad utolsé évtizedeire a nyari
csapadékcsokkenés mértéke megkozelitheti, a téli novekedésé pedig meghaladhatja a 30%-
ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo elérejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a hGmérséklet éves atlaganak valtozasaban
északnyugatrdl délkelet felé egyre nagyobb mérték(i ndvekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a hémérséklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb véltozas a
nyari évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok id6beli menetében a hémérséklet
hosszabb id6szakon emelked6 tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb
ingadozasok jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jov6ben is szép szammal lesznek az
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atlagosnal hlivosebb évek. Az évszazad kozepe felé haladva a véltozékonysag megné, és a
legnagyobb valtozékonysag egydntetiien a nyari id6szakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén szarazodast
prognosztizal, mig a nyugati terliletek nedvesebbé véalhatnak. Az éves csapadékdsszegek
kismértékld csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentések. Az atmeneti
évszakokban csapadéknovekedés varhatd, télen és nyaron csokkenés, a valtozékonysag
novekedésére pedig nyaron és Gsszel lehet szamitani

A PRECIS-modell adaptdldsa és Magyarorszagra vonatkozo elérejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimuldcidk alapjan véarhatéan a nyari atlaghémeérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozza kell tenni, hogy a
Magyarorszagon a kilonb6z6 modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos
hémérséklet-valtozasok kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el
leginkdbb az egyes modellek eredményei. Az évszazad végére a valtozékonysdg az atmeneti
évszakokban megnd, télen pedig lecsokken. Az A1B forgatdkonyv esetén a valtozékonysag
kismértékli moddosuldsara szamithatunk; a modellfuttatdsok alapjan 0Osszegészében
melegebb Gszokre szamithatunk

A modelleredmények szerint a jov6ben éves szinten kevesebb csapadékos napra
szdmithatunk, emellett a leghosszabb csapadékmentes idészak hossza is ndvekedni fog, igy
az aszdlyhajlam megerGsodésére, szarazodasra kell szdmitani. Ugyanakkor nem
egyértelmiek a valtozdsok a nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimuldcié alapjan a
csapadékos napok éves szamdanak csokkenésével egy id6ben a nagy csapadéku helyzetek
gyakorisdga megnd, igy a csapadék intenzitdsa is ndvekszik. Ezt a masik két forgatdkonyvvel
készitett futtatas viszont nem jelzi: a kevesebb és tobb csapadékkal jard id6jarasi helyzetek
szdma egyarant csokken, az éves intenzitds pedig nem valtozik.

A RegCM-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo elGrejelzései

A modell 21. szazadra vonatkozd hémérsékleti el6rejelzése emelkedd tendencidt mutat. Az
atlagh6mérséklet varhatd emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden
rakovetkez6 év atlaghémérséklete melegebb lesz az azt megel6z6nél, hanem hogy a vizsgalt
30 éves id6szakok (2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatéan melegebbek lesznek az azt
megel6z6 30 év atlagandl. A felmelegedés varhatdéan a 21. szdzad végére oIt drasztikus
mértéket, amikor 3°C korili éves kozéphémérséklet-emelkedés valdszinlisithetd a Karpat-
medencében és kozvetlen kdrnyezetében. Terileti kiilonbségeket tekintve a szazad kozepére
a legkisebb mértékl éves kozéphémérséklet-valtozds az orszdg északnyugati teriletén
(Kisalfold), mig a szdzad végére a délnyugati terileteken valdszinUlsitheté (Mecsek és
kornyéke).

Az évszakos atlaghGmeérsékletek varhatd alakuldsdban a legnagyobb mértékd valtozas a
szdzad kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozds nyarra (0,7°C) tehet6. Az
évszazad végére azonban forditott eredmények adddnak, nydron varhaté a legnagyobb
mérték({ melegedés (3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkozeliti a téli
és Oszi varhaté melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szama varhatdan
csokkenni fog, mig nyaron a klima egyértelmden valtozékonyabb lesz. A napi
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kdozéph6meérsékletek atlaga a magasabb hémérsékletek irdnydba fog eltolédni 3-4°C-kal, és a
melegrekordok gyakoribbakka fognak valni

A modelleredmények alapjan az éves csapadékosszegekben nem mutatkozik |ényeges
valtozds. Ez az eredmény abbdl is fakad, hogy Magyarorszdg a szarazabbi, illetve
csapadékosabba valas képzeletbeli hatarzénajan helyezkedik el. Az éves csapadékosszeggel
ellentétben az évszakos csapadékosszegekben jelent6s valtozdsok varhatdk. A 2021-2050
kozotti id6szakban a legjelentGsebb valtozas nyaron, mig a legkisebb télen valdszind. Télen
és tavasszal a csapadékdsszeg csokkenése egyontet(i, azonban nyaron és Gsszel egy nyugat—
kelet megosztottsag mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nyari és 6szi csapadékdsszegek
akar 20-30%-kal csokkenhetnek, mig ugyanezen idészakokban a keleti, északkeleti teriletek
10-20%-kal csapadékosabba valhatnak. A magasabb fekvés( helyeken (Bakony, Matra, Biikk)
az évszakok szarazabbad valasa valdszinlsithetd. A 2071 és 2100 kozoétti id6szakban minden
évszakban atlagosan kismértékben ugyan, de novekedni fog az évszakos csapadékosszeg,
kivéve nydron, tehat a modell igen jelent6s valtozast valdszinlsit a szdzad kozepétdl
kezd6d6en a szazad végéig.

Roviden 6sszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szazad végén enyhébb, de csapadékosabb
telek, valamint forrdbb és szarazabb nyarak valdszinUsithet6ek az A1B éghajlati forgatokonyv
alapjan integrdlt RegCM regiondlis klimamodell szerint.

Mara nyilvanvald, hogy az éghajlat valtozékonysdga és véltozasa befolyasolja az eurdpai és
hazai termelési (pl. mez6gazdasag, erdészet és haldszat) és gazdasdgi agazatok (pl.
energiatermelés, turizmus), valamint a természeti kdrnyezet tulajdonsagait és szerepét. A
hatdsok némelyike el6nyds, de a becslések szerint a legtobb esetben a varhatd
kovetkezmény kedvezdtlen

A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatdsainak vizsgdalatakor célszer(i onnan elindulni, hogy
az egyes teriletek — orszagok, régiok, kistérségek vagy jardsok — az Gket éré hatadsokra
kiilonboz6képpen reagalnak, eltéré jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.

A lokdlis éghajlati hatdsok a tarsadalmi-gazdasagi-kornyezeti térben egyarant jelentkeznek
(pl. aszaly, terméshozam-kiesés, mez6gazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a
klimavaltozas terileti hatdsait a kitettség (exposure), érzékenység (sensitivity), varhaté hatas
(impact), adaptivitds (adaptive capacity), sérilékenység (vulnerability) lancolatban kell
vizsgalni.

A Magyarorszagon futtatott klimamodellek — bizonyos esetekben egymasnak ellentmondé
megallapitdsaikkal is — egylittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy mar a 21. szdzad kdzepére
olyan éghajlati valtozdsokkal kell szamolni, amelyek a tarsadalmi-gazdasagi folyamatokra is
erGteljes hatast gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a varhaté negativ hatdsokat
mérsékelni, az esetleges pozitiv hatdsokat erGsiteni tudjuk, a klimamodellekbdl szarmazd
eredmények megbizhatésaganak fokozdsara és az ezekre az eredményekre épilé tarsadalmi-
gazdasagi adaptacids lehetéségek, mddszerek kidolgozasara van szikség.

A tervezett tevékenység nem érzékeny az éghajlatvaltozassal 6sszefliggd hatasokra.
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,,HeiopapiX.- kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
komyezeti hatdstonuimédny 3.3. Orszdghatdron dtterjedd kérnyezeti hatds bekévetkezésének
lehetésége

A természeti veszélyforrdsoknak igy a hidroldgiai katasztréfaknak és a klimatikus, légkori
katasztrofdk valo kitettsége a banyanak minimalis, az ott levs létesitményeket, illetve a
banyatavak allapotat ezek érdemben nem befolyasoljak.

Alkalmazkodasi intézkedések nem sziikségesek.

A banyatavak vizfelilete kis mértékben hozzajarul az idGjardas szélsGségeinek
kiegyenlitéséhez.

3.3. Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetdsége
Orszaghatdaron atterjedd kornyezeti hatas bekovetkezésének nincs lehetGsége.

4. A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK, VARHATO KORNYEZETI HATASOK,
KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK LEIRASA

Az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsokat kornyezeti elemenként az aldbbiakban
vazoljuk fel. A tematika olyan, hogy ezt egy-egy f6 fejezeten belill targyaljuk Ggyelve arra,
hogy a kornyezeti elemek és kornyezeti hatasok, mint lényegiket tekintve jél elkilonilé
tényez6k, ne legyen 6sszemoshatok.

A egyes kornyezeti elemekben a hatdsteriiletek Hej6papi, Hej6szalonta, Em&d és lIgrici
kozség kilteriletére esnek. A hatasteriiletek kiterjedését az 8. dbran mutatjuk be.

4.1. Foéldtan és morfoldgia

4.1.1. A hatasteriilet kiterjedése

A hatdsteriilet a foldtani kozegben a banyatelek mivelésre tervezett teriiletével esik egybe.

4.1.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkil fennalld kornyezeti allapot

4.1.2.1. Féldrajzi viszonyok

A banyatelek a Sajé-Hernad-sik D-i részén helyezkedik el. A Sajo-Hernad-sik 90-161 m kozotti
tszf-i magassagl hordalékkup siksag. D felé lejts felszinének E-i része kornyezeténél
alacsonyabb, D-i része kornyezetébdl kiemelkedik 8-10 m-rel. A terliletet a Sajo és a Hernad
hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folyék erdzidjanak hatdsara alacsony volgykozi
hatakkal tagolt hulldmos siksag.

A terlilet a korabbi HejGpapi Il. és Hej6papi V., és a jelenlegi Hej6papi IX. banydk banyaszati
tevékenységével érintett. Az eredeti terepszint 96,0 - 107,0 mBf kozott volt. A gyakorlatilag
siknak tekinthet6 100,0 mBf feletti szintbe a volt holtagak ivei mélyiiltek be.
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4.1. Féldtan és morfoldgia

,,Heiopapi .- kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt
G hotth i

A mostanaig kialakult 4 db elkilonilé vizfelllet (banyatd) Osszes felllete (2019.03.27-én)
578687 m? legnagyobb mélységik 67,0 mBf. A banyatavak, és a mar banyaszati
tevékenységgel érintett terliletek a banyatelek nagyobb, Ny-i és D-i teriiletén helyezkednek
el. A humusz depénidk a banyatelek Ny-i és D-i hatarpilléreinek véddsavjdban mar lettek
elhelyezve.

4.1.2.2. Elvégzett foldtani kutatdsok

A Hej6papi IX. banyatelken nyilvantartott nyersanyag el6forduldsok megkutatdsa tobb
fazisban, fazisonként eltérd részletességgel és megbizhatésaggal tortént meg. A banyatelek
egyesitéssel tortént megdllapitdsa el6tti idGszakban elvégzett kutatdsokat a korabbi
zardjelentések kell6 részletességgel ismertetik, igy azokat csak nagy vonalakban,
Osszevontan ismertetjik.

A Hej6papi |l. banyatelek terlletén el6forduld nyersanyag kutatasat 1971-ben,
geoelektromos szelvényezéssel és sekélymélységli furasok, majd kutatdaknak mélyitésével
kezdték meg. A kutatas eredményét zardjelentésben 6sszegezték, banyatelek megallapitasa
azonban akkor elmaradt. A banyatelek fektetés, az 1971. évi adatok alapjan késziilt készlet
fellilvizsgalat eredményére alapozva, 1997-ben tortént meg. A banyatelek bévité kutatasara
2000-ben kerilt sor. A kutatds soran 17 db furast mélyitettek le, 6sszesen 424,5 fm
terjedelemben.

A furdsos kutatashoz kacsoldddéan 100x100 m-es kutatdsi halé szerint telepitett mérési
pontokon vertikdlis elektromos szondazast (VESZ) végeztek. Az elvégzett kutatdsrdl a
MENDIKAS Kft. részletes dsszefoglald zardjelentést készitett, melyre alapozva még 2000-ben
a Hej6papi ll. banyatelket bovitették.

A Hej6papi V. banyatelek teriiletén el6forduld nyersanyag feltarasat 2003-ban végezték el. A
kutatds soran 8 db, 250x175 m-es hald szerint telepitett 30 m mélység(i nyersanyagkutato,
tovabba 5 db, 150x175 m-es kiosztassal telepitett 5 m mélységli fed6kutatd sekélyfurast
mélyitettek le. A lemélyitett furdsok Gsszesitett hossza 275 fm volt. Az elvégzett kutatasrol
2003-ban a Harom Kor Delta Kft. készitett 6sszefoglald zardjelentést, melyre alapozottan a
banyatelek megallapitasdara még 2003-ban sor keriilt.

A banyatelek teriletén ezt kdvetéen a banyatelek mddositashoz kapcsolédva 2007.-ben
végeztek kutatdst. Akkor a durvatormelékes nyersanyag fedGjében el6fordulé agyagos kézet
szdmbavételére kerilt sor, részben a korabbi kutatdsi adatok, részben pedig a banyamdvelés
soran nyer adatok alapjan osszeallitott készletszamitdsi jelentésre alapozottan.

A Hej6papi IX. banyatelek megallapitasat kovetben az egykori Hej6papi V. banyatelekhez K-
en, EK-en csatlakozé foldsavban a HAROMKO Bt. kivitelezésében geoelektromos kutatdst
végeztek a nagyobb mélységben taldlhatd nyersanyag feltdrasdra. A kutatdsrél értékel6
jelentést készitettek, melyben megallapitottdk, hogy a nyersanyag el6fordulas 75,00 mBf
alaplapja alatti térrészben is megtaldlhatd, tovabba prognosztizaltdak a tormelékes kézettest
kozvetlen fekiijét képezs agyagos képz6dmények mélységét.
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A Hej6papi IX. banyatelek teriiletén nyilvantartott nyersanyag el6fordulasok asvanyvagyonat
kordbban — a két el6d banyatelek teriletén - eltérd alaplap szerint hatdroztdk meg. Az eltéré
alaplapok a nyersanyag kitermelésének koordinaldsat megnehezitették, tovabba jelentds
mennyiség(i asvanyvagyon kitermelését is korlatoztak.

A banyavallalkozé 2014-ben az egykori Hej6papi V. banyatelekhez EK-en kozvetleniil
csatlakozd terliletsdvban geofizikai kutatdst végeztetett. A geofizikai kutatds igazolta a
tormelékes nyersanyag Osszletet nagyobb mélységben vald jelenlétét, valamint az Osszlet
felépitésében részt vevl kiilonb6z6 kézettipusok dsszetett rétegzédését.

A kutatds azonban, a feltdrt nyersanyag mindségének pontos meghatdrozasat, igy az
asvanyvagyon meghatdrozdsdhoz szlikséges minGségi alapadatok elGallitdsara nem volt
alkalmas.

A banyavallalkozd 2015-ben kérelmezte a Hej6papi IX. banyatelek 2011-2017 évekre sz6l6
kitermelési m(iszaki Uzemi tervének mddositasat, melyben a HejGpapi 082/14 és 082/36
hrsz.-U ingatlanokat érinté teriiletrészen a kimutatott asvanyvagyon alaplapjanak +67,0 mBf
szintig - banyatelek alaplapjaig - valé kiterjesztését megalapozo furdsos kutatas jovahagyasat
is kérelmezte. A kutatds soran 6 db gépi furds mélyilt le 327 fm 6sszes hosszban. A kutatasi
eredményeket a Harom Kor Delta Kft. kutatdsi zardjelentésben foglalta Ossze, amelyre
alapozottan a "HejGpapi IX - atmeneti tormelékes nyersanyagok" védnevl bdanyatelek
modositasra keriilt, és a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanvhivatal 2015-ben
megallapitotta a ma is érvényes "Hej6papi IX — kavics, homok, dtmeneti térmelékes
nyersanyagok" védnevd banyatelket.

A banyavallalkozé 2019-ben kezdeményezte a Hej6papi IX. banyatelek a Hej6papi 082/12 -
082/17 hrsz. ingatlanokat érintd teriletrészen a kimutatott dsvanyvagyon alaplapjanak +67,0
mBf szintig - banyatelek alaplapjdig - valo torténd kutatdsat. A kutatdas megtortént, a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal a kutatasi zardjelentést elfogadd hatarozatot
BO/15/2414-2/2019. szamon kiadta. A kimutatott asvanyi nyersanyagok banyatelekbe
vonasa még nem tortént meg, azt a banyavallalkozd kezdeményezni fogja. Amennyiben a
banyatelek mddositasa a kornyezeti hatasvizsgalati eljaras id6szakaban megtorténik, azt a
kérnyezetvédelmi hatdsagnak jelezzik.

4.1.2.4. Réteqtani helyzet

Felsé pannon

A Sajé és a Hernad negyedkori kavicstakardja alatt 1évé panndniai régekrél féleg a
sajéhidvégi szénhidrogén-kutato furdsok tajékoztatnak. E szerint az alsé-pannon felett el6bb
6smaradvanyokkal is igazolt felsG-pannon, majd 80 - 100 m vastagsagu agyag
beteleplilésekben gazdag homokos-kavicsos dsszlet kovetkezik.

A banyatelken a furadsokkal a felszint6l 30 m korili mélységben elért, fekii agyagnak leirt
képz6dmény a kutatasi zardjelentés szerint a felsG-pannonba tartozik, de valdszinileg a
pleisztocén Osszlet egy vastagabb agyagos beteleplilésével van dolgunk
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Pleisztocén

A banyatelek mdvelésre tervezett teriiletének kavics és homok haszonanyaga a Sajo - Bodva
- Herndad folydk kozos hordalékkupjanak a része.

A fels6-panndniai rétegekre atmenet nélkil telepil a pleisztocén durva tormeléke, amely a
slllyedés miatt megkutatott terlletliink kornyezetében vastagon boritja a korabbi
képz6dményeket. A hordalékkip épitése feltehetben az egész pleisztocénben tartott, de
elképzelhetd, hogy az alsé-pleisztocénba tartozd képz6dmények csak teriiletiinktél D-re, az
Alfold belseje felé talalhatok.

A hordalékkup nagyalfoldi része a Miskolci — kaputél DDK-re helyezkedik el. A kavicsosszlet E
fel6l el6szor a Sajohidvég tdjan vastagszik meg, mivel itt futnak 0ssze a Sajé és a Hernad-
vOlgy torésvonalai. A hordalékkup hatarait

e az Emdd - Mez6nagymihalyi vonalon a magasabban fekvé panndniai térszin,

DNy-on Tiszaflired - Egyek koril a Nagykunsag,

Balmazujvaros, Tiszavasvari kozott a Hajdusag,

EEK-en a Tisza vonaldig a Szerencsi dombsag

pannodniai koru kiemelkedése hataroljak.

A hordalékkup legmélyebb része a Tisza-volgy, a Sajo-torkolat és Tiszaecseg kozott
helyezkedik el.

A hordalékkup kialakuldsa még a pannon végén kezd6dott meg az alfoldi terilet
slllyedésével és a hegységkeret kiemelkedésével. Az (iledékanyag felhalmozédas a kezdeti
id6szakban leginkabb a helyi sillyedékekben zajlott, ami az Alfold erGs beslillyedése utdn
tev6dott at az alfoldi teriiletekre. Ezutdn a hordalékkup képz6dése az egész negyedkor soran
folyamatos volt. A lepusztulas és felhalmozddas mértékét elsGsorban a klima befolyasolta. A
durva lledékek felhalmozddasi idGszakai az interglacidlisok, a finom szem( Gledékek pedig a
glacialisokban képz6dtek. A durva liledékek felhalmozddasa a hordalékkipon a pleisztocén
végéig tartott. Az 6 és Ujholocénban 2-8 m vastagsagu kevert ontéstalajok képz&dtek.

A hordalékkup felszine a Miskolci-kaputdl tdvolodva minden irdnyban lejt. Felépitésében
kavics-, homok- és agyagrétegek vesznek részt.

A kavics a legnagyobb vastagsagot a Tisza-volgy alatt, valamint Polgar és Tiszacsege kozott
éri el.

A homok legnagyobb vastagsagat szintén a sillyedékekben tapasztalhato, de megfigyelhetd
az a torvényszerliség is, hogy lerakdéddsa a kavicséndl nagyobb tavolsdgokban volt a
legintenzivebb.

A finomszem liledékek a hordalékkup peremein rakédtak le legnagyobb vastagsagban.

Terlletiinkt8l E-ra, Miskolc és Szikszd kdrnyékén jelennek meg a Sajo és a Herndd volgysikja
felett a teraszmaradvanyok. A jelenlegi folydvolgyek sajat teraszukba vagddtak, és az Gjabb
feltoltés (holocén) néhany m vastagsagu anyagot hordhatott ra. A pleisztocén kavicsréteget
az ilyen megsillyedt helyzetében a holocén kavicstdl nem lehet elkiloniteni.
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A kavicsosszlet felépitése

A banyatelek tertiletén feltart dsvanyi nyersanyag a Sajé-Bédva-Hernad tormelékkip részét
képezi.

A tormelékkup képz6désének altalanos ismérvei szerint a lerakddé tormelékes Osszletet az
igen gyors (esetenként ,kiszdmithatatlan”) valtozds jellemzi. Hej6papi térsége a
tormelékkupon belll horizontdlisan hozzavet6leg kozépen helyezkedik el. A Hej6papi
térségében el6forduld térmelékes 6sszlet szemszerkezete ezért, a durvakavics-gorgeteg és a
finomhomok-kézetliszt tartomanyok kozé tehetd. Nyékladhaza - Em&d - Hej6papi - Igrici tér-
ségében a tormelékkup felépitésében hatarozottan felismerhet6 az agyag, homokos agyag,
agyagos homok rétegek kozbetelepiilése. A finomtormelékes padok a felszint6l szamitva
rendre a 10 - 15, 20 - 25, 30 - 35 m szintek kozott telepilnek, vastagsaguk 5 - 10 cm és
néhany méter kozott valtakozik, horizontdlisan pedig néhdny 10 m és néhany szaz méter
tavolsagon beliil kdvethetd. A banyatelek ENy-i részén egy nagyobb egybefiiggs (0,0 -) — 1,2
-17 m vastagsagu koztes meddd betelepliilés van a 10 — 15 m szintek koz6tt. Az agyagos
padok kotottsége valtozo, a gyengén kotott, laza padjait gyakran atfurtak.

A banyatelek d&svanyvagyonat az alap bdanyatelkek &svanyvagyonanak 0Osszegzésével
hatdroztak meg. Az Gjonnan létrejott banyatelken, az eredeti banyatelkeken nyilvantartottak
szerint, kavics, homok és agyag nyersanyagtipusokat hataroztak meg.

Az 6sszlet mind vertikalis, mind pedig horizontdlis irdnyban rendkiviil valtozé, a kilénbozé
szemszerkezet(i padok, telep néhany méteren belili kiékel6dése, 6sszefogazddasa altaldano-
san kimutathato.

A lemélyllt fardsok zome nem érte el a tormelékes Osszlet fekijének tekinthetd kotott
agyag, agyagos kézetet. Itt meg kell jegyezni, hogy a tormelékkup kutatdsi terilet tdgabb
kornyezetében lemélyilt mélyebb furasokban 30 m alatti mélységben, tdbb szintben is
el6fordul tobb m vastagsagu agyagos kézet, igy nem zarhato ki, hogy a banyatelek teriiletén
lefart, fekliagyagban leallitott furdsok is ilyen vastagabb agyagpadban alltak le.

Homok osszlet felépitése

A bényatelek kdzepén egy ENy — DK-i iranyu sdvban taldlhatd. Vastagsaga valtozékony,
legfeliebb 6,9 m. Drasztikus elvékonyoddsok, kiékel6dések szakitjdk meg. Anyaga
kézettanilag homok, a DNy-i teriileteken inkdbb finomabb, a tobbi részen durvabb
szemcsenagysagu. Jellemz6 rd a 0,7 — 4,9 % kavicstartalom.

Agyagos tormelék — fed6 medddanyag

A volt Hej6papi V. banyateleknek a Hej6papi 080/1 és 080/2 hrsz. - G foldutaktdl Ny - ra esé
oldalan a feltalaj alatti fed6réteg kavicsként, az uttdl K - re esé terileten a fedérétegek
agyagos tormelék (kéd: 1473) minGsitéssel lettek nyilvantartasba véve.

A volt Hej6papi Il. banyatelek teriiletén a feltalaj alatti fed6réteg meddGanyagként lett
besorolva.
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(0,0 -) 1,8 — 6,8 m vastagsagu. A banyatelek Ny-i oldalan teljesen elvékonyodik, kiékel6dik.
K6zettanilag a mélyebb részein agyagos homok, agyagos kavicsos homok, fels6bb részein
homokos agyag agyagos homok.

4.1.2.5. Tektonika, szeizmicitds

Az elvégzett kutatasok alapjan a haszonanyag testet érint6 tektonikai elemeket nem lehetet
kimutatni.

4.1.2.6. Védett féldtani értékek

A terileten védett foldtani érték nem taladlhato.

4.1.2.7. Nyilvdntartott dsvdnyvagyon

A 2019. januar 1-jei asvanyvagyon mennyiségét a 18. tablazat tartalmazza.

18. tablazat. HejGpapi IX. banyatelek Allami Asvanyi Nyersanyag és Geotermikus
Energiavagyon Nyilvantartasban szerepl6 asvanyvagyona a 2019. januar 1-i dllapot szerint

Kavics Homok Agyagos térmelék

[m’] [m’] [m’]
Foldtani vagyon 32 047 662 1108 776 233 834
Mreval6 vagyon 32 047 662 1108 776 233 834
Pillérben lekotott 9 340 609 78 897 91 826
Kitermelhet6 vagyon 22 707 053 1029 879 142 008]

A ,Hej6-1 olajkat” véddpillérét a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
BO/15/1363-2/2019.. sz. hatdrozatdval 2019. évben mddositotta, az 50 m-es kor alaku
véddsdvot 10 m-esre, a hozza tartozd Uzemi Ut véddsdvjat 5 m-esre csokkentette. A
madositott védGpillérrel szamitott pillérben lekotott és kitermelhetd asvanyvagyont a 2019.
janudr 1-i allapotra visszavetitve a 19. tdblazatban mutatjuk be. A védépillér mdodositas
okozta dsvanyvagyon valtozast Allami Asvanyi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon
Nyilvantartasba 2020.01.01-vel bejelentjik.

19. tablazat. Hej6papi IX. banyatelek asvanyvagyona a 2019. janudr 1-i dllapot szerint
»Hejo-1 olajkut” mdédositott véddpillérével szamitva

Kavics Homok Agyagos térmelék
[m’] [m’] [m’]
Foldtani vagyon 32 047 662 1108 776 233 834
Mreval6 vagyon 32 047 662 1108 776 233 834
Pillérben lekotott 9314 137, 63 284 138 019
Kitermelhet6 vagyon 22 733525 1045 492 95 819
Fed6é meddGanyag: kb. 680 000 m?

A banyatelek dsvanyvagyonanak a 19. tdblazatban szerepls értékeket tekintjlik.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1944 _KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

74/213



4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.1. Féldtan és morfoldgia

,,Heiopapi .- kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt
G hotth i

Megjegyezzilk, hogy a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 2019. évben
BO/15/2414-2/2019 .. sz. hatarozattal elfogadta a banyatelek egy részének mélységi
bovitésére készlilt kutatasi zardjelentést, mely a foldtani vagyon aldbbi novekedését mutatta
ki

e homok (1453): 151392 m*

e kavicsos homok (1472): 861291 m®

Mivel ezen kimutatott dsvanyi nyersanyagok banyatelekbe vondsa még nem tortént meg,
jelen hatdstanulmanyunkban nem vessziik figyelembe.

Maximalis termelési volumen esetén a banya élettartama kb. 19 év.

4.1.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

4.1.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A megnovelt termelési kapacitassal torténé banyamdlvelést a banyavallalkozé 2020. évben
szeretné megkezdeni. A tényleges kezdési id6pont a hatdsagi engedélyezetési folyamat
idGigényétsl flgg, annak befejezése utan a megnovelt termelési kapacitdssal torténd
kitermelés azonnal elkezd&dik.

A banya maximalis termelési kapacitdsa 1 300 000 m>/év lesz.

Ezen bellil hozzévetGleg az egyes asvanyi nyersanyagok maximalis mennyisége a kovetkez6
lesz:

Kavics: 1230 000 m*/év

Homok: 100 000 m>/év

Agyagos tormelék és atmindsitett fedé meddSanyag: 75 000 m3/év

Az egyes években kitermelt kavics, homok és agyagos tormelék Osszes mennyisége a
maximalis termelési kapacitast nem fogja meghaladni. (Lasd 10. tablazat)

A fenti termelési kapacitassal szamolva a banya élettartamat kb. 19 évre becsilhetjik. Ezt
természetesen jelent&sen befolyasolhatja a piaci igények alakulasa.

Az asvanyi nyersanyag kitermelés - technolégiatdl fliggetlendl - id6szakos tevékenység. Téli
id6szakban a termelés ledll. Amennyiben a teljes szineteltetés idGtartama - amikor
semminem{d munkavégzés nem torténik - hdrom hdnapnal hosszabb azt a
banyafelligyeletnek bejelentjiik, amennyiben meghaladja az egy évet, Ugy a szlineteltetésre
vonatkozéan mdszaki Gizemi terv készitése sziikséges

A kitermelés utan a mdvelésre tervezett teriileten a mai tervek szerint 2 db banyaté marad
vissza. A banyatavak létrejotte visszafordithatatlan folyamat.
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Szennyezés

A bdnyaszati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a foldtani kozeget. A f6
veszélyforrast a termelési folyamatban résztvevs gépek és szallitdeszkdzok jelentik. Ezek
ugyanis m(ikodésiikhoz tobbféle olajat hasznalnak, ami meghibasodas esetén szennyezédést
okozhat. A szennyez6dés bekovetkeztekor a karelhdritds maédjat 4.3.3.1. pontban mutatjuk
be.

4.1.3.2. Tajrendezés

A korabban leirt moédon kialakult banyaté a terilet els6dleges felhaszndldsanak az
eredménye. IdGben elhtzédd tékialakitdsrdl van szé, a konszolidaciés folyamatok
folyamatosan zarulnak le. A tépartot alkotd kézetanyag mindsége a banyaszatbdl ismert,
jellegzetes, kavicsos Osszletre jellemzé kisér6 kézetanyag, agyagos, homokos, kavicsos
kézetek.

A banyatelkek dsvanyvagyondnak lemdlvelése utan a terlileten ketts, kilonalld toé fog
keletkezni, melyeket a Hej6papi 080 hrsz.- U foldut fog kettészelni.

A tijrendezés feladata a bdanya bezardsa utan biztonsagos kornyezeti korilmények
kialakitdsaval, a terilet Ujrahasznositasra vald alkalmassa tétele.

A kialakitandd banyatavak végrézsli 40°-sak. Az oldalrézslik meredekebb partszakaszait
lerézs(izéssel kell biztonsagossa tenni.

A toparton egy legaldbb 2 m széles padka kialakitdsa sziikséges, mely a mindenkori
legmagasabb vizallasnal 0,2-0,3 m-rel feljebb van. A padka folotti rézslt a természetes,
Onbedllé rézslszoggel kell kialakitani, melynek &llékonysagat gyepesitéssel, valamint a
biztonsagos viz alatti rézs( kialakitdsaval kell biztonsagossa tenni.

A tdjrendezési munkdk befejezése a teriilet teljes kitermelése utan torténhet meg, a
banyabezaras miszaki tervében foglaltak szerint.

A tajrendezés anyagmozgatasi igénye az el6z8 évek banyaszati tapasztalata 235 m*/év anyag
teregetés és 100 m>/év humuszterités.

4.1.4. A kornyezetdllapot valtozasanak hatdsa a lakossag egészségi allapotara

A kornyezetdllapot valtozasa a lakossag egészségi allapotanak kedvez6tlen megvaltozasat
nem okozhatja.
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4.1.5. A koérnyezetkdrosodas, kornyezetterhelés hatasai elkerilésének, mérséklésének
lehet&ségei

A 2.8.1 pontban részletesen ismertetjiik azokat a veszélyes anyagokat, melyeket a banya
mUikodése soran felhasznalnak, valamint a veszélyes hulladékok kezelését és a szennyezés
elkerilése érdekében teendd intézkedéseket targyaljuk. Az ide vonatkozd részeket — nem az
idézett pont részletességével — a kovetkezGkben foglaljuk 6ssze:

e A banyaszati tevékenységet csak megfelel6 miiszaki allapoty, a kornyezetvédelmi
el6irdsokat kielégité gépekkel lehet végezni. Az (izemel6 fejt6- és rakoddgépek,
gépjarmiivek olajcsopogésének megelGzésére figyelmet kell forditani, rendszeres
ellen6rzéssel, karbantartassal azt minimalis mértéklire kell szoritani. Az esetlegesen
elcsopogb olajok, lGzemanyagok felfogdsara olajfelfogd tdlcat kell rendszeresiteni és
hasznalni.

e A bdanya teriletén csak a kornyezetvédelmi elGirasoknak megfelel6 allapotu, olaj és
Uzemanyag csepegést6l mentes munkagépek és szallitéjarmivek miikodtethet6k. Az
esetleges szennyezések megelGzésére fokozott figyelmet kell forditani, a gépi
berendezések rendszeres ellenGrzésével, karbantartasaval azt minimalis mérték(ire kell
szoritani. Az esetlegesen elcsopogl olajok, lGzemanyagok 0Osszegyljtésére olajfelfogd
talcat kell rendszeresiteni.

e A mindenkori banyalizem teriiletén csak a gépek kisjavitdsa végezhets. A tervszer(
karbantartdsi munkak és nagyjavitdsok, a munkagépek mosatasa, tarolasa, az lizemanyag
taroldsa csak erre a célra specidlisan kialakitott, mf(ivelési terilett6l elhatarolt,
banyatelken kivili szakmd{helyekben végezhet6k. A gépek mosdsa a banyatelken beliil
tilos.

e A banya teriletén csak a munkagépek mozgasat gatld rendkivili meghibdsodds sordn
szikséges kis javitdsa végezhets. A gépek mosatasa, nagyjavitasok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, m(ivelési terilett6l elhatarolt mihelyekben vagy a banyatelken
kivil, szakmUhelyekben végezhetsk.

o A fix telepités(i és nehezen mozgathatd gépek helyben térténé lGzemanyag feltoltése,
valamint a munkagépek esetleges meghibasodasa soran elcsép6g6 olajok, Gzemanyagok
Osszegyljtése csak csepegést felfogd talca folott végezhetd.

e A gépek taroldsa, karbantartasa, (izemanyag feltoltése (helyhez kotott gépek kivételével)
mivelési terlileten belll tilos, csak az erre a célra specidlisan kialakitott terileten
végezhetd.

o A szdllitdjarmlvek Gizemanyag toltése a banyateriileten nem végezhet6!

e A banyaterlleten zart tartalyos, konténeres WC telepithet6. A kommunalis szennyviz
szikség szerinti elszallitdsardl, engedélyezett lelrité helyen torténd elhelyezésérél
gondoskodni kell. A szdllitdsra csak engedéllyel rendelkezd, nyilvantartdsba vett
vallalkozas vehet6 igénybe.

e A kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérdl sz6lé 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendeletnek megfelel6en rendszeresen el kell végezni a banya lizemi karelharitasi
tervének idGszakos fellilvizsgalatat.

e Biztositani kell, hogy az Uzemi kdrelharitasi tervben szereplé karelhdritdsi anyagok
folyamatosan rendelkezésre dlljanak. Elhasznalédasuk esetén potlasukrél gondoskodni
szikséges.
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e A jovdhagyott karelhdritasi terv egy példanydt a gyors és hatékony intézkedések
végrehajtasa érdekében a terlileten dolgozék részére elérheté helyen kell tarolni,
kifliggeszteni.

e Szennyezés esetén, a terileten bellli védekezés megkezdése mellett a
kérnyezetkdrosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél szélé 90/2007. (IV.26.)
Korm. rendelet 2. § (6) pontjanak értelmében a kornyezethasznalé a
kornyezetveszélyeztetés, illetve kornyezetkdrosodas helyérdl, jellegérél és mértékérdl,
amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti kornyezeti elemet (felszini viz, felszin
alatti viz, foldtani kozeg) érinti, a terileti vizligyi hatdsdgot és a terileti viziigyi
igazgatdsagot haladéktalanul koteles tajékoztatni.

e A szennyezG6 anyagokat tartalmazé anyagok (zagy, ken6anyag, kommunalis szennyviz stb.)
telephelyen belili taroldsa, szallitdsa csak megfelel6 mdszaki védelemmel rendelkezd,
megfelel6 muiszaki dllapotu létesitményekben, mitdrgyakban, csatornakban lehetséges.
Ennek érdekében a szennyvizek, szennyez6 anyagok gylijtésére és elvezetésére szolgald
létesitmények - elvezetS csatornak, acéltartdly, Ulepité medence - mdszaki allapotat
rendszeresen ellendrizni kell és sziikség esetén az észlelt hidnyossagokat, allagromlasokat
meg kell sziintetni.

e A banyaizem mikédtetése soran keletkez6 kommunalis szennyvizeket az 5 m*-es zart
acéltartdlyban kell gydjteni, s annak engedélyezett lelrit6-helyre torténd rendszeres
elszallit(tat)asardl gondoskodni kell.

4.1.6. A kornyezetet ér6 hatdsok mérésének, elemzésének mddja a tevékenység folytatasa
soran

A foldtani kozeget ér6 hatdsok mérése, elemzése a tevékenység sordn nem sziikséges.

4.1.7. Az utdellenbrzés modija a tevékenység felhagyasat kovetben

A foldtani kozeget éré hatdsok vonatkozd utdellenGrzés a tevékenység felhagydsat kovetéen
nem sziikséges.

4.2. Felszini vizek

4.2.1. A hatasterilet kiterjedése

A hatdsteriilet a felszini vizekben a banyatelek védépillérek védésdvijaival csokkentett
teriiletével esik egybe, mivel a mivelés és a tajrendezés utan a teriileten bdnyatavak
maradnak vissza. A kitermelés a jelenleg is létez6 felszini vizek &allapotdban nem fog
kimutathatd valtozast okozni.

4.2.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkil fennalld kornyezeti allapot

4.2.2.1. Felszini vizrendszer, vizgazddlkodds a tdgabb kérnyezetben

A vizsgdlt banyaterilet tdjegységileg a Sajé-Herndad-sik része, mig vizfoldtani egység
tekintetében a Sajé-Hernad-volgy része. Felépitésében, kialakitdsdban a két folyd jatszott
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szerepet hordalékdnak lerakdsaval és medreinek vandorlasaval. A teriilet felszinét jelentds
vastagsagu negyediddszaki tledék boritja.

A banyatelket magdba foglald kistdj vizrajzaban a Sajo és a Hernad a meghatarozo.
Terlletlink szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos teriilet. A vizhaztartasi jellemzbk az aldbbiak:
e fajlagos lefolyds: Li=11/s km?,

o |efolydsi tényez6: Li=6%,

e vizhiany: Vi = 100 mm/éuv.

A tertletre hulld csapadék mennyisége tehat 100 mm/év értékkel marad el a potencialis
parolgds helyi értékétdl.

A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hej6n a kora nyar az arvizek idészaka. Az év masodik fele
altaldban kisviz(. A Hej6n jellegzetes a karsztos vizgy(ijt6 kiegyenlitd, tarozé hatdsa.

4.2.2.2. Felszini vizrendszer a szlikebb kérnyezetben

A banyatelken jelenleg 4 db banyatd taldlhatd. A banyatavak vizszintjeit az utdbbi 3 évben a
23. tablazatban mutatjuk be.

A banyatavak atlagos vizszintje a kdrnyez6 talajvizszinttel kozel egyez6en +94,7 mBf.

A legkdzelebbi felszini vizfolyas, a Hejé-csatorna 1,1 km-re EK-re van a banyatelektdl, mig a
Matola-csatorna, attdl 1,2 km-re D-re helyezkedik el.

A banyatelek 5 km-es kérnyezetében az aldbbi banyatelkek banyatavai talalhatoéak:

,Hej6papi |. — kavics”, ,,Hej6papi lll. - dtmeneti tormelékes nyersanyagok”, ,Hej6papi IV. -
kavics, agyag”, ,lgrici V. - kavics, homok”, ,Emd&d I. — kavics”, ,,Eméd Il. - kavics, homok”,
,Em&d lll. — kavics”, ,,Em4d IV. - kavics, homok, agyag”

4.2.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

4.2.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A bdnyato hatdsa

A kitermelés a jelenleg is létez6 felszini vizek allapotdban nem fog valtozast okozni, mivel a
banyatavak maximalis vizszintcsokkenése — mint késGbb latni fogjuk — legfeljebb 0,31 m lesz,
ami a legkozelebbi felszini vizfolydsok vonaldban nem fog depressziot okozni. A hatastertlet
a felszini vizekben a banyatelek mdvelésre tervezett teriiletével esik egybe, mivel a mdvelés
és a tdjrendezés utdn a terileten banyatavak maradnak vissza.
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Szennyezés

A bdnyato hatdsa

A banyaszati tevékenység a felszini vizeket kozvetlenil szennyezéssel nem veszélyezteti,
mivel azt kotrdssal végzik, igy az esetleges szennyez6dések nem juthatnak el a vizfelszinen
elfolyva a felszini vizfolyasokba. Ugyanigy az esetleg a banyatdba keriilé szennyez&dések
sem juthatnak a felszini vizekbe, amiatt, hogy a talajvizek nincsenek kozvetlen kapcsolatban
a felszini vizekkel.

Azok az esetleges szennyez6dések, melyek a banyatd partjan kertilhetnek a talajfelszinre,
szintén nem jutnak el a felszini vizekbe a talaj és a foldtani kézegre gyakorolt hatdsok
fejezetében targyaltak miatt (nagy biztonsaggal, gyorsan felszedhetd, konnyen lokalizalhato
és nehezen transzportalddo hulladékok, szennyez6dések [évén).

A felszini vizekbe az el6z6eket is figyelembe véve, elontés utjan kerilhetnek
szennyez6dések, azonban ennek lehetfsége, hogy az elérje a banyatelket — a tavolsagbdl és
a domborzati viszonyokbdl adéddan — kizart..

Az osztdlyozdk hatdsa

Az Gzemeltetés soran a kutak szennyezG6 anyaggal potencialisan szennyezédhetnek.

A kavicsmosordl lekeriils iszapos viz a megfelel6 llepités utan a banyatéba keril. A moso-,
osztalyozé berendezéshez tartozéan kialakitott zagyviz Ulepit6t idGszakosan kotorni kell. A
mosorol elvezetésre keriilé hasznaltviz potencidlisan olajjal szennyezddhet.

Az alabbiakban a banyatavak (4.2.6. pontban bemutatott moédon) vizsgalt vizkémiai
paramétereit foglaljuk Ossze.

A mért vizkémiai paramétereket a 20. és 21. tdblazatokban mutatjuk be. Az egyes
paraméterek értékei a kornyez6 talajvizéhez hasonlék.

4.2.3.2. Tajrendezés

A tijrendezés utan a felszini vizek allapotdban banyamdveléskori allapothoz képest Ujabb
valtozds nem varhaté.

A banydszati, tajrendezési tevékenységeket kovetben, annak lezardsaként a banyatd
vizmin6ségét dokumentalni kell.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1944 _KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

80/213



,,Heiopapi .- kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt

4. A hatdsfolyamatok és a hatdstertiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
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komyezetihatéstonunany 4.2. Felszini vizek
20. tablazat. Eszakkeleti banyaté vizmindségvizsgalati eredményei
TPH pH Lugossag Osszes Kalcium Magnézium | Klorid Vas Mangan | Ammonium | Nitrit Nitrat | Permanganatos Fajlagos Natrium Kalium Szulfat | Osszes
keménység kémiai elektromos foszfat
[CaO oxigénigény vezetGképesség
[mmol/L] |  mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] [mg/L] [puS/cm] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] | [mg/L]
2015.03.19 110,8 7,74 43 0,07 0,06 0,12 0,11 13,0 2,50 688 202 0,07
2015.06.09 <LOQ 8,11 44 0,06 0,02 0,07 0,11 8,6 2,22 670 188 <0,05
2015.09.16 <LOQ 7,74 50 0,06 0,03 0,05 0,04 <1,0 1,94 694 198 0,13
2015.11.18 <L0Q 8,86 44 0,10 0,04 <0,05 0,09 7,8 2,38 672 165 0,07
2016.04.12 <L0Q 8,34 32 <0,01 <0,01 <0,05 0,10 10,8 3,86 643 177 <0,05
2016.06.07 <L0Q 8,20 43 0,10 0,04 <0,05 0,08 8,6 2,90 659 172 0,16
2016.09.07 <LOQ 7,97 51 0,08 0,14 0,22 0,11 2,8 2,96 639 179 0,11
2016.11.24 7,66 48 0,03 0,01 0,08 0,07 5,8 2,61 693 207 0,07
2017.03.23 7,94 45 0,05 0,02 0,05 0,05 9,8 2,08 712 178 0,18
2017.06.15 8,05 2,6 201 103 24,8 51 0,06 0,04 0,05 0,06 2,1 3,56 700 20,5 4,2 191
2017.09.21 7,57 2,3 176 93 19,8 48 0,47 0,27 0,23 0,05 1,2 2,30 654 20,0 4,3 191
2017.11.22 7,65 50 0,22 0,07 0,22 0,08 5,2 1,96 685 176 0,28
2018.03.27 7,85 48 0,05 0,04 0,08 0,08 10,7 2,19 689 189 0,14
2018.06.13 7,87 2,7 196 104 22,1 47 0,05 0,03 <0,05 0,12 9,0 1,64 680 19,5 3,8 165
2018.09.10 7,94 48 0,11 0,01 <0,05 0,19 5,8 1,95 674 190 0,28
2018.12.11 7,43 51 0,29 0,03 0,40 0,10 7,5 1,16 683 216 0,26
2019.03.25 8,02 58 <0,002 0,03 0,07 0,08 8,4 0,92 761 192 <0,01
2019.06.12 7,97 49 <0,002 0,00 0,04 0,09 8,6 1,00 738 183 <0,01
2019.08.26 8,05 49 <0,002 0,00 0,02 0,11 7,9 1,50 736 187 <0,02
21. tablazat. Eszaknyugat banyaté vizmindségvizsgalati eredményei
TPH pH Lugossag Osszes Kalcium Magnézium | Klorid Vas Mangan | Ammonium | Nitrit Nitrat | Permanganatos Fajlagos Natrium Kalium Szulfat | Osszes
keménység kémiai elektromos foszfat
[CaO oxigénigény vezetGképesség
[mmol/L] |  mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] [mg/L] [uS/cm] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] | [mg/L]
2015.03.19 <LOQ 7,89 57 0,09 0,02 0,08 0,05 41 2,40 833 262 0,09
2015.06.09 <L0Q 8,17 49 0,04 0,01 0,11 0,02 <1,0 3,08 702 216 <0,05
2015.09.16 <L0Q 7,88 45 0,03 0,05 0,10 0,15 4,8 2,56 657 180 0,09
2015.11.18 <L0Q 8,65 49 0,22 0,03 0,05 0,03 <1,0 1,82 695 180 0,07
2016.04.12 <L0Q 8,42 50 0,09 0,02 <0,05 0,02 15 1,50 700 198 <0,05
2016.06.07 76,2 8,31 50 0,03 0,01 <0,05 0,02 <,01 1,56 709 213 0,07
2016.09.07 <L0Q 8,06 56 0,09 0,01 0,05 0,05 <1,0 1,28 701 213 0,10
2016.11.24 7,94 50 0,05 0,01 <0,05 0,03 <1,0 1,44 709 237 0,06
2017.03.23 8,12 50 0,06 0,02 <0,05 0,02 1,3 1,06 724 197 0,14
2017.06.15 8,16 2,4 198 99 25,7 53 0,01 <0,01 <0,05 0,02 1,1 2,57 702 21,5 4,1 180
2017.09.21 7,91 2,3 188 93 25,5 54 0,06 0,01 0,06 0,01 <1,0 2,10 685 23,0 41 215
2017.11.22 7,89 54 0,04 0,02 0,10 0,02 <1,0 1,50 708 199 0,09
2018.03.27 7,94 52 0,06 0,01 0,08 0,05 1,7 1,61 712 204 0,13
2018.06.13 7,95 2,4 202 99 27,6 54 0,02 0,01 <0,05 0,01 <1,0 2,02 698 23,5 4,0 180
2018.09.10 8,03 58 0,05 0,01 | <0,05 <0,01 <1 3,26 703 208 0,22
2018.12.11 7,57 58 0,21 0,03 0,60 0,04 1,2 1,28 720 206 0,23
2019.03.25 8,26 67 |<0,002 0,00 0,02 | <0,05 2,4 1,14 796 220|<0,01
2019.06.12 8,09 56 |<0,002 |<0,001 0,05 | <0,05 <2 1,20 764 187 | <0,01
2019.08.26 8,23 58 <0,002 |<0,001 0,06 | <0,05 <2 2,60 750 196 | <0,02
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4.2.3.3. A vizeket éré hatdsok kdvetkeztében a vizek dllapotdban bekdvetkezd vdltozds
értékelése, valamint az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatdrozott kbrnyezeti
célkitlizés elérésének litemezése

A banyatelek a 2-8 Bikk és Borsodi-mezGség vizgy(jt6-gazdalkodasi alegységhez tartozik,
annak EK-i peremén helyezkedik el.

Az aldbbiakban meghatarozzuk, hogy felszini viztesteknek a vizgy(jt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott egyes tényezGinek allapotaban a bdanyatelek termelési kapacitas novelése

milyen valtozast okoz.

22. tablazat. A banyatelek kérnyezetében levd viztestek allapotvaltozasai

Tényezd Valtozas
A vizfolyas viztestek ,,er6sen modositott” kategdriajuak nem valtozik
Az 3ll6viz viztestek kozol a banyatavak ,,egyéb alloviz” kategdridjuak nem valtozik
Felszini viztestek 6koldgiai mindsitése mérsékelt. nem valtozik
Felszini viztestek mindsitése bioldgiai elemek alapjan mérsékelt. nem valtozik
Felszini viztestek mindsitése fizikai-kémiai elemek alapjan jo. nem valtozik
Felszini viztestek osztalyozasa hidromorfoldgiai elemek alapjan mérsékelt. nem valtozik
Felszini viztestek kémiai mingsitése jo. nem valtozik

4.2.4. A kornyezetdllapot valtozasanak hatdsa a lakossag egészségi allapotara

A kornyezetdllapot valtozasa a lakossdg egészségi dllapotanak kedvez6tlen megvéltozasat
nem okozhatja.

4.2.5. A kornyezetkdrosodas, kornyezetterhelés hatasai elkerilésének, mérséklésének
lehet&ségei

A felszini vizek védelme érdekében a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-
08/KT/00092-3/2019. (BO-08/KT/10480/2018.) szamu kornyezetvédelmi engedélyében és az
Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 10097-
11/2011. szamu fennmaradasi engedélyével 6sszhangban aldbbiak betartasa sziikséges:

e A banyaszati tevékenység jogerls vizjogi engedélyek birtokaban, tovabba jévahagyott
(id6szakosan fellilvizsgalt) UGzemi karelhdritasi terv, tovabba a jogszabdlyokban elGirt
adatszolgéltatasi kotelezettségek teljesitésével végezhet6.

e A bdanydszat sordn kialakulé banyatdba felszini viz nem vezethet6. A banyatd partéleit ugy
kell kialakitani, hogy a felszini bemosddasbdl eredéen a tdba szennyezbanyag ne
kertilhessen.

e Biztositani kell a teriilet artalommentes csapadékviz elvezetését.

e A banya Uzeméhez tartozd vizilétesitmények (kavicsmosd, dsott kutak és monitoring
rendszer) a hatdlyos vizjogi Gzemeltetési engedélyek alapjan az abban foglaltak szerint
uzemeltethetdék.

e A bdanyaszati tevékenységet csak megfelel6 m(iszaki allapotu, a kornyezetvédelmi
el6irdsokat kielégits gépekkel lehet végezni. Az lizemeld fejt6- és rakoddgépek,
gépjarmiivek olajcsopogésének megelSzésére figyelmet kell forditani, rendszeres
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ellen6rzéssel, karbantartassal azt minimalis mértéklire kell szoritani. Az esetlegesen
elcsopogb olajok, lGzemanyagok felfogdsara olajfelfogd tdlcat kell rendszeresiteni és
hasznalni.

e A bdanya teriletén csak a kornyezetvédelmi elGirasoknak megfelel6 allapotu, olaj és
Uzemanyag csepegést6l mentes munkagépek és szallitéjarmivek miikodtethet6k. Az
esetleges szennyezések megelGzésére fokozott figyelmet kell forditani, a gépi
berendezések rendszeres ellenGrzésével, karbantartasaval azt minimalis mérték(ire kell
szoritani. Az esetlegesen elcsopogl olajok, lGzemanyagok Osszegyljtésére olajfelfogd
talcat kell rendszeresiteni.

e A mindenkori banyalizem teriiletén csak a gépek kisjavitdsa végezhets. A tervszer(i
karbantartdsi munkak és nagyjavitdsok, a munkagépek mosatasa, tarolasa, az lizemanyag
taroldsa csak erre a célra specidlisan kialakitott, mfivelési terilett6l elhatarolt,
banyatelken kivili szakmd{helyekben végezhet6k. A gépek mosdsa a banyatelken beliil
tilos.

e A banya teriletén csak a munkagépek mozgasat gatld rendkivili meghibdsodds soran
szikséges kis javitdsa végezhetd. A gépek mosatasa, nagyjavitasok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, m(ivelési terilett6l elhatarolt mihelyekben vagy a banyatelken
kivil, szakmUhelyekben végezhetsk.

o A fix telepités(i és nehezen mozgathatd gépek helyben térténé lGzemanyag feltoltése,
valamint a munkagépek esetleges meghibdsodasa soran elcsép6g6 olajok, Gzemanyagok
Osszegyljtése csak csepegést felfogd talca folott végezhetd.

e A gépek taroldsa, karbantartasa, (izemanyag feltoltése (helyhez kotott gépek kivételével)
miivelési terlileten bellil tilos, csak az erre a célra specidlisan kialakitott terileten
végezhetd.

o A szdllitdjarmlvek Gizemanyag toltése a banyaterileten nem végezhet6!

e A banyaterlileten zart tartalyos, konténeres WC telepithet6. A kommunalis szennyviz
szikség szerinti elszallitdsardl, engedélyezett lelrité helyen torténd elhelyezésérél
gondoskodni kell. A szdllitdsra csak engedéllyel rendelkezs, nyilvantartdsba vett
vallalkozas vehet6 igénybe.

e A kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérdl sz6lé 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendeletnek megfelel6en rendszeresen el kell végezni a banya lizemi karelharitasi
tervének idGszakos fellilvizsgalatat.

e Biztositani kell, hogy az lzemi kdrelharitasi tervben szereplé karelhdritdsi anyagok
folyamatosan rendelkezésre dlljanak. Elhasznalédasuk esetén podtlasukrél gondoskodni
szikséges.

e A jovdhagyott karelhdritasi terv egy példanydt a gyors és hatékony intézkedések
végrehajtasa érdekében a terlileten dolgozék részére elérheté helyen kell tarolni,
kifliggeszteni.

e Szennyezés esetén, a terileten bellli védekezés megkezdése mellett a
kérnyezetkdrosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél szélé 90/2007. (IV.26.)
Korm. rendelet 2. § (6) pontjanak értelmében a kornyezethasznalé a
kornyezetveszélyeztetés, illetve kornyezetkdrosodas helyérdl, jellegérél és mértékérdl,
amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti kornyezeti elemet (felszini viz, felszin
alatti viz, foldtani kozeg) érinti, a terileti vizligyi hatdosagot és a terileti vizligyi
igazgatdsagot haladéktalanul koteles tajékoztatni.

e A szennyez6 anyagokat tartalmazo anyagok (zagy, kenGanyag, kommunalis szennyviz stb.)
telephelyen beliili taroldsa, széllitasa csak megfelelé mdszaki védelemmel rendelkezd,
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megfelel6 muiszaki allapotu létesitményekben, mitdrgyakban, csatornakban lehetséges.
Ennek érdekében a szennyvizek, szennyez6 anyagok gylijtésére és elvezetésére szolgald
létesitmények - elvezetl csatorndk, acéltartdly, Ulepité medence - mdszaki allapotat
rendszeresen ellendrizni kell és sziikség esetén az észlelt hidnyossagokat, allagromlasokat
meg kell sziintetni.

e A banyaizem mikodtetése soran keletkez6 kommunalis szennyvizeket az 5 m*-es zart
acéltartdlyban kell gydjteni, s annak engedélyezett lelrit6-helyre torténd rendszeres
elszallit(tat)asardl gondoskodni kell.

e A kavicsmosordl lekerild iszapos viz elvezetését ugy kell megoldani, hogy az csak
megfelelS Ulepités utdn kerliljon vissza a tdba, a banyatéba visszavezetett,viz a banyatd
vizmin6ségét nem ronthatja!- -

e A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§ (2) ab) pontja alapjan tilos a rendelet 1. szamu
melléklete szerinti szennyez6 anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazd, vagy
lebomldsuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezet6 anyagnak bevezetése minden olyan
mesterséges tdba, amely kdzvetlen kapcsolatban van a felszin alatti vizzel.

e A mosasi, osztdlyozasi technoldgidhoz tartozé tevékenységek csak megfelel6 muszaki
allapotu, a kornyezetvédelmi elGirasokat kielégité gépekkel végezhet6k. Az alkalmazott
gépi berendezések olajcsopogésének megel6zésére fokozott figyelmet kell forditani
rendszeres ellenérzéssel karbantartassal azt minimalis mérték(ire kell szoritani.

e Amennyiben a mosérél elvezetésre keril6 hasznaltviz olajjal szennyezédhet a banyatdba
visszavezetni szigoruan tilos!

4.2.6. A kornyezetet ér6 hatasok mérésének, elemzésének mddja a tevékenység folytatasa
soran

A banyamdlvelés és a tdjrendezés soran potenciadlisan a banyatavak és a talajvizkészlet
veszélyeztetettsége a legjelentdsebb.

Ezek megfigyelésére a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/00092-

3/2019. (BO-08/KT/10480/2018.) szamu kornyezetvédelmi engedélyében és az Eszak-

Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Vizligyi Felugyel6ség 10097-11/2011.

szdmu fennmaradasi engedélyében elGirtakat a banya jovébeni mikddése sordn is be kell

tartani. E szerint:

e A bdnyatavakbdl félévente (kora tavasszal és Gsszel) vizmintat kell venni az aldbbi
vizmin6ségi paraméterek meghatarozdsara: pH, lugossag, oldott oxigén, szabad
széndioxid, kotott széndioxid, hidrogénkarbonat, 6ssz. keménység, PO,>, KOI, fajlagos
elektromos vezetSképesség, SO4, Ca*, Mg?*, CI', Fe**, Mn®*, NH**, NO,, NO5', Na*, SZOE.

e A mosordl elvezetett hasznaltvizekbdl évente kétszer, vizmintat kell venni , és meg kell
hatdrozni a mintdk TPH-GC (6sszes alifas szénhidrogén) tartalmat.

A mintavételeket az akkreditacidval rendelkez6 Mendikas Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
(3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. 11/4.) (NAH-7-0053/2015) végzi, mig a mintak laboratériumi
vizsgalatait a BORSODVIZ ZRt. Vizsgald Laboratérium (3527 Miskolc, Tomosi ut 2.) (NAH-1-
1641/2015) végzi. A 21. és 22. tablazatokban 0Osszefoglaltuk a jelenleg érvényes
kornyezetvédelmi miikodési engedély kiadasa ota eltelt id6szak eredményeit.
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4.2.7. Az utdellenbrzés modija a tevékenység felhagyasat kovetben

A banyaszati, tdjrendezési tevékenységeket kovetben, annak lezadrasaként Borsod-Abadj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/00092-3/2019. (BO-08/KT/10480/2018.) szamu
kornyezetvédelmi engedélyében elGirtaknak megfeleléen a banyaté vizmindségét
dokumentalni kell.

4.3. Felszin alatti vizek

4.3.1. A hatasteriilet kiterjedése

A felszin alatti vizekben a hatasteriletet a banyaté altal a talajvizben okozott nyomasallapot
csokkenés (tavolhatds) teriletével tekintjik egybees6nek: a jelenlegi banyatavak

partvonaldtdl 1134 m-ig tartd teriilet, és a m(ivelésre tervezett tertleten létrejovs banyatd
partvonaldtdl 1112 m-ig tartd teriilet Unidja. A hatasteriletet a 8. dbran mutatjuk be.

4.3.2. A tevékenység megvalositdasa nélkiil fennallé kérnyezeti dllapot

4.3.2.1. Felszin alatti viztarolok a tagabb kdrnyezetben

A vizsgalt kavicsbanya teriilete tajbesorolds tekintetében a Sajé-Hernad sikon helyezkedik el,
amely 90 mBf és 161 mBf kozotti magassagu hordalékkip siksdg. A teriletet a Sajo és
Hernad hordaléka épitette fel. Az egykori felszin a folydk erdzidjanak hatdsara, alacsony
vOlgykozi hatakkal tagolt, domblabi hatak, lejt6k orografiai domborzattipusba sorolhatd
teriletté valt.

A hordalékkupsiksag foldtani adottsagaira a felsG-pannoniai rétegekre atmenet nélkil
telepllé durva pleisztocén uledék jelenléte a jellemz6. A holocénban a Sajé és a Hernad
sajat hordalékkupjaba vésddott. A felszin legelterjedtebb képz6dménye a folydvizi kavics.

Hidrogeoldgiai szempontbdl a teriiletlink a Sajé-Herndd-volgy mint 6nallé vizféldtani egység
terliletén helyezkedik el.

A tridsz koru, alaphegységi mészkdvek vizfoldtani viszonyairdl a vizsgalt teriilettdl EK-re, 15
km-re mélyitett Sajéhidvég- 3 (S-3) a valdsagban Korom kozigazgatasi teriletén talalhato
szénhidrogén kutato furas ad informaciokat.

Ebben 1857,1-1880,0 m kozott, tridsz mészkSben tortént a sziir6 elhelyezése. Az épitéskori
(1961) nyugalmi vizszintje +32,2 m-ben volt. Vizhozama +16,8 m-en 200 I/p, +1 m-en 380
I/p. A vizhémérséklet 90 °C. 1977-ben a nyugalmi vizszint +7,9 m-re csokkent, +1,4 m-en 215
I/p volt a vizhozam. Kémiai jellege Na-HCOs-Cl-os, CO,-0s viz. Utanpétlddasa a bikki
karszton keresztiil torténik, és a leszalld mélykarszton melegszik fel (Bocker T. et al. 1975,
Szlabdéczky P. 1978). Az Em-1 furas, ami szintén elérte a tridsz alaphegységet vizfoldtani
adatokkal nem rendelkezik. A vizféldtani adatok és a foldtani felépités alapjan egyértelm(ien
megallapithatd, hogy a banyaszat semmilyen hatassal nem lehet az alaphegységi karsztvizre.
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A tagabb teriilet legjelent6sebb rétegviz taroldja a pannon homokos, agyagos rétegosszlet.

A rétegvizadd Osszlet fekiszintje a kb. =800 m tszf koril talalhaté. A rétegviz utanpotiddasa
1-1,5 I/s km? kdzott becsiilhets. A rétegviz termeld kutak szdma kevés. Mélységiik dltaldban
kicsi, de igy is tekintélyes vizhozamokat termelnek. A nagy mélységl kutak szdma még
kevesebb, ezek altaldban melegvizet szolgéltatnak. A mez8csdt mélyfards 49 °C, a
sajohidvégi kb. 80°C melegvizet ad.

A pannon koru rétegek also és kdzépsd szintjei kiilonb6z6 ,vizemeleteket” alkotnak, ami
megnyilvanul eltéré nyomdsviszonyaiban, valamint kémiai 6sszetételében. Ezek azt igazoljak,
hogy a kett6 kozott korlatozott, igen lassi kommunikacio (Schmieder A. 1965). A felsé un.
Llevantei” rétegek agyagos kifejl6désiiknél fogva szabad vizet nem tdroznak és vizzaréak. Az
alsé-pannon képz6dmények nagyobbrészt a mélykarsztbdl tektonikai vonalak, korlatozott
mennyiségben pedig a felszini vagy felszin kozeli rétegfejeik mentén kapjak
utanpoétliédasukat.

Forditott a helyzet a fels6 pannon koru lledékeknél: a csapadékbdl beszivargd vizek a
pannon- negyediddszak denudaciés felszinen kiékel6dS rétegfejeken keresztil jut a
rétegviztaroldkba és szivarog - a rétegdéblésnek megfeleléen - a Nagyalfold medencéjébe.
Ezen uralkodé dramldsi rendszert jellemzik a DK-i d6lésl viznyomas feliiletek, amelyek
rétegenként elkiiloniilnek egymdstdl. Az elkilonilés a rétegek kozotti kommunikacio
korlatozott mértékére utal. (Schmieder A. 1965, Bocker T. 1975). Mind az alsd, mind a felsé
pannon Uledékek eredeti nyugalmi nyomasszintje altaldban magasabb volt, mint a
hordalékkupban tarozott rétegvizé, ezért a vertikalis kommunikacié csakis alulrdl felfelé
kovetkezhetett be, de ennek megvaldésulasdhoz egyidejlleg a ,levantei” rétegek hidnya
(,ablak”) is szlikséges volt.

A pannon homok rétegviztarold jellemzGje, hogy nyomasszintje — vizsgdlati teriletiinkdn — a
bikkabranyi banyajaban alkalmazott viztelenités miatt depresszionalva van. A depresszio és
tavolhatds ellen6rzésére figyel6 kutcsoportokat létesitett az ME Zrt. Amig a mar emlitett
észlel§ kutcsoport (3707R-3712 R vagy mas jelolés szerint BHR-35/1-6) adatai alapjan a
megcsapolt pannon rétegekben 3 - 5 m vizszintsillyedés kovetkezett be, amihez az elmult
id6k szarazsdga és a kornyez6 vizmlvek (Vatta, EmGd) depresszids hatdsa is hozzdajarult),
addig a tormelékkup alsébb részén (46-49 m kozotti sz(ir6z6tt szakasz) 0,5 m
vizszintemelkedés tapasztalhaté. A tormelékkup fels6bb részében (15-18 m kozotti sz(ir6zott
szakasz) a vizszint kb. 3 m-rel csokkent. A fenti adatok jol jellemzik, hogy a rétegek vizei
altaldban egymastal fliggetlenek.

A pannon Uledékek rétegvizeinek kommunikacidéjat a térmelékkup vizével a hidrodinamikai
feltételek is kizarjdk, ugyanis a pannon legfels6 szintjének rétegvize, még most is (a
csokkenés ellenére) pozitiv nyomasu, de még a pleisztocén alsé rétegeinek vize is magasabb
nyomadasu, mint a felsébb rétegé.

A Sajo-Hernad térmelékkup nyilttikri rétegvizet tarol. A viz utanpotlédasa harom irdnybél

torténik:

e Beszivargd csapadékvizbdl, aminek mennyisége nagymértékben fligg a talajviz
mélységétdl, a téli csapadék halmazallapotatdl és mennyiségétél. Magas talajvizallasnal a
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parolgas nagyobb lehet, mint a beszivargd csapadék mennyisége, igy negativ vizmérleg is
kialakulhat. A téli félévben a kisebb parolgds miatt nagyobb a lehet6sége a
beszivargasnak, pl. héolvadds idején.

e A Sajoén levonuld arviz-hulldmnak, ill. a kozepes vizalldsnal magasabb vizallasnak esetén
betdplald szerepe lehet.

e Egyes szerzGk nagyon lassu feldramldssal a mélykarsztbdl is feltételeznek utanpotlodast,
de ennek szerepe nem lehet jelent&s (Bocker T. 1975).

A teriletrdl az elszivargas két iranyba torténik:
¢ A medence belseje felé DK-i iranyba.
e Alacsony vizallas esetén a Tisza megcsapolja a tormelékkup vizét.

A tormelékkup vizaramlasanak irdnya DK-felé mutat.
A legnagyobb és legkisebb vizallas kiilonbsége a térségben meghaladja a 210 cm-t.

Altaldban a tormelékkup vize magas szulfattartalmd, ami jellemz6 a kérnyék banyatavaira is.
Genetikdja a tormelékkupban talalhatd szerves anyag és a pirit bomlasahoz kapcsolhatd
(Schmidt E.R. 1961).

A talajviz” mélysége Igricitél E-ra 4-6 m, a Hejd alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4
m kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa f6leg kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsézsolcatdl E-ra és a telepiilések
korzetében 25-35 nk°, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/I
felett, mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A banyatelek a 219/2004 Kormanyrendelet 3. § 19. szerint érzékeny felszin alatti vizmin4ség-
védelmi terlleten taldlhatd. Elhelyezkedését az egyes érzékenységi kategdriaju teriiletekhez
viszonyitva a 9. abrdn mutatjuk be. A tervezett banyatelek ,Erzékeny” érzékenységi
kategoridju teriileten helyezkedik el.

4.3.2.2. Felszin alatti viz a sziikebb krnyezetben

A banyateriilet foldtani felépitésének részletesebb targyaldsa a 2. fejezetben taldlhaté. A
hidrogeoldgiai szempontbdl fontos ismeretek bemutatdsara a kovetkez6kben keril sor.

A banyateriileten a Sajé-Herndd pleisztocén hordalékkup felsé részét tarta fel a foldtani
kutatas.

A felszin kozelében levd tormelékes agyag (fedé meddd) telepiil a banyaszat és viztarolas
tekintetében egyarant kiemelt helyzet( kavics 6sszlet. K6zettanilag kavics, homokos kavics és
kavicsos homok épiti fol. Vastagsaga 25 - 35 m kozotti. Hidrogeoldgiailag a kavicsos
Osszlethez szamithatjuk a fedGjében taldlhaté 0,0 - 6,9 m vastagsagl homokréteget. A
homokrétegen teleplil a fed6 meddd réteg, f6ként homokos agyag, agyagos homok,
melynek vastagsaga 1,8 - 6,8 m.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.3. Felszin alatti vizek

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt s

9. dbra. A tervezett banyatelek elhelyezkedése a felszin alatti vizmindség védelmi
szempontu érzékenységi kategoriakhoz viszonyitva (M = 1 : 500 000)

A banyatavak mindenkori vizszintjét természetesen meghatdrozza a csapadékossag altal
erdsen befolyasolt talajvizszint ingadozas (23. tablazat).

A talajviz regiondlis dramlasi irdnya kb. ENy - DK-i, ami meghatdrozza a kavicsbanya
kornyékének aramlasi iranyat is.

A 4.2.6. és 4.3.6. pontokban bemutatott monitoring rendszer vizszint adatait 2015-t6l a 25.
tablazatban, a banyatavakhoz legkozelebbi HPV-1 figyelGkut havi mérések alapjan késziilt
vizszint diagramjat a 10. dbran mutatjuk be. A HPV-1 kut vizszintje gyakorlatilag Eszaki-1(-
Eszaknyugati- Déli-té) vizszintjével esik egybe.

Megallapithatjuk, hogy a banyatavak nyugalmi vizszintje 2015. és 2019. kozott +94,4 - +94,8
mBf kozotti volt, atlagosan +94,6 mBf. Hosszabb id6tdvon a vizszint 2 m korili ingadozasaval
szamolhatunk.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.3. Felszin alatti vizek

A viztarold réteg nyilt viztikrd. A nyugalmi talajvizszintek az elmult 5 évben
e E-on (HPV-1) +94,6 — +95,2 mBf;
e D-en (HF-3) 93,5 -94,7 mBf

kozottiek voltak.

(A banyato és a talajvizszintek meghatdrozdsanal az I. sz., Il. sz. és a lll. sz. kutak vizszintjeit
figyelmen kivil hagytuk, mivel értékeiken a vizkivételek depresszids hatasa jelenik meg.)

23. tablazat. Banyatavak vizszintjei

Id6pont Eszaki-1 Eszaki-2-t6 | Eszakkeleti-t6 Keleti t6 Atlag
(-Eszaknyugati- Déli-t6)
[mBf] [mBf] [mBf] [mBf] [mBf]
2015.03.04 94,69 n.a. n.a. 94,88 94,79
2016.02.18 94,57 94,58 94,61 94,43 94,55
2017.03.16 94,73 94,66 94,72 94,53 94,66
2018.04.10 94,76 n. a. 94,72 94,65 94,71
2019.03.10 94,55 n. a. 94,47 94,20 94,41
Atlag 94,62
24. tablazat. Nyugalmi vizszintek a figyel6kutakban és kutakban
HF-2 HF-3 l. sz. Il. sz. Il. sz. HPV-1
Z (cs6perem) 101,82 100,23 101,10 96,70 96,35 97,84
Vizszint | Vizszint | Vizszint | Vizszint | Vizszint | Vizszint | Vizszint | Vizszint | Vizszint | Vizszint | Vizszint | Vizszint
[m] [mBf] [m] [mBf] [m] [m] [mBf] | [mBf] [m] [mBf] [m] [mBf]
2015.03.19 6,83 94,99 5,10 95,13 6,42 94,68
2015.06.09 6,95 94,87 5,21 95,02
2015.09.16 6,63 95,19 5,38 94,85
2015.11.18 7,05 94,77 5,31 94,92 2,50 94,20 2,83 93,52 3,45 94,39 6,68 94,42
2016.03.21 6,83 94,99 5,06 95,17 6,36 94,74
2016.04.12 3,09 93,61 3,91 92,44 3,05 94,79
2016.06.07 6,74 95,08 5,05 95,18
2016.09.07 6,85 94,97 5,26 94,97
2016.11.24 7,38 94,44 5,21 95,02 6,63 94,47
2017.03.23 6,98 94,84 5,23 95,00 7,56 93,54
2017.06.15 7,03 94,79 5,26 94,97 2,49 94,21 2,71 93,64
2017.09.21 7,05 94,77 5,35 94,88
2017.11.22 7,13 94,69 5,44 94,79 6,71 94,39
2018.03.27 6,91 94,91 5,19 95,04 6,51 94,59
2018.06.13 6,79 95,03 5,07 95,16
2018.09.10 7,13 94,69 5,25 94,98
2018.12.11 7,31 94,51 5,43 94,80 6,91 94,19
2019.03.25 7,18 94,64 5,63 94,60
2019.06.12 7,24 94,58 5,56 94,67 6,95 94,15
2019.08.29 7,22 94,60 5,51 94,72
2019.10.10 7,15 94,67 5,57 94,66 6,96 94,14

Dokumentdcié azonosito:

1944 _KHT.

docx

89/213

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.

Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404




4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.3. Felszin alatti vizek

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt s

10. abra.
Szivargasi tényez6k meghatarozasat a banyatelek kutatasi zardjelentéseiben végezték el.

A volt Hej6papi Il. banyatelek kutatasa soran a talajviz tarold kavics 6sszlet hidraulikai adatait
az EmGd K-18 és Igrici K-10 jell kutak adataibdl hataroztak meg. A bdnyatelek hataratél az
el6bbi kb. 800 m-re, az utébbi kb. 1500 m-re talalhatd. A kutakban elvégzett vizsgalatok
soran az aldbbi szivargasi tényez6 értékeket kaptak:

e Emd&dK-18 k~1,6x10%m/s,
e Igrici K-10 k~9,2x10* m/s.

A volt Hej6papi V. banyatelek (Hej6papi ,Darvas-fold” kutatasi terilet) kutatasi zardjelentése
a szemeloszlasi gérbékbdl hatdrozta meg a szivargasi tényezéket, amelyek k = 3,1 x 10® -
8,7 x 10" m/s kozott taldlhatdk, az atlagos szivargasi tényezs 4,7x10™ m/s.

A volt Hej6papi V. banyatelek bdévités kutatdsi zardjelentése a szemeloszldsi gorbékbél
hatdrozta meg a szivargasi tényez6ket amelyek, k = 1,03 x 102 - 6,7 x 10°* m/s kozott
talalhatok.

A banyatelek kavics és homok Gsszletére az atlagos szivargasi tényezét k = 4,7 x 10* m/s
értékben hatdrozzuk meg.

Ezek a paraméterek jelzik a kedvez6 vizbeszerzési viszonyokat, de figyelmeztetnek a
szennyez&dés terjedés elvi lehet6ségének hatranyos koriilményeire.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.3. Felszin alatti vizek

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
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4.3.3. A tevékenység hatdsa a kérnyezeti dllapotra

4.3.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A kitermelés a felszin alatti vizek allapotdra a kévetkezGk szerint hat.

A termelés eredményeként kialakuld banyatdbdl banyaszattal 6sszefiiggs vizkivétel csak az
osztalyozds soran torténhet. Ekkor a kavicsmez6be visszaszivargd viz mennyisége a kiemelt
vizmennyiségnél — az elcsOpogés, elfolyds, parolgas miatt — valamivel kevesebb lesz, de ez
elhanyagolhaté mérték, tehat gyakorlatilag nem jarul hozza a banyatavak depresszidjahoz.

A dolgozdk vizellatasa ivoviz helyszinre szallitasaval keril megoldasra.

A banyato kialakitdsaval — a csapadék és parolgas aranydnak megvaltoztatasaval, illetve a
kitermelt haszonanyag helyére bedramld vizmennyiség térkitolté hatasaval — a talajviz
mindenkori nyugalmi szintjéhez képest a banyatd szintje elméletileg mélyebben alakul ki,
tehat a banyagodorben a talajvizszint depresszidja jon létre. Ezen depresszié mértéke
folyamatosan valtozik, a lefejtési Utem (termelési kapacitds) és a lefejtett terilet
nagysaganak fliiggvényében.

A hatdsteriilet becsléséhez elméleti megkdzelitésbdl indulunk ki. Feltételezziik, hogy

e a banyatavak egy darab — kor keresztmetszet(i — kattal helyettesithet6ek;

e a banyatavak (,kat”) koril nyilt tikrl vizadd réteg helyezkedik el, melyben laminaris
szivargas alakul ki, a hozam felllrél taplalt;

e 3 hatdsterileten nincs lefolyas;

e arendszerbe oldalirdnyu be- és kidaramlassal nem szamolunk. (A természetesen meglevé
oldaliranyu be- és kidramlds mértékét azonosnak tekinthetjik.)

Parhuzamosan két kiilonb6z6 helyzet depresszids tavolhatasat szamitjuk:
e ajelenlegi banyatd,
e ateljes mdvelési teriilet lemivelve a banyatelek alaplapjaig.

1. Az evapotranspirdcio a hatdsteriileten

A terileti parolgast a Turc-mddszerrel szamitjuk:

C
E, =
C2
0,9+ )
(300 + 25T +0,05T") .
[mm/év]

Az 6sszefliggésben:

C= évi csapadékmennyiség [mm/év] C =540 mm/év

T= évi atlagos kozéphémeérséklet [°C] T=9,5°C
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,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt s

Az adatok alapjan Er = 392 mm/év
2. A beszivdrgds meghatdrozdsa
A beszivargast az alabbiak szerint szamitjuk:

i=C-Er  [mm/év]

3. A hatdsteriilet meghatdrozdsa

A jelenleg mar létez6 és a muivelés soran kialakuldé banyatavakat ,kut”-nak tekintjik. A
,kut” sugarat a kovetkez6 Osszefliggéssel szamitjuk

0

4 [m]
Az 6sszefliggésben:

A = A jelenleg mar létez6 és a miivelés soran kialakuld banyaté dsszes terilete [m?]
A banyatavak terilete jelenleg Aw = 578 687 m?
A teljes muvelési teriileten kialakulé banyatavak terilete Ay = 1 444 997 m?

A L kat” kordli nyilt tlkrd, lamindris szivargasu, felllrél taplalt vizadd rétegre, az r
tavolsagban lev6é flggélyen datszivargdé Q vizhozam meghatarozasdt Dupuit-Theim
Osszefliggésével lehet elvégezni.

A ,kut” vizhozamat (a banyatavakbdl elparolgd viz és a kitermelt kavics és homok,
valamint a csapadékutanpodtlas egylittes éves mennyiségét) az alabbiak szerint szamitjuk:

0=(P~C)-4,+0,,-100-m)/100 5/,
Az 6sszefliggésben:
P= vizterilet-parolgas [m/év] P = 0,8 m/év (Dr. Juhdsz Csaba, Nagy Attila: A

hidroldgiai kérfolyamat elemei, pdrolgds, beszivdrgds, lefolyds.)

Qierm = maximalis éves viz alatti kavics és homok termelés (parti kotras és mélykotras
egyuttesen):  Qerm = 1 280 000 m>/év

n = kavicsos homok hézagtérfogata [%] n =30 % (becsiilt érték)

Dupuit-Theim &sszefliggése (Juhdsz Jézsef: Aramldstan — hidrogeoldgia (1981) P: 106):
Q:(RZ—I”Z)'ﬂ'i [mB/év]

Az 6sszefliggésben:

R= tdvolhatds [m]
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,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt s

atrendezve:
R /Q +A,-i
-1 [m]

4. A bdnyatavakban és az alatta levé kavicsos homokdsszletben egyiittesen levé vizoszlop
magassdgdnak meghatdrozdsa, a bdanyatavakban kialakuld depresszié meghatdrozdsa

A vizoszlop magassdgat a bdanyatavakban és az alatta levé kavicsos homokdsszletben
kovetkez6 a Dupuit-Thein Osszefliggés integrdldsaval és atrendezésével nyert képlettel
szamitjuk (Juhdsz Jézsef: Aramldstan — hidrogeoldgia (1981) P: 107)

2

R :
h= \/HZ R (nE-05+-0 ). L
r 2R k [m]
Az 6sszefliggésben:
H= vizoszlop magassdaga a kavics és homok rétegben [m]
- Vizoszlop magassag jelenleg, H=18 m;

- Vizoszlop magassag a banyatelek alaplapjaig torténé mivelésnél H =28 m;
k =szivargasi tényezd kavicsos homokban [m/év]k = 4,7 x 10*m/s
Az alapadatokat és az eredményeket a 25. tdblazatban foglaltuk 6ssze.

Tehat
e abanyatd jelenleg 57 cm depresszidt okoz, a tavolhatas a banyaté partjatél 1134 m.
e a teljes mivelési terlilet a banyatelek alaplapjaig torténé lemuvelésekor a maximalis

termelési kapacitassal szamolva a banyaté 31 cm depresszidt okoz, a tdvolhatas a banyaté
partjatol 1112 m.

Osszefoglalva megallapithatjuk, hogy

e a banyatavak koril viszonylag jelent6s kiterjedés(i hatasteriilet (depresszids tolcsér)
alakul ki, viszont a kavics és homok 0Osszlet j6 transzmisszibilitasi tényez6je miatt a
kialakult depresszié mértéke minimalis lesz, tehat maga a parolgdsi veszteséghdl és a
kitermelésbdl adddoé hatas szinte jelentéktelen mértékd. Ez a megdllapitas egybevag mas
kavicsbanya tavak monitoringozasaibdl megismert eredményekkel.

e a banyatavak tovabbmélyitésével és teriiletiik novekedésével a depresszid csokken.

A felszin alatti vizekben a hatasteriletet a banyaté altal a talajvizben okozott nyomasallapot
csokkenés (tavolhatds) teriletével tekintjik egybees6nek: a jelenlegi banyatavak
partvonaldtdl 1134 m-ig tarto teriilet, és a mUivelésre tervezett teriileten létrejové banyatd
partvonaldtdl 1112 m-ig tartd terilet anidja. A minimalis nyomasallapot valtozds a hatds
igen kis mértékét jelzi.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,

kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

homyezetietEstanmeiny 4.3. Felszin alatti vizek
25. tablazat. A depresszid és a tavolhatds szamitasa
Jelenlegi Teljes mivelési
banyatavak teriilet

lemiivelve a

banyatelek

alaplapjaig
C mm/év 540 540
T °C 9,5 9,5
A m’ 578687 1444997
P m/év 0,8 0,8
Qterm m3/év 1280000 1280000
n % 30 30
k m/s 0,00047 0,00047
H m 18 28
ET mm/év 392,52 392,52
i m/év 0,15 0,15
r m 429,19 678,20
Q m>/év 1046458,62 1271699,22
R m 1562,96 1790,19
k m/év 14821,92 14821,92
h m 17,43 27,69
Depresszio m 0,570 0,311
Tavolhatas a banyatoé partjatol m 1133,78 1111,98

A szamitasunk helyességét igazolja, hogy az elmult idszak kb. 600000 m*/év termelésével
szamitott depresszié (0,23 m) j6 egyezést mutat a banyatavaktél legtavolabbi figyelSkut (HF-
3) nyugalmi vizszintjei és a hozzd legkdzelebbi banyaté [Eszaki-1(-Eszaknyugati-Déli-td)]
vizszint kiildonbségei kozott, ami kb. 0,28 m.

Megallapithatjuk, hogy a banyatavak teriiletének ndvekedésével a tavolhatas (hatasterilet)
Iényegesen nem valtozik, de a depresszid mértéke csokken.

Szennyezés

A bdnyato hatdsa

A banyaszati tevékenység a felszin alatti vizeket - els6sorban a talajvizeket - elvileg
szennyezéssel veszélyeztetheti, melye két mddon lehetséges.

Egyik lehetGség a termelési folyamatban részt vevé gépekrdl, szallitdeszkozokrdl kozvetlenl
a banyatéba keril6 szennyez6dések (pl. hidraulikaolaj, ken6anyag, stb., meghibdsodas,
havdria esetén - pl. a téba borulé berendezés), mely esetben a talajvizb6l kialakult banyaté
igy szennyez6dott vize okozza a talajviz szennyezGdését. Az lizemi karelharitasi terv szerint a
berendezések meghibdsodasakor a hiba kijavitdsa, az olajcsopogés megsziintetése
szikséges, illetve a viz felszinén szétteril6 olaj felitatdsa, 6sszegylijtése. A vizbe borult
berendezés, gép esetében haladéktalanul meg kell szervezni a berendezés kiemelését, hogy
minél rovidebb ideig szennyezze a vizet. Nagy mennyiségl olaj kiomlése esetén a vizbe
borult berendezés kiemelésének megszervezéséig, sziikség esetén a vizszennyezés
tovabbterjedésének a megakadalyozasa érdekében flexibilis meril6 falat kell alkalmazni, a
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,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
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szennyezést korbevéve, a szennyezés lokalizaldsa érdekében. A td szennyezett feliletére
perlitet kell szérni az olaj tovaterjedésének a megakadalyozasara. A viz felszinérél az olajjal
szennyezett perlitet lapdttal, szapollyal csénakba helyezett mdanyaghorddba kell
Osszegyl(jteni. Az Osszegylijtott olajos karmentesité anyagot, illetve az olajjal szennyezett
kézetet veszélyes hulladékként kell kezelni, ataddsig veszélyes hulladék taroldban kell
elhelyezni, ,Veszélyes hulladék” felirattal ellatni. A veszélyes hulladékot artalmatlanitasra at
kell adni arra engedéllyel rendelkez6 cégnek, szerz6déses partnernek

A felszin alatti vizek esetleges szennyez6désének masik utja a felszinre keril6
szennyezGanyagok beszivargdsa a talajon, a foldtani kozegen at a talajvizekbe. Az (izemi
karelharitasi terv szerint havdria esetén a szennyezést okozd gépjarm(, berendezés
Uzemelését fel kell fliggeszteni. Elektromos Uzem( berendezést, gépet meghibdsodasa
esetén aramtalanitani kell. Az osztdlyozé berendezés meghibdsodasa esetén, ill. nem
megfelel6 Ulepitési hatasfokndl a banyatdoba a haszndlt mosdvizet nem szabad
visszaengedni. Ha egy kdreseményt a keletkezés pillanatdban észlelnek, az altalaban pont-
vagy foltszerlen kezelhetG és felszamolhaté (pl. olaj- vagy lizemanyag-elfolyds felitatasa). A
karesemény helyszinén a homlokrakodd a helyszinre szallitott anyaggal gatat épit,
megakadalyozva a szennyezGanyag tovabb terjedésének, banyatdba jutdsanak a lehetfségét,
igy ezek eljutasa a talajvizig gyakorlatilag kizarhaté. A szennyezésre nedvszivd anyagot
(homokot) kell ralapatolni. Az anyagot addig kell forgatni, amig at nem nedvesedik. A
szennyezett anyagot mlanyagzsakokba kell lapatolni, nagyobb mennyiség esetén kozvetlenil
a homlokrakodd kanaldba. Sziikség esetén a felitatdsi eljardst meg kell ismételni. A
szennyezett talajt csdkannyal kell fellazitani, majd fellapatolni. Sziikség esetén a kitermelt
anyag potlasa (a kialakult godor feltoltése) a medd6hanydrdl torténhet. Az Osszegydjtott
olajos karmentesit6 anyagot, illetve az olajjal szennyezett k6zetet veszélyes hulladékként kell
kezelni, ataddsig a veszélyeshulladék-taroldban kell elhelyezni, ,Veszélyes hulladék” felirattal
ellatni. A veszélyes hulladékot artalmatlanitdsra at kell adni arra engedéllyel rendelkezé
cégnek, szerz6déses partnernek.

Az osztdlyozdk, kutak hatdsa

A nyersanyag mosdasahoz szikséges vizet a talajvizbdél biztositjak. Mindkét osztalyozéhoz
tartozik egy-egy (a késGbbiekben részletesen ismertetendd) dsott kut, melyeket acéltartaly
felhasznalasaval alakitottak ki kotrassal.

l. sz. osztdalyozo

Az osztalyozé technoldgiai vizigényét a kozvetlen kozelében kialakitott, 1. jeld asott kutbdl
biztositjak.

A kutban elhelyezett szivattyu:

e tipusa: T P DIMAVAG,

e szivd és nyomodcsove: 0110 mm, acél,
e teljesitménye: 45,7 m*/6ra,

e nyomdmagassaga: 18 m,

e fordulatszam: 1 400 1/perc,

o elektromos teljesitménye: 15 kW.
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A kutbdl kiemelt vizet 0110 mm-es acél csévon adjak fel a kutbdl, fliiggdlegesen 3 m
magassagig, majd ebben a magassagban mintegy 7 m hosszban vizszintesen a moso-
osztalyozé felé.

Az osztalyozd vizszikséglete a kévetkezéképpen alakul. 1 m® nyersanyag mosdasahoz,
osztalyozasdhoz 1,2 m3-nyi vizre van sziikség, a gép teljesitménye 45,7 m3/éra, tehat 54,8
m>3/6ra a maximalis vizigény. A napi GzemidS 9-10 6ra lesz. Az osztalyozé éves kapacitasé
82 000 m>-re, igy az éves vizigény (1,2 m> viz/1 m?® nyersanyag) 98 400 m>-re né. Mivel a
jelenleg engedélyezett éves vizigény 36 000 m>, a vizjogi lizemeltetési engedély médositdsat
kezdeményezziik.

Az osztalyozdban a dehidrator (J 4,0 m, szélessége 103 cm, kétsoros, 36 kosar) tartalyabdl a
mosdzagy a tulfolydn keresztil egy 27 fm hosszusagu, felszin alatti, & 200 acél gravitacids
csatornan at jut el a tertleten kialakitott 60 x 10 m-es, kb. 1 m mélységl llepité medence
DNy-i sarkaba. Az llepité medencébdl a tulfolyd viz egy NA 300 KPVC cs6bdl késziilt, kb.
116,50 fm hosszUsagu csatornan, ,atereszen" at (befolydsszint: 95,87 mBf, kifolyasszint:
95,47 mBf) gravitacidsan jut el a mar teljes vastagsagaban kitermelt Déli banyatdba. Az
el6llepit6bol az ott killepedd 0-1 mm-es finom frakciot rendszeresen kikotorjak.

Il. sz. osztdlyozo

Az osztalyozd technoldgiai vizigényét a kdzvetlen kozelében kialakitott, IlI. jel dsott kutbdl
biztositjak.

A kutban elhelyezett szivattyu:

e tipusa: CALPEDA,

e szivd és nyomodcsove: 0110 mm, acél

e teljesitménye: 37,8 m*/6ra,

e nyomodmagassaga: 18 m,

e fordulatszam: 2 900 1/perc,

e elektromos teljesitménye: 15 kW.

A kutbdl kiemelt vizet 0110 mm-es acél csovon adjak fel a kutbdl, vizszintesen a felszin alatt
8 fm hosszban, majd a moso-osztalyozénal flggllegesen 3 m magassagig, a kavics
bedmléséhez.

Az osztalyozd vizszikséglete a kovetkezéképpen alakul. 1 m® nyersanyag mosdasahoz,
osztalyozasdhoz 1,2 m*-nyi vizre van sziikség, a gép teljesitménye 37,8 m3/6ra, tehat
45,4 m3/éra a maximalis vizigény. A napi Uzemidd 9-10 dra lesz. Az osztilyozd éves
kapacitasa 68 000 m>-re, igy az éves vizigény (1,2 m® viz/1 m® nyersanyag) 81 600 m>-re né. .
Mivel a jelenleg engedélyezett éves vizigény 24000 m>, a vizjogi Uzemeltetési engedély
modositasat kezdeményezziik.

Az osztalyozdban jelenleg csigas viztelenité berendezést alkalmaznak, mely a jov6ben
kiszerelésre kerdl, és helyébe forgddobos dehidrator lesz beépitve..
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A lefolyd zagybdl jelenleg a csiga kiemeli és a szallitészalagra rakja a szilard részt (0-4 mm-
es). A tervek szerint a jov6ben a ,Binder” rostajanak masodik szintjén a 4 mm-es szitabetét
felliletét duplajdra noveljik. Az igy megnovekedett 0-4-es szorta viztelenitését a nagyobb
teljesitmény(i forgddobos dehidrator valdsitja meg. A 0-4 mm-es frakciét a visszahordd
szalag széllitja.

A maradék zagyviz egy 10 m hosszusagu, hosszaban kettévagott acéltartalybdl kialakitott
el6ulepitdbe jut, ahonnan a mar emlitett Ulepitd té EK-i sarkaba gravitdciésan érkezik. Az
el6llepit6bdl az ott kitlepedd 0-1 mme-es finom frakcidt rendszeresen kikotorjak.

Egyszerre mind a kett6 osztalyozd sohasem mikodik, mindig csak a pillanatnyi piaci
igényeknek megfelel6t lizemeltetik, igy azok kutjai sem izemelnek egyszerre, valamint igy
biztosithaté az lilepit6 tdban a megfelel killepedés.

Az |. és Il. osztalyozd jelenleg érvényes engedélyei a fentiekben bemutatottaktdl kisebb
maximalis kapacitdsokra vonatkoznak, valamint a Il. osztdlyozd technolégidja is valtozik..
Ennek megfeleléen a Miskolc Banyakapitanysag Mbk/1752-8/2012. szam( hatérozattal
kiadott hasznalatbavételi engedélyének, illetve az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi
Természetvédelmi és Vizligyi Felligyel6ség 10097-11/2011. szamu hatdarozattal kiadott vizjogi
fennmaradasi engedélyének mddositasat kezdeményeztiik.

l. sz. kat
A kut célja az I. sz. osztdlyozé miikodéséhez sziikséges technoldgiai (ipari) viz biztositasa.

A termel6 kuat asott kut, melyet egy & 2,00 m atmérgjd, 5 m hosszusagu acéltartalybol
alakitottak ki 2010. év folyaman. A tartaly végeit levagtdk, majd az igy kialakitott , csovet"
markoldgép segitségével lesiillyesztették (viz alatti kotrassal). A kat kialldsa 0,42 m.

Ilyen moédon a kutba csak alulrél, a fenéken at aramolhat be a kitermelt talajviz. A kat
fenekét a terepszint alatti kb. 3,50 m-es mélységig felkavicsoltak, igy a kuttalp a
terepszinthez képest -3,50 m (a peremhez képest -3,92 m) mélységben van. Figyelembe véve
a vizado réteget, és a kutkiképzést, nem volt szilikség kilon szlirGkavics beépitésére. A kut
tetejét lezartdk az eredeti tartaly végével, melyre nyithatd ajtot szereltek, a szivattyy, iil. a
szivocs6 hozzaférhetGsége érdekében. A kutat a talajvizre telepitették.

Kutadatok:

e EOVY:786 656,50 m

e EQV X: 286 290,60 m

e EOV Z: 96,70 mBf

o Kutatmérd: 2,00 m

e Kidllds: 0,42 m

e Talpmélység peremtdl. -3,92 m
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A kitermelt viz mennyiségét az lGzemédradk alapjan hatarozzdk meg, ezeket az adatokat
rogzitik. A kut kiképzése alkalmassa teszi azt vizmintavételre, hiszen a ,kutfejen" nyithato
ajtot képeztek ki.

1. sz. kut

A kut célja a ll. sz. osztalyozd mikodéséhez sziikséges technoldgiai (ipari) viz biztositasa.

A termel6 kut asott kat, melyet egy 2,00 m atmérGjli, 5 m hosszUsdgu acéltartalybol
alakitottak ki a 2010. év folyaman. A tartdly végeit levagtak, majd az igy kialakitott , csévet”
markoldgép segitségével leslillyesztették (viz alatti kotrassal). A kut kiallasa 0,10 m. llyen
madon a kutba csak alulrél, a fenéken at aramolhat be a kitermelt talajviz. A kut fenekét a
terepszint alatti -3,50 m-es mélységig felkavicsoltak, igy a kattalp a terepszinthez képest -
3,60 m mélységben van. Figyelembe véve a vizadd réteget, és a kutkiképzést, nem volt
szikség kulon szlir6kavics beépitésére. A kut tetejét lezartdk az eredeti tartaly végével,
melyre nyithatd ajtot szereltek, a szivattyu, ill. a szivocs6é hozzaférhet6sége érdekében. A
kutat a talajvizre telepitették.

Kutadatok:

e EOVY:786732,60m

e EOV X:286341,10 m

e EOV Z: 96,35 mBf

o Kutatmérd: 2,00 m

e Talpmélység peremtdl: -3,60 m

A kitermelt viz mennyiségét az lGzemédradk alapjan hatarozzdk meg, ezeket az adatokat
rogzitik. A kut kiképzése alkalmassa teszi azt vizmintavételre, hiszen a ,kutfejen" nyithatd
ajtot képeztek ki

A két osztdlyozéhoz kapcsolddo vizkivételeknek a vizkészletek minGsége tekintetében nincs
értékelhet6 hatdsa, hiszen a kivett vizet, mint technoldgiai vizet a helyben termelt
nyersanyag osztalyozdsara haszndljdk, tehat gyakorlatilag egyrészt kitermelik a vizet
tartalmazd asvanyi nyersanyagot, masrészt az abban tdrolt viz egy részét. llyen mddon a
technolégidban a kitermelt vizek a viztartdé anyagaval kerilnek uUjra kapcsolatba. A
felhasznalt vizek a kordbban bemutatott llepitén keresztiil keriilnek a Déli Banyatéba, tehat
a viztermelés egyébként is minimadlis hatdsa a talajvizszintekre ezdltal teljesen
elhanyagolhatéva valik.

Az Gzemeltetés soran a kutak szennyez6 anyaggal potencialisan szennyez6dhetnek.

A kavicsmosoérdl lekeriil6 iszapos viz a banyatéba keril, de ezt csak a megfelel6 llepités utan
lehet megtenni. A mosé-, osztalyozd berendezéshez tartozdan kialakitott zagyviz llepitdt
id6szakosan kotorni kell. A mosérél elvezetésre keriil6 haszndltviz potencidlisan olajjal
szennyez6dhet.

A fels6 pannon és pleisztocén viztaroldk kozott a kommunikacid lehetésége nem all fenn, igy
a szennyezGdés terjedésének elvi lehetésége sem valdszinlsithetd ebben az irdnyban. Erre
bizonyitékul szolgdl a térség két ME Zrt. tulajdonban Iévé, kutjanak adatsora. A pleisztocén
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talajviz nyomasszintje mindkét kutban eltéré a felsé pannon viztarolok nyomasszintjéhez
képest.

Az aldbbiakban a felszin alatti viz (4.3.6. pontban bemutatott mddon) vizsgdlt vizkémiai
paramétereit foglaljuk 0ssze.

A mért vizkémiai paramétereket a 26. — 31. tablazatokban mutatjuk be.

Amint lathaté, 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM—-FVM egylttes rendelet 2. mellékletében
megadott (B) szennyezettségi hatdrértéket meghaladd értékek minden paraméter
tekintetében esetiek, el6zmények és ,utdélet” nélkiliek, igy nem valdszinl, hogy a
banyalizem tevékenységéhez kothetbek. A szulfat-koncentracié esetében minden bizonnyal
a foldtani adottsagok hatarozzdk meg a tapasztalt, egyébként is gyakorlatilag elhanyagolhaté
mérték( hatdrérték-tullépéseket. Az nitrat-szennyez6dés esetében valdszinlsithetd a
kornyez6 terileteken folytatott szantéfoldi miivelés hatdsa. A TPH-koncentraciok egy
alkalommal emelkedett ki a vonatkozé hatarérték folé, azonban ez alapjan nem vonhatdk le
messzemend kovetkeztetések.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a vizsgalt tevékenység a felszin alatti vizek, a
vizkészletek tekintetében nincs szdmottevd hatassal azok minGségére, allapotara.

A banyalizemben, amint kordbban bemutattuk, nem torténik szennyvizbevezetés.

4.3.3.2. Tajrendezés

A tajrendezés utan a felszin alatti vizek allapotaban banyamdveléskori allapothoz képest
Ujabb valtozas nem varhato.

A bdnyaszati, tajrendezési tevékenységeket kdvetGen, annak lezdrasaként, a té vizminbségét
dokumentalni kell.

4.3.3.3. A vizeket éré hatdsok kdvetkeztében a vizek dllapotdban bekdvetkezd vdltozds
értékelése, valamint az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatdrozott kbrnyezeti
célkitlizés elérésének litemezése

A banyatelek a 2-8 Bikk és Borsodi-mezGség vizgy(jt6-gazdalkodasi alegységhez tartozik,
annak EK-i peremén helyezkedik el. A banyatelek teriiletén, illetve az alatt

e asekély porézus sp.2.8.2 (Sajo-Takta-volgy, Hortobdgy) felszin alatti viztest;

e a poroézus p.2.8.2 felszin alatti viztest;

e apt.2.2. pordzus termal viztest

talalhaté

Az aldbbiakban meghatarozzuk, hogy felszin alatti viztesteknek a vizgyl(jt6-gazdalkodasi
tervben meghatarozott egyes tényez6inek allapotaban a banyatelek termelési kapacitds
novelése milyen valtozast okoz. (32. tablazat)

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1944 _KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

99/213



 HejépapiDC-lanics, J St tmm.nya’” bt

4. A hatdsfolyamatok és a hatdstertiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,

kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

homyezetietEstandmeiny 4.3. Felszin alatti vizek
26. tablazat. HF-2 figyel6kut vizminGségvizsgalati eredményei
TPH pH Lugossag Osszes Kalcium Magnézium | Klorid Vas Mangan | Ammonium | Nitrit Nitrat | Permanganatos Fajlagos Natrium Kalium Szulfat | Osszes
keménység kémiai elektromos foszfat
[CaO oxigénigény vezetGképesség
[mmol/L] |  mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] [mg/L] [us/cm] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] | [mg/L]
(B)
szennyezettségi 100,0 | 6,50-9,00 0,50 50,0 250 0,50
hatarérték
2015.03.19 96,6 7,24 54 0,11 0,01 <0,05 0,01 25,6 0,68 911 251 0,07
2015.06.09 <LOQ 7,86 3 0,17 0,02 <0,05 0,01 23,9 1,88 197,6 21 0,06
2015.09.16 <LOQ 7,71 8 0,01 0,01 <0,05 0,01 51,0 0,96 282 34 0,16
2015.11.18 <LOQ 7,88 35 0,02 0,01 <0,05 <0,01 27,6 0,82 565 133 <0,05
2016.03.21 <LOQ 7,32 47 0,01 <0,01 <0,05 <0,01 4,2 0,82 645 196 0,11
2016.06.07 80,4 7,62 47 0,01 0,01 <0,05 <0,01 1,0 0,72 678 192 0,18
2016.09.07 <LOQ 7,58 53 0,08 0,02 <0,05 <0,01 1,6 0,71 660 215 0,13
2016.11.24 7,43 49 0,16 0,02 <0,05 <0,01 <1 1,22 663 216 0,12
2017.03.23 7,37 2,3 196 99 24,9 48 0,03 0,01 <0,05 <0,01 <1 0,38 688 22,5 44 208
2017.06.15 7,74 2,3 194 97 25,3 50 0,02 0,01 0,14 <0,01 <1 1,89 685 21,0 4,5 188
2017.09.21 7,41 2,1 185 92 24,6 54 0,11 0,02 <0,05 0,01 1,4 1,16 668 21,5 4,0 212
2017.11.22 7,48 2,1 177 89 23,0 49 <0,01 0,01 <0,05 <0,01 <1 0,70 655 22,5 4,0 194
2018.03.27 7,46 2,3 190 94 25,6 53 0,01 <0,01 <0,05 0,01 0,0 0,52 683 21,0 4,4 210
2018.06.13 7,68 2,3 193 97 24,8 53 0,03 0,06 <0,05 <0,01 <1 0,64 688 22,5 43,0 191
2018.09.10 7,41 2,0 180 87 25,3 52 0,22 0,06 <0,05 0,01 1,30 3,42 663 25,0 3,5 181
2018.12.11 7,16 2,1 190 92 28,8 54 0,12 0,02 <0,05 0,01 1,12 0,88 662 20,5 3,4 200
2019.03.25 7,15 2,8 190 96 24,0 67 <0,002 0,00 <0,02 0,05 <2 0,42 770 22,1 5,2 193
2019.06.12 7,65 2,8 240 119 31,6 62 0,00 0,00 0,07 <0,05 <2 0,68 784 22,9 51 196
2019.08.29 7,36 2,1 195 91 28,9 58 <0,002 0,01 <0,02 <0,05 2,00 0,84 731 22,4 4,7 280
2019.10.10 7,10 2,7 214 95 35,1 54 <0,002 0,01 <0,02 <0,05 2,00 0,88 859 22,4 5,4 5
(B) szennyezettségi hatarértéket meghaladé érték
27. tablazat. HF-3 figyel6kut vizmindségvizsgalati eredményei
TPH pH Lugossag Osszes Kalcium Magnézium | Klorid Vas Mangan | Ammonium |  Nitrit Nitrat | Permanganatos Fajlagos Natrium Kalium Szulfat | Osszes
keménység kémiai elektromos foszfat
[CaO oxigénigény vezetGképesség
[mmol/L] | mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] [mg/L] [uS/cm] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] | [mg/L]
(B)
szennyezettségi 100,0 | 6,50-9,00 0,50 50,0 250 0,50
hatarérték
2015.03.19 <LOQ 7,32 12 0,99 0,18 0,06 0,01 24,9 3,68 329 67 0,34
2015.06.09 <LOQ 7,34 53 0,02 0,01 0,06 <0,01 25,5 0,70 914 217 <0,05
2015.09.16 <LOQ 7,23 54 0,01 0,01 0,07 0,01 22,8 0,98 899 212 0,08
2015.11.18 <LOQ 7,53 53 0,02 0,01 0,12 <0,01 22,3 1,14 893 197 <0,05
2016.03.21 <LOQ 7,26 56 <0,01 <0,01 0,09 <0,01 24,2 0,60 903 226 0,07
2016.06.07 <LOQ 7,43 67 0,01 0,01 0,16 <0,01 56,0 1,50 1011 217 0,18
2016.09.07 <LOQ 7,20 67 0,02 0,01 0,11 <0,01 24,8 0,73 934 220 0,11
2016.11.24 7,21 65 0,11 0,01 <0,05 0,01 2,6 1,46 950 242 0,13
2017.03.23 7,28 4,7 289 156 30,8 59 0,03 0,01 0,09 <0,01 26,3 0,60 948 25,5 6,1 221
2017.06.15 7,48 4,6 285 155 29,0 66 0,02 0,01 0,26 <0,01 32,4 0,87 970 26,0 6,3 206
2017.09.21 7,15 2,9 289 164 25,9 66 0,05 0,01 0,11 0,01 34,7 1,42 981 28,0 6,3 232
2017.11.22 7,23 4,8 279 155 26,9 67 <0,01 0,01 0,19 <0,01 34,1 0,92 984 32,0 7,1 242
2018.03.27 7,34 4,6 277 151 28,7 64 0,01 <0,01 0,18 0,01 29,0 0,76 958 27,5 6,4 232
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2018.06.13 7,24 45 276 153 26,7 60 0,03 0,05 0,17 <0,01 26,4 0,66 944 28,5 6,3 199
2018.09.10 7,26 4,7 280 149 30,9 63 0,17 0,01 0,08 0,01 24,6 2,19 946 31,5 6,6 220
2018.12.11 7,08 4,6 284 150 32,3 62 0,04 0,03 0,18 <0,01 23,0 0,68 935 26,5 51 228
2019.03.25 7,11 5,3 266 136 33,0 68 <0,002 0,26 0,16 <0,05 21,0 0,54 1030 26,6 7,7 204
2019.06.12 7,25 4,8 291 143 39,5 66 0,00 0,00 0,21 <0,05 26,0 1,28 1050 28,4 8,3 206
2019.08.29 7,18 4,7 285 143 36,8 65 <0,002 0,01 0,18 <0,05 27,0 1,24 1050 26,6 8,6 222
2019.10.10 7,17 4,7 298 153 36,6 60 0,00 0,00 0,14 <0,05 21,0 0,92 1060 24,8 9,4 5
(B) szennyezettségi hatarértéket meghaladé érték
28. tablazat. I. sz. kut vizmindségvizsgalati eredményei
TPH pH Lugossag Osszes Kalcium | Magnézium | Klorid Vas Mangan | Ammonium | Nitrit Nitrat | Permanganatos Fajlagos Natrium | Kalium | Szulfat | Osszes
keménység kémiai elektromos foszfat
[CaO oxigénigény vezetGképesség
[mmol/L] |  mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] [mg/L] [uS/cm] [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L]
(B)
szennyezettségi 100,0 | 6,50-9,00 0,50 50,0 250 0,50
hatarérték
2015.03.19 <L0Q 7,96 43 0,25 <0,01 <0,05 0,01 3,0 0,86 633 200 0,05
2015.11.18 <L0Q 8,23 42 0,08 0,01 <0,05 <0,01 3,2 0,82 660 164 <0,05
2016.04.12 <LOQ 7,39 46 0,53 0,01 <0,05 0,49 <1,0 0,98 662 184 <0,05
2016.11.24 <LOQ
2017.06.15 <LOQ 7,89 48 0,01 0,01 <0,05 <0,01 1,4 0,53 685 158 <0,05
2018.06.13 <LOQ 7,42 52 0,06 0,03 <0,05 0,02 3,1 0,80 693 152 *0,06
2019.06.12 <L0Q 8,02 2,4 196 97 26,2 58 0,00 <0,001 0,05 <0,05 <2 1,60 757 23,9 5,46 203
(B) szennyezettségi hatarértéket meghaladé érték
* orto-foszfat
29. tablazat. Il. sz. kut vizmindségvizsgalati eredményei
TPH pH Lugossag Osszes Kalcium | Magnézium | Klorid Vas Mangan | Ammonium | Nitrit Nitrat | Permanganatos Fajlagos Natrium | Kalium | Szulfat | Osszes
keménység kémiai elektromos foszfat
[CaO oxigénigény vezetGképesség
[mmol/L] | mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] [mg/L] [uS/cm] [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L]
(B)
szennyezettségi 100,0 | 6,50-9,00 0,50 50,0 250 0,50
hatarérték
2015.03.19 <LOQ 7,89 43 0,08 <0,01 <0,05 <0,01 8,7 0,68 649 190 <0,05
2015.11.18 <LOQ 7,93 44 0,04 0,01 <0,05 <0,01 2,8 0,72 655 170 <0,05
2016.04.12 <LOQ 7,20 45 0,56 0,02 <0,05 0,01 2,2 1,04 650 189 0,06
2016.11.24 <LOQ
2017.06.15 <LOQ 7,74 48 0,02 <0,01 <0,05 <0,01 1,3 0,65 683 180 <0,05
2018.06.13 <LOQ 7,45 101 0,58 0,06 <0,05 0,02 2,4 0,72 663 164 *1,27
2019.06.12 <L0Q 7,84 2,7 198 96 27,7 55 0,00 <0,001 0,05 <0,05 <2 0,98 772 23,4 5,09 200

(B) szennyezettségi hatarértéket meghaladé érték

*

orto-foszfat
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homyezetietEstandmeiny 4.3. Felszin alatti vizek
30. tablazat. Ill. sz. kat vizmindségvizsgalati eredményei
TPH pH Lugossag Osszes Kalcium | Magnézium | Klorid Vas Mangan | Ammonium | Nitrit Nitrat | Permanganatos Fajlagos Natrium | Kalium | Szulfat | Osszes
keménység kémiai elektromos foszfat
[CaO oxigénigény vezetGképesség
[mmol/L]|  mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] [mg/L] [us/cm] [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L]
(B)
szennyezettségi 100,0 | 6,50-9,00 0,50 50,0 250 0,50
hatarérték
2015.03.19 <LOQ 7,89 42 0,18 0,02 <0,05 0,01 <1,0 1,20 606 195 0,10
2015.11.18 <LOQ 7,92 42 0,14 0,03 <0,05 0,01 <1,0 1,42 627 168 0,05
2016.04.12 <LOQ 7,11 41 0,16 0,02 <0,05 0,02 <1,0 1,86 589 179 <0,05
*2017.11.22 <LOQ 7,92 2,6 203 96 295,0 52 0,02 0,01 0,14 0,02 <1,0 1,60 708 24,0 4,2 206
*2018.06.13 <LOQ 7,78 2,3 194 98 24,8 53 0,01 0,01 <0,05 0,01 <1,0 2,98 692 23,5 4,0 205
*2019.08.29 7,98 2,1 188 89 27,5 54 <0,002 0,00 0,0381 <0,05 <2 2,30 761 25 5,73 200
(B) szennyezettségi hatarértéket meghaladé érték
* vizkivételi mre telepitett szivattyu altal kitermelt vizb4l vett minta
31. tablazat. HPV-1 figyel6kut vizmin6ségvizsgalati eredményei
TPH pH Oldott | Lugossag Osszes Kalcium Magnézium | Klorid Vas Mangan | Ammonium |  Nitrit Nitrat | Permanganatos Fajlagos Natrium Kalium Szulfat
oxigén keménység kémiai elektromos
[CaO oxigénigény vezetGképesség
[mmol/L] | [mmol/L] | mg/L] [mg/L] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] [mg/L] [mg/L] | [mg/L] [mg/L] [us/cm] [mg/L] [mg/L] | [mg/L]
(B)
szennyezettségi 100,0 | 6,50-9,00 0,50 50,0 250
hatarérték
2015.03.19 <LOQ 7,87 10,47 49 <0,05 0,01 <1,0 667 227
2015.11.18 <LOQ 7,92 4,10 53 <0,05 0,01 <1,0 724 188
2016.03.21 <LOQ 7,85 10,10 51 <0,05 <0,01 1,6 745 252
2016.11.24 <LOQ 7,65 4,81 50 0,06 0,01 23,3 704 217
2017.03.23 <LOQ 8,02 2,5 200 102 25,3 50 0,04 0,01 <0,05 <0,01 1,1 0,56 705 21 2,7 206
2017.11.22 <LOQ 7,80 2,4 203 95 30,3 53 <0,01 <0,01 <0,05 <0,01 <1 0,64 700 24 3,2 202
2018.03.27 215,5 7,69 2,5 196 103 22,9 51 0,16 <0,01 <0,05 0,02 1,8 0,62 700 21 3,0 230
2018.12.11 <LOQ 7,44 - 2,5 220 107 30,2 62 0,25 0,01 0,05 0,01 <1 0,9 747 23,0 2,6 208
2019.03.25 <LOQ 7,55 - 3,2 200 85 35,0 62 <0,002 0,00 <0,02 <0,05 <2 0,38 758 23,3 4,4 165
2019.10.10 <LOQ 7,35 - 3,0 210 107 26,3 61 <0,002 0,03 0,04 0,06 <2 1,26 803 24,7 5,0 5

(B) szennyezettségi hatarértéket meghaladé érték
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

32. tablazat. A banyatelek alatti viztestek allapotvaltozasai

Tényezd

Valtozas

Az sp.2.8.2 felszin alatti viztest vegyes aramlassal jellemezheté.

nem valtozik

A p.2.8.2 felszin alatti viztest vegyes aramlassal jellemezhetd.

nem valtozik

Ivévizkivételek védébteriletei nincsenek.

nem valtozik

2006-ban és 2013-ban is nitratérzékenynek kijelolt.

nem valtozik

Védett természeti teriletet nem érint

nem valtozik

Natura 2000 és egyéb védett terliletet nem érint

nem valtozik

Kommunalis és egyéb ipari szennyviz-bevezetés a kdrnyezetében nincs.

nem valtozik

Mez6gazdasagi pontszer(i szennyez&dés a kornyezetében nincs.

nem valtozik

E-PRTR és SEVESO lizemek kozil a kornyezetében épit6anyag banyak taldlhatok

nem valtozik

Szennyezett terilet a kdrnyezetében nincs.

nem valtozik

Diffuz foszforterhelés a felszini vizekben 100 — 150 g/ha/év.

nem valtozik

Diffuz nitrogénterhelés a felszini vizekben 300 - 700 g/ha/év.

nem valtozik

Diffuz nitrogénterhelés a felszin alatti vizekben 35 - 40 kgN/ha/év

nem valtozik

Mértékadd augusztusi fajlagos lefolyds 1 - 1,5 /s/km’

nem valtozik

Vizkivétel az sp.2.8.2. viztestb6l 5 000 000 — 10 000 000 m>/év

novekszik

Vizkivétel az p.2.8.2. viztestbél 5000 000 — 10 000 000 m*/év

nem valtozik

Vizkivétel az pt.2.2. viztestbsl 5 000 000 — 10 000 000 m>/év

nem valtozik

Rekredcids potencial inkabb gyenge.

javul

Az sp.2.8.2. viztest mennyiségi allapota gyenge.

nem valtozik

A p.2.8.2. viztest mennyiségi allapota gyenge.

nem valtozik

A pt.2.2. viztest mennyiségi allapota jo.

nem valtozik

Az sp.2.8.2. viztest kémiai allapota jo.

nem valtozik

A p.2.8.2. viztest kémiai dllapota jo.

nem valtozik

A pt.2.2. viztest kémiai dllapota jo.

nem valtozik

33. tablazat. Az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kdrnyezeti

célkitlizés elérésének litemezése

MinGsités o
(5 teszt alapjan) gyenge, oka: vizmérleg
FAV Viztestekre vonatkoz6 . B} .
. .. e e a jo allapot elérhet6
mennyiségi kérnyezeti célkitlizések
allapota A célkitlizések elérése 2027
Mennylseg! mentesség indoka T2: Okolédgiai allapot helyredllasa hosszabb id6t vesz igénybe.
indokok
MinGsités (6 teszt alapjan) | jo
FAV kémiai \{'lztestekre \'lor'w”tk'ozo a jo dllapot fenntartandé
allapota korrtyezetl'celkltulzefek
A célkitlizések elérése
Kémiai mentesség indoka
2015-ig megvaloésulé projekt,
FAV kémiai ami javitja az allapot-
allapotot értékelésben szerepl6
javité allapotot
intézkedések . 36: Szakszer(tlenil kiképzett kutak ellenGrzése,
2021-ig, illetve folyamatosan o . .
rekonstrukcidja, felszdmolasa
13.1: IvévizminGség biztositasa a csapnal, az EU Ivéviz
Irdnyelvnek megfelel6en (Az Ivévizminség Javitd program
FAV vizbazis befejezése, + monitoring);
védelmi 2021-ig 13.2: Ivdvizbazisok védelme, véddzonak kijeldlése,
intézkedések tevékenységek szabalyozdsa, mddositasa (A diagnosztikai és a
biztonsagba helyezési program végrehajtasa);
13.4: Vizbiztonsagi tervek készitése, alkalmazasa
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o myezetietEstandimeiny 4.3. Felszin alatti vizek
7a.2: Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, fellilvizsgdlata,
FAV madositasa, engedélyezése;
mennyiségi 8.1: Viztakarékos megolddasok alkalmazasa
allapotat 2021-ig, illetve folyamatosan | novénytermesztésben (névénykultira, 6ntozési technoldgia,
javité energiahatékonysag);
intézkedések 8.2: Technoldgiai és haldzati veszteségek csokkentése;
8.4: Viztakarékos megolddsok az ipari vizellatasban

4.3.4. A kornyezetdllapot valtozasanak hatdsa a lakossag egészségi allapotara

A kornyezetdllapot valtozasa a lakossdg egészségi dllapotanak kedvez6tlen megvéltozasat
nem okozhatja.

4.3.5. A kornyezetkdrosodas, kornyezetterhelés hatasai elkerilésének, mérséklésének
lehet&ségei

A felszin alatt vizek védelme érdekében a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
BO-08/KT/00092-3/2019. (BO-08/KT/10480/2018.). szamu kornyezetvédelmi engedélyével
és az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi FelligyelGség
10097-11/2011. szamu fennmaradasi engedélyével Osszhangban aldbbiak betartasa
szikséges:

e A banyamlvelés a felszin alatti vizek j6 allapotat, a kitermelés el6tt allo ivéviz minGségét,
a foldtani kozeget nem veszélyeztetheti, kornyezetszennyezést nem okozhat.

e A banyaszati tevékenység jogerds vizjogi engedélyek birtokdaban, tovabba jévahagyott
(id6szakosan fellilvizsgdlt) UGzemi karelhdritasi terv, tovabba a jogszabdlyokban elGirt
adatszolgdltatasi kotelezettségek teljesitésével végezhet6.

e A bdanydszat sordn kialakuld banyatéba felszini viz nem vezethetd. A banyaté partéleit ugy
kell kialakitani, hogy a felszini bemosddasbdl eredéen a tdba szennyezbanyag ne
kertilhessen.

e Biztositani kell a terilet artalommentes csapadékviz elvezetését.

e A bdnya Uzeméhez tartozd vizilétesitmények (kavicsmosd, dsott kutak és monitoring
rendszer) a hatdlyos vizjogi Gzemeltetési engedélyek alapjan az abban foglaltak szerint
uzemeltethetdék.

e A banydszati tevékenységet csak megfelel6 mduszaki allapoty, a kornyezetvédelmi
el6irdsokat kielégité gépekkel lehet végezni. Az (izemel6 fejt6- és rakoddgépek,
gépjarmlivek olajcsOpogésének megelGzésére figyelmet kell forditani, rendszeres
ellen6rzéssel, karbantartassal azt minimalis mértéklire kell szoritani. Az esetlegesen
elcsopogb olajok, lGzemanyagok felfogdsara olajfelfogd tdlcat kell rendszeresiteni és
hasznalni.

e A bdanya teriletén csak a kornyezetvédelmi elGirasoknak megfelel6 allapotu, olaj és
Uzemanyag csepegést6l mentes munkagépek és szallitéjarmivek miikodtethet6k. Az
esetleges szennyezések megelGzésére fokozott figyelmet kell forditani, a gépi
berendezések rendszeres ellendrzésével, karbantartasaval azt minimalis mérték(ire kell
szoritani. Az esetlegesen elcsopogl olajok, lGzemanyagok 0Osszegyljtésére olajfelfogd
talcat kell rendszeresiteni.

e A mindenkori banyalizem teriiletén csak a gépek kisjavitdsa végezhet6. A tervszerd
karbantartasi munkdk és nagyjavitasok, a munkagépek mosatdsa, taroldsa, az izemanyag
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taroldsa csak erre a célra specidlisan kialakitott, mfivelési terilett6l elhatérolt,
banyatelken kivili szakmd{helyekben végezhet6k. A gépek mosdsa a banyatelken beliil
tilos.

e A banya teriletén csak a munkagépek mozgasat gatld rendkivili meghibdsodds soran
szikséges kis javitdsa végezhets. A gépek mosatasa, nagyjavitasok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, m(ivelési terilett6l elhatarolt mihelyekben vagy a banyatelken
kiviil, szakm(helyekben végezhetsk.

o A fix telepités(i és nehezen mozgathatd gépek helyben torténd lGzemanyag feltoltése,
valamint a munkagépek esetleges meghibdsodasa soran elcsép6g6 olajok, Gzemanyagok
Osszegyljtése csak csepegést felfogd talca folott végezhetd.

o A gépek taroldsa, karbantartasa, lizemanyag feltoltése (helyhez kotott gépek kivételével)
mivelési terlileten bellil tilos, csak az erre a célra specidlisan kialakitott terileten
végezhetd.

o A szdllitojarmlvek lizemanyag toltése a banyaterileten nem végezhet6!

e A banyateriileten zart tartalyos, konténeres WC telepithet6. A kommunalis szennyviz
szikség szerinti elszallitdsardl, engedélyezett lelrité helyen torténé elhelyezésérél
gondoskodni kell. A szdllitdsra csak engedéllyel rendelkezs, nyilvantartdsba vett
vallalkozas vehet6 igénybe.

e A kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél sz6lé 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendeletnek megfelel6en rendszeresen el kell végezni a banya lizemi karelharitasi
tervének idGszakos fellilvizsgalatat.

e Biztositani kell, hogy az Uzemi kdrelharitasi tervben szereplé karelhdritdsi anyagok
folyamatosan rendelkezésre dlljanak. Elhasznalédasuk esetén pdtlasukrél gondoskodni
szikséges.

e A jovdhagyott karelhdritasi terv egy példanydt a gyors és hatékony intézkedések
végrehajtasa érdekében a terlileten dolgozék részére elérheté helyen kell tarolni,
kifliggeszteni.

e Szennyezés esetén, a terileten bellli védekezés megkezdése mellett a
kérnyezetkdrosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél szélé 90/2007. (IV.26.)
Korm. rendelet 2. § (6) pontjanak értelmében a kornyezethasznalé a
kornyezetveszélyeztetés, illetve kornyezetkdrosodas helyérdl, jellegérél és mértékérdl,
amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti kornyezeti elemet (felszini viz, felszin
alatti viz, foldtani kozeg) érinti, a terileti viziigyi hatdosdgot és a terileti viziigyi
igazgatdsagot haladéktalanul koteles tdjékoztatni.

e A szennyez6 anyagokat tartalmazé anyagok (zagy, ken6anyag, kommunalis szennyviz stb.)
telephelyen belili taroldsa, szallitdsa csak megfelel6 mdszaki védelemmel rendelkezd,
megfelel6 muiszaki allapotu létesitményekben, mitdrgyakban, csatorndkban lehetséges.
Ennek érdekében a szennyvizek, szennyez6 anyagok gylijtésére és elvezetésére szolgald
létesitmények - elvezets csatornak, acéltartdly, Ulepité medence - muszaki allapotat
rendszeresen ellendrizni kell és sziikség esetén az észlelt hidnyossagokat, allagromldsokat
meg kell sziintetni.

e A banyaizem mikodtetése soran keletkez6 kommunalis szennyvizeket az 5 m*-es zart
acéltartalyban kell gydjteni, s annak engedélyezett lelrit6-helyre torténd rendszeres
elszallit(tat)asardl gondoskodni kell.

e Az lizemeltet6 az osztalyozdk lizemelése sordn az érintett hatdsagok eseti vizsgalatait
tlrni és azok eredményességét elGsegiteni koteles.
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e Az (izemeltet6nek folyamatosan gondoskodnia kell a vizilétesitmények megfelel6
karbantartasardl, allagmegdvasardl, valamint kornyezetiik rendben tartasarol.

e Az Gzemeltetés soran a kutba, a felszini és felszin alatti vizekbe, talajba szennyez6 anyag
nem kerilhet.

o A kutakbdl torténé vizkivételt folyamatosan mérni és lizemnapléban rogziteni kell.

e A katnapléban, ill. izemnapldban a viztermel6 kut Gzemeltetésével kapcsolatos minden
lényeges kordlményt (pl.: elvégzett javitasok, fellépett problémak és elharitasuk maddja
stb.) fel kell jegyezni.

e Amennyiben a viztermel6 kuttal kapcsolatban rendkivili esemény kovetkezik be (pl.: a
vizszint, a kitermelhet6 vizhozam hirtelen lecsokken, vagy a vizmin6ség megvaltozik), ugy
azt Feliigyel6ségiinknek haladéktalanul be kell jelenteni.

e A kavicsmosordl lekerild iszapos viz elvezetését ugy kell megoldani, hogy az csak
megfelelS Glepités utdn kerliljon vissza a téba, a banyatdba visszavezetett,viz a banyato
vizmin6ségét nem ronthatja!

e A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§ (2) ab) pontja alapjan tilos a rendelet 1. szamu
melléklete szerinti szennyez6 anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazé, vagy
lebomldsuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezet anyagnak bevezetése minden olyan
mesterséges tdba, amely kozvetlen kapcsolatban van a felszin alatti vizzel.

e A mosasi, osztdlyozasi technoldgidhoz tartozé tevékenységek csak megfelel6 muszaki
allapotu, a kornyezetvédelmi elGirasokat kielégité gépekkel végezhet6k. Az alkalmazott
gépi berendezések olajcsopogésének megelGzésére fokozott figyelmet kell forditani
rendszeres ellenérzéssel karbantartassal azt minimalis mérték(ire kell szoritani.

e Amennyiben a mosérdl elvezetésre keriilé hasznaltviz olajjal szennyez6dhet a banyatdba
visszavezetni szigoruan tilos!

o A vizilétesitmények atalakitasdhoz, ill. bdvitéséhez, U vizilétesitmények épitéséhez a
kérnyezetvédelmi hatdsagtol a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerint 6sszedllitott
kérelem és tervdokumentacid benyujtasaval vizjogi létesitési engedélyt kell kérni.

4.3.6. A kornyezetet ér6 hatasok mérésének, elemzésének mddja a tevékenység folytatasa
soran

A banyatelken m(ikodé figyel6 kutak, kutak, vizkivételi m( helyét a 34. tdblazatban és a 2.
abra banyamdvelési térképén mutatjuk be.

34. tablazat. A banyatelken miikédé figyel6 kutak, kutak, vizkivételi mi helye

Figyelokut, EOVY EOV X Ui
kuat, vizkivételi mi [m] [m] [mBf]
HF-1 786814,40 286371,70 100,84
HF-2 786211,20 286355,80 101,82
HF-3 786026,30 287140,60 100,23
l. sz. 786656,50 286290,60 96,70
II. sz. 786732,60 286341,10 96,35
*1. sz. 786587,15 286326,48 97,84
Vizkivételi m(i 786552,00 286293,00 **94,69
HPV-1 786534,41 285996,08 101,10

*  megsziintetve a B.-A.-Z. Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosdg 3550/8671-9/2016.4lt. sz. hatarozatéval
**panyato vizszint 2015.03.04-én
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhatd kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.3. Felszin alatti vizek

A banyatelken mUkods figyel6 kutak, kutak mintavételezésére és vizsgdlatdra az egyes

hatdsagok az alabbi el6irdsokat tették:

e a Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/00092-3/2019. (BO-
08/KT/10480/2018.) szamu kornyezetvédelmi engedély,

Vizszint mérés: banyatavakban és a figyel6 kutakban negyedévente,

banyato és az asott kutak havonta
Vizmintavétel: félévente
Vizsgalati paraméterek: pH, lugossdg, oldott oxigén, szabad széndioxid, kotott
széndioxid, hidrogénkarbonat, 6ssz. keménység, PO,>, KOlI, fajlagos elektromos
vezetSképesség, SO4, Ca**, Mg, CI, Fe**, Mn®*, NH*, NO,, NO5', Na*, SZOE

e az Eszak-Magyarorszagi Vizligyi |gazgatdsdg H-5777-13/2002. szamu, a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag 35500/11185-10/2017.4lt. szamu
hatdrozattal mdédositott vizjogi Gzemeltetési engedély:

HF-1, HF-2 és HF-3 figyel6kutak:

Vizszint mérés: havonta egyszer.

Talpmélység mérés: félévente egyszer.

Vizmintavétel: negyedévente egyszer.

Vizsgalati paraméterek: anionok ( CI, SO4,, HCO5), kationok (Na*, Ca®*, Mg®*, Fe**,
Mn®*) és N formak (NH,*, NOs', NO;).

e Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 10097-
11/2011. szamu fennmaradasi engedély:

l.,

Il. szdmu kutak:

A kutakbdl torténd vizkivétel mérés: folyamatosan.

Nyugalmi vizszint mérés: havonta egyszer.

Uzemi vizszint és a vizhozam mérés: fél évente egyszer

Vizmintavétel: évente egyszer.

Vizsgalati paraméterek: altaldnos vizkémiai paraméterek (pH,el. vez. kép., vas(ll),
mangan( Il), ammadnium, nitrit, nitrat, foszfat, szulfat, klorid, kémiai oxigénigény)

A mosordl elvezetett hasznaltvizek (1. és |l. osztalyozd)

Vizmintavétel: évente kétszer.
Vizsgalati paraméterek: TPH-GC (Osszes alifds szénhidrogén)

e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag 35500/429/2015.3lt.,
35500/8671-9/2016.4lt. és 35500/1248/2017.4lt. szamU hatarozattal mddositott vizjogi
Uzemeltetési engedély:

Vizkivételi md

A vizkivétel mérés: folyamatosan.
Vizmintavétel: évente egyszer.
Vizsgalati paraméterek: altalanos vizkémiai paraméterek
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e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag 35500/7564/2018.4lt
szamu vizjogi GUzemeltetési engedély:
A HPV-1 jelli monitoring kut:
— Vizszint mérés figyel kutban és banyatéban: negyedévente egyszer.
— Vizmintavétel: évente egyszer.
— Vizsgélati paraméterek: KOlps, TPH, pH, &sszes s6, NH*", NO*, NO%, PO,*, CI', SO.%,
Fe?*, Mn**, 6sszes keménység, lebegs anyag

A mintavételeket az akkreditacidval rendelkez6 Mendikas Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
(3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. 11/4.) (NAH-7-0053/2015) végzi, mig a mintak laboratdériumi
vizsgalatait a BORSODVIZ ZRt. Vizsgald Laboratérium (3527 Miskolc, Tomdsi ut 2.) (NAH-1-
1641/2015) végzi. A 26. - 31. tablazatokban 6sszefoglaltuk a jelenleg érvényes
kornyezetvédelmi m(ikodési engedély kiadasa 6ta eltelt id6szak eredményeit.

4.3.7. Az utéellenérzés modja a tevékenység felhagydsat kévetéen

A felszin alatti vizek minGségének utdellendrzését a hatdsagok a korabbiakban nem irtak el6,
az nem szikséges.

4.3.8. A vizekbe torténé beavatkozdssal jaré tevékenység koltség-haszon elemzéssel
alatamasztott, kivdlasztott legjobb kérnyezeti megoldds bemutatdsa

A tarsadalmi - gazdasagi koltség-haszon elemzés arra a kérdésre keresi a vdlaszt, hogy

mekkora a tdrsadalom haszna az adott program (projekt) megvaldsuldsabdl; illetve

e a tarsadalom egészére (tarsadalmi hasznossag, social profitability), vagy az adott
térségben élGkre milyen hatassal van a tervezett beavatkozas, illetve. az ahhoz
kapcsolédd beruhazas.

A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés szemléletében eltér a pénzigyi koltség-
haszon elemzést6l (beruhazas-gazdasdgossagi szamitdsoktdl). A beruhdzas elmélet a tartds
t6kejavak beszerzésének, cseréjének, bdvitésének, potldsanak gazdasdgi Osszefiiggéseit
targyalja a beruhdzott t6ke és a szamvitelileg kimutathatd koltségek, valamint bevételek
alapjan. Ezzel szemben a koltség-haszon elemzés a szamvitelileg kimutathaté eredményeken
tul a kozosségi eredményeket is, mint hasznot figyelembe veszi.

A tervezett kavicsbanya HejGpapi kozség kiilteriiletén helyezkedik el. Hatasterilete Hej6papi,
Hej6szalonta, Emd&d és Igrici kdzség kiilteriletét érinti.

A banya termelése hatasteriiletek hasznalatdnak és hasznalhatdsdganak megvaltozasa, a

kovetkez6 életminGség és életmoddbeli valtozasokat okozza:

e A bdnya mivelése részben mez6gazdasagi terileteken torténik. A szantd mdvelési agbdl a
banyamdvelésre tervezett teljes teriiletét ki kell vonni. A mez6gazdasagban
foglalkoztatottak szamat a beruhdzas elhanyagolhatd mértékben érinti.

e A bdnyaszat befejezését kovets tdjrendezés utdn a teriileten banyatavak alakulnak ki,
melyek horgdszati és pihenési célu hasznositasat tervezik.
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A banyamiveleteken kivil esé hatdsteriileteken mez6gazdasagi teriletek talalhatdk,

melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.

e A banyamlivelés kapacitasbbvitésével a megyében lév6 banyaszati kapacitds érzékelhetd
mértékben meg fog ndvekedni.

e A bdnya mikodése a foglalkoztatottsagot kis mértékben noveli.

e A beruhdzasnak egészségkarositd hatasa nincs.

e Atelepiléskaraktert nem valtoztatja meg.

e Epitett kdrnyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

e A mdvi kérnyezetre nem gyakorol hatast.

e A helyi 6nkormanyzat részére a helyi ipar(izési addbevétel névekedése varhato.

A fentiek szamszerUsitése jelenlegi ismereteink alapjan nehéz. ElsGsorban a koltségek
elemzéséhez elvileg szilikség lenne megvaldsithatdsagi tanulmdnyra, részletes Kkiviteli
tervekre, amelyek jelenleg még nem 4&llnak rendelkezésiinkre. igy az egyes tételek
meghatdrozasdnal csak becslésekre tudunk hagyatkozni. A banya élettartamat 19 évre
becsdljik.

Bevételek

e Arbevétel
Az 54/2008. (I1l. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint az egyes asvanyi nyersanyagokat,
azok banyatelekrél torténs kitermelési mennyiségét és értékét a 35. tablazatban
mutatjuk be.

35. tablazat. A banyatelekrdl kitermelhet6 asvanyi nyersanyagok értéke
Asvanyi nyersanyag Kod Nyersanyag Kitermelhetd vagyon Nyersanyag
fajlagos értéke értéke

[Ft/m’] [m’] [Ft]
Kavics 1460 1050 22707053 23842405650
Homok 1453 870 1029879 895994730
Agyagos tormelék 1473 700 142008 99405600
Fed6 medd6anyag: 1473 700 680000 476000000
Osszesen 25313805980

o Koltségvetési tamogatas
Nincs.

e Tarsadalmi hasznossag (pl. kornyezeti karok elmaradasa)
Nincs.

o Koltségvetési bevételek (pl. AFA, SZJA, illetékek stb.)
Az él6munka utan a bérbdl levont 15 % SZJA, 10 % nyugdijjarulék, 7 % egészségligyi
jarulék, 1,5 % munkaer6piaci jarulék; a bér utan fizetett 19,5 % szocidlis hozzajarulds; a
haszonanyag értékével megegyezinek tekintett arbevétel utan 5 % banyajaradék.

o KozOsségi kiadasok (pl. munkanélkili jaradék stb.) megtakaritasa
15 - 17 foglalkoztatottal szamolva 250 000 000 Ft-ra becsiljik a munkanélkili jaradék
megtakaritast.
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Kiadasok

e El6munka koltségei és jarulékai
15 - 17 foglalkoztatottal szamolva 2 200 000 000 Ft-ra becsiiljuk.
e Holtmunka raforditas koltségei
Nincs.
e Fenntartdsi és lizemeltetési koltségek
A banya élettartama alatt 15 000 000 000 Ft-ra becsiiljik.
e Tarsadalmi karok (kornyezeti szennyezés) helyreallitdsanak koltségei
Nincsenek.

36. tablazat. A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés

Bevétel Osszeg
Arbevétel 25313805980
Koltségvetési tamogatds 0
Tarsadalmi hasznossag 0
Koltségvetési bevételek 2489958081
Koz6sségi kiaddsok megtakaritasa 250000000
Osszesen 28053764061
Kiadas

El6munka koltségei és jarulékai 2 200 000 000
Holtmunka raforditas koltségei 0
Fenntartasi és lizemeltetési koltségek 15000000000
Tarsadalmi karok helyreallitasanak koltségei 0
Osszesen 17200000000

Az egyenleg tipusu koltség-haszon mutaté: 10 850 000 000 Ft.

4.4. Talaj

4.4.1. A hatasterilet kiterjedése

A hatdsteriilet a talajban a tervezett banyatelek m(ivelésre tervezett teriletével esik egybe.

4.4.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkil fennalld kornyezeti allapot

4.4.2.1. Talajok a tagabb kérnyezetben

A Sajé-Hernad-sik kistaj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal ontéshordalékon,
amelynek egy része kavics, ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) taladlhaték. Mechanikai
Osszetételik valyog vagy agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2 - 3%.
Termékenységi besorolasuk a 40-50 (int.) foldmindségi kategdria. A Sajé-volgy talajai -
amelyek kozott kevés nyers ontés is van - inkabb savanyuak, mig a Hernad-volgyben a tala-
jok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak. Az ontés réti talajokéhoz hasonlo fizikai és
kémiai jellemzGjli, de nagyobb (>4 %) szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi
besoroldsa az 55 - 70 (int.) ponthatarokkal jellemezhetd. Hasznosithatdsaguk mindegy 50 %-
ban szdntd és 30 — 35%-ban rét-legel6 lehet.
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A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2 - 2%) kis
foltokban fordulnak el6. A réti szolonyecek 80 %-ban legel6ként, mig a kedvezGbb
termékenységl sztyepesedd réti szolonyec talajok 25 %-ban legelGként és 75 %-ban
szantéként hasznosithatok.

A teraszok 16sz és loszszer( Uledékein - fGként a kistdj alsé harmadaban - a réti
talajképz6dményekhez csatlakozd térszineken réti csernozjomok (11 %), a magasabb
teraszokon alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20%), a hegységel6terekhez csatlakozéan
pedig csernozjom barna erddtalajok (23 %) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele 3altaldban valyog, viz- és tdpanyag-gazdalkodasuk kedvez6, termékenységik
valtozé 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvez6bb, az alféldi mészlepedékes
csernozjomoké - fizikai féleségiktdl figgben - (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy
lehet, mig a csernozjom barna erdGtalajoké erdsen savanyu kémhatdsuk miatt kisebb. E
talajok f6ként (75 — 90 %) szantdként, de 5 - 10%-ban gyep-, sz616- és erdbteriletként is
hasznosithatok.

37. tablazat. A talajtipusok teriileti megoszlasa a Sajé-Hernad-sik kistajon

Talajtipus Teriileti részesedés [%]
csernozjom barna erdétalajok 23
alfoldi mészlepedékes csernozjomok 20
réti csernozjomok 11
réti szolonyecek 2
sztyeppesedd réti szolonyecek 2
réti talajok 12
réti ontéstalajok 30
Jelmagyarazat
8 barnafold

10 csernozjom barna erddétalaj

11 csernozjom jellegli homok

13 alfoldi mészlepedékes csernozjom
20 réti szolonyec

21 sztyeppesedd réti szolonyec

23 rétitalaj

24 réti ontéstalaj

29 nyers Ontéstalaj

11. dbra. A teriilet kérnyezetének genetikus talajtérképe
M =1:500 000

4.4.2.2. Talajok a sziikebb kérnyezetben

A banyatelek az Eszak - Alféldi hordalékkup siksdg tajegységhez tartozik, ahol a jellemz6
domborzati és talajtani viszonyok megtaldlhatok. A térségben uralkodé talajtipusok
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homokos valyog, agyag, kavics talajképzé kézeten kialakult humuszos homok és barna erdd
és csernozjom tipusu talajok.

A humuszos fedGréteg vastagsaga 0,2 — 0,7 m, atlagosan 0,45 m a foldtani kutatasi
zardjelentések alapjan.

A banyatelek utébbi idészakban mivelésre, illetve parkold kialakitdsra tervezett teriletein
(Hej6papi 082/14 és 078/1 hrsz., jelenleg 078/3 hrsz.) a banyaszati tevékenység megkezdése
el6tt humuszmentési és talajvédelmi terveket készitettek. Ezek eredményei jellemzbek a
banyatelek teljes tertliletére, igy az aldbbiakban bemutatjuk

Hej6papi 082/14 hrsz.

A teriileten 2 pontban keriilt sor talajminta vételre. A talaj tipusa nem karbonatos
futéhomok tala;j.

38. tablazat. Hej6papi 082/14 hrsz. teriilet talajanak tulajdonsagai:

Minta szama 1 1

Humuszos réteg [cm] 0-15 0-20
Kémhatdsa pH 0 [PHH20) 7,32 4,96
Kotottség K, [Ka] 21 21

Osszes s6 % (%] <0,02 <0,02
CaCO3% [%] N.N. N.N.
Humusz tartalom % [%] 0,691 0,503
Hidrolitos aciditas Y, [Y4] N.N. N.N.

A feltart terileten a humusztartalom kisebb mint 1 %, igy a humuszos terméréteg mentését
nem kellett elvégezni.

Hej6papi 078/1 hrsz., jelenleg 078/3 hrsz.

A terileten 2+2 atlagminta kerllt vizsgalatra, a humuszos, ill. az alatta 1évé talajrétegbdl. A
talaj tipusa agyagos valyog talajképz6 kézeten kialakult csernozjom tipusu talaj.

39. tablazat. Hej6papi 078/1 hrsz., jelenleg 078/3 hrsz. teriilet talajanak tulajdonsagai

Minta szama 1,2 atlag 1,2 atlag
Mélység cm [cm] 0-30 30-50
Kémhatdsa pH [PHkay 6,13 5,50
Kotottség [Ka] 40 39
Osszes s6 [%] <0,02 0,02
CaCO; [%] <0,01 <0,01
Humusz tartalom [%] 1,63 0,50

A terileten a 30 cm vastag humuszos terméréteg mentését kellet elvégezni.
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4.4. Talaj
40. tablazat. A banyatelek ingatlanainak miivelési agai
Ingatlan Miuivelési ag Megjegyzés
Hej6papi
078/2 szant6 4,5,7
jarasi mintatér 8
078/3 kivett anyagbanya
080/1 kivett ut 0
080/2 kivett ut, kdzforgalom eldl elzart maganut O
082/12 szanté (4,)5,6,(7,)8
082/14 kivett anyagbdanya és parkoldhely 0
082/17 kivett anyagbanya 0
082/36 kivett anyagbdanya 0 Az erd6 mivelési agu terilet
erd6 5 védépillérben van
082/42 szant6 4,5,6 Régészeti terilet, véddpillérben
fasitott terdlet 5 van.
083 kivett sajat hasznalatu ut 0

A banyatelek mdvelésre tervezett ingatlanjai k6z6tt csak a HejGpapi 078/2 és 082/12 hrsz.-
uak terméfoldek. Ezeken az ingatlanokon a bdnyaszati tevékenység megkezdése el6tt a
term6fold mas céld hasznositasi eljarasat kezdeményezziik.

A banyatelekkel érintett ingatlanok:

Hejépapi 078/3 (korabban 078/1), 078/2, 080/1, 080/2, 082/12, 082/14, (korabban
082/13, 082/14,082/18 és 082/35), 082/17, 082/36, 082/42, 083 hrsz.

4.4.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

4.4.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés
A haszonanyag kitermeléséhez a humuszt el kell tavolitani.

A termelési technoldgia sordn a termelés (iteméhez, a termelési tervhez igazoddan kerdl
eltdvolitdsra a humuszos feltalaj, univerzalis homlokrakodd segitségével. A humuszos
fed6réteg vastagsdga 0,2 — 0,7 m. A humuszos fed6réteg a jovesztés utdn kozvetlendil
gépkocsira keril, és azzal a tarold depdnidkra szdllitjidk, melyek a banyatelek hatar
véddsavjaban lesznek kialakitva.

A humusz varhaté maximalis termelése 5000 m>/év.
Szennyezés

A bdnyaszati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a foldtani kozeget. A f6
veszélyforrast a termelési folyamatban résztvevs gépek és szallitdeszkozok jelentik. Ezek
ugyanis m(ikodésiikhoz tobbféle olajat haszndlnak, ami meghibasodas esetén szennyez6dést
okozhat. A szennyez6dés bekovetkeztekor a kdrelharitas maédjat 4.3.3.1. pontban mutatjuk
be.
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4.4.3.2. Tajrendezés

A humuszos fedGréteg a jovesztés utan kozvetlenll gépkocsira keril, és azzal a tarold
depdnidkra szallitjdk, melyek a bdanyatelek hatar véddsavjdban lesznek kialakitva. A
humuszos feltalajt a tdjrendezési munkdk soran hasznositjak, amelyre vonatkozdan a banya
humuszhasznositasi tervvel rendelkezik.

A munkalatok sordn a té korili tereprendezés végrehajtasa és a vizszint feletti szarazrézsi
kialakitdsa utdn keriil sor a mliveletekkel érintett partrészek humuszfedésére, majd a
biolégiai rekultivaciora.

A kialakitandd banyatavak végrézs(ii 40°-sak. Az igy, el6irds szerint kialakitott oldalrézs(k
honos novényzettel vald Ujratelepitésével kell tajba ill6vé tenni. Az eredeti terepszinten lévé
rézsu éllel parhuzamosan honos fafajtakkal erdésavot kell [étesiteni.

A tdjrendezési munkdk befejezése a teriilet teljes kitermelése utdn torténhet meg, a
banyabezaras muszaki tervében foglaltak szerint.

A tajrendezés anyagmozgatasi igénye 100 m>/év humuszterités.

4.4.4. A kornyezetdllapot valtozasanak hatdsa a lakossag egészségi allapotara

A kornyezetdllapot valtozasa a lakossdg egészségi allapotanak kedvez6tlen megvaltozasat
nem okozhatja.

4.4.5. A kornyezetkdrosodas, kornyezetterhelés hatasai elkerilésének, mérséklésének
lehet&ségei

A 2.8.1 pontban részletesen ismertetjiik azokat a veszélyes anyagokat, melyeket a banya
mUikodése soran felhasznalnak, valamint a veszélyes hulladékok kezelését és a szennyezés
elkerilése érdekében teendd intézkedéseket targyaljuk. Az ide vonatkozd részeket — nem az
idézett pont részletességével — a kovetkezGkben foglaljuk 6ssze:

e A banyaszati tevékenységet csak megfelel6 mfiszaki allapotd, a kodrnyezetvédelmi
el6irdsokat kielégité gépekkel lehet végezni. Az (izemel6 fejt6- és rakoddgépek,
gépjarmiivek olajcsOpogésének megelGzésére figyelmet kell forditani, rendszeres
ellen6rzéssel, karbantartassal azt minimalis mértéklire kell szoritani. Az esetlegesen
elcsopogb olajok, lGzemanyagok felfogdsara olajfelfogd tdlcat kell rendszeresiteni és
hasznalni.

e A bdnya terlletén csak a kornyezetvédelmi elGirdsoknak megfelels allapotu, olaj és
Uzemanyag csepegést6l mentes munkagépek és szallitéjarmivek mikodtetheték. Az
esetleges szennyezések megel6zésére fokozott figyelmet kell forditani, a gépi
berendezések rendszeres ellendrzésével, karbantartasaval azt minimalis mértékdre kell
szoritani. Az esetlegesen elcs6pogd olajok, izemanyagok Osszegylijtésére olajfelfogd
talcat kell rendszeresiteni.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.4. Talaj

A mindenkori banyalzem teriiletén csak a gépek kisjavitasa végezhets. A tervszer(
karbantartdsi munkak és nagyjavitdsok, a munkagépek mosatasa, tarolasa, az lizemanyag
taroldsa csak erre a célra specidlisan kialakitott, mfivelési teriilett6l elhatérolt,
banyatelken kivili szakmd{helyekben végezhet6k. A gépek mosdsa a banyatelken beliil
tilos.

A banya teriiletén csak a munkagépek mozgasat gatld rendkiviili meghibdsodas soran
szikséges kis javitdsa végezhet6. A gépek mosatdsa, nagyjavitasok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, m(ivelési terilett6l elhatarolt mihelyekben vagy a banyatelken
kivil, szakmUhelyekben végezhetsk.

A fix telepitésli és nehezen mozgathaté gépek helyben torténé lGzemanyag feltoltése,
valamint a munkagépek esetleges meghibasodasa soran elcsop6g6 olajok, Gzemanyagok
Osszegyljtése csak csepegést felfogd talca folott végezhetd.

A gépek tarolasa, karbantartdsa, Uzemanyag feltoltése (helyhez kotott gépek kivételével)
mivelési terlileten belll tilos, csak az erre a célra specidlisan kialakitott terileten
végezhetd.

A szallitéjarmivek (izemanyag toltése a banyaterileten nem végezhetd!

A banyaterileten zart tartdlyos, konténeres WC telepithet6. A kommundlis szennyviz
szikség szerinti elszallitdsardl, engedélyezett lelrité helyen torténd elhelyezésérél
gondoskodni kell. A szdllitdsra csak engedéllyel rendelkezs, nyilvantartdsba vett
vallalkozas vehet6 igénybe.

A kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél szélé 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendeletnek megfelel6en rendszeresen el kell végezni a banya lizemi karelharitasi
tervének idGszakos fellilvizsgalatat.

Biztositani kell, hogy az Uzemi karelhdritasi tervben szereplé karelhdritasi anyagok
folyamatosan rendelkezésre alljanak. Elhasznalédasuk esetén podtlasukrél gondoskodni
szikséges.

A jévahagyott karelharitasi terv egy példanyadt a gyors és hatékony intézkedések
végrehajtasa érdekében a terlileten dolgozék részére elérheté helyen kell tarolni,
kifliggeszteni.

Szennyezés esetén, a terlileten Dbelili védekezés megkezdése mellett a
kérnyezetkdrosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél szélé 90/2007. (IV.26.)
Korm. rendelet 2. § (6) pontjanak értelmében a kornyezethasznalé a
kornyezetveszélyeztetés, illetve kornyezetkdrosodas helyérél, jellegérél és mértékérdl,
amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti kornyezeti elemet (felszini viz, felszin
alatti viz, foldtani kozeg) érinti, a terileti vizligyi hatdosdgot és a terileti viziigyi
igazgatdsagot haladéktalanul koteles tajékoztatni.

A szennyez$ anyagokat tartalmazo anyagok (zagy, ken6anyag, kommunalis szennyviz stb.)
telephelyen belili taroldsa, szallitdsa csak megfelel6 mdszaki védelemmel rendelkezd,
megfelel6 muiszaki dllapotu létesitményekben, mitdrgyakban, csatorndkban lehetséges.
Ennek érdekében a szennyvizek, szennyez6 anyagok gylijtésére és elvezetésére szolgald
létesitmények - elvezets csatornak, acéltartdly, Ulepité medence - mdszaki allapotat
rendszeresen ellendrizni kell és sziikség esetén az észlelt hidnyossdgokat, dllagromlasokat
meg kell sziintetni.

A banyaiizem miikddtetése soran keletkezé kommundlis szennyvizeket az 5 m*-es zart
acéltartalyban kell gydjteni, s annak engedélyezett leliritG6-helyre torténd rendszeres
elszallit(tat)asardl gondoskodni kell.
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A mar elkészilt humuszmentési talajvédelmi tervek alapjan a humusz letakaritasanal és
deponadlasanal az aldbbiakat kell betartani:

e A mentési terlileten a terméréteg nem rétegzett, ezért nem kell differencialni,
egységesen lehet kezelni.

e Az eltavolitas sordn az esetleges szennyezett, talajidegen anyagokat tartalmazd réteget
elkiilonitetten kell tarolni, illetve karositas mentes elhelyezésérél gondoskodni kell.

e A depodnidkat ugy kell kialakitani, hogy a mentett termétalaj mas tulajdonsagu, idegen
anyagokkal ne keveredjen, és ne tomorodjon.

e Ne akadalyozza a szomszédos mez6gazdasagi teriletek miivelését és a kornyezetikben
lévé felszini vizelfolyast.

e A depondlt talajt ovni kell a kiszaraddastdl, és gondoskodni kell gyommentességérdl.

e A depodnidkat maximum 1,5 m magassaggal és 45° - os rézsliszoggel kell kialakitani, és
ezzel a viz- és széler6zidt tervezzik mérsékelni. A depodnia viz-és szélerdzié altal
veszélyeztetett fellileteinek (rézsilk) védelmérdl gondoskodni kell.

e Az egy évnél hosszabb, tartds tarolas esetén a felllet flivesitésére bdanyavallalkozd az
intézkedéseket megteszi.

e A depodniak helyeit enyhén lejtds terileteken valasztjuk meg, hogy a kornyezetiikben a
felszini viz lefolyasa akadalytalan legyen és a tarolt talaj ne tudjon tulnedvesedni.

e A tarolt terméréteg bioldgiai aktivitasat meg kell 6rizni. Ennek érdekében sziikség esetén
az optimalis nedvességtartalomrdl locsoldssal gondoskodunk. A tarolt termdéréteg
szell6zésének elGsegitésére, a megtomorodés megakaddlyozdsara a depdnia test
lazitasat, bolygatdsat, markold kanalas foldmunkagéppel tervezziik végrehaijtani.

e A tarolt anyag gyommentesitését folyamatosan elvégezzik.

4.4.6. A kornyezetet ér6 hatasok mérésének, elemzésének mddja a tevékenység folytatasa
soran

A talajt éré hatasok mérése, elemzése a tevékenység sordn nem sziikséges.

4.4.7. Az utdellenbrzés modija a tevékenység felhagyasat kovetben

A talajt ér6 hatasok vonatkozé utdellenérzés a tevékenység felhagydsat kovetéen nem
szikséges.
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4.5. El6vilag

4.5.1. A teriilethasznadlattal érintett életk6zosségek (névény- és dllattdrsuldsok) felmérése

és annak a természetes, eredeti dllapothoz, vagy kérnyezetében lévé a tevékenységgel
nem érintett teriiletekhez vald viszonyitdsa.

4.5.1.1. A tervezési terlilet térségének dltaldnos jellemzése

A tervezési teriilet az Eszak-alfoldi hordalékkup-siksag kozéptajon belil a Sajé-Hernad sik
kistdjpan helyezkedik el, noévényfoldrajzilag az Eszaki-kozéphegység fléravidékének
(Matricum) Zempléni-hegység flérajarasdhoz (Tokajense) tartozik.

A taj potencialis novényzetét a Sajé és a Hernad alacsony darterein fliz-nyar ligetek, a
magasabb térszineken tolgy-kéris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos |6sztolgyesek
jelentdsebb foltjai a Sajo-Hernad torkolattdl E-EK-re és a Biikkalja alfdldi peremein néttek. A
sziki tolgyesek a taj déli, délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki. Ma a tdj tulnyomd
része mez6gazdasagi terilet, nagytdblas szantéfoldi kulturadkkal. A puhafds fliz-nyar artéri
erdGk gyakorlatilag csak a vizfolydsok keskeny savjan maradtak meg (Salix alba, S. fragilis,
elvétve Populus nigra idGs példanyai), allomanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel,
tomegesek az 6zonfajok. A keményfas artéri erd6k mara megmaradt, erdsen atalakult foltjai
a Belegrdd melletti Kemelyi-erdé és a girincsi Nagy-erdS. A Sajoladi-erd6t gyakorlatilag
letermelték. Jellemz6k a spontdn terjedd és a telepitett idegenhonos fajok (Quercus rubra,
Juglans nigra, Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszardak a
Cephalanthera damasonium, Pulmonaria officinalis, Corydalis cava, Gagea lutea, Galium
odoratum. A t3aj déli teriiletein szikes gyepek (f6ként cickérds pusztdk) vannak, melyekbe
Urmospuszta-foltok keverednek. A 16sz0s terlileteket a Phlomis tuberosa, Salvia nemorosa,
Inula germanica, Dianthus collinus, Thlapsi jankae jelzik (olykor Aster amellus, Centaurea
triumfettii, Doronicum hungaricum, Iris aphylla subsp. hungarica, Prunella grandiflora
el6forduldsaval).

A tdj jellegzetességei a nagy kiterjedés(i kavicsbanyatavak, a bolygatds intenzitasatdl és a
felhagyas id6tartamatol fiigg6 masodlagos novényzettel.

4.5.1.2. A tervezési terlilet és kdrnyezetének él6helyei

T1 (Egyéves, nagyiizemi szantoféldi kulturdk)

A banyatelek kornyezete szinte teljes egészében intenziv muivelés(i szantd. A terlleten
kizarélag intenziv mlivelés( szantdkat taldlunk. Novényzetiikre jellemz6, hogy a termesztett
novényen kiviil a gyomflérdjuk csak néhany tagtlirésd, vegyszerrezisztens fajbdl allnak. Az
intenziv mivelés miatt az egykori gyomtarsuldsoknak ma mar csak a toredékét taldlhatjuk
meg. A bévitési terlileten jellemz6en gabona, kukorica és repce termesztés folyik.

Az élGhelyen megtaldlhato fajok: Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Amaranthus
retroflexus, Amaranthus chlorostachys, Veronica arvensis, Convolvulus arvensis, Galium
aparine, Ambrosia artemisifolia, Consolida regalis, Papaver rhoeas, Bromus commutatus, B.
japonicus
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T10 (Fiatal parlag)

A banyaterilet jellemzé élGhelye, mely a kitermelés soran keletkez6 nyilt felszinek
regeneracioja soran alakul ki. Elsé évben f6leg a gyomnovényeinek és pionirok egyéves fajai
a domindansak (Sonchus arvensis, Papaver rhoeas, Capsella bursa-pastoris, Trifolium arvesis,
Atriplex patula, Chenopodium album), mig a 2. évt6l mar megjelennek az éveld, tébbnyire
klonalisan terjedé fajok, melyek késébb kiszoritjak az egyéveseket. Az itteni teriilet esetében
kiterjedt foltokat képez a Calamagrostis epigeios, a Tussilago farfara, a Solidago canadensis
és az Elymus repens. A homogén foltokban néhany tag tlirésli mezofil gyepi faj talalhaté meg
(Vicia grandiflora, V. tetrasperma, Trifolium pratense, Centaurea pannonica), mivel a
kitermelt akavics rossz vizmegtartd képességgel rendelkezik a szarazsdgkedvel6 fajok aranya
magas. A régebben felhagyott részeken és a meddéhanydkon a parlagszukcesszié erd6siilé
fazisat is megfigyelhetjlik, ahol egyes pionir fajok (Populus alba, Cornus sanguinea, Salix
alba, S. cinerea) elszértan megjelentek.

U9 (Nyilt vizfeliiletek)

A banyatelken belil a kitermelés soran nyilt vizfelszinek keletkeztek. Ezek mélysége néhol az
5-6 m-t is eléri. Partjaik hirtelen mélyiilnek, igy vizparti vegetaciéo még kisebb foltokban sem
alakult ki, a teriletr6l hidnyoznak a nadasok, gyékényesek. A hindrvegetacido csak kis
foltokban taldlhaté meg, melyet a Myriophyllum spicatum és a Potamogeton nodosus
homogén allomanya alkot.

P2a (Szdraz cserjések)

A mivelés aldl felhagyott teriileteken, medd&kon ritkds cserjések taldlhaték. A bokrok
kozotti nyilt részeken a Calamagrostis epigeios és a Solidago canadensis a dominans. A
cserjések jellemz6 fajai a Prunus spinosa, a Rosa canina, a Cornus sanguinea és a Ligustrum
vulgare. A bokrok kozott elszértan fak (Quercus robur, Acer campestre) is felnGttek. A cserjék
szegélyében néhol Bromus inernis altal dominalt félszaraz gyepek is kialakultak, melyek kis
kiterjedésiiknél és a szantdk kozelségénél fogva nem tekinthet6k fajgazdagnak. Jellemzé
kétszikl fajaik: Cicorium intybus, Prunella vulgaris, Centaurea scabiosa, Coronilla varia,
Centaurea pannonica, Scabiosa ochroleuca, Centaurea michranthos, Erigeron acer,
Astragalus cicer, Torillis japonica, Rumex crispus, Calamagrostis epigeios, Solidago
canadensis.

Roncsteriiletek (U4)

Ide sorolhatd a banyaudvar rakodod és feldolgozé tere ahol a kavics osztalyozdsa és rakodasa
kovetkeztében nagy kiterjedési zavart fellletek alakultak ki. Az er6sen bolygatott részeken
taposast(ird és ruderalis fajok a jellemzGek, mig a kevésbé haszndlt részeken az egy illetve a
kétéves parlagteriiletek zavarasjelz6 névényei jelentek meg.

A bovitési terileten belll a védett novényfaj nem kertilt el6.

4.5.1.3. A tervezési terlilet dllatvildga

Mivel a bdényaterilet és annak szlikebb térsége nem bdvelkedik természetkozeli
él6helyekben, ennek megfeleléen az itteni allatvildg is nagyon szegényes, fGleg a
mez6gazdasagi teriletek fajaibal all.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1944 _KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

118/213



4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhatd kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.5. Elévildg

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

12. dbra. A banydaszat aldl felhagyott teriileteken cserjék jelennek meg és egyes erds
kompetitor fiifélék, valamint invazids fajok alkotnak kiterjedt dllomanyokat.

4.5.1.3.1. Madarak
A terileten latott madarfajokat a 41. tablazat tartalmazza.

41. tablazat. A teriileten latott madarfajok

Fajnév Védett El6fordulas jellege
Baratposzata (Sylvia atricapilla) V Fészkeld
Barazdabilleget6 (Motacilla alba) \Y Taplalkozé
Bubos pacsirta (Galerida cristata) Vv Fészkeld
Citromsarmany (Emberiza citrinella) V Fészkeld
Dolmanyos varju (Corvus corone cornix) Vv Taplalkozé
Egerészolyv (Buteo buteo) \Y Taplalkozd
Fekete rigd (Turdus merula) \Y Fészkeld
Hantmadar (Oenanthe oenanthe) \Y Taplalkozd
Hazi rozsdafarku (Phoenicurus ochruros) \Y Taplalkozé
Hazi veréb (Passer domesticus) \Y Taplalkozé
Kakukk (Cuculus canorus) \Y Fészkeld
Kenderike (Carduelis cannabina) \Y Fészkeld
Kis lile (Charadrius dubius) \Y Fészkeld
Mezei pacsirta (Alauda arvensis) \Y Fészkeld
Nadi sarmany (Emberiza schoeniclus) \Y Fészkeld
Sarlésfecske (Apus apus) Vv Taplalkozé
Sdrgalabu siraly (Larus michahellis) Taplalkozd
Seregély (Sturnus vulgaris) Vv Taplalkozé
Sordély (Emberiza calandra) \Y Fészkeld
TovisszUro gébics (Lanius collurio) \Y Fészkeld
Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1944 _KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

119/213
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o myezetietEstandimeiny 4.5. Elévildg
Fajnév Védett El6fordulas jellege
Vadgerle (Streptopelia turtur) Vv Fészkeld
Voros vércse (Falco tinnunculus) \Y Taplalkozé
Z6ldike (Carduelis chloris) Vv Fészkeld
Balkani gerle (Streptopelia decaocto) Fészkeld
Facan (Phasianus colchicus) Taplalkozd
Mezei veréb (Passer montanus) Taplalkozé
Orvés galamb (Columba palumbus) Fészkeld
Szajké (Garrulus glandarius) Taplalkozé

13. dbra. A banydszat soran kialakitott tavak a vizimadarak fontos pihenéhelyei

A korabban felhagyott tavakban a vizparthoz k6t6dé fajok hianyoznak, mivel ott kiterjedtebb
nadas, gyékényes allomanyok nem fordulnak el6. Mivel a meglévé banyaban hidnyoznak a
meredek partfalak, ott sem a partifecske, sem a gyurgyalag nem tudott megtelepedni. A
banyaban [év6 nyilt vizfelilet a vonuld récefajoknak potencidlis pihenShelyet kinal. A
terlileten 2 par kis lile fészkel a nyilt kavicsfelszineken. A teriletbejards sordn szazas
nagysagrend(i sargalabu sirdly csapat taplalkozott az egyik muvelés alatt allé tavon.

4.5.1.3.2. Kétéltiiek

Mivel a kétéltliek tobbsége a sekély vizhez kotddik, a terileten csak kevés fajt lehetett
regisztralni. A szomszédos felhagyott banya sekélyebb partmenti vizekben csak a kecskebéka
(Pelophylax kl. esculentus), a z0ld varangy (Bufo viridis) és a barna varangy (Bufo bufo)
szaporodik.

4.5.1.3.3 Hiill6k
Hill6k tekintetében csak a flirge gyikot (Lacerta agilis) figyeltiik meg a cserjés szegélyben, de

az ott taldlhaté él6helyek alapjan valdszinUsithetd a ldbatlan gyik (Anguilla fragilis) jelenléte
is.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.5. Elévildg

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/00092-3/2019. (BO-
08/KT/10480/2018.) szamu hatarozatanak indoklasa alapjan a fentieken tal a banyatelek
tertiletén és kornyezetében az aldbbi védett fajok el6forduldsa ismert: barna rétinéja (Circus
aeruginosus) - tapladlkozo teriileten, héja (Accipiter gentilis) - taplalkozd terileten,
hantmadar (Oenanthe oenanthe) - banyatelken kivil, dankasiraly (.Larus ridibundus) - a
banyatelek hulladéklerakdval hatdros részén, taplalkozé terileten. A barna réti héja kedvelt
fészkel6 helye a banyatavak szegélyén kialakuld nadas. A dankasirdly valdszinlleg a
hulladéklerakod-teleprél kdborolt ide. Téli szezonalis él6helyén figyelték meg a védett bubos
vocskot (Podiceps cristatus), viharsiralyt (Larus canus), bubos pacsirtat (Galerida cristata) és
vetési varjut (Corvus frugilegus), az Eurdpai K6zosségben természetvédelmi szempontbdl
jelent6s sztyeppéi sirdlyt (Larus cachinnans) és kardkatonat (Phalacrocorax carbo), a nagy
liliket (Anser albifrons), a nyari ludat {Anser anser) és a t6kés récét {Anas platyrhynchos).

4.5.2. A tervezési teriilet természetvédelmi besoroldsa

A tervezési terilet nem része sem helyi sem orszagos jelentGségli védett természeti
teriiletnek, a kozelben nem talalhaték ex lege védett teriletek és Natura 2000 teriiletek
sem. A banyatelektdl keletre |év6 Hejé-patak a Nemzeti Okoldgiai Halézat része.

4.5.3. A tevékenység kovetkeztében torténé igénybevétel mddjanak, mértékének
megadllapitdsa. A bioldgiailag aktiv feliiletek meghatdrozdsa

A kavicsbanya mikodése a meglévé élGhelyeket mar nagymértékben nem alakitja at. A
régota teriileten zajléd szantéfoldi mivelés az eredeti természetes élGhelyet mar régen
atalakitotta a szantofoldon gyomtarsuldasok a jellemz6k. A tervezési teriiletrél egyarant
hidnyoznak a természetes és a természetszerl él6helyek. A banydszattal érintett részeken a
nyilt, csupasz, agyagos felszint kedvel6 pionirok és a bolygatott él6helyeken el6forduld
gyomok jelennek meg. Bar a tevékenység drasztikusan megvaltoztatja a teriilet korabbi
él6vilagat, a regenerdcio soran ott ideiglenesen a jelenleginél gazdagabb élGhelyek alakultak
ki (gyékényes parti vegetacio). Ezek azonban csak keskeny savban taldlhaték, tekintettel arra,
hogy a sekély parti sav a mély mdivelés miatt csak egy-két méter szélességli A banyaszat
soran létrejové nyilt vizfelliletek szaporoddhelyil szolgalnak az itt taldlhatd kétéltd fajoknak,
mig a vonuld vizimadaraknak pihen6helyet nydjtanak. A banyaszat utan kialakult tavakban
hindrnovényzet, a sekély, id6szakosan kiszaradd részeken pionir iszapnovényzet jelenik majd
meg. Ha a banyaterilet a miivelés utan nem vdlik szemétlerakévd, akkor a ruderalis
gyomnovényzet helyett a természetes zavarastlir6k és egyes specialista fajok is
megjelenhetnek. A banyaszat folytatasa soran a kordbbi m(ivelt teriilethez hasonlé hasonld
él6helyek kialakulasa varhato a terileten.

4.5.4. A tevékenység kdros hatdsaira legérzékenyebben reagadld indikdtor szervezetek
megjeldlése.

A tevékenységre minden él6 szervezet egyforman érzékenyen reagal, mivel a meglévé
él6helyek teljes mértékben atalakulnak. Legjobban azonban a madarak és a névények
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fajkészletében bekodvetkezs valtozasokat lehet majd figyelemmel kisérni. A tavak kialakitasat
célszerd ugy elvégezni, hogy ott legyenek a vizparti novényzet megtelepedésére alkalmas
maximum 1 m vizmélységl részek a part kozelében. a hinarfajok és a vizparti novényzet
megtelepedésével lehetdség van a terlilet madar- és kétéltli diverzitasanak a fokozasara.

14. dbra. A banyatelek viszonya a természetvédelmi oltalom alatt all6 teriiletekkel

4.5.5. Az eddigi karosodds mértékének meghatdrozdsa

A tervezési terilet természetes és természetkozeli vegetdcidja a kordbbi szantéfoldi
novénytermesztés soran napjainkra teljesen megsemmisiilt, jelenleg csak madsodlagos
él6helyek talalhatok. A banyamlivelés és rekultivacido sordn a feljebb emlitett egyszerd
praktikdkkal lehet6ség van arra, hogy a bdanydszat el6tti él6helyhez képest egy sokkal
valtozatosabb életkdzosséget hozzon létre a vallalkozd. A bévitési terilet él6helyei teljes
mértékben atalakitottak, természetkozeli élGhelyként egyedill a foltokban fennmaradt
kokényes-galagonyas cserjések emlithet6k, mint potencidlis fészkelGhelyei egyes védett
énekesmadaraknak.

4.6. Levegl
4.6.1. A hatasteriilet kiterjedése

A tervezett tevékenység alapadatai

,Hej6papi IX. — kavics, homok, datmeneti térmelékes nyersanyagok” védnev(i banyatelek
jellemzéi az aldbbiak
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

A banyatelek jogositottja: SZAV I. Szallitmdanyozési és Szolgaltatd Kft.

A banyatelek terilete: 1,649109 km? (164 ha 9109 m?)

Alaplap szintje  +67,00 mBf
Fedélap szintje +107,00 mBf

A banyatelekkel érintett ingatlanok:
Hej6papi 078/3 (korabban 078/1), 078/2, 080/1, 080/2, 082/12, 082/14, (korabban
082/13, 082/14,082/18 és 082/35), 082/17, 082/36, 082/42, 083 hrsz.

42. tablazat. ,Hejopapi IX. — kavics, homok, atmeneti tormelékes nyersanyagok”
banyatelek téréspontjainak koordinatai

Toéréspont EOV Y EOV X Z

[m] [m] [mBf]
1. 785825,00 287066,00 99,20
2. 785983,00 287126,00 97,60
3. 786041,00 287150,00 97,60
4, 786215,72 287196,99 100,90
5. 786482,09 287300,00 100,90
6. 787127,90 287300,00 99,90
7. 787374,93 286637,82 100,30
8. 787405,04 286553,45 98,40
9. 787488,00 286291,91 96,60
10. 787324,85 286230,23 98,60
11. 787280,58 286213,35 98,70
12. 787194,14 286180,38 98,70
13. 787136,93 286158,04 98,60
14. 787061,18 286127,97 98,10
15. 786983,40 286095,33 96,30
16. 786943,83 286080,43 96,80
17. 786948,41 286112,66 96,70
18. 786955,99 286137,13 96,70
19. 786957,24 286160,77 96,80
20. 786953,92 286181,90 97,40
21. 786948,16 286189,86 98,00
22. 786938,78 286192,52 98,50
23. 786915,01 286192,14 99,20
24. 786894,13 286189,82 99,30
25. 786879,39 286201,01 99,40
26. 786855,38 286183,73 99,60
27. 786804,72 286162,89 99,70
28. 786833,01 286037,22 98,40
29. 786572,25 285934,38 100,40
30. 786527,12 285916,32 98,70
31. 786219,23 286380,86 98,60
32. 786207,64 286373,15 100,80
33. 786217,00 286361,00 100,60
34, 785997,50 286186,50 97,50
35. 785861,00 286427,00 98,20
36. 785742,00 286573,00 98,50
37. 785798,48 286895,50 100,30
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhatd kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

A banya Hejépapi belteriiletétsl ENy-i irdnyban taldlhatd, a legkdzelebbi lakdhaztdl Ny-ra,
982 m-re. Megkozelithet6 a 3307. szdmu, Nyékladhaza-Tiszacsege kozti kdzuton, a 12-13
kilométerek kozott lekanyarodva. A banyatelek E-i szomszédsagaban helyezkedik el REGIHU-
HEJOPAPI Kft. regiondlis hulladékkezeld telepe.

A tevékenység hatasterilete a kdvetkez6 légszennyez6 hatasoktdl fiiggnek:
e aszaraz feliletek és a depdnidk porzasa,

e a banyan belili burkolatlan szallitasi Utvonalak porzésa,

e a gépiberendezések égéstermék-kibocsatasa,

e aszdllitas légszennyezése.

Jelen tervfejezet célja megvizsgdlni a termelés bGvitésének hatasait, amikor a tervezett
maximalis kapacitas 800 000 m>3/év-rél 1 300 000 m>/év-re né.

4.6.2. A tevékenység megvalositasa nélkiil fennallé kérnyezeti dllapot

Meteoroldgia
A korabbi felllvizsgalati dokumentacid (Készité: Harom Kor DELTA Kornyezetgazddalkodasi

KFT.) részletesen targyalja:

A vizsgalt terilet éghajlata mérsékelten meleg, szaraz.

Az évi kozéphSmérséklet 9,7-9,9 °C, a vegetacids id6szaki atlag 17,7 °C kordli. Az évi
abszolut hémérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C, az abszolut minimumok atlaga pedig -
16,0 °C korul alakul.

Az évi csapadék mennyisége atlagosan 550 mm.

A leggyakoribb szélirany az északi, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s.

(forrds: Dévényi Zoltdn szerk.: Magyarorszdg kistdjainak katasztere)

A fentiek alapjan tehat a teriletre nem jellemz6ek a szélsGséges idGjarasi korilmények, a
légkori stabilitas a magyarorszagi atlagnak megfeleld.”

Alapdllapot, hdttérszennyezettség

A banyatelek és kozvetlen kornyezetének levegbminGségét a  regionalis
hattérszennyezettségi adatok jellemzik.

A banyatelek teriiletén idaig nem torténtek immiszidés mérések, igy ilyen adatok nem allnak
rendelkezésre. Az OLM altal a kozelben muikodtetett mérGallomasok (tiszaujvarosi és
oszlari) azonban ipari eredetli szennyezettséget mérnek, vagyis nem hasznalhatdk a
Hej6papi IX. banyatelek és kdrnyezetének allapot jellemzésére.

Fentiek miatt az orszagos hattérszennyezettség mérésére szolgald K-pusztai allomason mért
légszennyez6 gdzok koncentracio értékeit mutatjuk be.
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Az adatok értelmezése

A levegd gaznem( szennyezGi koziil a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid, az ammodnia és a
salétromsav koncentracidojat harom hattérszennyezettség-méré allomason (K-puszta,
Farkasfa, Nyirjes) mérik, mig szén-dioxid mérések Hegyhatsadlon folynak. Az abrak ezen
gazok havi menetét, a sokévi atlagtdl valo eltérését, illetve hosszu idejl trendjét mutatjak. A
sokévi atlagot az 1990-2009-ig tartd husz éves idGszak adott havi atlagaibdl képezték. A
hosszu idejli adatsor esetén szintén csak az adott hdnap atlagat veszik figyelembe (pl.
minden év janudri atlagkoncentracid), igy kikiliszobolve a koncentracidk éves menetét.

15. abra

16. abra
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v 4.6. Levegd
17. abra
18. abra
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kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

19. abra

20. abra

A banyatelek és kozvetlen kornyezetének levegéminGségét a banyatelek melletti 3307. jell
kozlekedési Ut forgalmanak kibocsatasa befolyasolja.

4.6.3. A tevékenység helyszine és kérnyezete

A tevékenység végzésének kozvetlen helyszine a 4.6.1. pontban ismertetésre kerdlt.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhatd kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

4.6. Levegd

/////

A forgalom megoszlasanak becsiilt értéke:

- ~70% déliirdnyban, az autdpalya irdnyaban,
-~ 30 % északra, Nyékladhaza irdnyaban.

4.6.4. Technoldgia és létesitmények

A technolédgia és létesitményeik a felllvizsgdlati dokumentacidé 2.6.3. pontjdban részletesen
ismertetésre kerdilt.

43. tablazat. Munkafolyamatokban hasznalt gépek és belso szallitas

Géptipus Gép Max. Osszesen
kapacitas
[m°/h] (h/nap)
Homlokrakoddék | Volvo L-180C 250,0 1,97
Volvo L-180C 250,0 1,97
Volvo L-180D 260,0 1,97
Volvo L-220D 372,0 10,87
Voho L-180 220,0 7,10
Voo L-150 210,0 7,44
Lanctalpas Caterpillar 320 RT 72,0 0,00
kotrok Caterpillar 225DLC 120,0 1,04
Caterpillar 235C 150,0 1,17
Caterpillar 219LC 50,0 1,03
JCBJS220 90,0 0,00
VOLVOEC210BLC 208,0 0,00
Uszékotré MBK 110 Mohr 262,0 11,93
MBK 110 Mohr 262,0 11,93
Osztalyozok l. sz. 45,7 8,98
Il sz. 37,8 8,98
Tehergépkocsk 30,0 8,83
Domperek 70,0 7,17

4.6.5. Szdllitas

A termelvény elszallitdsahoz sziikséges maximalis teherautd forgalmat a kovetkezd
alapadatokbdl szamithatjuk, feltételezve, hogy azt 40 t teherbirdsu tehergépjarmdvek fogjak
végezni:
a tehergépjarm teherbirasa:
a szallitott dsvanyi nyersanyag nedves térfogatsulya:

teherautd szerelvények altal szallitott termelvény térfogata:
a banya maximalis termelési kapacitasa:
a munkanapok szama egy évben, amikor kiszallitas van:

40t,

2,0t/m?,

20 m3,

1 300 000 m>/éyv,
252 munkanap/év.

A fentiek alapjan a maximalis teheraut6 forgalom munkanapokon: 258 forduld/nap.
Ez azt jelenti, hogy a termelvény széllitas, és rakomany nélkil a banydhoz vald visszaérkezés
516 tehergépkocsi/nap maximalis teherauté forgalmat igényel.
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kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

4.6.6. Hattér szennyezettség, immisszios terhelés
A rendelkezésre all6 informacidkat a 4.6.2. pontban ismertettiik.
4.6.7. A tevékenység hatdsa a levegé minéségére

4.6.7.1.Jellemzé levegbhaszndlatok

A banyamlvelés felszini, szabadtéri tevékenység, ezért a levegGhasznalat fogalma ilyen
tevékenységre nem jellemzé fogalom.

4.6.7.2.A kdrnyezeti léqtérbél beszivott és tisztitott levegd el6dllitdsdt szolgdlé berendezések
és technoldgidk

Nincs szikség ilyen technoldgiakra.

4.6.7.3. A légszennyezést okozo technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gyakorld paraméterek és jellemzék

A technoldgia részletes ismertetése a felllvizsgdlati dokumentacido korabbi részében
részletesen ismertetésre kerdilt.

A tevékenység hatasterilete a kdvetkez6 légszennyezd hatasoktdl figgnek:
e aszaraz feliiletek és a depdnidk porzasa

e a banyan beliili burkolatlan széllitasi Utvonalak porzasa

e agépiberendezések égéstermék-kibocsatasa

e aszallitds légszennyezése

A tevékenység hatasa alapvetéen nem kiildnbézik abban, hogy a termelés 800 000 m*/év-
rél 1300 000 m*/év-re né.

4.6.7.4. A haszndlt leveqd (fiistqdz, végqadz) tisztitdsdra szolgalo berendezések és hatdsfokuk,
valamint a tisztitoberendezésben levadlasztott anyagok kezelése és elhelyezése

A tevékenység végzése soran nincs szikség a haszndlt levegd tisztitdsara, ezért ilyen
berendezések a banyatelken nincsenek.

4.6.7.5. A helyhez kétott pontszerli és diffuz légszennyezd forrdsok jellemzdi, a kibocsdtott
flistgdzok jellemz6i és a leveqbszennyezé komponensek, a megengedett és a tényleges

emissziok és dsszehasonlitasuk

A banyatelek teriiletén egy bejelentett légszennyez6 forras taldlhatd, a banya uthalézata. A
banyatelek 0Osszevondsok utan szikségessé valt Uj engedély kérelmezése. Az
engedélykérelem a ,,HejGpapi IX. — dtmeneti tormelékes nyersanyagok” védnevi banyatelek
diffuz légszennyez6 forras engedély-kérelme” cimmel keriilt beadasra.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

Az Uj engedélyt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és

Természetvédelmi FGosztalya a BO/16/9511-6/2016.0gyiratszammal adta ki.

11111

44. tablazat. Levegdlterheltségi szint hatarérték:

Hatarérték Hatarérték
Légszennyez6 anyag [ng/m’] [ng/m’]
24 6ras éves
Szallé por (PM 1) 50 40

A SZAV-l Kft. rendszeren elkésziti és bevallja a kornyezetvédelmi hatdsdg szamara a
légszennyezés mértéke éves jelentéseket.

45. tablazat. A SZAV-I Kft iltal beadott LM bevallas miiszaki adattartalma:

Ev 2017
A technoldgia lizemideje I. negyedév 250
(izemora/negyedév) 1. negyedév 750
Il. negyedév 780
IV. negyedév 750
LevegGterhelés id6tartama (h/év) 1665
Igénybevett teriilet vagy feliilet (m?) 13000

A fejtés, depdniak hatdsa a 2018-ban és azt kovetSen is minimalis, a 2011-2017. kozotti
id6szakhoz hasonldéan, mivel a fejtésre tervezett részeken nagyobbrészt mar kordbban
megtortént a fedbéréteg letakaritasa.

A humusz depdnidk és a banyaterilet hatarain |évé védstoltések terliletét flvesitik,
fatelepitést végeznek, igy gatoljdk meg a porképz&dést.

4.6.7.6. A feliilvizsqgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vaqgy idbszakosan
lizemeltetett mozqo légszennyezd forrdsok jellemz8 kibocsdtdsi adatai, a tevékenységhez
kapcsolodd szdllitds, illetve jarmiiforgalom hatdsai.

A tevékenységhez kapcsolddo szallitas légszennyezése

A maximalis teherauto forgalom munkanapokon: 258 forduld/nap.
Ez azt jelenti, hogy a termelvény széllitas, és rakomany nélkiil a banydhoz valo visszaérkezés
516 tehergépkocsi/nap maximalis teherauté forgalmat igényel.

/////

A forgalom megoszlasanak becslilt értéke:
e ~70% déliirdnyban, az autdpalya irdnyaban,
e ~ 30 % északra, Nyékladhaza irdnyaban.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhato kérnyezeti hatdsok,
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4.6. Levegd

A Magyar Koézut Nonprofit Zrt. ,, Az orszagos kozutak 2018. évre vonatkozd keresztmetszeti
forgalma” cimd kiadvéanya alapjan a 3307. szamu ut vizsgalt szakaszanak forgalomszamlalasi
adatait a 46. tdblazatban mutatjuk be.

46. tablazat. 3307. szamu ut vizsgalt szakaszanak forgalomszamlalasi adatai

jmii/nap szgk. | kisteher busz tehergépkocsi mkp. | lassu
szamlaléallomas sz6l6 | csuklés | kozepes | nehéz | pétk. | szerelv. | spec.
kod
3307. sz. 0sszekotd
ut 1181 314 12 17 45 147 32 607 0 26 17
3384
Ezen adatsor tartalmazza a Hej6papi IX. banydhoz irdnyulé forgalom, valamint a tobbi
kavicsbdnya és a regionalis hulladékleraké tehergépjarmd forgalmat is.
47. tablazat. Akusztikai jarm(ikategoriak meghatarozasa
Jelalés; | Jarmakategoria Akusztikai e
megnevezése i L. Jarmiivek f6bb jellemzG6i Jel
= (UT 2-1.109) jarmiikategoria
1. személy- és|l. személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkiil, kis autébusz | szgk
kistehergépkocsi 16 fér6hely alatt, tehergépkocsi, amelynek megengedett
legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal (kb. 1500 kg-nal
kisebb hasznos teherbirasu)
2. sz0l6 autdébusz Il KRESZ szerint meghatarozott | busz
(kivéve a 16 féréhely alattiakat)
3. csuklds autébusz L. KRESZ szerint meghatdrozott cs-
busz
4, konnyd tehergépkocsi | II. tehergépkocsi, 3500-7000 kg Ossztomegl | ktgk
(kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
5. sz016 nehéz | lil. tehergépkocsi  potkocsi, vagy vontatmany nélkil, | ntgk
tehergépkocsi 7000 kg-nal nagyobb Ossztomegl
(kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos teherbirasu)
6. tehergépkocsi L. tehergépkocsi pétkocsival, nyergesvontatd tgk-
szerelvény szer
7. motorkerékpar és|Il. KRESZ szerint meghatdrozott mkp
segéd-motoros
kerékpar

db
l. jarmikategoria 1495
Il. jarmikategoria 83
. jarm(ikategoria 820

Jelen tervfejezet célja megvizsgdlni a termelés bGvitésének hatasait, amikor a tervezett
maximalis kapacitds 800000 m3/év-r6l 1 300000 m3/év-re nd. Ez a kovetkezs

forgalomnovekedést jelent:

Dokumentdcid azonosito:
1944 _KHT.docx

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

131/213




 HejépapiDC-lanics, §, st trm.nya’” bt

16 ihatdstanuimény

kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

4.6. Levegd

4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhato kérnyezeti hatdsok,

Banyan belili for

alom novekedés

Termelés

I. jdrmUkategoria

1. jdrmdkategoria

IIl. jarmUkategoria

800 000 m*/év 0 0 318
1300 000 m’/év 0 0 516
Viltozas 0 0 198
Banyan kivili forgalom novekedés
Termelés I. jarmUkategéria 1. jarm(kategoria II. jdrm(ikategoria
800 000 m*/év 1495 83 820
1300 000 m’/év 1495 83 1018
Viltozas 0 0 198

Banyan kivili forgalom ndvekedés és

zakra és délre

Termelés

IIl. jdrmUkategodria

Ebb6l a banyaszat
hatasa

Ebb6l a banyaszat
hatdsa északra

Ebb6l a banyaszat
hatdsa délre

800 000 m’/év 820 318 95 223
1300 000 m*/év 1018 516 155 361
Valtozas 198 198 60 138

A vérhato imissziét az MSZ 21459/2-81 alapjan hataroztuk meg. A szamitasnal alkalmaztuk
azt a kozelitést, hogy csak a legveszélyesebb anyagra végezzik el a szamitasokat, vagyis
arra, amelyre a vonatkozé imisszids hatarértéke a legkisebb, és a kibocsatasi értéke a
legnagyobb. Ezen egyszerdsitést azért is alkalmazhatjuk, mivel a higulasi paraméterek kozel
azonosak a kibocsatas kornyezetében, ahol a kritikus koncentracié el6fordul.

A KTI altal kézolt 2004. évi fajlagos emisszios tényez6ket 10 000 szgk/nap és a kilteriletre
vonatkozé 90 km/h atlagsebesség esetén a 48. tablazatban mutatjuk be.

48 tablazat. 2004. évi fajlagos emisszids tényezdk 10 000 szgk/nap és a kiilteriiletre
vonatkozé 90 km/h atlagsebesség esetén

Szennyez6 anyag Emisszio Oras (PMy,) esetén 24 E/I
Oras hatarérték
[mg/m xs] [mg/m’] [m?/s]
SO, 0,003 0,25 0,012
NO, 0,737 0,1 7,37
(6(0) 1,783 10 0,1783
PM 0,039 0,05 0,78

“Por esetén a KTl altal kézolt fajlagos emisszids tényez6 az Osszes szilard részecskére vonatkozik, de hatarérték
el8irds csak a PMyq frakcidra van, igy az emittdlt 6sszes por mennyiségét a PMy,-re vonatkozé immisszids
hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal szigorubb feltételt szabva.

A rangsorbdl lathatd, hogy elegendd elvégezni a szamitast az NO,-re, mivel a terhelhet6ség
szempontjabdl ez a kritikus légszennyez6 anyag.

A kozlekedésbdl szarmazd NO, emissziot az 49. tablazatban bemutatott — jarmtipusoktol
fligg6 — kibocsatasi adatokkal szamoltuk.

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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49. tablazat. NO; emisszié jarmlitipusoktol fiiggd kibocsatasi adatai

szgk. tgk. busz
NO, NO, NO,
[g/h] [g/h] [g/h]
alapjarat 3,28 36,4 34,1
50. tablazat. Jarmlivek fajlagos emisszidi a sebességtdl fliggéen
szgk tgk busz motor
tizemmod NO, NO, NO, NO,
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]
5 14 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96
(Forrasok: Jarm{vek fajlagos emisszidi — KTI, 2004

Schucmann, G.,Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, MUiegyetemi Kiado, Budapest)

A konnyebb szamolds kedvéért a kovetkezd, akusztikai kategdridkat 6sszevontan figyelembe
vevl fajlagos emisszidkat tartalmazé tablazatot haszndljuk (biztonsag javara a legnagyobb
értékeket is. A Il. és lll. kategdrianal nem a megengedett 70 km/h, hanem a 90 km/ értéket
vettik figyelembe.).

51. tablazat. Akusztikai kategoriakat 6sszevontan figyelembe vevé fajlagos emisszidk

I. jarmiikategoria Il. jarmiikategoria lll. jarm(ikategoria
tizemmod NO, NO, NO,
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km[
5 1,4 8,51 9,37
10 1,38 7,63 8,39
20 1,29 6,25 6,87
30 1,33 5,66 6,25
40 1,34 5,44 6,00
50 1,42 5,46 5,99
60 1,62 5,72 6,31
70 1,84 6,25 6,88
80 2,06 7,08 7,78
90 2,21 8,22 9,07
Az emisszid meghatdrozasara szolgdld képlet
3 [ va0 v \ T
E'h = b3 T q.]'::‘-."f l K ':_CT;' 24 :I E

= 5 3600 s, |
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ahol:

- Ek = a folytonosan miikddé vonalforras rovid id6tartamra vonatkozd szennyez6anyag
emisszidja (mg/(m * s))

-k =aszennyez6 komponens jele (pld.: NO,)

- N=jarmukategéria jele

- v=agépjarml sebessége (km/h)

- sv =az adott izemmaddban megtett ut (km)

- g =fajlagos emisszios tényez6

- G =avizsgalt kategdridhoz tartozé gépjarmda sdrliség (jarmd/nap)

A képlet egyszerlisodik, ha az orszaguton kozlekedd gépkocsik folyamatosan emittald
végtelen kiterjedés(i vonalforrasnak tekinthetG6k.

Emisszid mértéke , k” szennyezd komponensre és akusztikai kategorianként

_ k (mg/ gépkocsi-km)x G /24 (gépkocsi/ h)
1000 (m / km) = 3600 (s / h)

E

Az emisszio értéke az egyes jarmltipusok esetén, a sebességtél fliggben: a mértékadd
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozd emisszids tényezdvel. Az Gsszes
emisszio a jarmdtipusonként kapott emisszidk 6sszegeként adodik.

A kozuti forgalomnal 90 km/h értékkel szamolunk (biztonsag javara). A banyatelken belili
sebesség nem haladhatja meg a 40 km/h értéket. Ha a banya teruletén lévé Ut nem
pormentesitett, akkor a megengedett sebesség a porképzddés minimalizaldsa miatt nem
haladhatja meg az 5 km/h értéket.

A 3384 kddszamu szamlaloallomas a banyatelek bejaratahoz képest délre helyezkedik el, az
autopalya iranyaban. Mivel ebben az irdnyban a szallitasi forgalom 70 % bonyolédik le, ezért
a Ill. kategdria értékében 800000 m3/év termelésnél 223 db olyan széllitéjarmiivet
tartalmaz, amely a banya szallitasi tevékenysége miatt terheli az Ut kérnyezetét, a 1 300 000
m3/év termelésnél ez az érték 361 db. A teljes forgalmat a béviilés 138 db jarmivel néveli.

Délre iranyuld forgalom

52. tablazat. NO, emisszid szamitasok

Jarmiikategoriak G Eno2 G (db) Eno2
[db] | [mg/s*m] [mg/s*m]
»A” (v =90 km/h) »B”(v =90 km/h)
I. jarm{kategéria 1495 0,0382 1495 0,0382
1. jarmkategoria 83 0,0079 83 0,0079
IIl. jArmUkategoria 820 0,0861 597 0,0627
Osszesen 0,1322 0,1088
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kimyezetihatistanubminy 4.6. Levegd
53. tablazat. NO, emisszié szamitasok
Jarmlikategoriak G Eno2
[db] | [mg/s*m]
»C” (v=90 km/h)
I. jArmUkategoria 1495 0,0382
II. jArmUkategoria 83 0,0079
1. jarmikategoria 958 0,1006
Osszesen 0,1467
LA” = Kozuti forgalom, amely tartalmazza az 800 000 m3/év kapacitdshoz tartozé

szallitdjarm(ivek forgalmi adatait

,B” = Kozuti forgalom, amely nem tartalmazza az 800 000 m3/év kapacitashoz tartozé
szallitdjarm(ivek forgalmi adatait — A banya mikodése nélkili alapdallapot

,C” = Kozuti forgalom, amely tartalmazza a 1 300 000 m3/év kapacitashoz tartozé
szallitéjarmlivek forgalmi adatait

54. tablazat. NO, emisszid szamitasok
G Eno2 G Eno2

[db] | [mg/s*m] | [db] | [mg/s*m]

»D”(v =40 km/h) »E”(v =40 km/h)

0 0 0 0

0 0 0 0
318 0,0221 516 0,0358
0,0221 0,0358

,D” = Banyatelken belili forgalom, amely tartalmazza a 800 000 m>/év kapacitashoz tartozé
szallitdjarmUivek forgalmi adatait.

,E” = Béanyatelken belili forgalom, amely tartalmazza a 1 300000 m?®/év kapacitdshoz
tartozo szallitéjarmdvek forgalmi adatait.

Ha az lilepedés és az atalakulas hatasat figyelmen kivil hagyjuk, akkor a hatasteriilet hatara
a kovetkez6:

Nappali idészak, besugarzds mérsékelt — Pasquill-féle stabilitds-indikator B (p = 0,143).

A kornyezet sik, novényzettel boritott terilet (zo=0,1)

x: hatastertlet hatara (m) az ut tengelyétél szamitva

H = Kipufogd magassag (A biztonsag miatt a Ill. kategdridju tgk.-k kipufogd magassagat
vettik figyelembe)

55. tablazat. ,B” eset, (alap eset) amely nem tartalmazza a banya termeléséhez sziikséges
szdllitasi forgalom adatait

Eno2 a u Oy Zy p H C X
[mg/s*m] [l [m/s] [m] [m] [m] [ug/m’] [m]
20 10,32 9,84 38
30 7,15 9,72 27
B” 1 2 . 1 14 1 :

,B” eset 0,1088 5 ,5 4,97 0, 0,143 ,5 9,89 19
90 3,70 9,40 14
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56. tablazat. ,A” eset, amely a tartalmazza a 800 000 m3/év kapacitashoz tartozé
szdllitdjarmlivek forgalmi adatait

Enoz a u Oy Zo p H C X
[mg/s*m] [’] [m/s] [m] [m] [m] [ug/m’] [m]
20 12,41 9,94 45
A" eset | 0,1322 30 2,5 8,57 0,1 0,143 1,5 9,84 32
45 6,04 9,87 23
90 4,45 9,48 17

57. tablazat. ,C” eset, amely a tartalmazza a 1 300 000 m3/év kapacitashoz tartozoé
szallitéjarmlivek forgalmi adatait

Enoz a u Oy Zo p H C X
[mg/s*m] [’] [m/s] [m] [m] [m] [ug/m’] [m]
20 13,92 9,93 50
,C”eset | 0,1367 30 2,5 9,44 0,1 0,143 1,5 3,92 35
45 6,87 9,63 26
90 4,71 9,94 18

58. tablazat. ,,D” Banyatelken beliili forgalom, amely tartalmazza az 800 000 m*/év

kapacitashoz tartozé szallitéjarmiivek forgalmi adatait

Enoz a u Oy Zo p H C X
[mg/s*m] [’] [m/s] [m] [m] [m] [ug/m’] [m]
20 2,17 9,50 7
,D” 30 <10 Nincs
y ot 0,0221 25 2,5 0,1 0,143 1,5 <10 Nincs
90 <10 Nincs

59. tablazat. ,,E” Banyatelken beliili forgalom, amely tartalmazza az 800 000 m*/év

kapacitashoz tartozé szallitéjarmiivek forgalmi adatait

Enoz a u Oy Zo p H C X
[mg/s*m] [l [m/s] [m] [m] [m] [ug/m’] [m]
20 3,46 9,67 13
,E” eset | 10,0358 30 2,5 2,36 0,1 0,143 1,5 3,70 8
45 1,62 9,97 3
90 <10 Nincs

A levegs védelmérdl szélé 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2 §-ban a kovetkezd
értelmez6 rendelkezések szerepelnek:

8. diffuz forrds: olyan leveg6terhelést okozé tevékenység, kibocsatd felllet vagy
berendezés, amely nem minGsiil légszennyez6 pontforrasnak, tovabba a szabadban végzett
tevékenység, amely légszennyez6anyag kibocsatassal jar;

12c. helyhez kotott diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek
hidnyaban jellemz6 lizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhato —
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kornyezetében a

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzék mellett, a flstfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi idGtartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyo6rds (PMyg esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetGség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Jelen esetben a jogszabaly a) feltétele érvényes.

A kozvetlen hatasterilet fogalma: azt a tavolsagot értjlik alatta, amikor a hatdsbdl eredé
valtozas a légszennyezettségi hatarérték 10 %-aval azonos.

Hatarérték: 100 ug/m3 (6rds érték, az NO, értékre megadott szigorubb értéket
vesszik figyelembe)

Az NO, 6rads hatarértéke a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirsl sz616 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 ug/m’
Normativ terhelési index a hatasterilethez, a hatarérték 10 %-a: 10 ug/m3

Hatasteriilet nagysdaga, abrazolasa:
Belsé szallitasi utvonalon:

800 000 m3/év termelés esetén: 0—7 m
1 300 000 m3/év termelés esetén: 0 — 13 m

A hatasterilet dbrazolasa felesleges, a banyatelken beliil van.

A 3307 sz. uton haladd forgalom légszennyez kibocsatasanak hatasterilete déli irdnyban:
800 000 m3/év termelés esetén: 17 — 45 m
1 300 000 m3/év termelés esetén: 18 — 50 m

A hatésterilet 1 300 000 m®/év termelés esetén a legnagyobb kiterjedése az autdpalya felé
délre alakul ki, az uttest kozépvonalatdl 50 m-re.

A hatdsterilet déli irdnyban a legnagyobb, a hatdasteriileten belll nincsenek védendd
lakéhazak.

Gépek égéstermék kibocsatasa

A banyaban a novelt kitermelési kapacitds miatt egyszerre mikodhet 6 homlokrakodo és 6
lanctalpas kotrdé. Ezek a munkagépek nem folyamatosan mikodnek, hanem 4.6.3. fejezet
elsé részében leirt napi mikodési idével. A felsorolt gépek kevés elmozdulassal végzik a
munkajukat, igy helyhez kotott pontforrasként kezeljik 6ket. A kotrogépek a téparton, a
homlokrakoddk kozil egy az Uszdokotrd kozelében, harom pedig az osztilyozdk mellett
dolgozik.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

21. abra. A hatasteriilet abrazolasa

A hatdsteriilet lehatarolasdhoz a kovetkez6 egyszer(sitéseket vezetjik be.

e A munkagépeket pontforrasokként kezeljiik, mivel naponta nagyon kis elmozduldsokat
végeznek a banyaudvaron belil.

e A szdllitashoz hasonldan a légszennyez6 anyagok kozil csak az NO, hatdsat vizsgaljuk,
mivel ez az anyag adja a legnagyobb kiterjedés( hatdasteriletet.

e A munkagépek fajlagos emisszidit nem ismerjik, ezért tervezési adatként a nehéz terepi
munkavégzés miatt a tehergépjarmdvekre adott alapjarati érték kétszeresét hasznaljuk.
Egep(1 gép, ha folyamatosan dolgozik)= 2 * 36,4 g/h = 72,8 g/h = 20,22 mg/s

e A lakott terliletekhez vald nagy tavolsag miatt a 8 munkagépet egy kibocsatasi pontba
helyezziik a szamitasoknal.

A gépek tényleges lizemi idejét a 4.6.3 fejezetben kozoltik.
A tényleges emisszid: E = 0,157 kg/h

A levegd védelmérdl sz6lé 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet szerint:

»2. § 14. helyhez kotott pontforrds hatasterilete: a vizsgalt pontforras koril lehatarolhatd
azon legnagyobb tertilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek
hidnyaban jellemz6 Gzemallapot mellett kibocsatott - miszaki becsléssel meghatarozhaté -
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 pontforras kérnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzdk mellett, a flstfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi idGtartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetGség 20%-andl nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhato kérnyezeti hatdsok,

AHejopapii-lavs, oatm.tm.nya."bt kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

kémyezetihatastanuimany 4.6. Levegd

Hatarértékek
Légszennyezd anyagok Az egyoras légszennyezettségi hatarérték (ug/m3)
Nitrogén-oxidok 100

A levegébterheltségi szint NOyx levegGszennyezé anyagokra vonatkozéd egészségligyi
hatarértékét a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerint allapitottuk meg.

A hatasteriilet hataran a koncentracid (légszennyezettségi hatarérték 10%-a)
Légszennyez6 anyagok Talajkézeli leveg6terheltség (ug/m’)
Nitrogén-oxidok 10

Szamitasi alapelv
A légszennyez6 anyagok légkori terjedésének vizsgalatat transzmisszids szamitasokkal
végeztik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, MSZ
21460

A transzmisszids szamitasoknal a teriletre jellemz6 atlagos meteoroldgiai adatokat és a
szennyezGanyagok szélterjedése szempontjabdl legkedvezé6tlenebb légkori allapotokat
vettik figyelembe.

Felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforrds gazallapotu szennyezGanyag és 10 BIm-nél kisebb atméréjd szilard
részecske kibocsatadsa kovetkeztében a rovid idejl (1 éra) atlagolasi id6tartamra vonatkozo
koncentrdciot (Cg1) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gazallapotu szennyez6anyag kimosdddasatdél, szaraz llepedésétdl, valamint
kémiai atalakuldsatdl, a kovetkez6képen hatarozzuk meg:

2
E 1 ( H
Cy = = -Exp| ——-| — ,u_§
T-o, -0_-u, 2 (o, m
Eq folytonosan miikod6 pontforras rovid atlagoldsi id6tartamra vonatkozd gazallapotu
szennyezGanyag emisszidja [mg/s];
H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

Um folytonos pontforras fistfaklydjara jellemz6 szélsebesség rovid id6tartam alatti
kbzépértéke [m/s]; (MSZ 21457/3)

o,, 0, folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre mer8leges vizszintes, illetve
fuggbleges turbulens szorddasi egyutthatdja (MSZ 21457/4) [m];

H
o,=0,086p™" +1-In ) x3TEI ()

o

H
Gz — 0’38p],3 (8,7 _ ]IIZ_) % x],55€Xp(—2,35p) (m)

p - a szélprofil egyenlet kitevGje (szélexponens);
Zo - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, szélirdnyfligg6).
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhatd kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

X - a forrastdl valo tavolsag a szélirdnyban (m);

Effektiv kéménymagassdg és az emelkedd fiistfaklydra jellemzé szélsebesség

A két jellemz6 meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.

Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegé kozotti hémérsékletkilonbség 50 °C-ndl

kisebb, akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkez6 0Osszefliggéssel
hatdrozzuk meg:

Ah==-(1,5-v-d +0,0096-0,) [m]

ST

ahol: k—alégkori stabilitastol fliggd korrekcids tényezds;

U —az emelkedd fustfaklyara jellemz6 szélsebesség [m/s];

v—a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a klirt6torok atmérgje [m];

Qp, — a kibocsatas h6arama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkez6 képlettel szamithaté:
H=h+Ah  [m]
ahol: h—atényleges kéménymagassag [m].
A hékibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszer(sitett 6sszefliggés hasznalhato:

Qh:271-¥-d2-v 34

ahol T akidramlé gdz hGmérséklete [K];

Tn — a kornyez6 leveg6 hémérséklete [K];

v —a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a klirt6torok atmérgje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlas figyelembe vételével korrigdlt tényleges
kéménymagassag a kovetkezd:

h =h+2-{L—1,5]d [m]

u(h)

A tényleges kéménymagassag és a kibocsatds effektiv magassdga kozotti tartomdnyra
jellemzé atlagos szélsebességet az

weufi) [
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhatd kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

ahol: h - atalajfelszint6l mért fiiggbleges tdvolsag [m];
ho — a szélmér6hely magassaga [m];
ug— szélsebesség a szélméréhely magassagban [m/s].

szélprofilegyenlet alapjan az

u =

uo 'Hp+1 _hp+1 |:mi|
(p+1)-Y  H—h

ahol: H - az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatdrozasara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megolddsa, a szdmitas elvégzésére iteraciot kell
alkalmazni. Az iteraciot gépi szamitassal a kovetkez6 mddon célszer(i elvégezni:

o [épés: kiinduld értékként U legyen egyenld up-val;
e [épés: az U pillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatds effektiv magassaganak értékét;
o [épés:H szamitott értékével meghatdrozzuk ¥ Uj értékét;

o [épés: U (jés el6z6 értékét 6sszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron belil van, akkor vége a szamitasnak, ellenkez6 esetben
vissza kell térni a 2. |épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az iteracid
altaldban 3-4 ciklus utédn befejez6dik.

A szennyez6 hatds meghatdrozasahoz szikséges tényezdk (pl. transzmisszidés paraméterek)
szamitasa a , Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzdi.” c. MSZ 21457—-
1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utdbbi alkalmazdsahoz — a

terjedési tényez6k meghatdrozdsdhoz — szikséges reprezentativ. magaslégkori
meteoroldgiai mérési adatok nem allnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok

esetiinkben a kis forrdsmagassag miatt a légkori hatarréteg alsé zondjdban mennek végbe, a
transzmissziés paraméterek meghatarozasat a kordbban érvényben lévé MSZ 21457-1-
4:1979-1980 szamu, ,légszennyez6 anyagok transzmissziés paraméterei.” cimuU
szabvanysorozat alapjan végeztiik el.

Az iteracid kézi szamitdssal is elvégezhet6. Gyorsabb becslésre ad azonban lehet6séget a
kovetkez6 o6sszefliggés:

Ah=27cQ? u*

A ,c” korrekcios tényezd értékét az A és a p paraméterek fliggvényében az MSZ 21459/5-85
abrajabdl allapitjuk meg, ahol

A=3,76 (( Q™ (p + 1) 20°)/ (uohi®**?)
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

A szamitasnal utébbi megoldast alkalmaztuk.

60. tablazat. Kiindulé adatok

800 000 m*/év
p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo(m) 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) NOx 0,092 Tervezési adat
uo(m/s) 2,5 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség
h (m) 1,5 Felvett tervezési adat

1300 000 m*/év

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo(m) 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) NOx 0,157 Tervezési adat
uo(m/s) 2,5 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség
h (m) 1,5 Felvett tervezési adat

A szamitdsoknadl tovabbi kozelitéseket alkalmazunk, igy H ~h és un, ~ ug.

61. tablazat. Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja

szerint
800 000 m*/év
Munkagépek
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ug/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m’) nitrogén-oxidok 10 53
1300 000 m*/év
Munkagépek
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ug/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m’) nitrogén-oxidok 10 69

A hatastertlet 800 000 t/év termelésnél a gépek altal lefedett terulet kozéppontjatdl 53 m-
re van, amikor a talajkozeli leveg6terheltség valtozas eléri az egydras légszennyezettségi
hatarérték 10 %-at.

A 1300 000 t/év termelésnél a hatasteriilet a gépek altal lefedett terilet kozéppontjatol 69
m-re van, amikor a talajkozeli leveg6terheltség valtozas eléri az egyodrds légszennyezettségi

hatarérték 10 %-at.

A hatasterilet a banyatelken belil van, dbrazolasa felesleges.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

Uveghdzhatdsu gdzok megjelenése a termelési folyamatban

Az liveghdzhatdsu gdzok vdrhatd kibocsdtdsanak — éves és tonndban meghatdrozott —
bemutatdsa szamitdsokkal aldtamasztva,

A banyamdvelés sordn a gépek és szallitéjarm(ivek kipufogd gazai Giveghdzhatasu gazokat is
tartalmaznak (Pld. szén-dioxid). A folyamatban meghatarozé a szallitéjarmdvek
kibocsatdsai. Szamszerdsithet6 adatokkal nem rendelkezilink.

Az olyan, lehetséges alkalmazkoddsi intézkedések, valamint az liveghdzhatdsu gdzok
kibocsatdsanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgdlo intézkedések bemutatdsa,
amelyek éghajlati, 6koldgiai és kérnyezeti szempontbdl hasznosak, tovabbd megvaldsitdsuk
nem jdr ardnytalanul magas kéltséggel,

Lehetséges csokkentési médszerek:

e kisebb kibocsatasu gépekkel felvaltani a jelenlegi gépparkot (folyamatos korszerUsités,
fejlesztés — sajat elhatarozas)

e a szalliték felé elvards, hogy cseréljék le régebbi gépeiket korszerlibbre (Kozvetlen
rédhatas nincs, ha a széllitast végz6 jarm(ivei megfelelnek az orszagos eldirdasoknak.)

o flivesités, fasitas (sajat elhatarozas, mértéke méréssel nem meghatarozhato, becslése is
szinte lehetetlen)

Annak szamitdsokkal alatdmasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti
az liveghdzhatdsu gdzok megkotését vagy névényzet dltali elnyelését

Banyaszati tevékenységnél a hatas rendkivil Osszetett, szamitasokkal ezt aldtdmasztani
rendkivil nehéz. Nincsenek olyan orszagos adatok, amelyek hitelt érdeml&en bizonyitani
tudjak, hogy a kitermelés, a kitermeléshez kdthetd szallitas, a terilet haszndlat modjaban
bekovetkezett valtozdas mennyiben felel6s a konkrét tevékenységhez kothetéen.

Osszességében elmondhatd, hogy a kitermelés és a széllitasi tevékenység kis mértékben
noveli az lveghazhatdsu gdzok képz6dését, a terllethasznalat valtozdsa is (vizfelilet
novekedése, a novényzet csdkkenése) altalaban kedvez6tlen hatdst okoz.

4.6.8. A miivelés és a szdllitds egyiittes hatdsa

A mivelés és szallitds hatdsainak hatasteriilete nem érintkezik egymdssal, nincs a
hatasteriletek ko6zott atfedés, vagyis nincs olyan terilet, ahol a hatasok 6sszegz6dnének. A
konkrét szamitdsokat a 4.6.7. fejezetben szerepeltettiik.

4.6.9. A kérnyezetdllapot vdltozasanak hatdsa a lakossdg egészségiigyi dllapotdra

Nem mutathato ki kedvezétlen hatas.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

4.6.10. A kornyezetkdrosodds, kornyezetterhelés hatdsai elkeriilésének, mérséklésének
lehetéségei.

LevegGtisztasag-védelmi szempontbdl javasolt intézkedések, lehetdségek:

e Munkagépek tervszer( karbantartdsa, a munkagépek motorjainak ellenérzése. Mivel a
gépek fogyasztdsdnak novekedése dltaldban a karos anyag kibocsatasaval is szoros
Osszefliggésben van ezért a Kft. torekszik j6 mdszaki allapotd munkagépek
Uzemeltetésére a tervszerd karbantartasra, id6ben torténd cseréjiikre.

o A szdllitdsban csak olyan teherjarmilvek vesznek részt, amelyek a hatdlyos orszagos
el6irdsokat teljesitik.

e A humusz és meddd depdk helyét ugy allapitjdk meg, hogy a kilsé szallitast végz6
jarmivek a deponadlaskor esetlegesen keletkezett sarat a banya bekotd Gtjara ne tudjak
kihordani.

e A humusz depdniak és a banyaterilet hatarainal 1év6 védstoltések teriletén flivesitéssel
és fatelepitéssel kell megakadalyozni a porképzddést.

e A banyatelken belili szallitasi Utvonalat a porképz6dés megakadalyozasa érdekében sajat
locsold autdval locsoljak. Amennyiben a szallitdsi Utvonalon a pormentesités idGlegesen
nem valdésulna meg, akkor a nem pormentesitett utakon a szallitéjarmivek sebessége
nem haladhatja meg az 5 km/h értéket. A beléptetésnél ezen elGirast minden kilsé
szallitast végzb személlyel kozolni kell!

e A kulsé szallitasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a szallitmany ne okozzon a 4/2011.
(I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatdrérték feletti szallépor terhelést, a
gépkocsikon a termelvényt kotelez6 ponyvaval takartan széllitni. A portaszolgalat nem
engedhet be olyan gépkocsit a telephelyre, amely nem rendelkezik megfelel6 méretd
takardponyvaval.

e A banya bekots utja és a 3307. sz. kozut csatlakozds kornyezetét mindig tisztan kell
tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot sepris gépjarmdivel fel kell takaritani, a
porképzGdést locsolassal kell megakadalyozni.

o A kiilsé szdllitasi utakon a felhordott sar feltakaritdsarél rendszeresen és folyamatosan
gondoskodni kell.

e A banyalizemben folytatott tevékenységet szabdlyozdé mdszaki Gzemi terv tartalmazza a
termeléshez kapcsoldodd kornyezetvédelmi, ezen bellil a levegltisztasag-védelmi
el6irasokat.

4.6.11. A kbrnyezetet éré hatdsok mérésének, elemzésének modja, a tevékenység
folytatdsa sordn

A kornyezetet ér6 hatasok leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl nem jelentések a 4.6.10.

177

pontban javasolt elGirasok betartasa soran.
Az el6irasok betartasanak ellenérzése vezetéi feladat.

Amennyiben az elGirasok betartdsa maradéktalanul betartasra keril, akkor nem javaslunk
kiilon mérési kotelezettség elirdsat.
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4.6.12. Az utéellenérzés modja a tevékenység felhagydsdat kévetéen

A tevékenység felhagyasakor is rendezett mddon kell az utédmunkdlatokat végezni. A
felhagyds soran a tdjrendezési terv szerint kell kialakitani a terepviszonyokat. A gépi
munkavégzés soran ugyanugy be kell tartani a levegGtisztasag-védelmi elGirasokat, mint
miveléskor. (4.6.9. fejezetet) A felhagyaskor nem szabad nyitott, porzé fellileteket hagyni a
banyatelek tertletén. A felhagyds utan is gondoskodni kell a teriilet 6rzésérdl, vagy olyan
mUiszaki védelmérdl, amely megakadalyozza, hogy a banyatelek teriletére idegen anyag,
szemét keriljon.

4.6.13. Osszefoglalds
A kornyezetet ér6 hatdsok levegGtisztasdg-védelmi szempontbdl nem jelentdsek.
A banyamdvelés hatastertilete a banyatelken belll marad

A mivelés és szallitds hatdsainak hatasteriilete nem érintkezik egymadssal, nincs a
hatdasteriletek kozott atfedés, vagyis nincs olyan terilet, ahol a hatasok 6sszegzédnének.

A szallitasi utvonal mentén, az Ut kozépvonalatél 50 m-re alakul ki hatdsterilet, de ezen
tavolsagon belil nincs lakohaz. A termelés bévités 800 000 t/év értékrsl 1 300 000/évre
csak 5 m-rel néveli meg a hatasterlet hatarat.

Osszességében elmondhatd, hogy a kitermelés és szdllitds kis mértékben noveli az
Uveghazhatasu gazok képzG6dését, a teriilethasznalat valtozasa is (vizfellilet novekedése, a
novényzet csdkkenése) altalaban kedvez6tlen hatast okoz. A marado teriileteket flivesitik,
fasitjak, amely kedvez6 hatasu.

4.7. Zaj
A kornyezeti zaj értékelését a kovetkezs rendeletek, elGirasok betartasaval végeztiik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
e 25/2004. (XI1.20) KvWM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl
e 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megadllapitdasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellen6rzésének a madjarol
e 27/2008. (XIl.3.) KEM-EUM egyuttes rendelet
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsardl
e 29/2001. (XI1.23.) KEM-GM egyittes rendelet
Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatds mérési
modszerérdl
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e MSZ13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatasanak vizsgélata és a zajkibocsatasi hatarértékek
meghatarozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgdlata és értékelése
e UT 2-1.302:2003
Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
e UT2-1.109:2004
Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

4.7.1. A hatasteriilet kiterjedése

Az banyamlvelési tevékenység hatasterilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjik, ahol
1. a zajforrdsoktdl szarmazd zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték,
mivel a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz
nappal 40 dB
éjjel 30 dB;
2. zajtol nem védendd kornyezetben (...) egyenld a zajforrdsokra vonatkozd GdilGteriletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
nappal 45 dB
éjjel 35
a géppark Osszes lehetséges elhelyezkedésénél.

A hatdsteriilet meghatarozasanal a kovetkezSképpen jartunk el:

1. Az egyes esetek nappali, illetve éjjeli hangnyomdsszint térképeinek maximumat képeztik,
azaz minden racspontra meghatdroztuk a maximalis hangnyomasszint értéket.

2. Az igy létrehozott maximumtérkép falusias lakdteriileten 40 illetve 30 dB-es, zajtol nem
védendd kornyezetben 45, illetve 35 dB-es izovonalanak burkolégorbéjeként értelmeztiik
a hatdsterilet hatarat.

A hatasterlet a falusias lakotertletet nem éri el.

Az Uzemeltetés hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a banyatelektdl
e Ny-ra 322 -365 m-ig;

E-ra 219 - 330 m-ig;

K-ra 331-337 m-ig;

o D-re 358-412 m-ig

tarté terilet.

A hatdsteriiletet a 8.és a 34. dbrakon mutatjuk be.

A szdllitasi tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl hatdsteriiletet nem jeldlink ki.
Ennek indokladsa az 4.7.3.2.2. pontban szerepel.
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4.7.2. A tevékenység megvalositdsa nélkiil fennallé kérnyezeti dllapot

A tevékenység hatdsa nélkil fennallé kornyezeti dllapotot a tevékenység hatdsaval
parhuzamosan a 4.7.3. pontban mutatjuk be.

4.7.3. A tevékenység hatdsa a kérnyezeti dllapotra

4.7.3.1. Uzemeltetés

A banya mivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallité eszkozok mikodése
eredményeként folyamatos zajkibocsatassal kell szamolnunk.

A mivelésre tervezett teriilethez legkozelebbi védendd teriilet a mdlvelésre tervezett
terllettdl DK-re taldlhaté Hej6papi ENy-i részén.

A terhelési pont (,,A”) kijelolésénél a lakoterlleteknek a mivelésre tervezett terilethez
legkozelebbi lakdépiiletét vettik figyelembe. Mas terhelési pont felvételét sziikségtelennek
tartottuk, mert védendé épliletek vagy

e Hej6papi belteriletén, az ,,A” terhelési ponttdl K-re, attél nagyobb tavolsagra;

e Emdd, illetve Hej6szalonta belteriletén a banyatdl Iényegesen nagyobb tavolsagra
helyezkednek el.

A terhelési pont helyét a 62. tablazatban és a 22. - 34. dbrakon mutatjuk be.

62. tablazat. A terhelési pont helye
Terhelési Y [m] X [m]
pont
A 788467,9|1286266,7

A terhelési pontndl a banyam{ivelés soran keletkez6 zajokat szamitds utjan hataroztuk meg.

4.7.3.1.1. Zajterhelési és zajkibocsdtdsi hatdrértékek meghatdrozdsa

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KEM-EUM egylittes rendelet
szerint a zajtol védendd teriileten kell teljesilnidk, illetve a teriletek kijelolt részén.

A zajkibocsatds mindGsitéséhez sziikséges hatarérték meghatarozasanak kiindulasi feltételei
az alabbiak.

e A tervezett banya zajvédelmi szempontok szerint ,lzem”, igy a keletkez6 zaj , Uzemi
létesitményekbdl szarmazé zaj”-ként jellemezhetd.

e A zajtdl védend§ terilet lakott terlletek, falusias jellegli beépitettséggel (,A” terhelési
pont).
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e A munkavégzés sordan nappali (06-22 o6ra) és éjjeli (22-06) idGszakban torténd
tevékenységgel is szamolunk. A banyaszati tevékenységet csak nappal végziink, a
kiszallitas éjjel is torténhet.

e A tervezett banya kozvetlen hatdsteriilete — ismereteink szerint - nem 3all fedésben mas
Uzemi, vagy szabadid@s zajforras kozvetlen hatdsteriletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyuttes rendeletben meghatéarozott
hatarértékek kozil a vizsgalt esetre:

LTH(nappaI) =50 dB(A)

I.TH(e’jje|) =40 dB(A)

A zajkibocsatasi hatarértéket az I. foku kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a 93/2007.
(X11. 18.) KWWM rendelet és a 27/2008. (XIl. 03.) KEM-EUM egyiittes rendelete alapjan.

A zajterhelési hatarértéknek a védendé épilet homlokzati sikja el6tt a nyilaszarétél 2 m-rel
kell teljestilnie, a padldszint felett 1,5 m magassagban.

A legkozelebbi lakdépiletnél a létesités soran keletkez6 zajokat szamitas Utjan hataroztuk
meg.

A hatdésagnak a zajkibocsatasi hatarértékek megdllapitdsdhoz a kovetkezd szempontokat
javasoljuk figyelembe venni:

A zajkibocsatasi hatarértéket 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet 1. § (1) alapjan a zajforras
hatasteriiletére kell meghatarozni. Mivel a transzformatorallomas kdzvetlen hatdsteriiletén
nincsenek védendd épiletek, zajkibocsajtasi hatarértéket megallapitani nem kell.

4.7.3.1.2. Hangteljesitményszintek meghatdrozdsa

A 2.53. pont 16. és 17. tablazatdban bemutattuk a maximalis termelési kapacitas
biztositdsdhoz egy 06 oratdl 17 érdig tartd miszakban (1 napon) az egyes eszkozoknek az
egyes munkafolyamatok elvégzéséhez sziikséges atlagos lizemiddket.

27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja az egyes
tevékenységekhez kapcsolddé gép UzemidGket a nappali napszakban a legnagyobb
zajterhelést adé folyamatos 8 6rdra, éjjeli napszakban a legnagyobb zajterhelést add
folyamatos fél 6rara tortén6 meghatarozasat irja el6. Ezeket a 16. és 17. tablazatbol
kiindulva 63. és 64. tablazatokban becsiiltik.
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63. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8 6ras
megitélési id6re vonatkozé miikodési id6tartamai munkafolyamatonként és gépenként

Géptipus Gép Max. Humusz Szaraz Parti Mély- | Mély- | Oszta- | Készlet Taj- Osszesen
kapacitas | letakaritdas | kotras | kotras | kotrds | kotrds | lyozas | rakodas | rendezés

[m°/h] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]| [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]

Homlok- Volvol-180C 250,0 2,0 2,0 4,00
rakoddk Volvol-180C 250,0 2,0 2,0 4,00
Volvol-180D 260,0 2,0 2,0 4,00

VolvolL-220D 372,0 2,0 2,0 2,0 5,0 11,00

Volvol-180 220,0 4,0 4,00

Volvol-150 210,0 4,0 4,00

Kotrok Catemillar 320RT 72,0 0,00
Caterpillar 225DLC 120,0 3,0 3,00

Caterpillar 235C 150,0 3,0 3,00

Caterpillar 219L.C 50,0 3,0 1,0 4,00

JCBIS220 90,0 0,00
VOLVOEC210BLC 208,0 0,00

Uszokotré | MBK110Mohr 262,0 7,5 7,50
MBK 110 Mohr 262,0 7,5 7,50

Osztilyozok | sz 45,7 5,0 5,00
Il.sz. 37,8 5,0 5,00
Tehergépkocsi 30,0 1,5 5,0 6,50
Démper 70,0 5,0 1,0 6,00

64. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (éjjeli) fél oras
megitélési idére vonatkozé miikédési id6tartamai eszkdozcsoportonként és gépenként

Miikodés helye
(eszkbzcsoport)

Munkagépek
fajtaja

Munkagépek

darabszama
idétartam

maximali

Fél oras megitélési
idére vonatkozo

terhelés

s teljesit-
ményen
[6ra/mun
ka-gép]

nélkiil

[6ra/munka-
gép/]

O Osztalyozé teriilete

Kotro-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180C 1

0,5

0,0

A zajviszonyokat ugy modellezziik, hogy feltételezzik, hogy az egyes gépi berendezések 6
elhelyezkedés szerint elkilonitheté csoportban (eszkdzcsoportok) mikédnek a banya
terliletén. A 6 csoport a kovetkez6:
e Letakaritds, szaraz kotrds és tajrendezés teriilete:
Ide tartoznak a humusz letakaritast a szdraz kotrast és a tajrendezést végz6
munkagépek.
e Parti kotras terilete:
Ide tartoznak a parti kotrast végzé munkagépek.
o Meélykotras 1. teriilete:
Ide tartoznak a mélykotrast (1), és a partra juttatott anyag rakodasat végzé
munkagépek.
o Meélykotras 2. teriilete:
Ide tartoznak a mélykotrast (2), és a partra juttatott anyag rakodasat végzé
munkagépek.

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
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e Osztalyozd teriilete:
Ide tartoznak az osztdlyozd berendezések, az azt kiszolgdld munkagépek és a az
osztalyozott kavicsot az elszallitast végzs tehergépjarmivekre rakodd munkagépek.

e Belsé szallitas:
Ide tartoznak a bels6é szillitdst végz6 tehergépkocsik. Helyét az osztalyozd, a
mélykotras terilete és a tdjrendezés teriiletének 9:9:1 ardnyban sulyozott
sulypontjaba tesszik.

A 65. - 67. tablazatokban Osszefoglaltuk az egyes munkagépek mechanikai és akusztikai
teljesitményét.

Az egy idGszakra es6 egyenértékl hangteljesitményszint — T = 8 drara vonatkoztatva — a
kovetkez6 Osszefliggéssel hatarozhatd meg:

1
Ly, = 101g[7 (talapj 10" b ‘- 10 L )]

Az 6sszefliggésben:
Laaiap : hangteljesitményszint alapjaraton [dB]
Lamax :  hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]

Yalap : alapjaratu m(ikodés 8 6ras illetve 0,5 érasmegitélési idére vonatkozd
idGtartama [h]
tmax: @ maximalis teljesitmény( miikodés 8 dras illetve 0,5 érasmegitélési id6re

vonatkozd id6tartama [h]

65. tablazat. A munkagépek mechanikai és akusztikai teljesitménye

Munkagépek Teljesitmény | A hangteljesit-

fajtaja mény-szint-

hatarérték

[kw] [dB]

Gumikerekes Volvo L-180C max. teljesitménnyel 198 *107
kotré-rakodogép alapjaraton *101
Gumikerekes Volvo L-180C max. teljesitménnyel 198 *107
kotré-rakodogép alapjaraton *101
Gumikerekes Volvo L-180D max. teljesitménnyel 203 *107
kotré-rakodogép alapjaraton *101
Gumikerekes Volvo L-220D max. teljesitménnyel 257 *109
kotré-rakodogép alapjaraton *101
Gumikerekes Volvo L-180 max. teljesitménnyel 198 *107
kotré-rakodogép alapjaraton *101
Gumikerekes Volvo L-150 max. teljesitménnyel 210 *108
kotré-rakodogép alapjaraton *101
Lanctalpas Caterpillar 225DLC max. teljesitménnyel 113 *107
kotré rakopddgép alapjaraton *103
Lanctalpas Caterpillar 235C max. teljesitménnyel 145 *108
kotré rakopddgép alapjaraton *103
Lanctalpas Caterpillar 219LC max. teljesitménnyel 104 *106
kotré rakopddgép alapjaraton *103
Uszékotré MBK 110 Mohr Munkagép 70 **%g3
Szalagrendszer 70 ***93
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o myezetietEstandimeiny 4.7. 20j
Munkagépek Teljesitmény | A hangteljesit-
fajtaja mény-szint-
hatarérték
[kw] [dB]
Uszékotré MBK 110 Mohr | Munkagép 70 **%g3
Szalagrendszer 70 **%93
Osztalyozé l. sz. max. teljesitménnyel 15 **%¥100
alapjaraton
Osztalyozé Il. sz. max. teljesitménnyel 15 **%%100
alapjaraton
Tehergépkocsi max. teljesitménnyel 200 **105
alapjaraton
Domper max. teljesitménnyel 104 **%104
alapjaraton ***¥101

* 29/2001. (XI1.23.) KEM-GM egyiittes rendelet alapjan

* %

mad. alapjan az

Ly, =101gN , +82

ahol N: névleges teljesitmény [kW]

%k % k

A B.-A-Z Megyei

Kormanyhivatal

BO/16/258-23/2016.

[dB] 6sszefliggés szerint,

szamu hatdrozataval

Kovécs Attila: Gépszerkezettan (1988) c. jegyzete 248 oldal, mddositva 70/157/EGK iranyelv és

elfogadott

,Hejépapi Il. - kavics, homok” és ,Hej6papi V. kavics, agyag” védnevii banyatelekbd! kialakitott
,Hejépapi IX. — dtmeneti térmelékes nyersanyagok” védnevii bdnyatelek kérnyezetvédelmi

%k % %k %k

Becslilt érték

66. tablazat. A munkagépek egyenértékii hangteljesitményszintje eszk6zcsoportonként

(nappal)
Miikodés helye Munkagépek 8 oras megitélési [Hangteljesitmény-| Egyen-
(eszkbzcsoport) fajtaja id6re vonatkozé | szint hatarérték | értékdi
idétartam hangtel-
maxima- [terhelés| maxima- [terhelés|jesitmény-
lis nélkiil lis nélkiil szint
teljesit- teljesit-
ményen ményen
[6ra] [6ra] [dB] [dB] [dB]

L Letakaritas, szaraz kotras, Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-220D 4,0 2,0 109 101 106
tajrendezés terilete Kotré-rakoddgép [lanctalpas] Caterpillar 225DLC 3,0 1,0 107 103 103
Kotré-rakoddgép [lanctalpas] Caterpillar 219LC 1,0 0,5 106 103 98
P Parti kotras Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-220D 2,0 1,0 109 101 103
Kotré-rakoddgép [lanctalpas] Caterpillar 235C 3,0 1,0 108| 103 104
IM1 Mélykotrés (1) teriilete  |Uszdkotrd 7,5 0,0 96 96
Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-220D 5,0 2,0 109 101 107
IM2 Mélykotrés (2) teriilete  |Uszdkotrd 7,5 0,0 96 96
Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180 4,0 2,0 107 101 105
Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-150 4,0 2,0 108| 101 105
O Osztdlyozo teriilete . sz. osztdlyozé 5,0 0,0 100 98
II. sz. osztalyozd 5,0 0,0 100 98
Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180C 2,0 1,0 107 101 102
Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180C 2,0 1,0 107 101 102
Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180D 2,0 1,0 107 101 102
Kotré-rakoddgép [lanctalpas] Caterpillar 219LC 3,0 1,0 106 103 103
B Belsé szallitas Tehergépkocsik 6,5 0,0 105 104
Démperek 6,0 0,0 104 101 103
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67. tablazat. A munkagépek egyenértékii hangteljesitményszintje eszk6zcsoportonként

(éjjel)
Miikodés helye Munkagépek Fél oras megitélésiHangteljesitmény-| Egyen-
(eszkbzcsoport) fajtaja id6re vonatkozé | szint hatarérték | értékdi
idétartam hangtel-
maxima- [terhelés| maxima- terhelés|jesitmény-
lis nélkiil lis nélkiil szint
teljesit- teljesit-
ményen ményen
[6ra] [6ra] [dB] [dB] [dB]
O Osztalyozé teriilete Kotro-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180C 0,5 0,0 107 101 107

A szabvany szerint a szabadban |év6 hangforrdsok egy
hangnyomasszint szamitdsakor egyedi hangforrdsnak tekinthet6, ha a csoport mértani
kdzéppontjatol a terhelési pontig mért tavolsag legaldbb kétszer akkora, mint a csoport
legnagyobb linearis mérete. Ez alapjan az egy helyen m{kod6é gépek (eszkézcsoportok)
egylttes hangteljesitményszintjét a kovetkezd 6sszefliggéssel szamitjuk.

L

Wossz

Az 6sszefliggésben:

=10- lg(l 00,1~L,,V Ly 100,1~L,,V 44 IOO,I'LW,,

) [dB]

Lwi : az 1. eszkoz hangteljesitményszintje [dB]
Lw : a 2. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lwn : a n. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

csoportja a kornyezet

Az eredményeket az egyes fazisokra a 68. és 69. tablazatokban mutatjuk be.

68. tablazat. Az egyes eszk6zcsoportok hangteljesitményszintje (nappal)

Miikodés helye Munkagépek Egyenértékii Osszes
(eszkbzcsoport) fajtaja hangteljesitmény- | hangteljesit-
szint ményszint
[dB] [dB]

L Letakaritas, szaraz kotras, Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-220D 106| 106

tajrendezés terilete Kotré-rakoddgép [lanctalpas] Caterpillar 225DLC 103
Kotré-rakoddgép [lanctalpas] Caterpillar 219LC 98

P Parti kotras Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-220D 103 106

terilete Kotré-rakoddgép [lanctalpas] Caterpillar 235C 104

IM1 Mélykotrés (1) teriilete  |Uszdkotrd 96 107
Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-220D 107

IM2 Mélykotras (2) teriilete  |Uszdkotrd 96 108
Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180 105
Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-150 105

O Osztdlyozo teriilete . sz. osztdlyozd 98 109
II. sz. osztalyozd 98
Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180C 102
Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180C 102
Kotré-rakoddgép [gumikerekes] Volvo L-180D 102
Kotré-rakoddgép [lanctalpas] Caterpillar 219LC 103

B Belsé szallitas Tehergépkocsik 104 107

terilete Démperek 103
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69. tablazat. Az egyes eszk6zcsoportok hangteljesitményszintje (éjjel)

Miikodés helye Munkagépek Egyenértékii Osszes
(eszkbzcsoport) fajtaja hangteljesitmény- | hangteljesit-
szint ményszint
[dB] [dB]
O Osztalyozé teriilete Kotré-rakodogép [gumikerekes] Volvo L-180C 107 107

A tovabbiakban un. eseteket vesziink fel, amelyekben az egyes eszkdzcsoportok specialisan
kivalasztott elhelyezkedései, valamint egyes eszkdzcsoportok 68. és 69. tablazatokban
bemutatott hangteljesitményei alapjan meghatarozzuk a felvett terhelési pontokban a
hangnyomasszinteket, és elkészitjik a hangnyomasszint térképeket. Az egyes esetek
vizsgalata lehet6vé teszi a banyaszati tevékenység hatasteriletének meghatarozasat.

Az eszkozcsoportok elhelyezkedését ugy allapitottuk meg, hogy azok a banyatelek hatartol
kifelé (koztlik a terhelési pontban) a legnagyobb hangnyomasszinteket eredményezd
helyzetek legyenek.

A L Letakaritds, szdraz kotrds és tdjrendezés” eszkozcsoport helyét a letakaritandé
terlileteknek a mUivelési teriilet jellegzetes toréspontjaitdl a muvelési teriilet belseje felé kb.
60 m-re vettik fel.

Az P Parti kotras terilete” eszkdzcsoport helyét az , L Letakaritds, szarazkotrds, tajrendezés”
eszkozcsoporttdl 100 - 120 m-rel a banyatelek belseje felé vettiik fel.

A ,M1 Mélykotras (1)” terlilete eszkbzcsoport helyét az ,P Parti kotrds teriilete”
eszkozcsoporttdl kb. 100 m-rel a banyatelek belseje felé vettik fel.

A ,M2 Mélykotras (2)” terilete eszkdzcsoport helyét amennyiben az M1 eszkdzcsoport
e a banyatelek Ny-i részében van, a téle K-re esé banyatd kdzepén;

e a banyatelek K-i részében van a t6le Ny-ra esé banyato kozepén

vettik fel.

A ,,0 Osztalyozo teriilete” eszkdzcsoportot a jelenlegi helyén vettiik fel.

A BT Belsé szallitds tajrendezés” eszkdzcsoport helyét az osztdlyozd, a mélykotras (1),
mélykotras (2) terilete és a tajrendezés terlletének 10:5:5:1 aranyban sulyozott
sulypontjaba vettiik fel.

Ha a ,L Letakaritds teriilete”, a ,ST Szdrazkotrds, tdjrendezés” vagy a ,S Sekélykotras
terlilete” olyan teriletrészre esik, amit mar az adott tevékenység érintett az eszkézcsoportot
az adott tevékenységtdl érintetlen, hozza legkozelebbi terliletre helyezziik.

A Z koordindtakat a felszin (letakaritds, szarazkotras, osztalyozas, bels6 szallitas, tdjrendezés),
illetve a vizszint (96,7 mBf) (sekély és mélykotras) felett 2 m-rel vettiik fel.

Az egyes esetekben az eszkozcsoportok elhelyezkedését a 70. tdblazatban, és a 22. - 33.
abrakon mutatjuk be.
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70. tablazat Az eszkdzcsoportok koordinatai az egyes esetekben

Eset | Miikodés helye Y X Z
(Eszkdzcsoport) [m] [m] [mBf]

1. L 787439 286315 99
P 787356 286335 99

M1 787272 286334 97

M2 786684 286090 97

) 786697 286324 98

B 786862 286213 98

2. L 787396 286487 102
P 787347 286378 102

M1 787284 286350 97

M2 786684 286090 97

) 786697 286324 98

B 786865 286216 98

3. L 786854 286296 102
P 786926 286230 102

M1 787010 286217 97

M2 786684 286090 97

) 786697 286324 98

B 786780 286208 98

4. L 786424 287154 102
P 786280 287105 102

M1 786351 286995 97

M2 785959 286796 97

) 786697 286324 98

B 786419 286588 98

5. L 785855 286934 102
P 785914 286877 102

M1 785974 286817 97

M2 786339 286978 97

) 786697 286324 98

B 786402 286663 98

6. L 785791 286581 102
P 785847 286495 102

M1 785919 286561 97

M2 786238 286680 97

) 786697 286324 98

B 786362 286502 98

7. L 786005 286241 102
P 786015 286309 102

M1 786035 286411 97

M2 786280 286517 97

) 786697 286324 98

B 786408 286414 98

8. L 786211 286395 102
P 786115 286476 102

M1 786206 286545 97

M2 786551 286715 97

) 786697 286324 98

B 786518 286517 98
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Eset | Miikodés helye Y X Z
(Eszkdzcsoport) [m] [m] [mBf]
9. L 786468 286095 102
P 786563 286140 102
M1 786625 286062 97
M2 787080 286268 97
0 786697 286324 98
B 786765 286288 98
10. L 787092 287238 102
P 787048 287172 102
M1 787001 287085 97
M2 786602 287075 97
0 786697 286324 98
B 786764 286724 98
11. L
P
M1
M2
0 786697 286324 98
B

4.7.3.1.3. Hangnyomdsszintek meghatdrozdsa

A tovabbiakban megvizsgaljuk az egyes esetekre a terhelési pontokban (a banyatelekhez
legkozelebbi lakdépiletek) a hangnyomasszintet.

A terhelési pontokban fellép6 hangnyomasszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kdvetkez6 Gsszefliggés szerint szamitjuk:

L =L, +K, +K,-K,-K, -K, K, -K, -K,+L

visszaverodés

[dB]
Az 6sszefliggésben:

Lw: Hangteljesitményszint [dB]
Ertékét a fentiekben meghatéroztuk.

Kir: lrdnyitdsi index [dB]
Mivel az eszkdzcsoportoknak nincs hatarozott irdnyhatdsa,

Ko: Irdnyitasi tényez6 [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

Az 6sszefliggésben:
Q= térszog [sr]
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Mivel az eszkozcsoportok erésen tiikroz6 fellilet felett
helyezkednek el (altaldban a kialakulé banyatd a forrds és a
terhelési pont kozé esik), Q=2mn.

Ko=+3 [dB]

Kqg: Atdvolsagtdl fliggb tényez6 [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

K,=10-lg(4r-s’ /s3)=20-1g(s, /s,)+11 [dB]

Az 6sszefliggésben:
st: terhelési pont és a zajforras tavolsaga [m]
So: Vvonatkozasi tavolsag. sp =1 m.

K.: Alevegé elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés [dB]

Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

K, =a, s, [dB]

Az 6sszefliggésben

aL: alevegd altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]

A szabvany szerint 10 °C hdémérséklethez, 70 % relativ
nedvességhez és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas a, = 0,00193 dB/m.

Km: A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatdsa [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

K, - {4,8_ 2h, (m@ﬂ o
S, s, [dB]

Az 6sszefliggésben
hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassaga [m]. Minden zaj-

terhelési pont viszonylatban h, = 4 m-t vesziink.

Kn : A hosszu idejli szint meghatdrozasara szolgdld korrekcid [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:
3

5 0%, 75)7 + 1.6] (8]

Az 6sszefliggésben
s: az észlelési pont és a zajforras tavolsagadnak vetiilete a fold

sikjan [m]

Kn: A novényzet csillapité hatdsa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold noévényzetnél tehetd fel a
ndvényzet miatti csillapitas. igy jelen szamitdsunkban értéke K, = 0 dB.

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
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Ks: A beépitettség csillapito hatdsa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozott nincsenek épuletek Kz = 0 dB-
lel szamolunk.

A szabvany dltal elGirt

K,+K, +K,<I5 [dB]

feltétel matematikailag teljesil.

Ke: Beiktatasi veszteség [dB]
A zajforrdsok és a terhelési pontok kozotti akaddlyok okozzak. Beiktatdsi
veszteség a zajvédelmi toltésnél |ép fel. Beiktatasi veszteséggel nem
szamolunk.
Ke=0dB

Liaksr : Visszaverddési korrekcio
A lakéépiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet el6tt van visszaver6déssel
kell szamolnunk. Az er6sen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2
dB visszaver6dési veszteséget is figyelembe kell venni. Lyksr = +1 dB-nek
vesszik, ami ugyan matematikailag nem pontos szamitas eredménye, viszont
a gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontokban fellépé hangnyomasszintek a fentiek alapjan a kovetkezd
Osszefliggéssel szamithatok:

st > 40,63 m-nél:
L =L, +K,-K,-K,-K, -K,+L =

titkor

2
— L, 20 lgs, ~0,00193-s, + 2 174320 |y g
s S L6s; +10

t t

[dB]
st < 40,63 m-nal:

3 2
=1, —20-lgs, —0,00193-5, —— 7K

L=L,+K,-K,-K, -K +1L
t w Q d L e 1,6St2+105 e

tiikor

[dB]

4.7.3.1.4. Az bsszes eszkbzcsoport terhelési pontokban fellépé hangnyomdsszintjének
meghatdrozdsa

A terhelési pontokban az Osszes eszkdzcsoport hangnyomasszintje szuperponalédik. Az
Osszes eszkozcsoport egylittes hangnyomasszintjeit a kovetkez6 0Osszefliggés szerint
szamitjuk:
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Ly =10-1g37 100 o

Az 6sszefliggésben:

Ly : Az i-edik eszkdzcsoport altal a terhelési pontban létrehozott hangnyomadsszint
[dB]

4.7.3.1.5. Hangnyomdszintek meghatdrozdsa az egyes esetekben

Az egyes esetekben a terhelési pontokban kialakulé6 hangnyomadsszintek szamitdsat a
71. tdblazatban kozoljuk.

Az egyes esetek hangnyomasszint térképeit a 22. - 33. dbrakon mutatjuk be. A térképekhez
200 x 200 m-es, a banyatelek kdzelében 20 x 20 m-es, a zajforrasok kdzvetlen kdrnyezetében
5 x 5 m-es racs metszéspontjaihoz, mint terhelési pontokhoz szamitottunk
hangnyomasszinteket, majd az értékekbdl térképrajzolé programmal készitettiik el az
izovonalas térképet.

Megéllapithatjuk, hogy a 2.5.4. pontban megadott gépparkkal legfeljebb 1 300 000 m*/év
termelési kapacitdssal végzett banyamlivelési tevékenység soran az ,A” terhelési pontban
fellépd legnagyobb hangnyomasszint, a legkedveztlenebb

e nappali 1. esetben is 36,2 dB, ami kielégiti az el§irt Ly, - 50 dB,

e ¢jjeli 8. esetben is 25,1 dB, ami kielégiti az el8irt Ly;-40 dB

zajterhelési hatarértéket.

71. tablazat. Az, A” terhelési pontban az egyes esetekben fellépé hangnyomasszintek

Terhelési pont Tavolsag L
eszkozcsoport [m] [dB]

1. eset (nappal)

L Letakaritds, szaraz kotras és tajrendezés 1029,9 30,3|
P Parti kotras teriilete 1114,2 29,4|
IM1 Mélykotras teriilete (1) 1197,3 29,6
[m2 Mélykotras terilete (2) 1792,5 25,9
O Osztalyozé teriilete 1771,6 27,1
B Belsé szallitas terilete 1606,4 26,2
Osszesen 36,2
2. eset (nappal)

L Letakaritds, szaraz kotras és tajrendezés 1093,9 29,7
P Parti kotras tertlete 1126,2 29,3|
IM1 Mélykotras teriilete (1) 1187,0 29,7
[M2 Mélykotras teriilete (2) 1792,6) 25,9
O Osztalyozé teriilete 1771,6 27,1
B Belsé szallitas tertlete 1604,6 26,3]
Osszesen 36,1
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3. eset (nappal)
L Letakaritds, szaraz kotras és tajrendezés 1614,1 25,2
P Parti kotras teriilete 1542,4 25,7,
IM1 Mélykotrds terilete (1) 1458,5 27,4
[m2 Mélykotras terilete (2) 1792,4 25,9
O Osztalyozé teriilete 1771,6 27,1
B Belsé szallitas tertlete 1689,4 25,6
(sszesen 34,0
4. eset (nappal)
L Letakaritds, szaraz kotras és tajrendezés 2227,7 21,2
P Parti kotras teriilete 2343,5 20,5
IM1 Mélykotras teriilete (1) 2238,8 22,1
[m2 Mélykotras terilete (2) 2564,2 21,3]
O Osztalyozé teriilete 1771,6 27,1
B Belsé szallitas tertlete 2073,9 23,1
Osszesen 30,9
5. eset (nappal)
L Letakaritds, szaraz kotras és tajrendezés 2696,4 18,6
P Parti kotras terilete 2625,7 18,9
IM1 Mélykotras teriilete (1) 2553,8 20,3|
[m2 Mélykotras terilete (2) 22444 23,1
O Osztalyozé teriilete 1771,6 27,1
B Belsé szallitas tertlete 2103,0 22,9
(Osszesen 30,7
6. eset (nappal)
L Letakaritds, szaraz kotras és tajrendezés 2695,8 18,6
P Parti kotras teriilete 2631,1 18,9
IM1 Mélykotras teriilete (1) 2565,6 20,3|
[m2 Mélykotras terilete (2) 2267,5 22,9
O Osztalyozé teriilete 1771,6 27,1
B Belsé szallitas tertlete 2118,7 22,8
(Osszesen 30,6
7. eset (nappal)
L Letakaritds, szaraz kotras és tajrendezés 2463,4 19,8
P Parti kotras teriilete 2453,1 19,9
IM1 Mélykotras teriilete (1) 2437,1 21,0
[M2 Mélykotras terilete (2) 2201,7| 23,8
O Osztalyozé teriilete 1771,6 27,1
B Belsé szallitas tertlete 2065,3 23,1
Osszesen 31,0
8. eset (nappal)
L Letakaritds, szaraz kotras és tajrendezés 2261,0 21,0
P Parti kotras tertlete 2362,6 20,4
IM1 Mélykotras teriilete (1) 2279,1 21,9
[M2 Mélykotras terilete (2) 19683 24,7
O Osztalyozé teriilete 1771,6 27,1
B Belsé szallitas tertlete 1966,2 23,8
Osszesen 31,6
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, vdrhato kérnyezeti hatdsok,

AHejopapibe- ' hatm nya’bt kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

omyezetihetistanuimény 4.7. Zaj
9. eset (nappal)
L Letakaritds, szaraz kotras és tajrendezés 2007,4 22,5
P Parti kotras teriilete 1909,4 23,1
M1 Mélykotrds terilete (1) 1854,6 24,5
[M2 Mélykotras terilete (2) 13875 29,0
O Osztalyozé teriilete 1771,6 27,1
B Belsé szallitas tertilete 1703,3 25,5
(sszesen 33,6
1. eset (nappal)
L Letakaritds, szaraz kotras és tajrendezés 1684,0 24,7
P Parti kotras teriilete 1683,8 24,7,
IM1 Mélykotras teriilete (1) 1679,2 25,7
[m2 Mélykotras terilete (2) 2033,7 24,3]
O Osztalyozé teriilete 1771,6 27,1
B Belsé szallitas tertlete 1764,6 25,1
Osszesen 33,2
11. eset (éjjel)
L Letakaritds, szaraz kotras és tajrendezés
P Parti kotrds terulete
IM1 Mélykotras teriilete (1)
[m2 Mélykotras terilete (2)
O Osztalyozé teriilete 1771,6 25,1
B Belsé szallitas tertlete
Osszesen 25,1
Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
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34. abra. A zaj hatasteriilet térképe M =1:10 000



4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.7. Zaj

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

Az banyamlvelési tevékenység hatasterilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjik, ahol
3. a zajforrasoktdl szarmazé zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték,
mivel a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz
nappal 40 dB
éjjel 30 dB;
4. zajtél nem védendd kornyezetben (...) egyenl6 a zajforrasokra vonatkozo (idilGteriletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
nappal 45 dB
éjjel 35
a géppark Osszes lehetséges elhelyezkedésénél.

A hatdsteriilet meghatarozasanal a kovetkezSképpen jartunk el:

1. Az egyes esetek nappali, illetve éjjeli hangnyomadsszint térképeinek maximumat képeztik,
azaz minden racspontra meghatdroztuk a maximalis hangnyomasszint értéket.

2. Az igy létrehozott maximumtérkép falusias lakoteriileten 40 illetve 30 dB-es, zajtdl nem
védendd kornyezetben 45, illetve 35 dB-es izovonalanak burkolégorbéjeként értelmeztiik
a hatdsterilet hatarat.

A hatasterilet a falusias lakoteriletet nem éri el.

Az Uzemeltetés hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a banyatelektdl
e Ny-ra 322 -365 m-ig;

E-ra 219 - 330 m-ig;

K-ra 331-337 m-ig;

o D-re 358-412 m-ig

tarté terilet.

A hatdsteriiletet a 7. és a 34. dbrakon mutatjuk be.

4.7.3.2. Szallitas

A mindenkori termelést helyszineihez ideiglenes belsé utakat képeznek ki.

A haszonanyagok tehergépkocsikkal torténd elszallitdsa a banyatdl az osztalyozéi mérlegelés
utan a sajat tulajdonu a Hej6papi 086 hrsz.-u Uton a3307 szamu kozutig. A kdzuton kiépitett
Utcsatlakozds van. Innen

3. 70%-a az M3 autdpalya felé halad (lakott teriletet nem érint);

4. 30%-a pedig Nyékladhaza felé irdnyul.

A kiszallitas hétkoznap 0 — 24 draban, szombaton 15 6raig torténik.
A kozuti szallitasnal a termelvény lepergésének és az Ut elszennyezésének megakadalyozasa

érdekében, ha azt a szillitmany szemcseoOsszetétele, nedvességtartalma vagy a jarmd
felépitése szlikségessé teszi, a gépkocsi rakfellletét letakarjak.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.7. Zaj

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

A termelvény elszallitdsahoz sziikséges maximalis teherautd forgalmat a kovetkezd
alapadatokbdl szamithatjuk, feltételezve, hogy azt 40 t teherbirdsu tehergépjarmivek fogjak
végezni:

e atehergépjarm( teherbirasa: 40t,

e 3 szallitott dsvanyi nyersanyag nedves térfogatsulya: 2,0t/m?,

e teherautd szerelvények altal szallitott termelvény térfogata: 20 m?,

e a banya maximalis termelési kapacitdsa: 1300 000 m3/év,
e a munkanapok szama egy évben, amikor kiszallitas van: 252 munkanap/év.

A fentiek alapjan a maximalis teherauto forgalom munkanapokon: 258 forduld/nap.
Ez azt jelenti, hogy a termelvény széllitas, és rakomany nélkil a banydhoz vald visszaérkezés
516 tehergépkocsi/nap maximalis teherauté forgalmat igényel.

A banya foglalkoztatotti létszama 15— 17 6

A foglalkoztatottak a banyat személygépkocsikkal kozelitik meg. Ebb6l kovetkezik, hogy a
tevékenység személyszallitasi vonatkozdsa elhanyagolhato.

A terhelési pontokat a tervezett szallitdsi Utvonal érintett telepliléseinek varhatdan
legnagyobb egyenérték(i A-hangnyomadsszintekkel jellemezhetd helyére jeloltik ki. A

e ,T1” terhelési pontot Hej6papi kozség

e ,T2” terhelési pontot Nyékladhaza varos

3307 sz. kozut tengelyéhez legkozelebbi pontjan vettiik fel.

A terhelési pontokat a 35. dbran mutatjuk be.
A terhelési pontoknal a széllitas sordn keletkez6 zajokat szamitds utjan hataroztuk meg.
4.7.3.2.1. Zajterhelési hatdrértékek meghatdrozdsa

A zajkibocsatas minGsitéséhez sziikséges hatarértékek meghatarozasanak kiinduldsi feltételei

az alabbiak:

e A szillitds zajvédelmi szempontok szerint ,kozlekedésbll szarmazd zaj”-ként
jellemezheté.

e A zajtél védendd teleplilésrészek lakdteriletek falusias jellegl beépitettséggel.

e A munkavégzés és szallitds soran csak nappali (06-22 6ra) és éjjeli (22-06 6ra) id6szakban
torténd tevékenységgel is szamolunk.

o A szallitds a 3707 sz. kdzuton, melyet az orszdgos kozuthaldzatban tartozé mellékdtnak
tekintlink fog folyni.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyuttes rendeletben meghatéarozott
hatarértékek kozil a vizsgalt esetre:

LTH(nappaI) =60 dB(A)

I.TH(e’jje” =50 dB(A)
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.7. Zaj

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

A zajterhelési hatarértéknek a védendé épilet homlokzati sikja el6tt a nyilaszarétdl 2 m-rel
kell teljesiilnie, a padldszint felett 1,5 m magassagban. A legkozelebbi lakdépiletnél a
szallitds soran keletkez6 zajokat szamitas utjan hataroztuk meg.

35. abra. Szdllitasi utvonalak zaj terhelési pontok
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4.7.3.2.2. Hangnyomdsszintek meghatdrozdsa

A szallitas soradn a legkozelebbi lakdéplileteknél keletkezd zajokat szamitds utjan hataroztuk
meg.

A terhelési pontokban fellép6 hangnyomasszinteket szabad térben a 93/2007. (X11.18) KvWM
rendelet 4 (2) alapjan a 25/2004. (XI1.20) KvWM rendelet 2., 3., 4., 5. szamu mellékletében
megadott mdodszerrel szamitjuk. A szamitast parhuzamosan végezziik a terhelési pontokra a
2018. évi allapotra, valamint a tervezett maximalis szallitdssal megndvelt esetre. (,2018”
index-szel a 2018. évi, index nélkil a tervezett maximadlis szallitdssal megnovelt esetet
jeloljik.)

2018. évhez képest a tervezett maximalis termelési kapacitds okozta forgalomnovekedést az
egyes szallitasi irdnyokban a 72. tablazatban mutatjuk be.

72. tablazat. Forgalomnovekedés a 2018. évihez képest

Kiszallitas Osszes Tehergépjarmii Tehergépjarmii
tehergépjarmii forgalom forgalom
forgalom M3 autopalya felé Nyékladhaza felé
(70%) (30%)
[m?] [tehergépjarmii/nap] | [tehergépjarmii/nap] | [tehergépjarmii/nap]
2018. tény 642591 255 178 76
Tervezett 1300000 516 361 155
Forgalom novekedés 657409 261 183 78

A kitermelt anyag elszallitdsa sordn az éves tervezett maximalis termelési adatok alapjan
napi 183, illetve 785 jarm(i/nap forgalom novekedés adddik. A szallitd jarmiiveket
tehergépjarmuiveknek tekintjik. A 75. tablazatban bemutatjuk a 2018. évi és a maximalis
termelési kapacitashoz tartozé szallitassal megnovelt dtlagos napi forgalom adatokat is.

A forgalom novekedést az alabbiak szerint osztjuk meg az egyes napszakok kozott.
Feltételezzik:

e az osztalyozatlan dsvanyi nyersanyag kiszallitasat csak a napkoézben napszakban;

e az osztalyozott dsvanyi nyersanyag kiszallitdsa mindharom napszakban egyenletesen
végezzik.

A osztalyozott illetve osztalyozatlan 3asvanyi nyersanyag tervezett kiszallitdsat az egyes
napszakok kdzott megosztva, ezek ardnyat a szallitas novekedésére alkalmazva megkapjuk az

//////

mutatunk be.

73. tablazat. Forgalomnovekedés a 2018. évihez képest napszakonként

Kiszallitas tervezett mennyisége
[m*/év]
osszesen nappalkozben este éjjel

Osztdlyozott 150000 75000 25000 50000

Osztdlyozatlan 1150000 1150000 0 0

Osszesen 1300000 1225000 25000 50000
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

komyezetiatasanuimény 4.7. Zaj
Forgalom novekedése
[tehergépjarmii/nap]
Forgalom novekedés Gsszesen 261 245,9 5,0 10,0
Forgalom novekedés M3 autdpalya felé 183 172,4 3,5 7,0
Forgalom novekedés Nyékladhaza felé 78 73,5 1,5 3,0

Az dtlagos napi forgalom adatokat az egyes terhelési pontokhoz a 74. tablazatban

bemutatott szamlaléallomasokrdl vettik.

74. tablazat. Terhelési pontokhoz tartozé szamlaléallomasok

Kozut sz. Terhelési pont Szamlaléallomas Szelvény Hatarszelvényei
3307 Hej6papi T1 3384 12+361 11+000 16+655
3307 Nyékladhaza T2 4515 0+300 0+000 11+000
A 2018. évi atlagos napi forgalom adatokat az egyes terhelési pontokra a 75. tablazatban

mutatjuk be.

75. tablazat. Atlagos napi forgalom a 2018. évi forgalommal és a maximalis termelési
kapacitashoz tartozé forgalomnovekedéssel

Akusztikai . Il lil.
jarmiikat.
< & g |>
o — £ c c (€
8 | B 2 eS| . 2 SE8s
€ £ S k) 2 S e 2 ‘% @ E
o = =3 [~} = = N O | 9 N 9 (0 X
o (T v ‘o iy Helle] ) 5 @ 9 |N _g‘
— o0 (1) £ 2 0 == P 2 = x> (2
] o > = = wl 5 = | 2 L 02 (2 |w
N} ] 3= U — T - N — T — ~:s*g¢n L= 0= 1|8 = C\g’nun‘m'_""_‘
[} = Q | £ Q = 2 w “- & > X o | wal|l o - M|D.5 w o
< £ = I T 2@ | NelQ2m £¢g 20 Ne|¥Xc 0@¢oggglle
£ | 8 |SE|5E| B | QL ||l S2|8 L2835 se393 ¢
= 7] nS | 3| S | 0=3|asS| 88 | 2303|103 &8 RLg0=
2018 évi forgalom
Tly015 | 3384 1181 314 17 1512 12 45 26 83 17 147 639| 803
T2,015 | 4515 3014 583 13 3610 67 27 47 141 29 45 20 94
A maximalis termelési kapacitashoz tartozo szallitassal megnovelve
T1 3384 1181 314 17 1512 12 45 26 83 17 147 822 | 986
T2 4515 3014 583 13 3610 67 27 47 141 29 45 98| 172

Az egyes akusztikai jarmUkategéridkhoz tartozé, a napkdzben napszakra vonatkozd évi
atlagos 6raforgalom:

Ql,napkéz = Al,napkéz
Qz,napkéz = Az,napkéz
Q3,napkbz = A3,napkbz

.-ANF; /12
-ANF,/12
-ANF;/12

Az egyes akusztikai jarmUikategéridkhoz tartozd, az este napszakra vonatkozé évi atlagos

oraforgalom:
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.7. Zaj

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

Ql,este = Al,este- ’ éNFl/ll'
Qz,este = Az,este- ' ANF2/4
Q3,este = A3,este- "ANF;/4

Az egyes akusztikai jarmUkategéridkhoz tartozd, az éjjel napszakra vonatkozd évi atlagos
oraforgalom:

Quéjjer = A1gjjer. - ANF, /8
Qz4jjet = Azsjjer- - ANF,/8
Q3,éjjel = A3_éjjel. -ANF;/8

Az 6sszefliggésben:
A = napszak forgalom aranya, melynek értékei atlagos éjszakai forgalmu utra
UT 2-1.109:2004 szerinti forgalmijelleg-kategéridk szerint:
- Je”egz =2 Alnapkéz =0,780; AZnapkéz =0,777, A3napké')z =0,773
Azeste = 0,150; Azeste = 0,148; Azeste = 0,145
- A1gjiel= 0,070;  Aygjjer=0,075;  Aszgjjer= 0,082
ANF = atlagos napi forgalom akusztikus jarmikategérianként [j/nap]

Az éraforgalmakat a 76. tablazatban mutatjuk be.

76. tablazat. Az éraforgalmak akusztikai jarmikategdrianként

Napszak Terhelési pont 1 | ]|

Tlo018 98,3 5,4 51,7

v T25018 234,7 9,1 6,1

Napkbzben T1 98,3 5,4 66,1

T 234,7 9,1 12,2

Tloo1s 56,7 3,1 30,1

T25018 135,4 53 3,5

Este T1 56,7 3,1 31,0

T2 135,4 53 3,9

Tlo01s 13,2 0,8 8,2

... T25018 31,6 1,3 1,0

Ejjel T1 13,2 0,8 9,1

T2 31,6 1,3 1,3

A referencia egyenérték(i A-hangnyomasszintet a kovetkez6képpen szamitjuk:
3
0,1 )5);
L, (75 =10log > 10" "= }
Li=l [dB]
Az 6sszefliggésben:
Laeq(7,5)i = az i-edik akusztikai jarmikategoria forgalmatdl szarmazo kiindulasi

egyenértékld A-hangnyomasszint [dB]
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.7. Zaj

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

Az Lpeq(7,5)i szamitasa az alabbi:

Lig(@3) = (K, +Kp) g

Az 6sszefliggésben:

Ky értékét a kovetkez6 osszefliggéssel szamitjuk:
K = 10 A lg(loA1 +K,; +B; logv; + IOC[ +D; logv; + 10E1 +F; log(11+p; ))
ti

Az 6sszefliggésben
vi= Az adott akusztikai jarmdlkategdridhoz rendelt mértékadd sebesség

[km/h]
v; értékét a kovetkezs 6sszefliggéssel szamitjuk:
V. = v megenge dett

(0,07 -v

Az 6sszefliggésben
FS: a forgalmi savok 6sszes szama, ahol a forgalom lebonyolédik
FS=2
Vmegengedett = 50 km/h

megenge det ¢ + 20) v megenge dett

A mértékado sebességeket a 77. tablazatban mutatjuk be

77. tablazat. A mértékado sebességek akusztikai jarmiikategdrianként

Napszak Terhelési 1. 1. 1.
Pont Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi
[km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h]
T15018 60 59,8 50 49,8 50 49,8
" T2;5018 50 49,4 50 49,4 50 49,4
Napkdzben T1 60 59,8 50 49,7 50 49,7
T2 50 49,4 50 49,4 50 49,4
T15018 60 59,9 50 49,9 50 49,9
Este T2;5018 50 49,8 50 49,8 50 49,8
T1 60 59,9 50 49,9 50 49,9
T2 50 49,8 50 49,8 50 49,8
T15018 60 60,0 50 50,0 50 50,0
Ejjel T2;5018 50 50,0 50 50,0 50 50,0
T1 60 60,0 50 50,0 50 50,0
T2 50 50,0 50 50,0 50 50,0

Az 6sszefliggésben
A, B, C, D, E és F értékét a rendelet 2. melléklet 4. tablazatabdl vettik.
K: Utburkolat miatti korrekcio
K=0
Mivel az utak mindegyik esetben vizszintesek p = 0.

Kpi értékét a kovetkezd 6sszefliggéssel szamitjuk:
KDi = 1010g(Q1 v 1‘) —16,3 [dB]
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,

AHejopapii-lavs, oatm.tm.nya."bt kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

komyezeti hatastanulmany 4.7, Zaj
Az 6sszefliggésben:
Qi= Az adott akusztikai jarm(ikategériahoz tartozo forgalomnagysag [j/h]
vi= Az adott akusztikai jarmdlkategdridhoz rendelt mértékadd sebesség

[km/h]

Az a referencia egyenértékl A-hangnyomasszintek (Laeq(7,5)i) a 78. tablazatban szerepl6
értékeket veszi fel az egyes megitélési id6szakban jarm(ikategdrianként.

78. tablazat. Kiindulasi egyenértéki (jarmiikategdriankénti) és a referencia egyenértékii A-
hangnyomadsszintek napszakonként

Napszak Terhelési Ko K¢ Laeq(7,5); Laeq(7,5)
pont | Il i, | I i, | I i, [dB]
T15018 -14,1|-26,8| -16,9| 73,9| 76,1 | 80,3| 59,7 | 49,3 | 63,4 65,0
Napkbzben T25018 -9,5|-23,6|-254| 72,2| 76,0| 80,3| 62,6 | 52,4| 54,8 63,6
T1 -14,1|-26,8|-159( 73,9| 76,1| 80,3| 59,7 | 49,3 | 64,4 65,8
T2 -9,5|-23,6|-22,4( 72,2| 76,0| 80,3| 62,6 52,4 57,9 64,2
T15018 -16,5|-29,1|-19,3| 73,9| 76,1| 80,3| 57,3| 47,0| 61,0 62,7
Este T25018 -12,0|-26,0| -27,8| 72,2| 76,1| 80,3| 60,3| 50,0 52,5 61,3
T1 -16,5|-29,1|-19,2( 73,9| 76,1| 80,3| 57,3| 47,0| 61,2 62,8
T2 -12,0|-26,0| -27,4( 72,2| 76,1| 80,3| 60,3| 50,0 52,9 61,3
T1018 -22,91-35,2(-249( 73,9| 76,1| 80,3| 51,0| 40,9| 55,4 56,9
Ejjel T25018 -18,3|-32,1|-33,5( 72,3| 76,1| 80,3| 54,0| 44,0| 46,9 55,1
T1 -22,9|-35,2|-245( 73,9| 76,1| 80,3| 51,0| 40,9| 55,8 57,2
T2 -18,3|-32,1|-32,0( 72,3| 76,1| 80,3| 54,0| 44,0| 48,3 55,3

Az eredd szamitott egyenérték(i hangnyomadsszintet a kovetkez6 6sszefliggéssel szamitjuk az
UT 2-1.302:2003 utiigyi muiszaki el&iras szerint:

L, dh=L, (75+K,+K,+K.+K, 6 +K, +K,

Aeq

[dB]
Az 6sszefliggésben:

Kq = Tavolsagtdl fliggd korrekcid [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

Az 6sszefliggésben:
C= értéke, mivel a forrds és a terhelési (megitélési) pont kozott
atlagos hangvisszaverd tulajdonsagu teriilet van, C=12,5
d = azakusztikai kozépvonal és a terhelési (megitélési) pont tdvolsaga
Ertékét az egyes utakra és terhelési pontokra a 79. tablazatban
mutatjuk be.

Kn = Hangvisszaver6désekt6l fliggd korrekcio [dB]
Szamitasa a h/s és a terhelési (megitélési) ponttal szembeni beépités alapjan
tablazatbol (UT 2-1.302:2003 8. tablazat) kereshetd ki. A beépitést lazanak
tekintjik.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.7. Zaj

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

h= észlelési pont magassaga[m],h=2m
s = Utvonal épllethomlokzattdl épillethomlokzatig mért szélessége

K, = NOvénysavtdl fiigg6 korrekcid [dB]
A novénysavra vonatkozo korrekcid akkor vehet6 figyelembe, ha a hangutnak
a novénysdavba esd hossza 30 — 120 m, illetve a novénysav latdszoge legaldbb
130°. Mivel egyik feltétel sem teljesiil a terhelési (megitélési) pontoknal
K,=0dB

Km = Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasa [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

1,3
K, =-4.8-exp _(%.8’54_1{&]

[dB]

Az 6sszefliggésben:
hm = az akusztikai és az immisszids pont kozotti terepszint feletti
magassag [m]
dm = aszdmitasi Utszakaszhoz tartozd Utszakasz tavolsaga [m]

Ka = Hangarnyékoldstdl fliggs korrekcid [dB]
Az Ut és az észlelési pontok kozott nincsenek arnyékold létesitmények, ezért
Ka = 0 dB

Ki= Adott Utszakasz 1atdszoge miatti korrekcié [dB]
Ertéke segéddiagrambdl kereshet6 ki.

B =180°

A felvett és szdmitott paraméterek értékét, az ered6 szamitott egyenértéki
hangnyomasszinteket az egyes terhelési pontokra a 79. tdblazatban mutatjuk be.

79. tablazat. Az eredd6 szamitott egyenértékil hangnyomasszint, szamitasa, és hatarértéke

Napszak | Ter- [Le(7,5) d Ky s h/s | K K, K, hm |dm| Km | B [ Ki | Laeq |Hatar-
helési (d,h) | érték
pont | [dB] |[m]| [dB] | [m] [dB] [ [dB] | [dB] | [m] |(m]|[dB]|["] [[dB]| [dB] | [dB]
T101s 65,0 338 -20,7|- 0,00 0,5 0,0 0,00 1,0/338 -3,8/180| 0,0 41,1 60
T25018 63,6 6 1,2 12| 0,2l 0,5 0,0 0,00 1,0 6 0,0180f 0,0 65,4 60

[Napkozben
T1 65,8 338 -20,7|- 0,00 0,5 0,0 0,00 1,0/338 -3,8/180[ 0,0 41,8 60
T2 64,2 6 1,2 12| 0,2l 0,5 0,0 0,00 1,0 6 0,0180f 0,0 65,9 60
T101s 62,7| 338 -20,7|- 0,00 0,5 0,0 0,00 1,0/338 -3,8/180| 0,0 38,7 60
T25018 61,3 6 1,2 12| 0,2l 0,5 0,0 0,00 1,0 6 0,0180 0,0 63,0 60
Este T1 62,8 338 -20,7|- 0,00 0,5 0,0 0,00 1,0/338 -3,8/180[ 0,0 38,8 60
T2 61,3 6 1,2 12| 0,2l 0,5 0,0 0,00 1,0 6 0,0180 0,0 63,1 60
T1s01s 56,9 338 -20,7|- 0,00 0,5 0,0 0,00 1,0/338 -3,8/180[ 0,0 32,9 50
Eijel T25018 55,1 6 1,2 12| 0,2l 0,5 0,0 0,00 1,0 6 0,0180 0,0 56,8 50
T1 57,2 338| -20,7|- 0,00 0,5 0,0 0,00 1,0/338 -3,8/180[ 0,0 33,2 50
T2 55,3 6 1,2 12| 0,2l 0,5 0,0 0,00 1,0 6 0,0180 0,00 57,1 50
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.8. Orékségvédelem

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

Megallapithatjuk, hogy a kozlekedéstél szarmazé zajterhelés

e Hej6papin, mind 2018. évben, mind a maximalis termelési kapacitdshoz tartozd
szdllitdssal megnovelt esetben minden napszakban teljesiiinek a zajterhelési
hatarértékek.
A maximalis termelési kapacitashoz tartozo szallitds esetén a hangnyomadsszint nappal 0,7
dB, este és éjjel 0,1 - 0,3 dB-es novekedése varhato.

e Nyékladhdzan, mind 2018. évben, mind a maximadlis termelési kapacitdshoz tartozd
szdllitdssal megnovelt esetben semelyik napszakban sem teljesiilnek a zajterhelési
hatdrértékeket.

A maximdlis termelési kapacitdshoz tartozd szillitas esetén a hangnyomasszint nappal 0,5
dB, este és éjjel 0,1 - 0,3 dB-es novekedése varhato.

4.7.3.2.3. A hatdsteriilet meghatdrozdsa

A szallitasi tevékenység hatasterlletének a 284/2007. (X.29) Korm. rendelet 7. (1) és (2)
alapjan azt a zajtél védendd teriletet tekintjik, amelyen a széllitasi tevékenység legaldbb
3 dB mérték( jarulékos zajterhelés-valtozast okoz. A hatasteriiletet azokra a széllitasi és
fuvarozasi tevékenységekre kell meghatdrozni, amelyek orszdgos kozuton, vagy a helyi
kozutak kozil belteriileti els6- és masodrend(i fGutakon valdsul meg, és az alaptevékenység
kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati engedély koteles.

A fentiek alapjan a szallitasra zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl hatdsteriiletet nem jeldlink
ki.

4.8. Orokségvédelem

A Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/08/KT/00092-3/2019 (BO-
08/KT/10480/2018.). szamu hatarozataban o6rokségvédelmi hataskorben a kovetkezd
el6irdsokat és megallapitasokat tette:

e Amennyiben a régészeti lel6helyek teriletének kitermelése is sziikségessé valik, el kell
végezni a lel6helyek sziikséges mértékd megel6z6 feltarasat.

e A banyatelek teriiletén nyilvantartott régészeti lel6helyek talalhatok: Hej6papi, Darvas-
fold délkelet (azonositd szama: 91407), Hej6papi, Darvas-fold (azonosité szama: 16861).
A lelGhelyek teriiletét védbpillérbe helyezték és feltiintették a banyaml(ivelési térképen.

e Amennyiben a régészeti lelGhelyek kitermelése is sziikségessé valik, a kulturalis orokség
védelmérdl sz6lé 2001. évi LXIV. torvény (a tovabbiakban: Kotv.) 22. § (1) bekezdése
alapjan a régészeti lel6helynek a beruhdazassal kapcsolatos foldmunkaval érintett részén
megel6z6 régészeti feltdrast kell végezni, az Orokségvédelmi hatdsag altal elbirt
modszerekkel. A Kotv. 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti 6rokség elemei eredeti
helyzetiikbdl csak régészeti feltards keretében mozdithatdk el.

o A tervezett beruhdzds — az elGirdsok betartdsa esetén - a kulturalis 6rokségvédelem
érdekeit nem sérti.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.9. Tajkép, tajhaszndlat, tdjszerkezet, tdjjelleg megvadltozdsa

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

4.9. Tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tijjelleg megvaltozasa

A taj terhelhet6sége azt jelenti, hogy mekkora az a szennyez6 anyag- vagy energiamennyiség,
amelyet a tdj elbir viselni anélkil, hogy a geodkorendszerekben funkcionalis zavarok
Iépnének fel. Ha megvizsgdljuk a tajpotencidl egyes elemeit a tervezett tevékenységre vald
érzékenység és a terhelhetdség szempontjabdl az aldbbi kovetkeztetéseket vonhatjuk le:

Bioldgiai potencial

A tdj igénybevétele abban 3ll, hogy egy potencialisan erdGs tdjban az évszdzadok folyaman
kialakitott intenziv mez6gazdasagi kulturdk helyén létesitett banyatelken belil banyaszati
tevékenység fog folyni az ott 1évé teriilet teljes igénybevételével, midltal az eredeti novény-
és allatvilag teljes mértékben megsemmisiil, helyét banyatd foglalja el. A jelenlegi bioldgiai
potenciadl —ami az intenziv mikodés( szantéfoldek miatt — amugy is alacsony a terhelést nem
viseli el, megsemmisil. A varhatd zaj és minimalis leveg6 szennyez6 anyag kibocsajtas
elviselhet6 mértékben terheli az él6vilagot

A banydszati tevékenység természetesen az él6vilag teljes kikliszobolése mellett fog folyni,
azonban a hangsuly a rekultivaciéd milyenségén van. A rekultivaciét megelGzve a szekunder
szukcesszid nyoman gyomok és természetes pionirok népesitik be lassan a tobbé-kevésbé
felhagyott teriileteket, majd a bioldgiai potencidl a parti sdvokon jelent6s novekedésnek
indul. A banyatavak vizes él6helyei szintén a biolégiai potencidl novekedését jelentik.

Osszességében elmondhatjuk, hogy ugyan a bioldgiai potencial a bAnyamdveletek teriiletén a
terhelés hatasdra megsz(inik, de a tdjrendezés eredményeképpen a jelenleginél nagyobb

mértékd lesz.

Asvéanyvagyon potencial

A bényaszati tevékenység a terileten lev6 dsvanyvagyonra (elsGsorban kavics) irdnyul. Ennek
kitermelésével az megsz(inik, hasznosul. Tehat az dsvanyvagyon potencial megszlinik, de
tényleges er6forrassa valik. Fontos megjegyezniink, hogy a kitermelés befejezése utdn a
terlileten a tervek szerint nem marad lem(ivelhet6 dsvanyvagyon, igy olyan sem, melynek
kés6bbi lemdvelése valamilyen okbdl ellehetetlenilhetne. Tehat ,foloslegesen” az
asvanyvagyon potencial nem csokken.

Tehdt az dasvanyvagyon potencidl — a tevékenység jellegébdl kifolydlag — maximalisan
terhelheté.

Vizpotencial

A bényaszati tevékenység terhelése hatdsara a felszin alatti vizpotencial megsz(inik, viszont
jelent6s felszini vizpotencidl jelenik meg. Mivel a vizpotencidl a felszini és felszin alatti
vizkészletek Osszessége, a teriilet 6sszes vizkészlete, vizpotencidlja novekedni fog. Tehat a
vizpotencial terhelése pozitiv irdnyu folyamatokat idéz eld.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.9. Tajkép, tajhaszndlat, tdjszerkezet, tdjjelleg megvadltozdsa

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

Eghajlati potencial

A vizfeliletek létesitése mikro- és/vagy mezoklimatikus hatasokat okoz, kiegyenlitettebb
hémérsékleti viszonyok, jobb vizellatas lesz jellemz6 a tajrészletre. A jelenleg megfigyelhetd,
a kordbbi idGszakokndl szélsGségesebbé vald idGjarasra — ha kis mértékben is — de kedvezd
hatdssal fog jarni az éghajlati potencial terhelése.

Talajpotencial
A jelenlegi talajpotencial letakaritds okozta terhelést nem viseli el, megsemmisiil.

Tajképi potencial, a taj esztétikaja

Jelenleg a banyatelek siksag, melyen részben a telephely ipari jellegli terilete, részben a
banyatavak, részben intenziv szantofoldi mdvelés(i teriilet van. A terhelés hatdsara a
szantofoldek egyhangu formaja megszinik. Helyére banyatdé keril, melynek parti savjaban a
megsziintetett depdnidk 2,0 m magas vonulata fog hizédni. A forma valtozatosabb lesz, bar
el fog térni a kordbban megszokottdl.

Vizualis vonzerd

Jelenleg a tdj minimalis vizudlis vonzerejét a mar kialakitott banyatavak adjak. A terhelés (a
banyamdvelés és az azt kovet6 tajrendezés és rekultivacio) utdn a banyatavak és az azokat
korilvevé természetkozeli allapotu él6vildggal rendelkezd partvonalak, és a jelenleginél
Iényegesen tagoltabb domborzat miatt a vizualis vonzer6 névekedni fog.

Diverzitas
Az ember alapvetd igénye az esztétikai valtozatossdg. Azzal, hogy a terhelés hatdsara a tdj
egyhangusaga csokken, a diverzitds novekedni fog.

A koradbbi egyontetl siksagi terliletek a terhelés hatdsara megbomlanak, egységességiik
csokken. Ha nagyobb léptékben széttekintlink a tajon lathatd, hogy ma mar a tidjhoz
hozzatartoznak a mivelés és a tdjrendezés kiildnbozé fazisaiban levd banyatavak. igy
véleményink szerint a taj egységességét mar nem rontjak a — természetesen tajrendezett és
rekultivalt — Gjonnan létesil6 banyatavak.

Beépitési potencial

A terhelés hatasara megsz(ing foldteriletek a beépitési potencidlt is megsziintetik.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
,HejOpapi X kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt. 4.10 A veszélyeztetett vagy vdrhatéan kdrosodd, megsemmisiilé
komyezeti hatastanulmany természeti és épitett kérnyezet értékeinek, rendszereinek, valamint
a tdjjelleget meghatdrozo tdajelemek, természeti er6forrasok
ritkasdga, potolhatésdga

Udiilési vagy rekredcids potencidl

Jelenleg a banyatelek teriiletének rekredcios potencialja nincs. A létrejové tajrendezett és
rekultivalt banyatavak — az Ujrahasznositasi célbdl kovetkez6 — horgdszati és pihenést célzé
hasznositasat tervezziik. Igy a rekredcios potencial jelentésen meg fog névekedni.

Osszefoglalva a fentieket elmondhatjuk, hogy a terhelés hatdsiara a tajpotencial a
kovetkezGképpen valtozik:

e megsemmisil: a talajpotencial, beépitési potencial;

e megsemmisil, de tényleges er6forrassa valik: dsvanyvagyon potencial;

e megsemmisilés utdn a jelenleginél magasabb lesz: a bioldgiai potencial;

e kissé novekszik: vizpotencial, éghajlati potencial;

e Osszességében ndvekszik: tajképi potencial;

e novekszik: rekredcids potencial.

Mivel az dsvanyvagyon potencidl tényleges erG6forrassa valdsa nem torténhet masként, mint
némelyik potencidl csokkenésével, az Osszegzett tajpotenciadlt kell vizsgalnunk. A fentiek
alapjan — bar a valtozdsokat nem szamszerdsitettiik — megallapithatd, hogy az Osszesitett
tajpotencidl nem csokken, esetleg kis mértékben novekszik.

Tehat a banyamdvelés terheld hatdsa tajvédelmi szempontbdl dsszességében kis mértékben
pozitiv.

Hozzaadddod hatdsok tajvédelmi szempontbdl

A ,Sajo-Hernad-sik” kistdj képéhez ma mar hozzatartoznak a mdvelés és a tajrendezés
kiildnb6z6 fazisaiban levé banyatavak. igy véleményiink szerint a taj egységességét mar nem
rontjak a — természetesen tajrendezett és rekultivalt — Ujonnan létesiil6 banyatavak. A tavak
egylittese egy jellegzetes Uj tajat hozott |étre, mely mds mint a kordbbi, nem természetes, de
természetkozelivé valik. A meglev6 és a jelenleg tervezett bdnyatavak egyittes hatdsa kis
mértékben pozitivnak tekinthetd.

4.10 A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiilé természeti és épitett
kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tdjjelleget meghatarozé tajelemek,
természeti er6forrasok ritkasaga, pétolhatosaga

A kornyezeti rendszerek, tajelemek és természeti er6forrasok az alabbiak:

Talajpotencial megsemmisil. Nem ritka. A banyatelek teriiletén nem poétolhaté. Az elszallitott

talaj mas terileteken felhasznalhato lesz.

e Beépitési potencidl megsemmisil. Nem ritka. A banyatelek teriiletén nem pétolhatd.

e Avényvagyon potencidl megsemmisiil. Nem ritka. A banyatelek teriiletén nem pétolhaté.
Tényleges er6forrassa valik.

e Bioldgiai potencial megsemmisil. Nem ritka. A banyatelek teriletén nem pétolhato.
Megsemmisilés utan a jelenleginél nagyobb értékdi lesz.
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5. A kérnyezet dllapotdnak vdltozdsa miatt varhatd kdzvetlen gazdasdgi és
,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. nya.” bt. tdrsadalmi kévetkezmények becslése
komyezeti hatastanulmany 6.1. Felhaszndlt adatok forrdsa, az alkalmazott mddszerek, az
elGrejelzések érvényességi hatdrai, felmeriilt nehézségek

e Vizpotenciadl nem karosodik.
e Eghajlati potencial nem karosodik.
e Rekreacids potencidl nem karosodik.

5. A KORNYEZET ALLAPOTANAK VALTOZASA MIATT VARHATO KOZVETLEN GAZDASAGI ES
TARSADALMI KOVETKEZMENYEK BECSLESE

A kavicsbanya Hej6papi kozség kiilteriletén helyezkedik el. Hatasteriilete Hej6papi,
Hej6szalonta, Emd&d és Igrici kozség kilteriletét érinti.

A banya termelési kapacitas bdvitése hatasteriiletek hasznalatdnak és hasznalhatdsaganak

megvaltozdsa, a kovetkez6 életmindség és életmddbeli valtozdsokat okozza:

e A bdnya mivelése mez6gazdasagi terileteken torténik. A szantd mdvelési agbdl a
banyamdvelésre tervezett teljes terliletét ki kell vonni. A mez6gazdasagban
foglalkoztatottak szamat a beruhdzas elhanyagolhatd mértékben érinti.

e A bdanydszat befejezését kovetS tajrendezés utan a terlileten banyatavak alakulnak ki,
melyek horgdszati és pihenést célzé hasznositasa tervezett.

e A banyamlveleteken kiviil es6 hatasteriileteken mez6gazdasagi teriletek taladlhatok,
melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.

e Afoglalkoztatott Iétszam a kapacitasbévitéssel kis mértékben névekedni fog.

e A beruhdzasnak egészségkarositd hatasa nincs.

e A telepiléskaraktert nem valtoztatja meg.

e Epitett kdrnyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

e A mdvi kérnyezetre nem gyakorol hatast.

e A helyi 6nkormanyzat részére a helyi ipar(izési addébevétel novekedése varhato.

6. EGYEB ADATOK

6.1. Felhasznalt adatok forrdsa, az alkalmazott mdédszerek, az el6rejelzések érvényességi
hatdrai, felmeriilt nehézségek

6.1.1. A felhasznalt adatok, tanulmanyok

A megalapozd informacidkat a 2.18. pontban bemutattuk. Ezeken kivil az aldbbi irodalmi
adatokat hasznaltuk fel.

Magyarorszag kistajainak katasztere (2010)
Hej6papi kozségek ingatlannyilvantartasi térképei
Emddi kozség ingatlannyilvantartasi térképei

Hej6papi kozség telepiilésrendezési terv térképe (kil- és belteriilet)
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6. Egyéb adatok
6.1. Felhaszndlt adatok forrdsa, az alkalmazott mddszerek, az
elGrejelzések érvényességi hatdrai, felmeriilt nehézségek

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

Emdd kozség teleplilésrendezési terv térképe (kiil- és belterilet)
MI-14.133-81. Méretezési iranyelvek Foldrengési hatasokra (1981)
Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettségi térképe (Toth et al.) (2006)

Felszin alatti vizek szempontjabdl érzékeny tertletek térképe (219/2004. (VII.21.) Korm.
rendelet 2. melléklete)

Kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéségvédelmi teriletek térképe (219/2004. (VII.21.)
Korm. rendelet 2. melléklete)

Magyarorszag genetikus talajtérképe (szerk. Stefanovics Pal, Sz(cs LaszId) (1960)
Természetvédelmi Informdacids Rendszer
Nemzeti Biodiverzitdas-monitorozd Rendszer kézikonyvében (Kun A. - Molnar Zs. 1999)

Orszagos Légszennyezettségi MérShaldzat adatai (Miskolc, Goromboly; Miskolc, Martintelep)
levegs szennyezettség 2011. év

Kovacs Attila: Gépszerkezettan (1988)

6.1.2. Az alkalmazott mdodszerek, azok korlatai és alkalmazdsi kériilményei

Jelen kornyezeti hatdstanulmanyt a MENDIKAS Mérndki Kornyezetvédelmi Kft. (3525
Miskolc, Kazinczy F. u. 28. 2/4) készitette, illetve allitotta 6ssze a SZAV-I. Szallitmanyozd és
Szolgaltato Kft. (4029 Debrecen, Szatmar u. 10.) [EngedélykérG] részére.

A mivelésre tervezett teriilet morfoldgidjat bemutaté térképeket 10/2010. (II. 26.) KHEM
rendelet a banyatérképek méretardanydra és tartalmdra vonatkozd Banyabiztonsagi
Szabalyzatrdl) alapjan készitett banyatérképekbdl és azok adatallomanyaibdl allitottuk els. A
banyatérképeket hites banyaméré hitelesitette.

A foldtani és hidrogeoldgiai viszonyokat a szakirodalmi adatokon kiviil a teriileten elvégzett
elvégzett foldtani kutatasok tartak fel. A kutatast geofizikai mérésekkel és kutatéfurasokkal
végezték. A kutatasi zardjelentések altal kimutatott d&svanyi nyersanyagokra a
banyafelligyelet banyatelkeket allapitott meg, melyek 6sszevondsaval jott |étre a HejGpapi
IX. banyatelek.

Hidrogeoldgia viszonyok tisztazasahoz a fentieken kivil a banyatelken létesiilt figyel6 kutak
és kutak adataibdl lehetett kdvetkeztetéseket levonni a vizfoldtani viszonyokra. A vizféldtani
paraméterek felhasznaldsaval szamitassal hataroztuk meg a banyatavak vizelvoné hatasat és
a tavolhatds nagysagat.
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6. Egyéb adatok
6.1. Felhaszndlt adatok forrdsa, az alkalmazott mddszerek, az
elGrejelzések érvényességi hatdrai, felmeriilt nehézségek

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

A talajokrdl tortént megallapitdsainkat a talajtani szakérté altal készitett talajtani
szakvéleményre alapoztuk. A talajtani szakvélemény tartalmazta a talajok mindGsitésére
elvégzett vizsgalatokat.

A természet védelmére vonatkozé megallapitdsok a természetvédelmi szakérté tobbszori
terepbejarasan, és a szakirodalombdl nyert ismeretekbdl lettek levonva.

A leveg6t ér6 hatdsokat a munkagépek és szallitd jarmivek mennyiségébdl és mikodési
id6ib6l szamitassal hataroztuk meg.

Hasonléképp keriilt meghatarozasra az egyes terhelési pontokban a zajterhelés is. Itt
figyelembe lettek véve az egyes esetekben a zajforrasok elhelyezkedése, és a zajvédelmi
toltés hatasa is.

6.1.3. Az el6rejelzések érvényességi hatdrai (valdsziniisége). A tanulmany dsszedllitdsahoz
sziikséges informdcidokkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansdagok

A termelési kapacitasra vonatkozd adatok azt a bizonytalansdgot tikrozik, ami az igények
jelenlegi nem pontos ismeretébdl ered. A maximalis termelési kapacitast, amit a kdrnyezeti
hatdsok elGrejelzéséhez haszndlunk, a banya a miikodése soran természetesen nem fogja
tullépni.

A kapacitdsbdvités tényleges kezdési idGpontja a hatdsdgi engedélyezetési folyamat
id&igényétdl fligg, annak befejezése utan elkezddédik.

A banya élettartama a maximalis termelési kapacitdssal, és a teljes kitermelheté vagyon
lemdvelésével van szamitva, tehat a két ellentétes hatas miatt a megadott értékt6l mind
pozitiv, mind negativ iranyban — akar jelent6sen is — eltérhet.

A tevékenység helye és teriletigénye rogzitett.

A termelési technolégia vonatkozdsaban a bizonytalansag a felhaszndlni tervezett kavics
igényben rejlik. Amennyiben meghatarozhatdak a teriletrél elszallitani tervezett kavics és
homok minéségi kivanalmai, a technoldgia - a korabbiakban ismertetett kereteken beliil —
alkalmas az elvart minGségi igények kielégitésére.

Az Ujrahasznositdsi céltél valé eltérés nem varhato.

A szallitasi utvonalak adottak.

A banya foldtani, hidroldgiai és teleptani leirdsa, valamint készletszamitdsa a foldtani

kutatdsi zardjelentésben tortént meg. A foldtani, teleptani hidrogeoldgiai viszonyok
ismeretessége a banyanyitdasnak megfeleld szintd volt.

A terilet talajairdl talajtani szakvélemény all rendelkezésre.
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7. Kézérthetd bsszefoglald
6.2. Allam- vagy szolgdlati titoknak minésiil6, vagy iizleti titkot
képzé adatok

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

A felszin alatti vizekre vonatkozé hatdsok szdmitdsa a hatdstanulmanyban ismertetett
madszerekkel természetesen csak a banya kozvetlen kornyezetére vonatkozdan
hatdrozhatdak meg, a teljes vizfoldtani egységre vonatkozé kovetkeztetések — hiszen a
hatdsok tobb banya esetében Osszegz6dve mégis csak a teljes egységre vonatkoznak — a
teljes vizfoldtani egységre vonatkozd szamitdégépes modellezés segitségével lennének
levonhatdk. Ugy érezziik, hogy ezen modellezés megvaldsitdsat csak allami feladatként lehet
kezelni, hiszen egy-egy banya vizsgalatanal senki sem rendelkezik a sziikséges adathalmazzal.

A banyatelken a banyamdlvelés teljes devasztacioval jaré mikodése miatt fokozott
figyelemmel vizsgaltuk meg a banyamdlvelés 4dltal érintett terlletek novényzetét és
allatvilagat.

A zaj szamitasokat a feltételezett gépparkra, azok varhaté legnagyobb zajterhelést okozd
elhelyezkedéseire a megfelel6 jogszabdlyok és szabvanyok felhaszndlasaval végeztiik, a
biztonsag szempontjara figyelemmel. A terhelési pontokban a zajterhelési illetve kibocsatasi
hatdrértékek betarthatdsaga biztonsaggal kijelenthetd.

A levegbszennyezettség szamitdsait a feltételezett gépparkra a megfelelé jogszabdlyok és
szabvanyok felhasznaldsaval végeztiik, a biztonsdg szempontjara figyelemmel. A
kovetkeztetéseink megbizhatodak.

6.2. Allam- vagy szolgalati titoknak mindsiil6, vagy lizleti titkot képzé adatok

Jelen dokumentdcidéban levé adatok nem mindGsiilnek allam- vagy szolgdlati titoknak.

6.3. Szellemi alkotas védelméhez f(iz6d6 jogok

Jelen »Hej6papi IX. —kavics, homok, atmeneti tormelékes nyersanyagok” védnevi banyatelek
végzett bdanyaszati tevékenység termelési kapacitds tovabbi bdévitésének kornyezeti
hatastanulmdanya« cim(i dokumentaciét a MENDIKAS Mérndki Kérnyezetvédelmi Kft. (3525
Miskolc, Kazinczy F. u. 28. 2/4) készitette, illetve allitotta dssze a SZAV-I. Szallitmanyozé és
Szolgaltato Kft. (4029 Debrecen, Szatmar u. 10.) [EngedélykérG] részére.

Az elkészilt dokumentdcidra, mint szellemi alkotasra a szerzdi jogrél sz6l6 mddositott 1999.
évi LXXVI torvény elGirdsai az irdnyaddak.

7. KOZERTHETO GSSZEFOGLALO

A SZAV-I. Széllitmanyozé és Szolgaltatd Kft. a jogosultsagaban 1évs ,HejSpapi IX. —kavics,
homok, atmeneti térmelékes nyersanyagok” védnevl banyatelken (KTJ: 101 653 186)
(tovabbiakban  banyatelek) a  Borsod-Abauj-Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal
BO/08/KT/00092-3/2019. (BO-08/KT/10480/2018.) Ugyiratszamu hatarozataval
(érvényességi ideje: 2034. december 31.) kiadott kornyezetvédelmi m(ikodési engedélyben
engedélyezett 800 000 m*/év termelési kapacitast 1 300 000 m>/év-re kivanja névelni.
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,HejOpapi IX- kavics, homok, atm. torm. nya.” bt. 7. Kézérthetd bsszefoglald
komyezeti hatastanulmany 7.1. A tevékenység lényegének ismertetése

A SZAV |. Széllitmanyozasi és Szolgaltatd Kft.. megbizast adott a MENDIKAS Mérnoki
Kornyezetvédelmi Kft.-nek a kapacitds bévités kornyezeti hatdstanulmanyanak az
elkészitésére.

A MENDIKAS Kft. tervezdi és az alvéllalkozoként résztvevs tervezdk a munka elvégzéséhez
314/2005. (XII 25.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdésében elbirt szakértSi jogosultsagokkal
rendelkeznek.

Jelen kornyezeti hatastanulmany a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
Rend.) 6. szdmu mellékletében meghatdrozott tartalmi kovetelményeknek felel meg. A
hatasteriiletek kiterjedését a 7. szamu mellékletben foglaltaknak megfelel6en hataroztuk
meg.

7.1. A tevékenység lényegének ismertetése

,Hej6papi IX. — kavics, homok, atmeneti térmelékes nyersanyagok” védnev(i banyatelek
jellemzéi az aldbbiak

A banyatelek jogositottja: SZAV I. Szallitmdanyozési és Szolgaltatd Kft.

A banyatelek terilete: 1,649109 km? (164 ha 9109 m?)
Alaplap szintje  +67,00 mBf
Fedélap szintje +107,00 mBf

A banyatelekkel érintett ingatlanok:
Hejépapi 078/3 (korabban 078/1), 078/2, 080/1, 080/2, 082/12, 082/14, (korabban
082/13, 082/14,082/18 és 082/35), 082/17, 082/36, 082/42, 083 hrsz.

A banya Hej6papi belteriiletétsl ENy-i irdnyban taldlhatd, a legkdzelebbi lakéhaztdl Ny-ra
982 m-re. Megkozelithet6 a 3307 szamu, Nyékladhaza-Tiszacsege kozti kdzuton, a 12-13.
kilométerek kozott lekanyarodva. A banyatelek E-i szomszédsagaban helyezkedik el REGIHU-
HEJOPAPI Kft. regiondlis hulladékkezeld telepe.

A Hej6papi Il. - kavics” védnevl banyatelket 1997-ben létesitették, ennek bbvitésével jott
|étre 2000-ben a ,Hej6papi ll. - kavics, homok” védnev(i banyatelek, de kitermelés mar joval

kordbban, 1972 6ta folyt a terileten. A banyatelek a kordbbi lizemeltet6 Rozsalyi
Kavicsbanya Kft. felszdmolasat kovet6en harom banyatelekre keriilt megosztasra 2013.
juliusaban.

A ,Hej6papi V. - kavics” (kés6bbi mddositassal ,,Hej6papi V. - kavics, agyag”) védnevi
banyatelken 2004 tavaszan kezdték meg a banyam{ivelési tevékenységet.

A fenti banyatelkek egyesitésével a ,Hej6papi IX. — kavics, homok, atmeneti tormelékes
nyersanyagok” védnev(i banyatelek megallapitasa 6ta itt folyik a kitermelés.

Az elmdlt 8 évben kitermelt nyersanyag mennyiségét 250 000 — 660 000 m>/év kdzobtt volt.
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,HejOpapi IX- kavics, homok, atm. torm. nya.” bt. 7. Kézérthetd bsszefoglald
komyezeti hatastanulmany 7.1. A tevékenység lényegének ismertetése

A banya tervezett maximalis termelési kapacitasa 6sszesen: 1 300 000 m*/év

Ezen beliil az egyes dsvanyi nyersanyagok maximalis mennyisége a kovetkez6 lesz:
Kavics: 1230 000 m*/év
Homok: 100 000 m>/év
Agyagos tormelék
és atminGsitett fedé meddGanyag: 75 000 m*/év

Az egyes években kitermelt kavics, homok és agyagos tormelék Osszes mennyisége a
maximalis termelési kapacitast nem fogja meghaladni. (Lasd 11. tdblazat)

Maximalis termelési volumen esetén a banya élettartama kb. 19 év.

A mivelni kivant 0sszlet vastagsaga 35,0 - 40,0 m, melybdl
e a humusz: 0,2-0,7 m,

e az agyagos tormelék: 1,8 - 6,8 m,

a homok: 0,0—6,9m

e akavics: 25,0 - 35,0 m vastagsagu.

A prognosztizalt nyugalmi vizszint: +94,7 mBf.

A terlilet geoldgiai adottsagaibdl fakaddan az dsvanyvagyon kiilfejtéses technoldgiaval kerl
lefejtésre. Az 4svanyi nyersanyagot kizardlag gépi jovesztés utjan termelik ki. A banyaszati
tevékenységet szdraz, valamint viz alatti parti és mély kotrasi eljardsokkal végezik, illetve
tervezik végezni, A kitermelés megkezdése el6tt a humuszt letakaritjak és depdnidkban
helyezik el.

A kitermelt dsvanyi nyersanyagot a telephelyen két fix osztalyozd berendezéssel osztalyozzak
a szikség szerinti frakcidkra.

A mivelés soran folyamatosan végzik a tajrendezést. A kialakulé banyatavak horgdszati és
pihenési célu hasznositasat tervezzik.

A banya teriletén a mobil gépek karbantartdsat, nagyobb javitasait nem végzik, ez megfeleld
szervizekben torténik.

A napi munkavégzés (a banyaszati tevékenység végzése) 06-17 Oraig, az asvanyi anyag
kiaddsa hétkoznapokon 0-24 6raig, szombaton 15 érdig tart.

Az asvanyi nyersanyag kitermelés - technolégiatdl fliggetlendl - id6szakos tevékenység. Téli
id6szakban a termelés ledll. Kivételes esetekben a kilsé hémérséklet flggvényében
id6szakos munkavégzés lehetséges. Fagyos idGszakban csak a szikséges karbantartdsi
munkalatok zajlanak, illetve a felhalmozott depdnidkbdl torténik kiszolgdlas.

A terlilet a korabbi HejGpapi Il. és Hej6papi V., és a jelenlegi Hej6papi IX. banydk banyaszati
tevékenységével érintett. Az eredeti terepszint 96,0 - 107,0 mBf kozott volt, gyakorlatilag
siknak tekinthet6. A mostanaig kialakult 4 db elk(ilonils vizfelilet (banyatd) Gsszes feliilete
(2019.03.27-én) 578 87 m?, legnagyobb mélységiik 67,0 mBf, kb. 28 m.
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,HejOpapi IX- kavics, homok, atm. torm. nya.” bt. 7. Kézérthetd bsszefoglald
komyezeti hatastanulmany 7.1. A tevékenység lényegének ismertetése

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megye teriiletén, Hej6papi kiilteriletén helyezkedik el.
A banyatelektdl

e K-re 50 m-re a 3307 szamu, Nyékladhaza-Tiszacsege kozti kozut,

e D-re a Hej6papi 086 hrsz.-u Ut, azon tul szanto,

e Ny-ra szantok,

e E-raa HejSpapi 077 hrsz.-u telepiilési gy(ijt6ut, azon tul regiondlis hulladékkezels telep
talalhatok.

A banyatelek ingatlanai a kovetkez6k:
Hejépapi 078/3 (kordbban 078/1), 078/2, 080/1, 080/2, 082/12, 082/14, (korabban
082/13, 082/14,082/18 és 082/35), 082/17, 082/36, 082/42, 083 hrsz.

A banyatelek Ujrahasznositasi célja a banyaml(ivelés kovetkeztében keletkez6 tavak
horgaszati és pihenést célzé felhaszndlhatdsdganak kialakitdsa. A banyatelek teriiletén mar
meglévé banyatavak kozott még meglév6 pillérek lefejtése utdn, a terlileten egységes
vizfellilet fog létre jonni. A banyatelkek asvanyvagyonanak lem(ivelése utan a teriileten
kett6, kiilonallé to fog keletkezni, melyeket a Hej6épapi 080 hrsz.- G foldut fog kettészelni.

A banyatelken a haszonanyagok kitermelése, osztdlyozadsa, mérlegelése és szdllitas elGtti
depondlasa folyik, a jovében folyni fog. igy csak az ehhez tartozd létesitmények vannak,
illetve lesznek a jovGben kialakitva.

A géppark a kovetkez6:

e 6 db homlokrakodd

e 6 db lanctalpas kotrd

e 2 db Uszdkotrd

e 2 db vizes mosoé-osztalyozo
e tehergépkocsik

e csuklés domperek

e |ocsoldékocsi

A mindenkori termelést helyszineihez ideiglenes belsé utakat képeznek ki.

A haszonanyagok tehergépkocsikkal torténé elszallitdsa a banyatdl az osztdlyozéi mérlegelés
utan a sajat tulajdonu a Hej6papi 086 hrsz.-u Uton a3307 szamu kozutig. A kdzuton kiépitett
utcsatlakozds van. Innen

5. 70%-a az M3 autdpalya felé halad (lakott teriletet nem érint);

6. 30%-a pedig Nyékladhaza felé iranyul.

A kiszallitas hétkoznap 0 — 24 draban, szombaton 15 oraig torténik.

A termelvény szdllitds, és rakomany nélkil a banydhoz vald visszaérkezés 519
tehergépkocsi/nap maximalis teherauto forgalmat igényel.

A foglalkoztatottak a banyat személygépkocsikkal kozelitik meg. Ebb6l kovetkezik, hogy a
tevékenység személyszallitasi vonatkozdsa elhanyagolhato.
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,HejOpapi IX- kavics, homok, atm. torm. nya.” bt. 7. Kézérthetd bsszefoglald
komyezeti hatastanulmany 7.2. A hatétényezék és a hatdsteriiletek

7.2. A hatétényezGk és a hatdsteriiletek

A banya mukodtetése és felhagydsa sordn szambaveheté munkafazisok okozta kornyezeti
hatdsokat és az azokbdl szarmaztathatd hatétényezéket a 80. tablazatban foglaltuk 0ssze. A
tablazat megjeldli, mely hatasvisel6 kornyezeti elemek érintettek ezekben. A hatasteriiletek
kiterjedését a 8. abran mutatjuk be.

7.2.1. Miikédési fazis (banydszat, szdllitds) hatdsfolyamatai

Ebben a fazisban a humusz letakaritdsa és depondldsa; a szaraz szinti és a viz alatti
kitermelés, az osztalyozas, a szallitas és a tdjrendezés torténik.

A 80. tablazatban bemutatott hatotényez6k koziil az aldbbiak emelkednek ki.
- Teriilethaszndlat valtozds

Végleges teriilethasznalat valtozas kovetkezik be a banyatelek mivelésre tervezett teriletén.
A kérdéses foldteriiletek jelenleg szantd, legel6 teriilethaszndlatiak. Ezek hamarosan
banyateriletté valtoznak.

- El6helyek megsziinése, uj él6helyek kialakuldsa

A humusz letakaritdssal a mdivelésre tervezett teriileten az itteni él6helyek fokozatosan
megszlnnek. A humusz és meddé letakaritdas utan, illetve a szaraz szint kitermelését
kovetSen kialakult felszineken nyilt k6zetfelszinen pionir szukcesszié indul meg, amely az
els6é idGszakban f6leg gyomfajok megjelenésével torténik. Ez az dallapot csupan atmeneti
id6szak, mivel a banyamlivelés folyamatosan lefejti ezeket a felszineket.

Az asvanyi nyersanyagok kitermelése sordn banyagodor keletkezik, amelyet talajviz tolt fel,
ezzel Uj vizes élGhely un. banyatd jon létre. A kitermelés soran folyamatosan Uj nyilt felszinek
keletkeznek, ezeken atmenetileg megindul a névény és dllatvildg megtelepedése, azonban
nagyobb ardnyu boritds csak az éveken keresztiil bolygatatlan tertileteken alakul ki a pionir
fléra természetes és gyomfajaibdl.

A kitermelt anyag depondldsara haszndlt teriletek él6vildga elpusztul, az elszallitds utan a
terlileten Ujra megindul a névényesedés. Ez lehet ciklikus, parhuzamosan a hasznalatbavételi
periédusokkal.

- Termdféld megsziintetése, humusz felhaszndlds

Az atlagos humusz vastagsag 0,45 m .A kitermelést a humusz letakaritdsa el6zi meg. A
termelés el6re haladtdval legaldbb 15 - 20 m-es elGretartassal kell a letakaritast elvégezni.

A letermelt humuszt depdnidn helyezik el, amit a banyamdiveletek befejezése utan a
tajrendezéshez hasznalnak fel. A banyaté vizfelszin feletti rézs(jére teritik.
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,HejOpapi IX- kavics, homok, atm. torm. nya.” bt. 7. Kézérthetd bsszefoglald
komyezeti hatastanulmany 7.2. A hatétényezék és a hatdsteriiletek

- Levegdszennyezd anyagok kibocsdtdsa, zajkibocsdtds

Ezek a tényezSk a 2.6.3. pontban ismertetett gépek miikodtetésének a kdvetkezményei. A
hatdsok idGtartamat és nagysagat kilon és részletesen kell vizsgdlnunk az egyes
munkafolyamatokat (letakaritds, kitermelés, osztdlyozds, belsé szallitds stb.) végz6

gépcsoportoknal.

A szallitas levegbszennyezs anyagok és zaj kibocsatasaval jar, amely a szallitasi dtvonalak
szomszédsdagaban hat.

- Foldtani kbzegbe térténd beavatkozds

Az asvanyi nyersanyagok és a fedé meddé kitermelése a foldtani kdzeg anyagainak jelentGs
megmozgatasaval jar.

- Asvdnyvagyon csékkenés
A kitermelés az dsvanyvagyon in situ mennyiségének csokkenését eredményezi.
- Bdnyato létesités

A viz alatti kitermeléssel parhuzamosan a banyaté egyre nagyobb teriletlvé valik. Mélysége
megkozeliti a 30 m-t.

- Vizkivétel, vizvisszabocsdtds, vizszennyezés

Az osztalyozok mikodéséhez a technoldgiai mosdvizet a talajvizb6l biztositjdk. Az
osztalyozékhoz tartozik egy-egy dasott kut. A dehidratorokbdl tulfolyé mosdzagy Ulepit6
medencébe keriil, ahonnan a killlepedés utan a megtisztult viz dtereszeken gravitaciésan jut
a banyatéba. A technoldgiai fegyelem betartasaval a banyatdba visszajutd viz szennyez6dést
nem tartalmazhat.

7.2.2. Felhagyasi fazis (tdjrendezés) hatdsfolyamatai

Mar a banyamdvelés soran az egyes felhagyott partszakaszok tdjrendezését el kell végezni. A
banyamdvelés befejezésével a teljes banya tajrendezése megtorténik.

- Levegdszennyezd anyagok kibocsdtdsa, zajkibocsdtds
Ezek a tényez6k a 2.5.4. pontban ismertetett gépcsoportok mi(ikodtetésének a

kovetkezményei. A hatasok id6tartamat és nagysagat kilon és részletesen kell vizsgalnunk az
egyes munkafolyamatokat végz6 gépcsoportoknal.
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,HejOpapi IX- kavics, homok, atm. torm. nya.” bt.
16 bt imiiny

7. Kézérthetd bsszefoglald
7.2. A hatétényezék és a hatdsteriiletek

- ElShely létesités

A banyaml(ivelés hatdsanak maradanddé megnyilvanuldsa a visszamaradt banyatd. Ez Uj vizes
él6hely, amely az eredeti korlilményekhez képest egészen mas életfeltételeket biztosit,
lehet6séget teremtve alldvizi fajok megtelepedésére is.

A part, illetve szegély teriletek jellegét a muivelés felhagyasa utan alkalmazott rekultivacios
tevékenységek hatdrozzak meg, amit a késSbbiekben a hasznalat mddja er6teljesen
befolyasol.

A visszamaradt banyatavak okoldgiai szempontbdl fiatal, labilis képz6dmények, amelyekben
pionir szukcesszié jatszédik le. A téval szemben érvényesilé human hatasok er6ssége és
jellege dontéen befolydsolja, hogy milyen fejlédési folyamatot kbvet majd a td. Ez idealis
esetben lehet hosszantarté oligotréf allapot, de lehet gyors eutrofizacids periddus is algds
vagy hinaras vegetdciéval.

A banyatavak horgaszati és pihenést célzé felhaszndldsat tervezik.

A hatdsteriileteket kiterjedését az egyes kornyezeti elemekben a 8. dbran mutatjuk be.

80. tablazat. A hatétényez6k bemutatdsa

Hatasvisel6 kérnyezeti elemek
Kornyezeti hatasok Hato6tényez6k levegb | felszini | felszin | fold | él6vilag | ember miivi
viz alatti viz kérnyezet

Banyaszat |
humuszmentés gépi - terlilethaszndlat valtozas + +
féldmunkaval, - él6helyek megszlintetése +
deponalas - termel6fold megszlintetése + +

- szennyezB&anyagok kibocsatasa + + + +
. |77aikibocsdtas L] L I
asvanyi nyersanyag - beavatkozas a foldtani kozegbe +
kitermelés gépi - asvanyvagyon csokkenés +
jovesztéssel, rakodas - banyato létesités + + + +

- szennyezB&anyagok kibocsajtasa + + + + +
. |z7aikibocsdjtas L] L I
kavics osztalyozasa - vizkivétel +

- zajkibocsajtas +

- vizvisszabocsajtas, + +

vizszennyezés
Szallitas — lres és - szennyezB8anyagok kibocsajtasa + + +
rakott gépkocsik - zajkibocsajtas +
forgalma
Tajrendezés |
gépi foldmunka - szennyezB&anyagok kibocsatasa + + + +
i |zzaikibocsatas o\l B A
névenytelepites |- élShely letesites | ||l o A
terilet hasznositds - terulet hasznalat valtozas + + +
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7. Kézérthetd bsszefoglald
7.3. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti
hatdsok, kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

7.3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhaté kérnyezeti hatasok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

7.3.1. Foldtani kézeg

7.3.1.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A megnovelt termelési kapacitassal torténé banyamdvelést a banyavéllalkozé 2020. évben
szeretné megkezdeni. A tényleges kezdési id6pont a hatdsagi engedélyezetési folyamat
idGigényétsl fligg, annak befejezése utan a megnovelt termelési kapacitdssal torténd
kitermelés azonnal elkezd&dik.

A banya maximalis termelési kapacitdsa 1 300 000 m>/év lesz.

Ezen belll hozzavetGleg az egyes asvanyi nyersanyagok maximalis mennyisége a kovetkez6
lesz:

Kavics: 1230 000 m*/év

Homok: 100 000 m>/év

Agyagos tormelék és atmindsitett fedé meddSanyag: 75 000 m3/év

Az egyes években kitermelt kavics, homok és agyagos tormelék Osszes mennyisége a
maximalis termelési kapacitast nem fogja meghaladni.

A fenti termelési kapacitassal szamolva a banya élettartamat kb. 19 évre becsilhetjik. Ezt
természetesen jelent&sen befolyasolhatja a piaci igények alakulasa.

Az dsvanyi nyersanyag kitermelés - technolégiatdl fliggetlendl - id6szakos tevékenység. Téli
id6szakban a termelés ledll. Amennyiben a teljes sziineteltetés idGtartama - amikor
semminem{d munkavégzés nem torténik - hdrom hdnapnal hosszabb azt a
banyafelligyeletnek bejelentjiik, amennyiben meghaladja az egy évet, Ugy a szlineteltetésre
vonatkozéan mdszaki Gizemi terv készitése sziikséges

A kitermelés utan a mdvelésre tervezett terlileten a mai tervek szerint 2 db banyaté marad
vissza. A banyatavak létrejotte visszafordithatatlan folyamat.

Szennyezés

A bdnyaszati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a foldtani kozeget. A f6
veszélyforrast a termelési folyamatban résztvevs gépek és szillitdeszkozok jelentik. Ezek
ugyanis m(ikodésiikhoz tobbféle olajat hasznalnak, ami meghibasoddas esetén szennyezédést
okozhat. A szennyez6dés bekovetkeztekor a kdrelharitas maédjat 4.3.3.1. pontban mutatjuk
be.
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7. Kézérthetd bsszefoglald
7.3. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti
hatdsok, kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

7.3.1.2. Tdjrendezés

A korabban leirt moédon kialakult banyaté a teriilet elsGdleges felhasznaldsanak az
eredménye. IdGben elhtzédd tékialakitdsrdl van szé, a konszolidaciés folyamatok
folyamatosan zarulnak le. A tépartot alkotd kézetanyag mindsége a banyaszatbdl ismert,
jellegzetes, kavicsos Osszletre jellemzé kisér6 kézetanyag, agyagos, homokos, kavicsos
kézetek.

A banyatelkek dsvanyvagyondnak lemdlvelése utan a terlileten ketts, kilonalld toé fog
keletkezni, melyeket a Hej6papi 080 hrsz.- U foldut fog kettészelni.

A tijrendezés feladata a bdnya bezardsa utan biztonsagos kornyezeti koriilmények
kialakitdsaval, a terilet Ujrahasznositasra vald alkalmassa tétele.

A kialakitandd banyatavak végrézsli 40°-sak. Az oldalrézslik meredekebb partszakaszait
lerézs(izéssel kell biztonsagossa tenni.

A toparton egy legaldbb 2 m széles padka kialakitdsa szlikséges, mely a mindenkori
legmagasabb vizallasnal 0,2-0,3 m-rel feljebb van. A padka folotti rézslt a természetes,
Onbedllé rézslszoggel kell kialakitani, melynek &llékonysagat gyepesitéssel, valamint a

biztonsagos viz alatti rézsd kialakitasaval kell biztonsagossa tenni.

A tdjrendezési munkdk befejezése a teriilet teljes kitermelése utan torténhet meg, a
banyabezaras muszaki tervében foglaltak szerint.

A tajrendezés anyagmozgatasi igénye az el6z6 évek banyaszati tapasztalata 235 m*/év anyag
teregetés és 100 m>/év humuszterités.
7.3.2. Felszini vizek

7.3.2.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A bdnyato hatdsa

A kitermelés a jelenleg is létez6 felszini vizek allapotdban nem fog valtozast okozni, mivel a
banyatavak maximalis vizszintcsokkenése — mint késGbb latni fogjuk — legfeljebb 0,57 m lesz,
ami a legkozelebbi felszini vizfolydsok vonaldban nem fog depressziét okozni. A hatasterilet
a felszini vizekben a banyatelek mdivelésre tervezett teriiletével esik egybe, mivel a mlivelés
és a tdjrendezés utdn a terileten banyatavak maradnak vissza.

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1944 _KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

197/213



7. Kézérthetd bsszefoglald
7.3. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti
hatdsok, kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

,HejOpapi X~ kavics, homok, atm. torm. ny.a.” bt.
16 bt imiiny

Szennyezés

A bdnyato hatdsa

A banyaszati tevékenység a felszini vizeket kozvetlenil szennyezéssel nem veszélyezteti,
mivel azt kotrdssal végzik, igy az esetleges szennyez6dések nem juthatnak el a vizfelszinen
elfolyva a felszini vizfolydsokba. Ugyanigy az esetleg a banyatdba keril6 szennyezddések
sem juthatnak a felszini vizekbe, amiatt, hogy a talajvizek nincsenek kozvetlen kapcsolatban
a felszini vizekkel.

Azok az esetleges szennyez6dések, melyek a banyatd partjan kerilhetnek a talajfelszinre,
szintén nem jutnak el a felszini vizekbe a talaj és a foldtani kozegre gyakorolt hatasok
fejezetében targyaltak miatt (nagy biztonsaggal, gyorsan felszedhet6, konnyen lokalizdlhaté
és nehezen transzportdlédo hulladékok, szennyez6dések |évén).

A felszini vizekbe az el6z6eket is figyelembe véve, elontés utjan kerilhetnek
szennyez6dések, azonban ennek lehetfsége, hogy az elérje a banyatelket — a tavolsagbdl és
a domborzati viszonyokbdl adéddan — kizart..

Az osztdlyozdk hatdsa

Az Gzemeltetés soran a kutak szennyez6 anyaggal potencialisan szennyez6dhetnek.

A kavicsmosordl lekeriils iszapos viz a megfelel6 Ulepités utdn a banyatdba keriil. A moso-,
osztalyozé berendezéshez tartozéan kialakitott zagyviz llepitét id6északosan kotorni kell. A
mosorol elvezetésre keriilé hasznaltviz potencidlisan olajjal szennyezédhet.

A mért vizkémiai paraméterek értékei a kornyez6 talajvizéhez hasonlék.

7.3.2.2. Tdjrendezés

A tijrendezés utan a felszini vizek allapotdban banyamdveléskori allapothoz képest Ujabb
valtozds nem varhaté.

A banydszati, tajrendezési tevékenységeket kovetben, annak lezardsaként a banyatd
vizmin6ségét dokumentalni kell.
7.3.3. Felszin alatti vizek

7.3.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A termelés eredményeként kialakuld banyatdbdl banyaszattal 6sszefiiggs vizkivétel csak az
osztalyozds soran torténhet. Ekkor a kavicsmez6be visszaszivargd viz mennyisége a kiemelt
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vizmennyiségnél — az elcsOpogés, elfolyds, parolgas miatt — valamivel kevesebb lesz, de ez
elhanyagolhaté mértékd, tehat gyakorlatilag nem jarul hozza a banyatavak depressziéjahoz.

A dolgozdk vizellatasa ivoviz helyszinre széllitasaval keril megoldasra.

A banyato kialakitdsaval — a csapadék és parolgas aranyanak megvaltoztatasaval, illetve a
kitermelt haszonanyag helyére bedramld vizmennyiség térkitolté hatasaval — a talajviz
mindenkori nyugalmi szintjéhez képest a banyatd szintje elméletileg mélyebben alakul ki,
tehat a banyagodorben a talajvizszint depresszidja jon létre. Ezen depresszié mértéke
folyamatosan valtozik, a lefejtési Utem (termelési kapacitds) és a lefejtett teriilet
nagysaganak fliggvényében.

Szamitdsaink alapjan 6sszefoglalva megallapithatjuk, hogy

e a banyatavak koril viszonylag jelent8s kiterjedés(i hatasteriilet (depresszids tolcsér)
alakul ki, (jelenleg 1134 m, a banyatavak legnagyobb kiterjedésekor 1112 m a
partvonaltél) viszont a kavics és homok Osszlet j6 transzmisszibilitasi tényez6je miatt a
kialakult depresszid mértéke minimalis lesz, tehat maga a pdrolgdsi veszteséghbdl és a
kitermelésbdSl adddoé hatas szinte jelentéktelen mértékd. Ez a megéllapitas egybevag mas
kavicsbanya tavak monitoringozasaibdl megismert eredményekkel.

e a bdanyatavak depresszidja jelenleg 57 cm, a banyatavak legnagyobb kiterjedésekor 31 cm
lesz, tehat a banyatavak novekedésekor a depresszié csokken.

A felszin alatti vizekben a hatasteriiletet a banyaté altal a talajvizben okozott nyomasallapot
csokkenés (tavolhatds) teriletével tekintjik egybees6nek: a jelenlegi banyatavak
partvonaldtdl 1134 m-ig tarto terlilet, és a mUivelésre tervezett teriileten létrejové banyato
partvonaldtdl 1112 m-ig tartd terilet anidja. A minimalis nyomasallapot valtozds a hatds
igen kis mértékét jelzi.

Szennyezés

A bdnyato hatdsa

A banyaszati tevékenység a felszin alatti vizeket - els6sorban a talajvizeket - elvileg
szennyezéssel veszélyeztetheti, melye két mddon lehetséges.

Egyik lehetGség a termelési folyamatban részt vevé gépekrdl, szallitdeszkozokrdl kozvetlenl
a banyatéba keril6 szennyez6dések (pl. hidraulikaolaj, ken6anyag, stb., meghibdsodas,
havdria esetén - pl. a téba borulé berendezés), mely esetben a talajvizbél kialakult banyaté
igy szennyezddott vize okozza a talajviz szennyezGdését. Az Gizemi karelharitasi terv szerint a
berendezések meghibdsodasakor a hiba kijavitdsa, az olajcsopogés megsziintetése
szikséges, illetve a viz felszinén szétterll6 olaj felitatdsa, 6sszegyljtése. A vizbe borult
berendezés, gép esetében haladéktalanul meg kell szervezni a berendezés kiemelését, hogy
minél rovidebb ideig szennyezze a vizet. Nagy mennyiségl olaj kiomlése esetén a vizbe
borult berendezés kiemelésének megszervezéséig, sziikség esetén a vizszennyezés
tovabbterjedésének a megakadalyozasa érdekében flexibilis meril6 falat kell alkalmazni, a
szennyezést korbevéve, a szennyezés lokalizaldsa érdekében. A t6 szennyezett feliiletére
perlitet kell szérni az olaj tovaterjedésének a megakaddlyozasara. A viz felszinérdl az olajjal
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szennyezett perlitet lapdttal, szapollyal csénakba helyezett mdanyaghorddba kell
Osszegyl(jteni. Az Osszegylijtott olajos karmentesité anyagot, illetve az olajjal szennyezett
kézetet veszélyes hulladékként kell kezelni, ataddsig veszélyes hulladék taroldban kell
elhelyezni, ,Veszélyes hulladék” felirattal ellatni. A veszélyes hulladékot artalmatlanitasra at
kell adni arra engedéllyel rendelkez6 cégnek, szerz6déses partnernek

A felszin alatti vizek esetleges szennyez6désének masik utja a felszinre keril6
szennyez6anyagok beszivargdsa a talajon, a foldtani kozegen at a talajvizekbe. Az lizemi
karelharitasi terv szerint havdria esetén a szennyezést okozd gépjarm(, berendezés
Uzemelését fel kell fliggeszteni. Elektromos Uzem( berendezést, gépet meghibdsodasa
esetén daramtalanitani kell. Az osztdlyozé berendezés meghibdsodasa esetén, ill. nem
megfelel6 Ulepitési hatasfokndl a bdanyatdoba a haszndlt mosdvizet nem szabad
visszaengedni. Ha egy kdreseményt a keletkezés pillanatdban észlelnek, az altalaban pont-
vagy foltszerlen kezelhetG és felszamolhaté (pl. olaj- vagy lizemanyag-elfolyds felitatasa). A
karesemény helyszinén a homlokrakodd a helyszinre szallitott anyaggal gatat épit,
megakadalyozva a szennyezGanyag tovabb terjedésének, banyatdba jutdsanak a lehetfségét,
igy ezek eljutasa a talajvizig gyakorlatilag kizarhaté. A szennyezésre nedvszivd anyagot
(homokot) kell ralapatolni. Az anyagot addig kell forgatni, amig at nem nedvesedik. A
szennyezett anyagot mlanyagzsakokba kell lapatolni, nagyobb mennyiség esetén kozvetlenil
a homlokrakodd kanaldba. Sziikség esetén a felitatdsi eljarast meg kell ismételni. A
szennyezett talajt csdkannyal kell fellazitani, majd fellapatolni. Sziikség esetén a kitermelt
anyag potlasa (a kialakult godor feltdltése) a medd6hanydrdl torténhet. Az 6sszegylijtott
olajos karmentesit6 anyagot, illetve az olajjal szennyezett k6zetet veszélyes hulladékként kell
kezelni, ataddsig a veszélyeshulladék-taroldban kell elhelyezni, ,Veszélyes hulladék” felirattal
ellatni. A veszélyes hulladékot artalmatlanitdsra at kell adni arra engedéllyel rendelkezé
cégnek, szerz6déses partnernek.

Az osztdlyozdk, kutak hatdsa

A nyersanyag mosdsahoz szikséges vizet a talajvizbdél biztositjak. Mindkét osztalyozéhoz
tartozik egy-egy dasott kut, melyeket acéltartaly felhasznaldsaval alakitottak ki kotrassal.

Az |. sz. osztalyozd technoldgiai vizigényét a kozvetlen kozelében kialakitott, I. jeld asott
kutbdl biztositjdk. Az osztilyozd maximalis vizszitkséglete 54,8 m>/éra. A maximalis
termelési kapacitas novelésével éves vizigény 98 400 m>-re né.

A 1. sz. osztalyozd technoldgiai vizigényét a kdzvetlen kozelében kialakitott, Il. jeld dsott
kutbdl biztositjdk. Az osztilyozd maximalis vizszitkséglete 45,4 m3/éra. A maximalis
termelési kapacitas novelésével éves vizigény 81 600 m>-re né.

A lefolyd zagybdl jelenleg a csiga kiemeli és a szallitészalagra rakja a szilard részt (0-4 mm-
es). A tervek szerint a jov6ben a ,Binder” rostajdnak masodik szintjén a 4 mm-es szitabetét
felliletét duplajdra noveljik. Az igy megnovekedett 0-4-es szorta viztelenitését a nagyobb
teljesitmény(i forgddobos dehidrator valdsitja meg. A 0-4 mm-es frakciét a visszahordd
szalag szallitja.
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A szilard részektSl mentesitett zagyviz egy eléilepitSbe jut, ahonnan az Ulepit§ té EK-i
sarkdba gravitacidsan érkezik. Az elGllepit6bdl az ott kililepedd 0-1 mme-es finom frakciot
rendszeresen kikotorjak.

A két osztdlyozéhoz kapcsolddo vizkivételeknek a vizkészletek minésége tekintetében nincs
értékelhet6 hatdsa, hiszen a kivett vizet, mint technoldgiai vizet a helyben termelt
nyersanyag osztalyozdsara hasznaljdk, tehat gyakorlatilag egyrészt kitermelik a vizet
tartalmazé asvanyi nyersanyagot, masrészt az abban tarolt viz egy részét. llyen médon a
technolégidban a kitermelt vizek a viztartdé anyagaval kerilnek uUjra kapcsolatba. A
felhasznalt vizek a kordbban bemutatott llepitén keresztil keriilnek a Déli Banyatdba, tehat
a viztermelés egyébként is minimdlis hatdsa a talajvizszintekre ezdltal teljesen
elhanyagolhatéva valik.

Az Uzemeltetés soran a kutak szennyez6 anyaggal potencialisan szennyez6dhetnek.

A kavicsmosoérdl lekeril6 iszapos viz a banyatdba kertil, de ezt csak a megfelels llepités utan
lehet megtenni. A mosd-, osztalyozd berendezéshez tartozdan kialakitott zagyviz llepit6t
id6szakosan kotorni kell. A mosérél elvezetésre keriil6 haszndltviz potencidlisan olajjal
szennyez6dhet.

A fels pannon és pleisztocén viztaroldk kozott a kommunikacid lehetGsége nem all fenn, igy
a szennyezGdés terjedésének elvi lehetésége sem valdszinlsithetd ebben az irdnyban. Erre
bizonyitékul szolgal a térség két ME Zrt. tulajdonban lévé, kutjanak adatsora. A pleisztocén
talajviz nyomasszintje mindkét kutban eltéré a felsé pannon viztarolok nyomasszintjéhez
képest.

Az elmult idészak vizkémimi paraméter vizsgalataibol lathaté, 6/2009. (IV. 14.) KWWM—-EGM—
FVM egyiittes rendelet 2. mellékletében megadott (B) szennyezettségi hatarértéket
meghaladd értékek minden paraméter tekintetében esetiek, el6zmények és ,utdélet”
nélkiliek, igy nem valdszin(i, hogy a bdnyalzem tevékenységéhez kothetbek. A szulfat-
koncentracid esetében minden bizonnyal a foldtani adottsdgok hatarozzak meg a tapasztalt,
egyébként is gyakorlatilag elhanyagolhaté mérték(i hatarérték-tallépést. Az nitrat-
szennyez6dés esetében valdszinlsitheté a kornyez6 terileteken folytatott szantéfoldi
mUivelés hatdsa. A TPH-koncentraciok egy alkalommal emelkedett ki a vonatkozd hatarérték
folé, azonban ez alapjan nem vonhatdk le messzemend kovetkeztetések.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a vizsgalt tevékenység a felszin alatti vizek, a
vizkészletek tekintetében nincs szdmottevd hatassal azok minGségére, allapotara.

A banyalizemben, amint kordbban bemutattuk, nem torténik szennyvizbevezetés.

7.3.3.2. Tdjrendezés

A tajrendezés utan a felszin alatti vizek allapotdban banyamdveléskori allapothoz képest
Ujabb valtozas nem varhato.
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A bdnyaszati, tajrendezési tevékenységeket kbvetGen, annak lezarasaként, a té vizmindségét
dokumentalni kell.

7.3.4. Talaj

7.3.4.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés
A haszonanyag kitermeléséhez a humuszt el kell tavolitani.

A termelési technoldgia sordn a termelés (iteméhez, a termelési tervhez igazoddan kerl
eltdvolitdsra a humuszos feltalaj, univerzalis homlokrakodd segitségével. A humuszos
fed6réteg vastagsdga 0,2 — 0,7 m. A humuszos fed6réteg a jovesztés utdn kozvetlendil
gépkocsira kerill, és azzal a tarold depdnidkra szdllitjdk, melyek a banyatelek hatar
véddsavjaban lesznek kialakitva.

A humusz varhaté maximalis termelése 5000 m>/év.

Szennyezés

A bdnyaszati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a foldtani kozeget. A f6
veszélyforrast a termelési folyamatban résztvevs gépek és szallitdeszkozok jelentik. Ezek
ugyanis m(ikodésiikhoz tobbféle olajat hasznalnak, ami meghibasodas esetén szennyezédést

okozhat. A szennyez6dés bekovetkeztekor a kdrelharitas maédjat 4.3.3.1. pontban mutatjuk
be.

7.3.4.2. Tdjrendezés

A humuszos fedGréteg a jovesztés utan kozvetlenll gépkocsira keril, és azzal a tarold
depdnidkra szallitjdk, melyek a bdanyatelek hatar véddsavjdban lesznek kialakitva. A
humuszos feltalajt a tdjrendezési munkak soran hasznositjak, amelyre vonatkozdan a banya
humuszhasznositasi tervvel rendelkezik.

A munkalatok sordn a té korili tereprendezés végrehajtasa és a vizszint feletti szarazrézsi
kialakitdsa utdn keriil sor a mliveletekkel érintett partrészek humuszfedésére, majd a
biolégiai rekultivaciora.

A kialakitandd banyatavak végrézs(ii 40°-sak. Az igy, el6irds szerint kialakitott oldalrézs(ik
honos novényzettel vald Ujratelepitésével kell tajba ill6vé tenni. Az eredeti terepszinten lévé
rézsu éllel parhuzamosan honos fafajtakkal erdésavot kell [étesiteni.

A tijrendezési munkdk befejezése a teriilet teljes kitermelése utdn torténhet meg, a
banyabezaras muszaki tervében foglaltak szerint.
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A tajrendezés anyagmozgatasi igénye 100 m>/év humuszterités.

7.3.5. Elévildg

A kavicsbanya mikodése a meglévé élGhelyeket mar nagymértékben nem alakitja at. A
régota teriileten zajléd szantéfoldi mivelés az eredeti természetes élGhelyet mar régen
atalakitotta a szantoféldon gyomtarsuldasok a jellemz6k. A tervezési teriiletrél egyarant
hidnyoznak a természetes és a természetszerl él6helyek. A banydszattal érintett részeken a
nyilt, csupasz, agyagos felszint kedvel6 pionirok és a bolygatott él6helyeken el6forduld
gyomok jelennek meg. Bar a tevékenység drasztikusan megvaltoztatja a teriilet korabbi
él6vilagat, a regenerdcio soran ott ideiglenesen a jelenleginél gazdagabb élGhelyek alakultak
ki (gyékényes parti vegetacio). Ezek azonban csak keskeny savban taldlhaték, tekintettel arra,
hogy a sekély parti sav a mély mdivelés miatt csak egy-két méter szélességli A banyaszat
soran létrejové nyilt vizfelliletek szaporoddhelyil szolgalnak az itt taldlhatd kétéltd fajoknak,
mig a vonuld vizimadaraknak pihen6helyet nydjtanak. A banyaszat utan kialakult tavakban
hindrnovényzet, a sekély, id6szakosan kiszaradd részeken pionir iszapnovényzet jelenik majd
meg. Ha a banyaterilet a miivelés utan nem valik szemétlerakdva, akkor a ruderalis
gyomnovényzet helyett a természetes zavarastlirék és egyes specialista fajok is
megjelenhetnek. A banyaszat folytatasa soran a kordbbi m(ivelt teriilethez hasonlé hasonld
él6helyek kialakulasa varhato a terileten.

A tevékenységre minden él6 szervezet egyforman érzékenyen reagal, mivel a meglévé
él6helyek teljes mértékben atalakulnak. Legjobban azonban a madarak és a novények
fajkészletében bekodvetkezs véltozasokat lehet majd figyelemmel kisérni. A tavak kialakitasat
célszerd ugy elvégezni, hogy ott legyenek a vizparti novényzet megtelepedésére alkalmas
maximum 1 m vizmélységl részek a part kozelében. a hinarfajok és a vizparti novényzet
megtelepedésével lehetdség van a terlilet madar- és kétéltli diverzitasanak a fokozasara.

A tervezési terilet természetes és természetkozeli vegetdcidja a kordbbi szantéfoldi
novénytermesztés soran napjainkra teljesen megsemmisiilt, jelenleg csak madsodlagos
él6helyek talalhatdk. A banyamlivelés és rekultivacido sordn a feljebb emlitett egyszerd
praktikdkkal lehet6ség van arra, hogy a banyaszat el6tti él6helyhez képest egy sokkal
valtozatosabb életkdzosséget hozzon létre a vallalkozd. A bévitési terilet él6helyei teljes
mértékben atalakitottak, természetkozeli élGhelyként egyedill a foltokban fennmaradt
kokényes-galagonyas cserjések emlithet6k, mint potencidlis fészkelGhelyei egyes védett
énekesmadaraknak.

7.3.6. Levegé
A kornyezetet ér6 hatdsok leveg6tisztasdg-védelmi szempontbdl nem jelentdsek.

A banyamdvelés hatdsteriilete a banyatelken belll marad.

A mivelés és szallitds hatdsainak hatasteriilete nem érintkezik egymdssal, nincs a
hatdasteriletek kozott atfedés, vagyis nincs olyan teriilet, ahol a hatasok 6sszegzédnének.
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A szallitasi utvonal mentén, az Ut kozépvonalatdl 50 m-re alakul ki hatdsterilet, de ezen
tavolsagon belil nincs lakohaz. A termelés bévités 800 000 t/év értékrsl 1 300 000/évre
csak 5 m-rel néveli meg a hatdsterilet hatarat.

Osszességében elmondhatd, hogy a kitermelés és szdllitds kis mértékben noveli az
Uveghazhatasu gazok képzG6dését, a teriilethasznalat valtozasa is (vizfellilet novekedése, a
novényzet csdkkenése) altalaban kedvez6tlen hatast okoz. A marado teriileteket flivesitik,
fasitjak, amely kedvez6 hatdsu.

7.3.7. Zaj

A zajviszonyokat szdmitassal hatdroztuk meg A zajviszonyokat ugy modellezziik, hogy
feltételezzilk, hogy az egyes gépi berendezések 6 elhelyezkedés szerint elkilonithetd
csoportban (eszkdzcsoportok) miikodnek a banya teriiletén. A 6 csoport a kovetkez6:

e Letakaritds, szaraz kotras és tadjrendezés teriilete:

e Parti kotras terilete:

o Meélykotras 1. terilete:

o Meélykotras 2. teriilete:

e Osztalyozd teriilete:

e Belsd szallitas:

Megallapitottuk, hogy a 2.5.4. pontban megadott gépparkkal legfeljebb 1 300 000 m*/év
termelési kapacitdssal végzett banyamdlvelési tevékenység sordan a banyatelekhez
legkozelebbi ,A” terhelési pontban fellépé legnagyobb hangnyomasszint, a
legkedvez6tlenebb

e nappal 36,2 dB, ami kielégiti az elGirt Ly - 50 dB,

e ¢jjel 25,1 dB, ami kielégiti az elGirt Lty -40 dB

zajterhelési hatarértéket.

Megallapitottuk, hogy a kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés

e Hej6papin, mind 2018. évben, mind a maximalis termelési kapacitashoz tartozd
szdllitdssal megnovelt esetben minden napszakban teljesiilnek a zajterhelési
hatarértékek.

A maximalis termelési kapacitashoz tartozo szillitas esetén a hangnyomasszint nappal 0,7
dB, este és éjjel 0,1 - 0,3 dB-es novekedése varhato.

o Nyékladhdzan, mind 2018. évben, mind a maximalis termelési kapacitdshoz tartozd
szdllitdssal megnovelt esetben semelyik napszakban sem teljeslilnek a zajterhelési
hatarértékeket.

A maximalis termelési kapacitashoz tartozo szillitas esetén a hangnyomasszint nappal 0,5
dB, este és éjjel 0,1 - 0,3 dB-es novekedése varhato.
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7.3.8. Orékségvédelem

A Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/08/KT/00092-3/2019 (BO-
08/KT/10480/2018.). szamu hatarozataban o6rokségvédelmi hataskorben a kovetkezd
el6irdsokat és megallapitasokat tette:

e Amennyiben a régészeti lel6helyek teriletének kitermelése is sziikségessé valik, el kell
végezni a lel6helyek sziikséges mértékl megel§z6 feltarasat.

e A banyatelek teriletén nyilvantartott régészeti lel6helyek talalhatok: Hej6papi, Darvas-
fold délkelet (azonositd szama: 91407), Hej6papi, Darvas-fold (azonosité szama: 16861).
A lelGhelyek teriiletét védbpillérbe helyezték és feltiintették a banyamdvelési térképen.

e Amennyiben a régészeti lelGhelyek kitermelése is sziikségessé valik, a kulturalis orokség
védelmérdl szélé 2001. évi LXIV. torvény (a tovabbiakban: Kotv.) 22. § (1) bekezdése
alapjan a régészeti lel6helynek a beruhdzassal kapcsolatos foldmunkaval érintett részén
megel6z6 régészeti feltdrast kell végezni, az Orokségvédelmi hatdsdg altal elbirt
modszerekkel. A Kotv. 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti 6rokség elemei eredeti
helyzetiikb4l csak régészeti feltaras keretében mozdithatok el.

e A tervezett beruhdzds — az elGirdsok betartdsa esetén - a kulturalis 6rokségvédelem
érdekeit nem sérti.

7.3.9. Tdajkép, tajhaszndlat, tdjszerkezet, tdjjelleg megvdltozdsa

A terhelés hatasara a tajpotencial a kovetkez6képpen valtozik:

e megsemmisil: a talajpotencial, beépitési potencial;

e megsemmisil, de tényleges er6forrassa valik: dsvanyvagyon potencial;

e megsemmisilés utdn a jelenleginél magasabb lesz: a bioldgiai potencial;
e kissé novekszik: vizpotencial, éghajlati potencial;

e Osszességében novekszik: tajképi potencidl;

e novekszik: rekredcids potencial.

Mivel az dsvanyvagyon potencidl tényleges er6forrassa vdldsa nem torténhet masként, mint
némelyik potencidl csokkenésével, az Osszegzett tajpotencialt kell vizsgalnunk. A fentiek
alapjan — bar a valtozdsokat nem szamszer(sitettliik — megallapithatd, hogy az Osszesitett
tajpotencidl nem csokken, esetleg kis mértékben novekszik.

Tehat a banyamdvelés terheld hatdsa tajvédelmi szempontbdl 6sszességében kis mértékben
pozitiv.

Hozzaadddod hatdsok tajvédelmi szempontbdl

A ,Sajo-Hernad-sik” kistdj képéhez ma mar hozzatartoznak a mdvelés és a tajrendezés
kiildnboz6 fazisaiban levé banyatavak. igy véleményiink szerint a taj egységességét mar nem
rontjak a — természetesen tajrendezett és rekultivalt — Ujonnan létesiil6 banyatavak. A tavak
egylttese egy jellegzetes Uj tajat hozott |étre, mely mds mint a korabbi, nem természetes, de
természetkozelivé valik. A meglev6 és a jelenleg tervezett banyatavak egyittes hatdsa kis
mértékben pozitivnak tekinthetd.
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7.4. A kornyezeti allapotvaltozasok Aaltal érintett emberek egészségi allapotdban,
életmindségében és életmddjaban varhaté valtozasok

A kavicsbanya Hej6papi kozség kilteriletén helyezkedik el. Hatasteriilete Hej6papi,
Hej6szalonta, Emd&d és Igrici kozség kilteriletét érinti.

A bdnya termelési kapacitas bdvitése hatasteriiletek hasznalatanak és haszndlhatésaganak

megvaltozdsa, a kovetkez6 életmindség és életmddbeli valtozdsokat okozza:

e A bdnya milvelése mez6gazdasagi terileteken torténik. A szanté mdvelési agbdl a
banyamdvelésre tervezett teljes terliletét ki kell vonni. A mez6gazdasagban
foglalkoztatottak szamat a beruhdzas elhanyagolhatd mértékben érinti.

e A bdanydszat befejezését kovetS tajrendezés utan a teriileten banyatavak alakulnak ki,
melyek horgdszati és pihenést célzé hasznositasa tervezett.

e A banyamlveleteken kivil es6 hatasteriileteken mez6gazdasagi teriletek taladlhatok,
melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.

o A foglalkoztatott Iétszam a kapacitdsbdvitéssel kis mértékben névekedni fog.

e A beruhdzasnak egészségkarosité hatdsa nincs.

e Atelepiléskaraktert nem valtoztatja meg.

e Epitett kdrnyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

e A mdvi kérnyezetre nem gyakorol hatast.

e A helyi 6nkormanyzat részére a helyi ipar(izési addbevétel névekedése varhato.

7.5. A kérnyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/00092-3/2019. (BO-
08/KT/10480/2018.) szamu kornyezetvédelmi engedélyében elGirta a banyaszati
tevékenység végzése soran betartandd elGirasokat. Ezeket a banya jov6beni mikddése soran
is be kell tartani, annak ellenére, hogy a tervezett termelési kapacitast a kordbbi
engedélyben szerepls 800 000 m>/év helyett 1 300 000 m*/évben hataroztuk meg. Ezekkel
az intézkedésekkel a varhato kornyezeti terhelést csokkenteni lehet.

Altalanos elGirdsok

e Az asvanyi nyersanyag készletek lem(ivelése - beleértve a mdvelési teriilet lefedését is -
csak véglegessé valt kornyezetvédelmi engedély birtokdaban, tovdbba a mindenkor
aktudlis kornyezetvédelmi jogszabdlyokban el6irtaknak megfelel6en - beleértve az
adatszolgdltatasok teljesitését is - folytathato.

e A kornyezetvédelmi engedélyben foglalt kovetelménytdl valé eltérés esetén az
Uzemeltet6nek az eltérés észlelését koveté 8 oran belill tdjékoztatnia kell az eltérés
tényérdl, okardl, a tett intézkedésekrél a kornyezetvédelmi hatdsagot, és az észlelést
kdvetSen azonnal meg kell tenni a szikséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az
engedélyben foglalt feltételek a lehetd legrévidebb id6n belil teljesiljenek.

e Amennyiben a tevékenység végzése soran a foldtani kdzeget veszélyezteté karesemény
torténik, akkor a kornyezetszennyezés elharitasarol az engedélyes haladéktalanul koteles
gondoskodni, az eseményrdél, tovabb3 a tett intézkedésrél széban késedelem nélkiil (tel.:
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46/517-300) értesiteni, 12 o6ran belil pedig irdsban (e-mail:
kornyezet.fo.miskolc@.borsod.qov.hu) tdjékoztatni kell a kérnyezetvédelmi hatdsagot.

e A tevékenység soran bekovetkez6 szennyezéseket azonnal fel kell szamolni. Az
elharitashoz sziikséges anyagokat és eszkozoket a helyszinen kell tarolni.

e A megelGzés, a kdresemény észlelés, riasztds, jelentés és karelharitds munkafolyamataira
vonatkozéan az érintett dolgozdk oktatdsardl, ill. felkészitésérdl gondoskodni kell,
tudatositva az elharitdshoz sziikséges anyagok és eszkozok tarolasi helyét, hasznalatat a
keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és artalmatlanitdsanak modjat.

e Havédria esetén (pl. munkagépek, tehergépjarmlivek meghibasoddsa, Uzemanyag
szennyezés stb.) a kornyezetterhelés megakadalyozdsa érdekében haladéktalanul meg kell
kezdeni a hibaelharitast, sziikség esetén el kell végezni a szennyez6 anyag feltarasat, a
szennyezett talaj eltdvolitdsat és cseréjét. A terileten beliili védekezés megkezdése
mellett a kornyezethasznald a kornyezetkarosodds megel6zésének és elhdritdasanak
rendjérdl szolé 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (KarR.) § (6) bekezdésében foglaltak
szerint koteles eljarni.

e Az Uzemeltetést a mindenkor érvényes (jelenleg a BO/16/6391-7/2016. szamon
jovahagyott) Gzemi karelharitasi tervben foglaltak figyelembe vételével kell végezni.

e A jovahagyott Uzemi karelharitasi terv sziikség szerinti karbantartdsat, felllvizsgalatat és
modositasat a KarR. 8. és 9. §-aiban foglaltak szerint végre kell hajtani.

e A jovdhagyott karelhdritdsi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések
végrehajtasa érdekében az Uzemben dolgozdk részére elérheté helyen kell tarolni,
kifliggeszteni.

o A képz6d6 nem béanyaszati hulladékok vonatkozdsaban az azok gydjtésével és atadasaval
megbizott munkavallaldkat széban ki kell oktatni és egyidejlileg irdsbeli utasitassal kell
elldtni a munkavégzés soran betartandé miuszaki és személyi védelem elGirdsaira
vonatkozdéan, tovabba a rendkivili esemény (havdria) kovetkeztében sziikséges
teend6kre, valamint a hulladék jellegébdl és statuszabdl szarmazd adminisztrativ
kotelezettségekre.

Az Gzemelés, mikodés idejére

e A Dbanyalefedési, mlvelési, tajrendezési, valamint a majdani bdanyabezarasi
tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolddd valamennyi egyéb jarulékos tevékenységet
ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok sordn a kornyezeti elemek
elszennyez6dése kizarhato legyen.

e A banyaszati, lemlivelési, rekultivaciés és az azokhoz kapcsolédd valamennyi egyéb
jarulékos tevékenységet ugy kell végezni, hogy azok a lehet6 legkisebb
kornyezetterheléssel jarjanak, kornyezetszennyezést ne okozzanak.

e A banyaszati tevékenység el6rehaladasaval a felhagyott teriiletek rekultivaciéjat el kell
végezni.

e A banyamdlvelés és vele o0sszefliggd szallitasi tevékenység sordn meg kell akaddlyozni a
kornyezeti leveg6 olyan mértékl terhelését, amely lakott terileten, hatarértéken felili
légszennyezettséget okoz, Szaraz id6ben a szallitdjarmlivek folyamatos tisztantartasaval,
sebességkorlatozasaval, a burkolatlan szdllitasi Gtvonalak locsolasaval kell a
kornyezetbejutd szallé por mennyiségét csokkenteni.
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e A banyaszati, osztalyozasi és rakodasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a banyatelken
kiviil ne okozzon hatarérték feletti szallépor terhelést kedvez6tlen szélirdny és nagy
szélsebesség esetén sem.

e A banyaszati, rakodasi, szallitasi tevékenységet a banyatelken belil is csak olyan kozuti
forgalomban nem hasznalhatd gépekkel, jarmdvekkel (nem rendszdmos) lehet végezni,
amelyek karos anyag kibocsatasa nem |épi tul a jogszabalyban megengedett értékeket.

e A belsé anyagdepd helyét ugy kell meghatdrozni, hogy a kiilsé szallitast végzé jarmdivek
okozta sarfelhordas az Gizemi Uton a lehetd legkisebb legyen, a kés6bbi diffuz porterhelés
kialakuldasanak csokkentése érdekében.

e A termelési és a banyatelken belili utakon a szallitasi tevékenységet ugy kell végezni,
hogy a banyatelken kivlil ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatéarozott
hatarérték feletti PM10 terhelést.

e A banyatelken bellli szallitdsi uUtvonalat a porképz6dés megakadalyozdsahoz sziikség
esetén locsolni kell, a jarmlvek sebességét a nem pormentesitett utakon 5 km/éra
értékre kell csokkenteni. A locsolast olyan gyakorisaggal kell végezni, hogy biztositsa a
szilard részecskére vonatkozd hatarérték betartasat.
ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarérték feletti szallopor
terhelést, sziikség esetén gondoskodni kell a szallitmany takarasardl.

e A banya bekotd utja és az Gzemi Ut csatlakozdsanak kornyezetét a jarmdivek altal felvert
por okozta diffuz légszennyezés elkeriilése érdekében mindig tisztan kell tartani. Az
esetlegesen elpergett anyagot seprés gépjarmlivel fel kell takaritani, a porképz&dést
locsolassal kell megakadalyozni. A locsolast olyan gyakorisaggal kell végezni, hogy
biztositsa az aeroszol, els6sorban PM10 frakciora vonatkozé hatarérték betartasat.

o A kilsé szdllitasi utakon a felhordott sar feltakaritasardl rendszeresen és folyamatosan
gondoskodni kell.

e A banyamlvelés a felszin alatti vizek jo allapotat, a kitermelés el6tt allo ivoviz minGségét,
a foldtani kdozeget nem veszélyeztetheti, kornyezetszennyezést nem okozhat.

e A bdnydszati, illetve az ahhoz kapcsolédd valamennyi egyéb jarulékos tevékenység
végzése soran meg kell akadalyozni a foldtani kdzeg elszennyez6dését.

e A banyaszati tevékenység jogerls vizjogi engedélyek birtokaban, tovabba jévahagyott
(id6szakosan fellilvizsgalt) Gzemi karelharitasi terv, tovabba a jogszabdlyokban elGirt
adatszolgéltatasi kotelezettségek teljesitésével végezhetd.

e A bdanydszat sordn kialakulé banyatéba felszini viz nem vezethet6. A banyatd partéleit ugy
kell kialakitani, hogy a felszini bemosddasbdl eredéen a tdba szennyezbanyag ne
kertilhessen.

e Biztositani kell a teriilet artalommentes csapadékviz elvezetését.

e A bdnya Uzeméhez tartozd vfzilétesitmények (kavicsmosd, asott kutak és monitoring
rendszer) a hatdlyos vizjogi Gzemeltetési engedélyek alapjan az abban foglaltak szerint
uzemeltethetdk.

e A banydszati tevékenységet csak megfelel6 mi(iszaki allapoty, a kornyezetvédelmi
el6irdsokat kielégité gépekkel lehet végezni. Az (izemel6 fejt6- és rakoddgépek,
gépjarmlivek olajcsOpogésének megelGzésére figyelmet kell forditani, rendszeres
ellen6rzéssel, karbantartassal azt minimalis mértéklire kell szoritani. Az esetlegesen
elcsopogb olajok, lGzemanyagok felfogdsara olajfelfogd tdlcat kell rendszeresiteni és
hasznalni.
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A banya teriletén csak a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelelé allapotu, olaj és
Uzemanyag csepegést6l mentes munkagépek és szallitéjarmilvek mikodtethetbk. Az
esetleges szennyezések megelGzésére fokozott figyelmet kell forditani, a gépi
berendezések rendszeres ellenGrzésével, karbantartasaval azt minimalis mérték(ire kell
szoritani. Az esetlegesen elcsopogl olajok, lGzemanyagok 0Osszegyljtésére olajfelfogd
talcat kell rendszeresiteni.

e A mindenkori banyalizem teriiletén csak a gépek kisjavitdsa végezhetSs. A tervszer(i
karbantartdsi munkak és nagyjavitdsok, a munkagépek mosatasa, tarolasa, az lizemanyag
taroldsa csak erre a célra specidlisan kialakitott, mfivelési terilett6l elhatarolt,
banyatelken kivili szakmd{helyekben végezhet6k. A gépek mosdsa a banyatelken beliil
tilos.

e A banya teriletén csak a munkagépek mozgasat gatld rendkivili meghibdsodds soran
szikséges kis javitdsa végezhetd. A gépek mosatasa, nagyjavitasok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, m(ivelési terilettél elhatarolt mihelyekben vagy a banyatelken
kiviil, szakm(helyekben végezhetsk.

o A fix telepités(i és nehezen mozgathatd gépek helyben torténd lGzemanyag feltoltése,
valamint a munkagépek esetleges meghibasoddasa soran elcsop6g6 olajok, Gzemanyagok
Osszegyljtése csak csepegést felfogd talca folott végezhetd.

o A gépek taroldsa, karbantartasa, lizemanyag feltoltése (helyhez kotott gépek kivételével)
mivelési terlileten beliil tilos, csak az erre a célra specidlisan kialakitott terlleten
végezhetd.

o A szdllitojarmlvek Gizemanyag toltése a banyaterileten nem végezhet6!

e A banyaterileten zart tartalyos, konténeres WC telepithet6. A kommunalis szennyviz
szikség szerinti elszallitdsardl, engedélyezett lelrité helyen torténé elhelyezésérdl
gondoskodni kell. A szdllitdsra csak engedéllyel rendelkezs, nyilvantartasba vett
vallalkozas vehet6 igénybe.

e A kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél sz6l6 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendeletnek megfelel6en rendszeresen el kell végezni a banya lizemi karelharitasi
tervének idGszakos fellilvizsgalatat.

e Biztositani kell, hogy az Uzemi kdrelharitasi tervben szereplé karelhdritdsi anyagok
folyamatosan rendelkezésre &lljanak. Elhasznalédasuk esetén pdtlasukrél gondoskodni
szikséges.

e A jovdhagyott karelhdritasi terv egy példanydt a gyors és hatékony intézkedések
végrehajtasa érdekében a terlileten dolgozék részére elérheté helyen kell tarolni,
kifliggeszteni.

e Szennyezés esetén, a terlileten Dbellli védekezés megkezdése mellett a
kérnyezetkdrosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél szélé 90/2007. (IV.26.)
Korm. rendelet 2. § (6) pontjanak értelmében a kornyezethasznald a
kornyezetveszélyeztetés, illetve kornyezetkdrosodas helyérél, jellegérél és mértékérdl,
amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti kornyezeti elemet (felszini viz, felszin
alatti viz, foldtani kozeg) érinti, a terileti viziigyi hatdosagot és a terileti viziigyi
igazgatdsagot haladéktalanul koteles tajékoztatni.

e A szennyez6 anyagokat tartalmazo anyagok (zagy, kenGanyag, kommunalis szennyviz stb.)

telephelyen beliili taroldsa, széllitasa csak megfelelé mdszaki védelemmel rendelkezd,

megfelel6 miszaki dllapotu létesitményekben, mitargyakban, csatornakban lehetséges.

Ennek érdekében a szennyvizek, szennyezb anyagok gyUjtésére és elvezetésére szolgdlod

létesitmények - elvezet§ csatorndk, acéltartaly, Glepité medence - miszaki allapotat
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rendszeresen ellendrizni kell és sziikség esetén az észlelt hidnyossdgokat, dllagromlasokat
meg kell sziintetni.

e A banyaizem mikédtetése soran keletkez6 kommunalis szennyvizeket az 5 m*-es zart
acéltartdlyban kell gydjteni, s annak engedélyezett lelrit6-helyre torténd rendszeres
elszallit(tat)asardl gondoskodni kell.

e A termelés sordn kialakitandé munkarézsik ddélésszogét ugy kell kiképezni (pl. 55°-tdl
kisebb), hogy azok a védett és fokozottan védett, partfalban fészkel6 madarak szamara
fészkelésre alkalmatlanok legyenek.

e Amennyiben védett és fokozottan védett madarak fészkelnének a partfalakba, akkor a
madarak kolt6helyeinél fészkelési id6szakban (madrcius 31. és szeptember 1. kozott)
banyaszati, vagy barmi olyan tevékenység végzése, amely a fészkel6 madarak koltését
zavarna, veszélyeztetné vagy megakaddlyozn3, tilos.

o Torekedni kell a terlleten lévé vegetacid (pl. nad) és fak minél nagyobb aranyu
megtartasara.

e A banyamlvelés sordn sziikségessé vald cserjeirtast, fakivagast, nadirtast fészkelési
id6szakon kivil, augusztus 15. és marcius 1. kdzott kell végezni. Amennyiben a banyaté
parti zonajaban megfelel6 kiterjedés(i nadas alakult ki, a termelés soran két egymastol
elkiilonilé legalabb 50 m hosszd, 10-20 m széles foltot meg kell tartani a terileten
el6forduld védett madarak taplalkozé és szaporodo teriiletének.

e A banyatavakban kialakulé vizes élGhelyek valtozatossdganak biztositdsa érdekében a
banyatavak partvonaldnak banydszati technoldgiai szempontbdl még elfogadhatd tagolt
kialakitdsa, illetve 6blok, sekélyebb vizmélységl részek kialakitasa javasolt.

e A bolygatott felszineken az 6zonnovények megjelenését, megtelepedését, terjedését
kaszalassal kell megakaddlyozni.

e Amennyiben a banyatelek teriletén vannak termelés alatt nem allo vizes élGhelyek,
azokon - a vizben szaporodd, az iszapban vermel6 védett kétéltliek megdvasa érdekében -
a termelést beinditani julius 15. és oktdber 31. kozott lehet.

o A természetvédelmi korlatozasoktdl eltérni kizarélag kiilondsen indokolt esetben, a Biikki
Nemzeti Park lgazgatdsdg szakembereivel a helyszinen tortént elGzetes egyeztetés
eredményétdl fliggben lehetséges, ha a tevékenység, beavatkozas a természetvédelmi
érdekek sérilése nélkiil megvaldsithatd. Az egyeztetésekrdl jegyz6konyvet kell felvenni,
melyet a természetvédelmi hatdésagnak meg kell kiildeni.

e A tajrendezési tervnek megfelel6 munkdkat a banya miikodése alatt folyamatosan kell
végezni. A rekultivacié soran tajba ill6, az eredeti morfoldgiai jellegnek megfelel6 felszini
formdk hozhatdk létre. Az esetlegesen maradé meddéhanyodk, toltések végleges,
tajrendezett rézslijét enyhe déléssel kell kialakitani, lépcsés formak kiképzése nem
kivanatos.

e A novénytelepités sordn az 6shonos és a tajra jellemz6 névényfajok koziil kell valogatni.

e Az lizemeltetés soran bolygatott felszineken az invaziv és allergén noévényfajok
megjelenését, megtelepedését, terjedését sziikség esetén kaszdlassal meg kell
akadalyozni. Az 6z6nnovények kaszaldsat a novények terméseinek (magjainak) beérése
el6tt szikséges elvégezni, tovabbi teriiletek megfert6zésének elkerilése érdekében.
Ennek megfelel6en az 06zonnovényekkel erésen fert6zott szakaszokon a kaszalasi
munkakat julius, augusztus honapra kell idéziteni.

e A munkaterileteken képz6d6, kiilonb6z6 tipusu hulladékok szelektiv gydjtésérél, valamint
azok rendszeres elszallitdsarél, minden esetben gondoskodni sziikséges.

e A nem kozvetlenil a banydszati tevékenység végzése soran képz6ds, nem banydszati
hulladékok (pl.: épitési-bontasi hulladékok, a gépek és jarmUivek karbantartdsi hulladékai,
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kevert telepulési szilard hulladék) - amelyek korét a hulladékjegyzékrol szélé 72/2013.
(v, 27.) VM rendelet 2, szamu melléklete hatdrozza meg - gyd(jtésérsl és tovabbi
hulladékgazdalkodasi célu atadasardl a hulladékrdl szold 2012. évi CLXXXV. torvény, a
végrehajtasara kiadott, valamint az egyéb vonatkozé hatalyos jogszabalyokban - igy
kiilonésen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésérsl szold
225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben, illetve a hulladéklerakdssal, valamint a
hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrsl sz6lé6 20/2006. (IV. 5.)
KvVM rendeletben meghatdrozottak szerint kell gondoskodni.

A nem bdanydszati veszélyes és nem veszélyes hulladékok szdmdra a vonatkozd hatdlyos
jogszabdlyokban elGirt kovetelményeknek megfelel6 gydjtési lehetdséget kell biztositani.
Megfelel6 miiszaki védelemmel - a veszélyes hulladékok kémiai hatdsanak és a
mechanikai igénybevételnek ellendllé gongydlegek rendszeresitésével - ki kell zarni a
kdrnyezetszennyezést és biztositani kell a hulladékfajtdk szerinti elkilonitett gyd(jtést,
ezen belll torekedni kell az anyagfajtak szerinti szelektiv hulladékgy(jtésre. Gondoskodni
kell a gy(ijté edényzetek zartsagardl és a hulladékgylijté edényzetek hulladékazonositd
szdmmal és megnevezéssel torténd ellatasardl, kiilonos tekintettel arra, hogy a veszélyes
hulladék birtokosa koteles az ingatlanan, telephelyén, illetve a tevékenység végzése soran
keletkez6 veszélyes hulladék biztonsdgos gyl(ijtésérél gondoskodni mindaddig, amig a
veszélyes hulladékot a kezel6nek at nem adja.

A tevékenység soran keletkez6 nem banyaszati veszélyes és nem veszélyes hulladékok
szdmdra a vonatkozd hatalyos jogszabdlyokban elGirt kovetelményeknek megfelel6
munkahelyi gydjt6helyet, és/vagy a kornyezetvédelmi hatdsag 4altal jovahagyott
Uzemeltetési szabdlyzattal rendelkez6 Uzemi gydjtGhelyet kell biztositani, kiemelt
figyelemmel az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és
Uzemeltetésének szabalyairdl sz6l6 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében
részletezett, a munkahelyi és izemi gyUjt6helyekre vonatkozd elGirasokra. Munkahelyi
gyljt6helyen a hulladék a keletkezését6l szamitott maximum 6 hdnapig, UGzemi
gyUjt6helyen 1 évig gydjthetd.

A nem koOzvetlenil a banyaszati tevékenységbdl szarmazd, nem banyaszati veszélyes és
nem veszélyes hulladékokat teljes korlien el kell szallittatni, at kell adni tovabbi kezelésre.
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre vald atadasa esetén meg kell gy6z6dni
az atvevl kezelésre vonatkozd atvételi jogosultsagardl. Az atadas el6tt ellendrizni kell,
hogy a szallitod, valamint az atvevd rendelkezik-e a jogszabdlyok altal elGirt hatdlyos
hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.

Amennyiben a keletkezett nem banyaszati hulladék hulladéklerakdéban kerdil
artalmatlanitasra, ugy vizsgalni kell a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrél szolé 20/2006. (IV.5.) KvWWM rendeletben
meghatarozott alapjellemzési kotelezettségeket.

A nem banyaszati hulladékok (keletkezett, datadott) tomegét mérlegeléssel kell
meghatarozni.

A keletkez6 nem banyaszati veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre vald ataddsa
esetén meg kell gy6z6dni az atvevd kezelésre vonatkozd atvételi jogosultsagardl. Az
atadds el6tt ellendrizni kell, hogy a szdllitd, valamint az 3atvevé rendelkezik-e a
jogszabalyok altal el6irt hatalyos hulladékgazdalkodasi engedélyekkel.

Tilos a veszélyes hulladékot a telepilési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék kozé
juttatni.
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e A tevékenység soran felhasznalt vegyi anyagokra, készitményekre vonatkozéan
gondoskodni kell a kémiai biztonsagi el6irdsok betartasardl.

e Amennyiben a régészeti lel6helyek teriiletének kitermelése is sziikségessé valik, el kell
végezni a lel6helyek sziikséges mértékl{ megel6z6 feltarasat.

Nyilvantartasra, adatszolgaltatasra vonatkozo elGirdsok

e Az (izemelés soran keletkez6 nem banydszati hulladékok dokumentaldsat, bejelentését a
hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatdsi kotelezettségekrél széld
hatalyos jogszabaly - jelenleg a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet - elGirasai szerint kell
végezni, tovabba a tevékenység végzése soran keletkezett nem bdanydszati hulladékokrél
hulladék tipusonként nyilvantartast kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell
tartani.

e A nem banyaszati hulladékok dokumentaldsat, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolé 309/2014. (X1, 11.) Korm.
rendelet elGirdsai szerint kell végezni. Az adatszolgdltatasi kotelezettségének - a
tevékenység végzése soran keletkezett hulladékok kapcsan - évente, a targyévet kdvetd év
marcius 1. napjaig kell eleget tennie.

e A banyamlvelésb6l szdrmazd levegGterhelést okozé légszennyez6  forrasok
levegGtisztasag-védelmi adatszolgaltatasat évente a targyévet kdveté marcius ho 31-ig be
kell nydjtani. (Légszennyezés mértéke éves jelentés)

Felhagyas idejére

o A tevékenység felhagyasanak szandékat - a dontést kdvetsé 15 napon belil - irdsban a
kornyezetvédelmi hatésagra be kell jelenteni.

o A tevékenység felhagyasara inditott eljards megkezdéséig a tevékenység végzése soran
keletkezett hulladékokat azok atvételére a kornyezetvédelmi hatdsag altal feljogositott
szervezetnek at kell adni. A tevékenység felhagydsa utan az igénybevett teriileten
hulladék, illetve kdrnyezetszennyezés nem maradhat.

e A telephely bezarasara/a tevékenység felhagyasara inditott eljards soran az
Uzemeltet6nek be kell mutatnia a létesités és Gizemeltetés kovetkeztében a kdrnyezetet
ért karos hatdsokat, amely alapjan a kornyezetvédelmi hatdsdg megallapitja az
esetlegesen elvégzendé vizsgalatok korét és a tovabbi teenddket.

e A banya felhagyasi szakaszdban be kell fejezni a teljes terilet mechanikai és bioldgiai
rekultivacidjat.

e A tijrendezést kovet6en a banya teriiletén rendezetlen halmok, kupacok, korabbi
banyaszati tevékenységhbdl szarmazo, kés6bbi funkciondlis célt nem szolgdld épitmények
nem maradhatnak vissza.

e A banya felhagyasi szakaszdban be kell fejezni a teljes teriilet mechanikai és bioldgiai
rekultivacidjat.

e A tijrendezést kovet6en a banya teriiletén rendezetlen halmok, kupacok, korabbi
banyaszati tevékenységhbdl szarmazo, kés6bbi funkciondlis célt nem szolgdld épitmények
nem maradhatnak vissza.

e A banydszati, tajrendezési tevékenységeket kovetSen, annak lezardsaként, a banyatd
vizmin6ségét dokumentalni kell.
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e A banyatavak hasznositasaval kapcsolatos jogokrol és kotelezettségekrdl sz6lé 239/2000.
(XI11.23.) Korm. rendelet (tovabbiakban R.) 3. § (1) bek. szerint a banyatoé fenntartasanak,
hasznositdsanak engedélyezéséhez a bdanyatdval érintett ingatlan tulajdonosanak-, a
banyabezarassal érintett ingatlan tulajdonosanak - a banyabezarassal 6sszefliggd
tajrendezési feladatokat meghatarozd banyahatdsdgi hatdrozat kozzétételét kovets egy
éven bellil — a vizligyi hatdsagtdl a kilon jogszabdlyban meghatdrozott (a vizjogi
engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrdl és mellékleteirsl szl 18/1996. (VI. 13.)
KHVM rendelet) mellékletek csatoldsaval vizjogi izemeltetési engedélyt kell kérnie. Ennek
el6készitése érdekében a R. 2. § (1) bek. és a (4) bek. értelmében a banyabezarasi,
tajrendezési tervekben a banyavéllalkozénak az érintett ingatlan tulajdonosaval
egyeztetett, a R. mellékletében meghatdrozott tartalmu tervdokumentdciot kell csatolnia.
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