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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly

Targy: Hianypétlas a ,,Muhi Il kavics és agyag” védnevl banya kornyezeti hatdsvizsgalati
eljarasaban

Tisztelt Kormanyhivatal!

A LISZTES TRANSZ Fuvarozd Egyéni Cég (4100 Berettydujfalu, Nyarfa utca 10.) megbizasabal
nyujtottuk be T. Kormanyhivatalhoz a »,Muhi lll. kavics és agyag” védnevil banyatelken
végzendd banydszati tevékenység kornyezeti hatdstanulmanya«-t.

T. Kormanyhivatal BO-08/KT/2530-7/2019. Ugyiratszamu végzésében hianypdtlasra szélitott
fel, melynek az aldbbiakban tesziink eleget..

1. Egészitse ki a kornyezeti hatdstanulmdny 9. dbrdjat a telepiilések kézigazgatdsi
hatdrvonaldval.

A kozigazgatdsi hatarvonalak a 9. dbran szerepelnek. A 9. dbrat mellékeljiik.

2. Készitsen a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 6. szamu melléklet a 6.2.aa), 6.2.c),
6.2.e), 6.6.c.), 6.4.ah)-am), 6.4.b, 6.4.e., 6.8.d), 6.8.e), 6.8.f) és 6.9. pontokban
eléirtaknak megfeleltetheté munkarészt vagy ezen munkarészek elmaraddsdat érdemben
indokolja.

6.2.aa) a telepitési hely kérnyezetében miikédé veszélyes anyagokkal foglalkozo ilizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok
bemutatdsa (kiilbndsen technoldgiai, k6zmd-, szolgaltatdsi kapcsolat)

[A 2.16. pontban bemutattuk, az aldbbiakban megismételjiik.]
A banyatelek kornyezetében veszélyes anyagokkal foglalkozé tizem nem talalhato.

6.2.c) az esetlegesen kdrnyezetterhelést okozd balesetek, meghibdsoddsok lehetdségei, az
ebbdl szarmazo hatdtényezdk

[A 3.3. pontban bemutattuk, az aldbbiakban megismételjiik.]



Az Uzemelési és tajrendezési fazisban az egyes gépeket éré balesetek, illetve
meghibasodasok lehetGségeit az aldbbiakban foglaljuk.

- Uzemanyag, olaj elcsépégése, kifolyds

Olajelfolyas, -csopogés elSfordulhat az alkalmazott gépek lizemzavara esetén, illetve a
gépek Uzem- vagy kenGanyag feltoltésénél. A szennyezés a talajt foldtani kozeget
kozvetlendl érinti, és veszélyezteti a felszin alatti vizeket.

- Uzemanyag, olaj elcsépégése, kifolydsa a bdnyatdé partjdn iizemel6 berendezések
esetén

Olajelfolyas, -csopogés el6fordulhat a banyatd partjan alkalmazott gépek lizemzavara
esetén. A kotrogép olajat tartalmazod berendezése hirtelen szétszakad, az olaj a td partjan
szétfolyik. A szennyezés a talajt foldtani kozeget kozvetleniil érinti, és veszélyezteti a
felszini és felszin alatti vizeket.

- A bdnyato szennyezése esetén

A bényatd felszinén, illetve kozvetlenlil a vizparton dolgozd gépek, berendezések
meghibdsodasa a banyatd szennyezését okozhatja. A hajtoml(iveikben 1évé hidraulikaolaj

megrongalédasuk esetén a vizet szennyezheti. A szennyezés veszélyezteti a talajvizet és a
foldtani kozeget.

Az elmult években a banyaszati tevékenység soran nem tortént rendkiviili esemény,
havaria.

6.2. e) a telepités, miikédés és felhagyds sordn keletkez6 maradékok, hulladékok, a kérnyezeti
elemeket érinté kibocsdtdsok tipusa és mennyisége

A keletkez6 maradékok, hulladékok és kibocsatasok mennyisége a banya mikodése és
felhagyasa soran azonosnak tekinthetd.

Levegfszennyezs forrasok

M(ivelés, rakodas varhaté atlagos porkibocsatas 166,25/16x10x0,1=10,4 g/h
Rakoddgép atlagos porkibocsatas: 12,83 g/h.

Osztélyozo atlagos porkibocsatas: 0,018 kg/h = 18 g/h

Szallitas

Zajkibocsatas

A banya m(ikodése soran alkalmazott gépi berendezések 6sszes hangteljesitményszintje:
114,3 dB



Az egyes kozutak mellett a szallitds miatt az ered6é szamitott egyenértékl
hangnyomasszintje

e a 35sz. kozuton torténd szallitas esetén 0,3 dB-lel

e 23308 sz. kozuton torténd szallitas esetén 2,4 dB-lel

novekszik.

[A keletkez6 maradékokat, hulladékokat a 2.9.3.1. pontban bemutattuk, amit aldbbiakban
megismétlink.]

A banyatelek teriletén maga a bdanyaszati technoldgia nem jar hulladékképz6déssel. A
banyaszati tevékenységekhez kozvetetten kapcsoléddan felhaszndlt anyagok a kovetkezd
hulladéktipusok megjelenésével kell jar, aminek a kezelését meg kell oldani:

e kiilonleges kezelést igénylG, un. veszélyes hulladékok,
e kiilonleges kezelést nem igénylG, un. termelési hulladékok,
e kommunalis hulladékok.

A hulladékok gydjtését, kezelését, artalmatlanitasat, elhelyezését ugy kell végezni, hogy a
kornyezeti elemek (elsGsorban a talaj, felszini és felszin alatti vizek, stb.) szennyez6dése
kizart legyen.

A banyamdvelés technoldgidja minimalis hulladékképzddéssel jar, mivel

e a banya teriiletén a mobil gépek karbantartdsat, nagyobb javitdsait nem végzik, ez
megfelels szervizekben torténik;

e a banya teriiletén csak Gzemzavar elhdritast, kisebb javitasokat végeznek.

e a banya kis létszammal (kb. 9 f6) mikodik.

A helyszinen végzett kisebb javitasok folyaman olajjal és zsirral szennyezet torlérongyok,
olajos flakonok, a gondos kezelés ellenére olaj vagy gazolaj elcsepegések felszedéséhez
hasznalt olajszennyezett flirészpor és perlit hulladék keletkezhet.

Veszélyes hulladékok

A banyalzemben miikodtetett gépek karbantartdsi, szerelési munkait megfelel6
szervizben végzik, nem lehet viszont elkeriilni a helyszinen végzett esetleges kisebb
javitasokat. A javitasok folyaman olajjal és zsirral szennyezet torlérongyok, olajos flakonok,
a gondos kezelés ellenére olaj vagy gdazolaj elcsepegések felszedéséhez hasznalt
olajszennyezett flrészpor és perlit hulladék keletkezhet. A veszélyes hulladékok becsiilt
atlagos mennyiségét a 15 tablazat foglalja 6ssze.



15. tablazat. A banyailizemben keletkez6 veszélyes hulladékok

Azonosito Megnevezés Veszélyessé Becsiilt
kéd gi mennyiség
jellemzok

0301 04* Veszélyes anyagokat tartalmazd flirészpor, faforgacs, darabos H3A, H14 ~40 kg/év
eselék, fa, forgdcslap és furnér

1501 10*| Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal H3A, H14 ~40 kg/év
szennyezett csomagolasi hulladék

1502 02*| Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, H3A, H14 ~50 kg/év
szlir6anyagok (ideértve a kozelebbrél nem meghatdrozott
olajszlir6ket), torl6kendbk, védéruhazat

A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelolt zart konténerekben vagy edényzetben
elkiilonitetten gydijtik.

A veszélyes hulladékokat az arra a kornyezetvédelmi hatdsagtédl engedéllyel rendelkezé
kezel6nek adjak at. A veszélyes hulladék szallitdsa a kornyezetvédelmi hatdsag
engedélyének birtokdban fog torténni.

Termelési hulladékok

A termelési hulladékoknak tekinthet6k a gépek kicserélt, selejt fémalkatrészei. Ezek
azonban a munkaterileten gyakorlatilag nem keletkeznek.

Kommunadlis hulladékok

A keletkez6 kommunalis hulladékok mennyisége évente ~100 kg. Osszetételét illetSen
elsGsorban az étkezésekkor keletkez6 csomagoldanyagok, flakonok alkotjak. A szilard
kommunalis hulladékokat erre a célra kijelolt zart konténerekben vagy edényzetben
elkiilonitetten gydjtjik. Sziikséges gyakorisaggal tehergépkocsival hulladéklerakéra
szallitjuk.

6.6.c.) az utdellenérzés maodja a tevékenyséq felhagydsdt kbvetben

[Ad4.1.7.,4.2.7.,4.3.7.,4.4.7. pontokban bemutattuk, az aldbbiakban megismételjiik.]

A banyaszati, tdjrendezési tevékenységeket kovetSen, annak lezdrasaként az Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Fellgyel6ség 1155-
18/2006. kornyezetvédelmi miikodési engedélyt megadd hatdrozataban elGirtaknak
megfelelGen a té vizmin&ségét dokumentalni kell.

A foldtani kozeget, talajt, hatasokra vonatkozd utéellendrzés a tevékenység felhagyasat
kdvetéen nem sziikséges.




6.4.ah) a vizeket éré hatdsok kiovetkeztében a vizek — a vizgyljté-gazddlkodds egyes
szabdlyairdl sz6l6 kormdnyrendelet szerinti vizgylijt6-gazddlkoddsi tervben meghatdrozott
— dllapotdban bekévetkezé vdltozds értékelése, valamint a tervben az érintett viztestekre
és védett teriiletekre meghatdrozott kérnyezeti célkitiizés elérésének litemezése;

[A 4.2.3.3. és a 4.3.3.3. pontokban bemutattuk, az aldbbiakban megismételjiik.]

A banyatelek a 2-6 Sajé a Bodvaval vizgy(ijts-gazdalkodasi alegységhez tartozik, annak EK-i
peremén helyezkedik el.

Az aldbbiakban meghatarozzuk, hogy felszini viztesteknek a vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott egyes tényezGinek allapotaban a banyatelek termelési kapacitds novelése
milyen valtozast okoz.

22. tablazat. A banyatelek kérnyezetében levd viztestek allapotvaltozasai
Tényezd Valtozas
A vizfolyas viztestek ,,mesterséges” kategdriajuak nem valtozik
A vizfolyas viztestek ,sikvidéki-kisesésl-meszes-kdzepes-finom mederanyagu-kicsi
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vizgyUjt6”” tipusuak

Az 3lloviz viztestek kozll a banyatavak ,egyéb alldviz” kategoridjuak, és tipusuak nem valtozik
Felszini viztestek 6koldgiai mindsitése mérsékelt. nem valtozik
Felszini viztestek mindsitése bioldgiai elemek alapjan mérsékelt. nem valtozik
Felszini viztestek mindsitése fizikai-kémiai elemek alapjan kivalé. nem valtozik
Felszini viztestek osztdlyozasa hidromorfoldgiai elemek alapjan jo. nem valtozik

Felszini viztestek kémiai min&sitése adathiany. -

A banyatelek a 2-6 Sajé a Bodvaval vizgy(ijts-gazdalkodasi alegységhez tartozik, annak EK-i
peremén helyezkedik el. A banyatelek teriletén, illetve az alatt

e asekély porézus sp.2.8.1 (Sajo-Hernad-volgy) felszin alatti viztest;

e apordzus p.2.8.1 (Sajé-Hernad-volgy) felszin alatti viztest;

e apt.2.5. (Eszaki-kdzéphegység medencéi) pordzus termal viztest;

e akt.2.1. (Bukki termalkarszt) termal karszt

talalhaté

Az alabbiakban meghatdrozzuk, hogy felszin alatti viztesteknek a vizgy(jt6-gazdalkodasi
tervben meghatdrozott egyes tényezbinek allapotaban a banyatelek termelési kapacitas
novelése milyen valtozast okoz.

24. tablazat. A banyatelek alatti viztestek allapotvaltozasai

Tényezd Valtozas
Az sp.2.8.1 felszin alatti viztest sekély pordzus ledramldssal jellemezhetd. nem valtozik
A p.2.8.1 felszin alatti viztest pordzus ledramldssal jellemezhetd. nem valtozik
Ivévizkivételek védébteriiletei nincsenek. nem valtozik
2006-ban és 2013-ban is nitratérzékenynek kijelolt. nem valtozik
Védett természeti teriiletet nem érint nem valtozik
Natura 2000 és egyéb védett terliletet nem érint nem valtozik
Kommunalis és egyéb ipari szennyviz-bevezetés a kérnyezetében bioldgiai nitrogén | nem valtozik
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és foszfor eltavolitassal.

Szennyviz bevezetés diffuz terhelés hatdsa nem jelentés.

Mez6gazdasagi pontszer(i szennyez&dés a kornyezetében nincs.

nem valtozik

E-PRTR és SEVESO uzemek kozil a kornyezetében épit6éanyag banyak, valamint
nagy létszamu dllattartas és akvakutura talalhatok

nem valtozik

Szennyezett terilet a kdrnyezetében nincs.

nem valtozik

Diffuz foszforterhelés a felszini vizekben 200 — 300 g/ha/év.

nem valtozik

Diffuz nitrogénterhelés a felszini vizekben 300 - 700 g/ha/év.

nem valtozik

Diffuz nitrogénterhelés a felszin alatti vizekben 35 - 40 kgN/ha/év

nem valtozik

Mértékadd augusztusi fajlagos lefolyas 0 — 0,25 |/s/km’

nem valtozik

Vizkivétel az sp.2.8.1. viztestb6l 5 000 000 — 10 000 000 m>/év

novekszik

Vizkivétel az p.2.8.1. viztestbél 2 000 000 — 5 000 000 m*/év

nem valtozik

Vizkivétel az pt.2.5. viztestbdl 500 000 — 2 000 000 m’/év

nem valtozik

Vizkivétel az kt.2.1. viztestbd6l 5 000 000 — 10 000 000 m3/év

nem valtozik

Rekredcids potencial inkabb gyenge.

javul

Az sp.2.8.1. viztest mennyiségi allapota jo.

nem valtozik

A p.2.8.1. viztest mennyiségi allapota jo.

nem valtozik

A pt.2.5. viztest mennyiségi allapota jo.

nem valtozik

A kt.2.1. viztest mennyiségi allapota jo.

nem valtozik

Az sp.2.8.1. viztest kémiai dllapota gyenge.

nem valtozik

A p.2.8.1. viztest kémiai dllapota jo.

nem valtozik

A pt.2.5. viztest kémiai dllapota jo.

nem valtozik

A kt.2.1. viztest kémiai allapota jo.

nem valtozik

25. tablazat. Az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kdrnyezeti
célkitlizés elérésének iitemezése

Mindsités
(5 teszt alapjan)

j6

FAV Viztestekre vonatkoz6 L , «
. L. " e Merin 2 a jo allapot elérhet6
mennyiségi kérnyezeti célkitlizések
allapota A célkitlizések elérése
Mennyiségi mentesség indoka
indokok
MinGsités (6 teszt alapjan) | jo sp.2.8.1. gyenge, oka: szennyezett v.: SO4
Viztestekre vonatkoz6 . . s . .
FAV kémiai ..z e e 2 a jo allapot fenntartandd sp.2.8.1.: a j6 allapot elérhetd
sllapota kérnyezeti célkitlizések
P A célkitlizések elérése $p.2.8.1.:2027
Kémiai mentesség indoka $p.2.8.1.:T2
sp.2.8.1.:
. L, . 21.7: A Szennyviz Program megvaldsitasa (csatorndzas, egyedi
2015-ig megvaldsulé projekt, ,Z y\,”Z & gvalost ( z gyed
ami iavitia az sllapot- szennyvizkezelés)
ami Javity PO" 151 1.: Kommunélis hulladéklerakok megfeleld kialakitasa,
értékelésben szerepl6 - L o
4llapotot m(ikodtetése és ellenbrzése
P 29.2.: Allattartdtelepek korszer(sitése az EU Nitrat Irenyelv
FAV kémiai alapjan
allapotot sp.2.8.1.
javitoé 2. MEZOGAZDASAGI EREDETU TAPANYAGSZENNYEZES
intézkedések CSOKKENTESE

2021-ig, illetve folyamatosan

3. MEZOGAZDASAGI EREDETU PESZTICID SZENNYEZES
CSOKKENTESE

21.7.: A Szennyviz Program megvalédsitasa (csatornazas,
egyedi szennyvizkezelés)

21.10.: Csatornahaldzatok rekonstrukcidja

21.9.: Tovabbi csatornardkotések elGsegitése és megvaldsitasa
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4.1.: Szennyezett terllet karmentesitése (feltaras,
megfigyelés, biztositas, felszamolas)

21.1.: Kommunalis hulladéklerakdk megfeleld kialakitasa,
m(ikodtetése és ellenbrzése

21.5.: lllegalis hulladéklerakdk felszdmolasa, a
hulladéklerakas ellen6rzése, birsagolasa

Osszes:

36: Szakszer(tlendl kiképzett kutak ellenGrzése,
rekonstrukcidja, felszdmolasa

sp.2.8.1.:

13.3.: A vizbazisvédelmi szabalyozason kiviili megoldasok
(egyedi megolddsok, vizbazis-védelem szempontjabdl kedvezd
terlilethasznalat valtas, j6 gyakorlatok

Osszes:

FAV vizbazis Y . -
védelmi 2021-ig 13,.1: Ivévizmingség bﬂlzt05|tasala ,csa!on’?l,, az EL{ I,vowz
— . Irdnyelvnek megfelel6en (Az IvévizminBség Javitd program
intézkedések . o
befejezése, + monitoring);
13.2: Ivdvizbazisok védelme, véddzonak kijeldlése,
tevékenységek szabalyozdsa, mddositasa (A diagnosztikai és a
biztonsagba helyezési program végrehajtasa);
13.4: Vizbiztonsagi tervek készitése, alkalmazasa
7a.2: Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, fellilvizsgdlata,
madositasa, engedélyezése;
7a.5.: Termalvizek hasznositasa, a hasznalt termalvizek
visszasajtolasanak szabalyozasa, 6sztonzése és korszerdsitése
FAV 8.1: Viztakarékos megolddsok alkalmazasa
mennyiségi novénytermesztésben (névénykultura, 6ntdzési technoldgia,
allapotat 2021-ig, illetve folyamatosan | energiahatékonysag);
javité 8.2: Technoldgiai és haldzati veszteségek csokkentése;
intézkedések 8.4: Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban

23.2.: Csapadékgazdalkodas, tablaszint(i vizvisszatartas a
tablakon belil a beszivargas novelése és a lefolyas
csokkentése érdekében

31.1: TalajvizdUsitas szabdlyozasa

6.4. ai) a kérnyezetkdrosodds, kérnyezetterhelés hatdsai elkeriilésének, mérséklésének
lehetéségei

[A 2.8.1. pontban, illetve kornyezeti elemenként a 4.1.5.,, 5.2.5., 4.3.5,, 4.4.5., 4.6.10.,
pontokban bemutattuk, az aldbbiakban megismételjiik.]

A Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Felligyel6ség
1155-18/2006. szamu kornyezetvédelmi miikodési engedélyt megadd hatdrozataban
el6irta a banyaszati tevékenység végzése soran betartandé elGirdsokat. A hatarozat hatdlya
ugyan lejart, de elGirdsait a banya jov6beni mikodése sordn is tervbe vessziik annak
ellenére, hogy a tervezett termelési kapacitdst a kordbbi engedélyben szereplé 30000 +
60000 m>/év helyett 200 000 m>/évben hataroztuk meg, illetve mélykotrast és
osztalyozast is terveziink. Ezekkel az intézkedésekkel a varhatd kornyezeti terhelést
csokkenteni lehet. Szogletes zardjelben jegyezziik meg, ha a jelenlegi allapotok, tervek,

lehet6ségek a hatarozattdl eltérnek.




Termelésre vonatkozd elGirdsok

A lemUvelés tervszerilségét folyamatosan biztositani kell. Az asvanyi nyersanyag készletek
lemdivelése - beleértve a miivelési terilet lefedését is - csak jogerGs kornyezetvédelmi
engedély, aktudlisan érvényesitett milszaki UGzemi tervek birtokaban, illetve a
jogszabdlyokban elGirt adatszolgdltatasok teljesitésével folytathato.

A tovabbi banyamlivelés és a vele Osszefliggd szdllitdsi tevékenység talaj-, talajviz-,
légszennyezést nem okozhat, illetve zajterhelést nem idézhet el6 lakott teriileten a
megengedett érték folott.

A banyaszati, lem(ivelési, rekultivacidés és az azokhoz kapcsolédd valamennyi egyéb
jarulékos tevékenységet ugy kell végezni, hogy azok a lehet6 legkisebb
kornyezetterheléssel jarjanak, kornyezetszennyezést ne okozzanak.

A banyateriilet lefedését az aktualisan jovdhagyandd kitermelési mdszaki Gzemi tervek
Osszeallitasa és annak gyakorlati megvaldsitdsa révén ugy kell tervezni és végrehajtani,
hogy az a konkrét kitermelést egy tervévnél hosszabb idGszakra ne el6zze meg.

A mivelésre szant teriiletek lefedését a mivelés el6rehaladdsanak megfelel6en kel
végezni.

Amennyiben a lefedés sordn fa- és cserjeirtasra sor keriil, az csak vegetaciés id6n kiviil
(szeptember 1. - marcius 15. kdzott) végezhetd.

A banyamdvelés sordn a kitermelt humuszt és meddd anyagot [medd6 anyag mar nincs,
az agyag asvanyi nyersanyag] kilon kell depondalni. A humusz és medd6 [mint elGbb]
ideiglenes deponaldsanak és végleges elhelyezésének maddjat a mlvelés muszaki Gzemi
tervében kell meghatdrozni. A badnyatéba humusz nem t6lthet6 vissza.

A humusz és medds deponaldsat rendezetten, tajbailléen kell végezni, a maradd humusz
és meddd [mint el6bb] depdnidk magassaga nem haladhatja meg az 5 m-t. [Nem
terveziink Ujabb depdniakat kialakitani.]

A banyatelek dél-keleti teljes hosszaban a 37 sz. f6kozlekedési ut-Muhi kozotti mdat

mellett, ,hdrom szintes” takarofasitast kell telepiteni a tervid6szak elsé negyedében. Az Gt

vonalatdl a banyatelek felé haladva a kdvetkez6 szinteket

kell telepiteni:

e Cserjeszint: kokény, vorosgylrlds som, husos som, galagonya telepithet6, 5 m széles
savban harmas kotésben.

e Alacsony fasor: fehér nyir, madarberkenye, mezei juhar telepithetd, egy sorban, 6 m-es
t6tavolsaggal harmas kotésben.

e Magas fasor: hars, kéris telepithet6, kett6 sorban, 6 m-es tGtavolsdggal harmas
kotésben.



A termelés sordn a munkarézsl d6lésszogét célszerl ugy kialakitani (60° alatt), hogy a
védett madarak megtelepedése ne legyen lehetséges. Amennyiben a bdnyafalba mégis
védett madarak fészkelnének be, akkor a fészkel6 helyeknél a koltési idGszakban (aprilis
15-t6l szeptember 1-jéig) termelési (lefedési, fejtési) munkalatokat nem szabad végezni.

A terilet lem(ivelése sordn figyelembe kell venni a ,nagyvizi medrek, a parti savok, a
vizjarta, valamint a fakadd vizek altal veszélyeztetett teriletek haszndlatarol és
hasznositasardl, valamint a nyari gatak altal védett teriiletek értékének csokkenésével
kapcsolatos eljarasrol” szélé 21/2006. (I. 31.) Kormanyrendeletben foglaltakat. (A
banyaterileten belil az arvizi és talajviz elontésbdl szarmazd karok teljes egészében az
Uzemeltet6t - tulajdonost - terhelik.) [A rendelet mar nem hatalyos.]

A letakaritdsi és kitermelési tevékenység kovetkeztében keletkez6 meddg, illetve kavics és
agyag depodniakat a nagyvizi levonulds irdnyaval parhuzamosan kell kialakitani ugy, hogy
azok az 4arviz levonuldsat ne akadalyozzak, kdros vizvisszaduzzadast ne okozzanak.

A banyamdvelés soran csak mobil rendszer(i gépi berendezések alkalmazasa megengedett.
A banyaszat soran kialakuld banyatéba kiilviz nem vezethetd. A banyatavak partéiéit ugy
keli kialakitani, hogy a felszini bemosédasbdl eredéen a téba szennyez6anyag még arviz
esetén se tudjon bekerdlni.

A kiépitett védotoltés dllagmegdvasarol gondoskodni kell.

A banyaté munkarézstinek és maradd rézslinek allékonysagat biztositani kell.

A banyaszati tevékenységet csak megfeleld m(iszaki allapoty, a kérnyezetvédelmi
el6irdsokat kielégit6 gépekkel lehet végezni. Az Uzemel6 fejt6- és rakododgépek,
gépjarmiivek olajcsopogésének megel6zésére fokozott figyelmet kell forditani, rendszeres

ellen6rzéssel, karbantartassal azt minimalis mértékdre kell szoritani.

A bénya teriletén csak a gépek kis javitdsa végezhet6. A nagyjavitasok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, artéri terileten kivili szakm(helyekben végezhetdék.

A gépek mosatasa, tarolasa, karbantartasa, izemanyag felt6ltése mivelési teriileten belil
tilos.

Az Gzemanyagtoltés, olajcsere esetén csepegést felfogd talcat kell alkalmazni.
A banyateriileten cserélhet6 tartdlyos, mobil arnyékszéket kell telepiteni. A keletkez6
kommunalis szennyvizek engedélyezett leliritG-helyre torténd rendszeres elszallitdsardl

gondoskodni kell.

A banyaszati tevékenység soran fokozott figyelmet kell forditani a talaj- és
talajvizszennyezés megelGzésére.



Az ideiglenes lehetGségeket biztositd él6helyek kialakulasat keriilni kell, hogy azokban
Ujabb él6lények ne telepedhessenek meg.

A banyaszati tevékenység elGrehaladtaval a mar lemdvelt teriletek tervszer(
rekultivaciéjardl gondoskodni kell. A rekultivicidos tevékenységeket az aktudlisan
jovahagyandé kitermelési MUT-ben szerepeltetni kell.

A novénytelepitéseknél a teriileten 6shonos fajtakbdl kell valogatni.

A banyateruleten miikodtetett gépek zajkibocsatasa nem haladhatja meg a 29/2001. (XII.
23.) KEM-GM egyittes rendelet 1. sz. melléklete szerinti zaj kibocsatasi hatarértékeket.

A banya tevékenységének kornyezeti zajkibocsatdsa nem haladhatja meg az MSZ 13-111-
85 sz. szabvany 3. 2. pontja szerint maximalisan megengedhet6 70 dB értéket a banyatelek
vonaldban, tovabba nappal 50 dB zajterhelési hatarértéket a legkozelebbi
lakokornyezetben, az MSZ 18150-1: 1993 sz. szabvany elGirasai szerint mérve.

A banydaszati (letakarasi és kitermelési), rakodasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a
banyatelken kiviil ne okozzon hatarérték feletti lileped6 por és szallé por terhelést
kedvezGtlen szélirdny és nagy szélsebesség esetén sem.

A humusz és az esetlegesen kialakitandd meddédepdk [mint el6bb] alakjat és méretét ugy
keli megvalasztani az uralkodd szélirany és szélsebesség ismeretében, hogy minél kisebb
diffuz por kibocsaté felllet keletkezzen.

A legaldabb 60 napig nem bolygatott diffuz felileteken novényi vegetacio telepitésével el6
kell segiteni a kornyezet diffuz porterhelésének csokkentését.

A béanya lzemeltetése soran fokozott figyelemmel kell lenni jovahagyott kitermelési
mUszaki Uzemi tervvel nem rendelkez6 terméGfoldek telekhatdrait érinté banyaszati
tevékenységekre (pl.: telekhatart érinté humuszmentés, telekhatart érinté medddéanyag
deponalas stb.), hogy a kornyez6 terméfoldek mindségében kar ne keletkezzen, illetve az
azokon végezhet6 talajvéds gazddlkodas feltételei ne csokkenjenek.

A banya teriletén keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékok szelektiv gyUjtésérdl,
valamint a hulladék rendszeres elszallitasardl minden esetben gondoskodni keli.

Gondoskodni kell a keletkez6 kommundlis hulladékok zart edényben torténd gyl(ijtésérdl
és rendszeres elszallitadsardl hatésagilag engedélyezett hulladéklerakéra.

A munkateriileten a szlikséges intézkedésekkel meg kell akadalyozni a hulladéklerakast.

A keletkez6 veszélyes hulladékok kezelésérdl (gydjtés, elGkezelés, szallitds, hasznositas,
artalmatlanitds) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl sz6l6 méd. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet elGirdsai szerint gondoskodni
kell. [A rendelet mar nem hatalyos.]
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Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis hulladék kozé juttatni.

A keletkez6 hulladékok dokumentdlasat, bejelentését a mindenkor hatalyos vonatkozd
jogszabalyok elGirasai szerint kell végezni.

A Miuszaki Uzemi Tervben meg kell adni a veszélyes hulladékokra vonatkozd
kovetelményeket, a veszélyes hulladékok fajtankénti, éves varhaté mennyiségét, valamint
az artalmatlanitasi és gydjtési méd leirdsat.

A mivelés ald vont teriilet oldaliranyban (horizontdlisan) nem bd&vithets, mélységi
(vertikalis) termelést kell folytatni. A legjobb elérheté technika alkalmazdsaval a 30 m
vastagsagu és gazdasagosan kitermelheté d&svanyvagyont ki kell termelni! Ennek
érdekében a mivelés soran olyan technolégiat és eszkozoket kell alkalmazni, melyekkel
biztosithaté a mdlvelés alatt all6 banyarész asvadnyi nyersanyagkészletének teljes
letermelése. [Tervbe van véve a banyatelek 6sszes haszonanyagdnak a kitermelése.]

A kitermelési mdszaki Gzemi tervek beadasakor rogziteni kell a teriilet lemdvelésének
elérehaladasi itemét, a keletkez6 banyatd mélységét, a nyersanyag jellegének esetleges
valtozasat (szemeloszlds valtozadsa, iszaprétegek megjelenése stb.) és ebbdl fakaddan a
nyersanyag kitermelhetGségének valtozdsdt és a banyamdlvelési technoldgia
valtoztatdsanak indokait. Igazolni kell, hogy az adott mdszaki és gazdasagi feltételek kozott
a banya kitermelhet6 nyersanyagkészlete letermelésre keriilt.

A banyatelek hataron pillérben lekotott asvanyvagyon kitermelése és az egységes
vizfeliletd banyatd kialakitdsa érdekében egyiltt kell miikédni a szomszédos
banyamdvel6kkel.

A banya terliletén jelen engedélyben foglaltaktdl eltéré tevékenység nem folytathato,
létesitmény nem lizemeltethetd.

A banyaszati munkdk végzésének ideje alatt a munkavallalék szamara biztositani kell a
munkavédelemrdl szélé moédositott 1993. évi XClll. torvény és a munkahelyek
munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél sz6lé 3/2002. (Il. 8.) SZCSM-EGM
egylttes rendelet elGirasait.

A munkavallaldk foglalkozas-egészséglgyi ellatasardl a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet
és a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint kell gondoskodni.

A médositott 1993. évi munkavédelmi tv. 54. § (2) bekezdésében elbirt kockazatbecslést el
kell késziteni és a kockazatbecslést a rendeleti elGirdsok alapjan évenként fellil vizsgalni és
aktualizalni kell.

A munkavallalokat munkakozben éré zajexpozicidora vonatkozdé minimdlis egészségi és
biztonsagi kovetelményekrél szélé6 66/2005. (XIl. 22 ) EGM rendelet hatdlybalépését
kdvetSen (2006. februar 15.) a meglévl kockazatértékelés fellilvizsgalatat legkésébb 2006.
december 31.-ig el kell végezni.
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A biztonsagi és egészségvédelmi dokumentumokat naprakészen a helyszinen kell tartani.

Szallitasra vonatkozd el6irdsok

Bdnyatelken beliili szdllitas

A szdllitdsi tevékenységet ugy kell végezni, hogy az lzemi szallitdsi Utvonalon kivil ne
okozzon hatarérték feletti Glepedd por és szalld porterhelést.

Az Uzemi szallitasi atvonalat a porképzddés kialakuldsara alkalmas id6jarasi viszonyok
kozott (szdrazsdg, nagy szélsebesség) a porképz6dés megakaddlyozdsara locsolni kell, a
jarmdvek sebességét a nem pormentesitett utakon csékkenteni kell 5 km/dra értékre.

A belsé szallitasi tevékenységet a banyatelken belil is csak olyan kozuti forgalomban nem
hasznalhatd gépekkel, jarmivekkel (nem rendszamos) lehet végezni, amelyek karos anyag
kibocsatasa nem lépi tul a jogszabalyban megengedett értékeket.

Bdnyatelken kiviili szdllitdas

Az Gzemi Ut - 35. sz. kozut csatlakozas kornyezetét a jarmdivek altal felvert por okozta
diffuz légszennyezés elkeriilése érdekében mindig tisztdn kell tartani. Szikség esetén
seprds gépjarmuivel az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takaritani, a porképz&dést
locsolassal meg kell akaddlyozni. A locsolast megfelel6 gyakorisaggal kell végezni (a por
nedvességtartalmanak szinten tartdsa érdekében), hogy a szallitojarmdlvek hatasara a
14/2001. (V. 9.) KOM-EUM-FVM egyuttes rendelet szerinti lGlepedd por és szallé por
hatarérték tullépés elkerilhetd legyen.

Az értékesitett termelvényt az elszallitas sordn takarni kell.

A pormentesitett utakon a por és a sar feltakaritasarél rendszeresen és folyamatosan
gondoskodni kell.

A szdllitasi tevékenységet idGben egyenletesen elosztva kell titemezni, hogy a jarmdivek
emisszioi a szallitasi utvonalon ne okozhassanak a lakott teriileten lakossagi panaszra okot
ado diffaz légszennyezést.

A kiszallitds a szomszédos telepilések (Muhi, Nyékladhaza) belteriiletein halad, ezért a
lakossdg zajterhelés elleni védelme érdekében a kiszallitast 8 és 17 o6ra kozott kell

Utemezni. [A kiszallitds csak az M30 autdpalya irdnydban lesz, belteriiletet nem érint.]

A banyamdvelés soran bekovetkez6 havaria esetére vonatkozo elGirasok

Rendkivili szennyezést az elharitasra tett intézkedésekkel egyidejlileg azonnal jelenteni
kell kornyezetvédelmi hatdsagnak.
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Az esetlegesen bekovetkezd szennyezések, karesemények felszamolasara, a 21/1999. (VII.
12.) KHVM-KSM egyiittes rendelet értelmében Uzemi Vizmin8ségi Karelharitasi Tervet kell
késziteni, melyet jovdhagyasra be kell nyudjtani Fellgyel6ségiinknek. Hataridé: 2006.
oktdber 31. [Az lizemi kdrelharitasi terv elkésziilt, Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizligyi Felligyel6ség 17958-2/2006. szamu hatarozataval jovahgyta.]

A mar jévahagyott VizminGségi Karelharitasi terv érintett munkavallalok részére torténd
rendszeres oktatdsardl és annak dokumentalasardl gondoskodni keli.

A vizminGségi karelharitasi tervben rogzitettek mddosuldsa esetén, annak atvezetésérél és
rendkiviili oktatasarol gondoskodni kell.

Az elharitdshoz sziikséges eszkozoket és anyagokat a helyszinen kell tarolni.

Az esetlegesen bekovetkez6 szennyezéseket azonnal meg kel! sziintetni, a szennyezés
lokalizaldsardl, mentesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

Felhagydasra vonatkozd el6irdsok

A tdjrendezési munkalatokat a kitermelés befejezése utan, érvényes tajrendezési terv
alapjan kell megkezdeni és elvégezni.

A banya felhagyasi szakaszaban be kell fejezni a teljes teriilet mechanikai és bioldgiai
rekultivacidjat.

A tdjrendezés soran a kornyezeti elemek elszennyezédésének lehetdségét ki kell zarni.

A banyateriiletek tajrendezését ugy kell megvaldsitani, hogy a tajrendezett és a kdrnyez6
teriiletek kozott megfelel6 él6 kapcsolat alakuljon ki, a terllet tadjba ill6 legyen, és
természetes mddon kapcsolddjon a kornyez6 teriletek jellegéhez. Torekedni kell arra,
hogy a keletkez6 tavak partjain létrejojjenek Uj, természetkozeli élGhelyek. Gondoskodni
kell a té szervesanyag-terhelésének minimalizalasardl.

A tajrendezést ugy keli végezni, hogy minimalis diffiz porterheléssel jarjon, hatarérték
alatti Gilepedd és szalld por kibocsatast okozzon a banyatelken kiviil a lakott terileteken.

A technikailag rendezett diffuz fellleteken el6 kell segiteni a novényi vegetacio
megtelepilését a. difflz porkibocsatas csdkkentése érdekében.

A megmaradd deponidk alakjat és méretét ugy kell kialakitani, hogy minél kisebb diffuz
por kibocsaté felllet keletkezzen.

A tajrendezést csak olyan gépekkel lehet végezni, amelyek kdros anyag kibocsatasa nem
|épi tul a jogszabalyban megengedett értékeket.

A banyatelek csak szennyezésmentes allapotban hagyhato fel.
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A tajrendezést kovet6en a banya teriiletén rendezetlen halmok kupacok, korabbi
banyaszati tevékenységbdl szarmazo, kés6bbi funkcionalis célt nem szolgdld épitmények
nem maradhatnak vissza.

A banyaszati, tdjrendezési tevékenységek lezdrasaként a té vizminbségét dokumentalni
kell.

A banyatavak hasznositasaval kapcsolatos jogokrdl és kotelezettségekrél sz6lé 239/2000.
(X1, 23.) Korm. rendelet 3.§-a értelmében a bdanyabezdrassal Osszefliggd tajrendezési
feladatokat meghatdrozé banyahatdsagi hatarozat kézhezvételét kovets egy éven belill, a
vizugyi hatdésagtdi a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben meghatarozott melléklet
csatolasdval, vizjogi Uzemeltetési engedélyt keil kérni, melyhez meg kell kérni
felligyel6séglink szakhatdsagi hozzajaruldsat. [utdbbi rendelet nem hatalyos.]

6.4. aj) a vizekbe torténd beavatkozdssal jaro tevékenység esetén a kbltség-haszon elemzéssel
aldtamasztott, kivdlasztott legjobb kérnyezeti megoldds bemutatdsa

[A 4.3.8. pontban bemutattuk, az aldbbiakban megismételjiik.]

A tarsadalmi - gazdasagi koltség-haszon elemzés arra a kérdésre keresi a vélaszt, hogy

¢ mekkora a tarsadalom haszna az adott program (projekt) megvaldsulasabdl; illetve

e a tarsadalom egészére (tarsadalmi hasznossag, social profitability), vagy az adott
térségben él6kre milyen hatassal van a tervezett beavatkozas, illetve. az ahhoz
kapcsolodd beruhdzas.

A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés szemléletében eltér a pénziigyi koltség-
haszon elemzést6l (beruhdzds-gazdasagossagi szamitasoktdl). A beruhdzds elmélet a
tartos tbékejavak beszerzésének, cseréjének, bdévitésének, pétlasanak gazdasagi
Osszefliggéseit targyalja a beruhdzott t6ke és a szamvitelileg kimutathatd koltségek,
valamint bevételek alapjan. Ezzel szemben a koltség-haszon elemzés a szamvitelileg
kimutathaté eredményeken tul a kozosségi eredményeket is, mint hasznot figyelembe
veszi.

A tervezett kavicsbanya Muhi kdzség kiiltertiletén helyezkedik el. Hatasterllete Mubhi és
Onod kozség kiilteriletét érinti.

A banya termelése hatdsteriiletek haszndlatanak és haszndlhatésaganak megvaltozasa,
a kovetkezs életminGség és életmddbeli valtozasokat okozza:

e A banya m(ivelése részben mez6gazdasagi teriileteken tortént. A szanté mdvelési 4gbadl
a banyamlvelésre tervezett teljes terlilet ki van vonva. A mez6gazdasagban
foglalkoztatottak szamat a beruhdzas elhanyagolhatd mértékben érinti.

e A banyaszat befejezését kovet6 tajrendezés utdn a teriileten banyatavak alakulnak ki,
melyek horgdszati célu hasznositdsat tervezik.

e A banyaml(iveleteken kivil esé hatasteriileteken elsGsorban mez&gazdasagi teriiletek
taldlhaték, melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.
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e A banyamivelés

kapacitasbévitésével

a megyében

érzékelhet6é mértékben meg fog ndvekedni.
e A bdnya mikodése a foglalkoztatottsagot kis mértékben noveli.
e A beruhdzasnak egészségkarositd hatasa nincs.
e Atelepiléskaraktert nem valtoztatja meg.
e Epitett kdrnyezeti értékek nem semmisiilnek meg.
e A mdvi kérnyezetre nem gyakorol hatast.
e A helyi 6nkormanyzat részére a helyi ipar(izési addbevétel névekedése varhato.

[év6é bdnyaszati

kapacitas

A fentiek szdmszer(sitése jelenlegi ismereteink alapjan nehéz. ElsGsorban a koltségek
elemzéséhez elvileg sziikség lenne megvaldsithatdsagi tanulmanyra, részletes kiviteli
tervekre, amelyek jelenleg még nem d&linak rendelkezésiinkre. gy az egyes tételek
meghatarozasdnal csak becslésekre tudunk hagyatkozni. A banya élettartamat 32 évre

becsljik.
Bevételek

e Arbevétel

Az 54/2008. (Il

20.) Korm.

rendelet 1. melléklet szerint az egyes 4asvanyi

nyersanyagokat, azok banyatelekrdl torténd kitermelési mennyiségét és értékét a 26.
tablazatban mutatjuk be.

26. tablazat. A banyatelekrdl kitermelhet6 asvanyi nyersanyagok értéke

Asvanyi Kod Nyersanya Kitermelhet6 Nyersanyag
nyersanyag g fajlagos vagyon értéke

értéke [Ft]
[Ft/m’] [m’]

Kavics 1460 1050 2021757 2 122 844 850

Agyagos 1473 700 80948 56 663 600

tormelék

Osszesen 2179 508 450

o Koltségvetési tamogatas

Nincs.

e Tarsadalmi hasznossag (pl. kornyezeti karok elmaradasa)

Nincs.

o Koltségvetési bevételek (pl. AFA, SZJA, illetékek stb.)
Az élémunka utan a bérbdl levont 15 % SZJA, 10 % nyugdijjarulék, 7 % egészségligyi
jarulék, 1,5 % munkaerépiaci jarulék; a bér utan fizetett 19, 5 % szocidlis hozzajarulas; a
haszonanyag értékével megegyezének tekintett arbevétel utdn 5 % banyajaradék.

o KozOsségi kiadasok (pl. munkanélkili jaradék stb.) megtakaritasa
9 foglalkoztatottal szdmolva 41 000 000 Ft-ra becsiljik a munkanélkili jaradék

megtakaritast.
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Kiadasok

e El6munka koltségei és jarulékai
9 foglalkoztatottal szdmolva 410 000 000 Ft-ra becsiiljik.
e Holtmunka raforditas koltségei
Nincs.
e Fenntartdsi és lizemeltetési koltségek
A banya 15 éves élettartama alatt 900 000 000 Ft-ra becsiiljik.
e Tarsadalmi karok (kornyezeti szennyezés) helyredllitadsanak koltségei

Nincsenek.
27. tablazat. A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés

Bevétel Osszeg
Arbevétel 2150000000
Koltségvetési tamogatds
Tarsadalmi hasznossag
Koltségvetési bevételek 335000000
Koz6sségi kiaddsok megtakaritasa 41000000
Osszesen 2526000000
Kiadas
El6munka koltségei és jarulékai 410000000
Holtmunka raforditas koltségei
Fenntartasi és lizemeltetési koltségek 900000000
Tarsadalmi karok helyreallitasanak koltségei
Osszesen 1310000000

Az egyenleg tipusu koltség-haszon mutatd: 1 216 000 000 Ft.

6.4. ak) az liveghdzhatdsu gdzok vdrhato kibocsdatdsdanak — éves és tonndban meghatdrozott
— bemutatdsa szamitdsokkal aldtdmasztva
[A 4.6.7.6. pontban bemutattuk, az aldbbiakban megismételjiik.]
A banyamlivelés soran a gépek és szallitdjarm(ivek kipufogd gazai liveghdzhatdsu gazokat
is tartalmaznak. (Pld. szén-dioxid) A folyamatban meghatarozd a széllitéjarm(ivek
kibocsatdsai. Szamszer(sithetd adatokkal nem rendelkeziink.

6.4. al) az olyan, lehetséges alkalmazkoddsi intézkedések, valamint az iliveghdzhatdsu gdzok
kibocsatdasdnak csékkentését, illetve ellentételezését szolgdlo intézkedések bemutatdsa,
amelyek éghajlati, 6koldgiai és kérnyezeti szempontbdl hasznosak, tovdbbd

megvaldsitasuk nem jdar ardnytalanul magas kéltséggel

[A 4.6.7.6. pontban bemutattuk, az aldbbiakban megismételjiik.]
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Lehetséges csokkentési mddszerek:

e kisebb kibocsatasu gépekkel felvaltani a jelenlegi gépparkot (folyamatos korszerUsités,
fejlesztés — sajat elhatarozas)

e a szdllitok felé elvaras, hogy cseréljék le régebbi gépeket korszerlibbre (Kozvetlen
rahatds nincs, ha a szallitast végz6 jarmlivek megfelelnek az orszdgos elbirasoknak.)

o flivesités, fasitas (sajat elhatarozas, mértéke méréssel nem meghatarozhato, becslése is
szinte lehetetlen)

6.4. am) annak szamitdsokkal aldtdmasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység
hogyan érinti az liveghdzhatdsu gdzok megkdtését vagy névényzet dltali elnyelését
[A 4.6.7.6. pontban bemutattuk, az aldbbiakban megismételjiik.]
Banyaszati tevékenységnél a hatds rendkivil 6sszetett, szamitdsokkal ezt alatdmasztani
rendkiviil nehéz. Nincsenek olyan orszagos adatok, amelyek hitelt érdemlGen bizonyitani

tudjak, hogy a kitermelés, a kitermeléshez kothet6 szallitas, a teriilet hasznalat médjaban
bekovetkezett valtozas mennyiben felel6s a konkrét tevékenységhez kothetben.

6.4.b) a kérnyezetdllapot vdltozdsa a lakossdg egészségi dllapotanak kedvezétlen
megvdltozdsdt okozhatja-e

[A 415, 4.2.4. 4.3.4. 4.4.4. pontokban kornyezeti elemenként bemutattuk, az
aldbbiakban megismételjiik.]

A kornyezetallapot valtozdsa a lakossag egészségi dllapotanak kedvez6tlen megvaltozasat
nem okozhatja. Ez vonatkozik a leveg6 szennyez6 anyagokra és a zajkibocsajtdsra is.

6.4. e) az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak vald kitettségbdl eredé varhatd
hatdsok bemutatdsa,

A banya ipari baleseteknek nincs kitéve, mivel kornyezetében ipari tevékenység nincs.

[A természeti katasztrofaknak valo kitettségbdl ered6 varhatd hatasokat a 2.17. pontban
bemutattuk az aldbbiakban megismételjik.]

Geoldgiai katasztrofak

Féldrengés veszélyeztetettséqg

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulds maximalis értéke hatarozza
meg. Az értéket a 8. dbran bemutatott térkép segitségével hatdrozhatjuk meg, melyen a
Magyarorszag teriiletére vonatkozd, 50 évre szo6ld, 10%-os valdszinlségi meghaladas
melletti (1/475 év) horizontdlis gyorsuldsi értékek lathatdak, az alapkdzetre vonatkoztatva,
a nehézségi gyorsulds aranydban mértékegységben.
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A ,banyatelek teriilete a 0,80 - 0,85 m/s® kézétti maximalis vizszintes talajgyorsulas
értékkel jellemezhet6, alacsony szeizmicitdsi kategdridba sorolhatd, a térség
foldrengéseknek vald kitettsége alapjan tehat az alacsony kitettség( kategdridba tartozik.

A folderengések elméletileg a banyatavak és a depdnidk rézstiin okozhatnak k6zetomlast,
rézslcsuszast. A banyatelken a banyatelek megallapitd és mddositd, valamint a mUszaki
Uzemi terveket jovahagyd hatarozatokban elfogadott hatdrszoggel alakitottuk ki a
rézsiket, és ez a jovGben is igy fog torténni. Emiatt kizart, hogy az esetlegesen el6fordulé
foldrengések banyakart, vagy barmilyen kérnyezeti kart okoznanak.

Mas geoldgiai katasztrdfa (lavafolyds, iszapar, vulkani gdz, stb.) a terileten nem fordulhat
el6.

Hidroldgiai katasztrofak

Arviz
A legkozelebbi felszini vizfolyas, a Sajé 1,4 km-re van a banyatelektdl. A Sajé okozhat
arvizet, de ennek lehetGsége igen csekély.

Aszdly, jéqgesé, havazds, hdvihar

Ezek a termelést, a banyatelek, az ott levl létesitmények, illetve a banyatavak allapotat
érdemben nem befolydsoljak. Az utdbbi kett6 el6forduldsa a banya szlineteltetési
id&szakaban valdszindsithetd.

Mas hidroldgiai katasztréfa (cunami, vihardagdly, lavina, stb.) a teriileten nem fordulhat
el6.

8. abra. A banyatelek foldrengés-veszélyeztetettségi térképe
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Klimatikus, |égkori katasztréfak

Szélvihar, extrém hideg, extrém meleg

Ezek a termelést, a banyatelek, az ott levl létesitmények, illetve a banyatavak allapotat
érdemben nem befolyasoljak. Az utdbbi el6forduldsa a banya sziineteltetési id6szakaban
valdszin(sithetd.

Mas klimatikus, |égkori katasztréfa (trépusi ciklon stb.) a teriileten nem fordulhat el6

Tlzkatasztréfak

A banyatelken, illetve kornyezetében — a banyaszati tevékenység és az azt kiszolgald
terlileteken kiviil — csak mez6gazdasagi teriiletek vannak. Az ezeken a terlileteken esetleg
keletkez6 tlz konnyen elolthatd, a termelést, a banyatelek, az ott levé létesitmények,
illetve a banyatavak allapotat érdemben nem befolyasoljak.

6.8. d) a kérnyezeti dllapotvdltozdsok dltal érintett emberek egészségi dllapotdaban,
életminbségében és életmddjaban vdarhato vadltozdsok

A kornyezeti dllapotvaltozdsok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életminGségében és életmddjaban nem varhatdé valtozas.

6.8.e) a kérnyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések
6.8.f) a lehetséges igénybevettséget, zavardst, veszélyeztetést, szennyezettséget, kdrositdst és
kipusztitdst elkertiil6, megel6z6, csékkentd, kiegyenlité intézkedések bemutatdsa

A Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi FellgyelSség
1155-18/2006. szamu kornyezetvédelmi miikodési engedélyt megadd hatéarozatdban
el6irta a banyaszati tevékenység végzése soran betartandé elGirdsokat. A hatarozat hatdlya
ugyan lejart, de elGirdsait a banya jov6beni miikodése soran is tervbe vessziik annak
ellenére, hogy a tervezett termelési kapacitast a kordbbi engedélyben szereplé 30000 +
60000 m>/év helyett 200 000 m>/évben hataroztuk meg, illetve mélykotrast és
osztalyozdst is terveziink. Ezekkel az intézkedésekkel a vdarhatd kornyezeti terhelést
csokkenteni lehet. Szogletes zardjelben jegyezziik meg, ha a jelenlegi allapotok, tervek,
lehet6ségek a hatarozattdl eltérnek.

Termelésre vonatkozd elGirdsok

A lemUvelés tervszerilségét folyamatosan biztositani kell. Az asvanyi nyersanyag készletek
lemdivelése - beleértve a miivelési terilet lefedését is - csak jogerGs kornyezetvédelmi
engedély, aktudlisan érvényesitett milszaki UGzemi tervek birtokaban, illetve a
jogszabdlyokban elGirt adatszolgdltatasok teljesitésével folytathato.

19



A tovabbi banyamlivelés és a vele Osszefliggd széllitasi tevékenység talaj-, talajviz-,
légszennyezést nem okozhat, illetve zajterhelést nem idézhet el6 lakott teriileten a
megengedett érték folott.

A banyaszati, lemlivelési, rekultivicids és az azokhoz kapcsolédd valamennyi egyéb
jarulékos tevékenységet ugy kell végezni, hogy azok a lehet6 legkisebb
kornyezetterheléssel jarjanak, kornyezetszennyezést ne okozzanak.

A banyateriilet lefedését az aktualisan jovdhagyandd kitermelési mdszaki Gzemi tervek
Osszeallitdsa és annak gyakorlati megvaldsitdsa révén ugy kell tervezni és végrehaijtani,
hogy az a konkrét kitermelést egy tervévnél hosszabb idGszakra ne el6zze meg.

A mivelésre szant teriiletek lefedését a mivelés el6rehaladdsanak megfelel6en kel
végezni.

Amennyiben a lefedés sordn fa- és cserjeirtasra sor kerliil, az csak vegetacids id6n kivul
(szeptember 1. - marcius 15. kdzott) végezhet6.

A banyamdvelés sordn a kitermelt humuszt és meddd anyagot [medd6 anyag mar nincs,
az agyag asvanyi nyersanyag] kilon kell depondlni. A humusz és meddd [mint el6bb]
ideiglenes deponaldsanak és végleges elhelyezésének maddjat a mlvelés muszaki Gzemi
tervében kell meghatdrozni. A banyatéba humusz nem t6lthet6 vissza.

A humusz és medds deponaldsat rendezetten, tajbailléen kell végezni, a maraddé humusz
és medds [mint el6bb] depdnidk magassaga nem haladhatja meg az 5 m-t. [Nem
terveziink Ujabb depdniakat kialakitani.]

A banyatelek dél-keleti teljes hosszaban a 37 sz. f6kozlekedési ut-Muhi kozotti mdut

mellett, ,harom szintes” takarofasitast kell telepiteni a tervidGszak elsé negyedében. Az ut

vonaldtdl a banyatelek felé haladva a kdvetkez6 szinteket

kell telepiteni:

e Cserjeszint: kokény, vorosgylrds som, husos som, galagonya telepithet6, 5 m széles
savban harmas kotésben.

e Alacsony fasor: fehér nyir, madarberkenye, mezei juhar telepithetd, egy sorban, 6 m-es
t6tavolsaggal harmas kotésben.

e Magas fasor: hars, kéris telepithet6, kett6 sorban, 6 m-es tGtavolsdggal harmas
kotésben.

A termelés sordn a munkarézsl d6lésszogét célszerl ugy kialakitani (60° alatt), hogy a
védett madarak megtelepedése ne legyen lehetséges. Amennyiben a banyafalba mégis
védett madarak fészkelnének be, akkor a fészkel6 helyeknél a koltési idGszakban (aprilis
15-t6l szeptember 1-jéig) termelési (lefedési, fejtési) munkalatokat nem szabad végezni.

A terilet lem(ivelése sordn figyelembe kell venni a ,nagyvizi medrek, a parti savok, a
vizjarta, valamint a fakadé vizek altal veszélyeztetett teriletek hasznalatardl és
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hasznositasardl, valamint a nyari gatak altal védett teriiletek értékének csdkkenésével
kapcsolatos eljarasrol” szélé 21/2006. (. 31.) Kormanyrendeletben foglaltakat. (A
banyaterileten belil az arvizi és talajviz elontésbdl szarmazd karok teljes egészében az
Uzemeltet6t - tulajdonost - terhelik.) [A rendelet mar nem hatalyos.]

A letakaritdsi és kitermelési tevékenység kovetkeztében keletkez6 meddd, illetve kavics és
agyag depodniakat a nagyvizi levonulds irdnyaval parhuzamosan kell kialakitani ugy, hogy
azok az 4arviz levonuldsat ne akadalyozzak, karos vizvisszaduzzadast ne okozzanak.

A banyamdvelés soran csak mobil rendszer(i gépi berendezések alkalmazasa megengedett.
A banyaszat soran kialakuld banyatéba kilviz nem vezethetd. A banyatavak partéiéit ugy
keli kialakitani, hogy a felszini bemosédasbdl eredéen a tdéba szennyez6anyag még arviz
esetén se tudjon bekerdlni.

A kiépitett védstoltés allagmegovasarol gondoskodni kell.

A banyaté munkarézstinek és maradd rézslinek allékonysagat biztositani kell.

A banyaszati tevékenységet csak megfeleld m(iszaki allapoty, a kérnyezetvédelmi
el6irdsokat kielégit6 gépekkel lehet végezni. Az lzemel6 fejt6- és rakododgépek,
gépjarmlivek olajcsopogésének megel6zésére fokozott figyelmet kell forditani, rendszeres

ellen6rzéssel, karbantartassal azt minimalis mértékdre kell szoritani.

A bénya teriletén csak a gépek kis javitdsa végezhet6. A nagyjavitasok csak erre a célra
specidlisan kialakitott, artéri terileten kivili szakmUhelyekben végezhetdék.

A gépek mosatasa, tdrolasa, karbantartasa, izemanyag felt6ltése mivelési teriileten belil
tilos.

Az Gzemanyagtoltés, olajcsere esetén csepegést felfogd talcat kell alkalmazni.
A banyateriileten cserélhet6 tartdlyos, mobil arnyékszéket kell telepiteni. A keletkez6
kommunalis szennyvizek engedélyezett leliritG-helyre torténd rendszeres elszallitdsardl

gondoskodni kell.

A banyaszati tevékenység soran fokozott figyelmet kell forditani a talaj- és
talajvizszennyezés megelGzésére.

Az ideiglenes lehetGségeket biztositd él6helyek kialakulasat keriilni kell, hogy azokban
Ujabb él6lények ne telepedhessenek meg.

A banyaszati tevékenység el6rehaladtdval a mar lemdvelt teriletek tervszeri

rekultivaciéjardl gondoskodni kell. A rekultivicidos tevékenységeket az aktudlisan
jovahagyandé kitermelési MUT-ben szerepeltetni kell.
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A novénytelepitéseknél a teriileten 6shonos fajtakbdl kell valogatni.

A banyateruleten miikodtetett gépek zajkibocsatasa nem haladhatja meg a 29/2001. (XII.
23.) KEM-GM egyittes rendelet 1. sz. melléklete szerinti zaj kibocsatasi hatarértékeket.

A banya tevékenységének kornyezeti zajkibocsatdsa nem haladhatja meg az MSZ 13-111-
85 sz. szabvany 3. 2. pontja szerint maximalisan megengedhet6 70 dB értéket a banyatelek
vonaldban, tovabba nappal 50 dB zajterhelési hatarértéket a legkozelebbi
lakokornyezetben, az MSZ 18150-1: 1993 sz. szabvany elGirasai szerint mérve.

A banydszati (letakarasi és kitermelési), rakodasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a
banyatelken kivil ne okozzon hatarérték feletti lileped6 por és szallé por terhelést
kedvezétlen szélirdny és nagy szélsebesség esetén sem.

A humusz és az esetlegesen kialakitandd medd&depdk [mint el6bb] alakjat és méretét gy
keli megvalasztani az uralkodd szélirany és szélsebesség ismeretében, hogy minél kisebb
diffuz por kibocsaté felilet keletkezzen.

A legaldbb 60 napig nem bolygatott diffuz feliileteken novényi vegetdacio telepitésével el6
kell segiteni a kornyezet diffuz porterhelésének csokkentését.

A béanya lzemeltetése soran fokozott figyelemmel kell lenni jovahagyott kitermelési
mUszaki Uzemi tervvel nem rendelkez6 terméfoldek telekhatdrait érinté banyaszati
tevékenységekre (pl.: telekhatart érinté humuszmentés, telekhatart érinté medd6anyag
deponalas stb.), hogy a kornyez6 termdéfoldek mindségében kar ne keletkezzen, illetve az
azokon végezhet6 talajvéds gazddlkodas feltételei ne csokkenjenek.

A banya teriletén keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékok szelektiv gyUjtésérdl,
valamint a hulladék rendszeres elszallitasardl minden esetben gondoskodni keli.

Gondoskodni kell a keletkez6 kommundlis hulladékok zart edényben torténd gyljtésérdl
és rendszeres elszallitasardl hatésagilag engedélyezett hulladéklerakodra.

A munkateriileten a szlikséges intézkedésekkel meg kell akadalyozni a hulladéklerakast.

A keletkezd veszélyes hulladékok kezelésérdl (gydjtés, el6kezelés, szallitds, hasznositas,
artalmatlanitds) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl sz6l6 méd. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet elGirasai szerint gondoskodni
kell. [A rendelet mar nem hatalyos.]

Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis hulladék kozé juttatni.

A keletkez6 hulladékok dokumentdlasat, bejelentését a mindenkor hatdlyos vonatkozé
jogszabalyok elGirasai szerint kell végezni.
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A Miuszaki Uzemi Tervben meg kell adni a veszélyes hulladékokra vonatkozd
kovetelményeket, a veszélyes hulladékok fajtankénti, éves varhaté mennyiségét, valamint
az artalmatlanitasi és gydjtési mdd leirdsat.

A mdvelés ald vont teriilet oldaliranyban (horizontdlisan) nem bd&vithets, mélységi
(vertikalis) termelést kell folytatni. A legjobb elérheté technika alkalmazdsaval a 30 m
vastagsagu és gazdasagosan kitermelheté &svanyvagyont ki kell termelni! Ennek
érdekében a mivelés soran olyan technolégiat és eszkozoket kell alkalmazni, melyekkel
biztosithaté a mdlvelés alatt all6 banyarész asvadnyi nyersanyagkészletének teljes
letermelése. [Tervbe van véve a banyatelek 6sszes haszonanyagdnak a kitermelése.]

A kitermelési mdszaki Gzemi tervek beadasakor rogziteni kell a teriilet lemdvelésének
el6rehaladasi itemét, a keletkez6 banyatd mélységét, a nyersanyag jellegének esetleges
valtozasat (szemeloszlas valtozasa, iszaprétegek megjelenése stb.) és ebbdl fakaddan a
nyersanyag kitermelhetGségének valtozdsat és a banyamdlvelési technoldgia
valtoztatdsanak indokait. Igazolni kell, hogy az adott mdszaki és gazdasagi feltételek kozott
a banya kitermelhet6 nyersanyagkészlete letermelésre kertilt.

A banyatelek hataron pillérben lekotott asvanyvagyon kitermelése és az egységes
vizfeliletd banyatd kialakitdsa érdekében egyiltt kell mikoédni a szomszédos
banyamdvel6kkel.

A banya terliletén jelen engedélyben foglaltaktdl eltér6 tevékenység nem folytathato,
|étesitmény nem lizemeltethetd.

A banyaszati munkdk végzésének ideje alatt a munkavallalék szamara biztositani kell a
munkavédelemrdl szélé6 moédositott 1993. évi XClll. torvény és a munkahelyek
munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél szélé 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EGM
egylttes rendelet elGirdsait.

A munkavallaldk foglalkozas-egészséglgyi ellatasardl a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet
és a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint kell gondoskodni.

A médositott 1993. évi munkavédelmi tv. 54. § (2) bekezdésében eldirt kockdzatbecslést el
kell késziteni és a kockazatbecslést a rendeleti elGirdsok alapjan évenként fellil vizsgalni és
aktualizalni kell.

A munkavallalokat munkakozben éré zajexpozicidra vonatkozéd minimalis egészségi és
biztonsagi kovetelményekrél széld 66/2005. (XIl. 22 ) EGM rendelet hatdlybalépését
kdvetSen (2006. februdr 15.) a meglévl kockazatértékelés fellilvizsgalatat legkésébb 2006.

december 31.-ig el kell végezni.

A biztonsagi és egészségvédelmi dokumentumokat naprakészen a helyszinen kell tartani.
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Szallitasra vonatkozd el6irdsok

Bdnyatelken beliili szdllitas

A szdllitdsi tevékenységet ugy kell végezni, hogy az lzemi szallitdsi Utvonalon kivil ne
okozzon hatarérték feletti Glepedd por és szalld porterhelést.

Az Uzemi szallitasi atvonalat a porképzddés kialakuldsara alkalmas id6jarasi viszonyok
kozott (szdrazsdg, nagy szélsebesség) a porképzddés megakaddlyozdsara locsolni kell, a
jarmdvek sebességét a nem pormentesitett utakon csékkenteni kell 5 km/éra értékre.

A belsé szallitasi tevékenységet a banyatelken belil is csak olyan kozuti forgalomban nem
hasznalhato gépekkel, jarmivekkel (nem rendszamos) lehet végezni, amelyek karos anyag
kibocsatasa nem |épi tul a jogszabalyban megengedett értékeket.

Bdnyatelken kiviili szdllitdas

Az UGzemi Ut - 35. sz. kozut csatlakozas kornyezetét a jarmdivek altal felvert por okozta
diffuz légszennyezés elkeriilése érdekében mindig tisztan kell tartani. Szikség esetén
seprds gépjarmuivel az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takaritani, a porképz6édést
locsolassal meg kell akadalyozni. A locsolast megfelel6 gyakorisaggal kell végezni (a por
nedvességtartalmanak szinten tartdsa érdekében), hogy a szillitojarmdlvek hatasara a
14/2001. (V. 9.) KOM-EUM-FYM egyuttes rendelet szerinti lilepedd por és szallé por
hatdrérték tullépés elkerilhetd legyen.

Az értékesitett termelvényt az elszallitas sordn takarni kell.

A pormentesitett utakon a por és a sar feltakaritasarél rendszeresen és folyamatosan
gondoskodni kell.

A szdllitasi tevékenységet idGben egyenletesen elosztva kell Gitemezni, hogy a jarmdivek
emisszioi a szallitasi utvonalon ne okozhassanak a lakott teriileten lakossagi panaszra okot
ado diffaz légszennyezést.

A kiszallitds a szomszédos telepilések (Muhi, Nyékladhaza) belteriiletein halad, ezért a
lakossdg zajterhelés elleni védelme érdekében a kiszallitast 8 és 17 dra kozott kell

Utemezni. [A kiszallitds csak az M30 autdpalya irdnydban lesz, belteriiletet nem érint.]

A banyamdvelés soran bekovetkez6 havaria esetére vonatkozd el6irasok

Rendkivili szennyezést az elharitasra tett intézkedésekkel egyidejlileg azonnal jelenteni
kell FeliigyelGséglinknek.

Az esetlegesen bekovetkezd szennyezések, karesemények felszamolasara, a 21/1999. (VII.
12.) KHVM-KSM egyiittes rendelet értelmében Uzemi Vizmin8ségi Karelharitasi Tervet kell
késziteni, melyet jovahagydsra be kell nydjtani FeliigyelGséglinknek. HataridS: 2006.
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oktdber 31. [Az lizemi kdrelharitasi terv elkésziilt, Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizligyi Felligyel6ség 17958-2/2006. szamu hatarozataval jovahgyta.]

A mar jévahagyott VizminGségi Karelharitasi terv érintett munkavallalok részére torténd
rendszeres oktatdsardl és annak dokumentalasardl gondoskodni keli.

A vizminGségi karelharitasi tervben rogzitettek modosulasa esetén, annak atvezetésérdl és
rendkiviili oktatasarol gondoskodni kell.

Az elharitdshoz sziikséges eszkozoket és anyagokat a helyszinen kell tarolni.

Az esetlegesen bekovetkez6 szennyezéseket azonnal meg kel! sziintetni, a szennyezés
lokalizaldsardl, mentesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

Felhagydasra vonatkozd elGirdsok

A tdjrendezési munkalatokat a kitermelés befejezése utan, érvényes tajrendezési terv
alapjan kell megkezdeni és elvégezni.

A banya felhagyasi szakaszaban be kell fejezni a teljes terilet mechanikai és bioldgiai
rekultivacidjat.

A tdjrendezés sordn a kornyezeti elemek elszennyezédésének lehet&ségét ki kell zarni.

A banyateriiletek tajrendezését ugy kell megvaldsitani, hogy a tajrendezett és a kdrnyez6
teriiletek kozott megfelel6 él6 kapcsolat alakuljon ki, a teriilet tajba ill6 legyen, és
természetes mddon kapcsoldédjon a kornyez6 teriletek jellegéhez. Torekedni kell arra,

hogy a keletkez6 tavak partjain létrejojjenek Uj, természetkozeli élGhelyek. Gondoskodni
kell a t6 szervesanyag-terhelésének minimalizalasardl.

A tajrendezést ugy keli végezni, hogy minimalis diffGz porterheléssel jarjon, hatarérték
alatti Gilepedd és szalld por kibocsatast okozzon a banyatelken kiviil a lakott terileteken.

A technikailag rendezett diffuz fellleteken el6 kell segiteni a novényi vegetacio
megtelepilését a. difflz porkibocsatas csdkkentése érdekében.

A megmaradd deponidk alakjat és méretét ugy kell kialakitani, hogy minél kisebb diffuz
por kibocsaté felllet keletkezzen.

A tajrendezést csak olyan gépekkel lehet végezni, amelyek karos anyag kibocsatasa nem
Iépi tul a jogszabalyban megengedett értékeket.

A banyatelek csak szennyezésmentes allapotban hagyhato fel.
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A tajrendezést kovet6en a banya terlletén rendezetlen halmok kupacok, korabbi
banyaszati tevékenységbdl szarmazo, kés6bbi funkcionalis célt nem szolgdld épitmények
nem maradhatnak vissza.

A banyaszati, tdjrendezési tevékenységek lezarasaként a té vizminGségét dokumentalni
kell.

A banyatavak hasznositasaval kapcsolatos jogokrdl és kotelezettségekrél sz6lé 239/2000.
(X1, 23.) Korm. rendelet 3.§-a értelmében a bdanyabezdrassal Osszefliggd tajrendezési
feladatokat meghatdrozd banyahatdsagi hatarozat kézhezvételét kovets egy éven belill, a
vizugyi hatdésagtoi a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben meghatdrozott melléklet
csatolasdval, vizjogi Uzemeltetési engedélyt keil kérni, melyhez meg kell kérni
feligyel6séglink szakhatdsagi hozzajaruldsat. [utdbbi rendelet nem hatalyos.]

6.9. a kbrnyezeti hatdsvizsgdlatra erdd igénybevételével jaré beruhdzdshoz vagy
tevékenységhez kapcsoloddan keriil-e sor

A beruhazashoz vagy tevékenységhez kapcsoléddan erdd igénybevételére nem kerdl sor.

3. Ismertesse a bdnydszati tevékenységgel érintett helyrajzi szamok miivelési dgat.
[A 2.4.2. pontban bemutattuk, az alabbiakban megismételjiik.]
A banyatelek hatar- és védépilléreken kiviili (mdvelésre tervezett) terilete kavicsbanya

mdvelési agu (Muhi 032/1 hrsz.).

4. Adja meg a tervezett bdnya letermelési iitemtervét éves lebontdsban 15 évre elbre
térképen. Kiilén kell valasztani a kitermelendé kavics és agyag maximadlis éves tervezett
mennyiségét tonna/év és m>/év mennyiségben.

A kitermelés tervezett litemezését bemutatd térképet mellékeltiik.
A kitermelendd maximalis éves tervezett mennyiség:

e kavics: 195000 m*/év azaz 370 500 t/év

e agyag 12 000 m3/év  azaz 22 800 t/év

A kavics és az agyag kitermelendd maximalis éves tervezett mennyisége:
200 000 m>/év azaz 380 000 t/év

Az asvanyi nyersanyagok s(ir(isége:

e kavics 1,9t/m?
e agyag (kevert dsvanyi nyersanyag Il.) 1,9 t/m>

26



A tervezett banya letermelési Gitemterve éves lebontdsban:

Ev Tervezett termelés Tervezett termelés
agyag kavics osszesen agyag kavics odsszesen
[m’] [m’] [m’] [t] [t] [t]
2019 10000 190000 200000 19000 361000 380000
2020 5000 195000 200000 9500 370500 380000
2021 10000 190000 200000 19000 361000 380000
2022 6000 194000 200000 11400 368600 380000
2023 2000 198000 200000 3800 376200 380000
2024 6000 194000 200000 11400 368600 380000
2025 12000 188000 200000 22800 357200 380000
2026 6000 82000 88000 11400 155800 167200
2027 7000 81000 88000 13300 153900 167200
2028 2000 86000 88000 3800 163400 167200
2029 2000 86000 88000 3800 163400 167200
2030 3000 85000 88000 5700 161500 167200
2031 3000 85000 88000 5700 161500 167200
2032 3000 85000 88000 5700 161500 167200
2033 4000 83000 87000 7600 157700 165300
Osszesen 81000 2022000 2103000 153900 3841800 3995700

5. Meg kell adni a termelés végén keletkez6 bdnyaté jellegzetes pontjainak EOV

koordindtdit, f6bb mutatoit (mélység, nagysdg, rézsiik stb.)

A termelés végén keletkez6 banyato jellegzetes pontjainak EOV koordinatai:

EOV Y EOV X
[m] [m]
789399 294525
789317 294646
789212 294602
789206 294602
789198 294606
789127 294713
789125 294722
789131 294730
789233 294772
789124 294936
789124 294936
789124 294936
789123 294936
789026 295092
788791 294934
789156 294423
789399 294525

Maximalis vizmélysége: 28,4 m
Terllete: 15,7 ha

A jelenlegi Gjrahasznositdsi cél: horgdszto.
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A banya maradd rézstijét a biztonsagi elGirasoknak megfelelGen a viz felett 30°-os, alatta
20°-os rézslhajlassal alakitjuk ki.

A banyatd partélét6l szamitott 5 m széles , kezel6sdvot” feltoltéssel alakitjuk ki olyan
formdban, hogy megakadalyozza a felszini csapadékvizek bejutdsat és ezzel a té
vizminGségének esetleges romlasat. A kezelGsav tereprendezését gy kell megoldani, hogy
ez a kornyez6 teriiletnél magasabb legyen annak érdekében, hogy, a téba felszini vizek ne
kertilhessenek.

A kezel6savot kozlekedési célbdl szabadon kell hagyni.

A parti sdvban a nyugalmi vizszint alatt min. 0,5 m-re, 4,0 m széles padka savot kell
kialakitani és vizi nOvényzettel (ndd, sds) betelepiteni.

6. Nydjtsa be egy példanyban CD-n a fentiekkel kiegészitett kérnyezeti hatdstanulmdnyt.

A fentiekkel kiegészitett kornyezeti hatastanulmanyt CD-n benyujtjuk.

Tisztelettel:

Mezei Gabor
Ugyvezet6
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9. dbra. A hatasteriiletek kiterjedése kdrnyezeti elemenként levegé
M =1:10000
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A kitermelés évenkénti tervezett litemezése
M=1:2500



