Vedenie 2x400 kV Rimavska Sobota — §t. hranica SR/ MR (v k.u. Abovce)

ZAVERECNE STANOVISKO
(Cislo: 2609/2015- 3.4/ml)
vydané Ministerstvom Zivotného prostredia SR podla zékona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

I. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVATELOVI

1. Nazov
Slovensk4 elektrizaénd prenosovd sistava, a. s.

2. Identifika¢né &islo
3535829 141

3. Sidle
Mlynské nivy 59/a, 824 84 Bratislava

II. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVANEJ CINNOSTI

1. Nizov
Vedenie 2x400 kV Rimavska Sobota — 5t. hranica SR/ MR

2. Uéel

Ukclom navrhovanej &innosti je vystavba vedenia ZVN 2x400 kV medzi elektrickou
stanicou Rimavsk4 Sobota a §tatnou hranicou SR s Mad’arskom (v k.ii. Abovce), v dizke 27
km, ku ktorému sa z mad’arskej strany privedie obdobné vedenie ZVN z madarskej
elektrickej stanice Sajoivanka. Funkéne tak vznikne nové 400 kV prepojenie medzi
elektrickymi stanicami Sajdivanka a Rimavska Sobota.

3. Uzivatel’
Slovenska elektrizaéna prenosova ststava, a. s. (d’alej ako ,,SEPS Bratislava®).

4. Umiestnenie

Miestom realizdcie navrhovanej ¢innosti je linia existujiceho koridoru vedenia 1x400 kV
V427 Rimavskd Sobota - Moldava, ktord prechadza v generalnom smere zapad - vychod
postupne katastralnymi Uzemiami Rimavska Sobota, Rimavské Janovce, Belin, Sttor,
Radnovce, Vieska nad Bthom, Barca v di#ke cca 17 km (usek A), na ktori nadvizuje tisek
samostatnej linie navrhovaného vedenia juhovychodného smeru (Gsek B), ktora prechadza v
generdlnom smere severozapad - juhovychod postupne katastrdlnymi (zemiami Barca,
Rumince, Chanava, Rie¢ka, Kral’, Abovce, v dizke cca 10 km.

Miesto realizacie je moZné rozdelit’' na 2 Gseky — A a B.



Usek A: ES Rimavska Sobota - Barca (v siibehu s existujicim vedenim V427)

V celom useku je linia navrhovaného 2x400 kV vedenia trasovani stibeZne s liniou
existujaceho 400 kV vedenia V427 (Rimavska Sobota - Moldava) tak, Ze si od seba osovo
vzdialené & 40 m, pri¢om navrhované 2x400 kV vedenie je to juZnejsie.

Trasa vedenia zaina od arealu elektrickej stanice Rimavska Sobota, lokalizovanej na
juhovychodnom okraji mesta, v blizkosti Zelezni&nej trate £.163 a §titnej cesty II/531 a vedie
spoiatku juZnym smerom v rovinatom priestore nivy Rimavy. Zo zapadu obchiadza
poPnohospodarsky arel Samarianka, kde po zalomeni trasy na juhovychod kriZuje tok
Modiar - Pavostranny pritok Rimavy. Dalej v juhovychodnom smere stiipa do pahorkatinovej
polnohospodarskej krajiny, kde po ornej pdde a pasienkoch striedavo stipa a klesd a
postupne v k.ii. Rimavské Janovce kriZzuje Belinsky potok a jeho I'avostranné pritoky, v k.u.
Belin zo severu obchiddza objekty v €asti Sala¥ nad obcou a nakoniec v k.. Sttor kriZuje
Tahansky potok a cestu ITI/5311. Tu, juzne od kéty 242,7 m.n.m. v lokalite Velké pole trasa
meni smer na vychodny aZ severovychodny a vedie v podiatku v priestore medzi lesnymi
celkami Velké pole a Gerfiov - Tuléov. Pokratuje v klesani po volnej pahorkatinovej
pol'nohospodarskej krajine, kde niekolkokrat kriZuje Radnovsky potok a jeho pritoky a
nasledne vstupuje do rovinatej nivy Blhu. V priestore medzi zastavanymi Uzemiami obci
Radnovce a Vieska nad Blhom kriZzuje cestu II1/57132 a nasledne aj samotny Bih v mieste
jeho sutoku s Radnovskym potokom. Po preklenuti toku trasa opdt vstupuje do
pahorkatinového reliéfu a nasledne prechddza po juZnom okraji jediného lesného celku v
trase - v lokalite Ivanickd samota v k.i. Barca. Trasa navrhovaného vedenia stile v
nezmenenom smere kriZzuje efte potok Tefka, za ktorym sa nad byvalou samotou Borica
nachadza lomovy bod existujiiceho vedenia V427. Tu sa konéi spoloéna trasa navrhovaného
2x400 kV vedenia v sibehu s existujicim 400 kV vedenim V427.

Usek B: Barca - §t. hranica (k.ii. Abovce)

Od samoty Borica pokraluje trasa navrhovaného 2x400 kV vedenia stile v
nezmenenom vychodnom aZ severovychodnom smere, ale uz ako samostatny usek vedenia,
ked'Ze existujice 400 kV vedenie V427 sa odklonilo viac severovychodnym smerom. Po cca
1,5 km, juZne od kéty 270 m.n.m. uZ v k0. Rumince meni trasa smer na juhovyched, krizuje
potok Lacka a vedie v pahorkatine v klesani pomedzi plochy nelesnej drevinnej vegetacie. Na
okraji pahorkatiny kriZzuje cestu III/57139, vstupuje do rovinatého Uzemia nivy Slanej, kde zo
severu obch4dza zastavané tizemie obce Chanava. V lokalite Vel'ka hat' v blizkosti pravého
brehu Slanej, juzne od pravostranného mitveho ramena rieky trasa meni smer na
severovychodny a kolmo kriZuje tok Slanej a nésledne aj cestu I/67 a Zelezni¢nq trat’ £.160.
Zakratko, severne od arealu byvalého polmohospodarskeho druZstva v k.a. obce Riecka
poslednykrat meni smer na juhovychod a smeruje cez velkoblokovii orn pddu postupne v
k. Riedka, k.u. Kral', kde kriZuje Neporadzsky potok a nakoniec v k.. Abovee priamo k
slovensko - mad’arskej §tatnej hranici, ktorti dosahuje v lokalite v blizkosti kéty 201,7 m n.m.
(hrani¢na kota X16).

Kategorizdcia navrhovanej Cinnosti podl’a zakona ¢&. 24/2006 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov

Cinnost ,,Vedenie 2x400kV Rimavska Sobota - §t. hranica SR/MR* je podla zakona
&. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej ako ,,zakon“), prilohy ¢. 8 zaradena
do kapitoly €. 2 Energeticky priemysel, pod bodom &. 15 ,,Nadzemné a podzemné prenosové
vedenia elektrickej energie®, v Casti A ,,220 kV a viac s dizkou od 15 km* — povinne
hodnotenie. Prislusnym orgdnom je Ministerstvo Zivoiného prostredia Slovenskej republiky
(d’alej ako ,,MZP SR%).



5. Termin zadatia a skonéenia vystavby a prevadzky

Zaciatok vystavby : februar 2018
Ukonéenie vystavby - november 2018
Zaciatok prevadzky - december 2018

6. Struény popis technického a technologického riesSenia

Predmetom navrhovanej &innosti je vystavba nadzemného 2x400 kV vedenia medzi
elektrickou stanicou Rimavska Sobota a §tatnou hranicou SR s Mad’arskom (v k.4. Abovce),
s naslednym napojenim na obdobné vedenie postavené mad’arskou stranou so zadstenim do
madarskej elektrickej stanice Sajéivanka.

Nové 2x400 kV vedeniec bude na slovenskej strane zatstené do prisluinych poli
elektrickej stanice Rimavska Sobota tak, aby bolo zatstenie orientované medzi existujicimi
zaustenymi 400 kV vedeniami V426 Levice - Rimavska Sobota a V427 Rimavska Sobota -
Moldava, &o si vyziada Gpravu zadstenia V427 v ramci priestoru pred elektrickou stanicou.
Koncovym bodom navrhovaného 2x400 kV vedenia bude v ramci SR hrani¢ny bod na §t.
hranici SR/MR v k.i. Abovce. Sem sa z madarskej strany privedie 2x400 kV vedenie
zaustené v elektrickej stanici Sajoivanka a obe vedenia sa prepoja.

Predpoklada sa, Ze z mad’arskej strany bude na novom vedeni natiahnuty dodasne iba
jeden pot'ah (1x400 kV). Z tohto dévodu sa oba natiahnuté pot’ahy (systémy) na slovenske;)
dasti vedenia vzijomne prepoja, ato na zadst'ovacom stoziari pred ES Rimavskd Sobota
a tieZ na hrani€nom stoZiari. Funk¢ne takto vznikne zatial' jeden 400 kV systém prepajajici
SR a MR prostrednictvom elektrickych stanic Rimavska Sobota a Sajéivanka, s perspektivou
zdvojenia v zavislosti od technickych moZnosti na mad’arskej strane.

Trasovanie nového vedenia je navrhované v jednom variante (rozdelenom na useky
A a B), ktoré¢ho priemet v izemi je podrobnejSie opisany pri umiestneni ¢innosti.

Nové 2x400kV vedenie Rimavskd Sobota - §t. hranica SR/MR (k.. Abovce)
o celkovej dizke cca 27 km bude vybudované na oceFovych prichradovych pozinkovanych
stoZiaroch, predbeine v konfiguracii DONAU (alternativie SUDOK), s izolatorovymi
zdvesmi vyhovujicimi skiskam na el. pevnost, ridiové ruSenie a mechanické parametre
podl'a platnych noriem. PouZzité budi izolatorové zavesy, ktorych povrchova draha v zmysle
STN 330405 bude vyhovovat’ prislu$nému stupfiu znecistenia ovzdusia.

Predpokladané vyloZenie konzol/voditov bude cca 14 m (u sto¥iarov SUDOK 9,5 m)
na obidve strany od osi stoZiara. Nové dvojité vedenie bude vyzbrojené dvomi trojzviizkami
fazovych vodi€ov suvaZovanym pridovym zataZenim minimalne 2000 A, napriklad typ
2x3x3x AlFe 445/74 mm®. Na vedeni bude pouZité jedno kombinované zemné lano s 24
alebo 36 optickymi viaknami.

Technické vyhotovenie vedenia musi zodpovedat’ platnym normam a poZiadavkiam
prevadzky vedeni. PoZaduje sa troveri spolahlivosti 1 vzmysle STN EN 50341-1
a projektovana Zivotnost’ nosnej konitrukcie (zdklady, stoziare) 50 rokov, aviak na zdklade
prevadzkovych skisenosti sa uvaZuje so Zivotnostou nosnej konStrukcie cca 80 rokov. Je
poZadované, aby nosnd ocelova konstrukcia, zaklady a uzemnenia boli projektované na celi
projektovan(l Zivotnost vedenia tak, aby nebola potrebnd ich obnova alebo zisadna
rekonStrukcia pofas celej Zivotnosti vedenia. TaktieZ je pozadované, aby projcktovana
Zivotnost’ 1an, izoldtorov a armatir bola 40 rokov, to znamena, ich obnova bude vykonand
spolu naraz 1x za predpokladant Zivotnost’ vedenia ako celku. Hnibka pozinkovanej vrstvy
sa vyZzaduje 80 pm.



Zikladné idaje o stavbe

Technické udaje:

menovité napitie: 400 kV

fazové napiétie: 230,9 kV

maximalne prevadzkové napitie: 420 kV

frekvencia (kmitoéet): 50 Hz

napit'ovd stistava: ZVN, trojfazova, striedavd, rozvodna sistava TT

prudova ststava: trojfazova

pocet systémov: 2 (doasne vzajomne prepojené)

priemerna vzdialenost’ medzi jednotlivymi stoZiarmi: 250 - 350 m

konfiguricia a vyska stoZiarov: typ 2x400 kV DONAU (zakladna vy$ka 40 m), alt. 2x400 kV
SUDOK (zékladna vyska 48 m)

Hlavné stavebné prvky

stoZiare:

fazové vodice:
zemniace lana:
izolatory:
uzemnenie:

Zavesy:
zviditelfiovace:

umelé hniezda:

zéklady:

stavebny dvor:

S konfiguriciou DONAU (alt. SUDOK) pre 2x400 kV wvedenie,
prichradovej konStrukcie, skrutkované, pozinkované

Vzdialenost’ stoZiarov bude z4visla od konfiguricie terénu a potreby
krizovania réznych objektov, predpokladané vzdialenosti si 250 aZ
350 m.

2 x 3 x trojzvizok lana AlFe 455/74 v celej dizke trasy

jedno kombinované zemniace lano s 24, prip. 36 optickymi vlaknanmi

porcelanové typu 3xLG75/24sv so spojenim vidlica - oko (typ bude
spresneny po stanoveni stupiia oblasti zne&istenia)

zhotovené zemnide z pozinkovaného pasika Fe 30 x 4 mm

trojité kotevné

Budu slizit’ na minimalizaciu kolizii vedenia s preletujucimi vtakmi.
RieSenie umiestnenia a typ zviditelfiovaCov budd aktualne az pri
rozpracovani projektove] dokumenticie pre lizemné rozhodnutie a
stavebné povolenie.

Pozn.: V sucasnosti sa pouZivaju plastovohlinikové gule priemeru 600
mm Cervenobielej farby, prip. tzv. trepotavé zviditelfiovace.
Namontované na vybranych stoZiaroch ako nhradné hniezdne
stanoviitia vybranych druhov predovietkym dravcov. Umiestnenia a
typ umelych hniezd budi aktudlne aZ pri rozpracovani projektovej
dokumentacie pre izemné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Pozn.: V sucasnosti sa pouZivaju hlinikové hniezdne budky a hlinikové
hniezdne podloZky.

betonové, stienkové alebo pitkové, prip. monolitické, hibka zaloZenia
2-3 m, zéber pddy od 7 x 7m® po 14 x 14 m*

Vystavba nevyZaduje permanentné fungovanie stilych stavebnych
dvorov. Pri vystavbe budi vyuzité existujice aredly (napr. PD, iné
oplotené arealy a predovSetkym areal ES Rimavska Sobota), v ktorych
sa bude koncentrovat materidl a mechanizmy aodkial sa bude
vdennych turnusoch vyrazat k jednotlivym stoZiarovym miestam.
Lokalizicia tychto aredlov bude spresnena v dalSich stupfioch
projektovej dokumentécie.



Situovanie trasy nového 2x400 kV vedenia a zikladné parametre:
Celkovy pocet stoZiarov: = 78
Z toho: v koridore vedl'a 400 kV vedenia V427: 50

v novom koridore: 28
Z toho: vystuznych stoZiarov (V + RV): 14
nosnych stoZiarov (N): 64

Pocet lomovych bodov (stoziare RV): 7

Ochranné pasmo

Ochranné pasmo (OP) elektrického vedenia je priestor v bezprostrednej blizkosti
elektroenergetického zariadenia, ktory je uréeny na zabezpelenie jeho spolahlivej a plynulej
prevadzky a na zabezpe€enie ochrany Zivota a zdravia 0s6b a majetku. Je urené zakonom €.
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene nicktorych zakonov, podla ktorého je vymedzené
zvislymi rovinami po oboch stranich vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného vodiéa.

Pre 400 kV vedenie vychiddza podla zdkona §irka OP zhodnoty 25 m, ktord
predstavuje vzdialenost’ okraja OP od krajného vodica na jednej strane vedenia. Navrhované
vedenie 2x400 kV so stoZiarmi typu DONAU, ktoré maji vyloZenie krajnych konzol
(vodi€ov) 14 m, bude mat ochranné pasmo S§irku 25 + 14 + 14 + 25 = 78 m. V pripade
pouzitia 2x400 kV stoZiarov typu SUDOK, ktoré majti vyloZenie krajnych konzol (voditov)
9.5 m bude mat’ ochranné pasmo $irku 25 + 9,5 + 9,5 + 25 = 69 m.

Trasu nového vedenia 2x400 kV v tseku ES Rimavsk4 Sobota - §t. hranica SR/MR
mozZno z hladiska parametrov ochranného pisma rozdelit’ na dva tseky s odli¥nym nérokom
na novy rozsah ochranného pasma:

Usek A:

1) Pri trasovani nového vedenia 2x400 kV v subehu s existujucim 1x400 kV vedenim V427
(v celkovej dizke 16,7 km) pri pouZiti stoZiarov typu DONAU bude osové vzdialenost
oboch vedeni + 40 m a §irka sidasného OP existujiiceho vedenia sa zvic¥ 045 m (z
jednej strany).

2) Pri trasovani nového vedenia 2x400 kV v stibehu s existujicim 1x400 kV vedenim V427
(v celkovej dizke 16,7 km) pri pouziti stoZiarov typu SUDOK bude osova vzdialenost
oboch vedeni + 35 m a Sirka sticasného OP existujucecho vedenia sa zvacs§i 035 m (z
jednej strany).

Usek B:

3) Pri trasovani nového vedenia 2x400 kV v novej linii v celkovej dizke 10,3 km vznikne pri
pouZiti stoZiarov DONAU nové ochranné pasmo o §irke 78 m,

4) Pri trasovani nového vedenia 2x400 kV v novej linii v celkovej dizke 10,3 km vznikne pri
pouziti stoZiarov SUDOK nové ochranné pasmo o $irke 69 m.

Postup vystavby

Stoziare nového vedenia 2x400 kV budii montované Stokovanim na vopred
zabetonované zakladové diely stoZiarov v zakladovych jamach. Vodice a zemniace lana budi
rozvifiované a regulované pomocou navijakov, kladiek a bfzd.

Celkova doba realizicie stavebnych prac sa predpoklad4 na 1 rok (oktoéber 2017 -
oktober 2018).

Charakter stavebnych prac
Stavebné prace budi uskuto&fiované v koridore navrhovaného vedenia. Pristup
stavebnych mechanizmov do koridoru bude realizovany cez vytipované pristupové



komunikacie, ktoré budu predstavovat’ sicasné existujice miestne komunikécie, polné a
lesné cesty.

Ked'7ze nové vedenie 2x400 kV je trasované v sibehu s inymi vedeniami
(predovietkym 400 kV vedenie V427), jeho vystavba - montaZ stoziarov a lan bude prebichat’
za prevadzky tychto vedeni. Relativne najvécSie nebezpeCenstvo bude existovat' pri
rozviflovani vodi€ov a ich regulovani, ale aj pri odvesovani vodiov z kladiek a ich montaZzi
do izolatorovych retazcov. Z uvedeného vyplyvaju nasledovné podmienky pre postup préc:

- pri rozviflovani l4n musia byt zemniace zariadenia na navijaku aj na brzde
- na kar*dom stoZiari musi byt vodi¢ zemneny na konifrukciu stoZiara pomocou
protibeznych kladiek s uzemfiovacim zariadenim

pri presvorkovavani kladka - nosna svorka musi byt’ vodi¢ uzemneny

- pri montaZi na kotevnych stoZiaroch a montazi preponiek musi byt pracovisko
uzemnené

- pracovnici musia byt oboznameni s moZnost'ou vzniku nebezpeénych indukovanych
napiti

- v projektove] dokumentécii musi byt predpisany postup t'ahania jednotlivych vodi¢ov
a zemniacich l4n a uvedené poziadavky na dodavatela z hl'adiska bezpe¢nosti prace.

Poziadavky na vypinanie vedeni

V usekoch krizovania navrhovaného 2x400 kV vedenia s inymi vedeniami (najmi
22 kV a 110 kV vedenia) ako aj v suvislosti s pretistovacimi pracami pred TR Rimavska
Sobota vzniknil naroky na kratkodobé vypnutie tychto vedeni, v rozsahu niekol’ko dni.

Vyruby

Prace na vystavbe nového vedenia vyZaduju vyrub vzrastlych drevin situovanych na
lesnej pdde a pol'nohospodarskej péde v priestore ochranného pdsma navrhovaného vedenia.

Skutoénd realizicia kvantity vyrubov bude zavisla od vysky lan nového vedenia nad
terénom, terénnych podmienok pri rozvinovani lan ako aj poZiadaviek dotknutych organov,
na zéklade ktorych méze byt eliminovana alebo minimalizovana.

Prevadzka nového vedenia vyZaduje GdrZzbu ochranného pasma, o predstavuje
pravidelny vyrub vzrastlych drevin v OP podl'a poZiadaviek zdkona €.251/2012 (energeticky
zakon) a STN EN 50 341 - 1.

RieSenie navrhovaného vedenia z hPadiska civilnej a poziarnej ochrany

Slovenska elekirizalnd prenosova sistava a.s. Bratislava, mi uzatvorené rdmcové
zmluvy s dodavatelmi, v ktorych si dodévatelia zmluvne zaviazani vykonat opravu
havarovanych vedeni v najkratSom moZnom ¢ase. V pripade havarie bude vedenie vypnuté
najneskdr v ¢ase zalicinkovania zaloznych ochran t.j. do 0,6 sekundy.

Z hl'adiska poZiarnej ochrany nie st zvlaStne protipoZiarne opatrenia navrhované,
pretoZe na vedenie sa nevztahuje STN 73 0802 o poZiarnej bezpe€nosti stavebnych objektov.

III. POPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA

1. Vypracovanie spriavy o hodnoteni

Spravu o hodnoteni spracovala fy RNDr. Martin Mocik - PEDOHYG Batizovce,
vjuni 2015 podla prilohy €. 11 zékona (v auguste 2015 bolo spracované zhrnutie spravy
o0 hodnoteni aj v mad’ar¢ine - Nem technikai szintii 6sszefoglald) a podmienok stanovenych v
rozsahu hodnotenia.



2. Rozoslanie a zverejnenie spravy o hodnoteni

Navrhovatel' SEPS, a.s., Bratislava po vypracovani spravy o hodnoteni tito odovzdal
prislu§nému orgénu v pisomnej forme a elektronickej verzii v juni 2015.

Prisludny organ v ramci procesu posudzovania, po skontrolovani naleZitosti, rozoslal
spravu o hodnoteni na zaujatie stanoviska podl'a § 33 ods. 1 zdkona (platného do 31.12.2014)
pristuSnym organom §tatnej spravy a dotknutym obciam na zaujatie stanoviska dfia 07. 07.
2015.

Sprava o hodnoteni bola zarovefi zverejnené na webovej stranke www.enviroportal.sk.
Dotknuté obce zverejnili spravu o hodnoteni pre obéanov spdsobom v mieste obvyklym.

Cezhrani¢né posudzovanie podl’a Dohovoru ESPOO a Smernice 92/2011/ES

Uz k zdmeru bola spracovand skratend verzia v mad’arine Nem technikai &sszefoglalo. V
rdmei procesu posudzovania vplyvov presahujicich $titne hranice na Zivotné prostredie
podla zakona &. 24/2006 bola podl'a § 44 mad’arskej strane zaslana Informacia o navrhovanej
¢innosti po doruceni Zameru. Informacia o navrhovanej &innosti obsahovala najmi zakladné
udaje o navrhovanej €innosti vratane dostupnych Gdajov o predpokladanom vplyve na
Zivotné prostredic presahujicom $titne hranice, informéciu o druhu povolenia navrhovanej
¢innosti, ktoré sa vyZzaduje podla osobitnych predpisov a lehotu na dorucenie odpovede
dotknutej strany primerani navrhovanej ¢innosti. Mad’arskd strana zaslala dna 26.2.2015
Ministerstvu Zivotného prostredia SR stanovisko, v ktorom uvadza svoje rozhodnutie na
procese sa meziudastiiovat’ z dévodu neofakdvania vyznamnych transhraniénych vplyvov.
Z tychto dovodov sa nimi d’alej nie je potrebné zaoberat’.

3. Prerokovanie sprivy o hodnoteni s verejnost’ou

V rémci procesu posudzovania sa uskutoénili 1 spoloéné verejné prerokovanie diia
29.07.2015 v Rimavske] Sobote pre dotknuté obce Rimavskd Sobota, Rimavské Janovce,
Belin, Sutor, Radnovce, Vieska nad Blhom, Barca, Rumince, Chanava, Riecka, Kral', Abovce.

Verejné prerokovanie otvoril zastupca zhotovitel'a spravy o hodnoteni RNDr. Martin
Mocik privitanim pritomnych a navrhol program spolo¢ného verejného prerokovania, s
ktorym zucastneni suhlasili. Zhacastnenych upozornil na moZnost zhliadnutia mapovej
dokumenticie a fotodokumentécie, ktord bola na verejnom prerokovani k dispozicii. Dalej
predstavil doteraj3i priebeh procesu posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, navrhovani
Cinnost’ vratane jej trasovania, predpokladanych vyznamnych vplyvov a opatreni na ich
zmiernenie. Na zaver informoval o vysledku environmentilneho hodnotenia s tym, Ze pre
navrhovant ¢innost’ sa odporidda jej realizacia v trasovani podl'a variantu 1.

Vramei diskusie sa starosta obce Radnovce Aladar Bari bliZSie informoval o
mozZnostiach Opravy trasovania nového 2x400 kV vedenia popri futbalovom ihrisku a zdrovei
sa zaujimal o reZim dotknutych pozemkov v ramci pripravy a realizicie stavby. TieZ vyjadril
obavy v suvislosti s vyuZivanim obecnych ciest pri vystavbe.

Reagoval RNDr. Mocik, ktory odpovedal, Ze konflikt ochranného pasma nového
vedenia s aredlom ibriska a materskej Skélky je technologicky rieSitelny tak, aby nové
ochranné pasmo nezasahovalo do uvedenych arealov. Jednou z moznosti je napr. trasovanie
nového vedenia v dotknutom tseku paralelne s existujiicim vedenim 400 kV z opanej strany.
Definitivne rielenie bude predstavené v rimci projektovej pripravy stavby pre Gzemné
konanie. RNDr. Mocik d’alej zosumarizoval finanéné kompenzacie, ktoré budd pouZité v
suvislosti s navrhovanou &innost'ou, s dérazom na tie, ktorych prijemcami budi vlastnici a
uzivatelia dotknutych pozemkov. Uviedol, Ze k zmene vlastnickych vztahov k ochrannym
pasmom dotknutym pozemkom neddjde. V LV dotknutych pozemkov bude zaznamenané
vecné bremeno, ¢o bude zdklad pre jednorazové finanéné odskodnenie vlastnikov.
Odskodneni budu aj uzivatelia dotknutych pozemkov a to v pripade vystavbou a prevadzkou



obmedzeného uZivania pozemkov v ochrannom pasme. So vietkymi vlastnikmi a uZivatel'mi
bude v ramci povolovacicho procesu vedena riadna komunikicia. RNDr. Mocik d'alej
objasnil, Ze o sa tyka vyuZivania existujice] cestnej siete pri vystavbe je zauZivané, Ze
dodavatel' stavby musi po ukonéeni vystavby uviest’ pouZivané cesty do pdvodného stavu.
Odporuéil zaznamenat’ vychodiskovy stav pristupovych komunikacif pred vystavbou.

Starosta obce Radnovce Aladar Bari poZiadal o vzajomni sidinnost’ a informovanost’
pri priprave stavby v rdmci Uzemného konania. Reagoval Ing. Palkovi€, ktory prisFabil
spolupracu pri hl'adani optimaineho trasovania vedenia.

Potom, Co neboli daliie otazky do diskusie, RNDr. Mocik podakoval vietkym
ucastnikom za ucast’ a ubezpelil vietkych ziCastnenych o informovanosti a spolupraci v
d’alSom (povolovacom) procese a verejné prerokovanie ukon¢il.

4. Stanoviski, pripomienky a odborné posudky predloZené k sprave o hodnoteni
Podla § 35 zdkona boli do terminu spracovania posudku a névrhu ziverecného
stanoviska doru¢ené na MZP SR tieto pisomné stanoviska (zoradené chronologicky).

Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky, InSpektorat kapelov a Zriediel,
Limbovi 2, 837 54 Bratislava (list & Z32154-2015-1KZ zo diia 14.07.2015)

Oznamuje, Ze nie je dotknutym organom, nakolko sa zdujmové Uzemie nachidza mimo
kipelnych tizemi, tzemi ochrannych pasiem prirodnych lieivych a prirodnych minerdlnych
zdrojov a mimo Uzemf klimatickych podmienok, a preto stanovisko nemdze vydat’.

Okresny urad Rimavska Sobota, Pozemkovy alesny odbor, Hostinského 4, 979 01
Rimavskd Sobota (fist ¢ OU-RS-PLO-2015/011859-002 (Ing. Ocovayovd) zo dia
16.07.2015)

Nema k realizicii predmetnej stavby namietky.

Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky, Sekcia
Zelezniénej dopravy a driah, Odbor drihovy stavebny iirad, Nam. Slobody 6, P.O.Box
100, 810 05 Bratislava (list & 19014/2015/C343-SZDD/44049 zo dvia 20.07.2015)
Oznamuje, Ze nema namietky k predloZenej sprave o hodnoteni.

Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky, Okresny iirad Rimavski Sobota, odbor
krizového riadenia, Nam. M. Tompu 2, 979 01 Rimavska Sobota (list & OU-RS-OKR-
2015/003580-21 zo dna 20.07.2015)

Z hl'adiska krizového riadenia sa k sprave o hodnoteni nevyjadruja.

Obvodny bansky tirad v Spi¥skej Novej Vsi (list & 313-1758/2015 zo dia 20.07.2015)
K sprave o hodnoteni nemé pripomienky a namietky.

Krajské riaditel’stvo Hasi¢ského a zichranného zboru v Banskej Bystrici, Trieda SNP
75, 974 01 Banska Bystrica (list ¢ KRAZ-BB-OPP-988/2015 zo dria 21.07.2015)
Nemad pripomienky.

Okresny tdrad Rimavska Sobota, Pozemkovy a lesny odbor, Hostinského 4, 979 01
Rimavska Sobota (list & QU-RS-PLO-2015/012077 (Ing. Antalova) zo d#ia 21.07.2015)
Ziada, aby podas prevadzky elektrického vedenia bol pouZity spdsob obmedzenia vyuZivania
lesnych pozemkov a nie doCasny zaber, pretoZe elektrické vedenie sa bude vyuzivat’ viac ako
20 rokov.



Uvadza, Ze v poraste JPRL &. 789b0 d6jde v €ase vystavby k t'azbe dreva, nakotko v tomto
roku uZ bude vo veku prvej prebierky.

Upozomiuje, Ze v sprave o hodnoteni nie su dostato¢ne Specifikované potrebné vyruby, &o je
dolezité najmi v lokalite Ipelnik, kde ide o novy zasah do lesnych pozemkov. V tejto lokalite
je chybne identifikované JPRL atym padom aj chybne deklarovany zasah do JPRL ¢&. 112
a 113. Obdobne uprestiuje, Ze zdsah do JPRL 789B bude zachytené v severnej &asti.

Banskobystricky samospravny kraj, oddelenie regionalneho rozvoja, Nam. SNP 23, 974
01 Banska Bystrica (list & 07322/2015/0ODDRR-2, 24236/2015 zo dna 22.07.2015)

K sprave o hodnoteni nema pripomienky, stavba je v stlade so zaviznou &astou UPN VUC
Banskobystricky kraj — Zmeny a doplnky 2014.

Okresny trad Rimavskd Sobota, katastrilny irad, Kraskova 2, 979 01 Rimavska
Sobota (list & OU-RS-KO2/2015-100 zo dria 23.07.2015)

Nema pripomienky.

Okresny trad Rimavsk4 Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikicii, P.
Hostinského 4, 979 01 Rimavska Sobota (list & OU-RS-OCDPK-2015/011814-002 zo dria
28.07.20135)

S predloZenou spravou o hodnoteni sihlasi.

Stitna ochrana prirody Slovenskej republiky, Tajovského 28 B, 974 01 Banska
Bystrica (Tist ¢ SOP SR / 3631 /2015 zo d¥ia 30.07.2015)

Z hl'adiska zaujmov ochrany prirody povaZzuju stavbu za prijatel'ni.

Odportiéaju doplnit’ opatrenia o ,,Sledovanie $irenia invaznych druhov rastlin poéas vystavby
a po jej ukonceni” a doplnit’ navrh monitoringu o ¢asovy tidaj o 3 roky po skonéeni vystavby.

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prirody
a tvorby krajiny, Nam. LI, Stiira 1, 812 35 Bratislava (list ¢.6200/2015-2.1, 36583/2015 zo

dria 03.08.2015)
Z hl'adiska zaujmov ochrany prirody povazuji stavbu za prijatel'mi.

Urad verejného zdravotnictva Slovenskej republiky, Trnavsks cesta 52, P.O.Box 45, 826
45 Bratislava (list & OHZP — 6552/2015 zo d¥a 03.08.2015)

So spravou o hodnoteni sthlasi.

Vrdmei povolovacieho konania poZaduju vypracovat’ odborni $tddiu, ktora vyhodnoti
predpokladant uroveii elektrickych a magnetickych poli vo vztahu k dodrZiavaniu
hygienickych limitov podla vyhlasky MZ SR €. 534/2007 Z.z.

Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky, Mierova 19, 827 15 Bratislava 212 (Jist
& 2263/2015-4100-37379 zo diia 04.08.2015)
Nema pripomienky k sprave o hodnoteni.

Krajsky pamiatkovy tdrad Banska Bystrica (ist ¢ KPUBB-2015/15157-3/52851/BRE zo
dria 04.08.20135)
Realizaciu stavby uréuje za pripustna.

Obec Barca, Barca 24, 982 51 Figa (list & 293/2015 zo dria 04.08.2015)
Suhlasi so zamerom stavby.



Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p., 0.z. Banskd Bystrica. Spriava povodia Slanej,
Cukrovarska 6, 979 80 Rimavsk4d Sobota (list & CS 131/2015, CZ 9046/2015-840254 zo
dria 06.08.2015)

Nema vyhrady k sprave o hodnoteni.

Okresny trad Rimavskd Sobota, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Hostinského
4,979 01 Rimavska Sobota (list & OU-RS-OSZP-2015/011861 zo diia 06.08.2015)

Nemé4 pripomienky ku sprave o hodnoteni za re¥pektovania poZiadavky SOP SR, S-
CHKO Cerova vrchovina, ktord ziada realizdtora stavby o poskytnutic spravy o vysledku
prieskumu a vyskumu sledovanych chranenych taxénov Zivo€ichov a rastlin a d’al$ich udajov
o vyskyte druhov, ktoré boli chytené, videné alebo inym spdsobom determinované v izemne;j
pdsobnosti SOP SR, S CHKO Cerova vrchovina.

Obec Radnovce, Obecny irad Radnovce, Radnovce 81, 980 42 Rimavska Seé (list zo diia
06.08.2015)

Obec Radnovce da siihlas so stavbou, iba vtedy ak investor zabezpeéi vystavbu Materskej
Skoly a Kultirneho domu spolu s futbalovym ihriskom na inom mieste, nakofko elektrické
vedenie by zasahovalo do ich ochranného pasma.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infrastruktiry,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava (list &. SEMal-57-1115/2015 zo dfia 07.08.2015)
K preloZenej sprave o hodnoteni nema pripomienky.

5. Vypracovanic odborného posudku podla § 36 zdkona

Odborny posudok podla § 36 zdkona vypracovala doc. RNDr. Katarina Pavlickova,
CSc. zapisand v zozname odborne spdsobilych oséb na posudzovanie vplyvov na Zivotné
prostredie pod &islom 157/97-OPV.

Posudok obsahuje vietky zakonom stanovené naleZitosti, vratane navrhu zavere€ného
stanoviska. Posudzovatel'ka vypracovala odborny posudok na ziklade predloZenej spravy o
hodnoteni vritane priloh, doruéenych stanovisk k sprave o hodnoteni, rozsahu hodnotenta,
zapisu zo spoloéného verejného prerokovania navrhovanej Cinnosti, ako aj na zaklade
vlastnych zisteni.

Doc. K. Pavlickovd, CSc., skon$tatovala, Ze sprava o hodnoteni zodpoveda po
obsahovej a formdlnej stranke poziadavkam $pecifikovanym prilohou €. 11 zédkona &. 24/2006
Z. z. v zneni neskor§ich predpisov, aZ na niekioré vel'mi drobné nedostatky, na ktoré v
posudku poukazuje. Pri porovnani vSeobecnych a $pecifickych podmienok stanovenych v
navrhu Rozsahu hodnotenia a &asového harmonogramu a S3pecifickych podmienck
stanovenych v Rozsahu hodnotenia a ¢€asového harmonogramu, ktoré bolo dorudené
navrhovatel'ovi konstatuje, Ze vSeobecné a S$pecidlne podmienky boli splnené. Celkovo
konstatuje, Ze sprava o hodnoteni po formalnej a obsahovej stranke zodpoveda poZiadavkam
§pecifikovanych prilohou &. 11 zdkona a rozsahom hodnotenia. Sprava o hodnoteni je podl'a
nej spracovana na vel'mi dobrej Grovni poznania projektu a na vyvaZenej odbornej Urovni v
analytickych aj syntetickych kapitolach. Ku sprave o hodnoteni méa tieto drobné vyhrady,
ktoré neznizuju jej vypovednd hodnotu:

- v komplexnom posudeni vplyvov z hl'adiska ich vyznamnosti nie je dodrzané delenie
na vplyvy pocas vystavby a prevadzky

- porovnanie variantov je robené v dvojstupfiovej trovni, ktorého potreba nie je
dostatoéne zdévodnend a vyznieva tielovo
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- niektoré Casti spraivy o hodnoteni si spracované prili¥§ podrobne v zmysle
opakujicich sa textov, ¢o sa najviac prejavilo pri vymenovdvani opatreni na
zmiernenie, resp. eliminaciu negativnych vplyvov.

Zaverom konStatovala, Ze navrhovana ¢innost’ je redlna a navrhuje ju odporucit’ v
predlozenom rie$eni.

Odportiéania a zavery z odborného posudku boli vyuZité ako podklad pri spracovani
kapitoly VI. zavere¢ného stanoviska.

IV. KOMPLEXNE ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ CINNOSTI
VRATANE ZDRAVIA

V posudzovanej dokumentacii st uvedené predpokladané vplyvy na jednotlivé zloZky
zivotného prostredia (v kapitole C.III. Hodnotenie predpokladanych vplyvov navrhovanej
¢innosti na Zivotné prostredie, vratane zdravia a odhad ich vyznamnosti). Spracované sa
poZiadavky o vstupoch, Gdaje o vystupoch a posudenie o¢akavanych vplyvov pocas vystavby
a prevadzky z hladiska ich vyznamnosti a fasového priebehu pdsobenia. Uvadzanie vplyvov
pocas likvidacie by bolo kontraproduktivne.

Vplyvy navrhovanej ¢innosti si hodnotené spoloéne pre oba useky - tzn. UGsek
A (spoloény koridor) a usek B (samostatna linia). Osobitne su uvadzané tie vplyvy, ktoré st
pre tieto useky odlisné.

Vplyvy na obyvatel’stvo

Vplyvy na obyvatel'stvo sa ofakdvaji prevazne vo faze vystavby a budd to vplyvy
vyplyvajuice z pohybu dopravnych a stavebnych mechanizmov po pristupovych
komunikdciach, vratane prejazdov cez dotknuté obce. Obyvatelstvo tak bude dolasne a
nepravidelne vystavené zvy$enému hluku, prasnosti a tiez produkeii dopravnych emisii. V
miestach, kde sa koridor navrhovaného vedenia priblizuje k dotknutym obciam, méZe byt
obyvatel'stvo vystavené zvySenému hluku a pra$nosti priamo z priestoru ochranného pasma,
kde sa budl stavebné aktivity uskuto¢iiovat’.

Samotnou vystavbou nového vedenia 2x400 kV budiu ovplyvneni predovietkym
obyvatelia tychto dotknutych obeci:

- ktorych okraj zastavaného tzemia (intravildnu) sa nachidza v dotknutom dzemi v
priestore do 300 - 500 m od koridoru vedenia, z dotknutych obei su to: mesto
Rimavska Sobota (isek A), obec Belin - ¢ast” Sala§ (usek A), obec Radnovee (usek
A), obec Chanava (iisek B), obec Riecka (tsek B),
ktorych okraj zastavaného tizemia (intravildnu) sa nachadza v dotknutom Uzemi v
priestore do 1 km od koridoru vedenia a ziroveii si voéi navrhovanej stavbe
orientované v smere prevladajicich prudeni vzduchu SZ - JV, z dotknutych obci st to:
mesto Rimavska Sobota, obce Belin, Stitor, Radnovce, Vieska nad Blhom, Chanava,
Riecka a Krarl',

u ktorych sa v suvislosti s vystavbou vedenia predpoklad4 intenzivnejsie vyuZivanie

miestnych komunikdcii v zastavanom uzemi, z dotknutych obci st to: Rimavska

Sobota, Rimavské Janovce, Belin, Radnovce, Chanava, RieCka a Kral'.

Osidlenie mimo centrilnych zastavanych uzemi obci v dotknutom dzemi je
minimélne — jedinou v si¢asnosti osidlenou samotou v koridore vedenia je ¢ast’ obee Belin -
Salas.

Realizacia navrhovanej ¢&innosti bude mat’ pozitivny vplyv =z hl'adiska
nezamestnanosti, pretoZe poskytne nové pracovné prileZitosti pre niekolko desiatok I'udi, a to
najmé v robotnickych profesidch. Robotnici ndjdu pracu v pripravnych fézach, ako aj pri
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pomocnych terénnych, stavebnych a montdZnych pricach. Tento vplyv je hodnoteny ako
docasny - kratkodoby, nakolko bude pdsobit’ iba podas niekol’kych mesiacov vystavby.

Pozitivnym vplyvom je tiez ¢&iastoény ekonomicky prinos pre obyvatelstvo
dotknutych sidel, ktory vyplynie z:

- finan¢nej kompenzicie za obmedzenie uZivania pozemkov v ochrannom pasme a
vznik vecného bremena pre vlastnikov priamo dotknutych pozemkov,

finanénych kompenzicii za dodasne vyuZivané astavbou znehodnotené plochy

pol'nohospodarskej a lesnej pddy pocas vystavby.

Pozitivnym vplyvom realizicie navrhovanej ¢innosti - vystavby nového vedenia
2x400 kV v liseku ES Rimavska Sobota - §t. hranica SR/MR je d'al§ie posilnenie moZnosti
cezhrani¢nej distribicie elektrickej energie s nepriamymi pozitivnymi rozvojovymi a
ekonomickymi d6sledkami na celotatnej Grovni.

Prevadzka vedenia mdZe spbsobit’ bariérové efekty v Struktire dotknutych sidel.
Konkrétne mbze obmedzit roz§irenie zastavaného izemia obce Radnovee severnym smerom,
ked'Ze linia navrhovaného vedenia vedie v relativnej blizkosti (cca 100m) od zastavaného
Uizemia tejto obce, v kontakte s priestorom futbalového ihriska. Tento vplyv viak uZ v Gizemf
dihodobo pdsobi, pretoZe v tomto koridore uZ vedie 1x400kV vedenie V427 R. Sobota —
Moldava (od r.1972) a obec tak dlhodobo nemé&Ze planovat’ stavebny rozvoj tymto smerom.

Navrhovana linia nového 2x400 kV vedenia nem4 narok na zastavané uzemie.

Podas vystavby sa v suvislosti so stavebnymi pracami neocakivaju také vplyv na
obyvatel'stvo, ktoré by ovplyvnili jeho zdravotny stav. Samotné stavebné prace sa budd
odohravat’ vo vol'nej krajine mimo intravildnov sidel. Dotknuté obce budf dotknuté dopravou
stvisiacou s vystavbou, ktord bude produkovat’ zvySeny hluk, pradnost’ a emisie, v pripade
nepriaznivych veternych pomerov méZe obyvatel'stvo vnimat’ pra§nost’ zo samotnych prac
uskutociiovanych v ochrannom pasme. Tieto vplyvy budd doCasné a nepravidelné a spésobia
znizenie pohody a kvality Zivota dotknutého obyvatelstva, bez ovplyvnenia zdravotného
stavu.

V suvislosti s previddzkou navrhovaného 2x400 kV vedenia, vzhladom na jej
charakter a najmi vzhPadom na umiestnenie linie vedenia mimo zastavanych a trvalo
obyvanych izemi sa neo¢akavaji dopady na zdravotny stav obyvatel’stva.

Na ochranu zdravia pred nepriaznivymi u¢inkami elekiromagnetického pola sa
vzt'ahuje zdkon NR SR ¢&. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, ktory v § 18 urCuje, Ze: ,,Zdroje elektromagnetického
Ziarenia pri navrhovani a uskutoffiovani stavieb je potrebné zabezpetit tak, aby nedoSlo k
prekradovaniu limitnych hodndt expozicie obyvatelov.” Délezité su aj ustanovenia vyhlasky
MZ SR &. 534/2007 Z.z. PoZiadavky ustanovené v tejto vyhladke sa tykaju ochrany zdravia
pred nepriaznivymi uéinkami expozicie elektromagnetickému pol'n na I'udsky organizmus,
ktoré st spdsobené indukovanymi elektrickymi pridmi, absorpciou energie a kontaktnymi
prudmi.

Pofas prevadzky vedenia 2x400 kV sa predpokladd vznik elektromagnetického
Ziarenia s frekvenciou 50 Hz, v rozsahu intenzity elektrického pol’a priamo pod vedenim do E
= 10 kV.m a intenzity magnetického pola maximilne cca do H = 10 A.m™. Podla
vieobecnych poznatkov si tieto odhadované hodnoty relativne nizke, rapidne klesaju so
vzdialenostou od pozdiZnej osi vedenia a mimo ochranného pisma st zanedbatel'né.

Pre navrhovant ¢innost’ - vedenie 2x400 kV Rimavska Sobota - §t. hranica SR/MR
bude v ramci d’alSieho stupiia projektovej dokumenticie (pre Uizemné konanie) vyhotovend
odborna 3tadia, ktora vyhodnoti predpokladanil tiroveri elektrickych a magnetickych poli vo
vztahu k dodrziavaniu hygienickych limitov danych platnym vykondvacim pravnym
predpisom. Vysledky budi premietnuté vo forme ovplyvnenia projektovanej vystavby (napr.
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ovplyvnenie vysky stofiarov pri tvorbe pozdi¥neho profilu vedenia) tak, aby prevadzka
nového vedenia bola v sulade s hygienickymi limitmi, s dorazom na useky vedenia, ktoré
prechadzaju v blizkosti intravilanov dotknutych obci, resp. miesta, kde sa v blizkosti
ochranného pasma vedenia nachadzaji stavby s funkciou byvania.

Elcktromagnetické Ziarenie, ktor¢ bude prevadzka nového vedenia 2x400 kV
produkovat’, nebude mat’ vplyv na zdravotny stav obyvatel'stva za predpokladu dodrZiavania
normy STN EN 50 341-1, ktora zakazuje trvall pritomnost’ Pudi vo vnutri ochranného pasma
vedenia.

Celkové hodnotenie:

Negativne vplyvy na obyvatel'stvo podas vystavby sii mélo vyznamné, do€asné.
Pozitivne vplyvy na obyvatel'stvo poas vystavby s malo vyznamné, do¢asné.
Negativne vplyvy na obyvatel'stvo poas prevadzky st nevyznamné.

Pozitivne vplyvy na obyvatel'stvo poas prevadzky st malo vyznamné.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a
geomorfologické pomery

Vplyvy na horninové prostredie sa viaZzu prevaZne na etapu vystavby. Predstavuji
riziko iniciovania eréznych procesov v sivislosti s:

zemnymi pracami pri budovani zakladov stoZiarov,

- vyrubmi lesnych porastov a manipuldciou s drevom,

- vyrubmi liniovej nelesnej vegetacie (brehové porasty, remizky, vetrolamy, sprievodna
vegetdcia pol'nych ciest a pod.),

- Upravami pristupovych komunikacii,

- pohybom stavebnych mechanizmov v ochrannom pasme

Pri hodnoteni vplyvov stavby sa tieto prejavia vo vztahu k morfolégii terénu v
miestach budovania stoZiarov, resp. pristupovych ciest a vo vztahu k Gzemiam s vyskytom
geodynamickych javov. Vplyv na stabilitu horninového prostredia sa prejavi hlavne v
uzemiach s vyskytom potencidlnych a stabilizovanych zosuvov, resp. v Uzemiach, ktoré sa
hodnotené ako nachylné k tymto javom za istych podmienok. V nestabilnych a potencidlne
nestabilnych tizemiach mézu byt’ negativne vplyvy, tj. aktivizicia a rozvoj zosuvov a erdzie
vyvolané stavebnymi zasahmi Z dévodu predpokladu negativnych vplyvov stavby v takychto
uzemiach je vhodné trasu posuniuf mimo zosuvnych Gzemi, resp. stoZiare situovat do
stabilnych (izemi.

Z charakteru ¢innosti suvisiacej s vystavbou elektrického vedenia a z charakteru
geologickej stavby hodnoteného tizemia nevzniknii dopady, ktoré by zavaZnym spdsobom
ovplyvnili kvalitu a stav horninového prostredia. Vplyvy na horninové prostredie buda
obmedzené len na miesta vystavby novych stoZiarov a vybudovanie pristupovych
komunikécii k stoZiarom. Tieto vplyvy sa viaZu predovietkym na etapu vystavby, pripadne
kratky Casovy horizont po jej ukonceni. Prevadzka elektrického vedenia nebude mat’
negativiny vplyv na horninové prostredie. K znelisteniu horninového prostredia by mohlo
do6jst’ pri tniku ropnych latok zo stavebnych mechanizmov a dopravy. Takyto vplyv vSak
predstavuje iba riziko.

Uzemia podmiene&ne vhodné na vystavbu nového elektrického vedenia dominuju v
celej navrhovane] trase vedenia a reprezentuji vyéleneny rajéon B, v rdmci ktorého st
rozlifené podrajony B1 a B2 (Uzemia so zranitelnym podloZim, resp. vysokou hiadinou
podzemne] vody), v menSom rozsahu tiez B3 (OP VZ) a B4 (tfazobné aredly). Vystavba v
takomto prostredi predstavuje potencidlne negativny vplyv na horninové prostredie a
geodynamické javy a vyZaduje si podrobné postudenie zdkladovych a stabilitnych pomerov.
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Uzemia nevhodné (rajon C) pre vystavbu nového 2x400 kV vedenia st tizemia s
vyskytom zemin nevhodnych pre zakladanie objektov. Ide o liniové zosuvy v pahorkatine,
ktoré zasahuju aj do linie trasy navrhovaného 2x400 kV vedenia. Situovanie stoZiarov v
tychto nestabilnych ttvaroch nie je nutné - kriZované linic zosuvov sa daju preklentt
stoziarovym rozpitim. V teoretickom pripade nutnosti osadenia stoZiara v takychto utvaroch
je nutné vykonat’ pred vystavbou podrobny I-G prieskum s prislu§nymi opatreniami na
zakladanie stoZiaru.

Vplyvy na horninové prostredie budu ststredené len do lokalit vystavby novych
stoZiarov (zemné prace suvisiace zo zakladanim objektov, prace suvisiace s vystavbou
dodasnych pristupovych komunikacii). Pri odstrafiovani vegetaéného a pddneho krytu je
prevazna Gast’ horninového prostredia hodnoteného tizemia situovana v Gizemi so strednym
(5 —17°) az miernym (30 — 60°) sklonom, nichylné na vodni erdziu.

Popisané vplyvy sa viazu na etapu vystavby, pripadne kratky ¢asovy horizont po jej
ukonéeni. Prevadzka elektrického vedenia nebude maf negativny vplyv na horninové
prostredie.

V dotknutom uzemi niec je predpoklad vplyvu vystavby a prevadzky 2x400 kV
vedenia na nerastné suroviny v Uzemiach loZisk nevyhradenych nerastov a v urCenych
prieskumnych Gzemiach.

LoZisko nevyhradeného nerastu Abovce — Pasienky je mimo trasy navrhovaného
vedenia a to vzdialenosti 4 km od neho.

Celkové hodnotenie:

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické
pomery poéas vystavby s nevyznamné, docasné.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické
pomery podas prevadzky sa v zasade nepredpokladaji, moze déjst’ iba k lokalnemu ohrozeniu
erdziou.

Vplyvy na ovzdusie a miestnu klimu

Vystavba ani prevadzka nového vedenia 2x400 kV neovplyvni sifasné pomery
dotknutého vizemia z hl'adiska klimatickych pomerov a hygieny ovzdudia.

Podas vystavby nového 2x400 kV vedenia sa ofakavaji doasné nepriaznivé vplyvy v
désledku prejazdov mechanizmov a samotnych prac na staveniskach vo forme:
- zvySenia pra$nosti a hlu¢nosti na pristupovych cestach,
- zvySeného podielu exhalatov z dopravy,
- zvySene] pradnosti na staveniskach a v koridore vystavby pocas stavebnych prac, a to
najmi v usekoch na ornej pdde bez zaloZenych pol'nych kultur.

Podas prevadzky vedenia méZe ddjst’ k produkcii odpadového tepla, a tym aj k
ohrievaniu a vysuSovaniu ovzdusia v jeho bezprostrednej blizkosti. Pri korénovych vybojoch,
ktoré sa vyskytuji na vedeni vysokého napitia dochadza k elektrochemickym interakciam s
molekulami vzduchu N> a O,, priCom moZno ofakavat’ miermne zvySenie obsahu oxidov
dusika NOy a prizemného ozénu O;. Rovnako moéze dojst’ k interakciam so zne€ist'ujiicimi
latkami v ovzdu$i (imisie, vyfukové plyny, atd’). Smerom k vedeniu vysokého napétia narasta
gradient elektrostatického pola a vznikd tak moZnost zvySovania koncentracie i6nov,
polarizovanych molekil, aerosélov a prachovych &astic bipolarneho charakteru. Na prachové
astice mbZu byt naviazané rozpadové produkty raddioaktivnych prvkov, ¢o mdZe spdsobit’ aj
zvySenie ionizujuceho Ziarenia pod vedenim vysokého napitia. Uvedené vplyvy si viak
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kvantitativne zanedbatel'né a nepredstavujii moZny zdroj ohrozenia kvality ovzdusia alebo
mikroklimatickych pomerov.

Celkové hodnotenie:
Vplyvy na ovzdusie a miestnu klimu podas vystavby st nevyznamné, do¢asné.
Vplyvy na ovzdusie a miestnu klimu podas prevadzky si nevyznamné, trvalé.

Vplyvy na povrchovi a podzemni vodu
Povrchové vody

Vplyvy na povrchové vody sa viazu iba na etapu vystavby s charakterom rizika.
Predstavuju riziko zneéistenia vodnych tokov v stvislosti s:

pohybom dopravnych a stavebnych mechanizmov po pristupovych komunikaciach,

dlhodobym vyskytom stavebnych mechanizmov na staveniskach.

Relativne najvdcSie riziko predstavuje Unik ropnych latok zo stavebnych
mechanizmov. Najcitlivej§imi si z tohto hl'adiska priestory vodnych tokov, ohrozované
pracami v ich blizkosti, prip. priamymi prechodmi mechanizmov cez ne. Problémové mézu
byt tieZ obdobia zvy3enych vodnych stavov a intenzivnych zrdZok.

Riziko kontamindcie povrchovych vod sa moéZe prejavit stavebnou &innostou v
oblastiach vodohospodérsky vyznamnych vodnych tokov, ktoré navrhované vedenie kriZuje:
Slana (4-31-01-001), Belinsky potok (4-31-03-103), Blh (4-31-03-111) a Teska (4-31-03-
139).

Specifikom je pohyb stavebnych mechanizmov, a to moZné riziko kontaminécie v
inunda¢nom priestore rieky Slanid. Vzhladom k situovaniu stoZiarov mimo inundaéného
medzihradzového priestoru nebude nutny pohyb mechanizmov tomto priestore.

V zaujmovom Uzemi sa pravdepodobne nachadzaju aj hydromelioraéné zariadenia,
ktorych umiestnenie je potrebné re§pektovat’, resp. v pripade potreby technicky riedit.

Previadzka vedenia nebude mat’ Ziadny vplyv na povrchové vody.

Podzemné vody

Vplyvy na podzemné vody sa takisto viaZu iba na etapu vystavby a maji charakter
rizika. Riziko pre podzemné vody a zdroje vody predstavuju mozné uniky ropnych latok zo
stavebnych mechanizmov, ale tiez zemné prace pri budovani zikladov stoZiarov v tsekoch so
zvysenou hladinou podzemnych vdd. Miera rizika vyplyva tieZ z priepustnosti zvodnenych
vrstiev a pritomnosti nepriepustnej$ich krycich vrstiev.

Najrizikovejsie lokality z hl'adiska priestorového rozloZenia vplyvov su bezprostredné
okolia vodarenskych objektov nachadzajlcich sa v blizkosti koridoru navrhovanc¢ho vedenia.
Najbliz§im vodarenskym zdrojom a jeho OP je OP II. stupfia vodarenského zdroja
vodarenského zdroja ,studiia® Chanava (v k.. Chanava, Rumince), vrftand studia s
vydatnostou pramefia s maximom 10 Ls™, po uprave 0,1 Ls? (pri¢om tento zdroj nevyhovuje
vyhlaske o poZiadavkach na pitnd vodu).

Uvedeny vodarensky zdroj sa nachddza v blizkosti koridoru navrhovaného vedenia (v
trase useku B).

Trasa 2x400 kV vedenia ani pristupové komunikacie do ochrannych pdsiem
mineralnych a lie¢ivych vod nezasahuji.

Prevadzka vedenia nebude mat’ Ziadny vplyv na podzemné vody.

Celkové hodnotenie:
Vplyvy na povrchovi a podzemnt vodu pocas vystavby sl nevyznamneé.
Vplyvy na povichovil a podzemnii vodu pocas prevadzky sa nepredpokladaji.

15



Vplyvy na podu

Vplyvy na pddy sa viazu prevaZne na etapu vystavby. Predstavuju hlavne riziko
erdzie a odnosu pddy v stuvislosti s:

- pohybom stavebnych mechanizmov v koridore ochranného pasma, osobitne po ornej
pbde,

roz§irovanim a ipravami existujucich nespevnenych komunikécii,

vyrubmi lesnych porastov a manipulaciou s drevom,

- vyrubmi nelesnej drevinej vegetacie.

Odnos pody sa ofakdva najmi na miestach so strmymi svahmi za spolupdsobenia
vody, tzn. v dominantnej Casti trasy vedenia prechadzajucej strm§imi svahmi pahorkatiny. Po
odstraneni vegetaéného krytu bude znaéna ¢ast’ pdd nichylnd najmi na vymolovi erdziu,
ojedinele sa vplyvom nevhodnych zdsahov (napr. podrezanie svahov zemnymi pracami)
mdzu vyvolat' svahové pohyby - zosuvy lokdlneho charakteru. Je tu nebezpelenstvo aj
veternej erozie.

Pohybom stavebnych mechanizmov sa predpokladé tieZ mechanické poskodenie péd -
trvalé zhutnenie orninej a podpovrchovej vrstvy v ochrannom pasme vedenia, a to najmé na
pol'nohospodarskej pdde tvorenej ornou pddou.

Vplyvy na pddy pocas vystavby vedenia budi tieZ predstavovat’ docasné zdbery pdd v
priestore ochranného pasma nového vedenia, stavenisk a v liniach pristupovych ciest.

Prevadzka vedenia nebude mat® Ziadny vplyv na kvalitu pddy. Pri iniciovani erézie a
odnose pddy podas stavebnych prac viak mbZe byt v extrémnych pripadoch dany vplyv
nevratny, resp. mdze pretrvavat’ aj vo faze prevadzky a trvat’ aj niekofko rokov.

Vplyvy na pbdy podas prevadzky vedenia budu tiez predstavovat’ trvalé zabery p6d na
plochach stoZiarovych miest v priestore ochranného pasma nového vedenia.

Celkové hodnotenie:
Vplyvy na pddu polas vystavby si malo vyznamné, trvalé.
Vplyvy na pddu pocas prevadzky si malo vyznamné, trvalé.

Vplyvy na floru, vegeticiu a biotopy

Vplyvy v obdobi vystavby

Pri realizacii navrhovanej €innosti - vystavbe a prevadzke vedenia 2x400 kV v useku
ES Rimavska Sobota — §t. hranica SR/MR predpokladdme nepriaznivé vplyvy na vegetaciu
hlavne pocas pripravnych pric a v priebehu vystavby (vyrubom, pohybom mechanizmov v
OP vedenia a pristupovych cestach, pri zemnych pracach na pitkich stoZiarov, osadzovani
stoziarov, pri tahani lan), ktoré sa budi prejavovat vznikom nasledovnych konkrétnych
skutoénosti:

ddjde k trvalym zasahom do okrajovej Casti lesného spolodenstva na lokalite Ipelnik,

(na odlesnenych plochach rozsireného koridoru vedenia nasledne predpokladime

nastup agresivnej$ich druhov),

- d6jde k zdsahom do nelesnej liniovej vegeticie brehovych porastov, remizok,
vetrolamov, krovin popri polnych cestich a pod. spojenym s likviddciou useku
vegetacie,
d6jde k naruSeniu travobylinnych spolocenstiev,
mdze dojst’ k narudeniu, prip. degradécii liniovych zamokrenych lokalit v pripade
pohybu mechanizmov cez ne,
modZe dbjst k neumyselnému zavledeniu nepévodnych a invaznych druhov do krajiny
vyvolanym vstupom stavebnych mechanizmov do stiasnej krajiny,

- zvy$i sa synantropizacia a ruderalizicia, ktord vyvol4 Sirenie burinnych druhov,
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- moZnym zarovnavanim terénnych depresii vykopovym materidlom mdze ddjst’ k
naslednému zniZeniu biodiverzity Nizemia,
moZné znecistenie vodnych tokov uinikom ropnych latok zo stavebnych mechanizmov
spOsobi nepriamo aj degradaciu vodnej alebo pobreznej vegetacic.

Vystavba navrhovaného vedenia 2x400 kV je v sivislosti s priamymi dopadmi na
vegeticiu spojend hlavne s vyrubom lesne] a nelesnej vegetacie.

Trasa nového vedenia prechadza aj cez lesné pozemky, konkrétne cez jeden lesny
porast, a to v katastralnom tizemi obce Barca, v lokalite Ivanick4 samota. Dizka tohto lesného
Giseku je cca 320 m. Ide o lesny hospodarsky celok spravovany OZ Saférikovo, JPRL 789b0,
evidovany ako holina, vekova trieda 1-10 rokov, vek porastu 5 rokov, podl'a kategdrie lesa
ide o les hospodarsky, funkény typ produkény. V drevinovom zloZeni by mal prevladat’ dub
cerovy, agat, dub zimny a hrab.

Trasa navrhovaného vedenia v tomto Useku vedie v subehu s existujicim 1x400kV
vedenim - lesny priesek, kfory tu uZ existuje oddeluje juzny okraj lesa. Rozsirenim OP v
stivislosti s vystavbou nového 2x400 kV o 45 m (pri pouZiti stoZiarov DONAU), resp. 0 35 m
(pri pouZiti stoZiarov SUDOK) dbjde k zdberu prave uvedeného oddeleného okraja lesa.

Vplyvy realizovanych vyrubov budi trvalé. Vyruby v uvedenej lokalite v suvislosti s
vystavbou ako aj pravidelnou \drzbou vedenia, s maximalnym celkovym rozsahom vyrubu
na lesnych pozemkoch 1,44 ha (pri pouZiti stoZziarov DONAU), a 1,12 ha (pri pouZiti
sto¥iarov SUDOK), spdsobia trvalii likvidaciu &asti hospodérskych lesov (prevaZne dubov vo
veku do 5 rokov) - teda priamu likviddciu Casti biotopov, dkrytov, hniezdisk, prip. aj
samotnej mélo mobilnej fauny.

Likvidovand bude stromova etdZ, v doésledku manipulicie s drevnom hmotou a
zabezpefenim pristupu d6jde aj k likvidacii krovitej etaZe a bylinného podrastu. Vyrubom
bude okraj lesného biotopu nahradeny inym typom biotopu, ktory bude v disledku uplatnenia
sukcesnych procesov a pravidelnych zasahov z titulu GdrZzby a prevadzky vedenia menit’ svoj
charakter na rubanisko s prevahou bylin alebo s prevahou krovin, s predpokladom
opitovného vyuZitia ako hospodarskeho lesa.

Na ploche vSak nebude potrebné realizovat’ tazbu dreva vo via¢Som rozsahu, nakolko
je v suCasnosti porastend mladym porastom. Vzhladom k uvedenému moZno komplexny
dopad na lesné biotopy povaZovat’ za potencidlne stredne zdvaZzny, s miniméilnym dopadom
na ekologicky vyznamné typy lesnych biotopov.

Spétnd obnova lesnych porastov a dlhodoba starostlivost’ o nové ochranné pasmo
vedeni méZe podporit’ v pripade zaujmu obhospodarovatel'a skladbu drevin blizku
prirodzenym ekosystémom, o zlepsi kvalitu a stabilitu porastov.

Linia navrhovaného 2x400 kV vedenia krizuje mimo lesa aj liniové alebo maloplo$né
prvky vzrastlej vegetacie, ktora je v pritomnych typoch pol'nohospodarskej krajiny viazana na
brehové porasty miestnych tokov, strZe, erézne ryhy, pasienkové lesiky, remizky, vetrolamy a
iné zarasten€ linie ohrani¢ujice jednotlivé polnohospodarske plochy. Trasovanim nového
2x400 kV vedenia dbjde k vyrubu aj tychto linii vegetacie, s rizikom naru$enia stvislého
bylinného vegetatného krytu spojeného aj s naru$enim pddneho krytu.

Terénnym prieskumom realizovanym pocas roku 2014 a 2015 boli v dotknutom
uzemi vedenia predbeZne identifikované lokality wvzrastlej vegeticie mimo lesnych
pozemkov, ktor je nutné v sivislosti s vystavbou navrhovanej ¢innosti - vedenia 2x400 kV
odstranit’. Celkovd plocha rozsahu ochranného pésma na plochach s NDV (nelesnou
drevinovou vegeticiou) predstavuje maximdilne 12 ha pri pouZiti stoZiarov DONAU a
maximdlne 10 ha pri pouiti stoZiarov SUDOK. Tato plocha predstavuje teoreticky
maximalny moZny rozsah vyrubov.
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Redlny rozsah vyrubu je zavisly od hustoty zastipenia vzrastlej vegeticie na tychto
plochach a tieZz od jej vysky. V pripade vySky, ktord neohrozuje vodife nie je nutné
uskuto&nit’ vyrub v celej dirke OP, &o je prave vel'mi ¢asty pripad aj v dotknutom vzemi, kde
niektoré plochy identifikované v texte vy§$ie predstavuji plochy TTP s roztrasenymi krikmi,
resp. krovinné NDV do 70 % zaberu identifikovane] plochy aj to s vyikou len do 3 m (&asto
ide o mladé sukcesné §tadia). Obdobne sprievodné porasty tokov a ciest fasto predstavuju iba
tizke linie drevin, resp. solitérov s travobylinnym podrastom. Reédlny vyrub nelesnej vegetécie
bude z tohto dévodu vyrazne mensi ako zmapované plochy rozsahu ochrann¢ho pasma na
plochich s NDV.

K priamym zdsahom do s(&asného vegetaéného krytu déjde v dotknutom tizemi aj pri
inych stavebnych aktivitach, akymi st napr. hibenie zékladov stoZiarovych miest, osadenie a
montaz stoZiarov, tahanie lan, budovanie doasnych stavenisk, pohyb mechanizmov v
ochrannom pasme a po pristupovych komunikéciach. K trvalej likvidacii pokryvky déjde s
uréitost'ou na plochich uréenych pre osadenie stoZiarov nového 2x400 kV vedenia, ktoré
budid nahradené zastavanymi plochami - beténovymi pétkami. Ostatné Cinnosti spdsobia
predovietkym doGasné vplyvy alebo zmenu na iny typ biotopu. Ich vyznievanie bude aj po
ukondeni stavebnych aktivit postupné, s moZnou rehabilitdciu aZ po nickolkych rokoch. Z
tohto hladiska je ve[kym rizikom moZné $irenie sa ruderélnych, invaznych a nepévodnych
druhov z ochranného pasma do lesa, resp. okolitych biotopov.

Celkovo ddjde k trvalému zaberu biotopov v rozsahu novoosadenych zdkladov -
pitiek stoziarov, pricom sa bude preferovat’ lokalizicia zakladov na ornej pdde. Na
polnohospodarskej péde budu takto dotknuté vyluéne biotopy intenzivne obhospodarovanych
poli, u liniovych nelesnych biotopov sa zdbery pédy nepredpokladaji - osadenie pétiek vo
vnntri tychto linii by malo vzhfadom na ich fragmentarne zastupenie likvidaény charakter.

Novy trvaly ziber ploch lesnych biotopov sa bude vzt'ahovat’ len na osadenie max.
dvoch stoZiarov na lesnych pozemkoch v lokalite Ipel'nik.

Docasny zaber ploch biotopov je spojeny s vyuZivanim niektorych nespevnenych
pristupovych ciest, manipulaénych ploch v okoli stoZiarov a tieZ pohybom mechanizmov vo
vnutri OP nového vedenia.

V pripade nelesnych biotopov moéZe dojst k rdéznemu rozsahu podkodenia az
likvidacie traviného porastu v linidch pristupov. PoSkodenie vlastného biotopu mdéze
dosiahnut’ rdzny stupeii, a to v zavislosti od charakteru terénu a intenzity pohybu techniky a
vozidiel pristupovou trasou. Pri nizkej intenzite, v rovinatom teréne sa da predpokladat’
doGasny vplyv s prirodzenou naslednou obnovou rastlinnej pokryvky. V extrémnejSich
podmienkach (dlhodobé zrazky) a pr intenzivnom vyuZiti pristupu je moZné oakdvat
vyraznej§i zasah, odstranenie travnatého porastu, mechanické poskodenie pédneho krytu s
moznou inicidciou eréznych procesov. V takomto pripade ide o zdvaZnejSie poSkodenie
biotopu, jeho obnova si vyZiada realiziciu napravnych opatreni, ktoré zabezpecia stabilizaciu
poédneho krytu, obnovu p6vodného rastlinného krytu a zabranenie nastupu ruderalnych
druhov. V pripade, Ze ide o plochy nadvdzujice na rozsiahlejSie biotopy rovnakého typu, je
spdtnd obnova moZna.

Docasny ziber biotopov ploSne dost podstatného rozsahu sa predpoklada aj na
manipulaénych plochiach okolo pitiek stoZiarov, kde ddjde k poSkodeniu aZ odstraneniu
rastlinnej pokryvky. Tak ako v pripade pristupovych ciest bude rozsah zodpovedat’ intenzite
manipulacie a pohybu mechanizmov ale aj podmienkam terénu a aktudlnych podmienok
podasia. Obnova biotopov je moZnd, vyZiada si viak rekonstrukéné zasahy. Podobne mozno
hodnotit’ aj priame ovplyvnenie nelesnych biotopov do€asnym poskodenim inymi €innost’ami
spojenymi s montazou vedenia, najmi v pripade t'ahania lan po teréne.
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Vo vitSej Casti trasy navrhovaného vedenia - na intenzivne polnohospodarsky
vyuZivanej ormnej péde budi viak stoZiare, ich manipulaéné plochy ako aj pristupové linie
lokalizované na ornej pdde s polnymi kultirami. Niekolko stoZiarov v tiseku nad obcou
Belin bude lokalizovanych aj na likach alebo pasienkoch, kde méze dojst k vyssie
opisanému ovplyvneniu vyznamnej§ich lu¢nych biotopov.

U lesnych biotopov na lokalite IpeI'nik sa predpokladd dodasny zaber pldch v linii -
koridore ochranného pasma vedenia v rozsahu vyrubu rozsirenia stifasného ochranného
pasma s naslednym dlhodobym reZimom obmedzeného lesohospodarskeho vyuZivania.

V obdobi vystavby predstavuju riziko ovplyvnenia biotopov a rastlinstva
prostrednictvom znecistenia alebo degradacie inych zloZiek prirodného prostredia. NemoZno
ich vyligit’ v pripade znedistenia vodného a pddneho prostredia inikom ropnych produktov a
inych nebezpeénych latok z mechanizmov a dopravnych prostriedkov vyuZivanych pri
demontaZach, stavebnych pracach, prip. vyruboch porastov. V pripade dbslednej Gdrzby a
kontroly ako aj dodrZiavania prevadzkovych predpisov moZno tieto vplyvy povazovat’ za
malo pravdepodobné, ale s oh'adom na rozsah a plo$nost’ prac ich nemoZno Uplne vylaéit,
napriklad v pripade mimoriadnych a havarijnych situacii. Rozsah dopadu na rastlinnt zloZku
a biotopy sa v takomto pripade predpoklada lokalny, ale s dlhodobym vi€inkom.

K potencidlnym nepriamym vplyvom moZno zaradit aj pripadné ovplyvnenie
hydrologického reZimu povrchovych a podzemnych vdd, ku ktorému by mohlo ddjst’ pri
Upravéach pristupovych ciest, zemnych pracach a pod. Nepriaznivy dopad sa mdZe redlne
prejavit’ v pripade nelesnych biotopov krizovanych linii mokradi, ktoré maju $pecificky a
spravidla zranitel'ny vodny rezim.

Nepriaznivy dopad na biotopy a rastlinné spoloenstva sa méZe nepriamo prejavit aj
v dosledku zavlecenia alebo rozsirenia invdznych druhov, k éomu mdZe potencidlne dojst pri
manipuléacii s vykopovou zeminou, zriad'ovani depdnii a prenosom technikou a vozidlami. Pri
dodrzani ur€itych organizaénych opatreni je mozné toto riziko minimalizovat’.

Vplyvy v obdobi prevadzky ‘

Po ukonéeni realizicie stavebnych prac sa rozsah dopadu na vegetaciu vyrazne znizi.
Potas prevadzky nového 2x400 kV vedenia sa predpokladaji vplyvy na vegeticiu v rozsahu
pravidelne realizovanych vyrubov stromov v ochrannom pasme vedenia. Na miestach
osadenia stoZiarov méZeme predpokladat’ zvy¥eny vyskyt burinnych druhov alebo tieZ nalety
uchytenych krovin a drevin (napr. baza &ierna, hloh obyCajny, ruZa Sipova, topol’ osikovy ¢i
vfba rakyta), ¢o je najmi v monoténnej polnohospodarskej krajine pozitivaym vplyvom.

Potencidlny vplyv moZno oCakavat’ len v pripade pravidelnej udrzby zariadeni alebo v
pripade potreby odstrafiovania portich, éo bude spojené s pohybom techniky v trase vedenia,
pri¢om je pravdepodobné, Ze budu vyuzivané tie isté pristupové cesty ako v obdobi vystavby.
Rozsah poSkodenia vegetaéného krytu, ktory s tym bude spojeny, moZno povaZovat v
porovnani s vystavbou za nepatrny a z ¢asového hl'adiska nepodstatny.

VyraznejSie zasahy do rastlinnej pokryvky sa predpokladaji v priestore dotknutého
okraja lesného celku Ipelnik. V §irke ochranného pasma bude dochadzat' k pravidelnému
odstrafiovaniu drevinej vegetacie, ¢im sa bude v ur€itych cykloch menit’ charakter biotopu.
Po elimindcii krovinej zlozky sa zmeni druhové zloZenie podrastu najmi v prospech
svetlomilnejSich druhov a v d’alom obdobi sa druhové zastupenie bude prispdsobovat’
postupujicej sukcesii drevin, napr. prenikanim niektorych lesnych druhov a celkovym
znizovanim diverzity. Z hladiska hodnoty ide o beZné ruderalne typy biotopov, ktoré nepatria
k vyznamnym.

Nepravidelné vplyvy prevadzky na biotu mdZzu tieZ predstavovat’ potencidlne zasahy
do biotopov pri pristupe do ochranného pasma pri pravidelnej udrZbe alebo poruchiach a
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havériach. Na pritomnt biotu bude tiez vplyvat pravidelnd udrZzba ochranného pasma -
pravidelné vyruby vysadenych drevin, oSetrovanie sadenic, likvidacia neZiaducich drevin a
vegetacie.

Riziko nepriamych vplyvov na rastlinstvo sa da popisat’ podobne ako v obdobi
vystavby. Ide o potencidlne ovplyvnenie rastlinnej zloZky prostrednictvom znecistenia inych
zloziek najmi vody a pody. Zdrojom mdze byt Unik ropnych latok z vozidiel a mechanizmov
pouzivanych pri idrZzbe a opravach alebo inych nebezpeénych latok vyuzivanych pri tychto
¢innostiach. V porovnani s obdobim vystavby ide vzhl'adom na rozsah a asové hladisko
prevadzkovej Gdrzby o zanedbatelné riziko. Podas prevadzky vedenia st vylacené nepriame
vplyvy spdsobené zasahmi do hydrologického reZimu povrchovych a podzemnych vod.

Celkové hodnotenie:
Vplyvy na fléru, vegetaciu a biotopy pocas vystavby st vyznamné, trvalé.
Vplyvy na fléru, vegeticiu a biotopy pédy podas prevadzky st malo vyznamné, trvalé.

Vplyvy na vyznamné biotopy

Projekt predpoklada priamy dopad na jestvujiice biotopy a drevinovi vegeticiu
predovietkym v stvislosti s ochrannym pasmom ZVN 2x400 kV. Predovietkym v ramci
lesnych porastov si to vyznamné vplyvy majice za vysledok priamu likvidaciu lesnych
vyznamnych biotopov.

V bezprostrednom priestore koridoru navrhovaného vedenia identifikované
nasledovné lokality s vyskytom vyznamnych biotopov:

Usck A:

Lokalita &. 2 - Belinsky potok, sprievodny porast, Vyskyt biotopu narodného vyznamu Lk10
Vegeticia vysokych ostric a jednotky Lsl.l Vribovo-topolové niZinné luZné lesy, k.u.
Rimavské Janovce, §irka 50 m.

Lokalita ¢. 4 - Nad Belinskym salaSom, kriaginova NDV s travobylinnym porastom, Vyskyt
biotopu eurdpskeho vyznamu Lk1 NiZinné a podhorské kosné luky, k.u. Belin, celkova dlzka
§irka ploch TTP: 500 m.

Lokalita €. 7 - Radnovsky potok, sprievodny porast vedného toku, Vyskyt biotopu narodného
vyznamu Lk10 Vegetacia vysokych ostric, striedavo k.a. Radnovce a Vieska nad Blhom,
dika biotopu na lokalite: 7a:10 m, 7b: cca 50 m.

Lokalita €. 10 - Lesny porast Ipel'nik, JPRL 789, Vyskyt bictopu eurdpskeho vyznamu Ls3.4
Dubovo-cerové lesy, k.u. Barca, §irka 320 m.

Usek B:

Lokalita ¢. 13 - Obasny vodny tok Lucka, sprievodny porast, Vyskyt biotopu eurépskeho
vyznamu Ls1.1 Vibovo-topolové nizinné luzné lesy, k.i. Rumince, Sirka 25 m.

Vieobecne formulované predpokladané dopady na biotopy a rastlinstvo uvedené v
predchadzajicej ¢asti moZno bliZ§ie popisat’ vo vztahu k pripadnym lokalitdm s vyskytom
eurdpskych alebo narodngch vyznamnych bictopov.

Zaber travobylinnych biotopov nie je efte v tejto etape moZné urlit. Zaber bude
predstavovat’ len zaber pod zaklady stoZiara. Lokalizicia stoZiarov bude na zaklade
predchadzajiceho terénneho prieskumu navrhnuta tak, aby bol zaber minimalny. Biotop Lkl
- Nizinné a podhorské kosné liky, mbze byt’ zasiahnuty iba vystavbou ZVN. Naopak, drzba
OP ZVN bude mat pozitivny vplyv na biotop z ddvodu pravidelného odstrafiovania néletovej
zelene a tym aj udrZania priaznivého stavu lu¢neho biotopu.

Presné vyéislenie trvalého zdberu a ploch poskodenia vyznamnych biotopov modze
byt’ spracované aZ na zdklade podrobnej projektovej dokumentacie, ktord zohl'adni moZnosti
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technického riefenia v kritickych Usekoch, s ohladom na konfiguriciu terénu, prisluiné
normy a poZiadavky a skutocny terénny stav.

Z hladiska vplyvu na biotopy eurépskeho vyznamu mozZno vyhodnotenie vykonat
zistenim pomeru plochy zdsahu vo&i vymere daného biotopu v rdmci biogeografického
regionu. Zasah nebude predstavovat zmenu vymery daného biotopu v ramci
biogeografického regionu viésiu ako 0,1 %, &im ostane zachovany ich priaznivy stav.

Celkové hodnotenie:
Vplyvy na vyznamné biotopy si malo vyznamné, dlhodobé.
Vplyvy na vyznamné biotopy podas prevadzky si malo vyznamné, dlhodobé.

Vplyvy na faunu

Vplyvy realizovanych vyrubov pri rozdireni siasného ochranného pasma buda
trvalé. Vyruby v stvislosti s vystavbou ako aj pravidelnou udrzbou spdsobia takto trvala
likvidaciu vzrastlych drevin, a teda priamu likvidaciu biotopov, dkrytov, hniezdisk, prip. aj
samotnej malo mobilnej fauny.

Cyklicky (periodicky) realizovana likvidicia vegetacie v ochrannom pasme spdsobuje
kataklizmatické Soky pre existenciu druhov (napr. krovinej avifauny). Vyrubom vznika novy
nepdvodny biotop, do ktorého z vonkajsieho prostredia vnikaji nepdvodné druhy. Postupnym
rastom vegetdcie sa biotop meni a s nim aj spolodenstvo druhov s tendenciou ndvratu k
povodnému spolodenstvu. Periodickej likvidécii vegetacie s ¢asovo dlhym intervalom sa
prispdsobuju iba druhy schopné rychlej migracie. Ostatné druhové spolodenstva zanikaji na
mieste.

Pri realizécii vyrubov je predpoklad vzniku nasledovnych ostatnych skuto&nosti, ktoré
charakterleJ eme ako vplyvy na faunu:

likvidécia porastov drevin v ochrannom pasme znizuje populaéni hustotu pévodnych

druhov fauny v uzemi,

fragmenticia biotopov spdsobend likvidiciou drevin v brehovych porastoch a

pol'nych remizkach spdsobuje vznik ostrovéekov, ktoré stratia svoju funké&nost’ napr.

ako hniezdne biotopy,
- likvidacia drevin v ochrannom pasme spésobuje zmenu biotopu a do povodného
spoloenstva lesného biotopu vnikajii nepévodné druhy fauny.

Stavebné aktivity v ochrannom pasme vedenia budi predstavovat' vyruSovanie
Zivocichov, ¢o bude mat za nasledok dodasné opustenie daného priestoru mobilnymi druhmi
fauny. Pre mélo mobilné druhy fauny buda vplyvy stavebnych aktivit aj likvida¢né, napr. pre
pddne organizmy pri vykopovych pracach na stoZiarovych zakladoch.

Vstupom stavebnych mechanizmov do krajinného priestoru vznikni docasne nové
krajinno-§truktirne prvky - cestné linie, po ktorych budi do nového prostredia lahgie
migrovat’ druhy fauny.

Pri stavebnej <cinnosti méZzu vzniknGt nasledovné skutolnosti, ktoré sa
charakterizované ako vplyvy na faunu:

- podla Casového harmonogramu pri stavebnej &innosti vzniknd vodou vyplnené
priestory, do ktorych méZu vstipit’ migrujiice obojZzivelniky za iéelom pérenia sa a
kladenia vajec,

- zakladanim stavieb (pitky stoZiarov) vznikni doasne vhodné ndhradné stanovidtia
pre existenciu druhov,

- vstupom mechanizmov, resp. vystavbou stoZiarov (zvla$t v lesnom biotope) méZe
dojst’ k obmedzeniu biorytmov tu Zijicich druhov fauny (dravce), Co mdze viest’ az k
opusteniu hniezdisk.
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Hniezdne moZnosti vtictva sa rozdirujicim vyrubom zhorsia iba lokalne, bez vplyvu
na hniezdne moZnosti kritériovych a inych vyznamnych lesnych druhov vtactva. Vyrub ako
aj samotnd vystavba realizovand v mimohniezdnom obdobi eliminuje znidenie pripadnych
aktivnych hniezd, resp. hniezdenie v okolitych porastoch.

Pocas prevadzky sa bariérovy efekt linie dialkového vedenia sa u terestrickej
migracie Zivo¢ichov neprejavuje. Vlastné zariadenie nepredstavuje prekazku obmedzujicu
migriciu a ochranné pasmo viaceré druhy pri pohybe naopak vyuzivaju (napr. lovné druhy
stavovcov, plazy).

Vplyvy prevadzky nového vedenia 2x400 kV predstavuju potencidlne kolizie vtactva
so vzdu$nymi vodi¢mi. Klimatické podmienky (rychlost’ a smer vetra, teplota a vlhkost’
vzduchu), typ, vzdialenost’ a vyska letu, obdobie (defi, noc, ro€né obdobie) a topografia
terénu, toto vSetko ovplyviiuje riziko kolizie, rovnako ako druh vtika, jeho vek a §tadium
roéného cyklu vtakov. Vietky tieto faktory je nutné vziat' do uvahy pri hodnoteni rizika
kolizie. Najvy33ie riziko je v pripade zlych poveternostnych podmienok pre lietanie, ako je
silny vietor, dazd’, hmla, tmavé noci. Za tychto podmienok maji migrujuce vtaky sklon zniZit
vysku letu.

Dotknutym tUzemim vedie migraéna trasa vtikov. Rimavskd kotlina sliZi ako
biokoridor pre tahové vtictvo pofas jarného a jesenného tahu. Migraéné koridory st
prevazne sformované pozdi¥ vodnych tokov Slanej a Rimavy s doprovodnou travnatou a
krovinnou vegetaciou. Dalej st to liniové lesné a krovinné spologenstva liniové spologenstva
na ornej pdde a pod. Je negativom, Ze trasa 2x400 kV vedenia krizuje migraény koridor
vtakov popri toku Slanej, kde tak vznika nutnost’ zviditelnenia lan.

Z hladiska migracie su dbleZité aj relativna blizkost chraneného uzemia
SKCHVU003 Cerova vrchovina — Porimavie, ktoré bolo vyhldsené z dévodu zabezpelenia
zabezpecenie priaznivého stavu biotopov druhov vtdkov eurdpskeho vyznamu a biotopov
stahovavych druhov vtékov Porimavie. Toto chranené tizemie krizuje navrhované vedenie v
dizke cca 100 m ako medzihradzovy priestor rieky. Navrhnuté krizovanie rieky je vyhovujiice
s najmenej negativnymi vplyvmi na rieCny biotop, ked'Zze sa jednd o usek toku s
novopostavenou MVE, fotovoltaickou elektrariiou a samotné miesto krizovania je v
najuzSom medzihradzovom priestore, bez vzrastlej brehovej vegeticie a najmd mimo
priestorov mftvych ramien. Naprick tomu mdZe vedenie spdsobovat’ bariérovy efekt voci
migrujicemu vtactvu.

K usmrteniu preletujicich vtdkov cez nadzemné vedenia v ddsledku kolizie dochadza
aj z dovodu $pecifickych technickych rieSeni. Napriklad pri 400 kV vedeniach je najvy3iie
lano spajajuce vrchné body stoZiarov (zemné lano, KZL) znacne tenké a pre letiace vtaky
tazko registrovatel'né. Mohutnejsie trojzvizky vodi€ov s naopak pre vtaky viditenejsie.

Ak dojde k negativnemu vplyvu, viac budu ovplyvnené druhy vicsie, rozmernejSie
(dravce, sovy, bociany, vodné vtactvo) — ako druhy malé (spevavee). Viac budd postihnuté
vtaky mladé vyletujice z hniezd, ako wvtdky dospelé. Ak zviditelfiovate nebudu
registrovatel'né polas noci, viac budii ovplyvnené vtdky migrujuce pocas noci, ako denni
migranti. Ak zviditelfiovate nebudu registrovatelné po¢as hmly a zhorSenej viditeInosti,
hrozia narazy vtakov v celom druhovom spektre.

Prevadzka 2x400 kV vedenia bez navrhnutych environmentilnych zlepSeni
zviditefiovatov a pla§i¢ov by s vysokou pravdepodobnost’ou negativne ovplyvnila tam
existujuice spoloenstva vtikov, negativne by vplyvala na jarna a jesenni migraciu, ako aj na
hniezdnu populaciu vtakov - nie len tu hniezdiacich, ale aj druhov zaletujicich sem za
potravou - hniezdiacich v inych ekosystémoch (lesny, skalny, intravilan, okolité agrocendzy).
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Realizovanim opatrenia - pouzitia zviditeflovacov je redlny predpoklad zniZenia pripadov
kolizii vtakov s elektrickym vedenim Takto by nedoslo k vyrazne negativnemu ovplyvneniu
ich kvalitativno-kvantitativneho zloZenia.

V ramci prevadzky nového 2x400 kV vedenia predpokladame aj vznik d’al§ich

nasledovnych skutoénosti:

- nové stoZiare budu upuitavat’ hniezdiace a migrujuce druhy k zahniezdeniu, resp. k
prisadaniu

- priestor v linii nového vedenia bude mat’ novi kvantitu intenzity elektromagnetického
pol'a, ktorého dosledok na etologiu a ekologiu nepozname, z dévodu absencii tudii
zameranych na takyto prvok pdsobenia na faunu

- v lesnom ftseku bude &erstvo vytvorené rubanisko idedlnym Zivotnym a migraénym
priestorom pre plazy, prip. ukrytom pre lovné druhy stavovcov.

Celkové hodnotenie:
Vplyvy na faunu podas vystavby st mélo vyznamné, dlhodobé.
Vplyvy na faunu pocas prevadzky st nevyznamné (s vynimkou ohrozenia vtakov), dlhodobe.

Vplyvy na §truktiru krajiny

Vystavba a prevadzka nového vedenia 2x400 kV vyraznym spbsobom nezmeni
sucasné zastipenie typov sicasnej krajinnej $truktiry.

Z hPadiska zastipenia lesa dotknutého (izemia ako krajinotvorného prvku predstavuje
zasah do lesnych pozemkov celkovo malo podstatny dopad na Struktiru krajiny, nakolko
trasa navrhovan¢ho vedenia v tomto useku vedie v sibehu s uz existujucim 1x400kV
vedenim, lesny priesek tu uZ existuje a dotknuty bude prave oddeleny maloplo$ny juZzny
okraj lesa. Aj celkova lokalizacia trasy voéi lesnému komplexu je vyslovene okrajova.

RozSirenim existujiceho ochrann¢ho pasma na jednu stranu v stvislosti s vystavbou
nového 2x400 kV o 45 m (pri pouZiti stoZziarov DONAU), resp. 0 35 m (pri pouZiti stoZiarov
SUDOK) ddjde k zéberu prive uvedeného oddeleného okraja lesa.

Miera vplyvu prevadzky vedenmia na krajinni S$truktiru lesa, bude periodicky
ovplyviiovana nevyhnutnymi vyrubmi drevin v ochrannom pasme vedenia v lese na lokalite
Ipel'nik v useku dlhom cca 320 m. Najviac vnimatel'ny bude tento vplyv vZdy pri Cerstvo
obnovenej Udrzbe - odlesneni OP, ked’ bude takto "vy¢isteny" koridor v ostrom kontraste s
prilahlym lesnym tzemim. Naopak, postupom sukcesie v ochrannom pasme bude dany vplyv
zmierfiovany.

V dotknutom Gzemi uz existuje siel’ nadzemnych vedeni, tak¥e navrhovana ¢innost
nebude v krajine predstavovat’ kvalitativne novy fenomén. NavySe, trasa navrhovaného
vedenia je vedend v dvoch tretinich svojej diky (v tseku A — 16,7 km) v sibehu s
existujucim 1x400kV vedenim V427.

Celkové hodnotenie:
Vplyvy na $truktiru krajiny podas vystavby sl nevyznamné, dlhodobé.
Vplyvy na $truktiru krajiny po€as prevadzKy st nevyznamné, dlhodobé.

Vplyvy na scenériu a krajinny obraz

Potencial pre dohl'adnost’ v krajine je vel'mi rdznorody, v zavislosti od aktudlneho
bodu pozorovania. Vnimanie nového prvku bude vyraznej§ie v rovinatych Usekoch (niva
Rimavy, Blhu a Slanej) - teda v otvorenej polnohospodirskej krajine, ktora je
charakteristickd vy3$$ou koncentraciou vzdu$nych vedeni réznecho typu, navy$e si v nej
lokalizované frekventované cestné komunikacie ako vyznamné zdroje pohl'adovych vnimani.
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Takato situacia je relevantna pre cestu II/531, pri Rimavskej Sobote, v subehu s ktorou
vedenie na kratkom useku vedie. Obdobna situacia nastdva i pri krizovani cesty I1I/57132
medzi Radnovcami a Vieskou nad Blhom, cesty 1II/57139 medzi Chanavou a Rumincami a
predovetkym pri krizovani cesty 1/67 medzi Rictkou a Strkovcom v rovinatom tseku nivy
Slane;.

Z vikse] Casti je v3ak koridor vedeni viac skryty v pahorkatinovej krajine, ale
vzhl'adom k ¢astej lokalizacii v exponovanych - vySkovych sekoch, mdze byt’ vedenie viac
viditel'né.

Specifikom dotknutého tizemia je menfia koncentricia osidlenia a vedenie je vo
velke] miere trasované mimo vidite'nost obyvanych tzemi. Z obyvanych dzemi bude
vedenie vyraznej$ie vnimané obyvatel'mi usadlosti Sala§ v obci Belin. V tomto koridore vSak
uZ existuje vedenie 1x400kV V427, takZe nepdjde o novy prvok v tejto lokalite. Obdobna
situacia nastava pri severnom okraji obce Radnovce.

Vplyvy na scenériu krajiny su znafne subjektivneho charakteru a zdvisia od
vnimavosti kazdého jednotlivca.

Celkové hodnotenie:
Vplyvy na scenériu a krajinny obraz pocas vystavby st malo vyznamné a kratkodobé.
Vplyvy na scenériu a krajinny obraz poéas prevadzky si malo vyznamné a dlhodobé.

Vplyvy na chranené nizemie
Vlastné trasa navrhovaného vedenia 2x400 kV Rimavska Sobota — §t. hranica SR/MR
prechadza v celej dizke (cca 27 km) tzemim s prvym - vieobecnym stupiiom ochrany podPa
zdkona NR SR ¢.543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov.
V SirSom okoli dotknutého vizemia sa nachddza Chranena krajinnd oblast Cerova
vrchovina. Trasa vedenia, ani dotknuté tizemie do tohto CHKO nezasahuje.
Na uzemi dotknutych obci sa nachadzaji: nasledovné maloplosné chranené Gzemia:
PR Kurinecka rovina zasahuje do dotknutého k.4. Rimavska Sobota, trasa vedenia ani
jej ochranné pasmo touto PR neprechadza,
- Prirodnd rezervacia Pokoradzské jazierka zasahuje do dotknutého k.. Rimavska
Sobota, trasa vedenia ani jej ochranné pasmo touto PR neprechadza,
- Prirodna rezervéicia Tahan zasahuje do dotkmutého k.G. Sttor, trasa vedenia ani jej
ochranné pasmo touto PR neprechadza.

5 V katastralnom tizemi Sttor sa nachadza Gzemie eur6pskeho vyznamu: SKUEV0363
Tahan — (z dotknutych obci zasahuje do uvedeného UEV k.u. Sutor) Trasa vedenia ani jej
ochranné pasmo tymto UEV neprechadza ani ho neovplyviiuje.

SKCHVU0003 Cerova vrchovina — Porimavie zasahuje do katastrilnych tzemi
Rimavska Sobota, Rumince, Chanava, RieCka, Kral' a Abovce. Vlastna trasa navrhovaného
vedenia 2x400 kV do uvedeného CHVU zasahuje, a to krizovanim medzihradzového
priestoru Slanej v k. Chanava v diZke cca 100 m. V suvislosti s predmetom ochrany st
osobitnou problematikou moZné kolizie chranenych druhov vtactva s navrhovanym 2x400 kV
vedenim. Trasa navrhovaného vedenia bude atakovat’ migraéni trasu vtdkov popri toku
Slana, ktory je zaroven aj nadregionalnym biokoridorom.

BliZsie je problematika opisana v kap. V. zavere¢ného stanoviska.

Celkové hodnotenie:
Vplyvy na chranené Uzemia pocas vystavby st nevyznamné, dlhodobé okrem lokality
kriZzovania rieky Slana, kde st vyznamné.
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Vplyvy na chranené nizemia poéas prevadzky si nevyznamné, dlhodobé, dlhodobé okrem
lokality kriZzovania rieky Slana, kde su vyznamné.

Vplyvy na ekologicki stabilitu a prvky izemného systému ekologickej stability

Takmer celd trasa vedenia prechddza Gzemim, ktoré je hodnotené ako priestor
ekologicky mierne nestabilny so strednou ekologickou kvalitou, lokdlne je ekologickd
stabilita niZ$ia, prip. vy§§ia. Toto hodnotenie zodpoveda intenzivnemu polnohospodirskemu
vyuZivaniu krajiny, ale s relativne €astym vyskytom ekostabilizujicich prvkov (roztriisena
NDV, liniové porasty drevin popri tokoch ¢i polnych cestach, plochy TTP).

Lesné porasty na svahoch pahorkatin v severnej ¢asti dotknutého uzemia a brehy
niektorych tokov reprezentuju krajinu s najvy$$im stuptiom ekologickej stability, rovnako
koeficient kvality Zivotného prostredia ako aj potencial revitalizacie je vyS$&i.

V ramci ekosystémov, medzi relativne stabilizované ekosystémy so zvy$enou
biodiverzitou rastlinnych a ZivociSnych spolodenstiev moZno pokladat’ fragmenty lesnych
porastov na severe dotknuté¢ho dzemia. Ekologicky stredne stabilné su plochy pasienkov,
ktoré st v uzemi celkom poletne zastipené. Najnizfiu ekologicki stabilitu ma vit§ina
dotknutého Gzemia s vyskytom agrocenoz, resp. sidelné plochy a pldch vyroby predovietkym
v priestore Rimavskej Soboty.

Vystavba a prevadzka 2x400 kV vedenia nezmeni zastipenie typov pozemkov a
nebude mat’ vplyv na celkowvit ekologicki stabilitu dotknutého tizemia.

Z prvkov tdzemného systému ekologickej stability si trasovanim navrhovaného
vedenia priamo alebo nepriamo dotknuté tieto prvky regiondlnej a nadregionalnej irovne:

- NBK Slani
- RBk Chramec - Gertiov - Velky Tahan - VePky vrch (terestricky)
- RBk vodny tok Rimava (hydricko-terestricky)
- RBc Velky Tahan
RBc Gerfiov.

Trasa navrhovaného vedenia 2x400 kV bude priamo krizovat nasledovné prvky

RUSES:
- NBK Slana
- RBk Chramec - Gerilov - Vel’ky Tahan - Velky vreh (terestricky).
Trasa navrhovaného vedenia 2x400 kV bude priamo kriZovat nasledovné prvky
MUSES:

- lokalny biokoridor hydricky Belinsky potok
lokalny biokoridor hydricky lavostranny pritok Belinskeho potoka v k.i. Rimavské
Janovce

- lokalny biokoridor hydricky Tahanovsky potok

- lokalny biokoridor hydricky Radnovsky potok

- lokalny biokoridor hydricky Blh

- lokalne biocentrum terestrické Ivanicka Samota - Ipelnik

- lokalny biokoridor hydricky toku Teska

- lokalne biocentrum terestrické Gergejov vrch

- lokélny biokoridor hydricky toku Lacka

- lokélne biocentrum terestrické nad Neporadzskym potokom

Ako vyplyva z predchadzajicich hodnoteni na biotu, bariérovy efekt linie dial’kového
vedenia sa u terestrickej migracie Zivoichov neprejavuje. Vlastné zariadenie nepredstavuje
prekazku obmedzujiicu migraciu a ochranné pasmo viaceré druhy pri pohybe naopak
vyuZivaju (velké Selmy, raticova zver, lovna zver, plazy). V pripade vtakov v ramci migracie
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medzi biocentrami su vodife a zemniace lanad vedenia zdrojom moZnych kolizii, preto je
potrebna ich ochrana zviditeIfiovaémi.

Zhor$enie dopadu na funkcie biokoridorov oproti si¢asnému stavu je moZné redlne
vyligit. Kolmy prechod vedenia cez uvedené hydrické biokoridory nepredstavuje pre ich
funk&nost’ zdsadny problém.

Lokalne biokoridory si miestami oslabené na zregulovanych alebo vynibanych
usekoch a ich kriZovanie navrhovanym vedenim nebude mat’ vplyv na ich doteraj$iu funkciu
v dotknutom priestore.

Obdobne aj prieény prechod navrhovaného vedenia cez dotknuté regiondlne
biokoridory nepredstavuje pre ich funk&nost’ zasadny problém, nakolko ide o biokoridory
hydrické so zvicsa rozsahom chudobnejfou aZ absentujticou sprievodnou zeletiou.

Specifikom je krizovanie hydrického koridoru NBK Slan4, kde navrhnuta trasa 2x400
kV vedenia bude atakovat’ migraén(l trasu vtadkov popri toku Slanej. Z hPadiska migra¢nej
funkcie tohoto biokoridoru je podstatna ta skutofnost, Ze prirodzenou sucastou projektu
vystavby 2x400 kV vedenia je inStaladcia zviditelfiova¢ov na vybranych stoZiarovych
rozpitiach, ktoré minimalizujud riziko kolizii vtactva s vedenim.

Celkové hodnotenie:
Vplyvy na prvky USES po€as vystavby si malo vyznamné, do¢asné.
Vplyvy na prvky USES pocas prevadzky s nevyznamné.

Vplyvy na urbany komplex a vyuZivanie zeme

Vystavbou a prevadzkou noveého vedenia 2x400 kV Rimavska Sobota — §t. hranica
SR/MR sa vyuzivanie krajiny dotknutého Uzemia kvalitativne zasadne nezmeni. K zmenam
vyuZitia uzemia dbjde lokalne (priamo v koridore vedenia) predovSetkym na lesnych
pozemkoch.

Podas vystavby vedenia sa predpokladd nepriame pozitivne ovplyvnenie sluzieb v
dotknutych obciach, ktoré bude vyplyvat z pritomnosti zamestnancov stavby, ktori budd
pritomné sluzby vyuZzivat'.

Rekreaéné vyuZitie uvedenych rekrealnych lokalit nebude podas vystavby ani
prevadzky obmedzené. Juzna Cast’ okresu je v dosahu primestskej rekreacie sidelno-
priemyselnej aglomeracie Ozd, pri¢om je vyuZivany hraniény prechod v Abovciach na ceste
1/67. Prejazd touto komunikaciou mdZe byt kratkodobo obmedzeny pocas vystavby useku
kriZovania tejto cesty.

Prevadzka vedenia méZe spdsobit’ bariérové efekty alebo deliace G&inky v $truktire
dotknutych sidel, konkr. prechodom cez koridor medzi obcami Radnovce a Vieska nad
Blhom, v tesnej blizkosti ich zastavanych uUzemi, ¢o by znamenalo obmedzenie ich
roz§irovania. Nakolko v§ak uZ v tomto priestore je prevadzkované vedenie 1x400 kV V427,
nejde o novy fenomén.

Prevadzka vedenia, resp. jeho lokalizdcia rovnako nespdsobi vplyv na rekreéciu.
Ovplyvnenie sluZieb a vieobecného cestovného ruchu sa po vystavbe nového vedenia
neodakdva.

Nakolko sa v trase navrhovaného vedenia nenachadza Ziaden objekt priemyseinej
vyroby, priame vplyvy na priemyseln( vyrobu nie st predpokladané.

Nepriamy pozitivny vplyv na priemysel predstavuje vyroba a povrchova tuprava
(pozinkovanie) novych stoZiarov, ako aj vyroba ostatnych sucasti, ktoré st potrebné pre
vystavbu nového vedenia 2x400 kV.

Lesné hospodéarstvo je v dotknutom vzemi koncentrované predovictkym do
zalesnenej severnej oblasti okraja Juhoslovenskej kotliny. Lesné hospodéarstvo bude
vystavbou a prevadzkou nového vedenia 2x400 kV ovplyvnené. Pofas vystavby vedenia
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2x400 kV bude v lese predovSetkym odlesneny pas v novych podmienkach ochranného
pasma. Primernd di*ka odlesnenia v dotknutom lesnom celku je cca 320 m. Trasa
navrhovaného vedenia v tomto dseku vedie v sibehu s existujucim 1x400kV vedenim - lesny
priesek, ktory tu uz existuje oddel'uje dotknuty juzny okraj lesa. Roz§irenim OP v stvislosti s
vystavbou nového 2x400 kV o 45 m (pri pouziti stoZziarov DONAU), resp. 0 35 m (pri pouZiti
stoziarov SUDOK) ddjde k zaberu prave uvedeného oddeleného okraja lesa. Celkovo bude
teda narok na vyrub lesa predstavovat’ plochu o vymere 320 x 45 = 14 400 m’, tzn. 1,44 ha
(pri pouZiti stofiarov DONAU), resp. 320 x 35 = 11 200 m? tzn. 1,12 ha {(pri pouziti
stoZiarov SUDOK).

Plocha vyrubu v ochrannom pisme ostidva lesnym pozemkom, s obmedzenym
vuZivanim lesa (v zmysle §7, odseku 1, pismeno c), pripadne mdZe byt celé OP na dobu
vystavby doCasne z lesa vyiiaté - po dobu max. 2 roky. Po vystavbe bude na tychto lesnych
pozemkoch vykonané rekultivacia so zalesnenim a naslednou starostlivostou o dreviny, ktoré
budd pravidelne ribané (plocha méZe byt ponechani aj na prirodzemi sukcesiu). Dizka
obmedzenia plnenia funkcie lesa na plochich ochranného pasma sivisi s dizkou existencie a
prevadzky vedenia, ¢o pri si¢asnych technologickych moZnostiach znamena priblizne 80
rokov. Casovy predpoklad celej realizicie je 1 rok, s predpokladom vyrubu v 1
mimovegetatnej sezone (presny Casovy harmonogram je mozné predlozit’ az v d’alsej etape po
vypracovani presnej projektovej dokumentacie). Vystavba bude realizovand bez vytvorenia
asovopriestorovych tsekov, tzn. v celej dizke trasy sigasne.

Z lesnych pozemkov budt trvalo vytaté len plochy pod stoZiarmi v rozsahu max. 2
stoZiarov.

Novy priesek nenarusi celistvost’ lesa, nakolko priesek plniaci funkciu ochranného
pasma (pre existujlice vedenie 1x400kV V427) uZ v tejto lokalite je.

Usek trasy vedeny cez oddeleny okraj lesa zlikviduju d6leité ckotonové pasmo lesa.
Vyrubom bude okraj lesného biotopu nahradeny inym typom biotopu, ktory bude v désledku
uplatnenia sukcesnych procesov a pravidelnych zésahov z titulu GdrZby a prevadzky vedenia
menit’.

Po&as prevadzky, resp. po vystavbe nového vedenia 2x400 kV bude v novom -
rozsirenom ochrannom pasme koridoru vedenia na lesnych pozemkoch vykonana rekultivicia
so zalesnenim a naslednou starostlivost'ou o dreviny, ktoré budi pravidelne ribané. Obdobne
bude zrekultivovany priestor po pripadnom rozsirovani existujtcich pristupovych ciest.

V suvislosti s novymi podmienkami v ochrannom pasme koridoru vedenia - v tiseku,
kde déjde k vyrubu sa po vystavbe ocakdvaju negativne vplyvy v suvislosti s pdsobenim
klimatickych faktorov (vetra a slnka) na novovytvoreny - eSte viac zredukovany oddeleny
okraj lesa, ktory bude mat’ charakter okrajovej lesnej enklavy atakovanej po'nohospodarskou
finnostou.

Vplyvy vystavby vedenia 2x400 kV na polnohospodarsku vyrobu sa prejavia v
dosledku dodasného vyuZitia - zaberu niektorych ploch polnohospodéarskej pédy na
nepol'nohospodarske ucely v rdmci ploch potrebnych na vystavbu jednotlivych stoZiarov
{manipulaéné plochy, pristupové trasy a pod.). MoZno konStatovat, Ze v ramci ploch v
dotknutom tzemi budu tieto do¢asné vplyvy minimélne.

Prevadzkou vedenia d6jde k nepatrnému zvySeniu trvalého negativnemu vplyvu na
pol'nohospodérske vyuZivanie krajiny v priestoroch omej pddy, ktory vyplyva z trvalého
ziberu ploch zdkladov stoZiarov nového 2x400 kV vedenia. Ddjde aj k zaberu tzv.
chranenych pdd - tzn. kategorii 1. aZ 4. triedy kvality aj ked’ v minimalnom rozsahu.

V ochrannom péasme vedenia plati tiez obmedzenie vyuzivania zévlah, prip. leteckych
postrekov.
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Trasa navrhovaného vedenia neprechadza chranenymi vodohospodarskymi oblastami.
Z vodarenskych zdrojov, resp. ich ochrannych pasiem je v dotknutom tzemi OP II. stupiia
vodarenského zdroja vodarenského zdroja ,studfia“ Chanava (v k.. Chanava, Rumince) a
ochranné pasmo prirodnych lieivych zdrojov CiZ

Prechod linie vedenia cez OP II. stupfia je moZny, v suéinnosti s prevadzkovatel'om
vodérenského zdroja a na zdklade hydrogeologického posudku. Realizacia stavebnych prac
vo vnitri OP IL stupiia, najmi hibenie stoZiarovych miest (iba v pripade nutnosti) a pohyb
stavebnych mechanizmov predstavuje pre hydrologicky reZim a kvalitu vodného zdroja ur€iti
mieru rizika. Vplyvy, ktoré predstavuji toto riziko si minimalizované vhodnymi technickymi
a organizanymi opatreniami.

Prevadzka vedenia nebude mat’ vplyvy na vodarenské zdroje ani vodné hospodarstvo.
Umiestnenie vedenia v blizkosti OP II. stupifia vodarenskych zdrojov nepredstavuje
nedovolent €innost’.

Pri vystavbe vedenia 2x400 kV budd vyuZivané verejné komunikacie, existujice
spevnené aj nespevnené miestne a ucelové komunikacie a najmi polné cesty. Nakolko ich
vyber a trasovanie nie s v si¢asnosti zname, nie je moZné konkretizovat’ vplyvy vystavby na
konkrétnu dopravnu infrastruktiru. Budovanie novych pristupovych komunikacii sa ofakava
iba vo forme tprav terénu vo vnutri koridoru ochranného pasma tak, aby bol umoZneny
pristup k jednotlivym stoZiarovym miestam.

VyuZivanim existujicich polPnych (pripadne lesnych) ciest pofas vystavby
navrhovanej ¢innosti budil do¢asne obmedzeni ich pdvodni uZivatelia. Intenzivnym pohybom
stavebnych mechanizmov po nespevnenych komunikécidch sa ofakéva ich znehodnocovanie
(terénne ryhy, vymole, jamy), ktorého miera zévisi od intenzity vyuZivania a druhov
pohybujicich sa stavebnych mechanizmov.

Docasné negativne vplyvy sa vSak vyskytn pri krizovani existujicich vyuZivanych
ciest, s dérazom na kriZované vyznamné komunikacie - predovietkym cestu I/67 medzi
Rie&kou a Strkovcom (v k.u. Riecka), ale aj na ostatné kri¥ované komunikacie:
tisek A (subeZny): - spevnend miestna komunikécia na aredl PD v lokalite Samarianka

- cesta III. triedy €.53111 medzi Belinom a Sttorom (v k.4 Sutor)
- cesta IIL. triedy €.57132 medzi Radnovcami a Vieskou nad Blhom (v k.u
Vieska nad Blhom)
novy usek B:
- cestaIIL. triedy €.557139 medzi Chanavou a Rumincami (v k.i Chanava)
- cesta L triedy ¢.67 medzi Rietkou a Strkovcom (v k.. Riegka).

Predpoklada sa, Ze pri tahani lan cez tieto ale aj ostatné dopravné linie budd doCasne

existovat’ dopravné obmedzenia, ktorych mieru nie je moZné v sucasnosti odhadnut’.

V k.. Rimavska Sobota vedie trasa navrhovaného vedenie na kritkom tuseku vo
vzdialenosti cca 600 m od §tatnej cesty I11/531, bez ovplyvnenia vystavbou alebo prevadzkou
vedenia.

Trasa navrhovaného vedenia krizuje Zelezni¢nu trat’ €. 160 Zvolen — Filakovo
Kogice v k.0. obce Riefka. Pri fahani lan cez Zeleznicu obdobne, ako u kriZovanych ciest, tu
mdze byt’ dotasne obmedzena premévka.

Vystavbou vedenia bude dotknuté ind infradtruktiira, ktora predstavuje in¢ nadzemné
vedenia (2x22 kV a 22 kV) a iné inZinierske siete - plynovody, vodovody, prip. kanalizécie,

ktorych ochranné pasma musia byt re§pektované. V tejto fize spracovania dokumentacie
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neboli doposial’ kriZovania podzemnych inZinierskych sieti identifikované. Je nutné
uskutocnit’ Upravy a preloZzky krizovanych 22 kV vedeni, s ich dofasnym vypnutim.
Obdobne, pri Upravach existujuceho 400 kV vedenia V427 v priestore pred elektrickou
stanicou Rimavskd Sobota, pripadne v lokalite ihriska v Radnovciach bude nutné toto
vedenie dodasne vypnut. Nepredpokladd sa ovplyvnenie prvkov infra§truktiry v zastavanych
uzemiach dotknutych obci.

Celkové hodnotenie:

Vplyvy na urbany komplex a vyuZitie zeme poas vystavby sii nevyznamné (v pripade
vplyvov na dopravu a lesné hospodarstvo malo vyznamné).

Vplyvy na urbany komplex a vyuZitie zeme pocas prevadzky su nevyznamné (v pripade
vplyvov na lesné hospodarstvo malo vyznamné).

Vplyvy na kultiirne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické a paleontologické
naleziska, vplyvy na vyznamné geologické lokality

Na zéklade sugasnych poznatkov nepredpokladdme dopad vystavby alebo prevadzky
navrhovaného vedenia na kultime a historické pamiatky.

V dotknutom dzemi je predpoklad vyskytu archeologickych nalezisk (sidliskové
aredly a pohrebiskd). Roéznymi stavebnymi pracami modze dojst k poskodeniu
archeologickych lokalit, ktoré st chranené zdkonom ¢&. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu. Aby sa prediflo ich znifeniu je potrebné lokality preskumat archeologickym
vyskumom.

V pripade realizicie navrhovaného 2x400 kV vedenia je nevyhnutné, aby pri
vykopovych pracach bol vidy pritomny archeolég. MoZno predpokladat, Ze podas
stavebnych prac budu identifikované nové archeologické lokality alebo budil zasiahnuté uZz
zndme lokality, situované blizko navrhovanych linii elektrického vedenia.

Navrhovand trasa vedenia neprechidza Ziadnou geologicky vyznamnou lokalitou.
Takato lokalita v dotknutom zemi nebola identifikovana.

Celkové hodnotenie:
Vplyvy nie su identifikované.

V. CELKOVE HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA
NAVRHOVANE CHRANENE VTACIE UZEMIA, UZEMIA EUROPSKEHO
VYZNAMU ALEBO SUVISLU EUROPSKU SUSTAVU CHRANENYCH UZEMI
(NATURA 2000)

Trasa vedenia prechadza v di¥ke 100 m SKCHVU Cerova vrchovina — Porimavie.
SKCHVU0003 Cerova vrchovina — Porimavie zasahuje do katastrilnych tizemi Rimavska
Sobota, Rumince, Chanava, Rietka, Kral' a Abovce. Vlastna trasa navrhovaného vedenia
2x400 kV do uvedeného CHVU zasahuje, a to kriZovanim medzihradzového priestoru Slanej
v kil Chanava v di*ke cca 100 m. V sivislosti s predmetom ochrany s osobitnou
problematikou moZné kolizie chranenych druhov vtactva s navrhovanym 2x400 kV vedenim.
Trasa navrhovaného vedenia bude atakovat’ migraini trasu vtikov popri toku Slana, ktory je
zaroveii aj nadregionalnym biokoridorom.

Krizovanie rieky Sland vedenim bolo optimalizované tak, aby bolo lokalizované
pokial moZno v najuZSom priestore inundacie, s menej bohatym brehovym porastom a v
priestore antropogénne ovplyvnenom inymi aktivitami. Takato lokalita krizovania sa nasla v
useku toku pod novopostavenou MVE, v blizkosti novopostavene] fotovoltaickej elektrarne,
ZelezniCne] trate a cesty 1/67, samotné miesto kriZovania sa nachddza v najuZz$om
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medzihrddzovom priestore, bez vzrastle] brehovej vegeticie a najmid mimo priestorov
mistvych ramien.

Pri kriZovani rieky vedenim tu moZe byt’ vyrub brehovych porastov minimalizovany z
dévodu ich malého vzrastu. Vyrub ako aj samotna vystavba realizovana v mimohniezdnom
obdobi climinuje znifenie pripadnych aktivnych hniezd, resp. hniczdenie v okolitych
porastoch. Kompenzéciou za lokalne ovplyvnenie hniezdnych moZnostf je indtal4cia umelych
hniezd pre dravce na vybranych stoZiaroch navrhovaného vedenia, na zdklade konzultacii so
SOP SR. V porovnani so su¢asnym stavom ide o vyznamné pozitivum navrhovane] &innosti.
Krizovanie CHHVU bude objektom pre instalovanie zviditelfiovatov.

Mozno konstatovat, Ze tak, ako pri celej trase, aj pre CHVU si ddleZitymi vplyvmi
vplyvy stavebnych aktivit poas obdobia vystavby - najmd samotna pritomnost’ stavebnych
mechanizmov, stavebny ruch a vyruby NDV (brehové porasty Slanej). Vzhl'adom na vymeru
uzemia a stav dotknutych ako aj okolitych biotopov je hodnoteny moZny vplyv navrhovanej
¢innosti ako vyrazne lokalny, s minimalnym rozsahom zisahov.

Potencidlne zdsahy predstavuje tieZ pravidelnd 0drzba alebo oprava vybudovanych
zariadeni a tieZ pravidelné vyruby v ochrannom pasme vedenia. Tieto aktivity si tak mézu
vyZziadat’ pristup do ochranného pasma vedenia cez plochy uvedeného izemia.

V suvislosti s vytvorenim bariérového efektu pre migrujicu ornitofaunu pri kriZovani
Slanej vramci CHVU Cerovd vrchovina - Porimavie je navrhnuté dlhodobé sledovanie
lokalnych migracii ako aj transmigracii vtactva v tomto piestore v novych podmienkach rieky
(vytvorend zdrz pred MVE) a najmi sledovanie vplyvu bariérového efektu vedenia s
inftalovanymi zvidite'iovaémi na migrujice druhy, a to vramei navrhnutého monitoringu.

V1. ZAVERY

1. Zivereéné stanovisko k navrhovanej innosti

Na zaklade vysledkov procesu posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie
pavrhovanej ¢innosti vykonaného podl'a ustanoveni zikona, pri ktorom sa zvazil stav vyuZitia
Uzemia a unosnost’ prirodného prostredia, vyznam odakdvanych vplyvov ato aj
kumulativnych a synergickych navrhovane) &innosti na Zivotné prostredie vratane vplyvu na
chrinené Uzemia a zdravie obyvatelstva, z hladiska pravdepodobnosti, rozsahu, trvania,
povahy, miesta vykondvania navrhovanej ¢innosti, spravy o hodnoteni, posudku, stanovisk
organov a organizicii dotknutych navrhovanou €innost'ou, ako aj ostatnych stanovisk a zo
stic¢asného stavu poznania sa

odporida

realiziciu navrhovanej ¢innosti ,,Vedenie 2x400 kV Rimavskad Sobota — §t. hranica SR /
MR, s tym, Ze neur€itosti sa dorieSia v d’alom povol'ujicom konani.

2. Odporidany variant

Z hladiska vplyvov vystavby vedenia 2x400 kV Rimavska Sobota — §t. Hranica SR /
MR (k.u. Abovce) je moZné realizovat’ navrhovany variant s moZnou modifikaciou
v okoli futbalového ihriska v obci Radnovce.

3. Odporicané podmienky pre etapu vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti

Na zdklade celkovych vysledkov procesu posudzovania pripomienok a stanovisk
prislu§nych, dotknutych a povolujicich organov, dotknutych obci, organov Statnej spravy,
vergjného prerokovania spravy o hodnoteni, odborného posudku sa odporicaju, v pripade
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realizdcie, pre etapu pripravy, realizdcie a prevadzky navrhovanej €innosti nasledujice
podmienky:

L.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Respektovat’” ochranné pasma, resp. limity pre budice stavby a &innosti v ochrannom
pasme elektroenergetickych zariadeni, ktoré st zadefinované v zikone &. 251/2012 Z.z. o
energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Nové vedenie 2x400 kV lokalita Rimavska Sobota - §t. hranica SR/MR je potrebné
zapracovat’ do UPD dotknutych obci.

Zapracovat’ vysledky odbornej §tadie pre vylaéenie vplyvu elektromagnetického Ziarenia
na zdravie obyvatelstva do d'aliej projektovej pripravy v ramci dokumenticie pre
uzemné rozhodnutie.

Pri priprave realizicie navrhovane] ¢innosti je nutné vyZiadat stanovisko
archeologického ustavu a prislu§ného pamiatkového tradu. Popri vystavbe je nutné
vykonavat’ archeologicky prieskum v zmysle zakona &. 479/2005 Z.z. (pamiatkovy
zékon).

Obdobne pri priprave realizacie navrhovanej ¢innosti je nutné vyZiadat’ stanovisko ZSR
(vzhPadom k planovane;j elektrifikacii a zdvojkol'ajeniu kriZovanej trate €.160).
Vhodnost’ zdkladovych pdd alebo horninového prostredia pre kazdé stoZiarové miesto
overit posudkom, prip. podl'a potreby podrobnym inZiniersko-geologickym prieskumom,
na zaklade ktorého budu stoZiarové miesta potvrdené, prip. presunuté v linii navrhovanej
trasy, resp. ktory uréi stavebné podmienky realizacie zakladov.

Koordinovat’ vykopové prace s obcami, hospodarmi a majitelmi dotknutych
pol'nohospodarskych a lesnych pozemkov.

Pohyb stavebnych mechanizmov bude realizovat vyluéne po vopred stanovenych
existujtcich pristupovych komunikacidch. Prioritne vyuZivat' existujiice miestne, polné
cesty, ktorych existencia bola overena terénnym prieskumom. Budovanie novych
pristupovych linii je moZné iba vo vnutri koridoru ochranného pisma vedenia.
Nespevnené pristupové cesty pocas realizacie prac udrziavat’ v dobrom technickom
stave, aby sa predi§lo svojvol'nému rozSirovaniu pouzivanych ciest, zvySenej erdzii a
zmene biotopov.

Pri pristupe po spevnenych komunikéciach tieto pravidelne ¢istit’.

Pre minimalizaciu pragnosti terénne prace nevykonavat' v obdobi dlhotrvajiceho sucha,
resp. vykondavat’ pravidelné kropenie.

Stavbu zabezpefovat’ mobilnymi prostriedkami na eliminaciu kontamindcie pdd alebo
vOd ropnymi latkami v pripade vzniku havarijnej situécie.

Vystavbu v Gzemiach nidchylnych k svahovym deformicidm realizovat’ podl'a odporii¢ani
podrobného IG prieskumu.

Pédu z vykopov stoZiarovych miest vyuZzit vyluéne na spitny z&syp, rozprestriet’ vo
vnutri ochranného pasma v okoli stoZiarového miesta alebo inak vyuZit' po schvaleni. V
Yiadnom pripade fiou nevyplfiat’ terénne depresie, alebo inak vhodné miesta v okoli
stavenisk. Dobu obnaZenia p&dneho krytu minmimalizovat’.

Bezodkladne po ukonéeni vystavby wvykonat technickd a biologickd rekultivaciu
pol'nohospodarskej pddy realizovani mimo beZného agronomického zasahu, prip.
uplatnit’ ndhradnti vysadbu drevin podPa vopred vypracovaného a schvaleného projektu,
s vyuzitim pdévodnych a pre dany vegetaény stuperi prirodzenych drevin.
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16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

Na miestach s rizikom erézie pouZit't dofasny panelovy podklad pristupovych
komunikécii.

Vyrub na polnohospodarskej péde minimalizovat’ - odstrafiovat’ iba vysokorastice
dreviny, nizkorastice kroviny ponechat’, resp. odstranit’ iba v nevyhnutnej miere pri
tahani lan.

Vykonat spracovanie bilancie a vykonat skryvku humusového horizontu trvalo
odnimanej pody.

Ak sa OP neponecha na prirodzenu sukcesiu, po ukonéeni vystavby, vykonat’ technickt a
biologickt rekultivaciu lesnej pddy a do jedného roka uplatnit’ zalesnenie podla projektu
v zmysle osobitého predpisu (Zdkon NR SR &.326/2005 Z.z. o lesoch, Zakon NR SR
£.138/2010 o lesnom reprodukénom materiali). O3etrovanie vysadenych sadenic vykonat
minimalne po dobu pif rokov. Pri druhovom zloZeni nahradnej vysadby zohladnit
povodné druhové zloZenie porastov.

Pocas vystavby nezasahovat’ do prilahlych lesnych pozemkov.

Pripadny sklad materidlu, & dodasny stavebny dvor, umiestfiovat mimo lesnych
pozemkov.

Neodporuda sa prejazd stavebnych mechanizmov cez miestne toky a kandle - brodenie. V
miestach kriZovania vodnych tokov iba v pripade nutnosti prejazdov vytvorit’ docasné
mostné prepojenia, alebo poloZit’ panelové tvarnice.

Stoziarové miesta lokalizovat’ ¢o najd’alej od vodnych tokov (minimélne 10 m od
brehovej iary, resp. od péty hradze pri vodohospodérsky vyznamnych tokoch, a 5 m pri
drobnych vodnych tokoch).

Prace v blizkosti brehov vodnych tokov je nutné naplanovat’ na obdobie mimo vysokej
vodnatosti a obmedzit’ ¢innosti v blizkosti brehov na nevyhnutné minimum.

Vyrub brehovych porastov v ochrannom pasme minimalizovat’ iba na najvy$sie dreviny,
resp. iba na nevyhnutnd Sirku pre t'ahanie lan.

V pripade potreby spevnenia brehov pouZit’ vegetatné spdsoby Upravy.

Vyrub lesnych drevin vo vnitri nového ochranného pasma prehodnotit” s ciefom jeho
minimalizicie, priom je potrebné vyuZit moZnosti dané § 43, ods. 5) zdkona .
251/2012 o energetike - o zachovani porastu vo vzdialenosti 5 m od krajnych vodiCov
vedenia, v konfrontacii s vySkou stoziarov (podFa moZnosti vyribat’ pas lesa nie v plnej
Sirke ochranného pasma tak, aby ponechany porast neohrozoval padom vodice).
Stoziarové miesta navrhovat’ tak, aby sa v €o najvicsej miere preklenuli brehové porasty
a aluvia a liniova NDV.

Zakladanie stoziarov v miestach vyskytu liniovej nelesnej drevinove] vegetacie je
neZiaduce.

Prace v blizkosti, prip. vo vnitri mokrad’ovych biotopov vykonavat’ vyluéne v obdobi
sucha, prip. mimo vegetatného obdobia. Pohyb mechanizmov po zamokrenych a
podmacanych plochich je zakdzany.

V tusekoch, ktoré prechadzaji vyznamnymi nelesnymi, prevazne liniovymi biotopmi,
minimalizovat’ manipuldciu s vodi¢mi pri t'ahani lan po teréne.

Zabezpedit' vietky dostupné opatrenia na zabranenie Sireniu ruderdlnych a invaznych
druhov rastlin (eliminovat’ moZny prenos zeminou, technikou a vozidlami, zabezpecit’
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33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

4].

42.

43.

44,

45.

46.

urychlené zatrdvnenie narudenych ploch stanovis$tne vhodnymi drubmi s naslednym
manaZmentom a pod.).

Vyruby (v sivislostou s potrebou OP) realizovat’ v mimovegetatnom obdobi.

Projekt zalesnenia nového ochranného pasma navrhnit a realizovat’ na zéklade
environmentalnych kritérii, v koordindcii s organom ochrany prirody a
obhospodarovatelom lesa podl'a projektu v zmysle osobitého predpisu (Zékon NR SR
€.326/2005 Z.z. o lesoch, Zakon NR SR ¢€.138/2010 o lesnom reprodukénom materiali).
Pri zalesneni pouzit’ domace druhy drevin typické pre prislusny vegetacny stupeii a typ
biotopu, s naslednym dlhodobym manazmentom.

Zabezpetit' vel'mi citlivy pristup a dobrii organiziciu a nadviznost pric za tdelom
optimalizicie pohybu techniky a vykonu jednotlivych &innosti za i€elom zmiernenia
dopadov z hl'adiska priestorového aj €asového pdsobenia v oblasti kriZovania Slanej a
Radnovského potoka.

Ako kompenzéiciu za pripadné zasahy do biotopov narodného alebo eurépskeho
vyznamu realizovat’ v spolupraci so SOP SR revitalizaéné opatrenia v danom biotope,
prip. na nahradnych plochich, priCom doporudujeme pouZzit’ vietky dostupné metody
obnovy, a to v zavislosti od rozsahu poskodenia a poZiadaviek zo strany SOP SR.

V pripade nutnosti uskutodnenia vyrubov prirodzenych drevin s dutinami stromov s
dutinami v lesnom poraste mi predchiddzat odbormé posudenie ich odstranenia v
suvislosti s moZnostami sanadnych opatreni vyplyvajicich z pripadného vyskytu
chranenych druhov v dutindch (napr. netopiere).

V zédujme predchiddzania moZnych narazov vtdkov na lanid vedenia koordinovat v
spolupraci s orgdnom ochrany prirody (CHKO Cerova vrchovina) vo vybranych tisekoch
(kriZovanie migraéného koridoru Slanej, prip. aj inde) realizované zviditel'nenie lan.

V snahe predist nevhodnému zakladaniu hniezd na stoZiaroch vedenia, po dohode so
§tatnou ochranou prirody instalovat’ na vybratych stoZiaroch umelé budky pre hniezdenie
dravcov, aj ako ndhrada za vymiznuté solitéry v krajine.

Eliminovat’ stavebné price s intenzivnymi rufivymi vplyvmi v lesnych komplexoch v
jarnom obdobi reprodukcie a vyvaddzania mlad’at u lesnych druhov Zivodichov.
Zabezpelit’ budovanie zikladov stoZiarov tak, aby nedo$lo k usmrteniu alebo zraneniu
zveri.

ObnaZenost’ pddneho krytu a jeho sanicia do pdvodného stavu by mala mat’ kratkodoby
charakter, aby nedochadzalo k moZnosti viazania sa Zivo¢isnych druhov na tento priestor.
Zavéazky priestorov, do ktorych vnikla zrdZkova alebo spodna voda je potrebné robit’ s
prihliadnutim na moZnG pritomnost’ Zivo¢iSnych druhov v nich, osobitne v jarnom
obdobi. V terénnych depresiach a vo vykopovych jamach staveniska pred ich zaplnenim
¢ rekultiviciou vykonat sanalny prieskum so zberom Zivolichov (najmé
obojZivelnikov) a ich prenos na ndhradné stanovistia.

Pri trasovani vedenia v otvorenej rovinatej krajine pouZit' stoZiare s minimédlnou —
zékladnou vyskou.

Rozsah prac, presné umiestnenie stoZiarov ¢i vystavba pristupovych ciest na kratkom
tiseku v CHVU Cerova vrchovina - Porimavie koordinovat’ so SOP SR.

Zakaz vstupu mechanizmov do medzihradzového priestoru.
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47. Instaldciu zviditePfiovatov vykonat v koordindcii so SOP SR. Oznadenie vybranych
stoZiarovych rozpati vykonat’ funkénymi zvidite[flovaémi pre zmiernenie rizika moznych
kolizii vtactva s vedenim

48. Dodrziavat’ vietky opatrenia tykajtice sa mana¥mentu v CHVU.

49. Umoznit’ pol'ovnickym druzstvam vyuZivat’ pristupove cesty pre prisun krmiva pre zver
podas prikrmovania v zimnych mesiacoch.

50. Pocas vystavby vedenia zabezpecit’ environmentalny dozor odborne spdsobilou osobou.

51. Demontaznym pracam na vedeniach 2x220 kV ma predchadzat prieskum ohladom
vyskytu hniezdiacich druhov dravych vtakov na stoZiaroch.

52. Realizovat’ nahrady za Skody spbsobené prejazdom stavebnych mechanizmov cez
dotknuté sidla, za zapis vecného bremena na parcelach dotknutych pozemkov, za stratu
mimoprodukénych funkcii lesa, za obmedzenie uZivania v ochrannom pésme nového
vedenia.

53. Zachovat' environmentilny vplyv na projekt prostrednictvom zostavenia a fungovania
osobitného projektu monitoringu s prioritnym sledovanim migricie a hniezdenia
kritériovych a miestnych druhov CHVU Cerova vrchovina - Porimavie.

54. Zriadenie environmentalneho dozoru stavby pre vytypované miesta alebo uUseky
vystavby vedenia s ciefom kontroly vystavby, resp. kontroly navrhnutych opatreni, ako
prostriedku monitoringu vo faze poéas vystavby.

55. Sledovanie Sirenia invaznych druhov rastlin pocas vystavby a po jej ukonceni a vykonat’
opatrenia na ich likvidaciu (o 3 roky po skonceni vystavby).

56. V d'alfom povolovacom konani vypracovat odborni 3tudiu, ktora vyhodnoti
predpokladant troveii elektrickych a magnetickych poli vo vztahu k dodrZiavaniu
hygienickych limitov podl'a vyhlasky MZ SR €. 534/2007 Z.z.

4. Oddovodnenie zaverecného stanoviska vratane zhodnotenia pisomnych stanovisk

Zavereéné stanovisko vypracovalo Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenske)
republiky v zmysle § 37 zékona v sti€innosti s Regionalnym tradom verejného zdravotnictva
v Rimavskej Sobote na zéklade spravy o hodnoteni, stanovisk uc€astnikov procesu
posudzovania, ziznamu z verejného prerokovania a odborného posudku.

Pri hodnotenf podkladov a vypraciivani zadvereéného stanoviska sa postupovalo podl'a
ustanoveni zakona. Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenske) republiky doésledne
analyzovalo kaZdu pripomienku a stanoviskd od dotknutych subjektov. Pri posudzovani boli
zvaZované mozZné negativne vplyvy navrhovanej &innosti na Zivotné prostredie a zdravie
obyvatel'stva, vratane moZnych rizik z havarii a predpokladana G€innost navrhovanych
opatreni.

Z postdenia predmetnej spravy o hodnoteni, stanovisk, verejného prerokovania a
vlastného zistovania nevyplyva Ziaden zésadny problémovy okruh, ktory by limitoval
odportcanie navrhovane] innosti.

Z hladiska umiestnenia navrhovanej ¢innosti neprind$a tito vyznamné negativne
vplyvy na Zivotné prostredie. Predpokladané negativne vplyvy maji prevazne lokalny
charakter a vicS§ina z nich je vratna (s vynimkou vyrubu stromov v lesnom poraste) a
zmiernite'na vhodne navrhnutymi environmentéalnymi opatreniami.

Realizicia navrhovanej ¢innosti - vystavby a prevadzky nového vedenia 2x400 kV
Rimavska Sobota - §. hranica SR/MR (k.4. Abovce) prinaSa predovSetkym posilnenie
moznosti cezhraniéného prenosu elektrickej energie v jednom z tizkych profilov v eurdpskej
sieti prenosovych ststav.
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Z porovnania realizicie navrhovanej ¢innosti s nulovym variantom vyplyva prevaha
pozitivnych vplyvov jej realizacie. Najddlezitejsimi skutoénost’ami pre toto rozhodnutie si:

- zvySenie prenosovej schopnosti v rdmci eurbpskej siete prenosovych sistav v smere
sever — juh,

- posilnenie prepojeni prenosovych sistav Slovenska a Mad'arska na napit'ovej irovni
400 kV,

- zakomponované nové 2x400 kV vedenie v UPN VUC Banskobystrického kraja
a dlhodoba izemna rezervacia koridoru pre tento ucel,

- trasovanie velkej Gasti nového 2x400 kV vedenia v existujicom koridore paralelne
s 1x400 kV vedenim V427,

- lokalne dpravy samostatného fiseku trasy, ktoré boli navrhnui¢ z ddévodu
minimalizicie potencidlnych negativnych vplyvov na Zivotné prostredie (Co
najSetrnej§ie kriZovanie toku Slanej, minimalizacia zasahov do nelesnej drevinnej
vegetacie, lokalizdcia mimo zastavanych tizemi obci, zostladenie bodu prechodu
Statnej hranice s mad’arskou stranou),

- miesto pripojenia na mad’arskil siet’ prenosovej sustavy sa nachddza mimo chranenych
uzemi siete NATURA 2000.

Dolezitou sticastou celkového hodnotenia je aj vyhodnotenie doslych stanovisk. K
sprave o hodnoteni prisluiny organ obdrzal 20 stanovisk, z ktorych 2 oznamuju, Ze sa
nevyjadria. Tzn. zostava 18 stanovisk, znich v 5 bol vyjadreny suhlas so spravou
o hodnoteni resp. s realizaciou stavby, v 11 bolo uvedené, Ze ku sprave o hodnoteni resp.
k navrhovanej ¢innosti nemaji pripomienky a v 2 sice toto jednoznaéné vyjadrenie nemaju,
ale ani nemaji zaporné stanovisko, iba upresiiuji svoje d’alie poZiadavky, a preto ich
moéZeme povaZovat' za kladné. Z uvedeného vyplyva, Ze vietky stanoviskd vyjadrili kladné
hodnotenie.

Z hl'adiska akceptovania — neakceptovania pripomienok ku sprave o hodnoteni, resp.
k navrhovanej ¢innosti je mozné konstatovat’, ze vietky boli akceptované a zapracované do
odborné¢ho posudku resp. do zavereéného stanoviska.

5. Pozadovany rozsah poprojektovej analyzy

Pre sledovanie predpokladanych vplyvov na jednotlivé zlozky Zivotného prostredia je
potrebné spracovat’ samostatny komplexny projekt monitoringu, ktory by mal obsahovat’
navrh na monitorovanie abiotickych a biotickych zloZiek Zivotného prostredia. Predmetom
zaujmu monitoringu budu tie zloZky Zivotného prostredia, u ktorych realizacia navrhovanej
&innosti a nulovy variant spdsobuje zmenu kvantifikovate'nych charakteristik.

Takto je nutné zapocéat’ na monitorovacich aktivitich v predstihu, eSte pred samotnou
vystavbou (1. etapa), s ciel'om definovat’ pdvodny stav dotknutého {izemia (monitorovacich
ploch) a vychadzat’ z neho pri porovnavani so stavom pri pdsobeni vplyvov. Monitorovanie
musi kontinudlne pokraovat’ vo faze vystavby (2. etapa), kde by sa malo sustredit’ na
hodnotenie stavebnych zdsahov, vplyvov a opatreni suvisiacich so samotnou vystavbou
projektu. V poslednej fize - podas prevadzky projektu (3. etapa) by sa mali hodnotif
prevadzkové vplyvy a kvalita zapracovanych opatreni, s ciefom kvalitného nasledného
environmentalneho managementu dotknutého tizemia.

Vzhladom na celkovy charakter prevadzky navrhovanej ¢innosti (liniova stavba),
ekologicku vyznamnost dotknutého tzemia (kritky zasah do CHVU Cerova vrchovina -
Porimavie, krizované liniové i plo$né prvky NDV, maloploiné vyznamné biotopy), ako aj
vzhladom na skusenosti z vystavby obdobnych existujicich stavieb moZno konStatovat’, ze v
sivislosti s vystavbou a prevadzkou nového vedenia 2x400 kV v tiseku ES Rimavska Sobota -
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§t. hranica SR/MR je potrebné zostavit' a vykonavat Specidlny pravidelny dlhodoby
monitoring vybranych zloZiek Zivotného prostredia, a to na zéklade nasledujiceho ideového
navrhu:
Na zdklade redlneho stavu lesnej anelesnej vegetdcie, identifikovanych vplyvov, ich
predpokladanej miery pdsobenia a vyznamnosti, ako aj navrhnutych zmierfiujicich
opatreni monitorovat’ tieto zloZky Zivotného prostredia: biota — nelesnd vegetécia, biota —
invdzne druhy rastlin a biota — ornitofauna.

- Monitorovacie aktivity musia byt zahajené minimalne jeden rok pred planovanym
zafatim stavebnych prac s cielom zdokumentovania sticasného stavu monitorovacich
lokalit ako porovnavacich baz.

- Pocas obdobia vystavby bude monitorovanie sustredené hlavne na kontrolu dodrZiavania
environmentilnych opatreni navrhnutych pre fizu vystavby a ich spravnu implementiciu
(vécSina environmentalnych opatreni), prip. na zvladnutie nepredvidatelnych novo sa
objavenych skutodnosti prostrednictvom operativnych opatreni. Tento ciel’ bude naplilany
najmi prostrednictvom environmentilneho dozoru stavby.

- Po ukonéeni vystavby - v tretej fize monitoringu (podas prevadzky) budi monitorovacie
aktivity zamerané na:

- vyhodnotenie skutognych vplyvov vystavby v porovnani s predpokladanymi

- vyhodnotenie tispednosti realizovanych environmentalnych opatreni

- prip. dopinenie alebo navrhy novych opatreni
- Monitoring vo faze prevadzky by mal prebichat’ aZ do nastolenia novej, definitivne] alebo

Zelanej kvality na monitorovacej lokalite, prip. u definitivne potvrden¢ho trendu vyvoja.

- Priebeh a vysledky monitorovacich aktivit budli zaznamenavané v dokumentacii, ktora
bude pozostavat’ z:

- Vykonavacieho projektu monitoringu

- Environmentélnej modifikacie pozdizneho profilu vedenia pre DUR

- Ciastkovych zavereénych sprav pre jednotlivé roky

- Zaveretnej spravy.

7Z hladiska vidzby na povolujici proces by mala byt funkénost monitoringu
podmienkou vydania rozhodnuti v jednotlivych krokoch povolovacieho procesu.

Dalej je potrebné uviest’, Ze na zdklade ustanoveni § 39 ods. 1 zakona je ten, kto bude
navrhovanu ¢innost’ vykonavat’ povinny zabezpecit’ jej sledovanie a vyhodnocovanie najmai:

o systematicky sledovat’ a merat’ jej vplyvy

¢ kontrolovat’ ploenie vetkych podmienok uréenych v povoleni a v sivislosti s vydanim
povolenia navrhovanej ¢innosti a vyhodnocovat’ ich uéinnost’

o zabezpelit odborné porovnanie predpokladanych vplyvov uvedenych v sprave o
hodnoteni ¢innosti so skutoénym stavom.

Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania uréi podla § 39, ods. 2 zdkona
povolujici organ s prihliadnutim na toto zdvere€né stanovisko.

Na zaklade operativneho vyhodnocovania vysledkov monitorovania je v zmysle § 39,
ods. 3 zakona navrhovatel' povinny, v pripade ak sa zisti, Ze skutoény vplyv navrhovanej
¢innosti posudzovanej podl'a zdkona je horSi, neZ sa predpokladalo v sprave o hodnoteni, je
ten, kto ¢innost’ vykonava, povinny zabezpe€it’ opatrenia na zosuladenie skuto¢ného vplyvu s
vplyvom uvedenym v sprave o hodnoteni v stilade s podmienkami uréenymi v rozhodnuti o
povoleni navrhovanej ¢innosti podl'a osobitnych predpisov.

6. Informacia pre povolujiici orgian o zainteresovanej verejnosti

Zainteresovand verejnost’ je verejnost, ktord mé zdujem alebo méZe mat’ zaujem na
postupoch environmentalneho rozhodovania. Medzi zainteresovan verejnost’ patri najméi
fyzicka osoba podl'a § 24a zdkona, pravnicka osoba podla § 24b alebo § 27 zdkona, obcianska

36






iniciativa podl'a § 25 zdkona a obcianske zdruZenie podporujuce ochranu zivotného prostredia
podl'a § 26 zakona.

V priebehu posudzovania vplyvov navrhovane] c¢innosti nebola identifikovanid Ziadna
zainteresovana verejnost’. Zainteresovani verejnost’ ma podla § 27a zdkona pravo aktivnej
ucasti pri priprave a povolovani navrhovanej &innosti, ato vcelom priebehu procesu
posudzovania vplyvov aZ do vydania rozhodnutia o povoleni navrhovanej ¢innosti.

6.1

Platnost’ tohto zavere¢ného stanoviska je 7 rokov odo dfia vydania. Zavereéné stanovisko
nestraca platnost’, ak sa pocas jeho platnosti za¢ne konanie o umiestneni alebo povoleni
¢innosti podl'a osobitnych predpisov.

VIL. POTVRDENIE SPRAVNOSTI UDAJOV

1. Spracovatelia zivere¢ného stanoviska
Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

odbor environmentilneho posudzovania
Ing. Milan Luciak i .
~Mere

v studinnosti s
Urad verejného zdravotnictva SR, Bratislava

2. Potvrdenie spravnosti idajov oprivnenym zastupcom prislusného orginu, pediatka
Ministerstvo zivotného prostredia Siovenskej republiky
riaditel’ odboru environmentalneho posudzovania
RNDr. Gabriel Niziansky /{\

. L RATISLAVA
3. Miesto a datum vydania ziavereéného stanoviska ' 77

Bratislava 02. 11. 2015
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