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1.ELOZMENYEK

A szlovak és a magyar rendszeriranyitd egyuttmikodésében hosszu ideje napirenden van
a hatarkeresztez6 kapacitas bdvitésének kérdése. Az egyeztetések el6rehaladasaval a
Gonyl — Gabcikovo, Velky Dur és a Sajoivanka — Rimavska Sobota kétrendszer( 400 kV-
os tavvezetékek megvaldsitasa kerult el6térbe. A két beruhazas bekerult a MAVIR
Halézatfejlesztési Tervébe és az ENTSO-E Tizéves Halozatfejlesztési Tervébe (TYNDP)
is. A két projekt kozotti kapcsolat igen szoros, amit az is jelez, hogy a TYNDP-ben egyazon

klaszterbe kertltek.

A tervezeési folyamat els6 lépcséfokaként mindkét tavvezeték tekintetében vizsgalatra
kerlltek a lehetséges hatarkeresztezési pontok, amelyek koézlil a szlovak féllel vald
egyeztetés alapjan kerult kivalasztasra a preferalt hatarkeresztezési pont.

A kijeldlt hatarkeresztezési pont EOV koordinatai:

X:332371.110

Y: 748338.110

Jelen dokumentacio a Sajéivanka — Rimavska Sobota 400 kV-os kétrendszer( tavvezeték

magyarorszagi szakaszara vonatkozik.

Az Ujonnan léteslldé tavvezeték nyomvonala és biztonsagi Ovezete az alabbi

ingatlanokat érinti:

Az érintett
No teriilet jellege Erintett helyrajzi szamok

1. | Sajéivanka Mezbgazdasagi | 059/1 058/2 058/1 061 062 063/11
063/20 022 02 0135/1 0135/2 0135/3
0135/4 0135/5 0135/6 0135/7 0135/8
0135/9 0135/10

Vadna Mezbgazdasagi | 06/4 05 04/9 04/8 04/7 057/3 063 060

3. | Sajokaza Mezbgazdasagi | 016 017/3 017/4 018 028/13 028/14
028/3 023 024 017/6 019 022

4. | Sajogalgéc Mezbgazdasagi | 08/1 08/2 08/3 08/4 08/5 09 011/1 012
013 018 019 021/1 020 022 055/5 055/6
055/7 055/8 055/9 056 055/3 050/2

Telepiilés
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050/3 050/4 050/5 050/6 050/7 023/2
049/4 049/1 039 048/1

5. | Dubicsany

Mez6gazdasagi

03 04 05 08/2 08/3 016/1 015 014 013
012 011/9 011/8 011/7 011/6 011/5 011/4
011/3011/1 011/11 010 011/12 011/13
011/14 011/15 011/22 011/16 09 02
025/1 025/2 026 027 028 029/1 033

6. Putnok

Mez6gazdasagi

0130 0131/27 0131/26 0131/25 0131/24
0131/23 0131/22 0131/31 0131/30
0131/29 0131/20 131/19 131/18 131/17
131/16 132/1 132/4

7. | Sajovelezd

Mez6gazdasagi

04/39 04/41 04/42 04/43 04/7 04/8 04/9
04/55 04/54 04/53 04/52 04/51 04/50
04/23 04/16 04/17 04/18 04/19 04/37
04/38 05 06/3 09012/12 012/11 012/10
012/9 012/8 012/7 012/6 012/5 012/4
012/3 012/2 012/1 011 010/23 010/20
010/21 010/22 010/2 03 03/3 03/8

8. Putnok

Mez6gazdasagi

03/806/15 08/1 0132/1 04/27 06/17
0160/4 06/12 06/6 0161 0162/11 0162/12
0162/13 0162/14 0162/15 0162/16
0162/17 0162/18 07/5 08/2 09 019/13
019/18 019/8 019/15 012/4 019/5 020/3
022/31 022/30 022/29 022/28 022/27
022/26 022/57 022/56 022/59 022/58
022/54 022/53 022/52 022/51 022/50
022/49 022/48 021/2 025/12 025/13
025/4 025/5 025/6 025/7 025/8 025/9
021/1 027/12 027/11 027/10 027/9 027/8
027/7 02716 027/5 027/4 027/3 034/2
034/4 045/20 045/38 045/37 045/36

9. | Hét

Mez8gazdasagi

501 019/11 019/12 011/2 011/3 026/24

10. | Serényfalva

Mez6gazdasagi

05 06 07/7 0183 0182/6 0182/2 0138
0139/28 0139/29 0139/30 0139/31
0139/32 0139/33 0139/34 0139/35 0134
0140/34 0140/33 0140/32 0140/31
0140/30 0140/29 0140/28 0140/27
0140/26 0141 0142/23 0142/24 0143
0144/17 0130 0128/73 0125 0129/4
0129/5 0123/1 0123/6 0123/5 0122 0117
0118/3 0116 0109 0108/4 096 081/6 078
075/1 074 079/2

10. | Banréve

Mez6gazdasagi

088/12
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1.1.Jogszabalyi hattér

A 314/2005. (XI.25.) Korm. rendelet 1. § (5) A koérnyezethasznald kérelmére a
kornyezetvédelmi hatdsag - el6zetes vizsgalati eljaras nélkul - kornyezeti hatasvizsgalati
eljarast folytat le, ha a kornyezethasznalé olyan tevékenység megvalositasat tervezi,
amely a 3. szamu mellékletben szerepel, igy a 3. sz. melléklet 76. pontja szerint a
légvezetékek 20 kV-tél. Ennek megfeleléen, a beruhazé MAVIR ZRt. déntése alapjan

kornyezeti hatasvizsgalati eljarast kezdeményezink.

Az 1995. évi LIll. — A kornyezetink védelmének altalanos szabalyairdl szold — torvény VII.
fejezete alapjan a kornyezeti vizsgalatoknak tartalmazniuk kell a tajban és az Okoldgiai
viszonyokban varhatd valtozasok leirasat; az uj telepités helyeként kivalasztott terulet
jelenlegi allapotanak ismertetését, kilonosen a természeti és mavi értékek, a tajkép és a
tajhasznalat bemutatasat; a terllet kornyezet-, természet- és tajvédelmi funkcidinak
elemzését, a telepités/beruhdzas eredményeként bekdvetkezé  allapot- és
funkciovaltozasokat, azok hatasfolyamatait, valamint a telepités helyén tulterjed6

hatasfolyamatokat.
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2.LETESITESI CEL ES AZZAL KAPCSOLATOS HATASVIZSGALATOK

2.1. A létesités sziikségességének indoklasa

Az uj Osszekottetés célja els6sorban a két rendszer kozotti kapcsolat erésitése, a magyar-
szlovak metszéken meglévd szik keresztmetszetek feloldasa és a két orszagon athalado,
észak-déli iranyu villamosenergia tranzitszallitasok lehetéségeinek javitasa. A Sajdéivanka —
Rimavska Sobota tavvezeték néveli a Sajéivanka 400/120 kV-os tappont Uzembiztonsagat,
segitve ezzel, hogy a magyar villamosenergia atviteli halézat 6nmagaban is teljesitse az n-1

elvet, azaz Sajoivanka alallomas tdobbiranyu ellatottsagat.

2.2. A 400 kV-os tavvezeték nyomvonal vizsgalat lehetéségei

A Sajoszdoged — Fels6zsolca - Sajoivanka 400 kV-os tavvezetékiv atviteli halozat feléli
egyoldalu ellatasa (végponti jellege) megsziinik, a teljesitményaramlas iranya és mértéke is
megvaltozhat. A sajoszodgedi 400 kV-os csomopontban az ukran mellett a szlovak import egy
részének fogadasara és elosztasara is fel kell készllni. Sajoivankan a 400/120 kV-os
transzformator atviteli halézat fel6li csatlakozasa teljesiti majd az n-1 elvet, igy lehetdéség
nyilik a masodik transzformator beépitése altal a 120 kV-os gydjtésinnek az atviteli hal6zat
egyszeres hianyallapotaban tortend ellatasara is.

A tervezés korabbi fazisaban (a megvaldsithatésagi tanulmany alapjan elvetett
nyomvonalvaltozat megtalalhaté a mellékletben szereplé Elévilag és tajvédelmi fejezetben),
nemzetkozi targyalasok eredményeként kivalasztott hatarkeresztezési pont, a Sajoivanka
400/120 kV-os transzformatorallomas diszpozicidja altal, illetve az el6zetes egyeztetések
alapjan meghatarozott 400 kV-os tavvezeték nyomvonal magyarorszagi szakaszanak
tervezett hossza 22562,5 m.

A tervezett nyomvonal kis mértékben érint erdé6teruletet, régészeti oltalom alatt all6 terlletet
az oszlophelyek nem érintenek, de els6sorban Sajdivanka teriletén, valamint a Sajo
volgyében a nyomvonal érinthet régészeti szempontbdl értékes teruletet A nyomvonal

els6dlegesen a Saj6 volgyében tobb helyen keresztez NATURA 2000 teruleteket.
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A tavvezeték nyomvonal kivalasztasakor a miszaki-gazdasagossagi szempontok mellett

azonos sullyal vesszik figyelembe az egyéb kdvetelményeket az alabbiak szerint:

Kornyezetvédelem:

o Lakossagot ér6 zavartatasok minimalizalasa

o Az épitett kornyezet védelme

o A kornyezeti hatasok és kockazatok minimalizalasa

o Talaj, erd6védelem

Természetvédelem, tajvédelem:
o Védett teruletek és természeti értékek megodvasa
o Okoszisztéma zavarasanak minimalizalasa

o Tajképi, esztétikai értékek védelme

Milemlékvédelem, régészet

o A térség régészeti és miemléki értékeinek figyelembevétele

A fentiekben felsorolt szempontok, feltételek és igények Osszehangolt értékelése alapjan

hataroztuk meg a nyomvonalat ugy, hogy

o a lakossag zavarasa és egészségének karositasa nelkul,

o atermészeti kdrnyezetbe valé minimalis beavatkozassal,

o a mezdgazdasagi foldtertlet minimalis karositasaval,

o az el6zbekben felsorolt kornyezetvédelmi, természetvédelmi és miemlékvédelmi érdekek
figyelembe vételével,

a torvényi elbirasoknak eleget téve valjon lehetévé a beruhazas célkitizéseinek

megvalositasa

Osszefoglalva:

- A tervezett tavvezeték nyomvonalat az érintett tertletileg illetékes elséfoku altalanos épitési
hatésagok el6zetesen elfogadtak.

- Honvédelmi terlletet nem érint.

- Erdéterlletet kis mértékben érint.

- Alapvet6en mezdgazdasagi mivelésu teruleten halad.

Szendi Csaba 2017.05. 6FX199310/0002/0

Név Datum Munkaszam




Fejezet Lap/6sszes lap

Sajoivanka — OH (Rimavska Sobota) 400 kV-o0s

E
EROTERV _ kétrendszerii tavvezeték 11/63
vV KORNYEZETI HATASTANULMANY

- NATURA 2000 természetmeg6rzési teruleteket érint.
- A Helyi Epitési Szabalyzatokkal nem ellentétes.

- A tervezett 400 kV-os tavvezeték szerepel az Orszagos és Megyei Epitési Szabalyzatban is.

igy a tervezett nyomvonal a TTTO-161222 nyomvonalrajzon lathat6. A tovabbiakban a

dokumentacidoban ennek a nyomvonalnak a hatasizsgalataval foglalkozunk.

2.3. A tevékenység elmaradasabdl szarmazé kovetkezmények

A tavvezeték megépitésének célja a hatarkeresztezd villamosenergia kapacitas névelése. A
tavvezeték megépllésének elmaradasa az észak-déli iranyu villamosenergia
tranzitszallitasok lehet6ségeit, valamint a Sajoivanka 400/120 kV-os tappont
Uzembiztonsaganak novelését, korlatozza, tovabba nem teszi lehetévé, hogy a magyar

atviteli halézat 6nmagaban is teljesitse az n-1 elvet.

2.4. Kornyezetterhelés és kornyezet igénybevétel

A nyomvonal térségét Sajoivanka kornyezetében a Sajéivanka 400/120 kV-os
transzformatorallomas, illetve ide befutd tavvezetékek (Sajoivanka-Felsézsolca 400 kV,
Sajéivanka-Ozd Center 132 kV, Sajéivanka-Borsodnadasd 132 kV, stb.) valamint a 26. sz.
kdzGt és a Miskolc-Orszaghatar/Ozd vasutvonal uralia. A nyomvonal jelentésebben
megkozeliti Sajoivanka, Vadna, Dubicsany, Putnok és Serényfalva terlletét. A nyomvonal
részben parhuzamosan halad a 26. sz. kdzuttal, majd a Sajéivanka - Ozd Center 132 kV-o0s
tavvezetékkel, majd Dubicsany és Putnok térségeében a 26. sz. kozut tervezett elkeruld
szakaszaval, majd a Sajo-volgyet veszi igénybe. Serényfalva térségében megkozeliti a
serényfalvai téglagyar banya, valamint Lobércpuszta teruletét.

A tervezett uj 400 kV-os tavvezeték megjelenése a térségben elsédlegesen ipari latképi

jellegl uj kdrnyezeti terhelést jelent.
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2.5.Hatasok elozetes becslése

2.5.1.Kozvetlen hatasok

A tavvezeték oszlopai alapozasainak foldbe helyezése, a tavvezeték tartdészerkezeteinek
(racsos acél oszlopok), a szigetelbk és vezetd sodronyainak megjelenése a latotérben. A
tavvezetéki oszlopok alapjai altal elfoglalt terlletek nem és az oszlopok bizonyos kornyezete

csak korlatozottan mivelhet6.

2.5.2. Kozvetett hatasok

Villamos és magneses térer6sség, valamint korlatozott sugarzasi hatas, amely csak a
tavvezetek kozvetlen kornyezetére korlatozodik.

A tavvezetéknek és biztonsagi 6vezetének megjelenése, mely a 2/2013 (1.22.) NGM
rendeletben (biztonsagi 6vezet rendelet) meghatarozott tiltasokkal és korlatozasokkal jar. A

biztonsagi 6vezet a tavvezeték és kornyezetének kdlcsonds vedelmét szolgalja.

2.6. A tevékenység hatasainak orszaghataron tul terjedése

A tavvezeték nyomvonalanak Magyarorszag terlletén elhelyezked® szakasza a 148/1999.
(X. 13.) Korm. rendelet (,az orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok vizsgalatarol szolo,
Espooban (Finnorszag), 1991. februar 26. napjan alairt egyezmény kihirdetésérdl”) alapjan
nem okoz jelentés mérvil artalmas, orszaghataron atterjed6 hatast.

Az Uj nyomvonal k6zds fejlesztés eredménye lesz a szlovak partnerrel, azaz mindkét orszag
a sajat teruletén valdsitia majd meg azt a vezetékszakaszt, melynek eredménye az
orszaghataron talnyulé energetikai dsszekottetés. igy a tervezett hataron tuli fejlesztésrél
mindkét félnek tudomasa van, sajat terlletén torténé tevékenység kornyezeti hatasait
vizsgaljak, és annak hatasait felmérik mind sajat, mind a szomszédos orszagra vonatkozoan.
A szlovak partner az Espooi egyezmény alapjan lefolytatott nemzetkdzi hatasvizsgalati
eljarast kovetéen 2015. november 02-an megszerezte a 2609/2015-3.4/ml szamu
kornyezetvédelmi engedélyét az adott tavvezeték szlovak szakaszara vonatkozdan. Az
engedély kiaddja a Ministerstvo Zivotného Prostedia SR. Az eredeti engedély masolata a
mellékletben talalhaté. A nemzetkdzi hatasvizsgalati eljarasban a magyar fél a

Foldmivelésugyi Minisztériumon keresztll jelezte, hogy a szlovak tavvezeték létesitése
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soran a Sajé volgyére, mint Natura SCI, tehat él6helyvédelmi szempontbdl kiemelt
jelentéségli kozosségi terlletre fokozott figyelmet kell forditani. Jelen egyetemleges
természetvédelmi szempontokat bévebben a NATURA 2000 HATASBECSLES
dokumentacio targyalja.

Az altalunk elvégzett tavvezeték fejlesztéshez szikséges hatarmenti Uj oszlopok a szlovak
oldalrdl is lathatéak lesznek. Annak értékeléséhez, hogy vajon az Uj oszlopok, az Uj
vezetékszakasz megjelenése nevezhet6-e jelentés mérvi, artalmas, orszaghataron atterjed6
hatasnak meérlegelnunk kell, hogy a hatar tuloldalan, ahonnan az uj oszlop lathaté lenne
milyen tertlethasznalat van. Jelen esetben a hataron tul mezégazdasagi teruletek talalhatok.
Olyan terllethasznalat, mely érzékeny lenne a latvanyvaltozasra (pl. telepulés, tdul6terilet,
mas rekreacios funkcioju tertlet) a hatar kézelében nincs. A legkdzelebbi telepllés és a
legkdzelebbi utak is kozel 2 km tavolsagra helyezkednek el. llyen tavolsagbdl az egymastol
300-400 m-re talalhato karcsu, attort oszlopok nem alkotnak dominans képi elemet, igy nem
valtoztatjak meg szamottevd mértékben a tajképet. Azaz tajképi szempontbodl jelentds
mérvi, artalmas, orszaghataron atterjed6é hatas nem varhaté.

A tervezett fejlesztésnek élévilag szempontjabdl jelentés mérvi artalmas, orszaghataron
atterjedd hatasa nincs, mivel az utolsé 1,5 km-es szakasz csak mez6gazdasagi teruletet

erint, ahol jelentésebb madarvonulassal nem kell szamolni.

2.7. A tajban és dkoldgiai viszonyokban varhaté valtozasok

2.7.1.A tajban varhato valtozasok

A tervezett Uj nyomvonal elsé kdzOs szakaszan a tajképi adottsagok jelentés valtozasaval
nem kell szamolni. Az Uj vezeték a mar meglévé tavvezetékek mellett, tulnyomorészt
mez6gazdasagi terlletre kerll. A vezeték nem huzédik fel a domboldalra, az alatt halad a
domb és a meglévd vezeték kozott. Ez azt jelenti, hogy az ember altal lakott, illetve gyakran
hasznalt teruletekrdl (ut, vasut) tobbségében nem is jelent uj latvanyelemet, a masik
vezetéksor részben kitakarja, részben elvész jelentésége. E szakaszon a tajképi valtozas
nem jelentds.

A masodik szakaszon meghatarozé uj képi elemként jelenik meg a tervezett vezeték.

Azonban itt a telepulések, utak fel6l a ralatds szamos esetben gatolt a fasorok, parti
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erdésavok kitakaré hatasa kovetkeztében. igy itt a zavard, kedvezétlen hatas kisebb
mértékd.
A tartdszerkezetek tajba olvado feluletvédelmével (festés) biztositjuk a megjelenést

csokkentd hatast.

2.7.2.Okologiai viszonyokban varhaté valtozasok

Telepullési beltertletet a tavvezeték nyomvonala és biztonsagi Ovezete nem érint. A
hatasokkal érintett terllet botanikailag nem érzékeny, legnagyobb részben mezbgazdasagi
terllet. Természetszerl vegetacio a Putnoki-dombsagon és a Sajé-volgyében talalhatd. Ezek
a vidékek Natura 2000 madarvédelmi, ill. részben természetmegdrzési tertletek, melyeket a
vezeték részben érint.

A Sajo volgyében tervezett déli nyomvonal nagyrészt mezégazdasagi terlileteken halad at,
bar érinti a Sajo-volgy (HUAN20006) természetmegbrzési terllletet és a Sajoé tobb
kanyarulatat is metszi. Mindazonaltal a meglevé utak, vasutak figyelembevételével a
természetkarositas csokkenthetd a beruhazas kivitelezésekor. A nyomvonal a Sajo-volgyét
Osszesen 3 szakaszon keresztezi. Megfeleld oszlopkiosztassal ezeken a teruleteken
tulnyomé részben elkerilhetd a noévényzet irtasa. A munkalatok jo id6ézitése (fészkelési,
tojasrakasi idészakon kivll) is mérsékli az élévilag veszélyeztetésének kockazatat azokon a

helyszineken, ahol mégis elkerulhetetlen a faunisztikailag értékes ndvényzet bolygatasa.

2.8. Szellemi alkotas védelme

A tavvezeték tervezésénél a POYRY EROTERV ZRt. szellemi tulajdonat képezd adatokat,
milszaki megoldasokat hasznalunk fel, melyeket mar korabbi tervezésnél is alkalmaztunk.

Ezeket a jelenlegi helyzetre adaptaljuk.
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3. A 400 KV-OS TAVVEZETEK TELEPITESENEK ALTALANOS
VIZSGALATA

3.1. A nyomvonal leirasa

400 kV-o0s szakasz (lasd TTTO-161222 nyomvonal)

A nyomvonal Sajéivanka 400/120 kV-os transzformatorallomas nyugati oldalan
elhelyezkedd 400 kV-os portalosziopokrol indul ENy-i irdnyba Sajéivanka K-i oldalan.
Elérve a 26.sz. kdzutat azzal parhuzamosan halad Harnéczpuszta déli oldalan, majd
Vadna elétt Gjra ENY-i iranyba fordul keresztezve a 26.sz. kdzutat, a Miskolc—Banréve—
Ozd vasutvonalat, majd a Sajé folyét. Elérve a Sajoivanka — Ozd Center 132 kV-os
tavvezetéket, annak D-i oldalan halad Ny-i iranyba, majd Dubicsany el6tt D-i iranyba
fordulva Ujra keresztezi az Orszaghatar/Ozd vasutvonalat, a 26.sz. kdzutat. Innen a
tervezett ut D-i oldalan halad Ny-i iranyba a Sajo volgyében, a foly6t tobbszor
keresztezve, Dubicsanyt és Putnokot D-i iranybdl elkerilve. A Sajo-volgyet elhagyva, Hét
Aszbébanyatelep magassagaban a nyomvonal E-i irdnyba fordul, keresztezi a Sajéivanka
— Ozd Center 132 kV-os tavvezetéket, a 26. sz. kdzutat, Serényfalva K-i oldalan halad,
majd Ny-i iranyba fordulva éri el a kijelolt hatarkeresztezési pontot.

A nyomvonal NATURA 2000 teruleteket a Sajo-volgyben érint. Kijelolt régészeti terlletet
Sajoivanka 022 és 063/11 hrsz-n és Serényfalva 0182/6 hrsz-n érint, de a telepulések
kozelében és a Sajo-volgyben régészeti szakfelligyelet lehetséges. Az ismert régészeti
terlleteken az oszlopok olyan modon kerllnek elhelyezésre, hogy lehetéség szerint ne

érintsék ezen terileteket.

Az épités altal érintett Onkormanyzatok és helyrajzi szam lista:

Fejezet Lap/6sszes lap

Nyomvonal Az érintett .
No | Telepulés hossz ilet iell Erintett helyrajzi szamok
(km) terulet jellege
11. 059/1 058/2 058/1 061 062 063/11
Saidivanka 184 Mez6aazdasaai 063/20 022 02 0135/1 0135/2 0135/3
J ’ 9 9" | 0135/4 0135/5 0135/6 0135/7 0135/8
0135/9 0135/10

12. " . . 06/4 05 04/9 04/8 04/7 057/3

Vadna 1,02 Mez6gazdasagi 063 060
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028/3 023 024 017/6 019 022

14.

Sajogalgéc

08/1 08/2 08/3 08/4 08/5 09 011/1
012 013 018 019 021/1 020 022
2,81 Mez6gazdasagi | 055/5 055/6 055/7 055/8 055/9 056
055/3 050/2 050/3 050/4 050/5 050/6
050/7 023/2 049/4 049/1 039 048/1

15.

Dubicsany

03 04 05 08/2 08/3 016/1 015 014
013 012 011/9 011/8 011/7 011/6
011/5011/4 011/3 011/1 011/11 010
011/12 011/13 011/14 011/15 011/22
011/16 09 02 025/1 025/2 026 027
028 029/1 033

3,71 Mezb6gazdasagi

16.
Putnok

0130 0131/27 0131/26 0131/25
0131/24 0131/23 0131/22 0131/31
0131/30 0131/29 0131/20 131/19
131/18 131/17 131/16 132/1 132/4

0,48 Mez6gazdasagi

17.

Sajovelezd

04/39 04/41 04/42 04/43 04/7 04/8
04/9 04/55 04/54 04/53 04/52 04/51
04/50 04/23 04/16 04/17 04/18
04/19 04/37 04/38 05 06/3 09012/12
012/11 012/10 012/9 012/8 012/7
012/6 012/5 012/4 012/3 012/2 012/1
011 010/23 010/20 010/21 010/22
010/2 03 03/3 03/8

1,91 Mez6gazdasagi

18.

Putnok

03/806/15 08/1 0132/1 04/27 06/17
0160/4 06/12 06/6 0161 0162/11
0162/12 0162/13 0162/14 0162/15
0162/16 0162/17 0162/18 07/5 08/2
09 019/13 019/18 019/8 019/15
012/4 019/5 020/3 022/31 022/30
022/29 022/28 022/27 022/26 022/57
022/56 022/59 022/58 022/54 022/53
022/52 022/51 022/50 022/49 022/48
021/2 025/12 025/13 025/4 025/5
025/6 025/7 025/8 025/9 021/1
027/12 027/11 027/10 027/9 027/8
027/7 027/6 027/5 027/4 027/3 034/2
034/4 045/20 045/38 045/37 045/36

3,66 Mezbgazdasagi

10. Hét

501 019/11 019/12 011/2 011/3

1,14 Mez6gazdasagi 026/24

10.

Serényfalva

05 06 07/7 0183 0182/6 0182/2
0138 0139/28 0139/29 0139/30
0139/31 0139/32 0139/33 0139/34
0139/35 0134 0140/34 0140/33
0140/32 0140/31 0140/30 0140/29
0140/28 0140/27 0140/26 0141
0142/23 0142/24 0143 0144/17 0130
0128/73 0125 0129/4 0129/5 0123/1

4,72 Mez6gazdasagi
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Lap/6sszes lap

17/63

075/1 074 079/2

0123/6 0123/5 0122 0117 0118/3
0116 0109 0108/4 096 081/6 078

20.

Banréve

0,12 Mezbgazdasagi 088/12

A tervezett nyomvonal helyének és kornyezetének jelenlegi allapotat

fényképek mutatjak be.

2.kép: A vezetékek elsé szakasza a 26-0s Utig

a kovetkez6
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3.kép: Sajoivénka-Ozd Center 132 kV-os tavvezeték Sajégalgéc alatt

4.kép: Dubicsany elétti tertilet
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Fejezet
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5.kép: Dubicsanytol délre

6.kép: Sajo-volgy Putnok alatt
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8.kép: Serényfalvatol EK-re
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9.kép: A hatarkeresztezés kérnyezete
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Fejezet Lap/6sszes lap

kétrendszerii tavvezeték 22/63

3.2. Nyomvonalvaltozatok vizsgalata

Jelen tavvezetékes Osszekottetés kialakitasara a jelenleginél rovidebb, okoldgiailag

kedvez6bb nyomvonal nem tervezhet6, igy az el6zetes egyeztetések alapjan nem is

vizsgalunk egyéb nyomvonalvaltozatokat.

4.

Névleges feszultség:
Frekvencia:
Rendszerszam:
Aramvezet6:

Védbvezetd:

Szigeteldk:

Oszlopok:

Fellletvédelem:

Alapozas:

Erintésvédelem:

Nyomvonalhossz:

A TAVVEZETEK MUSZAKI ADATAI

400 kV, haromfazisu valtakozo

50 Hz

Kettd *

2x3x(2x425/55) ACSS (aluminium-acél vezetéksodrony)

2XOPGW (Az OPGW jell sodrony az ACSR
sodrony belsejében elhelyezett optikai kabel)

kompozit vagy Uveg szigetelbélanc

KATICA és KATICA Il tipusjel( kétrendszeri
oszlopok *

duplex-feliletvédelem

Részletes talajmechanikai vizsgalatok alapjan
tervezett monolit vasbeton alapok.

Minden oszlop foldelve van.

22562,5m

A tervezés az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 50341-2:2014 szabvanyok szerint

torténik.

* A tavvezeték a kivitelezés els6é fazisaban (2019-2020) egyrendszer( kivitelben

készll el, majd a jovébeli energiaigények megndvekedése esetén a mar megépult

oszlopok helyszini b&vitésével kétrendszerire bévithetd. Az engedélyezési folyamatot

beruhazoi dontés alapjan a kétrendszeri végallapotra kell elvégezni, tehat a hatasokat

is teljes kiépitésre vizsgaljuk.
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4.1.Biztonsagi ovezet meghatarozasa

A 400 kV-os tavvezetékek biztonsagi dvezete (a 2/2013. (. 22.) NGM rendelet 6. § (1)
szerint) a tavvezeték mindkét oldalan a szélsé nyugalomban léevé aramvezet6ktol
vizszintesen és nyomvonalukra mer6legesen mért 28,0-28,0 m-ig terjed. Ez az alkalmazott
Katica és Katica Il. oszlopcsaladok esetén az egyes oszloptipusoktdl fuggéen 67-70 m
széles sav.

Az emlitett rendelet 11-14 §-a részben szabalyozza, részben a villamosmi uUzemben
tartojanak hozzajarulasahoz koti a biztonsagi dvezeten belul végezhet6 tevékenységeket.
A rendelet alapjan megallapithaté, hogy a tavvezeték biztonsagi oOvezetével érintett
terlleten a korabban végzett tevékenységek tovabb folytathatok a tavvezeték jelenléte azt

lényegesen nem befolyasolja.

A nagyfeszlltségl szabadvezeték létesitésénél a vonatkozé térvények és rendeletek, de
els6sorban az MSZ EN 50341-1:2013 sz. ,1 kV-nal nagyobb valtakoz6 fesziltségl

szabadvezetékek” szabvanyt kell mérvadonak tekinteni.

4.2. A tavvezetékhez kapcsolédo transzformator allomasok

A tavvezeték egyik végpontja a meglévé Sajoivanka 400/120 kV-os transzformator
allomas. A masik, a tavvezeték szlovakiai szakaszan talalhaté végpont pedig a Rimavska
Sobota - Moldava tervezett 400 kV-os tavvezeték felhasitasi pontja. A magyarorszagi
végpont az X: 332371.110 Y: 748338.110 EOV koordinataju hatarkeresztezési pont.
A nemzetkdzi tavvezetéki kapcsolat miatt a meglévé kapcsoléallomasban szikséges

atalakitasok kornyezeti hatas valtozasai elhanyagolhatéak.

4.3. A tartészerkezetek vizsgalata

A tervezett tavvezeték oszloptipusa a ,,KATICA” tipusu oszlopcsalad, valamint kiemelt
fontossagu keresztezések esetén (vasut, 132 kV-os tavvezeték) a ,,KATICA II” tipusu

oszlopcsalad.
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El6nyei:

- Optimalizalt helyfoglalas

- A ,KATICA” oszlopcsalad esetén a tartdéoszlopoknal minimalizalt fazistavolsag V

alaku szigetel6lancok alkalmazasaval

- Mesterséges madarfészkeld helyek felszerelésére alkalmas oszlop

- A tavvezetéki oszlop 6nhordd, tehat a régebbi oszlopokhoz (portal) képest kikotés

nem szukseéges.

- Esztétikus kivitel, korszerl duplex (horganyzas+festés) fellletvédelemmel.
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5. ATERSEG KORNYEZETI ALLAPOTA

5.1.A kornyezeti leveg6 allapota

A tervezési terulet kornyezete dontéen mezdégazdasagi jellegi. A 26. sz. féut kdzelsége
miatt jelentés kdzuti forgalommal, valamint a Miskolc—Banréve—Ozd nem villamositott
vasutvonallal. Az el6z6ek alapjan a leveg6 szennyezettségét a kdzlekedésbdl, illetve a
térségben lévd kullszini banyakbdl (pl. Serényfalva) szarmazoé légszennyezés (PMyg
szallé por) hatarozza meg és befolyasolja.

Bovebben lasd a mellékletben szerepld ,Zaj- és levegbvédelmi fejezet’-et (készitette
Vibrocomp Kft.).

5.2.Hulladékgazdalkodas

A terlletre jellemzd a mezdgazdasagi jellegi munkavégzésbdl adoéddé valamint a
fogyasztasbdl szarmazé kommunalis hulladék. hulladék. A térségben |évé vonalas
létesitményeknél (kdzutak, vasut) a kdzvetett hatas (talajszennyezés) jelenti a kdrnyezeti

kockazati tényezét.

5.3.Vizgazdalkodas

A tavvezeték nyomvonala jelentésebb hosszon a Sajé folyd volgyében halad, tébbszor
keresztezve azt.
Mivel a tavvezetéknek vizkibocsatasa, vizigénye nincs a vizgazdalkodast nem

befolyasolja.

5.4.Zaj- és rezgésvédelem

A tervezési terllet kornyezetében nem folytatnak a kdrnyezetet karos mértékben terheld
zajkibocsatassal jaré tevékenységet. A meglévé tavvezeték mentén a koronasugarzasbol

eredd zaj a természetes hattérzajjal sem szamottevé.
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Az érintett terUletek zajvédelmi paramétereit a mindenkori kozlekedési viszonyok
hatarozzak meg, els6sorban a kdzutak és vasut kozelsége. A kozlekedésbdl szarmazo
zajt elsésorban a 26. sz. kdzut, valamint a Miskolc—Banréve—Ozd vasut hatarozzak meg.
Bbvebben lasd a mellékletben szerepl6 ,Zaj- és levegbvédelmi fejezet’ et (készitette
Vibrocomp Kft.).

5.5.Epitett kornyezet

A tervezett tavvezeték nyomvonala kulterlletet vesz igénybe. A teruleten az oszlopok,
szigetel6k, sodronyok elhelyezése kétségtelenll befolyasolja a kodzvetlen kornyezet

latvanyat, tajképi megjelenését.

A tajban meghatarozo uj képi elemként jelenik meg a tervezett vezeték. Azonban itt a
telepllések, utak feldl a ralatas szamos esetben gatolt a vasut, a fasorok, parti erdésavok

kitakard hatasa kovetkeztében. igy itt a zavaro, kedvezétlen hatas kisebb mértéka.
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6. A BERUHAZAS FAZISAINAK LEIRASA

6.1.Tervezés

- A tervez6 nyomvonal-kijel6lési eljarast (helyszini szemlét) tarthat a 2007. évi LXXXVI
torvény és a villamosenergia-ipari épitésugyi hatéosagi engedélyezési eljarasrdl szolo
382/2007. (X11.23.) Korm. rendelet el6irasai szerint. Amennyiben a nyomvonal-kijelolési
eljaras nem kerul megtartasra, abban az esetben is a tervezének nyomvonal-kijelolési
dokumentaciot kell Osszeallitania és megkulldenie az érintett Ugyfelek részére. A
nyomvonal-kijelolési dokumentacioval kapcsolatban beérkezett nyilatkozatokbdol a

tervez6 jegyz6konyvet allit 6ssze.

- A Kkivitelezési terv készitésének els6 fazisa a nyomvonal geodéziai felmérése. A
geodéta jogosult a nyomvonal mentén méréseket végezni és geodéziai jeleket
elhelyezni. A felméréshez terepjaré gépkocsit és geodéziai miszereket hasznalnak. A
geodéziai felmérések legrosszabb esetben zdldkar (taposasi kar) okozassal jarnak,
melyet a beruhazoé a tulajdonosoknak megtérit. A mai korszerli geodéziai méréseknél

azonban gyakorlatilag karokozassal nem kell szamolni.

- A tervezési folyamathoz tartozik a kijeldlt oszlophelyeken elvégzett talaj rétegzddés
feltaras. Ez a helyszinen torténik 7-10 m mély kutato furas mélyitéssel. A talajminta
vétel 5-7 cm O@-ji lyuk furasaval valésul meg. Ekkor torténik a talajviz mintavétel és a
mintavétel id6pontjaban lévé talajvizszint meghatarozasa. A teruleten végzett munkak a
nyomvonal geodéziai felmérésekor jelzett esetleges karokozassal azonos mértékd, de

idében nem esik egybe. A tervezés tovabbi folyamata a tervez telephelyén torténik.

- A tervezési tevékenységhez kapcsoldédd felmérési folyamatok koérnyezetszennyezést
gyakorlatilag nem okoznak. Az elkészult kivitelezési terv alapjan készitett vezetékjog
engedélyezési tervet a beruhaz6é engedély kiadasa céljabdl az illetékes Mérésugyi és
Mdszaki Biztonsagi Hatdésaghoz beadja. A vezetékjog engedély kiadasanak egyik
feltétele a kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras lefolytatasa.
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6.2.Epités

A Kivitelezés csak a tavvezetékre kiadott vezetékjogi (épitési) engedély alapjan kezdhet6
meg. Az épités soran be kell tartani mindazon eléirasokat melyeket a kornyezetvédelmi és
vezetékjogi engedélyek, valamint a vonatkoz6 torvények, rendeletek és szabvanyok

tartalmaznak.

6.2.1.A tavvezeték épités fazisai

A tavvezeték épitése az alabbi f6 részekre tagozodik

- El6készuleti munkalatok

- Alapgbdor asas és alapozasi (betonozasi) munkak

- Oszlopszerelési és allitasi munkak

- Szigeteld és vezeték szerelési munkak

- Utdmunkalatok (terulet rekultivacio)

A kivitelezés atfutasi ideje elbrelathatdlag 7-8 hénap. Az épités pontos datuma jelenleg
meég nem ismert, annyi biztos, hogy valamikor 2019. év kdzepe és 2020. vége kozott kerdl
ra sor. A kivitelez6t a MAVIR ZRt., mint a vezeték beruhazéja versenytargyalas alapjan
fogja kijeldlni. A kivitelezé kivalasztasanak egyik feltétele az ISO14001 minésités, vagyis

olyan technoldgia és eljarasrend alkalmazasa, amely kornyezetkiméld.

A tavvezeték magyarorszagi szakaszan varhatéan 61 db oszlop kerul elhelyezésre, a
nyomvonal sarokpontjain, valamint a sarokpontok kozotti egyeneseken a terepi viszonyok,

valamint a keresztezett mitargyak elhelyezkedésétél fuggé helyeken.

Az épitéshez szlikséges — az oszlophelyeket megkozelité — organizaciés utvonalat az
epités megkezdése el6tt tartott helyszini szemlén hatarozzak meg. Az épités idejére
igénybe vett terlleteket az id6leges miivelés aldli kivonas terv tartalmazza. Ez az allapot
csak az épités idétartama alatt all fenn, annak befejeztével megszinik és az érintett
tertleteket rekultivaljak. Ez az utvonal lehet6leg a meglévd kozutak és dilbutak mentén
halad.
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6.2.2.Alapozasi munkak

Az elbzetes szamitasok szerint a tavvezeték Uj magyarorszagi szakaszanak a

nyomvonalan 61 db oszlop kerul elhelyezésre.

Darabszam | Fold feletti Elfoglalt
befoglalé | teriilet (m?)
méret (m?)
Feszitéoszlopok
OF 170°-180° 10 56,25 562,50
OSF 140°-170° 2 64,00 128,00
OSF 115°-140° 8 64,00 512,00
OSF 90°-115° 1 90,25 90,25
OVSF 130°-170° 2 90,25 180,50
Tartéoszlopok
oT 38 49,56 1883,28
Osszesen 61 3356,53

Az alapozasok (sulyalapok, lemezalapok) beasasi mélysége a talaj teherbirasatol fuggden
2,5-3,0 m kozott valtozik. Ennél meélyebb alapozasi sik csak kulonlegesen gyonge
teherbirasu talajviszonyok mellett fordulhat el6, ebben az esetben célépalapozas készll,
8-12 m hosszusagu CFA (folyamatos spirallal furt) colopokkel.

A négyszogletl oszlop mindegyik laba ala kulon alap készul.

Sulyalapok és lemezalapok esetén godor aljan egy szerel6 betonlemezt alakitanak ki, erre
kerll a vaslemezbdl készult zsaluzat. A munka-godrok készitéséhez kanalas markoloval
és told lappal ellatott munkagépeket hasznalnak. A monolit beton alaptestekhez a betont
mixer kocsikkal szallitjak a helyszinre.

A négyzetes keresztmetszetli, bevasalt betonalap altalanos esetben kb. 0,5 m-rel a
terepszint, mig arvizveszélyes terlleteken kb. 1 m-rel a mértékadd arvizszint folé

emelkedik. A betont vibratorral tomoritik. A beton megkotése utan a zsalukat eltavolitjak,
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majd rétegenként tomoritve visszatemetik a godrot. A visszatoltés utan megmaradt,

rekultivaciora nem hasznalhato, kevert talajanyagot a helyszinrdl elszallitjak.

Colopalapozas esetén a furdspiralt folyamatosan juttatjak a talajba ugy, hogy a furat fala
ne veszitse el stabilitasat, és a kihordott talaj mennyisége minimalis legyen.

A furét csak akkor szabad a furatbdl kihazni, ha a kdérnyezd talaj stabil marad, vagy a
megkivant mélység elérése utan a furatot az emelkedd szintl beton stabilizalja.

A betonozas az Ureges furészarhoz kapcsolt betonszivattyu segitségével torténik. Amikor
a beton folyasa elkezdédik, megkezdddik a spiral lassu felhuzasa.

A colop betonozasa kdzben a spiral altal felszinre hozott talajt folyamatosan eltavolitjak,
majd billendplatds gépkocsival elszallitjak.

A cOlopdzeés vegeén az esetleg betonnal keveredett talajt kilon kell deponalni.

Az elbre gyartott colopvasalas armatura leengedése foldmunkagép segitségével torténik.
Az armatura a friss betonba sajat sulyanal fogva ereszkedik le.

A cOlop elkészitése utan a colopfej méretének megfelelé munkagddrot, gépi és kézi
foldmunkaval készitik. Az alapozasi mélység elérése utan vissza kell vésni a colopoket és
meg kell tisztitani az armaturat. A visszavésett betont, valamint a colopozés soran a
betonnal keveredett talajt kijeldlt, a hatalyos jogszabalyoknak megfelel6, engedéllyel
rendelkez6é hulladék lerakdhelyre kell szallitani. A coOlopfej vasalas elkészitése utan a
cOlopfej beton lemeze készul el. A lemez oldalait nem szikséges zsaluzattal ellatni,
amennyiben a munkagddor falai fuggdlegesek. A betonozas utan maximum 48 oraval be
kell zsaluzni a lemezbél kiallo fejpbeton vasalatat és ki kell betonozni. A kizsaluzas utan

kezdhetdé meg a fold visszatoltése, tomoritése és a felesleges talaj elszallitasa.

A humusz elteritéssel a munkak végén az eredeti terepviszonyokat helyreallitjak.

6.2.3.0szlopszerelés és allitas

Az alaptestek megszilardulasara el6iranyzott négy hét alatt megkezdddik az oszlopok
elére gyartott elemekbdl torténd helyszinre szallitasa, azonban a tavvezeték hossza miatt
a két munkaszakasz atfedésbe kerllhet.

Az oszlopok horganyzott és festett (duplex feluletvédelmii) acélszerkezetek.
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6.2.3.1. Szerelés

Az oszlopszerkezetek elemei altalaban gépkocsin érkeznek az oszlophelyekhez. Az
épitési organizaciokor meghatarozott megkozelitd utakon torténik az oszlophelyek
helyszinére tortén6 szallitas. A szereléshez szukséges helyfoglalasuk a helyszinen — a
tavvezeték nyomvonalaban — altalaban 40x60=2400 m?. Az oszlop tipusatdl fiiggdéen egy
oszlop Osszeszerelése 1-2 napot vesz igénybe. Az oszlopok elemei gyarilag pontosan

legyartottak és festettek. Ezeket kézi szerszamokkal 6sszeszerelik ill. csavarozzak.

6.2.3.2. Oszlopallitas

A fent leirt oszlopszerelési miveletek befejezése utan az allitashoz el6készitett racsos
szerkezetll acél oszlopokat az elkészllt alapokra egy, vagy tdbb darabban autédaruval
allitjiak fel. Az allitasnal az oszlop tomegétél fuggben egy vagy két autddarut hasznalnak.
Az allitasnal a helyszinen a szereléskor mar igénybevett teriiletet (2400 m?) hasznaljak fel.

Az id6tartam erésen fligg az oszlop méretétél ez 0,5-2 nap lehet oszlophelyenként.

6.2.3.3 Szigetelo szerelés, vezeték szerelés és szabalyozas

A szigetel6 szerelés kozvetlenul az oszlophelynél torténik. A szigetel6k gyarilag készult
csomagolasban kerllnek az oszlophelyhez. Ugyancsak csomagolasban szallitjak
helyszinre a kulonb6z6 kisebb szerelvényeket. A vezetd sodronyok kabeldobon érkeznek.
A szigetel§ szereléshez az oszlopszerelés és allitasnal igénybe vett teruletet hasznaljak. A
felhasznalt tertlet bévul a vezeték szereléshez igénybe vett terllettel, mely a tavvezeték
szakaszokon a teljes nyomvonal hosszaban kb. 15,0 m széles sav. Részletes adatait az
id6leges mdavelés aldli kivonas terv fogja tartalmazni. A szigetel6bk oszlopra val6
felerésitését, majd a véddvezetd és fazisvezetdk teljes nyomvonalon valo felszerelését az
el6irt technologiai miveleteknek megfeleléen végzik. A vezetékmechanikai
kovetelIményeknek megfeleléen az egyenes szakaszokon un. feszit6kozok kertlnek
kijelolésre. Ezek elején és végén a vezet6sodronyok kihuzasahoz és szabalyozasahoz
specialis munkagépekre van szukség.
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A vezetékhuzasi technoldgia és az alkalmazott gépi berendezések biztositjak a tavvezeték
sodronyok altal érintett terlilet, a keresztezett ut, folyam zavartalan forgalmat. A
vezetékhuzas idején ideiglenes forgalomkorlatozas szikséges a forgalom védelmére. A
feszitbk6zok kozott el6szor elbkotelet huznak ki, majd azokkal a szigetel6kre helyezett

kerekeken keresztll a levegdben huzzak at és szabalyozzak be a sodronyokat.

6.2.3.4 Alkalmazott gépparkok, szerszamok

Az épitéshez szUkséges anyag szallitasa az organizacios bejaras vagy terv alapjan kijelolt
utakon, hidakon, atereszeken keresztul, ha sziUkséges akkor a tavvezeték nyomvonala

mentén torténik.

Az alkalmazott munkagépek, teherautdk, berendezések:

e 1 db féoldmunkagép

e 1 db szadfal-leverd gép

e 1 db 6njaré furégép (coldépalap esetén)
e 1 db betonszivattyu (colopalap esetén)
e 1 db autédaru

e 1 db vezetékhuzo

e 1 db fékezddob

e 1-2 db teherauto

e 2 db mixer kocsi

e 1 db tolélapos foldmunkagép

o kéziszerszamok a helyszini szereléshez

A munkagépek tevékenysége oszloponként és gépegységenként kb. 5-7 nap, a teherauto-

forgalom kb. 3x1 hét idétartamot vesz igénybe.

Mivel a tavvezeték épitése 7-8 hdnapig tart szakaszolva, igy az emlitett jarmivek nem
egyidejlleg dolgoznak a helyszinen. A gépek egy munkaterlleten csak néhany napot

dolgoznak, majd elhagyjak a terlletet (egy-egy munkaterilet egymastdl kb. 300-400
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méterre van). A munka jelentés részét emberi erével, gépek nélkll végzik (pl.

oszlopszerelés).

A beruhazasi fazis idétartama 7-8 hénap. Az alapozas 2 hénap, amit 4 hét szlnet kovet,
az oszlopszerelés és -allitas 3 honap, a szigetel6- és vezetékszerelés, beszabalyozas,
utdmunkalatok szintén kb. 3 honapot vesznek igénybe. Mivel parhuzamos munkavégzés

folyik, ezért a becsult kivitelezési id6 atfedésekkel 7-8 honap.

A Kkivitelezés soran alkalmazott gépparkot a kdzuti forgalomban hasznalatos munkagépek

es teherautok alkotjak.

A hidraulikus emel6 berendezések vezetékei golyds szelepekkel vannak ellatva, amelyek

megakadalyozzak az esetleges meghibasodas esetén az olaj elfolyasat.

A kivitelezés soran esetlegesen keletkez6 hulladékokkal és azok kezelésével részletesen

kilon fejezetben foglalkozunk.

6.3.Az épitési szakasz hatétényezoi

A hatotényezdk felmérésekor és értékelésekor a tervezett beruhazas folyaman felmertld,

reverzibilis vagy irreverzibilis kornyezeti valtozasok elinditéit, kivaltd okait vesszik sorra.

6.3.1.Vonalas jelleqii teriiletfoglalas a nyomvonalas létesitmény kialakitasa céljabél.

Csak viszonylag kis terlleteken (az oszlopalapok helyén) jar terulet-felhasznalasi
kategoria valtozassal, amelynek hatasa az Uzemelési id6szakra is kiterjed.
A terllet vonalas létesitményekkel torténd felszabdalasa tovabbi fold alatti 1étesitmények

kiépitését részben korlatozza, de nem akadalyozza meg.
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6.3.2.Vonalas jelleqlii levegOoszennyezés az épitési és szallitasi tevékenységbol
eredden.

A gépi foldmunkak, a szallitas és kozlekedés soran a munkagépek és teherautdk
szennyezd anyag kibocsatasa a tavvezeték létesitési idejére korlatozodik. A tavvezeték

uzemeltetése soran jelentds leveg6szennyezéssel nem kell szamolni.

6.3.3.Zajkibocsatas

Ipari és kozlekedési jellegl zajkibocsatas a gépi foldmunkak az oszlopallitas,

vezetékszerelés és a szallitas soran adodhatnak.

6.3.4.Talajszennyezés veszélye

Munkagépek kenbanyag és hidraulika olaj esetleges elfolyasa, meghibasodas esetén

fordulhat el6.

6.3.5.Talaj és alapkozet kitermelése

Az oszlopalapok elhelyezéséhez szukséges munkagodor kialakitasakor a kitermelt

term&fold atmenetileg deponalasra kerdil.

6.3.6.El6vilag zavarasa

A foldmunkak soran a novényzet egy részének eltavolitasa, a névények kisebb mértéki
atmeneti kdrosodasa, a ndvények gyokérzonajanak megbolygatasa.

A rovarok és az allatvilag zavarasa az épitkezés, az atmeneti zajhatas kovetkeztében.

6.3.7.Lakékornyezet zavarasa

Az épitési zaj és a kdzlekedési légszennyezés a tavvezetéek kornyezetében él6 embereket
a lakoteruletekhez legkdzelebb esé (elsédlegesen Sajdivanka térségében) oszlopok
épitésekor zavarhatja. A munkavégzés azonban napkdzben torténik, amikor a lakossag

altalaban dolgozik, illetve egyéb zajforras is van a teruleten.
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6.4.Talajvédelem

A helyszini munkalatok viszonylag szlik teruletet érintenek, de ezen a kis terUleten
atmenetileg a talaj felszini és felszin kozeli rétegeinek bolygatasat, intenziv igénybevételét
jelentik. A beruhazasi fazisban a talajt érintd kornyezeti hatasok minimalizalasa, a
humuszréteg védelme érdekében az elbre kidolgozott és jévahagyott talajvédelmi terv
(rekultivacios terv) szerint kell eljarni. A rekultivaciés tervet ill. a rekultivaciot az illetékes

Kormanyhivatal NOovény- és Talajvédelmi Igazgatosaga ellendrzi.

Az alapozas maximalis mélysége a talajszint alatt 2,5-3,0 méter. A talajba csak az
oszlopok alapozasa kerul elhelyezésre. Az alapozasnal hasznalt beton nem tartalmaz
karos vagy mérgez6 0sszetevOket, csak olyan komponensei vannak — kavics, cement, viz
-, amelyek a természetben is megtalalhaté szervetlen anyagok. Mindezek az anyagok a
kornyezetet, talajt, €l6 vizeket, levegbt, élévilagot sem a tavvezeték létesitése, sem annak
mikodése soran nem szennyezik, a természet biolégiai folyamatait nem befolyasoljak.
Egy-egy tartéoszlop alapozasakor 20-80 m®, mig feszité oszlop alapozasakor 70-150 m®
betont hasznalnak fel. Az alapozas szempontjabdl a talajt éré terhelés nem kuldénbozik egy
csaladi haz alapozasakor fellépd hatastol. A felhasznalt betonbdl nem figyelheté meg

karos anyag szivargas a talajba.

A keletkez6 szilard szennyezd anyag egyedul a betonalapok korrodalasakor a
karbonatosodo beton porszerl anyaga. Ennek karos hatasarol nem beszélhetink, mert ez
egyrészt természetes anyag, masrészt maga a folyamat évtizedek alatt jatszédik le és a

kornyezetbe juté anyagmennyiség még osszessegében sem szamottevo.

6.5.A munkagépek talajtani hatasai

A gépek meglévé burkolt és foldutakon, esetleg sziikség szerint kiépitett, ideiglenes
utakon kozelitik meg a munkaterlletet. Mivel a tavvezeték épitése 7-8 hodnapig tart

szakaszolva, igy az emlitett jarmivek nem egyidejlleg dolgoznak a helyszinen.

A hatasteriilete a sziiken vett épitési teriilet és az azokat megkozelité utak. (Epitési teriilet
a két oszlophely és az azok kbézvetlen kérnyezete)
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A munkak soran az er6- és munkagépek talajtomorodést idéznek eld. Ezt rekultivacioval
kell helyreallitani. A rekultivacio feladata a karosodott termdétalaj eredeti allapotanak
visszaallitasa. A rekultivacios tervet mez6gazdasagi szakember késziti el, és a tervez6 az

illetékes Kormanyhivatal Novény- és Talajvédelmi Igazgatésagaval jovahagyatja.

A hidraulikus emel6 berendezések vezetékei golyds szelepekkel vannak ellatva, amelyek
megakadalyozzak az esetleges meghibasodas esetén az olaj elfolyasat. Amennyiben
meégis meghibasodik, a szennyezett talajt dsszegyljtik és mint veszélyes hulladékot

hulladéklerakoba szallitjak.

A letermelt humuszréteg hasznositasra kerul, a szomszédos terlletek talaja nem séral.

A hatas mértéke elviselhet6.

6.6.Levegétisztasag-védelem

Jelen fejezetet a mellékletben szereplé ,Zaj- és levegbvédelmi fejezet” (készitette

Vibrocomp Kft.) tartalmazza.

6.7.Hulladékgazdalkodas

6.7.1 A tavvezeték épitése soran keletkez6 hulladékok besorolasa

A 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapjan a tavvezeték épitése soran keletkez6
hulladékok a 13,15,17 sz. f6csoportba sorolhatok. A besorolast és mennyiségi
meghatarozast az épitési munkafazisok sorrendjében allitottuk 6ssze, majd a tavvezeték
telies épitési idejére vonatkozéan Osszesitettik. Az egyes f6csoportokbdl az alabbi

azonosité kodszamu hulladék anyagokat hataroztuk meg.

13.sz. f6csoport: Olajhulladékok és folyékony Gizemanyagok hulladékai.
130113 Egyéb hidraulikai olajok

130205 Asvany olajalapu klérvegyiiletet nem tartalmazé motor, hajtémii- és kenéolaj
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15.sz. f6csoport: Hulladékka valt csomagoléanyagok
150101 Papir és karton csomagolasi hulladékok
150102 Milanyag csomagolasi hulladékok
150103 Fa csomagolasi hulladékok

17 .sz. f6csoport: Epitési és bontasi hulladékok
170101 Beton

170201 Fa

170402 Aluminium

170405 Vas- és aceél

170504 Fold és kdvek

A felsorolasbol megallapithatd, hogy a tavvezeték épitése soran keletkezé hulladékok

jellemzéen nem veszélyes hulladékok. Kivételt képez a 13-as fécsoportba sorolt hulladék

csoport, mely azonban kizarélag HAVARIA esetén fordul elé. Tekintettel arra, hogy az
epitkezés soran alkalmazott munkagépek és gépjarmiveknek kotelezd kornyezetvédelmi
bizonyitvannyal kell rendelkezni, ennek el6fordulasa a gyakorlati tapasztalatok szerint

elenyészo.

6.7.2. Az épitési munkafazisok alatt keletkez6 hulladékok mennyiséqgi és minoséqi
értékelése

6.7.2.1. Alapozasi munkalatok

Az alapozasi munkalatok soran a 15. és 17. f6csoportba sorolhaté hulladékok
keletkezhetnek. Ezek behatarolt teriilete az oszlophely térsége kb. 25x25 m = 625 m?.
A tervezett oszlophelyek figyelembe vételével a 150101 és a 150102 hulladék, mely
részben az alapozasi munkalatokhoz szikséges segédanyagok csomagolasabdl, részben
a dolgozok altal fogyasztott élelmiszer csomagolé anyagaibol szarmazik.

61x 150101/4 kg = 244 kg
61x 150102/1 kg = 61 kg
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A 170101 beton hulladék a betonszallité mixer kocsibdl kifolyd beton, illetve a zsaluzatok
lebontasa utan azok tisztitasabdl keletkezhet, becsult értéke.
61x 170101/50 kg = 3050 kg

Az 170504 fold a betonalap helyfoglalasa miatt visszamaradd szennyezetlen
féldmennyiség, mely a tereprendezés utan elszallitasra kerdl.
61x 170504/5 m® = 305 m®

Az alapozasi munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.

6.7.2.2. Oszlopszerelés és allitas
Oszlopszerelés

Az oszlopszerelési munkalatok soran a 15. és 17. fécsoportba sorolhatdé hulladékok

keletkezhetnek. Ezek behatarolt teriilete az oszlophely térsége kb. 20x60 m > 1260 m?

A tervezett 61 db oszlophely figyelembevételével a 150101, 150102 hulladék, mely
részben a szerelési mivelethez szikséges segédanyagok csomagolasabol részben a
dolgozok altal fogyasztott élelmiszer csomagolé anyagaibol szarmazik.

61x 150101/4 kg = 244 kg

61x 150102/1 kg = 61 kg

A 170405 vas és acélhulladék az oszlopszerelésnél sziukséges hibas csavarok és a
vasszerkezet esetleges javitasabdl keletkezhet, becsllt értéke oszlophelyenként 5 kg.
61x 170405/5 kg = 305 kg

Az oszlopszerelési munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.

Oszlopallitas

Az oszlopallitdas az oszlopszerelési munkalatoknal igénybe vett terlleten zajlik darus

kocsival. Az oszlopallitdshoz a helyszinen csak a darus kocsihoz tartozo, az allitds utan
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azonnal tovabb szallitott, segédanyagokat és szerszamokat hasznalnak, igy gyakorlatilag
az oszlopallitasnal hulladék nem keletkezik. A dolgozok altal esetleg hatra hagyott
csomagolasi anyag hulladék mértéke.

61x 150101/1 kg = 61 kg

61x 150102/1 kg = 61 kg

6.7.2.3. Szigetel6szerelés, vezetékszerelés és szabalyozas

Szigeteldoszerelés

A szigetel6szerelés az oszlophelyeken az oszlop kdzvetlen kozelében zajlik. A telephelyen
felszerelvényezett szigetel6lancokat gépkocsival a helyszinre szallitjak, majd a még fekvo
oszlop tartdkarjaira és ott az elére elkészitett (oszlopszerelésnél) rogzité szerelvényhez
csatlakoztatja. Egy oszlop szigetel6vel torténé felszerelése max. 2-3 érat vesz igénybe
(6-12 db). A helyszinen csomagolé és egyéb anyagot nem hasznalnak, igy a hulladék

ertéke és mennyisége nem értékelhetd.

Vezetékszerelés és szabalyozas

A vezetékszerelés és szabalyozashoz az un. feszit6oszlopok térsége és a két feszitdé
oszlop kozotti nyomvonalhossza van munkalatokra igénybe véve. A vezetékszerelési
munkalatoknal 23 db feszit6 oszlop térségében tartozkodnak huzamosabb ideig

munkagépek. A tartézkodas 20x40 = 800 m? teriiletigényre korlatozadik.

A nyomvonal hosszaban a feszit6oszlopok kozotti tartdoszlopok kdzvetlen térségében
darus kocsi csak addig tartozkodik, amig a vezetdésodronyt a szigetel6re szerelt gorgés
szerkezetbe beemeli. Egy tervezett feszitboszlop egy huzamosabban igénybevett

munkahelynek szamit.

A tervezett munkahelyek figyelembevételével a 150101, 150102 és 150103 hulladék, mely
a vezetékszerelés miveletéhez hasznalt segédanyagok csomagolasabdl és a dolgozdk
altal fogyasztott élelmiszer csomagolé anyagaibdl szarmazik.

23x 150101/2 kg = 46 kg
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23x 150102/1 kg = 23 kg
23x 150103/10 kg = 230 kg

A 170402 és 170405 hulladék a vezetdsodronyok méretre szabasakor keletkez6 hulladék
darabokbdl (aluminium a kilsé burok acél a vezetésodrony acélerdsitése) adodik.

23x 170402/1 kg = 23 kg

23x 170405/2 kg = 46 kg

A vezetékszerelés és szabalyozas id6tartamban egy mdiveletsor. A vezeték
beszabalyozasa utan a munkateruletet elhagyjak és a tavvezeték épitési muiveletei

befejezést nyernek.

6.7.2.4. Uzembenntartas

A tavvezeték lizemben tartasa alatt a tertleten hulladék nem keletkezik.

6.7.2.5. Az épitési miiveletek idotartama alatt keletkezett hulladékok
mennyiségi és mindségi 0sszesitése.

azonosité kddszam szerint

150101 595 kg
150102 206 kg
150103 230 kg
170101 3050 kg
170402 23 kg
170405 351 kg
170504 305 m®

6.7.3. A hulladékok kezelése az épités folyamata alatt

- A 13-as fécsoportba sorolt 130113 és 130205 hulladék eléfordulasa HAVARIA esetén

értékelhetd. Kezelése a kivitelezd, beruhazé altal kotendd szerzédésben foglaltak
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alapjan fog torténni. Ezeket a veszélyes hulladékokat a hatalyos hulladék térvény

alapjan kell gydjteni és elszallittatni.

A 15-6s fécsoportba sorolt hulladékokat (csomagolasi hulladékok) a munkaterileteken
azonnal 0sszegydjtik és naponta gépkocsival a kivitelezd telephelyére visszaszallitjak,

ahonnan kommunalis hulladéklerakoba szallitjak.

A 17-es f6csoportba tartozé hulladékokat pl. beton, dsszegydijtik és az alapgddorbe
helyezik. Az aluminium, vas és acél hulladékokat a beruhazé altal koétendd
szerz6désben foglaltak alapjan kezelik. Az alapozaskor kikertuld humuszt kulén
deponaljak, majd az oszlopalapozas elkészulte utan ujra elteritik. A kimarado toltésre
alkalmas foldet vagy toltésre elszallitiik vagy hulladéklerakoba szallitjak.
Osszességében, a munkaterileten hulladék nem maradhat, annak elszallitasarol ill.

szabalyos elhelyezésérdl az épitésvezetd gondoskodik.

Kornyezetvédelmi elbirasok betartasaeért felelés személy megnevezése:
A Beruhazé altal kivalasztott kivitelezé felelés Epitésvezetéje.
Az elbiranyzott kivitelezés kezdési idépont (2019. év kdzepe- 2020. év vége) valamint a

versenytargyalas miatt jelenleg konkrét személyt megnevezni nem lehetséges.

A nem veszélyes hulladékok elszallitdsa, illetve befogadasa a tavvezeték
nyomvonalaval érintett telepulések hulladék kezeld vallalataval — az épitési mivelet
megkezdése elbtt — kdtendd szerz6dés alapjan torténik. Mivel a kivitelezés legkorabban
2019. év kozepén kezdbdik, érvényes szerzddés jelenleg nem kothetd, valamint a
terileten mikod6é hulladék begyljtdé szervek akkori befogaddja jelenleg nem
meghatarozhaté. A kivitelezd a Kkivitelezés megkezdése elbtt fog arra jogosult
hulladékkezel6 szakcégekkel szerzédést kotni.

6.7.4. Osszefoglalas

A fejezetben részletesen meghatarozott koérilmények alapjan megallapithatd, hogy a

tavvezeték épitése soran veszélyes hulladék nem keletkezik. A tavvezeték Uzemeltetése
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soran hulladékot nem termel. A terlleten végrehajtand6 rekultivacido soran az érintett
terlletek az épitési munkalatok megkezdését megel6z6, eredeti allapotba lesznek

helyreallitva.

Hulladékgazdalkodas és kornyezeti hatas szempontjabol— az épitési mivelet idétartamat

kivéve — a tavvezeték Uzemeltetésének kornyezeti hatasa semleges.

6.8.Vizgazdalkodas

A beruhazasi munkalatok a felszini vizek minéségére nincsenek hatassal.

A felépitmények alapozasa soran (munkagodor asas, betonozas) a mértékado talajvizszint
alapjan esetenként varhaté a talajviz megjelenése. Ha a zavartalan munkavégzéshez
szukséges a munkagodor viztelenitése, akkor az nyilt viztartassal, szivattyuzassal
végezhetd. Ebben az esetben a kiszivattyuzott és megszlrt (a szlirés utan visszamaradt
tormeléket épitési hulladékként kezelve) talajviz befogaddja a kodzeli dvarok lehet, ami
gyakorlatilag a viz visszaforgatasat jelenti. Ovarok hianya esetén a sz(rt taljaviz a
munkaterulettd tavolabbra (30-40 m) kerul elvezetésre. A beavatkozas mechanikai jelleg,

a talajviz minéségeét nem valtoztatja meg.

Vizhasznalatot csak a beton locsolasa igényel, a sziikséges locsold vizet lajtos kocsival

szallitjak a terlletre.

A beruhazasi fazis vizgazdalkodasi hatasa semleges.

6.9.Zaj- és rezgésvédelem

Jelen fejezetet a mellékletben szereplé ,Zaj- és levegbveédelmi fejezet” (készitette

Vibrocomp Kft.) tartalmazza.
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7. AZ UZEMELES VARHATO KORNYEZETI HATASAI

7.1.Hatétényezok

A hatétényezék felmérésekor és értékelésekor a tavvezeték mikddése soran felmerdlé,

reverzibilis vagy irreverzibilis kdrnyezeti valtozasok elinditoéit, kivaltd okait vesszuk sorra.

Az Gizemelési szakasz hatétényezoi

Talaj és vizhaztartas megvaltozasa

Az oszlopalapok kornyezetében, lokalis jelleggel

Vizualis-esztétikai hatas

A 400 kV-os tavvezeték latvanya allando tajkép-befolyasolo tényezo.

Villamos térer6sség, magneses indukcio

Kozegészsegugyi kockazatok

7.2.Altalanos hatasok

Helyfoglalas

A tervezett nyomvonalon 61 db oszlop beépitése varhatd. A foldbdl kiallé betonalapokkal

kozrefogott tertlet oszloptipusonként megkdzelitéleg az alabbi:

Darabszam | Fold feletti Elfoglalt
befoglalé | teriilet (m?)
méret (m?)
Feszitéoszlopok
OF 170°-180° 10 56,25 562,50
OSF 140°-170° 2 64,00 128,00
OSF 115°-140° 8 64,00 512,00
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OSF 90°-115° 1 90,25 90,25
OVSF 130°-170° 2 90,25 180,50
Tartéoszlopok

oT 38 49,56 1883,28
Osszesen 61 3356,53

A biztonsagi 6vezettel jard korlatozasok, valamint a kiesé teruletek utan a tulajdonosoknak

ertékaranyos kartalanitas jar.

Térfoglalas

A tavvezetékek fizikai térfoglalasat az oszlopsor szélességi és magassagi méretei adjak.
Jogi térfoglalasat a biztonsagi 6vezete (a tilalmakkal és korlatozasokkal) jelenti, épitését
és fenntartasat a vezetékjogi-engedély rogziti, szabalyozza.

Tajkép

A tavvezetéki oszlopok duplex feluletvédelemmel vannak ellatva, amely gyari horganyzast
és festést jelent. Az Ujonnan létesitett oszlopokat a kdzelben lévé tavvezetékoszlopokhoz
hasonldan tajba illeszked6 festéssel latjak el. A szigetel6k varhatéan kompozit (mianyag),
vagy uveg nagy szilardsagu szigetelOk lesznek.

Karbantartas

A szabadvezeték haldzat Uzemeltetdje id6szakos bejaras soran ellendrzi az oszlopokat,
szigetelOket, vezetékeket és a szerelvényeket. Az esetleges meghibasodas elharitasa
csekély taposasi karral jar.

Uzemzavar

A tavvezeték uzemzavari allapotaban sem okoz kérnyezetszennyezést.
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A leggyakrabban el6éfordul6 Gzemzavart a féldzarlat okozza, amely tdbbnyire néhany tized
masodpercig tarté jelenség. Tartdés foldzarlat esetén a hibaforras feltarasa utan, annak
elharitdsa megtorténik (tobbnyire sérult vagy er6sen elszennyez6dott szigetellanc

cserevel).

Faziszarlat joval ritkdbban fordul eld, els6sorban rendkivili idéjaras esetén, amikor az alsé
vezetd a potterhétdl (zuzmara, jég) hirtelen megszabadulva felcsapodik a felsé vezet6
felé, amelyen a potteher megmarad. Tobb évtizedes magyarorszagi Uzemvitel soran

csupan néhany esetet regisztraltak.

A vis major allapotban (természeti katasztrofa) bekdvetkezé lGzemzavar (oszlopkiddlés,
vezetékszakadas) is els6sorban balesetveszélyt jelent. Ennek elharitasa, helyreallitadsa
soran a Kivitelezéskor igénybevett gépeket, berendezéseket hasznaljak. Az GUzemzavar

esetén a tavvezetéket a védelmi automatikak azonnal kikapcsoljak.

7.3.Természetvédelmi hatasok

A jelol6é allatfajok kodzll egyes madarfajok veszélyeztetettek. Leginkabb a kigyaszolyv
(Circaetus gallicus) és a darazsolyv (Pernis apivorus), utdbbi tdbbszdrdsen, a
megvalositas és a mikodés altal egyarant. Mindkét faj hazai allomanya kicsi, a

kigyaszolyvek jelenleg stabil allomanya kedvezétlenll valtozhat.

A tavvezetékbdl eredd sugarzas jelenlegi ismereteink szerint a lakossag egészségét karos
mértékben nem befolyasolja, igy feltételezhetéen a természeti kdrnyezet egyéb elemeit
sem éri karosodas. Az oszlopok magassagabol adoddan a vezetékszakasz zavarhatja a
madarak repulési utvonalat, amely hatds madareltérit6 szerelvények felszerelésével
csokkenthet6. A gerinces allatok helyvaltoztatasra képesek, él6helyuk az épités soran
nem semmisul meg. Minimalis talajélet-karosodassal kell szamolni az oszlophelyeken,

illetve a vezeték nyomvonalan torténd szallitasok taposasi karai miatt.

Az oszlopalapok altal elfoglalt terlleten a mezb6gazdasagi kulturak noévényei

megsemmisulnek. Ez szamottevd természetkarosodassal nem jar.
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7.4.Talajvédelmi hatasok

A tervezett tavvezeték Uzemszerli mikodésének talajvédelmi szempontbdl a természeti

kornyezetre gyakorolt hatasa gyakorlatilag elhanyagolhato.

A taposasi karok, valamint a termdrétegek helyreallitasat a teruletileg illetékes
Kormanyhivatal Novény- és Talajvédelmi lgazgatosaga és a Foldhivatal altal jovahagyott

rekultivacios terv szerint kell elvégeznie a kivitelezének.

A munkagépek kenbanyag-elfolyasat, ezzel egyutt a talajszennyezést meg kell

akadalyozni, a keletkezd hulladékot és szennyez6anyagot a teruletrél el kell szallitani.

Esés, felazott talajon a munkavégzést meg kell tiltani.

7.5.Levegétisztasag-védelmi hatasok

Jelen fejezetet a mellékletben szereplé ,Zaj- és levegbvédelmi fejezet” (készitette

Vibrocomp Kit.) tartalmazza.

7.6.Hulladékgazdalkodas

Hulladék a tavvezeték uzemszerl mikodése soran nem keletkezik. Hulladékgazdalkodasi

szempontbdl a tavvezeték Uzemelésének varhato kdrnyezeti hatasa semleges.

7.7.Vizgazdalkodas

A tavvezeték miikddése soran vizhasznalat nincs. A kész és mikodo tavvezeték felszini
és felszin alatti vizekkel nincs kozvetlen kapcsolatban, a terllet vizgazdalkodasara sem

mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincs hatassal.

A talajvizbe ér6, megkotott betonalapok a talajviz minéségét érdemben nem befolyasoljak.
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A tavvezeték teruletérdl a csapadékviz a kornyezd mezdgazdasagi teruleteken elszikkad.

7.8.Zaj- és rezgésvédelmi hatasok

Jelen fejezetet a mellékletben szerepld ,Zaj- és levegbvédelmi fejezet” (készitette

Vibrocomp Kft.) tartalmazza.

7.9.Villamos és magneses térerésség

Minden villamos berendezés kozelében - igy a nagyfeszultségl tavvezetékeknél is -
elektromagneses tér jon létre. A villamos téreré a feszliltségtél, a magneses indukcié az
aramerdsségtdl fugg és az aramvezetdktél vald tavolsag ndvekedésével mindkett erésen
csokken. A tavvezetékek kornyezetében a villamos és a magneses erétér a vezetdk fold
feletti magassagatol, a koztlik Iévé tavolsagtol, elrendezésuktél és faziselrendezeéstdl (R,
S, T; S, R, T, stb.) fligg.

A villamos tér az emberi szervezetben gyakorlatilag leosztédik (a kulsé villamos
térerésség 5x108-szorosa alakul ki), a magneses indukcié azonban intenzitascsdkkenés
nélkul athatol a szervezeten. Ezen hatasok felsé hatarértékei a vezeték alatt 1,5-1,8 m
magassagra vonatkoznak, ami a tavvezeték kozelében dolgozd ember fejmagassaganak

felel meg.

A magyarorszagi szabalyozas megegyezik az eurdpai szabalyozassal. A vonatkozo
magyar rendelet, az elektromagneses terek lakossagra vonatkoz6 hatarértékeit el6ird
63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet ,A 0 Hz-300 GHz kozdbtti frekvenciatartomanyu
elektromos, magneses és elektromagneses terek lakossagra vonatkozd egészségugyi
hatarértékeirdl” is az 1999/59/EK direktiva alapjan készlilt.

A rendeletet nem kell alkalmazni, ha az expozicié orvosi beavatkozas soran vagy terapias
célbdl torténik. A rendelet hatarértékei megegyeznek az ICNIRP (International
Commission on Non-lonizing Radiation Protection) ajanlassal (7.1. tablazat). Az ICNIRP

klldnb6z6 foglalkozasi kdrre vonatkozo hatarértékeit a 7.2. tablazat tartalmazza.
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63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet (lakossagra érvényes hatarértékek)
Ekvivalens
Villamos Magneses [Magneses [sikhulldam
Frekvenciatartomany |térer6sség [térer6sség |indukcié  |teljesitménys(iris
(V/m) (A/m) () eg
Seq(W/m?)
0-1 Hz - 3,2x10" |4x 10 -
1-8 Hz 10 000 3,2 x 10%f |4 x 10*°
8-25 Hz 10 000 4000/f 5000/f -
0,025-0,8 kHz 250/f A/t 5/f -
0,8-3 kHz 250/f 5 6,25 -
3-150 kHz 87 5 6,25 -
0,15-1 MHz 87 0,73/f 0,92/f -
1-10 MHz 87/ 0,73/f 0,92/f -
10-400 MHz 28 0,073 0,092 2
400-2000 MHz 1,375 [0,0037 /> |0,0046 % [#/200
2-300 GHz 61 0,16 0,20 10

2013/35/EU iranyelv adja meg a szakszemélyzetre érvényes hatarértékek.

Szamitasokat végeztink a térerdsségek kialakuldasanak szempontjabdl az elméleti

legkedvezétlenebb allapotra, a legkisebb fold feletti vezetékmagassag (maximalis beldgas

helyén) és villamos térer6sség esetén

térer6sség esetén 1,5 m magassag figyelembevételével.

1,8 m emberi testmagassag, mig magneses

400 kV-os feszultségszinten 1120 A x 2 kdteg= 2240 A allamkdzi szerz8désben rogzitett

maximalis aram figyelembevételével szamitott értékek azon a ponton, ahol az aramvezetd

sodrony a legjobban megkdozeliti a terepet:

e szamitott maximalis villamos térerésseg Emax= 5,0 kV/m

e szamitott maximalis magneses indukcio Bmax= 27 uT
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Ett6l a ponttdl az adott oszlopkozben 1évé két oszlop iranyaba, valamint a biztonsagi

Ovezet széle felé haladva a villamos térer6 értékek csokkennek.

A szamitas alapja a VEREBELY E2 szamitogépi program.

A villamos térerd értékek a feszlltségszinten tul a sodrony felfliggesztési magassagatol
fuggnek.

A tényleges értékeket méréssel a szukséges helyeken ellendrizni lehet.

7.10.A koronasugarzas kornyezeti hatasai

A nagyfeszultségl villamos tavvezeték az Uzemeltetés soran anyagi részecskéket nem

bocsat ki, a Iégteret nem szennyezi.

Specialis esetnek tekinthet6 a koronakisilés (koronasugarzas). A kornyezet szamara ez
az egyik leginkabb észrevehetd, érzékelhetd szabadvezetéki jelenség. Ez csak nedves,
kodos idBben észlelhetd, ha az aramvezetd sodrony fellletén kialakulé inhomogén
villamos erétér meghaladja a 30 kV/cm hatarértéket. Ekkor a vezet§ korlli levegd
ionizalddik és kisulés, sugarzas indul meg, amelyet a sététben lathatd fényjelenség és

pattogd zaj kisér.

A koronasugarzasnak az alabbi kozvetlen kornyezeti hatasai lehetnek:

e a sugarzasbol eredd egészsegugyi hatasok

¢ nagyfrekvencigju elektromagneses hullamok keletkeznek, amelyek a vezeték kdzelében
radid, TV vételi zavarokat okozhatnak

e sercegl, pattogd zaj hallhato

e a nagy helyi térer6sség ionizalé hatasa miatt 6zon képz6dhet

7.11.Egészségligyi hatasok
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Az elektromagneses erbterek bioldgiai hatasairdl akkor beszélhetlink, amikor az erétér
hatasara az él6 szervezetben kimutathaté fiziologiai valtozas jon létre. Az ilyen eredeti
elvaltozas bizonyos korulmények kozott karos egészségugyi kovetkezménnyel jarhat. Ez
akkor kovetkezik be, ha a biologiai hatas meghaladja azt a mértéket, amelyet a szervezet
meég karosodas nélkul elvisel. Az egészségugyi hatasok mértéke az igénybevétel
nagysagatol és id6tartamatdl figg. Az elektromagneses erbterekbdl szarmazd

egeszségugyi hatasok meghatarozasa nagyon bonyolult és Osszetett feladat.

Az elektromagneses er6terek élettani hatasaival kapcsolatban a vildag szamos pontjan
folynak kutatasok. A kutatasi eredményeket attekintve megallapithato, hogy a kilénb6z6
kutatok egyetértenek abban, hogy az elektromagneses eréterek hatassal vannak az él6
szervezetekre, e hatasok kodvetkezményeinek megitélését illetben azonban a kutatasok
gyerekcipdben jarnak. A kutatasok két f6 iranybdl indultak meg, egyrészt a sejtbioldgia,
masrészt az epidemiologia iranyabol. A sejtbioldgiai kutatasok az elektromagneses
erbtereknek, illetve ezen belil a kisfrekvencias er6tereknek a sejten bellli
hatdsmechanizmusat vizsgaljak. Az epidemioldgia eredetileg a jarvanyok vizsgalataval
foglalkozé aga az orvostudomanynak, amely a tdmegesen el6forduldé megbetegedések

statisztikai vizsgalataval foglalkozik.

Az epidemioldgiai kutatasok keresik a szaporodasi rendellenességek, illetve a rakos
megbetegedések gyakorisaganak oOsszefluggését a kisfrekvencias erdterekkel. Mivel e
vizsgalatok értelemszeriien nem laboratériumi korilmények koézott folynak, igen nehéz
annak megallapitasa, illetve becslése, hogy a vizsgalatba bevont személyek mikor, miéta
és milyen nagysagu erétérnek vannak, illetve voltak kitéve. Hasonléan komoly
nehézségeket jelent az ugyanazon megbetegedést okozd mas tényezdk hatasanak és

kolcsonhatasanak kiszlrése.

Az elektromagneses eréterek emberi szervezetre gyakorolt hatasait tobb epidemioldgiai
vizsgalat tanulmanyozta. Ezek a vizsgalatok a megbetegedések és bizonyos kornyezeti
jellemzdk kozotti d6sszefliggéseket vizsgaljak. Ezek alapjan ok-okozati 6sszefliggésekre
lehet kdvetkeztetni, a megfigyelt kapcsolat mértékétél fliggéen. A bioldgiai jellemzék
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azonban erfsen statisztikus természetlek. Az ezekre gyakorolt hatasok kozul az

elektromagneses tér csak egy, hiszen minden egyes embert szamtalan mas hatas is ér.

Az epidemioldgiai vizsgalatok legfontosabb célja annak a meghatarozasa, hogy egy adott
behatas és egy adott betegség kozott van-e kapcsolat, és ha igen, akkor ez a kapcsolat
milyen meértéki. Az elektromagneses erbterekkel kapcsolatos epidemioldgiai vizsgalatok
az elektromagneses dozis és az emberekre gyakorolt hatasok mennyiségi
Osszeflggéseinek tisztazasara torekednek. A behatas és az adott betegség kozotti
kapcsolat kideritésére rendszerint kétféle vizsgalati mddszer hasznalatos: a
csoportvizsgalat és a statisztikai vizsgalat. A csoportvizsgalatnal a vizsgalati alanyokat két
csoportra osztjak: az egyik csoportot kiteszik az igénybevételnek, a masik a
kontrolcsoport. A statisztikai vizsgalatnal idealis esetben véletlenszerlien valasztjak ki az
adott populacidobdl azokat, akiknél a vizsgalat idétartama alatt az adott betegség
kifejl6dott, és akiknél nem fejlédott ki. A vizsgalatok soran, ha talalnak is epidemiologia
Osszefuggéseket, a behatas és a betegség kozott altalaban nem lehet kozvetlen
Osszefuggést meghatarozni. Az egybeesés oka lehet a véletlen, a zavar6 tényezék vagy

az adatgyujtés soran valamely figyelembe nem vett tényez6.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a vizsgalatok jelentés hanyada nem mutatott ki
alapvet6 kapcsolatot a kisfrekvencias erbterek és a megbetegedések kozott. Néhany
esetben ugyan kimutattak gyenge kapcsolatot, de e vizsgalatok nem rendelkeztek elég
bizonyité erbvel. Ugyanakkor a vizsgalatok nem mutattak ki azt, hogy a kisfrekvencias

eréterek nem gyakorolnak karos hatast az emberi szervezetre.

A nem konnyen értelmezhetd kutatasi eredmények alapjan a WHO (World Health
Organization), az ENSZ Egészségugyi Szervezete a kisfrekvencias magneses eréteret a
gyermekkori leukémia esetében, mint ,lehetséges emberi rakkelt6” tényezbt sorolta be. A
tobbi felnbtt — és gyermekkori rakra vonatkozolag a kisfrekvencias magneses erbteret

,nem besorolhatd” tényezéként hatarozta meg.

A berendezéseknek a haldzati frekvencias magneses erétérrel szembeni zavartiirés

értékeire az MSZ EN 61000-4-8 EMC alapszabvany (Magyar Szabvany és Eurdpai Unids
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Norma) kildénb6z6 szinteket ad meg. Tartésan fennallé magneses erétérre — legszigorubb
ertéekként — a szabvany az 1.26 uT magneses indukciot (magneses fluxus slriséget) adja
meg. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy adott kdrnyezetben a magneses erétér értéke
nem haladja meg az 1.26 uT értéket, akkor valamennyi kereskedelmi forgalomban
kaphaté berendezésnek (igy a szamitégépek hagyomanyos, elektronsugaras monitorainak
és a hagyomanyos szines televizioknak is) zavaroktdl mentesen kell mikodni. (1 uT =1

mikro Teszla, azaz az 1 T = 1 Tesla milliomodrésze).

A bioldgiai hatasok terlletén széleskorli nemzetkdzi kooperaciéra épulé kutatasok folynak.
A jarvanytani (epidemioldgiai) tanulmanyok a kisfrekvencias (halozati frekvencias) villamos
és magneses erbterekkel kapcsolatban az alabbi egészségre gyakorolt hatasokat
vizsgaltak, illetve vizsgaljak: a rak (els6sorban gyermekkori fehérvériség — leukémia)
kialakulasara gyakorolt hatasok, a szaporodasra és fejl6désre gyakorolt hatasok (féleg a
szlletési rendellenességek és korai terhesség megszakadas), a tanulasra és a

viselkedésre gyakorolt (neurobioldgiai) hatasok.

Konkluzioként megallapithatdé, hogy bar az epidemioldgiai moddszerekkel kapott
eredmények ellentmondasosak (az eredmények alapjan az eréterek bioldgiai hatasanak
létezése egyertelm(l), a uT-k nagysagrendjében lévé kisfrekvencias erbterek esetében a
tudomanyos kutatasok, illetve azok nemzetkdzileg elfogadott, megismételhetd
(reprodukalhatd) eredményei nem mutattak ki az emberi egészségre karos vagy veszeélyes
hatasokat. A sokéves nemzetkdzi 6sszefogassal és ellenbrzéssel lefolytatott kutatasok
eredményeire tamaszkodva — nemzetkozi konszenzus alapjan — a nemzetkozi szervezetek
ajanlasokat fogalmaztak meg a tudomany jelenlegi allasa alapjan még biztosan

megengedhetd értékekre vonatkozdan.

A sugarterhelés targyalasaban és megitélésében lényeges kulonbséget tesznek a
lakossagi és a foglalkozasi behatas (expozicid) kdzott. Egyes szabvanyok és ajanlasok a
foglalkozasi, illetve lakossagi kifejezések helyett un. ellenérzott, illetve nem-ellenérzott
expoziciés teriletek (6vezetek) kifejezéseket hasznaljak. A lakossagi (nem-ellenérzott
terlletre vonatkozd) ajanlasok és szabvanyok altalaban egy6toéd, egytized részét jelentik a
munkahelyre megengedett ertékeknek.
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A neme-ionizald sugarzasok sugarvédelmét és a megengedhet6 szintekre, korlatokra
vonatkoz6 nemzetkdzi ajanlasokat a Nem-ionizald Sugarvédelem Nemzetkozi Bizottsaga
(angol roviditéssel ICNIRP, korabban IRPA) és az ENSZ Egészségugyi Vilagszervezete
(WHO = World Health Organization) k6zdsen késziti és adja ki.

Az elbbbiek szerint megfogalmazott valamennyi ajanlas koéziul a legszigorubb érték a
lakossag szamara a teljes testre, korlatlan ideig megengedhet6 érték. Ez a legujabb WHO

allasfoglalas alapjan 100 uT.

[Osszehasonlitasképpen megemlitjik, hogy az ICNIRP ajanlas szerint orvosi célbol
astatikus magneses térre vonatkozé besugarzasi hatarérték, paciensek esetén 2 T egy
vizsgalat soran (vizsgalat id6tartama maximum 1 6ra). Egy életciklus alatt legfeljebb két
vizsgalatot javasolnak. (2 T = 2 tesla = 2.000.000 mikro tesla = 2.000.000 uT ) ].

7.12.Egyéb hatasok

A szabadvezetékek altal keltett radidfrekvencias =zavarszint szamitasara egzakt
matematikai modszer nincs. A gyakorlatban a radié interferencia mértéke elfogadhato, ha
a biztonsagi dvezet szélén az ugynevezett jel/zaj viszony kisebb, mint 20-24 dB, a TV-
interferencia 30-40 dB, az id6jaras fliggvényében. A szabadvezetékeket Gzemelteték tobb
évtizedes Uzemi tapasztalata alapjan megallapithatd, hogy a szabadvezeték normal Gzemi

viszonyok kozott radié és TV vételi zavart nem okoz.

A koronasugarzasbodl eredd zaj a természetes hattérzajjal egyttt sem szamottevé (éjjel 15-
20 dB, nappal 30-35 dB a szabadvezeték kozvetlen kdrnyezetében), igy véddintézkedésre
nincs szukség. Mindezek az értékek alatta maradnak a megengedett hatarértéknek (a
szabadvezeték biztonsagi 6vezetének hataran 40 dB; a szabadvezeték alatt 55 dB).
Szintén teljestl a 27/2008. (XI1.3.) KvWWM-EUM. egylttes rendelet 1. szamu melléklete
szerinti, a gazdasagi teruletekre éjszakara megengedett 50 dB hatarérték.

A koronakisllés hatasara els6sorban 6zon (O3) és nitrogénoxid (NOy) képzédik, amely a

mérhetdség hatara alatt van, minden egyéb mas forrashoz képest elhanyagolhaté.

Szendi Csaba 2017.05. 6FX199310/0002/0

Név Datum Munkaszam




Fejezet Lap/6sszes lap

Sajoivanka — OH (Rimavska Sobota) 400 kV-o0s

E
EROTERV _ kétrendszerii tavvezeték 54/63
vV KORNYEZETI HATASTANULMANY

8. KULTURALIS OROKSEGVEDELMI HATASOK

A tavvezeték nyomvonala miemléki épuleteket nem kozelit meg és nem keresztez. A
telepllésszerkezeti tervek alapjan a Sajoivanka 022 és 063/11 hrsz-n és a Serényfalva
0182/6 hrsz-n talalhato régészetileg nyilvantartott tertlet.

A kulturalis 6rokseég vedelmeérdl szélo 2001. évi LXIV. tv. 19. § (2) bekezdése alapjan a
régészeti orokség elemei a régészeti érdekl terlletekrdl vagy a régészeti lel6helyekrdl
csak régészeti feltaras keretében mozdithatdé el, igy a régészeti O6rokség védelme
érdekében a probafeltaras elvégzése elbirhatd, amelynek formaja a foldmunkak idejére
eléirt régészeti fellgyelet. A régészeti fellgyelet eredményei alapjan kertlhet sor a
kivitelezés tovabbi folytatasara, vagy egy esetleges megel6z6 feltaras elvégzésére.
Amennyiben szikséges, régészeti szakfeladat elvégzésére az Orokségvédelmi

szakhatdsagi allasfoglalasban megnevezett Muzeum lesz jogosult.
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Q. A HATASTERULET VIZSGALATA

9.1.Hatasfolyamatok

A hatétényez6k figyelembevételével a lehetséges hatasfolyamatokat elemezzik a

valoszinUsithet6 hatasvisel6k meghatarozasa céljabdl.

Vonalas jellegii leveg6szennyezédés az épitési id6szak alatt
Atmeneti levegémindség-romlas = A hatds a lakokérnyezetben a megengedett

hatarértéken belll marad.

Epitkezési zajkibocsdtds

Atmeneti zaj- és rezgésszint emelkedés = A hatas elfogadhaté, nem jelentds.

Talaj és vizhaztartas megvaltozasa

Az oszlopalapokkal érintett tertleteken.

Teriiletfoglalas

Romlo6 hasznositasi lehetéség = A hatas elhanyagolhaté.

Talaj- és alapkb6zet-kitermelés
A talaj atmeneti mikrobioldgiai és szerkezeti valtozasa, deponalas soran a kornyezd
lagyszaru novényzet sérulése = Rovid ideig tartdé deponalassal megel6zhet6 a vegetacio

és az aljndvényzet pusztulasa, biztosithaté a meglévé humuszréteg védelme.

Kendbanyag elszivargas

Talajszennyezés = A szennyezés megel6zhetd.

Az élévilag zavarasa, fas szaru névények gyokerének sériilése
Egyedek pusztulasa = Karokozas kismértékl mivel fas, bokros tertiletet a nyomvonal kis

mértékben érint.

Szendi Csaba 2017.05. 6FX199310/0002/0

Név Datum Munkaszam




Fejezet Lap/6sszes lap

Sajoivanka — OH (Rimavska Sobota) 400 kV-o0s

E
EROTERV _ kétrendszerii tavvezeték 56/63
vV KORNYEZETI HATASTANULMANY

9.2.Hatastertlet

A beruhazas kozvetlen hatasterulete a legtobb kornyezeti elem szempontjabol a tervezési
terllet (a telepitési hely) hatarain bellil marad. Az elsésorban a beruhazasi fazisban
jelentkezd terhelé hatasok (légszennyezés, zajterhelés) a tervezési terilettdl 50 m-re

belesimulnak az atlagos kornyezeti hattérbe.

Levegdtisztasag-vedelmi szempontbdl a kozvetlen hatasterllet egy, a tavvezetékek
esetében a munkaterulet geometriai kozéppontjabdl huzott 40 m-es sugaru kor altal
lefedett terulet.

Levegdszennyezés esetén kozvetett hatasteruletként értelmezhet6 a meglévd uthaldzat
melletti azon védendd terllet, ahol a tavvezetékek atalakitasa, forgalom atrendezédés
kovetkeztében levegbszennyezettség valtozast (csdkkenés, vagy ndvekedés) okoz. Jelen
esetben azonban az épitkezés volumene miatt a kozvetett hatasterlleten levegétisztasag-

védelmi szempontbdl érzékelhetd valtozassal nem kell szamolni.

Az Uzemelés soran keletkez6 kilonbdzé zajkibocsatas hatastertletének lehatarolasa a
vonatkozo6 jogszabaly alapjan nem ad egzakt eredményeket. A zajterhelés jellegébdl,
illetleg a kismértékl zajterhelés tavolsag fuggvényében kialakuld zajcsillapodas
kovetkeztében azt lehet kijelenteni, hogy targyi terlleten a hatasterulet a meghatarozott
biztonsagi 6vezet hataran belul hatarolhato le.
Az épitkezés soran a hatasteruletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan
e mezOgazdasagi terulet esetében a 6. § (1) e) bekezdésének értelmében nappal

55 dB értékekre allapitottuk meg..
A legkozelebbi lakoteruletek:

* Sajodivanka: 176 m

» Sajdivanka (Harnéczpuszta): 92 m

* Vadna: 525 m

» Sajokaza: 654 m

» Sajogalgoc: 214 m

* Dubicsany: 132 m

» Sajévezeld: 470 m

* Putnok: 642 m
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* Hét: 927 m
» Hét (Soldostelep): 1157 m
» Serényfalva: 598 m

tavolsagra talalhatoak a tavvezeték menteén.

A hatasterulet hatarai a tervezett tavvezeték oszlop épitési helyek kortl kéralakban — az
adott épitési fazistdl fuggben

* mezbgazdasagi teruleten (zajtél védendd létesitmények megléte nélkul) daruzas
esetén a nyomvonaltdl 16 m-re, arokasas esetén 63 m-re.

A hatasterulet zajtdél védendd teruletet, illetleg épitményt nem érint. A tavvezeték
oszlop épitések tagabb kornyezetében mezdgazdasagi mivelés alatt allo teruletek

talalhatoak, zajtol védendod Iétesitmények nélkul.

Zajvédelmi szempontbdl kozvetett hatasterulet alatt az adott Iétesitmény napi szintQ,
uzemszerld megkoOzelitésére szolgald utak mintegy 50-50 m-es kornyezete értend6,
ahol a tervezett kiépités kovetkeztében kisebb, ill. nagyobb zajterhelés varhato.

Jelen esetben a létesitmény jellegébdl adodoan (Uzemi szintl forgalomvonzas nélkal)
ilyen hatasterilet nem allapithatd meg, mig az épitési forgalom nem gyakorol

kimutathatdo mérték( zajterhelés valtozast a megkozelitési utak mentén.

A tavvezeték kozvetlen hatasterulete természetvédelmi szempontbdl sem Iépi tul a
tervezési terulet hatarait. Kozvetett hatasként értékelhetdé a tavvezeték sugarzasa. Az
ehhez tartozé hatasterulet szakirodalmi értékek alapjan 400 kV-os tavvezetékek esetében

néhany méter.

9.3.Javaslat a kornyezeti karok mérséklésére

Az épités soran legnagyobb terhelést a kornyezetre az erbgépek és szallitbeszkdzok
terlleten torténé mozgasa jelenti. Az épités szervezésénél kuldnds gondot kell forditani

arra, hogy a munkavégzés soran a gépek a leheté legkisebb tertleten mozogjanak.

Esds, felazott talajon a munkavégzést meg kell tiltani.
A munkagépek kenbanyag-elfolyasat, ezzel egyutt a talajszennyezést meg kell

akadalyozni, a keletkez6 hulladékot és szennyezb anyagot a teruletrdl el kell szallitani.
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A hatarérték feletti szennyezés megel6zésére a szaraz idészakban a szélsebesség és
szélirany fuggvényében nedvesiteni kell a teruletet a porképz6dés megakadalyozasara. A
szallitasra hasznalt utvonalakat és az esetlegesen deponalt foldanyagot ujrafelhasznalasig
kiporzas elleni védelem érdekében rendszeres id6kdzokben locsolni kell, az anyagszallitd

teherautékat pedig le kell fedni.

Lakoteruletek kozelében a munkavégzeést olyan idészakban kell végezni, amikor a lakokat

a legkevésbé zavarja.

10. A BERUHAZAS ELMARADASA

A szlovak és a magyar rendszeriranyitd egyuttmikodésében hosszu ideje napirenden van
a hatarkeresztez6 kapacitas bdvitésének kérdése. Az egyeztetések elérehaladasaval a
Gonyl — Gabcikovo, Velky Dur és a Sajoivanka — Rimavska Sobota kétrendszer( 400 kV-
os tavvezetékek megvaldsitasa kerllt el6térbe. A két beruhazas bekerilt a MAVIR
Halozatfejlesztési Tervébe és az ENTSO-E Tizéves Halézatfejlesztési Tervébe (TYNDP)
is. A két projekt kozotti kapcsolat igen szoros, amit az is jelez, hogy a TYNDP-ben
egyazon klaszterbe kerultek.

Az Uj Osszekottetések célja elsGsorban a két rendszer kozotti kapcsolat erdsitése, a
magyar-szlovak metszéken meglévé szlk keresztmetszetek feloldasa és a két orszagon
athalado, észak-déli iranyu tranzitszallitasok lehet6ségeinek javitasa. A fentieken tul a
Sajoivanka - Rimaszombat tavvezeték noveli a Sajoivanka 400/120 kV-os tappont
Uzembiztonsagat, segitve ezzel, hogy a magyar atviteli halézat dnmagaban is teljesitse az
n-1 elvet.

A beruhazasok egy masik jol lathatoé rendszerszint(i kdvetkezménye, hogy a Sajoszéged —
Fels6zsolca - Sajoivanka 400 kV-os tavvezetékiv atviteli haldzat feléli egyoldalu ellatasa
(végponti jellege) megszilnik, a teljesitményaramlas iranya és mértéke is megvaltozhat. A
sajoszogedi 400 kV-os csomdpontban az ukran mellett a szlovak import egy részének
fogadasara és elosztasara is fel kell késziilni. Sajéivankan a 400/120 kV-os transzformator
atviteli halozat feléli csatlakozasa teljesiti majd az n-1 elvet, igy lehetéség nyilik a masodik

transzformator beépitése altal a 120 kV-os gydjtésinnek az atviteli halézat egyszeres
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hianyallapotaban torténé ellatasara is, tehat a térség energiaellatasi biztonsaga valamely

400 kV-os betaplalas kiesése esetén is fenntarhato.

A beruhazas elmaradasa formalisan a tereprendezési, épitési és szerelési munkalatokbol
szarmazo, rovid idére és kis teruletre korlatozddo, a teruletet kis meértékben érinté

kornyezeti hatasok elmaradasat eredményezi.

10.1.Felhagyas

A tavvezeték berendezései kb. 50-70 évig mikodbéképesek. A felhagyaskor, az esetleges
lebontas soran fellépd kornyezeti hatasok hasonldéak az épités jellemzbihez, vagyis a
szennyez hatasok csak a tervezési terlleten belul érvényesuilnek és id6szakosak.

Feltehet6en a vezetékjog engedélyese a megszerzett vezetékjog miatt, a vezetéket atépiti,

korszerUsiti ugyanazon a nyomvonalon, ugyanazon oszlophelyeken.

11. ELOVILAG ES TAJVEDELMI FEJEZET

Jelen fejezetet a mellékletben szerepld ,Elévilag- és tajvédelmi munkarészek” (készitette
OKO Zrt.) tartalmazza.

12. MONITORING

A varhatd kornyezeti-természeti hatasok a kornyezet elemeinek atlagos allapotat jellemzé

paramétereket érdemben nem befolyasoljak.

Monitoring rendszer kiépitése nem indokolt.
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13. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

A létesitéshez a torvényben elbirt részletes kornyezeti vizsgalatban feltartuk a tervezett
400 kV-os tavvezetékszakasz varhatd kornyezeti hatasait, a kdrnyezeti elemek igénybe
vételének modjat és meértékét, ugy a tervezés, a Kkivitelezés ill. Uzemeltetés

vonatkozasaban.

A terlleti adottsagok feltarasa és a varhaté hatasok elemzése alapjan az alabbi

megallapitasok tehetdk:

A tervezett nyomvonal els6sorban mezdgazdasagi, kis mértékben erdds, illetve kis

mértékben Natura 2000 teruleteket érint.

- A nyomvonal a helyi telepilésrendezési szempontokkal nem ellentétes.

- A beruhazas soran (alapozas) letermelt humuszréteg a tervezés folyaman elkészitendd
rekultivacios terv szerint hasznositasra kerll. Az értéktelen altalajt feltoltési célokra
hasznositjak.

- Levegdtisztasag-védelmi szempontbdl az épitkezés kozben bizonyos mértékig
elkertlhetetlen a kornyezetterhelés, amelynek nagysagat a szabvanyok betartasaval
megfeleléen csokkenteni lehet, és varhatéan a lakott terlleteken nem okoz hatarérték
feletti szennyezést. A tavvezeték normal feltételek melletti Gzemmenetének nincs
légszennyez6 hatasa.

- Hulladékkezelési szempontbdl a beruhazasi fazis koérnyezeti hatasa semleges.
Uzemszer(i miikddés soran hulladék nem keletkezik.

- A beruhazasi munkalatok a felszini és felszin alatti vizek minéségére érdemi hatassal
nincsenek. A tavvezeték mikodése vizhasznalatot nem igényel. A felszini és felszin
alatti vizekkel nincs kozvetlen kapcsolatban, a terulet vizgazdalkodasara sem
mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincs hatassal.

- A tervezett létesitmények varhatd kdrnyezeti zaj- és rezgéshatasanak a rendelkezésre

bocsatott informaciok, adatok alapjan elvégzett kornyezeti hatasvizsgalata szerint a

kornyezetbe nem bocsat ki a megengedettnél nagyobb zaj-, ill. rezgésterhelést.

Az épitési zajterhelés csOkkentésére, a hatarértékeknek valé megfelelés érdekében,

kuldn zajvédelmi intézkedések nem szikségesek a létesités soran.
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A terllet jelenlegi altalanos kérnyezet-egészségugyi kockazati szintjenek allapotan
gyakorlatilag a tervezett beruhazas nem valtoztat, hatasa mérsékeltnek tekinthetd. A
hatétényez6k mértéke a nemzetkdzi és magyar el6irasok szerinti hatarértékek alatt
marad.

- A villamos és magneses térerésség a 63/2004. (VIl. 26.) ESZCSM rendelet szerinti
vonatkoztatasi hatarértékeken belil nem tekinthetd jelentés egészségkarositod
tényezbnek, a nagyfeszultségl tavvezetékek kozelében él6k esetében pedig ezek az
ertékek az ajanlott hatarokon belul maradnak.

- Vegetaci6 szempontjabol potencialis hatasvisel6 él6helyet, vagy fajt nem
azonositottunk.

- Atervezési terlleten 6sszesen 39 potencialis hatasvisel6 madarfajt azonositottunk.

- A felmérések soran azonositott emlésfajok kdzul potencialis hatasviselébnek a nagy
patkésdenevért (Rhinolophus ferrumequinum) és a kdzonséges kései deneveért
(Eptesicus serotinus) tekintjuk.

- Ateruletfoglalast az élévilagra nézve semleges.

- A beruhazas kornyezete botanikailag nem érzékeny, legnagyobb részben
szantoterllet, igy a novényirtas, fakivagas, foldmunkak hatotényezé éldvilagra
gyakorolt hatasat 6koldgiai szempontok figyelembevételével torténd kivitelezés mellett
(fészkelési id6szak kihagyasa, oszlopkiosztasnal a természetszer(i vegetaciotol valo
megfelel6 tavolsag tartasa) semleges-elviselhetének értékeljuk.

- A felvonuldas és a munkagépek mozgasa altal élévilagra gyakorolt hatasat
semlegesnek értékeljuk.

- A havariabdl adodé esetleges hatasokat az élévilagra nézve semlegesnek értékeljuk.

- A szabadvezeték, mint akadaly hatasa az élévilagra elviselheté minésitésu.

- A szabadvezeték elektromagneses impulzusainak hatasa az élévilagra semleges-
elviselhetd.

- A szabadvezeték koronasugarzasanak hatasa az élévilagra semlegesnek tekinthetd.

- Osszességében a tervezett tavvezeték lzemelésének élévilagra gyakorolt hatasat
elviselhetének mindsitjuk.

- A vizsgalt nyomvonal megvalosithatd ugy, hogy az a tajképet és a tajszerkezetet csak

minimalis mértékben befolyasolja.
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A megvaldsitas altal okozott hatasokkal kapcsolatban hatasvisel6 fajok nem
azonosithatdk. A tervezett beavatkozas megvaldsitasa nem érint Natura 2000 fajokat,
vagy éléhelyeket.

Osszességében megallapithato, hogy jeldls éléhely és jelélé ndvényfaj a beavatkozas
(azaz a teruletfoglalas és a vezeték megépitése) altal kdzvetlentul nem érintett. A jeldlé
allatfajok kozul az uj vezeték léte és mikddése két madarfajt a kigyaszolyvet

(Circaetus _gallicus) és kisebb mértékben a darazsoélyvet (Pernis apivorus)

veszeélyezteti. Mindkét faj hazai allomanya kicsi, a kigyaszolyvek természetvédelmi
helyzetében kedvezétlen valtozast az ujabb tavvezeték megépitése esetlegesen
jelenthet. Ez a kedvezétlen hatas mérsékelheté a tavvezeték fokozott modon vald
megjeldlésével, madarriaszté eszkdzok felszerelésével a kritikus szakaszon, azaz a
Sajo-volgy két szélén elhelyezkedd Natura 2000 teruletek kozott.

A tervezett beavatkozas a Natura 2000 teruletek néhany természetvédelmi
célkitizésére kedvezbtlen hatassal van. Az érintett allomanyok allapotaban
érzékelhetd valtozas két faj esetében nem zarhaté ki. Madarvédelmi eszkdzok
(riasztok) felszerelésével a hatas mérsékelhetd.

Tajképi szempontbdl jelentés mérvl, artalmas, orszaghataron atterjed6 hatas nem
varhato.

A tervezett fejlesztésnek élbvilag szempontjabdl jelentés mérvi artalmas,
orszaghataron atterjed6 hatdsa nincs.

Az elvégzett szamitasok szerint a tervezett Iétesitmény zaj- és levegémindség-védelmi
szempontbdl az orszaghataron atterjedé hatast nem gyakorol. A Iétesitmény zaj, és

levegbveédelmi hatasterulete az orszaghataron nem nyulik at.
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http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circaetus+gallicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pernis+apivorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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