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1. Elézmények:

A ,G6nc Nagy-legelé” megnevezésii teriiletre vonatkozoan az OKODOT Kift kérelmére,
a kavics és homok asvanyi nyersanyag kutatas miszaki uzemi tervét a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal miiszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi
F6éosztalya 2016. november 11-én jovahagyta. Mivel a terllet részben nagyvizi
mederben helyezkedik el és a 2010. évi Hernad arviz a vasuti toltés elmosasat
kovetben elontést is okozott a terlleten, a Megrendel6 arvizvédelmi terv elkészitését

kérte a banyaszati tevékenység megkezdésének érdekében.

0151711

>

1. 4bra A tervezési teriilet a 2010. évi juniusi elontés idején

Az Arvizvédelmi terv elkészitéséhez adatszolgaltatast kértiink az EMVIZIG-tdl,
melynek keretében megkaptuk az érintet artéri Oblozet leirasat, a terlletre

rendelkezésre all6 1égi fotokat, hidroldgiai és arvizi adatokat.
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2. A banyaszatra jogosult engedélyes altalanos adatai

Megnevezés: OKODOT KFT.

Székhelye: 1149-Budapest Egressy ut 26. fsz. 2.
Képviseld: Horvath Zsolt
Telefon:+36-30/691-76-72

Addszam: 23371934-2-42

Cégjegyzékszam: 01-09-962486

KSH: 233719-0812-113-01

3. A banyaterulet altalanos adatai

A kutatasi miszaki Uzemi terv megnevezése: ,Gonc Nagy-legel6” kavics és homok
Sulyponti koordinata: X = 352 020
Y =813 201

A banyaterulet atlagos terepszint magassaga: 155,0 mBf.

Banyatelek alaplapja: 140,0 mBf

A banyatelken belll torténik a banyaszat, a meddd elhelyezése, itt talalhatok a
kotrashoz tartozé szarazulati gépész- és elektromos egységek, a feldolgozé mi, és az

uzemi uthalézat a banyaterulet kijarataig.

A tervezett banya érinti a Gonc kultertlet 0202, 0203, 0204/1-9, 0206/1-6, 0208/2,5-7

helyrajzi szamu ingatlanokat.
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4. Foldrajzi helyzet

A banya Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Gonc kdzség kultertletén talalhato. A
kutatasi teriilet Hidasnémeti belteriiletétél DK-i és Gonc belteriiletétél EK-i iranyban
mindkett6tél 2,5 km-re. A banya kutatasi tertlete a Hernad foly6 bal partjan a 96,0-

98,5 fkm szelvények kozott részben a nagyvizi mederben helyezkedik el

A tervezett banyatelek toréspontjainak koordinata értékei Egységes Orszagos Vetuleti

rendszerben kovetkezok:

Torszs‘épn‘;gmk EOV Y EOV X
1 812 160 352 492
2 812 768 352 533
3 813 288 352 539
4 813 698 352 537
5 813 870 352333
6 813 643 351 884
7 813 610 351715
8 813 522 351439
9 813 425 351030
10 813 281 351 084
11 813 156 351 258
12 813 086 351381
13 812 891 351936
14 812 706 352174
15 812 360 352343
16 812 150 352 468

4

GeOffroad Bt. 3525 Miskolc, Paloczy ut 13.



— el )/ O e NS
@r*Tornyosnemeti
;& n u'.._. U

: H
o % .
u“":) o LA
oy ” . S
. .
2 P

yKorakodo

2. abra A banya kutatasi teriiletének elhelyezkedése

Megkozelitési utvonal
A banya kutatasi terllete megkozelithetd a 3708 sz. Hidasnémetit Palhazaval
Osszekotd kozutrdl.

5. Hidrometeorolégiai és hidrolégiai adatok

Az arvizi helyzetrdl és az azt kivaltd hidrometeoroldgiai és hidrologiai helyzetrél az

alabbi honlapokon lehet tajékozodni:

e www.hydroinfo.hu (Hidroldgiai elérejelzések—Vizallas elérejelzések)
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e www.vizugy.hu (Aktualis vizallasok, arvizvédelmi készultségi fokozatok)

e www.met.hu (Aktualis id6jaras, el6rejelzések)

e www.shmu.sk (Szlovakiai iddjaras el6rejelzés és hidroldgiai helyzet)

A Cserehat és a Zemplén-Tokaji hegység kozott EK-DNy-i iranyban hiuzodé Hernad-
volgy éghajlati vonatkozasban jellegzetes atmeneti terlilet az Alféld és az északi

hegyvidék kdzott.

A Hernad magyarorszagi volgyének éghajlatara, EK-rél DNy felé haladva, az éghajlati
elemek az alabbi atlagos értékei jellemzéek:

e januari kozéphémeérséklet -3 - -4 C°

e juliusi kozéphdémérséklet 18-21 C°

e napfénytartam 1800-1900 éra/év

e csapadék 530-580 mm/év

e hotakards napok szama 40-50 nap/év

o terlleti parolgas 550-600 mm/év

o fajlagos lefolyas 1-2 I/s/km?2

e uralkodé szélirany EK-i

A csapadékviszonyokra a nyari maximumok és a kevés téli csapadék a jellemz6. A
nyari csapadék altaldban nagy intenzitasu zaporokbdl, a téli csapadék hosszantartd
esbzésekbdl, illetve havazasbdl szarmazik, Csapadék vonatkozasaban kulondsen
jelentés az Alféld hatasa. A szaraz jelleg a Hernad-volgyére is felhuzodik, a volgy az
orszag egyik legszarazabb terllete. Als6fligddon a sokévi atlagos csapadék 526 mm. A
volgy D-i részén a csapadék 530 mm korul van, de felfelé haladva sem haladja meg az
570-580 mm-t.

A Hernad-volgy viszonylagosan szaraz éghajlatdnak masik oka, hogy a K-rél érkez6
szaraz és Ny-rol érkez6 para telt légtomegek a kornyezd hegyekbe Utkdzve
csapadeékuk jelentds részeét elvesztik, a volgyben kialakuld leszallé Iégaramlas pedig a
meglevl csekély felhézetet is feloszlatja. A volgyet szegélyezé két hegylanc kozil a K-i
oldalon a Zempléni-hegység valamivel gazdagabb csapadékban (600-700 mm), mint

Ny-on a Cserehat.
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Nagy arviz évének havi és éves csapadéka (mm)

. 1. 1. V. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XIl. EV
Fancsal 1974 28 19 0 6 108| 102 62 41 46 173 26 29 639
Gagybator 1974 25 29 1 14| 127 117 112 49 58| 217 29 33 810
Gibart 1974 19 14 0 11 82| 102 49 44 27 172 22 25 566
Gonc 1974 27 21 0 18 107 149, 100 59 29 179 27 32 747
Hidasnémeti 1974 31 26 0 21 110f 123 95 49 29| 203 36 41 764
Szikszé 1974 27 25 0 15 128| 101 43 56 53 168 19 26 660
Hernad-volgy 1974 26 22 0 14| 110, 116 77 50 40 185 27 31 698
l. 1. 1. V. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. Xil. EV
Fancsal 1999 11 81 32 76 74 79 117 121 20 22 66 45 744
Gagybator| 1999 17 34 36 65 59 117 107| 100 28 25 51 48 687
Gibart| 1999 14 39 32 58 68 89| 115/ 116 20 14 55 44 664
Gonc| 1999 17 67 22 53 63 95| 159| 106 38 19 70 49 758
Hidasnémeti 1999
Szikszo 1999 15 64 28 81 66 184 123 107 24 25 72 53 842
Hernad-volgy| 1999 15 57 30 67 66 113| 124| 110 26 21 63 48 739
I 1. 1. V. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XIl. EV
Fancsal| 2004 32 45 45 38 53| 182| 151 65 40 52 36 19 758
Gagybator 2004 29 48 51 42 72 137 123 75 28 44 41 23 712
Gibart| 2004 24 39 45 41 60| 154| 103 69 45 49 36 18 681
Gonc| 2004 31 57 44 42 81| 109| 186 96 45 44 42 21 798
Hidasnémeti 2004 30 49 42 41 79 100 153 75 38 45 36 19 709
Sziksz6| 2004 28 42 50 37 86| 145| 209 81 28 48 34 18 805
Hernad-volgy 2004 29 47 46 40 72 138 154 77 38 47 37 19 744
l. 1. 1. V. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XIl. EV
Fancsal 2005 13 48 7 69 166 61 82 208 47 21 21 87 830
Gagybator 2005 14 51 6 60 105 56 81 163 29 14 20 61 659
Gibart 2005 12 39 4 66 120 42 77 149 45 12 13 56 635
Gonc 2005 16 49 7 82 92 87 64 159 49 19 20 58 700
Hidasnémeti 2005 11 36 4 79 118 108 55 136 37 14 19 61 676
Sziksz6 2005 19 44 10 96 90 48 79 193 47 15 16 88 743
Hernad-volgy 2005 14 44 6 75 115 67 73 168 42 16 18 69 707
l. 1. 1. V. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XIl. EV
Fancsal 2006 22 41 61 50 113 138 42 89 34 15 6 12 621
Gagybator 2006 22 33 46 78 102 103 35 147 14 9 6 16 611
Gibart 2006 11 29 33 61 112 177 25 75 7 15 3 12 560
Gonc 2006 10 31 63 48 113 118 33 107 9 25 8 15 580
Hidasnémeti 2006 9 23 42 38 109 123 46 95 5 20 7 11 528
Sziksz6 2006 22 42 58 58 138 135 37 80 16 13 5 13 615
Hernad-volgy 2006 16 33 50 55 115 132 36 99 14 16 6 13 586
1. 1. 1. V. V. VI. VII. VIIL I1X. X. XI. XII. EV
Hernadszurdok 2008 29,4 6,3 28,3 42,7 46,7 59,6 97,7 74,4 52,8 39,0 30,1 25,9 532,9
Encs 2008 28,1 3,8 25,4 81,3 38,0 102,6 96,0 69,3 42,8 32,6 19,1 42,3 581,3
Homrogd 2008 27,1 2,3 33,6 71,8 39,0 90,6 99,7 41,5 35,0 30,7 20,2 49,0 540,5
Gesztely 2008 26,6 4,0 21,4 51,0 43,5 83,3 | 105,3 36,9 39,6 11,8 0,0 68,0 4914
Gibart 2008 23,9 4.4 25,8 67,0 48,3 79,9 97,7 40,9 45,2 32,1 0,0 0,0 465,2
Onga 2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fels6gagy 2008 40,4 5.2 43,0 62,0 41,2 66,8 96,1 59,1 41,6 49,3 19,2 64,2 588,1
Edelény 2008 19,8 0,6 36,4 14,7 19,2 36,9 1119 59,9 28,1 24,4 17,4 54,9 4242
7
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Hidasnémeti. 2008 | 323 07| 350| 351| 544| 739| 994| 688| 433| 408| 185| 427 5449
Hernad-vélgy 2008 | 27,0 42| 269| 628| 431| 832| 993| 526| 431| 292| 139| 37,0 522.3
1. 1. 1l V. V. VL | VIL | VL | IX. X. XI. XIl. EV

HERNADSZURDOK 2010 | 44,0| 320 154 | 785 213,8| 148,9| 11572 909 784 371| 714 817 1007

ENCS 2010 | 436 491| 221 826| 1985 1229| 1578| 156,5| 103,7| 20,5| 74,7| 813| 1113

HOMROGD 2010 | 455| 548| 181 799| 1989 1289| 1232| 989| 1099| 185| 63,6| 756| 1015

GESZTELY 2010 473| 551| 259 1139| 2042| 913| 1356| 749| 1196| 145| 725| 753| 1030

GIBART 2010 | 42,7| 46,6 80| 773| 1766 | 140,6| 1191 | 1146| 94,0 0,0 9,4 0,0| 8289

ONGA 2010 | 534| 595| 186 799| 2109| 86,2| 1400| 101,3| 1228| 142| 57,7| 893| 1033

FELSOGAGY 2010 510| 326| 176| 820| 2346| 1428| 1556| 972| 1064 | 216| 642 914 1097

EDELENY 2010 | 40,0| 538 172| 76,8 | 2279 | 146,7| 137,1| 101,9| 1300| 240| 543| 720 1081

HIDASNEMETI-AU. 2010 | 41,1| 343 123| 728| 208,0| 1315| 1059 679| 789 | 248| 616| 587| 8978

Hernad-volgy 2010 | 446| 475| 17,9| 864| 1984 | 1265| 130,2| 107,2| 101,1| 181| 583| 6238

999,1

A Hernad folyé vizjarasanak és arvizeinek jellemzése

A Hernad vizjarasat, a lefolyas alakulasat az éghajlati elemeken kivil tébb tényezd

bonyolult kdlcsdnhatasa is alakitja.

A legyezdszeriien széttertld felsd vizgyljté sird vizhalézata gydjti 6ssze a levonuld
vizek jelentés részét, azaz a Hernad vizjarasa a szlovakiai mellékvizfolyasok
mindenkori vizszallitasanak a fliggvénye. A felsé vizgydjté terlletrél érkezd vizek
hatarozzak meg tehat a foly6 siksagi szakaszanak, igy a magyarorszagi szakasznak is,
a vizjarasat.

A folyon kialakuld vizallasok és azok tartossaganak alakulasat dontéen befolyasoljak
még a folyon mikodé duzzasztomivek mindenkori Uzemeltetése, illetve Sajé és az azt
befogado Tisza vizjarasa is.

Az elmult évtizedben a Hernad folydn a rendkivuli arvizek kovették egymast, 2004-ben
és 2006-ban a folyd csaknem teljes hosszan meghaladtak a vizszintek az addigi
legnagyobbat, 2008-ban pedig a foly6é fels6 szakaszan mértek ismét, igen magas

vizallasokat.

Osszességében az 1999-2008 kozott eltelt 10 évben a Hernddon 13 db Il. foku
készlltségi szintet meghaladd arhulldam vonult le. Ebbél 7 esetben Ill. fok feletti
vizszinteket regisztraltak és a fentiekben emlitetteknek megfelel6en két esetben tortént
az addigi legnagyobb vizszint meghaladasa.

2009. év decemberétél a Hernadon tobb készlltségi fokozatot eléré arhullam vonult le,
amelyek kozul a 2010. majusi és juniusi arhullamok minden rekordot megdontottek.
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2010. majus-juniusaban a Hernad folyd szlovak vizgytijté tertletén - révid idd alatt - az
egész térséget érintdé csapadékzona vonult végig A hosszantartdé csapadékos id6szak
hatasara, az esetenkénti anapi 92 mm/nap csapadék mennyiséggel, a Hernad
vizgyUjt6 valamennyi vizfolyasan jelentds arhullamok alakultak ki. A folyamatos
es6zések miatt a Hernad magyarorszagi szakaszan, szinte az 6sszes mellékvizfolyasa
jelentésebb vizmennyiséget szallitott, mely a telt medri folydn rekord magassagu
arvizszint kialakulasat eredményezte, 2010 junius 3-an 478 cm és junius 6-an 503 cm-
es Hidasnémeti vizmércén mért tetézéssel. A vizfolyas teljes szakaszan LNV (meért
legnagyobb vizallas) ndvekedés kdvetkezett be, valamint rekord mennyiségl vizhozam

folyt le a folyon. A hatarszelvényben belép6 viz mennyisége elérte a 960 m3/s-ot.

Az arhullamok kialakulasa a hatarszelvény térségben igen intenziv, 48 éra alatt 300

cm-es vizszintemelkedések is kialakulhatnak.

Vizalldsok a Hernadon
600 60,0
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mmm A Hernad vizgyjté csapadéka —Hidasnémeti — Gibart —Gesztely
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Arvizi vizallasok

Hernad I 1. 1. V. V. V1. VII. | VIIL 1X. X. XI. XIL. EV
Hidasnémeti | KV -70 -69 -63 -58 -60 -59 -65 -68 -67 -71 -73 -70 -73
1961-1990 | KOV -21 -15 11 28 9 2 -11 -21 -30 -26 -26 -23 -10
NV 169 292 232 257 376 318 188 349 107 404 190 298 404
1994 275
1997 245
1999 332 242
2000 301
2001 332
2004 415
2005 280 258 351 278
2006 342 434
2008 415
2010 430 503
Hernad I 1. 1. V. V. V1. VII. | VIIL IX. X. XI. X1l EV
Gesztely | KV -10 -3 0 0 18 12 0 -4 -10 -4 0 6 -10
1961-1990 | KOV 59 60 75 91 75 66 53 43 36 40 41 48 57
NV 250 326 250 320 423 348 206 340 300 390 222 350 423
1994 300
1997 253
1999 371 268
2000 326
2001 334
2004 451
2005 280 309 350 307
2006 388 474
2008 386
2010 460 517

7. Altalanos arvizvédelmi adatok az érintett teriiletre vonatkozdan

A 2.13 szamu Gibart-Hidasnémeti artéri obloézet Encs-Gibart kézut fol6tt a Hernad bal
partjan helyezkedik el, az 6blézetet Nyugatrél a Hernad, Eszakrol pedig a Szerencs-

Hidasnémeti vasut hatarol. Az oblozetet kettészeli a Gonci patak.
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A Hernad foly6 jobb és bal parti arvizvédelmi toltései az Eszak-magyarorszagi Viziigyi
Igazgatésag kezelésében vannak,(3530 Miskolc, Vérosmarty 77.) a védvonal mentén

torténé védekezési feladatokat az EMVIZIG latja el.

A banya kutatasi teriilet térségében a mértékado arvizszint (MASZ):

96,00 fkm szelvényben 155,55 m.B.f.
98,00 fkm szelvényben 157,53 m.B.f.
Vizmércék . fok II. fok 1. fok LNV
(cm) (cm) (cm) (cm)
Hidasnémeti 200 250 300 503 cm

vizmérce ,0” pontja: 151,26 mBf

EMVIZIG (izemeltetésii arvizvédelmi rendszer:
Els6rend( arvizvédelmi mivek:

Hernad bp. 0+000-21+349 = 21,349 km
Gonci patak bp. 0+000- 1+000 = 1,000 km
Gonci patak jp. 0+000- 0+870 = 0,870 km
Févédelmi vonal 6sszesen: 23,219 km

A banya terllete a Hernad folyé 08.09. sz. Hidasnémeti-B6cs arvizvédelmi szakasz

mentett oldalan helyezkedik el.
Az arvizvédelmi szakaszon jellemz&en magassagi hianyos toltésszakaszok talalhatok.

Az dblozetet és ezzel egyltt a banya teruletét a nagyobb arvizek ellen észak fel6l a
Szerencs-Hidasnémeti vasuti toltés védi, de a vasuti toltés szintje, mint azt a 2010. évi

arviz is bizonyitotta nem nyujt megfelelé védelmet.

2010. évi Hernad folyé arvize soran az arvizmentesitett oblozet részben is
jelentds elontések keletkeztek, mivel a folyé arvize meghagta az oblozetet
északrol lezaré Szerencs-Hidasnémeti vasutvonal toltését és egy szakaszon meg

is bontotta elontve a 2.13 szamu Gibart-Hidasnémeti artéri oblozet mentett oldali
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8.

részét és a kifolyé viz a Gonci patak jobb parti és a Hernad foly6 bal parti toltése

kozott tarozédott be.

A 2015. évben elkészitett nagyvizi mederkezelési tervek alapjan, a terulet egy
részének az ingatlanjai érintettek a nagyvizi meder jogi jelleggel, ezen ingatlanokat az

alabbi tablazat tartalmazza:

GOnc 0202
Gonc 0202
GOnc 0203
GOnc 0203
GOnc 0203
GOnc 0204/1
GOnc 0204/3
GOnc 0204/3
GOnc 0204/3
GOnc 0204/5
GOnc 0204/7
GOnc 0204/8
GOnc 0206/6
GOnc 0208/5

Banyamiivelés ismertetése

Feltaras, letakaritas, termelés

A banyatelek alaplapja +140,0 mBf szinten lett megallapitva.
Letakaritas, termelés el6készitése:

A termelési technoldgia soran a termelés Uteméhez, a termelési tervhez igazodoan a
fedbréteg eltavolitasat a rendelkezésre allé told lappal szerelt gumikerekes homlok
rakodogep végzi. A feddréteg eltavolitasa a tertletet fedd értékes humuszos talaj és az
ez alatt elhelyezkedé humuszmentes meddéréteg letermelését jelenti. A letakaritas

min. 20 m-rel el6zi meg a mindenkori mivelés frontvonalat.

A humusz részben értékesitésre keril. A letermelt, rekultivaciohoz felhasznalandé

humuszt mas anyagtol elkulonitve a banya K-i részén a 3709 szamu uttal parhuzamos
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terlleten taroljak. A humuszmentes fed6 értékesithetdé része letermelés utan azonnal
elszallitasra kerul, a nem értékesitett mennyiséget ideiglenesen a humuszdepodniakkal
azonos modon, de a humuszdepédniatdl elkulonitetten lesz tarolva. A humusz nélkuli

fed6anyag nem értékesithet6 részét a banya rekultivaciéja soran is fel lehet hasznalni.

Vizszint feletti rész kitermelése:

A haszonanyag viz feletti részének letermelése szaraz kotrassal egy fogasban,

kozvetlen atdontéssel torténik.

A jovesztést mobil munkagépekkel (homlokrakodo-, kanalas munkagép hegybonté és

arokaso felszereléssel) végezik, hasonléan a fedé anyagok letakaritdsahoz.

A vizszint feletti szelet fejtési vonalanak 20 — 30 m-rel kell megel6znie a viz alatti szint
talajvizszint felett 1év6 rézslivonalat, mivel erre a savra torténik az also, viz alatti szelet
lefejtésébdl szarmazo anyag elhelyezése, tehergépkocsira vald felrakasa és a belsé
szallitas.

A fejtési homlok vizszint feletti részének mivelése 40 fokos rézsi kialakitasa mellett
torténik.

A lefejtett, szaraz talpszint 0,5 m-rel a talajvizszint felett lesz kialakitva, a biztonsagos
mivelés érdekében. Ahol a feddréteg talpszintje talajvizszint ala ér, ott a fedd
letermelése utan, mesterséges talpat kell épiteni a biztonsagos viz aldli kotras
elbésegitésere.

Vizszint alatti rész kitermelése:

A tervezett mennyiség feddéréteg letakaritas utani kitermelését elsé temben vizszintig,
jovesztd gépekkel, vizszint alatt parti kotrassal végezik, a talajvizszint alatt legfeljebb 6
m-es meélységig.

A parti kotrasnal agyag-iszap betelepllés nem varhatd, tehat a termelvény vagy
kozvetlenul szallitbgépre, vagy viztelenitd depodniara helyezhet6. A kitermeléshez

lanctalpas, forgévazas, vonévedres szerelvénnyel ellatott kotrégépet alkalmaznak.

A kotrégép a termelvényt a mivelési partvonallal parhuzamosan kialakitott
készletdeponiaba rakja. A jovesztett anyag a depodniaban viztartalma jelentés részét

elveszti, minimalizalva ezzel a vizkivételt.
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Banyan kivll, legfeljebb foldnedves kavicsot szallittatnak. A termelvény felrakasa a
készletdeponiabdl a szallitbeszkdzokre homlokrakodokkal térténik, egyben ez a hely a

haszonanyag masik, lehetséges mérépontja is.

., Hidasnémeti I. — kavics és homok” banyabol
attelepitésre keriilé gépi berendezések egy része*

Cater 320 tip. tipusu parti kotro Vizes kavicsosztalyozo

Volvo L150E homlokrakodo Baloldalon: IFA tip. locsolo kocsi

3. abra Hidasnémeti I. — kavics és homok” banydbol

dttelepitésre keriilé gépi berendezések egy része®

Osztalyozas, feldolgozas

A banyanyitast kdvetéen mobil vizes osztalyozd kerllt telepitésre 150-200 t/h
kapacitassal. Az osztalyozashoz szikséges vizkivételt a partra telepitett vizkivételi ma
(vizkivételi allas, és elektromos centrifugal szivattyu) biztositia 100 000 m3/év

vizkitermeléssel.

A kitermelt haszonanyag homlokrakodé munkagép segitségével kerul a mobil vizes

osztalyozd berendezés nyitott, acélszerkezetl tartalyaba, az un. feladé bunkerbe. A

1 Foto késziilt: 2017.03.08.
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bunkerbe feladott 0-24 mm-es anyag surrantdén keresztul jut a kétsiku szitara, ahol az
anyagot 4 mm-nél szétvalasztjak. A 4-24 mm-es frakcié a kavicsmosoéba kerul, majd
onnan a haromsiku szitagépre, ahol megtorténik a kavics tovabbi méret szerinti

osztalyozasa és mosasa.

A kétsiku szitagépen athulld6 0-4 mm-es vizes frakci6 a homokmosdba kerll, ahol
iszapfrakcid eltavolitasra kertl. A kavicsmoso tulfolyéjarél és a tobbsiku szitardl lefolyd
iszapos viz szintén a homokmosodba jut. A homokmosdébdl elfolyé zagyvizet egy
finomhomok mosoba engedik, igy egy finomhomok dep¢ is képezhet6 a még megfogott

1 mm alatti frakcidbol.

A mosott anyagot kihorddszalagokon frakcionként kidep6zzak, mig az iszapos
zagyvizet a DN400-as KG-PVC csovon vezetik majd el az osztalyozotol D-re
kialakitasra kerul6 Ulepit6 medencébe. Az Ulepitett zagyviz visszavezetésre kerul a

kialakul6 banya toba.

A mosott osztalyozott anyagot a depobdl egy kanalmérleggel felszerelt homlokrakodo

tolti a kiszallitast vegz6 tehergépkocsira.

Rakodas, belso6 szallitas

A banyaban a kozlekedés ideiglenesen kialakitott ,foldutakon” lehetséges.

A kitermelés helye és deponiak kozotti belsd szallitast tehergépkocsival illetve

domperekkel torténik.

A rakodast homlokrakodé munkagéppel végezik. TOltés alatt a vezetdének el kell

hagynia a teherjarmuvet.

A Dbels6é szdéllitdshoz a legcélszerlbb, legrovidebb dtvonalat kialakitani, és

karbantartani.

Kilso szallitasi utvonal

A tehergépjarmilvek varhaté szallitas utvonala: Hidasnémeti — 3 féut utvonal.
Gonc telepulés felé vezetd utvonalat varhatéan a vevék 5%-a veszi igénybe.

A kavics banyabdl valo elszallitast a vevok vegzik.
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Eszkozpark

A terllet asvanyvagyonanak kitermeléséhez a szukséges gépi berendezések a
Banyavallalkozé rendelkezésére allnak, ezért a letakaritast, a depodkiképzést, a
védmuivek kialakitasat, a kitermelést, a rakodast és a belsé és kuls6 szallitast, az

uzemanyag ellatast maga végzi, a kuls6 szallitast mas szallitok is végeznek.

Az asvanyvagyon kitermelését, a rakodast, szallitast a kdvetkez6 munkagépek vegzik:
> 1 db Tatra 815 tip. tgk. (12 tonna; V=4,0 m3)
> 1 db Tatra 148 tip. tgk. (12 tonna)
> 1 db VOLVO EC 290 tip. lanctalpas, forgéfelsévazas mélyasé (V= 1,5 m?3)
> 1 db Cater 320 tip. hosszigémes kotrd (V= 1,0 m3)

> 1 db Zeppelin ZT400 tip. lanctalpas, forgéfelsévazas, vonovedres-
racsosgerinces parti kotré (V= 3,0 m3)

> 1 db VOLVO L150 tip. homlokrakodd (V= 4,0 m3)
> 1 db VOLVO L846 tip. homlokrakodo (V= 2,0 m?)
> 1 db vizes osztalyozo berendezés (250 tonna/éra)
>

1 db IFA tip. locsol6 kocsi

A gépek a Hidasnémeti banyabdl kerllnek attelepitésre, Uj gépek telepitése/vasarlasa
nem tervezett. A termel6 berendezések diesel Uzemlek. Az Uzemanyag-ellatast a
banyavallalkoz6 a gonci Uzemanyag kutrol Uzemanyag szallitdé kisteherautd

segitségével biztositja.

Infrastrukturalis hattér

Iroda éplilet és raktar

A banya teriiletén konténer iroda épiilet, raktar keriil telepitésre a teriilet EK-i részén. A
szocialis blokk zuhanyt, WC-t, kiskonyhat, étkez6t, melegedét és elsdé segély nyujtd

helyet foglal magaban.

Hidmérleg

Az eladott haszonanyag mérlegelését a hidmérleggel végzik. A banya bejaratanal (a

teriilet EK-i része) hidmérleg (60 t kapacitasu) és konténer mérleghaz telepiil.
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Veszélyes hulladék lizemi qyljtéhely

A tevékenység soran keletkez6 veszélyes hulladékokat az iroda épulet melletti, zart

fedett helységben taroljak, hulladék-fajtanként kulon-kulon acélhordokban.

Villamos enerqia ellatas

A villamos energia az EMASZ Rt kezelésében 1évé kdzeli elektromos tavvezetékre

torténd csatlakozassal biztositott.

Dolgozoi létszam, miiszak szam és intézkedésre jogosultak adatai

A kitermelést 2 miszakban kivanja a banyavallalkozé megoldani.

Dolgozéi létszam a tervek szerint: 5-6 f6 + alvallalkozok.

A termeléshez szilkséges létszam:

>
>
>
>
>

>

A banyavezet6 latja el a felugyeleti-, termelésiranyitasi -, ellenérzési- és szallitas-

irany

1 6 Ugyvezetd
1 f6 mivezetd

1 6 kotrogépkezeld,

1 f6 tehergépjarmi vezetd,

16 6r

1 f6 dolgozd a mérleg hazban

itasi tevékenyséeget.

9. Saziikséges arvizvédelmi intézkedések

Kapcsolattartas:

A banyavezetd latja el a felugyeleti-, termelésiranyitasi -, ellendrzési- és szallitas-

iranyitasi tevékenyseget.

Intézkedésre jogosultak adati

FELELOS VEZETO NEVE BEOSZTASA TELEFON
Horvéth Zsolt Ugyvezetd 30/691-7672
) , , " 20/213-7886
Szanyi Istvan Banyavezetd

30/751-1500

Csillag Pal

Felelos miiszaki vezet6

30/845-5403

GREEN SIDE Kft

Kornyezetvédelmi megbizott

20/456-9995

A banyauzemmel mobil telefonon torténik a kapcsolattartas.
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Intézkedések:

Amennyiben a Hidasnémeti vizallas elérte a 250 cm-t és tovabbi jelentés aradas
varhato tajékozodni kell a varhato arvizi helyzetr6l. Ha az el6rejelzések szerint a
vizallas meghaladja, a Hidasnémeti vizmércén mért 400 cm-es vizallast fel kell késztlni
a teruleten 1év6 munkagépek elszallitasara és 450 cm meghaladé Hidasnémeti
vizallas esetén a teriiletet E-rél hatarolé vasuti toltést meghaghatja a viz, ezért a
gépeket a banya teriiletérdl el kell szallitani, vagy 156,5 mBf-i szintiire kialakitott

teruletre kell elhelyezni az tizemi teriileten.

A 400 cm-t meghaladé Hidasnémeti vizallas esetén fel kell venni a kapcsolatot az
Eszak-magyarorszagi Viziigyi lgazgatésag Hernad folyé arvizvédelmi szakaszainak a

szakasz-védelemvezetésével:

Eszak-magyarorszagi Viziigyi lgazgatdsag

Szakaszvédelem vezetd: Selling Imre Tel: 46/516-640

Szakaszvédelem vezetd helyettes: Soés Karolyné Tel: 46/385-747

A terllet lemlivelése soran figyelembe kell venni a Hernad NMT.08.06. nagyvizi
mederkezelési tervdokumentacioban foglaltakat és a banyamliveléshez nagyvizi

mederkezel6i hozzajarulast kell beszerezni.

A terulet alapvetéen nem vesz részt az arviz levezetésében, elontés ala csak
rendkivili arvizi helyzetben keriilhet a terulet. A banyamiivelés soran, a depéniak

elhelyezése nem befolyasolja az arviz levonulasat.

Miskolc, 2017. marcius 8.

Koleszar Karoly

tervez6
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arvizvédelmi terv jovahagyasa
Mellékletek:

Hivatkozva a 2017. aptilis 27-én kelt kérelmére, a ,,Gine Nagy-legels” megnevezést kavics
és homok 4svanyi nyersanyag banyateriiletre vonatkozéan elkészitett (tervszam: VZ-T-
1141), 2 példanyban bekiildott arvizvédelmi tervét az Eszak-magyarorszagi Vizigyi
Igazgatésig jévahagyja azzal, hogy az éarvizek levonulasanak id8szakiban a tervben

foglaltaknak megfeleléen kell eljarni.

Miskolc, 2017. aprilis 27.

Udvozlettel:

Q

%]

S
<

Migko® %™




