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A 2018.07.31-én kézhez vett, hivatkozott végzésében elbirt hidnypétlasra, az alabbiakat
valaszoljuk:

Levegovédelem
ad.1.)

A kOrnyezetvédelmi hatosag elGirdsara megvizsgaltuk az épitkezés fazisdban dolgoz6
munkagépek emisszi6 kibocsatasinak tovabbi csokkentési lehetSségeit. Az épitkezés
helyszinén munkat végzé munkagépek légszennyezé anyagainak térben vald eloszlasat,
immisszios hatarértékhez vald viszonyitasat az alabbiakban ismertetjiik, mutatjuk be.

A légszennyezd anyagok csokkentésére aktiv és passziv védelmi eljirdsok alkalmazhatok.

Az akitv szennyezbanyag kibocsdtds csokkentési eljdrdsok lényege, hogy a kibocsato
technoldgia vagy az alap ill. segédanyagok megvaltoztatasaval megakadalyozzik a
szennyezoanyagok képzodését vagy cskkentik a képz6dés intenzitasat.

A passziv szennyezéanyag kibocsdtds csokkentési eljdrdsok 1ényege, hogy a technoldgiai
muveletek sordn keletkezett szennyezéanyagokat a szennyezdanyaggal szennyezett
technolégiai levegének a kornyezetbe térténd kilépése elétt a légarambol killonbozé levalaszto
berendezésekkel levalasztjak.

Jelen esetben a munkagépek NOx kibocsatasanak csékkentésére a legoptimalisabb, kornyezet
baratabb megoldast, az EU norméknak megfeleld, a legalacsonyabb szennyezé anyag
kibocsatasokat biztosité géptipusokat valasztottuk.
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Munkagépek kornyezet terhelése

A létesités fazisaban a munkagépek okozta levegdterhelés a belsdégésti motorok kipufogdgazai
kovetkeztében jelentkezik. A munkagépek mozgdsa viszonylag kis kiterjedésti (az épitéssel
¢rintett) teriiletre korlatozodik, igy klasszikus helyhez kotétt pontforrasnak sem  és
vonalforrdsnak sem tekinthet6k. A kipufogdgaz kiilénbézé koncentracidban tartalmaz szén-
monoxidot, nitrogén-oxidokat, el nem égett szénhidrogént és részecske/PMio-et. Az épitési
teriileten tizemeld gépek légszennyezd anyag kibocsatasanak becslésekor feltételezziik, hogy a
munkagépek megfelelnek a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet a nem kézuti
mozgo gépekbe Epitendd belsd égésli motorok gaznemdi s részecskékbél 4116 szennyezbanyag-
kibocsatasanak korldtozasarél szolé rendelet eléirasainak. A nem kozaton mozgd gépek
bels6égesti motorjdnak részecske/PMio, szén-monoxid (CO) valamint nitrogén-oxidok (NOx)
¢s szénhidrogén (CH) szennyezéanyag kibocsatdsi hatérértékei kiilonbozé szabalyozasi
osztalyba tartozé belséégésli motorok.

Szén-monoxid

A nem kéziton mozg6 gépek belsdégésii motorjdnak szén-monoxid kibocsatisa
H1./A szab. Iépcsé H1./B szab. lépcséd 1V. szab. lépcsé
kat. telj1 ::i(tircl)fény [ /(k:\(glh] kat, telj}::i(tir(;tefny [ /i\(;/h] kat. telj'l::i('zglt;ny [ /E\?Vh]
[kW] & (kW] £ (kW] &
H 130 <P 560 3,5 L 130 <P <560 3,5
<
1 | 75<P<130 5,0 M | 75 <P<130 5,0 Q | 130=P <560 35
J 37 <P<75 5,0 N 37<P<75 5,0
K | 19<P<37 5,5 P | 19<P<37 5,0 R | S6=P<130 S0

Nitrogén-oxidok és szénhidrogének

A nem koziton mozgé gépek bels6égésii motorjanak nitrogén-oxidok és szénhidrogén kibocsatasa
II1./A szab. 1épesé 1IL/B szab. l€pcsé 1V. szab. Képcsé
CH + NOy CH
kat. [a/kKWh] kat. CH [g/kWh] NOx [g/kWh] kat. [o/kWh] NOx [g/kWh]
H 4,0 L 0,19 2,0 Q
1 4,0 M 0,19 3,0
J 4,7 N 0,19 3,0 R 0,19 0,4
K 7,5 P 4,7*
*HC és NOy egyiittesen
Részecske
A nem koziton mozgo6 gépek belsdégésii motorjanak szilard részeceske kibocsdtisa
IT1./A szab. lépcsd 111./B szab. lépcsd 1V. szab. lépcsé
leadott . 16k leadott . ek leadott . K
kat. | teljesitmény resile(:cs he kat. | teljesitmény resiics he kat. | teljesitmény resiecs hek
- [g/kWh] W] [&/kWh] W] [g/kWh]
H | 130<P <560 0,2 L 1 130<P<3560
= <
1 | 75 <P<130] 03 M [ 15<P<30]| o0 | o | P0EF0 0,025
J 37<P<75 0,4 N 37<P <75 ’ R | 56 <P <130 ’
K 19<P <37 0,6 P 19 <P <37 -

A szabalyozasi lépcsé a tipusjovédhagyis és a forgalomba hozatal datumatél fiigg. Az
épitkezésen dolgozd munkagépek emisszid kibocsatdsanal, korszerli, az EU eléirasoknak
megfeleld, IV. szabalyozasi 1épcsbbe tartozd gépparkot vettiink szamitasba.
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Az épitési teriileten lizemel6 gépek varhatd légszennyezd anyag kibocsatdsat a miszaki
adatokban szereplé névleges teljesitmények figyelembevételével, a lehetséges maximalis
kibocsatas szamitasa alapjan becsiiljiik az alabbiak szerint:

ahol L a kWh-nkénti fajlagos szennyezbanyag kibocsatds és P a gép(tipus) névleges
teljesitménye.

A varhatdan alkalmazasra kertilé munkagépek teljesitmény és jarmiivenkénti szennyezdanyag
kibocsatéasai a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet V. szabalyozasi 1épcsébe
tartozé géppark alkalmazasa esetén:

Az egyes munkagéptipusok (IV. szabilyozasi 1épes6) varhaté légszennyezéanyag kibocsatasai
Munkagép 1\.Iév’leg<3s mul'lkagép ek E, (CO) E, CH E, NOx E, részecske
megnevezése teljesitmény szama [db [g/h*gép] [g/h*gép] [g/h*gép] [g/h*gép]
kW] gép]

Kotrd 103 2 515 19,57 41,2 2,58
Foldmunkagép 115 2 575 21,85 46 2,88
Homlokrakodo 110 2 550 20,9 44 2,75
Daru 100 1 500 19 40 2,5
Betonpumpa 120 2 600 22,8 48 3

A tervezés jelenlegi fazisaban a létesités pontos iitemezése, az alkalmazni kivant munkagépek
tipusa, az alkalmazéas id6tartama, a munkagépek szama nem ismert. Hasonld létesitmények
elézetes vizsgalata sordn szerzett tapasztalataink szerint a varhaté munkagépek listajat és az
egyes tipusi munkagépek okozta 6sszes kibocsatast az aldbbi tdblazatban foglaltuk dssze.

A létesités sordn lizemel6 munkagépek virhaté légszennyeziéanyag kibocs4tasai
Munkagép megnevezése Es, CO [g/h]) Es, CH [g/h] Es, NOx [g/h] | Es, részecske [g/h]
Kotrék (2 db) 1030 39,14 82,4 5,16
F6ldmunkagép (2 db) 1150 437 92 5,76
Homlokrakodé (2 db) 1100 41,8 88 55
Daru (1 db) 500 19 40 2,5
Betonpumpa (2 db) 1200 45,6 96 6
Osszesen (9 db) 4980 189 398 19

A fenti tabldzatban a légszennyez6 anyagok mennyisége maximaélis teljesitménnyel {izemeld
gépek kibocsatdsat feltételezik. A munkagépek névleges teljesitményének kihasznalasa a
gyakorlatban kb. 40%-nak vehetd. Tovabbd a kiilonbozé munkafizisokban eltérd
munkagépeket alkalmaznak, az &sszesitett kibocsatasi mennyiséget nem éri el a ténylegesen

jelentkez6 kibocsatas.

A munkagépek max. 60%-a Ulzemel egyidejlileg, Aatlagosan 40%-os teljesitmény
kihasznaltsaggal. Ez esetben a légszennyez6 anyagok kibocsatdsa:

A létesités sordn egyidejlileg iizemel6 munkagépek varhaté légszennyezéanyag kiboesatasai (dsszesités)
CO (g/h) NOx (g/h) CH (g/h) részecskék (g/h)
1195 96 45 5
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A munkagépek egyiittes kibocsatasa az egyes gépek kibocsatdsénak dsszegzésével nyerhetd. A
munkagépek mikodése altal keltett 1égszennyezd komponensek az épités sordn keltett
porterheléshez hasonléan az adott kdrnyezeti és meteoroldgiai viszonyoknak megfelelden fejtik
ki hatdsukat. A vizsgdlt teriilet immisszi6jat leginkabb a jellemz6 szélsebesség és a szélirany,
valamint az adott teriilet beépitettségének jellege (érdessége) és az aktualis 1égkéri stabilitas
(stabilitdsi index) hatérozza meg. Ennek megfelelden az aktuélis szélmozgés irdnyaban
koncentraciovaltozdsra lehet szamitani a szennyezdanyag komponenstd] fiiggetleniil. Az
aktualis meteorologiai viszonyok befolyasoljak a 1égszennyezé anyagok terjedését, az érintett
hatésteriilet nagysagat, valamint a kialakulé koncentréciéprofilt. Mind a hét féle 1égkori
allapotra lefuttattuk az alkalmazott modellszamitast, meghatarozva a varhaté immissziot.

A kornyezeti levegd kipufogogazzal torténd szennyezésének hatastertilet becslését a Kozép-
Tisza-videki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyeléség munkatarsai Nagy
Tibor €s Légradi Attila altal fejlesztett Hatdstdvolsdg becsld program 8.0.0.5 szamu
programverzidjaval feliileti forrasra végeztiik el.

Alkalmazott bementi paraméterek (feliileti forras):

e a feliileti forrds hosszabbik oldala: max. 90 m
e kibocsatasi magassag: 3m
e feliileti érdesség:  zo=2,0 — nagyobb véros (magas épiiletek)
e atl. sz¢lsebesség: 3,0 m/s
e vizsgalt 1égszennyez6 anyagok: CO
NO>

PMio

CH

e légkdr stabilitas allapot: erds inverzid
inverzi6

gyenge inverzié
negativ izotherm
pozitiv izotherm

normalis
labilis
e vizsgalt tavolsag: 500 m
e Alapterhelés és becsiilt kibocsatas
Megnevezés CO NO: NOx PMw | ZCH
Alapterhelés, Buza tér (ug/m?) 559 33,5 81 30 10*
Szennyezd anyag kibocsatas (g/h) | 1195 96 96 5 45
*

: becsiilt érték

A kibocsatdsi magassdgot a mélygarazs kubaturdjat figyelembe véve egységesen 3 méterben
hatdroztuk meg. A munkagépek 4ltal kibocsatott szén-monoxid, nitrogén-oxidok,
PMio/részecske és szénhidrogén szennyezd anyagokra hataroztuk meg.

A modellezéssel vizsgéltuk a kialakulé maximalis koncentréciot, annak tavolsagat, az ,,A”, ,,B”
¢s ,,C” kritériumok esetén a hatétavolsagokat és az ered (alapterheltség + a kibocsatas éaltal
okozott immisszid) atlag koncentracidkat. Az elvégzett szamitasokat az alabbi tablazatban
foglaltuk Gssze.
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NOx, mint NO; szennyez6 anyag

1 érds maximum S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Max. konc. (ng/m?) 343 33 31,8 30,8 29,9 29,1 279
Max. helye (m) 7 7 7 7 8 8 9
LAY felt. (pg/m?) 10 10 10 10 10 10 10
LA” felt. hatotavolsag (m) | 101 89 79 64 54 43 32
B” felt. (ug/m’) 13,3 13,3 133 13,3 13,3 13,3 133
_B” felt. hatétavolsag (m) 71 63 56 46 39 32 26
LC” felt. (ug/m®) 274 26,4 254 24,6 239 23,3 22,3
,C” felt. hatétavolsag (m) 20 19 19 17 17 15 15

Ered6 terheltség
| ras dtlag a vizsg. 40,4 39,7 39,1 38,1 374 36,5 354
teriileten (ug/m’)

24 brés dtlag a vizsg. 35,2 35 34,8 34,6 34,4 34,2 34
terlileten (ug/m’)
NOy: 1 6ras levegdmind- 100
ségi hatérérték (ng/m?)
NO;: 24 6rés levegbmind- 85
ségi hatarérték (ug/m?)
CO szennyez0 anyag

1 6ras maximum S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Max. kone. (pg/m®) 427 410 396 383 372 362 347
Max. helye (m) 7 7 7 7 8 8 9
LAY felt. (ug/m?®) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
»A” felt. hatotavolsag (m) - - - - - - -
LB felt, (ng/m?) 1888 1888 1888 1888 1888 1888 1888
B’ felt. hatétavolsag (in) - - - - - - -
LC” felt. (ug/m’) 342 328 317 306 298 290 278
,C” felt. hatétavolsag (m) 19 19 18 17 16 15 15

Eredd terheltség
| ras dtlag a vizsg. 646 638 630 618 608 597 584
teriileten (ug/m*)

24 brds dtlag a vizsg. 581 579 577 574 571 569 566
teriileten (ng/m°)
CO: 1 6ras levegéminé-
ségi hatarérték (ug/m?) 10000
CO: 24 6ras levegbminé- 5000
ségi hatarérték (ng/m?)
PMio szennyezd anyag

1 6ras maximum S1 S2 S3 S4 S5 Sé S7
Max. konc. (ug/m®) 1,78 1,71 1,65 1,59 1,55 1,51 1,45
Max. helye (m) 5 5 5 5 6 6 8
LAY felt. (ug/m’) 5 5 5 5 5 5 5
,A” felt. hatétdvolsdg (m) - ~ - - - - —
LB felt, (ng/m?) 4 4 4 4 4 4 4
B’ felt. hatétavolsag (m) - - - - - - —
,C” felt. (ug/m*) 1,42 1,37 1,32 1,27 1,24 1,21 1,16
,C” felt. hatétavolsag (m) 16 15 15 15 14 13 14

Eredé terheltség
24 brés dtlag a vizsg. 30,1 30,1 30,1 30,1 30 30 30
teriileten (ug/m’)

PM.q: 24 brés levegbmi- 50
néségi hatarérték (ug/m®)
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CH szennyez6 anyag

1 éras maximum S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Max. konc. (ng/m?) 16,1 15,4 14,9 14,4 14 13,6 13,1
Max. helye (m) 7 7 7 7 8 8 9
LA felt. (ug/m?) 50 50 50 50 50 50 50
»A” felt. hatétavolsdg (m) - - - - - - -
LB felt. (ug/m?®) 98 98 97 98 98 98 98
B felt. hat6tavolsdg (m) - — — — - — —
LC felt. (ng/m®) 12,9 12,3 11,9 11,5 11,2 10,9 10,5
»,C” felt. hatétavolsdg (m) 19 19 19 18 17 16 15

Eredd terheltség
1 drés dtlag a vizsg. 13,2 12,9 12,6 12,2 11,8 11,4 10,9
teriileten (pg/m°)

24 brés dtlag a vizsg. 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 10,3 10,2
teriileten (ug/m?)

Tervezési hatarérték 500

orés/24 6ras (ug/m?)

A modellszamitas eredményei alapjan az épitkezés sordn, a munkagépek tizemeléséhez kithetd
levegdterhelés elsésorban CO és NOx koncentracidjanak emelkedését okozhatja a kérnyezd
tertileteken.

valamennyi kibocsatott szennyezOanyag terhelés miatti koncentracié maximum a
tervezési teriilett6l szamitott 5-9 méteres tavolsagban alakul ki;

CO tekintetében az atlagos 1 drds eredd atlag koncentracio erds inverziés légallapot
esetén varhatéan 645 pug/m?;

NOx mint NO; tekintetében az atlagos 1 6ras eredd atlag koncentracid erds inverzids
légallapot esetén varhatéan 40,4 pg/m?3;

szilard PMio frakci6 tekintetében az eredé atlag koncentraci6 erds inverzios 1égallapot
esetén varhatéan 30,3 pg/m?;

szénhidrogén frakcié tekintetében az 1 6ras eredd atlag koncentricid erds inverzids
1égallapot esetén varhatéan 13,2 pg/m?;

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet el6irdsa szerinti hatésteriilet a terjedésmodellezé
program szamitasa alapjan:

Légszennyezo Maximalis Légkor
g y hatasteriilet | Kritérium , ’g
anyag légallapot
(m)

nitrogén-oxidok 101 HA”

szén-monoxid 19 LC” S1/
szilard/PMo 16 LC” er6s inverzié
szénhidrogén 19 »C”

A kibocsdtott légszennyezd anyagok kornyezeti levegében valé eloszldsdt (immisszid)
kovetden a modell szamitdsok szerint az ords és 24 ords egészségiigyi hatdrértéknek valé

megfelelést igazoltik.

Ertélkelés

Korszerti, IV. szabalyozasi 1épcsé kategoridba tartoz6 géppark alkalmazasa esetén az elvégzett
modellezés arra enged kovetkeztetni, hogy a beruhdzés kapcsan keletkezd 1égszennyezé anyag
ndvekmény nem okoz jelentSs levegémindség romlast a beruhazasi teriileten, valamint a
kornyezeteében. Fontos megjegyezni, hogy az ingatlan teriiletén iizemelé munkagépek 4ltal
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kibocsatott 1égszennyezd anyagok mennyisége térben és idében igen viltozd. A
munkateriileten egyidejiileg dolgozé munkagépek legnagyobb darabszdma a talaj- és kézet
kitermelésénél varhatd. A kézet kitermelésének helye az adott munkateriileten folyamatosan
véltozik, mindig arrébb és arrébb tolddik és ezaltal a munkagépek helyszine is lassan médosul.
Ezdltal egy-egy adott teriiletet a munkagépek csak rovid ideig terhelnek. A munkagépek
légszennyezd anyag kibocsitasara szamitott és modellezett hatésteriilet a térszinen folytatott
munkavégzést feltételezte (a lehetséges legrosszabb éllapotot), a térszin alatti munkavégzéskor
ez megvéltozik, csékkenni fog. A modellezéshez a munkagépek legjelentdsebb
munkafolyamatat valasztottuk ki, ami tulajdonképpen a talajkitermelés elsé idészakara, 7-10
napra lehet jellemzd. Ezt a 101 m-es NOx szennyezd anyagra szamitott hatasteriilet 4brazolast
az L/IL. sz. melléklet tartalmazza.

A talajkitermel€s els6 idészakat kovetden az épitkezéssel jaro kornyezetterhelés csdkkenni fog.
A betonozasi, szerelési munkafolyamatok esetében jelentés kiporzassal mar nem kell szamolni
¢s a munkagépek szama is csdkkenni fog.

Munkagépek légszennyezdanyag kibocsdtds csokkentési lehetdségei

A munkagépek 4ltal kibocsatott légszennyezé anyagok koncentracidjanak csokkentése
korszerl alacsony légszennyezd anyag kibocsatasu munkagépek alkalmazasaval biztosithato.
Az el6z8ekben szdmitédsokkal és modellezéssel bemutattuk, a IV. szabalyozési 1épcsébe tartozod
gépek altal kibocsatott légszennyezd anyagok a kdrnyezetet karos mértékben még kedvezétlen
légallapot esetén sem terhelik.

A munkagddérben a térszint alatti munkavégzés soran a felszini kiporzas csékkenni fog, a
hatarol6 falak miatt.

Sz€lsOséges idGjaras esetén — pl. szélvihar — a munkak idészakos sziineteltetésével a kdrmyezet
porterhelése megel6zhetd.

A meleg, szdraz id6jaras esetén a fold/talaj permetszerti nedvesitésével a kiporzas ugyszintén
mérsékelhetd.

A kozleked6é utfeliiletek rendszeres takaritdsdval a masodlagos kiporzas megelzhetd,
csOkkenthetd.

A munkagépek szdménak helyes megvélasztasanal a kivitelezd figyelembe veszi a
munkateriilet nagysagat, az elvégzendd munka mennyiségét és ahhoz vélasztja meg a hatékony
korszer(i, EU norméaknak is megfelel6 munkagép parkot. Ezek ismeretében késziti el, szervezi
meg az €pitkezés munkafézisait, logisztikdjat. Mindezek egyiittesen biztosithatjdk — a
beruhézas teljes idStartamat tekintve — a kornyezeti elemek (levegd, zaj, talaj, hulladék) lehet
legkisebb terhelését.

Az alacsony légszennyez6 anyag kibocsatasu munkagépekkel a tervezési helyszinen optimélis
titemezéssel, j6 mindségli munka elvégzése mellett lehet a tervez6k és beruhazo altal kzosen
kigondolt projektet megvalositani.

A munkagépek dltal kibocsdtott 1égszennyezd anyagok kérnyezeti levegében vald eloszldsdt
kivetden a levegomindségi hatdrértékeket nem éri el, a terhelhetdségi tartomdnyon beliil
mozognak, azaz kdros hatds nem vdrhato.

ad.2.)

A mélygarazs elszivo kiirtdinek tervezett kialakitisa a benyujtott KHV dokumentacié 68-70.
oldalain részletesen lefrasra keriilt, sematikus rajzokkal és fényképekkel is alatamasztva. A
szabvanyos mérési médszereket el6ir6 rendelet és Magyar Szabvény is meghivatkozasra keriilt.
Tovabba a rendelet és szabvany el6irdsainak valé ,nem” teljesiilése is szabatosan

7/21




megfogalmazasra keriilt. A befervezett légtechnikai rendszer korszerti, energiatakarékos,
kornyezetbardt, porlevdlasztoval szerelt, a kidramlo légmennyiség szennyezd anyag
koncentracidja nagysdagrendekkel kibocsdtdsi hatdrérték alatti, azaz megfelel az elérheté
legjobb technikanatk.

Egy légtechnikai rendszer kialakitasat és hatékony mikodését a megmozgatott Iégmennyiség,
a sziikséges légesere szam és a kibocsatasi magassag hatdrozza meg. A nagy atmér6j
szell6zOcsatornk indokolatlan hosszabbitésa jelentds energia tébblet igényt eredményeznek.
Nagyobb teljesitményli elszivd ventilatorok beépitését tennék sziikségessé, valamint a
gépészeti berendezés iizemeltetési koltségeit, elektromos aram igényeit is jelentésen, irrealisan
megndvelné. A légtechnikai rendszerbe min. G4-es zsdkos porlevalaszté is beépitésre keriil,
amely a légellenallast tovabb noveli, de a kornyezetbe kibocsatandd 1égmennyiség szilard
anyag tartalmat csokkenti.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl rendelkez6 1995. évi LIIL t6rvény 4.§ 28.)
szerint:
»az elérhetd legjobb technika: a korszer(i technikai szinvonalnak, és a fenntarthaté fejlédésnek
megfeleld moddszer, Ulizemeltetési eljaras, berendezés, amelyet a kibocsatasok,
kornyezetterhelések megelézése és - amennyiben az nem valésithaté meg - csokkentése,
valamint a kérnyezet egészére gyakorolt hatas mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a
kibocsatadsok hatarértékének, illetdleg mértékének megallapitasa alapjaul szolgdl. Ennek
értelmezésében:

- legjobb az, ami a leghatékonyabb a kornyezet egészének magas szintli védelme érdekében;

- az elérhetd technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetévé teszi az érintett ipari
dgazatokban torténé alkalmazasat elfogadhaté miiszaki és gazdasdgi feltételek mellett,
figvelembe véve a koltségeket és eldnydket, attol fiiggetleniil, hogy a technikat az orszagban
haszndljak-e vagy eldallitjdk-e és amennyiben az az lizemeltetd szaméra ésszeri modon
hozzaférhet6;

- a technika fogalmdba beleértendd az alkalmazott technologia és modszer, amelynek alapjan
a berendezést (technoldgiat, létesitményt) tervezik, épitik, karbantartjak, lizemeltetik és
mukddését megsziintetik, a kérnyezet helyreallitdsat végzik;”

A BAT 6sszefoglalva a kovetkezdket jelenti: mindazon technikakat, beleértve a technoldgiat, a
tervezést, karbantartast, lizemeltetést €s felszdmolast, amelyek elfogadhaté milszaki és
gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatéak, és a leghatékonyabbak a kdrnyezet
egészének magas szintli védelme szempontjabol.

A mélygardzs szelloz6 kurtdinek kornyezetterhelése — mint az a benyGjtott KHV
dokumentacioban részletesen ismertetésre keriilt — csekélynek minésithetd, a kérnyezetvédelmi
jogszabaly altal megallapitott kibocsatasi hatarértékekt6l tobb nagysdgrenddel elmarad, azaz
nem indokolja semmi a beruhazasi és tizemelési koltségek tovabbi ndvelését.

Zajvédelem
ad.3-4.)

A KH készitéskor, rajztechnikai hiba folytan kaptunk olyan helyszinrajzot, melyen a Varoshaz
tér 18. sz. lakoépiilet nem lathato.

A helyszini zajvizsgalatkor készitett fotokon lathat6 az épiilet, mivel az Mp-4 mérési pont a
Véroshaz tér 16. sz. épiilet tombbelsdjében volt, lasd a KH dokumentacio 38. oldali fényképet,
ill. a 36. oldali tablazatot, ahol bemutattuk a zajterhelés szempontjabdl kritikus épiileteket. A
tablazat 4. sordban van emlitve a Varoshaz u. 18. lakéépiilet, megadva annak az
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épitményjegyzék szerinti besorolasat, és a 1006-1007 jelli Sound Plan (tovadbbiakban SP)
zajtérképi szamitasi pontok szamat.

Ez mutatja, hogy a szamitas soran figyelembe vettiik ezt az épiiletet is.

A javitott helyszinrajz, ahol lathaté a Varoshaz u. 18. épiilet is.

| N . Yarsndz sy

Az épitkezés alatt, munkavédelmi okokbol, minden esetben egy 2 m magas paravannal veszik
korbe az épitési teriilete. Ennek a paravannak a hatdsét az épitési zajterhelés elemzésnél, a
biztonsdgra vald torekvés miatt nem vizsgaltuk, mert érdemi zajcs6kkentd hatésa legfeljebb a
foldszint lakasok esetében van, mert az I. emeletr8] mar ralatas van a munkagédorre.

A véroshéaz utca 20-22. sz. lakdépiiletek hats6 oldalan van egy 2 m magas téglakerités, ami nem
a Beruhazo tulajdona [lasd. a KH dokumentécié 38. oldalan az MP-3 mérési pont fényképét].
A résfal épitése itt kozvetlentl a telekhatéron torténik, de az igen sziik hely miatt, realisan nem
is lehet megépiteni egy 3 m magas zajvédo falat.

Szakmai tapasztalatunk szerint, ilyen épitési kérnyezetben nincs realitdsa egy olyan zajvéds
falnak, ami a szomszédos lakdépiiletek teljes mértékben védi, ezért adott lehet6séget a jogalkot6
arra, hogy a kivitelezés idejére +10 dB zajtatarérték tallépést lehessen kérvényezni.

Az aldbbiakban bemutatjuk annak a szdmitasnak az eredményét, amikor a telekhatdron egy 3
m magas paravan van, a modellen z6ld vonallal jel6lve, ill. a Varoshaza u. 18. sz. lakoépiilettel
be van zarva az a nyiladék, amin az épitési zaj a korabbi abrazoldsnal kijutott a Varoshaza
utcara.
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Az alabbi tablazatban adjuk meg a 3 m magas hanggétlé paravannal milyen épitési zajterhelés
varhatd. A tdbldzat sirgftott mez6i mutatjék a kordbbi, paravan nélkiili allapotot.

Az alapozds és szerkezetépités alatt virhat6 épitési zajterhelds vizsghlata, ha a telekhatéron 3 m magas paravn van
g Mepfiéksi pont jterhek A" pozicié "B" pozicid "C" pozici6 D" pozicié
J 4 Kovetel allépe: e i fllé
§ megevezése o (;El o T;’L(tg)s Bngkelés - TT‘“(];‘;S Ertékelis «Lu:) T;‘('zgs Ertekelés (;; 1:11::5 Ertekelés
Véroshdz tér 8. 1,5 48,5 [ o megfelel 43 [{] megfelel 46 0 megfetel 46,9 Q megfelel
1001 m 4,5 49,6 0 megfelel 43,7 [i] megfelel 46,2 0 megfetel 47,9 0 megfelet
7.5 50,8 (1] megfelel 44,5 0 megfelel 46,5 ] megfetel 49,3 1] megfetel
Polgirmesteri Hivatal 105 52 [i] megfelet 47,7 0 megfele] 468 (] meglelel 50,2 Q megfelel
1002 Viroshéztér 14, 2095/2 1,5 573 0 megfelel 44,3 0 megfele] 395 0 megfelel 452 0 megfelel
lakéépiilet 4,5 60,1 9 megfelel 45,6 [{] megfelel 41,3 0 megfelet 49 0 megfelel
1003 Véroshiztér 16-18. 2417 1,5 59,8 i) megfele] 404 ¢ megfelel 347 0 megfelel 458 1] megfelel
lakéépiitet 45 63,7 0 megfelel 44,8 1] megfetel 43 0 megfelel 52,8 ] megfetel
1004 VAroshiz tér 16-18. 2417 LS 58 9 megfele] 538 0 megfelel 48,5 (] meglelet 459 0 megielel
lakéépiilet 45 64,1 0 megfelel 64.7 0 megfetel 57,6 0 meglele| 56,7 0 megfelel
1005 Véroshiztér 16-18. 2417 1,5 47,7 0 megfelel 57,3 0 megfelet 506 0 megfelel 49,9 0 megfelel
MP4 Iakoépilet 4,5 48,9 0 megfelel 61,7 megfele! 562 0 megfelel 555 1] megfele
1006 Véroshiz tér 20. 2416 1,5 42,5 0 megfelel RYA mexfelel 49.8 0 megfelel 50,9 0 megfelel
lakéépiilet 4,5 44,1 0 meglele! 61,8 megfelel 54,2 1] megfelel 554 ] megfetel
Véroshbz tér 20, 1.5 443 4] megfele! 60,3 megfelel 462 0 megfelel 49,9 0 megfelel
1007 n 2416 —
lakoépiilet 4,5 458 0 megfelel 66,4 14 nem felel meg 54,2 0 megfele] 56,1 0 megfelel
Véroshiz tér 22, 1,5 504 0 megfelet 60,5 i) megfelel 40,1 0 megfelel LYN) [\ megfelel
45 52,7 0 meglelel 72 7 nem felel meg 413 0 megfefel 568 0 megfelet
1008 2415 7.5 544 0 megfele! 71,9 6,91 nem felel meg 524 1] megfelel 57,9 Q megfele|
10,5 54,9 65 [t} megfelel 70,8 3801 nemTelel meg 523 0 megfele] 59 0 megfelel
Inkéépiilet 135 57.6 [{] megfelel 69,6 4,67 ] nem felel meg 52,1 0 megtelel 593 0 megfelel
1009 Véroshiz1ér 22, 1,5 331 Q megfelel 51,7 b megfelel 375 0 megfetel 48 1] megfelet
4,5 334 0 meglelel 65.2 02 nem felel meg 70,5 55 nem felel meg 594 0 megfetel
2415 7.5 331 9 megfete] 64,8 8 meglefe] 69.8 4.8 ‘nem felel meg 58,6 0 megfelel
105 334 9 megfelel 64,7 0 megfelel 69,2 42 nem felel meg 397 0 megfele|
MP3 Iakéépiilet 135 468 0 megfelel 664 1.4 1 'nem telel meg 68,4 347 'nem felel meg 59.8 1] megfelel
1010 ) Vhroshéz (¢r 22, lakéép| 2415 15 37,2 0 megfelel 51,7 ) megfele] 61,1 0 megfelel 48,7 0 megfelel
2001 Erzsébet tér 2, furdd 2413 LS 392 0 megfelel 50,7 0 megfelel 61,7 g ‘megfelet 52,6 0 megfelel
Erzsébet 1ér 2. Erzsébet 1,5 43,5 [ megfelel 53,5 0 megfelel 60,8 ] megfelet 52,6 ] megfelel
2002 2413 4,5 50,9 [1] megfelel 61,4 0 megfelet 664 14 nem felel meg 594 [ megfele)
7.5 51,5 0 megfelet 62,8 [i] megfelel 69,1 4,1 nem felel meg 60,8 V] megfelet
fards 10,5 52,2 0 megfelel 62,8 0 megfelel 71,1 6.1 nemfelelmeg ] © 61,5 0 megfete(
Erzsébet iér 2, Erzsébet 1,5 44,8 0 megfeiel 509 0 megfete] 573 i megfelel 51,5 0 megfele|
2003 2413 4,5 51.8 0 megfelel 594 0 megfele! 64,2 D. megfele] 61,5 0 megfelel
75 524 0 megfetel 60,8 (4] megfelel 67,2 22 nem felel meg 62,7 1] megfelef
fordd 10,5 53,1 0 megfelel 613 0 megfelel 669 19 nem felel meg 62,8 0 megfelel
Erzsébet 1ér 2. Erasébet 1,5 46,3 0 megfelet 51 0 megfele] 544 [ megfelel 52,9 0 megfetel
2004 2413 4.5 50,6 [{] megfelel 563 0 megfefe] 58,3 0 megfelel 60,5 4] megfele)
7,5 51,2 0 megfelet 574 0 megfetel 60.4 0 megfelet 62 0 megfelel
fordé 10,5 517 0 megfelel 58,4 0 megfelel 63 0 megfelel 62,2 0 meglelet
3001 Tomyaljau. 9. 1,5 47,1 0 megfele! 49,2 1] megfele] 49 ] megletet 48,1 0 megfelel
2404 4.5 48,1 60 [{] megfelel 50,5 0 megfele] 50,7 L] megfelel 49.3 0 megfele
7,5 48,8 0 megfelel 51 ] megfetel SLt 0 megfelel 504 [{] megfele!
MP1 10,5 49,2 0 megfelel 51,9 0 megfelel 523 0 megielel S1A 0 megfelel
1001 Hunyadi J, u. 3. Bank 2423 L3 43 65 0 megfelet 48,5 0 megfelel 476 0 megfelel 49,5 0 megfelel
4,5 49,1 4 megfelel 49,5 9 megfelel 484 [ megfele] 50,6 [} megfelel

Az 1,5 m magassagban felvett zajtérképek
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»D” pozicio

Az eredmények azt mutatjak, a Varoshdz tér 14-16. sz véarhaté kismérték( valtozas, de a tobbi
hely miatt a + 10 dB zajkibocsatasi hatarérték tullépést a kivitelezés megkezdése elstt meg kell
kérni.
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Az alabbiakban csatoljuk az Erzsébet Gyogyaszati és Sziirékozpont iigyvezet6jének

FELMERESI KUPOLA ALAPRAJZ
M= 1: 100
e 968 #
& 2.12 » 487 * 269 *
Pl Syys L AT
1 oo
s 28 (QE“L 8 96, o
e s0) 28 PE
260 &
5 N
L
) ®
4 &
g g// NG
,'// P
87
Z -
- /\
R o ,
yd N {aregfostn
3 e N4 g 3
e o N 7, e
- v
s | .
o b N,
7
/)’/
A
y 968 P
Tervezs: Hhunkatars(ah FELMERESI-, TERVEZETT
A
MISKOLC ERZSEBEY TER 4. (Hrs2.: 2413/2) KUPOLA ALAPRAJZ
Zielem Rita Watjas Péter ALATTIFORDS EPULET Hegblzo Datum: - JLepieh
Oh) epraszmamay | HPIIEAIMOR HOMLOKZAT FELOJTASANAK B LIFT | Ertsébet Filrds RI. 2014.08 hé| M=1:100
3528 Mishote, Kocsis Sailérd KIALAKITASANAK EPITES) ENGEDELYEZESI
o Szivhsu. 24 @5 épitkszmémok TERVOOKUMENTACIOJA 3530 hshole, F-3
£2042005 Erzsébettér 4 =

Fsz: Ezen az oldalon két iroda van a mélygarazs lejarat fel6l, a pihen-kezel6 mar att6l
tdvolabb, olyan helyen van, ahol a mélygarazs lejaratnak nincs hatésa, tobbi helyiség

pedig vizes blokk, gépészeti tér és raktar

Emelet: Ezen az oldalon a harom kezelé van a mélygarazs lejarat felél, utdna lépcs6haz,

vizes blokk és raktar talalhatd, a hatsé részen van még két kezeld.

Kupola: Itt egy eldéadbterem van.

nyilatkozatat, melyben nem emel kifogast az épitkezés ellen.
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ERZSEBET

EGESZSEG FELSOFOKON

NYILATKOZAT

Alulirott Mohdcsi Gabor az Erzsébet Furd§ Gydgyaszati és Sziir6kozpont iigyvezetdje
nyilatkozom, hogy a fiirdd épiilete mellett épitendé Avalon Business Center épitése elien

kifogdst nem emelek.

Tisztaban vagyok vele, hogy mint minden beruhazas, ez is kellemetlenséggel jar, t6bbek
kozott a parkoldhely hidnya és a keletkezett zaj fog gondot okozni nekem és a
munkavéallaloknak, tovabbi zavarni a rendeléseket. Ennek ellenére azonban hiszem és
tudom, hogy a Gydgyaszatnak és Miskolcnak is hosszutavu érdeke az ilyen és ehhez hasonlo
projektek megvalosulésa.

Miskolc, 2018. 07. 11,

o . ; .
K \>)\J\{ )x}\}\( ) L — ‘;”%m —

Mohécsi Gabor

ERZSEBET FURDG

GYOGYASZATI- ES SZURGKOZPONT
3530 Miskole, Erzsébet tér 4.

Tel 1 136 46 505 293; +36 46 505-2%94

Mobil: +346 30 264-0013

E-mail: info@erzsebetfurdo. hu

EaaE
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ad.6.)
A KH dokumentaci6 4.1 fejezetének kiegészitése

A vizsgalt tervezési teriileten jelenleg beépitetlen, azon egy felszini parkold tizemel. Emiatt a
Kalvin Janos utca forgalma jelentés mértékben terheli a Varoshaz utcai lakédépiiletek, ill. az
Erzsébet Gyogyaszati és Szlir6kdzpont erre az oldalara nézé homlokzatait.

A tervezett irodaépiilet alapveten kedvezden valtoztatja meg az akusztikai kérnyezetet, mivel
a lakoépiiletek felé jelentds mértékben arnyékolja a Kalvin Janos utca forgalma okozta zajt. Az
Erzsébet Gydgyaszati és Szlirdkozpont esetében az irodaépiilet mélygarazs forgalma jelenik
meg jarulékos zajforrasként, de az elvégzett szamitasok szerint ez nem ad érdemi jarulékot a
Kalvin Janos utcai forgalom okozta nappali zajterheléshez, lasd, a KH dokumentécié 97 oldalan
bemutatott tablazat utolsé oszlopat.

Az épiiletet kiszolgalo gépészeti rendszereket a tetdszinten kialakitott gépész udvarokba, 4,25
m magas hanggatl6 fallal kdrbevéve telepitik.

A berendezések okozta lizemi zajterhelés akkor is maradéktalanul teljesiti a vonatkozd nappali
¢s éjszakai zajterhelési kovetelményt, ha azok 100 %-os tizemmaddban mlikddnek.

Mivel éjszaka kisebb a hoterhelés a berendezések leszabalyozhatdk, erre az épiiletfeliigyeleti
rendszer lehetdséget biztosit, igy az {izemi zajterhelés kisebb lesz, ezt az ad.8. felvetésre adott
valaszban tériink ki.

Osszességében, akusztikai szempontbol a létesitmény megépiilte kedvezéen valtoztatja
meg az akusztikai kornyezetet, a lakéépiileteket a jelenleginél kisebb zajterhelés éri.

Az épités ideje alatt varhato zajhatarérték ttllépés, de ez csak atmeneti ideig tart és a vonatkozo
rendeletek is lehetéséget adnak az épitési zajterhelési hatarérték iddszakos tallépésére.

ad.7.)

Az épiilet azon tetéalaprajza, ami a KH dokumentaciéo 83. oldaldn a Véroshaz u. 18. sz.
lakoépilet nélkiil szerepel.

Ermmtne
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A 4. szinti hiitégéphazban a lakdkdrnyezet felé nincs relevans zajforras, mert ott a keringtetd
szivattyuk és a puffer tartdlyok vannak. Bejarat a gépész udvarrdl nyilik.

Fiités - Hités
Avalon Business Center, 4, smelet alaprajz - résalet

141:50

ad.8.)

Egy épiiletnél a funkci6 hatdrozza meg, hova lehet telepiteni azokat a gépészeti berendezéseket,
melyek a lakokdrnyezet felé zajforrasként is megjelenhetnek. A tervezés soran, az akusztikai
szakértd feladata, hogy biztositsa a vonatkozd, Gvezeti besorolasnak megfeleld zajterhelési
kovetelmények teljestilését.

Ezt, a KH dokumenticiét megelézden mér kidolgozott EVD dokumenticidban is részletesen
vizsgaltuk és bemutattuk. A tervezett hanggatlé fal mellett, a berendezések 100 %
iizemmodjaban is, az Osszes megitélési ponton maradéktalanul teljesiil a vonatkozo
éjszakai zajterhelési kovetelmény. Ennek végso ellendrzése a hasznalatba vételi eljaras
soran az abban kozremiikodo hatésag feladata és nem csak a hidnypoétlasban szamunkra
érthetetlen modon, kiemelt 1009 és 1010 szamuakon.

A zajforrasok bemutatisakor, a KH dokumentacié 88 oldalan jeleztik, ,,...de éjszakara a
miiszaki adatlapok szerint, lehetéség van min. -6 dB-vel leszabalyozni a VRV egységeket.”

Az alabbi tablazatban mutatjuk be, milyen zajterhelés varhato az éjszakai idészakban, ha ezt a
leszabalyozasi lehet6séget figyelembe vessziik, mivel éjszaka nincs olyan héterhelés, mint
nappal.

A zajforrasok részletes ismertetése a KH dokumentacié 88. oldalan talalhato.
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A zajterjedési szamitdsoknal a Varoshaz u. 18. lakdépiiletet is vizsgaltuk. Az épiiletet a jelen
modellben feltiintettiik, de annak a varhat6 zajterhelés bemutatédsanal nincs érdemi relevancidja,
mert a gépész udvar és a hanggatlo fal tetdpontja annal magasabban van.

Az éjszakai zajterhelésnél a 1égkezeldket véltozatlan tizemodban, mig a VRV-ket 60 %-osban
vettlik alapul. Ez utébbi izemmoddot a haszndlatbavételi eljards sordn végzett ellendrzd
zajmérésekkel lehet beallitani.
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A varhat6 zajterhelés numerikus adatai

Az épiiletet kiszolgal6 zajforrasok miikédésekor varhato tizemi zajterhelés vizsgalata, nappal 100 %, éjjel 60 % lizemmddban
E Megitélési pont zajterhelés Nappali zajterhelés 100% lizem Ejszakai zajterhelés, 60 % fizem
B magassiga La Kovetelmény | Tallépés| La Kovetelmény | Tullépés|
megnevezése Ertékelés Ertékelé
A Gl (m) (dB) Lm(dB) | T(dB) (dB) Lm(@B) | T@B) oS
Véroshéz tér 8. 1,5 30,5 0 megfelel 27,1 0 megfelel
4,5 29,8 0 megfelel 26,3 0 megfelel
1001 1 7,5 30,7 0 megfelel 27 0 megfelel
Polgirmesteri Hivatal 10,5 32 0 megfelel 28,2 0 megfelel
Varoshaz tér 14. 1,5 30,5 0 megfelel 27 0 megfelel
1002 lakéépiilet 209572 4,5 31,4 0 megfelel 279 0 megfelel
Véroshaz tér 16. 1,5 30 0 megfelel 26,2 0 megfelel
1003 lakdépiilet 2417 4,5 30,1 0 megfelel 26,5 0 megfelel
Véroshaz tér 16, 1,5 31,5 0 megfelel 27,6 0 megfelel
1004 lakéépiilet 2417 4,5 31,6 0 megfelel 27,8 0 megfelel
=
1005 V arosl}éz Eér 16. 2417 1,5 33 0 megfelel 29,9 0 megfelel
lakoépiilet 4,5 33,3 0 megfele! 29,3 0 megfelel
1006 Varoshaz ‘t.er 18. 2416 1,5 34,6 0 megfele! 31,6 0 megfelel
lakéépiilet 4,5 35,7 0 megfelel 31,9 0 megfelel
7 P
1007 Véroshaz f'er 18. 2416 15 354 0 megfelel 314 0 megfelel
lakéépiilet 4,5 35,9 0 megfelel 32 0 megfelel
Viroshaz tér 20. 1,5 354 0 megfelel 313 0 megfelel
4,5 349 0 megfelel 30,7 0 megfelel
1008 0 7,5 354 0 megfelel 31,5 0 megfelel
10,5 38 0 megfelel 34 [4] megfelel
lakéépiilet 13,5 39,6 0 megfelel 35,5 0 megfelel
Véroshéz tér 20. 1,5 37,2 0 megfelel 329 0 megfelel
4,5 37,3 0 megfelel 333 0 megfelel
1009 2002 7,5 37,6 0 megfelel 334 0 megfelel
10,5 394 0 megfelel 351 0 megfelel
lakéépiilet 13,5 40,3 0 megfelel 36 0 megfelel
Véroshaz tér 20, 1,5 379 55 0 megfelel 33,6 45 0 megfelel
4,5 37,6 0 megfelel 33,6 0 megfelel
1010 0 7,5 37,5 0 megfelel 33,2 0 megfelel
10,5 38,1 0 megfelel 33,9 0 megfelel
lakéépiilet 13,5 39,2 0 megfelel 34,9 0 megfelel
1011 Erzsébet tér 2. 2413 1,5 38,8 0 megfelel 344 0 megfelel
Véroshéz tér 20, 1,5 30,9 0 megfelel 26,6 0 megfelel
4,5 31 0 megfelel 26,8 0 megfelel
1110 0 7,5 31,5 0 megfelel 274 0 megfelel
10,5 32,5 0 megfelel 28,5 0 megfelel
lakéépiilet udvar 13,5 343 0 megfelel 30,2 0 megfelel
Véroshdz tér 22, 1,5 30,9 0 megfelel 26,7 0 megfelel
4,5 313 0 megfelel 27,1 0 megfelel
1 2414 75 322 0 megfelel 28,2 0 megfelel
lakoépiilet udvar 10,5 33,5 0 megfelel 29,6 0 megfelel
2001 Erzsébet tér 2. 2413 1,5 38,2 0 megfelel 339 0 megfelel
Erzsébet tér 1,5 345 0 megfelel 30,3 0 megfelel
. ., . 4.5 34,1 [i] megfelel 30 0 megfelel
2002 | 2.Gyogyaszati és Szird 2413 75 34.6 0 megfele! 305 0 megfelel
kp. 10,5 38 0 megfelel 338 0 megfelel
Erzsébet tér 1,5 32,1 0 megfelel 28 Q megfelel
.. ., . 4,5 32,2 0 megfelel 28,2 0 megfelel
2003 | 2.Gyogyéaszati és Sziird | 2413 75 32,4 0 megtelel 735 0 megfele]
kp. 10,5 33 0 megfele 29,2 0 megfelel
Erzsébet tér 1,5 29,6 0 megfelel 257 0 megfelel
e a anion 4,5 29,8 0 megfelel 26 0 megfelel
2004 | 2.Gydgyaszati és Sziiré 2413 75 302 0 megfele] 26,5 0 megfelel
kp. 10,5 32,7 0 megfelel 28,9 0 megfelel
Toronyalja u. 9. 1,5 26,2 0 megfelel 234 0 megfelel
4,5 27,1 0 megfelel 24,4 0 megfele!
s ) 50 40
3001 2404 7,5 28 [ megfetel 254 0 megfelel
lakdépiilet 10,5 294 0 megfelel 26,8 0 megfelel
Hunyadil. u. 3. 1,5 28,5 [1] megfelel 26,7 0 megfelel
55 2 45
4001 Unicredit Bank 2423 4,5 29 0 megfelel 27,2 0 megfelel

A szamitas alapjan lathato, a csokkentett éjszakai idOpontban a varhato iizemi zajterhelés,

minden megitélési ponton, a végzésben kiemelt 1009. és 1010 -n maradéktalanul teljesiil.

A KH dokumentacidt dsszeallitd szakértdi team nevében:
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Szeged, 2018.08.12.

JOZSA ES TARSAI 2000
Akusztikai és Okoldglai
Szakértd és Szolgaltatd Kit.

6720 Szeged, Somogyi B. u. 6. II.»

Adbdszam: 1?212579«2'06
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J6zsa és Tarsai 2000
Akusztikai - Okolodgiai és Szolgiltatd Kft.

Akusztika: 6720 Szeged, Somogyi u. 6, 11, 2.
Tel./Fax: +36 62/424-981 « Mobil: +36 30/565-7365
e-mail: akusztika@jozsakft. hu

Okoldgia: 5561 Békésszentandris, Anna-ligeti laképark 25.
Tel./Fax: 06 66 210-423 « Mobil: +36 30 565-7366
e-mail: ekologia@jozsakft.hu

http: //www.jozsakft.hu

) .
S TAR Akusztika - Okolbgia « Szakértés « Mlszerforgalmazis « Zaj-, rezgésmérés - Hangszigetelés

Fax: 1- e-mail: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu Osszesen: 1+4 lap
Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Kormanyhivatala Ikt. s2.:145/2018
Miskolei Jarasi Hivatal o b Jozsa Guszidy
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya o

részére

3530 Miskolc

Mindszent tér 4.

Targy: AVALON BUSINESS CENTER Miskolc, Szent Istvan tér; Hrsz.: 2413. KH dr

Barna Péter észrevételre adott valasz

Ugy szdma  BO-08/KT/07562-30/2018
Kérelmez6  AVALON Center Kft. 1075 Budapest, Karoly kérat 1. 1/2.
Torzsszam: 2370-2/2017 KH

Tisztelt Cimzett!

A 2018.07.06 kézhez vett hivatkozott végzésben, hataridd kikstése nélkiil kérték a valaszt dr.
Barna Péter beadvinyaban részletezett igen sokrétli észrevételére, melyek jelentds része
varosépitési és nem kornyezetvédelmi jellegl.

A létesitéssel kapcesolatos észrevételekre a valasz:

a terv a szabdlyozasi tervben foglaltaknak és a helyi épitési szabalyzatban foglaltaknak
megfelel
a tervet tervtanacesal tobb korben tortént egyeztetés, melynek eredményeként a
tervtanacs a tervet megépitésre javasolta. E trgyban a tervtandcs hivatott eldonteni a
tervezdvel egylitt, hogy a latvanyt mi ,,veszélyezteti” és mi nem
o e témakorbe tartozik a ralatas kérdése is — a szabdlyozds (helyesen) a korabbi
tervek szerinti beépitésnél szigorubb feltételeket hatdroz meg, a telek tér felsli
sarkéan a terepszint feletti beépitést a tér fel6li latvany biztositasa érdekében
nem engedi meg. Terviink ezt figyelembe veszi, és éppen ellentétben a
hivatkozott korabbi tervekkel, az avasi latvanyt a varos fel8] tokéletesen
biztositja
o minden egyé€b. e targyban tett megjegyzés okafogyotta valik fentiek alapjan
a terliletr6l késziilt régészeti feltards (ERD), mely negativ eredménnyel zérult, azaz
nincs régészeti szempontbdl relevans része a beépitéssel érintett teriiletnek
a bevasarlo kézpontra vonatkoz6 allitds nem megalapozott, a kdvetkeztetés téves,
miszerint ha az épiilet a 400 m? teriiletet meghaladja és vegyes rendeltetési, akkor az
bevasarlé kézpont. A beadvanyban levezetett értelmezés kiforgatja a jogszabalyt, s
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jogalkotoi szandékkal egyaltalan nem egyezd kovetkeztetésre probal jutni. A
hivatkozott szakhatdsag szerint (idézve egy allasfoglalasat)

41,b, Az ¢pftesliyl hatésag feladata anpek megilélése, hogy egy éplimény ez épitdsiigyi
jogszabélyok alkalmazdsa szempontabdl milyan rendeltetési épiiletnsk mindsll, a kormanyhivatal e

- Hatdshey Fooszldly
4024 Dabressn, Plac u. 64, Tolofon: (36 52) 504-108 Fax: {36 52) 504105 E-mail: hatossggobajiu.goe iy

3

tekintetben kizérdlag az Etv. 57/C. § szerinti szaxhatésagl haldskire fenndlldsat (épitési engedélyhez
kotoll épitést tevékenysdg, alapterllel, kereéskedelml rendelielés, a Kerlv. srerinti el vapy
bavésarioktzpont minfiség) ellenbrzi. Ebben a kérdésben az ingallan fekvése szerint ilotékes

Ez tehat épitésjogi szempontbdl az épitésiigyi hatosagi eljarasban keriilhet megitélésre.

A zartsoru beépitéssel kapcsolatos észrevételek:

Amint arra a BO-08/KT/07562-37/2018 végzésben részletezett hianypdtlasra adott
valaszunkban [144/2018 iktatoszamu] kifejtettiik:

,»A KH készitéskor, rajztechnikai hiba folytan kaptunk olyan helyszinrajzot, melyen a Véaroshaz
tér 18. sz. lakdépiilet nem lathato.

A helyszini zajvizsgalatkor készitett fotokon lathat6d az épiilet, mivel az Mp-4 mérési pont a
Véaroshaz tér 16. sz. épiilet tombbelsdjében volt, 1asd a KH dokumentacié 38. oldali fényképet,
ill. a 36. oldali tablazatot, ahol bemutattuk a zajterhelés szempontjabol kritikus épiileteket. A
tablazat 4. sordban van emlitve a Varoshdz u. 18. lakdépiilet, megadva annak az
épitményjegyzek szerinti besorolasat, és a 1006-1007 jelti Sound Plan (tovabbiakban SP)
zajtérképi szamitasi pontok szamat.

Ez mutatja, hogy a szamitas soran figyelembe vettiik ezt az épiilete is.

A javitott helyszinrajz, ahol 1athat6 a Véaroshaz u. 18. épiilet is:
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Vdrosnde gy

A hivatkozott hidnypotldsban részletesen indokoltuk, ennek a rajtechnikai hibanak, a
létesitmény kornyezetre gyakorolt hatasainak vizsgéalatakor semmiféle relevenciaja nincs.

A varhato zajterheléssel kapcsolatos észrevételek:

Az elvégezett modell szamitdsok megfeleld biztonsdggal mutatjak be a 1étesitményt kiszolgald
gépészeti rendszerek okozta kornyezeti hatdsokat és igazoljak azt, hogy azok a vonatkozo
kovetelményeknek maradéktalanul eleget tesznek.

Az épitési engedélyezési eljarasban a szakhatdsagként eljaré kormanyhivatalnak joga van olyan
kikdtéseket tenni, melyekkel a kovetelmények teljesiilése biztosithatd, igy biztositva a
kornyéken lakdk védelmét.

A kikotések a hasznalatbavételi eljards sordn szdmon kérhet6k, és ha azok nem teljesiilnek,
addig az éptilet nem vehetd hasznélatba.

A KH dokumentaciéban és a hivatkozott hidnyp6tlasi valaszban részletesen bemutattuk, a jelen
allapothoz képest akusztikai szempontbdl sokkal kedvezébb helyzet alakul ki, mivel a Kélvin
Janos utcai forgalom okozta zajterhelést az éplilet jelentés mértékben arnyékolja, az
épiiletgépészeti rendszerek okozta zajterhelés viszont, a tervezett zajesokkentési megoldasok
folytan kisebb lesz, mint a jelenlegi zaj alapterhelés.

A hianypétlaban foglalkoztunk az Erzsébet Gyogyaszati és Szlirokdzpontra valé hatdsokkal €s
csatoltuk azt a nyilatkozatot, melyet annak tigyvezetdje tett:
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EGESZSEG FELSGFOKON

NYILATKOZAT

Alulirott Mohdcsi Gabor az Erzsébet Fiirdd Gyogyaszati és Szlir6kdzpont igyvezetdje
nyilatkozom, hogy a fiirdd épiilete mellett épitendd Avalon Business Center épitése ellen
kifogdst nem emelek,

Tisztdban vagyok vele, hogy mint minden beruhdzas, ez is kellemetlenséggel jar, tobbek
kézott a parkoléhely hidnya és a keletkezett zaj fog gondot okozni nekem és a
munkavallaloknak, toviabba zavarni a rendeléseket. Ennek ellenére azonban hiszem és
tudom, hogy a Gydgyészatnak és Miskolcnak is hosszitavi érdeke az ilyen és ehhez hasonlé
projektek megvaldsulésa.

Miskole, 2018. 07. 11,

Mohécsi Gabor

ERZSEBET FURDO

GYOGYASZATI- ES SZUROKOZPONT
3530 Miskolc, Erzsébel tér 4.

Tel.: +36 46 B05 293; +36 46 H05-294

Mobil: 136 30 964-0013

E-mail; infoerzsebetiurdo hu
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Osszegzés:

Az észrevételek alapvetden varosképi jellegliek, melyek nem kornyezetvédelmi jellegliek és ez
épitésjogi szempontbol az épitésligyi hatbsagi eljarasban keriilhet megitélésre.

Kérnyezetvédelmi szempontbol, a KH-ban részletesen foglalkoztunk azok hatdsaval,
bemutattuk, a hatdsok maradéktalanul teljesitik a vonatkozé eldirdsokat, kovetelményeket.

Ezeket a hidnypotlasi végzésben felvetettek alapjan, kiegészité megallapitasokkal is
alatdmasztottuk a 144/2018 iktatészamu valaszunkban.

A KH dokumentaciot 6sszeallitd szakértdi team nevében;

Szeged, 2018.08.12. /
[f
JOZSA ES TARSAI 2000 S‘”
Akusztikai 8s Okoldglai
ngzsakéne% ég Szo!gﬁllalé Kft. OKI. fizilus, okl. kérnyezefvédelmi szakmérnok
zeged, Somogyi B. u, 6. 1.7 Akusztikai skakértd
Adbszém: 13212579-2-06 MMK 06-003 SZES-4; SZKV-1.1;1.2;1.3;1.4
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