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1. AZELOZMENYEK OSSZEFOGLALASA

1.1. A kornyezetvédelmi hatosag és a szakhatosagok allasfoglalasai, a nyilvanossag
észrevételei az elozetes vizsgalatban, vagy a kornyezetvédelmi hatosag véleménye
és a kozigazgatasi szervek, valamint a nyilvanossag észrevételei az elozetes
konzultacioban

A kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljardsrol sz616
314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 3. § (1) értelmében a kornyezethasznalod eldzetes
vizsgalatot koteles kezdeményezni a kornyezetvédelmi hatosagnal, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely a rendelet 1. vagy a 3. szdmu mellékletben szerepel. A kdrnyezeti
hatasvizsgalat és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu mellékletének 128. b) pontja alapjan —,Egyéb, az 1-
127.pontba nem tartozé épitmény vagy épitmény egyiittes beépitett vagy beépitésre szant
teriileten... b) 300 parkolohelyt6l” értelmében a tervezett tevékenység elozetes vizsgalat
koteles tevékenység.

Az Avalon Business Center tervezett beruhdzasdhoz elkészitett eldzetes dokumentacid
(tovabbiakban EVD) benyujtasra keriilt a Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Kormanyhivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyra (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.). 2018.
februdr 3-an az eldzetes vizsgélati eljaras megindult. A hatdsagi eljards idétartama alatt kiirt
hianypotlasi felhivasok az eldirt hataridon beliil teljesitésre keriiltek. Az eljar6 hatosag az
elézetes vizsgalati eljarast a BO-08/KT/01539-36/2018. iigyszamu hatarozatban foglaltakkal
lezarta és egyidejiileg megallapitotta a kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatdsanak
szlikségességét. Az eljarasban érintett szakhatosdgok koziil a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat
(Miskolc) kornyezeti hatasvizsgélati kiirasat tartotta sziikségesnek.

A tervezett beruhazassal kapcsolatosan 5 észrevétel is érkezett az eljarod hatosaghoz, amelyek a
kért hataridére megvalaszolésra kertiltek. A Z61d Kapcsolat Egyesiilet (3525 Miskolc, Kossuth
u. 13.) kérte tigyféli jogallasanak elismerését.

Az EVD eljards hatdarozatdt teljes terjedelmében becsatoltuk (5a és 5b sz. mellékletek), amely
a kornyezetvédelmi hatosdagnal kezdeményezett eljarast teljes terjedelmében osszefoglalta,
amely a megkeresett szakhatosdgok dllasfoglalasdt, és az irdsba foglalt észrevételeket is
tartalmazza.

Jelen kornyezeti hatasvizsgdlati dokumentéicio (tovabbiakban KHT) fobb adataiban
megegyezik az EVD-ben leirtakkal, azonban t6bb ponton sikeriilt pontositanunk a korabbi
adatokat, és az épitész terveket.

1.2. A kornyezetvédelmi hatésag és a szakhatosagok allasfoglalasai, a nyilvanossag
észrevételei az elozetes vizsgalatban, vagy a kornyezetvédelmi hatosag véleménye
és a kozigazgatasi szervek, valamint a nyilvanossag észrevételei az elozetes
konzultacioban

Jelen kornyezeti hatdstanulmany a kornyezeti hatasvizsgalat és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6-7. szdma mellékleteinek
tartalmi kovetelményei, valamint a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci
Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly BO-08/KT/01539-36/2018.
sz. hatarozataban el6irtak alapjan keriilt kidolgozésra.



A KHT dokumentéci6 készitése soran az EVD anyagot, valamint a tervez6kt6l idékdzben
kapott 1j adatokat hasznaltuk fel.

1.3. A kornyezethasznalé altal korabban szamba vett f6 valtozatok és azoknak a f6
okoknak a megjelolése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat -
figyelembe véve a kornyezeti hatasokat - indokoltak

Az Avalon Business Center épiiletét a kézeljovében megujuld Szent Istvan téren, a valamikor
varosi flirdé telkén kivanjak megépiteni. A tervezett létesitmény megvaloOsitdsa soran mas
telepitési valtozatok nem késziiltek, mivel a teriileten meghatarozott tevékenységet tervezik
megvaldsitani.



2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG - IDEERTVE A ;{APCSOL(’)D(’)
MUVELETEKET ES LETESITMENYEKET IS - SZAMBA VETT
VALTOZATAINAK RESZLETES LEIRASA

2.1. Az eldzetes vizsgalathoz vagy az el6zetes konzultaciéhoz benytjtott dokumentacio
szerinti alapadatok [4. szamu melléklet 1. b) pontja] részletezése - megjelolve azt,
ha az ott leirtakhoz képest valtozas tortént -, valamint az alapadatokon kiviil a
kovetkez6k bemutatasa:

Engedélykéro adatai

Név: AVALON Center Kft.

Cim: 1075 Budapest, Karoly korut 1.sz. 1.em. 2.
Cégjegyzékszam: 01-09-273375

KSH szam: 24840707-6820-113-01

kapcsolattart6 elérhetdsége: Toth Robert ligyvezetd

tel: +36-70-318-1199

e-mail: tothrobert@me.com

kérelmezd hasznalati jogcime: BERUHAZO

ingatlan tulajdonosa: Uvegszikla Kft.

cime: 1075 Budapest, Karoly korut 1.sz. 1.em. 2.
Telephely: Miskolc, Szent Istvan tér 2413 hrsz.

A dokumentdacio készitoinek adatai

Jozsa Gusztav
okleveles fizikus, okl. kdrnyezetvédelmi szakmérnok, akusztikai szakértd
Szakértdi engedélyei:
Kiaddja: Csongrad Megyei Mérnoki Kamara
Mérndk kamarai szama: MMK: 06-0003.
o Kornyezetvédelmi szakértdi engedély: SZKV-1.1:1.2;1.3;1.4.
e Ervényességi ideje: visszavonasig,
o [Epiiletakusztikai szakértdi engedély: SZES-4
e Ervényességi ideje: 2019.05.05.
Kiadoja: Egészségiligyi Engedélyezési és Kozigazgatasi Hivatal
e Munkaegészségiigy, zajartalom szakteriilet: EEKH 100-03/2006
e Ervényességi ideje: hatarozatlan

Lovrityné Kiss Beata

kornyezetvédelmi és vizgazdalkodasi szakértd
Szakeértéi engedélyei:
o Kornyezetvédelmi szakért6i engedély: SZKV-1.1;1.2;1.4.
e Vizgazdalkodasi szakért6i engedély: SZVV -3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10.
Kiadgja: Csongrad Megyei Mérndki Kamara
Mérndk kamarai szama: MMK: 06-0075.
Ervényességi ideje: visszavonasig

A KHT talajvizaramlassal kapcsolatos fejezetét alvallalkozonk Balassa Géza, Fillit Kft.
készitette.

10


mailto:tothrobert@me.com

Balassa Géza

Mérnok kamarai szama: MMK: 11-0695.
Szakért6i engedélyei:

Kornyezetvédelmi szakértéi engedély: SZKV-1.3; VZ-TEL;VZ-TER;VZ-VKG;SZVV-

3.9;3.10

Ervényességi ideje: 2019.03.26.

Markus Gyorgy

Mérnok kamarai szama: MMK: 05-0461.
Szakért6i engedélyei:

KE-VA: Vasuti épitmények tervezése
KE-K: Kozuti épitmények tervezése

KE-L: Légikozlekedési épitmények tervezése

KE-HA: Hajozasi épitmények tervezése

VZ-TEL: Telepiilési vizikozmii tervezése

VZ-TER: Teriileti vizgazdalkodasi épitmények tervezése
VZ-VKG: Vizkészlet gazdalkodasi épitmények tervezése

Ervényességi ideje: 2019.03.31.

Seb6 Imre
okleveles kornyezetmérnok, zaj- és rezgéscsokkentési szakmérnok

Szakértdi engedélyei:

Kiaddja: Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

Mérnok kamarai szama: MMK: 13-16169.

A tervezett tevékenység célja

Jelen tervek szerint a beruhazo az Avalon Business Center 1étesitésével egy 4 emeletes iroda-
izlethaz komplexum megépitését tervezi Miskolc belvarosdban, a Széchenyi téren. A tervezett
létesitményben irodai helyiségek, a foldszinten bérelhetd iizletek a sziikséges kiegészitd
funkciokkal, és -3 szinten 350 db személygépkocsi parkolohely keriil kialakitasra.

A tervezdk, ezen Iétesitmény megalmodasandl messzemenden figyelembe vették és
Osszehangoltdk a TOP-6.3.2-15-M11-2016-00003 — Zold vares kialakitasa (Miskole
belvaros, torténelmi Avas) fejlesztési projekt ,,belvarosi tér (f6tér) kialakitasa” és a ,,Szinva
patak kibontésa, sétanyok , zoldteriiletek kialakitdsa” koncepcioit

A tervezett létesitmény alapadatai:

Neve

Cime:

Helyrajzi szam:
Telek mérete:
Telek besorolasa:
Beépités modja:

Uj irodaépiilet terepszint feletti beépitése:

Uj irodaépiilet terepszint alatti beépitése:
Tervezett épitménymagassag:

pince -3 szint dsszes netto alapteriilete:
pince -2 szint dsszes netto alapteriilete:
pince -1 szint dsszes netto alapteriilete:

Avalon Business Center
Miskolc, Szent Istvan tér
2413

5.657 m?

VK-1X-03

zartsoru

3.353,0 m?

4.265,0 m?

15,45 m

4078,53 m?

4045,36 m?

4029,96 m?
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e Foldszint 6sszes nettd alapteriilete: 2484,18 m?

e 1 emelet 0sszes netto alapteriilete: 2520,75 m?
e 2 emelet 0sszes netto alapteriilete: 2490,76 m?
e 3 emelet 6sszes nettd alapteriilete: 2068,87 m?
e 3 emelet 6sszes nettd alapteriilete: 912,89 m?
e Parkolo szam Osszesen: 350 db

e Kerékpar tarolo Gsszesen: 46 db

A telepités és a miikiodés vagy haszndlat megkezdésének varhato idopontja és idotartama,
a kapacitas- kihasznalas tervezett idobeli megoszlisa

A tervezett létesitmény épitésének a kivitelezése jogerds épitési engedély megszerzését
kovetden fog csak megkezdddni. Az épitkezéshez részletes ilitemterv késziil, amely a fobb
munkafolyamatok kezdd és befejezési iddpontjait rogziti épitdmesteri, épiiletgépészet,
épuletvillamossag, gyengearam ¢s kozmiiépitési fejezetekre megbontva. Amennyiben a
beruhazd ¢és épitészek ugy itélik meg, akkor a kivitelezési munkdk megkezdése elott a
szomszédos épiiletek részletes allapotfelvételét elvégzik, hogy a kivitelezés soran esetlegesen
kialakul6 sériilések ne képezhessék a késdbbiekben jogi vita targyat.

Eldzetes tervek szerint az épitkezés kezdd idépontja: 2019. 01. 01.; varhat6 id6tartama 18 honap

A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet haszndlatanak jelenlegi
és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

A tervezési teriilet Miskolcon, a szabalyozott medrii Szinva-patak bal partjan helyezkedik el,
E-réol a Széchenyi Istvan at, K-r6l az Erzsébet tér, D-r61 a Kalvin Janos utca, ill. a Szinva- patak,
Ny-r6] a Szent Istvan tér hatarolja. A teriilet E-i és K-i oldaldn meglévé épiiletek talalhatok. A
kornyezet — épliletekkel, utakkal, térburkolatokkal — gyakorlatilag teljesen beépiilt. Az épitésre
szant teriilet felszine rendezett, belvarosi, jelenleg murvds parkoloként iizemel. A feliilet
egyenletes, kissé a patak felé lejt.

Tervezési teriilet (forras:Google Earth)
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A tervezett tevékenység leirdsa, a megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsoroldasa és helye

Az épiilet altalanos kialakitasa és megkozelithetésége

Tervezett Avalon Business Center az Erzsébet fiirdo gyégyaszati és sziiré kp. iranyabél
(Forras: Finta Studio)

Az irodak altalanos kialakitasa

Az épiilet emeleti szintjei cellas és open space irodakialakitasra is alkalmasak. Az
irodaszinteken dolgozoi létszamhoz meghatarozott szdmua vizes blokk kertil
kialakitasra.

Szolgaltaté egységek, iizletek

A foldszinten bérelhetd lizlethelyiségek kaptak helyet, ahol iizletenként maximum 400
m? alapteriiletig &sszenyithato iizletekbél all6 kozpont létesiilhet. Az iizletek
arufeltoltése a Kalvin Janos utca feldl lesz megoldva. Itt kap helyet az épiilet hulladék
¢és veszélyes hulladék taroldja is. Az épiilet vertikalis kozlekedését magonként 2 db
kozponti nyitast 1500 kg teherbirasu (20 6) lift és egy 1épcsohaz szolgalja. A 4 db
liftet mozgasukban korlatozottak is igénybe vehetik. A liftek koziil mindegyik
személy-teherliftként keriil méretezésre. A foldszinten akadalymentes mosdot, WC-t
l1étesitenek. Tiiz esetén a fiistmentes 1épcs6hdzhoz kapcsolodd atmenetileg védett
térnek szamitd tlizgatlo eldtereket tigy alakitjak ki, hogy a biztonsagos menekités
megoldhato legyen.

Pinceszint

Az irodahdz térszintje alatt 3 szintes mélygarazs épiil. A pince a felmend szinteknél
nagyobb beépitett alapteriilettel késziil, ahol nagyrészt parkolokat, tarolokat alakitanak
ki és gépészeti berendezések is helyet kapnak. A 3 szintes mélyparkoloban dsszesen
350 db gépjarmii fér el. Ezen kiviil a kerékparokkal érkezdk részére 46 db tarolo all
rendelkezésre. A pinceszintek ,.ellendrizetlen” forgalmat 2 db o6ndllo 1125 kg
teherbirasu (15 f6) garazslift szolgalja ki, melyek a foldszintig szallitanak és az ott
elhelyezett beléptetd rendszeren keresztiil juthatnak fel a dolgozok az emeleti
ellendrzott szintekre. A -3 pinceszinten helyezik el a spinkler géphazat.
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Tetoszint

A tetOszinten kaptak helyet a nyitott gépészeti udvarok, korbevéve 4,25 m magas,
kiils6 oldalan fém paneles burkolatli akusztikai védéfallal, ahol elhelyezésre keriilnek
a kompakt hiitéegységek, szell6zdgépek, valamint a vészenergia forrasként a kiiltéri
aggregat.

Tervezett Avalon Business Center a Szent Istvan tér iranyabdl (forras: Finta Stidid)

Az ¢épiilet jellemzden monolit vasbeton vazszerkezetli, merevitd magokkal, monolit vb.
konzolos erkély és parkany kialakitassal, fiiggonyfalas nyilaszarokkal, tomor feliileteken
atszellOztetett 1€gréses fémpaneles burkolatokkal késziilé homlokzati kialakitassal éptil.

A pinceszintek tombjét résfalakkal koriilhatarolt munkagddorben, monolit vasbeton
szerkezetbdl készitik.

Alapozés:

Monolit vasbeton alaplemez + mélyalap gyamolitds; beton mennyiség: ~4.400 m3, anyag
mindség: C30/37-XC2-XVA1-XV1.16-F3

Pincefalak:

A pinceszintek tombjét résfalakkal koriilhatarolt munkagddorben monolit vasbeton falakkal
késziil, beton mennyiség: ~4.400 m3, anyagmindség: C35/45-XC1-16-F3

Felmend szerkezet (pl. monolit vasbeton)

Monolit vasbeton falak — 20 - 30 cm szerkezeti vastagsaggal és pillérek — jellemzden 70 cm
atméroji korpillérek - jellemzden befogott kivitelben, helyenként csuklos kialakitassal eltérd
keresztmetszeti méretekkel, becsiilt mennyiség: ~1600 m®, anyagminéség: C35/45-XC1-16-F3.

Térszint alatti, foldszinti és emeleti fodémek:

JellemzGen a térszin alatt 28 cm vastagsagu, mig térszin felett 30(32) cm vastagsagh monolit

vasbeton siklemez fodémek, becsiilt anyagmennyiség: ~7000 m?, anyagmindség: C30/37-XC1-
16-F3

Z4r6fodém

28 cm vastagsagi monolit vasbeton siklemez fodém, becsiilt anyagmennyiség: ~260 m?3,
anyagmindség: C30/37-XC1-16-F3
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Homlokzati fal:

Epitész terv szerinti aluminium profilt fiiggdnyfal, tiizfalak 30 cm vastagsagi monolit vasbeton
falak

Belso valaszfalak

Epitész terv szerint, nem teherhordd szerkezetek, Az épiiletben jellemzden szerelt gipszkarton,
illetve tiveg valaszfalszerkezeteket (paravanfalakat), pinceszinten egyéb falazott szerkezeteket
(Mészhomok, zsalukd) terveztek be.

Vasbeton merevitd falak (pl. 1épcsdhazi falak, lift-akna fal, monolit vasbeton)

Az épiilet teljes magassaga mentén végigfutd 20 cm-es szerkezeti vastagsaggal késziilé monolit
vasbeton merevité magok, anyagmindség: C30/37-XC1-16-F3 — mennyisége megadasra kertilt
a pincefalak és felmend szerkezeteknél.

Az épiileten dominalé modon fliggonyfalas homlokzat késziil, eldtte 80 cm tavolsagra egy
masodik réteg iiveggel kialakitott intelligens homlokzati rendszerként. A tomor feliiletek esetén
a kiszellOztetett 1égrés eldtt igényes, fliggesztett, nagytablas fémburkolatot terveztek.

A nyilaszarok anyaga porszort hohidmentes aluminium szerkezet, megfeleld napvédo
iivegezéssel.

Az épiiletgépészeti udvarok belsd feliiletein méretezett akusztikai burkolat késziil (pl. festett
perforalt acél trapézlemez mogott hangelnyeld szdlas szigeteléssel, amely nem éghetd).

A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagydsahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek és létesitmények

A tervezett komplexum épitéséhez banyaiizem, célkitermeld hely, lerakohely nem 1étesiil,
mederkotras nem sziikséges.

A tertilet jelenleg murvas parkolo, melyen védendd novényzet €s termdréteg nem talalhato.

A tervezett irodahdz alatt -3 szinten mélygardzs és egyéb gépészeti, valamint tarold helyek
létesiilnek. Az épiiletegyiittes alatti, résfallal koriilhatarolt pince padloszintjei félszint eltolassal
(-10,5) és (-12) m-en lesznek. A jelenlegi terepviszonyokra a Mérnokiroda Radvanyi Kft. (H-
2023 Dunabogdéany, Facanos ut 7.) geotechnikai adatokat szolgaltatott a helyszinen elvégzett
mérések és vizsgalatok alapjan. A talajvizsgalati jelentés 0sszegzésében megallapitotta, hogy a
vizsgalt teriilet mind a helyszini, mind a geotechnikai adottsdgok szempontjabdl alkalmas a
tervezett mélygarazs épitésére.

Talajviz megjelenésére a résfalas védelem melletti munkagddor kiemelésekor nem kell
szamitani. A talajviz a beton szempontjabol nem agressziv.

A kitermelendd, szennyezetlen talaj és kozet kb. 53.000 m® amely pl. banyatelek
rekultivacional is hasznosithatd, de jelen munkafazisban ez még nincs eldontve. A
hasznositashoz a talaj hulladék statuszat el6zetesen meg kell sziintetni.

A tervezett létesitmény megvalositasahoz sziikséges teher- és személyszallitas
nagysdgrendje, szdllitdas igényessége, szolgaltatdst nyujto tevékenységnél a szolgaltatdast
igénybe vevok dltal keltett jarmii- és személyforgalom
Az 0Osszes sziikséges engedély megszerzését kovetden lehetséges csak a tervezett 1étesitmény
kivitelezését megkezdeni.
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A kivitelezés sordn az alabbi f6 munkafazisokat végzik:

Zsaluzas, betonozas

burkolasok, festések
e Kozmithaldzati

csatlakozdsok megépitése,

Résfal készités mélyalapozasi technologiaval,+talaj- és kézetkitermelés

Falazas, tetOszerkezet épités, kiils6 szerkezeti munkak
Bels6 munkék: elektromos haldzat, gépészeti berendezések, vizes blokkok szerelése,

racsatlakozasok, kozleked6 jardak,

utcsatlakozasok kiépitése, végso tereprendezés, parkositas

Az egyes munkafizisokhoz kapcsolodo géppark igény

utcsatlakozasok kiépitése, végsd
tereprendezés, parkositas

Munkafazis Idétartam Napi gépigény
2 db tolélapos munkagép
Résfal készités + talaj- és kdzetkitermelés 2 honap 25 db 42()(125:11221?[2;(;%;21)].&“&
1-2 db betonpumpa
5 db betonmixer teherautod
Zsaluzas, betonozas 6 honap 1dbdaru
3 db tehergépjarmii
Falazas, tetOszerkezet épités, kiilsd , 1 db datu .
szerkezeti munkak 4 honap 3db eme!og’e P
3 db tehergépjarmi
Bels6 munkak: elektromos halozat, 4 db emeldeé
gépészeti berendezések, vizes blokkok 6 honap 4 db tehereé &P
szerelése, burkolasok, festések chetgepjarmu
Kozmiihalozati csatlakozasok megépitése, 1 db tololapos munkagép
racsatlakozasok, kozleked6 jardak, I honap 1 db markologép

2 db betonmixer teherautd
3 db tehergépjarmii

A telepitési hely lehatdarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsdagaban
meglévo vagy — a telepiilésrendezési tervekben szerepld — tervezett teriilet-felhaszndldsi

modokat

A beépités figyelembe veszi a szabdlyozdsi tervet, a tér felé esd terepszint feletti
kiszabalyozasat, valamint az Erzsébet tér és Szent Istvan tér kozotti gyalogos passzazs 1étesitési

javaslatat is.

A teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési eszkozok modositasa nem sziikséges.

A tervezett 1étesitmény és kozvetlen kdrnyezete az alabbi helyszinrajzon lathato

16



Az irodahdz kornyezetében 1évd ingatlanokon folytatott tevékenység:

A tablazatban a zajterhelés szempontjabdl kritikus épiileteket, Ovezeti besorolasukat, a
zajtérképi szamitas pontjainak jelét is megadtuk.

. A védendo épiilet a zajtérképi
hrsz. Kozterilet Hazszam Epitményj sk inti [ 6 i szamitasi pont
elnevezése pitmenyjegyzek szerinti ovezetl ¢ p
besorolasa Szama
1/1 \Varoshaz tér 8 1220 Polgarmesteri Hivatal Vi 1001
2095/2 \Varoshaz tér 14 1122 tdbblakasos lakdépiilet Vi 1002
2417 \Varoshaz tér 16 1122 tdbblakasos lakdépiilet Vi 1003-5
2416 \Varoshaz tér 18 1122 tdbblakasos lakoépiilet Vi 1006-7
2415 \Varoshaz tér 20 1122 tdbblakasos lakoépiilet Vit 1008-10;1110
2414 \Varoshaz tér 22 1122 tdbblakasos lakoépiilet Vi 1111
2413 Erzsébet tér 2 1264 Erzsébet firdé gyogyaszati| VK 1011
2413 Erzsébet tér 2 s szlirbkdzpont Vk 2001-4
2404 Toronyalja u 9 1122 tobblakasos lakoépiilet Lk 3001
2105 Toronyalja u 1272 kegyeleti temetd Kliz
2423 Hunyadi Janosu. 3 1220 Unicredit Bank Vk 4001

Nyilatkozat dsszetartozo tevékenységrol

Jelen ismereteink szerint a vizsgalt ingatlanon Osszetartozo tevékenységet nem terveznek
folytatni.

2.1.1. A telepitési hely kornyezetében miikodé veszélyes anyagokkal foglalkozé
iizemek tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges
kapcsolatok bemutatasa (kiilonosen technologiai, kozmii-, szolgaltatasi
kapcsolat)

A tervezett beruhdzas a varos kozpontjaban taldlhato és kdrnyezetében veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 tizemr6l tudomasunk nincs és a vizsgalt azzal a 1étesitménynek kapcsolata sem lesz.
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2.1.2. A természeti katasztréfaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) valo
kitettség bemutatasa

A Pannon-medencében a foldrengés aktivitas a lemezperemi teriiletekhez képest mérsékelt, a
rengések epicentrumainak eloszladsa pedig elsd pillantdsra rendszertelennek latszik. Nehéz
eldonteni, hogy a foldrengések izolalt teriileteken, vagy szeizmikusan aktiv vonalak mentén
keletkeznek.

Foldrengés kataszter

L9 Sy ETL
(“ @{T’ @

L9SVET
GL0Z - G661

Az EU tagorszadgaként Magyarorszdgon is érvényben van az Unio egységes foldrengés
szabvanya az Eurocode-8 (MSZ EN 1998-1:2008). Ez a szabvany egységes tervezési metodikat
ir el az Unid egész terliletén. Miszerint minden épitményt ugy kell tervezni, hogy az
¢lettartama (altalaban 50 év) alatt 10% valoszintiséggel eléforduld foldrengést komolyabb
szerkezeti karosodds, Osszeomlas nélkiil kibirjon. Az egyes orszagok eltéré foldrengéses
viszonyai miatt minden orszag sajat Nemzeti Mellékletében adja meg a helyi szeizmikus
zonékat.

A foldrengés kockazatdnak meghatarozasakor azt prognosztizaljak a szakemberek, hogy egy
bizonyos helyen foldrengéskor milyen vizszintes gyorsuldsra kell szdmitani. A mérnok-
szeizmologiai gyakorlatban elterjedt, hogy Otven évre tizszdzalékos valoszinliséggel
prognosztizaljak a foldrengést, ami azt jelenti, hogy négyszazhetvenot évenként egyszer fordul
eld az adott foldrengés.

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatarozza meg.
Az érték az alabbi térkép segitségével hatarozhaté meg, melyen a Magyarorszag teriiletére
vonatkozo, 50 évre szol6, 10%-os valoszintségi meghaladas melletti (1/475 év) horizontalis
gyorsulasi értékek lathatoak, az alapkdzetre vonatkoztatva, m/s? mértékegységben.
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Magyarorszag teriiletén a szeizmicitas (foldrengés aktivitas) mérsékelt, ennek ellenére erésebb
foldrengések (5-6 magnitido, az epicentrum kdrnyékén komoly épiiletkarok) kis szamban, de
eléfordulnak. A szeizmikus aktivitas teriileti eloszlasa nem homogén, vannak az atlagnal
egyértelmiien aktivabbnak nevezhetd teriiletek. A XIX. szazad kozepétdl napjainkig terjedd
iddszak rengéseinek gyakorisdga alapjan, az orszag teriiletén gyakorlatilag évente négy-ot 2,5-
3,0 magnitidoju, az epicentrum kdrnyékén mar jol érezhetd, de karokat még nem okozo
foldrengésre kell szamitani. Jelentdsebb karokat okozd rengésre 15-20 évenként, mig erds,
nagyobb karokat okozo 5,5-6,0 magnitidoju foldrengésre 40-50 éves intervallumban lehet
szamitani. Az altalunk vizsgalt teriilet, mint lathat6 az 2-es zonaba sorolhatd, azaz az alacsony
kitettségli kategoriaba tartozik.

Arvizvédelmi szempontbol a telepités hely természeti katasztréfanak nincs kitéve.
2.2. Az egyes hatétényezok részletezése:

A hatétényezok figyelembevételével elemezziik a létesités, lizemeltetés és felhagyas lehetséges
hatasfolyamatait.

2.2.1.Leveg6szennyezés

Légszennyez6 anyagok keletkezésére mind az épitkezési munkalatok alatt, az tizemelési fazis
soran ¢s a felhagyas soran is szamitani kell.

Létesités

A tervezett beruhdzas megvalosulasdhoz épitési munkalatok kapcsoldodnak. Az épités soran
ideiglenesen megnovekedhet a teriilet porterhelése, azonban koriiltekintd munkavégzéssel a
hatds minimalizalhat6. Tovabbi légszennyezd hatdsa lehet az anyagszallitdishoz kotodo
tobbletforgalom, tovabba a teriileten dolgoz6é munkagépek kibocsatasai. Ez elsdsorban szén-
monoxid, nitrogén-oxidok, PMzg és szénhidrogén tobbletkoncentraciokat okozhat, azonban az
elézetes szamitasok, szoftveres modellezés alapjan a levegdmindségi hatarérték tullépése nem
varhato.
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Levegdmindségi szempontbdl a teriilet a belvarosban, frekventalt jelentds forgalmt helyen
talalhato.

Uzemelés

A tervezett 1étesitmény hdellatasa (fiites, HMV, szell6zés) korszerti, energiatakarékos VRV
technoldgiaval miukodik. A flités-melegviz eldallitds soran levegoterheléssel (fiistgaz
kibocsatassal) nem kell szamolni.

A hitési technologidnal a Montreali egyezménynek megfeleld htitdkézeg hasznélataval
szamolhatunk.

A tervezési helyszinen és a szomszédsadgaban jelenleg is felszini parkolok mukddnek. A
tervezett komplexum 350 féréhelyes mélygardzs miikodésével felszamolhato lesz a térszini
parkolo. A meglévd felszini parkolohelyek kivaltdsa miatt jelentds tobblet forgalom a
mélygarazs esetében nem varhato.

A kornyezd kozuthalozaton generalddo forgalom vonal menti forrdsnak tekinthetd. Az elézetes
szamitasok, szoftveres modellezés alapjan a beruhazashoz kétddden jelentkezd tobbletforgalom
nem okoz hatarérték tallépést.

A mélygarazsbol elszivott Iégmennyiségeket el6zetesen zsakos porsziirkkel megsziirik és csak
ezt kovetden vezetik a kornyezeti levegébe. A mélygarazs szell6z6in keresztiil kidramlé CO,
NOx, PMio és CH koncentraciok az el6zetes szamitasok szerint olyan minimalisak, hogy
hatarértékkel nem is szabalyozottak. A szoftveres modellezések szerint is a kdrnyezeti levegd
mindségében kimutathat6 valtozas nem varhato.

Felhagyas

A tevékenység felhagyasat, a komplexum miikodésének megsziinését kdvetden, az épiilet
elbontasra keriilhet, vagy az aktudlis igényeknek megfeleldéen mas funkcio ellatasara
atalakithato.

Bontas esetén az épitési munkakhoz hasonloan a szallito, bontojarmiivek és a kapcsolodo kdzuti
forgalom kibocsatasaira valamint az atmenetileg megemelkedd porterhelésre kell szamitani.

A felhagyassal a beruhazé jelen ismeretei, illetve jovobeni elképzelései szerint nem kell
szdmolni. Az értékes ingatlan varhatdan a tavoli jovOben is alkalmas lesz jelenlegi, illetve ehhez
hasonl6 funkciodk ellatasara.

Az eldzetesen elvégzett vizsgalatok alapjan a tervezett létesitmény levegdtisztasdg-védelmi
szempontbol a kovetkezOk szerint értékelhetd:

Tevékenység Levegdoterhelés Varhato hatds mindsitése
Létesitmény épitése, | Idoszakos, tipikusan | Nem jelentds

inicialésa napkozben jelentkezd

Szokasos mitkddés Hosszu tava hatas, mely a | Nem jelentds

telek hatarain beliil, illetve
annak kozvetlen kozelében

érvényesiil
Miikddéshez kapcsolodo | Hosszu tava hatés, | Nem jelentds
kozuti forgalom jellemzéen a reggeli ¢és

délutani csticsorakra

koncentralodik, a kornyezd
forgalmas utak mentén
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2.2.2.Szennyviz és csapadékviz kibocsatas

A létesités fazisaban az épitkezésen dolgozdok szamara biztositott vizes blokkokban keletkezd
kommunalis szennyvizzel kell szdmolni. Ezek rendeltetésszeri hasznélata, és a higiénés-
kornyezetvédelmi szempontok figyelembevétele mellett a teriiletre nézve kornyezetterhelést
nem jelent, a keletkez6 szennyviz a szennyviztisztitoban keriil kezelésre.

Az lzemelés soran elsOsorban a tervezett 1étesitmény személyzete, az ott dolgozok és a
vendégek altal generalt szennyviz keletkezésével kell szamolni. A kommunalis szennyviz a
varosi kozcsatorna halozatba vezethetd.

A mélygarazs parkoldjanak teriiletein keletkezd csurgalékvizek osszegytijtésre keriilnek és az
olaj- és iszapfogd miitargyon tortént el6tisztitast kovetdéen a kozcsatorna haldzatba keriil
bevezetésre.

2.2.3.Hulladékképzodés és kezelés

Jelentésebb mennyiségli hulladékképzdodésre elsdésorban az épitési munkalatok soran lehet
szamitani. A keletkez6 hulladékok jelentdés része nem veszélyes hulladék. Esetenként
el6fordulhat olajjal vagy olddszerrel szennyezett bontasi anyag. Ezek valamint a munkalatok
soran keletkezd festékes, olddszeres edényzetek, rongyok kiilongytijtését ¢€s megfeleld
artalmatlanitasra torténd elszallitasat biztositani kell.

A létesitésnél a felhasznalt épitési- és segédanyagok veszteségei, é€pitési hulladék és
tormelékképzddés, a kiporzas képvisel atmeneti kornyezeti hatast.

A létesités soran kommunalis hulladék keletkezésére is kell szamitani, biztositani kell ezen
hulladékok megfeleld gyiijtését és artalmatlanitasra torténd elszallitasat.

Az épitési és lizemelési tevékenység soran keletkezd hulladékokrol szakcégek gondoskodnak,
lehetdség szerint ujrahasznositokhoz, illetve inert lerakora elszallitva azokat a szerzddésben
foglaltak szerint. Az tizemeltet6 a hulladékféleségek elszallitasara, hulladékgytijté edényzetek
tisztitasara, e tevékenység végzésére jogosult engedéllyel rendelkezd cégeket biz meg ¢€s
el6irasait szerz6désben szabalyozza.

Az lizemeltetés soran elsdsorban a kommunalis hulladékok keletkezése a jellemzd. Ennek
elszallitasarol a helyi kozszolgéltatd munkatarsai gondoskodnak.

2.2.4.Zajkibocsatas
A létesités alatti zajterhelés atmeneti jellegli, csak az épités idétartamig hat.

A munkagodorbdl torténd foldkitermelés, a VB alaplemez és a szerkezetépitési munkalatok
alatt varhato jelentésebb, a vonatkozo kovetelménynél magasabb épitési zajterhelés, ezért a
leendd kivitelezOnek épitési zajkibocsatasi hatarérték tallépési kérelmet kell majd benyujtania
a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztalyhoz.

A mélyalapozassal késziilo résfal készités és befejezd szakipari munkak varhatoan teljesitik a
vonatkozé épitési zajterhelési kdvetelményt.

Az iizemelés alatti zajkibocsatds a vonatkozé zajterhelési kovetelményeket teljesiteni fogja,
mivel a tetdszinti gépész udvarok szintje magasabban lesz, mint a legkdzelebbi lakdépiilet
tetGtér beépitése, és emellett azok 4,25 m magas, az épiilet szerkezeteként megépitett 20 cm
vig., VB szerkezetii, belsé oldalan hangelnyeld burkolattal ellatott hanggatlo fallal lesznek
korbevéve.
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Amennyiben a felhagyas soran az épiilet 0j funkciot kap, az atépités ideje alatt varhato
zajterhelés. Ha az épiiletet elbontjak, a bontési technologia fliggvénye a zajterhelés. Mar van
olyan technika, amivel csokkentheté a bontasi zaj pl. a forgd kotrod hosszitott gémjére szerelt
vago/pulverizator fejjel bontanak. A bontasi tormeléket nem lehet a helyszinen ledaralni.

2.2.5.Rezgéskibocsatas

A létesités soran a mélyalapozassal késziilo résfal épitése alatt sem varhatdé olyan mértéki
rezgésterhelés, ami a vonatkozd kovetelményeket tullépné, ill. a kozvetlen szomszédos
lakoépiileteknél éptiletkarosodast okozna. Erre vonatkozdan mutatjuk meg az aldbbi, a tervezett
beépitéshez hasonlo szituacioban végzett mélyalapozasi példat.

Szegeden, az ARKAD épitésekor a szomszédos lakoépiilet kozvetlen kozelében 16vé résfalat
ugyanezzel a technoldgiaval épitették, és ott hatosagi kikotés volt a zaj- és rezgésmérés.

S \i "“4. 3’~ ‘?'; | i A
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Az elvégzett és a kdrnyezetvédelmi hatosag felé dokumentalt mérési eredmények alapjan, mind
a zaj-, mind a rezgésterhelés lényegesen kisebb volt a kovetelménynél, és az el6zetes
allagfelmérés alapjan, az épitkezés utani ellendrz6 bejardson sem tapasztaltak épiiletkart.

Az iizemelés alatt rezgésterheléssel nem kell szdmolni, mert az dsszes gépészeti berendezés,
rezgésszigetelo alapra kertil.

2.2.6.Talaj- és talajvizszennyezés

Az ¢épitési és lizemeltetési technologiai utasitasok szigori betartasdval, a szennyvizzel,
hulladékokkal a foldtani kozegben, talajvizbe juthatd szennyezd anyagok karos hatasa
megelozhetd. A tervezési teriilet a felszin alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004 (X1.17.)
Korm. rendelet 7 § 2 melléklet szerint érzékeny teriileti besorolasti. A felszin alatti vizek
veszélyeztetésével, terhelésével jaro tevékenységek csak a Korm. rendeletben meghatarozott
szakhatosagi engedéllyel folytathatok.

A gyakorlatban {izemel6 referencia technologiak alapjan megéllapithatd, hogy a tervezési
teriileten nem fognak olyan tevékenységet folytatni, amely foldtani kozeg-, ill. talajviz-
szennyezéssel jarna.

A személygépjarmi forgalom és a parkold gépjarmiivekbdl elfolyd tizemanyag, kendolaj sem
okozhat a foldtani kozegben és a talajvizben szennyezést, mivel a parkold csurgalékvizei
Osszegyljtésre, olajfogd berendezésen torténd eltisztitasra, atvezetésre keriilnek, melyet azt
kovetden a csatornahaldzatba vezetnek.

2.2.7.Az élovilag, a tajvédelme

A beruhazas soran (épitési jellegli tevékenység) és az azt kovetd iddszakban létrejonnek
kiilonb6z6 kornyezeti tényezok, melyek részben iddszakos hatast gyakorolnak, azonban egy
résziik az lizemelés idszakdban, tobbnyire allando jelleggel jelen lesznek. Ezek a tényezdk
igen szerteagazodak és sokféle hatasfolyamat részét képezik, azonban ezeknek csak kis része
relevéans a természeti kapcsolatok szemszogébol.

Jelen helyzetben meglévo (természetvédelmi szempontbol jelentdséggel bird) élShely
felszamoléasaval nem kell szamolni, igy lokalis értelemben vizsgalva kimutathatd hatas egyes
taxonokra nézve nem varhatd. Az épitési tevékenység sordn fellépd épitési jellegli tevékenység
¢s annak egyéb munkafolyamatai szintén nem tekinthet6k kiemelt jelentdségli hatasnak. A
beruhdzasokra jellemzd nagyfoku gépesitettségbdl eredden a zaj immisszid okoz problémat a
kdrnyezetet érd zavar6 zajhatas miatt, azonban a teriilet korabban mar emlitett elhelyezkedése
miatt a tavol esO térségi ¢lohelyekre vonatkozdan ilyen hatdssal nem kell szamolni.

A beruhazas eredményeképpen 1étrejove épiiletek tizemelési idszakaban figyelembe lehet
venni az ¢épllet kibocsatdsait, mint pl. az épililetgépészeti berendezésekbdl (pl. klima
berendezések) szarmazd zajhatdst, azonban a fentiek alapjan ezek relevancigja a
természetvédelem oldalarol csekély, vagy elhanyagolhato.

Szintén az lizemelés id6szakahoz tartoznak azok a hatdsok, melyek az épiiletek funkcidjabol
erednek, igy a gépjarmii forgalombdl szarmaz6 kozvetett terhelés, illetve az épiilet szennyviz
¢és hulladék kibocsatasat érdemes emliteni. Természetesen ezekbdl a tényezdkbdl szdrmazd
hatasok leginkabb kozvetett hatdsoknak tekinthetdk, hiszen lokalis vetiiletben vizsgélva nem
véarhato kimutathat6 hatds az él6helyekre, azonban regionalisan, bizonyos helyeken mérve mar
lehet a hatasukkal szamolni.
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2.3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetdségei,
az ebbo6l szarmazé hatotényezok

Havaria, illetve havéria jellegli esemény fordulhat el a gépek, berendezések, szallitojarmuvek
meghibasodasa esetén, ill. szallitas kozben.

Havaria helyzet alakulhat ki tlizesemény eseten, amely akar gépjarmiivek nem megfeleld
miuszaki allapotabol, akar kiils6 koriilmények (villamcsapas, emberi gondatlansag, szandékos
gyujtogatas) hatasara bekovetkezhet. Veszélyhelyzetet els6sorban kiomlés, kiszorddas okozhat.
A veszélyhelyzetek kialakuldsat, els6sorban a technologiai fegyelem betartasaval,
berendezések sziikségszerti karbantartdsaval meg kell el6zni. Az esetlegesen kornyezetbe kertilt
vegyszereket felitato anyagokkal fel kell szedni, és veszélyes hulladékként kell eltavolitani,
artalmatlanitani a vonatkoz6 jogszabalyok betartasaval.

2.4. A kornyezethasznalé tevékenységétol fiiggetlen, potencialis kiilsé kivalto okok és
az ezekbol szarmazo hatotényezok bemutatasa, kiilonosen

A vizsgélt hely kornyezetében tudomasunk szerint nem miikddik ilyen ilizem, igy a tervezett
l1étesitmény kornyezeti hatasait befolyasolo, azokhoz hozzaad6do kiilsé hatotényezokkel nem
kell szamolni.

2.4.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemekre visszavezethet6é okok, amelyek
kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényez6k kockazatat, illetve hatasait

A telepitési hely kornyezetében veszélyes anyagokkal foglalkozo6 tizem tudomésunk szerint
nem talalhato, igy nincsenek olyan okok, amelyek a hatotényezdk kockazatat befolyasolhatnak.

24.2.A természeti Kkatasztrofakra (kiilonosen foldrengések, vizkarok)
visszavezetheté okok, amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatétényezok
kockazatat, illetve hatasait.

A telepitési hely természeti katasztrofdnak nem kitett teriileten talalhato, igy olyan okok,
amelyek a hatotényezok kockazatat befolyasolhatnak, nem szamolunk.

2.5. A telepités, miikodés és felhagyas soran keletkezd maradékok, hulladékok, a
kornyezeti elemeket érinto kibocsatasok tipusa és mennyisége

A tervezett 1étesitmény és a kapcsolodo tevékenységek soran — az épitkezés, annak is a
foldkitermelési id6szakat leszamitva — nem keletkezik szamottevd hulladék.

A beruhdzas soran varhatdan keletkezd hulladékok becsiilt mennyisége:

« Kitermelt talaj és kdzet (Azonositd kod: 17 05 04) becsiilt mennyisége: kb. 53.000 m*

* Betontormelék (Azonosité kod: 17 01 01): becsiilt mennyiség: ~5t
» Fahulladék (Azonosito kod: 17 02 01): becsiilt mennyiség: 2-3t
* Fémhulladék (Azonositd kod: 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07): becsiilt mennyiség: 3-5 t
* Miianyag hulladék (Azonositd kod: 17 02 03 becsiilt mennyiség: ~4 1
*  Vegyes épitési hulladék (Azonositd kod: 17 09 04): becsiilt mennyiség: ~30t

Az ¢épitkezési ¢és Tlizemelési iddszakban keletkezd hulladékok gylijtését ¢és azok
ujrahasznositasat, lerakdsat mindig a hatalyos jogszabalyi eldirdsok betartasaval sziikséges
végezni. Az épitkezés soran keletkezd hulladékokkal kapcsolatos feleldsség, elszdmolasi
kotelezettség — a szerzddéskotéstdl fliggden — feltehetden nem a Beruhdzot, hanem a Kivitelezot
fogja terhelni.

Az lizemelési idszakban a tervezett l1étesitmény lizemeltetéséért, allagmegovasért megbizott
felelos Uzemeltetd lesz hivatott intézkedni.
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2.6. A megalapozé informaciok bemutatasa

A tervezett tevékenység varhato kornyezeti hatdsait, a hatasvizsgalat részét képezo részletes
felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak hidraulikai modellezése, a Szinva-patak vizsgalata,
zajmérési vizsgalati jegyzokonyv €s a levegot terheld varhatd hatasok modellezésének grafikus
és térképi megjelenitését az L/1-L/2-L/3-L/4-L/5-L/6.; 8.; 9. sz. mellékletek tartalmazzak.
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3. AHATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK LEIRASA

3.1. A hatotényezok kivaltotta hatasfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon
és kornyezeti rendszerként oOsszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a
kozvetetten érvényesiilo hatasfolyamatokat is

3.1.1. A vizsgalt teriilet és kornyezetének alapallapot bemutatasa
Morfologia és szerkezeti jellemzok

Miskolc a Biikk hegység EK-i labanal, a hegységbél fakadd Szinva patak és a Szlovakiaban
eredé Sajo folyo taldlkozasandl teriil el, a Borsodi medence szegélyénél. A varos koriil
korcikkszertien talalkoznak egymassal a Biikk hegység, a Cserehat, és az Alfold északi pereme.
Magyarorszag Kistajainak Katasztere alapjan a vizsgalt teriilet az Alfold nagytaj Eszak-Alfoldi
hordalékkupsiksag kozéptaj Borsod-Zempléni-sikvidék kistajegység Sajo-Hernad-sik kistajhoz
tartozik.

A domborzati viszonyok valtozasaval a felsé pannon végétdl a felszinfejlodési folyamatok
felgyorsultak. A pliocén rétegekre atmenet nélkiil telepiiltek a pleisztocén durvatiledékek,
amelyek a stillyedések és az 6sfoldrajzi kdrnyezet miatt kiilonbozd vastagsdgban épitik fel a
hordalékkp felszinét. Felsézsolca feletti banyakban a kavicsvagyon kdzel 40 Mm3. A Sajo-
Hernéd hordalékkupja egyhangti gyengén tagolt artéri sik. A pleisztocén kavicsot tobb helyen
vékony homok-, 16sz-, vagy homokos 16sz fedi. Hosszt 2-3 m magas homokhataikat 1-2 m
mély egykori feltoltott medrek €s leflizott morotvak tagoljak.

A munkateriilet éghajlatat, domborzatat és talajtani adottsagait a varosi beépités nagymértékben
befolyasolja. A terepszint a tereprendezések miatt nem tal valtozatos, a geodéziai bemérések
szerint 128-129 mBf az atlagos tengerszint feletti magassag. A tervezett mélygarazs mellett,
téle délre huzodik a Szinva-patak elfedett, mesterséges kialakitasti medre. A patak tloldalan,
par tiz méteren beliil kezd el emelkedni az Avas domboldala, melynek legnagyobb magassaga
234 mBf. Mint emlitettiik a vizsgalt teriilet morfologiailag mar a Sajo—Hernad-sikhoz tartozik,
ezért eredeti domborzati formai fluvialis és derazios uton képzddtek. A hordalékkupsiksag itt a
Szinva-patak hordalékabol épiil fel.

Foldtani kornyezet

Az épitési teriilettd] keletre kb. 33 méterre talalhatd Erzsébet Fiird6 (B-72/a kataszteri szami1)
1989-ben felyjitott kutjanak foldtani leirasa szerint a terepszint alatt 458,8 méterben (-329 mBf)
kozEépsd—felsd-triasz kort mészkd htizodik. A mészkdre a harmadidészak miocén iiledékes és
vulkani képzddményei telepiiltek, melyek tobbsége az Avas teriiletén felszini eléfordulasban is
ismert. A legiddsebb a kozépsé-miocén barnakdszenes homokos, iszapos, agyagos
rétegsorozat, melyre fels6-miocén riolit és andezit piroklasztikumok, riolit- és andezittufas
iiledékek, valamint piroklasztikus anyagtol tobbé-kevésbé mentes iiledékek (iszapos agyag,
agyagos homokliszt, homokos agyag), végiil also-pannoniai iiledékek telepiiltek (vulkanomikt
kavics, homok, agyagmargés aleurit, diatomit és limnoopalit valtakozasa). A miocén végén
kovasavas hoéforrasok miikodtek a vizsgélt teriilet kornyezetében, melyek cementaltdk az
altaluk atjart kézeteket. A miocén tliledékek vastagsaga kb. 455 méter a vizsgalt helyszinen. A
talajmechanikai furasok elérték a miocén rétegeket a felszin alatt 6,4-8,1 méterben, vagyis
121,24-122,56 mBf magassagban. Ezen képzédmények

° meszes kovér agyagok;
° agyagos homokok;
° cementalddott agyagos, homokok;
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cementalddott homokos, agyagos kavicsok;
meszes kdzepes agyagok;

sovany agyagok;

iszapos homokok valtakozasabol allnak.

A miocén Osszletek felett negyediddszaki, a Szinva-patak altal lerakott hordalékos kézetek
telepiiltek. A talajmechanikai furasok leirasa szerint ezeket

) barnassziirke, helyenként enyhén iszapos, tufas, lejtétormelékes, homokos
kavicsok;

° homokos, agyagos kavicsok;

° homokos kavicsok épitik fel.

A felszinen megjelend holocén rétegek altalaban vegyes feltoltésti anyaggal keveredve
fordulnak eld. A foldtani térkép szerint a felszinen ujholocén aleuritos homok fordul elé. Az
aleurit a vizfolyasok alluvialis iiledékeinek alacsony artéri képzodménye, kdzetanyaga
altalaban finomszemti, durvabb szemszerkezet ritkan fordul eld.

A talajmechanikai furdsok adatai szerint a holocén Osszletek agyagos, homokos, kavicsos
kézeteknek mindsithetok, vastagsaguk 2,2-3,1 méter, ami 125,95-126,76 mBf kozotti
talpmélységet jelent.

Felszini és felszin alatti vizek

A teriilet tagabb kornyezetének meghatarozé folyodi: Sajo, Bodva, Hernad, az épiilet kozvetlen
szomszédsagaban (10 méterre az épiilet nyugati sarkatol) folyik a Szinva-patak, melynek
befogadoja a Sajo.

A terlilet vizfoldtani viszonyait alapjaiban hatdrozza meg a volgyet kitolté hordalékkup, és az
aljzatat képezd tufés, vizrekesztd miocén Osszletek egymashoz viszonyitott helyzete. A talajviz
a hordalékktipban szivarog, az oldals6 dombok feldl rafolyo viz, a csapadék, a Szinva-patak és
a parolgas hatarozza meg nagyvonalakban a vizhaztartdsat. Az oldalsé dombok valamint a fekii
miocén Osszletei vizkészletének mennyisége és a kavicsteraszhoz kapcsolddo vizforgalma nem
jelentds.

Miskolc belvarosdban a beépités, az utak burkolata, a csatornazas és az ivovizvezetékek
megzavarjak a természetes, fliggéleges iranyll vizforgalmat. A jelentés mértékben burkolt
teriileteken a csapadék beszivargasa lényegében megsziinik, helyébe a csatorndk ¢és
vizvezetékek szivargd vize 1ép. A beszivargads mellett természetesen a parolgas is jelentdsen
csokken, hiszen nagyon kicsi a novényzettel boritott feliilet nagysaga. Az Avas északi oldalan
a beszivargas alarendelt szereptl, a lefolyas a dontd. A varos belteriiletén a felszini vizelvezetés
jelentdsen csokkentheti a hordalékkupra rafolyd csapadékviz mennyiségét, mivel legnagyobb
része a csatornahaldzatba keriil. A vizsgalt teriilet kozvetlen kornyezetében, ez az elvezetd
rendszer a Szinva-patak medrét jelenti. A patak medrét a belvaros elég hosszii szakaszan
teljesen mesterségesen alakitottadk ki, az oldalait és a medret is kibetonoztdk. A betonozas
biztosan nem teljesen vizzard, de a kozvetlen kapcsolatot megsziinteti a felszin alatti tér és a
felszini viz kozott.

A talajvizszint terep alatti atlagos mélysége a vizsgalt teriilet kornyezetében (-3,0) — (-4,0)
méter koriil huzoédik a felszin alatt. A talajmechanikai furdsokban ennél valamivel mélyebben
(-3,5) — (-4,5) méter (124,65-125,46 mBf) k6zott jelentkezett a talajviz szintje. Mivel mint mar
emlitettiik a Szinva-patak nincs kapcsolatban a felszin alatti térrel (a meder mélysége 3-4 méter
kozotti a vizsgalt terlilet kornyezetében), ezért a patak gyakorlati értelemben nem
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befolyasolhatja a talajviz szintjét sem. Jelen helyzetben nem emelheti meg azt, ezért
elképzelhetdnek tartjuk, hogy a patak kozelsége cllenére a talajviz szintje altalaban a
patakmeder alatt huzodik.

A mélygarazs kornyezetében nagy valosziniiséggel az Avas domb északi irdnyu benyomuléasa
eltériti a talajvizet. E hatast erdsiti a domboldalrol, a felszin alatt lefelé szivargéd vizek is. igy a
volgy nyugati részében uralkodé nagyjabol K-Ny-i irany dramlas a vizsgalt teriileten DNy—
EK-i irdnyba ,.fordul” el (majd ujra K-Ny-i irdnyba fordul). A talajviztiikor esése elég jelentds,
7%o.

A talajviz kémiai jellegében a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos tipus az uralkodo.
Keménysége 25-35 nk® kozotti, szulfattartalma 125 mg/L koriili.

A mélygarazs szempontjabol fontos felszin kozeli Osszletek szivargasi paramétereit a
hidraulikai modellezés eredményeit ismertetd dokumentacio (8. sz. melléklet) tartalmazza.

Eghajlati jellemz6k, immissziés allapot
A teriilet éghajlata joval hiivosebb és csapadékosabb az orszagos atlagnal.

A varos sokévi atlagos havi kozéphdmérsékleteit tekintve elmondhatd, hogy a leghidegebb
hoénap a januér, mig a legmelegebb a julius. Az évi kdzepes hdingas 22,1 °C. Az évi atlagos
felhdboritottsag 60% kortili.

Miskolc atlagos évi csapadékdsszege 580 mm, ami jellegzetes évi menetet mutat, a nyari félév
csapadékosabb, mig a téli félév szarazabb. A legkevesebb csapadék januar-februarban hullik, a
legcsapadékosabb honap pedig — kozel négyszer akkora értékkel — a junius.

A napsiitéses 6rak éves 0sszege atlagosan 1800 ora, de évenként nagy valtozékonysagot mutat.
Megfigyelhetd a napfénytartam jellegzetes évi menete, a nyari honapokban van a maximuma
(havi 230-250 6ra), mig november-januar idészakban a minimuma (havi 40—60 ora).

A nyari napok (Tmax > 25 °C) éves szdma 70 nap. A hdségnapok (Tmax > 30 °C) éves szama 15
nap. Forrd nap (Tmax > 35 °C) atlagosan kétévente 1 nap. A fagyos napok (Tmin < 0 °C) éves
szama 105 nap. A téli napok (Tmax < 0 °C) éves szama 30 nap. A zord napok (Tmin <10 °C)
éves szama 10 nap.

Hoénapok H(’imérséklet (9] _ Csapadék |Napfénytartam
Kozép Maximum Minimum (mm) (0ra)

Januar -2,0 0,6 -4.5 19 50
Februar 0,1 3,7 -3,0 23 82
Marcius 50 9,8 1,1 25 136
Aprilis 10,3 15,5 6,0 46 176
Majus 15,5 20,8 10,6 60 228
Junius 18,4 23,8 13,5 82 229
Julius 20,1 25,7 15,2 66 248
Augusztus 19,8 25,7 14,7 61 243
Szeptember 15,4 20,7 10,8 46 175
Oktober 9,7 14,3 59 40 133
November 3,6 6,4 0,8 38 57
December -0,6 1,7 -2,7 27 40

A sz¢€l iranya és sebessége a teriileten rendkiviil valtozatos, ami a tagolt domborzati feliilet
kovetkezménye. Az észak-északkeleti szelek a leggyakoribbak. A volgyek irdnydba eso,
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szélcsatornaszeri aramlas a legjellemzébb. Az Eszaki-Karpatok szélvédo és szélirany-eltéritd
hatasa erd0sen érvényesiil.

A varos teriiletén az Orszagos Mérdhaldzat 3 ponton automata mintavételi helyeket miikodtet.
Jelen tervezési teriilet a Buza téri méréallomastol Ny-ra talalhato, ahol a SO2, NO2, NOx, CO,
PMio, Oz és Benzol légszennyezd anyagok koncentracioit mérik. Az immisszios allomas a
varosi kozlekedés levegdmindségét reprezentalja.

Az OLM honlapjan kdzzétett mérési eredmények éves levegémindségi adatok a Miskolc Buza
téri mérdéallomason:

. Légszennyezé anyag (ug/m?3)
ldészak 55, NO2 NOX PMwo | Benzol | CO Os
2012 9,7 35,2 74,1 36 2,7 796 40,6
kivalo | megfeleld | szennyezett | megfeleld jo kivalo jo
2013 7,0 32,4 69,4 35 3,2 759 45,2
kivalo | megfeleld | megfelelé | megfeleld jo kivalo jo
2014 6,7 32,1 72,9 34 2,8 881
kivalo | megfelelé | szennyezett | megfeleld jo kivalo -
2015 57 35,0 84,9 33 3,8 745 38,6
kivald | megfeleld | szennyezett | megfeleld jo kivalo jo
2016 53 335 81,0 29,0 2,6 559 37
kivald | megfeleld | szennyezett | megfeleld jo kivalo jo

Az Orszagos Mérohalozat keretében telepitett mérdallomas vizsgalati adatai alapjan a
megyeszékhely kornyezeti levegéjének nitrogén-oxidok koncentracidja a légszennyezettségi
hatarérték és a tliréshatar kozott ingadozik.

A leveg6 védelmével kapcsolatos tevékenységekrdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
szerinti 1égszennyezettségi zonakat a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet hirdette ki. Miskolc
levegémindsége a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. szamu melléklete szerint a 8. szamu Sajo
volgye zonaba tartozik.

. . , o Talaj

. oy s Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Lo

Zona/telepiilés dioxid dioxid | monoxid | (PMao) Benzol l;ozzoel:l
8. zona Saj6 volgye F C D B E O-1

B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket €s a tliréshatart, meghaladja.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarérték €s a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozo6 hatarérték kozott
van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felso €s az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon tertiilet, ahol a levegdterheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentrdcioja meghaladja a célértéket.
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A légszennyezd komponensek koncentracioja alapjan torténo zona besorolas

Z6nik SO | NO> | ] PMio | co
[pg/m’]

B zéna - 58 felett 44 felett -

C zéna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett

D z6na 75-125 32-40 14-40 3500-5000

E zéna 50-75 26-32 10-14 2500-3500

F z6na 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerinti a 1étesitmény kornyezetének levegéminéségi

kovetelménye
Légszennyezettség egészségiigyi hatarértéke i .
Légszennyezo anyag (ng/m?d) Veszélyességi
fokozat*
oras 24 6ras éves

Kén-dioxid 250 125 50 M.
Szén-monoxid 10000 5000 3000 Il.
Nitrogén-dioxid 100 85 40 .
PMzio — 50 40 .
Ulepedé por 16 g/m? x 30 nap 120 t/km? x év \2

*: I: kiilondsen veszélyes, II: fokozottan veszélyes, I1I: veszélyes, IV: mérsékelten veszélyes

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet meghatarozasa szerint ,,helyhez
kotott pontforrds hatésteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlds mellett kibocsatott 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi iddtartamra szamitott, a légszennyezd
pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt varhato talaj kozeli levegdterheltség-valtozas

A) az egybras (PMio esetében 24 Oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb, vagy

B) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb; vagy

C) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.”

A tervezett 1étesitmény jellege alapjan a 1étesitéshez és lizemeléshez kothetd levegémindséget
érintd jelentdésebb hatdsok a nitrogén-oxidokhoz, illetve a szalld6 porhoz kothetdek. A
kapcsolodo kozuti forgalom okozta levegdterhelés soran legnagyobb mennyiségben szén-
monoxid ¢€s nitrogén-oxidok kertiil kibocsatasra.

A tervezési teriilet becsiilhetd hattérkoncentracioi, a terhelhetdség és a hatas teriilethez tartozo
koncentracio értékek a beruhazasi terlilet kornyezetében az aldbbi tablazatban kozolt értekek
szerint alakul.

A vizsgalt teriilet terhelhetosége valamint az ,,A” és ,,B” a hatasteriilet
kritérium értékei
SO» NO:> NOx CO O3 PMaio
Tipus 1 6ras 1 6ras 1 6ras 1 6ras 8 Oras 24 6ras
mozgo
Hattér koncentracio 3
(2012-2016 4tlag) pg/m 5,3 33,5 81 559 56,4 30
Hatarérték ug/m® 250 100 200 10000 120 50
Terhelhetoség ug/m® 2447 66,5 119 9441 63,6 20
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,,A” hatasteriilet
koncentracio érték | ™ g/m? 25 10 20 1000 12
koﬁceﬁﬁ:z:zrgte;k ng/m’ 48,9 133 23,8 1888,2 12,7

A levegdbe keriilo szennyezd anyagok jellemzése, lehetséges forrdsai és élettani hatdsai:
Kén-dioxid
Jellemzése

A SO szintelen, vizben oldékony, jellemzden szirds szagu gaz, vizzel egyesiilve kénessavat,
kénsavat képez. Molekulatomege: 64,07.

Forrasai

A SO; leginkabb a kéntartalmu tiizeldanyagok elégetésébdl szarmazik, mint a szén és az olaj
(pl. hazi széntiizelés ill. dizelmotorok). A SO> kikeriilhet ipari technol6giakbol is, ilyen pl. a
miutragyagyartas, az aluminium ipar és az acélgyartas.

Természetes forrasbodl a geotermikus folyamatoknal is kikeriilhet a levegdbe.

Elettani hatdsai

A SO belélegezve emberre és allatra egyarant artalmas.

A nedves léguti nyalkahartydhoz adszorbealddva, savas kémhatésa folytan izgatd hatdsu. A
véraramba jutva a hemoglobint szulf-hemoglobinna alakitja, gatolja az oxigénfelvételt. Tiszta
levegdn a vérkép helyreall.

Heveny hat4sa soran irritdlja az orr-, toroknyalkahartyat és a tiid6t, kohogést, valadékképzodést
¢s asztmas rohamokat okozhat. A szabad 1€gkori koncentraciok mellett ezek nem fordulnak elé.
Kronikus esetben a SO» 1égzdszervi betegségeket, pl. horghurutot (bronchitist) okozhat.
Nitrogén-dioxid

Jellemzese

Az NO vordses-barna, sziros szagl, savas kémhatdsu giz. Nagyon reakcidképes, erdsen
ox1idalo, korroziv hatast. A levegdnél nehezebb, vizben rosszul oldodik. Molekulatomege:
46,01.

Forrasai

A NO; altaldban nem kozvetleniil keriil a levegdbe, hanem nitrogén-oxid (NO) és egyéb
nitrogén-oxidok (NOx) mas anyagokkal torténd 1égkori reakcioi sordn alakul ki. A természetbdl
vulkanikus tevékenység, villamlasok és jelentds mennyiségben a talaj-baktériumok révén kertil
a légkorbe.

A NO, foéleg a fosszilis tiizeldanyagok (szén, foldgdz, kdolaj) elégetésébdl szarmazik,
kiilonosen a jarmiivekben hasznalt tizemanyagbdl. A varosokban kibocséatott NO2 80%-at adjak
a gépkocsik. A foldgaz tiizelésbol, fleg a téli iddszakban, ugyancsak NO és NO; szarmazik.
Ipari forrasok: a salétromsav gyartas, hegesztés, kdolajfinomitas, fémek gyartasi folyamatai,
robbandanyagok haszndlata, és az élelmiszeripar.

Elettani hatdsai

A nitrogén-oxidok allatra és emberre egyarant mérgezoek.

Az NO; hatasmechanizmusa kettds. Egyrészt a nedves 1éguti nyalkahartyahoz kapcsolodva
salétromos- ill. salétrom-savva alakul, és helyileg karositja a szovetet. Masrészt felszivodva a
véraramba jut, ahol a hemoglobin molekulat methemoglobinnd oxidalja, igy az nem képes
oxigént szallitani a szervekhez.
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Heveny mérgezés tiinetei: kotd- és nydlkahartya izgalom, kohogési, hanyasi inger, fejfajas,
szédiilés. A tiinetek 1-2 oran beliil lezajlanak, majd tobb 6rés tiinetmentes iddszak utan
kifejlodik a tiidovizenyd és a tiidogyulladas. Szabad 1égkori koriilmények kozott heveny
mérgezés nem fordul eld.

Huzamos hatas tlinetei: az NO2 csokkenti a tiid6 ellenalld képességét a fertdzésekkel szemben,
sulyosbitja az asztmas betegségeket, gyakori 1égiti megbetegedéshez, idovel pedig, a
tiidéfunkcio gyengiiléséhez, vérkép elvaltozasokhoz vezethet.

Szallopor

Jellemzése

TSPM - §sszes lebegd portartalom

PMjio - 10 mikron atmérdénél kisebb részecskék
PMgzs - 2,5 mikronnal kisebb részecskék

A levegdben a szalld por-részecskék mérete széles tartomanyban mozog. A mérések soran a
TSPM, a PMyg és a PM2 s tomegét vizsgaljak. Az egészségre a 10 mikronnal kisebb (10 pm )
méretll por jelent nagyobb veszélyt, mert lejut a mélyebb 1égutakba. A por toxikus anyagokat
is tartalmazhat, ez esetben megitélésiik a toxikus anyag szerint torténik. Itt a nem toxikus
porokat targyaljuk.

Forrasai

A TSPM részben természetes forrasokbol, pl. talajer6ziobol, vulkani tevékenységbdl,
erdotiizekbodl szarmazik. Emberi tevékenység soran fobb forrdsai a szén, olaj, fa, hulladék
eltiizelése, a kozati kozlekedés, poros utak, és ipari technologidk, mint banyaszat,
cementgyartas, kohaszat.

A kisebb szemcsék természetes forrasa a tengeri 1égtomegekkel érkezo so, a novényi pollenek,
baktériumok. A 2,5 mikronnal kisebb részecskék az atmoszféra kémiai reakcidoibdl is
szarmazhatnak.

Elettani hatisai
A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kotohartyajat, a felsé 1égutak nyalkahartyajat.
A 10 mikronnal nagyobb porrészecskéket a légutak csilloszérdos hamja kiszlri, a kisebbek

lejutnak a tiidéholyagokba. A tiidoelvaltozast befolyasolja a belélegzett por mennyisége, fizikai
tulajdonsagai és kémiai Osszetétele.

A por belégzése a 1égzdszervi betegek (asztma, bronchitis) allapotat sulyosbitja, csokkenti a
tiid6 ellenallo képességét a fertdzésekkel, toxikus anyagokkal szemben.

A porrészecskék toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint
baktériumokat, virusokat, gombdkat adszorbedlnak, és eldsegitik bejutasukat a szervezetbe.

Az egyik legkarosabb porforras az aktiv és passziv dohanyzas.
Szén-monoxid

Jellemzése

Szintelen, szagtalan, vizben kevéssé oldodd, szobahdmérsékleten nehezen oxidalhatd gaz. A
levegonél kissé nehezebb. Molekulatomege: 28,01.

Forrasai

A CO természetes forrasai: vulkanok, erdd- és bozottiizek, €¢l6lények anyagcseréje. Emberi
tevékenységbdl: fosszilis tiizeldanyagok tokéletlen égésénél, erdmiivekbdl, gépjarmii
kozlekedésbdl, lakossagi fiitésbdl. A kohdszatbol, kdolajiparbol, vegyipari és szilikatipari
technologiakbol ugyancsak jelentds mennyiség szarmazik. A dohédnyfiist és beltéri gaztiizelés
szintén jelentds CO forrés.
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Elettani hatdsai

A CO emberre, allatra egyarant rendkiviil mérgez6. Belélegezve két f6 tdmadaspontja van. Ez
egyik a véraramban 1évé hemoglobin molekula, melyhez kapcsoldodva kiszoritja onnan az
oxigént. A hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az idegrendszer és a szivizom
oxigén hianyat okozza. A masik timadaspont az agykéreg alatti kozpontjai. A heveny mérgezés
tiinetei: fejfajas, nehézlégzés, szivmiikodési zavarok, sulyos esetben eszméletvesztés,
légzésbénulas. A tuléld betegeknél gyakori a lassan gyogyuld idegi karosodas. Heveny
mérgezes szabad 1égkori koriilmények mellett nem fordul eld.

Idiilt hatasok tiinetei: fejfajas, szédiilés, almatlansag, szivtaji fajdalmak, idegrendszeri tiinetek,
a szivinfarktus gyakorisaganak novekedése. Dohanyosok vérében a szén-monoxid hemoglobin
tartalom tartésan nagyobb. Tiszta levegdben a szén-monoxid kiiiriil a szervezetbdl.

A véros nitrogén-oxidok kibocsatasi szintje elsdsorban az ipari €s lakossagi emissziobol és a
jelentés kozati gépjarmiforgalombol adddik. A PMio kibocsatas elsddlegesen lakossagi €s
mezdgazdasagi eredetll, valamint a kozuti kozlekedésbol adodik.

El6vilag, taj, védett természeti értékek

Az europai kozosségi jelentdségll természetvédelmi rendeltetési tertiletekrdl szold 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet, tovabba a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mell¢kleteiben a jelen
dokumentécioban a vizsgalt teriilet helyrajzi szdma nem szerepel.

A vizsgalt ingatlan nem 4ll természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000
hal6zatnak.

A vizsgalt helyszin, foghij telek a belvarosban a Szent Istvan téren, a Széchenyi Istvan ut,
Erzsébet tér, Kalvin Janos utca €s a Szent Istvan téri park altal hatarolt teriileten beliil talalhato,
épiiletekkel, utakkal, térburkolatokkal gyakorlatilag teljesen beépiilt. Az épitésre szant tertilet
felszine rendezett, jelenleg murvas parkoldként tizemel. A feliilet egyenletes, kissé a patak felé
lejt. A tervezési teriilet mellett D-i iranyban hiizodik az elfedett Szinva-patak mesterséges
kialakitasti medre.

Az ingatlanon a természetes tarsuldsok nem fellelheték. A miivi kdrnyezetnek kdszonhetden
pedig az allatfajok jelenléte sem fellelheté. Az ingatlan floraja értéket jelenleg nem képvisel.
Bejarasaink soran, a teriileten allatfajokat nem figyeltiink meg.

A beruhazas helyszine sem helyi, sem orszagos védettség ala nem tartozik. Miskolc Megyei
Jogli Viaros Polgarmesteri Hivatala az eldzetes vizsgalati eljdrasban adott szakhatosagi
allasfoglalasdban megerdsitette, hogy ,,a tervezett 1étesités, illetve folytatni kivant tevékenység
a helyi kdrnyezet-, természetvédelmi szabalyokkal, valamint a telepiilésrendezési eszkdzokkel
nem ellentétes, ezzel dsszefliggésben érdemi kifogas nem mertilt fel.”

A 44/2017. (XIIL. 22) Onkormanyzati rendelet altal meghatarozottak szerint Miskolc Megyei
Jogl Varos helyileg védett varoskarakter teriiletébe soroltadk a Belvarost. Ezen teriileten beliil
talalhatd az altalunk vizsgalt ingatlan is. Ezért a tervez6k az Avalon Business Center
tervezésénél messzemenden figyelembe vették és dsszehangoltdk a TOP-6.3.2-15-M11-2016-
00003 — Zdld varos kialakitasa (Miskolc belvaros, torténelmi Avas) fejlesztési projekt
,belvarosi tér (fotér) kialakitdsa” és a ,,Szinva-patak kibontdsa, sétanyok, zoldteriiletek
kialakitasa” koncepcioival.

Epitett kornyezet

Eurdpaban és a fejlett orszagokban egyre nagyobb értéket képvisel az egyedi varoskarakter és
a torténetis€g megdrzése, mely nem csak a helyl lakossdg életmindsége, hanem a varos
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megitélése, annak gazdasagi pozicidja szempontjabdl is jelentds. Fontos tehat figyelembe
venni, hogy 0j beruhdzasok létesitésekor épitési 6rokségiink ne sériiljon.

A Szent Istvan tér jelenlegi foghijat karakteres, modern épitészeti értékeket felvonultatd
latvanyos épiiletegyiittessel kivanjdk megsziintetni, mely épitészeti értékeivel kapcsolodik a
majdani Szent Istvan tér t4jépitészeti koncepcidjahoz, és a térfal meghatirozd elemeként
tiikkrozze a varos fejlddésének jovobe mutatd irdnyat, modernizaciojat. A beépités figyelembe
veszi a szabalyozasi terv, tér felé eso terepszint feletti kiszabalyozasat, valamint az Erzsébet tér
¢és Szent Istvan tér kozotti gyalogos passzazs 1étesitési javaslatat is. Miskolc Megyei Jogt Varos
Polgarmesteri Hivatala az eldzetes vizsgélati eljarasban adott szakhat6sagi allasfoglalasaban
megerdsitette, hogy ,,a tervezett 1étesités, illetve folytatni kivant tevékenység a helyi kdrnyezet-
, természetvédelmi szabalyokkal, valamint a telepiilésrendezési eszkdzokkel nem ellentétes,
ezzel Osszefiiggésben érdemi kifogds nem mertilt fel.”

Zaj- és rezgésvédelem
A tervezési teriilet és kornyezete

Az AVALON irodahazat a mitholdképen bemutatott kdrnyezetben, a Széchenyi tér 12. hrsz:
2413 jelenleg beépitetlen ingatlanon, a helyszinrajz szerint tervezik megépiteni.

Forras: Google
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A tervezési teriilet és kornyezetének dvezeti besorolasa

A tervezési teriilet és kozvetlen kornyezetének Ovezeti besorolasat mutatja Miskolc Megyei
Jogu Varos Epitési Szabalyzatanak tervlap részlete.
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A zajterhelés szempontjabol kritikus épiiletek

A zajterhelés szempontjabol kritikus épiiletek, Ovezeti besoroldsuk, a zajtérképi szadmitas
pontjaival

- A védendd épiilet a zajtérképi
hrsz Kozterilet Hazszam Epitményj 6k inti IE i | szamitasi pont
clnevezése pitményjegyzék szerinti Ovezeti asip
besorolasa szama
1/1 \Varoshaz tér 8 1220 Polgarmesteri Hivatal Vi 1001
2095/2 \Varoshaz tér 14 1122 tobblakasos lakoépiilet Vi 1002
2417 \Varoshaz tér 16 1122 tobblakasos lakoépiilet Vi 1003-5
2416 \Varoshaz tér 18 1122 tobblakasos lakoépiilet Vi 1006-7
2415 \Varoshaz tér 20 1122 tobblakasos lakoépiilet Vit 1008-10;1110
2414 \Varoshaz tér 22 1122 tobblakasos lakoépiilet Vi 1111
2413 Erzsébet tér 2 1264 Erzsébet fiirdé gyogyaszati és VK 1011
2413 Erzsébet tér 2 sz{ir6kozpont Vk 2001-4
2404 Toronyalja u 9 1122 tobblakasos lakoépiilet Lk 3001
2105 Toronyalja u 1272 kegyeleti temetd Klz
2423 Hunyadi Janosu. 3 1220 Unicredit Bank Vk 4001
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A teriilet jelenlegi zaj alapterhelése

A teriilet jelenlegi zaj alapterhelésnek meghatarozasra 5 mérési ponton mintavételezéses
zajszint mérést végeztiink

A mérés Id6jarasi koriilmények
r- . . Légallapot Szélsebessé Hoémérseklet
SO, idépontja kezdete & 0 p & S
szam ¢ [%] [m/s] [C°]
1. 2017.10.19. 11%° szaraz, 68 | Szélcsendes v < 21
2. 2017.10.19. 22% szaraz, 72 | Szélcsendes v < 17
Felelds szakérto: 76 5 tirsai 2000
Jozsa Gusztay Jozsaes tars,af . o
11, fizikus. okl. ké tvédelmi szakmeémok Akusztikai - Okologiai szakért és szolgaltatd Kft.
0l lizlkus, OakugglzszZ\;ié:t?I szakmerno 6720 Szeged, Somogyi u. 6. 11.2.
MMK:06-003 SZES-4; SZKV-1.1;1.2:1.3;1.4 TIF: +3§;ﬁ§;ﬁi‘l‘<‘3;ﬁk'£'.;3?;%%57365
EEKH: 100-33/2006 ' J '

A mérést végezte:  Sebd Imre 7aj- és rezgéscsokkentési szakm. Jozsa és tarsai 2000 Kft.
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Vizsgdlati modszer, alkalmazott méromiiszer:

A helyszini vizsgalatokat a 93/2007. (X11.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitdsdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardl és a MSZ
18150-1: 1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése c. és az MSZ ISO 1996:2007
Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése c. szabvanyok eldirasai szerint végeztiik.

A méreseknél alkalmazott miszerek:

- SVAN 979 tip. 1. pontossagu zaj- €s rezgésmérd analizator (No: 21030)
(MKEH hitelesités: M567369 Ervényessége:2017.12.07.)
-SV 30 tip. akusztikus kalibrator, etalon (No: 2505)
(az OMH kalibralasi bélyegzés jele: A04126)
A miszert a vizsgalat el6tt és utan a hiteles etalonnal kalibraltuk
A mérés pontossaga: pontos érték (I. osztaly).

A vizsgalati eredmények:

id6szak NAPPAL [06-22] EJJEL [22-06]
helySZil’l Lam [dB] Lty [dB] T [dB] Lam [dB] Ltu [dB] T [dB]
Mp-1.Tornyalja u. 9. 63,8 65 0,0 56,9 55 1,9
Mp-2.Hunyadi Janos 1t 70,7 65 5.7 62.6 55 76
mellett 7,5 m-re
Mp-3.Vdroshdz tér 22. 55,3 65 0,0 42,1 55 0,0
keritésétél 2 m
Mp-4. Viroshdz ter 16. 52,7 65 0,0 42,6 55 0,0
tomb belsoben
Mp-5. Erzsébet tér 5.
utcai homlokzattol 2 m 64,8 65 0,0 52,5 55 0,0

A relevans mérési pontokat fényképeken is bemutatjuk

A tertiilet jelenlegi zaj alapterhelését a Hunyadi Janos ut forgalma hatarozza meg.
3.1.2. Tervezett beruhazas varhaté kornyezeti hatasai
Viz- és talajvédelem
Telepités
A vizsgalt teriilet a Szinva patak szomszédsagaban talalhato.

A felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. szamt melléklete
rendelkezik a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriiletek besorolasarol. Ez
harom {6 kategoriat kiilonboztet meg:

e Felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriilet
38



e Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny tertilet
e Felszin alatti viz allapota szempontjabol kevésbé érzékeny teriilet

A 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel modositott, a felszin alatti vizek szempontjabol érzékeny
terlileten 1évo telepiilések besorolasarol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete
értelmében a tervezési teriilet fokozottan érzékeny besorolasu (la alkategdria). Az ingatlan
hataratol 33 méterre kiképzett, Miskolc Véros tulajdondban 1évé B-72/a kataszteri szamu
mélyfurasu kuat tizemen kiviil van, a varos vezetése nem tervezi a jovObeni hasznositasat. A
katnak nincs jogilag kijelolt védéidoma, ettdl fliggetleniil megjegyezziik, hogy a tervezett
beruhdzas nem érinti a kit koriili 10 méteres sugaru korben kijelolhetd belsé védoteriiletet!

Az épitési munkalatok a tereprendezést kdvetden a mélyépitéssel kezdddnek. A szomszédos
épiiletek allékonysaganak megdrzése és a jelenlegi talajvizszint miatt az épiilet alapteriiletérdl
a talaj és a kdzetanyag kiemelése csak munkatér-hatarol6 szerkezet védelme mellett végezhetd
el.

Jelen esetben a munkatérhatarolas legpraktikusabb modja a monolit vasbeton résfalas
munkagddor kortilzaras. A résfalat 65 cm-es falvastagsaggal tervezik megépiteni. A résfal
mélységét egyrészt statikai kovetelmények hatarozzék meg, masrészt a résfalat vizzard kozetbe
kell befogni, hogy a talajviz munkag6dorbe vald bearamlédsa ne johessen létre.

Az épités sorrendje vazlatosan ugy foglalhaté Gssze, hogy az épitési telken beliil a réselési
lavirsikig hagyomanyos modon kiemelik a talajt (jelenlegi terepszint alatt ~1,50 méter
mélységig). Ezt kovetden indithatd el maga a réselési technoldgiai. Ennek elsé 1épése a
résvezetd monolit vasbeton gerenda elkészitése. A résvezetd feladata a résfal konturvonaldnak
kijelolésén tul, hogy fiiggdlegesen megvezeti a réselogépet és megtamasztja a felso talajzonat.
Ezt kovetden haraphatoak ki a tényleges réstablak, amelyekbdl a résfal Gsszetevédik. Az
egymastol kiilonalloé réstablakat egy monolit vasbeton fejgerendaval kell 6sszefogni, ezzel
biztositva azok egylittdolgozasat. A réstabldk mélysége ez altal megegyezik a résfaléval (15
m). A réstablak helyérdl a kozet kiemelése specialis gépekkel torténik. A rések allékonysagat
ideiglenesen a rés feliiletén kialakuld résiszap szavatolja. A résiszap lényegében bentonit,
amely egy nyugalmi allapotban gélszerli montmorillonit tipusu agyagféleség, igy egy vékony
filmet képez a résfalon, meggatolva a szemcsék kipergését. A résiszapot a helyszinre telepitett
keverdgép segitségével tisztitjak, adagoljak, dusitjak.

A réstablék elkésziilte utdn a résbe beemelik az eldre gyartott vasalast, melyekre elézbleg a
helyszinen felerdsitik a horgonyok atvezetését biztositdo elemeket. A réstablak betonozasa
betonozo csdvel, a viz alatti betonozas szabalyainak betartasaval torténik.

A résfalat helyenként azok mélysége miatt kézethorgonyokkal ,,hatrakotik”. A horgonyok
elhelyezésére szolgalod furatok mélyitése a furat cement - bentonit firdiszap megtamasztasa
védelmében torténik. A flirasi munkdk befejezése utan a furdlyukakat agyazohabarccsal
feltoltik, majd a furatokba behelyezik az elére Gsszeszerelt horgonytesteket. A horgonyok
megfeszitése és az eldirt teherbiras elérése utan a munkagddorbeli kézetanyag kiemelhetd a
teljes mélységig. Az alaplemez also sikjaig a kézet kitermelése hagyomanyos uton torténik,
azonban a kiemelési 1épcsdket a horgonyzas szintjéhez igazitjak.

A kozetkiemelés megkezdésének idépontjatél kezdve a horgonyok és az egyes kiemelési
lépcsék magassagaban oldalanként min. 3 alaprajzi ponton naponta mérik a résfal vizszintes
elmozdulésait. A mérési eredményeket az épitési napld mellékletét képezd geodéziai napldban
rogziteni kell. A kivitelezés ideje alatt végzett folyamatos monitoring tevékenységnek
koszonhetden a kivitelezés folyamatosan kontroll alatt all, ez altal a munkagddor biztositasan
feliil, a csatlakozd épiiletek, épitmények biztonsaga is biztositott. A résfal épitése nincs
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hatassal a foldtani kozegre, a felszin alatti vizre és a felszini vizre sem, ezért hatasteriiletet
nem lehet Kijelolni.

A teriiletrendezési foldmunkak és a kdzetanyag kiemelése soran a foldtani kdzeg csak havaria
miatt szennyezddhet kdzvetlen modon. A havaria események bekovetkezési valoszinliségének
legkisebb szintre valo csokkentése érdekében a foldmunkagépek €s az épitési eszkdzok miiszaki
¢s kornyezetvédelmi vonatkozasu ellendrzését, kivalasztasat fokozott figyelemmel kell
végezni. A meghibdsodas az alkalmazott gépek rendszeres és szakszerli karbantartidsival
megelozhetd. Az alkalmazott eszkozok, gépek tipusabol kovetkezden havariakor csak
iizemanyag ¢s kend-, illetve hidraulika olaj okozhat szennyezést, melyet azonban konnyen észre
lehet venni. A foldtani kozegre kifolyt szennyezOanyagot a megfeleld anyaggal a lehetd
leghamarabb fel kell itatni, a szennyezett kdzetet 0ssze kell gylijteni, és mint veszélyes
hulladékot az eldirasoknak megfeleléen el kell széllitani, majd az Aartalmatlanitasarol
gondoskodni sziikséges. A kézetanyag kiemelése a résfalon Kiviili foldtani kozegre, felszin
alatti vizre és felszini vizre nincs hatassal, hatasteriiletet nem lehet kijeldlni.

Epités ideje alatt a munkagodor aljan és a réstalp alatt bearamld viz nyiltviztartassal valik
kezelhetévé. A munkalatok soran kiilonds gondot kell forditani a csapadékviz elvezetésére,
hogy a munkagddorbe ne jusson be a felszini csapadékviz. A résfal készitése soran az épitési
terliletr6l a csapadékviz a Szinva-patakba keriil bevezetésre. Az alaplemez és a zsompok
megépitését kovetden mar meg kell kezdeni, és a kivitelezés alatt végig folytatni kell a kutakban
megjelend talajviz szivattyuzasat. A szivattyuk vezetékére hitelesitett vizorat kell szerelni, a
kiemelt viz mennyiségét az é€pitési napld rendszeresen (legalabb hetente egyszer) be kell
jegyezni.

A ,.fokozottan érzékeny” besoroldsu teriileteken nem engedhetd meg szennyezodés létrejotte,
ezert a munkavégzesnél erre fokozottan iigyelni kell. Esetleges havaria helyzetben a szennyezést
azonnal lokalizalni és felszamolni kell, mig maga az esemény bejelentendd az illetékes
kornyezetvédelmi hatosaghoz.

Az épitkezés soran keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart mobil egységekben sziikséges
gylijteni. A keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladék ideiglenes gytijtdinek kijelolését és
kialakitasat kiilonos gonddal kell elvégezni.

A telepités soran veszélyes anyagtarolds az ingatlanon nem torténik, a munkagépek
karbantartasat a helyszinen nem végzik. A kivitelezési munkéak sordn a gépjarmiivek lizem-
anyaggal torténd feltdltése kozforgalmu kutakon, illetve a kivitelezd vallalkozé telephelyein
torténik. Az épitkezés folyaman az ingatlanon lizemanyag és ken6anyag tarolas nem torténik.

Osszességében megdllapithatjuk, hogy az épitkezés hatdsa a foldtani kozeere és a felszini és
felszin alatti vizekre csekélynek mindsithetd. A felszin alatti vizek elszennyezodeésének kockazata

szakszertien veégzett kivitelezés mellett elhanyvagolhato, hatasteriiletet nem lehet kijelolni.

Uzemelés
Vizigény
A tervezési teriilet a belvaros vizellatasi zonéjaba tartozik. A szakagi tervezoktol kapott adatok
¢s informaciok alapjan a kdzlizemi vizvezeték halézatban uralkodo statikus nyomas 4,0-4,5 bar.

A vezetékhalozat kielégiti a fogyasztasi igényeket. Az ingatlan vizelldtdsa is a véarosi
kozmiihalozatrol lesz biztositva. Az ivoviz ellatasat a MIVIZ Miskolei Vizmii Kft. szolgaltatja.

A tervezett 1étesitmény varhat6 vizigénye a szakagi tervezo altal rendelkezésre bocsatott adatok
alapjan:
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Az épiiletben Osszes vizigénye 52,5 m*/nap, 3,27 I/s-os becsiilt elméleti orai csucs vizigény
mellett.

e Dolgozok vizfogyasztas (50 1/f6) 887 £6: 44,35 m®nap
e Vendég (10 1/f3) 150 £6: 1,5 m¥nap
e Epiilet takaritasa (gépi): 4,46 m3/nap
o Légnedvesités: 0,9 m®/nap
e Locsolas: 1,3 m¥nap

Tliziviz igény:
o Osszesitett oltoviz-igény: 3540 liter/perc.
o Az épiilet belso oltoviz-igénye: 600 liter/perc.

A tiiziviz igény a Szinva patak d¢li oldalan, a vizml kézmii folyosoban vezetett D 315 KPE
vizvezetékrol lesz biztositva.

Melegviz ellatas

Az irodaszinteken a hasznalati meleg vizigény relativ alacsony a vizesblokkokban. Mindezek
figyelembevételével, a hosszl csovezés és cirkulacids halozat kiépitése helyett, valamint a
folyamatos cirkulacios szivattyizasi munka csokkentése érdekében helyi, szintenként (esetleg
Iépcs6hazi magonként) a takaritoszer taroloba, vagy a raktarba elhelyezett 50-80 literes
elektromos vizmelegitok hasznalatat tervezik. A vizesblokk strangtol tavolabb elhelyezkedd
egyedi kifolyok, mint falikut vagy mosdo esetében a berendezési targy ala helyezik el az 5-10
literes, elektromos tizemii tarolos bojlereket.

Szennyviz

A volt Erzsébet flird6 irdnyabol, a meglévé Erzsébet téri gydgydszati centrum szennyviz
bekotéseként a Kalvin Janos utcai 30/45 csatorna meglévo tisztitdbakndjaba @ 25 beton csatorna
bekotés lizemel, Szinva patak alatti atvezetéssel. A kiépitett koziizemi szennyvizcsatorna
halézat az elvezetési igényeket biztonsaggal kiszolgalja. A tervezett éplilet szennyvizelvezetése
a Szinva patakot meder alatt védocsOben keresztezd D 200 csatorndkkal keriil megoldasra,
melyeket a Kélvin Janos utcan lizemelé O 30/45 beton szennyviz gyiijtécsatorna meglévo
tisztitdaknajaba terveznek csatlakoztatni.

A létesitményben keletkezd szennyviz befogadoja tehat a varosi kdzcsatorna haldzat.

Epiileten beliil a szenny- és csapadékviz csatornahalézat az MI-04-134-87-nek megfeleléen
egymastol elvalasztott rendszerii lesz.

A tervezett 1étesitményben keletkezd szennyvizek varhaté mennyisége kozel azonos lesz a
vizfelhasznalassal: 50,3 m*/nap, elméleti cstics 6,77 1/s.

A komplexumban, az utcai jardaszint felett keletkezett szennyvizek ag-, ejt6 és alapcsatornakon
keresztiil gravitaciosan vezetik az utcai kozcsatorna haldzatba.

A -1, -2 és -3 szinteken, a csatornazasi szint alatt keletkezd szennyvizet, kompakt, zart tartalyos
atemeld szivattyaval juttatjak az utcai kozcsatorna haldézatba. A mélygarazs takaritasa zart
rendszer(i, gépi berendezéssel torténik. A parkold csurgalékvizeit, szennyvizeit el6tisztitas utdn
engedik csak a kozcsatornaba. A parkold szennyvizének elGtisztitasara egy 1,5 I/s, pl.
SEPURATOR 90 PURALIFT MOA 1/11-0,7P-A03 tipust, vagy azzal egyenértékii iszapfogo
¢s olajlevalasztd berendezést atemeldvel egyiitt terveznek beépiteni. Az olajlevalasztdo miitargy
mindsitett EME engedéllyel rendelkez6 lesz.
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A terepszint alatti halozatszakaszokat visszatorlasgatldo beépitésével védik az esetleges
lizemzavar esetén fellépo visszadramlasoktol.

Padloosszefolyok, folyokak: géphazakban, gépkocsi rdampaban az igénybevételnek megfeleld
fedlappal ellatott PURATOR, ACO, vagy miszakilag egyenértékli szerkezetek keriilnek
beépitésre.

A kozesatorndba vezetett szennyviz mindsége — a betervezett miitargyak rendeltetésszerii
haszndlata esetén — megfelel a 220/2004. (VI1I. 21.) Korm. rendelet elGirdsainak.

Csapadékviz

A tervezési terlilet csapadékviz befogadodja a Szinva-patak. A Szinva déli oldalan a csapadékviz
gyljtocsatornak az utcdk nyomvonalain haladnak. A burkolt feliiletekrdl a csapadékviz
Osszegyljtése viznyelok segitségével torténik.

Az Avas északi domboldal iranyabdl a Toronyalja, Kalvin Janos utcakon 50/75 beton csatorna
halad a Szinva-patak felé. A csatornaszakasz meghagyasra keriil a Kalvin Janos utca
csapadékviz elvezetésének levalasztasaval. A tervek szerint a Kalvin Janos utcan az ut
csapadékviz elvezetéséhez 1 csapadékviz gylijto csatornaszakasz keriil megépitésre.

Az ¢épllet tetofeliileteirdl levezetendd csapadékvizek belsé levezetésti szivott rendszera
ejtécsoveken keresztiil érkeznek a pinceszintre. A leszivasos csapadékviz elvezetd rendszer
gylijtéi a tervezett épiilet déli, nyugati és az észak-nyugati homlokzatan, a Szinva-patakhoz
kozeli pontokon lesznek kivezetve. Ezen Kivezetésekhez tisztitdakna épiil, ahol a vezetékek
felbovitésre keriilnek.

A fels6 szinteken athalado ejtécsovek anyagukban hangcsillapitott kiviteltiek, ill. feliiletiiket
h6- és hangszigeteléssel latjak el.

A gépésztervezd szamitasa alapjan az 1 éves gyakorisagu 10 perces zaporintenzitas (250 1/s.ha)
alapjan ~66 /s az ingatlanon varhatéan elvezetendé nem szennyezett esOviz mennyisége,
amelyet a Szinva patakba vezetnek, melynek befogaddja a Sajo.

A csapadékviz mindsége szakszerii iizemeltetés mellett megfelel a 219/2004. (VI1I1. 21.) Korm,
rendelet eloirdasainak.

Foldtani kozeg, felszin alatti viz

Az éplilet végleges allapotaban a vizzard fekiirétegbe befogott résfal szerves részét képezi a
viztelenitd rendszernek. Ez az épiilet tervezett id6tartama alatt minimalizalja az oldalr6l az
épiilet ald jutd vizek mennyiségét. Végleges allapotban az alaplemez alatt zsompokat,
viztelenité kutakat sziikséges kialakitani, amelyekbe szivattyut telepitenek. Ennek
eredményeként az épiilet teljes élettartama alatt a szivattyuk a talajvizszintet egy ellenérzott
szinten tartjak. A lemezalap alatt a talajviz vizszintes iranyu dramldsat biztositani sziikséges,
ezért szivargd réteg beépitését javasoljadk a szakagi tervezok. A hidraulikai modellezés
eredményei szerint a zsompokbol varhatoan 4tlagosan 0,5 m®mnap mennyiségii vizet kell
kiszivattyGizni és elvezetni. E szamitott mennyiséget azonban az épitési fazisban mért konkrét
hozamadatok alapjan modositani kell majd.

A viztelenit rendszer vizjogi létesitési engedélyez kotott, ezt a dokumentaciot arra jogosult
szakeértd kiilon eljarasban fogja elkésziteni és az illetékes hatosagokkal azt engedélyeztetni.

Az épiilet iizemeltetése a foldtani kozeget és a felszin alatti vizeket nem befolyasolja,
szennyezéanyag kibocsatassal még havaria esetén sem kell szamitani, hatasteriiletet nem
lehet Kijelolni.
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Felhagyas

A komplexum elkésziiltét kovetden annak allagmegovasa és karbantartasa sziikséges. A
kézmiivek €s az épiilet a tervezett élettartam lejartakor vagy jelentds felujitasra szorul, vagy azt
elbontjak ¢€s Ujat épitenek helyébe. Abban az esetben, ha a folytatni tervezett tevékenység
felhagyasra keriil a kozmivek, épiilet elbontasra, ill. mas funkcidra vald felhasznélasra
keriilhet. Szakszerii tizemelés soran havaria helyzetek bekdvetkezésével, igy a foldtani kozeg,
talajviz és egyéb kornyezeti elemek szennyezésével, karosodasaval a felszamolds soran nem
kell szamolni. Az esetleges bontdsi miiveletek soran keletkezd hulladékokat a mindenkor
hatalyos hulladékgazdalkodéasi rendeleteknek megfeleléen hasznositani, artalmatlanitani
sziikséges. A komplett 1étesitmény elbontasat kvetden a teriiletet eredeti allapotaba vissza kell
allitani, az esetlegesen szennyezddott teriileteken a szennyezés mentesitést el kell végezni. A
felhagyassal a beruhdzo jelen ismeretei, illetve jovobeni elképzelései szerint nem kell szamolni.

Hulladékgazdalkodas
Kivitelezés

Az épitkezés soran keletkezd hulladékok kezelése a hulladékgazdalkodasrol szolo 2012. évi
CLXXXV. torvény és a kapcsolodo jogszabalyok eldirasainak betartasaval torténik.

Az épitkezésekre vonatkozo6 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint
az épitési hulladékokat csoportonként, a tobbi hulladéktol elkiilonitetten sziikséges gyljteni és
kezelni. A hulladékok varhaté mennyiségérdl és kezelésérdl épitési hulladék nyilvantartés
vezetése sziikséges €s a munkalatok befejezését kovetden adjak le az engedélyezd hatdosdgnak.

A dokumentécioban szerepld épitési és bontasi hulladék, az épitdipari kivitelezési munkalatok
soran keletkez6, a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet és a 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM
egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében felsorolt hulladékok. A hulladékok varhato
mennyisége a kiiszobérték felett varhato. Az ¢épitkezés soran keletkezd hulladékok
elszallitasara, artalmatlanitasara, hasznositasara olyan vallalkozot sziikséges kivalasztani, aki
az adott hulladé¢k fajtakra a kornyezetvédelmi hatdsag altal kiadott hatdlyos engedéllyel
rendelkezik.

A 1étesités soran az alabbi hulladék tipusok keletkezhetnek, melyek elhelyezésérdl gondoskodni
kell:

e inert hulladék
e veszélyes hulladék
e kommunalis hulladék

Inert hulladek

Az épitkezések soran keletkezé épitési hulladék mennyiségét becsléssel hatarozhatjuk meg,
mivel az épitkezés soran keletkez6 hulladékokat valogatjak, és a lehetéségekhez mérten egyéb
teriileten felhasznalhatjak. A hulladék minéségétél és az épité igényeitdl fligg az
ujrafelhasznalas mértéke. A hulladék mennyiséget a kivitelez6 engedéllyel rendelkez6 szallitd
kozremiikodésével jogszabalyban el6irt modon helyezi el.

A beruhazas soran varhatoan keletkezd hulladékok becsiilt mennyisége:

«  Kitermelt talaj- és kézet (Azonosité kod: 17 05 04) becsiilt mennyisége: kb. 53.000 m*

* Betontormelék (Azonositd kéd: 17 01 01): becsiilt mennyiség: ~5t
» Fahulladék (Azonosito kod: 17 02 01): becsiilt mennyiség: 2-3t
* Fémhulladék (Azonosit6 kod: 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07): becsiilt mennyiség: 3-5 t
* Miianyag hulladék (Azonositd kod: 17 02 03 becsiilt mennyiség: ~4 1
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*  Vegyes ¢épitési hulladék (Azonositoé kod: 17 09 04): becsiilt mennyiség: ~30t
Veszélyes hulladék

A munkagépek karbantartasat a kivitelezé cégek telephelyen végzik. Veszélyes hulladék a
teriileten a munkagépek iizemeltetése soran nem keletkezhet. Kis mennyiségben keletkezhet
specialis épitdanyagok, festékek csomagoloanyagaibol, gongyodlegeibdl. Az épitési munkalatok
soran keletkez6 veszélyes hulladékokat a jogszabalyi eléirasoknak megfelelé kialakitasa
munkahelyi gyljtében gyljtik Ossze, ahonnan a lehetd legrovidebb gytijtési id6 utan
elszallitjak.

Varhatoan keletkezd veszélyes hulladékok fajtai és mennyisége:

* Azonosité kod: 08 04 09*: szerves olddszereket, vagy mas veszélyes anyagokat
tartalmazo ragasztok, tomitéanyagok hulladékainak mennyisége: 30-50 kg

* Azonosité kod: 15 01 10*: veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo, vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladékok mennyisége: 50-70 kg

Kommunalis hulladék

A teriileten dolgozé munkédsok kommunalis hulladékat arra rendszeresitett és bérelt
hulladékgylijtd milianyag edényzetben pl. 210 liter-es kukdkban gyijtik, amelyet heti
rendszerességgel arra szakosodott és engedéllyel rendelkez6 kozszolgaltato kiiiriti és elszallitja.

Az épitkezés sordn keletkezd hulladékok kornyezeti hatdsa — a Kivitelezd cég megfelels
munkafegyelem megtartdsa mellett — elviselhetd, a hatasteriilet nem lépi tul az épitésre kijelolt
ingatlan hatarait.

Uzemelés

A tervezett létesitmény mikodése soran nem veszélyes telepiilési hulladékok (szilard,
folyékony) és veszélyes hulladékok képzddésével egyarant szamolni kell.

Nem veszélyes hulladékok

Az épiilet takaritasahoz sziikséges takaritoszerek és berendezések tarolasara a pinceszinten
alakitanak ki zarhato takaritoszer tarolot, ahol vizvételi hely és kifolyo is lesz. Az emeleti
szinteken a liftel6terekbdl nyilnak a takaritoszer tarolo helyiségek, melyekben tgyszintén lesz
vizvételi hely és kifolyo.

A Kkiils6s szerzédéses takaritdo személyzet az egyes emeleti szinteket a -1 pinceszintrdl liftek
segitségével kozeliti meg. A tervezett épililetben keletkezd napi hulladékokat a kiillonb6zd
rendeltetésli helyiségekben kisméretii, bélelt 6 — 15 literes edényzetben gytijtik, amit a takarito
személyzet lirit az elhelyezett kzponti hulladéktaroloba.

A szinteken szelektiven (papir, milanyag, liveg) 0sszegyiijtott hulladékot liften szallitjak le a
foldszinti, kozponti hulladéktaroloba, ahol azt az elszallitasig szeparalt médon taroljak. A
foldszinten keriil kialakitasra egy 11,66 m? alapteriiletli, moshato, zart hulladéktarold,
amelyben kiilon taroldkat biztositanak a papir- (Azonosité: 20 01 01), milanyag- (Azonosito:
20 01 01), fémdoboz- (Azonosito: 20 01 40) és a kommunalis hulladékok szelektiv gytjtésére.
A helyiségben vizvételi lehetdség €s kiontd is biztositott.

Homlokzat #isztitds
A homlokzati szerkezeteinek tisztitasat kiilsds cég végzi.

Foldszinti zona: a foldszinti tivegfalak, fszt. feletti el6tetok a foldrdl, illetve gurulos allvanyrol
tisztithatok.
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Altalanos  szintek, parkanyok: ezen feliiletek tisztitasa alpintechnologiaval, feliilrdl
fliggeszkedve torténik. Az épiilet kiils6 homlokzatanak tervezésénél ezt a takaritdsi modot — a
biztonsagi eldirasok miatt — betervezték.

Visszahuzott iivegezett feliiletek: ebben az esetben a teraszrol, parkanyrol, zoldtetérol
megoldhat6 a homlokzattisztitas.

A muszaki berendezések karbantartasat szakszervizekkel végeztetik.
Veszélyes hulladékok

A létesitmény mikodése soran keletkezd veszélyes hulladékokra vonatkozdan a 225/2015.
(VII. 7)) Korm. rendelet el6irasait sziikséges betartani. Az alabbi veszélyes hulladékok
keletkezésével lehet szdmolni:

e Fénycsovek Azonositdo: 20 01 21*
e Szarazelemek, akkumulatorok Azonosito: 20 01 33*
e Flektromos és elektronikus berendezések  Azonositd: 20 01 35*

A fénycsovek, vilagito testek sziikség szerinti cseréit az épiilet karbantartdsat ellato, biztositd
szakcég végzi. A nyomtatok elhasznalt patronjait, a szarazelemeket szerviz keretén beliil
elszallitjak. A mélygarazs szintjeinek csurgalék vizeinek el6tisztitdsara beépitett iszapfogd ¢€s
olajlevalaszté mutargyat arra szakosodott, és engedéllyel rendelkezé céggel idészakosan
tisztittatjak.

A tervezett 1étesitményben az iizlethelyiségek bérbeadasa miatt a foldszinten egy veszélyes
hulladéktarold is kialakitasra keriil. Mivel a bérlok személye és tevékenysége jelenleg nem
ismert és idokdzben valtozhat is, ezért igény szerint ez a 4,96 m? alapteriiletii tarolo veszélyes
hulladék tarolasara alkalmas lesz.

A telepiilési folyékony hulladékra vonatkozo leirast a vizvédelmi fejezet tartalmazza.

A létesitményben keletkezo hulladékok a kiornyezetet a szokdsosndl jobban nem terhelik. A
hulladékok tervezett kezelése kielégiti a hatdlyos eldirasokat.

Felhagyas

A felhagyassal a beruhazo jelen ismeretei, illetve jovObeni elképzelései szerint nem kell
szamolni. Az értékes ingatlan varhatoan a tdvoli jovOben is alkalmas lesz jelenlegi, illetve ehhez
hasonl6 funkciodk ellatasara.

A kozmiivek és az épiilet a tervezett élettartam lejartakor vagy jelentds feltjitasra szorul, vagy
azt elbontjak és Ujat épitenek helyébe. Abban az esetben, ha a folytatni tervezett tevékenység
felhagyasra keriil a kozmivek, épiilet elbontasra, ill. més funkciora vald felhasznalasra
kertilhet. A varhatoan évtizedek mulva sorra keriil6 felujitasi munkak soran az akkor érvényes
jogszabalyok betartasa mellett, a lehetd legkisebb kornyezeti elem igénybevétel mellett kell a
munkalatokat végezni.

A felhagyassal egylitt jar6 bontasi munkalatok sordan bontasi hulladék keletkezik. A hulladék
mennyisége nem becsiilhetd. A bontds sordn keletkez6 hulladékokat az akkor érvényes
jogszabalyoknak megfelelden kell elszallitani es Gjrahasznositani, illetve kezelni.

Levegétisztasag-védelem
Létesités
Az épitkezés egy belvarosi foghij telket érint. Az épitési munkaknal egyrészt porterheléssel,
masrészt a szallitojarmiivek és munkagépek kipufogd gazainak kibocsatasaval kell szamolni. A
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foldmunkdknal, betonozasnal kiilonféle munkagépek (pl. kotro, dézer, rakodogép,
betonmixerek), a szallitasnal pedig tehergépjarmiivek, fognak dolgozni.

A vizsgalt 1étesitmény épitéséhez kapcesolodd foldmunkak esetében a kitermelésre keriild,
megmozgatott foldmennyiség alapjan becsiilhetd a porkeltés mértéke. A porszennyezés az
¢épités kezdeti idGszakara jellemzd, mivel késdbb mar az elkésziilt épliletegységen beliil és a
burkolt feliileteken zajlik a munkavégzés.

Szakirodalmi adatok alapjan 1 tonna talajjal végzett manipuléaci6 0,07 g porkibocsatassal jar, a
talaj stirtisége pedig szintén irodalmi adatok alapjan 1,45 tonna/m®-nek tekinthetd. Fontos
megjegyezni, hogy a talajviz a Szinva patak kozelsége miatt viszonylag magasan van, tovabba
a talaj: épitési tormelékes homokos kavics, a Szinva patak folyovizi liledékeinek keveréke,
valamint agyag €s margara emlékeztetd képzédmények elegye. Ezért esetiinkben a nedvesebb
talaj porkibocsatasa véleményiink szerint jelentsen kisebb lehet, de szamitasaink soran 1 m®
szaraz fold kitermelésekor keletkezd por mennyiségét (0,1015 g/m?) vettiik figyelembe.

Tervezett kitermelési adatok:

e Osszes kitermelendd talaj-kézet mennyisége: 53.000 m®
o Résfal készités és fold kitermelés id6tartama: 30-60 nap
e Atl. naponta kitermelt talaj-kézet mennyiség: 900-1767 m®
e Napi résfal készités és foldkitermelés: 8-10 o6ra
e Szaraz talaj napi porterhelése: 91-179 g/8 6ra
e Szaraz talaj oras porterhelése: 11,5-22,4 g/6ra
e Napi kiszallitasi tgk. forgalom: 50 tgk./nap

A kornyezet varhato por terhelése:

A kornyezeti levegd porszennyezés hatasteriiletének becslését a Kozép-Tisza-vidéki
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség munkatarsai Nagy Tibor és
Légradi Attila altal fejlesztett Hatastavolsag becsld program 8.0.0.5 szamu programverzidjaval
feliileti forrasra végeztiik el.

Alkalmazott bementi paraméterek (feliileti forras):

o a feliileti forras hosszabbik oldala: max. 90 m
e kibocsatasi magassag: 3m
o feliileti érdesség: Zo= 2,0 — nagyobb varos (magas épiiletek)
e atl. szélsebesség: 3,0 m/s
e vizsgalt Iégszennyezd anyag: PMao
e alap levegdterheltség: 30 pg/m?®
e szennyezO anyag kibocsatas: 22,4 g/h
e |égkor stabilitas allapot: erds inverzio
inverzid

gyenge inverzio

negativ izotherm

pozitiv izotherm

normalis

labilis

e vizsgalt tdvolsag: 500 m

A kibocsatasi magassagot a mélygarazs kubatiraja és a kitermelt talaj szallitojarmiire valod
rakodasi magassagat is figyelembe véve egységesen 3 méterben hataroztuk meg. A Kibocsatott
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szilard anyag mennyiségét szaraz talaj kitermelést feltételezve (22,4 g/h) becsiiltiik meg, a
tapasztalati, valamint szakirodalmi adatok alapjan.

A szamitast szilardanyag/részecske szennyezd komponensre végeztik el. Vizsgaltuk a
kialakulé maximalis koncentracidt, annak tavolsagat és az ,,A”, ,,B” és ,,C” kritériumokat. Az
elvégzett szamitdsokat az aldbbi tdblazatban foglaltuk 6ssze, a modellezés eredményeinek
grafikus abrazolasait az L/1. sz. melléklet tartalmazza.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasa szerinti hatasteriilet a terjedésmodellez6
program szamitasa alapjan:

Szilard anyag
. Kialakulo | Kialakulo max. ',y ieerium | ,B” kritérium | ,C” kritérium
Légallapot max. konc. | konc. tavolsaga m) m) (m)
(ng/m®) (m)
erds inverzid 7,95 5 28 42 16
inverzio 7,64 5 24 37 15
gyenge 7,37 5 22 33 15
inverzio
negativ
izotherm 7,14 5 19 28 14
pozitiv
izotherm 6,93 6 17 24 14
normalis 6,75 6 15 21 13
labilis 6,51 8 14 18 14

,A” kritérium: az a tavolsag, ahol a meghatarozott koncentracio az egyoras (PMio esetében
a 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-nal nagyobb

,,B” kritérium: az a tavolsag, ahol a meghatarozott koncentracid a terhelhetdség 20%-nal
nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
szennyezettség kiilonbsége)

,C” kritérium: az a tavolsag, ahol a meghatarozott koncentracié az egyoras (PMio esetében
a 24 6ras) maximalis érték 80%-nal nagyobb.

Ertékelés
Talaj
Eeészséoiiovi Talaj kitermelési
Szennyez6 Alapterhelés geszsegugy Terhelhet6ség kitermelés idotartamara
3 hatarérték 3 . . "
anyag (ng/mq) (ng/m’) (ng/m?) varhato max. | megnovekedett
ne konc. (ug/m®) | levegdterhelés
(ng/m°)
PMzo/szilard 30 50 20 7,95 37,95

Lathato, hogy a szilard anyag (PM1o) maximalis koncentracidja (7,95 pg/m®), jelentdsen
elmarad a terhelhetéségi koncentraciétol (20 pg/m?). Fontos megjegyezni, a kitermelends talaj
teljes mennyiségének porterhelését a talajfelszintdl szamitott 3 m-eS magassagra
prognosztizaltuk. Varhatoan a kivitelezés soran ez joval kedvezdbb lesz, mivel egy id6 utan
(varhatdéan 7-10 nap) a tehergépjarmiiveket a munkagddorben, térszint alatt rakodjak és a
kialakitott rdmpan hajtanak majd fel a felszinre. A kitermelendd anyag Osszetétele sem
homogén. A koézet kitermelésékor a kiporzas mondhatni elhanyagolhat6. Fontos, azt is
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megjegyezni, hogy a talaj- és kézet kitermelés elére meghatarozott iitem szerint halad, és a
kiporzas a mindenkori kitermelés helyszinénél jelentkezik. Tehat, az ingatlan koriil berajzolt 42
m-es hatasteriilet nem folyamatosan és nem egyidejlileg jelentkezik, hanem a talaj- és kézet
fokozatos kitermelésével az adott munkateriilet valtozasaval mindig arrébb tolddik. Ezaltal egy-
egy adott teriiletet csak rovid ideig terhelnek. A talaj kitermelésre szamitott és modellezett
hatasteriilet csak a térszinen folytatott munkavégzést feltételezte (a lehetséges legrosszabb
allapotot), tehat a térszin alatti munkavégzéskor ez jelentésen csokkenni fog.

A hatéasbecslés alapjan azt feltételezziik, hogy a preventiv és munkakdzi intézkedések
maradéktalan betartasa, és felelds munkavégzés esetén az ingatlanhatdron tal, a lakossagot a
beruhazas karos mértékben nem érinti.

Vizsgalt

ingatian

Beruhazas levegétisztasag-védelmi hatasteriilete a kivitelezési idészakban

A kivitelezési idoszakban a szilard anyag hatésteriilete az ingatlan hataratol szamitott 42 m-es
sav altal bezart teriilet. A hatésteriilet abrazolasa a fenti térképeken latottak alapjan az alabbi
tertileteket érinti:

D-DNyi oldal: Kalvin Janos ut
Ny-i oldal: Szent Istvan tér

E-i oldal: szomszédos lakéhazak
K-i oldal: Erzsébet tér és lakohazai
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Masodlagos porszennyezés

A masodlagos porszennyezés megelozése ¢érdekében az ingatlanon beliil a deponalt
épitdanyagok koziil azokat, amelyek esetében feltételezheté a szél altali elhordés takarni
sziikséges. A belsé tthaldzatot ideiglenes burkolattal, mint pl. dongolt talaj és kavicsréteggel
lehet ellatni. Amennyiben ez nem lehetséges, gy a belsé kozlekedési ttvonalakat sziikség
szerint vizpermettel kell portalanitani. Ezenkiviill a varos koztisztasagaért felelds cégtol
lehetéség van a kozat idészakonkénti tisztitasat, seprését egybekotott locsolassal megrendelni.

Munkagépek kornyezet terhelése

A létesités fazisaban a munkagépek okozta levegdterhelés a bels6égésii motorok kipufogdgazai
kovetkeztében jelentkezik. A munkagépek mozgasa viszonylag kis kiterjedésii (az épitéssel
érintett) teriiletre korlatozodik, igy klasszikus helyhez kotott pontforrasnak sem és
vonalforrasnak sem tekinthetok. A kipufogdgaz kiilonbozé koncentracioban tartalmaz szén-
monoxidot, nitrogén-oxidokat, el nem égett szénhidrogént €s részecske/PMio-et. Az épitési
tertileten lizemeld gépek 1égszennyezd anyag kibocsatasanak becslésekor feltételezziik, hogy a
munkagépek megfelelnek a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet a nem kozati
mozgd gépekbe épitendd belsd égésli motorok gadznemii és részecskékbdl allo szennyezdanyag-
kibocsatasanak korlatozasardl szolo rendelet eldirasainak. A nem kozaton mozgd gépek
bels6égésti motorjanak részecske/PM1o, szén-monoxid (CO) valamint nitrogén-oxidok (NOX)
¢s szénhidrogén (CH) szennyezdanyag kibocsatasi hatarértékei kiillonboz6 szabalyozasi
osztalyba tartoz6 bels6égésii motorok.

Szén-monoxid

A nem koziton mozgé gépek belsdégésii motorjanak szén-monoxid kibocsatisa
I11./A szab. 1épcsé I11./B szab. 1épcsd IV. szab. 1épcsé
leadott leadott leadott
. Co . CO . Co
kat. | teljesitmény kat. | teljesitmény kat. | teljesitmény
[kwW] [a/kwh] [kwW] [9/kwh] [kwW] [a/kwh]
H 130 <P 560 3,5 L | 130 <P <560 3,5
<
| | 75<P<130 | 50 M | 75 <P<130 | 50 Q | 130<P<560 1 35
J 37 <P<75 50 N 37<P<75 50
K | 19<P<37 | 55 | P | 19<P<37 50 | R | %6sP<I0] 50

Nitrogén-oxidok és szénhidrogének

A nem koziton mozgo gépek belsdégésii motorjanak nitrogén-oxidok és szénhidrogén kibocsatasa
I11./A szab. 1épcsd 111./B szab. 1épcso IV. szab. 1épcsé
CH + NOx CH
kat. [g/kWh] kat. CH [g/kwh] NOy [g/kWh] kat. [g/kWh] NOx [9/kWh]
H 4,0 L 0,19 2,0 Q
| 4,0 M 0,19 3,0
] 47 N 0.19 30 =1 * 04
K 7,5 P 4,7*
*HC és NOxy egylittesen
Részecske
A nem koziton mozgoé gépek belsgégésii motorjanak szildrd részecske kibocsatisa
I11./A szab. 1épcsé I11./B szab. 1épcsé IV. szab. lépcsé
leadott . . leadott . . leadott . .
kat. | teljesitmény re[sili\c/\s/liﬁk kat. | teljesitmény r?sii\c/f/ﬁk kat. | teljesitmény re[siis\s/l;(;k
[kw] ’ [kw] ’ [kw] ’
H | 130 <P <560 0,2 L | 130<P <560
| | 75 <P<130] _ 03 M | 75<p<i130| °°° | Q |1%0=P<S60 002
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J 37<P<75
19<P <37

0,4 N
0,6 P

37<P<75
19<P<37

R 56 <P <130

A szabalyozasi 1épcsd a tipusjovahagyds és a forgalomba hozatal datumatol fiigg. Az
¢épitkezésen dolgozd gépek féleg ujabb motorral felszereltek, a szamitashoz 30% III/A és 70%
III/B illetve IV. szabalyozasi 1épcsOs gépparkot vettiink szamitasba.

Az épitési teriileten iizemeld gépek varhato 1égszennyezd anyag kibocsatdsat a miszaki
adatokban szerepld névleges teljesitmények figyelembevételével, a lehetséges maximalis
kibocsatas szamitasa alapjan becsiiljiik az alabbiak szerint:

ECR)=PewyxL (%)

ahol: L a kWh-nkénti fajlagos szennyezOanyag kibocsatas és P a gép(tipus) névleges
teljesitménye.

A vérhatéan alkalmazasra keriilé6 munkagépek teljesitmény és jarmtivenkénti szennyezOanyag
kibocsatasai a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendeletben kozolt értékekkel
szamitva, 30% III/A és 70% III/B illetve IV. szabdlyozasi 1épcsds géppark alkalmazésa esetén:

Az egyes munkagéptipusok varhaté légszennyezéanyag kibocsatasai
Munkagép Nev} cBes munkagépek E, (CO) E, CH +NOx | E, részecske
teljesitmény
megnevezése (kW] szama [db gép] [g/h*gép] [g/h*gép] [g/h*gép]
Kotro 103 2 515 354,3 11,07
Foldmunkagép 115 2 575 395,6 12,36
Homlokrakodé 110 2 550 378,4 11,83
Daru 100 1 500 344 10,75
Betonpumpa 120 2 600 412,8 12,9

A tervezés jelenlegi fazisaban a létesités pontos litemezése, az alkalmazni kivant munkagépek
tipusa, az alkalmazas iddtartama, a munkagépek szdma nem ismert. Hasonlo létesitmények
elézetes vizsgalata soran szerzett tapasztalataink szerint a varhatd munkagépek listajat és az
egyes tipust munkagépek okozta dsszes kibocsatast az alabbi tdblazatban foglaltuk 6ssze.

A létesités soran iizemel6 munkagépek varhato légszennyezéanyag kibocsatasai
Munkagép megnevezése Es, CO [g/h] Es, CH+ NOx [g/h] Ei, részecske [g/h]
Kotrok (2 db) 1030 708,6 22,14
Foldmunkagép (2 db) 1150 971,2 24,72
Homlokrakod6 (2 db) 1100 756,8 23,66
Daru (1 db) 500 344 10,75
Betonpumpa (2 db) 1200 825,6 25,8
osszesen (9 db) 4980 3606,2 107,07

A fenti tablazatban a l1égszennyezd anyagok mennyisége maximalis teljesitménnyel tizemeld
gépek kibocsatasat feltételezik. A munkagépek névleges teljesitményének kihasznalasa a
gyakorlatban kb. 40%-nak vehetd. Tovabba a kiilonb6z6 munkafazisokban eltérd
munkagépeket alkalmaznak, az Gsszesitett kibocsatasi mennyiséget nem éri el a ténylegesen
jelentkezd kibocsatas.
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A munkagépek max. 60%-a ilizemel egyidejileg, atlagosan 40%-o0s teljesitmény
kihasznaltsaggal. Ez esetben a 1égszennyezd anyagok kibocsatasa:

A 1étesités soran egyidejiileg iizemelé6 munkagépek varhaté légszennyezéanyag kibocsatasai (6sszesités)
CO (g/h) CH és NOx (g/h) részecskék (g/h)
1195 866 26

A munkagépek egyiittes kibocsatasa az egyes gépek kibocsatasanak dsszegzésével nyerhetd. A
munkagépek miikodése altal keltett légszennyezd komponensek az épités soran keltett
porterheléshez hasonloan az adott kdrnyezeti €s meteorologiai viszonyoknak megfelelden fejtik
ki hatasukat. A vizsgalt teriilet immisszidjat leginkdbb a jellemz0 szélsebesség és a szélirany,
valamint az adott teriilet beépitettségének jellege (érdessége) és az aktualis 1égkori stabilitas
(stabilitasi index) hatdrozza meg. Ennek megfelelden az aktudlis szélmozgds iranyaban
koncentraciovaltozasra lehet szamitani a szennyezOanyag komponenstdl fliggetleniil. Az
aktualis meteoroldgiai viszonyok befolyasoljak a 1égszennyezd anyagok terjedését, az érintett
hatasteriilet nagysagat, valamint a kialakuldo koncentracidprofilt. Mind a hét féle 1égkori
allapotra lefuttattuk az alkalmazott modellszdmitast, meghatarozva a varhaté immissziot.

A kornyezeti levegd kipufogdgazzal torténd szennyezésének hatéstertilet becslését a Kozép-
Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyel6ség munkatarsai Nagy
Tibor és Légradi Attila altal fejlesztett Hatastavolsag becslé program 8.0.0.5 szamu
programverziojaval feliileti forrasra végeztiik el.

Alkalmazott bementi paraméterek (feliileti forras):

e a feliileti forras hosszabbik oldala: max. 90 m
e kibocsatasi magassag: 3m
o feliileti érdesség: Zo= 2,0 — nagyobb varos (magas épiiletek)
o atl. szélsebesség: 3,0 m/s
e vizsgalt 1égszennyezd anyagok: CO
NOX

PMj1o

CH

e |égkor stabilitas allapot: erds inverzio
inverzid

gyenge inverzio
negativ izotherm
pozitiv izotherm

normalis
labilis
e vizsgalt tavolsag: 500 m
Alapterhelés és kibocsatas
Megnevezés NOXx CO PM1o >CH
Alapterhelés (ug/m°) 81 559 30 10*
Szennyez0 anyag kibocsatas (g/h) | 866 1195 26 866

*: becsult érték

A kibocsatasi magassagot a mélygarazs kubatirdjat figyelembe véve egységesen 3 méterben
hataroztuk meg. A munkagépek altal kibocsatott szén-monoxid, nitrogén-oxidok,
PMuo/részecske és szénhidrogén szennyezd anyagokra hataroztuk meg.

A modellezéssel vizsgaltuk a kialakulé maximalis koncentraciot, annak tavolsagat, az ,,A”, ,,B”
¢és ,,C” kritériumok esetén a hatotavolsdgokat és az 1 oras eredd atlag koncentraciot. Az
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elvégzett szamitasokat az alabbi tablazatban foglaltuk Gssze, a
grafikus abréazolasait az L/2. sz. melléklet tartalmazza.

NOx szennyez6 anyag

modellezés eredményeinek

1 6ras maximum S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Max. konc. (ug/m®) 279 298 287 278 270 262 252
Max. helye (m) 7 7 7 7 8 8 9
LAY felt. (ug/md) 20 20 20 20 20 20 20
,,A” felt. hatotavolsag (m) 413 365 319 246 194 141 87
B felt. (ug/m®) 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8
,,B” felt. hatotavolsag (m) 356 316 277 215 171 125 79
,,C” felt. (ug/m®) 223 238 230 222 216 210 202
,,C” felt. hatotavolsag (m) 20 19 18 17 16 16 15

Eredd terheltség
Atlag a vizsg. teriileten 143 137 132 123 116 108 98,5
(ng/m’)

Levegémindségi 200
hatarérték (ug/mq)
CO szennyez6 anyag

1 6ras maximum S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Max. konc. (ug/m®) 427 410 396 383 372 362 347
Max. helye (m) 7 7 7 7 8 8 9
LAY felt. (ug/md) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
,,A” felt. hatdtavolsag (m) - - - - - - -
B felt. (ug/m®) 1888 1888 1888 1888 1888 1888 1888
,,B” felt. hatotavolsag (m) - - - - - - -
,,C” felt. (ug/m®) 342 328 317 306 298 290 278
,,C” felt. hatotavolsag (m) 19 19 18 17 16 15 15

Eredé terheltség
Atlag a vizsg. teriileten 646 638 630 618 608 597 584
(ng/m®)

LevegOmindségi 10000
hatarérték (ug/m?®)
PM1io0 szennyez6 anyag

1 6ras maximum S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Max. konc. (ug/m°®) 9,23 8,87 8,56 8,28 8,05 7,84 7,56
Max. helye (m) 5 5 5 5 6 6 8
LA felt. (ng/m®) 5 5 5 5 5 5 5
,,A” felt. hatotavolsag (m) 37 32 29 25 22 19 17
B felt. (ug/m®) 4 4 4 4 4 4 4
,,B” felt. hatdtavolsag (m) 53 47 42 35 30 25 21
,,C” felt. (ug/m®) 7,38 7,1 6,85 6,62 6,44 6,27 6,05
,,C” felt. hatotavolsag (m) 16 15 15 14 14 13 14

Eredd terheltség
Atlag a vizsg. teriileten 31,7 31,6 31,4 31,2 31 30,8 30,5
(ng/m?)

Levegémindségi 50
hatarérték (ug/m®)
CH szennyez6 anyag

1 6ras maximum S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Max. konc. (ug/m°®) 310 298 287 278 270 262 252
Max. helye (m) 7 7 7 7 8 8 9
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LAY felt. (ng/m®) 50 50 50 50 50 50 50

,,A” felt. hatotavolsag (m) 187 165 145 116 94 72 49

B> felt. (ug/m®) 98 98 98 98 98 98 98

,,B” felt. hatotavolsag (m) 92 81 72 59 49 40 30

,,C” felt. (ug/m®) 248 238 230 222 216 210 202

,,C” felt. hatotavolsag (m) 20 19 18 17 16 16 15
Eredd terheltség

Atlag a vizsg. teriileten 72,4 66,3 60,7 51,9 44,8 36,8 27,5

(ng/m’)

Tervezési hatarérték 500

(ng/m’)

A modellszamitas eredményei alapjan az épitkezés soran, a munkagépek tizemeléséhez kothetd
teriileteken.
e valamennyi kibocsatott szennyezOanyag terhelés miatti koncentracié maximum a
tervezési tertilettdl szamitott kb. 7-9 méteres tavolsagban alakul ki;
e (O tekintetében az atlagos 1 6ras eredd atlag koncentracié erds inverzios légallapot
esetén varhatoan 646 pg/m3;
e NOx tekintetében az atlagos 1 6ras eredd atlag koncentracié erés inverzids 1égallapot
esetén 143 pg/m?;
e szilard PMyo frakcid tekintetében az eredd atlag koncentracié erds inverzios légallapot
esetén varhatoan 31,7 pg/m?;
e szénhidrogén frakcié tekintetében az 1 oOrds eredd atlag koncentracid erds inverzids
1égéllapot esetén varhatdan 72,4 ug/m3 :
e A 306/2010. (XIIL. 23.) Korm. rendelet eldirdsa szerinti hatéastertilet a terjedésmodellez6
program szamitasa alapjan:

Légszennyezo Maximalis Légkor
8 y hatasteriilet | Kritérium , ,g
anyag (m) legallapot
nitrogén-oxidok 413 LAY
szén-monoxid 19 »C” S1/
szilard/PMug 53 ,B” erds inverzio
szénhidrogén 92 B’

Ertékelés

Az elvégzett modellezés arra enged kovetkeztetni, hogy a beruhazas kapcsan keletkezd
légszennyezd anyag ndvekmény nem okoz jelentds levegOmindség romlast a beruhazasi
teriileten, valamint a kérnyezetében. Fontos megjegyezni, hogy az ingatlan teriiletén tizemeld
munkagépek altal kibocsatott Iégszennyezd anyagok mennyisége térben és idében igen valtozo.
A munkateriileten egyidejlileg dolgoz6 munkagépek legnagyobb szama a talaj- és kozet
kitermelésénél varhatd. A kbzet kitermelésének helye az adott munkateriileten folyamatosan
valtozik, mindig arrébb és arrébb toldodik és ezaltal a munkagépek helyszine is lassan médosul.
Ezaltal egy-egy adott terliletet a munkagépek csak rovid ideig terhelnek. A munkagépek
légszennyezd anyag kibocsatasara szamitott és modellezett hatésteriilet csak a térszinen
folytatott munkavégzést feltételezte (a lehetséges legrosszabb allapotot), a térszin alatti
munkavégzéskor ez megvaltozik, csokkenni fog. A modellezéshez a munkagépek
legjelentdsebb munkafolyamatat valasztottuk ki, ami tulajdonképpen a talajkitermelés elso
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iddszakara, 7-10 napra lehet jellemzd. Ezt a 413 m-es NOx szennyezd anyagra szamitott
hatasteriilet abrazolasat az L/3. sz. mellékletben taldlhato. Ezt kdvetden az épitkezéssel jard
kornyezetterhelés csokkenni fog. A betonozasi, szerelési munkafolyamatok esetében jelentds
kiporzassal mar nem kell szdmolni és a munkagépek szama is csokkenni fog.

A munkagépek altal kibocsatott légszennyezé anyagok kdrnyezeti levegdben valo eloszlasdt
kovetden a levegdminoségi hatarértéekeket nem éri el, a terhelhetdségi tartomanyon beliil
mozoanak, azaz karos hatas nem varhato.

Gépjarmiiforgalom

Az ¢épitkezés idOtartama alatt a legnagyobb egyidejii tehergépjarmii forgalom a talaj-
kozetkitermeléshez kapcsolodik. Az eldzetes tervek alapjan a résfal készités és a talaj- és
kozetkitermelés egyiittes idéigénye kb. 60 nap, a varhato atlagos teherforgalmat 50 tgk/napra
becsiiljiik.

Gépjarmiivek kornyezet terhelése

A tehergépjarmiivek kozlekedésébdl szarmazd 1égszennyezd anyagok hatésteriilet becslését a
Kozép-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziigyi FeliigyelGség
munkatéarsai Nagy Tibor és Légradi Attila altal fejlesztett Hatastavolsag becslé program 8.0.0.5
szamu programverzidjaval végeztiik el.

Alkalmazott bementi paraméterek (vonalforras):

e napi tgk. gépjarmii forgalom: 50 tgk/nap

o feliileti érdesség: Zo= 2,0 — nagyobb varos (magas épiiletek)

o atl. szélsebesség: 3,0 m/s

e asz¢lirany és az ut altal bezart szog: alfa = 45°

o szélsebesség mérés magassaga: 1,5m
e jarmiivek atlagos sebessége:

v’ épitkezés kb. 50 m-es korzetében: 10 km/h

V' véroson beliili: 40-50 km/h

e légkor stabilitas allapota: erds inverzio

inverzio

gyenge inverziod

negativ izotherm

pozitiv izotherm

normalis

labilis

e vizsgalt tavolsag: 100 m

alap levegOterhelés:
NO2 CO PMuio 2CH
(ug/m?®) (ug/m®) (ug/m®) (ug/m®)
33,5 559 30 10 (becsiilt)

A modellszamitas eredményei koziil a vonalforrds emisszigjat, valamint az ennek
kovetkeztében kialakuld (eredd) koncentraciot a 1étesités/€pitkezés soran jelentkezd szallitas
okozta tobbletterhelést az aldbbi tablazatban foglaltuk 6ssze az épitési helyszin kozelében 10
km/h-as, és a varoson athalad6 50 km/h-as sebességek esetén. A modellezés eredményeinek
grafikus dbrdzolasait az L/4. sz. melléklet tartalmazza.
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Az épitkezéshez kapcsolodo szallitasok kovetkeztében varhato tobblet levegoterhelések

M . CO NO2 PM1o CH
egnevezes 10 km/h [ 50 km/h | 10 km/h | 50 km/h | 10 km/h | 50 km/h | 10 km/h | 50 km/h
X‘é%f&;ms emissz10Ja, |\ 00181 | 0,0073 | 0,0067 | 0,00478 | 0,00204 | 0,00125 | 0,00192 | 0,00051
Kialakul6 koncentricié | o3 | 551 | 348 | 344 304 | 302 | 104 10,1
(max.), pg/m
Okozott koncentricié 346 | 14 | 128 | 0914 | 039 | 0239 | 0367 | 0,098
novekedés, ug/m

Az épitkezés idOtartama alatt a belvaros szallitasi utszakaszai mentén kiss¢ megndvekedett
A vonalforrds (kozut) tengelyétdl mért kiillonbozo
tavolsagokban kialakulo (eredd) koncentraciokat, valamint a 1étesités soran jelentkezd tobblet
forgalom miatt jelentkez6 koncentracido névekményeket az alabbi tablazatban foglaltuk Ossze.

levegdterheléssel  kell

szamol

ni.

1m 10m | 20m | 30m | 40m | 70m | 80m | 90 m
Komponens | Légallapot| Megnevezés
(ug/m®)
tobblet 1,92 | 0,789 | 0562 | 0,458 | 0,396 | 0,297 | 0,278 | 0,261
> eredé 562 | 561 | 561 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560
S2 tobblet 21 | 084 | 059 |0477]0409 | 0,303 | 0,282 | 0,265
s3 tobblet 2,28 | 0,887 | 0612 | 049 | 0418 | 0,305 | 0,283 | 0,265
o sS4 tobblet 253 | 093 | 0617 | 0481|0403 | 0,285 | 0,262 | 0,243
10 kan/h S5 tobblet 2,78 | 0971 | 0617 | 047 | 0,386 | 0,263 | 0,240 | 0,221
S6 tobblet 308 | 1,02 | 0,602 | 0,438 | 0,349 | 0,224 | 0,201 | 0,183
tobblet 346 | 1,15 | 0,585 | 0,387 | 0,288 | 0,161 | 0,140 | 0,124
> eredé 563 | 561 | 561 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560
tobblet | 0,779 | 0,319 | 0,228 | 0,186 | 0,16 | 0,120 | 0,112 | 0,106
31 eredé 561 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560
S2 tobblet | 0,851 | 0,340 | 0,239 | 0,193 | 0,168 | 0,123 | 0,114 | 0,107
s3 tobblet | 0,922 | 0,359 | 0,248 | 0,198 | 0,169 | 0,124 | 0,115 | 0,107
o S4 tobblet 1,02 | 0,376 | 0,250 | 0,195 | 0,163 | 0,115 | 0,106 | 0,098
20 kmh S5 tobblet 1,12 | 0,393 | 0,250 | 0,190 | 0,156 | 0,107 | 0,097 | 0,089
S6 tobblet 1,25 | 0412 | 0244 | 0,178 | 0,141 | 0,091 | 0,082 | 0,074
tobblet 14 |o0468| 027 |0157 0117 | 0,065 | 057 | 0,050
> eredé 561 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560
tobblet | 0,712 | 0,292 | 0,208 | 0,470 | 0,147 | 0,11 | 0,103 | 0,096
> eredé 342 | 338 | 337 | 337 | 336 | 336 | 336 | 336
NO» ) tobblet | 0,778 | 0,311 | 0,218 | 0,177 | 0,152 | 0,112 | 0,105 | 0,098
10 km/h S3 tobblet | 0,843 | 0,328 | 0,227 | 0,181 | 0,155 | 0,113 | 0,105 | 0,098
sS4 tobblet | 0,936 | 0,344 | 0,228 | 0,178 | 0,149 | 0,105 | 0,097 | 0,090
S5 tobblet 1,03 | 0,359 | 0228 | 0,174 | 0,143 | 0,097 | 0,088 | 0,082
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S6 tobblet 1,14 | 0,376 | 0,223 | 0,162 | 0,129 | 0,083 | 0,075 | 0,068
tobblet 1,28 | 0427 | 0,217 | 0,143 | 0,107 | 0,059 | 0,052 | 0,046

> eredd 348 | 339 | 337 | 336 | 336 | 336 | 336 | 335

tobblet | 0,508 | 0,208 | 0,148 | 0,121 | 0,105 | 0,078 | 0,073 | 0,069

> eredd 34 | 337 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336

s2 tobblet | 0,555 | 0,222 | 0,156 | 0,126 | 0,108 | 0,080 | 0,075 | 0,07

s3 tobblet | 0,601 | 0,234 | 0,162 | 0,129 | 0,11 | 0,080 | 0,075 | 0,07

50Nkorr§/h s4 tobblet | 0,668 | 0,245 | 0,163 | 0,127 | 0,106 | 0,075 | 0,069 | 0,064
S5 tobblet | 0,733 | 0,256 | 0,163 | 0,124 | 0,102 | 0,069 | 0,063 | 0,058

S6 tobblet | 0,812 | 0,268 | 0,159 | 0,116 | 0,092 | 0,059 | 0,053 | 0,048

tobblet | 0,914 | 0,305 | 0,155 | 0,102 | 0,076 | 0,043 | 0,037 | 0,033

> eredd 344 | 338 | 337 | 336 | 336 | 335 | 335 | 335

tobblet | 0,217 | 0,089 | 0,063 | 0,052 | 0,045 | 0,034 | 0,031 | 0,029

> eredé 302 | 301 | 301 | 301 30 30 30 | 30

s2 tobblet | 0,237 | 0,095 | 0,066 | 0,054 | 0,046 | 0,034 | 0,032 | 0,03

s3 tobblet 0,27 | 0,099 | 0,069 | 0,055 | 0,047 | 0,034 | 0,032 | 0,03

1(')3 'll"r;jh s4 tobblet | 0,285 | 0,105 | 0,069 | 0,065 | 0,045 | 0,032 | 0,029 | 0,027
S5 tobblet | 0,313 | 0,109 | 0,0696 | 0,053 | 0,044 | 0,029 | 0,027 | 0,025

S6 tobblet | 0,347 | 0,115 | 0,068 | 0,049 | 0,039 | 0,025 | 0,023 | 0,021

tobblet 0,39 | 0,13 | 0,027 | 0,044 | 0,032 | 0,018 | 0,016 | 0,014

> eredd 304 | 301 | 301 | 30 | 30 30 30 | 30

tobblet | 0,133 | 0,055 | 0,039 | 0,032 | 0,027 | 0,021 | 0,019 | 0,018

> eredé 301 | 301 | 30 30 | 30 30 30 | 30

s2 tobblet | 0,145 | 0,058 | 0,041 | 0,033 | 0,028 | 0,021 | 0,019 | 0,018

S3 tobblet | 0,157 | 0,061 | 0,042 | 0,034 | 0,029 | 0,021 | 0,019 | 0,018

SOP m}h s4 tobblet | 0,0175 | 0,064 | 0,043 | 0,033 | 0,028 | 0,019 | 0,018 | 0,017
S5 tobblet | 0,192 | 0,067 | 0,043 | 0,032 | 0,027 | 0,018 | 0,017 | 0,015

S6 tobblet | 0,212 | 0,070 | 0,042 | 0,030 | 0,024 | 0,016 | 0,014 | 0,013

tobblet | 0,239 | 0,079 | 0,040 | 0,027 | 0,020 | 0,011 | 0,009 | 0,008

> eredd 302 | 301 | 30 30 | 30 30 30 | 30

tobblet | 0,204 | 0,084 | 0,059 | 0,048 | 0,042 | 0,32 | 0,029 | 0,028

> eredd 102 | 101 | 101 | 10 | 10 10 10 | 10

s2 tobblet | 0,223 | 0,089 | 0,063 | 0,051 | 0,043 | 0,032 | 0,03 | 0,028

1OCk|r_’r|1/h S3 tobblet | 0,242 | 0,094 | 0,065 | 0,052 | 0,044 | 0,032 | 0,03 | 0,028
s4 tobblet | 0,268 | 0,098 | 0,065 | 0,051 | 0,043 | 0,030 | 0,028 | 0,026

S5 tobblet | 0,294 | 0,103 | 0,065 | 0,049 | 0,041 | 0,028 | 0,025 | 0,023

S6 tobblet | 0,326 | 0,108 | 0,064 | 0,046 | 0,037 | 0,024 | 0,021 | 0,019
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tobblet 0,367 | 0,122 | 0,062 | 0,041 | 0,030 | 0,017 | 0,015 | 0,013

> eredd 10,4 10,1 10,1 10 10 10 10 10
tobblet 0,055 | 0,022 | 0,016 | 0,013 | 0,011 | 0,008 | 0,008 | 0,007

> eredd 10,1 10 10 10 10 10 10 10
S2 tobblet 0,059 | 0,024 | 0,017 | 0,014 | 0,012 | 0,008 | 0,008 | 0,007
S3 tobblet 0,065 | 0,025 | 0,017 | 0,014 | 0,012 | 0,009 | 0,008 | 0,007
50CI:<|r_rI1/h S4 tobblet 0,072 | 0,026 | 0,017 | 0,014 | 0,012 | 0,008 | 0,007 | 0,006
S5 tobblet 0,079 | 0,027 | 0,018 | 0,013 | 0,011 | 0,007 | 0,006 | 0,006
S6 tobblet 0,0087 | 0,029 | 0,017 | 0,013 | 0,010 | 0,006 | 0,006 | 0,005
tobblet 0,098 | 0,033 | 0,017 | 0,011 | 0,008 | 0,0046 | 0,004 | 0,003

> eredd 10,1 10 10 10 10 10 10 10

A tervezett létesitmény épitése soran, a jelentkezd napi 50 tehergépjarmli mozgéasa soran a
kornyezeti levegé mindségben bekovetkezd valtozasokat szén-monoxid, nitrogén-dioxid,
szilard/PMzo és szénhidrogén frakciokra vizsgaltuk. A modellszamitas eredményei alapjan a
varhat6 levegémindségi hatasok az alabbiak szerint foglalhatok 6ssze:

e szén-monoxid tekintetében a kapcsolodd kozati forgalom atmeneti megnovekedése
miatt az immisszio 1,4-3,46 pg/m3-el né a vonalforras tengelyében, illetve attél 1
méteres tavolsagban, aminek kdvetkeztében kb. 563 pg/m® CO koncentracio alakul ki.
A vonalforras tengelyétol 5-10 méteres tavolsagban a levegé terheltségének valtozasa
mar gyakorlatilag elhanyagolhato;

e nitrogén-dioxid esetében maximum 1,28 pg/m3-el nd az immisszio, és aminek
kovetkeztében kb. 34,8 ug/m® NO2 koncentracio alakul ki. A vonalforras tengelyétdl 5-
10 méteres tavolsagban a levegd terheltségének valtozdsa mar gyakorlatilag
elhanyagolhato;

e szilard PMy frakcié esetében maximum 0,39 pg/m3-el nd a levegd terheltsége, és 10-
20 méteren beliil a ,,tobblet” PM1g okozta koncentracié novekedés 10%-a ala esik,

e szénhidrogén esetében a maximum koncentraci6 ndvekmény (0,367 pg/m®), a
vonalforréas tengelyétdl 10 méteres tavolsagban a levegd terheltségének valtozadsa mar
gyakorlatilag elhanyagolhato.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a 1égszennyezd vonal-forras
hatéstertiletét nem definialja. Az elvégzett hatasbecslés alapjan megallapithaté azonban, hogy
a pont- és diffuz forrasok hatasteriilet meghatarozasanal alkalmazott a), b) és c) feltétel koziil
egyik sem teljesiil, igy a hatasteriiletet pontosan nem lehet lehatdrolni. Az elvégzett becslés arra
enged kovetkeztetni, hogy a beruhazas kapcsan keletkez6 1égszennyez6 anyag novekmény nem
okoz mérhetd levegdmindség romlast a beruhdzasi teriileten, valamint a megkdzelitési
utvonalakon. A 2012-es fogalomszamlalasi adatatok alapjan Kalvin Janos utca
gépjarmiiforgalma 16.000 jarmii/nap nagysagrenddel jellemezhetd. Az épitkezés altal generalt
id6szakos napi 50 tehergépjarmii forgalom ndvekmény biztosan nem okoz jelentds €s
kimérheté hatast a kornyezeti levegdben. Hatasteriiletnek tehat a mindenkori kozlekedési
utvonalat tekintjiik.
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Az épitési helyszin lehetséges szdllitasi utvonalai

Jelen tervezési fazisban a kivitelez6 nem ismert, ezért csak lehetséges szallitasi utvonalak
vizsgalataval foglalkozhatunk. A belvarosbodl az alabbi lehetséges titvonalakon kozlekedhetnek
¢s hagyhatjak el a varos teriiletét a tehergépjarmiivek.

Ingatlantdl K-i irdnyban a Kélvin Janos u. — Uitz Béla u. — Voérésmarty M. u. — Kiraly utcaig
haladva, innen:

o E-iiranyba fordulva a 26-os fout,
e K-iiranyban a Zsolca kapu —Jozsef Attila u. - M30-as autdpalya,
e D-iiranyba fordulva — Pesti ut — 3-as fout és az M3-as autdpalya érheto el.

Lehetséges szallitasi utvonalak térképi abrazolasa

Szallitasi utvonal

Ertékelés
A forgalomszamlalas 2016-0s AKMI adatbazisa szerint, a varosbol kivezet6 26-0s masodrendii
fokozlekedési ut forgalmi adata ~20.000 jarmi /nap, a 3-as elsérendti féutvonalé ~27.000
jarmii/nap, ami lényegesen nagyobb, mint a Kalvin Janos utcai forgalom. A tervezet beruhazas
véarhato széllitds forgalma a Kalvin Janos utcaindl nagyobb forgalmu utvonalakon érdemi,
kimutathatd valtozast nem okoz. Hatésteriiletnek tehat a mindenkori kozlekedési ttvonalat
tekintjlik.
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Hatarérték tallépésre az atlagos hattér 1égszennyezettség fennallasa esetén egyik komponensre
vonatkozo6an sem kell szamitani.

Epitkezés varhaté hatisainak osszegzése
A targyi beruhdzas épitésével jard levegdterheltség vizsgalatat két {6 teriiletre bontottuk.

Vizsgéltuk az épitkezés teriiletén fellépd l1égszennyezéseket és azok terjedését, valamint a
szallitasi tevékenységgel dsszefliggd levegoterhelést.

Jelenlegi tervezési fazisban a leendd kivitelez6 még nem ismert, organizacids terv sem all
rendelkezésre. Ennek megfeleloen az épitési teriileten, valamint a szallitasi utvonalakon nem
szamithatd ki pontosan a beruhdzéas épitési fazisanak légszennyezd hatasa. Az elvégzett
szamitasokat ezért maximalis terhelésre ¢és szélsOséges iddjarasi koriilményekre
prognosztizaltuk, azaz az igy kiszamitott terhelési értékek az épitkezés egy-egy rovid
id6szakanak varhatd kornyezetterhelését mutatjadk be. A teljes épitési iddtartam kdrnyezeti
hatasai ett6l joval kedvezébbek lesznek.

Porterheléssel leginkabb az épitkezés elsé idszakdban, a teriiletfoglalés, a tereprendezés, és a
talaj-k6zetkitermelés munkalatai soran szamolhatunk. Az ideiglenesen jelentkezé kiporzas
mértéke a kitermelt talaj nedvességtartalmanak novekedésével csokkeni fog. A fejtés elérehalad
taval a kézet nedvességtartalma ugyanis megemelkedik.

Az épitdanyagok koziti szallitasabol, a munkagépek lizemelésébdl szarmazod levegdterhelés —
nitrogénoxidok, szén-monoxid, szénhidrogén szall6 por/részecske — térben és idében valtozo,
de az épitkezés teriiletén tal varhatdan nem okoz kimutathatd levegdterhelést.

A kozati szallitas a vélelmezett utvonalakon kimutathatd, mérhetd valtozast nem okoz.

A létesitmény épitése, szerelése soran, pl. a hegesztésnél, festésnél, feliiletek kialakitasanal,
burkolasokndl szén-monoxid, nitrogén-oxidok, illékony komponens légszennyezd anyagok
kornyezetbe kertilésével is szadmolni kell. Ezekben a munkafazisokban kibocsatott szennyezd
anyagok nagysdgrendjét nem ismerjiik, de a tervezett 1étesitmény méretei alapjan a terhelés
karos mértékll nem lesz, ezek a hatasok a létesités idoszakara korlatozodnak.

A beruhazasi fazisban kialakuld légterhelés a térség jelenlegi immisszids értékeit csak
lokalisan, az épitési helyszinre korlatozoédva noveli meg.

A légszennyezettség egészségiigyi hatarértékeinek tallépése a talajmunkak soran és a
munkagépek lizemelésébdl eredéen csak az épités helyszinén, a beruhazas teriiletére
korlatozodva, az €pitési tevékenyseg idoszakaban fordulhat el6. Az elvégzett modellszamitasok
(maximalis terhelést ¢és szélsOséges 1ddsjarast feltételezve) szerint az épitkezés
kornyezetterhelése a kornyezd lakokat karos mértékben nem terheli, a becsiilt 1égszennyezd
anyag novekmény a terhelhetdségi hataron beliil varhato.

Ezek a hatasok a létesités idoszakara korlatozodnak és az elozéekben ismertetett megfeleld
szervezesekkel, levegovedelmi intézkedések betartasaval csokkenthetok.

Uzemelés
Fiités — melegviz ellatas - hiités

A vizsgalt létesitmény energiaellatasat, flitési-htitési rendszerét egy VRV rendszer
kivéalasztasaval tervezik biztositani, amely korszerli, energiatakarékos technologia és
berendezések egyiittese.

A VREF rendszer egy direkt elparologtatdsu rendszer, melyet elsdsorban hotelek, irodahazak,
bankok klimatizalasara fejlesztettek ki. A VRF (valtozo6 hiitékozeg tomegaram) klimarendszer.
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A klimaberendezés gyartok kiilonbozd nevekkel 1atjak el sajat VRF termékeiket (MDV, SDV,
VRV, MULTI V) de miikddésiik alapjait tekintve mindegyik klimaberendezés megegyezik. A
VRV /Variable Refrigerant Volume/ a DAIKIN cég védett markaneve ezért a hasonld
miitkodésii klimarendszereket a szakma VRF-nek nevezi.

VRV rendszer elényei:

- akér 64 db beltéri egység is lehet 1 rendszeren, nagyobb szamu beltéri esetén tobb
rendszert kell kialakitani, de a vezérlést dssze lehet fiizni és ezéltal egy rendszerként
kezelhetd az 0sszes beltéri egység,

- egyszerl gerincvezetékes cs6haldzat, hosszu csdszakaszokkal,

- nincs hdcseréld miatt veszteség,

- nem sziikséges szivattyut beépiteni,

- nagyon magas hatéasfok,

- asziikséges csérendszer kisméretii, nem tartalmaz sok szerelvényt,

- teljes korti kompakt hiitési és fiitési megoldast kinal,

- nagyon jO szabalyozhatosag, kozponti vezérlés, egyedi igények meghatarozasa akar
minden egyes beltérire vonatkoztatva, koltségmegosztés lehetdsége,

- nagy beltéri tipus valaszték és teljesitménytartomany,

- H tarifardl is iizemeltethet6 fiitésben,

- alacsony kiiltéri és beltéri zajszint,

- gyors hiités-fiités atallas,

- hdévisszanyerds haromcsoves rendszereknél egyszerre lehetséges a hiités és flités
ugyanazon rendszerrel, ha az épiileten beliil az egyik helyiségben hiiteni a masikban
pedig fliteni kell, akkor a hiitott térbol elvont hot nem a kiiltéri adja le a kornyezetnek,
hanem a flitendd helyiségbe szallitja a hét. Ez a megoldés nagy energia megtakaritast
jelent, pl. nagy szerver termek esetén az innen levont hével az épiilet mas irodai
flithetdk,

- VRV rendszereknél nincs sziikség téliesitésre, nincs fagyveszély, nem kell fagyallot
alkalmazni.

A tervezett 1étesitmény fiitési és hiitési igényeit direkt elparologtatés VRV rendszerekkel
kivanjak biztositani.
A direkt elparologtatos kézponti VRV rendszer 15 db kiiltéri egysége az épiilet lapos tetején

kertil elhelyezésre. Innen zart aknédban, majd a szinti mennyezetek alatt halad a szigetelt eloszto
cs6halozat.

Az irodak, targyalok és a bérteriiletek beltéri egységei az egyes helyiségek mennyezete alatt,
illetve oldalfalan keriilnek elhelyezésre. A VRV rendszer beltéri egységei a hiitésen kiviil az
adott helyiségek fiitését is biztositjak.

A 1étesitmény fiitését és hiitését a korszerli, levegd bazisti hdszivattyls rendszer biztositja,
egyben hasznositja a komplexum hulladékhgjét is, amely energiatakarékos technologia és
berendezések egyiittese. Az épliletbe a foldgazt nem kotik be, flistgaz kibocsaté kéményt nem
1étesitenek.

Az emelet szintjein a meleg vizet elektromos lizemii viztarolok biztositjak.

A Dbetervezett VRV technologia hitokdzege kornyezetbarat pl. R410a, vagy R134a
hiitéfolyadék.

A tervezett technoldgiandl — az oOzonréteg védelme érdekében — olyan berendezéseket
valasztanak ki, amelyek megfelelnek a 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet eldirdsaiban
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engedélyezett hiitékozegeknek, azaz, a Montreali egyezményben el6irtaknak. A 14/2015.
(I.10.) Korm. rendeletben el6irt klimagéz adatfeltoltést a Nemzeti Klimavédelmi Hatosag altal
mikodtetett klimagaz adatbéazisba sziikséges teljesiteni, mivel a kiiszobértéket meghaladjak. A
hiitérendszereket engedéllyel rendelkezd szagcég, vallalkozas fogja beépiteni €s szervizelni,
tovabba a sziikséges szivargasvizsgalatokat is elvégezni.

Szellozés

Az épiilet komplexum alapvetden mesterséges szelloztetésii lesz. A komfortszelldztetés értékeit
az MSZ-EN-15251-2007 sz. szabvany szerint hataroztdk meg a szakagi tervezok.

Parkolok szellozése

Az épiilet alatti mélygarazsban, 3 szinten Gsszesen 350 darab gépjarmi és 44 db kerékpar
parkolésara lesz lehetdség.

A gépjarmiivek emissziojat sok tényez6 befolyasolja pl.:

benzin vagy dizelmotor hajtja,
katalizatoros-e,
a motor térfogata,
¢letkora,
futési teljesitménye.
gépkocsik tizemallapota:
» lizemmeleg motorral érkezés, kis sebességgel haladas, vizszintesen, ill. lejtén
lefelé,
hideginditas,
motorjaratas iiresben (be- és kijarati sorompok eldtti varakozas),
kis sebességli haladas még nem lizemmeleg motorral vizszintes talajon, ill. lejtén
felfelé.

A parkolok kore is meghatarozo a légtechnikai rendszer tervezésénél:

Y VYV

e Rovid (1-4 ora kozotti) parkolasi idStartam:
hivatali ligyintézésnél
tizleti targyalasnal
vasarlasnal
szabadido eltoltésénél (pl. mozizasnal)
maganiigyek intézésénél
e Hosszu (4 orat meghaladd) parkolasi idotartam:
» munkaba jarasnal
» hosszabb idejii P+R parkolasnal

YVVVVY

A parkolo kialakitasa is nagyban befolyéasolja a gépjarmiivek emisszidjat:

e parkol¢ szinteken egyiranyu forgalmi rend kialakitasa,

o foglaltsag- és telitettségjelzd alkalmazasa,

o gordiilékeny ki- és behajtast biztositd vonalvezetés, konnyli csatlakozasi lehetdség az

utcai forgalomhoz,

e abels6 kozlekedd utakon a torlodasok elkeriilése,

e akozlekedési rampa lejtésének, kanyarodasi ivek sugarainak helyes megvalasztasa,
A kipufogdgazok komponensei koziil a szén-monoxid a leg egészségkarositobb a mennyisége
€s mérgezd hatasa miatt is.
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A terepszint alatti terek, a parkold szelloztetését kozos CO elszivd, valamint a ho- és
fiistelvezet6 rendszerrel valositjak meg. A szell6ztet6 rendszer — CO, illetve flistmentesités —
kétfokozata szelldztetd rendszerii lesz. A gépkocsi tarold gépkocsinként 180/300 m?h
szellozéssel ellatott. A szelldzés CO érzékelordl vezérelt. Az elszivott friss levegd utanpotlasa
részben a szelldz6 rendszer elhasznalodott levegdjének bevezetésével torténik, mely biztositja
a fagymentességet is (kivéve a rampalehajtoknal). Az elszivott levegdt a tetdn elhelyezett
elszivo ventilatorral vezetik a kdrnyezetbe.

Elszivasok
Parkolo Szgk. kocsi CO elszivas I. | CO elszivas II-111.
szint allas (db) fokozat (m%/h) fokozat (m%/h)
P1 109 15750 31500
P2 120 15750 31500
P3 121 15750 31500

A mélygarazs szintek szellozésére JET, vagy vele azonos mindségii berendezést épitenek ki. A
JET ventilatoros rendszer biztositja a gardzsszintek CO szellztetését, illetve a ho- és
fiistelszivasat.

CO-mentesito szellozés mikodése:

— Kiiszobszint alatt (CO koncentracio: 0-20 ppm): minden szell6ztetd és keverd ventilator all,
azaz nem kell gépi szell6zés.

— 1-es riasztasi szint (CO koncentracio: 20-40 ppm): elérésekor a fiistszakasz szelldztetése
indul. CO-szelldztetdk alacsony fordulaton elszivnak, (6 m*/m?h) keveréventilatorok alacsony
fordulaton valtakoz6 keverési irannyal keverik a fiistszakasz levegdjét a CO koncentracio
csokkentése érdekében. Ha a CO koncentracio hatarérték ala csokken, a rendszer leall.

— 2-es riasztasi szint (CO koncentracio: 40-100 ppm): elérésekor a CO szelléztetok magas
fordulatra (12 m3/m?h) kapcsolnak, keveréventilatorok magas fordulaton véltakozé keverési
irannyal keverik a fiistszakasz levegdjét a CO koncentracié csokkentése érdekében. Ha a CO
koncentraci6 a riasztési szint ald csokken, a rendszer visszakapcsol alacsony fordulatra, majd
leall.

— 3-as riasztasi szint (CO koncentracio: 100 ppm felett) elérésekor a CO szell6ztetdk magas
fordulatra kapcsolnak, keverdventilatorok magas 100%-os fordulaton valtakoz6 keverési
irannyal keverik a fiistszakasz levegdjét a CO koncentracio csokkentése érdekében, és kiilon
hang ¢és fényjelzés indul be. Ha a CO koncentraci6 a riasztasi szint ald csokken, a rendszer
visszakapcsol alacsony fordulatra, majd leall.

Az épiilet mélygarazs szell6zOrendszerének ho- és fiistelvezetése a tetdn keriil kivezetésre.
Meélygarazs elszivo szellozoin keresztiil kiaramlo légszennyezd anyagok emisszidja

Szakirodalmi adatok és megallapitasok alapjan, a mélygarazs atlagos forgalma:

e reggel: Osszes gépkocsi 90 - 95 %-a érkezik,
e napkozben: 5 - 15 %-a érkezik és tavozik,
e clnyujtott munkavégzéskor: 60 -90 %-a indul 6ranként.

A mélygarazs szellz6akndjan kidramlo 1égszennyezd anyag mennyiségének szamitdsahoz az
alabbi adatokbdl indultunk ki:

e gépjarmii haladési sebessége: 10 km/h,
e atlagosan megtett uthossz: 600 m/szgk,
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o atlagos kozlekedési id6: 5 perc/szgk,
e cgyidejlleg kozeled6 jarmiivek szama: 105 db/szint,h

Szakirodalmi adatok (KTI Nonprofit Kft.) alapjan a gépjarmiivek fajlagos emisszio értékei 10
km/h-as haladasi sebességnél:

Szennyezo anyag szgk.
(g/km,jmif)
Szén-monoxid 11
Nitrogén-oxidok 0,416
CH (elégetlen szénhidrogén kivéve metan) 0,9
részecske 0,0597

A mélygarazs elhasznalodott és kipufogogazokat tartalmazo levegdjét, szintenként kiilon-
kiilon, az épiilet tetOszintjén vezetik Ki a kornyezetbe. A betervezett zsakos porszird
l1égellenallasa miatt tetGventilator beépitése sziikséges.

A beépitésre kivalasztott sziird fobb miiszaki paraméterei:

e Tipus: TROX UCA-1SFP-GAL sziiréhaz zsakos sziirékkel
e Sziirési fokozat: G4
o Levalasztasi hatékonysag: 10 pm részecskemérettdl legalabb 95%.
e Szilir6haz mérete: 1940 % 1940 x 650 mm
e Elszivott 1égmennyiség:
> |. fokozat: 15.750 m3/h,szell6z6
> 1I. fokozat: 31.500 m®/h,szell6z6

A legnagyobb férdhellyel tervezett mélygarazs szint gépjarmiiforgalmara, vagyis a férohely
90%-o0s kihasznaltsagara szadmitottuk, becsiiltiik a reggeli 6rdk csucsforgalmi iddszakaban
varhaté maximalis 1égszennyez0 anyag kibocsatast a 3 db szell6z6 kiirtére dsszesen és kiilon-
kiilon.

3 db szell6z6 Kiirté PP
Lo .. Egy szell6z6 kiirto
- véggazanak egyiittes Lo .. .
Szennyez6 anyag .. . véggazanak tomegiarama
tomegarama
(kg/h) (kg/h)

Szén-monoxid 0,17 0,057
Nitrogén-oxidok 0,006 0,002
CH (szénhidrogén kivéve metan) 0,14 0,047
Szilard/részecske 0,0009 0,0003

A mélygarazs 3 db szell6z6 kiirt6jén keresztiill a kornyezeti levegdbe kidramld véggaz

crer

6. sz. melléklete altal szabalyozott hatarértékeknek valdo megfelelést az alabbi tdblazatban
foglaltuk ossze.

Kiirté véoos Kiirté véoos Hatarérték
) Urto veggaz | KUrtd vegeaz | 45011. (1. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet
Szennyez6 anyag tomegarama | koncentracioja - . YREYY: .
(kg/h. kiirt) | (ng/m?, kiirté) Tomegaram Koncentracié (Mélygarazs 3
g/ nginm, (kg/h) (ng/m®) | db szellézé
Szén-monoxid 0,057 ~3,6 30 kﬁégjggbannal 500 Kiiszobérték
; alatti
Nitrogén-oxidok 0,002 ~0,13 30 kﬁé vaggbannal 500 tomegaram
CH (clégetlen szén- 3.0k " Al miatt
H (clégetlen szén- 0,047 -3 U Ke, vagy anna 150 hatarértékkel
hidrogén kivéve metan) nagyobb
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0,5 kg-ig 150 nem
Részecske/szilard 0,0003 ~0,02 0,5 kg, vagy anndl szabalyozott
nagyobb

50

Tomegarammal szabalyozott technologiai kibocsatasi hatarértékek esetében, ha a 1égszennyezo
anyag kibocsatasa a tomegaram als6 hatara (kiiszobértéke) ala esik, a kibocsatasi hatarérték a
tomegaram als6 hatardhoz hozzarendelt, mg/m3-ben megadott légszennyez$ anyag
koncentracio, amelyet a kiiszobérték alatt nem kell alkalmazni.

A szell6z6 kiirtokon keresztiil kiaramlo véggaz 1€gszennyez0 anyagainak mind a tdmegarama,
mind a koncentracidja nagysagrendekkel elmarad a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet
2.1.1.; 2.2. és a 2.3.1. pontjaiban meghatarozott hatarértékektol. Mindezek alapjan
kijelenthetjiik, hogy az elszivott légmennyiség szennyezé anyagai, a kiiszobérték alatti
tomegaram miatt hatarértékekkel nem szabalyozott. A beépitésre tervezett G4-es zsakos sziird
az elszivott Iégmennyiség 10 um feletti szemcseméretek 95%-at levalasztja. Ezaltal biztositott,
hogy a szell6zd kiirtdkon keresztiil kidramlo légmennyiség portartalmat minimalizaljak. A
parkoldhelyek ¢és a belsd kozlekedési utak feliiletérdl a gépjarmiivek kerekei altal bevitt sar,
latyak stb. masodlagos kiporzasaval nem kell szdmolnunk.

Az elszivott kipufogdgdzok, elhaszndlt levegd mennyiségét Gsszesen 3 db szell6zd kiirton
keresztiil vezetik a kdrnyezeti levegébe. A kibocsatott mennyiségek tomegarama olyan Kicsi,
hogy a jogszabaly altal eldirt kiiszobértéket nem éri el, nagysadgrendekkel kisebb, igy hatarérték
nem vonatkozik rajuk.

Meélygarazs elszivo szellozoin keresztiil kiaramlo légszennyezd anyagok kornyezeti levegoben
valo eloszldasa

A szellbzokon, kiirtokon kiaramld szennyezd anyagok hatasteriilet becslését a Kozép-Tisza-
vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség munkatarsai Nagy Tibor
¢s Légradi Attila Aaltal fejlesztett Hatastavolsdg becslé program 8.0.0.5 szami
programverzidjaval végeztik el.

Alkalmazott bementi paraméterek (pontforras):

o szell6zd/kiirtd magassag: 21,7m
o szellézo feliilete: ~0,64 m?
o szell6zOk darabszama: 3
e clszivott légmennyiség:

> |. fokozat: 15.750 m3/h, szell6z6

> |l. fokozat: 31.500 md/h, szell6z6
o feliileti érdesség: Zo= 2,0 — nagyobb varos (magas épiiletek)
o atl. szélsebesség: 3,0m/s
e légkor stabilitas allapot: erds inverzio / S1

inverzi6 / S2

gyenge inverzio / S3

negativ izotherm / S4

pozitiv izotherm / S5

normalis / S6

labilis / S7

e vizsgalt tavolsag: 1000 m
alap leveg6terhelés:
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Megnevezés NOx CO PMuio
Alapterhelés (ug/m®) 81 559 30
Szennyez6 anyag kibocsatas (g/h, 1égcsatorna) 2 57 0,3

A modellszamitasnal a légszennyezo forrasokat pontforrasnak tekintettiik.

A

szamitasokat

szén-monoxid (CO),

nitrogén-oxidok (NOx),

szilardanyag/részecske

szennyezO6 komponensekre kiilon-kiilon elvégeztiik. Ezen beliil az elszivd ventildtor mindkét
fokozat teljesitményére is vizsgaltuk a kialakuld6 maximalis koncentraciot, annak tavolsagat és
az ,,A”, ,,B” és ,,C” kritériumoknak vald megfelelést. Az elvégzett szamitasokat az aldbbi
tablazatban foglaltuk 6ssze, a modellezés eredményeinek grafikus abrazolasait az L/5. sz.
melléklet tartalmazza.

Légszennye y cqpi | Kialakuld o Kialakuld | oy cee ol B2 kritérium| ,C” kritérium
z6anyag | il max. konc. ’max.’konc. (m) (m) (m)
(ug/m®) | tavolsiga (m)
S1 0,923 236 452
S2 0,976 214 401
co S3 1,03 194 e e 355
l. fokozat 4 1,14 153 értelmezhetd | értelmezhetod 269
S5 1,25 124 208
S6 1,36 94 150
S7 1,36 65 95
0,771 277
0,806 253 474
co 0,841 230 e e 422
1. fokozat 4 0,932 180 értelmezhetd | értelmezhetd 316
S5 1,01 145 246
S6 1,11 109 173
S7 1,12 73 108
S1 0,0325 236 451
S2 0,0344 214 401
NOX S3 0,0362 194 e e 355
I. fokozat S4 0,0403 153 értelnfezheté értelnfezheté 268
S5 0,0439 124 209
S6 0,048 94 150
S7 0,0479 65
0,0271 277
S2 0,0284 253 474
NOX S3 0,0296 230 e e 421
1. fokozat S4 0,0328 180 értelmezhetd | értelmezhetd 317
S5 0,0356 145 245
S6 0,0391 109 173
S7 0,0394 73 108
S1 0,00456 236 449
PMuo/ S2 0,0048 214 400
szilard S3 0,00505 193 AL Ll 353
értelmezheto | értelmezhetod
I. fokozat S4 0,00557 152 266
S5 0,00603 123 208
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S6 0,00656 93 149

S7 0,00651 65

0,00382 277

S2 0,00398 253 472
PMio / S3 0,00413 230 421
szilard s4 0,00454 180 AL Ll 315
Il fokozat < 00049 145 értelmezhet6 | értelmezhetd ~aa
S6 0,00534 108 173
S7 0,00536 73 107

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasa szerinti hatéasteriilet a terjedésmodellez6
program szamitasa alapjan:

Légszennyez6 |,,A” kritérium|,,B” kritérium| ,,C” Kritérium
anyag (m) (m) (m)
|. ventilator fokozatnal
Szén-monoxid |2 maximalis konc.| oo 452
nem éri el az egy koncentracié nem
Nitrogén-oxidok | oras légszennye- |, . " 451
L o7 o | ériel a terhelhetd-
- zettségi hatarérték 4o 20%-at
Szilard 10%-4t Seg £Uvoa 449
I1. ventilator fokozatnal
Szén-monoxid |2 maximaliskonc.| o 530
nem éri el az egy koncentracié nem
Nitrogén-oxidok | oras légszennye- |, . ; 530
L o7 o | ériel a terhelhetd-
. zettségi hatarérték 4o 20%-4
Szilard 10%-4t seg 20%-at 527

Ertékelés

A levegd védelmérodl szold 306/2010. (XI11.23.) Korm. rend. meghatarozasa szerint a, helyhez
kotott pontforrds hatésteriilete: a vizsgalt pontforrds koriil lehatarolhatdé azon legnagyobb
tertilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforrds kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
idStartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas.

»A” kritérium: az a tavolsag, ahol a meghatarozott koncentracid az egyoras (PMio esetében
a 24 orés) légszennyezettségi hatarérték 10%-nal nagyobb

,B” kritérium: az a tavolsag, ahol a meghatarozott koncentraci6 a terhelhetdség 20%-nal
nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
szennyezettség kiilonbsége)

,C” kritérium: az a tavolsag, ahol a meghatarozott koncentracié az egyoras (PMio esetében
a 24 6ras) maximalis érték 80%-nal nagyobb.

A terjedésmodellezd program a hatésteriilet meghatdrozasnal alkalmazott ,,A” és ,B”
kritériumok esetében nem értelmezhetd, mivel nem éri el az adott viszonyitasi értékeket.

Hatasteriilet normal iizemvitel és normal légkori viszonyoK esetén

A mélygarazs miikodésénél normal lizemvitelt, amikor a ventilator I. fokozatban mitkddik €s
normal 1égkori viszonyokat (S6) feltételezve a hatasteriilet a szén-monoxid és nitrogén-oxidok

"o

esetében is a 3 db szell6z6 kiirtd 150 m-es sugara korén beliil hatarozhatéo meg. A szilard anyag
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esetében ez a tavolsag 149 m. Mivel ezen lizemvitel és 1égkori viszony a dominans ezt az
allapotot az alabbi térképen szemléltetjiik.

Beruhazas levegotisztasag-védelmi hatasteriilete R=150 m, atlagos iizemvitel és normal
légkori idoszakban

NOx co
konc. m® tivolsig (m) konc. (ng/m*) tavolsag (m)
0,0384 150 1,090 150
0,0383 96 1,090 95

Hatdsteriilet szélsdséges tizemvitel és szélsbséges 1égkori viszonyoK esetén

A mélygarazs mitkodésénél maximalis lizemvitelt, amikor a ventilator II. fokozatban miikddik
és szélsbséges, erés inverzios 1égkori viszonyt (S1) feltételezve a hatasteriilet a szén-monoxid
és nitrogén-oxidok esetében is a 3 db szell6z0 kiirtd 530 m-es sugarti korén beliil hatarozhaté
meg. A szilard anyag esetében ez a tavolsag 527 m. A hatasteriilet térképi abrazolasat az L/6.
sz. melléklet tartalmazza.

Az elvégzett szamitasok, modellezések arra engednek kovetkeztetni, hogy a beruhazas kapcsan
keletkezo 1égszennyez6 anyag ndvekmény nem okoz mérhetd levegémindség romlast a
beruhdzasi teriileten, valamint a kornyezetében sem. Ugyanis a mélygarazs 3 db szell6z6
kiirtéjén keresztiil a kornyezeti levegdbe kidramlo légszennyezd anyagok varhato
tobbletterhelése a levegdmindségét karos mértékben nem terheli.

Az elvégzett modell szamitas alapjan:

e Legmagasabb NOXx koncentracié: I. fokozat S6 = 0,048 pg/m?, szellézé
e Legmagasabb CO koncentricio: I. fokozat S6 = 1,36 ug/m?, szell6z8
e Legmagasabb PMio koncentracio: 1. fokozat S6 = 0,00656 pg/m?3, szell6z6

A tobbletterhelés a terhelhetdségi értéket érdemben nem befolyasolja. Az aldbbi tablazatban
Osszefoglaltuk a nitrogén-oxidok (NOx), szén-monoxid (CO) és a szilard anyag (PMaio)
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esetében a kornyezeti levegd alapterhelését, a tervezett 3 db mélygarazs szell6z6jén keresztiil
kiaraml6 tobbletterhelést, a megndvekedett levegdterhelést, és a levegdterheltségi szint
egészségligyi hatarértéket.

Megnevezés NOx CO PMio
Alapterhelés (ng/m®) 81 559 30

3 db szell6z6 tobblet terhelése (ug/m3) 0,144 4,08 0,02

Megnovekedett levegdterhelés (ug/m?) ~81,1 ~563 ~30,02
Hatéarérték (ug/m?®) 200 10000 50

Mint lathato, az egyiittes tobbletterhelés (koncentracio) 0,02-4,08 pg/m® értékekkel
jellemezhetd. Ezen igen alacsony koncentracidk a kibocsatasi magassag miatt a légkdrben
hosszu utat megtéve higulnak fel olyannyira, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet pont-
¢s diffuz forrasok hatasteriilet meghatarozasanal alkalmazott a), b) és c) feltétel koziil egyik
sem teljestiljon.

A tervezett beruhdzdas mélygardzsdat az ott dolgozok és nagy valdsziniiséggel a vizsgalt
helyszinen és kornyezetében megsziintetésre keriilé felszini parkolokat hasznadlok fogjak
igénybe venni. A vizsgalt helyszin kornyezetének gépjarmiiforgalma a tervezett mélygardzs
elkésziiltét kovetden érdemben nem fogja megvdltoztatni.

A mélygarazs szellozoinek kialakitasa

Az épiiletbe tervezett mélygarazs vasbeton kivitelii szell6z6 akndinak kialakitasi elve az alabbi
képen lathato.
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A mélygarazsbol elszivott légmennyiséget a tetdszinten G4-es zsdkos porlevalasztora vezetik,
¢és ezt kovetden aramlik a megsziirt, elStisztitott légmennyiség a kornyezeti levegdbe. A
betervezett zsdkos porsziird 1égellendllasa miatt tetdventilator beépitése sziikséges.
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Sziiré beépitésének sematikus rajza
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A tetdszinten a szlirdberendezés utan a légcsatorna utolsé elemének kialakitasi modjat az alabbi
képen mutatjuk be. A képen ¢és a rajzon a szell6z6 kiirtd utolsé egysége, eleme, az elszivd
ventilatorral és a hangcsillapito burkolattal 1athato.

Baureihe BVD
Szello76 kiirton szabvanyos mérocsonk kiépités lehetoségének vizsgalata

A szabvanyos mérési modszereket a 6/2011. (I. 11.) FM rendelet és a Magyar Szabvanyok
szabalyozzak.

oo J4

A mérési pontot a betervezett porsziird egység utan kell kialakitani. Az elszivand6 nagy
légmennyiségek miatt a hatékony dramlési viszonyok biztositasahoz kiépitendd 1égcsatornak
keresztmetszete is jelentds méretd.

A mintegy 700 x 2000 mm atmérdji légcsatornan keresztiil aramld 1égmennyiség
térfogataramanak ¢és porkoncentracidjanak szabvanyos emisszid6 mérése az MSZ EN
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15259:2008 alapjan torténik. A mérési szelvények és pontok kialakitdsdnak minimalis hossza
7 DH (5 DH a mérdszakasz elétt és 2 DH a mérdszakasz utan). A szabvanyos térfogatdram
mérésének egyik feltétele, hogy az elszivd dgban az utolso toréstdl, keresztmetszet valtozastol
szamitottan sziikséges legalabb a csdéatmérd 7-szeres hosszanak biztositasa. Az elszivo
ventilator megfeleld hatékonysagi miikodése miatt nagy légmennyiség elszivasat sziikséges
biztositani. Ennek elérése érdekében, a ventilator kozelében nagyfoku turbulencia 1ép fel.
Turbulens éaramlas esetében nem végezhetd el sem a térfogatiram mérése, sem a
porkoncentracido meghatarozasahoz elengedhetetlen izokinetikus mintavétel.

Jelen dokumentéci6 a parkold szintek 90%-os kihasznaltsagat, sz¢lséséges 1égkori allapotot
feltételezve becsiilte meg a 1égszennyezd anyagok varhato kibocsatasat. Ezen kihasznaltsagot
feltételezve is a légszennyezd anyag kibocsatas tOmegarama és koncentracidja is
nagysagrendekkel elmarad a hatarérték tomegaramatol. Véleménylink szerint a parkold 90%-
os telitettségére ritkan keriil sor. A mélygarazs szell6z6 kiirtdin kidramlo 1égszennyezd anyagok
tomegarama, koncentracioja, idoben igen valtozd, atlagos tizemvitellel nem jellemezhetd. Az
elvégzett szamitasok alapjan a varhato légszennyezd anyag kibocsatasok olyan minimalisak,
hogy az feltehetden a mérési hibahataron mozogna. A mintegy 700 x 2000 mm &tmérdji
légcsatornan keresztiil aramlo légmennyiség térfogatdraméanak és porkoncentracidjanak
szabvanyos emisszio mérése az MSZ EN 15259:2008 alapjan nem lehetséges.

Fontos azt is megemliteni, hogy napjainkban a kozuti gépjarmiivek szennyezd anyag
kibocsatdsa folyamatosan csokken. Mindez a fejlesztéseknek, korszerli technikak
alkalmazasanak koszonhetd. A dizel személygépjarmiivek egyre tobb helyrdl torténd
kitiltdsdnak hatasara a gépjarmiipark atrendezddése vérhatd a benzines és az elektromos
jarmuvek javara.

A mélygarazs szintek szell6zdzésére JET, vagy vele azonos mindségli mérd, detektalod
berendezést terveztek be, amely biztositja a garazsszintek egészségligyi hatarértékeknek
megfeleld szén-monoxid/CO levegdmindséget. A kdrnyezeti levegdbe torténd kibocsatas elott
az elszivott légmennyiség portartalmat zsakos sziiré rendszerrel megsziirik.

Osszegezve

A mintegy 350 db gépjarmi parkolasara alkalmas mélygarazs 3 db szell6z0 kiirtdjén keresztiil
a kornyezeti levegébe — 90%-0s egyidejii kihasznaltsagot feltételezve — kibocsatott
légszennyezd anyagok tobbletterhelése, mint lathattuk olyan minimalis, hogy az a kdrnyezeti
levegdmindségében kimutathatd valtozast nem eredményez.

A mélygarazs automatizalt szelldztetd rendszere a mélygarazsban 1évé CO koncentracionak
megfelelden vezérli az elszivo ventilatorokat és biztositja a friss levegd utdnpotlast. A
mélygarazs légterében a 1égszennyezd anyagok koncentracioja nem allando, a gépjarmiivek
altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok volumene a kiillonb6z6 napszakokban igen véltozo. A
kibocsatott légszennyezd anyagok tomegarama elsdsorban az ott dolgozok és vendégek
kozlekedési gyakorisagatol, szokasaitdl fligg. A mélygarazsbol szarmazé CO a fiistfaklya
relativ nagy magassdga miatt felhigul, hatasa igen kismértékiinek mindsithetd a hatasteriileten.

A mélygarazsok tényleges szennyezd anyag kibocsatdsa méréssel, valamint szamitassal torténd
meghatarozasa az elére nem kiszdmithatd, nem tervezhetd kihasznaltsag és a kozlekedd
gépjarmiipark széles kore miatt, nem lehetséges.

A mélygarazs szell6z0 rendszerének elszivo csatorndibdl a tetdszinten kiaramlo véggéazokat
szlirdzsakon keresztiilvezetve a porkoncentraciot lecsokkentve a kornyezeti levegébe kivezetik.
Az elszivd ventilatorok altal elszivott nagy légmennyis€ég a ventiladtor kozelében nagyfoku
turbulencidt okoz. Turbulens dramlés esetében nem végezhetd el sem a térfogatdram mérése,
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sem a porkoncentracié meghatarozasahoz elengedhetetlen izokinetikus mintavétel. A mintegy
700 x 2000 mm atmérdji légesatornan keresztiil aramlé 1égmennyiség térfogataramanak és
porkoncentracidjanak szabvanyos emisszid mérése az MSZ EN 15259:2008 alapjan nem
lehetséges.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a betervezett gépészeti berendezések
megfelelnek a kor kovetelményeinek, a technika mindenkori szintjiének, és a hatdalyos
jogszabalyi eloirasoknak.
Felhagyas

Abban az esetben, ha a folytatni tervezett tevékenység felhagyasra keriil a kozmuivek, épiilet
elbontasra, ill. mas funkciora valo felhasznalasra keriilhet. A varhatoan évtizedek mulva sorra
keriilo feljitasi munkak soran az akkor érvényes jogszabalyok betartasa mellett, a lehetd
legkisebb kornyezeti elem igénybevétel mellett kell a munkalatokat végezni.

A bontasi munkalatok soran tapasztalhatd levegdszennyezés varhatoan a létesitéskor
tapasztalhat6 levegdszennyezés mértékéhez kozelit.

A felhagyassal a beruhazd jelen ismeretei, illetve jovobeni elképzelései szerint nem kell
szamolni.

Zaj-és rezgésvédelem
A zajterhelési kovetelmények
Az iizemi zajterhelési kovetelmények

A zajterhelési kovetelmények a zaj-és rezgésvédelmi hatarértékek megallapitasarol szolo
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. melléklete szerint, a Vk. dvezeti besorolasu
terilileten a 3. sor, mig az Klz dvezetinél a 2. sor kovetelményei a mértékadok.

1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiiM egyiittes rendelethez

Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei a zajtol védends

teriileteken
Hatarérték (LTH) az Lam

S megitélési szintre*

or- Zajtél védendd teriilet (dB)
szam =

nappal éjjel
06-22 ora 22-06 ora
1. | Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésti),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a 50 40
temetok, a zoldteriilet

3. | Lakeéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

A megitélési 1d3: nappal 8 Ora, éjjel a legzajosabb 30 perc.

* Ertelmezése és ellenérzése az MSZ 18150-1: 1998 szerint, a zajkibocsatasi hatarértékek
meghatarozasahoz alkalmazasa a 93/2007. (XI11.18)) KvVM rendelet a zajkibocsatasi
hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének
modjardél szerint.

A hivatkozott rendelet a hivatali jellegi irodaépiiletek homlokzatat érintd zajterheléssel
kapcsolatosan, az alabbiakat rogziti:
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5.8§(1) Az 1.,a2. ésa3. mellékletben a zajtol védendo teriileteken meghatarozott zajterhelési
hatarértékeknek

(2) Az épiiletek (épiiletrészek) azon homlokzata eldtt, amelyen 45 dB-nél nagyobb beltéri
zajterhelési hatarértékli helyiség (4. melléklet), orvosi rendeld, hivatali épiilet irodahelyiség
nyilaszaroja van, az (1) bekezdés a) pontja szerinti helyeken a zajterhelés nem haladhatja meg
jelentds mértékben az 1., a 2. és a 3. melléklet szerinti hatarértéket.

8. § A terhelési hatarérték tallépése jelentds, ha
a) zaj esetén 10 dB-nél nagyobb mértékii,

A gazdasagi jellegli vallalkozasok irodaépiileteire nem vonatkozik a kdvetelmény, ergo azok
nem védendok, a hivataliaknal pedig legfeljebb +10 dB lehet a tallépés.

Az épitési zajterhelési kovetelmények

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl az épitési zajjal kapcsolatosan, az alabbiakat rogziti.

Kornyezetvédelmi hatosag kijeldlése:

4. § (1) Zaj- és rezgésvédelmi ligyekben az elséfoka hat(')ségi jogkort — a (3)—(4) bekezdésben
foglalt kivetelekkel — a telepiilési 6nkormanyzat jegyzdje, a fovaros esetében a keriileti
onkorméanyzat jegyzdje, a Févarosi Onkormdnyzat altal kozvetleniil igazgatott teriilet
tekintetében a fovarosi fojegyz0 gyakorolja az alabbi esetekben:

(3) A tertileti kérnyezetvédelmi hatdsag gyakorolja az elsd foku hatosagi jogkort

b) valamennyi elézetes vizsgalat koteles, kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles vagy egységes
kornyezethasznalati engedélykoteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ligyében.

Tehat épitési zajterhelési hatarértékek aloli felmentést a kivitelezének, a B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalytol
kell kérni.

Epitési zaj- és rezgésforras miikodtetésével kapcsolatos eldirdsok
12. § A kivitelez0 a zaj- €s rezgésveédelmi kovetelményeket az épitdipari tevékenység ideje
alatt koteles betartani.

13. § (1) A kivitelezo felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékek betartasa alol a kornyezetvédelmi hatosagtol

a) egyes e€pitési idoszakokra, ha a kibocsatasi hatarérték kérelem szerint a zajkibocsatas
miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd,

b) épitkezés kozben eldéfordulo, elére nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozd
épitdipari tevékenységre.

(2) A kérelemben meg kell jel6lni a hatarérték tallépés okat, a felmentéssel érintett idészak
kezdd és végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok vérhato
eredményeit.

3) A kornyezetvédelmi hatdésdg a zajterhelési hatarérték aloli felmentésrél sz616
hatarozataban az ¢épitdipari tevékenység napi, heti idObeosztasara ¢és a munkavégzés
teljesitményére vonatkozodan is eldirhat korlatozast.

A 27/2008. (XI1. 3.) KvWWM-EiiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol:
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3. § (1) Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol
védendo teriileteken a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az épitési kivitelezési tevékenység teljes idOtartamat a 2. melléklet szerinti szakaszokra
kell bontani, és azokra a hatarértéket a 2. mellékletnek megfelelden kiilon-kiilon kell
meghatarozni.

(3) A 2. melléklet hatarértékei megitélési szintben kifejezett értékek, ahol a megitélési id6
a) nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 8 ora,
b) éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos fél ora.

2. melléklet a 27/2008. (X1I. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez

Epitési kivitelezési tevékenységbdl szdrmazo zaj terhelési hatdrértékei a zajtél védendd
teriileteken

Hatarérték (Ltn) az Lam, megitélési szintre*

(dB)
Sor- ha az épitési munka idStartama
. Zajtol védendo tertilet .
szdm L hénap vagy |y oo felett 1 évig 1 évnél tobb
kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

06-22 ora |22-06 6ra| 06-22 ora | 22-06 6ra | 06-22 ora | 22-06 ora

1. | Udiilsteriilet, kiilonleges
terliletek koziil az egészségligyi 60 45 55 40 50 35
teriilet

2. | Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerti
beépitésii), kiilonleges teriiletek

koziil az oktatasi létesitmények 65 50 60 45 55 40
teriiletei, a temetok, a
zoldteriilet

3. Lz}k(')t’err}llet (nagyvaro's.las 70 55 65 50 60 45
beépitésii), a vegyes teriilet

4. | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvény szerint.
A kozlekedési zajterhelési kovetelmények

4. § (1) A kozlekedési létesitményeket Ugy kell megtervezni, hogy az altaluk okozott
zajterhelés nem haladhatja meg a 3. melléklet szerinti hatarértékeket.

(2) A 3. melléklet hatarértekei megitélési szintben kifejezett értékek, ahol a megitélési 1d6
a) nappal (6:00-22:00): 16 oéra,
b) éjjel (22:00-6:00): 8 ora.

(4) A 3. melléklet hatarértékeinek 0 kozlekedési zajforras létesitése esetén a meglévd
védendd teriileten kell teljesiilniiik.

(5) Meglévo kozlekedési utvonal vagy létesitmény (zajforras) korszerlsitése, Utkapacitas
bdvitése utani allapotra
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a) a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kdzvetleniil megel6z6 allapotra
vonatkoz6 szamitasok és mérések a hatarérték teljesiilését igazoljak;

b) legalabb a valtozast megel6z6 zajterhelést kell kdvetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megel6zo allapotra vonatkozo szamitasok vagy mérések a hatarérték tallépését igazoljak.

3.melléklet a 27/2008. (XI1I. 3.) KvVM-EiiM egviittes rendelethez

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken

Sor- | Zajtol védendd

Hatarérték (Ltn) az Lamks megitélési szintre* (dB)

kiszolgalo uttol,
lakouttél szarmazo

az orszagos
kozathaldzatba tartozo
mellékutaktol, a telepiilési
onkormanyzat
tulajdonaban 1év6
gyljtéutaktol és
kiilteriileti kdozutaktol, a
vasuti mellékvonaltdl és

az orszagos kozathalozatba
tartozo gyorsforgalmi utaktol és
féutaktol, a telepiilési
onkormanyzat tulajdonaban 1évé
belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
beltertileti els6rendli féutaktol és
belteriileti masodrenda féutaktol,

szam teriilet zara palyaudvaratol, a az autdbusz-palyaudvartol, a
repiil6tértdl, illetve a nem vasuti févonaltol és
nyilvanos fel- és palyaudvaratdl, a repiil6tértol,
leszallohelyektol** illetve a nem nyilvéanos fel és
szarmazo6 zajra leszallohelyto1*** szarmazo
zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 22-06 06-22 6ra | 22-06 6ra 06-22 ora 22-06 ora
ora ora
2. | Lakotertilet
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias, telepszerii
beépitésii),
kilonleges 55 45 60 50 65 55
teriiletek koziil az
oktatasi
létesitmények
teriiletei,  és
temetok,
zoldteriilet
3. | Lakeéteriilet
(nagyvirosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a
vegyes teriilet

Megjegyzés:

* FErtelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyairdl sz616 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5.
szamu melléklet 1.1. pontja szerint.
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** Qlyan reptiloterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis
felszallo tomegnél kisebb, légcsavaros repiildgépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszallo
tomegnél kisebb helikopterek kozlekednek.

*** Olyan repiil6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis
felszall6 tomegli vagy annal nagyobb, légcsavaros repiilogépek, 2,73 tonna maximalis

felszallo tomegli vagy anndl nagyobb helikopterek, valamint sugarhajtasu légijarmiivek
kozlekednek.

A belso téri zajterhelési kovetelmények

A belsdo téri zajterhelesi kovetelmenyek:

A tobbcélu 1étesitmény altalanos funkcidju tereinél az alabbi kovetelmények a mértékadok:

4. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez

A zaj terhelési hatdarértékei az épiiletek zajtol védendo helyiségeiben

Hatarérték (LTH) azL

AM
Sor- . . A ot g
] Zajtol védendo helyiség megitélési szintre* (dB)
Szam nappal &jjel
06-22 6ra 22-06 6ra
Ettermek, eszpresszok 55 -
Nagy- és kiskereskedelmi épiiletek eladoterei, vendéglatod helyiségei, a 60
vardterem
Megjegyzés:

* a) Ertelmezése a 6. § (1) bekezdésével kapcsolatos iigyekben az MSZ 15601-2:2007 és az MSZ
18150-1 szabvany szerint, de nem a legnagyobb értéket addo mérési pontban, hanem térbeli atlagos
hangnyomasszintként; mérése az MSZ EN ISO 140-5 szabvany szerint. b) Ertelmezése és mérése a 6.
§ (4) bekezdés b) pontjaval kapcsolatos tigyekben az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

Az irodaépiileten beliili kovetelmények:

Az iroddk esetében a belsd téri zajterhelést az MSZ-CR 1752:2000. c. szabvany 10. oldalan
talalhat6 tablazata alapjan, az alabbi értékekkel javasoljuk figyelembe venni.

Belteri kornyezeti zajszint célértékei helyiségek haszndlton kiviili allapotaban

Funkcio Beltéri zajszint*

Altalanos (szolgalati és pihend terek) <40 dB Laeqgt

Cellas irodak <40 dB Laeg,t

Nagyteres irodak 45 dB Laegt

Targyalok 40 dB LaeqT

Recepcio 50 dB LaeqgT

Kavézo/ menza, teakonyha <50 dB Laeg,t
Konyhateriiletek <50 dB Laeqt ha tea konyha,
Etterem 50 dB LaeqgT
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A rezgésterhelési kovetelmények

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 5. melléklete szerint:

Az emberre hato rezgés vizsgdlati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei az épiiletekben

Ri%geé_‘SZSgilftl Rezgésterhelési
Sor- o " isz0berté hatérértékek* (mmy/s?
zAm Epiilet, helyiség (mm/s?) ( )
AO AM Amax
1. | Rezgésre kiilondsen érzékeny helyiség (pl. miitd) 3,6 3 100
2. | Lakoépiilet, uc%ulroepulet, szo?lah§ nappz,:ll 12 10 200
otthon, szallashely-szolgaltatd | 06-22 6ra
épiilet, korhaz, szanatorium lako- és &jjel
pihendhelyiségei 22-06 4ra 6 5 100
3. | Kulturalis, wvallasi létesitmények nagyobb
figyelmet igényld helylfegeil ’ (pl. 12 10 200
hangversenyterem, templom), a bolcséde, 6voda
foglalkoztatd helyiségei, az orvosi rendeld
4. | Mivelédési, oktatasi, igazgatasi és irodaépiilet
nagyobb figyelmet igénylé helyiségei (pl.
tantel:e m, szémit‘(')gépter‘e m, ’ ktinyvtziri 24 20 300
olvasdterem, tervezdiroda, diszpécserkozpont),
a szinhdzak, mozik nézOterei, a magasabb
komfortfokozatu szallodak kozds terei
5. | Kereskedelmi, vendéglato épiilet elado-, illetve
vendéglatd terei, sportlétesitmények nézotere, a 36 30 600
kozépiiletek folyosoi, el6csarnokai

Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18163-2 szerint.
Ez vonatkozik az épiileten beliil elhelyezésre keriil6 épiiletgépészeti berendezésekre is.
Esetiinkben nincs a kornyéken olyan iizemi rezgésforras, melynek a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiiM szerint a hatasaval szamolni kellene.
Az épitkezés soran mélyalapozasi technologidval fognak dolgozni, a munkalatok el6tt a
szomszédos épiileteknél allagfelmérést kell végezni és a munkalatok soran, egy triaxialis
rezgésérzékeld telepitésével javasoljuk ellendrizni, milyen rezgésterhelés éri az épiileteket.
A vizsgalati eredményt az MSZ 13018:1991 Rezgések épiiletre gyakorolt hatasa c. szabvany
alapjan kell értékelni. A szabvany targya, a kisfrekvencias (1 — 100 Hz) terjed6 rezgések hatdsa
statikus 1génybevételre méretezett épliletekre és szerkezeti elemekre.

Zajkibocsatas az épitkezés alatt

A szamitasi eljaras

Az épitési munkalatok okozta zajterhelést a Sound Plan 7.0 (tovabbiakban: SP) zajtérképez6
programmal mutatjuk meg, mely a 25/2004. (XII. 20.) KvVM A stratégiai zajtérképek,

valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl c. rendelet szamitasi
eljarasan alapul.
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A tervezés jelen fazisaban sem a kivitelezd sem az altala alkalmazandoé épitési technoldgia nem
ismert, ezért az ¢épitési zajterhelés becslésénél mads, hasonld épitkezésnél alkalmazott
technoldgiai berendezéseket, ill. hangteljesitményszintjiiket vettiik figyelembe.

Zajforras megnevezése Zajteljesitmény-szint Lwa Mﬁkéd’ési ideje,
[dB] [ora]
Alapozas-szerkezetépités
Fogo fels6vazas kotré mélyaso szerelékkel 95 6
Arokéaso-homlokrakodé kombikotrok 95 4
Minikotrok 90 4
Vibrohenger 95 4
Labvibrator 95 4
Tehergépkocsik 98 4
Autddaruk 98 4
Liebherr 843 réselégép 95 6
Kompresszorok 95 8
Légkalapacsok 105 3
GM 49 betonlovogép 95 4
betonszallité mixer tehergépkocsi 95 8
betonpumpa 98 8
Meriil vibrator 115 8
befejezd épitési munkalatok
Epitési teherfelvono(k) 75 4
Esztrichboy(ok) 80 6
Kéziszerszamok (Véso- és kdszoriigépek) 95 8

Az épitési munkalatok sordn réseldgéppel készitik a résfalat, majd ennek elkésziilte utdn emelik
ki a munkag6dorbdl a foldet és késztik el az alaplemezt.

A betonszallito mixer gépkocsirol betonpumpaval juttatjak a bedolgozasi helyre a transzport
betont, ahol radvibratorral tomoritenek, ill. a végso feliiletet vibroléccel alakitjak ki.

A betonozasi hely a nagy feliiletli épiilet épitésekor valtozik, igy a szamitasnal tobb poziciot
vettiink figyelembe, A-D-ig.

rrrrr

A szamitasi modellen azt a legrosszabb allapotot vizsgaltuk, amikor a betonmixerrél [Lwa=98
dB] betonpumpaval [Lwa=101 dB] juttatjak az épitési teriiletre a betont és ott rudvibratorral
[Lwa=92 dB] tomoritik.
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] Megitélési pont zajterhelés "A" pozicio "B" pozicio "C" pozicio "D" pozicio

5 megnevezése messig | Ly | Kovetemény | TARES |y g Lo | TERES | el Lo | TOPES e Lo | TERES | et

(m) (dB) Lry (dB) | T(dB) (dB) T (dB) (dB) T (dB) (dB) T (dB)
Viroshz tér 8. 15 55,7 0 megfelel 39,2 0 megfelel 33,7 0 megfelel 48,1 0 megfelel
1001 n 45 56,9 0 megfelel 40,8 0 megfelel 35,6 0 megfelel 48,6 0 megfelel
75 57,9 0 megfelel 42,6 0 megfelel 375 0 megfelel 49,3 0 megfelel
Polgarmesteri Hivatal 10,5 59,2 0 megfelel 48 0 megfelel 423 0 megfelel 50,2 0 megfelel
1002 Viéroshaz tér 14. 2005/2 15 67,8 2,8 [nemfelel meg| 40,6 0 megfelel 36,6 0 megfelel 48,5 0 megfelel
lakoépiik 45 69,3 43 [nem felel meg| 434 0 megfelel 39,7 0 megfelel 49,4 0 megfelel
1003 Varoshaz tér 16-18. 2417 15 733 8,3 [nem felel meg| 46 0 megfelel 413 0 megfelel 51,8 0 megfelel
lakoépik 45 728 78 [nemfelel meg] 48,1 0 megfelel 42,9 0 megfelel 52,8 0 megfelel
1004 | Véroshdztér 16-18. 2417 15 70 5  [nem felel meg 62,9 0 megfelel 56,5 0 megfelel 55,2 0 megfelel
lakoépiik 45 70 5 [nemfelel meg| 65,1 0,1 [nem felel meg 57,7 0 megfelel 56,2 0 megfelel
1005 | Varoshaz tér 16-18. a7 15 52,8 0 megfelel 64,8 0 megfelel 56,8 0 megfelel 54,6 0 megfelel
MP4 lakoépiilk 45 538 0 megfelel 66,8 1,8 [nem felel meg 58 0 megfelel 55,5 0 megfelel
1006 Varoshiz tér 20. 2416 15 46,7 0 megfelel 65,8 0,8 [nem felel meg 559 0 megfelel 543 0 megfelel
lakoépiil 4.5 485 0 megfelel 67,2 2,2 [nem felel meg 573 0 megfelel 55,2 0 megfelel
1007 Varoshiz tér 20. 2416 15 53,9 0 megfelel 718 6,8 [nem felel meg 56,5 0 megfelel 55,1 0 megfelel
Hépiil 45 55,7 0 megfelel 71,9 6,9 [nem felel meg 58,6 0 megfelel 56,1 0 megfelel
Viroshaz tér 22. 15 56,7 0 megfelel 74,2 9,2 |nem felel meg 50,3 0 megfelel 55,7 0 megfelel
45 58,1 0 megfelel 73,2 8,2 |nemfelel meg 52,4 0 megfelel 56,8 0 megfelel
1008 2415 75 59,4 0 megfelel 72 7 [nemfelel meg 52,4 0 megfelel 57.8 0 megfelel
10,5 60,1 65 0 megfelel 71 6 nem felel meg 52,2 0 megfelel 58,9 0 megfelel
lakoépiilet 135 60 0 megfelel 69,6 4,6 |nem felel meg 52,1 0 megfelel 59,3 0 megfelel
1009 Varoshaz tér 22. 15 44,9 0 megfelel 67,4 24 [nemfelel meg 70,7 5,7 [nem felel meg 584 0 megfelel
45 45,7 0 megfelel 68,9 39 [nemfelel meg 70,8 58 [nem felel meg 595 0 megfelel
2415 75 46,6 0 megfelel 67,2 22 [nemfelelmeg|[ 698 4,8 [nemfelel meg 58,6 0 megfelel
105 474 0 megfelel 66,8 18 [nem felel meg 69,1 41 [nem felel meg 59,6 0 megfelel
MP3 lakoépilet 135 483 0 megfelel 66,4 14 [nemfelelmeg|| 684 34 [nemfelel meg 59,8 0 megfelel
1010 | Varoshaz tér 22. lakoép | 2415 15 52,2 0 megfelel 66,9 19 [nem felel meg 733 8,3 [nem felel meg 58,4 0 megfelel
2001 Erzsébet rér 2. fiirdd 2413 15 53,1 0 megfelel 62,6 0 megfelel 75,8 10,8 [nem felel meg 58,6 0 megfelel
Erzsébet rér 2. Erzsébet 15 51,7 0 megfelel 60,3 0 megfelel 72,7 7,7 [nem felel meg 58,4 0 megfelel
2002 2413 45 52,4 0 megfelel 62,2 0 megfelel 72,7 7,7 __[nem felel meg 59,6 0 megfelel
75 53 0 megfelel 63,3 0 megfelel 72 7 nem felel meg 60,8 0 megfelel
flirdd 10,5 53,7 0 megfelel 63,3 0 megfelel 71,2 6,2 [nem felel meg 61,5 0 megfelel
Erzsébet rér 2. Erzsébet 15 512 0 megfelel 58,5 0 megfelel 66,2 1,2 [nem felel meg 59.8 0 megfelel
2003 2413 45 51,8 0 megfelel 59,9 0 megfelel 67,5 2,5 [nemfelel meg 61,5 0 megfelel
75 52,5 0 megfelel 61,3 0 megfelel 67,3 2,3 [nem felel meg 62,7 0 megfelel
fiirdé 10,5 53,1 0 megfelel 61,8 0 megfelel 67 2 nem felel meg 62,7 0 megfelel
Erzsébet rér 2. Erzsébet 15 50,1 0 megfelel 55,9 0 megfelel 60,2 0 megfelel 58,7 0 megfelel
2004 2413 45 50,6 0 megfelel 56,9 0 megfelel 62 0 megfelel 60,3 0 megfelel
75 51,2 0 megfelel 57,9 0 megfelel 63,1 0 megfelel 61,7 0 megfelel
firds 10,5 518 0 megfelel 58,9 0 megfelel 63,1 0 megfelel 61,9 0 megfelel
3001 Tornyalja u. 9. 15 49,2 0 megfelel 51,2 0 megfelel 51,6 0 megfelel 53,4 0 megfelel
2404 45 49,6 60 0 megfelel 51,6 0 megfelel 52,1 0 megfelel 54,2 0 megfelel
75 50 0 megfelel 52,1 0 megfelel 52,5 0 megfelel 55 0 megfelel
MP1 10,5 50,4 0 megfelel 52,5 0 megfelel 53 0 megfelel 55,8 0 megfelel
2001 Hunyadi J. u. 3. Bank 2423 15 554 65 0 megfelel 50 0 megfelel 49,4 0 megfelel 49,5 0 megfelel
45 56,4 0 megfelel 50,6 0 megfelel 49,9 0 megfelel 50 0 megfelel

Azokat a pontokat, ahol hatarérték tullépés varhato, sargitva jeloltiik meg.
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Az 1,5 m magassagban varhato épitési zajterhelés grafikus bemutatasa az egyes poziciok esetén

A pozicid
B pozicié
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C pozicié
D pozicié
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megitélési pontokon mintegy 10 dB-vel lesz magasabb a zajterhelés, mint a vonatkozé nappali

Mivel 1 honapnal tovabb tart az épiilet alapozasa, ill. a szerkezet épités, ugy a kritikus
kovetelmény.




Az alapozéas és a szerkezetépités idészakaban +10 dB zajhatarérték kovetelmény tallépés
varhat6, amit muszaki beavatkozassal nem lehet csokkenteni, ezért a kivitelezés megkezdése
el6tt a kivitelezOnek hatarérték tullépést kell kérelmezni erre az idészakra, ahol a kérelemhez
mellékelni kell az éltala alkalmazott technologiat figyelembe vevd akusztikai szakvéleményt.

rrrrr

Az épitési forgalom a Kalvin Janos utcan kozeliti meg a helyszint és azon keresztiil is tavozik.
Az épités soran 60 nap alatt tervezik kitermelni az 53.000 m?® foldet, ami naponta mintegy 50
db 40 tonnas tehergépkocsi mozgasat jelent.

A 16 6ras nappali megitélési idére szamitott épitési forgalom: Lamep)~ 53 dB

Az ¢épitési forgalom okozta zajterhelés nagysagrenddel kisebb, mint a Kalvin Janos utca
jelenlegi Lamas) = 70,7 dB forgalmi zajterhelése [MP2 mérési pont], igy ahhoz nem ad érdemi
jarulékot.

Zajkibocsatas az iizemelés idétartama alatt

A tervezett zajforrasok

A tervezett zajforrasokat a gépész adatszolgaltatas alapjan ismertetjiik:

A 1étesitményt kiszolgald gépészeti berendezéseket a +16,9 m tetdszintre telepitik, melyet 4,25
m magas, a szerkezetépitéssel egyidejileg megépitett, 20 cm vtg. VB szerkezetii hanggatl6
fallal vesznek korbe [Rw~ 56 dB a léghanggatlasa], melynek a zajforras feloli belsé oldalara
min. 50 mm vtg. mechanikai védelemmel ellatott hangelnyel6 burkolat kertil.

A hanggatl¢ falak beiktatasi veszteségét a vizszintes hangut, ill. a fal feletti elhajlasi hangut
[Huygens—Fresnel-elv] ereddje hatarozza meg.

Amennyiben a szerkezet 1éghanggatasa Rw > 30 dB, esetiinkben ez igaz, akkor a logaritmikus
szintdsszegzes alapjan, a vizszintes hangit nem ad jarulékot az ered6hoz, ezért a fal magassaga
hatarozza meg a beiktatési veszteséget.

A vasbeton falazat zajforras feloli oldalara, a reflexié csokkentése miatt javasolt HL-48/50
iiveggyapot hangelnyeld feliilet elnyelési gorbéjét az alabbi grafikon mutatja.

Ursa termékek hangelnyelési tényezd adatai:

o o
1.0 ] e 1,0 1 T
0.8 ] " vonatkoztatasi gorbe 0.8 J A vonatkoztatasi gorbe
06 06 |
. — T a,=1,0
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1 légrés nélkill - légrés nélkiil
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Az E-E metszeten lathato, a szomszédos Varoshaz tér 20-22 sz. lakoépiiletek gerincmagassaga
+17,99 m, igy a gépész udvart hatarolé 4,25 m magas hanggatlé fal teteje annal lényegesen
magasabban lesz.
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Az irodaépiilet tetején kialakitott, hanggatld fallal korbevett gépész udvarok nyitott terébe a
kovetkezd gépészeti berendezések telepitését tervezik. A késziilékek ilizeme folyamatos,
éjszakai iizem teljesitménye azonban 50%-ra csokkenthetd.

Az iroda és kozosségi teriiletek 1égkezeld berendezései: LK1; LK2 és LK3

A szell6zOgépekbe mar gyarilag hangcsillapitd egységeket épitenek be a kiil- és beltéri
kapcsolatok felé.

Az egyes légkezeld berendezésekhez tartozo levegd hdszivattyls berendezések:

e LKI1-hez tartoz6: VRF LK1.1/1, VRF LK1.1/2, és VRF LK1.2
LK2-hoz tartozo: VRF LK2.1/1, VRF LK2.1/2, és VRF LK2.2/1, VRF LK2.2/2
e LK3-hoz tartoz6: VRF LK3.1/1, VRF LK3.1/2, és VRF LK3.2/1, VRF LK3.2/2

Az éplilet fiitését, hiitését végzo levegd hdszivattyls rendszerek kiiltéri késziilékei

e 5 db AMSOOKXVAGH/ET Kkiiltéri, amely kiiltéri egység 3 db kisebb egységbdl all
ossze. 1ldb AMBOOKXVAGH/ET =1 db AM220KXVAGH/ET + 1db
AM280KXVAGH/ET + 1db AM300KXVAGH/ET. Ez 6sszesen 5 x 3 db kiiltéri

egyseg.
Egyéb, tetdn elhelyezésre keriild berendezések
e Szocialis blokk elszivo ventilator — WCA, WCB és WCC
e Teakonyhak elszivo ventilatorai — TKA, TKB és TKC

e Ho- és fiistelvezeto ventilatorok — VFA, VFB és VFC — Csak havaria esetén
miikodnek, igy nem tekintendok iizemi zajforrasnak.

82



o Garazselszivas ventildtorai a tetdbn - VEA, VEB ¢és VEC — épiiletrészenként ¢és
aknacsoportonként 1-1 elszivo ventilator, részletes leirasa a levegévédelmi fejezetben
talalhato

e Diesel generator — Tiizeseti, illetve igény esetén bérldi — jelenleg 1-1 db generatorral
szdmolunk a ,,C” épiiletrész feletti gépészeti udvarban. Eseti lizemiiek, igy nem
tekintendok tlizemi zajforrasnak, az idészakos iizemi probakat csak nappal lehet
megtartani.

A tetOn, de zart helyiségben lesz:
e HOkdzpont és hiitdgéphaz

A tetbalaprajzon lathatéak a gépész udvarokba telepitett zajforrdsok, melyek jelolését és
akusztikai adatait, a SP modellen mutatjuk be.
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A teton elhelyezkedo gépészeti berendezések akusztikai adatai
Légkezelok:

A légkezeloket gyarilag ugy szallitjak, hogy azokba az S1 jeli hangcsillapité egység mar be
lesz épitve.
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S1 jelii hangcsillapito (tovabbiakban: HCS)

600 mm-es, livegtatyol boritdsi normal kulisszdkkal, 6 db 150 mm széles kulisszaval.

A szallito altal megadott oktavsavos hangteljesitményszint spektrumok mar tartalmazzak az S1
jeli HCS-k beiktatasi veszteségét, igy a kiiltér felé, azokkal az értékekkel szamoltunk.

Az éplilet belso tereinél, a légcsatorna halozat ismeretében, a kiviteli terv készitése soran lehet
elvégezni azt a méretezést, ami alapjan szamolhatd, elegendd e 1égkezelokbe épitett HCS-k
beiktatdsi vesztesége, vagy sziikséges tovabbi HCS egység beépitése. A kornyezeti zajterhelés
szempontjabol a beltéri kapcsolatok nem relevans adatok.

LK1: VegeL= 20 700/ 19 000 m3/h

Zajteljesitmény szintek [dBA] Ered6 [63Hz |125Hz [ 250Hz | 500Hz [1kHz |2kHz |[4kHz |8kHz
Befavogép belépécsonkban 61 42 54 60 52 40 37 37 33
Befavogép kilépécsonkban 79 59 72 74 75 67 65 68 61
Elszivogép belépéesonkban 65 38 48 64 57 44 44 46 47
Elszivogép kilépécsonkban 73 46 56 72 66 55 52 57 59
Lesugarzott 67 42 57 62 60 59 59 47 38
Hangnyomasszint a géptél 3 m-re |49

Az akusztikai adatok tiirése + 3 dB.
LK2: VeeeL= 27 000/ 26 000 mé/h

Zajteljesitmény szintek [dBA] Ered6 [63Hz |125Hz [ 250Hz | 500Hz [1kHz |2kHz |[4kHz |8kHz
Befavogép belépécsonkban 58 42 52 55 51 41 39 39 33
Befavogép kilépécsonkban 82 57 69 77 77 68 68 71 65
Elszivogép belépéecsonkban 62 36 57 56 56 47 46 47 42
Elszivogép kilépbcsonkban 68 46 61 63 64 55 52 56 51
Lesugarzott 67 41 55 61 61 60 61 49 35
Hangnyomasszint a géptél 3 m-re 50
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Az akusztikai adatok tlirése + 3 dB.
LK3: VeegEL= 25 000 / 24 000 m3/h

Zajteljesitmény szintek [dBA] Ered6 |63Hz [125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz |2kHz |4kHz |8kHz
Befuvogép belépdcsonkban 58 41 52 54 50 40 38 37 32
Befavogép kilépdcsonkban 81 57 69 76 76 67 67 70 64
Elszivogép belépécsonkban 61 37 56 55 55 47 45 45 41
Elszivogép kilépécsonkban 68 46 60 62 64 55 51 54 49
Lesugarzott 66 40 55 60 61 59 61 48 34
Hangnyomasszint a géptél 3 m-re |49

Az akusztikai adatok tiirése + 3 dB.

2. VRF levego forraskozegii hoszivattyuk a légkezeldk ellatasara (t6bb kisebb egységbdl
vannak 0sszetéve a szamitasnal ezt figyelembe vettiik):

D OO0 T

VRF LK1.1/1 + VRF LK1.1/2 = AM400KXVAGH/ET - Lp 68 dB(A)
VRF LK1.2 = AM300KXVAGH/ET - Lp 69 dB(A)
VRF LK2.1/1 + VRF LK2.1/2 = AM480KXVAGH/ET - Lp 70 dB(A)
VRF LK2.2/1 + VRF LK2.2/2 = AM480KXVAGH/ET - Lp 70 dB(A)
VRF LK3.1/1 + VRF LK3.1/2 = AM480KXVAGH/ET - Lp 70 dB(A)
VRF LK3.2/1 + VRF LK3.2/2 = AM400KXVAGH/ET - Lp 68 dB(A)

3.VREF levegd forraskdzegll hdszivattyuk épiilet fiitésre és hiitésre: 1 db AMS8OOKXVAGH/ET
egység hangnyomasszintje Lp= 73 dB(A) (tobb kisebb egységbdl vannak Osszetéve a
szamitasnal ezt figyelembe vettiik)

A zajforrasok oktavsavos hangnyomasszint spektrumai

10.1 Sound Pressure Level

. m
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essure Level (4B = 204Pa )
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
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Level (dB = 20uPa

Qctave Band Sound Pressure

Note

+ Data is valid at free field condition

« Data is valid at nominal operating condition

» Sound level will vary depending on a range of
factors such as the construction(acoustic
absorption coefficient) of particular room in
which the equipment is installed

+ Sound level can be increased in static
pressure mode or used air guide.
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4. WC és Teakonyha elszivo ventilatorok zajszintjei: Lwa= 75 dB(A)

Ezen  berendezéseknél  szintén  lesz
hangcsillapitd beépitve, de a legrosszabb
estet vizsgaltuk, igy a kornyezeti zajterhelés
szempontjabol relevans kapcsolatnal azt nem
vettlik figyelembe, és a megadott oktavsavos
spektrumnal is kissé magasabb értékkel
szdmoltunk.

[3JOANYIN

EENIE
00%4H gppun

00£X00L 1d

00,
0040 375

Sound power level 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Tot
Inlet dB(A) 46 62 61 64 66 62 58 48 71
Outlet dB(A) 47 63 63 65 67 64 60 50 72

A CO elszivo6 ventilatoroknal porlevalaszto szilir keriil beépitésre, de a zajterhelés szamitaskor
annak zajcsokkentd hatasat nem vettiik figyelembe.

5.Fistelszivo ventilatorokat a fiistaknak kozelébe helyezik el. Ezek csak vész esetén miikodnek,
igy normal iizem esetén kornyezetiiket nem terhelik zajjal. — Tetdalaprajzon nem jelennek meg.

6. Talnyomasos flistmentes 1épcs6hdz ventilatorok: Pozicidjuk a tlizvédelmi koncepcid alapjan
kerlil meghatarozasra. Csal tiiz esetén miikodnek. — Terveken nem jelennek meg.

7.A vésziizemi generator (1 db) normal lizemi, hangcsillapitott hazzal: Lwa= 98 dB(A) —
szintén a ,,C” épiiletrész felett a szaggatottal kdrbehatarolt teriileten. Osszesen 2 db generator
lenne, de az egyik tlizeseti, normal lizemvitel esetén nem mitkodik.
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A szamitasi eljaras

Az iizemi zajterhelést is a Sound Plan 7.0 zajtérképezé programmal mutatjuk meg, mely a
25/2004. (XII. 20.) KvVM A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyair6l c. rendelet szamitasi eljarasan alapul.
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A kinagyitott modellen lathaté a zajforrasok jelolése, melyek esetében, a kdrnyezetvédelmi
hatosag kérésre, a fenti tdblazatban is 6sszegeztiik azok megnevezését, hangteljesitményszintjét
¢s a két legkozelebbi megitélési ponttdl valo tavolsagukat.

Zajforras - o Zajforras tavolsaga |Zajforras tavolsaga az
ra o, , Zajforras Hangteljesitmény Y iis s
zajtérképen Zajforras megnevezése - az 1009-es 1010-es megitélési
SO szintje (Lw) e . .
megjelenttett jele megitélési ponttol ponttol
(dBA) (m) (m)

Z1 VEa 75 29,6 43,5
Z2 TKa 75 34,15 47,95
Z3 WCa 75 33,35 47,2
Z4 VRF_LK1.2 - AM300 80 29,27 43
Z5 VRF_LK1.1/1_AM180 78 27,35 41
Z6 VRF_LK1.1/2_AM220 83 25,46 38,7
z7 LK1 Be 61,6 SPEKRTUMMAL 24,81 38,33
Z8 LK1_Lesugarzott 66,8 SPEKTRUMMAL 25,2 39
Z9 LK1 El 73,4 SPEKTRUMMAL 24,85 38,5
Z10 AM220 83 25,9 39,1
711 AM220 83 23,9 37,1
712 AM280 79 26,3 39,2
713 AM280 79 24,3 37,15
714 AM300 80 26,54 39,25
715 AM300 80 24,5 37,15
716 AM220 83 25 37,4
z17 AM280 79 25,67 37,36
718 AM300 80 26,33 37,92
Z19 LK1 Be 61,6 SPEKRTUMMAL 31 42,26
Z20 LK1_Lesugarzott 66,8 SPEKTRUMMAL 32,7 43,3
721 LK1_El 73,4 SPEKTRUMMAL 34,73 44,8
722 VRF_LK2.2/1_AM180 78 26,95 39,36
723 VRF_LK2.2/2_AM300 80 27,5 39,57
724 VRF_LK2.1/1_AM180 78 28,05 39,77
725 VRF_LK2.2/2_AM300 80 27,16 38,37
726 WChb 75 40,4 49,59
727 TKb 75 41 50,01
728 WChb 75 46,85 53,64
729 VEDb 75 32,48 41,3
Z30 WCc 75 46,5 45
Z31 TKc 75 36,13 33,15
732 VEc gardzselszivas venti 75 32,43 28,21
Z33 AM220 83 24,73 23,6
Z34 AM280 79 26,3 25,2
Z35 AM300 80 27,82 26,85
736 AM220 83 25,45 23,1
z37 AM280 79 27 24,8
Z38 AM300 80 28,6 26,4
Z39 VRF_LK3.2/2_AM220 83 25 21,32
Z40 VRF_LK3.2/1_AM180 78 26,51 23
741 VRF_LK3.1/2_AM300 80 27,93 24,61
742 VRF_LK3.1/1_AM180 78 29,42 26,25
743 WCc 75 31,57 29,04
744 LK1 Be 61,6 SPEKRTUMMAL 21,65 24,07
745 LK1_Lesugarzott 66,8 SPEKTRUMMAL 25,3 27,37
746 LK1 El 73,4 SPEKTRUMMAL 28,95 30,7

A szamitasnal nappal és éjszaka is 100% terhelést vettiink figyelembe, de €jszakéara a miiszaki
adatlapok szerint lehet6ség van min -6 dB-vel le szabalyozni a VRV egységeket.
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A 1,5 m magassagban varhato zajterhelés 3D grafikus dbrazolasa
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A vérhat6 lizemi zajterhelés numerikus adatai:

Az épiiletet kiszolgalod zajforrasok mitkodésekor varhato tizemei zajterhelés vizsgalata
g Megitélési pont zajterhelés Nappali zajterhelés 100% lizem Ejszakai zajterhelés, 100 % iizem
B 4 Kovetelmény | Tallépé B} Kovetelmény | Tallépé i
§ megnevezése fragassaga La ovelemeny | TUepes Ertékelés La ovetemeny | TUEpes Ertékelés
(m) (dB) Lrn (dB) | T(@B) (dB) Lty (dB) | T(dB)
Varoshaz tér 8. 15 30,5 0 megfelel 30,5 0 megfelel
1001 i 45 29,8 0 megfelel 29,8 0 megfelel
7,5 30,7 0 megfelel 30,7 0 megfelel
Polgarmesteri Hivatal 10,5 32 0 megfelel 32 0 megfelel
Varoshaz tér 14. 15 30,5 0 megfelel 30,5 0 megfelel
1002 -
lakoépiilet 209512 4,5 31,4 0 megfelel 31,4 0 megfelel
1003 Varos},lalz Eer 16. 2417 15 30 0 megfelel 30 0 megfelel
lakoépiilet 45 30,1 0 megfelel 30,1 0 megfelel
1004 Varos}}a,z Eer 16. 2417 15 315 0 megfelel 315 0 megfelel
lakoépiilet 45 31,6 0 megfelel 31,6 0 megfelel
Véroshaz tér 16. 15 33 0 megfelel 33 0 megfelel
1005
lakoépiilet 2417 4,5 33,3 0 megfelel 33,3 0 megfelel
1006 Varos},la,z Eer 18. 2416 15 34,6 0 megfelel 34,6 0 megfelel
lakoépiilet 4,5 35,7 0 megfelel 35,7 0 megfelel
1007 Varosl?a,z Eer 18. 2416 15 35,4 0 megfelel 35,4 0 megfelel
lakoépiilet 45 35,9 0 megfelel 35,9 0 megfelel
Vaéroshaz tér 20. 15 35,4 0 megfelel 35,4 0 megfelel
4,5 34,9 0 megfelel 34,9 0 megfelel
1008 0 75 35,4 0 megfelel 35,4 0 megfelel
10,5 38 0 megfelel 38 0 megfelel
lakoépiilet 13,5 39,6 0 megfelel 39,6 0 megfelel
Varoshaz tér 20. 15 37,2 0 megfelel 37,2 0 megfelel
45 37,3 0 megfelel 37,3 0 megfelel
1009 2002 75 37,6 0 megfelel 37,6 0 megfelel
10,5 39,4 0 megfelel 39,4 0 megfelel
lakoépiilet 13,5 40,3 0 megfelel 40,3 0 megfelel
Varoshaz tér 20. 15 37,9 55 0 megfelel 37,9 5 0 megfelel
45 37,6 0 megfelel 37,6 0 megfelel
1010 0 75 37,5 0 megfelel 37,5 0 megfelel
10,5 38,1 0 megfelel 38,1 0 megfelel
lakoépiilet 13,5 39,2 0 megfelel 39,2 0 megfelel
1011 Erzsébet tér 2. 2413 15 38,8 0 megfelel 38,8 0 megfelel
Varoshaz tér 20. 15 30,9 0 megfelel 30,9 0 megfelel
45 31 0 megfelel 31 0 megfelel
1110 0 7,5 31,5 0 megfelel 31,5 0 megfelel
10,5 32,5 0 megfelel 32,5 0 megfelel
lakoépiilet udvar 13,5 34,3 0 megfelel 34,3 0 megfelel
Varoshaz tér 22. 15 30,9 0 megfelel 30,9 0 megfelel
1111 2414 4,5 31,3 0 megfelel 31,3 0 megfelel
7,5 32,2 0 megfelel 32,2 0 megfelel
lakoépiilet udvar 10,5 33,5 0 megfelel 33,5 0 megfelel
2001 Erzsébet tér 2. 2413 15 38,2 0 megfelel 38,2 0 megfelel
Erzsébet tér 15 34,5 0 megfelel 34,5 0 megfelel
PO o 4,5 34,1 0 megfelel 34,1 0 megfelel
2002 |2. i 2413 -
Gybgydszati és Sair 7,5 34,6 0 megfelel 34,6 0 megfelel
kp. 10,5 38 0 megfelel 38 0 megfelel
Erzsébet tér 15 32,1 0 megfelel 32,1 0 megfelel
. . 4,5 32,2 0 megfelel 32,2 0 megfelel
2l 2. 241 .
003 Gybgyészati és Szir 3 7,5 32,4 0 megfelel 32,4 0 megfelel
kp. 10,5 33 0 megfelel 33 0 megfelel
Erzsébet tér 15 29,6 0 megfelel 29,6 0 megfelel
o, o 45 29,8 0 megfelel 29,8 0 megfelel
2004 | 2.G;
yogydszati és SAG | - 2413 75 30,2 0 megfelel 30,2 0 megfelel
kp. 10,5 32,7 0 megfelel 32,7 0 megfelel
Toronyalja u. 9. 15 26,2 0 megfelel 26,2 0 megfelel
3001 2404 45 27,1 50 0 megfelel 27,1 20 0 megfelel
7,5 28 0 megfelel 28 0 megfelel
lakoépiilet 10,5 29,4 0 megfelel 29,4 0 megfelel
HunyadiJ. u. 3. 15 28,5 0 megfelel 28,5 0 megfelel
4001 B 2423 55 ! 45
Unicredit Bank 4,5 29 0 megfelel 29 0 megfelel

A 100% terhelés mellett is mind a NAPPALI mind az EJSZAKAI kovetelmény maradéktalanul
teljestil.
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A hatasteriilet

A 13,5 m magassagban a leveg0s €s zajos hatésteriilet egyiittes abrazolasa

A vonatkozé 284/2007. (X. 29.) Korm. Rendelet 6.§. alapjan, a létesitmény hatésteriiletének
lehatarolasahoz, az alabbiakat kell figyelembe venni.

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatéra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozd, lidiilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran
a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szdmithatd, és van zajtdl védendd homlokzat.
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(3) A kornyezeti zajforras hatésteriiletének lehatdroldsakor azt a napszakot kell figyelembe
venni, amely alapjan a legnagyobb hatésteriilet mérhetd, illetve szamithato.

10. § (1) Kornyezeti zajt eldidézd lizemi vagy szabadidés zajforrasra vonatkozdan a
tevékenység megkezdése el6tt a kornyezeti zaj- és rezgésforras lizemeltetéje - a (3)
bekezdésben foglalt kivétellel - koteles a kornyezetvédelmi hatosagtol kornyezeti
zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni, ¢és a hatarérték betartdsanak feltételeit
megteremteni.

10. § (1) Kornyezeti zajt el6idézé ilizemi vagy szabadidés zajforrdsra vonatkozoan a
tevékenység megkezdése elott a kornyezeti zaj- és rezgésforras lizemeltetdje - a (3)
bekezdésben foglalt kivétellel - koteles a kornyezetvédelmi hatdsagtol kornyezeti
zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni, és a hatarérték betartasanak feltételeit
megteremteni.

(3) Nem kell kdrnyezeti zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni, ha

a) a tervezett kornyezeti zajforras hatasteriiletén nincs védendd teriilet, épiilet vagy helyiség,
vagy

A hatasteriilet hatarat az b.) pont alapjan lehet rogziteni éjjel Laeq= 42,1 dB.

A +13,5 m-en felvett zajtérképen vilagos zolddel jelzett tartomany szerint a hatéasteriilet eléri a
kozvetleniil szomszédos lakdépiiletek védendd homlokzatait, igy a létesitmény a
284/2007.(X.29) Korm. rendelet hatdlya ala esik, ezért a tervezés késobbi fazisaiban
zajkibocsatdsi hatarérték kérelmet kell benyujtani.

A parkolas okozta zajterhelés elemzése

Az épiilet alatti mélygardzst a Kalvin Janos utca feldl lehet megkdzeliteni. A napi arufeltoltés
is err6l az oldalrol torténik. A rendelkezésiinkre bocsatott adatszolgaltatas alapjan, az ezen
zajforras okozta zajterhelést is a Sound Plan programmal értékeltiik.

Ennek soran megvizsgaltuk, a Kalvin Janos utcar6l a mélygarazs bejaratdhoz beforduld
forgalom, mint a telekhataron beliili izemi zajforras milyen zajszintet okoz a megitélési
pontokon, ill. megvizsgaltuk, milyen jarulékot ad a Kalvin Janos utca forgalma okozta
zajterheléshez, mivel az épiileteket érd zajterhelésnél ez utobbi a dominans.

A Kalvin Janos utcai forgalom okozta zajterhelés szamitasi modellje, a jelen allapotban,
amikor az irodaépiilet még nem épiilt meg
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A Kalvin Janos utcai forgalom okozta zajterhelés szamitasi modellje, ha az irodaépiilet
megépiilt

93



A 10,5 m magassagban varhato zajterhelés, ha még nem épiilt meg az irodahaz
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A nappali idészak numerikus eredményei épiilet nélkiil és épiilettel a valtozas értéke
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A Kalvin Janos utcai forgalom okozta zajterhelés vizsgélata szabad hangterjedés (nincs épiilet) és az épiilet megépiilte
utan, valamint a valtozas bemutatasa
~ Megitélési pont zajterhelés Nappali forgalom, épiilet nélkiil Nappali forgalom, épiilettel
g i magassaga La Kovetelmény | Tallépés .o Kalvin forg | valtozas dLa
3 megnevezése Ertékelés
(m) (dB) Lty (dB) | T(dB) La (dB) (dB)
Varoshaz tér 8. 1,5 47,8 0 megfelel 46,7 - 1,1
45 48,3 0 megfelel 47,1 - 1,2
1001 n 75 49 0 megfelel 47,5 - 15
Polgarmesteri Hivatal 10,5 49,6 0 megfelel 47,8 - 18
Viéroshaz tér 14. 15 49 0 megfelel 36,5 - 12,5
1002 lakdépiilet 2095/2 4,5 49,5 0 megfelel 37,1 - 12,4
Varoshaz tér 16. 1,5 50,7 0 megfelel 35,3 - 15,4
1003 lakoépiilet 2417 4,5 51,2 0 megfelel 35,2 - 16,0
Varoshaz tér 16. 15 52,3 0 megfelel 26 - 26,3
1004 2417
00 lakoépiilet 4,5 52,7 0 megfelel 27 - 25,7
Varoshaz tér 16. 15 51,9 0 megfelel 29,1 - 228
1005 lakdépiilet 24171 45 52,4 0 megfelel 29,6 - 22,8
Varoshaz tér 18. 1,5 50,9 0 megfelel 30,9 - 20,0
1006 lakoépiilet 2416 4,5 51,3 0 megfelel 31,9 - 19,4
Varoshaz tér 18. 15 51,6 0 megfelel 30,6 - 21,0
1007 241 : . . .
00 lakoépiilet 6 4,5 52,1 0 megfelel 31,7 - 20,4
Viéroshaz tér 20. 15 50,9 0 megfelel 29,9 - 21,0
45 51,4 0 megfelel 30,8 - 20,6
1008 0 7,5 52 0 megfelel 31,8 - 20,2
10,5 51,9 0 megfelel 33,4 - 18,5
lakdépiilet 13,5 52,2 0 megfelel 35,1 - 17,1
Varoshaz tér 20. 1,5 53,6 0 megfelel 32,5 - 21,1
45 54,1 0 megfelel 33,6 - 20,5
1009 2002 7,5 54,7 0 megfelel 34,8 - 19,9
10,5 55,3 0 megfelel 36,2 - 19,1
lakoépiilet 13,5 55,9 0 megfelel 37,8 - 18,1
Véroshaz tér 20. 15 53,2 65 0 megfelel 32,7 - 20,5
45 54,1 0 megfelel 33,8 - 20,3
1010 0 7,5 54,2 0 megfelel 35,4 - 18,8
10,5 54,8 0 megfelel 37,7 - 17,1
lakoépiilet 13,5 55,4 0 megfelel 41,1 - 14,3
1011 Erzsébet tér 2. 2413 15 54,1 0 megfelel 33,8 - 20,3
Varoshaz tér 20. 15 31,3 0 megfelel 30,4 - 0,9
45 32,8 0 megfelel 31,6 - 1,2
1110 0 7,5 34,8 0 megfelel 33,2 - 1,6
10,5 375 0 megfelel 35,1 - 2,4
lakéépiilet udvar 13,5 42,1 0 megfelel 38 - 4,1
Varoshaz tér 22. 1,5 31,6 0 megfelel 30,8 - 0,8
45 33,1 0 megfelel 32,1 - 1,0
1 2414 75 35 0 megfelel 33,7 - 1,3
lakoépiilet udvar 10,5 37,9 0 megfelel 36,2 - 1,7
2001 Erzsébet tér 2. 2413 15 53,9 0 megfelel 446 - 9,2
Erzsébet tér 1,5 53,8 0 megfelel 45,2 - 8,3
e, o 4,5 54,7 0 megfelel 46,3 - 8,1
2002 | 2.Gyogyaszati és Szird 2413 75 55 0 megfelel a7 - 77
kp. 10,5 55,7 0 megfelel 48,3 - 7,2
Erzsébet tér 1,5 56,5 0 megfelel 52,5 - 3,5
e e 4,5 57,6 0 megfelel 53,9 - 3,4
2003 | 2.Gyogyaszati és Sziird 2413 75 58.7 0 megfelel 55.2 - 33
kp. 10,5 59,4 0 megfelel 55,9 - 3,3
Erzsébet tér 15 58,8 0 megfelel 57,5 0,5
JR . 4,5 60,7 0 megfelel 59,6 - 0,4
2004 | 2. ti 241
00 Gybgydszati és Szl 8 75 615 0 megfelel 604 |- 08
kp. 10,5 61,7 0 megfelel 60,5 - 1,0
Toronyalja u. 9. 15 61,4 1,4 |nem felel meg| 61,6 0,2
45 63,4 34 |nemfelelmeg| 635 0,1
60
8001 2404 75 63,9 3,9 [nem felel meg 64 01
lakdépiilet 10,5 64 4 nem felel meg| 64,1 0,1
Hunyadi J. u. 3. 15 51,6 0 megfelel 51,6 0,0
65
4001 Unicredit Bank 2423 4,5 52 0 megfelel 52 0,0

A szamitasi eredmények azt mutatjak, a Varoshaz utcai lakdépiiletek Kalvin Janos utca feloli
homlokzatainal 1ényeges csokkeni fog a forgalom okozta zajterhelés.
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A mélygarazs bejarati forgalom okozta zajterhelés szamitasi modellje
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A szamitasi eredmények numerikus értékei.

Az épiilet mélygarazs lejarata okozta tizemi zajterhelés vizsgalata, és annak bemutatasa, hogy a parkold zaja, milyen jarulékot ad az
adott megitélési ponton a Kalvin Janos utcai forgalom okoza zajterheléshez
« Megitélési pont zajterhelés Nappali parkolozaj Nappali forgalom
g , magassaga La Kovetelmény | Tallépés L Kalvin forg | eredé La jarulék dLa
3 megnevezése Ertékelés
(m) (dB) Ly (dB) | T(dB) La (dB) (dB) (dB)
Varoshaz tér 8. 15 0 0 megfelel 46,7 46,7 0,0
4,5 0 0 megfelel 47,1 47,1 0,0
1001 n 75 0 0 megfelel 47,5 47,5 0,0
Polgarmesteri Hivatal 10,5 0 0 megfelel 47,8 47,8 0,0
Varoshaz tér 14. 1,5 0 0 megfelel 36,5 36,5 0,0
1002 lakoépiilet 2095/2 4,5 0 0 megfelel 37,1 37,1 0,0
Varoshaz tér 16. 1,5 0 0 megfelel 35,3 35,3 0,0
1003 lakoépiilet 2417 4,5 0 0 megfelel 35,2 35,2 0,0
1004 Vérosl",ui'z tcr 16. 2417 1,5 0 0 megfelel 26 26,0 0,0
lakoépiilet 45 0 0 megfelel 27 27,0 0,0
Varoshaz tér 16. 15 0 0 megfelel 29,1 29,1 0,0
1005 lakoépiilet 2411 4,5 0 0 megfelel 29,6 29,6 0,0
Varoshaz tér 18. 15 0 0 megfelel 30,9 30,9 0,0
1006 lakoépiilet 2416 45 0,3 0 megfelel 31,9 31,9 0,0
Varoshaz tér 18. 15 0 0 megfelel 30,6 30,6 0,0
1007 lakoépiilet 2416 45 0,5 0 megfelel 31,7 31,7 0,0
Varoshaz tér 20. 1,5 0 0 megfelel 29,9 29,9 0,0
4,5 0 0 megfelel 30,8 30,8 0,0
1008 0 7,5 0,7 0 megfelel 31,8 31,8 0,0
10,5 15 0 megfelel 33,4 33,4 0,0
lakoépiilet 13,5 1,8 0 megfelel 35,1 35,1 0,0
Varoshaz tér 20. 15 2,4 0 megfelel 32,5 32,5 0,0
4,5 3 0 megfelel 33,6 33,6 0,0
1009 2002 7,5 3,6 0 megfelel 34,8 34,8 0,0
10,5 3,6 0 megfelel 36,2 36,2 0,0
lakoépiilet 13,5 4 0 megfelel 37,8 37,8 0,0
Varoshaz tér 20. 1,5 2,9 55 0 megfelel 32,7 32,7 0,0
4,5 3,7 0 megfelel 33,8 33,8 0,0
1010 0 75 4,7 0 megfelel 35,4 354 0,0
10,5 5,8 0 megfelel 37,7 37,7 0,0
lakoépiilet 13,5 7,1 0 megfelel 41,1 41,1 0,0
1011 Erzsébet tér 2. 2413 15 4,2 0 megfelel 33,8 33,8 0,0
Varoshaz tér 20. 15 0 0 megfelel 30,4 30,4 0,0
45 0 0 megfelel 31,6 31,6 0,0
1110 0 75 0 0 megfelel 33,2 33,2 0,0
10,5 0 0 megfelel 35,1 35,1 0,0
lakoépiilet udvar 135 0 0 megfelel 38 38,0 0,0
Varoshaz tér 22. 15 0 0 megfelel 30,8 30,8 0,0
4,5 0 0 megfelel 32,1 32,1 0,0
1 2414 75 0 0 megfelel 33,7 33,7 0,0
lakoépiilet udvar 10,5 0 0 megfelel 36,2 36,2 0,0
2001 Erzsébet tér 2. 2413 15 29,1 0 megfelel 44,6 44,7 0,1
Erzsébet tér 15 33,4 0 megfelel 45,2 455 0,3
P . 4,5 35,5 0 megfelel 46,3 46,6 0,3
2002 | 2.Gyogyaszati és Szird | 2413 75 5 0 megfelel a7 473 03
kp. 10,5 35,3 0 megfelel 48,3 48,5 0,2
Erzsébet tér 1,5 43 0 megfelel 52,5 53,0 0,5
i ann 4,5 42,9 0 megfelel 53,9 54,2 0,3
2003 | 2.Gyogylszati és Szt | - 2413 75 425 0 megfelel 552 554 02
kp. 10,5 41,9 0 megfelel 55,9 56,1 0,2
Erzsébet tér 1,5 54,6 0 megfelel 57,5 59,3 1,8
., - 4,5 51,7 0 megfelel 59,6 60,3 0,7
2004 | 2.Gyogyaszati és Sziiré | 2413 75 9 0 megfelel 60,4 60.7 03
kp. 10,5 47 0 megfelel 60,5 60,7 0,2
Toronyalja u. 9. 15 20 0 megfelel 61,6 61,6 0,0
3001 2404 4,5 20,7 50 0 megfelel 63,5 63,5 0,0
7,5 21,2 0 megfelel 64 64,0 0,0
lakoépiilet 10,5 21,9 0 megfelel 64,1 64,1 0,0
Hunyadi J. u. 3. 15 0 0 megfelel 51,6 51,6 0,0
4001 Unicredit Bank 2423 4,5 0 > 0 megfelel 52 52,0 0,0

A tablazat 5. oszlopa tartalmazza a mélygarazs lejard okozta zajterhelést, a 7-8 oszlopon, az
iizemi zajterhelési kovetelmény szerint értékelést, a 9. oszlop a Kalvin Janos ut nappali
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zajterhelését, a 10. oszlop, a két eredmény ereddjét, logaritmikusan dsszegezve, €s az utolso a
jarulékot.

A szamitasbol lathato, a mélygardzs lejard forgalma a kritikus megitélési ponton, az Erzsébet
firdd6 Gyodgyaszati €s szlirokozpont hatsé homlokzatanal teljesiti a vonatkozod nappali
zajterhelési kovetelmény. Az épiilet emeleti szintjeinél minimalis mértékt jarulékot ad a
jelenlegi forgalmi zajterheléshez.

Az irodaépiilet megépiilte utan, a tényleges mélygarazs forgalom mellett zajmérést kell végezni,
¢s annak fliggvényében, ha sziikséges lehet javaslatot tenni az épiilet passziv zajvédelmére, ami
a nyilaszardk iivegezésének cseréjét jelentheti.

Felhagyas

A felhagyassal a beruhazd jelen ismeretei, illetve jovobeni elképzelései szerint nem kell
szamolni.

Abban az esetben, ha a tervezett tevékenység felhagyasra keriil, az épiiletet mas funkciora
¢épithetik at, vagy azt elbonthatjak.

A varhatéan évtizedek mulva sorra keriild feltjitasi munkak soran az akkor érvényes
jogszabalyok betartasa mellett, a lehetd legkisebb kornyezeti elem igénybevétel mellett kell a
munkalatokat végezni.

Amennyiben bontasra keriil sor, akkor a varhatd zajterhelés az épitési munkakhoz hasonld
terhelés okozhat a lakokdrnyezetbe.

3.2. A hatasteriiletek Kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfeleléen kell
meghatarozni, és térképen is be kell mutatni.

3.2.1.Az épitkezés idotartama alatt

a. A résfal épitése nincs hatassal a foldtani kozegre, a felszin alatti vizre és a felszini vizre
sem, ezért hatasteriiletet nem lehet kijeldlni. A kézetanyag kiemelése a résfalon kiviili
foldtani kozegre, felszin alatti vizre és felszini vizre nincs hatassal, hatastertiletet nem
lehet kijeldlni. Osszességében kijelenthetjiik, hogy az épitkezés hatisa a foldtani
kozegre és a felszini és felszin alatti vizekre csekélynek mindsithetd. A felszin alatti
vizek elszennyezddésének kockéazata szakszerlien végzett kivitelezés mellett
elhanyagolhatd, hatastertiletet nem lehet kijelolni.

b. Az épitkezés soran keletkez6 hulladékok kornyezeti hatasa — a Kivitelez6 cég megfeleld
munkafegyelem megtartasa mellett — elviselhetd, a hatasteriilet nem 1épi tal az épitésre
kijeldlt ingatlan hatarait.

C. A vizsgalt helyszin belvarosi miivi kérnyezetben valo elhelyezkedése miatt az ¢ldvilag,
taj és védett természeti értékek hidnya miatt nem sériil, hatasteriiletet nem lehet kijel6lni.

d. Az épitkezéshez kapcsolodo kozlekedési utvonalak és hatasteriilete
Ingatlantdl K-1 irdnyban a Kalvin Janos u. — Uitz Béla u. — Vordsmarty M. u. — Kiraly
utcaig haladva:

o E-i iranyba fordulva a 26-os fout,

e K-iirdnyban a Zsolca kapu —Joézsef Attila u. - M30-as autdpalya,

e D-iiranyba fordulva — Pesti Gt — 3-as fout és az M3-as autopalya érhetd el.
Hatastertilet a kozlekedés szallitasi Gitvonala.
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Lehetséges szallitasi itvonalak

Szallitasi utvonal

Vizsgalt
ingatlan
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Az épitkezési zaj az ,,A” pozicidban és a levegdtisztasag védelem

f. Levegotisztasag- és zajvédelemi Osszesitett hatasteriilet, ahol a rozsaszin a telekhatar, a
kék, a talajkitermelés szilard anyag hatasteriilete

Az épitkezési zaj az ,,B” pozicidban ¢€s a levegdtisztasag védelem
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Az épitkezési zaj az ,,C” pozicidban ¢€s a levegbtisztasag védelem

Az épitkezési zaj az ,,D” pozicidban és a levegdtisztasag védelem
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Y
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Talajkitermelés munkagépeinek NOx hatésteriiltét abrazold térképet az L/3. sz.
melléklet tartalmazza.

A kornyezeti hatasok koziil a zaj- és levegdvédelmi hatasteriiletet kivéve valamennyi a
telekhataron beliil alakul ki, vagy nem kijel6lheto.

3.2.2.Uzemelési idészak

Az épiilet lizemeltetése a foldtani kdzeget €s a felszin alatti vizeket nem befolyasolja,
szennyezbanyag kibocsatadssal még havaria esetén sem kell szamitani, hatasteriiletet
nem lehet kijeldlni.

Az iizemelési idészakban a hatasteriilet az ingatlan teriiletén beliili azon teriilet, ahol a
hulladék keletkezik, gytijtésre, tarolasra keriil.

A vizsgalt helyszin belvarosi miivi kornyezetben valo elhelyezkedése miatt az ¢l6vilag,
taj és védett természeti értékek hianya miatt nem sériil, hatasteriiletet nem lehet kijeldlni.
Levegotisztasadg- és zajvédelemi Gsszesitett hatdsteriilet normal tizemvitel és normal
1égkori viszonyok esetén.

NOx co

§3 < <=54 konc. (ug/m® tavolsig (m) konc. (ug/m*) tivolsag (m)
84 < 0.0384 150 1.090 150
0,0383 96 1,090 95

crer

viszony esetén abrazold térképet az L/6. sz. melléklet tartalmazza.
A kornyezeti hatasok koziil a zaj- és levegdvédelmi hatasteriiletet kivéve valamennyi a
telekhataron beliil alakul ki, vagy nem kijeldlhetd.

3.3. A hatasteriiletnek a tevékenység megvaldsitasa nélkiil fennallé kornyezeti allapota

A tervezési helyszin kornyezetének alapallapot bemutatasat a 3.1.1. Vizsgalt teriilet és
kornyezetének alapallapot bemutatasa c. fejezet kornyezeti elemekre megbontva ismerteti.

102



3.4. Eghajlatvédelmi szempontok szerint

Az Europai Bizottsag 2010-ben elkésziilt EU 2020 stratégidja 6t kiemelt teriileten
(foglalkoztatas, kutatas és innovacid, éghajlatvaltozds és energia, oktatds, valamint a
szegénység elleni kiizdelem) tiizott ki 2020-ig megvaldsitando, mérhet6 célokat. A 2013/13 EU
rendelet eldirja (8. cikk), hogy a tagallamok és a Bizottsag biztositsdk, hogy a partnerségi
megallapodasok €s a programok elkészitése és végrehajtasa soran eldmozditsak a kornyezet
védelmére vonatkozd kovetelményeket, a forrasok hatékony felhasznalasat, az éghajlatvaltozas
mérséklését €s az ahhoz torténd alkalmazkodast, a bioldgiai sokféleséget, valamint a
katasztréfakkal szembeni ellendllo képességet és a kockazat megeldzését €s kezelését.

Az egyes koz- és maganprojektek kornyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatat a 2011/92/EU
iranyelv irta el6, mely modositasaként 2014. majusaban hatalyba 1€p6 2014/52/EU iranyelvben
az éghajlatvaltozas szempontrendszere kiemelt szerepet kap. Az irdnyelv szerint mivel az
elmult évtizedben megnétt a kdrnyezeti kérdések, koztiik az er6forras-hatékonysag és a
fenntarthat6sag, a bioldgiai sokféleség védelme, az éghajlatvaltozas, valamint a baleseti és
katasztréfakockéazatok sulya a szakpolitikai dontéshozatalban, ezeknek a kérdéskoroknek ezért
kiemelt helyet kell elfoglalniuk az értékelési €s dontéshozatali folyamatokon beliil.

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban torténd barmilyen valtozasra, legyen az akar természetes
valtozékonysag, akar emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozas hatdsai mar jelenleg
is érzékelhetdk, és a hatasok a jovében egyre érezhetébbé valhatnak majd.

A hoémérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak ¢és e valtozdsok kolcsonhatasainak
koszonhetden az éghajlat valtozékonysaga varhatéan megnd majd, aminek kovetkeztében
gyakoribb és stlyosabb természeti csapasok varhatok: erds viharok sok csapadékkal és
nagysebességii sz¢llel, folyami €s villamarvizek illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégeso,
erdsebb UV-B sugarzas, stb.

Erzékenység

Egy adott rendszert attol fiiggéen neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
¢ghajlatvaltozashoz kotddo iddjarasi jelenségek kozvetlen vagy kdzvetett hatasaira.

Kitettség

A Kkitettség azt jelenti, hogy tobbek kozt az infrastruktira is, illetve az emberek jelen vannak
egy, az éghajlatvaltozéssal érintett teriileten.

Sériilékenység

A sériilekenység egyarant fiigg a rendszer klimavaltozdssal szembeni Kkitettségétdl és
érzékenységétol.

A tervezett beruhazas és az éghajlatvaltozas viszonyai

1. A beruhazais helyszinén talalhatd eszkoézoket és folyamatokat befolyasolja-e az ég-
hajlatvaltozas?

Vélhetden nem, mivel azok mar a helyszinen vannak.

2. A termelési tényezOk (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és
alkatrészek) mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
Vélhetden nem, a hosszl tavl prognozisok szerinti arvaltozasok nehezen itélhetok meg.

3. Termékek (beleértve a sajat elballitdsi  vagy vasarolt kozbensd termékeket)
mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A tervezett létesitmény mindségét €s mennyiségét nem befolyasolja, az esetleges
energia aremelkedés az arképzésre befolyassal lehet.
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4, Kozlekedési Kkapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitasdnak
megbizhatosagat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
Feltehet6en nem.

5. A projekt altal eloallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e
az éghajlatvaltozas?
Feltehet6en nem.

6. A projekt helyszin kornyezetében talalhaté meglévd eszkdzok és infrastruktirak
sériillékenységét és adaptacids képességét befolyasolja-e a projekt?
Feltehet6en nem.

Tervezett beruhazas hatdasa az egyes éghajlati paraméterek valtozdasdara

Eghajlati paraméter valtozasa Beruhazas hatasa, valtozas
Kornyezeti levegé atlaghomérsékletének fokozatos telepi célforgalom kipufogogaz
emelkedése emisszidja ilyen hatast nem okoz
Melegebb és kevesebb hideg napok és éjszakak ilyen hatas nem vérhato
Melegebb és gyakoribb forré napok és éjszakak ilyen hatas nem varhato
Meleg idészakok/héhullamok gyakorisaganak ilyen hatas nem varhato
novekedése
Aszaly altal sajtott teriiletnovekedés ilyen hatas nem varhato
Intenziv tropusi ciklontevékenység novekedése ilyen hat4s nem varhato
Csapadékos napok csokkenése ilyen hatas nem varhato
Erés csapadék tevékenység gyakorisaga ilyen hatas nem varhato
Szaraz és nedves id6szakok hosszanak valtozasa ilyen hatas nem varhato
Felszini vizek atl. homérsékletének fokozatos ilyen hat4s nem varhato
novekedése
Csapadék eloszlasanak valtozasa ilyen hatas nem varhato
UV sugarzasnovekedés ilyen hatas nem varhato
Arviz hullimok gyakorisaginak és intenzitasanak ilyen hatas nem varhato
novekedése
Belviz kialakulas gyakorisaganak novekedése ilyen hatds nem varhato
Vizkészletek csokkenése ilyen hatas nem varhato
Tomegmozgas gyakoribb elofordulas ilyen hatds nem varhato
Szélerézio ilyen hatas nem varhato
Erdotiiz gyakorisaganak novekedése ilyen hatds nem véarhato

A projekt érzekenységének meghatarozasat a megvalositasi helyszin éghajlatvaltozasnak valo
kitettség vizsgalata koveti, amelyet az aldbbiakban foglaltunk dssze.

Eghajlati paraméterek

e Kitett teriiletek Kitettség
valtozasa
Kornyezeti levegd Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
atlaghomérsékletének Alfold és a Du-nantali-dombsag, valamint a alacsony
fokozatos emelkedése nagyvarosok

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben de alacsony
fokozottan a Kisalfold

Hoéhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

Felszini vizek , . .
¢SzI0L VIZe Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az

at"laghomrersekletenek lassu AlfSld alacsony
novekedése

Eves csapadékmennyisége Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az alacson
csokkenése Alfold y
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Csapadék intenzitasanak

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
Eszaki-kozéphegység, valamint a Du-nantuli-

novekedése kozéphegység és a Dunantili-dombsag ER
teriiletei
Csapadék évszakos , . .
closzlasanak valtozdsa Magyarorszag teljes teriilete alacsony
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
Aszalyos id6szakok hosszanak  Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol a
) . \ 1. . alacsony
novekedése vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott
Hideg sz¢lsdségek
csokkenése/csok-kenés a Magyarorszag teljes teriilete alacsony
fagyos napok szdmaban
Megnovekedett UV sugarzas, , . .
cskkent folhékepzBdss Magyarorszag teljes teriilete alacsony
VI’haI‘VOS 1d(,)J arast egepl?nyek Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a
szamanak és intenzitasanak . . alacsony
i . Bakony és a Vér-tes
novekedése
Evszakra nem jellemz6
iddjaras gyakorisaganak és Magyarorszag teljes teriilete alacsony
intenzitadsanak ndvekedése
Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és a
s 1n . Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-
Villamarviz el6fordulasanak, . , . s
o . kozéphegység, valamint a Dunantuli-
gyakorisaganak és . . 1 . alacsony
: - N . kozéphegység, a Dunantali-dombsag és az
intenzitasanak novekedése ; o S e
Alpok-alja teriiletein, valamint varosi
terlileteken
, L, Magyarorszag teljes teriilete, domborzati és
Belviz gyakorisaganak = , ; I
: A . talajviszonyok-tol, talajhasznalattol fiiggden, alacsony
kialakulasa novekszik 1
fokozottan az Alfoldon
Arhullamok gyakorisaganak Foly0k mentén (ku.l onosent a Tisza te,,lj?s .
. . N , hossza, a Duna alfoldi szakasza, a Koros és alacsony
¢és intenzitasanak novekedése g , . .
mellékdgai, a Rdba, a Drava egyes szakaszai)
Tomegmozgas gyakoribb i .
eléfordulasa Hegyvidéki, dombos teriileteken alacsony
o o Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a
Efdotuze’k gyakorisaganak Matra és a Zemplén, az Alfold és a Kisalfold alacsony
novekedése A o
kevésbé érintett
Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasa Magyarorszag teljes teriilete alacsony

iddszakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti viz-
készletek csokkenése)

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalaton beliil miikodé Nemzeti Alkalmazkodasi Kozpont
Foosztaly fejleszti a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszert (NATéER), melynek
térképei a klimavaltozasbol eredd hatasokat dolgozzak fel. Az ezen térképekrdl leolvasott
informaciok szerint:
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e A jovbbeni és multbeli modellezett talajvizszint valtozasokbdl levezetett talajviz
klimaérzékenységi térkép szerint a vizsgalt teriilet kozepes érzékenységi.

o A 2021-2050 kozotti idGszakra szamitott harminc éves atlagos, hipotetikus
talajviztiikor magassaga az ALADIN klimamodell alapjan 125 mBf.

e A 2071-2100 kozotti idOszakra szamitott harminc éves atlagos, hipotetikus
talajviztiikor magassaga az ALADIN klimamodell alapjan szintén 125 mBf{.

A meglévé informécioink alapjan szerkesztett talajvizszint térkép szerint 127 mBf, az altalunk
készitett hidraulikai modell szerint 126 mBf szinten huzodik az atlagos talajvizszint. Ehhez
képest minimalis, kb. 1 méteres csokkenést jeleznek a kovetkez6 szaz évre. E csekély mértékii
talajvizszint siillyedés semmilyen formaban sem befolyasolja az épiilet lizemeltetését.

A NAT¢R adatai szerint a 2021-2050 id0szakra az ALADIN klimamodellel szamitott harminc
éves atlagos évi csapadék 700-750 mm lesz (a jelenlegi atlag 580 mm). A 2071-2100 idészakra
az ALADIN klimamodellel szdmitott harminc éves atlagos évi csapadék pedig 650-700 mm
lesz. Ez a csapadék mennyiség csokkenés semmilyen formaban sem befolyédsolja az épiilet
izemeltetését.

A 2021-2050 iddészakra az ALADIN klimamodellel szamitott harminc éves atlagos évi
kozéphomérséklet 9-10°C lesz, ami megegyezik a jelenlegi kozéphdmérséklettel. A 2071-2100
iddszakra szamitott harminc éves atlagos évi kozéphdmérsékletet pedig 11°C koriilire
prognosztizaljak, vagyis nagyjabol 1°C-os emelkedést varnak.

Klimavédelemi szempontbol a projekt varhaté hatésai, csokkentését szolgalo tervek,
intézkedések:

e A tervezett beruhazas flitési- és hiitési energia sziikségletét VRV rendszerrel tervezik
biztositani, ami kedvezo. igy, ha kis mértékben is, de a beruhazas pozitivnak tekinthetd
a fosszilis energiahordozok készleteinek megdrzése, illetve az {iveghdzhatasu gazok
kibocsatasanak mérséklése vonatkozasaban.

e A beruhazés tervezésénél a fiitési €s hiitési hdigényeket figyelembe véve keriilnek
kialakitdsra az épiiletegylittes gépészeti egységei, amelyek képesek kovetni az
¢ghajlatvaltozds miatt esetlegesen bekovetkezd fiitési és hiitési  hdigény
novekmeényeket.

o Alétesitmény vizellatasa koziizemi vizhaldzati rendszerrdl lesz biztositva, Beruhazonak
ennek mindségi és mennyiségi paraméterei nincs befolyasa.

e A tervezett épiilet komplexum csapadékviz elvezetését teljes koriien tervezik meg, igy
az esetleges nagy intenzitasi csapadékvizek befogaddba torténd elvezetésérol
gondoskodni tudnak.

e A kialakitand6 infrastruktira az eldzetes egyeztetések alapjan a helyi rendszerbe jol
illeszthetd.

e A tervezett beruhdzashoz kapcsolddd novénytelepités kialakitdsa minimalis mértékben
klimajavitd hatasu is, mivel a novények a fotoszintézis soran a fényenergia
felhasznalasaval a szén-dioxidbol oxigént és szénhidratot allitanak eld

e Az ¢pités fazisa idOleges, az egyes munkalatok hatisai mind térben, mind idében
lokalisan jelentkeznek, maradand6 valtozas nem jelentkezik.

e Az iiveghazhatasi gazok kibocsatasanak csokkentéseként megfogalmazhatd az
épitkezésben résztvevd munkagépek és szallitojarmiivek eurdpai kibocsatasi normak
jogszabalyi keretrendszerének vald megfelelés.

Osszegzés
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A vizsgalt helysziniink éghajlati elemek valtozasanak kitettségét alacsonyra értékeljiik a fent
felsorolt elemekre, az el6z6 fejezetekben mar bemutatott technoldgiaknak, technikaknak és
BAT-nak valé megfelelés miatt.

A tervezett létesitmény altal a kornyezetbe kibocsatott szennyezd anyagok mennyisége
kimutathat6 valtozast vélhetéen nem okoz. A fentieket figyelembe véve az éghajlatvaltozashoz
valo alkalmazkodas kiilon intézkedési tervkészitést nem igényel.

A tervezett tevékenység az el6zéekben bemutattak alapjan az éghajlatra nem jelent magas és
kozepes kockazatot.
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4. AVARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

4.1. A szempontok bekdvetkezé kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett
kornyezeti elemek és rendszerek szerint, Kkiilonosen az alabbi tényezdok
figyelembevételével

A kornyezet védelmének altaldnos szabalyairol sz616 1995. LIII. torvény 6. § (1) bekezdésben
eloirtak alapjan a legkisebb mértékii kornyezetterhelés és igénybevétel eldidézésével kell a
kornyezethasznalatot megszervezni €és végezni, valamint a kdrnyezetszennyezést meg kell
eldzni, a kornyezetkarositast ki kell zarni.

A kornyezet alapallapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet 6sszehasonlitunk a varhato
helyzet mennyiségi es mindségi jellemzdivel, majd az eredményeket értékeljiik es mindsitjiik.

aa) a hatas erdéssége, tartossaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és id6beli eloszlasa,
kedvez6 vagy kedvezdtlen mivolta,

Foldtani kozeg, felszini és felszin alatti vizek

A Szinva-patak szomszédsagaba tervezett épiilet pinceszintjéhez a vizzard kézetrétegbe
befogott monolit vasbeton résfal épiil. A kész alaplemez alatt zsompokat, viztelenitd kutakat
alakitanak ki, amelyekbe szivattyut telepitenek. Az épiilet teljes élettartama alatt ezek a
szivattyuk tartjdk a talajvizszintet ellendrzott szinten. A lemezalap alatt a talajviz vizszintes
irany aramlasanak biztositasara szivarg6 réteg 1étesiil. A viztelenitd rendszer vizjogi 1étesitési
engedély koteles. Az eldzetes szamitasok szerint a viztelenitd rendszerrel jelentéktelen
mennyiségii, naponta, dtlagosan kb. 0,5 m® vizet kell majd kiemelni és elvezetni.

Az épitkezés idGtartama alatt keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart mobil WC-k
kihelyezésével biztositjak. A keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok ideiglenes
szelektiv gylijtéhelyeit kiilonds gondossaggal megvalasztott helyre telepitik és hasznaljak.

Az épitkezés helyszinén veszélyes anyagot nem tarolnak, munkagépek karbantartasat nem
végzik. A munkagépek, jarmiivek lizem-anyag feltoltését kozforgalmu kutakon, illetve a
kivitelezd vallalkozo telephelyein végzik.

A ,fokozottan érzékeny” besorolasu teriileten koriiltekintd, gondos munkavégzéssel tigyelnek
a szennyezO6dés megeldzésére. Esetleges havaria helyzetben Kijutott szennyezést azonnal
lokalizaljak és felszamoljak, mig magat az eseményt jelentik az illetékes hatosagoknak

A tervezett komplexumban folytatott tevékenység kornyezetére veszélyt nem jelent. A
keletkez6 kommunalis szennyvizeket a varosi kdzcsatornaba vezetik. A mélygarazs csurgalék
vizeit EME engedéllyel rendelkez6, méretezett iszap és olajlevalasztdo miitargyon vald
eldtisztitast kovetden vezetik a kommunalis szennyvizgy(ijté rendszerbe. A szeparaltan gyiijtott
tiszta csapadékvizet a Szinva patakba torténd bevezetés elott még tisztitomiitargyon vezetik at.

A jelenlegi allapothoz képest az uj épiilet iizemeltetése kisebb kockazattal jar a foldtani
kozeg és vizek szempontjabol, mert a havaria események biztosan és gyorsan
elharithatok. A jelenlegi helyzetben, mivel a parkolo nem szilard burkolati, ezért semmi
sem védi a foldtani kozeget egy havariakor Kkijuté szennyezéanyagtol, vagyis az
kozvetleniil szennyezédhet.

A vizsgalt teriilet a 2.6 Sajo a Bodvaval tervezési alegységen beliil az sh.2.5 jeld, ,,Biikk,
Borsodi-dombsag, Sajo-vizgyiijté sekély hegyvidéki” viztestre esik. A viztest mennyiségi és
kémiai allapota is j6. Véleménylink szerint a viztest kiterjedéséhez képest elhanyagolhato
méretll a tervezett beruhdzassal érintett teriilet nagysaga, ezért semmilyen szempontbol nem
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befolyasolja a vizgyiijt6-gazdalkodasi tervekben foglaltakat. Mint azt mar emlitettiik a felszin
alatti vizek mindségére nem lesz hatassal sem a kivitelezés, sem az épiilet lizemeltetése, ezért
a vizek kémiai allapota sem valtozik meg a beruhdzas kovetkeztében.

A foldtani kozegbe és a felszini-, felszin alatti vizekbe juthatd szennyez6 anyagok karos hatasa
konnyen felszamolhato a kivitelezés idészakaban. Mint fentebb mar emlitettiik a kivitelezésre
vonatkozoan nem lehet hatasteriiletet kijelolni, igy hatasfolyamatok sem indulhatnak el,
vagyis kornyezeti hatast a foldtani kozeg, a felszini- és felszin alatti viz szempontjabol
nem lehet kimutatni. Az épiilet iizemeltetésének sincs kimutathaté hatasa a foldtani
kozegre, a felszini- és felszin alatti vizekre, hatasteriiletet nem lehet kijelolni, ezért
hatasfolyamatok sem indulhatnak el, igy kornyezeti hatast a targyalt hatasvisel6
kozegek szempontjabol nem lehet kimutatni.

Az el6zoekben ismertettek alapjan elmondhat6, hogy mind az épitészek, mind a szakagi
tervezOk altal tervezett létesitmény ¢és berendezései, gépei megfelelnek a kor jelen
kovetelmény szintjének, kornyezetbaratok. A tervezett 1étesitményben nem folytatnak olyan
tevékenységet majd, amely a foldtani kozeg, ill. a vizek szennyezésével jarna.

A 219/2004. (VIIL. 21.) Kormanyrendelet melléklete alapjan a tervezési helyszin felszin alatti
viz allapota szempontjabdl kiemelten érzékeny teriilet, azonban a fentiek miatt a kivitelezés
¢s az lizemeltetés nem lehet semmilyen hatdssal a kijel6lés alapjat ado kritériumokra.

Sem az épitkezésnek, sem az épiilet iizemeltetésének nincs hatdsa a foldtani kizegre és a
felszini-, felszin alatti vizekre. Az elszennyezddésiik kockdzata szakszeriien végzett kivitelezés
mellett elhanyagolhato, hatasteriiletet nem lehet kijelolni, hatasfolyamatok nem indulnak el,
kornyezeti hatds nem prognosztizalhato.

Az épiilet tetofeliileteirdl levezetendo tiszta csapadékvizek belsé levezetésii szivott rendszerti
ejtdcsoveken keresztiil érkeznek a pinceszintre, onnan pedig atemeldkkel a Szinva patakhoz
keriilnek kivezetésre. A kivezetéseknél még kiilon tisztitdbakna épiil.

Hulladékgazdalkodas

A kivitelezési idoszakban keletkez0 hulladékok gytlijtését, atmeneti tarolasat, szallitasat a
hulladékgazdalkodasi torvény és végrehajtasi utasitasait, tovabba a 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendelet €s a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirdsait betartva végzik. A
hulladékok szelektiv gylijtésével segitik azok gyors és zokkendmentes elszallitasat és minél
nagyobb részének ujrahasznositasi lehetdségét. Mivel a hulladékok varhatd mennyisége a
kiiszobértéket meghaladja, ezért a 1étesitmény elkésziiltét kovetden ennek dokumentalasat a
jogszabalyi el6irasok betartasdval a megbizott kivitelezd végzi az illetékes hatdsag felé.

Az lizemelési id6szakban keletkez6 nem veszélyes hulladékok szelektiv gylijtése — papir, fém,
milanyag — biztositott az épiilet foldszintjére tervezett hulladéktaroloban. A higiéniai eldirasok
biztositasara vizvételi lehetdség és lefolyo is késziil, a kdnnyen tisztithatd padozat és falsikokon
kiviil.

A létesitményben lizemeld gépészeti berendezéseket szakszervizek tartjdk karban.

Az épitkezés és lizemelési fazisban keletkezé hulladékokat arra megfeleld engedéllyel
rendelkezo szakcégeknek adjak at szallitasra, hasznositasra artalmatlanitasra.

Az épitkezés sordan keletkezd hulladékok kirnyezeti hatiasa — a Kivitelezd cég megfeleld
munkafegyelem megtartisa mellett — elviselhetd, a hatasteriilet nem lépi til az épitésre
kijelolt ingatlan hatdrait.
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Az iizemelési idoszakban keletkezo hulladékok a kornyezetet a szokdsosnal jobban nem
terhelik. A hulladékok tervezett kezelése kielégiti a hatdlyos eldirasokat, a hatasteriilet az
ingatlan hatdrdt nem lépi tul.

Levego-tisztasagvédelem

A vizsgalt teriileten és kdzvetlen kornyezetében a levegd mindségét elsGsorban a kozlekedési
utvonalak forgalma, a létesitményekbe iranyuld célforgalom és kisebb mértékben maguk a
létesitmények (pl. fiités) hatarozzék meg.

Az épitkezési helyszin Miskolc belvarosaban egy foghij telek. Az épitkezési idészakban ezért
kiilonds gondot sziikséges forditani, hogy a kornyezeti levegét karos mértékben ne terheljék.
Az épitkezés talaj- és kdzet kitermelés iddszakaban a megmozgatand6 nagy mennyiségii tomeg
miatt a levegdvédelmi fejezetben bemutatott intézkedések megvaldsitasaval tudjak a
porterhelést minimalizalni, elviselhetd szinten tartani. A terjedés modellez6 programmal
vélelmezett telekhatartol szamitott 42 m-es hatasteriilet kortiltekinté munkavégzéssel,
odafigyeléssel és elére szakszerlien megtervezett kivitelezési munkafolyamatokkal tarthato. A
kiporzas a mindenkori kitermelés helyszinénél jelentkezi, az adott munkateriilet valtozasaval
mindig arrébb tolodik. Ezaltal egy-egy adott teriiletet csak rovid ideig terhelnek. A talaj
kitermelésre szamitott és modellezett hatasteriilet csak a térszinen folytatott munkavégzést
feltételezte (a lehetséges legrosszabb allapotot), tehat a térszin alatti munkavégzéskor ez
jelentésen csokkenni fog.

Az épitkezésen lizemeld munkagépek mozgasa viszonylag kis kiterjedésii (az épitéssel érintett)
teriiletre korlatozodik. A kézet kitermelésének helye az adott munkateriileten folyamatosan
valtozik, mindig arrébb és arrébb tolodik, ezaltal a munkagépek helyszine is mdodosul. A
munkagépek 1égszennyezd anyag kibocsatasara szamitott €s modellezett hatasteriilet csak a
térszinen folytatott munkavégzést feltételezte (a lehetséges legrosszabb allapotot), a térszin
alatti munkavégzéskor ez megvaltozik, csokkenni fog. A modellezéshez a munkagépek
legjelentdsebb munkafolyamatat valasztottuk ki, ami tulajdonképpen a talajkitermelés elsd
iddszakéra, 7-10 napra lehet jellemz6é. A kipufogdgazok légszennyezd anyagai koziil a
legnagyobb hatastertiletet (413 m) a NOx-ra szamitotta a program, ahol ebben az esetben sem
varhat6 hatarérték tallépés. A munkagépek altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok a vizsgalt
teriilet kornyezeti levegdjének a terhelhetdségi tartomanyan beliil mozognak, azaz karos hatas
nem varhato.

A kivitelezd és alvallalkoz6d jelen tervezési fazisban nem ismertek, ezért csak lehetséges
szallitasi utvonalak vizsgélataval foglalkozhatunk.
Ingatlantdl K-1 irdnyban a Kalvin Janos u. — Uitz Béla u. — Vorésmarty M. u. — Kiraly utcéig
haladva, innen:

o E-i iranyba fordulva a 26-os fot,

e K-iiranyban a Zsolca kapu —Jozsef Attila u. - M30-as autopalya,

e D-iiranyba fordulva — Pesti Gt — 3-as fout és az M3-as autopalya érheto el.

Az ¢épitkezéshez kapcsoloddan napi 50 tehergépjarmii forgalom varhatd, ami a vizsgalt
utszakaszok jelenlegi forgalmanak (16.000 — 25.000 jarmii/nap) téredéke és kimutathato,
mérhetd szennyez0 anyag ndvekményt nem okoz. Kijelenhetjiikk, hogy az épitkezés
gépjarmiiforgalma a jelenlegi forgalmat érdemben nem befolyasolja. Hatasteriiletnek a
kozlekedési utvonal tekinthetd.

Az iizemelési id6szakban a flitést-hiitést VRV technologia biztositja. Azaz fiistgaz kibocsatas
nem lesz. A létesitménybe a foldgaz nem is keriil bekotésre. A terepszint alatti 3 szinten a
gépjarmiivek be- és kiparkolasa soran keletkezd kipufogogéazokat JET rendszer feliigyeli. Az

110



éptilet kiterjedése miatt az elszivd rendszert 3 4gra tagoltak, a tetdszinti kivezetés is harom
ponton torténik. A mélygarazs szelldz0 rendszerének elszivo csatorndibol a tetdszinten
kiaramlo véggazokat porlevalaszton megsziirve engedik a kdrnyezeti levegébe. A 3 parkold
szint 90%-os egyiittes kihasznaltsagot feltételezve a kiirtokon keresztiil kidramlé CO maximalis
egyiittes koncentracio 3-4 pg/m3. Ezen kibocsatasi értékekre a modellezé program altal
szamitott hatastertilet (sz€éls0séges 1€gkori viszonyt feltételezve) 530 méter. A mélygarazsbol
nagy légmennyiséggel elszivott szennyezd anyagok jelentdsen felhigulva, relativ nagy
magassagban (21-22 m) keriilnek a kornyezetbe, hatasuk kismértékiinek mindsithetd a
hatéstertileten.

A mélygardzs szell6z6 rendszerének elszivo againak felsé végére, a tetdszintre telepitett
hangcsillapitoval szerelt ventilatorok, tovabba a légcsatornaban 1évé nagyfoku turbulens
aramlas miatt sem a térfogatdram mérése, sem a porkoncentraci6 meghatdrozasdhoz
elengedhetetlen izokinetikus mintavétel nem biztositott. Ezért szabvanyos emisszié mérés az
MSZ EN 15259:2008 alapjan nem lehetséges. Meg kivanjuk jegyezni, hogy a mélygarazs
szell6zOrendszerének egyenetlen miikddése, valtozo 1égszennyezd anyag koncentracidja miatt
is atlagos tizemvitel a mérés idOtartamara nem reprezentalhato. Az elézdekben felsorolt okok
miatt a szell6zok kivezetéseit nem tekintjiikk mérhetd pontforrasoknak.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a betervezett gépészeti berendezések
megfelelnek a kor kovetelményeinek, a technika mindenkori szintjének, és a hatdlyos
jogszabalyi eloirasoknak.

A gépjarmiiforgalom mind az épitkezés, mind az iizemelési idoszakban a Kalvin Janos utca
jelenlegi 16.000 db/jarmii nap forgalmahoz képest elenyészo, kimutathato valtozdst nem
eredményez. Az épitési iddszakban a kornyezeti hatdis a levegovédelmi fejezetben leirtak
betartdasa mellett elviselheto. Mivel a kivitelezé a dokumentdcio készitésekor még nem ismert,
ezért ennek pontosabb meghatdrozdsa jelenleg nem lehetséges.

Az iizemelési idoszakban a kor kovetelmény szintjének messzemenden megfelelé gépészeti
berendezések kiornyezetterhelése szakszerii iizemeltetés esetén csekély. A mélygardzs elszivo
rendszerébol kiaramlo, megsziirt véggaz egyiittes szennyezd anyag koncentrdcidja max. 5
ug/m? tobbletterhelést fog okozni, ami a kimutathatésdgi hatar alattinak mondhaté.

El6vilag, taj, védett természeti értékek
Az eurdpai kozosseégi jelentdségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl szold 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet, tovabba a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben a jelen
dokumentécidban vizsgalt teriilet helyrajzi szama nem szerepel.

A vizsgalt helyszin nem természetvédelmi teriilet, nem része Natura 2000 halézatnak. A
vizsgalt helyszin, foghij telek a belvarosban a Szent Istvan téren, a Széchenyi Istvan t, Erzsébet
tér, Kélvin Janos utca és a Szent Istvan téri park altal hatarolt teriileten belill talalhato,
épiiletekkel, utakkal, térburkolatokkal gyakorlatilag teljesen beépiilt. Az épitésre szant teriilet
felszine rendezett, jelenleg murvas parkoloként tizemel. A feliilet egyenletes, kissé a patak felé
lejt. A tervezési teriilet mellett D-i iranyban huzodik az elfedett Szinva patak mesterséges
kialakitasti medre.

A helyszini bejards tapasztalatai alapjan a murvaval boritott ingatlanon a természetes
tarsuldsok nem fellelhetdk, természetességgel nem bir. A miivi kdrnyezetnek kdszonhetden
pedig az allatfajok jelenléte sem fellelhetd. Az ingatlan floraja értéket jelenleg nem képvisel,
azaz nem kell szdmolni meglévd természetvédelmi szempontbdl jelentdséggel bird éldhely
felszamolasaval.
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Az épitési tevékenység kezdetén fellépd talajkitermelés és talajtakaras szintén nem tekinthetd
kiemelt jelentdségli hatasnak. Az épitkezés munkafolyamatai és velejaro zaj €s porkeltés az
ingatlan elhelyezkedésébdl kifolyolag nem tekinthetdk kiemelt jelentdségli hatasnak.

Az elkésziilt Iétesitmény lizemelésébdl szarmazé zaj, gépjarmiforgalom, hulladék okozhatna
problémat. Mivel az ingatlan és kornyezete elhelyezkedésébdl kifolyodlag jelenleg is kitett a
gépjarmiiforgalom és egyéb kornyezeti hatasoknak ezért jelentds, kimutathatd valtozast,
novekményt nem okoz. A térségi €léhelyekre gyakorolt hatasa nem jelentOs.

A beruhazas terlilete sem helyi, sem orszagos védettség ala nem tartozik.

A vizsgalt teriileten az urbanus jelleg dominancidja a jellemzd, emiatt a természetes allapotok
teljes mértékben hidnyoznak, mivel az egymasra €piilé 6kologiai rendszerek nincsenek jelen.
Az alapallapothoz képest a kivitelezés nem gyakorol hatdst a morfologiai és a biotikus
vagy nagyobb kdornyezeti hatassal nem kell szamolniuk, igy a térségi populaciok
egyedszamaban a beruhdzas varhatéan nem okoz valtozast.

Tajvédelmi szempontb6l alapvetd elvards, hogy a beruhdzas kornyezetkiméld moddon
valésuljon meg.

Az uj épilet létesitése jelentds kornyezetterheléssel nem jar, ugyanakkor az épitkezés
befejezése utdn ennek mértéke lecsokken, a parkositas, zoldfeliiletek kialakitasa
eredményeként esztétikus kornyezet keriil kialakitdsra. A beruhdzas részeként létesitésre
keriild zoldfeliiletekre telepitendd disznovények kivélasztasi szempontjai elsdsorban az
urbanus kornyezet altal tdmasztott életfeltételekhez legjobban alkalmazkodni képes fajok.
Ezen szempontok szerint 1étrejovd zold szigetek Okologiai értékei minimalisak lesznek,
természetesen ennek ellenére szamos, kelld tolerancidval rendelkez6 fajnak késobb élohelyétil
szolgalhat. A Garten Stidi6 tervei alapjan: egy magas épitészeti mindségili, tobbfunkcios
térsor keriil kialakitasra, ahol a kiemelt névénykazettakba, planéterekbe dézsakba iiltetett
novényekkel teszik hangulatossa, ¢lhetévé a kdrnyezetet.

Epitett kornyezet
Eurdpaban és a fejlett orszagokban egyre nagyobb értéket képvisel az egyedi varoskarakter és
a torténetis€g megdrzése, mely nem csak a helyl lakossdg életmindsége, hanem a varos
megitélése, annak gazdasagi pozicidja szempontjabol is jelentds. Fontos tehat figyelembe
venni, hogy 1) beruhazasok létesitésekor épitési 6rokségilink ne sériiljon.

A Szent Istvan tér jelenlegi foghijat karakteres, modern épitészeti értékeket felvonultatd
latvanyos épiiletegyiittessel kivanjdk megsziintetni, mely épitészeti értékeivel kapcsolodik a
majdani Szent Istvan tér tajépitészeti koncepcidjahoz, és a térfal meghatarozd elemeként
tikkrozze a varos fejlddésének jovObe mutatd iranyat, modernizaciojat. A varosvezetés belvarosi
forgalmi koncepcidjanak megfeleléen az ingatlan teriiletérél 100 %-ban eltlinnek a felszini
parkolo autok, és a tervezett épiilet mélygarazs szintjei a Iétesitményhez sziikséges parkolo
szamon tul a nagykdzonség szamara nyitott parkolasi lehetdséget biztosit a belvéros, illetve a
megujuld Szent Istvan tér programjait latogatok szamara. Ezzel a teriilet jelenlegi parkolo
gépkocsikkal val6 terhelése megsziinik, felértékelve és élhetébbé téve a teriiletet.

A beépités figyelembe veszi a szabalyozasi terv, tér felé eso terepszint feletti kiszabalyozasat,
valamint az Erzsébet tér és Szent Istvan tér kdzotti gyalogos passzazs 1étesitési javaslatat is.

A 44/2017. (XIL. 22) Onkormanyzati rendelet altal meghatarozottak szerint Miskolc Megyei
Jogl Véros helyileg védett varoskarakter teriiletébe soroltdk a Belvarost. Ezen teriileten beliil
talalhatd az éaltalunk vizsgalt ingatlan is. Ezért a tervezok az Avalon Business Center
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tervezésénél messzemenden figyelembe vették és dsszehangoltdk a TOP-6.3.2-15-M11-2016-
00003 — Zold varos kialakitasa (Miskolc belvaros, torténelmi Avas) fejlesztési projekt
,oelvarosi tér (fotér) kialakitdsa” és a ,,Szinva patak kibontdsa, sétanyok, zoldteriiletek
kialakitasa” koncepcioit, a jelen beépités kozcélra atadando tovabbi felszini teriiletekkel jarul
hozz4 a teriilet rehabilitacidjahoz.

Orokségvédelem

A Beruhaz a vizsgalt teljes teriiletre megrendelte a Budavari Ingatlanfejlesztd és Uzemeltetd
Nonprofit Kft.-t61 (1113 Budapest, Dardci ut 3.) az El6zetes Régészeti Dokumentacié (ERD)
elkészitését, mely idokozben elkésziilt.

4.2. A kornyezetallapot valtozasanak hatasa a lakossag egészségi allapotara

A tervezett [étesitménybe iizleteket és irodahelyiségeket, valamint 350 féréhelyes térszint alatti
parkolot terveztek. A kornyék felszini parkoldinak kivaltasi lehetdségét is biztosithatja a 350
féréhelyes mélygarazs megépitése.

Az eldz6 szakagi fejezetekben az egyes kornyezeti elemeknél kiilon-kiilon vizsgaltuk a
jelenlegi allapotot, a létesitési, lizemelési és felhagyasi fazisokat. Az elvégzett részletes
szamitasok ¢és modellezések ismételten megerdsitették az eldzetes vizsgalati dokumentacioban
is megfogalmazottakat. Azaz a tervezett beruhazas varhatd kornyezeti hatdsai a kdrnyezetét
karosan nem befolydsolja, a lakossag egészségi allapotanak kedvezdtlen megvaltozasat nem
okozhatja. A tervezett 1étesitmény Miskolc varos rendezési tervével Osszhangban kerilt
megtervezeésre.

4.3. A Kkornyezet allapotinak valtoziasa miatt varhaté kozvetlen gazdasagi és
tarsadalmi kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges

A tervezett 1étesitmény Miskolc torténelmi belvarosaban a valamikori Erzsébet Fiirdo telkén
valdsul meg. A kordbbi években az el6zd tulajdonosok elbontottak a Fiirdd csarnok épiiletét,
csak a fejépiilet részt meghagyva. Az elbontott épiilet helyén varosépitészetileg egy foghij telek
alakult ki, melyet jelenleg egy murvaval felszort ideiglenes parkoloként hasznositanak, a
felszinen rendezetlen koriilmények kozott folyamatos autéforgalmat generalva, annak minden
hatéasaival egylitt (folyamatos por és kipufogdgazok keletkezése).

Ezt a jelenlegi allapotot megszlintetve, egy impozans megjelenésii, a kor szellemének
legmagasabb szinten megfeleld, magas technikai szinvonalli, mindségi anyagok beépitésével
megkomponalt épiiletegylittes keriilt megtervezésre a hatalyos szabalyozasi tervnek megfeleld
paraméterekkel. A lehetdségek kozott torekedtek a kornyezet maximalis figyelembevételére, a
szomszédos ingatlanok teriiletre néz6 homlokzata fel¢ egy elegans gyalogos passzazs
kialakitasara (a jelenlegi ideiglenes megjelenésli am évek Ota ott talalhatd kocsma épiilet
helyett), melyet a homlokzat el6tt egy 100 %-os fakkal beiiltetett zoldteriilet tesz intimmeé,
élhetdvé.
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A varosvezetés belvarosi forgalmi koncepcidjanak megfeleléen az ingatlan tertiletér6l 100 %-
ban eltlinnek a felszini parkol6 autdk, s helyét egy elegans az év minden évszakaban kulturaltan,
kényelmesen hasznalhatd mélygardzs rendszer veszi at, gy, hogy a létesitményhez sziikséges
parkolo szamon tal biztosit a nagykdzonség szamara nyitott parkolasi lehetdséget a belvaros,
illetve a megujuld Szent Istvan tér programjait latogatok szamdara. Ezzel a teriilet jelenlegi
parkolo gépkocsikkal valo terhelése megsziinik, felértékelve és élhetébbé téve a teriiletet. A
tervezOk ezen létesitmény tervezésénél messzemenden figyelembe vették €és osszehangoltdk a
TOP-6.3.2-15-M11-2016-00003 — Zold varos kialakitasa (Miskolc belvaros, torténelmi
Avas) fejlesztési projekt ,belvarosi tér (fotér) kialakitdsa” és a ,,Szinva-patak kibontésa,
sétanyok, zoldteriiletek kialakitdsa” koncepcidit, a jelen beépités kozcélra dtadandd tovabbi
felszini teriiletekkel jarul hozz4 a tertilet rehabilitaciojahoz.

A tervezett beruhazas a kornyezete szamara kizarolag gazdasagi elényokkel jar, kornyezetére
pozitiv hatast gyakorol.

A telepiilés rendezési terv készitdéi és elfogaddi a szabdlyozasi tervek alapjan olyan
1étesitmények tervezését és mitkodését engedélyezik, amelyek nemhogy a kornyékbeli lakossag
¢letmindségét karosan nem befolyasolja, hanem a tdgabb értelemben vett kornyezet nivojanak
szintjét emeli, sokkal komfortosabb, ¢lhetébb hasznalatat eredményezi.
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4.4, Baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa, Kiilonos tekintettel a
felhasznalt anyagokra és az alkalmazott technologiara

Havaria, illetve havéria jellegli esemény fordulhat el a gépek, berendezések, szallitojarmuvek
meghibasodasa esetén, ill. szallitas kozben.

Havaria helyzet alakulhat ki tlizesemény esetén, amely akar gépjarmiivek nem megfeleld
miuszaki allapotabol, akar kiils6 koriilmények (villamcsapas, emberi gondatlansag, szandékos
gyujtogatas) hatasara bekdvetkezhet. Veszélyhelyzetet els6sorban kiomlés, kiszorddas okozhat.
A veszélyhelyzetek kialakuldsat, els6sorban a technologiai fegyelem betartasaval,
berendezések sziikségszerti karbantartdsaval meg kell el6zni. Az esetlegesen kornyezetbe kertilt
vegyszereket felitatd anyagokkal fel kell szedni, és veszélyes hulladékként kell eltavolitani,
artalmatlanitani a vonatkozd jogszabalyok betartasaval. Mivel a tervezett 1étesitményben ipari
tevékenységet nem folytatnak, a havaria kockdzata nem nagyobb, mint mas hasonld
kereskedelmi és szolgaltatd egységnél.

4.5. Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo Kkitettségbol eredo
varhato6 hatasok bemutatasa

Ipari tevékenységbdl eredd baleset nem varhato.

A létesitmény tervezésénél mar figyelembe vették, megvizsgaltak a természeti katasztrofak
megeldzésének lehetdségeit. Ilyen pl. az ¢épiilet statikajandl a foldrengés kitettségének
vizsgalata és szem el6tt tartasa.

Az épiiletben a menekiil Gtvonalak megtervezése, a tlizvédelmi eldirdsoknak vald megfelelés,
valamint a hatékony ho- és flistelvezetd szell6zérendszerek kiépitése.

Az ¢épitési engedélyezési eljaras sordn ezen kovetelményeket, eldirdsokat az illetékes
szakhatosagok megkovetelik, a hasznalatba vételi eljaras soran pedig helyszini bejaras
alkalmaval gy6zddnek meg a kivitelezés megfelelosegérol.
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5. HA A 12-15. § SZERINTI ELJARAS MEGINDULT, AKKOR KULON
FEJEZETBEN OSSZEFUGGOEN KELL ISMERTETNI AZ ORSZAGHATARON
ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK VIZSGALATAT

A tevékenység végzése soran, orszaghataron atterjedé hatasok nem lépnek fel.
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6. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK
6.1. Alehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6z6, csokkentd,
kompenzald, illetve elharité intézkedések meghatarozasa
Kornyezetterhelés csokkentését szolgalo technologiak, intézkedések
Kivitelezés:

o A munkagddor lehatarolas mélyépitd technologiaval torténik, nem lesz szadfal leverés,
ami jelentds zaj- és rezgésterhelést okozna.

o A talaj- és kozet kitermelése és elszallitasa csak nappal torténik, éjszakai munkavégzés
nem lesz. Ennek pontosabb iddtartama, a dokumentacioé készitésének idépontjaban nem
ismert.

o A nyitott szallitojarmiivekkel fuvarozott dmlesztett arut ponyvaval fedik, a mozgatott
foldtomegeket sziikség szerint nedvesitik.

o Az épitkezés id6tartama alatt képzodo hulladékok szelektiv gylijtése elOsegiti a tertilet
tisztantarthatdsagat, tovabba a hulladékok gyorsabb és kevesebb manipulaciot igényld
felrakodasat és elszallitasat.

o A munkatertiletet, ill. a szallitasi utvonalakat a méasodlagos porkibocsatas megeldzése,
mérséklése érdekében sziikség szerint por mentesitik, pl. locsolassal. a miiszakok végén
takaritani kell, amennyiben az indokolt.

o Az épitkezésen, kivitelezésben részt vevo korszeri munkagépek és teherautok fiistgaz
kibocsatasa a kornyezetet kevésbé terheli.

o A munkagépek, szallitojarmiivek a munkavégzés idOtartaman kiviil — pl. varakozas
id6tartama alatt — a gépjarmiivek motorjat nem mukodtetik, ezaltal foloslegesen nem
terhelik , kipufogogézzal” a kornyezetet.

o A kivitelezés soran olyan munkaszervezést és logisztikat valdsitanak meg, hogy a ki- és
beszallitasi utvonalak a slirtin lakott teriiletek, a kdrnyez6 kis utcék igénybevétele nélkiil
legyen biztosithato.

A szallitasok iitemes €s cslicsidon kiviili szervezése.
Az épitési milveleteket lehetdség szerint kedvezd meteorologiai viszonyok kozotti
veégzik.

o Kornyezetbarat szerkezeti és segédanyagok alkalmazasa.

Uzemelés:

o

(0]

A beépitett gépészeti berendezések energiatakarékosak.

A tetészinten kialakitott 4,25 m magas hanggatld fallal korbevett gépész udvarokba
telepitik a zajforrasokat, a 1égkezeldknél hangcsillapitod egységeket épitenek be.

A tervezett 1étesitmény fiitése €s hiitése direkt elparologtatdos VRV rendszert.
A VRV technologia hiit6kozege kornyezetbarat pl. R410a, vagy R134a hiitéfolyadék.

A JET ventilatoros rendszer biztositja a garazsszintek CO szellOztetését, illetve a ho- és
flistelszivasat.

Az épiilet tetofeliiletérdl 6sszegylijtott szennyezetlen csapadékvizet a Szinva patakba valo
bevezetés eldtt még tisztitdbaknaba vezetik.

A mélygarazs csurgalékvizeinek elétisztitasara mindsitett EME engedéllyel rendelkezd
iszap- és olajlevalasztoé miitargyat épitenek be.
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o A létesitményben képz6d6 hulladékokat — papir, milanyag és fém — szelektiven gytijtik.
Az elérheto legjobb technikianak / BAT-nak valé megfelelés

A BAT meghatarozasanal szamos szempontot, tovabba az intézkedés valdszinii kdltségeit és
elényeit, illetve az elévigyazatossag és a megel6zés alapelveit is figyelembe kell venni.

o Az ¢épilet funkcidinak meghatdrozasa, a gépészeti berendezések tervezése a lehetd
legkisebb kornyezeti kibocsatasok szempontrendszere alapjan tortént, mint pl. a
hészivattyas flitési-hiitési rendszer.

o A meleg vizet nem kozpontilag, hanem szintenként, kisebb teljesitményti elektromos
vizmelegitokkel biztositjak. Ezaltal rovidiilnek a kiépitendd vezetékszakaszok ¢és a
melegviz hévesztesége is csokken.

o Az épiilet lizemeltetéséhez, a takaritdshoz, fertétlenitéshez kevésbé veszélyes anyagokat
hasznalnak.

o A létesitmény lizemelése soran nem veszélyes hulladékok keletkeznek. A papir-miianyag
¢és fém hulladékokat szelektiven gytijtik, ezaltal biztositott az Gjrahasznositasuk.

A berendezéseket szakszervizek tartjak karban.

A betervezett berendezések megfelelnek a legkorszeriibb technikédknak.

A mélygarazs elszivo rendszerébdl a kornyezetbe kiaramlo kipufogdgazok szilard anyag
mennyiségét G4-es zsakos porsziird beépitésével csokkentik.

A létesitmény takarékos vizhasznalatat a beépitett csaptelepek, WC-k biztositjak.

A létesitménybe energiatakarékos vilagitotesteket szerelnek.

A létesitmény magas foku, igényes miiszaki tervezésével, gondos kivitelezésével és

szakszerli karbantartdsaval megelézik a baleseteket, minimalizaljak, csokkentik a
kornyezetre gyakorolt hatdsat.

6.2. A kornyezetet ér6é hatiasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység
folytatasa soran;

Levegévédelem
Alapallapot mérés

A kivitelezés megkezdése eldtt a vizsgalt helyszinen a kornyezeti levegd mindségének
alapallapot mérése javasolt. A telek elhelyezkedése és a tervezett beruhdzas kapcsan 2 hét

crer

paramétereknek a mérése.
Kivitelezés

A tervezett beruhdzds soran a mélygarazshoz kapcsolodd foldkitermelésbdl szarmazo
porterhelésének (PMio) és egyidejlileg a meteoroldgiai paramétereknek 1 hét iddtartamig
ajanlott a mérése.

Uzemelés:

A tervezett beruhdzas elkésziiltét kovetéen fiités-melegviz eldallitaishoz kapcsolodod
tiizeloberendezés nem lizemel, ezaltal tiizeléanyag égéstermék kibocsatasaval sem kell
szamolnunk.

A 350 db féréhely-es mélygarazs szell6z6 légcsatorndin keresztiil kiaramlo véggaz szén-
monoxid, nitrogén-oxid, PMio és szénhidrogén koncentracidja minimalis és egyenetlen
miukodése, kihasznaltsaga miatt a kibocsatéasa is igen valtoz6. A mélygarazs 1égterébdl elszivott
légmennyiséget G4-es zsdkos szlirdvel még megszlrik, mielétt a kornyezeti levegdbe

118



kibocsatjak. Ezzel tovabb csokkentik a véggaz portartalmat és a porterhelést. A mélygarazs
biztonsagos lizemeltetéséhez szelldztetd automatikat épitenek be, amely a mélygarazsban 1évo
CO koncentracionak megfelelden vezérli az elszivo ventildtorok muiikodését. A mélygarazs
légterének 20 ppm alatti szén-monoxid koncentracio biztositasahoz jelentds mennyiségii levegd
elszivasa sziikséges. Ezért szintenként a kétfokozati ventilatorral 15750 m3/h / 31500 m¥h
levegd elszivasat sziikséges biztositani. Az épiilet tetdszintjén elhelyezett porlevalasztobol a
kidraml6 légmennyiséget elvezetése 700 x 2000 m-es méretli 1égcsatorndval valosithatdo meg.
A hatélyos jogszabalyok és szabvanyok szerint a szell6z0 csatorndk szabvanyos mérési
modszerrel nem mérhetd forrasok.

Az elkésziilt 1étesitmény mélygarazs szell6zéinek szennyez6 anyag kibocsatasara a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet kibocsatasi hatarértéket nem allapit meg, tovabba szabvanyos mérési
modszerrel nem mérhetd forrasnak mindsiil, ezen okokbol kifolydlag emisszié mérést nem
tartunk sziikségesnek.

Zajterhelés
Alapallapot mérés

A zaj alapallapot mérése megtortént, az eredményeit jelen dokumentacio 3.1.1. fejezete
tartalmazza.

Kivitelezes

Az alapozas ¢és a szerkezetépités idOszakdban vérhatdoan nem lehet teljesitni az épitési
zajterhelési kovetelményt, ezért a kivitelezOnek +10 dB zajkibocsatds tullépést kell
kérelmeznie, a hataskorileg illetékes kornyezetvédelmi hatosagtol. Emiatt, hetente célszert
mintavételezéses zajvizsgalatot végezni, ellendrizendd, hogy ennél nem lesz nagyobb a
lakokornyezet zajterhelése.

Uzemelés

A hasznalatbavételi eljards soran az Osszes gépészeti egység egyidejii miikodése kdzben
elvégzett zajméréssel kell igazolni, a vonatkoz6 zajterhelési kovetelmények teljesiilést.

Rezgésterhelés
Alapallapot mérés
Jelenleg nincs a teriileten rezgésforras, igy alapterhelést sem lehet mérni.
Kivitelezés

Az alapozéas és a szerkezetépités iddszakaban javasoljuk mintavételezéses rezgésmérést a
legkdzelebbi lakdépiiletek épitkezés feloli oldalon 1évd szobaiban, épiiletenként legfeljebb 3-3
lakdszobaban, és az épiiletek részletes allagfelmérését.

Uzemelés

Az lizemelés idészakdban miikodo épliletgépészeti berendezések rezgésszigetelt alapokra
keriilnek, igy azok hatdsa, ha nem megfeleld a kivitelezés, legfeljebb a sajat épiiletben
észlelhetd, a szomszédos lakoépiiletekben nem, igy rezgésmérésnek nincs értelme-.
Amennyiben lakossagi panasz van, ugy hatosagi eljaras keretében a mérés elvégezheto.

6.3. Az utdellendrzés méodja a tevékenység felhagyasat kovetoen;

A felhagyassal a beruhazd jelen ismeretei, illetve jovObeni elképzelései szerint nem kell
szamolni, ezért jelen eljarasban ezzel mi sem szdmolunk. A felhagyasi szakasz azonban
nagyban hasonlit a létesitési fazishoz, csak itt altalaban bontasi vagy atalakitadsi miiveletek

119



varhatok. Itt is a kornyezeti levegd porterhelésének mérésével lehet kontrolldlni az
egészségligyi hatarértékek teljesiilését.

Zajterhelés szempontjabol az épiilet elbontasa rosszabb helyzetet eredményez, mivel a Kalvin
Janos utcai zaj, a jelenlegihez hasonloan fogja terhelni az épiileteket. A szamitasok szerint, a
Varoshaz utcai épiiletek Kalvin Janos utca feloli homlokzatainal ez +(15-20) dB —t jelent.

120



7. EGYEB ADATOK

7.1. A kornyezeti hatastanulmany osszeallitasahoz felhasznalt adatok forrasa, az
alkalmazott modszerek, azok korlatai és alkalmazasi koriilményei, az
elorejelzések érvényességi hatarai (valosziniisége), a tanulmany osszeallitasahoz
sziikséges informaciokkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansagok;

A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacié az épitészek ¢és a szakagi tervezok altal
rendelkezésre bocsatott adatai alapjan késziilt. Jelen dokumentacio készitésének idépontjaban
részletes kiviteli tervdokumentacidk, kiviteli gépészeti megoldasok nem dalltak még
rendelkezésre, azok tervezése folyamatban van. Az épitési engedélykérelem fogja a véglegesen
kivalasztott épliletgépészeti elemeket ismertetni. Meg kivanjuk jegyezni, hogy az KHT-ban
leirtakhoz képest a kapacitas- és a kapcsolodd tevékenységek terén jelentds valtozas nem
varhato.

A tervezett beruhazas a KHT-ban ismertetett paraméterekkel, miiszaki berendezésekkel
megfelel a hatalyos jogszabalyi eldirasoknak, a varhaté kornyezetterhelés a terhelhetoségi
hataron beliili, azaz kornyezetére nem lesz zavaro. Mindezek alapjan a beruhazas
kornyezetvédelmi szempontbdl megvaldsithato.

7.2. Felhasznalt irodalom;

e Mérnokiroda Radvanyi Kft.: Talajvizsgalati jelentés, Miskolc, Szent Istvan tér 2413
hrsz., AVALON BUSINESS CENTER, munkatér-hatarolasdhoz és alapozasahoz
(Budapest, 2017)

e Marosi Sandor, Somogyi Sandor: Magyarorszag kistajainak katasztere I-1l. (MTA
Foldrajztudomanyi Kutatointézet Budapest, 1990)

e Magyarorszag M=1:100 000 méretaranyu foldtani terképsorozata és magyarazdja
(MAFTI, 2005)

e Webes térképek: Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgélat, https://map.mbfsz.gov.hu

e Hajdiné Molnar Katalin: Az Avas geoldgiai felépitése (A miskolci Avas, Miskolc,
1993, 53-68)

e Vamos Mariann, Hajnal Géza: A miskolci északi Avas lejté mérnokgeoldgiai €s
hidrogeologiai vizsgalata (Mélyépités, 2009. marcius, 12-19)

o Torok A., Gorog P., Vasarhelyi B.: A miskolci Avas domb északi lejt6jérdl szarmazod
kézetmintak mérndkgeologiai értékelése (Mérndkgeologia-Kodzetmechanika, 2013,
289-298)

e Kovacs Balazs: Hidrodinamikai €s transzportmodellezés 1. (Miskolc, 2004)

e Szlaboczky Pal: Miskolc flirdoinek torténetérdl (A Miskolci Egyetem Kozleménye, A
sorozat, Banyasza, 77. kotet, 2009), valamint a szerzd szobeli informdcioi a teriiletrdl

e Filep Gy.-Kovacs B.-Lakatos J.-Madarasz T.-Szabd 1.: Szennyezett teriiletek
karmentesitése (Miskolci Egyetemi Kiado, 2002)

e Kovacs Baldzs — Szanyi Janos: Hidrodinamikai és transzportmodellezés 1I. —
Processing Modflow €s Surfer for Windows kdérnyezetben (Miskolc, 2005)

e Halasz Béla: Rétegzett hidrologiai rendszerek sajatossagai (Hidrologiai Kozlony,
Budapest, 1975/11. szdm)

e Juhasz Jozsef: Hidrogeologia (Akadémiai Kiadd, Budapest, 1987)

e Miskolc varos épitésfoldtan atlasza

e Miskolc Megyei Jogt Varos Vizkarelharitasi Terve 2017
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BME Papp Gaébor-Andorké Séandor: Folyami Vizépités Tervezési Segédlet 1.
(Tankonyvkiado, Budapest, 1986)
Toth L.; Monus P.; Kiszely M.: Magyarorszagi foldrengések évkonyve (2016.)
Dr. Toéth Laszlo-Monus Péter-dr. GyoOri  Erzsébet: Magyarorszdg foldrengés
veszélyeztetettsége;
Magyar Kozat Nonprofit Zrt. Az orszagos kozutak 2013. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma c. kiadvany
2014/52/EU iranyelv,
OLM adatbazis
KOTIKOFE Nagy Tibor, Légradi Attila: Hatdstavolsag becsld program 8.0.0.5 sz.
1995. LIII. torvény
2012. évi CLXXXYV torvény
219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet
220/2004. (V11.21.) Korm. rendelet
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet,
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
197/2014 (VIII. 1.) Korm. rendelet
278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet
14/2015. (11.10.) Korm. rendelet
225/2015. (VII1. 7.) Korm. rendelet
6/2009. (1V.14) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet
4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet
18/2007. (V.10.) KvWM rendelet
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
4/2011. (1. 14.) VM rendelet
6/2011. (1. 14.) VM rendelet
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
27/2004 (XI11.25.) KvVM rendelet
45/2004. (V11. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet
44/2017. (X1II. 22) Onkormanyzati rendelet
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol
27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol.
MSZ 18150-1:1998. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany.
MSZ ISO 1996-1:2009. sz. " Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése €s értékelése.
1. rész: Alapmennyiségek ¢€s értékelési eljarasok " c. szabvany.
MSZ ISO 1996-2:2009. sz. " Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése.
2. rész: A kornyezeti zajszintek meghatdrozéasa " c. szabvany.
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e MSZ ISO 1996-1:1995.sz. "Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa ¢€s mérése 3.rész:
Alkalmazas mindsitéshez" c. szabvany.
e MSZ EN 15259:2008

7.3. Azoknak az adatoknak a megjelolése, amelyek torvény értelmében allam- vagy
szolgalati titoknak mindsiilnek, vagy a kornyezethasznalé szerint iizleti titkot
képeznek

Nincs ilyen.

7.4. Annak jelzése, hogy a kornyezeti hatastanulmany mely részeire vonatkoznak a
szellemi alkotas védelméhez fiizodo jogok.

Nincs ilyen.
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8. KOZERTHETO OSSZEFOGLALO
A KHT kozérthetd dsszefoglalgja kiilon allo mellékletként keriilt becsatolasra.
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. HA A KORNYEZETI HATASVIZSGALATRA ERDO IGENYBEVETELEVEL
JARO BERUHAZASHOZ VAGY TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODOAN
KERUL SOR, ES KORABBAN AZ ERDESZETI HATOSAG IGENYBEVETELI
VAGY ELVI IGENYBEVETELI ELJARASA NEM KERULT LEFOLYTATASRA,
A KORNYEZETI HATASTANULMANYHOZ CSATOLNI KELL

9.1. A tervezett igénybevétellel érintett erdé ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés,

helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatésagi nyilvantartas szerinti (helység,
tagszam, részlet jel) teriiletazonosito adatait

NEM ERINT

9.2. A tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros

pontossaggal
NEM ERINT

9.3. A igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000

méretaranyu helyszinrajzot
NEM ERINT

9.4. Erintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjelolését

NEM ERINT

9.5. A tervezett igénybevétel kozérdekkel valé ésszhangjanak indokolasat

NEM ERINT
Szeged, 2018. méjus ho

r

.ﬁizﬁGu v

Okl. fizikus, okl. kdrnyezetvédelmi szakmérnok

Akuszt Fai szakérto

MMEK:06-0003 SZES-4; SZKV-1.1;1.2:1.3:1.4

EEKH 100-03/2006

- AN
N\ e
v -

-

Balassa Géza
Okl. geologus mémok,
MMK:11-0695
Tervezo:VZ-TEL: -TER:-VKG
Szakértd: SZKV-1.3: SZVV-3.9-3.10

ri
Do
okl. kérnyezetmérnok
zaj- és rezgéscsokkentési szakmérnok

7 f '
J . | { . [ o #
=\

Lovrityné Kiss Bedta
Komyezetvédelmi szakérto
MMK:06-0075 SZKV-hu; le; zr
SZVV -3.1-3.10

Mdrkus Gyorgy sk.
okl. épitémérnok
kamarai jogosultsag : KE-VZ-T/05-0461
3534 Miskole, Szarkahegy u. 48.

JOZSA ES TARSAI 2000
Akusztikai és Okologiai
Szakértd és Szolgaltatd Kft.
6720 Szeged, Somogyi B. u. 6. 1.2
Adoszam: 113212579-2-06
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1. sz. melléklet: MEGHATALMAZAS

Meghatalmazads

Alulirott T6th Rébert (sziiletési hely, idé: Miskole, 1973.06.11., anyja neve: Vass Agnes), az
AVALON CENTER Kft. (1075 Budapest, Karoly korat 1. 4, cégjegyzék szam: 01-09-
273375) hivatalos képvisel6je, meghatalmazom a Jézsa és Tarsai 2000 Akusztikai-Okolégiai
és Szolgaltato Kft. (6720 Szeged, Somogyi Béla u. 6. I1.2. cégjegyzék szam: 06-09-009056)
ligyvezetojét, Jozsa Gusztavot (Csongrad, 1950.05.14. Szakértoi engedély szama: MMK: 06-
0003) hogy az Avalon Business Center (Miskolc Széchenyi tér 2413 hrsz.) létesitésével
kapcsolatos kérnyezeti hatasvizsgalati dokumentéciot (tovabbiakban: KHT) a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztilyhoz
(3530 Miskole, Mindszent tér 4.) benyujtsa, ¢s a teljes hatosagi eljarasban, neviinkben ¢s

érdekiinkben eljarjon.
Budapest, 2018.04. 20. fg;;%&Wﬂ_ (\
Adbs2am-27840%07.2.42 o
L e x{ ............ i
To6th Robert

ligyvezetd
Elottiink, mint Tanuk el6tt:
7 . \
1. Név: dkegocha® dedc 1 Nev: . [Qhemo . Hodpal¥e-
2. Cim: 5305 heekole . Vaah. o /R 2. Cim: . B4A AR AL Ve ST It
3. Szig: FCC UL BE.....oceee. 3. 8zigs vons OERILA ...
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2. sz. melléklet: FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Targy: AVALON BUSINESS CENTER Ilétesitése, Miskolc Széchenyi tér 2413 hrsz.

Téargyi kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitéje a Jozsa és Térsai 2000 Kft. (6720
Szeged, Somogyi Béla u.6. 11/2.), mint a Tarsasag iligyvezetdje, ezuton nyilatkozom, hogy a
kornyezeti hatdsvizsgalati dokumentacioban foglalt adatok valddisagéaért és az azokbol nyert
informaciok megfeleloségéért, valamint a dokumentumban szereplé meghatarozasok
szakmaisagaért Tarsasagunk teljes kort felelosséget vallal.

Jelen kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacié az épitészek adatszolgaltatasa alapjan
késziilt.

A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacié mindésitett adatot vagy iizleti titkot képezo
adatot nem tartalmaz.

A tevékenység végzése soran felhasznaland6 anyagok kornyezetvédelmi mindsitése nem
sziikséges.

A tevékenység végzése soran, orszaghataron atterjedé hatasok nem lépnek fel.
Erdo teriilet igénybevételére nem Kkeriil sor.
Szeged, 2018. aprilis 20.

JOZSA ES TARSAI 2000
Akusztikai és Okologiai

672gzsakém’j és Szolgaltat6 Kit. OKl. fizikus, okl. kornyezetvédelmi szakmérnok
zeged, Somogyi B. u. 6. I1.7 Akusztikai szakértd
hodazse: 13212579:2-06 MMK.06-0003 SZES-4; SZKV-1.1:1.2:1.3;1.4

EEKH-100-33/2006
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A58  1GAZSAGUGYI MINISZTERIUM

CEGINFORMACIOS ES AZ ELEKTRONIKUS CEGELJARASBAN
KOZREMUKODO SZOLGALAT

3. sz. melléklet: Cégkivonat

Tarolt Cégkivonat

A Cg.01-09-273375 cégjegyzékszamu AVALON CENTER Korlatolt Felel6sségii Tarsasdg (1075 Budapest, Kéroly
korat 1. 1. em. 2.) cég 2018. méjus 9. napjan hatalyos adatai a kévetkezdk:

|. Cégformatdl fuggetlen adatok

1.

2/2.

3/2.

5/2.

7/1.

8/1.

8/2.

8/3.

8/4.

Altalanos adatok
Cégjeqyzékszam:01-09-273375

Cégforma: Korlatolt felel6sségl tarsasag

Bejegyezve: 2014/01/30

A cég elnevezése

AVALON CENTER Korlatolt Felelésségl Tarsasag

A valtozas idépontja: 2018/02/08

Bejegyzés kelte: 2018/02/13 Kbzzétéve: 2018/02/14

Hatalyos: 2018/02/08 ...

A cég roviditett elnevezése
AVALON CENTER Kft.
A valtozas idépontja: 2018/02/08

Bejegyzes kelte: 2018/02/13 Kozzétéve: 2018/02/14

Hatalyos: 2018/02/08 ...

A cég székhelye

1075 Budapest, Karoly koérat 1. 1. em. 2.

A valtozas iddpontja: 2015/10/16

Bejegyzés kelte: 2015/11/09 Kézzétéve: 2015/11/11

Hatalyos: 2015/10/16 ...

A cég fidktelepe(i)
HU-3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80.
A valtozas idépontja: 2015/10/16

Bejegyzés kelte: 2015/11/09 Kozzétéve: 2015/11/11

Hatalyos: 2015/10/16 ...

A létesitd okirat kelte
2014. januar 30.

Bejegyzés kelte: 2014/01/30 K6zzétéve: 2014/02/13

Hatalyos: 2014/01/30 ...

2014. augusztus 27.
A valtozas idSpontja: 2014/08/27

Bejegyzés kelte: 2014/09/04 Kozzétéve: 2014/09/06

Hatalyos: 2014/08/27 ...

2015. oktéber 16.

Bejegyzés kelte: 2015/11/09 Kézzétéve: 2015/11/11

Hatalyos: 2015/11/09 ...

2018. februar 8.

Bejegyzés kelte: 2018/02/13 Kbzzétéve: 2018/02/14

Hatalyos: 2018/02/13 ...
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902.
9/2.

9/3.

9/4.

9/5.

9/6.

9/7.

9/8.

9/10.

9/11.

9/12.

9/13.

9/14.

9/15.

9/16.

9/17.

9/18.

A cég tevékenysége

5270'08 Raktarozas, tarolas

Bejegyzeés kelte: 2014/01/30 Kbozzéteéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

567008 Ettermi, mozgo vendéglatas
Bejegyzeés kelte: 2014/01/30 Kozzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

5621'08 Rendezvényi étkeztetés
Bejegyzés kelte: 2014/01/30 Kozzétéve: 20714/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

5629'08 Egyéb vendéglatas
Bejegyzes kelte: 2014/01/30 Kozzéteve: 20714/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

5630°'08 ltalszolgaltatas
Bejegyzeés kelte: 2014/01/30 Kbzzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

6420'08 Vagyonkezelés (holding)
Bejegyzés kelte: 2014/01/30 K6zzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

6870'08 Sajat tulajdonu ingatlan adasvétele
Bejegyzés kelte: 2014/01/30 Kozzétéve: 2014/02/13
Hatdlyos: 2014/01/30 ...

6837'08 Ingatlanlgynoki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2014/01/30 Kbzzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

6832'08 Ingatlankezelés
Bejegyzés kelte: 2014/01/30 Kbzzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

7070'08 Uzletvezetés
Bejegyzes kelte: 2014/01/30 Kozzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

70271'08 PR, kommunikécio
Bejegyzes kelte: 2014/01/30 Kozzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

7022 '08 Uzletviteli, egyéb vezetési tanacsadas
Bejegyzes kelte: 2014/01/30 Kozzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

7311'08 Reklamlgynoki tevékenység
Bejegyzes kelte: 2014/01/30 Kbozzétéve: 2014/02/13
Hatélyos: 2014/01/30 ...

7312'08 Médiareklam
Bejegyzes kelte: 2014/01/30 Kozzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

7320'08 Piac-, kdzvélemeny-kutatas
Bejegyzeés kelte: 2014/01/30 Kbozzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

749008 M.n.s. egyéb szakmai, tudomanyos, miiszaki tevékenység
Bejegyzeés kelte: 2014/01/30 Kbozzétéve: 2014/02/13

129



9/19.

9/20.

9/21.

9/22.

9/23.

9/24.

9/25.

9/26.

9/27.

9/28.

9/29.

9/30.

9/31.

9/32.

11.

Hatalyos: 2014/01/30 ...

812108 Altalanos épiilettakaritas
Bejegyzés kelte: 2014/01/30 Kdzzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

8122'08 Egyéh éplilet-, ipari takaritas
Bejegyzés kelte: 2014/01/30 Kézzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

8129°'08 Egyéh takaritas
Bejegyzés kelte: 2014/01/30 Kézzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

8211'08 Osszetett adminisztrativ szolgaltatas
Bejegyzes kelte: 2014/01/30 Kézzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

8299'08 M.n.s. egyéb kiegészité lizleti szolgdltatas
Bejegyzés kelte: 2014/01/30 Kézzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

8532'08 Szakmai kozépfoku oktatas
Bejegyzés kelte: 2014/01/30 Kézzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

8541'08 Felso szintd, nem felséfoku oktatas
Bejegyzés kelte: 2014/01/30 Kézzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

8542'08 Fels6foku oktatds
Bejegyzés kelte: 2014/01/30 Kézzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

8551'08 Sport, szabadidds képzés
Bejegyzés kelte: 2014/01/30 Kézzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

8552 '08 Kulturalis képzés
Bejegyzés kelte: 2014/01/30 Kdzzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

8559'08 M.n.s. egyéb oktatas
Bejegyzés kelte: 2014/01/30 Kézzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

8560'08 Oktatast kiegészitd tevékenység
Bejegyzés kelte: 2014/01/30 Kézzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

6820'08 Sajat tulajdonu, bérelt ingatlan bérbeadasa, lizemeltetése
Fétevékenység.

Bejegyzés kelte: 2015/10/26 Kézzétéve: 2015/10/27

Hatalyos: 2015/10/26 ...

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutato szervezése
Bejegyzés kelte: 2015/10/26 Kézzétéve: 2015/10/27
Hatalyos: 2015/10/26 ...

A cég jegyzett tékéje
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11/2.

13.

13/2.

20.

20/3.

21.

21/3.

32.

32/1.

32/2.

Megnevezés | Osszeg Pénznem

Osszesen 500 000 000 | HUF

A valtozas idépontja: 2015/10/16
Bejegyzés kelte: 2015/11/09 Kézzétéve: 2015/11/11
Hatalyos: 2015/10/16 ...

A képviseletre jogosult(ak) adatai

Téth Rébert (an.: Vass Agnes)

Sziiletési ideje: 1973/06/11

3519 Miskolc, Rozsnyoi utca 2.

Adoazonosito jel: 8388773682

A képviselet modja: énallé

A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)

A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az ligyved altal ellenjegyzett alairas-minta benyujtasra kertilt.

Jogviszony kezdete: 2014/08/27

A valtozas iddpontja: 2014/08/27

Bejegyzes kelte: 2014/09/04 Kozzéteve: 2014/09/06
Hatalyos: 2014/08/27 ...

A cég statisztikai szamjele
24840707-6820-113-01.

Bejegyzés kelte: 2015/11/12 Kozzétéve: 2015/11/13
Hatdlyos: 2015/11/12 ...

A cég addszama

Adoszam: 24840707-2-42.

Kbzdsségi adoszam: HU24840707.

Adoszam statusza: érvényes adoszam

Statusz kezdete: 2014/01/30

A valtozas idépontja: 2015/11/09

Bejegyzés kelte: 2015/11/09 Kézzétéve: 2015/11/11
Hatalyos: 2015/11/09 ...

A cég pénzforgalmi jelz6szama

10918001-00000062-43890000

A szédmla megnyitasanak datuma: 2014/02/04.

A pénzforgalmi jelz6szamot az UniCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSAG TERI FIOK (1054 BUDAPEST,
SZABADSAG tér 5-6.) kezeli.

Cégjegyzekszam: 01-10-041348

Bejegyzés kelte: 2014/02/06 Kozzétéve: 2014/02/20
Hatalyos: 2014/02/06 ...

10402764-50526790-57651002

A szédmla megnyitasanak datuma: 2016/06/15.

A pénzforgalmi jelz6szamot a Kereskedelmi és Hitelbank Zartkdrden M(kodo Részvénytarsasag (1095
Budapest, Lechner Odén fasor 9) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041043

Bejegyzés kelte: 2016/06/22 Kozzétéve: 2016/06/23
Hatalyos: 2016/06/22 ...
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32/3.

45.
45/3.

49.
49/2.

50.
50/1.

60.
60/1.

10918001-00000062-43890017

A szamla megnyitdsanak datuma: 2017/04/11.

A pénzforgalmi jelz8szamot az UniCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSAG TERI FIOK (1054 BUDAPEST,
SZABADSAG tér 5-6.) kezeli.

Cégjegyzekszam: 01-10-041348

Bejegyzes kelte: 2017/04/25 Kézzetéve: 2017/04/27
Hatalyos: 2017/04/25 ...

A cég elektronikus elérhetésége

A cég kézbesitési cime: info@avaloncenter.hu
A valtozas idépontja: 2018/02/08

Bejegyzés kelte: 2018/02/13 Kbzzétéve: 2018/02/14
Hatalyos: 2018/02/08 ...

A cég cégjegyzékszamai
Cégjegyzekszam: 01-09-273375

Vezetve a Févarosi Térvényszék Cégbirdsaga nyilvantartasaban.
Bejegyzes kelte: 2015/11/09 Kozzétéve: 2015/11/11
Hatalyos: 2015/11/09 ...

A cég kozponti ligyintézésének helye

HU-3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80.

A valtozas idSpontja: 2015/10/16

Bejegyzes kelte: 2015/11/09 Kozzétéve: 2015/11/11
Hatalyos: 2015/10/16 ...

Eurépai Egyedi Azonosité

Eurdpai Egyedi Azonosito: HUOCCSZ.01-09-273375
A valtozas iddpontja: 2017/06/09

Bejegyzeés kelte: 2017/06/09 Kézzétéve: 2017/06/13
Hatalyos: 2017/06/09 ...

Il Cégformatol fliggd adatok

1.
1/1.

A tag(ok) adatai
UVEGSZIKLA Ingatlankezel$ Korlatolt Felelésség( Tarsasag
HU-1075 Budapest, Karoly kérut 1. 1. em. 2.

Cégjegyzekszam: 01-09-885384

A tagsagi jogviszony kezdete: 2014/01/30
Bejegyzeés kelte: 2014/01/30 Kézzétéve: 2014/02/13
Hatalyos: 2014/01/30 ...

Készilt: 2018/05/09 18:25:44.
Microsec Céginformacios szolgaltato

132



Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

4. sz. melléklet: Tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Miskolei Jarasi Hivatal
3525 Miskole Vologda u. 4. P1. 196, Oldal: 177 @
Nem hiteles tulajdoni lap - teljes masolat
Megrendelés s28m:317010/4/2017
2017.06.07 %

MISKOLC I.KERULET FEEREDE
Belterilet 2413 helyrajzi szam

3530 MISKOLC I .WERULET Erzzébet tér. "felilvizsgalat alatt"

LRESZ 4

Foldrészlet terilete valtozas eldtt: 3873 (m2) torld hatarozat:999958/19
Foldrézzlet terilete valtozas eldtt: 3820 i(m2) torlé hatarozat:54639/2000
Foldrészlet terdlete valtozas eldtt: 3964 (m2) torlé hatarozat:61574/20
Foldrészlet terilete valtozas eldtt: 3964 (m2) torlé hatarozat:30132/2 04
Foldrészlet terilete valtozas elétt: 5600 (m2) torlé hatarozat:43307/ .01
Foldrészlet terlilete valtozas eldtt: 5657 (m2) torlé hatarozat:5257 U .0g
Foldrészlet terilete waltozas eldtt: 5600 (m2) torlé hatarozat:74 ugs . 10.01
Foldrészlet terilete valtozas elétt: 5657 (m2) torlé hatarozat:5 U 5.07.20
1. Az ingatlan adatai:

alrézzlet adatok terdlet kat.t¥jov. alomsztaly adatok
mavelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 e Bl ter. kat.jov

ha m2 k.fill

. Kivett wdwvar é=z garazs 0 .00
2. bejegyzé hatarozat: 1U0053/1895.09.10

Illeti a MISKOLC I.KERULET Belteridlet 2415 HRSZ-t t izelvezetési mzolgalmi jeg
3. bejegyzd hatarozat: 61574/2002.07.19

Terheli a MISKOLC I.KEROLET Belterilet 2413/A —t illetd Foldhazznalati jog
4. bejegyz® hatarozat: 52576/2008.05.08

Ingatlan-nyilvantartds Atalakitiasa a DAT fﬁa a adasaval .
5. bejegyzdé hatarozat: 36407/2010.03.10?

Helyi jelentéségi védett épilet

Miskolc MJ. Vares Onkormanyzatanak 3

18IT.2)

zzami rendeletében foglalt tartalommal.

™ thlajdoni hanyad: 1/1
bejegyz® hatidrozat, érkezési id

jogoim:

jogutédlas

torld

zat:

IRESZ
37728/1997/1996.11 .22

jogallas: tulajdenos

név: MISKOLC MEGYEI

cim:

torzsszam: 15735605

A

R

741993 0113
torlé hatarozat:

37728/1997/1996 .11 .22

"t nlajdoni hanyad:

bejegyzd hataroe

jogcim: adasvéte

torlé hatarozat:

Qérke;ési idé:
nos
8D

5 MKORMENYZATA
3525 MISKOLC Véiina r 8.

47934/2005.05.09
37728/1997/1996.11.22
t6rlé hatarozat:

4793472005 .05 .09

Nem hiteles tulajdoni lap

Folytatas a kbvetkezd lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Miskolei Jarasi Hivatal
3525 Miskole Vologda u. 4. Pf. 196.

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap - teljes masolat
Megrendelés s24m:317010/4/2017

MISKOLC I.KERULET
Belterilet 2413 helyrajzi szam

2017.06.07
Szektor

Nem hiteles tulajdoni lap

Folytatas az ¥ozo baprol
.RE

bejegyzd hatirozat, érkezé=si id&: 47934/2005.05.09

o SZ e
Bt plajdoni hanyad: 1/1 torlé hatarezat: 43972/2007.03.29
torlé hatarozat 2/2007 .03 .29

jogcoim: adaswvétel
jogallas: tulajdenos

név: IKERON IDEGENFORGAIMI KERESKEDELMI ES SZOLGTATO RT
cim: 1211 BUDAPEST Bajaki Ferenc utca 1-3

toérzsszam: 10532005

A 4643372005, (U4. 27.) =zami beadvany rangseoraban.

#tiulajdoni hanyad: 1/1 torlé hatarozat: 30132/2008.01.04
bejegyzd hatirozat, érkezési idd: 43972/2007.03.29

jogcim: appert
jogallas: tulajdenos
név: WNT HOTEL ES IDEGENFORGALMI KET.

&
&

hatarezat: 3013272008 .01 .04

Q

cim: 1137 BUDAPEST Radnéti Miklés utca 2.

torzeszam: 13766078

A 7104672006, (U9 .22) =zami beadvany ranghelyén.

##t5lajdoni hanyad: 1/1 torlé hatarozat: 4330 04.01
bejegyzé hatarozat, érkezési idé: 3U0132/2008 .

jegallas: tuwlajdono=
név: WNT HOTEL ES IDEGENFORGALMI KET
cim: 1137 BUDAPEST Radnéti Miklés
torzsszam: 13766078

30132/2008.01.04.

N

torldé hatarezat: 4330772008 .04.01

jegcim: appert tulajdeni hanyad: 3964/56%1046/2005.09.22.
jogcoim: adaswétel tulajdoni hanyad: yﬁ

#*"t5]lajddoni hanyad: 1/1 torld
bejegyzé hatarozat, érkezti idé:

jegcim: appert tulajdeni h. 396475657 71046/2006.09.22.
jegoim: adasvétel tuij 1 ad: 1636/5657 30132/2008.01.04.

jogoim: adasvétel tu

jogalla=: tulajdeone:

at: 64498/2/2014.11.06

U7/2008.04.01

torlé hatirozat:

anyac: 57/5657 43307/2008 .04 _01.
jegoim: telekalakitésw oni hanyad: 075657 43307/2008.04.01.

név: WNT HOTEL ES FORGALMI KEFT.

cim: 1137 BUDAFI adnoti Miklézs uteca 2.

torzsszam: 137

64498 /2/2014 .11 .06

S
N

Nem hiteles tulajdoni lap

Folytatids a kivetkezo Japon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Miskolci Jarasi Hivatal
3525 Miskole Vologda u. 4. P£. 196,

MISKOLC I.KERULET

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap - teljes maisolat
Megrendelés s2am:317010/4/2017
2017.06.07

Belterilet 2413 helyrajzi szam

Nem hiteles tulajdoni lap

Old al: 3/7 .

9. tulajdeni hanyad: 1/1

bejegyzé hatarozat, érkezési idé: 6£64498/2/2014.11 .06

jegeoim: adasvétel
jegallas: tulajdonos

név: (VEGSZIKLA INGATLANKEZELS KFT.
cim: 1075 BUDRPEST Karoly korat 1. 1/2.

torz=szam: 13528427

Folvtatas az £36z0 laprol
I.RESZ

¥ bejegyzd hatarozat, érkezési idé:

Vizvezetési mzolgalmi jog
114 m2 teriletre.
jegosult:

név: MIVIZ MISKOLCI VIZMJ ZRT.
cim ¢ 3527 MISKOLC I.KERULET

ONLRESZ
39513/1996.04.11

& hatarozat:

Jézzef Attila utca 78 @

3280271997 .01 .24

%'f—bejegyzé hatarozat, érkezémi idé:

4400971998 .04 .09
t6rlé hatarozat:

Jelzalegjeg 3 UUU UUU FT,azaz harommillié F jarulékai erejéiqg .

jogesult:

név: B-A-Z MEGYEI ILLETEKHIVATAL

58569/1999 .07 .28

cim : 3525 MISKOLC Fazekas utca 2. «@
A s

f"bejegyzé hatarozat, érkezémi idé: 52?

torlé hatarozat:
Jelzalogjog 2U UUU UUU FT,azaz hisapi T éz jarulékai erejéig .

jogesult:
név: BUDAPEST HITEL- ES FEJLE
cim : 1138 BUDARPEST Vaci Gt

SZ

K ZRT. torzszszam: 10196445

40180/ 2000 .03 .17

#bejegyzé hatarozat, érkezTi id

Jelzalegjeg 20 000 000 E‘T@
jegosult:

&
6%?3/1999.11.24

t6rlé hatarozat:

hiGzzmillié FT és jarulékai erejéig .

55899/2000.07 .17

név: BUDAFEST HITE*‘ LESZTESI BANK ZRT. torzsszam: 10196445
cim 1138 BUDAPEA%.L Gt 193 .
6. bejegyzd hataroz ezézi idé: 51083/2003.05.08

dnallé =zovege e z az ingatlan terilete telekalakitas kovetkeztében 3820 m2-r8l 3964
m2-re valtozott. 4639/2000. =z. beadvany rangsoraban.

S
Y

Nem hiteles tulajdoni lap

Folytatas a kivetkezd lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Misko lei Tardsi Hivatal
3525 Miskolc Vologda u. 4. P£. 196, Oldal: 41 @
Nem hiteles tulajdoni lap - teljes masolat
Megrendelés s2am:317010/4/2017
2017.06.07

MISKOLC I.KERULET Eekeer.
Belterilet 2413 helyrajzi szam
Folytatas az £)6z0 laprol
OLRESZ
#bejegyzé hatarozat, érkezé=i id&: 68576/2004.10.29 ” t

torlé hatarozal /2005 .04 .05

Keretbiztozitéki jelzileogjeg 130 UUU UOU FT,azaz szazharmincmillié FT legmal osszeq
erejéig .
A jogviszony a lU69/2004 =zami kozjegyzdi okiratban foglaltak =mzerint., o= G.G. Klinika
KEt. (3530 Miskolc, Erzsébet tér 4.).
jogosult:

név: NMORMBENZ MAGYARORSZAG KERESKEDELMI KORLATOLT FELELOSSEGH TA orzeszam: 13100595

cim : 1068 BUDAPEST Benczir utca 13. B ép.

#*™bejegyzé hatarozat, érkezési idé: 46433/2005.04.27
atarozat: 4793472005 .05.09

Tulajdonjog fenntartissal tortént eladis

jogosult:
név: IKERON IDEGENFORGRLMI KERESKEDELMI ES SZOLGTATO ] =zam: 10532005
cim : 1211 BUDAPEST Bajaki Ferenc utca 1-3

#bejegyzd hatirozat, érkezési idé: 49151/2005.05.17

t6rld hatarezat: 33977/2009.02.05
jarulékai ereqjéig .
jelzalogszerzédésben foglaltak szerint.
S Lol B8

Jelzalogjog 200 OO0 CHF, azaz nyolcmzazezer
Jarulék mértéke: a Budapesten 2005.aprilis 25-¢
OTF Bank Rt. Kozponti Fiék 1U52 Budapest, Ded
jogoszult:

név: OTP BANK WYRT. torzsszam: 10537914

cim : 1051 BUDAPEST Nador utca 1

¥0"  bejegyzd hatarozat, érkezési idé: U6 .09.22

torlé hatarozat: 43972/2007.03.29

Elutasitas a WNT Hotel és Furdé z 37 Buxlapezt, Radnéti Miklés w. 2.) twulajdonjog
bejegyzés iranti kérelmének elun i a.
v
P17 bejegyzé hatarozat, érke &1 79668/2006 .11 .15
' torld hatdrozat: 43972/2007.03.29

Fellebbezéz a III;‘lU.%am alatti 71046/2006. =zami hatarozat ellen.

£, ebezési id&: 3013272008 .01 .04

&nallé =zoveges jegyzés az ingatlan terilete telekegyesités soran 3964 m2-r8l 5600 mi-re
valtozott a 1E I. kerdlet 2095/3 helyrajzi =zami ingatlan beolwadasaval. FMszam:
5/563/2007

»

\ Folytatas a kbvetkezd lJapon

12. bejegyzd hatar

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Ner hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni
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Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Miskolei Jarasi Hivatal
3525 Miskole Vologda u. 4. P1. 196, Oldal: 3@

Nem hiteles tulajdoni lap - teljes masolat
Megrendelés s28m:317010/4/2017
2017.06.07

MISKOLC I.KERULET Szektor :
Belterilet 2413 helyrajzi szam \

Folvtatas az £16z0 laprol
OLRESZ e
- bejegyzd hatarozat, érkezémi idé: 30132/2008.01.04
torld hataroza 4/2009 .09 .21

Vételi jeg  2012.11.16-ig
jegosult:

név: MISKOLC MEGYEI JOGU VAROS OWKORMBNYZATA torzs=zam: 15735605

cim ¢ 3525 MISKOLC Varoszhaz tér 8.

14.

be jegyzd hatarozat, érkezémi idé: 4330772008 .04 .01

Onallé =zovegez bejegyzés £M: 5/154/2008 Telekalakiti= soran az ingatlan terilete 5600 m2-rél
5657 m2-re valtozott a Miskelc I. kerilet 2416 helyrajzi =zamg atlan terhére.

2B

be jegyzd hatarozat, érkezési iddé: 74161/2008.10.01

Gnallé =zoveges bejegyzés az ingatlan teridlete szerkesz agdhiba kijavitasa miatt 5600 m2-rél
5657 m2-re valtozott. (FM. 857/2008.).

ke be jegyzd hatarozat, érkezési id&: 53145720097 07

torld hatirozat: 6074472009 .09.21
Elutasitas az MTW Termalfirdd éz Wellness t@) Mizkolc, Toreonyalja u.2l. foldhasznalati

jog bejegyzése iranti kérelmét eluta=it

-r bejegyzé hatarozat, érkezési idé: 607 9.09:. 21
torlé hatarozat: 6142472009 .09 .25
Visszavasarlasi jog 2012.11.16-1
A 30132/2008.01.04. =zama bejeg)@a ghelyén .
jegosult:
név: MISKOLC MEGYEI JOGE VA ORMBNYZATR toérzsszam: 15735605

& VAROS
cim 1 3525 MISHOLC vé!atér 8.
¥®” bejegyzd hatarozat, fr & &: 61424/2009.09.25

torlé hatarozat: 4139072014 .04.17

Vigszavasarlasi jog l6-ig

Bz ingatlan 1636/5657%ed ¥e=zére vonatkozéan, A 30132/2008.01.04. =zami bejegyzés
ranghelyén.
jogosult:

név: MISKOLC MEG 0 VEROS OWHORMENYZATA torzsszam: 15735605

cim 1 3525 C Varoszhaz tér 8.

o Folytatas a kivetkezd lapon
.NN

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Miskolei Jarasi Hivatal
3525 Miskole Vologda u. 4. Pf. 196, Oldal: 6/7 @
Nem hiteles tulajdoni lap - teljes masolat \
Megrendelés s24m:317010/4/2017
2017.06.07 @
MISKOLC I.KERULET HEELECE
Belterilet 2413 helyrajzi szam
Folvtatas az €16z6 laprol
ONLRESZ -
#9” bejegyzé hatarozat, érkeszési id&: 67132/2009.11.17
t6rlé hataroza /2009 .11 .19
Jelzalogjeq 380 181 FT,azaz haromsziznyelcvanezer—szaznyeolcvanegy FT és jar 1 erejéig .
igyszam: 547193/09/152591.
jegosult:
név: MISKOLC MJ.VAROS POLG.HIV.PENZUGYI,RADS ES GAZD.FOOSITALY ADS O 3
cim ¢ 3530 MISKOLC I.KERULET Pet8fi wtca 23.
#0” bejegyzé hatarozat, érkezési id&: 49218/2010.07.14
torlé hafareozat: 4505972011 .06 .06
Végrehajtasi jeg 658 337 FT,azaz hatszizotvennyelcezer—harem harminchét FT éz jarulékai
erejéig .
Rz 530181/2010/152591 . Ggyszami megkeresés alapjan.
jogosult:

cim ¢ 3530 MISKOLC I.KERULET Petdfi Sandor wtca 23

név: MISKOLC MJ. VAROS POLG.HIV.FPENZOGYI, DO ES mzn@ LY ADS OSZTALY

- be jegyzdé hatarozat, érkezési idé: 5157872010 .08.

torld hatarozat: 58536/2010.10.21

Kérelem elutazitasa az OTP Ingatlankefekteté=i 1012 Budapest, Palya u. 4-6.)
5

jelzilogjog bejegyzésére iranyulé kérelmének tasa.

#7” bejegyzé hatarozat, érkezési idé: 6?5@11.12

torldé hatarozat: 41388/2014.04.17

Jelzalogjeg 138 U63 112 FT, azaz =zagh nyolemillié—hatvanhiromezer-szaztizenkettd FT é=

jarulékai erejéig.

Az OTP Ingatlan Befektetési Alap ki letében az OTP Ingatlan Befektetészi Alapkezeld Zrt.

2010.11.04-én kelt

{1012 Budlapest, Palya utca 4-6.) el. Jarulék mértéke a Buxapesten,
jelzalogjogot éz kémzfizetd—kez gtelezettséget alapité okiratban foglaltak szerint.,

Kotelezett: Generaltrade ft. {11 ucdlapest, Radnéti M. wteca 2.).
jogosult:

név: OTP INGATLANBEFEKTE LAP torzsszam: 18108653

cim 1012 aunm?m ca 4-6.
3

2

w

bejegyzé hatérozat, éz1 idd: 69612/2012.12.18

Vezeték jog

A VMM-629/2012. e zzami (21111) Miskolc U, 4 kV-oz lU.sz. vezetékrendszer az ingatlan
érin

ternletébdl 3 m2 (FM. 663/2012.).
jogosult:
néwv: EMAST HQ! KFT. torzsszam: 13804495
cim H 3%5 OLC Dézsa Gyorgy utca 13.

Folytatas a kbvetkezd lapon
@ N
Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles mlajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Miskolei Jarasi Hivatal
3525 Miskole Vologda u. 4. P£. 196. Oldal: AN
Nem hiteles tulajdoni lap - teljes masolat \
Megrendelés s2dm:317010/4/2017
2017.06.07 @
MISKOLC I.KERULET SEERLOD: i
Belterilet 2413 helyrajzi szam
Folvtatas az £3oz6 laprol
oL SZ -
#47 bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 41390/2014.04.17
torlé hataroza /2014 .11 .05
Jelzalegjog 1 U85 500 CHF,azaz egymillié-nyolcvandtezer-otszzaz CHF é= jarul erejéig.
Jarulék mértéke: a Budapesten, 2014. aprilis 17. napjan kelt jelzalegsze en foglalt
tartalommal . Bdés: Wiandt Henrik Andras {=z:1960 an: Berta Veronika) 11 est, Czangé u.
21. mf£.2. =zam alatti lake=s.
jogosult:
név: HYPO ALPE-ADRIA LEASINWG ZRT. torzsszam: 13585576
cim : 1011 BUDBPEST Fé& utca 14-18. 2.em.
25. bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 52170/2015.07 .20
Onallé =zoveges bejegyzés a foldhazznalati jeg gyakorlasa ézes mzabalyozasanak
tényének feljegyzése a Miskelcon 2015.07.08-an kelt mega. asban foglalt tartalommal.
26. bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 52170/2015.07.20
Onallé =zoveges bejegyzés terheli a Miskeolc I, 2413/B yrajzi =zami ingatlan mindenkori
tulajdonozat megilletd foldhasznalati jeg. \
vm:.
: '
Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Ner hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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5a. sz. melléklet: BO-08/KT01539-36/2018. iigyiratszamu Hatarozat

W
i
[
]
(T
=a

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI —4&\)

KORMANYHIVATAL

|
|

MISKOLCI JARASI HIVATALA

Ugyiratszam: BO-08/KT/01539-36/2018. Targy:  MCH Rendezvényhaz Kft. (Budapest)
altal tervezett AVALON BUSINESS
CENTER kivitelezésére és
lzemeltetésére vonatkozd elézetes

vizsgalati eljaras lezarasa

Ugyintéz6: Kondrat Tibor

HATAROZAT

I. Az MCH Rendezvényhaz Kft. (1075 Budapest, Karoly korat 1. 1/2;
KUJ: 103583361) helyett eljard Jozsa és Tarsai 2000 Kft. (6720 Szeged, Somogyi B. u. 6. 11.2.)
kérelmére indult, az AVALON BUSINESS CENTER létesitésére (KTJ: 102737319) vonatkozd
elézetes vizsgalati dokumentacio alapjan lefolytatott

eldzetes vizsgalati eljarast

lezarom,

és egyidejlileg
megallapitom,

hogy az el6zetes vizsgalati dokumentacioban (EVD) foglaltak megvalositasahoz

kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasa sziikséges.

IIl. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentaciot (kornyezeti hatastanulmanyt) a kornyezeti
hatésvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szold
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Rend.) 6. szamu mellékletében foglalt tartalmi
és tematikai kovetelményeknek megfeleléen kell 6sszedllitani. A hatasteriilet meghatarozasanal a
Rend. 7. szamu mellékletében foglaltakat kell figyelembe venni.

A Rend.-ben foglalt tartalmi kovetelmények keretein belll részletesen be kell mutatni a
kovetkezoket:

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399

E-mail: kornyezet fo.miskolc@borsod.gov.hu
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Levegétisztasag-vedelmi szempontbol:

Az éplletbe tervezett gépészeti berendezések és kivezetd kirtok telepitésének pontos
helyszineit minden abréan azonos jel6lési rend szerint kell megjeleniteni, tovabba ezeket kiilon
sematikus abran is beazonosithatoan kell abrazolni.

Meg kell vizsgédlni a jogszabalyoknak megfeleld emisszi6 mérési pont kiépitésének
lehetésegeét.

A létesitési, lzemelési és felhagyasi fazis munkafolyamatai soran keletkez6 minden
légszennyez6 anyagra kerliljon elvégzésre a levegétisztasag-védelmi hatasterilet lehatarolasa
normal lzemszerd, valamint a lehetséges legkedvezétlenebb (izemallapotra vonatkozoan,
tovabba a szamitasokhoz felhasznalt adatok is kertiljenek rogzitésre.

A parkolok szell6ztetéséhez kapcsoldddan a személygépkocsik kipufogégazainak minden fébb
komponensére (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének, szilard anyag) keriljon
elvégzésére a levegltisztasag-védelmi  hatasterlilet lehataroldsa normél és a
legkedvezétlenebb (izem allapotban, és a szamitasokhoz felhasznalt bemené adatok is
legyenek rogzitve.

Kerliljon bemutatasra a létesitési, lzemelési és felhagyasi fazis munkafolyamatai soran
keletkez6 |égszennyezé anyagok tekintetében, hogy a kijeldlt levegbtisztasag-védelmi
hatasterlletekkel érintett lakdingatlanok terlletein mikent teljestiinek normal és a
legkedvezétienebb tizemallapotban a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szélo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
1. mellékletében meghatarozott egészségligyi hatarértékek, figyelembe véve az alap
levegéterhelést is.

Zajvédelmi szempontbol:

Be kell mutatni az EVD 61. oldalan megijelenitett tetétéri alaprajzon elhelyezett gépészeti
berendezések, pontositott elhelyezkedését, a kornyezé éplletekhez viszonyitott tavolsagat és
a gepek beazonosithatésagat egyértelmdve kell tenni.

Meg kell adni a tetétérre tervezett berendezések zajteljesitmény szintjeit, a nappali és éjjeli
megitélési id6 alatti Uzemidéket, a gépek térbeli elhelyezkedését, kritikus pontoktdl vald
tavolsagat, a hanggatlé fal akusztikai paramétereit, annak érdekében, hogy a zajterjedés
modellezéssel ellendrizheté legyen (féként a hanggatlé fal zajcsokkenté hatasa a zajvédelmi
kritikus pontokon).

Meg kell adni a tovabbi beépitésre keril6 =zajgatlé berendezések pontos adatait,
elhelyezkedeését.

Be kell mutatni az Erzsébet furdé éplletének egészségigyi funkcidjat és annak zajvédelmi
besorolas szempontjabol relevans hatasait.

Meg kell adni a kapcsolodo kozlekedési Utszakasz pontos adatait, bemutatva a forgalom
okozta zajhatast (parkoloba torténd ki- és behajtast).

Altalanosan:

— Ismertetni kell a leveg6- és zajterhelések minimalizalasara vonatkozé terveket, javaslatokat

mind a kivitelezés, mind az lizemeltetés id6szakaban. Egyidejlileg javaslatokat kell tenni a
lehetséges monitorozas modjara, formajara.

Orokségvédelmi szempontbol:
— A teljes beruhazasi terlilet régészeti érintettségének tisztazasara és az érintettség mértékének

megallapitasara el6zetes régészeti dokumentaciot (a tovabbiakban ERD) kell készittetni.
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- A feltarasi projekttervet tartalmazo telies ERD-t a foldmunkaval jaré tevékenység
engedélyezésére iranyuld azon elsé hatéséagi eljaras meginditasara iranyuld kérelemhez kell
mellékelni, amelyben a hatdséag eljar vagy szakhatésagként kdzremiikodik.

A kornyezeti hatastanulmanyt a kornyezetvédelmi hatésaghoz két nyomtatott példanyban, és egy
példany elektronikus adathordozén kell benyujtani.

. A 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendeletben foglalt tartalmi kovetelményeken tilmenden a
kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacionak tartalmaznia kell az alabbiakat a Borsod-Abauij-
Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag Igazgato-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatésagi Szolgalat (Miskolc) eléirasa alapjan:

1. Részletesen be kell mutatni a tervezett létesitmény, kiilondsen a létesitmény kivitelezéséhez és
fenntartasahoz tervezett viztelenités hatasat a felszin alatti vizekre, elsésorban a talajvizre,
annak szintjére és aramlasi iranyara, tovabba a hatasteriileten folytatott teriilethasznalatokra és
meglévé létesitményekre. A hatastanulmanyhoz mellékelni kell a tervezett viztelenitésre és
annak varhatd hatasara vonatkozoan készilt hidrodinamikai modellszamitasok eredményét és
értékelését tartalimazd dokumentaciot a vizsgalt terliletre vonatkozé konkrét mért alapadatok
felhasznalasaval.

2. Vizsgalni kell, hogy a tervezett létesitmény Osszeegyeztetheté-e — és ha igen, milyen
feltételekkel — a beruhazassal érintett ingatlanon, a MIVIZ Miskolci Vizm( Kft. lizemeltetésében
lévé érvényes vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezé Miskolc B-72 kataszteri sorszamu
termalkat fenntartasaval és jov6beli hasznositasaval (kat védéterilet biztositasa, fenntartasa,
vizmindség védelme).

3. A hatastanulmanyhoz mellékelni kell a tervezett létesitmény szenny- és csapadékvizeire,
valamint a viztelenités soran kiemelésre kerllé felszin alatti vizekre vonatkozé befogadéi
nyilatkozatokat. Amennyiben a vizek befogadoba vezetése feltételekhez kotott, ismertetni kell,
hogy a feltételek hogyan teljesithetok.

4. Vizsgalni és értékelni kell a tervezett létesitmény, kiemelt figyelemmel az alapozasi munkalatok
és a viztelenités hatasat a Szinva-patakra, annak medrére (mederallékonysag biztosithatésaga
és fenntartasa) és a parti savra vonatkozo eléirdsokat is beleértve. Vizsgalni kell azt is, hogy a
patak mindenkor alkalmas-e a viztelenitésb6él szarmazé vizek befogadasaralelvezetésére
(pl. a Szinva-patakon levonulé arhulldam idején a viztelenités soran kiemelt vizek hogyan
vezethetdk el).

5. Ismertetni kell a hatasok minimalizalasara vonatkozé javaslatokat és a felszin alatti monitoring
lehetéségeit is.

IV. A kornyezethasznald jelen hatarozat véglegessé valasatél szamitott 2 éven beliil kérheti a
kornyezetvédelmi engedélyt, mely hataridét a kornyezetvédelmi hatésag kérelemre egy izben
legfeljebb egy évvel meghosszabbithatja, ha a hatarozat meghozatalakor alapul vett tényallasban
nem tortént Iényeges valtozas.

IV. A hatérozat alapjaul szolgalo eldzetes vizsgalati dokumentaciot a Jozsa és Tarsai 2000 Kift.
(Szeged) készitette 2018. januar keltezéssel.
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V. A hatarozatot egyidejlileg megkildom az eljarasban részt vett Miskolc Megyei Jogu Varos
Onkormanyzat Jegyz6jének azzal, hogy a megkiildéstél szamitott 10 napon beliil gondoskodjon a
hatarozat teljes szovegének kozterlileten, és helyben szokasos egyéb médon valé kozzétételérdl.
A kozzétételrél Hatésagomat a kozzétételt kdvetd 5 napon belll tajékoztatni kell.

VI. Az eljaras 250 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dij-kételes, mely az MCH Rendezvényhaz Kft.-t
terheli, és altala befizetésre kertilt.

VIl. A hatérozat ellen - annak kozlésétél szamitott - 15 napon bellil — a Pest Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyahoz (1016 Budapest, Mészaros u. 58/a.)
cimzett, de a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyanal (a tovabbiakban Féosztaly) elbterjesztett,
3 példanyban benyuijtott fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtamadott dontésre vonatkozdan, tartalmilag azzal kdzvetlenil 6sszefliggé
okbdl, illetve csak a dontésbdl kozvetleniil adodo jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.
A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezésben csak olyan Uj tényre lehet hivatkozni, amelyrél az elséfoku eljarasban az
tgyfélnek nem volt tudomasa, vagy arra 6nhibajan kivil esé ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezés igazgatasi szolgaltatasi dija 125 000-, Ft, melyet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-00335656-00000000 szamu
szamlajara kell befizetni.

VIII. Fellebbezés hianyaban hatarozatom a kozléstdl szamitott 16. napon — kilon értesités nélkil —
véglegessé valik.

INDOKOLAS

Az MCH Rendezvényhaz Kft. (1075 Budapest, Karoly korat 1. 1/2.) helyett eljaré
Jozsa és Tarsai 2000 Kft. (6720 Szeged, Somogyi B. u. 6. 11.2.) 2018. februdr 2-an benyujtott
kérelmében az AVALON BUSINESS CENTER létesitésére vonatkozéan el6zetes vizsgélati eljarast
kezdeményezett a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyan.

Kérelme alapjan 2018. februar 3-an elézetes vizsgalati eljaras indult.

Az MCH Rendezvényhaz Kft. (Budapest) a kérelem benyujtasaval egyidejlileg medfizette a
kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatésagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol szélo
14/2015. (1. 31.) FM rendelet 1, szamu melléklet 35. pontja szerinti
250 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dijat.

A tervezett beruhazas a kornyezeti hatasvizsgalat és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban Rend.) 3. szamu mellékletének
128. b) pontja hatalya ala tartozik —,Egyéb, az 1-127.pontba nem tartozé épitmény vagy épitmény
egyuttes beépitett vagy beépitésre szant terlileten... b) 300 parkolohelytél” - és a kornyezetvédelmi
hatésag elézetes vizsgalatban hozott dontésétdl fliggéen kornyezeti hatasvizsgalat koteles
tevékenység.
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Az altaldnos koézigazgatasi rendtartasrol szol6 2016. évi CL. térvény (Akr.) 43. § (1) bekezdése alapjan
a hatdsag az eljaras meginditasatél szamitott nyolc napon belll, az Akr. 43. § (2) bekezdésében
meghatarozott tartalmu fiiggd hatalyd dontést hoz.

Erre tekintettel BO-08/KT/01539-2/2018. széamon, 2018. februar 6. napjan fliggé hatalyu végzeést
adtam ki az Akr. 43. § (2) bekezdés a) és b) pontjadban meghatarozott jogszabalyi tartalommal,
az Akr. 43. § (3) bekezdés f) pontjaban és a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6
1995. évi LIII. torvény (Kt.) 91. § (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelden.

Amennyiben a kérelem a jogszabalyban foglalt kovetelményeknek az Akr. 44. § a) pontja alapjan nem
felel meg, az eljar6 hatdésag hataridé megjelolésével, a mulasztéds jogkdvetkezményeire tortend
figyelmeztetés mellett — ha torvény vagy kormanyrendelet masként nem rendelkezik — egy izben
hianypoétlasra hivja fel a kérelmez6t.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szoldo 1995. évi LIl térvény (Kvt) 91/B. § (1)
bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazasa alapjan kiadott rendeletekben szabalyozott
kozigazgatasi hatosagi igyekben hianypétlasra felhivasnak legfeljebb ket izben van helye.

A kérelmet megvizsgaltam és megallapitottam, hogy az formai szempontbdl hianyos, erre vald
tekintettel BO-08/KT/01539-5/2018. szamu végzésemmel, 2018. februar 8. napjan hianypétlasra
hivtam fel a kérelmez6t.

A kérelmezd 2018. februar 19. napjan teljesitette a hianypoétiasban foglaltakat.

A dokumentéacio és annak kiegészitését attanulmanyoztam és megallapitottam, hogy a jogszabalyban
foglalt kévetelményeknek megfelel, de tartalmi szempontbdl hianyos, a tényallas tisztazasahoz, érdemi
dontésem meghozatalahoz nem tartalmaz elegendd informaciot, igy az
Akr. 44. § b) pontigra vald tekintettel BO-08/KT/01539-16/2018. szamlu végzésemmel,
2018. februar 20. napjan Ujabb hianypétiasra hivtam fel a kérelmezét.

A kérelmezd 2018. marcius 9. napjan a tartalmi hianypotiasban foglaltakat is teljesitette.

A kérelem és a mellékletét képezd eldzetes vizsgalati dokumentacio és annak kiegészitései alapjan a
tervezett tevékenység az alabbiak szerint foglalhaté 6ssze:

A beruhazé az AVALON BUSINESS CENTER létesitésével egy 4 emeletes iroda-lizlethdz komplexum
megépitését tervezi Miskolc, Szent Istvan tér szomszédsagaban lévé 2413 hrsz-0 ingatlanon.
A tervezett létesitményben irodai helyiségek, a foldszinten bérelhetd lzletek keriilnek kialakitasra.
Az irodahaz térszintje alatt 3 szintes mélygarazs épilne 350 db gépjarmd féréhellyel.

A tervezeési teriilet a szabalyozott medrii Szinva-patak bal partjan helyezkedik el, E-rél a Széchenyi
Istvan at, K-rél az Erzsébet tér, D-rél a Kalvin Janos utca, ill. a Szinva-patak, Ny-rél a Szent Istvan tér
hatarolja. Az épitésre szant terilet felszine rendezett, belvarosi, jelenleg murvas parkoloként Gizemel.
El6zetes tervek szerint az épitkezés varhato idétartama 18 honap.
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A tervezett létesitmény alapadatai:
— Neve: Avalon Business Center
— Cime: Miskolc, Szent Istvan tér
— Helyrajzi széam: 2413
- Telek mérete: 5 657 m*
— Telek besorolasa: VK-1X-03
— Beépités médja: zartsoru
— Uj irodaépiilet terepszint feletti beépitése: 3 353,0 m?
- Uj irodaéplilet terepszint alatti beépitése: 4 265,0 m?
— Tervezett épitménymagassag: 15,45 m
— pince -3 szint 6sszes netto alaptertilete: 4 078,53 m?
— pince -2 szint 6sszes netté alaptertilete: 4 045,36 m?
— pince -1 szint 6sszes netto alaptertilete: 4 029,96 m?
— Fdldszint 6sszes netto alapterilete: 2 484,18 m?
— 1 emelet 6sszes netté alaptertilete: 2 520,75 m2
— 2 emelet 6sszes netté alapteriilete: 2 490,76 m?
— 3 emelet 6sszes netto alapterilete: 2 068,87 m?
— 4 emelet 6sszes netté alapteriilete: 912,89 m?
— Parkol6 szam 6sszesen: 350 db
— Kerékpar tarolé 6sszesen: 46 db

A Létesitmény helyének kdzponti EOV koordinatai: EOV X= 307980,49 EQV Y= 778942,08
A Miskolc 2413 hrsz. ingatlan mUivelésagi besorolasa: Beltertilet, kivett udvar és garazs

Az eljaras soran a kornyezetvédelmi és természetvédelmi szempontok mellett vizsgaltam a
kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi és igazgatasi feladatokat ellaté szervek kijelolésérdl
szolo 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet
5. szamu melléklet |. tablazat 3., 4. pontjaiban szereplé szakkérdéseket.

A dokumentacidban és kiegészitéseiben foglaltak alapjan a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala az alabbiakat allapitotta meg:

Kornyezetvédelmi és természetvédelmi hataskorben:

A dokumentacié készitdi rendelkeznek az el6zetes vizsgalati dokumentacié részszakterlleteire
vonatkozé szakért6i jogosultsaggal.

A dokumentéacié és annak kiegészitései megfelel a Rend. 4. szamU mellékletében foglalt tartalmi
kovetelményeknek.

A tervezett tevékenység kapcsan az eljarasban annak lezarasig kizaro ok nem merdilt fel.

A dontésemnél figyelembe vettem a Rend. 5. szamu mellékletében felsorolt szempontokat, amelyek
alapjan megallapitottam, hogy a tervezett tevékenység kapcsan kornyezetvédelmi és
természetvédelmi hataskérben jelentds kérnyezeti hatdsok nem varhatoéak az alabbiak szerint:
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Természet- és tajvédelmi szempontbdl

A tervezési teriilet védett vagy védelemre tervezett természeti teriiletet, illetve Natura 2000 hal6zatba
tartozo teriiletet nem érint, azon természeti és/vagy taji érték, egyedi tajérték jelenlétérdl nincs
tudomasunk, ezaltal az épitési tevékenység, illetve az épitményben folytatott tevékenység ismert
természeti értéket nem karosit vagy veszélyeztet. A beruhédzasnak természetvédelmi szempontbdl
varhatéan nem lesznek jelentés hatasai.

Levegoétisztasag-védelmi szempontbol

A dokumentacioban foglaltak értelmében az épitkezés egy belvarosi foghij telket érint. Az épitési
munkaknal egyrészt porterheléssel, masrészt a szallitéjarmlvek és munkagépek kipufogd gazainak
kibocsatasaval kell szamolni. A foldmunkaknal, betonozasnal kilonféle munkagépek (pl. kotro, dézer,
rakodogép, betonmixerek), a szallitasnal pedig tehergépjarmiivek fognak dolgozni.

A vizsgalt létesitmény épitéséhez kapcsolodo foldmunkék esetében a kitermelésre kerlil,
megmozgatott féldmennyiség alapjan becsllheté a porkeltés mértéke. A porterhelés az épités kezdeti
idészakara jellemzd, mivel késébb mar az elkésziilt épliletegységen bellil és a burkolt fellileteken zajlik
a munkavégzés.

A Hatéastavolsag becsl6é 8.0.0.5 szamu programmal elvégzett hatasteriilet lehatarolas eredménye az,
hogy a szilard anyag (PM;,) maximalis koncentracidja (7,95 pg/ma) a 24 oras hatarértéket
(50 pg/m®) nem éri el. A kivitelezési idészakban a szilard anyag hatasteriilete az ingatlan hatératol
szamitott 42 m-es sav altal bezart terilet.

Tovabba, az épitkezés idGtartama alatt a legnagyobb egyideji tehergépjarmi forgalom a
foldkitermeléshez kapcsolodik. Az el6zetes tervek alapjan kb. 1 hénapig tart a talaj kitermelés, ennek
teherforgalma 25 tgk/nappal becstiilhetd. Oda és vissza Utra 6sszesen 50 tehergépkocsival szamolnak.

A levegb védelmérdl szolo 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a l|égszennyezd vonal-forras
hatasterlletét nem definidljia. A Hatastavolsag becslé 8.0.0.5 szamu programmal elvégzett
hatasbecslés alapjan megallapithato azonban, hogy a pont- és diffuz forrasok hatasterilet
meghatarozasanal alkalmazott a), b) és c) feltétel kozll egyik sem teljesil, igy a hatasteriilet nem
jelolhetd ki.

Uzemelés:

Az lizemeltetési idészakra vonatkozéan a vizsgalt létesitmény energiaellatasat, flitési-hiitési
rendszerét egy VRV (valtozd hlitbkozeg tomegaram) rendszer kivalasztasaval tervezik biztositani,
amely korszerd, energiatakarékos technolégia és berendezések egylittese.

Az épllet alatti mélygarazsban, P1, P2 és P3-as szinten 0sszesen 350 darab gépjarm( és 44 db
kerékpar parkolasara lesz lehet6ség.

A terepszint alatti terek, a parkold szelléztetését kozos CO elszivo, valamint a hé- és flistelvezetd
rendszerrel valdsitjiak meg. A szell6ztet6 rendszer — CO, illetve flstmentesités — kétfokozatl
szell6ztetd rendszerl lesz. A szell6zés CO érzékeldrdl vezeérelt. Az elszivott friss levegé utanpotlasa
részben a szell6z6 rendszer elhasznalodott levegdjének bevezetésével torténik, mely biztositja a
fagymentességet is (kivéve a rampalehajtdéknal).
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Az elszivott levegbt a tetén elhelyezett elszivd ventilatorral vezetik a kornyezetbe. A mélygarazs
elhasznalodott és kipufogdgazokat tartalmazd levegdjét, szintenként kilon-kiilon, 6sszesen 3 kirtén
keresztll a tetészinten tervezik elvezetni a kornyezeti levegébe.

Az elszivéd kirtékon kié%amlc') CO szennyezé anyag hatasteriilet becslését a Hatastavolsag becslé
8.0.0.5 szamu programverziojaval készitették el. A terjedés modellez6é program altal becslilt 93 és
94 méteres sugarl korokkel lehatarolt terliletek a parkolokba torténd egyidejd ki-, behajtas
90%-os kihasznaltsagat feltételezte.

A dokumentéacioban foglaltak értelmében a mélygarazs szell6z6 rendszer elszivo againak felsé végére,
a tetGszintre telepitett hangcsillapitoval szerelt ventilatorok nem teszik lehetévé a szabvanyos
méréesonkok  kialakitdasat. A mélygarazs szell6zérendszerének egyenetlen mikodése, valtozo
légszennyez6 anyag koncentracidja a bemutatottak szerint szabvanyos emisszido mérést nem teszi
lehetévé. A mérési lehetéség vizsgalatara elGirast tettem.

Zajvédelmi szempontbdl:

A dokumentacié szamitas alapjan mutatta be a tervezett munkalatokbdl szarmazé koérnyezeti
zajterhelés varhaté mértéket.

Az alapallapot bemutatasa soran a Miskolc, Varoshaz tér 22. védend6 homlokzata el6tt 1,5 méteres
magassagban nappal mért érték 55,3 dB éjjel 42,1 dB és a Miskolc, Varoshaz tér 16. védendd
homlokzata el6tt 1,5 méteres magassagban nappal mért érték 52,7 dB és ¢éjjel 42,6 dB. Az ingatlanok
vegyes, nagyvarosias terileti besorolasa alapjan a nappali zajterhelési hatarérték 65 dB és az éjjeli
55 dB, amely a Kalvin Janos utca és a parkol6 jelenlegi forgalmabdl adodik.

A tervezési teriilethez a legkdzelebb 1évé vegyes terlleti besorolasu ingatlanoknal - a
Miskolc, Varoshaz tér 14., Miskolc, Varoshaz tér 16., Miskolc, Varoshaz tér 18. Miskolc, Varoshaz tér
20., Miskolc, Varoshaz tér 22., Miskolc, Erzsébet tér 2. - a bemutatott szamitas alapjan, a kritikus
pontokon épités alatt zajterhelési hatarérték tullépés varhaté. Abban az esetben, ha zajkibocsatas
mUszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd, akkor az épites ideje
alatt a kivitelezének zajterhelési hatarérték aldli felmentési kérelmet kell benydjtani a kérnyezetvédelmi
hatosaghoz. Az Gizemelés idejére az irodaépllet tetején kialakitott, hanggatlé fallal kérbevett gepész
udvarok nyitott terébe a felsorolasra keriil6 berendezéseket tervezik telepiteni. A késziilékek lzeme
folyamatos, az éjszakai izem teljesitménye azonban 50%-ra csckkenthetd. Az éplilet tetejére tervezett
meghatarozé zajforrasok, a légkezel6 berendezések, VRF hészivattyak kiltéri egységei,
WC teakonyha elszivo ventilatorai, fustelszivd ventilatorok (id6szakos mikodes), tulnyomasos
fustmentes |épcs6haz ventilatorai (idészakos mikodés), 2 db vészizemi generator (idészakos
mUkodés).

A bemutatott szamitasok alapjan az  irodahdaz és  parkol6  Uzemelése  alatt
a Miskolc, Varoshaz tér 22. (MP3) védendd homlokzata el6tt 1,5 méteres magassagban nappal
varhato érték 41,8 dB éjjel 36,1 dB és 13,5 méteres magassagban nappal varhatoé érték 50 dB éjjel
44,3 dB, a Miskolc, Varoshaz tér 16. (MP4) védendé homlokzata elétt 1,5 méteres magassagban
nappal varhaté érték 40,8 dB és ¢jjel 35,1 dB és 4,5 méteres magassagban nappal varhatd érték
40,1 dB éjjel 34,6 dB,
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Ezaltal az elvégzett szamitasok alapjan zajterhelési hatarérték tullépés nem varhaté. A mélygarazs
forgalma és a tet6téri gépészeti berendezések 0sszegzett zajhatasa a fenti lakdépiletek tekintetében
nem ad jarulékos zajszint emelkedést, mivel az értékek kozotti kilonbség tébb mint 10 dB.
Az (izemelés alatt az Avalon Business Center zajkibocsatdsanak hatasteriiletén a kérnyezé
lakdépliletek és az Erzsébet flrdd teriilete szerepel, ezért az lizemeltetének zajkibocsatasi hatarértek
megallapitasat kell kérelmezni a kornyezetvédelmi hatésagnal.

Foldtani kozeg védelme szempontjabol

A dokumentacié alapjan a tervezett tevékenység foldtani kozeg védelmi érdeket nem sért, mert ,nem
fognak olyan tevékenységet folytatni, amely talajszennyezéssel jarna.... A létesitmeny
rendeltetésszer(i hasznalata normal tizemi kérilmények k6zott nem jar a felszini viztestek, talaj, ill. a
talajviz szennyezésével. A kbrnyezeti hatas semleges.”

Létesitéskor a ,teriletrendezési féldmunkak soran elméletileg a talaj szennyezédhet. Ennek
elkertilésére a féldmunkagépek és az épitési eszk6z6k miiszaki és kérnyezetvédelmi vonatkozasu
ellen6rzését, kivalasztasat fokozott figyelemmel kell végezni. A meghibdsodéas az alkalmazott gépek
rendszeres és szakszer(i karbantartdsdval megelézhetéek. Havéria esetén a féldre kifolyt (izemanyag,
olaj okozhat szennyezést. A féldre kifolyt lzemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a
szennyezett féldet 6ssze kell gydjteni, és mint veszélyes hulladékot az el6irdsoknak megfeleléen el kell
széllitani, és az artalmatlanitasarél gondoskodni szilkséges. ... A telepités soran veszélyes
anyagtarolds az ingatlanon nem térténik, a munkagépek karbantartadsat a helyszinen nem végzik.
A kivitelezési munkak soran a gépjarmivek izemanyaggal térténd feltéltése kézforgalmu kutakon,
illetve a kivitelez6 vallalkozé telephelyein torténik. Az épitkezés folyaméan az ingatlanon lizemanyag és
kenbanyag tarolas nem térténik.... Az épitkezés hatdsa a féldtani k6zegre csekélynek minésitheté.
Uzemeléskor mivel a létesitményben keletkezé szennyviz befogaddja a vérosi kézcsatorna hélézat, a
csapadékviz befogaddja a Szinva-patak, igy az lizemelési idészak hatasa semlegesnek mondhaté.
Felhagyas esetén ,havaria helyzetek bekévetkezésével a talaj szennyezésével, kdrosodasaval a
felszamolas soran nem kell szamolni.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol
A targyi tevékenység kapcsan hulladékgazdalkodasi engedély koteles tevékenység végzése nem
tervezett.

A hulladékok tervezett kezelése kielégiti a hatalyos elirasokat.

A létesités soran jelentés mennyiségben (76 850 tonna) szennyezetlen foldhulladék keletkezik,
amelyet hulladékként hasznositd szervezet részére atadnak, vagy amely mindsitést kovetéen a
hulladék statusz megsziintetésével, alapanyagként keril felhasznalasra. Az épitési munkalatok soran
keletkez6 veszélyes hulladékokat a jogszabalyi elGirasoknak megfeleld kialakitasi munkahelyi
gylijtében gyljtik 6ssze, ahonnan a lehet6 legrévidebb gydjtési utan elszallitjak.

A létesitmény szabalyszer( (zemeltetése érdekében az éplileten belll egy veszélyes hulladék tGzemi
gytjtéhely is kialakitasra kerdl.

A terlileten dolgozé munkasok altal keletkezé vegyes teleplilési hulladékot arra rendszeresitett és
bérelt hulladékgytijté mianyag edényzetben gylijtik, amelyet heti rendszerességgel a kdzszolgaltato
elszallitja.

Tajékoztatasul kozoljik, hogy a veszélyes hulladék lizemi gytijtéhely lizemeltetési szabalyzatat a
létesitmény hasznalatba vételéig jova kell hagyatni a kornyezetvédelmi hatésaggal.
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Kozegészséqiigyi hataskorben

A dokumentécioban és kiegészitéseiben leirt kornyezetvédelmi intézkedések, miiszaki megoldasok
biztositjak, hogy a létesités soran a karos kornyezeti, kornyezet-egészségiigyi hatasok az alabbi
el6irasok és a vonatkozd jogszabalyok betartasaval csokkenthetdk legyenek, ezért a tevékenység
karos hatasai elfogadhaté szinten tarthatoak.

1. A tervezett tevékenység a felszin alatti vizek jo allapotat, a kitermelés el6tt alld ivoviz minéségét, a
foldtani kozeget nem veszelyeztetheti, kornyezetszennyezést nem okozhat.
A felszin alatti vizek védelme érdekében az épitkezés alatt fokozott figyelmet kell forditani a talajt,
talajvizet ér6 karos hatasok kikliszébolésére.

A technoldgiai fegyelem betartasaval, a munkagépek rendszeres karbantartasaval, az esetlegesen
bekovetkez6 havaria eseményekre valo felkésziiléssel kell a kornyezetszennyezést elkertilni.

2. Az épitkezés soran meg kell akadalyozni a kérnyezeti levegd olyan mérték( terhelését, amely lakott
terlleten, hatarértéken fellli Iégszennyezettséget okoz. Szaraz idében a kiporzas megfelelé szinten
tartasat a munkaterilet locsolasaval kell biztositani. A szallitojarmivek, munkagépek folyamatos
tisztantartasaval, sebességkorlatozasaval kell a kornyezetbe jutd szalldé por mennyiségét
csokkenteni.

3.A mélygarazs elhasznalodott és kipufogégazokat tartalmazé levegdjét, ugy kell kivezetni a
kornyezetbe, hogy az a szomszédos tarsas haz rendeltetésszer(i hasznalatat ne zavarja.

4. A létesitmény lizemi probai soran méréssel kell igazolni, hogy a szell6z6 kirték Iégszennyezéanyag
kibocsatasai megfelelnek a jogszabalyban el6irt hatarértékeknek.

5.A védett lakoéplileteket ér6, tényleges zajterhelést zajméréssel ellendrizni kell, majd a
tanulmanyban javasolt, ill. jogszabdlyokban el6irt miszaki, zajvédelmi megoldasokkal,
intézkedésekkel biztositani kell, hogy az épitkezés és lizemelés alatt a zajvédelmi hatarértékek
teljestljenek.

6. A kivitelezés soran a dolgozok részére ivoviz mindségl vizet, tovabba az illemhely hasznalatot
biztositani kell a talaj, valamint a felszin alatti vizkészlet szennyezését kizaré6 modon.

7. A munkaterlleteken képz6dd, kiulonbozé tipust hulladékok szelektiv gydijtésérdl, valamint azok
rendszeres elszallitasardl, a felallitott mobil illemhelyek szennyviztelepen torténé leliritésérol
minden esetben gondoskodni sziikséges.

8. A tevékenység soran felhasznalt vegyi anyagokra/készitményekre vonatkozdan gondoskodni kell a
kémiai biztonsagi eldirasok betartasarol.

Fentiek alapjaul a kdvetkezé jogszabalyi el6irasok szolgalnak:

A felszin alatti vizek, a kitermelés el6tt allé viz minéségének védelmérdl, az egyes védéidomokban,
véddéteriileteken  végezhetd tevékenységekrél a felszin alatti  vizek védelmérél sz6ld
219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl szold 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
10. §-a és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek. A kornyezeti levegé mindségének védelmére vonatkozo
eléirasokat a levegd védelmérdl szol6 306/2010. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4) bekezdése és a
levegéterheltségi szint hatarértékeirdl, a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeir6l szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza. A munkavégzéshez, a gépek
lzemeltetéséhez kapcsoldodoan keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtésére, kezelésére vonatkozoan a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl sz6l6
225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz el6irasokat.
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A zajtol védendé teriileteken a zajforrasbol szarmazoé zajterhelésnek a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § és 12. § alapjan a kornyezeti
zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szélé 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egyittes
rendelet altal elGirt hatarértékeknek kell megfelelnie. A veszélyes anyagokkal, készitményekkel valo
tevékenység soran gondoskodni kell a kémiai biztonsagrél szold 2000. évi XXV. torvény és a
végrehajtasara megjelent 44/2000. (XII. 27.) EGM. rendelet el6irasainak betartasarol.

Orokségvédelmi hataskorben

A kulturalis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrol szold 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
(Kr.) 72. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjaban és a Kr. 73. § (2) bekezdésében meghatarozott
kovetelmények és szempontok vizsgalata, valamint az MCH Rendezvényhaz Kft. (1075 Budapest,
Karoly korat 1. 1/2.) helyett eljaré Jozsa és Tarsai 2000 Kft. altal az AVALON BUSINESS CENTER
létesitésére vonatkozd kérelem és a megklldott elézetes vizsgalati dokumentacio felllvizsgalata
alapjan a kulturalis 6rokség védelmére kiterjed6en az alabbi megallapitasokat teszem:

A kérelem, az ahhoz mellékelt dokumentacid, valamint a rendelkezésre all6 régészeti adatok alapjan
megallapitottam, hogy a Miskolc |. kerllet 2413 helyrajzi szamu ingatlan teriiletén a Miskolc,
Szabadsag tér (ma Erzsébet tér) néven ismert, nyilvantartott régészeti leléhely talalhato (régészeti
azonositd: 16758.) A lel6helyen romai kori kelta leletanyag kertilt el6.

Ezen tulmenden a tervezett beruhazas érinti a 11574 miemléki torzsszamon védett Miskolc belvarosa,
az avasi pincesor és az egykori Mindszent teleplilés miemléki jelentdségu terliletét. A 848 miemléki
torzsszamon védett, kozépkori eredetli miemlék reformatus templom ex-lege miemléki kornyezetét, a
849 miemléki térzsszamon védett avasi harangtorony ex-lege mlemléki kornyezetét, valamint a
Varoshaz tér 20. szam alatti, miemlék egy emeletes lakohaz ex-lege miemleki kornyezetet (mGemléki
torzsszam: 890).

A kulturalis orokség védelmérdl szol6 2001. évi LXIV. torvény (Kotv.) 28. § b) és c) pontja alapjan a
mlemlékvédelem feladata a miemlékek és kornyezetiik fenntartasa, helyreallitasa, védelme, valamint
eszmei értékiikkel Osszhangban allo6 hasznositasuk biztositdsa, tovabba a miemléki szempontbdl
védett terlletek fenntartasat, fejlesztését és az értékvédelmét szolgald kezelése oGsszhangjanak
megteremtése.

A Kotv. 43. § (6) bekezdése értelmében miemléki terlleten a teriletet érintd, jogszabalyban
meghatarozott valtoztatast, beavatkozast a védett érték teleplilésképi, illetve tajképi megjelenésének
és érvényesllésének kell alarendelni.

A Kr. 73. § (2) bekezdése kimondja, hogy a miemléki kornyezetet vagy a mlemléki jelentéséguli
terliletet érintd szakhatosagi eljarasokban vagy orokségvédelmi szakkérdés vizsgalata soran a
hatéosag a mliemlék érvényesulése, illetve a terlilet védetté nyilvanitasanak alapjaul szolgald értékek
meglrzése és hangsllyos érvényesllése érdekében vizsgdlja, hogy a tervezett tevékenység
megfelel-e a Kotv.-ben és az e rendeletben meghatarozott kovetelménynek.

A fentiekre tekintettel tajékoztatom, hogy az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatésagi eljarasokrol és
ellendrzésekrél, valamint az épitéstigyi hatésagi szolgaltatasrol szol6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
6. melléklet Ill. tablazat 15. valamint 17. pontja alapjan a nyilvantartott és védetté nyilvanitott régészeti
lel6helyen, valamint a Miskolc varos miemlék jelentéségl teriilet érintettsége okan a 2413 hrsz.-U
ingatlanra tervezett iroda- és Uzlethaz épitési engedélyezési eljarasaban - az idézett jogszabaly
értelmében- a Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Hatésagi
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Féosztaly Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztaly (3530 Miskolc, Rakoczi Ut 11.) szakhatosagként fog
részt venni.

Megallapitottam tovabba, hogy a targyi beruhazas a Kotv. 7. § 20. pontja szerinti nagyberuhazasnak
mindsdil.

A Kotv. 23/C. § (1) bekezdése értelmében nagyberuhazas esetén ERD-t kell készittetni, a teljes
beruhéazasi teriiletre vonatkozéan:

Az ERD a Kotv. 7. § 3. pontja alapjan: valamely teriilet régészeti érintettségének tisztdzaséra, a
régészeti 6rokség elemeire vonatkozé ismeretek (kilénésen a lel6hely jellegének, koranak,
kiterjedésének és intenzitasanak) megszerzésére és pontositasara szolgéld, valamint az ebbdl
kévetkezéen elvégzendd régészeti feladatellatéas formajanak, id6- és koltségvonzatainak
meghatéarozasahoz hozzajarulé, az ismert adatok és forrédsok feldolgozasaval, a leléhely allapotaban
maradandé véltozassal nem jaré miszeres lel6hely-, illetve leletfelderités, terepbejaras és
probafeltaras alkalmazéasaval késziilt dokumentum.

A Kotv. 23/C. § (3) bekezdése, valamint a kulturalis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl
sz0l6 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (Kr.) 3. § (3) bekezdése alapjan az ERD-t a beruhazoval
kotott irasbeli szerzédés alapjan a Budavari Ingatlanfejleszté és Uzemeltetd Nonprofit Kift.
(1113 Budapest, Daroci Ut 3.) késziti el.

A Kotv. 23/C. § (5) bekezdése alapjan az ERD-t — a jogszabalyban meghatarozott kivételekkel —
probafeltaras alkalmazasaval kell késziteni. A Kotv. 21. § (2) bekezdése értelmében a prébafeltarast a
régészeti rétegsor aljaig kell elvégezni.

A Kotv. 23/D. § (1) bekezdése szerint az ERD zarédokumentuma a feltarasi projektterv.
A Kotv. 23/D. § (2) bekezdése szerint a feltarasi projektterv meghatérozza a nagyberuhazashoz
kapcsolodo valamennyi régészeti feladatellatast, annak maédjat, az érintett terliletet €s annak régészeti
jellemzéit, a varhaté kockazatokat. A projektterv hatarozza meg a nagyberuhazas régészeti terlleti
jellemzéit és el6készitettsége alapjan a régészeti feladatellatas teriileti szakaszait és a szakaszolas
indokait.

A Kr. 24. § (6) bekezdése alapjan a feltarasi projekttervet tartalmazo teljes ERD-t a féldmunkaval jaré
tevékenység engedélyezésére iranyuld azon elsé hatésagi eljaras meginditasara iranyul6é kérelemhez
kell mellékelni, amelyben a hatésag eljar vagy szakhatésagként vagy a szakkérdés vizsgalataval
kozremikodik.

Az ERD eredményei alapjan a kivitelezés megkezdése elétt el kell végezni a foldmunkakkal érintett
lel6helyrész(ek) Kotv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontja szerinti teljes fellileti megel6z6 régészeti
feltarasat.

Nagyberuhazas esetén a foldmunkakkal érintett, és egyéb feltarasi modszerekkel fel nem tart
terileteken a Kr. 27. § (3) bekezdése régészeti medfigyelés biztositasat irja elé.
A Kotv. 23/E. § (5) bekezdése értelmében nagyberuhdzas megvaldsitasa esetén a kivitelezés
foldmunkai régészeti megdfigyelés mellett végezhetéek. A régészeti medfigyelés az esetlegesen
elékeril6 régészeti jelenségek szakszer(i dokumentalasat biztositja.

A Kr. 19. § (1) bekezdése alapjan, ha a régészeti medfigyelés soran a régészeti dokumentalas
régészeti bontdbmunkat igényel, akkor - legalabb a beruhazasi foldmunkaval érintett mélységig
- a régészeti bontomunkat, az elsédleges nyilvantartasba vételt és muizeumba torténé befogadast az
eldkerllt régészeti jelenség vonatkozasaban, a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
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A Kr. 29. §-a rogziti, hogy ha a régészeti megfigyelése soran eldkerlilt régészeti lel6hely vagy lelet a
kivitelezés hatraltatasa nélkiil régészeti bontomunka keretében nem tarhaté fel, a régészeti
megfigyelést végzé intézmény haladéktalanul értesiti a hatésagot. A sziikséges intézkedésekrdl a
bejelentés kézhezvételétdl szamitott 6t napon belll a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jardsi Hivatala Hatosagi Foosztaly Epitésiigyi és  Orokségvédelmi  Osztaly
(3530 Miskolc, Rakoczi Gt 11.) helyszini szemle alapjan dont.

A Kotv. 22. § (10) bekezdése alapjan a feltarasra jogosult intézmény és a beruhazd a régeszeti
megfigyelésre vonatkozoan irasbeli szerzédést kot, mely szerzédés tartalmazza a feltaras maodjat,
idétartamat, a feltarasra jogosult intézmény altal végzend6 régészeti feladatellatas koltségét, valamint
a jogszabalyban meghatarozott egyéb szakmai feltételeket.

A régeészeti feltaras, a régészeti megfigyelés soran esetlegesen el6kerlil, eredeti 6sszefliggéseiben
megmaradt, a helyszinen meg6rzendd régészeti emlékekrol a Kr. 30. § (1)-(3) bekezdese rendelkezik.

Az elézetes vizsgalati dokumentacio alapjan kulturalis 6rokségvédelmi szempontbdl kizaré6 ok nem
merdilt fel. A tervezett beruhazas — alébbi el6irasaim betartédsa esetén — a késdbbi kivitelezés sorén a
kulturalis 6rokségvédelem érdekeit nem sérti.

— A teljes beruhazasi teriilet régészeti érintettségének tisztazasara és az érintettség mértékenek
megallapitasara elézetes régészeti dokumentaciot (a tovabbiakban ERD) kell készittetni.

— A feltérasi projekttervet tartalmazo telies ERD-t a foldmunkaval jaré tevékenység
engedélyezésére iranyuld azon elsé hatésagi (pl.: épitési/létesitési) eljaras meginditasara iranyulo
kérelemhez kell mellékelni, amelyben a hatésag eljar vagy szakhatésagként kézremkaodik.

— Az ERD-ben meghatarozott, és a tervezett foldmunkakkal érintett régészeti lel6helyrész(ek) teljes
fellileti megel6zo régészeti feltarasat a kivitelezés megkezdése elétt el kell végezni.

— Afoldmunkakkal érintett, és egyéb feltarasi modszerekkel fel nem tart teriileteken a kivitelezéshez
sziikséges els6dleges foldmunkak régészeti megfigyelés biztositasa mellett végezhetdk.

— Amennyiben a régészeti megfigyelés soran a régészeti dokumentalas régészeti bontomunkat
igényel, akkor a régészeti bontdmunkat a régészeti megdfigyelés keretében kell elvégezni.

— Ha a régészeti megfigyelés soran elékeriilt régészeti leléhely vagy lelet a kivitelezés hatraltatasa
nélkiil régészeti bontdbmunka keretében nem térhatdo fel, a régészeti medfigyelést végzd
intézmeny haladéktalanul értesiti a hatésagot.
A sziikséges intézkedésekrél a bejelentés kézhezvételétél szamitott 6t napon bellul az
orokségvédelmi hatésag helyszini szemle alapjan dont.

— A régészeti medfigyelést a beruhazo/épittetd és a gydjtéteriiletén érintett megyei hatokor( varosi
muzeum, azaz a miskolci Herman Otté Mizeum (3529 Miskolc, Gorgey u. 28., tel: 46/560-170)
elézetes irdsos megdllapodasa alapjan, a beruhazé koltségviselésével kell elvégezni.
A szerz6dés tartalmazza a feltaras maédjat, id6tartamat, a feltarasra jogosult intézmény altal
végzendd régészeti feladatellatés koltségét, valamint a jogszabalyban meghatarozott egyéb
szakmai feltételeket.

— Ha a régészeti feltaras, régészeti megfigyelés soran a helyszinen megérzendé régészeti emlékek
(pl. eredeti helyzetben lévo kdéfalak) kerlilnek el6, ezekre a beruhdzas soran a miszaki
tervezésnek, illetve a kivitelezésnek tekintettel kell lennie, sziikség esetén a terveket az elékerlt
régészeti emlékeknek megdfeleléen at kell dolgozni. Ennek sziikségességérdl és madjarol a
feltaras vezet6jének bejelentése nyoman az 6rokségvédelmi hatdésag dont.
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—  Epitteté (engedélyes) a targyi munkalatok megkezdésérél 14 nappal kordbban koteles irasban
értesiteni a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Hatésagi
Féosztaly Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztalyt (3530 Miskolc, Rakoczi ut 11.), valamint a
tertletileg illetékes muzeumot.

A Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala hataskoreiben eljarva
kornyezeti hatasvizsgélat lefolytatasat a Rend. 5. szamu mellékletében felsorolt szempontok alapjan
nem tartja szlikségesnek.

Az eljaréas soran a 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 5. szamu melléklet Il. tablazata 3. pontja
vonatkozasaban és az 531/2017. (XIl. 29.) Kormanyrendelet 1. melléklet 9. tablazat 2 és 3. pontja
alapjan BO-08/KT/01539-6/2018. szamon 2018. februar 9-én megkértem az ligyben érintett
szakhatosag allasfoglalasat.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi  Hatésagi  Szolgalat  (Miskolc)  35500/1442/2018.  alt.  szamd,
szakhatosagi allasfoglalasaban a tervezett tevékenység végzéséhez a kornyezetvédelmi és
természetvédelmi hatosagi és igazgatasi feladatokat ellatod szervek kijelolésérdl szold 71/2015. (l11. 30.)
Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan és az 5. szamu melléklet 1. tablazat 3. pontja
és az egyes kozérdeken alapuld kényszerité indok alapjan eljaréo szakhatosagok kijeldléserdl szold
531/2017. (XII. 29.) Kormanyrendelet 1. melléklet 9. tablazat 2 és 3. pontja szerinti szakkérdés elbiralasa
érdekében vizgazdalkodasi és vizvédelmi hataskorben kdrnyezeti hatasvizsqalat kiirasat tartja
sziikségesnek.

Indokolasként az alabbiakat adta el6: ,Az elézetes vizsgélati dokumentéacié szerint:

,Az Avalon Business Center létesitésével egy 4 emeletes irodalizlethdz komplexum megépitését
tervezik Miskolc belvarosaban, a Szent Istvéan téren. A tervezett létesitményben irodai helyiségek, a
foldszinten bérelheté (lizletek a sziikséges kiegészité funkcidkkal, és -3 szinten 350 db
személygépkocsi parkoldhely keril majd kialakitasra.

Az épitési munkélatok a tereprendezést kévetben a mélyépitéssel kezdbdnek. A terileten a
mélygarazs épitéséhez kitermelésre keril a talaj. Az épitési és végleges allapotban is a vizzaré
fekiirétegbe befogott résfal szerves részét képezi a viztelenité rendszernek.

A tervezési teriilet a belvaros vizellatasi zénéjaba tartozik. Az ingatlan vizellatasa is a varosi
kézmlihalézatrol lesz biztositva. Az ivéviz ellataséat a MIVIZ Miskolci Vizmii Kft. szolgéltatja. A tervezett
létesitmény varhato vizigénye 52,5 m¥nap.

A létesitményben keletkez6 szennyviz befogaddja a varosi kbzcsatorna héalozat.

A tervezett létesitményben keletkez6 szennyvizek varhaté mennyisége kézel azonos lesz a
vizfelhasznalassal: 50,3 m*/nap.

A -1, -2 és -3 szinteken, a csatornazasi szint alatt keletkezd szennyvizet, kompakt, zart tartalyos
atemelé szivattyival juttatjak az utcai kbézcsatorna hélézatba.

A parkoldé csurgalékvizeit, szennyvizeit elbtisztitas utan engedik csak a kézcsatornaba. A parkold
szennyvizének elbtisztitasara egy 1,5 I/s, pl. SEPURATOR 90 PURALIFT MOA 1/11-0,7P-A03 tipusu,
vagy azzal egyenértékli iszapfogd és olajlevalaszté berendezést atemelbvel egyiitt terveznek
beépiteni. Az olajlevélaszté miitargy minésitett EME engedéllyel rendelkezé lesz.

A tervezési teriilet csapadékviz befogadbéja a Szinva-patak. Az elbzetes vizsgalati dokumentéacio
szerint a Szinva déli oldalén a csapadékviz gyljtécsatorndk az utcdk nyomvonalain haladnak
(ugyanakkor a tervezett létesitmény a Szinva északi oldalara keriilne). A burkolt feliletekrél a
csapadékviz 6sszegylijtése viznyelbk segitségével térténik.
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Az éplilet tetéfeliileteir6l levezetend6 csapadékvizek belsé levezetési szivott rendszeri ejtbecséveken
keresztill érkeznek a pinceszintre. A leszivdsos csapadékviz elvezeté rendszer gydjtéi a tervezett
épllet déli, nyugati és az észak-nyugati homlokzatan, a Szinva patakhoz kézeli pontokon lesznek
kivezetve. Ezen kivezetésekhez tisztitbakna éplil, ahol a vezetékek felbdvitésre keriilnek.

A talajviz varhaté valtozasai a benyuijtott elévizsqélati dokumentécié szerint:

A talajvizszint terep alatti atlagos mélysége a MAFI foldtani térképsorozata szerint a vizsgalt teriilet
kérnyezetében kb.-2,0 méter kériil htizédik.

A tervezett felszin alatti épitmény teljes keresztmetszetében elzérja a talajviztarto homokos kavics,
kavicsos homok réteget, vagyis lokalisan meqvéltoztatia a talajviz_&ramlési _irdnyat. A mélygarazs
falainél ezért a nyugati oldal fel6l felduzzad a talajviz, az atellenes oldalon pedig lecs6kken.

Az alkalmazott szivargashidraulikai modell (PROCESSING MODFLOW 8) szerint a terulet Ny—K-i
iranyu aramlas miatt a visszaduzzasztas a mélygarazs nyugati oldalan jelentkezik, legnagyobb
értéke 74 cm (a mélygarazs DK-i — helyesen DNy-i — sarkanal), a 10 cm-es valtozas
hatastavolsaga pedig 120 méter. A mélygarazs keleti oldalan jelentkezé depresszié legnagyobb
értéke -0,56 méter, a 10 cm-es valtozas hatastavolsaga 250 méter.

Az ismertetett szamitasok els6sorban a talajvizszint, talajvizaramlas tekintetében irodalmi adatokra
alapoznak, de nem vizsgaltak/mérték, ezért nem ismertek a teljes, a tervezett résfallal harantolasra
kertil6 12 m vastagsagtnak megnevezett, de feltardssal nem igazolt ésszlet hidrogeoldgiai adatai sem.
A modellezésnél a fels6 néhény (pontosan nem ismertetett) vastagsagu talajmechanikai furdsok (furasi
id6é, mélység, hely nem ismert) adatai kertiltek felhasznélésra, ami a teljes harantolt 6sszletre keriilt
alkalmazésra. A modellszamitasokban hivatkozott (de nem mellékelt) talajvizsgélati jelentés ellenére a
dokumentéacioban az szerepel, hogy mérési (értsd: rendszeres mérési) adatok hianyéban a talajviz
aramlasi irénya, ill. mértékadé szintje nem kelléen ismert.

A modell szerint a Szinva pataknak betonozott medre miatt a talajvizzel nincs kapcsolata, ugyanakkor
az el6zetes vizsgalati dokumentacié szerint a magasan Iévé vizszint, illetve a talajviznek a Szinva
patakkal valé szoros kapcsolata miatt viztelenitéssel mind az épitési, mind a végleges allapotban
szamolni kell. A modellezés pontositasa a korrekt értékelhetéség miatt elengedhetetlen.

A kérnyezo teriilethasznélatok (pl. a viztelenités hatastertiletének beépitettsége) miatt is fontos, hogy a
tervezett létesitmény hatésai (beleértve a hidrodinamikai szimuléaciot is) pontositasra, ill. a jelenleginél
részletesebben megalapozéasra és kidolgozasra kertiljenek.

A felszin alatti vizek védelmérél szolé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete és az
1:100000 méretaranyii szennyezdédés érzékenységi térkép alapjan az érintett terilet a felszin alatti
vizek szempontjabdl kiemelten érzékeny.

Az érintett ingatlan nyilvantartdsom szerint hidrogeolégiai védbidomot, nagyvizi medret nem érint, de a
Szinva — patak kézvetlen kérnyezetében taldlhatod. A tervezett épitmények, épitési tertlet Szinva
pataktdl valo tavolsaga, parti sav érintettsége a benyujtott dokumentacioban nem kerdil ismertetésre.
Nem éllapithaté meg az sem, hogy a tervezett épitési (elsésorban alapozasi) munkak milyen
technologiat igényelnek, ennek soréan lehetnek- e hatéssal a Szinva meglévé épitett beton partfalanak
allékonysagara, éllapotara.

A kivitelezéssel érintett ingatlanon taldlhaté a MIVIZ Miskolci Vizmii Kft. iizemeltetésében Iévé
érvényes vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezé Miskolc B-72 kataszteri sorszamu termalkdt.
Err6l a dokumentacido nem tesz emlitést, megallapitasa szerint a vizsgalt tertleten kut nem talalhatoé.
Nem kerill vizsgélatra, hogy a termalkat hasznositasa (pl. védéterilet kialakitas, fenntartas,
megkézelithetbség, vizminéség védelem) hogyan biztosithato.

Fentieket tekintve a hatdskérombe tartoz6 szakkérdések teljes korli vizsgéalata érdekében
szilkségesnek tartom a kérnyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasat a rendelkezé részben foglaltak
szerint.
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A fentiek alapjan a 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatarozott szakkérdésben
eléirdsaimat a Il. pontban megtettem, a felszin alatti vizek védelmérdl szolo6 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet figyelembevételével.

A szakhatdségi éllasfoglalast a 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése, valamint az
5. meliéklet 3. pontja értelmében, az éltalanos kbzigazgatasi rendtartasrél sz616 2016. évi CL. térvény
(Akr.) 55. § (1) bek. szerint eljarva adtam meg.

Az Igazgatésag hataskorét a viziigyi igazgatasi és a vizdgyi, valamint a vizvédelmi hatésagi
feladatokat elléto szervek kijelélésérdl szolo 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése,
illetékességét a 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja éllapitjia meg.”

A szakhatdsag éltal eldirt kornyezeti hatastanulmany tartalmara vonatkozd elGirasat jelen hatarozat
Ill. pontjaban szerepeltettem.

Az eljaras sordn a Rend. 1. § (6b) bekezdése alapjan BO-08/KT/01539-9/2018. szamon
2018. februar 9-én, a tervezett tevékenység helyi kdrnyezet- és természetvédelemmel kapcsolatos
onkormanyzati szabalyozasaval, valamint a telepllésrendezeési eszkozokkel vald Osszhangjanak
megallapitasa érdekében megkerestem az érintett teleptilés (Miskolc) jegyzdjét.

Miskolc Megyei Jogti Varos Polgarmesteri Hivatala 901.087-4/2018. ikt. szamu 2018. februar 26-an
erkeztetett irataban nyilatkozott arra vonatkozéan, hogy ,a tervezett letesites, illetve folytatni kivant
tevékenység a helyi kérnyezet-, természetvédelmi szabélyokkal, valamint a telepllésrendezési
eszkozdokkel nem ellentétes, azzal Gsszefiiggésben érdemi kifogas nem mertilt fel.”

A Rend. 3. § (4) bekezdése alapjan a kérelmet és az el6zetes vizsgalati dokumentacidt, valamint a
kozleményt a tevékenység telepitési helye szerinti Jegyzé részére BO-08/KT/01539-4/2018. szamon
megkuldtem kozhirré tételre, tovabba az eljaras meginditasat kovetéen a Rend. 3. § (3) bekezdése
figyelembevételével kozlemeényt helyeztem el a kornyezetvédelmi hatosag ugyfélforgalom elétt nyitva
allé hivatalos helyiségében, valamint honlapomon, illetve a www.magyarorszag.hu — hirdetmények
internetes oldalon.

Miskolc Megyei Joqu Varos Polgarmesteri Hivatala 901.087-2/2018. ikt. szamua 2018. februar 15-én
érkeztetett irataban tajékoztatast adott arra vonatkozdan, hogy a kdzlemény a helyben szokasos
modon 2018. februar 13. napjatdl kifUggesztésre kerllt, illetéleg 901.087-7/2018. ikt. szamu
2018. marcius 10-én érkeztetett irataban arrol tajékoztatott, hogy a tervezett beruhdzassal
kapcsolatban hivatalahoz a lakossag részérdl 2 db eszreveétel érkezett.

A kozlemény megjelenését kovetden a tervezett beruhdzassal kapcsolatban a kornyezetvédelmi
hatésaghoz a nyilvanossag részérdl osszesen 5 észrevétel érkezett, valamint a Zold Kapcsolat
Egyesiilet (3525 Miskolc, Kossuth u.13.) kérte az eljarasban lgyféli jogallasanak elfogadasat.

A kornyezetvedelmi hatosag BO-08/KT/01539-33/2018. szamu 2018. marcius 10-én kiadmanyozott
végzésében a Zold Kapcsolat Egyestilet (3525 Miskolc, Kossuth u.13.) Ugyféli jogallasat elismerte.

A lakossagi eszrevételeket a kérnyezetvédelmi hatosag megklldte a tervezd részére is, melyekre az
érdemben vélaszolt.
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észrevételekkel, kifogasokkal kapcsolatban a dokumentéciot készité

Jozsa és Tarsai 2000 Akusztikai — Okologiai és Szolgaltatdé Kft. a kdvetkezd vélaszokat, illetve
kiegészitéseket tette levegétisztasag-védelmi szempontbdl:

Epités:

Az épitési munkalatok foldmunkainal porterheléssel kell szamolni. Ez a porszennyezés az
épités kezdeti id6szakara jellemzd, mivel késébb mar az elkésziilt épliletegységen belll és a
burkolt felileteken zajlik a munkavégzés. Ez a dominans levegbszennyezést okozd
munkafazis a tervek szerint varhatéan 1 honapig tart. Az EVD dokumentaciéban ismertetésre
keriilt szakirodalmi adatok és a modellezés eredménye szerint a varhatd porterhelés
hatasteriilete — az ingatlan hataratol szamitott 42 m-es sav altal bezart terllet, amely a
szomszédos terlileteket érinti, azonban az EVD ismerteti, ill. felsorolja azokat a f6bb
lehetséges miszaki és Kkivitelezési megoldasokat, amelyekkel az épitkezés kornyezeti
levegére gyakorolt hatasa jelentés mértékben lecsokkenthetd.

Az épitkezés célforgalma altal varhatd kornyezeti hatdsok is bemutatasra kerlltek.
Megallapitast nyert, hogy a varhaté idészakos forgalom névekmeény (50 tehergépjarmi/nappal
szamolva) légszennyez6 anyag kibocsatasa a Kalvin Janos utca jelenlegi 16 000 jarmd/nap
forgalmahoz képest nem jelentés és mérhet6 hatdsokat a kornyezeti levegében nem
eredményez. Ehhez a forgalomhoz képest ugyancsak nem szolgalnak mérheté hatasok az
lzemszeri m(kodés esetén valoszinlsithetd parkolasbol eredé hatarérték feletti
szennyezéanyag kibocsatas tekintetében.

A tervezett létesitmény kivitelezdje jelenleg még nem ismert. A beruhdzé az épitési engedély
kézhezvételét kovetben tobb ajanlat bekérését kovetden fogja a kivitelezét kivalasztani. Ezért
jelen tervezési fazisban az épitkezésen résztvevé konkrét géppark, azok tipusai, darabszama,
a kivitelezési technikék és modok jelen fazisban nem ismertek.

Uzemelés:

Epiiletfiités:

A tervezett létesitmény betervezett fiitési-h(itési rendszer a kor kdvetelményrendszerének, az
elérhetd legjobb technikanak is megfelel. Ugyanis a tervek szerint a flitést nem fosszilis
tiizeléanyaggal miikddé hétermelé berendezésekkel tervezik biztositani, hanem Kkorszer
levegb bazist hészivattys rendszerrel, ahol a kérnyezeti levegbbe filistgaz kibocsatassal nem
kell szamolnunk.

Mélygarazs tizemeltetése:

Az EVD dokumentacidja foglalkozik a mélygardzs 3 db szell6zéjen keresztil kiaramlo
kipufogogazok levegémindségére gyakorolt hatdsaval, még a hatasteriiletek is 93-94 m-es
hatésugarban megallapitasra kerlltek.

A levegéterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeir6l szold 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. § (1) bek. szerint a hatarerték
tullépésének mindsil, ha a légszennyezd a fustgéz, véggaz higitasaval éri el a technologiai
kibocsatasi hatarérték betartasat.

Az 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. § (2) bek. szerint a hordozdgéaz indokolt higitasara vagy
hlitésére hasznalt levegémennyiséget a kibocsatasi koncentrécio meghatérozasanal figyelmen
kivil kell hagyni.
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Az EVD ezen elbirasokat figyelembe véve allapitotta meg a légszennyezd anyagok Osszes
tomegaramat.

A mélygarazs szell6z6 kirtéin keresztil kiaramlo légszennyezé anyagok egységnyi id6 alatti,
azaz o6rankénti szamitott 90%-os behajtast feltételez6 mennyiségét (nem higitott, mivel
tomegaram kg/h) oOsszehasonlitottdk a 4/2011. (. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet
hatarértékeivel. Ezek alapjan a becsiilt légszennyezé anyag kibocsatas hatarérték tullépést
nem okoz, nagysagrenddel kisebb a hatarérték tomegaramatol, a hatarérték koncentracioinak
is toredéke.

A mélygarazs szell6zdinek, elszivo kirtéinek kiépitése miatt (hangcsillapitokkal szerelt
ventillatorok) szabvanyos mérési modszerrel nem mérheté pontforrasnak mindsiinek.
A szabvanyos mérést ezen tulmenden a szell6zéventillatorok egyenetlen miikodése, melyet a
CO érzekel6 vezérel, illetve ennek kovetkeztében valtozo szennyezé anyag tartalma sem teszi
lehetéve.

A vizsgalt teriilet alap levegéterheltsége:

Az EVD bemutatja Miskolc varos levegéminéségét, méghozza a kozigazgatasi teriiletén
mikodd automata mérdallomasok mérési eredményei alapjan. A mérémUiszerek altal mért
értékeket az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat honlapjan kozzétett OMSZ évenkénti
Osszesito értekelése mindsiti és teszi kozzé, a mérdallomasok adatai alapjan.

A tervezett beruhdzas épitési és Uzemelési fazisaindl elvégzett szennyez6 anyag
terjedésmodellezéseknél az OLM honlapjan kozzétett mérési eredményeket hasznaltak fel az
alap levegéterheltségnél, és a vizsgalt beruhazasra szamitott, becslilt |égszennyezé anyag
kibocsatasokat vették alapul. A varhat6 kibocsatasok egylttes hatasait vizsgéltak és mindezek
mellett a levegbre gyakorolt hatasok az épitési fazisban a koriltekintd, megfeleléen
logisztikazott és a porkibocsatast megel6zd, csokkenté miszaki és technikai megoldasok
szakszer(i alkalmazasa és betartasa mellett a kornyezetében elviselhetd lesz. Az lizemelési
idészakban az elérhetd legjobb technikat képvisel6 gépészeti berendezések a kornyezeti
levegében kimutathaté valtozast nem eredményeznek.

Blizre vonatkozé megaéllapitasok:

A levegb védelmérdl szo6lo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 6. pontja a bliz fogalmat az
alabbiak szerint hatarozza meg: szaghatéssal jaré légszennyezé anyag vagy anyagok
keveréke, amely Osszetevbivel egyértelmiien nem jellemezhet6, az adott kérnyezetben
kérnyezetidegen, és az érintett terilet rendeltetésszer(i hasznélatat zavarja.

A blz kellemetlen szagli légszennyezé anyag, vagy anyagok keveréke, amely 6sszetevéivel
egyértelmien nem jellemezheté. A kellemetlen szag, a bliz valamilyen rothadasi, bomlasi,
vagy ipari folyamatot kiséré levegészennyezése, mely lehet szerves, vagy szervetlen eredeti.

Azonban a tervezett irodahazban b(izos tevékenységet nem fognak végezni.

A gépjarmiivek kipufogd gazai szén-monoxid, nitrogén-oxidok, elégetlen szénhidrogén
(formaldehid), szilard anyag és szén-dioxid légszennyez6 anyagokkal jellemezhetd. Mivel a
kipufogbégaz szennyezd komponensei konkrétan beazonosithaté anyagok, vegylletek és a
levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok
kibocsatasi hatéarértékeirél szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet ezen szennyez6 anyagokra
egészsegligyi hatarértékeket is megallapit, ezért nem tekintjlik a kipufogdégazok szennyezé
komponenseit bliznek.
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— A tervezett éplilet térszint alatti, foldszinti és emeleti helyiségeinek szell6zését, minimalis
hémérsékletét, héigényét (pl. az orankénti légcserék szamat, a friss levegd betaplalast, az
elszivott légmennyiségeket) a munka- és egészségvédelemrdl szold rendeletek, Orszagos
Tilzvédelmi Szabalyzat, tovabbéa szabvanyok szabalyzatok, miszaki eldirasok, altalanos
érvényli és agazati tlizrendészeti elGirasok szabalyozzak, amelyeket a tervezé cég a
tervezésnél figyelembe vett.

— A tervezett létesitmény mellékhelyiségeibe betervezett szell6zési mod (pl. villanykapcsol6
felkapcsolasara elindulé elszivo ventilator) légtechnikai rendszer biztositja, hogy a kornyezeti
levegébe kibocsatott, kikeriil6 elhasznalodott levegé a kornyezetét kellemetlen szagokkal,
blizzel ne zavarja. A betervezésre keriilé szell6zérendszer, légtechnikai berendezések
korszeriik, energiatakarékosak, hdcserélével szereltek lesznek a megfelel6 és a hatékony
mukodési feltételekkel egyidejlleg.

Zajvédelmi szempontbol:

—dr. Géacsi Viktoria Judit koziegyzéhelyettes altal bekildott észrevételek fébb pontokba szedve.

1. A vizsgélati anyagbol megallapithatéan a telepitendd épuilet fitését-hltését-melegviz ellatasat
szolgdlo gépészeti egységek, szellbzés, a 3 emelet mélységli mélygarazs géazelszivo
berendezései, szell6z6i, tartalék generatorok oly médon keriiltek elhelyezésre, hogy azok a
Szent Istvan tér fel6l és a Szinva patak fel6li homlokzattél eltakarasra kerilnek. Azok egy
kialakitandd belsé udvar felé az éplilet
3. emeleti tetézetén keriilnek elhelyezésre. Ezen berendezések kézvetlenil a terilettel
szomszédos Varoshaz tér 22. sz. es 20. sz. alatti ingatlanok felé kertilnek forditasra az épiilet
3. emeletén.

A rendelkezésre &ll6 dokumentaciok a hivatkozott épliletek felé, kulénds tekintettel a
Varoshaz tér 22. sz. alatti ingatlan felé semmifajta zajvédelmet nem tartalmaznak.
Hangsulyozandd, hogy ez nem idészakonként jelentkezé, hanem folyamatos hangterhelést
jelent. Meg kivanjak jegyezni, hogy példaul a Varoshéaz tér 22. sz. ingatlan teljes erre a
tertiletre néz6 masodik emelete, és tetétere magasségaban keriilnek ezen gépészeti egységek
elhelyezésre.

A Jozsa és Tarsai 2000 Akusztikai Okologiai és Szolgaltatd Kit. tervezdiroda valasza a fentiekre:

A létesitményt kiszolgald gépészeti berendezéseket a +16,9 m tetdszintre telepitik, melyet olyan
hanggétlé fallal vesznek korbe, aminek a teteje +19,40 m. Amint azt az EVD dokumentaciéban is
bemutattak, a zajterhelési szamitasokat a Sound Plan 7.0 zajtérképezdé programmal végeztek, mely a
25/2004. (XIl. 20.) KvWM a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairol c. rendelet szamitasi eljarasan alapul.
A szamitas soran megvizsgaltak, és bemutattak milyen feltételek mellett teljesiil a vonatkozd nappali
és ¢jszakai zajterhelési kovetelmény, mely feltételeket a tervezés kovetkezd fazisaiban lehet
véglegesen kidolgozni. A lakossagi észrevételek alapjan, az lzemi zajterhelést bemutatd szamitast
kiegészitették a Varoshaz tér 20-22. sz. lakoééplletek belsé udvaraban felvett 1110 es 1111-es
pontokkal. A két Ujabb megitélési ponton varhat6 éjszakai zajterhelés numerikus adatai a kovetkezék.
Az 1110 Véroshaz tér 22. lakoéplilet (udvar) hrsz.:2415 vonatkozasaban: 1,5 méter magassagban
LA=30,7 dB, 4,5 méter magassagban LA=31,1 dB, 7,5 méter magassagban LA=32,4 dB, 10,5 méter
magassagban LA=34,1 dB, 13,5 méter magassagban LA=36,8 dB. Az 1111 Varoshaz tér 22.
lakéépllet (udvar) hrsz.:2415 vonatkozasaban: 1,5 méter magassagban LA=30,6 dB,
4,5 méter magassagban LA=31,3 dB, 7,5 méter magassagban LA=32,7 dB, 10,5 méter magassagban
LA=35,1 dB. Ejjeli zajterhelési kdvetelmény LTH=45 dB, tehat megfelel.
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A szamitdsok szerint, a belsé udvarban az éjszakai zajterhelési kovetelménynél lényegesen
alacsonyabb lesz a zajterhelés. A zajterhelési kdvetelmények teljesiilését pedig a hasznalatbavételi
eljaras soran elvégzett zajmérésekkel kell igazolni.

2. Nem tudjak elfogadni a vizsgalati anyagban szereplé vizsgélati eredményeket sem.
A dokumentacio 26. oldalan a vizsgalati eredmények tablazatban az MP-3. mérési pont a
Véaroshaz tér 22. tomb belsejében keriilt meghatarozasra. Ez nem valés megallapitas, hiszen a
tertilet egy nyitott parkolé, mig a Véroshaz tér22. sz. hadz bels6 témbjében, annak belsé
udvarén semmifajta mérés nem tértént, mérési pont sem volt. Tévesnek tartigk a mérési
eredményeket abban a vonatkozasban is, miszerint a vizsgalt idészak nappal 06-22 éra k6z6tt,
éjjel 22-06 kozott mely értékeket mért, hiszen a vizsgélati dokumentéacié 25. oldalén a mérés
2017. oktéber 10. napjan 11.35 perckor és 22.05 perckor kezdédétt. Ebbél kévetkezik, hogy
nincs adat arra, hogy reggel 6.00-11.35. kézé6tt mi a mérési eredmény, ezt kévetéen este
22. 6raig milyen eredmények voltak, illetéleg arra sem, hogy éjszaka, milyen id6épontban,
milyen értékeket mért a szakérté.

A Jbzsa és Tarsai 2000 Akusztikai Okoldgiai és Szolgaltatd Kft. tervezdiroda vélasza a fentiekre:

Az M3 mérési pont, a Varoshaz tér 22 lakoépiilet hats6 homlokzata el6tti garazs mellett, 1,5 m
magassagban volt. Mivel a lakééplilet F+Il szint magas, a foldszinti lakasok ablakait is csak félig
takarja az épllet mogotti téglakerités, ezért a mérési eredmények jol jellemzik az épiletet terheld
forgalmi zaj szintjét, amit a parkolé és a Toronyalja utcai forgalom okoz.

A dr. Herpainé Szakszon Teréz (Miskolc, Varoshaz tér 22. 2/1.) és dr. Herpai Gabor (Miskolc,
Varoshaz tér 22. 2/1.) alatti lakosok észrevételei:

1. Az EVD régziti, hogy a tervezett épitkezés nem kivitelezheté a zajkibocsatasi hatarértékek
betartaséval. A tervezett komplexum lzemeltetéséhez tervezett zajforrasok kumuldlt hatésa
sem tarthatdé a jogszabaly é&ltal el6irt hatarértéken belil! Az EVD egyes zajforrasok
zajterhelésével széamol, azok hatédsat nem Osszegzi. Az épliletet kiszolgalé zajforrésok
miikédésekor varhaté (izemi zajterhelést és a mélygarazs hasznéalat okozta zajterhelést
elkilonitve vizsgélja, holott a védend6 homlokzaton ezek egyiittes hatédséat az alapzajjal
osszevonva kellene figyelembe vennie. Az EVD-t készité szakérté altal 13,6 m magasségra
szamitott (kizérélag az épliletet kiszolgédlé egyes zajforrasok mikédésekor varhato) dzemi
zajterhelés értékei a Varoshaz téer 22. lakoepulet (hrsz. 2415) esetén nappali LA (dB):
49,4 (1008), 50 (1009), 48,8 (1010) és éjszakai LA (dB): 43,7 (1008), 44,3 (1009),
43 (1010) nem felelnek meg a védendé helyiségekre az LAM megitélési szintre vonatkozd,
Jjogszabaly szerint (4. melléklet a 27/2008. (Xll. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelethez; a
kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatérértékek megallapitasarol sz616
27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EGUM egytittes rendelet 6. § (5) bek.) eléirt hatarértéknek (nappali
(dB): 35, éjszakai (dB): 25!) Nem épitési céli felmentés a zaj- es rezgésvédelmi
kévetelmények teljesitése alél nem adhato.

A Jozsa és Tarsai 2000 Akusztikai Okoldgiai és Szolgaltato Kft. tervezdiroda valasza a fentiekre:

Az épitési és az Uzemi zajterhelés nem Osszegezheté hatasok, mert az egyik az épitkezéskor
jelentkezik és atmeneti jellegli, amikor még nincs épllet, igy nincs lizemi zajforras sem, €s amikor
az Uzemi zajforrasok ,megszolalnak"”, az épitkezés mar befejez6dott.
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Az épités soran jelentkez6 zajterhelést részletesen vizsgaltuk (EVD 56-60 oldalak), ahol az alabbi
megallapitast tették:

oAz alapozas és a szerkezetépités id6szakaban +10 dB zajhatarérték kovetelmeény tullépés
varhato, amit mlszaki beavatkozassal nem lehet csdkkenteni, ezért a kivitelezés megkezdése el6tt
a kivitelezének hatarérték tullépést kell kérelmezni erre az idészakra, ahol a kérelemhez mellékelni
kell az altala alkalmazott technolégiat figyelembe vevé akusztikai szakvéleményt."

Az épitési zajterheléssel kapcsolatosan idéztlik az alabbiakat (EVD 51-52 oldalak)

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol az
épitési zajjal kapcsolatosan, az alabbiakat rogziti.

13. § (1) A kivitelez6 felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési

hatarértékek betartasa aldl a kérnyezetvédelmi hatdsagtol

A jogszabaly alapjan tehat az épités idejére kérelmezhet6 az épitési zajterhelési kovetelmény
tullépése, de ezt nem az EV eljarasban kell megtenni, mivel ekkor még nem ismert a kivitelez6 és
az altala alkalmazandé épitési technoldgia, ezért az elvégzett szamitds csak a figyelemfelkeltést
szolgalja. A hanggatlo fallal korbevett tzemi zajforrdsok helyét a korabbi valaszokban mar
részletesen bemutattdk. A hanggatlé fal legmagasabb pontja +19,4 m-en van, a mélygarazs
bejarata viszont a talajszinten, igy az lzemi zaj és a mélygarazs lejaratnal jelentkezd zaj
Osszegzése nem ad érdemi valtozast a lakoéplilet homlokzata el6tti megitélési pontokra, mivel a
két érték kozott tobb mint 10 dB a kilonbség. Az alabbiakban megadjak a 1010 jeld,
Varoshaz u. 22. sz. lakéépllet homlokzatanal az 1,5 és 13,5 m-es magassagokra e két zajterhelés
ereddjét, vagyis azok logaritmikus 0sszegzését. A varhatd lizemi zajterhelést az EVD 64. oldali,
mig a mélygarazs forgalmaét a 67. oldali tablazat részletezi.

1,5 m magassagban varhato zajterhelés 6sszegzése LA,ered6=45,0 dB

13,5 m magassagban varhato zajterhelés 6sszegzése LA,ered6=48,1 dB

Lathato, a két zajterhelés Osszegzése nem ad érdemi jarulékot a lakéépllet homlokzata el6tti
megitélési pontokra. A jelenlegi alapzajjal vald Osszegzés viszont értelmezhetetlen, mivel az (j
épulettomb learnyékolja a Kalvin Janos utca forgalmat, igy ebbdl a szempontbol a lakééplilet
kedvezobb helyzetbe keriil, mert a forgalmi zaj nem fogja terhelni. Ami az Uzemi zajterhelési
hatarértékeket illeti, a beadvany készitje tévedésben van, mert az épittetének a hivatkozott
rendelet 1. tablazataban megadott kovetelményeket kell teljesiteni az épllet homlokzata el6tt
2 m-re, és nem a 4. tablazat szerinti éplleten bellli kovetelményt. A hivatkozott rendelet a belsé
zajterheléssel kapcsolatosan igy fogalmaz:

6. § (1) Az éplletek zajtdl védendd helyiségeit ugy kell megtervezni és megépiteni, hogy a
helyiségbe behatolé zaj a hasznalatbavétel id6pontjaban - zart allapotl nyilaszarék mellett - ne
haladja meg a 4. melléklet szerinti megengedett értékeket.

Ez a megallapitas egyértelmiien arra vonatkozik, ha egy Uj lakéépulet épil, annak a homlokzati
szerkezetét kell gy megtervezni, hogy ha azt zajterhelés éri, akkor belsé térben a zajterhelési
kovetelmény csukott nyilaszard mellett teljestljon. Itt viszont egy meglévé lakéépiiletrél van szo,
mely nyilaszaréinak hanggatlasa nem ismert, arra az épittetének nincs rahatasa, igy a belsé
zajterhelési kovetelmény biztositdisa nem kérheté rajta szamon. Ezért van a rendelet
1. tAblazataban a terlleti kovetelmény, mert az a beruhazon szamon kérhetd, a jogalkotd kvazi igy
biztositja a nyitott ablakhoz val6 jogot.A zajterhelési szamitasok ennek megfeleléen készultek.
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A dr. Herpainé Szakszon Teréz (Miskolc, Varoshaz tér 22. 2/1.) és dr. Herpai Gabor (Miskolc,

Varoshaz tér 22. 2/1.) alatti lakosok észrevételei:

Ill. A kérnyezeti hatasvizsgélat sziikségessége c. fejezet

11

12.

13.

14.

15.

A zajterhelési kovetelmények (EVD 14.4.1.) kizardlag a hivatali jellegli irodaéplileteket veszi
figyelembe. Nem veszi figyelembe, hogy az 1. sz. melléklet szerint az Erzsébet fiirdé (gyégyaszati
kézpont) eleve egészségligyi teriiletnek szamit, amelyre 10 dB-lel alacsonyabb hatérérték
vonatkozik.
Figyelmen kiviil hagyja tovabba, hogy a tervezett létesitmény kbzvetlen k6zelében orvosi rendeldk,
betegszobak és lakészobak védendé homlokzatai vannak. A kérnyezeti zaj- es rezgésterhelési
hatéarértékek megallapitasarél szolo 27/2008. (Xll. 3.) KvWM-EUM egylittes rendelet 4. melléklet 1.
pont szerinti (kértermek és betegszobék) hatarérték alkalmazandé az Erzsébet tér. 4. (az Erzsébet
firdé Gydgyéaszati és Szlir6kézpont), valamint a 4. melléklet 3. pont szerinti (lak6szobak
lakéépliletekben) hatarérték alkalmazandé a Varoshaz tér 22. egyes helyiségei esetén!
A kérnyezeti zaj- es rezgésterhelési hatarértékek megéllapitésarol szolé 27/2008. (XIl. 3.)
KvVM-E(M egyiittes rendelet 5. § (1) bek. a) pont alapjan a zajterhelési hatarértékeknek az
épliletek (épliletrészek) kiilsé kérnyezeti zajtél védend6 azon homlokzata elétt, amelyen legfeljebb
45 dB beltéri zajterhelési hatarértékii helyiség (4. melléklet), orvosi vizsgalé helyiség nyilédszaréja
van, az egyes épliletszintek padlészintienek megfelelé magassagtél szamitott 1,5 m magassagban
a nyilaszarotol éltalaban 2 m-re kell teljestilnitik.
Ugyanakkor az épliletek 4. mellékletben megadott zajtél védend6 helyiségében a 6. § (4) bek. a)
pont alapjan az éplilet rendeltetésszerii hasznalatat biztositd kilénbézd technikai berendezésektél
és a 6. § (4) bek. b) pont alapjan az éplilettel szomszédos épliletben folytatott termelé vagy
szolgéltaté tevékenységtél, illetve az ehhez alkalmazott géptdl, berendezéstél, egyéb zajforrastol
szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 4. melléklet tartalmazza! Tovabbé a 6. § (5) bek. alapjan az
éplilettel szomszédos épliletben folytatott termelé vagy szolgaltaté tevékenységtdl, illetve az ehhez
alkalmazott géptél, berendezéstél, egyéb zaj-forrastél széarmazé zajterhelésre (az épitbipari
kivitelezési tevékenységtél szarmazdé zajterhelés kivételével) a 4. melléklet 1., 2., 3., 4. sorszam
szerinti helyiségekben az ott meghatarozott hatarértékeknél 5 dB-lel kisebb (!) értékeket kell
teljesiteni

lgy az alabbi zajterhelési hatarértékek alkalmazandodk (!): kértermek és betegszobék nappal
30 dB, éjjel 25 dB, illetve lakészobéak lakbéépliletekben nappal LTH=35 dB, éjjel LTH=25 dB.

A Jozsa és Tarsai 2000 Akusztikai Okologiai és Szolgaltatd Kft. tervezdiroda valasza a fentiekre:

A dokumentacié 23. oldalan mutattdk be Miskolc Megyei Jogt Varos Epitési Szabalyzata szerint, a
tervezeési terulet és kozvetlen kornyezetének ovezeti besorolasat, ahol egyértelmien lathato, az Erzsébet
furdé épllete is Vt- Teleplléskozpont vegyes terllet 6vezeti besorolasu. A zajterhelési kovetelményeket
ennek megfeleléen hatarozték meg.

A zajterhelési szamitasokat részletezé 64. oldali tablazatban a 1011, és a 2001-2004 sz. megitélési
pontok vannak az Erzsébet furdonél kijelolve, melyeken maradéktalanul teljesil a Lty = 55/45 dB
zajterhelési kdvetelmény.

Az éplleten bellli zajterhelésre vonatkozé észrevételek az elé6zéekben részletesen kifejtésre kerliltek.
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A dr. Herpainé Szakszon Teréz (Miskolc, Varoshaz tér 22. 2/1.) és dr. Herpai Gabor (Miskolc,
Varoshaz tér 22. 2/1.) alatti lakosok észrevételei:

16. A kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megéllapitasardl szolé 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes rendelet 7. § (1) Az emberre haté kérnyezeti rezgéstél védendd éplileteket, azok
helyiségeit, a vizsgalati kiiszébértéket, valamint a helyiségekben megengedhets terhelési
hatéarértékeket - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - az 5. melléklet tartalmazza.

17. A 7. § (3) bek. értelmében a rendszeresen miikodé (izemi vagy szabadidbs rezgésforrasok
esetén a rezgésterhelés legnagyobb értéke éjszaka az 5. melléklet 2. sorszamu helyiségeiben
nem haladhatja meg a 30 mm/s2 értéket!

18. A tervezett rezgéskelté berendezések, eszk6zdk felsorolasét, teljesitményét az EVD nem sorolja
fel részletesen és nem kell6képpen valészinlisiti annak hatéasteriletét. Az elektromagneses
hatassal egyéb karos kisugéarzésokkal, energiahatésokkal az EVD nem foglalkozik.

A Jozsa és Tarsai 2000 Akusztikai Okoldgiai és Szolgaltatd Kit. tervezdiroda valasza a fentiekre:

Az EVD 55. oldalan foglalkoztak a rezgésterhelés problémakdorével, ahol az alabbiakat rogzitették.
,Esetiinkben nincs a kérnyéken olyan Gizemi rezgésforras, melynek a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EuM
szerint a hatasaval szamolni kellene."

Az irodaépliletbe nem lesz telepitve olyan rezgésforras, melynek a szomszédos lakéteriiletre hatasa
lenne. A tervezett épliletgépészeti berendezések miikddése csak a sajat éplletben dolgozékat
terhelheti, de emiatt azok rezgésszigetelt alapozasra keriilnek, amit a tervezés kés6bbi fazisaban
lehet megtervezni.

A dr. Herpainé Szakszon Teréz (Miskolc, Varoshaz tér 22. 2/1.) és dr. Herpai Gabor (Miskolc,
Varoshaz tér 22. 2/1.) alatti lakosok észrevételei:

19. A zaj terhelés szempontjabol kritikus, védend6 épliletek felsoroldsa (EVD 65, 67. o0.) nem
teljeskorti, abbol hidnyoznak pl. az Erzsébet tér épliletei, a kézpark. Nem szerepel az épiiletekben
folytatott tevékenység (gyégyészati, betegszoba; lakééplilet, lakészoba) megjelolése.

A Jozsa és Tarsai 2000 Akusztikai Okoldgiai és Szolgaltatd Kit. tervezdiroda valasza a fentiekre

Az Erzsébet tér 5. sz. éplletnél volt az Mp-5 zajmérési pont, ahol a LAeq= 64,8/52,56 dB a mert
zajterhelés (EVD 26. oldal). Az Gzemi zajterhelésnél a +13,5 m magassagban felvett zajtérképen a
40-41 dB izobér éri el ezeket az éplileteket. Mivel ez az érték tobb, mint 10 dB-vel kisebb, a mért
éjszakai zajnal is, ahhoz nem ad jarulékot. Az itt Iév6 épliletek legfeljebb F+II. szintesek, magassaguk el
sem éri a +13,5 m-t, az alsébb szinteken pedig még kisebb a varhaté zajterhelés.

A dr. Herpainé Szakszon Teréz (Miskolc, Varoshaz tér 22. 2/1.) és dr. Herpai Gabor (Miskolc,
Varoshaz tér 22. 2/1.) alatti lakosok észrevételei:

21. Az épliletet kiszolgald zajforrdsok miikédésekor a zajterhelés allandé jelleggel meghaladja a
jogszabaly szerinti hatarérték felsé hatarat. Nem véletlen, hogy nem tervezik a mikdodeés altal
kibocséjtott zaj mérését.

23. Amennyiben az alkalmazandé technolégia képes lenne az elbirt zaj es rezgéskibocséjtasi
hatarértékek betartdséara, a megfelel6 mérérendszerek kialakitasa és azok ellenérzése kiemelt
jelentéségli volna. Kérjilk a szomszédos ingatlanokat érinté az észreveételez6 éltal hianyolt
zajterhelés megeldzését célzé intézkedések, miiszaki kbvetelmények elbirasat.

162



24

A Jozsa és Tarsai 2000 Akusztikai Okologiai és Szolgaltatd Kft. tervezdiroda valasza a fentiekre:

Az lizemi zajterhelés, a tervezett hanggatl6 fallal maradéktalanul teljesiti a Lty = 55/45 dB kovetelményt.
A hasznalatbavételi eljaras soran természetesen fognak zajméréseket végezni.

A kérnyezetvédelmi engedélyezési eljaras sorén a kérnyezetvédelmi hatésag meg fogja tenni a mérésre
és a zajterhelés megelézését célzo intézkedésekre, miiszaki kbvetelményekre vonatkozé elbirasait.

A dr. Herpainé Szakszon Teréz (Miskolc, Varoshaz tér 22. 2/1.) és dr. Herpai Gabor (Miskolc,
Véroshaz tér 22. 2/1.) alatti lakosok észrevételei:

22. Az épliletekben okozott kérokon tul figyelembe veendd, hogy az Erzsébet firdében orvosi
rendelbk, szlirballomasok vannak, az orvosi miiszerekre, vizsgélatokra az épitkezés soréan
keletkez6 rezgések szintén jelentés hatast fognak gyakorolni.

A Jozsa és Tarsai 2000 Akusztikai Okoldgiai és Szolgaltatd Kit. tervezéiroda valasza a fentiekre

Az épitkezés soran torténd rezgéskeltés vizsgalata az épitési technologia ismeretében végezheto
el. Szakmai tapasztalatunk szerint ott, ahol az illetékes hatosag eldirta (pl. Szegedi Arkad épitése)
annak monitorozasat, a vizsgalati eredmények a kiiszobértékek alatt voltak és épiletkar sem
keletkezett a kozvetlenll szomszédos lakoépliletben. A kivitelezés megkezdése el6tt részletes
allagfelmérést fognak végezni, ahol rogzitik az éplletek jelenlegi allapotat, és panasz esetén
kivizsgaljak az esetleges karokozast.

A Z6ld Kapcsolat Eqyesiilet képv.: Spisak Edina elndk, altal tett észrevételek:

4. A tervezett zajcsékkentési eljarasok nem elégségesek. Zajkibocséatasi hatarérték kérelem
elfogadasa véleményiink szerint a kérnyék lakéira, létesitményeire nézve
elfogadhatatlan, ugyanis a jelenlegi zajterhelést tovabb fokozza. Figyelembe kell venni,
hogy a kérnyéken él6k jelenleg is, nem csak a ko6zlekedési, de a kézterileti
rendezvények (varosi nagy rendezvények az Erzsébet, Szent Istvan és Varos-haz téren)
zajabdl is joval tébbet kell elviseljenek.

A Jézsa és Tarsai 2000 Akusztikai Okologiai és Szolgaltatd Kft. tervezdiroda valasza a fentiekre

A tervezett zajcsokkentési megoldasokkal az Lyy=55/45 dB Uzemi zajterhelési kovetelmények
maradéktalanul teljesithetéek, melyeket a létesitmény hasznalatbavételi eljarasa soran elvégzendd
zajmérésekkel kell igazolni, amit az engedélyez6 hatosag el6 is ir.

Az (j éplilet megéplilte utan, a Varoshaz utcai lakoépliletek hatsé homlokzatat nem fogja mar terhelni
a Kalvin Janos utca forgalma, igy azok ebbdl a szempontbdl kedvezébb helyzetbe kerlilnek.
A kozteriileteken tartott zenés rendezvények engedélyezése jegyz6i hataskorbe tartozik, ami nem
targya jelen EVD.

Seper Péter (Miskolc, 2018. 03. 07.) altal tett észrevételek:

Kérem a hatdésagokat és az lizemeltetét, hogy vegyék figyelembe az ott lakok nyugalmat: pl. gazdasagi
bejarat hajnali, reggeli szallitas, zorgés, rakodas, tolatasjelzé.
A zaj novekedése amit a Business Center életvitelével kapcsolatban el kell viselni.
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A Jozsa és Tarsai 2000 Akusztikai Okologiai és Szolgaltatd Kit. tervezéiroda valasza az eddig nem
megvalaszolt észrevételekre:

— Szeretnénk pontositani, hogy a hivatkozott, engedélyezési eljarast kovetéen épitendd éplilet
nem a kozteriileti Szent Istvan téren épil, hanem az annak szomszédos 2413-as helyrajzi
szamon nyilvantartott, szabalyozasi tervben rogzitett paraméterek szerinti epitési telken.

— A tervezett beruhdzds nem mindsiil bevasarlokézpontnak a Rend. 3. sz. mellékletének
83. pontja szerint: ,Bevarsarlékozpont: parkold terilete nélkil szamitott 10 000 m? nettd
Ossz-szintterllettd!”.

— A tervezett beruhazés a Rend. 3. sz. mellékletének 128. pontjanak b) alpontjaba tartozik:
Egyéb, az 1-127.pontba nem tartozé épitmény vagy épitmény egyittes beépitett vagy
beépitésre szant teriileten... b) 300 parkoldhelytdl” - és a kornyezetvédelmi hatdésag elézetes
vizsgalatban hozott dontésétél fliggéen kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

— Az éplilet teleplilési illeszkedését az épllet engedélyezési eljarasnak részeként lebonyolitandé
teleplilésképi véleményezés soran, komplex épitészeti tervdokumentacié alapjan az épitészeti
és telepllésképi tervtanacs fogja elbiralni.

- A tervezett l|étesitmény telepitési jogszabalyi keretrendszerét és feltételeit a hatalyos
szabalyozasi terv tartalmazza. Az épiilet telepitésének konkrét modja a részletesen kidolgozott
épitési engedélyezési tervdokumentacio alapjan lefolytatandd épitési engedélyeztetési
eljarasban keriil majd megitélésre, a vonatkozé jogszabalyi feltételek mentén. Az épitési telek
mérete és telekhatarainak pozicioi sem a vélelmezés kategorigjaba (kicsi/nagy) tartozé
kérdések, hanem tulajdonjogi.

— A kerékpar tarol6 a vonatkozé el6irasok szerinti darabszamra kerlilt méretezésre.

— A mélygarazs forgalmat MMK jogosultsaggal rendelkezd szaktervez6, a vonatkozd
el6irasoknak megfeleléen tervezi.

— Az el6zetes vizsgélati eljarasban, az erre vonatkozd jogszabaly nem teszi kotelezévé a
kozmeghallgatas lefolytatasat. A lakossag részérdl érkezett észrevételek is mutatjak, hogy a
nyilvanossag a kézlemény és a kornyezetvédelmi hatdésag honlapjan keresztll értesllt jelen
eljarasrol.

Az észrevételeket és a tervez6 dltal az észrevételekre adott valaszokat a dontésem meghozatalanal
figyelembe vettem. Az észrevételekre vonatkozéan az alabbi kiegészitéseket teszem:

A tervezett ingatlan nem all orszagos természetvédelmi oltalom alatt, tovabba nem képezi természeti
terllet vagy a Natura 2000 hal6zat részét,nem barlang védddvezetén tervezett, tovabba barlangot
és/vagy egyedi tajértéket kozvetlendl nem érint.

Orokségvédelmi  szempontbdl: Az épitésligyi és épitésfeliigyeleti hatosagi  eljarasokrol  és
ellenérzésekrél, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol szold 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
6. melléklet Ill. tablazat 15. valamint 17. pontja alapjan a nyilvantartott és védetté nyilvanitott régészeti
lel6helyen, valamint a Miskolc varos miemlék jelentéségl terllet érintettsége okan a 2413 hrsz.-u
ingatlanra tervezett iroda- és Uzlethaz épitési engedélyezési eljarasaban - az idézett jogszabaly
értelmében, a kornyezetvédelmi engedélyezés lefolytatasat kovetéen - a Borsod-Abalj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Hatosagi Féosztaly Epitésiigyi és Orokségvédelmi
Osztaly (3530 Miskolc, Rakdczi Ut 11.) szakhatésagként fog részt venni. Megjegyezziik, hogy a
hivatkozott 66/1999. (VIII. 13. ) FVM rendeletet 2016. december 30-t6l hatalyon kiviil helyezték.
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Az épitmény talajvizre gyakorolt hatdsara vonatkozd lakosségi észrevételt a tervezd, Jozsa és Tarsai
2000 Kft. megvalaszolta, ugyanakkor a szakhatésag vizgazdalkodasi és vizveédelmi hataskérében
kornyezeti hatasvizsgalat kiirasat tartotta sziikségesnek.

Az el6zetes vizsgdlati dokumentacioban foglaltak, és a rendelkezésre allé informaciok, valamint a
Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Igazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat 35500/1442/2018. alt. szamu szakhatésagi allasfoglalasa
alapjan, tovabba a lakossagi észrevételek figyelembevételével megallapitottam, hogy a MCH
Rendezvényhaz Kft. (1075 Budapest, Karoly korat 1. 1/2.) altal a Miskolc 2413 helyrajzi szamu
ingatlanon tervezett az AVALON BUSINESS CENTER létesitésére vonatkozoéan kornyezeti
hatasvizsgalat lefolytatéasa sziikséges.

A benyujtandd engedélykérelem formai és tartalmi kdvetelményeire vonatkozéan jelen hatarozat
1. és lll. pontjaban rendelkeztem. A tartalmi kdvetelmények meghatarozasanal figyelembe vettem a
beérkezett lakossagi észrevételekben megfogalmazottakat is.

A hatarozatot a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolé 1995. évi LIIl. térvény 67. §-a,
valamint a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
szol6 mod. 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapjan,
a 71/2015. (l1.30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés, 13. § (2) bekezdés, valamint
a 8/A. § (1) bekezdésben biztositott jogkéromben, az altaldnos kozigazgatasi rendtartasrol szold
2016. évi CL. torvény (Akr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam meg.

A hatarozat jegyz6 részére torténé megkildésérdl a Rend. 5. § (6) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A kornyezetvédelmi  engedély iranti  kérelem  benyujtdsara  vonatkozé  hataridét a
Rend. 5. § (7) bekezdése alapjan tettem.

Az eljaras az eljarasi koltségekrél, az iratbetekintéssel Osszefliggd koltségtéritésrdl, a koltségek
medfizetésérdl, valamint a koltségmentességrél szo16 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §

(1) bekezdés 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (igazgatasi szolgdltatasi dij Osszegét) a
kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi eljdrasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol sz6l6
14/2015. (Ill. 31.) FM rendelet 1. szamG melléklet 35. pontja alapjan allapitottam meg, viselésérdl e
rendelet 2. § (1) bekezdése és az Akr. 128. § (1) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrol az Akr. 116. § (1), 118. § (1)-(3) bekezdései figyelembevételével, a jogorvoslati
eliaras igazgatasi szolgaltatasi dijarol a 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 1. szami melléklet
35. pontjanak figyelembe vételével e rendelet 2. § (5) bekezdése alapjan adtam tajékoztatast.

Miskolc, 2018. marcius 19.

Dr. Stiber Vivien
eté nevében és megbizasabol
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MCH Rendezvényhaz Kft. - 1075 Budapest, Karoly korat 1. 1/2. + TV

Jozsa és Tarsai 2000 Kft. - 6720 Szeged, Somogyi B. u. 6. 11.2. + TV

Zo6ld Kapcsolat Egyestilet- 3525 Miskolc, Kossuth u.13. + TV

Miskolc Megyei Jogti Varos Onkormanyzat Jegyzéje - 3525 Miskolc, Varoshaz tér 8.
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag Igazgato-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgalat HK

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Hatésagi Fdosztaly
Népegészségligyi Osztaly (nepegeszsegugy.miskolc@borsod.gov.hu)

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Hatésagi Fdosztaly
Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztaly (epitesugy.miskolc@borsod.gov.hu)

Iratokhoz
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Ugyintézé: Barcsak Erika
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL

MISKOLCI JARASI HIVATALA

Targy: MCH Rendezvényhaz Kft. (Budapest) részére
BO-08/KT/01539-36/2018. szamon kiadott
hatarozat kijavitasa

Hiv. szam:

Ugyintézéjik:

Melléklet:

VEGZES

Az MCH Rendezvényhaz Kft. (1075 Budapest, Karoly koérat 1. %. KUJ: 103583361) mint
engedélyes részére az AVALON BUSINESS CENTER létesitésére (KTJ: 102737319) vonatkozo,
B0O-08/KT/01539-36/2018. szamon kiadott

elézetes vizsqalati eljarast lezaré hatarozatot

az alabbiak szerint

kijavitom:

1. A BO-08/KT/01539-36/2018. szamu hatarozat indokolasi részében a 19. oldalon szerepl®,”
dr. Gacsi Viktéria Judit kézjegyzéhelyettes altal bekuldott észrevételek fébb pontokra szedve”
mondatot térlém, helyébe az alabbiakat régzitem:

dr. Barna Péter (Miskolc, Varoshaz tér 22. T.T/4. szam alatti) lakos altal bekuldott észrevételek
fébb pontokba szedve

A kijavitas a BO-08/KT/01539-36/2018. szamu hatarozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti,
és csak azzal egytt érvényes.

Jelen végzés ellen — a kozléstdl szamitott — 15 napon beliil a Pest Megyei Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyanak (1016 Budapest, Mészaros u. 58/a)
cimzett, de a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyara 3 példanyban benyujthaté fellebbezésnek
van helye.

Fellebbezni csak a megtamadott dontésre vonatkozoéan, tartalmilag azzal kézvetlentl 6sszefiggd
okbdl, illetve csak a dontésbél kozvetlenul adédd jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.
A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan Gj tényre lehet hivatkozni, amelyrél az
elséfoku eljarasban az tgyfélnek nem volt tudomasa, vagy arra énhibajan kivil esé ok miatt nem
hivatkozott.

Korny Imi és Termé édelmi FGosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
E-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu
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A fellebbezés illetéke: 3.000,- Ft, amelyet illetékbélyeg forméajaban a fellebbezés egyik peldanyara
raragasztva a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly részére kell megkuldeni.

Fellebbezés hianyaban jelen végzésem a kozléstdl szamitott 16. napon — kilon értesités nélkul -
véglegessé valik.

INDOKOLAS

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolc Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztdlya a BO-08/KT/01539-36/2018. szamu hatarozatdban az MCH
Rendezvényhaz Kft. (1075 Budapest, Karoly korat 1. %.) kérelmére indult, az AVALON BUSINESS
CENTER létesitésére vonatkoz6 elézetes vizsgalati eljarast lezarta, és egyidejlileg megallapitotta, hogy
az elézetes vizsgalati dokumentacioban foglaltak megvalositasahoz kérnyezeti hatasvizsgalati eljaras
lefolytatésa sztikséges.

A hatarozat kiadmanyozasat kévetéen észleltem, hogy a hatérozat indokolasi részének 19. oldalan eliras
tortént, tévesen kerllt a hatarozatba dr. Gacsi Viktéria Judit kézjegyzéhelyettes neve.

Az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. térvény (Akr.) 90. § (1) bekezdése szerint,
ha a déntésben eliras, illetve szamitasi hiba van, és az nem hat ki az gy érdemére, a hatésag a dontést
kijavitja.

Fentiekre tekintettel a BO-08/KT/01539-36/2018. szamu hatarozatot jelen végzés rendelkez6 részében
foglaltak szerint kijavitottam.

A végzést az Akr. 90. §-a alapjan, a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi és igazgatasi
feladatokat ellato szervek kijeldlésérdl szold 71/2015. (111.30.) Kormanyrendelet 9. § (2) bekezdésében és
13. § (2) bekezdésében, a 8/A. § (1) bekezdésében biztositott jogkérémben, az Akr. 80. § (1) bekezdése
és a 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljarva hoztam meg.

A jogorvoslati lehetéségrol az Akr. 90. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan adtam tajékoztatast.
A fellebbezés illetékérél az illetékekrol szoldo 1990. évi XClIL tv. 29.-§ (4) bek.-ben foglaltak
figyelembevételével adtam tajékoztatast.

Az Akr. 90. § (2) bekezdése értelmében a kijavitdst a hatésag kozli azzal, akivel az eredeti dontést
kozolte.

Miskolc, 2018. &prilis 9.

4 Dr. Stiber Vivien
_“Jarasi hivatalvezeté nevében és megbizasabol

ah ’LQ_-.QH;@(‘JQ\ e TR N
dr. Szamorodjuk Katalin
osztalyvezetd
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Kapjak:

B N

8.

MCH Rendezvényhaz Kft. - 1075 Budapest, Karoly kérat 1. 1/2. + TV

Jozsa és Tarsai 2000 Kft. - 6720 Szeged, Somogyi B. u. 6. [1.2. + TV

Zold Kapcsolat Egyestlet- 3525 Miskolc, Kossuth u.13. + TV

Miskolc Megyei Jogui Varos Onkorméanyzat Jegyzéje - 3525 Miskolc, Varoshaz tér 8.

+TV

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag Igazgato-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgalat HK

Borsod-AbaUj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Hatésagi Féosztaly
Népegészségigyi Osztaly (nepegeszsegugy.miskolc@borsod.gov.hu)

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Hatésagi Féosztaly
Epitéstigyi és Orokségvédelmi Osztaly (epitesugy.miskolc@borsod.gov.hu)

BAZMKH MJH KTF Kérnyezetvédelmi Hatésagi és Komplex Engedélyezési Osztaly KE

9-10. Iratokhoz
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6. sz. melléklet: Foldhivatali térképmasolat

Miskolci Jarasi Hivatal

3525 Miskole Vologda u. 4. Pf 196.

Meéretarany: 1: 1000

Nem hiteles térképmasolat
2018.01.29 11:08:09
Helyrajzi szam: MISKOLC IKERULET belteriilet 2413

Megrendelés szant  85619/4/2018

I'6)

2407

o

243173

2431/4
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7. sz. melléklet: Vizsgalt ingatlan EOV koordinatai

EOVY =778974.51
307996.56

o “EOV Y =778942.08
\
“EQV ¥ =307980,49 /

e
MIFG-Miskolci Foldmens Krt Geodeziai helyszinrajz Mératacsny = 1:250
3525 Mo Kazincry 13 Wiskalc 1, kerdilet
Teltas 46418031

Mot 05.50-403.9735 el Magassdg: Balt (GNSS VITEL 2014)
Raiesdmai pg g7 12017 i = o]
[ Fésaite,  einar Feisesn

oinde Jins GO-T 051445 Makeke 29170525
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8. sz. melléklet: A miskolci Szent Istvan térre tervezett AVALON BUSINESS
CENTER mélygarazsanak felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak
hidraulikai modellezése

A miskolci Szent Istvan térre tervezett AVALON
BUSINESS CENTER mélygarazsanak felszin alatti

vizekre gyakorolt hatasanak hidraulikai modellezése

KORNYEZETI HATASTANULMANY

Keészitette:

Balassa Géza
Fillit Kft.

2028 Pilismarot, Kolesey u. 1.

2018. aprilis
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Mellékletjegyzék

1. melléklet: KEM Mérmdoki Kamara igazolasa
2. melléklet: Attekintdi térkép (M=1:10 000)
melléklet: Fedett f6ldtani térkép (M=1:10 000)

9%}

melléklet: Az atlagos talajvizszint szerkesztett térképe (M=1:10 000)

melléklet: A modellezé programmal szamitott talajvizszint térkép (M=1:10 000)

AN

melléklet: A talajvizszint véltozasanak mértéke a mélygardzs megépultét kovetden

(M=1:10 000)

Irodalomjegyzék

[1] Mémokiroda Radvanyi Kft.: Talajvizsgalati jelentés, Miskole, Szent Istvan tér 2413 hrsz.,
AVALON BUSINESS CENTER, munkatér-hatarolasahoz és alapozasahoz (Budapest,
2017)

[2] Marosi Sandor, Somogyi Sandor: Magyarorszag kistajainak katasztere I[-II. (MTA

Foldrajztudomanyi Kutatomtézet Budapest, 1990)

[3] Magyarorszag M=1:100 000 méretaranyu féldtani térképsorozata és magyarazoja (MAFI,
2005)

[4] Webes térképek: Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat, https://map.mbfsz.gov.hu

Fillit Kft. Tel.: 06-20-220-6193
2028 Pilismarot E-mail: balassa@3z.hu
Kolesey u. 1.
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FILLIT KFT. 3

(3]

[6]

(7]

[8]
[9]

Hajduné Molnar Katalin: Az Avas geologiai felépitése (A miskolei Avas, Miskole, 1993,
53-68)

Vamos Mariann, Hajnal Géza: A miskolei északi Avas lejt6 mérndkgeologiai és

hidrogeologiai vizsgalata (Mélyépités, 2009. marcius, 12-19)

Torsk A., Gorog P., Vasarhelyi B.: A miskolei Avas domb északi lejtéjérél szarmazé
kézetmintak mémdokgeoldgiai értékelése (Mérndkgeoldgia-Kézetmechanika, 2013, 289-

298)
Kovaes Balazs: Hidrodinamikai és transzportmodellezés 1. (Miskole, 2004)

Szlabocezky Pal: Miskole firdéinek torténetérdl (A Miskolei Egyetem Koézleménye, A

sorozat, Banyasza, 77. kotet, 2009), valamint a szerz6 szobeli informacioi a teriiletrol

Filep Gy.-Kovacs B.-Lakatos J.-Madarasz T.-Szabo 1: Szennyezett tertiletek
karmentesitése (Miskolei Egyetemi Kiado, 2002)

Kovacs Balazs — Szanyi Janos: Hidrodinamikai €s transzportmodellezés II. — Processing

Modflow és Surfer for Windows kémyezetben (Miskolc, 2005)

Halasz Béla: Rétegzett hidrologiai rendszerek sajatossagai (Hidrologiai Kézlony,

Budapest, 1975/11. szam)
Juhasz Jozset: Hidrogeologia (Akadémiai Kiado, Budapest, 1987)

Miskole varos épitésfoldtan atlasza

Fillit Kft. Tel.: 06-20-220-6193
2028 Pilismarot E-mail: balassa@3z.hu
Kolesey u. 1.
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FILLIT KFT. 4

Bevezetés

Miskolcon, a Szent Istvan tér 2413 hrsz.-0 teriiletére egy irodahazat terveznek, mely alatt 3
szinten mélygarazst kivannak kialakitani. A felszin alatti térrész alapozasi mélységét nagyjabol
-12 méterre a térszin ala tervezik, a munkatér lehatarolasat vizzaro résfallal tervezik megoldani.
Mivel az épitmény hatassal lehet a talajviz jelenlegi aramlasi viszonyaira, ezért szamitasokkal
kell meghatarozni, hogy a talajviz milyen mértékben emelkedik meg és siillyed le a mélygarazs
oldalfalainal. Jelen dokumentacio fobb adataiban megegyezik a korabban benyujtott el6zetes
vizsgalati dokumentacioval, azonban t6bb ponton sikeriilt pontositanunk a korabbi
informaciodinkat.

A varhat6 hatasok elérejelzéséhez hidraulikai modellezésre van sziikség, ezért a Finta és Tarsai
Epitész Studio Kft. (1024 Budapest, Margit krt. 39. I em. 3.) megbizta tarsasagunkat, a Fillit
Kft.-t (2028 Pilismarot, Kolesey u. 1.), hogy végezze el a modellezési munkat, és az
eredményeket jelen tanulmanyban foglalja ssze. A dokumentdcid elkészitéséhez sziikséges

tervezoi engedélyt az 1. melléklet tartalmazza.

Munkank soran, a szakirodalmon kiviil a mélygarazs helyszinén mélyiilt talajmechanikai
furasokat feldolgozoé Mémdkiroda Radvany: Kft. altal készitett [1] talajvizsgalati jelentésre
tamaszkodtunk, tovabba beszereztiik és feldolgoztuk a vizsgalt helyszint abrazold, a Magyar
Banyaszati és Foldtani Szolgalat altal kiadott (vagy online elérhetové tett) foldtani és

viztsldtani térképeket [3, 4].

A hidraulikai modellt az eldzetes vizsgalati dokumentaciora kiadott BO-08/KT/01539-3/2018.

tigyiratszamu hatdrozat és a beszerzett ujabb informaciok alapjan t6bb ponton modositottuk,

kiegészitettik.
Fillit Kft. Tel.: 06-20-220-6193
2028 Pilismarot E-mail: balassa@3z.hu

Kolesey u. 1.
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FILLIT KFT. 3

Foldrajzi elhelyezkedés, domborzati és éghajlat viszonyok

A tervezés alatt allo teriilet Miskolc belvarosaban, a Szent Istvan téren, a Széchenyi Istvan ut,
Erzsébet tér, Kalvin Janos utca és a Szent Istvan téri park altal hatarolt teriileten beliil talalhato
(2. mellékler). A munkatertilet éghajlatat, domborzatat és talajtani adottsagait a varosi beépités
nagymértékben befolyasolja. A terepszint a tereprendezések miatt nem til valtozatos, a
geodéziai bemérések szerint 128-129 mBf az atlagos tengerszint feletti magassag. A tervezett
mélygarazs mellett, tole délre huzddik a Szinva-patak elfedett, mesterséges kialakitast medre.
A patak tuloldalan, par tiz méteren beliil kezd el emelkedni az Avas domboldala, melynek
legnagyobb magassaga 234 mBf. A vizsgalt teriilet morfologiailag mar a Sajo—Hernad-sikhoz
tartozik, ezért eredeti domborzati formai fluvialis és derazios uton képzédtek [2]. A

hordaléklaipsiksag itt a Szinva-patak hordalékabol épiil fel.

A kistaj mérsékelten meleg, szaraz éghajlati, nyaron 730, télen 170 éran at siit a nap. Az évi
kozéphémérséklet 9,3-9,6°C, a fagymentes 1d6szakok hossza 175 nap (aprilis 20-25. és oktober
15. kozott). Az évi legmagasabb homérsékletek sokévi atlaga 33,5°C, a legalacsonyabb pedig
—-16,0 és —16,5°C kozott valtozik. Az évi csapadékdsszeg ~580 mm, a nyari félévben 330-350

mm varhato [2].

Fillit Kft. Tel.: 06-20-220-6193
2028 Pilismarot E-mail: balassa@3z.hu
Koéleseyu. 1.
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FILLIT KFT. 6

Foldtani kornyezet

A vizsgalt teriilet és kornyékeének foldtani felépitését az alaphegységet is elérd Erzsébet Fiirdo
mélyfurasu kutja, valamint a kisebb mélységti talajmechanikai feltarasok [1] rétegleirasabol
ismerjiik. A beépitendd teriilettdl par tiz méterre kezd6ddé Avas domb északi lejtdjének
allékonysagi problémai miatt sok kutatast végeztek e helyszinen az elmult években, melyek

koziil tobbet felhasznaltunk [5, 6, 7] a foldtani komyezet ismertetéséhez.

Az épitési teriilettol keletre kb. 33 méterre talalhatdo Erzsébet Fiirdd (2. mellékiet, B-72/a
kataszteri szamu) 1989-ben felyjitott kutjanak foldtani leirasa szerint a terepszint alatt 458.8
méterben (-329 mBf) kozépsé—felso-triasz koru vilagossziirke, anchimetamorf mészko
huzodik (Biikkfennsiki Mészké Formdcio). A mészké feddjének mélységbeli valtozasat

lathatjuk az alabbi abran.

Lyukabanya

Ladilkp

Buikks zentlas zlo

1. dbra: A triasz mészkd aljzat felszinének mélysége (mBf) [4]

A mészkdre a harmadidészak miocén iiledékes €s vulkani képzéddményei telepiiltek, melyek
tobbsége az Avas teriiletén felszini eléfordulasban is ismert. A legiddsebb a kézépsé-miocén
barnakészenes homokos, iszapos, agyagos rétegsorozat, melyre fels6-miocén riolit és andezit
piroklasztikumok, riolit- és andezittufas iiledékek, valamint piroklasztikus anyagtol tobbé-
kevésbé mentes iiledékek (iszapos agyag, agyagos homokliszt, homokos agyag), végiil also-

pannoniai iledékek telepiiltek. Ezen also-pannéniai osszletek a Sajovolgyi Formdciohoz

Fillit Kft. Tel.: 06-20-220-6193
2028 Pilismarot E-mail: balassa@3z.hu
Kolesey u. 1.
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FILLIT KFT. 7

tartoznak, mely vulkanomikt kavics, homok, agyagmargas aleurit, diatomit és limnoopalit
valtakozasabol all. A miocén végén kovasavas hoforrasok mikodtek a vizsgalt teriilet
kornyezetében, melyek cementaltak az altaluk atjart kozeteket. A miocén iiledékek vastagsaga

kb. 455 méter a vizsgalt helyszinen, tagabb kornyezetében pedig az alabbi abra szerint alakul.

Miskolc

STV

Ruzsins 2616

Ui Vwaheay

Miskolci

Siikks zentlas zlo sepal)

2. abra: 4 miocén rétegek vastagsdga

A talajmechanikai furasok [1] elérték a miocén rétegeket a felszin alatt 6,4-8,1 méterben, vagyis
121,24-122,56 mBf magassagban. Ezen képz6dmények

e meszes kovér agyagok;

® agyagos homokok;

e cementalodott agyagos, homokok;

e cementalddott homokos, agyagos kavicsok;

e meszes kozepes agyagok;

® sovany agyagok;

e iszapos homokok valtakozasabol allnak.

Fillit Kft. Tel.: 06-20-220-6193
2028 Pilismarot E-mail: balassa@3z.hu
Kolesey u. 1.
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FILLIT KFT. 8

A talajvizsgalati jelentés szerint az egyes képzddmények fizikai paraméterei a kévetkezdk:

1. tablazat: A firasok soran feltart kozetek talajfizikai jellemzoi [1]

. . C,-
L- A-agyag- | T-iszap- |H-homokd K-kavics- u
L - w-virtartalom | W-sodrasi W-folyasi | I~ plasztikus ¢ 2EYAE BZAp omne tvies egyenldtlen-
Talaj megnevezése o hatar 12 hatir [° dox [0 konzisztencia | tartalom | tartalom | tartalom | tartalom | ™=~ i
[%] atar [%) atar [%] index [%)] index [-] [m%] [m% [m%] [m%] |58 l["n]utatn
¢pitési tormelékes,
agyagos (tufas), o 10,43- 20,32- 236.47-
6-32 16,4-23,5 37,0-48,1 20,6-26,3 | 0,57-0,9 | 0-6,95 50,1-69,2
homokos kavicsos ’ ’ ’ > 14,21 29,04 1116,27

FELTOLTES
porgeteges, tufis,
agyagos homokos 5,32-15.16 0-75,2
kavics lejtotérmelék
meszes kivér agyag
(mirga), néhol kisebb | 18,82-30,46 16,2-29.9 36,8-87.8 19,9-62,0 0.8-1,32
plaszticitissal

sovany agyag, nchol
homokosabb 24.96-27.26 15,2-21,1 349-41,0 16,5-24,3 0,49-0,72 7.15 314 61,03 0.68 76,72
beékelodéssel
cementalodott
agyagos homok, agyag 4,49- 13,1- 29,55- . 71,01-
beckelidésekkel 12,75-24,09 20,1-24,4 45,3-74,4 24,3-50,0 1-1,03 18.91 43.01 6311 0,0-52,87 278,11
(riolittufa)

1,69- 10,73- | 36,15- 27,96-
23,87 32,46 87,59 1263,14

A miocén sszletek felett negyedidészaki, a Szinva-patak altal lerakott hordalékos kozetek
telepiiltek. A talajmechanikai furasok leirasa szerint ezeket

® Dbarnassziirke, helyenként enyhén iszapos, tufas, lejtétéormelékes, homokos kaviesok;

® homokos, agyagos kavicsok;

® homokos kavicsok épitik fel.
Talajfizikai jellemzoiket az 1. tdbldzat tartalmazza.

A felszinen megjelend holocén rétegek altalaban vegyes feltdltésii anyaggal keveredve
fordulnak el6. A f6ldtani térkép [3] szerint a felszinen djholocén aleuritos homok fordul el6 (3.
mellékler). Az aleurit a vizfolyasok alluvialis tiledékeinek alacsony artéri képzdédményes,

kézetanyaga altalaban finomszemd, durvabb szemszerkezet ritkan fordul el6.

A talaymechanikai furasok [1] adatai szerint a holocén Gsszletek agyagos, homokos, kavicsos
kézeteknek mindsithetok, vastagsaguk 2,2-3,1 méter, ami 125,95-126,76 mBf kozotu

talpmélységet jelent. Talajfizikai jellemzoiket szintén tartalmazza az I. tablazat.

Fillit Kft. Tel.: 06-20-220-6193
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Vizfoldtani viszonyok

A teriilet vizfoldtani viszonyait alapjaiban hatarozza meg a vélgyet kitoltd hordalékkup, és az
aljzatat képezé tufds, vizrekeszté miocén Osszletek egymashoz viszonyitott helyzete (3.
mellékler). A talajviz a hordalékkiipban szivarog, az oldalsd dombok feldl rafolyo viz, a
csapadék, a Szinva-patak és a parolgas hatarozza meg nagyvonalakban a vizhaztartasat. Az
oldals6 dombok wvalamint a fekii miocén Osszletei vizkészletének mennyisége és a

kaviesteraszhoz kapesolodo vizforgalma nem jelentds.

Miskole belvarosaban a beépités, az utak burkolata, a csatorndzas és az ivovizvezetékek
megzavarjak a természetes, fliggbleges ranyu vizforgalmat. A jelentés mértékben burkolt
terlileteken a csapadék beszivargasa lényegében megszinik, helyébe a csatornak ¢&s
vizvezetékek szivargo vize 1ép. A beszivargas mellett természetesen a parolgas is jelentdsen
csokken, hiszen nagyon kiesi a novényzettel boritott feliilet nagysaga. Erre vonatkozéan az
Avas északi oldalan szamitasokat 1s végeztek [6]. Az eredmények ramutattak arra 1s, hogy az
Avas oldalaban a beszivargas alarendelt szerepi, a lefolyas a dontd. A varos belteriiletén a
felszini vizelvezetés jelentdsen csdkkentheti a hordalékkupra rafolyd esapadékviz mennyiségét,
mivel legnagyobb része a csatornahalozatba kertil. A vizsgalt tertilet kozvetlen kornyezetében,
ez az elvezetd rendszer a Szinva-patak medrét jelenti. A patak medrét a belvaros elég hosszi
szakaszan teljesen mesterségesen alakitottak ki, az oldalait és a medret is kibetonoztak. A
betonozas biztosan nem teljesen vizzard, de a kdzvetlen kapesolatot megsziinteti a felszin alatti
tér és a felszini viz kozott. A patak atlagos vizhozama KOQ =0,37 m’/s, kisvizi hozama KQ
=0,18 m'/s, anagyvizi pedig 45 m’/s. A Miskolci vizmércénél az eddig mért legkisebb vizallasa

1 em (LKV), mig a legnagyobb 150 cm (LNV) [2].

Magyarorszag atlagos éves felszini eredetii beszivargas térképe szerint a vizsgalt teriileten 20

mm koériil a talajvizet eléré beszivargas nagysaga.

A talajvizszint terep alatti atlagos mélységét a MAFI foldtani térképsorozata [4] alapjan
mutatjuk be a 4. mellékleten. A térkép szerint a vizsgalt teriilet krnyezetében -2,0 méter koriil
hazodik a nyugalmi vizszint atlagos mélysége a felszin alatt. A talajmechanikai furasokban
ennél valamivel mélyebben -3,5 — -4,5 méter (124,65-125,46 mBf{) kizott jelentkezett a talajviz
szintje. Mivel mint mar emlitettiik a Szinva-patak nincs kapesolatban a felszin alatti térrel (a
meder mélysége 3-4 méter kozotti a vizsgalt teriilet kornyezetében), ezért a patak gyakorlati
értelemben nem befolyasolhatja a talajviz szintjét sem. Jelen helyzetben nem emelheti meg azt,

ezért elképzelhetének tartjuk, hogy a patak kozelsége ellenére a talajviz szintje altalaban a
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patakmeder alatt huzodik. Véleménylink szerint az atlagos talajvizszint a 2 méteres terep alatti

mélységnél mélyebben hiizodik, valosziniibbnek tartjuk a -3,0 — -4,0 méteres mélységet.

Mivel a vizsgalt teriilet kdzelében nincs hossza 1dejli, tébb tiz éves adatsoru talajvizszintmérd
allomas, ezért az atlagos mellett a maximalis €s a minimalis talajviz szintjét sem lehet pontosan
megmondani. Becslés szinten egyetértiink a talajvizsgalati jelentésben [1] irt -1,5 méteres

becsiilt maximalis talajvizszinttel, ami nagyjabol 127 mBf szintnek felelhet meg.

A talajviz aramlasi iranyarol csak a vizfoldtani térképek [4] adnak informaciot. A talajviz
felszin alatti mélységét abrazold térkép relativ értékeket tartalmaz, ezért ezen adatok
felhasznalasaval megszerkesztettik a talajviz izohipszas térképét. Amint az a 4. mellékieten is
lathato, a mélygarazs komyezetében nagy valoszinliséggel az Avas domb északi iranyu
benyomulasa eltériti a talajvizet. E hatast erdsiti a domboldalrél, a felszin alatt lefelé szivargd
vizek is. Igy a vélgy nyugati részében uralkodé nagyjabol K-Ny-i iranya aramlss a vizsgalt
teriileten DNy—EK-i iranyba ,,fordul” el (majd Gjra K-Ny-i iranyba fordul). A talajviztiikor

esése elég jelentds, 7%o.

A talajviz kémiai jellegében a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos tipus az uralkodo

[2]. Keménysége 25-35 nk® kozotty, szulfattartalma 125 mg/L koriili [1].

A 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelete értelmeben a tervezési teriilet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol fokozottan érzékeny besorolisi, mert vizbazisvédelmi védoteriiletre esik
(1a alkategoria). Az ingatlan hataratol 33 méterre kiképzett, Miskolc Varos tulajdonaban 1évo
B-72/a kataszter: szamu mélyfurasu kut tizemen kiviil van, a varos vezetése nem tervezi a
j6v6beni hasznositasat. A katnak nincs jogilag kijelolt véddidoma, ettdl fiiggetleniil
megjegyezziik, hogy a tervezett beruhazas nem érinti a kat koriili 10 méteres sugaru

korben kijelolhet6 belsé védoteriiletet!

A vizsgalt teriilet kézelében nines olyan kut, melynek hidraulikai adatait felhasznalhattuk volna
a felszin kozeli foldtani képzoédmeények paramétereinek megadasahoz, ezért az egyes foldtani
rétegek horizontalis szivargasi tényezdjét a talajvizsgalati jelentésben [1] leirtak és a beszerzett
informaciok [9] alapjan adjuk meg. A miocén korti Osszletek szemeseméret-eloszlasbol
szamitott szivargasi tényezdje 10°-107 m/d nagysagrendd, vagyis gyakorlati szempontbdl
vizzarénak tekinthetdk. A hatékony porozitast a becsiilt horizontalis szivargasi tényezdbol
szamitottuk ki tobb képlet segitségével (Kovacs B., Olemnyik A., Lebegyev A. [8]), az
eredmények szerint a tufas rétegek hatékony porozitasa ne=0,04-0,03. A hordalékkup

kozetanyaganak szemcseméret-eloszlasbol szamitott szivargasi tényezéje 10,0-0,1 m/d
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nagysagrend kozott valtozott. Véleménylink szerint azonban nagyobb teriiletre a 4-5 m/d-os
érték érvényessége a legvaloszintbb [9]. Szamitasaink szerint a hatékony porozitasa pedig 0,16.
A legfelso athalmozott, kevert réteg szemceseméret-eloszlasbol szamitott szivargasi tényezoje
1,0-0,001 m/d nagysagrend kozott valtozott. Véleményiink szerint azonban e rétegnél is,
nagyobb teriiletre a 0,1-0,3 m/d-os érték érvényessége a valoszinlibb. A réteg hatékony

porozitas 0,08-0,1 kozotti a szamitasi eredmények alapjan.
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A modell paramétereinek ismertetése

A szivargashidraulikai feladat megoldasahoz a PROCESSING MODFLOW 8 szoftvert
hasznaltuk. A program alkalmas haromdimenziés, véges differencia modszerrel torténd,
permanens ¢és nem permanens, a telitett zonara vonatkozo szivargasi modell futtatasara,
kezelésére, a nyomasszintek rétegenkénti meghatarozasara, valamint a vizrészecskek aramlasi

utjanak megjelenitésére a PMPATH modul segitségével.
A kovetkezdkben részletesen ismertetjiik a folépitett f6ldtani és szivargashidraulikai modellt,

valamint bemutatjuk a szamitasokhoz alkalmazott paramétercket, és az eredményeket

szemléltetd abrakat.

A modellezett teriilet 1000x1000 méteres négyzet (2. mellékiler). A modellteriilet sarkainak
EOV koordinatai a kévetkezok:

EOV X EOVY
ENy-1 cstics 778 500 308 500
EK-i cstics 779 500 308 500
DNy-i cstics 778 500 307 500
DK-1 csucs 779 500 307 500

A modellhalé cellai 20x20 méteresek (3. dbra), a modellezett térfogat felszinét a 10 000-es

topografiai térkép szintvonalamak digitalizalasaval adtuk meg, 125 és 250 mBf kozott.

A foldtani modell felépitéséhez a foldtani térképeket és a talajmechanikar furasok adatait
hasznaltuk f6l. A feltart rétegsorok harom jol elkiilénithetd rétegre oszthatdk:

e a fekiire, a miocén sok agyagot tartalmazo dsszleteire,

e a hordalékkup homokos kavics, kavicsos homok vizadojara,

e ¢sakevert anyagu fedorétegre.
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3. abra: a modell hdlokioszidsa és peremei

(== dllando nyomdsii perem, == inaktiv zéna, == a tervezett mélygardzs)

Mivel az agyagos fekiibe kot bele a résfal, ezért ezen Gsszlet felsd részét is beépitettiik a
modellbe. A legfelsé két réteget azonban dsszevontuk, mert a felsé hidraulikai tulajdonsagai
nem térnek el jelentdsen az alatta 1év6tdl, és a talajviz horizontélis dramlasaban egyébként sem
vesz részt. Az sszevonast az is indokolta, hogy a feddréteg vastagsagat a tagabb teriileten nem
ismerjiik, azonban a felszin valtozasa jol megadhatd. A modellezett térrészen beliilre es6, de
vizvezetd réteggel nem fedett északi tertileteket kivettiik a hidraulikai szamitasbol, ezért ezek

inaktiv cellak lettek (3. dbra).

A fentiek szerint kialakitott két réteges modell felsd hatarat a terepfelszin, also hatarat pedig a
miocén rétegben 105 mBf szinten adtuk meg. Az 1. modellréteg alsé hatarat a hordaléklup
fekije, az Avas hegylabanal 1évo athalmozott kézetanyag €s a domboldal fellazultabb felsé
rétege alkotja. A hordalékkap vastagsagat a foldtani térképek adatai alapjan adtuk meg. A

hegylabi athalmozott kézetanyag vastagsagat 8 méternek a domboldal fellazultabb zénajat
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pedig 10 méter vastagnak adtuk meg. Az elébbi elvek alapjan felépitett f6ldtani modellnek egy

jellemzé E-D-i irdnyt szelvénye lathaté a 4. dbrdn.

4. dbra: egy jellemzé E-D-i irdnyii modellszelvény (torzitott magassdggal)

Az egyes foldtani rétegek hidraulikai paramétereinek szamszeriisitésekor a hordalékkupot
felépit6 kozetanyag szemcseméret-eloszlasbol szamitott szivargasi tényez0 nagysagara
tamaszkodtunk, illetve a Vizfoldtani fejezetben mar ismertetett hatékony porozitast (effektiv
porozitas, jele: no [m*/m?]) a horizontalis szivargasi tényez6jébol szamitottuk ki. Az Avas
hegylabi és domboldali felsé rétegének hidraulikai paramétereit mérnoki beeslés és szamitasok

alapjan adtuk meg.
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A hidraulikai paramétereket az alabbi tablazatba foglaltuk ossze:

Modell-réteg " S ) . _
<zéma Foldtani képzédmény kxy (m/nap) | k; (m/nap) | no(-)
a kevert fedoéréteg és a
B hordaléklaip egyiitt 4,0 0.4 0,16
1 az Avas hegylabl athalmozott 0.1 0.01 0.08
gsszlete
1 az Avas donrlboldal fellazult 0.01 0.001 0.06
retege
2. miocén nagy agyagtartalmu fekii 0,001 0,0001 0,04

A talajviztarté réteg nyomadsszintjének és a megfeleld vizforgalom eléréséhez a modellezett

térrész mind a négy hataran (3. dbra) Constant Head tipusu peremfeltételt alkalmaztunk.

A Szinva-patakot, mint vizfolyast nem épitettik be a modellbe, mivel nines kapcsolata a

talajvizzel a kibetonozott meder miatt.

A modellteriiletre jellemzo fiiggoleges vizforgalmat a Vizfoldtani fejezetben ismertetett térkep
alapjan 20 mm/év beszivargassal adtuk meg, azonban a vizvezetékekbdl és csatornakbol
elszivargo vizeket még 10 mm/év nagysagrendiire becsiiljiik, itt a varos belsd részében. Ezért

dsszesen 30 mm/év talajvizet elérd beszivargast adtunk meg a modellben.

A szivargasi alapegyenletek matematikai megoldasahoz az elére meghatarozott konjugalt
gradiens (PCG2) maddszert alkalmaztuk ugy, hogy a vizszintvaltozas konvergencia hatdra 0,001
méter, a rezidudlis konvergencia hatar pedig 1 m*/nap. A szamitasokhoz a modellréteget nyilt

titkriiként defimaltuk.
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A modell kalibracidja

A modellek kalibraciéja — magyarul: bearanyositisa — az a tevékenység, amellyel azt érjiik
el, hogy a modell és a valdsagos rendszer azonos kiilsd hatasokra egymashoz legjobban kozelitd
valaszokat szolgaltasson. A kalibracio soran arra toéreksziink, hogy a modellparamétereknek és
peremteltételeknek egy olyan egyiittesét alakitsuk ki, melyben az adott jelenség a legnagyobb
valdszinliséggel fog megfelelni a valosagban lezajléd folyamatoknak [8]. A modell kalibraciojat
magunk a trial-and-error modszerrel a valosagban észlelt nyomasszintekre vonatkozdan
hajtottuk végre, melynek soran az eredet: szivargashidraulikai egyenletekbe tortént az
ismeretlen paraméter behelyettesitése mindaddig, amig a paraméter fokozatos valtoztatasaval a

kapott nyomasérték elfogadhaté mértékben meg nem kozelitette a valosagban észlelt adatot.

Alapfeltevésiink szerint, ha egy kalibralt modell a valésagban mért fizikai jellemzdket
elfogadhatd kozelitéssel képes visszaadni, akkor wvarhatéan mas, egyéb koriilmények
megvaltozasara is megfeleld eredményeket szolgaltat majd. A kovetkezd szempontbol
vizsgaltuk ezért a modell eredményeit:

1. talajvizszint adatok és aramlasi irany megfelel6sége;

2. vizmérleg elemeinek elfogadhatdsaga.

A kalibracio elsé részében a talajmechanikai furdasok soran mért talajvizszintet probaltuk
megkdzeliteni, mivel a valosagban mért értékeket elfogadhatobbnak tartottuk, mint a vizféldtan
térképen abrazoltat. Az 5. melléklet a modellel szamitott talajvizszintet abrazolja. Az térképen
lathatd, hogy a szamitott értékek kis mértékben magasabbak (kb. 0,8 méterrel), mint a
valdsagban mértek, azonban a biztonsagra valo térekvés érdekében elfogadtuk ezt az eltérést.
Ha az 5. mellékletet Gsszevetjiik az aramlasi iranyok miatt a 4. melléklet térképével, akkor
lathatd, hogy azok nem teljesen egyeznek meg. A kiilonbség, hogy a modell szamitasa szerint
a melygarazs teriileténél jobban megmarad a K-—Ny-ir iranyu aramlasi irany. Mivel pontos
mérési adataink nincsenck, ezért véleménylink szerint elfogadhaté a hidraulikai modell
szamitott dramlési irdnya is. Osszefoglalva megallapithatjuk, hogy a talajviz szintjét és az
aramlasi iranyt véleményiink szerint a modell a valosagot megfelelé mértékben

megkozelitette, ezért az eredmény elfogadhato.

A kalibracidé masodik lépése a vizmeérleg elemeinek vizsgalata, aminek soran a programmal
kiszamoltattuk a teljes modelltérfogat vizmérlegét. Az eredmények megfeleltek az
elvardsoknak, az allandé nyomasti peremeken 440 m’/mnap belépd és 494 m*/nap a kilépd

vizmennyiség jelentkezik. A felszin feloli beszivargas fedezi a kiilonbséget, nagysaga
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53 m/nap. A ki- és belépd vizmennyiségek kozott mindossze 0,8 m’/map nagysagrendii a

kiilénbség. E csekély eltérés jol mutatja a szamitasok megfeleléségét.

Miutan a modell az atlagos nyugalmi vizszinteket megfelelden adja vissza, ezért az egyéb kiilso
hatisokhoz tartozd vizszintek is helytalloak kell legyenck. Igy a kalibracié segitségével
pontositott modellbe beraktuk a munkagddor kvazi vizzaronak tekinthetd lehatarolasait, majd
kiszamoltattuk a varhaté vizszinteket, és maghataroztuk, hogy mennyi viz jut be a résfalon

valamint a fenéklemezen keresztiil a munkagddérbe.
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A szimulici6 adatai és eredményei

A mélygarazs megépitése utan a természetes talajvizaramlas megvaltozik, mert a vizado
rétegben, az 4ramlasi irdnyra szinte merdlegesen, kb. 72 méteres szakaszon teljes
vastagsagaban résfallal zarjak el az aramld viz utjat. Ennek hatasara a mélygarazs aramlasi
iranyra merdleges oldalanal a visszaduzzasztas miatt megemelkedik a talajvizszint, a masik
oldalon pedig lecsikken. A vizszint emelkedésének és csokkenésének mértéke fiigg az aramld
viz mennyiségétdl, amit a vizsgalt teriilet kérnyezetében a hidraulikus gradiens (a talajvizszint

»lejtésénelk”) hataroz meg.

A mélygarazs hatasanak modellezése érdekében a program ,,horizontal-flow barriers” modulja
segitségével megadtuk a résfal és a munkagsdor aljanak paramétereit is (résfal vastagsaga 0,65
meéter, a beton szivargasi tényezdje 0,0006 m/d, hatékony porozitasa 0,04). Ezt kovetden
megvizsgaltul,, hogy mennyi viz jut at a réstalon és a munkagddér aljan, valamint, hogy a

résfalon kiviil, hogy valtozik meg a talajvizszint.

Mivel a talajvizszint valtozasa igen csekély, ezért a jobb érzékelhetdség érdekében
eléallitottuk a modellezett nyugalmi vizszint és a mélygarazs hatasara megvaltozott
talajvizszint kiilonbségét, mely jol szemlélteti a valtozas nagysagat és tavolsagat (6.
mellékier). A Ny-K-i irany aramlasi miatt a visszaduzzasztas a mélygarazs nyugati oldalan
jelentkezik, legnagyobb értéke 35 em (a mélygarazs DK-i sarkandl), a 10 cm-es valtozas
hatastavolsaga pedig 95 méter. A mélygarazs keleti oldalian jelentkezd depresszio
(vizszintsiillyedés) nagysaga nagyjabdl megegyezik az emelkedés mértékével és tavolhatasa is
ugyan olyan nagysagu. A vizszintemelkedés hatasara kialakulo talajvizszint tovabbra is
alacsonyabb, mint a becsiilt maximalis talajvizszint, ezért kijelenthetjiik, hogy a mélygarazs
nyugati oldalan varhaté vizszintemelkedés lényegesen nem befolyasolja az eredeti
aramlasi viszonyokat. Ehhez hasonléan a mélygarazs keleti oldalan jelentkezo6 depresszio

hatasa sem mondhato jelentosnek.

Mivel a mélygarazs nyugati és DNy-1 oldala beépitetlen, ezért nincs olyan épiilet a kozelben,
mely pinceszintjének mélységében megvaltozhatna a talajviz szintje. A tervezett épiilet keleti
oldala az Erzsébet Fiirdé Gyogyaszati Kézponthoz csatlakozik, itt a talajvizszint stillyedésére
kell szamitani. E siillyedés mértéke azonban olyan kismértéki, hogy az nem befolyasolhatja

karosan az épiilet allékonysagat.
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(")sszességében megallapithatjuk, hogy a mélygarazs hatasara létrejovo vizszintemelkedés
és csokkenés elhanyagolhaté mértékben befolyasolja az eredeti aramlasi viszonyokat,

karos hatasok nem alakulnak ki.

A modellezé programmal meghataroztuk azt 1s, hogy a modellben megadott atlagos
talajvizszint hatasara mennyi viz szivaroghat be a mélygarazs tertiletén belilre, ebbdl
kovetkezoen mennyi vizet kell kiemelni onnan a viztelenité rendszerrel. A modellel azt
vizsgaltuk, hogy mennyi vizet kell kivenni a mélygarazs teriiletérdl ahhoz, hogy szdrazon
maradjon. Az eredmények szerint elhanyagolhatd mennyiségfi, napi 0,5 m?® talajvizet kell
majd a Szinva-patakba atemelni. E vizmennyiség elhanyagolhaté mértéki,
vizgazdalkodasi problémat biztosan nem jelent és a Szinva-patak vizhozamat sem

befolyasolja meég arviz idején sem.

Fillit Kft. Tel.: 06-20-220-6193
2028 Pilismarot E-mail: balassa@3z.hu
Kolesey u. 1.
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FILLIT KFT. 20

Osszefoglalas

Miskole belvarosaban, a Szent Istvan tér 2413 hrsz.-u teriiletére (2. melléklet) mélygarazst
kivannak épiteni résfalas védelem mellett. A tervezett felszin alatti épitmény teljes
keresztmetszetében elzarja a talajviztarté homokos kavics, kavicsos homok réteget, vagyis
lokalisan megvaltoztatja a talajviz aramlasi iranyat. A mélygarazs falainal ezért a nyugati oldal
felél felduzzad a talajviz, az atellenes oldalon pedig lecsdkken. Ennek mértékét és a
hatastavolsagot hidraulikai modellel vizsgaltuk meg. A modell f6ldtan1 geometrigjanak
felallitasahoz felhasznaltuk a rendelkezésre 4ll6 talajmechanikai fardsok adatait, valamint a
MBFSz féldtani, vizfoldtani térképeit. A hidraulikai modell elkészitéséhez a talajmechanikai

furasok idevagd laboratériumi mérési adataira és szamitasainkra tamaszkodtunk.

Az elkésziilt modell eredményeit a valdsagban mért talajvizszint adatokkal és a vizmérleg
elfogadhatosagaval ellendriztik le. Minden tulajdonsag alapjan a modellt elfogadhatonak
tartottuk, ezért elvégeztiik a szimulaciot ugy, hogy beépitettiik a modellbe a mélygarazs kvazi

vizzaro falait, az aramlasi tér teljes keresztmetszetben torténo elzarasaval.

Az eredmények szerint az épitmény nyugati oldalin 0,35 méterrel emelkedik meg a
talajviz szintje, a 0,1 méteres valtozas hatastavolsaga 95 méter. A mélygarazs keleti
oldalon jelentkezé depresszio (vizszintsiillyedés) a vizszintemelkedéshez hasonlé mértéki,
és hatastavolsaga is megegyezik azzal. Az eredmények alapjan kijelenthets, hogy a
meélygarazs megépitése nem befolyasolja érdemben a talajviz jelenlegi aramlasi
viszonyait, karos hatasok nem alakulnak ki.

A modellezés eredményeibol azt is meghatiroztuk, hogy a mélygarazs viztelenité

rendszerével 0,5 m¥/nap vizmennyiséget kell majd a Szinva-patakba atemelni, ami

vizgazdalkodasi és a Szinva-patak vizhozama szempontjiabdél is elhanyagolhato

mennyiség.
Pilismardt, 2018. aprilis 13. Balassa Géza
okl. geologus mérndk
MMK nyilv. szam: 11-0695
Tervezé (VZ-TEL. -TER. -VKG)
Szakérto (SZKV-1.3, SZVV-3.9-3.10)

Fillit Kft. Tel.: 06-20-220-6193
2028 Pilismarot E-mail: balassa@3z.hu
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Komdrom-Esztergom Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (34) 311-950 Fax: (34) 311-950
Cim: Tatabdanya 2800 Kossuth L. utca 106.
Honlap: http://kemmbk.hu

Ugyszam: 11-105/2017 Kelt: 2017. aprilis 21.
Ugyintézé neve: Steiner-Lang Zsuzsanna

Targy: igazolés kiallitasa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Név: Balassa Géza
Lakcim: 2028 Pilismarét Kilcsey utca 1.
Kamarai nyilvantartési szam: (11-0695)

Hatdsagi, szakhatosagi, engedélyeztetési, egyeztetési, kozbeszerzési, stb. eljardsokhoz
igazolom, hogy On a 2017, évi kamarai tagdijat vagy nyilvantartasi dijat megfizette, és a
fenti nyilvantartisi szamon a KEM Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékben az alabbi
szakteriileteken szerepel:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérts

VZ-TEL - Telepiilési vizikozmii tervezése

VZ-TER - Teriileti vizgazddilkoddsi épitmények tervezése

VZ-VKG - Vizkészlet gazdilkoddsi épitmények tervezése

SZVV-3.9. - Vizfeltris, kutfurds, vizfoldtani, vizbdzis-védelem —-—no - -
SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi kdrelhdritds

Jelen igazolast kérelemre allitottuk ki, amely a benne foglalt adatokat 2018.04.30-ig
igazolja.

Takécs Zsuzsanna
titkéar

Kapjak:
1. Balassa Géza
2. Trattar

1. melléklet
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FILLIT KFT.

Attekint térkép
M=1:10000

(Késziilt a Foldmeérési és Tavérzékelési Intézettél beszerzett M=1:10 000 méretaranyu

topografiai térkép felhasznalasaval.)

2. melléklet
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FILLIT KFT.

Jelmagyarazat:
0B-72/a Mélyfarasi kut helye, kataszteri szama
® T6 Talajmechanikai furas
- Tervezett mélygarazs kontirja

2. melléklet
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FILLIT KFT.

Fedett foldtani térkép
M=1:10 000

0 100 200 300 400 500

meéter

(Késziilt a Magyar Allami Foldtani Intézetté] beszerzett M=1:100 000 méretaranyt

foldtani térkép felhasznalasaval.)

3. melléklet
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Jelmagyarazat:
,Qhi"— oh Ujholocén aleuritos homok
pPa- Felso-pleisztocén—oholocén folyovizi-proluvialis tiledék
*'Mb -Pa, Miocén, Also-panndniai Sajovolgyi Formacio

- Tervezett mélygarazs helye

3. melléklet
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FILLIT KFT.

Szerkesztett atlagos talajvizszint
M=1:10000

20500
YUOVUU

207500 -
MUT JIUU ) -
2, »
L)
9
WO ~°
it 107 9]
e
o
o
==
Py
~:|l ~j -j = {
@ © (<=} 3]
(4] D o -
D D D
(=) (<) D ey

0 100 200 300 400 500

meéter

(Késziilt a Magyar Allami Féldtani Intézetté] beszerzett vizfoldtani térkép felhasznalasaval [5].)

4. melléklet
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FILLIT KFT.

Jelmagyarazat:

A tervezett mélygarazs helye
Nines talajviz a teriileten

Talajviz izohipsza (mBf)

L

Mesterségesen kialakitott patakmeder

4. melléklet
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FILLIT KFT.

A modellezett talajvizszint
M=1:10000

|

a7

T

méter
Jelmagyarazat:

Talajvizszint izohipsza (mBf)
- A tervezett mélygarazs helye

5. melléklet
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FILLIT KFT.

A talajviz szintjének valtozasa a mélygarazs hatasara

Jelmagyarazat:

M=1:10000

J
-
=

100 200 300 400 500

méter

Vizszint emelkedés (m)

Tervezett mélygarazs helye

T e
m sz et

. g;:‘v

6. melléklet
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9. sz. melléklet: A Szinva-patak érintett mederszakaszanak statikai,
hidrolégiai és hidraulikai vizsgalata; Szinva-patak hossz szelvénye

KORNYEZETI HATASVIZSGALAT

AVALON BUSINESS CENTER LETESITESE

A SZINVA PATAK ERINTETT MEDERSZAKASZANAK
STATIKAI, HIDROLOGIAI ES HIDRAULIKAI VIZSGALATA

MUSZAKILEIRAS

A Szinva patak - meglévé lefedés szerkezet ismertetése

A jelenlegi Erzsébet tér - Szent Istvan tér — Bartdk tér teriiletén a Szinva patak szabélyozaséat az 1960-
as években kezdték tervezni. A kiviteli tervek az 1969-es évben késziltek a Mélyépitési Tervezé
Vallalatnal. A mederrendezés és lefedés az 1970-es évek elején kertlt kivitelezésre. Az akkori tervek
szerint részben a régi, rézslis meder helyén illetve Uj nyomvonalon, délebbre épiilt a zartszelvéeny
vasheton oldalfala. A falak kézoétt mérhetd tavolsag 7,9-8,0 m. A vizfolyds lefedését eldregyértott
elemekkel és minimalis monolit vasbeton savokkal oldottak meg.

Az oldalfalak A 3+905 fkm szelvénytdl felfele 35 cm vastagok, vasbeton szerkezetiiek. Alul ~105x75 cm
keresztmetszet( alapgerendarol indulnak, melyeket vasheton bordak tamasztanak ki a mederszint alatt.
Felil a lefedd elemek biztositjak a kitamasztast, melyek a fal 60 cm magasan felalld parapet falanak
tamaszkodnak.

Az Erzsébet téri gyalogos hidto felfelé levé zartszelvény végétdl, a 3+855 tkm és 3+905 fkm szelvény
kozott betonba rakott terméskd sulytamfalakon végigvezetett koszorura helyezték ra a lefedd elemeket.
A lefedd elemek altaldban 60 cm magas, 8,0 m nyilasnak megfelel§ tAmaszkézl, 1,0-1,1 m széles
alulrol bordas vasbeton elemek. Egy elem két szélén talalhaté hosszborda, 16 cm szélesseggel, hossza
mentén a végeken és kdzépen lathato keresztborda.

Az Avalon Business Center el6tti szakaszon mind ké-beton sulytamfalas és vasbeton oldalfalas
mederszakasz is talalhatd. Kettd kozotti atmenetet (sulytdmfal dontétt falsikkal, vasbeton fal fliggéleges
falsikkal epilt) a sulytamfal torzfeliilet( sik atmenetével oldottak meg.

Meglévé lefedés szerkezeti karosodasai

A meder feletti fédémszerkezet a kora (47 év), kialakitdsa (1970-es évek betonmindsége és
betontakarasa) és méretezésiikbdl (visz. repedéstagassagot nem vizsgaltak) és karbantartas
elmaradasa (fellrdl beazas) miatt leromlott allapotban vannak. A teljes szerkezet felUjitasa idészert,
megtartasa esetén a feljitas elkertlhetetlen.

Meglévé lefedés teherbirasanak kozelité meghatarozasa

Felszerkezet kéttdmaszu, vasbeton elemekkel &és monolit svokkal kertlt kialakitasra, 8,0 m nyilassal.

Az eredeti, épitési tervek alapjan:

. Fétér teriiletén, a vasbeton partfalakon beépitett elemek ,B” osztalyu (40 t) jarmiiteher és ezzel
egy idében 4,0 KN/m2 egyenletesen megoszl6, jarmdsort helyettesité teher, vagy 6,0 KN/m2
térburkolat vagy féldteher és megoszlé hasznos teherre méretezték.

MGM Mérndk Kft.

3530 Miskolc, Petéfi S. u 7.
06 20 961 8832

mgm.roda @ chello.hu
Miskole, 2018. 04.
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. Erzsébet flirdd melletti szakaszon a kd-beton sUlytamfalakra épitett emelek ,C” osztalyu (20 t)

jarmlteher és ezzel egy idében 4,0 KN/m2 egyenletesen megoszIo, jarmisort helyettesitd
teher, vagy 6,0 KN/m2 térburkolat vagy foldteher és megoszl6 hasznos teherre méretezték.
A betonszerkezetbdl kilatszd betonacél korroziés rétegét eltavolitva tapasztaltuk, hogy a
duzzado6 rozsdaval egyltt mért atméré ~33 mm volt, rozsda eltavolitdsa utdn megmaradd
keresztmetszet atméréje ~22 mm. Az eredeti betonacél atmérét 28-30 mm-re becsuljik. A
tehrbiras csokkenés szazalékos értekét (eredeti teherbirast 100%-nak tekintve)

. D=28 mm betonacél 6,16 cm?2

. D=22 mm betonacél 3,80 cm?2

. a betonacél keresztmetszettel egyenesen aranyos a teherbiras

. helyi cstkkenés utan a helyi teherbiras 61%

. figyelembe véve a karosodas eloszlasat a szerkezet megmaradt teherbiraséat ~70% értékre
becsiiljik

A csokkent teherbirast fodémszerkezet azon a teriileten, ahol eredetileg ,B” jelii jarmdteher volt
figyelembe véve (pl. F6tér terilete), javasoljuk a 20 t-as korlatozas bevezetését, ahol ,C” jelli jarmiire
méretezett fodém talalhatd (pl. Erzsébet furdé melletti szakasz), javasoljuk a 10 t-as korlatozas
bevezetését. tehat 40t-as ariszallito nem hajthat at a F6tér Szinva medre felett.

Fodém megerdsités lehetéségei

A meder felél lathaté kérosodasok miatt a telies fodémszerkezet felUjitasa szikséges. A felujitas a
lefedd elemek tisztitasaval (burkolati rétegek, feltdltések, esetleges szigetelés bontasa utan)
homokflvassal megoldhato alulrol-feldlrél. A tovabbi beton és betonacél korrézids karokat meg kell
szlntetni. A szerkezet jelenlegi teherbirasat meg kell 6rizni, szikséges helyeken meg kell erdsiteni. A
felszerkezetet az U] térburkolat, vagy talajréteg alatt, Ujra kell szigetelni (el6zetesen lejtésadd réteg
kialakitasaval), szigetelés vedelemmel.

Fodém teherbirast megtartd, esetleg teherbirast névelé megerdsitése néhany lefedbelemek bontasaval,
helylkdn 0j, monolit vasbeton lemez-gerenda beépitésével, vasalt felbetonnal megvaldsithatd. A
meglévé elemek az 1970-es években B280 betonmindséggel (ez a jelenlegi szabvanyok szerinti C16-
C20 mindségnek azonosithato) készlltek. Vasalasuk a bordaszélesség miatt korlatozott (2-3 szal D=20
mm hosszvas). A beépitett Uj monolit sav C35/45 betonmindséggel készllhet, s a beépithetd
hosszvasak szama is t0bbsz0rds, igy novelt teherbiras elérhetd.

Meglévé meder oldalfalak

A meder feldl lathaté vasbeton oldalfalak allapota megfelel6, a viz nem karositotta. Feliletén nem
léthatok a betonacél vaz nyoma. Csak ott karosodott, ahol roncsolasos bontassal vezetéket vittek at a
falakon.

Az oldalfalak mdgott szivargo kerilt kiépitesre. Ennek kéagyag csé atkétései a fellileten lathatok. Ez
hivatott biztositani a hattdltés viztelenitését illetve magas vizéllds esetén a belsd viznyomés
kiegyenlitését.

Osszességéeben a vasbeton oldalfalak jelentdsebb felljitast nem igényelnek.

MGM Mérnok Kft.
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A Kk6-beton tamfalas szakaszon a lathatd fellletek tomaérek, repedés nem lathatd. Hasonldan a
vasbeton falszakaszhoz itt is a vezetékek bekotéséhez illetve atvezetésehez keszitett lyukak,
roncsolasos falattoréseknél lathatd karosodas.

A kis vizallasnél a faltében a beton, cementhabarcs kimosodasa lathat6. Ez feltétlentl javitast igényel.
Osszességében a meder oldalfalak a normal és nagyvizek levezetésére alkalmasak. Tapasztalat
alapjan kijelenthets, hogy a meder oldalfalai mogétti feltdltésben a talajvizszint alacsonyabb, mint a
mederben mérhetd vizszint.

Meder fenékburkolat allapota

A teljes zartszelvény szakaszon burkolt a meder. A meder fenékszintjének hajlasa a tengely felé 1:6
aranyu. A burkolat 55x55x15 cm vastag beton lapburkolat, altalaban eredeti fektetési sikban talalhato.

A burkolat sikjaban lathatok a partfal alapokat egymashoz tamasztd vasbeton bordak, melyek 7,0-8,5 m
tavolsagra vannak egymastol.

A 3+873 fkm szelveny kérnyezetében megtalalhaté az a fenékkiiszob, mely a régi és () szakaszok
talalkozasat jelzi. Innen a fenékesés rovid szakaszon 22,78 Z-ra né (altalaban 2,4 — 98 Z). It a
vizsebesseg megnd, a mederfenék allapota nem ellendrizhetd.

Mederallapotra vonatkozé megallapitasok, javaslatok

Szinva patak mederlefedés tervezett teherbiras novelése az épitési és izemi forgalom szaméara készil
a tervezett épulet bejarata el6tt.

A meglévd, csokkentett teherbirds novelése, épitési forgalomra torténé megerdsitése készul. Ennek
mertéke 400 KN, B” osztalyl jarmi tengelyterhelése (réseléshez, foldmunkahoz, szerkezet
épitéséhez). A meglévé szerkezet cseréje készll azon a szakaszon, ahol ké-beton sUlytamfal
szerkezet( partfalon eredetileg 200 KN terhelhetdség(, jelenleg 10 t teherbirasl szerkezet van. Erre a
szakaszra esik a tervezett épllet behajto Utja.

Tervezett megoldashoz a partfalat helyben, azonos geometriaval, megfelel6 teherbirastra kell atépiteni,
mely tomor, vasheton hidféket jelent. Az alapozas valtozatlanul sikalap. A felszerkezet el6regyartott
hidgerendakon egyitt dolgozd vasbeton lemez, kétiranyu hossz eséssel, minimalis keresztiranyu
eséssel. A felszerkezet vizszigetelt, szigetelés védelemmel és diszburkolattal ellatott. Epités idejére
ideiglenesen, a diszburkolat helyett aszfaltburkolat késziil.

A meder oldalfalak nem igényelnek jelentésebb felujitast, a fenékburkolat a hordalék eltavolitdsa utan
rendezhetd.

A tovabbi veszélyhelyzet kialakulasanak kivedése érdekében javasoljuk a szerkezet azonnali, ltemezett
felujitasanak betervezését és elvegzését.

Hidrolégiai, hidraulikai vizsgalat

Az Avalon Business Center létesitésével a Szinva-patak 3+872 - 34945 fkm szelvények kozott
szakasza érintett. Az érintett mederszakasz a Szinva-patak zart szelvényl szakasza, mivel a zart
szelvényli mederszakaszon mas beavatkozas is készll, ezért a hidrologiai, hidraulikai vizsgalatot a
mértekadd Qi - 0s vizszint meghatarozasahoz a 3+855 — 4+136 fkm szelvények kdzott értelmezziik.
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A Szinva a Biikk hegység EK-i oldalan két agbél ered, Omassa és Fels6-Hamor feletti forrasokbdl
taplalkozik. Vizjarasat a 159,4 km? kiterjedési felszini vizgyljtd és az ettdl jelentésen eltéré felszin
alatli vizgy(jto karszios jellege szabélyozza.

Szinva-patak befogadbja a Sajé-folyd. A véros teljes hosszan NyK-i iranyban atfolyd vizfolyas
belterileti mederszakaszai szakaszosan rendezettek, nagyrészt burkolt, tamfalas kialakitasu
mederszelvényei alkalmasak a mellékagak és a varosi csapadékcsatornak altal bevezetett vizek
elvezetésére. A belvarosban a patak két hosszabb szakaszon is lefedett, zartszelvény(i mederben
halad. A patak legalso, Sajo arterébe esé szakasza visszatdltesezett.

A vizsgalt terulet a Szinva-patak 3+855 — 4+136 sz. szelvények kozotti szakaszat foglalja magaba,
amely vizjogi Uzemeltetési engedéllyel (20342/1973; 23018-2/1986) rendelkezé zart szelvényi
mederszakasz.

A zart szelvény jelenlegi keresztszelvényi kialakitasa: 7,7 — 8,0 m szélességli, 1:6 eséssel kialakitott
mederfenék és kdzel fliggbleges vb. oldalfalak. A zart szelvény magassaga ~ 3,0 m. A mederfenék
55x55x15 cm-es meret(i beton mederlappal burkolt, a kétoldali mederfal monolit vasbeton szerkezet
kitamaszto gerendakkal. A vizsgalt zart szelvény(l mederszakasz esése valtozo: 2.4, 40,44, 52,99
€s 22,78 %o a mellékelt hossz-szelvény szerint.

Miskolc F6 terének kialakitasa és kbrnyezetének rehabilitacioja sordn megvalosuld épitészeti
elképzelések érdekében sziikséqges a zart szelveny meqnyitasa, azaz a nyilt viztiikér megjelenitése a
3+966.8 - 4+012 fkm szelvények kozott.

A Szinva patak vizsgalt szakaszan a mértékado vizhozamok:
Q1% 72,0 m¥s

Q3 = 554 mdis
Q 0% = 33,3 m3/s

Hidraulikai méretezés - Chézy képlettel a Manning-Strickler sebességtényezo alkalmazasaval -
Q1% nagy vizhozamra zart szelvény esetén Avalon Business Center létesitésével érintett
mederszakaszon 3+872 - 3+945 sz. szelvény kozott:

h =24m
F= 16,00 m2 | =0,004
K=1134m ¢ =63,61 (k=60)
R=142m v =48m/s
Qs = 77,0 m¥/s > Qqe, = 72,0 mi/s
h=18m
F=1143m? | =0,0099
K= 10,14 m c =61,23 (k=60)
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R=113m v =6,5m/s

Qsz=74,3m3s > Qi =72,0 m3/s

A miskolci Szent Istvan térre tervezett AVALON BUSINESS CENTER
mélygarazsanak felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak hidraulikai modellezését a
Fillit Kft. készitette.

Megallapitottak, hogy a mélygarazs hatasara létrejové vizszintemelkedés és csokkenés elhanyagolhato
mértékben befolyasolja az eredeti aramlasi viszonyokat, karos hatasok nem alakulnak ki.

A modellez6 programmal meghataroztak, hogy a modellben megadott &tlagos talajvizszint hatasara
mennyi viz szivaroghat be a mélygarazs teruletén belulre. A modellezés eredményeibdl meghataroztak
tovabba, hogy a mélygarazs viztelenité rendszerével 0,5 m3/nap vizmennyiséget kell majd a Szinva-
patakba atemelni, hogy az szarazon maradjon.

A hidraulikai szamitasok alapjan a napi 0,5 m3 vizmennyiséget atemel6 szivattyu
nyomoécsdvének bekdtését a Szinva-patak bal partian a 4,0 %o esésii szakaszon kialakuldé Qys; -
os vizszint folétt javasoljuk a mellékelt hossz-szelvényen abrazoltak szerint.

Miskolc, 2018. &prilis ho

Markus Gyorgy
okl. épitémernaok
kamarai jogosultsag : KE-VZ-T/05-0461
3534 Miskolc, Szarkahegy u. 48.

Melléklet:
Szinva-patak 3+855-4+136 fkm szelvények kozotti zart szelvény(i mederszakaszanak hossz-szelvénye

Irodalomjegyzék:
- Miskolc Megyei Jogu Varos Vizkarelhéritasi Terve 2017
- BME Papp Gabor- Andorké Sandor Folyami Vizepités Tervezési Segédlet 1. (Tankényvkiado,
Budapest, 1986)
- Amiskolci Szent Istvan térre tervezett AVALON BUSINESS CENTER mélygarazsanak felszin

alatti vizekre gyakorolt hatasanak hidraulikai modellezése (Balassa Géza Fillit Kft. Pilismarot,
2018)

MGM Meérnék Kft.

3530 Miskolc, Petéfi S.u 7.
06 20 961 8832
mgm.iroda @ chello.hu

Miskole, 2018. 04
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10. sz. melléklet: Szakértoi jogosultsagok

ENGINEER CHAMBER OF CSONGRAD COUNTY.
6720 SZEGED, ARANY JANOS U. 7. I. EM. 118,

mum] H

‘ll ity ,,4 Il
iy, |IIII||

m||||m.mm\""'nu‘w CSONGRAD MEGYEI MERNOKI KAMARA
i |

HATOSAGI IGAZOLVANY

Jozsa Guszrav Istvdn részére
6720 Szeged Somogyi utca 6. 11, em. 10.

Regisztricios sziam: 06/0003.

Hatésagi, szakhatosigi, cngedélyeztetési, cpyeztetési, stb. eljarisokhoz igazoljuk, hogy On a fent
nyilvantartdsi szamon:

Csongrdad Megyei Mérnéki Kamara tagja

Ervényes engedélye(i) alapjan On a kamara dltal vezetett
Tervezdi ¢s szakértdi névjegyzekben az alabbi szaktertilet(ek)en szerepel:

SZI:S4 - Epitményck épiiletfizikai szakértése
SZKV-1.1. - Hulladékgazdsilkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegitisztasag-védelem szakérti
SZKV-1.3. - Viz- ¢s (Gldtani kizeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- & rezgésvédelem szakérto

Szeged, 2018. mdjus 30,

m@%@% na.l(é‘: O

titkir

Ugyfélfogadasl id8: hétf6td1 csiitortdkig 8-12 ordig
Tel.: 62/552-142 Tel./fax: 62/552-143
E-mail: csmi_mern_kam@invitel.hu Web: www.csmi-mernoRi-kamara.hu
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CSONGRAD MEGYEI MERNOKI KAMARA
ENGINEER CHAMBER OF CSONGRAD COUNTY
6720 SZEGED, ARANY JANOS U. 7. I. EM. 118.

Eléadd: Nagyné Bajko Edit

IGAZOLAS

Hatoséagi, szakhatdsagi, engedélyeztetési, egyeztetési, stb. eljardsokhoz igazolom, hogy
Lovrityné Kiss Bedta részére a H-2427/2012. és a 2428/2012. szamon kiadott hatarozatokban

SZKV-hu - Hulladékgazdalkodasi szakért6 (SZKV-1.1.)
SZKV-le — Levegoétisztasag védelem szakért6 (SZKV-1.2.)
SZKV-zr — Zaj- és rezgésvédelem védelem szakérté (SZKV-1.4.)

SZVV-3.1. - Hidrolégiai, vizgyijto-gazdalkodas, vizkészlet-gazdalkodds, nagytérségi
vizgazdalkodasi rendszerek

SZVV-3.2. - Iv6- és ipari vizellatds, szennyvizelvezetés, nem szennyvizelvezetési célu
csatorndzasa

SZVV-3.3. — Viztisztitas

SZVV-3.4. — Szennyviztisztitas

SZVV-3.5. - Arvizmentesités, arvizvédelem, folyé- és tészabdlyozds, sik- és dombvidéki
vizrendezés, belvizvédelem, ontozés

SZVV-3.6. - Vizépitési nagymiitirgyak

SZVV-3.7. - Hidraulikai szakért6

SZVV-3.8. — Vizgépészet

SZVV-3.9. - Vizfeltaras, katfiras, vizfoldtani, vizbazis-védelem vezetése

SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizminéségi karelharitas

megnevezési szakteriileteken megjeldlt szakértdi jogosultsdgai a tovabbképzési kotelezettség
megsziinése miatt - hatarozatlan idétartamra - megmaradt.

. e
) fo— Y 2
@ f&é&zgrém%bk*

titkar

Szeged, 2017. februar 1.

lgysélfogadasi id6: hétf6tdl csiitortoRig 8-12 6raig
Tel.: 62/552-142 Tel./fax: 62/552-143
E-mail: csmi_mern_kam@inviteL.hu Web: www.csmi-mernoRi-Ramara.hu
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Komdrom-Esztergom Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (34) 311-950 Fax: (34) 311-950
Cim: Tatabdnya 2800 Kossuth L. utca 106.

Honlap: http://kemmk.hu

Ugyszam: 11-105/2017 Kelt: 2017. aprilis 21.
Ugyintéz6 neve: Steiner-Lang Zsuzsanna -

Targy: igazolés killitasa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Név: Balassa Géza
Lakcim: 2028 Pilismardét Kolcsey utea 1.
Kamarai nyilvantartasi szdm: (11-0695)

Hatbségi, szakhatOsdgi, engedélyeztetési, egyeztetési, kozbeszerzési, stb. eljardsokhoz
igazolom, hogy On a 2017. évi kamarai tagdijat vagy nyilvantartasi dijat megfizette, és a
fenti nyilvantartasi szdmon a KEM Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékben az alabbi
szakteriileteken szerepel:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kbzeg védelem szakértd

VZ-TEL - Telepiilési vizikozmii tervezése

VZ-TER - Teriileti vizgazddlkoddsi épitmények tervezése

VZ-VKG - Vizkészlet gazddlkoddsi épitmények tervezése

SZVV-3.9. - Vizfeltards, kutfuras, vizfoldtani, vizbdazis-védelem —————-—-- - -
SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelhdritds

Jelen igazolast kérelemre allitottuk ki, amely a benne foglalt adatokat 2018.04.30-ig
igazolja.

Takécs Zsuzsanna
titkar

Kapjak:
1. Balassa Géza
2. Irattdr

1. melléklet
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Borsod-Abauvj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-16/2018 Kelt: 2018. marcius 8.
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: igazolas kiallitasa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Név: Markus Gyorgy
Lakcim: 3534 Miskolc Szarkahegy utca 48.
Kamarai nyilvantartasi szam: (05-0461)

Hatosagi, szakhatosagi, engedélyeztetési, egyeztetési, kozbeszerzési, stb. eljarasokhoz
igazolom, hogy On a 2018. évi kamarai tagdijat vagy nyilvantartasi dijat megfizette, és a
fenti nyilvantartasi szamon a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett
névjegyzékben az alabbi szakteriileteken szerepel:

KE-VA - Vasiiti épitmények tervezése

KE-K - Koziti épitmények tervezése

KE-L - Légikizlekedési épitmények tervezése

KE-HA - Hajoézdsi épitmények tervezése

VZ-TEL - Telepiilesi vizikozmii tervezése

VZ-TER - Teriileti vizgazddalkoddsi épitmények tervezése
VZ-VKG - Vizkészlet gazdalkoddsi épitmények tervezése

Jelen igazolast kérelemre allitottuk ki, amely a benne foglalt adatokat 2019.03.31-ig
igazolja.

Kapidk:
1. Markus Gyorgy
2. Irattar
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Nyilatkozat

Alulfrott, Agécs Géabor  (lakcim:6347Ersekcsanad, JozsefAu.l.sz.)  tdj-és
természetvédelmi  szakértéként a  természetvédelmi és t&j  védelmi
részszaktertlileteken a 297/2009.(XI1.21.)Korm. rendelet szerint - a csatolt
jogosultsdgok mdsolatdval - igazolom a Miskolc, Szent Istvdn tér ; Hrsz: 2413
teriileten létesitend6 AVALON Business Center Kkérnyezeti hatdsvizsgalati
dokumentaciéjdnak taj-és élgvilag-védelmi fejezeteinek elkészitését.

Kelt, Ersekcsanad, 2018. 4prilis 20.

175950
okl kornyezetmex no}("75 110493 93_7

Szakértdi engedélyek szamai:
SZ-011/2012,SZTV,SZTjV,

Melléklet

Agocs Gabor - él8vilag-védelmi és tajvédelmi szakértsi jogosultsagok masolata
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ORSZAGOS KORNYEZETVENELMI, TERMESZETVEDELM] DNV

ES VIZUGYI FOFELUGYTLOSEG 2
Iitateis=im, 14/728-5:2012 Teirgy. Szakeénof vekyenyséy engedélyezise
Ugynré=g, Gybri Agnes ¢loviligvédalem részlerdletre

Szakmat ti2yintézd 1€ Fresényt Mta

Vildntaridsi =cin- 70112012
Hévizi Gergely Nyilvantaridsi =, SZ-N112012,

HATAROQOZAT

Agdes Gabor (lakik: 6347 Ersekesanad, J67sef A. . 1.) kérelmesdt, aki
szidletet(; Kalocsa, 1975.12.16.;
anyja neve: Petrecz Rézsa;
diplomiinak (okleveleinek) kidllitojn, szamna, kelte:
I Soproni Egyetem;
Erdomémaoki Kar;
26/1999.; 1999. jiinius 17,

szakképzettségel:

okleveles kmyczetmémok
SZTYV Eléviligvédelem

szakteruleten a 297/2009. (X11 21.) Korm. radelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8, §,
valamint 2 9. § (1) bekeadése alapjin nyilvinartasba vetem, szimira a szakértoi tevékenyséaet
engedélyezem.

A néviegyzeki bejegysés visszavondsi g ¢rvényes.

Budapest, 2012. mércius ,, 12

Dr. Ieesei Pal
mb. {Bigazgatd megbizisibol

) Szius u. 587, Leveleiv, 15398, Pr678 | wanw.onzagoszo!dhatosap gov hu
Taleton: 2209100 Fan: 22491462
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ORSZAGOS KORNYEZETYEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES ViZOGYI FOFELUGYELOSEG
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Féigazgato
tkraibszdm: 14/728-13,2012. Tdrgy: Szakértdi tevéhenység engedélyeséss
Ugvtatézé: dr. Gerecz Néra Nyilvantartest szam:  SZ-011/2012.

Szukmai digpintézG: - Molnimé Ercsényi Mirla
Hevizi Gergely

HATAROZAT

Agécs Gabaor (lukik; 6347 Ersckesandd, Jozsel A. u. 1.) kérelwezdt, aki
szilletett; Kalocsa, 1975.12.16.;
anyja neve: Petreez Razsa:
diploma (oklevél) kidllitoja, szima, kelte:
Sopruni Egyetem;

Erdomémoki Kar;
26/1999.: 1999. jimius 17.

szakképzettsége:

okleveles komyezelimémok
SZTjV Tajvédelem

szaktertleten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valaminta 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szimdra a szakértoi tevékenységet
engedélyezem.

A névijegyzeki bejegyzés visszavonasig érvényes.

.

Budapest, 2012, szeptember .. /1!

1016 Budapes:, Mdszicos . 5B/a. Leveleim: 1539 Bp. PE 675 [ www.orszegoszoldhatosaz gov.hu
Telelen 2299100 Fuan: 2249162 7 vnzazos o ldhatosap hu
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L/1. sz. melléklet: TALAJ KITERMELES

szilard anyag maximalis koncentracidja és tavolsaga, ,,A”, ,,B” és ,,C” kritériumok

Talaj kitermelés erés inverzios légallapot

Miskolc Avalon Business Center_foldkitermeles
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakeié; S= 1 erés inverzié, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s
8 T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
6
o
E
o 4
2
o \
2 \\\
T —
P—
T ——
0
= o =3 o =3 =3 i=3 =3 o o =3 o =3 o o o = = o o =3 o =3 o o o
~N - © @© =3 o~ = © =] =] N - ©o @© =3 N - ©o @© =3 N = = =] o
- - - - - o~ ~N o~ o~ ~N « el © Ll © - y - - - w0
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio . A-feltétel: 5 pgim3 - 28 . C-feltétel: 6.36 pg/m3 — Atlag: 1.5 pgim3
==+ Maximum: 7.95 pg/m3 - 5 m m -16m
_____ B - feltétel: 4 pg/im3 - 42
m

Talaj kitermelés inverzios légallapot

Miskolc Avalon Business Center_foldkitermeles
==10ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 2 inverzié, p=0.446; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s

I I TTTTIT T
Hatastavolsag -8.0.0.5
)
E
o 4
=
o \
2 S
\
—
T —
‘ﬁ*
0
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
~N - ©o © =3 N < © © =3 N - o «© o N - © @ =3 o - o =] o
- - - s -3 - ~N ~N ~ ~N ~N « o« © el ™ - - - - - w0
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio . A-feltétel: 5 pg/m3 - 24 . C-feltétel: 6.1 ug/m3 — Atlag: 1.35 pg/m3
== Maximum: 7.64 pg/m3 - 5m -15m

m
. B -feltétel: 4 pg/im3 - 37
m
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Talaj kitermelés gyenge inverzios légallapot

Miskolc Avalon Business Center_foldkitermeles
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 3 gyenge inverzié, p=0.427; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s

m
B - feltétel: 4 pg/m3 - 24
m

8
| I I T I
Hatastavolsag -8.0.0.5
d
S
]
i
&
£
o 4
=
o \
2 \
~
hama A
-\§~
0
= i< =3 o o o = =3 o = =3 i~ =3 o o o }=1 =3 o f= =3 =3 =3 o o o
8§ ¥§ 8 8 8 &§8 §$ 283 8 &§$ 8§ T @ 8 8 8 ¥ @ @2 8 8 8% @ 2 8
fFF §F 8 A8 I8 66 e 8 I T TS SB
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio . A-feltétel: 5 pgim3 - 22 __. C-feltétel: 5.9 pg/m3 - — Atlag: 1.22 pg/m3
== Maximum: 7.37 pg/m3 - 5m m 5m
_____ B - feltétel: 4 pg/m3 - 33
m
oy e 7 s e oy
Talaj Kitermelés negativ izotherm légallapot
Miskolc Avalon Business Center_f itermeles
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 4 negativ izoterm, p=0.384; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s
8 RN NEARBARRL RN
Hatastavolsag -8.0.0.5
i
S
)
1l
o 1
() 1
E
o 4
2
(8] \
2 N
~N
\\
T ———
0
(= o =3 o =3 o =3 o o = }=3 f= =3 o =3 o =3 =3 o o }=3 f=] =3 o o o
~ - ©o @ =3 N - ©o @© 1= N - © @® =3 o~ - ©o @© =] N - =3 =3 o
- - 24 - - ~N ~ ~ ~ ~N © el el gl el - -~ - - ~ w
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio . A-feltétel: 5 pg/m3 - 19 . C-feltétel: 5.71 pg/m3 — Atlag: 1.01 pg/m3
== Maximum: 7.14 pgim3 - 5 m m -14m
_____ B - feltétel: 4 pg/m3 - 28
m
o 1. , o s e r _r
Talaj kitermelés pozitiv izotherm légallapot
Miskolc Avalon Business Center_| itermeles
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 5 pozitiv izoterm, p=0.343; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s
8 WAL RN LEARAL
Hatastavolsag - 8.0.0.5
i
6 [}
1
g I
E i
o 4 +
= ]
]
o |
I
1
20 N
i \
: NN
1] ‘\'-‘
0
o o =3 o o o =3 =3 o o =3 o =3 o =3 =3 o o o o =3 o =] o o o
~N - o © =3 ~N - ©o © o N - ©o @© =3 o~ - ©o @© =] N - o =3 o
- - = - - ~N o~ ~ ~N ~N « ™ © L el - - - - - w0
X (méter)
— Szilérd PM10 frakcio _. A-feltétel: 5 pgim3 - 17 . C-feltétel: 5.54 pg/m3 — Atlag: 0.847 pgim3
== Maximum: 6.93 pg/m3 - 6 m -14m
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Talaj kitermelés normalis 1égallapot

C (ngim3)

®

Miskolc Avalon Business Center_foldkitermeles

Szilard PM10 frakcio; S$= 6 normalis, p=0.282; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s

L)

T I I I
Hatastavolsag - 8.0

I
0.5

———-9

4
2 \\
—
0
o (=3 =3 o =3 o =3 =3 o =3 o o =3 o =3 (= =3 = =3 (=3 =3 o =3 o =3 o
~ - ©o © =3 o ~ © @« i< N - © @© }=3 o~ - ©o © =3 N = ©o =3 o
- - = - - o~ o~ ~ o~ ~N ] el el Ll el - - - - - w0
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio . A-feltétel: 5 pg/m3 - 15 . C - feltétel: 5.4 pg/m3 - —— Atlag: 0.662 pg/m3
==+ Maximum: 6.75 pg/m3 -6 m m 13m
..... B-feltétel: 4 pg/m3 - 21
m
PR y oy s _r
Talaj kitermelés labilis 1égallapot
Miskolc Avalon Business Center_foldkitermeles
ORAS ATLAG
Szilard PM10 frakcio; S= 7 labilis, p=0.170; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s
8 RN R AR AR
Hatastavolsag -8.0.0.5
o
E
=)
2
(8]
[~ o =3 =3 =3 o =3 o =3 o [=3 o =3 =3 =3 o =3 o =3 =3 f= o
o« =3 N ~ © «© i=3 N "~ © «© =3 o~ - ©o © =3 N - ©o o« o
- - - L 3 - ~ ~N ~ ~ ~N gl « © © e - - - - - w0
X (méter)

= Szilard PM10 frakcio
==+ Maximum: 6.51 pg/m3 -8 m

, A -feltétel: 5 pg/im3 - 14

m
, B -feltétel: 4 pg/m3 - 18
m

. C - feltétel: 5.21 pg/m3
4m

— Atlag: 0.452 ug/m3
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L/2. sz. melléklet: TALAJ KITERMELES

munkagépek CO, NOx, CH és szilardanyag koncentracio valtozasa és az ered6
koncentracio; ,,A”, ,,B” és ,,C” kritériumok

CO koncentracié valtozas — erés inverzios légallapot esetén

Miskolc AVALON épitkezés-munkagépek
==10RAS ATLAG

Szén-monoxid, CO; $= 1 erds inverzié, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 mis

(REARRLARAAL
Hatastavolsag - 8.0

T
0.5

)
E
>
= \
o
100 I~
——r—
—
——
0
© 9 2 3 82 3 2 2 8 8 83 2L 2 8 g 83 8 2 8 8 8 2 2 28 88
R § 8383 88 8 g8 g g8 g 28e¢88¢8¢8¢g 8
2 F I 2 2R AII LIS SIS B I IS LB
X (méter)

==+ Maximum: 427 pg/m3 -7 m

— Szén-monoxid, CO _. C - feltétel: 342 ugim3 -
19m

— Atlag: 86 pg/m3 ‘

Eredé CO koncentracio — erds inverzios légallapot esetén

Miskolc AVALON épitkezés-munkagépek
== 1 ORAS EREDO ==
Szén-monoxid, CO; S= 1 erés inverzio, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 mis
1000
T T
\ Hatastavolsag - 8.0.05
300
I~
\\
— b
&
£
el
E
o 400
0
© g 2 2 9 9 8 2 2 28 8 2 2 8 8 8 2 9 8 88 2 9 8 g 8
& 223888 988838 ¢gsgeg8s8g8se8ssesg 88 s
¢ § ¥ eI &ERBE§IgEeTITeEee R
X (méter)
‘—Slén-monoxid,co = Maximum: 987 pg/m3-7m __ C-feltétel: 790 ugim3 - —— Atlag: 646 pgim3 |
20m

NOx koncentracio valtozas — erds inverzios 1égallapot esetén

Miskolc AVALON épitkezés-munkagépek
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 1 erés inverzié, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s
350
T T T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
300 -\
i
i
250}
i
& H
2 200 1
>
2 e N
o N
100 \\
~
50
——t—— ]
0 H
© 2 2 2 3 8 2 2 8 9 3 2 2 I 8 8 28 29 8 89 8 @ 2 8 g 8
& 8 83 83 88 8§83 88 g g 3 3 3 8 s 8838888828 8
2 FF S ERAIAIIRXNIE SIS 93 98¢50
X (méter)
___ Nitrogén-oxidok, NOx mint  _ _ A - feltétel: 20 pg/m3 - . C - feltétel: 248 pg/m3 - = Atlag: 62.4 pgim3
NO2 MN7Tm 20m
== Maximum: 310 gim3-7Tm ., B - feltétel: 23.8 pg/m3
-361m
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Ered6 NOx koncentracio — erds inverzios légallapot esetén

Miskolc AVALON épitkezés-munkagépek
==10ORAS EREDO ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 1 erés inverzié, p=0.464; z0= 2.00 m - nagy varos (magas épli u(10m)=3m/s

400

TTTITITIIT I I
Hatastavolsag -8.0.0.5

300 \
g N
3 200 \\\
& I~
"‘.‘
100
0
=] =1 =3 i=3 o =3 i< =3 o =3 =3 Qo =3 =3 =3 =3 = =3 =3 =3 =3 = =3 =3 =3 o
& 8 8 8 8 8 8 8388 g 8 83 83 8 & 8 83838 8 ¢ 8 8 8
- - . 3ed - - ~N ~N ~ ~ ~N © © © o « - - - - - w0
X (méter)
’ Nitrogén-oxidok, NOx mint ==+ Maximum: 391 pg/im3 -7m ___ C - feltétel: 313 pg/m3 - — Atlag: 143 pg/m3
~ NO2 m

Szilard/PMio koncentracié valtozas — erds inverzids légallapot esetén

Miskolc AVALON épitkezés-munkagépek
==10RAS ATLAG ==

Szilard PM10 frakcio; S= 1 erés inverzio, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s

I T I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
&
E
j=
2
o
—~
—
‘h—
0
©c o 2 9 9 29 29 2 9 9 9 © 2 2 9 9 © @ 9 2 2 © o 9 9 9
~N - © © =3 N = =3 =] =3 N = o @© =3 o - I=3 @ =3 N = ©o «© o
2 FIT 22833 &R S I 88 3 3 s 88
X (méter)
—— Szilard PM10 frakcio — . A-feltétel: 5 pg/m3 - 37 . C-feltétel: 7.38 pg/m3 — Atlag: 1.74 pgim3
== Maximum: 9.23 yg/m3 - 5 m 6m

m
B - feltétel: 4 uyg/m3 - 53
m

Eredé szilard/PMio koncentracio — erds inverzios légallapot esetén

C (ngim3)

Miskolc AVALON épitkezés-munkagépek
==1ORAS EREDO ==

Szilard PM10 frakcié; S= 1 erds inverzié, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s

40

I I I I I
|’N\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
\\
30
20
10
0
o o 2 2 29 9 2 2 9 9 2 © @ 9 9 © © @ 9 2 o © © o 9 9
& 8 8 8 8 &8 8 8 8888 8 38383 8 & ¢§ 3838 8 8 8 8 8 8
- - 3l - - ~N ~ o~ ~ ~N © ©™ © el el - - - - - w0
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio == Maximum: 39.2pg/m3-5m _ _, C - feltétel: 31.4 ug/m3 — Atlag: 31.7 pgim3
6m
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Szénhidrogén koncentracio valtozas — erds inverzios légallapot esetén

C (ugim3)

Miskolc AVALON épitkezés-munkagépek
==10RAS ATLAG ==
szénhidrogén; S= 1 erés inverzid, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s

TILITTTCTIITITIIIIT
Hatastavolsag -8.0.0.5

100 \\
50
1 =
1
0 i
© o 2 29 29 29 © 2 29 2 2 © © 2 29 © © © 2 2 © © © o o o
& $ 8 8 8 8 3883888 88 233 8 g 28323 8 888 8 8 8
2 F 3T 2 2R AIAILIB S I 8 83 8 T 3 ¢ 8 3
X (méter)

— szénhidrogén

— Atlag: 62.4 pg/m3
==+ Maximum: 310 pg/m3 -7 m

=, A -feltétel: 50 pg/m3 - ., C - feltétel: 248 pg/m3 -
m m

B - feltétel: 98 pg/m3 -
92m

Eredé szénhidrogén koncentracio— erés inverzios légallapot esetén

C (ugim3)

Miskolc AVALON épitkezés-munkagépek
==1 ORAS EREDO ==
szénhidrogén; S= 1 erés inverzio, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s

T | | T
\ Hatastavolsag -8.0.0.5

100
120
140
160
180
200
2
4
6
8
0
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340
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380
400
420
440
460
480
500

X (méter)

— szénhidrogén ==+ Maximum: 320 pg/m3 -7 m — Atlag: 72.4 pg/m3

. C - feltétel: 256 pg/m3 -
20m
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7

L/3. sz. melléklet: TALAJ KITERMELES

munkagépeinek NOX, hatasteriilete
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L/4. sz. melléklet EPITKEZES SZALLITASI CELFORGALOM

CO, NOx, CH és szilardanyag/részecske tobbletterhelése a vonalforras (kozit)

tengelyétol mért tavolsag fiiggvényében

Tgk. 10 km/h; CO koncentracié — erds inverzios légallapot

Miskolc Avalon_Business Center_gpités tehergépjamii forgalma_10 kmh
==10RAS ATLAG ==
Szé id, CO; 1.92 pgim3
$=1 er6s inverzid, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 5.03 m/s
2 | | |
\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
1.5
o
E
3 1
2
o \\
0.5 S —
\\_—
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
l — Szén-monoxid, CO = Atlag: 0.454 pg/m3 |
. r e r - o7 4 4
Tgk. 10 km/h; CO koncentracié — inverzios légallapot
Miskolc Avalon_Business Center_gpités tehergépjamii forgalma_10 kmh
==1ORAS ATLAG ==
Szé id, CO; maxi 2.1 pgim3
$= 2 inverzio, p=0.446; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)=4.72 m/s
25 T I I
Hatastavolsag -8.0.05
2
& 1.5
E
=]
2
o 1 \
05 \\ |
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)
— Szén-monoxid, CO = Atlag: 0.475 pg/m3
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Tgk. 10 km/h; CO koncentracio — gyenge inverzids légallapot

Miskolc Avalon_Busi Center_épités épja (°] _10 kmh
==10RAS ATLAG ==

Szén-monoxid, CO; maximum: 2.28 ug/m3
$= 3 gyenge inverzid, p=0.427; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.47 m/s

25 \ T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
2
= 15
D)
E
j=J
2
© 1
\\
0.5 \
P—
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)

|—Szénmonoxid. €O — Atlag: 0.491 pg/m3 |

Tgk. 10 km/h; CO koncentracié — negativ izotherm légallapot

Miskolc Avalon_| i Center_épités jami
==10RAS ATLAG ==
$zén-monoxid, CO; maximum: 2.53 pg/m3
$= 4 negativ izoterm, p=0.384; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.26 m/s

T T I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

galma_10 kmh

25

o
£ \
D 15
2
o \

1 ‘\

0.5 \
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X (méter)

|-—Szén-monoxid, €O — Atlag: 0.491 pgim3 |

Tgk. 10 km/h; CO koncentracio — pozitiv izotherm légallapot

Miskolc Avalon_Busi Center_gpités tehel (°] 1_10 kmh

Szén-monoxid, CO; maximum: 2.78 ug/m3
8= 5 pozitiv izoterm, p=0.343; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.08 m/s

I I I
\ Hatastavolsag - 8.0.0.5

25
2 \

C (Hg/m3)
L]

0.5
r——
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)

—— Szén-monoxid, CO = Atlag: 0.49 pg/m3
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Tgk. 10 km/h; CO koncentracié — normalis légallapot

C (ug/m3)
L]

Miskolc Avalon_Busi Center_gépités tet épjami forgalma_10 kmh
==10RAS ATLAG =:

Szén-monoxid, CO; maximum: 3.08 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 3.93 m/s

T | |
Hatastavolsag -8.0.0.5

3.5

I\

C (ugim3)
o
L~

1
0.5 —
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
‘ = Szén-monoxid, CO = Atlag: 0.478 pg/m3 \
r L4 13 r r
Tgk. 10 km/h; CO koncentracié — labilis 1égallapot
Miskolc Avalon_Business Center_épités tehergépjami forgalma_10 kmh
==10ORAS ATLAG =
Szén-monoxid, CO; maximum: 3.46 pg/m3
$=7 labilis, p=0.170; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 3.8 m/s
a8 T T T
/\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
3

o\

1 N
- \
\\
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 % 100

X (méter)

| —— Szén.monoxid, CO = Atlag: 0.47 yg/m3 ’

Tgk. 50 km/h; CO koncentracié — erés inverzios légallapot

C (ugim3)

Miskolc Avalon_Busil Center_gépités teh:
ORAS ATLAG
Szén-monoxid, CO; maximum: 0.779 pg/m3
S= 1 erés inverzio, p=0.464; 20= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 5.03 m/s

i forgalma_50 kmh

o8 | T |
Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.6
0.4 \
s \
\\
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)

= Szén-monoxid, CO = Atlag: 0.184 pg/m3
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Tgk. 50 km/h; CO koncentracio — inverzios légallapot

C (ugim3)

Miskolc Avalon_}

Center_épités
==10ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; maximum: 0.851 ug/m3
$= 2 inverzié, p=0.446; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.72 m/s

(i forgalma_50 kmh

T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.8 \
0.6
0.4 \
o \
———
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X (méter)

| —— Szén-monoxid, CO = Atlag: 0.192 pg/m3 ‘

Tgk. 50 km/h; CO koncentracio — gyenge inverzids légallapot

C (ugim3)

Miskolc Avalon_}

Center_épités tehergépjamii forgalma_50 kmh
G

S$zén-monoxid, CO; maximum: 0.922 ug/m3
$= 3 gyenge inverzio, p=0.427; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.47 m/s

1
T I I
Hatastavolsag -8.0.0.5
0.8
0.6
0.4
\\
0.2 = ]
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
| —— Szén-monoxid, CO = Atlag: 0.199 ug/m3 |

50 km/h; CO koncentracio — negativ izotherm légallapot

C (ugim3)

Miskolc Avalon_B: Center_épités tehergépja

==10ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; maximum: 1.02 pg/m3

$= 4 negativ izoterm, p=0.384; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.26 m/s

i forgalma_50 kmh

I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

0.8

0.6

10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
X (méter)

— Szén-monoxid, CO = Atlag: 0.199 pg/m3
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Tgk. 50 km/h; CO koncentracio — pozitiv izotherm légallapot

Miskolc Avalon,

Center_gépités tehergépjamii forgalma_50 kmh
==10ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; maximum: 1.12 ug/m3
$= 5 pozitiv izoterm, p=0.343; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.08 m/s

1.2
I T I
Hatastavolsag -8.0.0.5
1
08 \
)
£ \
D 06
2
o
0.4
0.2 \
T —
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
l —— Szén-monoxid, CO = Atlag: 0.198 pg/m3 |
r er rye Joy4
Tgk. 50 km/h; CO koncentracio — normalis 1égallapot
Miskolc Avalon_Busi Center_épités tehergépjamii forgalma_50 kmh
==10RAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; maximum: 1.25 ug/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 2.00 m - nagy varos (magas épi ); u(10 m)= 3.93 m/s
14 T T T
Hatastavolsag -8.0.0.5
1.2
1 N
o 8 \
g 0. \
[=
2
o 08
o \
0.2 S
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)
l —— Szén-monoxid, CO = Atlag: 0.193 pg/m3 ‘
r L4 1 r r
Tgk. 50 km/h; CO koncentracio — labilis 1égallapot
Miskolc Avalon_Business Center_gpités tehergépjamdi forgalma_50 kmh
==10RAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; maximum: 1.4 ug/m3
$= 7 labilis, p=0.170; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épii ); u(10 m)= 3.8 m/s
1% 1 1 1
Hatastavolsag - 8.0.0.5
12 \
1
@ 08 \
E \
i=J
2
o 08 \
0.4 \\
0.2 e
\
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X (méter)

—— Szén-monoxid, CO = Atlag: 0.19 pg/m3
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Tgk. 10 km/h; NO2 koncentracio — erds inverzios légallapot

C (ugim3)

Miskolc Avalon_Busi Center_épités tehergépja
==10RAS ATLAG

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 0.712 ug/m3
$=1 erés inverzié, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 5.03 m/s

(i forgalma_10 kmh

08 I I I
Hatastavolsag -8.0.0.5
0.6 N
0.4 \
0.2
T ——— [
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)

| — Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 0.168 pg/m3 |

Tgk. 10 km/h; NO2 koncentracio — inverzios légallapot

C (ugim3)

Miskolc Avalon_Business Center_épités tehergépjamii forgalma_10 kmh
=10 AT

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 0.778 ug/m3

$= 2 inverzio, p=0.446; z0= 2.00 m - nagy varos (magas épiiletek); u(10 m)=4.72 m/s
o8 \ 1 |
Hatastavolsag -8.0.0.5
0.6
0.4 \
0.2 \\
R ———
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)

| — Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 0.176 pg/m3 |

Tgk.

10 km/h; NO2 koncentracio — gyenge inverzios légallapot

C (ug/m3)

Miskolc Avalon_| il Center_gépités tehergépjamii forgalma_10 kmh

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 0.843 ug/m3
$= 3 gyenge inverzio, p=0.427; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.47 m/s

1
I I I
Hatastavolsag -8.0.0.5
0.8
0.6
04 \
0.2 —
\\
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)

— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 0.182 ug/m3
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Tgk. 10 km/h; NO2 koncentracio — negativ izotherm légallapot

Miskolc Avalon_Busi Center_épités tehergépja
==10RAS ATLAG

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 0.936 ug/m3
$= 4 negativ izoterm, p=0.384; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.26 m/s

I I I
Hatastavolsag -8.0.0.5

(i forgalma_10 kmh

0.8

0.6

C (ugim3)

0.4

0.2 ———

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X (méter)

| — Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 0.182 pg/m3 |

Tgk. 10 km/h; NO2 koncentracio — pozitiv izotherm légallapot

Miskolc Avalon_Busi Center_épités tehergépjamii forgalma_10 kmh
==10ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 1.03 pg/m3
§= 5 pozitiv izoterm, p=0.343; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.08 m/s

12 T T \
Hatastavolsag -8.0.0.5
1
0.8 \
o
£ \
D 06
2
o \
" \\
0.2 M L
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)
| — Nitrogén-dioxid, NO2 == Atlag: 0.181 ug/m3 \
. 7 er rye r
Tgk. 10 km/h; NO2 koncentracié — normalis 1égallapot
Miskolc Avalon_| il Center_épités tehergépjamii forgalma_10 kmh
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 1.14 ug/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 3.93 m/s
1.2 T T T
\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
1
0.8 \
)
E \
D> 06
=3
o

0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100

X (méter)

— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 0.177 pg/m3
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Tgk. 10 km/h; NO2 koncentracio — labilis légallapot

C (Hg/m3)

Miskolc Avalon_| Center_gépités tehergépja
1O0RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 1.28 pg/m3

$= 7 labilis, p=0.170; z0= 2.00 m - nagy varos (magas épi

G forgalma_10 kmh

u(10m)=3.8m/s
1.4

| I I
Hatastavolsag -8.0.0.5

0% \
- \
02 \ o
\\
0
0 10 20 30 4 50 60 70 80 90 100

X (méter)

| — Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 0.174 pg/m3 ‘

Tgk. 50 km/h; NO2 koncentracié — erds inverzios légallapot

Miskolc Avalon_| Center_épités
==10RAS ATLAG =
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 0.508 pg/m3

$=1 erds inverzio, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 5.03 m/s

G forgalma_50 kmh

o8 \ T T
Hatastavolsag -8.0.0.5
0.4
&
£
=)
2
(6]
o2 \\
T——
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)
‘ — Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 0.12 pg/m3 |
. r o7 - o7 4 r
Tgk. 50 km/h; NO2 koncentracié — inverzios légallapot
Miskolc Avalon_Business Center_épités tehergépjami forgalma_50 kmh
==10l ==
Nitrogén-di: , NO2; maximum: 0.555 ug/m3
$= 2 inverzi6, p=0.446; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épii ); u(10 m)=4.72 m/s
0.6 T T T
Hatastavolsag -8.0.0.5
0.4
[}
E
=)
2
(&}
02 \\
P—
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)

— Nitrogén-dioxid, NO2 == Atlag: 0.125 pg/m3
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Tgk. 50 km/h; NO2 koncentracio — gyenge inverziés légallapot

Miskolc Avalon_Busil Center_gépités tehergépjamii forgalma_50 kmh
==10RAS ATLAG ==

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 0.601 ug/m3
S= 3 gyenge inverzio, p=0.427; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.47 m/s
0.8

I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

0.6

C (ugim3)
°
~

02 NS
=
—
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)

| — Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 0.13 pg/m3 |

Tgk. 50 km/h; NO2z koncentracié — negativ izotherm légallapot

Miskolc Avalon_Busi Center_gpités tehergépjami forg _50 kmh
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 0.668 pg/m3
S= 4 negativ izoterm, p=0.384; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.26 m/s

I I I
Hatastavolsag -8.0.0.5

0.8

s )

C (ugim3)
°
~

- NS
—]
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)

| — Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 0.13 pg/m3 |

Tgk. 50 km/h; NO2 koncentracié — pozitiv izotherm légallapot

Miskolc Avalon_Busii Center_épités teh
==10ORAS ATLAG

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 0.733 pg/m3
$= 5 pozitiv izoterm, p=0.343; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.08 m/s

i forgalma_50 kmh

0.8 T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5

0.6 \

()

E

S 04

2

(8]

~
\
r—
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)

— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 0.129 pg/m3

230



Tgk. 50 km/h; NO2 koncentracio — normalis légallapot

Miskolc Avalon_Busi Center_gépités tehergépjamii forgalma_50 kmh
==1ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 0.812 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; 20= 2.00 m - nagyobb varos (magas épii ); u(10 m)=3.93 m/s

I T |
Hatastavolsag - 8.0.0.5

0.8
& 0.6
E
=)
2
© o4 \
02 ASS
~—]
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
I — Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 0.126 ug/m3 l
. r o7 1: 7 7
Tgk. 50 km/h; NO2 koncentracié — labilis 1égallapot
Miskolc Avalon_Bi Center_épités tehergépjamii forgalma_50 kmh
==10ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 0.914 ug/m3
$= 7 labilis, p=0.170; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épli u(10 m)=3.8 m/s
4 T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
)\
& 0.6
E
=)
2
A ¥ \
- N
—
\
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100

X (méter)

‘ — Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 0.124 pg/m3 ‘

Tgk. 10 km/h; PM1o koncentracio — erés inverzios légallapot

C (ugim3)

Miskolc Avalon_Business Center_épités tehergépjamii forgalma_10 kmh
==10ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; maximum: 0.217 pg/m3
$= 1 erds inverzié, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 5.03 m/s

T

0.25 T T
Hatastavolsag -8.0.0.5

0.2

0.15

0.1

0.05

0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)

— Szilard PM10 frakci6 = Atlag: 0.0512 ug/m3

231



Tgk. 10 km/h; PM1o koncentracié — inverzios 1égallapot

Miskolc Avalon_Busil Center_gépités tehergépjamii forgalma_10 kmh
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; maximum: 0.237 ug/m3

$= 2 inverzio, p=0.446; z0= 2.00 m - nag varos (magas ép u(10m)=4.72m/s
025 T T T
N Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.2
& 0.15
E
=)
2
oo ‘\
0.05 '\7_:5-%\
———
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)

| — Szilard PM10 frakci6 = Atlag: 0.0535 pg/m3 |

Tgk. 10 km/h; PM1o koncentracié — gyenge inverzids légallapot

Miskolc Avalon_Busil Center_épités tehergépjamii forgalma_10 kmh
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; maximum: 0.257 ug/m3
S= 3 gyenge inverzié, p=0.427; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.47 m/s

| | I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

)
< \

D 015
=
(&}

0.1

0.05

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X (méter)

l — Szilard PM10 frakcié  —— Atlag: 0.0554 pg/m3 I

Tgk. 10 km/h; PM1o koncentracié — negativ izotherm légallapot

Miskolc Avalon

Center_épités tehergépjamii forgalma_10 kmh
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; maximum: 0.285 ug/m3
$= 4 negativ izoterm, p=0.384; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.26 m/s

T T T
\ Hatastavolsag - 8.0.0.5

o\

0.3

C (ugim3)
°
7]

0.1

0.05

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X (méter)

—— Szilard PM10 frakci6 = Atlag: 0.0554 pg/m3
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Tgk. 10 km/h; PMio koncentracioé — pozitiv izotherm légallapot

Miskolc Avalon_Business Cent’er_.épit'és tehergépjémﬁ forgalma_10 kmh
=10ORAS ATLAG =
Szilard PM10 frakcié; maximum: O 313 pg/m
S= 5 pozitiv izoterm, p=0.343; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas epuletek] u(10 m)= 4.08 m/s

035 1 T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.3
0.25
o 0.2 \
E \
i=J
2
o 015 \
o \\
0.05 \
.0! ——
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
X (méter)
l — Szilard PM10 frakci6 = Atlag: 0.0552 pg/m3 |
. 7 er rye r _r
Tgk. 10 km/h; PM1o koncentracié — normalis légallapot
Miskolc Avalon_Business Center_épités tehergépjami forgalma_10 kmh
==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; maximum: 0.347 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; 20= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 3.93 m/s
0:28 1 T I
Hatastavolsag -8.0.0.5
0.3
0.25 \
g 02 \
=) \
2
o 015 \
" \\
0.05 \
——
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
X (méter)
‘ — Szilard PM10 frakcié = Atlag: 0.0538 pg/m3 |
k. 10 km/h; acio — labilis léga
Tgk. 10 km/h; PMio koncentracié — labilis 1égallapot
Miskolc Avalon, Busmess Center_gépités tehergépjamdi forgalma_10 kmh
=1ORAS ATLAG =
Szilard PM10 frakcio; maximum: 0.39 ug/m3
8= 7 labilis, p=0.170; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épii u(10 m)= 3.8 m/is
0.4 T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.3
[}
E
S 02
2
o \
o \\
o —
\\
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
X (méter)
= Szildrd PM10 frakci6 = Atlag: 0.053 ug/m3
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Tgk. 50 km/h; PMio koncentracio — erés inverzios légallapot

Miskolc Avalon

Center_gépités tehergépjamii forgalma_50 kmh
==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; maximum: 0.133 pg/m3
$=1 er6s inverzio, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 5.03 m/s
0.14

T | I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

0.12

0.1

\
i
N

0.06

C (ugim3)

0.02 —

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X (méter)

‘ — Szilérd PM10 frakcié = Atlag: 0.0314 ug/im3 |

Tgk. 50 km/h; PM1o koncentracié — inverzios légallapot

Miskolc Avalon_Busi Center_gpités teh i forgalma_50 kmh
==10RAS ATLAG
Szilard PM10 frakcié; maximum: 0.145 ug/m3
$= 2 inverzio, p=0.446; z0= 2.00 m - nagy varos (magas épii ); u(10 m)=4.72 m/s
018 T T T
Hatastavolsag -8.0.0.5
0.14

0.12

0.1 \
0.08 \
0.06 \

0.04

C (ugim3)

0.02

0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
X (méter)

| = Szilard PM10 frakci6 = Atlag: 0.0328 pug/m3 |

Tgk. 50 km/h; PM1o koncentracié — gyenge inverzios légallapot

Miskolc Avalon_Busi Center_gpités tehs G forgalma_50 kmh

Szilard PM10 frakcio; maximum: 0.157 ug/m3
S= 3 gyenge inverzio, p=0.427; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.47 m/s

0.2 T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
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o
E
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o
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.\
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X (méter)

—— Szilard PM10 frakci6 = Atlag: 0.0339 pug/m3
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Tgk. 50 km/h; PM1o koncentracié — negativ izotherm légallapot

Miskolc Avalon_Busi Center_gépités tet
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; maximum: 0.175 ug/m3
$= 4 negativ izoterm, p=0.384; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.26 m/s

I I I
Hatastavolsag -8.0.0.5

G forgalma_50 kmh

0.2

0.1

C (ugim3)

0.05 N

~]
\
[ —
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)

‘ — Szilard PM10 frakcié = Atlag: 0.0339 pg/m3 |

Tgk. 50 km/h; PM1o koncentracié — pozitiv izotherm légallapot

Miskolc Avalon_Busi Center_épités
==10ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; maximum: 0.192 pg/m3
§= 5 pozitiv izoterm, p=0.343; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.08 m/s

(i forgalma_50 kmh

0.2
I I T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.15
()
E
=) 0.1
2
o

~]
P
—
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
X (méter)

| = Szilard PM10 frakci6 = Atlag: 0.0338 pg/m3 ‘

Tgk. 50 km/h; PM1o koncentracio — normalis légallapot

Miskolc Avalon_| il Center_gépités tehergépjamii forgalma_50 kmh
G

Szilard PM10 frakcié; maximum: 0.212 ug/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 3.93 m/s

0:26 T T T
Hatastavolsag -8.0.0.5
0.2
& 0.15
E
o
=3
o 01 \
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\
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X (méter)

—— Szilard PM10 frakci6 = Atlag: 0.033 pg/m3

235



Tgk. 50 km/h; PMio koncentracio — labilis 1égallapot

C (ugim3)

0.25

0.2

0.15

Miskolc Avalon_Busi Center_épités tehergépja
==10RAS ATLAG ==

Szilard PM10 frakcio; maximum: 0.239 pg/m3
$=7 labilis, p=0.170; z0= 2.00 m - nagy varos (magas épli ); u(10 m)=3.8 m/s

(i forgalma_50 kmh

I I I
\ Hatastavolsag -8.0.0.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 20
X (méter)

| — Szilard PM10 frakci6 = Atlag: 0.0325 pg/m3 |

100

Tgk. 10 km/h; CH koncentracié — erés inverzios légallapot

Miskolc Avalon_Business Center_épités tehergépjami forgalma_10 kmh
B ==1ORAS ATLAG ==
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 0.204 pg/m3
$=1 erés inverzid, p=0.464; 20= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 5.03 m/s

0:25 \ T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.2
& 0.15
E
2]
2
© 0.1 \
o \\
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0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
‘ — Osszes szerves anyag, HC = Atlag: 0.0482 pug/m3 |
k k /h . r er H o r r _r
Tgk. 10 km/h; CH koncentracio — inverzids légallapot
Miskolc Avalon_| il Center_épités tehergépjamii forgalma_10 kmh
: ==1ORAS ATLAG ==
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 0.223 ug/m3
S= 2 inverzié, p=0.446; z0= 2.00 m - nagy varos (magas épii u(10 m)=4.72mi/s
025 T \ T
Hatastavolsag -8.0.0.5
I\
s 15
(2}
E
=)
2
O 04
\\
0.05
T ——
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
X (méter)

— Osszes szerves anyag, HC = Atlag: 0.0504 ug/m3
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Tgk.

10 km/h; CH koncentracié — gyenge inverzios légallapot

Miskolc Avalon_Business Center_gépités tehergépjami forgalma_10 kmh
" ==10RAS ATLAG ==
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 0.242 pg/m3
$= 3 gyenge inverzio, p=0.427; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.47 m/s

0.25 T T T
\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.2
& 015
E
(=]
=1
) " \\
0.05
B i e — = R 5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
‘ —— Osszes szerves anyag, HC = Atlag: 0.0521 pg/m3 ‘

Tgk. 10 km/h; CH koncentracié — negativ izotherm légallapot

Miskolc Avalon_Busil Center_gépités teh
B ==1ORAS ATLAG ==
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 0.268 ug/m3
$= 4 negativ izoterm, p=0.384; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.26 m/s

G forgalma_10 kmh

I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

‘\
\

C (ugim3)
=]
on

0.1
0.05 ———
—]
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
[ —— Osszes szerves anyag, HC = Atlag: 0.0521 pg/m3 |

Tgk. 10 km/h; CH koncentracio — pozitiv izotherm légallapot

Miskolc Avalon_Busil Center_gépités épjamii forgalma_10 kmh
B ==10RAS ATLAG ==
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 0.294 ug/m3
$= 5 pozitiv izoterm, p=0.343; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.08 m/s

0.3
I I I
\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
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0.2 \
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E \
B 0415
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X (méter)
— Osszes szerves anyag, HC = Atlag: 0.052 pg/m3
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Tgk. 10 km/h; CH koncentracio — normalis 1égallapot

Miskolc Avalon_Busi Center_gépités tehergépjamdi forgalma_10 kmh
B ==1ORAS ATLA
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 0.326 ug/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 3.93 m/s

C (Hgim3)
o
N

0.35 T T T
Hatastavolsag -8.0.0.5
0.3
0.25 \\
)
g 0.2 \
j=
2
o 015 \
" \\
0.05
i
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
X (méter)
| — Osszes szerves anyag, HC = Atlag: 0.0507 pug/m3 |
r L4 1: r r
Tgk. 10 km/h; CH koncentracio — labilis 1égallapot
Miskolc Avalon_Busi Center_épités tehergépjamii forgalma_10 kmh
B ==10RAS ATLAG ==
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 0.367 ug/m3
$= 7 labilis, p=0.170; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épii u(10 m)=3.8 m/s
0.4 T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.3 \

0.1 \

0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100

X (méter)

| —— Osszes szerves anyag, HC = Atlag: 0.0499 pg/m3 ‘

Tgk. 50 km/h; CH koncentracié — erés inverzios légallapot

C (ugim3)

Miskolc Avalon_Busi Center_gépités tehergépjamii forgalma_50 kmh
B ==10RAS ATLAG ==
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 0.0548 pg/m3
$=1 erds inverzio, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 5.03 m/s

0.08 T T T
Hatastavolsag -8.0.0.5
o_nA
0.02 \\
[ —
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
X (méter)

—— Osszes szerves anyag, HC = Atlag: 0.0129 ug/m3
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Tgk. 50 km/h; CH koncentracio — inverziés légallapot

Miskolc Avalon_Busi Center_gépités tehergeépj;
" ==10RAS ATLAG
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 0.0598 pg/m3

G forgalma_50 kmh

S= 2 inverzid, p=0.446; z0= 2.00 m - nagy varos (magas épii ); u(10 m)=4.72 m/s
0.06 T T T
Hatastavolsag -8.0.0.5

0.04
)
E
=)
2
(8]

0.02 AN

=]
R ===
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100

X (méter)

| —— Osszes szerves anyag, HC = Atlag: 0.0135 pg/m3 ‘

Tgk. 50 km/h; CH koncentracié — gyenge inverzids légallapot

Miskolc Avalon_Busil Center_épités tehergépjamd forgalma_50 kmh
" ==10RAS ATLAG ==
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 0.0648 ug/m3
$= 3 gyenge inverzioé, p=0.427; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.47 m/s

T I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

0.06

C (ugim3)
o
R

0.02 I~
\
———
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
X (méter)

l —— Osszes szerves anyag, HC = Atlag: 0.014 pg/m3 |

Tgk. 50 km/h; CH koncentracio — negativ izotherm légallapot

Miskolc Avalon_Busi Center_épités tehergépjamii forgalma_50 kmh
" ==1ORAS ATLAG ==
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 0.0719 pg/m3
$= 4 negativ izoterm, p=0.384; 20= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.26 m/s

0.08 : T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.06 N
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E
D 0.04
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X (méter)

—— Osszes szerves anyag, HC = Atlag: 0.014 pg/m3
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Tgk. 50 km/h; CH koncentracio — pozitiv izotherm légallapot

Miskolc Avalon_Busil Center_épités tehergépjami forgalma_50 kmh
: ==1 ORAS ATLAG ==
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 0.079 pg/m3
$= 5 pozitiv izoterm, p=0.343; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m)= 4.08 m/s
0.08

T I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

0.06

C (ug/m3)
o
3

0.02 \

T~
\
——
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)

| — Osszes szerves anyag, HC = Atlag: 0.0139 pg/m3 |

Tgk. 50 km/h; CH koncentracio — normalis 1égallapot

Miskolc Avalon_Busi Center_gépités teh G forgalma_50 kmh
: ==10ORAS ATLAG ==
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 0.0875 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 2.00 m - nagy varos (magas épii u(10 m)=3.93 m/s
0.1 T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.08 k
& 008
£
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2
© 004 \
0.02 \
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0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
| — Osszos szorves anyag, HC: = Atlag: 0.0136 ugim3 |
r L4 1 r r
Tgk. 50 km/h; CH koncentracio — labilis 1égallapot
Miskolc Avalon_Busil Center_épités tehergépjamii forgalma_50 kmh
B ==1ORAS ATLAG ==
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 0.0985 pg/m3
§=7 labilis, p=0.170; z0= 2.00 m - nagy varos (magas épli u(10 m)=3.8m/s
0.1 T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
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& 0.06
E
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2
© 004 \
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X (méter)

—— Osszes szerves anyag, HC = Atlag: 0.0134 pug/m3
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L/5. sz. melléklet: MELYGARAZS ELSZiVO VENTILATOR

I. és II. fokozat CO, NOKx, szilardanyag maximalis koncentracidja és tavolsaga,

»A”, ,B” és ,,C” kritériumok

Szén-monoxid I. fokozat erés inverzios légallapot

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_CO_|_fokozat
== LAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 1 erds inverzid, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s
E N AR RRAAEAARL
Hatastavolsag - 8.0.0.5
/,- ‘\\\ )
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/ 7\\
1 ™~
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X (méter)
‘ — Szén-monoxid, COkone.  __, Maximum: 0.923 pg/m3 - 236 _ _ C - feltétel: 0.738 pgim3 — Atlag: 0.594 pg/m3
m -452m
I3 - d f k H o r r _r
Szén-monoxid I. fokozat inverzids légallapot
Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_CO_|_fokozat
==10RAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 2 inverzio, p=0.446; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s
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X (méter)
‘ = Szén-monoxid, CO konc. — . Maximum: 0.976 pg/m3 - 214 _ _ C - feltétel: 0.781 pg/m3 — Atlag: 0.593 pg/m3
m -401m
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Szén-monoxid I. fokozat gyenge inverzios légallapot

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_CO_|_fokozat
==10RAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 3 gyenge inverzié, p=0.427; z0= 2.00 m - nagy varos (magas épii u(10m)=3m/s
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’ = Szén-monoxid, CO konc. ——. Maximum: 1.03 pg/m3 - 194 _ _ C - feltétel: 0.824 pg/m3 —— Atlag: 0.584 ug/m3
m -355m
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Szén-monoxid I. fokozat negativ izotherm légallapot
Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_CO_|_fokozat
==1ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; $= 4 negativ izoterm, p=0.384; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s
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‘ — Szénmonoxid, COkonc.  __, Maximum: 1.14 pgim3 - 153 _ _ C - feltétel: 0.912 pg/m3 — Atlag: 0.537 pg/m3 ‘
m 269 m
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Szén-monoxid I. fokozat pozitiv izotherm légallapot
Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_CO_|_fokozat
==10RAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 5 pozitiv izoterm, p=0.343; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s
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’ = Szén-monoxid, CO konc. ——. Maximum: 1.25ugim3 - 124 _ _ C - feltétel: 1 pg/m3 - 208 —— Atlag: 0.477 pgim3
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Szén-monoxid I. fokozat normalis 1égallapot

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_CO_|_fokozat
Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épliletek); u(10 m) = 3 m/s
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‘ = Szén-monoxid, CO konc.  _ _, Maximum: 1.36 pgim3 -94 _ _ C -feltétel: 1.09 pg/m3 —— Atlag: 0.373 pg/m3
m -150 m
r - - M r r
Szén-monoxid I. fokozat labilis 1égallapot
Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_CO_|_fokozat
ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; $= 7 labilis, p=0.170; z0= 2.00 m - nagy varos (magas épii u(10m)=3mis
14 T
/\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
12 \\
j \
o 8 \
2 0.
=)
2 06
o 0.1 \\
0.4 \\
\
0.2
o~
l
0
o (=] f=3 o [=3 =3 =3 o (=] [~ =3 =] i=] o £~ =3 =] -3 o (=3 [=3 =3 [=3 o 1= o
¥ ® &8 &8 S I ® 8 8 8 ¥ & N @ 9 ¥ ® 8 0 9 ¥ ® N & ©
- . = ~N o~ ~ el © - - - w0 w0 = © © ~ ~ © © @ = = e
X (méter)
’ = Szén-monoxid, CO konc.  _ _ Maximum: 1.36 pygim3-65 _ _ C - feltétel: 1.09 pg/m3 — Atlag: 0.206 ug/m3
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r - ” . L4 r r
Szén-monoxid I1. fokozat erds inverziés légallapot
Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_CO_lI_fokozat
== AS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 1 erds inverzio, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s
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X (méter)
— Szén-monoxid, COkonc.  _ _, Maximum: 0.771 pgim3 - 277 _ _ C - feltétel: 0.617 pg/m3 — Atlag: 0.523 pgim3
m -530m
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Szén-monoxid I1. fokozat inverzios légallapot

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_CO_lI_fokozat
ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 2 inverzio, p=0.446; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s
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X (méter)
‘ = Szén-monoxid, CO konc. ——. Maximum: 0.806 pg/m3 -253 _ _ C - feltétel: 0.645 pg/m3 — Atlag: 0.521 pg/m3
m -474m
r . - o r r r
Szén-monoxid I1. fokozat gyenge inverzios légallapot
Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_CO_ll_fokozat
ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 3 gyenge inverzié, p=0.427; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s
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X (méter)
= Szén-monoxid, CO konc. . Maximum: 0.841 ug/m3 -230 _ _ C -feltétel: 0.673 pg/m3 —— Atlag: 0.514 pg/m3 ‘
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Szén-monoxid II. fokozat negativ izotherm légallapot

C (ugim3)

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_CO_lI_fokozat
==10RAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 4 negativ izoterm, p=0.384; 20= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s
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X (méter)
— Szén-monoxid, CO konc. — = Maximum: 0.932 pg/m3 - 180 _ _ C - feltétel: 0.746 pg/m3 — Atlag: 0.48 pgim3
m -316m

244



Szén-monoxid II. fokozat pozitiv izotherm légallapot

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_CO_ll_fokozat
ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 5 pozitiv izoterm, p=0.343; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s
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— Szén-monoxid, COkonc.  __, Maximum: 1.01 pg/m3 - 145 _ _ C - feltétel: 0.808 ug/m3 —— Atlag: 0.43 pg/m3
m -246m
r H d f k rye s
Szén-monoxid 1. fokozat normalis 1égallapot
Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_CO_ll_fokozat
ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s
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X (méter)
‘ = Szén-monoxid, CO konc. — . Maximum: 1.11 pg/m3 - 109 _ _ C - feltétel: 0.888 pg/m3 —— Atlag: 0.34 ug/m3
m -173m
14 . = M r r
Szén-monoxid I1. fokozat labilis 1égallapot
Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_CO_lI_fokozat
10RAS ATLAG ==
$zén-monoxid, CO; S= 7 labilis, p=0.170; z0= 2.00 m - nagy varos (magas épii u(10m)=3mis
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X (méter)
= Szén-monoxid, CO konc.  _ _ Maximum: 112 pg/m3-73 _ _ C -feltétel: 0.896 pg/m3 — Atlag: 0.189 pg/m3
m -108 m
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Nitrogén-oxidok |. fokozat erds inverzios légallapot

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_NOx_|_fokozat

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 1 erés inverzié, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s
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X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint ==, Maximum: 0.0325 pgim3 -236 _ _ C - feltétel: 0.026 pg/m3 —— Atlag: 0.0209 pg/m3
NO2 konc. m -451m
3 r - M (4 r r
Nitrogén-oxidok I. fokozat inverzios légallapot
Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_NOx_|_fokozat
ORA ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 2 inverzié, p=0.446; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s
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X (méter)
___ Nitrogén.oxidok, NOx mint  _ _ Maximum: 0.0344 ygim3 - 214 _ _ C - feltétel: 0.0275 pg/m3 — Atlag: 0.0209 pg/m3
NO2 konc. m - m

Nitrogén-oxidok I. fokozat gyenge inverzios légallapot

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_NOx_|_fokozat
==1ORAS ATLAG ==

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 3 gyenge inverzié, p=0.427; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épii u(10m) =3 m/s
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X (méter)
___ Nitrogén-oxidok, NOxmint  _ __Maximum: 0.0362 pg/m3 - 194 _ __ C - feltétel: 0.029 pg/m3 — Atlag: 0.0206 pg/m3
NO2 konc. m -355m
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Nitrogén-oxidok I. fokozat negativ izotherm légallapot

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_NOx_|_fokozat
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 4 negativ izoterm, p=0.384; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s
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X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint — . Maximum: 0.0403 pg/im3 - 153 _ _ C - feltétel: 0.0322 pg/im3 —— Atlag: 0.0189 pug/m3
NO2 konc. m -268 m

Nitrogén-oxidok I. fokozat pozitiv izotherm légallapot

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_NOx_|_fokozat

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 5 pozitiv izoterm, p=0.343; z0= 2.00 m -

gy varos (magas épu ); u(10 m) =3 m/s
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X (méter)
Nitrogén-oxidok, NOx mint ~ __ Maximum: 0.0439 pg/m3 - 124 _ __ C - feltétel: 0.0351 pg/m3 — Atlag: 0.0168 pg/m3
NO2 konc. m -209m

Nitrogén-oxidok I. fokozat normalis 1égallapot

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_NOx_|_fokozat
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; 0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s
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X (méter)

Nitrogén-oxidok, NOx mint  _ _ Maximum: 0.048 pg/m3 -94 _ _ C - feltétel: 0.0384 ug/m3 —— Atlag: 0.0131 ug/m3
NO2 konc. m -150 m
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Nitrogén-oxidok I. fokozat labilis 1égallapot

C (Hg/m3)

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_NOx_|_fokozat
10RAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; $= 7 labilis, p=0.170; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s
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X (méter)
___ Nitrogén-oxidok, NOx mint  _ _ Maximum: 0.0479 pg/m3-65 _ _ C - feltétel: 0.0383 pg/m3 — Atlag: 0.00726 pg/m3
NO2 konc. m -9%6m

Nitrogén-oxidok 11. fokozat erés inverzios légallapot

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_NOx_II_fokozat
ORAS ATLA!

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 1 erés inverzié, p=0.464; z0= 2.00 m -

gy varos (magas épi u(i0m)=3mis
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X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint — . Maximum: 0.0271 pgim3 - 277 _ _ C - feltétel: 0.0217 pg/m3 —— Atlag: 0.0184 pg/m3
NO2 konc. m -530m
. 14 - - L4 r r
Nitrogén-oxidok I1. fokozat inverzios légallapot
Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_NOXx_I_fokozat
ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 2 inverzio, p=0.446; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s
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X (méter)

___ Nitrogén-oxidok, NOx mint ~ __ Maximum: 0.0284 pg/m3-253 __ C - feltétel: 0.0227 pgim3
m

— Atlag: 0.0183 pg/m3
NO2 konc. m




Nitrogén-oxidok I1. fokozat gyenge inverzios 1égallapot

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_NOx_lI_fokozat
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 3 gyenge inverzio, p=0.427; z0= 2.00 m - nagy varos (magas épli u(i0m)=3m/s
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X (méter)
___ Nitrogén-oxidok, NOx mint  _ _ Maximum: 0.0296 pg/m3-230 _ _ C - feltétel: 0.0237 pg/m3 — Atlag: 0.0181 pgim3
NO2 konc. m -421m

Nitrogén-oxidok II. fokozat negativ izotherm légallapot

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_NOx_II_fokozat
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 4 negativ izoterm, p=0.384; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épii ); u(10 m) =3 m/s
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X (méter)
_ Nitrogén-oxidok, NOx mint ==, Maximum: 0.0328 pg/m3 - 180 _ _ C - feltétel: 0.0262 ug/m3 — Atlag: 0.0169 pg/m3
NO2 konc. m -317Tm

Nitrogén-oxidok II. fokozat pozitiv izotherm légallapot

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 5 pozitiv izoterm, p=0.343; z0= 2.00 m -

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_NOx_II_fokozat
Ol TLA(

gy varos (magas épu u(i0m)=3m/s
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X (méter)
___ Nitrogén-oxidok, NOxmint  _ __Maximum: 0.0356 pg/im3 - 145 _ _ C - feltétel: 0.0285 pg/m3 — Atlag: 0.0151 pg/m3
NO2 konc. m -245m
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Nitrogén-oxidok Il. fokozat normalis légallapot

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_NOXx_II_fokozat
ORAS ATLA!

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s
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X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint ——. Maximum: 0.0391 pg/m3 -109 _ _ C - feltétel: 0.0313 pg/m3 — Atlag: 0.012 pgim3
NO2 konc. m -173m
. r H o 1: r r
Nitrogén-oxidok I1. fokozat labilis 1égallapot
Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_NOx_II_fokozat
10RAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 7 labilis, p=0.170; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s
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X (méter)
__ Nitrogén-oxidok, NOx mint ~ _ _ Maximum: 0.0394 pg/m3 -73 _ _ C - feltétel: 0.0315 pg/m3 —— Atlag: 0.00665 pg/m3
NO2 konc. m -108m
oy e o r J 4
Szilard 1. fokozat erés inverzios légallapot
Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_PM10_|_fokozat
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S$= 1 erés inverzié, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s
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X (méter)

= Szilard PM10 frakcio konc. _ _, Maximum: 0.00456 pg/m3 -
236m

_. C - feltétel: 0.00365 pg/m3 == Atlag: 0.00293 pg/m3
9 m
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Szilard 1. fokozat inverzios 1égallapot

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_PM10_|_fokozat
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 2 inverzio, p=0.446; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s
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‘ = Szilard PM10 frakcié konc. ——. Maximum: 0.0048 pgim3 -214 _ _ C - feltétel: 0.00384 ug/m3

— Atlag: 0.00291 pug/m3
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Szilard I. fokozat gyenge inverzids légallapot

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_PM10_|_fokozat
ORAS ATLAG ==
.427; 0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s

Szilard PM10 frakcio; S= 3 gyenge inverzié, p=
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’ —— Szilard PM10 frakcio konc. _ _, Maximum: 0.00505 pg/m3 - _ _ C -feltétel: 0.00404 yg/m3 ~ —— Atlag: 0.00285 pg/m3
193 -353m
oy ro e oy
Szilard 1. fokozat negativ izotherm légallapot
Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_PM10_|_fokozat
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 4 negativ izoterm, p=0.384; 20= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s
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= Szilard PM10 frakci6 konc. _ _, Maximum: 0.00557 pg/m3 - _ _ C - feltétel: 0.00446 yg/m3  —— Atlag: 0.0026 pg/m3
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Szilard 1. fokozat pozitiv izotherm légallapot

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_PM10_|_fokozat
TLA

Szilard PM10 frakcio; S= § pozitiv izoterm, p=0.343; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s
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Szilard I. fokozat normalis l1égallapot
Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_PM10_|_fokozat
10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s
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Szilard I. fokozat labilis 1égallapot
Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_PM10_|_fokozat
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcioé; S= 7 labilis, p=0.170; z0= 2.00 m - nagy varos (magas épii u(10m)=3m/s
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Szilard I1. fokozat erds inverzios légallapot

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_PM10_lI_fokozat
10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 1 erds inverzié, p=0.464; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s
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Szilard II. fokozat inverzios l1égallapot
Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_PM10_lI_fokozat
==10ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 2 inverzié, p=0.446; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s
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Szilard II. fokozat gyenge inverzids légallapot
Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_PM10_ll_fokozat
=1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 3 gyenge inverzio, p=0.427; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s
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Szilard II. fokozat negativ izotherm légallapot

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_PM10_II_fokozat
10RAS ATLAG ==

Szilard PM10 frakcio; S= 4 negativ izoterm, p=0.384; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s
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Szilard I1. fokozat pozitiv izotherm légallapot
Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_PM10_lI_fokozat
=1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S$= 5 pozitiv izoterm, p=0.343; z0= 2.00 m - nagy varos (magas épli u(10m) =3 m/s
0.005 A FRERIRBL AN ARIRL
/ Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.004 \
o= 0.003 \
E N
e N
= N
O 0002 £
\\\
T —
|
0.001
T ———)
I
I
0—+—4 !
o =3 (=3 o o =3 =3 o o o =3 =3 j=3 o o =3 =3 o o o o =3 [=3 (=3 o =3
- @ N ©o i=3 - @© o §=3 =3 = < N @ =3 - «© N ©o i=3 - @ N ©o =3
- - ~ ~ ~N el L - - - w0 w0 = © © ~ ~ @ © @ =2 < ‘g
X (méter)
= Szilard PM10 frakcié konc. ==, Maximum: 0.0049 pg/im3 - 145 _ _ C - feltétel: 0.00392 pg/m3 — Atlag: 0.00207 pg/m3
m -244m
e rye r _r
Szilard II. fokozat normalis légallapot
Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_PM10_lI_fokozat
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 3 m/s
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— Szilard PM10 frakcié konc. __, Maximum: 0.00534 pgim3 - _ __ C - feltétel: 0.00427 pgim3
108 m S73m

— Atlag: 0.00163 pug/m3
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Szilard II. fokozat labilis légallapot

C (ug/im3)

Miskolc Avalon Business Center mélygarazs_PM10_II_fokozat
==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 7 labilis, p=0.170; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) =3 m/s
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L/6. sz. melléklet: Mélygarazs elszivo kiirt6k CO koncentracidjanak

hatasteriilete szélséséges légkori viszony esetén
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