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Elozmény:

Szegilong kozség kiilteriiletén a ,,Szegilong — l.-riolittufa” védnevili banyatelken a banyaszati
jogot korabban a ZEOTRADE KFT, majd a Holcim Hungaria Cementipari ZRt., (el6tte:
Pannoncem Rt. néven), ezt kovetéen pedig az Osteuropdische Zementbeteiligungs GmbH
Magyarorszagi Fioktelepe (1037 Budapest Montevideo u. 2/C.), mint a Holcim Hungaria
Cementipari ZRt. jogutddja) gyakorolta.

A mindenkori jogositott 2001-2005, 2006-2008, majd 2008-2013. julius 01. kozott a Miskolci
Banyakapitanysag adott idszakra sz6l6 aktualis hatarozataival jovahagyott Miiszaki Uzemi
Tervek szerint lizemeltette a banyat.

Ezen id8szakra szoloan az Eszak-magyarorszagi Koryezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeldség is kiadta a 2011. 06. 23-ig sz6ld kornyezetvédelmi engedélyét
(hatarozat sz: 1059-30/2001.).

2010. 12. 01-t6l az akkori jogositott Holcim ZRt. - hivatkozva arra, hogy a nyersanyagot
adalékanyagként hasznald cementfajtdk gyartdsa ideiglenesen sziinetel, mivel a nyersanyag
irant nincs kereslet, egyéb felhasznélédsi lehetdséget pedig nem taldltak - kezdeményezte a
banya kitermelési munkainak sziineteltetését, melyrdl elkészitett, a 2011. 07. 01. - 2014. 06.
30. kozotti iddszakra szolo sziineteltetési miiszaki {izemi tervet a Miskolci Banyakapitanysag
jovahagyta (hatarozat sz: MBK/1518-2/2011.).

A hatdrozat tobbek kozott tartalmazza, hogy a sziineteltetés idején - érvényes
kornyezetvédelmi hatdsagi engedély és kitermelésre sz6l0 MUT hianyaban - banyaszati
tevékenység nem végezhetd.

A Holcim ZRt. jogutddja, az Osteuropdische Zementbeteiligungs GmbH Magyarorszagi
Fioktelepe a 2014. 07. 01 — 2017. 06. 30. kozotti idoszakra Gjabb sziineteltetési miiszaki
tizemi tervet készitett. Ennek lejarta eldtt sziiletett meg a banyavallalkozé azon dontése,
miszerint a kitermelést Ujrainditja, s ehhez a sziikséges engedélyeket beszerzi.

E cél érdekében a banyavallalkozé megbizta a Green Side KFT-t a kdrnyezeti hatasvizsgalati
dokumentacio elkészitésével, melynek része e - zaj elleni védelemrdl sz616 - munkafejezet.

Helyszin és a kornyezet:

Telephely cime: 3918 Szegilong, Diirg6-volgy.

A banyatelek a Zempléni-hegység déli 1aba és a Szerencsi-dombsag talalkozasanal, Szegilong
kozség kiilteriiletén, a telepiiléstdl nyugatra, mintegy 1300 m-re, az Gn. Diirg6-volgyben, a
Hosszim4j-hegy nyugati, északnyugati lejtdjén talalhato. A térség erdsen tagolt, a hegyek és
volgyek kozott 200-300 méteres szintkiilonbségek valtakoznak.

Megkozelitése a Miskolcot Satoraljatjhellyel 6sszekotd 37. sz. féutvonalrol az 582 hrsz-u
kovezett foldutra lecsatlakozva torténhet, Szegilong telepiilés eldtt mintegy 2 km-re nyugatra,
a Cigany-hegy iranyaba haladva. A banya erd6 és sz616 miivelési agu teriiletekkel hataros.

A legkozelebbi lakott telepiilés, ahol zajtol védendd épiiletek allnak: keleti iranyban
Szegilong (1300 m), valamint délkeletre Szegi (1600 m) kdzségek.



A banyatelek hatarvonal toréspontjainak koordinata értékei EOV rendszerben és a Balti
magassagi rendszerben a kovetkezok:

Pont szama Koordinatak
X [m] Y [m] Z (mBf)
1 321 856 823 169 158,0
2 321934 823 249 162,0
3 321942 823 390 191,0
4 321 789 823 335 223,0
5 321 727 823 349 2440
6 321 648 823 342 238,0
7 321 650 823 147 172,0

1. sz. tabldazat: A teriilet EOV koordinatai

A banyatelek teriilete: 5,2 ha, melybdl varhatdan 2,14 ha teriilet keriil letermelésre.
Alaplap magassaga: +122,5 mBf, fedélap magassaga: +244,5 mBf.

1. sz. abra: A banya elhelyezkedése Szegilong kiilteriiletén



Ingatlan-viszonyok, ingatlan igénybevételi tervnek vald megfelelés:

A bényatelek a kovetkez6 ingatlanokat érinti:

Szegilong hrsz 052/1, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582,
583 és 584/1.

A 2007. februarjaban benyujtott és elfogadott ,,Ingatlan igénybevételi iitemterv’-ben szerepel,
hogy a 052/1, 578, 579, 580, 581, 582, 583 hrsz-1 ingatlanok banyaszattal mar érintettek.

A korabbi banyaszati tevékenység a sajat tulajdonu kivett miivelési 4gl (banyatelep) 052/1,
576, 577, 578, 579, 580, 581 hrsz-u teriileteken, valamint az 582 és 583 hrsz-u ingatlanokon
zajlott. Az 582 hrsz ingatlan hasznélatdra megéllapodas van Szegilong Onkorményzatdval. Az
583 hrsz ingatlan hasznalatara pedig a banyavallalkozé mar megallapodott a tulajdonossal.

A banyatelek részben érintkezik a ,,Bodrogszegi I.-kaolin” védnevii foldalatti banyatelek
4 felszini vetiileti pontjaval. Az érintett felek megallapodast kotottek, és megallapitottak, hogy
a két banyatelek asvanyvagyonanak hasznositasa nem zavarja egymast, mert nem ugyanarra a
nyersanyagra és asvanyvagyonra vonatkoznak (a ,,Bodrogszegi I.-kaolin” védnevii banyatelek
feddlapja +236 mBf, alaplapja +99 mBf). A ,,Szegilong I.-riolittufa” banyatelek hatarvonala
nem érinti a kaolinbanyanak sem a taro, sem a légakna biztonsagi pilléreit.

A legutolsé kitermelési miiszaki tizemi tervben (2008-2011.) a banyavallalkozé fentieken
kiviil még az 576 és 577 hrsz-u sajat tulajdont ingatlanokon is tervezett kitermelést, ezen
ingatlanok igénybevétele azonban nem tortént meg. Igénybevételiikre csak a kitermelés jboli
megindulésa utan keriil majd sor.
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2. sz. abra: Banyatelek hatarok



3. 8z. abra: A banya tagabb kornyezetének légi fotoja

A banya tevékenysége, kitermelési adatok:

A banyamivelés célja a megkutatott asvanyi nyersanyag (horzsakétufa v. pumicit)
kitermelése és elszallitasa. A kitermelt riolittufa a cementgyartas adalékanyagaul szolgal, de
elozetes hokezelés utan szilikathab is nyerhetd, igy épitéipari alapanyagként is szolgal.
Hasznosithat6 tovabba a mezdgazdasagban talajjavitasra is.

A banya egyéb célra torténd termeléssel €s nyersanyag eladassal nem foglalkozik.

A kitermelési modja: kiilszini miivelés.

A legutols6, 2008-2011. évekre érvényes kitermelési miiszaki lizemi terv évi 80.000 t
nyersanyag kitermelését iranyozta eld. A tervezett maximalis termelési volument azonban a
banya meg sem kozelitette, és csak igen kis mennyiségli nyersanyag kitermelése valosult meg.
Ennek oka a hej6csabai cementgyar jelent6s igénycsokkenése volt a puccolan (trassz)
adaléknak hasznalt pumicit (hotzsakdtufa) nyersanyag irant. (A megvalosult termelési
adatokat az 1. sz. tablazat tartalmazza.)

A kitermelés a tervezett teriileten, a miszaki-lizemi tervekben Ileirt moédon tortént.
Szakaszosan, a felmeriilé igényeknek megfeleléen zajlott, igy egy honapot meghaladd
kitermelési sziinetek is adddtak. Ezen iddszakokban a sziikséges lefedési, tereprendezési,
elOkészitési munkakat végezték.

2011. 6ta a banya a jovahagyott sziineteltetési tervnek megfelelden sziinetelt.

A banyaszatra jelenleg jogositott Osteuropdisches Zementbeteiligungs GmmH 2017-t6l a
banya Ujranyitasat tervezi.

A 2017 — 2032. évi iddszakra tervezett kitermelés volumene: 5.000 t/év (részletezése a 2. sz.
tablazatban lathato), a banyamiivelés litemezését pedig a 4. sz. dbran mutatjuk be.



Ev | Termelés [t] | Termelési veszteség [t]
2001 3.700 740
2002 9.100 1.810
2003 6.400 300
2004 80 0
2005 10 0
2006 40 0
2007 30 0
2008 20 0
2009 20 0
2010 50 0
2011 10 0

2. sz. tablazat: A termelési adatok
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4. sz. dbra: A termelés titemezése



A Kitermelés modja:

A kiilfejtés hegyi tipust kiilfejtés, amelynél szintek kialakitasaval torténik a nyersanyag
kitermelése. A nyersanyag szabadda tételéhez letakarito szintekre, a nyersanyag kitermeléshez
termeldszintekre van sziikség.

Feltards, meddd letakaritas:

Az eléfordulasra jellemz0, hogy kb. a 200 m-es szintig csupan agyag és humusz a takardréteg,
ettdl magasabb szinten mar egyre novekvo vastagsagban az andezit jelenik meg.

A letakaritds a hasznosithatd nyersanyag szabadda tétel¢hez sziikséges mintegy 2-5 m
vastagsagu fed6-meddo réteg eltavolitasabol all.

A letakaritasi, lefedési tevékenységet dozerrel végzik. A letakaritott teriilet mintegy 30-50 m-
rel el6zi meg a miivelés ala keriild banyafalakat.

A termelés megindulasa utan a meddét a kiilfejtés déli részén kialakitandd meddSéhanyon
helyezik el. Ezen a teriileten mintegy 100x100x5 m-es medd6hanyd kialakitasat tervezve
50.000 m® meddd biztonsagosan elhelyezhetd. A tijrendezési terv szerint ezt a
szennyezddésektdl mentes medddanyagot a kialakuld banyagddor feltoltésére, a teriilet
rekultivacidjara hasznaljak fel.

A tijrendezés biologiai rekultivacidjahoz a letermelt term6fold a meddShanyon, de a
meddotdl elkiilonitve, kiilon keriil deponalasra.

(Jelenleg a sziinetel6 banyaban nincs kialakitott meddéhanyd.)

5. sz. dbra: A jelenlegi banyaudvar a banyaszintekkel.

A termelvény jovesztése:

A béanyamiivelést szintosztasos fejtési rendszerrel végzik, feliilrdl lefelé halado fejtési
sorrendben. A szintosztasok tervezett magassaga 10-15 m. A termel6észintek nyersanyaganak
kitermelése 5-10 m széles pasztakbol torténik.



Mivel a pumicit Osszeédllo, de konnyen lazithatd, durva szemcsés homokhoz hasonldan
szétesO, kis szilardsagu kozet, kitermelése e tulajdonsagainak figyelembe vételével
kozetszaggatod tologéppel (dozer) torténik. (Lazitd robbantas alkalmazéasara sem az Gjranyitast
kovetden, sem a késdbbiekben nem lesz sziikség.)

A kozetszaggatoval fellazitott nyersanyagot a tologép a banyafalhoz tartozo6 szintre tolja, €s
készletezi. Az igy készletezett nyersanyagot homlokrakod6 adja fel tehergépkocsikra. A
tologépet a kiilszini banyamiivelésnek megfeleld, mélyasd kanali kotrogép is segitheti. A
végrézsi kialakitasa kotrogéppel torténik.

Alkalmazott dizeliizemii munkagépek tehat: 1 db kézetszaggatdé dozer, 1 db homlokrakodd
gép, (szlikség esetén idészakosan 1 db kotrogép), tovabba 2 db billendplatds tgk.

Mivel a kitermelést alvallalkozo fogja végezni, akinek személye/cége még nem ismert, a
gépek gyartmanyat és tipusat nem tudjuk megnevezni.

A banyaban osztalyozas, feldolgozas nincs, a Kitermelt alapanyagot a rakodogép banyanyers
allapotban, kozvetleniil a szallité jarmiivekre rakja.

Rakodas, belsé szallitds:

A kiilfejtésben a letakaritott fedoréteget a banya déli részére tervezett meddohanyora
szallitjdk, a kitermelt 4&svanyi nyersanyagot pedig a banyateriileten a nyersanyag
atlagositasahoz, elomindsitéséhez 1étrehozott deponiara rakodjak. A medddszallitas tavolsaga
50-250 m kozotti, mig a haszonanyag bels6 szallitdsa mintegy 200-300 m-es tavolsdgon beliil
torténik.

E miiveletet 2 db Oniiritds (billendplatos) tehergépkocsi végzi.

Kiszdllitas:

A Dbanyabdl a kitermelt asvanyi nyersanyagot szintén alvallalkozé szallitja el sajat
gépjarmiivein. A banyabol a termelvény elszallitdsa a cca. 1100 m hosszban igénybe vett 582
hrsz-u foldaton torténik Szegilong iranyaba, ahol a foldat racsatlakozik a 37. sz.
fokozlekedési utra.

A banyat a marcius 01 és november 30 kozotti idészakban fogjak tizemeltetni.

Munkavégzés heti 1-2 napon varhatoé egy miiszakban (06 — 14 6ra kozott).

A varhato zajterjedes.:

A zaj prognosztizalasat IMMI 2012-es zajtérképezd programmal végeztiik.

A bemend adatok megadasanal a gépek zajteljesitmény-szintjeinek értékeit az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatds mérési modszerérdl szolod
29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rend. 1. sz. mellékletében szerepld adatok alapjan
vettlik figyelembe (dizeliizemli munkagépek, P > 55 kW, Lw = 102...106 dB).

A program altal készitett terjedési képet raiiltettiik az atnézeti helyszinrajzra, amelyen az 5
dB-es 1éptékili izobar gérbék megrajzolasaval lathatova valtak a kiilonb6z6 tavolsagokban
prognosztizalt emisszios szintek (6. sz. abra).



Uzemi eredetii zajok hatarértékei:

(Hatarértékek a 27/2008. (XI1. 3.) KvWM-EUM egyiittes rend. 1. sz. melléklete szerint.)
Megjegyzés: Zajtol védelmet nem igényld teriiletre hatarérték nincs eldirva.

Hatarérték (Ltn) az Lam
Sor- Zaijtol védends teriilet megitélési szintre, [dB]
szam
nappal éjjel
(06-22 6ra) (22-06 6ra)
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii .
2. | beépitési) 50 (40)

3. sz. tabldazat: Uzemi létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken

Hatasteriiletek meghatdrozdsa tizemi zajra:

A 284/2007. (X. 29.) sz. Korm. rend. 6. § (1). bekezdésében foglaltak szerint a létesitmény
zajszempontl hatasteriiletének hatara védendod épitményt tartalmazo teriileten az a vonal, ahol

- a zajforrastol szarmazo6 terhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a
hattérterhelés is legalabb10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, illetve
- gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (06-22 6 kozott): 55 dB.

A 6. szam1 abran lathat6 izobar gorbék alapjan megallapithato, hogy

- a zajemisszi6 lakott teriiletet nem ér el (kelet felé Szegilong, délkelet felé Szegi
belteriiletének pereme a védend6 épitményekkel 1300, valamint 1600 m-es tavolsagra esik),

- gazdasagi teriileten a hatéstertilet telekhatartol szamitott legnagyobb kiterjedése (telekhatar
mentén torténd kitermelést feltételezve) valamennyi égtaj iranyaban: 75-85 méter kozotti.

! Ejszakai iizem nincs.
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6. sz. abra: A prognosztizalt zajterjedés képe
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Szallitasi eredetii zajhatdsok:

A béanya mikodéséhez kotédd kozuti szallitas altal generalt varhatd zajhatds kialakulasat a
telekhataron beliili lizemi zajoktol elkiilonitve targyaljuk.

Az engedélyeztetni kivant éves kiszallitandé mennyiség: max. 5.000 t/év.

A banyanak sajat tulajdonu szallitéeszkoze nincs, a teljes volumen kiszallitasat alvallalkozé
végzi. A szallitd gépjarmiivek varhatéban 12 tonnas tehergépkocsik lesznek, melyek kb. 1100
m hosszban az 582 hrsz-u folduton haladnak Szegilong iranyaba (lasd a 6. sz. abrat!), majd a
foldatnak a 37. sz. fokozlekedési utra torténd csatlakozasa utan a szallitas kisebb részben (a
teljes kiszallitas kb. 20 %-a) északkelet felé, nagyobb részben (80 %-0s ardnyban) délnyugat
felé iranyul.

v

,SZEGILONG I. - RIOLITTUFA”!

7. sz. abra: Szallitasi utvonal a banyaban és a folduton

Az évi 9 honapon (41 héten) at tartd, heti kétnapos gyakorisagi munkavégzéssel kalkulalva
évi max. 82 nap kiszallitas veendé figyelembe, ami napi 61 tonna nyersanyag elszallitasat
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jelenti. A 12 tonnas szallitojarmtiveknek ez 5 db fordulo, igy a szallitas nagyobb (80%-0s)

részével érintett, délnyugati iranyba es6 elsé telepiilés (Szikszo varos) belteriileti részén 1évo
védendo épiiletek el6tt napi max. 8 db elhaladéas varhato.
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8. sz. abra: A szallitasi utvonal iranya a 37. sz. kozuton

A zajterhelés szamitasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek

megfeleléen tortént. Ehhez a Magyar Kozat NZRT 2015. évi keresztmetszeti
forgalomszamlalasi adatait hasznaltuk fel.

A 37. sz. kozat jellemzo atlagos napi forgalmi adatai a (45+960) km+m szelvényben a 7709
kodszamu szamlaloallomas adatai szerint:

Szgk. Kis- Autobusz Tehergépkocsi
tgk. egyes csuklos kozép- nehéz pot- nyerges specialis mkp. | lassu
nehéz kocsis
[i/nap] | [j/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/fnap] | [i/nap]
3646 | 1315 29 0 163 171 90 502 4 21 0

4. sz. tabldzat: Atlagos napi forgalom adatai a 37 sz. kéziiton
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Osszes motoros forgalom: 5941 db jarmii/nap.

I. jarmikategoria: 4961 db

Il. jarmiikategoria: 213 db

III. jarmiikategoria: 767 db.
A jarmiikategoridkat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rend. 2. sz. mellékletének 2. sz. tdblazata
alapjan akusztikai jarmilkategoridkkd Osszevonva, az évi atlagos napi forgalomnagysagbol
(ANF) az évi atlagos oraforgalom (Q) jarmiikategoridnként meghatarozhato.
Napszak forgalom (Aix) aranyanak meghatarozasa hivatkozott rendelet 3. sz. tablazata szerint
tortént, a mértekado sebességként pedig a lakott teriileten beliil hatosagilag engedélyezett
haladési sebességet vettiik alapul.

A szamitasok szerint a 37. sz. kozat szallitassal érintett utszakaszara (déli irany) kapott
zajterhelési értékek a nappali id6szakra (Kiszallitas kizardlag a nappali idészakban, 06 és 14
ora kozott fog torténni):

Utszakasz ,,Nélkiile” ,Vele” Valtozas
megnevezeése allapot allapot mértéke
[dB] [dB] [dB]
37. sz. kozat, DNy-i iranyban 66,8 66,8 0

A szamitas alapjan megallapithatd, hogy a kiszallitdshoz kotddd kozuti zaj ndvekedése
matematikailag is alig kimutathatd, a Szikszo belteriiletén 1év6 védendd épiiletek el6tti
immisszié a plusz elhaladasok kovetkeztében gyakorlatilag nem valtozik.

Részletes forgalmi adatokat és a szamitas részeredményeit a 6. sz. tablazatban mutatjuk be.

Kozlekedesi eredetii zajok terhelési hatareértékei:

Lasd az 5. sz. tablazatot!

Szallitasi tevekenység hatasteriilete:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rend. 7. § (1) szerint szallitdsi tevékenység hatésteriilete az a szallitdsi utvonalakkal
szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység legalabb 3 dB(A)
mértékil jarulékos zajterhelés-emelkedést okoz.

Mivel a prognosztizalt zaj e szintemelkedés alatti, hatasteriiletet vizsgalni nem sziikséges.
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Hatarérték (LTh) azL AM’KS megitélési szintre (dB)
Sor- Zajtol kiszolgalo uttdl, |az orszagos kozathalozatba | ... féutaktol, .... belteriileti
szam lakouttol tartozo mellékutaktol, a elsérendii féutaktol és
védendd SZArmazo telepiilési onkormanyzat belteriileti masodrendii
zajokra tulajdonaban 1évo féutaktol, szarmazo
teriilet gyljtéutaktol és kiiltertileti zajokra
kozutaktol.... szarmazo
zajokra
nappal | ¢jjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 | 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
ora ora ora ora ora ora
Lakoteriilet
(kisvarosias,
kertvarosias,
2. falusias, 95 45 60 50 65 55
telepszerii
beépitésii)

5. sz. tablazat: Kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Felhagyas utan varhato zajhatasok:

2001. oktoberében elkésziilt a banya tajrendezési terve, melyet a 8780/2001. szamu
hatarozattal 2002. februar 21-én hagyott jéva a Miskolci Banyakapitanysag.

Az Ujrahasznositdsi cél a banya mikodése soran kialakuld tijseb felszamolasa,
balesetveszélyességének megszlintetése, az eredeti domborzati viszonyokhoz kdozelitd
allapotok visszaallitasa, a teriilet rendezett felhagyasa, tajba illesztése.

A mechanikai rekultivacidé sordn a banyagddrot szerves anyagtdol mentes medddével toltik
vissza a Diirgd-volgy talpszintjéig, majd vastag vizzard fedével takarjak.

A banyafalakat a megfeleld vég rézsliszogek beallitdsaval a ndvényzet megtelepedésére
alkalmassa teszik.

A tajrendezési terv erdészeti Gijrahasznositasra javasolja a teljes banyateriiletet. Ennek része a
veégrézsiik kialakitasa, rendezése, a padkdk és a banyaudvar rendezése, a medd6hanyd
rendezése vizelvezetd arkok kialakitasa, és ezt kdveti a bioldgiai tajrendezés.

E munkak elvégzése kozben — mivel a munkagépek gyakorlatilag nem kiilonboznek a
kitermelés soran alkalmazott gépektdl — azok az ilizemi zajhatasok jelentkeznek, melyek a
banya eldirt technoldgia szerinti miikodése soran keletkeztek. A rekultivacid befejeztével a
kornyezetbe zaj nem emittalodik.

Osszefoglalasként megdllapithaté, hogy a banya kitermelési munkdi alatt az alkalmazott
technologiai folyamat sordn lakéteriiletet iizemi zaj nem terhel.

A szallitasi tevékenység kovetkeztében fellépo zajemisszio az érintett telepiilések belteriileti
szakaszdan a ,,nélkiile” dllapothoz képest az immisszioban nem 0Koz szintemelkedést.
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Kozuti szallitastol ered6 zaj szamitasa
37 sz. kozut (nélkiile)

Jelleg:2 Forg.sav: 2

ANF;= | 4961|db Vimeg: 50 | km/h

ANF2= 213 db V2‘meg: 50 km/h

ANF3= 767 db V3,meg; 50 km/h

Ji'll'ml'i Jérmﬁ Q \ Kt KD LAeq (7,5)i d Kd Kr Kz Km Ke Kl LAeq(d, h)i
kat. | nappal | [jarmi/h] | [km/h] | p | K | [dB] | [dB] | [dB] [m] | [dB] |[dB]| [dB] |[dB]| [dB] | [dB] [dB]
l. 4613,7 288,4 50,0 0 | 0,29 | 73,78 -8,6 64,78 10 -16 | 05 0 0 0 0 63.68
I1. 197,0 12,3 50,0 0 | 029 | 77,37 | -22,3 55,07 10 -16 |05 0 0 0 0 53,97
Il 704,1 44,0 50,0 0 | 0,29 | 81,29 | -16,8 64,49 10 -16 | 05 0 0 0 0 63,39

Laeqz.5)0st j (Nappal) = ‘ 67,9 dB Laeq,ngst.j (Nappal) = 66,8 dB

37 sz. kozut (vele)

Jelleg:2 Forg.sav: 2

ANFlz 4961 db Vl,meg: 50 km/h

ANFZz 213 db V2Vmeg: 50 km/h

ANF3= 773 db V3ymeg: 50 km/h

Jarmii | Jarmi Q \Y Kt Kb L aeq(7,5)i d Kq K K, Km Ke K| L aeq(d,h)i
kat. | nappal | [jarmi/h] | [km/h] | p | K | [@B] | [@B] | [dB] | [m] | [d9B] |[dB]| [dB] |[dB]| [dB] | [dB] [dB]
l. 4613,7 288,4 50,0 0 0,29 | 73,38 -8,6 64,78 10 -1,6 0,5 0 0 0 0 63,68
. 197,0 12,3 50,0 0 0,29 | 77,37 -22,3 55,07 10 -1,6 0,5 0 0 0 0 53,97
1. 7115 445 50,0 0 0,29 | 81,29 -16,7 64,59 10 -1,6 0,5 0 0 0 0 63,49

Laeqz5)9s1 j (Nappal) = ‘ 67,9 dB Lacq@mgst,j (nappal) = 66,8 dB

6. sz. tabldzat
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A munkafejezet osszedllitasandl figyelembe vett eléirdsok:

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rend. a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rend. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 27/2008. (XI11. 3.) KvWM-EiM egyiittes rend. a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

- 25/2004. (XI11. 20.) KvWM rend a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 29/ 2001. ((XIL. 23.) sz. KoM-GM rend. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

A munkafejezetet 6sszeallitotta: Jobbagy Gyula villamos tizemmérnok
Magyar Mérnoki Kamarai reg. szam: 05-0667/1998.

Szakértdi engedélyt kiado szerv: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Hatérozat szama: 601/2011.

Szakteriilet: SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem

Ervényesség: visszavonasig
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