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Elektromos adatok (STC)

ND-RB275 ND-RB270
Névleges maximalis teljesitmény P oo 275 270 w,
Uresjarati fesziiltség v, 38,5 38,4 Vv
Révidzarlati aram I 9,25 9,18 A
Munkaponti miikddési fesziiltség o 31,1 30,9 v
Munkaponti m(ikddési aramerdsség |mpp 8,84 8,73 A
Modul hatasfoka | 16,8 16,5 %

m I

STC = Standard tesztkoriilmények kozott: besugarzasi szint 1 000W/m2, AM 1,5. Cellahémérséklet 25 °C.
Névleges elektromos jellemzék az Isc, Voc megadott értékeinek +10 %-an belill vannak és a Pmax 0-5 %-a (teljesitmény mérés tolerancia +3 %).

Elektromos adatok (NOCT)

éget az olyan eszkozokben keletkezett karért, melyeket téves informaciok alapjan szereltek fel Sharp termékekkel.

ND-RB275 ND-RB270
Névleges maximalis teljesitmény P oo 204 200 w,
Uresjarati fesziiltség v, 35,6 35,5 Vv
Révidzarlati aram I 7,47 7,41 A
Munkaponti miikddési fesziiltség o 29,0 28,7 v
Munkaponti mikodési aramerésség | 7,03 6,97 A

Az elektromos értékeket a cellak névleges miikodési koriilményei mellett mérték: Besugarzas 800 W/m2, levegd hémérséklet 20 °C, szél sebesség 1 m/s.
NOCT: 44°C (cella névleges mikodési hémérséklete).

Mechanikai adatok Méretek (mm)
HosszUsdag 1650 mm 35 941
= k !
Szélesség 992 mm
M T < Elektromos
lysé szekrén
Mélység 35 mm D Yy
Témeg 18,6 kg
Adattabla _]
Homérsékleti egyltthato _:_
P 0,41 %/°C S
IF
v 032 %/°C 2 S 2
oc ’ k‘g S
e 0,05 %/°C
6—04,3
Hatarértékek Foldelési nyilas
Maximum rendszer fesziiltség 1000V,
w
3
Tulfeszliltség védelem 20A

Hémérséklet tartomany -40-t6] +85° C-ig

Max. mechanikus terhelés (hd/szél) 2.400 Pa

Tesztelt ho terhelés (IEC61215 teszt*)  5.400 Pa

*Tovabbi részleteket a Sharp telepitési kézikdnyvében talal.

Altalanos adatok

Megjegyzés: A miiszaki adatok eldzetes bejelentés nélkil is megvaltozhatnak. Sharp termékek hasznalata elétt kérjuk, tajékozodjon a Sharp legfrissebb adatlapjairdl. A Sharp nem vallal felel

Cellak polikristalyos Si, 156 mm x 156 mm, 60 cella sorosan
El6lapi Uveg alacsony vastartalmd edzett iveg, 3,2 mm AR bevonattal
Keret eloxalt aluminium Gtvozet, ezlist

Kapcsol6 szekrény PPE+PS gyanta, IP68 mindsités, 3 bypass didda

Vezeték H1Z272-K 4,0 mm?, hosszdsag 1.000 mm

Csatlakozd MC4

Kapcsolat - Sharp

SHARP ELECTRONICS GMBH
ENERGIA MEGOLDASOK
NAGELSWEG 33 - 35
20097 HAMBURG
NEMETORSZAG

T: +49(0)40/2376-2436
F: +49(0)40/2376-2193

"%t Empower yourself

SHARP

992
Hatsd nézet

Csomagolas adatai

Modulok / raklap 30db
Raklap mérete (Hx Szx M) 1,70m x 1,1mx 1,18 m

Raklap sulya: 600 kg

Kapcsolat - Kivitelez6

Helyi képviselet: Benelux orszagok Solarinfo.seb@sharp.eu, Franciaorszag Solarinfo.fr@sharp.eu, Németorszag Solarinfo.de@sharp.eu, Lengyelorszag energy-
info.pl@sharp.eu, Spanyolorszag és Portugalia Solarinfo.es@sharp.eu, Egyesiilt Kiralysag Solarinfo.uk@sharp.eu, Egyéb orszagok Solarinfo.Europe@sharp.eu

A muszaki jellemzok kis mértékben eltérhetnek és nem garantaltak. A telepitési és hasznalati Gtmutatok megtalalhatok a kapcsolodo kézikonyvben, vagy letolthetok a www.sharp.eu/solar oldalrol. Ez a modul nem kéthet kozvetlenil terhelésre.
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