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mérési modszerérdl

140/2001. (VIIL. 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kovetelményeirdl és megfeleldségiik tanusitasarol
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentGségii
természetvédelmi rendeltetési teriiletekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kdzosségi jelentdségii
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1. ELOZMENYEK

A , Tornanadaska I. - mészkd” elnevezésli banyalizem 2023. december 31-ig rendelkezik
kornyezetvédelmi engedéllyel. Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Viziigyi Felligyeloség altal megadott 12174-19/2008. sz. hatirozat alapjan az éves
kitermelhetd6 mennyiség 1.500 tonna volt. A kapacitdsbdvitésre vonatkozd hatasvizsgalati
eljaras eredményeként az emlitett hatarozatot a 7792-40/2010 szamu hatarozat visszavonta, a
kitermelheté mennyiséget 65.600 t/€¢v-re moddositotta, 21.920 t/év zOzottkd Orlemény
engedélyezett eldallitasaval.

A hatarozatokban megnevezett engedélyes az ABEL BAU Kft. (3571 Alsozsolca, Nagy ut 2.)
volt. A Kft. felszdmolasi eljarasa soran a banyaszati jogot a BORSOD DOLOMIT Kft. (3768
Becskehaza, 033/4 hrsz.) nyerte el a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal, Miiszaki Engedélyezési
¢s Fogyasztovédelmi Foosztaly, Banyaszati Osztalya 2406-5/2015. szama hatarozatdban
foglaltak szerint.

A hivatkozott kornyezetvédelmi engedély a termelést a vegetacids peridduson kiviili idészakra,
az év 164 napjara [hétkéznap, egy 8 6ras miiszakban] korlatozza.

A BORSOD DOLOMIT Kft. jelen feliilvizsgalati eljaras keretében kérelmezi a termelésre
vonatkoz6 iddészaki korlatozas feloldasat, az éves termelési mennyiség 90.000 tonnaban
torténo engedélyezését.

Az iddbeli korlatozas feloldasaval a napi termelési kapacitas — fejtés, feldolgozas, rakodas,
szallitds — nem valtozik.

Az éves mennyiség novelését a mészkd irant megndvekedett kereslet indokolja.

A tevékenység jellemzésére 2018. szeptemberében feliilvizsgalati dokumentdciot nyujtott be
annak elkészit6je a Harom Kor Delta Kft.

A BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi ¢és
Természetvédelmi Foosztalya BO-08/KT/09776-2/2018. szamu végzésében elozetes vizsgalat
vagy hatasvizsgalat benyujtasat irta el6 az engedélyezési eljaras lefolytatasahoz.

A hatésvizsgalat elvégzésére a Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6.)
kapott megbizast.
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2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG

2.1 Az engedélyes
Megnevezése: Borsod Dolomit Kft.

Székhely: 3768 Becskehdza, hrsz. 033/4.
Tel /fax: 48/512-418, 48/512-419.
KUJ: 102 818 857

A tevékenyseégre vonatkozo engedélyek:
EMI-KTVF 7792-40/2010. Kornyezetvédelmi engedély

2.2 A telephely

Banyatelek védneve: ,»Tornanadaska I. — mészkd”
KTJ: 101 874 002
Telepiilésazonosito torzsszam: Tornanadaska — 18801

A banyatelek a kovetkez6 helyrajzi szdmu ingatlanokat érinti: 02, 08/13 ¢s 068
A termelés csak a 02 helyrajzi szdmot érinti (a Fliggelékben kozolt igénybevételi térkép szerint).

A banyatelek sarokponti koordinatait az alabbi tablazatban tiintettiik fel.

1. tablazat

EOVY EOV X Terep EOVY EOV X Terep

[m] [m] [mBf] [m] [m] [mBf]
778 281,90 | 359 419,50 198 778 536,30 | 359 437,45 186
778 360,00 | 359 466,00 206 778 521,70 | 359 433,70 | 186
778 333,50 | 359 522,00 217 778 414,15 | 359399,80 | 188
778 371,50 | 359 573,50 236 778 410,45 | 359 411,35 191
778 441,00 | 359 564,50 227 778 384,85 | 359403,20 | 190
778 542,05 | 359 595,80 223 778 364,80 | 359 404,35 190
778 578,00 | 359 610,30 223 778 341,20 | 359428,40 | 196
778 620,00 | 359 577,50 206 778 337,50 | 359426,10 | 195
778 614,50 | 359 532,00 196 778 336,10 | 359427,00 | 196
778 633,85 | 359471,10 184 778 313,90 | 359405,90 | 194
778 543,00 | 359 439,20 186 778 291,58 | 359 406,56 | 194

A banyatelek

- teriilete: 45847 m? (~0,046 km?)
- alaplapjanak tengerszint feletti magassaga: +180,00 mBf
- feddlapjanak tengerszint feletti magassaga: +236,00 mBf

2.3 A tevékenység

A ,,Tornanadaska I. — mészkd” védnevii banya a Borsod-Abatj-Zemplén megyei Tornanadaska
kozség kiilteriiletén, az Als6-hegy 1abanal talalhatd. A telepiilés megkozelithetd Miskolc feldl
Sajoszentpéterig a 26-0s szamu Uton, innen tovabb az Edelény - Szendr6 - Tornanadaska (27.
szamu) utvonalon.
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1. abra

Tornanadaska kozség rendelkezik telepiilésrendezési tervvel, mely szerint a banyaszati
tevékenyseég terlilete kobdanya szamara kivett teriilet.

A hivatkozott szamu kornyezetvédelmi engedélyben meghatarozott kitermelheté mennyiség
65.600 tonna/év, valamint 21.920 tonna/év zGzottkd drlemény eldallitasa.

A tevékenység az engedély kiadasat kovetden kisebb-nagyobb megszakitasokkal folyt.

A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR besorolasa: 0811°08 kofejtés, gipsz, kréta
banyészata.

Tekintettel az aktudlis kdrnyezetvédelmi engedélyben eldirt korlatozasra a banya teriiletén a
vizsgélat idopontjaban nem folyt termelés, a mar korabban lerobbantott kdzet kiszallitasat
végzik.

A banyaiizemben nem taldlhaté alland6 1étesitmény és a banyavallalkoz6 nem tervez ilyen
létesitményeket telepiteni.

A tervezett kapacitds bOvités megvaldsitdsa esetén is ideiglenes létesitmények keriilnek
elhelyezésre.

Ezek:
» 30.000 tonna/év kapacitasi mobil toré-osztalyozo berendezés;
» aszocialis igényeket kielégité mobil konténer — lakokocsi
» burkolt feliilet a gépek tarolasara.

A tevékenységhez sziikséges teherszallitas: 20 tehergépjarmii/nap. A személyforgalom 4-5
jarmi/nap.

A telephelyen nincsenek sem tartalyok, sem foldalatti vagy felszini vezetékek, azok
elhelyezését sem tervezik.
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2.4 A technologia

A korabbi banyaszati tevékenységbdl jelentés mennyiségii tormelék halmozodott fel a
banyaudvaron. Jelenleg elsdsorban ennek a fellazitasat végzik. A mészko repedezettsége miatt
a diszitd kének alkalmas tombds mészkd nem fejthetd.

Toré-osztalyozd berendezés jelenleg nem taldlhato a banya teriiletén. Telepitésére a
kornyezetvédelmi engedély modositasat kovetden kertil sor.

A banyédban a kdzet jovesztése nagyatmérdjii furdlyukas sorozatrobbantassal torténik, 8-15
méteres atlagos falmagassagokkal.

A robbantdlyukak furasat onjaro furdberendezéssel, alvallalkozo végzi. Amennyiben sziikség
van rd, a masodlagos kdzetdarabolast mobil bontdkalapacs végzi. Robbantassal nem tervez
masodlagos kézetdarabolast a banyavallalkozo.

A robbantott termék osztidlyozora adasat és az osztalyozott termék deponadlasat, illetve
rakodasat egy homlokrakodo végzi.

A banyaban a termelést folyamatosra tervezik, egy miiszak harmadban, altalaban 7:00-t61
15:00-1g.

A robbantas — az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosaga eldirasanak megfelelden — nem érinti a
mar kialakult északi banyafalat. Gyakorisaga 12-16 alkalom, évente.

\\~| géptarolo burkolt
7| feliilet

megkozelito ut

7 lakokonténer +
| hulladéktarolod

2. abra

Letakaritasi tevékenység
A fedoréteg letakaritasat kézzel és dizel lizemii kotroval végzik. A bényatelek 02 hrsz
lefejtésére keriild teriiletének 85%-a lefedett, kdpad.
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A lefedendd meddd 1-2 cm humusz és 0,1-2 m agyagos koétormelék. A humuszt kis vastagsaga
miatt nem lehet kiilon véalasztani a tormeléktol. A tormeléket ideiglenesen taroljak, majd késdbb
g0drok és mas teriiletek feltoltésére hasznaljak fel. Meddéhanyo igy a termelés befejezésekor
nem lesz a banyatelken.

A mészko jovesztése, kezelése, rakodasa

Tekintettel az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosaggal kotott megallapodasra a robbantds nem
a meglévo kozetfal fejtésére, hanem a banyatalp lazitasara iranyul. A banyatalpon robbantassal
alakitjak ki a banyagodrot (E-i iranybol kezdve), majd szeletekben banyésszak ki belSle a
mészkovet. Az igy kialakulo banyafal takarasaban fog miikddni a miivelés.

Az egy alkalommal fellazitott k6zet mennyisége 6-8 ezer tonna.

Az esetlegesen ,tulméretes” (50 cm ¢lhosszusdgot meghaladd) darabokat hidraulikus
bontdkalapaccsal apritjak.

Ezt kovetden a kotroval mozgathatd kdzetet két tehergépkocsi szallitja a belsé depodra, vagy a
tor6-osztalyozora. A teljes mennyiség harmadat, legfeljebb 30 ezer tonna mészkdvet helyben
kivannak feldolgozni.

A frakcidkra valasztott illetve vegyes mészkovet homlokrakodoé rakja szallitojarmiire.

Alkalmazott gépek
» 1 db Komatsu lanctalpas kotro — fejtés, kdzetapritas és szerelékeserét kdvetden rakodas,
belsé anyagmozgatas
» 2 db tehergépkocsi — bels6 szallitas
» 1 db mobil tord-osztalyozo — eldkészités

Alkalmazott gépek tarolasa, javitasa és karbantartasa

Szallitd és rakodd gépek tarolasara burkolt, félig fedett tér keriil kialakitasra. A gépeket a
termelés sziineteiben a banyavallakozo sajat telephelyén — Alsdzsolca ipari Gvezet — tarolja és
tartja karban. Kis javitast kizarélag lizemzavar esetén végeznek, nagyobb javitds esetén a
munkagépeket elszallitjak.

Medddhanyo kezelése

A banya teriiletén a fedoréteg letakaritasa a korabbi években kb. 85%-ban megtortént. A
termelés folyaman igy kevés medddvel kell szdmolni, amelynek egy részét kdzvetleniil belsd
teriiletek feltoltésére hasznalnak, mas részét osztdlyozas utdn utépitési toltésanyagként
értékesitik. A tovabbiakban meddéhanyo kialakitasara nincs sziikség.

Keng-, iizemanyag tarolasa és felhasznalasa

A munkagépek ¢és tehergépjarmiivek iizemanyaggal torténd feltoltése lizemanyag-tartalyos
gépjarmiirdl torténik. A banyaudvaron nincs iizem- és kenéanyag tarolas.

A felszini vizek védelme érdekében az iizemeltetett munkagépeken torténd, sziikség szerint
elvégzendd éves karbantartasi munkaékat erre a célra kijelolt helyen — szakszervizben — végzik.
A napi karbantartési tevékenység elvégzésére burkolt feliilet keriil kialakitasra.
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Hulladékkezelés
A banyaban dolgoz6 4-5 {0s atlagos 1étszam esetén varhato ,.kommunalis” jellegi hulladék
(EWC 20 03 01) mennyisége ~10 kg/hét. Gyljtésére 110 l-es szabvanyos edény szolgal.
Artalmatlanitasra a telepiilési kozszolgaltatas keretében keriil sor.
A miivelés soran potencialisan az alabbi tipust veszélyes hulladék képzddik:

» a gépek napi karbantartasabol szarmazo olajos rongy (EWC 15 02 02) kb. 30kg/év,

szennyezett csomagoloanyag (EWC 15 01 10) kb. 10 kg/év, illetve
» eclhasznalt felitatd anyag (EWC 17 05 03) nem becsiilhetd mennyiségben.

A keletkezé hulladékok taroldsa elkiilonitetten, zart edényzetben torténik. Elszallitasukrol
képzddésiiket kovetden kozvetleniil a banyaszati tevékenységet végzo vallalkozé gondoskodik.
Tovabbi artalmatlanitasra a vallalkozo als6zsolcai telephelyérdl keriilnek atadasra.

Viztelenités nélkiil miikodé banya csapadékvizének elvezetése

A banyaban a csapadékviz hamar elszikkad. Nagyobb es6zés utan felgytilhet kisebb tdszeru
mennyiség (5-6 m?; 0,5 m mélységii), de ezt arokasassal el lehet vezetni. A viz a lejtén szintén
elszikkad, mas él6vizet nem érint.

Ivovizellatas, szennyvizkezelés

A banyadhoz vezetékes vizhaldzat nincs kiépitve. Az ivovizellatas palackos ivoviz ellatassal
biztositott.

A banyalizemben ipari jellegli szennyviz nem keletkezik. A dolgozdk igényét mobil (TOY-
rendszerli) WC-vel oldjak meg.

Villamosenergia ellatas
A banyatelek nyugati oldalan talalhaté egy villanyoszlop transzformdtor és egy vezetéktartd
villanyoszlop, amelyek az EMASZ tulajdonat képezik.

Ujrahasznositis, rekultivacio

A banyamiivelési tevékenység kapcsan, a miivelés befejezéséig, olyan beavatkozas torténik,
mely idélegesen megvaltoztatja a taj arculatat. A banyateriiletre készitett Tajrendezési tervet a
Miskolci Banyakapitanysag a 2003. augusztus 06-an kelt 3701/2003. sz. hatarozataban hagyta
jova.

Kutatas

A Dbanyavallalkozé a tervciklusban tervez kutatast. Ennek sordn a korabbi kutatasok
eredményeinek pontositasara a banyatelken 4 db, kutatofuras mélyitését tervezik a banyatelek
alaplapjaig (+180 mBf).

2. tablazat
Jel | EOVY [m] | EOV X [m] | Z [mBf] | Mélység [m]
T1 | 778 431,808 | 359 496,802 | 197,332 17,3
T2 | 778 440,122 | 359 422,454 | 191,245 11,2
T3 | 778 581,217 | 359 483,025 | 193,206 13,2
T4 | 778 588,788 | 359 518,487 | 195,668 15,7

A kutatas a sajat tulajdonu, Tornandadaska 02 hrsz-u ingatlant érinti.

A kivitelezés sordn a tervezettél maximum néhany méteres eltérés lehetséges.
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Minden kutatolétesitmény 0,10 m pontossagii geodéziai bemérésre keriil. A rétegsor
dokumentéléséara a helyszinen keriilt sor. A mintavételi modszerbdl adéddan a réteghatarok
0,20 m pontossaggal keriilnek meghatarozasra.

A furdsok soran a foldtani rétegsor, az esetleg megiitott és beallt vizszintek, valamint a
kutatofurds alapadatai keriilnek rogzitésre. Ha a megfurt rétegsor alapjan a mészkd Osszlet a
tervezett mélység ala esik, de a gazdasagosan lefejthetd mélységen beliil szamitani lehet ra,
akkor a furast a telep fekiiig kell furni.

Ha a kutat6furas a tervezett mélységig fekiiréteget ér, abba 0,50 m belefuras utan le kell allni.
A feltarandd produktiv készletek atlagos mindségének meghatdrozdsdra minden telep-
harantolasbol, illetve a banyaszatot esetleg befolyasold rétegekbdl minta vizsgalatat tervezik.
Amennyiben a tervezett mélység folott mas koézetbe lyukad a furés, igy abba mélyitendd 2
méter furds utan az leallitjak.

Engedélyek
» B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal, Miiszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi

Féosztaly, Banyaszati Osztalya 2406-5/2015. szamu hatarozata
» Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelOség
7792-40/2010. szamu hatarozata — kornyezetvédelmi engedély

A banya koérnyezete
- abanyailizem kdrnyezetében nem talalhato veszélyes anyagokkal foglalkoz6 {izem;
- ateriilet természeti katasztrofak szempontjabol nem érintett.

2.5 Balesetek, meghibasodasok lehetosége

Az egyes kornyezeti elemekre hatast gyakorld balesetek, meghibasodasok lehetdsége a
banyateriileten miikodo csekély szamu gépi berendezéshez kapcsolodik. Ezek:

» arobbantdlyukakat készit6 furogép

» 1 db kézetapritd kotro-rakodogép

» 2 db tehergépkocsi

» 1 db tord-osztalyozo.

A berendezések dizel iizemiiek, igy ebol kovetkezden az lizemanyag esetleges elfolyasa jelenti
a f0 veszélyforrast. Szennyezés kovetkezhet be az iizemanyag betdltésekor, valamint tizem
kozben elofordulo esetleges sériilés esetén.

A kornyezet karosodasanak elkeriilése érdekében a berendezések toltésekor az elfolyast
megakadalyozo6 talca, valamint felitatd anyagok készenlétben tartasa sziikséges. A felszin, ill.
a felszin alatti kozegek elszennyezddésének tényleges esélye elhanyagolhato.

Hatdsdban hasonl6, kiterjedésében korlatozottabb szennyezést jelenthet a berendezések
kendolaj rendszerének meghibasodéasa. A veszély csokkentésének érdekében a napi rendszeres
ellendrzés, valamint a javitasok banyateriileten kiviili végzése elegendd.

A széllitojarmiivek baleseteinek elkeriilése érdekében a banya teriiletén jelentds
sebességkorlatozas (20 km/ora) bevezetése sziikséges. A belso forgalomban sziikséges tovabba
szabalyozni az lres-, ill. rakott szerelvények mozgésat, lehetdség szerint keriilve a keresztezo
utvonalakat.
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2.6 Potencialis hatotényezok

Talaj

Teriiletfoglalas

» abanya termelés teriiletfoglalasa

» ideiglenes depdniak (haszonanyag, humusz, meddd) altal elfoglalt tertilet

» aszallitasi utak tertilete
A tervezett kapacitds-bdvités nem jar 0j teriiletek elfoglalasaval. A fejtés kizarolag a jelenlegi
196-197 mBf magassagi banyaudvar talpszintjén torténik a 180 mBf szinten meghatarozott
alaplap eléréséig.
A termelés ¢és a deponidk elhelyezése tehat a banyatelekkel hatarolt teriileten beliil marad.

A mészko elszallitdsa a jelenlegi — Tornanadaska belteriiletén athaladé — ttvonalon nem
lehetséges, az Gt paraméterei nem alkalmasak a nehéz jarmuivek athaladasara.

A bényavallalkoz6 az egykori rakodd ¢és a 27-es Ut kozotti nyomvonalon 1évé ut
helyreéllitasaval biztositja a szallitas feltételeit.

Felszini szennyezés
Az lizemelési szakaszban jelentkezd — az el6zéeknél joval kisebb hatdserdsségii — tovabbi
hatotényezok:
» atermelési, szallitasi tevékenységbdl, valamint a hulladék anyagok atmeneti tarolasabol
eredd, talajt, felszin alatti vizek mennyiségét és mindségét kozvetleniil érintd hatasok
> a fejtésbol, anyagszallitasbol és osztalyozasbol szarmazd zaj és 1égszennyezések
kozvetett hatdsai

Hatastertilet:

» Kozvetlen hatasteriilet: a banyatelek teriilete

» Kozvetett hatasteriilet: a termeléshez kapcsolodo szallitasi utvonalak
A hatés id6tartama: a miivelés idOtartama.

Felszini vizek

Vizmindség és mennyiség valtozas:
» Lefolyasi viszonyok valtozasai. a csapadékvizek ezutan is a banyatalpon szikkadnak
el — nincs gyakorlati valtozas

» Havaria jellegli szennyezés: a gépi berendezések iizemelésébdl, esetleges
meghibasodasabol, valamint az egyéb emberi tevékenységbdl szarmazo szennyezo
hatasok megjelenése

Hatasteriilet: a banyamiiveletek teriilete.
A hatas idGtartama: nem értelmezhetd.

Felszin alatti vizek
Havaria jellegli szennyezés:

» a gépi berendezések lizemelésébdl-, esetleges meghibasodasabol, valamint az egyéb
emberi tevékenységbdl szarmazé szennyezd hatdsok megjelenése
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Hatasteriilet: a banyamiiveletek teriilete.
A hatas idOtartama: nem értelmezhetd.

Leveg6
A banyamivelés és a szallitassal jard szennyezés:
» arakodas, szallitas osztalyozas porzasa
» fejté-rakodo gépek, valamint szallito jarmiivek szennyezése

Hatasteriilet: a banyaudvar tertilete, szallitasi utvonalak kozvetlen kornyezete
A hatas ideje: a miivelés idétartama.

Zaj
A miivelés zajhatdsa:
» fejté-rakodo, osztalyozo gépek, valamint
» abelsé anyagmozgatas zajhatasa
A szallitas zaja:
» aszallitast végzo gépjarmiivek zajhatasa
Hatasteriilet: a banyaudvar teriilete és kornyezete, szallitasi utvonalak kozvetlen kdrnyezete
A hatés ideje: a miivelés idOtartama.

Elévilag
Egyedek, ¢életkzdsségek pusztulasa a lemiivelt teriileteken:
» nem mobilis él61ények, é161ény egylittesek pusztulasa
» a kialakult ideiglenes ¢él6helyeken a rovid id6 alatt benépesiilé egyedek pusztuldsa
a banyamiiveletek elérehaladasaval

Eletkozosségek és é161ények zavarasa a szomszédos teriileteken:

¢lohelyek atrendezddése, migraciot befolyasold hatasa

a banyatertilet csapda jellegii hatasa a teriiletre betévedd egyedekre

a helyi domborzati adottsagok megvaltozasadnak hatdsa a teriilet mikroklimajara
¢lolények zavardsa (a miiveléssel, a szallitassal jard zaj, és levegdszennyezés)
havarias jellegli szennyezés

YVVYVYYV

Uj él6helyek kialakulédsa:
» a banyamiveléssel kialakuld ideiglenes élohelyek csak atmeneti éléhelyként
szolgalnak a megtelepedd egyedeknek
» Dbanyamiveléssel 1étrejove 10j, megmaradod élohelyek kialakuldsa, a teriiletet
benépesiteni képes pionir fajok megtelepedése
» ateriileten 4j él61ények megjelenése

Hatastertilet:
» Kozvetlen hatasteriilet: a banyatelek teriilete.
» Kozvetett hatasteriilet:
- a tervezett banyatertiletet hataroldé néhany 100 m-es korzet, ahol az ¢éldvildgot
zavard, terhel6 hatasok érvényesiilnek
- atermeléshez kotddo szallitasi itvonalak savjai
A hatas ideje: a muvelés ideje.
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Kulturtorténeti értékek
Tertiletfoglalas:
» atevékenység nem jar Uj teriilet elfoglalasaval
Bényészati tevékenység hatdsa:
» atevékenység soran nem feltételezhetd 01 lel6helyek ismertté valasa

Hatasteriilet: nem értelmezhetd
A hatés ideje: nem értelmezhetd

Epitett kornyezet
A banya 1) megkozelitd Utja jelenleg hasznélaton kiviili vasuti palyat keresztez. Az épitett
kornyezet vonatkozasaban nincsenek egyéb kimutathato valtozassal jaro hatasok.

Hatasteriilet: nem értelmezhetd
A hatas ideje: nem értelmezhetd

Taj

A banyaudvar kiterjedése nem valtozik. A mar meglévd ,,tajseb” nem boviil.
Hatastertilet: nem értelmezhetd

A hatas ideje: nem értelmezhetd

A tervezett kapacitasbévités nem jar a jelenlegi engedélyezett termelésb6l szarmazo
hatasok megvaltozasaval. Az éves mennyiség valtozasa a hatasok megjelenésének
idétartamat — a vegetacios perioduson beliil — noveli meg.
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3. A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK LEIRASA, VARHATO KORNYEZETI
HATASOK

3.1 Levego
3.1.1 Meteorologiai viszonyok

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten hiivos és mérsékelten nedves.

Az évi atlagos kozéphdmérséklet 8,5-8,8 °C, a vegetacios iddszak homérsékleti atlaga 15,5-
15,8 °C kozotti. A fagymentes idOtartam 165 nap koriili. A legmagasabb nyari hdmérsékletek
sokévi atlaga 31,0 °C, a téli legerdsebb lehiiléseké -19,0 °C koriili.

Az éves atlagos csapadékmennyiség 650-680 mm. A hétakards napok szama évente atlagosan
55-60.

Leggyakrabban Ny-i sz¢l i), de viszonylag nagy gyakorisagtiak a Bédva-volggyel parhuzamos
(E-i és D-i) szelek is, az atlagos szélsebesség 2-2,5 m/s kozotti.

(forras: Dévenyi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistajainak katasztere)

3.1.2 Alapallapot, hattérszennyezettség

A vizsgalt teriiletr6l nem allnak rendelkezésre mért immisszios adatok.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat vizsgalt teriilethez legkdzelebbi mérdallomasa
Hernadszurdokon miikédik. A tavalyi év soran ezen az alloméason mért légszennyezettségi
adatokat mutatja be az alabbi diagram.

(forras: www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat)

130

3. abra: A hernadszurdoki méroallomason mért értékek — 2017

Az adatsorok tantsaga szerint az elmult évben Hernadszurdokon a nitrogén-dioxid és a kén-
dioxid nem, a szall6 por koncentracioja viszont tobb izben meghaladta a vonatkoz6 24 6rés
egészségligyi hatarértéket, jellemzden a téli, fiitési idészakban (24 6rés hatarértékek: NO2 — 85
pg/m?, SOz — 125 pg/m?, PMy — 50 pg/m?).

Az OLM adatai alapjan 2017-ben Hernadszurdokon a SO, atlagos értéke 8,7 pg/m?®, a NO,
atlagos értéke 12,8 pg/m?>, a PMj atlagos értéke pedig 24,0 pg/m? volt.

A vizsgélt tornanadaskai mészkébanya kornyezetének levegdmindségét a telepiilés és a
kozeli 27 szamu féut légszennyezd kibocsatasa befolydsolja. A 1égszennyezettség forrasa a
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hernadszurdoki allomds kornyezetében is hasonlo (3 szamu fout és a telepiilés), ezért a banya
kornyékén fellépd 1€gszennyezés mértékét a hernadszurdoki méréallomason mért értékekhez
hasonlonak becsiiljiik.

3.1.3 A jellemzo levegohasznalatok ismertetése

Mivel a banyamiivelés felszini, szabadtéri tevékenység, nem beszélhetiink kiilon technologiai
levegbhasznalatrol.

3.1.4 A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levegd eloallitasat szolgalo berendezések és
technologiak

Nincs sziikség ilyen berendezésekre.

3.1.5 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast gyakorlo
paraméterek és jellemzok

A banyaban végzett tevékenység részletes ismertetését a 2.3 fejezet tartalmazza.

A Dbénya miikddéséhez kapcsolddd tevékenységek lehetséges 1égszennyezd hatasai a
kovetkezok:

- afejtés, rakodas porzasa,

- atorés, osztalyozas porzasa,

- aburkolatlan szallitasi itvonal porzasa,

- a gépi berendezések ¢€s szallitojarmiivek égéstermék-kibocsatasa.

A robbantasos fejtés megfeleld elokészités esetén nem jar szamottevo porképzddéssel.

A mészkd torése, rakodasa soran foként nagy szemcseméretli por képzddik, mely a tevékenység
néhany méteres kornyezetében kiiilepszik.

A burkolatlan bels6 és kiils6é kozlekedési utakon szaraz iddében locsolassal mérséklik a
porfelverddést.

Az alkalmazott egyetlen munkagép ¢€s a kisszamu szallitojarmi égéstermékeinek Gsszegzett
mennyisége szintén elenyészo.

A fellépd 1égszennyezés hatasat részletesen a 3.1.10 fejezet tartalmazza.

3.1.6 A hasznalt levegé (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk,
valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelése és elhelyezése

A tevékenység soran nincs sziikség 1égtisztité berendezésekre.

3.1.7 A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezo forrasok jellemzoi, a kibocsatott
fiistgazok jellemzoi és a levegdszennyezo komponensek (biiz is), a megengedett és a
tényleges emissziok bemutatasa és 6sszehasonlitasa

Pontforrasok a bAnyaban nem miikddnek.
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A diffuz és vonalforrasok kibocsatasat €s hatasait a 3.1.10 fejezetben mutatjuk be.

3.1.8 A feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatban rendszeresen vagy idoszakosan iizemeltetett
mozgo légszennyezo forrasok jellemzo kibocsatasi adatai, a tevékenységhez kapcsolodo
szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

A nyersanyag kiszallitdsdhoz naponta max. 20 tehergépjarmii-fordulo6 sziikséges, ami max. 40
elhaladast jelent. A szallitast 20 t teherbirast teherautokkal végzik.

A szallitas hatésait a 3.1.10 fejezet mutatja be.

3.1.9 A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések

A béanyaiizemben folytatott tevékenységet szabalyozd miiszaki iizemi terv tartalmazza a
termeléshez kapcsolodo kornyezetvédelmi, ezen beliil levegétisztasag-védelmi eldirasokat is.

A burkolatlan utakon torténd szallitassal egyiitt jard szallopor-szennyezés megeldzésére, ill.
mértékének csokkentésére a banyavallalkoz6 szaraz, csapadékmentes iddszakokban

folyamatosan locsolja a szallitasi utakat, ill. korlatozza a szallitojarmiivek sebességét.

A banyadban alkalmazott gépek, jarmiivek karbantartdsat rendszeresen elvégzik, miszaki
allapotukra, felelds iizemeltetésiikre tigyelnek.

3.1.10 Az emisszio terjedése (hatdsteriilete) és a levegomindségre gyakorolt hatasa

Torés, osztalyozds porzdsa

A kitermelt mészkd torése, osztalyozasa soran féként nagyobb szemcseméretli por keletkezik,
mely a munkalatok néhany méteres kornyezetében kitilepszik. Az aldbbiakban az egészségiigyi
szempontbol leginkdbb veszélyes szallo por (PMio) frakcid terjedését modellezziik, melynek a
torés, osztalyozas, rakodas soran képzddd mennyiségét naponta (8 6ras munkaidd alatt) kb. 1
kg-ra becsiiljik.

A 125 g/h PMip-emisszi6 nyoman fellépd 1égszennyezés mértékének szamitasat és abrazolasat
szabvanyositott terjedési modellek alapjan, a német Wolfel GmbH IMMI zaj- és
légszennyezettség térképezd szoftverének segitségével (a Lagrange-féle részecskemodellt
alkalmaz6é modullal) végeztiik. A szamitasokat minden esetben foldfelszin felett 1,5 m
magassagra végeztikk el. A peremfeltételek meghatdrozasakor a teriiletre jellemzo, illetve a
meteorologiai szempontbol atlagos értékek — meghatdrozdan széladatok — alapjan dolgoztunk,
figyelembe véve a domborzat és a beépitettség hatasat is.

Mindezek alapjan a kdvetkez6 abran lathatoé eredményt kaptuk.
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4. abra: A torés, osztalyozas, rakodas folytan fellépo atlagos PMio-koncentracio

IEQRNN

A hatasteriilet meghatarozéasakor a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendeletben megadott definiciot alkalmaztuk, mely szerint a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok hatéstertilete a vizsgalt forras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a forras
altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyez0 anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd forrds kornyezetében, a talajkdzeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra
szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMjo esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarértek 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A vizsgalt esetben ezek az értékek a kovetkezOképpen alakulnak:

a) A PMio 24 orés egészségiigyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1€gszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.
14.) VM rendelet alapjan — 50 ug/m?, melynek 10%-a 5 ug/m’.

b) A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték €s az alap levegoterheltség kiilonbsége.
A 3.1.2 fejezetben ismertetett OLM mérési adatok alapjan a tervezési teriileten az atlagos
PMo-terheltség ~24 pg/m>, igy a terhelhetdség 26 pg/m>-nek adédik, ennek 20%-a 5,2
ug/m’.

¢) A 24 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 160 pg/m? koriili érték,
melynek 80%-a 128 ug/m?’.
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A hatésteriiletet a legkisebb érték, azaz az 5 pg/m?® jeloli ki, mely a tord-osztalyozo
munkalatok helyszinét6l szamitott ~100 méter tavolsagban teljesiil. A hatasteriilet hatarat
vilagoskek, a hatarérték teljestilésének vonalat pedig sotétkék szin jeloli az alabbi abran.
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5. abra: A torés, osztalyozas, rakodas folytan fellépo PMio-immisszio hatasteriilete

Szallitojarmiivek égéstermék-kibocsatdsa

A gépjarmiivek égéstermékei esetében a figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem
sziikséges valamennyivel elvégezni a szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a
vonatkoz6 immisszios hatarértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel
a terjedési, higuldsi paraméterek azonosak. Szamszertien kifejezve: E./I, = maximalis. Az erre
az anyagra szamitott ,,megfelel6” levegOmindséget biztositd tavolsagon tul a tobbi
szennyezOanyag koncentracidja sem Iépheti tul a hatarértéket. A hatastertilet meghatarozasanal
is erre a tényre hivatkozunk.

A terjedés szempontjabol kritikusnak tekinthetd szennyezdanyag megallapitasdhoz hasznalt
viszonyszamok a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt legfrissebb, 2004. évi fajlagos
emisszios tényezokkel szamolva, 10 000 szgk/nap és 50 km/h atlagsebesség esetén az alabbi
tablazatban lathaté moddon alakulnak. Az emisszio a fajlagos emisszido és a mértékado
oraforgalom (1200 szgk/h) szorzata.
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MUNKASZAM: 66/2018.

3. tablazat
Szgk. fajlagos Orés (PMo
Szennyezd- | emisszids tényezd Emisszio esetében 24 E/l
anyag (50 km/h esetén) [mg/mxs] oras) hatarérték [m?/s]
[g/km] [mg/m’]
SO 0,00709 0,002 0,25 0,008
NO; 1,42 0,473 0,1 4,73
CO 10,1 3,367 10 0,3367
PM* 0,105 0,035 0,05 0,7

* A por esetében a KTI altal kozolt fajlagos emisszids tényezd az Osszes szilard részecskére vonatkozik, de
hatarérték-eldirds csak a PMjo frakcidra van, igy az emittalt &sszes por mennyiségét a PMjo-re vonatkozd
immisszios hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal szigorubb feltételt szabva.

Az értekekbdl lathatd, hogy a ,Kritikus” szennyezé a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok
elvégzéséhez elegendd ezt a szennyezot figyelembe venni.

A szallitasbol szarmazd NOz-emissziot az alabbi tablazatban lathatd, jarmitipusok szerinti
kibocsatasi adatokkal szamoltuk.
4. tablazat: Jarmiivek fajlagos NOz-emisszios tényezoi

szgk tgk. busz
NO, NO; NO;
[¢/h] [g/h] [g/h]
alapjarat 3,28 36,4 34,1
szgk tek. busz motor
lizemmod NO, NO, NO, NO:
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]
5 1,4 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96

(forrasok: Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004,
Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miiegyetemi Kiado, Budapest)

Az emisszio értéke az egyes jarmiitipusok esetében, sebességtdl fiiggben: a mértékadod
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozo emisszios tényezovel. Az Osszes
emisszid (E) a jarmitipusonként kapott emissziok dsszegeként adodik.

A mértékadé oraforgalom (MOF) az atlagos napi forgalom (ANF) 12%-a. Az atlagos napi
forgalom szamitdsakor a tehergépjarmiivek szamat 2,5, a buszok szamat 2, a motorkerékparok
szamat 0,8 szorzoval vessziik figyelembe.
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A tornanddaskai banya esetében a napi max. 20 tehergépjarmii-forduloval jard szallitas, azaz
napi max. 40 elhaladas NO;-kibocsatasanak szamitasa az aldbbi tablazatokban lathato.

5. tablazat: A mértékadé o6raforgalom

Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.

% 100% 0,0% | 100,0% | 0,0% 0,0%
NF [j/nap] 40 0 40 0 0
ANF [E/nap]| 100 0 100 0 0
MOF [j/h] 12 0 5 0 0

6. tablazat: A NO:z-emisszio

tizemmod
[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 44,98 140,27 132,98 [ 30,00 | 28,80 | 28,75 30,29 | 33,02 | 37,34 | 43,54 | 53,62
[g/kmxh]
E

0,012 | 0,011 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,012 | 0,015

[mg/mxs]

Az ily médon fellépd légszennyezés mértékét szintén az IMMI szoftverrel szamitottuk és
abrazoltuk, 1,5 m magassagra.
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6. abra: A szallitasbdl szirmazo oras atlagos NOz-koncentracio
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Ekkor a tervezési teriileten, a szallitdsi tevékenységbdl addddan, atlagosan 40-50 km/h
sebességet feltételezve, varhatdan a 6. abran lathato oras atlagos NO»-eloszlas alakul ki.

A fentebb ismertetett hatasteriilet definiciot alkalmazva az egyes értékek a kdvetkezoképpen
alakulnak:

a) A NO; 6ras egészségiigyi hatarértéke 100 ug/m*, melynek 10%-a 10 ug/m>.

b) A 3.1.2 fejezetben ismertetett ismertetett OLM mérési adatok alapjan a tervezési teriileten
az atlagos NO»-terheltség ~13 pg/m?, igy a terhelhetéség 87 pg/m3-nek adodik, ennek
20%-a 17,4 ug/m’.

¢) Az 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 22 pg/m? koriili érték, melynek
80%-a 17,6 ug/m’.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz a 10 pg/m? jeléli ki, mely a tervezett szallitasi itvonal
tengelyétél szamitott ~10-20 méteren teljesiil. A hatésteriilet hatarat vildgoskék vonal jeloli
az alabbi abran.
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7. abra: A szallitasbol szarmazo NO: hatasteriilete

Burkolatlan szallitasi utvonalak porzasa

Szamottevd porzas léphet fel a burkolatlan bekdtétuton, ahol szdraz idében az elhalado
tehergépjarmiivek altal felvert, felkavart por keriil a levegdbe.

A porzas intenzitdsara vonatkozo értékek a Fiizesabony III. kavicsbanya teriiletén végzett
mérések eredményeként allnak rendelkezésre, melyeket a MENDIKAS Kft. végzett a Szihalom
II. kavicsbanya eldzetes kornyezeti hatasvizsgalata soran 1997-ben. Ezen vizsgalatok soran a
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kiilonb6z6 elhaladasi sebességeknél tapasztalt maximalis szemcseatmérd, az atlagos
szemcseeloszlas, ill. a por tdmegarama keriilt meghatarozasra. A mérési eredmények alapjan
jol lathatd, hogy a sebesség ndovekedésével egyiitt miként nd a felvert por mennyisége, illetdleg
a levegobe keriild por szemcséinek maximalis mérete. Az eredményeket az aldbbi tablazatok
tartalmazzak:

7. tablazat: Foldutakon kozlekedd tehergépjarmiivek poremisszioja

Sebesség Felvert por Poremisszio
[km/h] max. szemeseméret [um] [mg/mxdb]
5 48,6 49,75
10 68,7 84,00
15 84,2 386,75
20 97,2 591,00

25 110,0 1006,75

8. tablazat: Foldutakon kozlekedd tehergépjarmiivek poremisszioja 5 km/h haladasi sebesség esetén

Meérettartomany | Kozepes sz.méret | Tomegarany Emisszio
[wm] [wm] [%] [mg/mxdb]
40-50 45 11,38 5,66
32-40 36 69,92 34,78
10-32 21 12,60 6,27
<10 5 6,10 3,03

9. tablazat: Foldutakon kozlekedo tehergépjarmiivek poremisszidja 10 km/h haladasi sebesség esetén

Meérettartomany | Kozepes sz.méret | TOmegarany Emisszio
[um] [um] [%] [mg/mxdb]
50-71 60 70,88 59,55
40-50 45 3,31 2,78
32-40 36 20,36 17,10
10-32 21 3,67 3,08

<10 5 1,78 1,50

10. tablazat: Fo

Idutakon kozlekedd tehergépjarmiivek poremisszidja 15 km/h haladasi sebesség esetén

11. tablazat: Fo

Meérettartomany | Kozepes sz.méret | Tomegarany Emisszio
[um] [um] [%] [mg/mxdb]
80-90 85 35,28 136,41
63-80 72 14,73 56,96
40-63 52 35,91 138,91
10-40 25 13,11 50,72

<10 5 0,97 3,75

Idutakon kozlekedd tehergépjarmiivek poremisszidja 20 km/h haladasi sebesség esetén

Meérettartomany | Kozepes sz.méret | Tomegarany Emisszio
[wm] [wm] [%] [mg/mxdb]
80-100 90 53,75 317,66
63-80 72 10,64 62,88
40-63 52 25,44 150,35
10-40 25 9,47 55,98
<10 5 0,70 4,14
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12. tablazat: Foldutakon kozlekedd tehergépjarmiivek poremisszidja 25 km/h haladasi sebesség esetén

Meérettartomany | Kozepes sz.méret | Tomegarany Emisszio
[um] [um] [%] [mg/mxdb]
100-125 113 13,42 135,11
80-100 90 46,94 472,57
63-80 72 9,02 90,81
40-63 52 22,00 221,49
10-40 25 8,03 80,84
<10 5 0,59 5,94

A nagyobb szemcsék méretiiktdl fliggden kiillonbozd sebességgel iilepednek, altaldban a
burkolatlan szallitasi Utvonal néhany méteres kornyezetén belil teljes mértékben
szedimentalodnak.

1. kép: A nagyobb szemcseméretii por az ut néhany méteres kornyezetében kiiilepszik

Az egészségligyl szempontbol nagyobb kockazatot jelentd szallé por (PMio) terjedését és az
altala okozott légszennyezés mértékének szamitasat és abrazolasat ezuttal is az IMMI szoftver
segitségével végeztiik, 1,5 m magassagra.

8 oOrds munkaidd esetén a napi max. 40 elhaladds oOranként ~5 elhaladast jelent. A
rendelkezéstinkre all6, mért alapadatok koziil a legrosszabb esetet, atlagosan 25 km/h haladasi
sebességet feltételezve a PMio-emissziot az alabbiak szerint szdmithatjuk:

5,94 mg/mxdb x 5 db/h = 29,7 mg/mxh
Ez az emisszi6 az alabbi abran lathaté immissziot eredményezi.

A fentebb ismertetett hatéasteriilet értékei ebben az esetben a kovetkezOképpen alakulnak:

a) A PMg 24 6ras egészségiigyi hatarértéke 50 pg/m?®, melynek 10%-a 5 ug/m?>.

b) A 3.1.2 fejezetben ismertetett OLM mérési adatok alapjan a tervezési teriileten az atlagos
PM o-terheltség ~24 ug/m’, igy a terhelhetdség 26 ug/m*-nek adédik, ennek 20%-a 5,2
ug/m’.

¢) A 24 6rds maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 22 pg/m’ koriili érték,
melynek 80%-a 17,6 ug/m?’.

Hatasteriilet nem jeldlhetd ki.
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A tevékenységnek nincs az éghajlatra gyakorolt kimutathat6 hatésa.

3.2. Viz
3.2.1 Felszini vizek

A ,,Tornanadaska I. - mészkd” védnevili banyatelek tertiletét felszini vizfolyas kdzvetleniil nem
érinti. A banyatelekhez legkozelebbi és legjelentdsebb vizfolyas a Bodva folyd, mely a
teriilettdl kb. 1 km-re DK-1i iranyban huzodik.

A Boddva Szlovékia teriiletén, a Gomor-Szepesi-érchegységben ered, Hidvégardonal 1ép be
Magyarorszagra, é¢s Boldva telepiilés alatt torkollik a Sajoba. A folyo teljes hossza 110 km,
melybdl a magyar szakasz 56,1 km. A meder atlagos esése hazank teriiletén 83,8 cm/km, igy
ez a legnagyobb mederesésii magyarorszagi folyd. A vizfolyas szélessége 8-14 m kozott
valtozik, atlagos mélysége 0,5-1 m, a viz atlagos sebessége 2-4 km/h. Komjatinal az eddig mért
legkisebb vizszint (LKV) 14 cm, a legmagasabb (LNV) pedig 294 cm volt.

A Bodva komjati vizmércéig megadott vizgytijt teriilete 958 km?. Magyarorszagi bal parti
vizgylijtdjén a Kovacs-, Sas- és a Juhdsz-patakok taplaljak, valamint a Szalonnai-hegységben
eredo, kis alaphozamu (30-100 1/p) karsztforrasok. D-i irdnyban a Rakaca-patak a jelentdsebb
mellékvize. A jobb parti vizgylijtdjén az Also- és Felsd-hegyi karsztforrasok vizeit 6sszegyijtd
Torna-patak torkollik bele, D fel¢ az Also-hegy D-i labanal eredd, 200-500 1/p alaphozamu
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karsztforrasokbdl taplalkozd néhany szaz méteres patakok (pl. Pasnyag-forras, Vecsem-forras,
stb.) taplaljak, legnagyobb résziik araddsos karsztforrds, melyeknek &rvizi hozama tobb
sz4zszorosan meghaladhatja az alaphozamot. D-i irdnyban a Ménes- (vizgytijtéje 34 km?) és
Josva-patakok (vizgytijtéje 96 km?) torkollanak bele.

A béanyateriilet sziikebb térségében (1-2 km-en beliil) tobb karsztforrds is fakad, melyeket
részletesebben a 4.2.2 Felszin alatti vizek fejezetben mutatunk be. A forrasok vizeit a Bodvaba
levezet6 allando vagy idészakos patakok (pl. Pasnyag-patak) vize nincs kozvetlen kapcsolatban
a banyaval, hiszen azoktol joval tdvolabb erednek, futnak.

Felszini allovizek a banyateriilet szlikebb térségében nincsenek. A banya tagabb térségében, az
Also-hegy talsé oldalan, mar szlovak teriileten talalhatok a Tornagdrgdi-halastavak, a
banyatelektél kb. 4 km-re E-i irAnyban.

3.2.2 Felszin alatti vizek

A ,,Tornanadaska I. - mészkd” védnevil banyatelek térségében talalhato felszin alatti vizado-
vizvezetd 0sszletek alapvetden két £6 tipusba sorolhatok (melyek kiegésziilnek a teriileten csak
alarendelten el6forduld rétegvizekkel). Ezek az alabbiak:

e a Bodva-volgy talajviztarto kavicsterasza,

o az Aggteleki-karszt (Also-hegy) karsztvizbazisa.

Talajviz

A Boédva-volgy térségében jelentdsebb mennyiségii talajvizet a Bodva (és a nagyobb patakok,
pl. Torna, Josva) alluvidlis liledéke tartalmaz. A magasabban fekvo teriiletek foldtani kozege
csak minimalis talajvizet tarol, vezet, ennek mennyisége gyakorlatilag elhanyagolhato.

A Bodva-volgy holocén homokos-kavicsos teraszképzédménye talajvizadd. Vastagsaga 3-10
m kozotti, feddjében iszapos-kozetlisztes képzddmények taldlhatoak. A viztartdo fekiijét
agyagos jellegi képzddmények adjak.

A talajviz kemizmusa a Bédva-volgyben kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, jellemzden
magas a viz keménysége, nitrat- és szulfatkoncentracidja. Az alabbi térkép a talajviztiikor
mélységének elhelyezkedését mutatja be a banyatelek kornyezetében.
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9. abra: A talajviztiikor elhelyezkedése a banyatelek térségében (MBFSZ)

A banyatelek teriiletén a talajokat mar korabban lefejtették, a teriilet alatti volgytalp iranyaban
viszont természetesen nd a kdzetet borito talajtakard vastagsaga, azonban a banyatelek sziikebb
térségében ezzel egyiitt is alarendelt marad a talajviz mennyisége.

Rétegviz

Az Aggteleki-karszt teriiletén jelentdsebb rétegviz készlettel csak Aggtelektdl D-re talalhato,
50-100 m kozotti vastagsagh Borsodi Kavics Formacidval fedett teriileten lehet szdmolni, igy
ez vizsgalatunk szempontjabol nem mérvado.

Rétegvizek taldlhatoak még a térségben a Sajo-volgy, a Bodva-volgy és a Putnoki-dombsag
felszine alatt is, valtozé mennyiségben. A Bodva-vilgyben talalhaté pannon 6sszlet homokos
szintjei rétegvizet tarolnak.

Karsztviz

Az Aggteleki-karszt teriiletén a felszin alatti viztestek koziil a karsztviztartok a legfontosabbak.
A vizvezetés elsdsorban a karsztosodo kézeteket (jobbara kozépso- és felsd-triasz mészkovek)
atszeld repedés- és torésrendszer mentén torténik, ahol jelentds méretii barlangrendszerek (pl.
Baradla-barlang) is kialakultak.

Az Aggteleki-karszt E-i része nyilt karszt teriilet, melyet eseteként vékony pleisztocén-holocén
fedoréteg takar. A karsztosodott kdzettest vastagsaga 400-1000 m kozotti. Ezzel szemben a
karsztvidék D-i része dombvidéki jellegli, panndniai liledékkel takart fedett karszt, melyen
részben also-miocén iiledékkel is takart, nyomas alatti karsztviztart6 alakult ki. A perm vizzard
iiledékek alatti legalso tektonikai egységben egy nyomas alatti also, fiiggetlen karsztrendszer
mutathaté ki Bodvarako kornyékén, az Aggteleki-karszttol részben elkiiloniilé Szalonnai-
hegység tombjében.

Az Also-hegy teriiletén, ahol a banyatelek is fekszik, a felszinen is megtalalhato, kozépso-felso-
tridasz  kora mészkdvek (Gutensteini, Steinalmi, Reiflingi, Nadaskai, Wettersteini,
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Szadvarborsai, Potscheni, Hallstatti mészkd) egységes karsztviztartd rendszert alkotnak. A
viztartd Osszlet horizontélis szélessége Bodvaszilasnal eléri a 4 km-t, K-i irdnyban pedig
elkeskenyedik. A rendszer D-i és Ny-i hatarat a Derenk-bodvaszilasi tektonikus 6v jelenti, ahol
perm-also triasz vizrekeszté kézetek bukkannak a felszinre. Eszakon bodvaszilasi homokké és
szini marga alkotja a hatart. A kozépso-triasz viztarté kézetek also hatara kb. 700-1000 m
mélységben lehet.
A karsztvidék sokéves atlagos csapadékdsszege 660 mm koriili. A lehullé csapadék kb. 70%-a
elparolog, 2-3%-a kozvetleniil felszini vizfolyasokba jut, a csapadékhényad jelentds része, kb.
25-27%-a viszont a karszt résrendszerein, ill. a viznyel6kon at bejut a felszin ala, és révidebb-
hosszabb 1d6 elteltével karsztforrasok formdjaban a felszinre bukkan. A karsztviz aramlasi
sebessége nagysagrendekkel nagyobb is lehet, mint a porézus vizadok esetében, a vizaramlas
sebessége nyitott karszt esetén a 300 m/h-t is meghaladhatja, a karsztviz-nivon torténd dramlés
esetén viszont a 3 m/nap-ot sem mindig éri el.
A banyatelek térségében fakado legfontosabb karsztforrasok az alabbiak:
- a banyatelektdl Ny-i, DNy-i irdnyban: Kastélykerti-forras (0,2 km), Dids-kut (0,8 km),
Pasnyag-forrés (2 km),
- a banyatelektél K-i, EK-i iranyban: Tapolca-forrascsoport (0,5-1,6 km), Hegyalja-
dildi-forras (1,2 km).

Az Also-hegy D-i labanal fakado karsztforrasok legnagyobb része tipikus aradasos karsztforras,
melyeknek arvizi hozama tobb szdzszorosan meghaladhatja az alaphozamot.

A vizsgalt banyatelek az Als6-hegy labanal fekszik, a teriilet kdrnyezetébdl kissé kiemelkedik.
A termelés a banyatelek alaplapjaig, a 180 mBf szintig végezhetd, a jelenlegi banyaszint kb.
185-200 mBf kozotti. A terlileten a karsztvizszintre vonatkozoan nincsenek pontos adatok, azt
a korabban 170 mBf szintig elvégzett banyaszati kutatds soran, nem érték el, firasokkal nem
itotték meg. Szakirodalmi adatok alapjan a karsztviznivé a banyatelek teriiletén a 165 mBf
szint kornyékén valdsziniisithetd, tehat a termelés nem érinti kdzvetleniil a karsztvizkészletet.
A Dbanyatelek teriiletén legnagyobb tomegben, felszinen is eléforduld kozépso-felso-triasz
wettersteini mészkd kitlinden karsztosodik, ennek oka a kis mennyiségli oldhatatlan anyag
tartalom. Ez a tipust kézet jo vizvezetd és viztarozo tulajdonsagi. A banya D-i eldterében
eléfordulo, fedett halstatti mészkd mélyebb szerkezeti helyzete miatt kevésbé volt kitéve a
csapadekviz hatasanak, igy kevésbé karsztosodott, gyengébb vizvezetd tulajdonsagu.

A banyatelek térségében, attol kb. 2 km-re DNy-i irdnyban talalhaté a Pasnyag-forrasra telepiilt
vizmii, melyet az ERV Zrt. iizemeltet. A forrasfoglalas hat telepiilésen (Komjati, Tornanadaska,
Tornaszentandras, Bodvaszilas, Bodvarako, Hidvégardd) kb. 2500 embert 14t el friss ivovizzel,
a VKJ altal lekétott vizmennyiség 120.000 m’/év. A Pasnyag-forras ivovizbazisanak
allapotfelmérését és biztonsagba helyezési tervét az ENVICOM 2000 Kft. végezte 2003-ban.
A forrés hidrogeologiai véddteriiletének kijelolése a 123/1997. (IX. 21.) Kormanyrendelet
szerint megtortént.

A ,Tornanadaska I. - mészkéd” védnevli béanyatelek nem érinti a forras hidrogeologiai
védoteriiletét, annak legkiils6 gytir6jétdl (Hidrogeologiai ,,B” véddovezet) kb. 1,8 km-re EK-i
iranyban talalhato, a karsztviz dramlést lebonyolitd {6 torészonatol-repedésrendszertdl K-re. A
banyatelek, valamint a forras és védoteriiletének elhelyezkedése az alabbi dbran lathato.
Megjegyezziik, hogy a banyatelek teriilete nem érint nagyvizi medret.
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HIDROGEOLOGIAI VEDOOVEZET
"B" ZONA

1

10. abra: A Pasnyag-forras hidrogeolégiai védoovezete a banyatelek feltiintetésével

Mindezek figyelembe vételével a Pasnyag-forrds vizbazisdnak potencialis elszennyezése a
banyészati tevékenység altal kizarhatod, azonban a banyatérségben (pl. havaria estén) nincs
kizarva a felszini eredetli karsztviz-szennyezés, ezért erre kiilonds gondot kell forditani.

,

Erzékenység

A 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet
értelmében Tornanadaska telepiilés fokozottan érzékeny besoroldsu, mig a banyatelek

kornyezetének érzékenységi besoroldsa: fokozottan érzékeny €s érzékeny.

Erzékenységi kategéridk

I Fokozottan érzékeny
Erzékeny
Keveshe érzekeny
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11. abra: A banyatelek térségének érzékenysége felszin alatti vizek szempontjabol

3.2.3 A jellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések

A banyatelek teriiletén nem volt sem felszini, sem pedig felszin alatti vizhasznalat, igy nem
voltak vizi 1étesitmények sem. A banyalizemben folytatott eddigi banyaszati tevékenység soran
nem jelentkeztek a banyagddorben felszin alatti vizek, ezért viztelenitd (vizszint-siillyesztd)
rendszer lizemeltetésére nem volt sziikség. A banyalizemben a tovabbi tevékenység soran sem
terveznek vizi munkdkat és vizi l1étesitményeket.

3.2.4 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a haszndlt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok;, a technologiai vizigények kielégitése, a tevékenység
biztonsdagos végzéséhez tartozo vizigénybevételek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a
vizforgalmi diagram

Amint a kordbbiakban mar bemutattuk, a banya eddigi tizemelése soran nem volt technoldgiai
jellegli vizigény, vizhaszndlat, illetve nem miikodott viztelenité rendszer sem, valamint a
tovabbiakban sem terveznek vizigénybevételt.

3.2.5 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technologiai célu felhasznalas

A banyaban nem épiilt ki vezetékes ivovizhalozat, az lizemben nincs ivovizbeszerzés, mert a
banyaszati tevékenységhez nincs sziikkség technologiai vizre. Az ivovizsziikségletet
szikvizpalackokbdl elégitik ki. A sziikséges vizet 20 l-es milanyag kannakban szallitjak a
banyaba. A banyatelek teriiletén a tovabbiakban sem tervezik ivoviz-halozat kiépitését.

3.2.6 A vizkeszlet-igénybevételi adatok 5 évre visszamendleg

Mivel a banyaiizemben nem volt vizkivétel, és viztelenitd rendszer sem miikodott, igy az iizem
mukodése soran nem volt vizkészlet-igénybevétel sem.

3.2.7 A szennyvizkeletkezések helye, a szenmyvizek mennyiségi és minosegi adatai a
technologiai leirdasok alapjan

A banyailizemben ipari jellegli szennyviz nem keletkezik, a keletkezd kommunalis szennyvizet
pedig 0sszegyljtik és elszallitjak.

3.2.8 A szemmyviz Osszegyujtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és-elhelyezés adatai

A banyatizemben a technologiabol nem keletkeznek szennyvizek, igy azok kezelése, tisztitasa,
elvezetése nem értelmezhetd. A banydban dolgozdk 06lt6zési, mosdasi lehetdsége masik
telephelyen biztositott. A tevékenység soran keletkezé kommunalis szennyviz gytijtésére mobil
WC szolgél, melynek liritését és elszallitasat erre szakosodott céggel végeztetik.
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3.2.9 A csapadékvizrendszer

A banyaiizem teriiletén nincs csapadékviz elvezetd rendszer kiépitve. A teriiletre hullo
csapadekviz a felszinen elszikkad.

3.2.10 A vizkeészletekre gyakorolt hatdasokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal eldirt) monitoring
rendszer adatai és miitkédeési tapasztalatai, beleértve mind a vizkivételek, mind a
szennyvizbevezetések hatdasanak vizsgalatat, hatasteriiletének meghatarozasat, értékelését

A banyatelek teriiletén nincs monitoring rendszer kiépitve, nem létesitettek monitoring kutakat,
igy nem allnak rendelkezésre a banyaszati tevékenység vizkészletekre gyakorolt hatdsainak
ellendrzésére szolgald vizkémiai mérési eredmények, illetve vizszint- vagy vizallds iddsorok
sem.

3.2.11 A felszini és felszin alatti vizszennyezések, az elharitasukra tett intézkedések és azok
eredmenyei

A vizsgalt idészakban nem kovetkezett be sem a felszini, sem pedig a felszin alatti vizeket
veszélyeztetd esemény, igy értelemszertien nem volt sziikség ilyenek elhdritdsara sem. A
banyaszati tevékenység soran havaria esemény nem tortént.

3.2.12 A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedeési tervek, a végrehajtasuk targyi
és szemelyi feltételei

A béanyaiizem 2016-2023 kozotti idészakra késziilt Miiszaki Uzemi Terve hatirozza meg a
banyaiizem személyi feltételeit, a miivelés soran betartando eldirasokat €s utasitasokat,
valamint a tevékenységek sziikséges sorrendjét. A banyaiizem jelenleg nem rendelkezik
érvényes Uzemi Karelhdritasi Tervvel.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a banyaszati tevékenység felszini vizeket nem érint, azokra
semmilyen hatassal nincs. Lathat6 tovabba, hogy a vizsgalt teriileten és kornyezetében nem kell
szamolni jelentékeny talaj- €s rétegviz készlettel, igy ezek veszélyeztetettsége is alacsony.

A felszin alatti vizek szempontjabol a karsztvizek esetében nagyobb a kockazat, hiszen azokat
csak kb. 10-15 m vastagsagu kdzetréteg védi a felszin feldl érkezo esetleges szennyezddésekkel
szemben.

A banyaszati tevékenység altal kozvetleniil nem érintett felszin alatti vizeket a banyamiivelés
normal tilizemi koriilmények kozott nem veszélyezteti, hiszen ez esetben csupan a
légszennyezéssel (kiporzas, kipufogdgazok) érintett felszinrdl juthatnak be esetlegesen
szennyezbanyagok a felszin ald, de ennek esélye az elézdek értelmében gyakorlatilag
elhanyagolhato.

A felszin alatti vizek tekintetében a miivelés soran felhasznalt robbandanyagok égéstermékei
okozhatnak szennyezddést. Normal tizemi koriilmények kozott (vagyis tokéletesen sikeriilt
robbantds esetén) a nitrogén-oxidok jelentéktelen mennyisége a levegdbe keril, az
¢géstermékek tilnyomo része a lerobbantott kdzetre rakodik. A banyaszni tervezett kdzet
toredezettsége miatt a sziikséges toltetmennyiség minimalis, ami kedvezd, hiszen igy az
esetleges szennyezdanyagok mennyisége is kicsiny, ami kisebb kockazatot jelent. Ezen
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esetleges szennyezdanyagok a felszinrdl, ill. a lerobbantott kdzetanyagrol juthatnak el a felszin
alatti vizekhez, azonban ennek esélye kicsiny, hiszen azt feldolgozzak ¢és elszallitjak.
Uzemzavar, vératlan meghibsodds, havéria esetén eléfordulhat a banyaban pl. iizemanyag,
hidraulikaolaj kicsepegése, kifolyasa a felszinre, azonban ezek a szokésos, ismert karelharitasi
anyagokkal (perlit, stb.) és modszerekkel egyszeriien, gyorsan lokalizalhatok, felszamolhatok,
igy nem juthatnak be a felszin ala, nem érhetik el a felszin alatti vizeket.

A felszini vizkészlet szempontjabol a banya hatdsa 6sszességiikben semlegesnek, a felszin alatti
vizek szempontjabol pedig kismértékben terheloek, igy a bekovetkezd valtozasokat
elviselhetonek értékeljik.

3.3 Hulladék

3.3.1 A hulladékképzideéssel jaro technologidk és tevékenységek

A potencidlisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések miikddéséhez,
karbantartasdhoz, illetve esetleges meghibasodasdhoz kotodik.

3.3.2 A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt
mennyiségiik, anyagmeérlegek a hulladék keletkezésével jaro technologidakrol

A banyaszati tevékenység soran csak kdzvetetten beszélhetiink felhasznalt anyagokrol, mint pl.
a gépjarmiivek, munkagépek tizemeléséhez felhasznalt lizemanyag és kendanyag. Kozvetleniil
a technoldgidhoz nem sziikséges semmilyen anyagfelhasznalas.

3.3.3 A keletkezo hulladékok mennyisége és dsszetétele

A hulladékok forgalmarol nyilvantartast vezetnek.

A keletkezd kommundlis hulladékok mennyisége évente 100-200 kg. Osszetételét illetden
elsésorban a munkavallalok étkezésekor keletkez6 csomagoloanyagok, flakonok alkotjak.

A banyaiizemben miikodo gépek karbantartdsa nem a banya teriiletén, hanem a banyavallalkozo
sajat telephelyén torténik.

A banya teriiletén veszélyes hulladék gyakorlatilag csak valamilyen lizemzavar esetében
fordulhat eld, amikor is iizemanyag- vagy hidraulikaolaj-elfolyas kovetkezhet be. Ekkor
szennyezett kozet, olajos rongyok, csomagoldanyagok, felitatbanyagok keletkezhetnek.
Normal iizemmenet mellett veszélyes hulladék nem keletkezik.

3.3.4 A hulladékok gytjtési modja,; a hulladékok telephelyen beliil torténo kezelése, tarolasa,
az ezeket megvalosito létesitmények és technologiak részletes ismertetése

A béanya teriiletén keletkezd hulladékok gytijtése a hulladék tipusanak, veszélyességének
megfeleld gylijtdedényekben torténik.
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3.3.5 A telephelyrdl kiszallitott hulladékok fajtai és mennyisége; a hulladékot szallito, atvevo
szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamata

Az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékokat eseti megbizas alapjan, az arra megfeleld
jogosultsaggal rendelkezd szervezettel szallittatja el a banyavallalkozo.

3.3.6 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezé hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszéelyességenek csokkentésére tett intézkedések

A hulladékgazdalkodasi (banyaszati hulladékgazdalkodas) terv az aktualis MUT részét képezi.
A kornyezeti veszélyesség csokkentését szolgalja a hulladékok keletkezésének lehetdség
szerinti megeldzése, a keletkezett hulladékok eldiras szerinti, zart edényzetben torténd,
elkiilonitett gylijtése és a szakszer(i elszallitas, artalmatlanitas.

3.3.7 Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi oOsszetétele, mennyisége és
szarmazasi helye, valamint kezelése

Nem vesznek at mas szervezettdl hulladékot.

3.3.8 A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi Osszetétele, mennyisége és szarmazasi helye,
valamint kezelése

A banyavallalkoz6 nem végez hulladékbegytijtést.

3.4 Talaj

3.4.1 Féldrajzi és domborzati viszonyok

A ,, Tornanadaska I. - mészké” védnevii banyatelek Tornanadaskatol EK-i iranyban, a telepiilés
kozelében fekszik, a Tornanadaska kiilteriilet 02 hrsz.-i ingatlanon. A banyateriilet és
kornyezete a Bodva-volgy ENy-i peremén, a Gomor-Tornai-karszt magyarorszagi részén, az
Aggteleki-karsztvidék legkeletibb nytlvanya, az Als6-hegy D-i labanal terdl el.

A banyatelek legmagasabb része, E-i pereme mentén érinti a 235 mBf szintvonalat, mig
legalacsonyabb része a Bodva-volgy iranyaban 185 mBf, igy a szintkiilonbség kb. 50 m. A
banyatelek felszinét teriilethasznalat szempontjabol mar korabban is a banyaszati tevékenység
hatérozta meg, régebben kofejtoként hasznaltak, illetve kordbban is mitkodott banyaiizem itt.
A banyatelek ¢€s térségének domborzatat mutatja be a kovetkezd 3D topografiai térkép, melyre
egy 2018-as Google Earth miiholdfelvételt illesztettiink.
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12. abra: A banyatelek elhelyezkedése és térségének domborzati viszonyai (Google Earth)

A banyaszati tevékenység soran a domborzati viszonyok a banyatelek teriiletén megvaltoznak,
az eredeti felszinformdk megsziinnek. A banyatelek tervezett fejtési munkalatokkal érintett
része jelenleg kb. 185-200 mBf koz6tti magassagu teriilet, amit a banyaszat soran a banyatelek
alaplapjaig, a 180 mBf szintig lefejtenek.

A banyaszati tevékenység befejezddése utan a teriileten t4jrendezést hajtanak végre, és
kialakitanak egy olyan feliiletet, amely a legjobban t4jba illeszkedik.

3.4.2 Féldtani viszonyok

Az Also-hegy az Aggteleki-karszt teriiletén fekszik, a Bodva-volgy ENy-i peremén. Az
Aggteleki-hegység a Szlovak-karszt és a Szepes-Gomori-érchegység szerves folytatasat
képezte, mar az oligocénban, mig a Rudabanyai-hegység csak az oligocén-miocén soran kertilt
jelenlegi helyére DDNy-i irdnybol, a Darno-zéna balos vizszintes elmozdulési rendszere
mentén.

Az Aggteleki-karszt takaros szerkezetii (hasonldéan a folytatasat képezd Szlovak-karszthoz),
mely szerkezetre szuperponalodott a gytrt-pikkelyes szerkezet. A hegység elsddleges takaros
felépitésében a legalsé tektonikai egység az Esztramoson a felszinre bukkan6 autochton. E
folott altalanos elterjedésti a Szilicei-takard bazisat alkoto ,,dorzsbreccsa-szOnyeg”, mely a
takard részben leszakitott evaporitos bazisabol (Perkupai evaporit, részben Bodvaszilasi
homokkd) és az abba tektonikusan belegytirddott rogokbdl all. Ebbdl fokozatosan fejlodik ki a
Szilicei-takar6. Erre a takarorendszerre szuperponaldodik a hegység gytirt-pikkelyes szerkezete,
mely D-i vergencidji. A szerkezetet diszkordansan telepiild kisebb kiterjedésti masodlagos
takarok (klippek) fedik, melyek kialakuldsa a gylirddés végso fazisdhoz kotheto.

Fekii képz6dmények
Werfeni homokko, pala (szeizi rétegek)
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A szeizi emelet 300-400 m vastagsagu lilasvoros, zold €s sziirkés homokko- €s pala dsszletének
kezdd rétegei a dél-gomori mezozdos 6v DNy-i részén tanulmanyozhatok a felszinem. A
nagyobb mészkoéfennsikokon, vagy azok labanal a rétegsornak altaldban csak a felsd részét
térképezték fel. Az Osszlet mélyebb részeit alkotd altalaban erdsen csilldimos homokkd és
palarétegek koézettanilag nem kiilonboznek a felsdbb rétegektdl. A durvaszemi rétegek ritkak.
Ezt az Osszletet a rudabanyai szerkezetkutatd és az alsotelekes-perkupai gipsz-anhidrit kutato
farasok tartak fel a legjobban.

Guttensteini és steinalmi mészko, dolomit (anizuszi rétegek)

A dél-gomori mészkdfennsikon és a Rudabanyai-hegység E-i részén 10-20 cm-es elvalo, ritkan
lemezes, sotétsziirke, sziirke, fehér kalciteres, {itésre bitumenszagot add guttensteini mészkd
telepiilt, melynek réteglapjait és repedésfeliileteit sarga-voros limonitos bevonat fedi. Altalaban
finomszemi rétegei koz¢ vékony dolomitpadok telepiilnek. A steinalmi rétegek sekélyvizi
eredetli, platform faciesii helyenként dolomitos mészkovek. Dobodél kozségnél és a K-i
hatarbeszogelésnél ismertek a legkdzelebbi eléfordulésai.

Megjegyezziik, hogy banyaszat a 180 mBf szinten meghatarozott alaplapnal mélyebbre nem
terjed ki, a fekiiképzédményeket nem érinti.

Telepes 0sszlet
A banyaszat altal érintett teriileteken feltart képzoddmények harom faciescsoport targyalasat
teszik szlikségessé, melyek az alabbiak:

- Wettersteini mészko,

- Reiflingi mészko,

- Hallstatti mészko.

Wettersteini mészko (ladini vorosfoltos mészko és tiizkoves voros mészko)

Vilagossziirke, kozepes- vagy vastagpados, illetve rétegzetlen zatonyfaciesit mészkd
(alarendelten dolomit). A zatony kifejlodés esetében a kdzetet zatonyépitd szervezetek
(mészszivacsok, korallok és hydrozoak), zatonylakok (krinoideak, brachiopodak), valamint
ezek tormelékei, és a porusokat kitolté patos cement alkotjadk. A képzoddmény vastagsiga
meghaladja az 1000 m-t. Kora ladini-késé karni. Az Also-hegy f6 tomegét ez a képzédmény
alkotja. Kitiinéen karsztosodo, jo vizvezetd képességli koézet. Erdsen toredezett, a
hézagtérfogata a felszinen 10-25%, mélyebben Szin-2 firéds 1%. Az er6zidbazis feletti zondban
fejlett réshalozattal, €s barlangjaratokkal rendelkezik.

A dolomitos kifejléddés striibb, keskenyebb réshalozattal rendelkezik, igy visszaduzzasztd
hatasu. A wettersteini mészko jegyeit az alabbi abra mutatja be.
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i & 3

2. kép: Wettersteini mészkoé haszonanyag a banyaiizem falanal

Reiflingi mészko (ladini sziirke mészko tiizkolencsékkel)

Ez a kifejlédés a Nadaskai mészkd heteropikus faciese, amely fel¢ vald atmenetben
barnassziirke, z0ldesen arnyalt sziirke szinii, egyenletes torésii. Elterjedése Tornanadaska és a
szlovak hatar kozotti teriiletre korlatozodik. A Reiflingi mészkd jellemzden a Wettersteini
Formaci6 fekiijében fordul eld. A képzédmény a banyatél DNy-ra kb. 300-500 m-re talalhato.

Hallstatti mészko (nori voros és vorasfoltos, rétegzett mészko)

Fehér vagy voros mészkdvel valtakozo autigén breccsas mészkdpadok felszini eldfordulasai
ismertek Tornanddaska, Bodvalenke és Szol6sardo vidékérdl. A reambulécios térképezés és a
probatermelés teriiletének letakaritasa ezen képzédményeket a banyaudvartdl D-re kimutatta.

Fedéképzddmények

A Boddva volgyét a foly6 alluvidlis tiledékei boritjak, melyek éles peremei leszakadasokkal
hatarolddnak el a hegyoldali felszinen talalhatd, vagy csak igen vékony negyedkori takaroval
fedett alaphegységi képzoddményektdl. Ezek az iiledékek tartalmaznak homokot, kavicsot ill. az
Edelényi Formacié Debrétei Tagozatat (lignittelepes Osszlet), mely tarka, agyagos, kiszarado
tavi-mocsari-folyovizi iiledék. Sarga-sziirke tarka agyagrétegek mellett jellemzdéek a nagyon
gyengén lekerekitett aprd szemcsékbol allo kavics-, homok-, tovabba a szenes agyag-, sot
lignit-rétegek és lencsék. Felsé része mar kifejezetten folyovizi eredetli, ebben az agyagok
kozott jelentds, helyenként keresztrétegzett finom- és durvahomok, kavics telepiil.

Az alabbi dbran a banyatérség foldtani térképe lathatd, mely a teriilet fobb tektonikai elemeit is
bemutatja.
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13. abra: A banyatelek térségének foldtani térképe és a banya atlagos foldtani szelvénye (MAFT)

A teriilet foldtani szennyezddés-érzékenységi térképe a kovetkezd abran lathato. A térkép
alapjan elmondhato, hogy a banyatelek teriiletén jol karsztosodd és jo viztarté karbonatos
képzddmények, valamint 10 m-nél kisebb vastagsagu telitetlen zonaval jellemezhetd agyagos

kdzetek fordulnak eld.
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14. abra: A b

Tektonikai viszonyok

anyatelek térségének szennyezés-érzékenysége (MBFSZ)

A béanya mészkddsszlete erdsen igénybevett. A teriileten a meghatdrozd szerkezeti vonalak
EKK-DNyNy csapésiranytak, megjelennek ugyan erre nagyjabol meréleges harantveték is, de
az elofordulas szerkezeti képét nem ezek hatarozzak meg. a fedettség miatt a DK-1 hatarvetd és
feltolodasi siktol D-re nincs kézvetlen makroszkdpos megfigyelés.
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A szerkezeti vonalak mentén kisebb-nagyobb, néhol tobb méter szélességben a mészkd
Osszetdredezett, a repedéseket agyag, limonit vagy kézettormelék tolti ki. Ilyen modon a vetdk
elhelyezkedése, stirlisége utal a kdzettomeg igénybevételére €s ezen keresztiil bizonyos fokig
varhato tombdsségére is. A banyafaltol D-i irdnyban csokken a szerkezeti vonalak gyakorisaga,
ami Osszhangban van a banyaudvar Ny-i részében végzett szeizmikus mérésekkel is. A
kézettomeget sziirke, szintelen attetsz0 vagy fehér kalcittal kitoltott litoklazisok, repedések
halézzdk be, valamint néhany mm?3-t61 cm’-s méreti, izometrikus részekre tagolo, a
sztilolitokhoz hasonlé megjelenésii litoklazis-rendszer, melyet 5-10 mm vastagsagu, tobbnyire
barnasvords limonitos agyag tolt ki.

A béanyaudvar DK-i eldterében a wettersteini mészkd egy tektonikai sik mentén érintkezik a
hasonlo koru, de medence faciesti reiflingi vagy hallstatti mészkével.

3.4.3 A teriilet-igenybeveétel és a teriilethaszndlat megvaltozdasanak adatai

A banyalizem meghatdroz6 moddon maradando teriiletfoglalassal terheli a talajt. Ez a
teriiletfoglaldas azonban mar bekovetkezett, egyrészt a banyatelek fektetéssel, masrészt a
banyatelken folytatott korabbi banyaszati tevékenység soran, amikor a terlileten a vékony
talajréteget mar teljes egészében lefejtették. Ilyen mddon a teriilethasznalatban sem kdvetkezett
be valtozas az elmult idoszakban. A banyavallalkozo6 a tovabbiakban fejtést a banyatelek D-i,
Bodva-volgy felé esd részén tervez.

3.4.4 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsdagai alapjan, kiilonds tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.)

A ,Tornanddaska I. - mészkd” banyatelek teriiletén a vékony talajréteget mar korabban
eltavolitottak, lefejtették. A banyatelek teriiletét eredetileg a karsztos talajképz6 alapkdzeten,
mészkovon kialakult rendzina talaj fedte, valamint alarendelten, foltszertien, a teriilet D-1 részén
a Bodva-volgy iranyaban eléfordulhattak nyers ontéstalajok, €s agyagos valyogok is.

3.4.5 A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeik

A talajok szennyezddése a banyatelek teriiletén nem kovetkezhet be, hiszen a termeléssel
¢érintett részrdl a talajokat mar korabban letermelték. Az eddigi banyaszati tevékenység soran
nem kovetkeztek be talajszennyezddések.

3.4.6 Prioritasi intézkedesi tervek készitése

A banyaiizem 2016-2023 kozotti idészakra késziilt Miiszaki Uzemi Terve hatirozza meg a
banyaiizem személyi feltételeit, a miivelés soran betartando eldirasokat €s utasitasokat,
valamint a tevékenységek sziikséges sorrendjét. A banyaiizem jelenleg nem rendelkezik
érvényes Uzemi Kérelharitasi Tervvel.

3.4.7 Remediacios megoldasok bemutatasa

Amint azt mar korabban bemutattuk, a banya kialakitasaval, tizemelésével a terlilethasznalat és
a talajok tekintetében végleges, visszafordithatatlan valtozasok kovetkeztek be, nevezetesen a
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teriileten az eredeti teriilethasznélati moédok megsziintek, a talajokat lefejtették, majd kezdetét

vette a banya iizemelése, miikddése.

3. kép: A banyatelek fejtésre tervezett D-i teriilete

Az utébbi években fejtési munkalatokat a banyaiizemben a hatdlyos engedélyeknek
megfelelden végeztek. A kovetkezd években a banyavallalkozo a banyatelek D-i részén tervez
fejtési munkalatokat.

A tevékenység befejezése utan a banyatelken tajrendezést hajtanak végre, a teriiletet
rekultivaljak. A munkalatokkal a cél egy olyan feliilet kialakitasa, ami legjobban tajba illik és
turisztikai, valamint egyéb idegenforgalmi célokra hasznalhat6. A t4jrendezés sordn a
banyaudvar vizszintes feliiletét elegyengetik, és kb. 0,1 m vastag termdréteget teritenek el rajta.
Ehhez a banyatelken 1évé meddo és készlet deponiak anyagéanak egy részét is felhasznaljak
majd. A marad6 meredek rézsiiket korbekeritik majd, az esetleges balesetek megakadalyozasa
érdekében.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a banyaszati tevékenység a talajokra nincs kdzvetlen
hatassal, mivel azokat a banyatelek teriiletén mar korabban lefejtették. A tevékenység foldtani
kozegre gyakorolt hatdsa hasonlo a felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsokkal. A kézetekben is
okozhatnak esetleges szennyezddést a mivelés soran felhasznalt robbandanyagok
¢géstermékei, azonban a lerobbantott kdzetanyagot kitermelik, feldolgozzak és elszallitjak
majd, igy a foldtani kézeg ilyen modon térténd elszennyezésének esélye minimalis. Havaria, a
banyaban 1évé gépek esetleges meghibasodasa esetén eldfordulhat pl. {lizemanyag,
hidraulikaolaj kicsepegése, kifolyasa a felszinre, azonban ezek a szokdsos, ismert karelharitasi
anyagokkal (perlit, stb.) ¢s modszerekkel egyszeriien, gyorsan lokalizalhatok, felszdmolhatok,
igy nem juthatnak be a felszin ald, és nem szennyezhetik el a foldtani kozeget. Az dsvanyvagyon
tekintetében a tevékenység megsziintetd hatasu, ami azonban a nyersanyag magasabb értéken
torténd hasznosulasaval jar.

A talajok szempontjabol a kialakuld hatasokat 6sszességiikben semlegesnek, a foldtani kozeg
szempontjabol pedig terhelonek mindsitjiik, a bekovetkezd valtozasokat pedig elviselhetonek
értekeljiik.
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3.5 Zaj

3.5.1 A tevékenység hatasteriilete zaj- és rezgésvedelmi szempontbol, feltiintetve és megnevezve
a védendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket

A Tornanadaska 1. mészkébanya Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Tornanddaska kozség
kiilteriiletén, az Als6 hegyen a Temet6 diilében taldlhato. A telepiilés megkozelitheté Miskolc

feldl Sajoszentpéterig a 26-0s sz. uton, innen tovabb az Edelény - Aggtelek — Tornanadaska
(27. sz.) atvonalon.
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15. abra: Helyszinrajz

Tornanadaska telepiilés rendelkezik telepiilésrendezési tervvel, amely alapjan a Danko Pist utca

egy része falusias lakoteriilet besoroldsu (FL), A Kossuth L. és a Rakoczi u pedig
telepiiléskozpont, vegyes teriilet (TV) besorolasu.

Az 1j szallitasi Utvonalhoz legkdzelebb 1év6 védendd lakoépiiletek a Rakoczi ut és Danko Pista
ut lakdépiiletei. Zajvédelmi besoroldsuk ,,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszeri beépitéssel)”. A Kossuth L. utca zajvédelmi besorolasa ,,Vegyes teriilet”.

41



,»,JORNANADASKA I. — MESZKO” KAPACITASBOVITES MUNKASZAM: 66/2018.
KORNYEZETVEDELMI HATASTANULMANY

16. abra: Tornanadaska telepiilésrendezési terv — részlet

A beruhazas kornyezetére tehat az altaldnos zajvédelmi eldirasok érvényesek, kiilonleges
védettségl teriiletek-, 1étesitmények az érintett térségben nem talalhatok.

Kozvetlen hatasteriilet:

A tevékenységtol szarmaz6 zaj hatasteriiletének megadasdhoz a vonatkozo6 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk:

»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kdrnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, lidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢&jjel (6:00-
22:00) 45 dB.”
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A vizsgalt l1étesitmény esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés a) pontjanak
felel meg (a védendd lakéteriilet iranyaban). Csak nappali iddszakban folyik munkavégzés,
ezért a nappali idészakra adjuk meg a hatasteriilet kiterjedését.

13. tablazat

Szabalyozasi terv Zajterhelési | Hattérterhelés | Zajterhelés Hatastertilet
szerinti besorolas hatarérték, (dB) érteke a nagysaga
nappal hatasteriilet (m)
(dB) hatarvonalan,
nappal
(dB)
A legkozelebb 1évo
teleptilés
(Tornanadaska
veédendo lakoteriiletei 30 i 40 300-630
(Lf) falusias
lakotertilet
A legkdzelebb 1évo
telepiilés
(Tornanadaska 55 - 45 300-350
védendd lakoteriiletei
(TV) vegyes teriilet

A hatasteriilet meghatarozasahoz, a német Wolfel Mefsysteme Software GmbH & Co. tarsasag
IMMI zajtérkép készitd szoftver 2017 verzidjat hasznaltuk, mely a Kornyezetvédelmi és
Viziigyi Minisztérium allasfoglaldsa alapjan a 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet, illetve a
25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet szerinti szamitasi modszereket alkalmazza. A banyaszati
tevékenység zajkibocsatasanak hatasteriiletét a kovetkezd abra ismerteti. Az osztalyozas
rakodas, szallitas hatésteriiletét ismertetjiik, mert annak a kiterjedése a legnagyobb.

A vizsgalt fejtési teriilet zajvédelmi hatasteriileten talalhatéak védendd objektumok:

14. tablazat

Szabalyozasi helvraizi coitmémyicavack
terv szerinti utca hazszam yr : pimenyjegy ’
besorolas szam szerinti besorolas
n.a. 146
n.a. 143
. n.a. 141
. Dank¢ Pista o . 1110
alusias
lakotertilet na. 137/1
n.a 136
4* 32 1230
Rakoczi g g (1) 110

*nem lakoépiilet (iskola, aruhaz)
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17. abra: Hatésteriiletet ismertetd térkép — A rakodas, osztalyozas, szallitas— a legzajosabb fazis (a 40 dB-es
zajszintgdrbét lila abrazoltuk, a 45 dB-es zajszintgdrbét piros szinnel abrazoltuk)

Javaslunk egy ellenerozd zajmérés elvégzését, a bdnydszati tevékenység megkezdését
kovetdoen, a hatarértéknek valo megfelelés érdekében, illetve annak igazoldasara, hogy a
hatasteriileten valoban talalhato —e védendd létesitmény.

A mérési jegyzokonyvben talalhato eredmények ismeretében célszerii az iizemi zajkibocsdtdsi
hatarérték kérelmet elkésziteni, ha sziikséges.

A zajforrasok zajteljesitményi szintjeit, miikodési idejliket a kdvetkezd fejezet részletezi.

Kozvetett hatasteriilet:

Kozvetett hatasteriileten a tevékenységhez — az dsvanyanyag kiszallitasa - kothetd jarmiivek
altal hasznalt itvonalon megnovekedett kozuti forgalom miatti zajszint novekedéssel érintett
tertiletet értjuk.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 7.§. (1) szerint a ,,szallitasi tevékenység hatésteriilete az a
szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység
legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz”.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodo napi 40 tehergépjarmi elhaladas nem szamottevo. A
banyamiivelés miatt, a 27. sz. Giton zajlo forgalomtol szarmazo zajkibocsatasa 0,7 dB-el nd.
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A kozvetett hatésteriilet nem jelolhetd ki ebben az esetben.

3.5.2 A zaj/rezgésforrasok, a tényleges terhelési helyzet és annak osszehasonlitisa a
hatarértékekkel

”wr

A zajvédelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott eléirasok

= 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezetei zaj értékelésérol és kezelésérdl,

= 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol,

= 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol,

= 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarérté¢kek megallapitasarol,

= MSZ 18150-1:1998. A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése,

= MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban,

= MSZISO 9613-2. Akusztika. A hang csillapitdsa szabadtéri terjedése esetén
1. rész: A szamités altalanos modszere.

Jelenlegi zajhelyzet, hattérterhelés

A vizsgalt teriilet kornyezeti zajviszonyait alapvetden a kozuti kozlekedés-, ezen beliil is a 27.
sz. 0sszekoto utak forgalma hatdrozza meg.

Az alkalmazott hatarértékeket a vonatkozo 27/2008. (XI. 03.) KvWM-E{M egyiittes rendelet
melléklete tartalmazza.

15. tablazat: A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileten

Hatarérték (Lty) az Laviks megitélési szintre

[dB]

Az orszagos kozut-halozatba
tartozo mellékutaktol, a tele-
piilési onkormanyzat
tulajdonaban 1évo
gytijtéutaktol és kiilteriileti
koézutaktol, a vasuti
mellékvonaltol és
palyaudvaratol, a replStértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és
leszallohelyektdl szarmazo

Az orszagos kozut-halozatba tartozo
gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
telepiilési 6nkormanyzat tulajdonaban
1év6 belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
belteriileti elsérendii féutaktol és
belteriileti masod-rendii féutaktol, az
autobusz-palyaudvartol, a vasuti
fovonaltol és palyaudvaratol, a
repiiléteértdl, illetve a nem nyilvanos fel-
és leszallohelyt6l szarmazo zajra

Kiszolgalo uttol, lakouttol

Sorszam , L.
szarmaz0 zajra

Zajtol védendo teriilet

zajra
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
6.00-22.00 22.00-6.00 6.00-22.00 22.00-6.00 6.00-22.00 22.00-6.00
Udiiléteriilet, kiilonleges
1. teriiletek koziil 50 40 55 45 60 50
az egészségligyi teriilet
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Hatarérték (Ltu) az Laviks megitélési szintre

[dB]
Az orszagos kozut-halozatba
tartozé mellékutaktdl, a tele- Az orszagos kozat-halozatba tartozo
piilési 5nkorméanyzat gyorsforgalmi utaktol és féutaktol, a
tulajdonaban 1évé telepiilési 6Gnkormanyzat tulajdondban
gylijtutaktol és kiilteriileti 1év6 belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
Sorszém Zajtol védends teriilet Kiszolgalo uttol, lakouttol kdzutaktol, a vasati belteriileti elsérendii féutaktol és
szarmazé zajra mellékvonaltél és belteriileti masod-rendii féutaktol, az
pélyaudvarétol, a repiilétértsl, autobusz-palyaudvartol, a vasiti
illetve a nem nyilvéanos fel- és févonaltdl és palyaudvaratdl, a
leszallohelyektél szarmazo repiil6tértdl, illetve a nem nyilvéanos fel-
zajra és leszallohelytdl szarmazo zajra
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
6.00-22.00 22.00-6.00 6.00-22.00 22.00-6.00 6.00-22.00 22.00-6.00
Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésit),
2. kiilonleges tertiletek koziil 55 45 60 50 65 55
az oktatasi 1étesitmények
teriilete, a temetdk, a
zbldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias
3. beépitésii), 60 50 65 55 65 55
a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

A 27/2008.(XII1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 4.§ (4.) és (5.) pontja értelmében:
A kozlekedéstdl szarmazo kornyezeti zajterhelésre megadott hatarértékeket csak uj kozlekedési
zajforras Iétesitése esetén a meglévo védendd teriileteken kell betartani.

A 27. sz. 0sszek6to Ut vizsgalt szakaszanak szamlaloallomas kodja: 4930.

A jelenleg elérhetd

legfrissebb

adatok a

2016. évi

0rszagos

keresztmetszeti

forgalomszamlalasbol szdrmaznak (www.kozut.hu), ennek eredményét az aldbbi tablazatban

foglaltuk ossze:

16. tablazat
Jarmi (db/nap)
szok kis autobusz tehergépkocsi mk lassu
g tgk. | egyes | csuklos | kdzepes | nehéz | potk. | nyerges | spec. P- jarmi
27
hatarszelvények: 611 | 235 | 33 5 16 9 5 23 0 8 3
46 + 941 - 54 + 486 km
Az akusztikai jdrmiikategoridk szerinti 0sszesités a kovetkezo.

17. tablazat

t/szamlal6 allomas kédja |

I. kategoria

I1. kategoria

II1. kategéria

27/4930 846 57 45

A fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalomnagysigbol (ANF) az évi atlagos
oraforgalmbdl (Q) jarmilkategdérianként meghatirozhatd. A szamitast a 25/2004. (XI1.20)
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KvVM rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek megfelelden végeztiik. Napszak forgalom (Aix)
ardnyanak meghatarozasa a hivatkozott rendelet 3. sz. tdblazata szerint tortént, a mértékado
sebességként pedig a hatosagilag engedélyezett haladasi sebességet vettiik alapul (lakott

tertileten beliil: 50 km/h).

A vizsgalt utak két forgalmi savosak, a rajta zajloé forgalmat egyenletesnek tekintettiik. Az
utburkolati korrekci6 értékét K= 0,49 - nek valasztottuk. A terhelési paraméter zérus. Az adott
utszakasz latoszoge 180°. A terjedés szamitdsa sordn csak a tdvolsagtol fiiggd Kq és a

tobbszords visszaverddés miatti K. b korrekciot vettiik figyelembe.

Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
27 sz. uat belteriilet, szamlalo allomas kodja: 4930

Latoszog: 180 ANF;= 846

Jelleg: 3 ANF= 57

Forg.sav: 2 ANF;= 45

Jarmi Jarmi

kat. nappal Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K(dB] Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
L 796 50 50 0 0,49 75,55 -16,3 59,25
1L 53 3 50 0 0,49 79,48 -28,1 51,38
I1I. 42 3 50 0 0,49 83,08 -29,1 53,98

Lacq7,5)es.,j (nappal) = 61 dB

A szamitas szerint hivatkozott Gtszakaszra kapott érték:
Ut/szamlaléallomas kodja LAcq(7.5)nappal [dB]
27/4930 61
A vizsgalt foutvonal és a banyahoz kotheto elhaladas zajkibocsatasa:

Latoszog: 180 ANF;= 850

Jelleg: 3 ANF,= 59

Forg.sav: 2 ANF;= 85

Jarmi Jarmi

kat. nappal Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K{dB] Kp[dB] Liaceq(7,5):[dB]
L 796 50 50 0 0,49 75,55 -16,3 59,25
IL. 53 3 50 0 0,49 79,48 -28,1 51,38
I1I. 42 3 50 0 0,49 83,08 -29,1 53,98

LAcq(7,5)g,s,t,j (nappal) = 60,9 dB
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A szamitas szerint hivatkozott Gtszakaszra kapott érték:

LAeq(7,5)nappal [dB] - LAeq(7,5)nappal [dB] -
nélkiile vele
27/4930 60,9 61,6

Ut/szamlaloallomas kodja

A banyamiivelés miatt, a 27. sz. uton zajlo forgalomtdl szarmazo zajkibocsatasa 0,7 dB-el né.

Uzemi eredetii hattérterhelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l ciml jogszabaly 2. § /) ugy rendelkezik, hogy ,hattérterhelés: a kornyezeti
zajforras hatasteriiletén a vizsgalt forras miikodése nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld
zajterhelés”. A banyamuveléstdl szarmazd zaj hatésteriiletén beliil mas tizemi tevékenységet
végzo l1étesitmény nem talalhato.

Uzemi tevékenység zajkibocsatasa, zajforrasok jellemzése

A korabbi banyaszati tevékenységbdl jelentés mennyiségii tormelék halmozodott fel a
banyaudvaron. Jelenleg els6sorban ennek a fellazitasat végzik. A mészko repedezettsége miatt
a diszit6 kének alkalmas tombds mészké nem fejthetd.

Tor6-osztalyozd berendezés jelenleg nem taldlhato a béanya teriiletén. Telepitésére a
kornyezetvédelmi engedély modositasat kovetden keriil sor.

A banyaban a kdzet jovesztése nagyatmérdjlii furdlyukas sorozatrobbantassal torténik, 8-15
méteres atlagos falmagassagokkal.

A robbantdlyukak furasat onjaro furdberendezéssel, alvallalkoz6 végzi. Amennyiben sziikség
van ra, a masodlagos kdzetdarabolast mobil bontdkalapacs végzi. Robbantdssal nem tervez
masodlagos kézetdarabolast a banyavallalkozo.

A robbantott termék osztidlyozora addsat és az osztalyozott termék deponalédsat, illetve
rakodasat egy homlokrakodo végzi.

A banyaban a termelést folyamatosra tervezik, egy miiszak harmadban, altaldban 7:00-t61
15:00-ig.

A robbantas — az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosaga eldirasanak megfelelden — nem érinti a
mar kialakult északi banyafalat. Gyakorisaga 12-16 alkalom, évente.

Letakaritasi tevékenység

A fedoréteg letakaritasat kézzel és dizel lizemii kotroval végzik. A bényatelek 02 hrsz
lefejtésére keriild teriiletének 85%-a lefedett, kdpad.

A lefedend6 meddd 1-2 cm humusz és 0,1-2 m agyagos kétormelék. A humuszt nem lehet kiilon
valasztani a tormeléktol a kis vastagsaga miatt. A térmeléket ideiglenesen taroljak, majd késdbb
godrok és mas teriiletek feltolétésére hasznaljak fel. fgy meddhanyé a termelés befejezésekor
nem lesz a banytelken.
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A banya nyitvatartasi ideje, gépek zajteljesitmény-szintje

A banya a nappali idészakban 07:00 és 15:00 6ra kdzott termel, kiszallitas pedig 07:00 és 16:30
kozott végzik.
A gépek zajteljesitmény szintjeit a kovetkezd tablazatban ismertetjiik:

18. tablazat

i fors L Uzemidd Zakibocsith
ajforras , , WA* ) ajkibocsatas
ele Gép megnevezése db [dB(A)] (6ra) jellege
nappal
Z1 lanctalpas kotro 1 101 8/7 allando
Z2 mobil osztal?lozo 1 104 2/7 Allandé
berendezés
73 SVEDALA 806’HD tord | 107 Q)7 Allands
berendezés
74-75 banyadomper 2 101 8/7 allando

*2a29/2001. (XI1.23.) KOM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és
a zajkibocsatas mérési modszerérdl és gyakorlati tapasztalat alapjan

Az lizem miikodésének zajkibocsatasanak zajtérképen torténd bemutatasat a német Wolfel
Mefsysteme Software GmbH & Co. tarsasdg IMMI 2017 verzidju zajtérkép készitd
szoftverével hataroztuk meg, mely a Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium allasfoglalasa
alapjan a 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet szerinti
szdmitasi modszereket alkalmazza.

A digitalis alaptérkép a kovetkezoket tartalmazza:
* magassagvonalak a domborzati viszonyok figyelembevételével,
= beépitett teriiletek teriileti besorolassal, jelleggel,
= a zaj terjedését befolyasold egyéb objektumok,
= az Osszes figyelembe veendd zajforras adatait.

A teriiletre jelenleg érvényes zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) szamu
KvVM-EiM rendelet tartalmazza:

19. tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményektd]l szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd
teriileteken

Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre*
Sor- Zaijtol védends teriilet (dB) :
szam Nappal Ejjel
06-22 ora 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
egészségiigyi teriiletek
2. Lakétertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitésii), kiillonleges teriiletek koziil
o 1 dee - B 50 40
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a
zOldteriilet
3. Lakétertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 55 45
teriilet
4 Gazdasagi teriilet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvéany és az MSZ 15037 szabvéany szerint
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Az lizemi tevékenységtdl szarmazo zajterhelési hatarérték, a kdrnyezo telepiilések belteriiletén
nappal 50 dB (A), ¢jjeli iddszakban nincs termelés.

A banyaszati tevékenységtol (osztalyozas, rakodas) szdrmazéd zajterhelést a kovetkezd abra
ismertet:

Mappal
Szint
dBiA)
F..=33
»35-40
»40-45
>45-50
»50-55
>55-a0
»60-65
>65-T70
>70-T75
>T5-80
»80-..

[

18. abra: Uzemi zajkibocsitds - nappali idészakban — el6készités, letakaritds

A védendo lakoépiiletek (Danko Pista u.) eldtt a zajterhelés 45-47 dB/A kortil alakul.

Szallitastol szarmazo zaj

A banyahoz irdnyulo kiszolgald ut (06 hrsz ut) zajkibocsatdsa

A banya jobb megkdzelithetdsége €s a belteriileti utak védelme érdekében a banya eredeti — az
egykori vasuti rakodé nyomvonalat kovetd — bekotoutjat helyreallitatta a vallalkozo.

A kitermelés volumene: maximum 90.000 t/év
Munkanapok szdma: 250 nap

(20 tonnas tehergépjarmiivekkel szamolva)
Varhato napi forgalom: ~ 36-40 elhaladas/nap

Az 4tlagos napi forgalomnagysagbol (ANF) az évi atlagos Oraforgalombodl (Q)
jarmukategorianként meghatarozhat6 a zajkibocsatas. A szdmitast a 25/2004. (X11.20) KvVM
rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek megfelelden végeztiik.
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Napszak forgalom (Aix) aranyanak meghatarozésa a hivatkozott rendelet 3. sz. tablazata szerint
tortént, a mértékado sebességként pedig a hatdsagilag engedélyezett haladasi sebességet vettiik
alapul.

A vizsgalt utak egy forgalmi sdvosak, a rajta zajléo forgalmat egyenletesnek tekintettiik. Az
utburkolati korrekci6 értékét K= 0,49 - nek valasztottuk. A terhelési paraméter zérus. Az adott
utszakasz latoszoge 180°. A terjedés szamitdsa sordn csak a tdvolsagtol fiiggd Kq és a
tobbszords visszaverddés miatti K. bb korrekcidt vettiik figyelembe.

Latoszog: 180

Jelleg: 3

Forg.sav: 1

ANF,= 4

ANF= 2

ANF;= 40

Jarmii kat. I‘::;'l‘)‘; Q [Jarmi/h] | v [km/h] p K KJ{dB] | Ko[dB] Leg(7,5)[dB]

L. 4 0 50 0 0,49 70,92 -38,1 32,82
II. 2 0 50 0 0,49 74,82 -41,1 33,72
I11. 37 2 50 0 0,49 79,39 -27,5 51,89

Lacq5)gs..j (nappal) = 52 dB

A szamitas szerint a kiszolgal6 utra kapott érték (nappal):
20. tablazat

Banyahoz iranyul6 uat LAeq(7,5)nappal [dB]
06 hrsz. 52

Esetlinkben a zajterhelési hatarérték telepiilésen beliil, kiszolgaldé Ut esetében, gazdasagi
teriileten:

Ltn (nappal) = 65 dB/A.
A vizsgalt utszakaszok zajkibocsatasanak meghatdrozasat és zajtérképen torténd bemutatasat a
német Wolfel Mefsysteme Software GmbH & Co. tarsasdg IMMI zajtérkép készitd szoftver
2017 verzidjat hasznaltuk, mely a Kdrnyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium allasfoglalasa
alapjan a 280/2004 (X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004 (XI1.20.) KvVM rendelet szerinti
szamitasi modszereket alkalmazza.
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19. abra: A vizsgalt uitszakaszokon vizsgalt forgalom zajkibocsatasa a nappali idészakban

A védendé lakéépiiletek homlokzata eldtt 35 dB/A alatt varhato. Ejszakai iddszakban a banya
nem iizemel, éjszakai szallitds nem lesz.

3.5.3 Ertékelés

A banyaiizem vizsgalt terliletén végzett, végezni kivant banyaszati tevékenység, valamint a
hozza kapcsolddo szallitasi utvonalon zajlo forgalom kovetkeztében a fellépd zajszintek sehol
nem érik el a zajterhelési hatarértékeket a kornyezo védendd épiiletek homlokzata el6tt.

3.6 Elgvilag

A ,Tornanadaska 1. mészkd” banyatelek az orszag foldrajzi kistajak szerinti felosztdsa
(Dovényi Z. 2010) alapjan az Eszak-magyarorszagi-kozéphegység nagytdj, Aggtelek—
Rudabanyai-hegyvidék kozéptdjanak Als6-hegy és Bodva-volgy kistajak érintkezési zonajaban
Tornanadaska belteriiletétsl EK-i irdnyban, a temetd kozelében, az Alsé-hegy labanal
helyezkedik el. Megkozelitése a 27. szdmu masodrendi féutrol Edelény-Szendré-Bodvaszilas
iranyabol, majd a tornanddaskai vasttallomas utan - vagy a kozséget a hatar iranyaba elhagyva
- balra lekanyarodva lehetséges.
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3.6.1 A teriilethaszndlattal érintett életkozosségek (noveny- és allattarsuldasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti dllapothoz, vagy kérnyezetében lévo, a tevékenységgel nem
erintett teriiletekhez valo viszonyitdsa

A kistdj Magyarorszag novényfoldrajzi felosztdsa szerint a Pannoniai floratartomany
(Pannonicum) Eszaki-kozéphegység floravidékének(Matricum) Tornai-karszt (Tornense)
florajarasahoz tartozik, allatfoldrajzi értelemben az Osmatra faunakérzethez sorolhato.

A térség klimazonalis tarsulasai a gyertyanos tolgyesek, kozéphegységi biikkosok — inkabb az
Also-hegy platohelyzetli részein jellemzdek — Tornanddaska kornyezetében, az Alsd-hegy
délies, meredek, szaraz lejtdjén azonban karsztbokorerdok sziklagyepekkel alkotott mozaikja a
meghataroz6 (Vojtko, 2010), mig a hegy labanal tobbnyire masodlagos eredetii éldhelyekkel
talalkozhatunk. A 27. ut tuloldalan és a vasut mentén Komjati irdnyaba a Boédva kozelségébol
fakadoan égeresek, ligeterdd foltok valtakoznak mocsarrétekkel, magassasos €s egyéb vizhez
kotédo tarsuldsokkal, mara meghatdrozé azonban a nagy kiterjedésii — jobb esetben még
,Kisparcellas” — szanto6foldek jelenléte.

A vizsgalt teriileten valaha erdd létezett, az utobbi évszdzadokban lezajlott fakitermelés
hatasara a fas vegetacio eltlint. Késobb - utobbi évtizedekben - a banydaszati tevékenység
valamint a mezdgazdasagi teriilethasznositas bizonyult meghatarozonak a banyatelek sziikebb
kornyezetében.

A banyatelek nagyobb héanyada, elsdsorban a banyaudvar jellemz6 éldhelye egy sekély
termérétegii tormelékes vaztalajon kialakult jellegtelenebb szaraz gyep (ANER 2011: OC),
amely mar a mészkedveld nyilt sziklagyepekre (ANER 2011 kod: G2) jellemzé tulajdonsagokat
kezd mutatni. Ez inkdbb fajok szintjén, mint a gyep fiziognémidjaban mutatkozik meg. A
tervezett miivelés helyén (jelenlegi banyaudvar szint) tehat mar beindultak a sziklagyepek
iranyaba tart6 szukcesszids folyamatok, ennek is tudhaté be néhany védett névény (Erysimum
odoratum, Chamaenerion dodnaei) szalankénti eldfordulasa, nagyobb egyedszamban csak a
Jovibarba globifera subsp. hirta (sarga kovirdzsa) mutatkozott a térmelékes, tobbnyire
novényzettel nem fedett felszineken. Tovabbi, a banyaudvaron szalanként eléforduld, helyileg
értékesebbnek itélt fajok: Lactuca perennis, Melica ciliata/transsilvanica?, Senecio erucifolius,
Seseli osseum, Silene otittes, Teucrium chamaedrys, Viburnum lantana.

A magyar repcsény (Erysimum odoratum) ¢€s sarga Kovirozsa (Jovibarba globifera) a
banyafal feletti meredek lejtd €élhelyeirdl ,,szallt ala” a banyaudvar pionir, részben zarddo
felszineire, mig a szalanként latott vizparti deréce (Chamaenerion dodonaei) - nevét nagyobb
vizfolyasok kavicszatonyain jellemzd megjelenésérdl kaphatta - napjainkban mondhatni
kébanyakra specializalodott faj, legkdzelebb a bodvarakoi Esztramos-hegy banyaudvaran
tortént 2000-es évekbeli felbukkandsarol van tudomasunk (Virdk et al. 2016). A banyaudvar
kornyezetében taldlhatd természetesebb éldhelyek, az ott fellelhetd értékesebb fajok képezik,
illetve képezhetik majd alapjat a jelenlegi és a jovOben atalakuld banyészati felszinek
kolonizacidjdhoz sziikséges maganyagnak, mely eldsegitheti a teriileten értékesebb fajok
megjelenését, hosszabb idétdvon pedig természetesebb szerkezetli cserjés-gyep mozaikok
kialakulasat.
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A banyaudvar a Németh & Seregélyes 1989 féle természetesség szempontrendszer kibdvitett
valtozata alapjan kozepesen leromlott, illetve kdzepesen regeneralodott dllapottal jellemezhetd.

, 1Obb szinezd elem mellett sok a zavarastiird faj, sét ,,gyomok™ is gyakoriak, a termoéhely
gyakran kozepesen leromlott, a ndvényzet szerkezete nem jO (homogén, egykori vagy
természetellenesen foltos), maskor jobb a szerkezet, de akkor a fajkészlet jellegtelen, szinte
mindig meg lehet nevezni egy természetesebb ¢éldhelyet, de az allapota ,,nem j6” (Boloni J.,
Molnar Zs. & Kun A. 2011).

A banyatelek - banyaudvar - folott a meredekebb, sziklas, délies kitettségii oldalakat,
letoréseket szaraz cserjések, részben karsztbokorerd6 sziklagyepekkel és lejtésztyepp foltokkal
valtakoz6 mozaikja fedi. A sziklas (kétormelékes), napfénynek kitett tetkon (Als6-hegy platd)
foltokban sziklaerddket talalunk, melyek menedékhelyként szolgalnak visszahuzoddban 1évo
értékes ¢€s ritka fajoknak. A teriilet jellemz6é képéhez azonban hozzétartoznak az erddirtas
aldozataul esett szaraz, koves, kopar, minden nedvességet elnyeld, jellegzetes masodlagos
karsztvegetacioval fedett teriiletek is. A Bodva volgye iranyaba pedig a mar fentebb emlitett
vizhez k6tddo és emberi hatasra l1étrejott vegetaciofoltok keverékét figyelhetjiik meg.

A banyatelket ¢€s kornyezetét faunisztikai vizsgalatok csak részben érintették, legjobban
kutatottnak a madarvilag nevezhetd, amely a kiilonleges madarvédelmi teriilet statusz miatt nem
meglepd. Utoljara 2018 julius honapban tortént részletes felmérés a teriileten, amelynek soran
41 madarfajt észleltek a banya ¢és annak 500 méteres kornyezetében. Legértékesebb fajok a
banyatelek ENy-i szegletében, tervezett miivelés altal nem érintett banyafalon feltételezhetéen
kolté uhu (Bubo bubo), az EK-i falon revirt tartd bajszos sarmany parok (Emberiza cia),
valamint a kozdsségi jelentéségli karvalyposzata (Sylvia nisoria) és tovisszard gébics (Lanius
collurio) madarfajok voltak (Zalai, 2018).

3.6.2 A tevékenység kovetkeztében torténo igénybevétel modja, mértéke,; a biologiailag aktiv
feliiletek

A tervezett banyaszati tevékenységgel érintett felszinek korabbi miivelésbdl visszamaradt,
azolta részben begyepesedett felszinek. Banyaszati tevékenység a banyaudvar északi részén, az
Also-hegy meredek lejtdi felé esd visszamaradt banyafal szakaszokon az Aggteleki Nemzeti
Park Igazgatosag 1-42-1/98 szamu szakhatosagi allasfoglalasaban leirtakkal 6sszhangban nem
tervezett, a banyatelek északi hataranak véddpillérébe keriiltek.

A termeléssel érintett, megkozelitdleg 3,9 hektaros 02 helyrajzi szamu teriileten csak lefelé, a
talpkdzetek robbantds altal torténd fellazitasaval majd annak kitermelése, esetleg tovabb
apritasa majd osztalyozasa jelenti a tervezett munkafolyamat {6 részét. Az érintett felszinek
biologiai aktivitasértéke habar magasabb, mint egy nyers kézetfelszing, a tobb helyen még ma
is jol kiveheté bolygatott felszin, a zavarastiird, esetenként gyomfajok nagyobb aranya
elOrevetiti a banyaszati tevékenység bioldgiailag aktiv feliilet csokkentd, &m mértékét tekintve
mégis elviselhetonek nevezhetd szerepét. A banyaudvar, mint a kornyezetéhez képest csokkent
biologiai aktivitas értékkel jellemezhetd felszin tervezett miivelésbe vonasa tehat nem jar egyiitt
a biologiailag aktiv feliilet jelentésebb mértékii megvaltozasaval.
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3.6.3 A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek

A , Tornanadaska I. — mészké” védnevii banyatelek hataros - banyatelek ENy-i szegletét (068
helyrajzi szamon) részben érinti - az Aggteleki Nemzeti Park torzsteriiletével, része a
Nemzeti Okologiai Halézat magteriiletének.

A banyatelek az Aggteleki-karszt HUANI10001 elnevezésu Kiilonleges madarvédelmi
teriileten, valamint - csak érintélegesen - az Aggteleki-karszt és peremteriiletei HUAN20001
elnevezésti Kiemelt jelentoségii természetmegorzési teriileten helyezkedik el.

A tervezett miivelésbe vont 02 helyrajzi szamu, mivelési agat tekintve kivett (anyagbanya)
banyaudvar tehat magteriilet és kiilonleges madarvédelmi tertilet, egyben korabbi banyaszati
tevékenységbdl visszamaradt felszin. Az érintett teriiletrészeken az Erysimum odoratum,
Jovibarba globifera, Chamaenerion dodonaei védett novények egyedei fordulnak eld, a sarga
kovirdzsat nem szamitva szalankénti eldforduldssal. Ezen értékesebb fajok megjelenése a
banyatelek kornyezetében, az Also-hegy szdraz, meredek, délies kitettségli lejtdin még
fellelhetd értékes élohelyek (lejtégyepek, sziklagyepek, karsztbokor-erdd foltok) jelenlétének
koszonhetd. A banya bezarasa utan tehat biztositottnak latszik e fajok 0jboli megjelenése, igaz
ennek eldfeltétele a megfeleld tajrendezés, illetve a propagulum forrasok jovobeni megléte.

A hidvégardo-tornanadaskai Also-hegy lejtok legnagyobb értéke az IUCN besorolasa alapjan
veszélyeztetett (EN), hazdnkban fokozottan védett tornai vérté (Onosma tornense), pénzben
kifejezett eszmei értéke 250 000 Ft. Az ANER él6helyei koziil eléfordul vagy eléfordulhat:
mészkedveld nyilt sziklagyepek (G2), felnyilo mészkedveld lejtd és tormelékgyepek (H2),
koves talaju lejtésztyepek (H3a), molyhos tolgyes bokorerdok (M1) vegetacidtipusokban. Ezek
a Natura 2000 mészkedveld vagy bazofil varjuhdjas gyepek (6110), pannon sziklagyepek
(6190), pannon lejtOsztyeppek ¢és sziklafiives lejtdk (6240), mészkdsziklas lejtok
sziklanovényzete (8210) és pannon molyhos télgyesek (91HO) jelolo élohelyeknek feleltethetok
meg. Napjainkban legsulyosabb veszélyeztetd tényezd a faj €lohelyére nézve a kordbban
koparfasitasi céllal, a legeltetés okozta talajer6zié megallitasara telepitett mirigyes balvanyfa
(dilanthus altissima), részben feketefenyd (Pinus nigra), valamint a lakossag altal végzett
illegalis fakitermelés, gydgynovénygyljtés, természetes hatdsok koziil pedig az ¢lohely
folyamatos zarodasa jelent gondot (Boldoghné Sziits F. & Virok V., 2014).

A banyatelek terliletén e fokozottan védett faj egyedeit nem taldltuk, nincs tudomdasunk
jelenlétérdl a vizsgalt tertilet sziikebb, 200 méteren beliili kornyezetében.

A banyatelek legnagyobb faunisztikai értéke az [UCN besorolas szerint nem veszélyeztetett
(LC), hazankban fokozottan védett, uhu (Bubo bubo) jelenléte - potencialis fészkelése -
pénzben kifejezett értéke: 500 000 Ft. E faj elsésorban kdbanyakban — felhagyott és aktiv
egyarant alkalmas szamara — sziklas oldalakban telepszik meg. Fészket nem épit, legfeljebb egy
kis mélyedést kapar a sziklaparkanyon vagy talajfelszineken, ahova a tojésait rakja. Hazdnkban
kisszamu fészkeld, elsGsorban az Eszaki-kozéphegység teriiletén fészkel. Eurdpai
koltdallomanya mind eurdpai, mind magyarorszdgi szinten az utdbbi évtizedekben
stabilizalodott, tobb orszagban a koltd parok szama emelkedett. Magyarorszagon 2010-ben mar
60 par fészkelése valt ismertté. Legjelentdsebb veszélyeztetd tényezd a fajra nézve a
kozépfesziiltségli 1égvezetékek tartdoszlopain bekovetkezd aramiités, kisebb mértékben a
megnovekedett gépjarmii forgalom okozta gazolasok, mérgezések, valamint a turisztikai céllal
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tortént zavaras. Egy, a Natura 2000 fajokrdl és élohelyekrdl sz616 atfogd tanulmanykotet szerint
»A fészkelohelyiil valasztott banyaban a termelés ellenére dltalaban nincsenek veszélyben a
madarak, a dolgozoknak legtébbszor nincs is tudomasa a fészkelésrol, plane a fészek helyérol.
Nagyon ritkan fordul el6, hogy a kdfejtés veszélyezteti a koltést. ” (Bagyura & Haraszthy 2014).

3.6.4 Az eddigi karosodas mértéke

A koréabbi banyaszati tevékenység hatasara bekovetkezett valtozasok - karosodasok - inkabb
¢lohelyi, részben t4jképi szinten értelmezhetéek, az eredeti vegetiacid ugyanis mar
¢vszazadokkal ezeldtt, a hegylabi erddségek letermelésével, majd a terlileten megindult
mezOgazdasagi tevékenység €s a XX. szazad kozepétol jelentkezd banyaszat hatasara eltiint,
vagy jelentOsen atalakult.

A vizsgalt teriileten mar évtizedek ota l1étezé banyaudvar lathatd. A tobb évtizedes banyaszati
tevékenység ellenére az elmult 10-15 évben bebizonyosodott, hogy megfeleld természetességti,
nem til tavoli él6helyek jelenlétében a természeti folyamatok pozitiv irdnyt vehetnek, amelynek
jelenlegi, szemmel lathato jele egy-egy védett novény felbukkandsa, a foltszeriien jelentkezd
sziklagyep ndvényzet zarodasa, tehat a masodlagos eredetli kdzetfelszineken mar nagyobb
természetességli €l6helyfoltok megjelenése.

A banyaudvar legértékesebb része a banyaudvart északrol koriiloleld, korabbi miivelésbdl
visszamaradt banyafal szakasz, ahol mar el6rehaladottabb - elsdsorban a kevésbé meredek
részeken - szukcesszios allapot figyelhetd meg. Szerencsére ennek az északi banyafalnak a
megmaradasa biztositottnak latszik, amint az a Borsod Dolomit Kft. ,,Tornanddaska I.-mészkd”
banyatelek 2016-2023. évekre vonatkozé Miiszaki Uzemi Tervében olvashato:

Kizarolag a ... meglévo banyaudvar (kb. 197 mBf) lemiivelése végezheto (banyatalp mélyités)
lépcsozetes kialakitassal. A banyaudvart jelenleg észak felol nagyjabdl félkérben hatarolo, 221-
231 mBf szintig emelkedo, 25-35 m magas fiiggoleges falakat éré barmilyen banyaszati - és
egyeb zavaro - tevékenység végzése tilos, e falak dallaga nem sériilhet.”

3.7 T4j

A banyatelek - egy D, DK-nek nézd banyafal olelésében elhelyezkedd banyaudvar -
Tornanadaska belteriiletétdl EK-re, a 02, 08/13 és 068 helyrajzi szamu ingatlanokon fekszik, a
telepiiléstdl nagyjabol 250 méter tavolsagra. A teriilet ¢ldvizzel kozvetleniil nem érintkezik.

A banyaudvar és kornyezete foldhasznalatat tekintve valaha erdd boritassal rendelkezhetett, az
utobbi évtizedekben azonban Osszefiiggd fas vegetacid mar nem volt a teriileten. Az érintett
ingatlan jelenlegi miivelési dga kivett (anyagbanya).

Az Also-hegy labanal, délies kitettségben jelentkezd banyészati felszinek kialakulasa
valamikor a II. vilaghaborut kovetden indulhatott meg, mellette a teriiletek mezdgazdasagi célu
hasznositasa lehetett meghatarozo. A banyatelek déli, délkeleti részén kordbban egy vasuti
rakodo 1étezett, amely a kozség vasttallomésa melletti vaganyokkal allhatott 6sszekottetésben.
A rakodot néhany éve elbontottak, helyén jelenleg stabilizalt foldat vezet és koti Gssze a
banyatelket a 27. szdmu masodrendii féuttal.
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A banyaban tehat tobb évtizede folyik termelés bizonyos teriiletek bevonasaval, melyek
hatdsara az ¢érintett részeken kiillonb6zd méretli tajsebek alakultak ki. A banyaszattal
megvaltozott a teriilet eredeti funkcidja, a talaj letermelésével és az asvanyi nyersanyag
kibanyaszasaval az ott 1év6 ¢éldhelyek elpusztultak €és/vagy atalakultak, tobb helyen a nyers
kézetfelszin valt meghatarozo tajképi elemmé.

A 2016-2023. évekre vonatkozo Miiszaki Uzemi Tervben olvasottak szerint a banyatelken beliil
az elkovetkezd években nem tervezett Uj, még banyaszati miiveletekkel korabban nem érintett
teriiletek igénybevétele.

A banyatelek teljes terililete ~ 4,6 hektar. A tervezett miivelés mar megbolygatott részeket
érint, a Tornanadaska 02 helyrajzi szamu teriileten korabbi banyaszati tevékenység soran
visszamaradt - kialakult - felszineket vennének igénybe.

A teriiletfoglalds nagyrészt tehat mar lezajlott, messzebbrdl tekintve a banya nagyjabol hasonlo
tajképi latvanyt fog nyujtani, mint az elmult években volt tapasztalhato, koszonhetden a
meglévl banyaudvaron lefelé, a mélyebb rétegek iranyaba tervezett, ezaltal kevésbé feltiind
(lathat6é) banyaszati miiveleteknek. A tevékenység ugyanakkor nem egyszerre az egész
banyatelek érintésével torténne, annak csak egy jol koriilhatarolhatd, kisebb részén.

Parhuzamosan a mar felhagyott teriileteken tajrendezési munkdkat hajtananak végre, a
visszamaradt agyagos medddkdzet tomegek visszatomedékelésével. A sziklds felszineken
megtelepedd kezdetben pionir, majd éveld novényzet hatasara idovel valtozatosabb ¢léhelyek
kialakulaséara nyilhat lehetdség, altaluk a latkép is pozitiv irdnyt valtozason eshet at, igy a banya
tajképileg is jobban belesimulhat az Also-hegy, egyébként is sziklakibuvasokkal tlizdelt,
cserjék, facsoportok gyepes felszinek valtakozé mozaikjaba, mediterran hatast keltd képébe.

3.8 Egészségi allapot

A vizsgalt tevékenység emberi egészségre gyakorolt kdzvetlen hatdsaiként a potencialis
zajterhelés és a 1égszennyezés emlithetd.

A miivelésbdl-, ill. szallitasbol szdrmazd zaj hatasteriilete eléri a banyahoz legkdzelebbi
lakéépililetek vonalat, ugyanakkor nem haladja meg a vonatkozd kornyezet-egészségiigyi
hatarértékeket. Tekintettel a hétkoznap nappali idészakra korlatozodé miiveletekre, a pihenési
1d6szakok zavartalansaga biztositott.

A miveletek 1égszennyezése nem terjed tul a banyatelek teriiletén. A tevékenység soran
egészségre veszélyes anyagok nem keletkeznek.

Osszességében kijelenthetd, hogy a vizsgalt tevékenységbdl szarmazd-, az emberi egészségre
gyakorolt karos kovetkezmények nem varhatok.

57



,,TORNANADASKA I. — MESZK®” KAPACITASBOVITES MUNKASZAM: 66/2018.
KORNYEZETVEDELMI HATASTANULMANY

4, KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

4.1 A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6zo, csokkento,
kompenzalg, illetve elharito intézkedések meghatarozasa

Az elvégzett vizsgalat sordn nyert adatok alatdmasztjak, hogy a banyaban folyo tevékenység
kornyezeti hatdsainak kiterjedése elérheti a szomszédos Tornanadaska belteriiletét. A
szamitasok ¢és a korabbi tevékenység tapasztalatai alapjan ezek a hatasok (zaj, 1égszennyezés)
messze a vonatkozd kornyezet-egészségiigyi normakon beliil maradnak.

Az esetleges karos-, ill. zavaré hatasok megeldzhetdk a technoldgiai fegyelem betartasaval,
valamint a pihend iddszakok (¢&jszakai iddszak, hétvége) biztositasaval.

Korlatozasra a feltart természetvédelmi értékek-, elsésorban a banya kornyezetében fészkeld
uhu életterének megorzése érdekében van sziikség.

Az elvégzett madartani felmérés alapjan a 4. képen tiintettilk fel annak a teriiletnek a
lehatarolasat, amely a miivelés szempontjabol korlatozasra javasolt.

oogle Earth

=ce @ 2016 CHESRI by 100 m

4. kép Természetvédelmi korlatozas teriilete

A banyavallalkozo6 ennek figyelembe vételével tervezte meg a 2027-ig terjedd idészak tertilet-
igénybevételét (20. abra).
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20. abra Teriilet-igénybevételi terv

4.2 A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa
soran

A tevékenységbdl szarmazd hatasok szabvanyos mérésekkel ellendrizhetok.

4.3 Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen.

A tevékenység felhagyasat kovetden a kdzvetlen hatasok (zaj-, 1égszennyezés) megsziinnek.
A banya allapotanak ellendrzésekor foként az aldbbi szempontoknak torténd megfelelést kell
értékelni:

- ateriileten eszk6z0k, berendezések, hulladékok nem maradhatnak,

- azesetlegesen szennyezett foldet, kdzetanyagot el kell szallitani;

- a banyatalpat és a banyafalat a balesetvédelmi szempontoknak megfeleléen kell

rendezni;
- abanya teriiletét tajrendezési tervben rogzitett modon kell kialakitani.

Az utoellendrzést az illetékes banyaszati hatosaggal egylittmiikodve célszerii elvégezni.
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