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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia
kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés

A Fanny Minerals Kbanyaszati, Kereskédés Szolgaltatd Betéti Tarsasag (3245 Recsk,
Széchenyi Ut 21.) a Recsk-Bajpataki diabaz banyamkullszini bAnya megnyitasat tervezte.
A terllet banyaszati kutatdsa 2005. évben medkk#t befejezését kouvin a Kutatasi
Zardjelentés dsszedllitdsara 2006. januarjabarit lsenti

A hatalyos jogszabalyok értelmében a banyavallalaorervezett banyaszati tevékenységre a
NoSzaTerv Bt-vel (Gyongyos) készittette el a 31@R(XI11.25.) Kormany rendelet szerinti
El6zetes Vizsgalati Dokumentaciot.

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Termésgnsini és Viziigyi Feliigyéség
4676-25/2006. szamu hatarozataban a benyujtitets vizsgalati dokumentaciot elfogadta,
egyidejileg megallapitotta, hogy a tervezett Recsk-Bajpatiikbazbanya létesitéséhez
kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasa ksafes. A kornyezeti hatasvizsgalati
dokumentaciot szintén a NoSzaTerv Bt. (Gyongyosy#étte el, melyet 2006. jalius 19-én
nyujtottak be a Fellgyéségre.

A Felugyebség 13457-27/2006. szamu hatarozatahasZamu melléklgtkbrnyezetvédelmi
engedélyt adott a tervezett banyaszati tevékengségr

A Miskolci Banyakapitanysdg 6968/21/2006. szamuatwetataban 2. szamu melléklét
.Recsk V.-diabaz” néven banyatelket allapitott naetgruletre. A kérelmézezutan érvényes
MUT birtokaban kezdte meg a banyaszati tevékenységeutolsd érvényes MUT 2011-ig
volt érvényes (Miskolci Banyakapitdnysag: 562/18/20mddositdsa: 804/2/2003: szamu
mellékle)

A kornyezetvédelmi engedély kiadasat keet az azota eltelt gdalatt a Kbanya banyaszati
joganak a tulajdonjoga tobb alkalommal is megvaltoaegtobb esetben névvaltozas tortént.
A Fanny Minerals Kbanyaszati, Kereskédés Szolgaltatd Betéti Tarsasagbol atalakulassal
létrehozott Fanny Minerals dbanyaszati, Kereskédés Szolgaltatd Korlatolt Fetidséd
Tarsasag kérelmére a Heves Megyei Birosag mint iC¥Egy elrendelte a cég bejegyzését
(2007. 01.08). A Fanny Minerals Bt -6lbatalakulassal és tulajdonos valtozassal jotelétr
Bazalt Hungaria Kbanyaszati Feldolgoz6 Kereskeds Szolgaltatd Korlatolt Feledséd
Tarsasag. Az atalakulassal létrejott tarsasagl@eielszamolas alatt all. A Bazalt Hungaria
Kft. (1165 Budapest, Margit ut 114.42. ép. fszt.)28s a Bazalt Managament Kift. (1149
Budapest, Vezér ut 149. C. fszt. 4.) kdzott bangtgag atruhazas tortént 2008. februar 29 — ,
én. Ezutan a Bazalt Managament Kft 6t-dtalakulassal (kivalassal) |étrejott a Recglb&nya/
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Banyaszati Korlatolt Felésséd Tarsasag. A Recskdbanya Banyaszati Kft. 2010. aprilis 09
— én kérte a Miskolci Banyakapitanysagot, hogy ecsk V. — diabaz” vé&mheui banyatelekben
megnyilvanulé banyaszati jog jogositottjaként alv@ntartasaiba jegyezze be. A Miskolci
Banyakapitanysag a kérelemnek teljes egészébenduklit.

A SENGLEA GROUP Kft. (1052 Budapest, BetSandor u. 11. IV. em. 18.) megvasérolta a
banyaszati jogot a RecskéKanya Banyaszati Kfték A banyaszati jog atruhazasahoz a
Miskolci Banyakapitanysag 2141-3/2014. szamu hatdéian jarult hozza.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, tbkaki Engedélyezési és
Fogyasztovédelmidosztalya, Banyaszati Osztalya 2015. majus 5-én7k€t7/2015. szamu
hatérozataval sziineteltetésiismaki (izemi tervet hagyott jova a Banyavallalkozszere. A
hatarozatban a Banyaszati Osztadly a Banyavallatkezkiesett banyajaradéek poétlasara
megallapitott dij megfizetésére kotelezte.

A kiesett banyajaradék befizetésére azonban tobbfetszolitasok hatdsara sem kertilt sor,
ezért a Banyaszati Osztédly 2016. majus 19-én keitlB/861/2016. szamu hatarozataval a
Banyavallalkoz6 jogosultsagaba tartozé ,Recsk dbdez” védnelr banya vonatkozasaban a
banya bezarasat és a tajrendezés elvégzését ecaldelt

A SENGLEA GROUP Kift. jogi képviséje Utjan a jogorvoslatra rendelkezésre alknideltl
fellebbezést nyujtott be, melyben kérte a Banyasasitaly hatarozatanak megsemmisitését,
egyben a dijfizetés halasztasara vonatkozo kéreiengisztett €l. A Banyaszati Osztaly a
jogorvoslati kérelmet tartalma szerint elbiralvalifizetés halasztasra vonatkoz6 kérelmét a
BO/15/861-3/2016. szamon érdemi vizsgélat nélkitiaslitotta.

A fellebbezés jogorvoslati tartalmanak vizsgalat@manyaszati Osztaly a fellebbezést 2016.
junius 28. napjan az MBFH részére felterjeszteRe. MBFH megallapitotta, hogy a
Banyafellgyelet jogszéen jart el, amikor a Banyavallalkoz6 banyaszatogdtsagaban allé
.Recsk V.-diabaz” védndv banya bezarasara és a tajrendezés elvégzéséiezidita
Banyavallalkoz6t.

A fentiek alapjan az MBFH a fellebbezést elutasit@s a Banyaszati Osztaly hatarozatat
helyben hagyta.

A SENGLEA GROUP Kift. és a Privatus Consulting s.Magyarorszagi Fidktelepe (1161
Budapest, Rakéczi ut 67/A.) kozoétt bizalmi vagyarddési szergdés jott létre a Recsk
kultertleti 0209/1 hrsz-U ingatlanra vonatkoz@vékarlasi jog tekintetében, és a Recsk
kultertleti 0209/7, 0211 hrsz-u ,Recsk V.-diabagtnevi banyatelekre vonatkozé banyaszati
jog tekintetében4. szamu melléklgt A bizalmi vagyonkezelési szédes értelmében a fent

megjelolt kezelt vagyonba tartozé dolgok felett agyonkezel tulajdonjogot szerez, és
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atszéllnak r4 a jogok és kotelezettségek. A barg@gkra vonatkozé fizetési kotelezettség
(2015. évi Il.-lll. és IV. negyedévi) 2016.07.1%pjan megvaldsult, azon a napon a Sz
hatalyba Iépett. Az MBFH mindezek alapjan az MBFFY2-3/2016. szamu hatarozataban (
szamu melléklgtaz MBFH/215-3/2016. szamu hatarozatat visszavéstezzel egyidéleg a
BO/15/861-1/2016. szamu hatdrozatat megsemmisitaty azt jelenti, hogy a ,Recsk V.-
diabaz” védnelr bAnya vonatkozdsaban a bezaréast és a tajrendenestell végrehajtani.

A Privatus Consulting s.r.o. Magyarorszagi Fiokpeleszeretné folytatni a banyaszati
tevékenységet a ,Recsk V.-diabaz” vedndvanyatelken, ehhez azonbanéelgpésben

kornyezetvédelmi vizsgélat lefolytatdsa szikséges.

1.2. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indoka

A kornyezetvédelmi engedély atirdsa a Privatus @tng s.r.o. Magyarorszagi Fioktelepe
részére azonban nem lehetséges mivel a fent leditditszik, hogy a banyaszati jog
jogosultjanak személye mar tdbbszor megvaltozotktyezetvédelmi engedély atirasara
pedig nem kertlt sor és jelenleg a kulonboggek megsmése vagy felszamolasa miatt — az
atirdshoz sziikséges hozzjarulas hianyaban — metséges.

Mindezek figyelembe vételével Privatus Consultingos Magyarorszagi Fioktelepé-nek a
tervezett banyaszati tevékenységhez Uj kornyezelwé@ngedélyre van sziiksége.

A tervezett tevékenység (egyéb banyaszat, kilbzimya 25 ha terilet alatt) a 314/2005 (XII.
25.) Kormény rendelet alapjan a rendelet 3. szanallékietében (19. pont) foglalt
tevékenységek kozé tartozik. A kdrnyezethaszndl' & 8§ (5) bekezdése alapjarbmsttes
vizsgalat nélkil kdrnyezeti hatasvizsgalati eljarakezdemeényezhet.

Mivel a banyatelek tertlete kdzvetlen (50%) hataitetve beleesik (50%) a Bukki Nemzeti
Park Igazgatésag illetékességi teriletén talalkaliinleges madarvédelmi terliletébe: ,Matra”
(Azonosit6: HUAN10006A Nemzeti Okoldgiai Hal6zatnak, mint ,magteriileésze, ezért a
kérelmed a kdrnyezeti hatasvizsgalati dokumentacié keszitésllett dontott.

A Privatus Consulting s.r.o. Magyarorszagi Fioktelpe felkérte a Hatas-Koér 2000 Bt.-t
(3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) az engedélyes kiamentacié elkészitésére.

Ezuton nyilatkozunk arrdl, hogy a tevékenység medkeét koveéten nem Kkerll sor
O0sszetartozo teveékenységnek ésitlo ) tevékenység megvaldsitasara, €s a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanoriaflif vagy tervezett azonos jeliegas
tevékenységgel 6sszeadbddva nem éri el a tevékemyaé®fl4/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szamu melléklete altal meghatarozmtt&bértéket.
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1.3. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio kidolgozasanak menete

A hatastanulmany készitésénél az alapadatok bészerzoran a zaj és por hatasainak
megallapitasara kdzvetlen helyi mérésekre (termakasyaban) nem kerilt sor. A térségben
rendelkezésre allé mérési eredményeket (kdzutiaforgszamlalasi adatok, meteoroldgiai,
csapadék és térségi talajvizszint adatok, stbapaalatokat (foldtani kutatasi, vizfoldtani
adatok, stb.) és irodalmi adatokat (munkagépek éasi és l1égszenny@anyag kibocsatasi
adatai, stb.), valamint a banyaszati tevékenyseddig készitett terveket, dokumentumokat
hasznaltuk fel a szamitasok és értekelések készEan.

A hatastanulmany elkészitésére 2016. augusztueptesbere kdzott kerdlt sor.

A banya kornyezetére azéektes kdrnyezetvédelmi vizsgalathoz és a jelerstiaggalathoz
Okologia felmérés készult. A felmérést Mercsak lasiozsef természetvéedelmi, tajvédelmi
szakérd készitette el 2016 augusztusaban; a székégosultsagra az OKTVF altal kiadott
hatarozatot csatoltuk.

Jelen kérnyezeti hatastanulmanyt a tobbszér mamto8it4/2005. (XI1.25.) Kormany rendelet

6. €s 7. szamu mellékletében meghatarozott tartabkdrallitottuk dssze.

1.4. A tervezett technoldgia kivalasztasanak indokai

A megkutatott diabaz nyersanyag keresett Gtépékgpanyag. Az itt feltart j6 misédi
haszonanyagra mind a térségben, mind az orszad egxidetein folyd atépitéseknél igény
jelentkezik (Utalapba és aszfaltgyartashoz).

A kutatdsok soran a vizsgalt diabaz haszonanyatetinédltart fed meddanyag (agyagos
medd) irant is kereslet mutatkozik, téglagyartas sdadaténs felnasznalasra megfetel

A vizsgalt banyaban 2011-ig volt termelés. A jegnlallapota a banyanak a 6.1. fejezetben
kerll ismertetésre.

A tervezett termelés hagyomanyos banyaszati tedbiltelepitésével valésul meg, ezért
egyéb alternativ technoldgia vizsgalatara sem kediil

A Banyavallalkoz6 megfelélgépi- €s anyagi eszkozzel rendelkezik ezen temtiéadottsag

kibanyaszasara ill. értékesitésére.

13



2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitéinek jogosultsaga

Megnevezése: Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-81&&%KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsék Jozsef Laszl6(Elsvilagvédelem, tajvédelmi

szakérd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervedi jogosultsdgok masolatatéa szamu mellékletartalmazza.

2.2. Kérelmezo adatai

Kérelme: Privatus Consulting s.r.o. Magyarorszagi Fitie
Székhelye: 1161 Budapest, Rakdczi at 67/A
Cégjegyzékszama: 01-17-000787

Addszama: 24312257-2-42

2.3. Jogszabalyi kdvetelmények

Az elozetes vizsgélati dokumentacio a kovetkgmyszabalyok figyelembe vételével készult:

» 314/2005. (XIl. 25.) Korm. r. a kornyezeti hata®galati és az egységes
koérnyezethasznalati engedélyezési eljarasral,

» 297/2009. (XII. 21.) Korm. r. a kérnyezetvédelng@rmészetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakdiittevékenysédg,

> 4/2011. (I. 14.) VM r. a levegerheltségi szint hatarértékdirés a helyhez kotott
légszennyei pontforrasok kibocsatasi hatarertekeir

» 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. a levégédelmésl;

» 27/2008. (XII.3.) KEM-EUM rendelet a kérnyezeti z&p rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol;

> 29/2001 (XI.23.) KOM-GM egylttes rendelet egyes Ité&ii berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkiboceddéssi modszerél;

» 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti éajrezgés elleni védelem egyes
szabdlyairol;

» 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegykéél;

> 14/2010 (V.10.) KvVM rendelet az eurdpai kbzossétgnivsédi természetvedelmi

rendeltetés teriiletekkel érintett foldrészleteékr
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» 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulkkaé kapcsolatos tevekenységek
végzeésenek feltételdr

3. Atervezett tevékenység alapadatai
3.1. Tevékenység volumene

2011 ota termelés nem volt a banyaban, melyneésalban gazdasagi okai voltak. A
véllalkoz6 300.000 m (837.000 tonna)diabaz kitermelését tervezi és ezen mennyiségre
szeretné az engedélyt megkérni. A banya varhattagbema:

Kitermelhet készlet/termelési kapacitas = 2.930.828 1300.000 m¥év = 9,7 év ~10 év

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idopontja

2017-ban, a kdrnyezetvédelmi eljaras lefolytatdgetye a tovabbi engedélyek (pl.: MUT)

beszerzésére utan kertlne sor a termelés beinditasa

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A banyaterilet Heves megyében Recsk Nagykozségdgatasi teriletén, Recsk és Sirok

telepllések kozott talalhatd. A teriilet a 24. sza8itok-Recsk kdzut kb. 37+800 km

szelvényébl, a Dalla pusztai ledgazastél betonuton kozelbthetg.

A legkozelebbi lakott telepilések Recsk és SirobcdR beltertletét délkeleti iranyban 1,2

km tavolsagban, Sirok beltertilgieB,0 km tavolsagban van a banya terulete.

Recsk, nagykdzség az Eszak-Magyarorszag Régi6ban, Hewetg/dhen, a Pétervasarai

jardsban, Gyongydsit34, Egerdl 24 km-re.

Teriilete: 45,37 ki) 4.537 ha. Jellendz a nagyiizemi szantofoldi és kertgazdalkodas.

Infrastruktaraval ellatott. A banya atnézetes tpéteazl. braszemlélteti.
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1. 4&bra: A .Recsk V.-diabaz” banyatelek atnézetéskepe

TV

A banyatelek altal érintett helyrajzi szamok liatags a tulajdonosok megnevezését az 1.

tablazat tartalmazza.

Recsk 0209/7| legél dr. Kundrak Zita, 4032 Debrecen, Lehel utca 244¥/l
0211/a | erd

Recsk Németh Jozsef, 3245 Recsk, Széchenyi u. 21.
0211/b | legel y

1. tablazat: A banyatelek altal érintett ingatlanok

A Miskolci Banyakapitanysag 6968/21/2006. szanfli $§zamu melléklg@t banyatelket
megallapité hatarozatdban még 0209/1 és 0211 hisdiietek szerepeltek. A valtozas oka,
hogy a 0209/7 hrsz-u teriilet a 0209/1 hrsz-u tes6ilgott |étre az azéta eltelt dtben. A
banyatelek &ltal érintett ingatlanokal amellékletszemlélteti.

A Felugyebség altal kordbban kiadott kérnyezetvédelmi engdwdl (13457-27/2006: 1.
szamu melléklet) szergphdatok (helyrajzi szamok: 0209/6, 0209/1, 0211,208s 0213, a
banyatelek csak 4 sarokponttal van lefedve), atéatfent ismertetettaklt mivel a banyatelek
fektetésére a kornyezetvédelmi engedély kiadadsa u&llt sor, és lecsokkentették a
banyatelek nagysagat, mely révén a 0209/6, 0219248 hrsz-u teruletek kikerultek a
banyatelek®l.
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A nem kitermeléssel igénybeveéndngatlanok (medéhanyd, deponalds, stb.): Recsk
kozigazgatasi tertiletén 0209/7, 0211 a és b, 02223, 0216/2 helyrajzi szamu ingatlanok,

melyek kozul ketin (0209/7 és 0211 a) kitermelés is torténik.

A banyatelek kitermelhétasvanyi nyersanyag: diabaz (kodja: 5300)

A banyatelek nagysaga (lehatarolasat szamua melléklemnutatja): 12 ha 700 fn

Fedblapja:
Alaplapja:

240,70 m Bf
145,00 m Bf

A banyatelek téréspontjainak EOV koordinatait éskeBalti magassagi rendszerben vett

adatait &. tdblazatartalmazza.

Pontszam Y (m) X (m) Z (m)
1 731 700,88 287 148,73 175,36
2 731 560,03 286 874,39 215,20
3 731 428,48 286 717,43 229,85
4 731 207,00 286 803,00 240,70
5 731 381,72 287 199,91 175,55
6 731 458,28 287 164,07 172,36
I 731 580,79 287 131,72 170,40

2. tAblazat: A ,Recsk V.-diabaz” banyatelek sarakyjainak EOV koordinatai

A banyatelek dsvanyvagyona (2016.01.01-ei allapot)

. . .. e Pillérben Kitermelhetd
Kategéria Foldtani készlet lekbiott Készlet
B mtrevald 251 620 12 786 238 834
nem mniirevalé - - -
mtrevald 956 628 91 637 864 991
C1 - ~
nem niirevalo - - -
c mtrevald 1954 703 127 700 1827 003
2 nem ntirevald - - -
B+C+Cy murgvalo i 3162951 232 123 2 930 828
nem mirevalé - - -

3. tdblazat: A banyatelek asvanyvagyona®[m

A banyatelek telepulésrendezési terv szerinti lddsa: medgazdasagi terilet

A banya részletes helyszinrajzat.aszamu melléklet
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3.4. Atelepitésihely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési

tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi modok

A tervezett tevékenység szomszedsagabantriletek nivelési ag szerinti besorolasata

tablazattartalmazza.

Telepllés Hrsz. Miivelési ag
Recsk 0209/7 legél
Recsk 0212/1 Uzemi tertlet
Recsk 0209/6 legél
Recsk 0214/1 efd

4. tablazat: A beruhazas altal érintett szomszéhgmtlanok

A banyatelek Recsk kozség telepllésrendezeési temsint me#igazdasagi terilet. A
banyavallalkoz6 megkezdte az egyeztetéseket arékidle, recski Onkormanyzattal a

telepllésrendezési terv médositasarol.

4. Atervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése

A diabaz haszonanyag a kutatas soran elvégzegalask és az eddigi banyaszati ismeretek
és tapasztalatok alapjan csak robbantassal jo\e#$ztmiatt a kitermelésre csak a kilszini
miveléssel, robbantasos technoldgiaval tdrtéetermelés johet szamitasba, ezért egyéb
alternativ technoldgia vizsgalatara nem kertilt sor.

A diabaz haszonanyag csak robbantassal joveézthet

A tervezett tevékenyseg jellegébadoddan a telepitési és Uzemelési szak nem vddadz
kulon, azok hatasainak vizsgalata sem valasztizato s

Technoldgidban a tevékenység felhagyasi szakadaazttdatd kulon a kornyezeti elemek
terhelése szempontjabol.

A banyaban 2011-ig volt termelés a Miskolci Banyaténysag 562/15/2007 szamu hatarozata

(3. szamu melléklgtalapjan. A kitermelt haszonanyag mennyisége 2802011 kozott

ben:
Ev Diabaz (n¥) Meddé (m°3)
2007 55 335 2138
2008 89 204 2711
2009 73 104 -
2010 7 920 -
2011 2 200 -

5. tAblazat: Kitermelt haszonanyag mennyisége 288622011 k6zott
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Az eddigi banyaszattal érintett teriletéx. &zamu abrarszemléltettik, mig a tertlet torésponti
koordinatait . tablazatartalmazza.

Az alkalmazott banyaszati technol6gidban (melydtla fejezetben ismertetiink) nem lesz
valtozas a korabbi kérnyezetvédelmi engedélybetafiaithoz képest.
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2. &bra: Az eddigi termeléssel érintett terllet édérolasa

| Pontszam | Y(m) [ X(m) [ Pontszdm | Y(m) [ X(m) |

l. 731700 287 148 XI. 731 526 286 898
Il. 731 458 287 164 XIL. 731 492 286 916
Il 731 580 287 131 XIIL. 731 492 286 936
V. 731 596 287 132 XIV. 731 480 286 948
V. 731 603 287 086 XV. 731 461 286 938
VI. 731 636 287 048 XVI. 731 426 286 956
VIL. 731 601 286 970 XVIL. 731414 286 948
VIII. 731 568 286 958 XVIII 731 452 287 038
IX. 731 560 286 922 XIX. 731 330 287 076

X. 731 540 286 902

6. tAblazat: Az eddigi termeléssel érintett teridarokpontjainak EOV koordinatéi
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4.1. Telepitési és lizemelési szakasz

A kitermelési tevékenység sorozata a koveatkez

A termelési terileten a tuskdzast és bozotvagastib@n az erdei talaj és a fetheddréteg
letermelése kovetkezik.

A lefedett terlleten harom, 0-24 m magassagu muaikas torténik a haszonanyag
kitermelése, etsidészakban kizardlag a +160 mBf szint fol6tt. dzkt jovesztése a munkaszint
falmagassagahoz igazodo hosszusagu nagyoszlogbgiKas sorozatrobbantassal torténik.
Mindharom munkaszint a teriilet kézepén huzodo veasbol indul K-i és Ny-i iranyd
bévitéssel. Ily médon egymassal szemben két banyawdataul ki, amelyek — a megkdzélit

ut kivételével — teljesen zart teriletet alkotnk.is hozzajarul ahhoz, hogy a banyaudvaron
beluli banyaszati tevékenységek negativ hataspif@s tajrombolas esztétikai hatasai) ellen
a kornyezet védve legyen.

A banyafalak munkaréfiggnek tervezett @ése 70°, mig a banya hatarvonalain a maradoé
rézdik dolésszdge 60°.

A lerobbantott készlet méreten fellli darabjainakasodlagos apritasa hidraulikus
bontokalapaccsal torténik.

A nyers banyaterméket mélyasos hidraulikus kotrégépkjak tehergépkocsikra, amelyek azt
a banya E-i peremén letelepiténdobil to6-osztalyozo berendezéshez szallitjak.

A technoldgiai folyamat részei:

Feltaras, mediletakaritas:

A hasznosithatd nyersanyagot valtozo vastagsagipgagas fedképzdmeények boritjdk. A
laza agyagos tipusu fékkEpzdmény a haszonanyagrol gépi Uton, dozerrel eltthatti. Ezt
megebzéen a helyenként megléwbokrokat, cserjéket, fakat kivagjak.

A diabaz feletti fedanyag letermelése tololapos munkagéppel (O&K RR2D%anctalpas, 1
m3-es mélyaso szerelékes gép) a robbantasokat ézégel20-30 m széles savokban torténik,
a fedsanyagot a banyaudvar északnyugati oldalard lav és a vasut kozotti tertleten
kialakitasra keri@ deponiaba helyezik el. Az utalapba és téglagy&chnoldgidba
felhasznalhat6 feédmeddit az igény szerinti elszallitasaig ezen a terilé&teoljak.

Kilon humusz depoénia kialakitasara a tervezett ddfiyeléshez kapcsoléddan nem kerul sor.

A termelvény jovesztése:

A banyantivelést szintosztasos fejtési rendszerrel fogjakexeg felll6l lefelé halado
sorrendben. A szintosztasok tervezett magassaga. 24 kozetanyag letermelése az ekss
masodik tUtemben a 160,0 mBf szintig torténik. Anhadik Gtemben kerll sor a 160,0 mBf
szint alatti haszonanyag kitermeléseére.
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A robbantolyukakat erre szakosodott vallalkozé ddgmélyiteni.
A robbantés olyan technoldgiaval torténik, mellyébzetjoveszt robbantasokat kis@¢repesz
es szeizmikus hatds minimalis. A robbantasok idegévizvezetéket nyomas mentesitik és a
vasuti forgalommentes ddzakban végzik a robbantast.
A banyaterileten, illetve a banyavéllalkoz¢6 teldpée robbandanyag tarolasa nem torténik.
Az esetenként végzett robbantasokhoz szikségemméhbyagot és gépeket a robbantast
vega szakvallalkozo szallitja a helyszinre.
A korabbi termelési adatok alapjan egy-egy alkal@n20.000 tonna diabaz jéveszihds,
évente max. 34-35 alkalommal térténik robbantdsreyahatésag altal jovahagyott robbantasi
engedély szerint. A robbantasok idején egy nap edak 1 alkalommal torténik robbantas.
A hidraulikus bontékalapaccsal nem aprithatd niekéizettombok apritasat csak szikség
esetén ratett toltettel fogjak végezni (batarozasherobbantas helyén a 3 oldalrol zart
banyaudvaron.
A diabaz haszonanyag robbantassal j0l jovesitiietejtési homlok megfeléldslése esetén -
melyet a Miszaki Gizemi tervben szabalyoznak - omlassaletcsiuszassal nem kell szamolni.
A robbantas nagy atm#ii (@ 90 mm) kdzel fig§eges furdlyukas robbantasi technoldgiaval
torténik. A robbantéfuratok kialakitasa Bohler TC1ltipusu furdgéppel torténik, egy
robbantdlyuk hossza atlagosan 17,0 m (min. 9,4 ax,. 18,8 m). A robbantasokat ANDO-Prill
robbandanyaggal végzik, melynek inditotdltete Entwlggy BOOSTER villamos gyutaccsal
inicialt. A robbantasok igzitése DEM-S sorozatnak megfékeh torténik. Az oszlopos lyukak
dolése a tervezett fabtsnek megfelél
A robbantéasi technoldgia vazlatos jellemzése:

- egy, illetve kétsoros lyuktelepités

- Emulgit vagy BOOSTER indit6é és ANDO PRILEtbltet alkalmazéasa

- nagyatmésji (d = 90 mm) oszlopos sorozatrobbantéas

- optimalis ebtét alkalmazésa

- megfeleb kbzelségi tényer

- forditott inditas villamos gyutacsokkal (DEM-S tfuk, illetve BRWF; MIZF25;

MIZF80 tipusok)

- maximalis szintmagassag: 24 m

- szeizmikus hatas csotkkentése érdekében iranyitasytési (rivelési) irany
Jelenleg az elektromos késleltétésllamos gyutacsokkal a robbantasok eredményessege

szeizmikus hatasa tag hatasok kozott szabalyozhato.
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Rakodés, szallitds a banyaudvaron beliil

A bényaudvaron belll csak a tednedd és a diabaz haszonanyag szallitasa torténik. A
termelési szintekit a meddt a banyatelek északnyugati végénél kialakitandddthdeponiara
fogjak kiszallitani. A haszonanyagot a banyaterésziaki részén, a megteélbetonut és a vasut
kozotti tertleten letelepitésre kefithobil tobbe szallitjak.

A fedé medd letakaritdsat T 130-as dbzer végzi, a haszordésriedd rakodasa O&K L45C
tipusu 4,5 mMres kanall és Fiat Hitachi H300 tipust 1,5as kanalt homlokrakodoéval, béls
szallitasa onurds tehergépkocsival torténik.

A banyavéllalkozé sajat gépkocsijaival végzi tovélab mobil téénél keletked kilonbod
frakci6ju késztermékek szallitasat a volt honvéd&egmanyagbazis terlletén tordévasuti
rakodashoz, illetve tartalék készaru depodba.

A bels szallitast 3 db Tatra-815 tipusu szallitojarogja végezni.

Torés, osztalyozas

A banya teriletén EXTEC C10-es mobil &érsztalyozo berendezés létesul a banyaterilet
északi végében a meglebetonut és a vasut kdzott. A haszonanyag jovesztésbantasa és

a banyaudvaron az apritasa ugy torténik, hogy améakte a téréshez alkalmas legyen.

A toré-osztalyozd berendezés diesel-hidraulikus meghgjtgsofas tésbol, 2 sikd
osztalyozébdl, kupos tébél és 3 siku rostabol all. A pofas tokapacitasa 400 tonna/ora,
bedmb nyilas mérete 1000 x 650 mm. A berendezés a téahet igazodva munkanapokon
két miszakban fog lzemelni, a gép karbantartasdhoz #asatéivz niszakonként 1 ora
szikseéges.

Hétvégi torés-osztalyozas nem tervezett.

Az elééllitani tervezett termékek: 0 — 80 mm kozotti ni@r8 frakcidba osztalyozva a vasarloi
igényeknek megfeléén.

A torordl kikerils, kulonbod frakcioju késztermeék a tédrmellett kialakitasra kerélkulon

A banyavallalkoz6 a kitermelés folyamatossaganakobitdsa érdekében sziikség esetén a
banyatél keleti iranyban, a banyaba vézdtekdtut jobb oldalan, a banyavallalkozé
tulajdondban l&¥ Sirok 059 hrsz-u terlleten terved$takos készaru deponélast.
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5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodo miiveletek

5.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Személyi feltételek

A banyalzemben a Banyatorvény 28.8(2) bekezdeésélsériaknak megfelélen felebs
miszaki vezet és helyettes van kijeldlve. A munkahelyek kézvefigiigyeletét a banyaszati
felugyeb gyakorolja.

A személyek, a kérnyezet és a vagyon védelméretkond kidolgozott tizemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottéziéma gy van megvalasztva, hogy az
Uzemeb berendezések kezelése és élirése biztositott. A termelés altalaban napi 16ama
torténik (6° — 229. A banyaban idényjellég sziineteltetést a téli ddzakban tartjak:
hozzévetleg december 15. és januar 15. kozott.

A tervezett foglalkoztatottak szama 2b(fl 16 Uzemvezét, 2 16 miszakvezdt, 4 6 sofr, 6

f6 rakoddgép kezé| 6 16 tOr6-osztalyozd kezél 1 16 anyagkiado, 54 karbantarto).

Téarqyi feltételek

A terllet asvanyvagyonanak letermeléséhez, rakbdasamobil gépi berendezéseket
alkalmaznak (1 db O&K RH 09.22. tipusu lanctalpaélyd@sé szerelékes 1°ms kanall
homlokrakodo, 1 db Fiat Hitachi H300 tipust 1,5es kanalt homlokrakodé, 1 db O&K L45C
tipust homlokrakodd, 3 db Tétra 815 tipusu gépkadsl$ szallitashoz, 1 db T130 dbzer (a
fedé medd és a haszonanyag letermeléshez). A termelvéngébés osztalyozasat EXTEC
C10-es mobil té¥-osztalyozo végzi majd.

Az egyes berendezések termelési és szallitasi ikapac

e O&K RH 09.22. tipustu lanctalpas mélyasé szerelékesl mi-es kanall
homlokrakodd: A gép kanaltérfogata 1 (2,79 tonna). A Kkorabbi termelési
tapasztalatok alapjan egy 6ra alatt 6D(67,4 tonna) haszonanyag megmozgatasara
képes, ami 10 6ra/nap x 250 nap x 167,4 tondh8-500 tonna/éves kapacitast jelent.

 Fiat Hitachi H300 tipusl 1,5 n¥-es kanal( homlokrakodd A gép kanaltérfogata 1,5
m?® (4,18 tonna). A korabbi termelési tapasztalatokjala egy ora alatt 90 1{251,1
tonna) haszonanyag megmozgatasara képes, ami/b@mra250 nap x 251,10 tonna
=627.750 tonna/éves kapacitast jelent.

+ O&K L45C tipust homlokrakod6: A gép kandltérfogata 4,5°(12,55 tonna). A
korabbi termelési tapasztalatok alapjan egy orta 250 n? (697,5 tonna) haszonanyag
megmozgatasara képes, ami 10 6ra/nap x 250 nap X &tna =1.743.750 tonna/éves
kapacitast jelent
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» Tatra 815 tehergépkocsik A Tatra teherautok kapacitasa 20 tonna/jard 3 db
teheraut6 6ranként 360 tonna haszonanyagot tud megmgatni éranként 6sszesen
a banyaterileten belt) ami 10 éra/nap x 250 nap x 360 tonn806.000 tonna/éves
kapacitast jelent

 EXTEC C10-es mobil tdéré-osztalyoz6:A tor6-osztalyozd berendezés kapacitasa 400
tonna /6ra, ami 10 ora/nap x 250 nap 400 tonrda080.000 tonna/éves kapacitast
jelent.

 T130 dozer A dbzer a korabbi tapasztalatok alapjan egy da#t &0 tonna anyag
megmozgatasara képes, ami 10 déra/nap x 250 napnb@d =125.000 tonna/éves

kapacitast jelent.

A termelési tevékenységet a kovetkdalyamatokra bonthatjuk:

1. meddé eltavolitasa és szallitaséhasznalt gépek: 1 db O&K RH 09.22. homlokrakodo
[Kapacitas: 418.500 t/év], 1 db T130 dozer [Kagexitl25.000 t/év], 3 db Tatra 815
tipust geépkocsi [Kapacitas: 900.000 t/év]). Az egyben letermelerdd medd
maximalis mennyisége 70.000 tonna, tehat a gépglackd@sa elég a meéd
letermelésére.

2. haszonanyag gépjarnire rakasa(hasznalt gép: 1 db Fiat Hitachi H300 tipust 135 m
es kanalid homlokrakodd [Kapacitas: 627.500 t/év],dd O&K L45C tipusu
homlokrakod6 [Kapacitas: 1.743.750 t/év] és 3 dinal&15 tipusu gépkocsi [Kapacitas:
900.000 t/év]).Az egyes berendezések kapacitdsa elegéna tervezett termelési
kapacitas kielégitéséhez.

3. torés, osztalyozas, késztermék rakodasid db Fiat Hitachi H300 tipusu 1,5°mas
kanalt homlokrakodo [Kapacitas: 627.500 t/ev], EXCTE10-es mobil té@r-osztalyozé
[Kapacitas: 1.000.000 t/év] és 3 db tehergépkoBsiphcitas: 900.000 t/év]). A
kitermelés sordn nem az egész mennyiség kerukr#jliéetve szilkség esetén az O&K
L45C tipusu homlokrakod¢ is végzi a rakodast. egyes berendezések kapacitasa

elegend a tervezett termelési kapacitas kielégitéséhez.
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5.2. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A késztermék kiszallitadsa vasuton és kdzuton tiktdegoszlas: 70 % vasut, 30 % kozut. A
kozati szallitas a 24. szamu uton torténik kétykan Nyugatra Recsk felé 10 %, Sirok felé 90
%. A Sirok iranyaba a szallitasi forgalom tovabhlias Eger felé 27 %, a tobbi (63%) 2415.
szamu uton Kal - Kapolna felé a 3. szarhiit fés az M3 autdpalya iranyaba. A kdzuti szallitast
a vasarlok sajat gépjafiveikkel végzik, a banyavallalkozé kozuti szallitéstm végez. A
kozuti szallité jarmivekre és a vasuti vagonokba a termék felrakdsangavallalkoz6 végzi,
rakodogeppel. A kdzutra kiadott anyag mérlegeléagrgparvagany kiagazasanal, a békot

mellett hidmérleget helyeznek el. A vasuton el@aaldé anyag mérlegelését a MAV végzi el.
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3. bra: A tervezett szallitasi utvonal
A napi forgalomnovekedést a fenti aranyok figyelew#ielével szamoltuk ki.
Az éves termelés 300 00C°1f837 000 t), melynek 30 %-t (251.100 t) kdzutoalkizak. 250
munkanappal, napi 12 ora kiszallitassal és 25{jdtapacitassal szamitva megfelel napi 40

fuvarnak. Ez megfelel 80 oda-vissza elhaladasnak.
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A megoszlasi aranyokat figyelembe véve (kerekéeékek):

- Recsk iranyaba 4 fuvar/nap

- Sirok irAnyaba 10 fuvar/nap

- 3. sz. But és M3 autopalya felé, Tarnaszentmaria irany&bia2ar/nap.

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalméat & tablazat tartalmazza, a 2015-0s
forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Gtszakasz I. jAarmiikat. | Il. jarm idkat. | lll. jarm iikat.
(jarmii/6ra) | (jarmii/6ra) | (jarmii/6ra)
24. sz. 80t (28+307-34+156) 119 10 4
Recsk iranyaba
24. sz. 80t (34+156-42+673) 86 8 5
Sirok iranyaba
2415. sz. 6sszek®(0-6+384) 61 5 6
Tarnaszentmaria iranyaba

7. tablazat: A szallitasi utvonal 2015-06s jafforgalma

A béanyaban a kitermeléshez és Bekzdllitashoz szikséges mobil munkagépek diesel
tzemiek. A kerbanyagok tarolasa zart épuletben biztosithatd. Aydt@tken munkagépek
tarolasa nem torténik.

A mobil tér6 Uzemanyag feltdltését a helyszinen végzik, a dkié helyszinre szallitott
tizemanyaggal.

A gépek karbantartasat, kisebb javitasat szintéoltehonvédségi lzemanyag bazis teriletén
tervezik megoldani, a nagyjavitasokat, tervézdwmarbantartasokat erre szakaszosodott
szakniihelyben végzik. A tervezett tevékenység soran gazmd az esetlegeservferduld
karbantartasi munkak elvégzéséhez szukséges kisebnyiséf kockazatos anyagok (pl.
kenbanyagok, festékek, stb.) kerliinek felhasznaldsrakoskazatos anyagokkal végzett
tevékenység nem jarhat a felszin alatti vizek Vétgitani kzeg szennyezéseével.

A veszélyes anyagok gongyolegei, a veszélyes akiayszennyezett téikend és mas
anyagok, eszkozok (pl. felitatd anyagok, stb.) ke#ire a veszélyes hulladékokra vonatkozé
jogszabalyi dlirdsok érvényesek. A banyaterileten olajmegk@nyagot szikséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainakirabiikarendszerének tomitettségeét
rendszeresen ellérizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell derités a hibakat azonnal fel
kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriktervizelni nem szabad, ott csak az izem-
és keanyagpotlast szabad elvégezni.
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5.3. A megvalgsitas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés

A dolgozok szocialis ellatasanak feltételei a \ahvédségi lzemanyagbazis teriletérd lev
szocidlis éplletben lesznek biztositva. Az ivovéak az izemanyagbazisra vézeieglew
ivovizvezetéksl Recsk iranyabdl biztositott. A keletkeszennyviz gjtése taroldban kerdl
megoldasra, szikség szerint szippantd kocsivatskirszennyviztisztitd telepre szallitjak a
szennyvizet. A szocidlis létesitmények szikségirdzefelljitasat a banyavallalkozé a
|étesitmény megvasarlasat ket elvégzi.

A banyaudvar teriletén Uritlieiartalyos mobil WC-t telepitenek le a munkagépekaigozok
részere.

A banyaudvar bejarata mellett az anyagkiadast&éggzére konténert telepitenek le.

A banyantivelés soran a banyaudvar és a kapcsolddé |étesitkédariletén lzem kbdzben
esetleg keletkéy illetve fellelt kommunalis hulladékot is dsszdllgyijteni, kisebb mérdt
hulladékgyijté6 edények kihelyezésével.

A kommunadlis hulladék mellett normalis Gzemi kdréimyek k6zott kis mennyiségyeszélyes
hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladék kele@isgze ezen kivil rendkivili meghibasodas,
havaria miatt szikségessé valo helyszini javitéasokunkagépeki €s a szallito jartiveklsl
tortérd esetleges olajcsbpodgés és a telephelyen végzetvaimyag feltdltés soran torten
esetleges elcsbpogés soran lehet szamitani. Aegetsopodd olajat a gyjto talcardl fel kell
itatni, szedni és veszélyes hulladékként kell kazél gépekldl elcsopd@ olajat és az olajjal
szennyezett talajt a munkatertleteken azonnal diéldzedni és veszélyes hulladékként kell
kezelni.

A keletkezett veszélyes hulladékokiggse a banyavallalkozé tzemiigphelyéen, fajtanként
elkilonitve fémhorddkban torténik.

A részletes hulladék kezelésre a 7.5 fejezetbei ker.

A banyaudvar és a ténosztalyozo teruletén kiépiitsapadékviz-elvezetendszerben varhato
- kedved - véltozas a jelenlegihez képest, tekintettel,dromy a terileten kiépitésre kertl a
rendezett csapadékviz elvezeendszer, a befogaddba csatlakozést dlordalékfogd. Ezen
csapadekvizek végdefogadoja a Paradi-Tarna.

A banyaudvarbdl kivezétvizmosas vize a Paradi-Tarnaba keril jelenlegvebetésre, ennek
megvaltoztatdsara nem keril sor. A banyaudvarbdhizan a terlilet megbontasa miatt nagy
csapadékok esetén hordalék bemosddasa torténbitteraek felfogasa érdekében még a vasut
elétti szakaszon hordalékfogo és olajfogo kialakitswizgkséges, egyidéeg a vizmosas also

szakaszanak rendezésére is sziikség esetéen sor kerl
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5.4. Aberuhazas energia sziikséglete

A banyaban csak kétimzakos termelést terveznek, ezért avefesi terileteken vilagitas
kiépitésére szikség lesz. A villamos energia aldehebsége biztosithatdé a megtév

halozatrol.

5.5. A beruhazas soran felhasznaland6 anyagok mennyisége

A banyaszati tevékenység soran anyagfelhasznaiaerkeril sor.

5.6. Vizellatas

Technoldgiai vizfelhasznalas:

A banyaban nincs sziikség technologiai vizre, mmesh keril sor a kitermelt haszonanyag
mosasara.

Szocialis vizfelhasznalas:

Vezetékes haldzatrdl biztositjak. Az ivévizet palazott vizzel biztositjak.

5.7. Atevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint
az azokhoz kapcsol6do létesitmények felsorolasa és helye

A bényaizem tertletén helyhez kotott épitményelcsanek. A banyaszati tevékenység
kiszolgalasat seditlétesitmények a banyatelken kiviul keriilnek elhetgee a kovetkék
szerint:
» 0213 hrsz-u terilet:
0213 hrsz-u rét fdvelési agu terllet nyugati részéen adetedd depodnia kerdl
kialakitasra
0213 hrsz-u terllet kozépsészén a banyaudvar kijaratanak kézelében az kiayhy
lakdkonténere, illetve melegées piheti konténer és mobil WC, tovabba a mobiltor
létesitmeényei kerllnek letelepitésre
0213 hrsz-u terulet keleti részén a késztermék klkpiilnek kialakitasra
A banyavallalkoz6 ezt a teriletet a &biekben bérli majd a tulajdonostal.

A részletes elhelyezkedéstiket.sszamu abrazemlélteti.
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5.8. Atervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre

allasa

A termelési technoldgia ismertetésére, askbgekben bemutatasra kefthtornyezeti hatadsok
bemutatasra a korabbi termelési ismeretek felhészdéal kerll sor.

A banyaszati tevékenységhez szilkséges gépek miggedierlésére meég nem kerdlt sor,
viszont a hazai gyakorlatnak megféléls nagy valoszirséggel alkalmazandd berendezéseket
ismeretunk.

A fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy a &Bbiekben bemutatandd szamitasok olyan adatok

alapjan kerultek elkészitésre, melyek nagy biztggaballnak rendelkezéslnkre.

5.9. A telepitési hely lehatarolasa

A banyaszati hely pontos lehatarolasat a 3.3 fdpereismertettik.

5.10. A termelés jovObeni iitemezése

A vallalkoz6 évente 300.000%(837.000 tonna) diabaz termelését tervezi. A tédsna 0209/7

és 0211/a hrsz-u teriletek érintené majd. A 02fdrlidet nem keril letermelésre. A tervezett
termelési Utemet 8. szamu mellékletartalmazza. A banya asvanyvagyonanak ismeretében
(2.930.828 M) a banya varhat6 élettartama 10 év.

5.11. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia

bevezetése esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott technolégia alkafwara keritl sor, nem szikséges (j

technoldgia alkalmazasa.
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6. Ateriilet geokornyezete

6.1. Domborzati viszonyok

A banyaszati tevékenység hatasa a banyatelek tiemiiée jelenlegi domborzat médosulasat
eredmeényezi.

A diabaz banya teriletének domborzata jelenlegozatobs. A terllet az Aszalas-hegy és a
Tisztafar-ted, illetve a két magaslatot elvalaszté horhos téeideterjed ki. A két gerinc kozott
egy meredek falu, mély vizmosas huzédik, metgmhkosan vizfolyaskéent funkcional.
Eszakrél a Paradi-Tarna-pataknak a hegyek labamoualés volgyére fut ki. Nyugatrol és
Keletrsl a Paradi-Tarndba 6tMiklds-volgyi-patak és a Baj-patak fogja kozre.

A terllet legmélyebb szintje a Paradi-Tarna-patalgyere kifuté hegylab, kb. 170 mBf
magassagu. A két gerincet a terilet hatara kbn#0 magassagban metszi.

A terllet k6zéps része bontott, szabdalt, kordbbi banyaszat nyatiatok.

Az Aszalds-hegy északi labanél dékofejtoben kb. 15-20 m szélességben, 8-10 m
magassagban bontottak ki a diabazt és a nyersanyalgezirileg az 1950-es években a kozeli
miudt — jelenleg a banya és a volt izemanyagbazis tzegkésére szolgalo régi 24. szamu at
- épitéséhez hasznaltak.

A banyaudvar jelenlegi allapotat a csatobdzebzetes vizsgalati dokumentaciohoz készitett
fotok mutatjak be. A téli idlszakban készlilt kepek a domborzati viszonyokramyh@ritottsag
hianyaban tobb informéaciot szolgaltatnak, mintvaaszi-nyari vegetacios édzak kéepei.

A banyaterulet domborzati viszonyai divelés soran folyamatosan valtoznak. A tevékenység
jellegélbl adodoan a felhagyast koven sem allithatd vissza az eredeti allapot, maradd
valtozast, Uj domborzati forma kialakulasat eredyeen

A kitermelést a banyatertilet kozép®szén kezdtek meg, és haladnak majd keleti égatiyu
irAnyban, lépass banyafalak maradnak vissza, a banyaudvar aégjetdrepszint ala kertl. A
részletesen megkutatott terlleten a® éleni letermelés eredményeként mintegy 8 méter
mely, rézfis kialakitasu banyaudvar keletkezik. A masodik Ut&gére a jelenlegi terepszint
alatt kb. 25 mélyen lévrézdis, lépcézetes kialakitasu banyagddor alakul ki.

Amennyiben a reménybeli vagyon terllgtiéhs torténik a kédbbiekben letermelés, a
visszamaradd banyagddor alakja valtozatlan, alaleternévekedhet.

A banyaterllet tervezett Ujrahasznositasa a tedgphkormanyzattal egyetértésben geoldgiai
bemutatohelyként, turisztikai kirandulohelyként,alsadids |étesitményként tervezett. A
felhagyasi szakaszban kell majd kialakitani a tbvbsznositasnak megfdiderepalakulatot.

A banyagodorben adket jellemzi alapjan (repedezett diabaz) banyatdé kialakulasan n

valoszirii, a felhagyott banyaudvarban a lehullott csapa@ékibargasa varhato.
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A domborzati viszonyok esetében csak kdzvetlensketidletsl beszélhetiink, ami azonos a
banyatelek terlletével.

6.2. Vizfoldtani jellemzok

6.2.1. Felszini vizek

A vizsgalt terlilet a Paradi-Tarna viZilp rendszerébe tartozik, annak jobb parti viggijén
talalhat6 a vizfolyas fefsszakaszan. Az év nagy részében a mederben csé& kievmozog,
azonban hoéolvadaskor és heves nyaikedején a vizmennyiség jeléisen megh. A banya
kornyezetében a Paradi-Tarna medre természetpstdij&anyargos, fakkal, bokrokkal lé¢h
rézdi jellemzi. A vizfolyads kizarélagos é&llami tulajdceni €6 dombvidéki vizfolyas. A
vizfolyasbol vizhasznalat az érintett szakaszoosyia banyavallalkozo vizkivételt a Paradi-
Tarnabol nem tervez.

A Paradi-Tarna a Matraban ered, Paradsasvar téfliészaknyugatra, Heves megyében,
mintegy 620 méteres tengerszint feletti magassagbaratak forrdsatol kezdve keleti, majd
délkeleti irAnyban halad, majd Sirok déli részérékel a Tarnat. A patak Utja soran négyszer
keresztezi a 24-esoéudtvonalat. A Paradi-Tarnat lefolyasaval megedgez felsorolva a
kovetked patakok vizei taplaljak: a Koszépatak, a Koves-patak, amelybe &zviz-patak
torkollik, az llona-patak, a Balata-patak, a Badktak, a Kirti-patak, a Csevice-patak (amelybe
a Gyorke-patak és a Mikl6s-patakkollik), a Buzas-patak, a Baj-patak és a Hogsaiak .

A banyaterilet kbzelében két patak omlik a Paradindba, a Miklés-patak a banyaterilet
folott és a Baj-patak a banyaterulet alatt. A Mikfiatak a Matraban ered, Recsk telepélést
délre, Heves megyében, mintegy 405 méteres tengerfatetti magassagban. A patak
forrdsatdl kezdve északi iranyban halad, majd Rdé#iteleti részénél éri el a Csevice-patakot.
A Baj-patak a Matraban ered, Recsk telepilédélkeletre, Heves megyében, mintegy 510
meéteres tengerszint feletti magassagban. A patekstatol kezdve északi iranyban halad, majd
Recsk keleti részénél éri el a Paradi-Tarnat.

A banyatertlet kbzepén egy vizmosas talalhatd, me&lyize a 0212 hrsz-U betonut (régi 24-
es Ut) alatt gsatereszen, majd az Ut és a Tarna kdzott huzoddweasal alatti kb. 2 m nyilasu

kerethid nyilasan keresztll jut el a Paradi-Tarnaig

6.2.2. Felszin alatti vizek

A tervezett banya terllete vizféldtani szemponttidibeszerzés céljabdl rendkivil kedéen
adottsagu teruleten helyezkedik el.

A vizsgalt terlleten talajvizadd oOsszlet nem tafdh talajviz megjelenésére nem Kkell

szamitani. A feltart, részben repedezett, részbélvan allé diabaz vizet nem tarol, a kutatas
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soran vizfakadds nyoma sem a fardsokban, sem ant#sd falakon nem volt észlelietd
részben bontott, részben mallott, részben repediiabtiz 6sszletbe a tertletre hullé csapadék
egy része beszivarog, mas része lefolyik a viznasas

Talajviz jelenlétére a banyaterulettel szomszédibgyekben, a Baj-patak és a Miklds-patak
volgyében, valamint a banyaterlletet északrdl kideéaradi-Tarna-patak volgyében kell
szamitani, ezeket a terlleteket azonban a bamyeés nem érinti.

A banya tertlete a 219/2004. (VII.21.) Kormany reletben meghatarozottak szerint a felszin
alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny besasiotertleten talalhato.

A tervezett banyaszati tevekenység nem érint felseialatti vizkészletet, Uzemdd
ivovizbazis védidomat (5. szamu abra Recsk ivovizellatasat a Kos#dolgyi Vizmitelep

biztositja. A vizsgalt tertlet kérnyezetébendévzbazisokat 8. szamu tablazaartalmazza.

o ] vedend
Vizbazis L 5 5 Rendelkezésre allq¢ Vizbazis 5
: Vizbazis Tipus Statusz : : o termeles
VOR kod diagnosztika sérulékeny
(m*nap)
felszin sérllékeny vizbazis
Bikkszék )
AID270 . alatti, tUzemeb diagnosztika, nem igen 1
k6zszégi vm. -
kozceéli kerult kijelolésre
Domoszl6- felszin

. i . védsidom kijelslése .
ALF943 Kisnana, alatti, tzemeb ige 652

. , , L nem tortént
Vincellér-forras kozcélu

) | felszin
Kisnana kozségi _ nem
X08075 o alatti, . 0
vizmu i Uzemed
kozcéla
Kdszorivolgyi
viztarozo felszini, . Uzemeltefi )
AID173 . . tuzemed _ _ lgen 1100
(Paradi-Tarna kézcélu diagnosztika
felss)
felszin egyedi becsiilt,
Paradsasvar ) . _ - )
ALG509 ) alatti, tuzemed | védsidom kijellésre igen 156
forrascsoport o i i
kozcéla kérelem nem erkezeqt

8. tablazat: A vizsgalt teriilet felszini és fesalatti vizbazisai
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5. &bra: A vizsgalt terulet kdrnyezetébend@izemed vizbazisok és azok v@idomainak

lehatarolasa
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7. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1.Viz

7.1.1. Felszini viz

A banyaszati tevékenység és a kapcsolodo letesygnarbanyatertlettel szomszédos nyugati
volgyben huzoddiklos-patalot sem kozvetlendl, sem kdzvetetten nem érintik.

A Baj-patalot a morfologiai adottsagok és a tervezett techyialdmiatt a banyativelés
kozvetlenll nem érinti, azonban kdzvetve a haelgallitas (vasuti felrakdshoz és az atmeneti
késztermeék depdhoz torielszallitas), valamint a mobiltéil torténs kesztermék kiszallitas
szallitasi utvonala érinti, mivel a szallitas aghat keresztezhidon torténik.

A banyaszatnak a Baj-patakra kozvetlen hatasa narnenmenet esetén sem G88gi, sem
mennyiségi vonatkozasban nincs. Rendkivili esetbenallitasbol erédhavarias esemény
(olajszivargas, -elfolyas) veszélyeztetheti a paiakninsségét.

A Paradi-Tarnat a banyaszati tevékenység kozvdtler@m érinti, mederathelyezés,
mederkorrekcid, Uj vizbevezetés, valamint vizhdstna banyaszati tevékenységhez
kapcsoléddan nem tervezett.

A banyaterilet kézepén talalhaté vizmosas vize B2 0#sz-u betonut (régi 24-es at) alatt
cHatereszen, majd az Ut és a Tarna kodzott huzoddwaamal alatti kb. 2 m nyilasa kerethid
nyildsan keresztil jut el a Paradi-Tarnaig. A badyarbdl a tertilet megbontasa miatt nagy
csapadékok esetén hordalék bemosddasa torténimets &lfogasa érdekében még a vasut
elétti szakaszon hordalékfogo és olajfogo kialakitda$ag sor kerllni, egyidéleg a vizmosas
érintett szakaszanak rendezését is tervezik.

Mivel a tertileten 2011. 6ta nem folyik termelésréa terlileten kialakult egy t6 jellggiz a
lehull6 csapadékbdl, a vizmosasban 16jovizbél és a beszivargott viz egy résékb
banyantivelést. Csapadékos dben a szivargd viz mennyisége 10 — 20 l/perc, laddsz
szarazsag idején meg idiak. A banyaudvar sillyesztésével a 168 mBf alktinten tortéé
kitermelés sordn meg kell oldani a banyagodoérbetiezgesen idlszakosan 6sszedjy és el
nem szivargd csapadékviz igigsét (zsomp) é€s onnan a hordalék lellepedésé&ttdaiv
szivattyusan kell atemelni a vasutat keresri@okba, amely a Paradi-Tarnaba kot be. Az
id6szakosan kiszivattylzando viz mennyisége nem é&dsat)s.

A terlleten kialakult t6 jelleigy vizbsl utoljara 2014. novemberében kertlt sor mintavétel
laboratoriumi vizsgalat ceéljabol. A laboratoriumizsgalatot a Borsodviz Zrt. Vizsgalo

Laboratériumaban végezték el. A vizsgalati jegginyvet al0. szamu mellékldiartalmazza.
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A vizsgalati eredményeket Osszevetettik a 10/2quDl. 18.) VM rendelet 2. szdmu

melléklete altal a hegyvidéki és dombvidéki kiselghsokra dlirt hatarértékekkel.

komponens 2014. 11. 04.
pH 7,52
fajlagos vezdiképessé
Jlag oo p g 565
ligossag (mmol/l) 5
0ssz. kemeényseég (CaO mg/l) 109
KOI ps (Mmg/l) 2,63
Orto-foszfat (mg/l) <0,05
ammaonium (mg/l) <0,05
nitrit (mg/1) 0,01
nitrat (mg/l) <1,0
0sszes vas (mg/l) <0,01
mangan (mg/l) <0,01
klorid (mg/l) 9
natrium ion (mg/l) 71,7
kalium ion (mg/l) 54
szulfat ion (mg/l) 77

9. tdblazat: A terlleten kialakult to jellagviz jellem# vizmingségi adatai

Hegyvidéki és dombvidéki
Vizmingségi jellemak kisvizfolyasokra vonatkozé
hatarértékek
| pH | 6,5-9,0
| Vezebképesség | <900
. Ammoénium (NH-N) | <0,2
| Nitrit (NO2-N) | <0,06
| Nitrat (NOs-N) | <3
| Klorid | <50

10. tablazat: Hatarértékek a 10/2010. (VIII. 18.)Wrendelet 2. szamu melléklete alapjan

Mivel a banyaban 6sszeijy vizet a Paradi-Tarnaba kivanjak vezetni, ezértti@t 6ssze a

kapott eredményeket a kisvizfolyasokra vonatkoztar@aékekkel. A banyatelek teriletén

0sszegilt viz j0 mindsédi, egyik érték sem lépi tdl a rendelet altaligl hatarértékeket. A

Paradi-Tarna patak vizniiség romlasa nem varhat6 az izemelés soran.

Tekintettel arra, hogy a banyabanikidott és a kdédbbiekben is tervezett technolégiai

létesitmények (mobil térosztalyozd), a medddepodnia és a késztermék deponiak esetében a

megléy vasuti toltés véshatat képez, ezért ezékra terlletekél a Paradi-Tarnaba

anyagbemosoédas nem varhato, mézfeintézkedés nem indokolt.



A Paradi-Tarna és a bekdt kozotti sajat tulajdonu tertletet szilkség esetéd@sztermék
atmeneti tarolasara veheti igénybe a banyavallalkéz depOkat a Paradi-Tarna partélét
minimum 50 méterre javasoljuk elhelyezni, esetléditbltést kialakitani. A végtavolsagot s

a védtoltés szilkségességet és kialakitasanak modjatayés kezaljével kell egyeztetni.

A tervezett meddl és anyagdeponiakat ugy kell elhelyezni és kiaakithogy azokbdl a
Paradi-Tarna és a Baj-patakba hordalékbemosodasanmgmjen.

A Paradi-Tarna mellett a fenntartdsi munkak védzéséa 21/2006. (1.23.) Kormany
rendeletben éirt 6 méteres parti sdvot mindenkor biztositani, keparti sav hasznalatanal a
rendeletben éirtakat be kell tartani.

A felszini vizekre egyeduli veszélyforras a gépg#kbhavaria esetén - elfolyd, elcsooalaj
lehet. A banyaszati tevékenység végzése folyaméamélyes hulladék csak véletlengmar
géphibabdl addédhat. Ez a jellepiba c$szakadasbol, szivattyahibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabdl adodhat. A felsonidizaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétlképe3 talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a fékel
miszaki vezei koteles intézkedni a szennyezésébzporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral tortéd felitatasarol és a szennyezett hulladék telepbdtyntérd szallitasarol.

Az eloirasok betartdsaval varhatéan a banyaszati tevékesgg nem lesz karos hatassal a
felszini vizekre.

Az eddigi banyaszati tevekenység nem gyakorolt kaschatast a felszini vizekre.

7.1.2. Felszin alatti viz

A banya tertulete vizféldtani szempontbdl vizbeszerzéljabdl rendkivil kedvétten
adottsagu terlleten helyezkedik el. A banfraetési tertileten talajvizado 6sszlet nem talalhato,
talajviz megjelenésére nem kell szamitani. A felté@szben repedezett, részben szélban allé
diabaz vizet nem tarol, a kutatas soran vizfakagama sem a farasokban, sem a robbantasi
falakon nem volt észlelh&t A részben bontott, részben mallott, részben egettl diabaz
0sszletbe a teriletre hullé csapadék egy részévidesg, mas része lefolyik a vizmosasban.

A kapcsolodo létesitmények egy része a Paradi-Tadhgyében keril elhelyezésre (fed
medd depdnia, mobil tdr-osztalyozd, késztermék deponiak és atmeneti kiéséketarolo
terlilete) a vasuti palya és a banyatelek kozottileeen, illetve az alaplap elérése utan a
banyagoddorben visszatolteskéent. A depdk anyaga ngedh anyagot nem tartalmaz,
anyagmisége miatt a felszin alatti vizkészletre nem jepaténcialis veszélyforrast, felszin
alatti vizszennyezést nem okoz.

A teruleten allando szennyeforrast jelent objektum (pl: szennyviztarolo, izemanyag tarolo,

stb.) nincs.
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A banya teriletil elfolyd csapadékvizet befogadé Paradi-Tarna éelszin alatti vizek
védelme érdekében a tervezett banyaszati tevékgnggszése és a kapcsolodo létesitmények
Uzemeltetetése soran kulonos figyelmet forditazadda@bobiakra:

» A banyaszati tevékenységet csak megdeleiiszaki allapotl, a kornyezetvédelmi
eloirasokat kielégét gépekkel végzik. Az lUzentelfejto- és rakoddgépeket, illetve
gépjarntiveket rendszeresen karbantartjak.

> A banyaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek Kar@sa nem a banyaterileten,
hanem kulén erre a célra kialakitott telephelyemtétik majd. Igy gépek
karbantartasabol szarmazo veszélyes hulladék atefiletet nem szennyezheti.

» A banyéaszati tevékenységhez kapcsol6do gépek nsasa¢dn a banyatertleten, hanem
kulon erre a célra kialakitott telephelyen tértémiajd. Gépjarrivek és kotrogépek
Uzemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valo délese szintén a telephelyen térténik
majd.

» Rendkivili Gzemzavar esetén a banyaudvaron sziks€gesald gépjavitast,
Uzemanyagtoltést olajfogé talca folott ugy kell &egi, hogy annak soran
talajszennyezés, repedezédiz&tbe tortéé beszivargas ne kévetkezhessen be.

» Havarias karesemény bekovetkezésekor a szennyazéshal meg kell szintetni, a
szennyezeést és az elharitasra tett intézkedésgelaz illetékes hatésagokat értesiteni
kell.

> A banyatelek teriletén Osszédyy, el nem szivargd csapadékvizet tovabbvezetik a
Paradi-Tarnaig.

> Atevékenyseég felszin alatti vizkészletre gyakdnatbsanak nyomon kovetésére figyel
rendszer kialakitasa nem indokolt, a banyaszattaiteét terlleten felszin alatti
vizkészlet nem kerult feltarasra.

Az eléirasok betartdsaval varhatéan a banyaszati tevékesgg nem lesz karos hatassal a

felszin alatti vizekre.
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7.2. Leveg6szennyezés
7.2.1. A leved alapallapota, ebirt hatarértekek

A banyaterulet Heves megyében Recsk Nagykozségddigatasi terliletén, Recsk és Sirok
telepllések kozott talalhatd. A teriilet a 24. sza8itok-Recsk kdzut kb. 37+800 km
szelvényébl, a Dalla pusztai leagazastél betonuton kozelbthetg.

A legkozelebbi lakott telepilések Recsk és SirobcdR beltertletét délkeleti iranyban 1,2
km tavolsagban, Sirok beltertleiE8,0 km tavolsagban van a banya terilete

A banya kornyezetében (melyben rgazdasagi terlletek fekszenek) jetent
légszennyezéssel jard tevékenység (ipari, dgezdasagi) nem folyik. Jeléist ipari
légszennyez forras nincs a kozelben. Az immisszios értekeketidmértékben a lakossagi
tlzelés hatarozza meg. Ebla szempontbdl kedvézhelyzetet teremt, hogy a teleplléseken
bevezetésre kerllt a gémds, igy a dtéstdl szarmazd korom, kén-dioxid, nitrogén-oxidok
mennyisége az elmultddzakban csokkent.

A vizsgalt terllet légszennyezettségi viszonyainakegitéléséhez az Orszagos
Légszennyezettségi M#ralozat adatbazisat hasznaltuk fel, mivel a vizggalilet kbzelében
nincs immisszios méhaldzat.

A banyahoz legkdzelebbi az egri rdé&toméas (18 km-re), a 2014-es atlag értékekétla

tablazatés ab.-7. abraktartalmazzak.

2015-es (2015.1.01.-2015.XI11.31.) atlag értékek & 2
6ras atlagok alapjan fug/m3)
SO 7,2
NO:2 18,2
NOx 27,9
CO 638
PM10 23

11. tablazat: Légszennyékomponensek atlag értékei az egri i@lomas adatai alapjan
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7. abra: CO napi atlagok (2015.01.01.-2015.12.31.)

Az egri méballomason mért értékeknél azonban joval kedibeket kaphatunk a vizsgalt
banyanal, ami természetes a két telepllés jeltdgéhfrastruktirgjabol és gazdaségi
fejlettségébl adodoan.

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a $2g@nnyezettségi agglomeraciok és zénak
kijelolésébl szol — Recsk térsége a 10. zonacsoportba tartozik

F F F E F

12. tdblazat: Légszennyezettségi agglomeracio

E csoport:azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vadyl&ifszennydzanyag tekintetében a félés az
alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport:azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsgalats kiisz6bot nem haladja meg
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Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt banyarkyezetének levegminésége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegészséglgyi kdvetelmeényeit tartalmazo6 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levégerheltségi szint hatarértekéies a helyhez kotott Iégszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirszold rendelet hatarértékeit vettik figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértéketamooak.

A munkagép és szAallitd jafimek mikddése soran kibocsatott kipufogégazokbané lev

légszennyeZ anyagok kozil az alabbiak a meghatarozoak:

Légszennyet Hatarérték (ug/m?d) Veszélyesség
anyag 1 6ras 24 oras Eves fokozat
Egészségligyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.

Szén-monoxid 10 000 5000 3000 1.

Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 .

Szall6 por (PM 10 - 50 40 [,

13. tblazat: A levadierheltségi szint egészségugyi hatarértékei

A banyatelek terilete kdzvetlen (50%) hatarostvilebeleesik (50%) a Bukki Nemzeti Park
lgazgatosag illetekességi teriletén talalhatdé Kaljes madarvédelmi teruletébe: ,Matra”
(Azonosit6: HUAN10006A Nemzeti Okoldgiai Halézatnak, mint ,magterule€sze.
Az 6kolbgiai rendszerek védelmében a 4/2011. ().\YM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb
kritikus levegterheltségi szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ugim

Kén-dioxid esetében 20 [pugfm
A banyészati tevékenység légszenrybatotényedként a kornyezeti levégminéségének
romlasa mértékének alapjan béfthet. A kdrnyezeti leve§ minéségére gyakorolt hatas
elbiralasahoz a levéterheltségi szint hatarértékéirés a helyhez kotott légszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeiszold 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben megallagito
hatérértékeket és tervezési iranyelveket haszntdtugmely a kdrnyezeti levéggészségugyi
kovetelményeit tartalmazza.
A minésités sikeres elvegzésehez szamitasokat készitattinak eldontéseére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levéminéség valtozas prognosztizalhatd a védett teriletek,
objektumok (receptor pontok) tertletén.
A modellszamitasok alapjan jeloltik ki a 306/202QI. 23.) Korm. rendeletben meghatérozott
hatasterllet nagysagat.

A szdllitas esetében, amely vonalforrasként hat@tdzmeg, szintén igy jartunk el.
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A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjeéslell alapjan végeztik el, a4SZ
21459 azMSZ 21460esMSZ 21457szabvanyok felhasznalasaval.

7.2.2. Légszennydizforrasok
A banya niivelése soran az alabbi technoldgiai folyamatok bktzak Iégszennyezést:
» FUréas, robbantés:
a, porkép#dés a furatkészités kozben
b, porképadés a robbantas soran
c, furatkészit gépek legszennydanyag kibocsatasa
d, a robbantas soran varhaté gazkégs
> Gépi jovesztés , féd és haszonanyag dbzerolasa:
a, porképédeés
b, munkagépek légszennyanyag kibocsatasa
» Torés-osztalyozas:
a, porképiés
» Rakodas, szallitas:
a, a felrakott anyag aprézodasabol adédé porszeaaye

b. rakodogép és szallito jaiinégszennyezanyag kibocsatasa

Furas, robbantas

A robbantdlyukak farasat porelszivéval és ciklopodevalasztoval ellatott farégéppel végzik.
A miivelet nem folyamatos, tavasztol késszig szilkség szerint végzik. Evente mintegy 14 -
15 alkalommal torténik robbantas. A furdlyukak késze a furGberendezés porlevalasztéjanak
Uzemképes allapotban tartasa és a technoldgialiegybetartasa esetén diffuz légszennyezést
nem okoz.

A robbanas soran rovid dde durva szemcsézepor is keril a levaghe, ami szinte teljes

egészében killepedik a banyatelek tertletén.

Gépi jovesztés

A mitivelet soran az asvanyi tombok torése, természptég@lasa kovetkeztében kéghet
por. Az is el§sorban kedvédilen iddjarasi viszonyok kdzott (tartds szarazsag), amikor
aprdzoédott anyag elvesziti a nedvesség tartalméradbbantott haszonanyag nem hajlamos
porképzdésre.
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A jovesztés alkalmaval a masik porkégeésre hajlamos momentum, amikor a tevékenységet
vég® munkagép lanctalpa ill. kereke érintkezik banyaudvalpszintjével, és mozgasa

kovetkeztében tovabb aprdzza annak anyagat.

Torés-osztalyozas

A tor6-osztalyozé berendezés elektromos Ukenmikddése soran légszennyez

anyagkibocsatas nem jelentkezik.

A technolégia Uzemelése soran, jellémsl kovetkeden porképédésre kell szamitani. A

diffaz porterhelés csokkentése érdekében a naggomffrakcidé aranynak csokkentését kell
megcélozni: Finomtorésre (0-40 mm) nem kertl sor a terlleten, # a vallalkozo

rudabnanyai telephelyén végzik majd, igy jelerfisebb porszennyezéssel nem szamolunk.

Rakodas, szallitds

A béanyatertleten belll a rakodas két darab rakquuejétorténik, a bels széllitast sajat
gépkocsival veégzik. Az osztalyozatlan termelvényzaéllitasa gépkocsival térténik a
feldolgozas, felhasznalas helyére. A szallitagdbym valtozo. A rivelet porképédéssel jar
a banyatelken belil, az orszdgos kozuthalozatarakitéjarmivek kipufogd gaza terheli a
kornyezeti levedt. A forras jellege terlleti/vonalforras/.

A szallitgjarniivek esetén esetében a kipufogdgazok légszeimaasat vettik figyelembe.
A leveggminéség véltozasa, romlasa, a kibocsatas valtozasaay@s; ami a mértékado
orankénti forgalomNIOF ] ndvekedésének fliggvénye.

Az emissziét aKTIl altal kozreadott fajlagos kibocsatasi faktorok issggeével lehet
meghatarozni a 2007. évi adatok alapjan. A varlvardissziot a szabvanyositott terjedési
modellek alapjan szamoltuk. A figyelembe véhiégszennyazanyagok kdzul nem szilkséges
valamennyivel elvégezni a szamitdsokat, csak aazaleggyel, amelynek a vonatkozé
immisszios hatarértéke a legkisebb, és a relathoddatasi értéke a legnagyobb, mivel a
terjedési,higulasi paraméterek azonosak.

Szamszdren kifejezve En/ln=maximdlis. Erre az anyagra szamitottmegfelels”
leveghminéséget biztosito tavolsagon tal, a tdbbi szenégeyag koncentracidja sem Iépheti
tul a hatarértéket.

A hatastertlet meghatarozasanal erre a tényrekoxiaink. Az altalanos tapasztalati értékékb
lathatd, hogy gkritikus” szennye& a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzésehez

elegend ezt a szennyétz figyelembe venni.
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7.2.3. Emisszi6 terjedése, levémindségre gyakorolt hatasa, hatasterilet
7.2.3.1. A banya hatdsa a levegémindségre

A kulfejtédi banyak megnyitasanak, tnwelésének kornyezeti levég gyakorolt
hatasfolyamatai a kdvetkéz szerint rogzithék:

Az andezit banya tikodésének kdozvetlen hatasakent tartos kornyezetigeninéség romlast
okozhat a hatasterilleten belll a gépi jovesztély é&s haszonanyag ddzerolads, rakodas,
szallitas valamint a torés-osztalyozas soran atkede szilard szennyéz anyag (szallé és
Uleped por), valamint a bet®gés motorok altal kibocsatott kipufogd gazok.

Kdzvetlen hataskeént jelentkezik a termelvényt élgadgepjarmivek emisszidja a banyatol
tavolabb a szallitasi atvonal mentén.

Balesetll, havaria helyzetl ad6dé rendkivili Iégszennyezés kdzvetlen hatagd&phet fel
meég atmeneti levégninéség romlas. Ennek bekovetkezése csak kis szazalékba
prognosztizalhatd, am meég igy is elmondhatd hogyzeko telepilés kornyezeti
levegminéségét szamottéen nem befolyasolnad az esemény. Az esetleges élyemények
elkerilése érdekében a banya teriletén gépek@saarnhem tarolnak, izemanyagot pedig csak
a géepek Gizemanyagtartalyaiban tartanak.

A banya niivelése és az egyéb jarulékosgvweletek okozta levegerhelés hatotényséikent és

a hatasok midsitésénél a jovesztés , szallitds sordn a&gési motorok altal kibocsatott
kipufogdb gazokban talalhatdé egyes légszenfiyamyagokat az aldbbiak szerint vettik

figyelembe.
e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
* nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
» keén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
» szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
» szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitasstosatalyozas

pos

7.2.3.2. Minésités alapja

A banyantivelés technologiaja (jovesztés, rakodas, szalli&szennyat hatétényedként a
kornyezeti leve§ minéségének romlasa mértékének alapjanssithet. A kdrnyezeti leveg
minéségére gyakorolt hatas elbirdlasahoz a 4/20114(). VM rendelet a levégerheltségi
szint hatarértékedt €s a helyhez kotott Iégszennggrontforrasok kibocsatasi hatarértékeir
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tesvarmdnyelveket hasznaltuk fel, amely a

kornyezeti leve§ egészségugyi kovetelményeit tartalmazza.
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A minésités sikeres elvégzéséhez szamitasokat késziteriiak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kérnyezeti levéminéség valtozas prognosztizalhaté a védett teriletek,
objektumok (receptor pontok) tertletén.

A modellszamitasok alapjan jel6ltik ki a 306/20201. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasterlilet nagysagat. Azlebi rendelet a hatasterilet fogalmat pontforras@ktalmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az édeétenelt mennyiséget, a banyatelek
diffaz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatoé&gn

A szdllitas esetében, amely vonalforrasként hat@tdzmeg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjeéslell alapjan végeztik el, a4SZ
21459 azMSZ 21460ésMSZ 21457szabvanyok felhasznalasaval.

7.2.3.3. Meteoroldgiai adatok

Evi napsutéses 6rak szama: 1.900 6ra

Evi felhézet: 55%

Derllt napok szama: 90nap

Borult napok szama: 100 nap

Kddos napok szama: 60 nap

Evi kozéplémérséklet: 8.5€

Fagyos napok szama: 120 nap

Atlagos évi legmagasabtéimérséklet: 33.0C

Atlagos évi legalacsonyablbimérséklet: - 17.0C

Evi paranyomas: 7.2 mm

14 orai légnedvesseég évi atlaga: 64%

Evi csapadékmennyiség: 650 mm

Az uralkodo szélirany ENy-DK-i. A stabilitasi kai@gak kozott a ,D” 4-es semleges-enyhén
labilis 1égéllapot a jellemnz

8. bra: Szélirany gyakorisag %
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11. 4bra: Szélsebesséd, 6-3,3 m/$ szerinti gyakorisag %
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7.2.3.4. Arobbantds légszennyezé hatdsanak mindsitése

Az engedélyezett robbandéanyag ANDO PRILL, EMULGI&gy BOOSTER inditéval. A
20 000 t diabaz jovesztéeséhez kb. 2000 kg robbany@got hasznalnak fel. Az ,ANDO”
gazolaj és ammaonium-nitrat keveréke.

A hatds becslésére adSZ 21459/1-81 szabvany pillanatnyi kibocsatéforras szenibyez
hatasara alkalmazott képletet hasznalhatjuk.

A robbanas soran rovid ddalatt por és gazszennyeanyag jut a leveipe. A szilard anyag
mennyiségéil és szemcseméret dsszetét@dl@incsenek ismereteink. Valosiag a 10 um-
nél nagyobb mérétrészecskék vannak talsulyban, melyek a banyaterilgagy annak
kozvetlen kérnyezetében kitlepednek.

Egy-egy robbantas alkalmaval a felhasznalt ,ANDG@Blvanté anyag megkdzeliti 2000 kg-t.
A robbanéas soran keletki&nitrogén-oxidok mennyisége kdzel 320 kg, melyngk etsze
megkdbdik. A robbantas terepszintje és a receptor poktii szintkilonbség kb. 100-150
méter.

A NO2 terjedése robbantas utan
szélsebesség 1 m/s
1 éras éatlagra szdmolva
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40.0 | /’\'\\
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12. abra: NQ terjedése robbantas utan

A szamitas végeredménye alapjan megallapithatd, Iégya kdrnyezetében a robbantas utan
a legmagasabb nitrogén-dioxid koncentracio kb. 266ter tadvolsagban alakul ki a széliranytél
fliggoen. 1000-1500 méteren belill a terhelésnovekedésgh®® alatt van. A szélirany
gyakorisag alapjan ezdkutpuszta tertletét érintheti, a gyakorisag el@ss#9 %) szerint évi

négy-ot alkalommal.
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A maximalis koncentracio valtozasa az idl fliggvényébe
2500 méterre a banyatol
szélsebesség 1 m/s
44 ug/m3 1 éras atlag
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13. abra: A maximalis koncentracié valtozasa az idiggvenyében 2500 méterre a banyatol

A szennyezett levégathaladasi ideje alacsony szélsebesség esetébrehatadja meg 17
percet. A maximalis Oras atlag kb. 44 ug/rRigyelembe véve, hogy a robbantasok szama
legfeljebb harom hetente egy, az éves terhelékdat Itelepulésrészeken nem eredményez
meérheb terhelésndvekedést. Még akkor sem, ha minden nvébalkalmaval ugyanabba az
iranyba, 1 m/s sebessegzél fuj (gyakorlatban ennek a valosdége zérushoz kozeli).

A Matrai Tajvédelmi Korzetre érvényes okoldgiai gvetarérték 30 ughinFeltételezve, hogy
minden robbantas idején a védett terilet felé fljszl, az idaranyosan szamitott
terhelésnovekedés 0,2 ug/(@,5 ug/ni-rél 2,7 ug/ni-re), mely a megengedett érték 0,7 %-a.
A meteoroldgiai paraméterek egyilttes gyakorisagigoselasat figyelembe véve, a
levegdminéség valtozas nem mérbighibahataron belil van).

A legkedvestlenebb eredmény labilis Iégallapot és kis szélsebg esetén kovetkezik be.
Minden mas légallapot és szélsebesség esetén dsdk alacsonyabb koncentraciok
alakulhatnak ki. A kdrnyezet domborzati tagoltsagéaigyelembe véve (a szamitasi modell
erre nem alkalmas), biztonsaggal éllithatd, hogyémyleges koncentracidvaltozas oett

Iényegesen kisebb lesz.

7.2.3.5. Banyagépek emisszidja

A termelési terileten a tuskdzast és bozotvagastib@n az erdei talaj és a fetheddréteg
letermelése kovetkezik.

A megkutatott teriileten humuszos dadyagot nem tartak fel. A hasznosithatd nyersaryago
valtozo vastagsagban agyagossteghzsdmények boritjak. A laza, agyagos é&dpzdmeényt

a haszonanyagrol gépi aton, dézerrel eltavolitfaletermelés 20-30 m-es savban torténik. A
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feddsanyagot a banyaudvar ENy-i oldalandéit és a vasut kozotti teriileten kialakitasra Kerdl
deponiaban helyezik el.
A banyantivelést szintosztasos fejtési modszerrel végzikilidllefelé halado sorrendben. A
haszonanyag kitermelése harom 0-24 m magassaguasuinten torténik, efsidészakban
kizarolag a + 160 mBf. szint folott. ASket jovesztése a munkaszint falmagassagahoz igazodo
nagyoszlopos furélyukas sorozatrobbantassal tétémiobbantas hatasat a 7.2.3.3. fejezetben
ismertettuk.
A lerobbantott készlet méreten fellli darabjainakasodlagos apritasa hidraulikus
bontdokalapaccsal torténik.
A nyers banyaterméket hidraulikus kotrégépek rakglergépkocsikra, amelyek azt a banya
E-i peremén letelepiteidnobil t616- osztalyozé berendezéshez szallitjak.
A tororél kikertls, kialonbod frakcidju késztermeék a tdmellett kialakitasra kerélkilon
depokban keril tarolasra a vasuti és a kozatiisksity.
A terllet asvanyvagyonanak letermeléséhez, rakbdasamobil gépi berendezéseket
alkalmaznak (1 db O&K RH 09.22. tipusu lanctalpaélyd@sé szerelékes 1°ms kanall
homlokrakodo, 1 db Fiat Hitachi H300 tipust 1,5es kanalt homlokrakodé, 1 db O&K L45C
tipust homlokrakodd, 2 db Tétra 815 tipusu gépkadsl$ szallitashoz, 1 db T130 dbzer (a
fedé medd és a haszonanyag letermeléshez). A termelvéngébés osztalyozasat EXTEC
C10-es mobil tdi-osztalyozo végzi majd. A lerobbantotidet nagyobb darabjait a helyszinen
apritiak a MONTABERT Hydrofore 8.125. CL tipusud@eppel (hidraulikus bontotiskevel).
A termelési tevékenységet a kovetkdalyamatokra bonthatjuk:

1. medd eltavolitdsa és szallitasa (hasznalt gépek: 1&K RH 09.22. homlokrakodé,

1 db T130 dbzer, 3 db Tatra 815 tipusu gépkocsi)

2. robbantas utan a lerobbantodzlet nagyobb darabjainak tovabbi apritasa (hasgagalt
MONTABERT Hydrofore 8.125. CL tipusu furégép)

3. haszonanyag gépjafire rakasa (hasznalt gép: 1 db Fiat Hitachi H30@stipl,5 mM-es
kanalt homlokrakodd, 1 db O&K L45C tipusu homlolod& és 3 db Tatra 815 tipusu
gépkocsi)

4. torés, osztalyozas, késztermék rakodasa (1 diHRathi H300 tipusu 1,5 #res kanald
homlokrakodd, EXTEC C10-es mobil tosztalyozo és 3 db tehergépkocsi)

Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkdzivatkes gépekkel rendelkezik:
e 1 db MONTABERT Hydrofore 8.125. CL tipusu furogép

* 1db O&K RH 09.22. tipusu lanctalpas homlokrakot®s( kW)

* 1 db Fiat Hitachi H300 tipusu homlokrakodd (124 kW)
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* 1 db O&K L45C tipusu homlokrakodo (185 kW)

» 2 db Tatra 815 tipusu gépkocsi (240 kW)

 1dbT130 dobzer (117 kW)

e 1db EXTEC C10-es mobil térosztalyozo (75 kW)

A termelés soran megkilénbozetett négivatet Iégszennyézhatasat kilon-kilén mutatjuk

be, mivel ezek egymast azlien kovetik, egymassal parhuzamosan nem zajlanak.

7.2.3.5.1. A meddé eltavolitasa és szallitasa okozta leveg6szennyezés

A medd letermelése soran a fajlagos porkibocsatasat kiredalomban fellelhét alapjan
becsilték meg. A talaj kitermelése soran tditémanipulacié (mozgatas, rakodas) esetén a
fajlagos porkibocsatasi érték a figyelembe vettlalmi forrasok® alapjan 10 -20 g/t érték
kozott valtozik. A kérnyezeti biztonsdg érdekébemagasabb értéket vették figyelembe. Az
oranként megmozgatott féakteg varhatdé mennyisége 100 t/h. Ennek medietela talaj
kitermelése soran a porkibocsatas nagysaga 200 g/h.

A nyitott ndvénytakaréval nem fedett talajok podkilsatas 0,5-1,0 kg/hlah a széler6zié
kovetkeztében. A vizsgalat soran a kedtlenebb értéket vették figyelembe. Fentiek alapjan
a nyitott talajfelilet 2000 A azaz, 0,2 ha, igy ennek megféési a nyitott, novénytakaréval
nem fedett talajfelilest oranként 0,2 kg por tavozik.

Fentiek alapjan a legnagyobb porkibocsatas méfagke 0,2 = 0,4 kg/h

A medd eltdvolitasdhoz, szallitAsdhoz a kovetkgepeket hasznaljak: 1 db O&K RH 09.22.
homlokrakod6 (165 kW), 1 db T130 dozer (117 kWilb3Tatra 815 tipusu gépkocsi.

A gépek dieselmotorja altal emittalt szenngeanyagok mennyiségét d4. tablazatban

taldlhato, szakirodalombdl vett fajlagos karos @nkidocsatasok alapjan szamitottuk ki.

_ Emisszi6 [g/kWh]
Szakirodajom CH CO NOx Korom SO
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

14. tablazat: NagyteljesitméyDiesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

[2] Banyaszati- Energetikai-kornyezetvédelem Tebuwez Szolgaltatd Kft: Visonta Déli Banyaeétes
hatastanulmany, Budapest, 1993. Oktéber

[3] Schafer F.: Gesttzliche Vorschriften zur Schaffs und Verbruchs-begrenzung bei PKW-
Verbrennungsmotoren, MTZ V. 52. 1991 No 7/8. p.-3%6

[4] Sedlock J. T.: Haulers get a jump on CleanAit amendments Wastw Age, 1990 No 12. p 30
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Tovéabbi adatok:
» A gép kipufogocsovének atnége: 100 mm
» A csb végén kiaramlo flistgazdmérséklete: 256C
» Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hakxmegfitényes: 1,05
A szamitas soran a O&K RH 09.22. homlokrakodd (k88 és a T130 dbdzer (117 kW)
névleges teljesitményének 80%-at vettik figyelemhe225 kW teljesitmény és 44.
tablazatbanlévs atlagértékek alapjan a hosszutava, nappali kiliassk:
CH =134 mg/s
CO =1008 mg/s
NOx = 568 mg/s
SO =61 mg/s
PM10 = 20 mg/s
Az NO és NQ aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az Qxl$sorban a hely és
az id fuggvénye az égés/karos anyag kibocsatas sor@m. deectben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, mint-NO
A jarmivek atlagos fajlagos gaznérazennye&anyag kibocsatasatld. tablazatartalmazza:

Jarmiikate- Fajlagos emisszio gqu, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SO Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
Jarmiikate- Fajlagos emisszio g, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SO Korom Pb
konnyi 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz 16,4 - 36,8 3,4 - -
teher- 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
gepkocsi 30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

s
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A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai vispdampak megfeld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt. Leggyakoribb szélirany: EK) idéjarasi viszonyokra végeztik el. A

szamitasanal figyelembe vesziink 3 db teherautatakobocsatast és a médiktermelése

okozta porkibocsatast is. A transzmisszids szaoktésedmeényeit az Uzendepép helyéil

mért tavolsag fuggvenyéberlé. szamu tablazatbaés al4. szdmu dbramutatjuk be.

Levegbszennyezés a gépektmért tavolsag
fliggvényében
[nappal, dertlt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegbszennyezés a gépektmért tavolsag
fliggvényében
[nappal, derult idében (szélcsend)]

CO | CH | NOz | NOy |PMy | SO Tavolség CO | CH | NOz | NOyx |PMy | SO
po/m® | ug/me | pg/md | ug/m® | pg/m? | pg/m® pg/m? | ug/m® | ug/m® | pug/m? | pg/m? | pg/m®
128,05 14,83 27,67| 47,04| 15,68| 5,76 50 102,4| 11,86| 22,14 37,63| 12,54| 4,60
82,41 | 10,39 15,27| 25,96| 8,66 | 3,99 100 65,93| 8,31 | 12,22/ 20,77| 6,92 | 3,19
4391| 557| 10,1617,27| 5,76 | 2,33 150 35,13| 4,46 | 8,13| 13,82 4,60 | 1,87
2359| 3,12| 536 911 304 1,39 200 18,87| 2,50 | 4,28| 7,29 243 111
13,70| 1,73| 2,37 403 134 090 250 10,96/ 1,38 | 1,89| 3,22 1,07 0,72
911 | 1,17| 1,77, 3,010 1,00 0,68 300 729| 093] 142 241 080 054
6,32 | 0,83| 1,31 222 0,74 053 350 506 | 066 1,05 1,77 059 042
444 | 064 1,02/ 1,73 058 041 400 355| 051| 0,81 1,38 046 0,33
331 | 041 084 143 048 0738 450 265| 0,33| 067 1,14 0,38 0,30
233 | 0,30| 071 120 040 0,30 500 1,87 | 0,24| 057/ 096 0732 0,24
1,88 | 0,23| 064 1,09 036 023 550 151 | 0,48 051 0,87 0,29 0,18
1,47 | 0,11| 055 094 031 0,41 600 1,17 | 0,09| 0,44 0,79 025 0,09
1,28 | 0,07| 049 083 028 0411 650 1,02| 0,06| 0,39] 066 022 0,09
1,09 | 0,07| 042/ 0,71 024 0,07 700 0,87 | 0,06/ 0,34 057 0,19 0,06

16. tAblazat: Levedszennyezés a gépékmért tavolsag fliggvényében a metigtakaritasa

és szallitasa soran (egyszerrgikddik egy dozer, egy homlokrakodd és két teherautd)
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14. 4bra: Leved szennyezés a géepékimeért tavolsag fliggvényében a metlétakaritdsa és
szallitasa soran (egyszerredkodik egy dozer, egy homlokrakodo és két teherauto)

(nappal derdlt idbben [u = 2,5 m/s])
A 14. szamu abraazt mutatja, hogy a maximalis immissziék a géfleRD — 60 méter

tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavgidsabelll egészen kicsi értékre cstkkennek
le.

A légszennyed berendezések hatasteruletének kijelolés®06/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. 8 -ban foglaltak szerint tortént. Céldrerk talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras (pkketében 24 6ras) hatarértéek 10 %-a hatdrozzameg
hatésterulet vonalat.

A 13. tablazat (,A Iégszennyé&anyagok egészseéguigyi hatarértékadatait 6sszevetve a fenti
harom tablazat adataival a kovetékeet allapithatjuk meg:

Egészséguigyi hatarérték feletti koncentraciék nemlakulnak ki a banyatelken kivdil.

A NO: esetében 152 méteres, mig a PM10 esetében 159 neStdratastertletet tudunk
kijelolni. A CO, a szénhidrogének és a SOmmisszidja a leggyakoribb meteoroldgiai
feltételek mellett sem éri el az 1 6ras hatarérték0 %-at, igy ezeknek a légszennyéaek
nem tudjuk a hatasteruletét kijel6Ini.

A szamitas éltal kapott értékeket 6sszehasonlitva @koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ugfnKén-dioxid esetében: 20 [ugfih, megallapithatjuk, hogy a NOx
esetében hatarérték tulléepes kovetkezik be.

Annak érdekében, hogy ne kbvetkezzen be hatarérti@pés javasoljuk, hogy a dbézer és a

homlokrakodd6 gép kodzll egyszerre csak az egyik @jemés csak egy teherauto szallitsa el a
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meddt. A szamitas soran a nagyobb teljesitnigaP&K RH 09.22. homlokrakod6 (165 kW)
névleges teljesitményének 80%-at vettik figyelembel32 kW teljesitmény és a4.

tablazatbanlévs atlagértékek alapjan a hosszutava, nappali kiliassk:

CH =79 mg/s
CO =593 mg/s

NOx = 337 mg/s

SO = 36 mg/s

PM10 =12 mg/s

A szamitasi eredményekell@. tablazatartalmazza.

Levegiszennyezés a gépektmért tavolsag

[nappal, derult idében (u = 2,5 m/s)]

fliggvényében

Levegiszennyezés a gépektmért tavolsag

fliggvényében

[nappal, derult idében (szélcsend)]

CO | CH | NOz | NOx |PMy | SOz Tavolség CO | CH | NO2 | NOx |PMy | SO,

po/m® | pg/m® | pg/md | ug/m® | pg/m? | pg/m® pg/m? | pug/m® | ug/m® | pug/m? | pg/m? | pg/m®

73,56| 8,52| 15,9027,02| 9,01 | 3,31 50 58,85| 6,81 | 12,72 21,62| 7,21 | 2,65

4734| 597| 8,77 14,914,97 | 2,29 100 37,87| 4,77 | 7,02| 11,93 3,98 | 1,83

2523| 3,20/ 584 992 331 1,34 150 20,18| 2,56 | 4,67| 7,94 265 1,0f
1355| 1,79/ 3,08 523 1,74 0480 200 10,84| 1,43 | 2,46| 4,19 1,40 0,64
787 | 099| 1,36 2,31 0,77 052 250 6,29 | 0,79| 1,09 183 062 042
523 | 0,67 1,02, 1,73 058 0,39 300 419| 054| 081 1,38 046 0,31
363 | 048 075/ 127 048 0,30 350 291| 0,38| 060 102 0,34 0,4
255 | 0,37| 059 099 038 024 400 204 | 029| 047/ 0,79 027 0,19
1,90 | 0,24| 048 082 02y 022 450 152 | 0,19 0,39] 066 022 0,17
1,34 | 0,17| 041 069 028 0217 500 1,07 | 0,14| 0,33 055 0,18 0,14
1,08 | 0,13| 0,37/ 063 021 0413 550 0,86 | 0,10/ 0,29 050 0,17 0,10
0,84 | 0,06/ 032 054 018 0,06 600 0,67 | 005| 025 043 0,14 0,05
0,73 | 0,04/ 028 0,48 0,16 0,06 650 0,59 | 0,03| 0,22 038 0,18 0,05
0,63 | 0,04/ 024 041 014 0,04 700 0,50 | 0,03| 0,9 0,33 0,11 0,03

17. tAblazat: Levedszennyezés a gépékmert tavolsag fliggvényében a metietakaritasa

és szallithsa soran (egyszerre csak egy homlokrakexlegy teherauto fkodik)

Egészséguigyi hatarérték feletti koncentraciék nemlakulnak ki a banyatelken kivdil.

A NOzesetében 91 méteres, mig PM10 esetében 98 méteetadieruletet tudunk kijeldlIni.

A CO, a szénhidrogének és a SOmmisszidja a leggyakoribb meteoroldgiai feltétele

mellett sem éri el az 1 6ras hatarérték 10 %-at, igezeknek a légszennyémnek nem tudjuk

a hatastertletét kijelolni.
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Abban az esetben, ha nem lUzemelnek egyszerre a dépem kerll sor hatérérték
tullépésre az dkoldgiailag védett terileteken.
A meddé deponalasa utan a ké&ibbi kiporzas elkertlése érdekében javasoljuk a dema

novényi vegetacioval valo telepitését.

7.2.3.5.2. A robbantas utan a lerobbantott kézet nagyobb darabjainak tovabbi apritasa
okozta levegdszennyezés
A lerobbantott készlet méreten fellli darabjainakasodlagos apritasa hidraulikus
bontokalapaccsal torténik. Enh&ONTABERT Hydrofore 8.125. CL tipusu farégépet
hasznalnak. A bontokalapéacs (furogeép) teljesitmérekWw.
A szamitdsok menete megegyezik a 7.2.3.4.1. fdjemeismertetettekkel, igy csak az
eredményeket mutatjuk be.
A szamitas soranONTABERT Hydrofore 8.125. CL tipusu furégép (125 V) névleges
teljesitményének 80%-at vettik figyelembe. A 100 taljesitmény és a 12. tablazatbanslév
atlagértékek alapjan a hosszutavu, nappali kibasekt
CH =60mg/s

CO =448 mgls

NOx = 252 mg/s

S =27 mg/s

PM10 =9 mg/s

A szamitasi eredményekell 8. tablazaés15. abraszemlélteti.
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Levegiszennyezés a géfit mért tavolsag Levegiszennyezés a géfit mért tavolsag
fliggvényében fliggvényében

[nappal, dertlt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, dertlt idében (szélcsend)]
CO | CH | NOz | NOy |PMy | SO Tavolség CO | CH | NOz | NOx |PMy | SO
po/m® | ug/m® | pg/md | ug/m® | pg/m? | pg/m® pg/m? | ug/m® | ug/m® | pug/m? | pg/m? | pg/m®
56,91| 6,59 12,3020,91| 6,97 | 2,56 50 4553| 527 | 9,84| 16,73 5,58 | 2,05
36,63| 4,62| 6,79 11,543,85| 1,77 100 29,30| 3,69 | 543| 9,23 3,08 14p
1952| 2,48 452 768 256 1,04 150 15,61| 1,98 | 3,61| 6,14 203 0,88
10,48| 1,39| 2,38 4,05 135 0,62 200 839 | 1,11| 1,91 324 108 0,49
6,09 | 0,77| 1,05 1,79 060 040 250 487 | 062| 084 1,43 048 032
405 | 052 0,79 134 044 030 300 324 | 042 063 107 0736 04
281 | 037| 058 099 033 024 350 225| 0,30| 047/ 0,79 026 0,19
1,97 | 0,28| 045 077 026 0,418 400 1,58 | 0,23]| 0,36 062 021 0,415
1,47 | 0,18| 0,37] 064 021 0417 450 1,18 | 0,45| 0,30 051 0,17 0,14
1,04 | 0,13| 0,32 053 0,18 0,13 500 0,83 | 0,11| 0,25 043 0,14 0,1
0,84 | 0,10/ 0,28 0,48 0,16 0,0 550 0,67 | 008 0,23 039 0,18 0,08
0,65 | 0,05/ 024 042 0,14 0,05 600 0,52 | 0,04| 0,20 0,33 0,11 0,4
0,57 | 0,03] 022 0,37 0,12 0,05 650 046 | 002| 0,17] 0,30 0,10 0,4
0,48 | 0,03/ 0,19 0,32 0,11 0,03 700 0,39 | 0,02| 0,15 0,25 0,09 0,0

18. tAblazat Levegiszennyezeés a gebimert tavolsag fliggvenyében a@ket tovabbi

apritasa soran (furégép tizemel)
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15. 4bra: Levegi szennyezés a gépmért tavolsag fliggvényében @ket tovabbi apritasa
soran (furogéep tzemel)(nappal derultdden [u = 2,5 m/s])
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A 15. szamu 4bra azt mutatja, hogy a maximalis ssmdk a gégl 10 — 60 méter tavolsagban
alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beli@sagpn kicsi értékre cstkkennek le.

A légszennyed berendezések hatasteruletének kijelolés®06/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. 8 -ban foglaltak szerint tortént. Céldrerk talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras (pkketében 24 6ras) hatarértéek 10 %-a hatdrozzameg
hatésterulet vonalat.

A 13. tablazat (,A Iégszennyéanyagok egészseéguigyi hatarértékadatait 6sszevetve a fenti
harom tablazat adataival a kovetékeet allapithatjuk meg:

Egészséguigyi hatarérték feletti koncentraciék nemlakulnak ki a banyatelken kivdil.

A NO:zesetében 71 méteres, mig PM10 esetében 73 méteetddtieruletet tudunk kijeldIni.

A CO, a szénhidrogének és a SOmmisszidja a leggyakoribb meteoroldgiai feltétele
mellett sem éri el az 1 6ras hatarérték 10 %-at, igezeknek a légszennyének nem tudjuk

a hatastertletét kijelolni.

A szamitas éltal kapott értékeket 6sszehasonlitva @koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pgAn Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy

hatarérték tullépés nem kovetkezik be.

7.2.3.5.3. A haszonanyag gépjarmire rakasa és bels6 szallitdsa okozta leveg6szennyezés
A felapritott haszonanyagot gépjdma rakjak €és a mobil osztalyozo-66berendezéshez
szallitjak. A tevékenységhez hasznalt gépek: lidbHftachi H300 tipust 1,5 #es kanalu
homlokrakod6 (124 kW), 1 db O&K L45C tipust homlakodo6 (185 kW) és 2 db Tatra 815
tipusu gépkocsi. A szamitasok menete megegyezik.a.4.1. fejezetben ismertetettekkel, igy
csak az eredményeket mutatjuk be.
A szamitas soran lmomlokrakodok névleges teljesitméenyének 80%-at vettik figyelembe
247 kW teljesitmény és a 14. tablazatbard |&tlagértékek alapjan a hosszatavu, nappali
kibocsatasok:

CH =148 mg/s

CO =1107 mg/s

NOx = 370 mg/s

SO =67 mg/s

PM10 = 22 mg/s
A szamitasi eredményeket (mely soran két darabaat@ehatasat is figyelembe vettik]l @

tabldzatbanés al6. abranszemléltetjik.
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Levegiszennyezés a gépeaktmeért tavolsag

Levegiszennyezés a gépeaktmeért tavolsag

fliggvényében fliggvényében

[nappal, dertlt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, dertlt idében (szélcsend)]
CO | CH | NOz | NOy |PMy | SO Tavolség CO | CH | NOz | NOx |PMy | SO
po/m® | ug/m® | pg/md | ug/m® | pg/m? | pg/m® pg/m? | ug/m® | ug/m® | pug/m? | pg/m? | pg/m®
139,57| 16,16 30,16| 51,27| 17,09| 6,28 50 111,6| 12,93| 24,13 41,02| 13,67| 5,02
89,83 | 11,33 16,64| 28,30| 9,44 | 4,35 100 71,86| 9,06 | 13,32 22,64| 7,55 | 3,48
47,86| 6,07| 11,0718,82| 6,28 | 2,54 150 38,29| 4,86 | 8,86| 15,06 502 | 2,03
2571| 3,40/ 584 993 331 152 200 20,57| 2,72 | 467| 7,94 265 121
14,93| 1,89] 258 4,39 146 098 250 11,95/ 1,51 | 2,07| 3,51 1,17 0,78
993 | 1,28| 1,93 3,28 1,09 0,74 300 794 | 1,02| 154 262 087 0599
6,89 | 090 1,43 242 081 058 350 551 | 0,72 1,14/ 1,94 065 0,46
484 | 0,70 1,11 189 068 045 400 3,87 | 056 089 151 051 O,§6
361 | 045/ 092 156 052 041 450 289 | 0,36| 0,73 1,25 042 0,33
254 | 0,33| 077 1,31 044 0,33 500 2,03 | 0,26| 062 1,03 035 0,26
205 | 025/ 0,70 1,19 039 0,25 550 1,64 | 0,20] 056/ 095 0,31 0,20
1,60 | 0,12| 0,60 1,02 034 0,2 600 1,28| 0,10| 0,48 082 027 0,10
1,40 | 0,08 053 090 031 0412 650 1,12 | 0,06| 0,43 072 024 0,10
1,19 | 0,08| 046 077 026 0,08 700 0,95| 0,06/ 0,37 062 021 0,06

19. tablazat: Levedszennyezés a gepimért tavolsag fliggvényében a haszonanyag
rakodasa és bedsszallitasa soran (egyszerre izemel két homlokraked két teherauto)
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16. 4bra: Levegi szennyezés a gépmért tavolsag fliggvényében a haszonanyag rakodasa
és beldg szallithsa soran (egyszerre Uzemel két homlokrakéd két teherauto)
(nappal derdlt idben [u = 2,5 m/s])
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A 16. szamu 4brazt mutatja, hogy a maximalis immissziok a ¢epd — 60 méter tavolsagban
alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beli@sagn kicsi értékre cstkkennek le.

A légszennyed berendezések hatasteruletének kijelolés®06/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. 8 -ban foglaltak szerint tortént. Céldrerk talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras (pkketében 24 6ras) hatarértéek 10 %-a hatdrozzameg
hatésterulet vonalat.

A 13. tablazat(,A |égszennye& anyagok egészségigyi hatarértékaidatait 6sszevetve a
fenti harom tablazat adataival a kovetdezt allapithatjuk meg:

Egészséguigyi hatarérték feletti koncentraciék nemlakulnak ki a banyatelken kivdil.

A NO:esetében 161 méteres, mig a PM10 168 méteres haagetet tudunk kijeldlni. A
CO,a szénhidrogének és a SOmmisszidja a leggyakoribb meteoroldgiai feltételemellett
sem éri el az 1 6ras hatarérték 10 %-at, igy ezekkea 1égszennyefinek nem tudjuk a
hatésteruletét kijeldlni.

A szamitas éltal kapott értékeket 6sszehasonlitva @koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ugfAnKén-dioxid esetében: 20 [ugfih, megallapithatjuk, hogy a NOx
esetében hatarérték tullepes kovetkezik be.

Hasonloan a meddetakaritasahoz, a haszonanyag rakodasa ésa&zalktioran is javasoljuk,
hogy egyszerre csak egy homlokrakodo és egy tetdeii@emeljen.

A szamitas soran a nagyobb teljesitniemP&K RH L45C. homlokrakodo (185 kW) névileges
teljesitményének 80%-at vettik figyelembe. A 148 tdljesitmény és a4. tablazatbariévs

atlageértékek alapjan a hosszutavu, nappali kibasekt

CH =88 mg/s
CO =664 mg/s
NOx = 377 mg/s
SO =40 mg/s

PM10 = 13,5 mg/s

A szamitasi eredményeket a 20. tablazat tartalmazza
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Levegiszennyezés a gépektmért tavolsag

Levegbszennyezés a gépektmért tavolsag

fliggvényében fliggvényében

[nappal, dertlt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, derult idében (szélcsend)]
CO | CH | NOz | NOx |PMo | SO; | 13 1ca0 | CO | CH | NO | NOx |PMuo | SO,
po/m® | ug/m® | pg/md | ug/m® | pg/m? | pg/m® pg/m? | ug/m® | ug/m® | pug/m? | pg/m? | pg/m®
81,04 9,39| 17,5129,77| 9,92 | 3,65 50 64,84 7,51 | 14,01 23,82| 7,94 | 2,92
52,16 | 6,58| 9,66 16,435,48| 2,53 100 41,785,26 | 7,73| 13,14 4,38 | 2,02
27,79 3,53| 6,43 10,9833,65| 1,47 150 2228282 | 514| 8,74 292 11
14903 197 339 577 192 0,88 200 11,9858 | 2,71| 4,61 154 0,7
8,67 1,09 1,50, 255 0,85 0,57 250 6,04 0/88 1,2004 2,0,68| 0,46
577 | 0,74 1,120 191 0,63 0,43 300 461 059 (0,90521,051| 0,34
400 | 0,53 0,83 141 04y 034 350 3,0 042 (,66121,0,37| 0,27
281 | 041 065 109 0,3f 0,26 400 2,5 032 (,52880,0,29| 0,21
209 | 0,26 053 091 0,30 0,24 450 1,68 021 (Q,43720,0,24| 0,19
1,47 | 0,19| 045 0,76 0,25 0,19 500 1,18 0j15 (Q,36610,0,20| 0,15
1,19 | 0,15 041 0,69 0,28 0,15 550 0,05 0J12 0,32550,0,18| 0,12
0,93 | 0,07 035 0,59 0,20 0,97 600 o,/4 006 00,2848 0, 0,16| 0,06
0,81 | 0,04, 031 053 0,18 0,97 650 0,65 0j04 0,25420,0,14| 0,06
0,69 | 0,04, 0,27 043 0,15 0,04 700 0,65 0/04 0,21360,0,12| 0,04

20. tablazat: Levedszennyezés a gépékinért tavolsag fliggvényében a haszonanyag

rakodasa és bedsszallitasa soran (egyszerre egy homlokrakodo éstegerauto tizemel)

Egészséguigyi hatarérték feletti koncentraciék nemlakulnak ki a banyatelken kivdil.

A NO:2 esetében 96 méteres, mig PM10 esetében 107 métdratisteriletet tudunk

kijelolni. A CO, a szénhidrogének és a SOmmisszidja a leggyakoribb meteorolégiai

feltételek mellett sem éri el az 1 6ras hatarérték0 %-at, igy ezeknek a Iégszennyéaek

nem tudjuk a hatasteriletét kijeldlni.

Abban az esetben, ha nem lUzemelnek egyszerre a gépeem kerll sor hatarértek

tullépésre az Okolbgiailag védett terileteken. Lathtd azonban, hogy az NOx értéke

megkozeliti a hatarértéket, ezért javasoljuk, hogy rakodas soran a kisebb teljesitméniy

homlokrakod6 hasznalatara keriljon sor.

7.2.3.5.4. A torés, osztalyozas, késztermék rakodasa okozta levegészennyezés

A haszonanyagot mobil téwsztalyoz6 berendezéshez szallitjak, ahol homkada

segitségével rakjak fel az &Oberendezésre. A tevékenységhez hasznalt gépek: Hiad
Hitachi H300 tipust 1,5 fres kanalt homlokrakod6 (124 kW), EXTEC C10-es mtilst-

osztalyozé (75 kW) és 2 db tehergépkocsi. Aétisztalyoz6 berendezés elektromos

mukodtetéd, igy Iégszennyézhatasaval nem kell szamolnunk.
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A szamitdsok menete megegyezik a 7.2.3.4.1. fdjemeismertetettekkel, igy csak az

eredmeényeket mutatjuk be.

A szamitas soran laomlokrakodd névleges teljesitményének 80%-at vettik figyelenfbe.

100 kW teljesitmény és a 14. tablazatbard l&agértékek alapjan a hosszutavu, nappali

kibocsatasok:

CH =60mg/s
CO =448 mg/s

NOx = 252 mg/s

S = 27 mg/s
PM10 =9 mg/s

A szamitasi eredményekeRa. tablazatbarés al7. abranszemléltetjuk.

Levegiszennyezés a géfit mért tavolsag

Levegiszennyezés a géfit mért tavolsag

fliggvényében fliggvényében

[nappal, dertlt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, derult idében (szélcsend)]
CO | CH | NOz | NOy |PMy | SO Tavolség CO | CH | NOz | NOx |PMy | SO
po/m® | pg/m® | pg/md | ug/m? | pg/m? | pg/m® pg/m? | ug/m® | ug/m® | pug/m? | pg/m? | pg/m®
56,91| 6,59 12,3020,91| 6,97 | 2,56 50 4553| 527 | 9,84| 16,73 5,58 | 2,05
36,63| 4,62| 6,79 11,543,85]| 1,77 100 29,30| 3,69 | 543| 9,23 308 1,4P
1952| 2,48 452 768 256 1,04 150 15,61| 1,98 | 3,61| 6,14 205 0,88
10,48 | 1,39 2,38 40% 1,35 0,2 200 839 | 1,11| 1,91 324 108 0,49
6,09 | 0,77| 1,05 1,79 060 040 250 487 | 062 084 143 048 0,3
405 | 052 0,79 1,34 044 0730 300 324 | 042 063 107 0736 04
281 | 037| 058 099 033 024 350 225| 0,30| 0,47/ 0,79 0,26 0,19
1,97 | 0,28/ 045 0,77 026 0418 400 1,58 | 0,23| 0,36 062 021 0,15
1,47 | 0,18| 0,37] 064 021 0417 450 1,18 | 0,45| 0,30 051 0,17 0,14
1,04 | 0,13| 0,32 053 0,18 0,13 500 0,83 | 0,11| 0,25/ 043 0,14 0,41
0,84 | 0,10/ 0,28 0,48 0,16 0,0 550 0,67 | 008 0,23 0539 0,18 0,08
0,65 | 0,05/ 024 042 0,14 0,05 600 0,52 | 0,04| 0,20 0,33 0,11 0,4
0,57 | 0,03] 022 0,37 0,12 0,05 650 046 | 002| 0,7] 0,30 0,10 0,
0,48 | 0,03] 0,19/ 0,32 0,11 0,03 700 0,39 | 0,02| 0,15 0,25 0,09 0,02

21. tablazat: Levedszennyezés a gepimeért tavolsag fliggvényében a torés, osztalyozas,

késztermék rakodasa soran (egyszerre Uzemel egydioakodo és két teherauto)
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17. abra: Leved szennyezeés a gépmert tavolsag fuggvenyében a torés, osztalyozas,
késztermék rakodasa soran (egyszerre Uzemel egydioakodo és két teherauto)
(nappal derdlt idbben [u = 2,5 m/s])

A 17. szamu 4brazt mutatja, hogy a maximalis immissziok a ¢epd — 60 méter tavolsagban
alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beli@sagn kicsi értékre cstkkennek le.

A légszennyed berendezések hatasteruletének kijelolés®06/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. 8 -ban foglaltak szerint tortént. Céldrerk talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras (pkketében 24 6ras) hatarértéek 10 %-a hatdrozzameg
hatésterulet vonalat.

A 13. tablazat(,A |égszennye& anyagok egészségigyi hatarértékaidatait 6sszevetve a
fenti harom tablazat adataival a kovetdezt allapithatjuk meg:

Egészséguigyi hatarérték feletti koncentraciék nemlakulnak ki a banyatelken kivdil.

A NO:zesetében 71 méteres, mig a PM10 73 méteres hatésletet tudunk kijeldlni. A CO,

a szénhidrogének és a SOmmissziodja a leggyakoribb meteoroldgiai feltételemellett sem
eri el az 1 6ras hatarérték 10 %-at, igy ezeknek &&gszennyeéinek nem tudjuk a
hatésteruletét kijeldlni.

A szamitas éltal kapott értékeket 6sszehasonlitva @koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ughln Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy
hatarérték tallépés nem kovetkezik be.
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7.2.3.5.5. A banyaszati tevékenység okozta légszennyezés osszefoglalasa
A termelési tevékenységet a kovetkéalyamatokra bonthatjuk:

1. medd eltavolitdsa és szallitasa (hasznalt gépek: 1&kK RH 09.22. homlokrakodé,
1 db T130 dbzer, 2 db Tatra 815 tipusu gépkocsi)

2. robbantas utan a lerobbantodzlet nagyobb darabjainak tovabbi apritasa (hasgagalt
MONTABERT Hydrofore 8.125. CL tipusu furégép)

3. haszonanyag gépjafime rakasa (hasznalt gép: 1 db Fiat Hitachi H30@stipl,5 m-es
kanalt homlokrakodd, 1 db O&K L45C tipusu homlolod& és 2 db Téatra 815 tipusu
gépkocsi)

4. torés, osztalyozas, késztermék rakodasa (1 diRathi H300 tipusu 1,5 #res kanald
homlokrakodd, EXTEC C10-es mobil tosztalyozo és 2 db tehergépkocsi)

A mitkbdés okozta légszennyezés hatasaR.aablazatbarfoglaltuk dssze.

':nMa}(O PM10 r':']gf NO2 skologia
Tevékenyseég & rtéké hatésterulete értéké hatésterulete ha}ér,ér'gék
(ug/m?) (m) (Lg/m?) (m) tallépés
1 rakodo,
medd 1 dozer, 15,68 159 27,67 152 van
eltavolitasa és | 2 teherautd
széllitasa 1 rakodo, | 901 98 15.9 91 nincs
1 teheraut6
robbantas utan a
lerobbantott
kézet nagyobb | 1 farégép 6,97 73 12,3 71 nincs
darabjainak
tovabbi apritasa
2 rakodo,
hgs.zpna}nyag 2 teherautd 17,09 168 30,16 161 van
gepjarmtire 1 rakodd
rakasa | 9,92 107 17,51 98 nincs
1 teheraut6
tores, 1 rakodo, 1
osztalyozas, |06 | g g 73 123 71 nincs
késztermek osztalyozo,
rakodasa 2 teherauto

22. tablazat: A termelés okozta lIégszennyezés figgdatisa

A hatasterlletet 41. szamu mellékledzemlélteti, melyet a termeléssel érintett ter{l209/7
es 0211/a hrsz-u terllet széletlletve a mobil t66-osztalyozo helyét abrazolunk.

A 22. tablazatadataibol lathatd, hogy némely munkafolyamat saiskal6giai hatarérték
tullépés véarhat6. Azonbama javasolt intézkedések (egyes gépek nem Uzemeltekn

egyszerre) betartasaval nem keriil sor hatarérték tiliépésre igy a hatasterilet abrazolasanal
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a kisebb hatasteriletet brazoljuk, hiszen csa&rebb esetben tarthaté az 6koldgiai hatarérték

alatti kibocsatas. A hatasterilet abrazolasnalgadgyobb 107 méteres hatastertiletet vettik

figyelembe.

7.2.4. Szallitds okozta légszennyezés

A késztermek kiszallitasa vasuton és kozuton tiktdhegoszlas: 70 % vasut, 30 % kozut. A

kozati szallitas a 24. szamu uton torténik kétykan Nyugatra Recsk felé 10 %, Sirok felé 90
%. A Sirok iranyaba a szallitasi forgalom tovabhliés Eger felé 27 %, a tobbi (63%) 2415.
szadmu uton Kal - Kapolna felé a 3. szadiit s az M3 autdpélya iranyaba. A kozati szallitast

a vasarlok sajat gepjativeikkel vegzik, a banyavallalkozé kozuti szallitéem végez. A

kozuti szallité jarnmivekre és a vasuti vagonokba a termék felrakasangavallalkozé végzi,

rakoddgéppel. A kdzutra kiadott anyag mérlegeléagrgparvagany kidgazasanal, a békitt

mellett hidmérleget helyeznek el. A vasuton el#aaldé anyag mérlegelését a MAV végzi el
Az éves termelés 300 00C°1f837 000 t), melynek 30 %-t (251.100 t) kdzutoalkizak. 250

munkanappal, napi 12 ora kiszallitassal és 25{jdtapacitassal szamitva megfelel napi 40

fuvarnak. Ez megfelel 80 oda-vissza elhaladasnakefyoszlasi aranyokat figyelembe véve

(kerekitett ertékek):
- Recsk iranyaba 4 fuvar/nap

- Sirok irAnyaba 10 fuvar/nap

- 3. sz. éut és M3 autopalya felé, Tarnaszentmaria iranyd&o@2ar/nap.

Az emlitett Otszakaszok jelenlegi forgalmat 28. tdblazat tartalmazza, a 2015-0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgélt itszakasz jarmiikat. | jarmiikat. | jarmiikat.
(jarmii/ora) | (jarmii/6ra) | (jarmii/6ra)
24. sz. &ut (28+307-34+156) 119 10 4
Recsk iranyaba, banyaszat nélkili forgalom
24. sz. &ut (28+307-34+156) 119 10 6
Recsk iranyaba, banyaszattal novelt forgalom
24. sz. &ut (34+156-42+673) 36 8 5
Sirok iranyaba, banyaszat nélkuli forgalom
24. sz. 80t (34+156-42+673) 86 8 "
Sirok iranydba, banyaszattal névelt forgalom
2415. sz. 6sszekd(0-6+384)
R ,, s 61 5 6
Tarnaszentmaria iranyaba., banyaszat nélkiili forga
2415. sz. 6sszekd(0-6+384) 61 5 11

A

Tarnaszentmaria iranyaba, banyaszattal novelt fmmya

23. tablazat: A szallitasi atvonal 2015-0s jadiforgalma
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A szallitas Gtvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-oxiah a szénhidrogén és a szallé por
koncentracié novekedésével lehet szamolni. Légymtinkomponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezéd két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallgpjgrmivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok Iégszenngdmtasat vesszik figyelembe.

A kozlekedési emisszié tobb komponérszennyedanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznajgdilentl a kémiai missegél (csak az
SO felezési ideje ismert). Az azonos terjedési vigparkozott, a kilénbdzemmissziok kozul
azt a szennyét kell kritikusnak mirdsiteni, melynek a vonatkoz6é immissziés hatéarérgeke
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitasban résztvévjarmivek tipusa, életkora valtozé, ezért a kozlekedésis&zios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 28@4datait vettik figyelembe.

A szdllitojarmivek sebessége lakott tertileten 50 km/h. Lakottatati kivil 70 km/h.

— L Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jelolés: k| a megnevezése jarm ii- Jarmiivek fébb jellemzoi Jel
L 211 kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkil, kis autobusz 16 féhely alatt,
1 személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
' kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)
5 <7616 autébusz I KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a busZ
' ' 16 fehely alattiakat)
3. CSL{klOS [l KRESZ szerint meghatéarozott cs-bus
autobusz
4. k('jnrjyﬁ _ I tehergépkocsi, 3500-7000 kg C'Jsszt@f,ne,g kig
tehergépkocsi (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 sz016 nehéz " nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztdrfieg ntg
' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasu)
6 tehergéplfocsi, m tehergépkocsi pétchsival, igk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
7. €s segédmotoros l. KRESZ szerint meghatérozott mkp
kerékpar

24. tablazat: A gépjarmivek jarmiikategoriaba sorolasa a 25/2004. (XII. 20.) KvwwM

rendelet alapjan
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakas) okozott forgalomnévekedés a

kovetke® tablazat szerint alakul.

24. sz. 80t (28+307-34+156)

Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekedet
jarmiikategoria alapforgalom][j/nap] forgalom [j/nap]
l. 2086 2086
1. 164 164
11 64 72
Osszesen 2314 2322
24. sz. 80t (34+156-42+673)
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekedet
jarmiikategoria alapforgalom][j/nap] forgalom [j/nap]
l. 1497 1497
1. 129 129
11 87 107
Osszesen 1713 1733
2415. sz. 6sszek®(0-6+384)
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekedet
jarmiikategoria alapforgalom][j/nap] forgalom [j/nap]
l. 1062 1072
Il. 74 74
1 94 146
Osszesen 1230 1272

25. tablazat: A szallitasi utvonal jarfiiorgalma jarmikategorianként
A kovetked tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adalapjan a lakott tertileten kival

tortér haladasra vonatkoz6 adatok talalhatok:

Uzemméd | Szén-monoxid Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h cO CH NO; SO; PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

26. tdblazat: Az |. jarnikategoria fajlagos emisszios tényetg/km)
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Uzemmad | Szén-monoxiq Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid| Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH (FID) NO, SO PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

27. tdblazat: A Il. jarmikategoria fajlagos emisszios tényetg/km)

Uzemmod| Szén-monoxid| Szén-hidrogének| Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH (FID) NO, SO PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

28. tblazat: A lll. jArmikategoria fajlagos emisszios tényefg/km)

Az emisszio meghatarozas&molgalo keéplet:

3 _,-Jn .
E, = SIS !
= =1 3600

* Qv i (Gy/24)].
ahol:
Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras révid idtartamra vonatkozo szennyemnyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennygzkomponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarntikategoria jele,
Vv = a gépjarm izemmaddja (sebessége) [km/h]
sv = az adott izemmodban megtett ut [km],
g = fajlagos emisszids ténye/kml],
G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarsiriiség [jarnti/nap].
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Az emisszié szamitas eredményai érintett utak esetében:

24. sz. 80t (28+307-34+156)
Emisszié [mg/(m*s)]
CcoO CH NO- SO, PM10
l. 22,09 3,33 3,04 0,02 0,22
1. 2,69 0,45 1,52 0,04 0,45
1. 2,00 0,16 1,39 0,03 0,37
0sszesen 26,78 3,93 5,95 0,09 1,04
24. sz. 80t (34+156-42+673)
Emisszié [mg/(m*s)]
CcoO CH NO: SO, PM10
l. 11,80 1,77 1,63 0,01 0,11
1. 2,13 0,36 1,21 0,03 0,36
. 2,72 0,22 1,89 0,05 0,50
Osszesen 16,65 2,35 4,72 0,09 0,97
2415. sz. 6sszek®(0-6+384)
Emisszié [mg/(m*s)]
CcoO CH NO- SO, PM10
l. 8,38 1,26 1,15 0,01 0,08
1. 1,13 0,19 0,65 0,02 0,19
1. 2,95 0,25 2,05 0,05 0,54
Osszesen 12,46 1,69 3,85 0,08 0,81
29. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra faldtast nem tartalmazza)

Akusztikai
jarmiikategoria

Akusztikai
jarmiikategoria

Akusztikai
jarmiikategoria

24. sz. 8ut (28+307-34+156)
Emisszié [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO PM10
l. 22,09 3,33 3,04 0,02 0,22
I. 2,69 0,45 1,52 0,04 0,45
I, 2,25 0,18 1,57 0,03 0,42
0sszesen 27,03 3,95 6,13 0,09 1,48
24. sz. 80t (34+156-42+673)
Emisszié [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO PM10
l. 11,80 1,77 1,63 0,01 0,11
Il. 2,13 0,36 1,21 0,03 0,36
I, 3,35 0,27 2,32 0,06 0,62
0sszesen 17,28 2,40 5,16 0,10 1,9
2415. sz. 6sszek®(0-6+384)
Emisszié [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO PM10
l. 8,38 1,26 1,15 0,01 0,08
Il. 1,13 0,19 0,65 0,02 0,19
I, 4,58 0,38 3,19 0,08 0,85
0sszesen 14,09 1,83 4,99 0,11 1,12
30. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra £altast tartalmazza)

Akusztikai
jarmiikategéria

Akusztikai
jarmiikategéria

Akusztikai
jarmiikategoria
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A szallitas nagysaga olyan kis méitékz eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz
novekedést az emisszidban.
Az elébbi emisszids értékekbaz MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan keriltek anigszios

ertékek meghatarozasra az alabbi formula felhagzaaal:

-~ [2 E, 1
C, =, |————exp ——
. T . y - 2
N smd-u-0_ Z

ahol:
Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras révid idtartamra vonatkozo szennyemnyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),
a = a szélirany és a vonalforras altal bezéart szdg
u =folytonos vonalforras flustfaklyajara jellethzszélsebesség roviddartam alatti
kozépértéke [m/s],
6,v. a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya tilgges turbulens szorédasi
egyutthatdja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magaspapa
A szamitasok kdzbefigs végeredményei a kovetk&z
- oz a folytonos vonalforras esetén a fistfaklya filgges turbulens szérodasi
egyttthatoja: 7,225 m,
- oz fuggsleges turbulens szorddasi egyutthatd: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s
A szallitas altal érintett kdzutak forgalma, valama szallitas altal egyittesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, dejfrasi viszonyok kozotijg/m?] a 31.

tablazattartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiililap 1égszennyezettséget is.
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Téavolsag Szallitas nélkil Szallitassal ndvelt forgalom

az ut
tengelyésl | CO CH NOQ | NO: | SG | PMw| CO CH NQ | NO; | SG | PMy
(m)

24, sz. ut (28+307-34+156)

10 216,01| 21,03] 22,15| 13,29| 1,02| 2,74 | 217,97 21,22| 22,35| 13,41| 1,03| 2,76

20 184,63| 17,97| 18,93| 11,36| 0,87| 2,35| 186,30 18,14| 19,10| 11,46/ 0,88| 2,37

30 126,28/ 12,06| 13,11 7,87 | 0,44/ 1,65| 127,42 12,17| 13,23| 7,94 | 0,45 1,67

40 82,52 | 791 825 4,95 0,351,04| 83,27 798 8,32 5,00 0,84,05

Téavolsag Szallitas nélkal Szallitassal ndvelt forgalom

az ut
tengelyésl | CO CH NOQ | NG | SG | PMyu | CO CH NQ | NO, | SG | PMy
(m)

24. sz. 80t (34+156-42+673)

10 134,39| 13,08| 13,78| 8,27 | 0,63 1,70 | 139,42 13,57| 14,30| 8,58 | 0,65 1,77

20 114,87| 11,18/ 11,78| 7,07 | 0,54/ 1,46| 119,17 11,60| 12,22| 7,33 | 0,56| 1,52

30 78,57 | 7,51 8,16 4,89 0,471,03| 8151 7,79 8,46 5,08 0,28,07

40 51,34 491 5,13 3,08 0,420,65| 53,26] 5,10 5,33 3,20 0,28,67

Téavolsag Szallitas nélkil Szallitassal novelt forgalom

az ut
tengelyél | CO CH | NQ | NG, | S | PMw | CO CH NQ | NO; | SQ | PMy
(m)

2415. sz. 6sszekd(0-6+384

10 100,65| 9,80 | 10,32 6,20 | 0,47| 1,27 | 113,93 11,09/ 11,68 7,01 | 0,53 1,44

20 86,02 | 8,37 8,82 529 0,401,10| 97,37 948 999 599 0,43,24
30 58,83 | 5,62 6,11 3,66 0,200,77| 66,60/ 6,36 692 4,15 0,28,87
40 3845 3,69 384 231 0,160,48| 4352 4,17 43% 260 0,19,55

31. tablazat: A szallitojarmivek altal okozott Iégszennyezés az Gt tengélysamitva

Hatasterulet (jelenlegi forgalomra)
> 24.sz.éut (28+307-34+156): NPesetében 25,0 méteres hatasterilet jeldkiemig
a szamitas szerint a tobbi komponens esetébenat@imeittink ki hatasteruletet.
> 24.sz. 80t (34+156-42+673): A szamitas alapjan hatasteriitetm jelolhetink ki.
» 2415. sz. 6sszek®{0-6+384): A szamitas alapjan hatasteriletet reddthietiink ki.
Hatéasterilet (a banya termék elszallitasat tartalmazo forgalomra)
> 24.sz.éut (28+307-34+156): NPesetében 25,0 méteres hatasterilet jeldkiemig
a szamités szerint a tobbi komponens esetébenel@imeitiink ki hatasteriletet.
> 24.sz. 80t (34+156-42+673): A szamitas alapjan hatasteriitetm jelolhetink ki.
»> 2415. sz. 6sszek®{0-6+384): A szamitas alapjan hatasteriletet reddthietiink ki.
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Okoldgiai hatarértéknek valé megfelelés
A 24. szamu ut déli oldalan NATURA 2000 teruletekathaték. Az 6koldgiai rendszerek
védelmében a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 4. szlékbdte szigorubb kritikus levéterheltségi
szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ugim

Kén-dioxid esetében 20 [ugim
A vizsgalt ut forgalma és a termelvény elszallité#al okozott légszennyezés szamitasi
eredmeényeit tartalmazo tablazat adatai szerint sangelyébl szamitott 5 m tavolsagban, ami
j0 kozelitéssel a NATURA 2000 terilet hatara, askgnyezettségem haladja meg az
Okologiai  rendszerek védelmében meghatarozott kritus levediterheltségi
szinteket.
Megallapithato, hogy a szallitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jowbeni allapotban
a kialakuld koncentracidk elmaradnak a vonatkozoé I§szennyezettségi hatarértékekt.
A sz&mitasok soran a maximalis kapacitdssal szamottk, viszont ez a piaci helyzet
figyelembe vételével a kitermelt mennyiség és ezilta szallitds volumene kisebb lesz,

tehat a valésagban kedvdibb képet kapunk a szamitott értékeknél.

7.2.5. A kdrnyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kilonbdd technoldgiai folyamatok alatti Iégszenn§eanyag kibocsatas megjelenik, de a
telepulési kdrnyezetben a tavolsdgok miatt nem dattoak a kornyezeti elemek, a
szennyedanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el aiigdsp A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végeéig, térmn érik el a telepulések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban isithiatosA varhat6 hatasok kulonkomiszaki
intézkedésekkel csokkentbktés j6l kézben tarthatok. A leudzen, mint kdrnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. v#itozasok mar tartds, stabil intenzitasu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsol6do nteltékenységek nem okoznak olyan

hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.
Ebben a szakaszban a hatasokdsieserlviselhet

Felhagyasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsk
Ebben a szakaszban a hatdsokasitésejavito
A bekovetked kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étirikérnyezeti elemek és
rendszerek szerint
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A banyantivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitasokisgzem okozhat kérnyezetében
kifogasolhat6 mértéklégszennyezettséget.

A banyabeli féldmunkagépek egyittes Uzemelésénehykéetterhél hatasat a kornyéz
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegterhelés megékését/mérséklését szolgdlo intézkedések betartéseténe
levegsterheltségi szint nem novekszik szadmaity, a banya tkodése nem kifogasolhat6. A
terhelésnovekedeés lakott teleptilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasairyddeti levegben visszafordithatatlan

karokat nem okoznak, a kdrnyetelepiléseken az ottéd életmirbségét nem rontja.

A hatads edssége, tartbssaga, visszafordithatdsaga, térbediriddése és ibeli eloszlasa,
kedved vagy kedvailen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azhatkrolhato teriletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk a banya kdrnyezetében. A hatasok nem érik etaykd® lakott telepuléseket.
A hatasok a banya élettartama alatbbieh kissé valtozé intenzitdssal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast déah befolydsoljdk az évszakok és a rendelésallomany.
A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatastertle®ntermelés befejezését koveh a
légszennyez anyagok felhigulnak, és a banyatelek kornyezetkligepednek. A tevékenység
befejezését kovéen hamarosan visszaallnak az alapéllapot kzedomigok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a teleptilésen@ mindennapijait.
A kornyezeti kdrok mérséklése
A levegiterhelés megékését/mérséklését szolgald intézkedések:
- A belss szallitasi itvonal porzasa -szaradhidn —a fellilet locsolasaval mérsékathet
-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizef§jak karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos elignésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.
- A sz4llitas pormentes takarassal ellatott jarekkel torténik
- A kiszallitast végé gépjarniivek EURO 4 midsitési motorokkal rendelkeznek, igy a
kibocsatasaik a megengedett értékek alatt maradnak.
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- A depok méretét és alakjat ugy kell kialakitanigyh@z uralkodo széliranyban 2,5 m/s
szélsebesség felett se alakulhasson ki a legkddetlédend ingatlanoknal hatarérték
feletti szall6 por terhelés.

-A 7.2.3.4 fejezetben bemutatottak szerint egyszaezmne lizemelhetnek a berendezések

A kornyezetet @f hatasok mérésének, elemzésének maodja:
A porszennyezeés hatasanak vizsgalatat — tekingettehmitasok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.

Az utéellerdrzés mabdja a tevékenység felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatotén§ez megsinik. igy
akkortol nem kovetkezhet be szenny@dzs a kornyezeti elemekben, az utodlieés is

szikségtelen.

7.3. Zaj

7.3.1. A hatasfolyamatok és hatasteriiletek leirasa

7.3.1.1. A hatétényezdk kivdltotta folyamatok elemzése kiornyezeti elemként és

kérnyezeti rendszerként. A kézvetetten érvényesiilé hatdsfolyamatok feltardsa

Telepitési szakasz:

A telepités gyakorlasdhoz sziikséges feltételek enemitése:
> terlletfoglalas
> épitkezés
» berendezések felszerelése
Ebben a szakaszban az alabbi tevékenységek kidikitl:
* ahumuszréteg leszedése, deponalasa
* a meddréteg leszedése, deponalasa
o szAllit6 jarntivek mozgasa

Megvalositasi szakasz:

A tevékenység tényleges gyakorlasa, a létesitmény:
» mikddtetése
» Uzemeltetése
» hasznalata
Ebben a szakaszban az alabbi tevéekenységek kid@ikitl:

* haszonanyag termelése
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o szallité jarniivek mozgéasa
Az Uzemelés soran a kornyezeti elemekre gyakoraitadok a kovetkék szerint
csoportosithaték:
» abanyaniveléssel és a szallitassal jaro zajterhelés
* abanyagépek okozta zajterhelés
» szdllitas okozta zajterhelés
HATASTERULETEK:

kozvetlen hatasterilet: a legnagyobb hatastavolsaggal renddikemikods felllettel

rendelked forrastdl szamitott max. 582 méter nappal.

kozvetett hatasterilet: A késztermék kiszallitasa vasuton és kozutonndetdegoszlas: 70

% vasut, 30 % kozut. A kozuti szallitas a 24. szénoh torténik két iranyba. Nyugatra Recsk
felé 10 %, Sirok felé 90 %. A Sirok irdnyaba a Bizi forgalom tovabb oszlik, Eger felé 27
%, a tobbi (63%) 2415. szamu uton Kal - Kapolna f@l3. szamusit és az M3 autopalya
irAnyaba. A kozuti szallitast a vasarlok sajat §épijveikkel végzik, a banyavallalkozo6 kozuti
banyavallalkoz6 végzi, rakodogeéppel. A kozatra &tacinyag mérlegelésére az iparvagany
kiAgazasanal, a beldiit mellett hidmérleget helyeznek el. A vasutorz&@l#and6é anyag
mérlegelését a MAV végzi el.
A véarhato tehergépjarimforgalom:
Az éves termelés 300 0001837 000 t), melynek 30 %-t ( 251 100 t) kdzUtaalktjiak. 250
munkanap és 25 t/jatirkapacitassal szamitva megfelel napi 40 fuvarnaknkgfelel 80 oda-
vissza elhaladasnak.
A megoszlasi aranyokat figyelembe véve (kerekéeékek):

* Recsk irAnyaba 4 fuvar/nap

» Sirok iranyaba 10 fuvar/nap

» 3. sz. bat és M3 autopalya felé Tarnaszentmaria 26 fuvar/na
Csak nappal van szallitas, éjjel nincs.

Felhagyasi szakasz:

A tevékenység megsatetése
A szennyeé forrasok felszamolasa:
» az Uzemelési szarmaz6 zaj megsziintetése
> atelephely felszamolasa
» ateruletre jellem klimatikus hatasok kiteljesedése

A tevékenységhez kdzvetlenil kapcsolodd méaseatetek:
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> atelepitéshez és a megvaldsitashoz szikségdasasoid] raktarozas, tarolas
» a megvaldsitas soran keletkdmilladék és szennyviz kezelése

» energia- és vizellatas
7.3.1.2. A hatasteriilet tipusok

Hatasterllet tipusok

1. A kdzvetlen hatasok terlletaz egyes hatotény@zh6z hozzarendelhét teriletek,
amelyek lehetnek:
a) a foldbe, vizbe, levége valé egyes anyag- vagy energia kibocsatasatotesj
terlletei az érintett kbérnyezeti elemben, valamint
b) a fold, viz, dlvilag, épitett kbrnyezet kdzvetlen igénybevételéteeldletei

2. A kozvetett hatasok terlleta kdzvetlen hatdsok teriletein bekovetkédirnyezeti
allapotvaltozasok miatt tovabbterfedhatasfolyamatok terjedési teriletet azon
koérnyezeti elemek és rendszerek szerint, amelyeltaimely hatasfolyamat érint.

3. A teljes hatasterulet a kozvetlen és kozvetett hatasok terlleteinekitgse
7.3.2. Zaj alapallapota

A banyaterulet Heves megyében Recsk Nagykozségdagatasi teriiletén, Recsk és Sirok
telepllések kozott talalhatd. A teriilet a 24. sza8itok-Recsk kdzut kb. 37+800 km
szelvényébl, a Dalla pusztai leagazastél betonuton kozelbthetg.

A legkozelebbi lakott telepilések Recsk és SirobcdR beltertletét délkeleti iranyban 1,2
km tavolsagban, Sirok belteriilgibt3,0 km tavolsdgban van a banya terllete. A banya
koérnyezetében (melyben nitgmzdasagi teriletek fekszenek) jetentzajterhjeléssel jaro
tevékenyseég (ipari, mégazdasagi) nem folyik.

A 27/2008 (XII.3) KvwWM-EUM egyiuttes rendelet 1. sza melléklet 2. sorszamagkoterilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszseépités)¥zerint a zajterhelési hatarérgk dB
nappalra a védend lakdéplletek irAnyaba. Azon iranyokba, ahol niédend épllet ott a 4.
sorszam szerinti (Gazdasagi terjil60 dB-eshatarértéket alkalmazzuk nappaltd) dB-t
€jszakara. A zajterhelési hatarértékek megallaitiisa telepllésrendezési terv szerinti
besorolast vettik figyelembe.

A tervezett kivitelezési munkalatokra csak nappalidészakban kertl sor.
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7.3.3. A banyéaszati tevékenység okozta zajterhelés
A banya nfikodését az alabbi zajkibocsatassal jar6 tevékeekgétiemzik:
A) Jovesztés (robbantas)
B) Furas, rakodas, szalliths a banyaudvaron belil
C) Torés, osztalyozas, rakodas, szallitas a banyaudwar belll
A harom tevékenység egymastdl elkilonil, egymassadrhuzamosan nem kerll rajuk
sor. Az egyes tevékenységek tovabbi részdithallhatnak, melyeket a kdvetkeskben

részletesen ismertetiink.

7.3.3.1. Robbantds okozta zajterhelés

A diabaz haszonanyag robbantassal j0l jovesitidetejtési homlok megfeléldslése esetén -
melyet a Miszaki Gizemi tervben szabalyoznak - omlassaletcsiuszassal nem kell szamolni.
A robbantas nagy atm#ii (d 90 mm) kozel flgeges fardlyukas robbantasi technoldgiaval
torténik. A robbantéfuratok kialakitasa Bohler TC1ltipusu furégéppel torténik, egy
robbantolyuk hossza atlagosan 17,0 m (min. 9,4 ax. 18,8 m). A robbantasokat ANDO-Prill
robbandanyaggal végzik, melynek inditotdltete Entwlggy BOOSTER villamos gyutaccsal
inicialt. A robbantasok igzitése DEM-S sorozatnak megfékeh torténik. Az oszlopos lyukak
dolése a tervezett fabtsnek megfelél

Szeizmikus biztonsagi tavolsag:

A jelenleg érvényes Altalanos Robbantasi és BizighSzabalyzat (13/2010 KHEM rendelet
IV. figgeléke) és a 49/2013. (VIIL.9.) NFM rendel2t mellékletének éirasai szerint a

Szeizmikus biztonsagi tavolsag:
K
L= -0/Qlm]

kifejezéssel hatarozhaté meg, ahol:

ahol:

L = a szeizmikus biztonsagi tavolsag, [m]

k = tényed, értéke: 80 (1.1.2.b pont szerint)
Qf, a mértékado toltet tomege, [kg]

80
L=7-\/10 =400m

76



A tervezett robbantési terlleten toidémbbantasoknal a 400 méteres dvezetben Kilénleges
védelmet igény létesitmény (pl. honvédelmi, tavkozlési létesitmészakeri repuktér,

duzzasztogat, 20 méternél nagyobb fesztavu hid)takthato.

A banyaszathoz sziikséges elektromos aramot h&bzamositjak. A vezeték szeizmikus
karosodasat a kdvetkeémoddon szamoljuk:

A k x VQi/l értéke két létesitmény (elektromos vezeték)édmsat > 0,025, ezért a V = (kix)/|
képlettel hatarozzuk meg a varhaté rezgési sebetsééd@.6 abrarol (13/2010 (111.4.) KHEM
rendelet 4. melléklet) leolvassuk a megengedetkeétt

A robbantas helyét 70 méterre talalhatdo a védeéndlektromos vezeték, ahol a szamitott

rezgési sebesség

%4

_k-/Q; 80-v100
L 70
A megengedett rezgési sebesség a 2.6 abrardl $valZ8 (a |étesitmény besorolasa V).

mm

Az elss védend lakoépuletnél:
A robbantas helyét 1200 méterre talalhatdé az élgédend épilet (Recsk), ahol a szamitott

rezgési sebesség

k- 80 -/100 mm
_ Ve = 0,66 (—)
I 1200 s

A megengedett rezgési sebesség a 5 mm/s.

%4

Lathatjuk, hogy a szamitott rezgési sebesség jgabb, mint a megengedett. A szamitott
alkalmazandé mértékado robbandtéltet tomegek fbhaotasa a védefidlétesitmények
szeizmikus ké&rosodasat nem okozhatjak. A védesléktromos légvezetékek és azoels
lakéépuletek olyan kis mértékben érintettek, hodgnérzé6 szeizmikus mérésekre nincs
szlikseég.

A kornyezetvédelmi éirasok szerint nem a rezgés sebessége, hanem aulggora
meghatarozé és a megengedett érték 30 fam/s

Az adott tavolsagokban a rezgések frekvencidjasatac A varhaté frekvenciasav: 8-20 Hz
kozotti lesz. Az elmozdulasok és kialakuld feszZgek szempontjabdl a kisebb frekvencigju
rezgések a veszélyesebbek. f = 8 Hz-et figyelendve a szeizmikus hatastavolsagon belul

lévé védend objektumoknal a gyorsulas értéke:

A = 41Pf°A [mm/s7]
ahol: f-arezgés frekvenciaja, Hz;

A - az elmozdulds mm-ben, melynek értéke (8 - 9 m.
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Az adatokat behelyettesitve:

A = 4*1P*64*9*107 = 22,74 mm/5<30 mm/$
Ez a szamitas a rezgés gyorsulasanak meghatarakésaxt igazolja, hogy a robbantasokkal
kornyezeti karosodast nem okozdb&nya.
Az épiiletkarosodasok 0,2 g-nél, vagyis 0,2 * 981192,2 mm/$ gyorsulasnal kovetkeznek
be.
A robbantassal jovesztetbkettbmeg nagy része a robbantasi homlok elé oigkk kis része
pedig szétrepll és akar tobb szaz méter megtétatdehullik. Hasonld nyersanyagot terthel
banyaban ez altalaban 2-300 méter koruli értek,reemi jelent veszélyt a kérnyezetre.
A banyaban éves szinten 14-15 robbantasra kerilAskorabbi niikodés soran nem érkezett
lakossagi panasz a robbantassal kapcsolatban.

7.3.3.2. Furds, rakodds, szdllitds a bdnyaudvaron beliil, illetve az
torés/osztdlyozds okozta zajterhelés

A termelési terileten a tuskdzast és bozotvagastib@n az erdei talaj és a fetheddréteg

letermelése kovetkezik.

A megkutatott teriileten humuszos dadyagot nem tartak fel. A hasznosithaté nyersartyago

valtozo vastagsagban agyagossteghzsdmények boritjak. A laza, agyagos é&épzdmeényt

a haszonanyagrol gépi aton, dézerral eltavolitfaletermelés 20-30 m-es savban torténik. A

feddsanyagot a banyaudvar ENy-i oldalandéit és a vasut kozotti teriileten kialakitasra Kerdl

deponiaban helyezik el.

A banyantivelést szintosztasos fejtési modszerrel végzikilidllefelé halado sorrendben. A

haszonanyag kitermelése harom 0-24 m magassaguasuinten torténik, efsidészakban

kizarolag a + 160 mBf. szint fol6tt. ASket jovesztése a munkaszint falmagassagahoz igazodo

nagyoszlopos furélyukas sorozatrobbantassal tét&mobbantas hatasat a 7.3.3.1. fejezetben

ismertettuk.

A lerobbantott készlet méreten fellli darabjainakasodlagos apritasa hidraulikus

bontdokalapaccsal torténik.

A nyers banyaterméket hidraulikus kotrégépek rakglergépkocsikra, amelyek azt a banya

E-i peremén letelepiteidnobil t616- osztalyozé berendezéshez szallitjak.

A tororél kikertls, kulonbod frakcidju késztermeék a tdmellett kialakitasra kerélkilon

depokban keril tarolasra a vasuti és a kozatiisksity.

A terllet asvanyvagyonédnak letermeléséhez, rakbdasamobil gépi berendezéseket

alkalmaznak (1 db O&K RH 09.22. tipusu lanctalpaélyd@sé szerelékes 1°ms kanall

homlokrakodo, 1 db Fiat Hitachi H300 tipust 1,5es kanalt homlokrakodé, 1 db O&K L45C
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tipust homlokrakodd, 2 db Tétra 815 tipusu gépkadsl$ szallitashoz, 1 db T130 dbzer (a
fedé medd és a haszonanyag letermeléshez). A termelvéngébés osztalyozasat EXTEC
C10-es mobil tdi-osztalyozo végzi majd. A lerobbantotizet nagyobb darabjait a helyszinen
apritiak a MONTABERT Hydrofore 8.125. CL tipusud@eppel (hidraulikus bontotiskevel).
A termelési tevekenységet a kovetkdalyamatokra bonthatjuk:
1. medd eltavolitdsa és szallitasa (hasznalt gépek: 1&K RH 09.22. homlokrakodé,
1 db T130 dbzer, 2 db Tatra 815 tipusu gépkocsi)

2. robbantas utan a lerobbantodzlet nagyobb darabjainak tovabbi apritasa (hasgagalt
MONTABERT Hydrofore 8.125. CL tipusu farégép)

3. haszonanyag gépjafire rakasa (hasznalt gép: 1 db Fiat Hitachi H30@stipl,5 mM-es
kanalt homlokrakodd, 1 db O&K L45C tipust homlolod& és 2 db Tatra 815 tipusu
gépkocsi)

4. torés, osztalyozas, késztermék rakodasa (1 diRathi H300 tipusu 1,5 #res kanald
homlokrakodd, EXTEC C10-es mobil tosztalyozo és 2 db tehergépkocsi)

Az egyes munkafolyamatokra egymas utan kerul sgy, ézen tevékenységek okozta
zajterhelést kulon szamitassal mutatjuk be. A hamagag jovesztése és osztalyozasadel
években mintegy 1200 méterre taldlhaté Rédsk termelés direhaladtaval az edlsharom
pontban ismertetett tevékenység tavolodik a vésjaitettl. A gépek elhelyezkedését azéels

védend épulettl a18. szamu abrazemlélteti.
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Jelmagyarazat:
1: Mobil-osztalyozé tos, készlettér

2: termelés helye (robbantas, médd
letakaritds, haszonanyag termelés)

3: Els5 védend éplilet

Recsk-Bajpatak:- szinesfé

Google'earth
(@)

18. abra: Védett éplilet tavolsaga termelés heilyét



7.3.3.2.1. Meddd eltavolitasa és belsd szallitasa okozta zajterhelés
A medd eltavolitdsahoz, szallitasdhoz a kovetkgepeket hasznaljak: 1 db O&K RH 09.22.
homlokrakodo, 1 db T130 do6zer, 2 db Tatra 815 timyépkocsi.
A gépek hangteljesitményszintiének meghatarozisa egyes kiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocs#édsi modszerérszolo 29/2001 (X11.23.)
KOM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.
A hangteljesitményszint a kovetkeképlettel szamolhato:

85+111IgP
ahol P = a berendezés teljesitménye (kW)
A tehergépkocsik hangteljesitményszintjeinél,a maximalis teljesitmény leadasakori,
kozeltéri zajszintet vettik figyelembe. Ezen zajszimeghatirozdsara Kovats A. -

Gépszerkezettan c. jegyzete szolgalt:

Ly :90+10|9Nﬁ

0
Az osszefliggésben:

* Lw = kozeltéri zajszint [dB(A)]
* N = a gép mechanikai teljesitménye [kKW]
No = vonatkoztatasi szint [1 kW]
A kovetked tablazatban az 6sszes Uzefriedrendezés zajteljesitményszintjét ismertetjik.

. Szamitott A- . o
Berendezés tipusa REETHT T zajteljesitményszint baAEmile s
P (KW) Jtel y (6ra/miiszak)
(dB)
O&K RH 09.22. homlokrakodo 165 109,3 6
T130 dobzer 117.,6 107,7 6
Tatra 815 tipusu gépkocsi 240 113,8 6

32. tablazat: A meddlletakaritasa €s befsszallitdsa soran hasznalt gépek

hangteljesitményszintje



A sulypontban ¢sszegzett zajteljesitmény (1 db b&rakodd, 2 db teherauto, 1 db dbzer) az

alabbi 6sszefliggés szerint szamithato:

4 4
LWA — 10 . lgz 100,1'LWL' — 10 . ng( 100,1'109,3 + 100,1-107,7 + 100,1-113,8 + 100,1'113,8)
i=1 i=1

Lwa = 117,9 dB(A)
A kdrnyezetben valésziisithet zaj mértéke:
A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002nrgtégedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezzik el.
A fejtési (jovesztés, rakodas, szallitadjweletek soran a kdrnyezetben valé$izitheb zaj

mertéke:
Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - K.

0sszefluggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol

Lawv : a berendezések altal “r’ tavolsagban keltetizé@ijtéke dB-ben

Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL : aleve@ elnyeb hatasat kifejei korrekcio

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsdit kifejed korrekcid

Kn: ndvényzet csillapité hatasa

Ky hangvisszavédési korrekcio (2 dB)

r: az elé védend éplilet tavolsaga

A terhelési ponton fell&éphangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrdks@amitasa:

* A K. (leveg elnyeb hatasat kifejex korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatbansl&@0 Hz frekvencidhoz tartoz@imérséklet (10°C)
és relativ légnedvesség (70 hr %) értekek fugguieryd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adédik.

* Kn (a novényzet csillapité hatdsa) az MSZ 1503&260. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn = a%
ahol:
an: 0,05 dB/m

S hévényzona vastagsaga
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* Km(atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapiatésat kifeje& korrekcid) szamitasa

a kovetked 6sszefliggeés alapjan tortént:
Ko = [4,8- 2174 @ﬂ -0
S S

ahol: §: avizsgalati pont és a zajforrasok tavolsagatigeseen: 1200 m)

hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassagatiiekben: 1,5 m)

Az el védends lak6épuletnél (Recsk):
Lav =117,9 dB - 20*lg 1200 + 3dB - 11 dB +2 dB -®-4,7 dB — 2,3 dB 43,32 dB

A 7.23.4.1. fejezetben bemutatasra kerilt a redeltavolitAsa soran okozott
levegiszennyezés. Annak érdekébdiogy ne kdvetkezzen be Okologiai hatarérték tulépé
javasoltuk, hogy a dozer és a homlokrakodé gép lkégyszerre csak az egyik lzemeljen és
csak egy teherauto szallitsa el a ni¢dd szamitas soran a nagyobb teljesitnicapP &K RH
09.22. homlokrakodo és egy teherautd hatasat viessgiélembe. Ebben az esetben:

4 4
Lya=10" lgz 10%1lwi = 10 - Ig Z( 10011093 4 10011138 — 11511 dB

i=1 i=1
Az el védends lak6épuletnél (Recsk):
Lam = 115,11 dB - 20*lg 1200 + 3dB - 11 dB +2 dB é®— 4,7 dB — 2,3 dB 40,53 dB
A javasolt levegvedelmi intézkedés betartasaval jobb eredményt ikamz el§ védend

epuletnél.

7.3.3.2.2. Arobbantas utan a lerobbantott kézet nagyobb darabjainak tovabbi apritasa
okozta zajterhelés
A lerobbantott készlet méreten fellli darabjainakaspdlagos apritasa hidraulikus
bontokalapaccsal torténik. Enh&ONTABERT Hydrofore 8.125. CL tipusu farégépet
hasznalnak. A bontokalapéacs (furogeép) teljesitmdrekWw.
A szamitadsi metodus megegyezik adzélfejezetben ismertetettekkel, igy most csak az
eredményeket mutatjuk be, hasonlbéan @bBekhez.
Szamitott A-zajteljesitményszint:
Lw =108 dB

Az el védends lak6épuletnél (Recsk):

Lav =108 dB - 20*Ilg 1200 + 3dB - 11 dB +2 dB — 0€B,7 dB — 2,3 dB 33,42 dB
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7.3.3.2.3. A haszonanyag gépjarmiire rakasa és belsd szallitasa okozta zajterhelés

A felapritott haszonanyagot gépjdma rakjak €és a mobil osztalyozo-66berendezéshez
szallitjak. A tevékenységhez hasznalt gépek: lidbHftachi H300 tipust 1,5 Hes kanall
homlokrakodo, 1 db O&K L45C tipusu homlokrakod@é&dh Tétra 815 tipusu gépkocsi.

A kovetked tablazatban az dsszes Uzebrtrendezés zajteljesitményszintjét ismertetjuk.

. Szamitott A- . 1
Berendezés tipusa TS HmEmE zajteljesitményszint BzEtmire.
P (kW) el y (6ra/miiszak)
(dB)
O&K RH L45C homlokrakod6 185 109,9 6
Fiat Hitachi H300 homlokrakodo 124 108,0 6
Tatra 815 tipusu gépkocsi 240 113,8 6

33. tablazat: A haszonanyag gépjafime rakasa és betbszallitasa soran hasznalt gépek
hangteljesitményszintje

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény (2 db bkrakodo, 2 db teherautd) az alabbi

0sszefluiggés szerint szamithato:

4 4
LWA — 10 . lgz 100,1-Lwi — 10 . ng( 100,1'109,9 + 100,1'108,0 + 100,1'113,8 + 100,1'113,8)
i=1 i=1

Lwa =118,0 dB(A)
Az elsh védend lakoépuletnél (Recsk):

Lav =118 dB - 20*Ig 1200 + 3dB - 11 dB +2 dB — 0€B,7 dB — 2,3 dB 43,42 dB
Hasonldéan a meddetakaritasahoz, ezen munkafolyamat soran is gialbatarérték tallépés
kovetkezhet be levégzennyezés szempontjabol (7.2.3.4.3. fejezet). IEmmegfeleben a
haszonanyag rakodasa és szallitasa soran is jakasugy egyszerre csak egy homlokrakodé

€s egy teherautd Uzemeljen. Ebben az esetben:

4 4
Lya=10" lgz 1001bwi = 10 - Ig 2( 10011099 4 1011138) = 11528 dB

i=1 i=1
Az el védends lak6épuletnél (Recsk):
Lam = 115,28 dB - 20*lg 1200 + 3dB - 11 dB +2 dB é®— 4,7 dB — 2,3 dB 40,70 dB
A javasolt levegvedelmi intézkedés betartasaval jobb eredményt ikamz el§ védend

epuletnél.
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7.3.3.2.4. Atorés, osztalyozas, késztermék rakodasa okozta zajterhelés

A haszonanyagot mobil téwsztalyoz6 berendezéshez szallitjak, ahol homkada
segitségével rakjak fel az &Oberendezésre. A tevékenységhez hasznalt gépek: Hiad
Hitachi H300 tipust 1,5 fres kanalt homlokrakodd, EXTEC C10-es mobibtosztalyozé és
2 db tehergépkocsi. A kovetkiz tablazatban az 0Osszes Uzefneberendezés

zajteljesitményszintjét ismertetjuk.

. Szamitott A- . 1
Berendezés tipusa TS HmEmE zajteljesitményszint BzEtmire.
P (KW) el y (6ra/miiszak)
(dB)
EXTEC ClO:es m,obll t@r 75 105.6 5
osztalyozo6

Fiat Hitachi H300 homlokrakodo6 124 108,0 6

Tatra 815 tipusu gépkocsi 240 113,8 6

34. tablazat: Atorés, osztalyozas, késztermék rakodasmran hasznalt gépek

hangteljesitményszintje

A sulypontban 0sszegzett zajteljesitmény (1 db b&rakodo, 1 db t@rosztalyoz6 és 2 db
teherautd) az alabbi 6sszefliggés szerint szamithaté

4 4
LWA — 10 . lgz 100,1-Lwi — 10 . ng( 100,1-105,6 + 100,1-108,0 + 100,1-113,8 + 100,1-113,8)

i=1 i=1
Lwa = 117,6 dB(A)

Az elss védends lak6épuletnél (Recsk):
Lav =117,6 dB - 20*lg 1200 + 3dB - 11 dB +2 dB -B®-€4,7 dB — 2,3 dB 43,02 dB
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7.3.3.2.5. Az egyes munkafolyamatok zajterhelésének 6sszefoglalasa

A kovetked tablazatban az egyes munkafolyamatok okozta hafies mértékét foglaljuk

0ssze:

Egyes munkafolyamatok Lwa (dB) | Law (dB)
Medd eltavolitasa és beiszallitas (egyszerre tizemel egy 117.9 4332
homlokrakodd, egy dozer és két teherauto) ' '
Medd eltavolitasa és beiszallitas (egyszerre tizemel egy 11511 4053
homlokrakod6 és egy teherautd) ’ '
Robbantas utan a lerobbantaizkt nagyobb darabjainak 108.0 33.42
tovabbi apritasa ' '
Haszonanyag gépjafire rakasa és bélszallitasa (egyszerre 1180 4342
Uzemel két homlokrakodo és két teherauto) ' '
Haszonanyag gépjafire rakasa és bélszallitasa (egyszerre 115 28 4070
uzemel egy homlokrakodo és egy teherauto) ' '
A torés, osztalyozas, késztermék rakodasa 117,6 0243

35. tAblazat: A termelés egyes munkafolyamatai dtieozott zajterhelés

A fenti tablazat (és a kordbban bemutatott szaok)aslapjan a kovetkéket allapithatjuk

meg:

Az egyes munkafolyamatok (az apritas kivételével) dzel azonos zajterhelést

okoznak.

» Hatarertéknél nagyobb zajterhelés nem alakul ki azlss védends épuletnél Recsk

beltertletén.

* A korabbi banyéaszati tevékenység soran sem fordulelé jelentés zajterhelés

(lakossagi panasz nem érkezett) és ezzel a #éisiekben sem szamolhatunk.

7.3.3.2.6. A banyafal hanggatlasa

A banyaszati riveletek egy viszonylag 8k, 30 — 40 m szintklldnbs&égdombhatakkal

korbezart volgyben folynak. A meredek banyafalakaésovéenyzettel boritott volgyoldalak
zajarnyekolo hatasuak. A banyafal okozta hanggatl&b/2004 (X11.20) KvVM rendelet 7.

szamu mellékletének 6.5 pontja szerint hatarozzeg. m

Egy akadaly (pl. épuletek, hazsorok, falak, tolth8pott hangarnyék keletkezik. Ha a hangnak
nincs mellékutja valamely tikréz visszaves fellletrdl, akkor a hang az akadaly élein at
elhajlas (diffrakcid) atjan jut el az arnyékzonabkaaltal csokken a hangnyomasszint ahhoz

képest, amelyet szabad hangterjedésre szamitettakk a csillapodasnak a mérték€caval

jelolt jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteseg).
Az akadalyK e beiktatési vesztesége
- pontszeiinek tekintett hangforrasokra,
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- egy terjedési utra vonatkozoan,
- egy elhajlasi élre,

- egy frekvenciasavra
szamithato.

Az arnyékolassal kapcsolatos geometriai paramegeeekovetked abran mutatjuk be:

o
—— - .
\&\;\‘\j Eszlelési pont
|
7////w/f///////////////////////[V]/////,
S
\,\_\4

19. &bra: Arnyakolas hatasa

A mi esetliinkben
S1=50m, $=1150 m, 6= 1200 m, by =30 m ¢ = 58,3 m, d = 1150 m (kerekitve)
Egy akadalynak egy terjedési Utra vonatkoz6 Kethtaki veszteségeét (amely egy hangforras
hangterének az akadaly egy élén valo elhajlasa joratétre) egy frekvenciasavban az
(15/2.) egyenlet szerint kell szamitani:
Ke =Kz Ko+ K1> 0 dB

ahol,
Kz az akadaly arnyékolasi ténygez,
Ko a szabad hangterjedést befolyasolo téblyered csillapitasa az akadaly nélkil,
K1 ugyanezen tényéknek az akadaly jelenlétében feliépred csillapitasa.
Ko és K szamitasakor @lsorban a ndvényzet és a beépitettség csillapithstite a fold- és
meteoroldgiai hatast kell figyelembe venni. Ha kadaly éle, amelyre a beiktatdsi veszteséget
szamitjak, a foldre méleges, akkor

Ko= K1
azaz

Ke= Kz

Jelen szamitas soran a fenti esettel szamolurkt Keh K.
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A Kz arnyekolasi tényézszamitasanak képlete:
C, C3-z-K
K,-10 - log(C; + %)

ahol,
Ci=3
C2 = 20...40 - Egyszér esetekben vagy biztonsagra térekedves20. Jelen esetben a

biztonsagra javara a>G 20 értéket valasztottuk
- Ipari zaj A-hangnyomasszintjének meghatarozasakar0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell
valasztani.

Cs = 1 egyszeri elhajlasra (mely esetlinkre alkalmi&gha

_ hegy (1+1>_302(1+ 1 )_939
2 \s; S,/ 2 \50 1150/ ”

. _ 1 |dy-dg S\ 1 [583-1150-1200) _
w= P\ T T2z | T 9P T 2000 2-9,39 -

Sy =2000 m, haz > 0.

Cz'Cg'Z'KW

20-1-9,39-0,092
K;_-10- log(C1 +f) = 10" log <3 +

0,7

) = 14,42 dB

A hatastertlet meghatarozasanal figyelembe vesszild, 42 dB-es zajcstkkentést azon

iranyokba (Ny, D és K), merre a banyafal ,kifejirnyékolé hatasat.

7.3.4. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés hatésitete
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairdl szolé 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbzdsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatdstének (a kornyezeti zajforréas
hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zafetdl szarmazé6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselabjeerhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyent a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérteék,
d) zajtol nem veédeiddkornyezetben - gazdasagi tertletek kivételevefyemti a

zajforrasra vonatkozo, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,



e) gazdasagi teruletek zajtol nem vederaszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB

A banyahoz legktzelebb&sédend épilet is 1200 méterre talalhato. A banya kornigdoen,
merre nincsenek védehi@piletek a 27/2008 (XII.3) KWWM-EUM egyiittes refedel. szamu
melléklet 4. sorszdma szerinti(Gazdasagi teyridétdB-eshatarértéket alkalmazzuk nappalra
A szamitasok soran az a) esetet (hatarérték - 1@id8galtuk meg. Ezek alapjan az 50 dB-es
hatarértéket vettik alapul a szamitasnal.
Az 50 dB-es hatasterllet a kévetkanddon szamolhaté (a szamolas soran elhanyagoltuk a
leved elnyeb hatasat és a visszatdeési korrekciot)
Lav= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11— Kn — Km — Kz
A termelést négy fazisra osztottuk fel. A hatadetrézamitasanal a legnagyobb zajterhelést
okoz6 munkafolyamat (Haszonanyag gépjimarakasa és bélszallitasa) adatait hasznaltuk
fel, igy az lwa = 118,0 dB.
Banyafal arnyékol6 hatasa nélkil:
Lav=118,0 dB- 20*Igr + 3 dB- 11 dB4,7 dB =50 dB
r=582m
Banyafal arnyékold hatasét figyelembe véve
Lavw=118,0 dB- 20*lgr + 3 dB- 11 dB4,7 dB -14,42 dB= 50 dB
r=110,6 m
A hatasterlletet (melyet a termelés altal érintettertilet hataratol [0290/7 és 0211/a hrsz-
U tertlet], illetve a mobil toré-osztalyozd berendezéét abrazolunk) all. szamu melléklet
szemléltetj melysl latszik, hogyvédends épllet a hatasterileten nem talalhato.A

hatasteriletet a termelés altal érintett teriilé&d abrazoltuk.
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A hatasterileten talalhato ingatlanok és besorolasu

| Teleplés | Hsz | Mdvelésidg

Recsk 0210, , 0204/5, 0214/1 a, 0227/2, 0227(4 6 erd
Recsk 0209/8, 0208/1, 0209/6, 0209/7, 0211/b, legeb
0227/8, 0227/1, 0227/3, 0238/1 b, 0238/2|c
Recsk 0214/2 telephely
Recsk 0212/4 Uzemi tér
Recsk 0213, 0238/2 a rét
Recsk 0215/1, 0216/2 vasut
Recsk 0215/2 beépitetlen
terulet
Recsk 0221 folyo
Recsk 0224 orszagos koz(t
Recsk 0223 vizih
Recsk 0222/1, 0222/3, 0222/4, 025/1-23, 0234 szanto
Recsk 0237 patak

36. tablazat: A hatasterilet altal érintett ingatiak

A banya kornyezetében a légifelvételek alapjan eipldl talalhatok. A kovetkékben
fényképekkel szeretnénk szemléltetni, hogy ezeneégii hasznalaton kivil vannak, illetve
csak hétvégi hazként szolgalnak, amikor a banyalmas termelés. 0. szamu abraiel6ltik

ezen épuletek elhelyezkedéseét.

"

20. abra: A banya kdrnyezetében talalhat6 éplletek

20



1. szamu épllet: Hétvégi haz (termelés nem torténik inéegen)

A

2. sz&mu épulet: Romos allapotban l&vépulet (hasznélaton kivl)
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&,

3. szamu épulet: Korabbi katonai tizemanyagbazis (hasafaton kivil)
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7.3.5. Szallitas okozta zajterhelés

A késztermék kiszallitdsa vasuton és kdzuton tiktdegoszlas: 70 % vasut, 30 % kozut. A
kozuati széllitas a 24. szamu uton torténik kétykan Nyugatra Recsk felé 10 %, Sirok felé 90
%. A Sirok iranyaba a szallitasi forgalom tovabhliés Eger felé 27 %, a tobbi (63%) 2415.
szamu uton Kal - Kapolna felé a 3. szarhiit fés az M3 autdpalya iranyaba. A kdzuti szallitast
a vasarlok sajat gépjafiveikkel végzik, a banyavallalkozé kozuti szallitéstm végez. A
kozuti szallité jarnmivekre és a vasuti vagonokba a termék felrakasangavallalkozé végzi,
rakodogeppel. A kdzutra kiadott anyag mérlegeléagrgparvagany kiagazasanal, a békot
mellett hidmérleget helyeznek el. A vasuton elg&aaldo anyag mérlegelését a MAV végzi el
Az éves termelés 300 00C° 1837 000 t), melynek 30 %-t (251.100 t) kozutoalkizak. 250
munkanappal, 12 6ras kiszéllitAssal és 25 tljakapacitassal szamitva megfelel napi 40
fuvarnak. Ez megfelel 80 oda-vissza elhaladasnak.

A megoszlasi aranyokat figyelembe véve (kerekérttkek):

- Recsk iranyaba 4 fuvar/nap

- Sirok irdnyaba 10 fuvar/nap

- 3. sz. But és M3 autopalya felé Tarnaszentmaria 26 fuvar/na

7.3.5.1. A vasiiti szdllitds okozta zajterhelés

A volt katonai Uzemanyagbézishoz vézetegléw, a Kal-K4polna — Recski vasutvonalrol
ledgaz6 vaganyszakaszon biztosithatd kozvetlenlakeais a MAV vasutvonalhoz, a
kiszallitandé anyag rakodasa a MAV-tol béreléskallité vagonokba az iparvagany
kiagazasanal biztosithatd. A MAV-val térténiadtes egyeztetés szerint a tervezett mennyiség
szallitasat vallalni tudjak, a szallitas Utemez@dépont, mennyiség) a vasarléi igények
fuggvényében torténik.

A févonalrdl ledgaz6 vaganyszakasz lakott terlletetettdermészeti tertiletet nem érint, igy
annak védentllétesitményekre nincs zajterhelése.

A vasuti szallitas csak nappal torténik. Evente 883 tonna haszonanyag kiszallitasara kertil
sor vasuton. A vasuti rakodd kapacitasa 2400-20Ma/nap. Naponta egy szerelvény
inditasaval kell szamolni.

Vizsgalandd a Batonyterenye — Kél-K4polna vasutienakasz zajterhelésének alakulasa.

Szerelvény Jelenlegi forgalom Banya lizemelésével névelt
forgalom
Személyvonat 38 8
Tehervonat 2 3

37. tdblazat: Vasuti forgalom Batonyterenye — Kaipolna kozott

93



A vasuti kozlekedés okozta zajkibocsatas szami@sav1SZ-07-2904-1990. sz. szabvany
tartalmazza részletesen. Az alkalmazas kozlti kefisatds szamitdsahoz mért ritkdbb
eléforduldsa miatt az aldbbiakban a vasuti zaj kibdsstak meghatérozaséara egy tajékoztato
jellegi szamitast kozlink.

Elegend hosszusagu (I //>// 2r), egyenes vezeigsutvonaltdl 25 m-re akadalytalan terjedés

mellett:
Laeqg= 56 + 10 IgN

ahol:

N — a vonatkoztatasi (megitélésipidlatt atlagosan éranként elhaladd vasuti szergélén
szama.
Az 0sszefiiggés ¥ 60 km/h sebességre érvényes. Az egyenéekangnyomasszintet kilon

kell maghatarozni a nappali és az éjszakészdkra

Vizsgalt K észallitas nélkal dB(A) K észdallitassal dB(A)
szakasz szamitott hatarérték szamitott hatarérték
Batonyterenye- 53,95 60 54,37 60
Kal-Kapolna

38. tablazat: A vasuti forgalom okozta zajterhelés

A hatarértéket a 27/2008 (XII.3) KvwWM-EUM egyitteendelet 3. szamu melléklete alapjan
hatéroztuk meg.
Megallapithatd, hogy a vasuti KszallitAs az érintett telepllések éatkelési szakasma

hatarérték tullépést nem eredményez.

7.3.5.2. Kézuti szdllitds okozta zajterhelés

Az éves termelés 300 00C° 1837 000 t), melynek 30 %-t (251.100 t) kozutoalkizak. 250
munkanappal, 12 éras napi szallitassal és 25 ftilj&apacitassal szamitva megfelel napi 40
fuvarnak. Ez megfelel 80oda-vissza elhaladasnak.

A megoszlasi aranyokat figyelembe véve (kerekéeékek):

- Recsk iranyaba 4 fuvar/nap

- Sirok irAnyaba 10 fuvar/nap

- 3. sz. But és M3 autopalya felé Tarnaszentmaria 26 fuvar/na

A jarmitipusok kozil a személygépkocsi, a kisteher-géplesetében az I., az egyes busz, a
k6zepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékparaadsuklés autdbusz, a nehéz, nyerges és
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potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehézijartil. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki ebiras szerint.
Az egyes akusztikai janitkategoridkhoz tartozo6 évi atlagos nappali 6rafangae(Qn):

Qin = (Ain * ANF;)/16
Ahol:
Ain
0,91, a lll. kategoria esetén 0,90.

- az Ut 2-1.302 Biras altal meghatarozott tényéz mely az |. és |l. kategoria esetén

ANF; - az i.-edik jarmkategoéria atlagos napi forgalma
Az emlitett (tszakaszok jelenlegi forgalmat 39. tdblazat tartalmazza, a 2015-0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

l. Il. Il
Vizsgalt utszakasz jarmiikat. | jarmiikat. | jarmiikat.
(jarmii/ora) | (jarmii/6ra) | (jarmii/6ra)
24, sz. ut (28+307-34+156) 119 10 4
Recsk iranyaba, banyaszat nélkuli forgalon
24, sz. ut (28+307-34+156) 119 10 6
Recsk iranyaba, banyaszattal novelt forgalom
24. sz. 80t (34+156-42+673) 86 8 5
Sirok iranyaba, banyaszat nélkili forgalom
24. sz. 80t (34+156-42+673) 86 8 "
Sirok iranyaba, banyaszattal novelt forgalom
2415. sz. 6sszekd(0-6+384)
Tarnaszentméria iranyaba., banyaszat nélkiili 61 5 6
forgalom
2415. sz. 6sszek®({0-6+384)
Tarnaszentmaria iranyaba, banyaszattal névelt 61 5 11
forgalom

39. tablazat: A szallitasi atvonal 2015-0s jadiforgalma

A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utugyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét

alkalmaztuk:

Az egyes Ut- és {ikzakaszhoz tartozo referencia egyendéri@ihangnyomasszintet az alabbi

képlettel hatdrozhatjuk meg:

3
Lpeq(7,5)g,st,; = 10 log

n
100'1'LAeq(7J5)g,s,t,j,i+ E 100,1'LAeq(7,5)g,s,t,j,v]
v

=1
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ahol a g-edik 6ran belil az s-edik szamitasi Utszathoz tartozo j-edik ut- és t-edik
id6szakaszon belul dsq (7,5),si az i-edik akusztikai jarfikategoria forgalméatél szarmazé

kiindulasi egyenértékA-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)stjv @z egyes tipusoknak a forgalmatdl szarmazo kiisiuégyenérték A-

hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.
L aeq (7,5).s.ti Kiszamitasa:

Laeq(7,5)gstji = (Kt + Kp)gst,ji
ahol:

(Ky)gstji — ertékét z adott akusztikai jafikategoriahoz tartoz6 a szabvamy jeli
fédiagramjabdl kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalomnaalaitunk, mely sordp = ¢ = 0 Gtlejtést
vettlnk figyelembe.
Ennek megfelélen az egyes janikategdriak esetén a (s tji€rtékei a kovetkeik:

l. jarmikategoria: 74,5 dB

Il. jarmikategoria: 77,7 dB

1.

Kp értékeét pedig a leolvaséas bizonytalansaga midivatke® képlettel szamoltuk ki:

jarmiikkategoria: 81,8 dB

jarmi
h

Kk
Kp =10-1g (%) - 16,3 (va,Q )

A szamitasi eredményeketl@. tablazatartalmazza:

Vizsgalt Utszakasz

A tevékenység nélkili forgalom
okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B)

A tevékenységgel megnévelt
forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (dB)

24. sz. dut
(28+307-34+156)
Recsk iranyaba

62,71

63,03

24. sz. dut
(34+156-42+673)
Sirok iranyaba

61,82

62,21

2415. sz. 6sszekdt
(0-6+384)

Tarnaszentmaria iranyak

a

60,91

62,01

40. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta ragkes
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A novekedés meértéke mindossze 0,32 — 1,1 dB. Adggobb névekedés a 2415. szama utnal
fordul eb.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekeredégelmében a szallitasi tevékenység
hatasterllete az a szallitasi utvonallal szomszedpsl védend terilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mérjékulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjarsadllitasbol ereden a zajterhelés valtozas kisméirickem éri

el a fenti értéket, ezértrandelet szerinti zajterhelési hatastertilet nem jéllheté ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

7.3.6. Zajterhelés hatésai

A bekovetke# kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintiekdrnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyantivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitasokisgzem okozhat kérnyezetében
kifogasolhato mértékzajterhelést.

A banyabeli féldmunkagépek egyittes Uzemelésénehykéetterhél hatasat a kornyéz
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedéselirthet esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottéen, a banya ttkodése nem kifogasolhato.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasaszafisdithatatlan karokat nem okoznak, a

koérnye teleplléseken az ottédd életmirbségét nem rontja.

A hatas ergssége, tartéssaga, visszafordithatdésaga, térbeliddedése és idbeli eloszlasa,
kedve® vagy kedvestlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azhatkerolhato teriletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfberedd hatasok
elviselhetk a banya kdrnyezetében.

A hatasok a banya élettartama alatbbiein kissé valtoz6 intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast déanh befolydsoljdk az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriilet®@ntevékenység befejezését kdsart
hamarosan visszaallnak az alapallapot kdzeli vigzion

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.
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Az utéellenérzés modija a tevékenység felhagyaséat kovein:

A felhagyasi szakadzan a banya tertletén rekultivacios és tajrendeméakakra kerul sor.
MegsZinik a kitermelés, valamint a banyabdl todéraszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
végzésehez a banyatelek tertletén 1 munkagép Uesersdiikséges, ami divelési

id6szakban ismertetett zajterhelés jebsntsokkenését eredményezi.

7.4. Talaj

A banyaszati tevékenység hatasa a tervezett bdelyatriletén a jelenlegi talajviszonyok
modosulaséat eredményezi.

A banyaszatra tervezett terllet nagy része réedztnatott, terndtalaj a tertileten csak foltokban,
kisebb teriletrészeken lelddel.

A termitalajjal fedett tertiletrészeken az agyagbemosodéemms erdtalaj a jellems, amely
harmadidszaki és idsebb Kzeteken képiott. Mechanikai dsszetétele valyog, agyagos
valyog. Vizgazdalkodasukra az agyagtartalomtél dgggkozepes vagy gyenge vizvézet
képesség és a |0, vagyeiztartd képesség jellethzA talajok termékenysége a VI. négegi
osztalynak felel meg.

A banyaszati tevékenység soran diveiés ebrehaladasaval a talaj a méddl egyiitt
letermelésre keril. A fé@dnyag jellemgje alapjan kilon humuszmentés nem indokolt.

A tevékenység felhagyasat koéen a tajrendezési tervhez igazodoan kerul sohadgbtt
terliletek rendezésére, a visszamarad6 anyag szsiksgqti teritésére, ndvényzettel tofén
megkotésére.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonl csak kdzvetlen hatasteribétr
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek tertletével

A banyaszati tevékenységhez kapcsolddo gépek Kartésa nem a banyaterileten, hanem az
erre engedéllyel rendelk&xallalkozés (szakszervizek) telephelyén kerdl sor.

A banyészati tevékenység veégzése folyaman veszdiydiedék csak véletlensziem
géphibabdl adddhat. Ez a jellepiba c$szakadasbol, szivattyahibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabdl adodhat. A felsongdizaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétlképes talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a fékel
miszaki vezdl koteles intézkedni a szennyezdésébzporral, homokkal vagy duzzasztott

perlitporral tortéd felitatasarol és a szennyezett hulladék telepbdtyntérd szallitasarol.
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7.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kaéetkaladéktipusok keletkezhetnek:

> Kiulonleges kezelést igértylveszélyes hulladékok

» Kulonleges kezelést nem igétytermelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gyijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezgsmdadon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szenngdeése kizart.

7.5.1. Veszélyes hulladék

A banyaszati tevékenység soran potencialisan &idpreszélyes hulladékok kore a gépi
berendezések itkodéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetlegghibdsodaséhoz kitik.

igy a jarniivek, rakodogép lizemanyaggal tofiéfeltdltése, izemelése kozben elfolyd,
elcsepef szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitandeaisznalt olajos rongy, olajsék

és olajos gongyolegek, elhasznalt akkumulatorokddgsével szamolhatunk.

A banyaszati tevékenységhez kapcsoldédd gépek Karitésa nem a banyateriileten, hanem az
erre engedéllyel rendelkéxallalkozas telephelyén keril sor. Jelenleg méyg tiErtént meg
ezen vallalkozo kivalasztasa, azonban ez mindenképpatalyos jogszabalyok figyelembe
vételével torténik. Ezen tevékenység soran kelétkezszélyes hulladékok a timelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkeiy szallitja el a veszélyes hulladékot.

A javitdé mihelyben keletkex veszélyes hulladékokat egyiitt tjfjk. igy a banyaszati
tevékenységgel kapcsolatosan keletkealladékok éves mennyiségét csak becstlni tudjuk.
Az Uzemi korulmények kozott keletkéxeszélyes hulladékok megnevezését és becsllt éves
mennyiségét (egy hasonl6 kapacitasu banya adaggaa) a 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet

alapjan a kovetkéztablazatban foglaljuk 6ssze.
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A hulladek Fécsoport EWC kédszam Decsult eves

megnevezése mennyiség (kg)
Szintetikus motor-, 1302 06
hajtomi- és keolaj ) )
biolgiailag kénnyen Olajhulladékok 300
lebomlé motor-, 13 02 07

hajtomi- és keolaj

Csomagoldanyagok,
kozelebbél nem

veszélyes anyagokka

szennyezeft meghatarozott felitaté 15 02 02* 80
torlokendsk, . :
PO anyagok, todkendk,
védsruhazat o SN
sziréanyagok és véguhazat
olomakkumulatorok| elemek és akkumulatorok 16 06 01 150
fold (ideértve a szennyezeft Alkalomszeti
Kitermelt talaj és tertletek6l szarmazo 17 05 03 eléfordulas,
kéhulladéek kitermelt foldet), kovek és mennyisége nem
kotrasi medd becsulhet

41. tablazat: Keletkekzveszélyes hulladékok becsllt éves mennyisége

A banyaszati tevekenységet és a szallitast csagdstalan allapotu gépekkel és jaumkkel
kell végezni, elkertlerida szennyeméseket.
Abban az esetben, ha a hajtarek olajcseréje a beépitési helyikon torténik atlegesen
elcsopo@ anyag Osszedytesére olajfogd edényt kell hasznalni. Az esetiegekifolyt olajat
homokkal fel kell itatni és kulon, zart edényberijtgni €s azonnal a javitoithelybe szallitani.
A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszdiydiadék csak véletlensZem
géphibabdl adodhat. Ez a jellepiba c$szakadasbol, szivattyahibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabdl adodhat. A felsonidizaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétdképed talajt. llyen esetekben a szennyezett talajt
vagy kbzetanyagot a jogszabalyibélasoknak megfeléen kell gyijteni.
Akkumulator tarolasara nem kerdl sor, mivel () akkuator vasarlasa esetén hasznalt
akkumulatort rogton leadjak.
A keletke® veszélyes hulladékokat a kovetkemodon kell gyijteni:

 Faradt olgj
A faradt olajat fémhordéba kell leengedni, amelyekéanyatelken belll kiépitett épuletben,
zart helyen tarolunk.
Térolasi id: maximum: 1 év.

» Olajos rongy
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A géptisztitas kdzben folyamatosan kégizhulladék olajos rongyot fedéllel ellatott, zarhaté
féemtartélyban kell térolni a faradt olaj taroloban.

» Veszélyes anyagot tartalmazo féld és homok
A munkavégzés soran torteolajcsepegésih, meghibasodas esetén esetleg elfolyé nagyobb
mennyiség olaj esetén az olajjal szennyezett féldet vagy tlavhazonnal 6sszejuk és

az anyagot a kijel6lt veszélyes hulladektaraléballitjuk.

A veszélyes hulladékot zart tarolo edényben ketltd, ami fajtanként nem lehet 200 1-nél
kisebb.

A kulfejtés idstartama alatt keletkezett veszélyesnekdsi hulladékok megsemmisitésére,
elszéllithsara vonatkozélag megféleingedélyekkel rendelkézérsasagot kell megbizni. A
Banyavallalkoz6 szeézlést kotott a Palota Kornyezetvédelmi Kft.-vel (Kézama: 100235438)

a veszeélyes hulladék atvéetéleiA vallalkozasi szereést al2. szamu mellékldartalmazza.

7.5.2. Nem veszélyes hulladék

A telepen 1 miszakban dolgozo6 12 kommunalis szilard hulladékat hulladékigy kukaban

kell elhelyezni. A szilard kommunalis hulladék bigtgves mennyisége kb. 4-Fm

A hulladék megnevezése EWC kédszama Becsult eves mennyiseg (kg
Kozele't)pﬁl n'em meghatarozott 20 03 99 450
lakossagi hulladék

42. tablazat: Keletkeznem veszélyes hulladékok becsilt éves mennyisége

A nem veszélyes hulladékokigiesi modja:

o Lakossagi hulladék: fedeles szemdijtyy
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamaygijes gdényeket a hulladék tipusanak
megfeleben elkulonitett, csapadéktol védett, szilard patioetzart helyen taroljak.
A hulladékgwjtok Uritésének gyakorisagat a ugytartaly elhelyezhésége, a hulladék
mennyisége és a hulladék romlanddsaga, bomlas idgarozza meg.
A kulfejtés idbtartama alatt keletkezett veszélyesnek nem 6siili  hulladékok
megsemmisitésére, elszallitasara vonatkozoélag te&gengedélyekkel rendelkézarsasagot

kell megbizni.

7.5.3. Kommunalis szennyvizek

A dolgozok tisztalkodasara nem a banyaterlleteriilkeor, igy kommunalis szennyviz

keletkezésével nem kell szadmolni. Az ivévizet platecviz forméjaban biztositjak.
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A banyaudvar teriletén Uritléeiartalyos mobil WC-t telepitenek le a munkagépekaigozok
részére.

A banyaudvar bejarata mellett az anyagkiadast&éggzére konténert telepitenek le

A telepulési folyékony hulladéek paraméterei a vérsg/esd anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekil és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szolo 28/20041.25.) KvVM
rendeletben foglaltaknak kell, hogy megfeleljenek.

7.5.4. Banyaszati hulladék

A banyaszati hulladékok kezeléséil rendelked 14/2008.(IV.3.) GKM rendelet szerint
banyaszati hulladék a letakaritasbol szarmazé reeidd.

A termelés soran a késbiekben letakaritasbol szarmazo decheddvel, illetve koztes
meddsvel kell szamolni, melyet a meédeponiakon helyeznek el. Az elkbvetkez évben
medd keletkezésével nem kell szamolni.

Tekintettel arra, hogy ezek az anyagok nem szemigdz tarolasuk felhasznalasig kulon

miszaki védelem nélkil kdzvetlentl a talajon torténik

Hulladékgazdalkodasi szempontbdh tervezett tevékenység hatasa semleges, a tégmiol
fegyelem betartasa esetén havarids esemésfgrailasanak valdsziisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység eseesemlegesnek missithets.

A tevékenység felhagyasat koéen termelési hulladékok keletkezésével nem kethshdi.

A medd a rekultivacié soran felhasznalasra keril, nemaharssza.
7.6. Elovilag

A banyatelek terilete kdzvetlen (50%) hatarostvilebeleesik (50%) a Bikki Nemzeti Park
lgazgatosag illetékességi terlletén talalhatdé Wétjes madarvédelmi terlletébe: ,Métra”
(Azonositd: HUAN10006p Nemzeti Okoldgiai Hal6zatnak, mint ,magteriile€sze. A

Ez szikségessé teszi a Natura 2000-es5jeddidarfajokat ér hatasok bemutatasat az europai
kozosségi jeledsédi természetvédelmi rendeltetiégeriletekdl széldo 275/2004. (X.8.)
Kormanyrendelet 10.8 (1) bekezdésébefireles a 266/2008. (X1.6.) Kormanyrendelettel
modositott hatasbecslési dokumentacid alapjan. tAshacslési dokumentaciot (mely 2016
augusztusaban készliltla. szamu melléklgartalmazza.

A vizsgalt terlileten a Natura 2000-es jélfdjokat a43. tablazatartalmazza.
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Ssz A és B kategoriaba sorolhaté madarfajok Jelenléte

1, | Parlagi sasAquila heliaca nem fészkel
2, | Békaszo6 sasAquila pomarina nem fészkel
3, | Uhu -Bubo bubo nem fészkel
4, | Fekete golya €iconia nigra nem fészkel
5, | Kigyaszolyv -Circaetus gallicus nem fészkel
6, | Fehérhatu fakopan¢®endrocopos leucotos) nem fészkgl
7, | DarazsolyyPernis apivorus) nem fészkel

43. tdblazat: K6zosségi jelefstegi madarfajok a viszgalt tertleten

A 13. mellékletbenilletve a fenti tablazatban is lathatd, hogy a N@ra 2000-es jel6é fajok
kozil egy sem fészkel a tertleten.

A banyaszati tevékenységben az elkovétkedszakban jeleds valtozas nem torténik. A
terlilet banyaszati hasznositasa mellett a terméséke megrzése és védelme nem csorbul.
A banyanivelés nem jar tovabbi terheléssel.

Kedvedtlen hatasok a kozdosségi jelésmtgi madarfajokra nincsenek, az ittééélsvilag a
mérsékelt zavarashoz alkalmazkodni tud.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan nem gyakorol Ujadgativ hatast sem a Natura 2000 terUletre
a jelols fajokra a novény és allatfajokra, ezért kiegésmnitézkedések dkasat nem tartom

szikségesnek.”

7.7. Kulturalis 6rokségvédelem

A Recsk —Bajpataki diabaz banya létesitése targyalbatatasi tertileten, a tervezett banyaszati
terileten és annak kapcsolodo létesitményei tér@eiRecsk 0211/2-0209/1-6 hrsz)
Orokségvédelmi Hatastanulmany készilt, a Kultur@isikségvédelmi Hivatal Miskolci
Regiondlis Iroda 470/1104/2/2006. szdmu szakhaitdsdgzéjaruldsaban @ttak szerint,
melyet al4. szamu melléklgartalmaz.

A Hatastanulmany alapjaa Baj-patak volgyének alsé részéndévizsgalt diabaz anyagu
banyaterulet riveléséhez kijelenthgthogy az ott végzeddmunkak kozvetlenll régészeti
érdekeket nem sértenek.

Azonban a tagabb kornyezetében vannak ismert eteieizett régészeti tielyek, ezért a
banyantivelés lhvitéséhez, nagyobb fédermsrétegek eltavolitasahoz kerni kell feligyeletet

ill. régészeti véleményezést, dokumentalas.
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7.8 Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A banyaterilet Heves megyében Recsk Nagykozségdaigatasi teriiletén, Recsk és Sirok
telepllések kozott talalhatd. A terllet a 24. szaBiok-Recsk kozut kb. 37+800 km
szelvényébl, a Dalla pusztai leagazastél betonuton kozelbthetg.

A legkozelebbi lakott telepilések Recsk és SirokcdR belterlletét délkeleti iranyban 1,2
km tavolsagban, Sirok beltertilgiEB,0 km tavolsagban van a banya terulete.
Recsk,nagykdzség az Eszak-Magyarorszag Régioban, Hegggében, a Pétervasarai jaras-
ban, Gyongyo$t 34, Egerdl 24 km-re.

Terilete: 45,37 kfy 4.537 ha., Jellenéz a nagyuzemi szantéfoldi és kertgazdalkodas.
Infrastruktaraval ellatott. A 7.1-7.7 kozotti fegtekben bemutatasra kerdlt, hogy a tervezett
tevékenység nem okoz jeléatkdrnyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy taklyamatok
ismeretében nem koévetkeznek be jalerkornyezeti allapotvaltozasok.

A kornye® mezgazdasagi tertletek a mar jelenleg is meglatakon megkozelithét A
mezgazdasagi fivelést a banyaszati tevékenység nem zavarja.

A teljes megkutatott banyatertlet és a tervezetitybhakapcsolodo létesitményei Recsk
kultertletén, attol keleti iranyban talalhatok.

Recsk teleplilés kdrnyezetében a banyaszati teveégriy780 korul keZalott meg. Azéta a
banyaszat (kulszini és mélyirelési ércbanyaszat, dbanyaszat) valtozé intenzitassal
folyamatos volt. A Recski Ercbanya termelése az01€9 évek végén medst, a kornyék
régebbi kis Kfejtéiben is megsimt a termelés.

A banyaszati tevékenység visszafejlesztése migttseégben szakképzett munkasrabadult
fel. A tervezett 0] banydban ezen munkaalkalmazasara nyilik leh#&tég, mely a
munkanélkuliségi gondokkal kiigdelepulésen kedvézhatasként értékelhiet

A tevékenységhl ered helyi adok befizetésével az dnkormanyzat bevétgleekednek, mely

a telepulés riikodtetésére és fejlesztésére fordithato.

A megkutatott terlilet kozéppsészén és kdrnyezetében korabbi banyaszat nyathatdk, kis
kofejtok talalhatok. A jelenleg lefivelésre tervezett tertlet is mar megbontott, karabb
kébanyaszat nyomai itt is megtalalhatok, a kiterrde&dbaz a régi 24-es Ut épitéséhez kerilt
felhasznalasra.

A megkutatott banyaterilettel szomszédos a RecfkaBxki volt honvédségi lzemanyagbazis
terllete, melyet évtizedeken keresztil ipari |éteShyként hasznositottak.

A banyaszati tevekenység és ipari jelldgrulethasznositas a térségben nem djszem

idegen. A megléy ipari létesitmények a tevékenység végzeséhez dldpidan
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felhasznalhaték. A banyavallalkozo ezeket a latesilyeket meg kivanja vasarolni, ezek
feldjitdsaval allapotukban javulas varhato.

A lemiivelésre tervezett terilet jelenleg elhanyagolt,pgge cserjével béit. A tervezett
tevékenység megvaldsitasa esetén értékestinietek kivonasara nincs szilkség.

A banyaszat soran és a kapcsolddd létesitményigiDaietésehez értékes tditertletek
lemiivelésére nem kerul sor.

A tervezett banyaszati tevékenység kornyezeti hatdszsgalati eredményei alapjan
megallapithatd, hogy annak hatasai a kortyetepilések lakossaganak egészseégi allapotat

nem befolyasolja, annak kedv#ien megvaltozasat nem eredményezi.

7.9. A tevékenység Kkornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak
osszefoglalasa

A 7.1-7.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk ydewati tevékenység koérnyezeti elemekre

gyakorolt hataséat. A4. tablazatbarezen hatdsokat foglaljuk 6ssze:
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Kdrnyezeti elem Szennye# forras tipusa Hatas eréssége AEIES L] AR [ E0] RS
y y P 9 kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
Felszini viz Baj-patak kis mérték minimalis .beinyaszat Visszafordithato
idétartama
Felszin alatti viz Hf"wa.“a jelleg szennyezes (pl. kis mérték minimalis _ba}’nyaszat Visszafordithato
géphiba) idétartama
A Munkagépek légszennyéz . s NO2: 161 m banyaszat . . .
Leved (banyaszat) anyagai kis mérték PM10: 168 m idétartama Visszafordithat6
Leved (szallitas) irz“{;lgggijarnmvek legszennyey kis mérték Nincs hatasterulet Napi max. 12 0rg Visszafoed@h
Zaj (banyaszat) Munkagépek zajterhelése kis mértek 582/110,6 m %%?;’22?; Visszafordithat6
Zaj (szallitas) SzAllito jartivek zajterhelés kKis mérték Nincs hatasterilet Napi max. 12 6ra Visszafordditha
Hulladékgazdalkodas| 2 Panyaszat soran keletiez | e e Banya terilete banyaszat Visszafordithatd
hulladékok idétartama
Talaj Hf"wa.“a jelleg szennyezes (pl. kis mértéki Bénya terllete _ba}’nyaszat Visszafordithato
géphiba) idétartama
Elévilag A k_)a}nyasziatl tevekenyseg okoztakiS mérték B_z_;myaszatl _t_erulet es _ba},nyaszat Visszafordithaté
zaj és leve@szennyezés kozvetlen kbérnyezete| idétartama

N.a.: nem alkalmazhat6

44. tablazat: A tevékenyseég kornyezeti elemekrekgyalt hatasa




8. Munka- és Tizvédelem

A banyateruleten termelésidszakban max. 2%fdolgozik. A vallalkozasnal idaig a banyaszati
tevékenység soran baleset nem tortént.

A banyavallalkoz6 gondoskodik a Munkavédeléirszold 1993. évi XCIIl. Torvény és az
egészséget nem veszélyedtetunkavégzés é€s munkakorulmeények koévetelméblyerodld
3/2002. (ll. 28.) SzCsM-EUM rendeletghsai szerint a munkavallaldk ellatasardl, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségugyi ellatasukr@®/1995. (VII.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozék csak a munkavégzes idejetattizkodnak. Szocidlis ellatottsagarol
Uzemorvosi megbizatassal rendetk&bdrzeti orvos gondoskodik. A kdrzeti orvosnal édik

az uj felvételes dolgozok alkalmassaganak elbiaalaamint az ifiszakos orvosi vizsgalat.
Az elgisegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon dwotbozt biztosit a tulajdonos. Minden
muszakban legalabb egy étegélynyljtdé van. Veéiduhakat, veédfelszereléseket
elhasznéalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozok havonta tajekoztato jelieghunkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabliképz
oktatason vesznek részt. Uj tipust munkagépek ieéliithsa esetén a banyavallalkozo
gondoskodik a kezészemélyzet tovabbképzésker

9, Havaria

A karelharitasi riveletek:

1. Kismennyiség olaj kibmlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitettenelezések, gépjativek izemzavarai esetén

szennyeédhet.

* Az Uzemzavart azonnal meg kell sztintetni.

* A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

2. Olajszennyezés szabad vizfellleten

* A szennyeé forrast azonnal meg kell sztintetni.
» Avizfellletre kertilt olajat (olajfoltot) lokalizéal kell a lokalizaciés terv szerint.
* Aviz felszinén Usz6 olajat perlittel fel kell itat

* A szennyezett perlitet le kell f6l6zni.



* A szennyezett mente§iainyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmasybedéissze kell
gyijteni.
A szennyezett anyagot a kdrmentesités befejezésésetlyes hulladék gjtéhelyre kell
szdllitani. A banyaszati tevékenységhez hasznglelgdéroldsa, karbantartdsa, rendszeres
Uzemanyag feltbltése csak banyaudvaron kivil, arreglra kijelolt telephelyen torténik.
Uzemzavarok elharitasat, gépek javitasat, lzematiyagét gy végzik, hogy annak soran
talaj illetve vizszennyezés ne kbvetkezzen be dptpegest felfogd talcakat alkalmazunk).
Esetleges kdresemény bekovetkezésekor a szenngenéstl megsziintetik.
Banyaszati tevekenység soran a porképsre alkalmas evszakokban a porézekfelszinen
locsolassal akadalyozzak meg a porkéigst.
A banya terlletén keletkézszilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszegyépik, majd
elszallitjak a hatdségilag engedélyezett hulladékiara.
Megakadalyozzak a banyaterileten az illegalis Hakéerakast. Hosszabb termelési sziinet
esetén a megkozdlittakat lezarjak.
A banyészati tevékenység végzése folyaman veszdiydledék csak véletlenszem
géphibabdl addédhat. Ez a jeliepiba c$szakadasbol, szivattyahibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabdl adodhat. A felsonddizaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétlképes talajt. Rendkivli olajelfolyas esetén a fékel
miiszaki vezeal koteles intézkedni a szennyezdésébzporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral tortén felitatasarol és a szennyezett hulladék telepbelyrté szallitasarol. A
szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélydadaiként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.)
Korm. rendelet szerint.
A banyaszati tevékenységhez kapcsol6édd gépek Karésa nem a banyatertleten, hanem
erre engedéllyel rendelké&zavité mihelyben torténik. igy a gépek karbantartasabélnsaad
veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezfegpjarnivek és kotrogépek
Uzemanyaggal valamint hidraulika olajjal valo féi8e szintén masik telephelyen torténik.
Rendszeres fiszaki elledrzéssel, a biztonsagié@tasok betartasaval a havaria bekovetkezése
csokkenthet. Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya ténitetak olajfogé talca folott
lehet végezni.

A banyaszati tevékenység soran az alabbi intézk&dsstartasaval a szennyezés elkeridlhet
¢ A banyaban tuzemé&lgépek lizemszékarbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.
¢ A fejt6-, rakodo- és szdllitd jarimek csak megfelél miszaki allapotiak és

kornyezetvédelmi éirasoknak eleget tévallapotban lehetnek.
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* Rakodogép, part mentén kocsi, forgo-betzas jovesdgep banyatdba borulasa: Géphiba,
vagy a banyatd peremének biztonsagi hatarvonaldiili bemegkdzelitése esetén a
munkagépek a banyatéba borulhatnak. Azonnal &gkt kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleae (zemzavar nem hatdsagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késtelikadalya.

Vératlan szennyezések elharitasara készenlétbdntddeni a szennyezés elharitasahoz

szikséges eszkdzoket és anyagokat.

A banya eddigi mikodése soran havaria jelledf esemény nem kdvetkezett be.

9.1. Havaria esetén a kornyezetbe Keriil6 szennyez6 anyagok hatasa

Ha a szallité gépekib a kéolajszarmazék a szabad vizfellletre (Paradi-TasnBa-patak)
kerll annak kbvetkeztében a létrejdxizi biotdp karosodhat. Mivel aklajszarmazék kisebb
fajsulyd, mint a viz, ezért a viztukor felszinérzikisA szél altal gyorsan terjedve viszonylag
rovid id6 alatt nagy terlletet tud elszennyezni. Az ilyeitafaszennyeidés elédleges
hatasaként vizmiség romlas kdvetkezik be. Masodlagosan a vizifedszkialakul6 olajréteg
meggatolja a viz oxigéncseréjét, igy a viz oxigénkmeegény lesz, ami az aerob vidvdhg
karosodasahoz, sulyosabb esetben a pusztulasateihete Harmadlagosan a# &stfelllettel
érintkezve a &olajszarmazék a kutikulat vagy az epidermiszt kfinaja, esetleg e rétegeket
elpusztithatja, ezaltal kbzvetve aéléhy pusztulasat okozhatja.

Kisebb teriletet érint, de koncentraltabb hatasalva a kolajszarmazeék a talajra kertl. Abban
az esetben, ha nem sikeruloleén eltavolitani a szennyezett talajt, éolkjszarmazék
leszivaroghat a talajvizbe, és annak felszinénikoskl llyenkor a szennyéeés egy része a
talajszemcsékhez kotott formdban, masik része dzaffzisi 0szé szénhidrogén
szennyeédésként jelentkezik. A szabad fazisu 0sz0 szénpéroszennyerlés terjedése
lassubb Gterty hiszen a talajvizaramlas sebességénél 20 — 0assabban mozog.

A banyaté vize elszennyezBieakdr az iparban, akar a négazdasagban hasznalatos
vegyszerekkel is. llyen szennygegs a nitrit, nitrat vagy egyes peszticidek bemaséada

talajvizbe.
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10. Rekultivacio

A banya a bezaras utan eredetiveiési agba nem Aallithato vissza. A banyaterileteteett
Ujrahasznositdsa a telepulési dnkormanyzattal édgsben geologiai bemutatohelyként,
piherbparkként és/vagy vedett madarak szamara kialalitalbtielyként tervezett.

Mivel az Ujrahasznositasi célok megvaldsitasa esptékori lesz a személyek tartdzkodasa a
terlleten, a banyat biztonsagosan és esztétikudbiekagyni.

A banya ntivelése soran a marado rézs600-os réezsszoggel kerilnek kialakitasra. A
tajrendezés sordn a hatérold ket a laza &zetrészeldl meg kell tisztitani, a banya
terlletéél a nagyobb &zet tombdoket, valamint az esetlegesen ottmaradiadekokat,
gépalkatrészeket, k#lshi funkcionalis célt nem szolgald épitményekee@géb mesterséges
anyagokat el kell tavolitani.

A lefedéslél szarmazd anyagosokettormeléek nem értékesitett részét a banyaudvarban
egyenletesen el kell teriteni és el kell egyengetni

A banyafal réz&laba mentén, attél 5-10 m-es tavolsagban legaldbbek védsancot kell
késziteni a réZkrol esetlegesen lepaiglegurulo Kzettombok felfogasara. A banya peremén
a veszelyes mélyseg mentén a kdzlekedésre haszak#szokon védtorlatot kell elhelyezni.
Humuszterités és ndvénytelepités nem célja a thesnek, csupan a régébk és rézélab
mentén célszérdirii bozotos névényzet telepitése a tajseb jobb takaras veszélyes falak
megkozelitésének megakadalyozasara.

A banya rendelkezik tajrendezéditelrvvel, melyet 45. szamua melléklgartalmaz. Az diterv
még 2006-ban készilt a kordbbi kérnyezetvédelmiedélyes (Fanny Minerals Bt.)
megbizdsabol, azonban a rekultivdcidos célok nertoatdk meg, igy a tervben foglaltak

tovabbra is érvényesek és a jelenlegi banyavaltélks ezt szeretné megvalositani.
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11. A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletében eldirt
tartalmi kovetelményeknek valé megfelelés

A kovetkedkben ismertetjik a dokumentacié 314/2005. (XII.280rm. rendelet 6. szamu
mellékletének valé megfeleltetését.
Az ebzmények dsszefoglaladal fejezet

kilonosen

a) a felugyefség és a szakhatdsagok allasfoglalasai, a nyilvedmp®szrevételei azoektes
vizsgalatban, vagy a felugyskég véleménye és a koOzigazgatasi szervek, valaamint

nyilvanossag észrevételei adadtes konzultaciébani.2. fejezet
b) a kérnyezeti hatdstanulmany kidolgozasanak negiel. fejezet

c) a kérnyezethasznal6 altal kordbban szamba vettlozatok és azoknak & dkoknak a
megjeldlése, amelyek e kordbbi valtozatok kozldiszéasat — figyelembe véve a kornyezeti

hatasokat — indokoltakl.4 fejezet

2.A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsoldstélateket és létesitményeket is — szdmba
vett valtozatainak részletes leirdsa, kiulonogeriejezet

a)az ebzetes vizsgalati vagy azdeetes konzultaciohoz benyujtott dokumentacié grerin
alapadatok [4. melléklet 1. b) pontja] részletezénegjeldlve azt, ha az ott leirtakhoz képest
valtozas torténtNem alkalmazhaté

b) az egyes hatotényaészletezése:. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre

ba) a hatétényeijellege, nagysaga, dbeli valtozasa, térbeli kiterjedése: fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

bb) a hatétényeiza tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, dotizsaakaszon belil a
tevékenység mely részéhez rendélheizza, mely kornyezeti elemekenti; 7. fejezet,

lebontva az egyes kdrnyezeti elemekre

c) az esetlegesen kornyezetterhelést okozé badtesebghibasodasok leldstgei, az ehb

szarmazo hatétényék 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemelgs 9. fejezet
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3. A hatdsfolyamatok és a hatasteriletek leiraga: fejezet, kdrnyezeti elemenként

bemutatva a 3) pont alpontjait figyelembe véve

a) A hatétényeik kivaltotta hatasfolyamatokat koérnyezeti elemenkkilon-kilon és
kornyezeti rendszerkéigszességikben is elemezni kell. Fel kell tardzadtetten érvényesil
hatésfolyamatokat ig..1.-7.5. fejezet

b) A hatésteruletek kiterjedését a 7. mellékletdbglaltaknak megfeléen kell meghatérozni,
és térképen is be kell mutatiil.-7.5. fejezet és 11. szdmu melléklet

c) A hatasteriletnek a tevékenység megvaldsitdkal fiénnallé kornyezeti allapotat is le kell

irni. A lefrasnak

ca) csak azokra a ténygkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevekégyniatt varhato
valtozasokkal valé Osszevetésnél szikség Vahl.. Leved alapallapota; 7.3.1. Zaj

alapéllapota

cb) a kérnyezeti allapot — a tevékenység megvakaidl fliggetlen — varhato valtozasat is
tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre atlatak ezt lehéwé teszikA tevékenység

megvalositasatdl fuggetlentl a kérnyezeti allap@m valtozik.

cc) U] telepités esetén tartalmaznia Kdiir kordbban, banyaszattal érintett (salakhanyo)

terllet vizsgélatara kerult sor.

cca) a telepités helyeként kivalasztott terllegrjledgi allapotanak ismertetését, kilénésen a
természeti és épitett kdrnyezet értékei, a tajgé@ptéjhasznalat bemutatas@t6., 7.8. fejezet

és 13. szamu melléklet

ccb) a terllet kérnyezet-, természet- és tajvedalnicidinak elemzésél.6. fejezet és 13.

szamu melléklet

4. A varhato kérnyezeti hatasok becslése és éésiel fejezet

a) a bekovetkéz kdrnyezeti allapotvaltozasok jellemzése az étirkétnyezeti elemek és
rendszerek szerint, kilondsen az alabbi téflydigyelembevételéver. fejezet, kdrnyezeti

elemenként bemutatva az a) pont alpontjait figyeleine véve
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aa) a hatas efssége, tartdssaga, visszafordithatésaga, térbielijkdése és itbeli eloszlasa,
kedved vagy kedveitlen mivolta,

ab) a hatas hozzaadddhat-e mas tevékenységek imaAaddincs a kézelben banya, ahol

hasonlé tevékenység folyna.

ac) az érintett kbrnyezeti elem vagy rendszer &g, kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi

funkcidinak megvaltoz4asda,6. fejezet és 13. szamu melléklet
ad) a telepuléskarakter (telepuléskép, telepulékszet) megvaltozasblem alkalmazhato.

ae) tjkeép, tdjhasznélat, tajszerkezet megvaltg2desan valtozik meg a tdjszerkezet, mivel mar

mivelt banyardl van sz6.

af) a veszélyeztetett vagy varhatéan karosodo, enegésid természeti és épitett kdrnyezet
értékeinek ritkasaga, potolhatosagas. Fejezet: Evilag és 13. szamu melléklet. Epitett

koérnyezet nem semmisil meg, mivel nincs a banyaelk

ag) a veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, enagsid természeti efforrasok
potolhatdésagay.6. Fejezet: Evilag és 13. szami melléklet

ah) vizeket éf hatasok kovetkeztében a vizek - a viggygazdalkodas egyes szabalyairdl

sz0l6 korményrendelet szerinti vizfy-gazdalkodasi tervben meghatarozott - allapotaban
bekdvetkez valtozas értékelése, valamint a tervben az étinfetestekre és védett tertletekre
meghatarozott kornyezeti célkits elérésének lUtemezébem kerll sor a felszini és a

felszin alatti vizek veszélyeztetéseére: 7.1. fejeéze

ai) a kornyezetkarosodas elkeriilésének, mérséldidéhefiségei;7.6. Fejezet: Evilag és
13. szamu melléklet

aj) a vizekbe tortéh beavatkozassal jar6 tevékenység esetén a koleszpih elemzéssel
alatdmasztott, kivalasztott legjobb kdrnyezeti nhadg bemutatasaem kerul sor a vizekbe

torténd beavatkozasra

b) ha a kdrnyezetéllapot valtozasa a lakossag egésallapotanak kedvétten megvaltozasat
okozhatja, akkor a kdrnyezet-egészségugyi hat&sodrietésekor meg kell adni killéndgen
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7. fejezetben ismertetésre kerllt - egyes kornyezetlemenként - , hogy nincs kéros

hatassal a lakossagra a banya tikodése.

ba) a hatasteruleten &€llakossag szamat, korosszetételét, mortalitasi @binitasi adataik

értékeléseét, a hatasokra érzékeny csoportjait,

bb) a lakossagot érkérnyezetterhelés becslését alapul véve az éeikteyeszségi allapotara

gyakorolt révid és hosszl tava hatasok ismertetését
bc) amennyire szamszZsithet, az egészségi kockazat mértéket,

bd) az egészségkarosodas elkerllésének, mérsaiesemegészségi kockazat elfogadhatd

mértékire valé csokkentésének ledmdgeit;

c) a kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhatizvetlen gazdasagi és tarsadalmi

kovetkezmények becslése, amennyiben lehetségesjddil:

ca) a bekovetkézarok és felmerdlkoltségekNem kodvetkeznek be gazdasagi és tarsadalmi

karok.

cb) a hatasteruletek hasznalatdnak és hasznalhgéaiek megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg beallo életfaéty és életmddbeli valtozasdkem kovetkezik be

életmingség és életmodbeli valtozas.

5. Ha a 12-15. § szerinti eljards megindult, akkordkiifejezetben 6sszefidgnm kell

ismertetni az orszaghataron atterjeklornyezeti hatasok vizsgalatat, kuléndsen:
Nem alkalmazhato
a) a hatasvisél fél és nyilvanossaga altal adott észrevételelefagpbevételének maodiat;
b) az orszaghataron tali hatasokat kivaltdo hatoexiket, illetve eseményeket;
c) az orszaghatéaron atterjédatasfolyamatokat;
d) e hatasfolyamatokra érzékeny hatasviget, a hatasvisélfél altal kozolt adatokat is alapul

véve, valamint azok varhato allapotvaltozasait;
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e) az orszaghatéron tuli hatastertletek lehataréatas

f) az orszaghataron tali hatdsokat mefpl vagy elfogadhatd mértdie csokkent
intézkedéseket, nyomon kovetésikhoz, deléaikhdz szikséges utdlagos méréseket és

megfigyeléseket;

g) a felhasznalt adatok forrasat és a vizsgalatdokat.

6. Kornyezetvédelmi intézkedésakz.1-7.8. fejezetekben, az egyes hatéténgknél kulon

bemutatasra kertltek az egyes kérnyezetvedelmi int&edések

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettéégdtarositdst megéds, csokkent,
kompenzald, illetve elharitd intézkedések meghaéésan

b) a kérnyezetet érhatdsok mérésének, elemzésének mddja a tevékéolysgigsa soran;

c) az utéelledrzés modja a tevekenység felhagyasat kevet

7. Egyéb adatok

a) a kornyezeti hatastanulmany 6sszeallitasahdmd$ehalt adatok forrasa, az alkalmazott
modszerek, azok korlatai és alkalmazasi kériiméraeiebrejelzések érvényesseégi hatarai
(valészinisége), a tanulmany Osszeallitasdhoz szikségesmindaikkal kapcsolatban
felmertlt nehézségek, bizonytalansadokl. fejezet

b) a felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmarak valé hozzaférés modjaelhasznalt

irodalom

c) azoknak az adatoknak a megjel6lése, amelyekrgrértelmében allam- vagy szolgalati

titoknak midsulnek, vagy a kdrnyezethasznalo szerint Uzlktittképeznekyincs ilyen

d) annak jelzése, hogy a kornyezeti hatastanulnmaaly részeire vonatkoznak a szellemi

alkotas veédelméheizids jogok.

8. Kozérthet dsszefoglaldi2. fejezet

a) a tevékenység lényegének ismertetése;
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b) a hatasfolyamatok és a hatasteriletek bemutatasa
c) a kornyezeti hatasok becslése, értékelése;

d) a kornyezeti Aallapotvaltozasok altal érintett bmwek egészségi &allapotaban,

életminiségeben és életmddjaban varhato valtozasok;

e) a kdrnyezet és az emberi egészség védelmérafogiando intézkedések
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12. Osszefoglalas

12.1. Bevezetés
A Fanny Minerals Kbanyaszati, Kereskédés Szolgaltatdo Betéti Tarsasag (3245 Recsk,

Széchenyi ut 21.) a Recsk-Bajpataki diabaz banyamkillszini banya megnyitasat tervezte.
A terllet banyaszati kutatdsa 2005. évben medgkEit befejezését kovin a Kutatasi
Zardbjelentés OsszedllitAsara 2006. januarjabarit leenii

A hatélyos jogszabalyok értelmében banyavallalkazérvezett banyaszati tevékenységre a
NoSzaTerv Bt-vel (Gyongyos) készittette el a 31@R0XI1.25.) Kormany rendelet szerinti
El6zetes Vizsgalati Dokumentaciot.

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Termésgxisimi és Viziigyi Feliigyéség
4676-25/2006. szadmu hatdrozataban a benyujtitetds vizsgalati dokumentécioét elfogadta,
egyidejileg megallapitotta, hogy a tervezett Recsk-Bajpatdikbazbanya létesitéséhez
kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatdsa ksefes. A kornyezeti hatasvizsgalati
dokumentaciét szintén a NoSzaTerv Bt. (Gyongyosy#étte el, melyet 2006. jalius 19-én
nyujtottak be a Fellugyé&ségre.

A Felugyebség 13457-27/2006. szamu hatarozataban (1. szamekiei kornyezetvédelmi
engedélyt adott a tervezett banyaszati tevékengségr

A Miskolci Banyakapitanysag 6968/21/2006. szamatwetataban (2. szamu melléklet) ,Recsk
V.-diabaz” néven banyatelket allapitott meg a t&ral A kérelmed ezutan érvényes MUT
birtokdban kezdte meg a banyaszati tevékenységeutdlsoé érvényes MUT 2011-ig volt
ervényes (Miskolci Banyakapitanysag: 562/15/200%dositasa: 804/2/2009: 3. szamu
melléklet).

A kornyezetvédelmi engedély kiadasat kieet az azo6ta eltelt dalatt a Kbanya banyaszati
joganak a tulajdonjoga tobb alkalommal is megvalthZzegtobb esetben névvaltozas tortént.
A Fanny Minerals Kbanyaszati, Kereskédés Szolgaltatd Betéti Tarsasagbol atalakulassal
létrehozott Fanny Minerals dbanyaszati, Kereskédés Szolgéltatd Korlatolt Felidséd
Tarsasag kérelmére a Heves Megyei Bir6sdg mint i@¥gy elrendelte a cég bejegyzését
(2007. 01.08). A Fanny Minerals Bt -6lbatalakulassal és tulajdonos valtozassal jotelétr
Bazalt Hungaria Kbanyaszati Feldolgozo Kereskeés Szolgaltatd Korlatolt Felidséd
Tarsasag. Az atalakulassal létrejott tarsasagl@eielszamolas alatt all. A Bazalt Hungaria
Kft. (1165 Budapest, Margit ut 114.42. ép. fszt.)28 a Bazalt Managament Kft. (1149
Budapest, Vezeér at 149. C. fszt. 4.) kozo6tt bargthgag atruhazas tértént 2008. februar 29 —

én. Ezutan a Bazalt Managament Kft.¢-dtalakulassal (kivalassal) létrejott a RecglbBnya
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Banyéaszati Korlatolt Felésség Tarsasag. A Recskdbanya Banyaszati Kft. 2010. aprilis 09
— én kérte a Miskolci Banyakapitanysagot, hogy ec$k V. — diabaz” véeheui banyatelekben
megnyilvanulé banyaszati jog jogositottjaként alvéntartasaiba jegyezze be. A Miskolci
Banyakapitanysag a kérelemnek teljes egészébenduklit.

A SENGLEA GROUP Kift. (1052 Budapest, BetSandor u. 11. IV. em. 18.) megvasérolta a
banyaszati jogot a RecskéBanya Banyaszati Kftél. A banyaszati jog atruhazasahoz a
Miskolci Banyakapitanysag 2141-3/2014. szamu hatiaban jarult hozza.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, ubkaki Engedélyezési és
Fogyasztovédelmidosztalya, Banyaszati Osztalya 2015. majus 5-én7k&t7/2015. szamu
hatérozataval szlineteltetésiismaki tzemi tervet hagyott jova a Banyavallalkozgzére. A
hatarozatban a Banyaszati Osztadly a Banyavallatkezdkiesett banyajaradéek poétlasara
megallapitott dij megfizetésére kotelezte.

A kiesett banyajaradék befizetésére azonban tobbftézolitasok hatdsara sem kertilt sor,
ezért a Banyaszati Osztaly 2016. méjus 19-én keitlB/861/2016. szdmu hatarozataval a
Banyavallalkoz6 jogosultsagaba tartozé ,Recsk dbdr” védnely banya vonatkozasaban a
banya bezarasat és a tajrendezés elvégzéseét eealdelt

A SENGLEA GROUP Kft. jogi képviséle Utjan a jogorvoslatra rendelkezésre alknitelul
fellebbezést nydjtott be, melyben kérte a Banyasasitaly hatarozatanak megsemmisitését,
egyben a dijfizetés halasztasara vonatkozé kérdienetsztett €. A Banyaszati Osztaly a
jogorvoslati kérelmet tartalma szerint elbiralvajigizetés halasztasra vonatkoz6 kérelmét a
BO/15/861-3/2016. szdmon érdemi vizsgalat nélkitiasitotta.

A fellebbezés jogorvoslati tartalmanak vizsgalatBanyaszati Osztaly a fellebbezést 2016.
junius 28. napjan az MBFH részére felterjeszteRe. MBFH megallapitotta, hogy a
Banyafelligyelet jogszéen jart el, amikor a Banyavallalkozé banyaszatogdtsagaban allo
.Recsk V.-diabaz” védndv banya bezarasara és a tajrendezés elvégzéseilezigta
Banyavallalkoz6t.

A fentiek alapjan az MBFH a fellebbezést elutatdt@is a Banyaszati Osztély hatarozatéat
helyben hagyta.

A SENGLEA GROUP Kift. és a Privatus Consulting s.Magyarorszagi Fioktelepe (1161
Budapest, Rakdczi ut 67/A.) kozott bizalmi vagyarsdési szerddés jott létre a Recsk
kiltertleti 0209/1 hrsz-U ingatlanra vonatkoz@vékarlasi jog tekintetében, és a Recsk
kiltertleti 0209/7, 0211 hrsz-u ,Recsk V.-diabadgtmevi banyatelekre vonatkozo6 banyaszati
jog tekintetében4. szamu melléklgt A bizalmi vagyonkezelési szédes értelmében a fent

megjelolt kezelt vagyonba tartozé dolgok felett agyonkezel tulajdonjogot szerez, és
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atszéllnak r4 a jogok és kotelezettségek. A bargadgkra vonatkozo fizetési kotelezettség
(2015. évi ll.-1ll. és IV. negyedévi) 2016.07.1%pjan megvaldsult, azon a napon a Sz
hatalyba Iépett. Az MBFH mindezek alapjan az MBFEY2-3/2016. szamu hatarozataban (
szamu melléklgtaz MBFH/215-3/2016. szamu hatarozatat visszavésiezzel egyidéleg a
BO/15/861-1/2016. szdmu hatdrozatat megsemmisitatly azt jelenti, hogy a ,Recsk V.-
diabaz” védnelr bAnya vonatkozdsaban a bezaréast és a tajrendeneéstell végrehajtani.

A Privatus Consulting s.r.o. Magyarorszagi Fiokpeleszeretné folytatni a banyaszati
tevékenységet a ,,Recsk V.-diabaz” védinbanyatelken, ehhez azonbarbdépésben éketes

kornyezetvédelmi vizsgalat lefolytatdsa sziikséges.

12.2. Kérelmezo adatai

Kérelmed: Privatus Consulting s.r.o. Magyarorszagi Fitiéqe
Székhelye: 1161 Budapest, Rakdczi at 67/A
Cégjegyzékszama: 01-17-000787

Addszama: 24312257-2-42

12.3. Atervezett tevékenység alapadatai

12.3.1.Tevékenység volumene
2011 ota termelés nem volt a banyaban, melyneésaiban gazdaségi okai voltak. A
véallalkoz6 300.000 # (837.000 tonna) diabaz kitermelését tervezi ésh @mennyiségre

szeretné az engedélyt megkérni.

12.3.2.A tevékenység megkezdésének varhatosigontja
2017-ben, a kornyezetvédelmi eljaras lefolytatélsdye a tovabbi engedélyek (pl.: MUT)

beszerzésére utan keriilne sor a termelés beinditasa

12.3.3.A tevékenyseég helye, terlletigénye, az igénybe veérterilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepllésrendezési eszkdzokben ragitimodja
A banyaterllet Heves megyében Recsk Nagykozségdadgatasi teriletén, Recsk és Sirok
telepllések kozott talalhatd. A terllet a 24. sza8itok-Recsk kdzut kb. 37+800 km
szelvényébl, a Dalla pusztai ledgazastdl betonuton kozelithedg.
A legk6zelebbi lakott teleplilések Recsk és SiradcdR belteriletét délkeleti iranyban 1,2

km tavolsagban, Sirok beltertleiE8,0 km tavolsagban van a banya terilete.
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A banyatelekben ténylegesen szetdplyrajzi szamok:

Telelplilés| Hrsz. | Miivelési &g Tulajdonos

Recsk 0209/7| legel dr. Kundrak Zita, 4032 Debrecen, Lehel utca 2448/l
0211/a | erd , . . ,

Recsk . Németh Jozsef, 3245 Recsk, Széchenyi u. 21.
0211/b | legdd

45. tablazat: A banyatelek altal érintett ingatlak@rintett ingatlan

A kitermelésre igénybe vett két ingatlant haszobbérette a banyavallalkoz6 az ingatlan
tulajdonosaitél. A haszonbérleti széd2sek masolatat a 8. szamu melléklet tartalmazza.

A banyatelek kitermelhétasvanyi nyersanyag: diabaz (kddja: 5300)

A banyatelek nagysaga (lehatarolaséit szamua melléklemnutatja): 12 ha 700

240,70 m Bf

145,00 m Bf

A banyatelek toréspontjainak EOV koordinatait éskeRalti magassagi rendszerben vett

Fedblapja:
Alaplapja:

adatait a46. tdblazatartalmazza.

Pontszam Y (m) X (m) Z (m)
1 731 700,88 287 148,73 175,36
2 731 560,03 286 874,39 215,20
3 731 428,48 286 717,43 229,85
4 731 207,00 286 803,00 240,70
5 731 381,72 287 199,91 175,55
6 731 458,28 287 164,07 172,36
7 731 580,79 287 131,72 170,40

46. tablazat: A ,Recsk V.-dibaz” banyatelek sarakyjainak EOV koordinatai

A banyatelek asvanyvagyona (2016.01.01-ei allapot)

, . . _ Pillérben Kitermelhet
Kategoria Foldtani keszlet lekbiott Készlet
B mirevald 251 620 12 786 238 834
nem mirevald - - -
mirevald 956 628 91 637 864 991
C1 - -
nem mirevalé - - -
C mtrevald 1954 703 127 700 1827 003
2 nem miirevalo - - -
mtrevald 3162951 232 123 2 930 828
B+Ci+Co . Z
nem mirevalé - - -

47. tablazat: A banyatelek asvanyvagyona®(m

12.4. A tervezett tevékenység miiszaki megoldasanak ismertetése

A diabaz haszonanyag a kutatas soran elvégzegalask és az eddigi banyaszati ismeretek

és tapasztalatok alapjan csak robbantassal jo\ed$ztmiatt a kitermelésre csak a kulszini
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miiveléssel, robbantadsos technolégiaval tdrtéetermelés johet szamitasba, ezért egyéb
alternativ technoldgia vizsgalatara nem kerult sor.

A diabaz haszonanyag csak robbantassal joveézthet

A tervezett tevékenység jellegébadoddan a telepitési és Uzemelési szak nem Wddadz
klon, azok hatasainak vizsgalata sem valaszthzétd s

Technoldgidban a tevékenység felhagyasi szakadaszttdatd kulon a kornyezeti elemek
terhelése szempontjabal.

A banyaban 2011-ig volt termelés a Miskolci Banyaknysag 562/15/2007 szamu hatarozata
(3. szam( melléklet) alapjan. A kitermelt haszomanynennyisége 2007 és 2011 kozott m

ben:
Ev Diabaz () Meddé (m°)
2007 55 335 2138
2008 89 204 2711
2009 73 104 -
2010 7 920 -
2011 2 200 -

48. tablazat: Kitermelt haszonanyag mennyisége 2662011 kdz6tt

Az alkalmazott banyaszati technoldgidban (melyétla fejezetben ismertetiink) nem lesz
valtozas a korabbi kdrnyezetvédelmi engedélybetafadthoz képest.

Telepitési és izemelési szakasz

A kitermelési tevékenység sorozata a kdvetkez
A termelési terlileten a tuskézast és bozétvagasttlen az erdei talaj és a fedheddréteg
letermelése kovetkezik.
A lefedett terileten harom, 0-24 m magassagu munkas torténik a haszonanyag
kitermelése, etsidészakban kizardlag a +160 mBf szint folott. ézket jovesztése a munkaszint
falmagassagahoz igazod6 hosszusagu nagyoszlogbaias sorozatrobbantassal torténik.
Mindharom munkaszint a tertlet kézepén huzédd veasbol indul K-i és Ny-i iranyd
bévitéssel. Ily médon egymassal szemben két banyawdataul ki, amelyek — a megkdzélit
at kivételével — teljesen zart tertiletet alkotnk.is hozzajarul ahhoz, hogy a banyaudvaron
bellli banyaszati tevékenységek negativ hatdspigag tajrombolas esztétikai hatdsai) ellen
a koérnyezet védve legyen.
A banyafalak munkaré#gnek tervezett @lése 70°, mig a banya hatarvonalain a marado
rézdik délésszdge 60°.
A lerobbantott készlet méreten fellli darabjainakasodlagos apritasa hidraulikus
bontokalapaccsal torténik.
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A nyers banyaterméket mélyasés hidraulikus kotrégépkjak tehergépkocsikra, amelyek azt
a banya E-i peremén letelepiténdobil tow-osztalyozo berendezéshez szallitjak.

A technologiai folyamat részei:
Feltards, mediletakaritas:

A hasznosithaté nyersanyagot valtozé vastagsagipgagas fedképzdmeények boritjak. A
laza agyagos tipusu f&Epzdmeny a haszonanyagrél gépi uton, dézerrel eltdnaib. Ezt
megebzéen a helyenként megléwokrokat, cserjéket, fakat kivagjak.

A diabaz feletti felanyag letermelése tolélapos munkagéppel (O&K RR2D®%nctalpas, 1
mi-es mélyaso szerelékes gép) a robbantasokat ézégel20-30 m széles savokban torténik,
a feddanyagot a banyaudvar északnyugati oldalarb lav és a vasut kozotti terlleten
kialakithsra keri@l depdniaba helyezik el. Az utalapba és téglagy@&ihrnologidba
felhasznalhat6 fedmeddt az igény szerinti elszallitaséig ezen a terulé&henljak..

Kilén humusz depdnia kialakitasara a tervezett ddiyeléshez kapcsoléddéan nem kertl sor.

A termelvény jOvesztése:

A banyantivelést szintosztasos fejtési rendszerrel fogjakexeg felull lefelé halado
sorrendben. A szintosztasok tervezett magassaga. 24 kézetanyag letermelése az ks
masodik Utemben a 160,0 mBf szintig torténik. Anhadik Gtemben kerll sor a 160,0 mBf
szint alatti haszonanyag kitermelésére.

A robbantélyukakat erre szakosodott vallalkoz6 &dgmélyiteni.

A robbantas olyan technoldgiaval torténik, mellyébzetjoveszt robbantasokat kis€repesz

és szeizmikus hatas minimalis. A robbantasok idegevizvezetéket nyomas mentesitik és a
vasuti forgalommentes édzakban végzik a robbantast.

A banyaterileten, illetve a banyavéllalkoz¢6 teldpée robbandanyag tarolasa nem tortenik.
Az esetenként végzett robbantasokhoz szikségemmohbyagot és gépeket a robbantast
vegza szakvallalkozo szallitja a helyszinre.

A korabbi termelési adatok alapjan egy-egy alkal@nh®.000 tonna diabaz joveszihég,
évente max. 34-35 alkalommal térténik robbantdmreyahatosag altal jovahagyott robbantasi
engedély szerint. A robbantasok idején egy nap edak 1 alkalommal torténik robbantas.

A hidraulikus bontdkalapaccsal nem aprithatd niékéizettombok apritasat csak sziikség
esetén ratett toltettel fogjdk végezni (batarozaslerobbantas helyén a 3 oldalrél zart

banyaudvaron.
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A diabaz haszonanyag robbantassal j0l jovesitiietejtési homlok megfeléldslése esetén -
melyet a Miszaki (izemi tervben szabalyoznak - omlassaletcsuszassal nem kell szamolni.
A robbantas nagy atm#fi (@ 90 mm) kdzel figleges furdlyukas robbantasi technolégiaval
torténik. A robbantéfuratok kialakitasa Bohler TC11tipusu furogéppel torténik, egy
robbantélyuk hossza atlagosan 17,0 m (min. 9,4 ax, 18,8 m). A robbantasokat ANDO-Prill
robbandanyaggal végzik, melynek inditotoltete Entilggy BOOSTER villamos gyutaccsal
inicialt. A robbantasok iszitése DEM-S sorozatnak megfékeh torténik. Az oszlopos lyukak
dolése a tervezett fabtEsnek megfelél
A robbantési technoldgia vazlatos jellemzése:

- egy, illetve kétsoros lyuktelepités

- Emulgit vagy BOOSTER indit6 és ANDO PRILktbltet alkalmazéasa

- nagyatmétji (d = 90 mm) oszlopos sorozatrobbantas

- optimalis ebtét alkalmazasa

- megfeleb kbzelségi ténydy

- forditott inditas villamos gyutacsokkal (DEM-S tguk, illetve BRWF; MIZF25;

MIZF80 tipusok)

- maximdlis szintmagassag: 24 m

- szeizmikus hatas csOkkentése érdekében irAnyitasytési (rivelési) irany
Jelenleg az elektromos késleltétésllamos gyutacsokkal a robbantasok eredményessege

szeizmikus hatasa tag hatasok kozott szabalyozhaté.

Rakodas, szallitas a banyaudvaron belil

A banyaudvaron belil csak a fednedd €s a diabadz haszonanyag széllitasa torténik. A
termelési szinteldt a meddt a banyatelek északnyugati végénél kialakitandiddthedeponiara
fogjak kiszallitani. A haszonanyagot a banyaterésziaki részén, a megteletonit és a vasut
kozotti terlleten letelepitésre kefiihobil tobe szallitjak.

A fed6 medd letakaritasat T 130-as dozer végzi, a haszordésriedd rakodasa O&K L45C
tipusu 4,5 mMres kanall és Fiat Hitachi H300 tipust 1,5as kanali homlokrakodoéval, béls
szallitasa 6nurds tehergépkocsival torténik.

A banyavallalkoz6 sajat gépkocsijaival végzi tovaksh mobil téénél keletked kulonbdz
frakcioju késztermékek szallitasat a volt honvédgegmanyagbdzis terlletén tordévasuti
rakodashoz, illetve tartalék készaru depoba.

A bels szallitast 2 db Téatra-815 tipusu szallitojarowgja végezni.
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Torés, osztalyozas

A béanya teriiletén EXTEC C10-es mobil &édrsztalyozd berendezés létesil a banyaterilet
északi végében a megtebetonut és a vasut kdzott. A haszonanyag jovesztesbantasa és

a banyaudvaron az apritasa ugy torténik, hogy anréakte a téréshez alkalmas legyen.

A toré-osztalyozd berendezés diesel-hidraulikus meghgjtgsofas tésbol, 2 siku
osztalyozo6bdl, kupos tébsl és 3 siku rostabdl all. A pofas $okapacitasa 400 tonna/ora,
bedmb nyilas mérete 1000 x 650 mm. A berendezés a tésmet igazodva munkanapokon
két miszakban fog lGzemelni, a gép karbantartasahoz @asativz niszakonként 1 Ora
szlikséges.

Hétvégi tbrés-osztalyozas nem tervezett.

Az eldallitani tervezett termékek: 0 — 80 mm kdzo6tti nigr8 frakcioba osztalyozva a vasarloi
igényeknek megfeléen.

A torordl kikerals, kulonbod frakcidju késztermék a térmellett kialakitasra kerélkulon

A banyavallalkozo a kitermelés folyamatossaganakobitasa érdekében sziikség esetén a
banyatdl keleti iranyban, a banyaba vézdtekotut jobb oldalan, a banyavallalkozé

tulajdondban |&¥ Sirok 059 hrsz-u terlleten terved$takos készaru deponélast.

12.5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsolodo miiveletek

12.5.1.A beruhazas targyi és személyi feltételei

Személyi feltételek

A banyalizemben a Banyatorvény 28.8(2) bekezdéseélsériaknak megfelélen felebs
miiszaki vezet és helyettes van kijeldlve. A munkahelyek kozvefieiigyeletét a banyaszati
fellgyeb gyakorolja.

A személyek, a kornyezet és a vagyon védelméretkona kidolgozott Gizemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottédziima gy van megvalasztva, hogy az
Uzemeb berendezések kezelése és élleése biztositott. A termelés altalaban napi 16a@ma
torténik (6° — 229. A banyaban idényjellég sziineteltetést a téli ddzakban tartjak:
hozzaveileg december 15. és januar 15. koz6tt.

A tervezett foglalkoztatottak szama 2b(lL 6 Uzemvezdt, 2 16 miszakvezet, 4 6 sofr, 6

f6 rakodogép kezé| 6 6 tor6-osztalyozé kezé| 1 16 anyagkiadd, 5& karbantarto).
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Téargyi feltételek

A terllet &svanyvagyonanak letermeléséhez, rakbdasémobil gépi berendezéseket
alkalmaznak (1 db O&K RH 09.22. tipusu lanctalpaélyd@sé szerelékes 1°ms kanall

homlokrakodd, 1 db Fiat Hitachi H300 tipusi 1,5es kanali homlokrakodd, 1 db O&K L45C
tipust homlokrakodod, 2 db Tétra 815 tipusu gépkadsl$ szallitashoz, 1 db T130 dbzer (a
fedé medd és a haszonanyag letermeléshez). A termelvéngébés osztalyozasat EXTEC

C10-es mobil té¥-osztalyoz6 végzi majd.

12.5.2.A telepitéshez és a kivitelezéshez szikséges d9&8lli raktdrozas, tarolas,
vizrendezés

A késztermék kiszallitdsa vasuton és kdzuton tiktédnegoszias: 70 % vasut, 30 % kodzat. A
kozuti szallitas a 24. szamu uton torténik kétykan Nyugatra Recsk felé 10 %, Sirok felé 90
%. A Sirok irdnyaba a szallitasi forgalom tovabhliks Eger felé 27 %, a tobbi (63%) 2415.
szamu uton Kal - Kapolna felé a 3. szarhiit iés az M3 autdpalya iranyaba. A kdzuti szallitast
a vasarlok sajat gépjativeikkel végzik, a banyavallalkozé kozuti szallitaem végez. A
kozuti szallitd jarmivekre és a vasuti vagonokba a termék felrakasahgavallalkozo6 végzi,
rakodogéppel. A kdzutra kiadott anyag mérlegeléagrparvagany kiagazasanal, a békbt
mellett hidmérleget helyeznek el. A vasuton elgaaldé anyag mérlegelését a MAV végzi el.
A napi forgalomndvekedeést a fenti aranyok figyelendtelével szamoltuk ki.
Az éves termelés 300 00C°1f837 000 t), melynek 30 %-t (251.100 t) kdzutoallégak. 250
munkanappal, napi 12 ora kiszallitassal és 2itfjdrapacitassal szamitva megfelel napi 40
fuvarnak. Ez megfelel 80 oda-vissza elhaladasnakefyoszlasi aranyokat figyelembe véve
(kerekitett ertékek):
- Recsk iranyaba 4 fuvar/nap
- Sirok irdnyaba 10 fuvar/nap
- 3. sz. Bt eés M3 autopalya felé Tarnaszentmaria 26 fuvar/na
Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat 49. tablazat tartalmazza, a 2015-0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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Vizsgélt (tszakasz l. jarm tikategéria | II. jarm tikategoria | Ill. jarm iikategoria
(jArmii/ora) (jArmii/ora) (jArmii/ora)

24. sz. dut (28+307-34+156 119 10 4

Recsk iranyaba
24. sz. dut (34+156-42+673 36 3 5

Sirok iranyaba
2415. sz. 6sszek®{0-6+384) 61 5 6

Tarnaszentmaria iranyaba

49. tablazat: A szallitasi utvonal 2015-6s jafiforgalma

A banyaban a kitermeléshez és Bekzallitashoz szikséges mobil munkagépek diesel
Uzemiek. A kerbanyagok tarolasa zart épuletben biztosithatd. Aydi@tken munkagépek
tarolasa nem torténik.

A mobil t6r6 GUzemanyag feltoltését a helyszinen végzik, a dktbé helyszinre szallitott
Uzemanyaggal.

A gépek karbantartasat, kisebb javitasat szintéoltehonvédseégi izemanyag béazis terlletén
tervezik megoldani, a nagyjavitasokat, tervézdwarbantartasokat erre szakaszosodott
szakntihelyben végzik. A tervezett tevékenység soran gazd az esetlegesertferdulod
karbantartdsi munkédk elvégzéséhez szikséges kisebbyisé§ kockazatos anyagok (pl.
kermbanyagok, festékek, stb.) keriilnek felhasznalasrakogkazatos anyagokkal végzett
tevékenység nem jarhat a felszin alatti vizek Végtani kozeg szennyezéseével.

A veszélyes anyagok gongyolegei, a veszélyes akiafszennyezett tdikends és mas
anyagok, eszkozok (pl. felitatd anyagok, stb.) kes#ire a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi dlirasok érvényesek. A banyaterileten olajmegk@nyagot szikséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainakirabiikarendszerének tomitettségét
rendszeresen ellérizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell derités a hibakat azonnal fel
kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriikervizelni nem szabad, ott csak az tizem-
és keanyagpoétlast szabad elvégezni.

12.5.3.A megvaldsitas soran keletkdzhulladék-, csapadékviz- és szennyvizkezelés
A dolgozok szocidlis ellatasanak feltételei a ywhvéedségi Uzemanyagbazis terlletérd lev
szocidlis épulletben lesznek biztositva. Az ivovéak az zemanyagbazisra vézeiegled
ivovizvezetékdl Recsk irdnyabdl biztositott. A keletkeszennyviz gfjjtése taroldban kerll
megoldasra, szilkség szerint szippanté kocsivatskirszennyviztisztitd telepre szallitjdk a
szennyvizet. A szocidlis létesitmények sziksegirdzefeltjitasat a banyavallalkozé a

létesitmény megvasarlasat kdest elvegzi.
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A banyaudvar teriiletén Uritléeiartalyos mobil WC-t telepitenek le a munkagépekagozdk
részére.

A banyaudvar bejarata mellett az anyagkiadast&éggzére konténert telepitenek le.

A banyaniivelés soran a banyaudvar és a kapcsolodo létesighéartletén tzem kdzben
esetleg keletkéy illetve fellelt kommundlis hulladékot is dsszdllgyiijteni, kisebb méréit
hulladékgyijté6 edények kihelyezésével.

A kommunalis hulladék mellett normalis Gzemi koréimyek k6zott kis mennyiségeszélyes
hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladék kele@isgze ezen kivil rendkivili meghibasodas,
havaria miatt szilkségessé vald helyszini javitésokunkagépeki és a szallito jartivekhsl
tortérd esetleges olajcsbpdgés és a telephelyen végzethaimyag feltdltés soran tortén
esetleges elcsdpdgeés soran lehet szamitani. Aegedisopog olajat a gyijto talcarol fel kell
itatni, szedni és veszeélyes hulladekkeént kell kazél gépeklidl elcsbpod@ olajat és az olajjal
szennyezett talajt a munkaterileteken azonnal diéldzedni és veszélyes hulladékként kell
kezelni.

A keletkezett veszélyes hulladékokiggse a banyavallalkozé Gzemiigiphelyén, fajtanként
elktlonitve fémhordokban torténik.

A banyaudvar és a téiosztalyoz6 teriiletén kiéplitsapadékviz-elvezietendszerben varhatd

- kedved - véltozas a jelenlegihez képest, tekintettel,dromy a tertleten kiépitésre kerll a
rendezett csapadékviz elvezeendszer, a befogadoba csatlakozég élordalékfogd. Ezen
csapadeékvizek vé§defogadoja a Paradi-Tarna.

A banyaudvarbol kivezétvizmosas vize a Paradi-Tarnaba kertl jelenlegvebetésre, ennek
megvaltoztatdsara nem keril sor. A banyaudvarhdizem a terlilet megbontasa miatt nagy
csapadekok esetén hordalék bemosodasa torténiéet, eemek felfogasa érdekében meég a
vasut ebtti szakaszon hordalékfogo és olajfogd kialakisaikseges, egyidégg a vizmosas

also szakaszanak rendezéseére is szukség esetearidor

12.5.4.A beruhazas energia sziikséglete
A banyaban csak kéiimzakos termelést terveznek, ezért avetesi terlleteken vilagitas
kiépitésére szikség lesz. A villamos energia aldghebsége biztosithatd a megiév

haldzatrol.

12.5.5.Vizellatas
Technoldgiai vizfelhasznalas:
A banyaban nincs sziikség technoldgiai vizre, miagh keril sor a kitermelt haszonanyag

mosasara.
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Szocialis vizfelnasznalas:

Vezetékes haldzatrol biztositjak. Az ivovizet phiazott vizzel biztositjak.

12.5.6.A tevékenység megvalositasdhoz szikséges létesityp&nvalamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye
A banyatzem teriletén helyhez kotott épitményelcsgnek. A banyaszati tevékenység
kiszolgalasat seditlétesitmények a banyatelken kiviul kertilnek elhetgee a kovetkék
szerint:
* 0213 hrsz-0 terdlet:
0213 hrsz-u rét fvelési agu terllet nyugati részén adfemedd depdnia kerdl
kialakitasra
0213 hrsz-u terulet kozépsészén a banyaudvar kijaratanak kézelében az kiayhy
lakbkonténere, illetve melegéés piheti konténer és mobil WC, tovabba a mobibtor
létesitmeényei kertilnek letelepitésre
0213 hrsz-u tertlet keleti részén a késztermék klkpidilnek kialakitasra

A banyavallalkozo ezt a teriletet a &Biekben bérli majd a tulajdonostal.

12.5.7.A termelés jovwbeni Gtemezése
A véllalkozé évente 300.0003(837.000 tonna) diabaz termelését tervezi. A té¥sn@0209/7
és 0211/a hrsz-u terlletek érintené majd. A 02fdriilet nem kerul letermelésre. A tervezett
termelési Utemet 8. szamu mellékletartalmazza. A banya asvanyvagyonanak ismeretében
(2.930.828 M) a banya varhat6 élettartama 10 év.

12.6. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa
12.6.1.Viz

12.6.1.1. Felszini viz
A banyaszati tevékenyseég €s a kapcsolodo létesjenarbanyaterilettel szomszédos nyugati

volgyben huzéddiklos-patalot sem kozvetlendl, sem kdzvetetten nem érintik.

A Baj-patalot a morfologiai adottsagok és a tervezett techgialdniatt a banyativelés
kozvetlendl nem érinti, azonban kdzvetve a balzdllitas (vasuti felrakashoz és az atmeneti
késztermék depdhoz torielszallitas), valamint a mobiltétél torténs kesztermék kiszallitas

szallitasi utvonala érinti, mivel a széllitas agbat keresztgzhidon torténik.

128



A banyaszatnak a Baj-patakra kdzvetlen hatasa ndarme@nmenet esetén sem i§8egi, sem
mennyiségi vonatkozasban nincs. Rendkivili esetherallitasbél erédhavarias esemény
(olajszivargas, -elfolyas) veszélyeztetheti a paiakninsseget.

A Paradi-Tarnat a banyaszati tevékenység kozvdtler@m érinti, mederathelyezés,
mederkorrekcié, Uj vizbevezetés, valamint vizhasin&a banyaszati tevékenységhez
kapcsoléddan nem tervezett.

A banyatertilet kbzepén talalhaté vizmosas vize B2 d#sz-0 betonat (régi 24-es at) alatt
cHatereszen, majd az Ut és a Tarna kozott huzoéddwaaml alatti kb. 2 m nyilasa kerethid
nyildsan keresztil jut el a Paradi-Tarnaig. A badyarbdl a teriilet megbontasa miatt nagy
csapadékok esetén hordalék bemosddasa torténimel &xifogasa érdekében még a vasut
elétti szakaszon hordalékfogo és olajfogo kialakitéséeril sor, egyidéleg a vizmosas
érintett szakaszanak rendezését is tervezik.

A terlleten kialakult t6 jellegviz a lehull6 csapadékbdl, a vizmosésban tejiehsl és a
beszivargott viz egy részéltképzdott. Folyamatos lzemmenet esetén a banyaudvarears
kordlmények kozott lehet végezni a banyaelést. Csapadék menteslen a szivargo viz
mennyisége 10 — 20 I/perc, hosszabb szarazsagnidegy is siénik. A banyaudvar
sullyesztésével a 168 mBf alatti szinten toétékitermelés soran meg kell oldani a
banyagddorben esetlegesebfiszbkosan dsszetjy €s el nem szivargd csapadékvitijdsét
(zsomp) és onnan a hordalék lellepedését kémetzivattylsan kell atemelni a vasutat
kereszte& arokba, amely a Paradi-Tarnaba kot be. Awadkosan kiszivattydzando viz
mennyisége nem jelei.

Tekintettel arra, hogy a banyabanikidott és a kdébbiekben is tervezett technoldgiai
létesitmények (mobil térosztalyozd), a medddeponia és a késztermék deponiak esetében a
megléé vasulti toltés veéshatat képez, ezért ezékra teriletekél a Paradi-Tarnaba
anyagbemosodas nem varhatd, mégeintézkedés nem indokaolt.

A Paradi-Tarna és a bekdit kozotti sajat tulajdona terlletet sziikség esetém@sztermék
atmeneti tarolasara veheti igénybe a banyavallalkézdepokat a Paradi-Tarna part élét
minimum 50 méterre javasoljuk elhelyezni, esetlédstoltést kialakitani. A végtavolsagot s

a véditoltes szilkségességet es kialakitasanak modjatayés kezealjével kell egyeztetni.

A tervezett meddl és anyagdeponiakat ugy kell elhelyezni és kiadakithogy azokbdl a
Paradi-Tarna és a Baj-patakba hordalékbemosodastm&Emijen.

A Paradi-Tarna mellett a fenntartdsi munkak védzéséa 21/2006. (1.23.) Kormany
rendeletben éirt 6 méteres parti sdvot mindenkor biztositani, kebparti sav hasznalatanal a

rendeletben éirtakat be kell tartani.
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A felszini vizekre egyedli veszélyforras a gép#kbhavaria esetén - elfolyd, elcsooalaj
lehet. A banyaszati tevékenység végzése folyamamélyes hulladék csak véletlensmar
géphibabdl adodhat. Ez a jeliepiba c$szakadasbol, szivattydhibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabdl adodhat. A felsonddizaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétlképe talajt. Rendkivuli olajelfolyas esetén a fékel
miiszaki vezeal koteles intézkedni a szennyezdésébzporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral tortéd felitatasardl €s a szennyezett hulladék telepbetnter szallitasarol.

Az eléirasok betartasaval varhatoan a banyaszati tevékesgg nem lesz karos hatassal a
felszini vizekre.

Az eddigi banyaszati tevékenység nem gyakorolt kaschatast a felszini vizekre.

12.6.1.2. Felszin alatti viz
A banya terilete vizféldtani szempontbdl vizbeszerzéljabol rendkivil kedvéiten

adottsagu terileten helyezkedik el. A banfraebési tertileten talajvizadé 6sszlet nem talalhato,

talajviz megjelenésére nem kell szamitani. A felté@szben repedezett, részben szélban allé

diabaz vizet nem tarol, a kutatas soran vizfakagasma sem a farasokban, sem a robbantasi

falakon nem volt észlelh&t A részben bontott, részben mallott, részben regettl diabaz

0sszletbe a teriiletre hullé csapadék egy részévidesg, mas része lefolyik a vizmosasban.

A kapcsolodo létesitmények egy része a Paradi-Tadhgyében kerll elhelyezésre (ted

medd deponia, mobil tdr-osztalyozd, késztermék depdniak és atmeneti kdsaketarolo

terllete) a vasuti palya és a banyatelek kozottileeen, illetve az alaplap elérése utan a

banyagtdorben visszatbltésként. A depdk anyaga ngedh anyagot nem tartalmaz,

anyagmibsége miatt a felszin alatti vizkészletre nem jepertencialis veszélyforrast, felszin

alatti vizszennyezést nem okoz.

A terlleten allandd szennyeiorrast jelend objektum (pl: szennyviztarolo, izemanyag tarolo,

stb.) nincs.

A banya tertletil elfolyd csapadékvizet befogadé Paradi-Tarna éelszin alatti vizek

védelme érdekében a tervezett banyaszati tevékgngszése és a kapcsolodo létesitmények

Uzemeltetetése soran kulonos figyelmet forditazadd@bbiakra:

» A banyaszati tevékenységet csak megdeleiiszaki allapotlu, a kornyezetvédelmi

eléirasokat kielégét gépekkel végzik. Az lUzenielfejts- és rakoddgépeket, illetve
gépjarniiveket rendszeresen karbantartjak.
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» A banyaszati tevékenységhez kapcsol6dé gépek Karésa nem a banyaterileten,
hanem kilon erre a célra kialakitott telephelyermtétik majd. igy gépek
karbantartdsabdl szarmazo veszélyes hulladék ateriiletet nem szennyezheti.

» A banyaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek nsasa¢én a banyatertleten, hanem
kilon erre a célra kialakitott telephelyen tortémiajd. Gépjarmivek és kotrogépek
Uzemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valo dékse szintén a telephelyen toérténik
majd.

» Rendkivili Uzemzavar esetén a banyaudvaron sziks€gesald gépjavitast,
Uzemanyagtoltést olajfogd talca folott ugy kell &2gi, hogy annak soran
talajszennyezés, repedezéir&tbe tortéé beszivargas ne kdvetkezhessen be.

» Havarias karesemény bekovetkezésekor a szennyazeéshal meg kell szintetni, a
szennyezeést €s az elharitasra tett intézkedégelaz illetékes hatdésagokat értesiteni
kell.

» A banyatelek terlletén Osszédfy, el nem szivargd csapadékvizet tovabbvezetik a
Paradi-Tarnaig.

» Atevékenység felszin alatti vizkészletre gyakdnalisanak nyomon kovetéseére figyel
rendszer kialakitaisa nem indokolt, a banyaszattaiteét terileten felszin alatti
vizkészlet nem kerUlt feltarasra.

Az eléirasok betartdsaval varhatéan a banyaszati tevékesgg nem lesz karos hatassal a

felszin alatti vizekre.
12.6.2.Leveg

12.6.2.1. A robbantds légszennyezé hatdasanak mindsitése
Az engedélyezett robban6éanyag ANDO PRILL, EMULGIlagy BOOSTER inditéval. A

20 000 t diabaz jovesztéséhez kb. 2000 kg robbanyé@dgot hasznalnak fel. Az ,ANDQO”
gazolaj és ammaonium-nitrat keveréke.

A hatas becslésére adSZ 21459/1-81 szabvany pillanatnyi kibocsatéforras szeniiyez
hatasara alkalmazott képletet hasznalhatjuk.

A robbanas soran rovid ddalatt por és gazszennyeanyag jut a leveibe. A szilard anyag
mennyiségéil és szemcseméret dsszetét@dl@incsenek ismereteink. Valos#lag a 10 um-
nél nagyobb meérétrészecskék vannak tulsulyban, melyek a banyaterulgagy annak
kozvetlen kérnyezetében kitlepednek.

Egy-egy robbantéds alkalméaval a felhasznalt ,AND@bBlvanté6 anyag megkézeliti 2000 kg-t.
A robbanas soran keletkenitrogén-oxidok mennyisége kdzel 320 kg, melyngk eésze
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megkodbdik. A robbantas terepszintje és a receptor poktiki szintkilonbség kb. 100-150
méter.

A NO2 terjedése robbantas utan
szélsebesség 1 m/s
1 éras éatlagra szdmolva
50.0

40.0+
30.0
20.0+
10.0+

00 A T T T T T T T T
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

ug/m3

tavolsag [m]

21. abra: NQ terjedése robbantas utan

A szamitas végeredménye alapjan megallapithatd, égya kornyezetében a robbantéas utan
a legmagasabb nitrogén-dioxid koncentracio kb. 2B6ter tavolsagban alakul ki a széliranytol
fliggoen. 1000-1500 méteren beliill a terhelésnovekedésgh® alatt van. A szélirany

gyakorisag alapjan ezdkutpuszta tertletét érintheti, a gyakorisag elasg®a9 %) szerint évi
négy-o6t alkalommal.

A maximdlis koncentraci6 valtozasa az id figgvényébe
2500 méterre a banyatol
szélsebesség 1 m/s
44 ug/m3 1 éras atlag

200.0
150.0 /‘\
[s2]
£ 100.0
50.0
0.0 T tooo00 000
0 1000 2000 3000 4000 5000

masodperc

22. abra: A maximalis koncentracio valtozasa az iiliggvényében 2500 méterre a
banyatol
A szennyezett levégathaladasi ideje alacsony szélsebesség esetébehatadja meg 17

percet. A maximalis 6ras atlag kb. 44 ug/rRigyelembe véve, hogy a robbantasok szama
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legfeljebb harom hetente egy, az éves terhelékatt lteleplilésrészeken nem eredményez
mérhet terhelésnovekedést. Még akkor sem, ha minden méébalkalmaval ugyanabba az
irAnyba, 1 m/s sebességzél fuj (gyakorlatban ennek a valosidége zérushoz kozeli).

A Matrai Tajvédelmi Korzetre érvényes 6kologiai gvetarérték 30 ugfinFeltételezve, hogy
minden robbantas idején a védett terilet felé fljszl, az idaranyosan szamitott
terhelésnovekedés 0,2 ug/@,5 ug/mi-rél 2,7 ug/mi-re), mely a megengedett érték 0,7 %-a.
A meteoroldgiai paraméterek egyittes gyakorisagigoselasat figyelembe véve, a
leve@minbéség valtozas nem mérkighibahataron beldl van).

A legkedvedtlenebb eredmény labilis 1égallapot és kis szélkssbg esetén kdvetkezik be.
Minden mas légallapot és szélsebesség esetén ddk atacsonyabb koncentraciok
alakulhatnak ki. A kdrnyezet domborzati tagoltsagaigyelembe véve (a szamitasi modell
erre nem alkalmas), biztonsaggal allithatd, hogyémyleges koncentraciovaltozas éett

lényegesen kisebb lesz.

12.6.2.2. A bdnydszati tevékenység okozta légszennyezés dsszefoglalasa
A termelési tevékenységet a kdvetkdéalyamatokra bonthatjuk:

1. medd eltavolitdsa és szdllitAsa (hasznalt gépek: 1&K RH 09.22. homlokrakodo,
1 db T130 dbzer, 2 db Tatra 815 tipusu gépkocsi)

2. robbantas utan a lerobbantodzlet nagyobb darabjainak tovabbi apritasa (hasgaglt
MONTABERT Hydrofore 8.125. CL tipusu farégép)

3. haszonanyag gépjafite rakasa (hasznalt gép: 1 db Fiat Hitachi H30@stigl,5 m-es
kanal( homlokrakod6, 1 db O&K L45C tipust homlolodé és 2 db Tatra 815 tipusu
gépkocsi)

4. torés, osztalyozas, késztermék rakodasa (1 diriethi H300 tipust 1,5 fres kanalu
homlokrakod6, EXTEC C10-es mobil §8osztalyozo és 2 db tehergépkocsi)

A miikbdés okozta légszennyezés hatasaiazablazatbarfoglaltuk dssze.

133



PO P o NO2 skolbgia
Tevékenyseég ... | hatastertlete| .., | hatasterilete| hatarérték
ertéke (m) ertéke (m) tillépés
(ng/m’) (ng/m?)
1 rakodo,
medd 1 dézer, 15,68 159 27,67 152 van
eltavolitasa és | 2 teherautd
széllitasa 1 rakodo, | 901 08 159 91 nincs
1 teherauté
robbantas utan a
lerobbantott
kézet nagyobb | 1 farégép 6,97 73 12,3 71 nincs
darabjainak
tovabbi apritasa
2 rakodo,
hgs.zf)na}nyag 2 teherauté 17,09 168 30,16 161 van
gepjarntire 1 rakodod
rakasa ol 9,92 107 17,51 98 nincs
1 teheraut6
torés, 1 rakodo, 1
osztalyozas, | t0r6- | g g 73 12,3 71 nincs
késztermek osztalyozo,
rakodasa 2 teherauto

50. tablazat: A termelés okozta lIégszennyezés figgatisa

A hatasterlletet 41. szamu mellékleszemlélteti, melyet a termeléssel érintett ter{d209/7

es 0211/a hrsz-u terilet szélétlletve a mobil to6-osztalyozo helyét abrazolunk.

Az 50. tablazatadataibdl lathatdé, hogy némely munkafolyamat sditaldgiai hatarértek

tullépés véarhat6. Azonbama javasolt intézkedések (egyes gépek nem Uzemeltekn

egyszerre) betartasaval nem kerll sor hatarérték tilépésre

12.6.2.3. A szdllitds okozta légszennyezés

A szallitas altal érintett kézutak forgalma, valamia szdllitds altal egyuttesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, tddjirasi viszonyok kozotig/m’] az51.

tablazattartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettilap Iégszennyezettséget is.

Téavolsag Szallitas nélkil Szallitassal novelt forgalom
az ut

tengelyésl | CO CH NOQ | NO; | S | PMyu| CO CH NQ | NO: | SG | PMy
(m)

24. sz. 80t (28+307-34+156)

10 216,01 21,03| 22,15| 13,29| 1,02| 2,74 | 217,974 21,22| 22,35| 13,41| 1,03| 2,76
20 184,63| 17,97| 18,93| 11,36| 0,87| 2,35| 186,30 18,14| 19,10| 11,46| 0,88 | 2,37
30 126,28| 12,06| 13,11| 7,87 | 0,44 1,65| 127,42 12,17| 13,23| 7,94 | 0,45 1,67
40 8252 | 791, 8,25 49% 0,351,04| 83,27 7,98 8,32 5,00 0,39,05
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Tavolséag Szallitas nélkal Szallitassal ndvelt forgalom

az ut

tengelyésl | CO CH NOQ | NGO | SG | PM, | CO CH NQ | NO, | SG& | PMy

(m)

24. sz. 80t (34+156-42+673)

10 134,39 13,08 13,78| 8,27 | 0,63 1,70 | 139,42 13,57| 14,30| 8,58 | 0,65 1,77

20 114,87|11,18|11,78| 7,07 | 0,54 1,46| 119,17 11,60| 12,22| 7,33 | 0,56| 1,52

30 78,57 | 7,51 8,160 489 0,471,03| 8151 7,79 8,46 5,08 0,28,07

40 5134| 491| 5,13 3,08 0,420,65| 53,26 5,10 5,33 3,20 0,28,67

Téavolsag Szallitas nélkil Szallitassal ndvelt forgalom

az ut

tengelyésl | CO CH | NOQ | NG, | S& | PMy | CO CH NQ | NO, | SG | PMy

(m)

2415. sz. 6sszekd(0-6+384

10 100,65| 9,80 | 10,32 6,20 | 0,47| 1,27 | 113,93 11,09| 11,68| 7,01 | 0,53 1,44

20 86,02 | 837 882 529 0,401,10| 97,37 948 999 599 043,24

30 58,83 | 5,62| 6,11 3,66 0,200,77| 66,60 6,36 6,92 4,15 0,28,87

40 3845 | 3,69 384 231 0,160,48| 4352 4,17 43% 261 0,1955

51. tablazat: A szallitojarmivek altal okozott Iégszennyezés az Gt tengélysamitva

Hatastertlet (jelenlegi forgalomra)
» 24.sz.6ut (28+307-34+156): NPesetében 25,0 méteres hatasteriilet jelolkiemig
a szamitas szerint a tdbbi komponens esetébenel@lmetiink ki hatasteriletet.
» 24.sz. Ut (34+156-42+673): A szamitas alapjan hatasteziiletm jel6lhetlnk ki.
» 2415. sz. 6sszekd{0-6+384): A szamitas alapjan hatasteruletet reddthjettink ki.
Hatasterilet (a banya termék elszallitdséat tartalmazo forgalomra)
» 24.sz. 6ut (28+307-34+156): NPesetében 25,0 méteres hatasteriilet jelolkiemig
a szamitas szerint a tobbi komponens esetébenat@limejttink ki hatasteruletet.
» 24.sz. 80t (34+156-42+673): A szamitas alapjan hatasteziiletm jel6lhetlnk ki.
» 2415. sz. 6sszek®(0-6+384): A szamitas alapjan hatasteriletet reddthjetink ki.

Okoldgiai hatarértéknek valé megfelelés
A 24. szamu ut déli oldalan NATURA 2000 teruletekathatok. Az 6koldgiai rendszerek
védelmében a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 4. szlékbdte szigorubb kritikus levéterheltségi
szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ugim

Kén-dioxid esetében 20 [ugim
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A vizsgalt at forgalma és a termelvény elszallité#al okozott légszennyezés szamitasi
eredmeényeit tartalmazo tablazat adatai szerint gangelyédl szamitott 5 m tavolsagban, ami
j6 kozelitéssel a NATURA 2000 terulet hatara, askmpnyezettsegem haladja meg az
Okologiai  rendszerek védelmében meghatarozott  krikus levediterheltségi
szinteket.

Megallapithatd, hogy a széllitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jowbeni allapotban

a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkoz6 |§szennyezettségi hatarértékekt.

A szamitasok soran a maximalis kapacitassal szamottk, viszont ez a piaci helyzet
figyelembe vételével a kitermelt mennyiség és ezillta szallitAs volumene kisebb lesz,
tehat a valésagban kedvdibb képet kapunk a szamitott értékeknél.

12.6.3.Za]

12.6.3.1. A robbantds okozta zajterhelés

Szeizmikus biztonséagi tavolsag:

A jelenleg érvényes Altalanos Robbantasi és BiZignSzabalyzat (13/2010 KHEM rendelet
IV. fliggeléke) és a 49/2013. (VIII.9.) NFM rendel2t mellékletének éirasai szerint a

Szeizmikus biztonsagi tavolsag:
K
L= 0/Qlm

kifejezéssel hatarozhaté meg, ahol:

ahol:

L = a szeizmikus biztonsagi tavolsag, [m]

k = tényed, értéke: 80 (1.1.2.b pont szerint)
Qf, a mértékado toltet tomege, [kg]

80
L=?-V10 =400m

A tervezett robbantasi terlleten toliémbbantasoknal a 400 méteres dvezetben Kuldnleges
védelmet igény létesitmény (pl. honvédelmi, tavkozlési létesitpészakerdi repultér,

duzzasztogat, 20 méternél nagyobb fesztavu hid)takathato.
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A banyaszathoz szilkséges elektromos aramot h&bzamtositjak. A vezeték szeizmikus
karosodasat a kovetkemodon szamoljuk:

A k x VQr/l értéke két létesitmény (elektromos vezeték)asat > 0,025, ezért a V = (ki)/I
képlettel hatarozzuk meg a varhaté rezgeési sebetséé.6 abrarol (13/2010 (I11.4.) KHEM
rendelet 4. melléklet) leolvassuk a megengedetkétt

A robbantas helyét 70 méterre talalhaté a védeénelektromos vezeték, ahol a szamitott

rezgési sebesseg

k-, 80-+/100 mm
v = B e O

A megengedett rezgési sebesség a 2.6 abrarol $val\Z8 (a Iétesitmény besorolasa 1V).

Az el védend lakdépuletnél:

A robbantas helyét 1200 méterre taldlhato az élgédend épllet (Recsk), ahol a szamitott

rezgési sebesseég

_k-/Q; 80-V100
l 1200

A megengedett rezgési sebesség a 5 mm/s.

v — 0,66 (0

S
Lathatjuk, hogy a szamitott rezgési sebesség jigabb, mint a megengedett. A szamitott
alkalmazand6 mértékadd robbanotoltet tdémegek felotAsa a védefdlétesitmények
szeizmikus karosodasat nem okozhatjak. A vedesléktromos légvezetékek és azdels
lakdépiletek olyan kis mértékben érintettek, hodjgnérzé szeizmikus meérésekre nincs
szikség.
A kornyezetvédelmi élrasok szerint nem a rezgés sebessége, hanem aulggora
meghataroz6 és a megengedett érték 30 fam/s
Az adott tavolsagokban a rezgések frekvenciajasatac A varhaté frekvenciasav: 8-20 Hz
kozotti lesz. Az elmozdulasok és kialakul6 feszgek szempontjabdl a kisebb frekvenciaja
rezgések a veszélyesebbek. f = 8 Hz-et figyelendlye & szeizmikus hatastavolsagon belll

lévé védend objektumoknal a gyorsulas értéke:

A = 4TPF2A [mm/<]
ahol: f-arezgés frekvenciaja, Hz;

A - az elmozduldas mm-ben, melynek értéke (8 - 9f*frm.

Az adatokat behelyettesitve:
A = 4*1P*64*9*1073 = 22,74 mm/5<30 mm/$
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Ez a szamitas a rezgés gyorsuldasanak meghatarakésaxt igazolja, hogy a robbantasokkal
kornyezeti kdrosodast nem okozd&nya.

Az épiiletkarosodasok 0,2 g-nél, vagyis 0,2 * 981192,2 mm/$é gyorsulasnal kovetkeznek
be.

A robbantassal jovesztetbkettbmeg nagy része a robbantasi homlok elé oighk kis része
pedig szétrepll és akar tobb szaz méter megtdtaidehullik. Hasonlé nyersanyagot terthel

banyaban ez altalaban 2-300 méter koruli érték,reemi jelent veszélyt a kérnyezetre.

12.6.3.2. Az egyes munkafolyamatok zajterhelésének ésszefoglaldsa

A kovetked tablazatban az egyes munkafolyamatok okozta hejtes mértekét foglaljuk

0ssze:

Egyes munkafolyamatok Lwa (dB) | Lam (dB)
Medd eltavolitasa és bdiszallitas (egyszerre lizemel egy 1179 4332
homlokrakodd, egy dozer és két teherauto) ' '
Medds eltavoljtgsa es beﬂsszalllitas (egyszerre Uzemel egy 115,11 40,53
homlokrakodd és egy teherauto)
Robbantas utan a lerobbantaizkt nagyobb darabjainak 108.0 33.42
tovabbi apritasa ’ ’
Haszonanyag gépjafire rakasa és bélszallitasa (egyszerre 1180 4349

Uzemel két homlokrakodo és két teherauto)

Haszonanyag gépjafire rakasa és bélszallitasa (egyszerre
. L . 115,28 40,70
Uzemel egy homlokrakodd és egy teherauto)

A torés, osztalyozas, késztermék rakodasa 117,6 0243

52. tdblazat: A termelés egyes munkafolyamatai adtieozott zajterhelés

A fenti tablazat (és a korabban bemutatott szaok)aalapjan a kovetkéket allapithatjuk
meg:
* Az egyes munkafolyamatok (az apritas kivételével) deel azonos zajterhelést
okoznak.
» Hatarertéknél nagyobb zajterhelés nem alakul ki azlss védends épuletnél Recsk
beltertletén.
A korébbi banyaszati tevékenység sordn sem forduklé jelentés zajterhelés (lakossagi
panasz nem érkezett) és ezzel a kidbiekben sem szamolhatunk.

12.6.3.3. A bdnyafal hanggadtldsa és a hatdsteriilet meghatdrozdsa
A banyaszati riveletek egy viszonylag 8k, 30 — 40 m szintklilénbs&égdombhatakkal
korbezart volgyben folynak. A meredek banyafalakaésovenyzettel boritott vélgyoldalak
zajarnyekol6 hatasuak. A banyafal okozta hanggatl&b/2004 (X11.20) KvWM rendelet 7.

szamu mellékletének 6.5 pontja szerint hatarozzeg. m
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Cz'C3'Z'KW

20-1-9,39-0,092
K;_-10 - log <C1 + f) =10"log (3 +

0,7

) = 14,42 dB

A hatasterlilet meghatarozasanal figyelembe vesszid,42 dB-es zajcsOkkentést azon
irAnyokba (Ny, D és K), merre a banyafal ,kifejirnyékolé hatasat.
A termelést négy fazisra osztottuk fel. A hataderdzamitasanal a legnagyobb zajterhelést
okoz6 munkafolyamat (Haszonanyag gépjimrakasa és bélszallitasa) adatait hasznaltuk
fel, igy az lwa = 118,0 dB.
Banyafal arnyékol6 hatasa nélkdil:
Lam=118,0 dB- 20*lgr + 3 dB- 11 dB4,7 dB = 50 dB
r=582m
Banyafal arnyékolo hatasat figyelembe véve
Lav=118,0 dB- 20*lgr + 3 dB- 11 dB4,7 dB -14,42 dB= 50 dB
r=110,6 m
A hatasterlletet (melyet a termelés altal érintettertilet hataratol [0290/7 és 0211/a hrsz-
G tertlet], illetve a mobil toré-osztalyozo berendezéét abrazolunk) all. szamu melléklet
szemlélteti melyksl latszik, hogyvédends épllet a hatasteriileten nem talalhato.A

hatastertletet a termelés altal érintett tertilétd abrazoltuk.
12.6.3.4. Szdllitds okozta zajterhelés

12.6.3.4.1.  Vasuti szallitas okozta zajterhelés

Az egyenérték A-hangnyomasszintet kulon kell maghatarozni a alpps az éjszakai

idészakra
Vizsgalt K észallitas nélkil dB(A) K észallitassal dB(A)
szakasz szamitott hatarérték szamitott hatarérték
Batonyterenye-| g5 g5 60 54,37 60
Kal-Kapolna

53. tablazat: A vasuti forgalom okozta zajterhelés

A hatarértéket a 27/2008 (XII.3) KvWM-EUM egyittemndelet 3. szamu melléklete alapjan
hatéroztuk meg.
Megallapithatd, hogy a vasuti KszallitAs az érintett telepllések atkelési szakasma

hatarérték tallépést nem eredményez.
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12.6.3.4.2.  Kozuti szallitas okozta zajterhelés
A szallitasi zajterhelés meghatarozaséara az UB@21Utiligyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. A szamitasi eredményekebdztablazatartalmazza:

A tevékenység nélkili forgalom | A tevékenységgel megnovelt

Vizsgalt Utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B) L Aeq (7,5 szamitott) (dB)
24. sz. dut
(28+307-34+156) 62,71 63,03
Recsk belterilete
24. sz. dut
(34+156-42+673) 61,82 62,21

Sirok belterllete
2415. sz. 6sszekdt
(0-6+384) 60,91 62,01
Tarnaszentmaria belter

54. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta raghkes

A novekedés mértéke mindodssze 0,32 — 1,1 dB. Adlggmbb ndvekedés a 2415. szamu utnél
fordul eb.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekerdégelmében a szallitasi tevékenység
hatasterllete az a széllitasi utvonallal szomszedpsl védend tertlet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB médirjékulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjarsaallitasbol ereden a zajterhelés valtozas kismétiekem éri

el a fenti értéket, ezértrandelet szerinti zajterhelési hatastertlet nem jéllheté ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kerul sor.
12.6.4.Hulladékgazdalkodas

12.6.4.1. veszélyes hulladék
Az Uzemi korulmények kozott keletkeéxeszélyes hulladékok megnevezését és becsult éves
mennyiségét (egy hasonlé kapacitasu banya adaigaa) a 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet
alapjan a kovetkértablazatban foglaljuk 6ssze.
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A hulladek Fécsoport EWC kédszam Becsult éves
megnevezése mennyiség (kg)
Szintetikus motor-, 13 02 06
hajtomi- és keolaj _ i
bioldgiailag kénnyen Olajhulladékok 300
lebomlo motor-, 1302 07
hajtomi- és keolaj
. Csomagoloanyagok,
vestéyes ayagol icacienelnem
et . meghatarozott felitatd 15 02 02* 80
torlokendsk, . .
v 12 anyagok, tokendk,
védsruhazat - a2
sziréanyagok és véauhazat
O0lomakkumulatorok| elemek és akkumulatorok 16 06 01 150
fold (ideértve a szennyezet Alkalomszefi
Kitermelt talaj és terlletekél szarmazo 17 05 03 eléfordulas,
kéhulladéek kitermelt foldet), kovek és mennyisége nem
kotrasi medd becsulhet

55. tablazat: Keletkeizveszeélyes hulladékok becsilt éves mennyisége

A kulfejtés idbtartama alatt keletkezett veszélyesnekdsi hulladékok megsemmisitésére,

elszéllitAsara vonatkozoélag megféleingedélyekkel rendelkézérsasagot kell megbizni. A
Banyavallalkoz6 szeédést kotott a Palota Kornyezetvédelmi Kft.-vel (Kézima: 100235438)

a veszeélyes hulladék atvéetélerA vallalkozasi szereést al2. szamu melléklgartalmazza.

12.6.4.2. Nem veszélyes hulladék
A telepen 1 mMiszakban dolgozo 13 kommunalis szilard hulladékat hulladékigy kukaban

kell elhelyezni. A szilard kommunalis hulladék bi@cgves mennyisége kb. 4-5m

A hulladék megnevezése

EWC kdédszama

Becsult éves mennyiség (kg

Kdzelebbbl nem
lakossagi hulladék

~—+

meghatarozot

20 03 99

450

56. tablazat: Keletkeznem veszélyes hulladékok becslilt éves mennyisége

A nem veszélyes hulladékokgtési modja:

» Lakossagi hulladék: fedeles szemdijtyy

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamayeije gdényeket a hulladék tipusanak

megfeleben elkulonitett, csapadéktol védett, szilard patioetzart helyen taroljak.

A hulladékgyijték Uritésének gyakorisagat a igfytartaly elhelyezhésége, a hulladék

mennyisége és a hulladék romlandésaga, bomlasi iddfirozza meg.
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A kuilfejtés idtartama alatt keletkezett veszélyesnek nem 6giii hulladékok
megsemmisitésére, elszallitAsara vonatkozoélag te&gingedélyekkel rendelkézarsasagot

kell megbizni.

12.6.4.3. Kommunadlis szennyvizek
A dolgozok tisztalkoddsara nem a banyaterileteriilkeor, igy kommunalis szennyviz
keletkezésével nem kell szamolni. Az ivovizet platecviz form4jaban biztositjak.
A banyaudvar teriletén Uritléetartalyos mobil WC-t telepitenek le a munkagépekagozok
részére.
A banyaudvar bejarata mellett az anyagkiadast&véggzére konténert telepitenek le.
A telepulési folyekony hulladék paraméterei a vérsgyesd anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekil és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szolé 28/20041.25.) KvVM
rendeletben foglaltaknak kell, hogy megfeleljenek.

12.6.5.Elévilag
A banyatelek tertlete kdzvetlen (50%) hatarostvilebeleesik (50%) a Bikki Nemzeti Park
Igazgatosag illetekességi teriletén talalhaté Kéljes madarvédelmi tertletébe: ,Matra”
(Azonosité: HUAN10006p Nemzeti Okoldgiai Hal6zatnak, mint ,magteriile€sze. A
Ez szikségessé teszi a Natura 2000-esjetddarfajokat ér hatdsok bemutatasat az eurdpai
k6zOsségi jeledsédi természetvédelmi rendelteiédertletekdl szOld 275/2004. (X.8.)
Kormanyrendelet 10.8 (1) bekezdésébetireles a 266/2008. (XI.6.) Kormanyrendelettel
modositott hatasbecslési dokumentacié alapjan. tAsbacslési dokumentaciot (mely 2016.
augusztusdban készultla. szamu mellékldartalmazza.

A vizsgalt terlileten a Natura 2000-es jéltdjokat az57. tablazatartalmazza.

Ssz A és B kategoriaba sorolhaté madarfajok Jelenléte

1, | Parlagi sasAquila heliaca nem fészkel
2, | Békaszo6 sasAquila pomarina nem fészkel
3, | Uhu —Bubo bubo nem fészkel
4, | Fekete golya €iconia nigra nem fészkel
5, | Kigyaszolyv -Circaetus gallicus nem fészkel
6, | Fehérhatu fakopan¢®endrocopos leucotos) nem fészkgl
7, | DarazsolyyPernis apivorus) nem fészkel

57. tablazat: Kozosseégi jelefs#egi madarfajok a viszgalt terlleten

A 13. mellékletbenilletve a fenti tablazatban is lathatd, hogy a Nira 2000-es jel6é fajok
kozul egy sem fészkel a terlleten.
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A banyaszati tevékenységben az elkdvétkddszakban jeleds valtozas nem torténik. A
terllet banyaszati hasznositasa mellett a terméséke megdrzése és védelme nem csorbul.
A banyanivelés nem jar tovabbi terheléssel.

Kedvedtlen hatasok a k6zosségi jelésgi madarfajokra nincsenek, az ittééélsvilag a
mérsékelt zavarashoz alkalmazkodni tud.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan nem gyakorol Ujsgmtiv hatast sem a Natura 2000 terlletre
a jelols fajokra a novény és allatfajokra, ezért kiegesunitézkedések érasat nem tartom

szikségesnek.”

12.6.6.Kulturalis 6rokségvédelem
A Recsk —Bajpataki diabaz banya létesitése targyalbatatasi terlileten, a tervezett banyaszati
terlleten és annak kapcsoldédd létesitményei témdlefRecsk 0211/2-0209/1-6 hrsz)
Orokségvédelmi Hatastanulmany készilt a Kulturédskségvédelmi Hivatal Miskolci
Regionalis Iroda 470/1104/2/2006. szamu szakhatdsagzajarulasaban d@ltak szerint,
melyet al4. szamu melléklgiartalmaz.
A Hatastanulmany alapjaa Baj-patak volgyének also részéndévizsgalt diabaz anyagu
banyaterllet niveléséhez kijelenthgthogy az ott végzeddmunkak kodzvetlenll régészeti
érdekeket nem sértenek.
Azonban a tagabb kornyezetében vannak ismert &tefielzett régészeti tidlelyek, ezért a
banyantivelés Bvitéséhez, nagyobb fédermsrétegek eltavolitasahoz kérni kell feligyeletet

ill. régészeti véleményezést, dokumentalas.

12.7. Rekultivacio
A banya a bezaras utan eredetiveiési agba nem Aallithato vissza. A banyaterileteteett
Ujrahasznositdsa a telepulési dnkormanyzattal édgsben geologiai bemutatohelyként,
piherbparkként és/vagy vedett madarak szamara kialalitabbtielyként tervezett.
Mivel az Ujrahasznositasi célok megvaldsitasa esptékori lesz a személyek tartdzkodasa a
terlleten, a banyat biztonsagosan és esztétikudbiekagyni.
A banya ntivelése soran a marado rézs600-os rézsszoggel kerilnek kialakitasra. A
tajrendezés sordn a hatérold ket a laza kzetrészeldl meg kell tisztitani, a banya
terlleté6l a nagyobb &zetttmboket, valamint az esetlegesen ottmaradtadiékiokat,
gépalkatrészeket, k&lsbi funkcionalis célt nem szolgald épitményekeeggeb mesterseges
anyagokat el kell tavolitani.
A lefedésldl szarmazd anyagosokettbrmelék nem értékesitett részét a banyaudvarban

egyenletesen el kell teriteni és el kell egyengetni
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A banyafal réz&laba mentén, attél 5-10 m-es tavolsagban legaldbbek védsancot kell
késziteni a rézkrol esetlegesen lepaigleguruld Kzettombok felfogasara. A banya peremén
a veszelyes mélyseg mentén a kdzlekedésre haszak#szokon védtorlatot kell elhelyezni.
Humuszterités és ndveénytelepités nem célja a thgesnek, csupan a réebk és rézslab
mentén célszérdiri bozotos nbvényzet telepitése a tajseb jobb takaras veszélyes falak
megkozelitésének megakadalyozasara.

A banya rendelkezik tajrendezéditelrvvel, melyet 45. szamua melléklgartalmaz. Az diterv
még 2006-ban készilt a korabbi kornyezetvédelmiedélyes (Fanny Minerals Bt.)
megbizdsabol, azonban a rekultivdcidos célok nertoatdk meg, igy a tervben foglaltak

tovabbra is érvényesek és a jelenlegi banyavaltélks ezt szeretné megvaldsitani.
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