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1 Bevezetés .

A Fanny Minerals Bt (Recsk) Recsk-Bajpataki diabazbanya néven kilszini banya megnyitasat
tervezi. A tervezett banya Recsk nagykdzség kilteriletén, a kozségtdl délkeleti irdanyban, a Recsk
0209/1 és 0211 hrsz-u ingatlanok megkutatott terlletén talalhato.

2 A banyaszkodas folyamata és a banya végallapota

A tevékenység célja a feltart diabaz haszonanyag kilszini banyaszati technolégiaval térténé
kitermelése, helyi térése, osztalyozasa mobil berendezéssel és a kitermelt anyag felhasznalasra
alkalmas allapotban térténé értékesitése. A megkutatott mintegy 3 milli6 m*® asvanyvagyon 15-17
éves banyaszkodast tesz lehetévé a teriileten. Az éves termelés 180 em® (500 kt) korul varhatd.

A banyaterulet domborzati viszonyai a m(ivelés soran folyamatosan valtoznak.

A kitermelést a banyaterllet k6zépsé részén kezdik meg, haladnak keleti és nyugati iranyban,
lépcsds banyafalak maradnak vissza, a banyaudvar a jelenlegi terepszint ala keril. A részletesen
megkutatott terlleten az elsé UtemU letermelés eredményeként mintegy 8 méter mély, rézs(s
kialakitasu banyaudvar keletkezik. A masodik Utem végére a jelenlegi terepszint alatt kb. 25
mélyen |évd rézsls, lépcsdzetes kialakitasu banyagddoér alakul ki. A véggédrét minden oldalrél
kézetfal veszi kérul, ami latasgatlod, igy a banya tajba illéen, esztétikailag kifogastalanul hagyhat6
fol.

A banyagddorben a kbézet jellemzéi alapjan (repedezett diabaz) banyaté kialakulasa nem
valészin(, a felhagyott banyaudvarban a lehullott csapadék beszivargasa varhato.

3 Ujrahasznositasi célok

A banya a bezaras utan eredeti m(ivelési agba (erdd) nem allithaté vissza.

A banyaterilet tervezett Ujrahasznositasa a telepulési énkormanyzattal egyetértésben geoldgiai
bemutatohelyként, pihenéparkként és/vagy védett madarak szamara kialakitandé éléhelyként
tervezett.

4 Tajrendezési feladatok

Mivel az Ujrahasznositasi célok megvaldsitasa esetén gyakori lesz személyek tartézkodasa a
terlleten, a banyat biztonsagosan és esztétikusan kell felhagyni.

A banya mluvelése soran a maradd rézslik 60°-os rézsliszéggel kerlinek kialakitasra. A
tajrendezés soran a hatarold rézsliket a laza kézetrészektél meg kell tisztitani, a banya teruletérél
a nagyobb kézettdmboket, valamint az esetlegesen ottmaradt hulladékokat, gépalkatrészeket,
késdbbi funkcionalis célt nem szolgald épitményeket és egyéb mesterséges anyagokat el kell
tavolitani.

A lefedésbdl szarmazé anyagos kézettérmelék nem értékesitett részét a banyaudvarban
egyenletesen el kell teriteni és el kell egyengetni.

A banyafal rézslilaba menten, attél 5-10 m-es tavolsagban legalabb 1 m-es védésancot kell
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késziteni a rézslikrél esetlegesen lepergd, leguruld kézettombok felfogasara. A banya peremeén a
veszélyes mélység mentén a kdzlekedésre hasznalt szakaszokon védokorlatot kell elhelyezni.
Humuszterités és novénytelepités nem célja a tajrendezésnek, csupan a rézsliél és rézsuilab
mentén célszerl slirli bozétos névényzet telepitése a tajseb jobb takarasara és a veszélyes falak
megkozelitésének megakadalyozasara.

A terUlet tovabbi, Gjrahasznositasi célnak megfeleld kialakitasa az utdhasznosité feladata.
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