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1 A TEVEKENYSEG LENYEGENEK ISMERTETESE

A vizsgélt teriileten 1963-ban az allami Kavicsbanya Vallalat kezdte meg a banydaszati
tevékenységet. A rendszervaltast kovetd privatizacid utdn az ALKA - Alsoézsolcai Kavics Kft.
folytatta a banyaszatot. 2000-t6l az ALKA Kft. tobb masik kavics-, ill. kObanyaszati vallalattal
osszeolvadva KOKA K§- és Kavicsbanyaszati K ft-ként miikodik tovabb.

1. abra: A banyatelek elhelyezkedése és a banyatelekhatar toréspontjai

Az ,,Alsdzsolca 1. — kavics” védnevii banyatelken a KOKA Kft. jelenleg a 13993-39/2004.
szdmu kornyezetvédelmi miikodési engedély alapjan végzi a tevékenységét. Az engedélyben
foglaltak szerint a kitermelés mértéke évente 300 000 m> homokos kavics és (2006-2007
évekre) 447 400 m> medds, illetve termdfold.

A KOKA Kft. 500 000 m?/év-re kivanja modositani a megengedett maximalisan kitermelhetd
kavicsmennyiséget, 2018-2019 évekre pedig 200 000 m*/év medddanyag kitermelésére is
szeretnének lehetdséget kapni.

1.1 Az alkalmazott technolégia

Az ,,Alsdzsolca 1. — kavics” védnevii banyatelken miik6dd banyailizemben végzett tevékenység
kavicsbanydaszat, a banyamuivelés tipusa kiilszini miivelés (kiilfejtés).

Letakaritas

A banyaszati tevékenység elso fazisa a haszonanyagot borité medddanyag (fedd) eltavolitasa a
kavicstelep felszinér6l. A feltarast sdvokban végzik, és két szeletben valdsitjak meg. Az elsd
szeletben a felsd, humuszos talajréteg eltavolitasa torténik meg, melynek vastagsaga valtozo.
A letakaritott humuszos talaj kiilon deponidra keriil, melyet késébb a tajrendezési munkalatok
soran hasznalnak fel. A mésodik szeletben a nyersanyagot fedd, kozvetleniil arra telepiilt
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agyagos-iszapos-homokos réteg keriil eltavolitisra. Ezen réteg meddé anyagat a MUT-nek
megfelelden tijrendezésre, a banyatd partvonalanak végleges kialakitasara hasznaljak fel.

Kitermelés

A kovetkezo 1épés a homokos kavics nyersanyag kitermelése, melyet a banyatd felszinérdl,
savokban végzett vizszint alatti kotrassal, MBA-110 tipusu billend gépes markolo Gszokotroval
végeznek. A kitermelés atlagos mélysége 20 m. A parti szalaghoz csatlakozo6 tiszoszalag mentén
végighaladva végzi a termeldgép a fejtést. Az uszoszalag a parti szalag nyomvonalara
merdlegesen all, a fejtés a part feldl indul.

Az alabbi képen a letakaritds folyamata, az Giszokotr6 berendezés, valamint az sz6 és a parti
szallitoszalagok lathatoak.

1. kép: A letakaritas és a fejtés folyamata (Google Earth)

A termelvényt elszor egy eld-levalasztod racson vezetik at, melynek feladata a hordalékanyag
¢s a 45 mm-nél nagyobb méretii kul¢ levalasztasa. A racson atjutott 0-45 mm-es nyersanyagot
egy szitan viztelenitik, ahol a 0,8 mm-nél kisebb homok, iszap- és agyagszemcséket is
levalasztjak, és a vizzel egyiitt (zagy) a kotrogép alatti termelési teriiletre {iritik. A viztelenitett
¢s részben agyagtalanitott nyersanyagot a gép kihordo szallit6 szalagja a hozza csatlakozd usz6
szallito szalagra, az pedig a parti szalagra tovabbitja.

Osztalyozas

A 0-45 mm-es kavicsfrakci6 a parti szallitdszalagon jut az elokészités helyszinére.

A nyersanyagbdl egy kétsiku vibrator segitségével, nedves eldosztalyozon valasztjak le a 22/32
¢s 32/45 mme-es frakciokat, melyeket teherautok segitségével szallitanak a torémiihéz. A tort
kavicsbdl a toretosztalyozo vibratoran 0/4 és 4/11 mm-es frakcioji tort homokot, ill. tort
kavicsot allitanak el6. A 11 mm-nél nagyobb szemcsék visszajutnak a toréberendezésre
folhordd szalagra. A torémili nem folyamatos miikddésti, évente kb. 60 napot iizemel, egy
miiszakban. Ugyanitt egy fedett homoktarolo is 1étesiilt.
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Az elbosztalyozon kiilonvalasztott 0/22 mm-es frakciot szallitdszalag viszi az eléosztalyozorol
egy allvanyzatra szerelt vizes osztalyozé l1étesitményre, ahol 16/22 mm-es, 4/16 mm-es €s 0/4
mm-es frakciokat allitanak eld. A 4/16 mm-es terméket tovabb bontjak 4/8 mm-es, illetve 8/16
mm-es osztalyozott kavics frakcidkra. A nedves osztalyozén szétosztalyozott frakciokat
szallitoszalagok deponaljak, a 0-4 mm-es frakcidt deponalast megelézden dehidrator vizteleniti.
Az alabbi képen a parti szallitészalag, a mosd, osztalyozo berendezések, a vizkivételi és
visszavezetési pontok, valamint a kiilon deponalt kavicsfrakciok lathatdak.

2. kép: Az osztilyozomii teriilete (Google Earth)

Az osztalyozashoz hasznalt vizet a banyatdébol emelik ki, egy stégre szerelt vizkivételi mu
segitségével. A mosoviz kivételét szivattyu végzi, és csdvezetéken tovabbitja az osztalyozora.

A mosovizbdl és a 0,063 mm-nél kisebb, homok, iszap és agyag szemcsékbdl all6 zagyot nem
vezetik kozvetleniil a banyatoba, hanem a t6 DK-1 sarkaban 1étesitett iilepitd térbe juttatjak,
melyet egy toltés valaszt el a to tobbi részétdl. Az itt kitlilepedd finom frakcidt rendszeresen
eltavolitjak. Igy a tiszta, iiledékmentes vizet tudjak visszavezetni a banyatoba.

A banyato vize a fenti moédon korforgast végez, tényleges vizfogyasztas nélkiil, mintegy
katalizatorként vesz részt az osztalyozasi folyamatokban.

Rakodas, kiszallitas

A banyaiizem sajat teherautokkal nem rendelkezik, a haszonanyag elszallitasa a vevok sajat
teherautoival torténik, hidmérlegen torténd mérlegelést kdvetden, az észak fel¢ vezetd, lakott
teriileteket nem €rinté 37106 sz. bekotduton keresztiil a 37 sz. fout irdnyaba. A vasuti rakodohoz
deponalt anyagot alvallalkozo szallitja a rakodotérre, sajat tehergépjarmiiveivel.

A rakodasi miiveleteket az iizem sajat homlokrakodo gépei végzik, mind a tehergépjarmiivekre,
mind a vasuti tehervagonokba.
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T4ajrendezés, rekultivacid

A tajrendezést kiils6 vallalkozo végzi, a feltarasnal leirt modszerrel, az ott leirt feltételekkel. A
tajrendezési munkafolyamat részben azonos a feltardsi munkafolyamattal (fedd kitermelés),
részben azt kiegésziti (fedd elhelyezése). A kitermelt humuszos terméfoldet és agyagos feddt a
feltarasi munkafolyamat részeként a tajrendezés helyére szallitjak. A tajrendezés részeként a
banyat6 végleges partvonalat, 6blozeteit és a parti rézstiket is kialakitjak.

A banyaban jelenleg a banyat6 északi €s déli partvonala mentén torténik a kitermelt meddo és
a humusz visszatoltése. A humuszréteg vastagsaga tomorodés utan ~1 m.

1.2 Munkavégzés ideje

Termelés €s osztalyozas: jan. 1. - dec. 31. (fagymentes idében), 0-24 h
Kiszallitas kozaton: marc. 16. - nov. 30., 6.00-22.00

dec. 1. - marc. 15., 6.30-14.30
Kiszallitas vasuton: nappal (a MAV vasuti vilagitasi tiblazata szerint)

Igény esetén a 0-24 h kozti kozti kiszallitas lehetdségét is biztositjak, mivel lakott teriiletet
nem ¢érint a forgalom.

1.3 A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges kapcsolodo miiveletek, 1étesitmények

Raktarozas, mithelymunkak

A raktarépiiletben a gépekhez sziikséges tartalék alkatrészeket taroljak (gorgdk, hevederek,
csapagyak, csavarok, villanymotorok, miianyag rostak stb.).

A karbantartd6 miihelyben végzik a meghibasodott gépi berendezések javitasat, alkatrészek
cser¢jét. A javitasi munkakat jellemzden télen végzik, mikor a termelés sziinetel a fagy miatt.

Anyagfelhasznalas

A kavicsbanyaban emlitésre méltd anyagfelhasznaléas csak az alabbi anyagokbol torténik:
- a technoldgiaban mikddtetett gépekhez évente ~150-160 1 motor-, hidraulika- és
kendolajat hasznalnak fel,

- afelhasznalt transzformatorolaj mennyisége szintén ~150-160 l/év,

- a hegeszté miveletekhez sziikséges gazok mennyisége:
oxigén ~300 m>/év,
disszugaz ~150 kg/év,
szén-dioxid ~20 kg/év.

Hulladékkezelés

A kommunélis hulladékokat egy 4 m*-es fém konténerben gytijtik. Elszallitasat igény szerint —
1-2 havonta — a MiReHuK 6z Nonprofit Kft. végzi.

A nem szennyezett vas- és acélhulladékot kiilon gytijtik, és kb. 3 évente hasznositonak adjak
at.

A veszélyes hulladékokat tipusonként elkiilonitve, megfeleld edényzetben, feliratozva gytjtik
a munkahelyi gytijtéhelyen, zart, karmentdvel ellatott fém konténerben. A veszélyes
hulladékokat félévente szallitja el a TECH-RUN Kft. A faradt olajat a MOL Nyrt. veszi vissza.
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Ivovizellatas, szennyvizkezelés

Az ivovizellatas €s a szennyviz-elvezetés kozlizemi csatornan keresztiil torténik, a szolgaltato
a Borsodviz Zrt.
Technologiai szennyviz nem keletkezik.

Elektromosenergia-ellatas

A miihelyéptilet mellett talalhato egy 35/0,4 kV-os, 1000 kV A-os transzforméator, mely az iroda,
a mubhely és a kiszolgald egységek részére szolgaltatja az &ramot. Szintén itt taldlhato egy 35/6
kV-os, 630 kV A-os transzformator, ahonnan sajat bels6 6 kV-os halozaton vezetik az &ramot a
kitermelés, osztalyozas helyszinére, ahol az egyes technologidk szaméra 3 db 6/0,4 kV-os, 300
kV A-os transzformator biztositja az aramellatast.

Fiités

Az irodaépiilet flitését fatiizelésti kazannal latjak el. A kitermelés és osztalyozas kornyékén 6
db 3x3 méteres félkonténert telepitettek, melyek flitését 2 kW-os elektromos fiitétestek
biztositjak.

Uzemanyag-elldtds

A munkagépek, teherautok iizemanyag-ellatasat egy 10 m3-es, konténeres gazolajtartalybol
biztositjak.
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2 A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK BEMUTATASA, A
KORNYEZETI HATASOK BECSLESE, ERTEKELESE

2.1 Geokornyezet
2.1.1 Domborzat, tdj

A banya miivelésének eldrehaladtaval, valamint a fedd iiledékek és a homokos kavics telep
fokozatos eltavolitasaval egyre nagyobb teriileten bukkan felszinre a talajviztiikor, ennek
kovetkeztében novekszik a nyilt vizfeliilet teriilete. A részben a banyatelken elhelyezkedd,
részben annak tertiiletén is talnyald Alsézsolcai-kavicsbanyaté (Hazgyari-t0) teriilete jelenleg
kb. 110 ha, mely a banyaszat eldrehaladtaval tovabb fog ndvekedni. A kitermeléssel
egyidejlileg csokken a mezOgazdasagi teriilet nagysaga. A banyaszati tevékenység befejezése
utan, a felhagyott banyateriilet kornyezetében kialakitott domborzati formék és a rekultivacio
modja fogja a tovabbiakban meghatarozni a teriilet tajképi megjelenését. A térség jelenleg is a
banyaszat és a mezOgazdalkodas altal meghatarozott antropogén kornyezet, melyben a
banyabdvités az eddigi kavicsbanyaszattal meghatarozott tajképi jellegzetességeket fogja
ndvelni.

2.1.2 Talaj, foldtani képzodmények

A banyaszat els6sorban a foldtani kozegre hat. A banyaszati tevékenység kovetkeztében a
foldtani kdzeg potencialisan elszennyezddhet. A f6 veszélyforrast a termelési folyamat soran
hasznalt gépek és szallitoeszkozok jelentik. Ezek a gépek miikodésiik soran tobbféle olajat
hasznalnak, ami az eszkdzok meghibasodasa esetén a talaj felszinére, €s onnan a talajba keriilve
szennyezOdést okozhat. Normal iizemi miikddés mellett és a termeld, osztalyozo és szallitd
gépek kelld karbantartdsa esetén talajszennyezddés nem kovetkezhet be. Egy esetleges havarias
helyzet esetén, a talaj és a foldtani kozeg elszennyezOdése soran a banyaiizem érvényes, de
jelenleg aktualizalas alatt 1év0 lizemi karelharitasi tervében foglaltak alapjan sziikséges eljarni.

2.1.3 Felszini vizek

A teriilet felszini vizfolyasaival a kavicsbanya nem keriil kozvetlen kapcsolatba, igy a
banyaszati tevékenység azokra sem mindségi, sem mennyiségi szempontbol nincs kdzvetlen
hatassal. Kozvetett hatas szempontjabol a Barsonyos lehet érintett, mely a banyatelek K-i
oldalatol kb. 300 m-re huzodik. A vizfolyast a banyatd parolgasabol szdrmaz6 talajvizszint
csokkenés nem érinti, mert a banyato parolgasabol ad6do depresszids feliilet nem éri el a patak
nyomvonalat. Mivel a csatorna vizszintje joval a talajvizszint felett van, ezért a vizfolyas
rataplal a talajvizadora, igy kommunikécio csak a patak feldl a talajviz iranyaba lehetséges.
Ennek kovetkeztében egy esetleg kialakuld havarias helyzet (talajvizszennyezés) esetén sem
keriilhet szennyezd anyag a vizfolyasba. A felszini vizrendszert érintd egyetlen jelentds
valtozas maganak a banyatonak a kialakulésa, illetve esetiinkben a mar meglévd béanyatd
tovabbi novekedése. Az Gjonnan kialakul6 vizfeliilet a teleptiléskaraktert nem valtoztatja meg.
A tajkép a banyato 1étrejottével alapvetden pozitiv irdnyban valtozik.

2.1.4 Felszin alatti vizek

A kavicsbanyaszat felszin alatti vizekre gyakorolt mennyiségi hatasat szamitogépes
hidrodinamikai modellezés segitségével vizsgaltuk, melynek soran meghataroztuk a banyatd
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parolgasi vesztesége hatdsara vizszintcsokkenéssel érintett felszin alatti vizes hatasteriiletet. Ez
lathat6 az alabbi 4dbran.

307000

EOV X [m]

304000 MREEESEDE
787000 788000 789000 790000 791000
EOVY [m]

2. abra: A jelenlegi banyato altal a talajviztartoban létrehozott depresszids tér [m]

Megvizsgaltuk azt a varhato allapotot is, amikor a banyatelek teljes teriilete lefejtésre kertil (erre
tobb évtized mulva keriil sor), és kialakul a banyatd végleges formdja, kb. 6,7 km hossza
partvonallal, és nagyjabol 180 ha feliilettel. A banyaszati tevékenységgel 1étrejovd to
hozzavetdleges konturjat, a parolgasabol adodo depresszids teret s a talajviztartoban kialakuld
felszin alatti vizes hatasteriiletet a kovetkezd térkép szemlélteti.
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3. dbra: A végleges banyaté altal a talajviztart6 rétegben létrehozott depressziés tér [m]
és a hatasteriilet hatara

A maximalis talajvizszint csokkenés a banyatelek k6zépso savjaban alakul ki, értéke kb. 0,25
m. Ez az aranylag kis vizszintcsokkenés a talajviztartd jo utanpotlodasi viszonyaival és jo
vizadd képességével magyarazhato.

Az é4svanyvagyon kitermelésének sebessége a depresszios tér nagysagat és tavolhatdsat nem
befolyasolja, legfeljebb a szamitott maximalis depresszidok kialakuldsa és a hidraulikai
viszonyok atrendezddése jatszodik le rovidebb ido alatt, ami a vizszintcsokkenés elenyészd
mértéke miatt a teriilet vizhaztartasat érdemben nem befolyasolja.

Egy esetleges szennyezés a parolgasi veszteség miatt kialakuld depresszids tdlcsér miatt
nehezebben mozdul ki a tébol, amit kedvezden befolyasol a té meder ellenallasa.

A banyateriilet térségében talalhatoak az ERV Zrt. altal {izemeltetett Keleti Csticsvizmil és a
Sajoladi Vizmi ivoviztermeld kutjai. A banyatelek a Sajoladi Vizmi hidrogeolédgiai ,,.B”
védoovezetének (a kutakbol inditott vizrészecskék aramvonalainak 50 éves elérési idejli)
teriiletére esik. A modellszamitasok alapjan kijelenthetd, hogy a banyatd parolgéasaval kialakuld
vizszintcsokkenés hatasteriilete nem éri el a Keleti Csticsvizm ,,B” védoteriiletét, viszont a
banyatelekhez hasonldan teljes egészében a Sajoladi Vizmi ,,B” védoteriiletére esik. Azonban
a talajviztartoban kialakul6 depresszié elhanyagolhaté mértéke (0,26 m) és lokalis tadvolhatasa
(a banyato partélétél mért 150-350 m), valamint a viztermeld kutaktol mért jelentds tdvolsaga
kizarja, hogy a banyaszati tevékenység akar mindségi, akar mennyiségi hatast gyakoroljon a
vizkivételre. Az 0 vizfeliilet 1étrejottének hatdsara nem valtoznak meg jelentdsen a teriilet
hidraulikai viszonyai.

MEGBIizO: KOKA KFT. 2017. MARCIUS



LALSOZSOLCA I. — KAVICS” 10 MUNKASZAM: 8/2017.
KORNYEZETI HATASTANULMANY KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

2.2 Levego

Az ,,Alsézsolca 1. — kavics” védnevii banyatelken folytatott banyaszati tevékenység és a
kapcsolodo tevékenységek lehetséges 1égszennyezd hatasai a kdvetkezok:

- a humusz-letakaritas porzasa,

- a szallitojarmiivek és a munkagépek egéstermék-kibocsatasa.

Tovabbi szamottevd 1égszennyezés nem varhato, mivel:

» A fejtés viz alol torténik, elektromos lizemt, uszo6 kotrdgép segitségével, igy a nyersanyag-
kitermelésnél sem porzés, sem fiistgdz-kibocsatas nem 1ép fel.

» A termelvény osztdalyozasat vizes osztalyozon végzik, a kavicsdeponidk finom porzasra
nem hajlamosak, ezért az osztalyoz6 teriileten szintén nem szamolhatunk szamottevd
porzassal.

= Az osztalyozotdl a vasuti rakodoig burkolatlan, kavicesal stabilizalt uton haladnak a
teherautok. A jo allapotu, karbantartott ut porzdsdt rendszeres locsolassal csokkentik
minimalis mértékiire, porszennyezés gyakorlatilag nem alakul ki.

Humusz-letakaritds

A humusz, illetve a meddd letermelése soran porszennyezés 1ép fel, kiilonosen szarazabb
id6jarasi koriilmények kozott. A banyamiiveletek soran az egyszerre maximalisan kitakarasra
keriil6 feliilet 1,5-2 ha (~150x100-140 m).

Az elvégzett szamitasok alapjan a lefedési miiveletek soran a tervezési terilileten, a foldfelszin
felett 1,5 m magassagban, varhatéan az alabbi abran lathat6 szall6 por (PMio) koncentracio-
eloszlas alakul ki.
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4. abra: A lefedési miiveletekbdl szirmazé atlagos PMio-koncentracié
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A levegd védelmérdl szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet légszennyezd forrasok
kibocsatas hatasteriiletének hatdrat a 4 pug/m® koncentracié jeldli ki. A fenti abra tantsaga
szerint ez az ¢érték a letakaritasi miiveletek helyszinétdl szamitott ~250-370 méter tavolsagban
varhat6, mely jelenleg a banyatelken beliil teljesiil, de a lefedéssel a banyatelek hatara felé
kozeledve sem érint majd lakott teriileteket.

Szallitojarmiivek és munkagépek égéstermék-kibocsatasa

A gépjarmiivek égéstermékei esetében a figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem
sziikséges valamennyivel elvégezni a szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a
vonatkoz6 immisszios hatarértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel
a terjedési, higulasi paraméterek azonosak. Az erre az anyagra szamitott ,,megfeleld”
levegdmindséget biztositd tavolsagon tul a tobbi szennyezdanyag koncentracidja sem Iépheti
tal a hatarértéket. Ez a , kritikus” szennyez0 a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez
elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

A tervezett kapacitasbovités kovetkeztében a kiszallitds mértéke is nd. Kornyezeti szempontbol
legrosszabb esetnek az tekinthetd, ha a kiszallitas csak kozton torténne, ebben az elméleti
esetben a max. 500 000 m? (1 000 000 t) nyersanyag kiszallitashoz naponta 4tlagosan 200 db
teheraut6 érkezne a banyaba, illetve tavozna onnan, ami 400 elhaladast jelentene a banyahoz
vezetd ¢és a banyan beliili szallitdsi utvonalakon, és mindkét homlokrakodd az osztilyozd
mellett végezné a teherautok rakodésat. Ekkor az alabbi dbran lathatdo NO»-immisszié alakulna
ki.
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5. abra: A tervezett bovités utan, max. kitermelés esetén a szallitasbol szarmazo atlagos NO:z-koncentracio,
vasut nélkiil
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Ekkor a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben magadott definici6 szerinti NO»-hatastertilet
hatarat a 10 ug/m? érték jelenti, ami a munkagépektdl szamitott ~50 méteren, illetve a szallitasi
utvonal tengelyétdl szamitott ~30-50 méteren beliil teljesiil. 2018-2019 folyaman ettdl
néhanyszor tiz méterrel nagyobb lehet a hatésteriilet, ha megvaldsul a teljes tervezett kitermelés,
a plusz medddvel egyiitt.

A valosagban a kapacitasbOvités utan ennél kisebb kiterjedésii lesz a hatdsteriilet, mivel szinte
elképzelhetetlen, hogy valamely évben ne torténjen vasuti szallitas is.

2.3  Zaj

Uzemi zaj

Az lizemelésben a kapacitasbovités miatt nem lesz valtozas, az alkalmazott gépek szama nem
béviil, valamint elhelyezkedésiik is valtozatlan.

Zajforrasok megnevezése és zajteljesitmény szintjik:

1. tablazat
Uzemidé
Miivelet Megnevezés Lwa [dB(A)] | 8 6ras miiszak alatt
[h]
homokos kavics gurnihevederes szallitoszalag 85 8
Kitermelése billen6gémes, markolo 93 ]
uszokotrd
mobil osztalyozo (eléosztalyozo
R . , 104 8
osztalyozis €s vizes osztalyozo) '

gumikerekes homlokrakodd 101 8

tord berendezés 102 8

vasuti rakodas gumikerekes homlokrakodd 101 8

Ide tartozik még az ilizemen beliili szallitasi tevékenység zaja is, mely a tervezett
kapacitasbovitést kovetden 2018-2019-ben lesz a legnagyobb, ekkor a maximalisan tervezett
700 000 m? (1 400 000 t) haszonanyag kiszallitdsahoz, a kizarélag kdzaton torténd kiszallitas
elméleti lehetdségét vizsgalva, 280 db teherautd, azaz 560 elhaladas volna sziikséges, ami 560
elhaladast jelent a banyatelken beliil is.

A fejtés, rakodas, osztalyozas, belsd szallitds zajkibocsatasat a nappali és éjszakai iddszakra
egyarant a kovetkezd abrakon ismertetjiik.
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7

Mappal
Szint
dB(A)

F..-30
»35-40
»40-45
»45-50
>»50-55
»55-8a0
»60-85
»85-70
»70-75
>75-80
»E0-..

6. abra

7. abra

A haszonanyag kitermelésének zajterhelése a legkdzelebbi védendd lakoépiiletnél (Deak
Ferenc 155.) nappal 46-47 dB, ¢jjel 33-34 dB koriil alakul.

A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasahoz a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben
foglaltakat alkalmazzuk, a zajterhelési szinteket a 27/2008. (XI. 03.) KvVM-EiiM egyiittes
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rendeletben eldirt hatarértékekhez viszonyitjuk. Ezek alapjan a belteriileti ingatlanok esetében
a hatastertilet hatarat az éjszakai idészakban a 30 dB/A szint teljesiilésének vonala jelenti.

Ez a hatésteriilet mintegy 100 lakohazat érint, azonban ez csak a legrosszabb elképzelhetd
elméleti eset. 2020-t6] a tervezett max. kapacitas kisebb lesz, emiatt kisebb a kiszallitas mértéke
is, valamint a valdsdgban nem valdszinii, hogy barmely évben kizardlag koziton torténne a
szallitas, igy a valos hatasteriilet kisebb kiterjedésii lesz.

Szallitas zajhatdsa

A kornyezeti szempontbdl legrosszabb esetet tekintve, ha a tervezett kapacitasbdvités
megvaldsulasa utan valamely évben csak kozuton torténne a termelvény kiszallitasa, a
maximalisan kitermelhetd nyersanyag kiszallitdsdhoz naponta 200 tehergépjarmiire, azaz 400
elhaladasra lenne sziikség.

A 37 szadml masodrendi fout esetében a 400 elhaladéas csupan +0,2 dB tobbletet eredményez a
jelenlegi zajhoz képest. A fouttol a banyatizemig vezetd 37106 szamu bekotout zajterhelésének
valtozasa szamottevébb. Az ipari ut forgalmanak jelenlegi zajemisszidja 59,4 dB, a banya
megndvekedett kiszallitdsaval pedig 64,0 dB-nek adodna. A valtozas mértéke 4,6 dB, de mivel
az 0sszekoto ut lakott teriiletet nem érint, a valtozas érzékelheté mértéke nem relevans.

Nappal
Szint
dB(A)

>..-35
>35-40
>40-45
>45-50
»50-55
>35-60
>60-865
>65-70
>70-75
>75-80
>B0-..

8. dbra: Kozlekedést6l szarmazé zajterhelés a nappali idészakban
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>40-45
>45-50
»50-55
>55-60
>60-65
>65-70
>70-75
>75-80
>80-..

9. abra: Kozlekedést6l szairmazé zajterhelés az éjszakai idészakban

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben megadott definiciot alkalmazva a hatasteriilet
hatarvonalat a 45 dB érték adja meg, mely az ut tengelyétdl szamitott ~50 méter tdvolsagban
teljesiil. A hatasteriileten védendd l1étesitmény nem talalhato.

A 2018-2019 évekre tervezett nagyobb mértékii kitermelés esetén 5,7 dB-lel lenne nagyobb a
bekotout zajemisszidja a jelenlegingél (ha csak kdzuton széllitanak), ami szintén nem relevans.
A hatasteriilet ekkor is az Ut tengelyétdl szdmitott ~50 méterre terjed ki.

Figyelembe véve, hogy a valosagban nem képzelhetd el olyan év, amikor nem torténik vasuti
kiszallitas is, a fent bemutatott hatdsoknal kedvezobb lesz a kiszallitds okozta zajterhelés.

2.4 Klévilag

A banyatelekkel lehatarolt foldteriilet nem része eurdpai kozosségli jelentdségli, orszagos
¢s/vagy helyi jelentdségli természetvédelmi teriileteknek.

Flora

A banyat6 nyugati fele tajrendezett, masodlagos novényzettel rendelkezd, amelyet a banyaszati
tevékenység nem érint, az lizemi teriilet pedig élesen elkiiloniil téle. Az lizemi teriileten dllando
novényzettel csak a vetett gyepek, valamint a medddhanyo6 rendelkezik. Az anyagtarolo teriilet,
valamint az osztilyozé kornyéke ndvényzetmentes, vagy csak iddszakosan megtelepedd
novényzettel rendelkezik.

Természetszerli vegetaciéval a banyatd nyugati széle, valamint a vasut mellett talalhato
mezsgyek és a meddohanyo rendelkezik. Ezek az ¢l6helyek jorészt a banyatelek hatdrain kiviil,
annak nyugati-délnyugati szomszédsagaban helyezkednek el.

A banya miikodése a védett novényfajok dllomanyat nem veszélyezteti.
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Osszességében megallapithatd, hogy a banydszat soran létrejott banyaté mint Gj éldhely a
szantokkal ellentétben merdben 1) életkozosségeknek ad otthont, a banyatd szegélyében a
kozeli folyok ligeterdeihez hasonld erddsav alakult ki. Ezen élohelyek 6koldgiai szempontbol
értékesebbek, mint a teriileten jelenleg el6forduld szantok.

Fauna

A vizsgalt teriilet kdrnyezetében megfigyelt, ill. a szakirodalomban leirt allatfajok a térség
mezOgazdasagi jellegét tiikrozik, ami kiegésziil természetesen az elmult évtizedek
kavicsbanyészatanak eredményeként kialakult banyat6 ¢él6vilagaval.

Zooldgiai szempontbdl a banyatd — a kornyez6 banyatavakkal —, tdvolabb a Sajo és a Hernad-
Barsonyos teriilete mint meglévo vizes ¢lohely-egyiittesek jelentenek értékesebb teriiletet a
madarakon kiviil elsésorban a kétéltiiek szamara.

Az el6forduld védett allatfajok nagy része a régidban altalanos, mindeniitt megtalalhato.
Ritkabb fajok szdmadra részben az als6-, felsdzsolcai banyatavak, illetve a Sajé és Hernad folyok
kornyezete biztosithat taplalkozo- és él6helyet, a térség kavicsbanyészati tevékenysége, illetve
a kozelben elhaladdo M30-as autdpalya és 35 szamu féut forgalma miatt a teriilet sok helyen
ugyanis zavart. Ett6l fliggetleniil a banyaszati tevékenység folytatasa a teriileten el6fordulod
¢lolények ¢€letlehetdségeit varhatoan nem fogja érdemben korlatozni.

A késobbiekben a vizsgalt teriileten a meglévO banyatd boviilésére szamithatunk, ahol a
miivelés felhagyasat kovetéen — egyben mar az lizemelés sordn is — kialakulo vizi-, illetve vizes
¢lohelyek tovabbi lehetdséget biztositanak az ilyen tipust €l0helyhez kotddo fajok szdmara
(egyes fajok populacidinak vandorlaséra).
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3 A KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK ALTAL ERINTETT EMBEREK
EGESZSEGI ALLAPOTABAN, ELETMINOSEGEBEN ES ELETMODJABAN
VARHATO VALTOZASOK

Kornyezet-egészségligyi szempontbdl, az Alsozsolca lakossagat érintd hatasok jelentdsen
csokkentek, mikor 2009-ben az osztalyozét attelepitették. Mig kordbban a telepiilés sz¢€ls6
lak6hazaitol ~400 m-re zajlott az osztalyozas, jelenleg ~1400 m-re torténik, ezaltal érzékelhetd
javulas allt be a lakott teriiletek zajterhelésében. A zajterhelés csokkenésében jelentds szerepe
van az osztdlyozd ¢s a banyalizemhez legkozelebb esé lakohazak kozotti teriileten
elhelyezkedo, kb. 250%150 m széles, mintegy 10 m magas humuszdeponidnak is.

2015 marciusiban az FEszak-magyarorszigi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Feliigyeloség Mérokozpontja végzett ellendrzo zajmérést a telephelyen. A mért értékek alapjan
az lizem normal miikddése soran nappali zajkibocsatasi hatarérték-tallépés nem tortént.

2016 méjusaban az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. munkahelyi zajmérést végzett a kitermelés
¢s az osztalyozas helyszinén, valamint a karbantarté mithelyben. A mérési eredmények alapjan
a vizsgalt munkahelyek zajterhelése nem haladja meg a zajexpozicids hatarértéket. Zajvédelmi
intézkedésként tobb munkahelyen sziikséges, az osztadlyozo-toré gépkezeldjének és a
mithelyben dolgoz6 karbantartoknak pedig kotelezd a hallasvédd eszkoz (3M Earsoft fiildugo)
hasznalata.

2016 majusaban az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. munkahelyi levegdé mintavételt is végzett a
banyaban. A vizsgélat az 0sztalyozo-tord technoldgiara terjedt ki. A mérési eredmények szerint
a dolgozokat terheld belélegezhetd €s respirabilis porok koncentracidja messze alatta marad a
vonatkoz6 egészségligyi hatarértéknek. A  vizsgalati dokumentacié a vonatkozé
munkaegészségligyi jogszabalyokban eldirtak alapjan 2019. majus 18-ig érvényes.
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4 A KORNYEZET EKES AZ EMBERI EGESZSEG VEDELMERE
FOGANATOSITANDO INTEZKEDESEK

4.1 A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6zo, csokkento,
kompenzald, illetve elharité intézkedések

A banyavallalkozé folyamatosan torekszik a kdrnyezetre gyakorolt hatasok mérséklésére,
elviselhetd mértéken beliil tartasara. Ennek érdekében betartja és munkavallaldival betartatja a
tevékenységre ¢és a kapcsolodd miiveletekre vonatkozo kornyezetvédelmi, egészségiligyi
jogszabalyi eldirasokat, és kiemelt figyelmet fordit a rendezett munkavégzésre, az alkalmazott
gépek, eszkdzok allapotéra, a tiszta munkakdrnyezet fenntartasara.

Az alabbiakban a kiemelkeddbb kdrnyezetvédelmi intézkedéseket soroljuk fel.

2009-ben az osztalyozot korabbi helyérdl, a vasuti rakodd melldl athelyezték a banyatelek
kozépso, déli részére, igy joval tavolabb keriilt a lakott teriiletektdl, jelentésen csokkentve
ezaltal a védendd teriiletek zajterhelését, amihez hozzajarul a humuszdeponia zajarnyékold
hatasa is. 1-2 éven beliil a tordmuvet is athelyezik az osztalyozd mellé.

Az osztalyozo6tol a vasuti rakoddig huzodo, kavicesal szort, utjavité anyagokkal, munkagépek
segitségével stabilizalt utat szaraz idében naponta locsoljak. Az 1t feliilete simara tomoritett,
katytimentes.

A hulladékok kezelése a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen, a kdrnyezet szennyezését
kizar6, ellendrzott modon torténik. A hulladékok elszéllitasat a megfeleld hatdsagi
engedélyekkel rendelkez0 szervezetek végzik.

A banyat6 vizszintjét és vizének mindségét rendszeresen mérik, vizsgaljak.

Figyelmet forditanak az ¢lovilagot érintd karos hatasok elkeriilésére, a banya kornyéki
¢léhelyek megovasara.

A kivett besorolast ingatlanokat nem hagyjak parlagon, azokat mezdgazdasagi miivelésre bérbe
adjak, egészen a banyamiiveletek megkezdéséig. A humusz-letakaréds egyszerre csupan 1-2 ha
nagysagu teriileten torténik.

A banyaban ligyelnek az alkalmazott gépek, berendezések allagmegodvasara, rendszeres
karbantartdst végeznek. Az alvallalkoz6 kizarolag hibatlan miiszaki allapota
tehergépjarmiivekkel végzi a fuvarozast.

A tevékenység soran a munka- és egészségbiztonsag munkautasitdsokkal és rendszeres
oktatassal biztositott.

4.2 A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa
soran

A banyaiizem miikddtetése soran nagy hangsulyt fektetnek a banyatd allapotanak folyamatos
¢s rendszeres monitorozasara.

A t6 vizmindségének vizsgalatdhoz minden évben 4 alkalommal, a t6 3 pontjan (partkozeli viz,
nyilt viz, feltoltés) vesznek vizmintakat, melyeket a Borsodviz Zrt. miskolci vizkémiai
laboratoriumaban elemeznek altalanos vizkémiai paraméterekre és szerves olaj koncentraciora.
Az elmult 5 év laboratoriumi eredményei alapjan a banyat6 vize egyenletesen jo mindségi volt,
¢s semmilyen szennyez0dés nem érte azt.

A banyatobol kivett, illetve oda visszavezetett viz mindségét szintén évente tobb alkalommal
vizsgaljak. Az eredmények alapjan elmondhato, hogy mind a két pontrol vett vizmintdk
altalanos vizkémiai eredményei megfeleltek a kozvetleniil a tobol vett vizmintdk
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eredményeinek, tovabba megallapithat6, hogy az elfoly6d viz olajtartalma minden esetben a
laboratériumi kimutatési hatarérték alatt maradt.

A banyato vizszintjét az osztalyozo vizkivételi pontja melletti molora rogzitett vizszintmércérol
torténd leolvasassal, évente tobb alkalommal is rogzitik. A vizszint maximalis éves ingadozasa
az utobbi 5 évben 1 m-en beliil maradt. A banyat6 vizszintjének alakuldsaban hossza tavu trend
nem figyelhetd meg, a vizallast elsésorban az iddjaras (foként a csapadék és a parolgas),
valamint az évszakok véltakozéasa befolyasolja.

Hazgyari-té
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Sziikség szerint zaj-, ill. levegdtisztasag-védelmi ellenérz6 méréseket is végeznek a
banyaiizemben, kornyezeti, ill. munkavédelmi szemponti méréseket egyarant. Az elmult 6t
évben késziilt mérési jegyzOkonyvek tanisaga alapjan a banyaiizemben folytatott tevékenység
zaja, ill. Iégszennyezése nem haladja meg a vonatkozo hatarértékeket.
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