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1995. évi LIII. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

123/1997. (VIL.18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol
6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyair6l

29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarél és a zajkibocsatas
mérési modszerérdl

140/2001. (VIIL. 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kovetelményeirdl és megfelelgségiik tanusitasarol
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentGségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kdzosségi jelentdségili
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol
2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl

72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Az ,Alsézsolca 1. — kavics” védnevli banyatelken miikodo kiilfejtés kornyezeti
hatastanulmanyéaban szerepld tervezési alapadatokat a KOKA Ko- ¢és Kavicsbanyaszati Kft.
(1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2.) szolgaltatta.

A dokumentumban kozolt szamitdsok és értékelések helyességéért a Harom Kor Delta
Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc, Foldes F. u. 6.) felelds.

Miskolc, 2017. marcius 17.

Gyurcsik Péter Radeczky Janos
} banyaiizem-vezetd ligyvezetd igazgato
KOKA Kft., Als6zsolcai Kavicsbanya Héarom Kor Delta Kft.
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BEVEZETES

A vizsgélt teriileten 1963-ban az allami Kavicsbanya Vallalat kezdte meg a banydaszati
tevékenységet. A rendszervaltast kovetd privatizacié utan az ALKA - Alsozsolcai Kavics Kft.
folytatta a banyaszatot. 2000-t6l az ALKA Kft. tobb masik kavics-, ill. kdbanyaszati vallalattal
osszeolvadva KOKA Ké- és Kavicsbanyaszati Kft-ként mitkodik tovabb.

Az , Alsozsolca 1. — kavics” védnevii banyatelken a KOKA Kft. jelenleg a 13993-39/2004.
szamu kornyezetvédelmi miikddési engedély alapjan végzi a tevékenységét. Az engedélyben
foglaltak szerint a kitermelés mértéke évente 300 000 m®> homokos kavics és (2006-2007
évekre) 447 400 m® meddd, illetve term&fold.

A KOKA Kft. 500 000 m*/év-re kivanja modositani a megengedett maximalisan kitermelhet6
kavicsmennyiséget, 2018-2019 évekre pedig 200 000 m?/év medddéanyag kitermelésére is
szeretnének lehetdséget kapni. Mivel ez a kapacitasbdvités az engedélyezetthez képest jelentds
modositasnak szamit, ezért megbizta a Harom Kor Delta Kft-t a varhato kornyezeti hatasok
felmérésével, a kornyezeti hatastanulmany elkészitésével.
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1 AZELOZMENYEK OSSZEFOGLALASA
1.1 A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

A kornyezeti hatdstanulmany a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szo6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6-7. szamu mellékleteiben
el6irt tartalmi kdvetelmények alapjan keriilt kidolgozasra.

A tanulmény készitése soran bemend adatként a banyaiizem vezetdjétdl kapott adatok, ill. az
elvégzett kdrnyezeti vizsgalatok eredményei alltak rendelkezésre.

1.2 A kornyezethasznalg altal korabban szamba vett {6 valtozatok

A tervezett kapacitasbdvitést illetden nincsenek kiilonbozé valtozatok, a banya
mikddtetésében, a technoldgidban nem terveznek modositast. A maximalisan engedélyezett
kitermelési kapacitast csak a piaci igények fiiggvényében kivanjak kihasznalni.
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2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG RESZLETES LEIRASA
2.1 Alapadatok

2.1.1 Az engedélykérd azonosito adatai

Megnevezés: KOKA Ko6- és Kavicsbanyaszati Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2.
Tel.: +361 358 5048
Fax: +361 358 5443
E-mail: koka@mineral.eu

A vizsgalt telephely: KOKA Kft. Alsozsolcai Kavicsbanya
A banyatelek védneve: ,,Alsozsolca I. — kavics”

Elérhetoség: 3571 Alsézsolca, Gyar u. 7.
Tel./fax: +3646 406 106
E-mail: koka.alka@mineral.eu

2.1.2 A vizsgalatot végzo szerv

Megnevezés: Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Foldes F. u. 6.
Tel.: 46/505-506, 505-507
Tel./fax: 46/505-508

Kornyezetvédelmi szakértoi tevékenység végzésere jogosito engedélyek szama:
% Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-158/2015 iigyszamu hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szdm: 05-0782
% Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mérndki Kamara 302...305/2/05/2014 iigyszamu
hatdrozatai, kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740
% Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeloség SZ-004-
2012. szamu hatarozata
A szakért6i engedélyek masolatat a Fiiggelékben mellékeltiik.

2.1.3 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet, valamint a szomszédos
ingatlanok hasznalatanak jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben réogzitett modja

Az ,,Als6zsolca I. —kavics” védnevii banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Miskolctol
K-DK-i iranyban, att6l kb. 8 km tavolsagra, Als6zsolca telepiilés kiilteriiletén talalhaté (piros
sokszog jeldli a kovetkezd dbran). Kozaton megkozelithetd kozvetleniil a 37-es szamu foutrol,
a 4-es kmsz-nél lekanyarodva, a 37106-o0s melléktton (ipari ut) keresztiil, illetve Alsozsolca
telepiilés feldl, a Kossuth Lajos ut — Kassai ut — Gyar ut iranyabol. Vasuton pedig elérhetd a
banyatelektd] kozvetleniil D-i iranyban futé a MAV 80-as szamu, Hatvan-Miskolc-Szerencs-
Satoraljaujhely/Nyiregyhaza févonalrol ledgazo mellékvaganyrol.
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KORNYEZETI HATASTANULMANY HAROM KOR DELTA KFT.
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1. abra: A banyatelek megkozelithetosége

2. dbra: A banyatelek elhelyezkedése és a banyatelekhatar toréspontjai

A Fiiggelék tartalmaz egy attekintd térképet, valamint egy, a 2016. év végi allapotot bemutato
banyamiivelési térképet is.
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A kovetkezd tablazat a banyatelek hatdr toréspontjainak koordinatait tartalmazza EOV
rendszerben.

1. tablazat: A banyatelek hatar koordinatai

Pontszam| EOV Y [m] EOV X [m] Z [mBf]

1. 788 634,41 306 266,60 109,2

2. 789 517,25 305 934,11 109,1

3. 789 763,14 305 726,96 109,3

4. 790 157,86 305 192,73 108,9

5. 789 908,55 304 647,86 108,8

6. 789 653,52 304 602,00 108,8

7. 788 523,72 305 009,63 108,9

8. 788 315,95 305 431,76 108,8
A banyatelek teriilete: 191 ha 6571 m?
Az alaplap magassaga: +76,3 mBf (a fekii legalacsonyabb pontjat érintd vizszintes sik)
A fedlap magassaga: +110,0 mBf (a fed6 legmagasabb pontjat érintd vizszintes sik)

A banyatelek Alsozsolca kiilteriiletén fekszik, ill. egy belteriileti ingatlant is érint. Az érintett
ingatlanok helyrajzi szamos térképét a Fiiggelékben mellékeljiik.

A banyatelek hatara nem igazodik az ingatlanok hatarahoz, ezért az érintett ingatlanok egyben
szomszédos ingatlanok is (harom kivétellel, melyeket jelziink az alabbi tablazatban).

2. tablazat: A banyatelek altal érintett ingatlanok

Hrsz. Miivelési ag Hrsz. Miivelési ag
093/24 szanto 0117/24 lizemi teriilet
094/1 lizem 0118/1 kozut
094/2 lizem 0118/2 kozut
0107/2 (csak hataros) | iizemi teriilet 0119 kozut
0108/1 (csak hataros) | kozut 0120/17 lizemi teriilet
0108/2 lizemi teriilet 0121/1 szanto
0108/3 (csak hataros) | kozut 0121/2 lizemi teriilet
0109/3 lizemi teriilet 0173 szanto
0109/4 lizemi teriilet 0174/1 szanto
0109/5 lizemi teriilet 0174/2 szanto
0109/7 lizemi teriilet 0174/3 szanto
0109/8 lizemi teriilet 0174/4 szanto
0109/10 lizemi teriilet 0174/5 szanto
0110 sajat hasznalata it 0174/6 szantd
0111/1 at 0174/7 szantd
0111/2 lizemi teriilet 0174/8 szanto
0113/4 szantd 0174/9 szantd
0113/5 kivett 0174/10 szantd
0113/6 szantd 0174/11 szantd
0113/8 szantd 0174/12 szantd
0113/9 szantd 0174/13 szantd
0113/10 kivett 0174/14 szantd
0113/11 kivett 0174/15 szantd
0113/12 kivett 0174/16 szantd
0113/13 lizemi teriilet 0174/17 szanto
0115 ut 0174/18 szantd
0116/2 sajat hasznalata it 0174/19 szantd
0116/3 kivett 0174/20 szantd
0116/4 kivett 0180 ut
0116/5 lizemi teriilet 1512 belteriilet
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A banyaiizem egy része a banyatelken kiviili, a KOKA Kft. tulajdonaban 1év6 ingatlanokon
helyezkedik el (Id. a banyamiivelési térképet a Fiiggelékben), ezeket az aladbbi tablazat
tartalmazza.

3. tablazat: A banyatelken Kkiviili banyaiizemi részek altal érintett ingatlanok

Hrsz. Miivelési ag
094/2 lizem
0107/2 lizemi teriilet
0108/1 kozut
0108/3 kozut
0109/1 lizemi teriilet
0109/3 lizemi teriilet
0109/4 lizemi teriilet
0109/5 lizemi teriilet
0109/7 lizemi teriilet
0109/8 lizemi teriilet
0109/10 lizemi teriilet
0111/1 ut
0111/2 lizemi teriilet
0113/13 lizemi teriilet
1512 belteriilet

A jelenlegi tervidészak 2018-ig tart. A hatralévé években — terv szerint — még a kovetkezo
ingatlanokat érinti a lefedés, ill. a fejtés: 0113/13, 0116/5, 0116/2, 0119, 0121/2, 0116/3.

Alsozsolca telepiilésszerkezeti tervét a Fiiggelékben mellékeljiik. A kapacitasbovités
megvaldsitasa nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv modositasat.

A telepiilésszerkezeti terv alapjan a banyatelek koriil foként mezdgazdasagi teriiletek (szantok)
helyezkednek el. A banyatd nyugati iranyban tulnyulik a jelenlegi banyatelek teriiletén,
koriilotte zoldteriilet és véderdd besoroldsu teriiletek taldlhatok. Délnyugati irdnyban, a
banyatelek hataran kiviil helyezkedik el a banyatlizem egy része, mely ipari, gazdasagi teriilet
besorolasu. A vizes teriileten, ill. a banyaiizemen tl tovabb nyugati irdnyban gazdasagi, ipari
teriilet helyezkedik el.

2.1.4 A tevékenység volumene, a miikodeés varhato idotartama, a kapacitas-kihasznalds
tervezett idobeli megoszldsa

A jelenlegi termelési kapacitas (a 13993-39/2004. szdmu kornyezetvédelmi mikodési
engedély alapjan):

homokos kavics: 300 000 m*/év (600 000 t/év)

meddo: 447 400 m*/év (894 800 t/év) — 2006-2007 évekre

A tervezett maximalis Kitermelési kapacitas:
homokos kavics: 500 000 m?/év (1 000 000 t/év)
meddo: 200 000 m>/év (400 000 t/év) —2018-2019 évekre

A 2006-2007 években 6sszesen (kavicsra és meddore) engedélyezett Kitermelési kapacitas
— 747 400 m3/év — tobb volt, mint amennyit a Kovetkezé években terveznek kitermelni.

2017. janudr 1-jei allapot szerint a banyabél kitermelhetd asvanyvagyon: 14 503 814 m’.
Eszerint, ha a tervezett maximalis kapacitassal (vagy azt megkdzelité mennyiségben) haladna
a kitermelés, akkor mintegy 30 évig miikddhetne még a banya. Mivel azonban a kitermelés
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mértéke a banyavallalkozo tervei szerint csak megndvekedett piaci igény esetén kozelitené meg
a maximalisan engedélyezett értéket, 30 évnél hosszabb a miikodés varhato iddtartama.

Az elmult években kitermelt és értékesitett nyersanyag mennyiségét az alabbi tablazat
tartalmazza.

4. tablazat: Kitermelt és értékesitett nyersanyag

Kitermelt Ertékesitett [ezer t]
Ev meddo és kavics Koziton vastiton
[ezer t] elszallitott elszallitott
2012 302 266 -
2013 495 432 67
2014 726 442 371
2015 691 477 73
2016 725 420 240

2.1.5 Az alkalmazott technologia

Az ,,Alsozsolca I. — kavics” védnevil banyatelken miik6dd banyaiizemben végzett tevékenység
kavicsbanyészat, a banyamiivelés tipusa kiilszini miivelés (kiilfejtés). A banyészati termelés az
alabbi f6 munkafolyamatokra bonthato:
o letakaritas: a kavicstelep feletti rétegek letermelése, elszallitdsa és deponalasa,
e kitermelés: a kavicstelep egy szeletben, savokban torténd kitermelése (kotrasa),
e osztalyozas: a kitermelt kavics meghatarozott szemcseméretli frakciokra bontasa és
mosassal torténd tisztitdsa, valamint deponalasa,
e rakodas, kiszallitas: a késztermékek felrakasa a vevok jarmiiveire,
e tajrendezés, rekultivacid: a banyatd partvonalanak rendezése és a teriilet végleges
képének kialakitasa, a feltarasbol kikertiilt fedd elhelyezésével.

Letakaritas

A banyaszati tevékenység elso fazisa a haszonanyagot borité meddéanyag (fedd) eltavolitasa a
kavicstelep felszinérél. Ezt a tevékenységet az érvényes Miiszaki Uzemi Tervnek (MUT)
megfelelden, szerzédés alapjan, bejelentett kiilsé véllalkozé végzi. A Miiszaki Uzemi Terv
elfogad6 hatarozatat a Fiiggelékben 1s mellékeljiik. A feltarast savokban végzik, és két szeletben
valositjdk meg. Az elsO szeletben a felsd, humuszos talajréteg eltdvolitasa torténik meg,
melynek vastagsaga valtoz6. A letakaritott humuszos talaj kiilon deponiara keriil, melyet
késébb a tajrendezési munkalatok soran hasznéalnak fel. A masodik szeletben a nyersanyagot
fedd, kozvetleniil arra telepiilt agyagos-iszapos-homokos réteg kertil eltavolitasra. Ezen réteg
meddd anyagit a MUT-nek megfelelden tdjrendezésre, a bdnyatd partvonaldnak végleges
kialakitdsara hasznaljak fel. A meddd letakaritasdnak megkezdése elott a teriiletet ki kell tlizni
¢s annak vonalara el kell késziteni az eldirt, min 0,8 m magas védédeponiat, humuszbdl vagy
agyagbol.

Kitermelés

A kovetkezo 1épés a homokos kavics nyersanyag kitermelése, melyet a banyatd felszinérdl,
savokban végzett vizszint alatti kotrassal, MBA-110 tipusu billend gépes markolo Gszokotroval
végeznek. A kitermelés atlagos mélysége 20 m.

A fejtést a pontonokra szerelt, elektromos lizemii termeldgép végzi, kotélre fliggesztett és
kotelekkel vezérelt markoldval, allasszint aldl. A kavics fejtése a kavicstelep felszinére
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leeresztett, nyitott allapotu, rostalemezbdl késziilt markold csukédsa révén valosul meg. A
kanalat a ponton k6zépso részén talalhatéd kotroablakon keresztiil mozgatjak. A megtelt kanalat
kiemelik, a gém billentésével az {iritd garat f61¢ mozgatjak az iirit6 garat folé.

A berendezés névleges teljesitménye 110 m3/h, mig a markold kanal mérete 4 m>. Az alabbi
képen a letakaritas folyamata, az uszokotré berendezés, valamint az Usz6 és a parti
szallitoszalagok lathatoak.

1. kép: A letakaritas és a fejtés folyamata (Google Earth)

A parti szalaghoz csatlakozd isz6szalag mentén végighaladva végzi a termeldgép a fejtést. Az
uszodszalag a parti szalag nyomvonaldra merdlegesen all, a fejtés a part feldl indul. A gép az
uszoszalaghoz a kihord6 szalagjaval csatlakozik. Az Uszoszalag fejtés feldli oldala a fejtési
homlok, melynek szélességét az uszdszalag hossza (140 m) és a kialakuldé munkarézsu
vizszintes vetiiletének az 0sszege hatdrozza meg, szélessége pedig azonos a fejtésre kijelolt
teriilet parti szallitoszalaggal parhuzamos méretével.

2. kép: A parti szallitészalag és az uszokotro6 az wisz6 szallitészalaggal

A fejtést a kotrogép a munkarézsii also harmadaban kezdi és fekiiig folytatja. Ezt kovetden a
kotrogép az uszbdszalag mentén atallitasra keriil, és a folyamat ismétlddik. Amikor a gép az
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uszoszalag végére ér, attol még a to felé egy negyed koriv mentén is fejtés kell végeznie, hogy
a korabbi fejtés esetleg rézsiiben maradt készletét lefejtse. A fentiek utan az uszoszalag kertil
atallitasra és a folyamat ismétlddik.

A termelvényt el6szor egy eld-levalaszto racson vezetik at, melynek feladata a hordalékanyag
¢s a 45 mm-nél nagyobb méretii kulé levalasztisa. A racson atjutott 0-45 mm-es nyersanyagot
egy 5%2 m méretii, 0,525 mm héaldosztasa szitan viztelenitik, ahol a 0,8 mm-nél kisebb homok,
iszap- és agyagszemcséket is levalasztjak, €s a vizzel egyiitt (zagy) a kotrogép alatti termelési
teriiletre tritik. A viztelenitett és részben agyagtalanitott nyersanyagot a gép kihordo szallitd
szalagja a hozza csatlakozo sz szallito szalagra, az pedig a parti szalagra tovabbitja.

Osztéalyozas

Az osztalyozas a kavics mosasabol, frakciokra bontdsabol, és a késztermékek deponalasabol
all. A 0-45 mme-es kavicsfrakcio a parti szallitdszalagon jut az eldkészités helyszinére.

3. kép: Az el6osztalyozo mii

A nyersanyagbo6l egy VFS 42/18 tipusu, kétsika vibrator segitségével, nedves eldosztalyozon
valasztjak le a 22/32 és 32/45 mm-es frakciokat, melyeket teherautok segitségével szallitanak
a toromuhoz. A tort kavicsbol a toretosztalyozo vibratoran 0/4 és 4/11 mme-es frakcidju tort
homokot, ill. tort kavicsot allitanak el6. A 11 mm-nél nagyobb szemcsék visszajutnak a
toréberendezésre folhordo szalagra. A torémii nem folyamatos miikodést, évente kb. 60 napot
iizemel, egy miiszakban. Ugyanitt egy fedett homoktarolo is 1étesiilt.

Az eldosztalyozon kiilonvalasztott 0/22 mme-es frakciot szallitdszalag viszi az eldosztalyozorol
egy allvanyzatra szerelt vizes osztalyoz6 1étesitményre, azon beliil is eldszor egy GFA 2TT
6000/1800 tipusu, kétsiku vibratorra, ahol a f6ls6 sikon 16/22 mm-es frakcio, a két sik kozott
4/16 mm-es frakcio és az als6 sikon athullva 0/4 mm-es frakcidji homok keletkezik. A két sik
kozott keletkezett 4/16 mm-es terméket egy GFA 3TTT 6000/1800 tipusu vibratoron
osztalyozzak tovabb 8/16 mm-es és 4/8 mm-es kavicsfrakciokra, illetve 0/4 mm-es homokra.
Az egyes frakciokat 500 mm-es gumihevederrel folszerelt szallitoszalagok deponaljak. A 0-4
mme-es frakciot deponalast megelézden dehidrator vizteleniti.

Az alabbi képen a parti szallitészalag, a mosd, osztalyozo berendezések, a vizkivételi és
visszavezetési pontok, valamint a kiilon depondlt, ddléskapokat alkotd kavicsfrakciok
lathatoak.
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4. kép: Az osztalyozomii teriilete (Google Earth)

Az osztalyozashoz hasznalt vizet a banyatdébol emelik ki, egy stégre szerelt vizkivételi mu
segitségével. A mosdviz kivételét szivattyu végzi, és csdvezetéken tovabbitja az osztalyozora.
A banyatobol kivett, illetve oda visszavezetett viz mindségét évente tobb alkalommal
vizsgéljak. Az ezekbdl késziilt monitoring jelentéseket minden évben megkiildik a
kornyezetvédelmi hatosag részére. Az eredmények alapjan elmondhatd, hogy mind a két
pontrol vett vizmintak altalanos vizkémiai eredményei megfeleltek a kozvetleniil a tobol vett
vizmintdk eredményeinek, tovabba megallapithatd, hogy az elfoly6 viz olajtartalma minden
esetben a laboratoriumi kimutatasi hatarérték alatt maradt.

5. kép: A vizkivételi mii és a vizmérce
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A tobol torténd vizkivétel vizjogi engedélyhez kotott, melyet az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziigyi Feliigyeldség 17523-3/2005. sz.
hatdrozatdban hagyott jova, a dokumentumot a Fiiggelékhez csatoltuk. A lekotott éves
vizmennyiség a VKI szerint 144 750 m>. Az utdbbi 5 év vizkivételi adatait az aldbbi tablazat
mutatja be.

5. tablazat: A banyatobél kivett vizmennyiség

, Vizkiemelés
Ev 3
[m’]
2012 74 718
2013 103 000
2014 119 150
2015 108 750
2016 112278

A mosovizbdl és a 0,063 mm-nél kisebb, homok, iszap €és agyag szemcsékbdl allo zagyot nem
vezetik kozvetleniil a banyatoba, hanem a t6 DK-i sarkdban létesitett iilepitd térbe juttatjak,
melyet egy toltés valaszt el a to tobbi részEétdl. Az itt kiiilepedd finom frakcidt rendszeresen
eltavolitjak. Igy a tiszta, iiledékmentes vizet tudjak visszavezetni a banyatoba.

A banyatd vize a fenti mdédon korforgast végez, tényleges vizfogyasztas nélkiil, mintegy
katalizatorként vesz részt az osztalyozasi folyamatokban.

6. kép: Ulepité tér és viz-visszavezetési pont

A kovetkezd folyamatabra az osztalyozasi technologia 1épéseit mutatja be.
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3. abra: Az osztalyozasi technologia

Rakodas, kiszallitas

v (150 m3/6)
Elfoly6 vizb8l visszaemel
az osztalyozo6 berendezés
feladasahoz (zagyositas)

Az osztalyozdkon keletkezd késztermékek deponidkba taroldsa alapvetéen a deponéld
szallitoszalagokkal valosul meg. A depdnidkban el nem féré mennyiséget ideiglenes depdkban
helyezik el. A banyaiizem sajat teherautokkal nem rendelkezik, a haszonanyag elszéllitasa a
vevok sajat teherautoival torténik, hidmérlegen torténd mérlegelést kovetden, a banyatizembdl

7 s

kivezetd, lakott teriileteket nem €rintd ipari Gton keresztiil a 37 sz. fout irdnyaba. A vasuti
rakodohoz deponalt anyagot alvallalkozé szallitja a rakodotérre, sajat tehergépjarmiiveivel.
A rakodasi miiveleteket az iizem sajat homlokrakodo gépei végzik, mind a tehergépjarmiivekre,

mind a vasuti tehervagonokba.
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T4ajrendezés, rekultivacid

A bényaiizemben a tereprendezési munkalatokat az érvényes Miiszaki Uzemi Tervben 1évé
kornyezetvédelmi térképmelléklet alapjan végzik. A t4jrendezést kiilsé vallalkozo végzi, a
feltarasnal leirt modszerrel, az ott leirt feltételekkel. A tdjrendezési munkafolyamat részben
azonos a feltdrasi munkafolyamattal (feddé kitermelés), részben azt kiegésziti (fedd
elhelyezése).

A tajrendezés abban kiiloniil el a feltarastol, hogy az agyagos fedd visszatoltését hatosagi eldiras
szerint végzik. A kitermelt humuszos term6foldet és agyagos fedot a feltarasi munkafolyamat
részeként a tajrendezés helyére szallitjadk. Amennyiben rendelkezésre all akkora visszatoltott
teriilet, ahova terméfoldet lehet teriteni, akkor a term6fold-terités is a feltarasi folyamat része.
Ha ilyen teriilet nincs, akkor a terméfoldet ideiglenes depdnidban taroljak. A tajrendezés
részeként a banyato végleges partvonalat, 6blozeteit és a parti rézsiliket is kialakitjak.

A banyaban jelenleg a banyat6 északi €s déli partvonala mentén torténik a kitermelt meddo és
a humusz visszatoltése. A humuszréteg vastagsaga tomorodés utan ~1 m.

A banvyatelek hatar-és védopillérei

A Miskolci Keriileti Banyamiiszaki Feliigyel6ség KBF 1030/1982. szamu, banyatelket
megallapitd hatarozataban rogzitésre keriiltek a banyatelek hatar- és védopillérei. Valtozas a
hatarozatban foglaltakhoz képest, hogy a banyatelken athalado, TIGAZ kezelésében 1évé nagy-
kozépnyomasu gazelosztd vezetéket a banyatelken kiviilre helyezték at, igy az arra kijelolt
védapillér funkciojat elveszitette. A KOKA Kft. kérvényezte a védopillér eltorlését, melyet a
Miskolci Banyakapitanysag az 5422/7/2009. szamu, Miiszaki Uzemi Tervet jovahagyd
hatarozataban elfogadott. A hatarozatot a Fiiggelékben mellékeltiink.

A jelenleg kijeldlt védd- és hatarpillérek a kovetkezok:

e Hatarpillér kertilt kijelolésre az 1-8. toréspontok altal meghatarozott banyatelek hatarra
ugy, hogy a 3°-kal csokkentett hatarszogek figyelembevételével szerkesztett rézsii €s a
fold felszinének metszésvonala a hatdrvonalak 5 m-es véddsavjan kiviil essen. A
hatarszog kavicsban 23°, feddben pedig 45°.

e Védopillér keriilt kijelolésre az OVIT kezelésében levd Sajoszoged-Felsézsolca 400
kV-os nagyfesziiltségli tavvezetékre ugy, hogy a 3°-kal csokkentett hatarszogek
figyelembevételével szerkesztett rézsii €s a fold felszinének metszésvonala a tavvezeték
sz¢€1s0 szalatol szamitott 28 m-es véddsavjan kiviil essen. A sz¢€lsd szal és a tengelyvonal
tavolsadga 11 m.

e Védopillér kijelolésre keriilt sor a Keleti Csticsvizmii védéidomanak hatarara ugy, hogy
a kavicsrétegben a talpszintbdl kiindulva szerkesztett 1:6-os rézsli -9,4° rézsiiszog,
tovabba a takarorétegben a 3°-kal csokkentett rézstiszog figyelembe vételével
szerkesztett rézsli és a fold felszinének metszésvonala a védéidom hatarvonalan kiviil
essen.

e Védopillér kijeldlésre keriilt sor a Hernad-volgyi dntdzdcsatornara (Barsonyos-patakra)
ugy, hogy a 3°-kal csokkentett hatarszogek figyelembevételével szerkesztett rézsii €s a
fold felszinének metszésvonala az 6ntozdcsatorna 100 m-es véddsavjan kiviil essen.

o Védopillér keriilt kijelolésre a banyaiizem teriiletén 1év0 osztalyozomi teriiletére. A
pillér az osztalyozoOmii Iétesitményeit védi, méretei (rézsiiszogei, hatarszogei)
megegyeznek a hatarpillér geometrigjaval.
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Biztonsagi feltételek

A munkavégzés soran be kell tartani az NFM 43/2011. (VIIL. 18.) rendeletben (Kiilszini
banyaszati tevékenység Banyabiztonsagi Szabalyzata) foglalt eldirasokat.

A sziikséges lizemi utasitasokat folyamatosan feliil kell vizsgalni, azokat az érintett dolgozok
részére folyamatosan oktatni kell.

A munkdk kozvetlen miszaki feliigyeletét megfeleld végzettséggel rendelkezé miiszaki
feliigyelet latja el.

A banyaban foglalkoztatottaknak rendelkezni kell a munkajuk elvégzéséhez sziikséges
ismeretekkel, jogositvanyokkal, id6szakos oktatassal, munkaegészségligyi feliilvizsgalattal.
Az alkalmazott gépi berendezések id6szakos alkalmassagi feliilvizsgalatat folyamatosan el kell
végezni.

A dolgozokat el kell latni az eldirt egyéni védofelszerelésekkel ¢s munkaruhaval. Mivel a
termelvény szallitasdit nem a banyaba telepitett gépkocsivezetok végzik, azok figyelmét
folyamatosan fel kell hivni a banyabeli szallitdsi szabalyokra. Rakodas iddtartama alatt a
gépkocsivezetok nem tartozkodhatnak a tehergépjarmiiviikben, kotelesek a rakodogép 25
méteres hatotavolsagan kiviil tartézkodni.

A banya peremétdl, a munkaszintek szabad széleit6l a megallapitott biztonsagi hatarvonalat
(véddsavot) rendszeresen ki kell jelolni, ameddig személyek, jarmuivek, gépek, a banya
peremét, a munkaszintek szabad széleit megkozelitik. A véddsav szélessége 2 m-nél kisebb
nem lehet.

2.1.6  Gépek, eszkozok, személyi feltételek, miiszakok

A banyaban alkalmazott gépek, jarmiivek:
- MBA-110 tipust tiszokotro,
- gumihevederes Uszoszalag (140 m) €s parti szalag (jelenleg 800 m),
- elbosztalyozo és vizes osztalyozo berendezés,
- torOmi és toretosztalyozo,
- 2db VOLVO 120 tipusti gumikerekes homlokrakodo,
- 1 db Citroen Jumper kisteherauto,
- tehergépjarmiivek (nem a banyavallalkoz6 tulajdonai),
- hidmérleg.

Az osztalyozotdl a vasuti rakodoig alvallalkozo szallitja a nyersanyagot, a kozuti kiszallitast
pedig a vevok végzik sajat tehergépjarmiiveikkel.

A karbantarté miithelyben lizemel6 gépek:
- 3 db hegesztdgép,
- 1 db eszterga,
- 1 db oszlopfuro,
- 1 db mar6gép.

Alkalmazott munkavallalok:
- 3 10 irodai alkalmazott,
- 27 16 fizikai munkavallalo.
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Munkavégzés ideje:

- termelés €s osztalyozas: jan. 1. - dec. 31. (fagymentes idében), 0-24 h
- kiszallitas kozuton: marc. 16. - nov. 30., 6.00-22.00
dec. 1. - marc. 15., 6.30-14.30
- kiszallitas vastton: nappal (a MAV vasuti vilagitasi tblazata szerint)

Igény esetén a 0-24 h kozti kozuti kiszallitas lehetdségét is biztositjak, mivel lakott tertiletet
nem ¢érint a forgalom.

2.1.7 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysdagrendje

Kozuti kiszallitas kizardlag a 37 szamu fout irdnyaba torténik, az oda vezetdé 37106 szamu
bekotout lakott teriiletet nem érint.

Vasuton max. két, 30 kocsibdl allo szerelvényt pakolnak meg naponta. Egy tehervagon ~58 t
kavicsot szallit el, a maximalis napi kiszallitott mennyiség tehat ~3500 t.

Jelenleg

2013 ota a termelvény kiszallitdsa nemcsak kdzaton, hanem vasuton is zajlik. Az azota eltelt
években a vasuton kiszallitott nyersanyag mennyisége 13-46%-a volt a teljes értékesitett
mennyiségnek (2.1.4 fejezet, 4. tabldzat).

Kornyezeti hatasait tekintve a kozuti szallitas a kedvezdtlenebb. Az elmult évek koziil 2015-
ben volt a legnagyobb mértékii (és aranyu) a kozuti kiszallitas. Ekkor a 477 ezer t kavics
fuvarozasahoz — 250 munkanappal €s 20 t teherbirasu tehergépjarmiivekkel szamolva — naponta
atlagosan 95 db tehergépjarmiire volt sziikség, ami 190 elhaladast jelent.

Ezzel parhuzamosan a vasuton elszallitott 73 ezer t kavicsot naponta atlagosan 15 teherauto
hordta az osztalyozotol a vasuti rakodoig, ami 30 elhaladassal jart.

A tervezett bovités utan

A tervezett kapacitasbdvités megvaldsulasa utan, maximalis Kitermelés esetén, atlagosan 50-
50%-o0s kozuti, ill. vasati Kiszallitassal és 250 munkanappal szamolva a széllitas
nagysagrendje az alabbinak varhato:
- 20 t teherbirdsu tehergépjarmiivekkel szdmolva évi 500 ezer t kavics kiszallitdsahoz
naponta 100 db teherauto, azaz 200 elhaladas sziikséges;
- egy vasuti kocsi ~58 t kavicsot szallit el, igy évi 500 ezer t kavics kiszallitdsahoz
naponta 35 db vagon sziikséges (naponta egy vagy két szerelvény) + 100 db teherauto
(200 elhaladas) az osztalyoz6 és a vasuti rakodo kozott.
Kornyezeti szempontbdl legrosszabb esetnek az tekinthetd, ha a kiszéllitds csak koziton
torténne, ebben az elméleti esetben naponta atlagosan 200 db teherautod érkezne a banyaba,
illetve tdvozna onnan, ami 400 elhaladést jelentene a banyaban és az oda vezetd uton.

2018-2019 években a maximalisan tervezett 1400 000 t haszonanyag kiszallitdsa a fenti
analogia alapjan, 250 munkanappal szamolva, 50-50%-os kozuti, ill. vastti kiszallitassal, az
alabbi teherforgalommal jar:

- 20 t teherbirastt tehergépjarmivekkel szamolva ¢évi 700 ezer t haszonanyag

kiszallitasahoz naponta 140 db teherauto, azaz 280 elhaladas sziikséges;

- ugyanennyi végzi a nyersanyag szallitdsat az osztalyozotol a vasuti rakodoig.
A kizardlag kozuaton torténd kiszallitas elméleti lehetdségét vizsgalva 280 db teherautd, azaz
560 elhaladds volna sziikséges a maximalisan kitermelhetd haszonanyag-mennyiség
elszallitasahoz.
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A fenti adatok osszefoglalasa az alabbi tablazatban lathato. A kornyezeti hatasok becslésénél
(3 fejezet) is ezekkel az adatokkal dolgoztunk.

6. tablazat: A sziikséges teherszallitas nagysagrendje

] Kiszallitott | Kozati / vasati Tgk. elhaladasok szama
Ev “Iflee‘;f:“iyszg' kffzﬂ‘?s csak az osztdlyozé ésa | kozuti kiszallitds az
yiseg y vasiti rakodo kizitt osztdlyozétl
Jelenleg | 2015 691 000 t 30 190
: 50-50% 280 280
20I8- |1 460 000 ¢ ’
2019 csak kozat - 560
Tervezett 50-50% 200 200
2020- 11 000 000 ¢ °
16l csak kdzat - 400

2.1.8 A tevékenység megvalositasahoz sziikséges kapcsolodo miiveletek, létesitmények

Az aldbbiakban bemutatott Iétesitmények elhelyezkedése a Fiiggelékben mellékelt
banyamtivelési térképen lathato.

Hidmérleg

A banyaiizem bejaratanal helyezkedik el a 60 t méréshatara hidmérleg, melynek 2016. évi
hitelesitési bizonyitvanyat a Fiiggeléekben mellékeljiik.

Raktarozas, mithelymunkak

A raktarépiiletben a gépekhez sziikséges tartalék alkatrészeket taroljak (gorgdk, hevederek,
csapagyak, csavarok, villanymotorok, miianyag rostak stb.).

A karbantartd6 miihelyben végzik a meghibasodott gépi berendezések javitasat, alkatrészek
cser¢jét. A javitasi munkakat jellemzden télen végzik, mikor a termelés sziinetel a fagy miatt.

Anyagfelhasznalas

A kavicsbanyaban emlitésre méltd anyagfelhasznaléas csak az alabbi anyagokbol torténik:
- a technoldgiaban mikddtetett gépekhez évente ~150-160 1 motor-, hidraulika- és
kendolajat hasznalnak fel,

- afelhasznalt transzformatorolaj mennyisége szintén ~150-160 l/év,

- a hegeszté miveletekhez sziikséges gazok mennyisége:
oxigén ~300 m>/év,
disszugaz ~150 kg/év,
szén-dioxid ~20 kg/év.

Hulladékkezelés

A kommunalis hulladékokat egy 4 m*-es fém konténerben gytijtik. Elszallitasat igény szerint
— 1-2 havonta — a MiReHuK 6z Nonprofit Kft. végzi.
Az elmult 6t évben keletkezett kommunalis hulladék mennyisége lathatd az alabbi tablazatban.
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7. tablazat: Kommunalis hulladék mennyisége

Ev 2012 2013 2014 2015 2016
Mennyiség
)] 16 12 24 20 24

A nem szennyezett vas- és acélhulladékot kiilon gytjtik, és kb. 3 évente hasznositonak adjak
at. Legutobb 2015-ben értékesitettek 130 220 kg-ot.

A veszélyes hulladékokat tipusonként elkiilonitve, megfeleld edényzetben, feliratozva gytjtik
a munkahelyi gytijtéhelyen, zart, kdrmentdvel ellatott fém konténerben.

7. kép: A mnkahelyi gylijtéhely
A veszélyes hulladékokat félévente szallitja el a TECH-RUN Kft. A faradt olajat a MOL Nyrt.
veszi vissza.

Az elmult 6t évben kiszallitott veszélyes hulladékok mennyiségét az alabbi tablazat tartalmazza.

8. tablazat: Veszélyes hulladékok mennyisége

. Azonosité Mennyiség [kg/év]

Megnevezés kéd 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
olajos iszap 13 05 02%* 1280 - - - -
szennyezett csomagolasi hulladék | 1501 10* 67 65 - 63 30
szennyezett foldes kovek 17 05 03* 480 - - - -
transzformatorolaj 13 03 07* - 803 - - -
olajos hord6 1501 10* - 125 - - -
faradt olaj 13 02 05* - 336 - 375 170
olajos rongy 1502 02%* - 219 - 50 150
olajjal szennyezett fémhulladék 17 04 09* - - 310 - -
azbesztet tartalmaz6 épitéanyag 17 06 05%* - - - 560 -
olajos homok 1502 02%* - - - - 880

Ivovizellatas, szennyvizkezelés

Az ivovizellatas €s a szennyviz-elvezetés kozlizemi csatornan keresztiil torténik, a szolgaltato
a Borsodviz Zrt.

Az elmult 6t évben fogyasztott viz, ill. a képzddott kommunalis szennyviz mennyiségét az
alabbi tablazat tartalmazza.
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9. tablazat: Kommunalis vizfogyasztas, szennyvizmennyiség

Ev 2012 2013 2014 2015 2016
Mennyiség | g5 170 226 218 201
[m’]

Technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

Elektromosenergia-ellatas

A miihelyépiilet mellett talalhat6 egy 35/0,4 kV-os, 1000 kVA-os transzformator, mely az iroda,
a muhely és a kiszolgalo egységek részére szolgaltatja az aramot. Szintén itt talalhato egy 35/6
kV-o0s, 630 kVA-os transzforméator, ahonnan sajat belsé 6 kV-os halozaton vezetik az aramot a
kitermelés, osztalyozas helyszinére, ahol az egyes technoldgidk szdmara 3 db 6/0,4 kV-os, 300
kVA-os transzformétor biztositja az aramellatast.

Az elmult 6t év aramfogyasztasat tartalmazza az alabbi tablazat.
10. tablazat: Aramfogyasztas

Ev 2012 2013 2014 2015 2016
Mennyiség
[kWh] 711 406 919 486 1204308 | 1040469 | 1056261

Fiités

Az irodaépiilet fiitését fatiizelésii kazannal latjak el. A kitermelés és osztalyozas kornyékén 6
db 3x3 méteres félkonténert telepitettek, melyek flitését 2 kW-os elektromos filitdtestek
biztositjak.

Uzemanyag-elldtds

A munkagépek, teherautok iizemanyag-ellatasat egy 10 m’-es, konténeres gizolajtartalybol
biztositjak.

Az elmult 6t évben fogyasztott gdzolaj mennyisége az alabbi tdblazatban lathato.

11. tablazat: Gazolaj-fogyasztas

Ev 2012 2013 2014 2015 2016
Me”[’;;”seg 30 508 44770 33 350 24 862 40 072
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Hirkozlés, riasztas

A banyaban a dolgozok kozotti kapcsolattartas mobiltelefonon torténik. Az irodahelyiségben
vezetékes telefonvonal, ill. internetkapcsolat is rendelkezésre all.

2.1.9 Az adatok bizonytalansdga, rendelkezésre dllasa

A tervezéshez sziikséges adatok kell6 pontossaggal rendelkezésre allnak.

2.1.10 Nyilatkozat dsszetartozo tevékenységnek mindsiilo uj tevékenységrol

Nem keriil sor Osszetartoz6 tevékenységnek mindsiilé 0j tevékenység megvaldsitasara. A
telepitési helyen, ill. a szomszédos ingatlanokon nem folytatnak azonos jellegli mas
tevékenységet.

2.2 Az egyes hatotényezok részletezése

A tervezett beruhazas kornyezeti hatdsainak elemzése sordn a hatdsok vizsgalatat a tevékenység
kiilonboz6 szakaszaira végeztiik el. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6.§ (2) pontjaban
foglaltak alapjan a kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységek esetében a kovetkezd

tevékenységi szakaszokat kell elkiiloniteni: telepités, megvalositas, felhagyas.

2.2.1 Telepites

Ez a szakasz a vizsgalt banya esetében nem értelmezhetd, mivel egy mar miikodé banyarol van
sz0, 1j gépek, berendezések vagy létesitmények telepitését pedig nem tervezik.

2.2.2 Megvalositas

A megvalositas, lizemelés soran torténik a fedéréteg letakaritasa, a haszonanyag kitermelése,
osztalyozasa ¢és kiszallitdsa, valamint a medddanyag visszatltése. Ekozben az aldbbi
hatotényezokkel kell szamolni:

12. tablazat

Erintett
kornyezeti elemek

Hatétényezé A hatétényezo
iddbeli valtozasa térbeli kiterjedése
teriilet-elokészités végleges miivelésbe vont 1j tertiletek
a banyatelek teriilete a
pillérektdl eltekintve
haszonanyag €s meddo . (foldtani kozeg),
kitermelése végleges a banyato partjatol
szamitott ~150-350 m
(felszin alatti viz)
haszonanyag és meddé S mﬁ'yelésbe vont u )
ideiglenes tertiletek, deponiak,

szallitasa és deponalasa

banyat6 partvonala

geokdrnyezeti
elemek (talaj,
foldtani kozeg,
felszini és felszin
alatti viz),
¢élovilag

munkagépek és
szallitojarmiivek
1égszennyez6 kibocsatasa

szakaszosan ismétlodo

a szallitasi itvonal mentén,
ill. a banyatelek teriiletén
beliil

levegd, kdzvetetten
talaj, élovilag
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Hato6tényezo

A hatétényezo

idobeli valtozasa

térbeli kiterjedése

Erintett
kornyezeti elemek

munkagépek, szallito
jarmiivek zajkibocsatasa

1dOszakos /
tizemelés soran allando
zajterhelés

a banyatelek, illetve tdgabb
kornyezete (hatasteriilet a
védendd objektumok
irdnyaban ~1800 m), a
szallitasi itvonal mentén

zaj, él6vilag

2.2.3 Felhagyas

A felhagyasi szakaszban torténik az eszk6zok, berendezések elszéllitasa a banyatelekrdl, és a
teriilet végleges rekultivacioja. A felhagyas utan fellépd hatotényezok:

13. tablazat
Hatéténvezd A hatétényezé Erintett
y id6beli valtozasa térbeli kiterjedése koérnyezeti elemek
deponiak felszdmolasa végleges a banyatelek teriilete geokornyezqtl
elemek (talaj,
o . banyatelek, a banyato fbldt’fm.l }<ozeg,r

rekultivacio végleges felszini és felszin

partvonala .

alatti viz)
N el . a banyatelek és kozvetlen
lizemelésbol szarmazo . N . W e
. . . végleges kornyezete, valamint a levegd, élovilag

légszennyezés megszlinik Alieao: -

szallitasi Gitvonal
. el s . a banyatelek és kozvetlen
iizemelésbdl szarmazo . . . C rn s

. . o végleges kornyezete, valamint a zaj, €lovilag

zajterhelés megsziinik 17eses

szallitasi ttvonal

a banyatelek és kozvetlen
¢él6helyek zavarasa csokkend kornyezete, valamint a ¢élovilag

szallitasi tvonal mentén

2.3 Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetéségei, az
ebbdl szarmazo hatotényezok

Balesetek, meghibasodasok a tevékenység soran alkalmazott gépekhez, jarmiivekhez
kapcsoldddan fordulhatnak eld. Ekkor az alabbi hatotényezdkkel szamolhatunk:

14. tablazat
Hatétényezé A haté6tényezo Erintett
iddbeli valtozasa térbeli kiterjedése kornyezeti elemek
geokdrnyezeti
olaj- vagy lizemanyag- Sy s elemek.(talaj,
rovid ideji kis kiterjedésti foldtani kozeg,

elfolyas (havaria)

felszini és felszin
alatti viz)
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3 A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK LEIRASA, A VARHATO
KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

3.1 Geokornyezet
3.1.1 Domborzat, taji adottsagok

Az ,,Alsozsolca I. - kavics” védnevil banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Miskolctol
8 km-re K-DK-i iranyban fekszik. A teriilet helyileg Als6zsolca varos kozigazgatasi
kiilteriiletére esik. A banyatelektdl E-i iranyban kb. 1,5 km-re egy jelenleg is miikodd
banyaiizem talalhato (,,Fels6zsolca I. — kavics, atmeneti tdrmelékes nyersanyagok™ védnevii
banyatelek), tovabba a térségben tobb kisebb-nagyobb, mar nem miikodd banyahoz kapcsolodd
kavicsbanya t6 is fellelhetd.

A banyatelek tajbesorolas szempontjabol az Alfold nagytaj, Eszak-alfoldi hordalékkup-siksag
kozéptaj Sajo-Hernad-sik nevi kistajanak teriiletén talalhatd. Ez a teriilet 90-160 mBf kozotti
magassagu folyami hordalékkup siksédg, melyet a Sajo és a Hernad folyami hordalékkupja épiti
m/km? atlagos relativ reliefii domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba sorolhatd
teriiletté valt. A Sajo és a Hernad artéri vidéke ma kis relativ reliefii hullimos siksag, melyet a
medriiket gyakran véltoztatd, meanderezd Os-Sajé és Os-Hernad alakitottak ki.

A banyatelek felszine morfologiai szempontbdl nyugodt telepiilésti, gyakorlatilag teljesen
siknak tekinthetd, és az atlagos 109 mBf-i szint jellemezi. A sz€ls6 értékek atlagtol valo eltérése
egyik irdnyban sem haladja meg jelentésen az 1-2 m-t. A banyatelek teriilethasznalat
szempontjabol egységes, az lizemen és termelésen kiviili teriiletek mezdgazdasagi miivelés alatt
allnak. A banyatelek térségének domborzatat mutatja be az alabbi térkép.

788500 789000 789500 790000
EOV Y [m]

4. abra: A banyatelek térségének domborzati viszonyai [mBf]
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3.1.2 A banyaszat hatasa a domborzati és taji adottsagokra

A banyateleken és térségében talalhatdo mikro-domborzati anomalidk a teriileten korabban és
jelenleg is folyd banyaszati tevékenység eredményei. A jelenlegi domborzati viszonyokban a
banyanyitas valtozast okoz, hiszen a tervezett 500.000 m3/év kapacitas elérésével a banya
teriiletén jelentds kitermelést végeznek majd.

A banya miivelésének eldrehaladtaval, valamint a fedd iiledékek és a homokos kavics telep
fokozatos eltavolitasaval egyre nagyobb teriileten bukkan felszinre a talajviztiikor, ennek
kovetkeztében novekszik a nyilt vizfeliilet terlilete. A részben a banyatelken elhelyezkedd,
részben annak teriiletén is tulnyald Alsozsolcai-kavicsbanyatd (Hazgyari-to) teriilete jelenleg
kb. 110 ha, mely a banyaszat eldrehaladtaval tovabb fog novekedni (a termelési litemterv szerint
2018 végéig varhatdan ijabb kb. 5 ha letermelésével 115 ha-ra, majd a banyaszat folytatasaval
tovabb). A kitermeléssel egyidejiileg csokken a mezdgazdasagi teriilet nagysaga. A teriileten a
talaj letisztitdsa sordn kinyert humuszos talajréteget, és a haszonanyag kitermelés soran
keletkez6 meddot részben a banyatd partrendezésénél hasznaljak fel, részben pedig kiilon
deponaljak. A banyaszati tevékenység befejezése utan, a felhagyott banyateriilet kornyezetében
kialakitott domborzati formak és a rekultivacié modja fogja a tovabbiakban meghatarozni a
teriilet tajképi megjelenését. A térség jelenleg is a banyaszat és a mezdgazdalkodas altal
meghatarozott antropogén kornyezet, melyben a banyabdvités az eddigi kavicsbanyaszattal
meghatarozott tajképi jellegzetességeket fogja ndvelni.

A domborzati és taji viszonyokra nézve a banydszat hatasai a mitkodési szakaszban
kismértékben terhelok, azonban a bekévetkezo valtozdasok mindenképpen elviselhetoek.

3.1.3 Talajtani viszonyok

A banyatelek teriilete a Sajo és a Hernad folyok hordalékktpjan fekszik. A fiatal Ontési
hordalékon, amelynek egy része felszinen is megtalalhato a kavics, réti talajok €s ontéstalajok
képzddtek. A teriileten eléforduld talajok mechanikai Osszetétele leginkabb valyog, agyagos
valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. A Sajé-menti talajok, melyek kozott kevés
nyers Ontéstalaj is van, jellemzden inkabb savanyuak, mig a Hernad-volgyében a talajok vagy
karbonatosak, vagy pedig gyengén savanytak. A réti talajok az ontéstalajokhoz hasonlo fizikai
¢s kémiai jellemzoOkkel rendelkeznek, de magasabb a szervesanyag-tartalmuk. A térségben a
talajok hasznosithatosag szerinti megoszlasa 50 %-ban szanto6 és 50 %-ban rét-legeld lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyeppesedd réti szolonyecek kis foltokban
fordulnak eld. A teraszok 10sz és 16szszert liledékein, jellemzden a kistdj als6 harmadéaban, a
réti talajképzédményekhez csatlakoz6 térszineken réti csernozjomok (11%), a magasabb
teraszokon alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20%), a hegységeldterekhez csatlakozoan
pedig csernozjom barna erdétalajok (23%) képzddtek. A csernozjomok mechanikai 0sszetétele
altalaban valyog, viz- és tapanyag-gazdalkodasuk rendszerint kedvezd, termékenységiik
valtoz6. A réti csernozjomok termékenysége a legkedvezdbb, az alfoldi mészlepedékes
csernozjomoké szintén nagy lehet, mig a csernozjom barna erddtalajoké erdsen savanyt
kémhatasuk miatt kisebb. E talajok foként szantoként hasznosithatok.

A banyatérség talajainak kialakulasara legnagyobb hatéssal a Sajé és a Hernad voltak. A tertilet
talajtakardja teljes egészében a holocénban képzddott, ontésanyagokon kialakult réti és lapi
talajokbol all. Az €16 folyovizekhez kozel esé teriileteken nyers Ontéstalajok képzddtek. A
MTA-TAKI Agrotopografiai Adatbazisa szerint a banyatelek teriiletén és kornyezetében rét
Ontéstalajok ¢és alfoldi mészlepedékes csernozjom talajok fordulnak eld. A humuszos talajréteg
atlagos vastagsaga 0,5 m.
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3.1.4 Foldtani viszonyok

A banyateriilet térsége a Biikk-hegység DK-i eldterén talalhatdo. Geomorfologiai arculatat a
Sajo-Hernad alluvialis tormelékkupja szabja meg. A durvatdrmelékes pleisztocén-holocén kora
lepel alatt valtozatos rétegsor rejtozik, melyet a kovetkezokben bemutatatasra keriilé foldtani
képzédmények alkotnak.

Alaphegység

Az alaphegységi képzédményeket biikki tipusu, tridsz iddszaki, foként karbonatos kdzetek
alkotjak. Ezek a kézetek az Alfold irdnyaban, D fel¢ fokozatosan, 1épcsdsen lezokkennek. Ezt
bizonyitja, hogy a Miskolcon 400-650 m mélységben megfurt (pl. egyetemi kut, husipari és
kertészeti kut, vagy a selyemréti strandfiirdé kutjai) tridasz mészkovek a sajohidvégi és emddi
szénhidrogénkutaté furasokban mar kozel 1900 m-es mélységben mutatkoztak.

Eocén, oligocén

Az eocén ¢és oligocén iiledékek diszkordansan, kozvetleniil a tridsz alaphegységre telepiiltek.
Az eocén iiledékek, melyek zommel mészkovek, a Biikk-hegységet koszoruszertien dvezik, és
a biikki triasz képzddményekkel egységes karsztviztartot alkotnak. Ezt a Biikkk DK-i peremén
mélyiilt salyi furasok is alatdmasztjak. Az oligocén Osszlet vastagsadgat furdsok hidnyaban,
emddi analogidk (Emod-1 furas) alapjan kb. 400 m-re becsiilik. A rétegsor uralkoddéan
agyagbol, agyagmargabol, vékony homokkd&padokbdl allo slir.

Miocén

A miocén vulkani iiledékes sorozat a Tokaji-hegységt6l kiindulva EK-DNy iranyban, valtakoz6
mélységben és vastagsadgban az egész orszagon végigvonul. A banyateriilethez legkozelebb a
sajohidvégi furdsok tartak fel nagy vastagsagban ezt a rétegsort, melynek kialakuldsa a karpati
emelet végén kezdddott, de a badeni és a szarmata emeletben is folytatodott. Az tiledékek
altalaban agyagos, homokos Osszetételtiek, tengeri kifejlodéstiek, a vulkanitokat artufak és
lavafolyasok alkotjak. Osszvastagsdguk 700 m-nél is nagyobb.

Pannon

A miocén sorozatra pannon koru iiledékek transzgredalnak. A rétegsorban alul talalhat6 also-
pannon iiledékeket tengerparti kifejlodésti agyagos, aleuritos, agyagmargds ¢és margas
kifejlddésii sorozat alkotja, mely a kdzépsd részében sekélyebb tengerparti-mocsari iiledékeket
is tartalmaz, homokkal, agyaggal és lignit telepekkel. A felsé pannon rétegsora a Biikk feldl az
Alfold iranyadban rohamosan vastagszik. Az dsszlet az un. Torteli Homokkdvel indul, majd a
Biikkaljai Lignit Formacioval folytatddik. Legfelso egysége a Nagyalfoldi Forméacid, korabbi
nevén levantei tarkaagyag. Also szakaszan a kornyezd furdsok szerint két kavicspad telepiil,
felso része uralkoddan vordses agyagbol all. Hidrogeologiai funkcioja, hogy kivalo védoréteget
képez a kdrnyéken 1évé tobb mint szaz banyatdé kommunalis és egyéb kontaminacidja ellen a
felsd-pannon rétegvizek felé. A levantei tarkaagyag Onalld litosztratigrafiai egység, hatara
bizonytalan. A benne 1év0 transzgresszids kavics- és durvahomok padok miatt az dsszlet egy
részét, ritkabban a teljes Osszletet a pleisztocénhez soroljak. A pannon iiledékek 6sszvastagsaga
meghaladja az 500 m-t. A rétegek jellemzden a medence belseje felé, D-DK-i iranyba, 2-3°-al
ddlnek.

MEGBizO: KOKA KFT. 2017. MARCIUS



LALSOZSOLCA I. — KAVICS” 26 MUNKASZAM: 8/2017.
KORNYEZETI HATASTANULMANY HAROM KOR DELTA KFT.

Pleisztocén

A két és fél millio évvel ezelétt kezdddott, és nagyjabol 12 ezer évvel ezeldtt véget ért
pleisztocén korban, a jégkorszakok idején a Karpat-medence a periglacialis (jégkornyéki)
ovezetbe tartozott. A hideg, szaraz klima kedvezett a hegységek és peremeik mentén a tormelék
felhalmozodas folyamatanak. A melegebb, nedvesebb interglacidlisokban ezek a
hegységperemi tormelékek szallitodtak le a sikvidékre, ahol azok a folyok tormelékszallitd
képességilik lecsokkenése miatt a fenti tormelékkupban halmozéddtak fel. A hidegebb és
szérazabb, majd a nedvesebb ¢és enyhébb klimavaltozasok iiledékfoldtani kihatasai jol
kovethetok a tormelékkup felépitésében. Mig a glacidlisok idején a finomszemi iiledékek
(homokos iszap, agyagos iszap, iszap és agyag), addig az interglacialisok alatt a hegységekben
felhalmozodo tormelékek szallitodtak le, amelyek a tormelékkup durvatérmelékes szintjeit
képezik. A pleisztocénben a fels6-pannon iiledékekre folytonosan telepiilt a tormelékes sorozat.
A hatér a furdsok €s a geofizikai mérések szerint az agyagos fekiire telepiilt baziskavics réteg
alapjan meghatarozhat6. A pleisztocén rétegek a pannonhoz hasonldéan a medence belseje, azaz
K-1, DK-i iranyban vastagodnak.

A pleisztocén fekiije a hordalékkipon DK-i irdnyba haladva egyre nagyobb mélyebbre kertil,
mélysége Hejopapin pl. 25-50 m, de Tiszajvarosban mar a 200 m-t, mig Polgaron a 250 m-t
is meghaladja. A térmelékkup legnagyobb vastagsaga a 300 m-t is eléri.

A banyateriilet térségében a kavicsos-homkos Osszlet vastagsaga 20-30 m kozott valtozik,
atlagos értéke 24 m koriili. Felszin alatti mélysége a banyatelek teriiletén elvégzett kutatdsok
alapjan 0-5 m kozotti. A banyatelek térségében a fels6-pannon kort, sziirke, erdsen kotott,
gyengén meszes, iszapos agyag fekil a felszin alatt kb. 15-30 m-es mélységben helyezkedik el.
A pleisztocén tliledékek telepiilésérdl adnak tdjékoztatast a kovetkezd abrak.
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5. abra: A pleisztocén iiledékek dsszvastagsaga (balra) és felszin alatti mélysége (jobbra)
a Sajo-Hernad folyami hordalékkipjaban (a banyatelket piros kereszt jeloli)
(Frany6 F., 1966 alapjan)

A pleisztocén 0sszlet Gsszetétele atlagban 40% agyag, 15% iszap, 25% homok és 20% kavics,
az agyag-iszap tartalom sokszor a kavicstelepen beliil minddssze 1-3%. A legfelsd
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képzédményeket az Os-Sajo és az Os-Hernad medriiket gyakran valtoztatd, meanderezd

alluvialis iiledékei adjak,

amelyek kiegésziilnek az eljegesedési

1d6szakok eolikus

akkumulaciés képzédményeivel is. A kovetkezd abran a pleisztocén folyami hordalékkap

foldtani metszete lathatd, a banyatelek elhelyezkedésével.

;s £
> Sajé) i = & s
w7 ] B I I 1 e i | 170
EENY ~—Cseranie : ' : 2 DDK
m szl Miskalci-kapa Bovsodxll‘é”é} v Tisza-voigy Hortobdgy m tszf
150 {Mezdség) k) '§ 160
140 : K] & 140
120 {00 » 5 120
100 g 100
80 PR 80
@ o o
o %
20 2 .
.0 0
20 20
40 pannon 20
£0
80
100
120 120
140
160 pannon 160
180
200 A g 200
220 ] 5 10 ki 220
\ ;
W I3
T G I . <
'Mbekin_w [dldtuni szelvény a 8aj6~ Herndd hnrdamkkuipjain'o'nga és Horlohbgy kozott. — 1 = kavics, homo-
kos kavics, kavicsos homok és murva; 2 = homok (finom, apré, k8z6p ¢s durva szemti); 3 = 168z; 4 = homokos iszap,
homokos agyag, iszap és agyag; = b panndniai rétegek; 8 = valoszinil vetdvonalak

6. abra: A Sajo-Hernad pleisztocén hordalékkipjanak attekinté foldtani szelvénye
(a banyateriiletet piros nyil jeloli) (Franyé F., 1966 alapjan)

Holocén

A hordalekkip feddjeben agyagos, homokos Osszetételii kepz6dmenyek helyezkednek el,
amelyek a felsd résziikben humuszosodtak. Atlagos vastagsaguk a banyatérségben 0-5 m

kozotti. A teriilet fedetlen foldtani térképe az alabbi abran lathato.
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7. abra: A teriilet fedetlen foldtani térképe (a banyatelket piros sokszog jeloli)

(MAFTI, 2005)
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3.1.5 Teleptani viszonyok

Az ,,Alsozsolca 1. - kavics” védnevii banyatelek teriiletén az 1960-as évek ota folytatnak
banyaszati tevékenységet, igy a banyatérség foldtani értelemben megkutatottnak mondhat6. A
tertileten a Foldmérd és Talajvizsgald Vallalat (FTT) Mérndkgeologiai Irodaja az 1973-74-es
évek folyaman végzett nagyszabasu nyersanyag kutatdsi munkalatokat, az akkori banyavallalat
tovabbi lizemeltetésével és a kavicsbanyaszat tovabbfolytatasaval kapcsolatban. A felderitd
(elozetes) kutatasi fazisban 28 db, mig a részletes fazisban tovabbi 30 db, Osszesen 58 db
nyersanyagkutatd furast létesitettek. A furasokat 300x300 m-es, EK-DNy-i csapasiranyt
kutatasi halézatban alakitottdk ki. Ezekbdl a kutatofurasokbol 30 db-ot a jelenleg is meglévo,
még nem lebanyaszott teriileten mélyitettek le.

A flrési rétegsorok alapjan készitettiink egy EENy-DDK-i irdnya (A-A’), valamint egy erre
kozel merdleges, nagyjabol Ny-K-i iranyt (B-B’) foldtani szelvényt, melyek jol szemléltetik a
banyatérség foldtani felépitését. A jelenlegi banyatelek teriiletén lemélyitett foldtani
kutatofurasok helyeit, tovabba a bemutatott foldtani szelvények nyomvonalait a kvetkez6 abra
mutatja be.
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8. abra: A banyatelken mélyitett kutatéfirasok és a foldtani szelvények nyomvonalai

Az alabbi szelvények a banyateriilet foldtani felépitését szemléltetik. Lathatd, hogy a humuszos
talaj alatt telepiild agyagos-iszap adja a homokos kavics telep valtozo vastagsagh feddrétegét.
A kavicstelepet néhol agyagos-iszapos kozbetelepiilések szakitjdk meg, helyenként pedig a
dominansan kavicsfrakciot tartalmazé haszonanyag homoktartalma jelentdsen megndvekszik.
A telep fekiijét fels6-pannon iszapos agyagréteg adja, mely jellemzdéen K-DK-i irdnyban
kivastagszik.

MEGBizO: KOKA KFT. 2017. MARCIUS



LALSOZSOLCA I. — KAVICS” 29 MUNKASZAM: 8/2017.
KORNYEZETI HATASTANULMANY HAROM KOR DELTA KFT.

Tengerszint feletti magassag [mBf]
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9. abra: A-A' foldtani szelvény
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10. abra: B-B' foldtani szelvény

Fedd képzddménvyek

A banyatelek térségében az atlagos fedOvastagsag kb. 3 m, jelentds szorassal (0,5-8 m). A
feddréteg foldtani kifejlddése valtozatos. A felsé humuszos, atlagos 0,5 m vastagsagu feltalaj
alatt iszapos homok, homokos iszap, homokos-iszapos-agyagos rétegek valtakozasa figyelhetd
meg. TObb helyen a kavics felett kozvetleniil homokréteg telepiilt.

Produktiv Osszlet

A feltart kavicsos nyersanyag viszonylag egységes kifejlodésli, zomében 50% feletti
kavicstartalmt, pleisztocén kort homokos kavics. Finomabb szemcsés kifejlodés (dominansan
kavicsos homok) csak néhany furasban voltak megfigyelhetd. A kavics 80%-a tiszta kvarcitbol
all, a fennmarado6 részt iiledékes és metamorf magmas kdézetekbdl szarmazé anyag alkotja. A
kavicsos rétegdsszletet helyenként 0,2-0,8 m vastagsagu agyagos-iszapos kozbetelepiilések
szakitjak meg. A kdvetkez6 abrak a produktiv dsszlet telepiilésének jellemzdit mutatjak be.
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11. abra: A produktiv 6sszlet feddjének terepszint alatti mélysége [m]
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12. abra: A produktiv 6sszlet fekiijének terepszint alatti mélysége [m]
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13. abra: A produktiv 6sszlet hozzavetoleges vastagsaga [m]

Fekii képzddmények

A banyatelek tigabb kornyezetében mélyitett furasokban az Ongai MAV allomas 109 m
talpmélységli katjanal kb. 15 m-es mélységben, mig a banyatol K-re 1évé Belegrad H-1 jela
farasban 32 m koriili mélységben futottak ki a pleisztocén kavicstelepbdl. A banyateriileten a
kavicsos nyersanyag fekiijét felsd-pannon koru, erésen kotott, gyengén meszes, sziirke szinii
iszapos agyagréteg adja, amely K-i, DK-i irdnyba haladva fokozatosan mélyiil. A fekii felszine
a banyatelek térségében mélyitett kutatofurasok adatai alapjan a terepszint alatt 18-32 m kozott
ingadozik. A fekii atlagosan a felszin alatt 24 m-re helyezkedik el.

3.1.6  Tektonikai viszonyok

A hordalékkup kialakulasat tektonikai hatdsok befolyasoltak, azok hataroztak meg annak
elsddleges formajat. A tektonikai folyamatok altal kialakitott siillyedékben halmozddott fel a
Sajo-Hernad folyami tormelékkupnak az anyaga is. Magat a megkutatott nyersanyagot (homok,
kavics) jelentds tektonikai hatasok nem érték.

3.1.7 A banyaszat hatasa a talajra és a foldtani képzodmenyekre

A banyaszat els6sorban a foldtani kdzegre hat. A tevékenység része a humuszos talajtakaro és
a nem humuszos fedéanyag letakaritasa, illetve a produktiv kavics és homokos kavics dsszlet
kitermelése. A fejtés soran képz6dd fed6-meddd szakaszosan keriil letakaritasra. Ennek az
anyagnak a nagyobb részét a banyato partrendezésére hasznaljak fel, kisebb részét pedig kiilon
deponaljak. A banyaszat befejezése utan a banyatelek teljes teriiletén (a véddsavokat,
védopilléreket és a védendd 1étesitményeket leszamitva) banyato keletkezik, melynek 1étrejotte
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visszafordithatatlan folyamat. A banyaszati tevékenység kovetkeztében a foldtani kozeg
potencialisan elszennyezOdhet. A f6 veszélyforrast a termelési folyamat soran hasznalt gépek
és szallitdeszkdzok jelentik. Ezek a gépek mitkodésiik soran tobbféle olajat hasznalnak, ami az
eszk6zok meghibdsodasa esetén a talaj felszinére, és onnan a talajba keriilve szennyezddést
okozhat. Normal lizemi miikodés mellett és a termeld, osztalyozd és szallitd gépek kelld
karbantartdsa esetén talajszennyezddés nem kovetkezhet be. Egy esetleges havarias helyzet
esetén, a talaj és a foldtani kozeg elszennyezddése soran a banyaiizem érvényes, de jelenleg
aktualizalas alatt 1évé Uzemi Vizmindségi Karelhdritasi Tervében foglaltak alapjan sziikséges
eljarni, melyet az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség 5831-3/2001. szamu
hatarozataban hagyott jova, amit a Fiiggelékben is csatoltunk.

A banyaszati tevékenység a kitermelendo dasvanyvagyonra nézve megszgiinteté hatasu, ami
azonban a jelenleg potencialis vagyon realizaloddsaval a nyersanyag magasabb értéken
torténo hasznosulasaval jar. Az elozokben részletezett hatasok a talajokra-foldtani kozegre
terheldok, azonban a bekovetkezo valtozasokat mindenképpen elviselhetének lehet értékelni.

3.1.8 Felszini vizek

A banyatelek a Sajo és a Hernad folyok kozott helyezkedik el, azok 0sszefolyasatol kb. 10 km-
re E-i iranyban fekszik. A banyaszati tevékenység a masodik Orszagos Vizgyiijté-gazdalkodasi
Terv (VGT2) szerint kdzvetleniil nem érint felszini viztestet. A Sajo a banyatelektdl kb. 2 km-
re Ny-i irdnyban talalhato. Teljes hossza 229 km, vizgyiijtd teriilete 12 708 km?. A foly6
dominans szerepet jatszott az iiledékképzodési folyamatokban. A banyatérség masik jelentds
vizfolyasa a Herndd, mely a banyatelektdl 2 km-re K-i irdnyban taldlhaté. A Herndd a Sajo
legnagyobb mellékfolydja, melynek 282 km, vizgytijtéje pedig 5436 km? teriiletti. K6zos
hordalékkupjuk teriilete kb. 1300 km?. Az emlitett vizfolyasok teriiletre vonatkozé
legfontosobb hidrolédgiai jellemzobit az alabbi tablazat mutatja be.

15. tablazat: A Sajo6 és a Hernad vizmércéinek statisztikai adatai

LKV | LNV | KQ | KOQ | NQ
[cm] [m3/s]

Sajo Onod 21 520 9,5 63,1 710

Hernad Hernadnémeti -70 420 6,5 31 450

Vizfolyas Vizmérce

A Sajon és a Hernadon jellemzden a tavasz (jeges ar), €s a kora nyar (zoldar) az arvizek
id6szaka, mig az év madasodik fele altaldban alacsonyabb vizalldsokkal jellemezhetd. A
banyatelek teriiletét nem érint nagyvizi meder, de megjegyezziik, hogy a teriilett6l D-i irdnyban
huz6do vasutvonal D-i1 oldala mar nagyvizi medernek mindsiil. A banyatelek teriiletén nincs
allando felszini vizfolyés. A teriilettdl keletre huz6dé Barsonyosbol kidgazd ontdzdcsatornat
mar évtizedek oOta nem hasznaljak. Medre feliszapolddott, ndvényzettel benétt, széraz,
funkcigjat elveszitette. Maga a Barsonyos a banyatelektdl kb. 300 m-re K-i irdnyban talalhato.
Egyéb vizfolyas a teriilet sziitkebb kdrnyezetében nincs.

A kistdj felszini allovizeinek egyik csoportjat a természetes kis tavak alkotjak, amelyekbdl a
térségben négyet talalunk, 0sszesen 15 ha felszinnel. A legnagyobb a Hej6 mentén, Oszlar
kozelében talalhato, és 9 ha feliiletli. A masik csoportba a kavicsbanyészat soran kialakult tavak
tartoznak, melyekbdl a banyatelek kornyezetében is tobbet talalunk. Ezek egy része jelenlegi is
miikddd banyatelkekhez kapcsolodik (pl. Fels6zsolcai-banyatd, Ongai-banyatavak), mig masik
résziiknél mar nem folyik banyaszati tevékenység (pl. miskolci Csorba-t6, alsdzsolcai Selld-
horgaszto). A kdvetkezd abran a banyatelek térségében talalhatd felszini vizeket mutatjuk be.
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14. abra: A banya kérnyezetének felszini vizei (a banyatelket piros sokszog jeloli)

Maganak a banyateleknek a legjelentdsebb felszini vize a banyaszati tevékenység soran
kialakult, és jelenleg is fokozatosan novekvo vizfeliiletli Als6zsolcai-banyat6d vagy Hazgyari-
t6. Ez a mesterséges eredetli t6 Borsod-Abauj-Zemplén megye egyik legjelentdsebb allovize,

melyet a kdvetkezd térkép szemléltet.
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15. abra: Az Alsézsolcai-kavicsbanyaté (Hazgyari-td) jelenlegi Kkiterjedése
(2016. majusi allapot, Google Earth) a vizmintavételi pontok és a vizmérce helyének feltiintetésével

788000
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A banyatelek teriiletén mar az 1960-as évektdl folytattak kavicsbanyaszati tevékenységet, igy
a mai to 6se mar a 60-as évek kozepén kialakult, akkor még jelentdsen kisebb feliilettel. A
fejtést a banyatelek Ny-i oldaldndl kezdték meg, ez a teriilet ma két mesterséges félszigettel
levalasztott 6bolként jelenik meg a térképen. A banyaszati tevékenység késobb K-i iranyba
folytatodott tovabb, igy a to is K felé ndvekedett, és fokozatosan érte el a mai, kb. 110 ha-os
kiterjedését, mely a termelés folytatasaval tovabb novekszik majd. A béanyaté maximalis
mélysége 20 m kortili, atlagos mélység 18 m.

A Fiiggelékben 1&v6 térképeken a banyato kialakulédsanak és novekedésének folyamata lathato.
Az elso térképet 1941-ben Magyarorszag katonai felmérése soran készitették, ezen még nincs
vizfeliilet, a banyaté helyén akkoriban mezdgazdasagi teriiletek voltak. A mésodik térkép
Magyarorszag 1:10000-es EOV térképsorozatabol kivagat, mely a 80-as évek kozepén késziilt.
Ezen a szelvényen mar megjelenik a banyato, de a mainal jelentdsen kisebb, kb. 66 ha feliilettel.
A harmadik felvétel egy 2005-0s digitalis ortofotd, melyen a té tovabb terjeszkedik K-i
iranyban, nagysaga mar kb. 90 ha. Az utols6 kép pedig egy 2016-os Google Earth
miitholdelvétel, amin a banyato jelenlegi kiterjedése lathato.

A banyatérség felszini alatti vizkészletének mindségi és mennyiségi allapotdnak nyomon
kovetését a banyato vizszint észlelésével és vizének folyamatos mintdzasaval végzik. Ez azért
praktikus, mert a t6 és a talajviz folyamatos hidraulikai kapcsolatban allnak egymassal, ezért a
to vizszint adatai jol kozelitik a talajviz szintjét, vizmindsége pedig a talajviz mindségét tiikrozi.
A bényatd vizszintjét az osztalyozé vizkivételi pontja melletti molora rogzitett vizszintmércérol
torténd leolvasdssal, évente tobb alkalommal is rogzitik. A kovetkezd diagramon a to
vizszintjének valtozasait kovethetjiilk nyomon az utobbi 5 éves periodusban.
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16. abra: A banyato vizszintjének alakulasa 2012-2017 kozott

Az utobbi 5 évben a legmagasabb vizszint 106 mBf kortil, a legalacsonyabb 105,2 mBf koriil,
az atlagos vizszint pedig 105,6 mBf kortil alakult. A vizszint maximalis éves ingadozésa a
vizsgalt idészakban 1 m-en beliil maradt. A banyat6 vizszintjének alakuldsaban hosszu tava
trend nem figyelhetd meg, a vizallast elsésorban az iddjaras (foként a csapadék €s a parolgas),
valamint az évszakok valtakozésa befolyésolja.

A banyatd vizmindségének vizsgalatdhoz minden évben 4 alkalommal, a t6 3 pontjan
(partkozeli viz, nyilt viz, feltdltés) torténik vizmintavétel (/5. abra). A vizmintakat a Borsodviz
Zrt. miskolci vizkémiai laboratoriumaban elemzik meg altalanos vizkémiai paraméterekre és
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szerves olaj koncentraciora. A kovetkezd diagramok az utobbi 5 éves iddszak legfontosabb
vizkémiai indikator paraméterek valtozasait mutatjak be.
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17. abra: A banyaté vizének pH értéke 2012-2017 kozott

A pH tekintetében lathatd, hogy a kiilonbozd pontokon vett vizmintdk pH értékei egylitt
mozognak. A legalacsonyabb mért pH érték a vizsgalt intervallumban 6,9, mig a legmagasabb
8,9 volt.
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18. dbra: A banyaté vizének fajlagos vezetoképessége 2012-2017 kozott

A fajlagos elektromos vezetOképesség esetében altaldban az év utolsd iddszakaban csokken le
a mért értek, kivételt egyediil a 2015-6s év jelent. A minimalis fajlagos vezetoképesség 740
uS/cm, a maximalis pedig 882 pS/cm volt.
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19. abra: A banyaté vizének oldott oxigén koncentracidja 2012-2017 kozott

A t6 vizének oldott oxigén tartalma 8-18 mg/l kozott ingadozott. Megfigyelhetd az értékek
periodikus, évszakokhoz kapcsolddo valtozasa: a koncentraciok télen magasabbak, mig nyaron
alacsonyabbak. Ez a tény az oldott oxigén koncentracio hdmérsékletfiiggését mutatja: a
hidegebb vizben oxigén oldodik, mint a melegebben.
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20. abra: A banyat6 vizének szulfat koncentracioja 2012-2017 kozott

07.01 1

A bényat6 vizének szulfat koncentracidja végig sziik hatarokon beliil, 180 és 340 mg/l kozott
valtozott. Az altalanos vizkémiai paramétereket, a pH értéket, a fajlagos vezetdképességet, az
oldott oxigén tartalmat, valamint a szulfat koncentraciokat vizsgélva kijelenthetjiik, hogy az
értekek végig egyenletesen mozogtak, jelentds kiugrasokat nem mutattak. A szerves
olajtartalom értékeit nem abrazoltuk diagramon, mert azok mindvégig a laboratériumi mérési
(kimutathatosagi) hatar alatt maradtak, igy természetesen a hatarértéket sem kozelitették meg.
Kijelenthet6 tehat, hogy a banyato vize egyenletesen j6 mindségii volt a vizsgalt periodusban,
¢s semmilyen szennyez0dés nem érte azt.
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3.1.9 A banyaszat hatasa a felszini vizekre

A teriilet felszini vizfolyasaival a kavicsbanya nem keriil kozvetlen kapcsolatba, igy a
banyaszati tevékenység azokra sem mindségi, sem mennyiségi szempontbol nincs kdzvetlen
hatassal. Kozvetett hatas szempontjabol a Barsonyos lehet érintett, mely a banyatelek K-i
oldalatol kb. 300 m-re huzodik. A vizfolyast a banyatd parolgasabol szdrmaz6 talajvizszint
csokkenés nem érinti, mert mint arra a felszin alatti vizkészletekre gyakorolt hatdsoknal
kitériink, a banyat6 parolgasabol adodod depresszids feliilet nem éri el a patak nyomvonalat.
Mivel a csatorna vizszintje joval a talajvizszint felett van, ezért a vizfolyds rataplal a
talajvizadora, igy kommunikacio csak a patak feldl a talajviz irdnyaba lehetséges. Ennek
kovetkeztében egy esetleg kialakuld havarias helyzet (talajvizszennyezés) esetén sem keriilhet
szennyezd anyag a vizfolyasba. A felszini vizrendszert érintd egyetlen jelentds valtozas
maganak a banyatonak a kialakulasa, illetve esetiinkben a mar meglévd banyatd tovabbi
novekedése. Az Gjonnan kialakuld vizfeliilet a telepiiléskaraktert nem valtoztatja meg. A tajkép
a banyato létrejottével alapvetden pozitiv iranyban valtozik.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a banydszat gyakorlatilag nincs hatdssal a felszini vizekre,
ezért ebbol a szempontbol a beruhazas semlegesnek mindsiil.

3.1.10 Felszin alatti vizek
Talajviz

A Dbanyatelek teriilete hidrogeologiai szempontbdl a Sajo-Herndd-volgyben, mint 6nallo
vizfoldtani egység teriiletén helyezkedik el. A hordalékkup felszin kozeli Osszlete talajvizet
tarol, valtozd vizszinttel, melynek a fels6 20 méterében 1évé vizeket tekintjiik talajviznek
(Juhasz J., 1987). A talajvizkészlet utanpotlasa az aldbbi irdnyokbdl torténik:

e Beszivargd csapadékvizbdl, melynek mennyisége nagymértékben fiigg a talajviz
mélységétol, a téli csapadék halmazallapotatdl és mennyiségétdl. Magas talajvizallasnal
a parolgas nagyobb lehet, mint a beszivargd csapadék mennyisége, igy negativ
vizmérleg is kialakulhat. A beszivargas mértéke a téli félévben jelentdsebb.

e A Sajon, illetve a Hernadon levonuld arviz-hullamnak, illetve a kdzepes vizallasnal
magasabb vizallas esetén betaplalod szerepe lehet.

A banyatelek teriilete, ¢s maga a banyaszati tevékenység a masodik Orszagos Vizgylijto-
gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint csak €s kizardlag a Hernad-Takta Vizgyiijt6-gazdalkodasi
Alegység teriiletén talalhatd Sajo-Hernad volgy sekély pordzus (sp.2.8.1) felszin alatti viztestet
érinti. A talajviztart6 anyaga a fels6-pannon rétegsorra telepiilé6 homokos kavics €s alarendelten
kavicsos homok, iszapos-agyagos kozbetelepiilésekkel. A foldtani kutatds sordn nyert
szemcseeloszlasi gorbék alapjan a produktiv réteg jo vizvezetdnek tekinthetd, melyben az
atlagos horizontélis szivargasi tényezé k=10 m/s koriili. A negyedidészaki kavicsréteg
vastagsaga a banyatelek alatt kb. 20-30 m. A talajviztartd6 rendkiviil j6 vizadd, melynél
kuttelepités esetén magas fajlagos vizhozamokkal lehet szamolni.

A banyateriilet kornyezetben a talajviz atlagos szintje 3-5 m kozott valtozik, abszolut értékben
a 104-106 mBf szintek kozott ingadozik. A banyateriileten mélyitett kutatéftrasok adatai
alapjan elmondhatd, hogy a megiitési vizszintek altalaban kevéssel magasabbak a nyugalmi
vizszinteknél, vagy kozel azonosak azzal, ami azt jelenti, hogy a teriileten a talajviz nem
tulnyomasos, tehat nyilt tiikkrii. A kavicsos 0sszletben tarozodo talajviz altalanos horizontalis
szivargasa a banya térségében a megfeleléen EK-DNy-i iranyl. A teriileten tapasztalhatd
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talajviz 4ramldsi irdnyt kismértékben befolyasoljadk a teriilet Ny-i részén 1évoé lokalis
kiemelkedések, valamint a kornyékbeli banyak depresszios hatasai.

A banyatelken nem talalhat6 sem termeld, sem pedig monitoring kut. A banyatelek térségében
talalhaté monitoring kutak legfontosabb adatait az alabbi tablazat foglalja 6ssze.

16. tablazat: A banyatelek térségében 1évo figyel6kutak adatai

Kit jele Kit koordinatai Talpmélység | Sziirozés
EOVX|[m] | EOVY [m] | Z [mBf] [m] [m]
K-16 787010 305 554 110,1 23,2 14,9-16,9
K-17 786 876 305 557 110,2 15,0 10,0-14,0
K-18 786 761 305 634 110,9 15,9 12,2-14,5
K-19 786 934 305 569 110,7 24,6 7,9-16,4
K-20 787 071 305 446 110,6 25,7 9,7-18,6
K-22 787 320 305 886 111,6 28,9 9,9-18,7
K-29 791 471 304 640 108,8 15,0 7,0-11,0
K-30 788 095 304 635 108,1 15,0 7,0-11,0
K-32 789 005 304 650 108,9 34,0 24,0-28,0
K-33 788 085 304 625 107,9 28,0 16,0-20,0

A banyateriilethez legkdzelebb es6 Onga 003945 torzsszamu talajvizfigyeld kut legfontosabb
adatai, ¢és 2002-2006-os id6szak Vizrajzi Evkonyveibdl szarmazd talajvizszintjei a
kovetkezOkben lathatoak.

e Koordinatak: EOV Y=788800 m, EOV X=309700 m
e Terepszint: 113,56 mBf
e Talpmélység: 9,5 m

17. tablazat: Az Onga 003945 trsz. figyel6kt vizszint adatai 2002-2007 kozott

Ev Vizszint a perem alatt [cm

I I | III. | IV. | V. | VL. | VIL | VIIL. | IX. | X, | XL. | XIL
2002 | 463 | 466 | 468 | 472 | 473 | 465 | 477 | 476 | 484 | 486 | 489 | 493
2003 | 493 | 492 | 479 | 473 | 478 | 480 | 486 | 493 | 502 | 507 | 508 | 511
2004 | 513 | 514 | 507 | 500 | 496 | 486 | 486 | 483 | 470 | 480 | 487 | 492
2005 | 496 | 495 | 480 | 481 | 465 | 450 | 457 | 444 | 435 | 446 | 455 | 458
2006 | 438 | 436 | 413 | 392 | 395 | 355 | 365 | 384 | 400 | 414 | 421 | 428

A térségben a talajviz kémiai tipusa kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége
jellemzden magas, 15-25 nkf. A telepiilések kozelében a talajviz altaldban magas nitrat
koncentracioji, a mezdgazdasagi ¢s kommunalis eredetli szennyezés kdvetkeztében.
Szulfattartalma szintén jelentds, ami foldtani eredetii, és jellemz0 a korny€k banyatavaira is. A
talajviz genetikaja a tormelékkupban talalhatd szerves anyag- €s pirit bomlasdhoz kapcsolhato,

vastartalma rétegeredetii (Schmidt E. R. 1961).

Rétegviz

A térség alaphegységét alkotd tridsz mészkovek vizfoldtani viszonyairdl a banyatelektdl kb. 8
km-re D-re mélyitett Sajohidvég-3 szénhidrogén kutato furas nyujt informaciot. A kat 1857,1-
1880,0 m kozott, tridsz mészkdben lett besziirdzve. A kut talphdmérséklete kozel 90°C. Kémiai
jellege Na-HCO3-Cl-o0s, CO»-o0s viz. Utanpétlddasa a biikki karszton keresztiil torténik, a viz a
leszall6 mélykarszton melegszik fel (Bocker T. et al. 1975, Szlabdczky P. 1978). A vizfoldtani
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adatok és a foldtani felépités alapjan egyértelmiien megallapithatd, hogy a kavicsbanyészat
semmilyen hatdssal nem lehet az alaphegységi karsztvizre.

A kozvetleniil az alaphegységre telepiilt oligocén és miocén kort iiledékek és vulkanitok
vizfoldtani adatait nem ismerjiik. Analogidk alapjan szamottevé vizmennyiséget nem
tarozhatnak, ami Osszefliggésben van agyagos Osszetételiikkel. Az also- és kozépsd-pannon
koru képzédmények kiilonbozo ,,vizemeleteket” alkotnak, ez eltéré nyomasviszonyaikban és
kémiai Osszetételiikben nyilvanul meg. A kettd kozott lassi a kommunikacié. A felsé-pannon
un. ,,levantei” agyag réteg vizzaro. Az als6-pannon képzdédmények rétegvizeinek utdnpotlodasa
nagyobb részt a mélykarsztbol szarmazik, az &ramlas tektonikai vonalak mentén, kisebb részt a
felszini és felszin kozeli rétegfejek mentén torténik.

A tagabb térség legjelentdsebb rétegviz taroldja a felsé pannon homokos, agyagos rétegdsszlet.
A pannoniai rétegviztartd fekiiszintje kb. 900 m-rel a felszin alatt talalhato. A rétegviz
utanpé6tlodasa 1-1,5 1/s/km? kozott becsiilhetd. A rétegviz termeld kutak széma kevés.
Mélységiik altalaban kicsi, de igy is tekintélyes vizhozamokat termelnek.

A Saj6 és Hernad folyok kavicsterasza alapvetden felaramlési teriilet, a pannon rétegekben
uralkod6 nyugalmi nyomasszint altalaban magasabb, mint a pleisztocén kavicsos-homokos
rétegek piezometrikus szintje. A pannon koru képzddmények rétegvizeinek a tormelékkup
vizével valdo kommunikacidjat a hidrodinamikai feltételek kizarjdk. Mivel a feliilrdl lefelé
torténd kommunikacié nem lehetséges, ezért a pannon rétegvizek szennyezddése kizarhato.

Erzékenység

A 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet
értelmében Alsozsolca telepiilés érzékenységi besorolasa: fokozottan érzékeny. A 219/2004.
(VIL.21.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletéhez tartozé térkép alapjan a banya teriilete a fokozottan
érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi kategéridba esik, mely az aldbbi abran is lathato.

.z 3 Erzékenységi kategoriak
Sajope y§to [ Fokozottan érzékeny
Erzékeny

Keveésbeé érzékeny

21. abra: A felszin alatti vizek érzékenysége a banyatelek térségében
(a banyateleket sarga téglalap jeloli)
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3.1.11 A banyaszat hatasa a felszin alatti vizekre
A kavicsbanyészat felszin alatti vizekre gyakorolt mennyiségi hatasat szamitogépes

hidrodinamikai modellezés segitségével vizsgaltuk, melynek soran meghatdroztuk a banya
vizszintcsokkenéssel érintett felszin alatti vizes hatéstertiletét.

A modell 6sszeallitasa

A banyaszati tevékenység soran a haszonanyag kitermelésével a feltaraskor észlelt talajvizszint
ala mennek, melynek hatdsara a bdanyateriilet kornyezetében a hidraulikai viszonyok
atrendezddnek. A felszin alatti vizkészlet mennyiségi védelmének szempontjabol fontos kérdés,
hogy varhatdéan miként alakul a tevékenységgel egyiitt kialakul6 banyatavak vizhaztartasa. A
banyatertiilet térségében az évi csapadékosszeg altalaban 500-600 mm kozo6tti, mig a maximalis
parolgas 700-750 mm kozott valtozik. A teriiletre hullo csapadék mennyisége tehat 200-250
mm/¢v értékkel marad el a potencialis parolgas helyi értékétol.
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22. abra: Az évi csapadékosszeg (balra) és az évi parolgasi osszeg (Jobbra) Szesztay K. szerint
(a banyateriiletet piros kereszt jeloli)

5 C22°

A péarolgasi veszteség hatasara az eredeti talajvizszint csokken. A banyagddorben kialakulo
tavak, és az felszini allovizeket Ovezd talajviz kozott kialakuld hidraulikus gradiens
kiegyenlitédni igyekszik. A gradiens kiilonbség novekedésével aranyosan a talajviz irdnyabol
torténd utanpotlodas mértéke is egyre nagyobb lesz. Amikor a parolgasi veszteség és az
utanpotlddo hozam egyenldvé valik, egy adott vizszintnél kialakul az egyensulyi allapot.
Hidrodinamikai modellvizsgalat segitségével, és az eldzetes foldtani és vizfoldtani kutatési
eredmények felhasznaldsaval szivargashidraulikai szamitast végeztiink. A hidraulikai modell
elkészitéséhez a Visual MODFLOW 4.6 szoftvert hasznaltuk fel. A program a véges
differenciak elvén alapuld numerikus modellt allit el6. A modellfuttatasok eredményeinek
megjelenitésre a Golden Software Surfer 9 térképkezel6-€s szerkesztd szoftver hasznaltuk fel.
Szamitasainkat 2016-os Google Earth miholdfelvételeken abrazoltuk. A modellezés soran
alkalmazott becslések soran minden esetben a biztonsag javara torténd kozelitéssel €ltlink.

A modellszamitasokat egy 4x3 km nagysagu teriiletre végeztiikk el. A modellezett teriiletet
egyenletes racskiosztds mellett 50x50 m-es racselemekre bontottuk fel, igy egy 80x60 db
modellelembdl allo racshalét kaptunk. A halot a talajviz aramlasi irdnydnak megfelelen, az
oramutatd jarasanak megfeleld irdnyban, 20°-os szogben dontottiik meg. A valds viszonyok
pontosabb leképzése ¢érdekében a banyaszati tevékenység teriilete kornyékén tovabb
finomitottuk a racsfelbontast. A finomitds zonajaban az 50x50 m-es modell-elemeket négy,
25%25 m-es elemre osztottuk.
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A modellteriilet sarokpontjainak EOV koordinatai a kdvetkezok:

e EOV Y =786 500 m
e EOV X;=304 500 m

e EOV Y>=791 2859 m
e EOV X»=305951,1 m

A modellezett teriiletet és a racsfelbontast a kovetkez6 abra szemlélteti.

307000 oA .

306500

304000

786000 786500 787000 787500 788000 788500 789000 789500 790000 790500 791000 791500
EOVY [m]

23. abra: Modellezett teriilet és alkalmazott racshalo-kiosztas

A felszini domborzatot ismert koordinataju furaspontok, valamint 1:10 000 méretaranyt EOV
térképlapokrol vett magassagi koordinatak alapjan épitettiik be a modellbe. A szamitdsok soran
a modell foldtani felépitésének Iétrehozasdhoz tobb mint 50 db kutatofuras rétegsorat
hasznaltuk fel. A furdsok és foldtani szelvények adatai alapjan, a valds viszonyok hidrogeologia
adaptacidja soran 3 modellréteget hoztunk létre: a felsé-pannon iszapos agyag fekiit, az erre
telepiilt pleisztocén kort, folyami eredetli homokos kavics telepet, valamint a rétegsorban
legfeliil 1év0, kvarter agyagos iszap fedét. Az agyagos iszap réteget négy, a homokos kavicsot
pedig tovabbi két alrétegre osztottuk fel, a pontosabb szamitasok érdekében. A modellrétegek
vizfoldtani paraméterei az alabbi tdblazatban lathatoak.

18. tablazat: A modellezett rétegek vizfoldtani paraméterei

, K=K K. n ny Ss S
Réte Anya y y
& yag mvs| | [mss] | [ | [ | [Vm] | []
1. | fedé | agyagos iszap 107 108 0,2 | 0,1 107 | 0,15
2. | telep | homokos kavics 10 107 0,25 | 0,15 10* | 0,25
3. | fekii iszapos agyag 10° 10 | 04 | 0,05| 10° | 0,05
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A vizfoldtani paraméterek megadasanal laboratériumi vizsgalati eredményekre €s szakirodalmi
adatokra tdmaszkodtunk. A szivargasi tényezok esetében 10-szeres vertikalis anizotropiaval
szamoltunk, mig horizontalisan izotrop kozeget feltételeztiink.

A banyateriilet térségének altalanos talajvizviszonyaira a magas vizallast idészakok kivételével
valosziniisithetben sem a Sajo, sem pedig a Herndd nincs jelentds befolyassal, igy
modelliinkben nem épitettiik be ezeket a folyokat. Szimuldltuk viszony a banyatelektdl K-i
irdnyban huz6do Barsonyos hatdsat, amit a modelliinkbe felszini vizfolyasként épitettiink be.
Mivel a parolgasi veszteség értéke évente atlagosan 200-250 mm, ezért a modellfuttatast
minden szadmitasi l1épcsdben 1 éves iddtartamra végeztiik el, a biztonsag javara torténd
kozelitéssel, 250 mm parolgasi veszteséget feltételezve. Igy megkaptuk az éves periddusban
kialakulé maximalis depresszios teret.

A modellezés menete

A hidraulikai modellszamitast az alabbi 1épcsOkben végeztiik el:

e Kiindulasként eldallitottuk a kezdeti (zavartalan) talajvizszint allapotot (nullallapotot),
amikor azt feltételeztiik, hogy a térségben nem folyik kiilszini kavicsbanyaszat, €s
nincsenek sem banyatavak, sem felszini vizek. A kezdeti peremfeltételek megadasanal
a korabbi kutatasok soran mélyitett furdsok nyugalmi talajvizszintjeire, valamint a
teriileten 1év0 regionalis talajvizszint-figyeld kutak vizszint adataira tamaszkodtunk.

e A kovetkezd Iépésben beépitettiik a modellbe a banyateriilet térségében jelenleg
meglévoé banyatavat €s felszini vizfolyast, eldallitottuk a mértékadd talajvizszinteket
primer allapotban, és meghataroztuk a banyat6d parolgasa miatt kialakuld depresszios

”or

teret, melyet a kovetkezo abra szemléltet.

307000

306000 -

EOV X [m]

304000 e
787000 788000 789000 790000 791000

EOV Y [m]
24. abra: A jelenlegi banyaté altal a talajviztartoban létrehozott depresszios tér [m]
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307000

306000 ¢

EOV X [m]

Harmadik 1épésben eldallitottuk azokat a szekunder vizszint allapotokat, amikor a
banyatelek teljes teriilete (természetesen a védosavoktol, védopillérektdl kivételével)
lefejtésre keriil, és kialakul a Héazgyari-té végleges formaja, kb. 6,7 km hosszu
partvonallal, és nagyjabol 180 ha feliilettel. A banyaszati tevékenységgel 1étrejovo to
hozzavetbleges konturjat, a to parolgasabol adodo depresszids teret és a talajviztartoban
kialakul¢6 felszin alatti vizes hatésteriiletet a kovetkezo térkép szemlélteti.

787000 788000 789000 790000 791000

EOV Y [m]
25. abra: A végleges banyaté altal a talajviztarto rétegben létrehozott
depresszids tér [m] és a hatasteriilet hatara

A modellezési eredménvek értékelése

A szimulacié sordn a tervezett banyaszati tevékenység szempontjabdl fontos felszin kozeli
rétegeket, a Barsonyos felszini vizfolyast, a jelenleg meglévo €s a termelés soran a jovoben
kialakul6 banyatavakat vettiikk figyelembe. A vizsgéalat soran tobb esetben is becslésekre
kényszeriiltiink, a modellezett (nem a kutatasi) teriilet hidnyos feltartsaga miatt. Az elvégzett
becslések soran mindig a biztonsag javara torténd kozelitésekkel éltiink. A modellvizsgalat
soran a kovetkezoket allapitottuk meg:

A banyaszati tevékenység sordn a jelenleginél alacsonyabb mértékadd nyugalmi
vizszintek alakulnak ki az érintett teriileten. A maximalis talajvizszint csokkenés a
banyatelek kozépsd savjaban alakul ki, értéke kb. 0,25 m. Ez az ardnylag kis
vizszintcsOkkenés a talajviztartd jo utanpotlodasi viszonyaival ¢és jO vizado
képességével magyarazhatd. A banyato vizszintje az jonnan miivelésbe vont teriiletek
lefejtése utan is a jelenlegi 105 mBf-i szint kozelében valoszintsithetd, a vizszint
hosszabb id6tavban a talajvizjarasnak megfeleléen 104-106 mBf kozott valtozhat. A

banyatd tobbletparolgasabol adodd vizszintcsokkenés hatasteriiletét a 10 cm-es
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depresszids izohipszandl huztuk meg, mivel ez még jol meghatarozhato, viszont az ez
alatti vizszintingadozas mértéke mar elhanyagolhatonak tekinthetd. A 0 cm-es hatar (a
szamitdsi modszer miatt) akkora hibaval terhelt, hogy véleményilink szerint nem
érdemes figyelembe venni. A vizféldtani adottsagok fliggvényében a hatastavolsagok a
banyat6 partvonalatol kiindulva 150-350 m kozott valtoztak.

e A modell tobbszori Ujrafuttatisaval, és a termelésre kijeldlt teriiletek kiillonbozo
litemezesti lebanyaszasaval szimulalt depresszios terek Osszevetésével lathatova valt,
hogy az &4svanyvagyon kitermelésének sebessége a depresszids tér nagysagat és
tavolhatasat nem befolyasolja, legfeljebb a szamitott maximalis depressziok kialakuldsa
¢s a hidraulikai viszonyok atrendezddése jatszodik le rovidebb idd alatt, amely a
vizszintcsokkenés elenyész0 mértéke miatt a teriilet vizhaztartasdt érdemben nem
befolyasolja.

e A kialakul6 alacsonyabb talajvizszintek kovetkeztében a talajvizadd és rétegvizek
kozotti nyomasgradiens csokkenni fog, ami a vertikalis gradiens kiilonbség aranyos
csokkenését eredményezi. Tehat a banyanyitds ilyen értelemben a rétegvizek felé
iranyul6 utdnpotlodas  mérséklodését, ezaltal egy lehetséges szennyezddés
szempontjabol is egy csokkend, kisebb mértékii veszélyeztetettséget jelent. Ennek okan
a rétegvizkészlet természetes védettsége novekszik.

e Egy esetleges szennyezés a parolgasi veszteség miatt kialakulod depresszios tolcsér miatt
nehezebben mozdul ki a tobol, amit kedvezden befolyasol a to6 meder ellenalldsa.

e A Sajo és a Herndd elszennyezése nem lehetséges, mivel a folyd joval a banya
hatasteriiletén kiviil helyezkedik el. A Barsonyos esetében sem torténhet szennyezés,
mert a vizfolyds medrének fenékszintje a maximalis talajvizszint felett van, tehat
kommunikéaciéo csak a patak feldl a talajviz irdnyaba lehetséges. A modellezési
eredmények szerint a vizfolyas kis mértékben rataplal a talajvizadora.

e A banyateriilet térségében talalhatoak az ERV Zrt. altal iizemeltetett Keleti Csticsvizmii
(ERV Zrt. X. telep) és a Sajoladi Vizmii (ERV Zrt. X/b. telep) ivoviztermelé kutjai.
Elobbi esetében a termeld kutak a Hernad mentén, a banyatelek K-i csiicskétdl kb. 1,5-
2,5 km-re huzdédnak, mig utdbbinal a viztermeld 1étesitmények Sajolad és Bocs kdzott
nagyjabol féluton, a banyatelek D-1i sarkatol 3,5 km-re talalhatok. Ezekre a sériilékeny
foldtani kornyezetben ilizemeld vizbazisokra a 123/1997. (VIL.18.) szdmu Korm.
rendelet alapjan hidrogeoldgiai védéovezet-rendszert jeldltek ki. A banyatelek maga a
Sajoladi Vizmii hidrogeologiai ,,B” védoovezetének (a kutakbdl inditott vizrészecskék
aramvonalainak 50 éves elérési idejii) teriiletére esik.

e A modellszamitasok alapjan kijelenthetd, hogy a banyatd parolgasaval kialakulo
vizszintcsokkenés hatasteriilete nem éri el a Keleti Csucsvizmi ,,B” védoteriiletét,
viszont a banyatelekhez hasonldéan teljes egészében a Sajoladi Vizmu ,B”
védoteriiletére esik. Azonban a talajviztartoban kialakuld depresszi6d elhanyagolhato
mértéke (0,26 m) és lokalis tdvolhatasa (a banyat6 partélétol mért 150-350 m), valamint
a viztermeld kutaktol mért jelentds tdvolsaga kizarja, hogy a banyészati tevékenység
akar mindségi, akar mennyiségi hatast gyakoroljon a vizkivételre. Az 1j vizfeliilet
1étrejottének hatasara nem valtoznak meg jelentésen a teriilet hidraulikai viszonyai. A
banyatelek teljes teriiletének lefejtése utan kialakulo végleges vizfeliiletet, a térségében
talalhaté vizkivételi helyeket, véddteriileteiket, €s a béanya felszin alatti vizes
hatastertiletét a Friggelékben talalhat6 térkép szemlélteti.

Megjegyezziik, hogy egy esetlegesen bekovetkezd havarias helyzet esetén, a talajvizkészlet
elszennyezddése soran a banyaiizem érvényes, de jelenleg aktualizalas alatt 1évé Uzemi
Vizmindségi Karelharitasi Tervében foglaltak alapjan sziikséges eljarni.
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A talajvizkeészlet szempontjabol a banyaszati tevékenység terheld, mely a talajvizszint
csokkenésével jar. A nyiltvizfeliilet novekedés csak racionalis és a nyersanyag kinyeréshez
sziikséges mértékben noveli a szennyezés-veszélyeztetettséget. A banya Uzemi Vizminbségi
Karelharitasi Tervében megfogalmazott kritériumok szerinti miivelés minimalis mértékiire
szorit egy esetleges szennyezést, illetve annak esetleges bekovetkezése esetén biztositja teljes és
szakszerti felszamolasat. A banydszati tevékenység kizarolag a talajvizkészletet érinti, a
mélyebb rétegekben talalhato rétegvizet nem befolyasolja, ezért hatasa e tekintetben semleges,
a tevékenység hatisira nem kovetkeznek be valtozdasok. Osszességében a felszin alatti
vizkészletek tekintetében a tervezett beruhdzas hatasa tehat elviselhetének mindsitheto.

3.2 Levego
3.2.1 Meteorologiai viszonyok

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten meleg, szaraz.

Az évi atlagos kozéphomérséklet 9,3-9,6 °C, a nyari félév atlaga 16,6 °C. A fagymentes
id6tartam 175 nap koriili. Az évi legmagasabb ¢€s legalacsonyabb homérsékletek sokévi atlaga
33,5 °C, ill. -16,0 °C.

Az éves atlagos csapadékmennyiség 570-580 mm. A hotakards napok szama atlagosan évi 38
kortiili, az atlagos maximalis hovastagsag 16-17 cm.

Az uralkodé szélirany E-ENy-i, az atlagos szélsebesség 2.5 m/s.

(forras: Dévenyi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistdjainak katasztere)

3.2.2  Alap levegoterheltség

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat vizsgalt teriilethez legkdzelebbi mérdallomasai
Miskolcon miikddnek. A tavalyi év sordn ezeken az allomdsokon mért 1égszennyezettségi
adatokat mutatjak be az aldbbi diagramok.

(forras: www.levegominoseg. hu/automata-merohalozat)
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26. abra: Miskolc, Buza tér
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27. abra: Miskolc, Alfoldi utca
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28. abra: Miskolc, Lavotta utca

A Buza téri méréallomas varosi kozlekedési 1égszennyezettséget mér, a masik két méréallomas
pedig kiilvarosi hattérszennyezettséget. Az adatsorok tanusdga szerint az elmult évben
Miskolcon a kén-dioxid és a nitrogén-dioxid nem, a szall6 por koncentracidja viszont tobb izben
meghaladta a vonatkozo6 24 6rés egészségiigyi hatarértéket, jellemzden a téli, fiitési idészakban
(24 6rés hatarértékek: SO2 — 125 ng/m?, NO2 — 85 pg/m?, PMio — 50 pg/m?).

Az alsozsolcai banyatelek kornyezetének levegdmindségét a kozeli lakott teriiletek, az ipari
park iizemei, ill. a 37 szamu fout feldl ide vezetd, 37106 szamu bekotduton zajlo teherforgalom
légszennyezO kibocsatasa befolyadsolja. A 1égszennyezettség mértékét a miskolci kiilvarosi
mérdallomasokon mért értékekhez hasonlonak becsiiljiik.

Az OLM adatai alapjan 2016-ban az Alfo1di utcan a SO 4tlagos értéke 9 pg/m?>, a Lavotta utcan
pedig 10 ug/m? volt. A NO; atlagos értéke az Alfoldi utcan 18 pg/m>, a Lavotta utcan 15 pg/m>,
a PM o atlagos értéke pedig az Alfoldi utcan 31 ug/m?, a Lavotta utcan 30 ug/m? volt.
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3.2.3 A jelenlegi és a tervezett tevékenység hatasa

Az ,,Alsézsolca 1. — kavics” védnevii banyatelken folytatott banyaszati tevékenység és a
kapcsolodo tevékenységek lehetséges 1€gszennyezd hatasai a kdvetkezok:

- a humusz-letakaritas porzasa,

- a szallitojarmiivek és a munkagépek egéstermék-kibocsatasa.

Tovabbi szamottevd 1égszennyezés nem varhato, mivel:

» A fejtés viz alol torténik, elektromos lizemt, uszo6 kotrdgép segitségével, igy a nyersanyag-
kitermelésnél sem porzés, sem fiistgdz-kibocsatas nem 1ép fel.

» A termelvény osztdalyozasat vizes osztalyozon végzik, a kavicsdeponidk finom porzasra
nem hajlamosak, ezért az osztalyoz6 teriileten szintén nem szamolhatunk szamottevd
porzassal.

= Az osztalyozotdl a vasuti rakodoig burkolatlan, kavicesal stabilizalt uton haladnak a
teherautok. A jo allapotl, karbantartott uz porzasat rendszeres locsolassal csokkentik
minimalis mértékiire, porszennyezés gyakorlatilag nem alakul ki.

Humusz-letakaritds

A humusz, illetve a meddd letermelése soran porszennyezés 1ép fel, kiilonosen szarazabb
id6jarasi koriilmények kozott. A banyamiiveletek soran az egyszerre maximalisan kitakarasra
keriil6 feliilet 1,5-2 ha (~150x100-140 m).

A letakarast megel6zden az igénybe vett teriiletek mezdgazdasagi hasznositastiak, a feddréteg
laza szerkezetli, ezért a szallopor-kibocsatas intenzitasat ~1,2 kg/ha/h mértékiire becsiiljiik
(tartéosan szdraz idoben és a legkedvezOtlenebb kezdeti allapotban, amikor a ndvényzet
eltavolitasra keriil). Az ily modon fellépd porszennyezés mértékének szamitasat és abrazolasat
szabvanyositott terjedési modellek alapjan, a német Wolfel GmbH IMMI zaj- ¢és
légszennyezettség térképezd szoftverének segitségével (a Lagrange-féle részecskemodellt
alkalmazo modullal) végeztik. A szamitdsokat minden esetben foldfelszin felett 1,5 m
magassagra végeztiik el. A peremfeltételek meghatarozasakor a teriiletre jellemzo, illetve a
meteorologiai szempontbol atlagos értékek — meghatdrozéan széladatok — alapjan
dolgoztunk, figyelembe véve a domborzat és a beépitettség hatasat is. Ekkor a tervezési
teriileten varhatéan az alabbi abran lathatd6 PMo-eloszlas alakul ki.
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29. abra: A lefedési miiveletekbdl szarmazo atlagos PMio-koncentracio

Szallitojarmiivek és munkagépek égéstermék-kibocsatasa

A gépjarmiivek égéstermékei esetében a figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem
sziikséges valamennyivel elvégezni a szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a
vonatkoz6 immisszios hatarértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel
a terjedési, higuldsi paraméterek azonosak. Szamszertien kifejezve: E./I, = maximalis. Az erre
az anyagra szamitott ,,megfelel6” levegOmindséget biztositd tavolsagon tul a tdbbi
szennyezOanyag koncentracidja sem lépheti tul a hatarértéket. A hatasteriilet meghatarozasanal
is erre a tényre hivatkoztunk.
A terjedés szempontjabol kritikusnak tekinthetd szennyezdanyag megallapitasdhoz hasznalt
viszonyszamok a KTI &ltal kozolt legfrissebb, 2004. évi fajlagos emisszids tényezdkkel (20.
tablazat) szamolva, 10 000 szgk/nap és 50 km/h atlagsebesség esetén az alabbi tablazatban
lathaté mddon alakulnak. Az emisszid a fajlagos emisszié és a MOF szorzata.

19. tablazat

. ., Oras (PM 9 esetében
Szennyezd- Emisszio . o E/l
anva [mg/mxs] 24 oras) hatarérték (m%s]
SO2 0,002 0,25 0,008
NO> 0,473 0,1 4,73
CO 3,367 10 0,3367
PM* 0,035 0,05 0,7

MEGBizO: KOKA KFT.

2017. MARCIUS



49 MUNKASZAM: 8/2017.

HAROM KOR DELTA KFT.

LALSOZSOLCA I. — KAVICS”
KORNYEZETI HATASTANULMANY

* A por esetében a KTI altal kozolt fajlagos emisszios tényez0 az Osszes szilard részecskére vonatkozik, de
hatarérték-el6irds csak a PMjo frakcidra van, igy az emittalt &sszes por mennyiségét a PMjo-re vonatkozd
immisszios hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal szigorubb feltételt szabva.

Az értekekbdl lathato, hogy a ,Kritikus” szennyezé a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok
elvégzéséhez elegendd ezt a szennyezot figyelembe venni.

A szallitasi tevékenységbOl szdrmazd NOz-emissziot az aldbbi tdblazatban lathato,
jarmutipusok szerinti kibocsatasi adatokkal szamoltuk.
20. tablazat: Jarmiivek fajlagos NO:z-emisszios tényezoi

szgk tgk. busz
NO, NO: NO:
[g/h] [g/h] [g/h]
alapjarat 3,28 36,4 34,1
szgk tgk. busz motor
lizemmod NO, NO, NO, NO,
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]
5 1,4 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96

(forrasok: Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004,
Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miiegyetemi Kiado, Budapest)

Az emisszio értéke az egyes jarmiitipusok esetében, sebességtdl fiiggden: a mértékadod
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozo emisszios tényezovel. Az Osszes
emisszi6 (E) a jarmitipusonként kapott emissziok dsszegeként adodik.

A mértékadé oraforgalom (MOF) az atlagos napi forgalom (ANF) 12%-a. Az atlagos napi
forgalom szamitdsakor a tehergépjarmiivek szamat 2,5, a buszok szamat 2, a motorkerékparok
szamat 0,8 szorzoval vessziik figyelembe.

Jelenleg

Ahogy azt a 2.1.7 fejezetben ismertettilk, a szallitdsi tevékenységet tekintve az elmult
id6szakban a kornyezeti szempontbdl legkevésbé kedvezd év 2015 volt, mert ekkor volt a
legnagyobb a kozuton kiszallitott nyersanyag mennyisége. Ekkor naponta atlagosan 95 db
tehergépjarmiire volt sziikség, ami 190 elhaladast jelentett. Az ebbdl szarmazo NO»-kibocsatas
szamitdsa az alabbi tablazatokban lathato.
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21. tablazat: A mértékado oraforgalom — kiszallitas 2015-ben

Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.

% 100% 0,0% | 100,0% | 0,0% 0,0%
NF [j/nap] 190 0 190 0 0
ANF [E/map]| 475 0 475 0 0
MOF [j/h] 57 0 23 0 0

22. tablazat: A NO»z-emisszio — kiszallitas 2015-ben

tizemmod

[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 213,641 191,29 | 156,64 | 142,50 | 136,80 | 136,57 | 143,87 | 156,86 | 177,38 | 206,80 | 254,68
[g/kmxh]
E

0,059 | 0,053 | 0,044 | 0,040 | 0,038 | 0,038 | 0,040 | 0,044 | 0,049 | 0,057 | 0,071

[mg/mxs]

A 2015-ben vastton elszallitott nyersanyagot naponta atlagosan 15 db teherautd hordta az
osztalyoz6tol a vasuti rakodoig, ami 30 elhaladassal jart. Az ebbdl szarmazd NOz-emisszio
szamitasat az alabbi tablazatok tartalmazzak.

23. tablazat: A mértékado oraforgalom — banyan beliili szallitas 2015-ben

Osszesen | szgk. tek. busz mkp.

% 100% 0,0% | 100,0% | 0,0% 0,0%
NF [j/nap] 30 0 30 0 0
ANF [E/map]| 75 0 75 0 0
MOF [j/h] 9 0 4 0 0

24, tablazat: A NOz-emisszi6 — banyan beliili szallitas 2015-ben

tzemmod
[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 33,73130,20|24,73 (22,50 | 21,60 | 21,56 | 22,72 (24,77 | 28,01 | 32,65 | 40,21
[g/kmxh]
E 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,011
[mg/mxs]

A banyaban a tehergépjarmiivek atlagsebessége ~30 km/h, a banyaiizem teriiletén kiviil, a 37
szamu fout felé vezetd, aszfaltozott bekotéuton pedig ~50 km/h. Az ezekhez a sebességi
értékekhez tartozé kibocsatasokat sziirkével jeloltiik a fenti tablazatokban.

A banyaban két homlokrakodo mikodik (az osztalyozondl, illetve a vasuti atrakonal), melyek a
termelvény szallitojarmiivekre rakodéasat végzik. Mivel ezek nem tesznek meg nagyobb
tavolsagokat, pontforrasokként vettiik 6ket figyelembe, €s esetiikben a fajlagos NO2-emisszids
tényezOk kozil a tgk. alapjaratra vonatkoz6 értékeket alkalmaztuk a modellben.

A NO»-kibocsatéas és terjedés modellezését szintén az IMMI szoftverrel végeztiik. A fenti
feltételek alapjan kialakuld6 NO>-immisszi6 az alabbi abran lathato.

MEGBizO: KOKA KFT. 2017. MARCIUS



LALSOZSOLCA I. — KAVICS” 51 MUNKASZAM: 8/2017.
KORNYEZETI HATASTANULMANY HAROM KOR DELTA KFT.

787500 788000 788500 789000 789500 x/m 790

no2-j00z (Conc.)
mass conc.
ug/ma3

F..-10
»10-15
=15-20
»20-25
»25-30
»30-35
»35-40
>40-45
>45-50
>»50-55
>55-60
>60-..

306500 . J

305500

305000

=77V

[
ANAENN /

30. abra: A 2015. évi szallitasbol szarmazo atlagos NOz-koncentracio

Mivel az elmult évek koziil 2015-ben volt a legnagyobb a kozati kiszallitds mértéke, a tobbi
évben a fent lathatonal is kisebb volt a szallitdsbol szarmazd NO»-immisszio.

A tervezett bovités utan — 2020-tol

A tervezett kapacitasbdvités kovetkeztében a kiszallitas mértéke is nd. A 2.1.7 fejezetben
ismertetett modon szdmolva, ha atlagosan 50-50%-0s aranyban oszlik meg a szallitas a
kozut és a vasit kozott, akkor a maximalisan megengedett kitermelés esetén naponta kb. 100
db teherauto, 200 elhaladas sziikséges a kozuti széllitdshoz és még egyszer ugyanennyi az
osztalyozotdl a vastti rakodoig torténd fuvarozéashoz. Az ekkor fellépd NO»-kibocsatas
szamitasat az alabbi tablazatok tartalmazzak.

25. tablazat: A mértékado éraforgalom — kiszallitas / banyan beliili szallitas max. kitermelés esetén

Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.

% 100% 0,0% | 100,0% | 0,0% 0,0%
NF [j/nap] 200 0 200 0 0
ANF [E/nap]| 500 0 500 0 0
MOF [j/h] 60 0 24 0 0
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26. tablazat: A NOz-emisszi6 — kiszallitas / banyan beliili szallitds max. kitermelés esetén

izemmod
[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 224,88 1201,36 | 164,88 | 150,00 | 144,00 | 143,76 | 151,44 | 165,12 | 186,72 | 217,68 | 268,08
[g/kmxh]
E 0,062 | 0,056 | 0,046 | 0,042 | 0,040 | 0,040 | 0,042 | 0,046 | 0,052 | 0,060 | 0,074
[mg/mxs]

A korabbiakhoz hasonldéan banyan beliil 30 km/h, a bekotéuton 50 km/h sebességet feltételezve
¢s a homlokrakodokat pontforrasokként, tgk. alapjaratra vonatkozd kibocsatasi értékkel
modellezve az alabbi abran lathaté NO;-immisszid varhato.
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31. abra: A tervezett bévités utan, max. kitermelés esetén a szallitasbol szarmazé atlagos NO:-
koncentracio

A szamitasokat elvégeztiik arra a csupan elméleti esetre is — amely kornyezeti szempontbodl a
legrosszabbnak szamitana —, ha kizardlag koziton torténne a termelvény kiszallitasa. Ekkor
200 db tehergépjarmiire, 400 elhaladasra lenne sziikség naponta max. kitermelés esetén a
szallitdshoz. Az ily modon fellépd NO;-emissziot az alabbi tablazatok mutatjak.
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27. tablazat: A mértékado oraforgalom — kiszallitas max. kitermelés esetén, vasit nélkiil

Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.

% 100% 0,0% | 100,0% | 0,0% 0,0%
NF [j/nap] 400 0 400 0 0
ANF [E/nap]| 1000 0 1000 0 0
MOF [j/h] 120 0 48 0 0

28. tablazat: A NO:z-emisszio — kiszallitas max. kitermelés esetén, vasut nélkiil

tizemmod

[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 449,76 | 402,72 | 329,76 | 300,00 | 288,00 | 287,52 | 302,88 | 330,24 | 373,44 | 435,36 | 536,16
[g/kmxh]
E 0,125 | 0,112 | 0,092 | 0,083 | 0,080 | 0,080 | 0,084 | 0,092 | 0,104 | 0,121 | 0,149
[mg/mxs]

Ebben az elméleti esetben mindkét homlokrakodo6 az osztalyozé mellett végezné a teherautok
rakodasat, és az alabbi abran lathatd NOz-immisszi6 alakulna ki.
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32. abra: A tervezett bévités utan, max. kitermelés esetén a szallitasbél szarmazé atlagos NO2-
koncentracio, vasut nélkiil
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A tervezett bovités utan — 2018-19 években

2018-19 években a banyavallalkozé a max. 500 000 m* homokos kavics mellett max. 200 000
m?> meddd kitermelését is tervezi. Hivatkozva ismét a 2.1.7 fejezetben bemutatott szamitasokra,
az ezekben az években lehetséges maximalis kitermelés esetén, atlagosan 50-50%-os kozuti,
ill. vasuti kiszallitas esetén naponta kb. 140 db teherauto, azaz 280 elhaladas szilikséges a
nyersanyag kozuti kiszallitdsdhoz és ugyanennyi az osztalyozotol a vasuti rakodoig torténd
szallitdshoz. Az ekkor a tehergépjarmiivek kibocsatasdbol szarmazd NOz-emisszid az alédbbi
moédon szdmithato.

29. tablazat: A mértékado oraforgalom — kiszallitas / banyan beliili szallitas max. kitermelés esetén,

Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.

% 100% 0,0% | 100,0% | 0,0% 0,0%
NF [j/nap] 280 0 280 0 0
ANF [E/nap]| 700 0 700 0 0
MOF [j/h] 84 0 34 0 0

2018-19-ben

30. tablazat: A NOz-emisszi6 — kiszallitas / banyan beliili szallitas max. kitermelés esetén, 2018-19-ben

lizemmod
[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 314,83 1281,90 | 230,83 | 210,00 | 201,60 [ 201,26 | 212,02 | 231,17 | 261,41 | 304,75 | 375,31
[g/kmxh]
E 0,087 | 0,078 | 0,064 | 0,058 | 0,056 | 0,056 | 0,059 | 0,064 | 0,073 | 0,085 | 0,104
[mg/mxs]

A modellezés soran a korabbi feltételeket alkalmazva az alabbi abran lathatd NO>-immissziot

kapjuk.

MEGBizO: KOKA KFT.

20

17. MARCIUS



LALSOZSOLCA I. — KAVICS” 55 MUNKASZAM: 8/2017.
KORNYEZETI HATASTANULMANY HAROM KOR DELTA KFT.

787500 788000 788500 789000 789500 x/m 790

N

no2-j00z (Conc.)
mass conc.
ug/m3

N

>..-10
>10-15
>15-20
>20-25
>25-30
>30-35
»35-40
»>40-45
»45-50
»50-55
»55-80
>a0-..

\

305500

305000

T 500 i
33. abra: A tervezett bévités utan, 2018-19-ben, max. kitermelés esetén a szallitasbol szarmazo atlagos
NO:-koncentracio

Ugyanigy elvégeztiik a szamitést arra az elméleti esetre is, ha ezekben az években, maximalis
kitermelés mellett, csupan koziton torténne a kiszallitds. Ez esetben a maximalisan
kitermelhetd haszonanyag kiszallitdsahoz napi 280 db teherautd sziikségeltetne, ami 560
elhaladassal jarna az osztalyozotol a 37 szamu fout felé. Az igy fellépéd NOz-emisszio
szamitasa, valamint az immisszié abrazolasa az alabbiakban lathato.

31. tablazat: A mértékado oraforgalom — kiszallitas max. kitermelés esetén, 2018-19-ben, vasit nélkiil

Osszesen | szgk. tek. busz mkp.

% 100% 0,0% 100,0% | 0,0% 0,0%
NF [j/nap] 560 0 560 0 0
ANF [E/map]| 1400 0 1400 0 0
MOF [j/h] 168 0 67 0 0

32. tablazat: A NO:-emisszio — kiszallitas max. kitermelés esetén, 2018-19-ben, vasut nélkiil

tizemmod
[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 629,66 | 563,81 | 461,66 | 420,00 | 403,20 | 402,53 | 424,03 | 462,34 | 522,82 | 609,50 | 750,62
[g/kmxh]
E 0,175 | 0,157 | 0,128 | 0,117 | 0,112 | 0,112 | 0,118 | 0,128 | 0,145 | 0,169 | 0,209
[mg/mxs]
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34. abra: A tervezett bévités utan, 2018-19-ben, max. kitermelés esetén a szallitasbol szarmazo atlagos
NO:z-koncentracio, vasut nélkiil

3.2.4 Hatasteriilet

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan a helyhez kotott diffuz
forrasok ¢és pontforrasok hatasteriilete a vizsgalt forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a forras altal maximalis kapacitdskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd forras kornyezetében, a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, a flistfdklya tengelye alatt a vonatkoztatési
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM o esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Humusz-letakaritas hatasteriilete (PM )

A humusz letakaritasa soran fellépd porzast tekintve a fenti feltételek a kdvetkezdképpen
alakulnak:
a) A PMio 24 6réas egészségiigyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1€gszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.
14.) VM rendelet alapjan — 50 ug/m?, melynek 10%-a 5 ug/m’.
b) A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték €s az alap levegoterheltség kiilonbsége.
A 3.2.2 fejezetben ismertetett OLM adatok alapjan a PMio-hattérterheltség ~30 pg/m?,
igy a terhelhetéség ~20 ug/m*-nek adodik, ennek 20%-a 4 ug/m’.
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¢) A 24 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 305 pg/m? koriili érték,
melynek 80%-a 244 ug/m>.
A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz a 4 pg/m? jeloli ki, mely a letakaritasi miiveletek
helyszinét6l szamitott ~250-370 méteren teljesiil. A hatasteriilet hatarat vilagoskék, a
hatéarérték teljesiilésének vonalat pedig sotétkék szin jeldli az alabbi dbran.

787500 788000 788500 789000 789500

306500

yim £ g

305500

305000

35. abra: A feddréteg-letakaritas porzasanak hatasteriilete

NAENR

A fedoréteg-letakarasi muiveletek szallopor-kibocsatasanak hatésteriilete jelenleg a banyatelken
beliil teljesiil, de még a banyatelek hatéra felé kdzeledve sem érint majd lakott teriileteket.

Szallitas, fejtés hatasteriilete (NO;)

Jelenleg

A kiszallitast végzoé tehergépjarmiivek és a banyatelken iizemeld munkagépek NO»-
kibocsatasara vonatkoztatva a fent definialt értékek a 2015. évi kiszallitast tekintve a
kovetkezoképpen alakulnak:
a) A NO; 6ras egészségiigyi hatarértéke 100 pg/m?®, melynek 10%-a 10 ug/m’.
b) A 3.2.2 fejezetben ismertetett OLM adatok alapjan a NO»-hattérterheltség ~17 ug/m?, igy
a terhelhet6ség ~83 pg/m>*-nek adédik, ennek 20%-a 16,6 ug/m>.
c) Az 6rads maximalis érték a munkagépek kozvetlen kozelében 1ép fel, a modellezés
eredményei alapjan 150 pg/m?> koriili érték, melynek 80%-a 120 ug/m>.
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A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz a 10 pg/m? jeldli ki, mely a munkagépektél szamitott
~50 méteren, illetve a szallitasi utvonal tengelyétol szamitott ~0-20 méteren teljesiil. A
hatéstertilet hatarat vilagoskék szin jeloli az alabbi abran.
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36. abra: A 2015. évi szallitasbdl szarmazo NO:-immisszio hatasteriilete

ANAENN

Mind a munkagépek, mind a szallitojarmiivek égéstermék-kibocsatdsanak hatasteriilete a
gépek, illetve az ut kozvetlen kozelében érvényesiil, gyakorlatilag alig okoz észlelhetd valtozast
az alap légszennyezettséghez képest.

A tervezett bovités utan

A tervezett kapacitasbdvités megvalosulasa utan az elméletileg lehetséges legnagyobb
hatasteriilet a 2018-19 évekre tervezett maximalis kitermelés megvaldsulasa és a teljes termelt
nyersanyag-mennyiség kiszallitasa esetén lépne fel. Az alabbiakban ezt az esetet ismertet;jiik.

Max. évi 1400 000 t haszonanyag kiszallitdsakor a hatasteriiletre vonatkozé definicid egyes
pontjai szerint adodo értékek a kovetkezok:
a) A NO; 6ras egészségiigyi hatarértéke 100 pg/m?®, melynek 10%-a 10 ug/m’.
b) A 3.2.2 fejezetben ismertetett OLM adatok alapjan a NO,-hattérterheltség ~17 pg/m’, igy
a terhelhetéség ~83 ug/m?, ennek 20%-a 16,6 ug/m’.
c) Az 6ras maximalis érték a munkagépek kozvetlen kozelében 1ép fel, ha azok egymas
mellett dolgoznak. Ertéke a modellezés eredményei alapjan ~220 pg/m?, melynek 80%-a
176 ug/m’.
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Legkisebb értékként ekkor is a 10 pg/m? adodik, ez jeldli ki a hatésteriilet hatarat, melyet az
alabbi dbran szemléltetiink. A hatastertilet hatarat vilagoskék vonal jelzi.
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37. abra: A tervezett bovités utan, 2018-19-ben, max. kitermelés esetén a szallitasbol szarmazo NO--
immisszio hatasteriilete, vasut nélkiil

A kornyezeti szempontbol elképzelhetd legkedvezdtlenebb esetben tehat a szallitas
légszennyezésébdl adddo hatasteriilet a munkagépektél szamitott ~5S0 méteren, illetve a

rer s r

A valésagban a kapacitasbdvités utan ennél Kkisebb Kkiterjedésii lesz a hatasteriilet, mivel
szinte elképzelhetetlen, hogy valamely évben ne torténjen vasuti szallitas is.

3.3 Zaj
3.3.1 A zajvédelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott eloirdasok

= 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kdrnyezetei zaj értékelésérdl és kezelésérol,

= 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol,

= 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol,

= 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatéarértékek megallapitasarol,

= MSZ 18150-1:1998. A kornyezeti zaj vizsgalata és értekelése,
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= MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban,
= MSZISO 9613-2. Akusztika. A hang csillapitasa szabadtéri terjedése esetén
1. rész: A szamités altalanos modszere.

3.3.2 A teriilet érzékenysége

A vizsgalt banyaiizem Alsézsolca kozség kozigazgatasi teriiletén, kiilteriileten talalhatd. A
banyaszati tevékenységhez legkdzelebb Alsdzsolca telepiilés lakdépiiletei taldlhatoak.

Az osztalyozotdl mért legkisebb tavolsag:
Alsézsolca ~1400 m

A vasuti rakodastol mért legkisebb tavolsag:
Alsézsolca ~200 m

s

Alsdzsolca l-kavics védnevi banyatelek

38. abra: A banyaszati tevékenységhez legkiozelebb elhelyezkedé telepiilések
(atnézeti térkép, hattérkép, forras: Google Earth)

A telephelyet északrol, keletrdl illetve a délen huzodo vasuti fdvonalon tul mezdgazdasagi
teriilet, nyugatrél iparteriilet hatarolja, ahol kézvetleniil szomszédos vele az SW Umwelttechnik
Magyarorszag Epitéelemgyar Kft. Alsozsolcai Gyéaregysége, mely egy miiszakban (nappali
1d6szakban) tizemel.

Az SW Umwelttechnik Magyarorszag Epitéelemgyar Kft. rendelkezik zajkibocsatasi
hatarértékkel a nappali idszakra.

A vizsgalt telephelyhez legkozelebbi lakoteriilet a téle DNy-ra 1év6 Alsozsolca varos Dedk
Ferenc utcaja. A Deak Ferenc u. 155. lakohaz utcai védendd lakohelyiségei az lizemre néznek.
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Alsozsolca kozség rendelkezik telepiilésrendezési tervvel, a telepiilésszerkezeti tervtérképet a
Fiiggelékhez csatoltuk. A lakott teriilet besorolasa L - falusias lakotertilet.

A zajtol védendd lakoteriiletek besoroldsa tehat:
., Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii)”.

3.3.3 Vonatkozo hatarértékek

A teriilet funkcidja és adottsagai figyelembe vételével alkalmazott hatarértékeket a vonatkozo
27/2008. (XI. 03.) KvVM- EiiM egyiittes rendelet melléklete tartalmazza.

33. tablazat: Uzemi és szabadidés 1étesitményektél szarmazé zaj terhelési hatirértékei a zajtol védendé

teriileteken
Hatarérték (Ltn)
az LAM
S megitélési szintre
o Zajté] védends teriilet (dB)
szam —
nappal | éjjel
06-22 | 22-06
ora ora
| 1. |Udi'116teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek | 45 | 35
) Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésti), kiilonleges 50 40
" |teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
| 3. |Lakc')terijlet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet | 55 | 45
| 4. |Gazdaségi teriilet | 60 | 50
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A folytatott tevékenység zajterhelési hatarértéke nappal, lakoteriileten 50 dBA, az éjjeli
iddszakban 40 dBA.

3.3.4 Banyaszati tevékenység zajhatasa

Munkavégzés ideje:
- termelés és osztalyozas: jan. 1. - dec. 31. (fagymentes idében), 0-24 h
- kiszallitas kozaton: marc. 16. - nov. 30., 6.00-22.00
dec. 1. - marc. 15., 6.30-14.30
(igény esetén 0-24- ig)
- kiszallitas vastton: nappali megitélési idén beliil (a MAV vasuti vilagitési
tablazata szerint lehetséges)

Jelenleg az éjszakai megitélési idon beliil szallitasi tevékenységet nem végeznek, azonban
igény esetén a 0-24 h kozti koziti kiszallitas lehetoségét biztositani kivanjak, mivel lakott

teriiletet nem érint a forgalom.

Jelenlegi szallitas:

Az elmult években 2015-ben volt a legnagyobb aranya (és mennyiségll) a kozati kiszallitas
mértéke. Ekkor a 477 ezer t kavics fuvarozdsahoz — 250 munkanappal és 20 t teherbirdsu
tehergépjarmiivekkel szamolva — naponta atlagosan 95 db tehergépjarmiire volt sziikség, ami
190 elhaladast jelent.

A vizsgalt kdrnyezeti zajviszonyait alapveten a kozati kozlekedés-, ezen beliil is a telepiilésen
athalado6 37-es szamt masodrendi ut forgalma hatirozza meg.

A Magyar Kozat Nonprofit Zrt. 2015. évi keresztmetszeti forgalomszadmlalasi adatai alapjan a
37. szami masodrendl ut atlagos napi forgalma a 0+000 ¢és 8+462 km-es hatarszelvények

kozott (szamlalo allomas kodja: 3382) a kovetkezd:

34. tablazat: 37 sz. ut érintett szakaszanak atlagos napi forgalma 2015-ben

37. sz. masodrendi Autébusz Tehergépkocsi ,
, . Lassa
ut Szgk. | Kistgk. K6 I he Stk Mkp. i
hatérszelvények egyes | csuklos Ozepes | nehéz | potk. | nyerges | spec. ]
0+000 és 8+462 km | 7554 1608 104 21 219 75 87 923* 2 61 4

*a banyaszati tevékenységhez kapcsolodo tehergépjarmi elhaladast tartalmazza

Az akusztikai jarmiikategoridk szerinti 0sszesitést a kovetkezo tablazat tartalmazza.

35. tablazat: Athaladé jarmiivek szima akusztikai kategérianként

37. sz. méasodrendii ut - - -
hatérszelvényck I. kategoria II. kategoria III. kategoéria
0+000 és 8+462 km 9162 384 1112

A fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalomnagysagbol (ANF) az évi atlagos
oraforgalmbdl (Q) jarmiikategérianként meghatarozhatd. A szadmitast a 25/2004. (XII. 20.)
KvVM rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek megfelelden végeztiik.
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Napszak forgalom (Aix) aranyanak meghatarozésa a hivatkozott rendelet 3. sz. tablazata szerint
tortént, a mértékado sebességként pedig a hatdsagilag engedélyezett haladési sebességet vettiik

alapul.

Kozuti kozlekedési zaj szamitasa, 37. sz. fouton, Kiilteriileten

Latoszog: 180
Jelleg: 2
Forg.sav: 4
ANF,= 9162 Vi.meg: 110 km/h
ANF,= 384 Va.meg! 110 km/h
ANF;= 1112 V3.meg: 70 km/h
36. tablazat
Jarmii Jarmii
kat. nappal | Q [Jarmii/h] p K K¢dB] | Kp[dB] | Laeq(7,5)i[dB]
I. 8521 533 0 0,29 82,9 -9,4 73,5
II. 355 22 0 0,29 86,86 -23,2 63,66
111 1021 64 0 029 | 8484 | -16,7 68,14
Jarmii Jarmii
kat. éjjel Q [Jarmii/h] p K K¢{dB] | Kp[dB] | Laeq(7,5)i[dB]
I. 641 80 0 0,29 82,93 -17,7 65,23
1I. 29 4 0 0,29 86,89 -31,2 55,69
I1I1. 91 11 0 0,29 84,92 -24,2 60,72

Lacq(7.5)e5: j (nappal) = 74,9 dB/A
LAcq(7,5)g,s,t,j (éjjel) = 66,9 dB/A

A ,Vele” éllapot a 37. sz. kozatnak a banyalizem jelenlegi (nappali iddszakban)
gépjarmiiforgalmat is magaban foglalo zajemisszioja, a ,,Nélkiile” allapot pedig az el6zdekben
részletezett részarany nélkiil kialakuld szintet reprezentalja. Erzékelhetd, hogy a két allapot
kozotti kiilonbség nem szamottevo.

37. tablazat

Utszakasz ”Nelk;l;;pzll lapot, élla[’)’(\)iefappal Valtozas
megnevezeése [dB] [dB] mértéke [dB]
37. sz. kozat 74,8 74,9 0,1

A banyat kozaton kozvetleniil megkozelitheto a 37-es szamu foutrol, a 4-es km szelvénynél
lekanyarodva, a 37106-os melléktton (ipari ut) keresztiil.

A Magyar Kozat Nonprofit Zrt. 2015. évi keresztmetszeti forgalomszamlalasi adatai alapjan a
37106. szamu Osszekotd ut atlagos napi forgalma a 0+000 és 4+135 km-es hatarszelvények
kozott (szamlalod allomas kodja: 25437) a kdvetkezo:

38. tablazat: Atlagos napi forgalma 2015-ben

37106. sz. Autobusz Tehergépkocsi ,
. o . Lassu
0sszekoto ut Szgk. | Kistgk. K4 Ko hé Stk % Mkp. i
hatérszelvények egyes | csuklos Ozepes | nehéz | potk. | nyerges* | spec. J
0+000 és 4+135 km | 483 103 3 1 22 35 31 204 0 37 3

*a banyaszati tevékenységhez kapcsolodo tehergépjarmii elhaladast tartalmazza
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Az akusztikai jarmiikategoridk szerinti Osszesitést a kovetkezo tablazat tartalmazza.

39. tablazat: Athaladé jarmiivek szama akusztikai kategérianként

37106. sz. 0sszekotod ut
hatarszelvények
0+000 és 4+135 km 586 62 274

I. kategoria II. kategoria III. kategoéria

A fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalomnagysagbol (ANF) az évi atlagos
oraforgalmbdl (Q) jarmiikategérianként meghatarozhatd. A szamitast a 25/2004. (XI1.20.)
KvVM rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek megtelelden végeztiik.

Napszak forgalom (Aix) aranyanak meghatarozasa a hivatkozott rendelet 3. sz. tablazata szerint
tortént, a mértékado sebességként pedig a hatdsagilag engedélyezett haladasi sebességet vettiik

alapul.

Kozuti kozlekedési zaj szamitasa a 37106 sz. 6sszekoto aton Kiilteriileten

Latoszog: 180

Jelleg: 3
Forg.sav: 2
ANF3= 274 V3.meg: 50 km/h
40. tablazat
Jarmi
Jarmii kat. nappal Q [Jarmii/h] p K K{dB] Kp[dB] | Laeq(7,5)i[dB]
I. 551 35 0 0,29 74,07 -17,9 56,17
11 58 4 0 0,29 77,97 -27,7 50,27
111. 255 16 0 0,29 81,8 -21,3 60,5
Jarmi
Jarmi kat. &jjel Q [Jarmii/h] p K K(dB] | Kp[dB] | Lae(7,5)[dB]
I. 35 4 0 0,29 74,07 -27 47,07
11 4 1 0 0,29 77,98 -36,3 41,68
I11. 19 2 0 0,29 81,8 -29,5 52,3

Lacq(7.5)e5: j (nappal) = 62,2 dB/A
LAcq(7,5)g,s,t,j (éjjel) = 53,7 dB/A

A ,Vele” allapot a 37106 sz. kozutnak a banyalizem jelenlegi (nappali iddszakban)
gépjarmiiforgalmat is magaban foglalé zajemisszidja, a ,,Nélkiile” allapot pedig az eldzdekben
részletezett részarany nélkiil kialakulo szintet reprezentalja.

41. tablazat

Utszakasz ”Nelk;l;;pzll lapot, élla;’)’c\)ielnGappal Viéltozas
megnevezese [dB] [dB] mértéke [dB]
37106. sz. kozut 59,4 62,2 2,8
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A 37106 sz. 6sszekotd ut lakott teriilete nem érint, a valtozas érzékelhet6 mértéke ebben az
esetben nem relevans.

A banyatelektdl délre talalhatdé a Miskolc — Szerencs vasutvonal. A vastt esetében is nappali
zajkibocsatassal szdmolunk, mert a vasuti rakodas csak nappali idészakra vonatkozik.

A forgalmi adatokat a hivatalos menetrend (www.elvira.hu) alapjan betaplaltuk az IMMI 2016
zajtérkép készitd szoftverbe. Oranként 4 db, 60 km/h sebességli személyvonattal illetve naponta
2 db, 40 km/h teherforgalommal szdmoltunk.

A kozuti (37106 sz. 6sszekoto ut) és vasuti kozlekedés egyiittes zajkibocsatasat a zajtérképezo
szoftverrel hataroztuk meg.

Nappal
Szint
dB(A)

>..=35
>35-40
>40-45
>45-50
»50-55
>55-60
>60-65
>65-T70
>70-75
>75-80
>B0-..

40. abra: Kozt és vasut egyiittes zajterhelése

Varhato szallitas

A tervezett maximalis Kitermelési kapacitas:
homokos kavics: 500 000 m3/év (1 000 000 t/év)
meddo: 200 000 m>/év (400 000 t/év) —2018-2019 évekre

Igény esetén a 0-24 h kozti kozati kiszallitas lehetoségét is biztositjak, mivel lakott
teriiletet nem érint a forgalom.

A kovetkezokben harom esetet fogunk megvizsgalni.
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Elsé esetben a tervezett kapacitasbdvités megvalosuldsa utdn, maximalis kitermelés esetén,
atlagosan 50-50%-os kozuti, ill. vasuti kiszallitassal és 250 munkanappal szdmolva a széllitas
nagysagrendje az alabbinak varhato:

- 20 t teherbirast tehergépjarmiivekkel szadmolva évi 500 ezer t kavics kiszallitdsdhoz
naponta 100 db teherautd, azaz 200 elhaladés sziikséges;

- egy vasuti kocsi ~58 t kavicsot szallit el, igy évi 500 ezer t kavics kiszallitdsdhoz
naponta 35 db vagon sziikséges (naponta egy vagy két szerelvény) + 100 db teherautd
(200 elhaladas) az osztalyozo és a vasuti rakodo6 kozott.

A jelenlegi szallitasi zajhoz képest ez a valtozas nem szamottevo.

A masodik esetben a kiszallitds csak koziton torténne, ebben az elméleti esetben naponta
(nappali és ¢jszakai kiszallitas egyarant) atlagosan 200 db teherautd érkezne a banyaba, illetve
tdvozna onnan, ami 400 elhaladast jelentene a banyaban és az oda vezetd Gton (37106-o0s és a
37-es ut). A kovetkezokben a 37106-os szdmu 0Osszekotd ut kozlekedéstdl szarmazo
zajterhelését vizsgaljuk, a valtozas a 37106 sz. ut esetében szamottevd. A 37-es szamu
masodrendii ut esetében a 400 elhaladas, +0,2 dB-es tobbletet eredményez, a jelenlegi zajhoz
képest.

Kozuti kozlekedési zaj szamitasa: a termelvény Kiszallitasabol adodo kozlekedési zaj

valtozasa a 37106 sz. masodrendii fout esetén

Latoszog: 180

Jelleg: 3
Forg.sav: 2
ANF3: 484 V3, meg: 50 km/h
42, tablazat
Jarmi
Jarmii kat. nappal Q [Jarmii/h] p K K{dB] Kp[dB] | Laeq(7,5)i[dB]
I. 551 35 0 0,29 74,06 -17,9 56,16
11 58 4 0 0,29 77,97 -27,7 50,27
111. 451 28 0 0,29 81,8 -18,8 63
Jarmi
Jarmii kat. éjjel Q [Jarmii/h] p K K([dB] Kp[dB] | Laeq(7,5)i[dB]
I. 35 4 0 0,29 74,07 -27 47,07
11 4 1 0 0,29 77,98 -36,3 41,68
111. 33 4 0 0,29 81,8 -27,1 54,7

Lacq(7.5)e5: j (nappal) = 64,0 dB/A
LAcq(7,5)g,s,t,j (éjjel) = 55,6 dB/A

A ,Vele” allapot a 37106 sz. kozutnak a banyalizem jelenlegi (nappali iddszakban)
gépjarmiiforgalmat is magaban foglalé zajemisszidja, a ,,Nélkiile” allapot pedig az eldzdekben
részletezett részarany nélkiil kialakulo szintet reprezentalja.

MEGBizO: KOKA KFT. 2017. MARCIUS



ALSOZSOLCA I. — KAVICS” 67 MUNKASZAM: 8/2017.
KORNYEZETI HATASTANULMANY HAROM KOR DELTA KFT.

43. tablazat

Utszakasz ,,Nelkrl::le :lllapot, élla”(\);eifa al Viéltozas
megnevezese [(113]13)] p [ (fB] PP mértéke [dB]
37106. sz. kdzut 59,4 64,0 4,6

"o

A 37106 sz. 6sszekoto ut lakott teriilete nem érint, a valtozas érzékelhet6 mértéke ebben az
esetben nem relevans.

Mappal
Szint
dB(A)

F..-35
>35-40
>40-45
>45-50
>530-35
>55-60
>60-65
>65-70
>70-75
>75-80
>B0-..

41. abra: Kozlekedéstol szarmazo zajterhelés a nappali idészakban
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Eijel
Szint
dB(A)

>..-35
>35-40
>40-45
>45-50
>50-55
>55-60
>60-65
>65-T70
>70-75
>75-80
>80-..

A harmadik eset:
2018-2019 években a maximalisan tervezett 1400 000 t haszonanyag kiszallitasa a fenti
analogia alapjan, 250 munkanappal szamolva, 50-50%-os kozuti, ill. vasuti kiszallitassal, az
alabbi teherforgalommal jar:

- 20 t teherbirastt tehergépjarmiivekkel szamolva évi 700 ezer t haszonanyag

kiszéllitasdhoz naponta 140 db teherautd, azaz 280 elhaladas sziikséges;

- ugyanennyi végzi a nyersanyag szallitdsat az osztalyozotol a vasuti rakodoig.
A harmadik esetben a legrosszabb feltételezés, ha a kiszallitas csak kdzuton térténne, ebben
az elméleti esetben naponta (nappali és €jszakai kiszallitas egyarant) atlagosan 280 db teherauto
¢rkezne a banyaba, illetve tavozna onnan, ami 560 elhaladast jelentene a banyéaban és az oda
vezetd uton (37106-os ¢és a 37-es ut). A kovetkezdkben a 37106-os szamu 6sszekotd ut
kozlekedéstol szarmazo zajterhelését vizsgaljuk, a valtozas a 37106 sz. ut esetében szdmottevo.
A 37-es szamu masodrendi ut esetében az 560 elhaladas, +0,3 dB-es tobbletet eredményez, a
jelenlegi zajhoz képest.

Kozuti kozlekedési zaj szamitasa: a termelvény Kiszallitasabol adodo kozlekedési zaj
valtozasa a 37106 sz. masodrendii fout esetén

Latoszog: 180

Jelleg: 3
Forg.sav: 2
ANF;= 644 V3.meg: 50 km/h
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44. tablazat

Jarmi
Jarmii kat. nappal Q [Jarmii/h] p K K[dB] Kp[dB] | Laeg(7,5)i[dB]
I 551 35 0 0,29 74,06 -17,9 56,16
1I. 58 4 0 0,29 77,97 -27,7 50,27
111, 600 38 0 0,29 81,8 -17,5 64,3
Jarmi
Jarmii kat. éjjel Q [Jarmii/h] p K K(dB] Kp[dB] | Lacg(7,5)i[dB]
I 35 4 0 0,29 74,07 -27 47,07
1I. 4 1 0 0,29 77,98 -36,3 41,68
I11. 44 6 0 0,29 81,8 -25,8 56

Lacq7.51e5s j (nappal) = 65,1 dB/A
LAeq(7,5)g,s,t,j (é_]_]el) = 57,5 dB/A

A ,Vele” allapot a 37106 sz. kozatnak a banyaiizem jelenlegi (nappali iddszakban)
gépjarmiiforgalmat is magaban foglalo zajemisszioja, a ,,Nélkiile” allapot pedig az el6zdekben
részletezett részarany nélkiil kialakulé szintet reprezentalja.

45. tablazat

Utszakasz ,,Nelkrllli;pzll lapot, élla;xerappal Viéltozas
megnevezese [dB] [dB] mértéke [dB]
37106. sz. kdzat 59,4 65,1 5,7

"o

A 37106 sz. 6sszekotd Ut lakott teriilete nem érint, a valtozas érzékelheto mértéke ebben az
esetben nem relevans.

Mappal
Szint
dB{A)

¥..-35
>35-40
>40-45
»45-50
>30-35
»55-60
»60-65
>685-70
>70-75
>75-80
A9 ) >B0-..

43. abra: Kozlekedéstdl szirmazoé zajterhelés a nappali idészakban
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Eijel
Szint
dB(A)

>..-35
»35-40
>40-45
>45-50
>30-55
>35-60
>60-65
>65-70
>70-T75
>75-80
>30-..

4 St T ! -
44. abra: Kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés az éjszakai idészakban

Uzemi tevékenység zajkibocsatasa (jelenleg és varhato)

Az iizemelésben a kapacitas bovités miatt nem lesz valtozas, az alkalmazott gépek szama nem
boviil valamint elhelyezkedésiik is valtozatlan.

A vizsgilt teriilet legkedvezo6tlenebb miivelésének (banyaszati tevékenység, banyatelken beliili
szallitds) zajkibocsatas és zajtérképen torténd bemutatdsit a német Wolfel MePsysteme
Software GmbH & Co. tarsasag IMMI 2016 zajtérkép készitd szoftverével hatdroztuk meg,
mely a Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium allasfoglalasa alapjan a 280/2004 (X. 20.)
Korm. rendelet, illetve a 25/2004 (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti szamitdsi modszereket
alkalmazza.

crer

egylitt, a zajforrasok helyét, lizemidejliket, zajteljesitmény-szintjiiket, relativ magassagukat.

A gépjarmiiveket az lizem teriiletén beliill nehéz-tehergépjarmiiként, 30 km/h sebességet
feltételezve (ennél kisebb sebességet az IMMI program nem engedélyez) vettiik figyelembe a
belsé kozlekedési utvonalon (az asvanyi anyag kiszallitasa a hidmérlegig, mérlegelés utan 50
km/h sebességet vettiink figyelembe.)

A modellezéshez felhasznalt adatok a kovetkezok:

Zajforrasok megnevezése, zajteljesitmény szintjiikkel egyiitt a kovetkezbek:
46. tablazat

L Uzemidé
Miivelet Megnevezés WA 8 oras miiszak alatt
8 [dB(A)] .
gumihevederes
homqkos szallitoszalag 85 8
kavics —
Kitermelése | Dillendgémes, o g
markol6 uszokotrd
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L Uzemidé
Miivelet Megnevezés WA 8 oras miiszak alatt
& [dB(A)] .
mobil osztalyozo
(elGosztalyozo és 104 8
vizes o0sztalyozd)
osztalyozas gumikerekes 101 8
homlokrakodo
toré berendezés 102 8
. gumikerekes
rakodas homlokrakodé 101 8

A kavicsbanya kavics kitermelését és foldolgozasat végzi viznivo aloli kitermeléssel, Gszo
kotr6 gép segitségével. A kitermelt kavicsot gumihevederes szallitoszalag juttatja az
eldosztalyozo vibracios szitara (Svedala kétsiki osztalyoz6). Innen az anyag egy moso
dehidratoron keresztiil depondlasra keriill. A depdénidrél a deponia alagiton at jut az
utoéosztalyozd rendszerre, ahol 4 frakciora valasztjak szét két vibracios szita segitségével
(Metso Gfa vibrator). A termelt frakciok kozuton és vastton keriilnek a béanyaiizembdl
kiszallitasra.

A kovetkezd tablazatban a haszonanyag Kkitermeléséhez, a haszonanyag szallitdsdhoz,
rakodasdhoz ¢€s osztalyozasahoz rendelt zajforrasokat, azok telken beliili elhelyezkedését
foglaltuk Ossze:

47. tablazat

ZAJFORRAS* EOVY EOVX
gumihevederes szallitoszalag** 788 999 305 080
mobil osgtélyozé geléo§ztélyozé és 789 037 304 902
vizes osztalyozo)**
tord berendezés 788 166 305 256
billen6gémes, markolo tiszokotrd 789 051 305 246
gumikerekes homlo’krakod(') (vasuti 787 882 305 242
rakodas)
gumikerekes’ homlrokrakodc') 789 088 304 855
(osztalyozas)

*a gépek a terepszinten helyezkednek el
** stilyponti koordinata

Uzemen beliili szallitasi tevékenység: a 2018-2019 években a maximalisan tervezett 1 400 000
t haszonanyag kiszallitdsa, ami kizardlag kozuton torténd kiszallitds elméleti lehetdségét
vizsgéalva 280 db teherautd, azaz 560 elhaladas volna sziikséges a maximalisan kitermelhetd
haszonanyag-mennyiség elszallitdsdhoz, tehat 560 elhaladast jelent az osztalyozotol a vasuti
rakodoig.
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A homokos kavics vizes fejtésének, rakodasanak, osztalyozasanak, szallitasanak zajkibocsatast
a nappali €s ¢jszakai id0szakra egyarant a kovetkezd abran ismertetjiik:

Mappal
Szint
dB(A)
>..-35
>35-40
>40-45
»>45-50
»50-55
»55-60
>60-65
>65-70
>T0-75
>75-80
>E0-..

45. abra

A haszonanyag kitermelésének zajterhelése a legkozelebbi védendd lakoépiiletnél (Dedk
Ferenc 155.) 46-47 dB koriil alakul.

>45-50
>50-55
»55-a0
>60-63
>65-70
>70-75
>T75—-..

46. abra

A haszonanyag kitermelésének zajterhelése a legkdzelebbi védendd lakdépiiletnél (Dedk
Ferenc u. 155.) 33-34 dB koriil alakul.
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Egyéb

2015 marciusiban az FEszak-magyarorszigi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Feliigyeloség Mérokozpontja végzett ellendrzo zajmérést a telephelyen. A mért értékek alapjan
az lizem normal miikddése soran nappali zajkibocsatasi hatarérték-tallépés nem tortént.

2016 majusaban az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. munkahelyi zajmérést végzett a kitermelés
¢s az osztalyozas helyszinén, valamint a karbantarté mithelyben. A mérési eredmények alapjan
a vizsgalt munkahelyek zajterhelése nem haladja meg a zajexpozicids hatarértéket. Zajvédelmi
intézkedésként tobb munkahelyen sziikséges, az osztidlyozo-tord gépkezeldjének és a
miuhelyben dolgozo karbantartoknak pedig kotelezo a hallasvédo eszkéz (3M Earsoft fiilldugo)
hasznalata.

3.3.5 Uzemelés (kozvetlen) hatdsteriilete

A tevékenység —ill. az egyes fazisok — hatasteriiletének meghatarozasahoz a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében foglaltakat alkalmazzuk. Ezek szerint:

., A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatareérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarerték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
¢) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

A zajterhelési szinteket a 27/2008. (XI. 03.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 1. szdmu
mellékletében az Uzemi és szabadidds tevékenységre vonatkozé hatarértékekhez viszonyitjuk.
Ennek kdvetkeztében a belteriileti ingatlanok esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott
bekezdés a) pontjanak felel meg, ami az ¢éjszakai iddszakban a 30 dB/A szint teljesiilésének
vonalat jelenti.

48. tablazat

. L. Zajterhelés
Zajterhelési értéke a Hatasteriilet
Szabalyozasi terv szerinti hatarértek, | Hattérterhelés o .
besorol4s ciel (dB) hatastertilet nagysaga*
( (JiJB) hatarvonalan* (m)
(dB)
Also6zsolca Falusias
lakoterilet | lakoteriilet (L) 40 - 30 1800 m

* 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdését alkalmazzuk A kdrnyezeti zajforras hatésteriiletének
lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve
szamithatd

Megjegyzés: SW Umwelttechnik Magyarorszag Epitéelemgyar Kft. Alsozsolcai Gyaregysége
(3571 Also6zsolca, Gyar u. 5.), mely a banya szomszédsagaban talalhato éjszaka nem miikodik,
ezért a banyaszati tevékenységtdl szarmazé feltételezett hatasteriiltén mas iizemi 1étesitmény
nem talalhato.
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A hatéstertilet meghatarozaséhoz, elkészitettiik a tevékenység zajkibocsatasanak zajtérképen
torténd bemutatasat. A német Wolfel MePsysteme Software GmbH & Co. tarsasag IMMI
zajtérkép készitd szoftver 2016 verzidjat hasznaltuk, mely a Kornyezetvédelmi és Viziigyi
Minisztérium allasfoglalasa alapjan a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004.
(XII. 20.) KvVM rendelet szerinti szamitasi modszereket alkalmazza.

47. abra: 30 dB-es hatasteriilet (¢éjjeli iddszakban)
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U0 Reter

48. abra: Hatasteriileten talalhat6 védendo épiiletek

A hatasteriileten talalhato védendd 1étesitmények a kovetkezok:

utca helyrajzi szam | hazszam eplt.me.nyj egyze’k
szerinti besorolas
661/2 1
657/1 2
662 3
658 4
663 5
) ) 659/1 6
Gardonyl 664 7
65972 8 1110
665 9
666 11
667 13
668/1 15
668/2 17
, 624/1 91
Dedk 6242/2 93

49. tablazat
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utca helyrajzi szam | hazszam epltfne.nyj egyzerk
szerinti besorolas
625 -
626 -
627 -
628 -
629 101
630 103
631 105
632 107
633 109
634 111
636 113
637 115
638 117
639 119
640 121
Deak 641 123
642 125
643 127
644 129
645 131
646 133
647 135
648 137
649 139 110
650 141
651 143
652 145
653 147
654 149
655/3 151
773 64
Rakoczi 771 1
775 1
680/1 2
774 3
681 4
769 5
684 6
. 768 7
Bocskai 685 2
756 9
688 10
764 11
689 12
763 13
692 14
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utca helyrajzi szam | hazszam epltfne.nyj egyzerk
szerinti besorolas
760 15
693 16
759 17
Bocskai 697 18
755/1 19
703 20
704 22
679 1
2
6772 /A
682 3
676 4
683 5
675 6
686 7
674 8
687 9
673 10
690 11
672 12
691 13 H10
Zrinyi 671 14
694 15
670 16
685 17
669/1 18
701 19
700 20
705 21
706 22
709 23
707 24
712 25
708 26
713 27
716 29
. , 702 -
Mikszath 669/2 .
o 927 61
Jokai 96 63

3.3.6 Szallitas (kozvetett) hatasteriilete

Kozvetett hatasteriileten a tevékenységhez — jelen esetben az dsvanyanyag kiszallitasa — kothetd
jaérmiivek altal hasznalt utvonalon megndvekedett kozuti forgalom miatti zajszint novekedéssel

¢érintett teriiletet értjik.
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A létesitmény megvaldsitasahoz sziikséges szallitdsi tevékenység zajvédelmi szempontd
hatastertiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definialja. E szerint kozvetett
hatésteriileten a szallitojarmiivek altal hasznalt utvonalakkal szomszédos, zajt6l védendd
tertilet, amelyen a szallitasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés valtozast
okoz.
Esetiinkben a hatasteriilet definicidja a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében
foglaltak a) pontjanak felel meg:

50. tablazat

. L. Zajterhelés
Zajterhelési értéke a Hatasteriilet
Szabalyozasi terv szerinti hatarértek, | Hattérterhelés o .
. . hatastertilet nagysaga
besorolas éjjel (dB) , .
(dB) hatarvonalan* (m)*
(dB)
Alsézsolca | Gazdasagi ipari
Kilteriilet | teriilet (Gip) 33 - 45 >0

* 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdését alkalmazzuk A kdrnyezeti zajforras hatésteriiletének
lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatésteriilet mérheto, illetve
szamithato

A 37 sz. uton végighaladé nehézgépjarmi forgalom nem okoz 3 dB-es valtozast. A bekoto uton
a jelenlegi forgalomhoz képest meghaladja a 3 dB-es valtozast, a vizsgalt bekotd ut zajvédelmi
hatastertiletét a kovetkezo térképen ismertetjiik.

Stir}l/\flléter

49, abra: Az 6sszekoto at zajvédelmi hatasteriilete— piros szinnel jelolve

A kozlekedéstdl szarmazo zaj hatésteriiletén védendd 1étesitmény nem talalhato.
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3.3.7 Ertékelés

A vizsgalt banyaiizem teriiletén végzett banyaszati tevékenység, valamint a hozzéa kapcsolodo
szallitasi Gtvonalon zajlé forgalom kovetkeztében a fellépd zajszintek sehol nem érik el a
zajterhelési hatarértékeket a védendd épiiletek homlokzata el6tt.

3.4 EKlévilag
3.4.1 A tagabb kornyezet altalanos jellemzése, természetvédelmi vonatkozasok

A banyatelek Miskolctél K-DK-i irdnyban nagyjabol 8 km tavolsagra, a Borsod-Abauj-
Zemplén megyei Alsozsolca kiilteriiletén helyezkedik el. Megkozelithetd koziton Alsézsolca
feldl a Kossuth Lajos Ut — Kassai Gt — Gyar ut irdnyabol, illetve kozvetleniil a 37-es szamu fout
4-es kilométer-szelvényénél lekanyarodva, a 37106-os mellékutrol.

A Dovényi Zoltan szerkesztésében megjelent foldrajzi kistdj-felosztds szerint a banyatelek az
Alfold nagytdj, Eszak-alfoldi-hordalékkuapsiksag kozéptaj, Sajo—Hernad-sik kistdj teriiletén
helyezkedik el. A kist4j tertiletét a hegyvidékrol lefuto kisebb-nagyobb vizfolyasok toltottek fel
homokos-kavicsos iiledékiikkel a pleisztocénban. A hordalékktipba mélyedé folyomedrek és az
azokhoz csatlakoz6 arterek ma is folyamatosan toltddnek holocén tiledékkel. A folyohordalék
felszinére részben 10sz06s valyog rakddott, ezen alakult ki az alfoldi mészlepedékes csernozjom,
mig a Sajo—Hernad-sik déli részén, alacsonyabb tengerszint feletti magassagu részeken, jobb
vizellatottsagu helyeken a réti csernozjom. A folyok mentén a réti talajok a jellemzdek
(DOVENYI szerk., 2010).

Novényfoldrajzi értelemben a Sajé—Hernad-sik a Tiszantul (CRISICUM) peremhelyzetii kistaja.
A t4 potencidlis ndvényzetét a Sajo ¢és a Herndd alacsony arterein fliz-nyar, a magasabb
térszineken tolgy-koris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos 16sztolgyesek jelentdsebb foltjai a
Sajo—Hernad torkolattol EEK-re és a Biikkalja alfoldi peremein néttek. A sziki tolgyesek a taj
D-1, DK-1, Tisza menti részein alakulhattak ki. Ma a t4j tailnyomo része mezogazdasagi tertilet,
nagytablas szant6foldi kultardkkal. A puhafas fliz-nyar artéri erdék gyakorlatilag csak a
vizfolyasok keskeny sdvjan maradtak meg (Salix alba, Salix fragilis, elvétve Populus nigra idos
példanyai), allomanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel, tomegesek az 6zonfajok. A
keményfas artéri erddk mara megmaradt, er6sen atalakult foltjai a Belegrad (Hernadkak)
melletti Kemelyi-erdd teriiletén lelhetdk fel. A Sajoladi- és a girincsi Nagy-erdot gyakorlatilag
letermelték. Jellemzdek a spontan terjedd ¢és a telepitett idegenhonos fajok (Quercus rubra,
Juglans nigra, Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia). A taj jellegzetességei a nagy
kiterjedésti kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitasatol és a felhagyas iddtartamatol fiiggd
masodlagos novényzettel. A kistajon é16 ndvényfajok szama 400-600, a védett fajok szama <20.
Legfontosabb 6zonfajok az akac (Robinia pseudoacacia), z6ld juhar (Acer negundo) és az
aranyvesszo-fajok (Solidago spp.), jelentdés még a gyalogakaccal (Amorpha fruticosa) boritott
terliletek aranya, ritkdbb még a selyemkord (BARATI & HUDAK in DOVENYI 2010).

A Kkistdjon eléforduld vegetaciotipusok gyakorisaguk szerint az A-NER 2007 alapijan:

Gyakori élohelyek:

P2a: Ude cserjések D34: Mocsarrétek
J4: Fliz-nyar arteri erdok OB: Jellegtelen iide gyepek és magaskorosok
Fla: Urmos pusztak OC: Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskordsok

F1b: Cickoros pusztak
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Kozepesen gyakori élohelyek:

P2b: Galagonyas-kokényes-borokas cserjések

Bla: Nem t6zegképz6 nadasok, gyékényesek és tavikakasok

OA: Jellegtelen fatlan vizes él0helyek

H4: Félszaraz irtasrétek, szaraz magaskorosok és erddssztyeprétek
RB: Puhafas pionir és jellegtelen erddk

D6: Artéri és mocsari magaskorosok

F2: Szikes rétek

L2x: Hegylabi és dombvidéki elegyes 16sztolgyesek

RC: Keményfas jellegtelen vagy telepitett egyéb erdok

El: Franciaperjés rétek

RA: Oshonos faji, elszorva all fak csoportja vagy egy egyed szélességii, erdévé még nem zarédott ,,fasorok”
L5: Alfoldi zart kocsanyos tolgyesek

I1: Ude természetes pionir ndvényzet (zatony, homokpad)

Ritka élGhelyek:

BS5: Nem zsombékold magassasrétek

B6: Zsiokas és sziki kakas szikes mocsarak

M3: Nyilt, gyepekkel mozaikos sziki tolgyesek

A23: Tilindérrozsas, vizitokos, rencés, kolokanos (1aptavi) hinar
D1: Laprétek (Cariciondavallianae)

F5: Padkas szikesek és a szikes tavak iszap- és vakszikndvényzete
12: Loszfalak és szakadopartok novényzete

P7: Osi fajtaju, gyepes vagy erd6sodd, extenziven miivelt gyiimélesosok
Al: Allovizi sulymos, békalencsés, rucadromos, tocsagazos hinar
A4: Békaliliomos és mas lapi hinar

J3: Folyomenti bokorfiizesek

J5: Egerligetek

A3a: Aramlévizi (nagylevelii) békaszé16s, tiindérfatylas hinar
Kla: Gyertyanos-kocsanyos tolgyesek

M6: Sztyepcserjések

AS: Szikes, viziboglarkas, tofonalas vagy csillarkamoszatos hinar
B2: Harmatkakas, békabuzoganyos mocsari-vizparti novényzet
H5a: Kotott talaju sztyeprétek (10sz, agyag, nem koves lejtéhordalék, tufak)
J6: Keményfas artéri erdok

J2: Eger- és korislapok, égeres mocsarerdék

D5: Patakparti és lapi magaskorosok

A banyatelek lehatarolt foldteriilet nem része europai kozosségii jelentoségii, orszagos
és/vagy helyi jelentoségii természetvédelmi teriileteknek.

Kiemelt jelentdségii Természetmegdrzési Teriiletek a banyatelek kornyezetében (50. abra):

» Hernad-volgy és Sajoladi-erds [HUAN20004]
Legkozelebbi részei EK-i iranyban 450-750 m tavolsdgra huzodnak a banyatelek hataratol,
tulajdonképp az Alsézsolca-Hernadkak kézséghatarokon fekvé Kemelyi-erdd teriiletét fedi le.

» Sajo-volgy [HUAN20006]
Legkozelebbi részei Ny-i iranyban 2,0-2,5 km tavolsagban fekszenek.

» Kesznyéteni Sajo-obol [HUBN20069]
Hatarai legkdzelebb DK-i iranyban 10-11 km tavolsagra helyezkednek el.
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50. abra: Természetmegorzési Teriiletek elhelyezkedése a banyatelek kérnyezetében
/Forras: Google Earth + Natura 2000 SCI fedvény/

Kiilonleges Madérvédelmi Teriiletek a banyatelek kornyezetében (51. abra):

» Biikk-hegység es peremteriiletei [HUBN10003]

Legkozelebb 11-12 km tavolsdgra DNy-i iranyban jelolték ki hatarait Harsany-Kisgyor
telepiilések kiilteriiletén. Elsésorban az erdei madarfajok szamaéra jelentds teriilet, a ragadozo
madarak szama alapjan pedig k6zosség jelentdségi teriilet.

Parlagisas-allomanya globalis jelentdségii.

Kijeldlés alapjaul szolgald fajok: nagy kocsag, fekete golya, fehér golya (4tvonulo),
darazsolyv, rétisas, kigyaszolyv, békaszo sas, parlagi sas (vonuld egyedek is), csdszarmadar,
haris, uhu, urali bagoly, hamvas kiillo, fehérhatu fakopancs, kis orgébics, balkani fakopancs,
kozép fakopancs, fekete harkaly, kis légykapo, erdei pacsirta, 6rvos légykapo, tovisszuro gébics,
karvalyposzata.

Nem jelentds dllomannyal rendelkezd jeldldfajai: kerecsensolyom, jégmadar, lappantyu,
parlagi pityer, vandorsolyom.

/Forrés: http.//www.natura.2000.hu/hu/terkepek/hubn 10003/

» Kesznyéten [HUBN10005]

Délkeleti irdanyban, legkdzelebb 10-11 km tavolsagra helyezkedik el a vizsgalt teriilettdl.

A Tisza és a Sajo altal kozrefogott mentesitett arteret foglalja magaba Tiszaajvaros és Tiszaluc
térségében, teriiletén holtmedrek, szikesedd artéri mocsarrétek, flizbokrokkal tarkitott artéri
mocsarak, puha- és keményfas artéri ligeterdok, nemesnyar liltetvények jellemzdek. Elsésorban
a nadasokban, fiizbokrokon fészkelé gémfélék (bakcsod, kis kocsag, nagy kocsag)
fészkelhelye. Kijelolését globalis jelentdségli ciganyréce- ¢€s harisallomanya, valamint
kozosségi jelentdségli iistokosgém-allomanya indokolta!
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Kijelolés alapjaul szolgald fajok: bolombika, torpegém, bakcso, kis kocsag, nagy kocsag,
vOros géem, fekete és fehér golya (dtvonulo egyedek is), ciganyréce, barna rétihéja, fattyuszerko,
kormos szerko, balkani fakopancs, jégmadar, tovisszuro gébics.

Jelold, de a teriileten jorészt csak atvonulo fajok: iistokos gem, kanalasgém, barna kanya,
darazsolyv, kigyaszolyv, daru, kis buko, pajzsos canko, réti canko, halaszsas.

Nem jelentés allomanyu jeldléfajai: kis kdarokatona, rétisas (zommel atteleld egyedek),
hamvas rétihéja, kerecsensolyom, haris, réti fiilesbagoly, szalakota, kis orgébics, fiilemiilesitke,
kekes rétihéja (téli vendég), fekete harkaly, lappantyu, karvalyposzata, parlagi pityer, pettyes
és kis vizicsibe.

/Forras: http.//www.natura.2000.hu/hu/terkepek/hubn 10005/

» Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel [HUBN10007]

A banyatelekhez legkozelebb fekvé Madarvédelmi Teriilet, EK-i iranyban 3-4 km tavolsagra
az Onga-Gesztely telepiiléseket 6sszekotd Gt vonalaban hiizhatd meg.

A Bodrog, a Hernad ¢és az északkeleti orszaghatar altal korbezart Zemplén vulkanikus eredeti
kozéphegységi tombjét foglalja magaba, déli-délnyugati labanal helyezkedik el a Szerencsi-
dombsag, a Hernad-volgy pedig a kdzéphegységi és dombsagi teriilet nyugati hatarat képezi.
Az egyik legfontosabb ragadozomadar-¢é16hely Magyarorszagon, igen valtozatos madarvildggal
rendelkezik, kiilondsen az erdei fajok (harkalyfélek, légykapofélék) €élnek nagy szadmban a
teriileten. A peremteriiletek és a folyovolgyek rendszeres taplalkozo-teriiletei a nagy testii
ragadozo-madaraknak és a fekete golyaknak.

Kijelolés alapjaul szolgald fajok: nagy kocsag, fekete és fehér golya, darazsélyv, rétisas,
kigyaszolyv, békaszo sas, parlagi sas, kerecsensolyom, haris, uhu, urali bagoly, hamvas kiillo,
fehérhatu fakopancs, kis orgebics, balkani fakopancs, fekete harkaly, jégmadar, lappantyu,
orvos légykapo, tovisszuro gébics.

Jelold, de a teriileten jorészt csak dtvonuld fajok: daru, kékes rétihéja, pajzsos és réti canko.

Nem jelentés dllomannyal rendelkezd jeldléfajok: barna rétihéja, hamvas rétihéja, kék
vercse, kozép fakopancs, kis légykapo, erdei pacsirta, karvalyposzata, parlagi pityer,
vandorsolyom, halaszsas, kis solyom, térpesas.

/Forrés: http.//www.natura.2000.hu/hu/terkepek/hubn10007/

A banyatelekhez legkdzelebb az Okologiai Halozat teriiletei fekszenek (52. dbra).

Tobbé-kevésbé atfedést mutatnak az Eurdpai Unio Natura 2000 haldzataval, habar a térségben
az Okologiai Halozat altal lefedett, jorészt okoldgiai folyosoként lehatérolt teriiletek nagyobb
kiterjedéssel rendelkeznek, mint a részben ,rajtuk fekvd” Természetmegdrzési Teriiletek
(Hernad-volgy és Sajoladi-erdd, Sajo-volgy) rendszere. Ertékes magteriilet legkozelebb Bocs
hataraban lett kijeldlve (egy kunhalom), mig a magteriiletek és dkolodgiai folyosok védelmére
1étrehozott pufferteriilet legk6zelebb Hernadkak mellett, a Hernad mentett arteriiletén talalhato.

A banyatelekhez legkdzelebb a Barsonyos-patak (-csatorna) és az Alsézsolca-Hernadkak
telepiilések hataraban elteriild Kemelyi-erdd hatarrészeket jeldlték ki mint az Okologiai Halozat

crer
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51. abra: Kiilonleges Madarvédelmi Teriiletek elhelyezkedése a banyatelek kornyezetében
/Forras: GoogleEarth + Natura 2000 SPA fedvény/
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52. abra: Okolégiai Halézat teriiletei a Saj6-Hernad menti telepiilések kornyezetében

| Tarmiszenvidelmi Informacidt Rendizer = KoVl TID = (O 2007 — 2km \]

/Forras: Természetvédelmi Informdcios Rendszer tdjékoztato céllal kézzétett térképrészlete/
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3.4.2 A vizsgalt teriilet noveny- és allatvilagarol

Alsozsolca Varos Telepiilésszerkezeti Terve (Fiiggelék) alapjan a banyatelek szomszédsagaban
zOmmel mezOgazdasagi besorolasu teriiletek (szantok) fekszenek. A banyatelek Ny-i harmadat
urald banyatd hatdra nyugat felé mar telekhataron kiviil esik, a té6 innensé oldala mentén
zoldteriilet és véderdd besorolasu teriiletek fekszenek. Szintén mar telek-hataron kiviil, DNy-i
iranyban helyezkedik el a banyaiizem egy része, ipari-gazdasagi teriilet besoroléassal.

A jelenlegi vegetacio az altalanos klimazonalis tarsulasoktol eltérd képet mutat, hiszen a tertilet
dontd tobbsége antropogén hatas alatt all. A volgytalpi artéri erd6k nagy részét kiirtottak,
helyiikon napjainkban jorészt intenziv jellegli mezdgazdasdgi miivelés jellemzds. A
tatarjuharos tolgyesek helyén szintén szantofoldeket talalunk, s csak kisebb erdd- és gyep-
fragmentumokban talalhatok meg az egykori erddssztyepp-flora hirmondoi. A nagytablas
szantok, a telepiilések és a kavicsvagyonra telepiilt kisebb-nagyobb banyak nyoman keletkezett
banyatavak jelentdsen modositottdk a tdj eredeti képét, mikroklimajat, mikro-domborzati
viszonyait, s vele egylitt az eredeti flora és fauna elemeit is. A hajdan kiterjedt ,,féltermészetes”
artéri gyepek jelentds részét az elmult évtizedekben feltorték, ezek egy része az utdbbi években
parlagga valt, a masodlagos visszagyepesedés valamely fazisdban vannak. A tényleges
hatasteriilet kozelében mindezek mellett jelen vannak — részben masodlagosan — olyan
féltermészetes allapotot tiikroz6é éldhelyek (vizparti ndvényzet, ligeterdd foltok) amelyek a
térségben természeti értéket képviselhetnek. A banyatelek és annak tdgabb kornyezetét az
emberi tevékenység mar évtizedekkel kordbban jelentdsen talakitotta.

A vizsgalt teriilet szemrevételezésére 2017. januar-februar honapokban keriilt sor, ez az idészak
novénytani megfigyelésekre kevésbé, a fauna megtigyelésére is csak részben alkalmas. A flora
tekintetében legaldbb az élohelyi szintli azonositasra torekedtiink, a fajok meghatarozasa
azonban nehézségekbe litkozott foleg a lagyszaruak tekintetében, ugyanis a vizsgalt idészakban
ho boritotta a tajat. A florardl tehat a fak torzsei, koronaalakja, valamint az elszaradt korok
szolgaltak kevés informacioval. Munkank ezen részét igy nagyban segitették a teriileten végzett
korabbi (2004. julius-augusztusi) vizsgalatok, valamint az azéta eltelt idészakban masok altal
a térségben végzett megfigyelési eredmények, amely florisztikai és/vagy faunisztikai adatok
kiilonboz6 természetvédelmi irdnyultsdga szaklapokban (Calandrella, Kitaibelia stb.) lattak
napvilagot.

A banyatavak kornyezetének legértékesebbnek nevezhetd csoportjarol, a madarakrdl mar a
mult szdzad *80-as éveitdl rendelkeziink informacioval (BARATI & BERES 2002), napjainkban
pedig a Magyar Madartani ¢s Természetvédelmi Egyesiilet szervezésében jelenleg is zajlik a
Madaratlasz Program, amely hivatdsos ¢és civil természetvéddk bevonasaval Magyarorszag
madarfajainak 1d6- €s térbeni elterjedését vizsgalja. Esetlinkben egy 2,5%2,5 km-es négyzet
hivatott a madarak megfigyelésére, amely a Sajo mentén fekvd Felso- és Alsdzsolca, Sajolad,
Sajopetri telepiiléseket érinti, mig a Herndd mentén Ongatol Gesztelyen at tart déli iranyba
Hernddkak, Hernddnémeti érintésével egészen Bdcsig. A vizsgalt alsdzsolcai banyatelek
majdnem pontosan a négyzet mértani kozepére esik. A 2010-t61 2017. marcius elejéig fellelt
kozel 120 madarfaj megjelenése a valtozatos €él0helyi viszonyoknak tudhaté be, hiszen a Sajo
¢s Hernadd mentén fekvé megmaradt, a teriilet potencialis ndvényviladgat tiikr6zé puhatas
ligeterdd foltok mellett mocsarrétek, szarazabb gyepek, a nagy kiterjedésii mezégazdasagi
teriiletek egyhangusagat megbontd bokorsavok, fasorok, facsoportok mellett ,,ijonnan”
1étrejott szamos kavicsbanyaté szinesiti a palettat. Kiilon kiemelendd a banyatelek EK-i
hatarahoz képest nagyjabol 500-700 méter tavolsagra, a Barsonyos csatornan ttl elhelyezkedo,
maig fennmaradt Kemelyi-erd6rész, amely a sajoladi és girincsi erdok kivagasaval a térség
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utolsd, tgynevezett tolgy-koris-szil keményfas ligeterddjének tekinthetd és szamos ndvénytani,
rovar €s gerinces allattani értékkel rendelkezik.

FLORA

A térségben végzett florisztikai vizsgalatok (FARKAS et al. 2007, TAKACS et al. 2013) olyan
érdekesebb fajok — feketével kiemelt fajok védettséget élveznek — jelenlétét mutattak ki
Also6zsolca hatarrészeibdl, mint Dianthus collinus, Clematis integrifolia, Phlomis tuberosa,
Seseli varium, Rosa gallica, Peucedanum alsaticum, Cuscuta lupuliformis, Sanguisorba

officinalis, Vicia pisiformis, Filipendula ulmaria, Dipsacus pilosus, Serratula tinctoria, Carex
fajok.

Természetvédelmi szempontbol értékesebb vegetaciofoltok (a 2004. évi felmérések
eredményeivel kiegészitve) a banyatelek kornyezetében a kovetkezok lehetnek:

- Gyékényesek

- Flzligetek (puhafas jellegii facsoportok)

- Széraz-félszaraz jellegli gyepfoltok (vasttvonal és vizfolydsok mentén)

- Galagonyas-kokényes cserjesavok, részben mezdveédo ,,erddsavok”™

A 2004. évi felmérés a mi szempontunkbol legfontosabb megallapitisa volt, hogy
»lermészetszerii vegetdacioval a banyato nyugati széle, valamint a vasut mellett talalhato
mezsgyek és a meddohanyo rendelkezik.” Emlitett/érintett teriiletek — él6helyek — jorészt a
banyatelek hatarain kiviil, annak nyugati-délnyugati szomszédsagaban helyezkednek el.

A korabbi felmérések ezekrdl a teriiletekrél mutattdk ki a védett dunai szegfli (Dianthus
collinus), mocsari csorboka (Sonchus palustris) jelenlétét.

Eldkertilt tovabba egy orszadgosan szorvanyos, napjainkban is részben ismeretlen el6fordulast
faj a fokozottan védett kunsagi biikkony (Vicia biennis). E fajnak a banyat6 déli szegélyén
2004-ben mintegy 400 egyedét jelezték (TAKACS et al. 2013), az6ta nincs informacionk a faj
meglétével kapcsolatban, nyari idészakban torténd helyszini vizsgélatokra lenne sziikség annak
kideritésére, hogy tovabbra is jelen van-e a faj az alsdzsolcai banyatd kdrnyezetében.

Osszegzésképpen a 2004. évi hatastanulmany végsé megallapitasait tekinthetjiik ,,irinyadonak”

amely megallapitdsok nagyrészt ma is €érvényesek!

1. A banyat6 nyugati fele tajrendezett, masodlagos novényzettel rendelkezd, amelyet a
banyaszati tevékenység nem érint, az iizemi teriilet pedig ¢lesen elkiiloniil tdle.

2. Az lizemi teriileten allandd ndvényzettel csak a vetett gyepek, valamint a medd6hanyo

rendelkezik. Az anyagtarold teriilet, valamint az osztalyoz6 kornyéke ndvényzetmentes,

vagy csak idészakosan megtelepedd novényzettel rendelkezik.

A banya miikddése a védett novényfajok dlloményat nem veszélyezteti.

4. A banya mikodése a fokozottan védett kunsdgi biikkony részére folyamatosan ujabb
¢lohelyek 1étrejbttét biztositja. Ellendrizendd!

5. Osszességében megillapithatd, hogy a banyaszat soran létrejott banyaté mint 1j éléhely a
szantokkal ellentétben merdben ) €letkozosségeknek ad otthont, a banyato szegélyében a
kozeli folyok ligeterdeihez hasonld erddsav alakult ki. Ezen éléhelyek 0Okoldgiai
szempontbol értékesebbek, mint a teriileten jelenleg el6fordulo szantok.

[98)
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FAUNA

A monokultirds ndvénytermesztés az allatvilag szamdra sem rejthet tul sok életteret.
Elsésorban a vegetacios idoben, mint taplalkozo €s éldhelyek johetnek szamitasba a teriileten
eléforduld allatfajok szamara. Ezt a képet szinesiti a banyaszati tevékenység hatasara létrejott
banyatd kornyezete, amely vizes €lohely ¢élettérként szolgal szamos, egyébként a teriileten el
nem fordul6 faj szamara. Kiilondsen a madarvilag tekintetében beszélhetiink nagyobb szamu
faj el6fordulasarol, ezaltal természeti érték ndvekedésrol.

A vizsgalt banyatelek kornyezetében elsdsorban a gerincesek torzséhez tartozd osztalyok
képvisel6irdl rendelkeziink bdévebb informacioval. A kovetkezd kétéltli- és hiilléfajok
el6forduléasara lehet szamitani a banyatelek kozelében.

AMPHIBIA — Kétéltiiek

Barna varangy (Bufo bufo) — Természetvédelmi érték: 10.000 Ft/egyed.

7061d varangy (Bufo viridis) — Természetvédelmi érték: 10.000 Ft/egyed.

Z06ld levelibéka (Hyla arborea) — Természetvédelmi érték: 10.000 Ft/egyed.

Kecskebéka fajcsoport (Rana esculenta complex) — Természetvédelmi érték: 10.000 Ft/egyed.

REPTILIA — Hiillok
Fiirge gyik (Lacerta agilis) — Természetvédelmi érték: 25.000 Ft/egyed
Vizisiklo (Natrix natrix) — Természetvédelmi érték: 25.000 Ft/egyed

MAMMALIA - Emlésok

ENDES & HARKA (1988/1998) bagolykopetek alapjan mutattdk ki Alsézsolca tagabb
kornyezetébdl — elsdsorban Gesztely-Tiszaltic kornyékérdl — a kovetkezo fajok jelenlétét:
erdei cickany (Sorex arameus), torpecickany (Sorex minutus), Miller-vizicickany (Neomys
anomalus), mezei cickany (Crocidura leucodon), keleti cickany (Crocidura suaveolens),
torpeegér (Micromys minutus), sarganyaku erdeiegér (Apodemus flavicollis), kislabu erdeiegér
(Apodemus microps), pirdk erdeiegér (Apodemus agrarius), hazi egér/giiziiegér (Mus musculus
spicilegus), mezei pocok (Microtus arvalis).

A térség denevéreirdl rendelkeziink irodalmi adatokkal (Bereczky 2005):

Eptesicus serotinus — Bocs, reformatus templom (1998-99), Hernadnémeti, reformatus
templom (1996 ¢és 1999), Kistokaj, reformatus templom (1996-99), Sajolad, romai katolikus
templom (1996-2001). Alkalmazkod¢ faj.

Myotis myotis (blythi) — Berzék, gorog katolikus templom (1998-99), Hernddkak, reformatus
templom (1998-99) Hernadnémeti, reformatus templom (1996).

Myotis emarginatus — Berzék, romai katolikus templom (1996 ¢és 2001), utdbbi esetben
gyongybagolykdpetbdl.

Plecotus austriacus — BOcs, reformatus templom (1995-2001), Gesztely, reformatus templom
(1995-2001), Gesztely, romai katolikus templom (1997-2001), Hernddnémeti, reformatus
templom (1997-99), Onga, reformatus templom (1996-2001), Onod, romai katolikus templom
(1996-99). Zavarasokat elég jol tiird faj.

Rhinolophus ferrumequinum — Berzék, romai katolikus templom (1995-99), Sajohidvég,
reformatus templom

A Barsonyos-patak ongai szakaszarol a fokozottan védett vidra (Lutra lutra) eléfordulsasarol
is van korabbi (2011. évi?) adat. (GERA, 2012)
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AVES - Madarak

A vizsgalt banyatelek egyik legjobban vizsgalhato €s fajokban leggazdagabb csoportjat a
madarak képviselik. A 2010-2017 kozott a térségben végzett vizsgalatok (Madaratlasz
Program) kozel 120 faj jelenlétét mutattdk ki, jelentds résziik védettséget €lvez, tovabba
fokozottan védett fajoknak is fészkeld és/vagy taplalkozo teriilete a banyatelek kdrnyezete:

Megfigyelt fajok

— *-gal jeloltiik a magyar név utian a Natura 2000 kiilonleges madarvédelmi teriiletek jeloléfajait!
— védettségi statusza a tobbszor modositott — 100/2012. (IX. 28.) VM, 83/2013. (IX. 25.) VM rendelet — 13/2001.
(V. 9.) KoM rendelet 2. szamt melléklete alapjan: fokozottan védett (FV), védett (V) dllatfajok

51. tablazat
. ] ] VEDETTSEG MEGJEGYZESEK
MAGYARNEY TUDOMANYOS NEV (Ft/egyed) (megfigyelések: 2010-2017)
Ludalaktiak — ANSERIFORMES
Récefélek Anatidae
Biitykos hattyu Cygnus olor Nem védett Atvonul6 vendég,
2012-ben figyelték meg utoljara.
Nagy lilik Anser albifrons Nem védett Atvonulé vendég,
2012-ben figyelték meg utoljara.
Nyari lad Anser anser Nem védett Atvonuld, 2015-ben figyelték meg
utoljéra.
Vetési lud Anser fabalis Nem védett Atvonulo, 2011-ben figyelték meg
utoljéra.
Kerceréce Bucephala clangula V -50.000 Atvonuld, 2013-ban figyelték meg
utoljara.
To6kés réce Anas platyrhynchos Nem védett Bizonyara fészkel a teriileten.
Tyukalaktiak — GALLIFORMES
Facanfélék Phasianidae
Facan Phasianus colchicus Nem védett Biztos fészkeld a teriileten.
Fiirj Coturnix coturnix V -50.000 2014-ben figyelték meg utoljara,
valdszinisithetd fészkeléssel.
Buvaralakiiak — GAVIIFORMES
Buvarfélék Gaviidae

Sarki bavar

Gavia arctica

V -25.000

2012-ben figyelték meg utoljara,
Oszi-téli vendég a teriileten.

Vocsokalakuak — PODICIPEDIFORMES

Vicsokfélék Podicipedidae

Bubos vocsok Podiceps cristatus V -50.000 2013-2016 kozotti idészakban
nagy valoszintiséggel fészkelt a
teriileten.

Godényalakiak — PELECANIFORMES

Kardkatonafélék Phalacrocoracidae

Karokatona Phalacrocorax carbo Nem védett Taplalkozasi céllal utoljara 2014-
15 években keriilt szem elé.

Golyaalaktiak — CICONITFORMES

Gémfélék Ardeidae

Bakcsé* Nycticorax nycticorax FV!-100.000 Utoljara 2016-ban keriilt szem elé.

Kis kocsag™ Egretta garzetta FV! -250.000 Utoljara 2014-ben keriilt szem elé.

Nagy kocsag* Egretta alba FV!-100.000 2016-ban lattak.

Sziirke gém Ardea cinerea V -50.000 2016-ban hallottak/lattak.

Golyafeélék Ciconiidae

Fehér golya* Ciconia ciconia FV!-100.000 2014-2016 években fészkelt a

kornyez6 egyik-masik telepiilésen.
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Fekete golya* Ciconia nigra FV!-500.000 2014-2016 években nagy

valdsziniséggel fészkelt a
Kemelyi-erdd teriiletén.

So6lyomalaktiak — FALCONIFORMES

Viagomadarfélék

Accipitridae

Darazsolyv *

Pernis apivorus

FV!-100.000

Utoljara 2012-ben 1attak. a térség
felett repiilni.

Rétisas*

Haliaeetus albicilla

FV!-1.000 000

2016-ban lattak, valoszini
fészkelését is jelezték.

Barna rétihéja* Circus aeruginosus V -50.000 Az utobbi években nagy
valoszintiséggel fészkelt is a
teriileten.

Kékes rétihéja* Circus cyaneus V -50.000 Utoljara 2016-ban észlelték.

Hamvas rétihéja* Circus pygargus FV!-500.000 Utoljara 2016-ban észlelték.

Héja Accipiter gentilis V -50.000 Utoljara 2012-ben lattak a
térségben, fészkelése valoszinii a
Kemelyi-erdében.

Karvaly Accipiter nisus V -50.000 2016-ban is jelen volt a teriileten.

Egerészolyv Buteo buteo V -25.000 Az utobbi években jelen volt,
rendszeresnek nevezhet6 a
vizsgélt teriileten.

Pusztai olyv* Buteo rufinus FV!-100.000 Utoljara 2011-ben észlelték.

Gatyas olyv Buteo lagopus V -50.000 Utoljara 2014-ben 1attak a teriilet

folott atrepiilni.

Parlagi sas*

Aquila heliaca

FV!-1.000 000

Az utdbbi években tobbszor is
lattak a tertilet f6lott , korozni”
fészkelését jelezték a banyatelek
kozelébal!

Solyomfélék Falconidae

Voros vércse Falco tinnunculus V -50.000 2011-2012-ben koltott a
térségben, 2013-2016 kdzott
valdsziniisithetd volt fészkelése.

Kis s6lyom Falco columbarius V -50.000 Utoljara 2014-ben figyelték meg.

Kabasolyom Falco subbuteo V -50.000 Utoljara 2012-ben figyelték meg.

Kerecsensolyom* Falco cherrug FV!-1.000 000 2013-2016 években tobbszor
megfordult a térségben, fészkelése
azonban kérdéses.

Darualaktiak — GRUIFORMES

Guvatfélék Rallidae

Szarcsa Fulica atra Nem védett | Utoljara 2013-ban figyelték meg.

Darufélék Gruidae |

Daru* Grus grus V -50.000 Utoljara 2016-ban figyelték meg,
0szi vonulasa idején.

Lilealaktiak — CHARADRIIFORMES

Gulipanfélék Recurvirostridae

Gulipan Recurvirostra avosetta FV!-250.000 2010-ben észlelték, azota nem
kertilt eld.

Lilefélék Charadriidae

Kis lile Charadrius dubius V -50.000 Utoljara 2015-ben figyelték meg,
koltése valoszini a banyatelek
kornyezetében.

Bibic Vanellus vanellus V -50.000 Utoljara 2014-ben figyelték meg,

valdszintleg koltott is a
banyatelek kdrnyezetében.
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Szalonkafélék Scolopacidae

Erdei cank6 Tringa ochropus V -25.000 | Utoljara 2016-ban figyelték meg.

Siralyfélék Laridae

Dankasiraly Larus ridibundus V -50.000 2016-ban is megfigyelték.

Viharsiraly Larus canus V -25.000 Utoljara 2012-ben figyelték meg.

Sargalabu sirdly Larus michahellis Nem védett 2016-ban is megjelent a banyatd
kornyezetében.

Sztyeppi siraly Larus cachinnans Nem védett Utoljara 2012-ben észlelték.

Csérfeéléek Sternidae

Kiiszvago csér Sterna hirundo FV!-100.000 2016-ban is lattak a térség
banyatavain.

Fattyuszerkd Chlidonias hybrida FV!-100.000 Utoljara 2015-ben észlelték a
térség banyatavain.

Galambalakiak — COLUMBIFORMES

Galambfélék Columbidae

Parlagi galamb Columba livia f. Nem védett Rendszeresen eléfordul a

domestica banyatelek kornyezetében.

Kék galamb Columba oenas V -50.000 (X - 2013-ban utoljara!)

Orvos galamb Columba palumbus Nem védett Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kornyezetében,
fészkelése is biztosra vehetd.

Balkani gerle Streptopelia decaocto Nem védett Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kornyezetében.

Vadgerle Streptopelia turtur V -50.000 Szoérvanyos jelleggel el6fordul a
banyatelek kornyezetében.

Kakukkalakiuak — CUCULIFORMES

Kakukkfélék Cuculidae

Kakukk Cuculus canorus V -50.000 Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kdrnyezetében,
fészkelése sem kizarhato.

Bagolyalaktiak — STRIGIFORMES

Gyongybagolyfélék Tytonidae

Gyongybagoly* Tyto alba FV!-100.000 2016-ban tortént egy
megfigyelése, a banyatelek
taplalkozo6 teriilet lehet szamara.
Gesztely és Onga
templomépiileteibdl vannak
korabbi adatai. (Bereczky 2009)

Bagolyfélék Strigidae

Kuvik* Athene noctua FV!-100.000 2016-ban lattak, 2017. januar
végeén az osztalyozok/vasut
kornyékén hideg-szélfiivasos téli
napon észleltiik, a teriilet minden
bizonnyal taplalkozo teriilete.

Erdei fiilesbagoly Asio otus V -50.000 2016-ban lattak, a teriilet a faj
taplalkozo6 teriilete.

Szalakotaalakiiak — CORACIIFORMES
Jégmadarfélék Alcedinidae
Jégmadar Alcedo atthis V -50.000 | Utoljara 2015-ben észlelték.
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Gyurgyalagfélék Meropidae

Gyurgyalag* Merops apiaster FV!-100.000 Utoljara 2014-ben lattak, bar
minden bizonnyal gyakoribb,
elsdsorban taplalkozasi célu
el6fordulasa.

Bubosbankafélék Upupidae

Bubosbanka Upupa epops V -50.000 2013-2016 kozott megfigyelve,
koltése is valoszinii a kornyéken.

Harkalyalaktiak— PICIFORMES

Harkalyfélék Picidae

Hamvas kiill6* Picus canus V -50.000 Ritka eléfordulasu a banyatelek
kdrnyezetében.

Z61d kiillé Picus viridis V -50.000 Szérvanyos el6fordulasa jellemz6
a banyatelek kdrnyezetében.

Fekete harkaly* Dryocopus martius V -50.000 Szoérvanyos eléfordulasa jellemz6
a banyatelek kdrnyezetében.

Nagy fakopancs Dendrocopos major V -25.000 Szoérvanyos vagy gyakori
eléfordulast a banyatelek
kornyezetében.

Balkani fakopancs* Dendrocopos syriacus V -25.000 Ritka, 2012-ben figyelték meg
utoljéra.

Kis fakopancs Dendrocopos minor V -50.000 Ritka eléfordulasu a banyatelek

kornyezetében.

Verébalakuak —PASSERIFORMES

Pacsirtaféléek Alaudidae

Bubospacsirta Galerida cristata V -50.000 Habar 2014-ben lattak utoljara,
joval gyakoribb lehet a banyatelek
kornyezetében.

Mezei pacsirta Alauda arvensis V -25.000 Rendszeresen el6fordul a
banyatelek kornyezetében.

Fecskefélék Hirundinidae

Partifecske* Riparia riparia V -50.000 Habar 2015-b6l szarmazik az
utols6 adat, nagy valoszinliséggel
jelen van, sot fészkeld is a
banyatelek teriiletén.

Fisti fecske Hirundo rustica V -50.000 Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kornyezetében,
fészkelése is biztosra vehetd.

Molnarfecske Delichon urbicum V -50.000 Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kdrnyezetében, a
kozeli telepiiléseken fészkeld.

Billegetdféléek Motacillidae

Parlagi pityer Anthus campestris V -50.000 Utoljara 2012-ben észlelték.

Erdei pityer Anthus trivialis V -25.000 Szérvanyos eléfordulasa jellemzd
a banyatelek kornyezetében.

Sarga billegetd Motacilla flava V -25.000 Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kdrnyezetében.

Citrombillegetd Motacilla citreola V -25.000 Ritka, utoljara 2012-ben lattak.

Barazdabillegetd Motacilla alba V -25.000 Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kdrnyezetében.

Okérszemfélék Troglodytidae

Okorszem Troglodytes troglodytes | V -25.000 Szérvanyos eléfordulasa jellemzd

a banyatelek kdrnyezetében.
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Sziirkebegyfélék Prunellidae

Erdei sziirkebegy Prunella modularis V -25.000 | Utoljara 2012-ben észlelték.

Rigofélék Turdidae

Vorosbegy Erithacus rubecula V -25.000 Szoérvanyos eléfordulasa jellemzé
a banyatelek kornyezetében.

Fiilemiile Luscinia megarhynchos V -25.000 Rendszeresen el6fordul a
banyatelek kdrnyezetében.

Hazi rozsdafarka Phoenicurus ochruros V -25.000 Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kdrnyezetében.

Rozsdés csuk Saxicola rubetra V -25.000 Ritka, utoljara 2012-ben lattak.

Ciganycsuk Saxicola torquata V -25.000 Rendszeresen el6fordul a
banyatelek kornyezetében, bar
2016-bol nincs adata.

Hantmadar Oenanthe oenanthe V -50.000 Szérvanyos eléfordulasa jellemz6
a banyatelek kornyezetében.

Feketerigd Turdus merula V -25.000 Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kornyezetében.

Feny6rigd Turdus pilaris V -25.000 Ritka, 2013-ban lattak utoljara.

Enekes rigd Turdus philomelos V -25.000 Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kornyezetében.

Léprigd Turdus viscivorus V -50.000 Habar 2013-ban lattak utoljara,
szorvanyos el6fordulast a
banyatelek kdrnyezetében.

Poszatafelék Sylviidae

Berki tiicsokmadar Locustella fluviatilis V -50.000 Utoljara 2012-ben észlelték, ritka.

Enekes nadiposzata Acrocephalus palustris V -25.000 Habar 2012-ben észlelték utoljara,
szorvanyos el6fordulasa tiinik
valdsziniinek.

Nadirigd Acrocephalus V -25.000 Habar 2013-ban észlelték utoljara,

arundinaceus szorvanyos eléfordulasa tiinik

valdsziniinek.

Karvalyposzata* Sylvia nisoria V -50.000 Szérvanyos jelleggel eléfordul,
korabban fészkelését is jelezték.

Kis poszata Sylvia curruca V -25.000 Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kornyezetében.

Mezei poszata Sylvia communis V -25.000 Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kornyezetében.

Baratposzata Sylvia atricapilla V -25.000 Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kornyezetében.

Sisego flizike Phylloscopus sibilatrix V -25.000 Szoérvanyos eléfordulasa jellemz6
a banyatelek kdrnyezetében.

Csilpcsalpfiizike Phylloscopus collybita V -25.000 Szoérvanyos eléfordulasa jellemzo
a banyatelek kornyezetében.

Sargafeju kiralyka Regulus regulus V -25.000 Ritka, utoljara 2010-ben lattak.

Légykapofeélék Muscicapidae

Sziirke 1égykapo Muscica pastriata V -50.000 | Ritka, utoljara 2012-ben lattak.

Oszapofélék Aegithalidae

Oszapo Aegithalos caudatus V -25.000 Rendszeresen el6fordul a

banyatelek kdrnyezetében,
fészkelése is nagyon valdszinii.
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Cinegefélék Paridae

Baratcinege Parus palustris V -25.000 Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kdrnyezetében.

Fenyvescinege Parus ater V -25.000 Ritka, utoljara 2010-ben lattak.

Kék cinege Parus caeruleus V -25.000 Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kdrnyezetében,
fészkelése biztosra vehetd.

Széncinege Parus major V -25.000 Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kornyezetében,
fészkeld biztosra vehetd.

Csuszkafélék Sittidae

Csuszka Sitta europaca V -25.000 Szérvanyos eléfordulasa jellemzd
a banyatelek kdrnyezetében.

Fiiggdcinege-félék Remizidae

Fiiggbcinege* Remiz pendulinus V -50.000 Szérvanyos vagy ritka
eléfordulasu faj, utoljara 2013-ban
észlelték.

Sdargarigofélék Oriolidae

Sargarigo Oriolus oriolus V -25.000 Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kornyezetében,
fészkelése is biztosra vehetd.

Gébicsfélék Laniidae

Tovissziro gébics™* Lanius collurio V -25.000 Szérvanyos vagy gyakori a
banyatelek kdrnyezetében.

Kis 6rgébics* Lanius minor V -50.000 Ritka, utoljara 2013-ban lattak.

Nagy O6rgébics Lanius excubitor V -50.000 Rendszeres téli vendég.

Varjufeélék Corvidae

Szajko Garrulus glandarius Nem védett Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kdrnyezetében.

Szarka Pica pica Nem védett Rendszeresen el6fordul a
banyatelek kdrnyezetében.

Csoka Corvus monedula V -50.000 X (2016-ban is)

Vetési varju Corvus frugilegus V -50.000 Rendszeresen el6fordul a
banyatelek kdrnyezetében.

Dolmanyos varju Corvus cornix Nem védett Rendszeresen el6fordul a
banyatelek kornyezetében.

Hollo Corvus corax V -50.000 Szérvanyosan eléfordulasu, 2014-
ben koltését is jelezték a
kornyékrol.

Seregélyfélék Sturnidae

Seregély Sturnus vulgaris Nem védett Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kornyezetében,
fészkelése is biztosra vehetd.

Verébfélék Passeridae

Hazi veréb Passer domesticus Nem védett Szérvanyosan eléfordul a
banyatelek kdrnyezetében.

Mezei veréb Passer montanus V -25.000 Rendszeresen eléfordul a

banyatelek kdrnyezetében.
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Pintyfelék Fringillidae

Erdei pinty Fringilla coelebs V -25.000 Szoérvanyosan el6fordul a
banyatelek kdrnyezetében.

Csicsorke Serinus serinus V -25.000 Szoérvanyosan el6fordul a
banyatelek kdrnyezetében.

Zoldike Carduelis chloris V -25.000 Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kdrnyezetében.

Tengelic Carduelis carduelis V -25.000 Rendszeresen eléfordul a
banyatelek kornyezetében.

Kenderike Carduelis cannabina V -25.000 Szoérvanyos vagy ritka
eléfordulast a banyatelek
kdrnyezetében.

Siivoltd Pyrrhula pyrrhula V -25.000 Habar 2013-ban lattak utoljara,
rendszeres téli vendég a
kdrnyéken.

Meggyvagd Coccothraustes V -25.000 Szérvanyos vagy ritka

coccothraustes eléfordulast a banyatelek
kornyezetében.

Sdarmanyfélék Emberizidae

Citromsarmany Emberiza citrinella V -25.000 Szoérvanyosan el6fordul a
banyatelek kdrnyezetében.

Nadi sarmany Emberiza schoeniclus V -25.000 Szoérvanyosan el6fordul a
banyatelek kdrnyezetében.

Sordély Miliaria calandra V -25.000 Szoérvanyos vagy gyakori
eléfordulasu a banyatelek
kornyezetében.

Osszegzeés:

A vizsgalt teriilet kornyezetében emlitett allatfajok listdja ugyan nem teljes, de a térségbdl
begytlijtott adatok, informéciok alapjan mindenképpen a térség mezdgazdasagi jellegét tiikrozi,
ami kiegésziil természetesen az elmult évtizedek kavicsbanyaszatanak eredményeként kialakult
banyato — térségben banyatavak — élovildgaval. Egy vegetacios idészakban tortént felmérések
bizonyara teljesebb képet adnanak a banyatelek élovilagarol, kivétel képez a madarvilag, ahol
egy 2010-2017 kozotti évek felmérései alapjan kozel teljes fajlistat (megkdzelitéleg 120 faj)
sikeriilt bemutatni.

A banyatd kornyezete, a kdrnyezd szantok taplalékszerzo teriiletei lehetnek tobb fokozottan
védett ragadozo faj (Aquila heliaca, Heliaatus albicilla, Circus aeruginosus, Circus pygargus,
Athene noctua) szamara is!

Zoologiai szempontbdl a banyatd — a kdrnyezd banyatavakkal — tdvolabb a Sajo és a Hernad-
Barsonyos teriilete mint meglévo vizes ¢lohely-egyiittesek jelentenek értékesebb teriiletet a
madarakon kiviil elsésorban a kétéltiiek szamara.

Az el6forduld védett allatfajok nagy része a régidban altalanos, mindeniitt megtalalhato.
Ritkabb fajok szdmara részben az als6-, felsdzsolcai banyatavak, illetve a Sajé és Hernad folyok
kornyezete biztosithat taplalkozo- és él6helyet, a térség kavicsbanyészati tevékenysége, illetve
a kozelben elhaladdo M30-as autdpalya és 35 szamu féut forgalma miatt a teriilet sok helyen
ugyanis zavart. Ett6l fliggetleniil a banyaszati tevékenység folytatasa a teriileten el6fordulod
¢lolények ¢€letlehetdségeit varhatoan nem fogja érdemben korlatozni.
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A késobbiekben a vizsgalt teriileten a meglévo banyato tertileti boviilésére szamithatunk, ahol
a mivelés felhagyasat kovetden — egyben mar az iizemelés soran is — mint vizi-, illetve vizes
¢léhelyek funkcionalhatnak, tovabbi lehetdséget biztositva az ilyen tipusu éléhelyhez kotodo
fajok szdmara (egyes fajok populacioik vandorlasa).

3.4.3  Elbvilag-védelmi intézkedések

A humuszlefedési munkakat nagyrészt vegetacios idén kiviil (szeptember 1. — marcius 15.)
torekednek végrehajtani.

A termelés soran a munkarézsii dolésszogét ugy alakitjadk, hogy védett madarak
megtelepedésére ne legyen alkalmas (a marado part rézstiszoge nem haladja meg a 60°-ot).

A tajrendezéssel érintett D-i és E-i partvonal-rézsiiszakaszokon a koltési idészak kezdete elét,
a fészkelést megakadalyozando, ezaltal a fészekaljak pusztuldsdnak megelézése érdekében
hal6zzak az érintett rézsliszakaszokat.

A banyat6 északi partvonala kdzelében — elobbi munkalatok hatésat ellenstilyozandé — egy
zavartalanabb részen folddeponia kialakitasara keriilt sor, ahol a partifecskék nyugodtan
fészkelhetnek, ezaltal nagyobb esély mutatkozik arra, hogy elkeriilik a banyaszattal,
tajrendezési munkalatokkal érintett topart meredekebb rézsiiszogli szakaszait. Amennyiben
valahol mégis koltést észlelnének, ugy a fészkeld hely kornyékét koltési idészakban (4prilis 15.
¢s augusztus 15. kozott) elkertilik, nem zavarjak.

A banyato6 partvonalai mentén végzett tdjrendezési munkak soran, hosszutavon térekednek az
enyhe (kisebb, mint 23°), ndvényzet megtelepedésére alkalmas rézsii, természetes tavakat
,utanzo6” lekerekitett partvonal kialakitasara.

A telephely potencialisan elgazosodo teriileteit idoszakosan kaszaljak, ezaltal elkeriilendd a
gyomosodast, illetve tajidegen novényfajok megtelepedését.

3.5 Taj

A vizsgalt teriilet a Sajo ¢és a Hernad folyok alsé szakasza kozott kialakult hordalékkap-siksag
része, kis relativ reliefli, felszinalaktanilag sik vidék.

Az ,,Alsozsolca 1. — kavics” banyatelek teriilete és tagabb kornyezete ember altal alakitott
kultartdj, melynek képét a terjeszkedo telepiilések, a gyorsforgalmi és fokozlekedési utak, a
nagy kiterjedésii intenziven hasznalt mezégazdasagi teriiletek, valamint a regionalis értelemben
is meghatarozd, nagyszamu kavics- és homokkiilfejtés, illetve az ezek soran kialakulo
banyatavak hatarozzak meg.

A banyatelek teriiletén a banyamiiveletek megkezdéséig mezégazdasagi miivelést folytatnak (a
mar kivett teriileteken is). A banyaszati tevékenység a fed6 humuszréteg, majd a meddod
eltavolitasaval kezdddik, amit egyszerre csak 1-2 ha-os teriileten végeznek.

Tajhasznalat szempontjabol meghatarozéak még az alsoézsolcai ipari parkban elhelyezkedd
éptiletek, 1étesitmények, valamint a banya osztalyozo lizeme. Jellegzetes allando eleme még a
tajnak a vasutvonal.

A banyaszati tevékenység és kapcsolodd miiveleteinek tajképi értelemben vett hatdsa mar nem
ujkeletli, hiszen a kavicsbanya az 1960-as években kezdte miikodését. A banyatelek ¢és
kornyékének tajképérdl elmondhato, hogy gyakorlatilag évtizedek ota valtozatlan, azzal a
kiilonbséggel, hogy a banyato keleti irdnyban a szantok rovasara tovabb terjeszkedett.
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A banyato jelentds tajképi elem, kiterjedése jelenleg mintegy 110 ha. A t6 teriilete a
kavicsbanyaszat kovetkeztében évente kb. 3 ha-ral nd, a banyédszat majdani tervezett
felhagyasakor pedig varhatéan a mainak kb. kétszerese lesz.

Kisebb mértékben okozzak a tajszerkezet modosuldsat a banyamiivelés soran képzett deponidk,
melyek ideiglenesen Uj mikrodomborzati forméakként jelennek meg, a banyaszat felhagyaséaval
azonban megsziinnek.

A tajkép, tajhasznalat jelentés mértékli valtozasara a tovabbiakban sem kell szdmitani, az
érintett felszinek lemiivelése a megndvelt kapacitas mellett is kozel hasonld mértékii lathatast
fog eredményezni, mint ami az elmult években tapasztalhaté volt. Uj miivi elemek kialakulasa
nem varhato. A banyato és a fokozatosan felhagyott partvonal mentén kialakul6 természetkozeli
¢léhelyek novelik az antropogén kdrnyezet valtozatossagat.

Az  elozoekben  felvazolt, a banyamiiveléssel és a kapcsolodo tevékenységekkel,
teriilethaszndlattal jaro, a tajképre, domborzati elemekre kifejtett hatas bar kétségkiviil
terhelonek tudhato be, azonban a bekovetkezo valtozasokat az elmult kozel fél évszazad hasonlo
Jjellegii teriilethasznalatanak (nemcsak Alsozsolca hatdarara, hanem a tagabb térségre értve is)
tudataban elviselhetonek értékelhetjiik.

3.6 Kornyezet-egészségiigy

Kornyezet-egészségligyi szempontbdl, az Alsozsolca lakossagat érintd hatasok jelentdsen
csokkentek, mikor 2009-ben az osztalyozét attelepitették. Mig kordbban a telepiilés sz¢€ls6
lak6hazaitol ~400 m-re zajlott az osztalyozas, jelenleg ~1400 m-re torténik, ezaltal érzékelhetd
javulas allt be a lakott teriiletek zajterhelésében. A zajterhelés csokkenésében jelentds szerepe
van az osztdlyozd ¢s a banyalizemhez legkozelebb esé lakohazak kozotti teriileten
elhelyezkedo, kb. 250%150 m széles, mintegy 10 m magas humuszdeponidnak is.

2015 marciusiban az FEszak-magyarorszdgi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Feliigyeloség Mérokozpontja végzett ellendrzo zajmérést a telephelyen. A mért értékek alapjan
az lizem normal miikddése soran nappali zajkibocsatasi hatarérték-tallépés nem tortént.

2016 méjusaban az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. munkahelyi zajmérést végzett a kitermelés
¢s az osztalyozas helyszinén, valamint a karbantarté mithelyben. A mérési eredmények alapjan
a vizsgalt munkahelyek zajterhelése nem haladja meg a zajexpozicids hatarértéket. Zajvédelmi
intézkedésként tobb munkahelyen sziikséges, az osztalyozo-toré gépkezeldjének és a
mithelyben dolgoz6 karbantartoknak pedig kotelezd a hallasvédd eszkoz (3M Earsoft fiildugo)
hasznalata.

2016 majusaban az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. munkahelyi levegdé mintavételt is végzett a
banyaban. A vizsgélat az 0sztalyoz6-tord technoldgiara terjedt ki. A mérési eredmények szerint
a dolgozokat terheld belélegezhetd €s respirabilis porok koncentracidja messze alatta marad a
vonatkoz6 egészségligyi hatarértéknek. A  vizsgalati dokumentacié a vonatkozé
munkaegészségligyi jogszabalyokban eldirtak alapjan 2019. majus 18-ig érvényes.
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4 KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

4.1 A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6zo, csokkento,
kompenzalg, illetve elharito intézkedések

A banyavallalkoz6é folyamatosan torekszik a kornyezetre gyakorolt hatasok mérséklésére,
elviselheté mértéken beliil tartdsara. Ennek érdekében betartja és munkavallaldival betartatja a
tevékenységre €s a kapcsolodd miiveletekre vonatkozd kornyezetvédelmi, egészségiigyi
jogszabalyi eldirasokat, és kiemelt figyelmet fordit a rendezett munkavégzésre, az alkalmazott
gépek, eszkozok allapotara, a tiszta munkakornyezet fenntartasara.

Az aldbbiakban a kiemelkedébb kornyezetvédelmi intézkedéseket soroljuk fel.

2009-ben az osztalyozot korabbi helyérdl, a vasuti rakoddo melldl athelyezték a banyatelek
kozépso, déli részére, igy joval tavolabb keriilt a lakott teriiletektdl, jelentdsen csokkentve
ezaltal a védendd teriiletek zajterhelését, amihez hozzajarul a humuszdeponia zajarnyékolo
hatasa is. 1-2 éven beliil a torémiivet is athelyezik az osztalyozo mellé.

Az osztalyozotol a vasuti rakodoig huzodo, kavicesal szort, utjavitdé anyagokkal, munkagépek
segitségével stabilizalt utat szaraz idében naponta locsoljak. Az ut feliilete simara tomdoritett,
katyamentes.

A hulladékok kezelése a jogszabalyi eldirdasoknak megfelelden, a kornyezet szennyezését
kizar6, ellenérzétt modon torténik. A hulladékok elszallitdsat a megfeleld hatosagi
engedélyekkel rendelkezd szervezetek végzik.

A banyato vizszintjét és vizének mindségét rendszeresen mérik, vizsgaljak.

Figyelmet forditanak az ¢ldvilagot érintd karos hatdsok elkeriilésére, a banya kornyéki
¢léhelyek megovasara.

A kivett besoroldsu ingatlanokat nem hagyjak parlagon, azokat mezdgazdasagi miivelésre bérbe
adjak, egészen a banyamiiveletek megkezdéséig. A humusz-letakaras egyszerre csupan 1-2 ha
nagysagu teriileten torténik.

A banyaban iigyelnek az alkalmazott gépek, berendezések allagmegovasara, rendszeres
karbantartast végeznek. Az alvallalkozé kizar6lag hibatlan miiszaki  allapota
tehergépjarmiivekkel végzi a fuvarozast.

A tevékenység sordn a munka- és egészségbiztonsag munkautasitisokkal és rendszeres
oktatassal biztositott.

Az egyes kornyezeti elemek védelmét szolgald intézkedéseket részletesebben az adott
kornyezeti elemre gyakorolt hatdsokat bemutato fejezetekben ismertetjiik.

4.2 A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa
soran

Kiemeljiik, hogy a banyaiizem miikodése sordn eddig is nagy hangsulyt fektettek a banyatd
allapotanak folyamatos és rendszeres monitorozasara (a td vizének tobb ponton torténd
mintdzasaval, az osztalyozo berendezésekre feladott és a visszavezetett viz mintazasaval, illetve
a t6 vizszintjének mérésével). A monitoring tevékenység végzését az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziigyi Feliigyeloség a 13993-3/2004. sz.
kornyezetvédelmi miikodési engedélyben irta eld, melyet a Fiiggelékben mellékeliink. Ennek a
tevékenységnek a jelenlegi formdjaban valo folytatasat tovabbra is indokoltnak tartjuk, és mind
a felszini, mind pedig a felszin alatti vizkészlet mindségi-mennyiségi allapotdnak megorzése
szempontjabol megfelelonek itéljiik.
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Sziikség szerint zaj-, ill. levegdtisztasag-védelmi ellen6rzd méréseket is végeznek a
banyaiizemben, kornyezeti, ill. munkavédelmi szemponti méréseket egyarant. Az elmult 6t
évben késziilt mérési jegyzOkonyvek tanusaga alapjan — ahogy azt a korabbi fejezetekben is
ismertettiik — a banyatizemben folytatott tevékenység zaja, ill. 1égszennyezése nem haladja meg
a vonatkozo hatarértékeket.

4.3 Az utéellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetéen

A Dbanyaszat felhagydsa — a banyamiiveléshez sziikséges létesitmények elbontdsa és a
rekultivacié elvégzése — utan a megsziint banyaszati tevékenység nem igényel utdellendrzést.
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5

FELHASZNALT FORRASOK

A kornyezeti hatastanulmany 6sszeallitasa soran felhasznalt forrasok:

Alsdzsolcai Kavicsbanya nyersanyagkutatasa. Felderitd, el6zetes fazisu foldtani jelentés.
Foldmérd és Talajvizsgald Vallalat Mérnokgeologiai Iroda, Budapest, 1974

Alsozsolcai Kavicsbanya nyersanyagkutatdsa. Részletes fazisu foldtani jelentés.
Foldméro és Talajvizsgald Vallalat (FTT) Mérndkgeolodgiai Iroda, Budapest, 1977
Kitermelési Miiszaki Uzemi Terv az "Alsdzsolca 1. - kavics" védnevii banyatelekre, a
2010-2018. évekre. Budapesti K6-kavicsbanyaszati, Tervezo, Szolgaltato Kft., Budapest,
2009

KOKA K§- és Kavicsbanyaszati Kft. ALKA Als6zsolcai Kavicsbanya Kornyezetvédelmi
Feliilvizsgalat. Varga & Varga Bt., Miskolc, 2004

Dovényi Z. (szerk.): Magyarorszag kistajainak katasztere. Mdasodik atdolgozott és
bovitett kiadds, MTA Foldrajztudomanyi Kutatdintézet, Budapest, 2010

MTA-TAKI Agrotopografiai Adatbazis. www.maps.rissac.hu/agrotopo

KOKA Kft. Alsoézsolcai Kavicsbanya Uzemi Vizminéségi Karelharitasi Terv

KOKA Kft. Alsozsolcai Kavicsbanya Vizminéség-vizsgalati Jegyzokonyvek

Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat (www.levegominoseg.hu) — automata
mérdhaldzat adatai

Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004

Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miegyetemi Kiado,
Budapest

Barati S., Béres 1. (2002): A kavicsbanyatavak mint él6helyek. In: Barati S. (szerk.): A
kavicsbanyéaszat és a kavicsbanyatavak kornyezet- és természetvédelmi problémai.
CEEWEB, Miskolc, pp.: 84-94.

Bereczky A. Sz. (2005): A Taktakoz ¢és a Sajo-Hernddvidék épiiletlako
denevérpopulécidinak alakuldsa 1995-2001. — II., III., IV. Magyar Denevérvédelmi
Konferencia k6zos kiadvanya, pp.: 71-76.

Bereczky A. Sz. (2009): Epiiletlaké denevérfajok és gyongybaglyok egyedszamvéltozasa
¢és helyzete a Sajo—Hernad-sik, Taktakdz, Borsodi-artér és Harangod kistajakon 2004-
2009 kozott. — Magyar Denevérvédelmi Konferencia VII., pp.: 31-40.

Endes M. & Harka A. (1988): Adatok a Tiszai Alfold kisemldsfaunajahoz bagolykopet-
vizsgélatok alapjan. — A Puszta 1/15, 1998, pp.: 155-163.

Farkas J., Gulyds G. & Lukédcs B. A. (2007): Adatok a Hernad-volgy florajanak
ismeretéhez. — Kitaibelia 12 (1): 97-101.

Gera P. (2012): Osszefoglalo adatok a hermelin (Mustelaerminea Linnaeus, 1758) és a
kozonséges vidra (Lutra lutra Linneaus, 1758) magyarorszagi elterjedésérol.

Harka A. & Szepesi Zs. (2007): A Hejo patak vizrendszerének halfaunisztikai vizsgélata.
Pisces Hungarici I. — I. Magyar Haltani Konferencia (Supplement kétet), pp.: 113-118.
Takacs A., Schmotzer A. & Sulyok J. (2013): Florisztikai adatok a Sajo—Hernad-sik
teriiletérdl. — Kitaibelia 18: 73-88.

A kornyezeti hatastanulmany elkészitéséhez az alabbi szoftvereket hasznaltuk fel:

Maplnfo Pro 16.0 térképez6 program

Golden Software SURFER 9 térképkezeld és- szerkesztd program
Google Earth PRO

IMMI 2016 zaj- és levegdszennyezés terjedésmodellezd program
Visual MODFLOW 4.6 hidrodinamika- és transzportmodellezé szoftver
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FUGGELEK

KORNYEZETVEDELMI MUKODESI ENGEDELY (EMI-KTVF 13993-39/2004.)

AZ 0SZTALYOZO ViZIOGI FENNMARADASI ENGEDELYE (EMI-KTVF 17523-3/2005.)

A BANYAUZEM MUSZAKI UZEMI TERVENEK JOVAHAGYO HATAROZATA (MB 5422/7/2009.)
UZEMI ViZMINOSEGI KARELHARITASI TERV ELFOGADASA (EKF 5831-3/2001.)

ATTEKINT® TERKEP M = 1:20 000

BANYAMUVELESI TERKEP —2016. EV VEGI ALLAPOT

A BANYATELEK ALTAL ERINTETT ES SZOMSZEDOS INGATLANOK TERKEPE M=1:7500
ALSOZSOLCA TELEPULESSZERKEZETI TERVE

HIDMERLEG HITELESITESI BIZONYITVANY 2016.03.17.

AZ ALSOZSOLCAI-BANYATO (HAZGYARI-TO) KIALAKULASANAK FOLYAMATA M =1:350

A BANYASZATI TEVEKENYSEG FELSZIN ALATTI VIZES HATASTERULETE A TERSEGBEN
UZEMELO ViZMUVEK VEDOTERULETEIVEL M=1:400

OSSZESITETT HATASTERULET-TERKEP M=1:20 000

SZAKERTOI ENGEDELYEK
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