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Hivatkozott szamu végzésiikben foglaltakra az alabbi tajékoztatast adom.

Targyi tervezett banyailizem létesitésének meghatarozé célja a 26. szamu orszagos fout
Sajoszentpétert elkeriild szakaszanak épitéséhez sziikséges toltésanyag biztositasa.

Tarsasagunk rendelkezésére allo adatok alapjan a térségben miikodo-, ill. l1étesiteni tervezett
tobb banya is beszallitani szandékozik.

Ezek 0Osszegzett kapacitisa lényegesen meghaladja a ténylegesen sziikséges épitdanyag
mennyiségeét.

Az egyes vallalkozdsok egymas alternativai, kozottilk verseny van a beszallitdoi mindsités
elnyerésére.

Fentiekbdl kovetkezik, hogy a tényleges kitermelés és a beépités helye kozotti utszakaszt nem
terheli a kiilon-kiilon szamitott — esetleges — teherforgalom 6sszegzett értéke.

Ettdl fliggetleniil, a tovéabbiakban elvégezziik a hivatkozott szamu végzésben kért
szamitasokat, hangstlyozva, hogy azok csupan egy elméleti allapot jellemzésére szolgalnak.
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1. A napi 800 — 6ranként max. 80 — elhaladasbol szarmazo6, Szuhakallo belteriiletét érd
zaj eloszlasat az 1. szamu abra szemlélteti.
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1. abra

A Wolfel GmbH IMMI 2018-as verzidjaval készitett modell eredménye alapjan az
Arany Jéanos u., Harsfa u. és Ady Endre utca legkozelebbi lakoépiiletei vonalaban
prognosztizalt zajszint 55 dB/A.

A terhelés szempontjabol kritikus helyzetben 1€vé Bajesy-Zsilinszky Endre u. 67-71.
szam alatti épiiletek védendé homlokzatainak terhelése eléri a 60 dB/A-t.
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2. abra




A 2064. sz. ut Szuhakallo bevezeto szakasza mellett talalhaté temetd vonalaban szamitott
zajszint meghaladhatja a 60 dB/A-t.
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3. abra

2. A jarmivek elhaladasa soran fellépd rezgéseket a talajviszonyokon, az utszerkezeten, az
épiiletek statikai tulajdonsagain tul dontd mértékben az elhaladd jarmiivek
tengelyterhelése hatarozza meg.

A vizsgalt utszakaszon jelenleg is folyik teherszallitds. Az utat a megengedett maximalis
tengelyterhelésti jarmiivek veszik igénybe. A darabszdm novekedése a jelenlegi allapot
idébeli valtozasat eredményezi, a fellépo rezgés mértékét nem ndveli.

3. A 2604-es szamu Uton varhatd forgalombol szarmazd zajterhelést a targyban benyujtott
hatastanulmany-, ill. jelen hianypotlas 1. pontjdban kozoltek tartalmazzak.

4. A banyatelken beliil miik6dé munkagépek ¢és szallitdjarmiivek égéstermékébdl szarmazo
légszennyezettségi allapotot a targyban benyujtott hatdstanulmany jellemzi.

A banyatelken beliil a humusz, a fedérétegek és a szén letermelését, rakodasat, szallitasat
¢és osztalyozasat végzd munkagépek és jarmivek (két kotro, egy a belsé deponiat rendezd
homlokrakodd, két tehergépkocsi) miikodése eredményez 1égszennyezést. A berendezések
emisszidjanak  szadmitasakor  frissebb  vizsgdlati  eredmények  hianydban a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004-ben elvégzett vizsgalatara' timaszkodunk.

A szennyezdanyagok terjedését figyelembe véve kritikus komponens a nitrogén-oxid (mint
NO).

U Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004; Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak,
Miiegyetemi Kiado, Budapest)



A dokumentécioban kozoltek szerint a tehergépjarmiivek fajlagos emisszioja alapjaraton
36,4 g/ora.
Ez az érték 2004-ben keriilt meghatarozasra, igy a technikai fejlodéssel csokkend
kibocsatasra tekintettel jelenleg is nagy biztonsaggal hasznalhato.

A nagy igénybevételt jelentd iizemi koriilmények miatt ~4-szeres szorzot alkalmazunk, igy
mind a kotrék ¢s a rakodd-, mind a két belsd szallitast végzd gépjarmi kibocsatasat 750
g/ora értékben hatarozzuk meg.

A hatasteriiletet az alabbiakban ismertetjiik.

A vonatkoz6 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§ 12.c) pontja szerint:

helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhat6 azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrds altal maximalis kapacitaskihasznélds, ennek
hidnyaban jellemzé iizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhato —
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd difftiz forrds kdrnyezetében a
talajkozeli €és magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegbterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,
c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A 4/2011. (I.14.) VM rendelet [. sz. melléklete alapjan a nitrogén-dioxid oréas hatarértéke 100
ng/m’, ennek 10 %-a 10 pg/m?>.

A térségben miikodé automata mérdallomasok adatai alapjan a hattérszennyezettség a nyari
iddszakban 4tlag 5-10 pg/m’, a fiitési félévben ~25-40 pg/m? koriil alakul. Magasabb értékek
Kazincbarcika nagyobb varosi kornyezetében tapasztalhatok

»dajokaza III. szén” kornyezetében a fenti mért értékeknél alacsonyabb koncentracidok
val6sziniisithetok.
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5. abra Putnok

A terhelhetéség 20%-anak értéke (40 pg/m’-t figyelembe véve) 12 ng/md.

A munkagépek kdzvetlen kozelében szamitott NO, koncentracié >250 pg/m?’, ennek 80 %-a
200 pg/m’.
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6. dbra



A hatasteriilet kiterjedésének a 10 pg/m?® teljesiilésének vonalat tekintjiik, ami a miveletek
kozvetlen kdzelében teljesiil (6. abra).

5. A 800 elhaladasbdl szarmaz elméleti levegdterhelést az alabbiakban jellemezziik.

A teherforgalom emissziojanak meghatarozasdt a KTI eldbbiekben hivatkozott
vizsgalatara alapozzuk.

1. tablazat
Tehergépkocsi g/km
Uzemmodd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO2 SO2 Pm
50 9.37 0.663 6.05 0.0961 1.61
60 8.28 0.561 6.37 0.0961 1.6
70 7.09 0.499 | 695 ] o098 1.58
80 6.23 0.496 7.86 0.107 1.65
90 7.09 0.508 9.16 0.122 1.86
100 8.86 0.528 11.28 0.148 2.08

Ennek értelmében a vizsgalt szakaszon legfeljebb 70 km/éra sebességgel kozlekedd
jarmuvek Osszegzett kibocsatasa az €rintett ~500 m hosszua utszakaszon ~300 g/km,h.

A napi 800 (6ranként max. 80) jarmuelhaladasbol szarmazd nitrogén-oxid koncentraciod
eloszlasat a 7. abra szemlélteti.
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7. abra

A hatasteriiletnek az eléz8ek szerint értelmezve, a 10 pg/m? teljesiilésének vonalan beliili
zonat tekintjik.



Szuhakallo belteriiletén ezen beliil gyakorlatilag nem taldlhatd védendd lakdépiilet (8.

abra).
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8. abra
6-7. Az elvégzett szamitisalapjan Szuhakallo belteriiletének legkdzelebbi ingatlanjait az
elméleti 800 jarmiielhaladas a nitrogén-oxid hattérkoncentracidjat ~ 10 pg/m? értékkel
noveli meg. A ténylegesen fellépd koncentracié meg sem kozeliti a 4/2011. (1.14.) VM

rendelet 1. sz. mellékletében foglalt hatarértéket.



