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Tisztelt Koérnyezetvédelmi Hatdsag!

Az Onga Kavics Banyaszati és Ertékesit§ Kft. (3563 Hernadkak, Mikszath u. 3-5.)
megbizdsabdl a Mendikas Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft. (3530 Miskolc, Kazinczy u. 28.)
benyujtotta Alsézsolca 0132/6, 0132/8, 0132/9, 0132/10, 0133, 0134/1, 0134/2 hrsz és
Fels6zsolca 090 hrsz.-u ingatlanokon tervezett (,Alsdzsolca VIl.-homok, atmeneti tormelékes
nyersanyagok” védnevi) banyatelek |étesitésére vonatkozd kornyezeti hatasvizsgalati eljaras
lefolytatdsara iranyuld kérelmét. T. Hatésag BO/32/00165-4/2022. (BO/32/09383/2021.)
szamu végzésében hianypotlasra szdlitott fel, melynek az aldbbiakban tesziink eleget.

. Az eljdgrdsi koltséget nem elblegezte meg, erre tekintettel felhivom, hogy janudr 31.
hatdridével 1 350 000,-Ft (azaz egymillio-hdromszdzétvenezer forint) igazgatdsi
szolgdltatdsi dij-elbleget fizessen meg a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal
10027006-00335656-00000000 szamu szdmldjdra, és az azt igazoldo dokumentum
mdsolatdt a kérnyezetvédelmi hatdsdghoz kiildje meg

Az atutalds igazolasat az 1. mellékletben mutatjuk be.

1. Mutassa be az Alsdzsolca VI. osztdlyozo rendszerének zajkibocsatds névekedését, adja
meg az Alsézsolca VII. bdnya induldsa utdni maximdlis osztdlyozd kapacitdshoz
kapcsolédo hatdsteriiletet 45 dB-es és 50 dB-es isophon burkologérbék Iégifoté és
tematikus teleplilésrendezési térképen térténé megaddsdval.

A kornyezeti hatastanulmany 4.11. fejezetében bemutattuk a tervezett banyatelekrdl
atszallitott haszonanyag osztdlyozasabol szarmazd kornyezeti hatasokat. A kovetkezd
megallapitdsokat tettiik:
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JA ,Teljes koril kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat az ,,Alsézsolca-VI. — dtmeneti térmelékes
nyersanyagok” megnevezésii bdnyatelek teriiletén 2014 — 2017 évek ko6zott végzett
tevékenységrél” cimil tanulmdny [tovdbbiakban: kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat] a
MENDIKAS Kft. sszedllitdsdban 2018-ban késziilt el, amit a kérnyezetvédelmi hatdsdg BO-
08/KT/00133-7/2019 (BO-08/KT/11475/2018) szamu  hatdrozatdval [tovdbbiakban:
kérnyezetvédelmi miikddési engedély] elfogadott.”

LA koérnyezetvédelmi feliilvizsgdlatban bemutattuk, hogy az osztdlyozé 110 m3/éra
kapacitdsdval 200 000 m3/év haszonanyag osztdlyozdshoz napi 9,09 h iizemidd sziikséges. A
4.5.-4 tabldzatban az ehhez sziikséges (nappali) 8 6rds megitélési idére vonatkozo miikédési
id6tartamot 8,0 h-nak hatdroztuk meg. A tervezett 100 000 m3/év tébblet haszonanyag
osztdlyozdsdahoz sziikséges napi 4,59 h tébblet lizemidd a (nappali) 8 6rds megitélési idére
vonatkozé miikédési idGtartamot nem néveli meg, hiszen az mdr a kérnyezetvédelmi
feliilvizsgdlatban is a lehetd legnagyobb értékiinek volt megdllapitva.

Ugyanezt a gondolatmenetet alkalmazhatjuk az osztdlyozott haszonanyag készlet
rakoddsdra, mivel a rakoddst végzé gumikerekes kotro-rakoddonak a 4.5.-4 tdbldzatban a
(nappali) 8 06rds megitélési id6re vonatkozé miikodési idSGtartamdt szintén 8,0 h-nak
becsiiltiik.

A fentiekbdl kébvetkezik, hogy a kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlatban megdllapitott és a
kornyezetvédelmi mikodési engedélyben elfogadott zaj terheléseket és hatdsteriiletet a
tervezett tobblet osztdlyozds nem néveli meq.”

A kornyezetvédelmi fellilvizsgdlat 4.5-5. tabldzatdban az osztalyozd egyenértékl
hangteljesitmény szintjét LW = 106,0 dB-nek hataroztuk meg, ami a fentiek alapjan nem fog
névekedni.

Az egyes isophon burkolégorbék tavolsagat az osztalyozétdl a  kornyezetvédelmi
felllvizsgdlat 4.7.3.1.6. pontjdban bemutatott O0sszefliggésekkel analdég mddon az alabbiak
szerint szamitjuk:

45 dB
106 — 20 - Igs; — 0,00193 - 5, + E(17 + 300) - fstz — 11,8 = 45
St St 1,6sf — 105
st=234m
50 dB
106 — 20 - Igs; — 0,00193 - 5, + E(17 + 300) - fstz ~11,8=750
St St 1,6sf — 105
st=142 m
2
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Az Alsdzsolca VII. banya induldsa utdni maximalis osztalyozd kapacitashoz kapcsolodd
hatdsteriletet 45 dB-es és 50 dB-es isophon burkolégorbék légifotd és tematikus
teleplilésrendezési térképen a 2 és a 3. dbrakon mutatjuk be.

2. Nyilatkozzon arrdl, hogy a horgdsztelkeken Iévé épiiletek életvitelszertien lakottak-e.

Arrél, hogy a horgdsztelken levé épliletek életvitelszerlien lakottak-e nincs hiteles
informacidnk. A kérdésben telefonon megkerestiik Alsézsolca Varos Onkormanyzatat, ahol
nem tudtak felvildgositast adni az épliletek lakottsagaral.

Ismételten megjegyezziik, hogy a 27/2008. (XII.3.) KvWM-EUM egylittes rendelet 1. melléklete
szerint a horgdsztelep teriilete nem zajtdl védendd teriilet.

3. Adja meg a hatdlyos Alsézsolca vdros szabdlyozdsi tervében a K-Ht-kiilénleges teriilet -

horgdsztelep mint beépitésre szdnt teriilet meghatdrozdsdt.

Alsdzsolca Varos Onkormanyzat képvisels-testiiletének 12/2005. (V. 13.) énkormanyzati
rendelete a Helyi Epitési Szabalyzatrdl 7 § (5) bekezdésében ez all:

(5)Horgasztelep:

jela épitési Gvezet

IK|

K-Ht 3,5

el8irdsai az alabbiak:
a) Kialakitandé legkisebb telekterilet: kialakult teleknagysagok.
200 m2-nél kisebb telek nem épithetd be, csak telekdsszevonds utan.
b) Beépitésimdd:
ba) szabadon 4llo
bb) oldalhataron allé.
c) A beépitettség legnagyobb mértéke: 20 % lehet.
d) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 3,5 m.
e) Beépités feltétele: részleges kozmdvesitettség.
f) ElI6-, oldal- és hatsokertre vonatkozd el6irdsokat az orszagos telepulésrendezési és
épitési kovetelményekrdl sz616 kormanyrendelet tartalmazza.
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4. Sorolja fél cim, helyrajzi szam, épitményjegyzéki besoroldssal a 45 dB-es és 50 dB es
isophon burkoldgdrbével fedett horgdsztelkeken Iévé éplileteket.

1. tablazat. 45 dB-es és 50 dB es isophon burkoldgérbék kozotti horgasztelkeken 1évé

épiletek
Cim Helyrajzi szam Epitményjegyzéki
Alsézsolca besorolas
Alsdzsolca, TOkozi utca 0137/2 1110
Alsdzsolca, TOkozi utca 0137/3 1110
Alsdzsolca, TOkozi utca 0137/8 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/15 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/16 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/17 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/18 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/19 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/20 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/21 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/22 1110
Alsdzsolca, TOkozi utca 0137/29 1110
Alsdzsolca, TOkozi utca 0137/30 1110
Alsdzsolca, TOkozi utca 0137/31 1110
Alsdzsolca, TOkozi utca 0137/32 1110
Alsdzsolca, Tékozi utca 0137/41 1110
Alsdzsolca, Tékozi utca 0137/42 1110
Alsdzsolca, TOkozi utca 0137/43 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/45 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/46 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/47 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/49 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/50 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/61 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/62 1110
Alsdzsolca, TOkozi utca 0137/64 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/72 1110
Alsdzsolca, TOkozi utca 0137/86 1110
Alsdzsolca, TOkozi utca 0137/87 1110
Alsdzsolca, TOkozi utca 0137/94 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/96 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0139/6 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0139/7 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0139/8 1110

2. tablazat. Az 50 dB es isophon burkolégorbével fedett horgasztelkeken Iévé épiiletek

Cim Helyrajzi szam Epitményjegyzéki
Alsézsolca besorolas
Alsdzsolca, Tékozi utca 0132/13 1110
Alsdzsolca, Tékozi utca 0132/16 1110
Alsdzsolca, Tékozi utca 0132/17 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/24 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/25 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/26 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/27 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/28 1110
4
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Cim Helyrajzi szam Epitményjegyzéki
Alsézsolca besorolas
Alsdzsolca, Tékozi utca 0137/44 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/48 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/51 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/52 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/53 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/54 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/55 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/56 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/57 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/58 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/65 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/66 1110
Alsdzsolca, TOkozi utca 0137/69 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/81 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/82 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/85 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/89 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/101 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/102 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/103 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/112 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/124 1110
Alsdzsolca, Csavargyari utca 0137/133 1110

5. Adja meg a horgdsztelephez viszonyitottan, Eszaki, Keleti, Déli hatdrpillérre tervezett
humusz zajvédelmi toltés paramétereit, sarokkoordindtdit, talpszélesség, magassdg,
hosszusdg adatokkal.

A kornyezeti hatdstanulmany 66. tablazatdban bemutattuk a zajvédelmi toltés
sarokkordinatdit azok fels6 élének Balti feletti magassagi adataival. A 66. tdblazatot

kiegészitve a 3. tdblazatként az aldbbiakban kozoljik.

3. tablazat. A zajvédelmi t6ltés paraméterei

Horgasztelephez p ) . .
Sarok| wiml | xml | *22405E | viszonyitottan | T2IPSElesséq | MaBassdg | Hosszlsig
a hatarpillér

32| 789258 | 307442
1| 789243 | 307445 32-1 E 2-12 1-6 15,3
2| 789210 | 307447 1-2 E 12 6 33,1
3| 789176 | 307411 2-3 K 12 6 49,5
4 | 789158 | 307357 3-4 K 12 6 56,9
5| 789156 | 307320 4-5 K 12 6 37,1
6| 789148 | 307320 5-6 K 12 6 8,0
7| 789132 | 307140 6-7 K 12 6 180,7
8| 789130 | 307124 7-8 K 12-2 6-1 16,1

9| 789152 | 307106
10 | 789164 | 307101 9-10 D 2-12 1-6 13,0
11| 789213 | 307084 10-11 D 12 6 51,9
12 | 789298 | 307084 11-12 D 12 6 85,0
13 | 789309 | 307086 12-13 D 12-2 6-1 11,2

5
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1. dbra. A zajvédelmi toltés valamint a 45 dB-es és 50 dB-es isophon burkolégorbék
M =1:5000

6. Mutassa be a mivelés sordn azt az dllapotot, amikor a humusz és a fedé meddd
letakaritdsi folyamat legkézelebb keriil horgdsztelephez. Erre az dllapotra vonatkozdan be
kell mutatni a szdllopor (PM10) és a nitrogén-dioxid (NO2) tekintetében kialakulo
levegétisztasdg-védelmi hatdsteriiletek nagysdgdt a levegé védelmérdl szélé 306/2010.
(XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjdban foglalt a), b) és c) feltételei alapjan. A kapott
eredmények méter mértékegységben kifejezve keriiljenek meghatdrozdsra.

7. Be kell mutatni tovabbd erre az dllapotra vonatkozdan, hogy a levegétisztasdg-védelmi
hatdsteriiletekkel érintett horgdsztelep teriiletein teljesiilnek-e a levegdéterheltségi szint
hatdrértékeirdl és a helyhez kétott Iégszennyezé pontforrdsok kibocsdtdsi hatdrértékeirél
sz016 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamu mellékletben foglalt szdllopor (PM10) és a
nitrogén-dioxid (NO;) légszennyez6 komponensekre vonatkozo egészségiigyi hatdrértékek.

8. Amennyiben a legkézelebbi, illetve a legkedvezétlenebb munkafolyamatok sordn
egészségiigyi hatdarértéket meghalado terhelés prognosztizalhaté a horgdsztelep
legkézelebbi hdzaindl, ugy meg kell adni, hogy milyen intézkedések mellett biztosithaté a
hatdrértékek betartdsa.

A 6., 7. és 8. pontban adott elGirasoknak a 2. mellékletben tesziink eleget.
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Kézegészségiigyi szempontbdl az alabbi kiegészitések benyujtdsa sziikséges:

1. Az orszdgos teleplilésrendezési és épitési kbvetelményekrél szdlé 253/1997. (XIl. 20.)
Korm. rendelet (OTEK) 99. § (1) alapjdn "Az épitményeket és a szabadtéri tartézkoddsra,
munkavégzésre szolgdlo teriileteket (pl. temetét, kézuti pihenbhelyet, helyhez kétott
szabadtéri munkahelyet, sdtortdbor céljara kijelolt teriiletet) a rendeltetésiiknek
megfeleld illemhely-haszndlati és tisztalkoddsi lehetéséggel kell tervezni, megvaldsitani és
fenntartani”. Tovabbd a Dokumentdcioban emlitést tesz rdla, hogy a tisztdlkoddshoz
sziikséges ivovizet Ongardl fogjak a helyszinre szdllitani. Ezért kérem, nyilatkozzon, hogy a
dolgozdk részére pontosan milyen mddon és hol lesz biztositva a tisztdlkoddsi lehetbség.

A dolgozék részére a tisztalkodasi lehetGség bérelt szaniter- és WC -konténerrel lesz
biztositva. A konténerben kiilonallé mosddkagyld, torésmentes fémtikor és csiszasmentes
padléburkolat lesz elhelyezve. A szanitermodulokat egy tartaly segitségével lehet ellatni friss
vizzel, melyet varhatdéan a bérbeadd fog biztositani. A szennyviz gydjtése a konténer
tadroldjaban torténik, elszallitasat varhatdan szintén a bérbeadd fogja végezni.

2. Kérem pontositani, hogy a mobil WC-n kiviil a keletkez6 kommundlis szennyviz gylijtésére
kiilon tdarolo Iétesiilésre fog-e keriilni, vagy a szévegben emlitett szennyviz tdrolo
megegyezik a mobil WC- vel.

A keletkez6 kommunadlis szennyviz gy(jtésére a mobil WC-n (szaniter- és WC -konténer) kivil
kiilon tarold nem fog léteslilni, a szévegben emlitett szennyviz taroldé megegyezik a mobil
WC- vel (szaniter- és WC -konténerrel).
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2. dbra. A 45 dB-es és 50 dB-es isophon burkolégorbék légifotd térképen
M=1:10000
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3. dbra. A 45 dB-es és 50 dB-es isophon burkologorbék tematikus telepiilésrendezési térképen
M=1:10000

—
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1. melléklet

e g e e e rregy e ey e
Kedvezményezett szamlaszama HU91100270060033565600000000
Kényvelés
Kdnyvelés datuma 2022.01.27
Tranzakciéazonosité 20220127602415
Kézlemény BO/32/00165-4/2022. igazgatasi szolgaltatasi dij-eldleg
Terhelés
Terhelés Gsszege -1 350 000,00 HUF
Ertéknap 2022.01.27
Atutalé hiv. a fizetési miiveletre NOTPROVIDED
Megjegyzés +1Z2V 00353953920
Azonosité 00353953920
Spectra egyedi azonositd (0000000002977175106
https://extra.unicreditbank.hu/eib_SPL/print "
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2. melléklet

Hianypotlas
,ONGA KAVICS BANYASZATI ES ERTEKESITO KFT.

ALSOZSOLCA 0132/6, 0132/8, 0132/9, 0132/10, 0133, 0134/1, 0134/2 HRSZ-U ES A
FELSOZSOLCA 090 HRSZ.-U INGATLANOKON TERVEZETT BANYASZATI TEVEKENYSEG
(TERVEZETT ,,ALSOZSOLCA VII. - HOMOK,

ATMENETI TORMELEKES NYERSANYAGOK"

VEDNEVU BANYATELEK)

KORNYEZETI HATASTANULMANYA

levegotisztasag-védelmi fejezete

Készitette: ALTAN  Koérnyezetvédelmi, Gyarto,
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft

3432 Emd4d, Vaci M. u. 20.
2022. januar
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1. Levegd
1.1. A hidnypoétlas levegébtisztasag-védelmi elGirasai

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi F6osztalya a BO/32/00165-4/2022. ugyiratszamu végzésében
hidnypotlasi felhivast adott ki az Onga Kavics Banyaszati és Ertékesitd Kft szamdra az
Alsdzsolca 0132/6, 0132/8, 0132/9, 0132/10, 0133, 0134/1, 0134/2 hrsz-U és a FelsGzsolca
090 hrsz.-U ingatlanokon tervezett banyatelek |étesitésére vonatkozé kornyezeti
hatdsvizsgalati eljarasban.

A hidnypotlas levegbtisztasag-védelmi elGirdsai

II.6. Mutassa be a miivelés sordn azt az allapotot, amikor a humusz és a fed6 meddé
letakaritdsi folyamat legkozelebb kerlil a horgdsztelephez. Erre az allapotra
vonatkozdan be kell mutatni a szallépor (PM1o) és a nitrogén-dioxid (NO>) tekintetében
kialakul6 leveg6tisztasag-védelmi hatasterliletek nagysagat a leveg6 védelmérdl szold
306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c pontjaban foglalt a), b) és c) feltételei
alapjan. A kapott eredmények méter mértékegységben kifejezve keriljenek
meghatdrozasra.

II. 7. Be kell mutatni tovabba erre az allapotra vonatkozdan, hogy a levegGtisztasag-védelmi
hatasteriletekkel érintett horgasztelep teriiletein teljesiiinek-e a levegé6terheltségi
szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeir6l szolé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamu mellékletében foglalt a
szallépor (PMio) és a nitrogén-dioxid (NO;) légszennyez6 komponensekre vonatkozd
egészségligyi hatarértékek.

II.8. Amennyiben a legkozelebbi, illetve a legkedvez6tlenebb munkafolyamatok soran
egészségligyi hatarértéket meghaladd terhelés prognosztizdlhaté a horgésztelep
legkozelebbi hazainal, ugy meg kell adni, hogy milyen intézkedések mellett biztosithatd
a hatarértékek betartasa.

A levegGtisztasag-védelmi hidnypdtlas elkészitéséhez felhaszndltuk a beadott kérnyezeti
hatdstanulmany levegétisztasag-védelmi fejezetében ismertetett szamitdsi alapelveket,
megbizé altal szolgdltatott adatokat, illetve az alapdllapotra vonatkozé allami adatokat,
ezeket ezen hidnypdtlasban nem ismételjik meg.

1.2. Kritikus allapot, tavolsag meghatarozasa

Az eredetileg beadott kornyezeti hatastanulmany is szamolt azzal, hogy a horgésztelek
kozelében csokkentett kapacitassal torténjen a banyaszati tevékenység.

A hatdsok csokkentése érdekében a parti sdv muvelése a partvonalra merGlegesen torténik.
Ezaltal a napi tevékenység kozéppontja kissé eltavolddik a horgasztelkektdl.
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A letakaritast végz6 munkagép adatai:
e 1 db kotré-rakodo (gumikerekes)
- Caterpillar 966 MXE (letakaritas, szaraz szinti kitermelés, rakodds tdavolsagi

szdllitészalagra, és elszdllitashoz)
diesel tzem(,
lanctalpas
motor teljesitmény: 222 kW
kanal méret: 5,0 m3
termelési kapacitds: 300 m3/h (60 fogds/h-val szdmolva)
(https://caterpillar.scene7.com/is/content/Caterpillar/C10350714)

A mivelést Ugy tervezik, hogy egyszerre 10 m széles sav letakaritasa torténik.
Egy Ora alatt letakarithato sdv hosszusag meghatdrozasa:
A szamitasoknal 0,5 m mély sav letakaritdsaval szamolunk.

V=10m*0,5m * |
|=V/(10m*0,5m)=300m310m *0,5m)=60m

Fenti szamitds szerint 1 6ra alatt letermelhet6 60 m hosszan 0,5 m mélységben 10 m
szélességben a humusz, illetve a fed6 medd6. Ezen munkamlvelet elvégzése utan a
technoldgiai utasitds szerint vagy Uj parcellat alakit ki a munkagép, vagy tovabb folytatja a
kitermelést ugyanebben a sdvban, de Uj fogdssal 1,0 m mélységig.

Ezen munkarend szerint a kitermelés kdzéppontja mindig 30 m tavolsagban lesz a m(ivelés
szélétdl.

Ugyanakkor szdmolnunk kell a tavolsag meghatarozasanadl a hatarpillér és a kozut
szélességével. Ez 5 — 5 m tavolsadgot jelent. A biztonsag javara torténd tervezés miatt nem
vesszik figyelembe a kozut széle és a horgdasztelkeken 1évé épliletek tavolsagat.

A szamitasnal alkalmazhato ez a kozelités, mivel a hatarértékek
- Szallé porra [PM 10] 24 6ras és éves értékre,
- Nitrogén-dioxidra (NO;) 6ras, 24 6ras és éves

értékre vannak megadva.

Kritikus tavolsag:

A halasztelkek és a humusz és a fedd6 meddé letakaritasi folyamat kdzéppontjanak kritikus
tdvolsaga: 40 m
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1.3. A helyhez kotétt pontszerii és diffuz légszennyezd forrasok jellemzGi, a kibocsatott
fiistgazok jellemzGi és a levegdszennyez6 komponensek, a megengedett és a tényleges
emissziok és 6sszehasonlitasuk

Az 1.3. kidolgozasanal figyelembe vettliik a kornyezetvédelmi hatdstanulmany 4.6.7.6.
fejezetében leirtakat.

A biztonsag javara torténdé kozelités elvének figyelembe vételével a tevékenység minden
kibocsatasat a horgasztelkek hataratdl 40 m-re vettiik fel.

Miivelés, rakodds, deponiak porkibocsatdsa

Légszennyezettségi hatdarértékek

A vizsgdlt teriletre vonatkozd a szallé por (PM10) esetén a 24 Ords légszennyezettségi
egészségiigyi hatarérték 50 pg/m?3. Az éves légszennyezettségi egészségiigyi hatarérték szallo
por (PM10) esetén pedig 40 pg/m?3.

A helyhez kététt diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffaz forras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrds 4dltal maximalis kapacitaskihaszndlas, ennek
hidnyaban jellemz6 Gzemallapot mellett kibocsatott — mUiszaki becsléssel meghatarozhaté —
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorolégiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi idGtartamra szamitott varhato talajkdzeli levegSterheltség-valtozas

a) az egyo6rds (PMio esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

a) feltétel ellenérzése
A szamitasokat a legkedvezGtlenebb esetre végezziik, amikor a legnagyobb kitermelés van és
a banyamdvelés a legkozelebbi lakéhazhoz a legkdzelebb torténik.

24 Oras hatarérték ellendrzése
Kiindul6 adatok

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B

Zo(m) 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat

E(kg/h) 0,7773 Tervezési adat

Szalld por (PM 10)

uo(m/s) 3 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség
h (m) 3 Felvett tervezési adat

A szamitasoknal tovabbi kozelitéseket alkalmazunk, igy H ~h és um ™ uo.

Hatasterilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:
Termelés, rakodas
hatarérték 10 %-a | tavolsag

(ng/m3) (m)

5 106

C(Gmax) (ug/m?3)
Szalld por (PM 10)
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A hatasterilet a tevékenység altal lefedett teriilet kozéppontjatol 106 m-re van, amikor a
talajkozeli leveg6terheltség valtozas eléri a 24 6ras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at.
(Szadmolt adat: 4,96 pg/m3)

Ez azt jelenti, hogy a szdll6 por (PM 10) esetén a hatasteriilet hatara a horgasztelkek
nyugati és déli részét érinti 106 m -40 m = 66 m szélességben.

A kibocsatasi pont és a horgasztelep legkozelebbi tavolsaga: 40 m

24 6ras koncentracid a legkdzelebbi horgdsztelek szélénél:

C2=21,14 ug/m3 < 50 pg/m3

A 24 6ras koncentracio a megengedett egészségligyi hatarérték 42,28 %-a.

A 4.6.2. pontban bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.

A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 6ras hattérkoncentraciét a Farkasfai
mérdallomdson 2020. janudr 3-an mértek. Ertéke: 68 pg/m?3

Ez az érték dnmagaban nagyobb, mint az egészségligyi hatarérték. A tovabbi vizsgalat nem
értelmezheté.

Eves id6tartamra vonatkozé koncentracié a horgdsztelepen:
C2=3,62 pg/m3< 40 pg/m?
Az éveskoncentracié a megengedett egészségiigyi hatarérték 9,05 %-a.

b) feltétel ellenbrzése
Terhelhetoség: a légszennyezettségi hatarérték €s az alap levegdterheltség kiilonbsége

A vizsgdlt teriletre vonatkozd a szallé por (PM10) esetén a 24 Ords légszennyezettségi
egészségiigyi hatarérték 50 pg/m3.

A 4.6.2. pontban bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.

A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 6ras hattérkoncentraciot a Farkasfai
mérdallomdson 2020. janudr 3-an mértek. Ertéke: 68 pg/m?3

Ez az érték onmagaban nagyobb, mint az egészségligyi hatarérték. A tovabbi vizsgalat nem
értelmezheté.

c) feltétel ellenGrzése
A maximalis koncentracié 11 m tavolsigban alakul ki, értéke: 58,22 pg/m3

24 6rds maximalis érték 80 % = 58,22 ug/m3x 0,8 = 46,58 pg/m3

Kiindul6 adatok

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B

Zo(m) 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat

E(kg/h) 0,7773 Tervezési adat

Szalld por (PM 10)

uo(m/s) 3 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség
h (m) 3 Felvett tervezési adat

A szamitasoknal tovabbi kozelitéseket alkalmazunk, igy H ~h és um ™ uo.
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Hatasterilet tavolsaga a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint:

Termelés, rakodas
24 O6ras maximalis tévolsa
érték 80% (m) &
(ng/md)
C(Gmax) (ug/m?3)
2
Sz4ll6 por (PM 1) 16,58 °

A hatasteriilet a tevékenység altal lefedett teriilet k6zéppontjatédl 20 m-re van, amikor a
talajkozeli leveg6terheltség valtozas eléri a 24 éras maximalis érték 80% -at. (Szamolt adat:
45,56 pg/m?)

A hatasterilet a banyatelken belil van, dbrazolasa felesleges.

Gépek égéstermék kibocsdtdsa

A levegl védelmérdl sz6l6 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet szerint:

»2. § 14. helyhez kotott pontforras hatasterllete: a vizsgalt pontforras koril lehatarolhatd
azon legnagyobb terlilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek
hidnyaban jellemz6 lGzemallapot mellett kibocsatott - mdszaki becsléssel meghatarozhato -
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorolégiai jellemz6k mellett, a fistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegSterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMip esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetGség 20%-andl nagyobb, vagy

c) az egydras (PM1o esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

a) feltétel ellenérzése
Hatarértékek

Légszennyezd anyagok | Az egydrds légszennyezettségi hatarérték (ug/m?3)
Nitrogén-oxidok 100

A levegélterheltségi szint NOx leveglszennyez6 anyagokra vonatkozd egészségiigyi
hatarértékét a 4/2011. (. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerint allapitottuk meg.

A hatasteriilet hataran a koncentracio (Iégszennyezettségi hatarérték 10%-a)
Légszennyezd anyagok | Talajkdzeli levegéterheltség (ug/m?3)
Nitrogén-oxidok 10
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Szamitasi alapelv
A légszennyezd anyagok légkori terjedésének vizsgdlatat transzmisszids szamitasokkal
végeztik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, MSZ
21460

A transzmisszidés szamitasokndl a terliletre jellemz6 atlagos meteoroldgiai adatokat és a
szennyezGanyagok szélterjedése szempontjdbdl legkedvez6tlenebb |égkori allapotokat
vettik figyelembe.

Kiindulé adatok

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B

Zo(m) 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat

E(kg/h) NOx 0,063 Tervezési adat

uo(m/s) 3 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség
h (m) 1,5 Felvett tervezési adat

A szamitasoknal tovabbi kozelitéseket alkalmazunk, igy H ~h és um ~ uo.

Hatasterilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

Munkagépek
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/md) (m)
C(Gmax) (pug/m?3) nitrogén-oxidok 10 44

A hatastertilet a gépek altal lefedett teriilet kozéppontjatdl 44 m-re van, amikor a talajkozeli
levegGterheltség valtozas eléri az egydras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at. (9,63

ng/m?3)

Ez azt jelenti, hogy a nitrogén-dioxid (NO.) esetén a hatasteriilet hatara a horgasztelkek
nyugati és déli részét érinti 44 m -40 m = 4 m szélességben.

Oréas koncentréacio a legkdzelebbi horgasztelek szélénél:
A kibocsatasi pont és a horgasztelep legkdzelebbi tavolsaga: 40 m

NO; 6ras koncentracio a legkdzelebbi horgdsztelep szélénél:
C2=11,60 pg/m3 < 100 pg/m3
Az 6rds koncentracidé a megengedett egészségligyi hatarérték 0,116 %-a.

A 4.6.2. pontban bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.
A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 6rds hattérkoncentraciét a K-pusztai
mérdallomason 2020. janudr 22-én mértek. Ertéke: 27 pg/m3

Ezen adat birtokdban meghatdrozhatd az Osszesitett koncentracio a legkozelebbi
horgdaszteleknél:

Cosszesitett = 38,60 ug/m3 <100 p.g/m3

Az 6rads koncentriacid a megengedett egészségligyi hatarérték 38,60 %-a, de ennek a
koncentracionak dont6 részét a hattérkoncentracio adja.
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b) feltétel ellenbrzése

Hatarérték: 100 ug/m3  (6ras érték, az NO, értékre megadott szigoribb értéket vessziik
figyelembe)

Az NO; 6ras hatarértéke a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl szol6 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m?3

A 4.6.2. pontban bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.

A méréhalozat kozzétett adatai nem tartalmazzak az érds hattérkoncentracié értékeit.

A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 6rds hattérkoncentraciét a K-pusztai
mérdallomason 2020. janudr 22-én mértek. Ertéke: 27 pg/m?3

A terhelhetdség szdmitasanal ezt az adatot hasznaljuk fel.

Terhelhet8ség 6ras idGintervallumra: 100 pg/m?3- 27 pg/m3= 73 pg/m3
Terhelhet8ség 20 %-a: 73 ug/m3x 0,20 = 14,6 ug/m?3

A terhelhetdség szdmitasanal ezt az adatot hasznaljuk fel.

Hatasterilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint:

Munkagépek
TerhelhetGség 20 %-a | tavolsag
(ng/md) (m)
C(Gmax) (pug/m?3) nitrogén-oxidok 14,6 36

A hatasteriilet a tevékenység altal lefedett teriilet k6zéppontjatél 36 m-re van, amikor a
talajkozeli levegGterheltség valtozas eléri a24 oras terhelhetGség 20 %-at. (Szamolt adat:
14,24 ug/m?3)

A hatasterilet a banyatelken belil van, dbrazoldsa felesleges.

c) feltétel ellenGrzése
A maximalis koncentracié 5 m tavolsagban alakul ki, értéke: 270,09 pg/m3
Az 6ras maximalis érték 80% = 270,09 pg/m3x 0,8 = 216,07 pg/m?3

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint:
Termelés, rakodas

Oras  maximalis tévolsag

érték 80%

(ng/md) (m)

C(Gmax) (pug/m?3) nitrogén-oxidok 216,07 8

A hatasteriilet a tevékenység altal lefedett teriilet kozéppontjatdl 8 m-re van, amikor a
talajkozeli leveg6terheltség valtozds eléri az 6ras maximalis érték 80% -at. (Szamolt adat:
199,41 pg/m3)

A hatasterilet a banyatelken belil van, dbrazoldsa felesleges.
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1.4. Osszefoglalas

A kornyezetet éré hatdsok leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl nem jelentGsek.

A hidnypodtlasban bemutatadsra kerilt az az allapot, amikor a humusz és a fedé meddé
letakaritas i folyamat legkdzelebb keriil a horgasztelephez.

A hatdsok csokkentése érdekében a parti sdv mlvelése a parvonalra merélegesen torténik.

A horgasztelkek és a letakaritasi folyamat kdzéppontjanak (humusz, a feddé meddd) kritikus
tdvolsaga a horgdasztelkek szélétsl: 40 m

A szamitasok szerint a szallé por (PM 10) hatasteriiletének hatara a horgasztelkek nyugati
és déli részét érinti 66 m szélességben.

A nitrogén-dioxid (NO;) esetén a hatasteriilet hatara a horgdasztelkek nyugati és déli részét
érinti 4 m szélességben.

A levegdétisztasag-védelmi hatdsteriiletekkel érintett horgasztelep teriiletein teljesiilnek a
leveglterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. szamu mellékletében
foglalt a szallopor (PMio) és a nitrogén-dioxid (NO;) légszennyez6 komponensekre
vonatkozo egészségiigyi hatarértékek.

A horgasztelep kézelében a miivelés utolsé savjat a parvonalra merélegesen kell végezni.

Emd&d, 2022. januar 30.

Didszegi Sandor
kornyezetvédelmi szakértd

2125 _20220131Hidnypdtlas.docx



