Szigetkavics Kft.

1239 Budapest, Grassalkovich utca 255.

sHejoszalonta lll.- homok, atmeneti
tormelékes nyersanyagok”
tervezett banyatelek

Kornyezetvédelmi Hatasvizsgalata

HIANYPOTLAS

2023. janius

@’ HATAS-KOR 2000

Mérndki Szolgéltato Bt.
3528 Miskolc, Lajos Arpad utca 19.
20/495-9080, 70/521-0394
E-mail: kocski.attila@gmail.com



mailto:kocski.attila@gmail.com

1. ,,Konkretizdlja a banydszati tevékenység szamszaki adatait mind az dsvdanyvagyon,
mind a tervezett banyatelek, mind a miivelés végdallapota tekintetében ésszhangban a
kutatasi tervekkel. Ennek keretében ismertesse a tervezett tevékenységet minden
relevans adattal pl.: nappali/éjszakai munkavégzés, miiszakok ismertetése, teriileten
tervezett banyalétesitmények, munkagépek haszndlata, ingatlan igénybevételi terv stb.

egyértelmiivé tétele érdekében.”

A benytjtott hatasvizsgalati dokumentacio €és a 10. melléklet ellentmondasokat tartalmaz, mely
miatt a kovetkezokben ismertetjiik a banyatelekre, annak asvanyvagyondra, illetve
munkavégzésre, mliszakokra, berendezésekre €s ingatlan igénybevételre vonatkoz6 adatokat.
Ezek megegyeznek a hatdsvizsgalati dokumentacioban kozolt adatokkal. Ezaton szeretnénk

nyilatkozni arrdl, hogy a jelenlegi tervek szerint sor keriil éjszakai munkavégzésre.

A banyatelek:

nagysaga: 220 ha 1732 m? alaplap: +70,3 mBf; fedslap: + 103,0 mBf.

A tervezett banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatait az 1. tabldzat tartalmazza.

Sarokpont Y (m) X (m) Sarokpont Y (m) X (m)
1 785 345,31 | 289 254,37 72 786 841,16 289 212,98
2 785 350,79 | 289 253,64 73 786 851,32 289 158,47
3 785399,47 | 289 271,36 74 786 875,20 289 030,13
4 785 421,17 | 289 279,55 75 786 906,47 288 862,09
5 785 441,51 | 289 287,03 76 786 936,16 288 702,57
6 785493,41 | 289 306,12 77 786 981,10 288 461,05
7 785508,90 | 289 305,34 78 786 930,19 288 451,58
8 785514,62 | 289 298,01 79 786 869,46 288 440,28
9 785 524,77 | 289 273,48 80 786 838,10 288 434,45
10 785 555,56 | 289 208,24 81 786 766,21 288 521,07
11 785570,23 | 289 177,19 82 786 733,60 288 415,00
12 785589,20 | 289 137,07 83 786 710,29 288 410,66
13 785596,16 | 289 122,35 84 786 740,82 288 339,22
14 785613,59 | 289 088,53 85 786 767,70 288 276,33
15 785 629,23 | 289 058,19 86 786 769,72 288 272,74
16 785 636,72 | 289 049,40 87 786 771,36 288 269,08
17 785 650,75 | 289 045,24 88 786 820,02 288 159,08
18 785 666,60 | 289 038,35 89 786 883,90 288 014,68
19 785 678,80 | 289 031,80 90 786 906,74 287 960,47
20 785 679,80 | 289 028,60 91 786 522,31 287 824,89
21 785 681,80 | 289 022,24 92 786 515,74 287 822,57
22 785 750,28 | 289 000,50 93 786 504,79 287 818,71
23 785 756,91 | 288 994,09 94 786 040,04 287 654,79
24 785 768,77 | 28898171 95 786 036,13 287 653,41
25 785 774,36 | 288 958,36 96 786 000,00 287 640,67




Sarokpont Y (m) X (m) Sarokpont Y (m) X (m)
26 785 766,61 | 288 907,14 97 785 947,01 287 621,98
27 785 767,17 | 288 900,60 98 785 601,25 287 500,03
28 785 770,58 | 288 860,66 99 785 489,50 287 460,62
29 785792,32 | 288 808,18 100 785 350,03 287 411,43
30 785784,35 | 288 771,28 101 785 145,20 287 339,18
31 785 787,23 | 288 740,28 102 785 128,63 287 333,34
32 785 788,24 | 288 729,41 103 785 115,41 287 331,66
33 785 779,99 | 288 696,92 104 785 095,10 287 433,72
34 785 786,20 | 288 654,60 105 785 092,85 287 445,02
35 785 790,80 | 288 620,40 106 785 081,78 287 500,59
36 785 790,80 | 288 584,80 107 785 075,74 287 530,98
37 785 798,60 | 288 546,20 108 785 060,36 287 608,22
38 785799,80 | 288 488,40 109 785 041,51 287 702,94
39 785811,80 | 288 446,80 110 785 032,87 287 746,33
40 785 840,60 | 288 432,00 111 785 027,42 287 767,46
41 785 858,98 | 288 431,95 112 785 021,23 287 791,47
42 785 875,10 | 288 442,23 113 785 018,90 287 800,51
43 785917,99 | 288 489,73 114 785 005,23 287 853,55
44 785942,94 | 288 508,51 115 784 981,57 287 928,52
45 786 032,75 | 288 550,88 116 784 967,65 287 970,95
46 786 051,90 | 288 557,18 117 784 958,12 288 000,00
47 786 065,78 | 288 559,84 118 784 932,03 288 079,55
48 786 091,88 | 288 564,85 119 784 930,74 288 083,49
49 786 124,24 | 288 577,62 120 785 002,40 288 104,40
50 786 213,11 | 288 612,71 121 785 676,01 288 342,28
51 786 221,73 | 288 616,11 122 785 607,01 288 538,30
52 786 283,77 | 288 640,60 123 785 310,67 288 492,04
53 786 321,22 | 288 644,99 124 785 073,72 288 403,84
54 786 358,24 | 288 666,18 125 784 936,45 288 355,53
55 786 476,79 | 288 692,07 126 784 847,25 288 324,13
56 786 519,78 | 288 718,34 127 784 818,64 288 399,37
57 786 592,91 | 288 751,21 128 784 802,74 288 441,22
58 786 660,11 | 288 788,84 129 784 800,61 288 446,83
59 786 686,98 | 288 803,88 130 784 804,85 288 453,91
60 786 687,09 | 288 806,68 131 784 850,37 288 529,96
61 786 693,41 | 288 884,03 132 784 875,19 288 571,43
62 786 694,86 | 288 896,43 133 784 888,01 288 591,18
63 786 698,92 | 288 935,72 134 784 928,58 288 653,64
64 786 700,32 | 288 949,31 135 784 984,54 288 739,82
65 786 710,84 | 289 094,60 136 785 068,36 288 871,45
66 786 712,03 | 289 111,85 137 785 091,41 288 907,65
67 786 714,96 | 289 153,97 138 785 167,40 289 016,29
68 786 714,80 | 289 186,33 139 785 183,58 289 039,42
69 786 730,04 | 289 189,48 140 785 203,69 289 068,16
70 786 748,41 | 289 193,28 141 785 298,53 289 192,84
71 786 799,67 | 289 204,17

1. tablazat: A banyatelek sarokponti koordindtdi




A banyatelek asvanyi vagyona:

Kavicsos homok (kédja 1472):

Kategoria Foldtani Pillérben lekotott Miirevalo
m3 m® m®
Kimutatott (C») 41 145 882 12.144.051 29.001.831
Homok (kodja 1453):
Kategoria Foldtani Pillérben lekitott Miirevalo
m3 m® m®
Kimutatott (C») 3963 075 308.451 3.654.624
Agyagos tormelék (kodja 1473):
Kategoria Foldtani Pillérben lekitott Miirevalo
m3 m® m®
Kimutatott (Cy) 3 451 596 728.044 2.723.552

2. tablazat: A banyateriilet asvanyvagyona

A beruhdzas targyi és személyi feltételei

Ezen rész tejes egészében megegyezik a hatasvizsgalati dokumentacio 5.1. fejezetével.

A banyalizemben a Banyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfelelden felelds
miiszaki vezetd és helyettes lesz kijelolve. A munkahelyek kdzvetlen feliigyeletét a banyaszati
feltigyel6 gyakorolja.

A személyek, a kornyezet és a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott tizemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak l1étszama igy van megvalasztva, hogy az
iizemelO berendezések kezelése €s ellendrzése biztositott. A termelés napi 2 x 8 6raban
torténne, két miiszakban. A banyaban idényjellegli sziineteltetést a téli idészakban tartjak:
hozzavetdleg december 15. és januar 15. kozott.

Az 4llando6 munkahelyeken az aldbbi minimalis létszamnak kell (lizemelés kozben) a
munkahelyeken rendelkezésre allnia:

Osszesen: 15 6

A banyavallalkozonak gondoskodni kell a banydban foglalkoztatott dolgozok oktatasarol,
képzésérol. A dolgozokat el kell latni egyéni véddfelszereléssel, munkaruhaval.

A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriileten keriil sor.

A felelds miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb dgazati
eléirasokban eldirt szabalyok ellendrzésére.

Taregyi feltételek:

A bényavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
» 1db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusu markolo szerelékes, elektromos iizemi tiszokotrd

lesz, illetve parti kotras



Y

Szallitoszalag sorok és deponald szalagok

A\

Binder tipusu vizes osztalyozomii (kapacitasa (250 m3h = 1.500.000 m3/év [250
munkanappal szamolval])

Svedala tipusu kupos t6ré

SBM tipusu ropit6 tord

2 db Liebherr 576 homlokrakodé

» hidmérleg

YV V VYV

A fent felsorolt gépek tipusa még valtozhat, hiszen jelenleg még ez tervezési fazisban van, de

a fent felsoroltakkal egyenértékli gépek alkalmazasara kertiil sor.

A tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz

kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

Ezen rész tejes egészében megegyezik a hatasvizsgalati dokumentacio 5.7. fejezetével.
A banyaiizem teriiletén a kovetkezd helyhez kotott épitmények kertilnek kihelyezésre:

e anyagkiado6 konténer

e szocialis konténer

e hidmérleg
A fent felsorolt 1étesitmények az osztalyozdval egylitt a banyatelken kiviil, a Hejoszalonta

076/2 hrsz-u teriileten helyezkednének el, melyet a 8. szdmii melléklet szemléltet.

A termelés jovébeni Utemezése

Ezen rész tejes egészében megegyezik a hatasvizsgalati dokumentacié 5.9. fejezetével.
Eves szinten a banyavallalkozo szeretne a 500.000 m® asvanyi nyersanyagot kitermelni. Jelen
piaci koriilmények kozott nehéz a banya tervezett kitermelési litemezését megadni tobb tiz évre
eldre, ezért az elsd 10 évre (2023-2032 kozotti iddszakra) tudjuk bemutatni nagy biztonsaggal.
A termelés ezen idétartam alatt a 070/5 f és g hrsz-u teriiletet érinti majd. A kitermelési
iitemtervet a 8. szdmu melléklet szemlélteti. A térképen abrazolasra keriilt a 2032 utan tervezett
termelési litemezés is, amely azonban jelentdsen valtozhat, a piaci koriilményeknek
megfeleléen, melyek jelenleg még nem ismertek. Jelen eljarasban a 070/5 f és g hrsz-u
teriiletekre szeretnék kérelmezni a termeléssel érintett teriiletekre vonatkoz6 engedélyt!

A banya varhat6 életartama (maximalis kitermelés esetén): 35.380.007 m® / 500.000 m3/év =

70.7 év.



Rekultivacio:
A bényészat befejezését kovetd tijrendezés utan a teriileten banyatavak alakulnak ki, melyek
horgészati céli hasznositasat tervezik. A banyaszatot és a rekultivaciot térben és idében
egymassal 0sszhangban, folyamatosan kell végezni, amely foleg a peremvonalak rendezett
kialakitasaban, visszahagyasaban fog megnyilvanulni. A mivelés soran felhagyott
banyarészeket, ahol a termelés kifutott a pillérekig, folyamatosan rekultivalni kell.
A visszahagyott tavak 0kologiai allapotanak javitasa és az Ujrahasznositasi cél érdekében, a
termelés tervezésénél figyelembe kell venni a késobbi rekultivacié eredményessége miatt:

e tagolt partvonalat visszahagyni;

e a partvonal mentén olyan sekély vizii obloket kialakitani, melyek alkalmasak a

novényzet megtelepedésére, illetve a halak szamara is ivohelyeket biztosithatnak;
e lehetdség esetén a visszahagyott tavakban sziget(ek)et, a parti sdvban fél sziget(ek)et

kialakitani.



2. Vizsgdalia a kornyezeti  hatdsvizsgalat  6.3.  éghajlatvédelmi  fejezetének
kiegészitéseként, hogy a tervezett tevékenység érzékeny-e a klimavaltozasa, valamint

a tevékenységbdol eredden klimavaltozdsi hatdsok varhatoak-e.”

Klimakockazat értékelése

Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositisa

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdazas esetén a IGEN
projekt tervezett mikodése legalabb 15 év?

2. A projekt megvaldsitdsanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl NEM
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)

3. A projekt [étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb

hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzbket)? Az éghajlatvaltozas | NEM
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasoddsahoz?

4, A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
elGallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
es@vizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, hiitéviz stb. és ezekhez kapcsolddd
infrastruktudra, valamint az ezektdl fligg6 termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek | NEM
jelent@s szerepe van a projekt tizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus)
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaelldtdsat megzavarhatja-e az idGjaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém id6jarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujulé energia potencidl valtozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében stb.)

6. A projekt dltal elddllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét
befolydsolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggenek-e mas kézbensé termékektdl vagy
szolgdltatdsoktdl, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjdk éghajlati paraméterek
vagy idGjardsi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

7. A projekt szdllitasi utvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)?

8. A projekt lGzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilonosképpen ki van-e téve
hémérsékleti stressznek vagy szélsGséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, | IGEN
illetve rosszul szell6z6 éplletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy
éghajlat? (pl. éplletek hiitése és flitése stb.)

IGEN

NEM

NEM

NEM

3. tablazat: Ellendrzd lista az éghajlatvaltozas dltal befolydsolt projektek azonositdsdra

A beruhazas tervezett idGtartama kb. 70 év.



A projekt érzékenységének elozetes vizsgalata

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsOdleges ¢€s masodlagos hatdsainak a

beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara

gyakorolt hatdsanak a feltarasa.




Jelmagyarazat: a —alacsony, k — kozepes, m — magas érzékenység az éghajlati paraméterekre

4. tablazat: A projekt érzékenységének eldzetes vizsgdlata




A Klimapolitika Kft. altal 6sszeallitott tanulmény 4. tdblazatban bemutatnak néhany tipikus
¢éghajlati paramétert, melyekre az egyes projekttipusok érzékenyek lehetnek. A lista nem teljes,
illetve nem minden itt felsorolt éghajlati paraméter relevans egy adott projekt esetében, mert az
érzékenység fiigghet szdmos projekt specifikus tényezo6tdl is (pl. a projekt altal alkalmazott
technoldgiatol). A tablazatban nem szerepel a banyaszat és a fenti (2. szamu) tdblazatban is
latszik, hogy a tervezett projekt nem Kkifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta
szélséséges idéjarasi viszonyokra.

Els6sorban a magas homérséklet gyakorol hatast a munkavallalokra, ezek azonban
csokkentheté, megfelelé intézkedések (légkondicionalé a munkagépekben, véddital)
alkalmazasaval. Igy oOsszességében a tervezett banyaszati tevékenység alacsony
érzékenységii a homérsékelt novekedésére.

A projekthelvszin Kitettségének értékelése

Miutén a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkezo 1épés annak eldontése, hogy
a projekt megvalositasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak.
Az el6z0 részben ismertettiik, hogy a tervezett beruhdzas elsdsorban a héhullamokra, illetve a
magasabb hdmérsékletre kozepesen érzékeny.

A kitettség vizsgalatot azoknal a hatasoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgalatnal kozepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és
szcenarid idOszakban, a kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.

Foldrajzi helyszinek Kitettsége az éghajlat valtozasaval és valtozékonysagaval szemben

Eghajlati paraméterek valtozasa Kitett teriiletek®

1 Felszini leveg6 | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld és a Dunantuli-
atlaghémérsékletének lassu novekedése | dombsdg, valamint a nagyvarosok

2 Héhulldamok gyakorisaganak és | Magyarorszdg teljes terllete, fokozottan az Alfold és a
intenzitasanak névekedése nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalféld

3 Felszini vizek

atlaghémérsékletének lassu novekedése

Magyarorszag teljes terillete, fokozottan az Alfold

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-kézéphegység,

4 Csapadék intenzitasanak . e | . . (oL .
. . s valamint a Dundntuli-kbzéphegység és a Dundntuli-dombsag
novekedése . .
teriletei
5 Eves csapadékmennyiség

csokkenése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld

6 Csapadék évszakos

eloszlasanak valtozasa

Magyarorszag teljes teriilete

7 Aszalyos idGszakok hosszanak
novekedése

Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alféld, valamint olyan
teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételik jelenleg is fokozott

1 tovébbi teriileti éghajlati informéacidkrél a ,,Részletes mddszertani leirds a klimakockazati Utmutatéhoz” c.
hattérdokumentum, ,Magyarorszag éghaijlati kockazati térképei” c. 7. melléklete ad tajékoztatast




8 Hideg szélsGségek
csokkenése/csokkenés a fagyos napok | Magyarorszag teljes terilete
szamaban
g Megnovekedett UV sugarzds . . .
.. P " | Magyarorszag teljes terllete
csokkent felh6képz6dés By g tel
10 Viharos idGjardsi események . . . . .
_ . . J , N y Magyarorszag teljes terilete, fokozottan a Bakony és a Vértes
szamanak és intenzitdsanak novekedése
11 Evszakra nem jellemz6 id&jaras
gyakorisagdnak  és  intenzitdsanak | Magyarorszag teljes terilete
novekedése
e s, ” . Magyarorszag teljes terulete az Alfold és a Kisalfold kivételével,
12 Villdmarviz  el6fordulasanak, By B el . , . e s
A , . . fokozottan az Eszaki-k6zéphegység, valamint a Dunantuli-
gyakorisaganak  és intenzitasanak | . , e . . . .
. , kozéphegység, a Dundantuli-dombsag és az Alpokalja teriiletein,
névekedése . .
valamint varosi terlileteken
13 Belviz gyakorisagdnak | Magyarorszag teljes terllete, domborzati és talajviszonyoktdl,
kialakulasa novekszik talajhasznalattél fliggben, fokozottan az Alféldon
14 Arhullamok gyakorisaganak és | Folydk mentén (kiilondsen a Tisza teljes hossza, a Duna alféldi
intenzitasanak novekedése szakasza, a K6ros és mellékagai, a Raba, a Drava egyes szakaszai)
15 Tomegmozgas akoribb s "
L . < < &Y Hegyvidéki, dombos teriileteken
el6fordulasa
16 Erdétizek gyakorisagdnak | Magyarorszag teljes terulete, fokozottan a Matra és a Zemplén, az
novekedése Alfold és a Kisalfold kevésbé érintett
17 Vizkészletek csokkenése
(vizfolydsok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu | Magyarorszag teljes teriilete
id6szakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

A fenti tablazatbol lathato, hogy a vizsgalt teriilet a felszini levegd atlaghOmérsékletének
lassi novekedése, illetve a hohullamok gyakorisagénak ¢és intenzitdsanak ndvekedése

szempontjabol kitett teriilet.

Potencialis hatasok elemzése

A projektet éré potencidlis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, €s ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennallasa sziikséges.

Osszeségében el is mondhatjuk, hogy a magas hémérsékletnek Kkitett teriiletrdl van szo6, melyre
a vizsgalt beruhazas bizonyos esetekben kozepesen kitett. Ez a Kkitettség elsOsorban a

munkavallalokat érinti, hiszen a kitermelést nem befolyésolja.



Potencialis hatas értékelése

A homérséklet szempontjabdl a projekt Kitettsége és érzékenysége alacsony.

Kockazatelemzés

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezd kozvetlen
karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgytirtizé tarsadalmi,
gazdasagi, kornyezeti hatasait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a
kockazatelemzés sziikségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az
ezek kozotti interakcidt, ezért olyan problémakat is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban
végzett elemzéEs Utjan nem sikeriilt beazonositani.

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis

Eszkozokben | A hatas a normalis
keletkezett | tzemmeneten beliil

kar kezelhetd
(miiszaki,
iizemeltetési)
Biztonsag és | Elssegélynytijto-tast
egészség igényel

Nincs hatassal a
kornyezet kiindulasi
allapotara.

onest Lokalizalt pont
forrasa, helyreallitas
nem sziikséges
. Helyi, atmeneti
ARl tarsadalmi hatasok
)
Gazdasagi/ X% IRR
pénzﬁgyi <2% BeVétel
., Lokalis, rovid
I tavu hatés

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient
5. tablazat: A kockdzatok mértékének és hatdsanak értékelése



5% esély évente

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

6. tablazat: Valosziniiségek értékelés

Kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, ahol
meghataroztuk a kockazat mértékét (3. tablazat) és elofordulasanak gyakorisagat (4. tablazat).
Ez alapjan kertilt kitoltésre az 5. tdblazat, mely alapjan a alacsony kockazath a tevékenység.

Kockazatok kategorizalasa

Osszességében megallapithaté, hogy jelen projekt nem jarul hozza a klimavaltozashoz, és

1. tablazat: Kockazatok kategorizdldsa

nem kifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta szélsoséges idéjarasi viszonyaira.
A teriilet nem belviz vagy arviz veszélyes, nem jellemzdek az extrém viharok. Nyari idészakban
a hoség jelenti a legnagyobb hatast a dolgozok szdmara, azonban a tevékenységet ez sem

befolyasolja jelentdsen.

Teend6k extrém idéjarasi viszonyok esetén
Extram idd6jaras (vihar zaporesd stb.) esetén a banyalizemben a béanydszati munkalatok
sziinetelnek.
» A vihar el6tt a telepvezetd utasitast ad a munkavégzés leallitasara.
» A mobil gépek és eszkozok (kotrd, homlokrakodo, kotrohajo stb.) védett helyen
kertilnek leallitasra.

» A dolgozok a melegeddben varjak meg a vihar elvonulasat.



» A vihar elvonulédsat kovetden a banyavezetd felméri a telep helyzetét és utasitast ad az
esetleges karok (ut elmoséasa, rézsiiomlds, csuszasveszélyes allapot stb.) azonnali
elharitasara.

» A rendellenes allapot megsziintetését kovetden a telepen az ilizemi tevékenység
megkezdheto.

» Az alkalmazott homlokrakoddk mar 1égkondicionaloval vannak felszerelve.

A klimakockazat-becslés elkészitésének alapja és a felhasznalt dokumentaciok

A klimakockazat értékelés elkészitéséhez az alabbi dokumentéciok keriiltek felhasznalésra:
> Utmutat6 projektek klima kockazatanak becsléséhez és csokkentéséhez
» Részletes klimakockazati médszertan
> Klimakockazati Utmutatd

A megjelolt dokumentumok elérésének a helye https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-

projektekklimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez#

3. ,,Nyujtson be egy teljes értékii élovilagot és tajvédelmet ismertetd fejezetet, amely
megfelelo részletességgel taglalja a teriilet okologiai dallapotdt, a varhato hatdsokat.”

Mellékeljiik a kiegészitett élovilag- és tajvédelmi munkarészt (1. szdmu melléklet).

4. , Ismertesse a telepiiléskarakter megvaltozasat.”

Hejoszalonta kozség Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Biikk hegységtol délkeletre, a
Borsodi Mez0ségtol északra helyezkedik el. Kozaton Tiszaujvarostol 22, Miskolctdl 20
kilométerre taldlhato. Az itt talalt szkita bronztiikdr igazolja, hogy a teriiletet régota lakjak. A
telepiilés nevével kiilonboz6 forrasok alapjan 1214-ben, illetve 1275-ben talalkozhatunk
eldszor Zoluntha vagy Zalantha formaban. Az Arpad-kori telepiilés a tatarjarasig fejlodott,
viszont 1241-ben a népesség megcsappant. A falu az 1200 koriili években vasaros volt. 1300-
tol koznemesek laktak, majd 1546-ban elpusztitotta a torok.

A telepiilés kozigazgatési teriiletén, a Hejo -fOcsatorna mentén végig és még néhany helyen
mozaikosan, a Nemzeti Okologiai Halozathoz tartozo teriiletek taldlhatok, amelyek fokozottan
védett allat és novényfajok él6helyei, vagy az él6helyek kozotti flora és fauna elemeinek
terjedését szolgaljak. Ha a védett teriiletek és a megmaradt nem védett természetes és
természetkozeli él6helyek egymastol elszigetelddnek, kis kiterjedésiik miatt hossza tdvon mar
nem biztositjdk az ¢lovildg fennmaradasat. A magteriiletek kozotti kapcsolatot a savos,

folytonos él6helyek, vagy kisebb -nagyobb megszakitasokkal jellemezhet6 €l6hely -mozaikok,


https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektekklimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez
https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektekklimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez

lancolatok, az ugynevezett Okoldgiai folyosok biztositjdk. A telepiilésen ex lege védett
kunhalom is taldlhat6. A kunhalmok keletkezése kiillonb6z6 korokra vezethetd vissza.
Kezdetben lakodombok voltak, de szerepiik idovel megvaltozott, és mar nem lakohelyként,
temetkezési helyeként, hanem 6rhelyként és hatarjelzésként hasznaltadk 6ket. A kunhalmok
jelentds tajképi, tajtorténeti értéket képviselnek, ezért kiilonos figyelmet kell forditani a

megovasukra.

| p kRt

Y ! Belteriilet, falusias lakdterilet
[ 1 Nemzeti okologiai halozat

Kunhalom

A kozség kozigazgatasi teriiletének egy része az oOkoldgiai folyosdhoz tartozik, amelyet
jogszabaly  értelmében telepiilésképi  szempontb6él meghatarozd teriiletként  kell
megkiilonboztetni. Ilyen tobbek kozott, a Hejé fOcsatorna, vagy a Kulcsar-volgyi-patak és
kornyezete. A Hej6é a Biikk-vidék keleti részén, Miskolctapolca teriiletén ered, és a Sajoval
majdnem parhuzamosan folyik délkeleti iranyban. A vizfolyds teljes hosszaban, igy
hejdszalontai szakaszan is horgaszasra alkalmas. A kiilteriilet legnagyobb része mezdgazdasagi
termelés céljaval hasznositott, egyarant megtalalhaté a nagyparcellas és kisparcellas teriilet. A
telepiilésen a nagy kiterjedésii erdd nem jellemzok, viszont kisebb erddsavok, facsoportok a

tajkép meghatarozo elemei.



A vidék fejlédéséhez sziikséges a gazdasagi aktivitas. Hejészalonta foldrajzi elhelyezkedése (a
falu az autopalyatdl nem messze fekszik) kedvezd. A kozség egykor hires volt keramia
tizemérol. Ma a lakoteriilettdl délre, a Szakaldra vezetd ut mellett talalunk gazdasagi teriileteket,
melyeken iizemi, csarnok jellegli épiiletek talalhatok. Az itt 1évd épiiletek Iéptékiikben,
telepitésiikben kiillonboznek a kozség lako- és igazgatasi részein 1€vo épiiletektol, ezért a
kézikdnyvben kiilon épitészeti karakterként hataroljuk le.

A mezdgazdasagi Ovezetekben, kertes mezOgazdasagi teriileten csak tajba illo épiilet
1étesithetd, 38-44 fokos tetdhajlasszogli nyeregtetével. Epiilet elhelyezésénél, felujitasandl a
torténetileg kialakult, tajkarakterhez illeszkedé megoldast kovessiik. Ipari és mezdgazdasagi
iizemi terliletek: A létesiild épiiletek tomegét igyekezziink tagolni, ajanlott az egyszintes
kialakitas. Egyes épiiletcsoportoknal azonos jellegli tetOkialakitast kell alkalmazni. Az anyag-
¢s szinhasznalat tekintetében a tajra jellemz0, természetes anyagok hasznalata javasolt, a rikito,
banto szinek keriilendSk. Attort, novényzettel kombinalt keritést létesitsiink! Az épitmények
takarasara, vagy erddsitésnél, és mezdvédo erdésavoknal minden esetben honos fajokbdl allo,
elegyes allomanyt kell telepiteni.

Hejoészalontdn - az arculati jellemzOk tekintetében — harom eltérd karakterti teriiletrész
kiilonboztethetd meg. A karakterek felosztasa nem feltétleniil foldrajzi, inkabb épitészeti,
arculati szempontok szerint tortént. Az elsd, a falusias karakteri teleplilésmagot foglalja
magaban, amelyek lakohdzakat €s néhany fontosabb kozépiiletet tartalmaznak. A telepiilés
kiilteriiletén, tobb helyen, egyarant taldlunk gazdasagi iizemi teriileteket. Ezeknek a
teriileteknek az épitészeti megjelenése eltér a falu altalanos képétdl, ezért 6nalld épitészeti
karakterként hataroltuk le, ez a masodik épitészeti karakter. A harmadik pedig, a kiiltertilet,
melynek része az 6kologiai halézathoz tartozo teriilet, ahol épiilet elhelyezése nem lehetséges.
A tervezett beruhdzds Hejdszalonta kiilteriiletén helyezkedik el, azonban nem érinti az
okologiai halozat teriiletét. A beruhdzas nem jar épitmények kialakitdsaval. Egy tlizem
telepitésével ellentétben, tavak alakulnak ki, amelyeket fasorral iiltetnek korbe. A nagy
kiterjedésli erdd nem jellemz6é Hejdszalontéra, viszont kisebb erddsavok, facsoportok a tajkép
meghatdroz6 elemei, igy a kialakuld tavak jelentdsen nem véltoztatjdk meg a telepiilés

kiiltertleti arculatat.



5. ,Részletezze a keletkezo bdanyato pdarolgdsanak talajvizre, rétegvizre, és ezzel
egyidejiileg a kornyék ontozokutaira gyakorolt hatdsdt; amennyiben nincs ilyen
hatds, tamassza ala szakirodalommal vagy egyéb szamitdassal.”

A banya nyitasanak hatasa a talajvizre:

A banya megnyitasat kdvetd 10 évben a termelés kovetkeztében 33 ha nyilt vizfeliilet alakul ki.
A mennyiségi valtozasokat a meteoroldgiai tényezok, - csapadék és parolgas viszonyok — illetve
a talajviz mozgasa befolyasolja.

A kialakulé banyat6d szabad vizfeliiletet képvisel. A kijelolt geohidroldgiai vizsgalati idom
varhat6 vizhaztartasa a kovetkezo:

A vizsgalt terliletre hulld csapadék évi Osszege atlagosan a miskolci csapadékmérd allomas
adatai alapjan 550-600 mm/év.

A potencialis parolgas hazai eloszlasat tekintve a magasabb hegyvidéki teriileteken, valamint
az orszag nyugati részén jellemzok a legalacsonyabb értékek (atlagosan 600—700 mm kozatt).
A déli régiokban viszont a lehetséges évi parolgas atlagos értéke meghaladja a 900 mm-t. A
tényleges parolgas természetesen ett6l joval kisebb (atlagosan évi 450-650 mm), mivel
rendszerint nem all rendelkezésre elegendd vizmennyiség a parolgashoz. A teriileti eloszlast
alapvetden az d6cedni hatas hatarozza meg, ezért a legnagyobb évi parolgési értékeket a
Dunantul nyugati és délnyugati részén kaphatunk.

Az evapotranspiracio értéke hazankban 600 — 720 mm kozott valtozik.

A vizsgalt teriiletre a potencialis parolgas értékét 900 mm/év, mig az evapotranspiracié értékét
660 mm/év-nek vettiik.

A parolgési veszteség hatasara a tavak vizszintjei csokkenek az eredeti talajvizszinthez képest.
Minél nagyobb a vizszint csokkenés, annal nagyobb a talajvizbdl torténd utanpotlodas. Amikor
a parolgasi veszteség és az utanp6tlodé hozam egyenld lesz bedll az egyensulyi allapot.
Meghatarozzuk a kialakul6 33 ha nyilt vizfeliilethez tartozo depressziot és a hatasteriiletet.

A parolgasi veszteség:

Qu=Fisp  (M%/eév)
ahol
Fi: a parolgasi feliilet (m?)

gp: a fajlagos parolgési veszteség (m/év)



et g g T A nyilt vizfeliilet
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8. tablazat: A vizfeliiletérdl elparolgo vizmennyiség és a nyilt vigfeliilet altal okozott

tobbletparolgas értéke

Meghatarozzuk az utanp6tlédé hozamot:

Qu=g K

ahol

K: a banyato kertilete (m)

Qu: a tdba a talajvizbol utdnpotlodd hozam

g=F'v

ahol

q: a fajlagos utanpo6tlédd hozam (m3/s/m)

F: egységnyi aramlasi feliilet
v: aramlasi sebesség (m/s)

Darcy torvényét alkalmazva (v=k " I):

g=F v=F k' I=h k- dh/dx [1]

ahol

k: a viztarolé réteg atlagos szivargasi tényezdje (m/s) (3,56 *103m/s)

I: hidraulikus esés (3 %o)

h: az egységnyi dramlasi feliilet megegyezik egy adott pontban vett vizoszlop

magasaggal (m)

Integralunk:

[q dx=lk h-dh

Az integralasi hatarok: x1: 0

X2: a tdvolhatas R (m)

H: az érintetlen talajvizszint a tavolhatéds hataran (m)

ho: az adott t6 vizszintje (m)
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1. abra: Depresszios tavolhatds

A fajlagos hozamot kifejezve a kovetkezot kapjuk:

g=k - (H*-he?)/2 R

Mivel egyensulyi allapotban Qu = Qp, ezért ki tudjuk szamolni a parolgési veszteség miatt
bekovetkez6 vizszintsiillyedés értékeét.

A talajvizszint stillyedés:

s=H —hg (m)
banyato s (m)
végallapothoz tartozo6 banyato6 (18,6 ha) 0,21

9. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke

A banyagodorben a viz a tehetetlenségénél fogva gyakorlatilag vizszintes sikban all be, tehat a
tavak teriiletén a vizszint csokkenése sem lesz egyforma. A talajvizaramlassal ellentétes oldalon
(E — ENy) lesz a legnagyobb, mig a talajvizaramlas iranyaban (D — DK) lesz a legkisebb.

A kovetkezd tablazatban foglaljuk Ossze a talajvizszint siillyedés értékeit.

irdny s (m)

E - ENy 0,36

K — EK, Ny - DNy 0,21
D -DK 0,06

10. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke kiilonbiozd irdnyokban



Meghatarozzuk a vizszintsiillyedésekhez tartoz6 tavolhatasokat. Ehhez az [1] egyenletet
hasznéljuk fel, amibdl a valtozok szétvalasztisa és h=ho és h, x=0 és x kozotti hatarok
behelyettesitése utan kapjuk, hogy

1. h*-h}

X =
9 2

Amibdl a depresszids gorbe egyenlete a kovetkezo:

h= |29 b2
K

Ebbdl konnyen meghatarozhaté a vizszintsiillyedésekhez tartozo tavolhatas, melynek kapott

értékeit a kovetkezo tdblazatok mutatjak:

irdny R (m)
E - ENy 471
K — EK, Ny - DNy 385
D - DK 312

11. tablazat: Tavolhatds mértéke a banydszati tevékenység befejezését kovetoen
A banyaszati tevékenység a szamitott talajvizszint siillyedéssel jar. A tavolhatas mértékét
a 2. szdmi dbra szemlélteti. E — ENy-i iranyban lesz a legnagyobb a tavolhatas (471 m) és a
talajvizszint siillyedés mértéke, mig a talajvizdramlads iranyaban D — DK-i irdnyba lesz a
legkisebb minddssze 312 m.

A t6 hatasteriilete nem érint iizemel6 ivovizbazist.



2. abra: A tavolhatds mértéke

A banya nyitasanak hatasa a rétegvizre:

A foldtani felépités alapjan megallapithato, hogy a banyaszat semmilyen hatassal nem lehet az
alaphegységi karsztvizre.

Az als6- és kozépsd-pannon kort képzddmeények kiilonb6z6 ,,vizemeleteket” alkotnak, ez eltérd
nyomadsviszonyaikban és kémiai Osszetételilkben nyilvanul meg. Ezek azt igazoljak, hogy a
kettd kozott nagyon lassu kommunikacié all fenn. A felsé-pannon Un. “levantei” agyag rétegek
vizzardak és szabad vizet nem taroznak. Az alsé-pannon képzédmények rétegvizeinek
utanpotlddasa nagyobb részt a mélykarszbdl tektonikai vonalak mentén, kisebb részt a felszini
¢és felszin kozeli rétegfejek mentén torténik. Forditott a helyzet a fels6-pannon kort
iiledékeknél: a csapadékbol beszivargd vizek a pannon-negyediddszak denudacios felszinen
ki¢kelodd rétegfejeken keresztiil jut a rétegviztarolokba és szivarog — a rétegddlésnek
megfeleléen — a Nagyalfold medencéjébe. Ezen uralkodo aramlasi rendszert jellemzik a DK-i
délésti viznyomas feliiletek, amelyek rétegenként elkiiloniilnek egymastol. Az elkiiloniilés a
rétegek kozotti kommunikacié korlatozott mértékére utal (Schmieder A. 1965, BockerT. 1975).

Mind az als6, mind a felsé-pannon iiledékek nyugalmi nyomadsszintje magasabb, mint a



hordalékkupban tarozott rétegvizé, ezért a vertikdlis kommunikacié csakis alulrol felfelé
kovetkezhet be, de ennek megvaldsulasdhoz a ,levantei” rétegek hidnya is sziikséges. A
szénhidrogénkutat6 furdsok adatai alapjan a vizsgalt teriileten a ,,levantei” tarkaagyag rétegek
nagy valosziniiséggel megtalalhatok.

A pannon kort képzédmények rétegvizeinek kommunikacigjat a tormelékkup vizével a
hidrodinamikai feltételek kizarjak, mivel a pannon tledékek vizei pozitiv nyomésuak. A
feliilrdl lefelé torténd kommunikacio kizart, ezért a pannon rétegek vizeinek szennyezodése

még havdria esetén sem lehetséges.

A banya nyitasanak hatasa a kornyék ont6z6 katjaira:

A tervezett beruhazashoz kozel HejOpapiban 6 db vizjogi engedéllyel rendelkezd ontozokut
talalhato. A kutak tulajdonosanak elmondasa alapjan vannak engedély nélkiil iizemeld kutjai is,
azonban a kutakkal kapcsolatosan semmiféle informaci6 kiaddsara nem volt hajlandé. A fent

emlitett 6 db kut elhelyezkedését a 3. szamu dabra szemlélteti.



1. szamu kut:

EOV koordinatak:

talpmélység: 30 m

3. dbra: Az ontozokutak helye

X=283 740,86 m
Y=789 601,50 m
Z= 94,83 mBf
Z:s=95,16 mBf



A kuttal timasztott maximalis vizigény: 34 892 m%év, 163 m3/nap
A fenti adatokkal szamolva a kut tavolhatésa a Dupuit képlet alapjan:

H>—h*
Q=kmr—2>

In—

o

Kutatmérd: 365 mm

k= 3,56*10° m/s

H=27m

ho=25m

Q= 163 m®nap=0,00189 m%/s

R értéke 37 m.

Tehat a tervezett banya nyitasa nem veszélyezteti az 6ntozokut iizemelését, mivel a kut és
a tervezett banya tavolsaga 4,7 km, a banyato tavolhatasa a vizsgalt kut iranyaba pedig
312 m.

2. szamu kut:
EOV koordinatak: X=286 019,15 m
Y=788 119,82 m
Z= 96,29 mBf
Z:s=96,88 mBf
talpmélység: 30 m
A kuttal timasztott maximalis vizigény: 140 m®/nap

A fenti adatokkal szadmolva a kut tavolhatésa a Dupuit képlet alapjan:

Kutatmeérd: 290 mm

k= 3,56*10" m/s

H=27m

ho=25m

Q= 140 m*/nap=0,00162 m®/s
R értéke 34 m.



Tehat a tervezett banya nyitasa nem veszélyezteti az ontozokut iizemelését, mivel a kut és
a tervezett banya tavolsaga 2,2 km, a banyato tavolhatasa a vizsgalt kut iranyaba pedig

312 m.

3. szamu kut:
EOV koordinatak: X=286 278,41 m
Y=788 023,58 m
Z= 96,63 mBf
Z=97,17 mBf
talpmélység: 30 m
A kuttal tAmasztott maximalis vizigény: 140 m®/nap

A fenti adatokkal szdmolva a kut tavolhatasa a Dupuit képlet alapjan:

Kutatmérd: 290 mm

k= 3,56*10° m/s

H=27m

ho=25m

Q= 140 m*/nap=0,00162 m*/s

R értéke 34 m.

Tehat a tervezett banya nyitasa nem veszélyezteti az ontozokit iizemelését, mivel a kut és
a tervezett banya tavolsaga 2,1 km, a banyato tavolhatasa a vizsgalt kit iranyaba pedig

312 m.

4. szamu kut:
EOV koordinatak: X=287 340,67 m
Y=788 603,63 m
Z= 95,83 mBf
Z:=96,41 mBf
talpmélység: 30 m

A kuttal tAmasztott maximalis vizigény: 140 m®/nap



A fenti adatokkal szamolva a kut tavolhatdsa a Dupuit képlet alapjan:

Kutatmérd: 290 mm

k= 3,56*10° m/s

H=27m

ho=25m

Q= 140 m®nap=0,00162 m3/s

R értéke 34 m.

Tehat a tervezett banya nyitasa nem veszélyezteti az ontozokit iizemelését, mivel a kat és
a tervezett banya tavolsaga 1,83 km, a banyatoé tavolhatasa a vizsgalt kit iranyaba pedig

312 m.

5. szamu kut:
EOV koordinatak: X=287 134,22 m
Y=788 393,49 m
Z= 96,40 mBf
Z:s=96,89 mBf
talpmélység: 30 m
A kuttal timasztott maximalis vizigény: 140 m®/nap

A fenti adatokkal szamolva a kut tavolhatésa a Dupuit képlet alapjan:

Kutatmérd: 290 mm

k= 3,56*10" m/s

H=27m

ho=25m

Q= 140 m*/nap=0,00162 m/s
R értéke 34 m.



Tehat a tervezett banya nyitasa nem veszélyezteti az ontozokut iizemelését, mivel a kut és
a tervezett banya tavolsaga 1,72 km, a banyato tavolhatasa a vizsgalt kit iranyaba pedig

312 m.

6. szamu kut:
EOV koordinatak: X=285 977,62 m
Y=789 857,79 m
Z= 96,42 mBf
Z:=96,72 mBf
talpmélység: 20 m
A kuttal tAmasztott maximalis vizigény: 900 m®/nap

A fenti adatokkal szdmolva a kut tavolhatasa a Dupuit képlet alapjan:

Kutatmérd: 290 mm

k= 3,56*10° m/s

H=17m

ho=14 m

Q=900 m*/nap=0,0104 m%/s

R értéke 62 m.

Tehat a tervezett banya nyitasa nem veszélyezteti az ontozokit iizemelését, mivel a kut és
a tervezett banya tavolsaga 3,1 km, a banyaté tavolhatasa a vizsgalt kut iranyaba pedig

312 m.

6. Elemezze a kornyezeti hatasvizsgdalati és az egységes kornyezethaszndlati
engedélyezési eljardasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. szamu
mellékletben (A kornyezeti hatdstanulmany dltalanos tartalmi kovetelményei)
eloirtak szerint a tevékenység dltal varhato hatasfolyamatok és a hatdsteriiletek
leirasa tekintetében a hatotényezok kivaltotta hatasfolyamatokat kornyezeti
elemenként kiilon-kiilon és kornyezeti rendszerként osszességiikben is és tdarja fel a

kozvetetten érvényesiilé hatdasfolyamatokat is.”



A hatasvizsgalati dokumentaci6 7.1-7.9. fejezeteiben részletesen vizsgaltuk a banyaszati
tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasat. Az 58. tdabldazatban pedig ezen hatasokat

foglaltuk 6ssze, melyet most a 12. tablazatban ismételten ismertetiink.



N.a.: nem alkalmazhato

12. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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7. yVizsgdlja a tevékenység vdarhato hatdasait az éghajlatvédelmi szempontok szerint a
tekintetben, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd hatdsteriiletének
éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére.”

Jelen hianypotldas 2. pontjdban vizsgaltuk a tervezett tevékenység érzékenységét a
klimavaltozasra, valamint, hogy a tevékenységbdl eredden klimavaltozasi hatdsok varhatoak-e.
Osszességében megallapithato, hogy jelen projekt nem jarul hozza a klimavaltozashoz, és
nem kifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta szélsoséges idéjarasi viszonyaira.

A tevékenység legnagyobb hatasteriilete 471 méter, melyet jelen hianypotlas 11. tablazata
ismertet. Ez az érték a kialakulo vizfeliilet parolgdsabol addédo vizszintsiillyedésekhez tartozo
tavolhatas mértéke. A kornyezo teriileteken mezOégazdasagi miivelési teriiletek talalhatok.

A klimatikus viszonyok megvaltozasa — a homérséklet és csapadék atalakulasan keresztiil —
jelentésen hat a mezogazdasagi outputokra és az adaptdcios stratégiakra is, amelyek a
gazdalkodas strukturalis valtozasat kényszerithetik ki. Az érintett tényezok koziil a fenologiai
fazisok valtozasa adja a legérzékenyebb valaszokat a klimavaltozasra. A tavaszi
atlaghomérséklet emelkedése a vetési és fejlodési fenologiai fazisokat korabbi idépontra
allithatja be, mig az oszi és téli emelkedés ronthatja a téli nyugalmi allapot feltételeit, annak
keésését eloidézve. A felmelegedés folytatodasa és az oszi-téli homérséklet valtozasa — a
fenologiai szakaszok késleltesése miatt — a jovoben nagyobb hangsulyt kap. Az alkalmazkodasi
trendek korvonalazodnak, a gazdalkodok folyamatosan tesznek lépéseket a negativ hatdsok

kivédése érdekében a vetésido pontosabb iitemezése, a precizios gazdalkodas, az

eredményesebb  fajtik  megvalasztisa  révén.”  (https://www.nak.hu/tajekoztatasi-

szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/103269-novenytermesztes-es-klimavaltozas-cimmel-uj-

mezogazdasagi-kezikonyv-jelent-meq)

A klimavaltozas €s az azzal Osszefiiggésben felmeriild kockdzatok a természeti tényezdknek
val6 fokozott kitettség miatt a mezégazdasagot jobban érintik, mint mas dgazatokat. Az egyre
széls6ségesebb idbjaras olyan kihivast jelent a mezdgazdasagbol ¢éloknek, amelyre a
termeldknek tudatosan kell késziilniiik.

,»Az elmult idészakban a legnagyobb karokat a jégeso és az aszaly, valamint a viharok okoztak.
A jégkdr mint domindns veszélynem elleni védekezést fogja szolgalni 2018-t6l az MKR
(Mezdgazdasagi Kockazatkezelési rendszer), az orszagos jégesd-elharité rendszer. Az egyes
karnemek elleni védekezés céljabol kiilonbozo agrotechnikai eszk6zok allnak a gazdalkodok
rendelkezésére, igymint talajtakards aszaly esetén, megfeleld tapanyagkijuttatas, jég esetén

jéghald, vagy fagy ellen tltetvényfiités.
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Tovabba a szantofoldi novénytermesztésnél a precizids gazdalkodas, a talajkimélé mivelés
vagy az Ontdzéses gazdalkodas egyiittes vagy oOnalldo bevezetésével is sokat tehetnek a
gazdalkodok annak érdekében, hogy csokkentsék kockazataikat.

A precizios novénytermesztés a tablan beliil valtozo koriilményeknek vald jobb megfelelés, az
inputanyagok optimalisabb kijuttatasa révén teszi hatékonyabba a gazdalkodast.

A talajkimélé mivelés az aszaly elleni védekezésnél bir kiemelt jelentéséggel, az ott felsorolt
agrotechnikai elemek nagy része lényegében az okszert talajmiivelést jelenti, és felfedezhetok
a talajkimélé miivelés fobb elemei kozott, emellett hasznos lehet az er6zid- €s belviz elleni
védelemnél.

A klimavaltozas hatdsara a szélsOséges iddjarasi jelenségek térségilinkben is fokozatosan
er6sodnek, mely szélséségek koziil az egyik leghangsulyosabb az aszéalyos iddszakok
gyakoribb el6forduldsa. A magyarorszagi mezdgazdasagi termelés szamara az 6ntdzés jelentds
fejlodési lehetdségeket tartogat, mivel annak elterjesztésével mérsékelhetok a vizhidnyos
idészakok negativ  hatdsai.”  (Agrargazdasagi Kutatd Intézet: Eghajlatvéltozasi
alkalmazkodaskutatas a hazai mez6gazdasagban)

Fentiek alapjan elmondhato, hogy az 6nt6z¢s jelentds hatassal bir az éghajlatvaltozashoz vald
alkalmazkodasban.

A tervezett beruhazashoz kozel Hejopapiban 6 db vizjogi engedéllyel rendelkezd ontézokut
talalhato. Jelen hidnypotlas 5. pontjaban részletesen (szamitdsokkal igazolva) vizsgaltuk a
banyaszat hatasara kialakuld banyato hatasat a kornyez6 ont6z6 kutakra. Az 6nt6z6 kutak a
tervezett banyatelektdl DK-i irdnyba helyezkednek el (3. abra), mely irdnyba a tavolhatas
nagysaga 312 m (11. tablazat). A legkozelebbi kut is 1,72 km-re taldlhat6 a banyatelektol, tehat
Osszességében kijelenthetjiik, hogy a bdnydszat nem befolydasolja a hatasteriileten lévi

teriiletek éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességét.

8. ,Mutassa be Hejoszalonta kizség hatdlyos belteriileti helyi épitési szabdlyzatinak
térképét.”
Mellékeljiik Hejoszalonta kozség hatalyos belteriileti helyi épitési szabalyzatanak térképét
(online: http://hejoszalonta.hu/index.php/letoeltesek)
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9. ,,Tiintesse fel térképen és szévegesen is irja le a banyatelken beliil a 2023-2032. évek

kozott termelni kivant teriilet és Hejoszalonta belteriiletének legkisebb tavolsagat.”

2023-2032 évek kozotti idészakban a termelés a HejOszalonta 070/5 f és g hrsz-u teriiletek
érinti. A 4. szamu dbrdn abrazoljuk ezen teriiletek és Hejoszalonta belteriiletének legkisebb
tavolsagat, mely 642 m. A pontos adat érdekében az e-kozmu.hu oldalon talalhato térképen is
abrazoltuk a tavolsagot. Hejészalonta Kozség Helyi Epitési Szabélyzatarél és Szabalyozasi
tervérdl Hejészalonta Kozség Onkormanyzata KépviselStestiiletének 7/2006. (XI1.28.) sz. Okt.
rendelete szol. A rendelethez kéziilt térképek nem a hatalyos ingatlan helyrajzi szamokat
tartalmazzak, hiszen 2006 6ta valtozasok kovetkeztek be. Azonban a hianypdtlasban kért

teriiletek tavolsaganak dbrazolasara alkalmas a szabalyozasi tervtérkép.

32



33



B\

LU, L7 S ST

4. abra: A 2023-2032 évek kozotti idoszakban a termeléssel érintett teriilet és Hejoszalonta belteriileti hatdrdnak tavolsdaga
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10. ,,Indokolja, hogy miért sziikséges éjjeli termelés végzése a kitermelés soran.”

A tervezett banyaszati tevékenységet kérelmez6 feliilvizsgalta, mely soran azt a dontést hozta,

hogy egyeldre nem sziikséges ¢jszakai munkavégzés, a terveztt kapacitds a nappali

kitermeléssel is teljesithetd. Ezek alapjan ezt a pontot nem vizsgaltuk.

11.,,Pontositsa az éjjeli idoszakban végezni tervezett termelési technologia miiveleteit,

helyszin, idétartam és tevékenység szerinti lebontasban térképen és szoveges leiro

résszel egyardnt.”

Nem kertil sor éjszakai termelésre, igy ezt a pontot nem vizsgaltuk.

12. ,,Mutassa be éjjeli idoszakra vonatkozoan a termelés hatasteriiletét, az osztilyozas
hatasteriiletét és ezek egyiittes hatdasteriiletét a lakoteriiletre, éjjeli idoszakra
vonatkoztatott 30 dB-es hatdsteriileti gorbe kiterjedését, méterben megadva a leiro
részhen és térképen is abrazolva a banyatelek hatdarra épitendé meddo-sanc nélkiili
dllapotban.”

Nem keriil sor éjszakai termelésre, igy ezt a pontot nem vizsgaltuk.

13.,,Szamitsa ki a legkizelebbi védendo épiiletnél az éjjeli zajterhelés értéket,
visszaverodési korrekcioval.”

Nem keriil sor éjszakai termelésre, igy ezt a pontot nem vizsgaltuk.

14. ,,Adja meg az éjjeli hatasteriilettel érintett falusias lakoteriileten lévo teriiletek
helyrajzi szamat, a védendo épiiletek cimét helyrajzi szamdt, épitményjegyzéki
besorolasat.”

Nem kertil sor éjszakai termelésre, igy ezt a pontot nem vizsgaltuk

15. ,,Adja meg a banyatelek hatdrdn tervezett foldgadt épitésének zajvédelmi hatdsait. Ezen
beliil részletezze, hogy milyen modon, hogyan kivanja a foldgatat létrehozni (idoigény,
anyagmennyiség, magassdg, szélesség, koronaszélesség, EOV koordinatdk,
hosszusdg stb. miiszaki paraméterek megaddsaval.”

A banyészati tevékenység elsd 1épése lesz a termdtalaj dozerrel vagy gumikerekes
homlokrakodogéppel vald letakaritdsa. A letakaritott termdtalaj humuszdepdba keriil és a

tajrendezés soran kertil felhasznélasra.



A depdok a banyatelek déli részén keriilnek kialakitasra, melyet az 5. szdmii dbrdn
szemléltetiink. a depd EOV koordinatéi a kovetkezok:

1. X =287627,Y =785949

2. X =287965,Y =786 897

3. X =288269,Y =786 764
A munkafolyamat soran egy db dozer letakaritja a termdétalajt, melyet aztdn homlokrakodo
segitségével teherautora raknak. A teheraut6 a banyatelek déli részére szallitja a termotalajt,
majd pedig ugyanazon homlokrakodo segitségével kialakitjak a depokat.
A termdtalaj letermelése és depoba torténd rakdsa nem folyamatosan torténik, hanem egy-egy
adott teriiletrész letermelését megel6zéen. Egy évben atlagosan 2-3 hetet vesznek majd
igénybe.
A 2023-2032 kozott termeléssel igénybeveendé teriilet nagysaga: ~314.000 m? = 31,4 ha.
Altaldban a készletszamitasi teriileten a talajréteg 0,5 és 1,4 m kozott van, atlagosan 0,53 m.
A letermelendé talaj 6sszes mennyisége: 314.000 m? x 0,53 m = 166.420 m®,

A depdképzés soran trapéz formaji depd keriil kialakitasra a kovetkezd méretekkel:

Magassag: 5m
Sz¢lesség: 8 m
Koronaszélesség: 5m

Tervezett hossza: 1300 m
Ledep6zott humusz mennyisége: 42.250 m®
Letermelt humusz mennyisége — Ledepdzott humusz mennyisége:
166.420 m® — 42.250 m® = 124.170 m®
A 124.170 m3-nyi mennyiségii kiilonbozet elszallitasra keriil. Ez a mennyiség 10 év alatt keriil
kiszallitasra, tehat évente 12.417 m® humusz elfuvarozasara keriil sor. A késGbbiekben ennek

hatasait is bemutatjuk.
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5. dbra: A kialakitando depo elhelyezkedése



Humuszdepo épitésének zajterhelése:
Az els6 védendd ingatlannal fellépd zajterhelés mértéke nappali id6szakban a 13. tabldzatban,

ismertetjiik, arra az esetre vonatkozoan, ha a humuszolast végz6 berendezések legjobban

megkozelitik a védendo épiiletet.

. . Lwa d 20*lg(d KL Km |-11 ] K; | Laeqi, Lae
Zajforrds | gy | (m) [dg§ : @B) | 199P | 4B) | dB | @B) | (@B) | (dB)
Hejo6szalonta, Arany Janos u. 10, 180 hrsz
homlokrakodé 104 | 1300 | -62,27 -2,5 2 47 | -11 | 3 28,53
dozer 106 | 1300 | -62,27 -2,5 2 47 |-11| 3 30,53 | 32,91
teherautd 96 | 1300 | -62,27 -2,5 2 47 | -11 | 3 20,53

13. tablazat: A zajterhelés mértéke a humuszdepo kialakitasa sordn az elsé védendo

ingatlannal nappali idészakban

Lathato, hogy az elsé védendd ingatlan esetében teljesiil a zajvédelmi hatarérték (50 dB).

Letermelt humusz kiszallitasanak zajterhelése:

Evente 12.417 m® humusz (18.625 tonna) kiszéllitasra keriil sor. Ennek elszallitisa egy évben
kb. A 12417 m3év (kb. 18.625 t/év) maximalis kapacitis esetén 1 gépkocsi forduloval
szamolhatunk 6ranként: 18.625 tonna / 24 t/kapacitas / 50 nap / 16 6ra = 0,9 forduld/ora.

A humuszt 1 db homlokrakoddval teszik a szallito jarmiivekre. A banya teriiletét a 070/1 hrsz-
u folduton keresztiil hagyjak el a teherautdk (hasonldéan a haszonanyag kiszallitasaval), melyrdl
ratérnek a 3307 sz. utra, melyen kozel 6 km megtétele utan ratérnek az M3-as autdpalyara.
tablazar tartalmazza, a 2021-es

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 14,

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsealt ttszak L. jarmiikategéria | 1l. jArmiikategoria | IIL. jarmiikategoria
1zsgall utszakasz (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/éra)
3307. sz. it
237 8 6
(0+000 — 10+947)
3307. sz. it 99 4 39
(10+947 — 16+617)

r r e 7

A haszonanyag kiszallitasa soran 10 gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként, mig az 50
nap soran évente 1 gépkocsiforduléval n6 ez a szam.

A szamitasi eredményeket a 15. tdbldzat tartalmazza



A tevékenység nélkiili forgalom | A tevékenységgel megnovelt . R o Rect R
Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés Novekezlde;)merteke
L Aeq (7,5 szimitott) (0B) L Aeq (7,5 szamitott) (AB)
3307. sz. it
65,12 66,82 3,7
(0+000 — 10+947)
3307. 52, 0t 65,98 67,42 1,44
(10+947 — 16+617)

15. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A szamitasi eredmények megegyeznek a hatasvizsgalati dokumentacié 7.3.3.1. fejezetében
bemutatott szamitasokkal (55. tablazat), melynek oka, hogy a humusz kiszallitas mértéke olyan
kicsi a haszonanyagéhoz képest, hogy nem okoz jelentds ndvekedeést.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a széllitdsi tevékenység okozta
hatasteriilet meghatarozasarol:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitdsahoz sziikséges szallitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szadllitdsi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kézutak kéziil belteriileti els6- és masodrendii féutakon
valosulnak meg, és

b)

kérnyezethaszndalati engedély koteles.

az alaptevékenyseg  kornyezeti  hatasvizsgalat  koteles, egyseges

vagy

rer s 1

A humusz Kiszallitas levegoterhelése

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszokon okozott forgalomndvekedés a
kovetkezd tabldzat szerint alakul (naponta 166 (haszonanyag) + 16 (humusz) forduldval

szamolhatunk naponta):

3307. sz. ut (0+000 — 10+947)
Akusztikai Atlagos ‘ :
jarmiikategoria alapforgalgm [i/nap] Ao el oy e ]
l. 4156 4156
1. 130 130
Il 95 459
Osszesen 4381 4745
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17. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitast nem tartalmazza)

18. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szallitast tartalmazza)
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A széllitas altal érintett kozut forgalma, valamint a szallitds daltal egylittesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt idéjarasi viszonyok kdzott [ug/m®] a 19.

tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.

Tavolsag az Szallitds nélkiil Szdllitdsdval névelt forgalom
ut
tenézel)))été'l Cco CH NO; SO, PMio CO CH NO, SO, PMjio
m
3307. sz. ut (0+000 — 10+947)
10 310,70 | 32,49 | 34,23 1,44 3,91 | 390,55 | 40,84 | 43,03 1,81 491
20 21250 | 21,82 | 23,69 0,77 2,76 | 267,11 | 27,43 | 29,78 0,97 3,47
30 138,90 | 14,29 | 14,93 0,60 1,79 | 174,60 | 17,96 | 18,77 0,75 2,25
40 89,73 9,13 10,08 0,30 1,35 | 112,79 | 11,48 | 12,67 0,38 1,70
50 68,08 7,11 7,43 0,14 0,77 85,58 8,94 9,34 0,18 0,97
60 54,05 5,55 5,81 0,14 0,60 67,94 6,98 7,30 0,18 0,75
70 43,49 421 4.86 0,14 0,60 54,67 5,29 6,11 0,18 0,75
80 37,18 3,76 4.08 0,14 0,30 46,74 4,73 5,13 0,18 0,38
90 31,55 3,27 3,44 0,14 0,30 39,66 411 4,32 0,18 0,38
100 26,66 2,95 3,12 0,14 0,30 33,51 3,71 3,92 0,18 0,38
Tavolsag az Szallitds nélkiil Szdllitasdval névelt forgalom
ut
tenézel))’éto”l CcO CH NO, SO, PMyg (6{0) CH NO; SO, PMyg
m
3307. sz. at (10+947 — 16+617)
10 282,99 | 29,59 | 31,17 1,31 3,56 | 359,96 | 37,64 | 39,65 1,67 4,53
20 193,55 | 19,88 | 21,58 0,70 252 | 246,20 | 25,29 | 27,45 0,89 3,21
30 126,50 | 13,01 | 13,60 0,54 1,63 | 160,91 | 16,55 | 17,30 0,69 2,07
40 81,72 8,32 9,17 0,28 1,23 | 103,95 | 10,58 | 11,66 0,36 1,56
50 62,01 6,47 6,77 0,13 0,70 78,88 8,23 8,61 0,17 0,89
60 49 23 5,05 5,29 0,13 0,54 62,62 6,42 6,73 0,17 0,69
70 39,61 3,84 4.43 0,13 0,54 50,38 4,88 5,63 0,17 0,69
80 33,87 3,42 3,72 0,13 0,28 43,08 4,35 473 0,17 0,36
90 28,73 2,98 3,14 0,13 0,28 36,54 3,79 3,99 0,17 0,36
100 24,29 2,68 2,84 0,13 0,28 30,90 3,41 3,61 0,17 0,36
19. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés a szallitasi utvonalon
Hatasteriilet:

» 3307. sz. ut (0+000 — 10+947): NO- esetében 40,5 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki

a 2021-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 48,0 méter a hatésteriilet. PM10,

CO, CH ¢és SO esetében nem tudunk hatastertiletet kijelolni.
> 3307. sz. ut (10+947 — 16+617): NO> esetében 38,5 méteres hatasteriiletet jelolhetiink

ki a 2021-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 46,0 méter a hatasteriilet. PM10,

CO, CH és SOz esetében nem tudunk hatasteriiletet kijeldlni.
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A szamitasi eredmények kozel megegyeznek a hatdsvizsgdlati dokumentacio 7.2.5.1.
fejezetében bemutatott szamitdsokkal (46. tablazat), melynek oka, hogy a humusz kiszallitas
mértéke olyan kicsi a haszonanyagéhoz képest, hogy nem okoz jelentds ndvekedést.

rer e 1

a kialakulo koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.

16. , Ismertesse a tervezett tevékenység kapcsian alkalmazhato zajcsokkentési

intézkedéseket, elmaraddsuk esetén szamitdassal igazolja sziikségtelenségiiket.”

A hatésvizsgalati dokumentécio 7.3. Zajvédelmi fejezetében bemutatasra keriilt, hogy a 2023-
2032 kozott tervezett nappali munkavégzeés nem okoz hatarértek tallépést, illetve a hatésteriilet
sem érint védendd ingatlanokat.

A tervezett banyaszati tevékenységet kérelmezd feliilvizsgalta, mely soran azt a dontést hozta,
hogy egyeldre nem sziikséges ¢€jszakai munkavégzés, a terveztt kapacitas a nappali
kitermeléssel is teljesithetd.

Mindezek alapjan a zajcsokkentési intézkedések alkalmazasa nem sziikséges.

17.,,Konkretizdlja a banyateriileten telepitett 6 m3-es szabvdany konténer gazolaj tartaly
rendeltetéseét.”
A banyateriileten telepiteni tervezett gazolaj tartalybol a banyaban lizemeld gépek iizemanyag

ellatasat tervezik megvalositani.

18. ,Amennyiben a banydszati tevékenységhez sziikséges gépek iizemanyaggal torténo
feltoltése a banyateriileten beliil tervezett, mutassa be, hogy a telepitett gazolaj tartalyt
milyen miiszaki védelemmel ldatiagk el a foldtani kiozeg szennyezés
megakadalyozdsara.”

Az lzemanyag tartdly telepitése engedély koteles tevékenység, tehat csak megfeleld
védelemmel ellatott tartaly telepithetd. Az lizemanyagtartaly megfeleld karmentdvel ellatott

lesz, hogy a foldtani kdzeg havaria esetén se szennyezddhessen el.
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