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1. Atervezett banyato

Eves szinten a banyavallalkozé szeretne a 350.000 m® asvanyi nyersanyagot kitermelni. A
termelés a banyatelken beliil két részletben torténne:

l. A meglévo banyaté utankotrasa, illetve a Muhi 060/4, 057/32, 057/33 és a 025/1

hrsz-a teriiletek letermelése

Egy db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusi markold szerelékes, elektromos tizemii tuszokotrd
jelenleg is a Nyékladhéaza 085/4 hrsz-u teriileten talalhato (jelenlegi banyaté teriilete).
A mar meglévo banyatdo Muhi 060/4, 057/32, 057/33 és a 025/1 hrsz-u teriiletek lemiivelésével
3,369 ha teriilettel megnovekszik. A 060/4 hrsz-u teriiletet jelenleg a 060/11 (3308. szamu
kozat) és a 025/1 hrsz- utak hataroljak. Az M30-as autopalya megépitése el6tt a 025 hrsz-u Gt
(mely késobb megosztasra keriilt) kototte O6ssze a Hejokeresztart és a Muhit. Azonban az
autopalya megépitésével ezen Ut egy szakasza elvesztette korabbi funkcidjat és nem iizemel
orszagos kozutként. Ennek szerepét vette at a 060/11 hrsz-u (3308. szamu) ut, mely az M30-as
autopalya felett ativel6 szakasz. Az 1. szdamu abran mutatjuk be, hogy mely szakasz keriilt
kivaltasra, illetve a 025/1 hrsz-u 1t jelenlegi allapotat fényképekkel is abrazoljuk. Ezek alapjan
tehat a 025/1 hrsz-a utat a banyavallalkoz6 megvasarolja, miivelési aganak
megvaltoztatasat kéri, igy az adott teriilet letermelhetd, hiszen nincs korbe zarva
kozmiivekkel, illetve orszagos kozutakkal. A korabbi ut mely Muhit és Hejokereszturt
Osszekototte 025 hrsz-u teriiletként volt nyilvantartva. Ez azonban megosztasra kertilt, mely
lathato is az 1. szamu mellékleten, igy a termelés mar csak a 025/1 hrsz-u teriilete érinti.
A tervezett 350.000 m® haszonanyagbol a jelenlegi tervek szerint ezen uszokotroval 250.000

m? keriil kitermelésre és osztalyozasra.



1. abra: A 025/1 hrsz-u utszakasz
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3. foto: A 025/1 hrsz-u ut M30-as autépdlya felili vége




1. Az M30-as autépalya és a 3308. szamu 1t altal hatarolt déli teriilet termelése
A banyatelek DK-i részén jelenleg megtalalhatdé 20 kV-o0s villamos vezeték athelyezésre
kertilne a banyatelek Keleti felére, a banyatelek hataranak véddsavjaba, igy a késobbi termelést
nem zavarna. Ennek kdvetkeztében az egész teriilet letermelhetd lenne, melyet a 3308. szamu
kozat, az M30-as autopalya és Hejokeresztur hatarol. A termelés kdvetkeztében egy 45 ha 6550
m? nagysaga banyat6 alakulna ki. Ezen a teriileten 2032-ig csak parti kotrdssal miivelnék a
banyateriiletet, tehat maximum 7-8 m mélységii banyat6 alakulna ki. Az Gijonnan igénybe vett

tertiletek helyrajzi szamait a kovetkezo tablazatban foglaljuk 6ssze:

Telepiilés Ingatlan helyrajzi szama
060/5
060/6
060/7
060/8
060/9
060/10
Mubhi 062/3
061
062/12 (062/25)*
062/13 (062/29)*
062/14 (062/32)*
062/15 (062/35)*
063/13
07/2
07/10
07/11
07/12
07/13
07/14
07/15
07/16
07/17
07/18

1. tablazat: A termeléssel érintett ingatlanok

Hejokeresztur

A tervezett banyatavak térképet az I. szdmii melléklet tartalmazza. Az érintett teriileten az
autopalya miatt telekmegosztasokra keriil sor, ennek kovetkeztében 1ij hrsz-u teriiletek
alakultak ki, melyeket a fenti tablazatban csillaggal jeloltiink. A zardjelben az 0j hrsz-ok
lathatoak, melyek mar az 1. szamt mellékletben is feltiintetésre kertiltek.

Az autopalyatol 100 m, mig a 3308. szamu kozattol 50 m védotavolsag elhagyasa sziikséges.
Ez a tavolsdg biztositja azt, hogy az autopalyardl, illetve az utrdl szennyezd anyag ne
keriilhessen a t6 vizébe. A 100 m véddtavolsag betartasa mellett az autopalyan esetlegesen

bekovetkezd sulyos baleset, pl.egy kdolajszarmazékot szallitd tehergépjarmii balesete soran



tobb m® kdolajszarmazék aszfaltra jutisa esetén sem juthat el a szennyezés a to vizébe. Ezen
kiviil a t6 koriil védotoltés kialakitasara is sor keriil, hogy a kiilvizek bejutdsat megakadalyozzak
a toba.

A benyujtott hatasvizsgalati dokumentacié 8. tdblazatdban tévesen szerepelnek a helyrajzi
szamok, mivel mind Mubhi telepiiléshez lettek feltiintetve, a helyes hrsz-ok a fenti tablazatban

talalhatok.

2. A kialakuldé banyaté hatasterilete

A 2. és 3. tablazatokban Gsszefoglaltuk és a 2. szdmu dbran jeloltik a ,Nyékladhaza III.-
kavics” banyatelek 5 km-es kornyezetében 1évd banyateriileteket, illetve a fent emlitett

banyateriiletek lemiivelése kovetkeztében kialakulod nyilt vizfeliileteket.

Sorszam Banya neve Terulete Allapota
(ha) (meglévé/tervezett)

1. Nyékladhaza III. - kavics 451,28 meglévo

2. Nyékladhaza II. - kavics 348,26 meglévd

3. Nyékladhaza VI. - kavics 30,9 meglévd

4. Nyékladhaza VII. - kavics 119,41 meglévd

5. Muhi Il1. — kavics, agyag 19,61 meglévd

6. Mubhi IV — kavics, homok 78,24 meglévo

7. Muhi V — kavics 66,11 meglévo

8. Nagycsécs I1. — agyag, homokos kavics 16,65 meglévo

9. Nyékladhaza VIII.-kavics 36,94 meglévo

Osszesen: 1.167,4 ha

2. tablazat. tablazat: A ,,Nyékladhdza I11.-kavics” 5 Km-es kiornyezetében lévd banyatelkek

Sorszim e e Kialakulé nyilt Allapota
vizfeliilet (ha) | (meglévé/tervezett)

1. Nyékladhaza I11. - kavics 236,5 meglévo

Nyékladhaza III. - kavics 49,024 tervezett

2. Nyékladhaza II. - kavics ~300 meglévo

3. Nyékladhaza VI. - kavics ~28,5 meglévo

4. Nyékladhaza VII. - kavics ~100 meglévo

5. Muhi I11. — kavics, agyag ~16 meglévd

6. Muhi IV — kavics, homok ~72 meglévo

7. Muhi V — kavics ~60 meglévo

8 Nag_ycsécs I1. — agyag, homokos 15 el

kavics

9. Nyékladhaza VIII.-kavics ~30 meglévo

10. Malyi-té 33,25 meglévo

11. Hejo té 34,5 meglévo

12. Patk6 horgésztd 26,5 meglévo

Osszesen: 1.001,274

3. tablazat: A ,,Nyékladhdaza II1.-kavics” 5 Km-es kornyezetében lévé/kialakulo

nyilt vizfeliiletek
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2. abra: A ,,Nyékladhaza III.-kavics” banyatelek 5 km-es kornyezetében lévd banyatelkek/
nyilt vizfeliiletek

A banyaszati tevékenység soran kialakulé nyilt vizfelilletek talajvizre valé hatasat
szivargéashidraulikai modellezéssel egylittesen vizsgaltuk.

A szivargéshidraulikai modellezés a Waterloo Hydrogeologic Inc. Visual Modflow v. 4.0.0.131
programmal késziilt.

Modellteriilet és peremfeltételek:

Kezdeti 1épésként meghatarozasra keriilt a modellteriilet mérete, valamint a modell peremei
mentén a hidraulikai paraméterek (peremfeltételek) megadésa. Az optimalis modellméretnek a

vizsgalt banyatavak talajvizszintre gyakorolt hatasteriiletét magéaba kell foglalnia.
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Az altalunk meghatarozott optimalis modellteriilet sarokponti koordinatai:

EOV X EOVY
305000 | 776 000
305000 | 796 000
285000 | 776000
4. 285000 | 796 000

W=

4, tablazat: Sarokponti koordinadtak

A modell vertikadlis (foldtani) felépitése:

A modell vertikalisan a talajviztarto fekiijéig tart és két foldtani rétegbdl all:

- felsd réteg: homokos, kézetlisztes agyag,

- also réteg: kavics, homokos kavics.
A modell rétegeit a tervezett banyateriileten, ill. a térségben mélytilt feltdrd furasok adatai alapjan
hataroztuk meg, a hasznalt domborzatot és a réteghatart a M=1:10.000 topografiai térkép
szintvonalai alapjan szerkesztettiik.

A modellezés soran felhasznalt adatok:

¢ A modellben a foly6t makroszképikus paramétereivel, nevezetesen a mederre
vonatkoz6 geometriai adatokkal (szélesség, meder fiiggdleges helyzete), a vizszint
magassagi adatdval, valamint a meder fliggdleges atszivargasi egyiitthatdjaval (a
fliggbleges szivargasi tényezd és a kolmatalt réteg vastagsaganak a hanyadosa) vettiik
figyelembe. A foly6 vizallasat az ladpetri vizmércére alapozva, és a Sajo kb. 60 cm/km-
es esését figyelembe véve vettiik fel. Az MHT tmb. altal készitett szakvélemény szerint
a kolmatalt zona vastagsaga 0,3 és 1 m kozott valtozik, mig a szivargasi tényezd 10 —
50 m/nap tartomanyba esett a foly6 kiillonbozd szakaszain. Az atszivargasi egylitthato,
figyelembe véve a fenti adatok atlagos értékeit 104 s értékre adodott.

¢ A szivargasi tényezot csak csekély szamu pontban ismertiik, ezért valtozasanak térbeli
alakulasat nem volt médunkban meghatarozni. Ebbdl kovetkezOen az egész teriileten
3,22 * 102 m/s-os értéket vettiink fel.

¢ A szabad hézagtérfogat értékét az elézéekben emlitett okok miatt egységesen 0,24-nek
tekintettiik.

¢ A vizado6 réteg fekiijét és feddjét a furasokbol nyert adatok segitségével hataroztuk meg
a tertileten.

¢ A teriileten a potencialis parolgas juliusban 170 mm/hénap, az evapotranspiracio értéke

95 mm/honap.
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¢ A talajviztiikor helyzetének teriileti és szezonalis valtozékonysdgabol fakaddan a

talajviz fliggdleges vizforgalmanak korrekt figyelembevételére nincs lehetdség.

¢ A nyugalmi nyomasszinteket a szamitas kezdeti feltételeként adtuk meg.

¢ A modellezett terliletre jellemzd hidrodinamikai viszonyok eldallitdsahoz az alabbi

tablazatban Osszefoglalt atlagos vizszintadatokbol szerkesztett talajvizfelszint hasznaltuk,

ami a mar meglévo tavak vizszintsiillyeszt6 hatasat magaba foglalja.

T . Né Perem | EOV X | EOV Y | max. | min. |Eltérés|Atl. Tv.
7.

gresseaim & mBf km km mBf | mBf | (cm) | mBf

1821 Hejéhaba 97.01 | 286 267|791 783| 94.84 | 9359 | 125 | 94.12

1794 Onod 103.56 | 297 395 | 789 354 100,62 | 99.02 | 160 | 99,62

2014 Nemesbikk 95.90 | 281385792035 9358 | 92.17 | 62 | 92,89

3664 Szakald 100,71 | 290 540 788 835| 96.79 | 95.45 | 134 | 9621

; Nyékladhaza I1. - |294894|786 992| 97,32 | 98.25 | 93 | 98,05

banyat6
) Nyékladhdza IIl. | | »9, 698|784 899| 97,08 | 9823 | 115 | 97.95
banyat6

) Sajopetri L K-1 1) 541302 540786 801 102,02 | 101,18| 84 | 101,32
monitoring kit

] Sajopetri L K-2 1 00 75 1301 563 (787 214 103,36 | 102,11 | 125 | 102,42
monitoring kit

; Muhi IV.F-1 1956 90 | 205 097 | 789 923| 97.97 | 96,98 | 99 | 9769
monitoring kit

; Muhi IV.F-3 1105 47| 206 016 | 788 844 | 98.89 | 97.01 | 98 | 98.38
monitoring kit

_ |Nyékladhaza VI F-11 ) o0 551 597 745784 157] 100,13 | 101,26 | 113 | 100,75
monitoring kut

_ |Nyekladhaza VI. -2 1) ool 596 970|784 579| 99.94 |101.11| 117 | 10063
monitoring kut

_ |Nyekladhaza VI. -3 1) ool 597 106|784 868| 99.75 | 100.81| 106 | 10039
monitoring kut

S. tablazat: Talajvizkutak vizszint adatai

A modellben egyiittesen kezeltiik a 3. szdmu tabldazatban bemutatott meglévd és tervezett 12 db

banyato/to, dsszesen 1.001,274 ha teriiletii nyilt vizfeliiletét. A banyak mikodése soran kialakuld

banyatavak parolgas altal okozott depresszios hatasat ,,elvi” kutakkal helyettesitettiik.

A modellezést ,trial and error” moddszerrel végeztilk. A modellezést atlagos talajvizszinttel a

legkedvezdtlenebb, juliusi maximalis parolgasi iddszakra végeztiik el. A talajvizszint alakuldsara,

nem a mindenkori talajvizallas a f6 hatdtényez6, hanem a teriiletre hulld és beszivargd csapadék

mennyisége, valamint a parolgas, amit a nyilt vizfeliiletek nagysaga és a hdmérséklet befolyasol.
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A tervezett/meglévO kavicsbanyak vizfeliiletérdl elparolgd vizmennyiségek és a banyaszati
tevékenység felhagyédsa utan megmarado nyilt vizfeliiletek altal okozott tobbletparolgas értékeit a

6. tablazatban foglaljuk Ossze.

g A nyilt
Végleges nyilt Al dgzl’zgflizna el
Se8eS IYUL | 1 teliiletrél podan @\ i lakuldsdval
, , vizfeliilet , , teriiletrol v
banyato , elparolgo . . keletkezo
merete vizmennyiség Goleg parolgastobblet
(ha) 3,4 vizmennyiség
(m /ev) (mS/e'v) (QP)
: (m%/év)
bl L — (e 236,5 827.750 567.600 260.150
(jelenleg)
WAL LGNS | o mon 999.334 685.257 314.076
(végallapot)
Nyékladhaza II. - kavics ~300 1.050.000 720.000 330.000
Nyékladhaza VI. - kavics ~28,5 99.750 68.400 31.350
Nyékladhaza VII. - kavics ~100 350.000 240.000 110.000
Muhi I11. — kavics, agyag ~16 56.000 38.400 17.600
Muhi IV — kavics, homok =i 252.000 172.800 79.200
Muhi V — kavics ~60 210.000 144.000 66.000
W EEsees L — eV ~15 52.500 36.000 16.500
homokos kavics
Nyékladhaza VIII. - kavics ~30 105.000 72.000 33.000
Malyi-to 33,25 111.375 79.800 36.575
Hejo to 34,5 120.750 82.800 37.950
Patk6 horgéasztéd 26,5 92.750 63.600 29.150

6. tablazat: A vizfeliiletrol elparolgo vizmennyiség és a nyilt vizfeliiletek dltal okozott

tobbletparolgas értéke

A modellezés soran eldszor eldallitottuk a tervezett banyatd kialakuldsa eldtti nyugalmi
vizszintet. A kapott eredményt a 3. szdmii abra mutatja.

Masodik fazisban azt a talajvizszint allapotot hataroztuk meg, amikor a tervezett 49,024 ha
terlileti banyatavak mar kialakultak. A fentiekben emlitett pérolgdsi veszteség hatdsara

talajvizszint siillyedés kovetkezett be, melynek mértéke a 4. szamu abrdn lathato.
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3. dbra: Nyugalmi vizszint a tervezett banyato kialakuldsa elott
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4. abra: Nyugalmi vizszint a tervezett banyato kialakuldsa utdn

A BANYATAVAK VIZSZINTSULLYESZTO HATASANAK TAVOLHATASA

Annak meghatarozasara, hogy a jovében kialakuld nyilt vizfeliiletek vizszintcsokkentd hatisa

vertikéalisan milyen tdvolsagig terjed Surfer 10.0 szoftverrel megszerkesztettiik a tervezett banyato

nélkiili, illetve a tervezett banyato kialakulasa utani nyilt vizfeliilletek parolgasa kovetkeztében

kialakulo vizszintek kiilonbségtérképeit (5. és 6. szdmu dbra). A térképeken a tavolhatas

hatarvonala a 0 cm-es vizszinsiillyedés izovonalanak felel meg.

> A talajvizsiillyedés teriileti kiterjedése juliusban, a maximalis parolgasi idoszakban a

legnagyobb, ez a teriilet a tervezett banyato kialakulasa nélkiil 7.408 ha, az év tobbi
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1d6szakaban ez a teriilet kisebb. A legkedvezotlenebb iddszakban a talajvizszint csokkenés
maximalis értéke a vizsgalt banyatavak kdzvetlen kornyezetében kb. 90 cm.

A talajvizsiillyedés teriileti kiterjedése juliusban, a maximalis parolgéasi idészakban a
legnagyobb, ez a teriilet a tervezett banyatd kialakuldsa utan 7.802 ha, az év tobbi
idészakaban ez a teriilet kisebb. A legkedvezdtlenebb iddszakban a talajvizszint cskkenés

maximalis értéke a vizsgalt banyatavak kozvetlen kornyezetében kb. 100 cm.

5 km

5. dbra: Depresszios tavolhatas mértéke a tervezett banyato nélkiil
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5 km

6. abra: Depresszios tavolhatas mértéke a tervezett banyatoval
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3. Avizsgdlt terlilet vizhasznalatai és a tervezett beruhazas
vizhaszndlatokra gyakorolt hatasa

A térségben 1évo vizkivételek:

e Hejokeresztur vizellatasat biztositd B-12 (termeld) és B-3 (tartalék) kutkataszteri szamu
kutak a tervezett banyatotol 500 m-re DNy-i iranyban talalhatok. A vizmii nem
sériilékeny.

» B-12 kut helyének EOV koordinatai
EOV X=292 463,62 m
EOV Y=786 953,4 m
A kut mélysége 110 m
A kutat 73-79 és 96-105 m kozott sziir6zték pleisztocén barnassziirke nem
meszes kavicsosszletben.
A kut épitésének éve: 2015
» B-3 kut (tartalék) helyének EOV koordinatai
EOV X=292 433 m
EOV Y=786 941 m
A kat mélysége 107 m
A kutat 73-79 és 94-100 m kozott sziir6zték pleisztocén barnassziirke nem
meszes kavicsosszletben.

A kut épitésének éve: 1985

e Azemddi vizmi Katjai a tervezett banyatotol ~3,5 km-re DNy-i iranyban talalhatok. Az
emddi vizmii kutjai:
» Emdd-Adorjantanya vizmii 1. szamu kit
EOV X=291292m
EOV Y==784 581 m
A kit mélysége 9 m
A kut épitésének éve: 1966

» Emdd-Adorjantanya vizmii 4. szamu kit
A kut kataszteri szama: K-75
EOV X=291 223,31 m
EOV Y==784233m
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A kit mélysége 64,2 m
A kutat 51,0 — 60,0 m kozott sziirfzték
A kut épitésének éve: 1983

Emdod-Adorjantanya vizmii 6. szamu kut

A kut kataszteri szdma: K-85

EOV X=290974,22 m

EOV Y==784 332,63 m

A kit mélysége 101 m

A kutat 71,5 — 79,0 m és 92,0 — 96,0 m kozott sziirézték
A kut épitésének éve: 2000

Emdod-Adorjantanya vizmii 7. szamu kut

A kut kataszteri szama: K-92

EOV X=290718,12m

EOV Y==783 995,66 m

A kit mélysége 86 m

A kutat 56,0 — 60,0 m, 63,5 — 67,5 m és 73,0 — 80,0 m kozott szlirdzték
A kut épitésének éve: 2005

Istvanmajor vizmiikut

A kut kataszteri szdma: K-83

EOV X=285217,13 m

EOV Y==782763,32m

A kut mélysége 120 m

A kutat 100,7 — 106,5 m és 107,6 — 112,5 m kozott szirézték
A kut épitésének éve: 1996
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7. abra: A Hejokereszturi Vizmii kut esetén az 50 éves elérési idohoz tartozo
daramvonalak feliilnézeti képe a burkolo gorbével atlagos viztermelés esetén
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8. dbra: Az emddi vigmii véddidoma

A vizsgalt banya csaknem 20 éve lizemel. A banya eddigi lizemelése nem volt karos hatassal a
vizmuvek lizemelésére és ez varhatéan a jovoben is igy lesz.

A tervezett banyato ivovizbazis hatésagi hatarozatban Kkijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt
hidrogeologiai véddteriiletét, védéidomat nem érinti.

Az Gjonnan kialakulé banyaté a foldtani felépités — a haszonanyag fekiijét vastag agyagréteg
alkotja, amely védoréteget képez - és az aramlasi viszonyok miatt - hiszen nem aramlési
iranyban fekszik - sem lehet karos hatéssal a vizbazisokra.

A tervezett beruhazas a lakossdgot karosan nem érinti.
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4. A vizgylijt6 gazddlkodasi tervben foglaltakkal valé megfelelés

Az alegység teriiletén legnagyobb szamban az épitdipari — kavics, homok és agyag — banyak
fordulnak el6. Ezekben a 1étesitményekben a sekély pordzus (sp.2.8.1 és sp.2.8.2), valamint az
sh.2.5 Biikk, Borsodi-dombsag — Sajo-vizgyijto viztestek nyersanyagat fejtik. A banyabezarast
kdvetden banyaté marad vissza, amelynek rekultivacidja, majd utéhasznositasa — a felszin alatti
vizkészlet mindségének védelme érdekében — kiilonos figyelmet igényel.

A vizsgalt teriileten talalhat6 felszini és felszin kozeli foldtani képzédmények az sp.2.8.1 Sajo--
Hernad-volgy porézus viztesthez tartoznak. Az sp.2.8.1 sekély pordzus viztest esetében az
illegalis vizkivételek teszik kockéazatossa a jo mennyiségi allapot fenntarthatosagat. Az
alegységen torténd Osszes kozvetlen vizkivétel becsiilhetéen kb. 3 %-a illegalis, mely az
sp.2.8.1 Sajo — Hernad-volgy sekély pordzus viztesten valoszintisithetd.

A vizsgalt viztest a felszin alatti viztestek kémiai allapotanak mindsitése alapjan jo mindségii.
Gyakorlatilag a felszin alatti viztest kémiai allapotdnak romlasa csak havaria esetén
kovetkezhet be. A banyaban eddig nem tortént havaria esemény ¢€s az eldirasok betartasaval,
valamint gondos munkavégzéssel a havaria események bekovetkezésének lehetdsége
minimalisra csOkkenthetd, ezaltal a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlasa
megeldzheto.

A felszin alatti vizek mennyiségi allapotara a terhelést a kdzvetlen és kozvetett vizkivételek
jelentik. A hajtoerdk azonositasat és a kozvetlen intézkedések megfogalmazasat nehézz¢ teszi,
hogy nagyon sok az engedélyezetlen vizkivétel, amelyek mennyiségét csak becsiilni lehet. A
vizkivételek, vizatvezetések korlatozasa, mint a tGlhasznalatok megakadalyozasanak direkt
eszkoze, hatékonyan kiegészitheto a vizigényeket csokkentd intézkedésekkel (6sszefoglaldan a
vizigény-gazdalkodas elemeivel: 8. - 11. intézkedési csomagok). A vizigények kezelése
hatékonyabb lehet, mint a vizkivétel korlatozasa, mivel ezaltal takarékosabb vizhasznalat,
fejlesztés valosulhat meg, ezért a vizigénykezelési intézkedések megeldzik a vizkivétel
korlatozéasat. A 8. intézkedési csomag, amely kiilonbozd miiszaki, technologiai, miivelési
eszk0zok fejlesztésével, modositasaval viztakarékos, hatékony megoldasokat eredményez az
Ontdzés, az ipar, az energiatermelés és a haztartasok/kozmiives vizellatas tertiletén. 9. 10. és 11.
intézkedési csomagok, amelyek a vizhasznalatok koltségeinek meghatarozdsaval €és aranyos
érvényesitésével a vizigények csokkentésére O0sztonzi a lakossagi vizi szolgaltatast igénybe
vevoket, az ipari €s a mezdgazdasagi vizhasznalatokat.”

A vizsgalt , Nyékladhaza II1.-kavics” védénevii banya a térség egyik legrégebben engedéllyel
rendelkezd és lizemeld banyaja. A tervezett kapacitasbovités €és a banyatelken beliili, eddig
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miuvelés ald nem vont teriilet lemiivelése nem veszélyezteti az sp.2.8.1 sekély porodzus viztest

j6 mennyiségi és mindségi allapotat.
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