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1. ELOZMENYEK

A Geo Nord Bau Kft. (3704 Berente, 520 hrsz.) a Sajogalgdc telepiilés kdzigazgatasi teriiletén
talalhato ,,Sajogalgoc II. — kavics, homok ¢és agyag” tervezett banyatelkén kiilfejtéses
banyaszati tevékenységet kivan folytatni.

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Sajogalgoc kozigazgatasi hataraban, a Vadna
— Dubicsany kozétt, a 26. sz. féuttdél mentén talalhato.

A banyatelek fektetésére vonatkozo banyahatdsagi engedélyezési eljaras jelenleg folyamatban
van. A banyaszati jogosultsag megszerzésének feltétele a banyatelek teljes teriiletére vonatkozo
kornyezetvédelmi engedély megszerzése.

A tervezett banyanyitas a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedeélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban Rendelet)
3. szamu melléklet 5. a) pontja alapjan a kornyezetvédelmi hatosdg dontésétdl fliggden
hatasvizsgalat koteles tevékenység.

A Rendelet 1.§ (5) bekezdésében foglaltak alapjan Banyavallalkozé a tervezett tevékenység
kornyezetvédelmi engedélyezését hatdsvizsgalati eljaras keretében kezdeményezi.

Jelen dokumentaci®6 a Rendelet 6. szamu mellékletében foglalt altalanos tartalmi
kovetelmények szerint épiil fel.

A kornyezeti hatdstanulmany elkészitésével-, ill. az engedélyezési eljaras sordn sziikséges
szakmai képviselet ellatdsaval Banyavallalkozo a Harom Kor Delta Kérnyezetgazdalkodasi
Kft-t bizta meg.

1.1. A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

A kornyezeti hatastanulmany a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6-7. szamu mellékleteiben
eldirt tartalmi kdvetelmények alapjan keriilt kidolgozésra.

GEO NORD BAU KFT.
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2. ALTALANOS ADATOK

2.1. A Kkérelmezo azonosito adatai

Megnevezes: Geo Nord Bau Kft.
Székhely: 3705 Berente 520 hrsz.
E-mail: info@geonordbau.hu

Cégjegyzékszam: 05-09-023489

TEAOR-szdm: 0899 '08 Egyéb mashova nem sorolt banyaszat
Statisztikai szamjel: 23797455-4312-113-05.

KUJ: 103404538

KSH torzsszam: 23797455

2.2. A telephely adatai

A tervezett banyatelek
védoneve: »Sajogalgoc II. — kavics, homok és agyag”

Telepiilés statisztikai azonositoja:  Sajogalgoc - 10171

A banyatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi szamai:

A tervezett ,,Sajogalgoc II. — kavics, homok €s agyag” banyatelek az alabbi ingatlanokat érinti:
» Sajogalgoc 042/2,

» Sajogalgoc 042/5,
» Sajogalgoc 042/6.

2.3. A kornyezeti hatasvizsgalatot végzo szerv

A tervdokumentacio elkészitésére vonatkoz6 megbizast a Fiiggelékhez csatoltuk.

Megnevezés: Héarom Kor Delta Kft.

Székhely: 3530 Miskole, Lonovics Jozsef utca 6.
Telefon: 46/505-506, 505-507

E-mail: haromkor@haromkor.hu

Vezeto tisztségviselo: Radeczky Janos (iigyvezeto)

GEO NORD BAU KFT.
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A dokumentacid6 elkészitéséhez sziikséges szakértdi jogosultsagokkal rendelkeziink:

» Radeczky Janos (Magyar Mérnoki Kamarai szam: 05-0782):
- SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas
- SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
- SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
- SZKV-1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakértd
- SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd

> KoscsdJ émps:
- SZTV Elovilagvédelem

A szakértdi engedélyek masolatat a Fiiggelékhez csatoltuk.

2.4. Felelosségvallalasi nyilatkozat

A jelen kodrnyezeti hatastanulményban szerepld tervezési alapadatok a Geo Nord Bau Kft. (3704
Berente 520 hrsz.) adatszolgaltatasabol szarmaznak.

A Héarom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft. kijelenti, hogy jelen kornyezeti
hatastanulmanyt az érvényben 1évo kdrnyezetvédelmi jogszabalyok eldirasai alapjan készitette
el, és a kozolt szamitasok, értékelések megfeleloségéért vallal felelosséget.

2.5. A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek

A Geo Nord Bau Kft. — Banyavallalkoz6 — tervezett ,,Sajogalgoc 11. — kavics, homok és agyag”
banyatelkének fektetését megel6z0 kutatast végzett a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
Hato6sagi Féosztaly Banyaszati Osztaly BO/12/1888-4/2021. szamon kiadott engedélye alapjan
(Fiiggelek).

Banyavallalkoz6 a tervezett banyaszati tevékenység végzéséhez sziikséges kornyezetvédelmi
engedély megszerzését kornyezetvédelmi hatasvizsgalati eljaras keretében beliil, jelen
dokumentécid benyujtasaval kezdeményezi.

3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG
3.1. A tervezett tevékenység leirasa
A ,,Sajogalgoc II. — kavics, homok és agyag” tervezett banyalizem Borsod-Abauj-Zemplén

megyében, Vadna és Dubicsdny telepiilések kozott, Sajogalgoc kozség Kkiilteriiletén, a
Sajogalgoc 042/2, 042/5 és 042/6 hrsz.-u ingatlanokon talalhato.

A banya a 26. szamu féut 31+56 km szelvényénél-, a Vadna—Dubicsany telepiilések kozotti
szakaszon jelenleg is meglévd (nem kiépitett) kozuti csatlakozdson keresztiil kdzelithetd meg.

GEO NORD BAU KFT.
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1. abra: A tervezett banyaiizem elhelyezkedése

A tervezett ,,Sajogalgéce II. — kavics, homok és agyag” banyatelek fobb adatai az alabbiak.
> Tertilete: 0,03165 km?
» Fedolapjanak tengerszint feletti magassaga: +141,0 mBf
» Alaplapjanak tengerszint feletti magassaga: +133,0 mBf

Asvanyvagyon:

A ,,Sajogalgoc II. — kavics, homok ¢€s agyag” elnevezésii kutatasi teriiletre, a részletes foldtani
kutatas eredményeit Osszefoglald Kutatasi Zarojelentés Banyavallalkozé megbizasabol a
Geokomplex Kft. (3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 59.) allitotta dssze.

A kutatasi teriileten, az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet az dsvanyi nyersanyagok ¢és a
geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszamitas modjanak meghatarozasarol

jogszabaly besoroldsa alapjan a kovetkezd tablazatban bemutatott nyersanyagokat tartak fel.

1. tablazat: A kutatasi teriilet Asvanyi nyersanyagainak besorolasa

Megnevezés Fdécsoport Csoport Alcsoport Kéd
5. Tormelékes .
Agyag iiledékes I Agyag | |- Festekiold 1417
kézetek agyag
5. Tormelékes
Homok uledékes 5. Homok 3. Homok 1453
kézetek
5. Térmelékes 1. Homokos
Kavics uledékes 6. Kavics ) . 1471
M kavics
ko6zetek

GEO NORD BAU KFT.



MUNKASZAM: 12/2022.
KORNYEZETI HATASTANULMANY

HSAJOGALGOC II. —KAVICS, HOMOK ES AGYAG” 14
TERVEZETT BANYAUZEM

A kutatasi teriilet asvanyvagyona, a részletes kutatds (feltaro furasok, geofizikai mérések,
geotechnika vizsgalatok) alapjan, valamint a banyatelek dokumentacio szerint, a kitermelésre
tervezett dsvanyi nyersanyagok tekintetében a kovetkezo:

2. tablazat: Asvanyvagyon kimutatas

Asvanyvagyon teriilet atlag foldtani Pillérben lekitbtt Kitermelheti
tomhbszam i . vastagsig vagyon teriilet Vagvon teriilet vagyon

megnevezése kodja 3 3 3 S 3 T

[m’] [m] [m’] [m7] [m’] [m’] [m’]
1 agyag 1417 15613 1.60 24 961.24 837.50 1 34000 14 775.50 23621.24
2 homok 1453 25479 1.64 41 711.06 10 026,83 16 444.00 1545217 25 267.06
3 homokos kavics 1471 31651 3.44 108 79231 12 200.29 41 969.00 19 450.71 66 823,31
sszesen 175 464.61 59 753.00 115 71161

A kovetkezO tablazat a tervezett banyatelek toréspontjainak koordinatait tartalmazza EOV
rendszerben.

3. tablazat: A banyatelek sarokpont koordinatai

Toréspont EOVY EOV X V4
[m] [m] [mBf]

1 758 935,750 | 327 026,210 | 140,565
2 759 098,190 | 326 958,810 | 140,392
3 759 001,750 | 326 700,600 | 140,418
4 758 993,890 | 326 703,760 | 140,196
5 758 996,920 | 326 781,860 | 140,070
6 758 984,970 | 326 816,380 | 140,426
7 758 950,150 | 326 846,250 | 140,258
8 758 882,980 | 326 864,120 | 140,523
9 7580920,490 | 3260970,830 | 140,883

o

P A D

o

i

gy b e~
- §7-4070/6¢x 1413
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H o X
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2. abra: A banyatelek tervezett sarokpontjai
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A tervezett banyatelek az alabbi sulyponti koordinatakkal jellemezhetd:
EOVY=758990 EOV X=328 890

A banyatelek elhelyezkedését, és a tervezett banyalizem kornyezo térségét a kovetkezo térkép
szemlélteti.

A tervezett banyailizem miivelésre tervezett teriilete: 3,165 hektar.
A banyatelek teriiletét és térségét bemutatd Attekinté térképet (M = 1 : 10.000), valamint a
teriilet aktudlis allapotat reprezentdld Banyatelek térképet (M = 1 : 1.000) a Fiiggelékben

mellékeltiik.

A tervezett banyamiivelés altal érintett ingatlanok helyrajzi szdmait és fobb (miivelési ag,
fekvés) adatait az aldbbi tablazat tartalmazza.

4. tablazat: Banyatelek altal érintett ingatlanok és besorolasuk

Sajogalgoc
Hrsz. Miivelési ag Fekvés
042/2 szanto kiiltertilet
042/5 szanto kiiltertilet
042/6 szanto kiilteriilet

A banyatelekkel hataros ingatlanok felsoroldsat, illetve miivelési ag szerinti besorolasat €s
fekvését a kovetkezd tdblazatokban ismertetjiik.

5. tablazat: Banyatelekkel hataros ingatlanok és besorolasuk

Sajogalgoc
Hrsz. Miivelési ag Fekvés
039 kivett orszagos kozut kiilteriilet
042/4 szanto kiilteriilet
042/7 rét kiilteriilet
042/10 rét, kivett to kiilterilet
042/12 rét kiiltertilet
047 kivett saj élt'l ?asznélatﬁ Kiilteriilet

3.2. A tevékenység volumene

A fejtésre alkalmas (miirevald) 4svanyvagyon Osszegzett mennyisége 115.711 m?, melyet
Banyavallalkozé a 2022-2023. években teljes mértékben letermelésre tervezi.

A toltésépitésre alkalmas koézetek kitermelését a 26. szdmu fout Sajoszentpétert elkeriild
szakaszanak kivitelezésének anyagigénye indokolja.

GEO NORD BAU KFT.
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3.3. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja és
idotartama, a kapacitas- kihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A banyaiizemben a kitermelést legkésébb 2022. II. félévében tervezik megkezdeni. Ennek

tényleges kezdési iddpontja a banyahatosagi, valamint a kornyezetvédelmi hatdsagi
engedé¢lyezési folyamat idOigényétdl fiigg, azok befejezése utan elkezdddik.

Tervezett termelési kapacitas: 115.711 m? (~210.000 tonna)/200-250 munkanap.
Eves lizemnapok szama: 200-250 nap/év.

A banyaban kizarolag nappal van munkavégzés (6°°-17% kozott).

3.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési tervekben rogzitett modja

A tervezett ,,Sajogalgoc II. — kavics, homok ¢és agyag” banyaiizem teriilete Borsod-Abauj-
Zemplén megyében, Sajogalgdoc  kozség  kozigazgatasi - kiilteriiletén  taldlhato.
Megkdzelithetdség szerint a banya Vadna—Dubicsany telepiiléseket 6sszekotd 26. szadmu fout
31456 km szelvényénél.

A tervezett banyatelek teriilete 0,03165 km?, feddlapjanak tengerszint feletti magassaga
+141,00 mBf, alaplapjanak tengerszint feletti magassaga: +120,0 mBf.

A tervezett banyatelek Sajogalgdc kiilteriiletének Intenziv haszndlatu mezgazdasagi teriilet

s

terlileten banyatd marad vissza, melynek hasznositasa vizjogi engedélyezési eljarast kovetéen
valosul meg.

Eerenstusidome — l_l 4
MEZGGATDATAG RENDELTETEN TERULETEE:

VIZaATDALXODAST RENDELTETEST TERULETEK:

EGTER

Sajbvelesd z23zs:

3. abra: Sajoégalgoc telepiilésrendezési terv — részlet

GEO NORD BAU KFT.
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A tervezett banyatelek és a legkdzelebbi belteriileti ingatlanok tavolsaga:
- Dubicsany ~ 1.300 m,
- Sajogalgéde ~ 1.800 m.

3.5. A tervezett technologia

A telephelyen tervezett f6 tevékenységi kor TEAOR szdma:
0812°08 Kavics-, homok-, agyagbanyaszat

A tervezett banyaiizemben a termelést kiilfejtéses modszerrel tervezik végezni.

e
N aﬁ; =

4. abra: A hagyomanyos kiilfejtéses technoldogia vazlatos rajza

A tervezett banyamiivelés technologiai folyamatait az alabbiakban részletezziik.

3.5.1. Letakaritas

A banyaszati tevékenység elsO fazisa a haszonanyagot borito humuszos feltalaj letermelése.

A tervezett banyalizem teriiletén csupan csekély mennyiségti (atlagosan ~20 cm vastagsagu)
humuszos-agyagos feltalaj taldlhat6. A fejtésre tervezett teriiletekrdl a letakaritott vékony
talajréteget a banyatelek tertiletén, kiilon humuszdeponian tervezik ideiglenesen tarolni, melyet
kés6bb a tajrendezési munkalatok (rézstifedés) soran hasznalnak majd fel.

3.5.2. Termeles

A tervezett fejtési technoldgia parti kotrds. A haszonanyagot forgdzsamolyos mélyasdval
termelik ki. A rétegtani felépitést figyelembe véve a teriileten egy munkaszint kertil kialakitasra.

A tervezett kitermelési tevékenység soran egy honapnal hosszabb ideig tarto sziineteltetést nem
terveznek. Amennyiben az értékesitési és piaci koriilmények ezt sziikségessé teszik, akkor ezen

id6szakban letakaritasi tevékenységet ¢és tajrendezéssel kapcsolatos munkdk végzését
terveznek.

3.5.3. Osztalyozas, feldolgozas

A tervezett banyaszati tevékenység soran osztalyzast, feldolgozast nem végeznek.

3.5.4. Kiszallitas

A kitermelt dsvanyvagyont osztalyozas nélkiil, helyben értékesitik.

A 2022-2023. évek soran a kitermelt dsvanyi nyersanyagot (agyag, homok) a 26. szamu fout
Sajoszentpétert elkeriild szakaszanak épitési teriiletére tervezik kiszallitani.

GEO NORD BAU KFT.
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3.5.5. Tajrendezés, rekultivacio

A banyaszati tevékenység befejezésével a banyatelek teriiletén a kitermelt anyagok
térfogatanak megfeleld banyatd6 marad vissza. Alapteriilete ~2,8 ha, atlagos mélysége 4 m,
térfogata kb. 110.000 m? lesz.

A banya rekultivacidja soran nem marad vissza humusz- vagy meddéhanyo, mert minden anyag
felhasznalasra kertil a végallapot kialakitasakor.

3.5.6. Alkalmazott gépek és berendezések

A kitermelésre tervezett dsvanyi nyersanyagok (kavics, homok ¢és agyag) a rendelkezésre allo
joveszto- ¢és rakodogéppel jol joveszthetdek.

Az esetlegesen el6forduld keményebb rétegekben (pl. homokkdpad stb.) sziikség lehet a
kozetréteg eldzetes lazitasara, amelyhez rendelkezésre all a megfeleld technikai segédeszkoz
(kotrora szerelhetd n. hasito kés).

A banyatizemben alkalmazott gépek és berendezések:
» 1db CATERPILLAR tipusu forgovdazas kotro, amely a kitermelt anyagot kozvetleniil a
szallitojarmiivekre rakja;
> a belso feliiletek, utvonalak rendezését ideiglenesen egy a banya teriiletén miikodo
gréder végzi.

3.5.7. Személyi feltételek

A bénya iizemszeri miikodését a felelés miiszaki vezetd vagy helyettese iranyitja. A
banyaiizemben a kornyezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat kornyezetvédelmi megbizott
latja el.

Felelos miiszaki vezeto:
» név: Bombicz Janos
» lakcim: 3700 Kazincbarcika, Régi telep 31.
» telefon: +36-70-623-6570

Felel6s miiszaki vezetd helyettes:
» név: Kaszics Janos
» lakcim: 3553 Kistokaj, Tancsics Mihaly utca 81.
» telefon: +36-20-227-3295

Kornyezetvédelmi megbizott:
» név: Dr. Szabo Attila
» lakcim: 3553 Kistokaj, Arany Janos utca 13.
» telefon: +36-70-318-9410

Alkalmazott munkavallalok:
» 1 f6 banyamester (feliigyeletet ellatoé személy),
» 2 6 gépkezeld.

GEO NORD BAU KFT.
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A letakaritasi, fejtési, rakodasi, rekultivacios, stb. tevékenységeket a Geo Nord Bau Kft. sajat
alkalmazéasaban 1évé munkavallaloi végzik. A kitermelt dsvanyi nyersanyag kiszallitasat a
vevok végzik, sajat tehergépjarmuveikkel.

Munkavégzés idétartama a banyaiizemben 6°°-17%. A kiszallitast végzdé vevék munkaideje
szintén 6°°-17%. A téli csapadékos, fagyos idében 1-2 honap téli lizemsziinet valésziniisithetd.

3.6. A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitais nagysagrendje,
szallitasigényessége

A vékony, humuszos feddréteg letarkitdsa, €és az dsvanyi nyersanyag kitermelése teljes
egészében gépi technologia alkalmazasaval tervezett. Ezeket a munkakat nagyteljesitményti
kotr6 végzi majd. A jovesztett anyagot min. 20 tonna teherbirast tehergépkocsikkal szallitjak
el a felhasznalas (beépités) helyszinére.

Bels6 nyersanyag depdniat nem képeznek. A letermelt teljes anyagmennyiség elszallitasra
kertil.

A tervezett maximalis kitermelési kapacitast (~210.000 tonna/év) feltételezve, naponta
atlagosan ~1.000 tonna 4svanyi nyersanyag kiszallitdsa varhat6 a banyaiizembdl. A szallitas
varhat6 hatasanak becsléséhez atlagosan napi 50 jarmiiforduléval szamolunk.

A dolgozdk napi ingazésa ~2-3 személygépkocsi kdzlekedésével jar naponta.
A tervezett ,,Sajogalgoc I1. —kavics, homok és agyag” banyatizem, a szallitasi Gtvonal, valamint

a 26. szamu fout Sajoszentpéter elkeriild szakaszanak épitési teriiletének elhelyezkedését az
alabbi térkép szemlélteti.

"SAJOGALGOC IL."
RV. BANYAUZEM
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(Open Street Map, 2022)

GEO NORD BAU KFT.



HSAJOGALGOC II. —KAVICS, HOMOK ES AGYAG” 20 MUNKASZAM: 12/2022.
TERVEZETT BANYAUZEM KORNYEZETI HATASTANULMANY

3.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Emlitésre méltd kdrnyezetvédelmi 1étesitmény/intézkedés megvalodsitdsa nem tervezett.

3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodoé miiveletek és 1étesitmények

3.8.1. Uzemanyag-tarolds, -utantoltés

A tervezett banyatelken lizemanyag-tarolas nem torténik. A banyaban alkalmazott munkagép
diesel iizemii, feltoltésiik 0,7 m’ térfogatd, iizemanyag-tartdlyos gépjarmiirdl torténik,
talajfelszinen torténd elcsopogést megakadalyozva felfog6 talcat hasznalnak.

A gép karbantartasa, terv szerinti javitasa €s nagyobb szervizmunkai, kotelezd iddszakos
feliilvizsgalata nem a banya teriiletén, hanem erre szakosodott szakmiihelyben tervezett.

3.8.2. Hulladékkezelés

A technologia miatt a hulladékok mennyisége csekély, sem alapanyagot, sem segédanyagot
nem hasznalnak. Az esetlegesen képuddd veszélyes és kommunalis hulladékokat elkiilonitetten,
zart edényzetben gytjtik. A keletkezd hulladékok fajtajat, mennyiségét, gytjtésiik és kezelésiik
modjat a 4.5 fejezetben ismertetjiik.

3.8.3. Csapadékvizrendszer

A Dbanyateriiletre hulldo csapadék kozvetleniil beszivarog a talajba vagy elparolog. A
banyateriileten nem tervezik csapadékviz-elvezetd rendszer kiépitését.

3.8.4. vovizellatas, szennyvizkezelés

A tervezett banya helyszinén nincs kiépitve sem kozilizemi, sem sajat vizellatdo halozat. Az
ivovizellatas palackos ivovizzel biztositott. A banyaiizemben ipari jellegli szennyviz nem
keletkezik. A kezeld személyzet szdmara lakokonténert telepitenek, illetve egy mobil WC-t
helyeznek el a mindenkori miveléssel érintett teriilet hatardn. A teriileten minimalis
mennyiségli szennyviz keletkezik, a mobil WC {iritésérdl sziikség esetén, bejelentés alapjan
gondoskodnak.

3.8.5. Villamosenergia-ellatas

A banyalizemben nincsenek elektromos lizemili gépek vagy berendezések, igy a tervezett
tevékenység villamosenergia-ellatast nem igényel.

3.8.6. Hirkozles, riasztas

A tervezett banyatizem teriiletén 6nallo, az orszagos tdvbesz¢lé haldzatba kapcsolt telefonvonal
nincs kiépitve. A felelés muszaki vezetd, illetve helyettese, valamint a banyaban dolgozo
alkalmazottak mobiltelefonon tarthatjak a kapcsolatot.

GEO NORD BAU KFT.
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3.9. A természeti katasztrofaknak valo Kitettség bemutatasa

Ebben a fejezetben részletesen is bemutatjuk a tervezett tevékenység telepitési helyszinének, a
természeti katasztréfaknak (kiilonds tekintettel a foldrengéseknek és a vizkaroknak) valo
kitettségét, veszeélyeztetettségét.

Kitettség a foldrengések szempontjabol

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatdrozza meg.
Az értéket az alabbi térkép segitségével hatdrozhatjuk meg, melyen a Magyarorszag tertiletére
vonatkozo, 50 évre sz0616, 10%-os valoszinliségi meghaladas melletti (1/475 év) horizontalis
gyorsulasi értékek lathatoak, az alapkézetre vonatkoztatva, m/s®> mértékegységben.

~Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettségi térképe” alapjan a tervezett ,,Sajogalgoc II. —
kavics, homok és agyag” banyatelek teriilete a 0,70-0,75 m/s* kozotti maximalis vizszintes
talajgyorsulas értékkel jellemezhetd, alacsony szeizmicitasi kategoridba sorolhatd, a térség
foldrengéseknek vald kitettsége alapjan tehat a kevésbé veszélyeztetetett, alacsony kitettségii
kategoriaba tartozik.

(D) Tduh et al, 2006
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6. abra: A vizsgalt teriilet foldrengés-veszélyeztetettségi térképe

Kitettség a vizkarok (arviz, belviz) szempontjabol

A tervezett ,,Sajogalgdce II. — kavics, homok és agyag” banyatelek a Sajo folyod volgyében,
volgytalpi teriileten, a vizfolyastdl minddssze ~200 m-re helyezkedik el. A banyatelek teriilete
—bar a foly6 arvizvédelmi toltésén kiviili, mentett oldalon talalhato — a Sajé nagyvizi medrének
részeként, un. dramlasi holttérben fekszik. Ezen tényezok meghatarozoak a teriilet vizkaroknak
valo kitettsége szempontjabol.

Az , Arvizveszély mértéke Magyarorszag kistdjaiban” c. térkép szerint a tervezési teriileten az
arvizveszély sulyos mértékii. A tervezett tevékenység (fejtés) teriilete ezek alapjan, vizkaroktol
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valo kitettség szempontjabol, illetve arvizvédelmi szempontbdl veszélyeztetett, magas
kitettségli helyzetben van.

Az drvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban. -1 = az
drvizveszély jelentéktelen; 2 = kismértéki; 3 = kbzepes; 4 =
sulyos; 5 = alacsonyabb drviz veszélyességi fokozatba tartozik a
kistdj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a, 7 = 75%-a; 8 = a kistdj egyes =y e
részeit az atlagosndl lényegesen nagyobb drvizveszély fenyegeti /‘y{dﬁ-’f’—]’; fﬂ‘f
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7. abra: Arvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban
Megjegyezziik, hogy a tervezett banyatelek teriilete parti sdvot nem érint.

A tervezett ,,Sajogalgdc II. — kavics, homok és agyag” banyatelek a Sajo folyd mentén,
volgytalpi teriileten helyezkedik el. A tervezési teriileten, elhelyezkedése révén jellemzd a
magas talajvizallas.

A tervezett banyaiizem térségében a Sajo teraszkavics Osszletének vastagsaga 2-15 m kozott
valtozik, az atlagvastagsag 4-6 m koriili. A réteg j6 vizadd és vizvezetd tulajdonsagu, atlagos
horizontalis szivargasi tényezdje szakirodalmi adatok szerint 10 m/s nagysagrendii.

A kavicsrétegekben mozg6 viz nyilt tiikkriinek tekinthetd, csak nagy vizbetaplalas esetén — pl.
arvizkor — keriilhet néhol nyomads ala. A talajvizszint a tervezett banyatelek térségében ~1,5-
4,5 m terepszint alatti mélységben (138,5-135,5 mBf szintek kozott) ingadozik, kdveti a Sajo
folyod vizszintmozgasat. A talajvizjards mértéke (a minimalis és a maximalis talajvizszint
kiilonbsége) jellemzden 0,5-1,5 m kozotti évente.

Altaldnossagban jellemzé a teriiletre, hogy a héolvadaskor, vagy hirtelen lezaduld nagy
csapadékok esetén is gyors a teriiletrdl torténd elfolyds, illetve beszivargas. A ,,Belvizveszély
meértéke Magyarorszag kistajaiban” c. térkép szerint a teriileten a belvizveszély jelentéktelen
mértéki.
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A belvizveszély mértéke Magyarorszdg kistdjaiban. -1=a
belvizveszély jelentéktelen; 2 = kismértékd; 3 = kézepes; 4
= sulyos; 5 = alacsonyabb belviz-veszélyességi fokozatba

tartozik a kistdj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a; 7 = 75%-a; 8 =

a kistdj egyes részeit az atlagosnal lényegesen nagyobb

belvizveszély fenyegeti
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8. abra: Belvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban

Osszefoglalva megéllapithat, hogy a vizsgalt teriilet belvizek szempontjabol nem
veszélyeztetett, alacsony kitettségli helyzetben van.

Kitettség egyeb természeti katasztrofak szempontjabol

A tervezett tevékenység telepitési helyszine a foldrengéseknek, és a vizkaroknak valo kitettség
mellett még az alabbi f6 természeti katasztréfaknak lehet kitéve:

aszaly,

széler6zio,

felhoszakadas, villamarviz,

tomeg(felszin)mozgasok.

A tervezési terlilet a Sajo volgyében, volgytalpi teriileten helyezkedik el, a teriilet kozel sik.
Aszalykaroknak, sz¢éler6zionak valo kitettsége jelentéktelen mértékii.

Felhdszakadas a tervezési teriilet térségében eléfordulhat, a domborzati viszonyok miatt az
ebbdl adodo esetleges karok okdn a teriilet kozepesen veszélyeztetett, kozepes kitettségii. Az
esetleges villamarviz kialakuldsa pedig a teriilet volgytalpi elhelyezkedésébdl, valamint
fekvésébol adoddan kozepesen veszélyeztetett, de magas kitettségii, melyet ,,Magyarorszag
villamarvizi veszélytéerképe”, valamint a ,,Magyarorszag telepiiléseinek villamarvizi kockazat-
besoroldsa” c. térkép is alatdmaszt.
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9. abra: Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

Tomegmozgésok (felszinmozgésok) a tervezési teriilet térségében (a domborzati viszonyoknak,
valamint a foldtani adottsdgoknak megfeleléen) nem jellemzdek, igy a tervezett fejtési
miveletek helyszine felszinmozgéasok szempontjabdl kevésbé veszélyeztetett, alacsony
kitettségli helyzetben van. Ezt a ,,Felszinmozgdsok veszélye Magyarorszag kistajaiban” c.
térkép is alatdmasztja, melyen az ¢érintett teriileten a felszinmozgas bekovetkezésének
valoszintisége kismértéki.

A felszinmozgasok veszélye Magyarorszdg kistdjaiban. - 1 = a felszinmozgdsok veszélye jelentéktelen, 2
= kismértékd; 3 = kbzepes; 4 = sulyos; 5 = a kistdj eqgyes részeit az atlagosndl lényegesen nagyobb
felszinmozgds-veszély fenyegeti

10. abra: A tomegmozgasok veszélye Magyarorszagon
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3.10. Az egyes hatotényezok részletezése

A tervezett beruhdzas kornyezeti hatdsainak elemzése soran a hatasok vizsgalatat a tevékenység
kiilonboz6 szakaszaira végeztiik el. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. § (2) pontjaban
foglaltak alapjan a kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységek esetében a kovetkezd
tevékenységi szakaszokat kell elkiiloniteni: telepités, megvaldsitas, felhagyas.

3.10.1. Telepitési fazis hatotényezoi

A telepitési fazisban torténik meg a teriiletfoglalas, a teriilet eldkészitése, a gépek ¢és
berendezések felvonulédsa, valamint a vékony humuszos talaj letakaritasa a produktiv 6sszletrdl.

A fellépd hatotényezok kornyezeti elemenként a kovetkezok.

6. tablazat

T s A hatétényezé Erintett
y idébeli valtozasa térbeli kiterjedése kornyezeti elemek
. . egyszeri, hatasat tekintve , . talaj, foldtani
tertiletfoglalas banyatelek tertilete

allando

kozeg, élovilag

talaj letermelése,

talaj, foldtani

e , végleges banyatelek teriilete kozeg, levegd,
kismértéki tereprendezés giee 4 ~0zes, g
¢lovilag

lefolyasi viszonyok , . .
crotyasi viszonyo végleges banyatelek teriilete felszini vizek
megvaltozasa
munkagépek és a telepités soran
szallitojarmiivek p s banyatelek teriiletén beliil levegd, ¢lovilag
. 1 ‘o szakaszosan ismétl6do
1égszennyez0 kibocsatasa
munkagépek , .. Lo , . L ..
WILAgEpe atmeneti jellegii zajterhelés | banyatelek teriiletén beliil ¢élovilag
zajkibocsatasa

3.10.2. Megvalositasi (lizemelési) fazis (banyaszat, szallitas) hatotényezoi

A megvalositas, iizemelés sordn torténik a haszonanyag kitermelése
banyatelekrdl. Ekozben az alabbi hatotényezdkkel kell szamolni.

és kiszallitasa a

7. tablazat

S T A hatétényezo Erintett
iddbeli valtozasa térbeli kiterjedése kornyezeti elemek
deponiak h.ataltsa a a d§Pon1ak az lizemelés humuszdeponia teriilete geﬂok.orrnyezet,
domborzati viszonyokra idején ¢lovilag
olaj-, lizemanyag-elfolyas S kis teriiletrészre talaj, foldtani
(havaria) esetleges, ideiglenes korlatozodik kozeg

munkagépek €s
szallitojarmiivek
1égszennyezo kibocsatasa

szakaszosan ismétl6do

a szallitasi utvonal mentén,
ill. a banyatizem teriiletén
beliil, a miiveletekt6l
szamitott ~450-600 m

levegd, kdzvetetten
talaj, ¢lovilag

munkagépek, szallito
jarmuvek zajkibocsatasa

idGszakos/
lizemelés soran allando
zajterhelés

kozvetett hatasteriilet,
a szallitasi utvonal
tengelyétol mért ~50-80 m

¢lévilag
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3.10.3. Felhagyasi fazis (tdjrendezés-rekultivacio) hatasfolyamatai

A felhagyasi szakaszban torténik az eszk6zok, berendezések elszéllitasa a banyatelekrdl, és a
teriilet végleges tajrendezése-rekultivacidja. A felhagyds utan fellépd hatotényezok a

kovetkezok.
8. tablazat
Hatéténvezd A hatétényezé Erintett
y idobeli valtozasa térbeli kiterjedése kornyezeti elemek
. . . . , . . eokornyezet,
deponiak felszamolasa végleges humuszdepoénia teriilete seokornyez
¢élovilag
banyato kialakitasa és , . .. eokOrnyezet,
yato végleges banyatelek tertilete seokornyez
rendezése élovilag
. (1] s . banyatelek és kozvetlen
iizemelésbol szarmazo , N . PRSP
. . g végleges kornyezete, valamint a levegd, ¢lovilag
légszennyezés megszlinik Alieao: -
szallitasi Gtvonalak
N et i . banyatelek és kdzvetlen
iizemelésbol szarmazo . N . A1
. , . végleges kornyezete, valamint a ¢élovilag
zajterhelés megsziinik 1id s
szallitasi Gtvonalak
¢l6helyek zavarasa csokkend banyatelek teriilete ¢lovilag

3.11. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetéségei, az
ebbdl szarmazé hatétényezok

A telepitési, az lizemeletetési €és a tajrendezési fazisban az egységes gépeket érd balesetek,
illetve meghibasodasok lehetdségeit az alabbiakban foglaljuk 6ssze:
» Technologiai katasztrofa (tliz, robbanas, lizemanyag tartalyok sériilése, igy lizemanyag
elfolyésa stb.);
» Természeti katasztrofa (foldrengés, vihar, villamcsapas);
» Egyéb katasztrofa (kozlekedési, rakodasi baleset, felborult jarmi stb.).

A fent felsorolt katasztrofak (vagy annak kovetkeztében az lizemben kialakult katasztrofa)
kisebb-nagyobb valdszinliséggel el6fordulhatnak.

A karesemények kovetkeztésen a burkolatlan feliileteken talajszennyezés ¢és kozvetve
talajvizszennyezés kovetkezhet be.

3.12. A banyatelek kornyezetében miikodo, veszélyes anyagokkal foglalkozo

létesitmények

A tervezett ,,Sajogalgoc 1I. — kavics, homok ¢és agyag” banyatelek térségében nem talalhatd
veszélyes anyagokkal foglalkozo lizem vagy 1étesitmény.

3.13. Megalapozé informaciok bemutatasa

A kornyezeti hatastanulmany elkészitéséhez sziikséges adatok forrasait az aldbbiakban
részletezziik:
- aGeo Nord Bau Kft. (Banyavallalkoz6) adatszolgaltatéasa;
- Sajogalgdc kozség telepiilésszerkezeti terve;
- aHérom Kor Delta Kft. altal a tervezett banyaiizem kdrnyezetében végzett vizsgalatok
eredményei;
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jogszabalyok az Alair6lapon kozoltek szerint.

A kornyezeti hatastanulmany 0sszeallitasa soran felhasznalt szakirodalmi €s internetes forrasok
a kovetkezok voltak:

Szabd J., Loki J.,, Téth Cs., Szabd G.: Természeti veszélyek Magyarorszagon.
http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/FE2007/FE20071-2_15-37.pdf

e-Kozmii térkép. https://ekozmu.e-epites.hu

MBFSZ térkép adatbazis. https://map.mbfsz.gov.hu

Magyarorszag fedett foldtani térképe (M = 1 : 100.000). MAFI, Budapest, 2005.
MTA-TAKI Agrotopografiai Adatbazis. www.maps.rissac.hu/agrotopo

Open Street Map. https://www.openstreetmap.org

Dovényi Z. (szerk.): Magyarorszag kistdjainak katasztere. Masodik atdolgozott és
bovitett kiadds, MTA Fdldrajztudomanyi Kutatointézet, Budapest, 2010, 834-838.
Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat (www.levegominoseg.hu) — automata
méréhalozat adatai

Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004.

Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miegyetemi Kiado,
Budapest

Utmutat6  projektek  klimakockazatinak  értékeléséhez  és  csokkentéséhez
(Klimakockazati Utmutato).

Részletes modszertani leiras a Klimakockazati Utmutatohoz.

Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvéltozasi Stratégiaja (NES-2).

Nemzeti Alkalmazkodéasi Térinformatikai Rendszer (NATE¢ER).
https://nater.mbfsz.gov.hu

Magyar M¢érmoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozat: Moddszertani Utmutatd az
¢ghajlatvaltozas hatdsainak érzé¢kenységvizsgalatdhoz és kitettség elemzéséhez.
Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozat: Eghajlatvédelmi vizsgalatok
modszertana €s az azt megalapoz6 adatbazisok alkalmazasa.

Baloghné Gail Zsofia: UHG gizok, mitigacio, dekarbonizacio. MMK
Kornyezetvédelmi Tagozat. Klimavédelmi szakértd képzés, 2021

Boloni Janos, Molnar Zsolt & Kun Andras (szerk.): Magyarorszag élohelyei.
Vegetdaciétipusok leirdsa és hatdrozéja, ANER 2011. — MTA Okologiai és Botanikai
Kutatointézete, Vacratot, 441 pp.

Kirdly G., Molnar Zs., Boloni J. & Vojtkd A. (szerk.): Magyarorszag foldrajzi
kistajainak névényzete. — MTA Okoldgiai és Botanikai Kutatointézete, Vacratot, 2008.
OKIR honlapjardl elérhetd Természetvédelmi Informécios Rendszer tajékoztato térkép
Link: http://web.okir.hu/map/?config=TIR &lang=hu - Letoltés idépontja: 2022.03.30.

A kornyezeti hatastanulmany elkészitéséhez az alabbi szoftvereket hasznaltuk fel:

3.14.

Maplnfo Pro 16.0 térképezd program

Golden Software SURFER 9 térképkezel0 és- szerkeszté program
Google Earth PRO

IMMI 2018 zaj- és levegdszennyezés terjedésmodellezd program

A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A ,,Sajogalgoc 11. — kavics, homok és agyag” tervezett banyatizem teriiletén a Banyavallalkozo
nem tervez semmilyen létesitményt vagy épitményt kialakitani.

GEO NORD BAU KFT.
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A tevékenység végzéséhez sziikséges gépek €s berendezések helye (kotro, gréder) a banyatelek
terliletén lesz, a termelés elérehaladdsanak megfelelden a Sajogalgoc 042/2, 042/5 és 042/6
helyrajzi szdmu ingatlanokon.

A Dbanyatelek teriiletén nyersanyag deponia kialakitdsat nem tervezik, a kitermelt
haszonanyagot kozvetleniil a szallitojarmiivekre rakjak.

11. abra: A kozuti csatlakozas helye

A kiszallitdshoz a 26-o0s szamu foutra csatlakozo — jelenleg kiépitetlen — foldutat tervezik igénybe
venni.

GEO NORD BAU KFT.
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4. A HATASFOLYAMA,TOK ES A HA,TAS:FEI}I"JLETEK,LEiRASA, A VARHATO
KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

4.1. Geokornyezeti viszonyok
4.1.1. Foldrajzi és domborzati viszonyok

A tervezett ,,Sajogalgoc II. — kavics, homok ¢és agyag” banyalizem Borsod-Abauj-Zemplén
megyében, Sajogalgoc telepiilés kilterileten, Vadna ¢s Dubicsany kozségek kozott
helyezkedik el, a Sajo folyotol E-ra eso teriileten, kozvetleniil a 26. szamu féut D-i oldalan.

A tervezett banyaiizem teriilete tagabb értelemben a Sajo-volgy Ny-i részén, a Sajo bal partjan,
a folyo volgytalpi dvezetében fekszik. A teriilet gyakorlatilag sik, a térszin 140-141 mBf-i
szintek kozott valtozik, a magassagkiilonbség a banyatelek teriiletén beliil 2 m-nél is kevesebb.
A teriiletre jellemz6 felszinformakat a Sajo6 folyo alakitotta ki.

A tervezett banyatelek kiterjedése ~3,16 ha, a banyatelek a Sajogalgoc 042/2, 042/5 és 042/6
hrsz.-u ingatlanokat érinti.

A tervezett ,,Sajogalgoc II. — kavics, homok és agyag” banyaiizem és térségének domborzatat
mutatja be a kovetkez0 3D topografiai térkép, melyre egy 2021-es Google Earth
miholdfelvételt illesztettlink.

.
1 “‘Dubicsany™®

12. abra: A tervezett banyaiizem elhelyezkedése és térségének domborzata (Google Earth, 2021)

A tervezett tevékenység hatasa a domborzati és taji viszonyokra

A tervezett tevékenység (kiilfejtéses banyaszat) jellegébdl kovetkezéen a termelés helyén
kialakitott banyagddor (banyatd) a meglévo térszin megvaltoztatasaval jar.

GEO NORD BAU KFT.
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A tervezett banyalizem teriiletén csupan csekély mennyiségti (atlagosan ~20 cm vastagsagu)
humuszos-agyagos feltalaj taldlhat6. A fejtésre tervezett teriiletekrdl a letakaritott vékony
talajréteget a banyatelek tertiletén, kiilon humuszdeponian tervezik ideiglenesen tarolni, melyet
késdbb a tajrendezési munkalatok (rézstifedés) soran hasznalnak majd fel.

A banyatelek teriiletén nyersanyag deponia kialakitdsdt nem tervezik, a kitermelt
haszonanyagot kozvetleniil a szallitojarmiivekre rakjak.

A banyaszati tevékenység befejezésével a banyatelek teriiletén mechanikai t4jrendezést
hajtanak végre, melynek soran olyan térszint alakitanak ki, amely belesimul a kdrnyezetbe, és
nem kelti tdjseb nyomat. Ez a vizsgalt terilileten csak ugy valdsithaté meg, hogy a kitermelt
asvanyvagyon helyén egy banyatd marad vissza, mely, mint rekultivacids végcél, horgasztova
alakithato ki. A t6 alapteriilete ~2,8 ha, atlagos mélysége 4 m, térfogata kb. 110.000 m’ lesz.

A bénya rekultivacioja sordn nem marad vissza humusz- vagy meddéhanyo, mert minden anyag
felhasznalasra keriil a végallapot kialakitasakor.

Az elézoekben elmondottak alapjan lathato, hogy a banyaszati tevékenység soran a domborzati
viszonyok tekintetében kismértékben terheld hatdasu, azonban az ismertetett tdjrendezési és
rekultivacios tevékenységnek koszonhetoen a bekévetkezo valtozasok kismértékiiek, igy
mindenképpen elviselhetonek mindsithetok.

4.1.2. Foldtani viszonyok és talajok

A tervezett ,,Sajogalgoc II. — kavics, homok és agyag” banyatelek foldtani felépitésére és
asvanyvagyonara vonatkozo ismereteinket a ,,Sajogalgoc kavics, homok ¢€s agyag” elnevezésii
kutatasi teriiletre, a Geo Nord Bau Kft. megbizasabol 2021. decemberében Osszeallitott, a
részletes vizsgalatok (feltar6 furasok, geofizikai mérések, geotechnika vizsgalatok)
eredményeit is tartalmazo Kutatdsi zardjelentés eredményei adjak.

Ezen fejezetben elsdszor a teriilet foldtani felépitését, tektonikai és talajviszonyait mutatjuk be,
majd Osszefoglaljuk a 2021. évi részletes foldtani kutatds eredményeit.

Altalanos foldtani felépités

A kutatési teriilet Sajogalgoc kozség kiilteriiletén, a Sajo folyo €s a 26. szamu koézut kozott
helyezkedik el, foldtani felépitése ismert. A foldtani felépités targyalasakor a regionalis kép
bemutatasara kissé nagyobb léptékii teriiletet tekintiink at, mint kozvetleniil a kutatési teriilet.

A teriilet a kelet-borsodi miocén kori barnakdszén medencéhez tartozik, foldtani
kifejlddésében annak jegyeit magan viseli. A széntelepek kozott felvaltva vizzard és vizvezetd
rétegek fejlodtek ki. Agyag €és fOképpen aleurit alkotja a vizzard rétegeket, amelyek kozott
vizvezeté homokrétegek helyezkednek el. A homokok kifejlédése nem lencseszerli, hanem
vizszintesen az egész teriileten elterjedtek és az egyenletes dolés kovetkeztében nyugat felé
Szuhakall6 - Sajokaza vonalaban felszin kozelbe keriilnek. Ezek a homokok itt érintkeznek a
gyakorlatilag korlatlan vizutanpétlassal rendelkez6 Sajo-folyoi kavicsterasszal.

GEO NORD BAU KFT.
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Medencealjzat

A medencealjzatot minden bizonnyal devon kort mészko, esetleg szericites agyagpala alkotja.
A mészké — amely a vizsgalt térségtél ENy-ra a kiilszinen is megtalalhaté — gyengén
karsztosodott agyag és agyagpala betelepiilésekkel zavart. Vastagsaga nem ismert. Kozvetleniil
erre az alaphegységre telepiilnek a tercier iiledékek diszkordanciaval.

Koészéntelepes rétegodsszlet

A tercier 0sszlet egy vékony eggenburgi rétegsorral indul, amely tufigén agyagbol, aleuritbol
¢s homokbol all. Ennek a rétegsornak a megléte azonban a teriilet déli részén (Szeles- és
Edelény aknak) nem bizonyitott. Hidnyzik még az “alsd riolittufa” (Gyulakeszi Riolittufa
Formacio) is.

Fedoképzodménvyek

A széntelepes rétegsor magas feddje szarmata koru kavics, homok, homokos aleurit, tufas
agyag, riolittufa, de ezek a legtobb helyen lepusztultak.

Pleisztocén-holocén Gsszlet

A pleisztocént a talajviztartd teraszkavics képviseli. A teraszkavics vastagsaga 2-15 m kozott
valtozik, az atlagvastagsag 4-6 m koriili. A Sajoé volgyében talalhatd kavicsos Osszletet az Os-
Saj6 rakta le az utolso interglacialis iddszakban, kb. 30-50 ezer évvel ezel6tt.

A kavics eredeti vastagsaga az érintett teriileten a mainal vastagabb is lehetett, de a holocén
1d6szakban bekovetkezett erdteljes dél-borsodi felszinsiillyedést kovetden a folydk az dsszlet
tetejét lehordtak, athalmoztak. A Sajo kavicsteraszaban 1évo talajviz szintje altalaban kdveti a
Sajo vizszintvaltozasait.

JELMAGYARAZAT
MESTERSEGES KEPZODMENYEK
@t =] Medasninys
HOLOCEN

Holocén ARtaldban

o an [ b | Folytud leddk

o PLEISZTOCEN-HOLOCEN

| Falst-plaisztoctn-Sholooén

Qprh [iprk, | Folyévizi ledsk
Falsé-pleiszioodn—holocén

AGprh [ | Proluise-doluvidls Oledéi
Qprh E Deluvidis Oleciék
PLEISZTOCEN
Kezépss-felsd-plelsziocén

Qpu | P | Foyouiz slsask

| MIOCEN-PLIOCEN
Hﬁ—nm-plnmps.l.}

“Pa, | ™Pa | Borsodi Kavies Formicid
MIOCEN

| Asst-panndnial (s.1)

“Ps, [ %Pa| Edeknyi Takmagyag Formicis
Py, - Casrshit Rioltfa Fomack
Badeni-alsé-panndnial (s.L.)
“Mb-Ps,| "M | Saiéveigy Formacd
Ottnang-kirpéti

“Mok | "M | Saipbtarin Bamaktiszén Formicid

13. abra: A tervezett banyaiizem térségének fedetlen foldtani térképe (MAFI, 2005)
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A teriileten a holocén valtozatos kifejlodésti. Jellemzd a barnassziirke humuszos agyag,
finomszemii homokkal. A talaj artéri jellegli, humusztartalma valtozékony. Atlagos vastagsaga
0,5 m koriili.

A 13. abra a ,,Sajogalgoc II. — kavics, homok és agyag” tervezett banyaiizem és térségének
fedetlen foldtani térképét mutatja be.

Lathato, hogy a ,,Sajogalgdc kavics, homok ¢€s agyag” kutatési teriilet térségében, a felszinen
(illetve annak kozvetlen kozelében) is megtalalhatd 6sszletek a holocén (ijholocén) folyovizi
iledékek és mocsari tiledékek, valamint pleisztocén-holocén kori deluvialis tiledékek, illetve a
miocén kori Salgétarjani Barnakdszén Formacio képzodményei.

Koézetleirads (produktiv sszlet)

A térségben fellelhetd kavicsanyag sarga, sargasbarna szinli, esetenként sziirke. Laza
szerkezetl, osztalyozatlan. A finom és durvaszemi frakcid egyarant megtalalhatd. A réteg felso
része inkabb homokos-agyagos kifejlddésti, mig lefelé haladva egyre homokosabb lesz. Az
el6z6 mondatbol kovetkezik, hogy a réteg also része a jobb vizvezeto.

A koézetanyag thlnyomodan kvarc, elenyészdé mennyiségben keményebb vulkani kézetek,
els6sorban andezit, de riolit is el6fordul. A kavicsszemcsék erésen koptatottak, jol
legdbmbolyodtek. A kavicsok zomében 11-22 mm atmérdjiiek, de 5-10 cm-es darabok is
talalhatok a laza homokos kotéanyagban.

Tektonikai viszonyok

A ,,Sajégalgoc kavics, homok és agyag” kutatasi teriilet kornyezete enyhén zavart kifejlédési,
gyengén tektonizalt. A vetSk iranya a borsodi medencében megszokott EEK-DDNy-i, de
eléfordul néhany EENy-DDK-i harantvetd is. A veték transzlaciosak, elvetési magassaguk
valtozo, néhany méterestdl (ezek a gyakoriak €s meghatarozok) a 40 méteresig terjednek.
Dolésiik 60-80° kozotti, csapasvonaluk egyenes, vagy fokozatos atmenettel kissé valtozik.
Hosszusagukat tekintve valtozatosak. Némelyek hamar kié¢kelddnek, de vannak olyanok is,
amelyek km-es tavolsagban is nyomozhatok.

Talajok

A tervezett ,,Sajogalgoc II. — kavics, homok és agyag” banyaiizem térségében a jellemzd
talajképzédményeket a Sajé folyo jelenkori arvizei soran lerakott iiledékei alkotjak. A kutatéasi
teriiletet fOként réti talajok €s Ontéstalajok boritjak.

Ezen talajok mechanikai Osszetétele a valyogtdl az agyagos valyogig valtozik.
Vizgazdalkodasuk ennek megfeleléen alakul, vizvezetd képességiik csokken, viztartd
képességiik pedig nd. Termékenységiik a szerves anyag mennyiségétol fiiggden valtozik, a
nyers Ontés-réti talaj fejlédési sornak megfeleléen. A legfelsd, humuszban gazdag réteg
vastagsaga altalaban 0,5 m koriili.

A tervezett banyatelek teriiletén végzett foldtani kutatds (feltdré furasok) eredményeként
megallapitottak, hogy a teriileten csupan csekély, atlagosan ~20 cm vastagsagli humuszos-
agyagos feltalaj talalhato.

GEO NORD BAU KFT.
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Az elvégzett foldtani kutatas és eredménvyei

A ,,Sajogalgoc kavics, homok ¢€s agyag” elnevezésii kutatasi teriiletre a részletes Kutatdsi
zarojelentést a Geo Nord Bau Kft. megbizdsabél a BIBM-Mérnokiroda Kft. (3700
Kazincbarcika, Herbolya Régi telep 31/2.) allitotta Ossze.

A foldtani kutatéd furasokat a Geokomplex Kft. (3527 Miskolc, Jozsef A. u. 59.) mélyitette le,
a 2021.10.28.-29. kozotti idészakban. A furdsi mintdkon a geotechnikai laboratoriumi
vizsgalatokat a TLI Zrt. (8500 Papa, Schwenczel tér 1.) végezte el. A 14 db VESZ mérési
ponton, 3 db szelvényvonal mentén kivitelezett geofizikai mérést a Haromkdé Bt. (3519
Miskolc, Esze T. u. 1/a.) készitette el, a 2021.10.18.-20. kdzotti napokon.

A feltaro fardsok, valamint a geofizikai mérési pontok és szelvények elhelyezkedését az alabb
abra szemlélteti.

14. abra: Furasok és foldtani szelvényvonalak, valamint geofizikai mérési pontok
Furasok, geotechnikai vizsgalatok
A farasos kutatasok lefolytatasara kapott, a kutatasi engedélyben meghatarozott idon beliil 4 db

gépi furds mélyiilt, az engedélyben tervezett helyeken. A furdsok Osszefoglaldo adatai és
mindsitésiik az alabbi tablazatban lathatok.

9. tablazat
Fuaraspont EOVY EOV X Z (terep) | Mélység A fuaras
jele [m] [m] [mBf] [m] minositése
Sg21/1 758 932,778 | 326 880,956 | 140,124 14,0 teljes értékil
Sg21/2 758 964,702 | 326 963,428 | 140,515 15,0 teljes értékii
Sg21/3 759 061,236 | 326 928,463 | 140,350 10,5 teljes értékii
Sg21/4 759 021,447 | 326 823,043 | 140,096 12,5 teljes értékil

GEO NORD BAU KFT.
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A feltar6 furasok minden esetben hataroltak homokos kavicsot, kavicsos homokot. Az Sg-21/1
¢és Sg-21/2 furdsok agyagot, kdzetlisztes agyagot harantoltak. Az Sg-21/2, Sg-21/3 és Sg-21/4
jelti furasok homok réteget is harantoltak. A furdsok miocén koru sziirke, aleuritos homokot,
homokos agyagban alltak meg.

A kutatds azért nem folytatddott az engedélyben szereplé mélységig (+120,0 mBf), mert a
miocén kort anyagok nem alkalmasak épitési célokra. Tovabb4, az aleuritos homokos agyagok
vizszint alatti jovesztése miiszakilag nem oldhaté meg gazdasagosan.

A feltaro furasokbol, a vizsgalt kdzetrétegekbdl (kavics, homok €s agyag) talajmintdkat vettek,
melyeken geotechnikai laboratoriumi vizsgalatokat (viztartalom, szemeloszlas €és konzisztencia

hatarok meghatarozésa) végeztek.

Az agyagmintak mindségi vizsgalatdnak dsszefoglalasat az alabbi tdblazat mutatja be.

10. tablazat

e Szervesagyag Folyasi Sodrasi hatar | Plasztikus | Konzisztencia
Furasszam tartalom hatar (WL) (Wp) index (Ip) index (I.)
[m] [m/m%] [m/m%] [m/m%] [m/m%] [t/m3]
Sg-21/1 1,9 1,6-2 38-40 23-27 12,7-14,9 0,5-0,8
Sg-21/2 - - - - - -
Sg-21/3 - - - - - -
Sg-21/4 1,8 2,1 39,0 24,0 14,5 1,0

A homokmintak minéségi vizsgalatanak osszefoglalasat a kovetkezo tablazat tartalmazza.

11. tablazat

Farasszam VBRG] e ] Szngjﬁ)gn);ag tall‘stz;;gm dso - dso
[m] [m/m%] [m/m%] [m/m%] [mm] [mm] [mm]
Sg-21/1 - - - - - - -
Sg-21/2 2,1 9,46 2,0 8,4 0,228 0,069 0,143
Sg-21/3 1,6 11,8 1,8 9,2 0,383 0,066 0,168
Sg-21/4 0,9 19,2 1,8 16,2 0,411 0,027 0,104

A homokos kavics mintak minOségi vizsgalatanak Osszefoglaldsat a kovetkezd tablazat
tartalmazza.

12. tablazat

. Szervesagya Isza
Furasszam Vastagsiag tartalogmy ¢ tartalgm deo dio dso Dumax
[m] [m/m%] [m/m%] [mm] [mm] [mm] [mm]
Sg-21/1 3,4 1,5 5,3 7,650 0,218 1,644 32,000
Sg-21/2 2,9 1,5 3,8 7,323 0,306 1,385 32,000
Sg-21/3 4,5 1,9 3,6 1,827 0,311 0,815 32,000
Sg-21/4 3,2 0,7 8,5 6,599 0,105 1,021 63,000

A részletes Furasi jelentést, valamint a Geotechnikai vizsgalati jegyzokonyveket a Fiiggelékben
mellékeltiik.
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Geofizikai mérések

A kutatasi teriiletet geoleketromos mérésekkel vizsgaltak. A 14 db VESZ mérési ponton mért
eredményekbdl 3 db geoelektormos foldtani szelvényt szerkesztettek, melyek szemléletesen
mutatjak be a tertilet foldtani felépitését.

A szelvényvonalak térbeli elhelyezkedését, valamint a VESZ mérési eredményeket az alabbi
abrakon mutatjuk be.
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15. abra: A Kkutatasi teriileten végzett geofizikai kutatas mérési pontjai és szelvények (Haromké Bt.)
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(D Geofizikai - foldtani szelvény

DNY. Mg 1:2000 Mg 1:1000 EK.
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’ @ S Kavicsos homok

- Agyag Homok vagy laza homokkd

Homokos agyag Homok, durvaszemdi Agyagmarga,agyag
Agyagos homok n Kavics finomhomokos

16. 4bra: 1. sz. geoelektromos foldtani szelvény (Haromko Bt.)
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17. 4bra: 2 .sz. geoelektromos foldtani szelvény (Haromko Bt.)
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® Geofizikai - féldtani szelvény
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18. 4bra: 3. sz. geoelektromos foldtani szelvény (Haromko Bt.)
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19. abra: A homokos rétegek vastagsaga a fels6 15 m-ben (Haromké Bt.)

Siamatt o

A részletes Geofizikai vizsgalati jelentést a Fiiggelékben mellékeltiik.
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Az elvégzett részletes foldtani kutatds eredményeit a kitermelésre tervezett nyersanyagokra
vonatkozo6an az alabbiakban 6sszegezhetjiik.

> Agyag: Osszességében megallapithatd, hogy a nyersanyag tomérithetd, de kdzlekedés
épitésre csak durvabb anyagokkal keverve alkalmas.

» Homok: Finom szemszerkezeti, keverve feltoltési anyagként hasznosithato.

» Kavics: A homokos kavics vagyon iszappal kdzepesen szennyezett, kozepesen finom
szemmegoszlasu. Feltoltési anyagként, osztdlyozva beton alapanyagként is
felhasznalhato.

A teriileten feltart kavics, homok és agyag eléfordulas Feddszintvonalas térképeit (M = 1 :
1.000) és Vastagsag terkepeit (M = 1 : 1.000), valamint a terlilet Féldtani szelvényeit (M), = 1
2 1.000, M, = 1 : 500) a Fiiggelékben mellékeltiik.

A kutatasi teriilet asvanyvagyonanak szambavételéhez a foldtani kutatas furasi eredményeit, a
geotechnikai vizsgéalatok eredményeit, valamint a geofizikai mérések adatait hasznaltak fel.

A hasznositasra tervezett dsvanyi nyersanyag lehatarolasat csak természetes hatarokkal nem
lehetett megoldani. A teriilet hatarokat a kutatasi engedélyben rogzitett adatok hatarozzak meg.
A mélységi hatart a furdsok egyenkénti talpszintje, illetdleg a szerkeszthetd legalacsonyabb
talpszintvonal, a +133,8 mBf-i adja.

A kutatasi teriilet foldtani vagyona, a részletes foldtani kutatas alapjan a kovetkezo:

13. tablazat: Asvinyvagyon kimutatas

Asvanyvagyon teriilet atlag foldtani Pillérben lekitite Kitermelhetd
tiimbszim . i vastagsag vagyon teriilet VAZVOn teriilet VATyon

megnevezése kodja 3 T 0 . 0 0

[m’] |m] [m’] [m] [m’] [m] [m’]
1 agyag 1417 15613 1.60 24 961.24 837.50 134000 | 14775.50 2362124
2 homok 1453 25479 1.64 41 711.06 10 026.83 16 444.00 15452.17 25 267.06
3 homokos kavics 1471 31 651 344 108 792.31 12 200.29 41 969.00 ] 1945071 66 82331
Dsszesen 175 464.61 59 753.00 115 711.61

A tervezett tevékenység hatdsa a foldtani viszonyokra és a talajokra

A banyaiizem meghataroz6 modon maradand6 teriiletfoglalassal terheli a talajt. Ez a
teriiletfoglalas a banyatelek fektetése soran kovetkezik majd be. Ilyen tekintetben, a
teriilethasznalatban jelentds valtozas torténik.

A tervezett banyaszati tevékenység, és tajrendezés elsésorban a foldtani kozegre, és
alarendelten a talajokra hat. A tevékenység legfontosabb, legszembeotlobb hatésa a talajok és
a foldtani kozeg szempontjabol a vékony humuszos-agyagos talajréteg leszedése, valamin az
asvanyi nyersanyag (kavics, homok ¢és agyag) kitermelése, elszallitasa vagy felhasznaldsa a
késobbi rekultivacié soran, ami a tervezett fejtési teriileten a foldtani kozegre nézve
megsziintetd hatasu.
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A banyaszati tevékenység soran a felsd vékony, humuszos talajréteget leszedik, atmeneti
humuszdeponian taroljak, és a kialakuld béanyatd partjan és kornyezetében teritik el, a
tajrendezési tevékenység keretében.

A banyaiizem tevékenysége soran, a technoldgia koriiltekintd betartdsanak mellett, normal
tizemi koriilmények kozott a humusz elszennyezddése nem kovetkezhet be, szervesanyag-
tartalma megmarad, hasznositasra, rekultivaciora alkalmas.

A tervezett banyaszati tevékenység soran dsszesen 115.711 m?® (~210.000 tonna) asvanyi
nyersanyagot (kavics, homok és agyag) terveznek kitermelni, 200-250 munkanap idétartamban.
A kitermelt kavicsot, homokot és agyagot kiszallitjdk a banyatelek teriiletérdl, ennek
kovetkeztében a terlileten egy béanyatdé marad vissza, mely, mint rekultivacios végcél,
horgasztdva alakithato ki. A t6 alapteriilete ~2,8 ha, atlagos mélysége 4 m, térfogata kb. 110.000
m? lesz.

Az 4svanyi nyersanyag kitermelés, valamint a tdjrendezés sordn a potencialis hatasok kozé kell
sorolni az esetleges iizemzavarokbdl, meghibasodasokbol, havaria eseményekbdl (pl.
lizemanyag, hidraulikaolaj csepegése) szarmazd szennyezddéseket, melyek a jol ismert
karelharitasi anyagokkal (homok, perlit, stb.) ¢és modszerekkel egyszerien, gyorsan
lokalizélhatok, felszdmolhatok. A tervezett banyalizem készilé Miiszaki iizemi terve
tartalmazza a banyalizem teriiletén a karelharitds, karmegel6zés érdekében betartando
eldirasokat, feladatokat, a kdarelharitdsban résztvevok jogait, kotelességeit, valamint a
karelharitas szabalyait, havéria, rendkiviili esemény esetén.

A tervezett banyamiivelés, és tajrendezés kovetkeztében a humuszos talaj, valamint az asvanyi
nyersanyag (kavics, homok és agyag) tekintetében részben megsziintetd hatasfolyamattal lehet
szamolni. Ennek hatésteriilete csupan a banyatelek, pontosabban a tervezett fejtési tertilet (a
banyagddor), valamint a t4jrendezés-rekultivacio teriiletére korlatozodik.

A tervezett banydszati tevékenység a kitermelt asvanyvagyonra nézve a megsziintetdé hatasu,
azonban a magasabb értéken térténo hasznosulas kévetkeztében elviselhetonek mindsitheto. A
talajokra nézve a tervezett tevékenység hatasai terheldnek mindsithetoek. A fejtési miiveletek
soran a talajok, illetve a foldtani kézeg (foldtani kepzodmények) szennyezédése csak havaria
Jjellegii események soran kovetkezhet be, a lehetséges hatasok ebbdl a szempontbol a talajokra,
és a foldtani kozegre nézve terhelok, azonban a bekovetkezo valtozdasokat mindenképpen
elviselhetonek lehet értékelni.

4.1.3. Felszini vizek

A tervezett ,,Sajogalgoc II. — kavics, homok ¢s agyag” banyalizem teriilete, és maga a
banyaszati tevékenység a masodik Orszagos Vizgylijto-gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint a
»3aj0 felsd” felszini viztestet érinti. Ezen viztest Okologiai, biologiai és fizikai-kémiai
mindsitése jo, hidromorfologiai allapota rossz.

A tervezett ,,Sajogalgoc II. — kavics, homok és agyag” banyatelektdl kb. 200 m-re D-i irdnyban
huzédik a térség legjelentdsebb vizfolyasa, a Sajo folyo. A vizfolyas teljes hossza 229 km,
vizgyiijtd teriilete 12.708 km?.

A Sajé dominans szerepet jatszott a térség iiledékképzddési folyamataiban. A teriileti
folyoszakaszon tobb jelentds kanyarulat is talalhatd. A folyo vize kdzepesen tiszta, vizjarasara
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jellemzdek a tavaszi hdolvadasok €s az 6szi es6zések idejére tehetd arvizek, illetve az ezekben
az iddszakokban el6forduld extrém vizhozamok, valamint a késd nyari-6szi alacsony
vizallasok.

A foly¢ legfontosabb vizallas- és hozamadatai a vizsgalt tertilethez legk6zelebb elhelyezkedd,
sajoplispoki vizmérce adatai szerint az alabbiak.

14. tablazat

LKV | LNV | KQ | NQ
[cm] [m¥/s]

12 416 1,88 | 326

Vizfolyas Vizmérce

Sajoplispoki
123,5 fkm

Sajo

A tervezett banyalizem felszini vizekkel valo kapcsolatat a Sajo hatarozza meg. A folyo
vizjarasanak jellemzésére a sajoplispoki vizmérce adatait tartalmazo diagram szolgal.
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20. dbra: A Sajo6 vizallasa Sajopiispokinél, 2012-2021. kézott (EMVIZIG)

Megjegyezziik, hogy a tervezett banyatelek teriilete — bar a Sajé foly6 arvizvédelmi toltésén
kiviili, mentett oldalon talalhato — a teriilet a Sajé nagyvizi medrének részeként (EMVIZIG —
08.NMT.04. - A Sajé Allamhatar — Sajoszentpéter kozuti hid kozotti szakasza) Gn. aramlési
holttérben helyezkedik el. Az aramlasi holttér a nagyvizi mederkezelésrol szolo, 83/2014. (I11.

14.) Korm. rendelet szerint olyan teriilet, mely nem vesz részt a nagyvizi hozamok
vizszallitasaban.

A tervezett banyatelek, illetve a nagyvizi meder 6vezeteinek elhelyezkedését az alabbi térkép
szemlélteti.
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21. abra: A Sajé folyé nagyvizi meder 6vezete a banyatelek térségében

A tervezett banyatelek tagabb térségének legjelentdsebb allovize a Vadna telepiiléstdl Ny-i
iranyban, a Sajo jobb partjan talalhaté Vadnai-t6. Ez a mesterséges vizfeliilet a kordbbi
banyaszati tevékenység sordn jott 1étre. A to feliilete kb. 18 ha, legnagyobb mélysége a 15 m-t
i1s meghaladja. Tovabbi jelentds allovizek a Sajo bal partjan, a ,,Sajogalgoc 1. — kavics, homok™
banyatelek teriiletén talalhatéak banyatavak (2,9 ha, illetve 2,5 ha feliilettel). A tervezett
banyatelektdl kozvetleniil D-1i iranyban, a Sajo felé eso teriileten talalhaté egy kb. 0,3 ha feliilett
banyat6, mely feltehetdleg illegalis banyaszati tevékenység kovetkeztében jott létre. A

banyatelek térségének felszini vizeit mutatja be az alabbi térkép.
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22. abra: A banyatelek térségének felszini vizei (Google Earth, 2022)
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A tervezett tevékenység hatasa a felszini vizekre

A teriilet felszini vizeivel (elsdsorban a Sajoval, valamint a foly6 irdnyaban elhelyezkedd, kb.
0,3 ha feliiletti banyatoval) a tervezett banyaiizem nem keriil kdzvetlen kapcsolatba, igy a
banyaszati tevékenység azokra sem mindségi, sem mennyiségi szempontbol nem lesz hatéssal.

A tervezett banyaszati tevékenység soran, a haszonanyag kitermelésével a teriileten észlelt
talajviznivo ald mennek, melynek kdvetkeztében a banyagddorben a talajviztiikor felszinre
bukkan, €s egy banyato jon létre. A t6 végleges allapotdban ~3 ha feliiletii, és atlagosan 4 m
mélységli lesz. A teriileten a felszini vizrendszert érintd egyetlen jelentds valtozas maganak a
banyatonak a kialakuldsa. Ezen alloviz a telepiiléskaraktert minimalisan valtoztatja meg, a
tajkép a banyato létrejottével alapvetden pozitiv irdnyban valtozik.

A banyészati tevékenység nem valtoztatja meg jelentés mértékben a lefolyasi viszonyokat,
hiszen a teriiletre hozzéafolyéas, onnan elfolyas nem torténik. A lefolyasi viszonyok csak a
banyatd kozvetlen, néhany méteres kornyezetében valtozik meg kismértékben. A banya
tertiletére hullo csapadék részben elparolog, részben a feddrétegeken atszivarogva a talajvizbe,
illetve a banyatdba jut.

A banyalizemet érintd legfobb veszélyt maga a Sajoé folyd, illetve annak iddszakos aradésai
jelentik. A banyatelek — bar a Sajo folyo arvizvédelmi toltésén kiviili, mentett oldalon talalhato
— a Sajo nagyvizi medrének részeként Uin. dramlési holttérben helyezkedik el, igy a folyo
mindenkori aradasainak ki van téve. A banyaszati tevékenység soran kialakuldé banyato
vizmindségére szintén jelentds hatast gyakorolhatnak az idészakos elontések.

A bényaiizem biztonsagos miikodésé¢hez elengedhetetlen a Sajo vizszintvaltozasainak nyomon
kovetése, valamint a folyamatos kapcsolattartds a tertiletileg illetékes vizligyi igazgatosaggal
(Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag). A vizkészletek védelme is megkoveteli a
banyatéren talalhat6 berendezések gyors kimenekitési lehetdségét.

A talajviz és a banyaszati tevékenység altal 1étrehozott banyatd vize kommunikal, tehat a
kialakul6é banyatd, és a kornyezo talajviz kolcsonhatasa befolyasolja egymas vizmindségét.
Elméletileg a banyato, €s rajta keresztiil a felszin alatti vizkészlet elszennyezhetd a tevékenység
soran, de normal {izemi koriilmények kdzott nem okozhat veszélyt a banyamiivelés.

Uzemzavar, vératlan meghibdsodas, haviaria (pl. izemanyag, hidraulikaolaj szivirgasa) esetén
eléfordulhat a béanyaté kornyezetének szennyezOdése, azonban ezt a szokasos, ismert
karelharitasi anyagokkal (perlit, stb.) és modszerekkel egyszerlien, gyorsan lokalizalhatok,
felszamolhatok. A tervezett banyaiizem késziilé Miiszaki tizemi terve tartalmazza a banyaiizem
teriletén a vizmindségi karelharitds, karmegel6zés érdekében betartandod eldirdsokat,
feladatokat, a karelharitasban résztvevok jogait, kotelességeit, valamint a karelharitas
szabdlyait, rendkiviili esemény esetén.

Elmondhato tehat, hogy a banydszati tevékenység a banyato kialakitasaval, valamint a
tajrendezési munkalatokkal a lefolyasi és beszivargasi viszonyokban valtozast eredményez,
azonban a teriilet kozvetlen és tagabb kérmyezet vizrajzat nem vdaltoztatja meg, s nem is
valtoztatta meg érdemben. A banydszati tevékenység a felszini vizek tekintetében az esetleges
szennyezbdések miatt kismértékben terheld hatdsi lehet. Osszefoglalva kijelenthetd, hogy a
tervezett tevékenység hatdasa a felszini vizekre nézve kismértékben terheld, a bekovetkezo
valtozasok gyakorlatilag elhanyagolhatok, de mindenképpen elviselhetok.
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4.1.4. Felszin alatti vizek

A tervezett ,,Sajogalgoc II. — kavics, homok és agyag” banyailizem teriilete, és maga a
banyaszati tevékenység a masodik Orszagos Vizgyljt-gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint a
»3aj0 a Bodvaval Vizgyljté-gazdalkodasi Alegység” teriiletén taldlhatdé Sajo-Hernad-volgy
sekély porozus (sp.2.8.1) viztestet érinti. Ennek a felszin alatti viztestnek a mennyiségi allapota
jO, a kémiai allapota gyenge.

A Sajo-volgyben a talajvizet a pleisztocén koru porozus Osszlet (kavicsterasz) tarolja. A
pleisztocén iddszaki laza, tormelékes, porozus 0sszletet homok, homokos kavics, kavicsrétegek
alkotjak. Kétféle kifejlédésiik kiilonithetd el: az elsé tipusban feliil homok, alul homokos
kavicsréteg telepiilt, mig a méasodik tipus csak homokos kavicsbol épiil fel. A porozus rétegek
elvékonyodasa és kiékelddése a Sajo nyomvonalara meréleges E-i és D-i iranyban, a Sajo-volgy
peremén, az azt kiséré dombvidék 1abanal torténik meg.

A tervezett banyaiizem térségében a Sajo teraszkavics Osszletének vastagsaga 2-15 m kozott
valtozik, az atlagvastagsag 4-6 m koriili. A réteg jo vizado és vizvezetd tulajdonsagu, atlagos
horizontalis szivargasi tényezdje szakirodalmi adatok szerint 10 m/s nagysagrendii.

A kavicsrétegekben mozg6 viz nyilt tiikkriinek tekinthetd, csak nagy vizbetaplalas esetén — pl.
arvizkor — keriilhet néhol nyomas ala. Altalanossagban elmondhaté, hogy a kavicsterasz
jobbara nyilt tiikri nyugalmi vizszintje a tervezett banyatelek térségében ~1,5-4,5 m terepszint
alatti mélységben (139-136 mBf szintek kozott) ingadozik, koveti a Sajo folyo
vizszintmozgésat. A talajvizjaras mértéke (a minimalis és a maximalis talajvizszint kiilonbsége)
jellemzden 0,5-1,5 m kozotti évente.

Az alébbi térkép a talajviztiikor atlagos felszin alatti mélységét mutatja be a banyatelek
térségére vonatkozodan.

Talajwiztikar myugalmi srintje a felszin alatt

8 m
Sa'c’:kaza
"SAJOGALGOC IL"
ERV. BANYAUZEM
L
0 km 1 km

23. abra: A talajvizszint atlagos terepszint alatti mélysége a tervezett banyaiizem térségében
(MBFSZ, 2022)
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A kavicsteraszban a viz dramlasi irdnya kozel megegyezik a Sajo folyo folyasi irdnyaval, tehat
ENy-DK-i iranyi. A viz atlagos aramlasi sebessége 2,5 m/nap. Az aramlési iranyokat
befolyasolja még a folyok vizallasa, amikor is magas vizallasnal taplaljak a kavicsteraszt, az
alacsonyabb vizszintnél pedig — mint ahogy azt tobb megfigyelés bizonyitotta is —, a folyok felé
torténik a talajvizaramlés. A teriiletre igaz az, az altalanos hidrogeoldgiai szemléletbdl adodd
megallapitds, hogy a regionalis talajviz-dramlasi képet a domboldalak feldl érkezd
vizutanpotlas és a volgyben, az esés iranyaban torténd aramlas jellemzi.

A kavicsterasz talajvize igen szoros Osszhatasban van a kornyezd é€lovizekkel, igy annak
utanpotlasa nagyrészt onnan szdrmazik. A kavicsban mozgo vizet elsdsorban a Sajo taplalja,
mely korlatlan vizutanpoétlast biztositanak a felszin kozeli kavicsterasznak.

Nem felejtkezhetiink meg még a csapadékvizekrdl sem. A kozeli sajokazai csapadékmérd
allomason mért 30 évi atlagos csapadékmennyiség 562 mm/év, amelynek nagy része a talajvizet
taplalja.

A vizet tartalmazo rétegek vizfoldtani vizsgalataval az utobbi idében tobb tanulmany, cikk és
értekezés foglalkozott. Mindezek zomében csak arra a néhany kifejezetten hidrogeoldgiai céllal
mélyitett firas eredményeire tdmaszkodhattak, melyeket a kutatas soran mélyitettek.

A szivargasi tényez6 az egyik legfontosabb hidrogeoldgiai mutatd. Meghatarozéasara sokan,
sokféle modszert dolgoztak mar ki, igy tobbféle modon lehet megkdzeliteni a valdsagos értéket,
amely gyakran jelentésen eltér a szamitott, vagy kisérletekkel meghatarozottol. Tehat
mindenképpen hibaval terhelt.

A szivargasi tényezOt a geotechnikai vizsgdlatok eredményeit felhasznalva, Zamarin
modszerrel szamitottak ki. Az eredményeket az aldbbi tablazatban foglaljuk 6ssze.

15. tablazat: A furdsok mintainak szivargasi tényezoi

Furas Mélységkoz | Szivargasi tényezé | Iszap-agyag tartalom

jele [m-m] [m/s] [%]
Sajégalgée-1 2,10-3,20 9,439x10° 53
3,20-5,50 9,580x10° 52
0,20-0,60 2,313x10° 18,0

0,60-1,10 1,167x107 8,4

Sajogalgoc-2 1,10-2,00 4,541x10¢ 11,5
2,00-2,30 2,178x10¢ 16,1

2,30-5,20 1,171x10* 3,8

0,30-1,20 1,430x10° 9,2

1,20-1,90 9,958x10° 9,2
Sajégalgée-3 1,90-2,20 2,725x10°¢ 18,2
2,20-3,40 8,525x10° 53

3,40-3,70 2,194x10* 3,6

3,70-6,40 1,213x10* 5,0
0,30-0,90 2,957x10° 16,2

Sajogalgoc-4 2,70-3,00 1,300x107 8,9
3,00-6,20 1,407x10° 8,5

Az adatokat atlagolva k = 5x10™* m/s, tehat 10* m/s nagysagrendii értéket kapunk a Sajo
pleisztocén kavicsteraszdnak szivargasi tényezdjére, mely jol egyezik a hazai hasonld koru
kavicsok atlagos értékeivel, és altalanossagban elfogadott a Sajé szénmedencében is.
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A talajviz kémiai tipusa a térségben kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A Sajo-volgyére
jellemzd a talajvizek nagy keménysége (15-25 nk°) és magas szulfat-koncentracidja, mely
foldtani koriilményekre vezethetd vissza, valamint a gyakran magas ammoOnium, nitrat és
fosztat koncentracid, mely valdszintileg lokalis, mezdgazdasagi eredetli szennyezésre utalhat.

A tervezett ,,Sajogalgoc I1. — kavics, homok és agyag” banyatelek teriiletén és térségében nincs
felszin alatti vizkivétel (talajvizhasznalat), a teriileten nem taldlhato termeld kat. A vizsgalt
térség kornyezetében nincs emlitésre mélto talaj-, illetve rétegviz hasznalat.

A tervezett banyaszati tevékenység nem érint miikodo vagy tavlati koziizemi ivovizbazist, és
hidrogeologiai véddidomot-védoteriiletet sem. A térség vizigényét az ERV Zrt. elégiti ki a
regionalis halozaton keresztiil.

Erzékenység

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo, 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet osztalyozza a
teriileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt 4116 teriiletek figyelembe
vételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabol a teriiletek érzékenységi besoroldsat a
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében a tervezett ,,Sajogalgoc II. — kavics,
homok ¢s agyag” banyatelek kornyezetének érzékenységi besorolasa: kevésbé érzékeny (1) és
eérzekeny (2e), melyet az alabbi térkép is szemléltet.

Erzékenységi kategdriak
I Fokozottan érzékeny
Erzekeny
Kevéshé érzékeny

"SAJOGALGOC II." |l
{TERV. BANYAOZEM

Sajovelezd)

%
L

24. abra: A felszin alatti vizek érzékenysége a tervezett banyaiizem térségében

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1év4 telepiilések felsorolasat. A rendelet értelmében
Sajogalgoc teleplilés érzekeny besorolasu.
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A tervezett tevékenység hatasa a felszin alatti vizekre

A banyaszati tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt mennyiségi hatasa a kialakuld nyilt
vizfeliilet parolgdsi tobbletével magyardzhatdo. A banyateriilet térségében az ¢évi
csapadékosszeg altalaban 600-650 mm koriili, mig a maximalis parolgas 650-700 mm kozott
valtozik. A teriiletre hullé csapadék mennyisége tehat 50-100 mm/év értékkel marad el a
potencialis parolgas helyi értékétol.

A parolgasi veszteség hatasara tehat az eredeti talajvizszint csokkenhet, azonban a vizsgalt
teriilet esetében a Sajo folyo kozelsége, és kiegyenlitd hatdsa miatt ez a hatds nem érvényesiil,
illetve jelentéktelen mértékli. A Sajo, a talajviztartd és a banyatdé kozvetlen hidraulikai
kapcsolatban allnak egymadssal, tehat a talajvizszintet, igy a béanyatd szintjét is a Sajo
mindenkori vizallasa hatdrozza meg. A foly6 vizbetaplalasa ellensulyozza a tobbletparolgas
hatésat, igy a banyaszati tevékenység nem gyakorol hatést a talajvizszintre, és nem valtoztatja
meg a teriilet hidraulikai viszonyait.

A banyaszat soran kialakulo, illetve megndvekedd banyatod vize és a talajviz kommunikal
egymadssal, tehat a t6 és a kornyezd talajviz kolcsonhatdsa befolydsolhatja egymads
vizmindségét. Egy esetleges havaria esetén a felszini vizek elszennyezddése altal igy a
szennyezd anyagok a felszin alatti vizekbe is konnyebben bejuthatnak. Azonban a technologiai

utasitdsok ¢€s a biztonsagi eldirdsok pontos betartdsaval a felszin alatti vizkészletek
elszennyezése minimalis valoszinliséglire csokkenthetd.

A banyamiivelés soran a talajvizekbe, felszin alatti vizekbe normal iizemi koriilmények kdzott
nem keriilhetnek be szennyezdanyagok. Rendkiviili események soran (pl. iizemanyag vagy,
hidraulikaolaj szivargasa, stb.) el6fordulhat kismértékli szennyezddés. Az esetleges
szennyezOdések, a talajoknal és a foldtani képzOdményeknél targyalt modon gyorsan,
hatékonyan felszamolhatok, illetve megakadalyozhat6 a szennyezddések terjedése. A tervezett
banyatiizem késziild Miiszaki tizemi terve tartalmazza a banyaiizem teriiletén a karelharitas,
karmegel6zés érdekében betartando eldirdsokat, feladatokat, a karelharitdsban résztvevok
jogait, kotelességeit, valamint a karelharitas szabalyait, havaria, rendkiviili esemény esetén.

Az elozoekben leirtak alapjan lathato, hogy a felszin alatti vizek szempontjabol a banyadszati
tevékenység mennyiségi szempontbol gyakorlatilag semleges, mindségi szempontbol pedig az
esetleges szennyezodések miatt minimalis mértékben kismértékben terhelo hatasu.
Osszességében a felszin alatti vizkészletek tekintetében a tervezett beruhdzds hatdsa
elviselhetének mindsitheto.

4.2. Levego
4.2.1. Meteorologiai viszonyok

A banyatelek mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz éghajlata teriileten fekszik. Az évi
kozéphomeérseklet 8,8-9,3 °C, a vegetacios idoszak sokévi atlaga 15,5-16,0 °C. A legmelegebb
nyari napok maximum hémérsékleteinek sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, a minimumoké -17,0 °C
koriili. Az évi csapadékdsszeg 550 és 600 mm kozott van, a tenyésziddszak atlaga 350-380 mm.
Jellemzd szélirdnyok a Ny-i és a K-i, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriil van.
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4.2.2. Alap levegoterheltség

A vizsgalt teriilet légszennyezettségérdl az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat
Kazincbarcikan és Putnokon miikddé automata mérdallomasain regisztralt adatokbol
kovetkeztetiink. Az elmult év sordn, ezeken az allomasokon mért 1égszennyezettségi adatokat
mutatjak be az aldbbi diagramok.

(forras: www.levegominoseg. hu/automata-merohalozat)

ug/m3

= NOX m PM10

26. abra: Putnok, légszennyezettség adatsor

A grafikonok a Sajo-volgyre jellemz6-, elsdsorban a téli iddszakban el6forduld magas NOx és
PMio koncentraciokat szemléltetik.

4.2.3. A tervezett tevékenyseg hatasa

A tervezett banydaszati tevékenység és a kapcsolodo tevékenységek lehetséges 1égszennyezd
hatasai a kovetkezok:

- akitermelés-rakodas porzasa (kotro),

- afelszint rendez0-, a belsd anyagmozgatast végzo gréder v. dozer porzasa,

- aszallitéjarmiivek és a munkagépek égéstermék-kibocsatasa,

- abelso uthalozat porzasa.

GEO NORD BAU KFT.
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Porkibocsatas

A kitermelés és a kozbensd depondléds soran fellépd porszennyezés forrasa a forgovazas kotrod
altal végzett foldmozgatas-, illetve a felszint rendezd gréder (v. dozer) tevékenysége, kiilondsen

széarazabb iddjarasi koriilmények kozott.

Kozvetlen mérési adatok hidnyaban becsiiljiik a kdrnyezetbe jutd6 PMio frakcid nagysagat 5-

5.000 g/ora értékiire (a kitermelt anyag ,, féldnedves ™).

A belsd szallitasi utvonalon mozgd tehergépkocsik altal felvert por esetében az tutvonal

kibocsatasat 10.000 g/6ra mértékben hatarozzuk meg.
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27. abra A banya diffiiz forrasai
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28. abra: A banyaiizemben folyé tevékenység por-kibocsatasa

Az ilyen modon fellépd porszennyezés mértékének szamitdsat és dbrazolasat szabvanyositott
terjedési modellek alapjan, a Wolfel GmbH IMMI zaj- és légszennyezettség térképezd
szoftverének segitségével (a Gauss-féle részecskemodellt alkalmaz6 modullal) végeztiik.

A vonatkoz6 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§ 12.c) pontja szerint:

helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhat6 azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemzd lizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhato — 1égszennyezo
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PMo esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,
c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A miivelete soran fellépd porzést tekintve a fenti feltételek a kovetkezéképpen alakulnak:

a) A PMyo 24 orés egészségligyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.
14.) VM rendelet alapjan — 50 ug/m®, melynek 10%-a 5 ug/m?>.

b) A terhelhetOség a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegoterheltség kiillonbsége.
Az el6z6 fejezetben ismertetett 2021. évi mérések alapjan a PMio-hattérterheltség a flitési
félévben ~40 pg/m?, igy a terhelhetdség ~10 pg/m3-nek adédik, ennek 20%-a ~2 ug/m?.

¢) A 24 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan ~400 pg/m> koriili érték,
melynek 80%-a 320 ug/m’.
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A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 2 pg/m? jeloli ki, ami a miiveletektdl mért 450-600
m-re teljesiil.
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29. abra: A banyamiivelés porzasanak hatasteriilete
A hatasteriilet kiilteriileti mez6gazdasagi miivelésti teriileteket érint.
A szémitottndl Iényegesen kisebb porszennyezés johet létre a belsd szallitasi utvonal

feliiletének sziikség szerinti nedvesitésével.

A hatéasteriilet kiterjedését a Fiiggelékben mellékelt Osszegzett hatdsteriilet térképen is
abrazoltuk.

Szallitojarmiivek és munkagépek égésterméekei a banyatelken beliil

A bényatelken beliil a humusz és az €pitési anyag letermelését, rakodasat végzé munkagép €s
a szallitojarmiivek miikodése eredményez légszennyezést. A berendezések emisszidjanak
szamitasakor frissebb vizsgalati eredmények hidnyaban a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004-
ben elvégzett vizsgalatara' timaszkodunk.

A szennyezbanyagok terjedését figyelembe véve kritikus komponens a nitrogén-oxid (mint
NO,).
A dokumentacioban kozoltek szerint a tehergépjarmiivek fajlagos emisszidja alapjaraton 36,4
g/ora.

Ez az érték 2004-ben keriilt meghatarozasra, igy a technikai fejlédéssel csokkend kibocsatasra
tekintettel jelenleg is nagy biztonsaggal hasznalhato.

A nagy igénybevételt jelentd lizemi koriilmények miatt ~4-szeres szorzot alkalmazunk, igy
mind a kotrok és a rakodo-, mind a széllitast végzd gépjarmi kibocsatasat 150 g/ora értékben
hatarozzuk meg.

U Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004; Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak,
Miiegyetemi Kiado, Budapest)
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30. abra: A munkagépek égéstermékének eloszlasa a banyatelken beliil

A banyatelken beliil egy idOben tartozkodo jarmiivek szama 3 db, elhelyezkedésiik a szallitasi
utvonalon beliil aranyos.

A munkalatok légszennyezését szintén az IMMI zaj- €s 1égszennyezettség térképezd szoftverrel
modellezziik. Ez alapjan nagy biztonsaggal kijelenthetd, hogy a terjedés szempontjabdl kritikus

nitrogeén-oxid- kibocsatads nem befolyasolja szamottevd modon a kdrnyezeti levegd mindségét.

A szallitas hatasa a megkozelitd vutvonalon

A bénya és a beépités hely kozotti teherforgalom a 26. szdmi masodrendii orszagos kozutat
veszi igénybe. A szallitas a jelenlegi teherforgalmat ~26%-al-, az 6sszegzett gépjarmiiforgalmat
~3%-al noveli meg.

A széllitasi utvonal érinti Vadna, Sajéivanka és Kazincbarcika beltertiletét.

A miikddés egy éve alatt az érintett Uitszakaszon halad6 forgalombdl szarmazo égéstermékek
mennyisége érdemben nem valtozik.
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Sajoivanka

4.2.4. Ertékelés

A ,,Sajogalgoc 11. — kavics, homok és agyag” elnevezési kiilfejtéses banyaiizem teriiletén folyo

termelést 2022-2023. években a 26. szamu orszagos fout Sajoszentpétert elkeriild szakasza
épitési anyag-igénye kielégitése céljabol a Banyavallalkozé 0j kitermelShely 1étesitését tervezi.

A miiveleteket végz6 munkagépek, szallitd jarmiivek okozta porkibocsatas ¢€s égéstermékeik
emisszioja az elvégzett modellszamitds alapjan nem terjed tGl a banyatelek kozvetlen
kornyezetén.

Az ¢épitési anyag orszagos kozuthalozaton folyd szallitdsa a jarmiivek égéstermékeinek
Osszegzett kibocsatasanak novekedését eredményezi. Az utvonallal érintett lakotertilet épiiletei
tavolsagaban ez a ndvekedés nem jelent szamottevd valtozast.

4.3.Zaj
4.3.1. A teriilet érzékenysége

A ,,Sajogalgoc 11. — kavics, homok és agyag” kiilfejtéses banyailizem Sajogalgoc kozigazgatasi
tertiletét veszi igénybe.

A kozség kiilteriileti szabalyozasi terve alapjan a banyatelek Intenziven hasznalt mezogazdasagi
teriilet kategoriaji besorolast kapott. Kornyezetében azonos-, ill. Extenziven hasznalt
mezogazdasagi teriilet-ek talalhatok.

GEO NORD BAU KFT.
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4.3.2. Jelenlegi zajhelyzet, hattérterhelés

A banyaiizem teriiletén jelenleg nem folyik miivelés.
A térség zajviszonyait a 26. szamu orszagos foutvonalon, valamint a 2527-es 6sszekotd €s a
26103. szamu-, Sajogalgoci bekdtduton haladd forgalom kibocsatasa hatarozza meg.

Az utak forgalmat a 2020. évi orszdgos keresztmetszeti forgalomszamlalds adatai alapjan
ismerjiik. Az ebbdl szamitott zajkibocsatas mértékét a 16-18. szamu tdblazatok tartalmazzak.

16. tablazat: A 26. szamu orszagos kozuton haladé jelenlegi forgalom zajkibocsatasa

Az 0t szama: 26
Forg.sév: 2
ANF1= 4056 Vimeg: 90 | km/h
ANF2= 234 V2.meg: 70 | km/h
ANF3= 562 V3.meg: 70 | km/h
Jarmii Q v
Jarmii kat. | nappal [Jarmii/h] | [km/h] p K K{dB] Kbp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
1. 3817 239 90 0 0,49 82,33 -12,1 70,23
I1. 219 14 70 0 0,49 83,29 -23.3 59,89
I11. 523 38 70 0 0,49 86,54 -19 67,64
Jarmi Q A
Jarmii kat. éjjel [Jarmii/h] | [km/h] p K K{dB] Kb[dB] Laeq(7,5)i[dB]
L 239 30 90 0 0,49 82,33 21,1 61,23
I1. 15 2 70 0 0,49 83,29 -31,7 51,09
I11. 39 5 70 0 0,49 86,54 -27,8 58,74
Laeq,5)g.t, j (nappal) = 72,4 dB =72 dB
Laeq5)gst. (€jje) = 63,5 dB =64 dB
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17. tablazat: A 26103. szamu bekotéhiton halado jelenlegi forgalom zajkibocsatasa

Az 0t szama: 26103
Forg.sav: 2
ANF1= 151 Vimeg: 90 | km/h
ANF2= 101 V2.meg! 70 | km/h
ANF3= 7 V3. meg: 70 | km/h
Jarmii Jarmii v
kat. nappal Q [Jarmii/h] | [km/h] p K K{dB] Kbp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
1. 142 9 90 0 0,49 82,33 -26,3 56,03
1I. 95 6 70 0 0,49 83,29 -27 56,29
III. 6 1 70 0 0,49 86,54 -38,7 47,84
Jarmii v
kat. Jarmii éjjel | Q [Jarmii/h] | [km/h] p K K{dB] Kbp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
1. 9 1 90 0 0,49 82,33 -35.4 46,93
1I. 6 1 70 0 0,49 83,29 -35,7 47,59
111. 1 0 70 0 0,49 86,54 -44.8 41,74
Lacq7,5gst,j (nappal) = 59,5 dB =60 dB
Laeq.5)gst.i (éjjel) = 50,9 dB =51 dB

18. tablazat: A 2527. szamu 6sszekotouton haladé jelenlegi forgalom zajkibocsatasa

Az Gt szama: 2527
Forg.sav: 2
ANF1= 439 Vimeg: 90 | km/h
ANF2= 19 V2.meg: 70 | km/h
ANF3= 13 V3.meg: 70 | km/h
Jarmii Jarmii Q v
kat. nappal [Jarmii/h] | [km/h] p K K{dB] Kbp[dB] | Laeq(7,5)i[dB]
I. 413 26 90 0 0,49 82,33 -21,7 60,63
1. 18 1 70 0 0,49 83,29 -34.3 48,99
I11. 12 1 70 0 0,49 86,54 -35,7 50,84
Jarmi Q v
kat. Jarmii éjjel | [Jarmii/h] | [km/h] p K K dB] Kbp[dB] | Laeq(7,5)i[dB]
L. 26 3 90 0 0,49 82,33 -30,8 51,53
11 1 0 70 0 0,49 83,29 -41,7 41,59
I11. 1 0 70 0 0,49 86,54 -44.8 41,74
Laeq7,5)gs.t, j (nappal) = 61,3 dB =61 dB
LAeq(7,5)g,s,t,,j (éjj el) = 52,3 dB =52 dB

A banyatelek kornyezetét érd zaj eloszlasat a 34. abra szemlélteti.
A modellezéshez a Wolfel GmbH IMMI zajprognézis-készité szoftver 2018-as valtozatat
hasznaltuk.

GEO NORD BAU KFT.
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33. abra: A kézuti forgalomboél szirmazé zaj eloszlasa

A kozuti kozlekedésbol szarmazé zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XI. 03.) KvVM- EiM
egylittes rendelet 3. szamu melléklete tartalmazza.

A 26. szamu uton jelenleg halado6 forgalombdl szarmazo6 zaj ~7 dB-el haladja meg a vonatkozo
hatarértéket. A Kgq = 12,5%101g(7,5/d) 0Osszefiiggéssel szamitott tavolsagbol adodo
zajcsokkenést figyelembe véve a terhelési hatarérték az ut tengelyétél mért ~30 m-es
tavolsagban teljesiil. Ezen beliil az Gt Vadna, Sajoivanka és Kazincbarcika beltertileti szakaszai
mentén védendod (lako) épiiletek talalhatok.

4.3.3. Uzemi eredetii hattérterhelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl cimii jogszabaly 2.§ /) ugy rendelkezik, hogy ,,hattérterhelés: a kornyezeti zajforras
hatasteriiletén a vizsgalt forras miikodése nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld zajterhelés”.

A vizsgilt tevékenység feltételezett hatasteriiletén beliill nincs egyéb ilizemi zajforras,
hattérterhelés nem allapithatdé meg.
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19. tablazat: A kozlekedéstdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (Ltn) az Lamks megitélési szintre
(dB)

az orszagos kozuthalozatba
tartozd gyorsforgalmi utaktol
¢és foutaktol, a telepiilési
onkormanyzat tulajdonaban
1év6 beltertileti gyorsforgalmi
utaktol, belteriileti elsérendii
foutaktol és belteriileti
masodrendl féutaktol,
szarmazo zajra

az orszagos kozuthaldzatba
tartoz6 mellékutaktol, a
telepiilési onkormanyzat
tulajdonaban 1évo
gytjtéutaktol és kiilteriileti
kozutaktol szarmazo zajra

kiszolgalé uttol,
Sor- | Zajtdl védendd lakouttol
szdm teriilet szarmazo zajra

nappal | ¢jjel

nappal éjjel nappal éjjel
06,_22 22,_06 06-22 ora 22-06 ora 06-22 6ra 22-06 6ra
ora ora
Udiiléteriilet,
. [Kildnleges tertiletelc| 55 1y 55 45 60 50
koziil az
egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet
2. |(falusias, 55 45 60 50 65 55
beépitést..... )
Lakoteriilet
3. |(nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésti),
4. |Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

20. tablazat: Uzemi és szabadidés létesitményektl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védends teriileteken

Hatarérték (Ltu) az Lam

megitélési szintre(dB)
Sor-

, Zajtol védendd tertilet
! wol |
. 22-06 6ra
ora
1 Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35

teriiletek

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeru
2. |beépitésti), kiilonleges teriiletek kozil az oktatasi| 50 40
létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldtertilet

Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. |Gazdasagi teriilet 60 50

4.3.4. A tevékenység hatasa

A banyatelken beliili tevékenység esetében a belsé anyagmozgatas — humusz €s épitési anyagok
kitermelése, athalmozasa, rakodasa —, valamint a szallitas zaja kiilonithetd el. A tervezett
teriilet — eldkészitése, fejtésé és anyagmozgatas térben folytonosan valtozé miiveletek sorabol
all, emellett a termelést végzd gépek zajkibocsatasa sem alland6 — azt a mindenkori miiveletek
tipusa hatdrozza meg.

A teriilet besorolésa, funkcidja és adottsagai figyelembe vételével alkalmazott hatarértékeket a
vonatkoz6 27/2008. (XI. 03.) KvVM- EiiM egyiittes rendelet mellékletei tartalmazzak.

GEO NORD BAU KFT.
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A banyaiizem kdérnyezetében nem talalhatok védendo Iétesitmények, igy a teriiletérdl szarmazo
zaj értéke nem haladhatja meg nappal a 60 dBA-t. A banyaiizemben éjszakai munkavégzés nem
lesz. A miiveletek soran alkalmazott berendezések zajteljesitmény szintjeit tapasztalati Giton
becstiljiik.

» 1db (CATERPILLAR) kotr6 Lwa=102 dB (Z1),

» 1 db (Caterpillar) gréder Lwa=102 dB (Z2),

> 4 tengelyes szallitojarmiivek Lwa=100 dB (Z3, 4)°.

Egy id6ben 3 jarmi tartézkodik a fejtés kornyezetében.
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34. abra

Az IMMI 2018 zajtérkép készitd programmal modelleztiik a teriilet el0készitésnek - mint a
legkedvezdtlenebb zajallapotot eldidézd tevékenységének - a zajhatasat, amikor a termelést
végzd gépek a lakott teriilethez legk6zelebb dolgoznak.

Munkavégzés csak a nappali idoszakban tervezett, a munkafazis altal keltett zaj Sajogalgoc
belteriiletének ingatlanai tadvolsdgaban nem lesz érzékelhetd.

A banya kornyezetében nincsenek védendd 1étesitmények. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendeletben foglalt-, a gazdasagi teriilet védendd 1étesitményei esetében érvényes 55
dBA-es zajszint a banyatelek kozvetlen kozelében teljesiil.

Za Banyavallalkoz6tol fiiggetlen fuvarozok

GEO NORD BAU KFT.
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Hatasterulet

A tevékenység hatasteriiletének meghatdrozasa a vonatkozo 204/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
szerint:

»0.8§ (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, lidiildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢jjel (6:00-22:00)
45 dB.”

Esetiinkben a banyailizem kornyezetében nem taldlhatdo védendd 1étesitmény, az lizemi zaj

hatéstertilete az 55 dB-es zajszint teljesiilése, ami a miiveletek 100-150 m-es kornyezetében
teljestil.
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35. abra: A banyamiiveletek hatasteriilete

GEO NORD BAU KFT.



HSAJOGALGOC II. —KAVICS, HOMOK ES AGYAG” 59 MUNKASZAM: 12/2022.
TERVEZETT BANYAUZEM KORNYEZETI HATASTANULMANY

A tevékenységhez sziikséges szallitasi tevékenység zajvédelmi szemponti hatésteriiletét a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definidlja. E szerint kozvetett hatdsteriileten a
szallitojarmiivek altal hasznalt Gtvonalakkal szomszédos, zajtoél védendo teriilet, amelyen a
szallitasi tevékenység legalabb 3 dB — es mértékii jarulékos zajterhelés valtozast okoz.

A szallitds csak a 26. szdmu fOutat érinti. A megvaltozo forgalom nagysagat és a szamitott
zajkibocsatast a 21. sz. tablazat tartalmazza.

21. tablazat A kozlekedési zaj értéke a megniovekedett teherforgalombdl kévetkezéen

Az it szama: 26
Forg.sav: 2 |
ANF1= 4056 Vi meg: 90 | km/h
ANF2= 234 V2,meg: 70 | km/h
ANF3= 642 V3 meg: 70 | km/h
Jarmi | Jarmi Q
kat. nappal |[Jarmi/h]|v[km/h]| p K K¢[dB] Kp[dB] |Laeq(7,5)i[dB]
L. 3817 239 90 0 0,49 82,33 -12,1 70,23
11. 219 14 70 0 0,49 83,29 -23,3 59,99
111 603 48 70 0 0,49 86,54 -17,9 68,64
Laeq7,5)gs.t,j (nappal) = 72,8 dB =73 dB

A valtozas mérteke 0,4 dB, gyakorlatilag nem lesz észlelhetd, kozvetett hatasteriilet nem
jelolheto ki.

4.1.5 Ertékelés

A rendelkezésre allo adatok alapjan elvégzett szamitasok alapjan nagy biztonsaggal jelenthetd
ki, hogy sem a banya teriiletén folyd muveletek-, sem a kdzuti szallitds nem okoz észlelhetd
valtozast az érintett lakotertiletek esetében.

4.4. Elévilag
4.4.1. A tagabb kornyezet altalanos természetfoldrajzi jellemzése

A ,,Sajogalgoc II. — kavics, homok, agyag” banyatelek vizsgalt teriilete Magyarorszag foldrajzi
kistaj-felosztasa szerint az

> Eszak-magyarorszagi-kozéphegység nagytaj,

> Eszak-magyarorszagi-medencék kozéptaj,

» Sajo-vilgy kistaj teriiletén helyezkedik el.

A Sajo-volgye, mint természetfoldrajzi kistaj adottsagait Magyarorszag kistajainak katasztere
2. atdolgozott és bovitett kiadasa (szerkesztette DOvényi Zoltan €s munkatarsai, MTA
Foldrajztudomanyi Kutatointézet Budapest, 2010, 830-833. oldal) alapjan mutatjuk be.

GEO NORD BAU KFT.
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Domborzat

A vizsgalt teriilet térsége egy szerkezeti arokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyovolgy.
A Sajo bal partjan a II-1V. szamu akkumulacios teraszok kisérik a folyo6t, a jobb part a Biikk
pereméhez szorulva csuszamlasos. Keleti részén a II-1II. szdmu terasz szintje 6sszefonddik a
Bodva teraszaival. A felszin fele artér, fele pedig a kozepes magassagi tagolt siksagi
domborzattipusba sorolhatd. Az abszolut tengerszint feletti magassag 123 és 181 m kozott
valtozik, az atlagos relativ relief 34 m/km?. Intenzivebb erdzids-derazios formak és folyamatok
a kistaj ENy-i és EK-i részén jellemzoek.

Foldtan

A kistdjat kozéptajon metszi a Darno-vonal, s ez tiikrozédik a mélyszerkezetben is: a tektonikai
vonaltol K-re devon-karbon metamorf képzddmények, Ny-ra pedig tridsz karbonatos kdzetek
alkotjak az alaphegységet. Erre a késobbiek folyaman féleg oligocén marga, homok,
barnakdszén-telepes miocén és homokos-homokkoves dsszletek telepiiltek. A felszin kb. 60 %-
at folyovizi homok, kavics teraszkavics, mintegy 15 %-at 10sz és 16szderivatum (foként a II. és
IV. szdmu teraszon), kb. 15 %-at glacidlis valyog fedi. A felszini-felszin kozeli
képzédményekre az ENy-DK-i, Ny-K-i szerkezeti irany, a feltoltott medencére és idésebb
képzédményeire pedig az EK-DNy-i irany a jellemzd.

A kistaj a borsodi barnakdszén-eléfordulasok egyik sulyponti teriilete. A paleozo6s-mezozoos
kézetekre, részben pedig a harmadiddszaki tiledékekre telepiilt a kora-miocénben tengerparton
keletkezett tobbtelepes kdszéndsszlet. A szénbanyaszat bar az 1990-es években megsziint,
nyomai ma is latszanak a tajon.

Talajok
A kist4j talajtakardjat a magasabb dombok harmadiddszaki iiledékeit borito glacialis valyog és

16szszerli liledékein képzddott agyagbemosodasos barna erddtalajok, valamint azok erodalt
valtozatai alkotjak. E talajok mechanikai 0sszetétele valyog vagy agyagos valyog. Ott, ahol az
andezit vulkanossag kdzetei a felszinhez kozeliek és malladékok a lejték anyagaba keveredett,
az erdOtalajok i-e nyirokszerli agyagon képzddott, nehéz mechanikai 6sszetételd, kis vizvezetd
¢s er0s viztartd képességli. Az erddtalajok termékenysége az alapkdzet anyagatol fligg.

Az enyhe lejtésii, déli kitettségli lejtokon csernozjom barna erdétalajok is megtalalhatok, az
agyagbemosodasos barna erddtalajokkal azonos kiterjedésben. Mechanikai Osszetételiiket,
vizgazdalkodasi tulajdonsagaikat és a talajképzd kozetet tekintve sem kiilonboznek az
agyagbemosodasos barna erddtalajoktol, azonban szénsavas mész-tartalmuk novekedése, a
csernozjomosodassal egyiitt jard szervesanyag-felhalmozodas és a kedvezobb talajszerkezet
miatt a kistaj legtermékenyebb talajai, jorészt szantoként hasznositottak.

A nyers Ontések teriileti részaranya 13%, az Ontés réti talajoké 57 %, a réti talajoké pedig 6 %.
E talajok mechanikai 0sszetétele a valyogtdl az agyagos valyogig valtozik. Vizgazdalkodasuk
ennek megfelelden alakul, vizvezetd képességlik csokken, viztartd képességiik pedig nd.
Termékenységiik a szerves anyag mennyiségétdl fliggden valtozik, a nyers ontés-réti talaj
fejlédési sornak megfelelden. Mintegy 70 %-ban szdntdként hasznositottak.

Vizek

A kistaj a Sajonak az orszaghatartol a Bodva torkolatéig terjedé 58 km-es volgyére, valamint a
Bédvanak a Szuhogyi-patak torkolata alatti volgyére terjed ki. Arvizek foleg kora tavasszal és
nyar elején fordulnak eld, de lehetnek Oszi arvizek is. A széles volgy egyes részeit nem
Osszefliggd védgatak oltalmazzak az elontéstdl. A volgynek tetemes ,talajviz kincse” van,
atlagosan 2-4 m kozott mindenhol megtaldlhato. Hasonld értékli a rétegviz-készlet is. A viz

GEO NORD BAU KFT.
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meglehetdésen kemény és szulfatos. A Sajo volgyben sok az artézi kut, a vizhozamok azonban
valtozok.

r

Eghajlat
A kistdj éghajlata mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz, de az E-i és ENy-i részeken kozeliti

amérsékelten nedves éghajlati tipust. Az évi napfénytartam 1800 6ra koriil alakul, ebbdl a nyari
740-750 ora jut, a téli csak kevéssel 150 ora f616tti a nagy kddgyakorisag miatt.

A hémérséklet éves atlaga 8,8-9,3 °C, a nyari félév atlaga 15,5-16,0 °C. Aprilis 15-18. kozott a
napi kozéphdmérséklet altaldban mar meghaladja a 10 °C fokot, 178 nap koriili idétartam utéan,
okt. 12-én ismét 10 °C ala csokken. A fagymentes id0szak 165-170 nap; kezdete aprilis 25, a
vége oktober 7. kornyékére esik. Az évi legmagasabb és legalacsonyabb homérsékletek sokévi
atlaga 31,0-33,0 °C, illetve -16,0 és -17,0 °C kozotti.

Mind az éves, mind a nyari félévre esé csapadékennyiségben a Ny-i és a K-i teriiletek kozott
eltérés mutatkozik (nyugaton 600 mm kortili, ebb6l a nyari félév 380 mm; keleten 550-570 mm,
ebbdl a nyari félévre 360 mm koriili érték jut). A 24 6réas csapadékmaximum 100 mm, Putnokon
¢észlelték. A hotakards napok szdma atlagosan 40-50 éves szinten, az atlagos maximalis
hévastagsag 20 cm koriili. A leggyakoribb szélirany az ENy-i és a DK-i, az atlagos szélsebesség
kevéssel 2 m/s f6l6tt van. Télen hofuvasveszélyes a térség.

A megmivelhetd teriileteken a szant6foldi és a kevésbé hoigényes kertészeti ndvények
termesztésé¢hez kedvezd az éghajlat.

Novényzet

Magyarorszag ndovényfoldrajzi térképén elhelyezve a vizsgalt teriilet a
Pannéniai floratartomany

Eszaki-kozéphegység Matricum/ fléravidék

Borsodense ¢s Tornense florajardsok érintkezési zonajaban helyezkedik el.

A kistaj potencialis vegetacioja a folyd mellett alacsonyabb térszineken a puhafas (fiiz-nyar,
éger), a magasabb, jorészt armentes térszineken a keményfas ligeterdok (koris-szil-tdlgy)
voltak kozottiik tide, félszaraz rétfoltokkal, mocsarrétekkel. A jelenlegi vegetacio ettdl teljesen
eltér, emberi hatdsoktol teljes mértékben ,,befolyasolt”, kivételt csupan az arvizvédelmi toltés
folyo felé esd, hullamtéri ndvényzete képez, a mentett oldal a telepiiléseket leszamitva jorészt
agrartajnak mindsithetd.

4.4.2. A vizsgalt teriilet elhelyezkedése, teriilethasznalati jellemzése

A ,,Sajogalgdc II. — kavics, homok és agyag” tervezett banyalizem Borsod-Abauj-Zemplén
megyében, Vadna és Dubicsany telepiilések kozott, Sajogalgoc kozség Kkiilteriiletén, a
Sajogalgoc 042/2, 042/5 és 042/6 helyrajzi szamu ingatlanokon helyezkedik el. Megkozelitése
a 26. szamu féut 31+56 km szelvényénél-, a Vadna—Dubicséany telepiilések kozotti szakaszon
jelenleg is meglévd (nem kiépitett) kdzuti csatlakozdson keresztiil lehetséges.

A banyatelek teriilete 3,16 hektar (31.600 m?), atlagos tengerszint feletti magassag +140 mBf.

A tervezett banyatelek Sajogalgdc kozség telepiilésrendezési terve szerint Intenziv hasznalatu
mezogazdasagi teriilet besoroldssal rendelkezd foldrészleteket érint, a szomszédos
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ingatlanokon kivett (orszagos kozut), kivett (sajat hasznalatt ut), kivett td, szantd és rét
mivelési agu teriiletek osztoznak.

A kozeljovoben tervezett, eldrelathatdlag 2022. II. félévben (a banyahatdsdgi, valamint a
kornyezetvédelmi hatosagi engedélyezési eljaras idOtartamanak fiiggvényében) megindulo
banyaszati tevékenység célja toltésépitésre alkalmas kozetek kitermelése a 26. szamu fout
Sajoszentpétert elkeriild szakaszanak kivitelezéséhez.

A tervezett termelési kapacitas 115.711 m® (~210.000 tonna)/év.

Eves szinten 200-250 munkanappal szamolnak, kizarolag nappal torténé munkavégzés mellett
(reggel 6 és délutan 17 6ra kozotti idészakban), sziineteltetés (iddjarasi koriilményektdl fiiggd
atmeneti leallas) a téli idoszakot leszamitva nem tervezett.

A tervezett banyaszati tevékenység befejeztével a terlileten a kitermelt anyagok térfogatanak
megfeleld banyatd kialakuldsaval szdmolnak nagyjabol 2,8 hektar kiterjedésben, atlagos
mélysége 4 m, térfogata tehat 110.000 m® kériil varhatod. Hasznositasa vizjogi engedélyezési
eljarast kovetden valdsulna meg. A rekultivacio soran humusz- vagy meddéhanyd nem marad
a teriileten, minden anyag felhasznalasra kertil a végallapot kialakitasakor.

A banyatelek Natura 2000 védettség alatt 4116 foldteriiletet nem érint.

Legkozelebbi europai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésti madarvédelmi
terlilet a Biikk hegység és peremteriiletei (HUBN10003) kiilonleges madarveédelmi teriilet, ennél
kozelebb, a Sajé folyd dontden arvizvédelmi gatak kozé esd, azaz hullamtéri teriiletén a Sajo-
volgy (HUAN20006) kiemelt jelentoségii természetmegorzeési teriilet ¢€lohely-egyiittesei
fekszenek (lasd 37. abra).
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36. abra: A Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a tervezett banyatelek térségében.

Forras: Természetvédelmi Informacios Rendszer tajékoztatd térképrészlete
Link: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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A banyatelek nem része orszagos jelentdségli védett természeti teriiletnek (nemzeti park,
tajvédelmi korzet, természetvédelmi teriilet), sem helyi jelentoségli védett természeti
tertileteknek.

A banyatelek déli szomszédsagaban (egy kisebb, helyi kitermelésbol visszamaradt to és
mezégazdasagi tevékenységbdl adoédod zavart kornyezet keritéssel korbevéve) az Okologiai
Halozat okologiai folyoso oOvezete talalhaté, amely az ¢érintett teriiletet, illetve cserjés,
facsoportos mezsgyesavokat nem szamitva a Sajé arvizvédelmi toltés hullamtér felé esé oldalan
huzédik/lett kijeldlve. A Sajo jobb parti, hullamtéri részein értékesebb magteriiletek és az
¢l6helyfoltok kozott Gsszekottetést biztositd pufferteriiletek (1asd 38. abra) lettek kijeldlve.

23700 - HD72 | B0V

0149.75508391 . 326561 0003284792 | | ] 200m Pufferteriilet

37. abra: Az Okolégiai Halozat ovezetek elhelyezkedése a tervezett banyatelek térségében.

Forras: Természetvédelmi Informéacios Rendszer tajékoztatod térképrészlete
Link: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

4.4.3. A vizsgalt teriilet élohelyeinek jellemzése

A ,Sajogalgoc IlI. — kavics, homok és agyag” védnevi tervezett banyatelek teriiletén 2022.
marcius 22-én terepbejarast tartottunk, ennek sordn az €l6vildg (magasabbrendli névények,
allatok) allapotarol probaltunk ismereteket szerezni. A kora tavaszi idépont bar még nem
kedvez egy részletes vegetacid- és a hozza kotdédo allattani felmérésnek, a vizsgalt teriilet,
amely Sajogalgoc teleplilésrendezési tervében intenziv haszndlatu, dontéen mezdgazdasagi
hasznositasu ovezet (azaz szantd) miivelési agba tartozik, kiegészitve a terepi tapasztalatokkal
(el6zd évi kapasndvény betakaritdsat kovetden elvégzett tarlohantds) ugy gondoljuk, hogy
elegendd informdacidval rendelkeziink a vizsgalt teriilet természeti allapotanak megitélése
tekintetében.

A vizsgalt teriilet Sajogalgdéc Hosszarév-puszta nevii diilléjében, a 26-os fout és a Sajo bal
partjan huz6do arvizvédelmi toltés kozott, tehat a mentett oldalon helyezkedik el. Az Altaldnos
Nemzeti ElOhely-osztalyozasi Rendszer to0bbszor modositott, napjainkban hasznalt valtozata
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(ANER 2011) szerint a teriilete legalabb 95 %-ban Egyéves, intenziv szdantofoldi kultira /T1/.
Természetes vegetacio tehat nem talalhato rajta, csupdn a 26-os és a becsatlakozd, részben
stabilizalt foldut szegélyén megmaradt keskeny, gyomos mezsgyesavok, illetve a szomszédos,
déli irdnybdl hatéaros telephellyel érintkezé mezsgye novényzete képvisel némi zold feliiletet,
ANER 2011 besorolasa szerint zavart, jellegtelen él6helynek tekinthetd - Jellegtelen
szarazgyepek /OC/.

Legkozelebbi, természetességet sugallod ,,él0helyfoltok” a vizsgalt teriilettel déli iranybol
szomszédos telephely teriiletén talalkozhatunk Oshonos fajii facsoportok /RA/ képében, amit
zommel térékeny fiiz (Salix fragilis) facskak jelentenck. A facsoportok és bolygatott, részben lagyszara
novényzettel rendelkezd felszinek kozott egy korabbi kitermelés nyomén visszamaradt to talalhato,
ANER 2011 szerint Homok- és kavicsbanydk /U7/ sorolhatjuk. A telephely déli szegélye egyben a Sajo
arvizvédelmi toltése, ennek koronajan €s a gatoldalon egy féltermészetes gyepes él6hely talalhato, amit
Franciaperje rét /E1/ él6helynek hataroztunk. A gat mogott a folyd hullamterén talaljuk a vizsgalt
teriilet tagabb térségének legtermészetesebb élohelyeit, a kiilonbozo fokl zavarast mutaté magassas-rét
és zavart félszaraz gyep ,tisztasokat” Fiiz-nydr drtéri ligeterddk /J4/ fogjak kozre, néhol gazdagabb
cserjeszinttel, jobb esetben valtozatosabb aljnévényzettel.

A vizsgalt teriileten /banyatelek/ a természetes novényzet mar korabban eltiint, az elmult
évekig mezogazdasdagi hasznositas alatt allt (elsOsorban kukorica ¢és napraforgo
kapéasnovényekkel vetették be), a tervezett bdnydszati tevékenység élohelyekre kifejtett
kozvetlen hatasarol tehat nem beszélhetiink. Védett fajok el6fordulasa kizarhato, korabbi
tapasztalatok alapjan legkozelebbi védett ndvény a dunai szegfli (Dianthus collinus), amely a
Sajo arvizvédelmi toltésének koronajan kialakult gyepben szalanként fordul eld.

4.4.4. A vizsgalt teriilet allatvilagarol

A vizsgalt teriilet koOrnyezete mezdgazdasagi teriilet, jelenleg tarld (el6z6 évben
kapasnovényeket, kukoricat és napraforgot vethettek a 26-os fout déli szomszédsagaban). A
természetes novényzet nélkiili agrartdj allatvilaga is szegényesnek mondhato, csak az e
koriilményekhez alkalmazkodott fajok vannak jelen, érzékenyebb fajok jelenléte nem jellemzd,
bar alkalmilag (buvohely és/vagy taplalkozési célbdl) eléfordulhatnak a kapasndvény sorok
kozott. Valtozatossagot a teriilettel délrdl szomszédos, térékeny fiiz facsoportok, csupasz €s
vagy zavart lagyszari novényzetli felszinek jelenthetnek, ahol védett, regionalisan elterjedt
fajok egyedei taplalkozhatnak, alkalmas esetben fészkelhetnek. Ilyen fajok a hazi rozsdafarkt
(Phoenicurus ochruros), hantmadar (Oenanthe oenanthe), barazda- ¢és sarga billegetd
(Motacilla alba, M. flava), ciganycsuk (Saxicola torquata), filemiile (Luscinia megarhynchos),
sargarigd (Oriolus oriolus), 6szapd (Aegithalos caudatus), széncinege, kék cinege vagy
baratcinege (Parus major, P. caeruleus, P. palustris), tengelic (Carduelis carduelis), zoldike
(Carduelis chloris), baratposzata (Sylvia atricapilla). A nyilt, szaraz vagy iszapos felszineken
bibic (Vanellus vanellus), kis lile (Charadrius dubius) is felbukkanhat. A teriilet folott
taplalkozhat a fiisti és molnarfecske (Hirundo rustica, Delichon urbicum), a tagabb térségben
egerészOlyv (Buteo buteo), barna rétihéja (Circus aeruginosus), karvaly (Accipiter nisus), voros
vércse (Falco tinnunculus) felbukkanédsara lehet nagyobb eséllyel szamitani.

Ertékesebb gerinctelen fajok (Iepkék, bogarak stb.) az arvizvédelmi toltés és a hullamtér ligetes
facsoportos, illetve gyepes €él6helyein bukkanhatnak fel, a madarvilag is féleg ezekre az artéri
¢léhelyekre 6sszpontosul.

A tervezett banyanyitas a vizsgalt teriileten jelen allapotaban (szanté) nagyobb allattani
érték pusztulasaval elorelathatolag nem jar, egyedszintii zavaras természetesen
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eléfordulhat a teriileten, amire azok ,,elkeriiléssel” a kornyezo természetesebb teriiletekre
torténo vandorlassal valaszolnak.

4.4.5. A tervezett tevékenység élovilagra gyakorolt hatdsa

A tervezett banyanyitas legszembetlindbb, €s legnagyobb ¢l6vilagra kifejtett hatassal bird
hatétényezdje a teriiletfoglalds (banyamiivelés, szallitasi tUtvonalak kialakuldsa). A
tertiletfoglalas — élohelyek nem Iévén — termétalaj lehordasaval jar, igy, els6sorban a vegetacios
idészakban (aprilis 15. — szeptember 15.) — zavaro lehet az ¢l6vilag érintett csoportjaira,
egyedeire, mezogazdasagi kultura lévén azonban a hatasokat elviselhetonek mindsithetjiik.

A kialakulé banyagddor, a részben mar meglévo szallitasi tvonalak elmetszik a teriileten
jelenlévé potencialis vandorldsi Utvonalakat, a kordbbi intenziv mezdgazdasagi hasznalat
azonban zavarta ezek tartds kialakulasat, igy e hatasok ¢élovilagra kifejtett hatasat ugyancsak
elviselhetonek mindsithetjiik.

A miiveléssel, szallitassal jaro zajterhelés és jorészt szallopor, kisebb részben a kipufogd gazok
okozta levegéterhelés a tagabb kornyezetben részben zavard hatéssal lehet, azonban az
arvizvédelmi toltés jellegénél fogva is csokkenti, els6sorban a zajhatasokat, igy a hullamtéri
értékesebb tertliletekre kifejtett hatasokat is elviselhetonek mindsitjiik. Mint fentebb emlitettiik,
a mentett oldal nagyobb része Dubicsany és Vadna kozott mezdgazdasagi nagyparcellas szanto,
igy az érzékenyebb fajok mar kordbban elhagytak a vizsgalt teriilet térségét. A tdgabb térségben
(Saj6 hullamtere) értékesebb élohelyfoltok is eléfordulnak, ahol a zavardsra érzékenyebb
¢lolények egyedei kedvezobb ¢életfeltételeket talalhatnak.

A banyaszat soran lemuvelt teriileteken tdjrendezési munkakat is végeznek majd, ezzel
elérelathatolag megakadalyozva az ideiglenes lehetdségeket biztosito éldhelyek tartds jelenlétét
¢s a meredekebb dolésszogli falrészletek, miivelés id6szak alatti tartds kialakulasat. A banya
bezéarasa utan egy vizfeliilet (banyatd) kialakuldséval lehet szamolni, amely valtozatosabb
¢letlehetdségeket nytjthat majd a jelenleg ,,agrarsivatag” kdrnyezetben.

4.5. Hulladékgazdalkodas

A tervezett banyaszati tevékenység soran a keletkezd hulladékok mennyisége csekély lesz. A
banyaszati termelés soran kis mennyiségi kommundlis hulladék, veszélyes hulladék és
termelési hulladék keletkezésével kell szamolni.

A bényaiizemben folytatott tevékenység alatt — havaria eseményt6l, balesettdl eltekintve — a
munkavallalok napi rutinja soran képzddé kommundlis hulladék-, valamint az esetleges napi
karbantartés alatt képz0dd veszélyesnek mindsiild hulladék kezelését kell megoldani.

Kommunalis hulladék

A teriileten dolgozok tevékenységének, illetve a szallitasnak elkeriilhetetlen velejaroja a szilard
kommunalis hulladékok keletkezése. A kis dolgozoi létszam miatt csekély mennyiségii
kommunalis hulladék képzddik. Osszetételét illetden elsésorban az étkezésekkor keletkezd
csomagoloanyagok, flakonok alkotjdk. Eves mennysége ~100-200 kg-ra becsiilheto.

A banyatizemben keletkezé kommunalis hulladékokat — tekintettel azok csekély mennyiségére
— a napi miiszak végén elszallitjdk a Banyavallalkozo telephelyére. A kommunalis hulladékok
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a ZV Z7Z6ld Volgy Nonprofit Kft. szaméra keriilnek majd atadasra, szolgaltatasi szerzodés
keretében.

Veszélyes hulladék

A bényaiizemben normalis iizemi koriilmények kozott kis mennyiségli veszélyes hulladék
keletkezik. A banyaszati tevékenység soran potencidlisan képz6dd veszélyes hulladékok kore
a gépi berendezések mukodéséhez, karbantartasdhoz, illetve esetleges meghibasodasdhoz
kotédik. Igy a jarmiivek, a rakodogép ilizemanyaggal torténd feltdltése, lizemelése kozben
elfolyo, elcsepegd szénhidrogén-szarmazékokkal szennyezett talaj, a javitas-karbantartas soran
hasznalt olajos rongy, olajszlir6k és olajos gongydlegek képzddésére lehet szamitani.

A banyaiizemben ily mdodon keletkezhetd veszélyes hulladékok fajtait és mennyiségét az alabbi
tablazatban foglaljuk 0ssze.

22. tablazat: A banyaiizem teriiletén keletkezo veszélyes hulladékok becsiilt mennyisége

. . Becsiilt éves
Azonosité kéd Megnevezés Vc.eszelyes”segl mennyiség
jellemzok
[kg]
Kloérozott szerves vegyiiletet nem
13 01 10%* tartalmazé asvanyolaj alapt hidraulikai H3A,H14 10
olajok
13 02 25* Asvan}folaj alapu,. kyloryegyulet”nerr} H3A, H14 15
tartalmazo motor-hajtomii- és kendolajok
Veszélyes anyagokkal szennyezett
1502 02* abszorbensek, sziiré anyagok, torlokendo, H3A, H14 8
véddruhazat
Alkalomszeri:
17 05 03* Veszélyes anyagokat tartalmazo fod €s H14 elofqra”ulas,
homok mennyisége nem
becsiilhetd

Az igy esetlegesen képzddd hulladékokat a napi miiszak végén elszallitjak a Banyavallalkoz6
telephelyére. A veszélyes hulladékok a Cirkont-NEO Zrt. szamara keriilnek majd atadasra,
szolgaltatasi szerzddés keretében.

A hulladékok nyilvantartasa

A begytijtott hulladékokat a 309/2014. (XII. 11) Korm. rendelet altal eldirt adattartalommal
hulladék fajtanként tartjak nyilvan. A tevékenység soran keletkezett hulladékok nyilvantartasa
szamitogépen torténik, naprakészen vezetve. A hulladékok nyilvantartdsarol, sorsarol éves
bevallasban tajékoztatjak a kornyezetvédelmi hatdsagot.

Havariak kovetkeztésben varhato hatotényezok

A hulladékkeletkezést kivaltd havaria eset veszélyes anyag (hidraulikus olaj, kendolaj,
lizemanyag) kornyezetbe jutdsa esetén kovetkezhet be. Az elfolyds soran a teriilet egy része
szennyezOdhet. A banyaiizem késziild Miiszaki iizemi tervében keriilnek majd meghatarozasra
az ilyen esetekben sziikséges tennivalok.
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4.6. A projekt vizsgalata az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

Az éghajlatvaltozas valamilyen médon minden tevékenységet, beruhdzast, projektet érint. A
felmelegedés novekvd iiteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas
valtozasok ndvelik a sulyos, atfogo és esetenként visszafordithatatlan karos hatasok kockazatat.
Az ¢éghajlatvaltozas mar jelenleg is befolyéasolja, és a jovoben egyre nagyobb mértékben
befolyasolni fogja a kornyezeti €s tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik a fizikai
eszkOzoket és infrastruktirakat, és azok kolcsonhatasat ezekkel a rendszerekkel.

A tervezett banyaszati tevékenys€ég ¢éghajlatvaltozassal kapcsolatos vizsgalatat a
Miniszterelnokség megbizasabol a Klimapolitika Kft. altal dsszeallitott, Utmutaté projektek
klimakockazatanak becsléséhez és csokkentéséhez cimii dokumentacioja alapjan készitettiik
el. A dokumentacidt a Fiiggelékben csatoltuk.

A klimakockazati elemzés eldzetes értékelése sordn megallapitottuk, hogy tervezett
tevékenység az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, igy sziikséges volt az
elemzés elvégzése.

Els6 1épésben érzékenység-vizsgalatot végeztiink, a tervezett tevékenységre vonatkozodan.
Ezutan a telepités hely kitettségének vizsgalatat vizsgaltuk, annak eldontésére, hogy a
tevékenység megvalositdsanak helyszine ki van-e téve, és milyen mértékben az
éghajlatvaltozasnak. Az érzékenység €és a kitettség egyiittes értékelésével meghataroztuk a
tevékenységet érd potencidlis fizikai hatasok korét. Az elemzés sordn megéllapitottuk, hogy a
tervezett tevékenység, €s a telepitési hely is érintett az éghajlatvaltozas miatt, azonban a
tervezett projekt nem kifejezetten sériilékeny az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd
sz¢lsOséges 1ddjarasi eseményekkel szemben.

A potencialis hatasok elemzése utan kockazatelemzést is készitettiink, melynek segitségével, a
tervezett banydszati beruhazas esetében azonositottuk a klimavéltozas hatdsara 1étrejovo
kovetkezményeket/hatdsokat. A  meghatarozott kockazati paraméterek tekintetében
Osszegyljtottiik azokat a lehetséges adaptacids (alkalmazkodasi) intézkedéseket, melyek
segitségével a tervezett beruhazas klimavaltozashoz valé alkalmazkodasa javithatd, a projekt
sériilékenysége mérsékelhetd, a lehetséges kockazatok pedig minimalizalhatoak.

A tevékenység klimdra és klimavaltozasra gyakorolt hatisinak szdmszerlsitésére szamitast
végeztiink, egyrészt a banyaiizemben mikodd gépek és berendezések CO»-kibocsajtasanak,
masrészt a kitermelt asvanyvagyon szallitasat végzd tehergépjarmiivek CO> kibocsatasanak
meghatarozasara. Ezek alapjan megallapitottuk, hogy a tervezett tevékenység — volumenébol
adodoan — az éghajlatvaltozasra nem gyakorol jelentds, kozvetlen vagy kozvetett hatast, jelen
projekt csak elhanyagolhaté mértékben jarul hozza a klimavaltozashoz.

Fentiek alapjan kijelentheto, a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontbol nem
kifogasolhato.
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5. A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

5.1. A bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek
és rendszerek szerint

5.1.1. A hatds hozzaadodhat-e mas tevékenységek hatdsaihoz

A kiszallitdsabol adodo tobbletforgalom hozzaadodik az érintett tutszakaszok jelenlegi
forgalmahoz, ezzel ndvelve azok hangterhelését €s emisszidjat. Az erre vonatkozo szamitasokat
a 4. fejezet tartalmazza, melyben a hat6tényezok bemutatasra keriiltek. A munkagépek zaj- és
porkibocsatasa hozzédadodik a forgalombdl adodo zajkibocsatashoz és levegdterheléshez.

5.1.2. Az érintett kérnyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy
tajvedelmi funkcioinak megvaltozasa

A tervezett banyalizemmel érintett teriilet Sajogalgoc kozség rendezési térképén jelenleg
Intenziv hasznélati mezdégazdasagi terlilet besorolasu. Az érintett kornyezeti elemek nem
tekinthetdk védettnek, de a Béanyavallalkozd minden sziikséges intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy a végezni kivant tevékenységgel a lehetd legkevesebb hatast gyakorolja az
egyes természeti elemekre. Ilyen intézkedés tobbek kozott a nappali munkavégzés, vagy széaraz,
csapadékmentes idOben a kiporzas csokkentése a belsé utak locsolasaval.

5.1.3. A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa

A tervezett banyaiizem Sajogalgéc telepiilés kiilteriiletén valosul meg. A banyatlizem kdzvetlen
szomszédsagaban intenziven miivelt mezdgazdasagi teriilet, valamint egy kordbbi — vélhetéen
illegalis — kavicstermelésbdl visszamaradt banyatd talalhato.

A tervezett munkalatok lakott telepiilés karakterét nem valtoztatjak meg, az épitett kdrnyezeti
érékek nem semmisililnek meg. A miivi elemek koziil a szallitasra igénybe vett 26-0s szamu
orszagos fout érintett. A banya miikddése a teherforgalom ~10%-o0s ndvekedését eredményezi,
ennek hatasa az 1t allapotara elhanyagolhato.

5.1.4. A tajkép, tajhasznalat, tdajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

A tervezett banyaszati tevékenység a foldtani viszonyok megvaltozatasaval jar. A kitermelt
asvanyi nyersanyag helyén ~3 ha kiterjedésti, atlag 4 m mélységii banyatd6 marad vissza,
melynek hasznositasardl a teriilet tulajdonosa intézkedik.

5.1.5. A veszélyeztetett vagy varhatoan karosodo, megsemmisiilo természeti és épitett
kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tdjjelleget meghatdarozo tdajelemek
ritkasaga, potolhatosaga

Az érintett teriilet jelenleg intenziven miivelt mezégazdasagi tertilet.
A terlilet nem esik természeti, vagy egyéb tajvédelmi korlatozas ald, ritka-, tajjelleget
meghatdrozo tijelemek nem talalhatoak a teriileten.

A tervezett tevékenység sordn a teriilethaszndlat alapvetéen megvaltozik, az eredeti funkcié —
mezogazdasagi mivelés — nem potolhato.
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5.1.6. A veszélyeztetett vagy varhatoan karosodo, megsemmisiilo természeti erdforrasok
potolhatosaga

Az asvanyi nyersanyag banyaszata a kitermelésre tervezett dsvanyi nyersanyagok (agyag €s
homok) szempontjabdl megsziintetd hatdsu, ezek nem potolhatd természeti erdforrasok,

room

azonban a kitermelés az 4svanyi nyersanyag magasabb értéken torténd hasznosulasaval jar.

5.1.7. A kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének, mérséklésének
lehetoségei

A kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasainak elkeriilése és mérséklése érdekében az
Geo Nord Bau Kft. maradéktalanul betartja a 7.1 fejezetben bemutatott kdrnyezetvédelmi
intézkedéseket, valamint a hatosagi kotelezéseket €s utasitasokat.

5.1.8. A vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenység esetén a koltség-haszon elemzéssel
alatamasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti megoldds bemutatasa

A tervezett banyaszati tevékenység soran, a haszonanyag kitermelésével a teriileten észlelt
talajviznivo ald mennek, melynek kdvetkeztében a banyagddorben a talajviztiikor felszinre
bukkan, €s egy banyato jon létre. A t6 végleges allapotdban ~3 ha feliiletii, és atlagosan 4 m
mélységii lesz. A teriileten a felszini vizrendszert érintd egyetlen jelentds valtozas maganak a
banyatonak a kialakulasa.

A teriilet felszini vizeivel (elsdsorban a Sajoval, valamint a foly6 irdnyaban elhelyezkedd, kb.
0,3 ha feliiletti banyatoval) a tervezett banyaiizem nem keriil kdzvetlen kapcsolatba, igy a
banyaszati tevékenység azokra sem mindségi, sem mennyiségi szempontbdl nincs kdzvetlen
hatassal.

A gépek, berendezések meghibdsodasabol adodo esetleges havaridk sordn a felszin
elszennyezddhet, ami esetlegesen érinthet a teriiletre hullo, illetve onnan elfolyo
csapadékvizeket. Ennek megakadalyozasira a termeld gépeken rendszeres id6kozonként
karbantartast végeznek (végeztetnek), a felmeriilé hibakat kijavitjak, illetve kijavittatjak.

A teriileten monitoring kutak kialakitasat nem tervezik.

5.1.9. Az iiveghdzhatasu gazok varhato kibocsatasanak — éves és tonndaban meghatarozott —
bemutatasa szamitdsokkal alatamasztva

Munkagépek okozta CO; kibocsatas

23. tablazat: Kibocsatott CO: mennyiség

(S T Mennyiség CO: kibocsatas
[db] [t/év]
homlokrakodé 1 198
dozer v. gréder 1 198
Osszesen 396

Osszegezve, a maximalis kitermelési kapacitas esetén a tervezett banyaiizemben dolgozé
munkagépek kb. 396 t CO:2-t bocséjtanak a 1égkorbe évente.
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Ezen hatotényez0 a klimavaltozast elhanyagolhat6 mértékben ugyan, de erdésité folyamat,
mely az lizemelés ideje alatt folyamatosan fennalld kibocsatast jelent.

A kitermelt asvanyvagyon szallitdsat végz0 tehergépjarmiivel okozta CO» kibocsatas

Az atlagos szallitasi tavolsaggal, napi ~50 gépjarmuforduldval, 20 t/forduld teljesitménnyel,
~20 1/100 km atlagos iizemanyag (dizel) fogyasztassal kalkulalva a termelés idétartama alatt
kb. 75.000 1 iizemanyag elégetésére keriil sor, ami Osszesen ~198 t CO:2 kibocsatasat
eredményezi.

Ezen hatotényez0 a klimavaltozast elhanyagolhatéo mértékben ugyan, de erésité folyamat,
mely az iizemelés ideje alatt folyamatosan fennall6 kibocsatast jelent, ugyanakkor vitas kérdés,
hogy a banyaszati tevékenység hatdtényezdjének mindsiil-e, vagy inkabb a kiszallitott
haszonanyagot felhasznalo, azt beépitd épitési beruhdzasé (pl. Gtépitésé).

A munkagépek ¢és az asvanyi vagyon szallitdst végzd munkagépek CO»-kibocsajtasanak
szamitasat a Fiiggelékben mellékelt Klimakockazati elemzésben részletesen bemutatasra keriilt.

5.1.10. Az olyan, lehetséges alkalmazasi intézkedések, valamint az iiveghdzhatasu gazok
kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgadlo intézkedések bemutatdsa,
amelyek éghajlati, okologiai és kornyezeti szempontbol hasznosak, tovabba
megvalositasuk nem jar aranytalanul magas koltségekkel

A sziikséges klimavédelmi intézkedések:

alacsony fogyasztast ¢és karos anyag kibocsatasu munkagépek hasznalata,

alacsony fogyasztasu ¢€s karos anyag kibocsatasu tehergépkocsik hasznalata,

gépek és berendezések jo lizemallapotanak fenntartasa, megfeleld karbantartasa,

a banyalizemen beliili atgondolt logisztika kialakitasa a belsd anyagmozgatidsok
minimalizalasa érdekében.

YV VY

5.1.11. Annak szamitasokkal alatamasztott bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan
erinti az tiveghdzhatasu gazok megkétését vagy novényzet dltali elnyelését

A szadmitasokat és részletes bemutatasukat a Friggelékben talalhatd Klimakockadzati elemzésben
részletesen bemutatésra kertilnek.

5.2. Ha a Kkornyezetallapot valtozasa a lakossag egészségi allapotanak kedvezétlen
megvaltozasat okozhatja, akkor a kornyezet-egészségiigyi hatasok ismertetésekor
meg kell adni kiillonosen

5.2.1. A hatasteriileten el6 lakossag szamat, kordsszetételét, mortalitdasi és morbiditdsi
adataiknak értékelését, a hatasokra érzékeny csoportjait

Nem relevans, a tervezett tevékenység nem okozza a lakossag egészségi allapotanak
kedvezdtlen megvaltozasat. A levegltisztasag-védelmi hatésteriilet a 4.2 fejezetben
bemutatasra keriilt.
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5.2.2. A lakossagot éro kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintett egészsegi allapotra
gyvakorolt révid és hosszu tavu hatasok ismertetését

A foldtani kozeg, a talaj, a viz €és a levego fizikai, kémiai és biologiai tulajdonsagaiban nem
kovetkeznek be olyan jellegli valtozasok, amelyek az ember és mas ¢l6lények egészségét,
fennmaradasat, illetve tevékenységét kedvezotlentil befolyasolnak. A tevékenységbdl adddo
szallopor- és a zajterhelés mértékébdl adodoan nem jelent szadmottevd egészségiigyi kockazatot
a tervezett banyaiizem tertiletén és térségében.

5.2.3. Amennyire szamszeriisitheto, az egészségi kockazat mértékét

Az egészségiigyi kockazat nem szamottevo.

5.2.4. Az egészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészsegi kockazat elfogadhato
meértekiire valo csokkentésének lehetoségeit

Az egészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésének érdekében a Geo Nord Bau Kft.
maradéktalanul betartja a 7./ fejezetben bemutatott kornyezetvédelmi intézkedéseket, valamit
a hatdsagi kotelezéseket €s utasitasokat.

5.3. A kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhato kozvetlen gazdasagi és tarsadalmi
kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges

5.3.1. A bekovetkezo karok és felmeriilo koltségek

A tervezett banya készild Miiszaki iizemi terve tartalmazza a banyailizem teriiletén a
karelharitas, karmegel6zés érdekében betartand6 eldirdsokat, feladatokat, a karelharitasban
résztvevok jogait, kotelességeit, valamint a karelharitas szabalyait, havaria, rendkiviili esemény
esetén. A tervben megfogalmazott intézkedések betartasa esetén a kornyezeti karok
megeldzhetdk, az esetleges havaridk tartoés karosodas nélkiil felszamolhatok.

5.3.2. A hatasteriiletek haszndlatanak és hasznalhatosaganak megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg beallo életmindség és életmodbeli valtozasok

A tevékenységbOl szarmazo zaj- €s légszennyezés mértéke az érintett lakoteriileteken nem éri
el a vonatkozd kornyezet-egészségligyi normakat. A banydszat rovasara irhaté kozvetlen
egészségromlas nem valoszinlsitheto.

5.3.3. Baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa, kiilonos tekintettel a felhasznalt
anyagokra és az alkalmazott technologiara

Balesetek, meghibasodasok a tervezett tevékenység soran alkalmazott gépekhez, jarmiivekhez
kapcsolddoan fordulhatnak eld. Ekkor az alabbi hatdtényezdkkel szamolhatunk.

24. tablazat

A hato6tényezo Erintett
iddbeli valtozasa térbeli kiterjedése kornyezeti elemek

Hatétényezo

olaj- vagy lizemanyag-
elfolyas (havaria)

talaj, foldtani
kozeg, ¢lévilag

rovid ideji kis kiterjedést
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A baleset, iizemzavar bekovetkezésének valoszinliségét lehetdség szerint csokkentik, hogy a
banyaban iizemeld gépeket rendszeresen karbantartjdk majd.

5.3.4. Az ipari baleseteknek, és a természeti katasztrofaknak valo kitettségbol eredo varhato
hatdsok bemutatdsa.

Az ipari baleset elkertilése érdekében a Geo Nord Bau Kft. minden ovintézkedést megtesz.

A tervezett banyaszati tevékenységgel érintett teriilet természeti katasztrofdknak vald kitettsége
vizkarok szempontjabdl, illetve arvizvédelmi szempontbdl veszélyeztetett, magas kitettségii
helyzetben, mig belvizek szempontjabol kevésbé veszélyeztetett, alacsony kitettségli
helyzetben van. Aszéalykaroknak, szélerozionak vald Kkitettsége jelentéktelen mértéki.
Felhdszakadas a tervezési teriilet térségében eléfordulhat, a domborzati viszonyok miatt az
ebbdl adodo esetleges karok okan a teriilet kdzepesen veszélyeztetett, kozepes kitettségii.
Tomegmozgasok (felszinmozgasok) a tervezési teriilet térségében nem jellemzdek, igy a
tervezett fejtési miiveletek helyszine felszinmozgasok szempontjabol kevésbé veszélyeztetett,
alacsony kitettségii helyzetben van.

6. AZ ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK
VIZSGALATA

A ,,Sajogalgéce 11. — kavics, homok €s agyag” tervezett banyaiizemnek, orszaghataron atterjedd
kornyezeti hatdsanak bekdvetkezésére nincs lehetdség.

7. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

7.1.A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6z6, csokkento,
kompenzalg, illetve elharito intézkedések

A tervezett tevékenység folytatdsa soran az alabbi intézkedéseket kell betartani ahhoz, hogy a
banyaszati tevékenységbdl, illetve az esetleges havéaria események kovetkeztében ne
fordulhassanak el6 kornyezeti karosodasok, szennyezddések.

A foldtani kozeget €s a felszin alatti vizeket érd szennyezés megel6zése

» A banyamiiveletek végzése és a szallitas megfelelé miiszaki allapoti, a biztonsagi és a
kornyezetvédelmi eldirdsokat kielégitd gépekkel torténik. A gépek, berendezések,
jadrmiivek rendszeresen karbantartdsra keriilnek.

» A gépek karbantartasat, terv szerinti javitasat, nagyobb szervizmunkait, kotelezo
iddszakos feliilvizsgdlatit nem a banya teriiletén, hanem erre szakosodott
szakmuhelyben végzik.

» A banyaban gépjarmiivek mosasat, tisztitasat nem végzik.

» A dolgozok szamara 61t6zési, mosdasi lehetdség a zart lakokonténerben biztositott.

» A banyaiizemben keletkezé6 kommunalis hulladék gytijtésére rendszeresitett edényt
alkalmaznak. A kommunalis hulladékokat a Sajokazai Hulladékkezeld Centrumba
szallitjak at, a kezeld partner a ZV Z61ld Volgy Nonprofit Kft.
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» Az lizem teriiletén keletkez6 veszélyes hulladékokat elkiilonitve, zart taroloban gyujtik.
A veszélyes hulladékokat a Sajokazai Hulladékkezeld Centrumba szallitjak at, a kezeld
partner a Cirkont-NEO Zrt.

» A technologiai fegyelem €s a megel6zd intézkedések betartasara a banyatelek teljes
tertiletén fokozott figyelmet forditanak.

» Ipari szennyviz és inert hulladék (bontasi hulladék) nem keletkezik.

A levegdszennyezés megeldzését szolgald intézkedések
» A bels6 szallitasi utvonal porzasat — szaraz idoben — a feliilet locsolasaval mérséklik.

A kornyezetbe jutd zaj mérséklését célzo intézkedések
> Zajkibocsétéassal jaro tevékenységet csak a nappali (6%°-17% ora kozétti) idészakban
végeznek.
» A munkalatok alatt keriilik a gépi berendezések liresjarati miikodését.
» A telepitett zajforras (mobil osztalyoz6) mellett kialakitanddé deponidk helyének
megvalasztasakor torekednek azok zajarnyékold hatdsanak kihasznélasara.

Az él8vilagot érd karos hatasok mérséklése
» A banyamiivelés soran keriilni kell az ideiglenes lehetoségeket biztositd él6helyek,
kialakulasat, amely a tovabbi munkalatok sordn — ezek megsziintével — éldlények
potencidlis pusztulasaval jarhat.
» Tajrendezési munkak soran torekedni kell a rekultivalt banyafelszineken 6shonos fajok
telepitésére, és évente 1-2 alkalommal torténd kaszalassal az invazios lagy- és fsszaru
fajok megjelenésére, eléretorésiik megakadalyozasara.

7.2. A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének méodja a tevékenység folytatasa
soran

Talaj, foldtani kozeg, felszini-, felszin alatti vizek

Mint azt az eldz6 fejezetekben lattuk, a tervezett tevékenység az egyes kornyezeti elemekre
kiilonb6zé mértékben hat. A talaj, a foldtani kdzeg szempontjabol igen korlatozott a
tevékenység hatésteriilete, igy annak folyamatos monitorozasa sziikségtelen, csupan az
esetlegesen eloforduld havéria események utan sziikséges a szennyezOdések feltarasa és
természetesen felszamolasa is.
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Levegd
A porszennyezés hatdsanak méréssel ellenOrzott vizsgalatdit — tekintettel a szédmitasok

eredményeire — nem tartjuk indokoltnak tarjuk, mivel a levegdtisztasdg-védelmi hatésteriilet a
banyamiuveletektdl szamitott néhany szaz méteren beliil teljestil.

Zaj
Tekintettel a banya kedvezd elhelyezkedésére, a tevékenységbdl szarmazd zaj nem érint
védendo l1étesitményeket. A szallitasbol adodo kozvetett hatasteriilet nem jeldlhetd ki.

Elgvilag
Tekintettel arra, hogy a banyaszati tevékenység jelenleg intenziv mezdgazdasagi hasznositast
teriilet (szantd), igy a banya kornyezetében végzendd biomonitoringot nem tartjuk indokoltnak.
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7.3.Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetéen

A tevékenység befejezésével a Hatosdg altal kiadott végzésben eldirt ellendrzéseknek,
méréseknek az Geo Nord Bau Kft. eleget fog tenni:
» A banya felhagyasi szakaszaban (tervidészak alatt nem tervezett) be kell fejezni a teljes
teriilet mechanikai €s biologiai rekultivacidjat.
» A tajrendezést kdvetden a banya teriiletén rendezetlen deponiak, halmok, kupacok nem
maradhatnak vissza.

8. EGYEB ADATOK

8.1. A Kkornyezeti hatastanulmany osszeallitasahoz felhasznalt adatok forrasa, az
alkalmazott modszerek, azok korlatai és alkalmazasi koriilményei, az elorejelzések
érvényességi hatarai (valosziniisége), a tanulmany osszeallitasahoz sziikséges
informaciokkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansagok

A kornyezeti hatastanulmany 0sszeallitdisdhoz a megrendeld altal rendelkezésiinkre bocsatott
adatokat hasznaltuk fel. A tovabbi felhasznalt forrasokra minden esetben a tanulmény aktualis
helyén hivatkozunk.

Az egyes kornyezeti elemek allapota az aktudlis és korabbi felmérések eredményeként
megfelel6 megbizhatdsaggal ismert.

A hatasfolyamatok modellezése soran a lehetd legkedvezdtlenebb feltételek esetében
eléforduld valtozasok meghatarozasara torekedtiink. A megallapitott hatastertiileteken kiviil
semmilyen hatds megjelenése nem valoszintisithetd.

8.2. A felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmanyokhoz val6 hozzaférés modja

A kornyezetvédelmi hatdstanulmany 0Osszedllitdsa sordn nem tortént ilyen jellegli
anyagfelhasznalas.

8.3. Azoknak az adatoknak a megjelolése, amelyek torvény értelmében allam- vagy
szolgalati titoknak mindésiilnek, vagy a kornyezethasznalo szerint iizleti titkot
képeznek

Nem kertiltek feldolgozasra ilyen adatok.

8.4. Annak jelzése, hogy a kornyezeti hatastanulmany mely részei vonatkoznak szellemi
alkotas védelméhez fiiz6d6 jogok

A dokumentéci6 nem tartalmaz ilyen részeket.
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9. KOZERTHETO OSSZEFOGLALO
9.1. A tevékenység lényegének ismertetése

A GEO NORD BAU Kft. Sajogalgéc kozség kiilteriiletén, a 042/2, 042/5 és 042/6 hrsz.-u
ingatlanokon kavics, homok ¢és agyag termelését célzd kiilfejtéses banya létesitését
kezdeményezi.

A tervezett banyalizemben az asvanyi nyersanyag kitermelését kiilfejtéses modszerrel, parti
kotrassal tervezik végezni.

A tervezett kitermelési kapacitas egy év alatt 115.711 m* (~210.000 tonna).

A tervezett banyaszati tevékenység sordn a banyatelek teriiletérdl a vékony, humuszos-agyagos
talajréteget leszedik, ezt kovetden torténik meg az €pitési célu asvanyi kitermelése.

A banyatelek teriiletén taldlhatd asvanyi nyersanyagot (haszonanyagot) forgovazas kotrdval
tervezik kitermelni. Az épitési célu dsvanyi nyersanyag kdzvetleniil a kiilsé szallitok jarmiivére
kertil.

A termelés az igénybe venni szandékozott teriilet EK-i végébdl indulva, Sajokaza iranyaba
haladva a fejtési homlok takarasaban tervezett. A szallitds a meglévé foldut kiépitését kovetden
a 26. szamu utra kozvetlentil csatlakozik.

A banyészati tevékenység soran osztalyzast, feldolgozast nem terveznek.
A banyatelek teriiletén nyersanyag deponia kialakitasat nem tervezik.
A kitermelt dsvanyvagyont osztalyozas nélkiil, helyben értékesitik.

A banyaszati tevékenység befejezésével a banyatelek teriiletén ~2,8 ha kiterjedést, atlagosan 4
m mélységii banyatd marad vissza.

9.2. A hatasfolyamatok ¢és a hatasteriillete, varhatéo kornyezeti hatasok,
kornyezetvédelmi intézkedések leirasa

A kornyezetvédelmi intézkedések az egyes kozegek védelmire a 7.1. fejezetben részletesen
bemutatésra kertiltek. A hatasfolyamatokat, hatasteriileteket ¢s a varhaté kdrnyezeti hatasokat
az alabbiakban foglaljuk 0ssze.

9.2.1. Foldtani kozeg és talaj

A banyaiizem meghatdroz6 modon maradand6 teriiletfoglalassal terheli a talajt. Ez a
teriiletfoglalas a banyatelek fektetése soran kovetkezik majd be. Ilyen tekintetben, a
teriilethasznalatban jelentds valtozas torténik.

A tervezett banyaszati tevékenység, és tijrendezés elsésorban a foldtani kozegre, és
alarendelten a talajokra hat. A tevékenység legfontosabb, legszembeotlobb hatésa a talajok és
a foldtani kdzeg szempontjabol a vékony humuszos talajréteg leszedése, valamin az asvanyi
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nyersanyag (kavics, homok és agyag) kitermelése, elszallitasa vagy felhasznaldsa a késobbi
rekultivacié sordn, ami a tervezett fejtési tertileten a foldtani kdzegre nézve megsziintetd hatasu.
A banyaiizem tevékenysége soran, a technoldgia koriiltekintd betartdsanak mellett, normal
tizemi koriilmények kozott a foldtani kdzeg elszennyezddése nem kovetkezhet be.

Az elkdvetkezd évben, a tervezett banyaszati tevékenység sordn osszesen 115.711 m?
(~210.000 tonna) asvanyi nyersanyag keriil kitermelésre. A kitermelt agyagot, kavicsot és
homokot kiszallitjdk a banyatelek teriiletérdl, ennek kovetkeztében a teriileten egy banyagddor
marad vissza. Ezt az iireget a talajvizbdl és csapadékbol szarmazo banyatdé tolti ki.

Az &svéanyi nyersanyag kitermelés, valamint a tajrendezés soran a potencialis hatasok kozé kell
sorolni az esetleges iizemzavarokbol, meghibasodasokbol, havéria eseményekbdl (pl.
lizemanyag, hidraulikaolaj csepegése) szdrmazd szennyezddéseket, melyek a jol ismert
karelharitasi anyagokkal (homok, perlit, stb.) ¢és modszerekkel egyszeriien, gyorsan
lokalizalhatok, felszamolhatok.

A tervezett banyamiivelés, és tajrendezés kovetkeztében a humuszos talaj, valamint az asvanyi
nyersanyag (agyag, homok) tekintetében részben megsziintetd hatdsfolyamattal lehet szamolni.
Ennek hatésteriilete csupan a banyatelek, pontosabban a tervezett fejtési teriilet (a banyagddor),
valamint a tajrendezés-rekultivacio teriiletére korlatozodik.

A tervezett banyaszati tevékenység a kitermelt dsvanyvagyonra nézve a megsziintetd hatdsu,
azonban a magasabb értéken torténd hasznosulas kovetkeztében elviselhetének mindsithetd. A
talajokra nézve a tervezett tevékenység hatdsai terheldnek mindsithetdek. A fejtési miiveletek
soran a talajok, illetve a foldtani kézeg (foldtani képzodmények) szennyezddése csak havaria
jellegli események soran kovetkezhet be, a lehetséges hatasok ebbdl a szempontbodl a talajokra,
¢s a foldtani kozegre nézve terhel6k, azonban a bekovetkezd valtozasokat mindenképpen
elviselhetének lehet értékelni.

9.2.2. Felszini és felszin alatti vizek

A tervezett banyaiizem térsége a Sajé folyd mentén kiépitett arvizvédelmi toltés mentett
oldalan, de a folyd un. nagyvizi medrében talalhato.

A tertilet felszini vizeivel (els6sorban a Sajoval, valamint a folyo iranyaban elhelyezkedd, kb.
0,3 ha feliiletli banyatdval) a tervezett banyaiizem nem keriil kézvetlen kapcsolatba, igy a
banyaszati tevékenység azokra sem mindségi, sem mennyiségi szempontbol nincs kdzvetlen
hatassal.

A tervezett banyaszati tevékenység soran, a haszonanyag kitermelésével a teriileten észlelt
talajviznivo ald mennek, melynek kdvetkeztében a banyagddorben a talajviztiikor felszinre
bukkan, és egy banyatd jon létre. A t6 végleges allapotaban ~2,8 ha feliiletii, és atlagosan 4 m
mélységii lesz. A teriileten a felszini vizrendszert érintd egyetlen jelentds valtozas maganak a
banyatonak a kialakulasa.

A béanyamiivelés sordn a felszini vizekbe (banyatd) €s a talajvizekbe (felszin alatti vizekbe)
normdl lizemi koriilmények ko6zott nem keriilhetnek be szennyezdanyagok. Rendkiviili
események soran (pl. lizemanyag vagy, hidraulikaolaj szivargasa, stb.) el6fordulhat kismértékii
szennyezddés. Az esetleges szennyezddések, a talajokndl és a foldtani képzddményeknél
targyalt modon gyorsan, hatékonyan felszamolhatok, illetve megakadalyozhaté a
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szennyezOdések terjedése. A tervezett banyailizem késziilo Miiszaki tizemi terve tartalmazza a
banyailizem terliletén a karelharitds, karmegeldzés érdekében betartandd eldirdsokat,
feladatokat, a karelharitasban résztvevok jogait, kotelességeit, valamint a karelharitéas
szabalyait, havaria, rendkiviili esemény esetén.

9.2.3. Levego

A vizsgalt banyaiizem teriiletén folyo tevékenységhez az €v bizonyos iddszakara korlatozodo
diffuz forrasok miikodése kapcsolodik, ezek: a miiveléshez kapcsolodo fejtés-rakodas, belsd
széllitds, valamint az orszagos kozuthalozatra terhelddd forgalom altal kibocsatott
légszennyezés.

A miveleteket végz0 munkagépek, szallitd jarmiivek okozta porkibocsatas és égéstermékeik
emisszioja az elvégzett modellszamitds alapjan nem terjed tGl a banyatelek kozvetlen
kornyezetén. A hatasteriilet kiilteriileti mezdgazdasagi miivelést teriileteket érint.

Az ¢épitési anyag orszagos kozuthaloézaton folyd szallitdsa a jarmiivek égéstermékeinek
Osszegzett kibocsatasanak novekedését eredményezi. Az utvonallal érintett lakotertilet épiiletei
tavolsadgaban ez a novekedés nem jelent szdmottevd valtozast.

9.2.4. Zaj

A banyaiizem teriiletérd szarmazo zaj forrasai €s zajteljesitmény-szintjik:
» 1 db CATERPILLAR kotré Lwa=102 dB,
» 1 db dozer vagy gréder Lwa=102 dB,
» 4 tengelyes szallitojarmiivek Lwa=100 dB.

Tekintettel a kedvezd domborzati viszonyokra, valamint a nagy tavolsadgra, a kornyezd
lakoteriileteken a tevékenység nem eredményez észlelhetd zajt.

A banyabol kitermelt anyag foként a 26. szamu orszagos fout Sajoszentpétert elkeriild
szakaszanak épitéséhez keriil beszallitasra. A szallitasi Gtvonal érinti Vadna és Sajoivanka
belteriiletét, a szallitasbol adodd forgalmi zaj ndvekménye azonban <0,5 dB, nem lesz
¢észlelhetd.

9.2.5. Hulladék

A tervezett banyaszati tevékenység soran a keletkezé hulladékok mennyisége csekély lesz. A
banyaszati termelés sordn kis mennyiségli kommunalis hulladék, veszélyes hulladék és
termelési hulladek keletkezésével kell szamolni.

A banyaiizemben dolgozok tevékenységének, illetve a szallitasnak elkertiilhetetlen velejardja a
szilard kommunalis hulladékok keletkezése. A kis dolgozoi 1étszam miatt csekély mennyiségii
kommunalis hulladék képzddik. Osszetételét illetéen elsésorban az étkezésekkor keletkezd
csomagoloanyagok, flakonok alkotjdk. Eves mennysége ~100-200 kg-ra becsiilheto.

A banyaban esetlegesen keletkezd kommunalis és veszélyesnek mindsiilé hulladékokat a napi
miiszak végén a Banyavallalkozo telephelyére szallitjak.
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A kommunalis hulladékok artalmatlanitasa kozszolgaltatoi szerzddés keretében torténik, a
veszélyes hulladékok a CIRKONT-NEO Zrt. szdmara keriilnek atadasra.

9.2.6. Elévilig

El6vilag-védelmi szempontbdl a tervezett banyatelek teriilete (részben kornyezete) az elmult
¢évtizedben intenziv mezogazdasagi hasznositasu teriilet miivelési agban létezett. A tobbnyire
egyéves szantofoldi kulturak (jellemzden kukorica €és napraforgd kapas novények) jellemezte
agrar-kultirtdj kornyezetben valtozatossdgot — mentett oldalon — a megmaradt mezsgyék
részben gyep, jellemzden cserjés-fas ndvényzete jelent. Osszefiiggd természeti teriiletek inkabb
a Saj6 arvizvédelmi toltése hullamtér felé esd felszinein jelennek meg puhafis galériaerdd
(jellemzden fliz-nyar) maradvanyfoltok ¢s a kozottiik valtozd természetességet képviseld,
kiilonb6z6é vizhaztartasti gyepek forméjaban. Eldbb emlitett facsoportokkal tagolt gyepek
tertiletére korlatozddik a Natura 2000 haldzat természetmegorzési (Sajo-volgy) és kiilonleges
madarvédelmi teriiletei (Biikk-hegység és peremteriiletei), utdbbi jorészt a folyd tlso, jobb
parti részein. A vizsgalt teriilethez legkdzelebb az Okologiai halézat dkoldgiai folyosd dvezete
esik, azzal délrél szomszédos. Ez egy korabbi termelésbdl visszamaradt kis t6 és zavart
kornyezetét (keritéssel lekeritett telephely) foglalja magaban, legnagyobb értékét az elszortan
allo fak és facsoportok (tobbnyire torékeny fiiz) jelentik. Védett novény, értékesebb éldhely a
tervezett banyaszati tevékenység altal érintett foldrészleten nem taldlhato. Foleg vegetacios
idészakban védett allatok (jellemzden madarak) egyedei alkalmi jelleggel megjelenhetnek a
teriileten, taplalkozasi és/vagy buvo- pihendhelyet keresve maguknak.

Az arvizvédelmi toltés hullamtér felé esd természetesebb vegetaciofoltjai tobb allatcsoport
szamdara nyUjthatnak menedéket a tervezett banyamiivelés megvaldsulasa mellett is. A mentett
oldal muivelés alatt all6 teriileteket elvalaszto természetesebb mezsgyéi is tavolabb fekszenek,
igy 0sszességében gy gondoljuk, hogy a tervezett banyaszati tevékenységnek élovilag-védelmi
szempontbol nézett kozvetlen hatdasa igen csekély (természeti teriiletet érint6 teriiletfoglalas
nincs), a kozvetett (zaj- és levegOterheléssel jaro) hatasok is elviselhetéek. A hullamtéri oldalra
esO, arvizvédelmi toltés ,,takardsat” ¢€lvezd artéri €lohelyek tovabbra is fennmaradnak és
betdltik 6koldgiai folyosd funkcidjukat, védelmet és él6helyet biztositva az érintett novény- és
allatvilag szadmara.

A tervezett miivelés (banyatelek) teriiletén a banydszati tevékenységet élovilag-védelmi
szempontbdl kivitelezhetonek itéljiik.

9.3. A kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életminéségében és életmoédjaban varhato6 valtozasok

A tervezett banyalizem Sajogalgéc kiilteriiletén helyezkedik el. A hatasteriilet Sajogalgoc
kiilteriiletét érinti.

A banyatelek 1étrejottével a hatasteriiletek hasznalatdnak és hasznalhatosaganak megvaltozasa,
a kovetkez6 életmindség €s €letmodbeli valtozasokat okozza:
» A tervezett banyalizem telepiilésrendezési besorolasa Intenziv hasznalatu mezgazdasagi
teriilet. A banyaszati tevékenység nem ¢érint lakoteriiletet, mezOgazdasagi vagy
erdéteriileteket.
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» A banyaszat befejezését kovetd tajrendezés utan a teriileten véggddor alakul ki. A
rekultivacids végcél a teriileten hulladékleraké kialakitasa lehet, melyhez a sziikséges
infrastruktura rendelkezésre all.

A banyamiveleteken kiviil esd hatésteriileteken hulladéklakd, mezdgazdasagi és
banyaszati teriiletek talalhatok, melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.

A foglalkoztatottak 1étszama a banya miikodésével kis mértékben nd.

A beruhazasnak egészségkarosito hatdsa nincs.

A banyanyitas telepiiléskaraktert nem valtoztatja meg.

Epitett kornyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

A banyanyitas a miivi kdrnyezetre nem gyakorol hatast.

A helyi 6nkormanyzat részére a helyi ipartizési adobevétele no.

VVVVVY 'V

9.4. A kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositandoé intézkedések

A tervezett banyaszati tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasainak csokkentése érdekében a
Geo Nord Bau Kft. a 7. fejezetben bemutatott intézkedéseket, valamit a hatosagi kotelezéseket
¢s utasitasokat maradéktalanul betartja.

9.5. A lehetséges igénybevettséget, zavarast, veszélyeztetést, szennyezést,
szennyezettséget, karositast és Kkipusztulast elkeriilo, megel6z6, csokkentd,
kiegyenlito intézkedések bemutatasa

A sziikséges kornyezetvédelmi intézkedések a 7. 1. fejezetben ismertetésre kertiltek.

A tervezett banyaiizem Sajogalgoc telepiilés kiilteriiletén, intenziven miivelt mezdgazdasagi
teriileten valdsul meg.

A tervezett banyaszati tevékenység a teriilethasznalati viszonyok megvaltozatasaval jar.
A valtozésok a termelés kozvetlen teriiletét érintik.

Az asvanyi nyersanyag banyaszata a kitermelésre tervezett tiledékek (agyag, homok és kavics)
szempontjabol megsziintetd hatasu, ezek nem potolhatd természeti eréforrdsok, azonban a
kitermelés az asvanyi nyersanyag magasabb értéken torténd hasznosuldsaval jar.

Az igénybevételre tervezett teriileten védett természeti értékek nem talalhatok.

A szennyezés megeldzése kifogastalan allapot berendezések lizemeltetésével, a technoldgiai
fegyelem maradéktalan betartasaval biztosithato.

10. ERDO IGENYBEVETELE

10.1. A tervezett igénybevétellel érintett erdoé ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés,
helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti (helység,
tagszam, részlet jel) teriiletazonosit6 adatai

Nem relevans, a tervezett banyatizem teriiletén nem talalhat6 erdo.
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10.2. A tervezett igénybevétel teriiletét fold- illetve alrészenként kéttizede hektaros
pontossaggal

Nem relevans.
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BEJELENTESENEK ELFOGADASA (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL BO/15/1888-
4/2021.)

- SAJOGALGOC TELEPULESRENDEZESI TERV TERKEP M =1 :16.000

- TULAJDONI LAPOK

- FURASIJELENTES (GEOKOMPLEX KFT.)

- GEOTECHNIKAI VIZSGALATI JEGYZOKONYVEK (TLI ZRT.)

- GEOFIZIKAI VIZSGALATI JELENTEST (HAROMKO BT.)

- KAVICS, HOMOK ES AGYAG ELOFORDULASOK FEDOSZINTVONALAS TERKEPEI M=1
: 1.000
- KAVICS, HOMOK ES AGYAG ELOFORDULASOK VASTAGSAG TERKEPEI M=1:1.000

- KUTATASI OBJEKTUMOK TERKEPE M =1:1.000

- FOLDTANI SZELVENYEK Mu=1:1.000 My=1:500
- ASVANYVAGYON TOMBOK KESZLETSZAMITASI TABLAZATA

- ATTEKINTO TERKEP M= 1:10.000

- ERINTETT ES SZOMSZEDOS INGATLANOK TERKEPE M =1 : 5.000

-  BANYATELEK TERKEP M=1:1:000

- OSSZESITETT HATASTERULET TERKEP M=1:5.000

- ,,SAJOGALGOC 1II. - KAVICS, HOMOK ES AGYAG” TERVEZETT BANYAUZEM -—
KLIMAKOCKAZATI ELEMZES

SZAKERTOI ENGEDELYEK — HAROM KOR DELTA KFT.

GEO NORD BAU KFT.



