
ZÁRADÉK
Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Szabó Andrea (SZABOANDREA4)
Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30
Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás
Másolatkészítési rend elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf
Másolatkészítés időpontja: 2022.03.21. 16:41:17

A dokumentum elektronikusan hitelesített.

Dátum: 2022.03.21 16:41:18

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Szabó Andrea































Három Kör DELTA Környezetgazdálkodási KFT. 

 3530 Miskolc, Lonovics József u. 6. 

Tel.: 46/505-506,   46/505-507 

E-mail: haromkor@haromkor.hu 

www.haromkor.hu 

 

 

 

 

ZAJVIZSGÁLATI  JEGYZŐKÖNYV 

a 

 „Sajókaza IV. – szén és kavics „ I. számú bányaüzem  

területén folyó tevékenységből származó, 

a Vadna, Deák Ferenc u. 9. sz. lakóingatlan  

védendő homlokzata előtt fellépő zaj meghatározásáról 

 
 
 
 

A jegyzőkönyv száma: 20/2022. 

 

A vizsgálatot vezette:    

Radeczky János 

zaj- és rezgésvédelem szakértő  

MK nyilvántartási szám: 05-0758 

Szakértői jogosultság: SZKV-1.4. 

 

         

   

Készült 2 eredeti példányban, 7 számozott oldalt, és 2 mellékletet tartalmaz. 

 

Melléklet:    -   1 db SVANTEK SVAN958 típusú integráló zajszintmérő hitelesítési   

      bizonyítvány másolat 

- szakértői engedély határozat 

 
 
 
 
Miskolc, 2022. február 21. 
                          

……………………………………… 
Radeczky János 

ügyvezető 
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Készítette: Három Kör Delta Kft. 

 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6..  

 cégjegyzékszáma: 05-09-007707 

 

Megbízó neve   

és címe: ORMOSSZÉN Zrt  

  3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. 

   

 

A vizsgálathoz felhasznált műszerek: 

 

 SVANTEK 958A típusú integráló zajszintmérő (gyártási szám: 36587) 

Hitelesítés száma: M 126424 (hitelesítés érvényes: 2022.11.26.) 

– SVANTEK SV33 akusztikus kalibrátor 

 

A műszerek az MSZ EN 60651:1998. „Hangszintmérők”  szabvány szerint megfelelnek a 1. pontossági 

osztályú mérőműszerekkel szemben támasztott követelményeknek. 

 

 

1. A vizsgálat célja 

 

A „Sajókaza IV. –szén és kavics” bányaüzem területén folyó tevékenységből származó-, a Vadna, Deák 

Ferenc u. 9. számú lakóingatlan védendő homlokzata előtt fellépő zajterhelés meghatározása. 

 

 

2. A vizsgálat során alkalmazott előírások 
 

 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 
készítésének részletes szabályairól,  

 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól, 

 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM sz. együttes rendelet a zaj és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról, 

 MSZ 18150-1:1998: A környezeti zaj vizsgálata és értékelése, 

 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításáról, valamint a zaj- 
és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról. 
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3. Helyszín bemutatása 
 
A vizsgált épület Vadna község északkeleti zónájában a Deák Ferenc u. 9. számú, 189 hrsz-ú 

ingatlanon található 

A vizsgált telephely és környezetének légifotóját az 1. ábrán mutatjuk be. 

 
1. ábra 

 

 

Az ingatlant érő zajterhelését a tőle északra ~60 m-re húzódó Miskolc-Bánréve vasútvonalon zajló 

forgalom, a „Sajókaza IV. –szén és kavics” bányaüzem tevékenysége, valamint a BT Nyiloplast Kft. 

üzemi zaja befolyásolja. 

Az ingatlan környezetének zajvédelmi szempontú besorolása lakóövezet, falusias beépítéssel. 

A bánya és a vizsgált ingatlan közötti terület sík. Egyetlen domborzati elem a vasúti töltés, nem jelent 

számottevő akadályt a bánya irányából érkező zaj útjában. 

 

4. Technológia, zajforrások és működési körülményeik ismertetése 

 
A mérés idejében alkalmazott technológia részei: a haszonanyag (építési célú vegyes ásványi 
nyersanyag és szén) kitermelése és rakodása és a belső szállítás, valamint a szállítási útvonal és a 
felhagyott területek rendezése. 
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A fedőképződmények és a haszonanyag kitermelését egy Caterpillar kotró végzi, a belső szállítást 
végző tehergépjárművekre történő rakodással. A bányán belüli szállításra 3 billenőplatós 
nehézgépjármű szolgál. 
 
A szállítási útvonalat és a belső felületeket egy Caterpillar gyártmányú gréder rendezi. 
 
A domináns zajforrások az alábbiak: 

1. sz. táblázat 

Zajforrás 

jele 

Megnevezése Zajforrás 

magassága 

(m) 

Üzemidő 

(óra) 

nappal/éjjel 

Zajkibocsátás jellege 

Z1 Caterpillar 120M gréder 2 8 Szakaszosan állandó 

nappal  

Z2 Caterpillar 323F kotró  3 8 Szakaszosan 

állandó nappal  

Z3 Tehergépkocsi1 2 8 Szakaszosan 

állandó nappal 

Z4 Tehergépkocsi2 2 8 Szakaszosan 

állandó nappal  

 

 

 

5. Zaj elleni védelmi előírások 

 

Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit zajtól védendő területen a 27/2008. (XII. 

3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2. táblázat) 

 

2. sz. táblázat 

Sor-

szám 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési 

szintre* (dB) 

Nappal 

06-22 óra 

Éjjel 

22-06 óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az 
egészségügyi területek  

45 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), különleges 
területek közül az oktatási létesítmények 
területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a 
vegyes terület 

55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

* Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint. 
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A tárgyban BO/32/000752-3/2022. számon kiadott végzésben foglaltak szerint a Vadna Kassai u. 35-

37. számú ingatlanon működő BT Nyiloplast Kft. számára 12936-3/2016. számú ügyiratában 

zajkibocsátási határértéket határozott meg, így a zajvédelmi szempontú hatásterület fedéssel érintett 

részén található ingatlanok esetében az Ormosszén Zrt. részére megállapítható határérték 

LKH = LTH – 5 [dB] = 45 [dB]. 

 

6. A háttérterhelés meghatározása 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól című 

jogszabály 2. § l) úgy rendelkezik, hogy „háttérterhelés: a környezeti zajforrás hatásterületén a 

vizsgált forrás működése nélkül, de a forrás típusának megfelelő zajterhelés”. 

A vizsgálatunk idején ipari eredetű zajokat nem észleltünk, ezért háttérterhelés nem volt 

értelmezhető . 

 

 
7. Zajterhelési mérési pont 
 

A zajterhelési mérési pontokat az MSZ 18150-1 5.1. alapján a lakó- és intézmény épületek 

telephelyhez legközelebbi védendő helyiségének homlokzata előtt 2 m-re, a helyiség padlózatához 

képest 1,5 m magasságban kell felvenni.  

Vizsgálatunk idejében a Deák Ferenc u. 9. számú ingatlan tulajdonosa nem volt elérhető. 

A mérési pontot az ingatlan kerítésén kívül, a homlokzattól ~4 m-es távolságban vettük fel. 

 

8. Mérés időpontja és az időjárási körülmények 

A bányaműveletek mérése: 2022.február 15. 1030 – 1100. 

Borult égbolt, a hőmérséklet 6oC, szélcsend. 

 

 

9. A mérések kivitelezése 

 

A zajterhelési mérőponton végrehajtott mérésünket normál technológiai üzemmenet mellett 

végeztük, valamennyi domináns zajforrás üzemelt. 

 

A vizsgálat időpontjában a bánya területén végzett tevékenységek: 

- 1000 – 1015 között egy Caterpillar gréder  a szállítási útvonalat rendezi; 

- 1030 – 1100 között (2x15 perces időszak) egy Caterpillar kotró a kitermelt vegyes ásványi 

nyersanyagot a belső szállítást végző tehergépkocsikra rakja, a 15 perces mérés időszakok 

alatt 8-8 elhaladás történt. 

 

A méréshez SVANTEK 958A típusú integráló zajszintmérő műszert használtunk. A mérések 

megkezdése előtt és után is SVANTEK SV33 típusú kalibrátorral ellenőriztük a mérőkört. Mérési 

időnek 15 percet választottunk. A kibocsátott zaj nem tartalmazott keskenysávú összetevőt. 
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10. Mérési eredmények 

3. sz. táblázat 

 A mérési pont 
helye 

A mérés ideje LAeq [dB] Lmin [dB] Lmax [dB] 

Vadna, Deák 
Ferenc u. 9 

1000 - 1015 39,4 35,3 45,6 

1030 – 1045 42,4 34,8 67,5 

1045 – 1100 40,1 33,3 51 

 
 
11. Megítélési A-hangnyomásszint (LAM) meghatározása a zajterhelési mérőponton  

4. sz. táblázat 

A mérés 

 ideje 

LAeq, 

mért 
[dB] 

LAa 

[dB] 

LA 

[dB] 

Ka 

[dB] 

LAeq 

korr 

[dB] 

Kimp 

[dB] 

Kton 

[dB] 

TM 

[perc]
 

LAM 

[dB] 

LAM kerekítve 

[dB] 

1000 - 1015 
39,4 35,3 4,1 -0,2 39,2 0 0 480 39,2 39 

1030 – 1045 
42,4 34,8 7,6 -0,1 42,3 0 0 480 42,3 42 

1045 – 1100 
40,1 33,3 6,8 -0,1 40 0 0 480 40 40 

 

A 4. táblázat jelöléseinek jelentései: 

LAeq, mért: a mért zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje [dB]     
LAa: alapzaj [dB] 
Ka: alapzaj miatti korrekció [dB]       
LAeq: alapzajjal korrigált egyenértékű A-szint [dB] 
Kimp: impulzus korrekció [dB] 
Kton: keskenysávú jelleg miatti korrekció [dB] 
TM: vonatkoztatási idő, nappal folyamatos 8 óra [perc] 
LAM: megítélési A-hangnyomásszint [dB] 

LAM = LAeq + Kimp + Kton 

ahol 

Ka - az alapzaj miatti korrekció  

    Ka = 10 lg  1 – 10 –0,1 L
A                    

LA = LAeq, mért – LAa 

 

A megítélési A-hangnyomásszint megállapításához a mérés során regisztrált legmagasabb 

zajkibocsátással járó fázis eredményét használjuk. 

5. sz. táblázat 

A mérési pont 

helye 

Megítélési A-szint 
L

AM [dB]  

Egész számra kerekítve 

Kibocsátási határérték* 

L
KH

 [dB] 

Határérték túllépés [dB] 

nappal 
(06-22 óra) 

nappal 
(06-22 óra) 

éjjel 
(22-06 óra) 

nappal éjjel 

Vadna, Deák 

Ferenc u. 9. 

42 45 - - - 

*tervezet 
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12. A vizsgálat eredményének értelmezése 
 

Jelen zajvizsgálati jegyzőkönyvben rögzített legkedvezőtlenebb üzemviteli körülmények, és 

zajforrások esetén a vizsgált bánya zajkibocsátása nem okoz zajkibocsátási határérték túllépést.  

 



 






