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1. Bevezetés
A Sajopetri kavicsbanyat a Sajopetri Mg. Szovetkezet helyezte iizembe. A kitermelést a 029

hrsz-u tertileten 1965-ben hatdsagi engedéllyel kezdték meg.

A kavicsbanya iizemeltetésének banyaszati jogat 1995-ben a Drava —Kavics és Ingatlan Kft.
szerezte meg. A banyatelek fektetésre 642/1996-2 szamon keriilt sor.

A Drava —Kavics és Ingatlan Kft.—t6l a banyaszati jogot a Miskolci Banyakapitanysag
1330/2001. szamu hatarozataval a Danubiusbeton Dunanttl Kft. vette at.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi  Feliigyeloség — 14430-40/2002.  szamu
hatarozataban kornyezetvédelmi engedélyt adott a Danubiusbeton-Dunantal Kft. részére a
»dajopetri I.-kavics” védonevi banyatelek bovitéséhez és kapacitasbdvitéséhez.

2011. majus 16-an a Tridem Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft. megvasarolta a banyaszati jogot
a Danubiusbeton Dunantal Kft.-t6l. A banyaszati jog atruhdzasara megkotott szerzodést a
Miskolci Banyakapitanysag 1930-9/2011. szam hatarozataban hagyta jova.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
17365-5/2011. szamu hatarozataban moddositotta a 14430-40/2002 szamu kornyezetvédelmi
engedélyt, mely szerint a tovabbiakban az engedélyes a Tridem Kift.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 467-
6/2013. szamu hatarozatdban kornyezetvédelmi engedélyt adott a Tridem Szolgaltatdo és
Kereskedelmi Kft. részére a ,,Sajopetri I.-kavics” védOnevii banyatelek teriiletén banyaszati
tevékenység végzésére.

A Tridem Kft. és a DEMTIMI PLUS Kft. 2014. szeptember 16-an megallapodast kotott a
banyaszati tevékenységgel kapcsolatos jogok és kotelezettségek atruhdzasarol. A banyaszati
jog atruhdzasara megkotott szerzodést a Miskolci Béanyakapitanysag 2179-9/2014. szamu
hatarozataban hagyta jova.

A DEMTIMI PLUS Kft. 2014. november 26-an kérelmezte a kornyezetvédelmi mitkodési
engedély moédositisat. Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyel6ség 350-2/2015. szdmt hatdrozatdban modositotta az engedélyt, mely
alapjan az engedélyes a DEMTIMI PLUS Kft.

A DEMTIMI PLUS Kft. és a RENOME ZRt. megallapodast kotott a banyaszati tevékenységgel
kapcsolatos jogok és kotelezettségek atruhazasarél. A RENOME ZRt. a ,,Sajopetri I.-kavics”
védonevil banyatelekben megnyilvanul6 banyaszati jog atruhdzasa targyaban kérelmet nyujtott
be a Borsod-Abagj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miszaki Engedélyezési és
Fogyasztovédelmi Fdosztalyara. A banydszati jog atruhdzisara megkdotott szerzodést a

Féosztaly 1059-2/2015. szamu hatarozataban hagyta jova.
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A RENOME Zrt. 2015. julius 15-én kérelmezte a kornyezetvédelmi miikodési engedély
modositasat. A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly 15317-3/2015. szamu hatdrozatdban mddositotta az engedélyt,
mely alapjan az engedélyes a RENOME Zrt. lett. A kornyezetvédelmi engedély 2023.
szeptember 30-ig volt érvényes. A RENOME Zrt. azonban az érvényes kornyezetvédelmi
engedélyben foglalt engedélyezett 220.000 m3/év kapacitast szerette volna 400.000 m*/éves
mennyiségre emelni.

A RENOME Zrt. képviseletében a Hatas-Kor 2000 Bt. 2018. szeptember 13-an a
kapacitasbovitésre vonatkozé kornyezeti hatastanulmanyt nyujtott be a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalyara. A Kormanyhivatal BO-08/KTF/09917-34/2018. szamon kelt hatarozataban (1.
szamu melléklet) kornyezetvédelmi engedélyt adott a kapacitasbdvitésre.

A RENOME BANYA Kft. (1036 Budapest, Bécsi ut 85.) jogutodlassal kivalt a RENOME Zrt.-
bol, melyrdl tajékoztatta a Kormanyhivatalt. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztalya BO-08/KT/05319-
5/2019. szdmon kelt hatarozatdban (2. szdmu melléklet) megallapitotta a jogutodlast, és a
tovabbiakban mar a RENOME BANYA Kft. mindsiil az engedélyesnek.

A RENOME BANYA Kft. jelen kérelem keretében a kovetkez6 ok miatt szeretné kérelmezni
a BO-08/KTF/09917-34/2018. szamu kornyezetvédelmi engedély modositasat:

A RENOME BANYA Kft. a termelést éjszaka is szeretné folytatni, ezért ezen kérelem
keretében vizsgaljuk a banyaszat 22:00-06:00 6ra kozotti hatasait. Az éjszakai termelésre, a
megnovekedett piaci igények kiszolgalasa miatt van sziikség.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet 2. § (2) bek. abi) pontja szerint a kornyezeti hatasvizsgalati
eljaras szempontjabol jelentés modositas ,,a kordbban engedélyezett anyag-, energia-, zaj-
vagy rezgéskibocsatas idobeli tartamanak tervezett megvaltoztatasa, ha a valtozdas mértéke
legalabb egy évig, évi atlagban tobb mint 25 %-kal meghaladja az engedélyezett szintet ™.
Ennek alapjan a tervezett éjszakai iizemelés jelentds modositdsnak mindsiil, igy a 314/2005
(XII.25.) Korm. rendelet 3. szdmu melléklet 130. pontjaba tartozik, arra figyelemmel, hogy a
banyaszati tevékenység az 1. szdmu melléklet 10. a) pontjaba tartozik, ennek okdn a
tevékenység éjjel torténd végzésére valo kiterjesztése a kornyezetvédelmi hatosag eldzetes
vizsgalati eljarasban hozott dontésétdl fiiggden kornyezeti hatasvizsgalat koteles.

A Hatas-kor 2000 Bt. 2020. oktoberében benyujtotta az Eldzetes Vizsgalati Dokumentéciot a

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
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Féosztalyara. A Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Hatosag BO/32/03707-22/2020.
szamU hatarozataban (3. szdmu melléklet) kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasanak

sziikségességét irta eld.

1.1. Kérelmezd adatai

Tulajdonos: RENOME BANYA Kft.
Székhelye: 1036 Budapest, Bécsi ut 85.
Adodszéma: 26622806-2-41
Cégjegyzékszam: 01-09-335666

KUJ-szdma: 103 665 036

KSH szama: 26622806-0812-113-01
Telepiilés azonositd szadma: Sajopetri — 16638

2. A tervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és

tulajdonjogi viszonyok

2.1. Tevékenység volumene

Az engedélyezett termelési kapacitas 400.000 m?/év, melyet nem kivan véltoztatni a kérelmezo.

2.2. Atevékenység megkezdésének varhaté id6pontja

A termelés megkezdésére a sziikséges engedélyek beszerzése utan keriilne sor 2021. I.

negyedéveében.

2.2.1. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

A banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Sajopetri kozség kiilteriiletén, a “Berezna

diilében”, Kistokaj és Sajopetri kozségek kozotti miiat bal oldalan helyezkedik el (1. szdmi

dbra).
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1. dbra: Atnézetes térkép

1. tablazat: A banyatelek dltal érintett ingatlanok

A BO-08/KTF/09917-34/2018. szamu kornyezetvédelmi miikddési engedélyben a kovetkezo
helyrajzi szamok szerepelnek: 027/1, 028, 029, 030/1, 033/1, 034/1, 035/2, 035/8, 035/10,
035/11, 036 és 037/4.

Ezzel szemben a banyatelekkel érintett tényleges helyrajzi szamokat az 1. tablazat tartalmazza.
Az eltérés: kornyezetvédelmi engedélyben szereplé 035/8 hrsz-u ingatlant nem érinti a
banyatelek, viszont a 037/3 hrsz-i ingatlant igen (mely nem szerepel az engedélyben).

A banyatelek:

Alaplapja:  + 77,70 mBf.



Feddlapja:
Teriilete: 78,848 ha

+ 110,00 mBf.

Asvanyi nyersanyag: Banyaszati betonkavics (kodja: 4300, 4321)

A banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatai:

Pont jele X (m) Y (m) Z (m) | Pont jele X (m) Y (m) Z (m)
1 301989,09 | 786405,44 107,8 15 302265,04 | 786854,12 108,0
2 302261,39 | 786174,25 104,2 16 302178,27 | 786888,31 107,1
3 302332,19 | 786141,44 104,3 17 302153,59 | 786908,02 106,7
4 302399,35 | 786137,81 104,4 18 302124,91 | 786939,23 106,3
5 302446,81 | 786156,07 104,6 19 302099,19 | 786962,92 106,2
6 302960,63 | 786471,78 105,6 20 302036,05 | 787166,38 106,4
7 302797,30 | 786650,01 105,4 21 302038,69 | 787290,13 105,0
8 302738,00 | 786647,80 105,5 22 301921,12 | 787363,83 107,3
9 302674,77 | 786800,00 105,5 23 301896,96 | 787311,89 106,8

10 302600,00 | 786800,00 105,8 24 301655,96 | 787250,91 106,1
11 302508,90 | 786826,30 107,5 25 301587,96 | 787187,51 105,0
12 302458,66 | 786847,16 110,0 26 301484,79 | 787159,81 104,9
13 302458,58 | 786851,94 109,8 27 301907,90 | 786424,72 108,5
14 302344,10 | 786838,96 108,5

2. tablazat: A ,,Sajopetri I.-kavics” védonevii banyatelek sarokpontjainak EOV koordindtdi

A teriilet 4svanyvagyona a 2020. januar 1-ei asvanyvagyon mérleg (m®) szerint a kdvetkezé:

Asvinyvagyon mennyiség (m3)

Foldtani vagyon Miirevalé vagyon
A+B 724 897 724 897
Cy 5 586 357 5586 357
C 2526 070 0
Osszesen 8 837 324 6 311 254

3. tablazat: A teriilet asvanyvagyona (2018.01.01.-ei dllapot)

3. Atervezett tevékenység miszaki megoldas ismertetése

Kitermelés

A banyaban jelenleg uUszokotroval valod kitermelés, valamint kavicsmosassal egybekotott

osztalyozas torténik.

Az osztalyozora a nyers kavics feladdsa rakodogéppel torténik. A feladobunkerhez

szallitoszalag keriilt kiépitésre, igy a feladas vegyesen torténik szalaggal, illetve rakoddgéppel.

A haszonanyag jovesztését elsO 1épcsOben szaraz technoldgiaval végzik. A talajvizszint felett

0,5 — 0,8 m-en (101,5 — 102,5 mBf) keriil kiképzésre a szarazon jovesztés talpa a rakodo és

szallitojarmiivek  biztonsadgos

kozlekedése

érdekében.

Amennyiben osztalyozatlan




nyersanyagra van sziikség, a mélyasogép szaraz jovesztésnél kozvetleniil a szallitogépekre
rakodik. Az egyszeri fogasszélesség 5-6 m.

Ellenkez6 esetben az osztalyozora keriil rakodogép segitségével.

A talajvizszint alatti 4-5 m mélységig a viz aldli jovesztés vondvedres jovesztogéppel torténik.
Innen szintén az eldbbiekben ismertetettek alapjan osztalyozasra kertil.

A nagyobb mélységbdl torténd jovesztést a jelenlegi gyakorlatnak megfeleléen uszokotrd fogja
ellatni.

Osztalyozds

A banyatd kotrasaval termelt kavics osztalyozasa mar az Gszokotré kaliberracsan megkezdodik.
A 63 mm feletti szemnagysagot levalasztjak.

A jovesztett kavicsot gumihevederes isz6 szalagsorral szallitjak a parti szalagrendszerre.

Az l-es osztalyoz6 mosdssal 0-24 mm-es vegyes terméket allit eld és a két osztalyozot 6sszekotd
forditészalagon depdniara szallitjak.

Ez a termék teszi ki az értékesitett mennyiség ¥4 részét.

Az |-es osztalyozorol a 4-24-es szemcseOsszetételli vegyes termék a Il-es osztalyozora keriil,
ahol tovabbi mosas utdn szemnagysag szerint négy frakciora (4-8, 8-16, 16-24) valasztjak szét
¢s kiilon deponidba juttatjak szallitoszalagok segitségével.

Az osztalyozo gépei, a szallitdszalagok, valamint az Gsz6 munkagép miikodtetése elektromos
motorokkal torténik.

A tobbszori mosas ellenére a termelvényben kisebb agyagrogdk maradnak vissza. Ennek
elkertilése érdekében egy kardos mosé keriilt bedllitasra, amely az agyagrogoket 6sszetori €s
zagy formajaban kivalasztja a termelvénybdl.

A depdnidkbdl a terméket rakodogép rakja gépkocsikra majd ezt kovetéen a felhasznalas

helyszinére szallitjak.

Depondlas

Az osztalyozast kdvetden az eltérd szemnagysagi haszonanyagot kiilon halmokban deponaljak.
A bels kohézios szog kavicsnal 35°, igy a deponia maximalis magassaga:

= o =
M / 1g35° max.6,5m

Ett6] magasabb deponiat nem célszeri kialakitani.

A tervezett beruhazas nem igényli az eddigi banyaszati technolégia médositasat.



4. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
szllkséges kapcsolddé m(iveletek

4.1. A beruhdzas targyi és személyi feltételei
Személyi feltételek

A banyalizemben a Banyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miuszaki vezetd és helyettes van kijelolve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeld gyakorolja.
A személyek, a kornyezet és a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott izemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszama gy van megvalasztva, hogy az
iizemeld berendezések kezelése és ellendrzése biztositott. A termelés a terveztt éjszakai
termeléssel a kovetkezok szerint alakulna:
> Nappal 06:00-14:00 és 14:00-22:00
> Ejszaka: 22:00-06:00
A béanyéban idényjellegli sziineteltetést a téli idészakban tartjak: hozzavetdleg december 15. és
januar 15. kozott.
A banyaban foglalkoztatott 1étszam: 18 f0.
1. miuszakban 6-14 oraig: 10 6
2. miuszakban: 14-22 oraig 4 {6
3. miszakban: 22-06 oraig: 4 {6
Alkalmazottak a banya teriiletén:
- 12 {6 fizikai dolgozé

- 6 {0 szellemi dolgoz6

A hetenkénti egyszeri ellendrzés sordn a felelds miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed
a jogszabalyokban és egyéb agazati eldirasokban eldirt szabalyok ellenérzésére. A napi

ellendrzést a banyaszati feliigyelet végzi.

Targyi feltételek
Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozo a sziikséges géppel rendelkezik:

e Fiebig 3000 tipusii Uszokotrd (172 kW)

o Uszodszalagok (51,8 kW)

e Parti szalagok (58 kW)

e Binder tipusu vizes osztalyoz6 (140 kW)

e Liebherr 576 tipusu gumikerekes homlokrakodo (290 kW)
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e Liebherr 564 tipusu gumikerekes homlokrakodo (247 kW)
Az egyes berendezések termelési és szallitasi kapacitasa:
> Fiebig 3000 tipusi Uszékotré: a gép kapacitasa: 220 tonna/éra. 250 napos és napi 16
oras termeléssel szamolva ez évi 880.000 tonna/év.
> Binder tipusu vizes osztalyozé: a gép kapacitasa: 240 tonna/éra. 250 napos €s napi 16
orés termeléssel szdmolva ez évi 960.000 tonna/év.
> Liebherr 576 tipust gumikerekes homlokrakodé: A gép kanaltérfogata 1,7 m3. A
kordbbi termelési tapasztalatok alapjan egy nap alatt max. 1300 m® (2.600 tonna)
haszonanyag megmozgatasara képes egy homlokrakodo.
> Liebherr 564 tipusii gumikerekes homlokrakodo: A gép kanaltérfogata 1,7 m®. A
korabbi termelési tapasztalatok alapjan egy nap alatt max. 1100 m® (2.200 tonna)
haszonanyag megmozgatasara képes egy homlokrakodo.
A két homlokrakodd egyiittes kapacitasa: 4.800 tonna/nap = 1.200.000 tonna/év
A fenti adatokbol 1athatd, hogy a gépek kapacitasa elegendd a 800.000 tonna/éves termeléshez,

igy az éjszakai miiszak végzéséhez nem sziikséges 1ij gépek beszerzése.

4.2. Atelepitéshez és a kivitelezéshez sziikséges szallitas
A banya maximalis kapacitasa 800.000 tonna/év (400.000 m*/év). Az osztalyoz6 és mérleghaz
kozott kavicesal felszort sarmentes Gt van, a mérleghdz ¢és a kozat kozott 180 m hosszban
pormentes aszfaltozott lizemi ut.
A bényaudvar a banyatelek déli részén van kialakitva 0gy, hogy az osztdlyozott anyag
elszallitasa egyszeriien torténjen.
A banyateriiletrél kivezetd Ut a Sajopetri — Malyi kozotti 3603. szamu Osszekotd ttba
csatlakozik, ahonnan 1300 méter utan lehet6ség nyilik az M30-ra torténd tovabb szallitasra. A
szallitas lakott telepiilést nem érint.
A banyabol éves szinten maximalisan 400 000 m® (800 000 tonna) haszonanyag kiszallitasara
keriil sor. A szallitasban 24 tonna teherbirast teherautdk vesznek részt. Egy évben mintegy 250
napos termeléssel szamolhatunk, ami 9 gépkocsifordulot jelent 6ranként. Szallitas csak nappal
torténik.
Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 4. tdblazat tartalmazza, a 2019-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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e . I. jarmiikategéria | II. jarmiikategoéria | III. jarmiikategéria
Vizsgalt utszakasz (jarmii/éra) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3603. sz. 6sszekotod

(0+000 — 7+812) Sl e S

M30
(13+050 — 23+317) 1029 23 245

rar e 1

5. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

5.1. Viz

5.1.1. Talajviz minésége

A talajviz lehetséges szennyezd forrdasai a kovetkezok:

e A teriileten alland6 szennyezd forrast jelentd objektum (pl. szennyviztarolo tartaly,

lizemanyagtartaly) nincs.

A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsOp0go olaj lehet. A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak
véletlenszertien géphibabol adodhat. Ez a jellegli hiba csészakadasbol, szivattythibabol
vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a haszonanyagot, vagy a fed6t képezd talajt. Rendkiviili
olajelfolyés esetén a felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl, hogy az elcsepegd
olajszarmazékok a csapadékvizzel nehogy a felszin alatti vizbe kertiljenek. A szennyezett
talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm.
rendelet szerint. Az eddigi lizemelés soran nem kovetkezett be havaria helyzet, ami
veszélyeztette volna a felszin alatti viz mindségét. Ezek az események gondos
munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel megeldzhetdk.

Az ¢éjszakai termelés nem eredményezi azt, hogy a teriileten a jelenleginél tobb fejtd- és
rakodogép fog dolgozni. A jelenleg lizemeld gépekkel megvalosithatd a tervezett
kitermelés, értelem szertien tobb munkadra alatt. Ezért megnd a meghibasodas lehetdsége,

igy a jovoben fokozottabb figyelmet kell forditani a gépek karbantartasara.

A banya teriiletén az alabbiakat fogjak betartani a felszin alatti vizek védelme érdekében:

e A banyaszati tevékenységet csak megfeleldé miiszaki allapotu, a kornyezetvédelmi
eldirasokat kielégitd gépekkel fogjak végezni.

o Az iizemeld fejtd- és rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.
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A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek mosatasa és karbantartasa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen fog torténni. Igy a gépek
karbantartdsabodl szarmazoé veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.

e A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszarmazék) haszndlata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogd talcat
alkalmaznak)

e  Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya teriiletén csak olajfogd talca folott lehet

végezni.

e A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti viz, és a foldtani kozeg (B) szennyezettségi
hatarértéknél kedvezdbb allapotat lehetéség szerint megdrzik.

Ha arendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizaldsdval minimalisra csokkenthetd.

Az eléirasok betartasaval varhatoan a vizsgalt tevékenység nem lesz a felszini- és felszin

alatti vizekre karos hatassal.

Az éjszakai termelés az eddigi banyaszati tevékenység tapasztalatai alapjan nem gyakorol

majd karos hatast a felszini, illetve a felszin alatti vizekre.

Osszességében megallapithaté, hogy az eddigi banyaszati tevékenység nem gyakorolt

karos hatast a felszini- és felszin alatti vizekre. Az eléirasok betartasaval varhatéan a

jovoben sem lesz a banyaszati tevékenység a felszini- és felszin alatti vizekre karos

hatassal.

5.1.2. Mennyiségi valtozasok

A banyaiszati tevékenység a szamitott talajvizszint siillyedéssel jar. E — ENy-i iranyban lesz
a legnagyobb a tavolhatas (149 m) és a talajvizszint siillyedés mértéke, mig a talajvizaramlas
iranyaban D — DK-i iranyba lesz a legkisebb minddssze 105 m. A vizszintcsokkenés
elhanyagolhato, igy a lakossagot nem érinti kdrosan a banyato kialakulésa.

A tavak hatasteriilete nem érint iizemel6 ivovizbazist. Az éjszakai termelés vizvédelmi

szempontbol kedvezotlen hatassal nem jar.
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5.2. LevegBszennyezés

5.2.1. A banyagépek okozta légszennyezés

A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszios szamitasok eredményeit az iizemeld

gépek helyétél és a banyatelepre vezetd ut koézépvonalatdl kiindulva mért tavolsag

fliggvényében az 5. tablazat mutatjuk be.

Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag

fiiggvényében

[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegoszennyezés a gépekt6l mért tavolsag

fiiggvényében

[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO [ CH [ NO: [ NO« [PMu [ 8O; | (0 | CO [ CH [ NO; [ NOx [PMu [ SO
pg/m® | pg/m® | pg/mé | ug/m® | pg/m? | pg/m° pg/m?® | ug/m® | ug/m® | ug/m?® | pg/m? | pg/m®
110.73 | 12.83 | 29.30 | 40.69 | 2.09 | 5.00 50 88.58 | 10.27 | 23.44 | 32.55 | 1.67 | 4.00
71.25 | 8.99 | 16.16 | 22.45 | 1.11 | 3.47 100 57.00 | 7.19 | 12.92 | 17.96 | 0.89 | 2.78
38.00 | 4.81 | 10.76 | 14.94 | 0.73 | 2.05 150 3040 | 385 | 861 |11.95| 0.59 | 1.64
20.40 | 2.70 | 568 | 7.90 | 0.40 | 1.21 200 16.32 | 2.16 | 455 | 6.32 | 0.32 | 0.97
11.85 | 1.48 | 251 | 349 | 017 | 0.7 250 948 | 1.19 | 2.01 | 279 | 0.13 | 0.62
7.90 | 1.02 | 1.88 | 2.61 | 0.13 | 0.59 300 6.32 | 0.82 | 1.50 | 2.09 | 0.10 | 0.47
545 | 0.73 | 1.38 | 1.92 | 0.10 | 0.48 350 436 | 059 | 1.10 | 1.54 | 0.08 | 0.38
382 | 054 | 1.07 | 1.48 | 0.06 | 0.36 400 3.06 | 043 | 0.85 | 1.19 | 0.05 | 0.28
2.86 | 0.36 | 0.90 | 1.23 | 0.06 | 0.33 450 229 | 028 | 0.72 | 0.99 | 0.05 | 0.27
203 | 025 | 0.75 | 1.05 | 0.04 | 0.25 500 1.62 | 0.20 | 0.60 | 0.84 | 0.03 | 0.20
161 | 0.19 | 0.67 | 0.94 | 0.04 | 0.19 550 1.29 | 0.15 | 054 | 0.75 | 0.03 | 0.15
127 | 010 | 056 | 0.79 | 0.04 | 0.10 600 1.02 | 0.08 | 0.45 | 0.64 | 0.03 | 0.08
1.09 | 0.06 | 052 | 0.73 | 0.04 | 0.10 650 0.87 | 0.05 | 0.42 | 0.59 | 0.03 | 0.08
094 | 006 | 044 | 0.63 | 0.02 | 0.06 700 0.75 | 0.05 | 0.35 | 0.50 | 0.02 | 0.05

S. tablazat: Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag fiiggvényében

A légszennyezOd berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.

rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszerlinek talaltuk a legszigorubb feltétel

betartasat, mely szerint az 1 6ras (PMio esetében 24 6ras) hatarérték 10 %-a hatdrozza meg a

hatastertilet vonalat.

Az NO:2 esetében 153 méteres hatasteriiletet tudunk kijelolni a banyaszati tevékenységhez

kapcsolédéan, mig a PM10, a CO, a szénhidrogének, és a SO2 immisszioja a leggyakoribb

meteorologiai feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a

légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét kijelolni.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil.
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5.2.2. A szallitas okozta légszennyezés
A tervezett éjszakai miiszak bevezetésével a Kiszallitas mértéke és utvonala nem valtozik
a korabban engedélyezettekhez képest (mivel éjszaka nem Keriil sor szallitasra), igy ennek

hatasait nem mutatjuk be.

5.3. Z3j

5.3.1. Banyagépek okozta zajterhelés éjszaka

A nappali termelésben nem lesz valtozas, igy csak az ¢jszakai termelés hatésit ismertetjiik.

A probatermelés alatti zajterhelés €s az éjszakai termelés okozta varhatod zajterhelés pontos
meghatirozasa miatt zajmérés elvégzése keriilt sor, melyet az Okontroll Mérnokiroda Bt. (3521
Miskolc, Szerb Antal u. 21.) végzett el 2020. juliusaban. 2020. december 8-an és 21-én ujabb

mérésekre kertlt sor.

A kovetkezo helyszineken Keriilt sor a mérések elvégzésére:

Jellege

Sajopetri, zoldfa u. 1., hrsz.: 2 ZT

ZT: zajterhelési pont

6. tablazat: Mérési pontok
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2. abra: Mérési pontok elhelyezkedése

A védendd lakohazak falusias lakoteriilet (Lf) dvezetbe tartoznak.

3. dbra: Védendd ingatlanok elhelyezkedése
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Mérési pont

Besorolas

. o . Lf
R-z02 Sajopetri, Dozsa Gy. ut 95., hrsz.: 476 falusias lakéteriilet
L _ Lf
R-Z03 Sajopetri, Zéldfa u. 1., hrsz.: 2 falusias lakéteriilet
Lf
R-Z04 Sajopetri, Rézsa u.2., hrsz.: 457

falusias lakéterulet

1. tablazat: Védendo ingatlanok

Az Lam megitélési szintet a mérési eredményekbdl a vonatkozé szabvany 4.6.1. a) és b) pontjai

szerint hataroztuk meg. Az Lawm értékei a kdvetkezok:

Mérési . Megitélési szint (LAM) [dB]
: Meérési pont
pont jele 2020.06.12. | 2020.12.08. | 2020.12.21.
R-202 Sajopetri, Ddzsa Gy. Ut 95., hrsz.: 476 39 39 38
R-Z03 Sajopetri, Zoldfa u. 1., hrsz.: 2 40 40 40
R-Z04 Sajopetri, Rdzsa u.2., hrsz.: 457 37 37 37
8. tablazat: Lam értékei
Mérési - Megitélési szint (LAM) [dB] I p—
tiele Meérési pont [dB]
pont Je 2020.06.12. | 2019.04.18. | 2019.04.18.
R-202 Sajopetri, Dézsa Gy. ut 95., hrsz.: 476 39 39 38 40
R-Z03 Sajopetri, Zoldfa u. 1., hrsz.: 2 40 40 40 40
R-z04 Sajopetri, Rozsa u.2., hrsz.: 457 37 37 37 40
Lh: a 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM egyulttes rendelet alapjan ,lakéterllet (kisvarosias, kertvarosias,

falusias, telepszer(i beépitésli), kulonleges terlletek kozil az oktatasi létesitmények terllete, a temets, a
zoldterulet)” terlleti kategdria esetén (40 dB).

9. tablazat: Hatarértékekkel valo dsszehasonlitas

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §

szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdésagnak — a

tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott teriiletet

kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6d bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szemponta

hatéstertilet megallapitasanak modjat.
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Ejszakai idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatésteriiletet (az Ovezeti besorolas
figyelembevételével):

A rendelet a) pontja szerint a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete nappali
idoszakra az a vonal, ahol a zajforrastol szirmazé zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
hatarérték.

A rendelet e) pontja szerint, a gazdasagi teriiletek zajtol nem védendoé részén nappal 45
dB.

A zajterhelési hatarértékek a kovetkezok a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1.

szamu melléklete alapjan:

Hatarérték (Ltn) az
Lav megitélési szintre
(dB)

nappal éjjel
6-22 6ra | 22-6 éra

Sqr- Zajt6l védends teriilet Vizsgalt t(.eru.let rende’zes1 terv
szam szerinti besorolasa

Udiiléteriilet, kiilonleges
1. |teriiletek koziil az egészségiigyi - 45 35
tertiletek

Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszertii beépitési),

2 kiilonleges teriiletek koziil az Lt 50 40
oktatasi létesitmények teriilete,
a temetoOk, a zoldteriilet

3 Lal’«')’te’rl'%let (nagyvér9§ias ) 55 45
beépitésii), vegyes teriilet

4. |Gazdasagi teriilet - 60 50

10. tablazat: Zajvédelmi hatdrértékek

A korabbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint (nappali id6szakra) meghatarozasra kertiil a 40 dB-es, valamint az 55 dB-es hatastertilet.
A zajforras hatasteriiletének meghatarozasahoz méréseket végeztiink.

30 dB-es zajvédelmi hatasteriilet:

A mérések alapjan megallapithato, hogy a hatésteriilet érint zajtol védendo épiileteket.
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45 dB-es zajvédelmi hatasteriilet:
A mérések alapjan megallapithatd, hogy a hatasteriileten beliil nincsenek zajtél védendd

épiiletek.

¥

Google Earth

5. abra: 45 dB-es hatdasteriilet

A 30 dB-es hatasteriilet nagysaga az osztalyozotol: 900 m
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A 45 dB-es hatasteriilet nagysaga az osztalyozotol: 290 m
A korabban leirtak szerint megallapithato, hogy a vizsgalt idészakban a ,,Sajopetri I.-
kavics” védonevi banyaiizem banyaszati tevékenységébol, mint iizemi létesitménybol

szarmazo zaj a vonatkozo rendeletben eléirt zajterhelési hatarértéknek megfelel.

5.3.2. Szallitas okozta zajterhelés
A tervezett ¢éjszakai miiszak bevezetésével a kiszallitds mértéke és utvonala nem valtozik a
korabban engedé¢lyezettekhez képest (mivel éjszaka nem keriil sor szallitasra), igy ennek

hatasait nem mutatjuk be.

5.4. Hulladékgazdalkodas

A hulladékok gytjtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly mddon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

A banyavallalkozo a keletkezd hulladékokrol a 164/2003. (X.18.) Kormény rendeletben eldirt
bejelentési kotelezettségének folyamatosan eleget tesz.

Az ¢jszakai miuszak bevezetésévél mintegy 1,5-szeresével ndhet a keletkez6 hulladék

mennyisége.

5.4.1. Veszélyes hulladék

A A banyaszati tevékenység soran potencidlisan képz0dd veszélyes hulladékok kore a gépi
berendezések miikodéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetleges meghibdsodasdhoz kotodik.
fgy a jarmivek, rakodégép iizemanyaggal torténd feltdltése, tizemelése kozben elfolyo,
elcsepegd szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajsziirék
¢s olajos gongyolegek, elhasznalt akkumuldtorok képzddésével szdmolhatunk.

A gépek karbantartdsa rendszeres karbantartasara a Véllalkozo telephelyén kertil sor. Havaria
jellegli karbantartasok esetén biztositjak a szennyezés elkeriilés¢hez sziikséges eszkozoket (pl.:
olajtalca).

Az tizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését és becsiilt éves
mennyiségét (a korabbi évek tapasztalatai alapjan) a 72/2013 (VIIL. 27.) VM rendelet alapjan a

kovetkezd tablazatban foglaljuk 6ssze.
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Becsiilt
EWC kod Megnevezés mennyiségek
[kg/év]
13 02 08* egyéb motor-, hajtoémii- és kendolajok (faradt olaj) 900-1100
vesz€élyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
15 02 02* szliirdanyagok (ideértve a kozelebbrol nem meghatarozott 60-70
olajsziliroket), torlékenddk, védéruhdzat
16 06 01* 6lomakkumulatorok 50-60
16 01 07* olajsziir6k 100-120

11. tablazat: A banydszati tevékenység sordan egy év alatt keletkezd veszélyes hulladék

becsiilt mennyisége.

A banyaszati tevékenységet €s a szallitast csak kifogastalan allapota gépekkel és jarmtivekkel
végzik, elkeriilendd a szennyezddéseket.
Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsOp0gd anyag Osszegyljtésére olajfogd edényt haszndlnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gylijtik és azonnal a javitdo miithelybe szallitjak.
A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba csészakadasbol, szivattytthibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fed6t képezo talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt
vagy kdzetanyagot a jogszabalyi eldirasoknak megfelelden gytijtik és szintén a javitdé mithelybe
szallitjak.
A hulladék elszallitasat engedéllyel rendelkezd cég végzi.
A keletkezd veszélyes hulladékok gytijtési modjai:

e A kimeriilt akkumulatorok szdmara duplafald miianyag tartalyt, amennyiben az

azonnali elszallitds nem torténik meg

e A faradt olaj részére 200 1-es acélhordot

e A hasznalt olajsziir6k részére 50 vagy 110 l-es milanyag tartalyt

e Az olajos rongy részére 100 l-es mllanyag zsékot vagy hordot

e A veszélyes anyaggal szennyezett csomagoloanyagokat 50 vagy 110 l-es miianyag

tartalyban célszerli gytijteni

A veszélyes hulladékot a European Lube Kft. (4027 Debrecen, Boszorményi ut 14., KUJ:
102 885 376) szallitja el.
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5.4.2. Nem veszélyes hulladék

A telepen nappali miiszakban dolgoz6 18 6 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgalo
konténerhazak kdzelében elhelyezett 4 m3-es fedeles hulladékgyijté konténerben helyezik el,
amelybe a keletkezési helyeken (étkezd, iroda stb.) levd kis hulladékgytijté edényzeteket
naponta beiiritik. A szilard kommunélis hulladék becsiilt éves mennyisége kb. 22-24 m3,

amelynek elhelyezése a legkozelebbi hulladéklerakora torténik.

Becsiilt
EWC kod Megnevezés mennyiségek
[kg/év]
20 01 08 Biologialig lebomlo étkezdei hulladék 1500
1501 02 Mianyag csomagolasu hulladék 60-70
1502 03 elhasznalt munkaruha, bakancs stb. 20-25

12. tablazat: A banydszati tevékenység sordn egy év alatt keletkezd veszélyes hulladék

becsiilt mennyisége.

A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:
e Bioldgiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedeles szemétgytijtd
e Milanyag csomagolast hulladék: mlianyag zsak tartokereten fedéllel

e Elhasznalt munkaruha: 100 1-es milanyag zsak

5.4.3. Kommunalis szennyvizek

Kb. 16 f6s létszammal szamolva 50 1/nap/f6 vizfogyasztas esetén a max. szocialis vizigény 0,8
m3/nap (kb. 200 m3/év). A szociélis létesitmények: mosdo, WC, étkezé, TMK miihely.

A szocidlis helységekben keletkezd szennyvizet gyiijtd akndban gyiijtik: 20 m3-es szigetelt
beton akna, melyet sziikség szerint iiritenek.

A szippantott szennyvizet a legkdzelebbi szennyvizkezeld telepre szallitjak.
Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tervezett éjszakai termelés hatdsa semleges, a
technologiai fegyelem betartdsa esetén havarids esemény el6forduldsanak valdsziniisége
minimalis, a tevékenység hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.
A tevékenység felhagyasat kovetden termelési hulladékok keletkezésével nem kell szamolni.

A meddo a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.

5.5. Talgj

A A banyaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek rendszeres éves Karbantartisa nem a
banyateriileten torténik. Karbantartési tevékenységet csak havaria esetén végeznek a teriileten.
A banyészati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerlien

géphibabol addodhat. Ez a jellegi hiba csOszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
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munkahenger meghibasodasabol addédhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a feddt képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
muszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyéaszati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz
igazodoan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést, ehhez falhasznalasra keriil a korabban
lementett €s deponalt humusz.

A tervezett éjszakai iizemelés nem jelent tovabbi terhelést a talajra nézve.
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