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szamu melléklet. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly (BO-08/KTF/09917-
34/2018): Renomé Zrt. (Budapest) altal tervezett ,,Sajopetri I.-kavics” védOnevii banya
termelési kapacitasbovitésére vonatkozo kdrnyezetvédelmi engedély

szamu melléklet: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
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lezarasa

szamu melléklet: Tervezoi jogosultsag

szamu melléklet: Banyatelek térkép

szamu melléklet: Vizvizsgélati jegyzOkonyv
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tajvédelmi vizsgalata (2020. szeptember)
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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technolégia
kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés

A Sajopetri kavicsbanyat a Sajopetri Mg. Szovetkezet helyezte lizembe. A kitermelést a 029
hrsz-u teriileten 1965-ben hatdsagi engedéllyel kezdték meg.

A kavicsbanya iizemeltetésének banyészati jogat 1995-ben a Drava —Kavics és Ingatlan Kft.
szerezte meg. A banyatelek fektetésre 642/1996-2 szamon keriilt sor.

A Drava —Kavics ¢és Ingatlan Kft.—t6l a banyaszati jogot a Miskolci Banyakapitanysag
1330/2001. szamu hatarozataval a Danubiusbeton Dunantil Kft. vette at.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi  Feliigyel6ség — 14430-40/2002.  szamu
hatarozataban kornyezetvédelmi engedélyt adott a Danubiusbeton-Dunanttl Kft. részére a
»Sajopetri I.-kavics” védOnevil banyatelek bovitéséhez és kapacitasbdvitésehez.

2011. majus 16-an a Tridem Szolgaltato és Kereskedelmi Kft. megvasarolta a banyaszati jogot
a Danubiusbeton Dunantal Kft.-t6l. A banyaszati jog atruhdzasara megkotott szerzodést a
Miskolci Banyakapitanysag 1930-9/2011. szamt hatarozataban hagyta jova.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelSség
17365-5/2011. szamu hatarozataban modositotta a 14430-40/2002 szam® kornyezetvédelmi
engedélyt, mely szerint a tovabbiakban az engedélyes a Tridem Kft.

Az Eszak-Magyarorszagi Koryezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel8ség 467-
6/2013. szamu hatdrozataban kornyezetvédelmi engedélyt adott a Tridem Szolgaltatd és
Kereskedelmi Kft. részére a ,,Sajopetri I.-kavics” véddnevii banyatelek teriiletén banyaszati
tevékenység végzésére.

A Tridem Kft. és a DEMTIMI PLUS Kft. 2014. szeptember 16-an megallapodast kotott a
banyaszati tevékenységgel kapcsolatos jogok és kotelezettségek atruhazasarol. A banyészati
jog atruhazasara megkotott szerzodést a Miskolei Banyakapitanysag 2179-9/2014. szamu
hatarozataban hagyta jova.

A DEMTIMI PLUS Kft. 2014. november 26-an kérelmezte a kornyezetvédelmi miikodési
engedély modositasat. Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeloség 350-2/2015. szdmu hatarozatdban modositotta az engedélyt, mely
alapjan az engedélyes a DEMTIMI PLUS Kft.

A DEMTIMI PLUS Kft. és a RENOME ZRt. megallapodast kotott a banyaszati tevékenységgel
kapcsolatos jogok és kitelezettségek atruhazasarél. A RENOME ZRt. a ,,Sajopetri I.-kavics”

védonevil banyatelekben megnyilvanuld banyaszati jog atruhdzasa targyaban kérelmet nyujtott
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be a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miiszaki Engedélyezési és
Fogyasztovédelmi Foosztalydra. A banyaszati jog atruhdzdsira megkotott szerzOdést a
Féosztaly 1059-2/2015. szam1 hatarozataban hagyta jova.

A RENOME Zrt. 2015. julius 15-én kérelmezte a kornyezetvédelmi miikodési engedély
modositasat. A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztaly 15317-3/2015. szdmu hatarozatdban moddositotta az engedélyt,
mely alapjan az engedélyes a RENOME Zrt. lett. A kornyezetvédelmi engedély 2023.
szeptember 30-ig volt érvényes. A RENOME Zrt. azonban az érvényes kornyezetvédelmi
engedélyben foglalt engedélyezett 220.000 m3/év kapacitast szerette volna 400.000 m*/éves
mennyiségre emelni.

A RENOME Zrt. képviseletében a Hatas-Kor 2000 Bt. 2018. szeptember 13-4n a
kapacitasbdvitésre vonatkozo kdrnyezeti hatastanulmanyt nyujtott be a Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jardsi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztalyara. A Kormanyhivatal BO-08/KTF/09917-34/2018. szamon kelt hatarozataban (1.
szamu melléklet) kornyezetvédelmi engedélyt adott a kapacitasbdvitésre.

A RENOME BANYA Kft. (1036 Budapest, Bécsi ut 85.) jogutodlassal kivalt a RENOME Zrt.-
bol, melyrdl tajékoztatta a Kormanyhivatalt. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya BO-08/KT/05319-
5/2019. szamon kelt hatarozatdban (2. szdmu melléklet) megallapitotta a jogutddlast, és a
tovabbiakban mar a RENOME BANYA Kft. mindsiil az engedélyesnek.

A RENOME BANYA Kft. jelen kérelem keretében a kovetkezé ok miatt szeretné kérelmezni
a BO-08/KTF/09917-34/2018. szamu kornyezetvédelmi engedély modositasat:

A RENOME BANYA Kft. a termelést éjszaka is szeretné folytatni, ezért ezen kérelem
keretében vizsgaljuk a banyaszat 22:00-06:00 6ra kdzotti hatasait. Az éjszakai termelésre, a
megnovekedett piaci igények Kiszolgalasa miatt van sziikség.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005 (X11.25.) Korm. rendelet 2. § (2) bek. abi) pontja szerint a kornyezeti hatasvizsgalati
eljaras szempontjabol jelentdés modositas ,,a kordbban engedélyezett anyag-, energia-, zaj-
vagy rezgeskibocsatas idobeli tartamanak tervezett megvaltoztatisa, ha a valtozdas mértéke
legalabb egy évig, évi atlagban tobb mint 25 %-kal meghaladja az engedélyezett szintet”.
Ennek alapjan a tervezett éjszakai tizemelés jelentés modositasnak mindsiil, igy a 314/2005
(XIL.25.) Korm. rendelet 3. szdmu melléklet 130. pontjaba tartozik, arra figyelemmel, hogy a

banyaszati tevékenység az 1. szdmu melléklet 10. a) pontjdba tartozik, ennek okan a
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tevékenység ¢éjjel torténd végzésére valo kiterjesztése a kornyezetvédelmi hatdsag eldzetes
vizsgalati eljarasban hozott dontésétol fliggden kornyezeti hatasvizsgalat koteles.
Jelen hatasvizsgalati dokumentacié alapjan kérjiik az éjszakai termelés engedélyezését és

a BO-08/KTF/09917-34/2018. szamu kornyezetvédelmi engedély modositasat.

1.2. A Kkornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

A Hatas-kor 2000 Bt. 2020. oktoberében benyujtotta az Eldzetes Vizsgalati Dokumentaciot a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalyara. A Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Hatosag BO/32/03707-22/2020.
szamu hatarozataban (3. szamu melléklet) kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasdnak
sziikségességét irta eld.

A RENOME Banya Kft. felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u.
19.) az engedélyes dokumentacié elkészitésére.

Ezen hatdsvizsgélati dokumenticid tartalmazza a tervezett tevékenység sordn az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt varhatdo kornyezeti valtozésokat, ill. a fellépd
varhato6 kornyezetterheléseket €s azok hatésait.

EzGton nyilatkozunk arr6l, hogy a tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild 1) tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel dsszeadddva nem éri el a tevékenységre a 314/2005 (X11.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szdmu melléklete altal meghatarozott kiiszobérteket.

1.3. A feliigyeloség és a szakhatésagok allasfoglalasai, a nyilvanossag
észrevételei az eldzetes vizsgalatban, vagy a feliigyel0ség véleménye és
a kozigazgatasi szervek, valamint a nyilvanossag észrevételei az
el6zetes konzultacioban

A Kormanyhivatal és a szakhatosdgok allasfoglalasait a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei

Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyanak BO/32/03707-

22/2020. szamu hatarozata (3. szdmu melléklet) tartalmazza.

1.4. AKkornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio kidolgozasanak menete

A hatastanulmany készitésénél az alapadatok beszerzése soran a zaj hatasainak megallapitasara
kozvetlen helyi mérésekre keriilt sor. A térségben rendelkezésre all6 mérési eredményeket
(kozati forgalomszamlalasi adatok, meteorologiai, csapadék €s térségi talajvizszint adatok stb.),

alapadatokat (foldtani kutatasi, vizfoldtani adatok stb.) és irodalmi adatokat (munkagépek
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zajmérési és 1égszennyez6 anyag kibocsatasi adatai stb.), valamint a banyaszati tevékenységre
eddig készitett terveket, dokumentumokat hasznaltuk fel a szamitasok és értékelések készitése
soran.

A hatastanulmany elkészitésére 2020. november honapban kertilt sor.

A banya kornyezetére az eldzetes kornyezetvédelmi vizsgalathoz és a jelen hatasvizsgalathoz
Okologia felmérés késziilt. A felmérést Mercsadk Laszlo Jozsef természetvédelmi, tajvédelmi
szakérto készitette el 2020. szeptemberében; a szakértdi jogosultsagra az OKTVF Aaltal kiadott
hatarozatot csatoltuk.

Jelen kornyezeti hatastanulmanyt a tobbszor modositott 314/2005. (XI1.25.) Kormany rendelet

6. és 7. szamu mellékletében meghatarozott tartalommal allitottuk Ossze.

1.5. Atervezett technolégia kivalasztasanak indokai

A tervezett termelés hagyomanyos banyaszati technologia telepitésével valosul meg, ezért
egy¢b alternativ technoldgia vizsgdlatira sem keriilt sor.

A Banyavallalkozé megfeleld gépi- és anyagi eszkdzzel rendelkezik ezen természeti adottsag

kibanyaszasara ill. értékesitésére.

2. Altalanos adatok

2.1 Az Elo6zetes vizsgalat készitéinek jogosultsaga

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,

SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jézsef Laszlo (ElSvilagvédelem, tajvédelmi
szakeérto)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezoi jogosultsagok masolatat a 4. szamu melléklet tartalmazza.

2.2 Kérelmezo6 adatai

Tulajdonos: RENOME BANYA Kft.
Székhelye: 1036 Budapest, Bécsi ut 85.
Adoészama: 26622806-2-41
Cégjegyzékszam: 01-09-335666

KUJ-szdma: 103 665 036
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KSH szama: 26622806-0812-113-01

Telepiilés azonositd szama: Sajopetri — 16638

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentaci6 1. szamu dabrdajan
Részletes helyszinrajz: A dokumentacid 5. szamiu mellékletében
2.3 Jogszabalyi kovetelmények

Az eldzetes vizsgalati dokumentacio a kovetkez6 jogszabalyok figyelembevételével késziilt:

>

314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

297/2009. (XI1I. 21.) Korm. r. a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
¢s tajvédelmi szakértdi tevékenységrol;

4/2011. (I. 14.) VM r. a levegoéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
l1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

306/2010. (XII. 23.) Korm. r. a levegd védelmérdl,

27/2008. (XIL.3.) KoM-EiM rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol;

29/2001 (XI1.23.) KoOM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési modszerérdl,

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol;

72/2013 (VI1I11. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl;

14/2010 (V.10.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetési teriiletekkel érintett foldrészletekrdl

98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

végzeésének feltételérdl.
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3. Atervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és
tulajdonjogi viszonyok
3.1. Tevékenység volumene

Az engedélyezett termelési kapacitas 400.000 m3/év, melyet nem kivan valtoztatni a kérelmezd.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
A termelés megkezdésére a sziikséges engedélyek beszerzése utan keriilne sor 2021. I.

negyedévében.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Sajopetri kozség kiilteriiletén, a “Berezna

diilében”, Kistokaj és Sajopetri kozségek kozotti miat bal oldalan helyezkedik el (1. szdmii

dbra).

[ -

i

1. dbra: Atnézetes térkép
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Telepiilés Hrsz. Miivelési ag | Telepiilés Hrsz. Miivelési ag
027/1 kavicsbanya 035/2 kavicsbanya
028 Holt-Sajo 035/10 kavicsbanya
Sajopetri 029 kavicsbanya Sajopetri 035/11 legeld
030/1 ut 036 ut
033/1 kavicsbanya 037/3 legeld
034/1 ut 037/4 kavicsbanya

1. tablazat: A banyatelek dltal érintett ingatlanok

A BO-08/KTF/09917-34/2018. szamu kornyezetvédelmi miikodési engedélyben a kovetkezod
helyrajzi szamok szerepelnek: 027/1, 028, 029, 030/1, 033/1, 034/1, 035/2, 035/8, 035/10,
035/11, 036 ¢s 037/4.

Ezzel szemben a banyatelekkel érintett tényleges helyrajzi szamokat az 1. tablazat tartalmazza.
Az eltérés: kornyezetvédelmi engedélyben szereplé 035/8 hrsz-u ingatlant nem érinti a

banyatelek, viszont a 037/3 hrsz-u ingatlant igen (mely nem szerepel az engedélyben).

A banyatelek:
Alaplapja:  + 77,70 mBf.
Fedo6lapja: + 110,00 mBf.

Terulete: 78,848 ha

Asvanyi nyersanyag: Banyaszati betonkavics (kodja: 4300, 4321)

A banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatai:

Pont jele X (m) Y (m) Z (m) Pont jele X (m) Y (m) Z (m)
1 301989,09 | 786405,44 107,8 15 302265,04 | 786854,12 108,0
2 302261,39 | 786174,25 104,2 16 302178,27 | 786888,31 107,1
3 302332,19 | 786141,44 104,3 17 302153,59 | 786908,02 106,7
4 302399,35 | 786137,81 104,4 18 302124,91 | 786939,23 106,3
5 302446,81 | 786156,07 104,6 19 302099,19 | 786962,92 106,2
6 302960,63 | 786471,78 105,6 20 302036,05 | 787166,38 106,4
7 302797,30 | 786650,01 105,4 21 302038,69 | 787290,13 105,0
8 302738,00 | 786647,80 105,5 22 301921,12 | 787363,83 107,3
9 302674,77 | 786800,00 105,5 23 301896,96 | 787311,89 106,8
10 302600,00 | 786800,00 105,8 24 301655,96 | 787250,91 106,1
11 302508,90 | 786826,30 107,5 25 301587,96 | 787187,51 105,0
12 302458,66 | 786847,16 110,0 26 301484,79 | 787159,81 104,9
13 302458,58 | 786851,94 109,8 27 301907,90 | 786424,72 108,5
14 302344,10 | 786838,96 108,5

2. tablazat: A ,,Sajopetri I.-kavics” védonevii banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatai
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A teriilet asvanyvagyona a 2020. januar 1-ei asvanyvagyon mérleg (m®) szerint a kovetkezé:

3. tablazat: A teriilet asvanyvagyona (2018.01.01.-ei dallapot)

A banya részletes helyszinrajzat az 5. szamu melléklet tartalmazza.

3.4. Atelepitési helyen - a telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett
teriilet-felhasznalasi modok

A banyatelek szomszédsagaban 1évo ingatlanok:

4. tablazat: A banyatelek szomszédsdgaban lévé ingatlanok

Sajopetri telepiilésrendezési tervének kiilteriileti szabalyozasi tervén (2. dbra): Kb (kiilonleges
terlilet — kavicsbanya) és Ma-I. (mezdgazdasagi teriilet) jeloli a banya teriiletét. A banyatelek

kornyezetében szintén gazdasagi teriiletek talalhatok.
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2. abra: Sajopetri kizség szabdlyozdsi terve (kiilteriilet — részlet)
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4. A tevékenység miiszaki megoldasanak ismertetése

Kitermelés

A banyaban jelenleg uszokotroval vald kitermelés, valamint kavicsmosassal egybekotott
osztalyozas torténik.

Az osztilyozéora a nyers kavics feladasa rakodogéppel torténik. A feladobunkerhez
szallitoszalag kertlt kiépitésre, igy a feladas vegyesen torténik szalaggal, illetve rakoddgéppel.
A haszonanyag jovesztését elsd Iépcsdben szaraz technologiaval végzik. A talajvizszint felett
0,5 - 0,8 m-en (101,5 — 102,5 mBf) keriil kiképzésre a szarazon jovesztés talpa a rakodo és
szallitojarmiivek  biztonsdgos kozlekedése érdekében. Amennyiben osztalyozatlan
nyersanyagra van sziikség, a mélyasogép szdraz jovesztésnél kozvetleniil a szallitogépekre
rakodik. Az egyszeri fogdsszélesség 5-6 m.

Ellenkez6 esetben az osztalyozora keriil rakodogép segitségével.

A talajvizszint alatti 4-5 m mélységig a viz aldli jovesztés vonovedres jovesztogéppel torténik.
Innen szintén az el6bbiekben ismertetettek alapjan osztalyozasra keriil.

A nagyobb mélységbdl torténd jovesztést a jelenlegi gyakorlatnak megfelelden uszokotrd fogja
ellatni.

Osztalyozds

A banyat6 kotrasaval termelt kavics osztalyozdsa mar az iszokotro kaliberracsan megkezdddik.
A 63 mm feletti szemnagysagot levalasztjak.

A jovesztett kavicsot gumihevederes usz6 szalagsorral széllitjak a parti szalagrendszerre.

Az l-es osztalyoz6 mosassal 0-24 mm-es vegyes terméket allit el6 és a két osztalyozot 6sszekotd
forditoszalagon deponidra szallitjak.

Ez a termék teszi ki az értékesitett mennyiség ¥4 részét.

Az l-es osztalyozordl a 4-24-es szemcseOsszetételli vegyes termék a Il-es osztalyozora keriil,
ahol tovabbi mosas utan szemnagysag szerint négy frakciora (4-8, 8-16, 16-24) valasztjak szét
¢s kiilon deponiaba juttatjak szallitoszalagok segitségével.

Az osztalyozo gépei, a szallitdszalagok, valamint az Gsz6 munkagép miikodtetése elektromos
motorokkal torténik.

A tOobbszori mosas ellenére a termelvényben kisebb agyagrogdk maradnak vissza. Ennek
elkeriilése érdekében egy kardos mosé kertilt bedllitasra, amely az agyagrogoket 6sszetori €s
zagy forméjaban kivélasztja a termelvénybdl.

A deponidkbdl a terméket rakodogép rakja gépkocsikra majd ezt kovetden a felhasznalés

helyszinére szallitjak.
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Depondlds

Az osztalyozast kovetden az eltérd szemnagysagu haszonanyagot kiilon halmokban deponaljak.

A bels6 kohézios szog kavicsnal 35°, igy a deponia maximalis magassaga:

M= | 0t9350 = max.6,5m

Ett6l magasabb deponiat nem célszert kialakitani.

A tervezett beruhazas nem igényli az eddigi banyaszati technolégia modositasat.

5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodo miiveletek

5.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Szemeélyi feltételek

A banyalizemben a Banyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miszaki vezetd €s helyettes van kijelolve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeld gyakorolja.
A személyek, a kdrnyezet €s a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott lizemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszdma gy van megvalasztva, hogy az
tizemeld berendezések kezelése €s ellendrzése biztositott. A termelés a terveztt éjszakai
termeléssel a kovetkezok szerint alakulna:
» Nappal 06:00-14:00 és 14:00-22:00
> Ejszaka: 22:00-06:00
A banyéban idényjellegli szilineteltetést a téli iddszakban tartjak: hozzavetdleg december 15. €s
januar 15. kozott.
A banyaban foglalkoztatott 1étszam: 18 6.
1.  miuszakban 6-14 o6raig: 10 6
2. miiszakban: 14-22 6raig 4 6
3. miszakban: 22-06 6rdig: 4 {6
Alkalmazottak a banya teriiletén:

- 12 16 fizikai dolgoz6

- 6 f6 szellemi dolgoz6
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A hetenkénti egyszeri ellendrzés soran a felelds miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed
a jogszabalyokban és egyéb éagazati eldirdsokban eldirt szabalyok ellenérzésére. A napi

ellendrzést a banyaszati feliigyelet végzi.

Targyi feltételek
Az 4svanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkoz6 a sziikséges géppel rendelkezik:

e Fiebig 3000 tipust Uszokotrd (172 kW)
e Uszoszalagok (51,8 kW)
e Parti szalagok (58 kW)
e Binder tipusu vizes osztalyoz6 (140 kW)
e Liebherr 576 tipusu gumikerekes homlokrakodé (290 kW)
e Liebherr 564 tipust gumikerekes homlokrakodo6 (247 kW)
Az egyes berendezések termelési és szallitasi kapacitasa:
> Fiebig 3000 tipusi Uszékotré: a gép kapacitasa: 220 tonna/éra. 250 napos és napi 16
orés termeléssel szdmolva ez évi 880.000 tonna/év.
» Binder tipusu vizes osztalyozé: a gép kapacitasa: 240 tonna/éra. 250 napos és napi 16
oras termeléssel szamolva ez évi 960.000 tonna/év.
> Liebherr 576 tipusii gumikerekes homlokrakodo: A gép kanaltérfogata 1,7 m®. A
korabbi termelési tapasztalatok alapjan egy nap alatt max. 1300 m® (2.600 tonna)
haszonanyag megmozgatasara képes egy homlokrakodo.
> Liebherr 564 tipusti gumikerekes homlokrakodé: A gép kanaltérfogata 1,7 m3. A
korabbi termelési tapasztalatok alapjan egy nap alatt max. 1100 m® (2.200 tonna)
haszonanyag megmozgatasara képes egy homlokrakodo.
A két homlokrakodo egyiittes kapacitasa: 4.800 tonna/nap = 1.200.000 tonna/év
A fenti adatokbol lathatd, hogy a gépek kapacitasa elegendd a 800.000 tonna/éves termeléshez,

igy az éjszakai miiszak végzéséhez nem sziikséges uj gépek beszerzése.
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5.2. A telepitéshez és a kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A banya maximalis kapacitasa 800.000 tonna/év (400.000 m*/év). Az osztalyozé és mérleghdz
kozott kavicesal felszort sdirmentes Ut van, a mérleghdz és a kozat kézott 180 m hosszban
pormentes aszfaltozott iizemi ut.

A banyaudvar a banyatelek déli részén van kialakitva gy, hogy az osztilyozott anyag
elszallitasa egyszertien torténjen.

A banyateriiletrél kivezetd Ut a Sajopetri — Malyi kozotti 3603. szaml Gsszekotd utba
csatlakozik, ahonnan 1300 méter utan lehet6ség nyilik az M30-ra torténd tovabb szallitasra. A
szallitas lakott telepiilést nem érint. A szallitasi Gtvonalat a 3. szamu abra szemlélteti.

A banyabol éves szinten maximalisan 400 000 m® (800 000 tonna) haszonanyag kiszallitasara
kertiil sor. A szallitdsban 24 tonna teherbirdsu teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy 250
napos termeléssel szamolhatunk, ami 9 gépkocsiforduldt jelent éranként. Széllitas csak nappal
torténik.

az 5. tablazar tartalmazza, a 2019-es

Az emlitett ttszakasz jelenlegi forgalmat

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

o I. jarmiikategoria | II. jarmiikategoria | III. jarmiikategdria
Vizsgalt utszakasz (jirmii/éra) (jarmii/éra) (jarmii/éra)
3603. sz. 0sszekotod

(0+000 — 7+812) 37 10 >

M30
(13+050 — 23+317) 1023 23 2495

r r e 7

A tervezett tevékenység soran vizrendezésre nem kertil sor.

A tervezett tevékenység soran gdzolaj ¢s az esetlegesen eléforduld karbantartasi munkéak
elvégzéséhez sziikséges kisebb mennyiségli kockazatos anyagok (pl. kendanyagok, festékek
stb.) keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kdzeg szennyezésével.

A veszélyes anyagok gongyolegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett torlokendd €s mas
anyagok, eszkozok (pl. felitatd anyagok stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi eldirdsok érvényesek. A banyateriileten olajmegkdotd anyagot sziikséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tomitettségét
rendszeresen ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell deriteni és a hibakat azonnal fel

kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriileten szervizelni nem szabad, ott csak az izem-

¢s kendanyagpotlast szabad elvégezni.
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5.3. A megvaldsitas soran Kkeletkezé hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés

A kommunalis hulladék rendezett gytlijtése megoldott.

A banyamiivelés soran a banyaudvar és a kapcsolodo 1étesitmények teriiletén iizem kozben

esetleg keletkezo, illetve fellelt kommunalis hulladékot is 0ssze kell gytijteni, kisebb méretii

hulladékgyiijtd edények kihelyezésével.

A kommunélis hulladék mellett normalis tizemi koriilmények kdzott kis mennyiségli veszeélyes

hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladék keletkezésére ezen kiviil rendkiviili meghibasodas,

havéria miatt sziikségessé valo helyszini javitdsok, a munkagépekbdl és a szallitd jarmiivekbdl

torténd esetleges olajcsopogés és a telephelyen végzett lizemanyag feltoltés soran torténd

esetleges elcsopogés soran lehet szamitani. Az esetleg elcsopogo olajat a gyiijto talcarol fel kell

itatni, szedni és veszélyes hulladékként kell kezelni. A gépekbdl elcsopdgd olajat €és az olajjal

szennyezett talajt a munkateriileteken azonnal fel kell szedni és veszélyes hulladékként kell

kezelni.

A keletkezett veszélyes hulladékok gyiijtése fajtanként elkiilonitve fémedényekben torténik.

A hulladék kezelésre vonatkoz6 részletes elemzésre a 7.5 fejezetben keriil sor.

A szocidlis helységekben keletkezd szennyvizet gyiijtd akndban gyijtik: 20 m3-es szigetelt

beton akna, melyet sziikség szerint iiritenek. A szippantott szennyvizet a legkdzelebbi

szennyvizkezeld telepre szallitjak.

A vizsgalt teriileten ipari jellegli szennyviz nem keletkezik.

Csapadékviz elvezetd rendszer kialakitdsara nem keriilt sor a banyatelek teriiletén. A lehulld

csapadék a teriileten beszivarog, illetve elparolog.

5.5. A beruhazas energia sziikséglete

5.5.1. Gazolaj felhasznalas

A banyaban ilizemel6 fejto-rakodogépek és szallitojarmiivek karbantartasat a kiilfejtés teriiletén
kiviil, az tizemtéren erre a célra kijelolt helyen végzik, csepegést felfogo talca alkalmazasaval.
A banyaban iizemanyagot egy 9 md-es, engedéllyel (Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal, Kozlekedési, Miiszaki Engedélyezési és Mérésiigyi Fosztaly, Mérésiigyi és
Miiszaki Biztonsagi Osztaly [BO/31/00451-11/2020]) rendelkezd tartalyban taroljak, ahonnan

torténik a gépek lizemanyaggal valo ellatasa.
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5.5.2. Villamos energia ellatas

A béanyaba a villamos energia 20 kV-os légvezetéken érkezik az osztalyozén 1évo
oszloptranszformatorhoz. A transzformator 400 kVA teljesitményti és 400 V-ra transzformalja
a 20 kV-os fesziiltséget.

Minden gépi berendezés 380 V-0s villamos motorokkal van meghajtva. Az uszokotrd
egyenarammal miikodik. A vilagitas és egyéb kisegitd berendezések (hidmérleg stb.) 220 V-o0s

fesziiltséggel lizemelnek.

5.6. A beruhazas soran felhasznalandé anyagok mennyisége

A banyaszati tevékenység soran anyagfelhasznalasra nem keriil sor.

5.7. Vizellatas
Technologiai vizfelhasznalas:
Az osztalyozok mosdvizét a tobol szivattylik emelik ki. A vizkivételhez sziikséges vizjogi
engedélyt a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgatd-
helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat 35500/10613-3/2015. szamu
hatarozataban adta meg. Legutols6é modositasara 2015-ben keriilt sor: 35500/10613-3/2015. Az
engedélyezett mennyiség: 15.000 m%/év.

Az elmilt évek vizfelhasznalasa (m®):

Ev 2017 2018 2019

 ellmmmels 12 000 12 000 12 000
vizmennyiség (m°)

6. tablazat: Az elmult évek vizfelhaszndldsa

A mosoé-osztalyozoban felhasznalt viz, valamint az dsvanyvagyonnal kiemelt (kb. 6-8 tomeg%
viz) a zaggyal egyiitt a toba visszavezetésre keriil, igy a technoldgiai vizveszteség

elhanyagolhatonak tekinthetd.

Szocialis vizfelhasznalas:

rrrrr

vizigényt vezetékes vizzel oldjak meg (szolgaltato: ERV Rt.)
Kb. 16 f6s Iétszammal szamolva 50 1/nap/f6 vizfogyasztas esetén a max. szocialis vizigény 0,9

m3/nap (kb. 225 m3/év).

29



5.8. Atevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolddo l1étesitmények felsorolasa és helye
A banyaszati tevékenységhez sziikséges létesitmények:
e lroda
e Mosdo, WC, étkezo
e TMK miihely
e Hidmérleg
e Uzemanyag kut
A tervezett beruhazas nem igényli tovabbi Iétesitmények kialakitasat.
5.9. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése
5.9.1. Vezetékek
A banyaba a villamos energia 20 kV-os légvezetéken érkezik az osztalyozén 1évo

oszloptranszformatorhoz.

A banyatelket gazvezeték szeli ketté.

5.9.2. Felszini tartalyok

A banyaban iizemanyagot egy 9 md-es, engedéllyel (Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal, Kozlekedési, Miiszaki Engedélyezési és Mérésiigyi Fdosztaly, Mérésiigyi és
Miiszaki Biztonsagi Osztaly [BO/31/00451-11/2020]) rendelkez6 tartdlyban taroljadk, ahonnan

torténik a gépek lizemanyaggal valo ellatasa.

5.9.3. Felszin alatti tartalyok
A banyatertileten felszin alatti tartaly:

e Szocidlis szennyviz gyiijtésére szolgald 20 m-es szigetelt beton akna

5.10. A termelés jovobeni iitemezése
Az engedélyezett termelési kapacitds 400.000 m3/év. A termelés iitemezését a 7. szdmii

melléklet szemlélteti. A termeléssel érintett ingatlanok:

Ev Helyrajzi szam
2020-2023 027/1, 028, 029, 030/1, 033/1
2024-2028 035/2, 035/10,

1. tablazat: Termeléssel érintett ingatlanok 2020-2028 kozott

A banya varhato élettartama: 4 117 553 m® (kitermelheté vagyon)/400.000 m3/év = 10,3 év
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5.11. Koltség-haszon elemzéssel alatamasztott, Kkivalasztott legjobb
kornyezeti megoldas bemutatasa
A tarsadalmi - gazdasagi koltség-haszon elemzés arra a kérdésre keresi a valaszt, hogy
» mekkora a tarsadalom haszna az adott program (projekt) megvalosulasabol; illetve
a tarsadalom egészére (tarsadalmi hasznossag, social profitability), vagy az adott
térségben ¢lokre milyen hatdssal van a tervezett beavatkozas, illetve. az ahhoz
kapcsolodo beruhazas.
A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés szemléletében eltér a pénziigyi koltséghaszon
elemzéstdl (beruhdzas-gazdasagossagi szamitdsoktol). A beruhdzas elmélet a tartos tokejavak
beszerzésének, cseréjének, bovitésének, potlasdnak gazdasagi Osszefiiggéseit targyalja a
beruhazott téke ¢és a szdmvitelileg kimutathato koltségek, valamint bevételek alapjan. Ezzel
szemben a koltség-haszon elemzés a szamvitelileg kimutathaté eredményeken til a kozosségi
eredményeket is, mint hasznot figyelembe veszi.
A banyateriilet Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Nyékladhaza kozség kiilteriiletén, a
“Berezna diillében”, Kistokaj és Sajopetri kozségek kozotti miiat bal oldalan helyezkedik el.
A bénya termelése hatasteriiletek hasznalatanak és hasznalhatosdganak megvaltozasa, a
kovetkez6 életmindség és életmodbeli valtozasokat okozza:

» A banya muvelése részben mezdgazdasagi terlileteken tortént. A szantd miivelési agbol a
banyamiivelésre tervezett teljes teriilet jelentds része mar kivonasra kertilt, mig a jovoben
termeléssel érintett teriiletek kivonasa folyamatos. A mezdgazdasagban foglalkoztatottak
szamat a beruhazas elhanyagolhaté mértékben érinti.

» A banyészat befejezését kovetd tajrendezés utan a teriileten banyatavak alakulnak ki,
melyek horgaszati céli hasznositasat tervezik.

» A banyamiiveleteken kiviil esé hatasteriileteken elsdsorban mezdégazdasagi teriiletek
talalhatok, melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.

» A banya muikodése a foglalkoztatottsagat kis mértékben noveli.

» A beruhazasnak egészségkarosito hatasa nincs.

> A teleptiléskaraktert nem valtoztatja meg.

> Epitett kornyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

» A mivi kornyezetre nem gyakorol hatast

» A helyi ipartizési adobevétel novekedése varhato.

A fentiek szamszerlisitése jelenlegi ismereteink alapjdn nehéz. Elsdsorban a koltségek

elemzéséhez elvileg sziikség lenne megvalosithatosagi tanulmanyra, részletes kiviteli tervekre,

31



amelyek jelenleg még nem allnak rendelkezésiinkre. Igy az egyes tételek meghatarozasanal

csak becslésekre tudunk hagyatkozni. A banya élettartamat 15,78 évre becsiiljiik a tervezett

maximalis kapacitas esetén.

Bevételek:
Arbevétel

Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint az egyes asvanyi nyersanyagokat,

azok banyatelekr6l torténd kitermelési mennyiségét és értékét a 8. tablazatban mutatjuk be.

Asvanyi l}lyersarjyetg Kitermelheto Nyersanyag értéke
fajlagos értéke 3
nyersanyag (Ft/m?) vagyon (m?) (Ft)
Kavics 1400 6 311 254 8 835 755 600

8. tablazat. A banyatelekrdl kitermelhetd dsvanyi nyersanyag értéke

Koltségvetési tamogatas: Nincs.

Tarsadalmi hasznossag (pl. kornyezeti karok elmaradasa): Nincs.

Koltségvetési bevételek (pl. AFA, SZJA, illetékek stb.) Az élémunka utan a bérbsl
levont 15 % SZJA, 10 % nyugdijjarulék, 7 % egészségligyi jarulék, 1,5 %
munkaerdpiaci jarulék; a bér utan fizetett 19, 5 % szocidlis hozzajarulés; a haszonanyag
értekével megegyezonek tekintett arbevétel utdn 5 % banyajaradék.

Ko6z6sségi kiadasok (pl. munkanélkiili jaradék stb.) megtakaritasa 18 foglalkoztatottal

szamolva 327 656 000 Ft-ra becsiiljiik a munkanélkiili jaradék megtakaritast.

Kiadasok
> Elomunka koltségei és jarulékai 18 foglalkoztatottal szamolva 2 500 000 000 Ft-ra
becsiiljiik.
» Holtmunka raforditas koltségei: Nincs.
> Fenntartasi €s lizemeltetési koltségek A banya 16 éves €lettartama alatt 3 102 000 000
Ft-ra becsiiljiik.
» Tarsadalmi karok (kornyezeti szennyezés) helyreallitasanak koltségei: Nincs.
Bevétel Osszeg
Arbevétel 8 835 755 600
Koltségvetési tamogatas -
Tarsadalmi hasznossag -
Koltségvetési bevételek 150 000 000
Ko6zosségi kiaddsok megtakaritasa 280 000 000
Osszesen 9 165 755 600
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Kiadas Osszeg
Elémunka koltségei és jarulékai 2 500 000 000
Holtmunka raforditas koltségei -
Fenntartasi és lizemeltetési koltségek 3102 000 000
Tarsadalmi karok helyreallitasanak koltségei -
Osszesen 5 602 000 000

Q. tablazat: A tarsadalmi-gazdasdgi koltség haszon elemzés
Az egyenleg tipusu koltség-haszon mutat6: 3 563 755 600 Ft.
5.12. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa
A termelési technoldgia ismertetésére, a késébbiekben bemutatasra keriild kornyezeti hatasok
bemutatasra a korabbi termelés soran szerzett ismeretek felhasznalasaval keriil sor.
A banyaszati tevékenységhez sziikséges gépek a vallalkoz6 rendelkezésre allnak.
A fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy a késObbiekben bemutatandd szamitasok olyan adatok

alapjan keriiltek elkészitésre, melyek nagy biztonsaggal allnak rendelkezésiinkre.

5.12. A telepitési hely lehatarolasa

A banyaszati hely pontos lehatarolasat a 3.3 fejezetben ismertettiik.

5.13. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott technologia alkalmazasara keriil sor, nem sziikséges 1j

technologia alkalmazasa.
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6. A teriilet geokornyezete
6.1. Vizfoldtanijellemzok

6.1.1. Felszini vizek

A teriilet meghatarozo élovizfolyasa a Sajo. A detritalis pleisztocén szedimentacidban
dominans szerepet jatszo Sajo folyd medre fluviatilis tormelékanyagaval fokozatosan
feltoltodott, és sodorvonala észak felé vandorolt.

A Sajo folyo vizgyiijtéje a Karpat medence E-i részén a Dunajec, a Bodrog, a Tisza, az Eger, a
Zagyva, az Ipoly, a Garam ¢és a Vag vizgyijtd teriiletei altal kdzrezart teriilet. A Sajo folyd
vizgylijtd teriiletének nagysidga 12.708 km2 A folyo kdzépszakasz jellegii, esése a Hernad
torkolataig 50-70 cm/km, onnan a torkolatig fokozatosan csdkken.

Hordalékkupja 1278 km? also, Sajoszentpéter alatti szakaszaé 7782 km? Legnagyobb
mellékfolydja a Hernad, 391 km-es &sszhosszisiggal és 5949 km?-es alluvialis
hordaléksiksaggal rendelkezik. A Sajo kisebb mellékvizei koziil a Bodva (111 km hosszu, 1727
km? vizgytijtdvel), a Szinva (18,5 km hosszi, 159 km? vizgyiijtével) és az un. Kis-Sajo (21 km
hosszu, 86 km?) érdemel emlitést.

Sajo és a Hernad vizjarasanal a maximumok marcius — aprilis koz6tt, a minimumok szeptember
— oktoberben alakulnak ki. A maximumokat a tavaszi hdolvadassal egyiitt jard csapadékok

okozzédk. Az elébb emlitett két folyd vizjaras adatairol a kovetkezd tablazat nyujt

felvilagositast:

vizfolyas | Vizmérce helye | LKV (cm) | LNV (cm) | KQ (m%s) | KOQ (m%s) | NQ (md/s)
Sajo Onod 92 520 9,50 63,10 710
Hernad | Hernadnémeti -70 420 6,50 31 450

10. tablazat: A Sajo és a Herndd jellemzd vizjards adatai

6.1.2. Rétegviz

A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasardl szolo
27/2004 (XI1. 25.) KvWM rendelet szerint Sajopetri érzékeny besorolasu teleptilés.

A vizsgalt teriilet a Tisza részvizgylijton beliil a 2-6 Sajo a Bodvaval alegységen helyezkedik
el.

A banya a Sajo- és a Hernad folyo alluvialis hordalékktipjan talalhatd. A vastag Sajo-Hernad
tormelékkup tiledékei altal tarozott viz rétegvizként értékelhetd (Juhasz J. 1987: 20 m-ben vonja
meg a talajviz és a rétegviz hatarat)

A triasz mészkovek vizfoldtani viszonyairdl a megkutatott teriilettdl DK-i irdnyba mélyitett
Sajohidvég-3 szénhidrogén kutatd furas nytjt informéciot. Ebben a furasban 1857,1 — 1880,0

m kozott triasz mészkdben tortént a sziird elhelyezése. Utanpotlodasa a biikki karszton keresztiil
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torténik €s a leszallo mélykarszton melegszik fel (Bocker T. et al. 1975, Szlaboczky P. 1978).
A foldtani felépités alapjan megéllapithatd, hogy a banyaszat semmilyen hatassal nem lehet az
alaphegységi karsztvizre.

Az also- és kdzépso-pannon koru képzédmények kiilonbozo “vizemeleteket” alkotnak, ez eltérd
nyomasviszonyaikban és kémiai Osszetételilkben nyilvanul meg. Ezek azt igazoljak, hogy a
kett6 kozott nagyon lassit kommunikécio all fenn. A fels6-pannon un. “levantei” agyag réteg
vizzard. Az also-pannon képzédmények rétegvizeinek utanpotlédasa nagyobb részt a
mélykarszbol tektonikai vonalak mentén, kisebb részt a felszini és felszin kozeli rétegfejek
mentén torténik.

A pannon korti képzédmények rétegvizeinek kommunikacidjat a tormelékkip vizével a
hidrodinamikai feltételek kizarjak, mivel a pannon iiledékek vizei pozitiv nyomastak. A
feliilrdl lefelé torténd kommunikdcio kizért, ezért a pannon rétegek vizeinek szennyezddése
még havaria esetén sem lehetséges.

Fontos megemliteni, hogy a banyahoz legkozelebbi vizmii a sajoladi (kb. 3,5 km), melynek
hidrogeologiai véddidomat a banyateriilet meg sem kozeliti.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban Kkijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt

hidrogeologiai véddteriiletét, védéidomat nem érinti.

o
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4. abra: Sajopetri térségében lévd kijelolt hidrogeologiai véddidomok
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6.1.3. Talajviz
A Sajo-Hernad tormelékkupjanak felsé 20 m-ben 1évo vizeket tekintjiik talajviznek, és mivel

a banyaszat legfeljebb 20 m mélységig hatol le a felszintdl, ezért a banyaszat kozvetleniil csak

erre van hatéssal.

A tormelékktp vize DK iranyu aramlast mutat (Ronai A. 1975).

A talajviz utanpotlodasa a kovetkezoképpen torténhet:

» Kozvetlen csapadék eredetli utanpotlodas, fiiggdleges szivargassal (infiltracid), melynek
mennyisége nagy mértékben fligg a talajviz mélységétdl és a csapadék mennyiségétol.
Magas talajvizallas esetén a parolgas nagyobb lehet, mint a beszivargd csapadék
mennyisége, igy negativ vizmérleg is kialakulhat.

» Magas vizallas esetén a Sajo medrén keresztiil. A Sajo vizéllasa a banyatavak vizéllasaval
szoros korrelacioban van. Igen magas Sajo vizallas esetén a banyatavak vizszintje 2 m-t is
emelkedhet.

Egyes szerzok (Bocker T. 1975) szerint nagyon lasst felaramlédssal a mélykarsztbol.

A tevékenység a vizgazdalkodasi alegység sp.2.8.1. Sajé-Hernad-volgy sekély pordzus

viztestet érinti. A viztest a felszin alatti vizek mennyiségi allapotanak értékelése soran jo

Osszesitett mindsitést kapott. A vizsgalt viztest a felszin alatti viztestek kémiai allapotanak

mindsitése alapjan jo mindségii.

6.1.4. A talajviztarto réteg jellemzése

A talajviztarto réteg jellemz0 szivargashidraulikai paraméterei a kovetkezok:

» szivargasi tényezo (k)

» hézagtérfogat (n)

» szabad hézagtérfogat (no)

A szivargdsi tényezot a teriileten mélyitett furdsokbol vett mintakbol szerkesztett szemeloszlasi

gorbek alapjan szamitassal hataroztuk meg.

A vizado anyaga a vizsgalt teriileten homok, kavicsos homok.

W. Beyer médszere sokkal gyorsabban és egyszeriibben ad eredményt, mint Zamarin modszere,
de nem veszi figyelembe a teljes szemeloszlasi gorbét. Ezért néhany reprezentativnak itélt
minta esetében mindkét moddszerrel meghataroztuk a szivargési tényezot, melyek igen jo
egyezést mutattak. Az eredmények alapjan a tobbi szivargasi tényezot W. Beyer modszerével
hataroztuk meg. Egy-egy minta alapjan szdmitott szivargasi tényez6 7,9%10™ és 5,1*10°3 m/s
kozottinek adodott. A szemeloszlasi gorbékbdl szamitott szivargasi tényezok atlaga 1,43*1073

m/s értékre adddott.
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A teljes hézagtérfogat Palagyin 6sszefiiggése alapjan meghatarozhato:

Ha dsp > 15 mm, akkor

n=047- Ut
Ha 1 mm < dsp < 15 mm, akkor
n=0,424-U

Ha dso < 1 mm, akkor

n=041.U""

ahol U- egyenl6tlenségi mutato [-]; U=dso/d10
A vizsgalt teriilet mintainak atlagos teljes hézagtérfogata 0,29-ra adodott.

A masik fontos szivargashidraulikai paraméter a szabad hézagtérfogat (no) hiszen a gravitacios

vizmozgas a porustérnek csak ebben a szabad, feliileti er6k altal mar nem befolyasolt részén

torténik. A szabad hézagtérfogat meghatarozhaté a Bocsever — Lebegyev —

Sesztakov-féle (1969) tapasztalati képlet segitségével:

n020,117-1/z [—;m/nap]
A banyateriileten mélyitett firasokbol vett mintak szabad hézagtérfogata 0,029 — 0,057 kozé
esett, atlagos értéke 0,043-ra adodott.

6.1.5. A kavicsterasz geohidrolégiai vizsgalata

A gyakorlatban a talajviz vizsgalatandl a felsd hatar a légkor szokott lenni. A fliggdleges
vizforgalmat tehat a felszinre hullott csapadéknak a feddn keresztiil torténd beszivargasa, illetve
a felszinrdl és a felszin alol torténd parolgds (evaporacid) és a ndvények parologtatasa
(transzspiracio) jelenti.

A vizsgalt teriilet csapadékviszonyainak a jellemzésére a Miskolcon talalhatd csapadékmérd

allomas adatait hasznaltuk fel. A teriiletre hull6 csapadék alakulasat 2000 és 2019 kozott az 5.
szamu abra szemlélteti. A vizsgalt idészakban a 2000-es évben hullott a legkevesebb
csapadék, mindossze 405 mm. A legcsapadékosabb év pedig a 2010-es év volt. A vizsgalt
terlileten a csapadék atlagos értéke 550 - 580 mm. A teriiletre hulld csapadék éatlagos havi

értékeit a 11. szamu tabldazat mutatja be.
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5. dbra: A teriiletre hullo éves csapadék 2000-2019 kozott

Csapadék (mm)

. Havi dtlagos
Honap csapadék (im)
Januar 42
Februar 44

Marcius 39
Aprilis 45
Mijus 72
Jinius 76
Julius 54

Augusztus 51
Szeptember 34
Oktober 56
November 69
December 48

11. tablazat: Az datlagos csapadék havi bontdasban

A vizsgalt teriilet_hdmérséklet viszonyait a Miskolci meteorologiai alloméason mért adatok
alapjan mutatjuk be.

A mért éves kozéphdmérsékleteket 2000 és 2019 kozott a 6. szamu dbra szemlélteti.
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6. dbra: Az éves kozéphomérséklet alakulasa 2000-2019 kozott

A parolgast nagyon sok tényez0 befolyasolja, ezek a kdvetkezdk:

» atalaj nedvességtartalma és minésége
> atalajviz mélysége
» atalajfelszin hdmérséklete
» csapadék
» alevegd nedvességtartalma és hdmérséklete
> széljaras
» légnyomas valtozasa
» novényfajta és annak fizioldgiai sajatsagai
» fény intenzitasa
A parolgés korrekt meghatirozédsa nehéz feladat a fenti tényezdk miatt. A parolgas teriileti
valtozékonysaga joval kisebb, mint a csapadékeé.
A teriilet potencialis parolgasa 1000 mm/év, a terlileti parolgas 500 mm/év. A Budapest-
Pestlérincen mért potencialis parolgas havi értékeit a 7. Szamii dbra, mig éves Osszegét a 8.
szdmu abra mutatja.

Az ariditasi index a vizsgalt térségben 1,28 — 1,32. A tertilet kifejezetten szaraz, vizhidnyos.
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7. dbra: Parolgds alakuldsa havi bontdsban (2007-2011)
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8. dbra: Parolgds alakuldasa 2002-2011 kézott

A felszinre hullott csapadék egy része lefolvik a felszinen. Azt, hogy a lehulld csapadék

hanyadrésze keriil lefolyasra, a lefolyasi tényezé mutatja meg, amit tobbnyire a -val jelolnek.
A lefolyasi tényezd jelentOs valtozast mutat az évszakok szerint.
Kenessey Béla szerint a lefolyasi tényezd harom résztényez0bdl hatarozhatd meg:
oa=o1taz2tas
ahol a1 — a felszin lejtési viszonyait,
o2 — a talaj beszivargasi viszonyait,

a3 — a felszint borité ndvénytakard hatasat fejezi ki.
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Sikvidék esetén (az oldalak hajlasa :3,5%) : 01=0,1
Kozepesen atereszto talaj esetén : 0.2=0,16
Feltort mavelt teriilet, erdd esetén : a.3=0,07

o=aytozt+a3=0,1+0,16+0,07=0,33
A kapott eredmény szerint az év soran lehulld csapadék 33%-a a felszinen lefolyik.
A felszinre hull6 csapadék egy része, mint mar az el6zdekben emlitettiik a felszinen lefolyik, egy
része pedig beszivarog a talajba. A beszivdrgds mennyis€égét a meteoroldgia, a foldtani €s a
hidrogeoldgiai koriilmények szabjak meg. Minél mélyebben van a talajvizszint, anndl kevesebb
vizmennyiség tud ebbe a mélységbe beszivarogni. Tovabba a feddréteg minél finomabb szemi,
¢s minél szarazabb, annal tobb vizet tart vissza. A vizsgalt teriileten a feddt 0,9-1,0 m vastagsagt
meddo alkotja, amelyre 0,3 m vastagsagu humuszos termétalaj telepiil. A fedd rétegek a lefelé
szivargo vizet nem eresztik 4t kdnnyen.
A vizsgalatok azt mutatjak, hogy hazankban, a beszivargasban csak a téli félév csapadéka vesz
részt. A terliletiinkre hull6 évi csapadékmennyiség 550 - 580 mm-nek vehetd. A
tenyésziddszakban 290 — 320 mm csapadék hullik, tehat kb. 260 mm hullik a téli félévben. Ezen
iddszak alatt 5% felszini lefolyast (13 mm) és a — potencialis evapotranszspiracioval megegyezo
— 200 mm- es parolgast alapul véve 47 mm/év beszivargéas adodik.
Kiszamitottuk a felszinre hullé csapadékbol a ,,z” mélységben 1évd talajvizhez leszivargod

csapadék mennyiségét Kovacs Gy. képlete alapjan is, amely a kovetkezd:

B =B, -exp[0,4(z, —z)]
ahol,
B - a vizsgalt z (m) mélységben elhelyezkedd talajvizhez leszivargd csapadékmennyiség évi

atlagos értéke (mm/év)
Bo - meghatarozott zo (m) mélységben 1évé tiikorrel jellemezhetd talajviz csapadékbol eredd

taplalasanak ismert évi atlaga (mm/év), amely Kovacs szerint 70, Major szerint 47 mm/év, a fenti

szamitas szerint 47 mm/év.
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Beszivargas alakulasa Kovacs és Major szerint

mélység [m]
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Q. dbra: Beszivargds alakulasa Kovdcs és Major szerint
Az atlag 2,2 méter mélyen elhelyezked6 talajvizhez Kovacs szerint 70, Major szerint 47 mm
szivarog le.

A hozzdfolyas és elfolyas tekintetében a felszini vizfolyasok jatszanak szerepet. A Duna-ag

vizszintje egész évben magasabban helyezkedik el, mint a kérnyezd teriiletek talajvizszintjei.
A talajviz 4ramlési irdnya még széraz iddszakban is az Rackevei-Soroksari-Duna feldl a
banyatavak felé mutat. A Duna-aghoz kozelebbi kutak vizszintje a szabalyozott felszini viz
miatt kiegyenlitettebb, kisebb az éves ingadozasuk, mint a tavolabb 1év6 kutakban. A
szabalyozott vizszintli Duna-ag biztositja — a csapadék mellett — a talajviz utanpotlasat, igy
fontos szerepe van a teriileten taldlhaté banyatd csoportok nyilt vizfeliiletei altal okozott

depresszio mérseklésében.

6.2. A teriilet foldtani felépitése

6.2.1. A tagabb kornyezet foldtani felépitése

Az alaphegység zOmét tridsz iddszaki, zommel karbonatos képzédmények alkotjak, melyet
elszortan harantolnak idésebb paleozoos kdzetsavok.

A tridsz mészkd a Blikkium szerves részét képezi, annak az alfoldi medence felé 1épcsdzetesen,
sakktablaszertien lezokkent rogei. Hidrodinamikailag a biikki karszttal egy rendszert alkot,
annak mély, meleg karsztjat képviseli. A tridsz alaphegység nagyszerkezeti keretét észak - kelet
felé a Tokaji - hegység, északi felét a Kazincbarcikaig lenytld szendrdi paleozoikum devon -

karbon egységei jelenitik meg. Délkelet felé egy KEK - DDNY-i iranya mélyszerkezeti
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lineamentum mentén (Polgar - Koémlé vonal) a tridsz alaphegység tektonikusan érintkezik az
Alfold ismeretlen kort és feltaratlan medencealjzataval. Ezt kelet felé a szenon - paleogén
karpati flis vonulat valtja fel, melybdl kiemelkedik a Hajduszoboszld - Ebes kornyéki
opaelozoos csillampala rogvonulat, de ennek részletezése mar meghaladja e tanulmany céljat.
A kutatasi teriiletiink ismert aljzatat kdzvetleniil a sajohidvégi (koromi) két furas €s az Emaod -
1 jelt faras tarta fel a kornyéken 1881, ill. 1902 m mélységben. Nyilvanvald, hogy a Miskolcon
400 ... 660 m mélységben megfurt hasonld kort mészkd (Egyetemi kut, Szabadsagfiirdo,
augusztus 20 strand, a Husipari és a Kertészeti kut) DK felé rohamosan mélyiil.

Kozettanilag uralkoddéan mészkd, alarendelten dolomit (ladini - als6-karni) alkotja. A bazikus
paleovulkanitok (agglomeratumos diabaz, lapillis tufa szubmarin rétegvulkani megjelenésiiek,
a karbonatos rétegekbe szingenetikusan telepiilnek. Az emddi farasban bizonytalan koru

paleozoos metamorfitok és paldk is eldkeriiltek az aljzatbol.

6.2.2. A banyateriilet foldtani felépitése

Fekiiképzodmények

Fekiiképzddménynek a pleisztocén iddsebb szakaszdban keletkezett 1api-folyovizi lerakodéasa
agyag-iszap-homok rétegeket tekintjiik. Ezek telepiilési mélysége a részletes geofizikai
mérések alapjan 25 —30 m mélységben van. A fekiiképzodmények kdzettani jellegét a tertileten
lemélyitett kutatéfurasok alapjan egyértelmiinek tekinthetjiik.

Produktiv dsszlet

A produktiv rétegdsszlet a pleisztocén felsG szakaszaban lerakodott kavics — homok
rétegosszlet. A haszonanyag vastagsaga foldtani-geofizikai adatok alapjan 25 — 30 m kozotti.
Genetikailag ez a rétegdsszlet a Sajo és a Tisza folyok altal szallitott hordalékanyag hegylabi
tormelékkupja.

A rétegosszlet teriileti kiterjedése, rétegvastagsaga és anyagvaltozékonysdga a folyovizi
iledékképzodés torvényszerliségeit koveti, igen nagy horizontdlis és  vertikalis
valtozékonysagu.

A kutatasi eredmények alapjan a produktiv dsvanyi-nyersanyag homokos kavics és kavicsos
homok.

Az agyag — iszaptartalom a homokban atlagosan 6,13 tf %. Az adalékanyagban az agyag —
iszaptartalom atlagosan 2,9 s %.

A vizsgalatok alapjan a finomsagi modulus atlagértéke 5,89-re adodott.

A kavicsszemcesék anyagat tekintve 75 — 80 %-ban kvarc, kisebb részben mészkd, dolomit,

metamorf és vulkani kézetek alkotjak.
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Fedoképzodmények
Fedoképzodménynek a holocén korban lerakddott folyovizi szarmazdsu humusztartalma
homokot, agyagot tekintjiik. Szine szilirke, barnassziirke. Nedvesen plasztikus, jol gyurhato. A

fedoréteg konnyen jovesztheto.

6.2.3. Tektonikai viszonyok
Az egész teriileten jellegzetes terepformakat (morotvak — folyoteraszok) a folyoviz felszint

formalé munkaja alakitotta ki. Tektonikai eredetii szerkezeti formak nem ismeretesek.

6.3. Eghajlat

Eves és évszakos kozéphomérsékletek valtozasa

Magyarorszag éves kozéphdmérsékleteinek idOsora a globdlis tendencidkkal Osszhangban
alakul, azonban a kisebb teriilet miatt nagyobb valtozékonysagot mutat. A valtozasok
szemléltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomaliait, vagyis a jelen éghajlati
allapotot leird, 1971-2000-es atlagtol valo eltéréseit mutatjuk be, minden esetben a 20. szazad

elejétdl 2009-ig.
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10. dbra: Magyarorszdag évi kozéphomérsékletének anomaliai (°C) 1901 és 2009 kozott. Az
értékeke az 1971-2000 iddszak datlagaihoz viszonyitva.

A nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott. Az évi kozéphdmérsékletek
valtozasanak teriileti eloszldsat mutatja a 11. dabra az 1980 és 2009 kozotti harmincéves

periodusban.



11. abra: Az éves kozéphomérsékletek valtozdasanak teriileti eloszlasa az 1980-2009

idoszakban

A 12. dbra a négy évszak kozéphOmérsékletének valtozasait mutatja be. A tavaszi
kozéphémérséklet 1971 és 2000 kozott 10,4°C. A tavaszok az évi kozéphomérséklethez
hasonlé mértékben, 1,08°C-kal emelkedtek a teljes elemzett id6soron. Ha csak a legutobbi 30
évet tekintjiik, akkor elmondhatjuk, hogy a tavaszi kozéphémérséklet jelentosen, 1,75°C-kal
nétt 95%-o0s bizonyossaggal.

A melegedési tendencidt leginkabb a nyarak homérséklete tiikrozi, a mult szédzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghémérséklete 1971-2000 kodzott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet.

Az 6szi orszagos atlaghdmérséklet 9,9°C. A mult szazad kozepén eléfordult meleg 6szok
hatasara a trend értéke itt alacsonyabb, mint a tobbi évszakban. A melegedés 0,67°C, ami
statisztikai értelemben nem szignifikédns, mint ahogy az utébbi 30 év dszeinek valtozasa sem.
A téli kozéphomérséklet az 1971-2000-es normal idészakban 0,0°C-nak adodik. A telek
homérseklete 1901-6ta 0,65°C-kal nétt, &m ez a valtozas statisztikai szempontbol nem

szignifikans, és a legutobbi 30 tél sem mutat egyértelmii valtozast, noha a tendencia pozitiv.
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12. abra: Az évszakos kozéphomérsékletek orszagos dtlagainak anomadlidi
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kozott. Az értékek az 1971-2000 idoszakhoz viszonyitva.
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Homérsékleti széls6ségek alakulasa

Nemcsak maguk a hdmérsékleti értékek, hanem a szélséértékek intenzitasaban, gyakorisagaban
megmutatkozé tendencidk is a valtozd éghajlat jelei. A fagyos napok (napi
minimumhdmérséklet <0°C) szamanak csokkenése ¢s a hdség napok (napi
maximumhoémeérséklet > 30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (13.
dbra). A hitvésebb ¢és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a
nyolcvanas évektdl szembetlind az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribba valasa. A
sz€lsdséges homérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemz6 trend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozdsa a meleg szélsdségek egyértelmii novekedésével és a hideg

sz€lsoségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldleld idoszakban.
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13. abra: A fagyos és a hdség napok éves szamdnak idosora (hazai racspontok datlaga alapjan) a

tizéves mozgo dtlaggal és a becsiilt linedris trenddel 1901-2009 kozott.
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14. abra: Héhullamos napok szama (napi kozéphomérséklet > 25°C) az 1980-2009-es
idoszakban, racsponti trendbecslés alapjan
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A hoéhullamos napok (14. dbra) jelentos egészségkarositéo hatassal jarnak, a kozép-

magyarorszagi, dél-alfoldi régioban kell leginkabb a novekedésiikkel szamolni.

Eves és évszakos csapadékosszegek
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen id6szak atlagaihoz viszonyitott szdzalékos eltérések idOsorait mutatjuk be
éves ¢és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésbdl adodo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve novekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.
Csapadékos évek inkabb a mult szazad els6 felében 1éptek fel (15. dbra). Az utébbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0s
megbizhatdsagi szint tekintetében.
50%
40%

30%
20%

g AL L
e 0T

-20%

rﬂrﬂﬂﬂm I
S

pr—e——— |

-30%

-40%
> 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001

s
15. dbra: Az éves csapadékiosszeg orszagos dtlaganak anomaliai, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és iddben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hOmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 30 évben szignifikans ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld iddszakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A

térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
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bekovetkezett valtozadsokat bemutat6 térkép (16. abra) az exponencialis trendillesztésbol adodod
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szdzad kdzepétdl végbement, az exponencidlis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
tertileti eloszlasat abrazoltuk a 16. dabran. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentosen

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.
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16. dbra: Az éves csapadékosszeg %-os viltozdsa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb idébeli valtozékonysadgot mutatnak, mint az
éves anomalidk idésora (17. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
évszak Osszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld iddsor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléforduldsa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszily
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlodd tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozésa novekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikéns.

Az 8sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem szamottevé mértékben.
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17. dabra: Az évszakos csapadékisszegek orszdgos dtlagainak anomalidi, 1901-2009.

A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es atlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal béségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jaré események, periddusok
el6fordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitiink (18. dbra). A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a szaraz id6északok hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék
nem ¢éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megndvekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén jelentésen megnodvekedett. Az atlagos napi
csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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18. dbra: Néhdany extrém csapadék klimaindex racsponti atlaganak iddsora, a tizéves mozgo

datlag gorbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 19. dbra
trendtérképe. A nydri napi intenzitds orszagos atlagban ndvekedett, ezt a novekedést a
délnyugat-dunanttli, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadéekintenzitasanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozadsok

csak kisebb teriileteken szignifikdnsak.
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19. abra: A nyadri atlagos napi csapadékintenzitds (atlagos csapadékossag) valtozdsa az
1960-2009 idészakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)
A varhato elérejelzés:
A melegedési tendencidt leginkdbb a nyarak hdmérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghomérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad elsd felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.
Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkdbb révid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.
Az emelkedé hoémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazand6 banyaszati technolégia. Az atlag homérséklet emelkedése, illetve a heves
zivatarok, elsOsorban a dolgozék munkakoriilményeit neheziti (melegben csokken a
koncentracio stb.). A banyavallalkozé biztositani fogja a munkavallalok részére a sziikséges

védofelszereléseket, védoitalokat.
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7. Aberuhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz

7.1.1. A banyaté vizminésége

A teriileten taldlhaté banyaté vizébdl minden évben torténik vizmintavétel. A mintak
laboratoriumi vizsgalatait a Borsodviz Zrt. Vizsgalati Laboratoériumaban (NAT-1-1641/2010.
szamon akkreditalt) valamint az ERV Kozponti Laboratériumaban (NAH-1-1020/2018.
szamon akkreditalt) végezték el. A vizsgalati jegyzokonyvet a 6. szdmi melléklet tartalmazza.
A kapott eredményeket Osszehasonlitottuk a 10/2010. (VIIL. 18.) VM rendelet 2. szamu
melléklete altal eldirt hatarértékekkel.

T 2015. | 2016. | 2017. | 2017. | 2018. | 2018. | 2019.
10.21. | 12.27. | 07.20. | 11.09. | 07.05. | 10.17. | 11.05.
pH 8,0 7,1 8,2 6,9 8,1 7,6 7,3
fajlagos vezetOképesseg 543 | 157 | 559 | 674 | 584 | 635 | 566
(uS/cm)
Osszes oldott anyag (mg/l) 399 115 516 550 448 478 397
0ssz. keménység (CaO mg/l) 148 46 159 198 158 175 161
KOI ps (mg/l) 1,47 1,09 2,2 1,74 1,89 2,1 1,34
ammonium (mg/l) 0,12 0,05 0,03 0,04 0,04 0,03 0,1
nitrit (mg/I) 0,04 0,02 <0,01 | 0,02 0,02 0,02 0,01
nitrat (mg/1) 0,5 1,1 <0,4 1,3 1,4 1,1 <0,4
Osszes vas (ng/l) 53 <20 45 56 39 34 37
mangan (ug/l) 160 13 <5,0 34 7,0 12 195
oldott oxigén (mg/l) 93,5 11,0 10,2 9,5 13,5 10,3 9,8
oldott ortofoszfat (mg/1) 0,10 0,08 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0,05 0,12
Osszes lebegbanyag (mg/1) 9,0 2,0 <2,0 <20 48 <2,0 25
TPH (ug/l) <20 <20 22 <20 48 22 <20
12. tablazat: Bdnyato vizének laboratoriumi vizsgdlati eredményei
Vizmindségi jellemzok Hatarérték banyatavakra vonatkozoan
Ammonium (NH4-N) (mg/l) <0,05
Vezetdképesség (11S/cm) <1500
Nitrat (NO3-N) (mg/l) <0,6
Foszfit (PO4-P)(mg/l) <0,25
pH 7,89,2
13. tablazat: Hatarértékek a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. szamu melléklete
alapjan

A banyatd vizében olajszennyezettségre utald jelek nincsenek. A kapott eredményeket
Osszevetve a rendelet altal meghatarozott értekekkel, lathatjuk, hogy a nitrat és az ammonium

koncentraci6 haladja meg a hatarértéket. A nitrat és ammonium magas értéke nem a banyaszati
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tevékenységnek tudhatd be, valoszinlileg a mezdgazdasagi tevékenység hatdsa. Kiugrdan
magas ¢értékek a vizsgalat sordn nem sziilettek, Osszességében a t6 vizmindsége jonak
mondhat6.

Vizmindség védelmi szempontbol a nagyfeliileti, mély banyatavak kialakitasa a
legmegfelelébb. Sekély, vizmindség romlasra hajlamos partok nem keriilnek kialakitasra.
Vizvédelmi szempontbol a partmenti sekély vizii 6blozetek kialakitasat el kell kertilni., mivel
ezek a teriiletek vizminéség romlasra hajlamosak. Arra kell torekedni, hogy a kialakuld
banyatavak partvonala minél kevésbé legyen tagolt €s a to gyorsan mélyiilé legyen.

A banyavallalkoz6 arra torekszik, hogy a termelés soran minél Osszefiiggébb vizfeliiletek
jojjenek létre, természetesen a védotavolsagok betartdsa mellett. A termelés befejezését
kovetden két db td6 marad vissza a terlileten. A vizsgalt teriileten a gazvezetékre lett
védotavolsag kijeldlve. A védotavolsagok betartdsa mellett a legoptimdlisabb végallapot
kialakitasa a cél, vagyis minél nagyobb Osszefiiggd tofeliiletek kialakitasa.

A banyatavak vizmindségére kedvezden hat a kapacitasbdvités, hiszen rovidebb id6 leforgésa
alatt érik el a tavak a végleges mélységiiket, hiszen arra kell térekedni, hogy mély banyatavak
alakuljanak ki, mert a sekély viz vizmindség romlasra hajlamosabb.

A banyatavak rézsiijét a banyabiztonsagi kvetelményeknek megfelelden kell kialakitani (a part
ne omoljon be, allékony legyen) tovabba a novényzet megtelepedését biztositsa. A viz felett a
maradd rézsii 30°, mig a viz alatti kavicsban 20°. A gyakorlati tapasztalatok szerint lett
meghatarozva a 23°%-os Onbedlld rézsii, amelyet a biztonsag novelése érdekében kell 3°-al
csokkenteni.

A talajviz és a banyato vize kommunikal, ezaltal a t6 vizén keresztiil a talajviz elszennyezheto.
Az eddigi iizemelés soran a banyaté vize nem szennyez6dott el, és a megfeleld
ovintézkedések betartasaval ez a jovoben sem fog bekovetkezni.

A banya iizemelése soran tovabbra is sziikséges rendszeresen (évente egy alkalommal)
ellendrizni a banyato vizminéségét, valamint a vizszint havonkénti dokumentalasara is

sor keriil.
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7.1.2. A talajviz minésége

A vizsgalt banyateriileten 2 db talajviz megfigyel6 kut 1étesiilt 2006-ban. A monitoring kutak
16764-2/2006. szamu vizjogi iizemeltetési engedélyt kaptak, melyet tulajdonosvaltds miatt
35500/10615-3/2015. szamon modositottak (7. szamii melléklet). A monitoring kutak adatai a

kovetkezok:

Kutak jelolése EOV X (m) EOVY (m) Zperemiterep (MBF)
K-1 302 540,64 786 801,63 104,50/103,55
K-2 301 563,35 787 214,69 106,72/105,82

14, tablazat: A monitoring kutak adatai

A monitoring kutakbol évente egy alkalommal vesznek vizmintat. A mintdk laboratoriumi
vizsgalatait a Borsodviz Zrt. Vizsgalati Laboratoriumaban (NAT-1-1641/2010. szamon
akkreditalt) valamint az ERV Kozponti Laboratoriumaban (NAH-1-1020/2018. sziamon

akkreditalt) végezték el, a jegyzOkonyveket a 6. szamiu melléklet tartalmazza.

2015. | 2016. | 2017. | 2017. | 2018. | 2018. | 2019.

SHEETETE 10.21. | 12.27. | 07.20. | 11.09. | 07.05. | 10.17. | 11.05.
oH 74 72 71 7.2 7.0 71 73
DY T G 475 560 525 561 528 527 556
(us/cm)

Osszes oldott anyag (mg/1) 330 369 347 380 38 342 405

0ssz. keménység (CaO mg/l) 150 146 153 134 136 115 138

KOI ps (mg/l) 3,0 3,9 4,3 4,3 2,5 3,7 2,4
ammonium (mg/l) 0,43 9,7 114 9,8 4.0 9,8 3,4
nitrit (mg/l) 0,13 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 <0,01
nitrat (mg/1) 1,6 <0,4 0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
Osszes vas (mg/l) <0,02 0,139 0,53 0,194 0,112 0,306 0,164
mangan (mg/l) 1,39 0,392 | 0,495 | 0,512 | 0,263 | 0,840 | 0,330
oldott oxigén (mg/l) 1,1 0,8 0,5 0,7 0,8 0,4 0,3
oldott ortofoszfat (mg/1) 0,38 2,5 1,52 2,8 1,02 1,8 0,91
Osszes lebego anyag (mg/l) <2 7 <2 <2 <2 <2 <2
TPH (ug/l) <20 <20 <20 <20 28 <20 <20

15. tablazat: A K-1 jelii talajvizkut vizének laboratoriumi vizsgdlati eredményei
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VETTIETS 2015. | 2016. | 2017. | 2017. | 2018. | 2018. | 2019.

10.21. | 12.27. | 07.20. | 11.09. | 07.05. | 10.17. | 11.05.
pH 7,3 7,4 7,5 7,4 7,2 7,4 7,2
fajlagos vezetOképesseg 568 | 451 | 435 | 505 | 441 | 463 | 552

(us/cm)

Osszes oldott anyag (mg/1) 395 330 288 364 291 314 361
0ssz. keménység (CaO mg/l) 143 126 119 138 114 121 137
KOI ps (mg/l) 53 2,3 2,5 2,8 31 2,6 3,6
ammonium (mg/l) 6,4 0,09 0,31 0,15 0,57 0,85 4.4
nitrit (mg/I) <0,01 | 0,16 0,11 0,19 1,61 0,14 0,1

nitrat (mg/1) <0,4 1,3 4,5 1,1 0,4 4,3 <0,4

Osszes vas (mg/l) 0,137 | 0,036 | 0,031 | <0,002 | 0,022 | 0,027 | 0,056

mangan (mg/l) 0,557 | 1,253 | 0,995 1,02 0,862 2,2 1,136
oldott oxigén (mg/l) <0,2 0,7 1,1 0,7 1,0 0,8 0,7
oldott ortofoszfat (mg/1) 1,29 0,24 0,31 0,25 0,56 0,57 1,4
Osszes lebegd anyag (mg/l) 6,0 <2 <2 <2 2,8 <2 <2
TPH (ng/l) 25 <20 <20 <20 39 <20 <20

16. tablazat: A K-2 jelii talajvizkut vizének laboratoriumi vizsgdlati eredményei

Vizmindségi jellemzok Hatarérték banyatavakra vonatkozoan
Amménium (NH4-N) (mg/l) 500
Foszfat (ug/l) 500
TPH 100
Nitrat (NO3-N) (mg/l) 50
pH 6,5-9

17. tablazat: Hatarértékek a 6/2009. (1V. 14.) KWM-EiM-FVM rendelet 2. szamii

melléklete alapjan

A kapott értékeket 6sszehasonlitottuk a 6/2009. (1V. 14.) KvWM-EiM-FVM rendelet 2. szamu

melléklete altal eldirt hatarértékekkel. Egyediil a foszfat tartalom 1épte til mindkét kutban a

hatarértéket. Ez a mezdgazdasagi tevékenységnek kdszonhetd.

Osszességében megallapithato, hogy a vizsgilatok soran kiugréan magas értékek nem

sziilettek, a talajviz jo minéségiinek mondhato.
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A talajviz lehetséges szennyezo forrasai a kovetkezok:

e A teriileten alland6 szennyezd forrast jelentd objektum (pl. szennyviztarolo tartaly,
lizemanyagtartaly) nincs.

o A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforrds a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsOp0go olaj lehet. A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak
véletlenszerlien géphibabol adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattytthibabol
vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a haszonanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili
olajelfolyas esetén a felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasarol, hogy az elcsepegd
olajszarmazékok a csapadékvizzel nehogy a felszin alatti vizbe keriiljenek. A szennyezett
talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm.
rendelet szerint. Az eddigi lizemelés soran nem kovetkezett be havaria helyzet, ami
veszélyeztette volna a felszin alatti viz mindségét. A havaria helyzetekrdl és a foganatositott
ovintézkedésekrdl a 9. szamu fejezetben részletesen foglalkozunk. Ezek az események
gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel megeldzhetok.

e Az ¢éjszakai termelés nem eredményezi azt, hogy a terilileten a jelenleginél tobb fejtd- és
rakodogép fog dolgozni. A jelenleg iizemeld gépekkel megvalosithato a tervezett
kitermelés, értelem szertien tobb munkaora alatt. Ezért megnd a meghibasodas lehetdsége,
igy a jovoben fokozottabb figyelmet kell forditani a gépek karbantartasara.

A banya teriiletén az alabbiakat fogjdk betartani a felszin alatti vizek védelme érdekében:

e A banyaszati tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapotl, a kornyezetvédelmi

eléirasokat kielégitd gépekkel fogjak végezni.

Az iizemeld fejté- és rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

A Dbanyaszati tevékenységhez kapcsolddd gépek mosatasa és karbantartasa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen fog torténni. fgy a gépek

karbantartdsabol szarmazé veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.

A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogé talcat

alkalmaznak)

Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya teriiletén csak olajfogd talca folott lehet

végezni.
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e A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti viz, és a foldtani kozeg (B) szennyezettségi
hatarértéknél kedvezobb allapotat lehetdség szerint megorzik.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz szennyezésének

kockézata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra csokkenthetd.

Az eléirasok betartasaval varhatoan a vizsgalt tevékenység nem lesz a felszini- és felszin

alatti vizekre karos hatassal.

Az ¢jszakai termelés az eddigi banyaszati tevékenység tapasztalatai alapjan nem gyakorol

majd karos hatast a felszini, illetve a felszin alatti vizekre.

Osszességében megallapithaté, hogy az eddigi banyaszati tevékenység nem gyakorolt

karos hatast a felszini- és felszin alatti vizekre. Az eléirasok betartasaval varhatéan a

jovoben sem lesz a banyaszati tevékenység a felszini- és felszin alatti vizekre karos

hatassal.

7.1.3. A banyaté vizminéségének megovasa

A kavicskitermelés soran felszinre keriilé talajvizb6l kialakuld banyatavak vize kezdetben
tiszta, jO mindségli, a tengervizhez hasonldan attetsz0, €161ények hianyaban szinte sterilnek,
¢lettelennek mondhat6. Kis 1d6 elteltével egy lassu, spontdn benépesedési folyamatnak
lehetiink tantii. A vizben fokozatosan megjelennek eldbb az egysejtli novényi és allati
szervezetek, majd a magasabb rendii novények, gerinctelen allatok és végiil a halak is.
A t6 természetes eutrofizalddasanak, "eloregedésének" lasst iitemét az emberi tevékenységek,
a kozvetve vagy kozvetleniil a vizbe keriild szennyezd-anyagok, novényi tdpanyagok jelentds
mértékben felgyorsithatjdk. A talajvizzel, csapadékkal bekeriild, bemos6dd ndvényi
tapanyagok (N és P vegyliletek) az algdk vagy egyes hinarfajok tulszaporodasat idézhetik eld,
nagyban rontva ezzel a t6 horgaszati, tidiilési, strandolasi céli hasznosithatosagat. A szakszdval
"bentonikus eutrofizalodasnak" nevezett, a hindr és az algagyepek tllszaporodasaban
megnyilvanul6 jelenség legerdsebben a sekélyebb, jol atvilagitott torészeken jelentkezik.
Kavicsbanyatavakon horgaszati céli halgazdalkodast eredményesen csak gy lehet folytatni,
ha maximalisan figyelembe vessziikk a fent jelzett specidlis vizmindségi, hidrobioldgiai
adottsagokat, tényezoket. A fiatalabb, illetve kdzépkoru banyatavakra altaldban a sziikebb
tapanyag-ellatottsag, a taplalék-szervezetek kisebb faj- és egyedszama a jellemzo, tehat a
természetes taplalékkészlet kevesebb szamu hal esetében is csak lassubb novekedést tesz

lehetdvé. A halak mesterséges etetése, takarméanyozasa viszont nagyon kétéli és ezért igen
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meggondolandd, mivel igy az eutrofizalodas, a biologiai produkcio "felporog", a té eloregedése

felgyorsul, a viz mindsége romlik.

Az eutrofizacio elleni kiizdelem legeredményesebb modja a megeldzés, a ndvényi tapanyagok
tavoltartasa a viztol. A mar bekovetkezett eutrofizalédas gyakorlatilag szinte megfordithatatlan,
csak lassitani lehet az iitemét a tovabbi tapanyagbekeriilés megakadalyozasaval. Tiineti
kezelésként eredményes lehet néhany eléggé koltséges és bonyolult miiszaki megoldas, igy
példaul a hinardllomanyok ritkitasa, eltavolitdsa, vagy példaul a tofenéken Osszegylilt,
tapanyagban gazdag iiledék eltavolitasa jra kotrassal.

A kavicsbanyatavak sikeres, eredményes utohasznositasanak egyik alapfeltétele a megfeleld
vizmindség, ami hosszabb tavon csak kellden szigorti vizmindség-védelmi intézkedések
eloirasaval, betartatdsdval biztosithatd. A  sziikséges intézkedések egy része
kavicsbanyatavanként, hasznositasi formanként valtozhat, masrésziilk minden kavicsbanyato
esetében altalanos érvénytinek tekinthetd. Ilyenek példaul:

o A to "vizgyljtd" teriiletének védelme,

e mezdgazdasagi tevékenység (miitargya €s ndvényvéddszer felhasznalas) korlatozésa,

o t0 korbeépitésének tilalma,

e aszennyvizkezelés €s elhelyezés biztonsdgos megoldasa (csatornazas),

e ameglévo szikkasztok, emesztdgddrok felszamolasa,

e minél hosszabb beépitetlen partszakaszok biztositasa,

e parkositas, erddsités,

o atofenék feliszapolodasanak megakadalyozasa, sziikség szerinti Ujra kotras,

o illegalis szemétlerakas, szennyvizleiirités megakadalyozasa,

e intenziv hasznositasi formak korlatozasa,

e szervesanyag tartalmi meddo visszatoltése a toba szigortan tilos,

e ato partjat, amennyiben a termelést mar nem akadalyozza, azonnal be kell telepiteni a
gyorsan ndévOé naddal és sassal, melyek magasabb rendii flordk, és jelenlétiik
akadalyozza az alga populdci6 burjanzasat,

e atavat védo erdésavokkal kell korbe telepiteni, de legalabb az uralkodé szélirannyal
(DNY, EK) szemben,

e azelkeriilhetetlen hinarosodas ellen nem célszerti a ndvényevo halak betelepitése (amur,
busa), mert a novényzetnek csak a zsenge részeit fogyasztjak, a maradvany pedig

elkorhadva tijabb taptalajt szolgaltat az algdsodashoz.
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7.1.4. Mennyiségi valtozasok

Jelenleg a teriileten egy t6 talalhatd. A meglévé banyatd 48 ha nagysagi. A banya teljes
lemiivelése esetén két to6 marad majd vissza a teriileten, mert a banyatelket gdzvezeték szeli
ketté. A Kialakulo banyatavak egyiittesen 58 ha szabad vizfeliiletet képviselnek majd.

Els6 1épésben kiszamitjuk a banyateriileten mar meglévo (48 ha nagysagi) to és a banyaszati
tevékenység befejezését kovetden visszamarado 2 db to (58 ha) talajvizre gyakorolt hatasat.

A mennyiségi valtozasokat a meteoroldgiai tényezok, - csapadék és parolgas viszonyok — illetve
a talajviz mozgasa befolyasolja.

A meglévo és a jovOben kialakuld banyatavak szabad vizfeliiletet képviselnek. A kijelolt
geohidroldgiai vizsgalati idom varhato vizhaztartasa a kovetkezo:

A vizsgalt teriiletre hulld csapadék évi Gsszege atlagosan a miskolci csapadékmérd allomas
adatai alapjan 550-600 mm/év.

A potencidlis parolgas hazai eloszlasat tekintve a magasabb hegyvidéki teriileteken, valamint
az orszag nyugati részén jellemzok a legalacsonyabb értékek (atlagosan 600—700 mm kozott).
A déli régiokban viszont a lehetséges évi parolgas atlagos értéke meghaladja a 900 mm-t. A
tényleges parolgas természetesen ett6l joval kisebb (atlagosan évi 450-650 mm), mivel
rendszerint nem all rendelkezésre elegendd vizmennyiség a parolgashoz. A teriileti eloszlast
alapvetden az Oceani hatds hatarozza meg, ezért a legnagyobb évi parolgasi értékeket a
Dunantul nyugati €s délnyugati részén kaphatunk.

Az evapotranspiracid értéke hazdnkban 600 — 720 mm kozott valtozik.

A vizsgalt teriiletre a potencialis parolgas értékét 900 mm/év, mig az evapotranspiracio értékét
660 mm/év-nek vettiik.

A pérolgési veszteség hatdsara a tavak vizszintjei csokkenek az eredeti talajvizszinthez képest.
Minél nagyobb a vizszint csokkenés, annal nagyobb a talajvizbdl torténd utdnpotlodas. Amikor
a parolgasi veszteség €s az utanpo6tlodo hozam egyenld lesz bedll az egyensulyi allapot.

Els6 1épésben (I.) meghataroztuk a jelenleg meglévd t6 - amely 48 ha nagysagu - vizszint
csOkkenését és az ezzel érintett hatasteriilet nagysagat. Masodszor (II.) meghataroztuk a
végallapothoz tartozo depresszidt és a hatasteriiletet. A banyaszat befejezését kovetden 58 ha
szabad vizfeliiletet képvisel majd.

A parolgasi veszteség:

Qp=Fiwtp  (M¥év)

60



ahol

Fo: a parolgasi feliilet (m?)

Op: a fajlagos parolgési veszteség (m/év)

18. tablazat: A vizfeliiletérdl elparolgo vizmennyiség és a nyilt vizfeliiletek altal okozott

tobbletparolgas értéke

Meghatarozzuk az utanp6tldédd hozamot:

Qu=g K

ahol
K: a banyato kertilete (m)
Qu: a tdba a talajvizbol utanpotlodd hozam
g=F'v
ahol
q: a fajlagos utanpotlodod hozam (m3/s/m)
F: egységnyi aramlési feliilet
v: aramlasi sebesség (m/s)
Darcy torvényét alkalmazva (v=k " I):
g=F v=F k' I=h k- dh/dx [1]
ahol
k: a viztarol¢ réteg atlagos szivargasi tényezdje (m/s) (1,43 *103m/s)
I: hidraulikus esés (3 %o)
h: az egységnyi dramlési feliilet megegyezik egy adott pontban vett vizoszlop
magasaggal (m)

Integralunk:

[q-dx=Jk h-dh
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Az integralasi hatarok: x1: 0

X2: a tavolhatas R (m)
H: az érintetlen talajvizszint a tdvolhatds hataran (m)

ho: az adott t6 vizszintje (m)
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. |
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e |
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20. abra: Depresszios tavolhatds

A fajlagos hozamot kifejezve a kovetkezdt kapjuk:

g=k (H2-hed)/2 R

Mivel egyensulyi allapotban Qu = Qp, ezért ki tudjuk szamolni a parolgasi veszteség miatt
bekovetkezd vizszintsiillyedés értékét.

A talajvizszint siillyedés:

s=H —ho (m)
banyato s (m)
l. jelenlegi banyat6 (48 ha) 0,58
1. végallapothoz tartoz6 banyatavak (58 ha) 0,69

19. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke

A banyag06dorben a viz a tehetetlenségénél fogva gyakorlatilag vizszintes sikban all be, tehat a
tavak teriiletén a vizszint csokkenése sem lesz egyforma. A talajvizaramlassal ellentétes oldalon

(E — ENy) lesz a legnagyobb, mig a talajvizaramlas iranyaban (D — DK) lesz a legkisebb.
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A kovetkez6 tablazatban foglaljuk 6ssze a talajvizszint siillyedés értékeit.

irany s (m)

l. E - ENy 0,73
K — EK, Ny - DNy 0,58

D - DK 0,43

1. E - ENy 0,84
K — EK, Ny - DNy 0,69

D - DK 0,54

20. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke kiilonbozd iranyokban

Meghatarozzuk a vizszintsiillyedésekhez tartozo tavolhatasokat. Ehhez az [1] egyenletet
hasznaljuk fel, amibdl a valtozok szétvalasztdsa és h=ho és h, x=0 és x kozotti hatarok

behelyettesitése utan kapjuk, hogy

L froh
k 2

Amibdl a depresszios gorbe egyenlete a kovetkezo:
h= qu X+h
Ebbdl konnyen meghatarozhat6 a vizszintsiillyedésekhez tartozé tavolhatas, melynek kapott

értékeit a kovetkezd tablazatok mutatjak:

irany R (m)
l. E - ENy 114
K — EK, Ny - DNy 102
D - DK 96
1. E - ENy 149
K — EK, Ny - DNy 123
D - DK 105

21. tablazat: Tavolhatas mértéke jelenleg és a banydszati tevékenység befejezését kivetoen
A banyaszati tevékenység a szamitott talajvizszint siillyedéssel jar. A tavolhatas mértékét
a 21. szdmii dbra szemlélteti. E — ENy-i iranyban lesz a legnagyobb a tavolhatas (149 m) és a
talajvizszint siillyedés mértéke, mig a talajvizaramlas iranyaban D — DK-i iranyba lesz a
legkisebb minddssze 105 m. A vizszintcsokkenés elhanyagolhato, igy a lakossagot nem érinti
karosan a banyato kialakulasa.

A tavak hatasteriilete nem érint iizemel6 ivovizbazist. Az éjszakai termelés vizvédelmi

szempontbol kedvezotlen hatassal nem jar.
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7.1.5. A vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység esetén a koltség-haszon
elemzéssel alatamasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti megoldas bemutatasa

A természeti kornyezetbe tortént beavatkozésnak elsdsorban kozvetlen kdvetkezményei
lathatok ¢és értékelhetok. A vizsgalt teriileten a beavatkozas jellegébdl adddoan ezek a
valtozasok alapvetéen a viz és az élévilag esetében érhetdk tetten, beleértve ebbe a tajképi
hatasokat is. A kibanyaszott szilard dsvanyi nyersanyag helyét nyilt tiikkrd felszini vizzé valod
talajviz foglalja el.

A teriileten a kavicsbanyaszat tarsadalmi kdrnyezetre gyakorolt hatdsa kozvetlen és kozvetett
formaban érzékelhetd. Kozvetlen hatasa jelentkezik a foglalkoztatottsagban, az ingazasban, az
egyes szektorok kozotti mozgasban, az életmoddvaltozasban, illetve a természeti kdrnyezet
ember altal is igénybe vett ,.k6zjoszagaiban”: leveg0, zaj, vizmindség okozott valtozasokban, s
részben az infrastrukturdlis viszonyok alakuldsédban (utak). Kozvetett hatdsat egyrészt az
onkorményzati bevételek novekedésén keresztiil fejti ki, masrészt pedig a rekultivacié nyoman
kialakult, kialakitott kornyezeti valtozasok gyakoroljak a tarsadalmi kdrnyezetre.

A tervezett termelés hagyomanyos banyaszati technologia telepitésével valosul meg, ezért
egy¢€b alternativ technoldgia vizsgalatara nem keriilt sor.

A Banyavallalkoz6 szandéka szerint a tervezett fejlesztés mindségi alapanyagot biztosit a
kornyékbeli beruhazasok épitéséhez.

A dokumentéacio 7.1.3. fejezete tartalmazza a banyatd vizmindségének megovasara tett

intézkedéseket.
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7.1.6. A vizeket (kiilonosen a felszin alatti vizeket) éré hatasok (nyilt vizfeliilet
létrehozasa) kovetkeztében a vizek — a vizgyijto-gazdalkodas egyes szabalyairol
sz0lo kormanyrendelet szerinti vizgyiijto-gazdalkodasi meghatarozott -
allapotaban bekovetkezo valtozas értékelése

A banyaszati tevékenység soran nem varhato a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlasa.

Gyakorlatilag a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlésa csak havaria esetén

kovetkezhet be. A banyavallalkozé mas banydiban eddig nem tortént havaria esemény és az

eléirasok Dbetartasaval, valamint gondos munkavégzéssel a havaria események
bekovetkezésének lehetdsége minimalisra csOkkenthetd, ezaltal a felszin alatti viztest kémiai
allapotanak romlasa megel6zhetd. ,,A felszin alatti viztestek gyenge allapotat csaknem teljes
mértékben a telepiilési és mezdgazdasagi terhelésbdl szarmazo diffiz nitrat szennyezés okozza.

A terhelést kivaltd hajtoerdt és az intézkedéseket azonban nehéz lokalizalni, mert a diffuz

szennyezOdés jellemzdje, hogy a felszin alatti &ramlasok révén tavolabbi szennyezdforrastol is

eljuthattak a mintavétel helyéiil szolgalé monitoring kuthoz. Ezért az intézkedések altalanosak,

a felszin alatti vizek szennyezését atfogoan megakadalyozza, vagy csokkenti.”

A felszin alatti vizek mennyiségi allapotara a terhelést a kozvetlen és kozvetett vizkivételek

jelentik. A gyenge allapotu viztesteken a gyenge allapot oka, hogy az utanp6tlodo vizkészlet

kevés a felszin alatti viztdl fiiggd Okoszisztémak ¢€s a tarsadalmi vizigényének egylittes
biztositasahoz. A hajtoerdk azonositasat és a kozvetlen intézkedések megfogalmazasat nehézzé
teszi, hogy nagyon sok az engedélyezetlen vizkivétel, amelyek mennyiségét csak becsiilni lehet.

A vizkivételek, vizatvezetések korlatozasa, mint a talhasznalatok megakadalyozasanak direkt

eszkoze, hatékonyan kiegészitheto a vizigényeket csokkentd intézkedésekkel (6sszefoglaldan a

vizigény-gazdalkodéas elemeivel: 8. - 11. intézkedési csomagok). A vizigények kezelése

hatékonyabb lehet, mint a vizkivétel korlatozasa, mivel ezéltal takarékosabb vizhaszndlat,
fejlesztés valosulhat meg, ezért a vizigénykezelési intézkedések megeldzik a vizkivétel
korlatozéasat. A 8. intézkedési csomag, amely kiilonbozd miiszaki, technologiai, muvelési
eszk6zok fejlesztésével, modositasaval viztakarékos, hatékony megolddsokat eredményez az

ontdzés, az ipar, az energiatermelés és a haztartasok/kozmiives vizellatas tertiletén. 9. 10. és 11.

intézkedési csomagok, amelyek a vizhasznélatok koltségeinek meghatarozasaval és aranyos

érvényesitésével a vizigények csokkentésére 0sztonzi a lakossagi vizi szolgaltatast igénybe
vevoket, az ipari és a mezdgazdasagi vizhasznalatokat.”

A banyavallalkoz6 mindent megtesz annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a felszin alatti

viztest kémiai €s mennyiségi terhelése.
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7.1.7. A-felszin alatti - viztestekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérésének terv
szerinti litemezése, a tervezett banyabovités kovetkeztében létrejovo nyilt vizfeliilet
a viztestekre meghatarozott célkitiizés elérésére gyakorolt hatasa, a varhato
kornyezeti hatasok becslése és értékelése

A Vizgazdalkodasi Tervben meghatarozott kornyezeti célkitiizések a kovetkezok:

¥ a felszin alatti vizek szennyezddésének korlatozasa, illetve megakadalyozasa;

¥ a viztestek allapotromlasanak megakadalyozasa;

> a viztestek j0 mennyiségi €s jo kémiai allapotanak elérése;

> a szennyezettség fokozatos csokkentése, a szennyezettségi koncentracié barmely szignifikans

¢s tartds emelkedd tendencidjanak megforditasa.

A VKI alapkovetelménye szerint a megallapitott célokat 2015-ig el kell érni. A kornyezeti

célkitlizés csak akkor érhetd el, ha valamennyi intézkedés megvalosul és hatdsuk meg is jelenik

a vizek allapotdban. Ez a gyakorlatban jellemzden igy nem valosithaté meg. Lehetnek olyan

viztestek, ahol a jo allapot/potencidl csak a kovetkezd kétszer 6-éves tervciklusban érhetd majd

el (2021-es vagy 2027-es hataridvel), illetve lehetnek sajatos viztestek is, amelyek helyzete

olyan, hogy hosszutavon is csak enyhébb kornyezeti célkitiizés érhetd el.

A felszin alatti vizek szennyezodésének korlatozdsa, illetve megakaddalyozdsa:

A banyészati tevékenység sordn nem varhat6 a felszin alatti viztest kémiai allapotdnak romlasa,
ezt tamasztja al4 az a tény, hogy az eddigi banyaszat sem okozta a viztest kémiai allapotanak
romlasat. Gyakorlatilag a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlasa csak havaria esetén
kovetkezhet be. Az eddigi banyészati tevékenység soran nem tortént havaria esemény és az
eldirasok  betartasaval, valamint gondos munkavégzéssel a havaria események
bekovetkezésének lehetdsége minimalisra csokkenthetd, ezaltal a felszin alatti viztest kémiai
allapotanak romlasa megeldzhetd. A felszin alatti viztestek gyenge allapotat csaknem teljes
mértékben a telepiilési és mezdgazdasagi terhelésbdl szarmazo diffiz nitrat szennyezés okozza.
Ennek a kornyezeti célkitiizésnek az elérését az éjszakai termelés nem befolyasolja.

A viztestek allapotromldasanak megakaddlyozdsa:

A banyaszati tevékenység soran nem varhato a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlasa.

Ennek a kornyezeti célkitiizésnek az elérését az éjszakai termelés nem befolyasolja.
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A viztestek jo mennyiségi és jo kémiai dallapotanak elérése:

A mindségi és a mennyiségi allapotot javitd intézkedések és célkitlizések tervezésénél
figyelembe kell venni, hogy a sekély pordzus és pordzus viztestek esetében az intézkedések
hatasa a felszin alatti aramlasok emberi Iéptékben vett ,,lassusaga” miatt el6fordulhat, hogy csak
évtizedek mulva jelentkezik.

A vizsgalt felszin alatti viztest esetében a jo mennyiségi allapot 2027-re érheto el.

A banyészati tevékenység sordn nem varhato a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlasa.
A banyavallalkoz6 mindent megtesz annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a felszin alatti
viztest kémiai és mennyiségi terhelése.

A szennyezettség fokozatos csokkentése, a szennyezettségi koncentrdcio barmely szignifikdans
és tartos emelkedo tendencidajanak megforditisa:

Ezt a kornyezeti célkitlizést a banyabdvités nem érinti.

Ennek a kornyezeti célkitiizésnek az elérését az éjszakai termelés nem befolyasolja.

7.1.8. Az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet-, vagy
tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa
A banyatelek teriilete nem rendelkezik semmilyen védettséggel, igy a tervezett tevékenység

nem jar koérnyezet-, természet-, vagy tajvédelmi funkcidinak megvaltozasaval.

7.1.8. A kornyezetkarosodas elkeriilésének, mérséklésének lehetdségei

A talajviz és a banyatd vize kommunikal, ezaltal a t6 vizén keresztil a talajviz
elszennyezhet6. Az tlizemelés soran bekovetkezé havaria helyzet okozhatja a banyatd
vizének elszennyezését, de ez megfeleld ovintézkedések betartasaval megeldzheto.

o A gépek esetleges javitasi munkait a kotrd és osztalyozo gépek esetében a telepités helyén,
a mobil gépek esetében a konténerek mellett kijelolt helyen megfeleld dvintézkedések

betartasa mellett kell végezni.

A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszarmazek) hasznalata esetén
megfeleld miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: helyszini karbantartas esetén olajfogé talcat
alkalmaznak).

e A teriilet csapadékviz elvezetését ugy oldjak meg, hogy a védd fedorétegtdl megfosztott

kavicsterasz ne szennyezddhessen.
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7.1.9. A vizsgalt tevékenység ipari és természeti katasztrofaknak valo kitettsége

Az ipari Kkatasztréfa olyan, az iparban bekovetkezd baleset, melynél az okozott kar
kiemelked6en jelentés mértéki, illetve tomeges emberi sériilés vagy halaleset kovetkezik be. A
baleset oka lehet véletlen, vétkes hanyagsag vagy hozza nem értés is.

A banyaiparban els6sorban mélymiivelési banydkban kovetkeztek be katasztrofik, illetve
katasztrofa kovetkezhet be olyan banyaknal, ahol zagytarozd, vagy szennyezett viz tarozo
talalhato. Ilyen esetekben a gatszakadas soran kovetkezhet be ipari katasztrofa.

A vizsgalt banyaban nem kovetkezhet be ipari katasztrofa. A munkavédelmi és tlizvédelmi és
kdrnyezetvédelmi eldirasok betartasaval a balesetek eléforduldsanak lehetdsége is minimalisra
csOkkenthetd.

A természeti katasztréfa természeti okokbodl bekovetkezd olyan esemény, ami emberek vagy
egyeb élolények nagy 1étszamu csoportjanak ¢letkdriilményeit hosszabb-révidebb ideig hirtelen
¢s nagy mértékben, negativ irdnyban befolyasolja. A természeti katasztrofa varatlan vagy
elharithatatlan modon kovetkezik be.

Napjainkban — féleg az ebben érdekelt nagy biztositotarsasagok adatai alapjan — foldrengést,
vulkankitorést, arvizet vagy barmilyen egyéb csapast akkor mindsitenek katasztrofanak, ha az
aldozatok szdma meghaladja a huszat, vagy a kar 6sszege a hatmillié dollart.

A Foldet sujté legjelentdsebb természeti katasztréfak a foldrengés és vulkdn Kkitorés.
Szerencsére hazankban egyik sem fordul eld.

Hidrologiai katasztrofak:

» cunami

» vihardagaly

» lavina

» arviz

» aszaly — ¢hinség és elsivatagosodas
> jégesod

» havazas, hovihar

» az Aral-to kiszaradasa

» a Csad-t6 kiszaradasa
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A hidrologiai katasztrofak koziil hazankban az arviz, jégesé és a havazés fordulhat eld. A
legnagyobb esdzések ideje alatt sem fordul eld, hogy a banyatod kilépjen a medrébdl. Egy
esetlegesen eldfordulo jelentds jégesd a banyaban a gépekben tudna jelentOs anyagi karokat
okozni, illetve egy nagy havazas esetén sem jelent veszélyt a banya a lakossagra.

Osszességében elmondhato, hogy a banya ipari katasztréfat nem tud eléidézni, illetve a

természeti katasztrofaknak valo Kitettsége is minimalis.

7.1.10. A lakossagot éré kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi
allapotara gyakorolt rovid és hosszi tava hatasok ismertetése

Vizvédelmi szempontbol megallapithatjuk, hogy a banya kdrnyezetében talalhat6 telepiiléseken
¢lok egészségére a tevékenység kockazatot nem jelent, sem révid sem hossza tavon. A lakossag
egészségi allapota a banya hatdsai miatt sem rovid, sem hosszl tdvon nem romlik, egészségiigyi

kockazatot nem jelent a tevékenység.

7.1.11. Kornyezetvédelmi intézkedések

a4

7.1.11.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és kdrositdst megeldzo,
kompenzalo, illetve elhdrito intézkedések

A termelés soran 1j, vagy teljesen felujitott gépeket hasznalnak. A banyészati tevékenységhez
hasznalt gépek tarolasa, karbantartisa, rendszeres ilizemanyag feltoltése csak banyaudvaron
kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok elhdritasat, gépek javitasat,
lizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj illetve vizszennyezés ne kdvetkezzen
be (pl. csepegést felfogo talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény bekodvetkezésekor a
szennyezést azonnal megsziintetik.

A banyéaszati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartdsaval a szennyezés elkertilhetd:

» A banyaban lizemel6 gépek lizemszerii karbantartasat rendszeresen sziikséges
elvégezni.

» A fejto-, rakodo- és szallitd jarmiivek csak megfeleld miszaki allapotiak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

» Rakodogép, part mentén kocsi, forgo-felsGvazas jovesztogép banyatoba borulasa:
Géphiba, vagy a banyatd peremének biztonsagi hatarvonalon beliili megkdzelitése
esetén a munkagépek a banyatoba borulhatnak. Azonnal emelégépet kell rendelni, és
a munkagép kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az lizemzavar
nem hatosagi vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

A felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén kovetkezhet be.
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Havaria esetén a kovetkezo intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségll olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén

szennyezdOdhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

Olajszennyezés szabad vizfelileten

e A szennyezd forrast azonnal meg kell sziintetni.

o A vizfeliiletre keriilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacids terv szerint.

e A viz felszinén Usz6 olajat perlittel fel kell itatni.

e A szennyezett perlitet le kell f6l6zni.

e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe 6ssze kell
gyljteni.

e A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytjtéhelyre kell

szallitani.

7.1.11.2. A kornyezetet éré hatdsok mérésének, elemzésének modja a tevékenység
folytatdsa sordn

A banya rendelkezik 2 db monitoring kuttal. A banyatobdl, illetve a monitoring kutakbol évente
két alkalommal (III.- TV. ho és VIIIL.-IX. hd) vizmintat vesznek és azt akredidalt vizsgalati

laboratériumban vizsgaltatjadk meg.

7.1.11.3. Az utéellenérzés modja a tevékenység felhagydsat kévetden
A tevékenység felhagyasat kovetden a vizsgalt teriileten banyatdé marad vissza. A to

vizmindségét a felhagyast kdvetden is ellendrizni kell.

7.1.11.4. A felhaszndlt adatok forrdsa, a tanulmdny ésszedllitdsahoz sziikséges
informdciékkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansdgok

A dokumentécidban ismertetett csapadék, hdmérséklet és parolgasi viszonyainak bemutatasara
az Orszagos Meteorologia Szolgalat, illetve a Vizrajzi Evkonyvek adatait hasznaltuk fel.
Mivel a meteorologiai allomas néhdny km tavolsagban taldlhatdo a béanyateriilettdl, ezért
természetesen nem teljes mértékben a vizsgalt teriilet meteorologiai viszonyait tiikrozi.

Természetesen az eltérés teljesen elenyészd lehet
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7.2. LevegOszennyezés

A tervezett éjszakai miiszak bevezetése nem jelent semmilyen valtozast levegétisztasag-
védelmi szempontbdl, ennek ellenére bemutatjuk a banyaszat levegore gyakorolt hatasat.
A termelés okozta kibocsatasok éjszaka is érvényesek lesznek, azonban kiszallitasra csak

nappal Keriil sor, igy a szallitas okozta légszennyezéssel nem kell szamolnunk éjszaka.

7.2.1. Alevegé alapallapota, el6irt hatarértékek
A banyateriilet Sajopetri kozségtél ENy-i iranyban helyezkedik el. A kozségben és annak 4
km-es korzetében nem talalhaté olyan ipari lizem, amely szamottevd 1égszennyez6 anyag
kibocsatast okozna. Sajopetriben ill. a kornyezd telepililéseken a gazellatds megoldott. A
lakasok tobbségének gazhaldzatba torténd bekdtése kovetkeztében jelentdésen csokkent a kén-
dioxid ill. a koromkibocsatas, kevésbé a szén-monoxid kibocsatas.
A vizsgalt banyateriilettdl kb. 250 m-re talalhat” a Kistokaj — Sajopetri kozotti dsszekotd Ut
Ebben a tdvolsagban a csekély kozati forgalom 1égszennyezd hatdsa mar nem kimutathato.
A konkrét teriiletrél nem allnak rendelkezésre immisszios mérési adatok. A legkozelebbi
orszagos mérdallomas Miskolcon ill. Tiszajvarosban talalhat6. Nyékladhazan a korabbi
években torténtek immisszids mérések, azonban 1998 o6ta a mérdallomas nem tolti be eredeti
funkciojat.
A vizsgalt banyahoz legkozelebbi mobil méréallomas Miskolcon, az Lavotta, illetve az
Alfoldi utcan talalhat6. Ezen mérdallomasok koziil a Lavotta utcai allomés adatait hasznaljuk
fel (mely 6 km-re van a vizsgalt banyatol), mivel ezen allomas adatai valdsziniileg jobban
kozelitenek a vizsgalt banya értékeihez. A mérdallomason NO2, NOx, CO, PM10 és SO>
mérésére keriil sor. A légszennyezd anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2019.01.01.-
2019.12.31. kozott:

e NO2: 13,2 ug/m?

e NOx 25,6 pg/m?

e SO 110 ;ytg/m3

e CO: 774 png/m®

e PM10: 25 ug/m?
A 2019.01.01. és a 2019.12.31. kozotti idészakra mért NO2, NOx, PM10 és SO2 értékeket a

21. szamu dbra, mig a CO értékeket a 22. szdmu dabra szemlélteti.
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100

B SO2 m NOZ » NOX » PM10

Miskolc Lavotta

21. abra: NO2, NOx, PM10 és SO: napi datlagok 2019.01.01.-2019.12.31. kozott

(Miskolc, Lavotta u.)

Miskolc Lavolta

22. dabra: CO napi atlagok 2019.01.01.-2019.12.31. kozéwt (Miskolc, Lavotta u.)

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérol szol — Sajopetri és térsége a 8. zonacsoportba tartozik:

22. tablazat: Sajopetri légszennyezettségi zona besoroldsa

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegémindsége jo.
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A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyi kovetelményeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolo rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép ¢és szallito jarmivek miikodése soran kibocsatott kipufogdgazokban 1évo

légszennyez0 anyagok koziil az aldbbiak a meghatarozdak:

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m°) Veszélyességi
anyag l1éras | 246ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 .
Szallo6 por (PM 10) - 50 40 Il.

23. tablazat: A levegéterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei

A Természetvédelmi Informacids Rendszer Kozonségszolgédlati Modul adatai alapjan a
banyatelek és tagabb kornyezetérdl megallapithatd, hogy a Sajé folyd és arteriilete Natura 2000
védelem alatt 4ll, ugyanezen teriiletek a Nemzeti Okologiai Halozat részeként, mint ,,6kologiai
folyosd” védelem alatt all. Az 6kologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (1.14.) VM rendelet
4. sz. melléklete szigorubb kritikus levegdterheltségi szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m]

Kén-dioxid esetében 20 [ug/m?]

7.2.2. Légszennyez6 forrasok
A banya miivelése soran az alabbi technoldgiai folyamatok okozhatnak 1égszennyezést:
o (Gépi jovesztés:
a, porképzddés
b, munkagépek 1égszennyezdanyag kibocsatasa
e Osztalyozas (nem a vizsgalt banyatelken torténik):
a, porképzddés nincs
e Rakodas, szallitas:
a, a felrakott anyag apr6zodasabol adodo porszennyezés
b. rakodogép és szallitd jarmi 1égszennyezOanyag kibocsatasa (nem a

banyateriileten torténik)
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A szallitojarmiivek esetén esetében a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vettiik figyelembe.

Az emissziot a KTI altal kozreadott fajlagos kibocsatasi faktorok segitségével Ilehet
meghatdrozni a 2007. évi adatok alapjan. A varhatdé immissziot a szabvanyositott terjedési
modellek alapjan szamoltuk. A figyelembe vehet6 1€gszennyez6 anyagok koziil nem sziikséges
valamennyivel elvégezni a szamitasokat, csak azzal az eggyel, amelynek a vonatkozd
immisszios hatarértéke a legkisebb, €és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a
terjedési, higulasi paraméterek azonosak.

Szamszeriien kifejezve En/ln=maximalis. Erre az anyagra szamitott ,,megfelel6”
levegdmindséget biztositd tavolsagon tul, a tobbi szennyezOanyag koncentracioja sem lépheti
tul a hatarértéket.

A hatasteriilet meghatarozasanal erre a tényre hivatkoztunk. Az altalanos tapasztalati értékekbol
lathato, hogy a ,kritikus” szennyez6 a mitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez

elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

7.2.3. Emisszio terjedése, levegomindségre gyakorolt hatasa, hatasteriilet

7.2.3.1. A banya hatdsa a levegémindségre

A kiilfejtésti  banydk megnyitdsdnak, miivelésének kornyezeti levegére gyakorolt
hatasfolyamatai a kovetkezok szerint rogzithetok:

A banya miikodésének kozvetlen hatdsaként tartds kornyezeti levegdmindség romlast okozhat
a hatasteriileten beliil a gépi jovesztés, fedd és haszonanyag dozerolas, rakodas, szallités,
valamint a torés-osztalyozas soran a keletkezd szilard szennyezd anyag (szallo és iilepedd por),
valamint a bels6égésii motorok altal kibocsatott kipufogdgazok.

Kozvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt elszallitd gépjarmiivek emisszidja a banyatol
tavolabb a szallitasi utvonal mentén.

Balesetbdl, havaria helyzetbdl adodo rendkiviili 1égszennyezés kdzvetlen hatasaként 1éphet fel
még atmeneti levegdmindség romlds. Ennek bekdovetkezése csak kis szazalékban
prognosztizalhatd, am még igy s elmondhatdo, hogy kozeli telepiilés kornyezeti
levegémindségét szamottevden nem befolydsolna az esemény. Az esetleges ilyen események
elkertilése érdekében a banya teriiletén gépeket tartdsan nem tarolnak.

A banya muvelése és az egyéb jarulékos miiveletek okozta levegdterhelés hatotényezdiként és
a hatasok mindsitésénél a jovesztés, szallitas soran a belsdégésli motorok altal kibocsatott
kipufogogazokban taldlhatd egyes légszennyezd anyagokat az aldbbiak szerint vettiik

figyelembe.
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e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas

e nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
e szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitas, torés-osztalyozas

yons

7.2.3.2. Mindsités alapja

A banyamiivelés technologiaja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1€gszennyezd hatotényezoként a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kdrnyezeti levego
mindségére gyakorolt hatas elbiralasahoz a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi
szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirol
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegémindség valtozas prognosztizalhaté a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az elébbi rendelet a hatésteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
diffaz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatarozhaté meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

7.2.3.3. Banyagépek emisszidja a termelés és a tavak visszatioltése sordn

Az &svanyvagyon kitermelés€hez a banyavallalkoz6 a kdvetkezd gépekkel rendelkezik:
> Fiebig 3000 tipusu Uszokotrd (172 kW, elektromos)

Uszoszalagok (51,8 kW, elektromos)

Parti szalagok (58 kW, elektromos)

Binder tipust vizes osztalyozo (140 kW, elektromos)

Liebherr 576 tipusu gumikerekes homlokrakodo (290 kW)

Liebherr 564 tipust gumikerekes homlokrakodo6 (247 kW)

YV V. V VYV V
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A haszonanyag miivelése és elszallitdsa kozben a kiilonbozdé gépek muiikodése 1égszennyezd
anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miiszeres mérését csak nagy
bizonytalansaggal és jelentds koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:

e A meteorologiai paraméterek esetlegessége

e A forrasok jellemzdinek a mintavételezés idoszakaban eldfordulé megvaltozasa.

A banyészati tevékenység egyes technologiai fazisaiban hato 1égszennyez6 forrasok kibocsatasi
jellemzoéi (pl.: hordozogazok térfogatarama, homérséklete, dramlasi sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszid intenzitasa) viszonylag nagyobb pontossaggal megadhatd. Mindezek
figyelembevételével a banyaban miikddo berendezése 1égszennyezd hatasat a konkrét forrasok
emisszios jellemzoi és a banya kornyezetében kialakuld meteoroldgiai paraméterek alapjan
transzmisszios szamitasokkal hataroztuk meg.

A termelést és rakodast végzd gépeket meghajtd diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd
jarmuveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszios szamitasok soran.

A homlokrakodé dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk Ki.

. Emisszio [g/kWh
Szakirodalom CH coO NOx Korom SO,
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

24, tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtdsa

Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogocsovének atmérdje: 100 mm

» A gépek kipufogdocsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A cs6 végén kiaramlo fiistgaz homérséklete: 250 °C
» Filstgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezd: 1,05
A kavics €s homok kitermelését elektromos hajtasu berendezésekkel végzik. A rakodast 2 db
Liebherr gumikerekes rakodogép végzi. A szamitds soran berendezések névleges
teljesitményének 70%-at vettiik figyelembe. A 376 kW teljesitmény és a 24. tabldazatban 1€vé
atlagértékek alapjan a hosszatavi, nappali kibocsatasok:
» CH =229 mg/s
» CO =1705mg/s
» NOx =962 mg/s
» SO, =102 mg/s
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Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) els6sorban a hely és
az 1d6 fliiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kéaval szamolunk, mint NOx.

A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teherautd okozta kibocsatast is. A jarmiivek atlagos

» PMyo =106 mg/s

fajlagos gaznemii szennyezOanyag kibocsatasat a 25. tablazat tartalmazza.

Jarmiikate- Fajlagos emisszié qxv, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SO2 Korom Pb
3,84 5,1 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konny 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 03 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

25. tablazat: Kiilonbizd kategoriaju gépjarmiivek fajlagos szennyezéanyag kibocsatdisa

A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik el. A transzmisszios szamitasok eredményeit
az lizemeld gép helyétdl mért tdvolsag fliggvényében a 26. szdmau tablazatban és a 23.-24.

szdmu abrakon mutatjuk be.
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Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag

Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag

fiiggvényében fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]
(6{0) CH | NO; | NOx [PMy | SO Tavolsa CO | CH | NO; | NOx [PMy | SOy
pg/m® | pg/m® | ug/m®| pg/m® | pg/m? | pg/m? & | ug/m?| ug/m? | pg/m® | pg/m?| pg/m? | pg/m?®
110.73 | 12.83 | 29.30 | 40.69 | 2.09 | 5.00 50 88.58 | 10.27 | 23.44 | 3255 | 1.67 | 4.00
71.25 | 8.99 |16.16 | 2245 | 1.11 | 3.47 100 57.00 | 7.19 | 1292 | 17.96 | 0.89 | 2.78
38.00 | 481 |10.76 | 14.94 | 0.73 | 2.05 150 30.40 | 3.85 | 8.61 | 11.95| 0.59 | 1.64
2040 | 2.70 | 568 | 7.90 | 0.40 | 1.21 200 16.32 | 2.16 | 455 | 6.32 | 0.32 | 0.97
1185 | 148 | 251 | 349 | 0.17 | 0.77 250 948 | 1.19 | 201 | 279 | 0.13 | 0.62
790 | 1.02 | 1.88 | 261 | 0.13 | 0.59 300 6.32 | 0.82 | 1.50 | 2.09 | 0.10 | 0.47
545 | 0.73 | 1.38 | 1.92 | 0.10 | 0.48 350 436 | 059 | 1.10 | 1.54 | 0.08 | 0.38
382 | 054 | 1.07 | 1.48 | 0.06 | 0.36 400 3.06 | 043 | 0.85 | 1.19 | 0.05 | 0.28
286 | 0.36 | 090 | 1.23 | 0.06 | 0.33 450 229 | 0.28 | 0.72 | 0.99 | 0.05 | 0.27
203 | 025 | 0.75 | 1.05 | 0.04 | 0.25 500 162 | 0.20 | 0.60 | 0.84 | 0.03 | 0.20
161 | 019 | 0.67 | 0.94 | 0.04 | 0.19 550 129 | 0.15 | 054 | 0.75 | 0.03 | 0.15
1.27 | 0.10 | 0.56 | 0.79 | 0.04 | 0.10 600 102 | 0.08 | 045 | 0.64 | 0.03 | 0.08
1.09 | 0.06 | 0.52 | 0.73 | 0.04 | 0.10 650 0.87 | 0.05 | 0.42 | 0.59 | 0.03 | 0.08
0.94 | 0.06 | 044 | 0.63 | 0.02 | 0.06 700 0.75 | 0.05 | 0.35 | 0.50 | 0.02 | 0.05
26. tablazat: Levegdszennyezés a gépektol mért tavolsag fiiggvényében
Immissziés koncentraciok
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23. dbra: Levegd szennyezés a munkagépektol és egy teherautotol mért tavolsag

fiiggvényében
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24. dbra: Levegd szennyezés a munkagépektil és egy teherautotol mért tavolsdag

Az abrak (23-24. szamu) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépekt6l, illetve az 1t
tengelyétol 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen
kicsi értekre csokkennek le.

A légszennyezO berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszeriinek talaltuk a legszigoribb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras (PMio esetében 24 6ras) hatarérték 10 %-a hatarozza meg a
hatasteriilet vonalat.

A 23. tablazat (,,A 1égszennyez6 anyagok egészségiigyi hatarértékei”) adatait sszevetve a fenti
harom tablazat adataival a kovetkezdket allapithatjuk meg:

Az NO:2 esetében 153 méteres hatasteriiletet tudunk Kijelolni a banyaszati tevékenységhez
kapcsolédéan, mig a PM10, a CO, a szénhidrogének, és a SO2 immisszioja a leggyakoribb
meteorologiai feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a
légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét kijelolni. A hatasteriiletet a 8. szamu
melléklet szemlélteti, melyet a telepitett osztalyozotol (ahol a homlokrakodé iizemel, a
tobbi gép ugyanis elektromos hajtasi) adjuk meg és abrazoljuk a térképen.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil.
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A szamitas altal kapott értékeket osszehasonlitva az 6kolégiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m?®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m?]), megallapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg (meg sem kozeliti) a jogszabalyi eldirasokat.

7.2.3.4. A diffuz forrds okozta levegé szennyezés

A kialakult diffaz forras nagysaga 3500 m?. A diffuz forras (iizemi teriilet) lehatarolasat a 8.
szamu melléklet szemlélteti. A banyaszat soran természetesen valtozik a difftz forras pontos
helye, azonban nagysaga nem, mivel a mar lemiivelt teriileteken sor keriil a rekultivaciora
(nOvény telepités).

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 868-
1/2012. szam® hatarozataban levegétisztasag-védelmi engedélyt adott a diffaz forras
tizemeltetésére, a Tridem Kft. (az akkori tulajdonos) részére.

A Borsod-Abatj-Zemplén Jarasi  Hivatala,

Megyei  Kormdanyhivatal, Miskolci

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalya BO-08/KT/09685-3/2018. szamu
hatarozataban leveg6tisztasag-védelmi engedélyt adott a RENOME Zrt. részére.

A RENOME Zrt. 2018.09.04.-én benyujtott kérelmében uj levegdtisztasag-védelmi engedélyt
kért a diffuz forréds lizemeltetése a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal, Miskolci Jarasi Hivatal,
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyatol.

A diffuz forrasok iilepedd por kibocsatas mennyiségét €s bemutatott viselkedését a
szakirodalombanl fellelheté adatok alapjan adjuk meg. A levegdbe keriild porrészecskék

meérettdl fliggden eltérd tilepedési idovel jellemezhetdek:

Kibocsatott
. . hatarérték Kiiilepedési id6 | Veszélyességi
LG LG TR A technologiahoz (perc) osztaly
kapcsolédéan

iilepedd por )

U durva frakcio . N
iilepedd por ) )

=60 finomfrakcio o N
<10 pm szalld por - >5 1.

27. tablazat: A levegdbe keriild porrészecskék jellemzoi

Szallo por terjedése

Rovid atlagolasi id6tartamra (1 €és 24 ora) és szektorra atlagolva a talajkozeli koncentraciok
szamitasi modszerét az MSZ 21459/1:1981 3.0. (3) szabvany tartalmazza, szamitdsainkat a
hivatkozott szabvany szerint végeztiik, melyhez a kovetkezd alapadatokat hasznaltuk fel:

a kibocsatasi magassag: h=4 m.
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effektiv kéménymagassag: H=4 m.

stabilitasi indikator: p=B (0,143)

érdességi paraméter: z=0,3 (erdd)

sz¢lsebesség: v(h)=2,5 m/s (konzervativ becslés)

atlagolasi id6tartam: 24 ora

A szamitdsokndl mindharom diffuz forrasokbol szdrmazo Gsszes szallopor emissziot vettiik az

MSZ 21459/1:1981 szabvanyban szerepld képletben szerepld EG értéknek.

Tavolsag (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80

oz 0.035| 0.42]091| 1435 196| 252| 3.08| 3.64][4.235

oy 014| 091] 168| 238| 3.08| 3.71|4375| 497| 56
talajkozeli koncentraciok (ng/m?) — 1 éras atlagok

szallopor PM10 | 0]28.245] 10.5 [ 45675 | 1.6275 | 1.365 | 1.26 | 1.1025 | 0.84

28. tablazat: Diffuz forrasok okozta talajkozeli koncentraciok

Szilard anyag tekintetében a talajkdzeli koncentracio a hatasteriileti kritériumot (5 pg/m®) a
modellezésben felhasznélt diffuz forras hataratdl szamitott 28 m-nél éri el. Osszevetve a
szamitasi eredményeket a hatasteriilet kritériumokkal, az alabbi megallapitast tehetjiik:

A légszennyezO anyagok az egyords légszennyezettségi hatarérték 10 %-andl nagyobb
koncentraci6 valtozasai telekhataron kiviil, dél-nyugati irdnyban alakulnak ki. A hatasteriilet a
difftz forras kontarja kortiil irhaté 28 m-en beliil talalhatd. A hatasteriiletet a 6. szdmi melléklet

szemlélteti.

s

7.2.3.5. A belsé szallitasi tutvonalakon térténd szallitas okozta levegdszennyezés
Ezt a tipust por emissziot az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads! iranyelvei alapjan hataroztuk meg.
e=k (s/12)3(W/3)P
ahol e aszemcseméret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];
s afelszini anyag iszaptartalma (%), értéke kavicsbanyanal 4,8%,

W  koézepes jarmiitomeg [tonna]

k,a, b empirikus allandok;
k=1,5 x 281,9= 422,85 g/megtett km
a=0,9

b=0,45
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=320 g/megtett km

A napi forgalmat , az Githosszt figyelembe véve a

\

\

3

\ J
_\'

C3.6-10°

-’

ahol:
Eia vizsgalt Utszakaszon athalado teljes 1égszennyezd anyag kibocsatas az i-edik szennyezd
anyag komponensbdl [mg/s m];
eij a j-edik jarmifajta kibocsatidsa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/km] e=320 g/km
nj a jarmifolyam jarmiiszama az adott jarmiitipusbol (j=1 személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegl tehergépjarmii, j=3 autdbusz) [db/o6ra]; n=9
1/3.6*10%, a [g/km ora] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

E=0,56 mg/sm
Folytonos vonalforras esetén a rovid ideji atlagolasi idOtartamra (1 o6ra) vonatkozd
koncentraci6 szamitasa az Ut tengelyétdl sz¢éliranyba szamitott tadvolsag fliggvényében, felszin
kozeli receptor pontban, ha eltekintliink az iilepedéstdl ¢és a kémiai atalakuldstol, az alabbi
egyenlettel torténik:

-

5 _“.:7 (_1000-£,
VA osing wuo,
ahol:
Ci = 50 szennyez6 anyag koncentracié [pug/m?];
Ei = 0,44 a vonalforras emisszioja [mg/s m];
a=90° a szélirany és az Ut altal bezart szog [°];
u= 2.2 szélsebesség m/s

ozv folytonos vonalforras esetén a fiiggdleges turbulens szorddasi egyiitthatd [m];
6, =+/loh +a3),

ahol o0 a fiiggéleges iranyt kezdeti szorddasi egylitthato, gépjarmiivek esetén 6,0 = 1,5 m

o; a fliggdleges irdnyl kezdeti szorodasi egylitthatd [m] és

o =0'38'/)‘5 87 In‘ [I ’ l‘A\'HFC\N 2.35 ,n-
| \v.

“0 /)
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ahol

H = a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;

X = az ut tengelyétdl mért tavolsag [m];

20 = 0,003 sik talaj novényzet nélkiil a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];

p= 0,282---s=6 normalis a szélprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi

indikatortol fiigg.

PM10 hatarérték: CPM10= 50 pg/m?

A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a:
CPM10= 5 pug/m?®

Keressiik x :az ut tengelyét6l mért tavolsagot, ahol az eldirt 5 pg/m? hatarérték teljesiil.

A fenti képletek megoldasa alapjan

X = 15,87 m a szallitasi tevékenység hatasteriilete

7.2.4. Kozuti szallitas okozta légszennyezés

A tervezett éjszakai miiszak bevezetésével a Kiszallitas mértéke és utvonala nem valtozik
a korabban engedélyezettekhez képest, ennek hatasait csak tajékoztato jelleggel mutatjuk
be.

A banya maximalis kapacitasa 800.000 tonna/év (400.000 m*/év). Az osztalyoz6 és mérleghaz
kozott kavicesal felszort sdrmentes ut van, a mérleghdz és a kozat kozott 180 m hosszban
pormentes aszfaltozott lizemi ut.

A banyaudvar a banyatelek déli részén van kialakitva gy, hogy az osztilyozott anyag
elszallitadsa egyszerlien torténjen.

A nyersanyagot billendplatos teherautokkal szallitjak a felhasznalési helyre.

A banyateriiletrél kivezeté Ut a Sajopetri — Malyi kozotti 3603. szamu Osszekotd utba
csatlakozik, ahonnan 1300 méter utan lehet6ség nyilik az M30-ra torténd tovabb szallitasra. A
szallitas lakott telepiilést nem érint.

A banyabol éves szinten maximalisan 400 000 m® (800 000 tonna) haszonanyag kiszallitasara
keriilne sor. A széllitdsban 24 tonna teherbirdsu teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy
250 napos termeléssel szamolhatunk, ami 9 gépkocsifordul6t jelent dranként. Szallitas csak
nappal torténik.

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 27. tablizar tartalmazza, a 2019-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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Vizsgélt itszakasz L Ja.r’muliafegorla II. Jafl:mulfa’tegorla II1. J?}'mu’!a}tegorla
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3603. sz. 0sszekotd
(0+000 — 7+812) Sl e S
M30 (E71)
(13+050-23+317) o & e

29. tablazat: A szallitdasi utvonal 2019-es jarmiiforgalma

A szallitds utvonaldn a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallé por
koncentracid6 novekedésével lehet szdmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitdé gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok légszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensti szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai minéségtdl (csak az
SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonbdzdé emmissziok koziil
azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszios hatarértéke a
legkisebb ¢és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitdsban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési emisszios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.
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A .. | Akusz-
Jarmiikategori e
Jelolés: k | a megnevezése cr Jarmiivek fobb jellemzoi Jel
0T 2-1.109) | JAarmw
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 féréhely alatt,
1 személy- és I tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
: kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasn)
1r s KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz616 autdbusz . 16 fér('jhelf}%/ alattiaka t)( busz
3. csqklos I1. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autobusz
4 konnyt I tehergépkocsi, 3500-7000 kg Ossztomegii ktg
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 $z016 nehéz i nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb Ossztomegii ntg
: tehergépkocsi ; (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasa)
6. tehergépkrocsi, m tehergépkocsi p(')tko,csival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
7. ¢és segédmotoros . KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

30. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsa

A forgalomszamlalasi adatok alapjan széllitassal érintett utakon okozott forgalomnovekedés a

kovetkez6 tablazat szerint alakul:

3603. sz. osszekoté (0+000 — 7+812)
Akusztikai Atlagos A . -
ioikatesoria alapforgalom{j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 651 651
1. 166 166
11 74 194
Osszesen 891 1011
M30 (E71) (13+050-23+317)
Akusztikai Atlagos Crrrex " .
i et alapforgalom[j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 18080 18080
. 405 405
11 4343 4463
Osszesen 22828 22948

r,r e r
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A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkozo adatok talalhatok:

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h (6{0) CH NO; SO2 PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 214 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
32. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi a (g/km)
Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h Cco CH (FID) NO: SO, PM
5 251 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 573 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
33. tablazat: A I1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (¢/km)
Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h CO CH (FID) NO; SO2 PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

34. tablazat: A II1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Az emisszi6 meghatarozasara szolgald képlet:

ahol:

3 vy . \ 7
! W | ; !

E, =2 Y| —— % qu |%1Gy /124) .
T & 5l 3600k, e TN

Ek = a folytonosan miik6do vonalforras rovid idotartamra vonatkozd szennyezdanyag
emisszioja [mg/(mxs)],

k = a szennyez6é komponens jele (CO, CH, stb.),

N = a jarmiikategoria jele,

vV = a gépjarmi lizemmoddja (sebessége) [km/h]

sv = az adott izemmodban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszios tényez6 [g/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartozé gépjarmi stirtiség [jarmi/nap].

Az emisszio szamitas eredményei az érintett szallitasi ut esetében:

- 3603. sz. 6sszekoté (0+000 — 7+812)
Akusztikal Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria £
Cco CH NO:2 SO2 PM10
l. 3,42 0,52 1,37 0,23 0,02
. 1,44 0,23 2,37 0,11 0,23
I, 0,37 0,11 0,57 0,11 0,11
Osszesen 5,22 0,85 4,32 0,44 0,36
_ M30 (E71) (13+050-23+317)
i ﬁ;ﬁ;&;@;ia Emisszio [mg/(m*s)]
CcO CH NO:2 SO2 PM10
l. 94,99 | 14,35 | 38,17 6,31 0,57
Il 4,03 0,65 6,65 0,31 0,65
1. 21,43 6,20 33,28 6,20 6,20
0sszesen 120,45 | 21,20 78,10 12,83 7,43

87

35. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitast nem tartalmazza)




. 3603. sz. 6sszekoto (0+000 — 7+812)
i lﬁ?ﬁ;&‘;‘m Emisszié [mg/(m*s)]
CcO CH NO:2 SO2 PM10
l. 3,42 0,52 1,37 0,23 0,02
Il. 1,44 0,23 2,37 0,11 0,23
1. 0,96 0,28 1,49 0,28 0,28
0sszesen 5,82 1,02 5,23 0,62 0,53
. M30 (E71) (13+050-23+317)
4 ﬁ#ﬁ;:g%;ia Emisszio [mg/(m*s)]
CcO CH NO2 SO2 PM10
l. 94,99 14,35 38,17 6,31 0,57
. 4,03 0,65 6,65 0,31 0,65
1. 22,03 6,38 34,20 6,38 6,38
0sszesen 121,05 | 21,38 79,02 13,00 7,60

36. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szallitdst tartalmazza)
A szallitas mértéke olyan kis mértékii az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz ndovekedést

az emisszidban.

A fenti emisszios értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznélasaval kertiltek

az immisszids értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznélaséval:

C, = 'IT E,

Vr

1 H
-eXp ——-|—| I,

sSIa-u-o,

ahol:
Ek = a folytonosan miikodd vonalforras rovid idétartamra vonatkozo6 szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6é komponens jele (CO, CH, stb.),
o = a sz¢lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklyajara jellemz6 szélsebesség rovid idétartam alatti
kozépértéke [m/s],
o,v: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fiiggéleges turbulens szorodasi
egyiitthatdja
H = a vonalforrés kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kozbenso €s végeredményei a kdvetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforrés esetén a flistfaklya fiiggdleges turbulens szorodasi
egylitthatoja: 7,225 m,
— oz fiiggbleges turbulens szorddasi egyiitthato: 7,067 m,

— sz€lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
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A szallitas altal érintett kozat forgalma, valamint a szallitds altal egyiittesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt idéjarasi viszonyok kozott [ug/m?] a 37.

tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.

Tavolsag az Szdllitds nélkiil Szdllitassal névelt forgalom
it
tengelyétél co CH NO; SO; PMy, co CH NO; SO, PMy,
(m)
3603. sz. 6sszekoté (0+000 — 7+812)
10 4551 | 4,76 5,01 0,21 057 | 50,74 | 5,31 5,59 0,24 0,64
20 31,12 | 3,20 3,47 0,11 0,40 | 3470 | 3,57 3,87 0,12 0,45
30 20,34 | 2,09 2,19 0,08 026 | 2268 | 2,33 2,44 0,09 0,29
40 13,14 | 1,34 1,47 0,04 020 | 14,65 | 1,49 1,64 0,05 0,22
Tavolsdg az Szdllitds nélkiil Szdllitassal nivelt forgalom
ut
tengelyétol co CH NO; SO, PMy co CH NO; SO, PM;
(m)
M30 (E71) (13+050-23+317)
10 1049,98 | 109,79 | 11566 | 4,89 | 13,20 |1054,53| 110,26 | 116,16 | 4,91 | 13,26
20 718,12 | 73,78 | 80,04 | 2,58 929 | 72124 | 7410 | 80,39 | 259 9,33
30 469,36 | 4829 | 5043 | 1,96 6,04 | 471,40 | 4850 | 50,65 | 1,97 6,07
40 303,23 | 30,82 | 3401 | 097 459 | 30454 | 30,95 | 3416 | 0,97 4,61
50 230,04 | 24,02 | 2508 | 0,48 258 | 231,03 | 24,12 | 2519 | 0,49 2,59
60 182,62 | 18,68 | 19,61 | 0,48 196 | 18342 | 18,76 | 19,70 | 0,49 1,97
70 147,01 | 14,27 | 1641 | 048 196 | 14765 | 14,34 | 1648 | 049 1,97
80 125,67 | 12,67 | 13,74 | 048 097 | 126,21 | 12,73 | 13,80 | 0,49 0,97
90 106,58 | 11,08 | 11,60 | 0,48 097 | 107,05 | 11,43 | 1165 | 0,49 0,97
100 90,10 | 10,01 | 1054 | 0,48 097 | 9049 | 10,05 | 1058 | 0,49 0,97

37. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés a 3603. sz. osszekotd (0+000 — 7+812) és az M30
(E71) (13+050-23+317) szakaszdn

Hatasteriilet:

> 3603. sz. oOsszekoté (0+000 — 7+812): Egyik komponens esetében sem tudunk
hatasteriiletet kijeldlni.

» M30 (E71) (13+050-23+317): NO2 esetében 101 méteres, CH esetében 29 méteres, CO
esetében 11 méteres, mig PM10 esetében pedig 38 méteres a hatasteriilet a jelenlegi
forgalomnal. A kapacitds novelése esetében a hatasteriiletek a kovetkezdk szerint
moédosulnak: NO2 101 m, CH 29 m, CO 11 m, PM10 38 m.

Megallapithato, hogy
e a szallitasi utvonalon mind a jelenlegi, mind a jovobeni allapotban a kialakulé

koncentraciok elmaradnak a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarértékektol,
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o illetve az éjszakai munkavégzés nincs hatassal a kiszallitasra.

rer e

a kialakulo koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.

7.2.5. Uveghdzhatdsii gazok megjelenése a termelési folyamatban

7.2.5.1. Az iiveghazhatdsu gazok vdrhato kibocsdtasanak - éves és tonndban
meghatdrozott - bemutatdsa szamitasokkal alatamasztva

Termelés okozta CO2 Kibocsatas:

A banyamtivelés soran a gépek és szallitojarmiivek kipufogd gazai liveghazhatasu gazokat is
tartalmaznak. (Pld. szén-dioxid) A folyamatban meghatdroz6 a rakodd gépek és a
szallitojarmiivek kibocsatésai.
Az é4svéanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozé a kovetkezd dizel lizemii gépekkel
rendelkezik:
> Fiebig 3000 tipusu Uszokotrd (172 kW, elektromos)
Uszoszalagok (51,8 kW, elektromos)
Parti szalagok (58 kW, elektromos)
Binder tipust vizes osztalyozé (140 kW, elektromos)
Liebherr 576 tipust gumikerekes homlokrakodo6 (290 kW)
» Liebherr 564 tipust gumikerekes homlokrakod6 (247 kW)

YV V VYV V

A kotro és osztalyoz6 berendezések elektromos miikddéstiek.

Az lizemelés soran maximum 2 homlokrakodé iizemel egyszerre, ezért a szamitdsok sordn az
Ot legnagyobb teljesitményli gép egyszerre torténd lizemelését vizsgaljuk.

A becslési eljaras 1ényege, hogy feltételezziik a tiizelbanyag tokéletes égését, a valdsagban a

tokéletlen égés miatt ennél csak kevesebb CO:> keletkezhet.
43
Cl4H30 + 702 - 14‘602 + 15H20

Tehat 1 mol, azaz 198 g géazolajbol 14 mol, azaz 616 g CO: keletkezik. Figyelembe véve a

gazolaj siiriségét 1 liter gazolaj elégetése soran keletkezd maximalis CO? mennyisége:

2,489 kg
Az alkalmazand6 homlokrakodo6 gépek lizemanyag fogyasztasa:
» Liebherr 576 tipusu gumikerekes homlokrakodé (290 kW): 12,0 liter/h
» Liebherr 564 tipusu gumikerekes homlokrakodé (247 kW): 11,0 liter/h

Két gép egyiittes miikodésével szamolhatunk, igy a legrosszabb esetben 23 liter gazolaj

fogyasztasaval szamolhatunk 6ranként. Ez egy napi termelés soran 552 liter gazolajat jelent
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maximalis tizem esetén, ami 1374 kg CO. (552 x 2,489 kg) kibocsatast jelent. 250 napos
termeléssel szdmolva: 343.500 kg/év.

Kozuti szallitas okozta CO2 kibocsatas:

A termelvény kiszallitasanak utvonalat a 7.2.4. fejezetben részletesen ismertettik.

A banyabol éves szinten maximalisan 400 000 m® (800 000 tonna) haszonanyag kiszallitasara
keriilne sor. A szallitdsban 24 tonna teherbirdsu teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy
250 napos termeléssel szamolhatunk, ami 9 gépkocsifordulot jelent éranként. Szallitds csak
nappal torténik.

A szallitast kiilonbozoé tipusu tehergépjarmiivekkel végzik, igy pontosan nem lehet
meghatarozni az lizemanyag fogyasztast, ezért egy atlaggal (25 liter/100 km) szdmolunk,
melyet a kovetkez6 oldal adatai alapjan hataroztunk meg:

http://teher.hu/modul.php?nev=szolgaltatasok&file=fogyasztas&

Napi szinten kb. 134 db teherauto forgalommal szamolhatunk. Az egy év alatt kibocsatott COz

mennyisége 100 km-en:
134 db x 25 1/100 km x 2,489 kg/l x 250 nap = 2.084.537 kg

7.2.5.2. Az olyan, lehetséges alkalmazkoddsi intézkedések, valamint az
liveghdzhatdsu gazok kibocsdatdsdanak csékkentését, illetve ellentételezését szolgalo
intézkedések bemutatdasa, amelyek éghajlati, 6koldgiai és kérnyezeti szempontbdl
hasznosak, tovabba megvalésitasuk nem jar aranytalanul magas kéltséggel.
Lehetséges csokkentési modszerek:
» kisebb kibocsatast gépekkel felvaltani a jelenlegi gépparkot (folyamatos korszerisités,
fejlesztés — sajat elhatarozas)
> a szallitok felé elvaras, hogy cseréljék le régebbi gépeket korszeriibbre (Kozvetlen
rahatas nincs, ha a szallitast végz0 jarmiivek megfelelnek az orszagos eldirdsoknak.)
> fuvesités, fasitas (sajat elhatarozés, mértéke méréssel nem meghatarozhato, becslése is

szinte lehetetlen).

7.2.5.3. Annak szamitdsokkal aldtamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett
tevékenység hogyan érinti az iiveghdzhatdsiu gazok megkotését vagy noévényzet dltali
elnyelését

Béanyaszati tevékenységnél a hatds rendkiviil Osszetett, szdmitdsokkal ezt alatamasztani
rendkiviil nehéz. Nincsenek olyan orszagos adatok, amelyek hitelt érdemléen bizonyitani
tudjak, hogy a kitermelés, a kitermeléshez kothetd szallitds, a teriilet hasznalat modjaban

bekovetkezett valtozads mennyiben felelds a konkrét tevékenységhez kothetden.
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7.2.6. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6z0 technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tdvolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezOanyag kibocsatas kovetkezményei nem ¢érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is biztosithato. A varhat6 hatasok kiilonb6z6 miszaki
intézkedésekkel csokkenthetok és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kornyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozadsok mar tartos, stabil intenzitasu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan

hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.
Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheto

Felhagvasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik
Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: javito
A bekovetkezo kornyezeti allapot valtozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és

rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szdmitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhatdo mértékii Iégszennyezettséget.

A banyabeli foldmunkagépek egylittes lizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A leveglterhelés megeldzését/mérséklését szolgdld intézkedések betartdsa esetén
leveg6terheltségi szint nem novekszik szamottevden, a banya mitkodése nem kifogasolhato. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasai a kornyezeti levegdben visszafordithatatlan

kéarokat nem okoznak, a kdrnyezd telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.

A hatads erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszldsa,

kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység

altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.
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A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatdsok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyez6 lakott telepiiléseket.

A hatasok a banya élettartama alatt idében kissé valtozé intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolyasoljak az évszakok ¢és a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A termelés befejezését kovetden a
légszennyez0 anyagok felhigulnak, és a banyatelek kornyezetében kitilepednek. A tevékenység
befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezotleniil a telepiilésen él6k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése

A levegoéterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések:

- A belso szallitasi utvonal porzasa -szaraz idoben —a feliilet locsolasaval mérsékelheto.

- A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A szallitas pormentes takarassal ellatott jarmtivekkel torténik

A kornyezetet érd hatdisok mérésének, elemzésének modja:

A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:

A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezéje megsziinik. fgy
akkort6l nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

7.3. Zaj

7.3.1. Zaj alapallapota

A banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Sajopetri kozség kiilteriiletén, a “Berezna
diilében”, Kistokaj és Sajopetri kozségek kozotti miiat bal oldaldn helyezkedik el. A
legkdzelebbi telepiilések a vizsgalt banyatol:

e Sajopetri: 650 m (az osztalyozo helyétol)
e Sajolad: 1300 m (az osztalyozé helyétdl)
e Alsbzsolca: 780 m (a banyatelek E-I sarkétol)
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A fentiekben azon pontoktol adtuk meg a tavolsagokat, amely legjobban megkozeliti a lakott
telepiilést a termelés soran.
A banya kozelében jelentds zajterheléssel jarod tevékenységet nem folytatnak. Mintegy 1700

méterre huzodik a banyatol az M30-as autopalya.

7.3.2. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés nappal
A banya teriiletén beliili zajkibocsatassal jaro tevékenységek a kdvetkezok:
e meddo letakaritasa
e haszonanyag kitermelése

Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozo a kovetkez6 gépekkel rendelkezik:

¢ Fiebig 3000 tipusti Uszokotrd (172 kW, elektromos)

o Uszodszalagok (51,8 kW, elektromos)

e Parti szalagok (58 kW, elektromos)

¢ Binder tipust vizes osztalyoz6 (140 kW, elektromos)

e Liebherr 576 tipusu gumikerekes homlokrakodo (290 kW)

e Liebherr 564 tipusi gumikerekes homlokrakodo (247 kW)
A 27/2008 (XI1.3) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB
nappalra a védendo lakéépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védendd épiilet ott a 4.
sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra, 50 dB-t
¢jszakara.
2019. aprilisaban a banya miikodése okozta zajterhelés bemutatdsara zajmérés elvégzésére
keriilt sor. A mérési jegyzokonyvet a 9. szdmii melléklet tartalmazza. 2020. december 8-an ¢és
21-én Gjabb mérésekre keriilt sor. A mérési jegyzokonyvet a 12. szamii melléklet tartalmazza.
A kovetkezokben a jegyz6konyvek mérésre vonatkozo részét ismertetjiik.
Mérési pontok helye, jele, magassaga és jellege:
A kovetkez0 helyszineken végeztiink méréseket:

Helye Jellege

Sajopetri, Dézsa Gy. Ut 95., hrsz.: 476 15

Sajopetri, Rozsa u. 1., hrsz.: 457
ZT: zajterhelési pont

38. tablazat: Mérési pontok
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25. dabra: Mérési pontok elhelyezkedése

A zajtol védend9 teriilet rendezési terv szerinti besorolasa

Sajopetri kozség kiilteriileti szabalyozasi terve szerint a banya Kb (kiilonleges teriilet —
kavicsbanya) és Ma-Il. (mezdgazdasagi teriilet) besorolasu.

A védendd ingatlanok kiilonleges teriilet, temet6 (Kt), valamint a lakohazak falusias lakoteriilet

(Lf) 6vezetbe tartoznak.

26. abra: Védendd ingatlanok
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Mérési pont Besorolas

L B _ Kt
R-701 Sajopetri, temetd, hrsz.: 478 killénleges teriilet, temetd
., L , ) Lf
R-Z02 Sajopetri, Dézsa Gy. ut 95., hrsz.: 476 falusias lakéteriilet
., I ) Lf
R-z03 Sajopetri, Zoldfa u. 1., hrsz.: 2 falusias lakéteriilet
R-Z04 Sajopetri, Rozsa u.1., hrsz.: 457 Lf

falusias lakoéterulet

39. tablazat: Védendd ingatlanok besoroldsa

Az Lawm értékel a kovetkezok:

Mérési Mérési pont Megitélési szint (LAM) [dB]
pont jele P 2019.04.18. | 2020.12.08. | 2020.12.21.
R-Z01 Sajopetri, temetd, hrsz.: 478 45 46 45
R-Z02 Sajopetri, Dozsa Gy. ut 95., hrsz.: 476 41 41 41
R-Z03 Sajopetri, Zoldfa u. 1., hrsz.: 2 42 43 42
R-Z04 Sajopetri, Rozsa u.1., hrsz.: 457 37 38 38
40. tablazat. Lawv értékei
Mérési rore Megitélési szint (LAM) [dB] LkH, nappal
pont jele Meresi pont 2019.04.18. | 2019.04.18. | 2019.04.18. |  [dB]
R-Z01 Sajopetri, temetd, hrsz.: 478 45 46 45 50
R-Z02 Sajopetri, Dozsa Gy. ut 95., hrsz.: 476 41 41 41 50
R-Z03 Sajopetri, Zoldfa u. 1., hrsz.: 2 42 43 42 50
R-Z04 Sajopetri, Rozsa u.1., hrsz.: 457 37 38 38 50
41. tablazat: Hatdrértékekkel valo dsszehasonlitds
Lkn: a 27/2008. (XII. 03.) KVWM-EiM egyiittes rendelet alapjan ,,lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,

falusias, telepszeri beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a temetd, a

z0ldteriilet)” teriileti kategéria esetén (50 dB).
A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §

szerinti méréssel, szdmitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatosdgnak — a
tevékenység, illetve l1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott teriiletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontl
hatéstertilet megallapitasanak modjat.

Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szemponti hatasteriiletet (az Ovezeti besorolas

figyelembevételével) a 2019. 4prilis 18-ai mérés alapjan:
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A rendelet a) pontja szerint a létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriilete nappali
idészakra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
hatarérték.

A rendelet e) pontja szerint, a gazdasagi teriiletek zajtol nem védendoé részén nappal 55
dB.

A zajterhelési hatarértékek a kovetkezok a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1.

szamu melléklete alapjan:

Hatarérték (Ltn) az
Lav megitélési szintre
(dB)

nappal éjjel
6-22 6ra | 22-6 6ra

Sqr— Zajt6l védends teriilet Vizsgalt te.:ru.let rende’zes1 terv
Szam szerinti besorolasa

Udiildteriilet, kiilonleges
1. |tertiletek koziil az egészségiigyi - 45 35
tertiletek

Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,

5 telepszerii beépitési),

kiilonleges teriiletek koziil az LT, Kt 50 40
oktatasi létesitmények teriilete,
a temet6k, a zoldteriilet

3 Lal’«'),te’ri%let (nagyvérqgias ) 55 45
beépitési), vegyes teriilet

4. |Gazdasagi teriilet - 60 50

42. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

A korabbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint (nappali id6szakra) meghatarozasra keriil a 40 dB-es, valamint az 55 dB-es hatastertilet.
A zajforras hatasteriiletének meghatarozasahoz méréseket végeztiink.

40 dB-es zajvédelmi hatasteriilet:

A meérések alapjan megallapithato, hogy a hatasteriilet érint zajtol védendd épiileteket.
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27. dabra: 40 dB-es hatdsteriilet

Erintett ingatlanok:
- Sajopetri, temetd, hrsz.: 478

- Sajopetri, Dozsa Gy. Gt 95., hrsz.: 476
- Sajopetri, Zoldfa u. 1., hrsz.: 2

- Sajopetri, Zoldfa u. 3., hrsz.: 3

- Sajopetri, Zoldfa u. 5., hrsz.: 4/1

55 dB-es zajvédelmi hatasteriilet:

A mérések alapjan megallapithatd, hogy a hatasteriileten beliil nincsenek zajtol védendd

épiiletek.

98



\

Google Earth

28. dabra: 55 dB-es hatdasteriilet

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi Foosztaly BO-08/KT/09583-6/2019. szamon kelt hatarozataban (10.

szamu melléklet) zajkibocsatasi hatarértékeket allapitott meg a fentebb felsorolt ingatlanokra.

7.3.3. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés éjszaka

A préobatermelés alatti zajterhelés és az éjszakai termelés okozta varhatd zajterhelés pontos
meghatarozasa miatt zajmérés elvégzése keriilt sor, melyet az Okontroll Mérnokiroda Bt. (3521
Miskolc, Szerb Antal u. 21.) végzett el 2020. juliusdban. A mérési jegyzékonyvet a 11. szdmu
melléklet tartalmazza. 2020. december 8-an és 21-én ijabb mérésekre keriilt sor. A mérési
jegyzokonyvet a 12. szamu melléklet tartalmazza.

A kovetkez6 helyszineken keriilt sor a mérések elvégzésére:

Helye Jellege

Sajopetri, zoldfa u. 1., hrsz.: 2

ZT: zajterhelési pont

43. tablazat: Mérési pontok
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29. dbra: Mérési pontok elhelyezkedése

A védend6 lakohazak falusias lakoteriilet (Lf) 6vezetbe tartoznak.

30. abra: Védendd ingatlanok elhelyezkedése
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Mérési pont Besorolas

. o . Lf
R-z02 Sajopetri, Dozsa Gy. ut 95., hrsz.: 476 falusias lakéteriilet
., R Lf
R-z03 Sajopetri, Zoldfa u. 1., hrsz.: 2 falusias lakéteriilet
Lf
R-Z04 Sajopetri, Rozsa u.2., hrsz.: 457

falusias lakoterUlet

44, tablazat: Védendd ingatlanok

Az Lam megitélési szintet a mérési eredményekbdl a vonatkozd szabvany 4.6.1. a) és b) pontjai

szerint hataroztuk meg. Az Lawm értékei a kdvetkezok:

Mérési Mérési pont Megitélési szint (LAM) [dB]
pont jele P 2020.06.12. | 2020.12.08. | 2020.12.21.
R-Z02 Sajopetri, Dozsa Gy. ut 95., hrsz.: 476 39 39 38
R-Z03 Sajopetri, Zoldfa u. 1., hrsz.: 2 40 40 40
R-Z04 Sajopetri, Rozsa u.2., hrsz.: 457 37 37 37
45. tablazat. Law értékei
Mérési Mérési pont Megitélési szint (LAM) [dB] LkH, nappal
pont jele P 2020.06.12. | 2019.04.18. | 2019.04.18. [dB]
R-Z02 Sajopetri, Dozsa Gy. ut 95., hrsz.: 476 39 39 38 40
R-Z03 Sajopetri, Zoldfa u. 1., hrsz.: 2 40 40 40 40
R-Z04 Sajopetri, Rozsa u.2., hrsz.: 457 37 37 37 40
Lkn: a 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM egyittes rendelet alapjan ,lakdterllet (kisvarosias, kertvarosias,

falusias, telepszer(i beépitésli), kulonleges terlletek kozll az oktatasi létesitmények teriilete, a temetd, a
zOldtertlet)” terlleti kategodria esetén (40 dB).

46. tablazat: Hatarértékekkel valo osszehasonlitds

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatosagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott teriiletet
kell hatastertiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szemponta
hatasteriilet megallapitasdnak modjat.

Ejszakai id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szemponti hatésteriiletet (az Ovezeti besorolas
figyelembevételével):

A rendelet a) pontja szerint a létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriilete nappali
idészakra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a

hatarérték.
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A rendelet e) pontja szerint, a gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal 45
dB.
A zajterhelési hatarértékek a kovetkezok a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1.

szamu melléklete alapjan:

Hatarérték (Ltn) az
Lav megitélési szintre
(dB)

nappal éjjel
6-22 6ra | 22-6 ora

S()’r— Zajt6l védends teriilet Vizsgalt te':ru.let rende’zes1 terv
szam szerinti besorolasa

Udiildteriilet, kiilonleges
1. |tertiletek koziil az egészségiigyi - 45 35
tertiletek

Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,

5 telepszerii beépitési),

kiilonleges teriiletek koziil az Lt 50 40
oktatasi létesitmények teriilete,
a temet6k, a zoldteriilet

3 Lal’«'),te’ri%let (nagyvérqgias ) 55 45
beépitésit), vegyes teriilet

4. |Gazdasagi teriilet - 60 50

47. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

A korabbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint (nappali id6szakra) meghatarozasra keriil a 40 dB-es, valamint az 55 dB-es hatastertilet.
A zajforras hatasteriiletének meghatarozasahoz méréseket végeztiink.

30 dB-es zajvédelmi hatasteriilet:

A mérések alapjan megallapithato, hogy a hatésteriilet érint zajtol védendd épitileteket.
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31. dabra: 30 dB-es hatdsteriilet

A hatéstertilettel érintett ingatlanokat a 11. szdmii melléklet tartalmazza.

45 dB-es zajvédelmi hatasteriilet:
A mérések alapjan megallapithatd, hogy a hatasteriileten beliil nincsenek zajtél védendd

épiiletek.

¥

&

.42 Google Earth

32. abra: 45 dB-es hatasteriilet
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A 30 dB-es hatasteriilet nagysaga az osztalyozotol: 900 m

A 45 dB-es hatasteriilet nagysaga az osztalyozotol: 290 m

A korabban leirtak szerint megallapithato, hogy a vizsgalt idészakban a ,,Sajopetri I.-
kavics” védonevii banyaiizem banyaszati tevékenységéb6l, mint iizemi létesitménybdl
szarmazo zaj a vonatkozo rendeletben eldirt zajterhelési hatarértéknek megfelel.

A vonatkozé zajvédelmi hatasteriilet érint védendo épiileteket, 1étesitményeket.

7.3.4. Szallitas okozta zajterhelés
A tervezett éjszakai miiszak bevezetésével a kiszallitas mértéke (melyre csak nappal Keriil
sor) és utvonala nem valtozik a korabban engedélyezettekhez képest, ennek hatasait nem

vizsgaljuk.

7.3.5. A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/03707-22/2020. szamu
hatarozatanak II. pontjaban eldirt szempontok vizsgalata
1. | Ismertesse a nappali és éjszakai idoszakban végzett termelésben varhato kiilonbségeket.”
A nappali (6%0-22%) ¢s ¢jszakai miiszak (22%°-6%) kozott az alabbiak miatt alakulhat ki
kiilonbség a nappali és éjszakai id0szak esetében:
> kiszallitas (és az ezzel kapcsolatos anyagrakodas) kizarolag nappali idészakban
(6%9-22%) kozott engedélyezett. Ejszakai idészakban nincs ilyen tevékenység.
A jovesztésben hasznalt gépek és az alkalmazott technologia (kitermelés, osztalyozas,

deponalas) esetében nincs valtozas a nappali és ¢jszakai mitkodésben.

2. ,, Részletezze a zajforrdsokat, azok elhelyezkedését, idobeli iizemelésiiket.”

Az alkalmazott berendezések ¢és a tervezett tizemelési idejiik:
- Fiebig 3000 tipusu uszokotrd (00:00-24:00),
- tUszoszalagok (00:00-24:00),
- parti szalagok (00:00-24:00),
- Binder tipusu vizes osztalyozoé (00:00-24:00),
- Liebherr 576 tipust gumikerekes homlokrakodo (00:00-24:00),
- Liebherr 564 tipust gumikerekes homlokrakodo (00:00-24:00).

Az egyes berendezések elhelyezkedését a 33. szamut dbra szemlélteti. Az uszokotrd, az

uszoszalagok és a parti szalagok helyzete valtozik a termelés elérehaladtaval.
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e
Fiebig 3000 tipusu uszokotrd, melynek helyzete a
termelés elOrehaladtaval folyamatosan valtozik

T
Uszoszalagok.

S

;
”«k.\,

Parti szalagok.

A Liebherr 576 és a Liebherr 564 tipusu
homlokrakoddk mozgasi teriilete

33. abra: A termelést és osztalyozdst végzd berendezések elhelyezkedése
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3. ,,Mutassa be az éjszakai termelés altal érintett 110 db lakoingatlan zajterhelés elleni
védelmének miiszaki megoldasait. *
A zajmérési jegyzokonyvek azt igazoljak, hogy teljesiilnek nappali és éjszakai idészakban
a vonatkozo jogszabalyban eléirt hatarértékek. Ugyanakkor a Kft a jelenlegi (téli)
karbantartasa soran a garatokra gumibélést szerelnek fel, melynek kovetkeztében tovabbi
zajcsokkenés kovetkezik be. Mindezek figyelembevételével tovabbi miiszaki intézkedéseket

nem tartunk sziikségesnek.

4. , Ismertesse az érintett védendo lakosok tdjékoztatasanak modjat az eddigiektol eltéro
modon térténd tizemelésre valo dttérésrol.

A Hatés-kor 2000 Bt. 2020. oktoberében benyujtotta az Elézetes Vizsgalati Dokumentéciot a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalyara. A Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Hatosag BO/32/03707-22/2020.
szamu hatarozatdban (3. szamiu melléklet) kornyezeti hatasvizsgélati eljaras lefolytatdsanak
sziikségességét irta elo.
Jelen dokumentécid benyujtdsa utan a Kormanyhivatal az eljaras meginditasat kovetden a
314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdései értelmében a hivatalaban
honlapjan k6zz¢€ teszi az eljaras meginditasarol szol6 kozleményt, tovabba a kdzleményt €s az
elektronikus uton kozzétett kérelem és mellékleteinek elérési helyét — kdzhirré tétel céljabol —
megkiildi a tervezett tevékenység helye szerinti Sajopetri Kozség Jegyzdje részére.
Sajopetri kozség Jegyzdje az eljards meginditasardl szolo kozleményt kifiiggeszti a
Polgarmesteri Hivatalba.
A Kormanyhivatal a 314/2005 (XIIL.25.) Korm. rendelet 9. §-a alapjan kozmeghallgatast
tart, elore meghatarozott idépontban.

Mindezek figyelembevételével a lakossag tovabbi tajékoztatasat nem tartjuk sziikségesnek.

5. ,,Indokolja, hogy mibdl adodik a 2 dB zajterhelés kiilonbség 2019 aprilisaban tortént
nappali és a 2020. juniusaban végzett éjjeli mérési eredményekben a Sajopetri, Zoldfa
u. 1. és a Sajopetri, Dozsa Gy. u. 95. szam alatti méropontokon.
Ahogy jelen fejezet 1. pontjaban kifejtettiik:
> kiszallitas (és az ezzel kapcsolatos anyagrakodas) kizarélag nappali iddszakban (6%-
22%) kozott engedélyezett. Ejszakai iddszakban nincs ilyen tevékenység.

Tehat a nappal szallitast végo tehergépjarmiivek okozzak a 2 dB zajterhelés kiilonbséget.
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7.3.6. Zajterhelés hatasai

A bekovetkez6 kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitis a korabbi tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat
kornyezetében kifogasolhatd mértékii zajterhelést.

A banyabeli foldmunkagépek egyiittes lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottevben, a banya mitkodése nem kifogasolhato. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasai a visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a

kornyezd telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.

A hatas erdéssége, tartossaga, visszafordithatésaga, térbeli Kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatdsfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgélva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyez0 lakott telepiiléseket.

A hatasok a banya élettartama alatt idében kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyéasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszlasa id6ében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan véltozasokat a hatésteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatasok alapvetden nem
befolyésoljak kedvezdtlentil a telepiilésen €l0k mindennapjait.

Az utodellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetéen:

A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios és tdjrendezési munkékra keriil sor.
Megszilinik a kitermelés, valamint a banyabol torténd haszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
végzéséhez a banyatelek teriiletén 1 munkagép lizemelése sziikséges, ami a miivelési

id6szakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

107



7.4. Talaj

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek rendszeres éves Karbantartasa nem a
banyateriileten torténik. Karbantartasi tevékenységet csak havaria esetén végeznek a teriileten.
A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien
géphibabol addodhat. Ez a jellegi hiba csOszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a feddt képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyés esetén a felelds
miuszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyészati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz
igazododan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést, ehhez falhasznalasra keriil a kordbban
lementett ¢s deponalt humusz.

A tervezett éjszakai iizemelés nem jelent tovabbi terhelést a talajra nézve.

7.5. Hulladékgazdalkodas

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

A banyavallalkoz6 a keletkezd hulladékokrol a 164/2003. (X.18.) Kormany rendeletben eldirt
bejelentési kotelezettségének folyamatosan eleget tesz.

Az ¢éjszakai miiszak bevezetésévél mintegy 1,5-szeresével ndhet a keletkezé hulladék

mennyisége.

7.5.1. Veszélyes hulladék

A banyaszati tevékenység soran potencialisan képz06dd veszélyes hulladékok kore a gépi
berendezések miikodéséhez, karbantartasdhoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotodik.
fgy a jarmiivek, rakodogép iizemanyaggal torténd feltoltése, iizemelése kozben elfolyo,
elcsepegd szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajsziirék
¢s olajos gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.

A gépek karbantartdsa rendszeres karbantartasara a Vallalkozo telephelyén keriil sor. Havéaria
jellegli karbantartasok esetén biztositjak a szennyezés elkeriiléséhez sziikséges eszkozoket (pl.:

olajtalca).
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Az lizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését €s becsiilt éves
mennyiségét (a korabbi évek tapasztalatai alapjan) a 72/2013 (VI1I1. 27.) VM rendelet alapjan a

kovetkezo tablazatban foglaljuk 6ssze.

Becsiilt
EWC kod Megnevezés mennyiségek
[kg/év]
13 02 08* egyéb motor-, hajtomii- és kenbolajok (faradt olaj) 900-1100
vesz€élyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
15 02 02* szliirdanyagok (ideértve a kozelebbrol nem meghatarozott 60-70
olajsziliroket), torlékenddk, védéruhdzat
16 06 01* 6lomakkumulatorok 50-60
16 01 07* olajszlir6k 100-120

A8, tablazat: A banydszati tevékenység sordn egy év alatt keletkezo veszélyes hulladék

becsiilt mennyisége.

A banyaszati tevékenységet ¢és a szallitast csak kifogéstalan allapotu gépekkel és jarmiivekkel
végzik, elkeriilendd a szennyezddéseket.
Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsopogd anyag Osszegylijtésére olajfogd edényt hasznalnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytijtik és azonnal a javitd mithelybe szallitjak.
A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabol adodhat. Ez a jellegii hiba cs6szakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kOzetanyagot, vagy a feddt képezo talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt
vagy kdzetanyagot a jogszabalyi eldirasoknak megfelelden gytijtik és szintén a javité miihelybe
szallitjak.
A hulladék elszallitasat engedéllyel rendelkezd cég végzi.
A keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtési modjai:

e A kimeriilt akkumulatorok szdmara duplafald miianyag tartalyt, amennyiben az

azonnali elszallitas nem torténik meg

e A faradt olaj részére 200 I-es acélhordot

e A hasznalt olajsziirék részére 50 vagy 110 l-es milanyag tartalyt

e Az olajos rongy részére 100 1-es miianyag zsakot vagy hordot

e A veszélyes anyaggal szennyezett csomagoléanyagokat 50 vagy 110 |-es miianyag

tartalyban célszerli gytijteni

A veszélyes hulladékot a European Lube Kft. (4027 Debrecen, Boszérményi ut 14., KUIJ:
102 885 376) szallitja el.
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7.5.2. Nem veszélyes hulladék

A telepen nappali miiszakban dolgoz6 18 6 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgalo
konténerhazak kdzelében elhelyezett 4 m3-es fedeles hulladékgytijtd konténerben helyezik el,
amelybe a keletkezési helyeken (étkezd, iroda stb.) levd kis hulladékgytijté edényzeteket
naponta beiiritik. A szilard kommunalis hulladék becsiilt éves mennyisége kb. 22-24 m3,

amelynek elhelyezése a legkdzelebbi hulladéklerakora torténik.

Becsiilt
EWC kéd Megnevezés mennyiségek
[kg/év]
20 01 08 Biologialig lebomlo étkezdei hulladék 1500
1501 02 Mianyag csomagolasu hulladék 60-70
1502 03 elhasznalt munkaruha, bakancs stb. 20-25

49, tablazat: A banydszati tevékenység sordn egy év alatt keletkezo veszélyes hulladék

becsiilt mennyisége.

A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:
e Bioldgiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedeles szemétgytijtd
e Milanyag csomagolast hulladék: mlianyag zsak tartokereten fedéllel

e Elhasznalt munkaruha: 100 I-es milanyag zsak

7.5.3. Kommunalis szennyvizek

Kb. 16 f6s létszammal szamolva 50 1/nap/f6 vizfogyasztas esetén a max. szocialis vizigény 0,8
m3/nap (kb. 200 m3/év). A szociélis létesitmények: mosdo, WC, étkezé, TMK miihely.

A szocidlis helységekben keletkezd szennyvizet gyiijté akndban gytijtik: 20 m3-es szigetelt
beton akna, melyet sziikség szerint iiritenek.

A szippantott szennyvizet a legkdzelebbi szennyvizkezeld telepre szallitjak.
Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tervezett éjszakai termelés hatdsa semleges, a
technologiai fegyelem betartdsa esetén havarids esemény el6forduldsanak valdsziniisége
minimalis, a tevékenység hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.
A tevékenység felhagyasat kovetden termelési hulladékok keletkezésével nem kell szamolni.

A meddo a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.

7.6. Elovilag
A Természetvédelmi Informacidos Rendszer Kozonségszolgalati Modul adatai alapjan
megallapithatd, hogy a Sajo folyo és arteriilete Natura 2000 védelem alatt all, ugyanezen

teriiletek a Nemzeti Okoldgiai Halozat részeként, mint ,,0kologiai folyosd” védelem alatt all.
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A banyatelek O0kologiai felmérését a 13. szamu melléklet tartalmazza, melyben a Borsod-
Abagj-Zemplén Megyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi és  Természetvédelmi
Féosztalyanak BO/32/03707-22/2020. szamu hatarozatanak (3. szdmu melléklet) 11. 6., 7., és
8. pontjaira adott valaszok megtalalhatoak. Kiegészitésként benyujtjuk a 2020. augusztusaban-

szeptemberében késziilt élovilagvédelmi és tajvédelmi vizsgalatot (14. szamu melléklet).

7.7. Kulturalis 6rokségvédelem
A mikodd banyateriilet jelentds részét mar vagy letermelték, vagy pedig jelent6sen
megbolygattak. Az eddigi banyaszati tevékenység soran (nyersanyag kitermelés, illetve meddo

letakaritas) régészeti érték nem kertilt eld, és az el6bbiek miatt nem is varhato.

7.8. Taj, telepiilési kérnyezet hatas

7.8.1. A jelenlegi allapot

Sajopetri, kozség az Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-Abatij-Zemplén megyében, a
Miskolci jarasban, a Sajo hordalékktpjan, a Sajo-folyo jobb partjan telepiilt. Mezdgazdasagi
telepiilés kevés ipari tevékenysége, Miskolc kozelsége kovetkeztében a lakossag jelentds része
ide ingézik, a masik része a mezOgazdasagbol él. Infrastruktiraval ellatott.

Teriilete: 9,29 km?, lakossaga: 1.387 6 (2018.01.01.). Tengerszint felettimagassaga: 102-106
m.

A banya bevételi forrast jelent az érintett kozségnek ipartizési ado formdjaban, mely a telepiilés
mitkodtetésére és fejlesztésére fordithato.

A 7.1-7.7 kozotti fejezetekben bemutatasra keriilt, hogy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentds kornyezetterhelést, igy kijelenthetjiik, hogy a hatadsfolyamatok ismeretében nem
kovetkeznek be jelentds kornyezeti allapotvaltozasok.

A kornyez6 mezdgazdasagi teriiletek a mar jelenleg is meglévdé utakon megkozelithetd. A

mez0gazdasagi miivelést a banyaszati tevékenység nem zavarja.

7.8.2. Hatasfolyamatok a telepités soran

A banyamtvelés jelentds hatast gyakorol a tajképre, mely hatasok alapvetden az alabbi
csoportokba sorolhatok:

- terlilethasznalat megvaltozasa,

- tertletfoglalas,

- esztétikai hatasok.
Té4jkép-védelmi szempontbdl a legkedvezdtlenebb hatdsok a kivitelezés idOtartama alatt

varhatok, amikor a mezdgazdasagi teriilet banyateriiletté alakul at, a tereprendezés a jelenlegi
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zoldfeliileteket megsziinteti és atmenetileg mesterséges, nem tajba ill6 terepformak, deponiak
jonnek létre. Kedvezdtlen tajképi hatasa van ebben az iddszakban az épitési munkalatokban
dolgoz6 munkagépeknek, szallitojarmiiveknek, a felvonulasi épiileteknek, ¢épitdanyag
depodniaknak stb. is.

A banya ilizemelése nem befolyasolja a kornyezd teriiletek hasonld jellegli hasznalatat,
beépitettségét sth. - ezért nagyobb teriileten varhatéoan nem eredményez jelentds tajhasznalat-
valtozast.

Az éjszakai termelés nem befolyasolja a banya tajra és telepiilési kornyezetre gyakorolt

hatasat.

7.8.3. Hatasfolyamatok az iizemelés soran

A haszonanyag kitermelése soran - a kitermelés helyén - banyagddrok keletkeznek, melyek
iddével fokozatosan vizzel telitddnek. A banyamiivelés soran a tajseb mérete nagyban fiigg a
kitermelés tervszerliségétol, ill. a rekultivaci6 folyamatos — ,kitermelést kovetd” -
megvalositasatol.

Kedvezétlen latképi hatdsa van a banyaszattal egyiitt jar6 megndvekedett gépjarmi
forgalomnak, a teriileten 4thaladd, ill. varakozé szallitd- és egyéb jarmiiveknek.

A kitermelés sordn megbontott — tajesztétikailag kedvezdtlen hatast - feliilet lakott telepiilés

felol, nem lathato.

7.8.4. Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A banyamiiveléssel érintett teriileten a tdj képe a tdjhasznalat megvaltozasaval jelentdsen
atalakul. A banyaszati tevékenység kovetkeztében 2 t6 alakult ki 6sszesen 58 ha vizfeliilettel.
Anyagdepok nem maradnak a teriileten. A tajrendezés sordn a természetes teriiletek
l1étrehozésara torekszik a banyavallalkozo.

A kitermeléssel parhuzamosan kell folytatni a tijrendezést, humuszteritést, talaj el6készitést.
A banyaszati tevékenység felhagyédsa utan, az ujrahasznositas sordn tajba ill6 mdédon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés soran keriilni kell a latvanyosan kiemelkedd t4jidegen
terepformakat (mesterséges dombok, egyenes toltések stb.). Novénytelepitéskor tigyelni kell a
honos fajok felhasznalasara, az esetlegesen megjelent nem kivanatos fafajok (pl.: akac,

balvanyfa) irtasara.
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7.8.5. Hatasteriiletek

Kiilszini banyaszati tevékenység soran jelentds tajképvaltozassal elsdsorban a telepités
helyszinén kell szamolni — tajképi szempontbol ez tekinthetd a beruhdzas kozvetlen
hatasteriiletének. A telepités helyén kiviil azokon a teriileteken jelentkeznek tajképi hatasok,
ahonnan a tervezett beruhazas még észlelhetd. A hatas nagysaga erdsen fiigg a tavolsagtol, a
domborzattdl, a beépitettségtl, a takards mértékétdl és milyenségétdl is. Altalanossdgban
elmondhat6, hogy a létesitményektdl tdvolodva a tajképi hatdsok csokkennek, tehat a tavolabbi
lakott telepiilések és kozlekedési teriiletek felol mar mérsékelten jelentkeznek. A negativ tajképi
hatasok mérséklésében jelentds szerepet jatszanak a meglévd idésebb fak, fasorok, amelyek
mar a kivitelezés stddiumaban is nagymértékii takarast biztosithatnak a lakott teriiletek, utak
feldl a felvonulasi teriilet iranyaba. Fentiek alapjan lathatd, hogy tajkép-védelmi szempontbol
a hatasteriiletek nehezen lehatarolhatdak, a lathatésag nem csak a tavolsag fiiggvényében
(hanem pl. a takaras kovetkeztében is) valtozik. Tajképvédelmi szempontbol tehat kozvetett
hatasteriiletnek azokat a teriileteket tekinthetjiikk, ahonnan a beruhazas még észlelhetd
latvanyelemként jelenik meg — ez a tavolsag pontosan nem definialhato, pontszertien valtozik,

szamos tényezd fliggvénye (lasd fent), jellemzéen nem nagyobb 300 m-nél.

7.9. Tarsadalmi, gazdasagi hatasok

Sajopetri, kozség az Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a
Miskolci jarasban, a Sajo hordalékktipjan, a Sajo-folyd jobb partjan telepiilt. Mezdgazdasagi
telepiilés kevés ipari tevékenysége, Miskolc kozelsége kovetkeztében a lakossag jelentds része
ide ingazik, a masik része a mezdgazdasagbol él. Infrastruktiraval ellatott.

Teriilete: 9,29 km?, lakossaga: 1.387 f6 (2015.01.01.). Tengerszint felettimagassaga: 102-106
m.

A banya jelent6s bevételi forrast jelentenek az érintett kdzségeknek ipartizési ado formajaban,
mely a telepiilések miikodtetésére és fejlesztésére fordithato.

A vizsgalt teriiletnek kornyezetterhelése dontd mértékben a kornyezd forgalombol ered
(Iégszennyezés, zajterhelés). A fiitésbdl eredd légszennyezettségét dontden a tiizeléanyag
milyensége hatarozza meg. A telepiilésen a foldgaz tiizeldanyag hasznalata kb. 70 %-0s, igen
nagy hanyad jut a fosszilis energia hordozok hasznalatara.

A levegd szennyezettségét az egészségre ¢s a kornyezetre akkor tartjuk kérosnak, ha a
koncentraciok meghaladjak az egészségiligyi, ill. Okologiai hatarértéket. A hatarértéket

meghaladd koncentraciok a telepiilés féutjan a nitrogén-dioxid és a szallo por esetében
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fordulhat el6. A termelés viz aloli technologiaval torténik, igy porképzddéssel nem
szamolhatunk, mig a bels6 szallitds — a porcsokkentésre vonatkoz6 intézkedések betartasaval —
okozta porszennyez¢s joval hatarérték alatt marad.

A tervezett éjszakai termelés kozvetlen hatasitol nem kovetkezik be valtozas a lakossag
¢letkoriilményeiben.

A teriileten a kavics banyaszkodas tarsadalmi kornyezetre gyakorolt hatdsa kdzvetlen és
kozvetett forméaban érzékelhetd. Kozvetlen hatdsa jelentkezik a foglalkoztatottsagban, az
ingazasban, az egyes szektorok kozotti mozgasban, az ¢letmodvaltozéasban, illetve a természeti
kornyezet ember altal is igénybe vett ,kozjoszagaiban™: levegd, zaj, vizmindség okozott
valtozasokban, s részben az infrastrukturalis viszonyok alakuldsdban (utak). Kozvetett hatasat
egyrészt az Onkormdanyzati bevételek novekedésén keresztiil fejti ki, masrészt pedig a
rekultivacidé nyoman kialakult/kialakitott kornyezeti valtozasok gyakoroljdk a tarsadalmi
kornyezetre.

A banyaszat és a tarsadalom egymadsra hatdsa kolcsonds: a tarsadalmi kornyezet hat a
banyaszatra és viszont: a banyaszat hat a tdrsadalmi folyamatokra. A banyak szamanak és
termelékenységének valtozésa jol koveti a makrogazdasagi jelenségeket, ugyanakkor a térség

telepiilésének fejlodésében jatszott szerepiik is jelentdsebbé valt.

7.10. A tevékenység Kkornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak
osszefoglalasa
A 7.1-7.9. fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyaszati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A 50. tdblazatban ezen hatasokat foglaljuk Ossze:
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N.a.: nem alkalmazhat6

50. tablazat: A tevékenység kiornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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8. Munka- és Tilizvédelem

A banyateriileten termelési idészakban 18 f6 dolgozik. A vallalkozasnal iddig a banyaszati
tevékenység soran baleset nem tortént.

A bényavallalkoz6 gondoskodik a Munkavédelemrdl sz6lo 1993. évi XCIII. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés ¢s munkakorilmények kovetelményeirdl szold
25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirasai szerint a munkavallalok ellatasarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozéas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VIL.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocidlis ellatottsagarol
lizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti orvosndl torténik az
uj felvételes dolgozok alkalmassagéanak elbiralasa, valamint az iddszakos orvosi vizsgélat.

Az elsOsegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miiszakban legaldbb egy els6segélynyujté van. Védoruhdkat, védofelszereléseket
elhasznalodéasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozok havonta tajékoztatd jellegli munkavédelmi oktatdson, 5 évente pedig tovabbképzd
oktatason vesznek részt. Uj tipust munkagépek iizembedllitasa esetén a RENOME Banya Kft.

gondoskodik a kezeldszemélyzet tovabbképzésérol.

9. Havaria

A karelharitasi muveletek:

1. Kismennyiségii olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén
szennyezOdhet.

e Az iizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell szallitani.

2. Olajszennyezés szabad vizfeliileten

e A szennyezd forrast azonnal meg kell sziintetni.
o A vizfeliiletre keriilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacids terv szerint.
e A viz felszinén 0sz6 olajat perlittel fel kell itatni.
e A szennyezett perlitet le kell f616zni.
e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe 6ssze kell
gyljteni.
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e A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtéhelyre kell
szallitani.

A bényészati tevékenységhez hasznalt gépek taroldsa, karbantartdsa csak banyaudvaron kiviil,

erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat, gépek javitasat, iizemanyag

toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj, illetve vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl.

csepegest felfogo talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény bekovetkezésekor a szennyezést

azonnal megsziintetik.

Banyaszati tevékenység soran a porképzdodésre alkalmas évszakokban a poros kézetfelszinen

locsolassal akadalyozzak meg a porképzddést.

A banya teriiletén keletkezd szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytijtik, majd

elszallitjak a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a banyateriileten az illegalis hulladéklerakast. Hosszabb termelési sziinet

esetén a megkozelitd utakat lezarjak.

A banydszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol

adodhat. Ez a jellegli hiba cs6szakadasbol, szivattytthibabol vagy a hidraulikus munkahenger

meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelés miiszaki vezetd

koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd

felitatasardl €s a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasardl. A szennyezett talajt zart

edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (V1. 15.) Korm. rendelet szerint.

A banyaészati tevékenységhez kapcsolddo gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem erre

engedéllyel rendelkezé javito miihelyben torténik. Igy a gépek karbantartisdbol szarmazo

vesz€lyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek ¢€s kotrogépek

iizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal val6 feltoltése szintén masik telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartdsaval a havaria bekovetkezése

csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitdsat a banya teriiletén csak olajfogé talca folott

lehet végezni.

A banyészati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartdsaval a szennyezés elkeriilhetd:

¢ A banyaban lizemeld gépek ilizemszerii karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.

¢ A fejt6-, rakodo- ¢és szallitdé jarmiivek csak megfeleld miuszaki allapotiiak ¢és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

e Rakodogép, part mentén kocsi, forgo-felsévazas jovesztogép banyatoba boruldsa: Géphiba,

vagy a banyatd peremének biztonsdgi hatarvonalon beliilli megkozelitése esetén a
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munkagépek a banyatoba borulhatnak. Azonnal emel6gépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az iizemzavar nem hatosagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

A banyatoba beborult gépbdl olajszivargas torténhet, ekkor a Vizmindségi Kérelharitasi Tervben

foglaltak alapjan kell eljarni.

Varatlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elhdritasahoz

sziikséges eszkozoket €s anyagokat.

9.1.Havaria esetén a kérnyezetbe Keriil6 szennyez6 anyagok hatasa

Ha a kotrogép a banyatoba borul és kdolajszarmazék a szabad vizfeliiletre keriil annak
kovetkeztében a 1étrejovo vizi biotop karosodhat. Mivel a kdolajszarmazék kisebb fajsulyt, mint
a viz, ezért a viztlikor felszinén tszik. A szél altal gyorsan terjedve viszonylag rovid id6 alatt
nagy teriiletet tud elszennyezni. Az ilyen fajta szennyezddés elsddleges hatasaként vizmindség
romlas kovetkezik be. Masodlagosan a viz felszinén kialakuld olajréteg meggatolja a viz
oxigéncser¢jét, igy a viz oxigénben szegény lesz, ami az aerob vizi €éldvildg karosodasidhoz,
sulyosabb esetben a pusztuldsdhoz vezethet. Harmadlagosan az €16 testfeliilettel érintkezve a
kéolajszarmazék a kutikulat vagy az epidermiszt karosithatja, esetleg e rétegeket elpusztithatja,
ezaltal kozvetve az €l61ény pusztulasat okozhatja.

Kisebb tertiletet érint, de koncentraltabb hatdsa van, ha a kdolajszdrmazék a talajra kertil. Abban
az esetben, ha nem sikeriil id6ben eltavolitani a szennyezett talajt, a kdolajszarmazék
leszivaroghat a talajvizbe, és annak felszinén oszlik el. Ilyenkor a szennyezddés egy része a
talajszemcsékhez kotott formaban, masik része szabad fazisi 0sz0 szénhidrogén
szennyezOdésként jelentkezik. A szabad fazisu usz6 szénhidrogén szennyezddés terjedése
lassubb titemt, hiszen a talajvizaramlas sebességénél 20 — 100-szor lassabban mozog.

A Dbanyatd vize elszennyezheté akar az iparban, akdr a mezdgazdasagban hasznalatos
vegyszerekkel is. Ilyen szennyezddés a nitrit, nitrat vagy egyes peszticidek bemosodasa a
talajvizbe.

A vizsgalt teriileten a talajvizadé szint atlagos szivargasi tényezdje 1,36*¥10° m/s. A lokalis
szivargasi viszonyokat, valamint a hidraulikus gradiens értékét (3 %o) figyelembe véve a talajviz
mozgasa v = k*[ képletbdl 0,37 m/nap. A talajvizben oldott szennyezdanyagok tehat ilyen
sebességgel terjednek az uralkodé D-DK-1 dramlasi irdnyba.

A banya eddigi mitkodése soran havaria jellegii esemény nem kovetkezett be.
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10. Rekultivacio

A banyaszatrdl sz616 1993 évi XLVIIIL. Torvény (Bt) 36 §(1) bek. Eldirja, hogy a banyaszati
tevékenységgel €rintett kiilszini terliletet ijrahasznositasra alkalmas allapotba kell hozni vagy a
természeti kornyezetbe illen kialakitani.

Ezt szolgélja a banyateriilet tdjrendezése.

A kitermelést megel6zbéen a 0,7 — 2,0 m vastag fedoréteg keriil letakaritasra, amelyet kizarolag
rekultivacids célra hasznalnak.

A banyaszat kezdetén az atlagosan 0,95 m vastagsagi humuszréteget lefedik, kiilon deponaljak
a banyatelek szélén, vagy azon kiviili teriileten, amely a kés6bbi rekultivacios munkaknal keriil
felhasznalasra. A lefedés csak szakaszosan, kisebb teriiletegységekre bontva keriil
megvalositasra.

A Kitermelés soran a meddé kiilon kertil deponalasra, amit a rekultivacid soran hasznositanak
mayjd.

A banyavallalkozo a kialakul6 banyato koriil a banyatelek hatarain beliil a t6 kortl kb. 10 méter
széles parti savot kivan 1étrehozni ennek a meddd anyagnak a visszatoltésével.

A termelés soran a rekultivacidos munkdkat mar meg kell kezdeni a tavlati Gjrahasznositasi cél
figyelembevételével és a banyamiiveletekkel parhuzamosan, folyamatosan kell megvalositani.
A rekultivacié soran a banyaté mentén partrendezést kell végezni. A banyatd kornyezetének
domborzatat a rekultivacié soran ugy kell kialakitani, hogy a koriilottiik 1évo teriiletekrdl a
lehullod csapadékviz ne keriilhessen a toba, megakadalyozva ezzel egy esetleges szennyezddés
bemosodasat. A banyatd rézslijét a banyabiztonsagi kovetelményeknek megfelelden kell
kialakitani (a part ne omoljon be, allékony legyen) tovdbba a ndvényzet megtelepedését
biztositsa.

A viz felett agyagos, homokos toltésfold van, itt a marado rézsti 30°, mig a viz alatti kavicsban
20°. A gyakorlati tapasztalatok szerint lett meghatarozva a 23°-os Onbeallo rézsii, amelyet a
biztonsag novelése érdekében kell 3°-al csokkenteni.

A bényaté maximalis vizszintje folotti részeket humuszoladssal kell a novények iiltetésére
alkalmassa tenni.

A medd6 deponidk és feddréteg szerves anyagot tartalmazo része délen a banyatelken kiviili
teriilet tereprendezésére, a legeld egyenetlenségeinek feltdltésére hasznalhatd, vagy
értékesithetd.

A banyatelek keleti részén egy humuszdeponiat kell kialakitani ugy, hogy az esetleges arviznél

a viz levonulésat ne akadalyozza.
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A meglévo banyatd partvonalanal az erdésdv mar kialakult, a stiri bokros részt kell levegdssé

tenni.

A tavlati rekultivacios tervekben a Sajo folyd véddésavjaban az egész partvonalat horgaszasra

alkalmas allapotba kivantdk hozni. A Nyugati partszakasz az osztalyozoig fés, bokros teriilet

lesz. Ez a gat véddsavjaban a legel6hoz kapcsolhatd

A banyato koré az illetéktelenek behatolasa ellen cserjés-fas védondvényzet telepitése javasolt,

melyek egyuttal elosegitik a kialakul6 térszinek bendvényesitését.

Fontos, hogy a t6 koriil mindig legyen nadasodott, hinarosodott part is (vizes élohely). A vizi

ndvényzet fontos szerepet tolt be a viz 6kologiai egyensulydnak megtartasaban. Lakhatova teszi

a tavat a halak szdmdra, ami horgésztoként funkciondl6 banyatonal elengedhetetlen. A kiviilrl

jovo szennyezddéseket a nadszalakra tapadd €16 szervezetek megkotik, ezaltal javitjak a to

vizének mindségét.

A rekultivaciéo soran ill. a felhagyast kovetdéen az alabbi intézkedések foganatositasa

szlikségeltetik:

& A tulajdon rendezésével ki kell jeldlni a to és kornyezetének védelméért felelds személyt

& A toba szerves anyagot tolteni tilos

& NoOvényevo halakat ( pl.busat) a toba telepiteni nem szabad

& Motorral tizemel6 vizi jarmii hasznalata a toban tilos (kivéve renddrségi jarmii)

= Pihend és rekreacios Ovezet kialakitasa esetén a kozmiivesitést meg kell oldani

= A hulladékgytijtésrol és elszallitasrol gondoskodni kell

& Az esetleges tidiilotelkek kialakitasa esetén az iidiilészam megallapitasanal a t6 ontisztulod
képességét figyelembe kell venni

Ezt a tajrendezési elvet kovetve keriil majd meghatarozasra a teriiletbévitmény tajrendezési

feladatkore, mely illeszkedni fog a meglévd banyateriileten folyamatban 1évd rekultivacios

munkakkal. Az lizem kozbeni és felhagyast kovetden végzendd rekultivacios munkak litemezését

a miszaki iizemi tervek fogjak tartalmazni.
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11. A beruhazas termeészeti katasztrofakkal és

éghajlatvaltozassal szembeni érzékenysége

11.1. Természeti katasztrofak
A telephely veszélyeztetettségét a veszélytipusok kistajra jellemzd besorolasokbodl irjuk le.

Forras: Szabo Jozsef, Loki Jozsef, Toth Csaba, Szabo Gergely: Természeti veszélyek
Magyarorszigon; Foldrajzi Ertesité 2007. LVI. évf. 1-2 fiizet, pp. 15-37.

A természeti katasztrofakat a kovetkezd tablazatban foglaltuk dssze:

51. tablazat: Természeti katasztrofik

Veszélytipusok kockazatanak fokozatai és térképi megjelenitésiik (csak az elsd négy kategoria

jelolését adjuk, meg, mivel ez jellemz0 a vizsgalt teriiletre):

1. jelentéktelen
D 2. 6. 2. kismértéki
- 3. y & 3. kozepes

4. sulyos

B 4. v 8.

Foldrengés

AKapat-medence nem tartozik a Fold jelent6s szeizmicitasu teriiletei kozé, és amedence belsejében
a peremvidékekhez (Bécsi-medence, Karpatalja DK-i Karpat-kanyar, Dinaridak) képest is kisebb a
jelentds kart okozo foldrengések veszélye. Ennek mértékét jellemzi, hogy a foldrengések elleni
védekezés jelenlegi leghatékonyabb eszkoze, a rengésalld épitmények emelése tekintetében
nincsenek altalanos jogszabalyi el6irasok. Csupan az atomeromiivek é a radioaktiv hulladék

elhelyezését szolgalod 1étesitmények épitését megelézden kotelezéek a szeizmicitasi vizsgalatok.
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Karokat okozo rengések ugyan eléfordulnak, de a komoly veszteséget okozok meglehetdsen ritkak.
A 20. szazadban pl. 6sszesen négy alkalommal fordult el6 a 12 fokozata EMS skalan (a Mercalli-
Cancani-Sieberg féle skala ma hasznalt tokéletesitett valtozata) V11, ill. VIII. intenzitasi fokot elér6
foldmozgas (Kecskemét 1911, Eger 1925, Dunaharaszti 1956, Berhida 1985). Mivel ilyenek a
korabbi szazadokban is voltak (Komaromban 1763-ban pl. IX. fokozatt, tobb, mint 60 halalos

aldozattal), a potencialis foldrengés-veszélyeztetettség meghatarozasa nem felesleges.

tervezési terulet

4

34. dabra: Foéldrengések veszélye Magyarorszag kistdjaiban

A telephelyen és kornyezetében a foldrengések veszélye kismértékii.
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Felszinmozgasok

Atdmegmozgasokbol ered6 természeti Veszélyek az arvizhez és belvizhez viszonyitva nagyjabol

forditott teriileti elrendezddést mutatnak.

tervezési terulet

A

35. dbra: A felszinmozgdsok veszélye Magyarorszag Kistdjaiban

A telephelyen és kornyezetében a felszinmozgasok veszélye jelentéktelen.

Szélero0zio

A szél felszinalakito tevékenysége soran elsésorban a talaj, mint az egyik legfontosabb természeti
eréforras karosodik, de a levegobe keriild kozetszemcsék az élévilagra is hatassal vannak. A
deflacios tertileteken a novények gyokerének felszinre keriilése, az akkumulacios teriileteken a
becsapodo (homokverés) és felhalmozodd szemcsék a novényzet pusztulasahoz vezetnek. A
széler6ziobol szarmazo por rontja a levegé mindségét ¢és ezaltal karos hatassal van az emberi
egészségre. A Elenlegi éghajlati koriilmények kozott hazankban a szélerdzio veszElyével csak a
novényzettel kelléen nem védett szaraz felszineken kell szamolni. Ez elsésorban tavasszal, a
Vv egetacios iddszak kezdetén fordul eld, amikor a sz¢€l1 ereje a szaraz felszin kozelében meghaladja
a kritikus indito sebességet. Széler6zio az 6szi iddszakban is megfigyelhetd, de a jelentésége, ill.
kartétele a tavaszi id0szakéhoz viszonyitva elhanyagolhato. T¢len, ha nem védi vastag hotakaro a

felszint, az 6sszel felszantott parcellakon jelentds szélerozios karok varhatok.
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36. dbra: A szélerozio veszélye M agyarorszdg Kistdjaiban

A telephely és kornyezete a kovetkezé osztalyba tartozik: alacsonyabb szélerdzio-

veszélyességi fokozatba tartozik a Kistaj mintegy 50 %.

11.2. Eghajlatvaltozas
A jelen értékelést a tervezett beruhazas tekintetében a Klimapolitika Kft. altal készitett Utmutatod

projektek klimakockéazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez cimii dokumentuma alapjan

készitettik el.

Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa:

A klimakockazati értékelés elsé 1épéseként meg kell hatarozni, hogy a jelen beruhdzas az
¢ghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt-e. A beruhdzas esetében annak tervezett élettartama,
valamint a tervezett mitkddése tobb mint 15 év. Az iizemeltetés a tervezési fazisba joval

meghaladja a 15 évet.

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulds maximalis értéke hatdrozza meg. A
vizsgalt teriilet és térsége a 0.90-1.0 m/s? kozotti maximalis vizszintes talajgyorsulas értékkel
jellemezhet6, mérsékelt (Magyarorszagon alkalmazott szeizmikus zonatérkép alapjan a vizsgalt
teriilet a 2. zondba tartozik, forras: http://www.georisk.hu/Maps/maps.html) szeizmicitast
kategdridba sorolhatd, a térség foldrengéseknek valo kitettsége alapjan tehat a mérsékelt
Kitettségli kategoriaba tartozik. Vizkaroktol valo Kkitettség szempontjabdl tekintetében a

beruhazasi terilet védettnek mondhatd.
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A projekt éghajlati érzékenységének meghatarozasa, potencialis hatasok azonositasa
A projekt megvalosulasat befolyasold éghajlati valtozasok:
» atlagos felszini homérséklet lassu novekedése,
hohulldmok gyakorisdganak €s intenzitdsanak névekedése,
csapadék intenzitasanak novekedése,

megnodvekedett UV sugarzas, csokkent felhoképzdodés,

YV V VYV V

viharos iddjarasi események szamanak €s intenzitdsanak novekedése.
Az egyes ¢éghajlati valtozasok bekovetkezd fizikai hatasok, amik a szolgaltatast is
befolyasolhatjak. Az egyes éghajlati valtozdsokhoz az alabbi hatasok tartozhatnak:

» alétesitmények szerkezetének stabilitasa csokken,

» viharok id6jaras kovetkeztében bekovetkez6 karok (pl.: villam okozta karok).

A fenti elsddleges hatdsok tovabbi masodlagos hatist okozhatnak, melyek kihathatnak a
tarsadalom és gazdasag egészére.

A fizikai infrastruktarat érint6 negativ hatdsok magasabb fenntartasi koltségeket eredményeznek,
illetve eleve magasabb beruhdzasi koltséget tehetnek sziikségessé.

Az ¢értékelés soran a  https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html  honlapon
ingyenesen elérhetd ClimateEU szoftver altal szolgaltatott adatok alapjan vonunk le
kovetkeztetéseket az alabbiakban. Kiemelendd itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetkozi
viszonylatban tobb, egymdstol nagysagrendjét tekintve szdmos esetben eltéré adatforras all
rendelkezésre. Valasztasunk két okbdl esett ezen szoftverre:

» Ingyenesen elérhetd, azonban folyamatos frissitése biztositott a fejleszté garda altal.

» Hely specifikus adatokkal szolgal, ami a tobbi adatforrasra nem jellemzo.

Az értékelés soran az alabbi klimatikus adatok multbeli és jovdbeli valtozasait elemezziik:

> havi atlag homérséklet

> havi atlag csapadék

» havi atlag max. hdmérséklet

» havi atlag min. hémérséklet.

A fenti adatok elemzését, vizsgalatat indokolja:

» A csapadékviz mennyiségi valtozasa a tervezés soran figyelembe veendé (megemlitve itt
az elmult évek jelentdés napi maximum értékeit is, mely sajnos azonban az alabbi
vizsgalatokban a havi atlagértékek miatt nem jelennek meg élesen)

> A havi atlag, havi atlag maximum ¢és minimum hémérsékletek jelentds hatast

gyakorolhatnak a létesitmények {izemeltetésére.
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> Jelentds hatasok esetén a kozvetett, az éghajlat valtozasara attételesen hatast gyakorld
tényezOk jelentdsége is megnod.

Az egyes éghajlati tényezOkre vonatkozd kockazatértékelés A 60. tablazat értékeli a

bekovetkezési valdsziniiségét az egyes iddjarasi eseményeknek, és egyben megadja a hozzajuk

tarsitott kovetkezmények mértékét is.

Valoszintiség Kovetkezmény
Kicsi (1) Mérsékelt (2) Jelentés (3)
Gyakori (3) Alacsony (3) Kozepes (6)  [ENagas @y
Lehetséges (2) Alacsony (2) Kozepes (4) Kozepes (6)
Ritka (1) Alacsony (1) Alacsony (2) Alacsony (3)

52. tablazat: A bekovetkezett valosziniiség értékelése

Ritka: Csak kivételes esetekben kovetkezik be.

Lehetséges: Bekovetkezhet a kdzeljovoben, vagy a létesitmény miikodési idészakaban (5 éven
beliil).

Gyakori: Nagy valoszintiséggel bekovetkezik a kozeljovében, vagy a létesitmény mikodési
id6szakaban (1 éven beliil).

Kovetkezmények:

Kicsi: Kismértéki kar keletkezik, nincs komolyabb hatasa a kornyezetre, illetve a 1étesitményre.
Anyagi karok nincsenek, vagy csak minimalisak.

Mérsékelt: Lathato karokat okoz a kornyezetben, illetve a létesitményben. Fizikai kéarok
keletkezhetnek a 1étesitményben, melyek kijavitasa komolyabb anyagi terhekkel jar.

Jelentds: Komoly karok keletkeznek mind a természetes, mind az épitett kornyezetben. Igen

komoly anyagi terhekkel jarnak a javitasi munkalatok.
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Esemény

Alesemény

Valésziniiség

Kovetkezmény

Varhato
hatas/kockazat

Javasolt
beavatkozas

Stlyos
viharok

Szélvihar

Hovihar

Jégeso

nagyobb
csapadék
hozamoknal
annak
elvezetésére kell
forditani a
csapadekviz
gyijto és a
befogado
rendszer
megfeleld
méretezésével.

Sz¢lsoséges
hoémérséklet

Hohullam

Hideghulldm

Nem relevans

Aszaly

Nem relevans a
beruhazasra

Ttzkér

A tizkar varhato
hatasainak
minimalizalasa
érdekében a
tizvédelmi
el6irasok
betartasa, a
védotavolsagok
figyelembevétele
javasolhato.

Arviz

A Sajo6 folyotol
gattal van
elvalasztva a
banya. tovabbi
intézkedés nem
indokolt.

Belviz

A beruhazas
szempontjabol
nem relevans

Tervezett 1étesitmény éghajlatvaltozasra gyakorolt hatasainak értékelése

53. tablazat: Az egyes iddjardsi események kockazatértékelése

A tevékenység nem befolydsolja a feltételezhetd hatasteriilet alkalmazkodasi képességét a

klimavaltozashoz. A teriilet hasznalata megvaltozik a beruhézés kapcsan, illetve a tertiilet jellege,

¢s képe is kis mértékben atalakul.

A fentebb leirtak kovetkeztében nem varhatd jelentds valtozas a kornyezet adaptacios

képességében. A megljuld energiaforrasok tigy hasznéalhatok fel energiatermelésre, hogy kdzben

nem, vagy csak igen kis mértékben bocsatanak ki a kornyezetre karos anyagokat. A napenergia,

illetve mas megjulo energiaforrasok ésszerli hasznositasa hozzdjarul az iiveghazhatasu gazok
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kibocsatasanak csokkentéséhez. A megljuld energiaforrasok hasznositasa tovabba csokkenti a

fosszilis energiahordozoktol valo fliggést, igy hozzéjarul az ellatasbiztonsag noveléséhez.

12. A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletének valo
megfeleletetés

A kovetkezOkben ismertetjiilk a dokumentacié 314/2005. (XII1.25.) Korm. rendelet 6. szamu

mellékletének valdé megfeleltetését.
Az eldzmények osszefoglalasa: 1.1 fejezet
kiilonosen

a) a feliigyeléség és a szakhatosdagok dllasfoglaldsai, a nyilvanossag észrevételei az eldzetes
vizsgalatban, vagy a feliigyeloség véleménye és a kozigazgatdsi szervek, valamint a nyilvanossag

eészrevételei az elozetes konzultacioban,: 1.3. fejezet
b) a kérnyezeti hatdstanulmany kidolgozasanak menete,:1.2. fejezet

C) a kérnyezethaszndlo dltal korabban szamba vett 6 valtozatok és azoknak a f6 okoknak a
megjelolése, amelyek e korabbi valtozatok koziili vdlasztdasat — figyelembe véve a kornyezeti

hatasokat — indokoltdk.: 1.4. és 1.5. fejezet

2.A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodo miiveleteket és létesitményeket is — szamba vett

valtozatainak részletes leirdsa, kiilonosen:4. és 5. fejezet

a)az eldzetes vizsgdlati vagy az elbzetes konzultaciohoz benyujtott dokumentdcio szerinti
alapadatok [4. melléklet 1. b) pontja] részletezése, megjelolve azt, ha az ott leirtakhoz képest

valtozas tortént; Nem alkalmazhato
b) az egyes hatotényezdk részletezése: 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre

ba) a hatotényezd jellege, nagysdaga, idobeli valtozasa, térbeli kiterjedése: 7. fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre
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bb) a hatotényezé a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil a
tevékenység mely részéhez rendelheté hozza, mely kornyezeti elemeket érinti; 7. fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

C) az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasoddsok lehetéségei, az ebbdl

szarmazo hatotényezok. 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre és 9. fejezet

3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa: 7. fejezet, kornyezeti elemenként bemutatva

a 3) pont alpontjait figyelembe véve

a) 4 hatotényezdk kivaltotta hatdsfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és kornyezeti
rendszerkeént oOsszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a kozvetetten érvényesiilo

hatdsfolyamatokat is. 7.1.-7.5. fejezet

b) A hatasteriiletek kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfeleléen kell meghatarozni,
és térképen is be kell mutatni. 7.1.-7.5. fejezet

C) A hatasteriiletnek a tevékenység megvalositasa nélkiil fennadllo kornyezeti dallapotdt is le kell

irni. A leirasnak

ca) csak azokra a tényezdkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhato
valtozdasokkal valo oOsszevetésnél sziikség van; 7.2.1.: Levegd alapdllapota; 7.3.1. Zaj

alapallapota

cb) a kornyezeti dllapot — a tevékenység megvalositasatol fiiggetlen — varhato valtozasat is
tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre allo adatok ezt lehetové teszik;, A tevékenység

megvalositasatol fiiggetleniil a kornyezeti allapot nem valtozik.

CC) uj telepités esetén tartalmaznia kell Mdr korabban, banydszattal érintett teriilet vizsgalatira

keriilt sor.

cca) a telepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi dallapotanak ismertetését, kiilondsen a

természeti és épitett kornyezet értékei, a tajkép és a tajhasznalat bemutatasat, 7.8 fejezet
cch) a teriilet kdrnyezet-, természet- és tajvédelmi funkcioinak elemzését. 7.1 - 7.8 fejezet

4. A varhato kéornyezeti hatdasok becslése és értékelése 1. fejezet
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a) a bekovetkezé kornyezeti dllapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint, kiilondsen az alabbi tényezok figyelembevételével: 7. fejezet, kornyezeti

elemenként bemutatva az a) pont alpontjait figyelembe véve

aa) a hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és iddbeli eloszlasa,

kedvezd vagy kedvezétlen mivolta,

ab) a hatas hozzdadodhat-e mas tevékenységek hatdsaihoz, A bdanya kérnyezetében tovibbi
kavicsbanyak talalhato, azonban az egyes termeld berendezések olyan nagy tdavolsdagra

helyezkednek el egymastol, hogy hatasuk nem adodik ossze.

ac) az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kérnyezet-, természet- vagy tdajvédelmi

funkcidinak megvdltozdsa, 7.6. Fejezet: Elovildg és 12. szdmit melléklet, illetve 7.8 fejezet
ad) a telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozdasa, Nem alkalmazhato.
ae) tdjkép, tajhaszndlat, tdjszerkezet megvaltozasa, 7.8. Fejezet

af) a veszélyeztetett vagy virhatoan kdarosodo, megsemmisiilé természeti és épitett kornyezet
értékeinek ritkasdga, pétolhatésiga, 7.6. Fejezet: Elévildg és 13.-14. szamii melléklet. Epitett

kornyezet nem semmisiil meg, mivel nincs a banyatelken

ag) a veszélyeztetett vagy vdarhatéan karosodo, megsemmisiilé természeti erdforrasok

potolhatosaga, 7.6. Fejezet: Elévildg és 13.-14. szamii melléklet

ah) vizeket éré hatasok kovetkeztében a vizek - a vizgyuijto-gazdalkodas egyes szabdlyairol szolo
kormanyrendelet szerinti vizgyljté-gazdalkodasi tervben meghatarozott - dllapotaban
bekovetkezo valtozas értékelése, valamint a tervben az érintett viztestekre és védett teriiletekre

meghatarozott kérnyezeti célkitiizés elérésének iitemezése, 6.1.1 fejezet.

ai) a kornyezetkdrosodas elkeriilésének, mérséklésének lehetéségei; 7.6. Fejezet: Eldvildg és 13.-

14. szamu melléklet

aj) a vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység esetén a koltség-haszon elemzéssel

alatamasztott, kivdlasztott legjobb kornyezeti megolddas bemutatdsa. 7.9. fejezet
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b) ha a kornyezetallapot viltozasa a lakossag egészségi dllapotanak kedvezétlen megvaltozasat
okozhatja, akkor a kornyezet-egészségiigyi hatdasok ismertetésekor meg kell adni kiilonésen A 7.
fejezetben ismertetésre keriilt - egyes kornyezeti elemenként - , hogy nincs karos hatassal a

lakossagra a banya miikodése.

ba) a hatasteriileten él6 lakossag szamat, kordsszetételét, mortalitdsi és morbiditdasi adataik

ertekeleését, a hatasokra érzékeny csoportjait,

bb) a lakossdagot éré kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi dllapotdira

gvakorolt révid és hosszu tavu hatasok ismertetéset,
bc) amennyire szamszertsithetd, az egészségi kockdazat mértékét,

bd) az egészségkdrosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat elfogadhato

mértékiire valo csokkentésének lehetdségeit;

C) a kornyezet dllapotinak valtozasa miatt vdrhato kozvetlen gazdasagi és tarsadalmi

kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges, kiilonosen:

ca) a bekovetkezé karok és felmeriild koltségek, Nem kivetkeznek be gazdasdgi és tarsadalmi

karok.

cb) a hatasteriiletek haszndlatinak és hasznalhatosdganak megvaltozdsa, és az ennek
kovetkeztében esetleg bedllo életmindség és életmodbeli valtozasok. Nem kovetkezik be

életmindség és életmaodbeli valtozas.

5.Ha a 12-15. § szerinti eljaras megindult, akkor kiilon fejezetben ésszefiiggoen kell ismertetni

az orszaghataron dtterjedo kornyezeti hatasok vizsgalatat, kiilonosen:

Nem alkalmazhatoé

a) a hatasviseld fél és nyilvanossdga altal adott észrevételek figyelembevételének modjat;

b) az orszdaghatdron tuli hatasokat kivalto hatotényezdket, illetve eseményeket;

C) az orszaghataron dtterjedd hatdsfolyamatokat,
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d) e hatasfolyamatokra érzékeny hatdsviseloket, a hatasvisel6 fél altal kézolt adatokat is alapul

veve, valamint azok varhato allapotvaltozasait;

€) az orszaghatdaron tuli hatdsteriiletek lehatdrolasat,

f) az orszaghatiron tili hatdsokat megelézé vagy elfogadhaté mértékiire csékkentd
intézkedéseket, nyomon kovetésiikhoz, ellenorzésiikhoz sziikséges utolagos méréseket és

megfigyeléseket;
Q) a felhasznalt adatok forrdsdt és a vizsgadlati modokat.

6. Kornyezetvédelmi intézkedések: A 7.1-7.8. fejezetekben, az egyes hatétényezoknél kiilon

bemutatasra keriiltek az egyes kornyezetvédelmi intézkedések

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositist megeldzd, csokkentd,

kompenzalo, illetve elharito intézkedések meghatdrozasa;

b) a kornyezetet éré hatisok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa sordn,

C) az utéellendrzés modja a tevékenység felhagydsdat kévetien.

7. Egyéb adatok

a) a kornyezeti hatastanulmany dsszedllitasdhoz felhasznalt adatok forrdsa, az alkalmazott
modszerek, azok korlatai és alkalmazdsi koriilményei, az eldrejelzések érvényességi hatdrai
(valosziniisége), a tanulmany osszedllitasahoz sziikséges informdciokkal kapcsolatban felmeriilt

nehézségek, bizonytalansagok: 5.11. fejezet

b) a felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmdanyokhoz valo hozzaférés modja: Felhasznalt

irodalom

C) azoknak az adatoknak a megjelolése, amelyek torvény értelmében dallam- vagy szolgalati

titoknak mindsiilnek, vagy a kérnyezethasznalo szerint iizleti titkot képeznek; Nincs ilyen

d) annak jelzése, hogy a kornyezeti hatastanulmany mely részeire vonatkoznak a szellemi alkotds
védelméhez fiizodd jogok. Nem vonatkoznak egyik fejezetre sem a szellemi alkotds védelméhez

o

filizodo jogok
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8. Kozérthetd dsszefoglalo: 12. fejezet

a) a tevékenység lényegének ismertetése;

b) a hatasfolyamatok és a hatasteriiletek bemutatdsa;

C) a kornyezeti hatasok becslése, értékelése;

d) a kornyezeti dallapotvaltozasok daltal érintett emberek egészségi dallapotaban, életmindségében

és életmodjaban varhato valtozasok;

€) a kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések.
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