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A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal a BO/32/02009-4/2020. (BO-
08/KT/00036/2020.) szamu hatarozataban lezarta a Lasselsberger Hungaria Kft. ,,Nyékladhaza
lll.-kavics” védnev(i bdnya kapacitdsblvitésére iranyuld el6zetes vizsgdlati eljarast és
egyidejlleg kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasat irta el6. A benyujtott kornyezeti
hatasvizsgalati dokumentacié nem felelt meg a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (a
tovdbbiakban Rendelet) 6. szamu mellékletében foglalt tartalmi és tematikai
kovetelményeknek. Erre vald tekintettel a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
BO/32/04387-3/2020. ugyiratszamu végzésében elSirta a Rendeletben meghatarozott
tartalmi kdvetelményeknek megfelel§ kérnyezeti hatdsvizsgalati dokumentacio benyujtasat.

6. szamu melléklet a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelethez *

A kérnyezeti hatdstanulmadny dltalanos tartalmi kévetelményei

A helyszini vizsgdlatokkal alatamasztott koérnyezeti hatastanulmanynak - az el6zetes
vizsgalatban elfogadott vagy az el6zetes konzultaciéban lehetségesnek tartott valtozatra
(valtozatokra) a kornyezetvédelmi hatdsag altal meghatarozott mélységben és

részletezettségben - a kdvetkezdket kell tartalmaznia: =

1. Az el6zmények 6sszefoglalasa, kiilonésen—

a)>a koérnyezetvédelmi hatdsag és a szakhatésagok allasfoglaldsai, a nyilvanossag
észrevételei az elGzetes vizsgalatban, vagy a kérnyezetvédelmi hatdsag véleménye és
a kozigazgatasi szervek, valamint a nyilvdnossag észrevételei az el6zetes

konzultaciéban;

A Lasselsberger Hungaria Kft. megbizasabdl céglink (GEON system Kft.) 2019. december
30-an kérelmezte a ,Nyékladhaza lll.-kavics” védénevii banya BO-08/KT/00436-7/2019.
szamu, 2029. madrcius 31-igérvényes kornyezetvédelmi mikodési engedélyében
szerepl6 kitermelési kapacitds novelését. A Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal BO-08/KT/00036-3/2020. Ugyiratszamu végzésében elGzetes vizsgalati
dokumentdciéo benyujtasat rendelte el. A 2020. januar 16-an benyujtott el6zetes
vizsgalati dokumentacié levegbtisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontbdl hidnyos
volt, valamint a mdvelés helyének, id6beni litemezésének, szallitdsi utvonalaknak a
pontositasara volt sziikség, ezért a BO-08/KT/00036-23/2020. ugyiratszamon
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hidnypotlasi végzést adott ki a Hatdsdg. 2020. februar 20-an benyujtott kérelmiink
alapjan a BO-08/KT/00036-26/2020. ugyiratszamu végzés kimondta az eljaras
sziinetelését 2020. februar 21. napjatdl. Céglink 2020. junius 24-én kérelmezte az
el6zetes vizsgalati eljaras folytatasat és egyidejlleg benyujtotta a BO-08/KT/00036-
23/2020. Ggyiratszdmu hianypotlasi végzésre adott vélaszunkat. A BO/32/02009-42020.
Ugyiratszdmu hatarozatban a Hatdsdg az el6zetes vizsgdlati eljarast lezarta és kornyezeti
hatdsvizsgalati eljaras lefolytatasat rendelte el. . A benyujtott kornyezeti hatasvizsgalati
dokumentacié nem felelt meg a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 6. szamu
mellékletében foglalt tartalmi és tematikai kovetelményeknek. Erre valod tekintettel a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/04387-3/2020. ugyiratszamu
végzésében elGirta a Rendeletben meghatarozott tartalmi kovetelményeknek megfelel6
kdrnyezeti hatasvizsgdlati dokumentdcidé benyujtasat.

b) a kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete;

A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasa a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 6. és 7.
szamu mellékletében foglaltak szerint tortént, figyelembe véve a BO/32/02009-42020.
Ugyiratszdmu hatdrozatban meghatarozott zajvédelmi és levegGtisztasag-védelmi
szempontokat.

Felmértiik a teriilet eddigi, banyaszat altal befolydsolt dllapotat minden kdrnyezeti elemre
vonatkozdan, majd minden koérnyezeti elemre vonatkozdéan megallapitottuk, hogy milyen
hatdas éri, és ez hogyan fogja az adott elemet befolyasolni.

c¢) a kornyezethasznal6 altal korabban szamba vett f6 valtozatok és azoknak a f6 okoknak
a megjeldlése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat - figyelembe véve a

koérnyezeti hatasokat - indokoltak.

A banya bdvitésének mas valtozatai jelen kdrnyezeti hatdstanulmany sordn nem volt

figyelembe véve.

2. A tervezett tevékenység - ideértve a kapcsolodo miiveleteket és
létesitményeket is - szamba vett valtozatainak részletes leirasa,
kiilonésen—

a)= az elézetes vizsgalathoz vagy az el6zetes konzultaciohoz benyujtott dokumentacié

szerinti alapadatok [4. szamu melléklet 1. b) pontja] részletezése - megjeldlve azt, ha
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az ott leirtakhoz képest valtozas tortént -, valamint az alapadatokon kiviil a

kovetkez6k bemutatasa:

Alapadatok:

b)= a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszer(i telepitési, technolégiai vagy

egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok

alapadatai:

Engedélykér6 azonosité adatai:

Név: LASSELSBERGER HUNGARIA Kft.
Székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich ut 255.
Cégjegyzékszam: 01-09-697623

KSH szdm: 10798748-0812-113-01

KOJ: 100 171 066

Telefon: 1/289-5101

Fax: 1/286-0183

Telephely: Nyékladhaza lll. — kavics védnevl banyatelek
KSH telepulésazonositd: 12885 - Nyékladhaza

KTJ: 100 330 756

Az elGzetes vizsgdlati dokumentacidban feltiintetett helyrajzi szamokat az alabbiak szerint

kivanjuk mdédositani:

Erintett teriilet helyrajzi szima

Muhi hrsz.: 048

Hej6keresztur hrsz.: 062/2

Muhi hrsz.: 060, 057/8, 025

Hejékeresztur hrsz.: 07/2, 07/9, 07/10, 07/11, 07/12,
07/13, 07/14, 07/15, 07/16, 07/17, 07/18, 07/6

Mubhi hrsz.: 060, 061, 062/3, 062/12, 062/13, 062/14,
062/15

1. tablazat: A banyaszati tevékenység altal érintett teriiletek
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ba) a tevékenység volumene,

Az elfogadott MUT alapjan, a Banyavéllalkozé az aldbbi mennyiség(i haszonanyagok

kitermelését végezheti a kovetkezd litemezés szerint:

Termelési év

Kavics (m3) kédszédma:1460

2017. 50000
2018. 50000
2019. 50000
Osszesen 150000

2020-t6l szeretnénk a kitermelheté mennyiséget megnévelni 600 000 m3-re.

A Magyar Banydszati és Foldtani Hivatal altal megkildott dsvanyvagyon készletvaltozds

jelent6lapja a 2016. 01 01-i készleteket tartalmazza. Ezen adatokat a 2016. évrél jelentett
valtozassal korrigdlva, a 2017.01.01-i készletek az aldbbiak.

. . z 3
Foldtani készlet (m?) MV-bél pillérben ;
Kat. 3 NMV tartalék (m?3)
miirevalé nem miirevalo (m?)

A+B 12 154 567 - 6241100 -

C1 24 665 727 5828 000 7 394 000 -

C2 - 38 726 900 - 18 014 900
Osszesen 35820294 44 554 900 13635100 18 014 900

2. tablazat Asvanyvagyon készlet

bb) a telepités és a miikoédés vagy haszndlat megkezdésének varhaté idépontja és

id6tartama, a kapacitdskihasznalas tervezett id6beli megoszlasa,

Erintett terllet foldrajzi elhelyezkedése:

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Nyékladhaza—Tiszaujvaros kdzotti 35-0s sz.
kozuttdl D-re, Hej6keresztur és Nyékladhaza térségében helyezkedik el. A teriileten mintegy
40 éve folyik haszonanyag kitermelése, osztalyozasa és értékesitése.

A tevékenység megkezdése az engedély kézhezvételét kovetGen torténne és korilbeliil 10
évet venne igénybe. A kitermelést az aldbbi 3 (itemben kivdnja végezni a Kft. 2020-é52030
2021 és 2031 kozott:

6

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com



Lasselsberger Hungdria Kft. g e O I I

»Nyékladhdza Ill. kavics” védnevii bdnya - kapacitdsbévités

Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcic o000 System
Utem A kitermelés tervezett éve
I. Gtem 2020 2021
Il. Utem 2021 2022
. Gtem 2022-2030 2023-2031

3. tablazat: A kitermelés litemezése

1. abra: A kitermelés Uitemezése

A Lasselsberger Hungaria Kft. jelenleg érvényes M(szaki Uzemi Tervét BO/15/961-25/20109.
iktatészamu irataban hagyta jova a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Banyaszati
Osztalya.

A dokumentum nem terjed ki a jelenleg kérelmezett kapacitasbdvitésre, nem foglalja magaba
a kapacitasbdévités soran igénybe venni kivant terlleteket. Az Uj mdszaki Gzemi terv
engedélyezése irdnti kérelmet a jelen engedélyezési eljards lefolytatasa utan fogja benyujtani
a Kft.

A végezni kivant banyaszati tevékenységgel érintett teriletek helyrajzi szamat az alabbi
tablazat tartalmazza:
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Erintett teriilet helyrajzi szima
Muhi hrsz.: 048
Hej6keresztur hrsz.: 062/2
Muhi hrsz.: 060, 057/8, 025
Hej6keresztur hrsz.: 07/2, 07/9, 07/10, 07/11, 07/12,
07/13, 07/14, 07/15, 07/16, 07/17, 07/18, 07/6
Mubhi hrsz.: 060, 061, 062/3, 062/12, 062/13, 062/14,
062/15
4. tablazat: A banyaszati tevékenység altal érintett teriiletek

y
N

ranyosg

2. dbra: abra Lasselsberger Hungaria Kft. " Nyékladhaza lll.-kavics" védnevii banya elhelyezkedése

(Forrds: Google Earth)

Az El6zetes Vizsgdlati Dokumentdacidban szerepld alabbi sorokat tordlni szandékozzuk:

A b3 telak tulaid 1 " H sria Kft
A b3 i 151 hakts
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Helyrajzi-szam fha.m?

Heidl 1 062/2 834877

Haid] 106573 20001

Haid] 1 065/4 20001

Haid] 1 065/7 29996

Haid) - 065/5 2.0000

Heid] 17 065/6 5.0097

2 tablizatid | Ivdntartisiadatol

bc) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak

jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben régzitett médja,

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Nyékldadhaza—Tiszaujvaros kozotti 35-0s sz.
kdzuttél D-re, Hej6keresztur és Nyékladhdaza térségében helyezkedik el.

A végezni kivant banyaszati tevékenységgel érintett teriletek helyrajzi szamat az alabbi
tablazat tartalmazza:

Erintett teriilet helyrajzi szima
Muhi hrsz.: 048

Hej6keresztur hrsz.: 062/2

Muhi hrsz.: 060, 057/8, 025
Hej6keresztur hrsz.: 07/2, 07/9, 07/10, 07/11, 07/12,

07/13, 07/14, 07/15, 07/16, 07/17, 07/18, 07/6
Muhi hrsz.: 060, 061, 062/3, 062/12, 062/13, 062/14,
062/15

5. tablazat: A banyaszati tevékenység altal érintett teriiletek

Az érintett teriiletek a telepllésrendezési terv alapjan altaldnos mez6gazdasagi teriilet, illetve

banyatelek besorolasu.

bd) a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz

kapcsolodé létesitmények felsoroldsa és helye,
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A telephely létesitményei:

e Szocidlis |étesitmények, irodaépilet,
e Szerel6mdhely,

e Hidmérleg és mérleghaz,

e Mlihely,

e Konténeres Gizemanyag-tarolo.

Uzemanyag-
tarold

ICNE g
SN e
- ) \ -

- G

- . * .
4’. 3 \_L .

Szocidlis |étesitmények, irodaépiilet

4. abra: Létesitmények elhelyezkedése

A banya dizelizem{ jarm(veinek és munkagépeinek biztonsagos lizemanyag-ellatdsa
érdekében telephelyen két Uzemi haszndlatiy Uzemanyagtolté allomas taldlhatd.
Az lizemanyag t6lt8 dllomashoz egy 20 és egy 30 m3-es foldalatti tartdly tartozik. Az Uzemi
vizmindségi karelharitasi terv részletesen foglalkozik az esetleges havariak elleni védelemmel.
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A banyaudvaron vagy nem mobilizalhaté gépek esetén a m(ikodés helyén végzett lizemanyag

feltoltésnél elcsopdgést megakadalyozo tdlcat hasznalnak.

Veszélyes hulladék munkahelyi gydjt6hely

A veszélyes hulladékok telephelyen belili tarolasara egy zarhato, fedett, szilard aljzattal
rendelkezé melléképilet all rendelkezésre, melyben a veszélyes hulladékok fedeles fém
horddkban keriilnek gydjtésre.

Vizelvezetés, (izemi utak

A kavicsosztalyozo vizellatasat a té mellé fixen telepitett szivattyuk elégitik ki, (2 db, egy
tartalék és egy lizemel8) melyek maximalis kapacitdsa 12,5 m3/min. A szivattyuktdl a vizes
osztalyozé berendezéshez 300 mm acél nyomodvezetéken szallitjak a vizet. Az osztdlyozé

vizigénye 392 000 m3/év, a viztermeléssel érintett vizadd j6 mennyiségi allapotd.

Az osztalyozotdl a zagyvizeket egy zart cs6rendszer vezeti el a zagyulepitGk térségébe,
majd innen az llepitett vizet a banyatdba vezetik. A 2 db zagyszivattyu kozvetleniil az un.
gombolyl osztalyozd berendezésnél van telepitve. A szivattyuk nyomdcsovei kozvetlendil
az osztalyozd berendezés mellett kerililnek levezetésre a felszin ala. A cs6vezeték a Hejé
patakot felllrél cs6hiddal keresztezi, majd innen kdzvetlenil az ut mellett halad. A csé
kitorkoldsatdl beton d&rokban vezetik a zagyvizet az llepité medencék fogadd,
vizkormanyzé aknajahoz. A zagylilepité medencék feladata a tdba vezetés el6tt a zagyviz
kitlepitése, ehhez 2 db &sott, téglalap alaky, 2 390 m? és 1370 m? lepit§ medence
|éteslilt. Egyszerre csak az egyik medence lizemel. Az lizemel6 medence feltelése esetén
a vizet a masik medencébe kormanyozzak, igy a masik medence lizemelési ideje alatt a
feltelt medence kikotorhaté. A csapadékvizek medencébe vald befolydsanak
megakadalyozasara 50 cm-es folddepdnia veszi korbe a medencéket. A keletkez6 zagy

mennyisége 3 000 m3.
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be)a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhets, a tevékenység

megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalds f6bb mutatdinak megadasat,

A tervezett tevékenység a feltlintetett helyrajzi szamu teriileteken térténd kavicsbanyaszat. A
termelés és feldolgozas markolé szerelékes kotréval, osztalyozéval és toré6mivekkel valdsul
meg.

7

bf)a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszillitas nagysagrendje,
szdllitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevik altal

keltett jarm(i- és személyforgalomé is,

A telephely k6zuti kapcsolata:

A Nyékladhaza Ill. — kavics védnevi banya, Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Nyékladhaza—
Tiszaujvaros kozotti 35-0s sz. kozuttdl D-re, Hej6keresztur és Nyékladhdza térségében
taldlhatd. A banya feldolgozasi terlilete Nyékladhaza teleplilést6l DK-re, ~0,93 km-re,
Hejékeresztur Kozségtdl ENy-ra, ~2,55 km-re helyezkedik el.

A telephely megkdzelithet6 a 35. szamu féutvonalrdl leagazd kozlekedési aton keresztil. A
teherszallitas a 35. sz. f6uton és az M30-as autdpalyan keresztil torténik (3. abra).

A telephely kozuti kapcsolatat a kovetkez6 abra szemlélteti.
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5. abra: "Nyékladhaza lll.-kavics" védnevii banya kézuti megkozelithetdség
(Forrds: kira.gov.hu)

Személyszallitas nagysagrendie:
A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitas nem torténik.

Teherszallitas nagysagrendie:

A HejGkeresztur melletti teriileten kitermelt kavics nem feltétlendl keril elszallitasra az
osztalyozé berendezéshez, hanem a helyszinen értékesitésre keriilhet. Ez esetben az
elszallitas az M30-as autdpalyan torténik, melyrél a vevé gondoskodik 25 tonna teherbirdsu
jarmdveivel.

A kitermelt nyersanyag azon részét, mely nem keril egybdl értékesitésre, szintén 25 tonna
teherbirdsu tehergépjarmdvekkel szallitjak el a banya feldolgozasi teriiletére, mely
Nyékladhdaza telepuiléstdl délkeletre ~0,93 km-re, Hej6keresztur kdzségtél északnyugatra
~2,55 km-re helyezkedik el.

Szdllitds volumene:

A kapacitasbdvités sordn a kordbbi 50 000 m3-hez (#5-000-tenna 92 500 tonna 1,85 t/m?3
s(irliséggel szdmolva) képest 550 000 m3-rel (825-000—tenna 1017500 tonna 1,85 t/m?
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s(irlséggel szamolva) nd a szallitani kivant mennyiség, azaz 6sszesen 600 000 m3-re (900-000
toana 1110000 tonna 1,85 t/m3 sdrliséggel szdmolva) né. A kiszallitds a vevdk
gépjarmlveivel, altaldban 25 t megengedett teherbirasu jarmlveken torténik. Mlkodési

id&szak: 250 nap. Eve rten-a-kapacitdsbéwitéssordnkitermelttébbletmenn risége
jarmdveleHehetszdllitani. A banya miikodési idejére lebontva ez 432 178 forduldt és 264 356

tehergépjarm(i/napot jelent. A tehergépjarm(ivekre rakott termékek mérlegelése hitelesitett
kdzuti mérlegen torténik.

A szdllitds, esed-nappali id6szakban, ; g ie; 5261t
valamint esetenként éjjel is torténhet, amennyiben a piaci igények sziikségessé teszik azt.

A szallitasi forgalom maximum 432 178 tehergépjarmu fordulét, azaz 264 356 jarm(vet (be
és kihajtast figyelembe véve) jelent naponta.

A banyatermékek elszallitdsa az M30-as autdpalyan torténik.

A kitermelt kavicsot banyanyers allapotban felvasarlo ligyfelek kiilonb6z6 teriiletekrdl
érkezhetnek, ennek megfelel6en eltér6 Utvonalakon széllithatjak el a kavicsot. Jellemz6en az
M30-as autépdlyan indulnak el a banyanyers allapotban lévé anyaggal a jarmivek. Ez a
leggyorsabb, leghatékonyabb Utvonal E-i és D-i irdnyba is, akkor térhet el ettél az Utvonal, ha
Nyékladhaza, illetve Malyi terlletén keril felhaszndlasra a nyersanyag.

Az Uzembdl kikerul6 osztalyozott kavicsot a vevék 25 tonna teherbirdsu gépjarmiveikkel
szallitjdk el, ami naponta 178 jarmivet (356 forduldt) jelent. A banyatermék elszallitdsa
jellemzéen az M30-as autdpalyan torténik, mely a 35. szamu masodrendd féuton kozelitheté
meg, ahogy azt az abra is szemlélteti:
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6. abra: Osztalyozott kavics M30-as autdpalyan torténd szallitasanak utvonala

A kiszallitas torténhet vasuton is:
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7. abra: Osztalyozott kavics vastton torténd szallitasanak utvonala
bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések,

Légszennyezés elleni intézkedések:
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A kitermelés helyszinét6l nyugatra esé lakdhazak védelme érdekében humuszdepé létesitése
tervezett a tertlileten letakaritasra keriil6 humuszbdl. A humuszdepd képes lesz csékkenteni a
tovabbi humuszletakaritas okozta szalldpor terhelést is.

Kiporzas a banyateriileten beliil szdmottevd lehet. A porszennyezés megel6zhet6, jelentésen
csokkenthetdé a locsoldssal, a széllitéjarmlivek, munkagépek sebességkorldtozasaval. A
terlileten a késztermék mozgatasa homlokrakodo segitségével torténik.

A szallé6 por hatdtavolsaga kedvezétlen id6jarasi korilmények esetén kismértékben
meghaladhatja a banyaszati tevékenység terllethatarat, de jellemz&en a ,bolygatott feliilet”
felett alakul ki a maximum koncentracio. A szallépor ellen tokéletesen védekezni nem lehet,
az elérhetd legjobb védelem érdekében a munkateriilet locsolasaval védekezni kell, igy a
kellemetlenség minimalizalhatd.

Az alkalmazott munkagépek flistgdz kibocsatasa elkeriilhetetlen, ez zavard korilményt
okozhat. A munkdk soran munkavégzést a kornyezetvédelmi elGirdsokat kielégit6é
munkagépekkel lehet végezni.

Mivel a technolégia kdrnyezeti hatasa a technoldgiai elGirasok betartasa mellett nem jelentGs
mas kdrnyezetvédelmi létesitményt nem terveznek kialakitani.

Zajvédelmi intézkedések:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
szabdlyozza, a kérnyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EuM
egylttes rendelet tartalmazza.

Az utdbbi jogszabdly 1. sz. melléklete tartalmazza az lizemi és szabadidGs |étesitményektdl
szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendd teriileten.

A lll. Gtemrdl letakaritdsra keril6 humuszbdl, valamint meddGanyagbdl (kiilonallé) depdniat
képeznek a banyatelek védGsavjdban, mely egyben a kornyez6 lakott teriiletet is védi a
tevékenységbdl adddo zajterheléstdl.

Hulladékgazdadlkoddsi intézkedések:

A banyalizemben folytatott technoldgiak koziil — havaria eseménytdl, balesettél eltekintve —
az aladbb felsoroltak jarnak hulladékképzédéssel.

— A gépjarmlvek, banyagépek javitasa karbantartasa.
— A gépjarmivek, banyagépek mikodése soran keletkez6 faradt olaj.
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Gépek karbantartdsa, olajcsere

Hulladékkeletkezés szempontjabdl a legfontosabb a tevékenység soran haszndlt gépek,
jarmuvek, berendezések karbantartasa. A gépek, gépjarm(ivek szervizelését a Ill. banyatelep
kdzponti mlhelyében végzik. A tevékenység soran — olajcsere, stb. — jelentés mennyiségl
faradt olaj, olajos rongy, dlomakkumulator keletkezik.

A fix telepitésl gépek (osztalyozd, tor6) karbantartdsat a banyalizemen belil, a beépités
helyén végzik el. Az esetlegesen foldre keriilt olajat azonnal fel kell itatni. A nem mozdithaté
gépeknél, berendezéseknél kilonos gonddal kell akaddlyozni az olajelcsepegéseket,
elfolydsokat, hogy a talajba szennyez6 anyag ne keriljon.

A javitds, karbantartas sordn a lecserélt akkumulatorokat, a leengedett fagyallét, és az
olajtartalmu veszélyes hulladékokat (pl. sz(ird, rongy, flakonok) elkllonitetten gydjtik a
veszélyes hulladék munkahelyi gy(ijt6helyen az elszallitasig.

bh)a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges

kapcsolédé miiveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelGhely vagy lerakdhely létesitése és

lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras,

A kérelmezett tevékenység a korabbiakban feltlintetett helyrajzi szamu terileteken lévé
humusz, illetve medd§ letakaritasat teszi sziikségessé, ezt kovetéen kezdheté meg az addig
humusszal fedett kavics kitermelése. A kavics kitermelése utan mélyedés marad vissza, amely

a banyaté kiterjedését noveli.

2. a telepitéshez és a megvalodsitashoz sziikséges szdllitas, raktarozas, tarolds, vizrendezés,

Szdllitas:
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A kitermelt kavicsot banyanyers allapotban felvdsarld lgyfelek kilonb6z6 teriletekrdl
érkezhetnek, ennek megfelelGen eltérd utvonalakon széllithatjak el a kavicsot. JellemzGen az
M30-as autépalydn indulnak el a banyanyers dallapotban Iévé anyaggal a jarm(ivek. Ez a
leggyorsabb, leghatékonyabb utvonal E-i és D-i irdnyba is, akkor térhet el ettél az Utvonal, ha
Nyékladhaza, illetve Malyi teriletén keril felhaszndldsra a nyersanyag.

Az Uzembdl kikerul6 osztalyozott kavicsot a vevék 25 tonna teherbirdsu gépjarmdveikkel
szallitjdk el, ami naponta 178 jarmdlvet (356 fordulét) jelent. A banyatermék elszallitasa
jellemzéen az M30-as autépalyan torténik, mely a 35. szdmu masodrendd féuton kozelithet6
meg. A kiszallitds torténhet vasuton is, ahogy az a korabbiakban bemutatdsra keriilt.

Raktdrozds, tdrolds:

A tevékenység soran kitermelt kavics a termelés helyszinén, szabadtéren keriilnek tarolasra a
termeléssel még nem érintett teriileten az elszallitas id6pontjaig.

Vizrendezés

A banyaté kiterjedése ndvekedni fog az Ujabb teriletekrél kibanyaszott kavics hatasara. A
banyatd korili talajviz minGségét és vizszintjét monitoring kat halézat figyeli. Az osztdlyozé
berendezések vizellatasat a banyatdbdl szivattylk segitségével oldjak meg, az osztalyozas utan
a zagyvizet Ulepitik és visszavezetik a banyatdba.

3.~ a megvalésitas soran keletkezd hulladékokkal térténé gazdalkodas, és szennyvizkezelés,

A Lasselsberger Hungaria Kft. telephelyére Kornyezetvédelmi M{kodési Engedély vonatkozik,
amelyet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi FGosztalya BO-08/KT/00436-7/2019 sz. hatarozataban jovahagyott.

A keletkezd veszélyes hulladékokat az lizemi veszélyes hulladék gy(jtGhelyen gydjtik, majd
azokat arra engedéllyel rendelkez6 veszélyes hulladék begy(ijt6knek adjdk at.

Nem veszélyes hulladékok elsGsorban a dolgozdk szocidlis ellatasabdl, lzemviteli
tevékenységhdl szarmazik. A telepilési szilard, ill. a szelektiven gyd(jtott hulladékokat
szerzGdéses vallalkozdk rendszeresen elszallitjak.

A tevékenység soran kommunalis valamint technoldgiai szennyviz (mosd-osztalyozdban
keletkez6 zagyviz) keletkezik, melynek elvezetésérél gondoskodni kell. A kommunalis
szennyvizek a kozcsatornaba keriilnek elvezetésre.
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4. az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik,

A kavicsosztalyozd vizellatasat a té6 mellé fixen telepitett szivattydk elégitik ki, (2 db, egy
tartalék és egy Uzemel8) melyek maximalis kapacitdsa 12,5 m3/min. A szivattyuktdl a vizes
osztalyozé berendezéshez 300 mm acél nyomdvezetéken szallitjdk a vizet. Az osztalyozo

vizigénye 392 000 m3/év, a viztermeléssel érintett vizadd j6 mennyiségi allapotd.

Az osztalyozotdl a zagyvizeket egy zart cs6érendszer vezeti el a zagyllepit6k térségébe, majd
innen az Ulepitett vizet a banyatdba vezetik. A 2 db zagyszivattyu kézvetleniil az an. gombolyd
osztalyozé berendezésnél van telepitve. A szivattylik nyomadcsovei kozvetlenlil az osztalyozd
berendezés mellett kerlilne levezetésre a felszin ala. A cs6vezeték a Hej6é patakot feliilrdl
cs6hiddal keresztezi, majd innen kodzvetlenil az Ut mellett halad. A csé kitorkolasatol beton
arokban vezetik a zagyvizet az Ulepit6 medencék fogadd, vizkormanyzé akndjahoz. A
zagyllepit6 medencék feladata a téba vezetés el6tt a zagyviz kililepitése, ehhez 2 db 3asott,
téglalap alakd, 2390 m3 és 1370 m? llepit6 medence létesiilt. Egyszerre csak az egyik
medence lzemel. Az lizemel§ medence feltelése esetén a vizet a masik medencébe
kormanyozzak, igy a masik medence lizemelési ideje alatt a feltelt medence kikotorhatdé. A
csapadékvizek medencébe vald befolyasanak megakadalyozasara 50 cm-es folddepodnia veszi

kérbe a medencéket. A keletkezs zagy mennyisége 3 000 m3.

Az ipari vizhasznalat és a zagyvizellatd rendszer vizjogi (zemelési engedélyének szdama:

35500/10149-9/2017 .4lt.

Sajat energiaellatd-rendszer-nem relevans.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szerepl6 - kapcsol6dé miivelet,

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb mivelet.

a4

6.~ a telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezé
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az el6bbieknek az egyes

kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa;
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A ll. Gitem kitermelése soran a Muhi, 025 hrsz.-U burkolt Ut Il. itembe esé része elbontasra
keriil. A banyaszat soran meddd letermelésre is sor kerlil, melyet a kitermeléssel nem érintett

terlileten tarolnak, majd ezt a meddé6t véddsav kiépitésére hasznaljak fel a helyszinen.

bi) Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében

kilfoldi referencia,

Nem relevans.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késGbbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet azokat
pontositani,
A felhaszndlt adatokat a megrendel6 bocsatotta rendelkezéslinkre. A jelenleg

rendelkezésiinkre 4llé informacidk birtokdban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé - tervezett teriilet-felhasznalasi

modokat,

Az érintett terilletek a telepllésrendezési terv alapjan altaldnos mez6gazdasagi teriilet, illetve

banyatelek besorolasu.
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8. dbra: A kitermeléssel érintett teriiletek lehatarolasa

bl) a tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a

telepiilésrendezési eszk6zok médositasat,

Az terilet igénybevétele megegyezik a korabbi igénybevétellel, a teriiletrendezési terv
kiilonleges nyersanyag kitermelési teriletként jeloli meg, igy nem teszi sziikségessé a
teriiletrendezési tervek vagy a teleplilésrendezési eszkdzok modositasat.

bm)= nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetSen sor keriil-e
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé Uj tevékenység megvaldsitdsara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti

meghatarozott kiiszobértéket,

Nem kerl sor 6sszetartozo tevékenységnek mindsilé Uj tevékenység megvaldsitasara.

bn)= a vizekbe térténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elényeinek

bemutatdsa, koltség-haszon elemzés alapjan;
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A bdnyaszati tevékenység sordn né a banyatd feliilete, valamint felhasznaldsra és
visszaforgatasra kerll a banyatd vize a vizes osztalyozashoz. A vizes osztalyozas hatasa
semlegesnek mingsithets, mivel a zagyviz tisztitasra keriil, és visszavezetik a téba. A banyaté
feliletének novelése hozzajarul a tdé turisztikai potencidljanak ndveléséhez, valamint a
horgaszati tevékenységre is kedvez6 hatdst gyakorol.

aa) a telepitési hely kérnyezetében miik6dé veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valé esetleges kapcsolatok
bemutatasa (kiilonosen technoldgiai, kozmli-, szolgaltatasi kapcsolat),

Nem relevans, az érintett terlilet kdrnyezetében nincs veszélyes anyagokkal foglalkozd

uzem.

ab) a természeti katasztrofaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) valé kitettség

bemutatasa.
Az érintett terileten nem jellemz6 természeti katasztrofak el6forduldsa, foldrengésre,
vizkarokra nem kell szdmitani. A bévitési terlilet nagyvizi medret nem érint, vizkdrokra nem
kell szamitani.

9. dbra: Nagyvizi meder a Nyékladhaza lll. szamu kavicsbanya kdrnyezetében (kékkel jel6lve)
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b) az egyes hatétényez6k— részletezése

A tevékenység vizkitermeléssel jar, amelyet tisztitds utan visszavezetnek a banyatdba. A
banydaszat kavicskitermeléssel jar, amely a tajképet is befolyasolja, a kavics kitermelése
utan megnovekszik a té felilete. A munkagépek miikodése zajkibocsatassal és
légszennyezéssel jar.

A tevékenységnek zaj- és levegbtisztasag-védelmi szempontbdl van szamottevd hatasa.

A kapacitdsbdvitéssel érintett terlileteken végezni kivant tevékenység hatdssal van a:
e domborzatra
e talajra
o felszini és felszin alatti vizekre
o élbvilagra
o |evegélre
e mezdgazdasagra

A domborzat, illetve a tdjkép megvaltozik, hiszen a kitermeléssel érintett addig szarazfoldi
terliletek helyén a banyaté fellletének megnovekedése lesz lathatd. Ebbdl adéddan a
tevékenység hatassal van a talajra, mely kitermelésre keril, ezzel felszamolva az ott
taldlhatd mez6gazdasagi terlletet. A szarazfoldi teriletek eltlinése és a vizes terlletek
megjelenése hatdssal van az él6vilagra is: a kitermeléssel érintett terileten taldlhato
novényzet eltlinik, az ott é16 allatoknak alkalmazkodniuk kell az életteriikben bekdvetkezett
valtozashoz. A banyatd terlleti kiterjedésének novekedése pozitivumként tarthatd
szamon, hozzajarul a té turisztikai potencidljanak noveléséhez, valamint a horgaszati
tevékenységre is kedvez§ hatast gyakorol.

A tevékenység végzése soran fellépé legjelentGsebb kdrnyezetterhel§ tényezd a humusz és
meddé letakaritasabdl, a kavics kitermelésébél, a banyanyers anyag lizembe torténd
elszallitasabol, az Gzemi munkalatokbdl, illetve a késztermék elszallitasabdl adédod zaj- és
leveg6szennyezés. A kornyezetterhelés mértékének meghatdrozasara vonatkozd
szamitdsainkat, illetve az ez alapjan késziil hatasteriileteket a 3. b) pontban részletesen
bemutatjuk.

ba) a hatétényezd jellege, nagysaga, id6beli valtozasa, térbeli kiterjedése,
A foldtani kozeget a kijel6lt itemek teriiletén fogja érinteni a kavics kitermelése.
A banyato felllete a kitermelés helyének teriiletével fog megnovekedni.

Szallépor terhelés:
¢ a humusz és meddé letakaritas (I.; 1. és IIl. Gitem) és a véd@sav kialakitasa
e burkolatlan tGzemi ut (a kavics kitermelési helyér6l az Gzembe szillitas sordn a
jarmivek elhaladasabdl adédo szallopor terhelés a burkolatlan Gton)
e Aszalldpor terhelés hatasteriiletét a 8. fejezetben dbrazoltuk.
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Zajterhelés:
e amunkagépekbdl adddo zajterhelés a kitermelés soran
e aszallitd gépjarmlivek altal okozott zajterhelés
e az Uzemterileten taladlhaté gépek altal okozott zajterhelés
e A zajterhelés hatasteriiletét a 8. fejezetben abrazoltuk.

A hatdtényez6k id6beli valtozasa a kitermelés (itemezésével 6sszhangban torténik.

bb) a hatétényez6 a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil
a tevékenység mely részéhez rendelheté hozza, mely kérnyezeti elemeket= érinti;

A hatdtényez6k hatdsa a teljes tevékenység alatt érezhetd, ezek id6h6z nem, csak az adott

Utem helyéhez kothet6ek.

A hatétényez6k a mar bemutatott kdrnyezeti elemeket érintik.

c) az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetdségei, az

ebbdl szarmazo hatétényezok.
Gépek meghibdsodasabdl adédo talajszennyezés:
A fix telepitésl gépek (osztalyozd, tord) karbantartasat a banyalizemen beliil, a beépités
helyén végzik el. Az esetlegesen foldre kerilt olajat azonnal fel kell itatni. Anem mozdithaté
gépeknél, berendezéseknél kiilonds gonddal kell akadalyozni az olajelcsepegéseket,
elfolyasokat, hogy a talajba szennyez6 anyag ne keriljon.

A javitas, karbantartds soran a lecserélt akkumulatorokat, a leengedett fagyallét, és az
olajtartalmu veszélyes hulladékokat (pl. szlirg, rongy, flakonok) elkiilonitetten gydjtik a
veszélyes hulladék munkahelyi gy(ijt6helyen az elszallitasig.

d)= a kdrnyezethasznalé tevékenységétdl fiiggetlen, potencialis kiilsé kivalté okok és az

ezekbdl szarmazoé hatétényez6k bemutatasa, kiilonosen:

da) a veszélyes anyagokkal foglalkozé i(izemekre visszavezetheté okok, amelyek
kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényez6k kockazatat, illetve hatasait,

Nem relevans, a terlileten nincsenek veszélyes anyagokkal foglalkozé lizemek.

db) a természeti katasztrofakra (kiilonésen foldrengések, vizkarok) visszavezethet6 okok,
amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatétényez6k kockazatat, illetve hatasait.

Nem relevans, a tertilet nincs kitéve foldrengésnek, vizkarnak.
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e)-a telepités, miikodés és felhagyas soran keletkez6 maradékok, hulladékok, a

kérnyezeti elemeket érint6 kibocsatasok tipusa és mennyisége.

Annak érdekében, hogy a kavics kitermelésre keriilhessen, le kell takaritani az azt takaré
humuszt, illetve meddét. A letakaritdsbdl szarmazé anyagot a banyatelek véd&savjaban
haszndljak fel.

Az eltavolitani kivant humusz esetén 50 cm-es humuszréteggel szamolva 585 692,10 m?
alapterilet estén a kitermelt humuszmennyiség 292 846 m3. A meddéréteg esetében 3
méteres vastagsaggal szamolva 1 757 076 m3 anyagra kell szamitani. A letakaritott anyagot
védd@sav épitésre felhasznaljak.

A keletkez8 zagy mennyisége évente 3 000 m3.

f)= a megalapozé informaciék bemutatasa

A humusz és a medd6 vastagsdgat a terilleten a bdnyaszat soran tapasztaltak alapjan
hatdroztuk meg, a zagyviz Ulepitése utan visszamaradd mennyiség szintén az eddigi
tapasztalatok alapjan tortént.

3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa

a) A hatétényezdk kivaltotta hatasfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és
kornyezeti rendszerként= 6sszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a kdzvetetten
érvényesiilé hatasfolyamatokat is.

A végezni kivant tevékenység hatassal van ra?
Tényez6 .
igen nem

geografia, domborzat X
éghajlat X
talaj X
hidrogeolégia

o felszini vizek X

e felszin alatti vizek X
élévilag X
levegGkornyezet X
mezd- és erdégazdasag X
miiemlékvédelem, régészet X

6. tablazat: Hatotényezok
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A kitermelés megkezdésével a teriileten levé mez6gazdasagi teriletek eltlinnek. A humusz
kitermelésével a banydszat hatdssal van a talajra. A kavics kitermelésével a domborzat
megvaltozik, ezzel egyid6ben megnd a banyato fellilete. A felszin alatti vizek aramlasa is
megvaltozik, a kitermelt kavics helyére bearamlik a kérnyez6 teriletekrdl a talajviz illetve a
banyato vize. A banyaszat okozta zaj hatassal van az él6vilagra, a kavics kitermelésével Uj
vizes él6helyek johetnek létre. A kitermelés porkibocsatassal jar.

b) A hatasteriiletek kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfeleléen kell

meghatarozni, és térképen is be kell mutatni.

. Hatdstertlilet tipusok

1. A kézvetlen hatdsok teriiletei: az egyes hatotényezékhéz hozzdrendelhetd teriiletek,
amelyek lehetnek

a) a foldbe, vizbe, levegébe vald egyes anyag- vagy energiakibocsdtdsok terjedési teriiletei
az érintett kérnyezeti elemben, valamint

b)= a féld, viz, élévildg, épitett kérnyezet kézvetlen igénybevételének, a tdjban vdrhatd
vdltozdsok teriiletei.”

A kovetkez6kben bemutatdsra kerilnek a hatasteriiletek. Kozvetett hatasterlletnek a
tevékenységhez kothet6 szallitasbdl adddéd kdrnyezetterhelés hatasteriletei tekinthetéek, az
ezen felil bemutatott hatasteriiletek a kozvetlen hatdsteriiletek (humuszletakaritasra, a
kavics kitermelésére, a rakoddasra és deponaldsra, az lizemi munkalatokra vonatkozd zaj-,

illetve levegG-tisztasagvédelmi hatdsteriletek).

»2. A kbzvetett hatdsok terliletei: a kzvetlen hatdsok teriiletein bekévetkez8 kérnyezeti
dllapotvdltozdsok miatt tovdbbterjedd hatdsfolyamatok terjedési teriilete azon kérnyezeti

elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely, hatdsfolyamat érint.”

Kozvetett hatdsteriletnek tekinthet6 a tevékenységhez kothet6 szallitasbdl adddo levegs-,

illetve zajszennyezés, mely a késGbbiekben bemutatdasra keril.

»3. A teljes hatdstertilet: a kbzvetlen és kézvetett hatdsok terliileteinek egyiittese.”

A teljes hatastertilet a kés6bbiekben bemutatasra kerdil.
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4. A hatdsteriilet meghatdrozdsdnak szempontjai

1. A kézvetlen hatdsok teriileteinek meghatdrozdsdhoz meg kell adni az érintett kérnyezeti
elemek szerint is

a) a kibocsdtdsok terjedési terlileteinek becslését a kibocsdtds jellegének, a feltételezhetd
terjedési viszonyoknak és az érintett kérnyezeti elem  kézvetit6képességének

figyelembevételével, valamint”

A hatdsteriilet meghatarozdsanak soran figyelembe lettek véve a fent emlitett szempontok.

»b)a kérnyezet kézvetlen igénybevételének teriileteit a telepitési hely vdltozatok és a

tervezési adatok szerint.”

A banya bdvitésének mas valtozata jelen kdrnyezeti hatastanulmdany soran nem volt

figyelembe véve.

,2. A kbzvetlen hatdsok teriiletei azok ahol

a) a kibocsdtds még észlelhetd és feltehetéen vdltozdst okoz az érintett kérnyezeti elem
dllapotdban,

b) a kérnyezet kbzvetlen igénybevételét tervezik.

E teriiletek kéziil meg kell nevezni azokat, ahonnan a kibocsdatds vagy igénybevétel dltal

kivaltott hatdsfolyamat mads kérnyezeti elemen keresztiil feltételezhetéen tovabbterjedhet.”

Az egyes kibocsatdsok tovabbterjedése mas kdrnyezeti elemen keresztil nem varhato.

»3. A kbzvetlen hatdsok teriileteit hatotényezénként és a tevékenység szakaszainak [6. § (2)
bekezdés] megfeleléen, valamint az esetleges meghibdsodds vagy baleset hatdsteriilete

szerint is meg kell adni.”
2(2) * A tevékenységnek az (1) bekezdés szerinti hatdsai meghatdrozasat a tevékenység
egyes szakaszai - telepités * , megvaldsitds * , felhagyds * - szerint megkilonboztetve kell
elvégezni.”

A kovetkez6kben részletesen bemutatasra kerilnek a hatasteriiletek a végezni kivant
tevékenység egészére a humusz letermelésétdl, a késztermék lizembdl vald elszallitasaig.
A bemutatott tevékenységek egésze a megvaldsitds szakaszaba esik. Telepitésr6l nem
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beszélhetiink, hisz a terlileten mar tobb évtizede végeznek kavicsbanydszatot, a
feldolgozast végz6 lzem jelenleg is mukodik. A kérelmezett tevékenységet jelenlegi
Utemezés szerint még 10 évig kivanja végezni a Kft, igy a felhagyasi szakasz sem relevans
jelen helyzetben, illetve maga a felhagyas sem eredményezne a kdrnyezetre gyakorolt
negativ hatast.

A gépek esetleges meghibasodasanak elkeriilése végett azokat rendszeresen ellenérzik. A
gépek, gépjarmUivek szervizelését a lll. banyatelep kézponti mihelyében végzik. A javitas,
karbantartds soran a lecserélt akkumulatorokat, a leengedett fagyallét, és az olajtartalmu
veszélyes hulladékokat (pl. sz(ir6, rongy, flakonok) elkilonitetten gydijtik a veszélyes
hulladék munkahelyi gy(jt6helyen az elszallitasig.

Gépek meghibdsodasabdl adédo talajszennyezés:

A fix telepitésli gépek (osztalyozd, tor6) karbantartasat a banyalizemen belil, a beépités
helyén végzik el. Az esetlegesen foldre kerilt olajat azonnal felitatjak. A nem mozdithaté
gépeknél, berendezéseknél kilondsen odafigyelnek, hogy az olajelcsepegéseket,
elfolydsokat elkeriljék és igy a talajba szennyez6 anyag ne keriljon. A Kft. a gépek
rendszeres karbantartdsdval igyekszik megel6zni, de ettSl flggetlentl felkésziilt a
balesetekre, igy azoknak esetleges bekovetkezésekor a gyors reakcidnak kdszonhetGen
nem varhatd hatasterilettel rendelkez6 szennyezettség megjelenése, hisz a szennyezés
egybdl eltakaritasra kerul.

»4. A kbzvetett hatdsok teriileteinek nagysdgadt becsléssel, a kérnyezet dllapotdnak madr
ismert adatai és a feltételezett hatdsfolyamatokrdl valo kordbbi tapasztalatok és a
tudomadnyos ismeretek alapjdn, az érintett kérnyezeti elem vagy rendszer

kézvetitéképességének és érzékenységének figyelembevételével kell megadni.”

A hatasterilet meghatdrozasanak soran figyelembe lettek véve a fenti szempontok.

»5. A teljes hatdsteriilet meghatdrozdsakor azokat a teriileteket kell figyelembe venni, ahol

a lefolytatott vizsgdlatok és elérejelzések alapjdn valamely kérnyezeti elemben és rendszerben,

kézvetve vaqy kézvetleniil (neqativ vaqgy pozitiv) dllapotvdltozds vdrhatd, megjelélve, hogy

a) a hatdsteriilet egyes részei mely kérnyezeti elemre és rendszerre és a tevékenység mely

szakaszdra vonatkoznak,”

A munkadlatokat az I. Gtemben 2021-ben, a ll. (itemben 2022-ben, a lll. Gtemben pedig 2023
és 2031 kozott tervezi végezni a Kft. A humusz, illetve meddd letakaritdsanak id6szakaban
a jelenleg kérelmezett tevékenység kapcsan az Gzem nem fog mikodni, azonban a Kft.
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egyéb tevékenysége kapcsan lizemelhet. Kérnyezetterhelés szempontjabdl a tevékenység
legf6bb hatdsa zaj-, valamint leveg&tisztasag-védelmi szempontbdl érzékelhetd.

A tevékenységbhdl adddd teljes hatasterlilet az alabbi abran kerilt feltiintetésre piros
szinnel, az egyes Utemekre vonatkozd legnagyobb kiterjedéssel bird hatasterileteket (azaz
az éjszakai munkavégzésre kapott zajra vonatkozo értékeket) tiintettiik fel. A munkalatokat
alapvet6en nappal szeretné végezni a Kft., azonban esetenként (a ndvekvé piaci igényeknek
megfelel6en) torténhet éjszakai munkavégzés is. Ennek megfelel6en a legszigorubban vett
eset (éjszakai munkavégzés) keriilt bemutatasra, ennél kisebb hatasteriletekre kell
szamitani nappali munkavégzés esetén.

A teljes hatasterlilet vizsgdlatndl feltlintetett egyes teriiletekre vonatkozd értékek
szamitasa a kozvetlen és kdzvetett hatasteriiletek szamitdsanal kertil bemutatdsra.

I. dtem
mjrerﬁe.‘ese

!l dtém
{1

i, dtem

zafterhelése

Hejokeres2tur

10. abra: Teljes hatasteriilet éjjeli munkavégzés esetén

Nappali munkavégzés esetén az alabbi teljes hatasteriilet kerll meghatarozasra:
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Hejdkeresztur

11. abra: Teljes hatasteriilet nappali munkavégzés esetén

1) Humusz és meddd letakaritas

l. item:

e zajterhelés:
nappal 11,19 m —40,00 dB
éjjel 28,38 m- 30,00 dB

e |égszennyezés (PMio):

szallopor terhelés 211 m -5 ug/m?3

II. Gtem:
e zajterhelés:
nappal 11,19 m —40,00 dB
éjjel 28,38 m - 30,00 dB
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e |égszennyezés (PMio):

szallépor terhelés 188 m -5 ug/m3

12. 3bra: I. és Il. iitem levegéGtisztasag-védelmi hatasteriilete humusz és meddé letermelésére vonatkoztatva
Megjegyzés: A zajvédelmi hatasteriilet kis kiterjedésére (11,19 m és 28,38 m) valo tekintettel nem keriilt
abrazolasra, a levegotisztasag-védelmi hatasteriilet teljes mértékben lefedi azt

Il. Gtem:

e zajterhelés:
nappal 11,19 m - 40,00 dB

éjjel 28,38 m - 30,00 dB

e |égszennyezés (PMio):

szallépor terhelés humuszdepd létesitése eldtt 232 m-5ug/m?3
szallépor terhelés humuszdepd létesitése utan 218 m - 5 ug/m3

A zaj- illetve leveg6tisztasdg-védelmi hatasteriileteket egylittesen az alabbi dbra mutatja be:
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PM10 hemuszdepd [étesités eldee- 218 m

13. abra: Ill. Utem zaj- és levegbterhelése humusz és meddé letermelésére vonatkoztatva
Megjegyzés: A zajos hatasteriilet a kitermeléssel érintett teriilet egészére keriilt meghatarozasra, mig a
levegltisztasag-védelmi hatasteriilet a lakott teriilethez esé legkézelebbi kitermeléssel érintett teriiletre

vonatkozéan

2) Kotras
I. Gtem:
e zajterhelés:

nappal 396,5m-35dB

éjjel 661 m - 30 dB
e |égszennyezés (PMio):

Széllépor terhelés 86 m-5ug/m3
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S5dB-3955m

14. abra: Az |. Gitem zaj- és levegGterhelése kotrasra vonatkozéan

Il. Gtem:

e zajterhelés:
nappal 396,5m-35dB
éjjel 661 m - 30 dB

e |égszennyezés (PMio):

Széllépor terhelés 37 m-5ug/m3
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PMio-37 m

35dB-396,5m

15. abra: A Il. iitem zaj- és levegbterhelése kotrasra vonatkozdan

. Gtem:

e zajterhelés:
nappal 396,5m-35dB

éjjel 661 m - 30 dB

e |égszennyezés (PMio):

Széllépor terhelés 42 m-5ug/m?3
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35 dB - 3968 ™
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16. abra: A lll. (item zaj- és levegGterhelése kotrasra vonatkozéan

3) Uzemi burkolatlan ut

e zajterhelés:
nappal 8,84 m-40dB

éjjel 10,698 m - 30 dB

e |égszennyezés (PMio):

Széllépor terhelés 17 m - 5 ug/m?3
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17. abra: Uzemi burkolatlan Gt zaj- és levegSterhelése szallitasra vonatkozéan

4) Uzem

e zajterhelés:
nappal 303m-40dB
gjjel 839m-30dB

e |égszennyezés (PMio):

széllépor terhelés 143 m - 5 ug/m?3
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18. abra: Uzem okozta zaj- és leveg6terhelés

”

,b) e részeken beliil hogyan vdltozik a hatds eréssége és idétartama,

A kornyezetterhelés id6tartama a munkdlatok id6tartamdval megegyez6, erGssége a
tevékenység soran nem valtozik, mértéke a korabbiakban bemutatdasra keriilt.

Ejszakai munkavégzésre, csak esetenként keril sor (ndvekvé piaci igényeknek
megfelel6en), elsésorban nappali munkavégzést kivan végezni a Kft. A tervezett
tevékenység Utemezését a kordabbiakban bemutattuk.

Az (izem a kérelmezett tevékenységhez kothetéen nem mikodik a humusz, illetve meddé
letakaritdasanak id6tartamaban, de a Kft. esetleges mas munkalatai kapcsan tizemelhet.

,C) mely terlileteken 6sszegez6dnek kiilénféle hatdsok.”

- szallitasi utvonal: leveg6 + zaj

- humuszletakaritas és a kitermelés helye: leveg6 + zaj

- lOzem leveg6 + zaj
A hatasterliletek meghatarozasandl figyelembevettilk a Il. pontban meghatarozott
szempontokat.

e 1) Humusz és meddé letakaritdsabol adodo zajterhelés:
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A humusz és medd§ letakaritdsabdl szarmazé zaj nappal:

Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
homlokrakodd 69 0 3 11,19 31,98 1,93 0,02 1,5 0,00 40,00
Osszes zajterhelés 40,00 dB
7. tablazat: Humusz- és medddéletakaritas okozta zajkibocsatas nappali id6szakban
A hatasterilet nappali id6szakban 11,19 méterre tehetd.
A humusz és meddd letakaritdasabdl szarmazé zaj éjjel:
Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
homlokrakodd 69 0 3 28,38 40,06 1,93 0,05 1,5 1,89 30,00
Osszes zajterhelés 30,00 dB

8. tablazat: Humusz- és medddéletakaritas okozta zajkibocsatas éjjeli id6szakban

A tablazatbdl lathatd, hogy a hatasterilet éjjeli id6szakban 28,38 méterre tehet6.

A humusz- és medddéletakaritds okozta zajterhelés hatdsteriilet sem nappali, sem

éjjeli idészakban nem érinti a legkozelebbi védendd |étesitményt.

Mivel a hatasteriilet mértéke nem tekinthet6 jelent6snek az érintett teriiletek
kedvezs elhelyezkedésébdél addddan, igy csak a lll. (item esetében keril abrazolasra
a hatasterilet, mivel ez a teriilet taldlhatd legk6zelebb lakott teriilethez, illetve itt

tartanak a leghosszabb ideig a munkalatok.
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19. abra: Humusz- és medddéletakaritas okozta zajterhelés hatasterilete nappal (40 dB) és éjjel (30 dB)

e 2) Kotrashdl adodod zajterhelés

Mivel a kornyez6 teriileten az érintett ingatlanok a telepiilésrendezési terv alapjan
lakéteriletnek (kertvarosias, falusias) mindsilnek, igy az éjjeli hatarérték 40 dB, a
hatdasterilet pedig 35 dB-es gorbe. A hatasteriilet a kovetkez6képpen alakul:

Azonosité | L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag[m] | K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | K(n) L(t)
Kotré 101 0 3 396,5 62,96 1,93 0,77 1,5 4,67 0,6 35,00
Osszes zajterhelés 35,00 dB

9. tablazat: Zajterhelés parti kotras esetében (35 dB)

A tablazatbdl [athatd, hogy a 35 dB-es zaj hatarértéke az banyaszati tevékenységgel
érintett tertlettdl 396,5 méterre alakul ki.

A kibocsatott zaj hatdsteriletének 30 dB-es burkoldgorbéje a kovetkez6 tavolsagban

alakul ki:

Azonosité | L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] | K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | K(n) L(t)

Kotré 101 0 3 661 67,40 1,93 1,28 1,5 4,72 0,6 30,00
Osszes zajterhelés 30,00 dB

10. tablazat: Zajterhelés parti kotras esetében (30 dB)

Ebben az esetben a hatasteriilet 661 méterre tehetd.
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20. abra: Zajvédelmi hatasteriilet parti kotras esetén (35 és 30 dB) — I. Gitem

21. abra: Zajvédelmi hatasteriilet parti kotras esetén (35 és 30 dB) — Il. iitem
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22. adbra: Zajvédelmi hatasteriilet parti kotras esetén (35 és 30 dB) —Ill. iitem
A lll. Gtem zajvédelmi hatasteriilete érinti a kitermelési terilett6l nyugatra esé

lakéteriletet, a zajcsokkenté miszaki megolddst az aldbbiakban mutatjuk be.

A kavics kitermelése el6tt a teriileten |év6é humusz, illetve medd6anyag rakoddgép
segitségével letakaritasra kerul. A letakaritasabdl szarmazo foldmennyiségbdl lehetGség
nyilik zajvédé ,fal”/depodnia létesitésére. Az eltdvolitani kivant humusz esetén 50 cm-es
humuszréteggel szamolva 585692,10 m? alapterilet estén a kitermelt
humuszmennyiség

292 846 m3. A medddréteg esetében 3 méteres vastagsaggal szamolva 1 757 076 m?
anyagra kell szamitani. A humusz, valamint medd6 letermelésébdl szarmazo
anyagmennyiség béven lehetévé teszi a zajcsokkent§ depdnia létesitését, valamint a
véddsav tovabbi részeiben torténd lerakdst, mely nem csak zaj-, hanem leveg6tisztasag-
védelmi szempontbdl is el6nyos.

A banyatelek véddsavjaban létesitendé depdnia, valamint a novényzet zajcsokkents
hatdsa egylttesen biztositja a banydszati tevékenység végzésének helyétsl nyugatra
elhelyezkedd lakotertilet zajhatasoktoél vald védelmét.
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e 3) Rakodas és deponadlas okozta zajkibocsatas

A lll. Gtemrdl teriiletérél letakaritasra kertlé6 humuszbdl, valamint medd&anyagbdl
(ktlonallé) depdniat képeznek a banyatelek véddsavjdban, mely egyben a kdrnyezd
lakott teriiletet is védi a tevékenységbdl adddo zaj- és levegbterheléstdl.

A kitermelt kavics deponaldsra kerll a kornyezs, kitermeléssel még nem érintett
terlileten, mely a termelés soran értelemszer(ien folyamatosan valtozik. Ezt kbvetGen a

kavics mozgatdsat, illetve szallitéjarmivekre vald rakodasat homlokrakodd végzi.

A Megbizd tajékoztatasa alapjan a rakoddst és deponaldst nappali, valamint sziikség
esetén éjjeli id6szakban is 1 db homlokrakoddval fogjak végezni.

Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag[m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
homlokrakodd 69 0 3 11,19 31,98 1,93 0,02 1,5 0,00 40,00
Osszes zajterhelés 40,00 dB

11. tablazat: Rakodas és deponalas okozta zajkibocsatas nappali id6szakban

A hatasterilet nappali id6szakban 11,19 méterre tehetd.

Rakoddssal és deponalassal esetenként (piaci igényektél fliggben) az éjjeli drakban is
szamolnunk kell:

Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
homlokrakodd 69 0 3 28,38 40,06 1,93 0,05 1,5 1,89 30,00
Osszes zajterhelés 30,00 dB

A tablazatbdl l1athatd, hogy a hatasterilet éjjeli id6szakban 28,38 méterre tehetd.

A rakodas és deponalas okozta zajterhelés hatasterilet sem nappali, sem éjjeli
id6szakban nem érinti a legkdzelebbi védendd Iétesitményt.

12. tablazat: Rakodas és deponalas okozta zajkibocsatas éjjeli idészakban
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23. abra: Rakodas és deponalas okozta zajterhelés hatasteriilete nappal (40 dB) és éjjel (30 dB)

e 4) Szallitas okozta zajkibocsatas

| és Il. Gtem esetében a kitermelt kavics elszallitdsa vizen torténik uszaly segitségével.
A tevékenység okozta zajterhelést az aldbbiakban mutatjuk be.

Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
uszaly 87 0 3 58 46,24 1,93 0,11 1,5 3,65 40,00
Osszes zajterhelés 40,00 dB
13. tablazat: Uszallyal torténd szallitas okozta zajterhelés nappal az I. és Il. (item esetében
Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
uszaly 87 0 3 163 55,23 1,93 0,31 1,5 4,45 30,00
Osszes zajterhelés 30,00 dB

14. tablazat: Uszallyal torténd szallitas okozta zajterhelés éjjel az I. és Il. (item esetében

Nappal