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2.AZ ELOZMENYEK OSSZEFOGLALASA

2.1. ELOZMENYEK

Az Orszagos Viziigyi Foigazgatdsag a viziigyi igazgatdosagok bevonasaval 2014. évben feliilvizsgalta a
dombvidéki ¢és sikvidéki tarozok helyzetét és a dombvidéki és sikvidéki teriiletek viztarozasi lehetOségeit,
mely soran 447 db sik- és dombvidéki tarozasi lehetdségrol késziilt nyilvantartds. A nyilvantartas
pontositasahoz 2016-ban 9 potencialis tarozasi lehetdség tanulmanyterve késziilt el, 2017-ben és 2018-ban
tovabbi 10-10 db tarozo tanulmanytervét készitette el a VIZITERV ENVIRON Nonprofit Kft.

Az Ontdzésfejlesztési Stratégia megalkotdsarol szolo 1744/2017. (X. 17.) korményhatirozat 3. pontja
értelmében a viziigyi igazgatosdgok 2018. janudr 31-ei hataridével feliilvizsgaltak és kiegészitették a fenti
tarozasi lehetdségeket, megvizsgaltak tovabba a kettésmiikodésii rendszerek, valamint a belvizrendszerek
iizemeltetését a védekezés fenntartdsa €s a viz visszatartasa €s tarozasa érdekében. Ennek eredményeként
jelenleg 39 db meglévd tarozo fejlesztését és 77 db 10j tarozd létesitését tekintjiik Ontdzésfejlesztési
szempontbol megalapozottnak és vizsgalandonak.

Az elkészitendé dokumentum elvart eredménye a 10-10 db kivalasztott tarozasi lehetdség tanulmanyterve
(miiszaki megoldas, talajmechanikai és talajtani leirasok, teriilethasznalati viszonyok leirasa, megvalosités
becsiilt ideje és koltsége). Mindez hozzajarul egy orszagos tarozofejlesztési program kidolgozasahoz,
valamint részét fogja képezni az dntdzésfejlesztési programok tervezésének is.

Az egyik ilyen tarozasi lehetdség a Kupai tarozo, a Kupai-Vadasz-patak 4+438 km szelvénye, a Cserchat
lankas, lagyvonalu dombvidékén Kupa és Felsdvadasz telepiilések kozott. A patakmeder feliszapolodott, a
parti sav novényzettel bendtt, a tarozoteriileten jelenleg szantdé miivelés folyik. A domboldalak felszinét
altalaban vizzaronak tekintheté homokos, 10sz6s nyiroktalajok takarjak, a volgyfenéken patakhordalék és réti
agyag talalhatd. A talajok vizzardak, taroz6 kialakitasara kedvezo feltételek adottak.

Az elézményeket bemutatva kiemelhetd, hogy a vizsgalt valtozatok koziil el6szor a komplex hasznositasu
tarozo kornyezetvédelmi engedélyeztetési eljarasa indult meg, amely az illetékes hatdsag (Borsod-Abanj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal) elutasito hatarozataval zarult (BO/32/00129-8/2022. iktatdszami
hatarozat, 2022. februar 24.).

Emiatt a jelen dokumentacio a masodik vizsgalt valtozat (z6ld tarozo) hatasait vizsgalja.

2.2. A KORNYEZETI HATASTANULMANY KIDOLGOZASANAK
MENETE

2.2.1. Kornyezeti hatastanulmany készitésének
sziikségessége

A Dombvidéki tarozok Magyarorszag teriiletén (Zapor, Tobbcélu, Arvizestics csokkentd — tarozok)” targyd,
KEHOP-1.5.0-15-2021-00010 szamu projekt komplex elokészitési feladataként a kupai tarozé engedélyes
tervének elkészitése a feladat.

A Kupai tarozo tervezett teljes térfogata arvizi vizszinten — 1.705. 694 m®

A Kupai tarozé kialakitasara iranyuld tevékenység a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet szamu
mellékletében (Kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységek) meghatarozott kiiszobértéket nem éri el
(53. Duzzasztomil vagy viztarozo: 2 millidé m® duzzasztott, illetve tarozott vizmennyiségt6l). Emiatt csak
eldzetes vizsgalat lefolytatasara lenne sziikség.

A vizfolyasrendezési munkak volumenét tekintve a varhaté hatas jelentds, ezért a kornyezethasznalo
kozvetleniil kéri a kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasat, melyre a 314/2005. (XI1.25.) Korm.
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rendelet 1.§ (5) bekezdése ad Iehetdséget. A rendelet szerint a kornyezethasznald kérelmére a
kornyezetvédelmi hatosag — eldzetes vizsgalati eljaras nélkiil — kdrnyezeti hatasvizsgalati eljarast folytat le,
ha a kdrnyezethasznal6 olyan tevékenység megvalositasat tervezi, amely a 3. szamu mellékletben szerepel.

A rendelet 7. § (1) értelmében: ,,A kornyezeti hatasvizsgalati eljarast a feliigyeldség a kornyezethasznald
kérelmére inditja meg. A kérelem mellé csatolni kell — ha tortént eldzetes vizsgalat vagy eldzetes
konzultacio, az azt lezard hatdrozatra vagy az annak sordn adott véleményre, tovabba a 2/A. §-ban
meghatarozott esetben a feliigyel6ség szakhatosagi allasfoglaldsdban vagy a feliigyeldség sajat hataskorébe
tartozd engedélyezési eljaras sordn hozott, az eljaras felfiiggesztésérol szolo végzésben foglaltakra
figyelemmel készitett — kornyezeti hatdstanulmanyt.”

2.2.2. Akornyezetvédelmi hatasvizsgalat kidolgozasanak
menete

A korabban elmondottak miatt a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében megfogalmazott formai és tartalmi
eloéirasok szerint dsszeallitott kérelmet allitottunk ossze.

A kornyezeti hatastanulmany kiterjed a komyezeti hatasvizsgalat-koteles tevékenységnek az élovilagra, a
biologiai sokféleségre, kiilonds figyelemmel a védett természeti teriiletekre és értékekre, valamint a Natura
2000 tertiletekre, a tajra, a foldtani kozegre, a levegoére, a felszini és felszin alatti viztestekre, az éghajlatra, az
épitett kornyezetre, a kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatdsainak az
iigyek egyedi sajatossagainak figyelembevételével torténd meghatarozasara, valamint a tevékenység ennek
alapjan torténd engedélyezhetoségére.

A tanulmany elsé szakasza az alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett tevékenységet ismerteti, kitérve
a létesités és az lizemeltetés munkafolyamataira. Ezt kvetden a hatotényezoket ismertetjiilk megjeldlve azok
mértékét és tartamat, valamint elemezve, hogy milyen hatdsfolyamatok varhatoak. Ezt kdvetden vizsgaljuk a
jelenlegi terheléseket kornyezeti elemenként, szamszerUsitjiik a nélkiile allapot paramétereit. A nélkiile
allapot meghatarozasa érdekében a teriileten felméréseket végziink, mely eredményeit részletesen
ismertetjilk. Az eldzetes vizsgalat keretében nem mért alapadatokat mérnoki szamitasokkal becsiiljiik. Az
egyes kornyezeti elemekre varhatéoan gyakorolt hatdsok elézetes becslése fejezetben szamitasokon,
modellezéseken és méréseken keresztiill mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatésait, a hatasok
altal indukalt folyamatokat, megjeldlve a kockazati tényezOket is. A szadmitdsok — melyeket mar a
hatastavolsdgok meghatarozasanal is hasznaltunk — sziikség szerint szabvanyokon, masrésziik egyéb
tudomanyos modszereken alapulnak.

A kornyezeti hatastanulmany kiterjed az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo kitettségbol
eredd varhat6 hatasok vizsgalatara is.

A kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi és igazgatasi feladatokat ellatdé szervek 71/2015. (I11. 30.)
Korm. rendelet 28.§ (3) bekezdése és 5. mellékletének I1./3. pontja alapjan az tligyben érintett
katasztrofavédelmi igazgatdsag (vizgazdalkodasi és vizvédelmi hatdskorében eljarva) szakhatdsag vesz részt
az eljarasban, valamint 5. mellékletének II./5. pontja alapjan az {igyben érintett katasztréfavédelmi
igazgatosag (ipari baleseti kockazatok, valamint természeti katasztrofaknak valo kitettség tekintetében). A
katasztrofavédelmi szakhatosag a KHV-ban azt vizsgalja els6sorban, hogy a kérnyezethasznald figyelembe
vette-e a telepitési helyre veszélyt jelentd valamennyi kérositd hatast, illetve a karositd hatasok
figyelembevétele soran kovetkeztetései megalapozottak-e. A szakhatosagi vizsgalat sordn a dokumentécid
elbiralasaban az Utmutatdé a kornyezeti hatasvizsgalati tanulmany katasztrofavédelmi szempontt
elkészitéséhez, értékeléséhez az iranyado.



I BioAqua Pro Kft.
Elokészito szakasz
b A tervezesrol rendelkezéste allo alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A tertileten alapallapot felméréshez kapesolodo felmérések elvégzése

(zajmérés, feltaro farasok, élohelytérkepezés, laboratoriumi vizsgalatok).

|- — > A tervezett technologia és az elérhetd legjobb technologiaknak valo megfelelésének vizsgalata.

\ 4 A \
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Javaslatok az elokészito szakasz lezartak kévetoen, beavatkozasok a technologiai folyamatokba. - - -

Hatotényezok meghatarozasa. 4

a) Az egyes kornyezeti elemek nélkiile allapotanak szamitasa miiszaki szakeértoi szamitasok alapjan.

b) A telepitesi hely kérnyezetében talalhato veszelyeztets tényezok felmérése (ipar, természeti katasztrofak,
veszélyes anyagokkal foglalkozo fizemek).

c) A létesitéshez sziikséges alapanyagok mennyiségének becslése.

d) A tevékenység soran hasznalt munkagépek és eszkézok mennyiségének és muszald adatainak begyjtese,

\ 4

Hatasfolyamatok és hatasteriletek meghatarozasa.

technologiai folyamatok értékelése

Létesités

a) Levegotisztasag-védelmi modellezések (munkagépek kibocsatasa, kiporzas, szallitasi tevekenység
legszennyezése)

b) Zajvedelmi modellezések (munkagépek €s egyceh zajforrasok)

¢) Talaj- és vizvédelmi modellezések Iétesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)

d) Keletkezo hulladékok és hulladékgyujtes, -kezelés lehetdségeinek vizsgalata.

¢) Elévilagra kifejtett hatasok vizsgalata.

Uzemeltetés

a) Levegotisztasag-védelmi modellezések

b) Zajvédelmi modellezések

¢) Talaj- s vizvédelmi modellezésck izemelés idejen

d) Keletkezé hulladékok és hulladékgyijtés, -kezelés lehetdsépeinek vizsgalata.
€) Elc")vjiégia kifejtett hatdsok vizsgalata.

f) Eghailﬂh’élrozéssal kapesolatos elemzések

\ 4

bmmmm s e Hatasteriiletek lehatarolasa, térkeépi abrazolasa.

Hatastanulmanyjogszabalyi eloirasok szerinti Gsszeallitasa.

1. abra A tanulmany ésszeallitasanak menete a targyi feladat vonatkozdsaban

P A tervezett technologia atvilagitasa, épiletoépészetiberendezések megismerese, --------------- |
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2.3. A KORNYEZETHASZNALO ALTAL KORABBAN SZAMBA
VETT FO VALTOZATOK ES AZOKNAK A FO OKOKNAK A
MEGJELOLESE, AMELYEK E KORABBI VALTOZATOK
KOZULI VALASZTASAT - FIGYELEMBE VEVE A
KORNYEZETI HATASOKAT — INDOKOLTAK

2 6 valtozat kidolgozasa tortént meg. Az els6 valtozat a komplex tdarozo, a masodik pedig a zéld (zdapor)
tarozo.

A kornyezethasznalo ezek koziil a zold tarozot valasztotta.
A vélasztast indoklo 6 okok:

A z0ld tarozo nem igényli allando {izemi viz tartasat a tarozoteriileten. Ebben az esetben a meder az arvizi
idoszakokat leszamitva szaraz, a mitargy nyitott allapotban van. A koérnyezethasznalat mindenképpen
kisebb, hiszen a zaportarozé nem igényli eldgat és eldiilepitd tarozok létesitését. A korbejarhatosagot
biztositani kell, hiszen egy havaria esetében a kozlekedésnek és a tarozo korbejarhatosaganak létfontossagu
szerepe van egy esetleges védekezés fennallasa esetén.

A 16 ok, ami miatt a z6ld tarozo tervezése mellett dontott a beruhazo, a Viz Keretiranyelvnek (VKI) valo
jobb megfelelés (atjarhatosagi allapot és dkoldgiai allapot). Errdl részletes vita anyag keletkezett a korabbi
eljaras soran, ez foképp a komplex tarozo negativumait emelte ki, ebbdl a kovetkezOkben idézziik a relevans
részleteket:

A Vadasz-patak felsé vizrendszere (VOR azonosité: AEQO089) viztest egy Osszetett viztest, melynek 3 4aga
van: a Kupai-Vadasz-patak, a Selyebi-Vadasz-patak és a Tomori-Vadasz-patak. A komplex hasznositashoz
sziikséges duzzasztomiivet a Kupai-Vadasz-patak viztestnek mindsiilo szakasza alsdé harmadaban sziikséges
létesiteni.

A VGT?2 szerint ,,0sszevont viztest esetén amennyiben az egyik ag szabad, az atjarhatosag lehet j6”, mig a
VGT3 II. vitaanyaga szerint ,,0sszevont azonos tulajdonsagu szakasz esetén amennyiben az egyik ag szabad,
az atjarhatosag lehet jo”. Ezek alapjan megvizsgalva a modszertani leirds kritériumait a tervezett
vOlgyzardgat 1étesitése utan is lehet kivalo a viztest atjarhatosagi allapota.

A korabbi archiv halas felmérések eredményei azt mutattak, hogy a tervezett volgyzarogat folotti szakaszon
is el6fordulhatnak halak. A valtozatelemzést megalapozd felméréseink soran — vélhetéen a kordbbi
kiszaradds miatt — nem igazoltuk halak jelenlétét, azonban a korabbi felmérések sordn igen, ami azt
bizonyitja, hogy a halak vandorlasuk soran a viztest Kupai-Vadasz-patak aganak fentebbi szakaszait is
felkeresik. Természetvédelmi szempontbol értékes halfajok kozil a védett fenékjard kiillo és kovicsik,
valamint a védett és kozoOsségi jelentdségli szivarvanyos oOkle és vagocsik fordult el6. A komplex
hasznositasu tarozohoz tervezett volgyzarogat a kupai agon a halak vandorlasat hallépcsé hianyaban
ellehetetlenitené, esetlegesen hallépcso kiépitésével az 6kologiai atjarhatosag biztositotta valna.

Komplex tarozo létesitésével a Vadasz-patak fels¢ vizrendszere (VOR azonosito: AEQO089) vizfolyas
viztesten elorelathatolag egy alloviz jellegli szakasz keletkezne. Ennek a viztest morfoldgiai allapotara
gyakorolt hatasa nem egyértelmi, de az mindenképp kijelenhetd, hogy a természetes viztestek aranya
csokken, az er0sen modositott viztestek aranya né majd a valtozas eredményeként, ami mindenképpen egy
kedvezétlen iranyu valtozas.

A fizikai-kémiai mindségi elemek alapjan torténd mindsités a halastoként vagy a horgasztoként torténd
hasznositas esetében megvaltozhat. A valtozatok értékelése idGszakaban nem volt eldiranyozva ilyen
hasznositas.

A Vadasz-patak fels6 vizrendszere viztest beavatkozas eldtti allapota a bioldgiai mindségi elemek alapjan
rossz. Eredményeink alapjan a makrozoobentosz allapotanak javulasaval a teljes viztest jobb Okoldogiai
allapotmingsitést kapna. Komplex taroz6 megvalodsitasa esetén a tervezett duzzasztassal érintett
patakszakaszon kedvezdtlen iranyt valtozasok varhatoak a vizi makrogerinctelen fajegyiittes vonatkozasaban
az lizemvizszinthez tartozd duzzasztassal érintett felvizi patakszakaszon, melynek hossza a pontositott
modellezés eredményei szerint mintegy 1715 m. A halfajegyiittesre nézve kifejezetten kedvezdtlen iranyu
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valtozasok varhatoak a tervezett 1715 m hossza duzzasztassal érintett patakszakaszon, mely a viztesttipusra
jellemzd reofil fajok eltlinésével és allovizi generalista fajok, koztiikk varhatéan idegenhonos fajok (kinai
razbora ¢s eziistkarasz) megjelenésével jar egyiitt, ami egyértelmiien kedvezdtlen hatés.

Ugyanakkor a komplex tarozo 1étesitésével a tarozott vizkészletbol legalabb a tarozo alvizi szakaszan nagy
tartossaggal biztosithaté a mederben az 6kologiai vizigény, amennyiben hatosagi kotelezés irja el az alvizi
iranyba minimalisan leadand6 vizmennyiséget még a tarozd vizkészletének rovasara is. Aszalyos
idészakokban a tarozobol az alvizi szakaszra leeresztésre keriild okoldgiai vizigény fedezd vizmennyiség
segithet annak elkertilésében, hogy példaul az érintett patakszakasz halkdzosségét ne semmisitse meg egy-
egy kiszaradasi periddus. Ez a komplex tarozo lizemeléséhez kapcsolodo pozitiv hatasként értékeljiik, ami
mellett kétségteleniil valos negativ hatasként jelentkezik a fentiekben részletezett idegenhonos, invazios
fajok nagyobb aranyt megjelenésében megnyilvanulo hatas.

Osszességében az vérhatd, hogy amennyiben komplex tarozot hoznak létre, az Gjonnan létesiilé tarozod
kiilonalld erésen modositott viztestként keriil lehatarolasra, elkiilonitve a Vadasz-patak fels6 vizrendszere
természetes vizfolyas viztestt6l. Kijelenthetd, hogy a megmarado (a fejlesztéshez kapcsolodd duzzasztassal
nem ¢érintett) Vadasz-patak felsé¢ vizrendszere természetes vizfolyas viztest esetében a tervezett tarozo
okologiai allapotat meghatarozd paraméterek esetében nem varhatd valtozas a jelenlegi kiindulasi allapothoz
képest. Ez aldl kivételt képeznek a biologiai mindségi elemeken belill a halfajegyiittest jellemzé
paraméterek, hiszen itt a tervezett fejlesztés eredményeként bizonyos idegenhonos és invazios fajok nagyobb
aranyl megjelenésére lehet szamitani a tervezett tarozoval érintkez6 patakszakaszokon is.

Komplex taroz6 megvalésitasa eredményeként némileg csokken a természetes viztestek és né az erdsen
modositott viztestek aranya, ami egyértelmilien nem a Viz Keretiranyelv célkitiizéseinek iranyaba
mutat. Emiatt az illetékes hatosag elutasitotta a kornyezetvédelmi engedély iranti kérelmet a komplex
tarozora (lasd: eldzmények).
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3.A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMBA VETT
VALTOZATAINAK RESZLETES LEIRASA

3.1. TERVEZETT TEVEKENYSEG

3.1.1. Fejlesztés sziikségessége és célja

Az ezredforduld kornyékén (1998 Gszén, 1999 tavaszan és nyaran, 2000 tavaszan) rendkiviili vizkarok
sujtottak az orszagot. A rendkiviili ar- és belvizekkel leginkabb érintett teriiletek a Tisza-volgyben, illetve
Eszakkelet-Magyarorszagon fordultak elé. A telepiiléseken, a mezégazdasigban és az infrastruktirdban
keletkezett karok rairanyitottak a figyelmet a vizkarmegel6zés és vizkarelharitas fontossagara.

Az egyre gyakrabban el6forduldé heves csapadéktevékenység hatasara kialakulo helyi vizkarok
mérséklésében a tarozasnak kiemelt jelentosége van.

A viziigyi igazgatosagok munkatarsainak kozremiikddésével, 1996-ban elkésziilt a toépitési lehetdségeket
tartalmazo kiadvany, mely tartalmazta a Kupai tarozasi lehetdséget, majd 1999-ben, a helyi vizkarok
csokkentése érdekében feltart zaportarozokat bemutaté kiadvany. E program folytatasaként 2003-ban
elkésziilt a ,,Kisvizfolyasok tarozasi lehetéségeinek feltarasa” cimi kiadvany, mely szintén tartalmazta a
Kupai tarozot.

A Kisvizfolyasok tarozasi lehetéségeinek feltarasa (EMVIZIG, Miskolc, 2003.) cimii tanulméany f6 célja a
dombvidéki kisvizfolyasok vizgyiijtdin, a kozcélu igények kielégitésére alkalmas nagysdgu tarozasi helyek
feltarasa volt. Azok a helyek keriiltek kijelolésre, ahol megfelelek a topografiai és hidrologiai adottsagok a
legalabb 5 ha, alland6 vizfeliiletii tarozo kialakitasara és a kisvizfolyas augusztusi 80%-os valdsziniiségi
vizhozama eléri a 10 I/s-ot. Ebben a tanulméanyban kijeldlték a targyi, Kupai tarozot is.

2018. januarban késziilt el az Ontdzésfejlesztési stratégidhoz kapcsolodo fejlesztések az EMVIZIG teriiletén
cimli dokumentum, mely az 1744/2017. (X. 17.) korméanyhatarozatban foglalt tarozasi, vizvisszatartasi
fejlesztéseket tartalmazza, koztiik a Kupai tarozot is.

Az elézményekben és a valtozatelemzési részben bemutatott okok miatt a Kupai tarozo esetében zdldtarozo
fejlesztése a cél, tekintettel a komplex tarozo hatdsagi elutasitasara.

3.1.2. Hidroldgiai szamitasok és a tarozo méretezés

A tervezett Kupai taroz6 méretezését — a hegy- és dombvidéki teriiletek vizrendezésében betoltott
jelentdsége miatt —a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elhdritdsat szolgald tevékenységekre és
létesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol szold 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletnek megfelelden,
az 1 %-os valoszinliségli (100 éves visszatérési idejli) arvizhozam figyelembevételével kell meghatarozni.

Mivel az érintett vizfolyason vizrajzi észlelés nincs, vizrajzi adatokkal EMVIZIG sem rendelkezik, ezért a
VIZITERV Environ Kft. megbizta a 2004 BT-t, mint Vallalkozot a tarozéra vonatkozo csapadék lefolyas és
2D hidrodinamikai modellezés elkészitésére.

Az elvégzett feladat soran az alabbi vizsgalat keriilt végrehajtasra:

e Vizgyljtd domborzati terepmodelljének eldallitasa 1*1 méteres felbontasban HYDRODEM
alapjan

- a terepmodell pontositdsa a LIDAR-os felmérésekkel és a patakok keresztszelvény
felméréseivel,

- vizgyljtok teriilethasznalati térképeinek dsszeillesztése a terepmodellel.

e A csapadéklefolyas modell hidrologiai hatarfeltételeinek eldallitasa
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- csapadékméro allomasok rendezése,
- rendkiviili csapadékos iddszakok kijeldlése,

- napi 20 mm-t (esetleg 30 mm-t) meghalad6 csapadékok kiilonb6zd valoszintiségi (1%-
0s, 1%o) értékeinek eldallitasa,

- vizgyijtok lefolyasi tényezdjének meghatarozasa.

e A csapadéklefolyas modell vizszint, vizhozam hatérfeltételeinek eldallitasa
- alehetséges vizallas (vizszint), vizhozam adatok rendezése,
- rendkiviili arhullamok kivalasztasa.

e (Csapadéklefolyas modell kalibralasa (abban az esetben, ha rendelkezésre allnak vizhozam
adatok)

e (Csapadéklefolyds modell futtatasa kiillonb6zo csapadék terhelésre, kiilonbozé lefolyasi
viszonyokra

- mértékado vizhozamok eldallitasa a vizgy(ijton kijelolt szelvényekben.
o Tarozok (leereszté miitargyak) beépitése a modellbe

- modellfuttatasok végzés a volgyzard gat és a zsilipek méreteinek, paramétereinek
meghatarozasahoz.

A modell vizsgalat HEC HMS és HEC RAS programokkal

Csapadékadatok figyelembevétele:

P 1 %-os napi csapadék
Csapadékméré | tarozo maximalis eszlelt =5 30
pacex arozo VIZIG | észlelés kezdete vége |  napi (24 6rés) mm mm
allomas (vizgyijto) feletti feletti
(mm)
(mm) (mm)
FelsGagy Kupai EMVIZIG 1985-2020 160,0 73,8 102,5

1. tablazat Csapadékmérd allomasok alapadatai

Kupai tarozo6 arapasztoja esetében a miiszaki iranyelv 200 éves visszatérési valosziniséget kell figyelembe
venni:

Felségagy (EMVIZIG)

csapadék
(mm)

Napi 20 mm-ert és maghaladé csapadékok eloszlasa, FelsGagy

Fels6gagy napi csapadék (mm) 1985 - 2020 csapadék

(mm)

.-o..

w0
y = -12.37In(x) + 73.843
%0

3. abra Napi 20 mm-t és 30 mm-t meghalado
csapadékadsszegek eloszlasa, Felségagy

2. abra Napi csapadékosszegek (mm), Felsogagy 1985 —
2020
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Homrogd (EMVIZIG)

aaaaaaaa

) Homgord napi csapadék (mm) 1982 - 2020 = Napi 20 mm-ert és maghaladé csapadékok eloszlasa, Homgord
100

Toeo

.
y = -13.2In{x) +79.0

o0
1%

4. abra Napi csapadékésszegek (mm), Homrogd 1982 — 5. abra Napi 20 mm-t és 30 mm-t meghalado
2020 csapadékosszegek eloszlasa, Homrogd

A modellek felépitése elott a vizgyljtok alapadataira vonatkozo elemzéseket végezte a Megrendeld altal
megbizott szakértd, a 2004 Bt.

A vizgylijték adatai mellett a teriilethaszndlatok elemzése is megtortént. A teriilethasznalatra vonatkoz6
adatokat a CORINE felszinboritasi térkép alapjan hataroztak meg. A csapadéklefolyas modelleket kiilonbozo
csapadékterhelésekre és lefolyasi tényezokre futtattak le. Csapadék lefolyasa szempontjabol a legkedvezobb
1d6 a tél végi, kora tavaszi iddszak, amikor a vizgytijtot még ho boritja és a talaj le van fagyva. Ilyenkor a
lefolyasi tényezdé ,,.L” meghaladja a 0,5, esetenként megkozelitheti az 1 értéket is. Minden vizgyiijté
modelljébe beépitették a tarozot (volgyzard gatat, vizlevezetd mitarggyal). A modellfuttatasok eredményeit
az alabbi tablazatban foglaljuk dssze.

Q max. vizgyiijté kid Miitargy adatok Q max gét alviz
szelv. o . I . Uzemivizszint tarozo tarozéva
Vizgyiijté lefolyasi tény. 1(3;/[? Koronaszint zsilipkiiszob zsilipméret nélkiil 1
0/ —, Anv—~ ()0/.—f
100%=1 50/; 0, PMT moldel PMT moldel PMT moldel PMT m?lde lef.tény=50%=0,5
(km?) (m®/sec) (m’/sec) | (m’/sec) (mBf) (mBf) (m) (mBf) (m*/sec) | (m/sec)
40,5 112,8 52,5 20,8 159,0 [ 159,0 - [ 1480 08 | 08 1550 [ 155,0 52,5 [ 357

2. tablazat Modellezett miitargyparaméterek, maximalis vizhozamok

Vallalkoz6 a jelentéstinkben a 100 mm teriileti atlagt csapadékterhelés hatasara, 50%-os (L=0,5) lefolyési
tényezo6 esetében modellezett arhullamok paramétereit szemlélteti, a projektben szerepld vizgytijtokre.

A modellezett eredmények nem tekintheték relevansnak. A miitirgy pontosabb paramétereinek
meghatiarozasa érdekében hidraulikai szakértoi anyag késziilt.
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Kupai (EMVIZIG)
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6. abra 100 mm napi csapadékterhelés hatasara (lefolyasi tényezé 1=0,5) kialakulo elontések a Kupai tarozohoz

kapcsolodo vizgyiijton

A tervezett gat alvizi szelvényében kialakuld vizhozamok idésorat (tdrozo nélkiil és tarozdval) az alabbi
abran lathatd. (Megjegyzés: A vizgyujtoteriilet sajatossaga, hogy a mértékado arhullamot egy ujabb arhulldm
is koveti, melyet a késébbi szamitasoknal (pl. tarozo toltddése, mitkddése) ahol hosszabb iddsorokat
vizsgaltak figyelembe vettek.)

B asmsppe Plot

P T |

Fiow along Profile Line. Gate. 1

45
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o
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7. abra Vizhozam idésorok a gat alvizi szelvényében tarozo nélkiil, tarozoval

A méretezeés alapelve az volt, hogy a Vadasz-patak vizfolyason a tarozo elzarési szelvényéhez érkezd NQ ; o-
os csapadékbol generdlt vizhozamot a lehetd legkisebb mértékre csokkentsék. A kapott vizhozam értékeket,
mint NQ,¢, -0s értékeket alapadatként vették figyelembe, mind a tarozé nélkiili, mind a tdrozo milkodése

estében.

NQuv, = 45,75 m’/s (tarozo6 nélkiil)

NQuv, = 3,57 m’/s (tarozoval)
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A betarozodo arhulldmtomeg feletti vizhozamok levezetésére drapasztd mitargyat terveztek.

Az érapasztdo mutargyat ettdl eltéréen az MI-10 480/3:1988 alapjan a Kupai tarozo tekintetében 100 éves
visszatérési idére kell méretezni, de a projektben szerepld a tobbi tarozoval valo egységesség alapjan, itt is
200 éves gyakorisagot alkalmaztak. A fentiekben ismertetett modellfuttatast a 0,5% -os valoszinliségi
csapadékbol generalt vizhozam értékre is lefuttatta a Vallalkozo6.

Csapadék ¢és vizhozam adatok a kovetkezokképpen alakultak:

o p . p
max. észlelt 0,5%-0s (200 éves) napi csapadék
észlelés napi (24 30 mm
CsapadekmérG | p, VIZIG | kezdetelvég |  ords) 20 mm 30 mm feletti
allomas . feletti feletti allomas
e csapadék atl
(mm) (mm) (mm) (mm)
Fels6agy . . 1985-2020 160,0 82,4 114,4
Encs Kupr EMVIZIG 9852020 135,0 84,0 114,4 108,6
3. tablazat Csapadékmérd allomdsok adatai
Q max gat alvizi szelv. Q 0,5% (200 éves)
., tarozo nélkiil | tarozoval gat alv. szelv.
Térozo VIZIG ef.tény =50% =0.,5 lef.tény = 0,5
(m*/sec) (m*/sec) (m*/sec)
Kupai EMIVIZIG 4575 3,57 51,1
4. tablazat Az drapaszté méretezéshez kapott vizhozam érték: NQoso; = - m’/s.
A tarozé teljes térfogata arvizi szinten ~1,705.694 m°.

3.1.3. Varhato miiszaki megoldasok és fejlesztési
lehetoségek

A tervezett tarozo, atfolydsos rendszerli zold tarozoként {iizemelne, els6dlegesen vizkarelharitasi,
arvizvédelmi céllal. Uzemeltetés szempontjabdl a tarozotérben allandd boritasu vizfelillet nem lesz.
Idoszakosan, havaria jelleggel a vizgyijté teriiletre hullott, nagy intenzitasti csapadékbdl szarmazod
viztérfogat befogadasat és annak szabalyozott levezetését teszi lehetdové a taroz6. A tarozo altal felfogott
arvizi térfogat akar 24-48 ora alatt szabalyozott koriilmények kozott elvezethetd az alvizi szelvény irdnyaba.
A védend¢ teriilet (telepiilés) felett épitett tarozo alkalmas az elére meghatarozott mértéki arvizcstics
csokkentésére, mialtal az alatta fekvd teriilet arvizi biztonsaga a vizfolyas medrének bévitése nélkiil
fokozhatd. Tovabba a tarozo hordalékvisszatartd képessége az als6 mederszakaszt jorészt mentesiti a
hordaléktél, igy azon a szakaszon csokken a fenntartasra forditandé munkamennyiség. Egy volgyzardgatas
tarozo6 a kisvizfolyason érkez0 esetleges szennyezések bizonyos mértékii lokalizalaséara, a sikeres karelharitas
megvalositasara is alkalmas.

A tarozé varhato fobb miiszaki adatai:

Volgyzarogat helye: Kupai-Vadasz-patak 4+438 km
Vizgylijtoteriilet: 31,71 km?

Patak Q,v, vizhozama: 45,7 m’/s

Volgyzarogat hossza: 345m

Gattérfogat: 87 500 m’
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Koronaszint: 158,50 mBf
Taroz6 maximalis vizszintje (MASZ Q1%): 155,40 mBf
Tarozd maximalis vizszinthez tartozoé térfogata: 1705 694 m’
Vizfelszin arvizi szinten: 71 ha

Tervezett vdlgyzarogat

Koronaszélesség 5.0 m
Burkolatszélesség 3,5 m
Vizoldali rézsthajlas 1:2.5
Mentett oldali rézsiihajlas 1:3
Mentett oldali padkaszélesség 15 m
Mentett oldali padka rézsiihajlasa 1:20

Tervezett vészarapaszto

Tervezett szervizut Kupa telep[Jlés

U
I / a tele
Koronaszélesség 5,5 m g. [I kilteriillete
Burkolatszélesség 3.5 m §<

8. abra Volgyzarogat tervezett kialakitasa

A tervezett tarozo kialakitasahoz volgyzarogatat, atfolyasos rendszerli kozponti miitargyat (fenékleiiritd
mitargy) és vészarapasztot kell kialakitani. A kdzponti mitargy lényegében egy nem zarhatd ateresz. Az
atfolyasos rendszerti kozponti mutargy ateresz mérete (hidraulikai méretezése) ugy keriilt meghatarozasra,
hogy az lizembiztosan atvezesse a Q1% adodé vizhozamot, karos belteriileti elontések nélkiil. A gat
hullamverés elleni védelmét fiivesitéssel biztositani kell. A tarozé fenntartasahoz sziikséges gépek,
felszerelések, védelmi anyagok tarolasara tarozé Ortelepet kell 1étesiteni.

3.1.3.1. Volgyzardgat varhatdo méretezése

A volgyzarogat funkcionalis miikddésének biztositdsara a gatat kiilonbozo rendeltetésti mitargyakkal kell
kiegésziteni.

A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre és létesitményekre
vonatkoz6 miiszaki szabalyokrol szolo 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletben foglaltak iranyadok
volgyzardgat tervezéskor.

A volgyzardgat jellemzo adatai:

- Volgyzarogat hossza: 345 fm

- Koronaszint: 158,50 mBf

- Korona szélesség 5,0 m

- Rézsiihajlas vizoldalon: 1:2,5

- Rézsiihajlas mentett oldalon: 1:3

- Magassagi biztonsag: 3,1 m (Q0,5% arvizhozam esetén is megfeleld
biztonsagot nyjt)

23|



| BioAqua Pro Kft.
- Eroziovédelem: fuvesités
- Eszleld kutak szama 5db

A tervezett volgyzardgat mentett oldalan szivargd arok keriil kialakitasra, amely a toltésen atszivargo vizek
elszikkasztasat hivatott elvégezni.

- Fenékszélesség: 0,5 m
- Rézslihajlas: 1:1,5

A volgyzardgat vizoldali rézstijére az er6zids karok elkeriilése érdekében betonburkold elemek keriilnek
betervezésre.

A volgyzarogat koronaszélessége €s a rézstihajlasanak értéke, illetve az eldtér feltdltésének magassaga ¢és
szélessége a geotechnikai modellezés és szakértdi anyag elkésziilte utan keriil véglegesitésre. Jelen
dokumentacioban a kdrnyezeti hatasok szempontjabdl a lehetd legkedvezotlenebb értékekkel, tehat a
tervezOi szamitas alapjan a legnagyobb potencialis anyagfelhasznaldssal és helyfoglalassal szamoltunk.

A tervezett volgyzarogat foldanyagi, homogén és vizzar6 altalajon allo.

Jellemzé keresztszelvény

Volgyzarégat
Tarozétér 0+070 - 0+261 tkm szelvények kozott Mentett oldal
500
125 3.00 §7§
|
3%
5% hseso 5%

. 20 cm vtg humuszterités.
Mériékado drvizszint (MASZ) 157,00 mBt

15,00

J}_\s.jxo'*‘“’y 7. remem.gyz?m/ /// %‘Wj S e M W
. \\//}%‘}“/ 2 //////////////////////////%

=
\Z«/’V( &L 7 LA LKL OSSN )
s SRR CEEEKE . 50 Lt
Humusz ettavolitisa talajvédeimi tery szern

9. abra Volgyzarogat szerkezete

3.1.3.2. Atfolyasos rendszer(i miitargy varhato kialakitésa

Atfolyasos rendszerii kozponti miitargy biztositja az arvizlevezetést, a tarozé iizemelésekor a fenékleiiritést,
valamint az arvizek szabalyozott levezetését. A kdzponti miitargyat ugy kell kialakitani a jaratos szabvanyok
és eloirasok figyelembevételével, hogy havaria esetén se hagja meg a toltéskoronat a kialakuld arvizi
vizszint, illetve az ateresz atmérdje hidraulikailag ugy legyen megvalasztva, hogy az alvizi szelvényeken,
illetve belteriileti szakaszon elontést ne okozzon, a meglévd hidszelvények kornyezetében az atfolyt
vizhozam vissza duzzasztast ne okozzon. Az ilizembiztonsag nagyfokl szem el6tt tartasa érdekében
vészarapaszto kialakitasa indokolt, még abban az esetben is, hogy allando (iizem) vizszintet nem fog tartani a
tarozo.

A mitargy fobb elemei:
- Csobalagut
- Energia tor6 csillapité medence
- Termésko burkolat

A volgyzarogat alatt egy db, 140 cm bels6é atmérdji vasbeton (ROCLA) csévezeték épiil, 0,01 m/m lejtéssel.
A csbalagut az elforduld arvizi hozamokat nagy biztonsaggal képes az alvizre vezetni. A csdalaguthoz
kapcsolodoan szivargasi uthossz ndveld betongallérokat kell elhelyezni a miitargy hossza mentén oly mddon,
hogy a beépitésre keriild gallérokkal az eredeti szivargasi ithossz min. 25%-kal megndvelésre keriiljon. Jelen
dokumentacioban a kdrnyezeti hatasok szempontjabdl a lehetd legkedvezotlenebb értékekkel, tehat a
tervezOi szamitas alapjan a legnagyobb potencialis anyagfelhasznaldssal és helyfoglalassal szamoltunk.
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10. abra Egyesitett miitargy vazlatterve

3.1.3.3.Csillapitdo medence

A csdalaguton atvezetett csillapitott arvizi vizhozam teltszelvénnyel folyik keresztiil a csdalagutban. Az
atvezetett vizhozam kilépésénél 5,6 m hosszon siillyesztett beton utofenék 1étesiil, majd az ezt kdvetd 5,6 m
hosszu szakaszon betonba rakott vizépitési terméskd burkolattal ellatott sik utdfenék keriil kiépitésre annak
érdekében, hogy az atvezetett viz meder kimosodasokat ne okozzon.
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3(D/2) i 2D g
-
o
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11. dbra. Siillyesztett utofenék
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D= 1,4 m | cs6atméro

L1=2D= 2,8 m | els6, rézsis hossz

EZZI’SD 2,1 m | 2., vizszintes szakasz

1;3:0’5]) 0,7 m | 3. emelkedd szakasz

2= 5,6 m | Beton utdfenék 6sszes hossz
L4=4D= 5,6 m | Betonba rakott kGszoras hossza

3.1.3.4. Vészarapaszto varhat6 kialakitasa

A tarozo alatt lakott teriiletek htizodnak, igy a maximalis biztonsag eléréséhez a taroz6 gatjanak baloldali
bekotésénél vészarapasztd elhelyezése sziikséges.

A vészarapasztd a volgyzardgat testébe épiil be, a tarozo fel6li oldalon a kiiszobszintje (157,0 mBf).
Hidraulikai méretezése a széles kiiszobii bukdéval (Cipoletti) azonos. Vizszallito képessége 24,55 m’/s.

A sziikséges mitargy egy monolit beton vészarapaszto, mely csak akkor 1ép miikddésbe, ha a katasztrofalis
mérték{i arviz a tarozoban a mértékado arvizszintet meghaladja, igy a katasztrofalis arviz szélsGséges
helyzetben sem tudja a gatat meghagni.

A vészarapasztd a gat alvizi rézslijén monolit beton surrantoban folytatodik, melynek aljan energiatord
(csillapitd) medence kialakitasa torténik, illetve a surrantdban energiatéré fogak keriilnek elhelyezésre. A
surrant6 szélessége, teljes hosszban 6,0 m. A tervezett surrantd, a gat labanal az energiatéré medence utan,
betonba rakott terméskOburkolati Osszekotd csatornaval csatlakazik a Kupai-Vadasz-patakba. A
homlokbukods vészarapasztd rézsiijének (1:5) minél laposabbnak kell lennie, hogy az lizemi kozlekedés
biztositva legyen.

A mértekadd (NQ1%) arhullamot meghalado terhelés esetén a volgyzardgat toltéskorondjaban kialakitott
homlokbukds vészarapasztd miitargy is becsatlakozik a vizszallitasba.

A vészarapasztd mitargy jellemz06 adati:

Z =157,00 [mBf.], a buk6él szintje

B =12,0 [m], a buk6él hossza

M = 1,38 [-], atbukasi tényezo

h =0-1,50 [m], a vizoszlop magassaga a bukéél felett

p = 1:5, a rézstihajlas a bukoé oldalain
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1:5
Gattest

Szarazon rakott kiburkolat

A 15

Gattest

12. abra. Homlokbukos vészarapaszto elvi kialakitdsa

Viapirmparib

Sadrngca kol Acorkois (waTand)
Lmergixed dopaihel
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13. dbra. Vészarapaszto elvi hossz-szelvénye
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14. abra. Surranto elvi abrazolasa

Q= 24,55 |m3/s vizhozam
B= 12,0 |m surrant6 kezd6 szélessége
q= 2,05 |m3/s/m | fajlagos vizhozam

50 Manning-féle simasagi
k= ml/3/s | tényezd
hkr= 0,753 |m kritikus vizmélység
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3.1.4. Fenntarto sav kialakitasa, tarozotér kezelése, atereszek

Atfolyasos rendszeri zold tarozoként torténd iizemeltetés és fenntartas miatt fenntartasi sav kialakitasara
keriil sor.

Atfolyasos rendszerii zold tarozoként torténd iizemeltetés esetén a tarozotérben szamottevd novényzetirtasi
munkalatok kivitelezésére nem kertil sor. A kivitelezési €s a késdbbi fenntartasi munkak soran csak azokat a
nagyobb elszaradt fakat, nagyobb elpusztult cserjéket, ill. jelentdsebb elszaradt és letdrt fadgakat kell
eltavolitani a tarozotérbol, melyek az egyesitett mitargyba jutva potencialisan kart okozhatnak a
mitargyban, vagy a mitargyba jutva megakadhatnak és az atbocsatoképesség jelent6s csokkenését
okozhatjak. A kivitelezést kdvetd fenntartdsi munkak soran a tarozétérbdl el kell tavolitani a fontebbi
vizfolyasszakaszrdl érkez0 és a tarozotérben megrekedt jelentdsebb uszadékfelhalmozodasokat is, mert ujabb
arviz levonulasa soran ezek is bejuthatnak a kdzponti miitargy atereszébe €s az atbocsatoképesség jelentds
csokkenését okozhatjak.

A K-i fenntarté savban harom helyszinen ateresz 1étesitése indokolt, annak érdekében, hogy a tarozé téren
kiviil keletkezo kiilvizek bevezetése a tarozo térbe biztositott legyen.

Atereszek jellemz6 adatai:

- 1. ateresz

o Szelvényszam: 0+543 km

o Atméré: 1x1,0m

o Kiiszobszint: 157,78 mBf. (alviz) 157,90 mBf. (felviz)

o Tipus: tamfalas, tokos csOateresz, burkolt el6- és utofenékkel
- 2. 4teresz

o Szelvényszam: 1+407 km

o Atméré: 2x1,0m

o Kiiszobszint: 157,70 mBf. (alviz) 157,80 mBf. (felviz)

o Tipus: tamfalas, tokos csOateresz, burkolt el6- és utofenékkel
- 3. ateresz

o Szelvényszam: 2+837 km

o Atméré: 2x1,0m

o Kiiszdbszint: 156,63 mBf. (alviz) 156,88 mBf. (felviz)

o Tipus: tamfalas, tokos csGateresz, burkolt eld- és utofenékkel

3.1.5. Anyagnyero helyek varhato kialakitasa

Anvagnvero-helvre vonatkozo fontosabb eldirasok

1993. évi XLVIIIL Torvény a banyaszatrol
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IV/A. rész a vizek Kkartételei elleni védelem ¢és védekezés céljat szolgaldo kozcéli vizilétesitmények
létesitéséhez sziikséges asvanyinyersanyag-kinyerd helyek létesitésének, lizemeltetésének, megsziintetésének
¢és hatosagi feliigyeletének szabdlyai

Bt47.§ (1) A vizek kartételei elleni védelem és védekezés céljat szolgaldo kozcélu vizilétesitmények (a
tovabbiakban: kozcélu vizilétesitmény) megépitéséhez sziikséges dsvdanyi nyersanyag
kitermelésére a kozcélu vizilétesitmeény 30 km-es kornyezetében dasvanyinyersanyag-kinyerd hely
(a tovabbiakban: anyagnyerd hely) létesitheté. Az anyagnyerd hely létesitési engedély irdnti
kérelmet a kozcélu vizilétesitmény épitésére jogerds és végrehajthatd hatarozattal rendelkezd (a
tovabbiakban: anyagnyer6 hely engedélyese) nyujthatja be.

(2) Nem engedeélyezhetd anyagnyero hely létesitése, ha a vizilétesitmény 30 km-es kornyezetében
Jjogerds és végrehajthato kitermelési miiszaki iizemi tervvel rendelkezd bdanya taldlhato, és a
banya 4asvanyi nyersanyaga alkalmas a kozcélu vizilétesitmény megépitésére, tovabba, ha a
banyabol kitermelt dsvanyi nyersanyag kedvezdbb vagy azonos kdltségen beszerezhetd, mint az
anyagnyer6 helyrol.

(4) Ha banyabol torténd felhasznalas esetén a rendelkezésre allo alkalmas asvanyi nyersanyag
mennyisége az ¢épitéshez sziikséges mennyiségnek csak egy részét fedezi, a még sziikséges
asvanyinyersanyag-mennyiségre anyagnyerd hely engedélyezheto.

(5) Az anyagnyerd hely létesitése nem engedélyezhetd olyan 4svanyi nyersanyag kutatasi teriileten,
amely tekintetében a banyavallalkozé az anyagnyerdhelybdl kitermelni tervezett ugyanazon
asvanyi nyersanyagra joger6s €s végrehajthat6 kutatdsi miiszaki tizemi tervvel rendelkezik, tovabba
kiilszini miivelésre megallapitott banyatelek teriiletén, illetve vizbazisok védoéteriiletén és védetté
nyilvanitott régészeti lelohelyeken.

(6) Az anyagnyerd helyrdl kitermelt dsvanyi nyersanyag az dllam tulajdondban marad — kivéve
az Onkormanyzati tulajdoni vizilétesitménybe beépitett asvanyi nyersanyag —, felette az
anyagnyer6 hely engedélyese tulajdont nem szerez.

(7) Az anyagnyerd helyrdl kitermelt dsvanyi nyersanyag csak az (1) bekezdésben meghatdrozott
célra hasznalhato fel, kereskedelmi forgalomba nem hozhato.

Bt.47/A. § (1) Az anyagnyerd hely létesitéséhez és iizemeltetéséhez sziikséges foldteriilet igénybevételére
annak tulajdonosdval (vagyonkezeldjével) — az igénybevételre, valamint az ezzel kapcsolatos
elozetes vizsgalatokra is kiterjedd — megdllapodast kell kotni.

(2) Az ingatlanon folytatott tevékenységgel Osszefiiggésben okozott karok megtéritésére a 37. §
rendelkezéseit kell megfeleléen alkalmazni.

Bt.47/C. § (1) A bdnyafeliigyelet az anyagnyerd helyrél — kozhitelesnek nem mindsiilé — nyilvantartdst
vezet, és azt a honlapjdn kozzéteszi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvantartas tartalmazza:

a) az engedély nyilvantartasi szamat,

b) az engedély iktatasi szamat, jogerore emelkedésének és végrehajthatésaganak idopontjat,

¢) az anyagnyerd hely engedélyesének megnevezését, székhelyét,

d) az anyagnyer0 hellyel érintett telepiilés megnevezését és az érintett ingatlanok helyrajzi szamat,
e) a kitermelt 4svanyi nyersanyag felhasznalasanak helyét,

f) az anyagnyer6 helyrdl kitermelhetd dsvanyi nyersanyag mennyiségét m3-ben,

g) a tevékenységet végz0 megnevezését, székhelyét,

h) az engedélyezo banyafeliigyelet megnevezését.

Bt.47/D. § (1) Az anyagnyerd hely engedélyesének a 28. §-ban foglaltak szerint banyaiizemi felelos
miiszaki vezetot és helyettest kell megbiznia.

(3) Az anyagnyerd hely létesitése, iizemeltetése és megsziintetése sordn a biztonsdgi eldirdsok
tekintetében a kiilszini banydszati tevékenységek Banyabiztonsagi Szabdlyzata kiaddsdrol szolo
rendelet eldirdsait kell megfeleloen alkalmazni.
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(4) Az anyagnyerd hely létesitése, iizemeltetése, megsziintetése sordin bekovetkezett siilyos
iizemzavart vagy sulyos munkabalesetet az anyagnyerd hely engedélyese koteles haladéktalanul a
banyafeliigyeletnek bejelenteni. A sulyos iizemzavart vagy a sulyos munkabalesetet a
banyafeliigyelet a banyafeliigyelet hataskorébe tartozd tevékenység soran bekovetkezett stulyos
iizemzavar ¢és sulyos munkabaleset bejelentésének és vizsgalatanak rendjérol szol6 rendelet szabalyai
szerint vizsgalja ki.

(5) E § alkalmazasaban sulyos iizemzavarnak mindsiil a rézsii, a homlok megcsuszasa vagy a
hanyocsuszas, ha az idegen létesitményt, berendezést veszélyeztet vagy abban kart okoz.

Bt.47/E. § (1) Az anyagnyerd hely engedélyese koteles a kitermelési tevékenység befejezését
kovetden a kitermeléssel igénybe vett ingatlanokat a végleges mas célu hasznositas befejezése utan a
természeti kdrnyezetbe illéen kialakitani.

(2) Az anyagnyer6 hely megsziintetésének elfogadasarol a banyafeliigyelet dont.

(3) Az anyagnyer6 hely megsziintetésének elfogadasa esetén a banyafeliigyelet torli a
nyilvantartasabol az anyagnyer6 helyet.

A gatépitéshez sziikséges, az anyagnyerd helyekrdl kitermelt foldanyag mennyisége 87.500 m®.

Az anyagnyerdhelyet célszerii elsdsorban a tarozo teriiletén kijelolni. A teriilet akkor alkalmas erre, ha a
fedoréteget nem kell atvagni a megfeleld toltésanyag kitermeléséhez. Idealis esetben a felsé 20-30 cm
humuszréteg, és alatta talalhato a gatszerkezethez megfelel6 anyag.

Amennyiben az ¢épitési hely kozelében a furdsok és talajmechanikai vizsgalatok szerint megfeleld
mennyiségli anyag all rendelkezésre, lehet donteni, hogy a gat szerkezetes vagy homogén legyen, de az
anyag nem tartalmazhat 10 %-nal tobb szervesanyagot.

A tarozo teriiletén tobb feltaro furdst végeztek, melynek eredményeként megallapitast nyert, hogy a feltart
talajrétegek erdsen kotott agyagtalajok. A késobbi fejezetekben bemutatasra keriilnek a firasok eredményei.

A kitermelés el6tt a teriiletrél a humuszréteget le kell tolni, melynek eldiranyzott vastagsaga 30 cm.

A kitermelés mélységét a megadott réteghatarok kozott kell tervezi. Amennyiben a >60% folyasi hatara
rétegeket is érint, igy azokat egynemt tdltésbe is csak keverve lehet beépiteni. A beépitést réteges elteritéssel
kell késziteni és azt 87%-ra tomoriteni kell. A beépitési viztartalom W=21% lehet. Magasabb viztartalom
esetén a talaj szaritasa sziikséges. A szaritas vékony teritéssel, lazitassal és megfeleld szaradasi idé hatasaval
biztosithato. Epités kozben el kell végezni az MSZ 15290 szabvanyban eléirt viztartalom és tomorségi
vizsgalatokat.

Furas szam | Rétegszelvények (m) | Kitermelhetd vastagsag (m)
9.F. 0,20 — 2,80 2,60
10. F. 0,30 -2,10 1,80
11. F. 0,30 -1,80 1,50
12. F. 0,30 — 3,00 2,70
13.F. 0,30 —2,00 1,70
15.F. 0,30 —3,00 2,70
16. F. 0,30 -1,10 0,80

5. tablazat A kitermelésre javasolt rétegeket bemutatdsa

Becsiilt anyagmennyiségek:

Kitermelt fold 87.500 m?

3.1.6. A tevékenységhez kapcsolodo kozutat éro
Jarmiiforgalom

A tarozo gatjainak (volgyzarogat, arapaszto, tereprendezés) kialakitasahoz a mederbdl és a belsé lecsapold
arokbol humuszos talaj és asvanyi nyersanyag keriil kitermelésre. A kitermelt foldmennyiség, az ingatlanon
beliil toltésépitésre keriil felhasznalasra, foldelszallitasra nem keriil sor.
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A jelent6sebb jarmiiforgalom a munkateriilet és az alapanyagokat biztosito tiizépek, betonkeverdk kozott,
valamint a munkagépek munkateriiletre szallitdsa idején alakulhat ki. A munkagépek munkateriiletre
szallitisa maximum 1 napot vesz igénybe, tekintve a hatds id6szakossagat, ezzel a hatdtényezdvel nem
sziikséges szamolni.

Az anyagnyerdhely helye a talajmechanikai vizsgalatok eredményétdl fiigg, hogy megfelel6 mennyiségben
és mindségben rendelkezésre all-e a helyszinen az anyag. A cél elsGsorban a tarozé teriiletén kijeldlni a
lel6helyeket igy az utak terhelésével sem kell szdmolni. Ha nem megfeleld a talaj mindsége, akkor a
beruhazashoz sziikséges alapanyagok (toltésanyag) beszéllitasa és a teriileten képz6dé anyagok (pl. nem
megfeleld kotrasi anyag) elszallitasa a meglévo toltéskoronan talalhatd foldutat és a legkozelebbi kozutakat
érinti.

Egyéb alapanyag szallitasok varhato6 ideje: 30 nap.

Atlagos additiv jarmiiszam naponta: 1-2 db/nap (kétirany forgalmat feltételezve: 4 db tehergépkocsi/nap).

Additiv személyforgalom: 20 db/nap.
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15. abra Erintett kozut

3.2. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE
VEENDO TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A
TELEPULES-RENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODIJA

3.2.1. Elhelyezkedés

A tervezési teriilet Miskolctol 32 km, 155 — 156 mBf szinten talalhato. A volgyszakasz a Cserehat lankas,
lagyvonali dombvidékén fekszik Kupa és Felsovadasz kozségek kozott. A tervezett 335 m hosszu
volgyelzaras helye Kupa kozségtdl E-ra, a Mezégazdasagi Szovetkezet telephelyénél 1évé hidtol mintegy
250 m-re, Vadasz-patak Kupai-mellékag 4+438 km szelvényében van.

31



I BioAqua Pro Kft.

A tarozotéren beliil NY-rol egyenletes partvonulat a jellemzd, mig a K-i oldal tagoltabb, két mellékvolgy
becsatlakozasa formalja alakjat. A volgyfenéken zsombékos kaszalok, a domboldalakon intenziven miivelt
szanto-teriiletek vannak.

A tervezett tarozotérben miiszaki 1étesitmény, épiilet nincs.

A patakot keskeny parti zona hatarolja, a meder ndvényzettel er6sen bendtt. A tarozoteriileten nagyobb fak
szinte nincsenek.

A tarozd mellett fut a 2621 szamu (Abatjlak — Homrogd) kozut, illetve a tarozo vizfeliilete tobb
mezOgazdasagi célu foldutat érint, melyek kivaltasa sziikséges.

3.2.2. Tulajdoni viszonyok

Az érintett vizfolyas szakasz, Fels6évadasz 038, Kupa 018 helyrajzi szamu, kivett vizfolydsok a Magyar
Allam tulajdonaban és az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag vagyonkezelésében vannak, azonban a
tervezett tarozotér, és a volgyzarogat altal elfoglalt tertilet jelentds része magankézben 1évo teriileten fekszik.

Ezen feliil tovabbi teriiletek lehetnek érintettek a mitargyak elhelyezésétdl fiiggden.

”r

A torvényi elGirasoknak megfeleléen a munkateriilet atadasakor a beruhazo birtokaban kell lenni a
munkateriiletnek (anyagnyerdhely teriilete), illetve megallapodassal kell birnia a szallitasi utvonal
hasznalatarol.

Sorszam | Telepiilés | Valtozas elétti hrsz. Miivelési ag Alrészlet
1 Kupa 012/10 Szantd
2 Kupa 012/11 Szantd
3 Kupa 012/12 Szantd
4 Kupa 012/13 Szanto
5 Kupa 012/14 Szanto
6 Kupa 012/15 Szanto
7 Kupa 012/16 Szantd
8 Kupa 012/17 Szanto
9 Kupa 012/3 Szantd
10 Kupa 012/4 Szanto
11 Kupa 012/5 Szantd
12 Kupa 012/6 Szanto
13 Kupa 012/7 Szanto
14 Kupa 012/8 Szantd
15 Kupa 012/9 Szanto
16 Kupa 015 Kivett
17 Kupa 017 Legel6
18 Kupa 018 Kivett
19 Kupa 021 Legelo

20 Kupa 022 Kivett
21 Kupa 023/10 Szantd
22 Kupa 023/11 Szanto a
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Sorszam | Telepiilés | Valtozas elétti hrsz. Miivelési ag Alrészlet

Legel6 b

23 Kupa 023/5 Szanto

24 Kupa 023/6 Szanto

25 Kupa 023/7 Szanto

26 Kupa 023/8 Szanto

27 Kupa 023/9 Szanto

28 Felsdvadasz 029 Kivett

29 Fels6vadasz 030/2 Ismeretlen -

30 Felsévadasz 030/2 Legel6

31 Fels6vadasz 030/3 Ismeretlen -

32 Fels6vadasz 030/3 Erd6

33 Fels6vadasz 031 Kivett

34 Fels6vadasz 032/1 Szanto

35 Fels6vadasz 032/2 Szanto

36 Fels6vadasz 032/4 Szanto

37 Fels6vadasz 032/5 Szanto

38 Fels6vadasz 032/6 Szanto
Kivett b

39 Fels6vadasz 033 Rét a

Rét c
40 Felsovadasz 034 Kivett
41 Felsévadasz 035 Szanto
Rét d

42 Felsdvadasz 036 Kivett

43 Felsovadasz Ismeretlen -

44 Felsdvadasz 037 Rét

45 Felsovadasz Kivett

46 Felsdvadasz 038 Ismeretlen -

47 Felsdvadasz 039 Szantd

48 Felsdvadasz 040 Kivett

49 Fels6vadasz 041/1 Kivett

50 Felsévadasz 041/10 Kivet b
Szantd a

51 Fels6vadasz 041/2 Szanto

52 Fels6vadasz 041/3 Szanto

53 Fels6vadasz 041/4 Szanto

54 Fels6vadasz 041/5 Szanto

55 Felsévadasz 041/6 Kivett b
Szantd

56 Felsévadasz 041/7 Kivett b
Szantd a
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Sorszam | Telepiilés | Valtozas elétti hrsz. Miivelési ag Alrészlet

Kivett b

57 Fels6vadasz 041/8
Szanto
Kivett b

58 Fels6vadasz 041/9
Szanto a

Erdd

59 Fels6vadasz 042

Szanto b

6. tablazat Erintett ingatlanok

A tervezett 1étesitmények jelenleg dontd tobbségében magantulajdonban 1évé ingatlanokat érintenek.

A tarozo kialakitasahoz sziikséges tervezett l1étesitmények (volgyzarogat, mitargy, megkdzelitd at) épitése
helyigényiiket tekintve végleges teriilet-igénybevétellel jar, ugyanakkor a tarozotér maximalis elontéssel
érintett teriilete csak idOszakosan, az ilizemeltetés fiiggvényében keriil igénybevételre. A beruhazas
telepiilésrendezési tervhez vald viszonya

Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Onkormanyzat 10/2009. (V. 5.) szamu rendeletben rendelkezik a Megyei
Teriiletrendezési Terv szabalyzatarol

(http://www.baz.hu/content.php?cid=cont_4ala6bf574bfd0.82242802).

Ezen a térségi szerkezeti terven a tervezett tarozo mar ki van jeldlve, mint a VTT 1. litemében megvalosuld, 1
millid m*-nél nagyobb arvizi tirozo. A megyei terv az 1 millio m’ feletti zaportarozasi lehetéségeket veszi
figyelembe. Ennek alapja a térségi szerkezeti tervben az EMVIZIG adatszolgaltatasa alapjan az 1 milli6 m?
feletti tarozasi térfogata tarozok lehetséges helyszineit a ,,Kisvizfolyasok tarozasi lehetségeinek feltarasa”
cimii tanulmany”, melyet az OVF-EKOVIZIG kézremiikodésével a Hydroterv Bt. készitett 2003-ban.
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16. abra Megyei Teriiletrendezési Terv (Térségi szerkezeti terv)

A megyei szabalyozasi terv mellékletei szerint a tarozo teriilete
- vegyes teriiletfelhasznalast
- vizerozidnak kitett teriilet

- komplex tajgazdalkodasi térség (dombvidéki tajgazdalkodas)

A Tisza mentén a Bodrogkoz, Kesznyéten és a Borsodi Mezdség teriiletén az artéri tajgazdalkodas az
okologiai és természetvédelmi célu tajrehabilitacio kialakitasaban is meghatarozo szerepe lehet a tobbceélu
vizgazdalkodasnak.
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Az Okologiai folyosok vizfolyasok menti teriiletére es¢ mezdgazdasagi teriileteket csak nem beépithetd
korlatozott funkcidju mezdgazdasagi teriiletként, erdéteriiletként, vagy vizgazdalkodasi teriiletként célszerii

kijeldlni.
A tervezett beavatkozas kozvetleniil érinti Kupa és Felsdvadasz kozigazgatasi teriiletét. A telepiilések
elyi épitési szabalyzata nem elérhetd a telepiilések honlapjan.
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33.A TELEPITESI HELY KORNYEZETEBEN MUKODO
VESZELYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZO UZEMEK
TEVEKENYSEGENEK ISMERTETESE

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek megeldzése, a védelmi szint tovabbi megerdsitése
érdekében 2012. julius 4-én kihirdetésre keriilt a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek
veszélyének kezelésérdl, valamint a 96/82/EK tanacsi iranyelv moddositasarol és késébbi hatalyon kiviil
helyezésérol szol6 2012/18/EU Europai Parlamenti és Tanacsi Iranyelv (SEVESO III. Iranyelv).

A katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes torvények modositasarol szolo 2011. évi CXXVIIL
torvény 3. § 28. pontja hatdrozza meg a veszélyes anyagokkal foglalkoz6 lizem fogalmat, mely szerint: egy
adott lizemeltetd iranyitasa alatt alld azon teriilet egésze, ahol egy vagy tobb veszélyes anyagokkal
foglalkozd 1étesitményben - ideértve a kdzos vagy kapcsolodo infrastruktarat is - veszélyes anyagok vannak
jelen a torvény végrehajtasara kiadott jogszabalyban meghatarozott kiiszobértéket eléré mennyiségben, és
ennek alapjan als6 vagy felso kiiszobértékiinek mindsiil.

- Az R3.1.§ 1. pontja szerint: ,,Als6 kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozé fizem: ahol az 1.
melléklet alapjan meghatarozhato6 also kiiszobértéket elérd vagy meghalado, de a felso kiiszobértéket

el nem ér6 mennyiségben veszélyes anyagok vannak jelen.”

- Az R.3. 2. pontja szerint: ,,Felsé kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozd iizem: ahol a jelen
1évo veszélyes anyagok mennyisége az 1. melléklet alapjan meghatarozhato felsd kiiszobértéket eléri

vagy meghaladja.”

A telepitési hely kdrnyezetében talalhato veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek bemutatasa

Uzem megnevezése Megye Statusz Tevékenységi kor
Kischemicals Kft. Borsod-Abadj- | o161 sbértekit iizem Altalanos vegyipar
Zemplén
Eszak-Magyarorszagi Borsod-Abauj- W1l A g . .
Komyezetvédelmi Kft. Zemplén Felso kiiszobérték tizem Veszélyes hulladék
FLAGA GAZ Kft. Borsod-Abatj- | \yo6 1 sberték iizem Gazipar
Zemplén
BorsodChem Zrt. Borsod-Abadj- | o161 sbertekit iizem Altalanos vegyipar
Zemplén
LINDE GAZ Magyarorszag Zrt Borzsgr(i;rﬁ]g;uj_ Felso kiiszobérték tizem Gézipar

7. tablazat A beruhazas kérnyezetében talalhato also és felso kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem

Forras: Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv —2015

A telepitési hely kozvetlen kornyezetében talalhatd veszélyes anyagokkal foglalkoz6 iizemnek a biztonsag
szempontjabodl fontos — az altaldnos tevékenységre, a termékekre, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesetek forrasaira, azok koriilményeire vonatkozd — informacioi a kovetkezo tablazatban lathatok.
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18. dbra Saveso tizemek az érintett teriilet kérnyezetében
Uzem - . . .
. Uzem helye Tevékenység Veszélyes anyagok
megnevezése
Az lizem teriiletén szamos mérgez0 és/vagy
gyulékony cseppfolyodsitott gaz tarolasa, fogadasa,
3792 feldolgozasa, eldallitasa és kiszolgalasa torténik. . i .
. . S X e g L. , Klor, foszgén, etil-
Kischemicals Kft. Sajébabony, (foszgén-gyartas, novényvéddszer fazistermék, ,
. . . L S L merkaptan
Gyartelep intermedier gyartas, karbamid-, tiolkarbamat- és
klér- acetanilid tipusti névényvéddszer hatdanyagok
¢és készitmények gyartasa)

8. tablazat A telepitési hely kozvetlen kornyezetében talalhato veszélyes iizem Kischemicals Kft.

Uzem - , . .
megnevezése Uzem helye Tevékenység Veszélyes anyagok
Az EMK Kft. a Sajobabonyi Ipari Park teriiletén
veszélyes hulladékok égetésével, valamint ipari és
kommunalis szennyvizek tisztitasaval foglalkozik.
Végzett tevékenységek: Veszélyes hulladékok
Eszak- begytjtése, Veszélyes hulladékok kozati szallitasa,
Magyarorszagi . 3792 Hulladékok gytijtéhelyen torténd tarolasa
N , . Sajobabony, . ,, , . . 2, veszélyes hulladékok
Kornyezetvédelmi Gvartel Hulladékok eldkezelése, Veszélyes és nem veszélyes
Kft. yartelep hulladékok égetése héhasznositassal, Gz eldallitas,
Véggaztisztitas és véggaztisztitas
maradékanyagainak kezelése, Ipari és kommunalis
szennyvizek kezelése, Egetési maradékanyagok
lerakasa

9. tablazat A telepitési hely kozvetlen kérnyezetében taldlhaté veszélyes iizem — Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi
Kift.
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meg[iszr::lzése Uzem helye Tevékenység Veszélyes anyagok
. A fels6zsolcai telephelyen cseppfolydsitott Cseppfolyositott
FLAGA GAZ Kft 32)6111 ;eéifsggs’ szénhidrogén gaztermékek palackos tarolasaval, propangaz,
. §60 o rakodasaval, forgalmazasaval foglalkoznak Cseppfolyositott PB-
) ) rendeltetésszeriien. gaz

10. tabldzat A telepitési hely kozvetlen kérnyezetében taldlhaté veszélyes iizem — FLAGA GAZ K.

Uzem
megnevezése

Uzem helye

Tevékenység

Veszélyes anyagok

BorsodChem Zrt.

3700
Kazincbarcika,
Bolyai tér 1.

A BorsodChem f6 tevékenysége klorra épiild
milanyagipari alapanyagok, ugymint poli-vinilklorid
(PVC), izocianatok és toluilén-diizocianat (TDI),
illetve szerves és szervetlen vegyipari termékek
eléallitasa. A 6 termékek mellett a Tarsasag gyart
habosithat6 polisztirolt, PVC porkeverékeket, PVC
granulatumokat, valamint miianyagipari
segédanyagként felhasznalasra keriil6 klorozott
polietilént és peroxid tipust iniciatorokat. A
BorsodChem Eurodpa vezeté MDI, TDI és PVC
alapanyag és specialis vegyipari termékek gyartdja.

ammonia, sosav oldat,
natronlag, hipo, klor,
ammonium-hidroxid

11. tablazat A telepitési hely kézvetlen kérnyezetében talalhato veszélyes iizem — BorsodChem Zrt.

Bolyai tér 1-4.

cseppfolyositott nitrogén, oxigén, argon tarolasa és
tartalykocsikba toltése.

Uzem . Uzem helye Tevékenység Veszélyes anyagok
megnevezése
széndioxid, hidrogén,
Miszaki gazok (szén-monoxid, hidrogén, nitrogén, | acetilén és hegesztési
3702 oxigeén, argon) valamint g6z eldallitasa, vezetéken vedodgazok,
LINDE GAZ Zrt Kazincbarcika torténd szallitasa, szén-monoxid kiszerelése, nemesgazok, égheto-,

orvosi- , elektronikai-, ,
nagytisztasagu gazok és
vizsgald gazok

12. tdblazat A telepitési hely kozvetlen kérnyezetében taldlhato veszélyes iizem — LINDE GAZ Zrt

3.4. A TERMESZETI KATASZTROFAKNAK VALO KITETTSEG
BEMUTATASA

3.4.1.1.A telepiilés katasztréfavédelmi besorolasa

A telepiilések katasztrofavédelmi besorolasarol, valamint a katasztrofak elleni védekezés egyes szabalyairol
sz616 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet modositasarol szold 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a telepiiléseket
katasztrofavédelmi szempontbdl 1. (kiemelten veszélyes), II. (veszélyes) vagy III. (mérsékelten veszélyes)
osztalyba sorolja. A telepiilések katasztréfavédelmi besorolasat az egyes veszélyeztetd hatdsok — természeti
eredetli veszélyek esetén arviz, foldtani veszélyek — 0sszessége adja, kiilonds tekintettel az adott telepiilésre
legjellemz6bb veszélyforras szerinti részbesorolasra.

Sorszam Telepiilés Katasztrofavédelmi osztaly
82. Kupa I11.
35. Fels6vadasz 1L

13. tablazat Encs székhelyii katasztrofavédelmi kirendeltségek (Kupa, Felsévaddsz)
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3.4.1.2. A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasa

18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egyiittes rendelet alapjan a teriilet besorolasa alapjan a rendelet nem tartalmaz
Kupa és Felsovadasz tekintetében adatot.
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19. dbra Borsod-Abaiij-Zemplén megye drvizvédelmi rendszere (forrds: EMVIZIG)

3.4.1.3.Rendkiviili iddjaras, klimatikus viszonyok alakulasa

A klimavaltozas eredményeként szélsdséges meteoroldgiai és kornyezeti jelenségek és folyamatok (arvizek,
belvizek, aszalyok, szélviharok, hoséghullamok, korai és késéi fagyok, jégesdk és 6zonvizszerli zivatarok
stb.) valdszintisége novekedni fog a jovOoben, melyek jelentés kornyezeti, valamint gazdasagi karokat, illetve
egészségiigyi és szocialis problémakat okoznak.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkezd a szélséséges id6jarasi helyzetek (Atlagos napi
csapadékossag novekedése, Csapadékok évszakos eloszlasanak valtozésa, Felhdszakadasi (viharos id6jarési)
események szdmanak és intenzitasanak novekedése) a projekt altal hasznalatban 1évé 1étesitményekre
karosan hathat, a karbantartasi és fenntartasi koltségeket ndvelheti.

A teriiletre jellemz6 iddjarasi szélsOségeket ¢és a varhatd alakulasat a ,Nemzeti Alkalmazkodasi
Térinformatikai Rendszer (NATéR)” adatai alapjan jellemezhetjiik.

A Magyarorszagra vonatkoz6 multbeli megfigyelések €s a jovore vonatkozoan rendelkezésre allo regionalis
klimamodellek eredményei egyarant a hémérséklet emelkedését mutatjdk. Ez a XXI. szdzadra minden
évszak és minden modell esetében statisztikailag szignifikdns, azaz a valtozasok nagysdga meghaladja a
természetes valtozékonysagot. A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-2100
idészakban ez nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 iddszakban (amikor 1,7 fok
az atlagos valtozas).

Magyarorszagon a nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott, az éves kdzéphdmérséklet — a
globalis tendenciakkal 6sszhangban — ndvekszik. Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1981 és 2016 kozott
az évi kozéphoémérséklet 1,65-1,70 °C-kal emelkedett. Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben
lévé  klimacsokkentési egyezményben megfogalmazottakat (,,az iparosodas &ta mért globalis
atlaghomérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a korabbiaktol”) jelentdsnek itélhetd.
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Eghajlati paraméter: Atlagh6mérséklet és a varhaté hémérséklet emelkedés a beruhazisi teriileten

A beruhazas helyén az atlaghomérséklet alakulasa az 1961-1990 idészakban 9 — 10°C volt. Az alabbi abran
lathatd érték a CARPATCLIM-HU adatbazis napi kdzéphémérsékleti adatainak a teljes iddszakra vett
atlagolasaval alltak eld.
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20. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghomérséklete az 1961-1990 idészakban (°C)

A kovetkezd abrak alapjan az ALADIN-Climate klimamodell alapjan 1,5-2 °C, mig a RegCM klimamodell
alapjan 1-1,5 °C a varhato atlaghomérséklet valtozas a projekt helyszinén 2021-2050 iddszakaban a 1961-
1990 referencia iddszakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idészak atlaghémérsékleteinek kiilonbségei.

A Kitettség mindsitése: KOZEPES

| Kitottség - Varhat6 daghfSmérséklat Elof ) | Ki ég - Varhat6 &tlaghSmérséldet 35.'<o_f

véltozéis Magyarorszigon a 2021-2050 /‘) al \_t?llvhnzé-s Magyamrszlﬂ;gon a 2}]2.?—2050 / o0,
| id&szakra az ALADIN-Climate klimamodall = | a RegCM alapjén

alapjéin (°C) | N Q)
| Hémérséklet-véltozds (°C) 1,5-2 B Hémérsékl &s(°C) 1-1,5

i g . Nagyitée/kicsinyités erre:
Iiiskalt MNagyités/kicsinyités erre: wes =
iy { Satu Mare
Satu Wial __ Satu Mare
Satu-Mare T

21. abra Kitettség - Varhato atlaghémérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és
a RegCM klimamodell alapjan (°C)

Eghajlati paraméter: Hohullimoknak valé kitettség a beruhazasi teriileten

Hohulldm sordn a nappali hémérséklet tartosan 30°C, az ¢jszakai 25°C felett marad, és ez magas
paratartalommal parosul.

Az Orszagos Meteorologiai Szolgalat adatai alapjan késziilt térkép szerint az 1981-2016-0s idészakban a
héhullamos napok szama a térségben 4-6 nap volt.
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22. abra Héhullamos napok szama (napi kézéphdmérséklet > 25°C) az 1981-2016-o0s iddszakban, racsponti
trendbecslés alapjan

Az alabbi térkép a Kupat és Felsévadaszt is magaba foglald Szikszoi jarasra vonatkozo, a CARPATCLIM-
HU klimamodellel szerzett hossza iddsoros (1970-2010 kozotti) meteorologiai  adatok (napi
kozéphomérséklet) alapjan az éghajlatvaltozas hohullamokkal Osszefiiggd hatésait jeleniti meg. Mérése: a
legalabb 25 °C napi atlaghdmérsékletii napok szama 1971-2010 kozott a nyari (majus 1. - szeptember 30.)
idészakokban a jarasokban. A térkép alapjan lathat6, hogy a tervezett beruhazas helyszine héhullamokkal
szembeni kitettség alapjan mérsékelt kitettségu.

Kitettség mindsitése: KOZEPES

|

ey ol T
[

S

Kitettzég - Hohullamokkel szembeni kitettseg (jérés)

Informécié 1/ 2) [ ] kismértékd
| Nitatzdg- HOhuiamolkal combori ] mérsékelt
kitettség (jaras)
4 |:| kozepes

Jéras Szikszdi jards -

” o b o yhdza— . Eros

tetség énck 166

Kitettzség meérsekelt j:‘{\jl . nagyon eros
Magyitas/kicsinytés erre:

;hrnl[r-nrl_

23. abra Kitettség — Hohullamokkal szembeni kitettség jarasi szinten, 2021-2050

Eghajlati paraméter: A forré napok szamanak novekedése

A kovetkez6 térkép a forro napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja a beruhazas teriiletére, az
1961-1990 iddszakra. Forré napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri,
vagy meghaladja a 35°C-t. A megjelenitett értekek a forré napok évi szamainak a teljes id6szakra vett
atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbdl szarmaznak. A térkép alapjan a térégben a forrd napok
szama évente 0,0-0,2 nap volt az 1961-1990 idészakban.
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24. abra A forro napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 iddszakban (napok szama)

Az alabbi térképek a forrd napok atlagos évi szamaban bekdvetkezd varhaté valtozast abrazoljak
Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan,
az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idoszakra jellemzo6 atlagos évi
szamok kiilonbségei. Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan 5-10 nap, mig a RegCM klimamodell
alapjan 0-5 nap a varhat6 valtozas a forré napok szamaban.

Kitettség mindsitése: MAGAS
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25. abra Kitettség - A forré napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idoszakra az ALADIN-Climate, RegCM
klimamodellek alapjan (napok szama)

Csapadék

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1961 és 2016 kozott az atlagos csapadékdsszegek 0-6 %-kal
novekedtek. (http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)

A 20 mm-t meghalad6 csapadékil napok enyhe ndvekedést mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a
leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megnovekedett a 20.
szazad eleje Ota. A napi intenzitas (egy adott periodusban Iehullott 6sszeg és a csapadékos napok szadmanak
hanyadosa) nyaron jelentésen megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a
csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto, intenziv zaporok, zivatarok forméjaban hullik.

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1961-2016 kozott 0 — 1 mm/nap. A nyari napi intenzitas
orszagos atlagban novekedett, ezt a ndvekedést a délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az északkelet-
magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitdsanak csokkenése mérsékli.
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A 2021-2050 iddszakban az éves csapadékosszeg valtozatlansagaban és a nyari csapadékatlag 5-10%-ot
elérd csokkenésében jobbara egységesek a projekciok.

Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitisinak novekedése

Az évszakonkénti csapadékintenzitas varhatd valtozasanak teriileti eloszlasat abrazolasanal az ALADIN-
Climate és a RegCM klimamodell az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest mutatja a valtozast.

Az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell az RCA4 regiondlis modell, a CNRM-CM5 globalis modell
adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 forgatokdnyvre alapozva, az 1971-2000
referencia iddszakhoz képest mutatja a valtozast, hasonléan az RCA4/CNRM-CMS5/RCPS.5 klimamodellhez,
ami az RCP 8.5 forgatokonyvet veszi alapul.

ALADIN- RCA4/CNRM- | RCA4/CNRM- RCA4/EC- RCA4/EC-
Climate RegCM CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 | EARTH/RCP4.5 | EARTH/RCPS.5
klimamodel | klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

0-1 0-1 0-1
tavasz 0-1 0-1
nyér 0-1 12 0-1 0-1 F[-
8sz 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1

14. tablazat Az évszakonkénti csapadékintenzitas (mm/nap) varhato valtozasa 2021-2050 kozétt a projekthelyszinen

A téli idoszakra nézve a RegCM klimamodell kivételével az 0Osszes vizsgalt klimamodell a
csapadékintenzitas -ndvekedését josolja a 2021-2050 idészakra.

A tavaszi id6szakra mar megoszlanak a klimamodellek projekcioi: az ALADIN-Climate, a RCA4/CNRM-
CM5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek kis mértékti csokkenést (0-1 mm/nap) prognosztizalnak, mig a tobbi
klimamodell kis mértéki novekedést (0-1 mm/nap).

A nyari és 0szi id6szakra nézve az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell csdkkenést josolnak. A nyari
idészakra vonatkozdan az RCA4/CNRM-CMS5/RCPS.5 klimamodell is 0-1 mm/nap érték kozotti csokkenést
josol a csapadékintenzitasra vonatkozoan, viszont a tobbi klimamodell szerint a nyari és 0szi honapokra
vonatkozoan ndvekedés varhato.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

Iddjarasi szélséségek

A fagyos napok (napi minimumhémérséklet <0°C) szamanak csokkenése és a hdség napok (napi
maximumhoémeérséklet >30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (OMSZ). A
htivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektdl
szembetiind az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribba valasa. A széls6séges hémérsékletekben
bekovetkezett valtozasokat jellemzd trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg
sz€lsOségek egyértelmli novekedésével és a hideg szélsdségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is
feloleld id6szakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalado6 pozitiv anomaliak a teljes idészak 5-10%-aban
fordultak csupan eld, nydron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen, mind nyéaron
egyértelmll a pozitiv hémérsékleti anomaliak XXI. szdzad végére varhatd gyakorisagndvekedése mindkét
modell esetén. Kisebb ndvekedés varhatdo a RegCM-szimulacid szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az
1961-1990 id6szak atlagat +4 °C-kal meghaladé anomalidk valésziniisithetd gyakorisaga. A PRECIS modell
szerint a szazad végére jelentdsebb lesz a multbeli dtlagos hémérsékletnél legalabb +4 °C-kal magasabb havi
atlaghdmérsekletek eléfordulasi gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).
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Eghajlati paraméter: Hideg szélséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szaimaban
Tavaszi fagyos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi minimum hémérséklet 0°C ala siillyed.

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szdma — az 1961-1990 iddszak értékeire alapozva —16-18 nap.
Az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell ehhez a referencia idészakhoz képest mutatja a valtozast.

B (nformécié

&1 /
1 Informécié
[ | Kitettség - A tavaszi fagyos napok // i
| szAméanak virhatt véltozésa a 2021-2050 | = Kitattség - A tavaszi fagyos napok /{
) idészakra az ALADIN-Climate klimamodall szaméanak varhat6 viltozésa a 2021-2050
| slapgin (napok xzime) idéiszakra a RegCM Mimamodell alapjan
e 4900 (napok széma)
Miskolc - Napok széma -4 - -2
Nagyités/kicsinyités erre:
Magyitds/kicsinyités erre: see

ger

Sarti-i
el =

26. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szamdanak varhato valtozdsa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és
RegCM klimamodellek alapjan (napok szama)

Villimarviz

A tapasztalatok, illetve tendencidk azt mutatjak, hogy Magyarorszagon a villamarvizek, illetve varosi arvizek
(hirtelen rovid id6 alatt lehullé csapadékmennyiség) soran jelentkezd vizkarok kozvetleniil emberi életeket is
veszélyeztethetnek. Kétségtelen, hogy a nagy mennyiségili csapadékhullas altal eldidézett arvizek mértéke és
gyakorisiga nechezen Osszehasonlithatd a monszunos azsiai orszagokéval, azonban szamos példa
alatdmasztja, hogy Magyarorszagon ¢és mds eurdpai orszagokban is az urbanizalt teriileteket sujto
felhoszakadasok kovetkeztében kialakulo arvizek egyre nagyobb problémat jelentenek.

Az elmult évek soran az éghajlatvaltozassal Osszefliggésben tapasztalt arvizi jelenségek és meteorologiai
sz€lsOségek szamanak és intenzitasanak novekedése, valamint a lakott teriiletek koncentralodasa és
beépitettségének novekedése egyarant hozzajarultak. (Antal, 2017.)

Villamarviz esélye a kovetkezd idészakban varhatéan novekedni fog.

A Vadasz-pataknak nagyobb forrasai nincsenek, hosszabb szarazsag esetén kiszarad, vizhozamat a felszinrél
kozvetlentil lefolyd csapadékvizek és kis szivargd rétegforrasok teszik ki. A vizfolyas kevés vizet szallit,
jobbara csak a hoolvadaskor és nagyobb csapadékesemények hatdsara arad, amikor a volgytalpakat elontik.

Az ezredforduld kornyékén (1998 Oszén, 1999 tavaszdn és nyaran, 2000 tavaszan) rendkiviili vizkarok
sujtottak az orszagot. A rendkiviili ar- és belvizekkel leginkabb érintett teriiletek a Tisza-volgyben, illetve
Eszakkelet-Magyarorszagon fordultak elé. A telepiiléseken, a mezégazdasigban és az infrastruktirdban
keletkezett karok rairanyitottak a figyelmet a vizkarmegel6zés és vizkarelharitas fontossagara.

Az elmult évtizedben az orszag dombvidékein —a szélséséges iddjaras kovetkezményeként is- fokozddd
igény mutatkozott viztarozok létesitése irant. Ennek egyrészt az az oka, hogy a dombos teriiletek jelentds
részén mar nem allnak rendelkezésre szabadon felhasznalhato vizkészletek, igy, foleg rendkiviili szarazsag
idején, a tarozasnak fontos szerepe van az Okoldgiai, ipari, erdé- és mezdgazdasagi célu vizutanpotlas
biztositasban. A masik f6 ok, hogy az egyre gyakrabban el6forduld heves csapadéktevékenység hatasara
kialakul6 helyi vizkarok mérséklésében a tarozasnak kiemelt jelentdsége van.

A teriilet érzékeny a villamarvizek tekintetében. Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe szerint a
tervezése teriilet magas kockazatu teriilet.

Az adatok alapjan a térség MAGAS kitettségu.
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Magyarorszag villimarvizi veszélytérképe

Jelmegyarizat
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B Folys
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27. abra Magyarorszag villamarvizi veszélytérkeépe

3.4.1.4.Foldrengés

A Karpat-medence a szeizmikusan aktiv mediterran térség és a gyakorlatilag foldrengésmentes Kelet-
Eurdpai-tabla kozott helyezkedik el. Tektonikajat az Adriai-mikrolemez oOramutatd jarasaval ellentétes
forgasa, illetve a forgasbol eredd észak-északkeleti iranyl mozgds hatdrozza meg. Szeizmicitasa
Osszességében kozepesnek tekinthetd. A foldrengések eloszlasa nem homogén, jelentds eltérést talalunk a
kornyezé orogén teriiletek és a Pannon-medence belsejének foldrengés-tevékenysége kozott. A térség
szeizmikus szempontbol legaktivabb teriiletei az Alpok déli és a Dinaridak északnyugati része, valamint a
Karpatkanyar (Vrancea-zona). Jelentds szeizmikus aktivitdst mutat a Mura volgyébdl induld és a Kis-
Karpatokon at is kdvetheté Mur-Miirz-zona és szamottevd foldrengés-tevékenységgel taldlkozhatunk még
Karpatalja (ezen belill foként Maramaros) teriiletén és a Karpat-medence déli részén talalhaté Bansagban is.

Az EU tagorszagaként Magyarorszagon is érvényben van az Unid egységes foldrengés szabvanya az
Eurocode-8 (MSZ EN 1998-1). Ez a szabvany egységes tervezési metodikat ir el az Unid egész teriiletén.
Roviden gy lehetne a kovetelményeket dsszefoglalni, hogy minden épitményt ugy kell tervezni, hogy az
¢lettartama (altalaban 50 év) alatt 10% valoszintiséggel eldfordulo foldrengést komolyabb szerkezeti
karosodas, dsszeomlas nélkiil kibirjon. Az egyes orszagok eltérd foldrengéses viszonyai miatt minden orszag
sajat Nemzeti Mellékletében adja meg a helyi szeizmikus zonakat, a tervezéshez sziikséges alapadatokat.

28. abra A Karpadt-medence foldrengésveszélyeztetettsége
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Borsod-Abatj-Zemplén megye szeizmologiai szempontbol a kevésbé veszélyeztetett teriiletek kozé tartozik.
Foldrengés veszélyeztetettsége északkelet felé haladva fokozatosan csokken.

Geotechnikai kockazat szerinti kategoria: GC-1.

A terililet a tervezett létesitményekre geoldgiai és szeizmicitas szempontjabol csekély kockazatot jelent.
Szeizmikus talajosztaly: D.

Foldrengés-veszélyeztetettség szempontjabdl a teriilet az EC-8 besorolas szerint 3. zonédba tartozik (a=0,12
g

29. abra A Borsod-Abauj-Zemplén megye foldrengésveszélyeztetettsége
Természeti katasztrofa (pl. foldrengés, arviz) eléfordulhat a telepitési helyen az épitett kornyezet, utak

és egyéb infrastrukturilis elemek részleges karosodasa, azonban ennek semmilyen
kornyezetszennyez, kornyezetet karosité hatisa nem lehet.

3.5. AZ EGYES HATOTENYEZOK RESZLETEZESE

3.5.1. Létesités

3.5.1.1.Jellemz6 munkafolyamatok a létesités idején

Volgyzarogat épitése

A toltés kialakitasanal a toltésalap megtisztitasa és a toltésalapot jelentd ,,fogazas” elkésziilte utan a
foldrétegeket maximum 30-50 cm vastagsagban szabad beépiteni folyamatos tomdritéssel. A gatalapozasra
alkalmatlan talajréteget legalabb 25 cm vastagsidgban el kell tavolitani, ugyanigy a patakmederben levd
szerves anyagot forgo felsGvazas kotro segitségével és a tarozotéren kiviil deponalni sziikséges. A tervezett
tarozo volgyzarogatja viztartd toltésként épiil, helyi agyagtalajbol. A toltés helyén elészor el kell végezni a
novényzet irtasat tuskokiszedéssel egyiitt, majd a humuszos termdéréteg eltavolitasat.

A volgyzarogat a tarozotér teriiletén kijeldlt anyagnyerGhelyekbdl kinyert agyag talajbol épitendd. A
magasabb viztartalmu talajokat, kdzbensé deponiaban természetes Uton ki kell szaritani az optimalis
viztartalom eléréséig. A sziikséges toltésmagassag 25-30 cm-es rétegekben elteritve, gumikerekes, illetve

juhlab hengerekkel Try=87 %-ra tdmoritve épitendok meg. A gat teljes hossza 345 m.
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A szivargo vizeket egy gyljtd szivargo6 fogja dssze. A gyiijto szivargd alatt 5 helyen észleld kutak 1étesitése
sziikséges.

A tarozo6 hullamverés elleni védelmét és a csapadékviz erdzids hatasoktol védd gyepburkolatokat biztositd
elemeknek mindig jo allapotiiaknak kell lenni, mert ezek romlasa sulyos kovetkezményhez- gatszakadashoz-
vezethet.

A gat humuszréteg eltavolitasa utan alapozhatd. A vizoldali 1:2,5, mentett oldali rézsiihajlas biztonsagi
okokbol 1:3. A gat kozel 10 m magas. A gat koronaszélessége 5 m. A gatkoronan 3,0 m szélességben
aszfaltozott ut kialakitasa van betervezve. A volgyzarogat koronaszintje 158,50 mBf.).

Atfolyasos rendszerii miitargy épitése

Atfolyasos rendszerti kdzponti miitargy biztositja az arvizlevezetést, a tarozé iizemelésekor a fenékleiiritést.
Az lizembiztonsag nagyfokl szem elott tartasa érdekében vészarapasztd kialakitasa indokolt, még abban az
esetben is, hogy allando (lizem) vizszintet nem fog tartani a tarozo.

A volgyzarogat alatt egy db, 140 cm belsé atmérdjii vasbeton (ROCLA) csévezeték épiil, 0,01 m/m lejtéssel
~70 m hosszban. A csdalagut az el6forduld arvizi hozamokat nagy biztonsaggal képes az alvizre vezetni. A
csOalagithoz kapcsoldéddan szivargasi uthossz ndveld betongallérokat kell elhelyezni a miitargy hossza
mentén oly moédon, hogy a beépitésre keriild gallérokkal az eredeti szivargasi Uthossz min. 25%-kal
megnovelésre keriiljon.

Kbzponti mutargy f6bb adatai:

- Vasbeton csdalagut

e Atmérd: & 140 cm
o lejtés: 0,01 m/m
e hossz: ~70 m

- Siillyesztett beton utofenék

e hossza: 5,6 m
o szélessége: 1,4-4,8 m
e max. mélysége: 2,70 m

- Termésko burkolat (50 cm vtg.)

e hossza: 5,6 m
e fenékszélessege: 4,8 m
e rézslihajlasa: 1:1,5

- K6szoras (30 cm vtg.)
e hossza: 10,0 m
o szélessége: 4,8 m

A csdalagut kifolyasi oldalan a viz energiatorése érdekében 5,60 m hosszban siillyesztett beton utofenék
létesiil, a befogadd vizfolyas medrét pedig 5,60 m hosszban betonba rakott terméskdburkolattal, tovabba 10
fm hosszban pedig kdszorassal kell ellatni.
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Vészarapaszté miitargy és arapaszto csatorna

A méretezés szempontjabol mértékado vizhozamokat meghalado, rendkiviili, elére nem szamithat6 esetekre,

a toltések biztonsaga érdekében vészarapasztd kialakitasat terveztiik a volgyzarogat 0+100 tkm szelvényébe.

A vészarapaszto a volgyzarogat testébe épiil be, a tarozo feldli oldalon a kiiszobszintje MASZ (157,0 mBf).
Vizszallitd képessége 24,55 m’/s. Rézslihajlas a buko oldalain 1:5 az ilizemi kozlekedés biztositasa

érdekében.

A vészarapasztd a gat alvizi rézsijén monolit beton surrantoban folytatodik, melynek aljan energiatord
(csillapitd) medence kialakitasa torténik, ahol energiatoré fogak keriilnek elhelyezésre. A surranto szélessége
12,0 m, majd atmeneti szelvénnyel besziikiil 6,0 m-re. A tervezett surrantd, a gat 1abanal az energiatord
medence utan, betonba rakott terméskoburkolati 6sszekotd csatornaval csatlakazik a Kupai-Vadasz-patakba.

A tervezett vészarapaszto fobb adatai:

- Buko
e kiiszobszint:

o szélessége:

e rézsithajlas a buko oldalain:

o vizszallitd képessége:

e anyaga:
e vastagsag:
- Surrant6

e hossza:

o fenckszélessége:

o fenékesése:

o mélysége:

e anyaga:

e vastagsag:
- Csillapité medence

e hossza:

o szélessége:

o mélysége:

e anyaga:

e vastagsig:
- Ravezetd csatorna

o szélessége:

e anyaga:

vastagsag:

rézslihajlasa:

157,00 m Bf

12 m

1:5

24,55 m3/s
monolit vasbeton

40 cm

42 fm

6 m

valtozo (min. 5 %)
1,2m

monolit vasbeton

40 cm

12,2 m

12m

3,0

monolit vasbeton

40 cm

6-12 m
1:1,5

betonba rakott termésko

40 cm
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Fenntarto sav rendezése

A tarozotér és gatak koriil valtozo szélességl, de jellemzden 10 m szélességli rendezett és tomoritett feliiletii
fenntartosav keriil kialakitasra, mentett oldali vizelvezetd arokkal. A teriileten humusz elhelyezés tovabba

gyepesités torténik.

A K-i fenntarté savban harom helyszinen ateresz 1étesitése indokolt, annak érdekében, hogy a tarozo téren
kiviil keletkez6 kiilvizek bevezetése a tarozo térbe biztositott legyen.

- K-1 fenntartosav 0+543 tkm ateresz:

e  Atméro:
e Hossz:
e KiiszObszint:

e Tipus:

1xJ1,0m
9,31 m

157,78 mBf. (alviz) 157,90 mBf. (felviz)

tamfalas, tokos csOateresz, burkolt el6- és utofenékkel

- K-i fenntartésav 1+407 tkm ateresz:

e Atméro:
e Hossz:
e Kiiszobszint:

e Tipus:

2x 31,0 m
9,31 m

157,70 mBf. (alviz) 157,80 mBf. (felviz)

tamfalas, tokos csOateresz, burkolt el6- és utofenékkel

- K-i fenntartosav 2+837 tkm ateresz:

e Atméro:
e Hossz:
e Kiiszobszint:

e Tipus:

Anyagnyerod-hely miivelésének 1épései az adott teriileten

2x 1,0 m
8,58 m

156,63 mBf. (alviz) 156,88 mBf. (felviz)

csappantyus, tamfalas, tokos csdateresz, burkolt eld- és utofenékkel

1) Anyagnyerd-hely kitizése.

2) Humuszletermelés: az anyagnyerd helyen a letermelendd humusz réteg vastagsiga a talajtani
szakvélemény alapjan keriil meghatarozasra. A letermelt humusz a visszateritésig az

anyagnyer6-hely szélén deponalasra kertiil.

3) Foldkitermelés anyagnyer6-helyrol:

teherautora rakodassal.

4) A kitermelt anyag elszallitdsa a munkateriilet hataraig.

a toltésépitésre alkalmas kotott anyag kitermelése,

5) Anyagnyer6-hely megsziintetése, bezarasa: a kitermelés befejezése utan a talajvédelmi terv
szerint a teriilet helyreallitasara keriil sor. A letermelt humusz visszateritése, tereprendezés.

3.5.1.2.Hat6tényezOk a 1étesités soran

A létesités soran az alabbi tevékenységekkel és emisszioval lehet szamolni.

Munkafizis Hatotényezok Kozvetlen Ahatétényez§ | Idbtartam,
emisszid térbeli kiterjedése | gyakorisag
< N o Munkagépek be- és kiszallitasa. munkagépek telephely/ A 1étesités
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Toltésanyag beszallitdsa/kitermelése (agyag) anyagnyerdhely
Egyéb épitési anyagok beszallitasa (beton, ko) és a munkateriilet
Stabilizalt fo6ldut kialakitasa kozott
Foldtoltés és egyéb épitési alapanyagok
kirakodasa
o Novényzetirtdsi munkak
8 Humusz letermelés és depondlas légszennyezd
g Foldgat alap kialakitasa anyagainak
Q Fligg6leges szivargo és kavics agyazat kibocsatasa
\% kialakitasa kiporzas létesitmény
3 Szarazon rakott kéburkolat zajkibocsatas teriilete
Ravezetd foldmeder és arapasztd épitése
Foldgat megépitése
Gatkoronan stabilizalt foldat kialakitasa ideje alatt
Csapadékviz elvezetés kiépitése
Humusz terités
Novénytelepités
o Letakaritas, deponalas munkagépek
o) Haszonanyag kitermelése légszennyezd p
8= - T, anyagnyerd
22 Rakodas anyag emisszio helvek
<3 Szillitas kiporzés e
2 p
Anyagnyerdhely rekultivacidja zajkibocsdtas
nincs
@ Epitési, kommunélis és veszélyes hulladékok (csak a pu'lladek .
2 kelotkezése kezelésének nem relevans
M helyén
jelentkezik)

15. tablazat Hatotényezok azonositasa

A hatétényezdk a kozvetlen és kozvetett hatdsok és a hatésteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekinthetok és mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdszinisithetd hatasviseld
meghatarozésa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kolcsonhatasokat.

Az épitkezéshez hasznalt munkagépek altalaban dizel lizemiiek, melyek egyrészr6l nagy mennyiségii
légszennyez6 anyagot juttatnak ki a levegdbe, masrészrol jelentds zajt bocsatanak ki.

A teriilet elokészitése, a teriiletfeltoltés és a toltésépités soran jelentés mennyiségl talaj megmozgatisara
(humuszleszedés, toltésépités) keriil sor, mely kiporzast eredményez. A kiporzas soran a levegdbe jutd szallo
és llepedd por a légaramlatokkal nagy teriiletekre juthatnak el, és ezen terlileteken a 1égszennyezettségi

hatarérték tallépését eredményezhetik.
A sziikséges létesitmények (foldmiivek, tdmfalak, volgyzard gat, miitargyak), utak, csapadékviz elvezetd
arkok kialakitasa nagy munkagépigénnyel jar, varhaté a munkagépek 1égszennyezése és zajkibocsatasa jar.

Az épitési miveletek soran keletkez6 ¢épitési hulladékok elhelyezésérol, engedéllyel rendelkezd
hasznositonak atadasar6l szintén gondoskodni kell. A nagy szamu munkagép karbantartisa soran a
munkateriileten keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabalyi eldirdsoknak megfelelden

gyljteni sziikséges.
Az épitkezéshez sziikséges épitdanyagok beszallitasa soran a beszallitasi utvonalakon a levegéterheltség €s a
zajszint emelkedhet, azonban ez a hatas csak id6szakos.

3.5.2. Uzemeltetés idején varhaté hatétényezok

Az ilizemeltetés soran jelentds hatotényezokkel nem kell szamolnunk.

Az iizemeltetés soran a toltésfenntartasbol és mitargyak karbantartasabol ered6en néhany hatdtényezot a
kovetkezo tablazatban foglaljuk Gssze.
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A fejlesztés eredményeként 1étrejovo kornyezeti allapot jelentds elénydkkel jar.

A fejlesztés eredményeként a teriilet arvizvédelmi rendszere eléri a kockazat figyelembevételével tervezett,
kivéanatos biztonsagos szintet. A jobb allapotba keriild a védelmi rendszer, eredményeként az arvizek elleni
védelem ¢és védekezés koltsége csokken. A biztonsagos arvizvédelmi rendszer a kornyezd lakossag
komfortérzetét javitja, az arvizek okozta negativ gazdasagi koriilmények és karok szama jelent6sen csokkeni
fog.

" " i ., A hatétényezo térbeli Idétartam,
Hatotényezo Kozvetlen emisszio L .
kiterjedése gyakorisag
kéle:lJ(Ie(:ilZ(;lC;;tzie 48 a hibaelharitassal érintett
Hibaelharitas, tertilet

1égszennyezOanyag kibocsatas

hulladék keletkezé . " . e
uHladek keletkezese csak a hulladék kezelésének helyén , c8-5z
. ) nem relevans évben
jelentkezik
Normal {izem, karbantartis legszennyezq anyag kibocsatas, az tolfes kozvetlen
zajterhelés kdrnyezete

16. tablazat Hatotényezok azonositasa az iizemelés idején

3.5.3. Felhagyas

Nem relevans a patakrendezés és a volgyzaro gat esetében.

Azonban amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni
a keletkezett karok és kdrosodasok mértékét.

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatdlyos — jelenleg a kornyezet védelmének 4altalanos
szabalyairol szolo 1995. évi LIIL torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzésehez sziikséges szakmai feltételekrol és a feljogositds modjardl, valamint a feliilvizsgalat

srer

rrrrr

alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére. A 1étesitmények felhagyasanak (bontasanak) hatasai hasonldak az
épités hatasaihoz.

Anyagnyer0 helyek rekultivicidja

A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet megvaltoztatjak az
allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a keletkezett karok és karosodasok mértékét. Az
esetlegesen keletkezett karok felszamoldsara karelharitasi és rekultivacios programot kell késziteni, mely
alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kdrnyezeti allapot elérésére.

A létesitmények felhagyasanak hatasai hasonloak az izemelés hatasaihoz (tereprendezés — foldmunkak).
Rekultivacio

A letakaritasbol szarmazo medd6t lehetleg a haszonanyag mogott, azt kelld tavolsagban kovetve kell
lerakni, kiképezni a meddohanyét. Folyamatosan halado fejtés letakaritasi és egyéb medddhanydjat lehetdleg
az anyagnyero helyen beliil kell kialakitani a kés6bbi rekultivaciot szem el6tt tartva.

A miivelés soran olyan teriiletet, hanyofeliiletet kell kialakitani, amely a tervezett ndvénytelepitésnek
megfelel. Ez a miiveletsor a technikai rekultivacio.

A technikai rekultivaci6 soran megoldando feladatok:
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- olyan felszin kialakitasa, hogy az mezdgazdasagi mivelésre alkalmas vagy erddsitésre alkalmas
legyen,

- meg kell tervezni a tdblanagysagot és kialakitani a leendd mezdgazdasagi foldutakat kisérd
vizelvezetd arkokkal.

A feliilet rendezése, simitdsa torténhet dozerekkel vagy nyesdladakkal. A mélyedések feltdltése vagy
taltoltott anyag elhordasa nyesdladaval torténik. A rézslik rendezése, lapositasa specialis egyengetdgéppel,
dézerrel végezhetd.

A technikai rekultivaciot koveti a biologiai rekultivacio, amely alatt novényzet telepitése, illetve a telepités
biologiai feltételeinek elOkészitése értendd. A humuszteritést a kiilfejtés legfelso letakaritd szeletébdl a
termotalajt kiilonvalasztva, szallitorendszer beiktatasaval juttatjak az anyagnyerd teriiletére. A haszonanyag
teljes lefejtését, az anyagnyerd kimeriilését kovetden a teriiletet ugy kell kialakitani, hogy az mindenhol
biztonsagos legyen, a végsd marado rézsiik ne legyenek omlasveszélyesek, és a teriilet 0ijra hasznosithatd
legyen.

3.6. AZ ESETLEGESEN KORNYEZETTERHELEST OKOZO
BALESETEK, MEGHIBASODASOK LEHETOSEGEI, AZ EBBOL
SZARMAZO HATOTENYEZOK

3.6.1. Létesités idején

A létesités sordn tekintettel a korszerli munkagépekre €s technoldgiara a varatlan, nagy intenzitdsu
szennyezési esemény el6fordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiilondsen nagy figyelmet kell forditani a
havéria-helyzetekre, mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi
veszteséggel jarhatnak.

Mivel a munkagépek kibocsatasairol és a tereprendezés soran képzodd porrdl elmondhatd, hogy ezek
mérgezdek is lehetnek, fokozottan tliz- és robbanasveszélyesek, az €16 és épitett kornyezetre gyakorolt
hatasuk példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg. A gaz halmazallapoti anyagok
dontden inhalacios mérgek, amelyek a 1égutakon felszivodva mérgeznek.

A kivitelezési munka soran a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiiM rendelet 2. szamu mellékletében felsorolt fokozott
veszélyt jelentd munkak €s munkakoriilmények koziil az alabbiak:

»1. Azok a munkak, amelyek talajmegcstiszas kovetkeztében betemetéssel, mocsaras teriileten valo
elmertiléssel vagy magas helyrol torténd leeséssel veszélyeztetik a munkavallalot.

11. Nehéz, elore gyartott elemek 0sszeszerelésével vagy szétbontasaval kapcsolatos munka.”

A megel6zés érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsagat:

- veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat anyagok mindségiiknek
megfeleléen, a szallitdishoz hasznalt edényzetben, csomagoldé anyagban kell tarolni. A tarolas
korilményeit ugy kell kialakitani, hogy az esetleges megsériilt edényzetb6l kijutdé anyagok az
épiiletbdl olyan titon juthassanak ki, hogy a szennyezés kezelésére lehetdség legyen.

Munkateriiletre csak feliratozott (cimkézett) veszélyes anyag keriilhet és barmely bejelentéshez
kotott tevékenység csak feliratozott (cimkézett) veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készitménnyel
végezhetd. A feliratot (cimkét) a tevékenység soran alkalmazott valamennyi csomagolasi egységen
el kell helyezni. A legnagyobb veszélyt jelent6 tulajdonsadgokat a szimbdolumok és veszélyjelek jelzik
a cimkén. A konkrét tulajdonsagokbol adodo veszélyekre a kiilonds kockazatokat megjelold H
mondatok szolgalnak. A veszélyes anyag, illetve a veszélyes készitmény biztonsagos hasznalatahoz,
kezeléséhez sziikséges ovintézkedésekre pedig az P mondatok hivjak fel a figyelmet.
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A biztonsagi adatlap tartalmazza az egészség és a kornyezet védelméhez sziikséges informaciokat,
ezen belill a veszélyességére, kezelésére, tarolasara, szallitdsara, a hulladékkezelésre, valamint az
egészséget nem veszélyeztetd munkaveégzes feltételeire vonatkozd adatokat.

Munkavégzés kizarolag csak a felhasznalt veszélyes vegyi anyag, vagy készitmény adatait

tartalmazo

biztonsagi adatlap birtokadban kezdheté meg.

- Technologiai rendszerek, munkagépek karbantartasa (rendszeres feliilvizsgalat)

- A munkateriileteken beliili kozlekedés (biztositani kell a biztonsagos kozlekedés lehetOségét a
kozlekedési utak megfeleld kiépitésével és karbantartasaval)

- A munkavégzés kozben pihen6idék beiktatasaval, testmozgassal (torna) csokkenthetéek a

kockazatok.

Végrehajtott f6bb mivelet

Varhato havaria helyzetek

kozteriileten a forgalom korlatozasa,
munkateriiletek lehataroldsa

hatokorben tartdozkodok (érintett kozteriileten kdzlekeddk)
figyelmetlen vagy fegyelmezetlen magatartdsa

kozlekedés

eliités, megbotlas, elcstiszas, beesés veszélyei;
uszalyok sériilése, elsiilyedés

munkaeszk6zok: gépek, berendezések
hasznéalata

munkaeszk6zok nem megfeleld hasznalatabol, miiszaki allapotabol
ado6do veszélyek

anyagmozgatas

lecstiszas, raesés, veszélyei, személyi sériilések

elokészitd terepi munkak — favagas
gépi foldmunkak

bed6lés, radolés, omlas veszélyei,
leesés, beesés veszélyei,;
kézi- és gépi anyagmozgatas veszélyei;
idegen anyag (robbanoszer, 18szer);
ismeretlen vezeték, idegen vezeték sériilése (megsértése, elvagasa)
¢és az ebbdl adodo havaria-helyzet

vegyi anyagok/készitmények hasznalata (pl.
lizemanyag)

vegyi anyag/készitmény tulajdonsagaibol
adodo veszélyek

szabadban torténé munkavégzés

id6jarasi viszonyok okozta terhelés (hdguta, fagyas)

17. tablazat A kivitelezési folyamatban el6zetesen varhato veszélyek

Havariabol ered6 hatotényezok:

- Munkagépek meghibasodasabol eredGen olaj a talajra keriil.

- Munkagépek lizemanyaggal tSltése soran bekovetkezd szennyezés.

- Tlzeset.

- Munkagépek meghibasodasabol eredden olaj a felszini vizbe keriil.
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A hatotényez6 térbeli

adodo veszélyek

Hatotényezok Kozvetlen emisszio LT
kiterjedése
Foldmunkagépek . . .y o,
HDSagep veszélyes anyagok talajra keriilése, a meghibasodassal
meghibasodasa . . T, o . N
., majd felszin alatti viztestbe szivargésa érintett tertilet
tereprendezés idején
Foldmunkagépek wteg A R ,,
U SAEEp Toltésrézsti megcestszasabol eredden S
meghibasodasa P N w1 a meghibasodassal
e, ., | mivi kdrnyezetben bekovetkezd karok, . N
tilkorkialakitas/atépités s . érintett teriilet
. emberi egészségkarosodas
e soran
Munkaeszk6zok nem . - - T - T
meefeleld Munkagépek iizemanyagok talajfelszinre jutasa és iizemanyagtoltéssel
haszn%i latabol iizemanyaggal toltése beszivargas a felszin alatti viztestbe érintett teriilet
" . o Szallit6 jarmiivek iizemanyagok felszin alatti vizbe jutasa beszallitasi titvonal
miiszaki allapotabol SO (110 i . 1 o
meghibasodasa szallitott rakomany talajra keriilése érintett szakasza

Rakodas soran a

veszélyes anyagok talajra keriilése,
majd felszin alatti viztestbe szivargésa,

a meghibasodassal

Favagas soran fellépd

épiiletekre dolése,

munkagépek vagy felszini viztestbe keriilése erintett teriilet
meghibasodasa rakomany okozta emberi
egészségkarosodas, raddlés miatt
Tlzeset légszennyezd anyag kibocsatas uzen}anyagto tes
kdrnyezete
Idegen anva légszennyezd anyag kibocsatas,
Terepi munkék soran & vas Zajemisszio, . ..
o , (robbanoszer, 16szer) 12 , . PR esemény kozvetlen
fellépd egyéb . . . 16késhullam miatt a mivi kdrnyezetben -
s N altal kivaltott hatas, i 1 . kornyezete
hatdtényezok , bekovetkezo karok, emberi
(robbanas) 1 s .
egészségkarosodas
A kivagott fa

miivi kdrnyezetben bekovetkezo karok,

fakivagasok kornyezete

havaria emberi élet emberi egészségkarosodas
veszélyeztetése.
18. tablazat Havariabdl eredo legfontosabb hatotényezok
3.6.2. Uzemeltetés idején

Az iizemeltetés soran fellépd havaria helyzetek:

- afenntartasi miiveletek soran hasznalt munkagépek meghibasodasa,

- felszini ¢és felszin alatti viztest szennyezddése (gépészeti berendezésekbdl, fenntartast végzo
munkagépekbdl olaj szivargas),

- volgyzar6 gat mitargyainak sériilése,

- utak kornyezetében kialakulé problémak (fakidélés, idegen targy keriilése az uttestre),

- mederburkolatok karosodasa,

- meder partjan létesiilt foldmiivek allékonysaganak romldsa miatt f6ldcsuszamlésok,

- arvizi elontés.

Az ilizemeltetés soran a havaria helyzeteket azonnal el kell haritani.

A veszélyek elharitasanak egyik alapvetd tényezdje a megeldzés, preventiv intézkedések foganatositasa
(HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a kovetkezok:

- a kiilonboz6 jogszabalyok, szabvanyok, miszaki biztonsagi szabalyzatok, technologiai, kezelési és
karbantartasi utasitasok betartasa;

- az eldirt szakmai képesitésii és gyakorlati személyek alkalmazasa;

- akotelezo idOszakos feliilvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;

- akezel6 és alkalmazott személyek (vezetok és beosztottak) rendszeres oktatasa, tovabbképzése;

- amegfeleld szintl és gyakorisagu ellenorzés.
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37. A KORNYEZETHASZNALO TEVEKENYSEGETOL
FUGGETLEN, POTENCIALIS KULSO KIVALTO OKOK ES AZ
EZEKBOL SZARMAZO HATOTENYEZOK BEMUTATASA

3.7.1.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozo lizemekre visszavezethetd okok, amelyek
kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezOk kockazatat

A telepitési hely kornyezetében taldlhatd veszélyes anyagokkal foglalkozd tlizemek bemutatdsa a 3.3
fejezetben megtortént. A felsorolt iizemekbdl eredd hatotényezdket a kovetkezd tablazatokban foglaljuk

0ssze.

Uzem megnevezése

Stlyos balesetek hatasai

Kischemicals Kft..

Az esetlegesen kiszabadul6 veszélyes anyagok elsédlegesen 1€gzést karosito hatast fejtenek
ki, masodlagosan az anyagok mar6 hatdsa miatt a test feliiletén bor irritaciok és sériilések
alakulhatnak ki. Mérgezo hatasuk rombolja az egészséget. A kijutott vegyi anyagok
kornyezeti karosodast okozhatnak és hosszl tavon visszahatnak az ott é10k egészségére.

EEEEN EESas O Deckground map
Individual Risk Contours
0 2500 m 1E-5 fyear

" 1E-6 lyear
7 3E-T lyear

A tarozora nincs hatassal.

Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Kft.

Az EMK Kft. miikodése soran esetleg eléforduld silyos balesetek kovetkeztében mérgezé
égéstermékek kiszabadulasara, illetve egyes mérgez6 hulladékok parolgésara lehet
szamitani. Ezek levegében valo terjedése a legnagyobb veszélyt a kdzelben tartozkodo
személyekre jelenti, de kedvezotlen esetben esetleg keritésen kiviili veszélyeztetést is
okozhat. Az EMK Kft. teriiletén eléforduld, tiizveszélyes anyagok esetleges robbanésa,

vagy égése varhatéban nem okoz lizemhataron kiviili kockazatokat.
£

A tarozora nincs hatassal.
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FLAGA GAZ Kft.

A folyékony propan és PB fizikai és kémiai tulajdonsagai miatt f6leg tiiz és robbanas
veszélyességi kockazatot jelentenek, amennyiben kérnyezetbe jutnak kontrolalatlan
koriilmények kozott. A talaj- és talajviz szennyezési kockazatat a folyékony propan, PB és
butén fizikai, kémiai tulajdonsagai miatt alacsony, hiszen a stiritett, ill. cseppfolyositott
éghetd gaz, ill. a szabadba jutott folyadék igen gyorsan gazza alakul. Vizzel csak
jelentéktelen mennyiségben elegyedik, annak felszine f616tt gdzza alakul robbanoképes
elegyet képezve. A folyékony propan és PB kornyezeti kockazatait elhanyagolhatonak
tekintjiik.A targyi telephelyen kialakuld 10 esemény/év kockézati zona lakoteriiletet nem
érint, igy a telephely tevékenységére vonatkozo Gsszesitett egyéni halalozasi kockazat
feltétel nélkiil elfogadhato.

A tarozora nincs hatassal.

BorsodChem Zrt.

Az tizemszert ¢és az eseti kibocsatasokbol balesetvédelmi és biztonsagi problémak
adodhatnak. A mérgez6 anyagok mennyiségének megengedettdl eltéré ingadozasai
lokésszerti terheléseket okozhatnak a szennyviztisztitd bioldgiai rendszerének miikddése
soran, ami mérgez4 anyagok bejutasat eredményezheti a befogadoba. A veszélyes gazok
emissziojat megfeleld biztonsagi berendezések alkalmazasaval és azok megfeleld
iizemeltetésével kell megakadalyozni, mivel a kornyezetbe keriilt gdz halmazallapota
anyag kezelése mar koriilményes.

767500 768000 768500 769000 769500 770000 770500 771000 771500

A tarozora nincs hatassal.

LINDE GAZ
Magyarorszag Zrt

Légtéri kibocsatasok szempontjabdl kiilonb6z6 gazok elegyei keriilhetnek a 1égtérbe.
Go6zfelhd robbanas alakulhat ki.
A telephely miikodésébdl szarmazd haldlozasra vonatkozoé kockazati gorbék lakotertiletet
nem érintenek, és a szomszédos ipari [étesitmények dolgozoit is figyelembe vevo
tarsadalmi kockazati gorbe a feltétellel elfogadhatod kockazat tartomanyan beliil van.

= B Run Row Status
R indivichual Rigk Contours
At Mo: 464434
Factors: Combingtion |
Outdsor coftours
Run Row Selected: Tok ojel

Snudy Folder: Linds_Kasincharehs_serdes
o [ Risk Lavel
b 1e-005 MugeYem
L 10006 ifvgeYen
WA 36007 iugeYem

[

A tarozora nincs hatassal.

19. tablazat Sulyos balesetek hatasai
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A tervezett tevékenység esetében az ipari balesetekbdl bekdvetkezé hatasok a katasztrofavédelmi
szempontbdl irrelevans, tekintettel arra, hogy a kiils6 hatasbol bekovetkez6 rombolo hatas nem all fenn

3.7.1.2. A természeti katasztrofakra (kiilonosen foldrengések, vizkarok)
visszavezetheté okok, amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatétényezok
kockazatat, illetve hatasait

A telepitési helyen az alabbi felsorolasban ismertetett legfontosabb természeti katasztrofara visszavezethetd
hatétényezoket hatarozhatjuk meg.

- Rendkiviili téli idéjaras soran a beruhazas teriiletén a kozlekedési utak jarhatatlanna valhatnak, mely
kockézata csekély.

- Az ‘¢rintett térséget viszonylag ritkdan éri foldrengés, amelynek bekdvetkezése komoly karokat
okozhatna.

- A létesités idején rendkiviili iddjarasi jelenségek koziil egy villamarviz, vagy egy hirtelen
felhOszakadas kivalthat olyan folyamatokat, amelyek a munkagépek normal iizemétdl eltérd
allapotokat eredményezhetnek. A munkateriiletre lehullé nagy mennyiségli viz az épités alatt allo
toltések rézsiijét karosithatja, a toltés megcsuszasat és esetlegesen a munkagépek karosodasat
okozhatja. A munkagépek megddlése, felboruldsa kovetkeztében a felszinre iizemanyag, vagy egyéb
hidraulikai folyadékok keriilhetnek.

A Dbeavatkozasi teriilet vizfoldtani adottsagibol kovetkezik, hogy egy esetleges felszini
olajszennyezés néhany napon beliil bekeriilhet a felszin alatti viztestbe.

Egy felh6szakadas, vagy villamarviz sordn a munkagépek viz ala keriilhetnek, mely eredményeként
felszini vizszennyezés kovetkezhet be.

Az lizemelés soran a villamarvizek utkarositd hatasa csak megfeleld vizelvezetési rendszerrel
csokkenthetd.

- Foldrengések okozta kockazatnak a varhaté beruhazas nem Kkitett.

A foldrengések karokat okozhatnak a munkagépekben, vagy akar a tervezett toltésekben a karos
tomegmozgasi folyamatok eredményeként beszakadast vagy roskadast (talajsiillyedést)
eredményezhetnek. Az uttestben repedések alakulhatnak ki, melyek a késdbbiekben utbeszakadashoz
vezethetnek. A foldrengéshullamok hatasaiként kialakuld, a teherhordo szerkezetek karosodasat,
illetve statikai gyengiilését el6idéz6 nyirdfesziiltségek mellett, az épiiletszerkezetek sulyos mértéki
roncsolddasat a szeizmikus aktivitds kovetkezményeként a talajban létrejovd valtozasok is
eléidézhetik. A terepszinthez kozeli laza, liledékes talajrétegek a rengéshullamok amplitiddjanak
novekedését idézik eld, mivel adott térfogategységre esd szeizmikus energia a laza, pordzus
rétegekben megnd, ami egyben az épitményekre haté dinamikus horizontalis terhek novekedését is
okozza. Mindemellett, a foldrengéskarok kialakuldsa soran szintén fontos szempontként kell kezelni
a talajfolydsodast is. A rengéshullamok hatasara a laza szemcsés talaj tomdorodése torténik, ami altal
a vizzel telt hézagok térfogata lecsokken, és a porusviz nyomdsa megnd. Abban az esetben, ha ezen
nyomas értéke meghaladja a felette helyezkedd rétegek nyomasat, a talaj viszkdzus viselkedése 1ép
fel, és elfolydsodik, ami az épitmények megsiillyedését, illetve dsszed6lését idézheti eld.
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3.8. A TELEPITES, MUKODES ES FELHAGYAS SORAN
KELETKEZO MARADEKOK, HULLADEKOK, A KORNYEZETI
ELEMEKET ERINTO KIBOCSATASOK TIPUSA ES
MENNYISEGE

3.8.1.1.Létesités

Altalanos hatsok, el6irasok

A létesités soran a képz6dd inert beton tormelék (miitargyak vissza bontasa) keletkezhet az infrastruktira
kialakitasa soran.

Mennyiség
(becsiilt)
egy¢b telepiilési hulladék, ideértve a vegyes | )30, 16 m’ elszallitas hulladéklerakéba

telepiilési hulladékot is
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szliranyagok (ideértve a 150202% 10 ke atadas arra jogosult

Hulladékfajta EWC Kezelés

kozelebbrol meg nem hatarozott olajsziirdket), szervezetnek
torlokendok, védoruhazat
szerves olddszereket vagy mas veszélyes 080111* 10k atadas arra jogosult
anyagokat tartalmazé festék- és lakk-hulladék & szervezetnek
klérozott szerves vegytileteket tartalmazd, atadds arra jogosult
o . c . . 130109* 20 kg
asvanyolaj alapu hidraulikaolaj szervezetnek
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet tartalmazo atadas arra jogosult
T o o Solar 130204* 20 kg 108
, hajtomii- és kendolaj szervezetnek
vas és acél 170405 20 kg dtadds arra jogosult
szervezetnek
beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy . (s
azok keveréke, amely kiilonbozik a 17 01 06- | 170107 50 m® Yrahasznositds, vagy B1b
6l lerakdba torténd beszallitas
papir és karton csomagolési hulladék 150101 100 kg elszallitas hulladéklerakoba
milanyag csomagolasi hulladék 150102 150 kg elszallitas hulladéklerakoba
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 50 kg elszallitas hulladéklerakdba
A letermelésre keriil6
novényzetrdl, hulladékrol
LA o Ae s 5 vallalkozonak kell
hulladékka valt novényi szovetek 020103 20 m . .
gondoskodnia a vonatkozo
eléirasoknak, jogszabalyoknak
megfelelden.
i g 4 s elszallitas tisztito telepre,
cgy¢b telepillési hulladék, ideértve a vegyes 200301 20 m? melyet a mobil wc lizemeltetdje

telepiilési hulladékot is (mobil WC hulladéka)

végez

20. tablazat Becsiilt hulladékok mennyisége

Az épitbipari tormeléket arra jogosult vallalkozasnak adjak at vagy kozvetleniil hasznositjak.

Az utak esetlege visszabontasbdl szarmazo beton- és kétormelék (EWC 17 01 01, EWC 01 04 08) és
vashulladék (EWC 17 04 05) elkiilonitett gyiijtésérdl és tovabbi kezelésérdl a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM
egylittes rendelet értelmében kell gondoskodni.

A tervezés soran tobblet foldanyag keletkezésével nem szamoltak. Amennyiben a fejlesztési munkak soran
mégis tobblet foldanyag (humusz) keletkezik, - ha az egyéb hulladékot nem tartalmaz — a teriileten
hasznositasra keriilhet. A talaj szétteritéssel hasznositasra keriil.
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Ezen kiviil az épitési anyagok csomagold anyagai, a vagasbol szarmazo csddarabok és idomok, valamint
festékek, feliiletkezelOk, ragasztok gongyolegei teszik ki a keletkezd hulladék fotomegeét.

Az épitd gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlokendok eléfordulasa lehetséges.

Az épitési munkak soran keletkezd szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabol
becsiilhetd. A munka- ¢és szallitojarmilivek szamabol becsiilhetéen a teriileten 30 ember egyidejl
munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkezd szilard hulladék mennyiségét napi 3
1/f6-vel szdmolva, naponta kb. 90 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 6 honapos épitési munkaszakaszt
figyelembe véve ez kb. 16 m® hulladékot jelent.)

A teriileten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltatdé szallitja el igény szerinti
gyakorisaggal.

A munkagépek lizemanyag utanpotlasa a helyszinen torténik tartalykocsibol. Tulfolyasgatlo toltoszeleppel
ellatott tartalykocsi hasznalataval tobbnyire megelozhet6 a taltdltés. Amennyiben olajcserére lenne sziikség,
a tevékenységnél karmento talcat kell alkalmazni. A szallitojarmiivek lizemanyag utanpotlasa a legkozelebbi
telepiilésen torténjen, ezzel is csokkentve a szénhidrogén szennyezddések kialakulasanak lehetdségét a
munkateriiletek kdrnyezetében.

A zart tartdlyban gytjtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajsziirdk, kendanyag
flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIIL. 7.)
Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz” kiséréjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell atadni artalmatlanitas
céljabol.

Veszélyesnek mindsiilé tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongyodleg, felilletkezeld anyagok maradvanyai
stb.) a beruhaz6 szintén kdoteles atadni az arra feljogositott atvevo szervnek.

A létesitésénél kiilonbozo tipust hulladékok keletkeznek, melyek gyiijtésérol és artalmatlanitasarol az alabbi
jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

- ahulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény

- az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet

- 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairol

- Az épités alatt, a munkagépek miikodtetése soran keletkezd veszélyes hulladékok (72/2013. (VIIL
27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol)

Hulladékok gyiijtése

A tervezett beruhazas mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkateriileteken iizemi vagy munkahelyi
gyljtéhelyeket kialakitani nem lehet, mivel a munkateriiletek altalaban kozteriiletek, ezért a hulladékok
elszallitasarol azonnal gondoskodni kell.

A veszélyes hulladék képzodésére a tevékenység soran csak esetleges munkagép meghibasoddsok soran
szamithatunk, ill. egyes feliiletkezelési munkak (kisebb festések) idején.

A munkateriileteken képz6d6 veszélyes hulladékokat a képzddés helyén zart 120-200 I-es gyljtéedényekben
elkiilonitetten tervezik gytjteni. Gyljtéedényzetet valamennyi munkateriileten kihelyeznek, felirattal latnak
el. A gytjtéedényzetet szilard burkolatu teriileten kell elhelyezni.

A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezéstdl szamitott 1 napon
beliil atadasra keriil a kivitelezés megkezdése el6tt kivalasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék
kezelésére, gylijtésére jogosult szervezetnek.

Epitési hulladék elhelyezése

59



| BioAqua Pro Kft.

Az ¢épitési-bontasi hulladék nyilvantartd lap benyujtasara az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairdl szold 45/ 2004. (VIL.26.) BM-KvVM rendelet 10. §-a, az épitési-bontasi hulladék
nyilvantart6 lap tartalmdra az épitdipari kivitelezési tevékenységrél 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.
szamu melléklete vonatkozik.

45/ 2004. (VI1.26.) BM-KvVM rendelet 3. § (2) bekezdés az alabbiakat mondja ki:

(2) Amennyiben barmely az 1. szamu mellékletben szerepld, a hulladék anyagi mindsége szerinti csoportban
(a tovabbiakban: csoport) a keletkezd €pitési vagy bontdsi hulladék mennyisége meghaladja az 1. szamu
mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozoé hulladékot — a
hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatosaga érdekében — a tobbi csoporthoz tartozo hulladéktol
elkiilonitetten gytijteni mindaddig, amig a hulladékot a kezeldnek at nem adja.

Rendelet 1. szamu melléklete

Sorszam| A hulladék anyagi mindsége szerinti csoportok| HAK Menn}(/:ziila])(uSZOb
. . 17 05 04
L. Kitermelt talaj 1705 06 20,0
2. Betontérmelék 17 01 01 20,0
3. Aszfalttormelék 17 03 02 5,0
4. Fahulladék 17 02 01 5,0
17 04 01
17 04 02
17 04 03
. . 17 04 04
5. Fémhulladék 17 04 05 2,0
17 04 06
17 04 07
1704 11
6. Mianyag hulladék 17 02 03 2,0
7. Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04 10,0
17 01 02
17 01 03
' . 17 01 07
8. Asvanyi eredetii épitéanyag-hulladék 1702 02 40,0
17 06 04
17 08 02

21. tablazat 1. szamu mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobérték

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizarlag erre engedéllyel rendelkezd befogadod telepen lehetséges.
Az épitkezés soran keletkezd hulladékot a kivitelezd koteles a teriiletrdl elszallitani, a szallitds soran a
hulladékok kiporzasat kiszorodasat meg kell gatolni. Az beton miitargyak bontasa utan keletkez6 hulladékot
a Megrendeld altal megjeldlt helyre kell szallitani, azt bizonylatolni kell, tarolasarol, kezelésrol nyilvantartast
kell vezetni. A tarold helynek a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak eleget kell tenni (pl. csapadékviz elvezetés).

. Hulladék azonosito szerinti . Veszélyességi
Megnevezés HAK . Mennyiség yesseg
megnevezEés besorolas

Kevert épitési-bontasi
Vegyes épitési 17 09 04 hulladék, amely kiilonbozik

hulladék a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-
tol és a 17 09 03-tol

~10 m’ Nem veszélyes

22. tablazat Tervezett épitési- bontasi hulladékok mennyisége

A letermelt humuszt ideiglenesen deponaljak, majd a fiivesitéshez visszateritésre kertil.

Kornyezetterhelések csékkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatisa
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Epitési hulladék megfeleld modon torténd gytijtése, tarolasa, elszallitasa a cél.
Maradék épitdanyag megfeleld modon torténd gytijtése, tarolasa, elszallitasa fontos feladat.

Osszes keletkezett hulladék mennyiségének csokkentése érdekében szorgalmazzak a
forgalmazé/gyartod cégekkel valo megallapodast az esetlegesen megmarado anyagok visszavételére.

A munkateriilet rendje, tisztantartasa:

Az ¢épitési helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni, 0ssze kell gylijteni a szemetet,
hulladékokat anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektalva. A hulladék kezelésének menete: a
hulladékok 0Osszegytijtése, elokezelése, atmeneti tarolasa, elszallitdsa, feldolgozasa, végleges
elhelyezése. Az ¢épitési munkateriileten keletkezett hulladék ipari hulladék. A hulladékokat
Osszegylijtve, vagy esetleges tovabbi felhasznalasig, elszallitasig taroljuk. A tarolashoz megfeleld
lehetdleg zart ladakat, edényeket, konténereket, hasznalunk, illetve helyeket jeloliink ki.

A csomagolasi hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becsiilhetd. Gytijtése szelektiven
torténik.
A munkagépek mukodtetése soran keletkezo veszélyes hulladékok varhatdan csak kis mennyiségben

keletkeznek. Tarolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgyiijtoben, elszallitasa engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezeld telepre.

A kivitelezo koteles az ¢épités soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gylijtésérol
gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezeldnek at nem adja.

A kivitelez6 koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a talajba, felszini-,
¢és felszin alatti vizekbe, illetve a levegdbe jutva szennyezze, vagy karositsa a kornyezetet

A 1étesités soran keletkezd hulladékok kornyezetszennyezést kizardé modon torténd gytijtésérol,
lehetdség szerint minél nagyobb ardnyu hasznositasarol, illetve artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

Masodlagos alapanyag felhasznalas aranyanak novelése a teljes alapanyag felhasznalasan beliil:

A kivitelezés soran keletkez6 hulladék mas termék alapanyagéaul szolgalhat, ezzel csokkentve a
lerakasra/megsemmisitésre keriild hulladék mennyiségét. Nemcsak a sajat termelésben vagy épités-
bontas sordn keletkez6 hulladékok hasznalhatok fel, hanem a masodnyersanyag-piacon vasarolhato
alapanyagok is (pl. betonadalékként vagy toltdanyagként a bevizsgalt bontasi hulladék). A
masodnyersanyagok eredményesen hasznosithatok elteregetés, visszatdltés, illetve a burkolatkészités
soran.

A kitermelt anyagok felhasznalasa: a kitermelt fold felhasznaléasra keriil (foldvisszatoltéshez).

A kornyezet fenntarthatd fejlesztésének kiemelkedo teriilete a helyes energiagazdalkodas, a pazarlo
energiafogyasztés visszaszoritasa, a megujulo energiak hasznalatanak novelése.

A kivitelezés soran torekedni kell a keletkezd hulladékok mennyiségének csokkentésére, minél
nagyobb arany szelektiv kezelésére és ujrahasznositasara.

Az épités alatt keletkez6 hulladékot gyUjteni kell, és rendszeresen el kell szallitani.

A munkagépek tarolasat, karbantartdsat, illetve az lizemanyag taroloit ugy kell kialakitani, hogy azok
kornyezeti karokat ne okozzanak. A taroldhelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkozokkel, és meg
kell bizni egy felelds személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A
munkagépek lizemanyaggal torténd feltoltését ugy kell elvégezni, hogy iizemanyag, kendanyag a
talajba, felszin-, illetve felszin alatti vizbe ne keriilhessen.

A felszini vizet meg kell 6vni a szennyez6 anyagoktol.

A kivitelezd csak olyan kezelonek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a kornyezetvédelmi hatosag
engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.

Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban torténd hasznositisara vagy
energiahordozoként valo felhasznaldsara a miszaki, illetve gazdasagi lehetéségek még nem adottak,
vagy a hasznositas kdltségei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.
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3.8.1.2.Uzemeltetés

Az lizemeltetés sordn hulladék normal koriilmények kozott nem keletkezik, esetleg a karbantartas soran
keletkezhet minimalis mennyiségii hulladék.

A karbantartas soran létesités soran bemutatott hulladékok keletkezhetnek.

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazasa mellett a hatas semleges.

3.9. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Az alaplégszennyezettség meghatarozasahoz hasznalt alapadatok forrasai:
Kozlekedési adatok forrasa: KIRA — INFO: http://kira.gov.hu/kira/main.jsp

A forgalomszamlaldsi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2020. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybol vettiik.

Meteoroldgiai adatok — Magyarorszag kistajainak katasztere
Szélsebesség és szélgyakorisagi adatok — WRPLOT View - Lakes Environmental Software adatai
A meteorologiai adatok forrasa:

Lakes Environmental Consultants Inc.

170 Columbia St. W, Suite 1

Waterloo, Ontario, N2L 3L3 Canada

Order #: MET2119635

Kazincbarcika zona
2 Year(s) of MMS5-Preprocessed Meteorological Data,
AERMET-Ready
Period: Jan 01, 2020 - Dec 31, 2020
Latitude: 48.259825 N, Longitude: 20.634161E, Time
Zone: UTC + 1
Closest City & Country: Kazincbarcika, Hungary
Order #: MET2016247
Contact: Sandor Barna
Met Type: AERMET-Ready MM5
: § ; Period: Jan 01, 2020 - Dec 31, 2020
B e #% ; Latitude: 48.259825 N
= ) Longitude: 20.634161 E
Time Zone: UTC + 1

4
|

. A

30. abra A modell érvényességi teriiletei a Closest City: Kazincbarcika
Kazincbarcika zondban (100 x 100 km-es négyzet alapii  Country: Hungary
teriilet)

AERMOD View - Teljes korti levegé diszperzids modell (AERMOD) - egy kovetkezd generacios 1égkori
diszperzié modell és AERMET meteorologiai adatfeldolgozas

Licensz: A szerzdi jog altal védett szoftverek illegalis hasznalata és masolésa torvénybe {itkdz6 cselekedet,
ennek megfelelden ellenkezik a BIOAQUA PRO Kft. politikajaval, és adott esetben biintetéjogi felelésségre
vonassal jar.
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Az alkalmazott szoftver tekintetében az alabbi licensszel rendelkeziink.

Contact Name: Sandor Barna
E-mail: info@enviroexpert.hu
Address: Hadhazi ut 7. 1./5.
City: Debrecen
Postal Code: 4028
Country: Hungary
Serial #: AER0009279
Maintenance Expiration Date: 21-Mar-2023

23. tablazat AERMOD View licensz adatai

Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa
Talajmechanika, talajviz:
Talajvizsgalati jelentés — VIZITERV Environ
OKIR Térkép attekinto:

http://webgis.okir.hu/BASE/?
mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order by=TARGYEV&dir=ASC

MFGI adatai: https://map.mfgi.hu/

Egyéb:
- MSZ 21459/2-81: Teriileti (felileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
- MSZ 21457/4-80: A turbulens szor6das mértékének meghatarozasa
- MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyez6 hatasanak szamitasa szabvanyok

- A fajlagos kibocsatasokat a nem kozati mozgd gépek belsé égésii motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapotti szennyezdanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet médositasarol, valamint a 97/68/EK
iranyelv modositasardl és hatalyon kiviil helyezésérdl szolé Eurdpai parlament és a Tanacs (EU)
2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hataroztuk meg.

- MSZ 15036:2002 szamu szabvany

- UT 2-1.302:2000 szamu Gtiigyi miiszaki el8iras

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu melléklete

- SoundPLAN essential 4.1 szoftver algoritmusai

- AERMOD View AERMET meteorolédgiai adatfeldolgozassal - teljes kort levegd diszperzios modell
- Foldhivatali alaptérképek

- Megbizo tervezdi altal szamitott adatok

Természetvédelmi szakirodalmi forrasok: lasd. 9. fejezet
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4.A HATASFOLYAMATOK ES A
HATASTERULETEK LEIRASA

4.1. AHATOTENYEZOK KIVALTOTTA HATASFOLYAMATOK

4.1.1.1. A létesités idején varhato hatotényezOk altal kivaltott hatasfolyamatok

A létesités soran valamennyi munkafézisban éri terhelés a legfontosabb hatasviseldt, a levego6t.
A szallito jarmivek kipufogd gazaival terhelik a szallitasokkal érintett itvonalak kornyezetének levegdjét.

A szallitdsbol adodd, a lakodteriileteket érd tobbletterhelés ugyan kimutathatd lesz, de szamottevd
levegdmindség romlas nem feltételezheto.

A beavatkozas sordn folytatott munkafolyamatok koziil a teriilet elokészités, a tereprendezési, foldmuépitési
miveletek jelentds porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciora bonthato. A felvert por iilepedd
része tekintve, hogy annak hatasa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentds hatast. A felvert por szallo és
lebeg6 frakcidja kedvezotlen meteoroldgiai koriilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat,
azonban a hatas néhdny 100 m lehet maximalisan; vagyis a hatas elviselhetd hatast.

A beavatkozasok soran jelents légszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgod
munkagépek mikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevé koncentracidoban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg
kell felelnie az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E
feltétel teljesiilése esetén jelents hatds nem varhat6. A munkagépek ilizemelésébdl eredd légszennyezés
csak lokalis jellegti.

A fejlesztési munkak soran normal iizemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem
érheti szennyezés.

A felszini viztestek kozelében végzett munkalatokat a felszini viztest szennyezését kizar6 modon kell
elvégezni. Havaria soran bekdvetkezd szennyezést azonnal meg kell szlintetni.

A tervezett beruhazas kozvetleniil nem érinti a felszin alatti viztestet, a munkalatok soran a felszin alatti vizet
nem érheti szennyezddés, erre a teriilet fokozottan érzékeny vizvédelmi besorolasa miatt fokozottan
sziikséges figyelni.

A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegiick, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes
gépek rendszeres, huzamos idejii mozgésa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat,
ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulésat (romlésat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébol eredden a helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazd szennyezés nem
valoszinli tekintettel a mai alkalmazott technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval a
kornyezetvédelmi megfeleléség biztositott. A munkagépek tankoldsa és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleléen torténik. Az esetleges taltoltések
megelozésére a tartalykocsit talfolyas-gatlo szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilhetok az
iizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgoz6 er6- és munkagépek,
valamint szallitojarmivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.
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Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiUM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységboOl eredd zajterhelés zajtol lakoteriileten nappal nem lehet tobb 60 dB-nél. A tervezett
tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szemponti hatasteriiletének hatdra a beavatkozasi teriilet mértani
kozéppontjatol szamitva nappal eldzetesen max. 150 m-re becsiilhetd, kiilteriileten varhatdéan a lakott
teriiletek és a védendd objektumok tavolsaga miatt a 1étesitési tevékenység hatarérték-tallépést nem okoz a
lakott ingatlanoknal, a beruhazas rovid id6tartama miatt a hatés elviselhetd lesz.

A lakott teriileteken végzett beavatkozasok a lakott ingatlanok kozvetlen kozelében torténik, ezért a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés szerint a kivitelezo kérjen felmentést a zajterhelési
hatarértékek betartasa alol a beavatkozasok idejére.

A létesités idején varhato hatotényezoket és legjelentésebb emissziokat a kovetkezé tablazatban
foglaljuk ossze.

Kozvetlen

Munkafazis Hatotényezok .
emisszio

Munkagépek be- és kiszallitasa.
Toltésanyag beszallitdsa/kitermelése (agyag)
Egyéb épitési anyagok beszallitasa (beton, kd)
Stabilizalt foldut kialakitasa

;8) Foldtoltés és egyéb épitési alapanyagok kirakodéasa

= Novényzetirtdsi munkak

- Humusz letermelés és deponélas

e Foldgat alap kialakitasa

8 . . : Munkagépek 1égszennyezék anya

S Fiiggbleges szivargo és kavics agyazat kialakitasa nKagep g Y yag

< Szarazon rakott kéburkolat emisszidja: CO, NOx, el nem égett

3 . = - Y szénhidrogének (HC), PM,,

= Révezeto foldmeder és drapaszto épitése S

&g 1~ P Zajemisszio

- Foldggt.megepltese - Kiporzas: szallo por (PM,o), 0sszes lebegd
Gatkoronan stabilizalt foldit kialakitasa anyag (TSPM)

Csapadékviz elvezetés kiépitése
Humusz terités
Novénytelepités
Letakaritas, deponalas
Haszonanyag kitermelése
Rakodas
Szallitas
Anyagnyerdhely rekultivacioja

Anyag-
nyerdhely

24. tablazat Kozvetlen emissziok meghatarozdsa

A bemutatott emissziokbol eredoen az alabbi kozvetlen és kozvetett hatasok varhatoak:

Kozvetlen hatasok

- Lokalis 1égszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

crcr

kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szalldé por, el nem égett
szénhidrogének.

- Lokalis légszennyezés (kiporzas)

kozvetlen kornyezetében: iilepedd por, 0sszes lebegd por (TSPM), szallo por (PM o).

- Zajszint emelkedése a szallitasi utvonalak és a munkateriiletek kornyezetében az épitkezés ideje
alatt.

- A munkateriiletek kornyezetében talajtomaorodés.
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- Felszini és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén varhato olaj elfolyasok)
Kozvetett hatasok
- Iddszakosan romlo levegémindség a beavatkozas koérnyezetében

- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt idGszakosan mérsékelten romlo
életkoriilmények.

- A beavatkozas kornyezetében talalhato épiiletekben keletkez6 karok, repedések.

Emberre kifejtett hatas

- Idoszakosan romlo életkiriilmények, az dtlagosndl mérsékelten magasabb légszennyezd anyag és
porkoncentrdcio miatt.

A nagyobb koncentracidban megjelend 1égszennyez6 anyagok élettani hatasai az emberre:

Szén-monoxid (CO): A CO emberre, allatra egyarant rendkiviil mérgez6. Belélegezve két f6 tdmadaspontja
van. Ez egyik a véraramban 1év6 hemoglobin molekula, melyhez kapcsolddva kiszoritja onnan az oxigént. A
hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az idegrendszer és a szivizom oxigén hianyat okozza.
A masik tdmadaspont az agy kéreg alatti kdzpontjai. A heveny mérgezés tiinetei: fejfajas, nehéz 1égzés,
szivmiikodési zavarok, stlyos esetben eszméletvesztés, 1€gzésbénulas. Heveny mérgezés szabad légkori
koriilmények mellett nem fordul eld. Idiilt hatasok tiinetei: fejfajas, szédiilés, almatlansag, szivtaji fajdalmak,
idegrendszeri tlinetek, a szivinfarktus gyakorisaganak novekedése.

Nitrogén-oxidok (NOx, NO;): A nitrogén-oxidok allatra és emberre egyarant mérgezéek. Az NO,
hatdsmechanizmusa kettds. Egyrészt a nedves 1éguti nyalkahartydhoz kapcsolédva salétromos- ill. salétrom-
savva alakul, és helyileg karositja a szOvetet. Masrészt felszivodva a véraramba jut, ahol a hemoglobin
molekulat methemoglobinna oxidalja, igy az nem képes oxigént széllitani a szervekhez. Heveny mérgezés
tiinetei: koto- és nyalkahartya izgalom, kohogési, hanyasi inger, fejfajas, szédiilés. A tiinetek 1-2 oran beliil
lezajlanak, majd tobb oras tiinetmentes iddszak utan kifejlodik a tiidovizenyd és a tiidégyulladas. Szabad
légkori koriilmények kozott heveny mérgezés nem fordul eld. Huzamos hatas tiinetei: az NO, csokkenti a
tiido ellenalld képességét a fertdzésekkel szemben, sulyosbitja az asztmds betegségeket, gyakori léguti
megbetegedéshez, idovel pedig a tiildéfunkcid gyengiiléséhez, vérkép elvaltozasokhoz vezethet.

Kén-dioxid, (SO,): A SO, belélegezve emberre és allatra egyarant artalmas. A nedves 1égiti nyalkahartyahoz
adszorbealodva, savas kémhatasa folytan izgaté hatasu. A véraramba jutva a hemoglobint szulf-
hemoglobinna alakitja, gatolja az oxigénfelvételt. Tiszta levegén a vérkép helyreall. Heveny hatdsa soran
irritalja az orr-, toroknyalkahartyat €s a tiidét, kohogést, valadékképzddést és asztmas rohamokat okozhat. A
szabad légkori koncentraciok mellett ezek nem fordulnak el6. Kronikus esetben a SO, légzdszervi
betegségeket, pl. horghurutot (bronchitist) okozhat.

Szall6 és lebegd por (PMio, TSPM): A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kot6hartyajat, a felsé
légutak nyalkahartyajat. A 10 mikronnal nagyobb porrészecskéket a légutak csillosz6rds hamja kisziri, a
kisebbek lejutnak a tiidoholyagokba. A tiidéelvaltozast befolyasolja a belélegzett por mennyisége, fizikai
tulajdonsagai és kémiai Osszetétele. A por belégzése a 1€gzOszervi betegek (asztma, bronchitis) allapotat
sulyosbitja, csokkenti a tiido ellenallo képességét a fertdzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A
porrészecskék toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat,
virusokat, gombakat adszorbealnak, és eldsegitik bejutasukat a szervezetbe.

El nem égett szénhidrogének (HC): A szervezet lipidekben gazdag szdveteiben (idegrendszer, csontveld,
mellékvese, zsirszovet) halmozodik fel. Heveny hataslégkori levegdben nem fordul eld. Kronikus
mérgezésben vérképzoszervi elvaltozasok, fehérvériiség, nyirokszervi daganatok fejlodhetnek ki, rakkeltd
hatast.

- Zavaro zajhatas a lakott ingatlanoknal.

A létesités soran az allandd zajnak szintén karos hatasai lehetnek a telep kornyezetében élokre, az erds
hanghatds megnoveli az adrenalin-szintet, ez sziikiti az ereket és emeli a vérnyomast. Ha ez tartos,
érrendszeri betegségekhez vezet, tovabbi hatasok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély. Tekintve, hogy a
tevékenységbol eredd zaj nem jelentds, karos egészségiigyi hatas a lakott ingatlanoknal nem varhato.
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- Esetleges felszini és felszin alatti vizszennyezés miatt a vizhaszndlatok a beruhdzds kérnyezetében
korlatozotta valhatnak.
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31. abra Fontosabb hatdsfolyamatok a létesités idején
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Minosité hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kornyezeti hatdsok moddszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgalnunk,
hogy a tevékenységi alternativdk egyes résztevékenységei, mint hatotényez6k okozhatnak-e valtozast az
egyes kornyezeti tényezOk kiilonbozo allapotjellemzdéiben. A matrixban vizszintesen a lehetséges
hatotényezoket (projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternativanként ¢és azok
résztevékenységeikként. Filiggélegesen az érintett kornyezeti elemek, rendszerek és azok allapotjellemzoéi
(kornyezeti komponensek) sorolandok fel.

" " . | Felszini Felszin . L e . Miivi
Hatotényezd Levegd viz alatti viz Talaj | Elovildg | T4} | Ember elemek
Munkagépek be- és C B B B C B C B
kiszallitasa.
Toltésanyag
beszallitasa/kitermelése C B B B C B C B
(agyag)
Egyéb épitési anyagok
beszallitasa (beton, ké) C B B B C B C B
Stabllhzalrt foldut C B B B C A C B
kialakitdsa
Foldtoltés és egyeb ep1’t651 C B B B C B C B
o alapanyagok kirakodasa
8 Novényzetirtadsi munkak C B B D C D C B
= Humusz lete’m’leles és C B B C C B C B
Q deponalas
£ Foldgat alap kialakitasa C B B B C B C B
p Fu.ggorleges szivargo és B B B B C B C B
kavics dgyazat kialakitasa
Széarazon rakott kdburkolat B B B B C B C B
Ra\’fezeto fczl(%m’efier és C B B B C B C B
arapaszto épitése
Foldgat megépitése C B B D C D C B
Gatkoronan stabilizalt
foldut kialakitasa ¢ B B D ¢ D c B
Csapade.lfV{z’elvezetes C B B B C B C B
kiépitése
Humusz terités C B B B C B C B
Novénytelepités B B B B C B C B
%‘ Letakaritas, deponalas C B B D C B C B
§§ Haszonanyag kitermelése B B D C B C B
2 Rakodas B B B C B C B
o) Szallitas B B B C B C B
S Anyagnyerdhely
g S B B A C A C B
< rekultivacidja

25. tablazat Mindsité hatasmatrix — létesités

A mindsitéseknél alkalmazott mindsitési kategéridk magyarazata:

A: Javito: Azok a valtozasok, amelyek egy kdrnyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi
jellemzdjét pozitiv iranyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek 1éte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem
érzékelhetd.

C: Elviselhet6: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, ezek nem befolyasoljak az adott
vizsgalati egység semmilyen lényeges tulajdonsagat.

D: Terheld: A hatotényezd a vizsgalt kdrnyezeti elem mindségi allapotat nem valtoztatja meg annyira, hogy az
irreverzibilis folyamatokat inditson el.
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E: Karosito: Az illeté kornyezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztalyba keriilése, és a valtozas csak
feltételesen reverzibilis folyamat.

4.1.1.2. Az iizemelés idején varhato hatotényezOk altal kivaltott hatasfolyamatok

Az ilizemeltetés soran jelentds hatotényezokkel nem kell szamolnunk (kivéve élovilag, 1asd alul).

A beavatkozas utan (kvazi az lizemelés idején) a hatotényezok a kialakitott allapot fenntartasara iranyulo
munkafolyamatokbol adodnak. Ez a tevékenység lényegében szakszeri toltés, mitargyak és csatorna
karbantartasara, fenntartasara iranyuld folyamatokbol allnak. A beavatkozas utan varhato hatasfolyamatok
megegyeznek a jelenlegi hatasfolyamatokkal, melybdl kovetkezik, hogy a jelenlegi terhelés a beavatkozassal
érintett teriiletek kdrnyezetében, levegdtisztasag- és zajvédelmi szempontbdl nem valtozik.

A tervezett beavatkozas az arvizi kockazat csokkentésére iranyul, mely sordn a lefolyasi viszonyok
megvaltoznak, ezért a felszini viztest hidrodinamikéja, f6ként mederben kialakult hordalék viszonyainak
megvaltozasaval, jelentdsen modosul. A valtozds eredményeként a meder vizszallito képessége javul, az
arviz lefolyéasa gyorsul, ezaltal a maximalis vizallas jelent6sen csokken.

A volgyzarogat segitségével kialakitott tarozotér lehetové teszi az arhullam szabalyozott levezetését.

A beavatkozas eredményeként az érintett teriilet mikroklimatikus viszonyai modosulhatnak. A tereprendezés
és a novényboritottsdg atalakitasa (fakivagas, cserjeirtds) megvaltoztathatja a lefolyasi és a beszivargasi
folyamatokat.

‘o " . L A hatotényez6 térbeli Idétartam,
Hatotényez6 Kozvetlen emisszid Ay .
kiterjedése gyakorisag
A patakmeder és 0j miitargyak zajkibocsatas s
. K s " g ,, meder és miitargyak
(géat, vizleereszté mutargy) kozlekedésbol eredd ..
h . r . . . . (o kornyezete
iizemben torténd hasznalata 1égszennyezOanyag kibocsatas
zajkibocsatas . s .
LA 1 B a hibaelharitassal érintett ,
. L kozlekedésbdl eredd N egész
Hibaelharitas, , P . . teriilet ,
, , légszennyezbanyag kibocsatas évben
hulladék keletkezése p — -
csak a hulladék kezelésének helyén .
. ) nem relevans
jelentkezik
- . légszennyezd anyag kibocsatas az nyomvonal kdzvetlen
Normal tizem, karbantartas & yezo any g ’ yorm
zajterhelés kornyezete

26. tablazat Hatotényezok az iizemelés idejen

4.2. A HATASTERULETEK KITERJEDESE

A tevékenység hatésteriiletei a szakagi tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be.
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4.3. A HATASTERULETNEK A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA
NELKUL FENNALLO KORNYEZETI ALLAPOTA

4.3.1. A teriillet kozigazgatasi lehatarolasa, teriileti

Vd
egységek
Régio Eszak Magyarorszagi régio
Megye Borsod-Abauj-Zemplén megye
Telepiilés Fels6vadasz, Kupa
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Erintett Kornyezetvédelmi Hatésag Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdalkodasi Fosztaly

Kistaj Nyugati- Cserhat

A kistaj Borsod-Abatij-Zemplén megyében helyezkedik el. Teriilete 390 km? (a k6zEéptaj 11,8%-a, a nagytaj 3,6%-a).

Biit
o ‘..lEI-b:'T
E}Ell'mh; ) \
! NG ;I""" i II -.",ierr.kle

/{1 9.33

CrShstdtaha

32. dbra Kistdj

4.3.2. Foldrajzi adottsagok, éghajlat

4.3.2.1.Eghajlat

A mérsékelten hitvosmérsékelten szaraz, de D-en mar szaraz éghajlati tipushoz tartozik.
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Evente kevéssel 1800 ora alatti napsiités a valdszinii. A nyari évnegyedben az E-i részeken 690 6ra, D-en
mintegy 730 6ra a napfénytartam sokévi atlaga. Télen altalaban 160-170 6ran at siit a Nap.

A homérséklet évi atlaga 9,2 °C, a vegetacids iddszaké 16,0 °C koriili. Varhato, hogy apr. 16-4n a napi
kozéphomérséklet mar meghaladja a 10 °C-ot. Ez az idészak 180 napon at, okt. 13-ig tart. A fagymentes
idészak hossza E-on csak 165 nap, D-en 170 nap koriili. Apr. 25. utan altaldban mar nem, és okt. 8-12. eldtt
még nem kell 0 °C alatti hdmérsékletre szdmitani. A nyari legmelegebb nap maximum homérsékleteinek
sokévi atlaga 33,0 °C koriili, a téli abszolat minimumoké pedig -16,0 és -18,0 °C kozotti.

E-on 600 mm, D-en 550 mm koriili az évi csapadékosszeg. EbbSl a nyéri félévre 350 mm esik. A legtobb
egynapos csapadékot, 78 mm-t, Gagybatorban mérték. A téli félévben altalaban 40-45 azoknak a napoknak a
szama, amikor a talajt 6sszefiiggé hotakaro fedi, 18-20 cm-es atlagos maximalis hovastagsag mellett.

Az ariditasi index értéke E-on 1,15 koriili, a kozéps6 és a D-i teriileteken kevéssel 1,20 folotti.

Legvalosziniibb az E-i szélirany; az atlagos szélsebesség 2-2,5 m/s. A megmiivelhetd teriileteken az éghajlat
kedvezd a kevésbé fagyérzékeny szantofoldi és kertészeti novények szamara, a késoén virdgzo
gytimolcsféléknek.

A munkateriiletre a Lakes Environmental Software altal szolgaltatott adatokkal szamolunk a tovabbiakban.

A kovetkezOkben lathatok az AERMET programmal feldolgozott meteorologiai adatok, valamint a
WRPLOT View program segitségével létrehozott évenkénti szélrozsak és frekvencia analizisek.

Station ID: OS_ID: Run ID
Start Date: 2020. 01. 01. - 00:00
End Date: 2020. 12. 31. - 23:59

Frequency Distribution
(Count)

Wind Class Frequency Distribution
Wind Direction (Blowing From) / Wind Speed (m/s)

“© 050-2.10 2.10-3.60 3.60-570 570-8.808.80-11.10 >=11.10 Total

N 133 99 51 23 0 0 306

NNE 142 125 103 44 4 3 el

NE 238 281 225 20 13 4 851

ENE 210 216 130 40 8 0 604

E 210 128 69 23 0 0 430

ESE 227 171 02 25 0 0 515

SE 179 137 61 16 0 0 393

SSE 15 1 47 12 3 0 288

s a7 15 75 29 5 0 311

ssw 99 83 121 29 0 0 332

sw 15 164 14 27 1 0 21

wsw 194 452 280 54 8 0 988

w 305 505 396 136 21 3 1456

WNW 267 242 "7 34 8 2 670

NW 151 103 43 10 0 0 307

NNW 156 76 33 4 0 0 269

Total 2828 3008 1957 596 71 12 8784
Calms  050-210 2.10-360 360-570 570-880 880-11.10 >=11.10 Frequency of Calm Winds: 222
Wind Class (m/s) Average Wind Speed: 2.97 m/s

33. dbra Szélgyakorisagok a tarozo kornyezetében
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WIND ROSE PLOT:
Szélrozsa
Kazincbarcika

DISPLAY:
Wind Speed
Direction (blowing from)

COMMENTS:
Talajkézelben

DATA PERIOD:
Start Date: 2020. 01. 01. -

00:00
End Date: 2020. 12. 31. -

TOTAL COUNTCALM WINDS

§784 hrs. 1.53%

AVG. WIND SPEED

297 m's

COMPANY NAME:

Enviro-Expert Kft. 4028
Debrecen, Hadhazi ut 7. L/5.

MODELER:
WIND SPEED Barna Sandor SZKV/09-1037
(mrs) a.2)

= ==11.10

B cs0-1110
Ml =70 sm0
Ml :s0-570
[ 210-380
] oso-210

Calms: 2.53%

Resultant Vector ~.L ,lw// EDITOR
} 250 deg - 13% T SoUTH

B Dr. Molnar Tibor

WRPLOT View - Lakes Environmental Sofware

34. abra Szélrozsa AERMET program segitségével

4.3.2.2.Domborzat

A Kkistaj 125 és 340 m kozti tszf-i magassagit, E-rol D felé lejté dombsag. Felszinének kozel 90%-a kozepes
(kisebb részben alacsony) magassagu dombhatbdl és lejtobol all, kb. 10%-a volgytalp. Kiilondsen a K-i része
terasztalan, er6zids-derazios volgyekkel szabdalt; atlagos vizfolyasstirlisége 2,2 km/km?>. Az étlagos relativ
relief 60 m/km* A hegylabfelszini helyzetii kistdj felszine lejtés tomegmozgasok hatsat 6rzi. Kiilondsen

intenziv a talajerozié €s jelenleg is csuszamlasos a Vadasz-patak vizgy(jtdje.

4.3.2.3.Foldtan

A kistdj legidsebb koézetei a Szendrdirdgvidékrdl ismert devon és karbon képzddmények (Irota-Abod
térsége). A térség a neogéntdl tengeri iiledékgyiijtd; miikodésének szakaszos jellegére utal a Ny-i peremen
talalhaté riolittufa (15%-os részesedéssel). A pliocén folyaméan a tenger visszahuzodasat kovetve E-rol
terjedelmes delta- és hordalékkup épiilt, amely a keretez6 hegység hegylabfelszineként értelmezhetd.

Dombsagi jellegét a pleisztocén kiemelkedéssel és horizontalis felszabdaltsaggal nyerte el. A felszin 40%-at
panndniai homok, marga, kavics, kdzel 50%-at pleisztocén lejtdanyag fedi.

Foldtani index f Qh
Neév Folyovizi tiledék
Litologia folyovizi iiledékek 6sszevontan
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QKI L \\./7

V7l Foldtani index f_Qh
AR |

(hivatalos)

ni ‘1“| ex f_Qh

| i Meév Folydvizi tledék
Gl Litologia folyévizi tiledékek
dsszevontan

Rakdzelit

,/ lr 7 "(/ \K / »Réé‘d{]ysépbﬁ
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35. abra Féldtani alapszelvény

4.3.2.4.Morfolodgiai — geologiai jellemzok

Tagabb kornyezet — Cserehat

Az Eszak-magyarorszagi-kozéphegység medencesoranak tagjai domborzatilag altalaban kettés arculatuak: a
hegységek felol szemlélve medence jellegiick, viszont abszolit magassaguk és fliggdleges tagoltsaguk
alapjan dombvidéki karakteriik a meghatarozo. A Cserehat esetében kiilondsen szembedtld ez a kettosség. A
szomszédos hegységkeret tagjai — a Biikk, az Aggteleki-karszt, a Tokaji (Zempléni)-hegység — atlagosan
300-600 m-rel a Cserchat folé magasodnak. igy azokhoz képest a Hernad—Bodva kozti vidék kifejezetten
medence (vagy tagas D-i kapuja miatt félmedence) jellegii. Az Alfold feldl kozelitve viszont tipikus
dombsag benyomasat kelti (medence-dombsag). A centralis helyzetli Vadasz-patak volgyét kisérd, D-re futd
hatak Sziksz6 szomszédsagaban viszonylag meredek lejtovel buknak az Alf6ld felszine ala. A dombsag D-i
(alfoldi) végzodése ezért kiilondsen markans.

A Cserehat kornyezetéhez viszonyitott kett0s arculatdban a t4j fejlodéstorténetének két fo szakasza
titkr6zodik: A Cserehat, mint medence, a maga tengeri-tavi és folyovizi rétegsoraval egy korabbi, alapvetden
akkumulacios fejlodési szakasz tiikkrozdje, mint felszabdalt dombvidék késobbi, uralkoddéan erozids,
denudacios folyamatok eredménye. A kdrnyezetétdl szigetszertien elkiiloniilt taj felszinének mai alaktanaban
a dombvidéki jelleg az uralkodo.

A Cserehat, mint medence

Az elso6 fejlodési szakasz a foldtani képzoddmények alapjan a sokszor ismétlodo sziinetek, s6t szamos er6ziods
iddszak kozbeiktatodasa ellenére alapvetden akkumulacios jellegh volt. A Cserehat zommel koryezetének,
ill. kornyezete egy részének iiledékgytijtdjeként szerepelt. A szakasz végét a Pannon-tenger/td
visszahtizodasa utani geomorfoldgiai inverzio jelentette. Ekkor a Cserehat teriilete a Karpat-medence
emelkedd hegységkeretéhez kapcsolodva jelentés magassagi folénybe keriilt siillyedé alfoldi el6teréhez
képest. Amint a foldtani jellemzésbdl is kitlinik, a cserehati medence kemény aljzatat a Szendrdi-hegység
opaleozoos mészkd- €s paladvezetének mélyben fekvo K-i folytatasa alkotja. A maig szegényes mélyfurasi
adatok (RADOCZ GY. 1971) szerint a Bédva mellékén még mintegy 300 m tszf.-i magassagu 6idei mészko-
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és palarogok K felé elég meredek — esetleg 1épcsés — lejtével a mélybe siillyednek (Laknal 384 m,
Alsdvadasznal 850 m, a Hernad volgyben 1900 m mélyen vannak). Mivel miocénnél idésebb képzédmények
nincsenek felettiik, feltételezhetd, hogy hosszli idon at felszinen voltak, vagy ha idénként keriilt is rajuk
fiatalabb {iledék, az nyom nélkiil lepusztult roluk. A Bodva mellékén ma is megfigyelhet szigetszerii
megjelenésiik alapjan — tobbnyire kiilonallo sasbércek formajaban emelkednek ki fiatal iiledékkopenyiikbdl —
valoszinli, hogy a kainozoikumi iiledékképzodés egy igen egyenetlen, tektonikusan is tagolt felszinen
kezdodott, s a lerakddo rétegek (a szarmata iiledékek az egész orszagban itt a legvastagabbak) a felszini
egyenetlenségeket mindjobban nivellaltak. A pannoniai tenger elontés idején a Ny-i és K-i részek magassagi
differenciaja lényegében eltiint, s6t a pannoniai liledékek mar a Szendrdi-rogvidék legmagasabb részeit is
befedték. Igy az Ei hegységkeret iranyabol érkezé folyok a felsGpannoéniai idét kovetéen oszcillalva
visszahtizod6 t6 viszonylag egyenletes magassagi fenekére hozhattak hordalékukat. E pannon végi és
pliocén iddszaki folyovizi akkumulacié homokos-agyagos-kavicsos iiledékei — amelyek felszini vagy felszin
kozeli maradvanyai a Cserehat szamos feltdrasaban (pl. Kupa, Alsogagy, Féj, Szemere kornyéke)
tanulmanyozhatok — jelentik a Cserehat akkumulacios fejlédési szakaszanak zaro rétegeit. A tavi és folyovizi
tiledékek horizontalisan és vertikalisan is igen kevert elhelyezkedése alapjan valdsziniisithetd, hogy a
szarazulatta valas egy viszonylag hosszabb idon at fenndllo fluvio-lakusztrikus staddium kozbeiktatodasaval
tortént. A Cserehat teriilete a szarazfoldi felszinalakulas idészakaban a Szepes—GOmdri-érceshegység D-i
eléterében formalodo hegylabfelszin része volt, annak D-i felét alkotta. Az egységes alapi glacist a
Kanyapta (Torna—Abatji)-medence besiillyedése szakitotta ketté. E-i folytatasa mind az iiledékek, mind a
magassagi viszonyok alapjan az érceshegység pereméig ma is jol kovethetd Mecenzéfi dombsag (LUKNIS,
M.—MAZUR, E.-KVITKOVIC, J. 1964). A Kanyapta lokalis siillyedését megel6z6 iddszak utolso
nagytomegli iiledéke a ,kassai kavicsformacio” D-i szarnyat alkoté kavicstakaré. Ennek maradvényai
(mintegy 10 m vastagsagig) a Cserehat E-i, EK-i tetéin ma is megtalalhatok. A legmagasabb teték
durvaszemii tiledéke arra mutat, hogy a Cserehat E-i hatterété] valé elszakadasat kozvetleniil megel6z6en a
kavics forrasaul szolgalo E-i hegységkeret erds emelkedésben volt. E tények, valamint a kavicsosszlet
krioturbacids formai alapjan lehetséges a cserehati akkumuléacio lezarulasat hozzévetdlegesen a pliocén
végére vagy legfeljebb a pleisztocén legelejére helyezni.

[. abra. Homokbinya Alsogagytol K-re a vievalaso

hiton. — | = enyhén erodalt agyaghemosidisos barna

erditala); 2 = kevert homok, agvag, iszap; 3 = kilzép-

szemil homok; 4 = durva és aprikavicsos homok; 5

= kilzép- &5 finomszemid homok; 6 = kékesseirke
agyag; T = shrgasharma agyag

36. abra A Cserehat akkumulacios fejlédeési szakaszanak zaro rétegei
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A Cserehat dombsagga alakulasa

A cserehati akkumulacié megsziinése és a linearis er6zié meginduldsa elsésorban a hegylabfelszin és az
alfoldi el6tér kozt megnovekedd szintkiilonbség kovetkezménye volt. Ennek a folyamatnak vilagos
bizonyitéka, hogy nemcsak a t4j D felé futd6 dombhatai végzddnek 50-80 m relativ magassagu, meglehetésen
meredek 1épcsdszerii peremmel az Alfold felett, hanem a firasok tantisaga szerint a pannoniai rétegek
aldbukasa is igen hirteleniil kovetkezik be. A pannoéniai rétegek felszinének abszolit magassagi értékei:
Ujfalusi-Kishegy (Szikszo mellett) +160 m, Onga (2 km-re D-re) +95 m, Onod (10 km-rel D-re) —40 m
(FRANYO F. 1966). Az emelkedd hegységkeret és a siillyedé Alfold hatarvonala a Cserehat D-i
végzddésénél ezért markansan kirajzolodik. A Cserehat emelkedése — nem vetve el kategorikusan a belsd
tektonikai vonalak menti sszetoredezés lehetéségét (REICH L. 1949; STRAUSZ L. 1939; RADNOTHY E.
1956; PEJA GY. 1962) — alapvetfen egy tombben tortént. Erre vallanak a taj egészén kozel azonos
tetdmagassagok, és nem zarjak ki azt a kiilonboz6 feltarasokban megfigyelt rendszertelen rétegddlések sem.
Az emelkedés hatdsdra megkezdddd volgybevagodas legerdsebben a tektonikai vonalakkal eldjelzett
zonakban (Hernad-arok, a Bodva-volgy egyes szakaszai) haladt elére. Az igy kialakulo f6 volgyek — a mai
taj keretvolgyei — mindinkabb magukhoz vonzottak a taj kozépsé részén D-ies iranyba futd vizeket,
amelyeknek utdnpotlasa a Kanyapta-medence stillyedésével egyébként is megcsappant vagy megsziint. A
Hernad és a Bodva formalddo volgye a belsé teriiletek helyi er6zidbazisa lett. A Cserehat felszabdalodasa
igy dontéen a keretvolgyek fel6l regresszioval kialakuld volgyhalézat kovetkezménye. (A Cserehat
belsejében a Kanyapta besiillyedésénél korabbi volgytorzokat eddig nem sikeriilt kimutatni.) A
felszabdalddas jelzett menete jOl magyarazza a t4) mai volgyhalozatanak rajzolatat. A Hernad felé futd vizek
a laza iiledékanyagban gyorsan mélyitették volgyeiket, ezért a taj K-i kétharmadan hossza E-D-i iranyu
konzekvens volgyek (Vadasz, Vasonca, Bélus, Petri) alakultak. A Boddva irdnyaba futé vizek
volgyfejlesztése nemcsak azért volt lassiibb, mert a taj altalanos (bar nem tul jelentds) D-ies lejtésiranyara
merdlegesen képzodtek, hanem azért is, mert az ottani vékony pannoéniai liledékeket atvagva a kemény
paleozdos alapra 6roklédtek (epigenezis; SZABO J. 1978), s a bevagddas abban nehezebb volt. Bodva
kornyéki alsé szakaszuk ezért keskeny, sok helyen szurdokszerti, s csak felsd szakaszukon — ahol a mélyiild
volgyfenekek nem érték el a Szendré—Rakacai-rogvidék kemény kdzeteit — jelenik meg a cserehati volgyeket
altalaban jellemz0 lankas lejtdjii széles keresztmetszet.

w

BRRY (4]

- @ ot B W KN =

1= pliocén végi hegy in kavi m. anyai (300 m), 2= tetdvé szélesedd
vilgykdzi hétak teriilete (280-300 m), 3= a keretvilgyek teraszai és a teraszok dssze-
mosodasaval létrejott lankas félsikok (volgyi glacisok), 4= keskeny vblgykozi hatak

5= tilnyomdan szaraz (derazids) vilgyek, 6= tilnyomdan folydvizierdzidval fejladd
vilgyek, 7= lejték altaldban

37. dbra A Cserehat f& geomorfoldgiai szintjei (SZABO, 1998 utdn egyszeriisitve)

Forras: Foldrajzi Ertesitd XLVIL évf. 1998. 3. fiizet, pp. 409-431. A Cserehatvidék geomorfologiai fejlédése és domborzati képe
Szabo Jozsef
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4.3.3. Levegd

4.3.3.1.Levegod (alaplégszennyezettség)

4.3.3.1.1. Hattérszennyezettseg

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet szerint a ,,10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat” zonacsoportba tartozik,
amelynek paraméterei az alabbi értékekkel jellemezhetok:

kén-dioxid F PM,, — Arzén F
nitrogén-dioxid F PM,y — Kadmium F
szén-monoxid F PM;, —Nikkel F
szilard (PM ) E PM,, — Olom F
benzol F PM,, — Benz(a)-pirén D
talajkozeli 6zon O-1

A-t0l F kategoridig tarto, javuld mindsitést jelz0 besorolas szerint a térség orszagos és nemzetkozi (EU)
viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategoria olyan teriilet, ahol a 1égszennyezettség az alsod
vizsgalati kiiszob6t nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
teriileteken a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezo anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob
és a levegoterheltségi szintre vonatkozd hatarérték kozott van. A C csoport: azon teriilet, ahol a
levegoterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozd
hatarérték és a tliréshatar kozott van. A B csoport azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezé anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket €s a tliréshatart
meghaladja.

Az O-I csoportba tartozo teriileteken a talaj kdzeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

A teriilet nitrogén-dioxid és szallo por (PM10) szempontjabol szennyezett, mig a kén-dioxid tekintetében az
also vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithato, hogy a vizsgalati teriileten és annak térségében a szilard PM10
10 um méret alatti koncentracidja a vizsgalati teriileten a fels vizsgalati kiiszob és a levegodterheltségi
szintre vonatkozo hatarérték kdzott van (D).

A talajkdzeli 6zon koncentracidja az Osszes teriilet esetében — a torvényben meghatarozottnak megfeleléen —
az O-I kategoriaba lett sorolva.

Az egyéb szennyez6 anyagok koziil a PM10 - benz(a)-pirén koncentracidja szintén a vizsgalati teriileten a
felso vizsgalati kiiszob és a leveg0 terheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott van (D).

Hattérszennyezettség (1 oras atlagok — éves atlag):

Forras: ORSZAGOS METEOROLOGIAI SZOLGALAT - 2020. évi Osszesitd értékelés hazank
levegdmindségérdl az automata mérohalozat adatai alapjan — Miskolc, Lavotta

- kén-dioxid 9

- nitrogén-dioxid 11,2
- nitrogén-oxidok 19

- szén-monoxid 460
- szilard (PM,) 25
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4.3.3.1.2. A teriilet megkozelitéssel érintett kozat 1égszennyezettsége

4.3.3.1.2.1. Szamitasi alapok

Szamitasaink csak elméleti szamitasok, és csak arra iranyultak, hogy néhany alap modellezési paraméterek
mellett az Utra varé tobblet terhelés milyen mértékben ndveli az ut jelenlegi (adott modellezési paraméterek
melletti) hatastavolsagat. A hatastavolsag pontos meghatarozdsa nem volt célunk, ezért nem vettiink
figyelembe a légszennyezé anyagok terjedésének néhany fontos paraméterét, mint a szélirdny szerinti
szélgyakorisagokat, a pontos érdességi viszonyokat, kiillonb6zd 1égstabilitasi jellemzoket.

A kibocsatott 1égszennyezé anyagok altal okozott 1égszennyezettség szamitdsanal meghataroztuk a révid
atlagolasi iddtartamra (1 h) vonatkoz6 maximalis talajkdzeli koncentraciot (Ceomax) atlagos szélviszonyok
mellett, majd meghataroztuk az utak hatastavolsagat.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14.) bekezdése alapjan pontforras hatésteriilete: a vizsgalt
pontforrds koriil lehatarolhatdé azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds altal maximalis
kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyez anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi
idStartamra szamitott, a 1égszennyezd pontforras kérnyezetében fellép leggyakoribb meteorologiai viszonyok
mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozasa) az egyoras (PM10 esetében
24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, c) az
egyoras (PMo esetében 24 0ras) maximalis értek 80%-anal nagyobb.

Alapadatok:
- H (effektiv magassag): 0,5 m

u: 2,97 m/s (atlagos szélsebesség), szélcsend <1 m/s (kedvezétlen)

- Stabilitas: 6 (p=0,282) - atlagos; 1 (p=0,446) — kedvezbtlen, inverzid
- 72~0,15-0,8

- Jarmiivek sebessége: a megengedett max. sebességet vettiik alapul.

Légszennyezd anyagok fajlagos kibocsatasat a KTI 1999. évi utmutatdjaban kozolt képlet alapjan hataroztuk
meg, az emisszid csokkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek szama. Az igy
kiszamitott f faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszio-értékeket, hogy megkapjuk a tavlati
fajlagos emisszio-értékeket.)

Szabvanyok:
- MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
- MSZ 21457/4-80: A turbulens szérodas mértékének meghatarozasa

- MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyez6 hatasanak szamitasa szabvanyok
4.3.3.1.2.2. A teriilet megkozelitéssel érintett 2621. sz. osszekoto ut légszennyezettsége

4.3.3.1.2.2.1. Szamitasi alapadatok

Ut: 2621 - Abaftijlak-Kupa 6sszekotd ut
Szelvényszam: 10 km 425 m

Kezeld: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Igazgatosag
Uzemmérnokség: Edelényi mérnokség

Megye: Borsod-Abatj-Zemplén megye

Telepiilés: Felsdvadasz

Utkategoria: 6sszekoté 1t
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A forgalomszamlalasi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2020.
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybol vettiik.

EVRE VONATKOZO

Kozut szama: 2621 Gépjarmii kategoria 2621. sz. 6sszekotd ut
Utkategoria: 6sszekoto it Személygépkocsi 150
A szamlaloallomas szelvénye: 12+ 500 Kis tehergépkocsi 44
A szamlaloallomas érvényességi Autdbusz - egyes 11
szakaszai: 9 + 095 — 16 + 422 Autébusz - csuklos 0
Hossza (k’m): 1,327 Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz 3
Fekv§se: L Tehergépkocsi - nehéz 28
Forgalom jellege: b 3 Tehergépkocsi - potkocsis 0
Adat forrasa: felszorzott Tehergépkocsi - nyerges 0
Szamlalt napok Szama. - Tehergépkocsi - specilis 0
Pontossag: £35 /° Motorkerékpar 27
A szamlaloallomas kodja: 7778 Lasst jarmi g

27. tablazat Forgalomszamlaldsi adatok

Jarmiikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 221 13
tehergépjarmii 39 2
busz 11 1

28. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmii)

— . Megengedett sebesség (km/h) | Megengedett sebesség (km/h)
Jarmikategéria kiilteriileten belteriileten
személygépkocsi 90 50
tehergépjarmii 70 50
busz 70 50

29. tablazat Szamitdsok soran figyelembe vett sebesség

Légszennyez6 anyag emisszidé meghatarozasa

A KTI 1999. évi Gtmutatdjaban megfogalmazott modszer szerint hatarozzuk meg a jarmiitipusok szerinti
légszennyez6 anyag kibocsatast. A fajlagos emisszio-értékek foként a jarmii-sebességtol fliggnek.
Szorzofaktorok helyett a KTI évenként modositja a fajlagos értékeket. Ezek a valtozasok jelentds
terheléscsokkenést mutatnak ill. prognosztizalnak. Elfogadva a KTI 1999. évi utmutatdjaban kozolt adatokat,
az emisszi6 csokkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek szama. Az igy kiszamitott f
faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszio-értékeket, hogy megkapjuk a tavlati fajlagos

emisszio-értékeket.)

Emisszi6 csokkentd faktor (f)
2000 ota eltelt évek szama: 21

- személygépkocsi | busz | tehergépkocsi
SO, 0,794 0,533 0,533
Cco 0,794 0,555 0,630
NO; 0,794 0,235 0,336
CH 0,794 0,715 0,630
PM 0,630 0,145 0,350

30. tablazat Emisszio csokkento faktor (f) meghatarozasa a 2000. évhez képest

Jarmitipus Sebesség (km/h) CO CH | NO; SO, | PMy
személygépkocs 50 8,017 | 1,246 | 1,127 | 0,006 | 0,066
i 90 4,247 | 1,143 | 1,754 | 0,006 | 0,074

busz 50 5,310 | 0,681 | 1,282 | 0,064 | 0,236

70 3,641 | 0,184 | 1,468 | 0,063 | 0,233

tehergépkocsi 50 5,784 | 0,406 | 2,010 | 0,050 | 0,546
70 4,379 | 0,309 | 2,309 | 0,509 | 0,535

31. tablazat Fajlagos légszennyezé anyag emisszio (g/km) 2021. évre
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A fajlagos értékek figyelembevételével meghatarozzuk az adott sebességhez tartozd jarmiikategoria szerinti
emisszio mértékét, lasd kovetkezo tablazat.

Ut elhelyezkedése Jarmikategoria CO CH NO, SO, PM,
személygépkocsi | 4,247 | 1,143 | 1,754 | 0,006 | 0,074
kiilteriileten busz 3,641 | 0,184 | 1,468 | 0,063 | 0,233

tehergépjarmii 4,379 | 0,309 | 2,309 | 0,051 | 0,535
személygépkocsi | 8,017 | 1,246 | 1,127 | 0,006 | 0,066
belteriileten busz 5,310 | 0,681 | 1,282 | 0,064 | 0,236
tehergépjarmii 5,784 | 0,406 | 2,010 | 0,050 | 0,546

32. tablazat ey a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyezé anyag komponensbdl a jarmiifolyam tényleges
sebességénél [g/km]

A forgalmi adatokbol kiindulva meghatarozhatjuk az it 1 m-re esé 1égszennyez6 anyag emissziot.

Ut elhelyezkedése Jarmiitipus CO CH NO, SO, PM,
személygépkocsi | 0,0148 | 0,0040 | 0,0061 |0,00002 | 0,00026

Kiilteriileten busg 0,0006 | 0,00003 | 0,0003 | 0,00001 | 0,00004
tehergépjarmt | 0,0027 | 0,0002 | 0,0014 | 0,00003 | 0,00033

Ei 0,0182] 0,0042 | 0,0078 | 0,00006 | 0,00063

személygépkocsi | 0,0280 | 0,0044 | 0,0039 | 0,00002 | 0,00023

belteriileten bus; 0,0009 | 0,0001 | 0,0002 | 0,00001 | 0,00004
tehergépjarmti | 0,0036 | 0,0003 | 0,0012 | 0,00003 | 0,00034

E; 0,0325] 0,0047 | 0,0054 |0,00006 | 0,00061

33. tablazat A jarmiivek légszennyezé anyag kibocsatdsa szennyezo anyag komponensenként [g/s m]

4.3.3.1.2.2.2. Az érintett kézut hatastavolsaganak meghatarozasa

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet el6irasait alkalmaztuk.

,»12a. helyhez kotott difftiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb

teriilet, ahol a difftiz forrds altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hidnyaban jellemzd lizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatdo — légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a
fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM o esetében 24 dras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PM, esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

Felhasznalt szabvanyok:

MSZ 21459/2-81: Tertileti (feliileti) forras és vonalforrds szennyezd hatdsanak szamitasa
MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa

MSZ 2159/1-81: Légszennyezd anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa

Folytonos pontforrds kornyezetében a maximdlis felszinkézeli koncentrécié a légkdori stabilitds mértékétsl
fuggben a szennyezd forrdstdl azon X ,x szélmenti tivolsigban alakul ki, ahol a o, fiiggSleges turbulens
szoréddsi egyiitthaté értéke 0,707 H-val egyenls. Ebben a tdvolsigban — az dtalakuldsi és az iilepedési
mechanizmus elhanyagoldsival — az | 6ra dtlagoldsi idGtartamra vonatkozo maximilis koncentriciét
[CG max (#1)] az aldbbi kifejezés adja:

Eg .
CG max (1) ® neu__m oy o:' , mgfm? )
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A legkedvez6tlenebb meteorologiai feltételekre (szélesend, inverzid - 1. stabilitasi kategoria) és atlagos
meteorologiai helyzetre (szélsebesség: 2,97 m/s, 6. stabilitasi kategoria) vonatkoztatva mutatjuk be az ut
szennyezOanyag emisszidjanak hatastdvolsagat.

Kiilteriilet

Atlagos szélsebesség (2,97 m/s) és a legkedvez6tlenebb meteorologiai feltételek teljesiilése esetén a tavolsag
fliggvényében valtozo 1égszennyezéanyag koncentracido a vonalforraskdzépvonalatdl tavolodva az alabbi,
majd a hatastavolsagok az azt koveto tablazatban lathatok.

- tavolsag 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
& a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
‘E Z 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
£ X 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
.;‘ u 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97
N U, 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
@ 00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
§ o, 0,00 1,99 3,46 4,78 6,02 7,19 8,32 941 10,47 12,51
Gzy 1,50 2,49 3,77 5,01 6,20 7,35 8,45 9,53 10,58 12,60
CoO 7,2 4,5 3,0 2,2 1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 0,9
‘%’@ CH 1,66 1,04 0,69 0,52 0,42 0,36 0,31 0,27 0,25 0,21
£ §D NOx 3,08 1,92 1,28 0,97 0,78 0,66 0,57 0,51 0,46 0,38
E 2 SO; 0,025 0,016 0,011 0,008 0,006 0,005 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,003
PM,o 0,248 0,155 0,103 0,078 0,063 0,053 0,046 | 0,041 | 0,037 | 0,031
34. tabldzat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsdg fiiggvényében viltozé légszennyezéanyag koncentrdcié a
vonalforras kézépvonalatol tavolodva
anyag (ug/m?) (pg/m’) csokken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
CcO 7,16 10000 - - 2,7
CH 1,66 500 - - 2,7
NOx 3,08 200 - - 2,7
SO; 0,03 250 - - 2,7
PM; 0,25 50 - - 2,7

35. tabldzat Maximalis emisszi6 (ug/m’), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

~  [tavolsag] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
B @ [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
E % 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 015 | 0,15 | 0,15 | 0,15
g X 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
= u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
g u, 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 025 | 025 | 025 | 025
= 6.0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50
g 5, 0,00 2,43 3,48 430 5,00 5,61 617 | 669 | 7,17 | 8,06
> O 1,50 2,85 3,79 | 456 5,22 5,81 635 | 686 | 733 | 819
N CO 36,7 20,0 15,1 12,5 10,9 9,8 8,9 8,2 7.7 6,8
g7 [ cu 8,51 464 | 350 | 291 2,54 227 207 | 1,91 1,78 | 1,58
EES | Nox | 1576 | 859 | 648 539 | 4,70 4,20 3,83 | 3,54 | 330 | 2093
22 ] 80, [ 0130 | 0071 | 0054 | 0045 | 0039 | 0035 | 0032 | 0029 | 0027 | 0024
PMy, | 1273 | 0694 | 0524 | 0435 | 0379 | 0339 | 0310 | 0,286 | 0,267 | 0,237

36. tablazat Kedvezdtlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tdvolsag fiiggvényében valtozo légszennyezoanyag
koncentrdcio a vonalforras kézépvonalatol tavolodva
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, . |  Maximalis o Hatarértékig az alabbi - "o "
Legszennyezo koncentracid Hatarergek tévolséggban ; A . B . c
anyag (ng/m’) (pg/m’) csokken a koncentracio (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
Cco 36,62 10000 - - - 1,3
CH 8,50 500 - - - 1,3
NOx 15,73 200 - - - 1,3
SO; 0,13 250 - - - 1,3
PM, 1,27 50 - - - 1’3

37. tabldzat Maximalis emisszi6 (ug/m’), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Belteriilet

x| tavolsag 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5
B o[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
E 20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

£ X 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5
= u 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97
3 up 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
= 670 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
= oz 0,00 0,39 0,67 0,93 1,17 1,40 1,62 1,83 2,03 2,43
> ozv 1,50 1,55 1,64 1,76 1,90 2,05 221 237 2,53 2,86
. CO 12,8 12,4 11,8 11,1 10,3 9,6 9,0 8,4 7.9 7,0
Eo CH 1,86 1,81 1,71 1,61 1,50 1,40 1,30 1,22 1,14 1,02
£ %D NOx 2,13 2,07 1,96 1,84 1,71 1,60 1,49 1,39 1,31 1,16
22 [ s02 0,024 0,024 0,022 0,021 0,020 0,018 0,017 [ 0016 | 0015 | 0013
PMI10 | 0,240 0,233 0,221 0,207 0,193 0,180 0,168 | 0,157 | 0,147 | 0,131

38. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fiiggvényében viltozé légszennyezéanyag koncentracié a
vonalforras kézépvonalatol tavolodva

A B IO B
anyag (ug/m’) (ug/m’) csokken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

CcO 12,81 10000 - - - 2,1

CH 1,86 500 - - - 2,1

NOx 2,13 200 - - - 2,1

SO; 0,02 250 - - - 2,1

PM;o 0,24 50 - - - 2,1

39. tabldzat Maximadlis emisszié (ug/m’), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentrdcio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

= | tavolsag 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5

B al°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2 % 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 | 0,80 | 080 | 0,80

£ X 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5
= u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
g u, 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 025 | 025 [ 025 | 025
= .0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 | 1,50 [ 1,50 | 1,50
e o, 0,00 0,89 1,28 1,59 1,84 2,07 228 | 247 | 264 | 297
= G, 1,50 1,75 1,97 2,18 2,38 2,56 2,73 | 289 | 304 | 333
N CO 65,6 57,1 51,0 46,4 42,8 39,9 374 | 354 | 337 | 308
57 | cH 9,53 8,31 741 6,74 6,21 5,79 544 | 515 | 489 | 448
£ [ NOx | 10,90 | 9.50 8,47 7,70 7,11 6,62 6,22 | 588 | 559 | 5.12
E2] 80, [ 0124 | 0108 [ 009 | 0,08 [ 0081 | 0075 [ 0.071 | 0.067 [ 0,064 | 0,058
PMy, | 1,229 [ 1,071 | 0955 | 0,869 | 0,801 | 0,747 | 0,701 | 0,663 | 0631 | 0,577

40. tablazat Kedvezotlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényéeben valtozo légszennyezéanyag
koncentrdcio a vonalforras kozépvonaldtol tavolodva
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, . | Maximalis o Hatarértékig az alabbi - "o "

Legszennyezo koncentracid Hatarergek tévolséggban ; A . B . c
anyag (ng/m’) (pg/m’) csokken a koncentracio (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

Cco 65,43 10000 - - - 0,9

CH 9,51 500 - - - 0,9

NOx 10,87 200 - - - 0,9

SO, 0,12 250 - - - 0,9

PM, 1,23 50 - - - ()’9

41. tabldzat Maximalis emisszié (ug/m’), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az Ut hatastavolsagat jelenleg atlagos meteorologiai viszonyok és inverzids allapot esetén is kiilteriileti és
belteriileti szakaszon a ,,C” feltétel hatarozza meg a hatastavolsagot.

Az ut hatastavolsaga
kiilteriileten:

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett: 2,7 m,

- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett: 1,3 m,
belteriileten:

- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 2,1 m,

- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 0,9 m.

4.3.3.2.Kornyezeti zaj

4.3.3.2.1. A jelenleg a teriilet kornyezetében folytatott tevékenység hattérzaja

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzden a kozlekedés és az urbanus kornyezet dsszetett zajemisszioi
alakitjak. A zajkibocsatok kozott elsé helyen a kozlekedés (kozuti) all. A kdrnyezeti zaj problémajat a
kialakult hagyomanyos alfoldi telepiilésszerkezet, ennek kovetkeztében a sziikségszerii kdzlekedési rendszer,
valamint a kozlekedési rendszert hasznalé magas zajszintli technikdk (jarmivek, munkagépek) szinergikus
hatasa eredményezi. A teriileten folytatott mezdgazdasagi tevékenységek szintén hozzajarulnak a teriilet
hattérzaj szintjéhez.

Az lizemi tevékenységbdl szdrmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken a kornyezeti zaj-
és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt
melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM Hatarérték (LTH) az LAM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 0622 éra éjjel 22—06 ora
Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek 50 40
koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a
temetdk, a zoldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 55 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

42. tablazat Zajterhelési hatarértékek
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Zajvédelmi szempontbdl védendének nem tekintett mezdgazdasagi teriileten és védendd lakodvezetben
helyezkedik el a beruhazasi teriilet. A védendd ingatlanok Lk: kisvarosias vagy Lf falusias lakoteriilet
besorolast teriileten helyezkednek el.

A védend6é homlokzatokat mas lizem zaja nem terheli, kdzvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas tizemi
zajforras hatasteriiletével, ezért a szomszédos iizemek miatti korrekciora nincs sziikség.

Figyelembe vett hatarérték:
- tervezett tevékenység terliletén (gazdasagi teriilet): nappal: 60 dB, é&jjel: 50 dB;
- laké ingatlanok (kisvarosias, ill. falusias beépitettségii teriilet): nappal: 50 dB, éjjel: 40 dB.

4.3.3.2.1.1. Zajmérés koriilményei

A hattérzaj meghatarozasara mérést végeztiink az érintett teriilet 1 pontjan.
Meérés ideje: 2021.szeptemer 2. 112%-12% 6ra kozott.

A mérést végezte:

. Nose & Ear Kft.
Nose + Ear® inthy Fri
ose « Lar 4032 Debrecen, Karinthy Frigyes utca 25/A.

Barna Sandor - kdrnyezetvédelmi szakértd

s OMH o ta Hitelesités
, , L , Gyartasi . fr Kalibralasi |, ~, L,
Sorszam | Megnevezés Gyéartmany Tipus . Hitelesitési , . érvényességéne

szam i , bélyeg jele o

bélyeg szama k hatérideje

1. I.nte.gral(,) . | Briel & Kjaer | 2250 3029056 M126194 - 2022.02.21.
za)szintmero

2. AkuSZIkUS | gl & Kjaer | 4231 | 3024702 - - -

kalibrator

43. tablazat Méro miiszerek

Meteorologiai tényezok a mérés idején 2021. ISIZ gﬁezr;ber 2.
Atlag hémérséklet 20 °C
Szélsebesség:
T szeles
Sz¢lirany:
Csapadék viszony: csapadékmentes

44. tablazat Vizsgalati koriilmények

4.3.3.2.1.2. Vizsgalati modszer

A méréseket a zajkibocsatasi hatdrértéekek megdllapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjarol szo6ld 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint az abban hivatkozott
szabvanyokban eldirtak alapjan végeztiik.

Mérofeliilet A mérbfeliilet leirasa Magassag Jelleg
Ml Tervezett volgyzardgat teriilete 1,5m 7T
M2 Korabban tervez?tt elégat teriilete (nem 1.5m 7T
valosul meg)

45. tablazat A mérdfeliiletek elhelyezkedése

A tervezett teriileten zajforras nincs.
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A zajszintmérdt a mérés megkezdése eldtt a hangnyomasszint kalibratorral ellendriztiik.

A mérés idején a mérési pontok kornyezetében a normal lizemi viszonyoknak megfeleld allapotok voltak.
A vizsgélatot a Kupa teleptiilésen a kovetkezd dbran megjeldlt mérési pontokon csak nappal végeztiik el.
A kibocsatott zaj 10 perces mérési iddintervallumokat valasztottunk.

A vizsgalatot a mérési pontok vonatkozasaban megismételve, az eredmények nem kiilonboztek egy-mastol
nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél.

A vonatkozd szabvanyok eldirdsa alapjan az alapzaj értékét is vizsgaltuk, mely értéket olyan helyen
hataroztuk meg, ahol a vizsgalt zajforrasok zaja mar nem volt észlelhetd és az alapzaj feltételezhetden
azonos a mérési pontokon fellépd mérést zavaro alapzajjal.

4.3.3.2.1.3. A vizsgalati eredmények részletes ismertetése

A mérések eredményeit mérdfeliiletenkénti és mérési pontonkénti bontasban dolgoztuk fel. Az Lam
megitélési szintek meghatdrozdsa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok
el6irasai alapjan tortént.

Az L,y megitélési szint meghatarozasa

Az LAM megitélési szintek meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott
szabvanyok el6irdsai alapjan tortént.

LAM = LAeq + Kimp + Kton

Lam megitélési szint dB(A)
Lacq a vizsgalt zaj egyenértékli A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idére dB(A)
Kimp impulzuskorrekcio dB(A)
Kion keskenysavu korrekcid dB(A)

A mérések eredményeit €s a korrekcios tényezdk értékeit a kovetkezd tablazatban mérdfeliiletenkénti és
mérési pontonkénti bontasban adtuk meg.

A vizsgalt zaj Lacq egyenértékii A-hangnyomasszintjének meghatarozasa

LAeq = LAeq’mért + Ku

Lacgmen @ mért egyenértékit A-hangnyomasszint ~ dB(A)
K. alapzaj-korrekcio dB(A)

A K, alapzaj-korrekcié meghatarozasa: K, = 10lg(1-10""*)
ahOI ALA = LAeq,mért - LAa-

A megengedett zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa

A zajkibocsatasi A-hangnyomasszintek hatarértékekkel vald Osszehasonlitasanal a 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendeletben eldirtakat vettiik figyelembe.

A fentiek alapjan a hatarérték valamennyi méréfeliiletekre vonatkozoan a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet 1. szamu melléklet 3. pontja, valamint a Telepiilés Rendezési Terve szerint a beruhazas
tertiletén: 50 dB hatarértéket vettiik alapul.

A megitélési szint, Ly meghatarozasa: Az Ly megitélési szint az Lacq egyenértékii A-hangnyomasszint Kimp
impulzuskorrekcioval ¢és Ky, tondlis korrekcioval korrigalt értéke. A kibocsatott zaj valamennyi
mérofeliileten valtozo szintlinek volt tekinthetd, tiszta-hangli 6sszetevét nem tartalmazott, impulziv jelleggel
nem rendelkezett, ezért a Ky értéke 0. A Kin, impulzuskorrekcidt akkor kell alkalmazni, ha a szubjektiv
megfigyelés szerint észlelhetd zajimpulzusok (pl. kalapalds, csattand zajok) impulzus (I) és lassi (S)
idéallandoval mért legnagyobb A-hangnyomadsszintje kozotti kiilonbség a 3 dB-t eléri vagy meghaladja.
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Esetiinkben a Kimp szintén 0. Ly a rész megitélési szinteket Osszesitve a T.; (i-edik részid6 vonatkoztatasi
ideje) alapjan kapjuk a megitélési szintet (L av) — nappal.

Zajszintelemzés

Meérési pont M1/1 M2/1
Start id6 2021.09.02 11:32 | 2021.09.02 12:04
Eltelt id6 00:10:00 00:10:00

Folyamatos Overload 0 0
LAFTeq 41,77 47,79
LAFmax 50,17 49,89
LASmax 44,46 52,74
LAImax 47,09 53,45
LCFmax 71,41 58,33
LCSmax 63,65 55,08
LCImax 75,51 61,91
LAFmin 35,42 37,5
LASmin 36,02 38,59
LAImin 35,54 39,05
LCFmin 42,69 50,33
LCSmin 44,05 52,05
LCImin 44,46 53,03
LCcsucs 83,02 67,63

LAleq 41,31 47,38
LCleq 58,98 56,4
LAeq 38,88 41,6
Lep,d 38,6 41,32
Lep,d,v 38,6 41,32
LCeq 49,77 53,21
LAE 58,65 554
LCE 69,55 67,01
LAleg-LAeq 2,43 5,78
LCeq-LAeq 10,89 11,61
LAFTeq-LAeq 2,89 6,19
tulvezérlés 0 0
LAFL,0 43,76 47,5
LAF5,0 41,48 45,51
LAF10,0 40,45 44,11
LAF50,0 38,17 40,24
LAF90,0 36,7 38,66
LAF95,0 36,4 38,43
LAF99,0 35,96 37,97
StdDev 1,59 2,25
LavS5 38,76 41,29
végkitérés 143,6199951 143,6199951
Max. Bemeneti szint 142,3200073 142,3200073

46. tablazat Zajszint elemzés M1-M2 ponton

MéréSi pont Laa LAeq,mén: ALA Ka LAimax LAsmax Kimp Kton LAeq LAM I—4AM Tv
M1 31 38,88 79 | -0,8 | 47,09 | 4446 | 0,0 | 0,0 | 38,1 | 3811 | 38,1 | 8,0
M2 31 41,6 10,6 | -0,4 | 53,45 | 52,74 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 41,20 | 41,2 | 8,0

47. tablazat Megitélési szint meghatarozasa

A mérési pontokban a kozeli kozut zajemisszidja eredményezte a zajterhelést.
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4.3.3.2.2. A teriilet megkdzelitéssel érintett 2621. sz. 0sszekotd Ut jelenlegi zajterheltsége

Evi atlagos napi forgalom ANF= i/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt utvonalszakaszra vonatkozd, j/map-ban
megadott forgalomnagysag (amely az ut keresztmetszetén athalad6 napi forgalom éves atlaga),
jarmukategoriankénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 194
$z616 autdbusz 11
csuklos autdbusz 0
kdonnyt tehergépkocsi 3
sz016 nehéz tehergépkocsi 28
tehergépkocsi szerelvény 8
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 27

48. tablézat ANF

Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasahoz
Ut-/forgalomjelleg kategéria: Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalma utak)

Qnapkéz Qeste : Qéjjel

Napkdzben 06-18 6ra | Este 18-22 éra | Ejszaka 22-06 6ra
. I. 12,97 6,74 1,43
.éﬁnlzis::ékzlﬁa 11 273 1,41 0,32
) £ 111, 2,39 1,22 031

49. tablazat Forgalmi adatok napszakonkent

Forgalmi sav: 2
Mértékado sebesség v, km/éra

Az egyes akusztikai jarmiikategoriaknak a szamitashoz alapul vett forgalomnagysagahoz tartozo sebesség.
Ha a szamitis kiinduldsi adata az éves atlagos napi forgalomnagysag (ANF jarmiikategorianként,
napszakonként), akkor mértékadd sebességnek minden jarmiikategéridban az adott ut- és iddszakaszra
érvényes, hatosagilag engedélyezett, illetve elOirt Vmegengeser legnagyobb haladasi sebesség korrigalt értéke
alkalmazando, ¢és a forgalmat egyenletesen aramlonak kell tekinteni.

4.3.3.2.2.1.1. Kiilteriileti utszakaszon

Akusztikai A Qsiv. x Vx
jarmiikategoria Vimegengedet Qnapksz Qeste Qe Qnapksz Qeste Qgjiel
1. 90 26,3 89,66 89,82 89,96
11 70 249 9,04 4,69 1,03 69,64 69,81 69,96
I11. 70 249 69,64 69,81 69,96

50. tablazat A korrigalt sebesség

Vonatkoztatasi tavolsdg d,.., m

A kozat, ill. a vagany akusztikai tengelyét6l mért 7,5 m tavolsdg, azaz d..c= 7,5 m.

Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [K e
Beton, Repedezett aszfalt koporétegek, 4 évesnél régebbi AB-16; AB-16/F; AB-20 0,67

51. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoriaja [K]g,s,t,j,i

c érteke: 0,1 — Pgy,;; értéke: 0,1
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AZ Laeg(7.5)g s 1. Kiszamitdsa: Laeg(7.5)g s 11 =[Ki+ Kplo s tjii

A [Kg,s,1.j,i SZamitasa:
[K ]g =10 -]_g[]_oﬂ'z ] s s + B 080D g s + IOC!+D! logWgsrss + IOEz +F; log(1 “Pg;u;)]
tlest.jt

ahol: az adott akusztikai jarmikategoridhoz tartozd A; B; Ci D; E; F; — allandok, v,,;; az adott akusztikai
jarmiikategoriahoz rendelt mértékadd sebesség, km/ora, pgseji az adott akusztikai jarmikategoriahoz tartozo
terhelési paraméter, [k]qs.;; Utburkolat miatti korrekcid értéke.

A [KD]g, st i szamitasa: [KD]g, St 10 lg (Qg st i / Vg s.t,j, i) - 16,3
ahol v, jiazadott akusztikai jArmiikategoriahoz rendelt mértékado sebesség, km/ora

Qq s.+.i,i az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozo forgalomnagysag, jarmii/ora

Akusztikai jarmiikategéria [Kiesuii [Kbles i Lacq.5)es.ii
L 83,93 -24,70 59,24
napkdzben 11 84,73 -30,37 54,36
I11. 87,84 -30,95 56,88
L 83,96 -27,55 56,41
este 1L 84,76 -33,23 51,53
I11. 87,87 -33,86 54,01
L. 83,97 -34,28 49,69
éjjel 1L 84,79 -39,66 45,13
I11. 87,89 -39,83 48,06

52. tablazat Liey(7,5)g s, iSzamitasanak tabldazatos megjelenitése

Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban az alabbi képlettel szamithato:

3 n
‘LAeG‘(7:5)g,S,I,j, =10-lg ZIOUJLM TPy Z 1 OUJLM e

i=1

B e B T
az Lawks megitélési szintre™® (dB)
(Lacar940)
napkdzben 62,04 60 2,04
este 59,20 60 0,00
gjjel 52,78 50 2,78

53. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az ut zajterhelése jelenleg napkozben és az esti idészakban meghaladja a jogszabalyban
meghatarozott hatarértékeket.

4.3.3.2.2.1.2. Belteriileti utszakaszon

Mértékado sebesség v, km/éra

Akusztikai A Qsav, x Vx
jarmiikategoria Vinegengedet Qhapkoz Qeste Qsjiel Qhnapkoz Qeste Qxjet
1. 50 23,5 49,62 49,80 49,96
I1. 50 23,5 9,04 4,69 1,03 49,62 49,80 49,96
I11. 50 23,5 49,62 49 .80 49,96

54. tablazat A korrigalt sebesség
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AZ Laeg(7.5)g s 1. Kiszamitdsa: Laeg(7.5)g s 11 =[Ki+ Kplo s tjii

Akusztikai jarmiikategoria [Kilg,s.t.i.i [Kple.s.tii Lacqr.5)051i
L 76,80 -22,13 54,68
napkdzben 11. 80,57 -28,89 51,68
I11. 83,87 -29,48 54,38
L. 76,85 -24,98 51,86
este 1. 80,62 -31,77 48,85
111 83,91 -32,39 51,51
L. 76,88 -31,73 45,15
éjjel I1. 80,66 -38,20 42,46
111 83,94 -38,37 45,58

55. tablazat Laey(7,5)g s, 1, iSzamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban az alabbi képlettel szamithato:

Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartozo s i
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint Hatarert’elri ,(L.TH). " Tallépés
(L ) az Lamks megitélési szintre (dB)
Acq(7.5)g.5.t]
napkdzben 58,54 60 0,00
este 55,71 60 0,00
éjjel 49,37 50 0,00

56. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az ut belteriileti zajterhelése jelenleg nem haladja meg a jogszabalyban meghatdrozott
hatéarértékeket.

4.3.4. Talaj adottsagok

4.3.4.1.Kist4j talajai

A Keleti-Cserehattal 1ényegében azonos geologiai felépitésti kistaj teriiletének 57%-at agyagbemosddasos
barna erddtalajok boritjdk. A harmadiddszaki agyagos iiledéken képzddott agyagos valyog mechanikai
Osszetételll erdétalajok vizgazdalkodasara a kis vizvezetd és a nagy viztartdo képesség jellemzd. A 20-40
(ext.) és 30-55 (int.) termékenységi kategoriaba tartoznak.

Térszini elhelyezkedésiik miatt foként mezdgazdasagi hasznositasu teriiletek. Erdosiiltségiik kb. 30%-os.
Erézio6 altal veszélyeztetett teriiletek.

Az erdétalajokat D-fel¢ barnafoldek (23%) (ext. 40-60, int. 50-80), majd csemozjom barna erddtalajok
(11%) (ext. 50-80, int. 70-95) valtjak fel. Mindkét talajtipus 10szos anyagokon képzdodott. Homrogd
hataraban a 16szfeltarasokban fosszilis talajszintek is lathatok. A barnafoldek agyagos valyog, a csernozjom
barna erdétalajok valyog mechanikai Osszetételiiek. Vizgazdalkodasuk nem kiilonbozik jelentdésen az
agyagbemosodasos barna erddtalajokétol. Humuszban azonban gazdagabbak (2-3%), emiatt is
termékenyebbek. Tulnyomoan (85, ill. 90%-ban) szantoként hasznosithatok.

A Vadasz-patak volgyében Ontés réti talajok vannak, amelyek fizikai félesége és vizgazdalkodasa az
erdétalajokéval megegyezO, termékenységiik az agyagbemosddasos barna erdétalajok és a barnafoldek
kozotti (ext. 30-65, int. 40-75). Teljes egészében mezdgazdasagi hasznositasu teriiletek.

A lepusztult felszinek - f6ldes koparok - és a kistdj peremi részein el6forduld rendzinak részaranya 1 és 2%.

A kistaj E-i részén a talajvédelemnek és a meszezésnek egyarant nagy jelentésége van. A kistaj termesztett
novényei a Keleti-Cserehat kistajnal felsoroltakkal megegyezok.
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38. dbra A Cserehdt vdzlatos talajtérképe (MAGYARORSZAG NEMZETI ATLASZA, 1989 alapjin).

[ aifoich mészlepedékes csemozjomok

l:l réti talajok

Agyagbemosodasos barna erddtalajok:

- mésziepadékes csemozjomok

I <oves fiides koparok

[ fiatal nyers sntéstalsiok
D rendzina talajok
[0 reti ntestalajok
[:! bamaiidek

csemozijom bama erdétalajok

[

bamna erddtalaj

Ebbe a tipusba azokat a szelvényeket soroljuk, amelyekben a humuszosodas, a kiligzas, az agyagosodas
folyamatait az agyagos rész vandorlasa és a kozepes mértékli savanyodas kiséri. Felismerhetok a szintekre
tagozddas, a kilugzéasi szint fakd szine és a sotétebb, agyaghartyas felhalmozddasi szint alapjan. A
felhalmozodasi €s a kilugzasi szint agyagtartalmanak hanyadosa mindenkor meghaladja az 1,2 értéket, de
legtobb esetben 1,5-nél nagyobb. Igy az e tipushoz tartozo talajok jol elhatdrolhatok. Az agyagvandorlas
(lessivage) a helyszinen a felhalmozodasi szint szerkezeti elemein észlelhetd sotétebb szinii €s viaszfényl

agyaghartyakrol ismerthet6 fel. Vizgazdalkodasuk kedvezd, tapanyag-gazdalkodasuk altalaban kdzepes.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):

- Talajképzo kozet: Harmadkori és iddsebb iiledék

- Fizikai féleség: Agyag

- Agyagasvany Osszetétel

Dominans

Kozepes

Kevés

5

I, Sz, ISz

K.V, -V

K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszerti agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

- Kozepes viznyelésli €s gyenge vizvezetd-képességll, nagy vizraktarozo-képességii, erésen viztartd

talajok

- A talaj kémhatésa és mészallapota: Er6sen savanyu talajok
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barna erdétalajok

REilontestatajok
(Ramann-féle barna erdotalajok)

Jelmagyarazat

Uj vélgyzarégat teriiletfoglalasa

Tervezett anyagnyerd helyek

Kornyezeti hatasvizsgalat

Terv megnevezése: Kupai z6ldtarozo 1étesitése

Engedélyes:  Orszagos Viziigyi Foigazgatosag (OVF)
Me{‘;er;w 460 920 1380 1012 Budapest, Marvany utca 1/D.

B BN W Rajz megnevezése: Talajtipusok (AGROTOPO)

39. abra 1:100 000-es talajgenetikai térkep
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Talajmechanikai, épitésfoldtani szempontok

A térség talajmechanikai jellemzdit az VIZITERV Environ Talajmechanikai Laboratériuma altal kordbban
végzett talajfeltarasok és vizsgalatok alapjan lett megadva:

A vizsgalt teriilet dombvidéki, véltozatos. A patak ENY-DK-i irAnyba a dombok kozétt folyik. Az
anyagnyerohelyek a patak két oldalan lehetnek.

A talajfeltarast két iitembe végezték el. Elso {itemben a patak két oldalan jeloltek ki 10 db talajfeltarast, a
taroz6 teriiletének feltérképezésére a toltésépitéshez megfeleld teriiletek kijeloléséhez. A  helyszini
adottsagok ¢s a talajfeltarasok eredménye alapjan a 8, 9. és 10. furasok kornyezetét talaltak megfelelonek,
ezért masodik {itemben tovabbi feltarasokat jeldltek ki (11-18. sz. furasok).

A talaj feltarast Archon tipusu hidraulikus gépi furdberendezéssel, 85 mme-es spiralfiroval végezték el. A
farasok mélysége 4 m.

Rétegzodés: 0 — 0,30 m kdzott humuszos agyag
0,30 — 4,00 m kozott erdsen kotott agyagrétegek, de a 4, 9, és 10. sz. furdsnal
1,60 — 3,40 m alatt szemcsés kozepes homok rétegek helyezkednek el.

Furas jele | Tervezett mélység (m) EOVY EOV X
IF 4,0 788 508 336 608
2F 4,0 788 358 336 409
3F 4,0 788 544 336 063
4F 4,0 788 418 336 005
SF 4,0 788 637 335 666
6F 4,0 788 520 335 655
7F 4,0 788 534 335297
8F 4,0 788 684 335218
9F 4,0 788 520 334 882
10F 4,0 788 671 334 802
11F 4,0 788 572 334 764
12F 4,0 788 415 334782
13F 4,0 788 567 334 962
14F 4,0 788 625 334 724
15F 4,0 788 716 334 670
16F 4,0 788 638 334 898
17F 4,0 788 641 335119
18F 4,0 788 635 335324

57. tablazat A tarozo tervezett talajmechanikai firasok EOV koordinatai

A talajfeltarasokat kdvetden a laboratoriumban meghataroztak az egyes mintak viztartalmat, a kotott talajok
konzisztencia hatarait és a szemcsés talajok szemeloszlasat. A vizsgalati eredményekbol kdzvetett uton
tovabbi talajfizikai paramétereket hataroztak meg.

A teriiletre megadott talajfizikai paraméterek:

Jellemz6 Ertékek
Talaj viztartalma W 11,7-54,1%
Plasztikus index I, 9,2-54,0 %
Relativ konzisztencia index I, 0,22 —1,40
Folyasi hatar W, 26-81,2 %
Szervesanyag tartalom I,, 7,1%
Mértékadd hézagtényezd: 3,1
Vizateresztd képesség: k 2%10% - 5*10"" m/sec

58. tablazat talajfizikai adatok

A talajok vizzardak, tarozé kialakitasara kedvezoek. Alkalmazhato rézsiihajlas 1:2.
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4.3.4.2. A talaj mindségének meghatarozasa érdekében végzett feltard furasok

A mintat vette: ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadd Kft. HL-LAB Koérnyezetvédelmi
¢és Talajvizsgal6 Laboratorium (4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.) A NAH altal NAT-1-1776/2019 szamon

akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Vizsgalt paraméterek

Vizsgalati eredmények

Vevé azonositoja 11 1/2 Ertékelés
Szint mélysége [cm] 0-50 50-100
pH (KCI11:2,5) [-] 6,98 7,01 gyengén ligos
Arany-féle kotottségi szam [KA] 49 59 agyag, nchézagyag
Vizben oldhatd 6sszes s6 [m/m%] <0,02 <0,02 kis sotartalma
Szénsavas mész [m/m%] 1,9 2,0 gyengén meszes
Humusz [m/m%] 1,9 0,6 10 (feltalaj)
Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid oldhaté) [mg/kg légsz.a.] 5,1 0,7 gyenge
Magnézium (kalium-klorid oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 698 547 jo
Kén (kalium-klorid oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 2,6 1,3 -
Kalium-oxid (ammonium-laktat oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 365 125 kdzepesen ellatott
Nétrium (ammoénium-laktat oldhato) [mg/kg légsz.a.] 12 56 (Sjgz)efgg/elf éilrzl)
Foszfor-pentoxid (ammonium-laktat oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 56 87 kozepesen ellatott
Réz (kalium-kloridos EDTA oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 2,0 4,3 kielégitd
Mangén (kalium-kloridos EDTA oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 157 123 kielégitd
Cink (kalium-kloridos EDTA oldhat) [mg/kg 1€gsz.a.] <0,5 1,4 gyenge
Vevo azonositdja 2/1 2/2
Szint mélysége [cm] 0-50 50-100
pH (KCI 1:2,5) [-] 7,08 7,19 ligos
Arany-féle kotottségi szam [KA] 55 59 agyagos valyog, valyog
Vizben oldhatd &sszes s6 [m/m%] <0,02 <0,02 kis sotartalmu
Szénsavas mész [m/m%] 1,1 0,8 kdzepesen meszes
Humusz [m/m%] 1,8 0,6 atlagos
Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 10,3 53 alacsony
Magnézium (kalium-klorid oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 457 575 16 ellatottsagu
Kén (kalium-klorid oldhaté) [mg/kg 1égsz.a.] 10,3 1,7 -
Kalium-oxid (ammonium-laktat oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 258 324 kdzepes ellatottsagi
Natrium (ammonium-laktat oldhaté) [mg/kg 1égsz.a.] 78 127 szikesedésre utal
Foszfor-pentoxid (ammoénium-laktat oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 57 66 16 ellatottsagu
Réz (kalium-kloridos EDTA oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 2,9 9,3 kielégité Cu ellatottsag
Mangan (kalium-kloridos EDTA oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 98 153 kielégitd Mn ellatottsag
Cink (kalium-kloridos EDTA oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] <0,5 <0,5 gyenge ellatottsag

59. tablazat Vizsgalati eredmények

Vizsgalt paraméterek Eredmények ,,B” szennyezettségi hatarérték
Vevo azonositoja 1/1 1/2 -
Szint mélysége [cm] 0-50 50-100 -
Arzén [mg/kg szarazanyag] 9,7 2,1 15
Kadmium [mg/kg szarazanyag] <0,25 <0,25 1
Kobalt [mg/kg szarazanyag] 10,1 12,3 30
Krom [mg/kg szdrazanyag] 58,0 20,4 75
Réz [mg/kg szarazanyag] 234 27,7 75
Molibdén [mg/kg szdrazanyag] <1 <1 7
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 15,9 8,9 40
Olom [mg/kg szarazanyag] 23,6 21,5 100
Szelén [ug/kg szarazanyag] <5 <5 1
Cink [mg/kg szérazanyag] 45,3 44,1 200
Higany [ug/kg szarazanyag] <1 <1 0,5
Osszes alifas szénhidrogén [mg/kg sz.a] <20 <20 100

60. tablazat A teriilet talajanak nehézfém és szénhidrogeén tartalma
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A mintak értékelését a Dr. Kalocsai Rendté — Giczi Zsolt - Dr. Schmidt Rezsé — Dr. Szakal Pal: A
talajvizsgalati eredmények értelmezése c. anyag alapjan végeztiik.

A terillet talajanak nehézfém és szénhidrogén tartalma tekintetében nem volt hatarérték-tallépés
megfigyelhetd, dsszességében a teriilet nem szennyezett.

4.3.5. Avizfoldtani viszonyok

A Hernad pleisztocén kavicsterasza jelentds viztartalékkal rendelkezik. A Hernad-volgyében felsd pannon
homok rétegek rendelkeznek rétegviz készletekkel. A viztest keleti részét alkotd Tokajihegység vulkani
kézeteihez hasadékvizek kapcsolodnak. A hegység nyugati peremén 150-200 m mélységbdl rétegvizek
termelése torténik miocén koru vulkani kézetekbol.

4.3.6. Felszini vizfolyasok, felszini és felszin alatti viztestek

Felszini vizfolyasok

A vizfolyasok kevés vizet szallitanak, jobbara csak a hoolvadaskor aradnak, amikor a volgytalpakat elontik.
A Vadasz-pataknak nagyobb forrasai nincsenek, hosszabb szarazsag esetén kiszarad, vizhozamat a felszinrdl
kozvetlentiil lefolyd csapadékvizek és kis szivargd rétegforrasok teszik ki.

Sokévi kozépvizhozama - megbizhato adatok és mérés hianyaban - a fajlagos lefolyasi térkép alapjan KOQ:
96 1/s=0,096 m>/s.

A mértékadod arvizi vizhozamokat az elzérasi szelvényben ellendrizték az OVF arvizszamitasi segédlet
alapjan, illetve ellendrizték a Csermak-moédszerrel. Az elzarasi szelvényhez tartozo vizgyiijto teriilete 33,3
km?, a Kupai-Vadész-patak részvizgytijtéhoz tartozik.
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Vizfolyas hossza

Azonositdo | Viztest neve Erésen modositott Tipus leirasa (km)
sikvidéki — kis esésii — meszes —
AEQO088 Vadasz-patak nem kozepes-finom mederanyagu — kdzepes 18,44

vizgyijtoji

61. tablazat Az érintett viztest

A Vadasz-patak fels6 vizrendszere a Sajo-Hernad részvizgyiijt, Hernad-Takta alegységhez (2-7) tartozik.

A Vadasz-patak dombvidéki, kdzepes esésti, kdzepes-finom szemcséjii kisvizfolyas. Az als6 szakasza erésen
modositott allapotba sorolt viztest, melyet a vizek kartételei elleni védelem biztositasa, az érintett telepiilések
arvizvédelme indokol. A dombvidéki kisvizfolyasok jelentds részénél nincs igazi artér, mert a depdniaval
ellatott mederszakaszokon a meder és a deponia kdzott csak minimalis tavolsag van. A 2000-es évek arvizi
kartételei ellen egybefiiggd mederburkolat épiilt Szikszd belteriiletén. Az alegység hegy-és dombvidéki
jellegli teriiletein jelentds az er6zio, igy varhatdan a patak nagyviz idején nagyobb mennyiségii hordalékot
szallit. A Vadasz-patakon az atlagtol jelentdsen magasabb a fajlagos mezdgazdasagi eredetii diffuz
szennyezes.

A 31,71 km?® kiterjedésti vizgyQijtd teriilet természeti adottsdgai az ismertetett volgyszakasz és egyben az
egész Cserehat adottsagaihoz hasonloak. A vizgy(jté teriilet nagyobbrészt szantdteriilet, de a volgyfenéken,
valamint a meredekebb lejtéhajlasu teriileteken altalaban legeld hasznositas folyik.

A felszini viztesteket érd terhelések forrdsa az arvizvédelem és energiatermelés.

OVF Arvizszamitasi segédlet | Csermak modszer | EMVIZIG
Qos% [m*/s] nincs adat 27,72 nincs adat
Q% [m?/s] 20,97 20,79 nincs adat
Q3% [m?/s] 14,80 17,32 nincs adat
Qi0% [m’/s] 9,87 12,13 nincs adat

62. tablazat Kupai-Vadasz patak nagyvizhozamai

4.3.7. Felszin alatti viztestek

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a f6ld felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatarolasanak moédszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely
alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

Viztesteket a viziigy.hu - Viztestek a vizgylijtokon internetes portal alapjan azonositottuk.

Azonositd Viztest neve Viztest kod Viztest tipus leirasa
AIQ565 Eszaki-kozéphegység medencéi pt.2.5 pordzus termal
AIQ576 Cserchat sp.2.7.1 sekély porozus
AIQ575 Cserchat - Hernad-vizgy(ijt6é h.2.8 hegyvidéki

63. tablazat Viztestek

A tervezett tarozo altal érintett teriilet 9sszesen 3 db felszin alatti viztest felszini vetiiletének teriiletét érinti.

Eszaki-kozéphegység medencéi porézus termal (pt.2.5): A viztest délen a pt.2.2 viztesttel hataros. Iker
viztest, a nyugati kiilonallo része a Zagyva vizgytijtét és az Ipoly vizgy(ijtét érinti. FAVOKO kapcsolat
nincs.

Cserehat sekély porozus (sp.2.7.1): A viztestet nyugaton az sh.2.5, délen és keleten az sp.2.8.1 viztestek
hataroljak. A viztesten lévé 3 db dombvidéki kisvizfolyas medre a sekély viztestre drénezd hatassal van.
FAVOKO kapcsolat van.
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Cserehat — Hernad-vizgyiijt6é hegyvidéki (h.2.8): A viztest keleten és délen a p.2.8.1, nyugaton a h.2.5
viztestekkel hataros. FAVOKO kapcsolat van.

h.2.5

Edelény

Miskglc

45. abra Hegyvideki felszin alatti viztestek

4.3.7.1.Erintett felszin alatti viztest allapota

Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota

A felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat 6tféle teszttel vizsgaltdk. A tesztek elvégzése soran kiemelt
szerepet kapnak a felszin alatti viztdl fiiggd dkoszisztémak.

- A siillyedési teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseken alapszik. A sekély
porozus viztestek esetében a trendszerti siillyedés alapjan a viztest a jo, de gyenge kockazata
mindsitést kapta, ha a 0,05 - 0,2 m/év mértéki siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 50 %-at
érinti, a 0,2 m/évet meghaladé mértéka siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 20 %-at érinti, a
kettd egylitt a viztest teriiletének tobb, mint 50 %-at érinti.

- Az un. vizmérleg-teszt a viztest szintli vizigények kielégitését vizsgalja. A viztest allapota akkor jo,
ha az utanpotlodas elegendé mind a felszin alatti viztol fiiggd okoszisztémak, mind a tarsadalmi
vizigények kielégitésére.

- A FAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastol fiiggé okoszisztémdak természet-védelem szerint

meghatarozott allapotat veszi alapul. Ha a viztesten jelent6s Okoszisztémak karosodtak a felszin
alatti viz rendelkezésre allasanak hidnya miatt, akkor a viztest gyenge allapotq.

- Az intruzios teszt azt vizsgalja, hogy a vizkivétel kdvetkeztében létrejott-e a természetes dramlasi
rendszerek olyan mértékti atalakulasa, hogy az a felszin alatti viz hédmérsékletében és vizkémiai
Osszetételében tartos valtozast eredményezett.

- A felszin alatti vizb6l szarmazo taplalas csokkenése a forrasok vizhozamara, a vizfolydsok
alapvizhozamara is hatassal lehet. A kisvizi hozam, ill. forrashozam azonban tartésan nem lehet

crer

folyamatot vizsgalja az Gn. felszini viz teszt.
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46. abra Sekélyporozus és porozus viztestek mennyiség allapota (Forrdas: VKGTT 2017.)

Viztest kod pt.2.5 sp.2.7.1 h.2.8
Siillyedés teszt jo jo o
Vizmérleg teszt - o 6
Felszini vizre vonatkoz teszt - jo jo
Vizes és szarazfoldi okoszisztémak allapota - jo jo
Intrizids teszt jo - -
Osszesitett mindsités jo jo jo

64. tablazat A mennyiségi tesztek eredményei a VGT2-ben az érintett viztest esetében

Az dsszesitett mennyiségi mindsités alapjan a viztestek allapota mindegyik esetben jonak mondhato.

Felszin alatti viztestek kémiai allapota

VOR kod AlIQ565 AlIQ576 AIQ575
Viztest kodja pt.2.5 sp.2.7.1 h.2.8
Viztest neve Eszaki—kézéph’?gység Cserehat Csere}}ét ) Hern ad-
medencéi vizgylijtd
Diffiiz szennyezddés (nitrat, ammonium) a viztesten - jo o
Szennyezett ivovizbazis védbteriilet 16 j6 o
Osszesitett trend szerinti viztest mindsités jo jo jo
Felszini vizek allapota - jo jo
Felszin alatti vizt6l fliggd vizes él6helyek és
szarazfoldi 6koszisztémak allapota ) ) )
Intrazids teszt 6 - -
Osszesitett kémiai mindsités jo jo jo

65. tablazat Az érintett felszin alatti viztestek kémiai allapota (VGT2)
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Az Osszesitett kémiai mindsités alapjan a viztestek allapota mindegyik esetben szintén jonak mondhato.

FAYV vizkivételek m*/év a VGT2-ben

Viztest Vigtest neve VGT?2 éllapot m*/év,
koéd Ivoviz | Ipari | Ontdzés/Mezdgazdasag | Fiirdéviz | Osszesen
pt2.5 Eszak1—kozepl}§gyseg ) i ) 20 20
medencéi
sp.2.7.1 Cserehat 76 1 8 - 86
hag | Csereht-Hemdd- 0 | 5 2 . 209
vizgyujto

66. tabldzat Vizhaszndlatok az érintett felszin alatti viztestek esetén m*/év a VGT2-ben

A felszin alatti vizeket ér0 terhelések a térségben jellemzden ipari és mezogazdasagi eredetiick. Az alegység
felszin alatti ivovizbazisainak jelent0s hanyada sériilékeny foldtani kdrnyezetben helyezkedik el. A felszin
alatti viz nitrat szennyezését a telepiilések mellett a mezdgazdasagi termelésbol szarmaz¢é diffuz nitrat
terhelés tovabb fokozza, bar a tervezett tdrozo kozvetlen kérnyezet nem nitrat-és tdpanyagérzékeny jelenleg.

4.3.7.2.Talaj

iz helyzete

Osszefiiggd , talajviztiikér" csak a volgyekben van, kb. 4 m mélyen. Tipusa kalcium-hidrogénkarbonatos és
igen kemény. Felhaszndlhatdsagat a nitrattartalom is gatolja. Az artézi kutak szdma kevés, a vizhozamuk
valtozo.

A talajviz helyzete a feltar6 furasok alkalmaval vizsgalta a VIZTERV Environ Kft.

A talajviz szintje a feltaras idépontjaban (2021.09.01.- 03.) -0,70 — 2,80 m kozott volt a terepszint alatt, de a
12 ¢és 15. sz. furasoknal nem értek el.

Talajvizszint mélysége a felszin alatt

lelység talajvizmentes terlilet

Nagyitas/kicsinyités erre:

47. abra Talajviztiikor és talajvizszint helyzete

Hidrologiai adatok a VIZRAJZI EVKONYYV 2016 alapjan
Torzsszam: 001775

Allomés neve: Encs

EOV X: 334329 m; EOV Y: 804263 m

Terepmagassag: 133,93 mBf

Kuatmélység: 6,1 m

Evi kozépvizszint: 2,59 m
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Terepi mérések

Laboratorium: ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadd Kft HL-LAB Kornyezetvédelmi és
Talajvizsgald Laboratorium (4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.)

Akkreditacio szama: A NAT altal NAT-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.
A 2021. 10.01-¢én a teriileten végzett feltard furas adatai.

Talajvizszint Talajvizszint

Furas jele EOVY EOV X - megiitott — - nyugalmi —
(m) (m)
Kupa 334995 788560 2,70 1,90

67. tablazat Furdsok talajvizszint adatai

A teriileten a terepszint alatti atlagos nyugalmi talajvizmélység 2 m kornyékén volt mérhet6 a vizsgalat
idépontjaban. A talajviz a — a feddréteg tulajdonsagait is figyelembe véve normal mélységi tipusnak felel
meg. Tekintettel az észlelés idopontjara, valamint a talajviz feletti dsszlet tulajdonsagaira, a talajviz allas
maximuma marcius elejére, relativ minimuma oktober végére tehet. Az évi talajviz ingadozas 0,5-0,8 m
lehetséges.

Rétegrend: 0,00 - 0,80 Sotétbarna szinti bolygatott, kissé szerves agyagos talaj (orgclS)
0,80 —3,00 Sargasbarna szinii kozepes sovany agyag (Cl)
3,00 - 6,00 Sargasbarna szinli kdzepes agyag, iszapos betelepiilésekkel (Cl)

Megiitott vizszint: - 2,70 m Nyugalmi vizszint: - 1,90 m

4.3.8. Felszin alatti viztestek érzékenységi besorolasa

Kupa ¢és Fels6vadasz kozigazgatasi teriilete —a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken
levé telepiilések besorolasarol szold 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, - érzékeny.

219/2004. (VIIL.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt telep
teriilete a 2 a, - Azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szarmazé utanpotlodas sokevi atlagos értéke
meghaladja a 20 mm/évet. - kiilon jogszabdly szerint - kijelolt, illetve eldzetesen lehatarolt belso-, kiilso- €s
végleges vizjogi hatarozattal kijelolt hidrogeologiai védéteriiletei. — érzékenységi kategdriaban helyezkedik
el.
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48. abra A teriilet érzékenységi besoroldsa

49. abra Vizbadzis védoteriiletek
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Vizbazis véditeriiletet a tervezett tarozo teriilete nem érint.

Vizbizis Vizbazis Vizbazis
VOR Vizbazis kodja | Viztest kod 1y 9 Telepiilés Vizbazis név , r g
kédia sériilekeny-e? tipuskodja

ALG307 4144-10 h.2.8 nem Kupa Kupa kodzségi vm. R QI Iv5

ALF985 |  4108-10 h2.8 igen Felsévadész Felso"i‘}fzsrfﬁlfozseg‘ R QI Iv6

68. tablazat Legkozelebbi vizbazis védoteriilet
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M hidrogeologiai A
hidrogeologiai B
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Komyezeti hatasvizsgalat

Terv megnevezése: Kupai z6ldtarozo 1étesitése

Engedélyes:  Orszagos Viziigyi Foigazgatosag (OVF)

Meters o —_—
0 230460 920 1380 1012 Budapest, Marvany utca 1/D. w

B W = T Rajz megnevezése: Vizbazis védéteriiletek

50. dbra Vizbazisok
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4.3.9.

A felszin alatti viztest mindsége

Vizsgalo laboratorium: HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratorium
Akkreditacio szdma: NAT-1-1776/2019.
Vizsgalat id6pontja: 2021.10.02.

Vizsgalt paraméterek M.e. Hatérérték 1.

pH [-] 6-9 7,48
Fajlagos elektromos vezetéképesség 25°C-on uS/cm 2500 1678
Ammonium mg/dm’ 0,5 0,17

Nitrat mg/dm’ 50 16
Nitrit mg/dm’ 0,5 0,061
Ortofoszfat mg/dm’ 0,5 0,089

Szulfat mg/dm’ 250 139

69. tabldzat Altaldnos vizkémiai vizsgalatok:

Vizsgalati paraméterek Hatarérték 1.

Arzén [mg/dm’] 0,010 0,005
Kadmium [mg/dm°] 0,005 <0,001
Kobalt [mg/dm°] 0,020 <0,002
Krém [mg/dm?] 0,050 <0,01
Réz [mg/dm”*] 0,200 0,035
Molibdén [mg/dm’] 0,020 0,018
Nikkel [mg/dm*] 0,020 0,014
Olom [mg/dm’] 0,010 0,006
Szelén [ug/dm’] 0,010 <0,02
Cink [mg/dm’] 0,200 0,052
Higany [ug/dm’] 1 <0,050

70. tablazat Toxikus elemek (fémek és félféemek) vizsgalata a talajvizben

Vizsgélati paraméterek M.e. 1.
VPH (C5-C12) pg/dm’ <10
EPH (C10-C40) pg/dm’ <10
Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40) pg/dm’ <10

71. tablazat Alifas szénhidrogének vizsgdlata a talajvizben

A vizsgalt teriiletek kdrnyezetében talalhato talajvizre az enyhén ligos kémhatas jellemzo.

A vezetOképesség az oldat elektromos ellenallasanak reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm? feliiletii
elektrod kozti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektrodtavolsag mellett. A fajlagos vezetoképesség egysége az 1
cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (uS/cm= mikrosiemens/centiméter). A vezet6képesség a vizben
oldott 0sszes ion mennyiségétdl fligg. Ebbe bele tartoznak a Ca és a Mg ionok, de még sok mas ion is (pl.
Na, K, Cl stb.).

A talajviz sotartalma nem haladta meg a megengedett hatarértéket.

A biologiai nitrogénciklus a nitrogén megk&tésébol a nitrogénfixalasbol (a szervetlen nitrogén megkotése
baktériumok €s kékalgak altal), az ammonifikaciobol, a nitrifikaciobdl €s denitrifikaciobol allo korfolyamat.
Az ammonifikaci6é soran a szerves anyag ammonidva alakul. A vizek ammonia tartalma tehat a szerves
anyag biologiai lebomlasat jelzi €s igy a szerves szennyezések legfontosabb mutatéja. Az ammonia, ha
elegendd mennyiségli oxigén all a rendelkezésre, mindig oxidalodik nitritté (NO;') és nitratta (NOs). Az
oxidaciot a majdnem minden vizben megtalalhatd Nitrobakter és Nitrosomonas végzi. A denitrifikacio soran
anaerob koriilmények kozott a nitritet €s a nitratot oxigénforrasként hasznalva baktériumok a nitratot nitritte,
majd nitrogénné redukaljak. A keletkezett nitrogéngdz eltdvozik a leveglbe. A nitrogénformak egymashoz
viszonyitott aranya igen fontos mutatoegylittes a vizmin6ség meghatarozasakor. A vizekben legfeljebb csak
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kis mennyiségben szoktak el6fordulni, j6 fokméréi a felszin kozeli talajvizek szerves eredetli friss
szennyezOdésének, amikor még a patogén baktériumok is életben lehetnek. Ezért a felszin kozeli talajvizben
észlelt ammonia mindig arra enged kovetkeztetni, hogy a felszin alatti vizet valamilyen antropogén
tevékenység szennyezte be. Az ammonia néha szervetlen eredetii is lehet. Ilyenkor nitratokbol €s nitritekbdl
kénhidrogénnel, kétvegyértékii vassal, humusztartalmii organikus anyagokkal (stb.) valé redukcio
eredményeképpen keletkezik.

A mérési eredményekbdl jol lathatd, hogy a flarasi ponton hatarérték-tullépés nem volt tapasztalhatd
nitrogénformak tekintetében.

A szulfat-ion foleg liledékes kdzetek oldodasa ttjan keriil a vizbe. A szulfat-ionok a fém-szulfidok ¢és a
természetes kén oxidacidjanak eredményeképpen keletkezhetnek a vizben, de belekeriilhetnek ipari és
haztartasi szennyvizek utjan is. A szulfation tekintetében szennyezettség nem volt tapasztalhato.

A talajvizben szennyezettségi hatarértéket meghaladd szennyezettség nem volt kimutathatdé nehézfém, ill.
alifas szénhidrogén tekintetében.

4.3.10. Elévilag és természetvédelmi érintettség

4.3.10.1.  Eldvilag alapallapota

4.3.10.1.1.  Magasabb rendli ndvényzet

4.3.10.1.1.1. Altalanos florisztikai és vegetdciés vonatkozdsok

A vizsgalati teriilet florisztikai alapon a K6zép-Eurdpai florateriilet Pannéniai floratartomanyénak Eszaki-
kozéphegység (Matricum) fléravidékében elhelyezkedd Tornai-hegység és Cserehat (Tornense) florajarasba
sorolhato (POCS 1981). Az els6sorban a ndvényzet sajatossagai alapjan kialakitott vegetacios kistajak
rendszere (MOLNAR et al. 2009) alapjan a vizsgalati teriilet a Cserehat vegetacios kistaj tertiletére esik.

4.3.10.1.1.2. A vizsgalatok idopontja és modszere

Eléhelytérképezés, alapéllapot-felmérés

A beavatkozas altal érintett teriilet bejarasdra 2021. junius 11-én keriilt sor. A vizsgalati teriiletrdl
élohelytérképet készitettiink az Altalanos Nemzeti Elhely-osztalyozasi Rendszer roviden ,,A-NER” (Boloni
et al. 2011) altal alkalmazott modszernek megfelelden. A nevezéktan Kiraly G. (szerk.) (2009): Uj magyar
flivészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei. Hatarozokulcsok. — Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag
munkait kdveti. A vizsgalati teriilet a tervezett tarozo arvizi vizszintje altal kimetszett poligonnal (~55 ha)
kissé nagyobb volt.

Okoldgiai allapotértékelés mintavételi moédszer

A Kupai-Vadasz-patakon egy kijelolt mintavételi szelvényben végeztiink felvételezést az Okologiai
allapotértékeléshez.
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@ Mintavételi szebvény
— Vizfolyéds

. telepiilés

Google Satellite

51. abra. Okolégiai dallapotértékeléshez kijelolt mintavételi pont a Kupai-Vaddsz-patakon

A makrofiton felmérés a ,,Modszertani utmutatd a Makrofiton él6lénycsoport VKI szerinti gylijtéséhez és
feldolgozasahoz” c. protokoll alapjan késziilt (LUKACS et al. 2015). A modszertan a makrofita névények
Osszeirasan alapul. Makrofita névénynek nevezziik azokat a novényeket, amelyek a megfigyelés pillanatdban
a vizben puszta szemmel észrevehetdek és meghatarozhatéak (HOLMES és WHITTON 1977). Ez alapjan a vizi
makrofita ndvény, mint kategoria, magéaba foglalja a vizben ¢l6 vagy ¢életmenetének egy adott szakaszéban a
vizhez erdsen kot6dd edényes novényeket, mohakat, majmohakat és harasztokat, illetve a makroalgak (pl.
csillarkamoszatok) egy jelentds csoportjat is. De a terresztris fajok pillanatnyilag vizben allo képviseldit is
ide soroljuk, ezek koziil azokat a fajokat, amelyek fotoszintetizald szerveiket allandéan vagy minden évben
néhdny hoénapra vizben alameriilten, a viz felszinén tsztatva vagy a vizbdl kiemelve tartjdk. A makrofita
mintavétel soran a kijelolt 100 m hosszu mintavételi savban (tovabbiakban vizsgalati transzekt) talalhato
Osszes makrofita faj nevét felirtuk, és minden fajhoz novénymennyiség indexet becsiiltink. A
ndvénymennyiség index skala dtfokozatu:

1 = ritka, szalanként el6fordulo faj;

2 =ritka, de mar kisebb csoportokban megjelend faj;

3 = a felmérend6 savban gyakori, de nem alkot 0sszefliggo telepeket;

4 = nagy kiterjedést, stirti allomanyokkal rendelkezik, de csak a felmérendd sav egy kisebb részén;
5 = ateljes savban folyamatosan nagy mennyiségben, 0sszefiiggé telepeket alkoto faj.

Mintavételi helyszinként a protokoll kizarélag a "channel area"-t jeloli meg (a tovabbiakban vizsgalati zona).
A vizsgalati zona kiterjed a vizben talalhaté novényzet teljes zonacios spektrumara, illetve a parti vegetacio
egy részére is. A parti vegetacio hataranak azt a vizszintet tekinti, amely az év legaldbb 85%-4ban viz alatt
van. A 85% és 50%-os éves vizboritottsagu teriileteket "Bank area"-nak nevezziik (ez megfeleltetheto a
locsolasi zonanak is).
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Okoldgiai allapotértékelés szamitasi modszer

A makrofiton minésitési modszertan (LUKACS et al. 2015) a német Referencia Index (SCHAUMBURG et al.
2006, 2007) alapjan keriilt kidolgozéasra. A referencia index (RI) szdmitasa az alameriilt, szabadon Uszo0,
gyoOkerez6 hinarak, illetve az iszap- és mocsari novények adatai alapjan torténik. A mingsités soran a terepi
helyszinen megallapitott 1-5-ig terjedd terjedd abundancia értékeket a Braun-Blanquet-féle boritasi
kozépértékekre konvertaltuk (ENGLONER 2012) az alabbi tdblazatban bemutatott médon.

A DAFOR skala szamszer(i értéke Konverzid (A Braun-Blanquet-féle boritasi kozépérték*)
1 3(0<x=<5%)
2 15 (5 <x<25%)
3 37.5 (25 <x<50%)
4 62.5 (50 <x <75%)
5 87.5(75 <x <100%)
72. tablazat. A kapott abundancia értékek konverzidja Braun-Blanquet-féle boritasi értékekre

(a tovabbiakban mennyiségi értékek)
*4 kozépértékekhez tartozo eredeti boritasi érték tartomanyok a zarojelben vannak feltiintetve.

A mintavételi helyszinen talalt fajokat a moddszertan 1. és 2. tabldzata alapjan indikécios csoportokba
rendeztiik, melyek a kovetkezok voltak:

A-csoport: Olyan fajok, amelyek referencialis, vagy azt megkozelitdé dkologiai allapot €léhelyeken nagy
egyedszamban fordulnak el6;

C-csoport: Olyan fajok, amelyek referencialis, vagy azt megkdzelité 6kologiai allapota éldhelyeken nem,
vagy csak ritkan fordulnak el6. Jellemzden zavart él6helyek dominans fajai;

B-csoport: Olyan fajok, amelyek kitlintetett indikacios tulajdonsaggal nem rendelkeznek, jellemz6en mind
zavart, mind referencialis allapoti élohelyeken nagy mennyiségben megtalalhatdak.

A modszertan altal hasznalt viztest-tipologia

Vizfolyasok

MRw — Hegyvidéki meszes ¢és szilikatos aljzata rhitralis jellegh patakok
LRw — Nagy méretii folyok

SRw — Kis- és kdzepes méretii folyok

Nem relevans folydviz tipusok — Nagyon nagy és Duna mérett folyok
Allévizek

AP — Szikes tavak

SL — Sekély tavak

RES — Dombvidéki mélyvizii tarozok, illetve domb- és sikvidéki kavicsbanya tavak
Csoport mennyiség szamitasa

A vizsgaland6 viztesttipusban (oszlop) szerepld fajok figyelembevételével az egy indikacios csoportba
tartoz6 fajok abundancia értékeit 6ssze kell adni.

A referencia index (RI) szamitasa

Minden viztesttipusban az alabbi képlet segitségével kell kiszamitani a Referencia Indexet:
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ahol:
RI = referencia index;
QAi = Az'A’ csoportba tartozo fajok “mennyisége”;
QCi = A 'C' csoportba tartozo fajok “mennyisége”;
Qgi = Mind a harom csoport fajainak “mennyisége”;
nA = Az 'A’ csoport fajainak szdma;
nC =A 'C' csoport fajainak szama;

ng = (A+B+C) teljes fajszam.
A végleges mindsités (EQR)
Az RI érték az alabbi képlet segitségével alakithato at a VKI altal megkovetelt 0 és 1 kdzé es6 értékké:

EQR = {(RI + 100) * 0,5}/100.
A hatarértékek a kovetkezdek:

AP SL RES SRw LRw MRw

Okologiai
allapot EQR EQR EQR EQR EQR EQR

Kivalé 5 1.00-0.61 1.00-0.63 1.00-0.71 1.00-0.71 1.00-0.71 1.00 - 0.68

Kozepes 3 0.30-0.16 0.54-0.27 0.50-0.31 0.37-0.11 0.47-0.30 0.54-0.25

Gyenge 2 0.15-0.05 0.26 - 0.01 0.30-0.05 0.10-0.05 0.29-0.05 0.24-0.05

A szamitas feltételei

Nem tekinthet6 relevdnsnak a faj (vagyis a szdmitési feltételek ellendrzésekor nem kell figyelembe venni),
ha a médszer leirasahoz kapcsolodo 1. és 2. tablazatban a fajhoz tartozo adott oszloprészben nincs egy faj
mellett kategoria, vagy ha egy olyan faj keriil el6 a felmérés soran, amelyet a modszer 1. vagy 2. tablazata
nem tartalmaz. Ha az ilyen, nem relevans fajok mennyisége magas, Uigy az a teljes szamitast torzithatja.

Ha a nem relevans fajok abundancia 0sszegének aranya > 25%, a szamitott index értéke nem tekinthetd
megbizhatonak.

Tovabbi szamitasi kritériumok vizfolyasok esetében

. Az indikator (moddszer 1. vagy 2. tablazataban szerepld) fajok abundancia értékének Osszege
eléri a 16-ot.
. Az indikator fajok szamanak aranya eléri a 75%-ot.

Tovabbi szamitasi kritériumok allovizek esetében

. Az indikator (modszer 1. vagy 2. tablazataban szerepld) fajok mennyiségeinek Osszege eléri az
55-6t, kivéve a szikes tavakat, ahol ez az érték minimum 15.
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. Az indikator fajok szamanak aranya eléri a 75%-ot.
Tovabbi feltételek
. Ha a fajszdm kevesebb mint kettd, a mindsités eredménye nem relevans. Az EQR = 1.
. Ha az alabbi fajok dominansan jelennek meg a teriileten (a teljes mennyiségiik legalabb 80% a

teljes minta mennyiséghez viszonyitva), az RI értékét 50-nel csokkenteni sziikséges:
—  Amorpha fruticosa

— Elodea canadensis/ nuttallii

—  Myriophyllum spicatum

— Najas marina

— Potamogeton pectinatus

—  Ceratophyllum demersum

— Ceratophyllum submersum

Ha e feltételek miatt az RI értéke < -100, akkor RI= -100.

4.3.10.1.1.3. A tarozo teriiletén végzett élohelytérképezés és adatgyiijtés eredménye

A teriilet él6helytérképezése soran 31 él6helyfoltot kiilonitettiink el. Szembetiing, hogy a tarozo teriiletének
nagy része szantd. A természetes-természetkozeli fajkészletbdl alig 6rzédott meg valami. A természetes
¢lohelyek atalakult maradvanyai nedves cserjések, nadasok-sdsosok leginkabb, egy kisebb, jo
természetességli mocsarréttel. Ezek mellett az élohelyek mellett egy mintegy 4 ha kiterjedési elegyes égeres
(égerliget maradvany) is megtalalhato a teriileten.

1. kép. Ecsetpazsitos mocsarrét a patak mentén
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jellemzé fajok

1 A Kupai-Vadasz-patak, és az azt kisérd RB 3 Salix fragilis (dominans fasszaru), Sambucus nigra, Urtica
vegetacio. Alapvetden egy jellegtelen dioica, Phragmites australis, Robinia pseudo-acacia (egy-
puhafas él6helysav, illetve egy tide keét példany), Bromus sterilis, Chaerophyllum bulbosum,
magaskoros hibridjeként foghato fel. Euonymus europaeus, Galium aparine, Sisymbrium
Fajgazdag folt, ugyanakkor ez részben a strictissimum, Arctium lappa, Cirsium arvense, Rubus
folt méretébdl, részben pedig a sok caesius, Poa annua, Capsella bursa-pastoris, Plantago
gyakori, generalista faj jelenlétébdl major, Lolium perenne, Polygonum aviculare, Calystegia
adédik. Osszességében inkabb egy sepium, Aristolochia clematitis, Lamium album, Carduus
degradalt ¢16hely, botanikai crispus, Symphytum officinale, Dactylis glomerata,
szempontbol kiemelked6 értéket nem Anthriscus sylvestris (sok), Althaea officinalis, Acer
képvisel. campestre (jellemzd), Crataegus monogyna, Humulus

lupulus, Prunus cerasifera, Rosa canina agg., Salix alba,
Sambucus ebulus, Allium scorodoprasum, Sisymbrium
strictissimum, Glechoma hederacea, Taraxacum officinale,
Lapsana communis, Vicia sepium, Galium mollugo, Prunus
spinosa, Rumex patientia, Salix cinerea, Cornus sanguinea,
Viscum album (Salix fragilis-en, kevés), Festuca pratensis,
Elymus repens, Trifolium hybridum, Arrhenatherum elatius,
Carex hirta, Dipsacus laciniatus, Poa trivialis, Bromus
hordeaceus, Petasites hybridus (egy helyen, nem til sok),
Cornus sanguinea, Acer negundo, Euphorbia salicifolia,
Berula erecta, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria,
Scirpus sylvaticus

2 Szanto. T1 1 Triticum aestivum

3 Napraforgo vetés. T1 1 Helianthus annuus, Ambrosia artemisifolia, Thlaspi arvense,
Lolium perenne, Veronica persica, Euphorbia helioscopia,
Chenopodium album, Abutilon theophrasti, Sinapis arvensis

4 Lekaszalt lucernas. T2 1 Plantago major, Medicago sativa, Plantago lanceolata,
Lolium perenne

5 Napraforgoé vetés. T1 1 Helianthus annuus

6 Egy zsioka dominalta belvizes sav a OA 2 Bolboschoenus maritimus, Ranunculus sceleratus, Veronica
szantoknak a patak fel6li als6 részein. anagalloides, Veronica anagallis-arvensis, Euphorbia
Lathatoan rendszeresen szantjak, a platyphyllos, Juncus bufonius, Phragmites australis, Rumex
szanto része. crispus, Rorippa sylvestris, Lythrum hyssopifolia

7 Szantd, kukorica vetés. T1 1 Zea mays

8 Lekaszalt lucernas. T2 1 Medicago sativa, Ranunculus repens, Poa annua,

Taraxacum officinale, Trifolium repens, Plantago major
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Buzatabla.

Egy alapveten nad dominalta folt,
szegélyein cserjék, és néhany kisebb fa,
valamint mocsari sas.

Lucernés. Természetesség: 1.
Szanto, kukoricavetés.

Egy jo természetességili mocsarrét,
amely itt-ott sasrétbe fordul. A felmérés
idejében az él6hely egy része le van
kaszalva, de vélhetden az egészet
kaszaljak idénként.

Vizi harmatkasas mocsarfolt. Nem tul
fajgazdag, de természetes képet mutatd
allomany.

Zavart, jellegtelen csalanos magaskoros.

Néhany flizb6l allo kis facsoport.

Egy magassasrét, amiben a mocsari sas
az uralkodo6 faj. A foltban kisebb
szerephez jut a pantlikafii és a vizi
harmatkasa. Egy hagyasfa is talalhat6 a
foltban. Az él6hely nagy része a
felmérés idejében le van kaszalva.

Ez egy keskeny kis arok, amiben
csordogdl egy kis viz, ezt keretezi egy
tide ruderalis magas koros.

Egy degradalt cserjés és nadas folt
hibrid él6helye. Jellemzdek a kisebb-
nagyobb fiizek és a nad. A szegélyein
iide magaskoros novényzet figyelhetd
meg. Nehezen jarhato, botanikai
értelemben nem tul értékes élohely.

Lekaszalt lucernas.
Btizavetés.

Szanto, kukorica vetés.

Egy degradalt cserjés és nadas folt
hibrid él6helye. Jellemzdek a kisebb-
nagyobb fiizek és a nad. A szegélyein
iide magaskoros novényzet figyelhetd
meg. Nehezen jarhatd, botanikai
értelemben nem tul értékes élohely.

T1

Bla

T2
T1

D34

B2

OB

RA

BS5

OB

Bla

T2
T1

Tl
Bla

[

Triticum aestivum, Lythrum hyssopifolia, Ranunculus
sceleratus, Veronica anagalloides

Phragmites australis, Phalaris arundinacea (sok),
Symphytum officinale, Salix alba, Salix cinerea, Carex
acutiformis, Chaerophyllum bulbosum, Glyceria maxima,
Cirsium canum, Scirpus sylvaticus, Carex hirta, Calystegia
sepium, Urtica dioica

Medicago sativa

Zea mays, Ambrosia artemisifolia, Veronica persica,
Tripleurospermum perforatum, Capsella bursa-pastoris,
Thlaspi arvense

Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Festuca pratensis,
Trifolium hybridum, Symphytum officinale, Cirsium canum,
Phalaris arundinacea, Rumex crispus, Ranunculus repens,
Trifolium pratense, Lathyrus pratensis, Carex otrubae,
Eleocharis palustris, Equisetum palustre, Ranunculus acris,
Elymus repens (kevés), Potentilla anserina, Persicaria
maculosa, Thalictrum lucidum, Lythrum salicaria, Althaea
officinalis, Potentilla reptans, Dactylis glomerata, Carex
acutiformis (kisebb foltokban), Agrostis stolonifera, Caltha
palustris (kevés), Anthriscus sylvestris, Vicia tetrasperma,
Juncus inflexus, Arrhenatherum elatius, Cirsium arvense,
Dactylis glomerata, Glyceria maxima, Carex riparia, Carex
hirta, Lychnis flos-cuculi

Glyceria maxima (sok), Phalaris arundinacea (sok), Iris
pseudacorus, Caltha palustris, Poa trivialis, Carex
acutiformis, Symphytum officinale, Carex riparia,
Lysimachia vulgaris, Alopecurus pratensis, Lythrum
salicaria

Urtica dioica, Elymus repens, Arctium lappa, Lamium
album, Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum bulbosum,
Chenopodium album, Echinocystis lobata, Dactylis
glomerata

Phragmites australis, Sambucus nigra, Urtica dioica, Rumex
obtusifolius, Cirsium canum, Echinocystis lobata,
Chaerophyllum bulbosum, Salix alba, Poa trivialis

Carex acutiformis, Poa trivialis, Phalaris arundinacea,
Symphytum officinale, Ranunculus repens, Caltha palustris,
Glyceria maxima, Iris pseudacorus, Cirsium canum,
Lysimachia vulgaris, Salix fragilis (I példany), Carex
riparia

Salix triandra, Urtica dioica, Sambucus ebulus,
Chaerophyllum bulbosum, Cirsium arvense, Carduus
crispus, Carex acutiformis, Dactylis glomerata, Anthriscus
sylvestris, Cornus sanguinea, Scirpus sylvaticus, Symphytum
officinale, Galium aparine, Dactylis glomerata, Salix
fragilis, Arctium lappa, Phragmites australis, Festuca
pratensis, Rubus caesius

Phragmites australis, Phalaris arundinacea, Urtica dioica,
Carex hirta, Chaerophyllum bulbosum, Carduus crispus,
Salix fragilis, Prunus spinosa, Rosa canina agg., Carex
acutiformis, Aristolochia clematitis, Elymus repens, Salix
triandra, Humulus lupulus, Echinocystis lobata, Althaea
officinalis, Prunus cerasifera, Salix cinerea, Iris
pseudacorus, Sambucus nigra, Anthriscus sylvestris,
Sisymbrium strictissimum, Arctium lappa

Medicago sativa

Triticum aestivum, Vicia pannonica, Xanthium cf. italicum,
Ambrosia artemisifolia, Lathyrus tuberosus, Veronica
persica

Zea mays

Phragmites australis, Salix fragilis (egy-két oreg fa is),
Urtica dioica, Arctium lappa, Humulus lupulus, Erigeron
annuus, Lapsana communis, Carduus crispus, Salix cinerea,
Sambucus nigra, Chaerophyllum bulbosum, Arabis glabra
(az élohely szegélyén egy t6), Symphytum officinale, Rubus
caesius, Galium aparine, Thalictrum lucidum, Cornus
sanguinea, Calystegia sepium, Carex hirta, Populus x
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Egy jellegtelen puhafés erdd, amiben
alapvetden a fekete nyar a dominans faj,
ugyanakkor kisebb égeres foltok is
talalhatoak benne, ami néhol
kifejezetten egy gyengébb
természetességl laperdo jelleget ad a
folt egyes részeinek. Fajgazdag, de
kissé degradalt él6hely, jellemzd, hogy
a vaddisznok intenziv jelenléte miatt az
¢l6hely mar nem tud igazan természetes
képet mutatni.

Egy nagyon gyomos kukoricaveteés.

Kukoricavetés, valamint egyéb
termesztett novények: burgonya,
hagyma.

Egy cserjés, jellegtelen folt egy
napraforg6 tablaban.

Szanto, kukoricavetés.
Szanto.
Szanto.
Szanto.

T1

T1

P2a

T1
T1
T1
T1

— |

canescens, Prunus cerasifera, Sonchus asper, Iris
pseudacorus, Alopecurus pratensis, Cirsium arvense,
Calystegia sepium, Lemna minor

Populus cf. nigra, Alnus glutinosa, Chaerophyllum
bulbosum, Humulus lupulus, Arctium lappa, Symphytum
officinale, Phragmites australis, Dactylis glomerata,
Cirsium arvense, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Rosa
canina agg., Salix cinerea, Calystegia sepium, Galium
aparine, Carex riparia, Echinocystis lobata, Dryopteris filix-
mas, Dryopteris carthusiana, Berula erecta, Eupatorium
cannabinum, Poa trivialis, Caltha palustris, Geranium
robertianum, Lychnis flos-cuculi, Solanum dulcamara,
Carex acutiformis, Lycopus europaeus, Scirpus sylvaticus
(az égerek alatt sok), Chaerophyllum temulum, Ranunculus
repens, Anthriscus sylvestris, Galium palustre,
Brachypodium sylvaticum, Alliaria petiolata, Geum
urbanum, Salix fragilis, Euonymus europaeus, Crataegus
monogyna, Sonchus palustris, Lysimachia vulgaris, Clematis
vitalba, Sisymbrium strictissimum, Iris pseudacorus, Prunus
spinosa, Polygonatum latifolium, Fraxinus pennsylvanica
Zea mays, Veronica persica, Chenopodium album,
Chenopodium hybridum, Amaranthus powellii, Anagallis
arvensis, Capsella bursa-pastoris, Echinocystis lobata,
Ambrosia artemisifolia, Thlaspi arvense, Symphytum
officinale, Stachys annua, Euphorbia helioscopia, Stachys
palustris

Veronica persica, Zea mays, Allium cepa, Solanum
tuberosum

Salix alba (egy idds példany), Elymus repens,
Chaerophyllum bulbosum, Equisetum arvense, Urtica
dioica, Phalaris arundinacea, Cirsium canum, Symphytum
officinale, Poa trivialis, Salix triandra, Dipsacus laciniatus,
Carex acutiformis, Ranunculus repens, Rumex crispus,
Melandrium album, Dactylis glomerata, Carex hirta, Rosa
canina agg.

Zea mays

73. tablazat. A tarozoteriilet élohelytérképének adattablaja
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Il v6lgyzardgat
Maximalis eléntési szint A
[ EiBhelytérkép foltok ,-
Google Satellite Hybrid
52. abra. A Kupai tarozo tervezett teriiletének élohelytérképe: poligonok azonositoi

A tervezési teriilet ¢lohelyeinek természetessége Osszességében alacsony, ezt nagyon jol mutatja az
¢él6helytérképbol szarmaztatott kovetkezé abra.
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Elhelyek természetassége
B

/|2

13

=4

Google Satellite

53. abra. A tervezési teriilet élohelyeinek természetességi értékei (1: teljesen leromlott/a regenerdcio elején jaro, 2:
erdsen leromlott/gyengén regenerdlodott, 3: kozepesen leromlott/kézepesen regeneralodot, 4: ,,Jonak nevezett”,
., természetkozeli” / ,,jol” regeneralodott)

4.3.10.1.1.4. A tervezett anyagnyerdk névényzete

A vizsgélt potencidlis anyagnyerdk a kovetkez6 dbran lathatok.
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Vizsgalt anyagnyerdk
[ Tervezési teriilet
''''' telepiilés

Google Satellite

54. abra. A vizsgalt potencialis anyagnyerdk atnézeti képe

Mindharom tervezett anyagnyerd teriilete szinte kizarélag szantot érint. Ezeknek természetes ndvényzete
nincs, a természetességi értek 1 (teljesen leromlott).

4.3.10.1.1.5. A felmérés soran elokeriilt vedett novényfajok

A felmérés soran két védett ndovényfajt mutattunk ki:

Szalkas pajzsika (Dryopteris carthusiana)

A faj Magyarorszagon jogszabalyi oltalom alatt all, természetvédelmi értéke 5.000 Ft. Magyarorszag
teriiletén viszonylag gyakori; lomberddk-fenyvesek novénye.

A tervezési teriileten egy élohelyfoltban (26. folt) talaltuk, égerelegyes nyarasban.

Eszlelt allomanynagysaga osszesen 2 t6.
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3. kép. Dryopteris carthusiana a vizsgalati teriileten

Mocsari csorbéka (Sonchus palustris)

A faj Magyarorszagon jogszabalyi oltalom alatt all, természetvédelmi értéke 5.000 Ft. Magyarorszag
terliletén helyenként nem ritka, patakvolgyek, nedves teriiletek novénye.

A tervezési teriileten egy élohelyfoltban (26. folt) talaltuk, égerelegyes nyarasban.

Eszlelt llomanynagysaga osszesen 4 t6.

4. kép. Sonchus palustris a vizsgalati teriileten
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[ Tervergsi teriilet
wedatt nivényfajok
@ Dryopteris carthusiana
@ Sonchus palustris

Google Satellite

55. dabra. A védett novényfajok eldfordulasi teriiletei

4.3.10.1.1.6. A Kupai-Vadasz-patak érintett szakaszan végzett 6kologiai allapotértékelés
eredményei

4.3.10.1.1.6.1. A mintavételi szelvények aktualis novényzete (2021. évi bejaras alapjan)

KUP_5223 — Kupai-Vadasz-patak (Kupa, Szakadas-d(il)

A vizmélység 0,25-0,5 m kozott valtozott, a vizfolydsban az dramlés alig észrevehetd volt. Az iiledékben
jelentés az iszap frakcié aranya. A meder keresztmetszete viszonylag keskeny és alacsony vizallasi
viszonyok uralkodtak a mintavétel idején. A ndvényzet dsszboritasa a vizsgalati zonara vonatkoztatva 20%
volt. Legnagyobb boritasi értékkel a vords acsalapu (Petasites hybridus) és a keskenylevelii békapohar
(Berula erecta) rendelkezett. Alameriilt hinarak nem fordultak el6.
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5. kép. A KUP_5223 vizsgalati transzekt jellemz6 élohelyi képe 202 1-ben

4.3.10.1.1.6.2. Okoldgiai allapot-értékelés a makrofiton mindsitési modszertan segitségével

Osszesitett eredmények
Mintavételi szelvény kodja EQR Okologiai 4llapotmindségi osztaly

74. tablazat. A magasabbrendii névényzet alapjan kapott 6kologiai dllapotmindseégi osztaly a mintavételi szelvényben

KUP_5223 — Kupai-Vadész-patak (Kupa, Szakadés-diil§)

A szelvényben kimutatott edényes novényfajok gyakorisagi sorrendben a kdvetkezok voltak: Berula erecta,
Petasites hybridus, Scirpus sylvaticus, Angelica sylvestris, Carex acutiformis, Equisetum palustre, Iris
pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Phalaris arundinacea, Poa
trivialis, Sparganium erectum, Alopecurus pratensis, Salix fragilis. A biotikai adatokbdl szdrmaztatott
értékekbdl az lathato, hogy relative nagyobb szamban voltak jelen a ,,B” indikaciés csoportba tartozoé fajok,
vagyis azok, amelyek Kkitiintetett indikacios tulajdonsaggal nem rendelkeznek, és jellemzden mind zavart,
mind referencialis allapoti él6helyeken nagy mennyiségben megtalalhatok. Ezek a fajok a kdvetkezok
voltak: Angelica sylvestris, Carex acutiformis, Equisetum palustre, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus,
Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Phalaris arundinacea, Poa trivialis, Sparganium erectum. Az ,,A”,
vagyis a referencialis 6kologiai allapotu élohelyeken eléforduld (természetes allapotokra utald) fajok a
kovetkezOk: Berula erecta, Petasites hybridus, Scirpus sylvaticus, a konverzio soran kapott abundancia érték
és mennyiségi egység is magasabb volt a ,,C”, vagyis referencialis dkologiai allapota éléhelyeken ritkan
el6fordulod (zavart él6helyekre jellemzd) csoportba sorolhatd fajok mennyiségénél.

4.3.10.1.2.  Egyenesszarnytak

4.3.10.1.2.1. Elézmények

Bar hazai viszonylatban az egyenesszarnyuak a jol kutatott rovarcsoportok k6zé tartoznak (Racz 1998, Nagy
& Raécz 2007) a tervezett beavatkozassal érintett terliletekre publikalt adatot nem talaltunk. A koérnyezd
teriileteken azonban tobb értékes faj adata ismert és publikalt. Ilyen példaul a k6zdsségi jelentdségli Isophya
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stysi. A faj jelenléte legkdzelebb Rakacaszend hataraban a Barakonyi-patak volgyében lett kimutatva (Garai
& Szab6 2002). Ezen elterjedési adat alapjan igényel a Kupai tarozoé vizsgalatot.

A Kupai tarozo teriiletét fedé UTM cella egyenesszarnyu faundjara egyaltalan nem talaltunk publikalt adatot.

4.3.10.1.2.2. A vizsgalatok modszere és idopontja

A tervezett beavatkozassal érintett teriileten a tényleges mintateriiletek 1égifotok alapjan lettek kijeldlve,
majd az a priori kijelolést sziikség esetén, a terepbejaras soran modositva alakult ki a vizsgalt mintateriiletek
végleges csoportja. A mintateriiletek gy keriiltek elhelyezésre, hogy azok minden, a teriileten el6forduld,
egyenesszarnyuak szempontjabol relevansnak tekinthetdé ¢él6helytipust reprezentaljanak. Kvantitativ
mintavételekre a Kupai tarozo esetén 2021. julius 25-én keriilt sor 16 pont alapjan kijel6lt, 6sszesen 14
transzekten és mintateriileten.

A terepbejarasok és mintavételek az egyenesszarnyuak fenoldgiai tulajdonsagainak megfelelden keriiltek
iitemezésre. A tavasz €s nyarel0 hlivos id6jarasa miatt az egyenesszarnyu egyiittesek a vizsgalt iddszakban
altalaban jelentds fenologiai késében voltak, igy az idépontok megfeleltek a kiemelt fontossagu fajok
vizsgalatanak és egybeestek a dombvidékre/kozéphegységre jellemzd egylittesek fajszam maximumaval,
amikor a mintavételek a lehetd legteljesebb képet tudjak nyudjtani azok 6sszetételérol.

56. abra. A Kupai tarozo létesitésével érintett teriilet felmérése soran 2021. junius 25-én felmért egyenesszarnyu
mintateriiletek (P01-16 pontok). Piros poligon: hatasteriilet, Zold poligonok: légifotok alapjan a priori kijelolt
vizsgalando teriiletek

A kozosségi szintli mintavételeket egyeléssel kiegészitett fiihalozassal végeztiik deriilt napsiitéses idoben. A
mintavételezést 45 cm atmérdju fithaloval, mintanként 100—300 haldcsapassal hajtottuk végre. A halét a
befogott egyedek mennyiségétdl fiiggden 50, illetve 100 csapas utan iiritettiik, ligyelve a befogott allatok
épségére. A fithalozas bizonyos esetekben (magas, tomott, vagy nagyon kis boritasu alacsony gyepben,
illetve szegélyekben) nehezen és jelentOs sajat hibaval alkalmazhato, ezért kiegészitésként legtobb esetben
egyelést is végeztiink (5—10 perc/minta). Az egyeléssel gyiijtott anyag fontos plusz informéaciot nyujt
(haloéval be nem fogott fajok) a kvalitativ elemzéshez, mivel ez a modszer a ritka fajok tekintetében
szelektiv, azokat a fiihalonal hatékonyabban gy(jti (Gardiner et al. 2005, Nagy et al. 2007). Ezen tul a
kijelolt mintateriiletek kozt haladva az ott vizualisan, vagy hang alapjan észlelt fajokat is feljegyeztiik.

A Dbefogott egyedeket terepi hatarozast kovetOen elengedtiik. A hatarozaskor Harz (1957, 1969, 1975)
hatarozokulcsait vettiik alapul.
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4.3.10.1.2.3. A tervezett beavatkozasi teriilet felmérési eredményeinek bemutatasa

A mintavételek soran dsszesen 21 egyenesszarnyu faj jelenlétét igazoltuk a 14 vizsgalt mintateriileten. Ezek
koziil 10 faj az Ensifera 11 faj pedig a Caeclifera rendbe tartozott. A kvantitativ mintavétellel érintett
teriileteken 0sszesen 202 egyenesszarnyu egyed keriilt befogasra. A mintak atlagos egyedszama kicsi, 25,25
egyed/mintateriilet volt. A vizsgalt teriiletek atlagos fajszama 6,35 volt, ami szintén alacsonynak itélhet. A
legfajgazdagabb teriileteken (f05, f10 f11-12) egyenkén 9 faj jelenléte volt igazolhatd, ami nedves

gyepekben atlagosnak tekinthetd (1asd az alabbi tablazatot).

fo1

102

o3

104

f0s

106

07

108

f09

f10

fi1

f12

f13

EOV-X

788305

788287

788441

788512

788598

788566

788581

788610

788627

788626

788657

788654

788645

EOV-Y

33658

33654

33609

33585

33502

33592

33581

33563

33541

33517

33516

33509

33497

+  Conocephalus fuscus
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f14 788646 33493 1 1 1 1 1
6
f15 788618 | 33469 2 1 13 1 30119

3

fl6 788616 = 33461
5

57. abra. A Kupai tarozo létesitésével érintett teriilet felmérése soran 2021. junius 30-an gyiijtott egyenesszarnyu fajok
és egyedszamaik.

A terilleti konstancia alapjan a vizsgalt teriilet legelterjedtebb fajai: Conocephalus fuscus,
Pseudochorthippus parallelus, Roeseliana roeselii, Ruspolia nitidula, Chrysochraon dispar.

A tomegességi adatokat is figyelembe véve a dominancia rangsor az aldbbiak szerint alakult:
Pseudochorthippus parallelus, Conocephalus fuscus, Roeseliana roeselii, Ruspolia nitidula, Mecostethus
parapleurus. Mind a konstancidk, mind a tomegesség alapjan a nedves gyepek fajai dominalnak a vizsgalt
gyepekben. A megtalalt széles korben elterjedt és dominans fajok a hazai fauna altalanosan elterjedt, dontéen
euriok fajai, melyek mégis inkabb a mezofil és nedves gyepekre jellemzdek.

A Platycleis affinis teriileten vald megjelenése szokatlannak tekinthetd. A faj inkabb alfoldi elterjedésti, mar
a kozéphegység hegylabi teriiletein is rokona a P. grisea valtja fel. A faj megjelenése a Tettigonia
viridissima, a Pholidoptera aptera és mas fajok terjedésével egyiitt a klimavaltozas hatasanak
kovetkezménye, illetve annak jo indikatora. Jelenléte, a fauna egésze alapjan inkabb humidnak mutatkozo
teriilet szdrazodasat jelzi.

A kupai teriileten védett egyenesszarnyu faj jelenléte nem volt kimutathaté a mintavételek soran. A fogott
fajok dont6 tobbsége a hazankban széles korben elterjedt, gyakori, euriok fajok koziil keriilt ki.

4.3.10.1.3.  Szérazfoldi csigak

4.3.10.1.3.1. A csoport bemutatasa

A széarazfoldi csigdk szamdra legfobb limitalé tényezOk a nedvesség, a megfeleld mésztartalom és a
buvohelyek megléte (téli, és adott esetben nyari diapauza esetén). A jo vizellatottsagi nedves térszinek
(vizpartok, Gszolapok, laperdok stb.) csigafaunaja altalaban igen gazdag, kiilondsen meszes talaji és/vagy
nagyobb mésztartalmu vizek mentén. A faunak egyes elemei jol jellemzik az adott él6hely struktarajat. A
vegetdci6 mozaikossagat kimutathatéan kovetik a fauna Osszetételében és tomegességi viszonyaiban
mutatkozo eltérések. A mozaikok esetleges atrendez6dése a faunakép valtozasaval jar, feltéve, ha a
megfeleld fajkészlet jelen van a kdzelben. A vizparti, de kiilondsen a lapi faundk fajai tobbségiikben apro
termetliek, akar egy év alatt is képesek elérni az ivarérettséget, igy gyorsan képesek kolonizalni az 1j
¢él6helyet. A tapasztalatok szerint annak ellenére igy van, hogy apro termetiik és életmodjuk miatt korlatozott
a terjedOképességiik. A terjedés gyorsitasat a lassan aramld vizek katalizalhatjak (uszadékokon tutajozo
egyedek formajaban). Mivel a csigafajok tobbsége r-stratégista, adott esetben robbanasszeri gyors
allomanyndvekedésre is képes (bar ez elsGsorban a vizi fajok jellemzd tulajdonsaga), igy egy adott éldhely
benépesitése elvileg gyors ¢és ,latvanyos”, jol monitoringozhatd. A legtobb esetben nemcsak az adott
allapotot tiikrozi a feltart fauna, de 0sszetételébdl lehet kovetkeztetni a valtozasok irdnyara is (pl. egy gyepen
az erdei fajok felszaporodésa egyértelmiien a gyep cserjésedését, majd beerd6sddését vetiti elore).

A szarazfoldi csigdk alapvetden a talajfelszinen élnek, ilyen faj pl. a harantfogu tdrpecsiga (Vertigo
angustior). Van azonban néhany faj, amely idonként novényi részekre (lagyszaruak leveleire vagy éppen
fatorzsre) is felmaszik (a kozosségi jelentdségli fajok koziil ilyen a dobozi pikkelyescsiga) és akadnak
olyanok is, amelyek életiik nagy részét ndvények szaran, levelein €élik le. Ez utobbiak elsdsorban a vizparti
z6na fajai, amelyek tobbnyire gyékényeken, nadon vagy sésleveleken tartozkodnak. A hazai faunadban ismert
egyetlen olyan vizparti faj, amely specialisan vegetacid fliggd, a hasas torpecsiga (Vertigo moulinsiana),
amely kizardlag a nagy termet(i, tobbnyire allomanyalkoté sasfajok levelein él (1-3 sasfajrol lehet sz0).
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A két torpecsigafaj ¢élohelyi igényei meghatarozzak, hogy milyen malakologiai vizsgalati modszerek
alkalmasak kimutatasukra, illetve allomanynagysaguk becslésére.

4.3.10.1.3.2. Anyag és modszer

Malakologiai vizsgalati médszerek

Szarazfoldi csigak esetében a fithalozas csak néhany faj esetében johet szoba, de ezeknél sem javasolt,
elsésorban annak destruktiv jellege miatt (torékeny héjak, erételjes nyalka képzés, sériilékeny él6helyek).
Mindkét torpecsigafaj esetben az apré méret a terepen torténd megfigyelést, azaz az egyelést nehézzé,
néhany kutatd szamara lehetetlenné teszi. Szamukra egyetlen ismert gylijtési modszer johet szamitasba, a
talaj, illetve avarmintak feldolgozasa, azaz nagyit6é vagy mikroszkop alatt torténd kivalogatasa. Ez a modszer
a Vertigo angustior vizsgalatara (jelenlét-hiany megallapitasara és allomanybecslésre egyarant) a
legalkalmasabb, jelenlegi ismereteink szerint. A hasas torpecsiga esetében azonban — kiilondsen, ha
mennyiségi becslés a feladat — nem mindig elégséges. E modszer alkalmazasa nem kivitelezhet6, amikor a
magassasos €lohely vizben all. A Vertigo moulinsiana vizsgélatara legalkalmasabb moddszer az egyelés,
pontosabban a terepen torténé megfigyelés, és ha sziikséges, akkor a szamlalas. A faj mennyiségi
vizsgalatara vonatkozo, publikalt modszer nem all rendelkezésre, ezért ij modszert, pontosabban az egyelés
alabbiakban ismertetett, tovabbgondolt valtozatat kell végezni.

A szarazfoldi csigak tobbsége talajfelszinen mozog, igy gytijtésiikre — kiilondsen kvantitativ vizsgalatoknal —
leginkabb bevalt modszer az egységnyi teriiletrdl vett avar- és talajmintdk feldolgozasa. Jelen esetben ez
megfelel a Vertigo angustior vizsgalatdhoz.

Mintavételi idészak

Csigak esetében a megtalalas idépontja legfeljebb arrdl tajékoztat minket, hogy az adott gylijt6 mikor
gyijtott. A csigdknal nem ismeretes a szezonalis megjelenés €és pusztulds, sem adult, sem juvenilis
allapotban. Altaldnos az a tapasztalat, hogy a legaszalyosabb évben is, ha a nyari forrésagot kiados zapor
szakitja meg, maris aktivizalodnak és nagy szamban figyelhetok meg. A malakologusok éppen ezért a
szamukra legmegfelelébb kora tavaszi vagy 06szi aszpektusban gyiijtenck. A gy{ijtés idGpontjanak
megtervezésénél tehat inkabb a nedves és hlivos iddjarast kell figyelembe venni. A csigak adult és juvenilis
allapotban ugyanolyan viselkedést, preferencidt mutatnak, el6forduldsukban semmilyen eltérést nem
tapasztalunk, igy kiilon-kiilon vizsgéalatuknak nincs értelme.

A kozosségi jelentdségii torpecsigak mintavételi helyeinek kivalasztasa

A terepi felmérések soran a mintavételi hely kivalasztasat a vegetacido egyes elemeinek és mintazatanak
tanulmanyozasa el6zi meg. A két faj nedves lap és mocsarréti élohelyeket, magaskoros és magassasos
allomanyokat, valamint allandéan nedves talaju erd6ket preferal. A Vertigo moulinsiana szamara elsddleges
feltétel a tavi és/vagy parti sas (Carex riparia, C. acutiformis) jelenléte, lehetleg allomanyalkoto
mennyiségben. Ha a fajok kimutatdsa a feladat adott teriiletrdl, akkor elsé korben a lapi magaskords €s
magassasos allomanyok vizsgalatat kell elvégezni. A tapasztalatok szerint altaldban ebben a
vegetacidtipusokban ¢éri el a 2 faj populdcidja a legnagyobb denzitast, igy itt mutathatok ki a
leghatékonyabban.

Az inteziven legelt és/vagy kaszalt rétekrdl elobb-utobb eltlinik mindkét faj, igy célszerli a kezelésektdl
megkimélt kisebb foltokra koncentralni (pl. egy kaszalo esetében egy-egy hagyasfa, facsoport koriil
megkimélt szegély jellegli magaskoros, magassasos allomanyok vagy cserjések, feltéve, ha vannak ilyenek).
Mivel a lapvidékek er6sen mozaikosak, célszerii valamennyi szdba johetd, potencialis éléhelyfoltot
megvizsgalni, vagyis minden foltbol mintat venni. Keriilni kell a sztyeppesedd, félszaraz vagy szaraz
¢él6helyeket, ahogy keriilni érdemes a kozel allandoan vizben all6 gyékényes, békabuzoganyos, harmatkasas,
stb. él6helyeket is.

Amennyiben a cél jelenlét-hiany adatok szolgaltatasa, akkor a felvett minta mérete nem relevans €s a fajok
kimutatasa sokszor helyben megtorténik.
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Sem a Vertigo angustior sem a V. moulinsiana nem képes tartdsan fennmaradni nagyobb folyok gatak kozé
szoritott hullamterein, ahogy szikesekrél sem ismertek allomanyaik. Helyenként taldlhatunk a két
torpecsigahoz tartozo iires héjakat a folydok mentén, de ezek kivétel nélkiil iires, uszadékbol odakeriilt héjak,
amelyek feltehetden a folydkba torkolld patakok hozhatnak magukkal.

Vertigo angustior vizsgalati médszere, a kvadrat médszer

A kvadrat modszer a mennyiségi malakoldgiai vizsgalatok modszere, de tokéletesen alkalmas jelenlét-hiany
vagy faunisztikai jellegli malakoldgiai vizsgéalatokhoz egyarant.

A terepi munkdk soran kvadrat modszer szerint gytjtiink avar- és talajmintakat (25%25x2-5 cm/kvadrat),
amik nagyjabol 1,5 liter talajt és a folotte 1év8 szerves tormeléket jelentik (egy minta 0,0625 m*-es
talajfeliiletet jelent). Egy adott teriiletr6l szarmaz6 mintak szamanak megallapitasa soran figyelembe kell
venni, hogy azok feldolgozasa iddigényes, legalabb 1 6rat, de sokszor 2—3 6rat is igénybe vehet.

A mintak kiemeléséhez kis asot hasznalunk, majd egyenként azokat nylon zacskdba rakjuk, az egy
mintateriiletr6l szarmazd zacskokat egy nagyobb zsdkba helyezzilk el. Természetesen minden
mintaegységhez megfeleld adatokkal ellatott, viztél és allatoktol védett papirra vagy muanyag (esetleg
aluminium) etikettre azonosit6 kodot irunk és ezeket mellékeliink a mintdhoz.

A talajmintak feldolgozasat, vagyis kivalogatasat munkaszobaban végezziik. E16bb kiszaritjuk a mintat (ha
nagyon vizes és agyagos, akkor iszapoljuk), majd osztalyozzuk megfeleld szitak segitségével (ilyen forman
2-3 kiilonb6z6 nagysagl tormeléket kapunk). A frakciondldst csupéan a hatékonysag érdekében hasznaljuk. A
frakcionalt részeket talcan csipesz segitségével valogatjuk, majd meghatarozzuk a héjakat.

A nedves mintdk esetében alkalmazunk iszapolast is. A kiszaritasnal hasznalt és bevalt minimum 0,5 mm
lukb8ségli molnarszitan folyovizzel atmossuk a mintat. fgy sok esetben jocskan lecsokkent a kivalogatando
talaj térfogata, de még fontosabb az, hogy ezaltal elkeriiljiik a kiszarado és Osszedlld iszapot, amelynek
szétmorzsolasaval a héjak jelentdsen roncsolodnanak. Az igy kapott ’maradék’ mintat egyszeriien
kiszaritjuk, majd a fentiek szerint valogatjuk.

A malakologiaban bevalt és sokszor alkalmazott flottalast nem tartjuk szerencsés modszernek mennyiségi
vizsgalatokhoz. A mddszer 1ényege, hogy a mintat beleszorjuk egy vodor vizbe. A nehéz talajalkotok
lesiillyednek, mig a levegdvel telt héjak a viz szinére felisznak. Ezeket egy szliré vagy halo segitségével
konnyen Ossze lehet gytlijteni és kiszaritani. Ez a leghatékonyabb modszer a minta térfogatanak
csokkentésére. Legnagyobb hatrdnya azonban, hogy az él6 egyedek sokszor lenn maradnak a nehéz
tormelékkel egyiitt. Mivel a mennyiségi vizsgalatokhoz az ¢é16 egyedek szama, aranya a legfontosabb jelzo,
igy ez nem alkalmas modszer az ilyen vizsgdlatok sordn.

Vertigo moulinsiana vizsgalati médszere, vizualis megfigyelés

A Vertigo moulinsiana — a hazai csigafaunaban szinte egyediilall6 médon — normal esetben nem tart6zkodik
€16 allapotban a talajon. Ez a faj a vizparti magassasost alkoto szélesleveli sasfajok (egyeldre nem tudjuk,
hogy monofag vagy tobb sasfajon is képes megélni) levelein él, illetve a nyari aszalyt és a fagyos téli
id6szakot nagy valdszintiséggel a sas levélhiivelyeinek védelmében tolti (sok izeltlabu fajhoz hasonl6an).
ElShelyi igényébdl adodoan az é16 egyedeket elsdsorban egyeléssel lehet megfigyelni.

Az alabbi, Ujnak tekinthetd egyszeri egyeléses modszert javasoljuk a Vertigo moulinsiana tovéabbi
vizsgalataihoz. A modszer alapja a terepen torténd vizualis megfigyelés, ez megfelel a jelenlét-hiany adatok
megallapitasahoz. Ha azonban az els6 megtalalt egyed utan tovabb folytatjuk a faj keresését magunk koriil,
akkor mennyiségi becslésekhez is alkalmas adatokhoz juthatunk.

A mennyiségi becsléshez ajanlott modszer lényege, hogy agy adott mintavételi korzetben kijelolésre keriil
egy kb. 20 négyzetméternyi mintavételi teriilet, ahol 3—5 ponton végziink szamolast, ugy, hogy 1-1 ponton
magunk koriil a lehetd legalaposabban atvizsgaljuk a sasleveleket (zold és elszaradtakat egyarant), 10—15
perces intervallumban. A mintavételi teriilet nagysagat, a mintak szamat és az egy pontra szant idot igény
szerint lehet valtoztatni. Megszamoljuk a megtalalt példanyokat, amelyek kb. egy négyzetméterrdl
szarmaztak. Majd atlagot vonunk, és az atlagszam jelenti az 1 négyzetméterre esé példanyszamot. A
tapasztalatok szerint a faj nem egyenletesen oszlik el, hanem erdsen aggregalt el6fordulasu. Egyelére nem
fedeztiink fel rendszert a csoportok el6fordulasa és a kornyezeti tényezok azonossaga/hasonlosaga kozott. A
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fenti modon kapott eredmények azt mutatjak, hogy 3—5 négyzetméteren ennyi egyed biztosan el6éfordul, de
fel kell tételezziik, hogy ett6l mindenképpen tobb egyed lehet az adott foltban. Mas szerzok arra hivjak fel a
figyelmet, hogy ennek a fajnak a megtaldldsa nagyon er6sen fiigg az iddjarasi viszonyoktdl. A
legkdnnyebben, és a legtobb egyedet a tenyészidGszakban 1évé nagyobb esdk utan talaljuk meg. A
tenyészidoszak eleji és a nyari szaraz-aszalyos iddszak a legkevésbé alkalmas a Vertigo moulinsiana
mennyiségi viszonyainak megallapitasara. Legalkalmasabb a még fagymentes 6szi id0szak.

A mobdszer tavasszal kevésbé hasznalhatdo. A majusi, de kiilondsen azt megel6zd idészakban az é16
példanyok ugyanis tobbnyire nem az él0 sasleveleken, hanem az elszaradt részeken tartozkodnak, ahol
sokszor lehetetlenség hatékonyan megszamolni egyedeiket. A modszert kordbban kizardlag 6szi idészakban
hasznaltuk, amikor az allatok tobbsége a zold részeken, szerencsés esetben a levelek fels6 harmadaban
tartdzkodik. Ilyenkor kis rutinnal viszonylag hamar érzékelhetok. Az eddigi kutatas soran tapasztaltak szerint
majus végén az egyedek tobbsége mar a zold hajtasokon tartézkodik, de még mindig elég sok példany
figyelhetd meg az elszaradt leveleken.

Alkalmazott mintaszam

A vizsgalat soran 14 mintavételi teriiletet jeldltiink ki, ami 14 avar- és talajminta vételét is jelentette. A
terepbejaras és mintavételek iddpontja: 2021. 08. 30.

4.3.10.1.3.3. Eredmények

4.3.10.1.3.3.1. A célteriilet elohelyeinek csoportositasa és rovid leirasa a megfigyelések alapjan

A Kupa és Felsévadasz kozott a Kupai-Vadasz-patak volgyébe tervezett viztarozot érintd éldhelyeket a
vizsgalat szempontjabol alapvetéen 4 tipusba sorolhatjuk. Fels részén a miiuttal hataros részen erdéfoltot
talalunk, ettl keletre, délre egy benadasodott artéri élohelyet lathatunk, délebbre a patak jobb partjan
keskeny csikban mocsarrét-magassasrét komplexet és magat a meder mentén 1évo igen keskeny parti savot
kiilonithetjiik el.

Parti sav

Az egyik legkevésbé értékesnek tekinthetd ¢l6hely a vizsgalt szakaszon. Zavart, gyomos keskeny él6helycsik
a patak mindkét oldalan. Nyiltabb, szebb vizparti vegetaciot szinte sehol sem talaltunk, ilyet a mar vizsgalt
teriileten kivill annak déli hataratol Kupa iranyaban lathatunk. A parti sav alapvetden becserjésedett
(helyenként széarazsagtiird kokénnyel és galagonyaval) vagy nadas-aranyvesszés degradalt ndvényzettel
fedett, ahol kisebb-nagyobb foltokban szoliter fiizek teszik tagoltabba a novényzetet (holtfa nem jellemzo).
Helyenként elsésorban csalannal fedett magaskoros jellegii novényzetet talalunk. Magassasos, mocsari-lapi
magaskorost vagy rétet nem észleltiink.

Nadas

A patak egy oldaldga mentén és az Osszefolyas kozott, aranyvesszdvel erdsen fert6zott, helyenként
becserjésedett, elég homogén, kissé nedves talaju €léhely. Néhany fehér flizet nem szamitva csak cserjék
alkotjak az é16hely fasszaru novényzetét.

Mocsarrétek a patak bal partjan

A patak bal partjan, és a domboldalak szant6i kozott viszonylag keskeny csikban, részben kaszalt,
helyenként kétszikiiekben gazdag mocsarréteket talalunk. A kaszalt részen a talaj viszonylag szaraz volt (a
mintavételkor esett esé ellenére). Mélyebb fekvésii részeken magassasosok tették valtozatosabba ezt a savot.
Helyenként parlagot, nemrég beszantott, majd felhagyott kisebb savokat is beazonositottam, valamint a helyi
gazdalkodo a gyep egyes részeit a szalmabalak depdjaként hasznalja, ami az élohely egyes részeinek
leromléasat okozza. Fas vegetaciot minddssze 2 apré foltban 1évd néhany flizfa jelenti, az egyik esetében
holtfa is van.
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Mintavételezés alkalmaval ez a sav volt az egyik Kkitiintetett él6helykomplex, ahonnan elsGsorban a
harantfogu torpecsiga el6fordulasat vartuk.

Erddéfolt a teriilet északi részén

Az él6hely déli részén egy kis vizfolyas fut, amelynek forrasa a miiat nyugati oldalan talalhatd. Ez egy
utalé mélyebb vizallasok talalhatok, kozottik vizenyds, ingovanyos talaj. Ezen a részen a novényzet mar
nem olyan véltozatos. A kis vizfolyast égeres sav kiséri ezek oldalt fiatal rezgdnyaras, néhany szoliter fliz,
délrél és északrol hibrid nyaras szegélyezi, amely észak felé kiterjedtebb. Aljnovényzetében ritkasabb
magassasos, mocsari golyahir, pafranyok és a nyitottabb részeken magaskoros jellegli csalanos talalhato. A
talaj vizzel boven telitett volt a mélyiiletben, de a magasabb rezgényaras részeken is. Az avarszint ennek
megfeleléen igen vékony. Az Gsszképet rontja a vaddisznotarasok gyakori jelenléte.

6. kép. Reészlet a laperdobdl, ami a célteriilet legértékesebb élohelye

4.3.10.1.3.3.2. Szarazfoldi csigak mintavételi eredmeényei

A szarazfoldi csigafajok kozott a kozosségi jelentdségii, hazankban védett harantfogi torpecsiga (Vertigo
angustior) fajnak 6 mintavételi teriileten (0,375 m? feliileten) 130 egyede keriilt €l8. A faj egyedei egy
mintavételi teriiletet (magassasos - 6 egyed) kivéve a kijelolt teriilet északi laperdejébdl szarmaznak.

A magassas allomanyokhoz (0sszesen 6 ilyen allomanyt vizsgaltunk) kotddo hasas torpecsiga (Vertigo
moulinsiana) viszont nem keriilt el6 egyetlen potencialis ¢l6helyérél sem. Tovabbi védett csigafaj a teriileten
altalanos elterjedt (6 ponton regisztralt), egyébként a Karpatok alacsonyabb részein endemikusnak tekinthetd
ugarcsiga (Helix lutescens).

A mintakbol elokertilt csigafajok:

Carychium minimum O. F. MULLER, 1774 — hasas kétéltlicsiga
Carychium tridenatatum (R1SSO, 1826) — karcsu kétéltlicsiga
Cochlicopa lubrica (O. F. MULLER, 1774) —ragyogd csiga
Cochlicopa lubricella (ROSSMASSLER, 1834) — karcsu ragyogdcsiga
Vertigo pusilla O. F. MULLER, 1774 — erdei torpecsiga

Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 — harantfogu térpecsiga
Vertigo antivertigo (DRAPARNAUD, 1801) — sotét torpecsiga

Vertigo pygmaea (DRAPARNAUD, 1801) — torpecsiga
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Vallonia pulchella (O. F. MULLER, 1774) — sima gyepcsiga
Vallonia costata (O. F. MULLER, 1774) — bordas gyepcsiga
Oxyloma elegans (R1SS0, 1826) — karcsu borostyankdcsiga
Succinella oblonga DRAPARNAUD, 1801 — kis borostyankdcsiga
Punctum pygmaeum (DRAPARNAUD, 1801) — paranycsiga
Zonitoides nitidus (O. F. MULLER, 1774) — ktipos csiga

Nesovitrea hammonis (STROM, 1765) — sugaras kristalycsiga
Vitrina pellucida (O. F. MULLER, 1774) — iivegcsiga

Euconulus fulvus (O. F. MULLER, 1774) — kascsiga

Fruticicola fruticum (O. F. MULLER, 1774) — berki csiga

Monacha cartusiana (O. F. MULLER, 1774) — tejfehér csiga
Pseudotricha rubiginosa (A. SCHMIDT, 1853) — vizparti sz6r0scsiga
Caucasotachea vindobonensis ((C. PFEIFFER, 1828) — pannon csiga

Helix lutescens ROSSMASSLER, 1837 — ugarcsiga

4.3.10.1.3.3.3. A mintavételi teriileteken talalt szdarazfoldi csigafauna jellemzése

1. mintavételi teriilet: nadas-csalanos-aranyvesszos
koordinata: 788509 336111

Elokeriilt fajok és egyedszamaik:

Nesovitrea hammonis — 1db

Vitrina pellucida — 1db

A vizfolyas két dga kozott és azok bal partjai mentén talalhatod zavart sok helyen csalannal és aranyvesszével
kevert, helyenként kaszalt allomanyok. Avarszintjiikk viszonylag vastag, kiilondsen a kaszalt részeken.

A ponthoz kézel 1 db ugarcsiga (Helix lutescens is elSkeriilt), ami éppen aktiv volt. Ertékes faunaelemiink,
amely alapvetden igen jo zavarastlir0, az itt kialakult €él6hely kivalo a szdmara. A mintaban megtalalt csekély
szamu faj és egyed egy mozaikfauna elemei, amelyre jellemzd az apro fajok hianya. Alapvetden a higrofil és
mezofil fajok alkotta fauna, amelyre a gyorsabb és aktivabb csigak a jellemzéek. A mikrofauna sokkal
inkabb helyhez kotott, fajaik szamara fontos a kiegyenlitettebb talajfelszini nedvesség vagy a szarazsagtiird
fajok szamara a meleg, nyilt éldhely. ezek a feltételek egy kiszaradt nadasban nem tudnak megvalosulni,
amihez még hozzajarul, hogy a t4j adottsagaikbdl kifolyolag, mészben szegény savanyu talajuak, ami nem
kedvez a héjkészito csigaknak.

A Nesovitrea hammonis higrofil faj és jol tiiri a mészhidnyt (a beregi ldpokon sokszor az egyetlen szarazfoldi
csigafaj). A Vitrina pellucida igényli a nagyobb ndvényzeti boritast, mezofil, félszaraz erddkre, cserjésekre
jellemz6 leginkabb, ahogy a Helix lutescens is.

2. mintavételi teriilet: mocsarrét
koordinata: 788581 335737

Elokeriilt fajok és egyedszamaik:

Nesovitrea hammonis — 2db

Fruticicola fruticum — 1db
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A két ag Osszefolydsanal a bal parton 1évo fajszegény mocsarrét, foltokban mocsari nészirommal ([ris
pseudocorus) és fekete nadalytdvel (Symphytum officinale), amelyek jelenléte a jobb vizellatottsagra,
idészakos vizallasra utal. Avarszintje alig van, nagyon erésen agyagos a talaj.

Fajszegény, alapvetden higrofil fajok alkotta egylittes. A Fruticicola fruticum inkabb ligeterdei faunaelem,;
mivel a pont kozel van a part cserjéséhez igy felbukkanasa nem meglepd. A mikrofauna hidnya viszont annal
inkabb meglepd, kiilondsen a mindenhol kozdnséges Vallonia pulchella-é. Minden valdszintiséggel jelen van
ez a faj is ebben a gyepben, de olyan alacsony egyedszamban, hogy ebbe a mintaba nem Kkertilt bele. Az
alacsony faj- és egyedszam a savanyu gyepek jellemzéje.

3. mintavételi teriilet: fajgazdag, kaszalt mocsarrét
koordinata: 788626 335368

Eldkertilt fajok és egyedszamaik:
Cochlicopa lubricella —2 db

Cochlicopa lubrica — 5 db
Vertigo pygmaea — 11 db
Vallonia pulchella — 16 db

A patak bal partjan, a vizsgalt teriilet legszebbnek tiind mocsarrétjét rendszeresen kaszaljak, amit jol mutat a
gyep északi részén 1évo szalmadepo is.

A megtalalt fauna is a gyep mocsarréti voltara utal. A laprétekre jellemz6 (karakterfaj) Vallonia enniensis-t
sehol sem talaltuk meg a térségben. A rétek alapfaundjat a Vertigo pygmaea-Vallonia pulchella duo alkotja,
ami kiegésziil altalanosabban elterjedt fajokkal, igy a nedvesebb alloményokban a megtalalt Cochlicopa
fajok lehetnek jellemzdek, sot a jobb vizellatottsagl helyeken megjelenhet a Vertigo angustior is tobb mas
fajjal egyiitt (a kiszaradtabb tipusokndl mar a sztyeppei jelleget ad6 Truncatellina cylindrica és Chondrula
tridens fajok felbukkanasaval is szamolhatunk, amelyek azonban a vizsgalt teriileten sehol sem voltak jelen).

4. mintavételi teriilet: fajszegény, zavart magassasrét
koordinata: 788650 335092

Elokeriilt fajok és egyedszamaik:
Oxyloma elegans — 2 db

Cochlicopa lubrica — 4 db
Zonitoides nitidus — 4 db

Feltehetden felszantott, majd visszagyepesedd részen jeloltiik ki a 4. mintavételi teriiletet. A patakhoz kdzeli
részen egyértelmiiek a szantas nyomai (friss parlag). A belsébb mélyedés szélén is érzékelhetoek a bakhatak,
de a magassasos kozponti részén ezt nem tapasztaltuk, ugyanakkor a mitholdkép szerint is szantott és/vagy
kaszalt részrél van sz6. Mindenesetre a magassasos allomany egyszerti, néhany névényfaj alkotja és a joval
fajszegényebb, mint a délebbre 1év6 nagyon hasonl6 él6hely.

A mintaban feltart fauna egyértelmiien nedves térszini higrofil, s6t vizparti fajokbol all, ugyanakkor a
mikrofauna hianyzik. Egy korabbi erdteljesebb zavaras (feltehetden beszantas) tonkretette az itt potencialisan
feltételezhetd csigafaunat. A rétfolt regeneracioja folyamatban van, de a mikrofauna visszarendezédéséhez
még nem volt elegend?d id6.
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5-6. mintavételi teriilet: diverz, kaszalatlan magassasrét széle és kozponti része
5. mintavételi teriilet koordinataja: 788625 334809

Elokeriilt fajok és egyedszamaik:
Vertigo pygmaea — 3 db

Vallonia pulchella — 5 db

Monacha cartusiana — 8 db

6. mintavételi tertilet koordinataja: 788633 334805

Elokeriilt fajok és egyedszamaik:
Succinella oblonga — 25 db

Vertigo pygmaea — 10 db

Vertigo angustior — 6 (4 juv.) db
Vallonia pulchella — 3 db
Cochlicopa lubrica — 11 db

A két mintavételi teriilet kozott minddssze par méter volt, és ndvényzet szempontjabol sem volt szamottevd
eltérés. A mélyiilet kdzpontjaban a 6. mintavételi teriileten a magassasos allomanyban inkdbb a vizparti
elemek keveredtek (mocsari nészirom, gyékény), a szegélyben (5. mintavételi teriilet) pedig mar inkabb a
szomszédos mocsarrét fajait talaltuk. Ennek ellenére egy egységnek egy magassasos allomanynak
A miuholdfot6 tanulmanyozasa és a terepi tapasztalatok alapjan korabbi zavarasnak (beszantas, kaszalas) nem
lattuk nyomat

A mintavételi teriiletek kozotti kisebb ndvényzeti kettdség a csigafaunaban sokkal markansabban
mutatkozott meg. A teriilet is jol szemlélteti, hogy a talaj viztartalmanak csokkenését sokkal érzékenyebben
jelzik a talaj felszinén mozgd allatok, mint maga a vegetacidé. A mocsarfolt szélén a 3. mintavételi teriilettel
jol oOsszevetheté mocsarréti faunat talaltunk (a savanyt talaj miatt a faj és egyedszamok meglehetésen
alacsonyak). A teriilet legmélyebb kdzponti részén feltart fauna véazat (ha lehet ilyet mondani egy 5 fajos
mintdban) tovabbra is a mocsarréti fajok alkotjak, de megjelennek a tartésabb nedvességet igénylo,
érzékenyebb higrofil fajok is, mint a kozdsségi jelentdségii harantfoga torpecsiga (Vertigo angustior).

A vizsgalt mintiaban (0,0625 m?) 6 db Vertigo angustior héj Keriilt elé, amibdl 2 példany volt €16 vagy
frissen elhullott (amit a mintavétel idopontjaban élonek tekintiink). Ez alapjan a faj atlagos
négyzetméterenkénti becsiilt egyedszama 32 példiny. A magassas allomanyon beliil a faj potencialis
él6helyének becsiilt teriilete: 5x50m (250 m?*). Ezek alapjan a becsiilt egyedszam 8000 példany.

7. mintavételi teriilet: fajszegényebb magassasrét
koordinata: 788604 334590

Elokertilt fajok és egyedszamaik:
Vallonia pulchella — 2 db

Széarazabb, fajszegényebb magassasos allomany, er0sen agyagos talajjal, vékony avarréteggel.

Valésziniileg a mocsarrétekre jellemz6 fajkészlet itt is megvan, csak az egyedszamok csokkentek le, igy az
egy mintaba keriilé csigdk faj és egyedszama is toredékfaunat jeleznek. Kiszaradt magassasrét, ahol a
talajfelszini csigafauna elére jelzi a vegetacio atalakulasat mocsarrétté.
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8. mintavételi teriilet: kaszalatlan tarackbuzas kiszaradt mocsarrét

koordinata: 788590 334480

megvizsgalt fliiz egyed koordinatdja: 788592 334361
Elokeriilt fajok és egyedszamaik:

Succinella oblonga — 4 db

Cochlicopa lubrica — 9 db

Vallonia pulchella — 15 db

Vegetacidja alapjan a megvizsgalt mocsarréttipusok alapjan ezt lattuk leginkabb szaraznak, pontosabban
ettol szarazabbnak tiind réteket mar nem vizsgaltunk. Tarackbtizas szovedékben néhany mocsarréti faj jelen
van a terlileten, mint példaul a réti peremizs (lnula britannica). Talaja agyagos volt, avarszerkezete
viszonylag kedvezdének tlint, a sarga agyagos valyogon vékony humuszréteg képzodott.

A tapasztalatok alapjan az ilyen jellegl filavarszerkezet kedvezo a szarazfoldi csigak szdmara.

9-13. mintavételi teriilet: forraslap melletti laperdd

koordinatak

9. mintavételi teriilet: 788320 336295; égeres, golyahires, erésen ingovanyos magasasos
10. mintavételi teriilet: 788309 336483; fiatalabb rezgényaras, er0sen nedves talajjal
11. mintavételi teriilet: 788266 336519; vizallas (szivarg6?) melletti, nyilt magassasos
12. mintavételi teriilet: 788340 33502 fiizzel kevert hibrid nyaras a kis vizfolyas mellett
13. mintavételi teriilet: 788335 335482 csalanos, komlos nyiltabb mocsarfolt

Elokeriilt fajok és egyedszamaik:

fajnév 9. 10. 11. 12. 13.
Carychium minimum 10 20 21 15 18
Carycium tridentatum 18 34 8 41 23
Vertigo antivertigo 4 - 4 - -
Vertigo pygmaea 3 - 1 - 2
Vertigo pusilla 5 6 - 4 7
Vertigo angustior 35 37 8 27 17
Oxyloma elegans 13 - 12 - -
Succinella oblonga - - 2 - 7
Cochlicopa lubrica 9 25 15 11 14
Vallonia pulchella 3 - 1 1 7
Vallonia costata 1 - - 4 13
Zonitoides nitidus 36 45 17 31 25
Nesovitrea hammonis - - - 1 2
Punctum pygmaeum 2 5 - 25 4
Euconulus fulvus 1 3 3 3 2
Vitrina pellucida - 1 - 5 8
Pseudotricha rubiginosa 13 8 6 11 25
Fruticicola fruticum 1 - - 1 1
Caucasotachea vindobonensis - - - 1 2
Helix lutescens - - - - 1
osszegyedszam: 154 184 98 181 178
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Osszesen 20 faj 795 egyede keriilt eld.

A kijelolt teriilet egyértelmiien legigéretesebb €s véleménylink szerint legértékesebb él6helyeit itt talaltuk. A
Felsdvadasz 17E részlet elég heterogén, de f6 tomegét iiltetett hibrid nyaras alkotja. Ez alol kivételt képez a
részlet déli felében 1évo kis vizfolyas (égeres savval) és a szomszédos feltehetdéen forraslap vagy csak
allovizi pocsolyak, ingovanyos talaju lapfoltok melletti rezgényaras. A vizsgalt mintavételi teriiletek
egészére jellemzo volt a vizzel telitett vagy sekély vizzel boritott talajfelszin. Az ilyen jellegli élohelyek
malakologiai szempontbol rendszerint a legfajgazdagabbak, legértékesebbek.

A vartaknak megfelelden viszonylag fajgazdag, egyedszamokban is magas értékeket produkalod
¢lohelyegyiittes. Alapvetden vizparti és higrofil erdei, mocsar vagy laplaké fajok alkotjak a faunat. Hianyzik
a lapok karakterfaja a Vallonia enniensis, hianya azonban a savanyl talajjal is magyarazhatdé (mivel a
tapasztalatok szerint mészkedveld faj). Tulajdonképpen a vizsgalt teriilet egészének fajkészletét megtalaltuk
az 5 mintaban, koztiik tobb olyat, ami csak ezen a helyen volt jellemz6 (pl. Vertigo antivertigo, V. pusilla).
Ezt fontos kiemelni, hiszen a volgyben feltart (pontosabban a vizsgélt volgyszakasz) fajkészlet legjobb
refugium teriilete és egyben propagulum forrasa is.

A j6 eredmények ellenére azt kell mondjuk, hogy ez egy teljesen atlagos dombvidéki nedves élohelyekre
jellemzd fauna, kiugré faunisztikai érték nélkiil. Természetesen ki kell emelni a kdzosségi jelentdségii
harantfogu torpecsiga (Vertigo angustior) stabil allomanyat, azonban ez a faj jelenleg még altalanos elterjedt
hasonl6é dombvidéki élohelyeken.

A vizsgailt 5 mintabél (0,3125 m?) dsszesen 124 Vertigo angustior héj Keriilt el6, amibél 97 példany volt
€16 vagy frissen elhullott (amit a mintavétel idépontjaban élének tekintiink). Ez alapjan a faj atlagos
négyzetméterenkénti becsiilt egyedszama 310 példany. A 17E részletben a potencialis él6hely becsiilt
teriilete: 100x100 m, ami 1 hektarnak felel meg. Ezek alapjan a becsiilt egyedszam 3 milliéra tehetd.
Ehhez képest 6. mintavételi teriileten talalt Vertigo angustior egyedszamok és az ott 1évé potencialis
€élohely Kkiterjedése alapjan kapott egyedszamok elhanyagolhatdk, igy a becsiilt 3 millios egyedszam az
egész vizsgalt teriiletre kivetitve is relevans.

14. mintavételi teriilet: a patak jobb partjanak degradalt szegély jellegii
vegetacidja

koordinata: 788441 336076

Elokeriilt fajok és egyedszamaik:
Carychium tridentatum — 2 db

Cochlicopa lubrica — 5 db
Vitrina pellucida — 7 db
Zonitoidesnitidus — 2 db
Caucasotachea pannonica — 1db

Fruticicola fruticum — 1db

A Kupai-Vadasz-patak bal partja mentét maganyos fiizekkel tarkitott, csalanos, cserjés, nddas masodlagos
mix szegélyvegetacio boritja, minddssze néhany méter szélességben. ennek egy része foldat, amit a masik
oldalr6l mar szantok szegélyeznek.

A vartaknak megfeleléen alacsony egyedszamban zavarastiird, — patakparti — szegélyvegetaciokra jellemz6
fajok alkotta egyiittes keriilt eld. A fajkészlet, legnagyobb értéke a védett ugarcsiga (Helix lutescens). Az
es0Os idonek koszonhetéen szamos aktiv egyedet észleltiink.
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4.3.10.1.3.4. Elokeriilt védett csigafajok és jellemzestik

Harantfogu torpecsiga (Vertigo angustior)

Igen kicsiny, a legkisebb hazai szarazfoldi fajok egyike, magassaga 1,5-2 mm, szélessége pedig 0,9-1 mm.

z
y .

A Vertigo angustior palearktikus areaji. Eurdpa nagy részén széles korben elterjedt, az északi teriiletekrdl
azonban hianyzik (pl. a Skandinav-félszigetnek csak a legdélebbi részérdl ismert). Alacsonyabb hegyvidéki
¢s alfoldi teriileteken egyarant megtalalhato.

Hazankban az egész orszag teriiletén altalanosan elterjedt, jelenlegi tudasunk szerint az Alfold kozponti és
délkeleti részérdl hianyzik. A legtobb elterjedési adattal a Dunantal nyugati felérdl rendelkeziink.

Az egyes kistajakon nagyon eltérd lehet a populaciok nagysaga. Bar orszagosan részletes felmérés még nem
sziiletett, a tapasztalatok azt mutatjdk, hogy a faj el6forduldsi helyein, a megfelelé biotdpokban,
négyzetméterenként 150-300 egyeddel lehet szamolni. Az egyes években tapasztalt allomanynagysagok nagy
sz€lsoségek kozott valtozhatnak, egy adott teriileten beliil is, aminek szamos oka lehet (pl. az évenként eltérd
csapadék mennyiség).

A Vertigo moulinsiana fajhoz hasonldan a tartos és egyenletes vizhaztartasu éléhelyek csigaja, higrofil faj.
Bar a harantfogl torpecsiga szamara is limitalo tényezd a meszes ¢s nyirkos talaj, korantsem ragaszkodik
egyetlen vegetacio tipushoz sem.

A Vertigo angustior csigafaj er6sen nedvességfiiggd. A vizhaztartds megvaltoztatasa, lapok, mocsarak
lecsapolasa, erd6k kivagasa, illetve barmilyen beavatkozas, amely a teriilet kiszaraddsahoz vezet,
kedvezétlen a faj szamara. Elhelyein az egyenletes és magas talajvizszint biztositdsa az elsédleges
fontossagu a populécidinak fennmaradasdhoz.

Ugarcsiga (Helix lutescens)

Az éti csiganal (Helix pomatia) kisebb, szalagjai nem olyan erételjesek, sok esetben nem is lathatdak. Sziniik
szlirkés-sargas és olajfényiick, szemben az éticsiga barnas-sargas fénytelen héjaval. Legfontosabb elkiilonitd
jegyeinek egyike a zart koldok, amely az éti csiga esetében mindig nyitott. A Karpatokat keretezd
alacsonyabb hegyeket, még inkabb a dombvidéket laké faj. Hazankban az Eszaki-Kozéphegység északi és
keleti részén, valamint a Karpatokbdl érkezo folydink mentén, az Alfold keleti hatarvidékén foltokban fordul
el6. Szegélylako mezofil jellegli faj, mint rokona az éti csiga amellyel gyakran egyiitt is el6fordul; bokrosok,
magaskorosok faja. Zavarastiird, sét sok esetben zavaras kedveld faj.

Hazankban védett, értékes szubkarpati endemikus faj. Areajan beliil gyakori Iehet és a tapasztalatok szerint
nem érzékeny faj.
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4.3.10.1.3.5. Osszefoglalds

A kijelolt célteriilet zome szanto. A Kupai-Vadasz-patak jobb partjan keskeny, bal partjan szélesebb réttel
boritott ¢léhelyet talalunk. Sokkal valtozatosabb, mozgalmasabb a célteriilet északi negyede, ahol jobbrol és
balrol is érkezik kisebb-nagyobb oldalag és van egy erddfolt is, raadasul egy laposodas jeleit mutatd erddfolt.

Osszesen 20 faj 963 egyede keriilt elé 14 talaj és avarmintabol. Ki kell emelni, hogy mind fajszam, mind
egyedszam tekintetében az erd6folt messze feliilmulja az 6sszes tobbi viszgalt ¢lohelyfoltban talalt adatokat.
Az erd6folt 5 mintajaban a teriiletre jellemzo Osszes 20 faj 795 egyede keriilt eld, addig az Gsszes tobbi
mintavételi pontrél szarmazo 9 mintaban minddssze 168 egyed volt.

A Kupai-Vadasz-patak bal partjan 1év6 kiilonféle réttipusok kiszaradasat jol, a vegetacional érzékenyebben
jelzi a csigafauna Osszetételeinek alakuldsa. A magassasos allomanyok kozponti részén a vegetacio alapjan
sokkal inkabb vizparti jellegli és nem mocsarréti faunat vartunk (pl. Zonitoides nitidus, Oxyloma elegans,
Vertigo moulinsiana, Pseudotricha rubiginosa) hasonléoan mint az északi rész laperdejében. A higrofil
fajokat is tartalmaz6 mocsarréti faunat pedig a kaszalt mocsarrétre vartuk, az ott el6 faunat pedig egy tavaszi
galajos, tarackbtizas kiszaradé mocsarrétre (mint amilyen a 8. mintavételi tertilet).

A fentebb emlitett erd6foltban a vartaknak megfelelé viszonylag gazdag, lapokra jellemzd faunat talaltunk.
Biogeografiai szempontbol mindenképp emlitést érdemel az ugarcsiga (Helix lutescens), amely hazanknak
csak a keleti hatarvidékre és az északkeleti dombvidékekre jellemz6 faja, azonban ezen az arean beliil elég
gyakori és igen jO zavarastlird, igy nem indikatorfaj.

Kiemelt természetvédelmi értéket a kozosségi jelentdségii, hazankban szintén védett harantfoga torpecsiga
(Vertigo angustior) jelent. A célteriileten becsiilt dllomanya 3 millié egyedre tehetd, amelynek zome
nagyjabol egy 1 hektaros laposodd talaju erdéfoltban €l. Ezen kiviil egyetlen az erdei ¢lohely mellett egy
igen szerény kiterjedésii és becsiilt egyedszamu populacié valt ismertté a legszebb ndvényzetii magassasos
kdzponti részErdl.

4.3.10.1.4.  Xilofag és szaproxilofag bogarfajok

4.3.10.1.4.1. A xilofag és szaproxilofag bogarfajok jellemzése, a vizsgalat ideje

Az olyan rovart, amely fak és cserjék agaiban, torzsében, tuskojaban él és taplalkozik — fiiggetleniil attol,
hogy a tapnovény €16 vagy mar elpusztult — xilofag rovarfajnak hivjuk. A xilofag rovarfajok egy része a mar
elpusztult fakban, cserjékben, illetve a még €16 egyedek elpusztult részeiben ¢él. Ezeket szaproxilofagoknak
nevezziik. Néhany évtizede még gy gondoltak, hogy e fajok az erdei életk6zdsségek mitkodésében nem
jatszanak szamottevé funkcionalis szerepet. Ma mar jol tudjuk, hogy szerepiik és jelentdségiik alulértékelése
egyszerien a veliikk kapcsolatos ismeretek hianyabodl fakadt. Fontos, massal nem helyettesithetd szerepet
jatszanak az elhalt fasszart novények lebontdsaban. Megjelenésiikkel, elszaporodasukkal jelzik a
tapnovényeik és igy kozvetve az erdei él6helyek egészségi és kozvetve a természetességi allapotat, a
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helytelen, nem természetkozeli erddégazdalkodasra mutatnak ra, vagy a kornyezetszennyezés és egycb
globalis folyamatok (pl. klimavaltozas) erdei 6koldgiai rendszerekre (6koszisztémakra) kifejtett hatasat (pl.
gradacidjuk révén egy-egy fafaj teljes vagy részleges pusztulasa az erdei élohelyeken) is indikaljak. Szamos
xilofag és szaproxilofag rovar szerepel az Eurépai K6zosség Eléhelyvédelmi Iranyelvének Annex II. listajan,
vagy a Berni Egyezmény (az eurdpai, vadon ¢él6 €lovilag és a természetes ¢l6helyek védelme érdekében
megalkotott referendum) altal foganatositott jegyzékben és szamos fajuk all torvényi oltalom alatt is
hazankban. Jelenlétiik-hidnyuk, allomanyvaltozasaik nyomon kovetése ezért nemcsak nemzeti feladat, de
eurdpai unios elvaras is. A fentiek miatt a jelen beavatkozas hatasainak vizsgalata az érintett teriilet xilofag
¢és szaproxilofag bogérfaunajanak tekintetében szintén indokolt.

A terepbejarasokra és mintavételekre 2021. augusztus 30-an keriilt sor, ami nem a legidealisabb a csoport
vizsgalata szempontjabol, ugyanakkor a potencialisan varhatoé skarlatbogar tulajdonképpen egész évben
szinte ugyanolyan eséllyel vizsgalhato. Tovabbi feltételezett védett fajok esetében a ragasképek, kirepiild
nyilasok alakja-mérete, a tobbnyire jol azonosithaté larvak, az elhullott egyedek erdsen Kkitinizalt
maradvanyai (akar 1 év utan is) koziil barmelyik alkalmas a faj jelenlétének igazolasara.

4.3.10.1.4.2. Xilofag és szaproxilofag bogarak vizsgadlati modszerei

A bogaraknal altalanosan elfogadott gytijtési modszerek — futtatds, fithaldézéas, lombhaldzas, kopogtatas,
kiilonb6z6 csapdazasi formak (tal-, talaj-, fény-, feromon-, boroscsapda) koziil a xilofag és szaproxilofag
fajok esetében az egyelést, illetve annak kiilonbozé valtozatait alkalmazzuk, ha ettdl eltériink azt az
adatoknal kiilon jeldljiik. A csoport felmérésének Iényege a terepbejards soran azonositott potencialis
¢éléhelyek (holtfa, odu, stb) tiizetesebb vizsgalata.

Az egyelés a gylijtés legrégebbi, leggyakoribb modja. Els6sorban a nagyobb testli fajok esetében
eredményesebb. A talajon, viragokon, lagyszara ndvényeken, fadgakon, ronkokon, farakasokon €16 allatok
gyljthetok igy. Meg kell emliteniink a ronkforgatast, farakasmegbontast, szaraz, laza kéreg eltavolitasat,
amikor is a nappal rejtdzkddo fajok is meglelhetok.

Az egyelésnek szamos olyan formaja ismert, amely a xilofag és szaproxilofag bogarak specialis él6helyi
igényeit veszi alapul. Ilyen példaul a fatest megbontasa (eszkozei: balta, kés, flirész, vésd), amely lehet a
tapnovény még jol tapadd kérgének eltavolitasa — igy gylijthetdé fajok példaul: Cucujus cinnaberinus,
Schizotus pectinicornis, szamos Cerambycidae — illetve a farész jO megtartasu (Cerophytum elateroides,
Prostomis mandibularis), vagy korhadd részének megbontdsa (Aesalus scarabaeoides, Dorcus
parallelepipedus, Denticollis rubens). A jellegzetes voros korhadasu faanyagnak kifejezetten gazdag a
szaproxilofag pattandbogar faundja: Ampedus cardinalis, A. nigerrimus, A. quadrisignatus.

Egy masik moddszer az idds odvak vizsgalata, mely nagyon sok ritka faj adatainak gyarapodasat
eredményezte az utobbi idékben (Grorimus variabilis, Osmoderma eremita; odulako pattanok: Elater
ferrugineus, Ischnodes sanguinicollis, Lacon querceus, Limoniscus violaceus, Podeonius acuticornis;
odulakoé cincérek: Aegosoma scabricorne, Necydalis ulmi, Rhamnusium bicolor, Stictoleptura erythroptera;
Tenebrio opacus, vo.: Kovacs & Németh 2010, 2012, Kovacs et al. 2009, 2010, 2012). Ennek soran az
oduban felhalmozddott anyagot fehér lepeddre szedjiik, és a benne talalhato faji szinten hatarozhatod bogarak
(ez lehet larva, €16 imago, elpusztult imagod vagy annak akar toredéke — szarnyfedd, el6tor, stb. — is) adatait
feljegyezziik. Sok ritka odulako pattand gytijthet6 larvaként egész évben és a larvak egy részének hatarozasa
is megoldott haromnézeti fotok segitségével (Kovacs & Németh 2012).

Az egyelés kovetkezd valtozata a keltetés-nevelés, mely szintén nagyon eredményes modszer — néhany faj
szinte csak igy gyljthetd — ennek segitségével mar sok kiilonleges, rejtett életmodu bogar tapndvényét,
fejlddésmenetét sikerdilt felderiteni. A tdpndvényekben levé kiilonbozo fejlodési alakoknak a tapnovényekkel
egylitt torténd begyljtését, azok nevelését, kikeltetését foglalja magaba. A tapndvényt, a larvak életmod;at,
ragasképét (bizonyos fajok ragasképiikrdl is hatarozhatok), a babozodas helyét és az imagok viselkedését
ismerhetjiik meg e modszerrel, valamint az azonos koriilmények kozt gylijtott anyag esetén (hely, ido,
tapnovény) a benniik fejlodo egyezd kornyezeti feltételeket igényld bogarak kozosségeirdl, és a parazitakrol
szerezhetilink — gyakran 0j — ismereteket.

E gylijtési modszerhez sorolandd még a tapndvény bizonyitdsdnak egyéb biztos mddjai is: tapndvénybdl
larva, bab, imagd és elpusztult allat, illetve ropnyilasaban tartdozkodd cincér gytijtése; bar ez mar a fatest
megbontasaval torténik.
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4.3.10.1.4.3. A munkdlatok altal potencialisan érintett kézosségi jelentoségii fajokra vonatkozo
vizsgalatok modszerei.

Skarlatbogar (Cucujus cinnaberinus) — A faj jelenlét-hidny felmérésére a Nemzeti Biodiverzités-
monitorozd Rendszer VI. Bogarak flizetében ajanlott egyeléses modszert alkalmaztuk (Merkl & Kovacs
1997). Az imagok mellett a larvakat és vedlésboreiket is figyeltiik, mert az ijabb kutatasok ezek fontossagat
emeli ki — tobbek kozt a skarlatbogar példdjan: az Eszaki-kozéphegységi vizsgalatokban a 46 adatbol 35
vonatkozott larvara, 11 pedig imagora. A konnyebb megtalalhatosag annak koszonhetd, hogy a larvak és
vedlésboreik egész évben gylijthetok (Kovacs & Németh 2012).

A xilo-, de kiilongsen a szaproxilofag fajok vizsgédlata nem igazan alkalmas az adott faj mennyiségi
viszonyainak megallapitasara, igy alapvetéen kvalitativ, azaz jelenlét/hiany tipustak eredményeink. Ennek
egyik legfobb oka, hogy a vizsgalatok viszonylag destruktivak, az éléhelyek részleges megsziintetésével,
atalakitasaval jarnak. Emiatt keriilni kell a teljes potencialis habitatok atvizsgaldsat. Az esetek tobbségében a
kiszemelt fak kb 30%-ban vizsgéltuk a faunat (pl. nem szedtiik le a megvizsgalt elhalt fak teljes
kéregallomanyat).

4.3.10.1.4.4. A vizsgalatok eredményei

A vartaknak megfeleléen a teriilet északi részén 1évé erd6foltbol eldkeriilt a kozosségi jelentdségli
szaproxilofag, kéreg alatt lako skarlatbogar (Cucujus cinnaberinus (SCOPOLI, 1763)) 1 db larvaja. Tolgyfa
hianyéban sem a nagy szarvasbogér, sem a nagy hdscincér nem fordul el a vizsgalt teriileten.

Tovabbi egy pontbol egy korhadd fizfardl keriilt el6 a védett kis szarvasbogar — Dorcus paralellipipedus
(LINNAEUS, 1758) 2 db larvaja és ugyanitt lehetett megfigyelni didfacincér — Aegosoma scabricorne
(SCOPOLLI, 1763) kirepiil6 nyilasait

7. kép. A vizsgalati teriilet legoregebb faja, diofacincér-kirepiilonyilasokkal
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4.3.10.1.4.5. Az elokeriilt védett bogarfajok és jellemzésiik

Skarlatbogar (Cucuwjus cinnaberinus)

A skarlatbogar kozepes méretli, rendkiviil lapos, feltind szini bogarfaj, amely mind imagd, mind larva
alakban tokéletesen alkalmazkodott az elhalt fak kérge alatti ¢letmodhoz. Hazankban védett, kozdsségi
jelentdségli faj.

Az imagok teste 10—15 mm hossz, rendkiviil lapos (lapbogarak csaladja). A feltlind matt piros szarnyfedok
oldalvonala parhuzamos, szélei szinte derékszogben megtdrnek és tokéletesen keretezik (védik) a potrohot.
Az el6toruk kissé korong alaku, szintén piros, széle er0sen fogazott és feketés. Feje haromszog alaku, szintén
piros, szemei, csapjai és elore mutatd ragoi teljesen feketék. Szintén feketék a labai és potroha. A him és a
nostény felépitésében, szinében egyforma, elkiilonitésiik terepen nem kivitelezheto.

A skarlatbogar Eurdpaban €1, ahol a kontinens nagy részén el6fordul, de nyugat és észak felé egyre ritkabba
valik. Az egyre intenzivebb kutatasok szerint az allomanyok sulypontja Kozép- és Délkelet-Eurdpara esik.
Hazank minden tajegységén el6fordul, ahol erdok, illetve fas vegetacid talalhat6. Mivel utmenti fasorokban
is képes megélni, igy igazabol az Alfold nem erdésiilt vidékein is megjelenhet.

Elhalt (1-5 éve) fak kérge alatt €16 faj, larva és imago alakja is rendkiviil lapos. A larvak igénylik az olyan
elhalt fat, amely kelloképpen szildrd (nem korhadt) és amelynek kérge még nem valt el teljesen, valamint a
kéreg alatt a faanyag erésen nedves.

A faj legnagyobb hazai allomanyai folydmenti puhafas ligeterdékben élnek.

Az legegyértelmiibb veszélyeztetd tényezo a faj szamara fadlloméany megsziintetése (kivagasa), illetve a holt
faanyag folyamatos eltavolitasa.

Részben természetes veszélyeztetd tényez6é az arviz. Kiilonosen a hullamterek magas és tartos vizallasa
tizedeli meg a populacidkat. Az elmult évtizedek és évszazadok soran a faj populacios szinten tudott ehhez
alkalmazkodni, egyébként mara nem lenne (jellemzd) tagja a hullamtéri faunanak.
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diofacincér — Aegosoma scabricorne

Hazankban védett — pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 5.000 Ft. A nagy hdscincérrel egyiitt egyik
legnagyobb méretli (22—55 mm) cincériink. A faj K6zép- és Dél-Eurdpaban, valamint Kaukazustol Iranig,
Sziridig fordul elé. Hazank szinte valamennyi tajegységében el6fordul, altalanosan elterjedt, folydink
hullamterein gyakori fajnak tekinthet6. Szamos fafélében megtelepszik, egyike azon kevés fajoknak, amely
az akac farészében is képes kifejlodni. A telepiiléseken parkokban és gyiimolcsfakon egyarant megtalalhato.
Az imagok julius-augusztus honapokban, é&jjel aktivak, a faj gyakorisdga ellenére csak ritkan lathatok.
Jelenlétiikrdl jellegzetes, nagyobb méreti kirepiild nyilasai és a nagy mennyiségli, durva, ragcsalékhalmok
arulkodnak. A larvak 3-4 évig fejlédnek, elsdsorban beteg sériilt fak farészében ragnak.

Kkis szarvasbogar — Dorcus parallelipipedus

Hazankban védett — pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 10.000 Ft. Dombos, hegyes teriileteken,
foleg lomberdokben él. Gyakran megtalalhaté kertes varosi kornyezetben, idésebb fakat tartalmazo
parkokban is. A larvaja nem valogatds sokféle korhadd faban megtalalhaté (tolgy és biikk mellett
gytimolcsfakban, fiizekben, stb.), imdgdja majus—juniusban esténként rajzik. Tobbnyire fak kicsorgd
nedvével taplalkozik. A ndstény petéit korhadd tuskok gyokerei kozé rakja. A larvak a fa korhadékait
fogyasztjak, abban vastag jaratokat vajnak. Fejlodésiik 3—5 évig tart. Babozodasuk soran a fak térmelékeibol
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gubdt készitenek, amelybdl a 6. évben bujik ki a kifejlett imago. Nyari estéken taplalékot keresve nagyobb
tavolsagokra repiil.

4.3.10.1.4.6. Osszefoglalds

A teriileten folytatott szapro-xilofag fauna vizsgalata soran a kozosségi jelentdségli skarlatbogar (Cucujus
cinnaberinus) egyetlen larvaja keriilt eld. Ezen kiviil tovabbi 2, hazankban védett bogérfaj larvaira (kis
szarvasbogar — Dorcus parallelipipedus), illetve életnyomaira (diofacincér — Aegosoma scabricorne)
bukkantunk. Ezek mindegyike hasonl6 ¢l6helyeken az orszag barmely részén eléfordulhatnak és rendszerint
eld is fordulnak. Egyik esetben sem lehet az eredmények alapjan egyedszamot becsiilni. A skarlatbogar
esetében, a latottak alapjan legalabb néhany tucat, legfeljebb néhany 100 egyeddel szamolhatunk (de talan
még ilyen mértékii becslésekben sem lenne szabad bocsatkozni).

4.3.10.1.5. A vizi makroszkopikus gerinctelenek vizsgalatanak eredményei

4.3.10.1.5.1. A vizi makroszkopikus gerinctelenek lehataroldasa

A vizi makroszkopikus gerinctelen fogalom alatt egy széles taxonomiai lefedettségli, terepi koriilmények
kozott szabad szemmel lathato, valamely életszakaszban a vizhez szorosan kotddo, de eltéré életmenet-
stratégidju élolényegyiittest értiink. Jellemzo raj

uk az életformatipusok széles skalaja. Egyes csoportjaik — példaul a rakok, vizicsigdk, kagylok, piocak —
teljes mértékben, masok — vizi rovarok, mint példaul szitakotok, kérészek, poloskak, tegzesek, alkérészek —
csak bizonyos egyedfejlédési szakaszukban kétddnek a vizhez. Szinte minden viztértipusban eléfordulnak,
az egész vizteret benépesitik, hiszen megtalalhatdéak a meder iiledékfelszinének felsd rétegében éppugy, mint
a viz feliileti hartydjan. Kifejezett a kisléptékii térbeni variabilitasuk, azaz a habitat-preferencia soksziniisége,
mely alkalmassa teszi az €l61ényegyiittest ¢lohely- és kdrnyezetmindsitésre.

A vizi makroszkopikus gerinctelenek a vizi taplalékhalozatban valtozatos szerepet toltenek be. Ennek alapjan
altalanos funkciondlis csoportokba oszthatok (apritok, gytijtogetok, legelok és ragadozok). Apritoknak a
durvaszemcsés szerves anyagot hasznositokat, gyiijtogetoknek a vizbol a transzportalt anyagot kiszlir6, vagy
az liledékbol a finoman és ultra finoman partikulalt szerves anyagokat 6sszegy(ijtd, legeloknek a valamilyen
alzathoz tapadd éldbevonatot fogyasztd, ragadozoknak az 6nalldé mozgasu élélényeket zsakmanyolo, vagy
azok testnedveit szivo szervezeteket nevezziik.

rrrrrr

miatt, mennyiségi viszonyaik nem a pillanatnyi allapotot mutatjdk, hanem egy hosszabb iddskalan
bekovetkezett valtozast jeleznek. Nem véletlen, hogy a vizi makroszkopikus gerinctelen szervezeteket
tradicionalisan hasznaljak vizmindsitési indexek szamitasara. Fenologiai sajatsagaik miatt adott idépontban
egy-egy csoport Oonmagaban vald vizsgalata nem elégséges az allapot objektiv meghatarozasra, ezért a
kozosségi szintli vizsgalatoknak kiemelten nagy a jelentOsége.

A vizi makroszkopikus gerinctelen egylittesek kivalo indikatorok, hiszen a benniik rejlé "informaciokészlet"
segitségével minden olyan kdrnyezetiikkben bekovetkezd rovid €s hossza tava valtozast jeleznek (térbeli
eloszlasi mintazatuk valtozasaval, sz€lsséges esetben populacioik eltiinésével), melyeket idoben detektalva,
kovetkeztethetiink azokra a tényezokre (pl. vizmindségi valtozas, élohely-degradacid) melyek modositasa,
vagy bizonyos tényezOk eliminalasa esetén a természetes (természetkozeli) allapot visszaallithatd. Ezen
biologiai torvényszertiségek felismerése és részletes kutatdsokon alapulé megismerése teremtette meg a
lehetdséget, hogy a legtobb EU tagallamban a fiziko-kémiai paramétereken alapuld mindsitést kivaltottak, ill.
kiegészitették az adott élohelyre relevans él6lénycsoportok, koztilk a vizi makroszkopikus gerinctelenek
fajegyiittes szintli, vagy kozosség szintli biomonitorozasaval. Mar évtizedekkel ezelétt bebizonyosodott,
hogy vizi makroszkopikus gerinctelen szervezetek alkalmasak egyes vizterek, illetve viztestek
(viztérrészletek) fauna alapjan torténd értékelésére, valamint megfeleld6 mintavétel esetében
Osszehasonlitasara is. Ezt tdmasztja ald az a tény is, hogy a vizmindsités eurdpai gyakorlatdban a vizi
¢lolények, ezek koziil is a vizi makroszkopikus gerinctelenek eléfordulasi viszonyainak elemzése, az alapja
az altalanosan hasznalt szaprobioldgiai (szerves terhelést jelz0) mindsitési modszernek. A szervesanyag-
terhelés mellett a makroszkopikus vizi gerinctelenek szamos faja igen érzékeny a kiilonboz0 ipari eredeti
vegyianyag-terhelésekre, ezért az ilyen tipust szennyezések a vizi makrogerinctelen fajegyiittes fajszdmanak
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és egyedsliriségének csokkenésével jol kimutathatoak. Szamos olyan makroszkopikus vizi gerinctelen
karakterfaj van, amely igen érzékeny példaul a viz oldott oxigéntartalmara, ezzel szoros Osszefiiggésben az
aramlas sebességére és a vizfelszin esé€sviszonyaira; vagy az iiledék mindségére, ill. a mederben talalhatod
kiilonb6zo abiotikus és biotikus habitat-tipusok milyenségére, aranyara. Részben ez a magyarazata annak,
hogy a makroszkopikus vizi gerinctelen fajegyiittes igen jol jelzi a hidrologiai, hidromorfologiai
beavatkozasok (példaul duzzasztasok, mederatalakitasok) hatasat. Ezzel 0sszefliggésben el6fordulasukbol és
mennyiségi viszonyaikbdl kovetkeztetni lehet egy viztest okoldgiai allapotdra, vagy akar a benne zajld
folyamatokra is.

4.3.10.1.5.2. A Kupai-Vadasz-patak viztesttipusanak jellemzése

A kozepesen finom mederanyagu dombvidéki és hegylabi kisvizfolydsok viztesttipusba tartozo kisvizfolyasok
domborzati szempontbdl alapvetéen a dombvidéki és hegylabi teriiletekhez kdtddnek. Az iiledékben jelentds
a psammal (6-2000 um) frakcion beliil a durva homok, ill. az akal (2-20 mm) frakcion beliil a murva aranya.
Emellett jelentés a finom homokos, iszapos habitatfoltok aranya is. Az iiledék szervesanyag-tartalma
szamottevd, ill. jelentds. A szerves anyag eredetét tekintve lehet dontden allochton azon viztestek esetében,
melyeket fasszari szegélyvegetacio kisér, a természetkozeli fasszari szegélyvegetacioval jellemezhetd
viztestek esetében jelent6s a bearnyékolds. A tipusba tartozd azon viztestek esetében, melyeket nem kisér
fasszarti szegélyvegetacio az iiledék szerves anyag tartalma alapvetéen autochton, a mederben talalhato
makrovegetaciobol szarmazik. Ezekben a bearnyékolas hianya miatt jelentds a makrovegetacid boritasa,
melynek tilnyomo része emerz mocsarindvényzet, a hinarndvényzet szerepe elhanyagolhato. Osszességében
ebbe a viztesttipusba tartozé kisvizfolyasok viszonylag diverz képet mutatnak és a durva mederanyagu
hegyvidéki patakok, valamint a finom mederanyagu alfoldi erek kozott képeznek atmenetet viszonylag széles
skalan. A vizhalézatban ezen viztesttipussal érintkezd viztesttipusoktol torténd elvalasztast az alabbi
paraméterek alapjan javasoljuk: a mederben jelent6s a makrovegetacioval boritott habitatfoltok aranya, de
nem ¢éri el a 60 %-ot; az abiotikus habitattipusok koziil a finom mederanyag, psammal (6 um — 2 mm)
frakci6 aranya nem éri el a 90 %-t, tehat 10 %-ot meghalad6 aranyban vannak jelen akal (2 mm — 2 cm)
esetleg durvabb frakcidval boritott habitatfoltok; a microlithal (2-6 cm) vagy attdl durvabb frakcidval boritott
habitatfoltok aranya ugyanakkor nem haladja meg a 15 %-t.

Erre a csoportra jellemzO, eddigi mennyiségi felméréseink alapjan ehhez a viztesttipushoz kotédo
karakterfajok: Agabus paludosus, Agabus undulatus, Asellus aquaticus, Baetis pentaphlebodes, Baetis
vernus, Coenagrion ornatum, Erpobdella octoculata, Erpobdella vilnensis, Gammarus roeselii,
Glossiphonia paludosa, Glyphotaelius pellucidus, Helobdella stagnalis, Hydrochara flavipes, Hydrometra
stagnorum, Hydroporus memnonius, Hydropsyche angustipennis, Ironoquia dubia, Laccobius colon,
Limnephilus extricatus, Limnephilus fuscicornis, Limnephilus lunatus, Limnephilus rhombicus, Micronecta
scholtzi, Micropterna testacea, Mystacides longicornis, Nemoura, Orthetrum brunneum, Orthetrum
coerulescens anceps, Pisidium obtusale, Planorbis carinatus, Potamopyrgus antipodarum, Radix labiata,
Sphaerium corneum, Stenophylax permistus, Trocheta sp..

A vizfolyastipussal kdzvetlen, folytonos kapcsolatban 1évo alacsonyabb rendli viztesttipusok karakterfajai,
melyek potencialis faunaelemei lehetnek a jo- és kivalo dkologiai allapotu finom mederanyagi dombvidéki
kisvizfolyasoknak: Adicella reducta, Aeshna cyanea, Agrypmnia varia, Anacaena globulus, Anacaena
lutescens, Annitella obscurata, Aquarius najas, Astacus astacus, Athripsodes albifrons, Athripsodes
bilineatus, Baetis alpinus, Baetis lutheri, Baetis niger, Baetis rhodani, Beracodes minutus, Branchiobdella
parasita, Calopteryx virgo, Centroptilum luteolum, Chaetopteryx fusca, Chaetopteryx major, Cordulegaster
heros, Cyrnus trimaculatus, Dytiscus marginalis, Electrogena quadrilineata, Electrogena ujhelyii, Elmis
aenea, Elmis maugetii, Elmis obscura, Ephemera danica, Ephemerella mucronata, Eurylophella karelica,
Gammarus balcanicus, Gammarus fossarum, Gerris lacustris, Gyrinus substriatus, Habrophlebia fusca,
Habrophlebia lauta, Halesus digitatus, Halesus tesselatus, Helophorus aquaticus, Holocentropus dubius,
Hydroporus ferrugineus, Hydropsyche bulbifera, Hydropsyche instabilis, Hydropsyche saxonica, Isoperla,
Limnephilus affinis, Lithax obscurus, Lype reducta, Micropterna lateralis, Notidobia ciliaris, Oecetis
testacea, Onychogomphus forcipatus, Oulimnius tuberculatus, Paraleptophlebia submarginata, Pisidium
personatum, Platambus maculatus, Plectrocnemia, Plectrocnemia conspersa, Potamophylax nigricornis,
Potamophylax rotundipennis, Rhabdiopteryx acuminata, Rhyacophila dorsalis, Rhyacophila obliterata,
Rhyacophila tristis, Riolus cupreus, Riolus subviolaceus, Sadleriana pannonica, Silo pallipes, Silo piceus,
Somatochlora metallica, Synagapetus moselyi, Tinodes unicolor, Torleya major, Trocheta bykowskii,
Trocheta riparia, Velia saulii.
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4.3.10.1.5.3. Vizsgalati teriilet

A 2021. évben a tavaszi vegetacios periodusban, aprilis 20-an torténtek a vizi makroszkopikus gerinctelen
kozosségek felmérésére iranyuld elsé vizsgalatok, Boros Zoltan és Ludanyi Mercédesz kivitelezésében. A
Kupai-Vadasz-patak érintett szakaszanak még pontosabb megismerése érdekében korabbi évek felmérési
eredményeit is figyelembe vettiikk a jellemzések soran. A mintavételi helyek kddjai, f6ldrajzi koordinatai
(EOVR vetiileti rendszer), a gylijtéhelyek elnevezése, kozigazgatasi hovatartozasuk, a gyiijtési idépontok, és
a mintavétel tipusa (MZBF — faunisztikai tipusu, szkenneld mintavétel, MZBS — mennyiségi tipust
mintavétel) az alabbi tdblazatban talalhatok. A mintavételi helyek attekintd térképe a 58. abra lathato.

Mintavételi
hely kodja
KUP_5223

KUP_5223

KUP_1971
KUP_1971
VAD_525

VAD 525

788592

788592

788476

788476

788042

788042

334653

334653

333620

333620

339907

339907

Kupai-
Vadasz-patak
Kupai-
Vadasz-patak

Kupai-
Vadasz-patak
Kupai-
Vadasz-patak
Vadasz-patak

Vadasz-patak

75. tablazat. A mintaveteli helyek azonosito adatai

Alteriilet
Szakadas-
diilé
Szakadas-
diilé
belteriilet
belteriilet

Grajc-arok

Grajc-arok

Telepiilés

Kupa

Kupa

Kupa
Kupa

Fels6vadas
4
Felsovadas
4

Mintavétel

ideje

2021-04-
19

2014-04-
04
2013-10-
23
2006-05-
21
2006-07-
25

Mintavételezé

személye
Ludanyi
Mercédesz
Boros Zoltan,
Ludényi
Mercédesz
Ludanyi
Mercédesz
Polyak Laszlo

Miiller Zoltan

Miiller Zoltan

Mintavétel
tipusa
MZBS

MZBF

MZBS

MZBS

MZBS

MZBS
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Felsovadasz

KUP 5223

KUP_1971"
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58. abra. A mintavételi helyek attekintd térképe

4.3.10.1.5.4. A mintavételi modszer és a mintafeldolgozas

A makroszkopikus vizi gerinctelenek (MZB) mintavétele a KvVM Természetvédelmi Hivatala altal
jovahagyott, 1j NBmR makroszkopikus vizi gerinctelen protokoll szerint tortént (mennyiségi tipusu
mintavétel — MZBS).

A mintavétel a tobb Europai Unids tagorszag részvételével zajlott STAR projekt kapcsan kifejlesztett n.
AQEM modszeren alapul, annak egy hazai viszonyokra atdolgozott valtozata. Ennek megfelelden ez egy
»Kick and sweep” technikan alapuld, multihabitat-tipusti, az egyes habitat-tipusok mennyiségi eloszlasi
viszonyait aranyaiban figyelembe vevd mintavételi eljards. A protokollban leirt moédon vett mintak
alkalmasak a VKI altal tamasztott elvarasok teljesitésére is.

A hasznalt mintavételi eszkoz egy 950 pm lyukatmérdjii haloszovettel ellatott kotrohald, melynek kerete
25%25 cm-es (standard pond net). A mintavétel soran mintavételi helyenként 3-3 egymastol fiiggetlennek
tekintheté minta megvételére keriilt sor, amelyek egyenként 5-5 replikatumot (1 replikatum = 25%25 cm-es
terlilet kigy(ijtése) foglaltak magukban. Ennek megfeleléen egy mintavételi helyen 6sszesen 15 replikatum
kerilt atvizsgalasra, amely 0,9375 m? teriiletet fedett le mintazott szakaszonként. Az NBmR protokoll szerint
az egyes replikdtumokat az egyes habitat-tipusok kozott, azok szazalékos boritasanak aranya szerint kell
megosztani.

A vizi makroszkopikus gerinctelenek vizsgdlatara faunisztikai tipust, egyeléses gytjtést is alkalmaztuk
(MZBF). A gytjtéshez un. kézi egyel6halot (0,25%0,25 m keret, 950 pm-es lyukbdségt halo, 1,5 méter
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hosszi nyél) hasznaltunk. Jelentds aramlasi sebesség esetén az un. ,,kick and sweep” technikat alkalmaztuk,
melynek sordn az aramlasnak hattal allva, 1abbal megbolygattuk az alzatot, mikdzben az aramlés altal
elsodort allatokat a kézi haloval fogtuk fel. Szamottevd dramlés hijan a kézi haloval meghuztuk az iiledék
fels6 3—4 cm vastag rétegét. A hinar- és mocsari ndvényzet allomanyait, a szarazfoldi novények vizbe 16g6
részeit (levelek, gyokerek), illetve a még struktirajat tarto, de elhalt ndvényi tormeléket is megbolygattuk a
haloval és atvizsgaltuk a haloba keriilt allatokat. A gytijtést minden esetben kiegészitettiik az un. kézi egyelés
modszerével is, ez a novények szarain, vagy a vizben [évé koveken, nagyobb fadarabokon
megtapado/megkapaszkodo allatok esetében ad jo eredményt.

A terepen biztosan azonosithato fajok egyedeit meghatarozas — ¢és sziikség esetén fényképes dokumentalas —
utan szabadon engedtiik, a gy{ijtési adatokat diktafonon rogzitettiik. A terepen nem azonosithatdé egyedeket
begyiijtottiik, a mintak tartositasa 70%-os alkohollal tortént.

crcr

(Leica M80, Nikon SMZ1000) segitségével végeztiik, specialistak bevonasdval. A hatirozas faji szintig
tortént, ahol erre nem volt lehetség (pl. a begyljtott egyed fejlettségi allapota miatt), ott a legalacsonyabb
biztosan meghatarozhatd taxondmiai szintet (altalaban nemzetség) rogzitettilk. A meghatarozas utan a
mintdk a BioAqua Pro Kft. magangytlijteményébe kertiltek.

Vizsgalataink 6sszesen 12 makroszkopikus vizi gerinctelen él6lénycsoportra terjedtek ki, melyek az NBmR
protokoll altal eldirt, kovetkezd taxonok: csigak (Gastropoda), kagylok (Bivalvia), pidcak (Hirudinea),
magasabbrendli rakok (Malacostraca), kérészek (Ephemeroptera), alkérészek (Plecoptera), szitakdtok
(Odonata), vizi- és vizfelszini poloskak (Heteroptera: Nepomorpha és Gerromorpha), tegzesek (Trichoptera),
vizi bogarak (Coleoptera), kétszarnytak (Diptera) és kevéssertéjiick (Oligochaeta).

A kagylok csoportjat RICHNOVSZKY ES PINTER (1979) hatarozokulcsai segitségével azonositottuk. A piocak
identifikadcioja NESEMANN (1997), NEUBERT €s NESEMANN (1999) munkainak felhasznalasaval tortént. A
magasabb rendii rakok meghatarozasa soran HOFFMANN (1963), VIGNEUX (1981) és EGGERS és MARTENS
1995) kotetei bizonyultak megfelelének. A szitakotolarvak hatdrozdsat AMBRUS és mtsai. (2018), ASKEW
(1988), DREYER (1986), illetve GERKEN és STEINBERG (1999) munkdi és kulcsai alapjan végeztiik. A
vizfelszini- és vizipoloska fajok imagd egyedeinek identifikalasa SOOS (1963), BENEDEK (1969), JANSSON
(1986) és SAVAGE (1989) hatarozoja és kulcsai alapjan tortént. A fajok neveit a jelenleg elfogadott és
érvényes nevezéktan alapjan, AUKEMA ES RIEGER (1995) munkajat kovetve adtuk meg. A vizibogarak
(Coleoptera) hatarozasdhoz CSABAI (2000) és CSABAI és mtsai. (2002) munkait vettiilk alapul. A tegzesek
azonositasahoz WARINGER €s GRAF (1997) részletes munkaja volt hasznalhat6. A kétszarnyuak (Diptera)
hatdrozasahoz SUNDERMANN ¢és LOHSE (2004) munkajat, mig a kevéssertéjlick (Oligochaeta)

crer

és az alkérészek egyetlen példanyat sem fogtuk meg.

4.3.10.1.5.5. Alkalmazott statisztikai eljarasok, 6kologiai dllapotértékelési rendszer

A statisztikai elemzéseket az Osszes vizsgalt MZB taxon esetében a négyzetméterre vonatkoztatott atlagos
fajszam €s a négyzetméterre vonatkoztatott atlagos egyedstiriiség értékek alapjan végeztiik el. A statisztikai
elemzésekre Kruskal-Wallis, nem parametrikus ANOVA tesztet hasznaltunk.

A kvantitativ vizi makroszkopikus gerinctelen adatok alapjan, elvégeztiik a mintavételi helyek 6koldgiai
allapotmindsitését, melyet a magyarorszagi viztestestekre kifejlesztett viztesttipus-specifikus, EQR alapu
okologiai allapotmindsitési index, az un. Qgap segitségével (Szilagyi et al. 2006, 2008, Miiller et al. 2009)
végeztik el.

Tovabba elvégeztik a hazai gyakorlatban alkalmazott jelenlegi mindsitési rendszer (HMMI) szerinti
okologiai allapotértékelést. A HMMI 2011-ben, nemzetkdzi 6koldgiai interkalibracié keretén beliil, a Viz
Keretiranyelv (VKI) kompatibilitas kovetelményének megfeleléen, a Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Viziigyi Feliigyel6ségek altal izemeltetett VKI monitoring allomasok adatai alapjan lett kidolgozva. Az
interkalibracios eljaras soran az egy Okorégioba tartozd orszagok Okologiai allapotértékelé modszereiket
Osszehasonlitva meghataroztdk a ko6zos interkalibracids tipusokban a kival6-jo, valamint a jo-mérsékelt
Okologiai allapot hatarat. A Multimetrikus Makrozoobenton (HMMI) indexcsalad kifejlesztésénél elsédleges
szempont volt, hogy megfeleljen a VKI kovetelményeinek, azaz olyan multimetrikus indexeket
tartalmazzon, amelyekben szerepelnek a kozosségre jellemzd abundancia, diverzitasi, tolerancia ¢€s
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funkcionalis viszonyokat leird metrikdk is, igy megfelelden jelzik a viztér allapotat. Az indexek alapjan
egyértelmiien 6t kategoria kiilonithetd el (kivalo-jo-kdzepes-gyenge-rossz) a VKI el6irasainak megfelelden.
A hatérértékek normalizalva, EQR értékként vannak megadva, és alkalmazva az indexekben.

4.3.10.1.5.6. Eredmények és értékelésiik

4.3.10.1.5.6.1. A felmeérések gyiijtohelyenkénti bontdsban részletezett biotikai adatai

KUP_5223 -

2021-04-19 - Macrozoobenton
Bivalvia: (2) Pisidium sp., Pisidium subtruncatum
Coleoptera: (1) Enochrus affinis
Diptera: (2) Chironomidae sp., Simuliidae sp.
Ephemeroptera: (2) Baetis pentaphlebodes, Siphlonurus lacustris
Heteroptera: (1) Ranatra linearis

Hirudinea: (4) Erpobdella octoculata, Erpobdella vilnensis, Glossiphonia complanata, Haemopis
sanguisuga

Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Gammarus roeselii
Oligochaeta: (1) Oligochaeta sp.

Trichoptera: (5) Anabolia furcata, Ironoquia dubia, Limnephilus flavicornis, Limnephilus lunatus,
Limnephilus rhombicus

KUP_5223 - Kupai-Vadasz-patak, Szakadas-diilé (Kupa)

2021-04-19 - Macrozoobenton faun
Ephemeroptera: (1) Siphlonurus lacustris
Hirudinea: (3) Erpobdella octoculata, Erpobdella vilnensis, Glossiphonia complanata
Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Gammarus roeselii
Odonata: (1) Aeshna cyanea

Trichoptera: (3) Limnephilus lunatus, Limnephilus rhombicus, Potamophylax rotundipennis

KUP_1971 - Kupai-Vaddasz-patak, belteriilet (Kupa)
2013-10-23 - Macrozoobenton

Coleoptera: (2) Haliplus lineatocollis, Platambus maculatus

Ephemeroptera: (5) Baetis sp., Baetis pentaphlebodes, Baetis vernus, Caenis luctuosa/macrura, Cloeon
dipterum

Gastropoda: (1) Radix balthica

Heteroptera: (9) Gerris lacustris, Hesperocorixa linnaei, Micronecta sp., Nepa cinerea, Notonecta glauca,
Notonecta viridis, Sigara lateralis, Sigara nigrolineata nigrolineata, Sigara striata

Hirudinea: (1) Erpobdella octoculata
Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Gammarus roeselii

Odonata: (7) Calopteryx sp., Calopteryx splendens, Ischnura pumilio, Orthetrum sp., Orthetrum brunneum,
Orthetrum coerulescens, Platycnemis pennipes
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Trichoptera: (2) Hydropsyche angustipennis, Limnephilidae sp.

KUP_1971 - Kupai-Vadasz-patak, belteriilet (Kupa)
2014-04-04 - Macrozoobenton

Bivalvia: (1) Pisidium subtruncatum

Coleoptera: (8) Cymbiodyta marginella, Enochrus coarctatus, Helochares obscurus, Hydroglyphus geminus,
Hydroporus planus, Laccobius minutus, Laccobius striatulus, Limnoxenus niger

Ephemeroptera: (2) Baetis buceratus, Baetis pentaphlebodes
Gastropoda: (2) Galba truncatula, Radix balthica

Heteroptera: (6) Gerris lacustris, Gerris odontogaster, Nepa cinerea, Notonecta glauca, Sigara falleni, Velia
saulii

Hirudinea: (3) Erpobdella octoculata, Erpobdella vilnensis, Hemiclepsis marginata
Malacostraca: (3) Asellus aquaticus, Gammarus sp., Gammarus roeselii
Odonata: (4) Calopteryx splendens, Orthetrum brunneum, Orthetrum coerulescens, Platycnemis pennipes

Trichoptera: (9) Anabolia furcata, Hydropsyche angustipennis, Ironoquia dubia, Limnephilus hirsutus,
Limnephilus lunatus, Limnephilus rhombicus, Potamophylax sp., Potamophylax rotundipennis, Stenophylax
vibex

VAD_52S - Vadasz-patak, Grajc-aroka (Felsévadasz)

2006-05-21 - Macrozoobenton
Coleoptera: (2) Hydroporus memnonius, Limnius volckmari
Ephemeroptera: (3) Baetis vernus, Habrophlebia fusca, Siphlonurus sp.
Gastropoda: (1) Galba truncatula
Malacostraca: (3) Asellus aquaticus, Gammarus roeselii, Synurella ambulans

Plecoptera: (1) Nemoura sp.

Trichoptera: (9) Anabolia furcata, Halesus digitatus, Halesus tesselatus, Ironoquia dubia, Limnephilus
lunatus, Limnephilus rhombicus, Micropterna testacea, Plectrocnemia conspersa, Potamophylax
rotundipennis

2006-07-25 - Macrozoobenton

Coleoptera: (7) Agabus bipustulatus, Anacaena globulus, Anacaena limbata, Anacaena lutescens, Dytiscus
marginalis, Haliplus ruficollis, Platambus maculatus

Ephemeroptera: (2) Baetis vernus, Habrophlebia fusca

Heteroptera: (6) Gerridae sp., Gerris lacustris, Nepa cinerea, Notonecta glauca, Velia sp., Velia saulii
Hirudinea: (2) Glossiphonia complanata, Helobdella stagnalis

Malacostraca: (3) Asellus aquaticus, Gammarus sp., Gammarus roeselii

Trichoptera: (6) Anabolia furcata, Halesus digitatus, Halesus tesselatus, Limnephilus lunatus, Limnephilus
rhombicus, Potamophylax rotundipennis
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4.3.10.1.5.6.2. A makroszkdpikus vizi gerinctelen fauna ésszetételének elemzése

A Kupai-Vadasz-patakon és a Vadasz-patakon vizsgalatra kijelolt mintavételi szelvényekben végzett
mennyiségi €s faunisztikai tipust felméréseink eredményeként 12 nagyobb rendszertani csoportba tartozo 84
taxon jelenlétét igazoltuk. A felmérési eredmények szerint a vizsgalati teriiletrdl 2 kagylo (Bivalvia), 6 pidca
(Hirudinea), 2 vizicsiga (Gastropoda), 4 magasabbrendii rak (Malacostraca), 9 kérész (Ephemeroptera), 1
alkérész (Plecoptera), 8 szitakoté (Odonata), 15 vizi poloska (Heteroptera), 14 tegzes (Trichoptera), 2
kétszarnyu (Diptera), 1 kevéssertéjii (Oligochaeta) és 19 vizibogar (Coleoptera) taxon keriilt eld.

Természetvédelmi szempontbdl jelentds értéket képviseld, hazankban torvényes védelem alatt allo és/vagy
az EU El6helyvédelmi iranyelvének hatalya alé tartozo faj az Orthetrum brunneum volt.

A Kupai-Vadasz-patak és a Vadasz-patak vizsgalatra kijelolt mintavételi szelvényét tartalmazd szakasza
alapvetden a kozepesen finom mederanyagu dombvidéki és hegylabi kisvizfolydsok viztesttipusba sorolhato.
Az iiledékben jelent6s a psammal (6-2000 pm) frakcid aranya. Emellett jelentds a finom homokos, iszapos
habitatfoltok aranya is. Az lledék szervesanyag-tartalma szamottevd. A szerves anyag eredetét tekintve
dontden autochton, amely a mocsari vegetaciobol szarmazik. A meder keresztmetszete viszonylag keskeny.

A tipikusan a viztesttipus jellemz6 karakterfajai koziil a kovetkezdket azonositottuk: Asellus aquaticus,
Baetis pentaphlebodes, B. vernus, Erpobdella octoculata, E. vilnensis, Gammarus roeselii, Hydroporus
memnonius, Hydropsyche angustipennis, Limnephilus lunatus, L. rhombicus, Micropterna testacea

A vizfolyastipussal kozvetlen, folytonos kapcsolatban 1€vé alacsonyabb rendii viztesttipusok karakterfajai is
szintén megtalalhatoak a viztesttipusba sorolhaté szelvényekben (pl. Potamophylax rotundipennis).

A kimutatott kagylofajok kozott az aprobb kagylofajok (pl. P. subtruncatum) populacidinak megtelepedése
jellemzo.

A Dbogarfauna kifejezetten népes és leginkdbb a mocsari ndvényzethez és az abbol szarmazo
szervestormelék-réteghez kotédé fajok eldfordulasa jellemzd (pl. Anacaena lutescens, Cymbiodyta
marginella, Dytiscus marginalis, Enochrus affinis, Enochrus coarctatus, Haliplus lineatocollis, H. ruficollis,
Helochares obscurus, Hydroglyphus geminus, H. memnonius).

A poloskafaunaban gyakori elterjedésti taxonok (pl. Nepa cinerea, Ranatra linearis) példanyait tal,
novényzethez kotodo fajokat (pl. Hesperocorixa linnaei, Notonecta glauca) és a viz felileti hartyajan
¢letteret talalo (pl. Gerris lacustris, Gerris odontogaster) taxonokat mutattunk ki.

A kimutatott pidcafajok kozott olyan taxonokat taldlunk, amelyek minden tipusa allo és folydvizben
megtalalhatoak, mint az Erpobdella octoculata vagy a puhatestiicken gyakorta megtalalhatdo Glossiphonia
complanata.

A magasabbrendii rakfaunaban az élénkebb aramlasi viszonyokhoz alkalmazkodott Gammarus roeselii faj,
illetve a tobbnyire allovizeket benépesitd Asellus aquaticus és Synurella ambulans populacidinak
el6fordulasa bizonyitott.

A szitakotéfaundban az Aeshna cyanea faj példanyait mutattuk ki, amelynek kedvelt él6helyei az erdei
tavacskak, bearnyékolt vizii arkok, erdei patakok lelassuld szakaszai, éveld kisvizek. Kimutattuk a védett
Orthetrum brunneum szitakotéfajunkat, amely tobbnyire a jol folmelegedd, sekély csatornakat és szivargokat
kedveli. Tovabba gyakori elterjedéssel bird, szinte minden viztesttipusban megtaldlhatd fajokat is fogtunk
(pl. Calopteryx splendens, Platycnemis pennipes).

A felmért vizfolyasszakasz tegzesfaundja viszonylag gazdagnak mondhatd. A szervestormelék-
felhalmozodassal és a kozepesen finom mederanyaggal Osszefiiggésben, tobbek kozott olyan tegzesfajok
eléfordulasat mutattuk ki, amelyek apré ndvényi tormelékekbdl (pl. Limnephilus lunatus, L. rhombicus)
épitik fol lakocsoveiket. A felmérések soran a tegzesfaunaban kimutattuk az inkabb hegy- és dombvidékeken
elterjedt Anabolia furcata-t is.

4.3.10.1.5.6.3. A felmért mintaveteli szelvények osszehasonlitasa a vizi makroszkopikus gerinctelen
fajegyiittes mennyiségi viszonyai alapjan

A mintavételi egységeket, a makroszkopikus vizi gerinctelen fauna teljes vizsgalt fajkészletre vonatkoztatott
atlagos fajszama, atlagos karakterfajszam, atlagos egyedsiirisége és atlagos karakterfaj egyedsiirisége
alapjan is Osszehasonlitottuk. Az eredmények azt mutatjak, hogy a teljes fajspektrumra vonatkoztatott

147



| BioAqua Pro Kft.

atlagos fajszdmban szignifikans kiilonbség nem tapasztalhaté a mintavételi helyek kozott (KW=5,14; df=14;
p>0,05), habar a KUP_1971-es szelvény esetében magasabb értékeket tapasztaltunk, mint a tobbi mintavételi
szelvénynél. Azt azonban megéllapithatjuk, hogy szamos olyan fajt kimutattunk, amelyeket a tobbi
szelvényben nem fogtunk meg a mennyiségi mintavételek soran (pl. Calopteryx splendens, Cloeon dipterum,
Cymbiodyta marginella, Enochrus coarctatus, Gerris odontogaster, Haliplus lineatocollis, Limnephilus
hirsutus, Orthetrum coerulescens, Sigara nigrolineata nigrolineata, Stenophylax vibex).
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59. abra. A makroszkopikus vizi gerinctelen mintavételi helyek dsszehasonlitasa az dsszes taxonszam (A), dsszes
denzitas (B), karakterfajszam (C) és karakterfajok denzitas (D) értékei alapjan

A kozOsség egyedstirliségére vonatkozoan megallapithatd, hogy a mintavételi szelvények statisztikai
értelemben szintén nem tértek el egymastol (KW=0,52; df=14; p>0,05). A legmagasabb egyedsiiriiség
értéket szintén a KUP 1971-es mintavételi szelvény esetében mutattuk ki. A magas egyedszam érték
alakulashoz, az olyan, foként folyovizi fajok jarultak hozza elsédlegesen, mint a Gammarus roeselii (682,13
+ 305,88 ind./m? + S.E.).

A karakterfajok szamanak vizsgélata soran nem tapasztaltunk szignifikdns kiilonbséget az egyes mintavételi
szelvények értékei kozott (KW=0,42 df=14 p>0,05), de kicsivel a VAD 525-0s szelvény értékei voltak
magasabbak a tobbinél. A karakterfajok egyedstiriiség értékei tekintetében marginalisan szignifikans eltérést
tapasztaltunk az egyes mintavételi szelvények kozott (KW=5,63 df=14 0,05<p<0,07). A legmagasabb
atlagos karakterfaj egyedsiirtiség értékkel a KUP 1971-es szelvény rendelkezett, ahol a fentebb mar emlitett,
viztestspecifikus karakterfaj a Gammarus roeselii faj populéacioja volt a legnépesebb.

A KUP_1971-es szelvényben mutattuk ki az Orthetrum brunneum (2,67+/- 0,98 ind./m*+/-S.E.) védett
szitakotofajunkat, amely tobbnyire a jol folmelegedd, sekély csatorndkat és szivargdkat kedveli, illetve a
viztesttipus jellemzo karakterfaja is egyben.
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4.3.10.1.5.6.4. A felmeért mintavételi szelvények okologiai allapotanak dsszehasonlito értékelése a
makroszkopikus vizi gerinctelen fajegyiittes alapjan

A kijelolt mintavételi szelvényeket Osszehasonlitottuk a vizi makroszkopikus gerinctelen fajegylittesre
kidolgozott viztesttipus-specifikus ©kologiai allapotmindsitési index, a Qgap (index a viztesttipusra
legérzékenyebb karakterfajok jelenlétét-hianyat, valamint egyedsiiriségének referencia értékhez viszonyitott
értékeit veszi figyelembe az Okoldgiai allapotértékelés soran) érték alapjan is. Az 0Okologiai
allapotbesorolasok jol tiikrozik a mennyiségi felmérések karakterfajokra torténd vizsgalati eredményeinek
alakulasat. A Vadasz-patak Okologiai allapota, vegetacios peridodustol fiiggéen, ,,rossz” és ,,gyenge”
besorolast kapott. A VAD 525-0s szelvény a 2021-es vizsgalatra kijelolt KUP 5223-as szelvény folott
mintegy 5 km-el helyezkedik el és fasszarti vegetacio alkotta széles sav kiséri a vizfolyas ezen szakaszat. A
szakasz arnyékoltsiga magasfoki ¢és a mederben taldlhatd szervesanyag jelentGs része a part menti
vegetaciobol szarmazik, ezaltal az éldhelyi heterogenitds alacsony, igy limitdlva a megtelepedni képes
makroszkopikus vizi gerinctelenek szamat. Feltételezhetjiilk a helyenként, idOszakosan kiszaradd jelleget,
ami szintén hozzajarult a rosszabb értékek alakulasahoz.

A KUP_5223-as szelvény felmérése sordn ,,kdzepes” dkologiai allapotot detektaltunk a tavaszi mintavételek
soran, ami megfelelden tiikkrozi a viztesttipusra jellemzé karakterfajok szamanak alakulasat. Az ettdl a
mintavételi szelvénytdl délre, mintegy 1 km-rel elhelyezked6 KUP_1971-es szelvényben mar jobb 6kologiai
allapotot detektaltunk, mind a tavaszi, mind pedig az 6szi mintavételek soran, hiszen elébbiben mar ,,jé”
osztalybesorolast kaptunk, mig utobbiban igaz, hogy ,kozepes” osztalybesorolast kaptunk, de QBAP
pontszamban javulast tapasztaltunk a 2014-es vizsgalatok szerint. A tavaszi és nyari, illetve Oszi
mintavételek eredményei alapjan szamitott oOkologiai allapotbesorolasi osztalyok kozott altalaban
szembetling kiilonbség tapasztalhatd, mivel tavasszal még olyan karakterfajok (pl. kérész és tegzes taxonok)
is jelen vannak a viztérben, amelyek késébb kirepiilnek, igy larvaikat egyaltalan nem, vagy csak kisebb
egyedsiriiségben tudjuk megfogni.

A HMMI osztalybesorolas szerint ,,gyenge” 6koldgiai allapotot detektaltunk a KUP 5223-as mintavételi
szelvényben a 2021. évi mintavételek soran. Korabbi években nem végeztiink olyan tipusu felmérést, azaz az
Oligochaeta-k ¢és Diptera-k hatarozasat a vizfolyasszakaszon, ami HMMI EQR index szamitasra ad
lehetdséget.

Mintavételi hely kodja Mintavétel ideje QBAP pontszam Okologiai allapot

VAD_525 2006.07.25 16

VAD 525 2006.05.25 28 gyenge
KUP 5223 2021.04.19 48 kiizepes
KUP_1971 2013.10.23 58 kiizepes
KUP_1971 2014.04.04 90 jé

76. tablazat A mintavételi szelvények okologiai allapotbesoroldsanak alakulasa

4.3.10.1.5.7. Osszefoglalds

A Kupai-Vadasz-patakon és a Vadasz-patakon vizsgalatra kijelolt mintavételi szelvényekben végzett
mennyiségi €s faunisztikai tipusu felméréseink eredményeként 12 nagyobb rendszertani csoportba tartozd 84
taxon jelenlétét igazoltuk. A felmérési eredmények szerint a vizsgalati teriiletrdl 2 kagylo (Bivalvia), 6 pidca
(Hirudinea), 2 vizicsiga (Gastropoda), 4 magasabbrendii rak (Malacostraca), 9 kérész (Ephemeroptera), 1
alkérész (Plecoptera), 8 szitakoté (Odonata), 15 vizi poloska (Heteroptera), 14 tegzes (Trichoptera), 2
kétszarnyu (Diptera), 1 kevéssertéji (Oligochaeta) és 19 vizibogar (Coleoptera) taxon keriilt eld.

Természetvédelmi szempontbdl jelentds értéket képviseld, hazankban térvényes védelem alatt allo és/vagy
az EU Elo6helyvédelmi iranyelvének hatalya ala tartozo faj az Orthetrum brunneum volt.

A Kupai-Vadasz-patak ,a kozepesen finom mederanyagu dombvidéki és hegylabi kisvizfolyasok”
viztesttipusba tartozik. Az él6helyi heterogenitas szakaszonként valtozo, amely nagy mértékben befolyasolja
a megtelepedni képes makrogerinctelen taxonok szamat €s ezaltal befolyasolja az 6kologiai osztalybesorolast
is. A viztesttipusra jellemz6 vizfolyasszakaszokon azonban a karakterisztikus faunaelemek szdma és azok
egyedstliriisége olyan mértéki lehet, hogy akar a ,,jo” osztalyt is elérheti a Qgap alapjén térténd mindsités.
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4.3.10.1.6. Halfauna

4.3.10.1.6.1. A vizsgalatok idopontja és modszere

Az ¢rintett teriilet halfaundjanak felmérését egy alkalommal, 2021. aprilis 21-én végeztiik. A kutatasi
engedélyek beszerzése, illetve a mintavételek soran a hatalyos jogszabalyok (a halgazdalkodas és a hal
védelmérdl szolo 2013. évi CIL torvény, valamint a halgazdalkodas és halvédelem egyes szabalyainak
megallapitasarol szolo 133/2013. (X11.29.) VM rendelet) alapjan jartunk el.

A felméréseket Polyak Léaszlo végezte. Polyak Laszlo elektromoshalaszgép-kezel6i bizonyitvany
nyilvantartasi szama: 006068; torzslap szama: 8185368/2014.

A vizsgalatokat a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer (NBmR) protokolljaban leirtak szerint
végeztik, figyelembe véve a CEN 14011 szabvanyt. A kijelolt mintavételi helyek a felmérést gazolva
végeztiik. A felmért szakaszok 3x50 méteres alszakaszokbdl tevodtek 0ssze. Az alszakaszokat tigy jeloltiik
ki, hogy azok a mintazott szelvényre és az érintett viztestek adott szakaszara is reprezentativak legyenek. A
mintavételek egyendramt elektromos halaszgép (EME = elektromos mintavételi eszk6z) hasznalataval
torténtek, a FAME munkacsoport ajanlasat figyelembe véve. A halaszat sordn egy anodot és egy katodot
alkalmaztunk. A felmérés soran ennek megfeleléen egy Samus 725 tipust, akkumuladtorrdl lizemeld
egyenaramu kutato elektromos halaszgépet hasznaltunk. A halaszgép gyartasi szama: BA1208, nyilvantartasi
szama: HhgF/228-3/2017. Az elektromos halaszgép 2019. évi érintésvédelmi vizsgdjat igazoldé okmany
szama: SZ0609.

A mintazott szakaszok hosszat GPS berendezéssel mértiik, EOV koordinata rendszerben rogzitve a
mintavételi szakaszok kezdd- és végpontjat. A fogdsok eredményét diktafonon rogzitettiik. Az adatokat a
felmérés végén Osszesitettiik és jegyzOkonyvben Osszegeztiik.

A kifogott halakat a mintavételi helyszinen faj szintig hataroztuk a kiilsé morfologiai bélyegek alapjan, ezt
kovetden sértetleniil keriiltek vissza az eredeti élohelylikre. A felmérés soran halegyedek begytijtésére nem
keriilt sor. A halak nevezéktanaban HARKA és SALLAI (2004) munkajat vettiik alapul.

Mintavételi  Felmérés Viznév Alteriilet Telepiilés EOV X- EOV Y-
hely kodja ideje koordinita  koordinata
KUP_5223 2021.04.21 Kupai-Vadasz-patak Semjék-diilo Kupa 788592 334653
KUP_1971 2014.06.04 Kupai-Vadasz-patak beltertilet Kupa 788476 333620
KUP_1971 2014.06.17 Kupai-Vadasz-patak beltertilet Kupa 788476 333620

77. tablazat. A vizsgalt vizfolyason jelen projekt keretében, illetve korabbi években
vegzett felmérések mintavételi helyei

4.3.10.1.6.2. Az adatok feldolgozdsa

4.3.10.1.6.2.1. A magyarorszagi vizfolyasok halkézésség alapu 6kologiai mindsitési rendszere
(Ecological Quality Index of Hungarian Riverine Fishes)

Az okologiai vizmindsités alapjaként a felszini vizfolyasokat 8 csoportba sorolhatjuk. A felmért vizfolyas
ertékelése soran a vizfolyast a ,,dombvidéki kisvizfolyasok, kis folyok (2. csoport)” viztipus kategoriaba
soroltuk be. A 2. csoport karakter halfajai: Gobio gobio, Cobitis elongatoides (HALASI-KOVACS et al.
2009).

A mindsitési rendszer a Viz Keretiranyelv (VKI) kovetelményei szerint egy 6tfoku skala, amely az alabbi
fokozatokat tartalmazza.
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Ertek Minésitési kategoria  Szinjegvzék
5 KIVALO
4 1O
3 KOZEPES
2 GYENGE
1 ROSSZ

60. abra. A VKI kévetelmény szerinti otfoku dkologiai mindsitési skala

A mindsités soran a kovetkezo alap, illetve szarmaztatott adatokat hasznaltuk fel. Zarojelben az adat kozlési
formajat tiintetjiik fel.

Omnivor fajok relativ gyakorisaga (%)
Nyiltvizi fajok szama (db)

Metafitikus fajok relativ gyakorisaga (%)
Bentikus fajok szdma (db)

Litofil fajok szama (db)

Fitofil fajok relativ gyakorisaga (%)
Reofil fajok szama (db)

Sztagnofil fajok relativ gyakorisaga (%)
Specialista fajok relativ gyakorisaga (%)
0. Oshonos fajok relativ gyakorisaga (%)

=0 XN R W =

A referencia csoportok értékei Otds skala mentén mozognak. A viztest végsé mindségi besorolasa a
csoportokra adott 1-5 értékek Osszege alapjan szamithato ki. A maximalis pontszam 50, ami az 6sszesen 10
referencia csoportra adhat6 5-5 pont 6sszegébol adodik.

A mindsitési rendszer csak akkor hasznalhatdo megfeleléen, ha az adott mintavételi helyrél legalabb 2 faj
legalabb 10 egyedének eléfordulasi adata all rendelkezésre. Ennél kisebb értékek esetében mindsités nélkiil
automatikusan a ,,rossz” kategoriaba kell sorolni a viztestet.

4.3.10.1.6.2.2. Magyar Multimetrikus Halindex (HMMFI)

A Magyar Multimetrikus Halindex csaladba (HMMF]I) tartozé indexek a Duna folyam kivételével lehetdve
teszik a hazai felszini vizfolyasaink halegyiittesek alapjan torténd 6kologiai allapotértékelését. A mindsités
fobb 1épései:

A mindsitendd viztér besoroldsa hidro-geomorfoldgiai tipusba.

A halészati mintak faj-egyedszam adatainak atalakitdsa trait adatokka.

A mintak trait adatai alapjan a HMMFI index pontértékének kiszamitasa.

A mintak 6kologiai mindségi hanyadosanak (EQR) szamitasa.

A minta EQR ¢értéke alapjan a minta 6kologiai mindségi osztalyanak (EQC) megallapitasa.

Al S

78. tablazat. A mindségi osztaly EQR érték alapjan torténd megallapitasahoz alkalmazott EQR intervallumok

EQR értékintervallum Mindéségi osztaly (Ecological
Quality class)
(0.80-1.0) kivald (high)
(0.60-0.80) 16 (good)
(0.40-0.60) mérsékelt (moderate)
(0.20-0.40) gyenge (poor)
(0-0.20) rossz (bad)

Hazai vizfolyasaink hal él61énycsoport szempontjabol elkiilonitheté hidro-geomorfologiai tipusai alapjan a
Kupai-vadasz-patak felmért szakasza a ,,dombvidéki patakok (2. csoport)” hidro-geomorfologiai kategoriaba

sorolhato be.
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4.3.10.1.6.3. A jelen projekt keretében, a tervezett tarozo teriiletén végzett felmerés eredmeényei

Az aktualis felmérés soran nem mutattuk ki halak jelenlétét a vizsgalt viztestben, holott annak lathato fizikai
paraméterei ezt nem indokoljak. Valoszinsithetd, hogy az elmult évek rendszeres aszalyos idszakai miatt a
vizfolyas — akar tobbszor is — kiszaradhatott, ami a benne ¢l halkozosséget megsemmisitette, a
rekolonizacid pedig ezidaig — vélhetden hasonld okbdl — nem tortént meg.

4.3.10.1.6.3.1. A felmért mintavételi szelvények okologiai mindsitése

A Kupai-Vadasz-patak vizsgalt szakaszanak (KUP 5223) aktualis Okoldgiai allapota a magyarorszagi
vizfolyasok halkozosség alapu Okologiai mindsitési rendszere (EQIlurr) alapjan, illetve a Magyar
Multimetrikus Halindex (HMMFI) alapjan ,,rossz”.

4.3.10.1.6.4. A tervezett tarozotol alvizi iranyba esé mintavételi ponton végzett, korabbi
felmérések eredményei

A Kupai-Vadasz-patakon az aktualis felmérés helyszinétdl alvizi iranyban, attdl mintegy 1 km tavolsagban
torténtek kordbban (2014 nyari id6szak) a halkozosség vizsgalatat célzd felmérések. Mivel a vizsgalt
vizfolyas két mintavételi pontjan az él6helyi jelleg nagyjabol megegyezik, az akkori felmérés eredményeit is
figyelembe vessziik a varhaté hatasok értékeléséhez. A korabbi felmérések soran az alabbi tablazatban
szerepld halfajok egyedeinek jelenlétét mutattuk ki. A kimutatott halfajok listajat és a természetvédelmi
szempontbdl jelentds fajok védelmi statuszat az alabbi tablazat tartalmazza.

Latin név Magyar név Hazai védettség El6helyvédelmi
Iranyelv
1 Alburnus alburnus kiisz
2 Barbatula barbatula kovi csik védett
3 Carassius gibelio* eziistkarasz
4 Cobitis elongatoides vagocsik védett I1. fiiggelék
5 Gobio gobio fenékjaré kiillo védett
6 Leuciscus cephalus domolyko
7 Pseudorasbora parva* kinai razbora
8 Rhodeus sericeus amarus szivarvanyos okle védett II. fiiggelék
9 Rutilus rutilus vorosszarnyu keszeg

79. tablazat. A tarozo teriiletéhez kizel esé mintavételi helyszinrél (Kupai-Vadasz-patak, Kupa belteriilete) korabban
kimutatott halfajok listaja, a természetvédelmi szempontbdl jelentds fajok védelmi statuszanak feltiintetésével — a védett
és/vagy kozossegi jelentoségii fajok neve félkoverrel szedve, az idegenhonos halfajok neve mégétt csillag (*) taldalhato

A 9 kimutatott halfajbol 4 védett, és ezek koziil kettd szerepel az El6helyvédelmi Iranyelv II. fiiggelékében
is.

Mivel valészintisithetd, hogy tartésabban kedvezo feltételek mellett — értsd: nem szarad ki a vizfolyas — ezen
fajok egyedei/allomanyai a beruhazassal érintett vizfolyas-szakaszon is megjelennek, a fenti halegyiittest a
vizfolyas potencialisan meglévo halegyiitteseként kell kezelniink.

43.10.1.7. Kétélti és hull6fauna

4.3.10.1.7.1. A vizsgalatok idopontja és modszere

A kétéltl- és hiillofajok vizsgalatat 2021. junius 8-an végeztilk, valamint sor keriilt egy elozetes
terepbejarasra 2021. aprilis 19-én, amely soran rogzitett adatok szintén felhasznalasra keriilnek jelen
dokumentum elkészitésekor. A felmérés herpetologiai szempontbol aktiv idészakban tortént, kedvezd
idéjarasi koriilmények kozott, a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer (NBmR) protokoll (KORSOS,
1997) szerint. A létesités altal érintett teriiletet ortofotd alapjan, eldzetesen, kiilonalld élohelyi egységekre
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daraboltuk fel, majd egyedi azonositdval lattuk el, hogy a feljegyzett adatok térben konnyen lehatarolhatok
legyenek.

Kupailks

M L Eltizeresen kijelolt felmeérési
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61. abra Az elozetesen kijelolt felmeresi egysegek térbeli elhelyezkedése

. . . Centralisanak Centralisanak
Felmérési egység

azonositdja EOVX EOVY

koordinataja koordinataja
Kupai 3 788461 336423
Kupai 4 788354 336292
Kupai 5 788704 335412
Kupai 6 788508 334695
Kupai 7 788465 335506
Kupai 8 788640 335087
Kupai 9 788593 335024
Kupai_ 10 788503 336398
Kupai 40 788430 336739

80. tablazat Felmérési egységek centralisanak EOV koordinatdi

4.3.10.1.7.2. A vizsgalatok eredményei

A kétéltiiek és hiillok jelenlétét célzo vizsgalataink koziil, kizdrdlag az eldzetes terepbejaras soran sikeriilt
kimutatnunk kétéltiiek jelenlétét, mégpedig a teriilet északi részén talalhatd égeres, puhafas ligeterdében
talalhat6 vizallasban észleltiink bajszos békafaj (Rana spp.) petecsomoit, azonban a jiniusi felmérés soran,
ezekben a vizallasokban nem észleltiik kétéltliek jelenlétét, hianyuk valosziniisithetden Osszefiiggésben
hozhato a vaddisznok jelenlétével, amelyek turasait a teriileten tobbszor észleltiik.

Viszont elsGsorban az utmenti szegélyekben a flirge gyik (Lacerta agilis) jelenlétét valoszinisitjiik, mivel a
faj orszagszerte gyakori és széles okologiai valenciaval rendelkezik és az emlitett szegélyek alkalmasak a faj
megtelepedésére.
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4.3.10.1.7.3. Osszefoglalds

A felméréseink soran kétéltiiek és hiillok kifejlett egyedeit nem észleltiik, kizardlag a teriilet északi részén
talalhatd vizallasban az elézetes terepbejards soran észleltiik bajszos békak (Ranma spp.) petecsomdit,
kétéltliek szaporodohelyéiil szolgald ¢élohelyek az égeres foltokban talalhatd vizallasok mellett a Kupai-
Vadasz-patak mentén htzodo foldutak mellett kialakulo nagyobb mélyedésekben, keréknyomokban
lehetséges, azonban kizardlag csak csapadékos években. Osszeségében a teriilet jelentds herpetologiai értéket
nem hordoz, kiemelt jelentdségii szaporodohely nem talalhato a beavatkozas altal érintett teriileten.

4.3.10.1.8. Madarfauna

4.3.10.1.8.1. A vizsgadlatok idopontja és modszere

A felmérést 2021. junius 8-an végeztiik a létesités altal érintett teriileten, valamint sor keriilt egy elézetes
terepbejarasra 2021. aprilis 19-én. A felmérés megfelel6 id6jarasi koriilmények kozott, a madarak fészkelési
iddszakaban, tehat a felmérés szamara optimalis periddusban valosult meg. A 1étesités altal érintett teriiletet
ortofotd alapjan, elézetesen, kiilonallo éléhelyi egységekre daraboltuk fel, majd egyedi azonositoval lattuk
el, hogy a feljegyzett adatok térben konnyen lehatarolhatok legyenek.

A teriilet madarkozdsségét keresdtaveso segitségével, valamint a revirtartd madarak hangjainak észlelésével
¢és rogzitésével mértiik fel. A felmérések soran a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszernek (NBmR)
megfeleltetheté (Baldi és mtsai. 1997), relativ modszerek kozé tartozo, Uin. vonaltranszekt modszert
alkalmaztuk (lasd az alabbi abran a bejart transzektek €s a beavatkozas altal érintett teriilet elhelyezkedését).

A madarfajok elnevezése az MME Nomenclator Bizottsdg (2008) munkajat, valamint "birding.hu"
weboldalon szerepld, az International Ornithological Committee (IOC) altal alkalmazott elnevezéseket
(magyar ¢€s latin név) veszi alapul. A teriilet jellege alapjan a valdsziniisithetéen fészkelé madarfajok neveit
félkovérrel emeltiik ki.

- Elézetesen hijelolt felmerdsi
M BIO L ezyséuek hatdra
0 500 1000 1 500 2000m S .
[ aaa— Googls Satellite
O

62. abra A bejart transzektek és a beavatkozas altal érintett teriilet elhelyezkedése

Transzekt Transzekt EOV_X  Transzekt EOV_Y  Transzekt EOV_X  Transzekt EOV_Y

azonosito kezdé koordindtija kezdd koordinatiaja végkoordinatija végkoordinatija
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Kupai_3 788466 336285 788443 336486
Kupai_4 788399 336432 788424 336139
Kupai_ 5§ 788905 335713 788763 334949
Kupai_6 788554 334410 788594 335002
Kupai_7 788419 336105 788586 335033
Kupai_8 788722 335277 788626 334639
Kupai_9 788565 334388 788589 335645
Kupai_10 788524 336819 788562 335680
Kupai_40 788470 336824 788391 336664

81. tablazat. A felmérési egységek kezdo és végpontjanak EOV koordinatdi

4.3.10.1.8.2. A vizsgalatok eredményei

A létesités altal érintett teriileten Osszesen 9 felmérési savot jeloltiink ki, amelyek bizonyos esetekben
hasonlo ¢éldhelyet fednek le. A felmérési savokrol rovid él6helyi jellemzést adunk, valamint az esetlegesen itt
észlelt madarfajokrol is.

Kupai 3

A felmérési egységben intenziv szant6foldi miivelés zajlik, amely nem teremt optimalis feltételeket a
madarfajok megtelepedésére, ezzel magyarazhato, hogy itt nem tudtuk igazolni madarak jelenlétét.

Kupai_4

A transzekt kdrnyezetében szant6fold talalhatd, ahol nem valodszinGsitjiik madarfajok fészkelését, a felmérés
soran néhany taplalékkeresé fiisti fecskét (Hirundo rustica) észleltiink.

Kupai 5

A részteriilet mezOgazdasagi muivelés alatt all, amely nem alkalmas madarfajok megtelepedésére azonban a

szegélyében huzodo gyomos szegélyben terrikol madarfajok fészkelése esetenként nem kizarhato, azonban
mindossze atrepiil6 seregély (Sturnus vulgaris) csapatot észleltiink.

Kupai_6

A mintavételi egységben kiilonb6z6 szant6foldi kultirdk valtakoznak, ahol madarfajok fészkelése nem
val6szintisithetd, itt egy taplalékkereso bibicet (Vanellus vanellus) észleltiink.

Kupai_7

A részteriilet kornyezetében agarteriiletek huzodnak, amelyek szegélyében a tartdés vizboritasnak
koszonhetéen egy novényzetmentes sav alakult ki, esetlegesen a kiilonbozé foldon fészkeld (terrikol)
madarfajok megtelepedése lehetséges, igy az észlelt mezei pacsirtaé (Alauda arvensis) vagy akar a bibicé is
(Vanellus vanellus), azonban a szintén észlelt dolmanyos varju (Corvus cornix) fészkelését nem
valoszintsitjik.

Kupai 8

A felmérési egységben kaszalt ¢€s kaszalatlan gyepfoltok taldlhatok, utobbi foltok alkalmasak a terrikol
madarfajok fészkelésére, amelyeket -ahogy mas fajokat sem- nem észleltiink.

Kupai_9

Ide a Kupai-Vadasz patak és azt OvezO vegetacio tartozik, amelyet nadas és magaskoros allomanyok
jellemzik, foltokban pedig fas-cserjés élohelyek alakultak ki, ez az élohelykomplex mind a phragmitidikol
(nddasokban fészkeld), terrikol (talajszinten fészkeld), és akar az arborikol (lombkoronaszintben fészkeld)
fajok fészkelésére alkalmas lehet. A felmérés soran az alabbi madarfajokat észleltiik itt: barazdabilleget6
(Motacilla alba), barna rétihéja (Circus aeruginosus), énekes nadiposzata (Acrocephalus palustris),
fillemiile (Luscinia megarhynchos), hollo (Corvus corax), mezei veréb (Passer montanus), nadirigo
(Acrocephalus arundinaceus), tovisszuré gébics (Lanius collurio),

Kupai_10

A transzekt kornyezetében nadas, cserjés €s magaskoros allomanyok mellet szdmottevd égeres puhafas
erdotertilet talalhato, amely tobb fészkelési szint madarainak biztosit fészkel6helyet, tovabba az itt talalhatd
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mézgas éger egyedek kozott talalhatok kozépkort-idés egyedek is, amelyek akar a dendrikol, azaz a
fatorzsszintben fészkel6 madarak megtelepedését is lehetdvé teszik. A vizsgalataink az alabbi fajok jelenlétét
igazoltak itt: baratposzata (Sylvia atricapilla), berki tiicsokmadar (Locustella fluviatilis), ciganycsuk
(Saxicola rubicola), egerészolyv (Buteo buteo), erdei pinty (Fringilla coelebs), facan (Phasianus
colchicus), fekete rigd (Turdus merula), fiillemiile (Luscinia megarhynchos), gyurgyalag (Merops apiaster),
sargarigd (Oriolus oriolus), seregély (Sturnus vulgaris), szarka (Pica pica), széncinege (Parus major),
tovisszaro gébics (Lanius collurio), vadgerle (Streptopelia turtur).

63. abra A felmérési egységben észlelt seregély (Sturnus vulgaris) egyed

Kupai 40

A felmérési egységben kiilonbozo szantofoldi és konyhakerti kultarak talalhatoak, amelyekben nem észleltiik
madarfajok egyedeit és fészkelésiik sem valdszintisitheto.

Elézetes terepbejaras

Az elOzetes terepbejaras soran a kovetkezO madarfajokat sikeriilt megfigyelniink: balkani gerle
(Streptopelia decaocto), baratposzata (Sylvia atricapilla), barna rétihéja (Circus aeruginosus), bibic
(Vanellus vanellus), egerészolyv (Buteo buteo), facan (Phasianus colchicus), fehér golya (Ciconia ciconia),
fekete rigo (Turdus merula), holld (Corvus corax), mezei pacsirta (Alauda arvensis), mezei poszata
(Curruca communis), 6rvos galamb (Columba palumbus), seregély (Sturnus vulgaris), szajké (Garrulus
glandarius), zold kiill6 (Picus viridis).

4.3.10.1.8.3. Osszefoglalds

A vizsgélati teriilet tulnyomé tobbségén nem talalhatok értékesnek tekinthetd éldhelyek, jellemzden
kiilonb6z6 agrarteriiletek hiizodnak itt, a Kupai-Vadasz patak menti vegetacio vékony savként fut, tobbnyire
jellegtelen élohelyek altal mozaikolva. Az érintett teriilet északi részén talalhato égeres allomany tekinthetd
egyediil viszonylag értékes élohelynek, amely azonban kiemelkedd madartani értéket nem hordozott. A
felmérés soran Osszesen 31 madarfaj jelenlétét sikeriilt igazolnunk, amelybdl 25 all jogi védelem alatt,
ezekbdl pedig 2, a gyurgyalag és a fehér golya fokozottan védett. Az észlelt madarfajok természetvédelmi
helyzetét az alabbi tablazat mutatja be:

Fajnév Természetvédelmi Berni Madarvédelmi Voros lista
érték Egyezmény Iranyelv (Globalis)

Balkani gerle (Streptopelia Vadaszhato Berni Nem fenyegetett

decaocto, FRIVALDSZKY, 1838) egyezmény 3. (Least Concern)
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Fajnév Természetvédelmi Berni Madarvédelmi Voros lista
érték Egyezmény Irédnyelv (Globalis)

melléklete

Baratposzata (Sylvia atricapilla, 25000 Ft Berni Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

Barazdabilleget6 (Motacilla alba, 25000 Ft Berni Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

Barna rétihéja (Circus 50 000 Ft Berni Madarvédelmi Nem fenyegetett

aeruginosus, LINNAEUS, 1758) Egyezmény 2. Iranyelv 1. (Least Concern)
melléklete melléklete

Berki tiicsokmadar (Locustella 50 000 Ft Berni Nem fenyegetett

Sfluviatilis, WOLF, 1810) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

Bibic (Vanellus vanellus, 50 000 Ft Berni Madarvédelmi Mérsékelten

LINNAEUS, 1758) egyezmény 3. Iranyelv II/B fenyegetett (Near
melléklete melléklete Threatened)

Ciganycsuk (Saxicola rubicola, 25 000 Ft Berni Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1766) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

Dolmanyos varju (Corvus cornix, Vadészhato Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) (Least Concern)

Egerészolyv (Buteo buteo, 25 000 Ft Berni Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

Enekes nadiposzata 25000 Ft Berni Nem fenyegetett

(Acrocephalus palustris, Egyezmény 2. (Least Concern)

BECHSTEIN, 1798) melléklete

Erdei pinty (Fringilla coelebs, 25 000 Ft Berni Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) egyezmény 3. (Least Concern)
melléklete

Facan (Phasianus colchicus, Vadészhato Berni Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) Egyezmény 3. (Least Concern)
melléklete

Fehér gélya (Ciconia ciconia, 100 000 Ft Berni Madarvédelmi Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) Egyezmény 2. Iranyelv L. (Least Concern)
melléklete melléklete

Fekete rigé (Turdus merula, 25000 Ft Berni Madarvédelmi Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) egyezmény 3. Iranyelv I1I/B (Least Concern)
melléklete melléklete

Fiilemiile (Luscinia 25 000 Ft Berni Nem fenyegetett

megarhynchos, BREHM, 1831) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

Fiisti fecske (Hirundo rustica, 50 000 Ft Berni Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

Gyurgyalag (Merops apiaster, 100 000 Ft Berni Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

Hollé (Corvus corax, LINNAEUS, 50 000 Ft Berni Nem fenyegetett

1758) egyezmény 3. (Least Concern)
melléklete

Mezei pacsirta (Alauda arvensis, 25000 Ft Berni Madéarvédelmi Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) egyezmény 3. Iranyelv II/B (Least Concern)
melléklete melléklete

Mezei poszata (Curruca 25000 Ft Berni Nem fenyegetett

communis, LATHAM, 1787) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

Mezei veréb (Passer montanus, 25000 Ft Berni Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758)

egyezmény 3.

melléklete

(Least Concern)
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Fajnév Természetvédelmi Berni Madarvédelmi Voros lista
érték Egyezmény Irédnyelv (Globalis)

Nadirigé (Acrocephalus 25000 Ft Berni Nem fenyegetett

arundinaceus, LINNAEUS, 1758) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

Orvis galamb (Columba Vadaszhato Berni Nem fenyegetett

palumbus, LINNAEUS, 1758) egyezmény 3. (Least Concern)
melléklete

Sargarigo6 (Oriolus oriolus, 25000 Ft Berni Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

Seregély (Sturnus vulgaris, 25 000 Ft Madarvédelmi Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) Iranyelv I1I/B (Least Concern)

melléklete

Szajké (Garrulus glandarius, Vadaszhatd Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) (Least Concern)

Szarka (Pica pica, LINNAEUS, Vadaszhato Nem fenyegetett

1758) (Least Concern)

Széncinege (Parus major, 25000 Ft Berni Nem fenyegetett

BODDAERT, 1783) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

Tovissziro gébics (Lanius 25 000 Ft Berni Madéarvédelmi Nem fenyegetett

collurio, LINNAEUS, 1758) Egyezmény 2. Iranyelv 1. (Least Concern)
melléklete melléklete

Vadgerle (Streptopelia turtur, 50 000 Ft Berni Madarvédelmi Sebezhetd

LINNAEUS, 1758) egyezmény 3. Iranyelv II/B (Vulnerable)
melléklete melléklete

Z.61d kiillé (Picus viridis, 50 000 Ft Berni Nem fenyegetett

LINNAEUS, 1758) Egyezmény 2. (Least Concern)
melléklete

64. abra Az észlelt madarfajok természetvédelmi helyzete

4.3.10.1.9.  Eml6sok

4.3.10.1.9.1. A vizsgalatok idépontja, helyszine, modszere

A 2021. aprilis 19-én és junius 8-an végzett terepbejarasok sordn a vidra (Lutra lutra), valamint az eurazsiai
hod (Castor fiber) jol azonosithatd életnyomait (pl. kotorék, ,.csuszda”, ragasnyom, tapladlékmaradvany,

hullaték, szor) kerestiik.

4.3.10.1.9.2. A vizsgadlatok eredményei

A tervezett beavatkozas altal érintett teriileten nem észleltiik sem a vidra (Lutra lutra), sem az
eurazsiai hod (Castor fiber) jelenlétét, valamint a fajok szaporodasa szempontjabol megfeleld
partszakasz (kotorék, iireg szamara megfelel6 magasabb partfal) el6fordulasat sem.

4.3.10.1.9.3. Osszefoglalds

A beavatkozas altal érintett teriileten nem észleltiik a kdzosségi jelentéségli vidra (Lutra lutra) és az eurazsiai
héd (Castor fiber) jelenlétét, valamint az esetleges megtelepedésiik sem valosziniisithetd (legfeljebb koborlo,
alkalmi taplalékkeres6 példanyok megjelenése lehetséges).
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4.3.10.2. A beruhazasi teriilet természetvédelmi érintettsége

4.3.10.2.1. A tervezett beruhazas altal érintett Natura 2000 tertletek

A tervezett beavatkozdsok nem érintenek Natura 2000 teriiletet. A legkdzelebbi Natura 2000 teriilet, a
Rakaca-volgy és oldalvolgyei kiemelt jelentdsegii természetmegérzesi terilet (HUAN20002) a tervezesi
teriilett6l 7870 m-re E-ra talalhato.

43.10.2.2.  Okoldgiai Halozat

A tervezett beavatkozas egy része az Okologiai Halozat (OH) 6kologiai folyosé funkciot betdltd részét érinti.

[ Tervezési teriilet
Okoldgiai haldzat
| Okoldgiai folyosd

Google Satellite

65. dbra A tervezett beavatkozads dltal érintett Okolégiai Halozat

Elészor 1993-ban, a maastrichti konferencian mertilt fel egy eurdpai szintii 6koldgiai halozat 1étrehozasanak
igénye Eurépai Okologiai Halézat (EECONET) néven. Komolyabb, 4llami szintli tdmogatist ez a
kezdeményezés akkor kapott, amikor az Eurdpa Tanacs altal kezdeményezett Paneuropai Biologiai és
Tajdiverzitasi Stratégiat a kornyezetvédelmi miniszterek szofiai talalkozojan a csatlakozo orszagok -koztiik
Magyarorszag- aldirtdk (1995. Széfia). A konferencidn jovahagyték, hogy a Paneurdpai Okologiai Halozatot
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(PEEN) 2005-ig kell a résztvevé orszdgoknak kijeldlniik (melyet Magyarorszag idSben teljesitett).
Magyarorszagon az Orszagos Okologiai Halozat tervezése 1993-ban kezd6dott meg az IUCN szervezésében

(http://www.termeszetvedelem.hu).

A Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szold 2018. évi CXXXIX. torvény 1.
fejezet 3. szakasz (Ertelmezd rendelkezések) 4. § 34-36. pontja definidljak az Okologiai Halézat vezeteit.

Az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol szolo 2003. evi XXVI. torveny térképi mellekletei kozil a 3/1.
melléklet tartalmazza az Okologiai Halézat egyes 6vezeteinek térképi lehatarolasat.

4.3.10.2.3.  Egyéb védettségek kizarasa

A beavatkozasi terlilet nem érint orszagos jelentdségii védett természeti teriiletet, helyi jelentdségii védett
természeti teriiletet, ex lege védett teriiletet, fontos madarélOhelyet, Ramsari-teriiletet, natirparkot és
bioszféra-rezervatumot sem.

4.4. EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS ELEMZES

A klimavaltozas mérséklése és a klimavaltozas miatt bekovetkezo szélsdséges iddjarasi eseményekhez valo
minél jobb alkalmazkodas feladatai mar kovetelményként jelennek meg a miszaki tervezésben ¢és a
beruhazasok kornyezetvédelmi elokészitésében is.

A hazai szabalyozasban a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 2017. évi modositasaval kivantak a
magyarorszagi klimavédelmi torekvéseket Osszhangba hozni az FEurdpai Unid éghajlatvédelmi
célkitiizéseivel.

A modositas értelmében a rendelet hatalya ala tartozo tevékenységek engedélyeztetése soran be kell mutatni,
hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben kitett az éghajlatvaltozassal Osszefiiggd hatasoknak.
Ertékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési helyen és a feltételezhet6 hatésteriileten az
éghajlati tényezOkbol szarmazd kitettséget. Az értékelést legaldbb az elmult harminc évre vonatkozd, és a
klimamodellekbdl szarmaztathato, illetve a jovobeli, legalabb harminc évre eldre jelzett adatokkal kell
alatamasztani.

Amennyiben az érzékenység-elemzés €s a kitettség értékelése az egyes éghajlati tényezdk valtozasaval
kapcsolatban lehetséges hatasokat tar fel, azokat elemezni kell. Igy tehat a hataselemzéshez tartozoan
kockazatértékelést kell végezni és ennek eredménye alapjan be kell mutatni a lehetséges jovobeli kockazatok
mértékeét is.

Az elemzést az Eurdpai Bizottsag Eghajlat-politikai Féigazgatosaga megbizasa szerint elkésziilt ,, Non-
paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cimi
Gtmutatd Magyarorszagra torténdé adaptalasanak, az ,, Utmutaté projektek klimakockdzatinak
értékeléséhez és csokkentéséhez” cimii dokumentum (a tovabbiakban: Klimakockézati Utmutaté) alapjan
készitettiik el.

4.4.1. Az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt
azonositasa

Az éghajlatvaltozas valamilyen modon minden tevékenységet, beruhazast érint. A felmelegedés novekvo
iteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas valtozasok novelik a sulyos, atfogd
és esetenként visszafordithatatlan karos hatasok kockazatat. Az éghajlatvaltozas befolyasolni fogja a
kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik a fizikai eszkdzoket és infrastrukturakat, és azok
kolcsonhatasat ezekkel a rendszerekkel.

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt milyen mértékben befolyasolt az éghajlat
altal, a kdvetkezd tablazatban szerepl6 ellendrzd listat alkalmazhatjuk.
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Amennyiben a projekt adaptacidos projekt, vagyis f6 célja a klimavaltozashoz valoé alkalmazkodas
eldsegitése, sziikségesek tovabbi vizsgalatok a beruhdzasra vonatkozoan a kovetkezd tablazatban 1-9.
kérdésekre adott valaszoktol fiiggetlentil. Ha nem adaptécios projektrél van szd, a kovetkezo 1. kérdésére a
valasz ,,igen”, és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére ’igen’-a valasz, a végrehajtand6d projekt az
éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése
és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacios utmutatéban foglaltak szerint javasolt! Ha a kovetkezo
tablazat minden kérdésre ,,nem” a valasz, akkor tovabbi elemzésre nincs sziikség.

0. A projekt megvalodsitasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas?

A Vadasz-patak mentén nem csak az aszalyos idGszakok jelentenek gondot, hanem a tobbszdr eléforduld joen/nem

villamarvizek is. A tervezett beruhazéas célja a Vadasz-patak arvizi biztonsdgadnak ndvelése, valamint a térség az 1gen/

éghajlatvaltozas okozta vizgazdalkodasi problémainak megoldasa.

1. Fizikai beruhdzas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén a projekt tervezett

milkodése legalabb 15 év? .
igen/nem

A tervezett beruhazas hosszatavon kivanja megoldani a vizfolyason jelentkez6 vizgazdalkodasi problémakat.

2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl relevans egyéb
helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja a fizikai beruhazasok élettartamat, tizemeltetését, az altaluk nyujtott
szolgaltatasok mindségét.

Az éghajlatvaltozas hatasainak kovetkezményei a fizikai beruhdzasok tekintetében az alabbi kategoridkra bonthato:
- az éghajlatvéltozas miatt a létesitményekben keletkezd karok és révidebb élettartam, pl. szerkezetet karosito | igen/nem
arviz, melyek a projekt megvaldsitasa utan vagy megvalositas kozben jelentkezhetnek,
- a beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténd negativ valtozasok az éghajlatvaltozas hatasara, pl. a
tervezett viztarozo kapacitason feliili csapadékmennyiség hatasara torténd elontés,
- az éghajlatvaltozas hatésai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve potlolagos beruhdzasi
koltségek, pl. allagfenntartas megnovekedett koltségei, megnovekedett biztositasi koltségek,
- egyéb tarsadalmi koltségek.
3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb homérséklet és az egyéb
éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csdkkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez
vagy a berendezések meghibasodasahoz?

Az atlaghdmérséklet novekedése, az aszalyos és hohullamos napok szaméanak novekedése a Vadasz-patak igen aem

vizgazdalkodasi problémait felerésithetik, a parolgas novekedésével varhatéan kisebb lesz a lefolyas, alacsony
vizéllasok gyakorisdga n6, romolhat a vizmindség.

4. A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal eldallitott
termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esdvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok,
hiitéviz stb. és ezekhez kapcsolodo infrastruktira, valamint az ezektdl fliggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben
a viznek jelentOs szerepe van a projekt lizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran), illetve része a
terméknek (pl. italok gyartdsa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) Ggy a projektet befolyasolhatja az

éghajlatvaltozas. igen/nem

A tervezett beruhazas {6 célja a fenntarthatd és kiegyenstlyozott vizkészletgazdalkodas megvaldsitasa a dombvidéki
z6ldtarozo létesitésével. A tervezett vizvisszatartds lehetOvé teszi a karosan nagy vizmennyiség késleltetett,
biztonsagos levezetését.

5. A projekt energiaellatdsat megzavarhatja-e az iddjaras valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? (pl.
vezetékek karosodasa extrém idéjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia
potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében stb.) igen/nem

A projekt lizemeltetésének nincs energiaigénye, nem relevans.

6. A projekt altal eldallitott termékek ¢és szolgaltatdsok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas, illetve azok fliggenek-e mas kozbensd termékektdl vagy szolgaltatdsoktol, amelyek arat vagy

mennyiségét befolyasolhatjdk éghajlati paraméterek vagy iddjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus | . /nem
stb.) 'gen/nem

A projekt keretein beliil nem allitanak el6 terméket és szolgaltatasokat, igy nem relevans.

7. A projekt szallitasi Gtvonalai kiilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e iddjarasi eseményekre (pl.

viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)? .
Emozg ) igen/nem

Nem relevans.

8. A projekt izemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilonosképpen ki van-e téve homérsékleti stressznek vagy
sz¢éls6séges idGjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint
dolgozik)? igen/nem

Nem relevans.
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9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e¢ az id6jaras vagy éghajlat? (pl. épiiletek

htitése és fiitése stb.) igen/ne

=

Nem relevans.

82. tablazat Ellenorzo lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

Mivel a tervezett beruhazas adaptacios projekt, tovabba az ellendérzd lista 1. pontja érvényes (,, Fizikai
beruhdzas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén a projekt tervezett miikodése
legalabb 15 év”) és tovabbi kérdésekre is ,,igen”-nel feleltiink, ezért a végrehajtandd projekt az
éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése
és a projekt klimabiztossa tétele a Klimakockézati Utmutatoban foglaltak szerint javasolt!

4.4.2. Projektek klimabiztossa tételének integralasa a
hagyomanyos eszkoz életciklusba - alapfogalmak

Az Klimakockazati Utmutatoban bemutatott elemzések elvégzése két szinten lehetséges:

Modulok .
. Modul megnevezése
sorrendje
1 Projekt érzékenységelemzés
2 Helyszin kitettségének értékelése
3 Potencialis hatdsok elemzése (1. és 2. Modulok eredményei alapjan)
4 Kockazatértékelés
5 Adaptécios opciok beazonositasa €s eldzetes sziirése
6 Adaptacios opciok értékelése
7 Adaptacids intézkedések integralasa a projektbe
8 Adaptaciods intézkedések hatasossdganak monitorozasa

83. tablazat A klimakockdzat csékkentési eszkoztar 8 modulja

Eldzetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra keriil, hogy a projekt
érzékenysége, kitettsége, sériilékenysége ¢és az éghajlatvaltozas altal okozott kockazat szintje alacsony,
kozepes vagy magas. Jellemzden a stratégiaalkotas fazisaban késziil.

Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az érzékenység, kitettség,
sériilékenység és kockazat részletes modszertan alapjan keriil felmérésre, pl. szamitasokon, modellezésen
alapul. JellemzGéen a részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében a részletes vizsgéalatot minden esetben javasolt elvégezni, mig az egyéb projektek
esetében az 1-4 modulok alkalmazasa soran elegendd egy kvalitativ vizsgalat elvégzése, mely az eldzetes
vizsgalatok mélységével megegyezik.

A nagyprojektek esetében a 6. Modul szerinti koltség-haszon elemzés kdtelezd, az egyéb projektek esetében
e helyett egy egyszeriibb mddszertan is alkalmazhato a legjobb adaptacios intézkedés kivalasztasahoz.

4.4.3. 1. modul: A beruhazas érzékenységének elemzése

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a beruhazasra és az altala
nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak a feltarasa.

A vizsgalat soran beazonositjuk azokat a tényezoket és éghajlati paramétereket, melyek hatassal lehetnek az
adott tevékenységre, beruhazasra.

Els6 l1épésben meg kell hatarozni a projekt potencidlis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara
(pl. esd, sz¢l, homérseklet), valamint a masodlagos, ¢ghajlattal Osszefliggd hatasokra (pl. arviz, aszaly). A
projektek potencialis éghajlati veszélyekre vald érzékenységét 6 tényez6 szerint lehet osztalyozni.
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A vizsgalt id6szakok hossza minimum 30 év, de fontos megvizsgalni a hosszabb idéintervallumot is a ritkan
bekovetkezo szélsOséges természeti események miatt.

A vizsgélt 6 tényez6 az aldbbiak:

- A beruhazas helyszinén talalhato eszkozoket és folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? —
Ide soroljuk a meglévo vagy a tervezett épiiletallomanyt, a technologia eszkozeit, az épiiletgépészeti
eszkozoket.

A vizgyljto teriiletén gyakran fordulnak el6 rovid ideig tartd, heves csapadékesemények, amelyek
hirtelen arvizet okoznak. A vizfolyas mentén kiilonosen nagy karokat okoznak az esézésekbdl
kialakult arhullamok, melyek varhatéan az épitendd vizilétesitményekre is negativ hatéssal lehetnek.

Az atlaghémérséklet novekedése, az aszalyos és hohullamos napok szamanak ndvekedése a
vizilétesitmények szerkezeti allékonysagara lehetnek hatassal.

- A termelési tényezOk (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolydsolja-e az éghajlatvaltozas? — Itt kell figyelembe venni a
beszerzésre keriild nyersanyagok, felhasznalt viz, energia és segédanyagok mennyiségét és
mindségét befolyasolo tényezoket.

A tervezett tarozo f6 funkcidja az arvizek okozta karok csokkentése. A tervezett beruhazas nem
termel6 tevékenység, igy ez nem relevans.

- Termékek (beleértve a sajat eldallitasu vagy vasarolt kozbensd termékeket) mennyiségét, mindségét
és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
Az el6z6 pont alapjan nem relevans.

- Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok ¢és termékek szallitasanak megbizhatosagat
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
A masodik pont alapjan nem relevans.

- A projekt altal el6allitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas?

A vizgyljtd teriiletén eloforduld, rovid ideig tartd, heves csapadékesemények hatasara hirtelen
villamarviz alakul ki, ezaltal jelent6s helyi vizkarokat okoznak a vizgyijtd lakott-, illetve
mezOgazdasagi mivelési teriiletein is. A karok mérséklésének modja az arvizesucsok csokkentése a
tarozo6 kialakitasaval.

A tarozo és a hozza kapcsolddo vizilétesitmények megépitésével a mezdgazdasagi teriiletek arvizi
karai csokkennek.

- A projekthelyszin kornyezetében talalhaté meglévo eszk6zok és infrastrukturak sériilékenységét és
adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

A projekthelyszin kornyezetében, a teljes vizgyljté terilleten talalhato vizfolyasok és
vizilétesitményeik ugyantigy sériilékenyek az éghajlatvaltozassal szemben, mint a targyi projekt
helyszine, a nagy arhullamok vizvisszatartasdval a patak menti telepiilések ¢€s teriiletek adaptacios
képessége nd a beruhazas megvalosulasaval.

Azon éghajlati tényezOk, melyek vizsgalata relevans, azokra vonatkozoan sziikséges végrehajtani az
értékelést.

Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazas érzékenysége szempontjabol. Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenzié mentén
‘magas’ vagy ‘kozepes’ mindsitést kapott a projekt.

- Jelent6s hatédsa lehet, vizsgalandd — magas

- A hatés kismértékii — kozepes
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1. Felszini levegd atlaghémérsékletének lassu . . .
névekedase alacsony nem relevans nemrelevans | nemrelevans | alacsony alacsony
2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. .. . . . .. .
>25°C) kozepes nem relevans nem relevans nem relevans kozepes kozepes
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. . . .
<0°0) alacsony nem relevans nem relevans | nem relevans | alacsony alacsony
4. Hoségnapok szamanak novekedése (napi . . . . .. .
maximum > 30 °C) kozepes nem relevans nem relevans | nem relevans kozepes kozepes
5. Trépusi éjszakak szamanak novekedése (napi . . .
minimum > 20 °C) alacsony nem relevans nem relevans | nem relevans | alacsony alacsony
6. Hohullamos napok szamanak novekedése (napi .. . . . .. .
kozéphmerséklet > 25 °C) kozepes nem relevans nem relevans nem relevans kozepes kozepes
7. Atlagos napi hdingas novekedése (napi . . .
maximum és minimum kiilonbsége, °C) alacsony nem relevans nem relevans | nem relevans | alacsony alacsony
>

8. Eves csapadékmennyiség csokkenése

magas

9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi
csapadékdsszeg > 1 mm, %)

nem relevans

nem relevans

nem relevans

magas

magas

10. Atlagos napi csapadékossag névekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

nem relevans

nem relevans

nem relevans

magas

magas

11. Max. szaraz idészak hosszanak novekedése

nem relevans

nem relevans

nem relevans

magas

magas

magas

magas

csapadékosszeg > 1 mm, nap)

13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak

(leghosszabb id6szak, amikor a napi kozepes nem relevans nem relevans | nem relevans kozepes kozepes
csapadékosszeg < 1 mm, nap)
12. Max. nedves iddszak hosszanak valtozasa
(leghosszabb idészak, amikor a napi kozepes nem relevans nem relevans | nem relevans kozepes kozepes

felh6képzédés

17. Felh6északadasi (viharos id6jaréasi) események
szamanak és intenzitdsanak novekedése

novekedése (napok szama, amikor a napi magas nem relevans nem relevans | nem relevans magas magas
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassu . . .

. . alacsony nem relevans nem relevans | nem relevans | alacsony alacsony
novekedése

15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes nem relevans nem relevans | nem relevans kozepes kozepes

16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent . . .
alacsony nem relevans | nemrelevans | nem relevans alacsony alacsony

aga

18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nag;

17}

naga

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallasu idészakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

. P . . kozepes nem relevans nem relevans | nem relevans kozepes kozepes
intenzitasdnak novekedése
19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak . . . . m m
. A kozepes nem relevans | nem relevans | nem relevans kozepes kozepes
novekedése
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak . . .
névekeddse alacsony nem relevans | nem relevans | nem relevans alacsony alacsony

magas

22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa

nem relevans

nem relevans

nem relevans

magas

magas

nem relevans

nem relevans

nem relevans

magas

magas

magas

23. Tomegmozgas gyakoribb el6éfordulasa kozepes nem relevans | nem relevans | nem relevans kozepes kozepes
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése alacsony nem relevans | nem relevans | nem relevans alacsony alacsony
25. Széler6zio alacsony nem relevans | nem relevans | nem relevans alacsony alacsony

84. tablazat Matrix a projekt érzékenysegének elozetes vizsgalatahoz

Relevans elemek:

2. Nyaéri napok szamanak névekedése (napi max. > 25 °C)
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4. Hoségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C)

5. Trépusi €jszakéak szamanak novekedése (napi minimum > 20 °C)

6. Hohullamos napok szamanak névekedése (napi kozéphomérséklet

8. Eves csapadékmennyiség csokkenése

9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 mm, %)

10. Atlagos napi csapadékossag névekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

11. Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése (leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékodsszeg
<1 mm, nap)

12. Max. nedves id6szak hosszanak véltozasa (leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg >
1 mm, nap)

13. 20 mm-t elér6 csap. napok szamanak ndvekedése (napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg >
20 mm, nap)

15. Csapadék évszakos eloszlasdnak valtozasa

17. Felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitasanak novekedése
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolydsok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallast idészakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)

22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa

23. Tomegmozgas gyakoribb eldfordulasa

4.4.4. 2. Modul: A projekthelyszin kitettségének értékelése

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra kertilt, a kdvetkez0 1épés annak eldontése, hogy a projekt
megvalositasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban
végzett elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus kiilonbdzd éghajlati veszélyekre és kockazatokra
mennyire érzékeny altalaban, a 2. Modul pedig azt hatarozza meg, hogy az adott beruhazasi helyszin
mennyire van kitéve egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (a tovabbiakban:
NAT¢éR) adatai alapjan hataroztuk meg a relevansnak itélt éghajlati paraméterek vonatkozasaban. A kitettség
meghatarozasakor regionalis, valamint globalis klimamodelleket, az ALADIN-Climate, a RegCM, az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5, az RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5, az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5, valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCPS8.5 modellek adatait vettiik figyelembe és a kedvezotlenebb eldrejelzést vettiik
alapul.

A klima modellezése a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirdsan alapul, amely azonban a benne
kozremiikodo fizikai folyamatok kaotikus jellege kovetkeztében csak kozelité moddon teheté meg. A
modellezés bizonytalansaga ezekre a kozelitd mddszerekre, valamint arra a tényre vezethetd vissza, hogy
nincs pontos ismeretiink arr6l, milyen hatassal lesz a jovoben az emberi tevékenység az éghajlat alakulasara.
Utobbi figyelembevételére kiilonféle kibocsatasi forgatokonyvek késziilnek, melyek a tarsadalom, a
gazdasag és a technolodgia teriiletén varhatd valtozasok becslésében kiilonboznek. A klima szimulaciok
elvégzése klimamodellek segitségével torténik, melyek kiilonféle matematikai szamitasi modszerek és
parametrizacios sémak alkalmazasaval kisérlik meg az éghajlat alakitasaban részt vevo folyamatok leirasat.
Minél tobbféle modellre és forgatokdnyvre alapozva végezziik el a jovobeli klima megismerésére célzott
vizsgalatainkat, annal pontosabban tudjuk figyelembe venni az egyes szimulaciokbol adédd eredményekhez
tartozo bizonytalansagot.
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Az ALADIN-Climate klimamodell az ARPEGE-Climat globalis altalanos cirkulacios modell és az ALADIN
id6jaras eloérejelz6 modell alapjan a francia meteoroldgiai szolgalatnal nemzetkdzi egylittmiikodés keretében
kifejlesztett modell.

A RegCM (Regional Climate Model) regionalis skalaju hidrosztatikus éghajlati modellt eredetileg az
amerikai Légkori Kutatasok Nemzeti Kozpontjaban fejlesztették ki, melyet az ELTE Meteorologiai
Tanszékén végzett magyarorszagi adaptalasat kovetden hasznalhatunk a hazai elérejelzésekhez is. A modellt
regiondlis klimakutatasokhoz ¢€s évszakos eldrejelzésekhez hasznaljak vildgszerte.

Az IPCC Negyedik Helyzetértékeld Jelentése (2007) szerint a sugarzasi kényszer annak a hatdsnak a
mértéke, amivel egy hatotényezé megvaltoztatja a Fold-légkor rendszer bejovo és kimend energiajanak
egyensulyat. A sugarzasi kényszer értékeit az iparosodas elétti, 1750-es allapotokhoz viszonyitjak, és W/m?
egységben adjak meg. Az RCP forgatokonyvek két globalis klimamodell, (az CNRM-CERFACS-CNRM-
CMS5 ¢és az ICHEC-EC-EARTH) alapjan késziiltek, és figyelembe veszik a kibocsatas-csokkentési
(mitigacios) torekvéseket. Részletesen megadjak az aeroszol részecskék és az iiveghazhatasi gazok

e ey

RCP6 és RCP8.5) tagjat aszerint nevezték el, hogy az altaluk leirt koncentraciondvekedés 2100-ra mekkora
sugarzasi kényszer valtozast (rendre 2,6, 4,5, 6 és 8,5 W/m’-t) jelent. Elemzésiink soran az RCP4.5 és
RCP8.5 szcenaridkat vessziik figyelembe, melyek Kozép- és Kelet-Europat lefeddo 10 km-es felbontasu
szimulaciok.

Az RCP4.5-6s szcenario egy 2065. évi tetOpontra teszi a primerenergia felhasznalas és a népesség
maximumat, ezutan csokkenést vetit elére. A fosszilis energiahordozok szerepe tovabbra is nagymértéki,
tovabbi CO, emelkedést eredményezve. 2080-ra a szén arak ndvekedésébdl kifolydlag stabilizalodik a
kibocsatas, igy az évszazad végére 4,5 W/m? sugarzasi kényszer varhato.

Az RCP8.5 forgatokdnyv a legpesszimistabb, az évszazad végére 8,5 W/m?-es sugarzasi kényszert jelez
elére. Nem szerepel benne az éghajlatvaltozas mérséklésének faktora. Az liveghazhatasi gazok

e ey

amelynek kovetkezménye a megnovekedett energiaigény és a fosszilis energiahordozok még nagyobb
szerepe, ami az liveghazhatast gazok még nagyobb kibocsatasdhoz vezet.

A vizsgalt teriileten varhato éghajlatvaltozas jellemzésére az alabbi valtozok keriilnek bemutatasra.

- Homérséklet:
1. Varhato atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra (°C)

2. Hoéhullamos napok gyakorisaganak valtozasa megyei szinten a 2021-2050 iddszakra (%/év)
3. A forr6 napok szamanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 iddszakra (napok szama)
- Csapadék és aszaly:

4. Az évszakos csapadékintenzitas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra
(mm/nap)

5. Az éves csapadékmennyiség varhatd valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra
(mm)

6. Az évszakos csapadék varhatd valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra (mm)
7. A modositott Palfai-féle aszalyindex varhat6 valtozasa a 2021-2050 idészakra
- Idodjarasi szEls6ségek:
8. A tavaszi fagyos napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra (napok szama)

9. A klimavaltozas varhato hatdsa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t
meghaladé csapadékos napok gyakorisaga 2021-2050 idészakra

- Parolgas:
10. A potencialis evapotranszspiracio varhat6 valtozasa a 2021-2050 id6északra (mm)
11. A klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra (mm)

- Arviz és villamarvizek gyakorisaga
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12. Villamarviz gyakorisaganak és intenzitasanak vizsgalata
13. Arhullamok gyakorisaganak és intenzitisanak vizsgalata
- Globalsugarzas:

14. A globalsugarzas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (MJ/m?)

4.4.4.1. Homérséklet

4.4.4.1.1. Altalanos adatok

A Magyarorszagra vonatkoz6 multbeli megfigyelések ¢s a jovore vonatkozoan rendelkezésre allo regionalis
klimamodellek eredményei egyarant a hémérséklet emelkedését mutatjdk. Ez a XXI. szdzadra minden
évszak és minden modell esetében statisztikailag szignifikans, azaz a valtozasok nagysaga meghaladja a
természetes valtozékonysagot. A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-2100
idészakban ez nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 id6szakban (amikor 1,7 fok
az atlagos valtozas).

Magyarorszagon a nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott, az éves kdzéphdmérséklet — a
globalis tendenciakkal dsszhangban — novekszik. Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1981 és 2016 kozott
az évi kozéphoémérséklet 1,65-1,70 °C-kal emelkedett.

(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/

<145
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Em1.75-1.8
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66. abra Az éves kozéphomérsékletek valtozasanak teriileti eloszldsa az 1981-2016 idészakban

Az emelkedés mérteéke figyelembe véve az érvényben [évé klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas 6ta mért globalis atlaghomérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a
korabbiaktol”) jelentésnek itélhetd.

Az OMSZ éghajlati adatbazisa alapjan késziilt, ellen6rzott, homogenizalt adatokon végzett tendencia-
elemzések szerint az 1901-2015 id6szakban Magyarorszagon a nyarak melegedtek leginkabb, 1,6 °C-kal. A
tavaszok melegedése 1,3°C; legkisebb hdmérsékletnovekedést 6sszel jeleznek a sorok (0,9 °C), mig a telek
melegedése is jelent6s, 1,1 °C. Ahogy globalis szinten, Iigy Magyarorszagon is minden kétséget kizaréan
novekedni fog az atlaghdmérséklet a jovoben; mégpedig valamennyi évszak esetében statisztikailag
szignifikdns modon.

Hoéhullam az északi félgdmb mérsékelt éghajlata teriiletein az anticiklonokhoz kapcsolodo, forrd iddjarasi
helyzet, amikor a nappali homérséklet tartésan 30°C, az ¢jszakai 25°C felett marad, és ez magas
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paratartalommal parosul. A nyolcvanas évek kozepe 6ta Magyarorszagon egyre gyakoribbak a szélsdségesen

forrd id6jarasi események (h6hullamok), és az elmult évtizedben fokozddott a nyari hohullamok visszatérési
gyakorisaga.

Forr6 napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a
35°C-t. Az Orszagos Meteorologiai Szolgalat arra figyelmeztet, hogy a héhullamos napok, hdségnapok és

forr6 napok szamanak emelkedése, valamint a fagyos napok szamdanak csokkenése varhatd a kovetkezd
évtizedekben.

4.4.4.1.2. Eghajlati paraméter: Felszini levegd atlaghémérsékletének lasst novekedése

Kitett teriiletek: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alf6ldon és a Dunantili-dombsag, valamint a
nagyvarosok

A beruhazas helyén az atlaghomérséklet alakulasa az 1961-1990 idészakban 9 — 10°C volt. Az alabbi abran

lathatd érték a CARPATCLIM-HU adatbazis napi kdzéphémérsékleti adatainak a teljes iddszakra vett
atlagolasaval alltak eld.
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67. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghémerséklete az 1961-1990 iddszakban (°C)

A kovetkezd abrak alapjan az ALADIN-Climate klimamodell alapjan 1,5-2 °C, mig a RegCM klimamodell
alapjan 1-1,5 °C a vérhato atlaghomérséklet valtozas a projekt helyszinén 2021-2050 iddszakaban a 1961-
1990 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idoszak atlaghomérsékleteinek kiilonbségei.
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68. dbra Kitettség - Varhato atlaghémérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate és

a RegCM klimamodell alapjan (°C)

Magyarorszag atlaghémérsékletét dbrazolo térkép szerint az 1971-2000 idészakban a térségben 10-11°C volt
az atlaghémérséklet. Az RCA4/CNRM-CMS5 ¢és RCA4/EC-EARTH klimamodellek az 1971-2000

referenciaidészakhoz viszonyitanak.
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69. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghomeérséklete az 1971-2000 iddszakban (°C)

Az RCA4/CNRM-CMS5 és RCA4/EC-EARTH klimamodellek alapjan késziilt térképek a Duna vizgyiijto
terliletének atlaghomérsékletében bekdvetkezd varhatod valtozas teriileti eloszlasat abrazoljak a 2021-2050
idészakra az RCA4 regionalis modell, CNRM-CMS5 és EC-EARTH globalis modelladatokkal meghajtott
szimuldciok adatai alapjan, az RCP 4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre alapozva, az emlitett, 1971-2000

referencia id6szakhoz képest.

A megjelenitett értékek a két idGszak atlaghomérsékleteinek kiilonbségei. A modellek itt is kiilonbozo
értékeket, de hasonlé tendenciat josolnak: a lenti abrakon lathatd, hogy az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és

RCP8.5 klimamodell 1,0 — 1,5 °C novekedést josol az 1971-2000 id6szakhoz képest, mig az RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 ¢sRCP8.5 klimamodell 1,5 — 2 °C-os ndvekedést jeleznek elo.
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Informécia Informécié

Hémeérséklet-véltozés (°C) 1,5-2
Hémérséklet-valtozas (°C) 1,5-2

Magyitds/kicsinyités erre:
Nagyitds/kicsinyités erre:

70. dabra Kitettség - Varhato atlaghdmérséklet valtozds a Duna vizgyiijié teriiletén a 2021-2050 iddszakra,
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCPS.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell alapjan (°C)

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

4.4.4.1.3. Eghajlati paraméter: Héhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

Kitett teriiletek: H6hullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak ndvekedése tekintetében Magyarorszag teljes
teriilete érintett, fokozottan az Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold.

Hoéhullam sordn a nappali hémérséklet tartosan 30°C, az ¢éjszakai 25°C felett marad, és ez magas
paratartalommal parosul.

Az Orszagos Meteorologiai Szolgalat adatai alapjan késziilt térkép szerint az 1981-2016-0s idGszakban a
hoéhullamos napok szama a térségben 4-6 nap volt.

[ > 14 nap

71. abra Héhullamos napok szama (napi kézéphémeérséklet > 25°C) az 1981-2016-os idoszakban, racsponti
trendbecslés alapjan

Az alabbi térkép a Kupat és Felsdvadaszt is magaba foglald Szikszoi jarasra vonatkozo, a CARPATCLIM-
HU klimamodellel szerzett hosszii iddsoros (1970-2010 kozotti) meteorologiai adatok (napi
kozéphomérséklet) alapjan az éghajlatvaltozas héhullamokkal dsszefiiggd hatésait jeleniti meg. Mérése: a
legalabb 25 °C napi atlaghdmérsékletli napok szama 1971-2010 kozott a nyari (majus 1. - szeptember 30.)
idészakokban a jarasokban. A térkép alapjan lathato, hogy a tervezett beruhazas helyszine héhullamokkal
szembeni Kitettség alapjan mérsékelt kitettségil.
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Kitettség - Héhullamokkal szembeni kitentzg (jérés)
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73. abra Kitettség - Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa kistérseégi szinten, 2021-2050

A klimamodell 2021-2050 idészakaban a hohullamos napok szdmanak valtozasat (%-ban) szemlélteti a
klimamodell 1991-2020 idészakahoz képest. A tervezési teriileten a héhullamos napok gyakorisagvaltozasa
81,07 %/év, mely jelentdsnek itélhetd.

A Kitettség mindsitése: KOZEPES

4.4.4.1.4. Eghajlati paraméter: A forrd napok szamanak novekedése

A kovetkezo térkép a forrd napok atlagos évi szamanak tertileti eloszlasat dbrazolja a beruhazas teriiletére, az
1961-1990 iddszakra. Forré napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri,
vagy meghaladja a 35°C-t. A megjelenitett értékek a forré napok évi szamainak a teljes idOszakra vett
atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. A térkép alapjén a térégben a forré napok
szama évente 0,0-0,2 nap volt az 1961-1990 iddszakban.
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74. abra A forré napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 iddszakban (napok szama)

Az alabbi térképek a forré napok atlagos évi szamaban bekdvetkezd varhato valtozast abrazoljak
Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan,
az 1961-1990 referencia iddszakhoz képest. A megjelenitett értékek a két iddszakra jellemzd atlagos évi
szamok kiilonbségei.
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Informacia ¥ r [{1,
ag - A forré napok széménak vérhaté | =
- véltozésa a 2021-2050 id6szakra az ¥ Informaécis 0O x
| ALADIN-Climate klimamodall alapjén ety s i
(napok széma) k Kitattség - A forré napok széménak varhat6
3 véltozéisa a 2021-2050 idészakra a RegCM gy
Napok széma 5-10 klimamodall alapjén (napok szima) i

Napok szama 0 -3
Nagyités/kicsinyités erre: LAl
MNagyités/kicsinyités erre: e

75. dbra Kitettség - A forré napok szamdanak varhato valtozdasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate, RegCM
klimamodellek alapjan (napok szama)

A kovetkezo térkép a forrd napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja Magyarorszag teriiletére,
az 1971-2000 iddészakra.
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76. abra A forré napok szama Magyarorszagon az 1971-2000 iddszakban (napok szama)

A kovetkezo térképek a forrd napok atlagos évi szamaban bekdvetkezé varhato valtozast abrazoljak a Duna
vizgy(ijto teriiletén a 2021-2050 iddszakra az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CMS ¢és az EC-EARTH

globalis modell adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjadn, az RCP4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre
alapozva, az 1971-2000 referencia iddszakhoz képest.
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77. abra Kitettség - A forro napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és
az RCP8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és az RCP8.5 klimamodell alapjan (napok szama)
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A klimamodellek a fent ismertetett elérejelzések alapjan megkozelitdleg egységesen josolnak a forrd napok
szamanak valtozasa tekintetében a 2021-2050 iddszakra:

ALADIN-Climate klimamodell alapjan: 5-10 nap

RegCM, RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 ¢és RCPS.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és az RCP8.5
klimamodell alapjan: 0-5 nap

A valtozas jelentdsnek itélhetd a ALADIN-Climate klimamodell alapjan.

A kitettség mindsitése: MAGAS

4.4.4.2.Csapadék ¢és aszaly

4.4.42.1. Altalanos adatok

A csapadék térben és idoben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatdsara bekovetkezd —
tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi kozéphomérséklet az elmult 36
évben szignifikans novekedést mutat, addig a csapadék valtozasa még egy hosszabb, tobb mint 50 évet
felolelo idoszakban sem mutathato ki egyértelmiien. A térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltették. Az
elmualt 56 évben, 1961 és 2016 kozott bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkép az exponencialis
trendillesztésbol adodd 56 év alatti %-os valtozast jelzi. A nyugati orszagrészben, valamint a Dunantal
kozéps6 részén csokkenés jellemzoé az elmult fél évszazadban. A Duna-Tisza-koze, valamint a Tiszantal
legnagyobb részén ndvekedés lathato.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1961 és 2016 kozott az atlagos csapadékosszegek 0-6 %-kal
novekedtek. (http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorsza

78. abra Az éves csapadékisszeg %o-os valtozasa 1961 és 2016 kozott

A 20 mm-t meghalad6 csapadékl napok enyhe ndvekedést mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a
leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megndvekedett a 20.
szazad eleje Ota. A napi intenzitas (egy adott periodusban Iehullott 0sszeg és a csapadékos napok szdmanak
hanyadosa) nyaron jelent6sen megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a
csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1961-2016 kozott 0 — 1 mm/nap. A nyari napi intenzitas
orszagos atlagban novekedett, ezt a ndvekedést a délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az északkelet-
magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitdsanak csokkenése mérsékli.

B <2
1-2-1
1-0
o0-1
-2

B > 2 mm/nap

79. abra A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozdsa az 1961-2016 idészakban

A 2021-2050 idészakban az éves csapadékdsszeg valtozatlansagdban €s a nyari csapadékatlag 5-10%-ot
elérd csokkenésében jobbara egységesek a projekciok.

A csapadék a homérséklethez képest nehezebben modellezhetd meteorologiai elem, ebbdl adodoan jovobeli
megvaltozdsa gyakran nagy bizonytalansaggal terhelt — a kiilonb6z6 modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de annak eldjelében sem mindig mutatnak egyezést.

4.4.4.2.2. Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitasanak novekedése

A sz€lsOséges iddjarasi események gyakorisaganak novekedésével fokozottan kell szamitani majd arra,
hogy a hirtelen, nagy csapadékhozamu esézések gyakrabban fordulnak el6, tovabba az intenzitasuk is
novekszik.

Kitett teriilet: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunéantali-
kozéphegység és a Dunantili-dombsag teriiletei

A kovetkezd térképek az atlagos, évszakonkénti csapadékintenzitds teriileti eloszlasat abrazoljak
Magyarorszagon az 1961-1990, valamint az 1971-2000 id6szakra. A csapadékintenzitas a csapadékdsszeg és
a csapadékos napok szamanak hanyadosaként all eld. Csapadékos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor
a napi csapadékosszeg eléri, vagy meghaladja az 1 mm-t. A megjelenitett értékek az egyes évek évszakos
csapadékintenzitdsainak a teljes vizsgalt idOszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU
adatbazisbol szarmaznak.
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80. dbra Kitettség — Atlagos évszakos csapadékintenzitds Magyarorszdgon az 1961-1990 idészakban (mm/nap)

Az évszakonkénti csapadékintenzitds varhatd valtozasanak teriileti eloszlasat abrazoldsanal az ALADIN-
Climate és a RegCM klimamodell az 1961-1990 referencia idészakhoz képest mutatja a valtozast.

Az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CMS5 globalis modell
adatokkal meghajtott szimuldciok adatai alapjan, az RCP 4.5 forgatokonyvre alapozva, az 1971-2000

referencia idészakhoz képest mutatja a valtozast, hasonléan az RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5 klimamodellhez,
ami az RCP 8.5 forgatokonyvet veszi alapul.

Az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 klimamodell az RCA4 regionalis
modell, EC-EARTH globalis modell adatokkal meghajtott szimuldciok adatai alapjan prognosztizal — az

elébbi az RCP 4.5 forgatokdnyvre, mig az utdbbi az RCP 8.5 forgatokdnyvre alapoz. Mindkét modell az
1971-2000 referencia idészakhoz viszonyit.
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81. dbra Kitettség — Atlagos évszakos csapadékintenzitds Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban (mm/nap)

A vizsgalt klimamodellek alapjan a csapadékintenzitds varhatd évszakos valtozasara a kovetkezd adatok
allnak el6.

ALADIN- RCA4/CNRM- | RCA4/CNRM- RCA4/EC- RCA4/EC-
Climate RegCM CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 | EARTH/RCP4.5 | EARTH/RCPS.5
klimamodel | klimamodell | klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

85. tablazat Az évszakonkénti csapadékintenzitas (mm/nap) varhato valtozasa 2021-2050 kézott a projekthelyszinen

A teli id6szakra nézve a RegCM klimamodell kivételével az 0Osszes vizsgélt klimamodell a
csapadékintenzitas -ndvekedését josolja a 2021-2050 idészakra.

A tavaszi id6szakra mar megoszlanak a klimamodellek projekcidi: az ALADIN-Climate, a RCA4/CNRM-
CM5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek kis mértékti csokkenést (0-1 mm/nap) prognosztizalnak, mig a tobbi
klimamodell kis mértéki névekedést (0-1 mm/nap).

A nyari és 0szi idészakra nézve az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell csokkenést josolnak. A nyari
iddszakra vonatkozoan az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell is 0-1 mm/nap érték kozotti csdkkenést
josol a csapadékintenzitisra vonatkozoan, viszonyt a tobbi klimamodell szerint a nyari és 6szi honapokra
vonatkozoan ndvekedés varhato.

A kitettség mindsitése: KOZEPES
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4.4.4.2.3. Eghajlati paraméter 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama

Az alabbi térképek azon napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazoljak, mikor 0°C-nal magasabb
atlaghomérséklet mellett a napi csapadékdsszeg meghaladta a 30 mm-t. A megjelenitett értékek a 30 mm-t
meghalad6 csapadékos napok évi szdmainak a teljes idoszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU
adatbazisbdl szarmaznak.
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82. abra Kitettség — A 30 mm-t meghalado csapadékos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 és 1971-2000

idoszakban

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Paraméter Climat RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ EC-EARTH/ EC-EARTH/

cte klimamogen klimamodell RCP4.5 RCPS.5 RCP4.5 RCPS.S
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

30 mm-t meghalad6
csapadekos napok 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0,51 0-0,5 0-0,5
szamanak varhato
valtozasa (napok szdma)

86. tablazat Kitettség - A 30 mm-t meghalado csapadékos napok szamanak varhato valtozasa Magyarorszagon és a
Duna vizgyuijto teriileten a 2021-2050 idészakra a klimamodellek alapjan (napok szama)

A fenti adatokbol lathatd, hogy az 6sszes klimamodell a targyi teriiletre vonatkozoéan a 30 mm-t meghalado
csapadékos napok szamanak novekedését josolja meg. Az intenziv zaporbol, zivatarbol rovid id6 alatt nagy
mennyiségli csapadékhullas gyakoribba, az intenzitasa pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erésebbé
valik Magyarorszagon, igy a térségben is.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

4.4.4.2.4. Eghajlati paraméter: Eves csapadékmennyiség csokkenése

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold

Magyarorszagon a csapadék térben €s idében egyarant valtozékony éghajlati paraméter. Ebbdl kifolyolag a
csapadék jovobeli megvaltozdsa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak eldjelében is eltérnek, rdadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikansnak.

Az alabbi térkép a beruhdzas kdrnyezetének atlagos évi csapadékanak teriileti eloszlasat abrazolja az 1961-
1990 és az 1971-2000 id6szakra. Az atlagos évi csapadékosszeg a beruhazas kornyezetében 575-600 mm-re
adodott, mig az 1971-2000 idészakra 550-575 mm. A megjelenitett értékek a CARPATCLIM-HU adatbazis
alapjan szarmaztatott évi csapadékosszegek teljes idoszakra vett atlagolasaval alltak el6.
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83. dbra Kitettség — Atlagos évi csapadékisszeg Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm)
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84. dbra Kitettség — Atlagos évi csapadékisszeg Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban (mm)

Az éves csapadékmennyiség varhatd valtozasat a beruhazas teriiletére vonatkozéan megvizsgaltuk a mar
fentebb bemutatott klimamodellek segitségével. Az alabbi tablazat az atlagos évi csapadékdsszeg varhatd
valtozasat mutatja be a 2021-2050 idGszakra a klimamodellek projekcidja alapjan, az ALADIN-Climate
RegCM klimamodellek esetében az 1961-1990 referencia iddszakhoz képest, mig az RCP4.5 és RCP8.5
forgatokonyvek esetében az 1971-2000 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idoszak

atlagos évi csapadékosszegeinek kiilonbségei.

RCA4/
ALADIN- CNRM-

Paraméter Climate kliilefrr(lj(])\(/llell CM5/
klimamodell RCP4.5

klimamodell
Eves
csapadékmennyiség -50 —-25 -50 —-25
valtozésa (mm)

515131?131/ RCA4/ RCA4/
CMS /' EC-EARTH/ | EC-EARTH/
RCP4.5 RCP8.5
RCP8.5 , .
. klimamodell | klimamodell
klimamodell
25-50 25-50 0-25
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87. tablazat Kitettség - A csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra a klimamodellek alapjian

(mm)

A klimamodellek az éves csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozoan eltéré adatokat prognosztizalnak.
Az ALADIN-Climate, RegCM ¢és RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell szerint a csapadékmennyiség
csokkenni fog az 2021-2050 id6szakban a projekt helyszinén az 1961-1990, illetve 1971-2000 referencia
idészakhoz képest. A masik harom vizsgalt klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozoan
novekedést jelez eld.

A Kitettség mindsitése: KOZEPES

4.4.4.2.5. Eghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

A csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak eldjelében is eltérnek, rdadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikansnak. Ezzel egyiitt elmondhat6, hogy a magyarorszagi atlagos
csapadékosszeg nyari csokkenése varhatd, mig dsszel és télen tobb csapadék valosziniisithetd, kiillondsen az
orszag déli teriiletein. A nyari csapadékatlag 2021-2050-re 5-10%-ot, 2071-2100-ra 20%-ot elérd
csokkenésében jobbéra egységesek a becslések. Osszel orszagos atlagban 3- 14%-o0s novekedés varhato.

Az alabbi abrak Magyarorszag atlagos évszakos csapadékanak teriileti eloszlasat abrazoljak az 1961-1990
idészakra. A megjelenitett értékek az évenkénti évszakos csapadékosszegeknek a teljes vizsgalt idészakra
vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbdl szarmaznak. Vizsgaltuk az 1971-2000 idészakra
is az évszakos atlagos csapadékosszegeket. A rendelkezésre allé adatok szerint minden évszakra
vonatkozoan megegyeztek az 1961-1990 idészakra vonatkoz6 adatokkal.
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Kitattség - Alagos téli csapadékisszeg .
Magyarorszégon az 1961-1990 idészakban e

(mm) | 2 Kitatiség - Alagos tavaszi csapadéksszeg
Magyarorszégon az 1961-1990 idészakban
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85. dbra Kitettség - Atlagos évszakos csapadékisszeg Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm) — tél
és tavasz
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86. dbra Kitettség - Atlagos évszakos csapadékisszeg Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm) — nydr és ész

Az alabbi tablazat az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) véarhato valtozasat mutatja be az el6bbiekben
leirt referencia idGszakokhoz képest. A megjelenitett értékek a két iddszak atlagos, évszakonkénti
csapadékosszegeinek kiilonbségei.

) ALADIN- RegCM RCA4/ RCA4/ RCA4/EC- RCA4/EC-
Evsza Climate imamodel CNRM- CNRM- EARTH/ EARTH/
k klimamodel | CMS5/RCP4.5 CMS5/RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
0-25 0-25 0-25 0-25
0-25 0-25

0-25

88. tablazat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasa 2021-2050 kézott a projekthelyszinen

A klimamodellek eldrejelzései valtozé tendenciat mutatnak a csapadékmennyiségek évszakos valtozasara
vonatkozoan.

A téli id6szakra nézve az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell alapjan a csapadékmennyiség csdokken
(0-25 mm kozotti csokkenés varhatd), mig az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCPS8.5, valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 ¢és RCP8.5 klimamodellek a csapadékmennyiség varhaté valtozasaban
novekedést jeleznek el (0-25 mm kozotti ndvekedés varhato).

A tavaszi id6észak tekintetében mar tobb klimamodell josol novekedést a varhatd csapadékmennyiségek
tekintetében. Az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell szerint 0-25 mm kozott
csapadékmennyiség novekedés varhatd, mig a tobbi vizsgalt klimamodell 0-25 mm k6zotti csokkenést josol.

A nyari id6szakra vonatkozdéan harom modell josol novekedést: az RegCM, az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5
¢és az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 klimamodell 0-25 mm ko6z6tti névekedést prognosztizal, mig az ALADIN-
Climate klimamodell, az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell 0-25 mm kozotti csokkenést
josolnak a csapadékmennyiség valtozasaban.

Az 6szi id6szakra vonatkozoan az ALADIN-Climate, az RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5 és az RCA4/EC-
EARTH/RCPS.5 klimamodell 0-25 mm koz6tti novekedést josol, a tobbi klimamodell csokkenést jelez elo.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES
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4.4.42.6. Eghajlati paraméter: Aszalyos id6szakok hosszanak novekedése

Erintett: Aszalyos id3szakok hosszanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,

fokozottan az Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az igénybevételiik
jelenleg is fokozott.

Aszalyindexek

Kitettség - A modositott Pélfai-féle aszélyindex
Magyarorszagon az 1961-1990 iddszakban

W 5.5
W 1755
M o45-475
425-45
4.425
375-4
35-3,75
[ 325.35
M 3325

e v (
o= ‘fi.',// t 1‘-5..--"' —

87. abra Kitettség - A modositott Palfai-féle aszalyindex Magyarorszagon az 1961-1990 kozétti idészakban

A teriiletre jelenleg jellemzé modositott Palfai-féle indexet abrazolja a fenti dbra. A térkép a modositott
Palfai-féle aszalyindex atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961-1990 iddszakra. A
megjelenitett értékek az egyes évekre szamolt indexeknek a teljes vizsgalt iddszakra vett atlagai. Az adatok a
CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. A térkép alapjan a teriiletre jellemzo Palfai-féle index értéke
4,00-4,25 kozotti, ami a PaDI szerinti aszalykategoria szerint enyhe aszalyos teriiletnek mindsiil.

A Palfai-féle index az aszalyviszonyok iddbeli (évenkénti) €s térbeli valtozasanak kimutatdsara, (adott)
térség aszalyossaganak meghatarozasara szolgal. A lenti abrak a modositott Palfai-féle aszalyindex atlagos
értékeiben bekovetkezo varhatd valtozast abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN
Climate és RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz képest. A
megjelenitett értékek a két id6szakra jellemz6 atlagos indexek kiilonbségei.
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88. abra Kitettség - A modositott Palfai-féle aszalyindex varhato valtozasa a 2021-2050 idoszakra az ALADIN-Climate
és RegCM klimamodell alapjan

Az eldrejelzések szerint a ALADIN-Climate klimamodell alapjan 0,50 — 0,75, a RegCM klimamodell szerint
0,25 — 0,50 egységgel ndvekedni fog a térség aszalyossaga.
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A térségeket sulytd aszalyok erdsségét kifejezd osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet aszalyossaga
kozelit, de a legrosszabb esetben sem éri el a mérsékelt aszaly sulytotta teriileti kategoriat (6 — 8°C/100 mm).

Szaraz iddszakrol akkor beszéliink, amikor a napi csapadék Osszege nem haladja meg az 1 mm-t. A széraz
napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad kdzepére. Azonban a
szazad végére mar szignifikans novekedés varhatdé az orszag egyes teriiletein (foként keleten). Ezzel
varhatéan n6 a szarazsag €s aszaly lehetdsége €s valoszintisége.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

4.4.4.3.1d0jaras1 szélsOségek

4.4.4.3.1. Eghajlati paraméter: Hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A fagyos napok (napi minimumhémérséklet <0°C) szamanak csokkenése €s a hdség napok (napi
maximumhdmérséklet >30°C) szamanak ndvekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (OMSZ).

A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektdl
szembetlind az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribba valasa, a szélsdséges homérsékletekben
bekdvetkezett valtozasokat jellemz6 trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozdsa a meleg
sz¢élséségek egyértelmli ndvekedésével és a hideg széls6ségek csokkenésével jar a teljes mult szdzadot is
felolelo id6szakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalad6 pozitiv anomalidk a teljes idészak 5-10%-aban
fordultak csupan el6, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimuldciok alapjan mind télen, mind nyaron
egyértelm{l a pozitiv hémérsékleti anomaliak XXI. szazad végére varhatd gyakorisagndvekedése mindkét
modell esetén. Kisebb névekedés varhatdo a RegCM-szimulécid szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az
1961-1990 iddszak atlagat +4 °C-kal meghalad6 anomaliak valdszintisithetd gyakorisaga. A PRECIS modell
szerint a szazad végére jelentdsebb lesz a multbeli atlagos hémérsékletnél legalabb +4 °C-kal magasabb havi
atlaghémérsékletek eléfordulasi gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Tavaszi fagyos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi minimum hémérséklet 0°C ala siillyed.

Kitettség - A tavaszi fagyos napok széma
Magyarorszagon az 1961-1990 iddszakban (napok

. Kosickyikroj A . szama)
‘—F'::, R ’ , B o2z
- jKimﬂség—Atavmzifagyosnapo_kszﬁna | T

Magyarorszégon az 1961-1990 id6szakban |
! (napok széma) E 22.24
| Nepokszsma 16-18 ¢ 20-22
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g 16-18
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89. abra Kitettség — A tavaszi fagyos napok szama Magyarorszdagon az 1961-1990 idészakban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szdma — az 1961-1990 id6szak értékeire alapozva —16-18 nap.
Az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell ehhez a referencia id6szakhoz képest mutatja a valtozast.
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90. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szamadnak varhato valtozasa a 2021-2050 idoszakra az ALADIN-Climate és
RegCM klimamodellek alapjan (napok szama)

Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan a jelenlegi érték 10-12 nappal csokkeni fog, mig a RegCM

klimamodell alapjan 2-4 nappal csokken.
A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

4.4.4.3.2. Eghajlati paraméter: Foldtani veszélyforras aktivitas

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Bakony és a Vértes

A foldtani veszélyforrasok olyan foldtani jellegii természeti folyamatok, melyek a tarsadalom biztonsagara,
mesterséges 1étesitményekre veszElyt jelenthetnek. A foldtani veszélyforras fogalma alatt sokféle jelenséget
értiink. A legismertebbek a foldrengések és a vulkani tevékenység kiilonbdz6 megjelenési formai. Ezek
Magyarorszagon nem jelentenek gyakorlati kockéazatot, tovabba bekovetkezésiik nem iddjarés, illetve
klimafiiggd. A harmadik csoport, az Un. sekély foldtani veszélyforrasok azonban orszagunkban sem
elhanyagolhaté veszélyforras tipus, hiszen hazankban e probléma 942 telepiilést, a telepiilésallomany
harmadat érinti.

A foldtani veszélyforras aktivitast a hivatkozott éghajlati forgatokonyvek és a 44 mm-t meghalado
csapadékesemények gyakorisdga alapjan vizsgalhatjuk, hogy miként hat az ¢éghajlatvaltozas a
felszinmozgasok aktivalédasara a referencia-iddszakhoz viszonyitva. A csapadékmennyiségek tekintetében
44 mm feletti csapadékesemény el6fordulasakor varhatunk az adott tiledékfoldtani-morfologiai szituacioban
felszinmozgast. A varhat6 hatést 5 kategoriaba lehet sorolni.

A 2014-ben készitett orszagos katasztrofa kockazatértékelési jelentés a sekély foldtani veszélyforrasokat két
f6 csoportra osztotta, nevezetesen tomegmozgasokra ¢és iliregbeszakadasok. E jelenségek kiilondsen akkor
okoznak jelent0s karokat, ha épitményeket vagy valamilyen — jellemzéen vonalas — infrastrukturalis
létesitményt érintenek. A tOmegmozgasok, valamint a banyavagat, pince, esetleg barlang eredetii
iregbeszakadasok veszélyforrasként valo kezelését elsdsorban a teriilethasznalat kiterjesztése okozza, hiszen
az emberek a telepiilések fejlodésével olyan teriileteket is beépitenek, amelyek ezekkel érintettek.
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91. abra Hatdas - A klimavaltozas varhato hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisaga és az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan, valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan a 2021-2050 idészakra (veferencia idészak: 1971-2000)

— Kupa
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| - Informécié (m i 4
Hatéis - A Kimavéltozés varhat6 hatisaa | Hatés - A Klimavéltozss virhaté hatisaa |
foldtani veszélyforrfisok aktival6déséra a 44 foldtani veszélyforrésok aktival6déséra a 44
mm-t maghaladé csapadékos napok || mm-t meghaladé csapadékos napok
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92. abra Hatas - A klimavaltozas varhato hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisaga és az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan a 2021-2050
idészakra (referencia idészak: 1971-2000) — Felsévaddsz
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93. abra Hatas - A klimavaltozas varhato hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisaga és az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan a 2021-2050
iddszakra (referencia iddszak: 1971-2000) — Felsévaddsz

A klimavaltozas varhaté hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghaladd csapadékos
napok  gyakorisagadt tekintve mind Kupara, mind pedig Felsdvadasz tekintetében az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan ~ mérsékelt  hatas varhato, mig az
RCA4/CNRM-CM5/RCPS.5, az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCPS8.5 klimamodell alapjan az 1971-2000
referencia id6szakhoz képest jelentds a varhaté hatas.

A Nyugati-Cserehat kistdj felszinének kozel 90%-a kozepes magassagii dombhatbdl €s lejtébdl all, felszine
lejtés tomegmozgasok hatasat 6rzi. Kiilondsen intenziv a talajer6zid és jelenleg is csuszamlasos a Vadasz-
patak vizgyijtoje.

A kitettség mingsitése: MAGAS

4.4.4.4.Parolgas

4.4.4.4.1. Eghajlati paraméter: Potencialis evapotranspiracio

A potencidlis evapotranszspirdcid6 Thornthwaite moddszere alapjan keriilt meghatarozasra. A projekt
helyszinén a potencialis evapotranspiraciéo mértéke — az 1961-1990 idészak adatai alapjan — 640-660 mm.

4 Kitettség - Potenciélis evepotranszspiracic
b i Megyarorszagon az 1961-1990 iddszakban (mm)

Magyarorszigon az 1961-1990 id&szakban

{mm) 680 -700

i Potenciélis evapotranszspirécio 640 - G660 - 680
(mm) 660

640 - 660

Nagyités/kicsinyités erre: 620 - 640

' 600 - 620

94. abra Kitettség - Potencidlis evapotranszspirdcio Magyarorszdagon az 1961-1990 idészakban (mm)
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Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan ez az érték 60-80 mm-rel, mig a RegCM klimamodell alapjan 20-
40 mm-rel ndvekedni fog, ami koriilbeliil 5-10%-o0s ndvekedésnek felel meg.
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95. abra Kitettség - A potencialis evapotranszspirdcio varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate

Kitettség: ALACSONY

és RegCM klimamodellek alapjan (mm)

4.4.4.4.2. Eghajlati paraméter: Klimatikus vizmérleg

Az alabbi térkép az éves klimatikus vizmérleg atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961—
1990 iddszakra. A klimatikus vizmérleg az évi csapadékosszeg és az évi potencialis evapotranszspiracio
kiilonbségeként allt el6, ahol a potencidlis evapotranszspiracid6 Thornthwaite modszere alapjan keriilt
meghatarozasra. A megjelenitett értékek az éves klimatikus vizmérleg teljes vizsgalt idoszakra vett atlagai.
Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. Az 1961 és 1990 kozti id6szak adatai alapjan a
klimatikus vizmérleg a projekt helyszinén -100 — -75 mm.

Medzev

e T & ! i
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— X Molclava nad
/‘Bodvou

\'\{ -& Roifiava

; Kitettség - Klimatikus vizmérleg Magyarorszégon az
_h\. 1961-1990 iddszakban (mm)

Trebisav . 125-150

LFaer

96. abra Kitettség — Klimatikus vizmérleg Magyarorszdagon az 1961-1990 kozétti idészakban

30-73
25-30
0-25

-25-0

Magyarorszégon az 1961-1990 idészakban
(mm)

Vizmérleg (mm) -100--73

MNagyités/kicsinyités erre:

-100 -
-125-
-150-
-175-
-200 -

B 100-125

M 75100

-50--25
-75--50
75
-100
-125
-150
175

A klimatikus vizmérleg varhatd valtozasanak teriileti eloszlasat abrazolasanal az ALADIN-Climate és a

RegCM klimamodell az 1961-1990 referencia idészakhoz képest mutatja a valtozast.
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97. abra Kitettség - A klimatikus vizmérleg vahato valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN Climate és RegCM
klimamodell alapjan

A vizmérleg-valtozas mértéke a 2021-2050 id6szakra:
ALADIN-Climate klimamodell ¢s RegCM klimamodell alapjan: -100 — -75 mm

A klimavaltozas hatasai legerdteljesebben valdsziniileg a vizfogalom moddosuldsan keresztiil valnak majd
érzékelhetové. A klimatikus vizmérleg valtozasabol jol lathato, hogy a térségben a vizhiany 1éphet fel 2050-
ig mindkét modell eldrejelzése szerint.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

4.4.4.5. Arviz és villamarvizek gyakorisaganak novekedése

4.4.4.5.1. Eghajlati paraméter: Villamérviz eléfordulasanak, gyakorisdganak és intenzitisanak
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete érintett az Alfold és a Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-
kozéphegység, valamint a Dunantali-kézéphegység, a Dunantali-dombsag és az Alpokalja teriiletein,
valamint varosi teriileteken.

A lokélisan jelentkez6, hirtelen lezadulo, 30 mm/nap intenzitdst meghaladé csapadékesemények
kovetkeztében bizonyos feltételek fennallasa esetén villamarviz kialakulasa lehetséges. A villamarviz
kialakulasanak fontos peremfeltétele az extrém hidrometeorologiai okon tul a vizgyijt6 felszinboritottsaga,
geomorfologiaja, vizrajza és talajadottsagai. A felszintani adottsagok miatt tovabba kiemelkedd jelentOséggel
bir a vizgyljtét jellemzd lejtészogek kelldéen magas volta. A villamarviz fogalma csak a domb- és
hegyvidéken értelmezhetd. Sik vidéken nem relevans.

Az elmult évtizedben az éghajlatvaltozas kovetkezményeként gyakran fordultak eld révid ideig tarto, heves
esok, amelyek hirtelen arvizet okoztak.

A Vadasz-pataknak nagyobb forrasai nincsenek, hosszabb szarazsag esetén kiszarad, vizhozamat a felszinr6l
kozvetleniil lefolyd csapadékvizek és kis szivargd rétegforrasok teszik ki. A vizfolyds kevés vizet szallit,
jobbara csak a hoolvadaskor és nagyobb csapadékesemények hatasara arad, amikor a volgytalpakat elontik.

A teriilet érzékeny a villamarvizek tekintetében. Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe szerint a
tervezése teriilet magas kockazatu teriilet.

Az adatok alapjan a térség MAGAS kitettségii.
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Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe
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98. abra Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

4.4.4.5.2. Eghajlati paraméter: Arhullamok gyakorisdganak és intenzitisanak novekedése

Erintett: Folyok mentén (kiilonosen a Tisza teljes hossza, a Duna alfoldi szakasza, a Kords és mellékagai, a
Réba, a Drava egyes szakaszai)

Az arviz kedvezétlen, rendkiviili csapadéktevékenység, valamint hirtelen hoolvadas miatt medrébdl kilépd
vizfolyas kovetkeztében vizzel nem boritott foldteriilet ideiglenes viz ala keriilése. Hazankban harom nagy
csoportja van, a jégtorlodasbol adodo jeges arviz, az egyszerre olvadd hotomegbdl keletkezd tavaszi arviz,
illetve a nagy tavaszi, vagy nyari es6zésekbol keletkezd zoldar.

A vizsgalt teriilet a Nyugati-Cserehat kistajban helyezkedik el. A kistdj legnagyobb vizfolyasa a Vadasz-
patak, mely kevés vizet vezet, jobbara csak hoolvadasokkor arad, amikor a volgytalpakat elonti. A Vadasz-
patak dombvidéki, kozepes esésli, kozepes-finom szemcséji kisvizfolyas. Az alsé szakasza erdsen
modositott allapotba sorolt viztest, melyet a vizek kartételei elleni védelem biztositasa, az érintett telepiilések
arvizvédelme indokol. A dombvidéki kisvizfolyasok jelentds részénél nincs igazi artér, mert a deponiaval
ellatott mederszakaszokon a meder és a deponia kdzott csak minimalis tavolsag van. A 2000-es évek arvizi
kartételei ellen egybefiiggd mederburkolat épiilt Szikszo belteriiletén. Az alegység hegy-és dombvidéki
jellegli teriiletein jelentds az er6zio, igy varhatdan a patak nagyviz idején nagyobb mennyiségii hordalékot
szallit.

Arvizek esetében a kiilonbozd vizgyiijtokrél érkezd folyok arvizeinek Osszetorlédasa okozhatja a
legkomolyabb problémat. A Vadasz-pataknak nagyobb forrdsai nincsenek, hosszabb szarazsag esetén
kiszarad, vizhozamat a felszinrdl kozvetleniil lefolyo csapadékvizek és kis szivargod rétegforrasok teszik ki.

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol sz6016 18/2003. (XII. 9.) KvWM-—
BM egyiittes rendelet mellékletében talalhato telepiilések kozott sem Kupa, sem Fels6vadasz nem szerepel,
mint ar- és belviz szempontjabol legveszélyeztetettebb telepiilések.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES.

4.4.4.6.Globalsugarzas

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A globalsugarzas alatt a Napbol érkezd kozvetlen sugérzas, valamint az égbolt minden részérdl érkezd szort
sugarzas 0sszegét értjiik.
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A globalsugarzas novekedésével ndhet az atlaghomérséklet, a parolgas mértéke, igy hosszabb tavon a
kisvizek idotartama hosszabodik.

Az aldbbi térkép az évi teljes globalsugarzas atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961—
1990 idészakra. A megjelenitett értékek a globalsugarzas éves Osszegeinek a teljes vizsgalt idGszakra vett
atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. A térkép alapjan a tervezési teriileten a
globalsugarzas értéke 4400-4500 MJ/m?.

iiemioat = Globalsugarzas
‘ Kitettség - Globéalsugérzés Magyarorszégon az
/ 1261-1990 iddszakban (MJ/m2)
E B 1700-4200
B 1500-4700
I 4s00- 4500
< 4400 - 4500
4300 - 4400
4200 - 4300
4100 - 4200

Magya:
az 1961-1990 idGszakban (MJ/m?)

Globélsugérzés (MJ/m?Z) 4400 - 4500

Magyités/kicsinyités erre:

¥ saty r-.‘
-
Satu-Mare

e ""H__'#_.rrrtsuuvp_l_,l_ -

= e bBogvou
- B -'\2\ -__—’/
S ’\.!I.
1o T

o 1

Ty T f 5'.'-"'" i 2
™ \L —— i
\ 1 rd L0 " o

i

Informéacis

Kitattség - A globélsughrzés virhate
viltozéza Magyarorszégon a 2021-2050

I

iy | | idGszakra a RegCM klimamodall alapjén ‘

alapjén (MJ/m?)  (MJ/m?2) |

Globélsugarzas-valtozas (MJ/m?) 50 - 100 - | Globélsugérzas-valtozas (MJ/m2) 0 - 50 !
- | Magyités/kicsinyités erre: sss

E
1]
B
=
% 19
=
EI
@
i

Rakamaz

100. abra Kitettség - A globalsugdrzas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
és RegCM klimamodell alapjan (MJ/m?)

A klimamodellek altali eldrejelzések szerint a globalsugarzds mértéke a projekt helyszinén csak kis
mértékben valtozik (1-2%), az ALADIN-Climate klimamodell 50-100 MJ/m?* névekedést josol, a RegCM
klimamodell 0-50 MJ/m*novekedést josol a globalsugarzas valtozasara.

A kitettség mindsitése: ALACSONY
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4.4.4.7 Kitettség vizsgalat eredményeinek 0sszefoglalasa

Az altalanos projekciok, igy a projekt targyara, a Vadasz-patak vizjardsra vonatkoztatott valoszinli jovo
szerint a homérséklet és a parolgds novekedésével varhatdéan kisebb lesz az évi lefolyds. A csapadék
évszakos eloszlasanak valtozasaval a téli honapokban nd, a nyariakban csokken a lefolyas. A nyari
hoénapokban a kisvizek id6étartama hosszabbodik, a tavakban az alacsony vizallasok gyakorisaga nd,
id6tartamuk hosszabbodik.

Az elorejelzések szerint a csapadék mennyiségének valtozasa Osszességében nem lesz jelentés, de a
csapadék évszakos eloszlasanak valtozéasa okozhatnak vizgazdalkodasi problémakat.

A természetes vizellatottsag és a vizmindség romlasa az okoszisztémakra hatrdnyos, ¢és kiilondsen a vizes
¢éléhelyek fennmaradasat, biodiverzitasat veszélyeztetik.

A homérsékletre vonatkoz6 adatokat tekintve az elkdvetkezd 30 évre szold klimamodelleket vizsgalva
tovabbi novekedést prognosztizalhatunk. A hdéhulldmos napok €s a forrd napok szamanak novekedése a
vizsgalt terlileten jelentds. A forrd napok (a napi maximum hdmérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.)
szama a 2021-2050-es idészakban 5-10 nappal né az ALADIN-Climate és 0-5 nappal a RegCM, az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCP8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és az RCP8.5 klimamodell
modell esetén. A modellek kozotti kiillonbség miatti bizonytalansag ellenére is egyértelmi a nyari honapok
atlaghdmérsékletének novekvo tendencidja, illetve ezzel parhuzamosan az extrém meleg napok szdmanak
novekedése is. A héhullamos napok gyakorisagaga a vizsgalt teriileten 81,07%-kal ndvekszik a kdvetkezo 30
évben.

A klimamodellek altal prognosztizalt fagyos napok szaménak csokkenése és a hdség napok szamanak
ndvekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi a beruhazas teriiletén.

Tovabb ronthatja a helyzetet, hogy az ¢jszakai hdmérséklet emelkedésével veszélybe keriilhet, elmaradhat a
nyari, csapadékszegény iddszakban kiilonosen fontos harmatképzdodés.

A csapadék a homérséklethez képest nehezebben modellezhetd meteoroldgiai elem, ebbdl adodoan a
kiilonb6z6 modellek eredményei nemcsak a valtozas mértékében, de annak eléjelében sem mindig mutatnak
egyezést. Az ALADIN-Climate, RegCM ¢és RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell szerint a
csapadékmennyiség csokkenni fog az 2021-2050 idészakban a projekt helyszinén az 1961-1990, valamint
1971-2000 referencia iddszakhoz képest. A masik harom vizsgalt klimamodell az éves
csapadékmennyiségekre vonatkozoan novekedést jelez eld.

Az intenziv zaporbol, zivatarbol rovid id6 alatt nagy mennyiségt csapadékhullas gyakoribba, az intenzitasa
pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erésebbé valik. A teriilet érzékeny a villimarvizek tekintetében.
Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe szerint a tervezése teriilet magas kockazat teriilet.

Kedvezotlen véltozas a nagyintenzitasu csapadékok gyakoribba vélasa, melyek esetén gyakran el6fordul,
hogy a talaj vizbefogado-képességét meghaladd mennyiségli csapadék esik, a nem hasznosithato
vizmennyiség pedig egyszeriien elfolyik, nem tarozodik.

A klimavaltozas varhat6 hatdsa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghaladd csapadékos
napok  gyakorisagat tekintve mind Kupara, mind pedig Felsévadasz tekintetében az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan ~ mérsékelt  hatas varhato, mig az
RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5, az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell alapjan az 1971-2000
referencia id6szakhoz képest jelentOs a varhat6 hatés.

Az aszalyos napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmi valtozast az évszazad kdzepére,
azonban a szazad végére mar szignifikans novekedés varhatod az orszag egyes teriiletein (varhatoan a projekt
helyszinén is). A térségeket sulytd aszalyok erdsségét kifejezd osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet
aszalyossaga kozelit, de a legrosszabb esetben sem éri el a mérsékelt aszaly stlytotta teriileti kategdriat (6 —
8°C/100 mm).

A klimavaéltozas hatasai legerételjesebben valoszinilileg a vizfogalom modosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetové. Az evapotranspiracio varhato kozel 10%-os novekedése, €s a csapadékmennyiség csokkenése

rrrrr
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Eghajlati paraméter valtozasa Kitettség

1. Felszini levegd atlaghdmérsékletének lasst novekedése kozepes

2. Nyari napok szdmanak novekedése (napi max. > 25 °C) kozepes

3. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi min. < 0 °C) kozepes
4. Héségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C) m

5. Trépusi éjszakak szdméanak novekedése (napi minimum > 20 °C) alacsony

6. H6hulldmos napok szdméanak novekedése (napi kdzéphdmérséklet > 25 °C) kozepes

7. Atlagos napi héingas nvekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége, °C) alacsony

8. Eves csapadékmennyiség csokkenése kozepes

9. Csapadékos napok szdmanak csdkkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm, %) kozepes

10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap) kozepes

11. Max. szaraz id6szak hosszanak névekedése s

(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékosszeg < 1 mm, nap)
12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa e
(leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése kozepes
(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének lasst novekedése alacsony

15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes

16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhoképzodés alacsony

17. Felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitasanak ndvekedése kozepes
18. Villamérviz eléfordulési gyakorisdganak és intenzitasdnak ndvekedése w

19 Arhullimok gyakorisdganak és intenzitasdnak novekedése kozepes

20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak névekedése alacsony

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony e

vizallast idészakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)

22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa kozepes
23. Témegmozgés gyakoribb eléforduldsa m

24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése alacsony

25. Széler6zid alacsony

89. tablazat Kitettségvizsgalat osszefoglaldasa

4.4.5. 3. Modul: Potencialis hatasok elemzése

A projektet ér6 potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt érzékeny egy adott
éghajlati paraméterre, ¢s ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két
feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.

A kovetkez0 tablazatokbol kideriil, hogy a létesitmények és a hozzajuk kothetd szolgaltatasok a szélsdséges
id6jarasi koriilmények hatasara karosodhatnak leginkabb. Ilyenek példaul az intenziv csapadék, hohullamok,
arvizek stb. A hosszitavon bekovetkezé valtozasok kevésbé vannak hatassal rajuk. Illetve kijelenthet;jiik,
hogy a szolgaltatasok terén (pl. idegenforgalom) hamarabb jelennek meg zavarok, mint eszkdzok terén. Az
infrastruktira jellemzden olyan hatdsokkal szemben mutat magas érzékenységet, amelyek bekovetkezesi
valészinlisége alacsony (pl. foldrengés). A fenntarthatd vizgazdalkodas eszkozei jellemzben a nagy
valoszinliséggel bekdvetkezd hatassal szemben mutat érzékenységet (pl. nagy intenzitasu csapadékesemény,
héhullam).

A kovetkezOkben azokat a potencialis hatasokat vessziik szdmba a lehetséges kovetkezményekkel
egyetemben; eszkozokre, szolgaltatasokra és kornyezetre vonatkozo bontasban, amelyeknek a projekt teriilet
ténylegesen ki van téve.

(s P Kozlekedési kapcsolatok, Projekt helyszin
Lo ) e A beruhazas helyszinén s ) . ] .
Eghajlati paraméter valtozasa po e r - munkaerd, inputok és kornyezetének adaptacios
talalhat6 eszk6zok o . .
szolgaltatasok képessége

Héségnapok szamanak novekedése (napi

A 1étesitmények ¢lettartama

nem relevans

A tartésan magas
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Eghajlati paraméter véltozasa

A beruhazas helyszinén
talalhato eszkozok

Kozlekedési kapcsolatok,
munkaerd, inputok és
szolgaltatasok

Projekt helyszin
kornyezetének adaptacios
képessége

maximum > 30 °C)

Felszini levegd atlaghémérsékletének
lasst novekedése

Hoéhullamos napok szamanak
novekedése (napi kozéphdmérséklet >
25°C)

Atlagos napi h8ingas nvekedése (napi
maximum ¢és minimum kiilonbsége, °C)

megrovidiil.

vizhdmérséklet az oldott
oxigén hianyahoz vezet,
mely gyakori halpusztulast,
fajgazdagsaganak
csokkenését eredményezi.
Aszalyos idészakokban
megnd a mezdgazdasagi
vizigény.

Atlagos napi csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka,
mm/nap)

20 mm-t elérd csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a napi
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa

Felhdszakadasi (viharos iddjarasi)
események szdmanak és intenzitasanak
novekedése

Karosodik a létesitmények
szerkezete,
a rézsiik, foldmiivek
alamosodhatnak.

A fenntartassal kapcsolatos
kozlekedési utvonalak
alacsonyan fekvé elemei
ideiglenes viz ala keriilése.

A természetes vizek
szennyez6désének
gyakorisaga is novekedhet a
kornyez6 tertiletrdl lefolyd
csapadék miatt.

A projekthelyszin
kornyezete viz ala keriilhet a
villamarvizek miatt.

A természetes vizellatottsag
és a vizminéség romlésa az
6koszisztémakra hatranyos,
és kiilondsen a vizes
¢léhelyek fennmaradésat,
biodiverzitasat
veszélyeztetik.

Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa

Létesitmények szerkezeti
karosodasa. A
vizilétesitmények
hasznalhatatlanna valasa a
szerkezeti karosodasok
miatt.

A fenntartassal kapcsolatos
kozlekedés akadalyoztatasa
szerkezeti karosodasok
miatt.

nem relevans

90. tablazat A potencidlis hatasok és kovetkezmeényeik dsszefoglaldasa

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulopontjaul. Ezek eredményeit kell
szerepeltetni a kovetkezo tablazatban.

A tablazat megfeleld celldjaba kell beirni a kiilonb6z6 éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny.

Egy hatast akkor tekintlink potencialisnak, ha az érzékenység és a kitettség egylittesen jelentkezik az adott
projekt teriiletén, tehat minimum kozepes kitettség és minimum kozepes érzékenység (matrix 2. — 3. oszlop

és 2. és 3. sor).
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91

Kitettség

Alacsony

Kozepes Magas

5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése
(napi minimum > 20 °C)

7. Atlagos napi h8ingas nvekedése (napi
maximum és minimum kiilénbsége, °C)
14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének

lassu novekedése
16. Megnovekedett UV sugarzas,
csokkent felh6képzodés

20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak

novekedése
24. Erdotiizek gyakorisaganak
novekedése
25. Széler6zid

Alacsony

1. Felszini levegd
atlaghdmérsékletének lassu
novekedése -
3. Fagyos napok szamanak csokkenése
(napi min. <0 °C)

Kozepes

Erzékenység

Magas

2. Nyari napok szamanak névekedése
(napi max. > 25 °C
6. Héhullamos napok szamanak
novekedése (napi kozéphémérséklet >
25°C)
11. Max. szaraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb idjszak,
amikor a napi csapadékosszeg < 1
mm, nap)

12. Max. nedves idészak hosszanak
valtozasa (leghosszabb iddszak,
amikor a napi csapadékosszeg > 1
mm, nap)

15. Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa
19 Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

4. Héségnapok szamanak
novekedése (napi maximum > 30
oc)

18. Villamarviz eléfordulési
gyakorisaganak és intenzitdsanak
novekedése
23. Tomegmozgas gyakoribb
el6fordulasa

8. Eves csapadékmennyiség
csokkenése
9. Csapadékos napok szaméanak
csokkenése (napi csapadékosszeg > 1
mm, %)

10. Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

13. 20 mm-t elérd csap. napok
szamanak novekedése (napok szama,
amikor a napi csapadékdsszeg > 20
mm, nap)

17. Felh6szakadasi (viharos idGjarasi)
események szamanak és
intenzitasanak novekedése
21. Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu
iddszakainak gyakoribba valasa,
felszin alatti vizkészletek csokkenése)
22. Aszély gyakoribb el6fordulasa

tablazat 1 és 2 modulok eredményeinek elemzése

A potencialis hatasok értékelése

A klimavaltozas eredményeként szélsdséges meteorologiai és kdrnyezeti jelenségek és folyamatok (arvizek,
belvizek, aszalyok, szélviharok, héséghullamok, korai és késoi fagyok, jégesok és 6zonvizszerii zivatarok
stb.) valdszinlisége novekedni fog a jovoben, melyek jelentés kornyezeti, valamint gazdasagi karokat, illetve
egészségligyi és szocialis problémakat okoznak.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekovetkezé a szélséséges idSjarasi helyzetek (Atlagos napi
csapadékossag novekedése, Csapadékok évszakos eloszlasanak valtozasa, Felhdszakadasi (viharos idGjarasi)
a projekt altal hasznalatban 1évo létesitményekre karosan hathat, a karbantartasi és fenntartasi koltségeket

novelheti.

Az atlaghémérséklet emelkedése, az aszalyos és hoéhullamos napok szamanak ndvekedése a fokozodo
parolgas miatt a kisvizek idOtartama hosszabbodik, a vizilétesitmények élettartama megrovidiilhet. A
tartdsan magas vizhomérséklet az oldott oxigén hidnyahoz vezet, mely gyakori halpusztulast, valamint a vizi

195 |



| BioAqua Pro Kft.

¢élovilag fajgazdagsaganak csokkenését eredményezi. Aszalyos iddszakokban megndé a mezdgazdasagi
vizigény.

A homérséklet és a parolgas novekedésével varhatéan kisebb lesz az évi lefolyds. A csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasaval a téli honapokban nd, a nyariakban csdkken a lefolyas. A nyari honapokban a

kisvizek iddtartama hosszabbodik, a tavakban az alacsony vizallasok gyakorisaga nd, idétartamuk
hosszabbodik.

Az elorejelzések szerint a csapadék mennyiségének valtozasa Osszességében nem lesz jelentds, de ha a
csapadékhianyos idészak a tenyészidoszak elején (&prilis-junius/julius kozott) jelentkezik (amint az gyakran
tapasztalhato), az komolyan veszélyeztetheti a terméshozamokat.

Tovabb ronthatja a helyzetet, hogy az éjszakai homérséklet emelkedésével veszélybe keriilhet, elmaradhat a
nyari, csapadékszegény iddszakban kiilonosen fontos harmatképzodés.

A természetes vizellatottsag és a vizmindség romlasa az Okoszisztémakra hatranyos, és kiilondsen a vizes
¢l6helyek fennmaradasat, biodiverzitasat veszélyeztetik.

Aszaly idején a novények vizforgalma intenzivebbé valik, azonban a talaj — magasabb léghémérséklet,
gyakoribb szeles id6szakok, csapadékhiany, erGsebb napsugarzas miatti — viztartalmanak csokkenésével a
vizfelvétel egyre inkabb akadalyokba iitkozik.

A csapadék intenzitdsanak novekedése, a viharos iddjarasi események szamanak ndvekedése a l1étesitmények
szerkezeti karosodasdhoz vezethet a megndvekvd vizmennyiség miatt, valamint hozzajarul a tdmegmozgas
okozta karok kockazatanak noveléséhez. Gyakran eléfordul, hogy a talaj vizbefogado-képességét meghalado
mennyiségl csapadék esik, a nem hasznosithat6 vizmennyiség pedig egyszeriien elfolyik, nem tarozodik. Az
intenziv csapadék a talajszerkezetet karositasan tul a levelek fizikai elmozditasaval a ndvényi feliilet
vizvisszatartd képességét is rontja. Ezek olyan jelentds hatasok, hogy akér még a ndvény megmaradasat is
veszélyeztethetik.

A tomegmozgasok gyakoribba valasa a Iétesitmények szerkezeti karosodasdhoz vezetnek, a
vizilétesitmények hasznalhatatlanna valhatnak a szerkezeti karosodasok miatt. A fenntartassal kapcsolatos
kozlekedési kapcsolatokat, infrastruktirdkat is akadalyoztatjak a tdmegmozgasok a szerkezeti karosodasok
miatt.

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hoolvadas, a hosszan tarto csapadék, a jelentdsebb arhullamok, illetve
ezek kombinacioi egyrészt aradasokhoz vezetnek, masrészt a tervezett létesitmények szerkezetének
roncsolodasat eredményezhetik. Az extrém csapadékesemények gyakorisaganak novekedésével a
természetes vizek szennyezddésének gyakorisdga is novekedni fog a kdrnyezd teriiletrdl lefolyd csapadék
miatt, ami a Vadasz-patakot tovabb terheli, melyben az atlagtdl jelentdsen magasabb a fajlagos
mezOgazdasagi eredetll diffuz szennyezés. Az alegység hegy-és dombvidéki jellegli teriiletein jelentOs az
erozid, igy varhatéban a patak nagyviz idején nagyobb mennyiségli hordalékot szallit. A természetes
vizellatottsag és a vizmindség romlasa az Okoszisztémakra hatranyos, és killondsen a vizes €l6helyek
fennmaradasat, biodiverzitasat veszélyeztetik.

A fagyos napok szdmanak és hideg szélsdségek csokkenése ellenére télen is eldfordulhatnak szélsdséges
id6jarasi koriilmények. A fagypont koriili homérséklet és a valtozd halmazallapotii csapadékok is
kedvezotleniil érintik a vizgyQjté vizgazdalkodasat. Az intenziv havazds, a fagy kart tehet a
vizilétesitmények szerkezetében.

Masodlagos hatasként jelentkezhet a vizilétesitményeket érintdé negativ hatdsok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhdzasi koltséget tehetnek sziikségessé.

A termesztett ndvények vonatkozasadban fenti negativ hatasok ellenében a megfeleld, a helyi klimatikus
sajatossagokhoz igazodo fajta-, illetve fajvalasztds mellett a terméshozamok fenntartasa, javitasa érdekében
az 0Ontozés jelenthet megoldast. A jovoben a klimavaltozas hatasainak mérséklésére elsérendii allami
feladatta valik az 6ntozhetd teriiletek novelése és a tarozas.
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4.4.6. 4. Modul: Kockazatelemzés

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ kornyezeti
hatasok lehet6sége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar nagysaganak és a kar bekdvetkezési
valoszinliségének szorzata. A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezo
kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgyiiriizé tarsadalmi,
gazdasagi, kdrnyezeti hatésait is.

1. Kovetkezmények listajanak felallitasa

E. Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, iizemeltetési):

vizilétesitmények megrongalodasa
foldmuvek, rézsik kimosddasa

a karbantartasi feladatok novekedésével a munkagépek iiveghazhatasu gazainak nagyobb mértéki
kibocsatasa

BE. Biztonsag és egészség:

Veszélyek szamos tényezébdl adodhatnak, ezért a kockazatértékelés soran a lehetd legtobb
vonatkozd tényezot figyelembe kell venni. A teriileten a létesitést végzoket, valamint a
karbantartokat ér6 hatasokat vessziik figyelembe.

1970 és 2000 kozott Dr. Paldy Anna és Dr. Bobvos Janos vizsgaltadk a homérséklet egészségre
gyakorolt hatasat; a héhullamok és a haldlozasi arany 0sszefiiggését. Megallapitottak, hogy a 18 °C-
os napi atlaghémérséklet felett meredeken emelkedik a napi haldlesetszam. A homérséklet
valtozékonysaga az Osszhalalozas esetében 7%-os kockazatnovekedést jelent, a sziv- és érrendszeri
halalozas kockazata pedig a nyari honapokban 6%-kal nd. A tobbi meteoroldgiai elem ehhez képest
joval kisebb kockazati tényez6t jelent. A magas homérsékleten torténdé munkavégzéssel
Osszefiiggésben jelentkezhetnek negativ hatasok.

Baleseti kockazattal jar:

a létesités soran az extrém idGjarasi helyzetben a szabadban tolt6tt idé miatt bekdvetkezd
egészségkarosodas

a beruhazas megkdzelitésére hasznalt jarmiivek meghibasodasabol eredd balesetek

mitargyak meghibasodasabol ered6 balesetek

K. Kornyezet:

leveg6szennyezés — nem relevans.
foldtani kézeg szennyezddése — nem relevans.
felszin alatti viztest szennyez6dése — normal iizemi koriilmények kozott nem varhato

A létesitmények egyik legaltalanosabb karos hatdsa a természeti kornyezetre az élohelyek
zavarasa lehet — normal izemi koriilmények kdzott nem varhato.

Miivi elemekben bekovetkezd karok — normal lizemi koriilmények kozott nem varhato.

T. Tarsadalom:

- Jelen projekt létesitési szakaszaban vagy nincs hatassal a tarsadalmi stabilitasra, vagy
kisebb, helyi szintli tarsadalmi elégedetlenség alakulhat ki akkor a beruhazasi helyszin
kozelében, a megkozelitési utak mentén a légszennyezd anyagok koncentracidja, vagy a
zajszint emelkedik. A dombvidéki tarozok létesitése a mezOgazdasagi és lakott teriileteket
sulyt6 vizkar elleni védelmen tal kielégithet egyéb tarsadalmi igényeket is, gy mint a
talajvédelem (erozidos karok csokkentése), természetvédelem (ideiglenes vagy allando
vizfeliiletek 1étrehozédsa, Okologiai vizigény biztositasa), ivovizigény, energiatermelés,
ontozes, halaszat, horgészat, egyéb rekreacios- és sporttevékenységek, stb.

Munkahelyek megsziinés nem varhato.
Elvandorlas nem feltételezheto.
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G. Gazdasagi/pénziigyi:

2.

- Nem rentabilis fenntartasi koltségszint kialakulasa a szerkezetkarosodas kovetkeztében.

- Additiv fenntartasi munkak:

A karosodott vizilétesitmények javitasa.
Kiegészitd infrastruktirak javitasi, karbantartasi koltségei.

Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekidvetkezési valdsziniiség egyiittes meghatarozasan
keresztiil
Hatas/kovetkezmény nagysagrendje
1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
Egy komoly
Eszkozokben . . A hatas lizletmenet- esemeny. fne.:ly Egy lqltlkqs esemeny, Katasztrofa az
. A hatas a normalis . siirgdsségi mely kivételes i
keletkezett kar . N folytonossag N . eszkoz/halozat
. . tizemmeneten beliil tizletmenet- tizletmenet- . .
(miiszaki, M menedzsmenten . . Osszeomlasahoz
. L kezelhetd - " folytonossagi folytonossagi
lizemeltetési) keresztiil kezelhet6 o . . A .2, vezethet
intézkedéseket intézkedéseket igényel
igényel
OSZZ?ZI?;T;S]: is,;llelgl Sulyos sériilés, mel Komoly, illetve
Biztonsag és Elsdsegélynyujtast senyel, y - ey tobbszorosen sériilt, Egy vagy tobb
. Lo esetlegesen a munka M .
egészség igényel . - . a1z maradando sériilés halaleset
atmenetileg korlatozott | elvesztésével jarhat vaoy i tékossé
munkaképességgel agy fogyatekossag
Nincs hatéssal a Lokalizalt hatés a Jelent6s karok, helyi J elgntos ka'r ok
. . - . . , , iy kiterjedt hatassal.
kornyezet kiindulasi projekt Meérsékelt karok hatas. Helyreallitasi JUS
f . e R can1 oA Helyreallitasi id6
Kérnvezet allapotara. helyszinén/iizemen esetleges szélesebb id6 1 évnél hosszabb. 1 évnél hosszabb
Y Lokalizalt pont beliil, Helyreallitas 1 kori hatassal. A kornyezetvédelmi . :
, e : . . o P Teljes
forrasa, helyreallitas hoénapon beliil Helyreallitas 1 év. eloirasoknak torténd it
T X e o helyreallitas nem
nem sziikséges lehetséges. megfelelés sikertelen. X
lehetséges.
Szegény és sériilékeny
tarsadalmi csoportok
Tarsadalom Nincs tarsadalmi Helyi, atmeneti Helyi, hosszu tava megvédése sikertelen. Térsadalmi
hatas. tarsadalmi hatasok tarsadalmi hatas Orszagos szintli elégedetlenség.
hosszu tavu tarsadalmi
hatas.
Gazdasagi/ x % IRR x % IRR x % IRR x % IRR x % IRR
pénziigyi <2% Bevétel 2 —10% Bevétel 10 — 25% Bevétel 25 — 50% Bevétel >50% Bevétel
Orszagos, hosszi
o . Lokalis, atmeneti Lokalis, rovidtava Lokal} S, ho,ss.zru tavu Oryszagos, fowd tefvu tavu l?z,it?s’
Hirnév . . hatas, médiaban hatés, negativ orszagos potencialisan
hatés hatas . . . h ,
megjelenik médiahirek kihat a kormany
stabilitasara
92. tablazat Hatas/kovetkezmény nagysagrendjének megitélésére szolgalo kategoridk
1 2 3 4 5
Ritka Nem valoszinii Kozepes valosziniiség Valoszini Majdnem bizonyos
5% esély évente 20% esély évente 50% esély évente 80% esély évente 95% esély évente

93. tablazat A valosziniiségek értékelésének szempontjai
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Jel Kovetkezmények Hatasél;t(:s\{(ztll;zmeny Valosziniiség Stlyossag
vizilétesitmények A rendszeres feltjitasok . L.
ﬁ _ El megrongslodisa mellett is a Valoészini Kicsi
£ z vizilétesitmények,
22| B2 | foldmiivek kimosoddsa | infrastruktirak szerkezete Valészint Kicsi -
= QE) romlik. A hatés iizletmenet-
O O N " A
~ N o A megndvekedd folytonossag
5. i A karl.).anifr(tla'm,fella datok karbantartasi igény menedzsmenten
23 novekedescvel a megnovekedett keresztiil kezelhetd
QN munkagépek X . " -
N3 E3 . . R gépkocsiforgalomhoz vezet, | Nem valdszinii Kicsi
S E iiveghazhatast gézainak by . o
N Z i amely az liveghazhatasu
@ nagyobb mértéki . . s
. (o gazok kibocsatasanak a
kibocsatasa = . . .
novekedését eredményezi.
gépészeti berendezések K&
S A . e ozepes .
BE1 meghibasodasabol eredd A klimavaltozas valésziniisé Kozepes
balesetek a létesités soran eredményeként kialakuld £ Stlvos sériilés. mel
a beruhazas pszichés terhelés miatt Y A mu nka’ Y
megkdzelitésére hasznalt bekovetkezd . Y
S AL A o Koézepes i elvesztésével jarhat
0 BE2 jarmivek egészségkarosodas esélye valészintisé Kozepes
2 meghibéasodasabol eredd nagy. &
\4;30 balesetek
o extrém idGéjarasi A hémérséklet
& helyzetben a szabadban valtozékonysaga az
3 BE3 ottt id6 miatt Osszhalalozas esetében 7%- Nem valészin{i Nagy Komoly, illetve
§ bekovetkez6 os kockazatnovekedést tobbszordsen sériilt,
-g egészségkarosodas jelent, a sziv- és érrendszeri maradando sériilés
bekovetkezd haldlozds 4 P ° &
a mitargyak A beruhazas teriiletén Kézenes Sulyos sériilés, mely
BES meghibasodasabol eredd torténd balesetek stilyos ValéSZiIIl)ﬁSé Kozepes a munka
balesetek sériiléshez vezethetnek. & clvesztésével jarhat
K1 levegészennyezés Nem relevans. Ritka Jelentéktelen Nincs hatéssal a
" P kornyezet kiindulasi
K2 sf;)é(rlltr?;ézlggé:ge Nem relevans. Ritka Jelentéktelen allapotara.
felszin alatti viztest A felszin alatti viztest forlgz:)slfiallllze?ltrgglrllittés
K3 szennvezédése elhelyezkedése miatt nem Ritka Jelentéktelen nem’sziilzsé os
Y varhato szennyezés. &
5 Lokalizalt hatés a
N projekt
g felszini viztest Normal tizemi koriilmények . . helyszinén/iizemen
Q K4 szennyezodése kozott nem varhato. Ritka Kicsi beliil, Helyreallitas 1
hoénapon beliil
lehetséges.
K5 dlévilag A termeszetlrkornyezet Ritka Jelentéktelen “I\IIHCS hat?ssal a
zavarasa. kornyezet kiindulasi
A A tervezett beruhazas nem allapo’tara‘
miivi elemekben R . Y . i Lokalizalt pont
K6 . P eredményezi a miivi elemek Ritka Jelentéktelen . i
bekovetkezd karok roneAlodasat forrasa, helyreallitas
& ) nem sziikséges
A 1étesités soran
T1 tarsadalmi elégedetlenség megndvekedett forgalom Ritka Jelentéktelen
g miatt a zajterhelés nd.
E ) Nincs tarsadalmi
b T2 munkahely megsziinés Zavaré hatds miatt a Ritka Jelentéktelen hatas
e
= kornyezd lakoovezetbdl
T3 elvandorlas elkoltoznek. Ritka Jelentéktelen
:'\50 5 nem rentabilis fenntartési Nem rentabilis fenntartasi . i
72 ol koltségek koltségszint kialakuldsa a Ritka Jelentéktelen | o/ [RR <29
= ) . ; . .
N S additiv fenntartasi szerkezetkarosodas . , Bevétel
Cha G2 munkak kovetkeztében. Ritka Jelentéktelen

94. tablazat A valosziniiségek és kovetkezmény nagysagrendjének értékelése
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3. Kockazati matrix Kitoltése

A kockazatelemzés a kdvetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisdgan alapszik, ahol meg kell hatarozni

a kockazat mértékét és eléfordulasanak gyakorisagat.

. i Valosz.museg Stlyossagi | Kockazati | Kockazat
Jel Kovetkezmények 1 ;o s -
.y érték érték mértéke
értek
E £ % El vizilétesitmények megrongalodasa 4 2 8 Magas
=N E E2 foldmiivek, rézstik kimosodasa 4 2 8 Magas
S % :E_ A karbantartasi feladatok névekedésével
é o | E3 a munkagépek iiveghazhatasu gazainak 2 2 4 Kozepes
m g nagyobb mértékii kibocsatasa
gépészeti berendezések
BE1 meghibasodasabol ered6 balesetek a 3 3 9 Magas
1étesités sordn
a beruhazas megkdozelitésére hasznalt
8 o | BE2 jarmiivek meghibasodasabol eredé 3 3 9 Magas
D9 balesetek
g \% extrém iddjarasi helyzetben a szabadban
R BE3 toltott id6 miatt bekovetkezo 2 4 8 Magas
m egészségkarosodas
BE4 extrém id6jaras miatt bekovetkezo 5 4 3 Magas
halalozas
BE5 a miitargyak meghibasodasabol eredd 3 3 9 Magas
balesetek
Kl levegészennyezés 1 1 1 Nincs
E) K2 foldtani kézeg szennyezédése 1 1 1 Nincs
2 K3 felszin alatti viztest szennyezddése 1 1 1 Nincs
:g K4 felszini viztest szennyezddése 2 2 4 Kozepes
M K5 él6vilag 1 1 1 Nincs
K6 miivi elemekben bekovetkez6 karok 1 1 1 Nincs
g T1 tarsadalmi elégedetlenség 1 1 1 Nincs
g T2 munkahely megsziinés 1 3 3 Alacsony
=
] T3 elvandorlas 1 3 3 Alacsony
ED EB Gl nem rentabilis fenntartasi koltségek 1 1 1 Nincs
gs 2 | G2 additiv fenntartasi munkéak 1 1 1 Nincs
95. tablazat Kockazati érték és kockdazat mértékének meghatarozasa
Valoszintiség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofalis Jelentds Meérsékelt Kicsi Jelentéktelen
. . 25 20 15 5
Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Kozepes
Valoszinii 20 16 4
Extrém Extrém Kozepes
. 15 6 3
Lehetséges Extrém Kozepes Alacsony
o 6 4 2
Nem valészini .
Kozepes Alacsony Alacson
. 5 4 3 2
Ritka Kozepes Kozepes Kozepes Alacsony —

96. tablazat Matrix értékelés szempontjai
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A kovetkezé matrixban lathatok az elemzés alapjan 6sszeallitott kockazati matrix.

Kovetkezmény/hatés |
Mérsékelt Kicsi Jelentéktelen

Valoszinliség

Katasztrofalis Jelent6s

Majdnem bizonyos
Valoszinii
Lehetséges
Nem valdszinii

El, B2, BE3, BE4 | E3,E4,K4
T2, T3

BEl, BE2, BES

Ritka

97. tablazat Kockazatok kategorizalasara szolgald matrix

4.4.7. 5.-.8. Modul: Adaptacids intézkedések

4.4.7.1.Lehetséges adaptacios intézkedések azonositasa és eldzetes szlirése

Az utobbi években a mitigacid (a klimavaltozast okozo tevékenységek korlatozasa) mellett egyre fontosabb
szerepet kap az adaptacio (klimavaltozashoz valo alkalmazkodas) is.

A kockazat mértéke bizonytalan, fiigg a bekdvetkezés valdszinliségétol ¢és sulyossagatol. Az
elévigyadzatossag elvét szem eldtt tartva, igen sulyos kovetkezményekkel jardé hatasokhoz alkalmazkodni
akkor is indokolt lehet, ha a bekovetkezés valosziniisége alacsony. Az alkalmazkodas csokkenti a
kockazatot, a sériilékenység kivédhetd vagy minimalisra szorithato.

Miutan megvizsgaltuk, hogy egy adott projekt, objektum, él6hely, él6lénycsoport stb., mennyire érzékeny,
sériilékeny egy adott kockazati tényezére nézve, meg kell vizsgalnunk azt is, hogy milyen mértékben
képesek alkalmazkodni a valtozasokhoz. Ezzel tulajdonképpen az adaptacios képességiiket becsiiljiik. Ez a
klimakockazati elemzés egyik utolso, ugyanakkor egyik legfontosabb, am legtobb bizonytalansagot hordozo
1épése is. A bizonytalansag abbdl fakad, hogy az érintett rendszerek alkalmazkodoképessége sok kiilonbozo,
és még eddig nem vizsgalt tényez6tdl fligghet; eltéré mértékli lehet. A fontossaga ennek a 1épésnek pedig
abban rejlik, hogy tulajdonképpen itt torténik meg a lehetséges adaptacios intézkedések keresése, az érintett
rendszerekben bekdvetkezd valtozdsok emberi tarsadalomra gyakorolt negativ hatdsainak a mérséklésére
valo torekvés.

Az egyes beruhazasi elemek esetében a beruhazas kolcsonhatiasa annak fizikai kdrnyezetével rendkiviil
fontos tényezd lehet adaptacios szempontbol.

Adaptacios eszkoztar:

1. Fizikai beruhazas:
- Természetkozeli megoldasok, zold és kék infrastruktira
- Sziirke infrastruktara (pl. arvizvédelmi infrastruktura)
- Gépészeti és egyéb technikai, miiszaki megoldasok
- Jelzdrendszerek kiépitése
- Egyéb fizikai beruhazas

2. Szervezeti/szervezési intézkedések:
- Szervezetépités és szervezetfejlesztés
- Kozosségi szervezés, kozosségfejlesztés

- Eletméd, viselkedési és magatartasmintak
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3. Szabalyozasi eszkozok (foldhasznalat szabalyozasa, épitési elbirasok, ingatlanregisztracio,
szabvanyok stb.)
Gazdasagi eszk6zok (adok, tamogatasok stb.)
Informacids eszk6zok, ismeretterjesztés, kapacitasépités

Erdekképviselet, kooperacié és partnerség

NSk

Stratégiai eszk6zok (tervek, mint pl. vészhelyzeti késziiltségi tervek és varostervezés,
szakpolitikdk, programok, stratégidk, technoldgiai valtozdsok 0sztonzését szolgald stratégiai
eszkozok stb.)

8. A kockazat szétteritését célzo intézkedések (biztositas, kockazatkdzosség)

Az adaptacios megoldasok kidolgozasa soran fontos az is, hogy az egyes megoldasok kivitelezése milyen
foldrajzi szinten lehetséges, és hogy egy adott beruhazasi projektnek ebbdl kifolydlag milyen foldrajzi
térségre van hatasa. Egy teljes korzetet feloleld komplex beruhazés soran sokkal tobb adaptacios megoldas
all a beruhazo rendelkezésére, mint egy épiilet/egyetlen infrastruktira elemet feldleld beruhdzas esetében.
Ugyanakkor a korzeti szinten alkalmazott megoldasok sokkal hosszabb tavon meghatarozzak a tovabbi
adaptacios lehetdségeket, mivel korzet szinti feltjitasra, beavatkozasra ritkan kertil sor.

Az adaptacios megoldasok alapvetden harom beavatkozasi ponton hatnak:
- akaresemény bekovetkezési valdszinliségének befolyasolasa
- az okozott kar nagysaganak befolyasolasa
- az okozott karra valo sériilékenység befolyasolasa

A harom beavatkozasi pont egyben egyfajta hierarchiat is tiikréz. A Koppenhagai Adaptacios Terv ennek
megfeleléen a karesemények bekovetkezésének megel6zését (ez a valdszinliség nullara csokkentésével
egyenértékil) tlizi ki célul elsé korben. Amennyiben a karesemény bekdvetkezésének valosziniiségét nem
lehet megsziintetni technikai vagy gazdasagi okoknal fogva, gy a bekovetkezett kar csokkentése a
kovetkez6 cél. Végil amennyiben ez sem lehetséges teljes mértékben, ugy a kar helyrehozasat kell
megkonnyiteni.

Az eszkdzok és infrastruktarak klimabiztossa tétele soran szdmos szempont van, amelyet figyelembe kell
venni, hogy az egyes uj infrastrukturdk vagy egyéb fizikai beruhazasok egyéb, a beruhazasi helyszinen,
illetve annak kozelében 1évé meglévd infrastruktarakkal és eszkozokkel kolesonhatasba keriilnek. Az
adaptacios megoldasok kivalasztasa soran sziikséges figyelembe venni, hogy azok a megoldasok hogyan
hatnak a beruhéazas kornyezetében talalhato fizikai kornyezetre.

Az éghajlatvaltozas hatasait megcélzo beruhazasi intézkedések koziil esetiinkben potencialis intézkedések:
- Hoallo anyagok beépitése
- Fenntarthat6 vizelvezetd rendszerek
- Felszini er6ziovédelmi szerkezetek
- Vizgazdasagos szerelvények és berendezések
- Vizkinyerés szabalyozasa €s engedélyhez kotése
- Viztarozok magasan és alacsonyan fekvo teriileteken
- Eroziovédelem
- Arvizvédelem

- Arvizbiztos anyagok
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(arnyékolas, tajolas)

Klimahatas Le?esttmen),/szmtu Kérzeti szintii intézkedések Térségi / legyujto,teruletl szintu
intézkedések intézkedések
o Fokozott parologtatasi hiités
. Heallo szerke’ze'tffk s e Z61d infrastruktara
Hoémérséklet anyagok beépitése Fokozott szellézés a tajolas és a L
ndvekedése Napvédelem varosmorfoldgia kihasznalasaval Nyilt viztestek

Talajvizhiités viztarté rétegekkel vagy
felszini viz hiitése

Vizi er6forrasok és
vizgazdalkodas

Vizgazdasagos
szerelvények és
berendezések
Es6vizgytjtés és -
tarolas
Sziirkeviz-
Ujrahasznositas
Vizvisszanyerés és -
ujrafelhasznalas

Viztarozok magasan és alacsonyan
fekvo teriiletek

Fenntarthat6 vizelvezetd rendszerek
Vizvisszanyerés és -ujrafelhasznalas

Alacsonyan fekvo vizzar6 rétegek
vizének hasznalata ontdzésére

A szennyviz, hasznaltviz kreativ
felhasznalasa

Pontszer(i szennyezésforrasok
kezelése

Vizkinyerés szabalyozasa és
engedélyhez kotése

Vizhatékonysagi szabvanyok

Alapozas feltoltése,
mélyebb ¢€s erésebb

arvizvédelmi eszk6zok
(pl. arvizvédo lemezek)

o alapozasok L . Foldhasznalat feliigyelete
Talajerdzio és Nedvesséoszabalvozé Felszini er6ziovédelmi . iy .,
talajcsuszamlasok VeSSee o szerkezetek Novénytelepités az erézié
rendszerek vagy talaj- mérséklésére
rehidratalas
Eréziovédelem
Az éarvizcsatornak elvezetése vagy
masodik arvizcsatorna kialakitasa,
hogy az arviz elkertilje a fontos
A Az arvizcsatornak karbantartasa, teriileteket
o AWlﬁéZZtg();tﬁséagOk hogy a heveslesézéself kezelhetek Az 4rvizek mérséklése és atmeneti
Arvizek cgyene viztarolas, a zoldterek felhasznalasét

Fenntarthat6 vizelvezet6 rendszerek

Egyiranyu szelepek

is beleértve

Arvizlassit védelmi eszkdzok,
allando védmiivek és falak
Feliigyelt arelterelés (pl. kijelolt
teriiletek elarasztdsa)

98. tablazat Az éghajlatvaltozas hatasait csékkenté potencialis beruhazasi intézkedések

4.4.7.2. Adaptacios intézkedések

Az adaptacios intézkedések projektbe torténd integraldsa soran a potencialis intézkedések meghatarozasat
kovetden dontést kell hozni arrdl, hogy a projekt tervében és lizemeltetésében, menedzsmentjében milyen
valtoztatasok sziikségesek.

Ennek megfeleléen az adaptacios intézkedéseket integralni kell a projektterv és a beszerzési és épitési

fazisokba.

A kovetkezd tablazatokban bemutatjuk azokat az adaptécios

intézkedéseket,

mellyel a projekt

klimabiztosabba tehetd, melyek a klimakockazati tényezoket jelentdsen mérseklik.
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Intézkedéstipus

Potencialis
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Adaptacios
infrastruktara 1.

(igen/nem)

Tervezés, projekteldkészités

A tervezés alkalmazkodik a tervezett tevékenységekhez, igazodik a kérnyezethez és
az adottsagokhoz, valamint alkalmazkodik az emberi tényezOkhoz. A tervezett
vizimunka figyelembe veszi a domborzati és vizrajzi adottsdgokat.

2018. januarban késziilt el az Ontozésfejlesztési  stratégidhoz kapcsolédo
fejlesztések  az  Eszak-magyarorszagi  Viziigyi  Igazgatésag  teriiletén  cimii
dokumentum, mely a tarozasi, vizvisszatartasi fejlesztéseket tartalmazza, koztiik a
Kupai tarozot is.

A tervezés soran sor keriilt a vizgyujtd vizfolyasainak hidrologiai vizsgélatara
(arvizveszély szempontjabol veszélyes szakaszok hidrologiai elemzése, lehullott
csapadék, keletkezd arhullam elemzése). Megtortént a teriiletek felmérése vizkar
veszélyeztetettség szempontjabdl, az elmult évek vizkareseményeinek, és a
keletkezé karoknak a szambavétele, kritikus kockazati helyek kijelolése. A
veszélyeztetett telepiilések, teriiletek lehatarolasa utan a tarozd épitésére alkalmas
helyet jelolték ki (geoldgiai viszonyok, talajmechanikai vizsgalatok). Ezutan a
taroz6 méretezése, tarozdkapacitdas meghatarozasa, hidraulikai szdmitasok
elvégzése, valamint a talajvédelmi terv készitése tortént meg.

Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Onkormanyzat 10/2009. (V. 5.) szamu rendeletben
rendelkezik a Megyei Teriiletrendezési Terv szabalyzatardl. Ezen térségi szerkezeti
terven a tervezett taroz6 mar ki van jeldlve, mint a VIT L. iitemében megvaldsuld,
1 millié m*-nél nagyobb éarvizi trozo.

Az aktualis miszaki el6irasokat vették figyelembe a tervezés soran a megvalasztott
épitéanyagok tekintetében.

Ellenérz6 ¢s fenntartasi munkak megfeleldé mennyiségben és mindségben torténd
elvégzése tervezett.

Talajvédelem

A tarozotérben talalhatdak az anyagnyerdhelyek.

A tomegmozgasok elleni adaptacid része lehetne hosszabb tavon egy orszagos
szintll, a tomegmozgasi adatokat tartalmazo tudasbazis kiépitése, és ehhez tartozéan
a tdomegmozgas-események regisztracios rendszere is kidolgozando.

A legfontosabb energia- és anyaghatékonyséagi intézkedések
A 1étesités soran alacsony iizemanyagfogyasztasi munkagépeket alkalmaznak.

A 1étesités helyszinére a miitargyakhoz sziikséges anyagokat a legrovidebb uton
szallitjak. Az anyagnyerdhelyet els6sorban a tarozoé teriiletén kivannak kijeldlni. A
teriilet akkor alkalmas erre, ha a fedéréteget nem kell atvagni a megfeleld
toltésanyag kitermeléséhez.

A foldmunkakbol szarmazo, kitermelt f61d elhelyezésérdl helyben gondoskodnak.
A kitermelt foldmennyiség az ingatlanon beliil gatépitésre keriil felhasznalasra,
foldelszallitasra nem kertil sor.

A létesités soran a kornyezetszennyezés/kéarositas lehetdségét is ki kell zarni. A
tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok gytjtését, kezelését a 225/2015.
(VIIL. 7.) Korm. Rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.

99. tablazat Adaptdcios intézkedések feltarasat szolgalo matrix — Adaptacios infrastruktura 1. (Tervezés, Talajvédelem,
A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések)
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Intézkedéstipus

Potencialis
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Adaptacios
infrastruktuara 2.

(igen/nem)

Témegmozgds elleni védekezés

Tomegmozgas elleni védelem kevésnek bizonyulhat a megvaltozott
éghajlati feltételek mellett. A megfeleld adaptacidhoz az eldrejelzd
modellek ¢és a kockazatelemzési modszerek fejlesztése sziikséges.
Beazonositanddak a veszélyeztetett helyek, és ott a sziikséges megel6z6
intézkedések foganatositandoak

A tervezett megel6z6 intézkedések: talajstabilizalas. Erdzidvédelemhez
fiivesitést alkalmaznak.

Vizgazdalkodassal kapcsolatos intézkedések

A Vadasz-patakon tapasztalt ingadoz6 vizjarasbol adoéddéan nem
kiegyenlitett a térség vizgazdalkoddsa. A patak mentén nem csak az
aszalyos idGszakok jelentenek gondot, hanem a tobbszor eléfordulo
villamarvizek is. A karok mérséklésének modja a projekt keretein beliil
megvalosulo volgyzarogatas dombvidéki komplex, elsdsorban arvizesucs-
csokkentd tarozo létrehozasa.

A beruhazas célja a teriilet vizgazdalkodasanak fejlesztése, elsédlegesen az
arvizek okozta karok csokkentése. A beruhazas tavlati elényei kozé
tartozik, hogy az arvizi biztonsag biztositotta valik.

A tervezett tevékenység nem eredményezi a felszin alatti vizek mennyiségi
csokkenését. A tarozod hozzajarul a talajvizszint emelkedéshez, melynek
korabbi csokkenése sulyosan érinti a zold teriileteket. A tarozd
nagymértékben hozzajarul a hirtelen lezuduld nagy mennyiségli csapadék
biztonsagos elvezetéséhez.

A tarozoval a zaporok és nagycsapadékok idején a mértékado csapadékviz
karokozas nélkiili levezetése (tarozassal, vizvisszatartassal kombinalva)
valosul meg. A feliilrdl érkezé arvizhullamok, villamarviz-hulldmok
csokkentésének igénye, valamint a kornyék csapadékviz elvezetése, a
lakoteriiletekrdl érkezo tetéfeliiletek és burkolatok vizeinek pufferelése
indokolja.

A vizgazdalkodasi problémak megoldasaval egyiitt a fejlesztések biztositjak
a természetvédelem, a mezdgazdasag, a lakossag igényeinek kielégitését és
fejlesztését.

Gazdasagi eszkdzok

(igen/nem)

A Koérnyezeti és Energiahatékonysdagi Operativ Program éves fejlesztési
keretének megallapitasarol szolo 1084/2016. (II. 29.) Korm. hatdarozat
modositasarol sz6l6 1476/2020. (VIII. 7.) Korm. hatarozattal hatalyba
léptetett 2. melléklete nevesiti a KEHOP-1.5.0 konstrukcié keretében a
,Dombvideki  tarozok Magyarorszag teriiletéen (Zapor, Tébbcélu,
Arvizesiics  csokkentd — tdrozok)”  targya elOkészitési projektet. A
tamogatast igényld, az Orszagos Viziigyi Foigazgatdosdg a tamogatasi
kérelmet a  KEHOP-1.5.0  palyazati  konstrukci6  keretében
projektfejlesztésre nyujtotta be.

Kooperacio és partnerség

(igen/nem)

Partnerség kialakitdsa a klimavaltozas kovetkezményeiként bekdvetkezd
karesemények elharitasaban illetékes szervezetekkel.

A projektgazda az  Orszagos  Viziigyi Féigazgatdosdg, mint
Konzorciumvezetd, valamint az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag
(EMVIZIG), a Nyugat-dunantali Viziigyi Igazgatosag (NYUDUVIZIG) és
a Dél-dunantali Viziigyi Igazgatosag (DDVIZIG), mint Konzorciumi
Tagok 4altal alkotott Konzorcium. A projekt lebonyolitasa céljabol a Felek
részér6l egységes konzorciumi egyiittmikodési megallapodas megkotése
tortént meg.
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100. tablazat Adaptacios intézkedések feltardasat szolgalo matrix — Adaptacios infrastruktira 2. (Energia- és
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szolgalo intézkedések

. st Potencialis s . .
Intézkedéstipus . Konkrét intézkedés megnevezése
relevancia
Az tizemeléshez sziikséges karelharitasi, ill. havaria tervek kidolgozasa az
izemelés megkezdéséig megtorténik.

Stratégiai eszkozok (igen/mem) | A beruhdzds egyes hazai és nemzetkdzi szakpolitikai célokhoz valé
kapcsolodasat a Szabdlyozdsi eszkézok intézkedéstipus munkarészben
mutatjuk be.

Biztonsagi intézkedések

A Karpat-medence id6jarasanak fokozodd valtozékonysaga és a kialakuld

sz¢élsOséges klima kozvetlen és kozvetett hatasai miatt fokozni kell a

korményzati szervek (korai) eldrejelzd, nyomon kdvetd képességeit.

A létesitmények iizemelése sordn fontos figyelembe venni az

lizembiztonsagi szempontokat.

A vizilétesitmények ilizemeltetését az iizemeltetési szabalyzatban foglaltak,

valamint a mindenkor érvényes vizjogi lizemeltetési engedélyek elirasai

szerint fogjak végezni. A fenntartasi munkakat a kezelési- és karbantartasi

utasités alapjan fogjak végezni.

Szennyezések megeldzése

A volgyzardgatas tarozd a kisvizfolyason érkezd esetleges szennyezések

bizonyos mértékli lokalizalasara, a sikeres karelharitds megvaldsitasara is

alkalmas.

Az lizemelés soran keletkez6 hulladékokat megfeleld engedéllyel
Kockazat szétteritését . rendelkezd szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

(igen/nem)

Baleset-megel6zés, kdzegészségiigy
Az lizemszerl allapottol vald barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés

elleni intézkedéseket azonnal meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni
kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyt.
Amennyiben a tevékenység soran karesemény kovetkezik be, a kovetkezok
szerint kell eljarni.

- Az észlelt kareseményt, annak nagysagatol fiiggben azonnal
jelenteni kell az illetékes szervnek, aki megteszi a sziikséges
1épéseket.

- Fel kell mérni a bekovetkezett kar mértékét és a veszélyeztetés
mértékét, majd meg kell kezdeni a kdrmentesitést.

- Amennyiben az lizemeltetd ugy itéli meg, kiils6 kornyezetvédelmi
szakcéget kell bevonni a mentesitési munkalatokba, egyéb esetben
a mentesitést a védekezési tevékenységet iranyité személy
iranyitasaval ~a  tevékenységbe  bevonandd  személyek
megkezdhetik.

A keletkezett kareseményt ki kell vizsgalni, jegyzOkonyvet kell rola
késziteni és intézkedni, hogy a jovoben ne fordulhasson eld.

101. tablazat Adaptdacios intézkedések feltardsat szolgalo matrix — Stratégiai eszkozok, Kockadzat szétteritését szolgalo

intézkedések
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Intézkedéstipus

Potencialis
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Szabalyozasi eszk6zok 1.

(igen/nem)

Jogszabalyi szabalyozasok, nemzetkdzi egyezmények:

A tervezés soran a hidraulikai szamitdsok az Orszagos Viziigyi
Foigazgatosag altal kiadott, Magyarorszag hegy- és dombvidéki
kisvizfolyasainak darvizszamitasi segédlete c. dokumentumnak megfeleléen
késziiltek.

A tervezett vizimunka elvégzése és vizilétesitmények épitése, valamint a
vizilétesitmények iizemeltetése a hatalyos jogszabalyokban eldirtaknak,
illetve a vizjogi létesitési és {lizemeltetési engedélyeknek megfeleléen
torténik. A 1étesitést a kdrnyezet szennyezését és karositasat kizaré6 modon
ugy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszin alatti viz ne
szennyez6djon, a felszin alatti viz, foldtani kozeg allapotdban a
tevékenység ne okozzon a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a
szennyezések mérésérél szold 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM
egyiittes rendelet mellékleteiben megallapitott (B) szennyezettségi
hatarértékeket meghaladdé mindségromlast. A tevékenység soran be kell
tartani a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgalo
tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo miiszaki szabalyokrol sz616
30/2008. (XII.31.) KvVM rendeletben, valamint a vizek hasznositdsdt,
védelmét és kartételeinek elharitasat szolgdlo tevékenységekre és
létesitmenyekre vonatkozo altalanos szabalyokrol szo616 147/2010. (IV. 29.)
Korm. rendeletben foglaltakat.

Az ENSZ Fenntarthatdé Fejlodési Céljaival 6sszhangban van a tervezett
beruhédzas, mivel a 13. célt tamogatja, mely lényege az éghajlatvaltozas
elleni fellépés a klimavaltozas €s hatasai lekiizdése érdekében.

A tervezett tarozo teriilete nem Ontdzott szantoteriilet kevés lomblevell
erdd érintettségével, mely kovetkeztében a termofold végleges mas célu
hasznositasara vonatkozo engedélyezési eljaras lefolytatasa sziikséges.

2018. januarban késziilt el az Ontozésfejlesztési stratégidhoz kapcsolodo
fejlesztések az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosdg teriiletén cimii
dokumentum, mely az Ontozésfejlesztési Stratégia megalkotdsdrél szold
1744/2017. (X. 17.) kormanyhatarozatban foglalt tarozasi, vizvisszatartasi
fejlesztéseket tartalmazza, koztiik a Kupai tarozot is.

A beruhazas 6sszhangban van a legfontosabb Unios iranyelvekkel, valamint
kapcsolodik hazai stratégiak célkitlizéseihez:

- A beruhazas Osszhangban van a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK),
valamint az Arvizi Iranyelv (2007/60/EK) célkitiizéseivel. Az
Arvizvédelmi Irdnyelv végrehajtisanak hazai feladatait « vizek
tobbletebol eredi kockdzattal érintett teriiletek meghatdarozasarol, a
veszely- és kockazati térképek, valamint a kockdzatkezelési tervek
keészitésérsl szolo 178/2010. (V.13.) Korm. rendelet tartalmazza. Az
Iranyelv szerint késziilt el6zetes kockazatbecslés alapjan késziiltek el a
teriileti veszély- és kockazati térképek, majd intézkedési célokat
fogalmaztak meg. A Vadasz-patakra a Kupai volgyzarogatas tarozo
1étesitését hataroztdk meg, mint kockézatcsokkentd intézkedést.

- A Viz Keretiranyelv altalanos célkitlizései kozill az alabbiak
kapcsolodnak jelen projekthez:
a vizekkel kapcsolatban 1év6 ¢éléhelyek védelme, allapotuk javitasa,
- a fenntarthatd vizhasznalat elGsegitése a hasznosithatd vizkészletek
hossza tava védelmével,
- az arvizek és aszalyok vizek allapotara gyakorolt kedvezdtlen
hatasainak mérséklése.

102. tablazat Adaptacios intézkedések feltarasat szolgalo matrix — Szabdlyozasi eszkézok 1.
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Intézkedéstipus

Potencialis
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Szabalyozasi eszk6zok 2.

(igen/nem)

A projekt hazai stratégiak célkitlizéseihez is igazodik:

- A projekt elképzelés a fenntarthatd és  kiegyenstlyozott
vizkészletgazdalkodast tlizi ki célul a dombvidéki tarozo 1étesitésével.
Ezaltal kapcsolodik a Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiahoz (2014-
2025, kitekintés 2050-ig). A vizgazdalkodas vonatkozasaban az
alkalmazkodas rovid tava cselekvési iranyai kozott szerepel tobbek
kozott:

- a Viz Keretiranyelvbol add6dé feladatok iitemes végrehajtasa a
vizeink jo mindségi és mennyiségi allapotba hozatala érdekében,

- a vizelvezetd vizrendezési gyakorlat helyett a vizvisszatarto
vizrendezés kialakitasanak megkezdése,

- az aszaly monitoring rendszer kialakitasa és fejlesztése, amivel
nyomon kovethet6k az éghajlatvaltozas vizgazdalkodasi hatasai.

- Magyarorszag vizstratégiaja, a Kvassay Jené Terv hosszu tava (2030-
ig tartd) célkitliizései kozott szerepel a |, Vizvisszatartds a vizeink jobb
hasznositasa érdekében”, melynek Ilényege a mezdgazdasagi,
telepiilési, rekreacios, okologiai és ipari vizhasznalatot a természeti
adottsdgokhoz  igazodd6 és azzal harmoénidban  végrehajtott
infrastrukturalis fejlesztésekkel tamogatott vizkészletgazdalkodas, és
vizigény-gazdalkodds, a hazankon atfolyd vizek természetes
visszatartasanak lehet6ségeinek jobb kihasznalasa, az ehhez kapcsolddo
Okoszisztéma szolgaltatasok erdsitésével. Szintén hosszl tava célként
fogalmazddik meg a ,, Kockdzat megelézo vizkarelharitas” is, melynek
lényege vizkareseményekkel egyidejii (reagald) védekezés fokozatos
felvaltasa a megel6z6, mérlegelt differencialt vizkarelharitas-
szabalyozassal.

A hosszu tavu célhoz illeszkedd kozéptava célok kozott az alabbiak

tamasztjak ala jelen fejlesztés sziikségességét:

- Miukodoképes, fenntarthatd vizvisszatartasi rendszer kialakitasa,

- Az Arviz kockazatkezelési tervnek megfelelé tervezési, fejlesztési
¢és védekezési rendszer kialakitasa.

- A 2015-2020 kozotti idészakra vonatkozé Nemzeti Kornyezetvédelmi
Program célja, hogy hozzajaruljon a fenntarthat6 fejlédés kornyezeti
feltételeinek biztositasdhoz. Stratégiai céljai kozé tartozik az
¢letmindség és az emberi egészség kornyezeti feltételeinek javitasa, a
természeti értékek és er6forrasok védelme és fenntarthatd hasznalata. A
fejlesztési  elképzelés megvalosulasaval az érintett  vizfolyasok
,,z0ldfolyosé” jellege er6sddik, uj vizes él6helyek jonnek létre, a
vizgylijtd kornyezeti allapota javul, a kistérség Okotirisztikai vonzereje
nd.

A beruhazads Osszhangban van Borsod-Abaij-Zemplén Megyei
Klimastratégiaval (2018-2030), mely alapjan klima-adaptacios célkitiizés
az arvizi események alkalmaval érkezo tébblet vizmennyiség tarozdsa (Ai-
6), valamint a villimarvizi események soran keletkezé, karosan sok
vizmennyiség tarozasa, majd késobbi felhasznaldsa mds vizgazdalkodasi
célokra (Ai-10).

A projekt célja kapcsolodik a Nemzeti Fenntarthaté Fejlodési
Stratégiahoz, tekintettel arra, hogy a projekt megvalositisa javitja a
sz¢ls6séges hidrologiai és vizjarasi helyzeteket.

A vizek, vizilétesitmények allapotanak feltarasat, valamint allapotuk
értékelését  szolgald  monitoringadatok  gytlijtése.  sziikséges a
vizgazdalkodasi feladatokkal é&sszefiiggé alapadatokrol sz016 178/1998.
(XI. 6.) Korm. rendelet szerinti.

103. tablazat Adaptdcios intézkedések feltardsat szolgalo matrix — Szabalyozasi eszkozok 2.
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hézagok potlasa

. - Potencialis s . .
Intézkedéstipus . Konkrét intézkedés megnevezése
relevancia
Szervezet/szervezési (igen/nem)
intézkedések geniiel
Erdekképviselet (igen/nem) -
Informacié  gyljtése  kiillonb6z6  éghajlati  forgatokonyvek
megvalosulasa esetén varhato atlagos hémérsékletrél és hohullamok
szamardl, intenzitasarol, csapadékesemények valtozasarol.
Az allami tulajdonban 1évé vizilétesitményeknél — a vizgazdalkodasi
kozfeladatok ellatdsdhoz — sziikséges a vizgazdalkodasi feladatokkal
Osszefliggd alapadatokrdl szo6ld kormanyrendelet szerinti, a vizek,
vizilétesitmények allapotanak feltarasat, valamint allapotuk értékelését
Tudésbazis épitése ) szolgaldé monitoringadatok gytijtése. Indikator- és monitoringrendszer
(igen/nem) | kialakitasa és fejlesztése sziikséges, amivel nyomon kovethetdk az

éghajlatvaltozas vizjarasi, vizmindségi és vizgazdalkodasi hatasai.
A mitargyak és a foldmivek allékonysaganak nyomon kovetése

rendszeres ellen6érz6 méréseket igényel. A mérések a mitargyaknal
elmozdulasmérésbdl, a foldmiiveknél siillyedésmérésbol allnak.

A gattestben és az altalajban szivargd vizek nyomon kovetésére
szivargasmérd kuthalozatot kell 1étrehozni és lizemeltetni, amelyekben
legalabb heti rendszerességgel mérni kell a vizszintet.

104. tablazat Adaptacios intézkedések feltarasat szolgalo matrix — Tudasbazis épitése, hézagok potlasa
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5.A VARHATO KORNYEZETI HATASOK
BECSLESE ES ERTEKELESE

51.A BEKOVETKEZO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK
JELLEMZESE AZ ERINTETT KORNYEZETI ELEMEK ES
RENDSZEREK SZERINT A LETESITES IDEJEN

5.1.1. Levegoétisztasag-védelemmel osszefiiggo hatasok
becslése

5.1.1.1.Moédszertan

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozati mozgd gépek belsd égésli motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapoti  szennyezdanyag-kibocsatasi  hatarértékeire  és  tipusjovahagyasara  vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU ¢és a 167/2013/EU rendelet moddositasarol, valamint a 97/68/EK
iranyelv modositasardl és hatdlyon kiviil helyezésérdl szoldé Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628
rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hatdroztuk meg. A kibocsatas effektiv magassdganak
meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt eldirasokat értelmezve a
munkagépek atlagos 5 m kibocsatasi magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv
kibocsatasi magassag).

Feliileti forrds esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai
adatfeldolgozassal A levegémindség-szabalyozasra kifejlesztett és vilagviszonylatban is a legelterjedtebben
hasznalt modell az AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag (American Meteorological
Society, AMS) és az USA Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA)
egylttmikodésében fejlesztettek ki 1991-ben.

A létesitéshez kapcsolodd organizacios terv jelen tervezési fazisban nem ismert. A fejezetben bemutatdsra
keriild szamitasok a mérndki, ill. a vizépitési gyakorlatban alkalmazott munkafolyamatok alapjan becslik a
varhato kibocsatasokat. A szamitdsok nagysagrendileg a varhatd hatasokat jol kozelithetik. Amennyiben az
eldzetes becsléshez képest a tényleges munkafolyamatok jelentsen eltérnek javasoljuk, hogy a kiviteli
tervek kornyezetvédelmi fejezetében keriiljenek pontositasra a szamitasok.

5.1.1.2. A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

A tevékenység nem eredményezheti a védendd objektumokndl a levegdterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékeinek tullépését (4/2011. (1. 14.) VM rendelet).

Légszennyezd anyag , ,1 fﬁrés 3 , 2 4’()rés 3
hatarérték [pg/m’] hatarérték [pg/m’]
Kén-dioxid 250 125
Nitrogén-dioxid 100 85
Szén-monoxid 10000 5000
114 50
$z4ll6 por (PMio) ) a naptari év alatt 35-nél tobbszor nem 1éphetd tal

105. tablazat A 4/2011. (I 14.) VM rendelet 1. mellékletben megfogalmazott ,, A levegéiterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékei”
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2. melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez

T ey srtékek / 3
Légszennyez6 anyag [CAS szam] ;:Vgrzzsm Sl LS 5 O[girrcrls]
Szall6é por (TSPM: Gsszes lebegd por) 100 200
PAH (naftalin) 1 3

106. tablazat Egyes légszennyezd anyagok tervezési iranyértékei

5.1.1.3.Hatastertlilet meghatarozasara vonatkozo el6irasok

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait alkalmaztuk.

»12a. helyhez kotott diffuz forras hatésteriilete: a vizsgalt difftiz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
terililet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemz iizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatd — légszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkdzeli €s magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a
fiistfdklya tengelye alatt a vonatkoztatési idétartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas
a) az egyoras (PM,o esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM, esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezotlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezOanyagok eloszlasat a munkateriiletek kornyezetében.

Légszennyez6 anyagok | 6rés feltételek
Hatarérték | "A" | Hattér "B"
NO\ 200 20 19 36,2
SO, 250 25 9 48,2
CO 10000 1000 | 460 1908,0
PM,, (24h) 50 5,0 25 5,0
HC 500 50 5 99,0
TSPM 200 20 33,3 33,3

107. tablazat A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatarozasa a jogszabalyi eloirdsok és a feltételezett
hattérszennyezettség alapjan

5.1.1.4. Hatasteriilet meghatarozasa — gat €pitése, anyaglelohelyen végzett
munkalatok

5.1.1.4.1. Kibocsatasok meghatarozasa

Kibocsatasok csoportositasa:
- Munkagépek kipufogdgadzainak emisszidja

Légszennyezd anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(NOx), szall6 por (PMo)

- Tereprendezés, anyagmozgatés soran varhato kiporzas

Légszennyez6 anyagok: szalld por (PM), Gsszes lebeg6 por (TSPM)
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A kibocsatasokat a maximalis kibocsatasokra hataroztuk meg.

Munkagépek kibocsatiasa (gat épitése)

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai €s a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkez6 tablazatban lathatok.

Munkagép Munk’a gépek Teljesitmény Faj lagos. legsz’e’nnyezo anyag tizemido
, szdma kibocsatas (g/h)
megnevezEése (db) (kWh) co e NO PMo, (h)
Forgorakodd 3 125 625 | 23,75 | 50,0 | 1,88 6
Gumis vibro henger 2 7,5 38 1,43 3,0 0,11 4
Dézer 1 325 1138 | 61,75 | 130,0 | 4,88 2
Tehergépkocsi 4 305 1068 | 57,95 | 122,0 | 4,58 0,5
Gréder 1 105 525 | 19,95 | 42,0 | 1,58 2

Kiporzas

108. tablazat Munkagépek, teljesitmeény és tizemora

Co HC

NO, PM,

Munkagépek

0,591 0,025

0,053 0,002

109. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/s)

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: 87 500 m’.

Fajlagos porkibocsatas: 0,1 g/m* (Atlagosan ezt az értéket hataroztuk meg).

1800 munkadra esetén a poremisszio 0,00106 g/s.

A kibocsatott por 60%-a varhatoan a szalld por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 pm).

A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhat6 emisszids értékek:

- PM10I
- TSPM:

0,00064 g/s
0,00043 g/s

Munkagépek kibocsatisa (anyagnyeréhelyen végzett munka)

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkez6 tablazatban lathatok.

Munkagép Munkfigepek Teljesitmény Faj lagog 1egsz’ef1nyezo anyag iizemids
. szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kWh) o He NO. | PMo (h)
Gréder Gréder 2 120 | 600 | 22,80 | 48,0 1,80
Forgorakodo Forgorakodo 4 126 630 | 23,94 | 50,4 1,89
Tehergépkocsi Tehergépkocsi 4 305 | 1068 | 57,95 | 122,0 4,58

Kiporzas

110. tablazat Munkagépek, teljesitmény és tizemora

Cco HC

NO, PMi

Munkagépek

0,682 0,027

0,057 0,002

111. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/s)

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~ 87 500 m”.

Fajlagos porkibocsatas: 0,1 g/m* (Atlagosan ezt az értéket hataroztuk meg).

1200 munkadra esetén a poremisszio: 0,00160 g/s.
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A kibocsatott por 60%-a varhatoan a szalld por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 pm).
A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhat6 emisszids értékek:

PM: 0,00096 g/s

TSPM: 0,00064 g/s

5.1.1.4.2. AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

A kovetkezO tablazatokban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyezé anyag
koncentraciok a munkateriiletek kornyezetében. A tablazatban feltiintetésre keriil az ,,A” és a ,,B” feltétel is,
amennyiben az adott feltétel értelmezhetd volt, vagyis a légszennyez6 anyag koncentracidja meghaladta a
szamitott A vagy B feltétel kritériumat, a hatastavolsag nagysagat térképi leolvasas ttjan hataroztuk meg.

Hatastavolsagnak a munkateriiletektol mért legnagyobb tavolsagot vettiik.
A modellben az egyes munkateriileteken végzett munkakat egyidejiileg vettiik.

A szakértdi gyakorlat alapjan a hatasteriiletet a legtobb esetben a munkagépek nitrogén-oxid emisszidja
hatarozza meg, ezért a szamitasaink nitrogén-oxidra végeztiik el.

Munkagépek (gat épités)

Modell paraméterek NOx
A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyez6 anyag
Ly N o 115,65
koncentracié a munkateriiletek kortil
"C" feltétel (AERMOD) 92,52
"C" feltételhez tartozo hatdstavolsag (m) 8

"A" feltétel 20,00

"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 198

"B" feltétel 36,20

"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 115

112. tablazat Jogszabadlyi feltételek, maximalis kibocsatds és hatdstavolsagok — munkagépek

A tevékenység légszennyezd anyag kibocsatdsanak a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint
meghatarozott ,,C” feltételéhez (az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb)
tartozo hatastavolsaga: 8 m. (munkateriilet sz€létél mért legnagyobb tavolsag)

Az ,,A” feltételhez tartozo hatastavolsag: 198 m.
A ,,B” feltételhez tartozo hatastavolsag: 115 m.

Legkdzelebbi belteriileti lakohaz tavolsaga:

- Kupa telepiilés tavolsaga: 613 m, a kialakulé maximalis NOx koncentracio6 4,12 pg/m’.
- Fels6vadasz telepiilés tavolsaga: 2605 m, a kialakuld6 maximalis NOx koncentracido 0,08
pg/m’.

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghaladé koncentracio nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliil a [égszennyez6 anyag koncentricidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket.
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101. abra Nitrogén-oxid koncentracio eloszlas a gat koriil (1 h)
Kiporzas (gat épités)
Modell paraméterek PM o TSPM
A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio a
.. v 1,25 10,78
munkateriiletek koriil
"C" feltétel (AERMOD) 1,00 8,62
"C" feltételhez tartozd hatastavolsag (m) 20 20
"A" feltétel 5,00 20,00
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -
"B" feltétel 5,00 33,33
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -

113. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatdstavolsagok — kiporzas gat épités

A kiporzasbdl ered6 Osszes lebegd por és szalld por koncentraciot a ,,C” feltétel hatarozza meg, tehat 20 m.
Legkozelebbi belteriileti lakohaznal varhato koncentracio:

- Kupa: 613 m, a kialakulé maximalis PM, koncentracio ~0,11 pg/m’., TSPM koncentracio ~0,425
wg/m’

- Fels6vadasz: 2605 m, a kialakulo maximalis PM, koncentracio ~0,004 pug/m’., TSPM koncentracid
~0,04 pg/m’

A hatéasteriileten beliil a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket.

A kovetkezd abrakon lathatok a kiporzdsbol szarmazd szennyezd anyag eloszldsok a beruhdzas
kornyezetében.
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PROJECT TITLE:
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102. abra Szadllo por (PM,y) eloszlasa a gat koriil (24 h)

216 |



I BioAqua Pro Kft.

PROJECT TTLE: COMMENTS:
Kupai zéldtarozé épités Gatepites
Forras: kiporzas

Emisszia: Gsszes lebegd por
(TSPM)

ugim™3

SOURCES:

3

= 10.780

RECEPTORS

3562
[~ —10.000

OUTPUT TYPE:

Concentration

8624 | MAX:
10.780 ug/m*3

COMPANY NAME:

[~ 6.000 | ENVIRO-EXPERT Kft. 4028
Debrecen, Hadhazi ut 7.
1/5.

¥-Direction [m]
334000 334100 334200 334300 334400 334500 334600 334700 334800 334900

——5,000 MODELER:

Barna Sandeor

SCALE: 17,523

1] 0.2 km

Enviro-Expert

map data: @ HERE.com

788000 7BB100 788200 788300 78B400 T7EE500 788600 TBET00 78BBO0 78BS00 789000
X-Direction [m]

EDITOR:

Dr. Molnar Tibor

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: GATEPITE

Max: 10.780 [ug/m*3) at (78836093, 334450.38)

AERMOD View - Lakes Environmental Software

103. abra TSPM koncentracio eloszlasa a gat koriil (1 h)

Munkagépek (anyagnyeréhelyen végzett munka)

Modell paraméterek NOx
A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyez6 anyag
o, N o 65,60
koncentracié a munkateriiletek koriil

"C" feltétel (AERMOD) 52,48

"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 18
"A" feltétel 20,00

"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 127
"B" feltétel 36,20

"B" feltételhez tartozo hatdstavolsag (m) 70

114. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — munkagépek

A tevékenység légszennyezé anyag kibocsatasanak a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint
meghatarozott ,,C” feltételéhez (az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb)
tartozo hatastavolsaga: 18 m. (munkateriilet szé1ét61 mért legnagyobb tavolsag)

Az ,,A” feltételhez tartoz6 hatastavolsag: 127 m.
A ,,B” feltételhez tartozo hatastavolsag: 70 m.

Legkozelebbi belteriileti lakohaz tavolsaga:

- Kupa telepiilés tavolsaga: 635 m, a kialakuld maximalis NOx koncentraci6 1,36 pg/m’.
- Felsovadasz telepiilés tavolsaga: 2300 m, a kialakuld6 maximalis NOx koncentraciéo 0,11
ug/m’.

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghaladd koncentracio nem jelenik meg.
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A hatéasteriileten beliil a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket.
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104. abra Nitrogén-oxid koncentrdcio eloszlas az anyagnyerchely koriil (1 h)

Kiporzas (anyagnyeréhelyen végzett munka)

Modell paraméterek PM,o TSPM
A szoftver altal szamitott maximalis légszennyez anyag koncentracio a
N i 0,40 2,72
munkateriiletek koriil
"C" feltétel (AERMOD) 0,32 2,17
"C" feltételhez tartozo hatdstavolsag (m) 8 34
"A" feltétel 5,00 20,00
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -
"B" feltétel 5,00 33,33
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -

115. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — kiporzas gat épités

A kiporzasbol eredd 0sszes lebegd por €s szallo por koncentraciot a ,,C” feltétel hatdrozza meg, tehat 34 m.
Legkdzelebbi belteriileti lakohaznal varhatd koncentracio:

- Kupa: 635 m, a kialakulé maximélis PM, koncentracié ~0,188 pg/m’., TSPM koncentracié ~0,210
ng/m’

- Fels6vadasz: 2300 m, a kialakul6 maximalis PM,, koncentracié ~0,007 pug/m’., TSPM koncentracid
~0,105 pg/m’

A hatasteriileten beliil a 1égszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezotlennek tekinthetd hatarértéket.

A kovetkez0 abrakon lathatok a kiporzasbol szdrmazd szennyezd anyag eloszlasok a beruhazas
kornyezetében.
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105. abra Szallo por (PM ) eloszlasa az anyagnyerchely koriil (24 h)
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106. abra TSPM koncentracio eloszlasa az anyagnyerdhely koriil (1 h)

5.1.1.4.3. Osszefoglalo értékelés

A tervezett 1étesités tekintetében 2 nagy hatotényez6 csoportot azonositottunk.

Az els6 két csoportba a létesités altal kozvetleniil érintett teriileteken dolgozé munkagépek (anyagnyerés,
toltésépités), dizel lizemi jarmiveket soroltuk. A legfontosabb 1égszennyez6 anyag kibocsatasok az alabbiak
lehetnek: szén-monoxid, el nem égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, valamint szallo por (PMj). A
masodik 1égszennyez6 csoport a munkateriileteken mozgd munkagépek foldmunkaibol (tereprendezés) eredo
porfelverddés kérdéskore. A felvert port 2 csoportra osztottuk PM o és TSPM.

A kovetkezd tablazatban foglaljuk Ossze az egyes fazisonként varhatd hatastavolsagokat légszennyezd

anyagonként.
Munkagépek kibocsatasabol Kiporzas hatastavolsaga
Munkafazisok Haté’rérte'k ere.dé.i h'a'lté’stévolszftga ) (geometriai’ kozépponttol
feltételek | (geometriai kdzépponttdl mérve) mérve)
NOx PMio TSPM
LA” feltétel 8 20 20
Gat épités ,B” feltétel 198 - -
,,C” feltétel 115 - -
LA” feltétel 18 8 34
Anyagnyerés | ,,B” feltétel 127 - -
,C” feltétel 70 - -

116. tablazat Levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletek

-: a tevékenységbdl eredd maximalis szennyezéanyag koncentrdcio nem éri el a jogszabdalyban meghatarozott
LA és,, B” feltételekhez tartozo értéket, ezért a hatasteriilet ,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhetd.
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A létesités jogszabaly szerinti hatasteriiletén lakott ingatlan nem talalhatd, a létesités soran a 1égszennyezo
forrasok hatdsairol egyontetien kijelenthetjiilk, hogy a munkateriiletek kornyezetében sehol sem okoz
hossztavi romldst a kornyezd lakossag életmindségét tekintve. A lakott ingatlanokndl kialakuld
légszennyezé anyag koncentraciok a tevékenység idején az egészségiigyi hatarérték alatt marad.
Egyértelmtlien kijelenthetjiik, hogy a tervezett épités hatasteriiletén belill nem varhato olyan mértéki
levegdmindség-romlas, amely a helyi lakossag egészségi allapotat barmilyen formaban veszélyeztetné.

A hatas - annak idészakossagat és szamszertisitett értékét figyelembevéve - egyértelmiien semlegesnek
itélheto.

5.1.1.5. A létesités sordn a kozuti forgalomnovekedés varhato hatasai

Jarmttipus Kétiranyt forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 20 db
Tehergépjarmii 4 db (csak maximalis kihasznaltsag esetén)

117. tablazat A tevékenységhez kapcsolodo maximalis napi jarmiiszam

Ha a korabbi fejezetben bemutatott szamitasokat elvégezziik ugy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik a
létesités jarmiiforgalmaval az alabbi eredményeket kapjuk.

Jarmiikategoria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a létesités forgalmaval ndvelve | a létesités forgalmaval novelve a kozut oras forgalma
személygépkocsi 241 13,7 12,6
tehergépjarmi 43 2,4 2,2
busz 11 0,6 0,6
118. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és létesités idején)
ut Jarmiitipus co CH | NO, | SO, | PMy
elhelyezkedése
személygépkocsi | 0,01617 | 0,00435 | 0,00668 | 0,00002 | 0,00028
Kiilteriileten bus; 0,00063 | 0,00003 | 0,00026 | 0,00001 | 0,00004
tehergépjarmit | 0,00297 | 0,00021 | 0,00157 | 0,00003 | 0,00036
Ei 0,01978 | 0,00459 | 0,00850 | 0,00007 | 0,00069
személygépkocsi | 0,02799 | 0,00435 | 0,00394 | 0,00002 | 0,00023
. busz 0,00092 | 0,00012 | 0,00022 | 0,00001 | 0,00004
belteriileten PTI
tehergépjarmit | 0,00356 | 0,00025 | 0,00124 | 0,00003 | 0,00034
Ei 0,03248 | 0,00472 | 0,00540 | 0,00006 | 0,00061

119. tablazat E; . a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezd anyag kibocsatdsa az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és az lizemeltetéskori 1égszennyez6 anyag emisszio kiilonbsége az izemeltetés hatasait adja.

Ut elhelyezkedése CO CH NO, SO, PM,
jelenleg 0,0182 | 0,0042 | 0,0078 | 0,00006 | 0,00063
Kiilteriiloten iizemelés idején | 0,0198 | 0,0046 | 0,0085 | 0,00007 | 0,00069
Novekmény - AE; | 0,0016 | 0,0004 | 0,0007 | 0,00001 | 0,00006

%-os valtozis 8,9% 9,0% | 9,0% 8,1% 9,1%
jelenleg 0,0325 | 0,0047 [ 0,0054 | 0,00006 | 0,00061
iizemelés idején | 0,0354 | 0,0051 | 0,0059 | 0,00007 | 0,00066

belteriileten 0,00000

Novekmény - AE; | 0,0029 | 0,0004 | 0,0005 5 0,00006
%-o0s valtozés 8,9% 8,9% 9,0% 8,0% 9,1%

120. tablazat Az iizemeltetés idején a vizsgalt utszakaszon dthalado teljes légszennyezé anyag névekmeény az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)
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Az lizemelés jarmiiforgalma atlagosan 8,8%-0s l1égszennyez6 anyag kibocsatas novekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracioja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tdvolsagban csokken a
légszennyez6 anyag koncentraciodja.

Hatarértékig az

Meteoroldgiai Légszennyez6 kﬁiﬁﬁggé Hatarérték alabbi fo ﬁt tyel fe'itlié't'el fe'itcé‘tel

allapot anyag 3 (ng/m?) tavolsagban csokken

(ng/m’) a koncentracid (m) (m) (m) (m)

CO 7,80 10000 - - - 2,7

CH 1,81 500 - - - 2,7

Atlagos NOx 3,35 200 - - - 2,7

§ SO, 0,03 250 - - - 2,7

:ié PM,o 0,27 50 - - - 2,7

2 CO 39,88 10000 - - - 1,3

Z CH 9,26 500 - - - 1.3

Kedvezdtlen NOx 17,15 200 - - - 1,3

SO, 0,14 250 - - - 1,3

PM,o 1,39 50 - - - 1,3

CO 13,95 10000 - - - 2,1

CH 2,03 500 - - - 2,1

Atlagos NOx 2,32 200 - - - 2,1

§ SO, 0,03 250 - - - 2,1

:—qé’ PM,o 0,26 50 - - - 2,1

a2 CO 71,27 10000 - - - 0,9

2 CH 10,35 500 - - - 0,9

Kedvezédtlen NOx 11,85 200 - - - 0,9

SO, 0,13 250 - - - 0,9

PM,o 1,34 50 - - - 0,9

121. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo
hatastavolsagok.

Az 1t hatastavolsagat szintén az ,,C” feltétel hatarozza meg a 1étesités idején.

Az ut hatastavolsaga

kiiltertileten:

atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 2,7 m (valtozas: - m),

kedvezdtlen meteorologiai koriilmények mellett. 1,3 m (valtozas: - m).

belteriileten:

atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 2,1 m (valtozas: - m),

kedvezotlen meteorologiai koriilmények mellett. 0,9 m (valtozas: - m).

A megnovekedett forgalomnak humén egészségiigyi kockazata nincs. A megnovekedett forgalom hatasara az
ut kozvetlen kdrnyezetében atlagos meteorologiai koriilmények kozott nem éri el a 1égszennyezd anyagok

maximalis koncentracioja az immisszios hatarértékeket.
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5.1.2. Zajvédelemi hatasok becslése

5.1.2.1.Hatarértékek bemutatasa és a hatasterilet hataranak definialasa

Az épitési kivitelezési tevékenységbol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

Hatarért¢k (LTH) az LAM’ megitélési
szintre* (dB)

ha az épitési munka id6tartama

Sor- 1 hé 1 hénap fel
szé Zajtol védends teriilet onap vagy | 1 honap Ielett) '} o ) (b
m kevesebb 1 évig

nappal | ¢éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 |22-06| 06-22 |22-06| 0622 |22-06
ora oOra ora oOra ora ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet| 60 45 55 40 50 35
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti
2. | beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények | 65 50 60 45 55 40
teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45

Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

122. tablazat Zajterhelési hatarértékek

A zajtol nem védendo épiiletek esetében a falusias lakodvezetre vonatkozo hatarértéket vettiik figyelembe.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra vonatkozo,
tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi terliletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Esetiinkben a rendelet 6§ a) pontjat vettiik a hatasteriilet hatardnak, és lakdteriiletet véve alapul; tehat a
hatasteriilet hatara: 50 dB.
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5.1.2.2. A beruhazas kornyezetében taldlhato legkozelebbi ingatlanok

Az egyes megkozelitési utak mentén a legkdzelebbi €s j6 monitoringpontnak itélt helyeken vettiink fel a
modellben receptorokat. A kovetkezd tablazatban ismertetjiik a receptorpontok helyrajzi szamat,
épitményjegyz¢ék szerinti €s HESZ szerinti besorolasat.

.. Epitményjegyzék szerinti Telepiilésrerllde.zési
Telepiilés Ingatlan helyrajzi szam P yjegyze terv szerinti Hatarérték
besorolas ,
besorolas
Kupa 117 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
Kupa 012/1 1271 Mezb6gazdasagi épiiletek Kmii vagy Ma 70
Felsévadasz 18/1 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
Felsévadasz 19 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60
Fels6vadasz 057/1 1271 Mezbgazdasagi épiiletek Kmii vagy Ma 70
Fels6vadasz 058/1 1271 Mezbgazdasagi épiiletek Kmii vagy Ma 70
Felsévadasz 083/1 1271 Mezb6gazdasagi épiiletek Kmii vagy Ma 70
Felsévadasz 083/5 1271 Mezb6gazdasagi épiiletek Kmii vagy Ma 70
Kupa 119/6 1271 Mezbgazdasagi épiiletek Kmii vagy Ma 70

123. tablazat A modell receptor pontjai, védendd épiiletek tulajdonsagai

5.1.2.3.Zajterhelés ¢s hatasterlilet meghatarozasa-tereprendezés

5.1.2.3.1. Egyedi zajforrasok

A munkavégzés tervezett gépei:

- Gréder

Zajforras: Dizelmotor (105 kW)

Zajemisszio: 103,4 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)
- Forgorakodo

Zajforras: Dizelmotor (125 kW)

Zajemisszio: 103,4 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)
- Doézer

Zajforras: Dizelmotor (325 kW)

Zajemisszio: 109,3 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)
- Gumis vibro henger

Zajforras: Dizelmotor (7,5 kW)

Zajemisszio: 89,6 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

- Be ¢s kiszallitast végzo tehergépkocsik
Zajforras: Dizelmotor (305 kW)

Zajemisszio: 97,8 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)
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5.1.2.3.2. Hatasteriilet szdmitasa nappali id6szakban MSZ15036 szabvany alapjan létesités idején

Volgyzarogat és arapaszté épités

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 6ra.

e . | Hangnyomasszint | Uzemidé ti _

Zajforrasok Darabszam (Ly) dB (h/nappal) T (h) Lami Laeq

Forgorakodd 3 103.4 6 8 108.2 | 106.9

Gumis vibro henger 2 89.6 4 8 92.6 89.6
Dozer 1 109.3 2 8 109.3 | 103.3
Tehergépkocsi 4 95 0.5 8 101.0 | 89.0
Gréder 1 106.9 2 8 106.9 | 100.9
124. tablazat Zajforrdsok, tizemidék
Az egyenértékil zajszint nappal: 109,27 dB(A).
St Lw Ky Ka Ky Ko Kn K. Ks K. Lr

148.5 109.3 0 0 54.43 0416 | 4.42 0 0 0 50.0

125. tablazat Hatastertilet nappali idészakban (Lry = 50) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, a 1étesités zajvédelmi szempontt hatasteriiletének hatdra a munkateriilet mértani kozéppontjatol
szamitva nappal 148,5 m-re helyezkedik el.

Anyagnyero6helyen végzett munka

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozodlag: T = 8 6ra.

Zajforrasok Darabszam Hang(rggn:;sszmt I(th/erzlr:;)(ri;l;l T (h) Lawmi Lacg
Gréder 2 106.9 2 8 109.9 | 103.9
Forgorakodd 4 103.4 6 8 109.4 | 108.2
Tehergépkocsi 4 95.0 0.5 8 101.0 | 89.0

126. tablazat Zajforrasok, tizemidok

Az egyenértékii zajszint nappal: 109,59 dB(A).

St Lw Kk Ka Ka Ko Kn Ka Ks K. Lr
153.6 109.6 0 0 54.73 0.430 4.43 0 0 0 50.0

127. tablazat Hatasteriilet nappali idészakban (Lyy = 50) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, a 1étesités zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kézéppontjatol
szamitva nappal 153,6 m-re helyezkedik el.
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5.1.2.3.3. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozdsa — SoundPlan szoftverrel

Az egyenértékil zajszint szamitasa

A zajterjedés szamitasat a német SoundPLAN essential 4.1
szamitogépes programmal készitettiik.

Szallitasbdl eredd zaj: A jarulékos forgalom okozta zajterhelést
a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes
szabalyairdl szo6lo 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu

melléklete alapjan meghataroztuk meg.

Version 4.1

SPessential

Az el6z0 fejezetben meghatarozott zajszinteket a teriileti kiterjedés alapjan modositva vittiik be a modellbe.

,»The total sound power level of the source is the defined emission level plus 10*log(size of the source).”

A kovetkezd tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakuld zajszintek.

Sorszim Helyrajzi X Y Szint Receptor Hatarérték | Zajszint | Tullépés
szam (m) (m) magassaga (m) (dB) (dB) (dB)
1 117 788248 333926 | Foldszint 160,6 60 50,1 -
2 012/1 788446 334160 | Foldszint 150,75 70 55,2 -
3 18/1 788409 337527 | Foldszint 162,77 60 33,9 -
4 19 788420 337568 | Foldszint 162,21 60 33,7 -
5 057/1 788365 337109 | Foldszint 162,67 70 36,1 -
6 058/1 788381 337318 | Foldszint 165,76 70 35,0 -
7 083/1 788276 337492 | Foldszint 173,8 70 34,1 -
8 083/5 788382 337483 | Foldszint 165,56 70 34,1 -
9 119/6 788367 333892 | Foldszint 153,19 70 50,2 -

128. tablazat Zajszintek a védendo objektumoknal és a hatarérték-tullépés mértéke

Nappali id6szakban a tervezett {izemidok mellett a legkozelebbi ingatlanoknal hatarérték-tullépés nem

varhatd, azonban a lakohéazak az épités zajvédelmi hatasteriiletén beliil helyezkednek el.

Javaslat: Mobil zajvédo falak telepitése javasolt a védendd ingatlanok kozelében lakossagi panasz.

Hangelnyeld tipusu zajvédo falak sokféle anyagbol (kialakitassal), szerkezettel és beépithetoséggel allnak
rendelkezésre; a hagyomanyos zajarnyékolo falakkal altalaban maximum 13-15 dB zajcsokkenés érhet6 el. A
vonatkozé akusztikai kdvetelmények: 1éghanggatlas az MSZ EN 1793-2, mig hangelnyelés az MSZ EN
1793-1 szerint. A korszerii mobil zajvédo falakkal a zajcsokkentés mértéke atlagosan 21,2 dB. (lasd dBarrier

- http://www.dbarrier.se/en/about-dbarrierr)

A kovetkez6 abrakon lathatok a hatasteriiletek és a zajszintek a beruhazas kornyezetében.
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5.1.2.4. A létesités idején varhato zajszint-emelkedés a beszallitasi ut mentén

Kiilteriileti szakasz

személy- és kisteher-gépkocsi 214
$z0616 autdbusz 11
csuklés autdbusz 0
konnyi tehergépkocsi 3
sz016 nehéz tehergépkocsi 32
tehergépkocsi szerelvény 8
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 27
129. tablazat ANF (iizemelés forgalmaval névelt)
AkuSZtikai Qnapkbz o R Vx-napkéz (valtozas)
jarmiikategoria Napkdzben 06-18 6ra Vimegengedet A i
L. 14,63 90 26,3 89,62 -0,04
11 2,73 70 249 10,04 69,60 -0,04
I11. 2,72 70 249 69,60 -0,04
130. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag d..r: 7,5 m; [K],s:i Utburkolat miatti korrekcio: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Py, értéke: 0,1
L/ﬁq,(lai)&i_ku

Idoszak Akusztikai jérmﬁkateg(')ria [Kl]g, s, 4, [Ko]g, s, 4, LAeq(7,5)g,s,lJ,i
L. 83,93 -24,17 59,76
napkdzben II. 84,72 -30,36 54,36
111 87,83 -30,38 57,45

131. tablazat Liey(7,5)s s 1, i Szamitdsanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és iddszakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomadsszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes Ut- és idOszakaszokhoz Hatérérték (LTH) az Tallépés
tartozo vonatkoztatasi egyenértékii L meeitélési szintre™ (dB)
A hang-nyomasszint (Laeq.5)est) Ao MEE
jelenleg 62,04 60 2,04
1étesités idején 62,49 60 2,49

132. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonkent

Belteriileti szakasz

Akusztikai Qunapksz A o | Vnapkez
jarmiikategoria Napkozben 06-18 éra Vimegengedet Qupoz o | Venic (viltozs)
L 14,63 50 23,5 49,58 -0,04
1I. 2,73 50 23,5 10,04 49,58 -0,04
11 2,72 50 23,5 49,58 -0,04
133. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tdvolsag d.r: 7,5 m; [K],s:i Utburkolat miatti korrekcio: 0,67; ¢ értéke: 0,1; Py, értéke: 0,1
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Laed@S)g s i
1d6szak Akusztikai jarmiikategoria [Kilg,s.t.i.i [Kple.s.tii Lacq.5)es.iii
76,79 -21,60 55,20 76,79
napkdzben 80,56 -28.,89 51,67 80,56
83,86 -28,91 54,95 83,86

134. tablazat Lae(7,5)g s, iSzamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- ¢és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- és idészakaszokhoz Hatérérték (LTH) az Tallépés
tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii Lwe meeitélési szintre™ (dB)
A hang-nyomasszint (Laeqz5)es.)) AMe MEE
jelenleg 58,54 60 0,00
1étesités idején 58,98 60 0,00

135. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Lathat6, hogy az Iétesitéshez kapcsolddd szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,45 dB,
belteriileten 0,43 dB (<3 dB), vagyis a forgalombol szdrmazé zaj ndvekménnyel nem kell szamolni.

5.1.2.5.Zajterhelés csokkenése érdekében megvalosuld egyéb intézkedések

Javaslat 1.

Lakossagi panasz esetén a védendd objektumok és a munkateriilet kzé mobil zajvédé fal elhelyezése; a
mobil zajvédo falat a beruhdzas telekhataran javasolt elhelyezni.

Panasz esetén javasolt lehet mobil zajvédo falak kialakitasa a védendd ingatlanok kdzelében.

Hangelnyel6 tipust zajvédé falak sokféle anyagbdl (kialakitassal), szerkezettel és beépithetdséggel allnak
rendelkezésre; a hagyomanyos zajarnyékolo falakkal altalaban maximum 13-15 dB zajcsokkenés érhet6 el. A
vonatkozé akusztikai kovetelmények: léghanggatlas az MSZ EN 1793-2, mig hangelnyelés az MSZ EN
1793-1 szerint. A korszerli mobil zajvédé falakkal a zajcsokkentés mértéke atlagosan 21,2 dB. (1asd dBarrier
- http://www.dbarrier.se/en/about-dbarrierr)

Javaslat 2.

Az épitési munkak a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvVM - EiM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EiM egyiittes rendelet] 2.
mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében megfelelé munkaszervezéssel,
id6korlatozassal, zajszegény gépek és mobil zajvédofal alkalmazasaval csak nappali idészakban végezhetok.

A kivitelezés soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznalni, melynek értelmében a lehetd legkisebb
zajkibocsatasu munkagépeket kell alkalmazni.

Javaslat 3.

Zajvédelmi szabalyozoé elemek alkalmazasa.

Az épitési feladatoknal az alabbi szabalyozé elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzés soran:
- alacsonyabb zajkibocsatassal miikodoé gép hasznalata;
- afém-fém litkdzések elkertilése;
- zajcsillapitas, a rezgd részek szigetelése;

- zajfogd berendezések elhelyezése;
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- megel6z6 karbantartas végrehajtasa: az alkatrészek elhasznalodasaval parhuzamosan a zajszint is
valtozhat.

Javaslat 4.

Az épitési tevékenység soran az alabbi intézkedéseket feltétleniil kell betartani:
- Ejszakai munkavégzés nem megengedett.
- Lehet6ség szerint keriilni kell a kora reggeli, késo esti és a hétvégi munkavégzést.
- Az ¢jszakai idészakban be- és kiszallitas nem végezheto.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell ellatni,
amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehetdvé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.
- A munkagépek folyamatos karbantartasarol gondoskodni kell.
- A munkagépek feleslegesen nem iizemeltethetok.

- Az ¢épitési teriileten a rakodasi teriiletet a védendd épiiletektdl a lehetd legtavolabbi helyen kell
elhelyezni.

- A zajosabb munkafizisokat lehetdség szerint a 08-17 ora kozotti idészakra kell id6ziteni.

- A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

- A tehergépjarmiivek a lehet6 legrovidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el az épitési teriiletet.

- Az anyagmozgatast végz6 jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a pakolést a
lehetd legrévidebb id6 alatt kell elvégezni.

- A hatarérték tallépéssel jaro munkalatok iddtartamardl az érintett lakokat tajékoztatni kell.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kornyezeti zajt okozo épitési
tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében eldirt
hatarértékek betartdsa aloli felmentés, melyet kérhet a kivitelez egyes ¢épitési iddszakokra, ha a
zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkentheté, ESETUNKBEN
NEM RELEVANS, NEM JAVASOLT.

5.1.3. Talajvédelem

5.1.3.1.Varhato hatasok

A munkavégzés soran kiilonds figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak
fenntartasara, a szennyezés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitasara. Ennek
betartatasaért az illetékes miiszaki vezet6 a felel0s.

Az ¢épitési munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegliek, az épitésnél hasznalatos lanctalpas
vagy gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

Foldmunkék soran a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgéasa kovetkeztében a talaj tomorodik,
aminek kovetkezményeként negativ hatasok léphetnek fel, pl. csokken a talaj porustérfogata, kevesebb
levegé jut be a talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a levegOhaztartas, igy megvaltozik a talaj hohaztartasa
(nehezebben melegszik fel, lassabban hiil le).
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A helyszinen veszélyes anyagokbodl szarmazd szennyezés nem valoszinii tekintettel a mai alkalmazott
technoldgiakra. A munkagépek rendszeres karbantartdsdval és forgalmi engedélyével a kornyezetvédelmi
megfelel6ség biztositott. A munkagépek tankoldsa és esetleges szervizelése a munkateriileten a
kornyezetvédelmi eléirasoknak megfeleld telephelyen torténik.

A munkagépek iizemanyaggal torténd feltdltése a helyszinen torténhet tartalykocsirol. Az esetleges
taltoltések megeldzésére a tartdlykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében
elkeriilhet6k az lizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj kertilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenii lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normal Iétesitési ilizemben relevans hatasként egyediil a légszennyezd anyagok
kitilepedését kell megemliteni. Tekintve a kordbbi ,Levegdtisztasdg-védelmi” fejezetben bemutatott
hatasokat, a kililepedésb6l eredd terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott
szennyez0 anyag ¢s annak kiilileped6 hanyadanak negativ hatdsa elenyészd. A kibocsatott szervetlen
szennyezOk (NOx, CO, SO, stb.) nem jelennek meg olyan koncentracioban a levegdben, hogy ott karos
folyamatokat inditsanak el.

A talaj tekintetében normal Iétesitési lizemben relevans hatasként egyediil a 1égszennyezd anyagok
kitilepedését kell megemliteni. Tekintve a korabbi ,Levegétisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott
hatasokat, a kiiilepedésbdl eredd terhelés csekély. A hasznélni tervezett munkagépek altal kibocsatott
szennyez0 anyag és annak killlepedé hanyadanak negativ hatdsa elenyészd. A kibocsatott szervetlen
szennyezOk (NOx, CO, SO, stb.) nem jelennek meg olyan koncentracioban a levegdben, hogy ott karos
folyamatokat inditsanak el.

A tarozo6 teriiletérdl kitermelt humuszt atmenetileg a tarozo teriiletén taroljak, majd a befejezé miiveletek
soran a rézsiikon szétteritik.

5.1.3.2.Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések
bemutatasa

Havéria esetén sziikséges teendok

- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbdl késziilt védotoltéssel. Lehetdleg azonnal, de
minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kornyezetet szennyezd anyag a foldbe,
esetleg ¢élovizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, Ggy annak
eltavolitasarél nedvszivé anyaggal (homok, fold) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot
megfeleld, biztonsagos tarold edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a
megsemmisitd helyre nem keriill beszallitdsra. Amennyiben a kornyezetet szennyezd anyag
burkolatlan feliiletre folyt ki, akkor azt azonnal nedvszivé anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes
hulladékként kezelve sziikséges eltavolitani Ggy, hogy a talajbol kimetszenek egy akkora darabot,
melynek peremteriilete szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezOdott. A talajt
megfeleléen biztonsadgos edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisito telephelyre
nem kertiil beszallitasra. A kiemelt foldet szennyezodésmentes folddel sziikséges potolni.

- Az esetleges szo6rodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozasara az
érintett teriiletet lokalizalni sziikséges.

- A jarmuvek iizemanyaggal vald feltoltése lizemanyagtoltd allomason, a munkagépek lizemanyaggal
valo feltoltése pedig az kivitelezo telephelyén torténik.

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok

- A felvonuléast, taroldteriiletek, konténerek, hulladékgytijtok kijeldlését koriiltekintden végezzEek gy,
hogy a természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegyiik igénybe.
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A fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok
helyezhetdk el, amelyek a f6ld mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem
szennyezik, nem karositjak.

- Az ¢épitési munkak, valamint a mindennapi tevékenység soran ovni kell a term6foldet a fizikai
rongalastol, karos szennyezéstl, hulladékoktol, ill. a veszélyes hulladéktol.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a teriilet tisztantartasarol, sziikség esetén takaritasarol.

- A beruhazasi teriiletek kornyezetében zoldfeliiletek, parkok, erdok talalhatdk, a beruhazas idején
kismértékben azok igénybevételére is sor keriilhet (felvezeté ut, munkagépek mozgasa), a
tevékenyég sordn minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken folytatott tevékenységet a lehetd legkisebb mértékben lehet csak zavarni.

- A beruhazassal érintett foldrészleteken a beavatkozas utan az eredeti termoképesség visszaallitasa a
cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A kivitelezés helyszinén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazésaval elvezetendé kommunalis szennyviz
nem keletkezik.

- A felvonulast, taroldteriiletek, konténerek, hulladékgyiijtok kijelolését koriiltekintden kell végezni a
kornyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

Az igénybe vett épitési és felvonulasi teriilet minimalizalasa

A létesitmények épitése — még ha rovidebb ideig is -, jelentds mértékben megterhelhetik a kdrnyezetet. Ezért
a kivitelezés soran érdemes helytakarékossagra torekedni, és célszeri végig gondolni az épités soran

rrrrrr

A helyigény csokkentése egyszerre gazdasagossagi ¢s kdrnyezeti fenntarthatosagi érdek.

Az ideiglenes teriiletfoglalas és anyagszallitdsi itvonal pontos tervezése segit az épitési munkak (a
munkagépek és kozlekedési eszkdzok megndvekedett szdma) okozta koérnyezetterhelés (zaj, por, pollen,
elhagyott hulladék stb.) lehet6 legteljesebb megeldzésében. Fontos az igénybevett munkateriilet korlatozasa
és sziikséges az igénybe vett munkateriilet megfeleld helyreallitasa.

Az ¢épitési terlileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tirolnak alapanyagot (csak az épitési
itemezésnek megfeleld mennyiségben), azonban a humuszmentés folyamatos biztositdsa érdekében
folddeponiat kell kialakitani.

A felvonulési teriiletek nagysagat minimalizalni kell, igy a telepiilésen egy viszonylag kis teriileti épitési
tertiletet alakitunk ki.

Termdfold és talaj védelme

A létesités termofoldet érint, igy a term6fold védelmérdl szold eldirasok relevansak a jelen beruhdzas
tekintetében.

A létesités azokon a teriileteken, ahol termdfoldet érint kisajatitasra is sziikség lesz a fejlesztés érdekében.
A term6fold miivelési aganak megvaltoztatdsat be kell jelenteni az ingatlaniigyi hatdsagnak.

A foldrészlet miivelési agaban bekdvetkezett valtozast - annak ingatlan-nyilvantartasi atvezetésére érdekében
- az ingatlan tulajdonosa, az allam tulajdonosi jogait gyakorld szerv vagy a vagyonkezeld, illetdleg a
foldhasznald koteles bejelenteni az ingatlaniigyi hatésdgnak a valtozas bekovetkezésétdl, illetdleg a
tudomasszerzéstdl szamitott harminc napon beliil.

Mivelési ag valtozasnak mindsiil:
- a foldrészlet nyilvantartott miivelési 4gat mas miivelési agra alakitjak at,
- afoldrészleten beliil alrészletként nyilvantartott miivelési &g hatarvonala megvaltozik,

- aterllet beruhazasi célteriiletté valik,

232 |



| BioAqua Pro Kft.

a teriilet beruhazasi tertiletté valik,

- ateriilet végleges mas céli hasznositasat megvalositottak,

- ha a foldrészleten beliil az alrészlet legkisebb teriileti mértékét el nem éré miivelési ag teriilete a
hatarvonalanak megvaltozasa miatt az alrészletre iranyado legkisebb teriileti mértéket eléri, vagy
meghaladja.

- a mivelés alol kivett teriiletet mezo- és/vagy erddgazdasagi mivelésre alkalmassa tették, feltéve,
hogy a valtozas utan az alrészlet teriilete a legkisebb teriileti mértéket eléri,

- ha a foldrészleten belill az alrészlet legkisebb teriileti mértékét el nem éré miivelési ag teriilete a
hatarvonalanak megvaltozasa miatt az alrészletre iranyado6 legkisebb teriileti mértéket eléri, vagy
meghaladja.

A term6fold végleges mas célu hasznositasaval Osszefiiggd nem beruhazasi teriiletre torténd miivelési ag
valtozds atvezetéséhez sziikséges a termdfold végleges mas céli hasznositisdnak engedélyezésérol
rendelkez6 jogerés hatarozat, a foldvédelmi jarulék megfizetésének igazolasa, valamint a hatarozatban
megjeldlt term6fold hasznositasi céllal dsszhangban allé olyan jogerds hatosagi engedély, amely annak
jogosultjat a megvalosult Iétesitmény hasznalatbavételére, {iizemeltetésére, vagy az engedélyezett
tevékenység végzésére jogositja.

A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) szerint:

A term6fold védelmérol szolo 2007. évi CXXIX. torvény (a tovabbiakban: Tfvt.) 49. § (3) bekezdésében ¢€s
az 50. §-aban felsorolt, termdfoldon folytatott mezdgazdasagi tevékenységekkel, illetve beavatkozasokkal,
valamint a term6fold igénybevételével jard vagy arra hatast gyakorld beruhazasokkal és tevékenységekkel
kapcsolatos talajvédelmi kovetelmények meghatarozasdhoz talajvédelmi terv készitése sziikséges a
kovetkezo esetekben: *

d) a talajszint végleges megvdltoztatasaval jard, beruhdzdsnak nem mindsilé 1000 m’ -nél nagyobb
teriiletnagysagii tevékenység, illetve 400 m’ -t meghalado teriiletigényii beruhdzdasok megvalésitasa sordn a
humuszos termoréteg mentéséherz...

Humuszmentés

A humusz a talaj felsé, biologiailag aktiv, szerves anyagot tartalmazo rétege. A beruhazasok megvalositasa
soran a beruhazo koteles gondoskodni a humuszos terméréteg megmentésérdl €s hasznositasarol.

A talaj humuszos termoérétegének mentését megalapozd talajvédelmi terv a beruhédzassal érintett term6fold
teljes teriiletén meghatarozza a humuszos terméréteg vastagsagat, valamint a mentésre érdemes humuszos
talajréteg mélységét, mindseégét €s javaslatot annak felhasznalasara.

A humuszos termoréteg tényleges mentését a talajvédelmi tervben foglaltak figyelembe vételével elkészitett
humuszgazdalkodasi terv alapjan kell elvégezni — kizardlag a beavatkozds miiszaki sziikségességének
mélységéig.

A beruhazasok megvaldsitasa soran keletkezett mentett humuszos termoéréteg teljes mennyiségét elsésorban

a beruhazas kivitelezése sordn igénybe vett foldrészleteken kell felhasznalni ugy, hogy a kialakitott felsd
humuszos termoréteg vastagsaga az eredeti humuszos terméréteggel egylitt az 1 métert ne haladja meg.

5.1.4. Vizvédelemmel osszefiiggd hatasok becslése a
létesités idején

A Dbeavatkozasok soran a felszini viztest kozvetlen igénybevétele nem torténik. A beavatkozasok
természetesen a viztest kozelében torténnek, azonban annak kémiai allapotaban nem kovetkezhet be
valtozas.
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Az épitési munkak soran a felszini viz veszélyeztetése csak kozvetve all fenn, olyan esetekben, amikor a
meghibasodott munkagépekbdl kend- vagy tizemanyag keriil a talajra és innen bemosodéssal a talajvizbe.
Ennek a lehet6ségnek a kizarasara csakis kifogastalan allapoth munkagépek dolgozhatnak a teriileten, melyet
a beszallito vallalkozoktol meg kell kovetelni és ellendrizni.

A tevékenység soran zajlé munkalatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben modosulhatnak a viztest kémiai
vizmindségi jellemzoi (pl. atlatszosag), de a munkalatok befejezését kovetden az eredeti allapot igen révid
id6n beliil helyre all.

A felszini vizek szennyezése az iizemelés soran csak havaria események soran varhatd, mely megfeleld
intézkedések betartasaval kizarhato.

5.1.4.2.Felszin alatti vizekre kifejtett hatdsok vizsgalata

5.1.4.2.1. Lehetséges vizhasznalatok

A tevékenységhez kapcsolodoan csak a gépkezelok szocidlis tevékenységéhez kapcsoldddan varhato
vizfelhasznalas.

A tevékenység soran a vallalkozo palackozott vizet és mobil WC-t biztosit a teriileten.
A WC-hasznalat soran keletkez6 szennyvizet annak szallitasara jogosult vallalkozo szallitja el.

A tevékenység soran a poremisszid csdkkentése érdekében a teriileten id0szakosan nedvesitést végezhetnek,
melynek vizfelhasznalasa beruhazasi szinten 5-10 m’.

5.1.4.2.2. Egyéb a felszin alatti vizet ér6 hatasok

Normal {izemmenet esetén a létesités semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
Technologiai szennyviz nem keletkezik.

A keletkez6 kommunalis szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargdsmentes tartalyban gytjtik. Az igy
Osszegyljtott vizek normal {izemi koriilmények kdzott sem a talajt, sem a felszini- és a felszin alatti vizeket
nem terhelik.

A keletkez6 hulladékok normal tizemi koriilmények kozott nem szennyezik a kérnyezetet.

A tervezett tevékenység nem jelenthet veszElyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a felszini vizek
mindsége védelmének szabalyairdl szoléo 220/ 2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti vizek
védelmérdl szold 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kdvetelmények betartasa kotelezo.

A kivitelezésnél és az lizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet elbirasait maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek jo mindségi allapotanak biztositasa
érdekében a létesitmények lizembe helyezésénél és lizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz,
foldtani kozeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott
(B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kornyezet szennyezését €s karositasat kizaré modon ugy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyezddjon.

5.1.4.2.3. Beszivargas modellezése a talajvizig

A szamitasok a létesitésre ¢s az lizemeltetésre egyarant igazak.

A tervezett tevékenység soran alapvetd kovetelmény, hogy a szennyezd anyag ne jusson a munkateriilet
talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység eldtt figyelembe vessziik a teriilet
talajviszonyait, és a vizfoldtani adottsagokat.
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Az érintett teriileten vett furasok alapjan a talajvizszint és a felszin kozott atlagosan kb. 3,0 m iszapos homok

helyezkedik el.
Rétegrend réteg teteje (m) | fekii (m) | rétegvastagsag (m) | k (m/s) | effektiv porozitas (ne)
feltalaj 0,0 0,5 0,8 5,0E-08 0,07
sovany agyag 0,5 3,0 2,2 5,0E-09 0,05
kodzepes agyag 3,0 6,0 3,0 2,0E-09 0,04

136. tablazat A beruhdazas kdrnyezetében tipizalt rétegrend

Vertikalis terjedés a talajvizig
A teriiletre vonatkozdan a vizsgalataink alapjan az alabbi fontosabb megallapitasokat tehetjiik:

A felszini vékony feltalaj réteg alatt a talajvizig csak agyag rétegek keriiltek feltarasra. A vizsgalt teriileten a
vizszint 2,5-3,0 m mélységben helyezkedik el atlagosan.

A vizadé feddrétegének szivargasi tényezdje 1*¥10® - 2*10° m/s. Ilyen feddréteg esetében a felszinre
kijutatott esetleges szennyezd anyag csak nagyon hosszu id6 alatt eléri a talajvizadd Osszletet.

A szamitasdhoz egydimenziés analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez alapdsszefliggésként az Ogata
(1970) egyenletet vettiik:

".E—v,. -r\' (v L

C- rs _.-L_ . ,.\_
ClL.ty=— erfe —  +exp erfe .¥
2 2D, -t | L 24D ¢ M

A szamitasok egy vizmolekuldra vonatkoznak, azt feltételezziik, hogy a vizmolekula tekintetében késleltetés
nincs (R=1). A kovetkez6 tablazatban lathatd szamitasok alapjan lathatod, hogy a teriiletet a felszinen érd
esetleges szennyezés a talajvizet ~2 évre van sziikség.

Beszivargas M.e. 1. réteg 2. réteg - talajviz 3. réteg
szivargasi tényezd (ki) m/s 1,0E-08 2,0E-09 2,0E-09
effektiv porozitas (n.*) - 0,05 0,04 0,04
effektiv sebesség (Verr) m/d 1,62E-02 4,04E-03 4,04E-03

Retardécio (R) ml/g 1 1 1
tényleges sebesség (Vieny) m/d 8,12E-03 2,02E-03 2,02E-03
Réteg vastagsaga (L) m 0,50 2,20 0,30
dinamikus diszperzivitas (ar) m 6,36E-03 5,53E-02 3,02E-03
eltelt id6 () d 30,79 543,92 74,17
difftiziés koefficiens (D) m*/s 5,27,E-09 5,27,E-09 5,27,E-09
effektiv diffuzids koefficiens (D*) m?/s 5,6,E-10 1,0,E-10 7,5,E-10
longﬁ‘g‘%ﬁ:ﬂi‘ifgmws m*s | 1,0,E-04 2,2,E-04 1,2,E-05
T nap 30,79 543,9 74,2
cleres Toap 30,79 574,7 648,9
e 0,08 1,6 1,8

137. tablazat Beszivargas szamitdsa Ogata modell segitségével

A fenti szamitas elvégezve egy provizorikus szénhidrogén (TPH) szennyezéssel (mely a berendezések
meghibasodasabdl szarmazhat) a tovabbiakban bemutatasra keriild eredményeket kapjuk. A TPH esetén a
retardacios faktort 3 értékkel vettiik figyelembe, a kiinduldsi szennyezdanyag koncentraciot 100000 pg/l
értékben allapitottuk meg, mig a modellezés ideje: 1 év
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- M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg
Kii“kdu'é‘Si szennyezbanyag ug/l | 100000,0 | 99991,6 0,5
oncentracio (co-cx)
szivargasi tényezo (ki) m/s 1,0E-08 2,0E-09 2,0E-09
effektiv porozitas (n.*) 0,05 0,04 0,04
effektiv sebesség (Verr) m/d 1,62E-02 4,04E-03 4,04E-03
Retardacid (R) ml/g 3,0 3,0 3,0
tényleges sebesség (Vieny) m/d 4,06E-03 1,01E-03 1,01E-03
Réteg vastagsaga (L) m 0,50 2,20 0,30
dinamikus diszperzivitas (a.) m 6,36E-03 5,53E-02 3,02E-03
eltelt id6 (t) d 365,00 365,00 365,00
diffuzios koefficiens (D) m¥s | 9,31,E-09 | 9,31,E-09 | 9,31,E-09
effektiv diffiizios koefficiens (D) m?/s 9,9.E-10 1,8,E-10 1,3,E-09
longitudinalis diszperzids koefficiens (D) m*/s 1,0,E-04 2,2,E-04 1,2,E-05
A talajoldatban, ill. talajvizben
kialakulo szénnyezé’anyag koécentrécié (c1) ne/l 99992 0,5 0.4

138. tablazat Provizorikus olaj szennyezés terjedésének szamitasa

Szamitasaink alapjan lathato, hogy a teriiletet a felszinen érd esetleges szennyezés, hogy a talajvizet elérje,
~7 évre van sziikség. A teriilet vizfoldtani felépitésébdl lathatd, hogy a talajvizado rétegeket a felszinkdzeli
rétegek hosszabb ideig védik a felszini szennyezésektol.

A felszinre juté szennyezbanyag a beszivargasi folyamatok eredményeként 1 év alatt nem juthat le a
talajvizbe.

A teriilet vizfoldtani adottsdgaibol kovetkezik, hogy az esetleges felszini szennyezés nagy mértékben nem
veszélyezteti a felszin alatti viztesteket, de az épitési munkalatok soran fokozott figyelemmel kell eljarni a
szennyezés megeldzése érdekében.

A megfeleld miiszaki allapotl, karbantartott munkagépek ¢és a szakszerti munkavégzés nem okozhatja a
felszin alatti viztestek szennyezését.

5.1.5. Elévilagra kifejtett hatasok a 1étesités idején

5.1.5.1.Hat

tertilet meghatarozasa

5.1.5.1.1. Kdozvetlen épitési hatastertilet

A kozvetlen hatasteriilet élovilag-védelmi szempontbél minden olyan teriilet, amelyet az épitéssel
kapcsolatos munkalatok fizikailag érintenek. Ennek megfelelden ide tartozik a volgyzarogat, az arapaszto, a
fenntart6 savok, illetve a tervezett anyagnyerok tertilete.

Osszesen a tervezett épités teljes kozvetlen élévilagvédelmi hatasteriilete mintegy 16,5 ha-ra tehetd, amely a
volgyzard gat becsiilt teriiletfoglalasabol (1,2 ha), a fenntartd savok becsiilt teriiletfoglalasabol (~7,8 ha) és a
tervezett anyagnyerdk becsiilt feliiletébdl (7,5 ha) adodik.

5.1.5.1.2. Kozvetett épitési hatasteriilet

Az él6vilag szempontjabol az épitési fazis kozvetett hatasteriiletéhez soroljuk azokat a teriileteket, ahol az
épitési munkalatok hatasai nem kozvetleniil fizikai értelemben, hanem kdzvetve, mas kornyezeti elemre (pl.
levegore, felszin alatti vagy felszini vizre, talajra) gyakorolt hatasan keresztiil érzékelhetéen befolyasoljak az
¢élovilag valamelyik alkotoelemének (az éldvilagot alkotd fajok egyedei, allomanyai) életfolyamatait,
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viselkedését, ezaltal befolyasoljak az adott teriileten a faj allomanyanak alakulasat (pl. reprodukcios rata,
ezen keresztiil pedig a populacidoméret). Természetesen ide tartozik az épités soran keletkezd zaj és vibracios
terhelésen, a kivitelezést végz6 munkasok és munkagépek altal a kivitelezést megel6z6 allapothoz képest
keltett vizualis zavarason, karosanyag-kibocsatasabol adodo levegdkdrnyezeti hatasokon, ill. a
munkafolyamatok fényszennyezésén keresztiil kozvetetten jelentkezé hatasok is. Ezek mellett a kdzvetett
hatasteriilethez tartoznak azok a megkdzelitési ttvonalak, ill. azok kozvetlen kornyezete, amelyeket a
munkagépek ténylegesen hasznalnak a szallashely és az épitési teriilet, ill. az épités soran felhasznalt
eszkozok forrashelye és a kutatasi teriilet kozott. Az élovilagra gyakorolt varhatd kozvetett hatasok
megitélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérd érzékenységet mutatnak a kiilonb6zd kornyezeti hatdsokra,
példaul eltéré mértékben érzékenyek a levegdkornyezeti hatasokra, a zaj és vibracids hatasokra vagy a
vizualis zavar6 hatasokra.

Az élovilagot alkotd fajpopulaciok tilnyomod tobbsége esetében azonban alapkutatdsi szinten sem
rendelkeziink arra vonatkozé ismeretekkel, hogy a jogszabalyban szerepld hatarértékek hogyan viszonyulnak
az adott faj szempontjabol relevans kiiszobértékekhez.

A human szempontbdl megallapitott zajvédelmi és levegdmindség-védelmi hatarértékek figyelembevételével
szamitott hatésteriilet hatara a munkateriilet kozépvonalatol szamitott 369 méteren nem terjed tul. Ez az NO
koncentracid hatasteriilete az ,,A” feltétel teljesiilése (hatdrérték-koncentracid 10 %-a) esetén. Az igy
meghatarozott kozvetett hatasteriileten kiviil a kornyezeti tényezokben bekovetkezd esetleges valtozasok
még a legérzékenyebb allat- s a ndvényfajok életmenetét sem befolyasoljak érdemben.

5.1.5.2. A tervezett munkalatok varhatd hatasai

5.1.5.2.1. Novényzetre gyakorolt varhat6 hatdsok

A hatasbecslést megalapozd vizsgalatok szerint az épitési teriileten nem talalhatdéak természetvédelmi
szempontbol kiemelhetd, értékes élohelyek vagy novényfajok. A kivitelezés idészakaban az épitett miivek
(volgyzard gat, mitargyak) megvalositasanak hatasa lokalisan megsziinteto-karositd a novényzetre nézve,
hiszen a legtobb helyszinen mar a humuszmentés soran karosodik a talaj felsd rétege. Ugyanigy megsziintetd
a ndvényzetre nézve az anyagnyerok létrehozasa az anyagnyeréssel €rintett teriileteken.

Ezeknek a hatdsoknak azonban nincs természetvédelmi relevancidja elsdsorban a kis teriileti €rintettség
miatt, masodsorban amiatt, hogy az érintett megsziind élohelyek alacsony természetességiiek , igy a negativ
hatadsok mértéke természetvédelmi-botanikai szempontbol elviselheto.

Nagy volumenii fa- és cserjeirtdsi munkak nem sziikségesek, esetleg a Kupai-Vadasz-patak medrében lehet
sziikséges fakivagds, de csak indokolt mértékben. Olyan fékat sziikséges kitermelni, amelyek kés6bb
uszadékként veszélyeztethetnék a miitargyat. Ezeknek a faknak az elvesztése természetesen negativumnak
tekinthetd, dnmagaban a fakitermelésnek a negativ hatasa azonban elviselhetd mértékil.

5.1.5.2.2. Az egyenesszarnyuakra gyakorolt varhato hatasok

A vizsgalt Orthoptera-egylittesek rendre kis fajgazdagsagtinak bizonyultak, a teriileten védett vagy
orszagosan kifejezetten ritka faj jelenléte nem volt igazolhatd. Az épitési idészakban minden olyan munkalat,
amely a novényzetet, a humuszos szintet karositja, természetesen karositja az egyenesszarnyt-faunat is. A
beavatkozasok lokalisan kérositdoak vagy megsziintetoek, de ennek nincs természetvédelmi jelentOsége,
mivel fauna természetvédelmi szempontbdl nem értékes és a beavatkozasok kis teriiletet érintenek.
Osszességében tehat a hatés elviselhetének mindsitheto.
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5.1.5.2.3. A szérazfoldi csigékra és a xilofag bogarfaunara gyakorolt varhatd hatasok

Az épitési idoszakban minden olyan munkalat, amely a névényzetet, a humuszos szintet karositja, karositja a
csigafaunat és a bogarfaunat is. A hatasok elviselhetik, az épitési munkak kis kiterjedésiiek, nem érintik az
értékesebb €lohelyeket, vagy azokat a teriileteket, ahol védett fajok fordulnak elo.

5.1.5.2.4. A vizi makroszkopikus gerinctelenekre gyakorolt hatasok

A tervezett tarozo zardgatjanak és leliritd mitargyanak épitésére felhasznalt teriilet vizfolyasra eso része
Osszességében kis kiterjedésii. Az épitési munkalatok a teljes keresztszelvényre kiterjednek. Azon fajok
egyedeit, melyek kis mobilitasiak — azaz elsGsorban az iiledéklako fajokat — a beavatkozads varhatoan
kozvetleniil fogja érinteni, hiszen nem képesek elmenekiilni a varhatd zavaré hatas el6l, ezért
valészintisithetden dontd résziik elpusztul. A gat helyfoglalasanak helyén a jelenlegi ¢é16vilag gyakorlatilag
megsziinik. Ezt helyileg megsziinteté hatastnak tekintjik. Kivételt képeznek ez aldl azok az egyedek,
amelyek jo helyvaltoztato képességiikbol adodoan (vizipoloskak és bogarak kifejlett egyedei) ki tudnak térni
a munkagép eldl, vagy a kikotort anyagbol kimaszva képesek elmenekiilni. A hatast tehat egyértelmiien
karositonak és bizonyos fajok esetében megsziintetonek tekinthetjiilk (DE: a felmérések alapjan jelenleg a
fajkészletben a gyakori, természetvédelmi szempontbol kevéssé jelentés taxonok dominanciaja jellemzad.).
Mivel a patak teljes hosszdhoz viszonyitva viszonylag kis hossztsdgu szakaszt érint a drasztikus atalakitas,
igy a teljes patak €l6vilagara nézve a varhato hatas elviselhetd.

5.1.5.2.5. A halfaunéra gyakorolt hatasok

A tervezett beruhdzds (vOlgyzarogatas taroz¢d kialakitdsanak épitési munkalatai) a vizfolyas potencialis
halkozosségét (Id. 4.3.10.1.6.4. fejezet) varhatéan csak kis mértékben érinti, a tdrozé miitargyainak (pl.
zarogat) épitési helyszinein. Ez a hatas dsszességében legfeljebb zavaronak josolhato a halegyiittesre nézve.

5.1.5.2.6. Kétélth és hiillofaunara gyakorolt varhato hatasok

A létesités soran - viszonylag kis kisterjedésben - él6helymegsziintetd és atalakitd tevékenység varhato,
amely sordn a foldmunkaval érintett teriileteken a felszin karosodik (lehumuszolés), valamint a létesités
soran megjelend gépjarmiiforgalom is mortalitast okozhat. Természetesen ez a jelenlévd kétélti és hiillo
egyedekre nézve karositd hatast, azonban helyes idépontvalasztassal a karokozas mérsékelhetd. A javasolt
korlatozasok figyelembevételével az egyedek tomeges pusztuldsa nem varhatd, mivel azok jo helyvaltoztato
képességgel rendelkeznek, igy az egyedek a kiilonbdzd veszélyforrasokkal szemben elkeriild6 magatartast
tanusitanak majd. Az érintett teriilet nagysadga €és annak jellege herpetoldgiai szempontbdl nem jelentOs,
emiatt a hatas elviselhetd.

5.1.5.2.7. Madéarfaunara gyakorolt varhato hatasok

A 1étesités soran a volgyzarogat épitésének helyszinén a teljes ndvényzet eltavolitidsa valik sziikségessé.
Osszességében ez nem jelentds hatas, kevés fa €s cserje érintett. Nagy volumenti fa- és cserjeirtasi munkak
nem sziikségesek, esetleg a Kupai-Vadasz-patak medrében lehet sziikséges fakivagds a zardgat teriiletén
tulmenden is.

A létesités hatasa terheldnek tekinthetd, azonban a javasolt térbeli és id6beli korlatozasok figyelembevétel ez
a hatas jelentdsen mérsékelhetd, igy elviselhetonek itéljik.
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5.1.5.2.8. Eml6sok

A terepbejarasok soran a vizsgalt kozosségi jelent6ségli emlésfajok (vidra (Lutra lutra) és az eurdzsiai hod
(Castor fiber) jelenlétét nem észleltiik, el6fordulasuk nem valoszinii, igy a létesités hatasat semlegesnck
itéljiik.

52. A BEKOVETKEZO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK
JELLEMZESE AZ ERINTETT KORNYEZETI ELEMEK ES
RENDSZEREK SZERINT — BEAVATKOZASOKAT KOVETOEN

5.2.1. Levegotisztasag-védelemmel 0sszefiiggd hatasok
becslése

Az lizemelés soran nem varhato karos légszennyezés.

A fejlesztés eredményeként allaspontunk szerint nem varhatdé forgalomnovekedés, ezért a jelenlegi
légszennyez6 anyag kibocsatas nem valtozik, a jelenlegi immisszios allapot nem romlik.

A karbantartasi feladatok csak kis teriiletre terjednek ki és rovid ideig tartanak, ezért azok hatasa
elhanyagolhato.

5.2.2. Zajvédelmi hatasok vizsgalata

Az lizemeltetés soran jelentds zajhatasra nem kell szamitani.

5.2.3. Talajvédelmi hatasok vizsgalata

A beruhazas onmagaban teriiletet foglal, mellyel az érintett foldrészlet elveszti talaj funkciojat, ezért ebbdl a
szempontbol — bar az adott helyen megsemmisitd — de 6sszességében elviselhetden terheld hatasi.

A talaj tekintetében normal lizemben relevans hatasként egyediil a 1égszennyez6 anyagok kiiilepedését kell
megemliteni. Tekintve a kordbbi ,Levegétisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat, a
kitilepedésbdl eredd terhelés csekély.

5.2.4. Hulladékgazdalkodasi hatasok vizsgalata

Az lzemeltetés soran hulladék normal koriilmények kozott nem keletkezik, esetleg a karbantartas soran
keletkezhet minimalis mennyiségi hulladek.

A karbantartas soran létesités soran bemutatott hulladékok keletkezhetnek.

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazasa mellett a hatas semleges.
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5.2.5. Vizvédelemmel osszefiiggd hatasok becslése

5.2.5.1.Felszini vizekre kifejtett hatdsok vizsgalata

A létesitmény megvalosulasat kovetden az emberi igények kielégitését szolgald beavatkozas torténik a
felszini vizek allapotaban,.

A beavatkozasok soran a felszini viztest kozvetlen igénybevétele nem torténik. A beavatkozasok
természetesen a viztest kozelében torténnek, azonban annak kémiai allapotaban nem kovetkezhet be
valtozas.

Az lizemelés soran az esetleges karbantartasi feladatok soran a felszini viz veszélyeztetése csak kozvetve all
fenn, olyan esetekben, amikor a meghibasodott munkagépekbdl kend- vagy lizemanyag keril a talajra és
innen bemosodassal a talajvizbe. Ennek a lehet0ségnek a kizarasara csakis kifogastalan allapoti munkagépek
dolgozhatnak a teriileten, melyet a beszallitd vallalkozoktol meg kell kovetelni és ellendrizni.

A tevékenység soran zajlé munkalatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben modosulhatnak a viztest kémiai
vizmindségi jellemzoi (pl. atlatszosag), de a munkalatok befejezését kdvetéen az eredeti allapot igen rovid
id6n beliil helyre all.

A felszini vizek szennyezése az lizemelés soran csak havaria események soran varhatd, mely megfeleld
intézkedések betartasaval kizarhato.

A tervezett tarozo arhullam csillapité hatasanak vizsgalata alapjan elmondhato, hogy a kozvetleniil a tarozo
alatt 1évo szelvényben a varhatd vizhozamok a tarozas hatasara jelentésen csokkennek.

A méretezés alapelve az volt, hogy a Vadasz-patak vizfolyason a tarozo elzarési szelvényéhez érkezd NQ ; o-
os csapadékbdl generalt vizhozamot a lehetd legkisebb mértékre csokkentsék.

A kapott vizhozam értékeket, mint NQy, -os értékeket alapadatként vették figyelembe, mind a tarozo nélkiili,
mind a taroz6 miikodése estében.

NQi, = 45,75 m*/s (tarozo nélkiil)
NQuv, = 3,57 m’/s (tarozoval)
A betarozodo arhullamtomeg feletti vizhozamok levezetésére arapaszté miitargyat terveztek.
Az arapasztdo mutargyat ettdl eltéréen az MI-10 480/3:1988 alapjan a Kupai tarozo tekintetében 100 éves

visszatérési idore kell méretezni, de a projektben szerepld a tobbi tarozdval valo egységesség alapjan, itt is a
200 éves gyakorisagot alkalmaztak.

A fejlesztésének eredményeként a vizszallitds felgyorsul az arapaszté mitargy kiépitésével, a 1étrejovo
szabad hidraulikai folyoson, javito hatast eredményez a szabalyozott vizelvezetés tekintetében.
A fejlesztés eredményeként a viztest medermorfologiai tulajdonsdgai modosulnak, ezaltal a viztest

crer

jellemzdi javulnak.

,»Az integralt vizgazdalkodas képes novelni a tarsadalomnak a nem kivant valtozasokkal szembeni ellenallo-
képességét, mind megeldzd, mind korrekcios intézkedések utjan. A nem-éghajlati tényezok meghatarozo
elemei az integralt vizgazdalkodas-fejlesztéshez sziikséges értékelésnek, és hatasuk sok esetben feliilmulja az
éghajlati tényezokét. A felszin alatti viz, ideértve a felszin alatti és felszini vizek egyiittes hasznalatat,
meghatarozé eleme az integralt vizgazdalkodéasnak.” (Budapesti Viz Vilagtalalkoz6 Zaronyilatkozat)

Minden jel arra mutat, hogy akar a viz hidnyanak, akar tdbbletének kezelésére dsszpontositunk, fokoznunk
kell a viz megtartasara iranyuld beavatkozasokat (ide értve a legnagyobb tarozd tér, a talaj tarozo
kapacitasdnak kihasznalasat is), ha lehet olyan modon, hogy a miiszaki beavatkozasok alkalmasak legyenek
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az ellentétes kockazatok (sok viz, kevés viz) kezelésére. Olyan win-win konstrukciokat kivanatos
kifejleszteni, amelynek minden résztvevdje partner és nem ellenérdekelt a tdrozasban.

A Kvassay Jend Terv — Nemzeti Vizstratégidban megfogalmazott 1ényeges cél a vizek mennyiségi ¢€s
mindségi védelmének, a vizhasznalatok igényeinek (beleértve ontdzési célu vizkivételeket is), a vizek
tobbletébol vagy hianyabol eredd karos hatasok csokkentésének, megel6zésének biztositasa.

A tarozok tizemeltetési feladatai

Forras: https://www.google.hu/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2qryN ufzAhUn4YUKHX
DB9gQFnoECAgQAQ&url=http%3A%2F%2Fvpf.vizugy.hu%2Freg%2Fov{%2Fdoc

%2F11.Tarozas Al.pdf&usg=AOvVawOIfRm8IQwIH1XH3PSeSd5D

A tarozok lizemeltetése, fenntartasa soran kiilonbozo feladatokat kell ellatni.

- Aziizemeltetés fontos tamasza a tdrozo vizmérlegének ismerete, melynek szamitdsdhoz mérni kell a
tarozo vizszintjét, a tarozoba érkezd fontosabb vizfolyasok vizhozamat, kiszolgaltatott
vizmennyiségeket, az arapaszton elfolyd vizmennyiséget, a hidrometeorologiai paramétereket
(homérséklet, paratartalom, szélviszonyok, csapadék, parolgas).

- Az lizemeltetd feladata, hogy a hidroldgiai helyzetet nyomon kdvesse €s elorejelzést készitsen,
amely alapjan fel lehet késziilni az egyes szélsdséges helyzetekre (rendkiviili arvizek, hosszantartd
kisvizes id6szak stb.). A tarozo iizemeltetése soran figyelemmel kell kisérni a tarozoba érkezd
vizfolydsok hordalékhozamat, és annak sorsat a tdrozdban. Gondoskodni kell a nagy mennyiségii
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- A tarozo napi iizemelési feladatai kozé tartozik a vizelvezetd csatornak, szivargok allapotanak
figyelése. A szivargdk vizhozamat rendszeresen mérni kell, mert a vizhozam hirtelen, vagy
fokozatosan torténd novekedése rendellenesség kdvetkezménye lehet.

- A tarozé hullamverés elleni védelmét és a csapadékviz erdzios hatasoktol védé gyepburkolatokat
biztositd elemeknek mindig jo allapotiiaknak kell lenni, mert ezek romlésa sulyos kdvetkezményhez-
gatszakadashoz-vezethet. A miitargyak napi szemrevételezése és évi feliilvizsgalata fontos feladat.
Gondoskodni kell az acélszerkezetek (zsiliptablak, korlatok, stb.) rendszeres korrozidvédelmérol. A
tarozotérbe nyulé mitargyaknal a téli iizemnél a jégnyomas csokkentésére jégtelenitéssel kell
gondoskodni.

- A mitargyak és a foldmiivek allékonysaganak nyomon kovetése rendszeres ellendrzé méréseket
igényel. A mérések a mutargyaknal elmozdulasmérésbol, a foldmiiveknél siillyedésmérésbol allnak.
A méréseket nagy pontossdgu geodéziai miszerekkel jol felkésziilt szakemberek végzik. A
mérésekhez  sziikkséges alappont haldzat, siillyedésméré aknak, kutak meg0Orzésérdl,
sériilésmentességérol gondoskodni kell. A gattestben és az altalajban szivargd vizek nyomon
kovetésére szivargasmérd kuthalozatot kell létrehozni és iizemeltetni, amelyekben legalabb heti
rendszerességgel mérni kell a vizszintet.

- Gondoskodni kell a taroz6 és a mitargyak, valamint az azokon talalhatd berendezések
vagyonvédelmérol.

- A tarozok lizemelése szorosan illeszkedik az adott teriilet vizgazdalkodasdhoz. Annak érdekében,
hogy a rendszerszemléletli vizgazdalkodas érdekei, az élet- és vagyonbiztonsag, valamim a
tarozorendeltetésszerli iizemeltetésének szempontjai kellden érvényre jussanak, minden tarozora
vonatkozoan lizemelési eldirast kell késziteni. Az iizemelést szabalyzat célja, hogy a tarozora, a
taroz6 lizemelésével kapcsolatos 1étesitményekre, az lizemelésre, a fenntartasra és az ellendrzésre
vonatkozé teenddket felsorolja, az el6relathatd és a nem vart események bekdvetkezésekor
sziikséges intézkedéseket eldirja. Az iizemelési és fenntartasi eldirasok nem lehetnek ellentétben
magasabb rendi szabalyzatokkal, jogszabalyokkal.

A beruhazas eredményeként 1étrejové allapot kornyezeti hatas tekintetében javitonak értékelhetd.
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A fejlesztés elsédleges célja, mely szerint a beruhazas kornyezetében talalhaté telepiiléseken élok
arvizbiztonsaga, illetve a térség népesség megtarté ereje novekedjen a beruhdzas eredményeként
megvalosul.

izekre kifejtett hatasok

Normal lizemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
Technolégiai szennyviz nem keletkezik.

A karbantartasok soran keletkezd hulladékok normal {izemi koriilmények kozott nem szennyezik a
kornyezetet.

A tervezett tevékenység nem jelenthet veszélyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a felszini vizek
mindsége védelmének szabalyairdl szolo 220/ 2004. (VIL. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti vizek
védelmérol szolo 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kovetelmények betartasa kotelezo.

Az iizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirasait
maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek j6 mindségi allapotdnak biztositdsa érdekében a
létesitmények {izembe helyezésénél és ilizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani
kozeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kdrnyezet szennyezését és karositasat kizaré modon ugy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyez6djon.

Jelen allapotban terepen lefolyd és a dombokon beszivargd viz nagyrésze még a domboldalak als6 részén
felszinre jut, elparolog, vagy a Vadasz-patak vizfolyasba jut, és csak kevés keriil a mélyebb talajrétegekbe és
a talajvizbe. A teriilet vizhdztartasarol megallapithatjuk, hogy az utdnpotlodas fo forrasa a vizmérleg szerint
a csapadék, a megcsapolasban az evapotranszspiracio jatssza a f6 szerepet, és a felszini viztesten keresztiil
torténd elfolyas.

A zoldtarozok 1étesitésével kisebb vizvisszatartas érhetd el a szabalyozott vizlevezetés idejére, és pl. alfoldi
terlileteken varhatéan a talajvizszint emelkedése kovetkezik be. A talajvizszint emelkedésének mértéke a
tarozas idejétol fiigg. A tervezett tevékenység nem eredményezi a felszin alatti vizek mennyiségi
csokkenését.

A volgyek mélyvonalaban és a mélyedésekben a duzzasztott felszini vizterek a beszivargasi folyamatok
eredményeként talajvizszint emelkedést eredményezhetnek, melynek korabbi csdkkenése sulyosan érintette a
z0ld teriileteket. A zoldfeliiletek aranyanak novelése nagymértékben hozzajarul a hirtelen lezaduld nagy
mennyiségll csapadék elvezetésehez.

A klimavaltozas hatdsara az intenziv zaporbdl, zivatarbol rovid id6 alatt nagy mennyiségli csapadékhullas
gyakoribba, az intenzitasa pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erdésebbé valik. Kedvezbtlen valtozas a
nagyintenzitasi csapadékok gyakoribba valasa, melyek esetén gyakran eléfordul, hogy a talaj vizbefogado-
képességét meghaladd mennyiségii csapadék esik, a nem hasznosithatd vizmennyiség pedig egyszeriien
elfolyik, nem tarozodik. A Vadasz-patakon tarozasi lehetdségek hijan a nagy mennyiségii csapadékbol eredd
magas vizszint az arhullammal lefolyik, a felszin alatti vizek ezzel egyidejiileg nem kapnak elegendd
utanpotlast. A zold tarozo kialakitasaval a felszin alatti vizkészlet csokkenése mérsékelhetd a teriileten, bar a
rovid ideig tartd vizboritas eredményeként csak kismértékii marado6 beszivargassal szamolhatunk.

Természetes viszonyok kozott az érintett vizfolyds kozelében elhelyezkedd teriiletek talajvizszintjét a
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modon €s mértékben hat a talajvizre. Kisviz idején a vizfolyas megcsapoldja a vizfolyas irdnyaba szivargo
felszin alatti vizeknek. Az arhullamok talajvizszint emelkedést idéznek eld, ezt azonban tobbnyire nem a
talajviztartoba torténd tényleges beszivargas okozza, hanem a talajviz visszaduzzaddsa miatt jon létre.

Az arhullam és a vizvisszatartas a talajvizszintben ndvekedést eredményezhet.
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A tervezés jelen fazisaban nem all rendelkezésre részletes felszin alatti vizre kidolgozott szimulacios modell,
de a talajviz helyzetébdl és a vizfoldtani adottsagokbdl eredden a tapasztalataink szerint varhatéan az
idészakos vizborités a talajvizszint emelkedését nem eredményezheti.

A tervezett létesitmények ilizemeltetése, a felszin alatti viz allapotdt sem mennyiségi, sem mindségi
szempontbol nem befolyasolja.

A felszin alatti viz mindsége normal iizemi kortilmények kdzott nem romolhat.

A létesitmények lizemeltetése a felszin alatti vizek igénybevételével nem jar, a felszin alatti vizbe
szennyezOanyag kozvetlen vagy kdzvetett bevezetése nem torténik.

5.2.5.3.VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalat sziikségessége

A VKI szerinti vizsgalatot, az un. VKl-elemzést az SKV, a KHV, vagy mas hatosagi, szakhatosagi
eljarasban - a KHV rendelet 2/A. § alapjan — a kdrnyezeti hatasok jelentoségét vizsgald egyszertsitett eljaras
keretében kell elvégezni. Ha a terv, fejlesztés, tevékenység nem jelentds hatasu, akkor nem SKV, vagy
KHV-koteles és nem tartozik a VKI 4. cikk (7) bekezdése ala sem. Ezt azonban a VKI-elemzés elvégzésével
a KHV rendelet 2/A. § alapjan a vizjogi, vagy épitési, vagy mas engedélyezési eljaras keretében kell
bizonyitani. Réviden, tehat a VKI-elemzést minden vizet érintd terv, beavatkozas esetében el kell végezni,
de a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti mentességi eljarast csak a jelentds hatasu, kivételes esetekre kell és
lehet alkalmazni.

A 4. cikk 7-es cikkely két féle tevékenységre vonatkozik:

1. A felszini viztest fizikai jellemzdiben (hidroldgiai, morfologiai jellemzdk valtozasa), vagy egy felszin
alatti viztest vizszintjében bekdvetkezett valtozast okoz6é 1) beavatkozasokra (tovabbiakban
hidromorfologiai beavatkozédsok).

A tervezett nyomvonal érint vizfolydst. A vizfolyds egyik morfologiai jellemzdje, a kisvizi mederszelvény
morfologidja valtozik.

2. Uj fenntarthaté emberi fejlesztési tevékenységekre, illetve fenntarthatd fejlesztések koziil azok,
amelyek nem hidromorfolégiai beavatkozasok (tovabbiakban fenntarthato fejlesztések):

Uj vagy nagyobb kapacitisu szennyviztisztito-telepek,

ipari szennyvizbevezetések,

turisztikai létesitmények,

veszélyes anyag bevezetések.

A tervezett fejlesztés nem tartozik a felsorolt kategoridaba.

Mellékelten csatoljuk az 1. pont alapjan sziikséges VKI elemzést.

5.2.6. FElévilagra kifejtett hatasok a beavatkozast kovetéen

5.2.6.1.Hatasteriilet meghatarozasa

5.2.6.1.1. Uzemelési hatésteriilet

Elévilag-védelmi szempontbdl az iizemelés hatasteriiletéhez tartozik minden olyan teriilet, melyen a tervezett
beavatkozasok megvalositasainak eredményeként a jelenlegi kiinduldsi allapothoz képest tartdsan
megvaltoznak az ottani életkdzosséget alkoto fajok el6forduldsi viszonyait ténylegesen befolyasold koldgiai
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kornyezeti tényezok jellemzo értékei. Jelen projekt esetében az épitési fazisban végzett beavatkozasok egy
része érzékelhetden megvaltoztatja az érintett €lohelyek jellegét, adottsagait, hiszen iddlegesen magasabb
rendi novényzettdl mentessé valnak a gat- és toltésépitéssel érintett teriiletrészek. Ebbdl kovetkezden
szlikebb értelemben mindenképpen ilizemelési hatasteriiletként kell szamitasba venni az élévilagvédelmi
szempontbdl lehatarolt kozvetlen épitési hatasteriiletet.

Az lizemelési idoszaknak egyéb hatasteriilete az arvizi idészakban a visszaduzzasztas hatdsara megjelend,
ideiglenes vizfelszin, ami mintegy 71 ha-nak varhato.

fgy az lizemelés id6szakos hatasviseléje és hatasteriilete a tarozé ideiglenesen és maximélisan mintegy 71
ha-os felszine, a Kupai-Vadasz-patak felvizi medre, a Kupai-Vadasz-patak alvizi medre. Az lizemelési
hatasteriilet részei azok a teriiletek is, amelyekr6l a taroz6 odavonzza az egyes €161ények (foképp madarak, jo
ropképességii vizirovarok) egyedeit. Ennek a hatasteriiletnek a mérete a jelenlegi adatokbdl nem szamithato
ki, azonban mindenképpen a tarozé teriileténél joval nagyobb teriilet. A tarozd vizfelszinéhez kapcsolddod
hatasteriilet ideiglenesen all fonn, arvizi idészakban 1-2 napig.

5.2.6.2. A tervezett munkalatok befejezése utan varhat6 hatasok

5.2.6.2.1. Novényzetre gyakorolt varhato hatdsok

Volgyzaré gat

Az itt jelenleg meglévo élohelyeket érd negativ hatasok az épitési fazisban jelentkeznek (megsziintetd hatas).
A tervezett zaportarozo jelentds gatja és a hozza kacsolodo egyéb létesitmények (utak, arkok, vezetékek,
egyéb épitmények) altal elfoglalt teriileten az ott talalhatd élohelyek megsziinése (épitési fazis) utan az
lizemelési fazisban Egyéb éléhelyek csoportba tartozo éldhelyek (leginkabb a Telephelyek, roncsteriiletek és
hulladéklerakok — U4 ¢lohely), tovabba jellegtelen gyepek megjelenése vérhatd. Természetes és
természetkozeli élohelyek megjelenése az lizemelés alatt nem varhatd. Az lizemelés hatasat Osszességében
semlegesnek itéljiik a beavatkozasi teriilet ezen részén.

Elontési teriilet (beleértve az anyagnyerok helyszinét is)

Esetenként a t6ltés altal visszatartott viztomeg a patakvolgy felvizi szakaszan rovidebb ideig tartd vizboritast
eredményezhet olyan él6helyek (teriiletek) esetén is, amelyek eddig nem, vagy csak rovid ideig tartod
aradasnak voltak kitéve. Ez vonatkozik az érintett teriileten jelen 1évo antropogén élohelyekre (szantok) és a
természetkozeli él6helyekre is. Ennek kdvetkeztében a jelenlegi él0helystruktira kis mértékben atalakulhat,
ennek azonban a jellegtelen él6helyek esetében természetvédelmi-botanikai esetleges negativ vonatkozasa
nincs. A patakvolgyben 1évo természetkozeli €l6helyek (mocsarrét, sasos) esetében az éléhelyek egymashoz
viszonyitott ardnya vélhetéen nem fog jelentdsen megvaltozni a rovid ideig tartd esetleges elontések
kovetkeztében. Ezeknek az élohelyeknek a szerkezetében, fajkészletében nem fog negativ hatdsokat
indukalni a vizellatottsag tekintetében fellépd valtozas, inkabb kisebb mértékii javité hatas feltételezheto.
Véleményiink szerint az lizemelés hatasainak kovetkeztében fellépd valtozasok kis mértékben hatni fognak a
jelenlegi élohelyekre, elsdsorban a vizellatottsagi viszonyok modosuldsa miatt, ami a természetes és
természetkozeli él6helyek teriileti aranyainak esetleges és kis mértékli atrendezddését eredményezheti az
lizemelés soran. Az lizemelés hatasat a fentick miatt Osszességében semlegesnek (esetleg kis mértékben
Javitonak) itéljik.

Az anyagnyerok teriiletén az azok felhagyasat és rekultivacidjat kovetden kialakulod ¢él6helyek a hatasbecslés
kidolgozasanak id6szakaban kérdésesek. Megfeleld rekultivacid utan akar a szantdé mivelés is megmaradhat,
de akar természetkozelibb, vizes-erdds teriiletekké is valhatnak. A hatasok ezeknek a teriileteknek az
esetében értékelhetdk javitonak is.

5.2.6.2.2. Az egyenesszarnyuakra gyakorolt varhat6 hatdsok

A tervezett elarasztas az elarasztas id6tartamatol fiiggéen gyakorol hatdst a megtalalt fajok allomanyaira. A
vizsgalt Orthoptera egyiitteseket a hosszll ideig tartd arasztas elpusztitja, mivel azok szarazfoldon képesek
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csak megélni, azonban ebben az esetben csak aradasok utan, maximalisan 48 6ra hosszaig varhat6 elarasztas,
eamelyet a populaciok képesek tulélni. Csak ideiglenes zavard hatas varhato, rdadasul a fauna fajainak
mindegyike kozonséges a hazai faunaban, azok a kdrnyezd teriileteken is nagy biztonsaggal eléfordulnak,
igy az elarasztas negativ hatdsa 0sszességében nem jelentds, elviselhetd.

5.2.6.2.3. A szarazfoldi csigakra és a xilofag bogarfaunara gyakorolt varhatd hatasok

Az lUzemeltetés soran terv szerint csak rovid idejii elontésekre kell szamitani, ami a teriilet vizhaztartasara
csak igen kismértékii kedvezd hatdssal van. A legtobb szaproxilofadg bogar szamara a magasabb
paratartalom, nedvesebb mikroklima kedvezd hatassal van, de a hatas elenyész6, Osszességében ez a hatas
semleges.

A szarazfoldi csigafaunara az idGszakos elarasztas hat. Az arvizekhez kapcsolodo, legfeljebb 2 napos elontés
olyan tényezd, amely hatasa a szarazfoldi csigapopulaciokra nem haldlos. Egyedek pusztulhatnak el, ami
miatt ideiglenes szerkezeti atrendez6dés torténhet, de populaciok eltlinésétdl nem tartunk. Ebbdl
kovetkezoen a fajok Kupai-Vadasz-patak volgyében €16 metapopulacidi szempontjabol a varhato ideiglenes
zavar6 hatast elviselhetonek itéljik.

5.2.6.2.4. A vizi makroszkopikus gerinctelenekre gyakorolt hatasok

Az id6szakos vizzel boritottsag kovetkeztében 1) ¢lohelyek jelennek meg az ilyen habitatokat preferalo fajok
szamara. Elvben megjelenhetnének plasztron légzési fajok foleg a szomszédos viztestekbdl, de a rovid
tartozkodasi id6 alatt ez nem valoszinli. Az lizemelést tehat semleges hatastinak tekintjiik.

5.2.6.2.5. A halfaunara gyakorolt hatasok

A tervezett volgyzarogat nem fog akadalyt képezni a hosszirdnyu atjarhatdésagban, mivel nem lesz allandd
vizvisszatartds. Az idészakosan elarasztott tarozotér esetében sem varunk jelentOs hatasokat. Az iizemelés
halfaunara gyakorolt hatasat igy semlegesnek itéljiik.

5.2.6.2.6. Kétélth és hiillofaunara gyakorolt varhato hatasok

A tervezett volgyzard gaton az iizemelési idGszakban nyilt élohelyek, jellegtelen vetett gyepek, esetleg
burkolt felszinek lesznek jellemzok, melyek nem tekinthetok jelentds élohelyeknek a kétéltii- és hiill6fajok
tekintetében. Mivel az lizemelés sordn mar uGjabb, jelentés él6helyatalakitdé munkalatok a rendszeres
fenntartasi munkalatokon kiviil (pl. kaszalas) nem varhatok, igy az ilizemelés kétéltii- és hiill6faunara
gyakorolt hatasat semlegesnek itéljiik.

A tervezett gatnak és mitargyanak koszonhetéen akar csak néhany 6ra, a legmélyebben fekvo teriileten is
maximalisan 48 oraig tarthat az érintett teriilet elontése, melynek tajegységi szinten nem lesz érzékelhetd
hatasa az érintett kétélti fajok allomanyara. Az lizemelés soran jelentkezd elontés valosziniileg csak néhany
évente ismétlddhet meg és hatasa a tarozotér mogotti teriiletre korlatozodik.

Az idGszakos elontés alapvetden pozitiv hatas, azonban ritkan bekovetkezhet be olyan csapadékesemény,
melynek eredményeként a hirtelen leziduld csapadék miatti dradds a mederben levd pangod vizben fejlodo
kétélti fajok egyedeit elsodorja. A peték és/vagy larvak pusztuldsa esetén az érintett szaporodasképes
egyedek jelentds része a rovid idejii elontésnek koszonhetéen akar még abban a szaporodasi idészakban
kompenzalhatja/potolhatja veszteségeit. Az esetleges karos hatasok is elviselhetd mértékiiek.

5.2.6.2.7. Madarfaundra gyakorolt varhatd hatasok

A tervezett volgyzard gaton az lizemelési iddszakban nyilt élohelyek, jellegtelen gyomos gyepek, illetdleg
burkolt felszinek lesznek jellemzok, melyek nem teremtenek kiemelt fészkelési lehetdséget a madarfajok
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tulnyomo6 tobbsége szamara. 1-1 kultar ¢él6helyekhez (pl. miitargyakhoz) koét6dé madarfaj (pl.
barazdabillegetd (Motacilla alba)) megtelepedése nem kizarhatd az érintett szakaszon. Az ilizemelés soran
mar Ujabb, jelentds €lohelyatalakitdé munkalatok — a fenntartdsi munkalatok (pl. kaszalas) kivételével — nem
varhatok.

A tervezett gatnak és mitargyanak kdszonhetoen akar csak néhany ora, a gat kdzelében maximum 48 ora
ido6tartamig tarthat az érintett teriilet elontése. Az iizemelési teriilet fészkelési id0szakon kiviili elontése
esetén a potencialis arteriileten jelentkezd vizszintemelkedésnek nem lesz érzékelhetd hatdsa. Mivel az
iizemelés soran jelentkez6 elontés csak néhany évente 1éphet fel és hatasa a tarozotér mogotti teriiletre
korlatozodik csupan, az érintettség 1-10 faj és 2—40 par kozott valoszinisithetd.

Az idOszakos elontés alapvetéen semleges hatas, azonban ritkan bekdvetkezhet be olyan csapadékesemény,
melynek eredményeként a hirtelen leziduld csapadék miatti aradas fidokas vagy tojasos fészekaljak
pusztulasat eredményezné. Ilyen jellegi koltésmeghitusulas els6sorban a fészkelési idészakban jelenthet
problémat, tehat az aprilis elejétdl julius kdzepéig tartd iddintervallumban, és ekkor is kifejezetten a talajon
vagy a bokrosokban fészkeld fajok néhany parjat érintheti. Az érintett egyedek jelent0s része a gyors
arlevonulasnak, apadasnak koszonhetden azonban potkoltések révén akar még abban a fészkelési iddszakban
(pl. még egy kora nyari felhdszakadast koveto aradas utan is) kompenzalhatja/potolhatja a veszteségeit. Ez a
hatas egyik faj esetében sem indukal majd kedvezotlen allomanyvaltozasi tendenciat tajegységi szinten. Az
esetleges karos hatasok is elviselhetd mértékiiek.

5.2.6.2.8. Emlosfaunara gyakorolt varhaté hatasok

Az id6szakos elarasztas vélhetéen nem fog jelentés hatast gyakorolni az emldsfajokra. A természetvédelmi
szempontbodl jelent0ds, vizsgalt emlosfajok szamara ez a teriilet nem megfeleld €lohely.
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53.A TAJRA (A TAJ SZERKEZETERE, HASZNALATARA,
JELLEGERE ES A TAJKEPRE) GYAKOROLT HATASOK
ISMERTETESE

»A tajbaillesztés az épitményeknek (épiiletek, utak, kozmiivezetékek stb.) a tdji adottsagokhoz igazodo
kialakitasa ¢és elhelyezése, amely magaban foglalja az ¢épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet
meghatarozasat, az esztétikai megjelenést kedvezben befolyasold kialakitasat, illetve az épitmény
kornyezetének rendezését” (Tajvédelmi Kézikdnyv)

Valamennyi, a tajat, a tdjképet befolyasold tevékenységet lehet tdjba-illesztési feladatnak tekinteni.
Mindenféle 1j épiiletet/Iétesitményt a teriileten a tajba illesztési szempontok szerint kellene kialakitani, az
épiiletek elhelyezésétdl a szériiskert helyének kivalasztasaig. Tajba illesztésnek a létesitményeknek, az
épitményeknek a taji adottsagok messzemend figyelembevételével torténd, funkcionalis és esztétikai
szempontok szerinti, azaz tajértéknoveld célu elhelyezését és kornyezetalakitasat értjiik.

5.3.1. Tajtorténeti vizsgalat

Felsévadasz és Kupa kozség Borsod-Abatj-Zemplén megye Szikszoi jarasaban, a Bels6-Cserehat észak-dél
iranyu volgyében, a Vadasz-patak mellett elteriild telepiilések.

Felsévaddsz mar az Oskorban lakott volt, a mai telepiiléstél kb. 1 km-re délre, az ugynevezett
Balmazdombon talalhat6 ,,pogany var” asatdsa soran a neolit- és a bronzkorbol szarmaz¢ leletek keriiltek eld.
A telepiilést 1279-ben emlitik elészor. 1279-t61 1403-ig a Vadasz-csalad, majd 1517-ig a Perényiek birtoka.
Kupat a 13. szdzadban emlitik eldszdr, miszerint 1279 eldtt 15 kupai nemes perlekedett egy kupai foldrész
felett.

£ g

109. abra Elso katonai felmeéres (1782-1785) 110. abra Masodik katonai felmeéres (1819-1869)

Rakoczi Zsigmond és Ferenc a Perényiektdl vette meg a felsGvadaszi birtokot 1517-ben 3000 aranyforintért,
akik ezutan viselték a Felsdvadaszi elénevet. A 16. szdzadban a Rakocziak erdditett varkastélyt épitettek, de
1567-ben Hasszan temesvari pasa megostromolta és felgyujtotta. Kirdlyi adomany tutjan 1713-ban baro
Mesko Jakab tulajdona lett a II. Rakoczi Ferenctdl elkobzott kastély. A Meskd csaladtol az 1800-as évek
elején grof Vay Adam vasarolta meg, s utédai birtokaban volt 1945-ig.
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113. abra 1962. évi légifoto 114. abra 1967. évi légifoto

Nyesta

115. abra Miihold felvétel (2021)
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5.3.2. A meghatarozoé tajelemek vizsgalata és a tajképi
adottsagok

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata (,tajalkotd elem”, amelyek lehetnek természeti
¢és tarsadalmi keletkezésiiek. A taj természeti alkotoeleme gyakorlatilag a kdrnyezet elemeivel egyeznek
meg, miként azonban a tij és komyezet fogalmabol kovetkezik, a kornyezeti elemek allandosult
karaktervonasaikkal valnak tdjalkotd elemmé. A taj tarsadalmi alkotod elemei a tarsadalmi tevékenységek
eredményeképpen meg-jelend objektumok.

A tajalkoto elemek természetessége alapjan az alabbi csoportokba sorolhatok a tajak:
I. természetes,v. érintetlen

II. természetkozeli

I11. félig befolyasolt

IV. erésen befolyasolt

V. urbanus

A beruhazas helye mezdgazdasagi mivelésbe bevont teriileteket foglal magaba, ezért félig befolyasolt
tajként értelmezhetd.

A vizsgélt teriileten fellelhetd tajelemek:
- erdds foltok és szantoteriiletek — beruhazas koriil
A szant6foldek tablait és a koztiik kanyargo dilléutakat foltokban fasorok szegélyezik.

Az 0t menti folyosok magukba foglaljak a jarmiivek altal hasznalt utakat kiséré barmilyen
vegetacios savot. Az utak mentén altalaban nyilt és erGsen zavart folyosok alakulnak ki.

Fiives, bokros és fas vegetacio is kisérik a 2621 sz. 6sszekotd utat, amelyek a kornyezd tajrésztol
fiiggden kornyezetiiknél alacsonyabbak és magasabbak is lehetnek.

- mezdgazdasagi taj

Az a tajtipus, amelynek karakterét a szantofoldon és a gyepteriileten folytatott, id6- és térbeli
valtozékonysagot, labilis dkologiai allapotot eredményez6 ndvénytermesztés és allattenyésztés adja.
A beruhazas helye a Vadasz-patak volgyében teljes egészében mezdgazdasagi hasznositas alatt allo
teriiletek.

5.3.3. A beruhazas tajképi értékelése

A tajképi értékelés célja, az altalanos teriilet-értékelésen, optimalizalason til a vizualis-esztétikai érték
meghatarozasa, az alkalmassag megallapitasa. Az értékelés feladata, hogy meghatarozzuk és értékeljiik a
tervezett tarozd tajra gyakorolt hatasait, valamint a jelenlegi allapot és a tervezett beruhazas utani allapot
szamszerll mindsitésével alatdmasszuk a tertilethasznalatban torténd valtozas mikéntjét.

A tajnak pszichologiai ¢és esztétikai hatdsok révén érvényesiild hatasat, ,teljesitOképességét”, az ilyen
értelmdi tajképi potencialt kozvetett modszerekkel lehet érzékelhetové tenni.

Tehat roviden: a tajjal kapcsolatos szubjektiv értékitéletek objektivebb formaba ontése.

Tajképi potencidlértékelés meghatarozasanak médszere

A vizsgalt teriilet tajképi potencialjanak meghatarozasara a tajjelleg értelmezését térrendszerek szerinti
lathatosag vizsgalataval végeztiik el.
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Az egyes tajrészletek latvanya a nézOpont megvalasztasa szerint eltér6. Vannak feliiletek, épitmények,
amelyek tobb helyrdl, majdnem mindenhonnan lathatok, mig masok csak egyes pontokrdl vagy egyaltalan
nem. Az egyes feliiletek latvanyanak jelent6sége attol fiigg, hogy tobb vagy kevesebb, illetve csak egy-egy
helyrdl lathatok. A sok helyrdl feltarulo feliiletek az Osszbenyomas, a vizualis hatasok kialakulasaban
meghatarozodak.

Befolyasol6 tényez6 az is, hogy eldtérben, kozéptérben, vagy hattérben feltarulo tajképet vizsgaljuk.
El6tér

A kozvetlen kornyezet allapota mindeniitt érzékelhetd. Az elotér adottsagai valtoztathatok
(kilatasnyitas nyiladékban, eltakaras fasitassal, beépitéssel).

Kozéptér
A tajjelleg elsOsorban a tagabb kornyezetben érzékelhetd. Az a 1-5 km-ig terjedd tavolsag,

amelyen belill a nagysdg, szin, forma és az egyes mozgasformak egyértelmiien
elkiilonithetdek.

Hattér
A konturok, sziluettek, tomeghatasok a latohatarig érzékelhetéek. Akar 50-80 km-re 1évo
domborzati jellegzetességek vagy objektumok is lathatok.

A lathatosagot, azaz az at-, a ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati
mod és a beépitettség hatarozza meg. Masként tarul fel a térrendszerek jellege az egyes kilatohelyekrol és
masképpen haladas kozben. A nézépont és a latottak kapcsolata igen szoros. A nézdpont helyzete
meghatarozta a latotér tavolsagat, a kilatas szogét és a térméretet.

A tajképi értékelést végezve kiilon vizsgaltuk a jelenlegi allapotot, és a tarozod megépitése utan bekdvetkezo
tajképi hatasokat kiilonbozo értékelési szempontok alapjan.

Fogalmak, magyarazo értelmezések

Lathatosag: A tajképi potencial meghatarozasanal a térrendszerek szerinti lathatosag vizsgalata és
értekelése az allapotrogzitéshez nélkiilozhetetlen. A lathatosagot, azaz az at-, a ki- és a ralatast a
geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati mod €s a beépitettség hatarozza meg.

Ralatas: A kornyezetbdl az objektumot értékeljiik.
Kilatas: Az objektumbdl a kornyezetet értékeljiik.

Szegélyhatas: Egyrészt biologiai, masrészt pszichologiai értelemben érvényesiilo jelenség. A taj
sokoldaltisaga a foldfelszini adottsdgokon tilmenden, a tdjhasznositdsi mddok és a miivelési dgak
valtozatossagan, azaz hatarold vonalaik, szegélyeik hosszan és milyenségén keresztiil jut kifejezésre.
A szegélyek a taj karakterét, ezen beliil az eltérd teriilethasznalati moédok egymasmellettiségét is
kifejezésre juttatjak. Fény-arnyék hatasok, zartsag-nyitottsag érzete, valamint szin- és
formakontrasztok fordulnak el6 a szegélyek menti keskeny savban.

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata ,tajalkotd elemek”, amelyek lehetnek
természeti és tarsadalmi keletkezésiiek. A t4j természeti alkotoeleme gyakorlatilag a koérnyezet
elemeivel egyeznek meg, miként azonban a taj és kornyezet fogalmabol kovetkezik, a kdrnyezeti
elemek allandosult karaktervonasaikkal valnak tajalkotd elemmé. A t4j tarsadalmi alkotod elemei a
tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen megjelend objektumok.
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116. abra Nézdpontok

Harom meghatarozo értékelési nézépontot jeloltiink ki, melyek 0Osszevetésével komplex értékelést
kaphatunk, mivel az egyes néz6pontokrdl kiilonbozé latvanyok tarulnak fel. Tekintettel a lehetséges
nézOpontok Oriasi szamara, csak a kdzhasznalat, azaz a mindenki szamara hozzaférheté adottsagokkal
foglalkozunk.

Vizsgaltuk a tajképet 2621. sz. 6sszekoto Gtrol. Az 1. nézdpontot az Ut egy olyan részén vettiik fel, ahol az it
kozeli erdésavok stiribben helyezkednek el, mint a 2621. sz. 0sszekotd ut tobbi részén. A 2. nézOpont
tikrozi azt a tajképet, melyet Kupatol kiindulva az 1. nézdpontig lathatunk. A két nézdpont kdnnyiiszerrel,
akar gyalogosan is megkozelitheto, és az érintett teriiletre ralatast biztosit.

A 3. nézbépontot a 2622. sz. sszekoto uton vettiik fel. Az Ut a tarozo tervezett teriiletétol 2-3 km tavolsagban
fut, mely tavolsag kozéptérnek felelne meg. A kozéptér 1 km-t6l 5 km-ig tart, ahol egészen tiszta és
paramentes idOben a taj jellemzo6 formai felismerhetdk. Mivel a beruhazas kornyezete volgyben helyezkedik

el, a 2622. sz. 6sszekotoutrol nincs ralatas a tervezett tarozo teriiletére, ezért a tovabbi vizsgalatainkban az 1.
és 2. nézdépontbol feltaruld tajképet értékeljiik.
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Az értékelés pontrendszere

A fenti fejezetben ismertetett kiillonbdzé nézépontokbol feltaruld latvanyt az alabbi értékelési szempontok
szerint vizsgaltuk. Az az értékelési szempont jelenti a magasabb pontot, amely legkevésbé befolyasolja
negativ irdnyban a tajképet.

Lathatosag
a.) kivalo kilatas/ralatas 6 pont
b.) kozepes kilatas/ralatas 4 pont
) c.) gyenge kilatas/ralatas 2 pont
Atlatas
a.) teljes atlatas biztositott 6 pont
b.) részleges atlatas biztositott 4 pont
c.) atlatas kevésbé vagy egyaltalan nem biztositott 2 pont

A kilatas mekkora részét érinti

a.) a kilatas 20-30% - at 6 pont

b.) a kilatas 40-60% - at 4 pont

c.) a kilatas 60 % folott 2 pont
Ember alkotta miivi €s természeti elemek aranya a tajképben

a.) ember alkotta, de dominalnak benne a természeti elemek 6 pont

b.) ember alkotta, dominansan miivi megjelenést elemek 4 pont

c.) kizar6lag miivi megjelenési elemek 2 pont

Tajképben megjelend karakteres tajelemek jellege

a.) tajalkoto elem, mely tajképileg pozitiv vizualis karaktert jelent 6 pont

b.) jelentds, de nem uralja a tajat 4 pont

c.) t4jképi konfliktust jelent 2 pont
Latvanyt karosito vizualis artalmak szama

a.) latvanyt kéarosito vizualis artalom nincs 6 pont

b.) egy, vagy néhany latvanyt roncsol6 elem 4 pont

c.) tobb latvanyt karositd artalom 2 pont
Szegélyek

a.) kivalo latvany (szegélyekkel gazdagon hatarolt tajkép) 6 pont

b.) kedvezo latvany 4 pont

c.) elénytelen latvany (homogén, egyhang tajkép) 2 pont
Feltarulo latkép

a.) kiilonosen szép kilatas 6 pont

b.) szép latkép, de a kdrnyéken tobb helyrdl lathaté hasonlo 4 pont

c.) a feltarulo latkép nem igazan esztétikus 2 pont

Tajképben megjelend novényallapot, novényalkalmazas
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a.) kivalé a novényallomany allapota, tajbailld, honos névényalkalmazas, optimalis térérzet jellemzi
6 pont

b.) kdzepes a novényallomany allapota, tobb a tajbailld ndvények szama, mint az egzotaké, torzul az
optimalis térérzet

4 pont
c.) rossz, gyenge mindségli novényallomany allapota, tajidegen vegetacid, nem lehet ralatni a szép
tajrészletekre 2 pont
Egyediilallosaga
a.) a feltarulo tajkép kiemelkedden jelentds 6 pont
b.) szép tajkép, de mashol is eléfordul 4 pont
¢.) nem egyediilallo 2 pont

117. abra 1. nézépont a 2621. sz. osszekotd utrol

118. abra 2. nézépont a 2621. sz. isszekotd utrol
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119. abra 3. nézépont a 2622. sz. isszekotd utrol

Tajképi értékelés

Viztarozo

Jelenlegi allapot

Téroz6 megépitése utan

Ertékelési nézépont

Ertékelési nézépont

Szempontok 1.néz6ponta | 2.nézépont a l.ggg(l)p;);lt a2 nézépont a
2621. sz. 2621. sz. - e n 2621. sz.
Gsszekdtd itrol | sszekotd dtrol | OO0 Gssgekots dtrol
1. Lathatosag 2 6 2 6
2. Atlatas 4 4 4 4
3. A kilatas mekkora részét érinti 6 2 6 6
4. Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya 6 6 4 4
5. T4jképben megjelend karakteres tajelemek jellege 4 4 4 2
6. Latvanyt karosito vizualis artalmak szama 6 6 6 6
7. Szegélyek 6 4 6 2
8. Feltarulo latkép 4 4 4 4
9. Tajképben megjelend ndvényallapot, 4 4 4 4
ndvényalkalmazas
10. Egyediilallosag 2 2 2 2
OSSZESEN: 44 42 42 40
SZUMMA: 86 82

139. tablazat Tajkeépi értékelés

Ertékelés, 6sszegzés

A vizsgalt teriiletrdl feltarulo tajképet két kivalasztott nézépontbol, a tajképi hatasokat jol tiikkrozé értékelési
szempontok szerinti pontoztuk. Ezutan Osszevethetjik a jelenlegi tajképi potencialt, valamint a tervezett
taroz6 megépiilése utani tajképi hatdsokat. Az Osszehasonlitdsnal érdemes a jelenlegi és a tervezett allapot
azonos nézdpontra vonatkozo6 pontértékeit vizsgalni.

Az elérhetdé maximalis pontszam az egyes nézopontokbol 60 pont, igy a két nézOpont alapjan Gsszesen 120
pont a maximum. Lathatjuk, hogy az idealis tajképi megjelenéshez képest a jelenlegi allapot szakaszonként

eltérd pontot ért el (86-82 pontszadmok kozott).

Fontosnak tartjuk, hogy a teriilethasznalat mellett a tajhasznalatrol is ejtsiink néhany szo6t. Csorba (2003)
megfogalmazasaban ,,a taj a foldfelszin egy meghatarozott részlete, amely megjelenése és mitkodése alapjan
a szomszédos egységektol (tajaktol) elvalaszthato. Olyan funkcionalis egység, aminek természetes
mikodésébe az ember egyre er6sebben beavatkozik, ugyanakkor annak maga is része”.
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A tervezett beruhazas esetén az ember altal iranyitott valtozasok kovetkeznek be a taj, s e valtozasoknak
(esetleges turisztikai hasznositas) kdszonhetden az itt €16 emberek élete is atalakulhat, ahogy ez tobb Gjonnan
létesiilt tarozo esetében megfigyelhetd.

A tervezett U1j 1étesitmények jelentdsebb valtozasokat annyiban okoznak, hogy a jelenlegi mezdgazdasagi
miivelési agakat ideiglenesen viz boritja majd, illetve 0j felszini forma jelenik meg a volgyzaré gat
megépitésével. Az ember alkotta domindns miivi megjelenés jelenleg is jellemz6 a mezdgazdasagi teriiletek
kapcsan, de ez csak tovabb nd a miivi elemek szaménak novekedésével. Uj elemek jelennek meg a tajban,
mint a tdrozo gatszerkezete, mitargyai, a megkdzelitést lehetoveé tevo 1épesok, biztonsagi korlatok stb.

A tajban megjelend antropogén folyamatok indikatora leggyakrabban a taj legszembetlinébb, egyben
legkdnnyebben azonosithato jellemvonasa a tajkép, illetve az annak foldfelszini vetiileteként értelmezhetd
felszinboritds. A jelentosebb kornyezeti valtozasok gyakran kapcsolodnak bizonyos felszinboritasi
valtozdsokhoz. A hatésteriileten tapasztalhatd t4jhasznalati konfliktusok, problémak jelents része
kozvetlentill a tervezett volgyzard miivekhez kapcsolodik.

Az ¢érintett teriilet eddig jellemzo, természetes, mezdgazdasagi miivelés, latvanya idészakosan fog
megvaltozni, hiszen a természeti képz6dmények helyett egy ideiglenes vizboritds fog kialakulni, ami
véleménylink szerint tajképi szempontbol nem kedvezétlen. A volgyzard gat hatdsa idészakos, maga a
volgyzarogat az egyesitett mltargy €s vészarapaszté azonban allando mesterséges elemként jelenik meg.

A globdlis éghajlatvaltozas kovetkeztében, varhatéan a teriileten a hdmérséklet emelkedése mellett a
csapadék id6beni eloszlasanak szélsdségesebbé valasa is varhatd, ami fokozza egyrészt a rendkiviil
csapadékos, masrészt a vizhianyos aszalyos idészakok eléforduldsanak valésziniiségét. Igy a tarozo teriiletén
a villamarvizes id6szakok mellett, az azt kovetd iddszakokban valosziniileg szamottevéen nd az
aszalyhajlam is.

A vizvisszatartason alapulo tajgazdalkodasnak (teriilethasznalati és miivelési modoknak) hozza kell jarulnia
a hasznosithatd vizkészletek mennyiségi és mindségi megoOrzéséhez, a talajok vizgazdalkodasadnak
javitasahoz, a teriileten keletkezd, illetve a teriiletre be- és onnan kivezetett vizek mindségének
megorzéséhez.

A tajhasznalatok jobb alkalmazkodoképessége varhatd az arvizi vésztarozasi funkcidhoz kapcsolodéan. A
tajhasznalatok valtoztatdsa javitja a klimavaltozashoz kapcsolodd az alkalmazkodd képességét a
kistérségnek, a kiépitendd rendszer, pedig a vizkorméanyzéason keresztiil az arvizi biztonsagot javitja.

A t4 kisebb sériilését eredményezd vizhaztartasi és vizgazdalkodasi rendszer lehetdvé teszi a kistdji
vizhaztartas egyensulyanak javitasat, illetdleg helyreallitasat a taj megfeleld mikodéséhez sziikséges
helyreallitott vizrendszer révén. A jelenleg szinte teljes mértékben szabalyozottan levezetett vizek
megOrzésével a tarozo teriilet hozzajarul a varhaté villam arvizkarok mérsékléséhez.

Az elézdekben elmondottak alapjan a kiillonb6z6é nézépontokbol vizsgalva a tajképet meghatarozo értékelési
szempontok tekintetében varhatéan nem fog tajhasznalati konfliktust okozni.
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5.3.4. A tajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa

A tervezett tarozo Kupa ¢és Felsovadasz kozség hataraban, a Vadasz-patak volgyébe tervezett volgyzarogattal
keriilne kialakitasra. A tarozd jelentds nagysagu zaportarozasi kapacitassal valosithato meg. A Vadasz-
patakon érkezé arvizek visszatartasat biztositja.

A Termeszetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése c. MSZ 20372:2004 Magyar Szabvany (a tovabbiakban:
Szabvany) meghatarozésa szerint a taj a foldfelszint térben lehatarolhato, jellegzetes felépitésii és sajatossagu
rész, a ra jellemzd természeti értékkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultira
jellegzetességeivel egyiitt, ahol kolcsonhatasban talalhatok a természeti erdk és a mesterséges (ember altal
létrehozott) kornyezeti elemek. A tajalakitas olyan intézkedések, tevékenységek Osszessége, amelyek a tj
allapotat megvaltoztatjak.

Minden beruhazas esetében vizsgalnunk kell, hogy hogyan tudjuk a tervezett beruhdzas esetében elvégezni a
tajba illesztést, ami az épitményeknek ¢€s a létesitményeknek a taji adottsagokhoz igazodod elhelyezése és
kialakitasa, amely magaban foglalja a Iétesitmény, az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet
meghatarozasat, az esztétikai megjelenést kedvezéen befolyasolo kialakitasat (taji adottsagokhoz ill6 forma-,
anyag- és szinhasznalat), illetve a létesitmény, épitmény kornyezetének rendezését.

Tajvédelmi szempontbol hatotényezonek tekinthet6k a volgyzarogat és arapaszto kialakitasa, a foldmunkaval
jaro toltés épités €s egyéb tervezett beavatkozasok (pl. névényirtas, novénytelepités).

A t4j érzékelése a néz0 helyzetétdl fliggden kiilonb6zo tavolsagi zonakra oszthatd, nevezetesen, hogy honnan
nézik a feltarulkozo latvanyt, egy nyomvonalrdl, mozgas kozben, vagy egy helyhez kotott kilatopontrol. A
latotavolsag a mindenkori klimatikus viszonyoktol is fiiggd tajkép éles belathatosaga.

A taj funkciondlis, okoldgiai és vizualis egységet alkot, igy a t4j esetében értendd hatasteriilet a tobbi
kornyezeti elem tekintetében felmeriilo hatasteriilettel egyiittesen, vagy azoktol bizonyos mértékig eltérden
hatarozhat6 meg.

Tajvédelmi szempontbdl kozvetett hatasteriiletnek tekintjiik a tajképi/vizualis hatasteriiletet. Tajképi
hatésteriilet az a frekventalt nézépontnak tekinthetd tajrészlet, ahonnan a tervezett beavatkozas legalabb
kozeptérben jelenik meg, vagyis a Szabvany szerint ez a tér 1 km-tdl 5 km-ig tart, ahol egészen tiszta €s
paramentes idében a t4j jellemzO formai felismerheték. A Szabvany alapjan a beruhazas altal érintett
teriilett6l haladva 300 m-ig kozvetlen eldtérrdl beszéliink, ahol a taj részletei még jol megkiilonbdztethetdk,
valamint eldtérnek szamit a 300 métertdl 1 km-es tavolsag, ahol a részletek még megkiilonboztethetok.
Frekventalt nézépontnak pedig azokat a helyszineket tekintettiik, ahol tartés emberi tartézkodas jellemz6 (pl.
lakoteriiletek, telepiilésszegély, fobb kozlekedési utak).

- északi iranyban: ~400 m, (telepiilés és erdotakaras)

déli iranyban: ~300 m, (terepadottsagok, telepiilés)

keleti irdnyban: ~500 m, (terepadottsagok, erdd)

nyugati iranyban: ~200 m, (terepadottsagok, erdd)

Tajvédelmi szempontbol mindazon teriilet kozvetett hatasteriilet, ahol az aktualis tajhasznalati médokban,
okologiai kapcsolatrendszerben, illetve a tijkép megjelenésében valtozas varhatd. Ennek tiikrében a
tajvédelmi hatésteriilet Osszességében, azokra a teriiletekre terjed ki, ahonnan a tarozd, illetve tervezett
volgyzardgat kapcsolddd létesitményeivel egylitt lathato, illetve a becsiilt hatasok altal érintett, értékes
tajalkoto elemek, egyedi tajértékek allapotaban valtozas varhatd. A lathatosag érvényesiilése a l1étesitmény
elemeinek és a szemlélonek a tengerszint feletti magassagtol, a lejték hajlasatol, hosszatol és a hegy-volgy
formaciok jellegétol fliigg. A lathatdsagot, az at-, a ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a
boritottsag, a hasznalati mod és a beépitettség hatarozza meg. A kozvetett hatasteriilet részét képezik tovabba
az épitkezés soran ideiglenesen hasznalt szallitasi itvonalak, a deponiak és az iizemi teriiletek.

A domborzati viszonyok miatt a kozéptér egyes latoszogekbol kisebb lesz, mint 5 km.
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Tajvédelmi szempontbol koézvetlen hatasteriiletnek tekintjiik a tervezett volgyzardgat altal érintett
foldrészletek kisajatitasi hatar altal érintett részét, amely egyben a tajhasznalati hatasteriiletet képezi. A
hatasteriilethez tartozik a volgyzardgat épitése altal igénybe vett konkrét teriilet és a kozvetlen kornyezet,
valamint a kapcsolodo miszaki 1étesitmények altal igénybe vett teriilet, ahol lizemelésével és megjelenésével
hat a taji elemekre és a teriilethasznalatra. A vizfelszin arviz szinten 70,9 ha. A lehatarolt teriilet magaban
foglalja a megvaldsuld beavatkozasok, tovabba a kivitelezés soran a munkagépek mozgasdhoz sziikséges
teriiletigényt, munkateriileteket, esetleges anyagdepdnidk elhelyezésére szolgald teriileteket. Az tizemelés (és
a karbantartas) tajvédelmi szempontl hatasteriilete is a kdzvetlen hatasteriilete a 1étesitményeknek.

5.3.5. Tajvédelmi javaslatok meghatarozasa

5.3.5.1.T4jba illesztés

Tajba illesztés az épitményeknek és a létesitményeknek a taji adottsdgokhoz igazodd elhelyezése és
kialakitasa, amely magaban foglalja a Iétesitmény, az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet
meghatarozasat, az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitasat (taji adottsagokhoz illé forma-,
anyag- és szinhasznalat), illetve a létesitmény, épitmény kornyezetének rendezését.

A tajat éré valtozas szempontjabdl a legjelentdsebb a tarozo 1étesitése kapcsan épitendo toltések, valamint a
volgyzarogat horizonttol, vagyis a vizszintes képsikhoz képest fiiggéleges szogben torténd eltérése hatarozza
meg, mely a kilatasra van hatéssal.

Tajvédelmi szempontbdl a 1étesitmény tajba illesztését jelentés mértékben a tervezendd gyepesités oldja
meg.

A gatnak, mint mivi tdjalkotd elemnek, nagyon hossz iddszakra széléan meghatarozé szerepe van a
tajszerkezetben. Ez a t4j sokoldalti hasznalatat el0segité funkcionalis feladat ellatasa mellett egyrészt az
okologiai modosité hatasokon, masrészt a legtobb esetben dominald tajképi megjelenésén keresztiil
érvényesiil.

A tgjba illesztés kovetelménye azt jelenti, hogy a tarozd Osszhangban legyen a kdrnyezd t4j alapvetd
jellegével. Az 6sszhang egyarant jelenti a tajokologiai, a funkcionalis és az esztétikai harmoniat.

A tarozo a volgyzarogattal egylitt egy uj tajkeépi elemként fog megjelenni.

A kiilonb6zé nézdépontokbol vizsgalva a tajképet meghatirozo értékelési szempontok tekintetében
idészakosan jelentds modosulast fog okozni az Uj tajképi elem, azonban 0sszességében megallapithatd, hogy
a volgyzarogat és kapcsolodo 1étesitményeik 0sszeférhetetlen tajhasznalati konfliktust nem okoznak.

A dombvidéki surrantok, mederlépcsdk, fenékkiiszobok, rézsiiburkolatok beton helyett lehetdség szerint
terméskobol késziiljenek.

Az id@szakos viztarozok esetében az 1ij tajelem (vizboritas) dkologiai tajbaillesztésére annak idészakossaga
miatt nincs sziikség.

5.3.5.2. A sziikséges tajvédelmi intézkedések

Torekedni kell a minél révidebb szallitoutak kialakitasara lehet6leg a meglévo uthalozaton.

A felvonulasi utvonalakat ugy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek, valamint a tajvédelmi
szempontbol meghatarozott érzékeny teriiletek ne sériiljenek maradandd (tartds) és visszafordithatatlan
modon. A felvonulasi Gitvonalakkal a nem védett természeti teriileteket is sziikséges elkeriilni, melyek koziil
a meglévd oOkologiai halézat mentén beazonosithatd éldhelyek, erdé- és gyepteriiletek képviselik a
legnagyobb értéket.

A kivitelezés utdn hatramaradé rombolt felszinek (pl. munkateriiletek, anyagdeponidk helyszinei,
megkdzelitési utvonalak) rehabilitacioja — tereprendezés, ndvénytelepités — javasolt a tajképi €s dkologiai
szempontok (pl. az invazios fajok terjedésének megakadalyozasa) miatt.
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A kiviteli munkak kialakitasahoz csak az elengedhetetleniil sziikséges foldteriilet vehetd igénybe, a lehetd
legkevesebb teriilet novényzete sériiljon. A meglévé ¢és megmaradd novényallomany védelmérol
gondolkodni kell.

crer

létesitmények (pl. Gitbaigazito tablak) ne okozzanak a t4j szempontjabol vizualis tobbletterhet.

Amennyiben a tervezett beruhazas kivitelezése soran fakivagasra van sziikség, azt a fas szari novények
védelmérdl szolo 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében csak fakivdgasi engedély alapjan lehet
megtenni, amelyhez fakivagasi-és ndvénytelepitési terv készitése sziikséges. A fapotlasokat a fakivagasi
engedélyben foglaltak szerint kell megtenni.

Az 5 m magassagot meghaladé toltés/bevagas esetén keletkezo rézsi feliiletek kiemelt figyelmet érdemelnek
tajba illesztés szempontjabol, mivel ezeken a teriileteken jelentds, tartos beavatkozasok érik a felszint, ami a

tajképet is hosszl tdvon befolyasolja. A magas rézsufeliiletek tajba illesztését a megfelelo novénytelepités
kialakitasa tudja legjobban eldsegiteni, ami egyben a rézsti megkdtéséhez is hozzajarul.
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5.4. A KORNYEZET-EGESZSEGUGYI HATASOK ISMERTETESE

5.4.1. Demografiai helyzet, tendenciak

Borsod-Abatij-Zemplén megyében a természetes fogyas az orszagoshoz képest egy évtizeddel késdbb, 1992-
tol kezdédott el. A megye lakonépessége 2017. januar 1-jén 654,4 ezer f6 volt, 5,0%- kal kevesebb, mint
2012 elején. A népességszamot a sziiletések alacsony és a haldlozasok magas szama mellett a vandorlasi
veszteség is nagymértékben csokkentette.

Borsod-Abauj-Zemplén az orszdg masodik legnagyobb teriiletli és masodik legnépesebb megyéje.
Népsiirisége 2017 elején 90 f6/km2 volt, alacsonyabb az orszagos atlagnal (105 f6/km?). A megyét jelenleg
358 telepiilés alkotja (szdmuk legmagasabb a megyék kozott), kozottik 29 varos. A megye
telepiilésszerkezetét egyrészt Miskolc és vonzaskorzetének meghatarozo szerepe, masrészt az aprofalvak
sokasaga jellemzi. 2017. januar 1-jén 154 olyan kozség volt a megyében, ahol a lakonépesség szama nem
érte el az 500 f6t. Ezeken a telepiiléseken €1t a megye népességének 5,6%- a.

Kupa és Fels6évadasz a Szikszoi jarashoz tartozik. A Szikszdéi jaras Borsod-Abatlj-Zemplén megyéhez tartozo
jaras Magyarorszagon 2013-t61, székhelye Szikszd. Teriilete 309,24 km?, népessége 17 501 6, népsiirtisége
57 t6/km? volt a 2012. évi adatok szerint. Egy varos (Sziksz0) és 23 kozség tartozik hozza.

A Szikszoi jaras a jarasok 1983-as megsziintetése elott is [étezett. Az 1950-es megyerendezésig egyike volt
Abauj, majd Abatj-Torna varmegye jarasainak, azutan pedig Borsod-Abauj-Zemplén megyéhez tartozott, és
1962-ben sziint meg. Teriilete tobbszor valtozott, de székhelye mindvégig Szikszo volt.

Felsévaddas:z
2001-ben a telepiilés lakossaganak 69%-a magyar, 31%-a cigany nemzetiségiinek vallotta magat.

A 2011-es népszamlalas soran a lakosok 87,5%-a magyarnak, 40,2% ciganynak, 0,6% romannak mondta
magat (12,5% nem valaszolt; a kettOs identitdsok miatt a végdsszeg nagyobb lehet 100%-nal). A vallasi
megoszlas a kdvetkezd volt: romai katolikus 54,2%, reformatus 2,9%, gorogkatolikus 24,5%, evangélikus
0,2%, felekezeten kiviili 1,9% (16,1% nem valaszolt).

Kupa
2001-ben a telepiilés lakossaganak 91%-a magyar, 9%-a cigdny nemzetiségiinek vallotta magat.

A 2011-es népszamlalas soran a lakosok 98,7%-a magyarnak, 20,4% ciganynak mondta magat (1,3% nem
nyilatkozott; a kettds identitasok miatt a végdsszeg nagyobb lehet 100%-nal). A vallasi megoszlas a
kovetkez6 volt: romai katolikus 28%, reformatus 44,6%, gorogkatolikus 14,6%, felekezeten kiviili 3,2%
(9,6% nem valaszolt).

5.4.2. Hatasok becslése

A tevékenység hatasteriiletén beliil lakott ingatlan nem talalhat6, a dokumentacié korabbi fejezetében
ismertetett intézkedések betartdsa mellett.

Jelenleg harom szennyezOanyagot, a finom részecskés anyagot, a nitrogén-dioxidot és a talaj menti 6zont
tekintik altalanosan a legjelentdsebbnek az egészségiigyi hatasok tekintetében. A hosszu tava és nagyfoku
expozicid kiilonféle egészségligyi hatasokat okozhat, a légzdszervrendszer kisebb karosodasaitodl kezdve
egészen a korai elhalalozasig.

A kornyez6 lakosok olyan mértékii expozicidnak nem lesznek kitéve, hogy a létesités vagy az lizemeltetés
barmilyen karos egészségiigyi kockazatot jelente a szamukra.

A létesités soran a kornyezeti hatdsok koziil a legjelentdsebb a leveg6t érd hatasok, ezek koziil is a szallé por
és a munkagépek szennyez6 anyagai altal kivaltott terhelés.
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Gatépitési tevékenységbol
Kupa telepiilés
- akialakuld maximalis ~ NOx koncentracio - 4,12 pg/m® — hatarérték: 200 pg/m’,
PM, koncentracio ~0,11 pg/m® — hatarérték: 50 pg/m’,
TSPM koncentréaci6 ~0,425 pg/m® — hatarérték: 100 ug/m’.
Fels6vadasz telepiilés
- akialakulo maximalis ~ NOx koncentracio - 0,08 pg/m’ — hatarérték: 200 pg/m’,
PM, koncentracio ~0,004 pg/m® — hatarérték: 50 pg/m’,
TSPM koncentraci6 ~0,04 pg/m® — hatarérték: 100 pg/m’.

Anyagnyerdhelyen végzett tevékenységbdl
Kupa telepiilés
- akialakulo maximalis ~ NOx koncentraci6 — 1,36 pg/m® — hatarérték: 200 pg/m’,
PM,, koncentracié ~0,188 pg/m’ — hatarérték: 50 ug/m’,
TSPM koncentréaci6 ~0,210 pg/m® — hatarérték: 100 ug/m’.
Fels6vadasz telepiilés
- akialakulo maximalis ~ NOx koncentracio - 0,11 pg/m’ — hatarérték: 200 pg/m’,
PM;, koncentracio ~0,007 pg/m® — hatarérték: 50 pg/m’,
TSPM koncentréaci6 ~0,105 pg/m® — hatarérték: 100 ug/m’.

A terhelés az intézkedések nélkiil sem éri el az egészségiigyi hatarértékeket, a lakott ingatlanoknal az additiv
porkoncentracié nem tekinthetd jelentdsnek.

A Iétesités soran az allando zajnak szintén karos hatdsai lehetnek a beruhazas kdrnyezetében élokre, az erés
hanghatas megndveli az adrenalin-szintet, ez szlkiti az ereket és emeli a vérnyomast. Ha ez tartds,
érrendszeri betegségekhez vezet, tovabbi hatdsok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély.

Jelentdsebb zajhatas csak a munkateriiletek kozvetlen kornyezetében varhat6. A védendd épiiletek nagy
tavolsaga miatt a létesitési tevékenység varhatoan csak kisebb mérték{i expoziciét eredményez, az
egészségkarosodas kizarhato.

Sem a létesités, sem az iizemeltetés nem jar kornyezetegészségiigyi kockazattal.

55.A KORNYEZET ALLAPOTANAK VALTOZASA MIATT
VARHATO KOZVETLEN GAZDASAGI ES TARSADALMI
KOVETKEZMENYEK BECSLESE

Dombvidéki teriileteken a lehullott csapadék a volgyfenéki teriiletek felé mozog, ahol Gsszegyiilekezve a
gyorsan tavozik a teriiletr6l. Az éghajlatvaltozas negativ hatasainak mérséklése céljabol érdemes a
csapadékvizet a teriileten tartani, az emberi igények kielégitésére felhasznalni, vagy csapadékszegény
id6szakban a kisvizfolydsok dkoldgiai kisvizének potlasara forditani. A felsé vizgylijtokon a tarozokban vald

crer

alakjat megoérizheti, elmaradhat az arvizek befogadasara alkalmas mederméret kialakitasa.
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A dombvidéki vizrendezés a vizgyijtore csapadék forméajaban jutd viz lehetéség szerinti legalacsonyabb
kartételek melletti elvezetését, szabalyozott lefolyast célzd Osszetett tevékenység. Magdban foglalja a
kisvizfolyasok, patakok mederrendezését, képessé téve azokat az arvizhozamok levezetésére, az
arhullamokat felfogd tarozok épitését, a volgyfenéki teriiletek vizrendezését, valamint a volgyoldalak
rendezését, erdzio elleni védelmét.

A patakok telepiilést, lakott teriiletet, valamint mezdgazdasagilag miivelt teriileteket érintd szakaszain az
arhullamok elleni védelem elsésorban megel6zéssel lehetséges, ami torténhet a meder megfeleld méretre
torténo kiépitésével vagy az arhullamok csokkentését szolgalo tarozok 1étesitésével.

A dombvidéki vizrendezésnél kiilondsen nagy jelentOsége van a tarozasi, toépitési lehetOségek
kihasznalasanak, mivel sok esetben a telepiilések és a kiilonb6z6 nagy értékdi 1étesitmények
védbiztonsaganak megteremtésére a beépitettség miatt mas megoldas nincsen. A tarozoban felfogott
vizmennyiség irdnyitottan keriil levezetésre, figyelemmel az alatta 1év0 mederszakasz vizelvezeto-
képességére.

A dombvidéki tarozok létesitése a mezdgazdasagi és lakott teriileteket sulyto vizkar elleni védelmen tul
kielégithet egyéb tarsadalmi igényeket is, ugymint a talajvédelem (er6zids karok csokkentése),
természetvédelem (ideiglenes vagy 4alland6 vizfelilletek Iétrehozasa, Okologiai vizigény biztositasa),
ivovizigény, energiatermelés, Ontdzés, halaszat, horgéaszat, egyéb rekreacios- és sporttevékenységek stb.

A tevékenységbdl adodoan arvizi biztonsag javul, a villamarvizek gyakorisaganak novekedésébdl eredd
kedvezdtlen hatasokat a beruhazas részben mérsékelni tudja. A telepiiléseken tapasztalt vizkaresemények
megsziinésével varhatdan a telepiilési ingatlanok értékcsokkenése tovabbra nem varhato.

A z0ld tarozo6 gazdasagilag is sok eldnnyel jar. A sziirke-infrastruktira beruhazasok rendszerint nagyléptéki
foldmunkat és technologiai alapu megoldasokat igényelnek, melyek koltségesek. Emellett iizemeltetésiik és
karbantartasuk is koltséges és szakértelmet kovetel, illetve tervezésiikhoz, elokészitésiikhoz sok idd
szlikséges, tovabba rendszerint csak egy feladatot képesek ellatni, és jarulékos hasznaik nincsenek.

5.6. BALESET-, UZEMZAVAR-KOCKAZAT MERTEKENEK
BEMUTATASA

5.6.1. Létesités

A létesités soran tekintettel a korszerli munkagépekre €s technoldgiara a varatlan, nagy intenzitdsu
szennyezési esemény el6fordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiilondsen nagy figyelmet kell forditani a
havaria-helyzetekre, mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi
veszteséggel jarhatnak.

Mivel a munkagépek kibocsatasairol és a tereprendezés soran képzodo porrdl elmondhatd, hogy ezek
mérgezdek is lehetnek, fokozottan tliz- és robbanasveszélyesek, az ¢€l6 és épitett kdrnyezetre gyakorolt
hatasuk példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg.

1. Veszélyek és a kockazatoknak kitett személyek azonositisa

Veszélyek szamos tényezobdl adodhatnak, ezért a kockazatértékelés soran a lehetd legtobb vonatkozo
tényez6t figyelembe kell venni.

Munkavégzés:

kézi anyagmozgatds, rossz egyéni munkamoddszer, talzott igénybevétellel jard fizikai munka, egyéni
véddeszkoz hasznalatdbodl szarmazd tobbletterhelés.

Fiziologiai, idegrendszeri s pszichés tényezok:
- nehéz fizikai munka, nagy koncentraciot igénylé munka,

- tal intenziv vagy monoton munka, egyediil vagy elszigetelten végzett munka,
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- feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés szervezési hianyossagabol adodo pszichés terhelés
(6sszehangolatlansag, tisztdzatlansag vagy attekinthetetlenség, tal sok vagy tal kevés informacio),

- felelésség, dontési helyzetek,
kapcsolati tényezok.

idokényszer, konfliktushelyzetek, érzelmi megterhelés, emberi

Kockazatos muveletek
kozteriileten a forgalom korlatozasa,
munkateriiletek lehatarolasa

kozlekedés

Kockazatos helyzetek okai
hatokorben  tartézkodok  (érintett  kozteriileten
figyelmetlen vagy fegyelmezetlen magatartasa
eliités, megbotlas, elcstiszas, beesés veszélyei;
uszalyok sériilése, elsiillyedés
munkaeszk6zok nem megfeleld hasznalatabol, miiszaki allapotabol

kozlekeddk)

munkaeszk6zok: gépek, berendezések

hasznéalata adodo veszélyek
anyagmozgatas lecsuszas, raesés, veszElyei, személyi sériilések
bedblés, radolés, omlas veszélyei;
leesés, beesés veszélyei;
gépi foldmunkak kézi- és gépi anyagmozgatas veszélyei;

idegen anyag (robbanoszer, 16szer);
ismeretlen vezeték, idegen vezeték sériilése (megsértése, elvagasa)
¢és az ebbdl adodo havaria-helyzet

vegyi anyagok/készitmények hasznalata (pl.
lizemanyag)
szabadban torténé munkavégzés

vegyi anyag/készitmény tulajdonsagaibol adodo veszélyek

id6jarasi viszonyok okozta terhelés (héguta, fagyas)

140. tablazat A kivitelezési folyamatban elozetesen varhato veszélyek

2. A kockazatoknak Kkitett személyek azonositasa

"o

A lehetd legteljesebb korben szamba kell venni azokat a személyeket, akiket az el6zdek szerint azonositott
veszélyek fenyegethetnek.

Veszélyeztetettek:

- A munkateriileten foglalkoztatott munkavallalok (gépkezelok), akik a veszéllyel jard
munkafolyamatokat ténylegesen végzik, illetve ott tevékenykednek (példaul iranyitjak és/vagy
ellendrzik azt.)

- Azon munkavallalok, akiknek a munkaja nem kozvetleniil kapcsolodik az adott munkateriileten
foly6é tevékenységhez, vagy olyan személyek, akik nem munkavallaloként keriilhetnek a
munkavégzés hatokorébe. Ilyenek lehetnek a biztonsagi szolgélatok alkalmazottai, szallitok,
veszélyhelyzeti szolgaltatok (mentdk, tizoltok, rendérség).

3. A kockazatok értékelése

A kockézatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljiik a veszélybol eredd lehetséges karos kdvetkezmény
mértékét és sulyossagat, valamint a veszély bekovetkezésének valoszintiségét.

Sériilés sulyossaga Kisebb személyi Jelentésebb személyi Sulyos személyi
Bekovetkezés valosziniisége karosodas karosodas karosodas
a szallito jarmivel sériilése, vegyi anyag/készitmény a munkagépek altal torténd
valdszinitlen elsiillyedés tulajdonsagaibol adodo gazolas
veszélyek
ismeretlen vezeték, idegen a munkagépek hatokorben a munkateriileten torténd
vezeték sériilése tartozkodok (érintett megbotlas, elcstiszas,
(megsértése, elvagasa) és az koztertileten kozlekedok) munkagddorbe torténd
ebbdl adddo havaria-helyzet figyelmetlen vagy beesés
fegyelmezetlen magatartasa
lehetséges . munkaeszk6zok nem
idegen anyag (robbandszer, megfelelé hasznalatabdl,
16szer) miiszaki allapotabol adodo
veszélyek
anyagmozgatas kozbeni
lecstiszas, raesés, veszélyei
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valoszinit id6jarasi viszonyok okozta ) )
terhelés (hoguta, fagyas)

elkeriilhetetlen - - -

141. tablizat Ertékels matrix

4. Megel6z6 intézkedések meghozatala
Biztonsag:

- A munkagépek lizemelése soran fontos figyelembe venni az {izembiztonsagi szempontokat. A magas
szintli lizembiztonsag ¢és lizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény biztonsagi
szempontbol figyelmet érdemlé részein védorendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a
rendszereknek a célja az lizem kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jaro lizemzavarok és
balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az lizemzavarok és balesetek ilyen
hatasainak mérséklése.

- Az épitdgépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhat6 a kornyezetszennyezés
(talzott zaj, olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eléirasok:

- A szennyezdé anyagok kikeriilését ellen6rz6 rendszerek kialakitdsa; a vizre veszélyes anyagokat
tartalmazo tartalyok karmentdvel valo ellatasa.

- A kiviteli munkak soran be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat el6irasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eldirasoknak megfeleléen szabad tarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizaciojarol, illetve semlegesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

- A munkak befejezése utan a teriileten kornyezetidegen anyag nem maradhat.

Az létesités soran a varatlanul bekdvetkezhetd események kapcsan havaria terv készitése kotelezd.

A havaria tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrdl, hogy minden
miszakban tartézkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az épittetd feljegyzést készit barmely a terlileten hasznalatban 1év6 technologia, vagy berendezés miikddési
zavararol, meghibasodasardl, évi rendszeres ledllasardl, illetve karbantartds miatti ledlldsarol a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban.

Az iizemszerl allapottol vald barmely eltérés esetén a kdrnyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi Foosztalyt.

A Kornyezethasznald kdteles feljegyzést késziteni barmely iizem, technolégia vagy berendezés miikodési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasardl vagy karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésr6l (monitorinkrol), mintavételrdl,
elemzésrol, kalibraciorol, vizsgalatrol, mérésrdl, tanulmanyrol, melyet a létesitményre vonatkozoan
készitettek, illetve barmely értékelésrdl, elemzésrdl, melyet ilyen adatok felhasznalasaval készitettek.

Szennyezések megeldzése:

- A beavatkozas sordn keletkez6 hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol.

- A beavatkozas soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem keriil sor.
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5.6.2. Uzemeltetés

Az iizemeltetés soran fellépd havaria helyzetek:

- a teriileten kialakitott 0j allapotok fenntartdsara hasznalt munkagépek meghibasodasabol eredd
problémak;

- miitargyak meghibasodasa, sériilése
- toltések 16késszert terhelése,

- toltésszakadas,

- arvizhelyzet,

- felszini viztest szennyezddése.

Az iizemeltetés soran a havaria helyzeteket azonnal el kell haritani.

A veszélyek elharitasanak egyik alapvetd tényezdje a megeldzés, preventiv intézkedések foganatositasa
(HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a kovetkezok:

- a kiilonb6z6 jogszabalyok, szabvanyok, miszaki biztonsagi szabalyzatok, technologiai, kezelési €s
karbantartasi utasitasok betartisa;

- az eldirt szakmai képesitésii és gyakorlati személyek alkalmazasa;

- akotelezo idOszakos feliilvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;

- aveszélyek kell6 id6ben torténd jelzésére alkalmas miiszerek és eszk6zok kialakitasa és fejlesztése;
- akezel6 és alkalmazott személyek (vezetok és beosztottak) rendszeres oktatasa, tovabbképzése;

- bekovetkezett kutkitorések, robbandsok, tiizesetek alkalmaval gyors elharitdas megvaldsitasaval a
karok csokkentése;

- amegfelel6 szintli és gyakorisagu ellendrzes.

A rendkiviili szennyezés megel6zésének legbiztosabb eszkdze, ha azokat a gépeket, berendezéseket,
technologiakat, folyamatokat, amelyek a kornyezetszennyezés potencialis veszélyét hordozzak, biztonsagi
védelemmel latjak el, megfeleléen karban tartjak és feliigyelik. Ezentil nagy gondot kell forditani a
dolgozok képzésére, az erOforrdsok biztositdsara és a sziikséges és elégséges mennyiségii karelharitasi
anyagok beszerzésére.

A megelozés érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsagat:

- veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat anyagok mindségiiknek
megfeleléen, a szallitdshoz hasznalt edényzetben, csomagolé anyagban kell tarolni. A tarolas
koriilményeit ugy kell kialakitani, hogy az esetleges megsériilt edényzetbdl kijuté anyagok az
¢épiiletbdl olyan uton juthassanak ki, hogy a szennyezés kezelésére lehetdség legyen.

- mitargyak rendszerek karbantartdsa (rendszeres feliilvizsgalat)

- a munkateriileteken belilli kozlekedés (biztositani kell a biztonsagos kozlekedés lehetdséget a
kozlekedési utak megfeleld kiépitésével és karbantartasaval)
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57.AZ IPARI BALESETEKNEK ES A  TERMESZETI
KATASZTROFAKNAK VALO KITETTSEGBOL EREDO
VARHATO HATASOK BEMUTATASA

A térség ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak vald kitettsége alacsony, ezért ez a fejezet nem
relevans.

A korabbi fejezetben bemutattuk, hogy a tervezett beruhdzas kozvetlen kornyezetében veszélyes ipari
tevékenységet nem folytatnak, ebbdl eredden a projekt nincs kitéve ipari balesetekbdl kialakuld kockazatnak.

A természeti katasztrofak koziil a foldrengések kockazat alacsony, és a kialakuld allapotra egy foldrengés
jelentds hatast nem is valtana ki.
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6.AZ ORSZAGHATARON ATTERJEDO
KORNYEZETI HATASOK VIZSGALATA

Nem relevans.

266 |



I BioAqua Pro Kft.

7. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

7.1. A LEHETSEGES IGENYBEVETTSEGET, SZENNYEZETTSEGET
ES KAROSITAST MEGELOZO, CSOKKENTO, KOMPENZALO,
ILLETVE ELHARITO INTEZKEDESEK MEGHATAROZASA

7.1.1. Létesitésre és uzemeltetésre vonatkozo
kornyezetvédelmi eldirasok

Létesités
Viz- és talaj

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen fellépd
rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekovetkezett kareseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kornyezetvédelmi és természetvédelmi feliigyeloségnek.

Zaj

A zajkibocsatasra vonatkozo, 27/2008 (XII. 3.) KOM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében
megallapitott zajterhelési hatarértékek teljesiilését az iizemeltetonek a tevékenység teljes idGtartama alatt
biztositani kell. A 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet értelmében az épitési kivitelezési
tevékenységbOl zajterhelés kisvarosias beépitettségii lakdteriileten 1 év alatti idétartam esetén nappal nem
lehet tobb 65-70 dB-nél. Javasoljuk, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés szerint a
kivitelezo kérjen felmentést a zajterhelési hatarértékek betartasa alol a beavatkozasok idejére, amennyiben
lakossagi panasz torténik.

A szallitas is csak a nappali id6szakban végezhetok.
Hulladék

A létesités soran keletkezé hulladékok kornyezetszennyezést kizaré modon torténd gyiijtésérdl, lehetdség
szerint minél nagyobb aranyu hasznositasardl, illetve artalmatlanitdsarol gondoskodni kell.

Por

A foldutak és tereprendezéssel érintett feliiletek pormentesitd locsolasa vizzel lehetséges, amely maximum
egy napra biztositja a porlekotést. A por lekotés jobb mddszere a CaCl,-oldattal torténd locsolds, azonban
ennek a lehetdségét az esetleges szennyezés megelézése érdekében, valamint a felszini viztest kozelsége
miatt elvetjik, pedig ez a modszer akar egy hétre is biztositand a pormentességet. A fentiek
figyelembevételével, csapadékmentes iddszakban a szallitdsok megkezdése eldtt el kell végezni a szallitasi
utvonal locsolasat. A locsolast megfeleld térfogatn viztartallyal rendelkez6 jarmiivel végzik. A viz alacsony
nyomassal (0,5-0,7 bar), gravitacios Gton vagy nyomasfokozé szivattyu (tobblépcsds centrifugal szivatty)
segitségével jut az ut feliiletére az iitkdzolapos kifolydcsoveken keresztiil. A kifolydcsdvek szoérasiranya
vizszintes ¢és fiigglleges sikban vagy szereléssel, vagy a vezet6iilésbdl elektro-pneumatikus uton kézzel
allithato be.

A locsolasnal alkalmazott vizmennyiség 1,5-2 liter/m?.

Az intézkedés eredményeként varhatéan a poremisszié min. 75-90%-kal csokken.

Uzemeltetés

Az lzemeltetés csak részben relevans, mely az patakmeder és az volgyzarogat fenntartasahoz kapcsolodo
miveletekhez kapcsolodik.
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A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak at

artalmatlanitas céljabol. A karbantartds sordn keletkezd veszélyes hulladékok gylijtésére a teriileten nem
kertil sor.

7.1.2. Létesitésre vonatkozo természetvédelmi eloirasok

Javasoljuk, hogy a fasszara novényzet (fak, bokrok) eltavolitasaval jaré6 munkafolyamatokat a madarak
fészkelési id6szakan kiviil (augusztus 15. — marcius 15. kozott) végezzék el, igy minimalizalhato a
fészekaljak sériilésének és kozvetlen pusztuldsanak a veszélye. A fészkelési és fidkanevelési idészak
kivételével az érintett fajok vagy nem tartdzkodnak a teriileten (pl. telelési iddszakban afrikai
telel6teriiletiikon tartozkodnak), vagy pedig ropképes egyedek (pl. vonulas, telelés, vagy fészkelés utani
koborlas iddszakaban), igy képesek a zavard hatasokra elkeriil6 magatartassal reagalni.

A beavatkozasi terlilet északkeleti részének szomszédsagaban talalhaté egy gyurgyalagtelep. A fokozottan
védett faj koltésének zavartalansaga érdekében javasoljuk, hogy a telep 60 méteres korzetében (az alabbi
abran lathat6 Ovezeten beliil) majus 1. és augusztus 31. kdzott semmilyen munkalat ne torténjen, ezt a
terililetet ne érintse semmilyen organizacio, ideiglenes deponalas, tarolohely kialakitasa, kozlekedés.

[ Gyurgyalag kiméleti teriilet
Google Satellite Hybrid

120. abra A kiméletre javasolt teriilet térbeli elhelyezkedése

788740 336941
788720 336897
788674 336882
788632 336905
788622 336953
788650 336992
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788698 336998
788734 336965

142. tablazat Kiméletre javasolt teriilet sarokponti EOV koordinatai

7.1.3. Uzemelésre vonatkozé természetvédelmi eléirasok

A kivitelezést kovetd elsé 0t évben az lizemelési fazisban javasolt az Gjjonnan kialakitott toltések, és egyéb a
kivitelezés soran bolygatassal érintett teriiletek rendszeres, évi legalabb kétszeri, sziikség esetén haromszori
mechanikus modszerekkel (kaszalas, szarzazas) torténd gyommentesitése, mivel azokon nagyobb aranyban
jelenhetnek meg és terjedhetnek olyan invazids, sok esetben idegenhonos ndvényfajok, melyek a
szomszédos, jo természetességli él6helyekre is degradalo hatassal lehetnek.

72.A  KORNYEZETET ERO HATASOK  MERESENEK,
ELEMZESENEK MODJA A TEVEKENYSEG FOLYTATASA
SORAN

7.2.1. Létesités

Zajvédelmi monitoring

A létesités soran lakossagi panasz esetén elére be nem jelentett zajmérés végrehajtasaval lehet ellendrizni a
rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek valdo megfelelést.

7.2.2. Uzemeltetés

Az tizemeltetés varhatdoan nem okoz olyan mértékii kornyezetterhelést levegétisztasag-, zaj- és felszin alatti
vizvédelmi szempontbdl, hogy annak monitoringozasara legyen sziikség.

73.AZ UTOELLENORZES MODJA A  TEVEKENYSEG
FELHAGYASAT KOVETOEN

A tevékenység felhagyasa nem relevans.
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8.ERDO IGENYBEVETEL

Erd6 igénybevételének mindsiil az erdd mezdgazdasidgi miivelésbe vonasa, termelésbdl vald kivonasa,
idbleges igénybevétele €s rendeltetésszerti haszndlatat akadalyozo létesitmény elhelyezése ill. tevékenység
gyakorlasa.

A tervezett beruhazas az erdérdl, az erdé védelmérdl és az erdégazdalkodasrol szolo 2009. évi XXXVIL. tv.
(Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erddnek mindsiild, az Orszagos Erdéallomany Adattarban
nyilvantartott erdéteriileteket nem érint, erdd igénybevétel nem varhato.
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9. EGYEB ADATOK

9.1. A KORNYEZETI HATASTANULMANY OSSZEALLITASAHOZ
FELHASZNALT ADATOK FORRASA

Az alaplégszennyezettség meghatarozasahoz hasznalt alapadatok forrasai:
- Meteorologiai adatok —Lakes Environmental Software adatszolgéltatasa

Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa

Talajmechanika, talajviz:
OKIR Térkép attekinto:

http://webgis.okir.hu/BASE/?
mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order by=TARGYEV&dir=ASC

MBFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/
A teriileten végzett talajmechanikai furasok adatai.

Alaptérképek forrasa:

https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas
http://web.okir.hu/map/?config=TIR &lang=hu

A legfontosabb a kdrnyezeti hatastanulmanyban alkalmazott modszerek és szabvanyok

Levegdtisztasag-védelem

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai
adatfeldolgozassal

Vizminéség-védelem (létesités hatasainak vizsgdlata sordn)

Vertikalis  terjedés  (elérés) C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével eldalldo koncentracio (mg/l)
szamitasa egydimenzios . ” . Y
analitikus modellel (Ogata): Co: a szennyez6 anyag kezdeti koncentracioja (mg/l)

L: tavolsag a szennyez6 forrastol (m)

.o o, vy sikszivargasi sebesség (m/d)
C F -yt fv. Ly T Lsv il

Cllfi= -2 of L texp - e : . C . . ., .
Lo=5 .e,f. o E?\p.- o e,f__ ol D..: longitudinalis diszperzids koefficiens (m)

t: a szennyezési eseménytol eltelt id6
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Zajvédelmi hatdsok becslése

Az egyenértékil zajszint szamitasa

A zajterjedés szamitdsat a német SoundPLAN essential 4.1
szamitogépes programmal készitettiik.

Szallitasbol eredd zaj: A jarulékos forgalom okozta zajterhelést
a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes
szabalyairdl sz6l6 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete alapjan meghataroztuk meg.

Elbvildgvédelem

A felmérések részletes leirasat az adott fejezetben, é161énycsoportonként mutattuk be.

9.2. A FELHASZNALT TANULMANYOK LISTAJA

Kornyezetvédelem:
- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérol

- 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérol

- 14/2001. (V.9.) KoM-EiiM-FVM egy. rendelet a 1égszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a szallitdsi tevékenység okozta zajterhelést a stratégiai
zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes szabalyairol

- 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezdgazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni
védelmérol

- 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgalo tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd miiszaki szabalyokrol

- 41/2017. (XII. 29) BM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges dokumentaciod
tartalmarol

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgalo tevékenységekre és létesitményekre vonatkozé altalanos szabalyokrol

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

- 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyair6l

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- 1155/2016. (III. 31.) Korm. hatirozat Magyarorszag feliilvizsgalt, 2015. évi vizgyljt6-gazdalkodasi
tervérdl

- MSZ 21459/2-81: Tertileti (feliileti) forras €s vonalforras szennyez6 hatasanak szdmitasa
- MSZ 21457/4-80: A turbulens szérodas mértékének meghatarozasa
- MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyezd hatdsanak szamitasa szabvanyok

- A fajlagos kibocsatasokat a nem koziti mozgd gépek belsd égéslti motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapotu szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasidra vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK
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iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl szoldé Eurdpai parlament és a Tanacs (EU)
2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hataroztuk meg.
- MSZ 15036:2002 szamu szabvany
- UT 2-1.302:2000 szamu Gtiigyi miiszaki eldiras
- Szlavik et al. (2016): Vizgazdalkodas
- Nemzeti Vizstratégia (Kvassay Jen6 Terv) (2017)
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9.3. ADATOKNAK, AMELYEK TORVENY ERTELMEBEN ALLAM-
VAGY SZOLGALATI TITOKNAK MINOSULNEK

Nem relevans.

9.4. A KORNYEZETI HATASTANULMANY MELY RESZEIRE
VONATKOZNAK A SZELLEMI ALKOTAS VEDELMEHEZ
FUZODO JOGOK

Ez a dokumentum a szerz6i jogrol szolo 1999. évi LXXVI. térvény értelmében szerzoi jogvédelem alatt all.
Teljes egészében, vagy részleteiben barmilyen felhasznalasa a szerz6 hozzajarulasa nélkiil tilos.
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10. KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

10.1. A TEVEKENYSEG LENYEGENEK ISMERTETESE

Az Orszagos Viziigyi FOigazgatosdg a viziigyi igazgatdsagok bevonasaval 2014-ben feliilvizsgalta a
dombvidéki ¢és sikvidéki tarozok helyzetét és a dombvidéki és sikvidéki teriiletek viztarozasi lehetOségeit,
mely soran 447 db sik- és dombvidéki tarozasi lehetdségrol késziilt nyilvantartds. A nyilvantartas
pontositasahoz 2016-ban 9 potencialis tarozasi lehetdség tanulmanyterve késziilt el, 2017-ben és 2018-ban
tovabbi 10-10 db tarozo tanulmanytervét készitette el a VIZITERV ENVIRON Kft.

Az Ontdzésfejlesztési Stratégia megalkotdsarol szolo 1744/2017. (X. 17.) korményhatirozat 3. pontja
értelmében a viziigyi igazgatosdgok 2018. janudr 31-ei hataridével feliilvizsgaltak és kiegészitették a fenti
tarozasi lehetdségeket, megvizsgaltak tovabba a kettésmiikodésii rendszerek, valamint a belvizrendszerek
lizemeltetését a védekezés fenntartasa és a viz visszatartasa és tarozasa érdekében. Ennek eredményeként
jelenleg 39 db meglévd tarozo fejlesztését és 77 db 1 tdrozo létesitését tekintik Ontdzésfejlesztési
szempontbol megalapozottnak és vizsgalandonak.

Az tervezett Kupai tarozo, a Kupai-Vadasz-patak 4+438 km szelvénye, a Cserehat lankas, lagyvonala
dombvidékén Kupa és Felsdvadasz telepiilések kozott. A patakmeder feliszapolodott, a parti sav
novényzettel bendétt, a tarozoéteriileten jelenleg szdnté miivelés folyik. A domboldalak felszinét altalaban
vizzaronak tekintheté homokos, 16sz6s nyiroktalajok takarjak, a volgyfenéken patakhordalék és réti agyag
talalhato. A talajok vizzardak, tarozo kialakitasara kedvezo feltételek adottak.

A Kupai tarozo kialakitasara iranyuld tevékenység a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. szamu
mellékletében szerepel (122. Duzzasztomii vagy tarozé 1 milli6 m® duzzasztott, illetve tarozott
vizmennyiségtdl), tehat tevékenység megkezdése elbtt eldzetes vizsgalat lefolytatasa sziikséges.

A Kupai tarozoé tervezett teljes térfogata arvizi tilduzzasztasi szinten — 1.705. 694 m’

A vizfolyasrendezési munkdk volumenét tekintve a varhaté hatds jelentds, ezért a kdrnyezethasznalod
kozvetleniil kéri a kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasat, melyre a 314/2005. (XI1.25.) Korm.
rendelet 1.§ (5) bekezdése ad lehetdséget. A rendelet szerint a kornyezethasznald kérelmére a
koérnyezetvédelmi hatosag — eldzetes vizsgalati eljaras nélkiil — kornyezeti hatasvizsgalati eljarast folytat le,
ha a kérnyezethasznal6 olyan tevékenység megvaldsitasat tervezi, amely a 3. szamu mellékletben szerepel.

A tervezett Kupai tdrozod méretezését — a hegy- és dombvidéki teriiletek vizrendezésében betoltott
jelentésége miatt —a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgalod tevékenységekre és
létesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol szold 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletnek megfelelden,
az 1 %-os valdszintiségli (100 éves visszatérési idejit) arvizhozam figyelembevételével kell meghatarozni. A
teriiletre elvégzett hidrologiai modellezések alapjan a tervezett tiroz6 az alabbi miiszaki paraméterekkel fog
rendelkezni.

A tervezett tarozé zo6ld tarozo lenne, elsédlegesen vizkarelharitasi céllal. A védend¢ teriilet (telepiilés) felett
épitett tarozo alkalmas az elére meghatarozott mértékii arvizcstics csokkentésére, midltal az alatta fekvd
teriilet arvizi biztonsdga a vizfolyas medrének bovitése nélkiil fokozhatd. Tovabba a tarozd hordalék
visszatartd képessége arvizi idészakban az alsé mederszakaszt jorészt mentesiti a hordaléktol, igy azon a
szakaszon csokken a fenntartasra forditandd munkamennyiség. Egy volgyzarogatas tarozo a kisvizfolyason
érkezd esetleges szennyezések bizonyos mértékli lokalizaldsara, a sikeres karelharitds megvalositasara is
alkalmas.

A tarozo varhatd f6bb miiszaki adatai:

Volgyzarogat helye: Kupai-Vadasz-patak 4+438 km
Vizgytijt6teriilet: 31,71 km?

Patak Q,v, vizhozama: 45,75 m*/s

Volgyzarogat hossza: 345m
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Gattérfogat: 87 500 m*
Koronaszint: 158,50 mBf
Taroz6 maximalis vizszintje (MASZ): 155,40 mBf
Téaroz6 maximalis vizszinthez tartoz6 térfogata: 1705 694 m*
Vizfelszin arvizi szinten: 71 ha

A tervezett tarozo kialakitasdhoz volgyzarogatat, kozponti mitargyat €s vészarapasztot kell kialakitani. A
tarozo alatt lakott teriiletek huzodnak, igy a maximalis biztonsag eléréséhez a tarozo baloldali bekotésénél
vészarapaszto elhelyezése sziikséges.

A vészarapasztd a volgyzardgat testébe épiil be, a tarozo fel6li oldalon a kiiszébszintje (157,0 mBf).
Hidraulikai méretezése a széles kiiszobli bukoéval (Cipoletti) azonos. Vizszallito képessége 24,55 m’/s.

A sziikséges miitargy egy kdéburkolattal stabilizalt vészarapasztd, mely csak akkor 1ép miikodésbe, ha a
katasztrofalis mértéki arviz a tarozéban a mértékado arvizszintet meghaladja. Kialakitasanak sziikségessége
elsdsorban katasztrofalis helyzetekben, jégzajlas, hordalékszallitds esetén az arapasztdé bukoél esetleges
nyilassziikiiletekor lehet indokolt. Igy a katasztrofalis arviz szélséséges helyzetben sem tudja a gétat
meghagni. A gatépitéshez sziikséges, az anyagnyerd helyekrdl kitermelt foldanyag mennyisége varhatéan
87.500 m’. A potencialis anyagnyerdhelyeket a tarozo teriiletén jelolték ki.

10.2. A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK
BEMUTATASA

A létesités idején a teriileten folytatott épitGipari munkakbdl adéddan szamithatunk nagy szamu hatotényezo
megjelenésére.

A hatotényezok a kozvetlen és kozvetett hatdsok és a hatasteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatdsokra tériink ki, amelyek 1ényegesnek tekinthetok és mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdszinisithetd hatasviseld
meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kdlcsonhatasokat.

Az 1. fazis a teriiletelokészités, a 2. fazis az mutargyak kialakitdsa. A varhato hatétényezok az elsé €s a
masodik fazisban megegyeznek.

Az épitkezéshez hasznalt munkagépek altalaban dizel ilizemiiek, melyek egyrészrdl nagy mennyiségi
légszennyez6 anyagot juttatnak ki a levegdbe, masrészrol jelentds zajt bocsatanak ki. A teriilet elokészitése, a
terliletfeltoltés és a toltésépités soran jelentdés mennyiségii talaj megmozgatasara (humuszleszedés, alapozas,
tomorités) kertil sor, mely kiporzast eredményez.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a teriilet elokészités, a tereprendezési, miiveletek
jelentds porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatds 3 frakciora bonthato. A felvert por iilepedd része
tekintve, hogy annak hatasa maximum néhany méter, nem fejt ki jelent6s hatast. A felvert por szallo és
lebegd frakcidja kedvezétlen meteorologiai koriilmények kozott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat,
azonban a hatas néhdny 100 m lehet maximalisan; vagyis a hatas elviselhetd hatast.

A beavatkozasok soran jelent6s légszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgd
munkagépek milkodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevd koncentracioban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg
kell felelnie az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E
feltétel teljesiilése esetén jelent6s hatds nem varhaté. A munkagépek lizemelésébdl eredd 1égszennyezés
csak lokalis jellegti.

A kiporzas soran a levegobe jutd szallo és iilepedd por a légaramlatokkal nagy teriiletekre juthatnak el, és
ezen teriileteken a 1égszennyezettségi hatarérték tallépését eredményezhetik.

A szallito jarmiivek kipufogd gazaival terhelik a szallitasokkal érintett tvonalak kornyezetének levegdjét.
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A szallitasbol adodo, a lakoteriileteket érd tobbletterhelés ugyan kimutathatdo lesz, de szamottevd
levegémindség romlés nem feltételezhetd.

Az épitési munkak soran normal iizemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem
érheti szennyezés. A tervezett beruhazas kdzvetleniil nem érinti a felszin alatti viztestet, a munkalatok soran
a felszin alatti vizet nem érheti szennyez0dés, erre a teriilet fokozottan érzékeny vizvédelmi besorolasa miatt
fokozottan sziikséges figyelni.

A beavatkozésok soran hasznélt munkagépek jelentds tomegliek, a haszndlt lanctalpas vagy gumikerekes
gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat,
ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romléasat) okozhatja.

Az épitési miveletek soran keletkez6 épitési hulladékok elhelyezésér6l, engedéllyel rendelkezé
hasznositonak atadasardl szintén gondoskodni kell. A nagy szam( munkagép karbantartdsa soran a
munkateriileten keletkez6 veszélyes €s nem veszélyes hulladékokat a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen
gyljteni sziikséges.

A munkagépek tevékenységébdl eredden a helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazd szennyezés nem
valészinli tekintettel a mai alkalmazott technoldgiakra. A munkagépek rendszeres karbantartisaval a
kornyezetvédelmi megfelel6ség biztositott. A munkagépek tankoldsa és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleléen torténik. Az esetleges tultoltések
megeldzésére a tartalykocsit tilfolyas-gatlo szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilhetok az
iizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgoz6 erd- ¢és munkagépek,
valamint szallitojarmivek hibas hidraulikus munkahengereib6l, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volument lehet. Ebben az esetben azonnali karelhdritassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

Az épitkezéshez sziikséges épitdanyagok beszallitasa soran a beszallitasi Gitvonalakon a levegéterheltség és a
zajszint emelkedhet, azonban ez a hatas csak id6szakos.

Zajvédelmi szempontbdl a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbol eredd zajterhelés zajtol falusias lakoteriileten nappal nem lehet tobb 60 dB-nél, mig
gazdasagi teriileten 70 dB-nél. A tervezett tevékenységeket csak nappali iddszakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szemponti hatasteriiletének hatdra a beavatkozasi terlilet mértani
kozéppontjatdl szamitva nappal max. 200 m-re becsiilhetd, varhatéan a lakott teriiletek és a védendd
objektumok tavolsdga miatt kiilteriileten a létesitési tevékenység hatarérték-tullépést nem okoz a lakott
ingatlanoknal, belteriileten a beruhazas kis idotartama miatt a hatas szintén elviselhetd lesz.

A létesités idején varhatd hatotényezoket és legjelentdésebb emisszidkat a kovetkez6 tablazatban foglaljuk
0ssze.
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Munkafézis Hatotényezok Kozvetlen Ahaotenyez6 - IdGtartam,
emisszid térbeli kiterjedése | gyakorisag
Munkagépek be- és kiszallitasa. telephely/
Toltésanyag beszallitasa/kitermelése (agyag) anyagnyer6hely
Egyéb épitési anyagok beszallitasa (beton, ko) ¢és a munkatertilet
Stabilizalt foldut kialakitasa kozott
Foldtoltés és egyéb épitési alapanyagok
2 kirakodasa
&, Novényzetirtasi munkak munkagépek
- Humusz letermelés és deponalas légszennyezd
5 Foldgat alap kialakitasa anyagainak
e Fliggbleges szivargo és kavics agyazat kibocsatasa
< kialakitdsa kiporzas létesitmény
2 Szarazon rakott kéburkolat zajkibocsatas teriilete
&3 p e - PRV,
/M Ravezet6 foldmeder és arapasztd épitése
Foldgat megépitése A létesités
Gatkoronan stabilizalt foldat kialakitisa ideje alatt
Csapadékviz elvezetés kiépitése
Humusz terités
Novénytelepités
o Letakaritas, deponalés munkagépek
) Haszonanyag kitermelése légszennyez6 "
T <= ; L anyagnyero
>0 Rakodas anyag emisszio
S o T ; . helyek
< 2 Szallitas kiporzas
AnyagnyerShely rekultivacidja zajkibocsatas
nincs
fﬂi)\ Epitési, kommunalis és veszélyes hulladékok (csak a hulladélc )
2 Keletkezd kezelésének nem relevans
0 eletkezése .
helyén
jelentkezik)

143. tablazat Kézvetlen emissziok meghatarozasa

Uzemeltetés idején varhato hatotényezok

Az lizemeltetés soran jelentds hatotényezokkel nem kell szamolnunk.

Az épités utan (kvazi az lizemelés idején) a hatotényezOk a kialakitott allapot fenntartasara iranyuld
munkafolyamatokbol adodnak.

Fenntartas, allagmegorzés: folyamatos, céltudatos, tervszerti és gazdasagos atfogd tevékenység, amelybe
mindazok — az év és nap minden szakaszdban folyamatosan végzendd — tevékenységek beletartoznak,
amelyek az iddjarastol fiiggetleniil lehetdvé teszik a biztonsdgos, zavartalan lizemelést és biztositjak a
berendezések, épiiletek allagmegovasat.

Az iizemeltetés feladatai:

- informaciodszerzés, ellenorzés

- lizemi feltételek biztositasa, kialakitott miitargyak karbantartasa
Az tlizemelés soran az alabbi hatasokkal szamolhatunk:

- A miikodés soran hulladék képzodik.

- A fenntartasi miiveletek soran kismértékii 1égszennyezés és zajhatasok 1épnek fel.

A tarozo kornyezetében levegémindség romlds nem prognosztizalhato.

A beavatkozas eredményeként az érintett teriilet mikroklimatikus viszonyai médosulhatnak. A tereprendezés
és a ndvényboritottsag atalakitasa (fakivagas, cserjeirtds) megvaltoztathatja a lefolyasi és a beszivargasi
folyamatokat.
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Az idOszakos vizboritas modosithatja a kistérség mikroklimatikus viszonyait, mely hatasok pozitivak, de
eltorpiilnek a gazdasagi elonyok, az arvizbiztonsag javulasa mellett.

10.3. A KORNYEZETI HATASOK BECSLESE, ERTEKELESE

A létesités hatasai nagy mértékben meghaladjak az iizemeltetés hatasait. A 1étesités nagyszamu munkagépe
jelent6s hatast gyakorol a kornyezetre. A hatasokat szamszerUsitettiik és a fejezetben 6sszefoglaljuk azokat.

Az lizemeltetés soran a tarozé fenntartasbol és karbantartasabdl eredéen varhatdo némi hatas ennek vizsgalata
nem relevans. Az lizemelés kdzvetlen hatasteriiletének a tervezett tarozoé fejlesztés eredményeként kialakitott
létesitmények tekinthetok. A mitkodésbol adodo zajhatédssal, leveg6kornyezeti hatasokkal, ill. vizualis zavard
hatasokkal jellemezhetd kozvetett hatasteriilet hatara a tervezett tdrozotdl mintegy 50 méteres tdvolsagra
becsiilhetd.

10.3.1. Levegoétisztasag-védelmi hatasok becslése

Létesités

Levegotisztasag-védelmi szempontbol a tervezett létesités tekintetében 3 nagy hatotényezd csoportot
azonositottunk.

Az 1. csoportba a létesitési tevékenység (tereprendezés) soran kozvetleniil érintett teriileteken dolgozd
munkagépek, vagyis a dizel lizeml jarmiiveket soroltuk. A létesités soran jelentds 1égszennyezd anyag
kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgd munkagépek miikodése, a munkagépek kipufogdgazuk
szamottevd koncentracioban tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot ¢és
szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell felelnie az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU)
2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel teljesiilése esetén jelentds hatas nem varhato.

A 2. légszennyez6 csoport a munkateriileteken mozgd munkagépek foldmunkaibodl (tereprendezés, alapozas)
eredo porfelverddés kérdéskore. A felvert port 2 csoportra osztottuk PM; és TSPM.

A 3. csoportba a szallitasi tevékenység kibocsatasait soroltuk. A szallité jarmiivek kdziton is mozognak. Az
érintett kozat terheltsége jelenleg alacsony, ezért a tevékenységhez kapcsolodd jarmiiforgalom jelentds
légszennyezd anyag novekedést nem eredményez, a kornyez6 lakossagra nézve negativ terheltségi szint nem
varhato.

Kibocsatasok csoportositasa:

- Foldmunka és rakodé munkagépek kipufogdégazainak emisszidja: szén-monoxid (CO), el nem égett
szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok (NOx), szallo por (PM )

- Tereprendezés, anyagmozgatas soran varhato kiporzas: szallo por (PM,), dsszes lebegd por (TSPM)

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozati mozgd gépek belsé égésli motorjainak a gaz- ¢és szilard
halmazallapott  szennyezOanyag-kibocsatasi  hatarértékeire  és  tipusjovahagyédsara  vonatkozd
kovetelményekrdl, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasardl, valamint a 97/68/EK
iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl szolé Europai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628
rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hataroztuk meg. A kibocsatas effektiv magassaganak
meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt elbirasokat értelmezve a
munkagépek atlagos 5 m kibocsatasi magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv
kibocsatasi magassag).

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adataii AERMOD View AERMET meteorologiai
adatfeldolgozassal
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A tevékenység nem eredményezheti a védendd objektumoknal a levegdterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékeinek tallépését (4/2011. (I. 14.) VM rendelet).

Légszennyez6 anya: | brs 24 Ords
gszenny yag hatarérték [pg/m’] | hatarérték [pg/m’]
Kén-dioxid 250 125
Nitrogén-dioxid 100 85
Szén-monoxid 10000 5000
S7all6 por (PM) - 50

144. tablazat A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.-2. mellékletben megfogalmazott ,, A levegoterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékei”

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait alkalmaztuk.

»12a. helyhez kotott diffuz forras hatésteriilete: a vizsgalt diffuiz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb

terililet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemz iizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatdé — légszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkdzeli €s magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a
fiistfdklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idStartamra szdmitott varhato talajkdzeli leveg6terheltség-valtozas
a) az egyoras (PM o esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, b) a terhelhetéség
20%-anal nagyobb, vagy; c) az egyoras (PM,, esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb”.

A legkedvezdtlenebb meteoroldgiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezOanyagok eloszlasat a munkateriiletek kérnyezetében.

A kovetkezd tablazatban foglaljuk Ossze az egyes fazisonként varhatd hatastavolsagokat légszennyezd
anyagonként.

Munkagépek kibocsatasabol Kiporzés hatastavolsaga
Munkafizisok Haté’rérték erefié h.a.ttétrstévolsa:tga , (geometriai’ kozépponttdl
feltételek | (geometriai k6zépponttdl mérve) mérve)
NOx PM,o TSPM
A" feltétel 8 20 20
Gat épités ,B” feltétel 198 - -
,C” feltétel 115 - -
LA” feltétel 18 8 34
Anyagnyerés | ,,B” feltétel 127 - -
,C” feltétel 70 - -

145. tablazat Levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletek

- a tevékenységbdl eredd maximalis szennyezéanyag koncentracié nem éri el a jogszabalyban meghatarozott
LA” és,, B” feltételekhez tartozo értéket, ezért a hatdsteriilet ,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhetd.

A munkagépek miikodésébol eredd 1égszennyezés csak lokalis jellegil.

A munkagépek kipufogdgazai miatt jelentkezd levegdkornyezeti terhelés hatasa varhatéoan elviselhetd
(egyes, a beavatkozdsokhoz legkozelebb esé helyeken idészakosan terheld) lesz. A kiporzas mértéke nem
jelentds.

A tevékenységhez kapcsolodo szallitasi tevékenység a legkozelebbi kozutra (2621 - Abaujlak-Kupa
0sszekoto ut) fejt ki hatast. A kozat jelenlegi forgalma alacsonynak itélheto, a tevékenységhez kapcsolodo
jarulékos jarmiiforgalom nem emeli jelentdsen a kozut 1égszennyez6 hatasat. Az eldzetes becsléseink szerint
atlagosan napi 4 db teher- és 20 db személyforgalom névekmény varhaté a 1étesitéshez kapcsoldddan.

A szallitasi Utvonalak kiil- és belteriiletet is érintenek.

A jelenlegi ¢és a létesitéskori 1égszennyezd anyag emisszio kiilonbsége a létesités hatasait adja.
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Meghataroztuk a 2621. sz. fout jelenleg forgalma mellett az Gt 1 méterére esé légszennyezd anyag
kibocsatast, majd Osszehasonlitottuk a létesitési forgalommal novelt jarmiiszamok esetén varhatd
kibocsatasokkal; az eredmények a kovetkezd tablazatban lathatok.

Ut elhelyezkedése CO CH NO, SO, PM,
jelenleg 0,0182 | 0,0042 | 0,0078 | 0,00006 | 0,00063
iizemelés idején | 0,0198 | 0,0046 | 0,0085 | 0,00007 | 0,00069

kiilteriileten Novekmény - AE; | 0,0016 | 0,0004 | 0,0007 | 0,00001 | 0,00006
%-0s valtozas 89% | 9.0% | 9.0% | 8.1% 9,1%
jelenleg 0,0325 | 0,0047 | 0,0054 | 0,00006 | 0,00061
iizemelés idején | 0,0354 | 0,0051 | 0,0059 | 0,00007 | 0,00066
belteriileten 0,00000

Novekmény - AE; | 0,0029 | 0,0004 | 0,0005 5 0,00006
%-o0s valtozds 8,9% 8,9% 9,0% 8,0% 9,1%

146. tablazat A létesités idején a vizsgalt utszakaszon dthalado teljes légszennyezd anyag novekmény az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

A 1étesités jarmiiforgalma atlagosan 8,8%-os 1égszennyez6 anyag kibocsatas novekedést okoz.

A beszallitassal érintett 0t hatastavolsagat a szennyezOanyagok terjedése szempontjabol atlagos ¢és
kedvezotlen (inverzid, szélcsend) meteorologiai helyzetekre hataroztuk meg. A szamitasaink bizonyitottak
azt a szakért6i gyakorlatot, hogy egy kozut hatastavolsagat a jarmiivek nitrogén-oxid emisszioja hatarozza
meg. A kovetkezo tablazatban lathatok az Ut jelenlegi €s a 1étesitéskori hatastavolsagai a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet eldirasainak figyelembevétele mellett.

Idbsrak Ut Meteorolégiai kﬁi’;ﬁ?ﬁ;ﬁo Hatarérték AN "B el
elhelyezkedése allapot (ug/m’) (ng/m®) | feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
Atl 3,08 - - 2,7
2 kiilteriilet agos
= . Kedvezotlen 15,73 - - 1,3
g Atl 2,13 - - 2,1
f:s belteriilet ag?s
Kedvezotlen 10,87 200 - - -
_— Atlagos 3,35 - - 2,7
B kiilterdilet —
= Kedvezétlen 17,15 - - 1,3
(2] 7
5 Atl 2,32 - - 2,1
3 belteriilet ag”os
Kedvezétlen 11,85 - - -

147. tablazat A 11. sz. fout jelenlegi és létesités idején varhato hatastavolsaga

Az ut hatastavolsagat szintén az ,,A” feltétel hatarozza meg, az ut 1étesitéskori hatastavolsaga
1) Kkiilteriileten:
- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 2,7 m (+0 m),
- kedvezétlen meteorologiai koriilmények mellett. 1,3 m (+0 m),
2) belteriileten:
- atlagos meteorologiai koriilmények mellett. 2,1 m (+0 m),

- kedvezotlen meteorologiai koriilmények mellett. 0,9 m (+0 m).

A megndvekedett forgalomnak huméan egészségiigyi kockazata nincs. A megndvekedett forgalom hatasara az
ut kozvetlen kornyezetében atlagos meteorologiai koriilmények kozott nem éri el a 1égszennyezd anyagok
maximalis koncentracidja az immisszios hatarértékeket.
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A létesités jogszabaly szerinti hatasteriiletén lakott ingatlan ugyan talalhato, azonban a Iétesités soran a
légszennyezd forrasok hatasairdl egyontetiien kijelenthetjiik, hogy a munkateriiletek kornyezetében sehol
sem okoz hosszutdva romlast a kornyezo lakossag életmindségét tekintve. A lakott ingatlanoknal kialakulo
lIégszennyez6 anyag koncentraciok a l1étesités idején az egészségiigyi hatarérték alatt marad.

Egyértelmtlien kijelenthetjiik, hogy a tervezett létesités hatasteriiletén beliil nem varhatd olyan mértékii
levegdmindség-romlas, amely a helyi lakossag egészségi allapotat barmilyen formaban veszélyeztetné.

A hatas - annak idészakossagat és szamszertiisitett értékét - figyelembevéve egyértelmiien semlegesnek
itélheto.

Uzemeltetés

A fejlesztés eredményeként a jelenlegi 1égszennyez6 anyag emisszio valtozasa nem varhato, tehat a jelenlegi
immisszids allapot nem romlik.

A fenntartasi, ill. karbantartasi feladatok csak kis teriiletre terjednek ki és rovid ideig tartanak, ezért azok
hatasa elhanyagolhato.

10.3.2. Talajvédelmi hatasok becslése

Létesités

Alapvetés, hogy a létesités soran normal iizemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet
A munkavégzés soran kiilonos figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak
fenntartasara, a szennyezés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitdsara. Ennek
betartatasaért az illetékes miiszaki vezet6 a felelds.

Az épitési munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegliek, az épitésnél hasznalatos lanctalpas
vagy gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsadgainak mddosulasat (romlédsat) okozhatja.

Foldmunkék sordn a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgésa kovetkeztében a talaj tomorodik,
aminek kovetkezményeként negativ hatasok léphetnek fel, pl. csdkken a talaj porustérfogata, kevesebb
levegd jut be a talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a levegOhaztartas, igy megvaltozik a talaj hohaztartasa
(nehezebben melegszik fel, lassabban hiil le).

A helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazo szennyezés nem valoszini tekintettel a mai alkalmazott
technologiakra. A munkagépek rendszeres karbantartasdval és forgalmi engedélyével a komyezetvédelmi
megfeleléség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a munkateriileten a
kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld telephelyen torténik.

A munkagépek iizemanyaggal torténd feltdltése a helyszinen torténhet tartalykocsirol. Az esetleges
tultdltések megeldzésére a tartalykocsit tulfolyds-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében
elkertilhet6k az tizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozo er6- és munkagépek,
valamint szallitdjarmiivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
el6fordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normal Iétesitési lizemben relevans hatasként egyediil a 1égszennyezd anyagok
kitilepedését kell megemliteni. Tekintve a korabbi ,Levegétisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott
hatasokat, a kiiilepedésbdl eredd terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott
szennyez0 anyag ¢s annak kilileped6 hanyadanak negativ hatdsa elenyész6. A kibocsatott szervetlen
szennyezOk (NOx, CO, SO, stb.) nem jelennek meg olyan koncentracioban a levegdben, hogy ott karos
folyamatokat inditsanak el.

A foldmunkak soran esetlegesen a teriiletrél letermelt humuszt a helyszinen teritik szét.
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A talajt éré terhelés tekintetében megallapithatjuk, hogy a beavatkozasokkal a talaj jelenlegi allapota
modosul, azonban a humuszmentési és visszateritési munkamiiveletekkel a talajt éré kedvezdtlen hatdsok
mérsékelhetdk.

Uzemeltetés

Az ilizemelés talajvédelmi szempontbol hatast nem valt ki.

10.3.3. Vizvédelmi hatasok becslése

Felszini viztestek

Létesités

A létesitmény megvalosulasat kovetden az emberi igények kielégitését szolgald beavatkozas torténik
a felszini vizek allapotaban.

A beavatkozasok soran a felszini viztest kdzvetlen igénybevétele nem torténik. A beavatkozasok
természetesen a viztest kdzelében torténnek, azonban annak kémiai allapotaban nem kdvetkezhet be
valtozas.

Az ¢épitési munkak soran a felszini viz veszélyeztetése csak kozvetve all fenn, olyan esetekben,
amikor a meghibasodott munkagépekbdl kend- vagy tlizemanyag keril a talajra és innen
bemosoddassal a talajvizbe. Ennek a lehetdségnek a kizarasara csakis kifogastalan allapota
munkagépek dolgozhatnak a teriileten, melyet a beszallito vallalkozoktdl meg kell kovetelni és
ellen6rizni.

A tevékenység soran zajlo munkalatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben modosulhatnak a

......

eredeti allapot igen révid idon beliil helyre all.

Uzemelés

A tervezett tarozo arhullam csillapitod hatasanak vizsgalata alapjan elmondhatd, hogy a kdzvetlentil a
tarozo alatt 1évo szelvényben a varhatd vizhozamok a tar6zas hatasara jelentdsen csokkennek, a
levezetés szabalyozotta valik.

A beruhazas eredményeként 1étrejovo allapot kornyezeti hatas tekintetében javitonak értékelhetd.

A fejlesztés elsddleges célja, mely szerint a beruhdzas kornyezetében talalhato telepiiléseken élok
arvizbiztonsaga, illetve a térség népesség megtarté ereje novekedjen a beruhazas eredményeként
megvalosul.

Felszin alatti viztestek
A vizsgalt teriilt 2-7 szamt Hernad-Takta tervezési alegységre esik.

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatarolasanak modszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely
alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

Viztesteket a viziigy.hu - Viztestek a vizgylijtokon internetes portal alapjan azonositottuk.

AIQ565 Eszaki-kzéphegység medencéi pt.2.5
AIQ576 Cserehat sp.2.7.1
AIQ575 Cserehat - Hernad-vizgytijté  h.2.8
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A viztesteken végzett mennyiségi tesztek eredményeirdl elmondhat6, hogy az jo allapotu.

Kupa ¢és Fels6vadasz kozigazgatasi teriilete —a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken
levé telepiilések besorolasarol szold 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, - érzékeny.

219/2004. (VIIL.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt telep
teriilete a 2 a, - Azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szarmazo utanpotlodas sokevi dtlagos érteke
meghaladja a 20 mm/évet. - kiilon jogszabaly szerint - kijeldlt, illetve elézetesen lehatarolt belso-, kiils6- és
végleges vizjogi hatdrozattal kijelolt hidrogeologiai védoéteriiletei. — érzékenységi kategoriaban helyezkedik
el.

Vizbazis védoteriiletek a térségben: Kupa kdzségi vizmii. és Felsdvadasz Kozségi vizmii.

Létesités

A tervezett létesitmény, illetve tevékenység nem jelenthet veszélyt a felszin alatti vizkészletekre,
vizbazisra, a felszini vizek mindsége védelmének szabalyair6l szold 220/ 2004. (VIL. 21.) Korm.
rendeletben, a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt
kovetelmények betartasa kotelezo.

A kivitelezésnél és az iizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm.
biztositasa érdekében a 1étesitmények iizembe helyezésénél és lizemeltetésénél tigy kell eljarni, hogy
a felszin alatti viz, foldtani kdzeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM rendelet
mellékleteiben megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tervezett tevékenység sordn alapvetd kovetelmény, hogy a szennyezd anyag ne jusson a
munkateriilet talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység elott
figyelembe vessziik az teriilet talajviszonyait, és a vizfoldtani adottsagokat.

A felszini vékony feltalaj réteg alatt a talajvizig csak agyag rétegek keriiltek feltarasra. A vizsgalt
teriileten a vizszint 2,5-3,0 m mélységben helyezkedik el atlagosan. A vizadd feddrétegének
szivargasi tényezbje 1*10° - 2*10° m/s. Ilyen fedbréteg esetében a felszinre kijutatott esetleges
szennyezO anyag csak nagyon hosszu id6 alatt eléri a talajvizado 6sszletet.

A felszin alatti viz (talajviz) veszélyeztettségének megitélése érdekében egydimenzids analitikus
modellezést hasznalva elvégeztiink egy egyszerii szamitast, hogy egy esetleges szennyezés mennyi
id6 alatt keriilhet le a talajvizbe.

Szamitasaink alapjan lathatd, hogy a teriiletet a felszinen ér esetleges szennyezés, hogy a talajvizet
elérje, ~7 évre van sziikség. A teriilet vizfoldtani felépitésébdl lathatd, hogy a talajvizado rétegeket a
felszinkozeli rétegek hosszabb ideig védik a felszini szennyezésektol.

Normal iizemmenet esetén a tevékenység nincs hatassal a felszin alatti vizekre.
Technologiai szennyviz nem keletkezik.

A keletkez6 kommunalis szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargasmentes tartalyban gytjtik. Az igy
Osszegyljtott vizek normal lizemi koriilmények kozott sem a talajt, sem a felszini- és a felszin alatti
vizeket nem terhelik.

A keletkez6 hulladékok normal tizemi koriillmények kozott nem szennyezik a kornyezetet.

Uzemeltetés

Jelen allapotban terepen lefoly6 és a dombokon beszivargd viz nagyrésze még a domboldalak also
részén felszinre jut, elparolog, vagy a Vadasz-patak vizfolyésba jut, és csak kevés keriil a mélyebb
talajrétegekbe €s a talajvizbe. A teriilet vizhaztartasarol megallapithatjuk, hogy az utanp6tloédas 6
forrasa a vizmérleg szerint a csapadék, a megcsapolasban az evapotranszspiracido jatssza a fo
szerepet, és a felszini viztesten keresztiil torténd elfolyds. A tarozok létesitésével nagyobbmeérvii
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vizvisszatartas érhetd el, és pl. alfoldi teriileteken varhatoéan a talajvizszint emelkedése kovetkezik
be. A talajvizszint emelkedésének mértéke a tarozas idejétol fiigg.

A volgyek mélyvonaldban és a mélyedésekben a duzzasztott felszini vizterek a beszivargasi
folyamatok eredményeként talajvizszint emelkedést eredményezhetnek.

A tervezés jelen fazisaban nem all rendelkezésre részletes felszin alatti vizre kidolgozott szimulacios
modell, de a talajviz helyzetébdl és a vizfoldtani adottsagokbol eredden a tapasztalataink szerint
varhatdan az iddszakos vizboritas a talajvizszint emelkedését nem eredményezheti.

A felszin alatti viz min6sége normal iizemi koriilmények k6zott nem romolhat.

10.3.4. Zajvédelem

Létesités

A lakott ingatlanoknal a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. melléklete értelmében a 1étesitési
tevékenységbdl eredd zajterhelés, 1 hoénap felett 1 évig terjedd munkavégzés esetében, nem vegyes
varoskdzponti 6vezetben nappal nem lehet tobb 60 dB-nél.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontl hatéasteriiletének hatdra a beavatkozasi terlilet mértani

kozéppontjatol szamitva nappal 50 dB (nappal).

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban foglaltakat az egyes szakaszokon a
teriiletelokészités, ttalap kialakitas, ill. aszfalzozds munkamiiveletének zajvédelmi szemponta
hatasteriiletének hatdra a munkateriilet mértani kdzéppontjatdl szamitva nappal az MSZ15036 szabvany
elGirasai szerint az alabbi tablazatban szamszer(sitjiik 1étesitményenként.

. Egyenértéki zajszint Zajvédelmi szemponta . .
Munkamiivelet nappal (dB) hatésteriiletének hatara (dB) Hatdstavolsag (m)

volgyzarogat 109,27 50 148,5

anyagnyero 109,59 50 153,6

148. tablazat Hatastavolsagok létesités idején

A zajterjedés szamitasat a német SoundPLAN essential 4.1 szamitdgépes programmal végeztiik el.

A kovetkez0 tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakulé zajszintek.

SorszAm Helyrajzi X Y Szint Receptor Hatarérték | Zajszint | Tullépés
szam (m) (m) magassaga (m) (dB) (dB) (dB)
1 117 788248 333926 | Foldszint 160,6 60 50,1 -
2 012/1 788446 334160 | Foldszint 150,75 70 55,2 -
3 18/1 788409 337527 | Foldszint 162,77 60 33,9 -
4 19 788420 337568 | Foldszint 162,21 60 33,7 -
5 057/1 788365 337109 | Foldszint 162,67 70 36,1 -
6 058/1 788381 337318 | Foldszint 165,76 70 35,0 -
7 083/1 788276 337492 | Foldszint 173,8 70 34,1 -
8 083/5 788382 337483 | Foldszint 165,56 70 34,1 -
9 119/6 788367 333892 | Foldszint 153,19 70 50,2 -

149. tablazat Zajszintek a védendo objektumoknal és a hatdrérték-tullépés mértéke

Nappali id6északban a tervezett lizemidok mellett a legkozelebbi ingatlanoknal hatarérték-tallépés nem
varhato, azonban a lakohazak az épités zajvédelmi hatasteriiletén beliil helyezkednek el.
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Zajcsokkentés szempontjabdl javasolhatdé még mobil zajvédo fal telepitése a munkateriiletek és a védendo
objektumok koz¢; ez megoldast jelenthet a legzajosabb munkamiiveletek idején; a hatarérték-tallépés igy
elkertilheto.

A szallitasi utvonalakon talalhaté kozutak esetében kisebb forgalomndvekedés varhatd, az 1étesitéshez
kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelések az alabbiak:

Az érintett kdzuton a varhaté additiv 20 db személygépkocsi és 4 db tehergépkocsi 0,43-0,45 dB
zajszintemelkedést eredményez mindosszesen. A hatds csak nappali id6szakra korlatozodik, a novekedés
elhanyagolhato érték. A forgalomndvekedésbol eredd zajszintndvekedés nem jelentds, nem varhatd nagy
mértéki a lakossagot érintd negativ hatés.

Uzemeltetés

Az iizemeltetés soran zajhatasra nem kell szamitani.

10.3.5. Hulladékgazdalkodas

Létesités

A létesités soran a képzddhet kisebb mennyiségben inert beton tdrmelék az infrastruktira kialakitasa soran.
Az épitbipari tormeléket arra jogosult vallalkozasnak adjak at vagy kozvetleniil hasznositjak.

A mitargyak esetleges visszabontasbdl szarmazoé beton- és kétormelék (EWC 17 01 01, EWC 01 04 08) és
vashulladék (EWC 17 04 05) elkiilonitett gyiijtésérdl és tovabbi kezelésérdl a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM
egylittes rendelet értelmében kell gondoskodni.

A fejlesztési munkak soran tobblet foldanyag (humusz) keletkezik, - ha az egyéb hulladékot nem tartalmaz —
a teriileten hasznositasra keriilhet. A talaj szétteritéssel hasznositasra keriil.

Ezen kiviil az épitési anyagok csomagold anyagai, a vagasbol szarmazo csOdarabok és idomok, valamint
festékek, feliiletkezelOk, ragasztok gongyolegei teszik ki a keletkezd hulladék fotomegeét.

Az épitd gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlokendok eléfordulasa lehetséges.

Az épitési munkak soran keletkezd szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabol
becsiilhetd. A munka- és szallitojarmlivek szamabol becsiilhetéen a teriileten 30 ember egyidejl
munkavégzésére szdmithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkezd szilard hulladék mennyiségét napi 3
1/f6-vel szamolva, naponta kb. 90 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 6 hénapos épitési munkaszakaszt
figyelembe véve ez kb. 16 m® hulladékot jelent.)

A teriileten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltatd szallitja el igény szerinti
gyakorisaggal.

A munkagépek lizemanyag utanpotlasa a helyszinen torténik tartalykocsibol. Tulfolyasgatld toltészeleppel
ellatott tartalykocsi hasznalataval tobbnyire megel6zhet a taltoltés. Amennyiben olajcserére lenne sziikség,
a tevékenységnél karmento talcat kell alkalmazni. A szallitojarmiivek lizemanyag utanpotlasa a legkdzelebbi
telepiilésen torténjen, ezzel is csOkkentve a szénhidrogén szennyezodések kialakulasanak lehet6ségét a
munkateriiletek kornyezetében.

A zart tartalyban gytijtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajszlir6k, kendanyag
flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIIL. 7.)
Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz” kisérdjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell atadni artalmatlanitas
céljabol.

Veszélyesnek mindsiilé tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongyoleg, feliiletkezeld anyagok maradvanyai
stb.) a beruhazé szintén koteles dtadni az arra feljogositott atvevé szervnek.

A tervezett beruhazas mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkateriileteken iizemi vagy munkahelyi
gyljtohelyeket kialakitani nem lehet, mivel a munkateriiletek altalaban kozteriiletek, ezért a hulladékok
elszallitasarol azonnal gondoskodni kell.
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A veszélyes hulladék képzodésére a tevékenység soran csak esetleges munkagép meghibasodasok soran
szamithatunk, ill. egyes feliiletkezelési munkdk (kisebb festések) idején. A munkateriileteken képz6do
veszélyes hulladékokat a képzddés helyén zart 120-200 l-es gytijtdedényekben elkiilonitetten tervezik
gyljteni. Gyiijtéedényzetet valamennyi munkateriileten kihelyeznek, felirattal latnak el. A gyiijtéedényzetet
szilard burkolatu teriileten kell elhelyezni.

A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezéstdl szamitott 1 napon
beliil atadéasra keriil a kivitelezés megkezdése el6tt kivalasztott veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék
kezelésére, gyiijtésére jogosult szervezetnek.

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizarlag erre engedéllyel rendelkezd befogadd telepen lehetséges.
Az épitkezés soran keletkez6 hulladékot a kivitelezd koteles a teriiletrél elszallitani, a szallitas soran a
hulladékok kiporzasat kiszorodasat meg kell gatolni. Az beton miitargyak bontasa utan keletkez6 hulladékot
a Megrendelo altal megjelolt helyre kell szallitani, azt bizonylatolni kell, tarolasarol, kezelésrol nyilvantartast
kell vezetni. A tarold helynek a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak eleget kell tenni (pl. csapadékviz elvezetés).

Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatasa

- Epitési hulladék megfelelé modon torténd gylijtése, tarolasa, elszallitasa a cél.
- Maradék épitéanyag megfelel6 modon torténd gytjtése, tarolasa, elszallitasa fontos feladat.

- Osszes keletkezett hulladék mennyiségének csokkentése érdekében szorgalmazzdk a
forgalmazo/gyarto cégekkel valo megallapodast az esetlegesen megmarad6 anyagok visszavételére.

- A munkateriilet rendje, tisztantartasa:

Az épitési helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni, Ossze kell gylijteni a szemetet,
hulladékokat anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektalva. A hulladék kezelésének menete: a
hulladékok 0Osszegyljtése, elokezelése, atmeneti tarolasa, elszallitasa, feldolgozasa, végleges
elhelyezése. Az ¢épitési munkateriileten keletkezett hulladék ipari hulladék. A hulladékokat
Osszegyljtve, vagy esetleges tovabbi felhasznalasig, elszallitasig taroljuk. A tarolashoz megfeleld
lehetdleg zart ladakat, edényeket, konténereket, hasznalunk, illetve helyeket jeloliink ki.

- A csomagolasi hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becsiilhetd. Gyljtése szelektiven
torténik.
- A munkagépek miikddtetése soran keletkezd veszélyes hulladékok varhatdan csak kis mennyiségben

keletkeznek. Taroléasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgytijtében, elszallitasa engedéllyel
rendelkezd hulladékkezeld telepre.

- A kivitelez6 koteles az épités soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gytljtésérol
gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelének at nem adja.

- A kivitelez6 koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a talajba, felszini-,
és felszin alatti vizekbe, illetve a levegébe jutva szennyezze, vagy karositsa a kdrnyezetet

- A létesités soran keletkezd hulladékok kornyezetszennyezést kizar6 modon torténd gyujtésérol,
lehetdség szerint minél nagyobb ardnyl hasznositdsarol, illetve artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

- Masodlagos alapanyag felhasznalas ardnyanak novelése a teljes alapanyag felhasznalasan beliil:

A kivitelezés soran keletkez6 hulladék mas termék alapanyagaul szolgalhat, ezzel csokkentve a
lerakasra/megsemmisitésre keriild hulladék mennyiségét. Nemcsak a sajat termelésben vagy épités-
bontas sordn keletkez6 hulladékok hasznalhatok fel, hanem a masodnyersanyag-piacon vasarolhato
alapanyagok is (pl. betonadalékként vagy toltdanyagként a bevizsgalt bontasi hulladék). A
masodnyersanyagok eredményesen hasznosithatok elteregetés, visszatdltés, illetve a burkolatkészités
soran.

- A kitermelt anyagok felhasznalasa: a kitermelt fold felhasznalasra keriilhet geotechnikai
szakvélemény alapjan (foldvisszatdltéshez).

- A kornyezet fenntarthato fejlesztésének kiemelkedo teriilete a helyes energiagazdalkodas, a pazarlo
energiafogyasztas visszaszoritasa, a megujulo energiak hasznalatanak novelése.
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- A kivitelezés soran torekedni kell a keletkez6 hulladékok mennyiségének csokkentésére, minél
nagyobb aranyu szelektiv kezelésére és jrahasznositasara.

- Az épités alatt keletkez6 hulladékot gytjteni kell, és rendszeresen el kell szallitani.

- A munkagépek tarolasat, karbantartasat, illetve az iizemanyag taroloit ugy kell kialakitani, hogy azok
kornyezeti karokat ne okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkdzokkel, és meg
kell bizni egy felelés személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A
munkagépek lizemanyaggal torténd feltoltését tigy kell elvégezni, hogy iizemanyag, kendanyag a
talajba, felszin-, illetve felszin alatti vizbe ne keriilhessen.

- A felszini vizet meg kell 0vni a szennyezd anyagoktol.

- A kivitelez6 csak olyan kezeldnek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a kornyezetvédelmi hatdsag
engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.

Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagiban torténé hasznositasara vagy
energiahordozoként valo felhasznalasara a miiszaki, illetve gazdasagi lehet6ségek még nem adottak, vagy a
hasznositas koltségei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.

Uzemeltetés

Az lzemeltetés soran hulladék normal koriilmények kozott nem keletkezik, esetleg a karbantartas soran
keletkezhet minimalis mennyiségii hulladék.

10.3.6. FElévilagvédelem

Létesités

A hatasbecslést megalapozd vizsgalatok szerint az épitési teriileten nem talalhatdéak természetvédelmi
szempontbol kiemelhetd, értékes élohelyek, ndvény- és allatfajok. A kivitelezés idészakaban az épitett
mivek (volgyzaro gat, miitargy) megvaldsitasanak hatasa lokalisan megsziinteto-karositd a ndovényzetre €s
az ott el6fordul6 allatcsoportokra nézve, hiszen a legtobb helyszinen mar a humuszmentés soran kéarosodik a
talaj fels6 rétege. Ugyanigy megsziintetd a ndvényzetre és az allatokra nézve az anyagnyerdk létrehozasa az
anyagnyeréssel érintett teriileteken.

Ezeknek a hatdsoknak azonban nincs természetvédelmi relevancidja, igy a negativ hatasok mértéke
¢élovilagvédelmi szempontbol elviselheto.

A vizi ¢él6lények szempontjabol, mivel a patak teljes hosszahoz viszonyitva viszonylag kis hosszisagu
szakaszt érint a drasztikus atalakitas, a varhatd hatas elviselhet6.

Uzemelés

Az iizemelési idészak 1ényegi hatotényezdje az ideiglenes, arvizi helyzetben rovid ideig tartdé vizboritds. A
taroz6 miikodése soran szaraz medri, tehat a szarazfoldi él6helyek nem alakulnak at vizi él6helyekké. Sem a
6,55 ha kiterjedésii természetkozeli fatlan ¢éldhelyek (mocsarrét és magassasos), sem a szarazfoldi fauna fajai
nem fognak karosodni, megsemmisiilni. Igy a hatasokat a szarazfoldi élévilagra semlegesnek, esetleg
javitonak értékeljiik.

A vizben €16 ndvényzet és allatvilag szempontjabol az lizemelés a kovetkezOképp értékelhetd: az ideiglenes,
arvizi helyzetben rovid ideig tartd vizboritas nem befolyasolja Kupai-Vadasz-patak kozosségeit. A viztarozo
iizemelésével nem valtozik meg a vizfolyasszakasz karakterisztikus jellege, a fajokat érint6 kedvezdtlen
hatasokkal nem kell szdmolni. A hossziranyu atjarhatésag nem sziinik meg. A hatasok semlegesek.
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10.4. A KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK ALTAL
ERINTETT EMBEREK  EGESZSEGI  ALLAPOTABAN,
ELETMINOSEGEBEN ES ELETMODJABAN VARHATO
VALTOZASOK

A tevékenység levegdvédelmi hatasteriiletén beliil lakott ingatlan nem talalhatd, a dokumentacié korabbi
fejezetében ismertetett intézkedések betartasa mellett.

Jelenleg harom szennyezdanyagot, a finom részecskés anyagot, a nitrogén-dioxidot és a talaj menti 6zont
tekintik altalanosan a legjelent6sebbnek az egészségiigyi hatdsok tekintetében. A hosszll tavl és nagyfoku
expozicio kiilonféle egészségiigyi hatasokat okozhat, a 1€gzdszervrendszer kisebb karosodasaitol kezdve
egészen a korai elhalalozasig.

A létesités soran a kornyezeti hatasok koziil a legjelentdsebb a leveg6t érd hatasok, ezek koziil is a szallo por
¢és a munkagépek szennyez6 anyagai altal kivaltott terhelés.

Gatépitési tevékenységbol
Kupa telepiilés
- akialakulo maximalis ~ NOx koncentracio - 4,12 pg/m’ — hatarérték: 200 pug/m’,
PM, koncentracio ~0,11 pg/m® — hatarérték: 50 pg/m’,
TSPM koncentracio ~0,425 pg/m® — hatarérték: 100 ug/m’.
Fels6vadasz telepiilés
- akialakulo maximalis ~ NOx koncentracio - 0,08 pg/m?® — hatarérték: 200 ug/m’,
PM,, koncentracié ~0,004 pug/m’ — hatarérték: 50 ug/m’,
TSPM koncentracid ~0,04 pg/m’® — hatarérték: 100 pg/m’.
AnyagnyerOhelyen végzett tevékenységbdl
Kupa telepiilés
- akialakulo maximalis ~ NOx koncentraci6 — 1,36 pg/m® — hatarérték: 200 pg/m’,
PM,, koncentracié ~0,188 pg/m’ — hatarérték: 50 ug/m’,
TSPM koncentréaci6 ~0,210 pg/m® — hatarérték: 100 ug/m’.
Fels6vadasz telepiilés
- akialakulo maximalis ~ NOx koncentracio - 0,11 pg/m’ — hatarérték: 200 pg/m’,
PM, koncentracio ~0,007 pg/m® — hatarérték: 50 pg/m’,
TSPM koncentréacio ~0,105 pg/m® — hatarérték: 100 ug/m’.

A terhelés az intézkedések nélkiil sem éri el az egészségiigyi hatarértékeket, a lakott ingatlanoknal az additiv
porkoncentracié nem tekinthetd jelentdsnek.

A létesités soran a kornyezeti hatasok koziil a legjelentdsebb a leveg6t érd hatasok, ezek koziil is a szalld por
és a munkagépek szennyezO anyagai altal kivaltott terhelés. A terhelés intézkedések nélkiil sem éri el az
egészségligyi hatarértékeket, a lakott ingatlanoknal az additiv porkoncentracié nem tekinthetd jelentdsnek.

A létesités soran az allandd zajnak szintén karos hatasai lehetnek a beruhazas kérnyezetében élokre, az erés
hanghatas megndveli az adrenalin-szintet, ez szlkiti az ereket és emeli a vérnyomast. Ha ez tartds,
érrendszeri betegségekhez vezet, tovabbi hatasok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély.
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Jelentésebb zajhatas csak a munkateriiletek kozvetlen kornyezetében varhaté. A védendd épiiletek nagy
tavolsaga miatt a létesitési tevékenység varhatdoan csak kisebb mértékli expoziciét eredményez, az
egészségkarosodas kizarhato.

A [létesités idején a forgalomnoOvekedés a beszallitasi ut kozvetlen kornyezetében talalhatd lakott
ingatlanoknal kisebb zajszint ndvekedést eredményez, melynek nagysaga kisebb, mint 1 dB. Ez nem
tekinthetd jelentés novekedésnek és tekintve, hogy a Iétesités csak az idészakosan eredményez kisebb
forgalomnovekedést, tartdés expoziciora nem kell szamitani. Kijelenthetjiik, hogy a Iétesités
egészségkarosodast nem eredményez.

A létesités idején varhato kozati forgalom nem idéz eld olyan mértéka kibocsatasokat, amelyek az emberi
egészséget veszélyeztetnék, vagyis a létesitésnek kornyezetegészségiligyi kockazata nincs.

Sem a tervezett létesités, sem az lizemelés normal esetben nem eredményezheti a felszini viztestek
karosodasat, igy a felszin alatti, ill. mélységi vizek, mint expozicids Ut nem jelenik meg, igy kornyezeti
kockazatot sem eredményez.

10.5. A LEHETSEGES IGENYBEVETTSEGET, ZAVARAST,
VESZELYEZTETEST, SZENNYEZETTSEGET, KAROSITAST ES
KIPUSZTITAST ELKERULO, MEGELOZO, CSOKKENTO,
KIEGYENLITO INTEZKEDESEK BEMUTATASA

10.5.1. Létesitésre vonatkozo kornyezetvédelmi eldéirasok

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen fellépo
rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekoOvetkezett kareseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi féosztaly felé.

A zajkibocsatasra vonatkozo, 27/2008 (XII. 3.) KOM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében
megallapitott zajterhelési hatarértékek teljesiilését az lizemeltetonek a tevékenység teljes idOtartama alatt
biztositani kell.

A széllitas csak a nappali id6szakban végezhetok. A 1étesités soran keletkezd hulladékok
kornyezetszennyezést kizar6 modon torténd gyljtésérdl, lehetéség szerint minél nagyobb aranyu
hasznositasarol, illetve artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

A munkagépek okozta kornyezetterhelések és a kiporzas csokkentésére, megeldzésére tett tovabbi
intézkedések:

- A projekt megvalositasa soran elényben kell részesiteni az alacsony természeti er6forrds hasznalattal
jar6 beszallitdkat, alvallalkozokat, amelyek lehetnek: alternativ kozlekedési mddozatokat igénybe
vevo beszallitok; alacsonyabb iizemanyag felhasznalasi (pl. helyi) beszallitok; kornyezetbarat
logisztikai modszereket alkalmazoé beszallitok.

- A munkagépek légszennyezé anyag kibocsatasi hatarértékének ellendrzését Otto rendszerii
motoroknal 3 évenként, diesel rendszerii motoroknal évente sziikséges elvégeztetni a vonatkozo
jogszabalyok szerint. A feliilvizsgalatot igazold lap (z6ld kartya) érvényességét figyelemmel kell
kisérni az épités soran.

- Ozonkarosito anyaggal toltott berendezést (klima berendezést) a munkateriileten nem iizemeltethetd.

- Az Omlesztett anyagok tarolasa soran a diffiz 1égterhelés megakadalyozasa céljabol az anyagokat
takarni kell.

- A szilard burkolata utakat le kell takaritani a munkafolyamatok befejezése utan. Szaraz id6ben a
jelentds porszennyezéssel jard tevékenységek végzésénél a porszennyezést locsolassal enyhiteni
sziikséges.
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- Minden alkalmazott kotelessége, hogy a technoldgiai utasitasok, munka-, kornyezet- és tlizvédelmi
eléirdsok betartdsaval a rendkiviili 1€gszennyezést megeldzze.

Zajterhelés csokkentése: a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet értelmében az épitési kivitelezési
tevékenységbol zajterhelés gazdasagi teriileten 1 honap felett 1 évig terjedd €pitési idétartam esetén nappal
nem lehet tobb 60 dB-nél.

Zajterhelés csokkenése érdekében megvalosulo egyéb intézkedések

Lakossagi panasz esetén a védendd objektumok ¢és a munkateriilet kdz¢é mobil zajvédo fal
elhelyezése; a mobil zajvédo falat a beruhazas telekhataran javasolt elhelyezni.

Panasz esetén javasolt lehet mobil zajvédo falak kialakitasa a védendd ingatlanok kdzelében.

Hangelnyeld tipust zajvédo falak sokféle anyagbdl (kialakitassal), szerkezettel és beépithetoséggel
allnak rendelkezésre; a hagyomanyos zajarnyékold falakkal altaldban maximum 13-15 dB
zajcsOkkenés érhetd el. A vonatkozo6 akusztikai kdvetelmények: léghanggatlas az MSZ EN 1793-2,
mig hangelnyelés az MSZ EN 1793-1 szerint. A korszerli mobil zajvédo falakkal a zajcsokkentés
mértéke atlagosan 21,2 dB. (lasd dBarrier - http://www.dbarrier.se/en/about-dbarrierr)

A kivitelezés soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznalni, melynek értelmében a lehetd
legkisebb zajkibocsatasu munkagépeket kell alkalmazni.

Zajvédelmi szabalyozo6 elemek alkalmazasa.

Az épitési feladatoknal az alabbi szabalyozé elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzés soran:
alacsonyabb zajkibocsatassal miikddo gép hasznalata; a fém-fém {litkdzések elkeriilése; zajcsillapitas,
a rezgd részek szigetelése; zajfogd berendezések elhelyezése; megel6z6 karbantartds végrehajtasa: az
alkatrészek elhasznal6dasaval parhuzamosan a zajszint is valtozhat.

Az épitési tevékenység soran az alabbi intézkedéseket feltétleniil kell betartani:
- Ejszakai munkavégzés nem megengedett.
- Lehet6ség szerint kerilni kell a kora reggeli, késo esti és a hétvégi munkavégzést.
- Az éjszakai idészakban be- és kiszallitas nem végezheto.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell
ellatni, amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehetévé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.
- A munkagépek folyamatos karbantartasarol gondoskodni kell.
- A munkagépek feleslegesen nem tizemeltethetok.

- Az ¢épitési teriileten a rakodasi teriiletet a védendo épiiletektdl a lehetd legtdvolabbi helyen
kell elhelyezni.

- A zajosabb munkaféazisokat lehetdség szerint a 08-17 ora kozotti idoszakra kell idoziteni.

- A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

- A tehergépjarmiivek a lehetd legrévidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el az épitési
teriiletet.

- Az anyagmozgatast végz0 jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a
pakolast a lehet6 legrovidebb id6 alatt kell elvégezni.

- A hatarérték tallépéssel jaré6 munkalatok iddtartamardl az érintett lakokat tdjékoztatni kell.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kornyezeti zajt okozd épitési
tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében eldirt
hatarértékek betartasa aloli felmentés, MELYET kérhet a kivitelezd egyes ¢épitési id6szakokra, ha a
zajkibocsatds miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd, ESETUNKBEN
NEM RELEVANS, NEM JAVASOLT.
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Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eldirasoknak megfeleléen szabad tarolni, és a gépek feltoltése
esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak lokalizaciojarol, illetve
semlegesitésérol haladéktalanul gondoskodni kell.

A munkagépek lizemelése soran fontos figyelembe venni az iizembiztonsagi szempontokat. A magas szinti
iizembiztonsag ¢és lizemeltetési biztonsag biztositdsa érdekében a létesitmény biztonsagi szempontbol
figyelmet érdemlo részein védorendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az iizem
koérnyezetére potencialisan negativ kihatassal jard lizemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben
ez lehetséges, illetve az lizemzavarok €s balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

Az épitdgépeket olyan miszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhaté a kdrnyezetszennyezés (tilzott zaj,
olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eléirasok:
- A szennyez0 anyagok kikeriilését a munkavallalok folyamatosan figyelik.

- A tarold rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmaz6 tartalyok karmentdinek iddszakos
ellendrzése javasolt.

- A kiviteli munkdak soran be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet — az Orszagos Tlizvédelmi
Szabdlyzat eldirasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eldirasoknak megfeleléen szabad tarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizéaciojardl, illetve semlegesitésérol haladéktalanul gondoskodni kell.

- A munkak befejezése utan a teriileten kornyezetidegen anyag nem maradhat.
A 1étesités soran a varatlanul bekdvetkezheté események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

A havaria tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrdl, hogy minden
miszakban tartozkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az épittetd feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1évd technologia, vagy berendezés miikddési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasardl, illetve karbantartas miatti leallasardl a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban.

Az lizemszerl allapottdl valo barmely eltérés esetén a kdrnyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyt.

A Kornyezethasznalo koteles feljegyzést késziteni barmely iizem, technolégia vagy berendezés miikodési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasardl vagy karbantartas miatti ledllasarol a kiilon erre a
célra rendszeresitett napldban, valamint minden elvégzett megfigyelésr6l (monitorinkrol), mintavételrdl,
elemzésrdl, kalibraciorol, vizsgalatrol, mérésrdl, tanulméanyrdl, melyet a létesitményre vonatkozoan
készitettek, illetve barmely értékelésrol, elemzésrdl, melyet ilyen adatok felhasznalasaval készitettek.

Szennyezések megeldzése:

- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfelelé engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak
at artalmatlanités céljabol.

- A karbantartas soran keletkezo veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem keriil sor.

10.5.2. Létesitésre vonatkozo természetvédelmi eloirasok

Idébeli korlatozasok

Javasoljuk, hogy a fasszari ndévényzet (fak, bokrok) eltavolitdsaval jar6 munkafolyamatokat a madarak
fészkelesi idOszakan kiviil (augusztus 15. — marcius 15. kozott) végezzék el, igy minimalizlhatdo a
fészekaljak sériilésének és kozvetlen pusztuldsdnak a veszélye. A fészkelési és fidkanevelési iddszak
kivételével az érintett fajok vagy nem tartdzkodnak a teriileten (pl. telelési idGszakban afrikai
telelGteriiletiikdn tartozkodnak), vagy pedig ropképes egyedek (pl. vonulds, telelés, vagy fészkelés utani
koborlas iddszakaban), igy képesek a zavard hatasokra elkeriild magatartassal reagalni.
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Térbeli korlatozasok

A beavatkozasi teriilet északkeleti részének szomszédsagaban talalhato egy gyurgyalagtelep. A fokozottan
védett faj koltésének zavartalansaga érdekében javasoljuk, hogy a telep 60 méteres kdrzetében (a teriilet
abrazoléasa és az azt meghatarozd koordinatak a dokumentum vonatkoz6 részében talalhatok meg) majus 1.
és augusztus 31. kdzott semmilyen munkalat ne torténjen, ezt a teriiletet ne érintse semmilyen organizacio,
ideiglenes deponalas, tarolohely kialakitasa, kozlekedés.

10.5.3. Uzemeltetésre vonatkozé eldirasok

Az tlzemeltetés csak részben relevans, mely a létesitmények fenntartdsdhoz kapcsolodd miiveletekhez
kapcsolodik. A karbantartasok soran keletkezé hulladékokat megfelelé engedéllyel rendelkezé szervezetnek
adjéak at artalmatlanitas céljabol. A karbantartas soran keletkezé veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten
nem kertil sor.

A kivitelezést koveto els6 6t évben az lizemelési fazisban javasolt az jjonnan kialakitott toltések, és egyéb a
kivitelezés soran bolygatassal érintett teriiletek rendszeres, évi legalabb kétszeri, sziikség esetén haromszori
mechanikus modszerekkel (kaszalas, szarziizas) torténd gyommentesitése, mivel azokon nagyobb aranyban
jelenhetnek meg és terjedhetnek olyan invazids, sok esetben idegenhonos ndvényfajok, melyek a
szomszédos, jo természetességli él6helyekre is degradalod hatassal lehetnek.
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11. MELLEKLETEK

1. sz. melléklet: Szakértdi engedélyek

2. sz. melléklet: VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgélati dokumentaciod
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