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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technolégia
kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés

A tervezett banyatelek teriiletén 2003-2004 években a Lasselsberger Hungéria Kft.
megbizasabol a Geokomplex Kft. végzett kutatast. A kutatasrol készitett zardjelentés
elfogadasra keriilt és banyatelek fektetésre is sor keriilt. ,,Az Onod V. — kavics, agyag”
elnevezésli banyatelek banyaszati jogat a Szigetkavics Kft. a 4269/3/2010 sz. hatarozat alapjan
atvette és ezzel egyiitt birtokaba jutott a teljes kutatasi dokumentacio. Nevezett banyatelek
1d6kozben torlésre kertilt.

A megkutatott teriilet Onod és Sajélad telepiilésekre esé részére a banyavallalkozé kiilon
kezdeményezte a banyatelek fektetést. A kutatési teriilet fenn marad6 részére a banyatorvény
26/A§ (2) bekezdése és az asvanyi nyersanyagok €s a geotermikus energia fajlagos értékének,
valamint az értékszamitas modjanak meghatarozasarol szolo 54/2008 (111.20) Kormany
rendelet 1. sz. mellékletének figyelembevételével a kutatasi eredmények atdolgozasra kertiltek.
Jelen készletszamitds az 0j elméleti értelmezés eredményei alapjan késziilt melynek alapjan a
banyavallalkoz6 a Nyékladhaza IX. — homokos kavics, homok, agyagos tormelék védnévre

tervezett banyatelek megallapitasat kéri.

1.2. A Kkornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet 1. szamu melléklet 10. a. pontja alapjan kornyezeti
hatasvizsgalat koteles tevékenység.

A SZIGETKAVICS Kift. felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u.
19.) az engedélyes dokumentacio elkészitésére.

Ezen hatasvizsgalati dokumentéacié tartalmazza a tervezett tevékenység soran az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt varhatd kornyezeti valtozasokat, ill. a fellépd
varhato kornyezetterheléseket €s azok hatésait.

Ezaton nyilatkozunk arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé 0j tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel 6sszeadddva nem éri el a tevékenységre a 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szamu melléklete altal meghatarozott kiiszobértéket.



2. Altalanos adatok

2.1 Az Elo6zetes vizsgalat készitéinek jogosultsaga

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,

SZKV-1.4)
Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (Elévilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

2.2 Kérelmez6 adatai
Az lizemelteté megnevezése: SZIGETKAVICS Kft.

Székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich ut 255.
Cégjegyzékszam 01-09-682205

Adodszam: 11900210-2-43

KUJ: 101451097

Kapcsolattarto: Budai Ferenc (tel: 30/9354-246)
Helyrajzi szdma: A dokumentacio 3.3. fejezetében

Telepiilés azonosité szama: Nyékladhaza - 12885

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentéci6 1. szdmu dabrdjdan

3. Atervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és

tulajdonjogi viszonyok

3.1. Tevékenység volumene
A SZIGETKAVICS Kft. 100.000 m%év (200.000 t/év) mennyiségre szeretné megkérni az
engedélyt.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
A termelés megkezdésére a sziikséges engedélyek megszerzése utan, varhatéan 2022 elején

kertilne sor.



3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A SZIGETKAVICS Kft. ,Nyékladhaza IX.-homokos kavics, homok, agyagos térmelék”

védnévre tervezett banyaja Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Nyékladhaza varos kiilteriiletén

helyezkedik el, a telepiiléstél EK-i iranyban (1. szdmit dbra).

dik el, a telepiiléstél EK-i iranyban (1. szdmit dbra).
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1. abra: A tervezett ,, Nyékladhdza | X.-homokos kavics, homok, agyagos tormelék”

védonevii banyatelek dtnézetes térképe

A tervezett banvyatelek:

nagysaga: 159 ha 9015 m?
alaplap: +74,0 mBf;
fedolap: + 105,4 mBf.



A |, Nyékladhdza IX.-homokos kavics, homok, agyagos tormelék”

banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatait az 1. tablazat tartalmazza.

védnévre tervezett

Sarokpont Sarokpont
sorszima Y (m) X (m) Z (mBf) sorszdma Y (m) X (m) Z (mBf)
1 785477.20 | 298778.68 | 105,2 25 785145.46 | 296825.87 | 103,0
2 785481.60 | 298768.80 | 105,2 26 785104.18 | 296853.65 | 103,2
3 785500.00 | 298736.60 | 105,0 27 785077.42 | 296868.51 | 103,3
4 785509.70 | 298726.50 | 105,0 28 785052.62 | 296879.75 | 103,4
5 785529.20 | 298710.70 | 1049 29 785030.59 | 296887.91 | 103,4
6 785563.00 | 298680.40 | 104,8 30 784968.71 | 297149.31 | 103,5
7 785579.20 | 298664.00 | 104,7 31 784987.79 | 297231.50 | 103,5
8 785587.00 | 298653.90 | 104,6 32 785007.76 | 297313.11 | 103,6
9 785899.62 | 297880.86 | 104,0 33 785009.90 | 297360.39 | 103,6
10 786012.93 | 297778.61 | 103,5 34 785002.05 | 297395.31 | 103,6
11 785412.00 | 297476.00 | 104,2 35 784965.75 | 297487.94 | 103,7
12 785782.95 | 296761.88 | 103,5 36 784931.82 | 297569.09 | 103,7
13 785405.13 | 296488.66 | 103,0 37 784926.55 | 297587.65 | 103,7
14 785377.52 | 296458.02 | 103,0 38 784924.90 | 297613.83 | 103,7
15 785367.26 | 296501.56 | 103,0 39 784928.51 | 297645.54 | 103,8
16 785355.52 | 296544.93 | 103,0 40 784945.55 | 297700.24 | 103,8
17 785347.23 | 296570.76 | 103,0 41 784971.91 | 297798.11 | 103,8
18 785335.54 | 296597.04 | 103,0 42 784947.23 | 297806.85 | 103,8
19 785323.89 | 296620.24 | 103,0 43 784923.83 | 297816.04 | 103,8
20 785308.19 | 296645.97 | 103,0 44 784880.87 | 297822.61 | 103,9
21 785288.71 | 296674.92 | 103,0 45 784832.76 | 297828.08 | 103,9
22 785258.75 | 296714.48 | 103,0 46 784807.69 | 297829.54 | 104,0
23 785221.80 | 296758.17 | 103,0 47 784720.00 | 298200.00 | 105,0
24 785182.70 | 296796.84 | 103,0 48 784840.00 | 298570.00 | 105,0
1. tablazat: A tervezett banyatelek sarokponti koordinatdai
A tervezett banyatelek asvanyi vagyona:
Homokos kavics (kédja 1471):
Kategoria Foldtani Pillérben lekitott Miirevalo
m?3 m3 m3
Kimutatott (Cy) 27.143.053 6.090.573 21.052.480
Homok (kédja 1453):
Kategoria Foldtani Pillérben lekitott Miirevalo
m?® m® m®
Kimutatott (C1) 1.391.353 80.199 1.311.154
Agyagos tormelék (kédja 1473):
Kategoria Foldtani Pillérben lekitott Miirevalo
m?® m® m®
Kimutatott (Cy) 5.472.912 502.559 4.970.353

2. tablazat: A tervezett banyateriilet dsvanyvagyona



A banyatelek altal érintett ingatlanokat (melyek mind Nyékladhaza kiilteriiletén talalhatok) a

3. tablazat tartalmazza.

Helyrajzi szam Miivelési ag
015/1-2, 015/4, 020/1-2, 020/4, 022/4-15, 041/1, 041/3-4, "
0239/1, 0239/3-6, 0241/1-3 szanto
015/3, 020/3, 021, 040/1 ut
019/2 Hejo-csatorna

3. tablazat: Banyatelek dltal érintett ingatlanok

3.4. Atelepitési helyen - a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett
teriilet-felhasznalasi modok

A A tervezett homok - kavicsbanya teriilete Nyékladhaza varos telepiilésrendezési terve szerint

a kovetkez6 besorolasu teriileteket érinti (2. szdmii dbra):

e Ma/sz jelii — ,,altalanos mezogazdasagi teriilet-szant6”
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2. abra: Nyékladhaza telepiilésrendezési terv (részlet)

4. A tevékenység miiszaki megoldasanak ismertetése

Alkalmazott technoldgia

mivelési rendszer: sekély mélységii kiilfejtés; halad6 rézsiifalas miivelési rendszer, vizaloli
kotras alkalmazasaval.

A banyamivelés soran talajviz jelenlétével kell szamolnunk. Ez a tény, pedig meghatarozza a
banya mivelésének lehetséges modjat.

Fejtési mod: mélyasos szerelékii hidraulikus, vonovedres kotroval és kotrohajoval torténd
jovesztés, helyi viztelenités alkalmazasaval.

A miivelés folyaman harom szintet egy letakaritd — és két termeld szintet (széraz kavicsszelet

lefejtésének €s a vizszint alatti kavicsszelet lefejtésének a szintje) képeziink ki.
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4.1. Feltaras

- a terliletet fed6 ndvényzet letakaritasa kézi vagy gépi erével.

- a termotalaj eltavolitasa és deponalésa.

A termoétalaj dozerrel vagy gumikerekes homlokrakoddgéppel takaritjuk el. A letakaritott
termOtalaj humuszdepdba keriil és a tdjrendezés soran keriil felhasznalasra. A humuszdepok
karbantartasarol és gyomtalanitasarol gondoskodunk.

Az é&svanyi nyersanyag folott talalhatd tormelékes anyagot €s sarga homoklisztet (iszapot)
torlasztassal tololapos munkagéppel, gumikerekes homlokrakodoval vagy lanctalpas arokaso

szerelékkel szerelt kotroval tavolitjuk el.

4.2. Fejtés

A fejtést a pontonokra szerelt termeldgép végzi, kotélre fliggesztett €s kotelekkel vezérelt, Sm?
urtartalma markoléval, allasszint alol.

A kavicstelep felszinére leeresztett, nyitott allapotti markol6 csukdsa révén valdsul meg a kavics
fejtése. A markolo6 felemelése utan az a kavicsot a gépre szerelt tulszem- és agyag rogtelenitd
racsra uriti. A 120 mm-es kaliberracson a 120 mm-nél nagyobb kavics- és agyag-szemek
fennakadnak. A racs telitodésétol fliggd idokozonként a racson fennakadt szemeket a racs
hidraulikus billentése és cstiszda révén a mar kitermelt teriiletre tiritik.

A viztelenitett és részben agyagtalanitott nyersanyagot a gép kihord6 szallito szalagja a parti
szalagra szallitja az anyagot. A szallitoszalagok helyzete a termelés eldére haladtaval
meghatarozott idokozonként valtozik.

A kitermelési teriilet a banyatelek belsejében van, létesitményektdl tavol. Az egyetlen sajat
létesitmény a 6 kV-os, oszlopokon vezetett elektromos vezeték, melytdl az energiat a kotroig a
banyaudvaron fektetett, ill. a tavon pontonokon vezetett, atlagosan 250 m hosszu, 10/6 kV-0s

kabel vezeti majd.

4.3. Feldolgozas

A haszonanyag osztalyozasara nem Kkeriil sor, hanem banyanyers allapotban értékesitik a

kitermelt kavicsot és homokot.

4.4. Rakodas, szallitas
A szallitojarmiire rakodast gumikerekes homlokrakodoval végzi a banyavallalkozo.
Az értekesiteésre keriild termelvényt a vevd altal biztositott teherjarmiivek szallitjak.

A tehergépkocsik mozgasa a banyaiizem teriiletén beliil technoldgiai utasitasban szabalyozott.
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A kiszallitott termék mérésére rakodogépbe szerelt kanalmérleggel torténik, igy biztositja a
banyavallalkozo a 6/1990 (IV. 12) KSHEM rendeletben eldirt tengelyterhelésre vonatkozd

szabalyozas betartasat.

4.5. Meddobanyag elhelyezés, deponalas

A haszonanyag feddjébol letakaritott vegyes banyakdzetet a banyavallalkozé direkt
felhasznalja a rekultivacios tevékenység keretén beliil feltdltésre, értékesiti amennyiben
kozlekedésépitési anyagra van sziikség a térségben vagy ideiglenes deponiakban helyezi el a
felhasznalasig.

A deponidban torténd elhelyezés és a deponiaképzés gumikerekes homlokrakodoval torténik.
A rekultivéciora torténd felhasznalas helyét és az ideiglenes medd6hany6 deponia helyét a

miszaki lizemi tervtérképen feltiintetjiik.

4.7. Rekultivacio

A tijrendezés célja a kitermelés végén visszahagyott teriiletek tdjba illesztése &s
utdhasznositasra torténd elokészitése.

A banyateriilet tijrendezési munkait a banyatelek teriiletére jovahagyott tajrendezési eléterv

alapjan végezi a banyavallalkozo.
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5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6do6 miiveletek

5.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei
A banyaiizemben a Béanyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miiszaki vezetd €s helyettes lesz kijelolve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeld gyakorolja.
A személyek, a kornyezet és a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott iizemi szabalyzatok a
dolgozdk rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszama gy van megvalasztva, hogy az
iizemel6 berendezések kezelése és ellendrzése biztositott. A termelés napi 16 draban torténne,
két miiszakban. A banyaban idényjellegli sziineteltetést a téli id6szakban tartjak: hozzavetdleg
december 15. és januar 15. kozott.
Az alland6 munkahelyeken az alabbi minimadlis 1étszdmnak kell (lizemelés kozben) a
munkahelyeken rendelkezésre allnia:
> Kotrégépen: 1-1 f6 kotromester, 1-1 f6 matrdz (aki ki van oktatva a kotras
veszélyeinek elharitasara, tovabba vizbdl valé mentésre).
» Rakodégépeken: 2-2 {6 rakoddgép kezeld.
> Uzemi létszama:
- miszaki: 2-2 16
- admin. és kisegito: 2-2 16
Osszesen: 16 fo
A banyavallalkozonak gondoskodni kell a banyaban foglalkoztatott dolgozdk oktatasarol,
képzésérdl. A dolgozokat el kell latni egyéni véddfelszereléssel, munkaruhaval.
A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriileten keriil sor.
A felelés miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb dgazati
eldirasokban eloirt szabalyok ellendrzésére.

Targyi feltételek:

A bényavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
» 1db MBK-130 kotrogép
» 1db VOLVO L150 H homlokrakodo (198 kW)
» 1db VOLVO L150G homlokrakod6 (217 kW)
> szallitészalagok
A fent felsorolt gépek tipusa még valtozhat, hiszen jelenleg még ez tervezési fazisban van, de

a fent felsoroltakkal egyenértékli gépek alkalmazasara kertil sor.
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5.2. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A kitermeld helyekrdl a viztelenitett nyers banyakavicsot gumikerekes homlokrakodoval

szallitja a banyavallalkozo.

A banyatelken a gyartasi folyamat végén a depdnidkban 1€vo késztermékek vagy kozvetleniil a

gépkocsikra rakhatd, vagy a sajat szallitdeszkozokkel a kijelolt depodterekre keriilnek.

Késztermékek tarolasa az lizemi depotereken torténik, ahonnan a termék gépkocsira rakhato,

vagy nagyobb kijelolt depotéren keriil tarolasra.

A készterméket 2 db homlokrakodoval teszik a szallité jarmiivekre. A banya teriiletét a 033/2

hrsz-u folduton keresztiil hagyjak el a teherautok, melyrdl ratérnek a 3602 sz. Gtra (mely

Nyékladhaza és Onod kozott huzodik). 1800 méter utdn letérnek a 3602 sz. Gtrol és a

,»Nyékladhaza II.-kavics banya teriiletén (mely a Lasselsberger Hungaria Kft. tulajdanaban van,

aki tulajdonosa a jelenlegi kérelmez6 Kft.-nek is) htizodé foldatra, melyen keresztiil eljutnak

az 5. sz. foutra és azon keresztiil az M30-as autdpalyara.

A haszonanyag kiszallitast nyerges vontatokkal oldjdk meg. A 100.000 m%év (kb. 200.000 t/év)

maximalis kapacitas esetén 2 gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként: 200.000 tonna / 24

t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 2,08 forduld/ora. A szallitasi utvonalat a 3. szdmii dbra

szemlélteti.

Kiszallitasra csak nappali idoszakban keriil sor.

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 4. tdbldazat tartalmazza, a 2019-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt atszakasz I jarmikategéria | IL jirmiikategéria 1L jf’l}'mﬁFz}tegéria
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
o . e
(0+jcfd S—Zélit254) 291 ! 10
(13+05'(\)A3023+317 1028 23 241

4, tablazat: A szallitasi utvonal 2019-es jarmiiforgalma
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A tervezett tevékenység soran vizrendezésre nem kertil sor.

A tervezett tevékenység sordn géazolaj és az esetlegesen eldforduld karbantartdsi munkék
elvégzéséhez sziikséges kisebb mennyiségli kockazatos anyagok (pl. kendanyagok, festékek
stb.) keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kdzeg szennyezésével.

A veszélyes anyagok gongyolegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett torlokendd €s mas
anyagok, eszk6zok (pl. felitato anyagok stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi eldirasok érvényesek. A banyateriileten olajmegkotd anyagot sziikséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tomitettségét
rendszeresen ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell deriteni és a hibakat azonnal fel
kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriileten szervizelni nem szabad, ott csak az iizem-

¢s kendanyagpotlast szabad elvégezni.
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6. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa
6.1. Viz

6.1.1. A felszini és felszin alatti viz minésége

A felszini és felszin alatti viz lehetséges szennyezo forrasai a kovetkezok:

A teriileten allando szennyezd forrast jelentd objektum az 5 m3-es szigetelt szennyviztarolo.
A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld iiritése.

A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsOpogod olaj lehet. A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak
véletlenszertien géphibabol adodhat. Ez a jellegi hiba csészakadéasbol, szivattyuhibabol
vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adédhat. A felsorolt miiszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a haszonanyagot, vagy a feddt képez6 talajt. Rendkiviili
olajelfolyas esetén a felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatdsardl és a szennyezett hulladék
telephelyre torténd szallitasarol. Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres
karbantartassal és odafigyeléssel megeldzhetdk.

A talajviz és a banyaté vize kommunikal, ezaltal a t6 vizén keresztil a talajviz
elszennyezhetd. A havaria helyzetekrdl és a foganatositott ovintézkedésekrdl a 9. szamu
fejezetben részletesen foglalkozunk.

A banyaban lizemeld gépek mitkddéséhez sziikséges lizemanyag taroldsa a banya teriiletén
nem kerill sor, a gépek iizemanyaggal valo feltoltésére a ,,Kiskunlachdza II.- kavics”

védnevii banya teriiletén keriil majd sor.

A banya teriiletén az alabbiakat fogjik betartani a felszini és felszin alatti vizek védelme

érdekében:

A banyaszati tevékenységet csak megfeleld miszaki allapota, a kornyezetvédelmi
eldirasokat kielégitd gépekkel fogjak végezni.

Az lizemeld fejtd- €s rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek mosatasa és karbantartasa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen fog torténni, igy a gépek
karbantartdsabol szarmaz6 veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.
Atevékenység végzése soran szennyez0 anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogo talcat

alkalmaznak)
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A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti viz, és a foldtani kdzeg (B) szennyezettségi
hatarértéknél kedvezoébb allapotat lehetdség szerint megdrzik.

6.1.2. Mennyiségi valtozasok

A banyaszati tevékenység soran a teriileten 3 db t6 alakul ki 137,7 ha vizfeliilettel.

A banyatavak szabad vizfeliiletei a parolgast megnovelik, aminek talajvizszint siillyesztd hatasa
van.

Annak meghatarozasara, hogy a jovoben kialakul6 nyilt vizfeliiletek vizszintcsokkentd hatasa
vertikalisan milyen tavolsagig terjed Surfer 10.0 szoftverrel megszerkesztettiik a tervezett
banyateriilet élettartaménak felénél (ekkor mar a kdrnyezd banyatelkek lemiivelésre keriilnek),
valamint a banyaszat felhagyasat kovetden (a banyato eléri végleges nagysagat) kialakuld nyilt
vizfeliiletek parolgasa kovetkeztében kialakulo vizszintek kiilonbségtérképeit (4. és 5. szamu
abra). A térképeken a tavolhatas hatarvonala a O cm-es vizszinsiillyedés izovonalanak felel
meg. A legkedvezétlenebb esetben a banyatelek hatarvonalatél EK-i irdnyba kb. 5, 6 km-es
tavolhatas prognosztizalhato.

A legkedvezdtlenebb iddszakban a talajvizszint csokkenés maximalis értéke a vizsgalt

banyatavak kozvetlen kornyezetében kb. 140 cm.
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4. dbra: A depresszios tavolhatds mértéke a banyateriilet élettartamdnak felénél
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5. dbra: A depresszios tavolhatas mértéke a banyateriilet lemiivelését kovetoen

20



6.2. Levegotisztasag-védelem

6.2.1. Banyagépek emisszidja
A banyavallalkozo6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:

» 1db MBK-130 kotrogép (elektromos)

» 1db VOLVO L150 H homlokrakod6 (198 kW)

» 1db VOLVO L150G homlokrakodo (217 kW)

» szallitoészalagok (elektromos)
A fent felsorolt gépek tipusa még valtozhat, hiszen jelenleg még ez tervezési fazisban van.
Osztalyozasra nem Kkeriil sor a technoldégia soran, a haszonanyagot banyanyers allapotban
értékesitik.
A homlokrakodok dieselmotorjai altal emittalt szennyez6 anyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszio [g/kWh
SN CH Cco NOx Korom SO2
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

S. tablazat. Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtdsa

Az lizemelés soran 2 homlokrakod6 iizemel egyszerre. A szamitas soran berendezések névleges
teljesitményének (415 kW) 70%-at alkalmazzuk. A 290 kW teljesitmény és a 4. tdabldazatban
1évo atlagértékek alapjan a hosszitavu, nappali kibocsatasok:

» CH =173 mg/s

» CO =1299 mg/s

» NOx =733 mg/s

» SOz =80 mg/s

» PMuo =26 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és
az id6 fiiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NOx.
A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezdbb eredményeket szolgéltat. A transzmisszids szamitdsok eredményeit az ilizemeld
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gépek helyétél és a banyatelepre vezeté ut kozépvonalatdl kiindulva mért tavolsag

fliggvényében az 5. tabldzat és a 6.-7. szamu dabrdakon mutatjuk be.

Levegoszennyezés a banyagépektol mért

tavolsag fiiggvényében

[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegoszennyezés a banyagépektol mért

tavolsag fiiggvényében

[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO [ CH [ NO; [ NOx [ SO, [ PMy, Tévolsig CO | CH [ NO; [ NOx [ SO, [ PMy,
pg/m® | pug/m® | ug/m®| pg/m® | pg/m? | pg/m? ug/m?® | ug/m? | ug/m® | ug/me | ug/m? | pg/m?
103,45| 19,86 | 4,81 | 6,63 | 1,21 | 0,68 50 82,76 | 15,89 | 3,85 | 530 | 0,96 | 0,54
66,56 | 13,90 | 2,66 | 3,66 | 0,66 | 0,47 100 53,25 [ 11,12 | 2,12 | 2,92 | 0,53 | 0,38
35,50 | 7,43 | 1,77 | 2,43 | 0,44 | 0,28 150 28,40 | 594 | 1,41 | 1,94 | 0,35 | 0,22
19,06 | 4,17 | 0,93 | 1,28 | 0,23 | 0,17 200 1525 | 3,33 | 0,75 | 1,03 | 0,19 | 0,13
11,08 | 2,31 | 0,41 | 0,57 | 0,10 | 0,11 250 8,86 | 1,85 | 0,33 | 0,46 | 0,08 | 0,08
737 | 158 | 0,31 | 0,43 | 0,07 | 0,08 300 590 | 1,26 | 0,25 | 0,34 | 0,06 | 0,06
510 | 1,13 | 0,23 | 0,31 | 0,06 | 0,07 350 4,08 | 0,90 | 0,18 | 0,25 | 0,05 | 0,05
3,57 | 0,84 | 0,17 | 0,25 | 0,05 | 0,05 400 2,86 | 0,67 | 0,14 | 0,20 | 0,04 | 0,04
268 | 056 | 0,15 | 0,20 | 0,04 | 0,05 450 2,15 | 045 | 0,12 | 0,16 | 0,03 | 0,04
1,90 | 0,39 | 0,13 | 0,17 | 0,03 | 0,03 500 152 | 0,31 | 0,10 | 0,14 | 0,03 | 0,03
1,50 | 0,28 | 0,11 | 0,15 | 0,03 | 0,03 550 1,20 | 0,22 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02
1,19 | 0,17 | 0,09 | 0,13 | 0,02 | 0,01 600 095 | 0,14 | 0,07 | 0,11 | 0,02 | 0,01
1,02 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,01 650 0,82 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,01
0,88 | 0,11 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,01 700 0,70 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,01

6. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a termelés helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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6. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld berendezéseitol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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7. abra: Levego szennyezés a banya kitermeld berendezéseitol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [szélcsendes])
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Az abrak (6.-7. szdmi) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az t
tengelyétol 10 — 60 méter tavolsdgban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszeriinek talaltuk a legszigoribb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras (PMio esetében 24 6ras) hatarérték 10 %-a hatarozza meg a
hatasteriilet vonalat.

Az NO2 a PM10, a CO, a szénhidrogének, és a SO2 immisszioja a leggyakoribb
meteorologiai feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a
légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét kijelolni.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil.

6.2.2. A fed6 dézerolasa okozta leveg6 szennyezés

Dozer okozta kibocsdtas:

Uj teriilet miivelésbe vonasa elétt elsé lépésként (elsd szelet) az atlagosan 40 cm vastag
humuszos termoréteg leterelése és deponaldsa torténik meg a humuszgazdalkodasi tervek
alapjan. A feltarast sdivokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki feliigyelet hatarozza
meg. A védelemre érdemes termdéfoldet deponaljak és egy részét tdjrendezésre hasznaljak fel.
A masodik szelet letakaritdsakor a 0,8 m vastagsdgu fedoréteg eltavolitasa torténik, mely a
banyaszat szempontjabol medddnek bizonyul.
A letakaritast altalaban alvallalkoz6 végzi szkréperrel és tologéppel. A letakaritott meddd
meddddeponiaba, majd a rekultivacio sordn felhasznéldsra keriil, mig a humusz a
humuszdeponidba keriil tarolésra.
Az alvallalkoz6 a munkalatok soran kiilonb6zd tipusu dozert alkalmaz, ezért egy atlagos dozer
bemutatasara keril sor:

» Komatsu D65E-6 dozer (Teljesitmény: 115 kW)
A szamitas soran berendezés névleges teljesitményének 70%-at alkalmazzuk. A 80 kW

teljesitmény és a 4. tablazatban 1€v6 atlagértékek alapjan a hosszatavu, nappali kibocsatasok:

CH =48 mg/s
CO =358 mg/s
NOx =202 mg/s
SO, =22 mg/s

PMyo = 7,2 mg/s
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Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és

az 1d6 fiiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok

alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NO-.

A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvez6bb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitasok eredményeit a dozer helyétdl

és a banyatelepre vezetd Ut kozépvonalatdl kiindulva mért tavolsag fiiggvényében a 6.

tablazatban és az 8.-9. dbrdakon mutatjuk be.

Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idoben (szélcsend)]

CO [ CH ['NO; [ NO, [S0; [PMi | o o = CO [ CH [ NO; [ NO [SO; [PMu
po/m® | pg/m | pg/mé | ug/m® | pg/m? | pg/m° pg/m?® | ug/m?® | ug/m® | pg/m?® | pg/m? | pg/m®
28,40 | 545 | 1,32 | 1,82 | 0,33 | 0,18 50 22, 72| 4,36 | 1,06 | 1,46 | 0,27 | 0,15
18,27 | 3,82 | 0,73 | 1,00 | 0,18 | 0,13 100 1462 | 3,05 | 0,58 | 0,80 | 0,15 | 0,10
9,75 | 2,04 | 0,49 | 0,67 | 0,22 | 0,08 150 7,80 | 1,63 | 0,39 | 0,53 | 0,10 | 0,06
523 | 1,14 | 0,26 | 0,35 | 0,06 | 0,04 200 419 | 091 | 0,20 | 0,28 | 0,05 | 0,04
3,04 | 0,63 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,03 250 243 | 051 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02
202 | 043 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02 300 162 | 0,35 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02
1,40 | 0,31 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,02 350 1,12 | 0,25 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01
0,98 | 0,23 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 400 0,78 | 0,19 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01
0,74 | 0,15 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01 450 0,59 | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,52 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 500 0,42 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,41 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 550 0,33 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01
0,33 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00 600 0,26 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,28 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 650 0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,24 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 700 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00

1. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegoszennyezés a dozer helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]
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Q. dbra: Levegd szennyezés dozertol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idében

[szélcsendes])

Az abrak (8.-9. szdmu) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a dozertol 10 — 60 méter

tavolsagban alakulnak ki, €s viszonylag kis tavolsagon beliil egészen kicsi értékre csokkennek

le.
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A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszeriinek talaltuk a legszigoribb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras (PMio esetében 24 6rés) hatarérték 10 %-a hatarozza meg a
hatasteriilet vonalat.

Az NO2 a PM10, a CO, a szénhidrogének, és a SO: immisszioja a leggyakoribb
meteorologiai feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a
légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét kijelolni.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken Kiviil.

Dozerolas kozben okozott szallo és iilepedd por nagysdga:

A feltarast savokban végzik, mely sdvok szélességét a miiszaki feliigyelet hatdrozza meg.
Altalaban egy 20 méteres savban és 100 méter hosszban végzik.

A diffaz forras okozta levegGszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

A nyitott, novénytakaréval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zido kovetkeztében a
figyelembe vett irodalmi forrasok™? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.

A szamitasokat a fenti széliranyok figyelembevételével a leggyakoribb szélsebességre (v =2,25
m/s) végeztiik el.

A szamitas soran felhasznalt kiindul6 adatok:

Bénya nyitott feliilete: 2000 m?

Forras magassaga: Om

A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszdmoltuk az 1 6rés, a 24 oras és
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkozelitések
felismerhetok legyenek.

A program a hatésteriilet kijelolésénél az oras koncentraciok vizsgalatan alapuld modszert
alkalmazza.

A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint

torténik. A PM10 esetében a bevitt alap adatokat a 10. szdmu dbra szemlélteti. Azonban

1 VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stiuben aus diffusen Quellen.
(1997)

2 Riihlig, A. —Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub — Reinhaltung
der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.
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olyan kis mértéki a keletkezo szallo por, hogy a program nem tudja lefuttatni a szamitast
(11. szamu dbra). Ugyan ez a helyzet a TSPM (6sszes por) esetén is (12. szamu dbra).
Osszeségében tehat elmondhatjuk, hogy a dézerolas okozta porszennyezés olyan csekély

meértékii, hogy szinte elhanyagolhato.

8] Hatanavohisg - BODS - s
FOMENG || [ Fetiton torria
JFA SZAMITASOX () BFORMACID £ SEGITSEG | NORMANYHIVATALOK

A projekt cime | Kigkunlachdze XXIV

Atlagolas: 1ddk Erodd wrheitsogok

() 1 drds mamtenn () 24 drds maximum [ Eves mastmom 11 dwks erodd ) M orlls creds ) Eves eredd
A futalet forras hosazabba oldata 00 | m A yord onysg kibocsiésinak mogessiga 0 ™
STABILITAS! INDEX. § = |56 normalis, p~0.282 FELOLETI ERDESSEG. 20~ 0,15 - mezbgardassol terulet (aktiv) = vim
ATLAGOS SZE1 SERESSEG, u = 25 s A 571 SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0|
A VIZSOALANDO 1 EGSZENNYEZO ANYAG Srithrd PM10 frakeid

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEX~ 50 Ham3 ALAP LEVEGOTERHEL TSEG = 13 ug/m3
STENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS, E = 200 wh 556 mols A VIZSGALANDO TAVOL SAG ((kX<=327857), X 500 m

e g

10. abra: A dozerolas kizben keletkezd szallo por meghatdarozdsa sordn haszndlt alap

adatok
Hi
FOMEND || [ Fetaleti torras
JFAL  STAMITASOK  (§ TWORMACTO ) SIGITSEG - KORMANYNIVATALOK
A progedt clme  Kiskunlachaza XUV
Attagolasi idék Eredd terholtségek
) 1 Geie manimean (8 M drive ) Eves () 1 Grds evedd () 24 brds evedd () ves oredd
A leltloti foerds hosseabbik oldala 100 m A nrenayess anyeg bibocadtasdnak mugessdge 4] m
STARILITASI INDEX. S = 56 normélis, p=0) 282 FELOLET! ERDESSEG. 20 = | 0.15 - muaSgnadanigi terilet (aktiv) m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 m
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG Saslied PM 10 bakesd
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK~ 50 i3 ALAP LEVEGOTERHEL TSEG » 18 poim3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS, E = 200 M 556 L [T - « [ra2rey). X - 500 =
B Ko o e @ frtinet
Szamitdsi eredmények - 24 Ords dllag maximuama
Az eredmdnyek lérkdp mogiclenilése e
Foldragn wrélanasg (d alin, pl 47 18%) = Maxamwm o wolm3  Maximum helye m
Foldragri hossrimig (decamalis, pl 20 187) =
| o S Ry e ;
Atlog a warsgdh terGloten NoN polnd

PULULETT FORRAS 2021 02, 23,

11. dbra: A dozerolds kizben keletkezo szadllo por modellezés eredménye
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H
FOMEND || [ Fetatet torrés

JPAIL  STAMITASOK | TWORMACIO (V) SEGITSEG . KORMANYMIVATALOK

A progedt cimve  Kaskunlachiza XXIV

Attagolasi idék Ereds torhohtségek
1 Geika manimesn 24 Grie Fren 1 brhs eredd ) 24 dnde eredd ) Eves evndd
A felGlot foerds hosszabbok obdala 100 m An o5 argag kb alazanak e [ m
STABILITASI INDEX. 8 =  §+6 normalia, p=0) 282 FELULET! ERDESSEQ. 20 = 0.15 - merdgaadanag terdlet (aktiv) m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 25 s A SZELSEBESSEGMERLS MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG Onazes anlivd, TSPM
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEX~ 200 [T, TP — « | ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 18 wo/m3
SZENNYEZD ANYAG KIBOCSATAS, E « 200 oh 3 TAVOLSAG (0<X<~32767). X = 500 m
Tl byl emissiod ertet
’ Kerem, adjon meg uj ertehet
Szamilds: eredmények - 24 ords allag maximuma

Az eredmédnyek tdrkdpl moegielenilése
Foldragn srélesadg (dacimblis, pf 47 197) = Moassrrnen 0 wo/md Mazimum habyn 0 m
Foldrage: hosaeisbg (decwmdlia, pl. 20 187) =

R~ e - —
Allag o varngdht tnruleten NoN pgfmd

FILULETT FORRAS 2021, 02, 22

12. dbra: A dozerolds kiozben keletkezd TSPM modellezés eredménye

6.2.3. Szallitas okozta légszennyezés

A kitermeld helyekrdl a viztelenitett nyers banyakavicsot gumikerekes homlokrakodoval
szallitja a banyavallalkozo.

A banyatelken a gyartasi folyamat végén a deponidkban 1évo késztermékek vagy kozvetleniil a
gépkocsikra rakhatd, vagy a sajat szallitoeszkozokkel a kijelolt depoterekre kertilnek.
Késztermékek tarolasa az lizemi depodtereken torténik, ahonnan a termék gépkocsira rakhato,
vagy nagyobb kijelolt depotéren keriil tarolésra.

A készterméket 2 db homlokrakodoval teszik a szallitd jarmiivekre. A banya teriiletét a 033/2
hrsz-t folduton keresztiil hagyjak el a teherautok, melyrdl ratérnek a 3602 sz. ttra (mely
Nyékladhaza és Onod kozott huzodik). 1800 méter utan letérnek a 3602 sz. utrdl és a
,»Ny¢kladhaza I1.-kavics banya teriiletén (mely a Lasselsberger Hungaria Kft. tulajdanaban van,
aki tulajdonosa a jelenlegi kérelmez6 Kft.-nek is) huzodo foldatra, melyen keresztiil eljutnak

az 5. sz. féutra és azon keresztiil az M30-as autdpalyara.
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A haszonanyag kiszallitast nyerges vontatokkal oldjak meg. A 100.000 m3/év (kb. 200.000 t/év)
maximalis kapacitas esetén 2 gépkocsi forduloval szamolhatunk éranként: 200.000 tonna / 24
t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 2,08 fordulo/ora.

Kiszallitasra csak nappali idészakban Kkeriil sor.

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 8. tdblazar tartalmazza, a 2019-es

forgalomszamlélési adatok alapjan.

Vizsealt ditszak I. jarmiikategéria | I jarmiikategéria | I1l. jarmiikategoria
izsgalt utszakasz (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3602. sz. ut
26 11 6
(0+000 — 7+051)
35.sz. ut
. 297 7 10
(0+400 — 5+254) %
M30
1029 23 247
(13+050 — 23+317 %

r,r e r

A szallitas altal érintett kozat forgalma, valamint a szallitds altal egylittesen okozott
1égszennyezés vizsgalati eredményeit - nappal, deriilt id6jarasi viszonyok kozott - a 9. tablazat

tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget.

Tavolsag az Szallitds nélkiil Szdllitdsdval novelt forgalom
it
tenézel.))’éto”l CcoO CH NO; SO, PMjig CcO CH NO, SO, PMjig
m
3602. sz. ut (0+000 — 7+051)
10 210,34 | 21,99 | 23,17 | 097 2,64 | 22446 | 2347 | 2473 | 1,04 2,82
20 143,86 | 14,78 | 16,04 | 052 1,88 | 15352 | 1577 | 17,12 | 0,55 2,00
30 94,03 | 967 | 10,10 | 0,40 1,21 | 100,34 | 10,32 | 10,78 | 0,43 1,29
40 60,75 | 6,17 6,82 0,20 091 | 6482 | 6,59 7,28 0,21 0,98
50 46,09 | 481 5,03 0,10 052 | 49,18 | 5,13 5,36 0,11 0,55
60 36,59 | 3,76 3,93 0,10 0,40 | 39,04 | 4,01 4,20 0,11 0,43
70 29,45 | 285 3,29 0,10 0,40 | 31,42 | 3,05 3,51 0,11 0,43
80 2517 | 255 2,76 0,10 020 | 26,86 | 2,72 2,95 0,11 0,21
90 21,36 | 2,21 2,32 0,10 020 | 22,79 | 236 2,48 0,11 0,21
100 18,05 | 2,00 2,11 0,10 020 | 1926 | 2,13 2,25 0,11 0,21
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Tavolsag az Szallitds nélkiil Szdllitasdval novelt forgalom
it
tengelyétol co CH NO; SO, PMyo co CH NO; SO, PMio
(m)
35. sz. ut (0+400 — 5+254)
10 361,16 | 37,76 | 39,79 | 1,67 454 | 37525 | 39,23 | 41,34 | 1,74 4,72
20 247,01 | 25,37 | 27,54 | 0,89 3,22 | 256,64 | 26,36 | 28,61 | 0,92 3,35
30 161,45 | 16,61 | 17,35 | 0,69 2,08 | 167,75 | 17,26 | 18,03 | 0,72 2,16
40 104,30 | 10,60 | 11,71 | 0,34 1,57 | 108,37 | 11,01 | 1217 | 0,35 1,63
50 79,13 | 8,26 8,63 0,17 0,89 | 8222 | 858 8,97 0,18 0,92
60 62,82 6,45 6,75 0,17 0,69 65,27 6,70 7,01 0,18 0,72
70 50,56 | 4,90 5,65 0,17 0,69 | 5253 | 5,09 5,87 0,18 0,72
80 4322 | 4,37 4,74 0,17 0,34 | 4491 | 454 4,92 0,18 0,35
90 36,67 | 3,80 3,99 0,17 0,34 | 3810 | 3,95 4,15 0,18 0,35
100 30,99 | 3,43 3,62 0,17 0,34 | 3220 | 356 3,76 0,18 0,35
Tavolsag az Szallitas nélkiil Szdllitasaval novelt forgalom
it
tengelyétél | CO CH NO. SO, PMo co CH NO, SO, PMo
(m)
M30 (13+050 — 23+317)
10 2030,55 | 212,29 | 223,69 | 9,36 | 2552 |2042,73| 21356 | 22503 | 9,42 | 2567
20 1388,77 | 142,62 | 154,86 | 502 | 18,10 |[1397,10| 143,48 | 155,79 | 505 | 1821
30 907,72 | 93,41 | 9754 | 387 | 11,72 | 913,17 | 93,97 | 98,13 | 3,89 | 11,79
40 586,39 | 59,57 | 65,85 | 1,94 884 | 589,91 | 59,93 | 66,25 | 1,95 8,89
50 44486 | 46,44 | 4853 | 0,94 502 | 44753 | 46,72 | 48,82 | 0,95 5,05
60 353,18 | 36,24 | 37,97 | 0,94 387 | 35530 | 3646 | 3820 | 0,95 3,89
70 284,25 | 2756 | 31,75 | 0,94 3,87 | 28596 | 27,73 | 31,94 | 0,95 3,89
80 242,99 | 2458 | 26,67 | 094 1,94 | 24445 | 2473 | 26,83 | 0,95 1,95
90 206,17 | 21,34 | 2244 | 094 1,94 | 207,41 | 21,47 | 2257 | 0,95 1,95
100 174,21 | 19,30 | 20,34 | 0,94 1,94 | 17526 | 19,42 | 20,46 | 0,95 1,95
9. tablazat: Szallitds okozta légszennyezés a szdllitdsi utvonalon
Hatasteriilet:

» 3602 sz. ut (0+000 — 7+051): NO> esetében 30 méteres hatastertiletet jelolhetiink ki a

» 35. sz. ut (0+400 — 5+254): NO2 esetében 46 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a

2019-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 47 méter a hatasteriilet. PM10, CO,

» M30 (13+050 — 23+317): NO2 esetében 156 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a

2019-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 30,5 méter a hatasteriilet. PM10, CO,

CH ¢és SOz esetében nem tudunk hatasteriiletet kijelolni.

CH és SOz esetében nem tudunk hatastertiletet kijeldlni.

2019-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 156,5 méter a hatasteriilet. PM10

esetében 50,5 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a 2019-es forgalomra. A maximalis
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forgalom esetén szintén 50,5 méter a hatasteriilet. CO esetében 27,5 méteres
hatéstertiletet jeldlhetiink ki a 2019-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén 27,5
méter a hatastertilet. CH esetében 47,5 méteres hatasteriiletet jeldlhetiink ki a 2019-es
forgalomra. A maximalis forgalom esetén Szintén 47,5 méter a hatasteriilet. SO2
esetében nem tudunk hatasteriiletet kijelolni.

rar e 1

a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo l1égszennyezettségi hatarértékektol.

6.3. Zaj

6.3.1. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés
A A banya miivelése sordn az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszkozok mitkodése
eredményeként zajkibocsatassal kell szamolnunk. A zajkibocsitds meghatarozasahoz a
kovetkezd kiindulasi feltételekkel szdmolunk:
A vizsgalt banya zajvédelmi szempontok szerint ,iizem”, igy a keletkezd zaj ,,lizemi
1étesitményekbdl szarmazo zajként” jellemezheto.
A tervezett homok - kavicsbanya teriilete Nyékladhaza varos telepiilésrendezési terve szerint a
kovetkez6 besorolasu teriileteket érinti (39. szdmii dbra):

e  Mad/sz jelii — ,,altalanos mezégazdasagi teriilet-szanto”
A tervezett banyatelek szomszédsagaban 1évo teriiletek (mely Nyékladhazan kiviil Malyi és
Sajolad telepiilésekkel hataros) besorolésa:
Nyékladhaza:

o Ma/sz jelii ,,mezégazdasagi teriilet-szanto”

e Kb/B jelii , kiilonleges teriilet-banya”
Sajolad (40. szamu dbra):

e Mal jelli,,mezOgazdasagi teriilet-szanto”

e Ma 2 jelli,,mez0gazdasagi teriilet-gyep” €pitési Ovezetbe tartozik.
Malyi (41. szamii dabra)

e Mad/sz jelii ,altalanos mezOgazdasagi teriilet — szanto”

e Evjeli,,erdo teriilet — védelmi”

e Vjell,vizgazdalkodasi teriilet”
A munkavégzés soran nappali (06:00 — 22:00 o6ra) iddszakban torténd tevékenységgel

szamolhatunk.
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A 27/2008 (XI11.3) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. szamt melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB
nappalra, 40 dB éjszakara a védendd lakoépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs
védend6 épiilet ott a 4. sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk
nappalra, 50 dB-t éjszakara. A zajterhelési hatarértékek megallapitasanal a telepiilésrendezési
terv szerinti besorolast vettiik figyelembe.
A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:

» 1db MBK-130 kotrogép

» 1db VOLVO L150 H homlokrakodé (198 kW)

» 1db VOLVO L150G homlokrakodoé (217 kW)

» szallitoszalagok.
A haszonanyag kitermelése soran alkalmazott berendezések hangteljesitmény szintje:

e MBK-130 kotrogép: 101 dB

o Szillitoészalagok (2 db): 70 dB
A kitermelt haszonanyag osztilyozasara nem Kkeriil sor, azt banyanyers allapotban
értékesitik.

A homlokrakodé gépek hangteljesitményszint a kovetkezo képlettel szamolhato:
82+111IgP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

. Mechanikai teljesitmény | Hangteljesitményszint
Berendezés (KW) (dBA)
VOLVO L150 H homlokrakodé 198 107,2
VOLVO L150G homlokrakodé 217 107,7

10. tablazat: Az drokdso gép hangteljesitményszintje

A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre miikddik a kotrogép, 1 db szallitdészalag €s 2 db

homlokrakodo6 — az eredé hangteljesitményszint:

4
LWA = 10 . lgz 100'1-LW

=1
Lwa =110,9 dB
A fejtési miiveletek soran a kdrnyezetben valdszintisithetd zaj mértéke
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K - Km - K¢
Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg, ahol

Lam: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
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Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: a leveg6 elnyel6 hatasat kifejezo korrekcio

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejez6 korrekcid

Kn: ndvényzet csillapito hatasa (esetiinkben nem szamolhatunk vele)

Kr: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)

r: az els6 védendo épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépé hangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrekcidk szdmitésa:

5) A KL (leveg6 elnyeld hatasat kifejezé korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatban 1év6 500 Hz frekvencidhoz tartozé hémérséklet (10°C)
¢és relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges
értéke a tavolsag ardnyaban adodik.

6) Km (atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezo korrekcid) szamitasa

a kovetkez6 Osszefliggés alapjan tortént:

= 2

ahol:  Sy: a vizsgalati pont és a zajforrasok tdvolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

50 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Kn - Km - K¢
Lav=110,9dB - 20*Ig (r) +3dB-11dB+0dB—-0-4,7dB-0dB =50dB
r=257m

A béanya 380 méteres kdrnyezetében nincs védendd ingatlan, igy a termelés hatdsdra nem
varhato hatarérték tallépés. az elsé ingatlanndl. A banya és az elsé védendd ingatlan (Onod,
Vadvirag ut.) elhelyezkedését a 42. abra szemlélteti.
A védendd ingatlanoknal a zajterhelés mértéke:

Lam =110,9dB - 20*Ig (380) +3dB-11dB+2dB-0-4,7dB —-0,73dB = 47,88 dB
Hatasteriilet:
A fejezet elején részletesen ismertettiik a kornyezo teriiletek telepiilésrendezési terv szerinti
besorolast. A banya szomszédsagaban Ma (altalanos mezdgazdasagi teriiletek) besorolasu

teriiletek talalhatok.
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Ezért a hatasteriilet meghatarozasanal az a) pontot vettiik figyelembe, mely 40, illetve 55 dB
lesz.
55 dB-es hatastertilet a kovetkezé modon szamolhat6:
Lam=110,9dB - 20*Ig (r)-11dB + 3 dB -4,7dB - 0dB =55 dB
r=1445m

6.3.2. Szallitas okozta zajterhelés

A kitermeld helyekrdl a viztelenitett nyers banyakavicsot gumikerekes homlokrakodoval
szallitja a banyavallalkoz6.

A banyatelken a gyartasi folyamat végén a deponidkban 1évo késztermékek vagy kozvetleniil a
gépkocsikra rakhatd, vagy a sajat szallitdeszkozokkel a kijelolt depoterekre keriilnek.
Késztermékek tarolasa az lizemi depodtereken torténik, ahonnan a termék gépkocsira rakhato,
vagy nagyobb kijelolt depotéren keriil tarolésra.

A készterméket 2 db homlokrakodoval teszik a szallitd jarmiivekre. A banya teriiletét a 033/2
hrsz-t foldaton keresztiil hagyjak el a teherautok, melyrdl ratérnek a 3602 sz. Gtra (mely
Nyékladhaza és Onod kozott huzodik). 1800 méter utan letérnek a 3602 sz. Gtrdl és a
,»Nyékladhaza II.-kavics banya teriiletén (mely a Lasselsberger Hungéria Kft. tulajdandban van,
aki tulajdonosa a jelenlegi kérelmez6 Kft.-nek is) htizodé foldatra, melyen keresztiil eljutnak
az 5. sz. foutra és azon keresztiil az M30-as autdpalyara.

A haszonanyag kiszallitast nyerges vontatokkal oldjak meg. A 100.000 m3/év (kb. 200.000 t/év)
maximalis kapacitas esetén 2 gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként: 200.000 tonna / 24
t/kapacitas / 250 nap / 16 o6ra = 2,08 forduld/ora.

Kiszallitasra csak nappali idoszakban keriil sor.

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk:

A szamitasi eredményeket a 12. tabldzat tartalmazza

Gt | gt | O Novekeds mertéke
L Aeq (7.5 szamitott) (AB) L Aeq (7,5 szimitott) (0B)

(ojggcz) '—S;l(l)tm) 60,06 61,13 1,07

(0+43056 S—Zéslit254) 5,5 66,48 0,29

(13+05'(\)A3023+317 il 74,73 0,04

11. tablazat: A szdllitdsi tevékenység okozta zajterhelés
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A hatasteriilet nem jelolheté ki, mivel a a szallitas nem halad keresztiil lakott teriileten,

illetve a novekedés mértéke egyik utszakasz esetében sem éri el a 3 dB-t.

6.3. Talaj

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek rendszeres éves Kkarbantartisa nem a
banyateriileten torténik. Karbantartasi tevékenységet csak havaria esetén végeznek a tertileten.
A Dbanyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba cs6szakadasbol, szivattytihibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miuszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flrészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A bényészati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz
igazodoan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést, ehhez felhasznalasra keriil a korabban

lementett és deponalt humusz.

6.4. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kdvetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

6.5.1. Veszélyes hulladék

A tevékenység soran potencialisan képz6dd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartasihoz, illetve az esetleges meghibasodasédhoz kotddik. Igy a
jarmuvek, rakoddgép lizemanyaggal torténd feltdltése, lizemelése kozben elfolyo, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajsziirk €s olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumuléatorok képzddésével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolddo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelez6
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok a miithelyben

maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkez6 cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania. Az
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tizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését és becsiilt éves

mennyiségét a 72/2013 (VIIL. 27.) VM rendelet alapjan a 13. tablazatban foglaljuk ossze.

Becsiilt mennyiség
A hulladék megnevezése E WC
kodszam (kg)
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazo .
motor-, hajtémi- és kendolaj 1=eits 100 kg
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
sziirdanyagok (ideértve a kdzelebbrol meg nem 15 02 02* 20 k
hatarozott olajsztiroket), torlokendok, g
védoruhazat
olajsziird 16 01 07* 2 kg

12. tablazat: Keletkezo veszélyes hulladékok mennyisége

A kitermelést és a szallitdst csak kifogastalan allapota gépekkel és jarmtivekkel végzik,
elkeriilend6 a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsOpogd anyag Osszegyljtésére olajfogd edényt hasznilnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytijtik és azonnal a javitdo miithelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol adddhat.
Ez a jellegli hiba csOszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. llyen esetekben a szennyezett talajt vagy koézetanyagot a jogszabalyi eléirasoknak
megfelelden gylijtik és szintén a javitd miihelybe szallitjak.

A keletkezd veszélyes hulladékok gylijtési modjai:
e faradt olaj: 200 I-es acélhordd

e hasznalt olajsziir6k: 200 I-es acélhordd
e olajos rongy: 200 I-es acélhordo
Akkumulator tarolasara nem keriil sor, mivel 0j akkumuldtor vasarldsa esetén hasznalt
akkumulatort rogton lead;jak.
A keletkezd veszélyes hulladékot csak engedéllyel rendelkezd cég szallitja el, melyet a
kovetkezdkben foglaltunk dssze (feltiintetve a valdsziniisitett szallitot):
e asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazd motor-, hajtomi- és kendolaj: Design
Kft. (KUJ: 100269248)
e veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirdanyagok (ideértve a kozelebbrol
meg nem hatarozott olajsziirdket), torldkenddk, véddéruhazat: Design Kft. (KUJ:
100269248)
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e olajsziird: Design Kft. (KUJ: 100269248)

6.5.2. Nem veszélyes hulladék
A telepen dolgozo 39 f6 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgald konténerhazak kozelében
elhelyezett hulladékgyiijt6é kukaba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken (melegedében)
1év6 kis hulladékgyiijté edényzeteket naponta iiritik. A szilard kommunalis hulladék becsiilt
éves mennyisége kb. 48 m3,
A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:

e Bioldgiailag lebomlo étkezdei hulladék: fedeles szemétgytijtd

e Mianyag csomagolasu hulladék: miianyag zsak tartokereten fedéllel

e Elhasznalt munkaruha: 100 1-es milanyag zsak
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a gyiijt6 edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozata elzart helyen taroljak.
A hulladékgytijték tiritésének gyakorisagat a gytjtotartaly elhelyezhetdsége, a hulladék

mennyisége ¢€s a hulladék romland6saga, bomlasi ideje hatarozza meg.

6.5.3. Kommunalis szennyvizek

A telep sajat szocialis viz ellaté rendszerrel nem rendelkezik, egy 3 mi-es szigetelt viztarold
lesz elhelyezve. A banyateriileten kialakitasra keriil egy 5 m-es szigetelt szennyviztarolo,
valamint mobil WC keriil kihelyezésre, melyet rendszeresen firitenek majd. A
szennyviztarolot sziikség szerint tritik majd, a mobil WC iritését pedig megfeleld
1d6k6zonként szakszerviz latja el.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a tervezett tevékenység hatdsa semleges, a technologiai
fegyelem betartdsa esetén havarids esemény el6forduldsanak valdszinlisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsithetd.

A tevékenység felhagyasat kovetden termelési hulladékok keletkezésével nem kell szamolni.

A meddo a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a tervezett tevékenység hatdsa semleges, a technologiai
fegyelem betartdsa esetén havarids esemény el6forduldsanak valoszinlisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

A tevékenység felhagyasat kvetden termelési hulladékok keletkezésével nem kell szamolni.

A meddo a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.
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6.6. Elovilag

A tervezett banyatelek Natura 2000 védelem alatt nem all, viszont 6koldgiai folyosot érint. A
2018. évi CXXXIX. torvény 26 § (5) pontja szerinta az okologiai halozat okolégiai
folyosojanak ovezetében banyaszati tevékenység folytatasa a banyaszati szempontbol
kivett helyekre vonatkozo eldirasok alkalmazasaval engedélyezheto. Az dvezetben uj
célkitermeléhely és kiilfejtéses miivelésii banyatelek nem létesithetd, meglévé kiilfejtéses
miivelésii banyatelek horizontalisan nem bdvitheto.

Mindezek alapjan a banyatelek fektetési eljaras soran mar ezen teriiletek kivétele sziikséges a

banyatelekbdl.

39



