BO/32/7677-27/2021. Hianypotlas

L Igazgatasi — szolgaltatasi dij befizetésre kertilt. az igazolé dokumentumot
mellékeljiik.

II/1.  Eltérések az engedélyben rogzitettekhez képest

Az 1j harmadtorési technologia az érvényes kornyezetvédelmi engedélyben szerepld helyen,
az abban szerepld miiszaki paraméterekkel valosult meg. A részletes tervezés és palyaztatas
sordn az egyes berendezések tipusai moddosultak, ugyanakkor a gyartasi folyamat
(technologia) és a fobb berendezések (2 db kuipos tord, 3 db osztalyozd berendezés, 6sszek5tod
szalagrendszer, 2db teheraut6d rakodd allomas) szama ¢és azok elhelyezése nem modosult. A
harmadtorési technologia maximalis teljesitménye az eredetileg tervezett, engedélyezett érték
(400-450 tonna/6ra) alatt marad. A technoldgia részleteiben, végsd tervezés soran
bekovetkezd valtozasok a technoldgia alapvetd miiszaki paramétereit nem modositottak, a
tevékenység volumene az engedélyben meghatarozott értékhez képest nem valtozott.

Miiszaki oldalrol kettd, el6z6 tanulmanyban be nem mutatott kapcsolodo 1étesitmény valosul
meg:

- zsédkos porszlird berendezés, mely az egyéb tervezett miiszaki intézkedéseken
(eszkdzok takardsa, egyes pontokon vizes porlekdtés) feliil, hatékonyan képes tovabb
csokkenteni a technologiabol légtérbe keriild szilard 1égszennyezd anyagok
mennyiségeét,

- 0Osszekotd szalag (~ 150 m) az el6- és masodtorés kozott, mely lehetdvé teszi a
masodtorésnél levalasztott 0/4 termék kozvetlen bekeverését az eldtdrésen levalasztott
0/22 (vagy 0/80) termékbe, ezzel a megoldassal jelentdsen csokkenthetdk a
munkagépekkel torténd anyagmozgatasbol (keverés) szarmazé hatasok

A mitargyak (3 db alagut és alapok) az eredetileg tervezett funkcidval, a részletes kiviteli
tervezés soran meghatarozott miiszaki paraméterekkel (méretekkel) kertiltek kialakitdsra. A
késztermék depodterek alatt huzodod, két parhuzamos alagiat végiil egy nagyobb (szélesebb)
alagttként keriilt kialakitasra (2 szallitoszalaggal).

Telepi lizemrész vasuti rakodas

Az eredeti, érvényes kornyezetvédelmi engedély alapjaul szolgald hatastanulményban
bemutatott vasuti rakodasi koncepcid6 a kovetkezOképpen foglalhatd 0Ossze, a banyai
tizemrészben eldallitott késztermékek a tdvolsdgi szalagon és annak meghosszabbitasaként
egy automata elosztdé szalagrendszeren keresztiil jutnak a késztermékek tarolasara szolgalod
nagyméretli acélsilokba. Az acél silokbol adagold szalagokon keresztiil lehetdség lesz a
teherautok, illetve vasuti kocsik megrakésara.

A jelenleg részletes tervezés alatt 4116, modositott koncepcid szerint nagyméretii tarolo silok
nem kertilnek kialakitasra, a vagonok rakodasa automatizalt szalagrendszerrel torténik. Tehat



az eredeti tervben szerepld kapacitas (rakodasi teljesitmény) valtozatlan, viszont a miiszaki
létesitmények koziil egyediil a szalagrendszer keriil kialakitésra (a jelenleg is vasuti szallitasi
tevékenységgel érintett, sajat teriileten, az iparvaganyokkal parhuzamosan). A részletes
tervezés sordn vizsgaljuk meg, hogy az iparvaganyok atalakitdsa mennyiben sziikséges.
Amennyiben sziikséges, akkor a mddositds sajat ingatlanon a jelenlegi vasuti palyak tertiletén
torténik meg.

A jovoben késztermékek tarolasa a vasuti rakodo kornyezetében csak két esetben torténik:
- szalagos rakod6 rendszer miiszaki meghibasodasa esetén,
- olyan esetben, ha az adott termék az automata rendszeren keresztiill nem rakhato
vagonokba.
Ebben az esetben a vagonok rakodéasa homlokrakodo6 géppel torténik.

1I/2. Az ¢jszakai termelés zajhatdsait és a hatasteriilet alakuldsdt a dokumentécid
zajvédelmi fejezete tartalmazza. A modellezés szerint hatarérték feletti zajhatas nem alakul ki.

II/3. A vasuti szallitas esetleges valtozasait a I1/1. pontban fejtettiik ki.

II/4. A hatasteriiletek térképét mellékeljiik. A térképen jol lathatd, hogy a megemelt
kapacitas kissé noveli a zajvédelmi hatasteriilet kiterjedését, mig a levegétisztasag-védelmi
hatastertilet mértéke nem valtozik.

II/5. A tervezett lizemiddk valtozasait tartalmazé téblazatokat mellékeljiik. A megemelt
kapacitast tovabbi 8-10 robbantissal kivanjdk kitermelni. A ndvénysav telepitésérdl az
alabbiak ismertek.

A tallyai banyaiizem ¢és a telephely kozott mintegy 2 km hosszan fut a kitermelt kdvet
lejuttatéd szallitoszalag, a telepiilés észak-keleti oldalan 1€vé lakoteriiletet 900 méter hosszan
kozeliti meg. A széllitoszalag miikodése, illetve az amellett vezeté magantiton torténd
szallitasi forgalom sziikségszeriien por- €s zajhatasok keletkezésével jar, amelyeket a
lehetdségek szerint enyhiteni sziikséges. Helyenként a széllitoszalag €s a telepiilés szélén 1&vo
lakéépiiletek tavolsaga 20 méter kortilire csokken, ezért ezeken a szakaszokon fokozott
terhelés éri az ott ¢loket. A kdvetkezd javaslatok a por- €s zajterhelés tajépitészeti
eszkozokkel, ezeken beliil els6sorban novénytelepitéssel torténd csokkentésére vonatkoznak.



A ndvényzet stirli lombozata amellett, hogy mechanikailag sz{iri a levegében talalhaté
szennyezd részecskéket, a 1égmozgas lassitasaval akadalyozza a por terjedését. A leveleken
lerak6do szennyezddést az esd a talajfelszinre mossa, igy a lombozat képes megtisztulni. A
porvédelem szempontjabol elényds, ha a ndvények levelei minél nagyobb feliiletet
képezzenek, ¢és stiri lombozatot alkossanak. Mivel a szallitoszalag egész évben iizemel, igy a
télen is lombozattal rendelkezd 6rokzold novények alkalmazasa is sziikséges.

A novények csak korlatozott zajcsokkentd képességgel rendelkeznek. A zaj csokkentését
leginkabb a fak torzse és a slirti agrendszer képes elérmni.

A leghatékonyabb zajvédelmet foldmii épitésével lehet elérni, ezért amennyiben
lehetoség van ra, akkor megfontolando a tervezett névényzet terepszintjét 1-1,5 m
magassagban megemelni.

A jelen javaslat alapjan késziilt terv és arajanlat nem tartalmazza a foldmii kialakitasat.

Novénytelepités

A telepitendo fa- és cserjesav egy szélesebb (atlagosan 16 m széles) és egy keskenyebb
(atlagosan 6 m széles) ingatlanon fut végig. A telepités a két kiilonbozo szélességii teriileten
eltéro kiiiltetési terv szerint torténik.

A telepitési munkék kezdete eldtt az érintett teriileten gyomirtést kell végezni, ezzel
megeldzhetd a tertilet beliltetés utani gyors begyomosodasa. A gyomirtast kovetden a teriilet
talajat megfelelden el6 kell késziteni az tiltetésre.



A kivanatos cél, egy stirli, magas, tobbszintes ndvényallomany létrehozasa, amely az adott
teriileten minél hatékonyabban képes csokkenteni a por- és zajterhelést. Ezért a véddsav
kialakitasa elsdsorban viszonylag gyorsan névé fak iiltetésével, a szélesebb szakaszon 5
sorban, a keskenyebb szakaszon 3 sorban, 1,5 m tétavolsaggal javasolt. Azért, hogy a telepités
minél hamarabb elérje a kivant magassagot, a telepitett fak 15%-at eldnevelt, faiskolai
mindségli fa legyen, ezek lltetése 6 méteres tétav alkalmazéasaval javasolt. A foldlabdas fakon
kiviil legalabb 2-3 éves szabadgyokeres suhangok telepitése torténik. A novénysav telepiilés
felé esO oldalan 1 sorban torténd, 1 méteres tétavolsaggal iiltetett cserjesor zarja le a telepitést.

Az 1,5 méteres sortdv, valamint a telepités 2 oldalan kialakitott szintén 1,5 méteres sav
lehetdvé teszi a ndvénysav liltetés utani években torténd karbantartasat (kaszalas). Sziikséges
a ndvénysav ¢€s a szallitoszalag kozott akkora szabad teriiletet megtartani, hogy sziikség esetén
lehetdség legyen lajtos kocsival a novények 6ntdzését biztositani.

Az eldnevelt fak legalabb 8/10 cm-es torzs kormérettel és foldlabdaval kell rendelkezzenek. E
fak esetében sziikséges tiltetd godrot kialakitani 0,8x0,8x0,8 m-es méretben, €s az iiltetd
g0dor talajat szerves tragya hozzaadasaval (50 1/fa) kell javitani, igy elésegithetd a minél
erésebb kezdeti ndvekedés.

Alkalmazandé novények

A ndvényalkalmazas tekintetében elsdsorban a honos, kornyezeti tényezdkkel szemben
igénytelen, gyors novekedésii fajokat és fajtakat kell eldnyben részesiteni.

Fak

Acer campestre (mezei juhar) — A sovany talajt, meleget, szarazsagot, 1égszennyezettséget jol
tliri.

Betula pendula (bibircses nyir) — Gyors ndvekedési, talajra igénytelen, a medddhanyokon
kedvez0 tapasztalatok.

Fraxinus angustifolia (keskenyleveli koris) — Tag tiirésii, gyors novekedési.
Pinus sylvestris (erdeifenyd) — Minden talajon meggél, tiilevelével egész évben sziiri a port.

Quercus cerris (csertdlgy) — Szarazsagtiird, lombja télen is a fan marad, ezzel segiti a
porvédelmet.
(az érintett hegylabi teriilet eredeti erddalkoto faja)

Cserjék

Cornus sanguinea (veresgytiri som) — terjedo tovi, talajjal szemben igénytelen, szarazsagtiird,
kedvez0 tapasztalatok a meddéhanyokon.

Corylus avellana (k6z6nséges mogyoro) — jo alkalmazkodo képességii, gyorsan no.



Crataegus monogyna (egybibés galagonya) — talajjal szemben igénytelen, szarazsagtiiro,
kedvez0 tapasztalatok a meddéhanydkon.

Ligustrum vulgare (k6zonséges fagyal) - talajjal szemben igénytelen, szarazsagtiird, gyors
novekedésti, enyhe teleken megdrzi a lombozatat (t€lizold).



SZELES SZAKASZ NOVENYULTETESI TERVE
(szakasz hossza: 600 m)

O Foldiabass fa (FL)

®) Szabadgybkeres suhang (SU) FAK ésszesen 2000 db (300 db FL, 1700 db SU) CSERJEK @mmmm.mm: 600 db -
1. Cornus sanguinea - veresgyrii som - 150 db
O Cserje etul: d ir - ¢ > 2. Corylus avellana - kézénséges mogyoré - 150 db
3. Crataegus monogyna - egybibés galagonya - 150 db
IV. Pinus sylvestris - erdei fenyé - 60 db FL, 340 db SU 4. Ligustrum vulgare - kéztnséges fagyal -150 db

V. Quercus cerris - csertdlgy - 60 db FL, 340 db SU
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KESKENY SZAKASZ NOVENYULTETESI TERVE
(szakasz hossza: 270 m)

FAK 6sszesen 540 db (90 db FL, 450 db SU) CSERJEK &sszesen 270 db
1. Cornus sanguinea - veresgyiri som - 70 db
2. Corylus avellana - kézinséges mogyord - 70 db
) 3. Crataegus monogyna - egybibés galagonya - 66 db
V. Pinus sylvestris - erdei fenyé - 18 db FL, 90 db SU 4. Ligustrum vulgare - kbzonséges fagyal -64 db
V. Quercus cerris - csertdlgy - 18 db FL, 90 db SU
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A novénytelepités utokezelése

Az iiltetést kovetden kdzvetlentil, valamint az azt kovetd 2-3 évben kiilonlegesen szaraz és
meleg iddszakban sziikséges lehet a novények kiegészitd ontdzése (az arajanlat csak az iiltetés
utani 1. iiltetést tartalmazza).

A fak torzsét vadragas elleni haloval kell ellatni, megel6zendd a késdbbi karosodast (az
arajanlat tartalmazza). Az iiltetett cserjéket fokozott kartétel megjelenése esetén vadragas
elleni permetszer kijuttatasaval kell védeni (a permetezést az arajanlat nem tartalmazza).

Az iiltetés utan, legalabb az elsé évben mindenképp sziikséges a beiiltetett teriileten a
sork6zok kaszalasa (évente 3x), mivel igy megeldzhetd, hogy a megjelend gyomok a még
gyenge cserjéket és facsemetéket elnyomjak, elfojtsak. Amennyiben a névények gyenge
novekedést mutatnak, sziikség lehet a tovabbi 1-2 évben is a kaszalésra.

Tallya - szallitoszalag menti por- és zajvédd ndvénysav telepitése

Tétel megnevezése Mennyiség M.e.
Novénytelepitési
munkak
1. Ultetési teriilet totdlis gyomirtasa 8325 m?2
Ultetési teriilet elokészitése - (900 m
5 hosszusagban ¢és 10,5 m szélességben) R 325 m

traktorral, kétemetd adapterrel,
szintezdvel

Godorasas foldlabdas fak szamara
3. (0.80,8x0,8 m) 390 db

Talajjavitas fak tltetdgddrében

4. szerves tragya felhasznaldsaval (50 20 m3
liter/fa)
Fak iiltetése - foldlabdas fak
5. beszerzése, helyszinre szallitasa és 390 db
iiltetése
- Acer campestre 8/10 78 db
- Betula pendula 250/300 78 db
- Fraxinus angustifolia 8/10 78 db
- Pinus sylvestris (erdei fenyd
s/t - 8 db
- Quercus cerris (csertolgy) 200/250 78 db

Fék iiltetése - szabadgyokeres

11. o . 7 ety s
erdészeti csemeték (suhang) iiltetése

2150 db




Foldlabdas fak torzsének védelme

12. vadragas elleni haldval (110 cm 390 db
magas)
Szabadgyokeres facsemeték torzsének
13. védelme vadragas elleni haloval (55 2150 db
cm magas)
Cserjék beszerzése, helyszinre
14. szallitasa és iiltetése 40/60 cm-es 870 db
méretben
- Cornus sanguinea (veresgytirli som)

40/60 220 db

- Corylus avellana (kozonséges
mogyoro) 60/80 220 do
- Crataegus monogyna (egybibés 16 b

galagonya) 60/80

- Ligustrum vulgare (kdzonséges
fagyal) 40/60 214 do
15, Facseryete,k és c"serJe,k szerves 3020 b

tragyazasa liltetéskor

Fak és cserjék iiltetés utani elsd

16. ontézése (lajtoskocsival, megrendeld 3410 db
altal biztositott vizzel)

17, Ultetés utani elsé évben telepitett 3 alk.

terulet kaszalasa

II/6. A szamszaki eltérésekrdl az aldbbiakat kivanjuk elmondani:

A banyatelek alaplapja +245 mBf.

A termelési volumen jelenleg 600 000 m® amit kériink 750 000 m® kapacitasra emelni.

A kitermelhetd készletet a mellékelt kormanyhivatali hatarozat tartalmazza, ami késobb
sziiletett, mint az el6z0 kornyezetvédelmi engedély. A kiilonbség abbdl adodik, hogy a
készletszamitas elfogadasa ota eltelt 3 évben is zajlott a kitermelés.

A szallitas €s a napi forgalom csak becsiilt, azt mindig a piac hatdrozza meg.

A légszennyezd forrasok a zsdkos porsziirdvel egésziilnek ki, amelynek telepitése az uj

technoldgiaval torténik meg.




