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4.7.-7. abra.3. eset éjjeli hangnyomasszint térkép M =1 : 10 000
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4.7.-8. abra.4. eset éjjeli hangnyomasszint térkép M =1 : 10 000




4.7.-9. abra.A zaj hatasteriilet nappal M =1 :20 000



4.7.-10. abra.A zaj hatasteriilet éjjel M =1 :20 000
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4.7.2.9. A zaj hatasteriilet meghatarozasa

A banyaszati tevékenység hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §

(1) bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol

1. a zajforrasoktdl szarmazo6 zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték,
mivel a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz

— kertvarosias ¢és falusias lakoteriileten nappal 40 dB, ¢&jjel 30 dB,
— vegyes teriileten nappal 45 dB, ¢jjel 35 dB,
— gazdasagi teriileten nappal 50 dB, ¢jjel 40 dB;

2. zajtél nem védendd kornyezetben (...) egyenld a zajforrdsokra vonatkozo tdiildteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz nappal 45 dB, ¢&jjel 35 dB
a géppark Osszes lehetséges elhelyezkedésénél.

A hatésteriilet meghatarozasanal a kovetkezOképpen jartunk el:

1. Az egyes nappali, illetve ¢&jjeli esetek hangnyomadsszint térképeinek maximumat képeztiik
s, azaz minden racspontra meghataroztuk a maximalis hangnyomasszint értéket.

2. Az igy létrehozott maximumtérkép 40 dB és 45 dB értékii izovonalénak illetve 30 dB és
35 dB értéki izovonaldnak burkologorbéjeként értelmeztiik a hatasteriilet hatarat.

A 2033. november 30-i allapotra - mely a banya jelenlegi végallapota — a szamitdsokat a
jelenleg érvényes kornyezetvédelmi engedélyhez mar elvégeztiik. (Ott ez a 2034. december
31-1 allapotnak felelt meg.) Ezt 6sszevetve fenti szamitasaink eredményével, megallapithatéd
volt, hogy a hatasteriilet nagyobb kiterjedésii fenti szamitasainkkal, mint a jelenleg érvényes
kornyezetvédelmi engedélyben. Tehat a teljes vizsgalt id6szakra a hatasteriilet a fenti
szamitasok eredménye lesz.

A hatastertileteket a 4.7.-9. és 4.7.-10. dbrakon mutatjuk be.

Az lizemeltetés hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a miivelési teriilettol
nappal

e Ny-ra 1600 - 2800 m-ig;

e E-ra 1200 - 1700 m-ig;

e K-ra 300 -800m-ig;

e D-re 100 -500 m-ig;

illetve a telephely kornyezetében és Téllya E-i részén levd teriilet.

¢jjel

e Ny-ra 2100 -3500 m-ig;
e E-ra 2600 - 2900 m-ig;
e K-ra 2200 -2300 m-ig;
e D-re 850 -2400 m-ig
tarto tertilet.

4.7.2.10. Robbantasi tevékenység szeizmikus hatdasai

A kozet jovesztése a nagyatméroji furolyukakba helyezett robbandanyag felrobbantasaval
torténik.
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A bdnyatelek teriiletére érvényes robbandanyag felhasznaldsi engedély: Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/15/2588-10/2019. sz. hatarozata. Ervényes 2033.
november 30-ig.

Az engedélyezett egyidejiileg robbano toltetek (mértékado toltet) tomege: Qf = 625 kg

A 13/2010. (I1I. 4.) KHEM rendelet (Altalanos Robbantasi Biztonsagi Szabélyzat, ARBSz.) 4
melléklet I. szerint a szeizmikus biztonsagi tavolsagot az alabbi képlettel kell meghatarozni

K
L ==
2 VO [m]

Az Osszetiiggésben:

K: tényezo
rendszeresen ismétlédo, eldre kijeldlt, viszonylag sziik korzetben, elsdsorban
termelési céllal végzett robbantas esetében
K=80
Qr : mértékado toltet [kg]
Qr=433 kg

L=833m

A szeizmikus biztonsagi tavolsdgon beliil védendo 1étesitmény nincs. (A banya legnagyobb
kiterjedése esetén a robbantashoz legkdzelebbi védendd 1étesitmény attdl 1094 m-re van.)

Meg kivanjuk jegyezni, hogy a mértékado toltet tomege az egyes korabbiakban megvaldsult
robbantasoknal lényegesen kisebb volt, mint az engedélyezett, igy a tényleges rezgési
sebességek is joval a megengedett alatt maradtak. A 2016. és 2017 évben végzet robbantasok
jegyzokonyveinek alapadatait szeizmikus ¢€s akusztikus méréseinek eredményeit a 4.7.-33.
tablazatban mutatjuk be

4.7.-33. tablazat. Ténylegesen elvégzett robbantasok alapadatai

Datum Felhasznalt Robbanté- Robbanté- Mértékado Mérés Szeizmikus | Szeizmikus | Hang-
robbandanyag | lyukakszama | lyukakhossza | toltettomege tavolsaga rezgési rezgési nyomas-
[kg] [db] [m — m] [kg] robbantastél | sebesség frekvencia szint
[m] [mm/s] [Hz]

[dBL]
2016.07.21 10739,5 48 23,1-24,5 250 1400 1,58 8,26 110
565 10,16 7,53 126
2017.07.12 9512,0 48 200 500 1,38 11,13 114,2

4.7.2.11. robbantdasi tevéekenység légnyvomas hatasai, repeszhatds

A BO/15/2588-10/2019. sz. hatarozata alapjan:

Légnyomas hatasa elleni biztonsagi tdvolsag:

150 m

A tervezett robbantasi helyektdl szdmitva 150 m-en beliil védendd 1étesitmény nincs.
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Repeszhatas elleni biztonsagi tdvolsadg: 300 m:
A tervezett robbantasi helyektdl szadmitva 300 m-en beliil védendd 1étesitmény nincs.
4.7.3. Szallitas

A banyalizem kb. 40 - 50 f6t fog foglalkoztatni, akik a béanyat gyalog vagy
személygépkocsikkal kozelitik meg. Ebbdl kovetkezik, hogy a tevékenység személyszallitasi
vonatkozasa elhanyagolhato.

A késztermék elszallitdsa koziton és vasuton torténik. Feltételezziik — legszélsOségesebb
esetként — hogy a teljes éves termelés (1 875 000 t) késztermékként elszallitasra kertil. 2020.
évben a koziti és vasuti szallitds ardnya 79 — 21 % volt. Feltételezziik, hogy ez az arany a
tovabbiakban is megmarad. Tehat

e kozaton 1481250t;

e vasuton 393750 t

késztermék keriil elszallitasra.

A kozuti szallitds tehergépkocsikkal (kamionokkal) torténik, zomében a banyaudvarrol
esetleg az also telephelyrél — Téallya belteriiletét csak néhany 100 m-en érintve - a 3731. sz.
kozuton a téllyai elkeriild utig (39 sz. fout). A 39 sz. féuton Madon keresztiill a madi
korforgalomig halad az 6sszes szallito jarmi. Innen

5. a 37. sz. féaton Miskolc,

6. a 37. sz. féuton Satoraljatjhely,

7. a37.sz., majd a 38 sz. féuton Tokaj

8. egyéb

iranyéaba vezet a szallitasi utvonal.

2020 évben 1 158 733 t kozati szallitassal szamolva atlagosan 46 349 darab 25 t teherbirasu

rrrrr

kovetkez6d szamban haladtak tovabb:

1. Miskolc iranyaban: 20226 db, 44 %

2. Satoraljajhely irdnyaban: 1771 db, 4 %
3 Tokaj iranyaban: 22779 db, 49 %

4. Egyéb iranyba: 1574 db, 3 %

Egy évben 253 munkanappal szamolva a teherautd forgalom 2020 évben munkanapokon:
183 forduld/nap. Ez azt jelenti, hogy a termelvény széllitas, és rakomany nélkiil a banydhoz
valo visszaérkezés 366 tehergépkocsi/nap teherautd forgalmat igényelt.

Feltételezziik, hogy az egyes irdnyokban a maximalis termelési kapacitashoz tartozo
kiszallitas a késObbiekben is a fentiekhez hasonl6 aranyokban fog torténni.

A termelvény szallitasat kiilsé vallalkozok fogjak a tovabbiakban is végezni. A termelvény
elszallitasahoz sziikséges maximalis teherautd forgalmat a kovetkezd alapadatokbol
szamithatjuk, feltételezve, hogy azt 25 t teherbirdsu tehergépjarmiivek fogjak végezni:

e atehergépjarmii 6ssztomege: 40 t,

e a tehergépjarmi teherbirésa: 25,
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¢ a banya maximalis termelési kapacitasahoz tartozo kiszallitas tehergépkocsikkal:
1481 250t,

¢ a munkanapok szdma egy évben: 253 munkanap/év.

A fentiek alapjan a maximalis teheraut6 forgalom munkanapokon: 234 forduld/nap.

Ez azt jelenti, hogy a termelvény szallitas, és rakomany nélkiil a banyahoz val6 visszaérkezés
468 tehergépkocsi/nap maximalis teherautd forgalmat igényel. Megéllapithatjuk, hogy a
2020. ¢évi tényleges teherautd forgalomndl a maximalis termeléshez tartozd teherautd
forgalom 102 tehergépkocsi/nap-pal nagyobb.

A vasuti szallitds az also telephelyhez kiépitett szarnyvonalrél indul.
A termelvény elszallitdsdhoz sziikséges maximalis vasuti forgalmat a kovetkezd

alapadatokbdl szamithatjuk, feltételezve, hogy azt 1500 t teherbirasu szerelvények fogjak
végezni:

e avasuti szerelvények teherbirasa: 1500 t,
e cgy vasuti kocsi (Eamos 599 3) terhelési hatar: 59t
hossz: 12,24 m
e a vasuti szerelvények kocsijainak darabszama: 26 db
e a vasuti szerelvények hossza: 340 m
e abanya maximalis termelési kapacitdsdhoz tartozo kiszallitds: 393 750 t,
¢ a munkanapok szdma egy évben: 253 munkanap/év.

A fentiek alapjan a maximalis vasuti forgalom munkanapokon: 1,0 forduld/nap.
Ez azt jelenti, hogy a termelvény szallitas, és rakomany nélkiil a banyahoz val6 visszaérkezés
2 szerelvény/nap maximalis vasuti forgalmat igényel.

4.7.3.1. Zajterhelési hatarertékek meghatarozasa

A zajkibocsatas mindsitéséhez sziikséges hatarértékek meghatadrozasanak kiindulasi feltételei

az alabbiak:

o A szillitas zajvédelmi szempontok szerint ,kozlekedésbdl szarmazdé zaj”-ként
jellemezheto.

o A zajtdl védendo kozségrészek lakoteriiletek kertvarosias jellegii beépitettséggel.

e A munkavégzés és szallitas soran csak nappali (napkdz napszakban torténd) (06-18 ora)
idészakban torténd tevékenységgel szamolunk.

o A szallitds a 3731 sz. kozaton (T1 terhelési pont, Téllya 75 hrsz.), melyet az orszagos
kozathalozatban tartozd mellékutnak tekintlink, a 39. sz. kozton (,,T2” terhelési pont
(Méad Kossuth L. u. 10.) illetve vastuton (T3 terhelési pont, Tallya 1231/1 hrsz.) fog folyni.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyiittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek koziil a vizsgalt esetre:

LrHmappal,T1) = 60 dB(A)

LtHmappal,12) = 65 dB(A)

LTH(nappal,T3) =60 dB(A)

A zajterhelési hatarértéknek a védendd épiilet homlokzati sikja eldtt a nyildszarotol 2 m-rel
kell teljestilnie, a padldszint felett 1,5 m magassagban.
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4.7.3.2. Hangnyomasszintek meghatarozasa kozuti szallitasnal

A legkozelebbi lakdépiiletnél a szallitas soran keletkezd zajokat szamitds tjan hataroztuk
meg.

A terhelési pontokban fellépé hangnyomasszinteket szabad térben a 93/2007. (XII.18) KvVM
rendelet 4 (2) alapjan a 25/2004. (XI1.20) KvVM rendelet 2., 3., 4., 5. szam mellékletében
megadott modszerrel szamitjuk. A szdmitast parhuzamosan végezziik a terhelési pontokra a

cre

megnovelt esetre. (,,2020” index-szel a 2020 évi allapotot, index nélkiil a megndvelt
termelési kapacitashoz tartozé szallitas esetét jeloljiik.)

Az atlagos napi forgalom adatokat az egyes terhelési pontokhoz a 4.7.-34. tablazatban
bemutatott szamlaloallomasokrol vettiik.

4.7.-34. tablazat. Terhelési pontokhoz tartozo szamlaléallomasok

Kozt sz. Terhelési pont Szamliléallomas | Szelvény Hatarszelvényei
3731 Tallya Tl 7852 1+267 0+000 2+712
39 Mad T2 7851 25+975 23+876 28+876

A 2020. évi atlagos napi forgalom adatokat az egyes terhelési pontokra a 4.7.-35.. tablazatban
mutatjuk be. [A tabldzatban a Magyar K6zat Nonprofit Zrt.-nek az orszadgos kozutak 2019.
évre vonatkozd keresztmetszeti forgalmi adatait vettiilk alapul (mivel a 2020. évi még
nem all rendelkezésre), feltételezve, hogy azok a 2020. évivel megegyeznek. |

A kitermelt anyag elszallitasa soran az éves tervezett maximalis termelési adatok alapjan napi
102 jarmi/nap forgalom ndvekedés addodik a 2020. évi forgalomhoz képest. A szallito
jaérmiiveket tehergépjarmiiveknek tekintjiik. A 4.7.-35. tablazatban bemutatjuk a 2020. évi és
a maximalis termelési kapacitdshoz tartozd szallitdssal megnovelt atlagos napi forgalom
adatokat is.

4.7.-35. tablazat. Atlagos napi forgalom a 2020. évi és a maximalis termelési
kapacitashoz tartozo forgalomnovekedéssel

Akusztikai L 1L 1.
jarmiikat.
N = =
25 gz
g E g £ g - E g B
Al 5% |% |E | B |£ |2£/% |58 |z |2E|52 |8
i 2 S = = wn = - | @ ) - S B |2 2 n
© = == | "= B 8= EG| = R=|E - =g |mE 4= —
E E ES| 28| 28| NE|eg 55|85 NE[(=25 =555 F
5 | § | SE| 85| 85| BE|SRE| £2| 288 2£|58 S 252928
= @ A (D | A2 O2| 2 X2 |22 O0=2|loF @8 |F230=
2016 évi forgalom
Tl | 7852 604 220 23 847 27 16 22 65 0 10 4 14
T22000 | 7851 2390 286 52| 2728 16 28 18 62 1 591 200] 260
A maximalis termelési kapacitashoz tartozé szallitissal megnovelve
T1 7852 604 220 23 847 27 16 22 65 0 112 4] 116
T2 7851 2390 286 52| 2728 16 28 18 62 1 161 200 | 362

A szallitas csak napkoz napszakban zajlik, ezért csak az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz
tartozo évi atlagos napkozbeni draforgalmat szamitjuk a kovetkezOképpen:
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Q,, =4, -ANF, /12 li/h]
Q,, =A,, -ANF, /12 [i/h]
Q,, =4,, -ANF, /12 (i/h]
Az 6sszefliggésben:
A = napszak forgalom aradnya, melynek értékei atlagos éjszakai forgalmu utra
UT 2-1.109:2004 szerinti forgalmijelleg-kategoriak szerint:
- Jelleg2 =2 A1n=0,780;A20= 0,777; A3n= 0,773
ANF = atlagos napi forgalom akusztikus jarmiikategorianként [j/nap]
Ezt a szamitast a fenti 0sszefiiggésekkel csak a jelenlegi helyzetre végezziik el. A banyahoz
tartozo szallitdssal novelt esetben - mivel a tervezett szallitas csak napkézben napszakban
zajlik - az ebbdl szarmaz6 forgalomnovekedést teljes egészében a napkozbeni 6raforgalomnal
vesszik figyelembe.

A napkozbeni 6raforgalmakat a 4.7.-36. tablazatban mutatjuk be.

4.7.-36. tablazat. A napkizbeni oraforgalom akusztikai jarmiikategorianként

Terhelési | 1I 111
pont
T 12020 55 4 1
T22020 177 4 17
Tl 55 4 9
T2 177 4 25

A referencia egyenértékii A-hangnyomasszintet a kovetkezéképpen szamitjuk:

3
LAeq(795) = 1010g|:2100’1'l‘,4eq (7,5); i|
o [dB]
Az 6sszefliggésben:
Laeg(7,5)i = az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazo kiindulési

egyenértékli A-hangnyomadsszint [dB]

Az Laeq(7,5)i szamitésa az alabbi:

LAeq (7’5)i = (Kt + KD)i [dB]

Az Osszetiiggésben:

K értékét a kovetkezd 0sszefiiggéssel szamitjuk:
K :10’1g(10A1+K‘+B‘ 10gv, +10C,+D, 10gv, +10E,+F‘»log(ll+p[))
ti

Az Osszefiiggésben
vi = Az adott akusztikai jarmiikategdridhoz rendelt mértékado sebesség [km/h]
vi értékét a kovetkezo Osszefliggéssel szamitjuk:
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v megenge dett

©, +0, +0,)/FS
(0,07-v +20)-v
Az Osszefliggésben
FS: a forgalmi savok 6sszes szama, ahol a forgalom lebonyolodik
FS=2
Vmegengedett = 50 km/h

megenge dett megenge dett

A mértékado sebességeket a 4.7.-37. tdblazatban mutatjuk be

4.7.-37. tablazat. A mértékado sebességek akusztikai jarmiikategorianként

Terhelési L 1L III.
pont
Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi
[km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h]
T12020 50 50,0 50 50,0 50 50,0
T22020 50 49,6 50 49,6 50 49,6
T1 50 50,0 50 50,0 50 50,0
T2 50 49,6 50 49,6 50 49,6
Az Osszefiiggésben

A, B, C, D, E és F értékét a rendelet 2. melléklet 4. tablazatabol vettiik.
K: utburkolat miatti korrekcio

K=0

Mivel az utak mindegyik esetben vizszintesek p = 0.

Kbpi értékét a kovetkezd 0sszefiiggéssel szamitjuk:
KD[ = IOIOg(Ql /V i) —16,3 [dB]

Az Osszefiiggésben:
Qi= Az adott akusztikai jarmikategoriahoz tartozo forgalomnagysag [j/h]
vi = Az adott akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt mértékado sebesség [km/h]

Az a referencia egyenértéklli A-hangnyomadsszintek (Laeq(7,5)i)) a 4.7.-38.. tdblazatban

szerepl6 értékeket veszi fel a napkozbeni megitélési idészakban jarmiikategorianként.

4.7.-38. tablazat. Kiindulasi egyenértékii (jarmiikategoriankénti) és a referencia
egyenértékii A-hangnyomasszintek napkézbeni napszakban

Terhelési Kb K Laca(7,5)i Laca(7,5)
pont I | o oL | 1 | o oL | 1| o | [dB]
Tl | -159]-27,0[-33.7] 72.3] 76,1] 803 56,4 49.1] 46,6 57,5
T2 | -10,8]-27.2]-21,0] 72.2] 76,1] 80.3| 61,4] 48.8] 593 63,6
Tl 159270 23,6] 72,3] 76,1] 803| 56,4] 49,1| 56,8 60,0
T2 10,8 -2721-192] 7221 76,1] 803 61,4] 488] 61,1 64,4

Az eredd szamitott egyenértékii hangnyomasszintet a kovetkezd 6sszefliggéssel szamitjuk az
UT 2-1.302:2003 utiigyi muszaki eldiras szerint:

L, dn=L, (715+K,+K,+K.+K, +K, +K,

Aeq [dB]
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4.7. Zajvédelem

Az Osszetiiggésben:

Ka = Tavolsagtol fliggd korrekcio [dB]
Szamitéasa a kovetkezd dsszefliggéssel torténik:

Az Osszefiiggésben:
C= ¢értéke, mivel a forras és a terhelési (megitélési) pont kozott
hangelnyel6 tulajdonsagu teriilet van, C=15
d= az akusztikai kdzépvonal és a terhelési (megitélési) pont tdvolsaga
Ertékét az egyes utakra és terhelési pontokra a 4.7.-39. tablazatban
mutatjuk be.

Kn = Hangvisszaverddésektdl fliggd korrekcid [dB]
Szamitasa a h/s ¢s a terhelési (megitelesi) ponttal szembeni beépités alapjan
tablazatbol (UT 2-1.302:2003 8. tablazat) kereshetd ki. A beépitést lazdnak

tekintjiik.
h=¢észlelési pont magassaga [m], h=2m
s = utvonal éplilethomlokzattél épililethomlokzatig mért szélessége

K, = Novénysavtol fiiggd korrekeid [dB]
A ndvénysavra vonatkoz6 korrekcid akkor vehetd figyelembe, ha a hangttnak
a novénysavba esO hossza 30 — 120 m, illetve a ndvénysav latdszdge legalabb
130°. Mivel egyik feltétel sem teljesiil a terhelési (megitélési) pontoknal
Kz =(0dB

K = Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasa [dB]
Szamitéasa a kovetkezd dsszefliggéssel torténik:
h 100}1’3

K, =-48-exp —(d—m-8,5+d—

m m

[dB]

Az Osszefiiggésben:
hm = az akusztikai €s az immisszidos pont kozotti terepszint feletti
magassag [m]
dm = a szamitasi utszakaszhoz tartozo utszakasz tavolsaga [m]

K. = Hangarnyékolastol fliggd korrekcio [dB]
Az 1t és az észlelési pontok kdzott nincsenek arnyékold 1étesitmények, ezért
Ka =(0dB

Ki= Adqtt utszakasz 14t6szoge miatti korrekci6 [dB]
Ertéke segéddiagrambol kereshetd ki.
B=180°

A felvett ¢és szamitott paraméterek értékét, az eredd szamitott egyenértékil
hangnyomadsszinteket az egyes terhelési pontokra a 4.7.-39. tablazatban mutatjuk be.

4.7.-39. tablazat. Az ered6 szamitott egyenértékii hangnyomasszint, szamitasa, és
hatarértéke
[ Ter- [Leg7,5)| d | Ka | s | s [ Ko [ Ko | Ko | by [du |[Km| B | Ki| Laeq [Hatar]
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4.7. Zajvédelem

helési (d,h) | érték
pont| [dB] |[m]|[dB] | [m] [dB] | [dB] | [dB] | [m] |[m]|[dB]| [*] [[dB]] [dB] | [dB]

T12020 57,5 20, -5,3( 200, 0,0 0,5 0,0 0,00 1,00 20 0,0 180[ 0,0 52,7 60

20| 63,6 100 -1,6f 40| o0.1] 05 00 00 1.0 10 00| 180 00 62,6 65

Tl 60,00 20 -53] 2000 00 05 00 00 1,0 20 00| 180 00 551 60

™ 644 10 -1.60 40l o1l 05 00 00 1,0 10 00 180 00 633 65

Megallapithatjuk, hogy a kozlekedéstol szarmazo zajterhelés, mind 2020. évben mind a
maximalis termelési kapacitishoz tartozd szallitdssal megndvelt esetben teljesiti  a
zajterhelési  hatarértékeket. Tallyan 2.4 dB-lel, Mdadon 0.7 dB-lel névekedne a
hangnyomasszint a maximalis termelési kapacitashoz tartozé szallitas esetén.

A kitermelt késztermék elszallitasa Téllyan illetve Madon rezgésterhelést jelent a kornyezd
¢piiletekre. Errél mérésekkel nem rendelkeziink, de feltételezhetjiik, hogy elhanyagolhat6
mértékili, hiszen rezgésterheléssel kapcsolatos lakossagi bejelentésekrdl nincs tudomasunk.
Ugyanez mondhat6 el a madi pincékrdl is.

4.7.3.3. Hangnyomasszintek meghatarozasa vasuti szallitasnal

A legkdzelebbi lakdépiiletnél a vasuti széllitds soran keletkezd zajokat szamitds utjan
hataroztuk meg.

A kiindulasi egyenértékii A-hangnyomadsszinteket a 93/2007. (XI1.18) KvVM rendelet 4 (2)
alapjan a 25/2004. (XI1.20) KvVM rendelet 4. szdmu mellékletében megadott mddszerrel
szamitjuk.
A terhelési pontban (megitélési helyen) fellépd hangnyomasszinteket az MSZ 07-2904:1990
szabvany alapjan szamitottuk.
4.7.3.3.1. A kiindulasi egyenértékii A-hangnyomdsszint meghatarozdsa
A kiindulasi egyenértékii A-hangnyomadsszintet a kovetkezoképpen szamitjuk:
2 .
L,,(25= 101og{2100’1'% ! (25)}
i=l [dB]
Az dsszefliggésben:

LAeq,i(25) = az i-edik vonatfajta forgalmatdl szdrmazo kiinduladsi egyenértékii A-
hangnyomasszint [dB]

Az Laeq(25) szamitasa az alabbi:

L,,,(25)=4+B +101g0)+ 101g[11] + ZOIg( 1voioj ~101g(5-0,04-(100- p, N +K , +K,
ref
[dB]
Dokumentdcid azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

171/200



KORNYEZETI HATASTANULMANY

Tallyai banyaiizem

4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kdrnyezeti hatasok becslése €s értékelése
4.7. Zajvédelem

Az dsszefliggésben:

A, B és lr értéke a tehervonat kategoriaban a rendelet 4. melléklet 1. tdblazata alapjan:

A=+61dB

B=0db

lref: vonatkozasi vonathossz [m]
lrer =380 m

Kp: palyatipustol fiiggd korrekcio [dB]

Mivel a palya hevederes sinkotésti a rendelet 4. melléklet 2. tdblazata
alapjan:

Ky=5dB

Ky: hangjelzéstol fiiggd korrekcio [dB]
A vizsgélt palyaszakaszon nincs vasuti atjaro A rendelet 4. melléklet 3.
tablazata alapjan:
Kyx= 0dB

Qi i-edik vonatfajta forgalma [db/ora]
0 _ nappali _forgalom

i ,nappali 16 [db/ éra]
0 - éjjeli _forgalom

i gjjeli 8 [db/ora]

li: i-edik vonatfajta hossza [m]
vi: i-edik vonatfajta sebessége [km/ora]
pi: az i-edik vonatfajtan beliil a tarcsafékes szerelvények részaranya [%]

Az Laeqi(25) a 4.7.-40. tablazatban szerepld értékeket veszi fel a nappali és az ¢jjeli
megitélési idészakban jarmiikategorianként. A tdblazatban a referencia egyenértékli A-
hangnyomasszinteket is bemutatjuk.

4.7.-40. tablazat. Kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszintek vonatfajtanként és

idoszakonként
Terhelési | Idoszak | Vonatfajta Qi li Vi Pi | Kb | Kk |Laeqi(25) | Laeq(25)
pont [vonat/6ra] | [m] | [km/éra] | [%] | [dB] | [dB] [dB] [dB]
T3 nappal |személy 0 - - - - - 0,0 42,5
teher 0,18755 | 340 20 0 5 0 42,5
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kdrnyezeti hatasok becslése €s értékelése
4.7. Zajvédelem

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

4.7.3.3.2. Az észlelési ponton varhato egyenértekii A-hangnyomdsszint meghatdrozasa

Az észlelési ponton varhaté egyenértékii A-hangnyomaésszintet az MSZ 07-2904:1990
szabvany szerint a kovetkezd Osszefiiggéssel szamitjuk, figyelembe véve, hogy a
palyatipustol fiiggd korrekciot (K,) €és a hangjelzéstdl fiiggd korrekciot (Kk) a 25/2004.
(XII.20) KvVM rendelet alapjan a kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint tartalmazza:

LAeq(d,h)=L 25)+K,+K,+K,+K,+K_ +K.

Aeq

[dB]
Az dsszefliggésben:

Ka: Tévolsagtol fliggd korrekcio [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefiiggéssel torténik, mivel a vasutvonal és az
¢észleld kozotti szabad teriilet nem hangelnyeld tulajdonsagu:
K, =12,5-1g(25/d) [dB]

Az Osszefiiggésben:
d= avagany kozépvonala és a terhelési (észlelési) pont tavolsaga
Ertékét a terhelési pontra a 4.7.-41. tdblazatban mutatjuk be.

Ke: Emelkedéstol fiiggd korrekcio [dB]
A gyakorlatban el6forduld palyaemelkedések nem befolyasoljak 1ényegesen a
vasuti zaj nagysagat.
K.=0dB

Kyn = Hangvisszaverddésektdl fliggd korrekcid [dB]
Szamitasa a h/s és a terhelési észlelési) ponttal szembeni beépités alapjan
tablazatbol kereshetd ki.
h= ¢észlelési pont magassaga [m], h=2m
s= ¢épiilethomlokzattol épiilethomlokzatig mért szélesség

Kis = Hangérnyékolastol fiiggd korrekcid [dB]
Az vasut és az észlelési pont kdzott nincsenek arnyékolo 1étesitmények, ezért
az arnyékolasi tényezd Z = 0 m, tehat
Ks=0dB

Ki= Adott utszakasz latoszoge miatti korrekcio [dB]
Ertéke tablazatbol kereshetd ki. 180°-hoz
Ki=0dB

K, = Zoldsavtol fiiggd korrekcio [dB]
A novénysavra vonatkoz6 korrekcid akkor vehetd figyelembe, ha a hangttnak
a novénysavba es6 hossza 30 — 120 m, illetve a névénysav latdszdge legaldbb
130°. Mivel egyik feltétel sem teljesiil a terhelési (megitélési) pontoknal
K.=0dB

A felvett ¢és szamitott paraméterek értékét, az terhelési (észlelési) ponton szamitott
egyenértékii hangnyomasszinteket a 4.7.-41. tdblazatban mutatjuk be.
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kdrnyezeti hatasok becslése €s értékelése
4.8. Hulladékgazdalkodds

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

A tablazatbol megallapithato, hogy a tallyai banyaiizem sajat célii palyajan torténd vasuti
kozlekedésbodl adodo zajterhelés a legkdzelebbi zajtol védendo teriileten, Tallya kézség Ny-i
sz¢€lén a kialakul6 hangnyomadsszintek jéval a hatarérték alattiak lesznek.

4.7.-41. tablazat. Az ered6 szamitott egyenértékii hangnyomasszint, szamitasa, és

hatarértéke
Terhelési | Idészak | Leq(25) d Ka Ke J h/s Kn K K. Kz [Laeq (d,h)| Hatarérték
pont [dB] [m] | [dB] | [dB] | [m] [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB] [dB]
T3 nappal 42,5 20 1,2 0,0 | 2500 0,0 0,5 0,0 0,0 ] 0,0 44,2 60,0

4.7.3.4. A hatasteriilet meghatarozdsa

A hatésteriilet hataranak a 284/2007. (X.29) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés alapjan ,,az a
szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység legalabb 3 dB meértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz”. A (2) bekezdés
alapjan ,az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a széllitasi, fuvarozasi
tevékenységekre kell meghatarozni, amelyek a) orszagos kozaton vagy helyi kézutak koziil
belteriileti elsd- ¢és masodrendii fOutakon valosulnak meg, és b) az alaptevékenység
kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati engedély koteles™.
Mivel jelen esetben vasuti szallitasrél van szo, hatasteriiletet nem allapitunk meg.

4.8. Hulladékgazdalkodas

4.8.1. Hatétényezok

4.8.1.1. Leétesités

A tervezett kapacitasnoveléshez létesitmények épitésére, meglévo 1étesitmények bontasara
nincs sziikség.

A tervezett kapacitasnovelés esetében létesitésrdl és  létesités soran  fellépd
hulladékgazdalkodasi hatasokrdl nem beszélhetiink.

A tervezett kapacitasnovelés pontos leirdsat, ismertetését a 2. fejezet tartalmazza. Ezen a
helyen megismételjiik a fontosabb informaciokat.

4.8.1.2. Miikodés

Normal iizemmenet sordn varhato hatotényezok

A banyailizemben folytatott technologidk koziil — havaria eseménytdl, balesettdl eltekintve —
az alabb felsoroltak jarnak hulladékképzddéssel.

e (Gépjarmiivek, banyagépek lizemanyaggal torténd feltoltése

o (Gépek, jarmiivek, technoldgiai berendezések lizemeltetése, javitasa, karbantartasa

e Gépek és berendezések energiaellatdsa, a villamos berendezések iizemeltetése ¢€s
karbantartasa

A miikodés soran felhasznalt anyagok (2020 évben) az alabbiak:
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Tallyai banyaiizem

4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kdrnyezeti hatasok becslése €s értékelése
4.8. Hulladékgazdalkodds

4.8.1.-tablazat

27100003010 | BENZIN 46,04 LT
27100010010 | GAZOLAJ 668041 | LT
27100020710 | MOL ULTRANS EP150 3056 KG
27100020930 | MOL ATF OLAJ 185 KG
27100021190 | HIDRAULIKA OLAJ ADALEK 1U9891 38 LT
27100021330 | HIDRAULIKA OLAJ 98608 88 LT
27100021500 | HYKOMOL K SAE 80W90 74 KG
27100021830 | MOL HYDRO HV 46 640 KG
27100021850 | MOL HYDRO HV 32 30 KG
27100022140 | MOL DYNAMIC TRANSIT 15W-40 1613 KG
27100022150 | MOL TRANSFLUID TO-4 SAE30 2754 KG
27100022160 | MOL TRANSFLUID TO-4 SAE10W 2847 KG
27100022320 | MOL DYNAMIC GLOBAL DIESEL 292 KG
27100022330 | HIDRAULIKA OLAJ 11706210 20 KG
27100022440 | STITHL MOTOROLAJ 3 KG
27100022960 | OLAJ CAT TDTO 50W 160 LT
27100023040 | MOL ATF 3G OLAJ 1 DB
27100023180 | MOL HYDRO HME32 922 KG
27100023250 | CAT DEO ULS 10W-30- OLDU32 152 LT
27100023290 | MOL ULTRANS SYNT 220 WS 15 KG
27100023430 | MOTOROLAJ OW-30 4 LT
27101919020 | MOL LITON LT 2EP ZSiR 582 KG
34031900370 | MOL FAVORIT 2 187 KG
34031900400 | KENOZSIR CERAN WR2 149,8 KG
34031900520 | KENOZSIR CERAN MM 15 KG
34031900630 | MOL LITON 2M 400GR KENOZSIR 33 DB
34031900780 | MOL LITON - OEP ZSiR 8 KG
34031900790 | MOBILITH SHC 007 16 KG 80 DB
34031900850 | MOL LITON 2EP KENOZSIR 5 KG
34031900860 | MOBIL UNIREX N3 0,39 KG 24 DB
34031930040 | MOL SYNT DIESEL 10W/40 19 LT
38119000070 | ADBLUE ADALEK 57634 | KG

A banya dizeliizemii jarmiiveinek és munkagépeinek iizemanyagellatisara egy 20 m?’-es

duplafalu, tartalyos, konténeres gdzolaj kiszolgaldegység all rendelkezésre.

A berendezés

része egy 2,5 m x 9m x 0,1 m-es alapbeton, valamint egy kiszolgalotér beton aljzat, 4m x 10
m x 0,2 m, 5 cm-es kiemelt peremmel.

A beton lejtésének kialakitasaval a feliileten keletkezd esetleges szennyezddhetd csapadékviz
egy racsos nyelobe vezetddik, majd onnan egy olaj-és iszapfogon torténd tisztitas utan a
befogadoba jut, mely egy zart, fém tisztitott csapadékviz-gylijtd. A gylijtd liritése szippantd
kocsival torténik.
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KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

Az iszapfogoban felgyiilemlett, olajjal szennyezett iszapot veszélyes hulladékként kezelve,
fémhorddkban, a hulladék tizemi gytijtéhelyen helyezik el. Az tizemanyagktt mellett zarhatod
fedelii hulladék tarolot alakitottak ki, ahova az esetleges iizemanyag-, illetve
kendanyagfolyas felitatd anyagok is kertilnek.

A feldolgoz6 iizem teriiletén egy CARTEL 2000 4,95 m*-es duplafald tartilyos konténeres
iizemanyag tarold talalhat.Telepitése hasonld modon tortént a 20 m> tartaly telepitéséhez.
Szintén kialakitottak az alapbeton és a kiszolgalotér beton aljzatot kiemelt peremmel. A
kiszolgalotéren ¢és a konténer alapbetonjan keletkezd esetlegesen szennyezddhetd
csapadékvizet egy erre kiilon kialakitott nyeldbe vezetik. A nyel6bdl egy olaj- és iszapfogon
torténd tisztitast kdvetden a tisztitott csapadékviz egy vizzard gylijtébe keriil, majd onnan
szippantokocsival szallitjak a szennyviztelepre.

A mobil gépek karbantartasat, javitdsat az 1j mithelycsarnokban, illetve mellette végezik el.
Az esetlegesen foldre keriilt olajat azonnal fel kell itatni.A nem mozdithaté gépeknél,
berendezéseknél kiilonds gonddal kell megakadalyozni az olajelcsepegéseket, elfolyasokat,
hogy a talajba szennyezd anyag ne keriiljon.

A gépjarmiivek javitdsa soran a lecserélt akkumuldtorokat, a leengedett fagyallot, és az
olajtartalmt veszélyes hulladékokat (pl. szlird, rongy, flakonok) elkiilonitetten gytljtik a
hulladék iizemi gytiijtéhelyen az elszallitasig.

A villamos energia ellatdsa a Szerencs-Gibarti 20 kV-os fesziiltségli halozatrol torténik. A
ledgazas helye a telepi 20/0,4 kV-os transzformator allomas 20 kV-os gylijtdsinje. A banyai
transzformatorhazig 20 kV-os, sajat tulajdonti szabadvezetéki haldzatot épitettek ki. A
banyaszinteket a 6 kV-os szabadvezetéki ¢s kabelhalozat latja el energiaval.

A telepi lizemrész energiaellatasat 2 db NA 630 tip. 630 kVA-es, 20/0,4 kV-os és 1 db NA
1000 tip. 1 MV A-es 20/0,4 kV-os transzformator biztositja.

A 2020. évben keletkezett hulladékok az alabbiak:
4.8.2.-tablazat

Bejelentési Kezelésre | Bejelentési
PN B , | Keletkezett . o -
. Azonositasi | év indulo . . atadott év zaro
Megnevezés . . s mennyiség . . . s
kod mennyisége kg] mennyiség | mennyisége
, [kg] [kg] [kg]
Asvanyolaj alapu,
klérvegytiletet nem
tartalmazé motor-, 130205*/F 362 8762 8 536 588
hajtémii- és
kendolaj
Olaj-viz
szepardtorokbol 130507*/F 0 790 790 0
szarmazo olajat
tartalmazo viz
Veszélyes
anyagokat
maradékként 150110*/S 0 824 824 0
tartalmazo, vagy
azokkal szennyezett
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KORNYEZETI HATASTANULMANY 4. A hata}.sfolyam.atok,’ a hataster}lletfak ¢ésa Va’rhato
Téllyai bnyaiizem kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.8. Hulladékgazdalkodds

csomagolasi
hulladék

Veszélyes

anyagokkal
szennyezett 150202*/S 8 295 303 0
abszorbensek,
szliranyagok

*
Olajsziird /186 0107 0 460 460 0

Szerves hulladék
amely kiilonbozik a 160306/S 0 17 060 17 060 0
160305-t61

Olomakkumlatorok 160601*/S 0 100 70 30

Vas és acél 170405/S 0 199 970 199 970 0

A hulladékok atvevdi az alabbi cégek voltak:

-  MULTIGRADE Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai 1t 35.)

- NHSZ Miskolc Kft. (3580 Tiszatjvaros, Huszar Andor ut 1.)
- LA-FERRO Kft. (3882 Abaujkér, Rakoczi u. 78.)

- FOLDFEMKER Kft. (3200 Gyongyds, Karacsondi it 29.)

Az els6sorban a dolgozdk szocialis ellatasabol, és lizemviteli tevékenységébdl szdrmazo
kommunalis hulladékok gytijtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijeldlt tarolokban
torténik. A telepiilési szilard hulladékokat a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési
Kozszolgaltato Kft. szallitja el.

A kommunalis hulladékok keletkezési helye, mennyiségiik, elszallitasuk gyakorisaga:
4.8.3.-tablazat

Gyujtéedény wen e e - Keletkezett
helie Gytijtéedény tipusa Urités gyakorisaga e
Szocialis épiilet 1 db120 l-es hetente 6.000 1/év

A termelési nem veszélyes hulladékok korét elsdsorban fa, fém, mlianyag €s papir teszi ki,
melyek koziil az értékesithetd részek gylijtése a raktarban torténik, ahonnan késébb eladjak
azokat. Fém hulladékbol 2016-ben 196 480 kg keletkezett, melyet teljes egészében a Révisz
Kft.-nek adtak at hasznositas céljabol.

Az andezitbanya, a szocidlis 1étesitmények iizemeltetéséhez évente kb. 400 m® vizet hasznal
fel. A keletkez6 kommunalis szennyviz mennyisége kb. azonos, eldkezelés nélkiil a banya
teriiletén tartdlyba, mig az lizem teriiletén a vezetékes szennyvizcsatorna-haldzatba keriil.
Ipari szennyviz a banyaiizemben nem keletkezik.Inert hulladék a banyatiizem teriiletén 5 évre
visszamendleg nem keletkezett.
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4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kdrnyezeti hatasok becslése €s értékelése
4.8. Hulladékgazdalkodas

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

A hulladékok nyilvantartasa

A begytjtott hulladékokat a 309/2014. (XII.11) Kormanyrendeletben a rendelet altal eldirt
adattartalommal hulladék fajtdnként tartjak nyilvan az aldbbiak szerint:

- A hulladék megnevezése és azonositd kodja, fizikai megjelenési formaja

- A hulladékmozgés idépontja

- A tarolt (gongydlitett) 0sszmennyiség bevétel vagy kiadas utan (kg)

- A kezelésre kiadott hulladék mennyisége (kg), az 4tvevd nevének, KUJ és KTJ
szamanak megjelolésével

- A kiszallitasok kisérdjegyeinek nyilvantartasa (szallitolevél szama)

A tevékenység soran keletkezett hulladékok nyilvantartdsa szamitogépen torténik,
naprakészen vezetve. A hulladékok nyilvantartasardl, sorsardl éves bevallasban tajékoztatjak
a kornyezetvédelmi hatdsagot.

Havaridk kovetkeztében varhato hatotényezok

Hulladékkeletkezést kivaltd havaria eset veszélyes anyag (hidraulika olaj, lizemanyag)
kornyezetbe jutdsa esetén kovetkezhet be. Az elfolyds sordn a teriilet egy része
szennyezOdhet. A banya rendelkezik Vészhelyzeti tervvel, amelyben meghatarozasra
kertiltek az ilyen esetekben sziikséges tennivalok. Az elmult idészakban ilyen helyzet nem
fordult eld.

A havaria eseményekhez kapcsolddd esetleges hulladékok gytijtésére vonatkozod
informaciokat az alabbi tablazatban foglaltuk dssze.
4.8.4.-tablazat

Hulladék megnevezése Azonosito kod Gytijtés modja

Szer‘myeze'tt a‘?szorbensek (pl. 1502 02* 200 literes acélhorddban / fém konténerben
erlites felitatbanyag)

Faradt olaj 13 02 05* 200 literes acélhordoban

Szennyezett fold 17 05 03* fém konténerben

A havaridkbol keletkezd veszélyes hulladékokat kezelésre engedéllyel rendelkezd cégeknek
kell majd atadni tovabbi kezelésre.

4.8.1.3 Felhagyas

Normal iizemmenet sordn varhato hatotényezok

A tevékenység majdani felhagyasa, jelen esetben, a lebanyaszott teriilet rekultivacidjanak
befejezésével valosulhat meg. A felhagyas sordn a teriiletrdl az alkalmazott gépek
elszallitasra keriilnek. A teriileten hulladékgazdalkodasi szempontbdl hatdtényezokre nem
kell szamitani a felhagyés soran.
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4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kdrnyezeti hatasok becslése €s értékelése
4.8. Hulladékgazdalkodds

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

Havaridk kovetkeztében varhato hatotényezok

A felhagyas soran a tarolt veszélyes anyagok, illetve készitmények tarolésa, illetve a gytijtott
veszélyes hulladékok gytijtése €és elszallitast szolgalé anyagmozgatdsa soran, a kornyezetbe
jutds esetén, azok felszedésébol veszélyes hulladékok keletkezhetnek. Ennek megeldzésére
megfeleld tarold és gylijtéedények haszndlata sziikséges. A keletkezd hulladékokat, a
mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen kell majd kezelni.

4.8.2. Hatasfolyamatok, hatasviselok

4.8.2.1 Letesités

A tervezett kapacitasnovelés megkezdéséhez 1étesitmények épitésére, meglévo 1étesitmények
bontadsara nincs sziikség.

4.8.2.2. Miikodés

A tervezett kapacitdsnovelés soran a keletkezd hulladékok minden esetben kozvetett
hatasokat okoznak majd, mivel nem a telephelyen keriilnek kezelésre. Ez a kezelés jelenthet
hasznositést, illetve lerakdssal torténd artalmatlanitast. A tevékenység soran elsdsorban a
banyamiivelés és a szallitas hatasfolyamataival kell szdmolni.

A hulladékok telephelyen kiviili szallitdsa a vizsgalt teriileten kiviil is — kdzvetett hatésteriilet
— hatassal van a kornyezet védendd elemeire. A széllitas hatdsanak minimalizalasa érdekében
az atvevo megvalasztasa sordn a szallitasi tavolsagot is figyelembe kell venni.

A veszélyes anyagok szallitdsa, taroldsa és anyagmozgatasa sordn bekovetkezd esetleges
kiomlés soran a kovetkezd hatasviselOket érintd hatasfolyamatok indulhatnak meg: talaj,
felszini viz, miivi elemek, szarazfoldi 6koszisztéma, ember, illetve a szennyezés terjedésével
a felszin alatti viz, a vizi 6koszisztéma, a levegd és az ember. A hatdsfolyamatok stlyossaga
attol fiigg, hogy nagy mennyiségben keriilt-e ki az anyag, felitatasra keriilt-e, érintette-e a
talajt, illetve hogy mennyire parolog az adott anyag. Mivel a folyékony veszélyes hulladékok
telephelyen beliili gylijtése és mozgatasa ellendrzott koriilmények kozott torténik, ez nem
jelent szamottevo veszélyt.

Egy esetleges robbands soran a veszélyes anyagok egy része is meggyulladhat, igy égésiik
soran a leveg6t szennyezd anyagok szabadulhatnak fel. Ennek soran kozvetlen hatasként
maga a robbanas jelentkezik, ahol az ember, a levegd, a telepiilési kornyezet és a miivi
elemek lehetnek a hatasviselok. Az oltas soran oltdanyag jut a kornyezetbe, amely a talajra, a
levegdre, illetve a felszini vizek mindségére lehet hatassal.

4.8.2.3. Felhagyas

A felhagyés soran hulladékgazdalkodast érinté hatdsok, normal lizemmenet esetében, nem
jelentkezhetnek.

Havaria helyzet csak a veszélyes anyagok elszallitasa soran Iéphet fel, ekkor a Vészhelyzeti
terv alapjan kell eljarni.
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5. A kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhato
kozvetlen gazdasagi és tarsadalmi
KORNYEZETI HATASTANULMANY kovetkezmények becslése
Tallyai banyaiizem 6.1. Felhasznalt adatok forrasa, az alkalmazott
mobdszerek, az eldrejelzések érvényességi
hatarai, felmeriilt nehézségek

Osszegzésként megallapithatd, hogy a tervezett kapacitasndvelés hatasara az iizem
hulladékgazdalkodasi viszonyai érdemben nem valtoznak. Uj hulladékfajtdk megjelenésével
nem, esetlegesen a meglévd hulladékok mennyiségi valtozasaval kell szdmolni, hiszen az
eddigi technoldgia nem valtozik, csak a kapacitds novekszik meg 25 % -kal. Az ehhez
szlikséges tervezett fejlesztések a kiszolgalo 1étesitményeket és azok miikodését nem érintik.

5.A KORNYEZET ALLAPOTANAK VALTOZASA MIATT VARHATO
KOZVETLEN GAZDASAGI ES TARSADALMI KOVETKEZMENYEK BECSLESE

A tervezett miiszaki fejlesztés Tallya telepiilés teriiletétérinti. A munkavégzések hatéstertilete
is elsésorban, ezen telepliléskiilteriiletét érinti.A hatasteriiletek hasznalatanak ¢és
hasznalhatésaganak megvaltozdsaazonban nem kovetkezik be, igy életmindség ¢és
¢letmadbeli valtozasok bekdvetkezése nem fordulhat eld.

A tervezett munkalatoknak egészségkarosito hatasa nincs, a telepiiléskaraktert nem
valtoztatjadk meg, az épitett kornyezeti értékek nem semmisiilnek meg, a miivi kérnyezetre
nem gyakorol hatast.

6. EGYEB ADATOK

6.1. Felhasznalt adatok forrasa, az alkalmazott modszerek, az elérejelzések
érvényességi hatarai, felmeriilt nehézségek

6.1.1. A felhasznalt adatok, tanulmanyok

- Vizgyljté-gazdalkodasi terv (2.7. Hernad — Takta alegység)

- Tallya , Kopasz-hegyi Andezitbanya” kornyezetvédelmi teljesitményértékelése
(ENVICARE Kft. 2008.)

- Tallya Miiszaki Uzemi Terv 2009. — 2023.

- Kornyezeti Hatastanulmany a Tallyai Banyalizemben tervezett miiszaki fejlesztéshez,
valamint a ,, Tallya — andezit” megnevezésili banyatelek eddig még nem miivelt
teriileteinek miivelésbe vonasahoz (MENDIKAS Kft. 2017.)

- Tallyai Andezitbanya vilagérokségi komplex hatastanulmanya (Varos-Teampannon
Kft. 2017.)

- Miiszaki Uzemi Terv jovahagyé hatarozata és modositasai

- 2006. évi farasos kutatas foldtani jelentése (Miskolci Egyetem 2006.)

- A cég kornyezetvédelmi bevallasai

- Atadott térképek, jegyzokonyvek, dokumentaciok

6.1.2. Az alkalmazott mdodszerek, azok korlatai és alkalmazasi korilménvyei
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6. Egyéb adatok
KORNYEZETI HATASTANULMANY 6.1. Felhasznalt adatok forrasa, az alkalmazott
Tallyai banyaiizem modszerek, az elérejelzések érvényességi
hatarai, felmeriilt nehézségek

Jelen kornyezeti hatastanulmanyt a MENDIKAS Mémoki Kornyezetvédelmi Kft. (3525
Miskolc, Kazinczy F. u. 28. 2/4) készitette, illetve allitotta 0ssze a COLAS Eszakko
BanyaszatiKft. (3915 Tarcal, Malom u. 10.) [Engedélykérd] részére.

A foldtani és hidrogeologiai, viszonyokat a szakirodalmi adatokbol ¢és a kutatasi
zarojelentésbdl hatdroztuk meg.

A teriiletre vonatkoz6 hidrologiai adatok, jellemzék a 2.7. Herndd — Takta vizgytijtd
alegységre vonatkozé Vizgyijté-gazdalkodasi Tervbol kertiltek atvételre.

A természet védelmére vonatkoz6é megallapitasok a természetvédelmi szakértok tobbszori
terepbejarasan, és a szakirodalombol nyert ismeretekbdl lettek levonva.

A levegdt éré hatasokat a munkagépek ¢€s szallitd jarmiivek mennyiségébdl és miikodési
1d6ibdl szamitassal hataroztuk meg.

Hasonloképp keriilt meghatarozasra az egyes terhelési pontokban a zajterhelés is. Itt
figyelembe lett véve az egyes esetekben a zajforrdsok elhelyezkedése, és a zajvédelmi
gatként értékelhetd terepi adottsdgok hatasa is.

6.1.3. Az elOrejelzések érvényességi hatarai (valoszintisége). A tanulmany Osszeallitasahoz
sziikséges informacidkkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansagok

Az eldre jelzett kdrnyezeti hatdsokat alapvetden befolydsolja a banyamiivelés aktualis
kapacitasa. A kapacitast a piaci viszonyok alakitjak, igy annak valtozékonysdga nem
kovethetd figyelemmel a hatdsok meghatarozasanal, ezért minden esetben a maximalisan
meghatéarozott éves kapacitasbol indultunk ki, ezzel a biztonsag javara dolgozva.

A maximalis kapacitast, amit a kornyezeti hatdsok elérejelzéséhez haszndlunk, a
banyamiivelés soran természetesen nem fogjak tallépni.

A tervezett miiszaki fejlesztések iddszaka a kovetkezd terviddszak, ami 2022. évtdl indul.

A tevékenység helye és teriiletigénye rogzitett.

Az Gjrahasznositési céltol valo eltérés nem varhato.

A szallitasi utvonalak adottak.

A banya kornyezetének foldtani, hidrologiai és talajtani leirasa, szakirodalmi adatokbol és a
kordbban elvégzett vizsgalatokbol tortént meg. A foldtani, hidrogeologiai viszonyok
ismeretessége a banyamiivelés tervezéséhez megfeleld szintii volt.

A zaj szamitasokat a feltételezett gépparkra, azok varhatd legnagyobb zajterhelést okozo
elhelyezkedéseire a megfeleld jogszabalyok és szabvanyok felhaszndlasaval végeztik, a

biztonsag szempontjara figyelemmel. A terhelési pontokban a zajterhelési illetve kibocsatasi
hatarértékek betarthatosaga biztonsaggal kijelenthetd.
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KORNYEZETI HATASTANULMANY

Tallyai banyaiizem 6.2. Allam- vagy szolgélati titoknak mindsiild,

vagy lizleti titkot képz6 adatok

A leveglszennyezettség szamitasait a feltételezett gépparkra a megfeleld jogszabalyok és
szabvanyok felhasznaldsaval végeztik, a biztonsdg szempontjara figyelemmel. A
kovetkeztetéseink megbizhatoak.

6.2. Allam- vagy szolgalati titoknak minésiil6, vagy iizleti titkot képzé adatok

Jelen dokumentécidban levd adatok nem mindsiilnek allam- vagy szolgalati titoknak, illetve
nem képeznek iizleti titkot.

6.3. Szellemi alkotas védelméhez fiiz6d6 jogok

Jelen dokumentici6t a MENDIKAS Mémoki Kornyezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc,
Kazinczy F. u. 28. 2/4) készitette, illetve allitotta 6ssze a COLAS Eszakkdé Banyaszati Kft.
(3915 Tarcal, Malom u. 10.) [Engedélykérd] részére.

Az elkésziilt dokumentéciora, mint szellemi alkotasra a szerzéi jogrol szolé modositott 1999.

évi LXXVI torvény eldirasai az iranyadoak.

7. KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység jellemzoi:

Engedélyes neve:
Székhelye:
Telephely cime:
KUJ szdma:

KTJ szama:
Cégjegyzékszam:
Adodszam:
TEAOR szam:

Banyatelek megallapitasa:

Termelési mennyiségek:

o Termésko:
o Zuzottko:

A banvaiizem jellemz0i:

Elhelyezkedés:

COLAS-ESZAKKO Banyaszati Kft.
3915 Tarcai, Malom ut 10.

3907 Tallya 0101 hrsz.

100 198 225

100 355 335

05-09-001279

10580125-2-05

0811-Kofejtés, gipsz, kréta banyaszata
1390/1979. sz. hatarozat (MKBF)

5375ty (2151 m¥/év)

1 875 000 t/év (750 000 m*/év)  p=2,5 t/m’

- A banyailizem B.-A.-Z megyében, a Szerencsi kistérségben talalhato. Két részbdl all.
A banyatelek Tallya telepiilés belteriiletétél EK-re, kb. 1 km tavolsagra talalhat6 a
Kopasz-hegy teriiletén. Megkdzelithetd a 37-es Gtrol a madi ledgazasnal Abatjszantd
el6tt. A kiszolgalo telep a telepiilés ENy-i részére telepiilt, a 3713-as utrdl kozvetleniil

megkozelitheto.

Dokumentdcid azonosito:
KHT-2021-végleges

MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

182/200



KORNYEZETI HATASTANULMANY 7. Kozértheto dsszefoglalo
Tallyai banyaiizem 6.3. Szellemi alkotas védelméhez fliz6d6 jogok

Engedélyezett tevékenység célja:

- Piroxén-andezit nyersanyagbol terméskd €s osztalyozott zuzottkd eldallitasa ut-,
vasutépitési, vizépitési €s aszfalt-alapanyag gyartashoz.

A banyatizem helyrajzi szamai (Tallya):

- 0101, 0103/3,0103/5,0103/7, 0104/1-9, 0104/12-18, 099, 0100, 0105/11, 5500/2,
6896/2, 7061, 7053, 7054, 7055, 7056, 7058, 067/24, 097/15, 097/37, 097/39, 77/2,
87/2,99/2,142/1,1217/2, 1222, 1225, 1228/2, 1229/1, 1229/2, 1229/3, 1230, 1231/2,
1231/5, 1231/6, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7041

A banyaiizem (banyatelek és feldolgozo iizem) teriilete: 149, 664 ha
A banyatizem kiépitett (maximalis) termelési kapacitasa:

- Terméské: 16 000 000 tonna /év (6 400 000 m>/év)
- Zuzottkd: 9 000 000 tonna /év (3 600 000 m>/év)

A banyaiizem kornyezetvédelmi szempontbol 1ényeges 1étesitményei:
- 2 szocialis épiilet-miihely (banya ¢€s feldolgozo iizem tertiletén)
- tavolsagi széllitoszalag
- t0r6 és osztalyozo berendezés (kdozponti kapcsolohazbol vezérelt) és

termelvénydeponiak
- kendanyag-tarolo és veszélyes hulladék tizemi gyijto
- felszini konténeres lizemanyag-tarolo
- felszin alatti csapadékvizgyijtd tartaly
- banyagéptisztitdo berendezés (hidegvizes kézi mosod)
- csapadékviz-elvezetd arkok (burkolt)
- lizemi utak (zuzottkd boritasu, illetve aszfaltozott)
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KORNYEZETI HATASTANULMANY

Tallyai banyaiizem

7. Kozértheto dsszefoglalo

6.3. Szellemi alkotas védelméhez fiiz6d6 jogok

A banyatelek EOV koordinatai:

Sorszim _ Abanyatelek EOV X (m) EOVY(m) Z(m)
toréspontjainak jele

1 324 512,48 812 872,65 285,56
2 10 324 592,29 812890,88 274,14
3 1163 324617,46 812828,83 258,26
4 9 324 601,81 812 774,03 244 44
5 8 324 630,35 812 636,23 23491
6 3 324 717,86 812 648,92 238,92
7 1101 324 782,73 812 678,54 241,05
8 1102 324 880,6 812741,18 246,17
9 1103 324 974,77 812822,49 254,45
10 1105 325048,3 812911,24 272,6
11 1106 325109,79 812898,85- 280,05
12 1107 325175,83 812918,62 288,76
13 1108 325216,31 813 023,56 317,39
14 1=34 32527781 813 252,86 358,49
15 1112 325269,16 813 353,77 354,57
16 1145 325211,82 813 540,41 314,62
17 1143 325 253,72 813 695,62 328,59
18 1142 325261,29 813 769,00 335,81
19 1140 325216,26 813 918,74 349,05
20 1 325195,72 813 975,88 351,89
21 2 324 986,52 814 056,88 359,41
22 138 324 686,92 814 052,83 354,08
23 137 324 085,71 813 883,13 326,4
24 136 324 179,67 813 461,38 2954
25 136/1=10 324 151,11 813507,63 315,2
26 135 324 166,3 812 981,88 223,05

A banyatelek nagysaga: 126 ha 4135 m?

Alaplap: 345,00 mBf,

Feddlap: 460 mBf.

A jelenlegi banya ¢és a kiszolgalo 1étesitmények az alabbi ingatlanok teriiletét érintik:

MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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Fekvés Helyrajzi szam Miivelési ag

kiilteriilet 0101/1 kivett, anyagbdnya
kiilteriilet 0101/2 kivett, anyagbdanya
kiilteriilet 097/37 kivett, vizmosds
kiilteriilet 097/15 legeld
kiilteriilet 0103/3 kivett, banyatelep
kiilteriilet 0103/5 kivett, banyatelep
kiilteriilet 0103/7 kivett, banyatelep
kiilteriilet 0104/1 legeld
kiilteriilet 0104/2 legeld
kiilteriilet 0104/3 legeld
kiilteriilet 0104/4 legeld
kiilteriilet 0104/5 legeld
kiilteriilet 0104/6 legeld
kiilteriilet 0104/7 legeld
kiilteriilet 0104/8 legeld
kiilteriilet 0104/9 legeld
kiilteriilet 0104/10 legeld
kiilteriilet 0104/11 legeld
kiilteriilet 0104/12 legeld
kiilteriilet 0104/13 legeld
kiilteriilet 0104/14 legeld
kiilteriilet 0104/15 legeld
kiilteriilet 0104/16 legeld
kiilteriilet 0104/17 legeld
kiilteriilet 0104/18 legeld
kiilteriilet 0100 kivett, drotkotél palya
kiilteriilet 0105/3 kivett
kiilteriilet 0105/4 legeld
kiilteriilet 0105/5 legeld
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kiilteriilet 0105/6 legeld
kiilteriilet 0105/7 legeld
kiilteriilet 0105/8 legeld
kiilteriilet 0105/9 legeld
kiilteriilet 0105/10 legeld
kiilteriilet 0105/11 legeld
kiilteriilet 0105/12 legeld

zartkert 6832 legeld, sz6l0
zartkert 6833 legeld, sz6l0
zartkert 6834 legeld, sz6l0
zartkert 6896/2 kivett, medddhanyo
zartkert 7036 kivett, meddéhanyo
zartkert 7037 kivett, meddéhanyo
zartkert 7038 kivett, meddéhanyo
zartkert 7039 legeld
zartkert 7040 legeld, sz6l0
zartkert 7041 legeld
zartkert 7053 kivett, meddéhanyo
zartkert 7054 kivett, meddéhanyo
zartkert 7055 kivett, meddéhanyo
zartkert 7056 kivett, meddohanyo
zartkert 7058 legeld
zartkert 7059 szolo
zartkert 7060 szolo

A tablazatban szerepld ingatlanok a Colas Eszakké Kft. tulajdonat képezik.

A tervezett kapacitasndveléssel érintett helyrajzi szamok az alabbiak:
- Téllya 0101/2 (banya)

A tervezett kapacitasnovelés altali technologiai modositasok ismertetése:

A Colas Eszakkd Kft. Tallyai Uzeme NZ, KZ termékeket gyartdo un. harmadlagos torés-
osztalyozasi technologiaja Tallya telepiilés NY-i szélén eldszor 1954-ben lett telepitve. 1980-
as beruhazéskor keriilt sor a technoldgia korszerusitésére egy 0j iizemrész kialakitasaval.
Kovetkez6 fejlesztés 1992-ben tortént az 1980-as technoldgia kibdvitésével és az 1954-ben
épitett izem teljes lebontasaval. Az elmult 25 évben is voltak fejlesztések, 1) KZ termék
gyartosor telepitése 2005-ben, torégép, osztalyozok cseréje 2006-ban. A szallitészalagok,
bunkerek, tartoszerkezetek zome azonban mar 25-37 éves, allaguk ennek megfelelden
leromlott. Sziikséges tehat egy 1j lizem épitése a harmadlagos torés-osztalyozas technologiai
feladatok ellatasara. Az elsddleges és masodlagos torési technoldgia a telepiiléstdl tavol (2
km) a banyai lizemrészben van kialakitva. Kézenfekvo, hogy az 1j technoldgia is kdzvetleniil
e technologia mellé keriiljon. Igy megtakarithato a zlzottké tovabbi feldolgozasahoz egy 2
kilométeres szalagpalyas szallitds, koncentralt helyen lehet megoldani az energiaellatast,
porlekotést, a berendezések karbantartasat és javitasat.

Fontos megemliteniink, hogy a tervezett és jelenleg kialakitds alatt 4ll6 technologia mar
rendelkezik kornyezetvédelmi engedéllyel.
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A banyaba telepitendo toré-osztdlyozo berendezés telepitési helye, miiszaki leirasa

Ervényes kornyezetvédelmi engedélyiinknek megfelelden, jogerés épitési engedély
birtokdban jelenleg zajlik az ) harmadlagos torési /osztalyozasi technologia létesitése. A
banyarészben épités alatt 4ll6 technologia hasznalatba vétele az év végén varhato.

A technoldgia elhelyezésének tervezése soran az aldbbi f6 tervezési szempontok
érvényesiiltek:

- az U technoldgia elhelyezése nem akadalyozhatja a banyatelek miirevald
asvanyvagyonanak tovabbi hatékony hasznositasat, a banyamiivelés jovobeli ésszerli
folytatasat,

- feldolgozo technoldgia kdrnyezeti hatdsainak csokkentése (por, zaj, latképi hatasok),

- a feldolgozo technologia miikddése soran fellépd kdrnyezeti hatasok hatasteriiletének
csokkentése (a negativ hatdsok banyatelken belill tartasa).

p! ot 3
armadtorés helye

S e O O N »

Az j fé:ﬂnolégia elhelyeéése a bényaterﬁleen beliil
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Masodtores

o

El6tores £

F ooy,
#

Kesztermek
deponiak.

Az 4] technologia fobb elemeit és azok kapcsolodasa

A technologia teljesen automata vezérléssel keril kialakitasra, mely jelentdésen hozzajarul a
baleseti ¢és egészségkarositdé kockadzatok csokkentéséhez. A harmadtorési technoldgia
teljesitménye a jelenleg izemeld technoldgia teljesitményéhez képest nem nd.

A masod- és harmadtorési technoldgian az aszfaltgyartasban hasznalatos adalékanyagok és
vasuti k6 keriil eldallitdsra. Gyartott termékek kore: KZ 0/2, KZ 2/4, NZ 0/4, KZ 4/8, KZ
8/11,NZ 4/11,NZ 11/22,NZ 11/16, 32/50.

Az 10j technologian aszfaltgyartashoz eldallitott késztermékek monolit vasbetonbdl készitett
depotereken (kazettakban) keriilnek elhelyezésre. A kazettdk alatt széllitoszalag rendszert
épitiink ki, melyek monolit beton alagutban keriilnek elhelyezésre. A 32/50 terméket,
valamint a 4-50 mm kozotti szemeseméretli koztes terméket (harmadtorés feladasa) nyilttéri
depoktereken taroljuk, ezek alatt acél kivitelii alagutakban telepitjiik a szallitoszalagokat.

A képzodott termékek kiszolgalasa két modon torténhet. Elsddlegesen automata
gépjarmiirakodoé rendszeren keresztiil, amennyiben ennek kapacitasa sziikosnek mutatkozna,
akkor a hagyomanyos modon homlokrakodok alkalmazasaval. A miiszaki fejlesztés részét
képezi egy automatizalt beléptetd / kiléptetd rendszer kialakitdsa, 2 darab 0j hidmérleg
telepitésével.

Az 11 technologia 1ényegesebb miiszaki paraméterei:
- atechnologia teljesitménye ~ 300 tonna/ora (gyartott termékektdl fiiggden),
- feladott anyag szemcsemérete 4-50 mm,

- 1j technolodgia beépitett villamos teljesitménye ~ 1.300 kW,
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A kapacitas novelési technoldgia fobb berendezései:

- technologiai elemek Osszekotését és késztermékek depdzasat biztositod szallito szalag
(~ 1.600 m),

- 3 dbalagut (2 db acél kivitelii, 1 db beton szerkezetii),
- 2 db. CH 840 M kupos torégép, egyenként 330 kW-os villanymotorral,
- 1 db.Sandvik SC3083 kérmozgasu osztalyozo berendezés,

Sikok szama: 3
Osztalyozo feliilet: 8400x3000 mm
Osztalyozasi feliilet: 25,2 m2
Hajtas: kardanhajtas
Motor: 2x37 kW
Suly (betétek nélkiil): 23.200 kg
- 1 db. Sandvik LF1550D linearis mozgasu osztalyozo6 berendezés,
Sikok szama: 2
Osztalyozo feliilet: 5000x1520 mm
Osztalyozasi feliilet: 7,5 m2
Hajtas: kardénhajtas
Motor: 2x11 kW
- Binder Bivitec KRL/DD osztalyozé berendezés (POS34)
Sikok szama: 2
Osztalyozo feliilet: 7000x2200 mm
Osztalyozasi feliilet: 15,4 m2
Hajtas: kardanhajtas
Motor: 35kW
Suly (betétek nélkiil): 13.200 kg

- 2 db. kamionrak¢é allomas, tarold bunkerekkel, adagolokkal,
- zsakos porsziiré berendezés (8 elszivasi pont, 24.000 m?/6 elszivasi teljesitmény).

A gyartasi technologia leirasa
A masodtorés haromsikl osztalyozo berendezésérdl az alabbi zuzottkd frakceiok keriilnek
kdzbensd tarolokra:

- 0/4 (igény esetén 0/22) termék,

- 4/50 mm méretli zazottké harmadlagos torés-osztalyozasi technologiaba
torténd feladashoz.

- 32/50 mm vasuti dgyazati k6 késztermék deponiara.

A késztermék depon elhelyezett 32/50 vasuti k6 termék az alagltban elhelyezett szalagokkal
kamionrakoé allomashoz, vagy a tavolsagi szallitoszalagra keriil.

A kozbenso tarolon deponalt 4/50 mm méretli ztzottkd félkész terméknek szamit, melynek
adagolasa a harmadtorés tordire a depoOnia alatt, alagutban telepitett szallitd szalagokkal
torténik.
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A telepi iizemrész tervezett fejlesztési koncepcioja:

Amennyiben a banyai lizemrészbe tervezett torési / osztalyozési technologia felépitése és
belizemelése lezarul, megkezdddik a telepi lizemrész modernizacidja.

Az 1j koncepcio 1ényege, hogy a nagytomegi késztermék gyartas a telepi lizemrész teriiletén
befejezddik. A régi technologia elbontasra keriil. Ennek soran a még hasznalhato
berendezéseket (torok, osztalyozok) gépként, a leromlott miiszaki allapoti eszkdzoket
(szalagok, allvanyok, bunkerek) vashulladékként(200-250 tonna) értékesitjiik.

Tovéabbiakban a telepi lizemrészen csak annyi és olyan terméket tarolnak, melynek
elszallitdsa rovid hataridovel tervezett. A banyai lizemrészben eldallitott késztermékek a
tavolsagi szalagon ¢és annak meghosszabbitasaként egy automata elosztd szalagrendszeren
keresztiil jutnak a késztermékek tarolasara szolgald deponidkba, vagy kozvetlentil a szallitast
végz0 vagonokba.

A tevékenység sordn varhato kornyezetterhelés és igénybevétel:

Leveg0terhelés

A banyamiivelés és a szallitas soran az alabbi tevékenységek okoznak levegdterhelést:
- abanyaudvar és az ideiglenes deponidk (haszonanyag, humusz, meddd) nyitott

feliiletének porzasa (miikodo feliilet nagysaga)

- abanyaszati tevékenység porzasa (haszonanyag kitermelés volumene)

- arobbantédsok 1égszennyez6 hatasa (porképzodés, NOx képzddés,
toltetnagysag)

- nyersanyag elokészités (torés, osztalyozas)

- arakodas, szallitas (a belso szallitasi ttvonalak feliilete)

- abanyaszati tevékenység soran kialakul6 Gj domborzati formak hataséra a
mikroklimatikus viszonyok megvaltozasa (sz€lirdny, szélsebesség,
paratartalom, hdmérséklet stb.)

A banyamtvelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek égéstermékeinek 1égszennyez6 hatédsa:
- fejté-rakodo gépek, valamint szallité jarmiivek 1égszennyezését
teljesitményiik, illetve haladasi sebességiik hatarozza meg, 1¢gszennyezo-
anyag komponensek [CO, CH, NO2, S0>, PMio]

A kiporzds mértékét az aldbbi technologidval, berendezésekkel csokkentik a minimalis
szintre:

- Farogépnél porelszivd berendezés miikodik

- Uzemi szallitasi utakon a kiporzst szaraz idében locsolassal csdkkentik

- Torésnél, osztalyozasnal vizes porlekotést alkalmaznak

- Depdzasnal a 0/5-6s terméket kiporzasgatld csovon (ablakos dep6zocso)

vezetik le a halmaz felszinére
- Zsékos porsziird alkalmazéasa

A banyateriileten iizemel6 bejelentett diffuz forrasok:
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...| Megnevezés diffaz | Magassag ,, .
Azonosito forrasok [mBH] Szennyezo anyag (kod)
banyaudvar, o .
D7 Kozlekedesi 282 | szilard (nem toxikus) (7)
DS 0/20 depo 272 | szilard (nem toxikus) (7)
D9 0/80 depo 320 | szilard (nem toxikus) (7)

- D7 - A banyaudvar kozlekedési utjat szarazsag, illetve erds szél esetén
locsoljak, azonban a szallité jarmiivek kerekei altal erésen bolygatott a feliilet,
ezért a porkibocsatés intenzitasa: 4 kg/(ha*h). A diffuz forrds egy 82 m relativ
magassagu, 10 m x 285 m kiterjedésii (2.850 m?) feliilettel helyettesithetd.

- D8, D9 - A 0/20, és 0/80 depok porkibocsatas intenzitasat, mivel kdzvetleniil a
torési miivelet utan, a szallitdszalagrol keriil a termelvény a feliiletiikre, ezért
viszonylag erds kiporzas tapasztalhato: 5 kg/(ha-h) érték. A diffuz forrasok 72
m, illetve 120 m relativ magassagu, 10 m x 15 m kiterjedésti (210 m?)
feliiletekkel helyettesithetdk.

Zaj

Az aldbbi miiveletek okozhatnak zajterhelést:

- kozetfuras, - robbantds, - robbantott kdzet felrakasa szallitojarmire, - belsd szallitas
domperekkel, - eldtorés pofas torogépekkei, - zOzottkd szallitas szallito szalagokkal, -
osztalyozas vibratorokkal

A kapacitas novelésének fobb zajforrasai:

- A technologiai elemek Osszekotését €s késztermékek depozasat biztositd
szallito szalag,

- 3 db alagut,

- 2 db kupos torégép, egyenként 330 kW-os villanymotorral,

- 3 db osztalyoz6 berendezés,

- 2 db kamionrako6 allomaés, tarolo bunkerekkel, adagolokkal,

- zsakos porsziiré berendezés (8 elszivasi pont, 24.000 m*/6 elszivasi
teljesitmény).

A miikddo banyaban folytatott helyszini vizsgélat tapasztalatai azt mutattak, hogy a gépek
mitkddésébdl szarmazd kozeltéri zaj atlagos koriilmények kozott 80-90 dB kozott mozog.
Ehhez jarul a haszonanyag teherautora torténd rakodédsakor keletkezd impulzusos jellegli
LAmax 95-97 dB értékii eseti zaj.

A bemutatott szdmitasok alapjan a kozuati szallitmanyozas a 3731 ¢és 39 sz. kozutak
kornyezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés valtozast okoz.

Foldtani kézeg

A munkagépek és szallitdeszk6zok meghibasodasa eseten azok olajtartalma a talaj felszinére,
¢s onnan a talajba keriilve szennyezddést okozhat. Normal {izemi miikodés mellett és a
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termeld, osztalyozd ¢és szallitd gépek kell6 karbantartasa eseten talajszennyezOddés nem
kovetkezhet be.

4

Elévilag

Téllyai Banyalizem banyatelke védett természeti teriiletet nem érint, azonban részét képezi a
HUBN 10007 kédszam, Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsdaggal és a Herndad-vélggyel
elnevezésli kiilonleges madarvédelmi Natura 2000 teriiletnek. A banyatelek teriiletén
talalhato, a banydaszati tevékenységgel jelenleg nem érintett teriileteken, a banyaudvartol
keleti, valamint déli irdnyban eltertild Dorgo-tetdn természetvédelmi szempontbol kiilondsen
értékes sziklagyep, sztyepprét, €s sztyeppcserjés tarsulasok talalhatok.

Hulladékgazdalkodas

A 2020. évben keletkezett hulladékok az alabbiak:

Bejelentési Kezelésre | Bejelentési

Megnevezés

Azonositasi
kod

év indulo
mennyisége
[kg]

Keletkezett
mennyiség
[kg]

atadott
mennyiség
[kg]

év zaro
mennyisége
[kg]

Asvényolaj alapu,
klorvegyiiletet nem
tartalmazo6 motor-,
hajtdmi- €s
kendolaj

130205*/F 362 8762 8536 588

Olaj-viz
szeparatorokbol
szarmazo6 olajat

tartalmazo viz

130507*/F 0 790 790 0

Veszélyes
anyagokat
maradékként
tartalmazo, vagy
azokkal szennyezett
csomagolasi
hulladék

150110%/S 0 824 824 0

Veszélyes
anyagokkal
szennyezett

abszorbensek,
szliranyagok

150202%*/S 8 295 303 0

160107*

Olajsziird 0 460 460 0

/S
Szerves hulladék
amely kiilonbozik a
160305-t61

160306/S 0 17 060 17 060 0

Olomakkumlatorok | 160601%/S 0 100 70 30

Vas és acél 170405/S 0 199 970 199 970 0

A hulladékok atvevdi az alabbi cégek voltak:

-  MULTIGRADE Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai 1t 35.)
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- NHSZ Miskolc Kft. (3580 Tiszajvaros, Huszar Andor ut 1.)
- LA-FERRO Kft. (3882 Abaujkér, Rakoczi u. 78.)
- FOLDFEMKER Kft. (3200 Gyongyds, Karacsondi 1t 29.)

Az elsésorban a dolgozok szocidlis ellatdsabol, és iizemviteli tevékenységébdl szdrmazod
kommunalis hulladékok gytijtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijeldlt tarolokban
torténik. A telepiilési szilard hulladékokat a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési
Kozszolgaltato Kft. szallitja el.

A kommunalis hulladékok keletkezési helye, mennyiségiik, elszallitasuk gyakorisaga:

Gyujtéedény en o 1r o . Keletkezett
helye Gyljtéedény tipusa Urités gyakorisaga mennyiség
Szocialis épiilet 1 db120 l-es hetente 6.000 1/év

A termelési nem veszélyes hulladékok korét elsdsorban fa, fém, mlianyag €s papir teszi ki,
melyek koziil az értékesithetd részek gylijtése a raktarban torténik, ahonnan késébb eladjak
azokat.

A veszélyes hulladékok gytijtésére a banya teriiletén 1évo veszélyes hulladék munkahelyi
gylijtéhely van kialakitva, mely betonozott aljzatl, négy oldalan nyitott, illetve drotfonattal
korbevett teriilet.

Hatastertilet

A banyatelekhez legkozelebb esé (védendd) lakott teriilet tavolsaga (Tallya): 1 200 m.

LevegoOtisztasag-védelmi szempontbol

A dokumentéacioban bemutatott szamitdsok alapjan a levegd védelmérdl szold 306/2010
(XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjanak a) feltétele alapjan a D7 jelt difftz forrasra
vonatkozoéan a levegdtisztasag-védelmi hatésteriillet 1 338 méter tavolsagban keriilt
kijelolésre, amely a legnagyobb hatasteriilettel rendelkezd diffuz forras.

A diffuz 1égszennyezd forrasok (D7, D8, D9) egyiittes hatasteriilete megegyezik a D7 jeli
diffuz feliilet hatasteriiletével.

A szallitasi tevékenység légszennyezésének hatésteriilete (kdzvetett hatasteriiletek):

39. szamu 6sszekotd ut Mad kozség belteriiletén jelen esetben (v = 50 km/h)
Hatastertilet: 7 — 23 m

39. szamu 6sszekotd ut Mad kozség belteriiletén kapacitas novelés esetén (v = 50 km/h)
Hatastertilet: 8 — 25 m

Hatasteriilet boviilése: 1 -2 m
A zsékos porsziird hatasteriilete:
Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

P1
hatarérték 10 %-a \ tavolsag
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(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m>), szildrd anyag* 5 136
A hatastertilet

a telekhataron beliil alakul ki, nem érint védendd lakohazakat, épiileteket. Abrazolasat nem
tartjuk indokoltnak.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:

P1
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ng/m?), szilard anyag 5,9909 117

A hatasteriilet a telekhataron beliil alakul ki, nem érint védendd lakohéazakat, épiileteket.
Abrézolasat nem tartjuk indokoltnak.

Zajvédelmi szempontbol

Az lizemeltetés hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a miivelési teriilettol
nappal

e Ny-ra 1600 - 2800 m-ig;

e E-ra 1200 - 1700 m-ig;

e K-ra 300 - 800 m-ig;

e D-re 100 -500 m-ig;

illetve a telephely kornyezetében és Téllya E-i részén levé teriilet.

¢jjel

e Ny-ra 2100 -3500 m-ig;
e E-ra 2600 - 2900 m-ig;
e K-ra 2200 -2300 m-ig;
e D-re 850 -2400 m-ig
tarto tertilet.

A kozlekedéstdl szarmazd zajterhelés, mind 2020. évben mind a maximalis termelési
kapacitashoz tartozo széllitdssal megnovelt esetben teljesiti a zajterhelési hatarértékeket.
Téllyan 2,4 dB-lel, Madon 0,7 dB-lel novekedne a hangnyomasszint a maximalis termelési
kapacitashoz tartozo szallitas esetén.

A tevékenység végzésével egyviitt jard kornyezeti kockazatot jelentd esetek:

- Uzemanyag, kendanyagok, savak elfolyasa a szallitojarmiivek és munkagépek
meghibasodasakor, illetve vegyi anyagok talajra jutdsa (robbantdéanyag
szallitasa) szallitaskor.

- Tuzeset (széllitoszalagok), robbandanyag-gongyolegek meggyulladésa.

Termelési tevékenység kornyezeti hatasait vizsgdldo monitoring rendszer: Nincs.

A kornyezetveszélyeztetés, -karositas megelozésére szolgald muszaki jellemzok:

- Fedett veszélyes hulladék tarolo, ahova a banyabol szelektiven gyljtik a veszélyes
hulladékot. A veszélyes hulladék megfeleléen csomagolt (hordokban, zsakokban) és
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felcimkézett. A veszélyes hulladékok tarolasi helyein megemelt kiiszobot alakitottak
ki, igy a kéros anyagok még a tarold edényzet sériilése esetén sem juthatnak ki a
kornyezetbe Az Osszegylijtott veszélyes hulladékot kiilsé céggel artalmatlanittatjak.
Az lizemanyagtoltd és a veszélyes hulladék tarolo kornyezetében elvégzett
mintavételezés ¢és vizsgalat alapjan megallapithatd, hogy szennyezd anyag nem
mutathatd ki a mintakban, igy a vizsgdlt objektum kornyezetében TPH
szennyezettségrol — a talaj vonatkozasaban — nem beszélhetiink.

- A mobil gépek karbantartasat, javitasat, izemanyag feltoltését a mithely zart terében,
taulméretes gépeknél a miihely eldtti szereld térbetonon végzik el. A gépekbdl kifolyo
olajokat felfog6 talcakba gytijtik 0ssze, €s az esetlegesen foldre keriilt olajat azonnal
felitatjak. Az iizem terliletén mozgd gépek fokozott szinvonalu ellendrzését a TMK
soran, valamint munkakezdés elott elvégzik. A nem mozdithato gépeknél,
berendezéseknél kiilonds gonddal akadadlyozzdk meg az olajelcsepegéseket,
elfolyéasokat, hogy a talajba szennyezdanyag ne kertiljon.

- Valamennyi olyan berendezés, amely éplileten belill van, ¢és tevékenységiik sordn a
kornyezetre potencialis veszélyt jelent, karmentdvel lattak el, hogy az esetleges
lizemzavar esetén a kornyezetre vesz¢élyt jelentd anyag az €piiletbdl ne juthasson ki.

- A kendanyag-tarold, a veszélyes hulladék tlizemi gylijtOhely ¢és a konténeres
lizemanyag-tarold szennyezett csapadékvizei olaj- és iszapfogdn keresztiil vizzaro
tartalyba kertilnek.

- A szennyvizelvezetd csatorna allapotat 2 évente ellendrzik.

- A terepszint alatti mlitargyak repedéstagassagat a karbantartasok soran vizsgaljak.

- A banya teriiletén 10 m>-es mobil iizemanyagkutat telepitettek. Az iizemanyagkut
karmentdvel ellatott, megfelel a tlizvédelmi eldirasoknak.

- A multban a tartdlyoknal ismert baleset, szivargas a tarsasag elmondésa szerint nem
tortént.

- A banyaudvarokon {izemanyag tarolds nincs.

- A farogép automatikus porelszivé rendszerrel van felszerelve.

- A torési miveleteknél vizkodositéses porlekotési rendszert iizemeltetnek. Depdzasnal
a 0-4 mm-es terméket kiporzasgatld csévon (un. ablakos depdzdcsd) vezetik le. Az
utakat szaraz idészakban locsolokocsival, vizpermetezéssel portalanitjak.

- A banyagépeket a megtapadt portol, f6ldtdl tisztitjak (kézi banyagépmoso).

- Robbanoanyagokat nem tarolnak a helyszinen.
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8. MELLEKLETEK

1. melléklet: Tervezdi jogosultsagok igazolasa

2. melléklet: Hatasteriiletek térképe

3. melléklet: Béanyamiivelési allapot 2023. 12.31.

4. melléklet: Béanyamiivelési allapot 2033. 11. 30.

5. melléklet: Technolégiai elrendezés

6. melléklet: Technologiai folyamatabra

7. melléklet: NATURA 2000 hatasbecslés
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