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1. ELOZMENYEK, A DOKUMENTACIO KESZITOJE

A Tallya , Kopasz-hegyi” andezitbanyat 1991. majusaig az Eszak-magyarorszagi KSbanya
Villalat iizemeltette. A fenti idépontban tortént privatizacid soran a banya teriilete és
banyaszati joga a COLAS-Eszakkd Banydaszati Kft. tulajdonaba keriilt.

A banya miikodtetese a BO-08/KT/00016-27/2018. sz. kornyezetvedelmi engedély (BO-
08/KT/00016-31/2018. szamon modositva) és a BO/15/02353-10/2018. sz. MUT jovahagyas
alapjan torténik. A termelést meghatarozé adatok az alabbiak:

- Engedélyezett termelési mennyiségek:
o Terméské: 4300 t/év (1721 m*/év)
o Zuzottko: 1 500 000 t/év (600 000 m*/év)

Az elmult idészakban, a kiilonb6zd beruhdzasok szaméanak nodvekedése, megndvelte az
érdeklodést a banya altal eldallitott termékekre. A banya lizemeltetéje ezért a jelenleg
engedélyezett kapacitds megnovelését iranyozta eld. A megemelt kapacitds tervezett adatai
az alabbiak:

- Tervezett termelési mennyiségek:
o Terméské: 5375 t/év (2 151 m*/év)
o Zuzottkd: 1 875 000 t/év (750 000 m3/év)

A banya a megnovelt kapacitassal 2023. 12. 31.-ig kivan lizemelni. A tervezett termelési
mennyiségre torténd atallas meghaladja, a jelentds valtozasként mindsitendd, 25%-os
kapacitas novekedést, igy kornyezetvédelmi engedély megszerzéséhez kotott. A kapacitas
novelése mellett egyéb jellemzok (1) anyag felhasznalasa, j termék eldallitasa, uj termelési
technologia bevezetése, Uj termeld eszkdz munkaba allitdsa, 0j anyagok kibocsatasa, 1j
hulladék megjelenése) megvaltozasaval nem kell szdmolnunk. A megnovelt kapacitast a
jelenlegi technoldgidval, a jelenlegi berendezésekkel, de megnovelt termelési lizemidovel
kivéanja az iizemeltetd elérni.

Kornyezetvédelmi szempontbol ez azt jelenti, hogy az eddigi hatasteriiletek kiterjedése
Iényegében nem valtozik, csak a hatasok id6tartama novekszik kis mértékben.

A megnovelt kapacitdshoz kapcsolédd kornyezetvédelmi hatdstanulmany elkészitésére a
COLAS-Eszakk6é Banyaszati Kft. a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.-t kérte fel.

1.1. A kérelmezo azonosito adatai

Az engedélykérd

e neve: Colas Eszakkd Kft

o székhelye: 3915 Tarcal, Malom utca 10.

o telephely cime: 3907 Téallya 0101 hrsz.

e KUJ szam: 100 198 225

e KTJ szam: 100 355 335

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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1.2. A tervezett tevékenység célja

A tervezett miiszaki fejlesztések célja, az ismertetett haszonanyagb6l szarmazo termékek — a
kornyezetet kevésbé igénybevevd modon torténd — eldallitas kapacitdsanak 25%-kal torténd
emelése, vagyis a jelenlegi 600 000 m*/év kapacitds, 750 000 m>/év kapacitasra torténd
novelése.

Haszonanyag

A szarmata korszakban képzddott piroxén-andezit képezi az egykori Kopasz-hegy f6
tomegét, amelyet vulkani utohatasok értek a panndniai korszakban.

A rovidebb idokozonként megismétlédd lavadmlések a riolittufa felszinen egymas folotti
kiilonb6zd vastagsagi  rétegenként megszilardulva inhomogén andezit Gsszletet
eredményeztek. Az Osszleten belill makroszkoposan is megfigyelhetd tomott szovetd,
holyagos szovetli, ill. az atmeneti szakaszt jelentd apréholyagos szovetli andezitek
valtakozasai a vulkéni miikodés szakaszossagat bizonyitjak.

A Kopasz-hegy andezitjére féleg az oszlopos, kisebb mértékben pedig a gdmbhéjas elvalas
jellemzé. A lavaanyag lehiilése soran az Ot-hatszdgletes oszlopok esetében a kihitilési
felilletek egymas alatt, mig a gombhéjas forméanal egymas mellett alakultak ki. Ez is
szemlélteti a pados elvalassal szemben az andezitdsszlet egyenetlen kihtilését és inhomogén
Osszetételét.

A piroxénandezit kézetalkotd elegyrészei: a nagy fenokristalyokat alkotd piroxének és az
alapanyagban is eléfordulo plagioklaszok.

Fekiiképzodmények

A teriilet kornyezetében 1200 m  alatti  medencealjzat  valdsziniileg a
neogénpiroklasztikumokban gyakori permokarbon agyagpalabol és homokkdébdl tevodik
Ossze. Ezt koveti egy 103 m vastagsdgban feltart bontott piroxén-andezit tortonai korszaki
szubvulkani benyomulas. E felett 724 m vastagsagi tortonai tengeri képzOdmények
helyezkednek el (hipodacit, aztan meszes, agyagos homokkd réteg).

A piroxén-andezit haszonanyag kozvetlen fekiije a tortonai-szarmata hataran kialakult, kozel
300 m vastagsagu, folytonos képzddésii riolittufa és riolitdssszlet.

Fedoképzodmények

A teriilet pleisztocén képzddménye az egykori Kopasz-hegyet ¢és kornyékét vékony (1,0 —
2,0 m) rétegben boritd nyiroktakard, amely nem mads, mint a fiatal harmadkori vulkani
kozetek (riolitok, andezitek €s tufiik) szubtropusi klima hatasara keletkezett mallasi terméke.

A pleisztocénben lejatszodd nagymérvii er6zios tevékenység felszini tantjele a helyenként
koétengerré felhalmozddo, 6kol és dinnyenagysagi darabokbdl allo andezittérmelék. A
nyiroktakaro legtobb helyen andezittormeléket tartalmaz.
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1. El6zmények, a dokumentacio készitdje
1.3. Akornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete
éskészitdje

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

1.3. Akornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete éskészitdje

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (5) alapjan, a kornyezethaszndlo kérelmére a
feliigyeldség - elozetes vizsgalati eljaras nélkiil - kornyezeti hatasvizsgalati eljarast folytat le,
ha a kornyezethasznald olyan tevékenység megvalositasat tervezi, amely az 1. szdmu
mellékletben szerepel.

A tervezett tevékenység, ill. annak jelentés médositasa, a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet
1. mellékletének 10. pontja alapjan (egyéb banyaszat 25 ha teriiletnagysagtol, kiilszini banya
esetén)kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett tevékenység.

A Colas Eszakkd Kft.megbizast adott a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.-nek a
kornyezeti hatastanulmany elkészitésére.

Jelen hatastanulmany 6sszeéllitoja a MENDIKAS Mérmnoki Kornyezetvédelmi Kft.

A MENDIKAS Kft. tervez6i és az alvéllalkozoként résztvevd tervez6k a munka
elvégzéséhez 314/2005. (XII 25.) Kormanyrendelet 7 § ( (3) bekezdésében eldirt szakértdi
jogosultsagokkal rendelkeznek.

Mezei Gabor (MENDIKAS Kft.)
kornyezetvédelmi szakértd
SZKV-1.1., SZKV-1.3., SZKV-1.4.
kamarai nyilv. szdm: 05-0758
hatarozat szama: 05-48/2019

Fiilsp Mikloés (MENDIKAS Kft.)
kornyezetvédelmi szakértd

SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vt, SZKV-zr
kamarai nyilv. szam: 05-0762

hatarozat szama: 440/2012.

Mesterhazy Attila
¢élovilagvédelmi és tajvédelmi szakértd
SZTV, SZTjV

hatarozat szama: 14/5298-4/2012., 14/420-2/2010.

A MENDIKAS Kft. tervezdinek, szakértdinek engedélyeit, valamint az alvéallalkoz6 szakértéi
engedélyeit az 1. mellékletben csatoljuk.

Jelen kornyezeti hatastanulmany a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. szamu
mellékletében meghatarozott tartalmi kdvetelményeknek felel meg.

1.4. Felel6sségvallalas

A MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. kijelenti, hogy jelen kornyezeti
hatastanulmanyt az érvényben lévé kornyezetvédelmi jogszabalyok eldirasai alapjan
készitette el, és a rogzitésre keriilt adatokért, valamint azok feldolgozasabol nyert
megallapitasokért teljes kori felelosséget vallal.
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2. A jelenlegi és a tervezett tevékenység ismertetése

KORNYEZETI HATASTANULMANY 1.5. 4 kornyezetvédelmi hatdsag és a szakhatosagok
Tallyai banyatizem allasfoglalasai, a nyilvanossag észrevételei az elézetes
vizsgélatban

1.5. A kornyezetvédelmi hatosag és a szakhatosagok allasfoglalasai, a nyilvanossag
észrevételei az elozetes vizsgalatban

Eldzetes vizsgalat (EVD) nem késziilt, a Megbizo a révidebb ligyintézési id0 reményében
azonnal kornyezeti hatastanulmany elkészitésére adott megbizast és ennek engedélyezési
eljarasat inditja meg, a tanulmany benyujtasaval.

1.6. A korabban szamba vett f6 valtozatok, a valasztas indoklasa

A tervezett miiszaki fejlesztések esetében a banyavallalkozé nem vizsgalt a tervezettdl eltérd
lehetdségeket. A fejlesztési tervek meginditasatol, csak a jelen tanulményban részletesen
bemutatasra kerilo, valtozattal szamoltak.

2. AJELENLEGI ES A TERVEZETT TEVEKENYSEG ISMERTETESE

2.1.A jelenlegi és a tervezett tevékenység volumene

Az éllami nyilvantartasban szerepld, 2021. januar 1.-€n nyilvantartott asvanyvagyon

mennyisége a kovetkezo:
2.1.-tablazat

Mindositési és Asvanyvagyon
ismeretességi 2021.01.01. allapot
megosztas (m?)
Megkutatott I
(A+B) 29 560 268
Foldtani Megkutatott I1 (C1) 11 612 687
Felderitett (C2) 10 856 564
Osszesen 52 029 549
Megkutatott I
(A+B) 772 708
Pillérben lekotott | Megkutatott I1 (C1) 2521 284
Felderitett (C>) 0
Osszesen 3293 992

Az érvényben 1é6vé Miiszaki Uzemi Terv szerint a banyaiizem jelenlegi engedélyezett

termelése:
600 000 m3/év (1,5 Mt/év) vegyes anyag (andezit + meddd)
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KORNYEZETI HATASTANULMANY 2. A jelenlegi ¢€s a tervezett tevékenység ismertetése
Téllyai banyaiizem 2.1.4jelenlegi és a tervezett tevékenység volumene

A hatastanulmany készitésének idején a jellemz0 termelési adatokat a 2.2.- tablazat ismerteti:
2.2.-tablazat
Tallya 0/125F 14 578
0/200F 53
0/63F 2102
PRI 126 500
32/50-B 102
4/8 F 15
CP 2 824
0/300
CP 439
45/125
CP 2293
90/250
KZ 0/2 56
KZ 14 896
11/16
KZ 2/4 7 480
KZ 4/8 71 835
KZ 83 640
8/11
LMA 2767
5/40
M50 450
NZ 0/2 21 890
NZ 0/4 196 860
NZ 117 350
11/22
NZ 2 650
22/32
NZ 117 730
4/11
NZ 4/8 30
SZK2 75
7.0/22 235 065
7.0/4 25
7 0/63 165 420
7.0/90 192 820
Tallya Total 1379 944

A tablazat masodik oszlopaban szerepld szdmok ¢és betiik a kiilonb6zd szemcseméretli
termékeket jeloli. Esetlinkben ezek nem relevans adatok. A 3. oszlopban szerepld
mennyiségek t/év mértékegységben értendok. Lathato, hogy a termelés az engedélyezett 1,5
Mt/m® mennyiség alatt marad.
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2. A jelenlegi és a tervezett tevékenység ismertetése

KORNYEZETI HATASTANULMANY 2.2. 4 miikddés megkezdésének varhato idépontja és
Tallyai banyatizem idGtartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idbeli
megoszlasa

A bényaiizem jovdbeli miivelése sordn az éves kitermelés volumenének modositasa igen, a

crer

iddszakra tervezett kitermelés maximalis, éves mennyisége, 2023. 12. 31.-ig,a tervezett
szintre emelkedik.

- Tervezett termelési mennyiségek:
o Terméské: 5375 t/év (2 151 m*/év)
o Zuzottkd: 1 875 000 t/év (750 000 m*/év)

22. A miikodés megkezdésének varhaté idopontja és idétartama, a
kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A banyaiizem mukodése a tervek szerint a tovabbiakban is folyamatos lesz. A jelenlegi
tervezés soran a megemelt kapacitdssal szamolunk 2023. 12. 31.-ig. 2024.01.01.-t6l a
termelés visszadll a jelenlegi szintre. A tervezett termelés terlileteit a mellékelt termelési
helyszinrajzokon mutatjuk be.

- Végallapot térkép 2023.12.31.-re
- Végallapot térkép 2033.11.30.-ra
2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak

jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett moédja

A Tallyai Andezitbanya Borsod-Abauj-Zemplén megycben, Tallya kozség kiilterileten a
kozségtdl 1,0 km-re EK-re helyezkedik el az egykori Kopasz - hegy tertiletén.

2.1.abra

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404



2. A jelenlegi és a tervezett tevékenység ismertetése
2.3. 4 tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe
veendo teriilet hasznalatanak jelenlegi és a
telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyatizem

A banyamiivelés teriileti elhelyezkedését a mellékelt helyszinrajzok ismertetik. A tertilet
Tallya telepiilés kozigazgatasi teriiletéhez tartozik. A banyatelek toréspontjainak EOV
koordinatai az alabbiak:

2.3.-tablazat

Pont szama EOV (X) EOV (Y) | EOV (2)
4 324512,48 | 812872,65 285,56
10 32459229 | 812890,88 274,14

1163 32461746 | 812828.83 258,26
9 324601,81 | 812774,03 244 .44
8 324630,35 | 812636,23 234,91
3 32471786 | 812648,92 238,92

1101 32478273 | 812678.,54 241,05

1102 324880,60 | 812741,18 246,17

1103 32497477 | 812822.49 254,45

1105 325048,30 | 812911,24 272,60

1106 325109,79 | 812898.85 280,05

1107 32517583 | 812918.,62 288,76

1108 325216,31 | 813023.,56 317,39

1=34 32527781 | 813252.86 358,49

1112 325269,16 | 813353,77 354,57

1145 325211,82 | 813540,41 314,62

1143 32525372 | 813695,62 328,59

1142 325261,29 | 813769,00 335,81

1140 32521626 | 813918,74 349,05
1 32519572 | 813975,88 351,89
2 324986,52 | 814056,88 359,41

138 324686,92 | 814052,83 354,08
137 324085,71 | 813883,13 326,40
136 324179,67 | 813461,38 295,40
136/1=10 324151,11 | 813507,63 315,20
135 324166,30 | 812981,88 223,05
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KORNYEZETI HATASTANULMANY

Tallyai banyaiizem

2. A jelenlegi és a tervezett tevékenység ismertetése
2.3. 4 tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe
veendo teriilet hasznalatanak jelenlegi és a
telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

2.3.1. A tevékenység helye és teriiletigénye

A jelenlegi banya ¢és a kiszolgalo Iétesitmények az alabbi ingatlanok teriiletét érintik:

2.4.-tablazat

Fekvés Helyrajzi szam Miivelési ag
kiilteriilet 0101/1 kivett, anyagbdnya
kiilteriilet 0101/2 kivett, anyagbdanya
kiilteriilet 097/37 kivett, vizmosas
kiilteriilet 097/15 legeld
kiilteriilet 0103/3 kivett, banyatelep
kiilteriilet 0103/5 kivett, banyatelep
kiilteriilet 0103/7 kivett, banyatelep
kiilteriilet 0104/1 legeld
kiilteriilet 0104/2 legeld
kiilteriilet 0104/3 legeld
kiilteriilet 0104/4 legeld
kiilteriilet 0104/5 legeld
kiilteriilet 0104/6 legeld
kiilteriilet 0104/7 legeld
kiilteriilet 0104/8 legeld
kiilteriilet 0104/9 legeld
kiilteriilet 0104/10 legeld
kiilteriilet 0104/11 legeld
kiilteriilet 0104/12 legeld
kiilteriilet 0104/13 legeld
kiilteriilet 0104/14 legeld
kiilteriilet 0104/15 legeld
kiilteriilet 0104/16 legeld
kiilteriilet 0104/17 legeld
kiilteriilet 0104/18 legeld
kiilteriilet 0100 kivett, drotkotél palya
kiilteriilet 0105/3 kivett
kiilteriilet 0105/4 legeld
kiilteriilet 0105/5 legeld
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2. A jelenlegi és a tervezett tevékenység ismertetése
KORNYEZETI HATASTANULMANY 2.3. 4 tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe
Tallyai banyatizem veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi és a
telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

kiilteriilet 0105/6 legeld
kiilteriilet 0105/7 legeld
kiilteriilet 0105/8 legeld
kiilteriilet 0105/9 legeld
kiilteriilet 0105/10 legeld
kiilteriilet 0105/11 legeld
kiilteriilet 0105/12 legeld
zartkert 6832 legeld, sz6l0
zartkert 6833 legeld, sz616
zartkert 6834 legeld, sz6l0
zartkert 6896/2 kivett, meddéhanyo
zartkert 7036 kivett, meddéhanyo
zartkert 7037 kivett, meddéhanyo
zartkert 7038 kivett, meddéhanyo
zartkert 7039 legeld
zartkert 7040 legeld, sz6l0
zartkert 7041 legeld
zartkert 7053 kivett, meddéhanyo
zartkert 7054 kivett, meddéhanyo
zartkert 7055 kivett, meddéhanyo
zartkert 7056 kivett, meddéhanyo
zartkert 7058 legeld
zartkert 7059 52010
zartkert 7060 szolo

A tablazatban szerepld ingatlanok a Colas Eszakké Kft. tulajdonat képezik.
A tervezett kapacitasnoveléssel érintett helyrajzi szamok az alabbiak:

- Tallya 0101/2 (banya)

2.3.2. Az igénybe veendd teriilet hasznalatinak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben
rogzitett modja

2.5.-tablazat

Hrsz Jelenleg,1 ter. Telepqlefrendezem ter:vben Szomszédos teriilet ter. hasznalata
hasznalat megjelolt ter. hasznalat
Téllva Ev (Erdétertilet — védelmi)
01 01};2 banya Kb (Kiilonleges teriilet - banyaszati) Mak (Korl. mez.gazd. teriilet)
Egk (Erdéteriilet — Korl.gazd.)
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2. A jelenlegi és a tervezett tevékenység ismertetése
KORNYEZETI HATASTANULMANY 2.3. 4 tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe
Tallyai banyatizem veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi és a
telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

2.3.3. A teriilet jelenlegi hasznositasa

A teriiletek hasznositasanak elsédleges moddja - érvényes kornyezetvédelmi engedély és
Miiszaki Uzemi Terv alapjan - banyészati tevékenység végzése. A tervezett kapacitas
noveléssel érintett ingatlan jelenleg is banyészati céllal hasznosul. A béanyatelek teriiletén
talalhato sajat tulajdonban 1€v6 ingatlan a banyaiizem részét képezi.

2.3.4. A teriileten eddig végzett tevékenység

A hatasvizsgalat targyat képezd Tallyai Banyalizem Kelet-Magyarorszag legnagyobb
miikod6 vulkanikus eredetli kdbanydja. A tijegységben évezredes multra visszatekintd
tradicionalis tevékenység Tallyan a XIX. szdzad masodik felében kezdett meghonosodni,
majd az L. vilaghdborut kovetden kiteljesedni, amikor az addig beszallitdo banyak (Felvidék,
Erdély) orszaghataron kiviil rekedtek és az ujjaépitéshez jelentdés alapanyag igény
mutatkozott. A vizsgalt banya teriiletén, ill. annak kozvetlen kornyezetében 1861.-t6l folyik
banyamiivelés. 1927.-t61 a Kopasz-hegyi kébanya nagylizemként miikodik, majd 1991.-t61
folyik a termelés a jelenlegi formajaban.

A megvalositads alatt 4llo technoldgiai folyamat éppen a jelenlegi, 1927.-28. években
kialakitott, 90 éves sémat hivatott kivaltani.

Kutatasi, feltarasi feladatok

A banyatelken beliil 1évé asvanyvagyon megkutatott. A banyalizemben a kdzelmultban
fejezodott be egy kutatasi tevékenység, melynek célja egyrészt az dsvanyvagyon pontosabb
mennyiségi és mindségi megismerése, masrészt a Dorgd-tetd alatti dsvanyvagyon pontos
meghatarozasa volt.

Az elvégzett kutatast €s annak 0sszefoglald eredményeit az alabbiakban ismertetjiik.

A 2017-ben lemélyitett kutatoftirasok a D-Ta-1 furas kivételével — ami a 0103/7 hrsz-en van,
mind a 0101/2 hrsz-en valdsultak meg. A banyatelek alaplapja +245 mBf szinten van. Az
eddigi kutatasok a +275 mBf szintig tisztaztak az dsvanyvagyon helyzetét. A jelenleg miivelt
legalso szint talpa +285 mBf{ szinten helyezkedik el. A magfirasok a banyatelek alaplapjaig
vagy a fekliig (tobbnyire riolittufa) mélytltek. A fardsok mélységtartoménya 37,25m -
136,40 m kozotti valtozott. Az eldzetes terveknek megfeleléen 1.212,55 m magflras
elvégzésére kertilt sor.

A meghatarozott foldtani készlet a teljes 821.404 m>-es kutatasi teriiletre: 53.970.777 m3.

Ebbdl a B és C1 ismeretességli Nyugati tombben talalhato 36.929.815 m?3,

a C1 és C2 ismeretességli Keleti tombben 17.040.962 m>.
Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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2. A jelenlegi és a tervezett tevékenység ismertetése
KORNYEZETI HATASTANULMANY 2.3. 4 tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe
Tallyai banyatizem veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi és a
telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

A foldtani készlet ismeretességikategoriankénti megoszlasa
B: 31.501.526 m3;
C1: 11.612.687 m3;
C2: 10.856.564 m?

A foldtani készletet az Sm széles hatarpillér és a vele parhuzamosan huzdodo 62 fokos rézst
készletével csokkentettiik. Hatarsavpillér készlete: 3.293.992 m?.

A pillérkészlettel csokkentett foldtani készlet, azaz a kitermelhetd készlet:
50.676.785 m?3
Az asvanyi nyersanyag kitermelése, feldolgozo technologia bemutatdsa

A kiilfejtéses kobanyaszat altalanos folyamatait és jellemzd eszkozeit és a Tallyai
Bényatizem miikddésének attekintd bemutatasat a kovetkezo két abra szemlélteti:

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
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. A jelenlegi és a tervezett tevékenység ismertetése
2.3. 4 tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe
veendod teriilet hasznalatanak jelenlegi és a
telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyatizem

= = Tevékenység:
Tevekfnyseg. jellemzgen
meddcanyas robbantdsos
rakoddsa, szallitdsa A
‘technoldgia
d26k: 5, § Eszkdzbk: kotrs,
isrintaiis EsakBzbl kozetiirs, homlakrakods,
dézer, teherauts keverd-toltGauto, teherautck
(domperek)

Termékek
rakodasa,
szallitasa

Tevékenység: kdzet
torese, osztalyozas,

Eszkozok:
homiokrakoda,

deponaldsa I szallitoszalag

Eszkézok: tordk (pl.
pofas, kipas, ropitd),
osztilyozd
berendezések, szallitd
szalagok

Tallyai Bényaiizem jelenlegi mikodésének attekintd bemutatdsa

Banyai rész
Fobb tevekaységeic
| - Asvanyi nyersanyag kitermeles
(firras, robbantas, rakedas belsd szallitas),
asodlagos torés és Ly

- késztermékek kiszolgalasa
- egyeh kiszolgdle tevékenységek.

Telepi rész

Fobb tevékarységelc
- Harmad és negyed torés és osztalyozas,

3 3| - késztermékek kiszolgdldsa (kozit. vasit).
Uzemi at 4| - covebkiszolgalo tevekenysegek.
(kdzforgalom elétt %

el nem zirt maganut)

2.2. és 2.3. abra
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2. A jelenlegi és a tervezett tevékenység ismertetése
KORNYEZETI HATASTANULMANY 2.3. 4 tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe
Tallyai banyaiizem veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi és a
telepiilésrendezési tervben rogzitett modja
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A Téllyai Banyalizemben a kitermelés modja sorozatrobbantdsos kozetjovesztés. A
lerobbantott kdzet szallitdsa az eldosztalyozd (el6tord) feladasi pontjara domperekkel
torténik. A bunkerbdl a kézet a VF 866-2V tipusu vibracids adagolon keresztiil jut a C160
tipusu pofas térégépbe.

A VF vibraciés adagoloba beépitett két racsos sikon levalasztott 0/150 mm méretti meddds
anyag a CVB 2050 II tipusu vibratorra kertil, melynek felsé sikjat 80 mm, als6 sikjat 22 mm
méretl szitakkal szerelték fel jelenleg. Az osztalyozd berendezés M 22 vagy M 80 tipust
készterméket tud eldallitani, attol fliggden, hogy a csuszdarendszerbe beépitett valtdlapokat
milyen allasba allitjak.

A késztermékeket szallitoszalaggal kidepozzak. A VF adagol6 sikjain fennmaradé 150 mm-
nél nagyobb méretii kézet a C160 pofas torogépbe keriil. A torégép toretének szemnagysaga
- a jellemzden hasznalt, 175 mme-es torérésnél - 20/320 mm. Ez a félkész termék két 1200
mm széles hevederrel szerelt szallitoszalagon keresztiil jut a 10.000 tonna hasznos térfogati
puffertaroléra (koztes tarolo). A puffer tarold feladata, hogy biztositsa a primer és szekunder
technoldgiai rendszerek egymastol fiiggetlen, hatékony iizemeltetését. A primer torési
technolégia feldolgoz6 kapacitasa ~ 750 t/h.

A puffer tarolon elhelyezett anyag szallitoszalag rendszeren keresztiil egy nagy teljesitményti
(~ 500 t/h) HP 500 tipusu kupos torébe keriil. A tord toretét egy darab nagy feliiletli, 3 sika
osztalyozd berendezésen valasztjak szét kiilonbozé frakcidkra. Az osztalyozd berendezésen
tobb kiilonb6z6 késztermék eldallitdsa és deponélasa lehetséges a sikok kozotti valtdlapok
beallitasaval. Az osztdlyozo berendezéshez csatlakozo szallitdo szalagon keresztiil jut a
4(22)/63 mm szemcseméretli koztes termék a tdvolsagi szalagra, majd ezen keresztiil a telepi
részen taldlhato puffer deponiaba. A tavolsagi szalag szallitasi teljesitménye ~ 500 t/h. A
technoldgia vezérlése, szabalyozasa teljesen automatikus, a rendszer biztonsagos felligyeletét
kiépitett kamerarendszer segiti.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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2. A jelenlegi és a tervezett tevékenység ismertetése
KORNYEZETI HATASTANULMANY 2.3. 4 tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe
Tallyai banyatizem veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi és a
telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

A porképzddés minimalizéldsa érdekében nedves porlekotd rendszer keriilt kiépitésre a
technologia jelentsebb kiporzast eredményezd pontjain (pl. atadasi pontok).

A jovobeli tervek szerint ezen osztalyozd berendezésnél csatlakozik egymashoz a régi
masodtorési és tjonnan létesitendd harmad torési, osztalyozasi technologia.

A banyarészben jelenleg alkalmazott mobil termeld berendezések:

- 1 db Atlas Copco ROC FIC kdzetfuro,

- 2 db KOMATSU HD465-7 domper,

- 1 db Caterpillar 775E démper,

- 1 db Caterpillar 773F domper,

- 1 db Caterpillar 385CLME lanctalpas kotro,

- 1 db Caterpillar 988H homlokrakodo,

- 1db Volvo 110L homlokrakodo,

- 1db New Holland E215LC lanctalpas kotr6 (batarozasi feladatok),

- sziikség esetén, id6legesen gyengébb mindségili nyersanyag feldolgozasa soran mobil
tordé/osztalyozo berendezések (Metso LT106S, MFL RCI 100/100, Keestrac NOVUM
4215).

A domperek és homlokrakodok mindkét feladattol fliggden mindkét tizemrészen (banya,
telep) dolgozhatnak.

Az elsédleges és masodlagos torési, osztalyozasi technologia berendezései:

- ~ 430 m szallitészalag rendszer (technoldgiai berendezések Osszekotése,
késztermékek depdzésa),

- Pofas tor6 adagold VF 866-2V,

- Metso C160 pofas toro,

- CVB 2050P osztalyozo6 berendezés,
- TS403 osztalyoz6 berendezés,

- Metso HP500 kapos toro.

A telepi lizemrészen talalhatd harmad, negyed torési - osztalyozasi technoldgia feladasi helye
a tavolsagi szalag végénél elhelyezkedd 4(22)/63 mm-es puffer depdnia. A depdnia alatti
alagutban elhelyezett szallitd szalagra vibracids adagolokon keresztiil érkezik deponian 1€vo
a koztes termék. A kiilonb6z6 szemeseméretli frakciok gyartdsa a feladott nyersanyag tobb
fazisu torésének €s osztalyozasanak eredménye. A technologia teljesitménye 400 - 450 t/h, a
gyartott termékek korétél fliggben. A vezérlés oldalardl teljesen automata feldolgozo
rendszer, szamtalan variacids lehetdséggel és tobb kiillonbozd iizemmodddal rendelkezik. A
kiporzéas minimalizalasa érdekében nedves porlekotd rendszer keriilt kiépitésre.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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2. A jelenlegi és a tervezett tevékenység ismertetése
KORNYEZETI HATASTANULMANY 2.3. 4 tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe
Tallyai banyatizem veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi és a
telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

2.5. abra

Az lizemrészben jelenleg alkalmazott mobil berendezések:

- 1 db Caterpillar 972H homlokrakodo,

- 1 db Caterpillar 950GII homlokrakodo,

- Renault Kerax 450 (depo6zasi feladatokhoz),

- Renault Midlum210 locsolo kocsi (az lizemi utak locsolasédhoz),
- Caterpillar TH414 teleszkdpos rakodo.

Aharmad ¢és negyed torési, osztalyozasi technoldgia berendezései a kovetkezd abran lathatok:

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyatizem

2. A jelenlegi és a tervezett tevékenység ismertetése

2.4. 4 jelenlegi és tervezett tevékenység
megvaldsitasahoz sziikségeskiszolgalo l1étesitmények

felsorolésa és helye
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2.6. abra

A telepi lizemrészen talalhatok a késztermékek kiszolgalasdhoz nélkiilozhetetlen hidmérlegek
(3 db), valamint a vasuti rakodok. A vasuti rakodok koziil az egyik elsésorban 32/50 (vasuti
ko) kiszolgalasara szolgal, a masik rakodasi ponton jellemzden az egyéb anyagok berakodasa
torténik. A banyaiizem rendelkezik a vasiti kocsik mozgatasdhoz sziikséges mozdonyokkal
(V22)is.

A berendezések szakszer(i karbantartasdhoz és javitasahoz sziikséges javitdé muhelyek is a
lenti lizemrészben talalhatok.

A megemelt kapacitasi termelés gép- és eszkdzparkja a zajvédelmi és levegOtisztasag-
védelmi fejezetekben keriil bemutatésra.
2.4. A jelenlegi és tervezett tevékenység megvalositasahoz sziikségeskiszolgalo

létesitmények felsorolasa és helye

A banyaiizem megkozelitése, bejarata

A Téllyai Andezitbanya Miskolctol 36 km-re talalhato. Megkozelitése a 37-es foutrél a madi
korforgalomnél Tallya irdnyaba haladva lehetséges. Tallya telepiilést a banyalizem altal
generalt teheraut6 forgalom szinte teljes mértékben elkertili, koszonhetden a telepiilés mellett
épitett, nagyrészt a Colas Eszakkd Kft altal finanszirozott elkeriilé utnak. A kébanya teriilete
(banyarész) a banyaiizem szilard burkolatt, kézforgalom szdmdara megnyitott maganuatjan
lehetséges.

Dokumentdcio azonosito:
KHT-2021-végleges
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2. A jelenlegi és a tervezett tevékenység ismertetése
KORNYEZETI HATASTANULMANY 2.4. 4 jelenlegi és tervezett tevékenység
Tallyai banyatizem megvalositasahoz sziikségeskiszolgalo 1étesitmények
felsorolésa és helye

2.7. abra Leégazas Tallyan a kObanya iranyaba

2.8. abra A kébanya megkozelitését szolgald szilard burkolatu ut

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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2. A jelenlegi és a tervezett tevékenység ismertetése
KORNYEZETI HATASTANULMANY 2.4. 4 jelenlegi és tervezett tevékenység
Tallyai banyatizem megvalositasahoz sziikségeskiszolgalo 1étesitmények
felsorolésa és helye

Szocialis épiiletek

Szocidlis kiszolgalolétesitmények (WC, 61t6z0, melegedd, étkezd) elhelyezése €s kialakitasa
illeszkedik a folytatott tevékenységhez ¢és a munkavallalok 1étszamahoz. Ebbol kdvetkezden
erre a célra szolgald helyiségek mind a banya, mind a feldolgozé lizem teriiletén talalhatok.

A banyalizem a mindenkori piaci igényekhez és érvényes engedélyekhez igazodva szervezi
termelését. A banyailizemben (termelés mennyiségétdl fiiggéen) 40 - 50 f6 munkavallald

dolgozik.

Kendanyag tarolo

A banya teriiletén 1évd kendanyag tarolo (3m x 8 m x 0,1 m) egy betonozott aljzattal,
karmentdvel ellatott, négy oldalan nyitott, illetve drétfonattal korbevett teriilet, amelyet
egybeépitettek a veszélyes (olajos) hulladék lizemi gytijtovel. Alapbetonjukba csapadékviz-
nyel6t épitettek be, ahonnan egy olaj-€s iszapfogoba jut a csapadékviz.

Veszélyes hulladék munkahelyi gyiijtéhely

A banya teriiletén 1évo veszélyes hulladék munkahelyi gytijtéhely (3m x 5 m x 0,1 m) egy
betonozott aljzati, négy oldalan nyitott, illetve drotfonattal korbevett teriilet. Az olajjal
szennyezett veszélyes hulladékokat zarhaté fedeli, acéllemez edényzetben taroljak az
engedéllyel rendelkezd, szerzddés szerinti szallitonak torténd atadasig.

2.9. abra Veszélyes hulladék munkahelyi gytijtohely

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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Konténeres lizemanyag tarolo

A banya dizeliizem{i jarmiiveinek és munkagépeinek iizemanyag ellatasira 20 m3-es
duplafalu tartalyos konténeres lizemanyag tarolot telepitettek.

Kiépitettek a berendezés részére egy 2,5 m x 9m x 0,1 m-es alapbeton, valamint egy
kiszolgalotér beton 4m x 10 m x 0,2 m, 5 cm-es aljzatkiemelt peremmel. A kiszolgalotéren és
a konténer alapbetonjan keletkezd esetlegesen szennyezddd csapadékvizet egy erre kiilon
kialakitott rendszerbe vezetik. A nyeldbdl egy olaj- és iszapfogon térténd tisztitast kovetden
a tisztitott csapadékviz egy vizzaré gytijtébe keriil, majd onnan engedéllyel rendelkezd
atvevovel szallitatjak el.

A banya teriiletén telepitett CARTEL 2000-20 tipusu gazolaj kiszolgald egység fobb elemei:
— 20 m’-es duplafalt acéltartaly,
— egyik végén zarhat6 ajtoval ellatott konténer jellegii egység (2m x 8,5m x 2,5m),
— atankautdbol a tartalyba torténd betarolast segitd szivattya,
— kiszolgalast biztositd kimérd oszlop,
— technoldgia rendszer,
— elektromos kapcsoloszekrény.

A 20 m’-es duplafalti acéltartalyt szuperzold fagyallo folyadékkal toltotték fel. Ehhez

kapcsolddik az egyszerti lyukadas jelz0, mely azonnal észlelhetdvé teszi az esetleges miiszaki
hibat.

A betarolaskor a betarolo-vezetékbe beépitett tultoltés gatld, mely megakadalyozza az
esetleges tultoltést. A technoldgiai rendszer teljesen zart, igy abbol a kdornyezetbe

szennyezbanyag nem keriilhet.

A feldolgoz6 iizem teriiletén egy CARTEL 2000 4,95 m*-es duplafalt tartilyos konténeres
iizemanyag tarolot telepitettek. Telepitése hasonld modon tortént a 20 m? tartaly telepitéséhez.

Hideg vizes kézi moso

A kiépitett moso egy hidegvizes kézi moso, melynek vizigénye kicsi (12-15 I/mosas). A
banyaban a gépek foldutakon kozlekednek, igy por, fold tapad rajuk. Ennek eltavolitasahoz
sziikséges a moso. A moso alapbetonjaba egy nyeldt épitettek be, mely a nyeldbdl a vizet egy
iszapfogdba vezeti. Az iszapfogoban a mechanikus szennyezddés lelilepedik. A vizet tisztitas
céljabol ravezetik az olajfogdra. A tisztitott viz végsd befogaddja egy 10 mi-es vizzard
tartaly. Innen a felgyiilemlett vizetengedéllyel rendelkez6 atvevdvel széllitatjak el.

Csapadékviz elvezetés, tizemi utak

A banyahoz tartoz6 teriilet altal vissza nem tartott vizek az arkok ¢€s utak segitségével a
banya teriiletén kiépitett vizelvezet6 arokba jutnak.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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, e

2.11. abra \;izelvezeté érok

Az lizemi utak feliilete nagyrészt ztizottkd boritasu, egy része aszfaltozott.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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KORNYEZETI HATASTANULMANY 2. A jelenlegi ¢€s a tervezett tevékenység ismertetése
Tallyai banyaiizem 2.5. 4 tervezett technoldgia bemutatasa

2.12. abra A banya teriiletén 1év6 belsé ut

2.5. A tervezett technologia bemutatasa

A Colas Eszakkd Kft. Tallyai Uzeme NZ, KZ termékeket gyartd un. harmadlagos torés-
osztalyozasi technologiaja Tallya telepiilés NY-1 szélén eldszor 1954-ben lett telepitve. 1980-
as beruhazéskor keriilt sor a technologia korszerlisitésére egy 0 lizemrész kialakitasaval.
Kovetkezo fejlesztés 1992-ben tortént az 1980-as technoldgia kibdvitésével és az 1954-ben
épitett lizem teljes lebontasaval. Az elmult 25 évben is voltak fejlesztések, 1) KZ termék
gyartosor telepitése 2005-ben, tordgép, osztalyozok cseréje 2006-ban. A szallitdszalagok,
bunkerek, tartoszerkezetek zOme azonban mar 25-37 éves, allaguk ennek megfeleléen
leromlott. Sziikséges tehat egy 11j lizem é€pitése a harmadlagos torés-osztalyozas technoldgiai
feladatok ellatasara. Az elsddleges és masodlagos torési technoldgia a telepiiléstdl tavol (2
km) a banyai iizemrészben van kialakitva. Kézenfekvd, hogy az 0j technologia is kézvetlentil
e technologia mellé keriiljon. Igy megtakarithaté a zazottké tovabbi feldolgozasahoz egy 2
kilométeres szalagpalyas szallitas, koncentralt helyen lehet megoldani az energiaellatast,
porlekotést, a berendezések karbantartasat és javitasat.

Fontos megemliteniink, hogy a tervezett ¢és jelenleg kialakitas alatt all6 technologia mar
rendelkezik kornyezetvédelmi engedéllyel.

2.5.1. A banyaba telepitendo téro-osztalyozo berendezés telepitési helye, miiszaki leirdsa
(helyszinrajz, miiszaki adatok)

Ervényes kornyezetvédelmi engedélyiinknek megfeleléen, jogerds ¢épitési engedély
birtokéban jelenleg zajlik az 0j harmadlagos torési /osztalyozasi technologia létesitése. A
banyarészben épités alatt 4116 technoldgia hasznalatba vétele az év végén varhato.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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KORNYEZETI HATASTANULMANY 2. A jelenlegi ¢€s a tervezett tevékenység ismertetése
Téllyai banyaiizem 2.5. A tervezett technoldgia bemutatdsa

A technoldogia elhelyezésének tervezése soran az aldbbi f6 tervezési szempontok
érvényesiiltek (2.13. és 2.14. abra):

- az U technoldgia elhelyezése nem akadalyozhatja a banyatelek miirevald
asvanyvagyonanak tovabbi hatékony hasznositasat, a banyamiivelés jovobeli ésszerli
folytatasat,

- feldolgozé technologia kornyezeti hatdsainak csokkentése (por, zaj, latképi hatasok),

- a feldolgoz6 technologia miikddése soran fellépd kornyezeti hatdsok hatasteriiletének
csokkentése (a negativ hatdsok banyatelken beliil tartasa).

O3

T

2.13. abra Az uj technologia elhelyezése ' bényatriileten beliil

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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Téllyai banyaiizem 2.5. A tervezett technoldgia bemutatdsa

Kesztermek
deponiak

2.14. abra Az Uj technologia f8bb elemeit és azok kcolc')désa

A technologia teljesen automata vezérléssel keril kialakitasra, mely jelentésen hozzajarul a
baleseti ¢és egészségkarositdé kockdzatok csokkentéséhez. A harmadtorési technoldgia
teljesitménye a jelenleg izemeld technoldgia teljesitményéhez képest nem nd.

A masod- és harmadtorési technoldgian az aszfaltgyartasban haszndlatos adalékanyagok és
vasuti k6 keriil eldallitasra. Gyartott termékek kore: KZ 0/2, KZ 2/4, NZ 0/4, KZ 4/8, KZ
8/11,NZ 4/11,NZ 11/22,NZ 11/16, 32/50.

Az 10j technologian aszfaltgyartashoz eldallitott késztermékek monolit vasbetonbdl készitett
depotereken (kazettakban) keriilnek elhelyezésre. A kazettdk alatt széllitoszalag rendszert
épitiink ki, melyek monolit beton alagutban keriilnek elhelyezésre. A 32/50 terméket,
valamint a 4-50 mm kozotti szemeseméretli koztes terméket (harmadtorés feladasa) nyilttéri
depoktereken taroljuk, ezek alatt acél kivitelii alagutakban telepitjiik a szallitoszalagokat.

A képz6dott termékek kiszolgalasa két modon torténhet. Elsddlegesen automata
gépjarmiirakodo rendszeren keresztiil, amennyiben ennek kapacitisa sziikdsnek mutatkozna,
akkor a hagyomanyos moédon homlokrakodok alkalmazasaval. A miiszaki fejlesztés részét
képezi egy automatizalt beléptetd / kilépteté rendszer kialakitisa, 2 darab 0j hidmérleg
telepitésével.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskole, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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KORNYEZETI HATASTANULMANY 2. A jelenlegi ¢€s a tervezett tevékenység ismertetése
Tallyai banyaiizem 2.5. 4 tervezett technoldgia bemutatasa

Az 1j technolédgia Iényegesebb miiszaki paraméterei:
- atechnoldgia teljesitménye ~ 300 tonna/ora (gyartott termékektdl fliggden),
- feladott anyag szemcsemérete 4-50 mm,

- Uj technoldgia beépitett villamos teljesitménye ~ 1.300 kW,

Az 1j (harmadlagos torés) technoldgia fobb berendezései:

- technologiai elemek Osszekotését és késztermékek depdzasat biztositod szallito szalag
(~ 1.600 m),

- 3 dbalagut (2 db acél kivitelii, 1 db beton szerkezetii),
- 2 db. CH 840 M kupos torégép, egyenként 330 kW-os villanymotorral,
- 1 db.Sandvik SC3083 kérmozgasu osztalyozo berendezés,

Sikok szama: 3
Osztalyozo feliilet: 8400x3000 mm
Osztalyozasi feliilet: 25,2 m2
Hajtas: kardénhajtas
Motor: 2x37 kW
Suly (betétek nélkiil): 23.200 kg
- 1 db. Sandvik LF1550D linearis mozgasu osztalyozo6 berendezés,
Sikok szama: 2
Osztalyozo feliilet: 5000x1520 mm
Osztalyozasi feliilet: 7,5 m2
Hajtas: kardénhajtas
Motor: 2x11 kW
- Binder Bivitec KRL/DD osztalyozé berendezés (POS34)
Sikok szama: 2
Osztalyozo feliilet: 7000x2200 mm
Osztalyozasi feliilet: 15,4 m2
Hajtas: kardanhajtas
Motor: 35 kW
Suly (betétek nélkiil): 13.200 kg

- 2 db. kamionraké allomas, tarold bunkerekkel, adagolokkal,
- zsékos porsziird berendezés (8 elszivasi pont, 24.000 m>/6 elszivasi teljesitmény).

A gyartasi technologia leirasa
A masodtorés haromsika osztalyozo berendezésérdl az alabbi zuzottkd frakeiodk keriilnek
kozbenso taroldkra:

- 0/4 (igény esetén 0/22) termék,

- 4/50 mm méretli zazottké harmadlagos torés-osztalyozasi technologiaba
torténd feladashoz.

- 32/50 mm vasuti agyazati k6 késztermék deponiara.

A késztermék depdn elhelyezett 32/50 vasuti k6 termék az alagutban elhelyezett szalagokkal
kamionraké allomashoz, vagy a tavolsagi szallitoszalagra keriil.
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KORNYEZETI HATASTANULMANY 2. A jelenlegi ¢€s a tervezett tevékenység ismertetése
Tallyai banyaiizem 2.6. Késztermékek kiszallitdsa

A kozbenso tarolon deponalt 4/50 mm méretli ztzottkd félkész terméknek szamit, melynek
adagolasa a harmadtorés tordire a deponia alatt, alagutban telepitett szallitd szalagokkal
torténik.

2.5.2. A telepi iizemrész tervezett fejlesztési koncepcioja:

Amennyiben a banyai lizemrészbe tervezett torési / osztalyozasi technologia felépitése és
belizemelése lezarul, megkezdddik a telepi lizemrész modernizacidja.

Az 1j koncepcio 1ényege, hogy a nagytomegi késztermék gyartas a telepi lizemrész teriiletén
befejezddik. A régi technoldgia elbontasra keriil. Ennek soran a még hasznalhatod
berendezéseket (torok, osztalyozok) gépként, a leromlott miszaki allapota eszkdzoket
(szalagok, allvanyok, bunkerek) vashulladékként(200-250 tonna) értékesitjiik.

Tovéabbiakban a telepi lizemrészen csak annyi és olyan terméket tarolnak, melynek
elszallitdsa rovid hataridovel tervezett. A banyai lizemrészben eldallitott késztermékek a
tavolsagi szalagon ¢és annak meghosszabbitasaként egy automata elosztd szalagrendszeren
keresztiil jutnak a késztermékek tarolasara szolgald deponidkba, vagy kozvetlentil a szallitast
végz0 vagonokba.

2.6. Késztermékek Kkiszallitasa
Ertékesités folyamata kozuti szallitds esetén

A kamionok megrakdsa a vevok részére torténd kiszallitashoz automatizalt rendszerrel fog
torténni. A késztermék deponidk ald épitett alagutakba minden egyes termékhez egy-egy
adagolo berendezés keriil beépitésre. Az adagolok az alagiti szallitoszalagra adagoljdk a
kivant szemszerkezetli és mennyiségii terméket. A termék egy taroloba keriil ahonnan Gjabb
adagolon ¢és rakodoszalagon keriil a kamionba az anyag. A rakodoszalag biztositja, hogy a
rakfeliileten egyenletesen legyen elosztva az anyag. Az automatikus rendszer két egymads
kozelében elhelyezett kamionrako alloméson végzi a kiszolgalast.

Amennyiben olyan termék szallitasara van igény, ami nem alagut feletti depdnian talalhato
(p¢ldaul terméskd) a kamion megrakdsa homlokrakodoval torténik. A be-€és kiléptetés
folyamata viszont az el6z6 pontban leirtaknak megfeleld.

Ertékesités folyamata vasiti szdllitds estén
A széllitoszalaggal alaguton keresztiil szallithatd termékek a meglévd, 2 kilométer hosszu
tavolsagi szallitoszalagon keresztiil keriilnek a telepi lizemrészre.

A telepi részre érkezd termékek (frakciok) széllitdsa (deponalasa, rakodasa) a tavolsagi
szalag teljesitményéhez igazod6 szallito szalag rendszer telepitésével tervezett.

A vasuti vagonok hatékonyabb kiszolgalasa érdekében a sajat tulajdonu vasuti palya jelenlegi
kialakitdsanak modositasa tervezett (1 szalagrendszerhez illeszkedden).

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

25



2. A jelenlegi és a tervezett tevékenység ismertetése
KORNYEZETI HATASTANULMANY 2.7. Harmadlagos tOrés-osztalyozas, vevok részére
Tallyai banyatizem végzett kamionos, vagy vasuti szallitas
infrastruktaraja, feliigyelete

A szallités jelenlegi megoszlasa és aranyai az alabbi tablazatban lathatok.

2.6.-tablazat

Szallitasi médok aranya

Téllya Volumen %

Vasuti 310 603 21%
Kozati 1158 733 79%
Osszesen 1469 337 100%

Kozuti szallitasok iranya

Miskolc 505 649 44%,
Satoraljatjhely 44 263 4%
Tokaj 569 478 49%
Egyéb 39 343 3%

Osszesen 1158 733 100%

A tablazat adatai tonndban értendok.
A széllitdsi ardnyok alakuldsa a megemelt kapacitdst kovetden, a zajvédelmi ¢&s
levegdtisztasag-védelmi fejezetekben keriil bemutatasra.

2.7. Harmadlagos torés-osztalyozas, vevOok részére végzett kamionos, vagy vasuti
szallitas infrastruktuaraja, feliigyelete

Villamosenergia elldtas

A harmadlagos torés-osztalyozas technoldgiai sor gépei , berendezései elektromos
mitkddésiiek. Ugyanez vonatkozik az alsotelepen elhelyezésre keriilé berendezésekre is.
Energiaellatasuk meglévo 20/0,4 kV-os kabelhalozatrol torténik. Az orszagos halozatrol sajat
tulajdonban 1évé transzformatoraink biztositjdk a sziikséges fesziiltségszintet ¢&s
teljesitményt.
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2. A jelenlegi és a tervezett tevékenység ismertetése
2.8. 4 mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi létesitmények
és intézkedések

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

Kornyezetvédelem, porlekotés, vizelldatas

Vizkodositéses porlekotési rendszer (Sonic szisztémaju) van kiépitve a kiporzés
megakadalyozasara. A rendszer kiépitése az 01j technologia berendezéseihez is tervezett. A
porlekotd rendszer vezérlését a kozponti vezérlobol a diszpécser végzi.A rendszer vizigénye
az ultrahangos vizkodositéses eljarasnak koszonhetéen minimalis, aminek a vizellatasa a
jelenleg is miikddo halozatrol biztosithato.

Kornyezetvédelem, zaj kibocsdtasi érték szinten tartdasa

Erre vonatkozé szamitdsokkal tudjuk igazolni, hogy sem a banyatelek hatdran nem Iépjiik tul
a megengedett 70 dB zajszintet, sem pedig a lakéhdzaknal megengedett nappali 50 dB ¢és az
¢jszakai 40 dB zajszintet.

Inditas, iizemeltetés, megallds, bedllitas

A technologidk mikodtetése - inditas, leallitas, beallitdsok- a kozponti vezérlobdl torténik,
kezelését 1 f6 végzi. Minden berendezés a szamitogépes termelésiranyitd rendszerrel
mitkddtethetd.

2.8. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A banyamiuvelésnek a levegOre gyakorolt hatasa

A banyamiivelés technoldgidjdban szaraz idoében porképzésre keriil sor a furaskor,
robbantéskor, lizemi szallitaskor, torésnél, osztalyozasnal és depozéasnal.A kiporzas mértékét
az alabbi technoldgidval, berendezésekkel csokkentik minimalis szintre:

- farogépnél porelszivo berendezés miikodik,
- lizemi szallitasi utakon a kiporzast szaraz idoben locsoléassal csokkentik,
- torésnél, osztalyozasnal locsoléassal csokkentik a kiporzast.

A banyamiivelés talajra gyakorolt hatdsa

A banyateriilet kb. 90 %-an az eredeti talajfelszin a korabbi kitermelés eredményeként mar
nincs meg.

A jelenlegi tervidészakban a kitermelésre tervezett teriiletbél kb. 32000 m?-en volt eredeti
felszin. Ez olyan kivett nyilvantartasu teriilet, ahol eddig banyamiivelés még nem volt. A
teriilet feltarasakor a meglévd fedoréteget (talajnak nem lehet tekinteni, hiszen az andezit
ezen a részen felszini kibuvasokban jelentkezik) dsszeszedték (kb. 9 600 m* ), a meddShanyo
kijelolt részén kiilon depdban helyezték el a banya bezérasaig, ill. a tijrendezési munkak
megkezdéséig.
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2. A jelenlegi és a tervezett tevékenység ismertetése
2.8. 4 mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi létesitmények
és intézkedések

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

A banyamiivelés vizekre gyakorolt hatasa

A csapadékvizet a kézet szerkezeténél fogva elnyeli, idészakosan megjelené fakadd viz a
banya terliletén az alsé szinteken (+275, +285, +305 mBf-i szinten eléfordul idészakos
gyongyo6zd ér, csurgds) taldlhatd, amelyet egy éarokkal a banya mellett folyd patakba
vezetnek. A csapadékviz ezen arkon keresztiil szintén a patakba keriil. A felszin alatti vizeket
a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek megakadalyozésara a termelé gépeken
rendszeres 1d6kozonként karbantartast végeznek (végeztetnek), a felmeriild hibakat kijavitjak
ill. kijavittatjak.

Az izemben tarolt gazolaj (1 db 20 m*-es tartaly a banyaban és 1db 5 m*-es tartaly a telepen),
kendolaj és veszélyes hulladékok biztonsagos tarolasara egy a hatosagi eldirasokat kielégitd
komplexum mikodik. Az elmult év folyaman a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag 35500/5390-1/2020.4lt. szamu tajékoztatd levelében felhivta a banyavallalkozé
figyelmét arra, hogy a gézolaj tartdlyokhoz kapcsolodd olaj- és iszapfogdk nem
vizilétesitmények, igy nem vizjogi engedély kotelesek.

A banyailizemben a +292-es szinti miithely mellett és a +275-0sszinti diszpécser (villamos
kapcsolotér mellett helyezkedik el 2 db 15 m’-es szennyviztartaly. A tartalyok teteje a
terepszint alatt 800 mm-re van. A tartdlyokon tomorségi proba is volt végezve.
Falvastagsaguk 10-12 mm, méretiik 1800 mm (a4tmérd)5650 mm (hossz).

A banyvamiivelés élovilagra gyakorolt hatasa

A teriileten eredetileg a Zempléni-hegység D-i részére jellemzd erdd és rét volt. A lemtivelt
teriilet novénytakard nélkiilivé valt ill. valik. A tajrendezés végso célja a visszaerddsités, de
ezt csak a kitermelés befejezésekor lehet elkezdeni. A banya teriiletén a mezdgazdasagi
miuvelés megsziinésével a jellemzd 4llatvilag a banya kornyékére kiszorult. A tallyai
banyatelekkel érintett ingatlanok a Natura 2000-es teriilet részei. A BNP allasfoglalasa
szerint az itt folytatott banydaszati tevékenység a Natura 2000-es védettséget nem
veszélyezteti.

A banyamiuvelés soran keletkez6 zaj és rezgés hatasai

A banyaszati tevékenység az alabbi zajjal jaréo miiveleti részekbdl tevodik dssze:
- kézetfuras
- robbantés
- robbantott kdzet felrakasa szallitojarmiire
- belso szallitdas domperekkel
-elétorés potas torogépekkel
-zuzottkd szallitas szallito szalagokkal
-osztalyozas vibratorokkal

E miiveletek soran alkalmazott gépi berendezések az alabbiak:
- 1 db Atlas Copco ROC F9C kézetfuro,

- 2db KOMATSU HD465-7 domper,

- 1 db Caterpillar 775E domper,

- 1 db Caterpillar 773F domper,

- 1 db Caterpillar 385CLME lanctalpas kotro,
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2. A jelenlegi és a tervezett tevékenység ismertetése
2.8. 4 mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi létesitmények
és intézkedések

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

1 db Caterpillar 988H homlokrakodo,

- 1 db Volvo 110L homlokrakodo,

- 1db New Holland E215LC lanctalpas kotr6 (batarozasi feladatok),

sziikség esetén, idélegesen gyengébb mindségili nyersanyag feldolgozasa soran mobil
tord / osztalyozo berendezések (Metso LT106S, MFL RCI 100/100, Keestrac
NOVUM 4215).

Uzemi gépek:
- pofastord
- osztalyozd berendezések
- szallito szalagok
- kupos torék

A gépi berendezések zajkibocsatdsara gyari alapadatok allnak rendelkezésre, kivéve a
szallitdszalagokat, a pofastorét és a vibratort, melyekre zajméréseket végeztettek. Az egyes
gépek tényleges zajkibocsatasat elsésorban miiszaki allapotuk hatarozza meg. A miikddo
banyakban folytatott helyszini vizsgalat tapasztalatai azt mutatjdk, hogy a gépek
mukodeésébol szarmazo kozeltéri zaj atlagos koriilmények kozott 80-90 dB kozott mozog.
Ehhez jarul a haszonanyag teherautora torténd rakodasakor keletkezd impulzusos jellegii
Lamax95-97 dB értéki eseti zaj.

A banyaudvarban dolgozo gépek kornyezeti zajterhelésének meghatarozasara matematikai
modellt alkalmaztak, amellyel a zajforrdsok helyzete és kornyezetéhez vald viszonya
pontosan megadhato. A modellezés soran valamennyi berendezés egyidejii mikodésével és
maximalis zajkibocsatdsaval szamoltak. Természetesen az elméleti allapot a valdsdgban
sohasem fog el6fordulni, ugyanakkor a széba johetd legkedvezotlenebb eset jO viszonyitasi
alapul szolgalhat.

A béanyamiivelés fazisaban elméletileg a legkedvezotlenebb allapotban - nappal- egyidejlileg
2 kotrogép, 1 homlokrakodo, 2 tordgép, 1 furogép, 1 osztalyozo és 2 szallitdo jarmii lizemel
jéré motorral.

A mérés és szamitas eredményei:

A mérés és szamitas igazolja, hogy a banya banyaszati tevékenységének zajterhelése a
legk6zelebbi lakohaznal és a banyatelek hatdron nem Iépi tul a nappali 50 dB,illetve 70 dB
hatarértéket. Ejszakai termelés esetén mérést végezni nem tudtak, de a szamitas igazolja,

hogy esetleges ¢jszakai termelés esetén is tudjak tartani az eldirt hatarértéket.

Vizek felhasznalasa

A kommunalis szennyviz zart foldalatti tartalyban gytlik ideiglenesen, megtelése elott
tartalykocsival a szennyviztisztitoba szallittatjak.

A Tarsasag tanusitott EN ISO 14001:1996. szabvany szerint tanusitott kdrnyezetvédelmi
iranyitasi rendszerrel rendelkezik.
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2. A jelenlegi és a tervezett tevékenység ismertetése
2.9. 4 tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és
felhagyasahoz sziikséges kapcsolodd miiveletek

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

2.9. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

2.9.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakdhely 1étesitése és
uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett kapacitdsnovelés ugyan banyaiizem teriiletén valdésul meg, de a megvaldsitashoz
banyaiizem, célkitermelOhely vagy lerakohely 1étesitése és iizemeltetése nem sziikséges. A
telepitést a banyaudvaron beliili tereprendezés, térkialakitds eldzi meg a banyamiivelés
részeként. Mederkotrasra nem keriil sor.

2.9.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitds, raktarozas, tarolas, vizrendezés

A kapacitasnoveléshez sziikséges szallitas kornyezetvédelmi hatisait a levegdtisztasag-
védelmi és a zajvédelmi fejezetben elemezziik. Raktarozasra, tarolasra €és vizrendezésre nem
kertil sor.

2.9.3. A megvaldsitas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés

A kapacitasnovelés soran szennyviz nem keletkezik, a keletkezé hulladék sorsat a
hulladékgazdalkodasi fejezet tartalmazza.

2.9.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellatd-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A tervezett kapacitasnoveléshez sziikséges gépi eszkdzok villamos, vagy diesel lizemiiek. A
munkavégzéshez vizellatasi igény nem meriil fel.

2.9.5. Egyéb —a 2.4.—2.7. pontokban nem szereplé — kapcsoldodd mivelet

A kapacitasnovelés soran egyéb kapcsolodd mivelet — az ismertetetteken kiviill — nem
jelentkezik.

2.9.6. Bontasi munkalatok hatdsa a kornyezeti elemekre

A tervezett kapacitasndvelés soran bontasi munkéakkal nem kell szdmolni.
2.10.Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

A tervezett kapacitasnovelés technologidja a jelenlegi technologia, amely Magyarorszagon
mar alkalmazott, jo0l ismert technologia.
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KORNYEZETI HATASTANULMANY 2. A jelenlegi ¢€s a tervezett tevékenység ismertetése
Tallyai banyaiizem 2.11. Adatok bizonytalansaga

2.11. Adatok bizonytalansaga

A kornyezeti hatastanulményban felhasznalt adatok vizsgalatokkal, korabbi iizemi
tapasztalatokkal ¢és {izemi kisérletekkel alatdmasztott, kornyezetvédelmi jellegii
meghatarozasaink megéllapitasahoz megfeleld mindségii adatok.

2.12. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo, illetve - a telepiilésrendezési tervben szereplé - tervezett
teriiletfelhasznalasi modokat

A tervezett kapacitasnoveléssel ¢érintett terliletet és annak kornyezetét a mellékelt
helyszinrajzok mutatjdk be. Az érintett teriilet megegyezik a jelenlegi banyamiiveléssel
érintett tertilettel.

2.13. A teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési eszkozok modositasa

A teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési eszkozok modositdsa nem sziikséges,
mivel a telepiilésszerkezeti terv térképek szerint a teriiletek hasznalata az alabbi tablazat

szerint van nyilvantartva:
2.6.-tablazat

Hrsz Jelenleg} ter. Telepl}le.s.rendezeSI tel:Vben Szomszédos teriilet ter. hasznalata
hasznalat megjelolt ter. hasznalat
Tallva Ev (Erdétertlet — védelmi)
01 01};2 banya Kb (Kiilonleges teriilet - banyaszati) Mak (Korl. mez.gazd. teriilet)
Egk (Erdéteriilet — Korl.gazd.)

2.14. Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen nem Kkeriil sor
osszetartozo tevékenységnek mindsiilo uj tevékenység megvalositasara

Az engedélykérd ezaton nyilatkozik arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetden nem
keriil sor a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2 § 1. ) szerinti 0sszetartozd tevékenységnek
mindsiild uj tevékenység megvalositasara.

2.15. A telepitési hely kornyezetében miikodé veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valéo esetleges kapcsolatok
bemutatasa

Az érintett banyaiizem kornyezetében veszélyes anyagokkal foglalkozé iizem nem talalhato,
a banyaiizem ilyen tevékenységet folytatd iizemmel nincs kapcsolatban.

2.16. A természeti katasztrofaknak valo Kitettség bemutatasa

Az ¢érintett banyaiizem a ,,Kozponti — Zemplén” megnevezésu kistd) DNy-1 szegmensében

helyezkedik el. A kistaj az Eszaki-kozéphegység legkeletibb, egyuttal legfiatalabb vulkéni
tagja.
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A térség egy E — D-i csapasiranyt vulkanotektonikussiillyedék, aminek Ny-i hatarat a Hernad
torésvonalrendszere jeloli ki. A 2 — 3 km mélységben levd alaphegységre a tobb szakaszban
miikddd vulkanizmus keretében 1000 — 1300 m vastag Osszlet keriilt. A fels6-badeniben és a
fels0-szarmataban andezites vulkdnossag folyt a Tokaj — Abatjszant6 €s a Tolcsva — Gonc
vonal mentén. Riolitot és riolittufat produkalt a Szamos vonal menti badeni-szarmata, ill. a
Gonc — Abatjszantd vonal menti felsd-szarmata-also-pannon vulkanizmus. A Kézponti —
Zemplén kozépso €s déli részén az andezit és az andezittufa, mig az északi és keleti részeken
a riolit €s a riolittufa a jellemz0. A szerkezeti vonalak az intenziv vulkani utomiikodés helyeit
is kijelolték, ami els6ésorban a Kozponti — Zemplén északi részére jellemzd, és a
pleisztocénben a sakktablaszeriien 6sszetoredezett hegység ezek mentén emelkedett ki.

A 15 milli6é éve kezdddott €s 9 millid éve befejezddott vulkani tevékenység szamos kdzet- és
formatipust hozott létre, kezdve a heves riolitos kitdrések piroklasztit képzédményeitdl a
szelidebb dacitos-andezites lavadomokon &t a (csak furasokban elérhetd) bazaltos
lavadmlésig.

Vizrajzi szempontbdl a kistdj erdsen tagolt teriilet. Jelentdsebb vizfolyasait a Hernadba foly6
Hosdat-, Cserenko- és Gonci-patak, a Szerencsi-patakba 6mld Arkai- és Aranyos-patak,
valamint a Ronyvédba foly6 Boézsva forrasagai, tovabba a Bodrogba folyé Hercegkuti-,
Tolcsva-, Bényei- ¢s Madi-patak jelenti. A patakok szélsOséges vizjarasuak, heves esdzések,
hirtelen hoolvadasok idején jelentds vizeket vezetnek le, mig az év egyéb iddszakaban
minimalis vizhozamuak.

Az ismertetett foldtani alapokkal és vizrajzi adottsdgokkal bird teriilet a természeti
katasztro6fak (foldrengés, vizkarok) vonatkozasaban nem tekinthetd veszélyeztetettnek.

2.17. A megalapozé informaciok bemutatasa

Jelen kornyezeti hatdstanulmany Osszeallitdsanadl az aldabbi adatokra, tanulményokra
tamaszkodtunk:

- Tallya , Kopasz-hegyi Andezitbanya” kornyezetvédelmi teljesitményértékelése
(ENVICARE Kft. 2008.)

- Tallya Miiszaki Uzemi Terv 2009. — 2023.

- Kornyezeti Hatastanulmény a Tallyai Banyalizemben tervezett miiszaki fejlesztéshez,
valamint a ,, Tallya — andezit” megnevezési banyatelek eddig még nem miivelt
teriileteinek miivelésbe vonasahoz (MENDIKAS Kft. 2017.)

- Tallyai Andezitbanya vilagérokségi komplex hatastanulmanya (Varos-Teampannon
Kft. 2017.)

- Miiszaki Uzemi Terv jovahagyo hatarozata és médositasai

- 2006. évi furasos kutatas foldtani jelentése (Miskolci Egyetem 2006.)

- A cég kornyezetvédelmi bevallasai

- Atadott térképek, jegyzokonyvek, dokumentaciok
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Tallyai banyaiizem 3.1. A4 tertileten megvalosulo technologia

hatasfolyamatai

A jelenlegi banyamiiveléshez kapcsolodo engedélyek az alabbiak:
2.7.-tablazat

Sorszam, Kiallitas Engedély/ :
iktatészam, Dokumentum megnevezése dokumentum Ervényessége
- kelte p———
azonosito kiallitoja
BO-08/KT/00016- . A . . B.-A.-Z. Megyei
272018 2018.05.22. Kornyezetvédelmi engedély Kormanyhivatal 2033.12.31.
BO-08/KT/00016- Kornyezetvédelmi engedély B.-A.-Z. Megyei
31/2018 2018.06.25. modositasa Kormanyhivatal 2034.12.31.
BO/15/02353- - R B.-A.-Z. Megyei
1012018 2018.11.09. MUT elfogad6 hatarozat Kormanyhivatal 2033.11.30.
BO/15/2588- Banyaszati céli robbandanyag B.-A.-Z. Megyei
102019 | 2019-12.06. felhaszndlési engedély Korményhivatal 2033.11.30.
BO-08/KT/05704-
3/2019 B.-A.-Z. Megyei
BO-08/KT/05704-|2019.04.29. | Levegotisztasag-védelmi engedély AL Ry 2024.04.19.
. Kormanyhivatal
4/2019 szamon
modositva

3. A HATASFOLYAMATOKES HATASTERULETEK LEIRASA

A tervezett kapacitasndvelés soran szambaveheté munkafazisok okozta kornyezeti hatasokat
¢s az azokbol szarmaztathatd hatotényezOket akovetkezd tablazatban foglaltuk Ossze. A
tablazat megjeloli, mely hatasviseld kornyezeti elemek érintettek ezekben. A hatastertiletek
kiterjedését amellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

3.1. A teriileten megvalésulo technologia hatasfolyamatai

A tervezett kapacitasnovelés soran a mar jol ismert technologia, szintén ismert
hatotényezdivel kell szamolnunk. Ezeket a kovetkezd tablazatban ismertet;jiik.

A hatotényezok bemutatisa 3.1.-tablazat
Hatasvisel6 kornyezeti elemek
Kornyezeti Hatotényezok | levegé | felszini | felszin | fold | él6vilag | ember miivi
hatasok viz alatti kornyezet
viz
1égszennyezOk
. o + + + +
, kibocsajtasa
robbantas — T
zajkibocsajtas +
szeizmikus hatés + +
zajkibocsdjtas +
rakodas légszennyezdk
g e + + + +
kibocsajtasa
zajkibocsajtas +
szallitas légszennyezok
eg.s c ye 0 + + + +
kibocsajtasa
zajkibocsajtas +
torés, osztalyozas leg.szenn’}'fe’zok N n n n
kibocséjtasa
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Tallyai banyaiizem 3.2. 4 teriileten megvaldsuld technoldgia hatésteriiletei

A legfontosabb hatotényezok

A tablazatban jelzett kornyezeti hatasok soran jelentkezé hatotényezOk koziil az aldbbiak
emelkednek ki.

- Levegdszennyezo anyagok kibocsdtasa, zajkibocsatas

Ezek a tényezok a tervezett munkalatokat végzd gépcsoportok mikodtetésének a
kovetkezményei. A hatdsok idétartamat és nagysagat kiilon és részletesen kell vizsgalnunk
az egyes munkafolyamatokatvégzd gépcsoportoknal.

Levegdszennyezd anyagok ¢és zaj kibocsatasdval jar a szallitds, amely a szallitasi
utvonalak szomszédsdgaban hat, valamint az 0Osszes vizsgalandé banyamiivelési
résztechnologia.

A tervezett munkélatok zajkibocsatasa csak az emberre hat, de a levegdszennyezd
anyagok kibocsatasa az ember mellett, a levegdt, a foldet és az €éldvilagot is igénybe veszi.

3.2. A teriileten megvalésulo technologia hatasteriiletei

A tervezett fejlesztési és banyamivelési munkak hatasteriileteit a mellékelt térképeken,
atnézetes helyszinrajzokon, mutatjuk be, a 2023.12.31. tervezett banyamiivelési és a tervezett
végallapot banyamiivelési allapotat figyelembe véve.

A tervezett kapacitasnovelés eredményeként kialakuld hatésteriiletek ¢és a jelenlegi
banyamiivelésbdl eredd hatasteriiletek 1ényegében csak a kiinduldsi helyzetben térnek el
egymastol, mig a méretiik gyakorlatilag megegyezik.

3.3. Eghajlatvédelmi szempontok

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,,A magyarorszagi klimamodellek”
cimi tanulmanya alapjan mutatjuk be.

A vérhato hatasteriileteken fellépd, a klimavaltozassal Osszefliggd, tarsadalmi-gazdasagi
valtozasainak modellezéséhez sziikség van a varhaté klimavaltozdsnak a bemutatdsara.
Ehhez szolgéltatnak alapot a regionalis klimamodellek, amelyek egyméashoz képest kisebb-
nagyobb eltérésekkel vazoljak fel a jovo éghajlatara vonatkozo tendencidkat.

A létez6 klimamodellek koziil szdmunkra nem a planetaris szintli modellezés,hanem a
regionalis és az orszdgos léptékii modelleredmények alkalmazhatok. Ezek a regiondlis
¢éghajlati modellek — miként a rovid tavu id6jaras-eldrejelzésben — kisebb teriiletre készitenek
projekcidkat a globalis modellek eredményeit hatarfeltételekként felhaszndlva. A regionalis
modellek tobbnyire mar csak az éghajlati rendszer 1égkori komponensének leirdsat tlizik ki
célul, ezért kifejlesztésiik altalaban a rovid tavu eldrejelzésben is hasznalt id6jarasi modellek
adaptalasat és kiterjesztését jelenti oly modon, hogy bizonyos folyamatokat (példaul a
felhoképzddést, sugarzast) az éghajlati tér- €s idéskalanak megfelelden irnak le.
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Magyarorszadgon a regiondlis éghajlati modellezés alapvetden négy modell futtatasaraterjed
ki: a nemzetkozi egylittmikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- ¢s a német REMO-
modelleket az OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleketaz ELTE
Meteoroldgiai Tanszékén dolgoztak at és alkalmaztak hazai kornyezetre.

Az éghajlat eldrejelzése soran arra a kérdésre kell valaszt talalni, hogy az alkalmazottmodell
mennyire pontosan képes leirni a légkdrnek egy hosszabb, de véges idészakra vonatkozd
atlagos viselkedését, tehat a kivalasztott iddintervallumra érvényes klimaallapotot, illetve
annak egy éghajlati kényszer nyoman bekdvetkez6 megvaltozasat. A feladat megoldasédhoz
ki kell jelolni egy vonatkoztatasi alapot, amelyet ,,normal éghajlati allapotnak™ tekintiink, és
amelyhez a valtozast viszonyitanitudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként
egy 30 éves iddszakot valaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek
képviselik, amelyet a magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

A klimamodellekkel kapcsolatban altalanosan elfogadott tény, hogy az éghajlatirendszer
Osszetett miitkodésének €s jovobeli viselkedésének tanulmanyozasara a numerikus modellezés
eszkOztara szolgaltat megfeleld, objektiv modszert. A globalis numerikus éghajlati modellek
képesek a rendszer egyes OsszetevOi (a légkor, az Ocean, a szarazfold, a jégtakard és az
¢lovilag) fizikai folyamatainak leirdsara, valamint a komponensek ko6zotti bonyolult
kolcsonhatasok és visszacsatoldsok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex rendszer
egészét egyiitt tekintik, ezért lehetdségilink van veliik leirni az éghajlati rendszer valaszat egy
feltételezett jovobeli kényszerre.

A feltételezett jovobeli kényszerek egyik legfontosabb ¢és legbizonytalanabb elemeaz
antropogén tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatdssal bird emberi tényezdket a globalis
modellek szamara oly moéddon szamszerisithetjiik, hogy meghatdrozzuk mindezen
tényezOknek (a népesség, az energiafelhasznalds, az ipari és a mezdgazdasagiszerkezet stb.
valtozasainak) az éghajlati rendszerre gyakorolt ,,sugarzasi kényszerét” (azaz mennyiben
modosulnak ezaltal a foldi sugarzasi viszonyok), s kiszamitjuk a hatassal egyenértékli szén-
dioxid-kibocsatast, valamint az ennek megfelelé koncentracidot. A bizonytalansdg abbdl
adodik, hogy jelenleg nem vagyunk képesek teljes bizonyossdggal megmondani, hogyan
véltoznak az antropogén tevékenység egyes részletei a jovOben. Eppen ezért a jovobeli
kibocsatasi tendenciakra szamos hipotézist allitanak fel, melyek kozott vannak optimista,
pesszimista vagy atlagosnak tekinthetd valtozatok, s ezek figyelembevételével készitenek
globalis projekcidkat a Fold egészére.

Kijelenthetd, hogy a nagy klimakutato kozpontokban fejlesztettglobalis modellek
kidolgozottsdga napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatoan leirni
az éghajlati rendszer elemeinek viselkedését a kozottik 1évo Osszetett kdlcsonhatasokkal
egylitt, tovabba jol hasznalhatok az éghajlatvaltozas globalis, nagy skaldju jellemzdinek
vizsgalatara. Altaldnos jellemvonas, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a
homérséklet és a csapadék varhato alakuldsa. A kettd kozil a csapadék a bizonytalanabb
elem, ezért az értékelések soran azt is szem el6tt kell tartani, hogy a modellfuttatasok soran a
hémérséklet esetében a fél fokot, csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghaladé eltérés
elfogadhatonak tekinthetd

A Magyvarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredménvei

A REMO-modell adaptadlasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései
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Homérséklet szempontjabdl a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlaghomérséklet novekedését jelzik. A kovetkezd évtizedekben 1°C-os, mig az évszazad
végére 3°C-ot meghaladd melegedés valoszinii. A legjelentésebb valtozasokat a modell
nyaron mutatja: ebben az évszakban a déli-délkeleti tajakon 2021-2050-re 1,5-2°C-o0s, 2071—
2100-ra pedig 4-5°C-os homérsékletemelkedés varhato. A legkisebb ndvekedésre mindkét
idészakban tavasszal és télen lehet szamitani.

A csapadék éves 0sszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kdvetkezod évtizedekben
Eurépaban nem vérhatok 10%-ot meghalado szignifikans valtozasok. A Kérpat-medencétdl
¢szakra ¢€s keletre novekedést, délre és nyugatra csokkenést valosziniisitenek az eredmények,
a térségiinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjdk a valtozasok. Az éven beliili
eloszlas esetében azonban mar a 21. szdzad kozepére jelentds atrendezédésre szamithatunk:
nyaron ¢s tavasszal a referencia idészak értékeinél kevesebb, télen tobb csapadékot mutatnak
a modelleredmények, 0sszel pedig északon novekedésre, délen csokkenésre szamithatunk. A
modell alapjan a 21. szazad utols6 évtizedeire a nydri csapadékcsokkenés
mértékemegkdzelitheti, a téli ndvekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a homérséklet éves atlaganak valtozasaban
északnyugatrél délkelet felé egyre nagyobb mértékii novekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a homérséklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb valtozas a
nyari évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok idébeli menetében a hdmérséklet
hosszabb 1d6szakon emelkedd tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb
ingadozésok jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jovében is szép szammal lesznek az
atlagosnal hiivosebb évek. Az évszdzad kozepe felé haladva a valtozékonysag megnd, és a
legnagyobb valtozékonysag egyontetiien a nyari idészakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részénszarazodast
prognosztizal, mig a nyugati teriiletek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékdsszegek
kismértékli csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentések. Az atmeneti
¢vszakokban csapadéknovekedés varhato, télen €és nyaron csokkenés, a valtozékonysag
novekedésére pedig nyaron és dsszel lehet szamitani

A PRECIS-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimuldciok alapjan vérhatdoan a nyari atlaghdmérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozza kell tenni, hogy a
Magyarorszadgon a kiilonb6zé modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos
hoémérséklet-valtozasok kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el leginkabb
az egyes modellek eredményei.Az évszazad végére a valtozékonysag az 4atmeneti
¢vszakokban megnd, télen pediglecsokken. Az A1B forgatokonyv esetén a valtozékonysag
kismértékli médosulasara szamithatunk; a modellfuttatdsok alapjan 6sszegészében melegebb
0szokre szamithatunk

A modelleredmények szerint a jovOben ¢€ves szinten kevesebb csapadékos napra
szamithatunk, emellett a leghosszabb csapadékmentes iddszak hossza is novekedni fog, igy
az aszalyhajlam meger0sodésére, szarazodasra kell szamitani. Ugyanakkor nem
egyértelmiiek a valtozdsok a nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimuldci6 alapjan a
csapadékos napok éves szamanak csokkenésével egy idében a nagy csapadéku helyzetek
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gyakorisdga megnd, igy a csapadék intenzitasa is novekszik. Ezt a masik két forgatokonyvvel
készitett futtatas viszont nem jelzi: a kevesebb és tobb csapadékkal jard idéjarasi helyzetek
szama egyarant csokken, az éves intenzitas pedig nem valtozik.

A RegCM-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

A modell 21. szazadra vonatkozd hdmérsékleti elorejelzése emelkedd tendenciat mutat. Az
atlaghOmérséklet varhat6é emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden
rékovetkezo év atlaghdmérséklete melegebb lesz az azt megel6zénél, hanem hogy a vizsgalt
30 éves iddszakok (2021-2050; 2071-2100) atlagban véarhatéan melegebbek lesznek az azt
megel6zé 30 év atlaganal. A felmelegedés varhatéan a 21. szazad végére oOlt drasztikus
mértéket, amikor 3°C koriili éves kdzéphdmérseklet-emelkedés valdsziniisitheté a Karpat-
medencében ¢és kozvetlen kornyezetében. Teriileti kiilonbségeket tekintve a szdzad kozepére
a legkisebb mértékli éves kozéphdmérséklet-valtozas az orszag északnyugati teriiletén
(Kisalfold), mig a szazad végére a délnyugati teriileteken valosziniisithetd (Mecsek és
kornyéke).

Az ¢évszakos atlaghOmérsékletek varhatd alakuldsdban a legnagyobb mértékii valtozas a
szazad kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozas nyarra (0,7°C) tehetd. Az
¢vszazad végére azonban forditott eredmények adddnak, nyiron varhatdé a legnagyobb
mértékii melegedés (3,5°C), a legesekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkozeliti a
téli és Oszi varhaté melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szama vérhatdan
csokkenni fog, mig nyaron a klima egyértelmiien valtozékonyabb lesz. A napi
kozéphdmérsékletek atlaga a magasabb homérsékletek iranyaba fog eltolédni 3-4°C-kal, és a
melegrekordok gyakoribbakka fognak valni

A modelleredmények alapjan az éves csapadékdsszegekben nem mutatkozik 1ényeges
valtozas. Ez az eredmény abbol is fakad, hogy Magyarorszdg a szarazabba, illetve
csapadékosabba valas képzeletbeli hatarzondjan helyezkedik el.Az éves csapadékosszeggel
ellentétben az évszakos csapadékosszegekben jelentOsvaltozasok varhatok. A 2021-2050
kozotti idészakban a legjelentdsebb valtozas nyaron, mig a legkisebb télen valoszinii. Télen
¢s tavasszal a csapadékdsszeg csokkenése egyontetii, azonban nyaron és Osszel egy nyugat—
kelet megosztottsag mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nyari és 0szi csapadékdsszegek
akar 20-30%-kal csokkenhetnek, mig ugyanezen idészakokban a keleti, északkeleti teriiletek
10-20%-kal csapadékosabbd valhatnak. A magasabb fekvésli helyeken (Bakony, Matra,
Biikk) az évszakok szarazabba valasa valdszintsithetd. A 2071 és 2100 kozotti idészakban
minden ¢évszakban datlagosan kismértékben ugyan, de ndvekedni fog az évszakos
csapadékdsszeg, kivéve nyaron, tehat a modell igen jelentds valtozast valdsziniisit a szazad
kozepétdl kezdddden a szdzad végéig.

Roviden 6sszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szdzad végén enyhébb, de csapadékosabb
telek, valamint forrobb ¢és szdrazabb nyarak valdszintsithetéek az A1B éghajlati
forgatokonyv alapjan integralt RegCM regionalis klimamodell szerint.

Mara nyilvanvald, hogy az éghajlat valtozékonysaga €s valtozasa befolyasolja az eurdpai €s
hazai termelési (pl. mezdgazdasag, erdészet és haldszat) és gazdasagi éagazatok (pl.
energiatermelés, turizmus), valamint a természeti kdrnyezet tulajdonsagait és szerepét. A
hatasok némelyike elény0s, de a becslések szerint a legtobb esetben a varhato kovetkezmény
kedvezdtlen
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A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatdsainak vizsgdlatakor célszerli onnan elindulni,
hogy az egyes teriiletek — orszagok, régiok, kistérségek vagy jarasok — az dket érd hatadsokra
kiilonbozoképpen reagalnak, eltérd jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.

A lokalis éghajlati hatasok a tarsadalmi-gazdasagi-kornyezeti térben egyarant jelentkeznek
(pl. aszaly, terméshozam-kiesés, mezbgazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a
klimavaltozas teriileti hatasait a kitettség (exposure) — érzékenység (sensitivity) — varhato
hatas (impact) — adaptivitas (adaptivecapacity) — sériilékenység (vulnerability) lancolatban
kell vizsgalni.

A jovében varhat6 valtozasokra vonatkozd ismereteink regionalis klimamodellek
futtatdsaibol szarmaznak. Mindegyik kisérlet azt szimuldlja, hogyan moddosul a XXI.
szazadban a Karpat-medence éghajlata a valtoz6 iiveghdzgaz-koncentraciok kovetkeztében.

A kapott eredmények alapjan elmondhat6, hogy Karpat-medence térségében a homérseklet
tovabbi emelkedése varhatdo minden évszakban. A legnagyobb valtozasokra nyaron és dsszel
szamithatunk. A hdmérsékletemelkedés teriileti eloszlasat tekintve a szimulaciok egységesek
abban, hogy az orszag kozépso, keleti és déli teriiletein kell nagyobb mértékii melegedéssel
szamolnunk. A homérséklettel kapcsolatos szélsdségek egyértelmiien és szignifikdnsan a
melegedés iranydba mozdulnak el: a fagyos napok szdma csokkenni, a nyari napok és a
hohulldmos napok eldéforduldsa novekedni fog, az évszazad végére mar egy honapot
megkozelité mértékben. Kiemelendd a varosi hdszigetek hatdsdnak vizsgalata, mely
telepiilések beépitettségétdl fliggden mutatnak kiugrd értékeket.

A csapadék éves Osszegében nem szamithatunk nagy valtozasokra, az eddigi évszakos
eloszlas viszont nagy valdszinliséggel atrendez6dik. A nydri csapadék a kovetkezd
évtizedekben 5 %-ot, az évszdzad végére pedig 20 %-ot elérd csdkkenése bizonyosnak tlinik,
amit nagy valdszinliséggel az 6szi és a téli csapadék novekedése fog kompenzalni. A
nagymennyiségli €s intenziv csapadékos jelenségek varhatéoan elsdsorban 0Osszel lesznek
gyakoribbak, a szaraz iddszakok hossza pedig nyaron fog leginkdbb ndvekedni. A
sz¢lsOségek varhato alakulasa jellegzetes térbeli eloszlast mutat és elsdsorban Magyarorszag
kozépso, déli és keleti teriileteit érinti kedvezdtleniil.

A fentiekben elemzett varhatd éghajlati valtozasokra a vizsgélt banya tevékenysége, amely
elsésorban zaj- és légszennyezd anyagok kibocsatasaval, valamint élohelyek atalakitasaval
veszi igénybe a kornyezetét, nem gyakorol hatast. A banyamiivelés technologidja és az
alkalmazott berendezések ¢és létesitmények gy keriiltek kialakitasra, hogy alkalmazkodni
tudnak a varhato éghajlati valtozasokhoz.

3.3.1. Erzékenységelemzés

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. Okoszisztéma, emberi egészség, fizikai
infrastruktira) kapcsolodd tulajdonsdg. Jelen esetben az érzékenység egy-egy
projekttipushoz kapcsolddik elsdsorban. Egy projekttipus esetében az érzékenység azt
mutatja, hogy az adott projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatasra milyen mértékben
érzékeny, pl. az utak érzékenyek lehetnek a héhullamokra, az épiiletek az arvizre, stb., mivel
ezek az események karokat okoznak az utakban, épiiletekben, illetve az azok altal betoltott
funkciokban.
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Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a
beruhazasra és az altala nyljtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara
gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Els6 1épésben meghatarozando a projekt potencidlis érzékenysége az éghajlati paraméterek
teljes skalajara (pl. eso, szél, hdmérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefliggd
hatasokra (pl. arviz, aszaly).

3.1. abra Veszélytipusok

Az érzékenység elsdsorban a miikodésre vonatkozik, ami a miikddési- és 1étesitési id6 kozotti
Iényeges kiilonbség eredménye. A 1étesités néhany hete alatt ugyan lépnek fel kornyezeti
hatasok, de az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységet a miikodés évtizedei hatarozzak
meg.

Az azonositott relevans éghajlati paraméterek tekintetében osztilyozni/értékelni lehet a
projektek érzékenységét. Ezt egy kvalitativ értékelés keretében el lehet végezni, mely soran
,magas”, ,kozepes” vagy ,alacsony” mindsitést kapnak az egyes projektek érzékenysége
tekintetében a kiilonb6zo éghajlati paraméterek.

Jelen tervezett munkalatok esetében az ,,alacsony” mindsités az elfogadhato.
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3.3.2. A kitettség értékelése

A Kkitettség alapvetden egy helyszinhez (pl. telepiilés, régio, természeti teriilet, stb.)
kapcsolodo tulajdonsag, jelen esetben elsdsorban a projekt megvalositasanak helyszinéhez. A
kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van
kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan
arviz, villamarviz, aszaly, stb.

Miutén a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkezd 1épés annak eldontése,
hogy a projekt megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve ¢és milyen mértékben az
¢ghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett elemzés azt tiikkrozi, hogy egy adott projekttipus
kiilonboz6 éghajlati veszélyekre és kockazatokra mennyire érzékeny altaldban, a 2. Modul
pedig azt hatarozza meg, hogy az adott beruhdzéasi helyszin mennyire van kitéve egyes
éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak. Igy példaul az 1. Modul alapjan meghatarozhato,
hogy az utak esetében relevans éghajlati kockazatnak szamit az arviz, a 2. Modul keretében
pedig meghatarozasra kertil, hogy az adott beruh4zasi helyszinen az arviz relevans éghajlati
veszély vagy sem, €s ha igen, akkor milyen mértékben.

A kitettség vizsgalatot azoknal a hatdsoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgalatnal kozepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll
¢s szcenario iddszakban, a kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.

A klimavaltozas kockazatanak vizsgdlatait a megvalositandd beruhazas méretétdl fiiggden
vizgylijtd, kis- vagy kozéptaj térbeli viszonylataban kell vizsgalni, megallapitva a terhelt és
kompenzécios teriileteke a kivalasztott téregységen beliil.

A kitettség értékelésének két 1épése van: elsé lépésben a jelenlegi/multbeli éghajlati
koriilmények melletti kitettség vizsgalata a cél, a masodik lépésben, amennyiben
megfelelo adatok rendelkezésre allnak, a jovobeli, megvaltozott éghajlati koriilmények
melletti kitettség értékelésére kertil sor.

Esetiinkben az érzékenység ,,alacsony” mindsitése eredményeként a kitettség vizsgalata nem
relevans.

3.3.3. Az éghajlati tényezokre vonatkozd potencialis hatasok elemzése

A kitettség és érzékenység egyiittes jelenléte sziikséges ahhoz, hogy egy potencialis hatas
lehetdsége fennalljon. Példaul az utak érzékenyek lehetnek a folyami arvizekre, azonban ha
az adott projekt olyan helyszinen valosul meg, ahol nincs a kdzelben folyd, akkor ez esetben
a potencidlis hatds nem all fenn.

Fontos észrevenni, hogy a potencialis hatds nem tartalmaz informaciot a hatds bekovetkezési
valoszinliségének vonatkozasaban.

A projektet érd potencidlis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennalldsa sziikséges, ami esetlinkben
nem valdsul meg, igy lehetséges hatasok nem alakulnak ki.
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3.3.4. A potencialis hatasok kockazatértékelése

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatdsdban bekdvetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatasok lehetdsége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencidlis kar
nagysaganak ¢s a kar bekovetkezési valoszinliségének szorzata.

Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatds és a kdvetkezmény kozotti kiilonbségre. Mig az
¢ghajlatvaltozas fizikai hatisai koz¢ tartozik példaul az aszaly vagy a folyok aradasa, a
kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatdsok altal okozott
karra 0sszpontosit, példaul a mezdgazdasagi karokra, az infrastrukturak megrongaldédasaban
vagy emberi életben keletkezett karokra. Az IPCC definicidja szerint a kdvetkezmény/hatas
(impacts) kifejezés elsdsorban olyan hatdsokra alkalmazando, melyek a természetes ¢€s
tarsadalmi rendszereket érintik, pl. a megélhetést, egészségi allapotot, Okoszisztémakat,
gazdasagi, tarsadalmi és kulturdlis javakat €s szolgaltatasokat. Az éghajlatvaltozas fizikai
hatasai ezzel szemben a természeti szférakra (pl. litoszféra, hidroszféra, bioszféra) kifejtett
hatas, pl. az arvizek, aszalyok ¢és a tengerszint emelkedése.

A ,Jelentés Magyarorszdg nemzeti katasztrofakockazat-értékelési modszertanarol és annak
eredményeirdl” cimii dokumentum az alabbi kovetkezmény csoportokat kiilonbozteti meg:

- Eletvédelem és egészség (halalesetek, sériilések és betegség, korai elhalalozas)

- Természet és kdrnyezet (tartds természeti €s kdrnyezeti kar)

- Pénziigy/gazdasag (pénziigyi és anyagi veszteségek)

- Tarsadalmi stabilitas (tarsadalmi nyugtalansag, mindennapi ¢életben jelentkezd
zavarok)

- Kormanyzoképesség és teriileti igazgatas (orszagos szintli kormanyzoképesség
meggyengiilése, teriileti igazgatas meggyengiilése)

A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezé kozvetlen
karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgylirizd
tarsadalmi, gazdasagi, kornyezeti hatasait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest
a kockazatelemzés sziikségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az
ezek kozotti interakciot, ezért olyan problémakat is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban
végzett elemzés Utjan nem sikeriilt beazonositani.

A kockazatelemzés 1épései az alabbiak:

- Kovetkezmények listajanak felallitdsa

- Kovetkezmények bekovetkezési valdszintiségének becslése

- Kockazatok értékelése a kovetkezmény €s bekdvetkezési valosziniiség egyiittes
meghatarozasan keresztiil

- Kockazati matrix kitoltése

A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisdgan alapszik, ahol
meg kell hatdrozni a kockdzat mértékét s eléfordulasanak gyakorisagat.

Esetiinkben, mivel hatasok kialakulasa nem kovetkezhet be a kockazatértékelés nem
relevans.
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3.3.5. A tervezett tevékenység éghajlatvaltozasi hatasokhoz vald alkalmazkodasa

Fontos, hogy a potencidlis hatds és a sériilékenység kozotti kiilonbséget az adaptacios
kapacitas mértéke hatdrozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszinen az éghajlatvaltozas
emberi egészségre gyakorolt potencialis hatdsa magas, azonban a tarsadalom
alkalmazkodoképessége jO, akkor Osszességében a sériilékenység mértéke kevésbé lesz
magas, vagy akar alacsony is lehet.

Esetlinkben az ,,alacsony” mindsitésti érzékenység eredményeként potencialis hatdsok nem

allnak eld, igy az éghajlatvaltozas hatasaihoz val6 alkalmazkodas nem relevans.

3.3.6. Annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogvan hat a feltételezhetd
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére

Az eddigiekbdl kovetkezik, hogy a tervezett tevékenység nem befolyasolja a hatastertilet
éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodasi képességét.

1.2. abra: Sebezhetoség alakulasa

4. A HATASFOLYAMATOK, A HATASTERULETEK ES A VARHATO
KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

Az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsokat kdrnyezeti elemenként az aldbbiakban
vazoljuk fel. A tematika olyan, hogy a hatasteriilet kiterjedését, a tevékenység megvalositasa
nélkil fennallokornyezeti allapotot, a tevékenység hatasat, a lakossdg egészségi allapotara
gyakorolt hatast, az esetlegesen sziikséges megel6zé intézkedéseket és a monitoring
sziikségességét egy-egy f0 fejezeten beliil targyaljuk tigyelve arra, hogy a kornyezeti elemek
¢s kornyezeti hatdsok, mint Iényegiiket tekintve jol elkiiloniilé tényezdk, ne legyen
Osszemoshatok.

A egyes kornyezeti elemekben a hatésteriiletekTallya telepiiléskiilteriiletére esnek. A
hatéstertiletek kiterjedését a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

42



4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato
kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.1. Foldtani kOzeg

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

4.1. Foldtani kozeg

4.1.1. A hatasterilet kiterjedése

A hatasteriilet a foldtani kdzeg vonatkozasaban megegyezik a mindenkori banyamiivelési
teriilet hataraival.

4.1.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkil fennalld kornyezeti allapot

A téallyai Kopasz-hegy a Tokaji-hegység neogénvulkanitjainak a tagja. A hegység
felépitésében az alaphegység csak a neogénpiroklasztitokban talalhatdo kdzetzarvanyok
alapjan valdszintisithetd, amely foleg agyagpalas anyagu, igy gyengén metamorfizalt kdzetek
jelenlétére utal. Ezek a kézetek a Hernad-volgyi szeizmikus mérések alapjan tobb mint 2500
m mélységben taldlhatok. Ez az alaphegység a Celebration-2000 europai mélyszeizmikus
mérések alapjan EENY - DDK-i torésvonal mellett a tokaji Nagyhegytél Tallya -
Abatjszant6d vonalan at huzodik a Cserehat-hegység iranyaba. A zona mellett a Szerencsi-
dombsag korzetében az alulvagott szlirt negativ gravitdciés Bouguer-anomalia alapjan egy
kozel 20 km atmérdjii beszakadt kalderaszerkezettel kell szamolni. A kalderaszerkezet
kozepén a Szerencsi-dombsag (szigethegység) talalhato, mig a kaldera peremén
helyezkednek el a riolitdomok, és andezitfeltorések és -szubvulkdnok Megyasz6 - Monok -
Golop - Tallya - Méad - Priigy - Legyesbénye koriv mentén. Ebbe a zondba tartozik a tallyai
Kopasz-hegy fels6 szarmata piroxénandezitje.

A teriilet mélyebb foldtani felépitését a Tallya 15. szamt 1200 m-es furas tarta fel, amely 300
m szarmata vulkani Osszlet alatt kozel 900 m vastagsdgban a badeni vizalatti vulkéani décit-
hialoklasztit, peperit €s ignimbrites riolittufadk sorozatat tarta fel. A fards nem jutott ki a
badeni vulkani Osszletbdl, a szarmata ¢és badeni vulkanizmus hataran sekélytengeri
(szigettengeri) faunas iiledékképzddés folyt (Gyarmati, 1964.).

A Tokaji-hegység délnyugati részén Osszességében tobb mint 1000 m vastag Stciklusu
szarmata riolittufa kitorés zajlott le (Zelenka, 1964.). A Kopasz-hegy andezitje a Tallya -
Ratka hataraban feltart zeolitos riolittufara telepiilt (II. szint). Tallya - Mad korzetében a
hullott és ignimbrites IV horzsakdves riolittufa szint anyaga vizben halmozodott fel
Erdébénye-Messzelatd, Abaujszanto-Cekehaza és Tallya-Gomboska teriiletén kozbetelepiilt
kovafold telepekkel. Ebbe a tufadsszletbe nyomult bele a tallyai Kopasz-hegy kitorési
kodzpontjaban egy szubvulkani andezit.

A terliletrdl rendelkezésre allo legkorabbi irodalmi adatok (Jugovics L. 1952, 1955) a kdzetet
piroxénandezitnek hataroztdk meg, amelyben tobb altipust kiilonitettek el:

- Aprohodlyagos piroxénandezitek, amelyek kozép- vagy vilagossziirke szintiek, ahol a
holyagiiregek masodlagosan bekérgezettek. A kdézet iiveges alapanyagaban iide
piroxének ¢és elbontott foldpatok talalhatok (Varhegyi P. 1968.). Az oszloposan elvalo
ép kozet feliileteit 1-2 mm vastag bevonat, alul pirites, feliill limonitosbekérgezés
boritja.

- A holyagos piroxénandezitek vildgossziirke szinliek, a hélyagok belsé feliiletét kék
szinli agyagos ill. kovas bevonat vonja be. A kovéas alapanyagu kézetben a foldpat- €s
piroxéntablak alig ismerhetdk fel
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- Tomott szovetli piroxénandezitek sotét, feketés-sziirke szinliek, a foldpatok és a
piroxének 1id€k, és elvétve pirites bevonat van a kdzet felszinén. A felsé szakaszokon
gombhéjas mallasi formak lathatok, ott az oszlopok feliiletén, repedések feliiletén
agyagos, limonitos bevonatok, mig lefel¢ pirites kivalas lathato.

4.1.1. abra

Az 1987 évi porfurasos kutatasok (Klespitz-Tiszay) alapjan a sziirke ,.kovas” andezitet 5-15
m vastag padként értelmezték. A korabbi vizsgalatok figyelembe vételével a 2006-ban
befejezett furasok (T1-10) anyaga, és a jelenleg miikodd kiilfejtéses szintek falanak
vizsgalata alapjan két f6 andezittipust kiilonitiink el tigy, hogy mindegyikben a felsé szintek
kozelében megtalalhatok a holyagos, mig a mélység fel¢ a tomor kozetvaltozatok.
Ugyanakkor ez a kutatds volt az, amely el6szor feltarta a piroxénandezitszubvulkani test
fekiijében 1évo andezittufat és -tufitot.

Az egyes képzédmények rovid makro- és mikroszkdpos ismertetése a kovetkezo:

m Sziirke piroxénandezit.

Szine a vilagossziirke és sotétsziirke kozott valtozik, kozépszemcsés, tomor, szivos, szilard
kézet, amely kagylosan torik. Az alapanyaga tobbnyire iiveges (kovas). Ez a kozettipus

alkotja a jelenleg foltart Kopasz-hegyi kiilfejtés +305 szinti kozponti tomegét. A
vilagossziirke piroxénandezit nagyatmérdji (25-40 cm) négy-6tszogli oszlopokat alkot. Az

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

44



4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato
kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.1. Foldtani kOzeg

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

iiveges alapanyagban szabad szemmel is lathatok 1-4 mme-es fehér foldpatok és fekete
piroxénlécek. Az oszlopokat 45-60°-os valamint 75-90°-os kdzetrések (elvalasi feliiletek)
jarjak at, amelyek mentén gyakran a felsd szinteken limonitos agyagasvanyos-opalos
bevonatok, valamint a mélység felé markazit-piritkristalyok boritjak. A kdzet a furési kutatas
alapjan

4.1.2. abra

erésen Osszetort, méterenkénti repedésszama 8-10, a mélység felé 5-7 db. Igy a magkihozatal
atlaga 80%.

m A fekete, sotétsziirke piroxénandezit.

Uveges alapanyagty, szilard, tomor kozet, amely egyenetlen, szildnkos torésti. Ez a tipus a
jelenlegi kiilfejtési fal koriil a széleken megtalalhatd vékony, csavart, szétagazod, kis atmérdji
(5 - 15 cm) oszlopokat formalva. Ennek a kdzetnek is a fels6 szintjei holyagiiregesek, ahol a
0,2 - 0,3 mm-es holyagiiregek kozel 20°-os dolésirdnyban helyezkednek el. A kdzet
szovetében dolés mentén gyakran sotétebb és vildgosabb savok, ki¢kelddd foltok talalhatok,
ezek mentén az oxidacios zondban limonit, mig a mélységben hematitos, pirites hintések
lathatok. A kozetet metszd 45-85 °-os dolésli, egymast keresztezd kozetrések felszinén
pirites, markazitos bevonatok klorit kiséretében talalhatok. A repedések felszinét 0,2 - 0,3
mm vastag z061d (kloritos?) agyagos bevonat boritja. A furasos kutatas szerint (T2, 4, 5, 6, 7,
8) a méterenkénti repedésszam 5-7 db, a mélység felé 3-4 db az atlagos magkihozatal 90%,
tobb furasban alul kozeliti a 100%-ot. A mikroszkdpos vizsgalatok szerint a kozet
szoveteporfirostrachitos. A  vilagosbarna iiveges alapanyagban a 100- 150x10p-
osfoldpatlécek koriilfolyjak a nagy 300x150 p-os és 4000 x 2000 p-os zdnas, ikres foldpat
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(labradorit, bytownit) tdblakat. Jelentds mennyiségiiek (5-10%) a 600 x 400 p-os és 1500 x
600 p-os repedezett hiperszténvalamint a felemésztett sz¢éli 400 x 200 p - 600 x 600 p
méretli augitkristalyok, melyek rezorbealjdk a foldpatokat, masutt tomeges-sugaras
elrendezddésti kristaly csoportokat alkotnak. A fekete opak

4.1.3. abra

100-200 p -os magnetit és ilmenit kristalyok jellemzéek a kézetre. A 600 x 400 p -os
holyagiiregek falat 10-15 p-os rétegben 1-3 p szemcsehalmazbol all6 kovagél bevonat boritja.
A mikroszképos vizsgalatok alapjan ovalis atmetszeti sarga, 150x150 - 600x400 p-os
olivinkristalyok; tablas, ikerlemezes 600x150 - 2000x600 p-os labradorit foldpat; fekete,
tablas, 1000x1000 p-os augités hipersztén; valamint fekete, opak, 100x100 p-os
magnetitkristalyok talalhatok. Ezeken kiviil 2000-4000 p- osinterszertalis szovetli bazalt,
valamint perlites riolittufa kdzetzarvanyok taldlhatok benne. A kdézetben néhol 1 - 3 cm-es
fekete piroxénekbdl és fehér f6ldpatokbol 4llo csomok talalhatdk, amelyeket az andezit sajat
kummuldtumanak tekintiink.

A felsorolt két kdzettipus egymassal meredek tektonikus sikkal érintkezik. Itt a tektonikus
sikot utolagos agyagos-majopalos hidrotermalis telér tolti ki.

Andezittufa és -tufit.

Sotétsziirke, mikrorétegzett, laza kdzet. A Tallya 7. szamu furds 52,5 m-ben (+217 tszfm)
érte el a piroxénadnezit fekiijét. Makroszkdposan a 15°-os d6lésii andezittufa-rétegekben 0,1
- 0,2 mm-es fehér és sotét sdvok valtakoznak, amelyek mellett 0,5 - 2 cm-es fehér agyagos
horzsakovek, valamint 3 cm atmérdji ovalis lombosfa-levél lenyomat lathat6. A tufas anyag
vizi leiilepedésii, és gyengén keresztrétegzett. Rogyasos, laminites szerkezet mikroszkoposan
is lathato.

A piroxénandezitek teljes kémiai elemzése azt bizonyitja, hogy azok jorészt homogén,
intermedier mészalkali vulkanitok. A mellékelt rendelkezésre all6 kémiai elemzések (1.
tablazat) alapjan a felsé szintek mintdi gyenge agyagasvanyos atalakuldst mutatnak, a
mélység fel¢ az andezit kémiai Osszetétele a bazaltos andezitekhez hasonlo.
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A banyatelken beliil a banyamtivelés az alabbi foldtani kdzeg kategoriakat kiiloniti el:

Haszonanyag

A szarmata idészakban képzddott piroxén-andezit képezi az egykori Kopasz-hegy f6
tomegét, amelyet vulkdni utohatasok értek a pannoniai idészakban.A révidebb 1d6kozonként
megismétlédé lavadmlések a riolittufa felszinen egymaés fo6lotti kiilonbozé vastagsaga
rétegenként megszildrdulva inhomogén andezit 6sszletet eredményeztek. Az Gsszleten beliil
makroszkoposan is megfigyelhetd tomott szovetl, holyagos szovetd, ill. az dtmeneti szakaszt
jelentd aproholyagos szovetli andezitek valtakozadsai a vulkdni miikodés szakaszossagat
bizonyitjak.

A Kopasz-hegy andezitjére foleg az oszlopos, kisebb mértékben pedig a gdmb héjas elvalas
jellemzd. A lavaanyag lehiilése sordan az 6tszogletes oszlopok esetében a kihtilési gocpontok
egymas alatt, még a gdmbhéjas formanal egymas mellett alakultak ki. Ez is szemlélteti a
pados elvalassal szemben az andezitdsszlet egyenetlen kihtilését €s inhomogén Osszetételét.
A piroxénandezitkdzetalkotd elegyrészei: a nagy fenokristalyokat alkotd piroxének és az
alapanyagban is eléfordul6 plagioklaszok.

Fekiuképz6dmények

A teriilet kornyezetében 1200 m  alatti  medencealjzat  valdsziniileg a
neogénpiroklasztikumokban gyakori permokarbon agyagpalabol és homokkdébdl tevodik
Ossze. Ezt koveti egy 103 m vastagsdgban feltart bontott piroxénandezittorton iddszaki
szubvulkdni benyomulas. E felett 724 m vastagsdga tortdon tengeri képzddmények
helyezkednek el (hipodacit, aztdn meszes, agyagos homokkd réteg).A piroxénandezit
haszonanyag kozvetlen fekiije a torton-szarmata hataran kialakult, kozel 300 m vastagsagu,
folytonos képzddésii riolittufa és riolitdssszlet.

Fed6képzddmények

A teriilet pleisztocén képzddménye az egykori Kopasz-hegyet ¢és kornyékét vékony (1,0 —
2,0 m) rétegben boritd nyiroktakard, amely nem mads, mint a fiatal harmadkori vulkani
kozetek (riolitok, andezitek €s tufiik) szubtropusi klima hatasara keletkezett mallasi terméke.
A pleisztocénben lejatszodd nagymérvii erdzids tevékenység felszini tanujele a helyenként
kétengerré felhalmozodo, 6kol és dinnyenagysdgu darabokbol 4llo andezittormelék. A
nyiroktakaro legtobb helyen andezittormeléket tartalmaz.

4.1.3. A tevékenység hatasa a kornyezeti allapotra

A vizsgalt tevékenység a foldtani kozeg vonatkozasdban megsziintetd hatassal bir, hiszen a
banyamiivelés a foldtani kozeget mint dsvanyvagyont hasznositja. A megsziintetd hatas a
lemiivelt teriiletekre korlatozodik. A banyamiivelési technologidnak a megmaradé foldtani
kozegre kimutathatd hatdsa nincs. A hatasteriilet megegyezik a mindenkori banyamiivelés
teriiletével.
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4.1.4. A kornyezetallapot valtozasanak hatdsa a lakossag egészségi dllapotara

A banyamiivelés foldtani kozegre gyakorolt hatdsa a lakossdg egészségi allapotit nem
befolyésolja.

4.1.5. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megeldz0d, csdkkentd,
kompenzalo, illetve elharitd intézkedések meghatarozasa

A vizsgalt banyamivelési tevékenység sordn a megmaradd foldtani kdzeget a hatdsok nem
veszik igénybe, szennyez6dés nem érheti, karosodast sem kell elviselnie, igy
igénybevettséget, szennyezettséget ¢és karositast megel6z6, csokkentd, kompenzalo, illetve
elharitd intézkedések meghozataldra nincs sziikség.

4.1.6. A kornvezetet éro hatasok mérésének, elemzésének moddja a tevékenység folytatasa
soran

A vizsgélt banyamiivelési tevékenység soran a tevékenység nem keriil kapcsolatba a
megmaradé foldtani kozeggel, ezért a megmaradé foldtani kozegre gyakorolt hatast ellenérzo
monitoring rendszer telepitése sziikségtelen.

4.1.7. Az utdéellen6rzés modja a tevékenység felhagyasat kovetden

A foldtani kozeget €ré hatasokra vonatkozd utdellendrzés a tevékenység felhagyasat
kovetéen nem sziikséges.

4.2. Felszini vizek

4.2.1. A hatasteriilet kiterjedése

Hatasteriilet a felszini vizekben — mivel a tevékenység ¢és az érintett teriilet allando
vizfolyasként nyilvantartott felszini vizei nem keriilnek kapcsolatba — nem alakul ki.

4.2.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkiil fennalld kornyezeti allapot

A vizsgalt teriilet mind felszini, mind felszin alatti vizekben szegény. A vizgyiijto teriilet
vizfolyésai, vizelvezetdé arkai €s vizmosdsai altaldban EK-DNy-i irdnytak. A patakok
vizjarasa erdsen valtozo, jelentds résziik csak iddszakos.

A tallyai Kopasz-hegy ¢és kozvetlen kornyékének erdziobazisa a hegy DK-i oldalan folyo
Koldu-patak, amely a teriilet regionalis erdziobazisdba, a Szerencs-patakba torkollik
Téllyatél DNy-ra. A banya Ny-i oldalan 1évé Remete-volgy csak egy idészakos erdziobazis,
mintegy 200 m-rel a Kopasz-hegy csticsa alatt.
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A banyat magéaba foglalé teriilet vizgyiijtd-gazdalkodéas vonatkozdsdban a ,,2.7. Hernad —
Takta vizgylijté alegység” része. Az alegységre vonatkozo vizgyujté-gazdalkodasi terv
megallapitasai alapjan mutatjuk be a teriilet felszini viz viszonyait.

A tervezési alegység a Tokaj-Zempléni Hegyvidék teriiletét, az Eszak-Alfoldi Hordalékkip-
siksagegyes kistajait, a Kozép-Tiszavidék egyes kistajait, valamit az Eszak-Magyarorszagi
medencékegyes kistdjait is érinti. Terliletén talalhaté a Hernad és a Szerencs-Takta vizgyijto.
Az alegységteljes egészében Borsod-Abatj-Zemplén megye teriiletén helyezkedik el.Az
alegység jelen formdjaban vald lehatdroldsat elhelyezkedése, valamint a kozos
befogaddindokolja.

F6 vizfolyasa a Hernad foly6. A Hernad teljes vizgyiijtdje 5436 km?, ebbdél magyar teriiletre
1013km? esik. A Szerencs-Takta vizgyiijtoteriilete az Eperjes-Tokaji hegylanc délnyugati,
magyarorszagi szakaszan talalhato, teriilete 621 km?.

A vizgylijtd-gazdalkodéasi tervezéslegkisebb alapelemei a viztestek. Az iranyelv
meghatarozasa szerint a,felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonallo és jelentds
elemét jelenti, amilyen egy to,egy tarozo, egy vizfolyas, folyd vagy csatorna, ezeknek egy
része, atmeneti viz, vagy a tengerpartiviz egy szakasza.

Az alegységben Osszesen 23 viztest keriilt meghatarozasra. Ezek koziil 2 viztest a Hernad
folyo, a megbontast a vizgyiijté mérete valamint a sik €s dombvidéki d&tmenet indokolta.

Meghatarozo vizfolydsa a Herndd folyo, melynek teljes magyar szakasza (118,4 tkm) az
alegységteriiletét képezi. A folyo a 108-118,4 ftkm szelvények kozott hatarviz.
Magyarorszagon afolyémeder atlagos esése 0,6 m/km, a viz atlagos sebessége 1 m/s, atlagos
mélysége 2-3 m,helyenként 5-6 m-es kimélyiilésekkel, a kdzépvizi meder szélessége 30-50
m. A viz hdmérsékletenyaron 20-22°C, a hordalék (lebegtetett, gorgetett) szemcsemérete,
hozama: lebegtetett (0,045mm) ~ 400.000-800.000 t/év, gorgetett (0,6-0,9 mm) ~ 6.000 t/év.

A foly6 magyarorszagi szakaszat a rendkiviil erdteljes meanderezd, kanyargasi hajlam
jellemzi, afolyo ¢életének természetes velejardja a thlfejlett kanyarulatok 4atszakadasa
partszakadasok,medervandorlas. Magaspartok jelenléte ~7,5 %-ra tehetd.

Az alegység teriiletén a Hernad-folyo jelentdsebb mellékagai a hazai vizgytijton a Garadna-,
Bélus-, Vasonca-, Szartos-, Csenkd-, Gonci- és a Vadasz-patakok, valamint a Kis-Hernad. A
Szerencs-Takta jelentésebb mellékagai a Gilip-patak, a Harangod-ér, a Boldogkdvaraljai-
patak,Aranyos-patak, a Fennsiki-csatorna és a Madi-patak.

A kijelolt vizfolyas viztestek a Barsonyos-0nt6zd-focsatorna és a Taktak6zi-6nt6zo-
focsatornakivételével mindegyike természetes viztest. Az alegység teriiletén elhelyezkedd
kisvizfolyasokszabdlyozasa rendezése az 1970-es években megtortént. A mederrendezések
dontéenvizkarelharitasi célbol torténtek biztositva azt, hogy belteriileten a Q1-3%
vizhozamok, migkiilteriileten a Q10% vizhozamok lehetéleg kiontés nélkiil elvezethetdek
legyenek. A kisvizfolyasokkdziil allandé vizfolyas a Vadasz- a Szerencs- a Gonci- a Csenkd-
a Szartos- a Bélus-patak és aKis-Hernad, a tobbi idészakos vizfolyas.
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A Taktakézi belvizrendszerb6l a Takta-Ovcsatorna, a Tiszadobi-fécsatorna, Priigyi-
fécsatorna,Ively-ér, Peres-ér, Eszaki-Gvcsatorna és a Taktakozi-fécsatorna biztositja a
belvizekosszegylijtését €s elvezetését, a csatornak kozott vizkormanyzasi, vizatvezetési
lehetdségekkel. Gravitacios vizkivezetési lehetdség a Tiszadobi- és a Priigyi-fOcsatornak
torkolatanal van. ATaktakozi-f6csatorna kettds mukodésh, belviz és 6nt6z6 fécsatorna.

A tervezési teriileten jelenleg 11 db viztarozo lizemel. Ezek Osszes hasznos térfogata 3,4
milli6 m?145,25 ha vizfeliilet mellett.Ebbd]l a Hernad vizgyijtdjén 3 db viztarozo iizemel
(1,393 millié m?, 52,1 ha). A Szerencs-Taktavizrendszerben 8 db tarozo épiilt eddig (2,022
millié m?, 93,15 ha).

A tervezési teriileten az allovizeket a viztarozok jellemzik, de nagyszdmban taldlhatok
holtagak is,melyek kozott két, az alloviztestek kozott is jegyzett holtagat tartunk nyilvan.
Ezek a TarcaliKengyel-t6 ¢és a Tiszaluci Holt-Tisza. A Hernad vizgy(ijtéjén
kavicsbanyatavak is taldlhatok.

crer

melyek jellemzden kis- és kdzepes méretiiek, illetve van két nagy vizgytjtével rendelkezd
viztest is. A természetes viztestek megoszlasa a kovetkezo:

- 4 db Hegyvidéki — szilikatos — durva mederanyagu — kicsi vizgyljtoj,

- 4 db Dombvidéki — meszes — durva mederanyagu — kicsi vizgyjtoja,

- 1 db Dombvidéki — meszes — durva mederanyagu — kdzepes vizgyiijtoju,
- 1 db Dombvidéki — meszes — durva — nagy vizgyijtéji

- 6 db Dombvidéki — meszes — kozepes-finom — kicsi vizgyiijtoji

- 2 db Dombvidéki — meszes — kdzepes-finom — kdzepes vizgyljtoji

- 1 db Sikvidéki — meszes — durva — nagy vizgylijtd;i

Az alegység hataros a 2-5, 2-6, és a 2-17-es alegységekkel. A viztestek koziil a Takta-
Ovcsatorna-észak kozvetlen kapcsolatban van a 2-6-os Sajo a Bodvaval vizgyiijtd
alegységben elhelyezkedé Takta-Ovcsatorna-dél megnevezésii viztesttel. A tobbi viztest csak
kozvetett kapcsolatban van a 2-6-os alegységben elhelyezkedd Sajo folyoval, mint a Hernad
befogadojaval.

Az alegységben két olyan viztest talalhatd, amely orszaghataron atnytldo vizgytjtével
rendelkezik. Ezek a Hernad fels6 és a Szartos-patak.

Az alegység teriiletén kijelolt 3 db alloviz viztestbdl 2 db természetes képzddmény.
- AIHO88 Kengyel-to 12 Meszes — kis teriiletli — sekély — benétt vizfeliileti — allando

- AIH132 Tiszaluci Holt-Tisza 14 Meszes — kis teriiletli — kozepes mélységti — nyilt
vizfeliiletli —allando

Az alegység teriiletén 1év6 23 db vizfolyas viztestbdl 2 db mesterséges, 2 db pedig erdsen
modositott kategdridba lett besorolva.A mesterséges kategoriaba sorolt Barsonyos-6nt6zo
focsatorna és a Taktakozi-ont6z0 fOcsatornalétesitésének ¢és jelenlegi ilizemeltetésének
elsddleges célja az Ont6zOviz biztositds és a vizpotlas. Az erdsen modositott kategoriaba
sorolt Szerencs-patak alsd és Vadasz-patak (als¢) viztestek esetében az erésen moédositott
allapotba sorolast és az er0sen modositott allapot fenntartasat a vizek kartételei elleni
védelem biztositasa, az €rintett telepiilések arvizvédelme indokolja.
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Az alegység teriiletén kijelolt 3 db alloviz viztestbdl 1 db mesterséges ton, kavicsbanyaszat
kovetkeztében jott 1étre.
- AIG924 Alsozsolca 1. kavicsbanya mesterséges meszes — kis teriiletd — mély — nyilt

vizfeliiletd — allandotipushoz hasonlé banyato

Az alegységben talalhatd, meghatarozo jelentségd viztest koz¢é a Hernad-folyo, a Szerencs-
patak, és a Vadasz-patak sorolhatd. A vizgylijto-gazdalkodasi tervben megtortént ezen
viztestek mindsitése, bioldgiai és vizkémiai szempontok szerint is.

A Hernad-folyo6 also és felsd viztestre oszlik meg. A Hernad-felsd viztest fitoplankton és
makrozoobentosz tekintetében nem vizsgalt, fitobentosz és halak tekintetében jo (4)
mindsitéstkapott, azonban az Osszesitett mindsitést a makrofita eredménye hatdrozza meg,
amely mérsékelt(3). A Hernad-als¢ viztest fitoplanktonra szintén nem vizsgalt. Fitobentosz
mindsitése jo (4),makrozoobentosz és halak tekintetében mérsékelt (3), mig a makrofita
eredménye gyenge (2), igy ez adja az 0sszesitett mindsitést.

A Szerencs-patak szintén als6 ¢és felsd viztestre bonthatd. A Szerencs-patak felsd
viztestfitoplanktonra, makrofitara és halakra nem vizsgalt, fitobentosz mindsitése mérsékelt
(3), azonbana makrozoobentosz eredménye rossz (1), igy a viztest szintén rossz (1)
Osszesitett mindsitésii. A Szerencs-patak alsd viztest minddssze fitobentosz tekintetében
rendelkezik vizsgalati eredménnyel,amely alapjan mérsékelt (3) dsszesitett mindsitést kapott.

A Vadasz-patak is két, Vadasz-patak és Vadasz-patak fels§ vizrendszere elnevezésii
viztestekre oszlik meg. A Vadasz-patak fels6 vizrendszere fitobentosz, fitoplankton és halak
tekintetében nemrendelkezik vizsgalati eredményekkel, a makrozoobentosz mindsitése jo (4),
azonban a makrofita mindsitése rossz (1), igy az Osszesitett mindsitésben is rossz (1)
osztalyba sorolt. A Vadéasz-patak nevli viztest fitoplanktonra nem vizsgalt, a makrofita,
makrozoobentosz ¢s halak tekintetében j6 (4), mig a fitobentoszra mérsékelt (3) mindsitési,
amely az 0sszesitett mindsitést (mérsékelt) adja.

Az alegységhez tartozd 19db (az Osszes vizfolyas viztest 82%-a) természetes vizfolyds
viztestkoziil 16db vizfolyas viztestre késziilt bioldgiai mindsités. Egyetlen viztestre sem volt
mérési adat mind az 6t élélénycsoportra, 5db viztest esetében (a vizsgalt viztestek 31%-4ra)
csak 1 biologiai elemre volt adat.

Az Osszesitett biologiai mindsités alapjan kivald osztalyzatot kapott vizfolyas viztestek
szama 1db(6%), jO osztalyzatot egyetlen vizfolyds sem kapott, mérsékelt osztalyzatot 3db
(19%), gyenge osztalyzatot 6db (37,5%) €s rossz osztalyzatot szintén 6db (37,5%) vizfolyas
viztest kapott.

Az alegységen beliil a tervezés sordn Osszesen 2db (9%) vizfolyas viztestet jeldltiink ki
er6senmodositott allapotinak, biologiai mindsités mindkettére késziilt, mely szerint
mindketté mérsékeltallapotu.

Az alegységen beliil 2db (9%) mesterséges vizfolyas viztest talalhatd, mindkettére késziilt
biologiai mindsités, mely szerint 1db bioldgiai allapota j6 és 1db biologiai allapota gyenge.
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A kémiai szemponti vizsgalatok szerint a vizek allapota a biologiai mindsitéssel
Osszehasonlitva lényegesen jobb, az elem csoportok integralasaval kapott végeredmény
(integralt fizikai-kémiai allapot) szerint az alegység teriiletén a vizsgalt vizfolyasok 45%-a
eléri a jo allapotot (5%-ban kivald allapotot is). Az alegységen beliil talalhatd vizfolyas
viztestek 50%-a (azaz 10db) mérsékelt allapott.

Az alegység teriiletén nem talalhaté az 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendeletben kijeldlt felszini
vizkivétel.

4.2.3. A tevékenység hatasa a kornyezeti allapotra

A tervezett kapacitasnovelés munkalatai nem keriilnek kapcsolatba a teriilet felszini
vizrendszerével, igy a jelenlegi felszini vizrendszer kdrnyezeti allapotat nem befolyasoljak.

4.2.4. A kornyezetallapot valtozasanak hatasa a lakossag egészségi dllapotara

A kornyezetallapot,a felszini vizrendszer vonatkozasdban nem valtozik, igy a lakossag
egészségi allapotanak kedvezotlen megvaltozasat nem okozhatja.

4.2.5. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megeldz0d, csdkkentd,
kompenzalo, illetve elharitd intézkedések meghatarozasa

Atervezett kapacitasndvelés sordn a felszini vizrendszert nem veszik igénybe, szennyezddés
nem érheti, karosodast sem kell elviselnie, igy igénybevettséget, szennyezettséget és
karositast megel6z6, csokkentd, kompenzalo, illetve elharitd intézkedések meghozatalara
nincs sziikség.

4.2.6. A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének moddja a tevékenység folytatasa
soran

A tervezett kapacitasnovelés soran a tevékenység nem keriil kapcsolatba a felszini
vizrendszerrel, ezért a felszini vizrendszerre gyakorolt hatast ellen6rzé monitoring rendszer
telepitése sziikségtelen.

4.2.7. Az utdellen6rzés modja a tevékenység felhagyasat kovetden

A felszini vizrendszert éré hatasokra vonatkozé utdellendrzés a tevékenység felhagydsat
kovetden nem sziikséges, hiszen kapcsolat az iizemelés sordn sem valosul meg, igy ilyen
iranyu kommunikacio a felhagyast kovetden is kizart.
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4.3. Felszin alatti vizek

4.3.1. A hatasterilet kiterjedése

A jelen dokumentacidban vizsgaland6 tevékenység alapallapotat, vagyis a banyamiivelés
jelenlétét és a térség hidrogeologiai viszonyaira gyakorolt hatasat, a kovetkezd pontokban
vizsgaljuk. A vizsgalatunk targyat képezd tevékenységek koziil a banyamiivelés mar eddig is
¢€s ezutdn is kapcsolatba kertil a térség felszin alatti vizeivel, oly modon, hogy a repedezett
koézetrészekbOl beszivargd hasadékvizek, rendezett moddon, kivezetésre keriilnek a
banyagodorbdl. Gyakorlatilag a banyaszatban ismert passziv vizvédelem valosul meg. Igy a
felszin alatti vizkészletek mindségét a banyamiivelés nem karositja. Mindezek
eredményeként a felszin alatti vizben hatasteriiletet nem jel6liink ki.

4.3.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkiil fennalld kornyezeti allapot

A geoldgiai képzddmények erdsen befolyasoljak a teriileten felszinre 1épd forrasok szamat és
vizhozamat. Tallya hataraban tobb j6 mindségii ivovizet szolgaltatd, de kis vizhozamu forras
van. Vizfoldtani szempontbdl igen fontos az a termalis vonal, amely a nyugati
hegységperemen Kékedtdl Szerencsig huzodik, és az ezen a vonalon elhelyezkedd
telepiilések langyos forrasait taplalja.

A talajviz horizontalis és vertikalis mozgdsa

A talajviz nyugalmi viztiikr szintje évszakos ingadozast mutat és szoros Osszefliggésben 4ll
az id@jarasi tényezokkel.A teriileten lokalisan a litologiai feltételek is erésen befolyasoljak a
szintingadozast.A mintateriilet talajvizeinek mozgasa meglehetdsen bonyolult, és részben az
eltérd litologiai adottsagok (kiilonbdzo tipusu riolittufa, lejtéiiledék) kovetkeztében fellépd
eltérések miatt nem kezelhet6 teljesen egységes rendszerként. Freatikus vizeket feltételezve a
talajviz haromféle médon mozoghat:

- vagy van kozvetlen lefolyasa,
- vagy a vizzaro képzodmények miatt megreked, €s a felszinen tulcsordul,
- vagy a kozetrepedéseken ¢€s vizvezetd rétegeken keresztiil a mélybe szivarog.

A viz mindenképpen a f6 lefolyasi iranyt (DNy) fogja kdvetni, még akkor is, ha a lefolyéas
csak szakaszonként valosul meg. A litologiai adottsagok csak lokalisan modositjdk a
lefolyasi iranyt.

A talajviz mindsége

Kiemelkedd a talajvizkutak nitrat-szennyezettsége, az értékek egyes esetekben a 300-400
mg/l-t is elérik (hatarérték 10mg/l). A {6 szennyezdforrds a mezdgazdasdg miitragya
felhasznalasa lehet.

A legfontosabb tapasztalatokat roviden Osszegezve elmondhatd, hogy a szennyezettség
eloszlasat minden esetben befolyasolja a kutak domborzati helyzete, ezzel 6sszefliggésben a
talajviz dramlasi iranya, a szennyezd forrasok elhelyezkedése, valamint a szennyezés
mértéke. A felszini vizfolyasok €s a forrdsok vizmindsége kielégito.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

53



4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato
kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.3. Felszin alatti vizek

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

A vizgytijto-gazdalkodasi terv meghatarozasai

A mar ismertetett vizgyljto-gazdalkodasi terv meghatarozésait felhasznalva az alegység
vonatkozésaban az alabbiak emelhetdk ki.

A Hernad pleisztocén kavicsterasza jelentds viztartalékkal rendelkezik. A Hernad-volgyében
fels6pannon homok rétegek rendelkeznek rétegviz készletekkel. A viztest keleti részét alkoto
Tokajihegység vulkani kézeteihez hasadékvizek kapcsolodnak. A hegység nyugati peremén
150-200 m mélységbdl rétegvizek termelése torténik miocén koru vulkéni kézetekbdl.

A Viz Keretiranyelv meghatarozasa szerint a “felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek
egy viztarton vagy viztartokon beliil lehatarolhatorészét jelenti.

A“viztart6” olyan felszin alatti kozetréteget vagy kdzetrétegeket, illetve mas foldtani
képzddményeket jelent, amelyek porozitdsa és ateresztd képessége lehetévé teszi a felszin
alatti viz jelentds dramlasat, vagy jelentés mennyiségl felszin alatti viz kitermelését.

A felszin alatti viztestek elsd lehatarolasi szempontja a geoldgia, amelynek eredményeként
haromféle vizfoldtani fétipus kiilonithetd el:
- Medencebeli, uralkoddéanporozusvizadok a térmelékes iiledékes kdzetekben

- Karszt(csak a fokarsztba sorolhatd) a karbonatos kézetekben
- Vizadok a hegyvidéki teriiletek vegyes Osszetételli kdzeteiben (kivéve a fokarszt)

A porozus vigtestek Magyarorszdg legnagyobb kiterjedésli, hidraulikailag Gsszefiiggd
felszinalatti viztest-csoportja. Alsé hatardt a paleozods, mezozods alaphegység alkotja,
barvastagsaganak megallapitasakor annak esetleg viznyerésre alkalmas fels6 néhany 10 m-
esrepedezett zondjat is figyelembe vették. Peremét (a hegyvidéki viztest-csoporttal kdzos
hatarat) az also- és fels6 - pannon hatar felszini metszése adja. A porozus viztestek kod jele:

2

»P -

A karszt viztestek Magyarorszag teriilletén - a pordzus utdn - a masodik legfontosabb
regionalis jelentdségli vizado képzédmény, amelyek a mezozods — elsdésorban tridsz koru —
karbonatos,repedezett, karsztosodott Osszletben fordulnak eld, ez az tgynevezett fokarszt-
viztarol6. Veliikkszoros hidraulikai kapcsolatban all6 eocén mészkovekkel egyiitt, ezek a
képzédmények alkotjak akarszt viztestek csoportjat. Aldrendelten jira és kréta, valamint
paleozods mészkovek is a ,,fOkarsztba™ sorolhatok. A karszt viztestek — amelyeknek részei a
lezokkent, mélyben futd karsztnytlvanyok is - lehataroldséban tiikkr6zddnek a hagyomanyos
vizfoldtani tajegységek. A karsztviztestek kodjele: ,.k”.

A hegyvidéki viztestek nevilkhoz hiien a hegyvidéki teriileteken talalhatéak. Ehhez a viztest
fotipushoz — a karszt viztestek csoportjaba soroltakon kiviil — valtozatos foldtani
képzédményektartoznak, amelyek kora a quartertdl a mezozoikumon &t a paleozoikumig
terjed, egyarant eléfordulnak benniik porézus, repedezett és karsztosodott vizadok. A f6
karsztviztarolbhoz nemsorolt karbonatos képzidmények a hegyvidéki viztest részei. A
térképeken a karszt viztestekfelszini kibtivdsai a hegyvidéki viztestekben ,,folytonossagi
hidnyként” jelennek meg. A hegyvidékiviztestek kodjele: ,,h”.

A tervezési alegység teriiletéhez 12 felszin alatti viztest tartozik.Az alegység sekély
hegyvidéki (2 db), hegyvidéki (1 db), sekély porozus (3 db), pordzus (3 db),pordzus termal (2
db) és termal karszt (1 db) tipust viztestet érint.
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A 12 felszin alatti viztest megnevezése az alabbi:

Zempléni-hegység — Hernad-vizgyijtd (sh.2.6):

A sekély hegyvidéki viztest teljes teriilete 499,13 km?, melybdl 499,13 km? esik az
alegységre. A viztest az alegységet 26% aranyban érinti. Aviztest keleten a sh.2.7, délkeleten
a sp.2.8.2, nyugaton és délen az sp.2.8.1 viztestekkel hatdros.Kapcsolédik a Zempléni-
hegység K-i rész¢ét magaba foglalo sh.2.7. viztesthez, amely a Bodrog vizgyljtéjét alkotja.
Az alegységen 4 db patak fiigg felszin alatti forrastol. Néhany dombvidéki kiséskdzepes
vizfolyas medre a talajvizre drénezd hatassal lehet.

Biikk, Borsodi-dombsag, Sajo-vizegviijto (sh.2.5):

A sekély hegyvidéki viztest teljes teriilete 1868,2km?, melybdl 18,95 km? esik az alegységre.
A viztest az alegységet 1% ardnyban érinti. A viztestkeleten a sp.2.7.1, délen az sp.2.8.1
viztestekkel hataros. Az sh.2.5. viztest két részbdl all, az E-iés D-i részt elvalasztja a Sajod
kavicsterasza. Az sh.2.5. viztest dontd része a Sajo a Bodvaval vizgyljtéhoz tartozik, csak
egy kis része nyulik bele a Hernad, Takta vizgytijtd teriiletébe. FAVOKO kapcsolat van.

Saj6-Hernad-volgy (sp.2.8.1):

A sekély porozus viztest teljes teriilete 973,04 km?, melybdl 610,35km? esik az alegységre. A
viztest az alegységet 32% aranyban érinti. A viztestet keleten a sh.2.6,nyugaton az sp.2.7.1,
délen az sp.2.8.2 viztestek hataroljak. Az sp.2.8.1. viztest a Sajo-Takta volgy ledramlasi
teriiletének tekinthetd, amely a déli részén kapcsolodik a Sajo-Takta-volgyfeldramlasi
teriiletét magaba foglald sp.2.8.2 viztesthez. A viztest északi részén 1évo Hernad és aTakta
mentett oldali holtagak kis hanyada kapcsolatban all az sp.2.8.1 sekély felszin alattiviztesttel.
Néhany dombvidéki kis- és kozepes vizfolyas medre a talajvizre drénez6 hatassal lehet.

Saj6-Takta-voley, Hortobagy (sp.2.8.2):

A sekély pordzus viztest teljes teriilete 1429,1 km?,melybil 303,17 km? esik az alegységre. A
viztest az alegységet 16% aranyban érinti. A viztestészakon az sp.2.8.1 és az sh.2.6
viztestekkel hataros. Az sp.2.8.1. viztest a Sajo-Takta-volgyledramlasi teriiletének tekinthetd,
amely a déli részén kapcsolodik a Sajo-Takta-volgy felaramlasiteriiletét magaba foglald
sp.2.8.2 viztesthez. A viztest északkeleti részén 1évé Hernad és a Taktamentett oldali
holtagak altalaban kapcsolatban allnak az sp.2.8.2 sekély felszin alatti viztesttel. ATakta-
Ovcsatorna északi és déli része a talajvizre drénez6 hatéssal lehet.

Cserehat (sp.2.7.1):

A sekély pordzus viztest teljes teriilete 816,03 km? melybil 485,18 km? esikaz alegységre. A
viztest az alegységet 25% ardnyban érinti. A viztestet nyugaton az sh.2.5, délenés keleten az
sp.2.8.1 viztestek hataroljak. A viztesten 1évé 3 db dombvidéki kisvizfolyds medre asekély
viztestre drénezd hatdssal van.
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Zempléni-hegység — Herndd-vizgyijtd (h.2.6):

A hegyvidéki viztest teljes teriilete 504,13 km?, melybdl 504,13 km? esik az alegységre. A
viztest az alegységet 26% aranyban érinti. A viztestkeleten és délen a p.2.8.1, nyugaton a
h.2.5 viztestekkel hatdros. FAVOKO kapcsolat nincs.

Cserehat — Hernad-vizgy(ijt6 (h.2.8):

A hegyvidéki viztest teljes teriilete 651,21 km?, melybs1651,21 km? esik az alegységre. A
viztest az alegységet 34% ardnyban érinti. A viztest keleten ésdélen a p.2.8.1, nyugaton a
h.2.5 viztestekkel hatdros. FAVOKO kapcsolat nincs.

Saj6-Herndd-volgy (p.2.8.1):

A porézus viztest teljes teriilete 748,65 km?, melybil 458,2 km? esikaz alegységre. A viztest
az alegységet 24% aranyban érinti. A viztestet nyugaton a h.2.5 és ah.2.8, délen a p.2.8.2 és
keleten a h.2.6 viztestek hataroljak. Az p.2.8.1. viztest a Sajo-Takta-volgyledramlasi
teriiletének  tekintheté, amely a déli részén kapcsolodik a  Sajo-Takta-volgy
feldramlésiteriiletét magaba foglalé p.2.8.2 viztesthez. FAVOKO kapcsolat nincs.

Saj6-Takta-voley, Hortobagy (p.2.8.2):

A pordzus viztest teljes teriilete 2145,4 km?, melybdl 303,17km? esik az alegységre. A viztest
az alegységet 16% aranyban érinti. A viztest északon a p.2.8.1¢s a h.2.6 viztestekkel hataros,
délen pedig a p.2.8.2 viztest folytatdsa. Az p.2.8.1. viztest a Sajo-Takta-volgy ledramlasi
teriiletének tekinthetd, amely a déli részén kapcsolodik a Sajo-Takta-volgyfeldramlasi
teriiletét magaba foglalé p.2.8.2 viztesthez. FAVOKO kapcsolat nincs.

Biukki termalkarszt (kt.2.1):

A termélkarszt viztest teljes teriilete 4286,4 km?, melybdl 174,34 km?esik az alegységre. A
viztest az alegységet 9% aranyban érinti. A viztest folytatodik délnyugat felé,nem illeszkedik
mas termélkarszt viztesthez. FAVOKO kapcsolat van.

Eszaki-kozéphegysée medencéi (pt.2.5):

A pordzus termal viztest teljes teriilete 2503,3 km?, melybdl 1142,6 km? esik az alegységre.
A viztest az alegységet 60% aranyban érinti. A viztestdélen a pt.2.2 viztesttel hataros. Iker
viztest, a nyugati kiilonallé része a Zagyva vizgyiijtot és az Ipoly vizgytijtét érinti. FAVOKO
kapcsolat nincs.

Eszak-Alfold (pt.2.2):

A pordzus termal viztest teljes teriilete 9832,7 km?, melybdl 28,7 km? esik azalegységre. A
viztest az alegységet 1,5% ardnyban érinti. A viztest északon a pt.2.5 viztesttelhataros. A
pt.2.2. porozus termal viztest a miocén kora vizadd réteget magaba foglalo pt.2.5 termal
viztesttel nem 4ll szoros hidrodinamikai kapcsolatban. FAVOKO kapcsolat nincs.
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Az alegységhez tartozd 12 viztest koziil 7 tekinthetd jo allapotiinak, melyek a kovetkezok:

- sh.2.6 Zempléni-hegység — Hernad-vizgyijté

- h.2.6 Zempléni-hegység — Hernad-vizgytijtd

- sp.2.7.1 Cserehat

- h.2.8 Cserehat — Hernad-vizgyijtd

- sh.2.5 Biikk, Borsodi-dombsag — Sajo-vizgyljto
- pt.2.5 Eszaki-kozéphegység medencéi

- kt.2.1 Biikki termalkarszt

Az alegység teriiletén 1 db gyenge kémiai allapota viztest talalhatd, amely az sp. 2.8.1 Sajo-
Hernad-volgy sekély pordzus viztest. A gyenge allapot okai kozott szerepel a diffuz eredetii
nitratszennyezésnagy aranya, melynek oka a mezdgazdasagi és a telepiilési eredetli
szennyezddés.

A banyamiivelés teriiletén talalhatd viztestek mindsitése:

- sh.2.6 Zempléni-hegység - Hernad-vizgyijtd — jo
- h.2.6 Zempléni-hegység - Hernad-vizgyljtd — jo

Az alegység teriiletén 22 iizemel6 vizbazis és 1 tavlati vizbazis talalhato.
Az alegységen beliil talalhato szennyezett vizbazisok:

- Sziksz6 Varosi Vizmi termel6- és figyel6 kutjaiban nitrat és szulfat szennyezodést tartak
fel.

- Sajolad-Bécs ERV X/B telep esetében triklor-etilén szennyezést tartak fel a vizbazis
utanpotlodasi teriiletén.

Az alegység teriiletén talalhatd 22 iizemeld vizbazisbol 2 allapota nem jo a veszélyeztetettség
miatt. Ezek koziil Bcs-SajoladiVizmo X/B telep esetében a megfigyeld kutakban talaltak
szennyezést. Sziksz6 Varosi Vizmiinél mar a talajvizet termeld kutakban jelentek meg a
szennyezOdések, ezért a talajvizbazis felszamolasra kertilt.

A sekély porozus ¢€s a sekély hegyvidéki viztestek az alegységre jellemz0 sériilékeny vizado
tipusok.

Sziksz6 Vérosi Vizmi vizbazisdnak potencialis szennyez6 forrédsai: a szerves tragya-,
mitragyahasznalat és ndvényvédd szerek haszndlata, az allattartas, legeltetés és a hazi
szennyvizszikkasztas.

Bécs, ERV Zrt. X/B. telep vizbazisanak potencialis szennyezd forrasai: a felhagyott
kavicsbanyékillegalis hulladéklerakoi, allattartd telepen torténd tragyatdrolds és hulladék
elhelyezés.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken 1évo telepiilések besorolasat
a27/2004. ( XIL.25 ) KvVM rendelet tartalmazza.
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Téllya telepiilés teljes teriilete fokozottan érzékeny, kiemelten érzékeny felszin alatti
vizmindség védelmi teriiletként keriilt az emlitett rendeletben besorolésra.

A felszin alatti vizek védelmérdl a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet rendelkezik. A
rendelet 7. paragrafusa kimondja;

»(1) A teriileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba mindségének
védelme szempontjabol osztalyozni kell a felszin alatti viz utanpdtlédasa, foldtani kézeg
vizvezetd-képessége, tovabba a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt allo teriiletek
figyelembevétele alapjan.

(2) Egy adott teriilet a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége szempontjabodl lehet
fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny teriilet.

A vizsgélatok sordn az adott érzékenységi kategoriaba tartozas szempontjai a kovetkezok:

1. Felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriilet

a) Uzemeld és tavlati ivovizbazisok, asvany-és gyogyvizhasznositast szolgald vizkivételek -
kiilon jogszabaly szerint - kijelolt, illetve eldzetesen lehatarolt belsd-, kiilsé- és jogerds
vizjogi hatarozattal kijelolt hidrogeoldgiai véddteriiletei.

b) Azok a karsztos teriiletek, ahol a felszinen, vagy 10 m-en beliil a felszin alatt mészko,
dolomit, mész- és dolomitmarga képz6dmények talalhatok.

c) A vizgazdalkodasrol szold 1995. évi LVIL torvény szerint allami tulajdonban 1év6 felszini
allovizek mederéltdl szamitott 0,25 km széles parti savja, kiilon jogszabaly szerintregisztralt
természetes fiirdohely esetében a mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kdzotti Gvezete is.

d) A Nemzetkozi Jelentdségli Vadvizek jegyzékébe felvett teriiletek, tovabba a kiilon

jogszabaly szerinti Natura 2000 védettségli teriiletek vizes €él6helyei.

2. Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriilet

a) Azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szarmazd utanpdtlédas sokévi atlagos értéke
meghaladja a 20 mm/évet.

b) Azok a felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriiletek kdz¢ nem
tartozo teriiletek, ahol a felszin alatt 100 m-en beliil mészko, dolomit, mész- és

dolomitmarga képz6dmények talalhatok.

c) Azok a teriiletek, ahol a porézus {6 vizadd képzédmény teteje a felszin alatt 100 m-en
beliil talalhato.

d) A vizgazdalkodasrodl szol6 1995. évi LVIL. térvény szerint allami tulajdonban 1évo felszini
allovizek mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kozotti Gvezete.

e) Az 1. d) pontban nem emlitett, kiilon jogszabaly altal kijelolt védett természeti teriiletek.
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3. Felszin alatti viz allapota szempontjabol kevésbé érzékeny teriilet

Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartozd teriiletek.

A tapanyag- és nitrat érzékenység szempontjabol védettséget élvezd teriiletek kijelolését
kozosségi szinten a Nitrat Iranyelv (91/271/EGK) ¢és a Varosi Szennyviz Iranyelv
(91/271/EGK) irja eld. Az iranyelvekkel harmonizalé hazai jogszabalyok rendelkezésre
allnak: a 27/2006 (II. 7) Korm. rendelet a vizek mezdgazdasagi eredetli nitratszennyezéssel
szembeni védelmérdl, és a 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a telepiilési szennyviztisztitas
szempontjabol érzékeny felszini vizek és vizgyljtoteriletiik kijelolésérol.

A 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet jelenleg hatalyos, 1. melléklete a nagy tavainkat
(Balaton,Velencei-t6 ¢és Fertd-t0) nyilvanitotta a ndvényi tdpanyagterhelés miatt
érzékenynek, €s ennek megfelelden a tavak vizgytjtoteriiletét jelolte ki védettségre szoruld
tapanyag-érzékenyteriileteknek . Az emlitett vizgytjtdteriiletek a 27/2006 (II. 7) Korm.
rendelet szerint egyuttal nitratérzékenyekis. A védettség a szennyviz bevezetésekre
vonatkoz6 eldirdsok szempontjabol jelent megkiilonbdztetést (10 000 lakos-egyenérték felett
tapanyag eltavolitasi kotelezettség).

A 240/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet el6irja a tapanyag-érzékeny teriiletek kijelolésének
feliilvizsgalatat. A Duna vizgyijté és a Fekete-tenger eutrofizaciéval szembeni védelme
miatt az ICPDR ajanlésa, hogy a Duna-medence teljes teriiletét jeloljék ki a tagallamok a
tapanyagterhelés miatt érzékeny teriiletnek. Magyarorszagnak (mas tagorszdgokhoz
hasonldan) lehetdsége volt arra, hogy a teriileti kijelolés helyett a 91/271/EGK iranyelv ala
tartozo Osszes telepiilésen a csatornahaldzaton Osszegyiijtott szennyviz tdpanyag tartalméanak
75%-0s csokkentésével teljesitse a Fekete-tenger védelmét szolgald kivanalmat. Ezt a
lehetdséget Magyarorszag hivatalosan elfogadta. A 75%-o0s tapanyag terhelés csokkentési
program elfogadasa mellett a teriilet kijelolés modositasa nem sziikséges.

A nitrat rendelet célja a vizek védelme a mezdgazdasagi eredetli nitratszennyezéssel
szemben, avizek meglévd nitrat szennyezettségének tovabbi csokkentése. A nitrat
érzékenynek mindsiilé teriileteket a 27/2006. (II. 7.) Korm. Rendelet meghatarozza. Ezek egy
része mar korabban kijeldlésre keriilt, a tervezés elott rogzitett allapotot 2008. évi Nitrat
orszagjelentés tartalmazza, a43/2007. (VL. 1.) FVM rendelet szerinti Mezdgazdasagi Parcella
Azonositd Rendszer (MePAR) tematikus fedvényeként. A kijelolt teriiletek az aldbbiak
szerint csoportosithatok:
- aBalaton, a Velencei-to, és a Fertd t6 vizgytijto tertilete;

- azivoviz-ellatasi célt szolgald tarozok vizgyijto teriiletei,

- karsztos teriiletek, ahol a felszinen vagy 10 m-en beliil a felszin alatt mészko,
dolomit,mész- és dolomitmarga képzédmények talalhatok;

- azlzemeld és tavlati ivovizbazis, asvany- és gyogyvizhasznositast szolgalo
vizkivételkiilon jogszabaly szerint kijelolt vagy lehatarolt véddtertiletei;

- valamint az elébbiekbe nem tartozo karsztos teriiletek, ahol a felszin alatt 100 m-en
beliilmészkd, dolomit, mész- és dolomitmarga képzoddmények talalhatok, kivéve, ha
lokalisvizsgalat azt bizonyitja, hogy nitrogéntartalmu anyag a felszinrdél 100 év alatt
sem ¢érheti ela nevezett képzédményeket;

- tovabba olyan teriiletek, ahol a f6 pordzus-vizadod 0sszlet teteje a felszintdl szamitva
50m-nél kisebb mélységben van.
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A rendelet melléklete szerint Téllya telepiilés teriilete nitrat érzékeny teriilet.

4.3.3. A tevékenység hatasa a kornyezeti allapotra

A vizsgalt tevékenység nincs hatissal az érintett teriilet felszin alatti vizkészleteinek
allapotara. A vizsgalt kdrnyezeti elem allapotat sem mennyiségi, sem mindségi oldalrél nem
befolyéasolja. A tervezett kapacitasnovelés a jelenlegi felszin alatti vizre vonatkozo
allapotokat nem véltoztatja meg. A vizzel vald kapcsolat ismertetését ezért a jelenlegi
allapotok bemutatasaval tehetjiik meg.

A banyaban az ivOviz biztositasat, a porzas csokkentésére, valamint szocidlis 1étesitmények
lizemeltetésére hasznalt vizet ivovizhalozatrél oldjak meg. Mennyisége kb. 400 m?/év
(szocialis) és 1600 m*/év (technologiai).

A feldolgozo telepen keletkezett szennyvizet vezetékes szennyvizhéaldzaton keresztiil vezetik
el.A banya teriiltén az uj épiilethez tartozod szennyviztartdlyban gytjtik Ossze a keletkezett
szennyvizet. A banyaban ipari szennyviz a banyagépmosdé miitkodésébdl keletkezik, amelyet
egy olaj- és iszapfogon atvezetve, egy 10 m>-es tartalyban gyiijtenek.

A szocidlis eredetli szennyvizek mennyisége a szocidlis helységekben felhasznalt viz
mennyiségébdl kiindulva nagysagrendileg 400 m* évente.

Mindségi jellemzéi megegyeznek a szocidlis szennyvizre egyébként jellemzd
paraméterekkel. A banyaban keletkez0 kommunalis szennyviz paramétereinek vizsgalata
onellendrzés keretében nem sziikségszert.

A banyahoz tartozo teriilet altal vissza nem tartott vizek végiil az arkok ¢és utak segitségével a
banyat koriiloleld volgyek mélyén huzoédé idészakos patakok medrébe jutnak. Az arkok
tisztitasa, karbantartasa sziikség szerint torténik.

A banya teriiletén taldlhaté potencidlis szennyezd forrasokat, az azokbdl a
szennyezOdéseknek a talajba és a talajvizbe vald bejutdsa megakadalyozasanak a moédjait
valamint a korabbi teljesitményértékeléshez elvégzett TPH vizsgalatok eredményeit az
alabbiakban ismertetjiik:

- Fedett veszélyes hulladék tarold, ahova a banyabdl szelektiven gytijtik a veszélyes
hulladékot. A veszélyes hulladék megfeleléen csomagolt (horddkban, zsékokban) és
felcimkézett. A veszélyes hulladékok taroldsi helyein megemelt kiiszobot alakitottak ki,
igy a karos anyagok még a tarold edényzet sériilése esetén sem juthatnak ki a kornyezetbe
Az  Osszegyljtott veszélyes hulladékot kiils6 céggel artalmatlanittatjdk. Az
lizemanyagtoltd és a veszélyes hulladék tarold kornyezetében elvégzett mintavételezés €s
vizsgalat alapjan megallapithatd, hogy szennyezé anyag nem mutathatd ki a mintakban,
igy a vizsgalt objektum kornyezetében TPH szennyezettségrol — a talaj vonatkozasaban —
nem beszélhetiink.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

60



4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato
kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.3. Felszin alatti vizek

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

- A mobil gépek karbantartasat, javitasat, lizemanyag feltoltését a miihely zart terében,
talméretes gépeknél a miithely eldtti szereld térbetonon végzik el. A gépekbdl kifolyd
olajokat felfogd talcakba gytijtik Ossze, €s az esetlegesen foldre keriilt olajat azonnal
felitatjak. Az lizem teriiletén mozgo6 gépek fokozott szinvonalu ellenérzését a TMK soran,
valamint munkakezdés el6tt elvégzik. A nem mozdithatd gépeknél, berendezéseknél
kiilonds gonddal akadalyozzdk meg az olajelcsepegéseket, elfolyasokat, hogy a talajba
szennyezbanyag ne keriiljon.

- Valamennyi olyan berendezés, amely épiileten beliil van, és tevékenységiik soran a
kornyezetre potencialis veszElyt jelent, karmentOvel lattak el, hogy az esetleges
lizemzavar esetén a kornyezetre vesz¢€lyt jelentd anyag az épiiletbdl ne juthasson ki.

- A kendanyag-tarolo, a veszélyes hulladék iizemi gytijtéhely és a konténeres lizemanyag-
tarold szennyezett csapadékvizei olaj- és iszapfogon keresztiil vizzard tartdlyba, majd
elszallitasra kertilnek.

- A szennyvizelvezetd csatorna allapotat 2 évente ellendrzik.

- A terepszint alatti miitargyak repedéstagassagat a karbantartasok soran vizsgaljak.

- A banya teriiletén 10 m3-es mobil iizemanyagkutat telepitettek. Az iizemanyagkt
karmentdvel ellatott, megfelel a tlizvédelmi eldirasoknak.

- A multban a tartdlyoknal ismert baleset, szivargds a tarsasag elmonddsa szerint nem
tortént.

- A banyaudvarokon iizemanyag tarolas nincs.

- A B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/5390-1/2020.4lt. szdmu
tajékoztatasa szerint a banydban 1évé 20 m*-es gazolaj kiszolgalohoz telepitett olaj- és
iszapfogod, valamint a telepen 1év6 4,95 m3-es gazolaj kiszolgalohoz csatlakozé olaj- és
iszapfogd nem mindsiil vizi 1étesitménynek, igy nem engedélykotelesek.

A KHT készitésének idején folyamatban van a banya vizrendszerének modernizalasa,
amelyhez késziilnek az engedélyezési tervek, amelyek a kozeljovében benyujtasra keriilnek a
hatosag felé.

4.3.4. A kornyezetallapot valtozasanak hatasa a lakossag egészségi allapotara

A felszin alatti vizkészletek kornyezeti allapota nem valtozik, igy a lakossag egészségi
allapotanak kedvezdtlen megvaltozasat sem okozhatja.
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4.3.5. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megeldz0, csokkentl,
kompenzalo, illetve elhdritd intézkedések meghatirozdsa

A tervezett kapacitasnovelés soran a felszin alatti vizkészleteket nem veszik igénybe,
szennyezOdés nem érheti Oket, karosodast sem kell elviselniiik, igy igénybevettséget,
szennyezettséget ¢és karositdst megel6z, csokkentd, kompenzalo, illetve elharito
intézkedések meghozatalara nincs sziikség.

4.3.6. A kornvezetet éré hatasok mérésének, elemzésének moddja a tevékenység folytatasa
soran

A vizsgalt tevékenységek soran a tevékenységek nem keriilnek kapcsolatba a felszin alatti
vizrendszerrel, ezért a felszin alatti vizrendszerre gyakorolt hatast ellen6rz6 monitoring
rendszer telepitése sziikségtelen. Ilyen rendszer eddig sem miikodott a banyaban.

4.3.7. Az utdellen6rzés modja a tevékenység felhagyasat kovetden

A felszin alatti vizrendszert érd hatasokra vonatkozo utoellendrzés a tevékenység felhagyasat
kovetden nem sziikséges.

4.4. Talaj

4.4.1. A hatasterilet kiterjedése

A banydszatilag mivelt teriilet kb. 90 %-an az eredeti felszin a korabbi kitermelés folytan
mar nincs meg.

A terlilet feltarasakor a meglévo feddréteget (talajnak nem lehet tekinteni, hiszen az andezit
ezen a részen felszini kibivasokban jelentkezik) sszeszedjiik (kb. 9.600 m? ), a meddéhany6
kijelolt részén kiilon depoban helyezziik el a banya bezarasaig, ill. a tajrendezési munkak
megkezdéséig.

A banyaszati tevékenység a talajjal, mint kornyezeti elemmel, nem keriil kapcsolatba, igy
hatastertilettel sem veszi igénybe.

4.4.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkiil fennalld kornyezeti allapot

A teriilet talajadottsagai Tokaj-Hegyalja atlagos adottsdgaihoz képest nem til kedvezdek
(magas az alacsony humusztartalmt, savanyu, kotott talajok aranya), azonban a talaj irant
kevésbé igényes sz616 szamara megfeleldek.

A teriilet magasabb, erdd boritotta térszinein agyagbemosodasos barna erddtalaj, ranker, és
foltokban fekete nyiroktalaj jelenik meg. A telepiiléstél K-re, DK-re illetve Ny-ra az alacsony
hegyvonulatok egyik jellemzd talajfélesége az andeziten és a rioliton kialakult Raman-féle
barna erdétalaj. A hegyek tetdin és meredek lejtéin kiterjedt teriileteket foglalnak el a koves-
sziklas vaztalajok, amelyek jelentds része mar kiviil esik a miivelt zonan. A lejtéhordalék-
talajok nemcsak a lejték aljan, hanem a lejték inflexiés vonalainak eldterében is
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megtalalhatok. Az andezit-banyéaszat és mas emberi tevékenység hatdsara foldes koparok
jottek létre elsésorban a Kopasz-hegyen. A Szerencs- ¢€s a Koldu-patak artéri siksaganak
magasabb szintjén réti talaj, mig az alacsonyabb teriileteken az Ontéstalaj dominadns. Az
egykor erddvel fedett, majd mezdgazdasagi miivelésbe vont lejtokon a mivelés hatdsara
csernozjom barna erddtalaj képzddott.

A teriileten magas az erodalt talajok aranya, amely a talaj termdértékét tovabb csokkenti. Az
er6zids karok miatt slirgetd feladat a hatékony talajvédelem. A kedvezdtlen adottsagok
mellett ugyanakkor meg kell emliteni az erdzi6 és a szantas soran felszinre keriild
kozettormelék pozitiv hatasat. A felszinre vagy felszin kozelébe keriild zeolitosodott
riolittufa tormeléknek a mikroelem-adszorpcié mellett hé- és paratartalom-kiegyenlitd hatasa
is jelentds.

Az elmult 150 év soran a teriilethasznalat horizontalis- és vertikélis Ovezetessége jelentdsen
atalakult Tokaj-Hegyaljan. Nem volt ez alol kivétel Tallya sem. A filoxéravész eldtt
intenziven miivelt szdloteriiletek elparlagosodtak (sok esetben visszaerddsodtek), igy a
kialakuld zart novénytakard alatt a talajer6zié mértéke csokkent ugyan, de megmaradt a
korabbi intenziv miivelés hatdsara kialakult vékony termdréteg. A talajtakard vastagsdganak
vizsgélata sordn jol kirajzolodnak az egykor megmiivelt teriiletek, mivel a talajréteg itt
vékonyabb, mint hasonld meredekségii, természetes ndvényzettel boritott lejtokon.

A tobb évszdzados bolygatottsag (talajerd-visszapotlas, meszezés) és kisebb mértékben a
geoldgiai szituacio (a 10sz kérdése) eredményeként a mintak kémiai tulajdonsagai eltértek az
adott talajtipus altalanos jellemzditdl, tehat a talajtipusra jellemzd talajtulajdonsagok (pl.
CaCO3, humusztartalom) modosultak.

4.4.3. A tevékenység hatasa a kornyezeti allapotra

Megallapithatd, hogy a talajba az ismertetett technol6giabol nem vérhato kibocsatas, igy ezen
kornyezeti elem igénybevételével nem kell szamolnunk.

4.4.4. A kornyezetallapot valtozasanak hatdsa a lakossag egészségi dllapotara

A térség talajanakkornyezetdllapota,a banyaszati tevékenység hatdsdra, nem valtozik, igy a
lakossag egészségi allapotanak kedvezotlen megvaltozasat nem okozhatja.

4.4.5. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megeldz0d, csdkkentd,
kompenzalo, illetve elharitd intézkedések meghatarozasa

A tervezett kapacitdsnovelés soran a talajt mint kdrnyezeti elemet, nem veszik igénybe,
szennyez6dés nem érheti, kéarosodast sem kell elviselnie, igy igénybevettséget,
szennyezettséget ¢és karositast megeldz6, csokkentd, kompenzalo, illetve elharitd
intézkedések meghozataldra nincs sziikség.
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4.4.6. A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének moddja a tevékenység folytatasa
soran

A talajt ér6 hatdsok mérése, elemzése a tevékenység soran nem sziikséges.

4.4.7. Az utdellen6rzés modja a tevékenység felhagyasat kovetden

A talajt ér0 hatasok vonatkoz6 utédellenérzés a tevékenység felhagydsat kovetéen nem
sziikséges.

4.5. Természetvédelem, tajvédelem

A vizsgalt banyaterilet NATURA 2000 védettségli teriileten taldlhatd, ezért a
természetvédelmi fejezetet a NATURA hatasbecslésre vonatkozo tartalmi megkotottségek
szerint készitettiik el. A hatasbecslés a mellékletek kozott talalhato.

4.6. Levegotisztasag-védelem

A benyujtasra keriild6 dokumentacid a banyaszati tevékenység minden munkafolyamatara
kiterjed levegétisztasag-védelmi szempontbol, igy meghatarozasra keriil a kialakuld
levegdtisztasag-védelmi hatasteriilet, figyelembe véve a teriiletre jellemzd alap
levegoterheltséget a levegd védelmérdl szolo 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §. 12¢
pontjaban foglalt mindhdrom feltételre.

- 12c. helyhez kotott diffuz forras hatésteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil
lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrds altal maximalis
kapacitaskihasznalds, ennek hidnyaban jellemz6 tlizemallapot mellett kibocsatott -
miuszaki becsléssel meghatarozhato - 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez0 diffuz forras kdrnyezetében a talajkozeli és magaslégkdri meteorologiai
jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott
varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas
- a) az egyoras (PMI10 esetében 24 06ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal

nagyobb,
- b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,
- c¢)azegyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy
- d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel
egyenld vagy annal nagyobb;

- 1. alap levegoterheltség: a vizsgalt légszennyezd forrds miikodése nélkiil a
kornyezetében kialakult, jogszabalyban meghatarozott idétartamra vonatkoztatott
atlagos levegoterheltségi szint, amelyhez a vizsgalt Ilégszennyezd forras
kibocsatasanak hatasa hozzaadodik;

- 40. terhelhetoség: a 1égszennyezettségi hatarérték ¢és az alap levegdterheltség

kiilonbsége;
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4.6.1. A tevékenység leirasa. a jellemz0 leveg6hasznalatok ismertetése

A tevékenység részletes ismertetésére a 3. fejezetben keriilt sor. E helyiitt a jellemzd
levegdhasznalatokat ismertetjiik.

Jellemzd levegbhasznalatok:

Banyamiiveléshez kot6do 1égszennyezés:
Teriilet elokészitése lefedéssel
Robbantas
Lerobbantott kdzethalmaz felszedése
Lerobbantott kdzet kiszallitdsa az el6osztalyozo (elotord) feladdjara
El6tores, eldvalasztas, osztalyozas
Misodlagos torés
Harmadlagos torés
Rakodas

Szallitas tavolsagi szallitoszalaggal

Telephely
Téavolsagi szalag leadd
Osztalyozo berendezés
Sz4llito szalag rendszer
Rakodas

A banyamtvelésnél és a szallitasnal por 1égszennyezdanyag képzddéssel kell szamolni.

A banyamiivelést, szallitast végzd gépek, jarmiivek égéstermékei szintén légszennyezd hatést
okoznak.

A késztermékek eldallitdsa, igy az anyagfeladasok, a torési miiveletek, az osztalyozas és
utantorés, valamint a deponia képzés (meddd, haszonanyag) szintén porképzddéssel jar.

4.6.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkiil fennalld kornyezeti allapot

Alapallapot, hdttérszennyezettség

A banyatelek ¢és kozvetlen kornyezetének levegémindségét a regiondlis hattérszennyezettségi
adatok jellemzik.

A terillet kozelében az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat EMI-KTVF
Laboratériuma altal mért adatokkal a Kft nem rendelkezett, ezért 2008.06.28.- 2008.07.25.
kozott, a Feliigyeloség ligyintézdjével egyeztetett 2 mérési ponton immisszio méréseket
végeztetett az AKUSZTIKA Mérndki Iroda Kft.-vel (NAT-1- 1417/2006 szdmon akkreditalt
vizsgéald laboratorium). A szakvéleményt Jerszi Laszlo (kornyezetvédelmi szakmérnok,
levegdtisztasdg-védelmi szakértd, mérndk kamarai tagsag szama: K-L 10-0336/2008.)
készitette.

A vizsgalatok az alabbi légszennyez6é komponensekre terjedtek ki:

- szall6 por (PM10), iilepedd por, nitrogén-dioxid (NO2)
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A szedimentacids vizsgalatok 30 napig tartottak. A szalld por mérés iddtartama négyszer hét
napos iddtartamban, 24 O6rds kumuladlt mintavétellel tortént. A PMI10 frakcid

crcr

atlagkoncentracié (mint alapterhelés) megallapitasara iranyult.

A vizsgalat eredménye alapjan a teriileti atlag:

- Ulepeds por: 6,7 [g/m* x 30nap] a hatéarérték ~42%-a
- PMio: 36,2 [ng/m’] a hatarérték ~72%-a
- NOx: 4,2 [ug/m?] a hatérérték ~5%-a

A szakvélemény megallapitasa:

A vizsgalat idején az atlagos kapacitasnak megfeleld termelés folyt. Az iddjarasi
viszonyokra jellemzd volt a csapadékos id6szak (hetente 1-2 csapadékos nap volt), és
nem voltak viharos erejli szelek.

Az eredmények alapjan nem lehet kovetkeztetni arra, hogy a Béanya és a tarold
telephely szignifikdnsan befolyasolna a telepiilés levegd mindségét.

Az ismertetett adatok jol jellemzik a teriilet alapallapotat, de viszonylag régiek.
Fentiek miatt az orszagos hattérszennyezettség mérésére szolgaldo K-pusztai allomason mért
légszennyezd gazok koncentracio értékeit is bemutatjuk. (Az adatok egy része tartalmazza a

Farkasfa ¢s Nyirjes, valamint Hegyhatsal allomasok adatait is.)

Az adatok értelmezése:

A levegd gazneml szennyezOi koziil a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid, az ammonia ¢és a
salétromsav  koncentracijat harom hattérszennyezettség-méré 4allomason (K-puszta,
Farkasfa, Nyirjes) mérik, mig szén-dioxid mérések Hegyhatsalon folynak. Az abrdk ezen
gazok havi menetét, a sokévi atlagtol valo eltérését, illetve hossza idejii trendjét mutatjak. A
sokévi atlagot az 1990-2009-ig tartd husz éves iddszak adott havi atlagaibol képeztek. A
hosszu idejli adatsor esetén szintén csak az adott honap atlagat veszik figyelembe (pl. minden
¢v januari atlagkoncentraciod), igy kikiiszobolve a koncentraciok éves menetét.
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Szennyezo gazok koncentraciojanak havi menete
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Szennyezo6 gazok koncentraciéjanak havi menete
[ug/m?] (K-puszta, 2020. dprilis)
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Szennyezo6 gazok koncentracidjanak havi atlagai
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Szennyezo gazok koncentracidjanak relativ eltérése a
sokévi atlagértéktol (K-puszta, 2020, aprilis)
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A kén-dioxid koncentracio hosszu idejii menete
, januar havi atlagok alapjan (K-puszta, 1974 - 2020)
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A kén-dioxid koncentracio hosszi idejii menete

g/ aprilis havi atlagok alapjan (K-puszta, 1974 - 2020)
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A PM,, és PM, s koncentracidjanak havi menete
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A PM;, és PM; s koncentracidjanak havi menete

(Farkasfa, 2019. augusztus)

s ORSZAGOS

g«;gfomkféﬂw B FPMi0 B PM3,5 w— PM 10 napi maximum
& GALA

[ng/m?]

4.6.3. A tevékenység helyszine és kOrnyezete

A tevékenység végzésének kozvetlen helyszine a kordbbiakban mar ismertetésre kertilt,
ahogy a tevékenység is. A kozvetlen banydaszati tevékenységet kiegésziti a szallitasi
tevékenység.

Szallitas

A bényatizem kb. 40 - 50 f6t foglalkoztat, akik a banyat gyalog vagy személygépkocsikkal
kozelitik meg. EbblOl kovetkezik, hogy a tevékenység személyszallitasi vonatkozdsa
elhanyagolhato.

A késztermék elszallitdsa kozuton és vasuton torténik. Feltételezziik — legszélsOségesebb
esetként — hogy a teljes éves termelés (1 875 000 t) késztermékként elszallitasra kertil. 2020.
évben a koziti és vasuti szallitds ardnya 79 — 21 % volt. Feltételezziik, hogy ez az arany a
tovabbiakban is megmarad. Tehat

e kozaton 1481 250t;

e vasuton 393750 t
késztermék keriil elszallitasra.

A kozati szallitds tehergépkocsikkal (kamionokkal) torténik, zomében a banyaudvarrol
esetleg az also telephelyrdl — Tallya belteriiletét csak néhany 100 m-en érintve — a 3731. sz.
kozuton a téllyai elkeriilé tutig (39 sz. fout). A 39 sz. féuton Madon keresztiil a madi
korforgalomig halad az 6sszes szallitd jarmi. Innen

1. a37.sz. féaton Miskolc,

2. a37. sz. féuton Satoraljagjhely,

3. a37.sz.,majd a 38 sz. féuton Tokaj

4. egyéb
iranyéaba vezet a szallitasi utvonal.
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2020. évben 1 158 733 t kozati szallitassal szamolva atlagosan 46 349 darab 25 t teherbirasu
tehergépkocsi hagyta el az lizemet. Ezek az egyes szallitasi irdnyokban hozzéavetdlegesen a
kovetkezd szamban haladtak tovabb:

Miskolc irdnyaban: 20226 db, 44 %
Satoraljajhely irdnyaban: 1771 db, 4 %
Tokaj iranyaban: 22779 db, 49 %
Egyéb iranyba: 1574 db, 3 %

B

Egy évben 253 munkanappal szamolva a teherautd forgalom 2020. évben munkanapokon:
183 forduld/nap. Ez azt jelenti, hogy a termelvény szallitas, és rakomany nélkiil a banydhoz
valo visszaérkezés 366 tehergépkocsi/nap teherautd forgalmat igényelt.

Feltételezziik, hogy az egyes irdnyokban a maximalis termelési kapacitashoz tartozo
kiszallitas a késObbiekben is a fentiekhez hasonl6 aranyokban fog torténni.

A termelvény szallitasat kiils6 vallalkozok fogjak a tovabbiakban is végezni. A termelvény

elszallitasahoz sziikséges maximalis teherauté forgalmat a kovetkezd alapadatokbol

szamithatjuk, feltételezve, hogy azt 25 t teherbirdsu tehergépjarmiivek fogjak végezni:

e a tehergépjarmi Ossztomege: 40 t,

e atehergépjarmi teherbirasa: 25,

¢ abanya maximalis termelési kapacitdsdhoz tartozo kiszallitas tehergépkocsikkal:
1481250t,

¢ a munkanapok szama egy évben: 253 munkanap/év.

A fentiek alapjan a maximalis teheraut6 forgalom munkanapokon: 234 forduld/nap.

Ez azt jelenti, hogy a termelvény szallitas, és rakomany nélkiil a banyahoz val6 visszaérkezés

468 tehergépkocsi/nap maximalis teherautdé forgalmat igényel. Megallapithatjuk, hogy a

2020. ¢évi tényleges teherautd forgalomnal a maximalis termeléshez tartozd teherautod

forgalom 102 tehergépkocsi/nap-pal nagyobb.

A vasuti szallitas az also telephelyhez kiépitett szarnyvonalrél indul.
A termelvény elszéllitdsdhoz sziikséges maximalis vasuti forgalmat a kovetkezd

alapadatokbol szamithatjuk, feltételezve, hogy azt 1500 t teherbirdsu szerelvények fogjak
végezni:

e avasuti szerelvények teherbirasa: 1500 t,
e cgy vasuti kocsi (Eamos 599 3) terhelési hatar: 59t
hossz: 12,24 m
e avasuti szerelvények kocsijainak darabszdma: 26 db

e avasuti szerelvények hossza:340 m
¢ abanya maximalis termelési kapacitdsdhoz tartozo kiszallitas: 393 750 t,
e a munkanapok szdma egy évben: 253 munkanap/év.

A fentiek alapjan a maximalis vasuti forgalom munkanapokon: 1,0 forduld/nap.
Ez azt jelenti, hogy a termelvény szallitas, és rakomany nélkiil a banyahoz val6 visszaérkezés
2 szerelvény/nap maximalis vasuti forgalmat igényel.
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Banya Tavolsagi szallitoszalag

Google Earth
Telephely
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4.6.4. Technolbgia és létesitmények

Tallya 1. andezit banyaban a banyamiiveleteket, a belsd szallitast, a torést €s az osztalyozast
az alabbi munkagépekkel végzik, illetve tervezik végezni. (A tervezett munkagépek
tipusainal a tényleges tipustol valo eltérés lehetséges, de jellegiikben, teljesitménylikben, és
igy hangteljesitményszintjiikben ahhoz hasonl6 lesznek.)

Teriilet elokészitése lefedéssel
(nappal)

e 2 db szallitjarmii (domper) (1)
— Komatsu HD 605-8 szallito jarmii
diesel lizemi
kapacitas: 63 t
motor teljesitmény: 578 kW

e 1 db lanctalpas kotro-rakodoé (1)
— Caterpillar 390FL
diesel lizemi
motor teljesitmény: 405 kW
kanal méret: 2,2 m>

Robbantas
(nappal)

e 1 db 6njar6 kozetturogép
- Atlas Copco ROC F9C
diesel lizemi

¢ 1 db bontdkalapacs [lanctalpas kotro]
- New Holland E215LC
diesel lizemii
motor teljesitmény: 112 kW

Lerobbantott kozethalmaz felszedése
(nappal ¢és ¢&jjel)

e 1 db lanctalpas kotro-rakodo (1)
— Caterpillar 390FL
diesel lizemi
motor teljesitmény: 405 kW
kanal méret: 5,7 m>
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vagy

e 1 db gumikerekes kotro-rakodo (1)
— Caterpillar 988H
diesel lizemi
motor teljesitmény: 280 kW
kanal méret: 4 m?

Lerobbantott kozet kiszallitasa az eloosztalyozo (elotoro) feladojara
(nappal ¢és ¢&jjel)

e 2 db szallitdjarmii (domper) (1)
— Komatsu HD 605-8 szallito jarmii
diesel lizemii
kapacitas: 63 t
motor teljesitmény: 578 kW

e 1 db szallitéjarmii (domper) (2)
— Caterpillar773F szallito jarmii
diesel lizemii
kapacitas: 25 m3, 54 t
motor teljesitmény: 524 kW

Elotorés, elovalasztas, osztalyozas
(nappal és ¢&jjel)

e Pofas toré adagolo
— VF 866-2V (grizzly, 2m x 6,6m)
villamos tizemi
motor teljesitmény: 75 kW

e Poféas t6rd
— Metso C160
villamos lizemu
motor teljesitmény: 250 kW
8 ora, 120 dB (KHT 2008-bol)

o Fix telepitésii kalapacs
villamos tizem{
motor teljesitmény: 45 kW

e Meddolevalasztod vibrator
— CVB 2050P
villamos lizemu
motor teljesitmény: 22 kW

Dokumentdcié azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
KHT-2021-végleges Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

84



KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.6. Levegdtisztasag-védelem

Masodlagos torés
(nappal és ¢&jjel)

e 3 db Vibracids adagolo (1)
- EME 63U
villamos tizemi
motor teljesitmény: 6,6 kW

e Kupos tord (1)
— Metso HP 500
villamos tizem{
motor teljesitmény: 347 kW

e Osztalyozo6 berendezés (1)
- TS 403
villamos lizemil
motor teljesitmény: 30 kW

o sz4llito szalag rendszer

szallité szalag (1000 mm x 23 m) | 18,5 kW
szallit6 szalag (800 mm x 6 m) 7,5 kW
szallité szalag (800 mm x 30 m) 18,5 kW
szallit6 szalag (800 mm x 35 m) 15 kW
szallit6 szalag (1200 mm x 13 m) 22 kW
szallit6 szalag (1200 mm x 86 m) 75 kW
szallit6 szalag (1200 mm x 47 m) 30 kW
szallit6 szalag (1200 mm x 15 m) 22 kW
szallit6 szalag (1000 mm x 37 m) 30 kW
szallit6 szalag (650 mm x 36 m) 7,5 kW
szallit6 szalag (800 mm x 8 m) 7,5 kW
szallit6 szalag (800 mm x 30 m) 18,5 kW
szallité szalag (800 mm x 60 m) 30 kW

Harmadlagos torés
(nappal és ¢&jjel)

e 3 db Vibracids (elektromechanikus) adagolé (2)

villamos tzemi

motor teljesitmény: 3*4,4 kW

e 2 db Vibracios (elektromechanikus) adagold (2)

villamos tizemu

motor teljesitmény: 3*4,4 kW

Dokumentdcio azonosito:
KHT-2021-végleges

85

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404



KORNYEZETI HATASTANULMANY 4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

Téllyai banyaiizem kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.6. Levegdtisztasag-védelem

2 db Kupos toré (2)
— CH840M
villamos tizemii
motor teljesitmény: 2*330 kW

Osztalyozo berendezés (2)
— Sandvik SC3083
villamos tizemii
motor teljesitmény: 2x37 kW

Osztalyozo6 berendezés (3)
— Samdvik LF1550D
villamos tizemii
motor teljesitmény: 2x11 kW

Osztalyozo6 berendezés (4)

— Binder Bivitec KRL/DD POS342
villamos tizemi
motor teljesitmény: 35 kW

szallito szalag rendszer
villamos tizemi
4.6-1. tablazat

Szallitoszalag tipusa
Tetel tipusa ’(heveder Teljesitmény , Széllit()s,zalag
szAma s’ze’le’sseg (mm) x (kW] Heveder tipusa sebessége
szallitoszalag hossza [m/s])
(m))
1 1000x135m 74 EP500/4 5+2W 1
2 800 x 100 m 22 EP500/4 5+2W 1
3 1000 x171m 30 EP500/4 5+2W 2
4 1000 x 75 m 16,5 EP400/3 4+2W 1
5.1 1000 x 29,5 m 15 EP400/34+2W 1
5.2 1000 x 39 m 22 EP400/34+2W 1
6 650x59m 11 EP400/3 4+2W 1
7 650 x 18 m 5,5 EP400/34+2W 1
8 650 x 20 m 5,5 EP400/34+2W 1
9 650 x 20m 5,5 EP400/34+2W 1
10 500 x 60,5 m 7,5 EP400/3 4»2W 1
11 650 x 22 m 7,5 f P400/3 4+2W 1
12 500x 30m 5,5 EP400/3 4+2W 1
13 650 x 21 m 7,5 EP400/34+2W 1
14 500x 30m 5,5 EP400/34+2W 1
15 650 x 33,5 m 7,5 EP400/34+2W 1
16 500 x 26 m 4 EP400/34+2W 1
17 500 x 23,5 m 4 EP400/3 4+2W 1
18 500 x 26m 3 EP400/3 4+2W 1
19 1000 x 151 m 30 EP500/4 5+2W 2
20 1000 x 152 m 30 EP500/4 5+2W 2
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21 1000 x 11 m 15 EP500/4 5+2W 2
22 1000x21 m 22 EP500/4 5+2W 2
23 1000 x 54 m 30 EP500/4 5+2W 2
24 1000 x 58,5 m 30 EP500/4 5+2W 2
25 800x 12.5m 4 EP400/34+2W 1
51 500x4,5m 4 EP400/34+2W 1
52 650 x7m 5,5 EP400/3 4»2W 1
53 500x 5,5m 4 EP400/3 4+2W 1
54 650 x12 5,5 EP400/3 4+2W 1
55 500 x155 13,2 EP400/34+2W 1
454,2

e Zséakos porelszivo berendezés
- EBVC 240/3000 IDS tipusu automatikus tisztitasu, egyedi, zsakos sziiroberendezés

Sztir6kamrak szdma:

Szallitott kozeg mennyisége:
Szallitott kozeg portartalma:
Szallitott kozeg hdmérséklete:
Levalasztott por Omlesztett stirtiség:
Anyag nedvességtartalom:
Sziiréfeliilet:

Sziir6zsakok szama:

Sziirézsakok mérete:

Névleges sziirellenallas:

Teljes préslevego fogyasztas:
Foventilator teljesitmény:

A berendezés telepitési helyigénye:
Berendezés magassaga:

Cellas adagolo kiadagolasi magassaga:

Rakodas
(nappal)

¢ 1 db gumikerekes kotro-rakodo (2)

Volvo L110
diesel lizemii
motor teljesitmény: 190 kW

e 1 db gumikerekes kotro-rakodo (3)

Caterpillar 950H
diesel lizemi
motor teljesitmény: 147 kW

e Tavolsagi szalag felado

villamos tizemi

2 db

24.000 Nm*/h

max. 7 gr/Nm?

-20 Co—+40 Co
cca. 1300 kg/m?
szaraz

2 x 120 m? = 240 m?
2x40db=280db
3000 mm hosszu

15 mbar max.

50 Nm?/h

max. 55 kW

5.000 mm x 4.500 mm, ventilatorral egytitt
8.900 mm

1.500 mm
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Szallitas tavolsagi szallitoszalaggal
(nappal)

e Tavolsagi szalag
villamos lizemi - 2 km

Telephely
(nappal)

e Tavolsagi szalag leado
villamos tizemi

e 2 db Osztalyoz6 berendezés vizes mosoval
- SK1542
villamos tizemi
motor teljesitmény: 45 kW

o szallito szalag rendszer
villamos tizem{
10 db kiilonboz6 szélességii (B=650;800;1000 mm) és hosszusagu szallitoszalag

Rakodas a telephelven
(nappal)

e 1 db gumikerekes kotro-rakodo (4)
— Caterpillar 980 KHL
diesel lizemii
motor teljesitmény: 314 kW

Tajrendezés
(nappal)

e 2 db szallitéjarmii (domper) (1)
—  Komatsu HD 605-8 szallito jarmii
diesel lizemii
kapacitas: 31,5 m?, 69,4 t
motor teljesitmény: 540kW

e 1 db lanctalpas kotro-rakodo (1)
— Caterpillar 390FL
diesel lizemii
motor teljesitmény: 405 kW
kanal méret: 2,2 m’>
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A banya miikodése soran a munkagépek 8 oras megitélési idore vonatkozo miikodési

idotartamai
4.6-2. tablazat
Tevékenység Munkagépek Munkagép| 8 oras megitélési
fajtaja ek idore vonatkozo
darabsza idotartam
ma
maximalis | terhelés
teljesit- nélkiil
ményen
[6ra/munk | [6ra/mun
a-gép| | ka-gép/|
Teriilet elokészités domper (1) 2 3,5 3,5
lefedéssel kotro-rakodo [lanctalpas] (1) 1 3,5 3,5
(nappal)
Robbantas onjaro koézetfurdgép 1 4,0 0,0
(nappal) bontokalapacs 1 4,0 0,0
Lerobbantott kozethalmazkotro-rakoddo  [lanctalpas] 1 3,5 3,5
d)
felszedése kotro-rakodd [gumikerekes] vagy 1 4,0 3,5
(nappal és éjjel) (1)
Lerobbantott kézetidomper (1) 2 4,0 3,5
kiszallitasa
az elotoro feladojara domper (2) 1 4,0 4,0
(nappal és éjjel)
El6toreés, elovalasztas pofas tord adagolo 1 8,0 0,0
osztalyozas pofas tord 1 8,0 0,0
(nappal és éjjel) fix telepitésii kalapécs 1 8,0 0,0
meddolevalaszto vibrator 1 8,0 0,0
Masodlagos torés vibracids adagold (1) 3 8,0 0,0
(nappal és éjjel) ktpos tor6 (1) 1 8,0 0,0
osztalyoz6 berendezés (1) 1 8,0 0,0
szallitd szalag rendszer (13 db 13 8,0 0,0
szalag)
Harmadlagos torés vibracios adagold (2) 5 8,0 0,0
(nappal és éjjel) ktipos tor6 (2) 2 8,0 0,0
osztalyozd berendezés (2) 1 8,0 0,0
osztalyoz6 berendezés (3) 1 8,0 0,0
osztalyozd berendezés (4) 1 8,0 0,0
szallito szalag rendszer (31db) 31 8,0 0,0
zsékos porelszivo berendezés 1 8,0 0,0
Rakodas homlokrakodo [gumikerekes] (2) 1 2,0 2,0
(nappal) homlokrakodé [gumikerekes] (3) 1 2,0 2,0
tavolsagi szalag felado 1 7,0 0,0
Szallitas tavolsagi szalag 1 7,0 0,0
Telephely tavolsdgi szalag leadd 1 7,0 0,0
(nappal) osztdlyoz6  berendezés  vizes 2 3,0 0,0
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mosodval

szallitd szalag rendszer (10 db) 10 3,0 0,0
Rakodas telephelyen kotro-rakodo [gumikerekes] (4) 1 2,0 2,0
(nappal)
Tajrendezés domper (1) 1 0,5 0,5
(nappal) kotro-rakodo [lanctalpas] (1) 1 0,5 0,5

4.6.5. Szallitasi alapadatok

A tevékenység a 4.6.3. pontban ismertetésre kertilt.
A leirtak alapjan a maximalis teherautd forgalom munkanapokon: 234 forduld/nap.

Ez azt jelenti, hogy a termelvényszallitds, és rakomany nélkiil a banyahoz valo visszaérkezés
468 tehergépkocsi/nap maximalis teheraut6 forgalmat igényel. Megallapithatjuk, hogy a
2020. évi tényleges teherautdé forgalomnal a maximalis termeléshez tartozd teherauto
forgalom 102 tehergépkocsi/nappal nagyobb.

Véarhat6 forgalom:

1. Miskolc irdanyaban: 206 db/nap , 44 %

2. Satoraljatjhely irdnydban: 19 db/nap, 4 %
3 Tokaj iranyaban: 229 db/nap, 49 %

4. Egyéb iranyba: 14 db/nap, 3 %

A kritikus 1égszennyezés varhato teriilete: a 39 sz. féut Mad beltertilete.

4.6.6. Hattér szennyezettség, immisszids terhelés

A rendelkezésre all6 informaciokat a 4.6.2. pontban ismertettiik.

4.6.7. A tevékenység hatasa a levegd mindségére

4.6.7.1. Jellemzd levegdhaszndlatok

A banyamivelés felszini, szabadtéri tevékenység, ezért a levegdhasznalat fogalma ilyen
tevékenységre nem jellemz6 fogalom.

4.6.7.2. A kornvezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levegd eldadllitasat szolgdalo berendezések
és technologiak

A beruhazas miiszaki tartalma kiegésziil egy zsakos porelszivo berendezés telepitésével.
Ennek célja a technologia kdrnyezetvédelmi, munkaegészségiigyi szinvonaldnak, valamint a
gyartott termékek mindségének tovabbi javitasa. A berendezés a Binder BIVITEC szita mellé
kertiil elhelyezésre és az elszivott, valamint a szitan levalasztott por — az eredetileg tervezett
szallitoszalag helyett — pneumatikus rendszer segitségével keriil elszallitdsra a portarold
siloba
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Porelszivo berendezések altalanos leirdasa:
EBVC 3000 IDS tipust automatikus tisztitasu, egyedi, zsakos sziird berendezések

Szallitott kozeg: szennyezett atmoszférikus levegd
Szennyezd anyag: andezit por

Szallitott kozeg portartalma: max. 7 gr/Nm?

Szallitott kozeg hdmérséklete: -20 —+40 Co

Levalasztott por dmlesztett siiriség: cca. 1300 kg/m?

Anyag nedvességtartalom: szaraz

Emisszi6 garancia: 20 mg/Nm?

Telepités: kiiltéri, iddjarasallo kivitel

Sziiroberendezések felépitése és miikodesi elve:

Robosztus, ipari kiviteld, acéllemezekbdl és idomacélbol késziilt, csavarozott konstrukcio.

A szlir6berendezés a kovetkezd fobb szerkezeti elemekbdl 4ll:

- tisztagaz kamra a zsaktarto szereldlemezzel €és a préslevegds zsaktisztitd automatikéaval,

- szlir6haz a zsakok elhelyezésére,

- porbunker csavarozott labszerkezettel, valyts gytijtocsigaval, kiadagolo forgdcellas
adagoloval.

A szlir6haz és a lefelé elsziikiild bunker alkotja a szlir§ porosgaz terét. A szlirkamrat és a
tisztagazteret a szereldlemez valasztja el egymastol. Ide vannak portomor illesztéssel a
szlir6zsakok belehelyezve gy, hogy nyilasuk a tisztagaztér felé néz. Az automatikus vezérld
berendezés kozvetleniil a tiszta gaz oldali kamra oldalara van felerésitve, mely a stritett
levegd elosztd tartdlybol, membranszelepekbdl, az azokat vezérld magnesszelepekbdl és a
vezérld automatikdbol all. A sugarcsovek és szlirOelemek szervizelés soran torténd
eltavolitasa érdekében nagymeéretil, felfelé nyilo csuklopantos ajton keresztiil lehet hozzaférni
a tiszta gaz oldalhoz. A szliréhaz egyik oldalan kémleld ajtok vannak felszerelve, hogy a
szlirdzsakok ellenérzése lehetséges legyen. A poros gaz sziirébe vald belépése a szlirdhaz
oldalan kialakitott, a tisztagaz kilépése a tiszta gaztér oldalso részénél kiépitett csatlakozd
nyilason keresztiil torténik. A poros levegd a szlir6elemeket tartalmazod kamraba 1ép és
keresztiilhalad a sziir6szOveten, miutan a levegdben 1évd porszemcsék a szovet kiilsd
feliiletén kivalnak.

A szlrdelemek felsé kilépd nyilasaibol a megtisztitott levegd tdvozik és a tisztagaztérbe
kertil,

végiil a kilépdnyilason at a szabadba jut. A szliréelemek ciklikus, ellenaramu, Jet-rendszerti
tisztitd hatasnak vannak aldvetve. A vezérld egység 4ltal megszabott rendszeres
1dokozonként (sorrendi vezérlés) mindegyik lefuvatd elem rovid ideji stritett levegd
impulzust kap a hozza tartozd sugarcsobdl. Tekintettel arra, hogy a sugéarcsébol kilépd
nagysebességli  préslevegd adott térfogati kornyezeti levegdt is magaval ragad, a
szlir6elemeken 4thaladd légaram iranya teljesen megfordul, a szlir6zsdkra tapadt por
lefGivésra keriil €s a sziir6szovet is kifele hajlik. Ez a kettds hatas hatékonyan eltavolitja a por
tulnyomo részét, amely lehullik a portartalyba.

A sziir6berendezéshez hagcso €s kezeldpodium is tartozik. A sziir6haz, a porbunker és a
kezeldpodium feliiletkezelése tlizihorganyzott, tartdsan id6jarasallo.

A sziiroberendezések elektromos sziirovezerlo egységenek fobb paraméterei:

Téapfesziiltség: 115-230 V AC / 50-60 Hz

Beallithato impulzus 1d6: 50 - 500 ms

Beallithato ciklusidd: 5 - 300 sec

Szelephiba jelzése: 2A / 30 VDC analog kimenet

Zsaktisztitas: ellenaramu, kozvetlen lefiivatas

Mignesszelepek szdma: 10 db 1” méretii (sziirokamranként)
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Légfogyasztas: 22 Nm?/h (sziir6kamranként)

Igényelt levegdnyomas: 6 bar max.

Alkalmazott stiritett levegd mindsége: szaraz, olaj- és vizmentes (1. osztaly)

A féelszivo ventilatorok kozvetleniil a szlirdberendezések mellé kertilnek telepitésre.
FILTER berendezés fobb miiszaki paraméterei:

Tipus: EBVC 240/3000 IDS tipust automatikus tisztitast, egyedi, zsdkos sztirberendezés.

Sztir6kamrak szdma:
Szallitott kozeg mennyisége:
Széllitott kozeg portartalma:
Szallitott kozeg homérseklete:

2db

24.000 Nm*/h
max. 7 gr/Nm®
-20 Co —+40 Co

Levalasztott por dmlesztett siirliség: cca. 1300 kg/m?

Anyag nedvességtartalom:
Sztiréfeliilet:

Szlrézsakok szama:
Szlrézsakok mérete:
Névleges sziirellenallas:

szaraz

2 x 120 m? =240 m?
2 x40 db=280db
3000 mm hosszu

15 mbar max.

Teljes préslevego fogyasztas: 50 Nm*/h

Foventilator teljesitmény: max. 55 kW

A berendezés telepitési helyigénye: 5.000 mm x 4.500 mm, ventilatorral egyiitt
Berendezés magassaga: 8.900 mm

Cellas adagolo kiadagolasi magassaga: 1.500 mm

Porelszivo csévezeték halozat:

A sziir6berendezések szlirkamrédjainak oldaldra keriil felszerelésre az acéllemezbdl,
hegesztett s csavarozott kivitelben késziilt, magas vakumalldsagu (-5.000Pa) sima falti poros
gaz gyljté idom az elszivd csdvezeték rendszer féaganak csatlakoztatasahoz. A porelszivo
csOvezeték rendszer elemei optimalizalt aramléastechnikai kialakitassal —keriilnek
megtervezésre. A hatékony elszivas érdekében az egyes pontok konstrukcids kialakitasanal
sziikséges a szalag lefedések, a rosta lefedések, a kupos tord lefedései, a rostdk kivezetd
surrantoi stb. egyeztetése is. A csOvezeték elemek gyartdsa acéllemezbdl, hegesztett
kivitelben torténik, az egyes elemek karimas csavarkotéssel kapcsolodnak egymashoz,
feliiletkezelésiik iddjarasallo.

A rendszer megfeleld beszabalyozhatosaga érdekében minden egyes elszivasi helynél
mérdpontok ¢és szabdlyozd csappantyuk keriilnek beépitésre. A csdvezetékrendszer
felfiiggesztése a technoldgia meglévd acél tartoszerkezetére, vagy egyedi tartolabakra
torténik.

Elszivasi pontok és teljesitmények osszefoglaldsa:

A zsakos szlirOberendezés 0sszportalanitasi hatasfoka gyakran eléri a 99,9%-ot is (Forras:
Kornyezettechnika dr. Bar6tfi Istvan)

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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Szamolasnal 99.5 %-al szamolunk.

Szallitott kdzeg max. portartalma: 7000 mg/Nm?
Kilépd koncentracio: ¢ = 7000 x 0,005 = 35 mg/m?
Emisszi6 = 35 mg/m> x 24000 m*/h = 0,84 kg/h

A gyartd emisszié garancija ettél kevesebb, 20 mg/ m?

A biztonsagra torténé méretezeés miatt a szamitott, nagyobb értéket is figyelembe vessziik.
(35 mg/m?)

Hatarérték: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklete

2.1.1. Szilard anyag és por alaku szervetlen anyagok
4.6-3. tablazat

A B C
) ) Kibocsatasi
’ ) Légszennyezd hatarérték
1 Légszennyez6 anyag [CAS _ anyag (légszennyezd
szam] tomegarama anyag koncentracio)
[kg/h] 3
[mg/m"~]
2 0 osztily 0,5-ig 150
3 szilard anyag 0,5-nél nagyobb S0

A gyart6 adatainak felhasznalasaval szamitott adatok:
Emisszio: 20 mg/m® x 24000 m*/h = 0,48 kg/h
Koncentracio: 20 mg/m?

(20 mg/m? /7000 mg/m?) * 100 = 0,29 = 0,3
Osszportalanitasi hatdsfok: 100 — 0,3 = 99,7 %

A gyart6i adatszolgaltatas altal megadott dsszportalanitasi hatasfok abba a tartomanyba esik,
amelyet a szakirodalom is elérhetonek vél.

Ugyanakkor indokoltnak tartottuk egy kedvezdtlen allapot feltételezését is. A hatarértékek
ebben az esetben is teljesiilnek.
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4.6-4. tablazat

P1 Légszennyezd Légszennyezd | Kibocsatasi Tullépés
anyag varhato anyag varhato hatéarérték [kg/h]
tomegarama [kg/h] | koncentracid | (Iégszennyezd
[mg/m3] anyag
koncentracio)
[mg/m3]

Gyartoi 0,48 20 150 -
adatszolgaltatas
szerinti értékek
Biztonsagi 0,84 35 50 -
szadmitassal
meghatarozott
érték

A tablazat azt mutatja, hogy nagyon kedvezdtlen esetben is teljesiilnek a hatarértékek.
P1 pontforras hatasteriiletének megallapitasa
A leveg6 védelmérol szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

»2. § 14. helyhez kotott pontforras hatéstertilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatod
azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek
hidnyéaban jellemzd lizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhat6 -
légszennyezO anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzdk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 0ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Hatarértékek

4.6-5. tablazat
Légszennyezd anyagok | Az egyoras (PM10 esetében 24 oras)
légszennyezettségi hatarérték (ug/m?)
Szilard 50 (24 6ras)

A levegéterheltségi szint szilard levegdszennyezd anyagokra vonatkozo egészségiligyi
hatarértékét a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerint allapitottuk meg.

A hatasteriilet hataran a koncentracio (Iégszennyezettségi hatarérték 10%-a)

4.6-6. tablazat
Légszennyezd anyagok | Talajkozeli levegbterheltség (ug/m?)
Szilard 5

Szamitasi alapelv
A légszennyezd anyagok légkdri terjedésének vizsgalatidt transzmisszids szadmitasokkal
végeztik el.
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Alkalmazott szabvanyok: =~ MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, MSZ 21460

A transzmisszios szamitasoknal a terililetre jellemzd atlagos meteorologiai adatokat és a
szennyezdanyagok szélterjedése szempontjabol legkedvezdtlenebb 1égkdri allapotokat vettiik
figyelembe.

Felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforrds gazallapoti szennyezéanyag ¢és 10 [Im-nél kisebb atmérdjii szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejii (1 ora) atlagolési id6tartamra vonatkozo
koncentraciot (Cgi) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gazallapoti szennyezOanyag kimosodasatol, szaraz ilepedésétdl, valamint
kémiai atalakuldsatol, a kovetkezOképen hatarozzuk meg:

2
Cg = E - Exp LA {'u—%}
T-o,-0, U, o m

-Eg folytonosan mitkdd pontforras révid atlagolasi idétartamra vonatkozo
gazallapota szennyezdanyag emisszioja [mg/s];

-H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

- Um folytonos pontforras fiistfaklydjara jellemz0 szélsebesség rovid idOtartam alatti
kozépértéke [m/s]; (MSZ 21457/3)

- [y, [z folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve

fliggdleges turbulens szorodasi egyiitthatdja (MSZ 21457/4) [m];

o,= 0,08(6p ™" +1—1n E) * 03070 ()

o

O_Z — 0,38p1,3 (8,7 _ lni) * xl,SSexp(—2,35p) (m)

ZO
- a sz¢lprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
- Zo az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, széliranyfiiggd).
- X a forrastol val6 tavolsag a széliranyban (m);

Effektiv kéménymagassag és az emelked6 fustfaklyara jellemzo szélsebesség

A két jellemz6 meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.

Ha a kibocsatott véggaz és a kdrnyezeti levegd kozotti hdmérsékletkiilonbség 50 °C-nal
kisebb, akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkezd 0Osszefiiggéssel
hatarozzuk meg:

k
Ah==-(1,5-v-d +0,0096-0,) [m]

u
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ahol:
a légkori stabilitastol fliggd korrekcids tényezd;

az emelkedo fiistfaklyara jellemz6 szélsebesség [m/s];
a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
a kiirtétorok atmérdje [m];

h a kibocsatas héarama [kW].

1
QX< o | &

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:
H=h+Ah |[m]
ahol: /% —atényleges kéménymagassag [m].

A hokibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszerisitett 6sszefiiggés hasznalhat6:

0, o Lol e, [kw]
T,
ahol
- T a kidramlo gaz hdmérséklete [K];
- T a kornyezo levegd homérséklete [K];
- a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
- d a kiirtétorok atmérdje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a learamlas figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:

h, =h+2~[v—1,5]d [m]

u(h)

A tényleges kéménymagassag ¢és a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartoméanyra
jellemzo atlagos szélsebességet az

ol 2

ahol:
- h a talajfelszintdl mért fiiggdleges tavolsag [m];
ho a szélmérdhely magassaga [m];
- u sz¢élsebesség a szélmérdhely magassagban [m/s].
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sz¢lprofilegyenlet alapjan az

u=

u, 'Hp+l_hp+l |:mj|
(p+1)-h?  H-h s

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassag meghatdrozdsira az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldasa, a szamitds elvégzésére iteraciot kell
alkalmazni. Az iteracidt gépi szamitassal a kovetkezé modon célszerti elvégezni:

e [epés: kiindul6 értékként U legyen egyenld up-val;

o [epés: az Upillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassadganak
értékét;

o [épés: H szamitott értékével meghatarozzuk U 1j értékét;

o [epés: U 1j és elozo értékét Hsszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szamitasnak, ellenkezd esetben
vissza kell térni a 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az iteracio
altalaban 3-4 ciklus utan befejezdédik.

A szennyezd hatds meghatarozasdhoz sziikséges tényezdk (pl. transzmisszidos paraméterek)
szamitasa a ,,Légszennyezd anyagok terjedésének meteorologiai jellemzo6i.” c. MSZ 21457—
1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utobbi alkalmazasdhoz — a terjedési
tényezok meghatarozasdhoz — szilikséges reprezentativ magaslégkori meteoroldogiai mérési
adatok nem allnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis forrasmagassag
miatt a légkori hatarréteg alsd6 zonajaban mennek végbe, a transzmisszids paraméterek
meghatarozasat a kordbban érvényben 1évé MSZ 21457-1-4:1979-1980 szamu,
»LégszennyezO anyagok transzmisszidés paraméterei.” cimi szabvanysorozat alapjan
végeztik el.

Az iteracid kézi szamitdssal is elvégezhetd. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetdséget a
kovetkezod 0sszefliggés:

Ah=27c¢Qn "%/ up**

A ¢ korrekcids tényezo értékét az A és a p paraméterek fliggvényében az MSZ 21459/5-85
abrajabol allapitjuk meg, ahol

A=376((Qu*" (p+1)2z0P)/ (uo hx ***?)

A szamitasnal utobbi megoldast alkalmaztuk.
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Folytonos pontforrdas gazallapota szennyezéanyag kibocsatasa kovetkeztében a

receptorpontban kialakulé hosszu atlagolasi idejii (pl. napi vagy évi) koncentraciot (C) a
receptorpontra szamitott rovid atlagolasi idejii részeredmények kozépértékébol szamitjuk a
kovetkezdk szerint:

=33 f,,5)C(xu,S)- {%}

JOw,S) a vizsgalt idoszakban a @ sz€lirany, az u sz€lsebesség ¢s az S 1égkori stabilitas-
indikator egyiittes el6fordulasanak relativ gyakorisaga;
C(x,u,S)

a receptorpontra szamitott rovid atlagolési idejii (1 6ra) atlagolasi idétartamra
vonatkozé koncentracié [ Jg/m?].

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti szamitashoz a vizsgalt 1égszennyez6 forrasok
kozvetlen kornyezetére jellemzden nem allnak rendelkezésre megfelelé hosszuidejl
meteorologiai adatok.

A lokalis hosszuidejii meteorologiai adatok hianyadban a vonatkozd szabvanyban és a
szakirodalomban kozoltek alapjan az atszamitas a kovetkezo kozelité formulaval lehetséges:

0.3
Co el gmy

ahol: € az éves idStartamra vonatkozé koncentracié [[g/m?3];

G az 1 oras idétartamra vonatkozé koncentracio [[g/m’];
t1 1 ora
t2 8760 ora

az értékeket behelyettesitve:
C, =0,066-C, [ng/m’]

Ugyanez az érték 24 6rés iddtartamra vonatkoztatva:

C2 = 0,385 : Cl [Mg/m?;]

Kiindulé adatok

A zsékos porelszivé pontforrasanak tervezett helye:

|  Eov(Y)813050 | EOV(X)324893 | (Z) 275
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A terjedésszamitashoz felhasznalt adatok:

P1:
4.6-7. tablazat
p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
zo(m) 1,2 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) P1, szilard 0,84 Tervezési adat
u o (m/s) 2 Tervezési adat
Qv (m?/s), P1 6,6667 Tervezési adat
A (m?), P1 0,385 Tervezési adat
h (m), P1 8,9 Tervezési adat
Ts (K°), P1 293 Tervezési adat
Th (K°) 293 Becsiilt adat
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B

Maximalis szamitott talajkozeli levegoterheltség-valtozas és a tavolsaga a pontforrastol
4.6-8. tablazat

P1
X (m) 81
C(Gmax) (ng/m?), szilard anyag* 7,4886

* 24 6ras hatarérték miatti korrekcié (0,385%*x)

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:
4.6-9. tablazat

P1
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ug/m?) (m)
C(Gmax) (ug/m>), szildrd anyag* 5 136

A hatasteriilet a telekhataron beliil alakul ki, nem érint védendd lakohéazakat, épiileteket.
Abrézolasat nem tartjuk indokoltnak.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:
4.6-10. tablazat

P1
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ng/m?), szilard anyag 5,9909 117

A hatasteriilet a telekhataron beliil alakul ki, nem érint védendd lakohéazakat, épiileteket.
Abrézolasat nem tartjuk indokoltnak.

A pontforras kozelében nem taldlhatd egyetlen pont sem, ahol a pontforras altal kibocsatott
légszennyezd anyag koncentracioja eléri a hatarértékeket.

A légszennyez6 pontforras hatésteriilete a 306/2010. (XIIL. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja
szerint a telekhataron beliil alakul ki, nem érint védendd lakoéhazakat, épiileteket.
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4.6.7.3. A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gyakorlo paraméterek és jellemzok

A technoldgia ismertetése a feliillvizsgalati dokumentacid kordbbi részében részletesen
megtortént.

A tevékenység hatasteriilete a kovetkez6 1égszennyezd hatasoktol fiiggnek:
- abanyan beliili burkolatlan szallitasi atvonalak porzasa
- aszaraz feliiletek porzasa, miivelés, torés, osztalyozas, rakodas
- aszallitas 1égszennyezése
- a gépi berendezések égéstermék-kibocsatasa

A banyaszati tevékenység végzése soran a munkagépek, szallitgjarmiivek motorjai kipufogo-
gazokkal feleslegesen nem terhelhetik a kornyezeti levegot.

Az EBVC 240/3000 IDS tipusu automatikus tisztitdsu, egyedi, zsakos sziiréberendezés
karbantartasi utasitasait szigoruan be kell tartani, a sziirdzsakok allapotat ellendrizni kell! A
zsakos szlrdberendezéshez tartozd pontforrds csak levegbtisztasag-védelmi engedély
birtokdban tlizemeltetethetd. A pontforrast Ggy kell iizemeltetni, hogy a kiadasra keriild
kibocsatasi hatarértékek teljesiiljenek. A pontforrds iizembehelyezése elott LAL
alapbejelentést kell tenni. A pontforras iizembehelyezése eldtt akkreditalt mérdszervezettel
emisszi6 mérést kell végeztetni a pontforrdson, amelyet 6t évente meg kell ismételtetni.
Evente LM bejelentést kell tenni a pontforras tizemeltetésérél, amelyet a targyévet kovetd év
marcius 31-ig be kell kiildeni a kornyezetvédelmi hatéosaghoz. Mivel a pontforras szilard
anyagot bocsat ki, ezért levegdterhelési dijat kell fizetni a miikddése utan, amelyet a NAV
felé torténd bejelentéssel és befizetéssel kell teljesiteni.

A banya iizemeltetése soran torekedni kell arra, hogy a diffuz kiporzads mértéke a lehetd
legkisebb legyen.

A kiporzas mértékének csokkentése érdekében a medddhanyodkat, humuszdepdkat minél
kisebb feliiletiire kell kialakitani, feliiletiiket tomoriteni és filivesiteni, szaraz idoszakban
permetezni kell; a kitermelt és deponalt haszonanyagot elszallitasig nedves allapotban kell
tartani.

A kitermelt anyag szallitasakor megfeleld intézkedés (takaras) megtételével gondoskodni kell
arrol, hogy a szallitott anyag levegdterhelési ne okozzon.

A széllitdsi Utvonalat ugy kell megtervezni, hogy lakott teriiletet a lehetd legkisebb
mértékben érintsen.

A tevékenység végzése soran tilos hulladékot égetni.

A diffuz forrasok iizemeltetése soran be kell tartani a levegdterheltségi szint hatarértéket.

Levegoterheltségi szint hatarérték:
4.6-11. tablazat

Hatarérték Hatéarértek
Légszennyezd anyag [ng/m?] [ng/m?]
24 oras éves
Szall6 por (PM 19) 50 40

Az lizemeltetd kotelessége, hogy évente rendszeren elkészitse €s bevallja a kornyezetvédelmi
hatosag szamara a légszennyezés mértéke éves jelentéseket. (LM jelentés)
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A bejelentés tobb mdas adat mellett a technologia ilizemidejét (lizemodra/negyedév), a
levegdterhelés idétartamat (h/év), az igénybevett teriiletet vagy feliiletet (m?) is tartalmazza.

4.6.7.4. A hasznalt levegd (fiistgdz, véggaaz) tisztitasara szolgdalo berendezések és hatasfokuk,
valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anvagok kezelése és elhelyezése

A 4.6.7.2. fejezetben részletesen ismertetésre keriilt. A levalasztott port értékesiteni kivanjak,
a vizsgalat készitésének idépontjadban a felhaszndlasi teriiletét vizsgaljak. A berendezés
iizembehelyezésének idopontjaig ezt a vizsgalatot lezarjak.

4.6.7.5. A helyhez kotott pontszerti és diffuz légszennvezd forrdsok jellemzdi, a kibocsdtott
fiistgdzok jellemzdi és a levegdszennyezd komponensek, a megengedett és a tényleges
emissziok és osszehasonlitasuk

Helyhez kotott pontforrasok jellemzéi:

A vizsgalt lizemben egy pontforras létesiil, a zsakos sziiréberendezés kiirtéje. A pontforras
ismertetése a 4.6.7.2. fejezetben részletesen ismertetésre keriilt. A teriileten nincs olyan
pontforras, amely fiistgazt bocsatana ki és bejelentéskoteles lenne.

P1 Zsdkos sziiréberendezés kiirtoje:
Megengedett €s a tényleges emissziok Osszehasonlitasa
4.6-12. tablazat

P1 Légszennyezd Légszennyezd | Kibocsatasi Tullépés
anyag varhato anyag varhato hatarérték [kg/h]
tomegarama [kg/h] | koncentracid | (légszennyezo
[mg/m3] anyag
koncentracio)
[mg/m3]

Gyartoi 0,48 20 150 -
adatszolgaltatas
szerinti értékek
Biztonsagi 0,84 35 50 -
szadmitassal
meghatéarozott
érték

A tablazat azt mutatja, hogy nagyon kedvezotlen esetben is (pld. zsdkszakadas) is teljesiilnek

a hatarértékek.

Helyhez kotott diffuz 1égszennyezo forrasok:

4.6-13. tablazat

...| Megnevezés diffuz | Magassag . ,
Azonosito forrasok [mBH] Szennyezo anyag (kod)
banyaudvar, o .
D7 Kozlekedési it 282 | szilard (nem toxikus) (7)
DS 0/20 depo 272 | szilard (nem toxikus) (7)
D9 0/80 depo 320 | szilard (nem toxikus) (7)

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
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Megjegyzés: a 2017. évi feliilvizsgalati anyag tartalmazta ezen helyhez kotott diffuz forrasok
vizsgalatat. Ezen forrasok kiterjedésében, kezelésében nincs valtozas, ezért ezen vizsgalati
megallapitasokat valtoztatas nélkiil atvettiik.

D7 A banyaudvar, kozlekedési utjat, szarazsag, illetve erds szél esetén, szintén
locsoljak, azonban a szallitdo jarmiivek kerekei altal erdsen bolygatott a feliilet,
ezért a porkibocsatas intenzitasa: 4 kg/(ha*h). A diffiz forras egy 82 m relativ
magassagl, 10 m x 285 m kiterjedésii (2.850 m?) feliilettel helyettesithetd.

D8, D9 A 0/20, és 0/80 depok porkibocsatas intenzitasat, mivel kdzvetleniil a torési miivelet
utan, a szallitoszalagrdl keriil a termelvény a feliiletiikre, ezért viszonylag erds
kiporzas tapasztalhato: 5 kg/(ha-h) érték. A diffuz forrasok 72 m, illetve 120 m
relativ magassigi, 10 m x 15 m Kkiterjedésti (210 m?) feliiletekkel
helyettesithetdk.

A legnagyobb hatasteriilettel rendelkez6 diffuz 1égszennyezd forras a D7 jeli.

A kozvetlen hatasteriilet [a) feltétel C=0,28 pg/m* PMjo konc.-nal] = 1338 m

A D7 jelli fellleti forras szalldpor (PM1o) kibocsatasa a tavolsag fliggvényében

c) az egy Oras (szallo por esetében 24 6ras) maximalis érték (0,35 pg/m?®) 80 %-4nal
nagyobb;

Megallapitas:

A levegdben kialakuld porkoncentracid, igen alacsony (pg/m®) koncentricié szinten,
elnyujtott gorbe szerint oszlik el.

A hatasteriilet eléri, a ~1.200 m tavolsagban 1év6 Tallya kozség szEélét.
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A banyaudvar ,,miikodo feliiletérél” szarmazo szallopor kibocsatds maximalis értéke Cmax =
0,35 pg/m?, ~660 m tavolsagban, ami nem éri el a megengedett 24 oras hatarérték (50 pg/m?)
szazadrészét.

Javaslat:

* A banyaudvar, illetve a miivelési szintek ,,miikodd feliiletének” csokkentésével
(folyamatos rekultivacid, fiivesités, cserjék telepitése), csokkenthetok a kozvetlen
hatéstertiletek.

* Locsolassal, a banyaudvaron mozgé szallito jarmiivek sebességének korlatozasaval, a
porszennyezés szintén jelentdsen csokkenthetd.

» Tartés szarazsag, erds szél esetén a banyaszintek feliiletének fellazuldséval az
anyagmozgatasok jelentdés kiporzassal jarhatnak, ezért a gépek gondos
lizemeltetésével, az eldbbi intézkedések gyakorisagdnak novelésével a porkibocsatas
ugyancsak mérsékelhetd.

4.6.7.6. A feliilvizsgalt tevékenysegekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idoszakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezd forrasok jellemzd kibocsdatdsi adatai, a tevékenységhez
kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai.

A szaraz feliiletek porzasa, miivelés, rakodas
Széraz, szeles idében a kiporzas megfeleld szinten tartdsat a munkateriilet locsoldséaval
biztositjak.

Miivelés, rakodas, osztalyozds porkibocsatdsa
A mivelés, rakodas, osztalyozas porkibocsatdsa a helyhez kotott diffuz 1égszennyezd
forrasokkal egyiitt keriilt vizsgalatra, eredményei a 4.6.7.5. pontban keriiltek ismertetésre.

A szallitas légszennyezése

A maximalis teherautd forgalom munkanapokon: 234 forduld/nap.

Ez azt jelenti, hogy a termelvény szallitas, és rakomany nélkiil a banyahoz vald visszaérkezés
468 tehergépkocsi/nap maximalis teheraut6 forgalmat igényel. Megallapithatjuk, hogy a
2020. évi tényleges teherautdé forgalomnal a maximalis termeléshez tartozd teherauto
forgalom 102 tehergépkocsi/nap-pal nagyobb.

Véarhat6 forgalom:

1. Miskolc irdanyaban: 206 db/nap , 44 %

2. Satoraljatjhely irdnydban: 19 db/nap, 4 %
3 Tokaj iranyaban: 229 db/nap, 49 %

4. Egyéb iranyba: 14 db/nap, 3 %

A kritikus 1égszennyezés varhato teriilete: a 39 sz. féut Mad beltertilete.
A kiszallitast csak nappal végzik.
Mad belteriilet:
A Magyar Ko6zit Nonprofit Zrt adatbazisa szerint a 39. szdmi masodrendii féuton
2020-ban a kovetkezd gépjarmi forgalom volt:
39. szamu 6sszekotd ut
Szamlaloallomas kodja: 7851
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4.6-14. tablazat

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]

1. |Személygépkocsi 2390
2. | Kistehergépkocsi 286
3. | Autdbusz, sz6l6 16
4. | Autobusz, csuklos 1
5. | Tehergépkocsi, kozépnehéz 28
6. | Tehergépkocsi, sz616 nehéz 59
7. | Tehergépkocsi, potkocsis 17
8. | Tehergépkocsi, nyerges 183
9. | Tehergépkocsi, specialis 0
10. | Motorkerékpar 18

Hatarszelvények: 20+276 — 28+876
Szamlaloallomés szelvénye: 28+756

Akusztikai jarmiikategoriak meghatarozasa

4.6-15. tablazat

Jelples; | Armukategoria g tikai AN
k= megnevezése jarmiikategéria Jarmiivek fébb jellemzai Jel
(UT 2-1.109)
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 férohely alatt,
1 személy- és 1 tehergépkocsi, amelynek megengedett szok
’ kistehergépkocsi ) legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg- &
nal (kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)
14 , KRESZ szerint meghatarozott
2. 52016 autobusz 1. (kivéve a 16 férc’ihefgy alattiakat) busz
3. csuklos autdbusz I11. KRESZ szerint meghatarozott bcuss-z
4 konnyt I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii Ktok
’ tehergépkocsi ’ (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasi) &
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
$z016 nehéz nélkdl, .
5. tehergépkocsi I11. 7000 kg-nal nagyobb Ossztomegi ntgk
(kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasu)
6. tehergeplfoca I1L. tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontatd tgk-
szerelvény szer
motorkerékpar és
7. segéd-motoros I1. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar
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4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.6. Levegdtisztasag-védelem

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

A forgalomszamlélasi adatok a teherforgalomra nézve kisebbek, mint a banya lehetséges
maximalis forgalma. Fentiek miatt a 2020. évi adatokat alapallapotnak vessziik ¢és
megvizsgaljuk azt az allapotot, amikor a maximalis termeléshez tartozé teherautd forgalom

102 tehergépkocsi/nap-pal nagyobb.

39. szam 6sszekotd ut forgalma 2020-ban Mad kozség belteriiletén

db
l. jarmUkategoria 2676
Il. jarmUkategoria 62
M. jarmUkategoria 260

39. szamu 6sszekotd ut tervezett forgalma Mad kozség belteriiletén

db
l. jarm(ikategoria 2676
Il. jarmUkategoria 62
M. jarmUikategoria 260+102 =362

Jelen tervfejezet célja megvizsgalni a termelésnovekedés hatasait.
Ez a kovetkezd forgalomnovekedést jelent:

A varhat6 imissziot az MSZ 21459/2-81 alapjan hatdroztuk meg. A szdmitasnal alkalmaztuk
azt a kozelitést, hogy csak a legveszélyesebb anyagra végezziik el a szamitiasokat, vagyis
arra, amelyre a vonatkozd imisszios hatarértéke a legkisebb, és a kibocsatasi értéke a
legnagyobb. Ezen egyszerisitést azért is alkalmazhatjuk, mivel a higulasi paraméterek kozel
azonosak a kibocsatas kornyezetében, ahol a kritikus koncentréacio6 eléfordul.

A KTI altal kozolt 2004, évi fajlagos emisszios tényezdk 10 000 szgk/nap és a kiilteriiletre
vonatkoz6 90 km/h atlagsebesség esetén a kdvetkezok:
4.6-16. tablazat

Szennyez0 anyag Emisszio Oras (PM o) esetén E/l
(mg/m x s) 24 6rés) hatarérték (m?/s)
(mg/m?’)
SO 0,003 0,25 0,012
NO2 0,737 0,1 7,37
Cco 1,783 10 0,1783
PM" 0,039 0,05 0,78

*Por esetén a KTI 4ltal kozolt fajlagos emisszids tényezd az Osszes szilard részecskére
vonatkozik, de hatarérték eldirds csak a PMio frakciora van, igy az emittalt Osszes por
mennyiségét a PMo-re vonatkozé immisszios hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal szigorubb
feltételt szabva.

A rangsorbdl lathato, hogy elegendd elvégezni a szamitast az NQOz-re, mivel a terhelhetdség
szempontjabol ez a kritikus légszennyez6 anyag.
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KORNYEZETI HATASTANULMANY

Tallyai banyatizem

4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.6. Levegdtisztasag-védelem

A kozlekedésbdl szarmazd NO> emissziot a kovetkez6 — jarmiitipusoktol fiiggd — kibocsatasi
adatokkal szamoltuk:

szgk. tgk. busz
NO, NO2 NO,
(g/h) (g/h) (g/h)
alapjarat 3,28 36,4 34,1

Jarmiivek fajlagos emisszioi a sebességtol fliggden

4.6-17. tablazat

szgk tgk busz motor
lizemmod NO2 NO2 NO> NO>

(km/h) (/km) (g/km) (/km) (/km)
5 1,4 9,37 8,51 0,56

10 1,38 8,39 7,63 0,552

20 1,29 6,87 6,25 0,516

30 1,33 6,25 5,66 0,532

40 1,34 6,00 5,44 0,536

50 1,42 5,99 5,46 0,568

60 1,62 6,31 5,72 0,648

70 1,84 6,88 6,25 0,736

80 2,06 7,78 7,08 0,824

90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96

Forrésok: Jarmuvek fajlagos emisszioi — KTI, 2004

Schucmann, G.Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miegyetemi
Kiad6, Budapest

A konnyebb szamolas kedvéért a kovetkezd, akusztikai kategdridkat sszevontan figyelembe
vevo fajlagos emisszidkat tartalmazo tablazatot hasznaljuk

4.6-18. tablazat

L. II. 1.
jarmiikategoéria | jarmikategéria | jarmiikategéria
tizemmod NO2 NO2 NO2
(km/h) (g/km) (g/km) (g/km)

5 1,4 8,51 9,37

10 1,38 7,63 8,39
20 1,29 6,25 6,87
30 1,33 5,66 6,25
40 1,34 5,44 6,00
50 1,42 5,46 5,99
60 1,62 5,72 6,31
70 1,84 6,25 6,88
80 2,06 7,08 7,78
90 2,21 8,22 9,07
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4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.6. Levegdtisztasag-védelem

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

Az emisszi6 meghatarozasara szolgald képlet

ahol:

- Ek = a folytonosan miikodo vonalforras rovid idétartamra vonatkozé szennyezdanyag
emisszioja (mg/(m * s))

- k=aszennyez6 komponens jele (pld.: NO»)

- N =jarmiikategoria jele

- v =agépjarmi sebessége (km/h)

- sv = az adott lizemmoddban megtett Gt (km)

- q = fajlagos emisszios tényezd

- G =avizsgalt kategdridhoz tartozo gépjarmi stirtiség (jarmii/nap)

A képlet egyszerlisodik, ha az orszaguton kozlekedd gépkocsik folyamatosan emittald
végtelen kiterjedésii vonalforrasnak tekinthetdk.

Emisszié mértéke ,,k” szennyezd komponensre ¢€s akusztikai kategorianként

£ k (mg/ gépkocsi- km)x G /24 (gépkocsil h)
1000(m/ km)x3600(s/ h)

Az emisszid értéke az egyes jarmitipusok esetén, a sebességtdl fiiggden: a mértékadod
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartoz6 emisszids tényezdvel. Az 0sszes
emisszid a jarmitipusonként kapott emissziok dsszegeként adodik.

A kozati forgalomndl 90 km/h értékkel szamolunk (biztonsag javara). A banyatelken beliili
sebesség nem haladhatja meg a 40 km/h értéket. Ha a banya terliletén 1évé ut nem
pormentesitett, akkor a megengedett sebesség a porképzddés minimalizdldsa miatt nem
haladhatja meg az 5 km/h értéket.

NO:2emisszio szamitasok

39. szamu 6sszekotd ut Mad kozség belteriiletén (v = 50 km/h)
4.6-19. tablazat

Valtozas e
Jirmiikategoridk | G (db) | boz : ((ﬁ)) ( bz )| B Vaosas
mg/s*m mg/s*m (me/s*m) 0
»A” (v=50km/h) | ,,B”(v =50 km/h)
L. jarmiikategoria | 2676 0,0440 | 2676 | 0,0440
II. jarmiikategéria 62 0,0039 62 0,0039
s ,,IH' . 260 0,0180 362 0,0251 0,0071 10,73
jarmiikategoria

,A” = Koziti forgalom, amely tartalmazza a banya miikodéséhez tartozo szallité jarmiivek
forgalmi adatait 2020-ban, alapallapot

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

Dokumentdcio azonosito:
KHT-2021-végleges

107



4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.6. Levegdtisztasag-védelem

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

,B” = Tervezett kozuti forgalom, amely tartalmazza a banya miikodéséhez tartozo
szallito jarmiivek novelt forgalmi adatait

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2 §-ban a kovetkezd
értelmez6 rendelkezések szerepelnek:

8.diffuz forras: olyan levegdterhelést okozo tevékenység, kibocsato feliilet vagy berendezés,
amely nem mindsiil 1égszennyezd pontforrasnak, tovabba a szabadban végzett tevékenység,
amely légszennyezdanyag kibocsatassal jar;

12¢c.helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffaz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forrds 4altal maximalis kapacitaskihaszndlds, ennek
hidnyéban jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhato —
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd difftiz forras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzdk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb vagy

¢) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

a) feltétel ellendrzése

A kozvetlen hatasteriilet fogalma: azt a tavolsagot értjiik alatta, amikor a hatasbol eredd
valtozas a légszennyezettségi hatarérték 10 %-aval azonos.

Az NO; oras hatarértéke a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl szold 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 ug/m3

Normativ terhelési index a hatasteriilethez, a hatarérték 10 %-a: 10 pg/m?

4.6-20. tablazat

,,A” eset
Exoz a u Ozv 70 p H C X
(mg/s*m) | () | (m/s) | (m) (m) (m) | (ug/m’) | (m)
20 6,04 9,78 23
»A” 30 4,19 9,64 16
eset 0,0659 15 2,6 2.99 0,1 0,143 1,5 9.56 Tl
90 2,17 9,32 7
,,.B” eset
Exoz a u Ozv 20 p H C X
(mg/s*m) | () | (m/s) | (m) (m) (m) | (ug/m’)| (m)
20 6,59 9,93 25
,,B” 30 4,71 9,52 18
eset 0,0730 45 2,6 3.2 0,1 0,143 1,5 9.84 12
90 2,36 9,51 8

Hatasteriilet nagysaga, abrazolasa:

39. szamu 6sszekotd ut Mad kozség belteriiletén 2020 évben (v = 50 km/h)
Hatastertilet: 7 — 23 m
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KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

39. szamu 6sszekotd Ut tervezett forgalma Mad kozség belteriiletén (v = 50 km/h)
Hatastertilet: 8 — 25 m
Hatasteriilet boviilése: 1 -2 m

Megjegyzés:

Az NO; oras hatarértéke a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatéarértékeirdl szo6l6 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m?

Ezt az értéket sem 2020-ban, sem a tervezett bovités esetén sem éri el a kozat kdrnyezetében
a varhato 1égszennyezés.

b) feltétel ellendrzése
Terhelhetoség: a légszennyezettségi hatarérték €s az alap levegoterheltség kiilonbsége

Hatarérték: 100 pg/m>  (6ras érték, az NO, értékre megadott szigortibb értéket vessziik
figyelembe)

Az NO; oras hatarértéke a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl szol6 4/2011 (I. 14.) VM rendelet alapjan 100 ug/m?

A 4.6.2. pontban bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.

A mérdhalozat kozzétett adatai nem tartalmazzak az 6rds hattérkoncentracio értékeit.

A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 oOrds hattérkoncentraciot a K-pusztai
méréallomason 2020. januar 22-én mértek. Ertéke: 27 pg/m?3

A terhelhetdség szamitdsanal ezt az adatot hasznaljuk fel.

Terhelhetdség 6ras iddintervallumra: 100 pg/m3- 27 pg/m’= 73 ug/m?
Terhelhetdség 20 %-a: 73 pg/m?® x 0,20 = 14,6 pg/m?

4.6-21. tablazat

,,A” eset
Exoz o u Ozv 70 p H C X
(mg/s*m) | () (m/s) | (m) (m) (m) | (ug/m*) | (m)
20 4,19 14,10 16
HA” 30 2,99 13,53 11
oset 0,0659 45 2,6 2.00 0,1 0,143 1,5 14.30 6
90 1,55 13,05 2
,,.B” eset
Exoz a u Ozv 20 p H C X
(mg/s*m) | () (m/s) | (m) (m) (m) | (pg/m?) | (m)
20 4,71 13,91 18
,,B” 30 3,22 13,92 12
eset 0,0730 45 2,6 217 0,1 0,143 1,5 14.60 7
90 1,55 14,45 2
Hatasteriilet nagysaga, abrazolasa:
39. szamu 6sszekotd ut Mad kozség belteriiletén 2020 évben (v = 50 km/h)
Hatasteriilet: 2 — 16 m
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KORNYEZETI HATASTANULMANY 4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

Téllyai bényaiizem kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.6. Levegdtisztasag-védelem

39. szamu 6sszekotd Ut tervezett forgalma Mad kozség belteriiletén (v = 50 km/h)
Hatasteriilet: 2 — 18 m
Hatasteriilet boviilése: 0 - 2 m

c) feltétel ellendrzése
az egyoras (PM o esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

4.6-22. tablazat

,,A” eset
Exoz o u Ozv 70 p H C X
(mg/s*m) | () (m/s) | (m) (m) (m) | (ug/m*) | (m)
20 2,00 29,57 6
LA” 30 2,00 20,23 6
oset 0,0659 15 2,6 2.00 0,1 0,143 1,5 14.30 6
90 2,00 10,12 6
,,B” eset
Exoz a u Ozv 20 p H C X
(mg/s*m) | () (m/s) | (m) (m) (m) | (pg/m?) | (m)
20 2,00 32,76 6
,,B” 30 2,00 22,41 6
eset 0,0730 45 2,6 2.00 0,1 0,143 1,5 15.85 6
90 2,00 11,20 6

Hatastertiilet bévulés nincs.

Gépek égéstermék kibocsdtdsa
A gépek égéstermékei kozott szintén az NO; kibocsatas adja a legveszélyesebbet. A
szamitasok azt mutatjak, hogy a szamolt hatasteriilet nem 1ép ki a telephely teriiletérol.

Uveghdzhatdst gazok megjelenése a termelési folyamatban

a) az iiveghdzhatasu gazok varhato kibocsatasanak — éves és tonnaban meghatarozott —
bemutatasa szamitasokkal alatamasztva,

A banyamiivelés soran a gépek ¢€s szallitdjarmiivek kipufogd gézai tiveghdzhatdsu gazokat is
tartalmaznak. (Pld. szén-dioxid) A folyamatban meghatarozé a szallitojarmiivek kibocsatasai.
Szamszerlsithetd adatokkal nem rendelkeziink.

b) az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az iiveghazhatdasu gazok
kibocsatdasanak  csokkentéset, illetve  ellentételezését  szolgalo  intézkedések
bemutatasa, amelyek éghajlati, okologiai és kornyezeti szempontbol hasznosak,
tovabba megvalositasuk nem jar aranytalanul magas koltséggel,
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Téllyai bényaiizem kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.6. Levegdtisztasag-védelem

Lehetséges csokkentési modszerek:
- kisebb kibocsatasu gépekkel felvaltani a jelenlegi gépparkot (folyamatos
korszertsités, fejlesztés — sajat elhatarozas)
- a szallitok felé elvarés, hogy cseréljék le régebbi gépeket korszerlibbre (Kozvetlen
réhatas nincs, ha a szallitast végzo jarmiivek megfelelnek az orszagos eldirdsoknak.)
- fiivesités, fasitas (sajat elhatarozas, mértéke méréssel nem meghatarozhato, becslése
is szinte lehetetlen)

¢) annak szamitasokkal alatamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan
erinti az tiveghdzhatdsu gazok megkéotéséet vagy novenyzet altali elnyelését

Bényaszati tevékenységnél a hatds rendkiviil Osszetett, szamitdsokkal ezt alatdmasztani
rendkiviil nehéz. Nincsenek olyan orszdgos adatok, amelyek hitelt érdemléen bizonyitani
tudjak, hogy a kitermelés, a kitermeléshez kothetd szallitds, a teriilet hasznalat modjaban
bekovetkezett valtozas mennyiben felelds a konkrét tevékenységhez kdthetden.

Osszességében elmondhatd, hogy a kitermelés és a szallitasi tevékenység az alapallapothoz

kis mértékben noveli az iiveghazhatasti gazok képzddését, a teriilethasznalat valtozasa is (a
novényzet csokkenése) altalaban kedvezdtlen hatast okoz.

4.6.8. A miivelés és a szallitas egyiittes hatdsa

A miivelés és szallitds hatdsainak hatasteriilete minimalisan érintkezik egymassal, nincs a
hatasteriiletek kozott 1ényegi atfedés, vagyis nincs olyan teriilet, ahol a hatasok jelentosen
Osszegzddnének. A konkrét szamitasokat a 4.6.7. fejezetben szerepeltettiik.

A miivelés sordn a meghataroz6 a miivelés szalldé por koncentracioja, amely a letakaritasbol
¢és a rakodasbol adodik. A munkagépek és szallitojarmiivek porkibocsatasa a legkozelebbi
lak6éhaznal elhanyagolhato.

4.6.9. A kornyezetallapot valtozasanak hatdsa a lakossag egészségiigyi allapotara

Nem mutathat6 ki kedvezotlen hatas.

4.6.10. A kornvezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének, mérséklésének
lehetdségei.

Levegétisztasag-védelmi szempontbol javasolt intézkedések, lehetdségek:

e A tevékenység soran megakadalyozzdk a kornyezeti levegd olyan mértékii terhelését,
amely lakott teriileten, hatarértéken feliili légszennyezettséget okozna. Szdraz, szeles
idében a kiporzas megfeleld szinten tartdsat a munkateriilet locsolasaval biztositjak. A
szallitojarmiivek, munkagépek folyamatos tisztantartasaval, sebességkorlatozasaval, a
szallitas soran ponyvas takarassal csokkentik a kornyezetbe jutod szallé por mennyiségét.

e A letakaritasi, termelési és a banyatelken beliili utakon a szallitasi tevékenységet tgy
végzik, hogy a banyatelken kiviil ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
meghatarozott hatarérték feletti szilard részecske, els6sorban PM iy terhelést.
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¢ A banyatelken beliili szallitasi utvonalat a porképzddés megakadalyozasahoz locsoljék, a
jarmuivek sebességét a nem pormentesitett utakon 5 km/ora értékre csokkentik. A locsolast
olyan gyakorisaggal végzik, hogy biztositsa a szilard részecskére vonatkozd hatarérték
betartasat.

o A kiilsO szallitasi tevékenységet tigy végzik, hogy a szallitasi utvonalon a szallitmany ne
okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarérték feletti szallopor
terhelést.

e A banya bekdtd Utja és kozut csatlakozas kornyezetét a jarmiivek altal felvert por okozta
diffiz 1égszennyezés elkeriilése érdekében mindig tisztdn kell tartani. Az esetlegesen
elpergett anyagot seprlis gépjarmiivel fel kell takaritani, a porképzddést locsolassal kell
megakadalyozni. A locsolast olyan gyakorisdggal kell végezni, hogy biztositsa a szilard
részecskére vonatkoz6 hatarérték betartasat.

e A kiilsé szallitasi utakon a felhordott sar feltakaritdsardl rendszeresen és folyamatosan
gondoskodni kell.

e Novényzet telepitése

A Colas Eszakké Kft. Tallya Banyaiizem a szallitoszalag menti por- és zajvédd novénysav
telepitését tervezi. A kovetkezd javaslaslatok a por- €s zajterhelés tajépitészeti eszkozokkel,
ezeken beliil elsésorban novénytelepitéssel torténd csokkentésére vonatkoznak.

A novényzet stiri lombozata amellett, hogy mechanikailag sziiri a levegdben talalhato
szennyez6 részecskéket, a légmozgas lassitasaval akadalyozza a por terjedését. A leveleken
lerakddo szennyezddést az esé a talajfelszinre mossa, igy a lombozat képes megtisztulni. A
porvédelem szempontjabol elényds, ha a novények levelei minél nagyobb feliiletet
képezzenek, €s stirli lombozatot alkossanak. Mivel a szallitdszalag egész évben ilizemel, igy a
télen is lombozattal rendelkezd 6rokzold novények alkalmazasa is sziikséges.
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A telepitendd fa- és cserjesav egy szélesebb (atlagosan 16 m széles) és egy keskenyebb
(4tlagosan 6 m széles) ingatlanon fut végig. A telepités a két kiilonboz6 szélességli teriileten
eltéro kiiiltetési terv szerint torténik.

A telepitési munkak kezdete eldtt az érintett teriileten gyomirtast kell végezni, ezzel
megeldzhetd a teriilet beiiltetés utani gyors begyomosodasa. A gyomirtast kdvetden a teriilet
talajat megfelelden el6 kell késziteni az iiltetésre.

A kivanatos cél, egy slirli, magas, tobbszintes novényallomany létrehozasa, amely az adott
teriileten minél hatékonyabban képes csokkenteni a por- és zajterhelést. Ezért a véddsav
kialakitdsa elsésorban viszonylag gyorsan ndévé fak iiltetésével, a szélesebb szakaszon 5
sorban, a keskenyebb szakaszon 3 sorban, 1,5 m tétavolsdggal javasolt. Azért, hogy a
telepités minél hamarabb elérje a kivant magassagot, a telepitett fak 15%-at eldnevelt,
faiskolai mindségli fa legyen, ezek iiltetése 6 méteres tétav alkalmazasaval javasolt. A
foldlabdas fakon kiviil legalabb 2-3 éves szabadgydkeres suhangok telepitése torténik. A
novénysav telepiilés felé esd oldalan 1 sorban torténd, 1 méteres totavolsaggal iiltetett
cserjesor zarja le a telepitést.

Az 1,5 méteres sortav, valamint a telepités 2 oldalan kialakitott szintén 1,5 méteres sav
lehetdvé teszi a ndvénysav iiltetés utani években torténd karbantartasat (kaszalas). Sziikséges
a novénysav ¢€s a szallitoszalag kozott akkora szabad teriiletet megtartani, hogy sziikség
esetén lehetdség legyen lajtoskocsival a ndvények ontdzését biztositani.

Az elénevelt fak legalabb 8/10 cm-es torzskormérettel és foldlabdaval kell rendelkezzenek. E
fak esetében sziikséges iiltetdgodrot kialakitani 0,8x0,8x0,8 m-es méretben, és az iiltetdgddor
talajat szerves tragya hozzaadasaval (50 1/fa) kell javitani, igy eldsegithetd a minél erésebb
kezdeti novekedés.

Alkalmazand6 novények

A novényalkalmazas tekintetében elsdsorban a honos, kornyezeti tényezokkel szemben
igénytelen, gyors novekedésii fajokat és fajtakat kell eldnyben részesiteni.

Fak

Acer campestre (mezei juhar) — A sovany talajt, meleget, szarazsagot, 1égszennyezettséget jol
tliri.

Betula pendula (bibircses nyir) — Gyors ndvekedésti, talajra igénytelen, a meddéhanyokon
kedvez0 tapasztalatok.

Fraxinus angustifolia (keskenylevell kdris) — Tag tlirésti, gyors novekedésii.

Pinus sylvestris (erdeifenyd) — Minden talajon megél, tiilevelével egész évben sziiri a port.
Quercus cerris (csertdlgy) — Szarazsagtiird, lombja télen is a fdn marad, ezzel segiti a
porvédelmet.

(az érintett hegylabi teriilet eredeti erddalkoto faja)

Cserjék

Cornus sanguinea (veresgylri som) — terjedd tovil, talajjal szemben igénytelen,
szarazsagtiird, kedvezo tapasztalatok a meddéhanyodkon.

Corylus avellana (kdzonséges mogyord) — jo alkalmazkodo képességii, gyorsan nd.
Crataegus monogyna (egybibés galagonya) — talajjal szemben igénytelen, szarazsagtiiro,
kedvezd tapasztalatok a meddéhanydkon.

Ligustrum vulgare (kozonséges fagyal) - talajjal szemben igénytelen, szarazsagtiird, gyors
novekedésli, enyhe teleken megdrzi a lombozatat (télizold).
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4.6.11. A kornyezetet érd hatdsok mérésének, elemzésének modja, a tevékenység folytatasa
soran

A kornyezetet ér0 hatasok levegdtisztasdg-védelmi szempontbdl nem jelentések a 4.6.10.
pontban javasolt eldirasok betartasa soran.
Az elbirasok betartasanak ellendrzése vezetoi feladat.

4.6.12. Az utdellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetden

A tevékenység felhagyasakor is rendezett modon kell az utdémunkélatokat végezni. A
felhagyas sordn a tajrendezési terv szerint kell kialakitani a terepviszonyokat. A gépi
munkavégzés soran ugyanugy be kell tartani a levegétisztasdg-védelmi eldirasokat, mint
miuveléskor (4.6.9. fejezetet). A felhagyaskor nem szabad nyitott, porzé feliileteket hagyni a
banyatelek teriiletén. A felhagyas utan is gondoskodni kell a teriilet 6rzésérdl, vagy olyan
miuszaki védelmérdl, amely megakadalyozza, hogy a banyatelek teriiletére idegen anyag,
szemét kertiljon.

4.6.13. Osszefoglalas

A kornyezetet érd hatasok levegotisztasag-védelmi szempontbdl nem jelentdsek.

A mivelés, depdk és szallitds hatdsainak hatasteriilete minimalisan érintkezik egymadssal,
nincs a hatasteriiletek kozott 1ényegi atfedés, vagyis nincs olyan teriilet, ahol a hatasok
jelentdsen Osszegzddnének. A konkrét szdmitasokat a 4.6.7. fejezetben szerepeltettiik.

A miivelés sordn a meghatdroz6 a szallo por koncentracidja, amely a letakaritasbol,
rakodéasbol és a depdk porkibocsatasabol adodik. A munkagépek és szallitojarmiivek
porkibocsatasa a legkdzelebbi lakohéznal elhanyagolhatok.

4.7. Zajvédelem
A kornyezeti zaj értékelését a kovetkezd rendeletek, eldirasok betartasaval végeztiik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
e 25/2004. (XII.20) KvVM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol
e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének a modjarol
e 27/2008. (XIL.3.) KoM-EUM egyiittes rendelet
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
e 29/2001. (XII.23.) KoM-GM egyiittes rendelet
Egyes Kkiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési
modszerérdl
e MSZ 13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatisanak vizsgdlata és a zajkibocsatdsi hatarértékek
meghatarozasa
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e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
e UT 2-1.302:2003
Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
e UT2-1.109:2004
Orszéagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatdrozasa

4.7.1. A hatasterilet kiterjedése

A banyaszati tevékenység hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §

(1) bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol

1. a zajforrasoktdl szarmazo6 zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték,
mivel a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz

— kertvarosias ¢és falusias lakoteriileten nappal 40 dB, ¢&jjel 30 dB,
— vegyes teriileten nappal 45 dB, ¢jjel 35 dB,
— gazdasagi terlileten nappal 50 dB, ¢jjel 40 dB;

2. zajtdl nem védendd kornyezetben (...) egyenld a zajforrasokra vonatkozod iidiilSteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz nappal 45 dB, ¢jjel 35 dB
a géppark Osszes lehetséges elhelyezkedésénél.

A hatastertileteket a 4.7.-9. és 4.7.-10. dbrakon mutatjuk be.

Az lizemeltetés hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a miivelési teriilettol
nappal

e Ny-ra 1600 - 2800 m-ig;

e E-ra 1200 - 1700 m-ig;

e K-ra 300 -800m-ig;

e D-re 100 -500 m-ig;

illetve a telephely kornyezetében és Tallya E-i részén lev teriilet.

¢jjel

e Ny-ra 2100 - 3500 m-ig;
o E-ra 2600 - 2900 m-ig;
e K-ra 2200 -2300 m-ig;
e D-re 850 -2400 m-ig
tarto tertilet.

4.7.2. A tevékenység hatasa a kornyezeti allapotra

A banya mivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallité eszkozok miikddése

eredményeként folyamatos zajkibocsatassal kell szdmolnunk, illetve vizsgalnunk kell a

robbantasi tevékenység szeizmikus és akusztikus hatdsait. Vizsgdlatainkat egy idOpontra

végezzik el:

e 2023. december 31-i allapotra, mely a megemelt termelési kapacitast lizemelés befejezd
id6pontja.
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A 2033. november 30-i allapotra - mely a banya végallapota — a szamitasokat a jelenleg
érvényes kornyezetvédelmi engedélyhez mar elvégeztiik.

A miivelésre tervezett teriilethez legkdzelebbi védendo teriiletek

e amiivelésre tervezett teriilettél Ny-ra és D-re Tallya EK-i részén; illetve
e atelephely és a tdvolsagi szalag kdrnyezetében

talalhatoak.

Ez utdbbi terhelési pontok az Eszak-Magyarorszagi Koryezetvédelmi Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeloség 8455-5/2010 . szamu hatarozataban zajkibocséjtasi hatarérték
betartasara meghatarozott pontok (,,A” —,,J”).

A terhelési pontok helyét az 4.7.-1. tablazatban és a 4.7.-1. — 4.7.-8. abrakon mutatjuk be.

4.7.-1. tablazat. A terhelési pontok helye

Terhelési Cim Y [m] X [m] |Z [mBf]
pont
A Téllya, Ady E. u. 17. 811426 323931 157.9
B Téllya, Ady E. u. 19. 811416 323947 157.9
C Téllya, Ady E. u. 23. 811287 323929 152,3
D Tallya, Ady E. u. 25. 811249 323930 151,6
E Tallya, Ady E. u. 27/1 811206) 323913 149,5
F Téllya, Banya telep 2. 810945 324054 142,2)
G Téllya, Banya telep 7. 811098 324075 147,9
H Téallya, Banya telep 9. 811108] 324050 148,1
I Tallya, Banya telep 11. 811113 324039 148,2
J Tallya, Aszfalttelep u. 1. 811551 323671 164,1
K Téllya, Palota u. 23. 812492 324037 203,1

A terhelési pontoknal a banyamiivelés soran keletkez6 zajokat szdmitas utjan hataroztuk meg.

4.7.2.1. Zajterhelési és zajkibocsatasi hatarertékek meghatarozasa

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KOM-EiM egyiittes rendelet
szerint a zajtol védendo teriileten kell teljesiilniiik, illetve a teriiletek kijelolt részén.

A zajkibocsatas mindsitéséhez sziikséges hatarérték meghatarozasanak kiindulasi feltételei az
alabbiak.

e A tervezett banya zajvédelmi szempontok szerint ,.lizem”, igy a keletkezd zaj ,,lizemi
l1étesitményekbdl szarmazo zaj”’-ként jellemezheto.

e A zajtdl védendo teriiletek
- lakott teriiletek, kertvarosias jellegli beépitettséggel (,,A” —,,J” terhelési pontok);
- lakott teriiletek, falusias jellegli beépitettséggel (,,K™);
(Megjegyezziik, hogy Tallya kdzség nem rendelkezik érvényes telepiilésrendezési tervvel,
ezért a zajtél védendd teriiletek tipusat a kordbban érvényes telepiilésrendezési terv
felhasznalasaval allapitottuk meg.)

e A munkavégzés sordn nappali (06-22 ora) és éjjeli (22-06 ora) idészakban torténd
tevékenységgel szamolunk.
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e A tervezett banya kozvetlen hatasteriilete — ismereteink szerint - nem all fedésben mas
lizemi, vagy szabadidds zajforras kozvetlen hatésteriiletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egylittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek koziil a vizsgalt esetekre:

LTH(nappal) =50 dB(A)

Lragjjery = 40 dB(A)

A zajkibocsatasi hatarértéket az 1. foku kornyezetvédelmi hatosag allapitja meg a 93/2007.
(XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XIL. 03.) K6M-EiiM egyiittes rendelete alapjan.

Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 8455-
5/2010 iii. szdmu hatarozatdban az ,,A” — ,,J” terhelési pontokra megallapitott zajkibocsajtasi
hatarértéke:

LKH(““PP“D = LTH(nappal) =50 dB(A)

A hatésagnak a ,K” terhelési pontra, valamint az ¢&jjeli idészakra a zajkibocsatasi
hatarértékek megallapitasahoz a kdvetkezd szempontokat javasoljuk figyelembe venni:

A zajkibocsatési hatarértéket a zajforras hatasteriiletére kell meghatarozni.

A banyamtivelési tevékenység zajkibocsatasi hatarértéke a 93/2007. (XI1.18) KvVM rendelet
1. melléklete alapjan a vizsgalt esetre — mivel a kdzvetlen hatésteriilet ismereteink szerint
nem all fedésben mas ilizemi, vagy szabadidds tevékenység kozvetlen hatasteriiletével) a
falusias lakoteriileten:

LkH(@appal) .07 = LTH(nappal)”J” =50 dB(A)

Lknjjeny = Ltrjjery = 40 dB

A zajterhelési hatarértéknek a védendo épiilet homlokzati sikja eldtt a nyilaszar6tdl 2 m-rel
kell teljesiilnie, a padloszint felett 1,5 m magassagban.

A legkozelebbi lakdépiiletnél a 1étesités soran keletkezd zajokat szamitas Utjan hataroztuk
meg.

4.7.2.2. Hangteljesitményszintek meghatdrozdsa

4.7.2.2.1. A munkagépek és 8 ords megitélési idore vonatkozo miikodesi idotartamaik

Téllya 1. andezit bAnyaban a banyamiiveleteket, a bels6 szallitast, a torést és az osztalyozast
az alabbi munkagépekkel végzik, illetve tervezik végezni. (A tervezett munkagépek
tipusainal a tényleges tipustol valo eltérés lehetséges, de jellegiikben, teljesitményiikben, és
igy hangteljesitményszintjiikben ahhoz hasonl6 lesznek.)

Teriilet elokészitése lefedéssel
(nappal)

e 2 db szallitéjarmii (domper) (1)
— Komatsu HD 605-8 szallito jarmii
diesel lizemi
kapacitas: 63 t
motor teljesitmény: 578 kW
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¢ 1 db lanctalpas kotro-rakodoé (1)
— Caterpillar 390FL

diesel lizemu
motor teljesitmény: 405 kW
kanal méret: 2,2 m>

Robbantas
(nappal)

e 1 db 6njar6 kozetfurogeép
- Atlas Copco ROC F9C

diesel uzeml

¢ 1 db bontdkalapacs [lanctalpas kotro]

New Holland E215LC
diesel lizemu
motor teljesitmény: 112 kW

Lerobbantott kozethalmaz felszedése

(nappal ¢és ¢&jjel)

e 1 db lanctalpas kotro-rakodo (1)
— Caterpillar 390FL

diesel lizemu
motor teljesitmény: 405 kW
kanal méret: 5,7 m>

e 1 db gumikerekes kotré-rakodo (1)
— Caterpillar 988H

diesel uzeml
motor teljesitmény: 280 kW
kanal méret: 4 m?

Lerobbantott kozet kiszallitasa az eloosztalyozo (elotoro) feladojara

(nappal ¢és ¢&jjel)

e 2 db szallitéjarmii (domper) (1)
— Komatsu HD 605-8 szallito jarmii

diesel lizemii
kapacitas: 63 t
motor teljesitmény: 578 kW

e 1 db szallitojarmii (domper) (2)
— Caterpillar773F szallito jarmii

diesel lizemii
kapacitas: 25 m>, 54 t
motor teljesitmény: 524 kW
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Elotorés, elovalasztas, osztalyozas
(nappal ¢és ¢&jjel)

e Pofas toré adagolo
— VF 866-2V (grizzly, 2m x 6,6m)
villamos tizemi
motor teljesitmény: 75 kW

e Poféas t6rd
— Metso C160
villamos lizemu
motor teljesitmény: 250 kW
8 ora, 120 dB (KHT 2008-bol)

o Fix telepitésii kalapacs
villamos tizem{
motor teljesitmény: 45 kW

e Meddolevalasztod vibrator
— CVB 2050P
villamos lizemu
motor teljesitmény: 22 kW

Masodlagos torés
(nappal és ¢&jjel)

e 3 db Vibracios adagolo (1)
— EME 63U
villamos lizemi
motor teljesitmény: 6,6 kW

e Kupos tord (1)
— Metso HP 500
villamos tizemi
motor teljesitmény: 347 kW

o Osztalyozo6 berendezés (1)
- TS 403
villamos tizemi
motor teljesitmény: 30 kW

o szallitd szalag rendszer

szallito szalag (1000 mm x 23 m) 18,5 kW

szallit6 szalag (800 mm x 6 m) 7,5 kW

szallito szalag (800 mm x 30 m) 18,5 kW

szallitd szalag (800 mm x 35 m) 15 kW

szallito szalag (1200 mm x 13 m) 22 kW

szallitd szalag (1200 mm x 86 m) 75 kW

szallitd szalag (1200 mm x 47 m) 30 kW

szallito szalag (1200 mm x 15 m) 22 kW
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szallitd szalag (1000 mm x 37 m) 30 kW
szallitd szalag (650 mm x 36 m) 7,5 kW
szallitd szalag (800 mm x 8§ m) 7,5 kW
szallitd szalag (800 mm x 30 m) 18,5 kW
szallitd szalag (800 mm x 60 m) 30 kW

Harmadlagos torés
(nappal és ¢&jjel)

e 3 db Vibracios (elektromechanikus) adagolo (2)

villamos tizemu

motor teljesitmény: 3*4,4 kW

e 2 db Vibraciés (elektromechanikus) adagolé (2)

villamos tzemi

motor teljesitmény: 3*4,4 kW

e 2 db Kupos toro (2)
— CH840M
villamos tizemu

motor teljesitmény: 2*330 kW

e Osztalyozo6 berendezés (2)
— Sandvik SC3083
villamos tizemii

motor teljesitmény: 2x37 kW

e Osztalyozo6 berendezés (3)
— Sandvik LF1550D
villamos tizemi

motor teljesitmény: 2x11 kW

e Osztalyoz6 berendezés (4)

— Binder Bivitec KRL/DD POS342

villamos tizem{
motor teljesitmény: 35 kW

o s74llito szalag rendszer
villamos tizemi
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, Szallitoszalag tipusa tipusa s Szallitoszalag .
Tétel PO Teljesitmény , . Frekvencia . o i
szAma (hevedéi szélesség (mm) x (kW] Hevedet tipusa | sebessége szabélyozds Szalagmérleg | Szintérzékeld
széllitdszalag hossza (m))) [m/s])
1 100 0x135m 74  [EP500/4 5+2W 1
2 800 x 100 m 22 EP500/4 5+2W 1
3 1000 x171m 30  [EP500/4 5+2W 2 X
4 1000 x 75 m 16,5 EP400/3 4+2W 1 X X X
5.1 1000 x 29,5 m 15 EP400/34+2W 1
5.2 1000 x 39 m 22 EP400/34+2W 1
6 650x59m 11 EP400/3 4+2W 1
7 650x 18 m 5,5 EP400/34+2W 1
8 650 x 20 m 5,5 EP400/34+2W 1
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9 650 x 20m 5,5 EP400/34+2W 1
10 500 x 60,5 m 7,5 EP400/3 4»2W 1
11 650x22m 7,5 f P400/3 4+2W 1 X X X
12 500x 30m 5,5 EP400/3 4+2W 1 X X
13 650x 21 m 7,5 EP400/34+2W 1 X X
14 500x 30m 5,5 EP400/34+2W 1 X X
15 650x33,5m 7,5 EP400/34+2W 1 X X X
16 500 x 26 m 4 EP400/34+2W 1 X X
17 500x23,5m 4 EP400/3 4+2W 1 X X
18 500 x 26m 3 EP400/3 4+2W 1 X
19 1000x 151 m 30 EP500/4 5+2W 2
20 1000 x 152 m 30 EP500/4 5+2W 2
21 1000x 11 m 15 EP500/4 5+2W 2
22 1000x21 m 22 EP500/4 5+2W 2
23 1000 x 54 m 30 EP500/4 5+2W 2
24 1000 x 58,5 m 30 EP500/4 5+2W 2
25 800x12.5m 4 EP400/34+2W 1
51 500x4,5m 4 EP400/34+2W 1 X
52 650 x7m 5,5 EP400/3 4»2W 1 X
53 500x5,5m 4 EP400/3 4+2W 1 X
54 650 x12 5,5 EP400/3 4+2W 1
55 500 x155 13,2 EP400/34+2W 1

454,2 6 9 9

e Zsékos porelszivo berendezés

- EBVC 240/3000 IDS tipusu automatikus tisztitasu, egyedi, zsdakos sziiroberendezés

Sztir6kamrak szdma:

Szallitott kozeg mennyisége:
Szallitott kozeg portartalma:
Szallitott kozeg hdmérséklete:
Levalasztott por Omlesztett stirtiség:
Anyag nedvességtartalom:
Sziiréfeliilet:

Sziir6zsakok szama:

Sziirézsakok mérete:

Névleges sztirdellenallas:

Teljes préslevegd fogyasztas:
Fdventilator teljesitmény:

A berendezés telepitési helyigénye:
Berendezés magassaga:

2 db

24.000 Nm*/h

max. 7 gr/Nm?

-20 Co—+40 Co
cca. 1300 kg/m?
szaraz

2 x 120 m? = 240 m?
2x40db=280db
3000 mm hosszu

15 mbar max.

50 Nm3/h

max. 55 kW

5.000 mm x 4.500 mm, ventilatorral egytitt
8.900 mm

Celléas adagol6 kiadagolasi magassaga: 1.500 mm

Rakodas
(nappal)

¢ 1 db gumikerekes kotro-rakodo (2)
— Volvo L110
diesel lizemu
motor teljesitmény: 190 kW

¢ 1 db gumikerekes kotro-rakodo (3)
— Caterpillar 950H
diesel lizemii
motor teljesitmény: 147 kW
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e Tavolsagi szalag felado
villamos tizem{

Szallitas tavolsagi szallitoszalaggal
(nappal)

e Tavolsagi szalag
villamos tizemi
2 km

Telephely
(nappal)

e Tavolsagi szalag leado
villamos tizemi

e 2 db Osztalyoz6 berendezés vizes mosoval

- SK1542
villamos tizemi
motor teljesitmény: 45 kW

o szallito szalag rendszer
villamos tizem{

10 db kiilonboz6 szélességii (B=650;800;1000 mm) és hosszusagu szallitoszalag

Rakodas a telephelven
(nappal)

e 1 db gumikerekes kotro-rakodo (4)

— Caterpillar 980 KHL
diesel lizemii
motor teljesitmény: 314 kW

Tajrendezés
(nappal)

e 2 db szallitéjarmii (domper) (1)

— Komatsu HD 605-8 szallito jarmii

diesel lizemii
kapacitas: 63 t
motor teljesitmény: 578 kW

e 1 db lanctalpas kotro-rakodo (1)
— Caterpillar 390FL
diesel lizemii
motor teljesitmény: 405 kW
kanal méret: 2,2 m’>
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27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja az egyes
tevékenységekhez kapcsolodo gép lizemidoket a legnagyobb zajterhelést ado 8 drara torténd
meghatarozasat irja eld. Ezeket a nappali és ¢éjjeli idoszakokra 4.7.-2. tablazatban mutatjuk

be.

4.7.-2. tablazat. A banya miikodése soran a munkagépek 8 oras megitélési idore
vonatkozo miikodési idétartamai

Tevékenység Munkagépek Munkagépek| 8 oras megitélési idore
fajtaja darabszama| vonatkozo idétartam
maximalis terhelés
teljesit- nélkiil
ményen
[6ra/munka- |[6ra/munka
gép] -gép/]
Tertilet elokészités domper (1) 2 3,5 3,5
lefedéssel kotro-rakodo [lanctalpas] (1) 1 3,5 3,5
(nappal)
Robbantés onjaro kézetfurdgép 1 4,0 0,0
(nappal) bontokalapacs 1 4,0 0,0
Lerobbantott kézethalmaz kotro-rakodo [lanctalpas] (1) 1 3,5 3,5
felszedése kotro-rakodo [gumikerekes] (1) | vagy 1 4,0 3,5
(nappal és éjjel)
Lerobbantott kozet kiszallitasa [domper (1) 2 4,0 3,5
az el6tord feladojara domper (2) 1 4,0 4,0
(nappal és éjjel)
Elotoreés, elovalasztas pofas tord adagold 1 8,0 0,0
osztalyozas pofas tord 1 8,0 0,0
(nappal és éjjel) fix telepitésii kalapacs 1 8,0 0,0
medddélevalaszto vibrator 1 8,0 0,0
Masodlagos torés vibracids adagold (1) 3 8,0 0,0
(nappal és éjjel) klipos t6r6 (1) 1 8,0 0,0
osztalyozo berendezés (1) 1 8,0 0,0
szallitd szalag rendszer (13 db szalag) 13 8,0 0,0
Harmadlagos torés vibracids adagolé (2) 5 8,0 0,0
(nappal és éjjel) kiipos tord (2) 2 8,0 0,0
osztalyozo berendezés (2) 1 8,0 0,0
osztalyozo berendezés (3) 1 8,0 0,0
osztalyozo berendezés (4) 1 8,0 0,0
szallitd szalag rendszer (31db) 31 8,0 0,0
zsakos porelszivo berendezés 1 8,0 0,0
Rakodas homlokrakodé [gumikerekes] (2) 1 2,0 2,0
(nappal) homlokrakodo6 [gumikerekes] (3) 1 2,0 2,0
tavolsagi szalag felado 1 7,0 0,0
Szallitas (nappal) tavolsagi szalag 1 7,0 0,0
Telephely tavolsagi szalag leadd 1 7,0 0,0
(nappal) osztalyoz6 berendezés vizes mosoval 2 3,0 0,0
szallito szalagrendszer (10 db) 10 3,0 0,0
Rakodas telephelyen kotro-rakodo [gumikerekes] (4) 1 2,0 2,0
(nappal)
Tajrendezés domper (1) 2 0,5 0,5
(nappal) kotro-rakodo [lanctalpas] (1) 1 0,5 0,5
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4.7.2.3. Az  elotorés, elovalasztas, osztalyozas és a  masodlagos  torés

hangteljesitményszintjének meghatdarozdsa

A cimben jelzett tevékenység (tovabbiakban: el6- és masodlagos torés) jelenleg is folyik, és a
késObbiekben is valtozatlan forméaban tervezett a banyanak egy jol koriilhatarolhat6 teriiletén.
Hangteljesitményszint értékének meghatarozasat zajmérésbol végezziik el.

Dr. Szabo Attila 2017.11.23-an zajmérést végzett az el6- és masodlagos torés teriiletén. Az
eredményekbdl latszott, hogy a zajkibocsajtasokat 2 db pontforrassal tudjuk modellezni. Az
Excel 2007 program Solver funkcidjaval kerestiik azokat a hangteljesitményszinteket és
helyeket, amelyekkel az alabbi Osszefliggéssel szamitott hangnyomasszint értékek és a mért
hangnyomasszint értékek kiillonbségnégyzeteinek az dsszege minimalis volt.

s> 40,63 m-nél:

2
L =L, —-20-1gs, —0,00193s, +§[17+ 300]— -~ s, o118
St St , St + [dB]
st< 40,63 m-nal:
3 2
L =L, —20-lgs, —0,00193-5, —— >t 7

1,6s +10°
az Osszefliggésekben
Lw : Hangteljesitményszint [dB]
st: Tavolsag [m]

Az eredményeket a 4.7.-3.. tdblazatban mutatjuk be.

4.7.-3. tablazat. Az el6- és masodlagos torés pontforrasainak meghatarozasa

Pontforras (1) Pontforras (2)
Lw [dB] 120,8 126,4
Y [m] 812941 813064
X [m] 324959 324991
Méro- Y X Pontforras (1) Pontforras (2) Osszes Lt Eltérés
pont Tavolsag | Tavolsag | Lt mért | négyzet
szamitott szamitott | szamitott
[m] [m] [m] [dB] [m] [dB] [dB] [dB]
1 813052 | 324905 123 67,8 86 77,4 77,8 71,3 0,3
2 813030 | 324913 100 70,2 85 77,5 78,3 79,8 2,3
3 813015| 324924 82 72,4 83 77,8 7891 77,8 1,3
4 813048 | 324944 108 69,3 49 84,3 84,4| 834 1,1
5 813070 | 324951 129 67,3 41 87,0 87,1 88,3 1,5
6 813042 | 325000 109 69,2 24 91,7 91,71 924 0,5
7 812940 | 324949 10 93,6 131 72,8 93,71 92,3 1,8
8 812932 | 324944 18 88,8 140 72,0 88,9 923 11,8
9,10 | 812926| 324959 16 89,8 142 71,9 89,9 88,1 3,3
11 812891 | 324973 52 78,1 173 69,7 78,61 79,5 0,7
12 812895 | 325007 67 74,8 170 69,9 76,0 77,0 0,9
13 812909 | 324981 40 81,7 155 70,9 82,1 83,4 1,7
14 812844 | 324951 98 70,4 224 67,0 72,0 67,9 17,0
Osszesen 44,3
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4.7.2.4. Az szallitas hangteljesitményszintjének meghatarozasa

A tavolsagi szalaggal torténd szallitas jelenleg is folyik és a késObbiekben is valtozatlan
formaban tervezett. Hangteljesitményszint értékének meghatarozasat zajmérésbol végezziik
el.

Az ENVICARE Kft. 2010. szeptemberében zajmérést végzett a telephely és a tavolsagi
szallitoszalag kornyezetében. A telephelyet pontforrasnak, a szallitoszalagot vonalforrasnak
tételezve fel az Excel 2007 program Solver funkciojaval kerestiik a telephely, mint pontforras
hangteljesitményszintjét és helyét, és a széllitdszalag, mint vonalforras hangteljesitmény
szintjét. Azokat az értékeket fogadtuk el, amelyeknél az aldbbi Osszefiiggésekkel szamitott
hangnyomadsszint értékek és a mért értékek kiilonbségnégyzeteinek az Gsszege minimalis
volt.

A pontforrasokra:

s> 40,63 m-nél:

2
L =L, -20-lgs, ~0,00193.s, + > 17430 |3 g
s s L,6s; +10

t t [dB]
st< 40,63 m-nal:
3s?
L =L, -20-1gs,—0,00193-5, —-——————-7
o &5 ©L6s? +10°
az Osszefliggésekben
Lw : Hangteljesitményszint [dB]
st: Tavolsag [m]
A tavolsagi szalagra, mint vonalforrasra:
s¢> 40,63 m-nél:
3 2
L =L, —-10-lgs, —0,00193-s, +§(17+ 300]— 838
s, s, L,6s; +10 [dB]
st< 40,63 m-nal:
3s?
L =L,-10-1gs,—0,00193-5, -——————4
o & " 1,6s] +10°

az Osszefliggésekben
Lw : Hangteljesitményszint [dB]
st: Tavolsag [m]

Az eredményeket a 4.7.-4. tablazatban mutatjuk be.

4.7.-4. tablazat. A tavolsagi szalag hangteljesitményszintjének meghatarozasa
a 8 ords megitélési idon beliil 7 éra lizemiddre szamitva)

Telephely (2010) Tavolsagi szalag
vonalforras
Lw [dB] 112,7 61,2
Y [m] 811163
X [m] 323626
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Cim Méro- Y X Telephely (2010) Tavolsagi szalag Osszes Lt Eltérés
pont vonalforras
Tavolsag Lt Tavolsag Lt Lt mért | négyzet
szamitott szamitott | szamitott
[m] [m] [m] [dB] [m] [dB] [dB] [dB]

Ady Endre u. 27/1 | T1 811206 | 323913 290 50,50 61,0 37,19 50,7 49,7 0,9
Ady Endre u. 25. | T2 811249 | 323930 316 49,60 51,0 38,73 499| 49,8 0,0
Ady Endre u. 23. | T3 811287 | 323929 327 49,22 29,0 42,49 50,1 50,1 0,0
Banyatelep u. 2. | T4 810945 | 324054 480 45,16 3250 25,91 452 451 0,0
Banyatelep u.3. | T8 811076 | 324058 441 46,06 2520 27,53 46,1 46,3 0,0
Banyatelep u. 9. | T10 811108 | 324050 428 46,38 228.,0 28,17 46,4| 46,4 0,0
Ady Endre u. 19. |T13 811416 | 323947 409 46,86 allo szalag 46,9| 48,5 2,7
Ady Endre u. 17. | T14 811426 | 323931 402 47,03 46,0 39,71 47,8| 48,1 0,1
Aszfalttelep u. 1. | T19 811551 | 323671 391 47,33 331,0 25,80 47,41 46,4 0,9
4,7

4.7.2.5. A Harmadlagos torés egyes berendezései hangteljesitményszintjeinek meghatarozdsa

Az egyes berendezésekrdl rendelkezésre allnak a burkolatuktol 1,0 m tavolsagra kialakuld
maximalis zajszint (hangnyomasszint) értékek. Ezt mért értéknek tekintve a miiszaki
modszert hasznal6 MSZ KGST 1412 szabvany szerint a hangteljesitményszint a kdvetkezd
moédon szamithato.

A mérofeliilet a hangvisszaverd sikra tamaszkodik, és a gépet magéba foglalé un. befoglald
hasab feliiletétél d = 1 m mérési tavolsagban van.

A méroéfeliilet nagysaga a kovetkezod 0sszefiiggéssel hatarozhatd meg.
S =4(ab +bc + ac)a+b—+c [m?]
a+b+c+2d

Az Osszetiiggésben:

ll
a=—+d m
5 [m]

/
b=-=+d
5 [m]

c=10,+d [m]

Az Osszefliggésben
11, Io: a befoglald haséb hangvisszaver6 sikra esé méretei [m]
13: a befoglalo haséb hangvisszaverd sikra merdleges mérete [m]
d: mérési tavolsag [m] d=1m

A hangteljesitményszint az alabbi dsszefliggessel szamithato:
L, =L +101gS$ [dB]

Az Osszetiiggésben:

L: a mérdfeliiletre atlagolt hangnyomasszint [dB]
Esetiinkben értékeit a burkolattél d = 1,0 m tdvolsagban rendelkezésre allo hangnyomasszint
értekeknek vessziik.
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Az egyes berendezések hangteljesitményeit €s a szamitasaikhoz felhasznalt alapadatokat a
4.7.-5. tablazatban mutatjuk be.

4.7.-5. tablazat. Egyes berendezések hangteljesitményszintjeinek

szamitasa
Berendezés Tipus I L Is a b c d S L | Lw
m] | [m] |[m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m* |[dB]| [dB]
Vibracios adagold Sandvik SP1030 1,01 3,000 0,30 1,50 2,50 1,30[ 1,00 26,0 90 104
Kiupos toré (2) CH 840 M 1,89 1,89 3,69 1,95 1,95 4,69 1,000 71,4 100 119
Osztalyozo berendezés (2) | Sandvik SC3083 3,000 10,14] 2,72| 2,50] 6,07 3,72 1,00[ 1619 90 112
Osztalyozo berendezés (3) | Samdvik LF1550D 1,52 5,000 1,07 1,76] 3,50 2,07 1,00 53,6 90 107
Osztalyozo berendezés (4) | Binder Bivitec 6,50 2,30 2,70 4,25 2,15 3,70 1,00[ 109,6 87 107
KRL/DD POS342
* zajszint adat atvéve a berendezés miiszaki leirasabol a berendezéstdl szamitott 1 m-es tavolsagban, és a
talajszinttél/emelvénytdl mért 1,6 m-es magassagban
4.7.2.6. A munkagépek eszkozcsoportok hangteljesitményszintjének meghatarozdasa
A 4.7.-6. tablazatokban Osszefoglaltuk az egyes munkagépek mechanikai és akusztikai
teljesitményét.
4.7.-6. tablazat. A munkagépek (egy darab) mechanikai és akusztikai teljesitménye
Tevékenység Munkagépek Teljesit- | Hangteljesit-
fajtaja mény mény-szint-
hatarérték
[kW] [dB]
Teriilet elokészités lefedéssel |domper (1) max. teljesitménnyel 578 *112
(nappal) alapjaraton *101
kotrd-rakodo [lanctalpas] (1) max. teljesitménnyel 405 *113
alapjaraton *103
Robbantas Onjaro6 kozetfurogép **108
(nappal) bontokalapacs **104
Lerobbantott kézethalmaz kotr6-rakodo [lanctalpas] (1) max. teljesitménnyel 405 *113
felszedése alapjaraton *103
(nappal és éjjel) kotro-rakodé [gumikerekes] (1) 2 |max. teljesitménnyel 280 *109
alapjaraton *101
Lerobbantott kdzet kiszallitasa|domper (1) max. teljesitménnyel 578 *112
az el6tord feladojara alapjaraton *101
(nappal és éjjel) domper (2) max. teljesitménnyel 524 *112
alapjaraton *101
El6torés, elovalasztas pofas tord adagold 75
osztalyozas pofas tord 250
(nappal és éjjel) fix telepitésii kalapacs 45
meddélevalasztd vibrator 22 *Ex121
Masodlagos torés vibracios adagolo (1) 6,6 *EE]26
(nappal és éjjel) ktpos tor6 (1) 347
osztalyoz6 berendezés (1) 30
szallit6 szalag rendszer (13 db szalag) 302
Harmadlagos torés vibracios adagold (2) 4,4 +104
(nappal és éjjel) ktipos tor6 (2) 330 +119
osztalyozo berendezés (2) 2x37 +112

Dokumentdcio azonosito:
KHT-2021-végleges

129

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404



4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.7. Zajvédelem

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

osztalyozo6 berendezés (3) 2x11 +107

osztalyozo6 berendezés (4) 35 +107

szallito szalag 4-74 REEXGS

zsakos porelszivo berendezés 55 116

Rakodas homlokrakodo [gumikerekes] (2) max. teljesitménnyel 190 *107

(nappal) alapjaraton *101

homlokrakodo6 [gumikerekes] (3) max. teljesitménnyel 147 *106

alapjaraton *101

tavolsagi szalag felado **107

Szallitas tavolsagi szalag rHAEEEG]
(nappal)

Telephely tavolsagi szalag leado **102

(nappal) osztalyozo6 berendezés vizes mosédval HEXEX90

szallito szalag HEEXGS

Rakodas telephelyen kotro-rakodd [gumikerekes] (4) max. teljesitménnyel 314 *109

(nappal) alapjaraton *101

Téjrendezés domper (1) max. teljesitménnyel 578 *112

(nappal) alapjaraton *101

kotro-rakodo [lanctalpas] (1) max. teljesitménnyel 405 *113

alapjaraton *103

* 29/2001. (X1I1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet alapjan
ok EMKTVF 868-7/2009 sz. hatarozattal elfogadott kornyezetvédelmi feliilvizsgélati

dokumentacio (2008. oktober) alapjan

Hork 2017.11.23-1 zajmérés alapjan szamitott (4.7.2.3. pontban)

*EEE becslés

**%x%  berendezés miszaki leirasa alapjan

*xdkx®k 201.11.17-1 zajmérés alapjan szamitott / vonalforras / a 8 o6ras megitélési idon beliil 7 o6ra
iizemiddre szamitva (4.7.2.4. pontban)

ik Kovacs Attila: Gépszerkezettan (1988) 169. old.

+ szamitasa az az 4.7.2.5. pontban

Az egy id6szakra esé egyenértékii hangteljesitményszint — T = 8 oOrara vonatkoztatva — a
kovetkezd Osszefliggéssel hatarozhatd meg:

1
LWAeq = IOIg[? (ta[apj . IOO’ILAa[ap +f

Az dsszefliggésben:

max

. IOO’ILAmax )]

Laaap :  hangteljesitményszint alapjaraton [dB]

Lamax : hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]

taap :  alapjarati miikodés 8 oras megitélési idére vonatkozé id6tartama [h]

tmax : @ maximalis teljesitményli miikodés 8 oOrds megitélési idére vonatkozd

1dotartama [h]

A zajviszonyokat ugy modellezziik, hogy feltételezziik, hogy az egyes gépi berendezések
elhelyezkedés szerint elkiilonithetd csoportban (eszkézcsoportok) miitkodnek a banya
terliletén. Az eszkdzcsoportok a kdvetkezok:
o [ Lefedés teriilete:

Ide tartoznak a lefedést végz6 munkagépek.

¢ II. Robbantas teriilete:
Ide tartoznak a robbantasokat eldkészitd (kozetfirdogép), és a robbantds utan a
batarazast ¢és a lerobbantott kézethalmaz felszedését végzé munkagépek. (Maganak a

robbantasnak a zaj hatésait a 4.7.2.7. és 4.7.2.8. pontokban targyaljuk.)
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A

szabvany

II1. Lerobbantott kozet szallitas terilete:

Ide tartoznak a kdzet szallitast az el6tord bunkerjaig elvégzé domperek.

I'V. Torés osztalyozas teriilete:

Ide tartoznak az eldtorést, eldvalasztast, osztidlyozas, a masodlagos torést, a
harmadlagos torést és osztalyozast, valamint a rakodast végzé munkagépek, valamint a

tavolsagi szalag felado.

V. Szallitas tertlete:

Ide tartozik a tdvolsagi szalag.

VL. Telephely tertilete:

Ide tartozik a tavolsagi szalag leadod, az osztalyozd vizes mosoval, valamint a rakodast

végz0 munkagépek.

VIL Téjrendezés teriilete:

Ide tartoznak a t4jrendezést végzé munkagépek.

szerint a

szabadban 1évé hangforrasok egy csoportja a kornyezeti

hangnyomadsszint szadmitasakor egyedi hangforrasnak tekinthetd, ha a csoport mértani
kozéppontjatdl a terhelési pontig mért tavolsag legalabb kétszer akkora, mint a csoport
legnagyobb linearis mérete. Ez alapjan az egy helyen miikodé gépek (eszkdzesoportok)
egylittes hangteljesitményszintjét a kovetkezd dsszefiiggéssel szamitjuk.

L

Wéssz

Az dsszefliggésben:

=10-1g(10*" " +10™" > 4 . +10"""

Lwi : az 1. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lw> : a 2. eszk6z hangteljesitményszintje [dB]
Lwn : a n. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

) [dB]

Az eredményeket az egyes fazisokra a 4.7.-7. tablazatban mutatjuk be.

4.7.-7. tablazat. Az egyes eszkozcsoportok hangteljesitményszintje

nappal és éjjel

Miikodés helye Tevékenység Munkagépek Munka- Egy Eszkoz- Eszkoz-
(eszkozcsoport) fajtaja gépek | munkagép | csoportok | csoportok
darab- |egyenértékii  hangteljesit- hangteljesit-
szama |hangteljesit-| ményszintje \ményszintje
mény-szintje| nappal éjjel
[dB] [dB] [dB]
I. Lefedés Teriilet elokészités lefedéssel|domper (1) 1 109,1 114,0 -
teriilete
(nappal) kotro-rakodo [lanctalpas] (1) 1 109,5
II. Robbantas Robbantés onjaro kdzetfurogép 1 105,0 111,3 109,5
teriilete
(nappal) bontokalapacs 1 101,0
Lerobbantott kézethalmaz  |kotro-rakodoé [lanctalpas] (1) 1 109,5
felszedése kotro-rakodo{gwmmikerekes{-1) vagy 4 10655
(nappal és éjjel)
II1.Lerobbantott| Lerobbantott kézetidomper (1) 2 109,6 114,3 114,3
kozet szallitas kiszallitasa
teriilete az el6tord feladojara domper (2) 1 109,2
(nappal és éjjel)
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IV. Torés, El6torés, masodlagos torés  [pontforras (1) 1 121,0 128,8 128,8
osztalyozas osztalyozas pontforras (2) 1 126,0
teriilete (nappal és éjjel)
Harmadlagos torés vibracios adagold (2) 5 104,0
(nappal és éjjel) ktpos tor6 (2) 2 119,0
osztalyozo berendezés (2) 1 112,0
osztalyozo berendezés (3) 1 107,0
osztalyoz6 berendezés (4) 1 107,0
szallito szalag 31 65,0
zsékos porelszivo berendezés 1 116,0
Rakodas homlokrakodo6 [gumikerekes] (2) 1 102,0
(nappal) homlokrakodo [gumikerekes] (3) 1 101,1
tavolsagi szalag felado 1 106,4
V. Szallitas Szallitas tavolsagi szalag 1 61,2 *61,2 -
teriilete (nappal)
VI. Telephely Telephely tavolsagi szalag leadd 101,4 106,0 -
teriilete (nappal) osztalyozo berendezés vizes mosoval 2 84,0
szallito szalag 10 60,7
Rakodas telephelyen kotro-rakodo [gumikerekes] (4) 1 104,0
(nappal)
VIL Tajrendezés domper (1) 2 100,6 105,6 -
Tajrendezés
teriilete (nappal) kotro-rakodé [lanctalpas] (1) 1 101,0

* vonalforras

A tovabbiakban Un. eseteket vesziink fel, amelyekben az egyes eszkdzcsoportok specidlisan
kivalasztott elhelyezkedései, valamint egyes eszkdzcsoportok 4.7.-7. tablazatban bemutatott
hangteljesitményei  alapjan  meghatarozzuk a  felvett terhelési pontokban a
hangnyomasszinteket, ¢s elkészitjik a hangnyomasszint térképeket. Az egyes esetek
vizsgalata lehetdve teszi a banyészati tevékenység hatésteriiletének meghatarozasat.

Az eszkozcesoportok elhelyezkedésénél az alabbi elveket kovettiik:

o AIV. Torés, osztalyozas teriilete; az V. Széllitas teriilete és a VI. Telephely teriilete minden
egyes felvett esetben valtozatlan.

e FEjjeli idészakban az I. Lefedés teriiletén; az V. Szallitas teriiletén; a VI. Telephely
terliletén és a VII. T4jrendezés teriiletén nincs tevékenység

Az eszkdzcsoportok elhelyezkedését a fenti kereteken beliil ugy allapitottuk meg, hogy azok

a banyatol hatartdl kifelé (koztiik a terhelési pontokban) a legnagyobb hangnyomasszinteket

eredményezd helyzetek legyenek:

o az [ Lefedés teriiletét a banyamiiveletekkel érinteni tervezett teriiletek kiilsé peremére

e a II. Robbantés teriiletét az I. lefedés teriilete eszkozcsoporthoz legkozelebb, a legfelsd
termelési szintre

e a [II. Lerobbantott kézetanyag szallitds teriiletét a IV. Torés osztalyozas teriilete és a II.
Robbantas teriilete kozé

e a VII. T4jrendezés teriiletét az 1., II. és III. eszkozcsoporthoz legkdzelebbi tajrendezésre
tervezett teriiletre

helyeztiik.

Az 1.—4. esetek a banya 2023. december 31-i allapotara, vonatkoznak.

A 7 koordinatakat a tervezett felszin felett 1,5 m-rel vettiik fel.

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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Az egyes esetekben az eszkozcsoportok elhelyezkedését és hangteljesitményszintjét a 4.7.-7.
tablazatban, és a 4.7.-1. — 4.7.-8. dbrakon mutatjuk be.

4.7.-8. tablazat Az eszkozcsoportok koordinatai és hangteljesitményszintjei az egyes
esetekben

Az V. Szallités teriilete végpontjainak a koordinatai:

Y [m] X [m] Z [mBf] Lw dB
811159 323810 146,7 61.2
812840 324916 260,6 ’
Eset Miikodés helye Y X Z Lw
(Eszkozcesoport) [m] [m] [mBf] [dB]
1. nappal |[L. Lefedés 813467 324309 341 114,0
II. Robbantas 813490 324594 327 111,3
[1I. Kbzet szallitas 813363 324666 283 114,3
IV. Torés, osztalyozas 813050 324893 275 128,8
V1. Telephely 811032 323757 141 106,0)
VII. Tjrendezés 813360 324787 286 105,06
2. nappal |[I. Lefedés 813858 324713 360 114,0
I1. Robbantas 813816 324728 343 111,3
[1I. Kbzet szallitds 813450 324795 286 114,3
IV. Torés, osztalyozas 813050 324893 275 128,8
V1. Telephely 811032 323757 141 106,0)
VII. T4jrendezés 813360 324787 286 105,6)
3. nappal |[I. Lefedés 813959 324931 383 114,0
I1. Robbantas 813876 324927 378 111,3
I11. Kbzet szallitas 813440 325013 287 114,3
IV. Torés, osztalyozas 813050 324893 275 128,§
V1. Telephely 811032 323757 141 106,0)
VII. T4jrendezés 813360 324787 286 105,6)
4. nappal |I. Lefedés 813934 325183 369 114,0
I1. Robbantas 813894 325137 356 111,3
I11. K6zet szallitas 813432 325045 287 114,3
IV. Torés, osztalyozas 813050 324893 275 128,§
VI. Telephely 811032 323757 141 106,0
VII. T4jrendezés 813360 324787 286 105,6]
1. éjjel  |I. Lefedés
I1. Robbantas 813490 324594 327 109,5
[1I. Kdzet szallitas 813363 324666 283 114,3
IV. Torés, osztalyozas 813050 324893 275 128,§
VI. Telephely
VII. T4jrendezés
2. éjjel  |I. Lefedés
II. Robbantas 813816 324728 343 109,5
[1I. Kbzet szallitds 813450 324795 286 114,3
IV. Torés, osztalyozas 813050 324893 275 128,8
VI. Telephely
VII. T4jrendezés
3. éjjel |I. Lefedés
I1. Robbantas 813876 324927 378 109,5
[1I. Kézet szallitas 813440 325013 287 114,3
IV. Torés, osztalyozas 813050 324893 275 128,8
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VI. Telephely

VII. T4jrendezés

4. éjjel  |I. Lefedés

I1. Robbantas 813894 325137 356 109,5

I11. Kbzet szallitas 813432 325045 287 114,3

IV. Torés, osztalyozas 813050 324893 275 128,8

VI. Telephely

VII. T4jrendezés
4.7.2.7. Hangnyomasszintek meghatdrozasa
A tovabbiakban megvizsgaljuk az egyes esetekre a terhelési pontokban (a
banyamiiveletekhez legkozelebbi, illetve zajkibocsajtasi  hatarértékkel rendelkezo

lakoépiiletek) a hangnyomasszintet.

A terhelési pontokban fellépd hangnyomasszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kovetkez6 Osszefiiggés szerint szamitjuk:

L =L, +K, +K,-K,-K, -K, -K, -K, -K, +L

visszaveridés

[dB]
Az Osszefiiggésben:

Lw : Hangteljesitmenyszint [dB]
Ertékét a fentiekben meghataroztuk.

Ki:  Iranyitasi index [dB]
Mivel az eszkdzcsoportoknak nincs hatarozott irdnyhatésa,

Ki=0 dB

Ka: Iranyitasi tényezo [dB]
Szamitasa a kovetkezd Gsszefiiggéssel torténik:

Az Osszefiiggésben:

Q= térszog [sr]
Mivel az eszkdzcsoportok erdsen tiikrozd felillet felett
helyezkednek el, Q =2m.
Ko=+3 [dB]

Ka: Atavolsagtol fiiggd tényezd [dB] - pontforrasnal
Szamitasa a kovetkezd Gsszefiiggéssel torténik:
K, =10-1g(4r s’ /s3)=20-1g(s, /s,)+11 [dB]

Az Osszefiiggésben:
s¢:  terhelési pont €s a zajforras tavolsaga [m]
so: vonatkozasi tavolsag. so = 1 m.

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.
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Ka: Atavolsagtol fiiggd tényezd [dB] - vonalforrasnal
Szamitasa a kovetkezd Gsszefiiggéssel torténik:
K,=10-1g2x-s, /s,) =10-1g(s, /s,)+8 [dB]

Az Osszefiiggésben:
st terhelési pont €s a zajforras tavolsaga [m]
so: vonatkozasi tavolsag. so = 1 m.

Kr: Alevegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint csdkkenés [dB]

Szamitasa a kovetkezd Gsszefiiggéssel torténik:

K, =a,- s, [dB]

Az Osszefiiggésben

aL : alevego altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]

A szabvany szerint 10 °C hdémérséklethez, 70 % relativ
nedvességhez és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvenciahoz
tartozo terjedési csillapitas ap = 0,00193 dB/m.

Km: Atalaj- és a meteorologiai viszonyok csillapito hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezd Gsszefiiggéssel torténik:

K, = {4,8— 2h, (17 +3ﬂﬂ >0
S, S, [dB]

Az Osszefiiggésben
hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga [m]. Minden zaj-
terhelési pont viszonylatban hm = 4 m-t vesziink.

K : A hosszu idejli szint meghatarozasara szolgalo korrekcio [dB]
Szamitésa a kdvetkezd dsszefliggéssel torténik:

3
5 T 056,75 +16)
0 ’ [dB]
Az Osszefiiggésben
s: az észlelési pont és a zajforrds tdvolsdganak vetiilete a fold

sikjan [m]

Ks: Andvényzet csillapito hatasa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold novényzetnél tehetd fel a
ndvényzet miatti csillapitas. Igy jelen szamitasunkban értéke K, = 0 dB.

Kg: A beépitettség csillapito hatasa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozott nincsenek épiiletek K = 0
dB-lel szamolunk.

A szabvany altal eloirt
K, +K +K, <15 [dB]

feltétel matematikailag teljesiil.

Ke: Beiktatasi veszteség [dB]
A zajforrasok ¢és a terhelési pontok kozotti akadalyok okozzak.
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Zajvédelmi toltésnek tekintjiik a banyagddor felsd rézsiiéleit, és a deponidk
tetévonalait. Ez a banyagddor koriil egy térbeli sokszdget alkot. Amennyiben a
zajforras és a terhelési pont a sokszdg vizszintes sik vetiiletén a hatarol6 vonal
két oldalan van, a koztiik levo oldalt tekintettiik zajvédelmi toltésnek.

Szamitasa a kovetkezd Gsszefiiggéssel torténik:

K.=-10-1g(210 )

Az Osszefiiggésben:
Ke,i: beiktatasi veszteség az akadaly egyes ¢lein [dB]

Mivel minden esetben csak egy €len johet 1étre elhajlas, 1= 1
Az egy terjedési utra vonatkozo K. beiktatdsi veszteséget a kovetkezd Osszefliggés

szerint kell szamitani:
K, =K -K,+K,>0

[dB]

Az Osszefiiggésben:
K, : azakadaly arnyékolasi tényezdje [dB]
Ko : a szabad hangterjedést befolydsold tényezdk eredd csillapitdsa az
akadaly nélkiil [dB]

Ki: ugyanezen tényezOknek az akadadly jelenlétében fellépd
csillapitasa [dB]
Esetiinkben Ko =K , tehat K =K,

K : szamitasa a kovetkezd Gsszefiiggéssel torténik:

K. = 101g(c1 Gz Ky j
A [d4B]
Az Osszefiiggésben:
Ci=3
Cz: 20...40, mivel biztonsagra toreksziink
C2 =20 [dB]

Cs = 1, mivel egyszeri elhajlassal szdmolunk.

A asavkozép frekvencidhoz tartoz6 hullamhossz [m]
Ipari zaj A-hangnyomadsszintjének meghatarozasahoz alkalmas a
A =0,7m (f=500 Hz).

Ha az optikai ralatast az akadaly gatolja:
z=d,+d, +e-s,
Ha az optikai ralatast az akadaly nem gétolja:
z=-d,—-d,—e+s,
Az Osszefiiggésben:
da : az észlelési pont tavolsaga az arnyékolo akadaly €é1étél [m]
do : a zajforras tavolsadga az arnyékolo akadaly €1étol [m]
e: azakadaly vastagsaga [m]
A biztonsagra torekvés miatt ¢ =0 m
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4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.7. Zajvédelem

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyatizem

Ha z>0
_L dAdQs,
_ S 2z
K, =e

Az Osszefiiggésben:
sw= 2000 m

[dB]

Ha z<0
K, =1 [dB]
A zajvédelmi toltéseket olyan akadalyokkal modellezziik, melyeknek

végpontjai a 4.7.-9. tablazatban szerepelnek. Egy-egy zajvédelmi toltés a
szomszédos végpontokkal meghatarozott szakasz.

4.7.-9. tablazat. A zajvédelmi toltések végpontjainak a koordinatai 2023. december 31-i

allapot

Y [m] X[m] Z [mBf]
1 813020 324668 320,7
2 813090 324653 320,8
3 813204 324603 330,3
4 813248 324573 3204
5 813393 324526 315,0
6 813432 324373 3333
7 813461 324268 3404
8 813489 324302 3404
9 813524 324356 343.8
10 813566 324346 3513
11 813685 324344 384.,6
12 813717 324522 3864
13 813758 324586 376,3
14 813794 324672 379,6
15 813869 324699 377,7
16 813924 324861 386,7
17 813920 325150 368,2
18 813845 325202 361,6
19 813777 325226 351,6
20 813488 325222 316,6
21 813193 325213 3334
22 813120 325222 333,2
23 813036 325195 329.,5
24 812941 325115 302,0
25 812935 324999 268,4
26 812928 324970 267,5
27 812906 324899 268,4
28 812924 324849 2717,9
29 812947 324805 320,9
1 813020 324668 320,7

Luiksr : Visszaverddési korrekcio
A lakoépiiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet el6tt van visszaverddéssel
kell szamolnunk. Az erésen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2
dB visszaverddési veszteséget is figyelembe kell venni. Luxsr = +1 dB-nek
vessziik, ami ugyan matematikailag nem pontos szamitas eredménye, viszont a
gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.
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4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato
kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.7. Zajvédelem

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

A terhelési pontokban fellépd hangnyomdsszintek a fentiek alapjan a kovetkezd
Osszefliggéssel szamithatok:

Pontforrasokra:

s¢> 40,63 m-nél:
L =L, +K,-K,-K,-K, -K,+L =

tiikor

2
=L, —20-lgs, —0,00193-s, +§(17+ 300] 3 _|i8-K.

- 2 5
s, s, L,6s” +10 [dB]
st< 40,63 m-nal:
3s’
L=L,+K,-K,-K, —K,+L,; =L, —20-1gs, —0,00193-5, -—————--T7-K,
L6s; +10
[dB]
A tavolsagi szalagra, mint vonalforrasra:
s¢> 40,63 m-nél:
3 2
L =L, —-10-1gs, —0,00193-s, +§[17+ 300}— 6 ZS’ T -838
s, s, 08, + [dB]

st< 40,63 m-nal:
3s?
L =L,-10-1gs, —0,00193-5 —————4
cr S5 © 1,652 +10°

4.7.2.8. Az Osszes eszkozcsoport terhelési  pontokban fellepé  hangnyomdsszintiének
meghatarozdsa

A terhelési pontokban az Osszes eszkdzcsoport hangnyomdsszintje szuperpondlodik. Az
Osszes eszkOzcsoport egyiittes hangnyomasszintjeit a kovetkezd 0Osszefiiggés szerint
szamitjuk:

Az dsszefliggésben:

Li: Az i-edik eszkdzcsoport altal a terhelési pontban létrehozott hangnyomasszint
[dB]

4.7.2.5. Hangnyomasszintek meghatarozdsa az egyes esetekben

Az egyes esetekben a terhelési pontokban kialakulé hangnyomadsszintek szamitasat a 4.7.11.-
4.7.-32. tablazatokban kozoljik.
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kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.7. Zajvédelem

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

Az egyes esetek hangnyomasszint térképeit a 4.7.-1. — 4.7.-8. dbrakon mutatjuk be. A

o térképekhez 50 x 50 m-es,

e azajvédelmi toltéseknél, a zajforrasok és a zajvédelmi toltések kdzvetlen kornyezetében
kb. 6 x 6 m-es,

e atavolsagi szallitészalag kozvetlen kornyezetében 14 x 14 m-es

racs metszéspontjaihoz, mint terhelési pontokhoz szamitottunk hangnyomaésszinteket, majd

az értékekbdl térképrajzold programmal készitettiik el az izovonalas térképet.

Megjegyezziik, hogy a hangnyomasszintek szdmitasanal a biztonsag javara tértiink el, mivel
beiktatasi veszteség szamitasandl csak egy (a legnagyobb arnyékolast eredményezo)
zajvédelmi toltést vettiink figyelembe, illetve a morfoldgia zajarnyékold hatdsa se jelenik
meg szamitdsainkban.

A megadott gépparkkal legfelijebb 750 000 m®/év termelési kapacitassal végzett
banyamiivelési tevékenység soran a terhelési pontokban fellépé legnagyobb

hangnyomadsszintek, a legkedvezdtlenebb esetekben a kovetkezok:

4.7.-10. tablazat. Legnagyobb hangnyomasszintek a terhelési pontokban

Terhelési Lt Eset Lt Eset

pont nappal éjjel
[dB] [dB]

A 44,1 1. 37,7 2.

B 45,6 1. 38,1 2.

C 46,7 1. 38,8 2.

D 47,4 1. 39,0 L.

E 46,3 1. 38,9 1.

F 44,7 1. 39,0 L.

G 44,6 1. 39,9 1.

H 45,1 1. 39,9 2.

I 45,3 1. 39,9 2.

J 39,3 1. 32,1 2.

K 38,0 1. 34,2 1.

Megallapithatjuk, hogy a legnagyobb fellépd hangnyomésszintek az dsszes terhelési pontban
kielégitik az eldirt nappali Lxy = Ltu = 50 dB, illetve éjjeli Ltu - 40 dB zajkibocsajtasi és
zajterhelési hatarértéket.
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KORNYEZETI HATASTANULMANY 4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

Téllyai bényaiizem kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.7. Zajvédelem

4.7.-11. tablazat. Az ,,A” terhelési pontban az egyes esetekben fellép6 hangnyomasszintek nappal

Eset Terhelési pont Tavolsag LK. Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da1 do1 Ke L¢
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]
1. nappal| I. Lefedés 2085 30,0{ 814134,8| 324432,9 321,8] 2760,2] 679,00 0,0 30,0
1I. Robbantas 2175] 26,8 813336,3| 324544,2 317,11 2013,1] 161,8] 4,8 22,0
I11. Kézet szallitas 2076/ 30,4| 813199,9| 324604,4 330,0] 1905,7] 180,7] 12,5 17,8
IV. Torés, osztalyozas 1891 46,0{ 812936,1| 324825,7 300,6| 1761,5 134,6] 8,6 37,4
V. Szallitas 45| 39,8 39,8
VL. Telephely 431] 39,6/ 813067,9| 3246579 320,8] 1803,5| 2233,9] 0,0 39,6
VII. T4jrendezés 2119] 21,4] 813068,2| 324657,8 320,8] 1803,8] 321,00 5,7 15,7
Osszesen 44,1
2. nappal| 1. Lefedés 2563| 27,3| 813335,0( 324544,7 317,2] 2012,0 550,5| 4,8 22,5
I1. Robbantas 2527 24.,8| 813299,9| 324556,2 318,5 19824 544,71 4.8 20,0
I11. Kézet szallitas 2204 29.6| 813103,8| 324647,0 322,00 1832,1] 377,71 53| 24,3|
IV. Torés, osztalyozas 1891 46,0{ 812936,1| 324825,7 300,6| 1761,5] 134,6] 8,6 37,4|
V. Szallitas 45/ 39,8 39,8
VI. Telephely 431] 39,6/ 813067,9| 324657,9 320,8] 1803,5| 2233,9] 0,0 39,6
VII. T4jrendezés 2119] 21,4 813068,2| 324657,8 320,8] 1803,8] 321,00 5,7] 15,7
Osszesen 44,0
3. nappal| 1. Lefedés 2733| 26,4 813923,1| 324916,6 383,1] 2694,5| 38,9 4,8 21,6
I1. Robbantas 2654 24,1]| 813143,7| 324629,3 325,3] 18623 792,4] 4,8 19,3|
I11. Kozet szallitas
IV. Torés, osztalyozas 1891 46,0{ 812936,1| 324825,7 300,6| 1761,5 134,6] 8,6 37,4
V. Szallitas 45| 39,8 39,8
VI. Telephely 431] 39,6/ 813067,9| 324657,9 320,8] 1803,5| 2233,9] 0,0, 39,6
VII. T4jrendezés 2119] 21,4] 813068,2| 324657,8 320,8 1803,8] 321,00 5,7] 15,7
Osszesen 44,0
4. nappal| 1. Lefedés 2812 26,0] 812995,0{ 324714,6 320,8] 1761,8| 1050,4] 4,8 21,2
I1. Robbantas 2755 23,6| 813002,3| 324700,9 320,8] 1762,3] 9934 4.8 18,8
I11. Kézet szallitas 2299] 29,0| 812959,0| 324782,0 320,9] 17614 5424 49 24,1
IV. Torés, osztalyozas 1891 46,0{ 812936,1| 324825,7 300,6] 1761,5 134,6] 8,6 37.4|
V. Szallitas 45| 39,8 39,8
VI. Telephely 431] 39,6/ 813067,9| 324657,9 320,8] 1803,5| 2233,9] 0,0 39,6
VII. T4jrendezés 2119] 21,4] 813068,2| 324657,8 320,8] 1803,8] 321,00 5,7] 15,7
Osszesen 44,0
4.7.-12. tablazat. Az ,,B” terhelési pontban az egyes esetekben fellép6 hangnyomasszintek nappal
Eset Terhelési pont Tavolsag L« Ke| Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da: do1 Ke | Lt
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB] | [m] [m] [m] [m] | [m] | [dB]|[dB]
1. nappal| 1. Lefedés 2091 30,0] 814149,9| 324429,7 321,9] 2781,0] 693,3] 0,0 30,0
I1. Robbantas 2179 26,7| 813334,1| 324545,0 317,21 20153 163,7] 4,8 22,0
I11. Kézet szallitas 2079] 30,3| 813197,9| 324605,3 329,8] 1907,3] 1823 12,4 18,0
IV. Torés, osztalyozas 1891 46,0 812935,5| 324826,9 2994 1761,5] 134,3| 8,2 37,9
V. Szallitas 27 429 42,9
VI. Telephely 429| 39,6| 812914,2| 324690,3 320,6/ 1680,2| 2108,9] 0,0 39,6
VII. T4jrendezés 2122| 21,4/ 813063,5| 324658,9 320,8] 1801,9] 325,00 5,7 15,7
Osszesen 45,6
2. nappal| 1. Lefedés 2567 27,3| 813328,6| 324546,8 317,4] 2010,6{ 556,0 4,8 22,5
II. Robbantas 2531| 24,7 813293,5| 324558,3 318,7] 1980,9] 550,1] 4,8 20,0
I11. Kézet szallitas 2207| 29,6/ 813099,8| 324648,8 321,6/ 1831,4] 380,7] 53] 24,3
IV. Torés, osztalyozas 1891| 46,0] 812935,5| 324826,9 299.4( 1761,5] 134,3| 8,2 37,9
V. Szallitas 27 429 42,9
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Tallyai banyaiizem

4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.7. Zajvédelem

Eset Terhelési pont Tavolsag LK. Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da1 do1 Ke L¢
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]

VI. Telephely 429| 39,6| 812914,2| 324690,3 320,6| 1680,2| 2108,9] 0,0 39,6
VII. T4jrendezés 2122| 21,4/ 813063,5| 324658,9 320,8] 1801,9] 325,00 5,7 15,7
Osszesen 45,5

3. nappal| 1. Lefedés 2736| 26,4| 813923,1| 324916,9 383,1] 2697,5 38,8 4.8 21,6
I1. Robbantas 2657 24,1| 813136,6| 324632,5 324,7) 1859,5 797,8] 4,8 19,3|
II1. Kozet szallitas
IV. Torés, osztalyozas 1891 46,0 812935,5| 324826,9 2994 1761,5] 134,3| 8,2 37,9
V. Szallitas 27 429 42,9
VI. Telephely 429| 39,6| 812914,2| 324690,3 320,6/ 1680,2| 2108,9] 0,0 39,6
VII. Tajrendezés 2122 21,4 813063,5] 324658,9 320,8] 1801,9] 325,00 5,71 15,7
Osszesen 45,5

4. nappal| 1. Lefedés 2813 26,0] 812991,7| 324720,8 320,8] 1762,9] 1050,7] 4,8 21,2
I1. Robbantas 2756| 23,6 812999,1| 324706,9 320,8] 1763,5| 993,7] 4,8 18,8
I11. Kézet szallitas 2299 29,0{ 812956,9| 324785,9 320,9] 1761,9] 542,3] 4,9 24,1
IV. Torés, osztalyozas 1891| 46,0] 812935,5| 324826,9 299.4( 1761,5] 134,3| 8,2 37,9
V. Szallitas 27 429 42,9
VL. Telephely 429 39,6/ 812914,2| 324690,3 320,6| 1680,2| 2108,9] 0,00 39,6
VII. Tajrendezés 2122| 21,4 813063,5| 324658,9 320,8] 1801,9] 325,00 5,71 15,7
Osszesen 45,5

.7.-13. tablazat. Az ,,C” terhe

lési pontban az egyes esetekben fellépé hangnyomasszintek nappa

Eset Terhelési pont Tavolsag LK. Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da1 do1 Ke L¢
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]
1. nappal| I. Lefedés 2221 29,2| 814153,8] 324428,9 321,9] 2915,1] 697,00 0,0 29,2
I1. Robbantas 2308| 26,0] 813331,6| 324545,8 317,3] 2142,1] 1659 4,8 21,2
I11. Kézet szallitas 2207 29,6| 813194,9| 324606,6 329,51 2032,5] 184,4] 11,4 18,2
IV. Torés, osztalyozas 2013 45,3 812934,0 324829,8 296,6| 18829 133,77 6,6 38,6
V. Szallitas 30 423 423
VL. Telephely 308] 43,2 812531,2| 324771,1 320,2] 1511,8] 1819,2] 0,0] 43,2
VII. T4jrendezés 2248| 20,6 813054,8] 324660,7 320,7] 1920,7] 3322 54 15,3
Osszesen 46,7
2. nappal| 1. Lefedés 2695 26,6| 813321,3| 324549,2 317,7] 21332 562,2] 4,8 21,8
I1. Robbantas 2659 24,1| 813285,8| 324560,8 319,0] 2103,0{ 556,7] 4,8 19,3|
I11. Kézet szallitas 2333] 28,8 813092,9| 324651,8 321,1] 1952,6] 3858 5,1 23,8
IV. Torés, osztalyozas 2013 45,3| 812934,0 324829,8 296,6| 18829 133,77 6,6 38,6
V. Szallitas 30 423 42,3
VI. Telephely 308 43,2/ 812531,2| 324771,1 320,2] 1511,8] 1819,2] 0,0 43,2
VII. T4jrendezés 2248| 20,6 813054,8] 324660,7 320,7] 1920,7] 3322 54 15,3
Osszesen 46,6
3. nappal| 1. Lefedés 2863 25,7| 813923,1]324917,3 383,1] 2824,8] 38,7 4,8 21,0
I1. Robbantas 2784 23.4| 813125,0{ 324637,6 323,7] 197741 806,7| 4,8 18,7
I11. Kozet szallitas
IV. Torés, osztalyozas 2013 45,3| 812934,0] 324829,8 296,6| 18829 133,77 6,6 38,6
V. Szallitas 30 423 42,3
VI. Telephely 308 43,2/ 812531,2| 324771,1 320,2] 1511,8] 1819,2] 0,0] 43,2
VII. T4jrendezés 2248| 20,6 813054,8] 324660,7 320,7] 1920,7] 3322 54 15,3
Osszesen 46,6
4. nappal| 1. Lefedés 2937 25,4| 812984,8| 324733,7 320,8] 1886,5] 1051,3] 4.8 20,6
I1. Robbantas 2881 22,9 812992,7|324719,0 320,8] 1887,3] 994,3] 4,8 18,2
I11. Kézet szallitas 2422| 28,3| 812952,1| 324795,0 320,9| 1884,5] 542,3] 4,8 23,5
IV. Torés, osztalyozas 2013| 45,3 812934,0] 324829,8 296,6| 1882,9] 133,7] 6,6 38,6
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KORNYEZETI HATASTANULMANY

4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Tallyai banyaiizem 4.7, Zujvédelem
Eset Terhelési pont Tavolsag LK. Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da1 do1 Ke L¢
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]
V. Szallitas 30 423 42,3
VI. Telephely 308 43,2/ 812531,2| 324771,1 320,2] 1511,8] 1819,2] 0,0 43,2
VII. Téjrendezés 2248 20,6 813054,8| 324660,7 320,7) 1920,7] 332,254 153|
Osszesen 46,6
4.7.-14. tablazat. Az ,,D” terhelési pontban az egyes esetekben fellépo hangnyomasszintek nappa
Eset Terhelési pont Tavolsag LK. Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da1 do1 Ke L¢
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]
1. nappal| I. Lefedés 2259 29,0] 814160,1| 324427,5 321,9] 29584 703,00 0,0 29,0
I1. Robbantas 2344 25,8/ 813330,2] 324546,3 317,3] 2176,9] 167,1] 4,8 21,0
I11. Kézet szallitas 2243| 29,4 813193,4] 324607,3 329.,4] 2066,8] 1856 11,1] 18,3
IV. Torés, osztalyozas 2046| 45,1/ 812933,5]324830,9 295,5| 1915,7| 133,5| 6,2| 38,9
V. Szallitas 52| 38,6 38,6
VI. Telephely 278| 44,3| 812347,3| 324809,9 320,0] 1417,4 1694,8] 0,0 44,3]
VII. Téjrendezés 2282 20,4 813050,8] 324661,5 320,7) 1952,1] 3355 53] 15,2
Osszesen 46,3
2. nappal| 1. Lefedés 2731| 26,4/ 813317,1| 324550,5 317,8] 2165,7| 565,8] 4,8 21,6
I1. Robbantas 2695 23,9/ 813281,5| 324562,2 319,2| 21352 560,3] 4,8 19,1
I11. Kdzet szallitas 2368 28,6 813089,8| 324653,3 320,8] 1985,1] 388,2 5,0 23,6
IV. Torés, osztalyozas 2046 45,1 812933,5]324830,9 295,5| 1915,7| 133,5| 6,2| 38,9
V. Szallitas 52| 38,6 38,6
VI. Telephely 278| 44,3| 812347,3| 324809,9 320,0] 1417,4] 1694,8] 0,0 44,3]
VII. T4jrendezés 2282| 20,4 813050,8| 324661,5 320,7| 1952,1] 3355/ 5,3 15,2
Osszesen 46,2
3. nappal| 1. Lefedés 2898| 25,5/ 813923,1|324917,5 383,1] 2860,1| 38,6 4,8 20,8
I1. Robbantas 2819 23,2| 813119,5| 324640,1 323,31 2008,2] 811,0 4.8/ 18,5
I11. Kézet szallitas
IV. Torés, osztalyozas 2046] 45,1/ 812933,5]324830,9 295,5| 1915,7| 133,5| 6,2| 38,9
V. Szallitas 52| 38,6 38,6
VI. Telephely 278 44,3| 812347,3| 324809,9 320,0[ 1417,4] 1694,8] 0,0 44,3
VII. T4jrendezés 2282| 20,4 813050,8| 324661,5 320,7| 1952,1] 3355/ 5,3 15,2
Osszesen 46,2
4. nappal| 1. Lefedés 2971 25,2| 812981,9| 324739,2 320,8] 1920,0] 1051,6] 4.8 20.4|
11. Robbantas 2915 22,8| 812989,9| 324724,2 320,8] 1921,0 994,7] 4.8/ 18,0
I11. Kdzet szallitas 2455 28,2| 812950,2| 324798,6 320,9] 1917,6] 5424 4.8] 23,3|
IV. Torés, osztalyozas 2046 45,1/ 812933,5]324830,9 295,5| 1915,7| 133,5| 6,2| 38,9
V. Szallitas 52| 38,6 38,6
VI. Telephely 278 44,3| 812347,3| 324809,9 320,0[ 1417,4] 1694,8] 0,0 44,3
VII. T4jrendezés 2282| 20,4 813050,8| 324661,5 320,7| 1952,1] 3355 5,3 15,2
Osszesen 46,2
4.7.-15. tablazat. Az ,,E” terhelési pontban az egyes esetekben fellép6 hangnyomasszintek nappa
Eset Terhelési pont Tavolsag L« Ke| Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da: do1 Ke | Lt
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB] | [m] [m] [m] [m] | [m] | [dB] | [dB]
1. nappal| I. Lefedés 2304 28,7| 814152,5| 324429,2 321,9] 2996,2| 695,7] 0,0, 28,7
11. Robbantas 2390] 25,5[813330,6| 324546,1 317,3] 2223,1] 166,7] 4,8 20,8
I11. Kézet szallitas 2289 29,1| 813193,7| 324607,2 3294/ 2112,9] 1854 10,8 18,3
IV. Torés, osztalyozas 2092| 44,8| 812933,3| 324831,2 295,2| 19614 133,5| 6,0 38,8
V. Szallitas 61| 37,2 37,2
VI. Telephely 235 46,1] 812230,2| 324834,6 319,9] 1388,0] 1621,8] 0,0 46,1
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KORNYEZETI HATASTANULMANY

Tallyai banyaiizem

4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.7. Zajvédelem

Eset Terhelési pont Tavolsag LK. Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da1 do1 Ke L¢
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]

VII. T4jrendezés 2328| 20,2| 813050,8| 324661,5 320,7| 1998,0] 3356 52| 15,0
Osszesen 47.4|

2. nappal| 1. Lefedés 2777 26,2| 813318,4| 324550,1 317,8] 2212,7] 564.6] 4.8 214]
I1. Robbantas 2741 23,6| 813282,7| 324561,8 319,1] 2182,1] 559,3] 4,8 18,9
I11. Kézet szallitas 2414 28,4| 813089,8| 324653,2 320,8] 2031,1| 388,2] 5,00 23.4|
IV. Torés, osztalyozas 2092| 44,8| 812933,3| 324831,2 295,2| 19614 133,5| 6,0 38,8
V. Szallitas 61 37,2 37,2
VI. Telephely 235 46,1| 812230,2| 324834,6 319,9] 1388,0[ 1621,8) 0,0] 46,1
VII. T4jrendezés 2328| 20,2| 813050,8| 324661,5 320,7] 1998,0] 3356 52| 15,0
Osszesen 47,3

3. nappal| 1. Lefedés 2944 25,3| 813923,1|324917,5 383,1] 2906,0 38,6 4.8 20,6
I1. Robbantas 2865 23,0/ 813119,8| 324639,9 323,3] 20544 810,8] 4,8 18,2
I11. Kdzet szallitas
IV. Torés, osztalyozas 2092| 44,8| 812933,3| 324831,2 295,2| 19614 133,5| 6,0 38,8
V. Szallitas 61 37,2 37,2
VI. Telephely 235 46,1| 812230,2| 324834,6 319,9| 1388,0[ 1621,8) 0,0] 46,1
VII. Téjrendezés 2328 20,2 813050,8| 324661,5 320,7] 1998,0] 335,6 5,2 15,0
Osszesen 47,3

4. nappal| 1. Lefedés 3017 25,0[ 812981,5| 324740,0 320,8] 1965,9] 1051,6] 4,8 20,2
1I. Robbantas 2961 22,5/ 812989,5| 324724,8 320,8] 1966,9] 994,7] 4,8 17,8
I11. Kézet szallitas 2501| 27,91 812949,7| 324799,4 320,9| 1963,4] 5424 4,8 23,1
IV. Torés, osztalyozas 2092| 44,8| 812933,3| 324831,2 295,2| 19614 133,5| 6,0 38,8
V. Szallitas 61 37,2 37,2
VL. Telephely 235 46,1] 812230,2| 324834,6 319,9] 1388,0] 1621,8] 0,0{ 46,1
VII. Téjrendezés 2328 20,2 813050,8| 324661,5 320,7] 1998,0] 335,6 5,2 15,0
Osszesen 47,3|

.7.-16. tablazat. Az ,,F” terhelési pontban az egyes esetekben fellépé hangnyomasszintek nappal

Eset Terhelési pont Tavolsag L« Ke| Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da: do1 Ke | Lt
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]

1. nappal| 1. Lefedés 2543] 27,4| 814314,6| 324395,0 322,0{ 3392,00 851,7 0,0 274
I1. Robbantas 2609] 24,3| 813305,3| 324554,4 318,3] 2419,6| 189,1] 4,8 19,6
I11. Kézet szallitas 2499 27,9/ 813170,3| 324617,5 327,5| 2303,4] 203,8] 8,2 19,7
IV. Torés, osztalyozas 2270 43,7) 812926,7| 324844,0 282,5| 2138,4] 132,7] 4,38 38,9
V. Szallitas 325 259 25,9
VI. Telephely 310] 43,1/ 810615,8] 325175,1 318,3] 1181,6/ 1488,9] 0,0 43,1
VII. T4jrendezés 2528 19,1] 812989,4| 324674,5 320,7| 2144,3| 389,00 0,00 19,1
Osszesen 44,7

2. nappal| 1. Lefedés 2994| 25,1 813246,4| 3245744 320,8] 2366,7| 627,8 4,8 20,3
I1. Robbantas 2956| 22,6/ 813224,0 324589,3 325,8| 2348,6| 608,4 4,8 17,8
I11. Kézet szallitas 2616| 27,3| 813020,9| 324667,8 320,7| 2172,5] 4484 4,8 22,5
IV. Torés, osztalyozas 2270] 43,7 812926,7| 324844,0 282,5] 2138.4] 132,7] 4,8 38,9
V. Szallitas 325 25,9 25,9
VI. Telephely 310] 43,1/ 810615,8] 325175,1 318,3] 1181,6| 1488,9] 0,0 43,1
VII. T4jrendezés 2528 19,1] 812989,4| 324674,5 320,7| 2144,3]| 389,00 0,00 19,1
Osszesen 44,6

3. nappal| 1. Lefedés 3149 24,3|813923,1| 324920,3 382,9| 3111,2] 37,71 4,8 19,6
1I. Robbantas 3068| 22,0/ 813018,0] 324671,5 320,7| 2170,8] 897,2 4,38 17,3
II1. Kozet szallitas
IV. Torés, osztalyozas 2270] 43,7 812926,7| 324844,0 282,5] 21384 132,7] 4,8 38,9
V. Szallitas 325 259 25,9
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4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.7. Zajvédelem

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

Eset Terhelési pont Tavolsag LK. Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da1 do1 Ke L¢
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]
VI. Telephely 310] 43,1/ 810615,8] 325175,1 318,3] 1181,6| 1488,9] 0,0 43,1
VII. T4jrendezés 2528 19,1] 812989,4| 324674,5 320,7| 2144,3]| 389,00 0,00 19,1
Osszesen 44,6
4. nappal| 1. Lefedés 3204 24,1| 812944.,4] 324809,6 316,5) 2144,9] 1059,0 4,8 19,3|
I1. Robbantas 3149 21,6 812954,0/ 324791,4 320,9] 2147,9] 1002,3] 4.8 16,9
I11. Kézet szallitas 2682| 26,9 812927,0] 324843,5 283,1| 2138,5] 543,9] 4,8 222
IV. Torés, osztalyozas 2270] 43,7 812926,7| 324844,0 282,5] 2138.4] 132,7] 4,8 38,9
V. Szallitas 325 25,9 25,9
VI. Telephely 310] 43,1/ 810615,8] 325175,1 318,3] 1181,6| 1488,9] 0,0 43,1
VII. Téjrendezés 2528 19,1] 812989,4| 324674,5 320,7] 2144,3] 389,00 0,00 19,1
Osszesen 44,6

4.7.-17. tablazat. Az ,,G” terhelési pontban az egyes esetekben fellép6 hangnyomasszintek nappal

Eset Terhelési pont Tavolsag LK. Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da1 do1 Ke Lt
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB] | [dB]
1. nappal| 1. Lefedés 2389 28,2[814321,1 (324393,6 322,0 3243,6 [858,1 10,0 28,2
II. Robbantas 2454 25,2/ 813306,9| 324553,9 318,2] 2266,8] 187,7] 4,8 20,4
II1. Kozet szallitas 2345| 28,8/ 813172,5| 324616,6 327,7) 2151,6] 202,1] 9,1] 19,6
IV. Torés, osztalyozas 2120] 44,6/ 812927,8| 324841,9 284,6| 1988,9] 132,6] 4,8 39,8
V. Szallitas 256 274 27,4
VL. Telephely 325 42,6/ 811296,1]| 325031,6 319,00 991,8| 1314,3] 0,0 42,6
VII. Téjrendezés 2376] 19,9 812997,3] 324672,8 320,7| 1998,7] 382,00 0,0 19,9
Osszesen 44,6
2. nappal| 1. Lefedés 2840] 25,8| 813250,5| 324572,4 320,3] 2216,1] 6242 4,8 21,1
II. Robbantas 2802| 23,3| 813227,6| 324587,0 325,01 2197,5| 605,5] 4,8 18,6
I11. Kézet szallitas 2463 28,1| 813029,5| 324666,0 320,7| 20274 4408 4,9 23,2
IV. Torés, osztalyozas 2120] 44,6/ 812927,8| 324841,9 284,6| 1988,9] 132,6] 4,8 39,8
V. Szallitas 256 274 27,4
VL. Telephely 325 42,6/ 811296,1] 325031,6 319,00 991,8| 1314,3] 0,0 42,6
VII. Tajrendezés 2376| 19,9 812997,3| 324672,8 320,7] 1998,7] 382,00 0,0 19,9
Osszesen 44,6
3. nappal| 1. Lefedés 2996 25,1| 813923,1] 324920,0 382,9] 29582 37,8 4.8 203
I1. Robbantas 2915 22.8| 813026,7| 324666,6 320,7| 2024,9] 890,3] 4,8 18,0
I11. Kozet szallitas
IV. Torés, osztalyozas 2120] 44,6/ 812927,8| 324841,9 284,6| 1988,9] 132,6] 4,8 39,8
V. Szallitas 256 274 27,4
VI. Telephely 325 42,6/ 811296,1| 325031,6 319,00 991.,8] 1314,3] 0,0 42,6
VII. Tjrendezés 2376| 19,9 812997,3| 324672,8 320,7) 1998,7] 382,00 0,0 19,9
Osszesen 44,6
4. nappal| 1. Lefedés 3053| 24,8 812950,0] 324798.9 320,9] 1996,1| 1057,4] 4,8 20,0
I1. Robbantas 2998 22.4]| 812959,2| 324781,6 320,9] 1998,5] 1000,9] 4,8 17,6
I11. Kézet szallitas 2532 27,7] 812930,7| 324836,3 290,1] 1989,7] 543,2] 4,8 23,0
IV. Torés, osztalyozas 2120] 44,6/ 812927,8| 324841,9 284,6| 1988,9] 132,6] 4,8 39,8
V. Szallitas 256 27,4 27,4
VI. Telephely 325 42,6/ 811296,1| 325031,6 319,00 991.,8] 1314,3] 0,0 42,6
VII. Tajrendezés 2376| 19,9 812997,3| 324672,8 320,7) 1998,7] 382,00 0,0 19,9
Osszesen 44,6
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KORNYEZETI HATASTANULMANY 4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

Téllyai bényaiizem kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.7. Zajvédelem

4.7.-18. tablazat. Az ,,H” terhelési pontban az egyes esetekben fellép6 hangnyomasszintek nappal

Eset Terhelési pont Tavolsag L« Ke| Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da: do1 Ke | Lt
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]
1. nappal| 1. Lefedés 2381 28,3| 814292,2| 324399,7 322,01 3207,8] 829,9] 0,00 28,3|
I1. Robbantas 2450, 25,2| 813310,6| 324552,7 318,1] 2265,4] 184,3] 4.8 20,4|
I11. Kézet szallitas 2341] 28,8/ 813175,7| 3246152 3279 2150,8] 1994 9.4 19,4|
IV. Torés, osztalyozas 2120 44,6/ 812928,6| 324840,5 286,1] 1989,2] 132,6| 4.8 39,8
V. Szallitas 229 28,1 28,1
VI. Telephely 304 43,3| 811359,6|325018,3 319,0[ 1014,4] 1315,7] 0,0 43,3
VII. T4jrendezés 2373| 19,9/ 813005,6| 324671,1 320,7| 2003,8] 374,6 0,0 19,9
Osszesen 45,1
2. nappal| 1. Lefedés 2836] 25,9 813261,0{ 324568,9 319,9] 2221,1] 6149 4,8 21,1
I1. Robbantas 2798 23.4| 813234,0{ 324582,7 323,6] 2198,5 600,3] 4.8 18,6
I11. Kézet szallitas 2461| 28,1| 813038,9| 324664,0 320,7| 2033,2| 4324 49 232
IV. Torés, osztalyozas 2120] 44,6| 812928,6| 324840,5 286,1| 1989,2] 132,6| 4,8 39,8
V. Szallitas 229 28,1 28,1
VI. Telephely 304 43,3 811359,6| 325018,3 319,0[ 1014,4] 1315,7] 0,0 43,3
VII. T4jrendezés 2373| 19,9/ 813005,6| 324671,1 320,7| 2003,8] 374,6 0,0 19,9
Osszesen 45,1
3. nappal| 1. Lefedés 2993 25,1| 813923,1|324919,7 382,9] 29554 37,9 4,8 20,3|
1I. Robbantas 2913| 22,8 813042,9| 324663,2 320,7| 2036,8] 8759 4,8 18,0
II1. Kozet szallitas
IV. Torés, osztalyozas 2120] 44,6| 812928,6| 324840,5 286,1| 1989,2| 132,6| 4,8 39,8
V. Szallitas 229 28,1 28,1
VL. Telephely 304{ 43,3 811359,6| 325018,3 319,01 1014.,4{ 1315,7]  0,0{ 43,3|
VII. Tajrendezés 2373] 19,9 813005,6| 324671,1 320,7] 2003,8] 374,6 0,0 19,9
Osszesen 45,0
4. nappal| 1. Lefedés 3052| 24,8| 812954,4] 324790,7 320,9] 1996,6| 1056,3] 4,8 20,0
1I. Robbantas 2998| 22.4| 812963,5| 324773,7 320,9] 1998,8] 999.8] 4,8 17,6
I11. Kézet szallitas 2532| 27,7| 812933,3| 324831,2 295,2| 1990,6/ 5428 4,8 23,0
IV. Torés, osztalyozas 2120] 44,6| 812928,6| 324840,5 286,1| 1989,2| 132,6| 4,8 39,8
V. Szallitas 229] 28,1 28,1
VL. Telephely 304{ 43,3 811359,6| 325018,3 319,01 10144 1315,7]  0,0{ 43,3|
VII. Tajrendezés 2373] 19,9 813005,6| 324671,1 320,7] 2003,8] 374,6 0,00 19,9
Osszesen 45,0
4.7.-19. tablazat. Az ,,I” terhelési pontban az egyes esetekben fellép6 hangnyomasszintek nappal
Eset Terhelési pont Tavolsag LK. Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da1 do1 Ke L¢
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]
1. nappal| I. Lefedés 2377| 28,3| 814279,6| 324402,3 322,0[ 3191,9] 817,8] 0,0 28,3
I1. Robbantas 2447) 25,2| 813312,3| 324552,1 318,0] 2264,4] 182,8 4,8 204
I11. Kézet szallitas 2340 28,8/ 813177,1] 324614,5 328,1] 2150,1] 198,3] 9,5 19,4|
IV. Torés, osztalyozas 2120 44,6/ 812928,9| 324839,8 286,7| 1989,1] 1326 4,9 39,7
V. Szallitas 217 28,5 28,5
VI. Telephely 294 43,7/ 811392,8] 325011,2 319,1] 1025,7| 1317,7]  0,0] 43,7
VII. T4jrendezés 2372| 19,9 813009,3| 324670,3 320,7] 2005,7| 371,3] 0,0 19,9
Osszesen 45,3
2. nappal| 1. Lefedés 2834| 25,9 813265,7| 3245674 319,7| 22229 610,7] 4,8 21,1
I1. Robbantas 2796| 23.4| 813236,9| 324580,8 323,0] 2198,6] 598,0 4,8 18,6
I11. Kézet szallitas 2459] 28,1| 813043,1| 324663,2 320,7] 2035,5] 428,77 4,9 23,2
IV. Torés, osztalyozas 2120 44,6/ 812928,9| 324839,8 286,7| 1989,1] 1326 4,9 39,7
V. Szallitas 217 28,5 28,5
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4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.7. Zajvédelem

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

Eset Terhelési pont Tavolsag LK. Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da1 do1 Ke L¢
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]

VI. Telephely 294 43,7/ 811392,8] 325011,2 319,1] 1025,7| 1317,7]  0,0] 43,7
VII. T4jrendezés 2372| 19,9 813009,3| 324670,3 320,7] 2005,7| 371,3] 0,0 19,9
Osszesen 45,3|

3. nappal| 1. Lefedés 2992] 25,1/ 813923,1] 324919,5 382,9) 2953,8] 38,00 4,8 203
I1. Robbantas 2911 22,8 813050,1| 324661,7 320,7] 2041,7] 869,5| 4,8 18,0
I11. Kdzet szallitas
IV. Torés, osztalyozas 2120] 44,6 812928,9| 324839,8 286,7| 1989,1] 132,6| 4,9 39,7
V. Szallitas 217 28,5 28,5
VI. Telephely 294 43,7/ 811392,8] 325011,2 319,1] 1025,7| 1317,7]  0,0[ 43,7
VII. Téjrendezés 2372 19,9 813009,3] 324670,3 320,7] 2005,7] 371,3] 0,00 19,9
Osszesen 45,3

4. nappal| 1. Lefedés 3052| 24,8| 812956,4| 324787,0 320,9] 1996,5] 1055,9] 4,8 20,0
I1. Robbantas 2997| 22.4|812965,4| 324770,1 320,9] 1998,6] 999,3] 4,8 17,6
I11. Kézet szallitas 2531| 27,7| 812934,5| 324828,9 297,5] 1990,7| 542,7| 4,8 23,0
IV. Torés, osztalyozas 2120] 44,6| 812928,9| 324839,8 286,7| 1989,1] 132,6| 4,9 39,7
V. Szallitas 217 28,5 28,5
VL. Telephely 294] 43,7/ 811392,8325011,2 319,1] 1025,7| 1317,7]  0,0] 43,7
VII. Téjrendezés 2372] 19,9 813009,3] 324670,3 320,7] 2005,7] 371,3] 0,00 19,9
Osszesen 45,3|

.7.-20. tablazat. Az ,,J” terhelési pontban az egyes esetekben fellép6 hangnyomasszintek nappal

Eset Terhelési pont Tavolsag L« Ke| Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da: do1 Ke L
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] | [dB] | [dB]
1. nappal| 1. Lefedés 2027 30,4]| 813451,1| 324303,8 338,0] 2010,1 17,4 0,4/ 30,0
II. Robbantas 2153] 26,9| 813365,9| 324534,5 316,0| 2015,4] 137,9] 4,8 22,1
I11. Kozet szallitas 2071] 30,4| 813223,5| 324589,7 326,0] 1914,8] 165,0f 12,0] 18,4
IV. Torés, osztalyozas 1937| 45,7| 812945,3| 324807,9 318,2| 1805,3] 141,7] 14,5 31,2
V. Szallitas 331| 25,8 25,8
VI. Telephely 28342, 28869,
527 37,5/ 839518,7| 319078.8 3477 7 1| 0,0 37,5
VII. Tajrendezés 2129 21,3/ 813120,9| 324639,5 323,4| 1851,2] 2835 6,3 15,0
Osszesen 39,3
2. nappal| 1. Lefedés 2538 27,4] 813397,9| 324505,1 317,5| 2032,1] 506,1] 4,0 23,5
II. Robbantas 2506] 24.,9| 813386,3| 324527,8 315,2| 2030,9] 475,11 4,8 20,1
I11. Kozet szallitas 2209| 29,6| 813158,9| 324622,6 326,5| 1875,2] 340,2] 5,8 23,7
IV. Torés, osztalyozas 1937| 45,7| 812945,3| 324807,9 3182 1805,3] 141,7] 14,5 31,2
V. Szallitas 331| 25,8 25,8
VI. Telephely 28342, 28869,
527 37,5/ 839518.,7| 319078.,8 3477 7 1| 0,0 37,5
VII. Tajrendezés 2129 21,3/ 813120,9| 324639,5 323,4| 1851,2] 2835 6,3 15,0
Osszesen 39,0
3. nappal| 1. Lefedés 2726| 26,4/ 813923,2| 324911,9 383,4| 2685,9] 40,8 4,8 21,6
II. Robbantas 2651| 24,1] 813236,0] 324581.,4 323,2| 1921,6] 729,6] 4,8 19,3]
II1. Kézet szallitas
IV. Torés, osztalyozas 1937| 45.,7| 812945,3| 324807,9 3182 1805,3] 141,7] 14,5 31,2
V. Szallitas 331| 25,8 25,8
VI. Telephely 28342, 28869,
527 37,5/ 839518.,7| 319078.8 3477 7 1| 0,0 37,5
VII. Tajrendezés 2129 21,3/ 813120,9| 324639,5 323,4| 1851,2] 2835 6,3 15,0
Osszesen 38,9
4. nappal| 1. Lefedés 2829 25,9| 813094,9| 324651,0 321,2| 1835,1] 994,8] 4,8 21,1
I II. Robbantas 2770] 23,5/ 813108,3| 324645,0 322.3| 1843,4] 927,71 4,8 18,7
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KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.7. Zajvédelem

Eset Terhelési pont Tavolsag LK. Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da1 do1 Ke L
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint

[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]| [dB]
I11. Kézet szallitas 2332| 28,8/ 812990,9| 324722,4 320,8] 1789,5] 547,7] 4,9 24,0
IV. Torés, osztalyozas 1937| 45,7| 812945,3| 324807,9 318,2| 1805,3] 141,7] 14,5 31,2
V. Szallitas 331] 25,8 25,8

VL. Telephely 28342, 28869,
527 37,5/ 839518,7|319078,8 347,7 7 1] 0,0 375
VII. Tajrendezés 2129] 21,3[ 813120,9] 324639,5 323,4] 1851,2] 283,5| 6,3 15,0
Osszesen 38,9
J7.-21. tablazat. Az ,,K” terhelési pontban az egyes esetekben fellép6 hangnyomasszintek nappa

Eset Terhelési pont Tavolsag LK. Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da1 do1 Ke L¢
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]
1. nappal| I. Lefedés 1022| 38,4| 813450,9| 324304,6 338,0[ 1004,8] 17,4 4,0 344
I1. Robbantas 1150] 34,4 813377,4] 324530,8 315,6/ 1020,0 129,6] 4,8 29,6
I11. Kézet szallitas 1078| 38,1| 813240,9| 324578,1 322,11 931,6] 155,77 18,4 19,7
IV. Torés, osztalyozas 1024 53,2 812967,3| 324766,5 320,9] 878,5| 157,9] 20,4 32,8
V. Szallitas 542 22,7 22,7
VL. Telephely 1488| 26,1] 814332,3|324391,2 322,0] 1878,0] 3365,8 0,0] 26,1
VII. T4jrendezés 1150] 28,7| 813166,0] 324619,5 327,11 8994 259,7] 16,00 12,7
Osszesen 38,0
2. nappal| 1. Lefedés 1532 33,8] 813402,4| 324487,6 319,6] 1022,5] 509,3] 4,8 29,0
I1. Robbantas 1500 31,3] 813396,8| 324509,6 316,9] 1027,2| 473,7] 4,8 26,6
I11. Kézet szallitas 1224 36,7| 813205,5| 324601,6 330,0] 918,7| 314,3] 15,1 21,6
IV. Torés, osztalyozas 1024 53,2 812967,3| 324766,5 320,9] 878,5| 157,9] 20,4 32,8
V. Szallitas 542 22,7 22,7
VI. Telephely 1488| 26,1| 814332,3| 324391,2 322,0{ 1878,0[ 3365,8 0,0 26,1
VII. T4jrendezés 1150] 28,7| 813166,0] 324619,5 327,11 8994 259,7] 16,00 12,7
Osszesen 35,9
3. nappal| 1. Lefedés 1728 32,4 813923,2| 324908,9 383,6] 1685,60 42,3 4,8 27,6
11. Robbantas 1655 30,2| 813299,3| 324556,4 318,5] 9669 6882 4,8 254
I11. Kézet szallitas

IV. Torés, osztalyozas 1024 53,2| 812967,3| 324766,5 320,9] 878,5| 157,9] 20,4 32,8
V. Szallitas 542 22,7 22,7
VI. Telephely 1488| 26,1| 814332,3| 324391,2 322,0] 1878,0[ 3365,8 0,0 26,1
VII. T4jrendezés 1150] 28,7| 813166,0] 324619,5 327,11 8994 259,7] 16,00 12,7
Osszesen 35,8
4. nappal| 1. Lefedés 1850 31,5/ 813203,4] 324602,9 330,2| 917,9] 933,8] 4,8 26,7
11. Robbantas 1789 29.,2| 813208,9| 324599,4 329,2] 9199 871,3] 4.8 244|
I11. Kézet szallitas 1381| 35,3 813070,7| 324657,3 320,8] 856,44 531,00 9,7 25,6
IV. Torés, osztalyozas 1024 53,2| 812967,3| 324766,5 320,9] 878,5| 157,9] 20,4 32,8
V. Szallitas 542 22,7 22,7
VI. Telephely 1488| 26,1| 814332,3| 324391,2 322,0{ 1878,0[ 3365,8 0,0 26,1
VII. Tajrendezés 1150] 28,7| 813166,0/ 324619,5 327,11 899,4| 259,7] 16,00 12,7
Osszesen 35,6
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KORNYEZETI HATASTANULMANY

Tallyai banyaiizem

4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.7. Zajvédelem

4.7.-22. tablazat. Az ,,A” terhelési pontban az egyes esetekben fellépo
hangnyomasszintek éjjel

Eset Terhelési pont Tavolsag L« Ke| Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da: do1 Ke | Lt
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB] | [m] [m] [m] [m] | [m] | [dB] | [dB]
1. éjjel II. Robbantas 2175] 25,0| 813336,3| 324544,2 317,1 2013,1] 161,8] 4,8 20,2
I11. Kozet szallitas 2076 30,4| 813199,9| 324604,4 330,0] 1905,7] 180,7] 12,5 17,8
IV. Torés, osztalyozas 1891 46,0] 812936,1| 324825,7 300,6| 1761,5 134,6| 8,6/ 374
Osszesen 37,6
2. éjjel II. Robbantas 2527 23,0] 813299,9| 324556,2 318,5] 1982,4] 544,77 4,8 18,2
II1. Kozet szallitas 2204{ 29,6/ 813103,8| 324647,0 322,01 1832,1] 377,77 53] 24,3
IV. Torés, osztalyozas 1891 46,0] 812936,1| 324825,7 300,6] 1761,5 134,6| 8,6/ 374
Osszesen 37,7
3. éjjel I1. Robbantas 2654] 22,31 813143,7] 324629,3 325,3] 1862,3] 792,4 4.8 17,5
I11. Kézet szallitas 2291| 29,1] 812970.,4] 324760.6 320,9) 1761,2] 5344 49 24,2
IV. Torés, osztalyozas 1891 46,0] 812936,1| 324825,7 300,6| 1761,5 134,6| 8,6/ 374
Osszesen 37,7
4. éjjel II. Robbantas 2755 21,8| 813002,3| 324700,9 320,8] 1762,3] 993,44 4,8 17,0
II1. Kozet szallitas 2299 29,0] 812959,0] 324782,0 320,9] 1761,4] 5424, 49 24,1
IV. Torés, osztalyozas 1891 46,0] 812936,1| 324825,7 300,6] 1761,5 134,6| 8,6/ 374
Osszesen 37,7
4.7.-23. tablazat. Az ,,B” terhelési pontban az egyes esetekben fellép6
hangnyomasszintek éjjel
Eset Terhelési pont Tavolsag L« Ke| Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da: do1 Ke | Lt
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB] | [m] [m] [m] [m] | [m] | [dB] | [dB]
1. éjjel II. Robbantas 2179 24,9 813334,1]| 324545,0 317,2] 2015,3] 163,7] 4,8 20,2
I11. Kozet szallitas 2079 30,3| 813197,9| 324605,3 329,8| 1907,3] 182,3] 12,4 18,0
IV. Torés, osztalyozas 1891 46,0] 812935,5| 324826,9 2994 1761,5| 134,3] 82 37,9
Osszesen 38,0
2. éjjel II. Robbantas 2531 22,9| 813293,5| 324558,3 318,7] 1980,9] 550,1] 4,8 18,2
II1. Kozet szallitas 2207| 29,6| 813099,8| 324648,8 321,6| 1831,4] 380,7] 5,3] 24,3
IV. Torés, osztalyozas 1891 46,0] 812935,5| 324826,9 299.4| 1761,5| 134,3] 8,2 37,9
Osszesen 38,1
3. éjjel I1. Robbantas 2657 22,3/ 813136,6| 324632,5 324,7| 1859,5 797.8] 4,8 17,5
I11. Kozet szallitas 2291] 29,1| 812968,4| 324764,5 3209 1761,9] 5344 4,9 24,2
IV. Torés, osztalyozas 1891 46,0] 812935,5| 324826,9 2994 1761,5| 134,3] 82 37,9
Osszesen 38,1
4. éjjel II. Robbantas 2756| 21,8| 812999,1| 324706,9 320,8] 1763,5 993,7| 4,8 17,0
II1. Kozet szallitas 2299 29,0| 812956,9| 324785,9 320,9] 1761,9] 542,3] 49 24,1
IV. Torés, osztalyozas 1891 46,0] 812935,5| 324826,9 2994 1761,5| 134,3] 82 37,9
Osszesen 38,1
4.7.-24. tablazat. Az ,,C” terhelési pontban az egyes esetekben fellépo
hangnyomasszintek éjjel
Eset Terhelési pont Tavolsag L« Ke| Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da: do1 Ke | Lt
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] [dB] [m] [m] [m] [m] [m] | [dB] | [dB]
1. éjjel II. Robbantas 2308| 24,2| 813331,6| 324545,8 317,3| 2142,1] 1659 4,8/ 19.4]
I11. Kozet szallitas 2207| 29,6| 813194,9| 324606,6 329,5| 2032,5| 1844 11,4 18,2
IV. Torés, osztalyozas 2013] 45,31 812934,0] 324829,8 296,6| 1882,9] 133,77 6,6 38,6
Osszesen 38,7
2. éjjel II. Robbantas 2659| 22,3| 813285,8| 324560,8 319,0| 2103,0 556,7| 4,8 17,5
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KORNYEZETI HATASTANULMANY

Tallyai banyaiizem

4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.7. Zajvédelem

Eset Terhelési pont Tavolsag LK. Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da1 do1 Ke L¢
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]
I11. K6zet szallitas 2333 28,8/ 813092,9| 324651,8 321,1] 1952,6] 3858 5,1| 23,8
IV. Torés, osztalyozas 2013 45,3] 812934,0] 324829,8 296,6| 18829 133,7] 6,6 38,6
Osszesen 38,8
. éjjel I1. Robbantas 2784 21,6/ 813125,0 324637,6 323,7] 19774 806,7 4.8/ 16,9
I11. K8zet szallitds 2415 28,4| 812963,8| 324773,1 320,9] 1884,9] 534,5| 4.8/ 23,5
IV. Torés, osztalyozas 2013 45,3[ 812934,0] 324829,8 296,6| 18829 133,7] 6,6 38,6
Osszesen 38,8
. éjjel I1. Robbantas 2881 21,1]812992,7| 324719,0 320,8] 1887,3] 994,3] 4,8 16,4
I11. K6zet szallitas 2422 28,3 812952,1| 324795,0 320,9] 1884,5| 542,3] 4,8 23,5
IV. Torés, osztalyozas 2013 45,3] 812934,0] 324829,8 296,6| 18829 133,7] 6,6 38,6
Osszesen 38,8
4.7.-25. tablazat. Az ,,D” terhelési pontban az egyes esetekben fellépo
hangnyomasszintek éjjel
Eset Terhelési pont Tavolsag L« Ke| Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da: do1 Ke | Lt
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]
. éjjel I1. Robbantas 2344] 24,0| 813330,2| 324546,3 317,3] 2176,9] 167,1] 4,8 19,2
I11. K8zet szallitds 2243] 29,4/ 813193,4| 324607,3 329,4| 2066,8] 185,6] 11,1| 18,3]
IV. Torés, osztalyozas 2046] 45,1 812933,5] 324830,9 295,5| 1915,7] 133,5] 6,2| 38,9
Osszesen 39,0
. éjjel I1. Robbantas 2695 22,1| 813281,5| 324562,2 319,2| 2135,2] 560,3] 4,8 17,3
I11. K6zet szallitas 2368| 28,6/ 813089,8| 324653,3 320,8] 1985,1] 3882 5,0 23,6
IV. Torés, osztalyozas 2046 45,1] 812933,5| 324830,9 295,5| 1915,7] 133,5] 6,2| 38,9
Osszesen 39,0
. éjjel I1. Robbantas 2819 21,4|813119,5|324640,1 323,31 2008,2] 811,0 4.8/ 16,7
I11. Kézet szallitas 2448| 28.2[812961,9] 324776.6 3209 1918,2] 534,60 4.8 234
IV. Torés, osztalyozas 2046] 45,1| 812933,5]324830,9 295,5| 1915,7] 133,5] 6,2| 38,9
Osszesen 39,0
. éjjel I1. Robbantas 2915 21,0/ 812989,9| 324724,2 320,8] 1921,0 994,7] 48] 16,2
I11. K6zet szallitas 2455 28,2 812950,2] 324798.,6 320,9] 1917,6] 5424 4,8 233
IV. Torés, osztalyozas 2046 45,1] 812933,5| 324830,9 295,5| 1915,7] 133,5] 6,2| 38,9
Osszesen 39,0
4.7.-26. tablazat. Az ,,E” terhelési pontban az egyes esetekben fellép6
hangnyomasszintek éjjel
Eset Terhelési pont Tavolsag L« Ke| Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da: do1 Ke | Lt
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]
. éjjel I1. Robbantas 2390 23,7| 813330,6] 324546,1 317,31 2223,1] 166,7] 4,8/ 19,0
I11. Kozet szallitas 2289 29,1] 813193,7| 324607,2 329,4| 2112,9] 185,44 10,8 18,3]
IV. Torés, osztalyozas 2092| 44,8 812933,3| 324831,2 295,2| 19614 133,5] 6,00 38,8
Osszesen 38,9
. éjjel I1. Robbantas 2741 21,8| 813282,7] 324561,8 319,1] 2182,1] 559,3] 4,8 17,1
I11. KOzet szallitas 2414 28.,4| 813089,8| 324653,2 320,8] 2031,1] 3882 5,0 23.4|
IV. Torés, osztalyozas 2092 44,8] 812933,3] 324831,2 2952 1961,4] 133,5] 6,00 38,8
Osszesen 38,9
. €jjel 11. Robbantas 2865 21,2/ 813119,8| 324639.,9 323,3] 2054,4] 810,8 4,8 164
I11. K8zet szallitds 2494] 27,9| 812961,5| 324777,3 320,9] 1964,1] 534,6] 4.8 23,1
IV. Torés, osztalyozas 2092| 44,8 812933,3| 324831,2 295,2| 19614 133,5] 6,00 38,8
Osszesen 38,9
. éjjel I1. Robbantas 2961] 20,7] 812989,5] 324724.8 320,8] 1966,9] 9947  4.8] 16,0
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kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.7. Zajvédelem

KORNYEZETI HATASTANULMANY
Tallyai banyaiizem

Eset Terhelési pont Tavolsag LK. Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da1 do1 Ke Lt
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]
I11. Kézet szallitas 2501| 27,91 812949,7| 324799,4 320,9] 1963,4] 5424 4,8 23,1
IV. Torés, osztalyozas 2092| 44,8| 812933,3] 324831,2 295.2| 19614 133,5] 6,0 38,8
Osszesen 38,9

4.7.-27. tablazat. Az ,,F” terhelési pontban az egyes esetekben fellépo
hangnyomasszintek éjjel

Eset Terhelési pont Tavolsag L« Ke| Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da: do1 Ke | Lt
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint

[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]
. éjjel 1I. Robbantas 2609] 22,5| 813305,3| 3245544 318,3] 2419,6| 189,1] 4,8 17,8
I11. Kézet szallitas 2499 27.9| 813170,3| 324617,5 327,5] 2303,4 203,8] 8,2 19,7
IV. Torés, osztalyozas 2270] 43,7) 812926,7| 324844,0 282,51 2138,4] 132,71 4,8 38,9
Osszesen 39,0
I11. Kézet szallitas 2956| 20,8| 813224,0] 324589,3 325,8] 2348,6| 6084 4.8 16,0
IV. Torés, osztalyozas 2616] 27,3| 813020,9] 324667,8 320,7| 2172,5] 4484 4,8 225
Osszesen 2270 43,7 812926,7 324844,0 282,5 21384 1327 4.8 38,9
. éjjel II. Robbantas 39,0
I11. Kézet szallitas 3068| 20,2| 813018,0] 324671,5 320,7] 2170,8] 897,2] 4,8 15,5
IV. Torés, osztalyozas 2677 27,0/ 812938,9| 324820,3 305,9] 2142,7] 5374 4,8 222
Osszesen 2270 43,7 812926,7 324844,0 282,5 21384 1327 4,8 38,9
. éjjel I1. Robbantas 39,0
I11. Kézet szallitas 3149 19,8| 812954,0( 324791,4 320,9| 2147,9| 1002,3] 4,8 15,1
IV. Torés, osztalyozas 2682| 26,9 812927,0] 324843,5 283,1| 2138,5] 543,9] 4,8 222
Osszesen 2270 43,7 812926,7 324844,0 282,5 21384 132,77 4,8 38,9

4.7.-28. tablazat. Az ,,G” terhelési pontban az egyes esetekben fellép6
hangnyomasszintek éjjel

Eset Terhelési pont Tavolsag LK. Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da1 do1 Ke L¢
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint

[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]
. éjjel II. Robbantas 2454 23.,4| 813306,9| 324553,9 318,2| 2266,8] 187,77 4,8 18,6
II1. Kozet szallitas 2345 28.,8| 813172,5[324616,6 327,7| 2151,6] 202,1  9,1] 19,6
IV. Torés, osztalyozas 2120] 44.,6| 812927,8| 324841,9 284,6| 19889 132,6 4.8 39,8
Osszesen 39,9
. éjjel I1. Robbantas 2802 21,5| 813227,6| 324587,0 325,01 2197,5 605,5| 4.8 16,8
I11. K6zet szallitas 2463 28,1| 813029,5| 324666,0 320,7] 20274 440,8] 4,9 23,2
IV. Torés, osztalyozas 2120] 44,6| 812927,8| 324841,9 284,6| 1988,9] 132,6] 4.8 39,8
Osszesen 39,9
. éjjel II. Robbantas 2915] 21,0] 813026,7| 324666,6 320,7| 2024,9] 890,3] 4,8 16,2
II1. Kozet szallitas 2527 27,8| 812942,3| 324813,6 312,51 1993,7] 536,9] 4,8 23,0
IV. Torés, osztalyozas 2120] 44.,6| 812927,8| 324841,9 284,6| 19889 132,6 4,8 39,8
Osszesen 39,9
. éjjel I1. Robbantas 2998 20,6| 812959,2| 324781,6 320,9] 1998,5] 1000,9] 4.8 15,8
I11. K6zet szallitas 2532 27,7] 812930,7| 324836,3 290,1] 1989,7] 543,2] 4,8 23,0
IV. Torés, osztalyozas 2120] 44,6| 812927,8| 324841,9 284,6| 1988,9] 132,6] 4.8 39,8
Osszesen 39,9
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4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.7. Zajvédelem

4.7.-29. tablazat. Az ,,H” terhelési pontban az egyes esetekben fellép6
hangnyomasszintek éjjel

Eset Terhelési pont Tavolsag L« Ke| Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da: do1 Ke | Lt
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB] | [m] [m] [m] [m] | [m] | [dB] | [dB]
1. éjjel I1. Robbantas 2450, 23,4 813310,6| 324552,7 318,1] 2265,4] 184,3] 4,8 18,6
I11. Kézet szallitas 2341| 28,8] 813175,7] 3246152 327,9) 2150,8] 1994 9.4/ 194
IV. Torés, osztalyozas 2120] 44,6| 812928,6| 324840,5 286,1| 1989,2| 132,6] 4.8 39,8
Osszesen 39,8
2. éjjel II. Robbantas 2798 21,6| 813234,0 324582,7 323,6| 2198,5 600,3] 4,8 16,8
II1. Kozet szallitas 2461 28,1| 813038,9| 324664,0 320,7| 2033,2] 432,4] 4,9 23,2
IV. Torés, osztalyozas 2120 44.,6| 812928,6| 324840,5 286,1| 1989,2| 132,6] 4.8 39.8
Osszesen 39,9
3. éjjel I1. Robbantas 2913] 21,0/ 813042,9| 324663,2 320,7| 2036,8] 875,9] 4,8 16,2
I11. Kozet szallitas 2527 27.,8| 812944,9| 324808,5 317,5] 1994,3] 536,7| 4,8 23,0
IV. Torés, osztalyozas 2120] 44,6 812928,6| 324840,5 286,1| 1989,2| 132,6] 4.8 39,8
Osszesen 39,9
4. éjjel II. Robbantas 2998| 20,6| 812963,5| 324773,7 320,9] 1998,8] 999.,8] 4,8 15,8
II1. Kozet szallitas 2532| 27,7] 812933,3| 324831,2 295,2| 1990,6| 542,8] 4,8 23,0
IV. Torés, osztalyozas 2120 44.,6| 812928,6| 324840,5 286,1| 1989,2| 132,6] 4.8 39.8
Osszesen 39,9
4.7.-30. tablazat. Az ,,I” terhelési pontban az egyes esetekben fellép6
hangnyomasszintek éjjel
Eset Terhelési pont Tavolsag L« Ke| Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da: do1 Ke | Lt
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB] | [m] [m] [m] [m] | [m] | [dB] | [dB]
1. éjjel II. Robbantas 2447, 23,4] 813312,3| 324552,1 318,0] 2264,4] 182,8] 4,8 18,6
I11. Kézet szallitas 2340 28,8 813177,1] 3246145 328,1] 2150,1] 1983 9,5 19,4
IV. Torés, osztalyozas 2120 44.,6] 812928,9| 324839,8 286,7| 1989,1] 132,6] 4.9 39,7
Osszesen 39,8
2. éjjel II. Robbantas 2796| 21,6| 813236,9| 324580,8 323,0] 2198,6] 598,0| 4,8 16,8
II1. Kozet szallitas 2459 28,1| 813043,1| 324663,2 320,7| 2035,5| 428,77 4,9 23,2
IV. Torés, osztalyozas 2120] 44,6| 812928,9| 324839,8 286,7| 1989,1] 132,6] 4.9 39,7
Osszesen 39,9
3. éjjel I1. Robbantas 2911] 21,0/ 813050,1] 324661,7 320,7| 2041,7] 869,5| 4,8 16,2
I11. Kozet szallitas 2526| 27.8| 812946,1]| 324806,2 319,8] 1994,3] 536,6| 4,8 23,0
IV. Torés, osztalyozas 2120 44,6] 812928,9] 324839,8 286,7| 1989,1] 132,6] 4.9 39,7
Osszesen 39,8
4. éjjel II. Robbantas 2997 20,6| 812965,4| 324770,1 320,9] 1998,6] 999,3] 4,8 15,8
II1. Kozet szallitas 2531 27,7] 812934,5| 324828,9 297,51 1990,7| 542,77 4,8 23,0
IV. Torés, osztalyozas 2120 44.,6] 812928,9] 324839,8 286,7| 1989,1] 132,6] 4.9 39,7
Osszesen 39,8
4.7.-31. tablazat. Az ,,J” terhelési pontban az egyes esetekben fellép6
hangnyomasszintek éjjel
Eset Terhelési pont Tavolsag L« Ke| Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da: do1 Ke | Lt
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] [dB] [m] [m] [m] [m] [m] | [dB] | [dB]
1. éjjel I1. Robbantas 2153] 25,1/ 813365,9| 324534,5 316,0 2015,4] 137,9] 4,8 20,3]
I11. Kozet szallitas 2071] 30,4| 813223,5| 324589,7 326,0] 1914,8] 165,00 12,0 18,4|
IV. Torés, osztalyozas 1937| 45,7) 812945,3| 324807,9 318,2| 1805,3] 141,7] 14,5 31,2
Osszesen 31,8
2. éjjel II. Robbantas 2506| 23,1| 813386,3| 324527,8 315,2| 2030,9] 475,1] 4,8 18,3
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4. A hatasfolyamatok, a hatasteriiletek és a varhato

kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.7. Zajvédelem

Eset Terhelési pont Tavolsag LK. Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da1 do1 Ke L¢
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]
I11. K6zet szallitas 2209 29,6/ 813158,9] 324622,6 326,5| 1875,2] 3402 5,8 23,7
IV. Torés, osztalyozas 1937| 45,7 812945,3| 324807,9 318,2] 1805,3] 141,7] 14,5 31,2
Osszesen 32,1
. éjjel I1. Robbantas 2651] 22,3| 813236,0{ 324581,4 323,2] 1921,6] 729,6] 4,8 17,5
I11. Kézet szallitas 2320 28,9| 813001,9|324701,7 320,8| 1786,4] 538,7] 4,9 24,1
IV. Torés, osztalyozas 1937| 45,7| 812945,3| 324807,9 318,2| 1805,3] 141,7 14,5 31,2
Osszesen 32,1
. éjjel I1. Robbantas 2770 21,7, 813108,3| 324645,0 322,3] 18434 927,77 4,8 16,9
I11. K6zet szallitas 2332 28,8 812990,9| 324722,4 320,8] 1789,5| 547,7] 49 24,0
IV. Torés, osztalyozas 1937| 45,7 812945,3| 324807,9 318,2] 1805,3] 141,7] 14,5 31,2
Osszesen 32,1
4.7.-32. tablazat. Az ,,K” terhelési pontban az egyes esetekben fellép6
hangnyomasszintek éjjel
Eset Terhelési pont Tavolsag L« Ke| Metszés- | Metszés- | Zajvédelmi | da: do1 Ke | Lt
eszkozcsoport pontY | pont X | toltés szint
[m] |[dB]| [m] [m] [m] [m] | [m] |[dB]][dB]
. éjjel I1. Robbantas 1150] 32,6/ 813377,4] 324530,8 315,6/ 1020,0] 129,6] 4,8 27.8
I11. Kozet szallitas 1078 38,1| 813240,9| 324578,1 322,1| 931,6| 155,7] 18,4 19,7
IV. Torés, osztalyozas 1024 53,2| 812967,3| 324766,5 320,9] 878,5] 157,9] 20,4 32,8
Osszesen 34,2
. éjjel I1. Robbantas 1500 29,5| 813396,8| 324509,6 316,9] 1027,2] 473,77 4,8/ 24,8
I11. K6zet szallitas 1224] 36,7| 813205,5| 324601,6 330,00 918,7] 314,3] 15,1] 21,6
IV. Torés, osztalyozas 1024 53,2 812967,3| 324766,5 320,9] 8785 1579 204 32,8
Osszesen 33,7
. éjjel I1. Robbantas 1655 28,4 813299,3| 324556,4 318,5] 9669 688,22 4,8 23,6
I11. Kézet szallitas 1363| 35,5/ 813090,3| 324653,0 320,8] 866,7 503,2] 9.8 25,6
IV. Torés, osztalyozas 1024 53,2| 812967,3| 324766,5 320,9] 878,5] 157,9] 20,4 32,8
Osszesen 34,0
. éjjel I1. Robbantas 1789 27,4 813208,9| 324599,4 329,2| 9199 871,3] 4,8 22,6
I11. K6zet szallitas 1381 35,3/ 813070,7| 324657,3 320,8] 856,4] 531,00 9,7| 25,6
IV. Torés, osztalyozas 1024 53,2| 812967,3| 324766,5 320,9] 8785 1579 204 32,8
Osszesen 33,9
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