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Fehér szindivizes bazisu festék kdzuti és varosi
alkalmazasra

MULTITANUSITVANY
@ 1RH1230S2 Erés fényvisszaverss P5 Q2 R4 52
Bt T 1RH160781 FUjas és szoras P5 Q2 R3 $1
T 1RH129381 Szaradasgyorsito P5 Q2 R3 S$1
i - 1H92981 Fehérség P5 Q3 §1

FENNTARTHATO FEJLODES

dgn'"""t
m NF Kornyezet tanusitott termék.
Flettartam elemzés kimutatas
Praktikus es kdrnyezetbarat csomagolas.
m Csekely kornyezetre gyakorolt hatas
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APPLIKATOR

Magas tartéssag (P5) az optimalis hasznalati koltség érdekében.
Minimalisra csokkentett kellemetlenség a felhasznald szamara az ultra gyors
szaradas funkcioval.

Tasakkal csomagolt termék a hulladekkoltsegek csdkkentése érdekében.
Multi-hitelesitett termek készlet optimalizalashoz.

Sokoldalu alkalmazas minden tipusu feltleten.




LYRA FELHASZNALASI TERULET
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LYRA Rapido
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JELLEMZOK FELHASZNALASI FELTETELEK
Kétéanyag: akrilgyanta vizes fazisban. Kezi alkalmazas hengerrel, ecsettel.
Szin: Fehér. Airless vagy pneumatikus géepi hasznalat rozsdamentes acel
Pigment: Titan-dioxid. SCrség: 1,66 kg / I. tartalyokkal.
Szaraz extraktum: 77,0%. Uj vagy réqi, tiszta és széraz aszfalt feliileten.
VOC-tartalom: <40 g/ |. Maximalis paratartalom: 80%.
Széradési id& 2-6 perc az adagolastd! fiiggéen. Fellet hé&merséklete 5 ° C <T <45 °C

Tisztitas és oblités vizzel.

CSOMAGOLAS ES TAROLAS

25kg — 300kg — 1000kg.

Csomagolas mdanyag zacskoval bélelt féemhordokban az optimalis hulladékkezelés erdekében.
Tarolas és szallitas szaraz, fagymentes helyen, kozvetlen napfenyt& védve.

A veszélyes anyagok tarolasara és szallitasara vonatkozd szabalyozas ala nem tartozo termék.
Felhasznalhatosag lejarati ideje: 12 hdnap eredeti, bontatlan csomagolasban.

BIZTONSAG ES KORNYEZETVEDELEM

Vizesbazisu termék, professzionalis hasznalatra kész.

Ne higitsa a festéket, és soha ne adjon hozza olddszert.

A szennyezett csomagolast és a tisztitoszereket a hatalyos el&rasoknak megfelel&en kell kezelni.
Olvassa el az anyagbiztonsagi adatlapot!
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LYRA MUSZAKI JAVASLATOK

Termék: LYRA vizesbazisu festék, hasznélatra kész.

Tanusitvany: Utjelz6 termék NF tanUsitvannyal ellatva, amely kizarélag az ASCQUER tanusitvany adatlapjan
feltintetett GveggyOngy termékekkel hasznalatos

Alkalmazasa: o L T, g o .
Specialis és / vagy linearis munkak varosi és kdzutakon, autépalyakon a tanusitvany szerint.

Szaradas: Szaradas a viz elparologtatasaval és vegyliléssel, az id6jarasi viszonyoktol fliggéen.

Hémerseklet: 5° C <T <45 ° C Az optimalis filmminéség érdekében > 10°C hdmérsékleten kell alkalmazni.

Paratartalom: <80%.

Szaradasi idé: 1-10 perc az éghajlati viszonyoktol és az alkalmazasi technikatdl fliggéen.

Festék hasznalata: Fessen airless vagy pneumatikus géppel. A hengeres alkalmazas lehetséges.

Uveggyéngy hasznalata: Gydngyszord pisztollyal ellatott festdgéppel. Kézi alkalmazés vagy olyan eszkdz hasznalata esetén,
amely nem rendelkezik gydngyszoro pisztollyal, az Gveggydngyoét szérassal kell felvinni.

Oblités: Vizzel higité hozzaadasa nélkll. Rendszeresen tisztitsa at vizzel a festékfuj6 alkatrészeket.

Feliilet: Tiszta és szaraz aszfalt fellletekre.

Régi jelolések: Ellendrizze a régi jeldlések tapadasat és a termékek kdzotti kompatibilitast. Ha dsszeférhetetlenség
tapasztalhatd, a Primaflex alapozé alkalmazasa javasolt.

ANYAG

Airless: Alacsony nyomasu sz&f & 4-8 Mesh Nagynyomasu Szdiré : 50 Mesh
A fivoka atmér&e: 15-47 a kivant gramm mennyiségtd fligg &
A flvoka szoge: a kivant sévszélességtd figg&en 30 ° - 60 °.
A flvoka szogétd fligg&en a pisztoly magassaga 150 es 200 mm kozott van.
Alkalmazasi nyomas: 80-120 bar az alkalmazott fuvokatdl es az alkalmazas sebessegéet&

fuggéen

E Pneumatikus: A flvoka atmér&e: 4,5 - 6 mm, attdl fligg&en, hogy mekkora a kivant gramm mennyiség és a
kivant savszélesseg.
Alkalmazasi nyomas: 2,55 bar az alkalmazott fivokatol és az alkalmazas sebességétd fliggéen

Henger: Révid szalu - 6 vagy 8 mm.

Gyongyszoro: Automatikusan mckdd&gyodngyszoro pisztoly nyomas alatt tortén&alkalmazashoz.
,Henri" gydngyszoro kezi alkalmazashoz.
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MUNKA TiPUSA

Uj: A tam]sitvényi vizsgalatokat 0,85 és 1,1 milliméter k6z6tti homokmagassagu (PMT) aszfalt feluleten végeztek. Az eszkdz
nyilasatél fligg&en az adagolast be kell lltani.

<15 napos utfellilet esetén alkalmazzunk egy els& alacsony dozisu réteget annak erdekében, hogy elkertljik a konny &
bitumenfrakciok hatasat, amelyek a jelélés elszinez&lését okozhatjak vagy tapadasat karosithatjak. Utolsé réteg felhordasa
teljes szaradas utan.

FelGjitas: A tanusitvanyon szerepl&adagolast alkalmazza az aszfaltfelllettd fligg&e

FELHASZNALASI JAVASLATOK
Ne higitsa. Hasznalat el &t a terméket tokeletes homogenitasig keverni kell.

Gy&r &ldjon meg rola, hogy a festekrendszerbe ne keriljon leveg&(habzas veszélye), és kerllje a festék gepen tortén&s
szaradasat.

Soha ne hagyja nyitva a festektartalyt, €s a munkanap végeén toltse Ujra a festéktartalyokat.

Szikseg esetén kis mennyiségi vizet permetezzen a termék felUletére és a tartaly fedetlen oldalaira.
Rendszeresen tisztitsa meg a magas és az alacsony nyomasu szréket, és visszahelyezesikkor toltse fel vizzel.




GEPELOKESZITES VIZESBAZISU FESTEKKEL VALO ALKALMAZASRA

Uritse ki az oldoszeres festéket tartalmazott tartalyokat.

Tisztitsa meg a festékrendszert és az 6sszes permetez&pisztolyt (tengely, optika és kézipisztolyok).

Tisztitsa meg a nagynyomasu és az alacsony nyomasu szr&ket.

Tisztitsa meg a festektartalyokat anelkil, hogy a falakon maradékokat hagyna, és ketszer oblitse le Solvecol-lal, vizzel elegyed &
olddszerrel. Az egyes Oblitések kozbtt tisztitsa meg a magas és az alacsony nyomasu sz {r &et.

Ezutan kétszer Oblitse at a rendszert vizzel, és az egyes dblitések kdzott tisztitsa meg a magas és az alacsony nyomasu
sz{réket.

Uritse ki az egész rendszert, beleértve a recirkulacios kort.

Toltse fel a tartalyt vizes bazisu festékkel.

Tisztitsa meg a festékrendszert Ugy, hogy a gépen lév&osszes pisztolyt "pumpalja”, amig az dsszes 6blit&iz ki nem urdl a
rendszerb &.

észUlék hasznalatra kész. estékrendszer, sziirék és tartalyo
A készulék h latra k Festékrend k lyok
Gép, olddszeres A Gép, vizesbazisu
festékhez [ \ festékhez
|
Oblités,
—  Oldészer - vizzel Kétszeres
{ Nem elegyedd S oblités ——
. artalmas . oldészer | ¢——— vizzel Gem—
~ (Solvecol)
Ne hagyjon solvecol-t a festékszivé csévekben Ne feledkezzen meg a festékszoro részeket, illetve a
| :] E szlir6ket vizzel lemosni ]
FELHASZNALASI UTMUTATO upla gyengyezcrss

hasznalata

— Gyongyszoré pisztoly
hasznalata

Adagolas Szérhato

TERMEK termékek
o adagolasa g

LYRA Ocitto
1RH1230S2

LYRA Ocitto
1RH1607S1

LYRA Rapido
1RH1293S1

LYRA Atempo
1H929S1

- Billeur Henri

KORNYEZET ES BIZTONSAG

A veszélyes aruk szallitasara vonatkozo szabalyozas alol mentesitett termék (ADR).
A szokasos ovintézkedesekkel kell kezelni: keszty &t munkaruhat, véd&zemuveget kell viselni.
A szennyezett csomagolast és a tisztitoszereket a hatalyos el&rasoknak megfelel&en kell kezelni.

Tekintse meg az dsszes felhasznalasi javaslatot
és az SDS-t www .sar.fr oldalon



http://www.sar.fr/%20oldalon




