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1. A VIZKERETIRANYELV (VKI) HATALYA ES FO CELKITUZESEI

1.1. ALTALANOS CELOK

Az Europai Bizottsag az 1990-es évek els6 felében megallapitotta, hogy a hatalyban 1év6 eurdpai vizvédelmi
iranyelvek nem elég hatékonyak, ezért 1996 februarjaban egy, a Ko6zosségi vizpolitika teriiletén megteendd
intézkedésekhez jogszabalyi kereteket add keretiranyelv 1étrehozasara tett javaslatot, amelyet egy év alatt el
is készitettek.

Az érdekeltek széles korti meghallgatasa utan 1999. februarban targyalta el0szor az Europai Parlament a tobb
alkalommal atdolgozott Keretiranyelv javaslatot, amelyhez ekkor is szamos tovabbi valtoztatasi javaslat
sziiletett. Ezekbdl tobb is bekeriilt az Eurdpai Unio Tanacsanak 1999. oktoberi Kozos Allaspontjaba. A
Kozos Allaspontot az Eurépai Parlament altal 2000 februarjaban megtartott mésodik targyaldson sem
fogadtak el, igy tovabbi kozvetitd eljarasokra volt sziikség.

A 2000 majusaban elkezdett kozvetitd eljarasok 2000 juniusaban sikeresen lezarultak. A kompromisszumos
dontéseket 2000 szeptemberében a Tanacs €s a Parlament is elfogadta és 2000. december 22-én hatalyba
lépett a vizpolitika terén a kozosségi fellépés kereteinek meghatarozasarol szolo 2000/60/EK Iranyelv, az
Europai és Parlament és a Tanacs un. Viz Keretiranyelve (VKI).

A Viz Keretiranyelv megteremti a jogi kereteket a szarazfoldi felszini vizek, az atmeneti vizek, a parti vizek
¢s a felszin alatti vizek védelmének megvalodsitasahoz.

Az iranyelv altalanos céljait az 1. cikk hatarozza meg:

e A vizi okoszisztémak, ¢€s — tekintettel azok vizsziikségletére — a vizi dkoszisztémaktol kdzvetleniil
fliggd szarazfoldi okoszisztémak €s vizes élohelyek allapotanak javitasa és védelme.

o A vizkészletek fenntarthatd hasznalatanak elésegitése.

e A kiilonosen veszélyes anyagok vizekbe vald bevezetésének fokozatos csokkentése €s
megsziintetése.

o A felszin alatti vizek szennyezésének csokkentése.

e Az éradéasok és aszalyok hatasainak mérséklése.

1.2. KORNYEZETI CELKITUZESEK

A VKI kornyezeti célkitiizéseit az iranyelv 4. cikke hatarozza meg. A legfontosabb kdrnyezeti célkitizések a
felszini vizekkel kapcsolatban:

e El kell émi a viztestek jo 6koldgiai allapotat 15 év alatt.

o El kell érni az er6sen modositott és mesterséges viztestek jo potencialjat és jo kémiai allapotat 15 év
alatt.

e Meg kell akadalyozni a felszini vizek allapotanak romlasat.

A legfontosabb kornyezeti célkitiizések a felszin alatti vizekre vonatkozoan:

Meg kell akadalyozni a felszin alatti vizek allapotanak romlasat.

Vissza kell forditani a jelentOs terhelési trendeket.

Meg kell akadalyozni, illetve korlatozni kell a karos anyagok vizekbe torténd bejutasat.
El kell érni a j6 mennyiségi és mindségi allapotot 15 év alatt.

Az Europai Parlament és a Tandcs — tekintettel a felszin alatti vizek védelmével kapcsolatos célkitiizésekre —
specialis intézkedéseket irt eld a vizszennyezés korlatozasara és csokkentésére vonatkozdan. Ehhez az
Eurdpai Bizottsagnak a Keretiranyelv hatalybalépésétél szamitott két éven belill javaslatokat kellett
eloterjesztenie.

A védett teriiletekkel kapcsolatos kdrnyezeti célkitiizések:
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e A tagallamok legkés6bb ezen iranyelv hatalybalépését kovetd 15 éven beliil megfelelnek minden
védett teriiletekkel kapcsolatos szabvanynak és célnak, hacsak azok a ko6zdsségi jogszabalyok,
amelyek alapjan kijelolték az egyes védett teriileteket, masként nem rendelkeznek.

A mesterséges €és er6sen modositott viztestek kiilon kategoriat képeznek, kijelolésiik minden esetben csak az
adott allapot javitdsara vonatkozo lehetOségek alapos vizsgalatat kdvetéen torténhet meg. Ezeknél a
viztesteknél, illetve viztest-részeknél, amelyek esetében a jo Okologiai allapot egyaltalan nem, illetve
elviselhetd mértéki raforditdsokkal nem allithaté helyre, valamint a helyreallitas bizonyos tarsadalmi
szempontbdl fontos vizhasznalatokat (mint a vizerdmiivek, hajozas, arvizvédelem), tarsadalmi szempontbol
fontos, fenntarthaté emberi fejlesztési tevékenységeket dontden akadalyozhat, nem a jo Okologiai allapot,
hanem a jo dkologiai potencial elérése a cél. A jo dkologiai allapot és a jo 6kologiai potencial meghatarozasa
a Keretiranyelv V. Mellékletében talalhato tablazatok alapjan torténik.

A VKI fent részletezett altalanos és kornyezeti célkitlizéseibdl egyértelmiien kovetkezik, hogy az Iranyelv
kozponti kérdése a felszini és felszin alatti vizek ,,j6 allapotanak™ elérése és hossz(i tavii megérzésének
biztositasa, ill. a kivald és referencialis allapotii viztestek esetében az allapotromlas megallitasa, ill.
elkertilése.

A ,,jo allapot” szempontjabol felszini vizeknél a viztest 6kologiai és kémiai allapota, felszin alatti viztestek
esetén a mennyiségi ¢és kémiai allapot szamit és a végso, altalanos értékelésben a rosszabbik mindsitési
eredmény a mérvado. Az dkologiai allapotot a vizi 6koszisztémak szerkezetének és miikddésének mindsége
hatarozza meg. A jo kémiai allapot eléréséhez az sziikséges, hogy a szennyezdanyagok koncentracioja ne
haladjon meg bizonyos, meghatarozott hatarértékeket (a VKI IX. mellékletben és a 16. cikk (7)
bekezdésében meghatarozott kornyezetmindségi kovetelményeket, és mas vonatkozd kozosségi
joganyagban, kozdsségi szinten megallapitott kornyezetmindségi kovetelményeket). A mennyiségi allapotot
a talzott kitermelés veszélyezteti, és csak akkor jo, ha a hosszl idejii éves atlagos kitermelés 0sszhangban
van a hasznosithatd felszin alatti vizkészlettel. A jo allapot elérését a felszini és felszin alatti viztestek
szintjén egyarant biztositani kell.

1.3. A VKI ALTAL MEGHATAROZOTT FO FELADATOK ES MODSZERTANI
ELVARASOK

A Viz Keretiranyelv kornyezeti célkitiizéseinek eléréséhez sziikséges, részben a VKI-ben egyértelmiien
meghatarozott sokrétli feladatok végrehajtasaért minden tagorszag maga viseli a feleldsséget.

A legfontosabb feladatok kozé tartoznak a kovetkezok:

o A felszini és felszin alatti viztestek kijeldlése.

o A kijelolt felszini és felszin alatti viztestek allapotfelmérése (jelenlegi allapot), ill. az allapotvaltozas
monitorozasa.

e A célallapotra (elérendd allapot) jellemz6 paraméterek, mérészdmok meghatarozasa.

e A jelenlegi kedvezotlen allapot kialakuldsaért és fennmaradasaért felelés antropogén terhelések,
beavatkozasok azonositasa, hatasainak értékelése.

o Koltséghatékony intézkedések tervezése (vizgyijto-gazdalkodasi terv készitése) a kornyezeti
célkitlizések elérése érdekében.

e A vizgyljto-gazdalkodasi tervben meghatarozott intézkedések gyakorlati végrehajtasa.

1.3.1. Viztestek kijelolése

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolatos eldirdsait ¢s elvarasait az un. viztesteken keresztiil érvényesiti,
igy a vizgyljté-gazdalkodasi tervezés legkisebb alapelemei is a viztestek. Az Unid a jellemzd viztestek
kijelolésével kivanja a vizek allapotat megitélni, az allapotmegtartd és javito intézkedéseket meghozni, mivel
az Eurdpai Kozosség €s igy a tagorszdgok valamennyi vizének figyelembevételével e munkat elvégezni
lehetetlen. A viztestként kijeldlt vizrész(ek)nek a teljes vizgylijtdt reprezentalni kell, igy a végrehajtott javito
intézkedések mind a viztestre, mind a vizgyijté egészére hatassal lesznek.
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A VKI meghatarozasa szerint:

o felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonallo és jelentds elemét jelenti, amilyen egy to, egy
tarozo, egy vizfolyas, folyd vagy csatorna, ezeknek egy része, atmeneti viz, vagy a tengerparti viz
egy szakasza,

o  felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon beliil lehatarolhato részét
jelenti.

Magyarorszagon, tehat a VKI fogalom meghatarozésait kovetve, a kovetkezd viztest fajtak keriiltek
kijeldlésre:

o természetes felszini vizek: vizfolyas és alloviz viztestek,

e erOsen modositott viztestek: olyan természetes eredetii felszini vizek, amelyek az emberi fizikai
tevékenység eredményeként jellegiikben jelentésen megvaltoztak, fenntartdsuk e megvaltozott
formaban azonban tobb szempont alapjan is indokolt;

e mesterséges viztestek: mesterségesen létrehozott és fenntartott, de természetes felszini vizekhez
hasonlo, ill. hasonlithat6 viztestek

o felszin alatti viztestek

Az EU Viz Keretiranyelv alapjan — a vizfolyasok esetében — a 10 km?*-nél nagyobb vizgy(ijtével rendelkezd
viztesteket mar ki kell jeldlni, mint a vizhélozat jelentOs elemét vagy elemeit. A Viz Keretirdnyelv szerint a
“t6” egy szarazfoldi felszini allovizet jelent, igy tavainkat alloviz viztestekbe soroljuk. Az allovizeknél
6nallo viztestként az 50 hektarndl nagyobb, nem volgyzardgatas tavak keriiltek kijelolésre. Magyarorszagon
— szemben a felszini vizekkel — valamennyi felszin alatti viz része valamely lehatarolt viztestnek. A felszin
kozeli viztestek fels6 hatara a terepfelszinhez legkdzelebb talalhatd vizfelszin. A felszin alatti viztestek also
hatarat pedig a mar nem vizet, hanem szénhidrogéneket taroldo kdzetek vagy az tgynevezett ,,medence
aljzat”, illetve alaphegység képezi.

A viztesteket a VKI el6irdsai szerint meghatarozott szempontrendszer szerint kell tipizalni. A vizfolyasok
tipusainak meghatarozasakor a VKI altal eldirt kotelezo tipologiai elemek — a tengerszint feletti magassag, a
vizgytjté-teriilet nagysaga, a geoldgia — mellett valasztott jellemzoként a mederanyag mindsége lett
alkalmazva a magyarorszagi vizfolyastipusok differencialasahoz. Ugyanakkor a kotelezo tipoldgiai elemek
koziil a geologia tipusképzd vagy tipuselvalasztd hatasat az él6lényekre vonatkozo vizsgalatok csak a
szilikatos és meszes alapkdzet vonatkozasaban igazoltak, ezért a szerves tipus torlésre keriilt. Ezek alapjan
15 tipus keriilt megallapitasra, ebbdl harom a Duna vizgytijtd keriilet szintjén meghatarozott, Duna-viztest
tipus. Hazankban a VKI bevezetése, ill. a vizgylijt6-gazdalkodasi terv (VGT) 2015-6s feliilvizsgalata soran
1321 vizfolyast jeloltek ki viztestként a 10 km?-es vizgy(ijtd méretbeli alsé korlat figyelembevételével. A
kijelolt viztestek Osszes hossza 19 126 km. A kisebb vizfolyasok egy viztestbe torténd dsszevonasa miatt (pl.
Babdcsai-Rinya és mellékvizfolyasai) az 1 321 kijeldlt folyobol, patakbol vagy csatornabol 889 viztest keriilt

cres

modositott (394), vagy mesterséges (147) viztest.

Magyarorszagon 828 alloviz keriilt kijeldlésre viztestként a VGT 2015-6s feliilvizsgalata soran a 0,5 km*-es
vizfeliiletet érintd méretbeli alsé korlat miatt. A vizes él6helyek nem viztestként, hanem védett teriiletként
jelennek meg a vizgylijté-gazdalkodasi tervben. A kijeldlt to viztestek dsszes vizfeliilete 1180 km? (ennek
kozel felét a Balaton teszi ki). A kisebb tavakbol allo tocsoportok (pl. Hortobagyi-oregtavak 10 db tobol all)
egy viztestbe torténd Osszevondsa miatt a 828 kijeldlt allovizbol 189 viztest alakult ki, amelybol csak 33
sorolhato a természetes kategdriaju alloviz viztestekhez, a tobbi erdsen modositott (124), vagy mesterséges
viztest (32).

Magyarorszagon 185 felszin alatti viztest lehatarolasa tortént meg az els6 VGT készitése soran. A VKI
elvarasainak megfeleléen a geologiai adottsagok, a vizhomérséklet, az érzé¢kenység (sekély, nem sekély), a
vizgylijto €s pordzus viztesteknél az aramlési rendszer (ledramlési teriiletek, felaramlasi tertiletek, ill. vegyes
artamlési rendszerii dombvidéki és hegylabi teriiletek), mint tipoldgiai elemek alapjan 7 viztesttipus kertilt
definidlasra, melyekbe besorolhato a 185 hazai felszin alatti viztest. A geologiai f6tipus szerint legtobb (111)
felszin alatti viztestiink a porozus viztestcsoportba tartozik. A karsztos fétipusba sorolhatd felszin alatti
viztestek szama 29, mig a vegyes Osszetételll, de a fo karsztviztarolohoz nem sorolt vizadokkal jellemezhetd
hegyvidéki fétipusba 45 viztest sorolhato.

51
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1.3.2. Viztestek allapotfelmérése és az elérendo célallapotra
jellemzo paraméterek, méroszamok meghatarozasa

A felszini viztestek esetében az allapotot a viz 6koldgiai és kémiai allapota koziil a rosszabb hatarozza meg.
Az 0kologiai mindsités soran a VKI elvarasai szerint vizsgalni kell a vizi taplalékhalozat kiillonb6zo szintjén
1év6 biologiai mindségi elemek szerinti allapotot, ill. a biologiai mindségi elemekre hatassal levd hidrologiai
és morfologiai elemeket, valamint a biologiai mindségi elemek eloszlasi mintazatara jelentds hatassal 1évo
fizikai-kémiai mindségi elemeket is. Ez utébbiak alapjan is mindsiteni kell a viztestet abbdl a szempontbdl,
hogy a hidrologiai és morfologiai elemek, valamint a fizikai-kémiai minéségi elemek aktualis allapota
milyen mértékben befolyasolja az egyes hidromorfologiai beavatkozasokra, valamint fizikai-kémiai
paraméterekre (elsdsorban szervesanyag, novényi tapanyag, ill. magas soétartalmti vizbevezetések)
érzékenyen reagalo bioldgiai mindségi elemek szerinti j6 allapot elérését. Osszességében tehat az dkologiai
allapotmindsitésnek harom része van, a meghatarozé bioldgiai mindségi elemek alapjan torténd mindsités,
valamint az ezt kiegészitd fizikai-kémiai mindségi elemek alapjén, ill. a szintén kiegészitd hidromorfologiai
mindségi elemek alapjan térténd mindsités.

A VKI szerint a felszin alatti viztestek esetében az allapotot a viz mennyiségi és kémiai allapota koziil a
rosszabb hatdrozza meg.

A VKI eléirasai szerint a tagallamoknak a meghatarozott mindségi elemek vizsgalatan keresztiil monitorozni
sziikséges a felszini és felszini alatti viztestek allapot. A monitoring tevékenységnek 3 szintjét kell
kialakitani.

A VKI elvarasai szerint a tagallamoknak hatévente végre kell hajtaniuk egy feltdr6 monitoring programot,
mely egy teljes év felméréseit foglalja magaban. A feltdr6 monitoring mintavételi helyeit ugy kell
meghatarozni, hogy a vizgy(jté-keriilet minden vizgyUjtdjén €s részvizgylijtdjén elvégezhetd legyen minden
kijeldlt felszini és felszin alatti viztest allapotanak teljes szambavétele. A kijeldlt viztestek allapotanak teljes
korti szdmbavételét célzo feltard monitoring képezi a haromszintli rendszer elsé szintjét.

A masodik szintet képezd operativ monitoring program célja az olyan viztestek allapotanak szorosabb
nyomon kovetése, amelyeket akar a VKI II. melléklet szerint elvégzett hatasvizsgalat, akar pedig a feltaro
monitoring eredményei alapjan gy mindsitettek, hogy fenndll a kock4zata annak, hogy esetiikben nem
teljesiilnek a 4. cikkben foglalt kornyezeti célkitlizések, tovabba azon viztestek allapotvaltozasanak
részletesebb vizsgalata, amelyekbe az elsdbbségi listdn levo veszélyes anyagokat bocsatanak be. Az operativ
monitoring vizsgalatokat a feltar6 monitoring programok ko6zotti idészakokban olyan gyakorisaggal kell
végezni, ami elegendd a fontos terhelések hatasainak kimutatasahoz, de évente legalabb egyszer. Az operativ
monitoring program keretében minden viztest esetében csak azokat a mindségi elemeket sziikséges vizsgalni,
amelyek az adott viztestet érd terhelések szempontjabol indikativ jellegtiek.

A monitoring rendszer harmadik szintje a vizsgalati monitoring, melyet akkor sziikséges alkalmazni, ha egy
balesetszeri szennyezés nagysagarol és hatasairol kell megbizonyosodni vagy barmely mindségi elem érték-
tallépésének oka ismeretlen. Célja, hogy és informaciokat szolgaltasson a kornyezeti célkitizések
teljesitéséhez sziikséges intézkedési terv kialakitasahoz, tovabba a balesetszerli szennyezés helyrehozasat
szolgalo specifikus intézkedések meghatarozasahoz.

A monitoring rendszer minden szintjén ugy kell megvalasztani a felmérési id6szakban a mintavételi
gyakorisagokat, hogy az biztositsa a megbizhatosag és a pontossag elfogadhato szintjének elérését. Fontos
szempont, hogy a szezonalis valtozékonysagnak az eredményekre gyakorolt hatasa lehetéleg minimalis
legyen, biztositva ezaltal, hogy az eredmények ugy mutassak be a viztest allapotaban bekovetkezett
valtozasokat, amennyire azok az antropogén terhelések kovetkezményei. Ennek a célnak az elérése
érdekében — ahol sziikséges — ugyanazon év kiilonb6zo évszakaiban kiegészité méréseket sziikséges végezni.
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1.3.2.1.1. Okologiai allapot

1.3.2.1.1.1. A biologiai mindségi elemek alapjan torténd allapot és potencial meghatarozasanak
alapjai

Felszini viztestek esetében a mindségi allapot definidlasdban az 6kologiai allapot a meghatarozo jelentdségil.
Ezt tamasztja ald, hogy a VKI ajanlasa szerint a fiziko-kémiai elemek osztalyhatarait ugy kell megallapitani,
hogy azok megfeleljenck az azonos osztalyt képviseld bioldgiai allapotnak. A legfontosabb szempont tehat a
biologiai relevancia, ezért is hivjak a kémiai komponenseket ,,tdmogatd” jellemzoknek. Tehat a korabbi
hazai gyakorlattdl eltéréen a mért kémiai paraméterek értékei hidba utalnak jo allapotra, ha a vizsgalt
¢élolénycsoportok fajosszetétele, egyes fajainak denzitas értéke az adott viztér tipusra vonatkozé referencia
allapotra jellemzo értékekhez képest szdmottevd eltérést mutatnak, a viztér allapota nem tekinthetd
Osszességében jonak csak mérsékeltnek. Ilyen értelemben a Viz Keretiranyelv teljes mértékben okologiai
szemléletli, hiszen az ¢él6helyek Okologiai allapotdnak megitélésében a biologiai indikacidé elvével
Osszhangban az él61ényeket és azok populacidit, mint indikatorokat tekinti mérvadonak. A VKI az 6kologiai
allapot felmérésének gyakorlati megvalosithatosagat és a raforditas haszon aranyt szem elott tartva 6t magas
indikatorértékii élolénycsoportot jeldlt ki, melyek vizsgalatat sziikségesnek tartja a vizi és vizes éléhelyek
okologiai allapotanak felméréséhez és tavlati monitorozasahoz. Ezen éldlénycsoportok kozott vannak
mikroszkopikus és makroszkopikus, autotrof €s heterotrof, rovid és hosszi életciklusi fajokat magaban
foglald élélénycsoportok egyarant. A VKI ajanlasa alapjan az Okologiai allapot meghatarozasahoz
vizsgalando él6lénycsoportok a planktonikus algak, a bevonatlakd algdk, a magasabbrendi ndvényzet, a
makroszkopikus vizi gerinctelenek és a halak.

Az EU Viz Keretiranyelve (2000/60/EK) a felszini viztestek “Okologiai allapotat” a felszini vizekkel
kapcsolatban levd vizi 6koszisztémak szerkezetének és miikddésének mindségeként irja le. A mindsitéshez
egy aranyszam (EQR, Ecological Quality Ratio) hasznalatat irja el6 a VKI, mely 0 és 1 kdzotti értéket vehet
fel, ahol a 0 a rossz allapot alsd, az 1 a kivalo 6koldgiai allapot fels6 hatarat tikrozi. Az 1, gyakorlatilag az
emberi terhelésekt6l €s modositasoktdol mentes referencialis allapotot tiikrézi, melynek aranyaban kell
definialni az okologiai allapotot. A VKI az EQR alapi okologiai allapotértékelés eredményeként egy
otfokozatu (kivalo, jo, kozepes, gyenge €s rossz) skalan értelmezett osztalybesorolast var el.

A viztestek kozott nagyon sok olyan viztest van, mely természetes eredetli, de olyan mértéki
hidromorfologiai beavatkozasok érték, melyek kdvetkeztében a benne ¢él6 fajok eléfordulasi viszonyait
ténylegesen meghatarozo okoldgiai kornyezeti tényez6k nagymértékben megvaltoztak, ami természetesen
maga utan vonja az ¢lovilag jelentés mértékli megvaltozasat az eredeti allapothoz képest. Ezeket a
viztesteket a VKI jelentdsen (erdsen) modositott viztesteknek nevezi.

Szdmos olyan er6sen modositott viztest van, melynek eredeti, hidromorfologiai modositas el6tti
hidromorfologiai sajatossagait csak igen nagy tarsadalmi konfliktusok révén lehetne visszaallitani.

A VKI figyelembe veszi, hogy szinte minden orszdgban vannak olyan felszini viztestek, melyeken a
potencialis tarsadalmi konfliktusok miatt nem sziintetheték meg a jelentés hidromorfologiai beavatkozasok.
Ezeken az er6sen modositott viztesteken a fenti bekezdésben részletezett indokok miatt a VKI kornyezeti
célkitlizései, tehat a jo Okologiai allapot nem érhetdk el, ha az eredeti tipus referencialis allapotdhoz
viszonyitjuk a viztestet. Azonban ezeken a viztesteken is lehet elérelépést produkalni ezen a téren, tehat az
okologiai allapot javithato jelentos tarsadalmi konfliktusok nélkiil is, csak nem a természetes viztestekkel
egyez0 mértékben.

Ennek szellemében a VKI az er6sen modositott, ill. a mesterséges viztestekre nézve bevezette az un.
okologiai potencial fogalmat, mely gyakorlatilag az er6sen modositott és mesterséges felszini vizekben é16
vizi 6koszisztémak szerkezetének ¢s miikddésének mindségét fejezi ki, az 6kologiai allapothoz hasonldan
egy aranyszammal, melynek viszonyitasi alapja az n. maximalis Okologiai potencial. Ez a bioldgiai
mindségi elemek referenciajellemzdinek (EQR alapu mindsités soran hasznalt mutatdinak, paramétereinek)
az az értéke, melyet az er6sen modositott viztest éldlényegyiittesei el tudnak érni a viztestet ért erds
hidromorfoldgiai beavatkozasok altal modositott és meghatarozott milidben. A bioldgiai mindségi elemek
referenciajellemzdinek értékét nem az er6sen modositott viztest eredeti tipusahoz kell hasonlitani, hanem
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ahhoz a természetes tipushoz, amelyhez az er6sen modositott viztest a hidromorfologiai beavatkozasok
kovetkeztében jelenlegi allapotaban legjobban hasonlit.

1.3.2.1.1.2. A fizikai-kémiai mindségi elemek szerinti allapot meghatarozasanak alapjai

A felszini vizek VKI altal eldirt mindsitési protokolljanak elemei kozott szerepelnek a vizek természetes
(hattér) fizikai-kémiai allapotat jellemz0 fizikai és kémiai paraméterek. Az 6kologiai allapotot meghatarozo
kémiai jellemz6ék kozott a biologiat timogatd fizikai-kémiai elemek esetében csak a kivalo és a jo allapot
értékelése torténik, feltételezve, hogy a jo allapotnak nem megfelel kémiai kornyezet a bioldgiai allapotban
(mérsékelt vagy annal rosszabb) megjelenik. Ebbdl kovetkezéen a VKI haromfokozati osztalyozast var el,
melynek kategoriai: kivald allapot, jo allapot, nem éri el a jo allapotot.

A VKI meghatarozza azokat a kémiai és fizikai-kémia paramétercsoportokat, melyek bioldgiai mindségi
elemekre hatdssal lehetnek és ezekre vonatkozoan javasolja kidolgozni a viztesttipus specifikus kémiai
allapot mindsitd rendszert. Ezek a fizikai-kémiai paramétercsoportok két nagy egységre bonthatoak. Az
egyik nagy egység az altalanos kémiai és fizikai-kémiai paramétercsoportok, melyek a kovetkezok:
hémérsékleti viszonyok, oxigén ellatottsagi viszonyok, sotartalom, savasodasi allapot, tdpanyag viszonyok,
ami allévizek esetében kiegésziil még az atlatszosadggal. A masik nagy csoportot alkotjak az un. kiilonleges
szennyez0 anyagok, melyekbe a vizgyujté specifikus szennyezd anyagok tartoznak, az olyan anyagok,
amelyekr6l megallapitottdk, hogy jelentds mennyiségben vezetik vagy vezették az adott vizgy(ijtd érintett
viztesteibe. A un. kiilonleges szennyez6 anyagokat a VKI VIII. melléklete tartalmazza.

Ezen jellemzo6knél 1ényegében azt kell vizsgalni, hogy a bioldgiai alapon tortént besorolast a fiziko-kémiai
allapot tamogatja-e, vagy nem, tehat, hogy a vizsgalt fizikai-kémiai paraméterek értékei nem lépnek-e ki
abbdl a tartomanybdl, amely biztositja, hogy a tipusra jellemz6 6koszisztéma funkcionaldsa és a bioldgiai
mindségi elemek jo allapotra jellemz6 értékei fennallhassanak. A hazai viztesttipusokra vonatkozdan
megallapitott jo allapothoz tartozo értéktartomanyokat és hatarértékeket a felszini viz vizszennyezettségi
hatarértékeirdl és azok alkalmazéasanak szabalyairol 10/2010. (VIIIL. 18.) VM rendelet tartalmazza.

1.3.2.1.1.3. A hidromorfologiai mindségi elemek szerinti allapot meghatarozasanak alapjai

A vizfolyasok hidromorfologiai allapotértékelése a fiziko-kémiai és biologiai allapotértékelésektol egy
szempontbdl jelentdsen eltér. Mig elébbiek meghatarozott monitoring helyekre vonatkoztatnak allapotokat,
amit érvényesnek feltételeznek a teljes viztestre nézve, addig a hidromorfoldgiai allapotértékelés a viztest
teljes egészérol szolgaltat adatot.

A VKI 4ltal a felszini viztestekre el6irt mindsitési protokoll elemei kozott zomében olyan hidrolégiai és
hidromorfologiai paraméterek szerepelnek, amelyek a viztestek életkdzosségére, koztik a VKI altal az
okologiai allapot vizsgalatara javasolt biologiai mindségi elemekre, azok térbeli és iddbeli eléfordulasi
mintazatara, igy az 6kologiai allapotmindsités szempontjabol fontos paramétereikre jelenlegi ismereteink
szerint hatassal vannak. A viztestek hidrologiai és morfologiai allapotanak értékelésére a VKI altal eldirt
paramétercsoportok a kovetkezok:

e a folyo folytonossaga
e morfologiai viszonyok
a folyo mélységének ¢és szélességének valtozékonysaga
a mederagy szerkezete és anyaga
a parti sav szerkezete
e hidrologiai viszonyok
az aramlas mértéke és dinamikéja
kapcsolat a felszin alatti viztestekkel

A viztestek hidromorfoldgiai mindsitésének alapjat a VKI elvarasai szerint a fent felsorolt elemek jé
allapothoz tartoz¢ kritériumainak meghatarozasa jelenti. A VKI V. melléklet 1.2.1. pontja értelmében akkor
beszélhetiink a hidromorfologiai elemek jo allapotarol, ha az dsszhangban van a bioldgiai mindségi elemek
jo éallapotdval. Hasonld megkdzelités vonatkozik a kozepes allapotra is, mig a VKI a gyenge €s a rossz
allapotot a hidromorfologiai elemek esetében még ilyen kdzvetett formaban sem definialja.
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A magyarorszagi felszini viztestek hidromorfologiai allapotmindsitésére kidolgozott rendszer a VKI altal a
hidrolégiai és morfologiai értékelésére eldirt jellemzoket a kovetkezd mutatocsoportok €s konkrét
paraméterek szerint vizsgalja és értékeli. A vizsgalati paraméterek harom nagyobb mutatdcsoportba lettek
besorolva:

e morfologiai,
e atjarhatdsagi,
e hidrologia.

A morfologiai mutatocsoportba tartozik a mederszabalyozottsaga (atvagott kanyarulatok, és egyenes
mesterséges mederszakaszok ardnya, terelomiivel mesterséges partvédelemmel ellatott, mederszakaszok
aranya, mesterségesen kialakitott mederprofil ardnya), a mesterséges anyagok el6forduldsa a mederben
és/vagy parton (mederburkolattal, természetes vagy mesterséges anyagi partvédelemmel ellatott szakaszok
aranya), a feliszapolodas/bevagodas jellemzése (foleg a feliszapolodas vagy bevagodas emberi tevékenység
kovetkeztében tortént megvaltozasanak értékelése), a kozvetlen vizgyljtén tapasztalhatd felszinboritas (a
vizgy(ijton a természetes vagy természetkodzeli vegetacidval boritott teriiletek aranya), ill. a viztest és artér
kapcsolata (a toltésezettség mértéke és a hullamtér szélessége).

Az éatjarhatésag mutatdécsoportban alapvetéen a mederben taldlhatd miivi 1étesitmények (els6sorban
duzzasztomiivek, emellett egyéb miitargyak) altal befolyasolt hossziranyu atjarhatosagot vizsgaljak, mely
els6sorban az ¢ldvilag szempontjabdl értendo, kiilonds tekintettel a vandorld halfajokra, de mas, vizhez
kotott €l6lény csoportok, példaul makroszkopikus vizi gerinctelen szempontjabol is fontos tényezo lehet.

A hidrologiai mutatocsoportba tartozik a duzzasztas kovetkeztében megvaltozott aramlési viszonyokkal
(els6sorban dramlési sebességgel) jellemezhetd szakaszok aranya, a vizkivételek, tarozok visszatartd hatasa
és viztestbol valo atvezetések kovetkeztében fellépd vizelvonas teljes vizkészlethez viszonyitott aranya, ill.
az okologiai kisvizi vizhozam biztositasat veszélyeztetd vizelvonas el6fordulasa, valamint a vizerémiivek
csucsra jaratasanak hatasaként megjelend napi vizszintingadozas mértéke.

1.3.2.1.2. Kémiai allapot

A felszini vizek jo kémiai allapota a VKI 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjdban a felszini vizekre
meghatarozott kornyezeti célkitlizéseket elérd kémiai allapot, azaz egy olyan, a felszini viztest altal elért
kémiai allapotot, ahol a szennyezdanyagok koncentraciéja nem haladja meg a IX. mellékletben és a 16. cikk
(7) bekezdésében meghatarozott kornyezetmindségi kovetelményeket, és mas vonatkozd kozosségi
joganyagban, kozosségi szinten megallapitott kornyezetmindségi kdvetelményeket. A kémiai mindsités soran
a szennyezOanyagok alatt a Viz Keretiranyelv a X. mellékletében szerepld elsébbségi listas, un. veszélyes
anyagokat érti. Az elsGbbségi vagy veszélyes anyagokra vonatkozd javaslatot a Bizottsag nyujtja be és
vizsgalja felill id6szakosan, amely azon anyagokat tartalmazza, melyek az aktualis tudomanyos ismeretek €s
tapasztalati tények alapjan a vizi kornyezetre vagy a vizi kornyezeten keresztiil jelentds kockazatot
jelentenek.

A jelenleg aktualis elsGbbségi, veszélyes anyagok tekintetében a kornyezetmindségi kovetelményeket az
Eurépai Parlament és a Tanéacs 2008/105/EK ¢és 2013/39/EU iranyelvei [egyiittesen: EQS iranyelvek], ill. az
ezeknek vald megfelelést szolgald a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok alkalmazasanak
szabalyairol 10/2010. (VIIL. 18.) VM rendelet tartalmazza. A mindsités soran azt vizsgaljak, hogy az
elsébbségi listds veszélyes anyagok koncentracidja a viztestben meghaladja-e a hivatkozott (EQS)
iranyelvekben és a hazai jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket vagy sem. A koérnyezetmindségi
hatarértékeket (EQS) Okotoxikologiai és toxikologiai tesztek eredményeit figyelembe véve nemzetkozi
szakértdi csoportok alakitottak ki, és a CIS EQS Data Sheets3 dokumentumokban publikaltak. A
hatarértékek kétféle tipusuak lehetnek vagy éves atlagos (annual average, AA-EQS) kornyezetmindségi
hatarérték, vagy maximalisan megengedett (maximum acceptable concentration, MAC-EQS)
kornyezetmindségi hatarérték. Ugyanarra a veszélyes anyagra nézve kiilonboz6 hatarértékek keriilnek
megallapitasra attol fiiggden, hogy milyen kozegben (pl.: vizben, az iiledékben vagy valamely vizi
¢él6lényben) torténik a mérés.

A VKI elvarasai alapjan a fenti szempontok figyelembevételével a felszini viztesteket két osztalyba kell
sorolni, melyek a kovetkezok: jo, és a nem éri el a jo allapotot.
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1.3.2.2. Felszin alatti viztestek

1.3.2.2.1. A kémiai allapot meghatarozasanak alapjai

Felszin alatti viztestek esetében szintén az allapotminésités egyik eleme a kémiai allapot meghatarozasa,
melynek soran a VKI el6irasai szerint a kulcsparaméterek kovetkezd csoportjat vizsgaljak: oxigéntartalom,
pH érték, vezetOképesség, nitrdt, ammoénium. A felsorolt paraméterek egyéb kémiai paraméterekkel
egésziilhetnek ki specialis multbéli vagy jelenleg is zajlo terhelés esetén. Magyarorszagon a Viz
Keretiranyelv ¢és a Felszin Alatti Vizek (2006/118/EC) iranyelv elvardsai alapjan a kovetkezo
szennyezOanyagokat €s szennyezddés indikatorokat vizsgaljak a felszin alatti viztestek kémiai allapotanak
mindsitése kapcsan: ammoénium (NH4+), nitrat (NO3), klorid (CI), szulfat (SO,4%), fajlagos vezetOképesség
(EC), 6lom (Pb), higany, (Hg), kadmium (Cd), tovabba AOX, atrazin, 0sszes-peszticid, simazin, terbutrin,
terbutil-azin, triklor-etilén, tetraklor-etilén. Mivel a felszin alatti viztestek esetében jellemzden nem
értelmezhetd az 6kolodgiai allapot, ezért a kémiai allapot a felszin alatti vizek esetében nem alarendelt, un.
tamogato eleme az allapotmindsitésnek, hanem meghatarozo pillére annak. A felszin alatti viztest jo kémiai
allapotanak feltétele, hogy a kémiai Osszetétele olyan, hogy a szennyezd anyagok koncentraciéi nem
mutatjdk a s6s vagy mas jellegli szennyezOddés térnyerésének jeleit, tehat nem haladjdk meg a vonatkozé
kozosségi joganyagban meghatarozott egyéb mindségi hatarértékeket, a 17. cikkel Osszhangban nem
akadalyozzdk a kapcsolodo felszini vizekre a 4. cikkben megallapitott kdrnyezeti célkitlizések elérését, sem
ezek okologiai vagy kémiai allapotanak barmilyen jelent6s romlasat, sem pedig a felszin alatti viztesttol
kozvetleniil fiiggd szarazfoldi okoszisztémak barmilyen jelent6s karosodasat. Magyarorszagon a felszin alatti
viztestek kémiai allapotanak fenti szempontok szerinti megfelelését a kovetkezo tesztekkel vizsgaljak: diffaz
teszt (Magyarorszagon nitratra, ammoniumra és novényvédd szerekre torténik a vizsgalat), a szerves
mikroszennyezokre €s a klorozott szénhidrogénekre kiterjedd pontszerli szennyezdforrasokbol szdrmazo
szennyezettség tesztje, a vizbazis teszt, a felszini viz teszt, a felszin alatti viztdl fiiggd vizes éléhelyek és
szarazfoldi 6koszisztémdk (FAVOKO) allapota teszt és az intrizids teszt.

A felszin alatti vizek kémiai allapota j6 vagy gyenge mindsitésii lehet a VKI szerint.

1.3.2.2.2. A mennyiségi allapot meghatarozasanak alapjai

A Viz Keretiranyelv alapjan a mennyiségi allapot a felszin alatti vizek allapotmindsitésének — a kémiai
allapot mellett — a masik meghatarozo eleme. A mennyiségi allapot a VKI értelmezése szerint annak a
mértéknek a kifejezése, hogy egy felszin alatti viztestet a kdzvetlen és kozvetett vizkivételek mennyire
befolyasolnak. A felszin alatti vizek mennyiségi allapota jo vagy gyenge mindsitésii lehet a VKI szerint. A jo
mennyiségi allapot kritériuma, hogy a hosszabb iddszakra szamitott atlagos éves kitermelés hozama nem
haladja meg a hasznosithato felszin alatti vizkészletet. Hasznosithato felszin alatti vizkészleten a felszin alatti
viztest utan-potlédasanak hosszi ideji éves atlagos mértékének és a kapcsolatban levd felszini vizek 4.
cikkben részletezett okologiai mindségi célkitlizéseinek eléréséhez, valamint az adott felszini viztesttel
Osszefliggd szarazfoldi 6koszisztémak jo 6kologiai allapotdhoz sziikséges hosszl tavu éves atlagos vizhozam
kiilonbseégét értjiik. Ennek megfeleléen a felszin alatti viz mennyiségi allapota akkor jo, ha vizszintje nincs
kitéve olyan antropogén elvaltozasoknak, amelyek kovetkeztében a kapcsolodod felszini vizekre a VKI 4.
cikkében megallapitott kornyezeti célkitiizések nem érhetdk el a felszin alatti vizbdl torténd megfeleld
mértékil potlodas hianya miatt, ill. a kapcsolodo felszini vizek allapotaban nem kdvetkezik be ebbdl adodoéan
semmilyen jelent6s romlas, valamint nem kovetkezik be az adott felszin alatti viztesttdl kdzvetlentil fliggd
szarazfoldi Okoszisztéma allapotiban sem semmilyen jelentds karosodas a felszin alatti viz alacsony
szintjébdl adodoan.

Magyarorszagon a felszin alatti viztestek mennyiségi allapotanak fenti szempontok szerinti megfelelését a
kovetkezo tesztekkel vizsgaljak: siillyedéses teszt, vizmérleg teszt, felszini viz teszt, a felszin alatti viztol
fliggd vizes él6helyek és szarazfoldi okoszisztémak (FAVOKO) allapota teszt €s az intrazios teszt.

A siillyedéses teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseket végez. Felhaszndlja az
értékelésekben a rendelkezésre allo szakértdi anyagokat és a regionalis modellezések eredményeit.
Kimutatja, hogy a viztesten hol és milyen mértékii vizszint siillyedés kdvetkezett be.

A vizmérleg teszt a viztest szintli vizigények kielégitését vizsgalja. Szamszer(siti a felszin alatti viztol fiiggd
okoszisztémak vizigényét, és részletesen szadmba veszi a tarsadalmi terheléseket, a kdzvetlen és kozvetett

10
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vizkivételeket. A viztest allapota akkor jo, ha az utanpoétlas elegendé mind a felszin alatti viztdl fiiggo
okoszisztémak, mind a tarsadalmi vizigények kielégitésére.

A felszin alatti vizb6l szarmazé taplalas csokkenése a forrasok vizhozamara, a vizfolyasok alapvizhozamara

is hatdssal lehet. A kisvizi hozam, ill. forrashozam azonban tartésan nem lehet kisebb, mint az 6kologiai

crer

A FAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastol fliggd okoszisztémaknak a természetvédelem szerint
megallapitott allapotat veszi alapul. Ha viztesten jelentds 0koszisztémak karosodtak, akkor a viztest gyenge
allapotu.

Az intrazios teszt azt vizsgalja, hogy a vizkivétel kdvetkeztében létrejott-e a természetes aramlasi rendszerek
olyan mértékii atalakulasa, hogy az a felszin alatti viz hdmérsékletében és vizkémiai Gsszetételében tartos
valtozast eredményezett.

A felszin alatti vizek mennyiségi allapota a kémiai allapothoz hasonl6éan jo vagy gyenge mindsitésii lehet a
VKI szerint.

1.3.3. A jelenlegi kedvezotlen allapot kialakulasaért és
fennmaradasaért felelos antropogén terhelések, beavatkozasok
azonositasa, hatasainak értékelése.

A Viz keretiranyelv 5. cikke értelmében a tagorszagoknak elemezni kell a felszini és felszin alatti viztestek
allapotanak monitorozasi eredményeit és vizsgalni, értékelni kell az emberi tevékenységnek a felszini és a
felszin alatti vizek allapotara gyakorolt hatasait.

Ennek érdekében a tagallamok Osszegytijtik és karbantartjak azoknak a jelentOs antropogén terheléseknek a
tipusara és nagysagara vonatkozo informaciodkat, amelyek a vizgy(ijto keriiletek felszini és felszin alatti
viztesteit érhetik, kiillonds tekintettel a telepiilési, ipari, mezdgazdasagi €s mas létesitményekbdl, ill.
tevékenységekbdl szarmazo pontszer(i és diffuz szennyezéforrasokra; a telepiilési, ipari, mezdgazdasagi €s
egyéb felhasznalasi célra torténd jelentOs vizkivételekre €s mesterséges vizvisszapodtlasra; tovabba a felszini
viztesteket érd jelentds vizkormanyzéasi munkak — beleértve a vizatvezetéseket és eltereléseket — altalanos
dramlési jellemzokre és vizmérlegekre gyakorolt hatisdra és a viztesteket érd jelentés morfologiai
valtoztatasok azonositasara.

A tagallamok értékelik, hogy a felszini viztestek allapota mennyire érzékeny a fent meghatarozott
terhelésekre, ill. az allapotra vonatkoz6 monitoring eredmények és a terhelésekre vonatkozo adatok, ill. az
érzékenységre vonatkozo informaciok alapjan értékeljék, hogy a jelenleg nem jo allapotu felszini vizek
esetében milyen terhelések és milyen mértékben okozzak a negativ irdnyu eltérést és modellezzék vagy
megbecsiiljék annak valoszintiségét, hogy a vizgylijtd keriiletben talalhato jelenleg nem jo allapotu viztestek
meg tudnak-e felelni a VKI 4. cikk szerinti kornyezetmindségi célkitiizéseinek.

A felszin alatti viztestek vonatkozasaban is el kell végezni az allapotra vonatkozd monitoring eredmények és
a terhelésekre vonatkozo adatok értékelését és megallapitani, hogy a jelenleg nem jo allapotu felszini alatti
vizek esetében milyen terhelések, vizhasznalatok és milyen mértékben okozzak a negativ iranyt eltérést.
Tovabba a tagadllamok értékelik, hogy milyen mértékli a kockazata annak, hogy nem is fogjak tudni
kielégiteni egy-egy adott felszin alatti viztest esetében a VKI 4. cikkében meghatarozott célkitiizéseket.

1.3.4. Koltséghatékony intézkedések tervezése és végrehajtasa a
kornyezeti célkitiuzések elérése érdekében

Azon viztestek esetében, melyek jelenleg nem érik el a VKI 4. cikkében meghatarozott kornyezeti
célkitiizést, az allapotértékelés és a hataselemzés eredményei alapjan operativ és sziikség esetén vizsgalati
monitoring programot terveznek, ill. a koltséghatékonysagi elemzések eredményeinek figyelembevételével a
VKI 11. cikkének megfelelé un. intézkedéseket, intézkedési programokat terveznek, melyek végrehajtasaval
a jelenlegi ismeretek szerint a kornyezeti célkitlizések elérhetok.

1)
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Minden intézkedési program tartalmaz a 11. cikk (3) bekezdésében meghatarozott ,,alapintézkedéseket” és
ahol sziikséges, ,.kiegészitd intézkedéseket”. Az alapintézkedések kozott szerepelhetnek az adott viztestre
vonatkozd hatasvizsgéalat eredményeitél fiiggéen a vizhasznalatok szabalyozéasat, a vizkivételek
csokkentését, a pontszerii és diffuz szennyez6forrasokbodl szarmazoé szennyezések csokkentését, megeldzését
vagy szabalyozasat, a jo allapot elérését akadalyozo hidromorfoldgiai beavatkozasok teljes vagy részleges
megsziintetését, a természetkozeli allapot rehabilitaciojat.

Ha a monitoring adatok jelzik, hogy a viztestekre a 4. cikkben meghatarozott célkitlizések valdsziniileg nem
érhet6k el bizonyos viztestek esetében, az érintett tagéallam kotelessége megvizsgalni a lehetséges
sikertelenség okait, megvizsgalja és, ha sziikséges, feliilvizsgalja a viztestre vonatkozdan kiadott
engedélyeket és felhatalmazasokat, megvizsgalja és, ha sziikséges, feliilvizsgalja az ellendrzd rendszert, és
ha sziikséges, kiegészit6 intézkedéseket hoznak a megallapitott célkitiizések elérése érdekében, beleértve
esetleges szigorubb kornyezetmindségi eldirdsok V. mellékletben foglalt eljaras szerinti megallapitasat is.

A kockézatos helyzetiinek értékelt felszin alatti viztestek vagy csoportjaik esetében a felszini vizekhez
hasonldan részletesebb értékelést, jellemzést sziikséges elvégezni annak érdekében, hogy pontosabban
szamba lehessen venni a kockazat jelent6ségét, és meg lehessen hatdrozni a 11. cikk szerint megkovetelt
minden sziikséges intézkedést a 4. cikkben meghatarozott kdrnyezeti célkitiizések elérése érdekében. A
tagallamok azonositjak azokat a felszin alatti viztesteket, amelyekre a 4. cikk (5) bekezdése szerint
alacsonyabb szintli célkitlizéseket hatdroznak meg amiatt, mert az emberi tevékenység 5. Cikk (1) bekezdése
szerint meghatarozott hatasanak kdvetkezményeként a felszin alatti viztest annyira elszennyez6dott, hogy a
jo kémiai allapot elérése nem valosithaté meg vagy aranytalanul koltséges.

Az vizgyiijté-gazdalkodasi tervben az egyes viztestre vonatkozoan meghatarozott intézkedési programok
végrehajtasat értékelik, feliillvizsgaljak és sziikség esetén korszertisitik hatévente. A VKI elvarasai szerint az
uj és a fellilvizsgalt program alapjan meghatirozott barmely feliilvizsgalt intézkedést at kell iiltetni a
gyakorlatba, az elfogadasat koveté harom éven beliil.
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2. A VKIALTAL MEGHATAROZOTT CELOK TELJESITESE ALOLI MENTESSEG
LEHETOSEGE (4. CIKK 7. BEKEZDES)

Amennyiben a tagorszdgok nem teljesitik a VKI 4. cikkében meghatarozott kornyezeti célkitlizéseket, ill.
nem végzik el a célkitiizések teljesitéséhez kapcsoldoddan a VKI altal eldirt feladatokat, akkor megszegik a
Viz Keretiranyelvet, ill. nem teljesitik az iranyelv teljesitésére vonatkozo kotelezettség-vallalasukat. Ez
kezdetben az EU Pilot rendszerének keretében egy vizsgalat meginditasat vonja maga utdn. Ha a Pilot eljaras
keretében zajlo parbeszéd soran nem sikeriil az adott tagorszaggal tisztdzni az unids jog megsértésének
gyanujat, ill. megoldast talalni az unids jog megsértésének elkeriilésére, akkor hivatalos kotelezettségszegési
eljaras indul az tigyben, melyet az EU Bizottsaga kezdeményez. Amennyiben az érintett tagallam bizottsagi
felszolitasra sem rendezi a jogsértést az Eurdpai Unid Bizottsaga peres eljarast indit és az Eurdpai Unid
Bir6saga elé terjeszti az ligyet. Ha a tagallam a Birésag elmarasztald dontése esetén sem rendezi a jogsértést,
akkor a Bizottsag pénziigyi szankciokat helyez életbe biintetéstil.

Az egyes viztestek esetében a kdrnyezeti célkitiizés elérésének elmaraddsa nem minden esetben jelenti azt,
hogy az érintett tagallam megszegi a Viz Keretiranyelv teljesitésére vonatkozo kotelezettség-vallalasat.
Amennyiben valamely felszini vagy felszin alatti viztest jo allapotanak (mesterséges és erésen modositott
felszini viztestek esetén az 6kologiai allapot helyette j6 6kologiai potencidjanak) elérése nem teljesiil, vagy
allapotromlas kovetkezik be ujabb keletli antropogén mddositasok, ill. a felszin alatti viztestek szintjében,
emberi hatasra bekovetkezd 0j keleti valtozasok, vagy teljesen 1j, fenntarthaté antropogén fejlesztési
teveékenység kovetkezményeként, akkor az alabbi feltételek maradéktalan teljesiilése sziikséges ahhoz, hogy
a VKI kornyezeti célkitiizései elérésének elmaraddsa ne mindsiiljon unids jog megsértésének:

e a tagallam minden Ilehetséges Iépést megtesz a viztest allapotara gyakorolt artalmas hatas
mérséklésére;

e ¢ valtoztatdsok okait a VKI 13. cikk elvéarasai szerint elkésziilé vizgyijt6-gazdalkodasi terv
részletesen tartalmazza, ¢és a célkitlizéseket hatévente feliilvizsgaljak;

e ¢ valtoztatasok vagy modositasok oka elsérendii kozérdek és/vagy ha a hasznokat, amelyek a
kornyezet és a tarsadalom szamara a VKI kornyezeti célkitlizéseinek elérésébdl fakadnak,
feliilmuljak az adott viztest allapotara kedvezotlen hatast gyakorld tervezett valtozasok hasznai az
emberi egészség, az emberi élet biztonsaganak megtartasa vagy a fenntarthat6 fejlédés tekintetében;

e a viztest megvaltoztatasaval, modositasaval vagy nagyobb volumenii hasznositasaval szolgalt
hasznos célkitlizések a miiszaki megvaldsithatosag vagy az aranytalan koltségek miatt nem érhetok
el mas olyan moddon, ami a kornyezet szamara joval elénydsebb lenne, ill. kisebb mértékben
akadalyoznd a VKI kornyezeti célkitlizéseinek teljesiilését.

Minden olyan terv, beruhazas, emberi tevékenység esetében, melynek végrehajtasa veszélyezteti a VKI
kornyezeti célkitlizéseinek teljesiilését a VKI 4. cikkely 7., 8. és 9. bekezdése értelmében el kell késziteni
egy részletes elemzést arra vonatkozoan, hogy a terv, beruhdzas, emberi tevékenység, milyen felszini és
felszini alatti viztesteket érint, milyen ezen viztestek jelenlegi, kiindulési allapota, milyen hatdtényezok és
hatasfolyamatok azonosithatok a tervezett beruhazas, ill. emberi tevékenység megvalositasa kapcsan, ezek
milyen modon és milyen mértékben befolyasoljdk az érintett viztestek allapotat, ill. az érintett viztestek
allapotanak javitdsara tervezett (és az érvényes vizgyljté-gazdalkodasi tervben foglalt) intézkedések
hatékonysagat. Az elemzésnek tartalmaznia kell minden olyan hatasmérsékld intézkedést, amelyet az érintett
viztestek kedvezdtlen allapotvaltozasat okozd hatasok mérséklése céljabol figyelembe vettek, ill. minden
olyan alternativ megoldast és ezeknek az érintett viztestekre gyakorolt hatdsat, melyet a terv, beruhazas,
emberi tevékenység céljainak elérése érdekében megvizsgaltak. A fent emlitett részletes elemzést VKI 4.
cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalatként emlitik a vonatkozd szakmai anyagok.

A VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgélatot, az un. VKl-elemzést a terv vagy beruhazas
kornyezetvédelmi engedélyezése soran a kornyezeti hatasvizsgalat (KHV) keretében kell elvégezni. A KHV-
nak tehat az un. VKI-elemzéssel kibdviilve alkalmasnak kell lennie a fentiekben részletezett szempontok
megitélésére.
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3. JELEN DOKUMENTACIO ELKESZITESENEK CELJA

Jelen dokumentaci6 elkészitésének célja a 2.. fejezetben leirtaknak megfelelden, hogy feltarja, mely felszini
és felszin alatti viztestekre gyakorolhatnak potencialis hatast a ,, Dombvidéki tarozok Magyarorszag teriiletén
(Zdapor, Tobbcéli, Arvizesics csokkenté — tdrozok)” megnevezésii projekt részét képezd tervezett
beavatkozasok, és ezek nyoman milyen tényleges hatotényezdkkel kell szamolnunk, amelyek
befolyasolhatjdk a potencidlisan érintett viztestek allapotat. Fentieken tilmenden a dokumentécio
elkészitésének célja tovabba, hogy bemutassa a potencialisan érintett viztestek jelenlegi kiindulasi allapotat,
és vizsgalja, ill. értékelje, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozasok kdvetkeztében varhato tényleges
hatotényezok milyen médon és milyen mértékben befolyasoljak az érintett viztestek allapotat, ill. az érintett
viztestek allapotanak javitasara tervezett (és az érvényes vizgylijtO-gazdalkodasi tervben foglalt)
intézkedések hatékonysagat.

A dokumentacid egyértelmii célja annak megéllapitasa, hogy befolyasolja-e érdemben a projekt
megvalositasa az érintett viztestek esetében a Viz Keretiranyelvben (VKI) meghatarozott kdrnyezeti
célkitiizés elérését, és sziikséges-e a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti mentesség alkalmazasa ¢€s
alatamasztasa. Ezen vizsgalatok elvégzését a hazai jogrendben a kdrnyezeti hatasvizsgélati €s az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6a) bekezdés
irja eld, utalva a vizgyiijt6-gazdalkodas egyes szabalyairol szolo 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. és
11. §-aban foglaltakra.
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4. A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

4.1. A TERV VAGY BERUHAZAS MEGVALOSITASA, SZUKSEGSZERUSEGENEK
ISMERTETESE, ELOZMENYEI

4.1.1. Elozmények

Az Orszagos Vizligyi Foigazgatosag a viziigyi igazgatésagok bevonasaval 2014-ben feliilvizsgalta a
dombvidéki és sikvidéki tarozok helyzetét és a dombvidéki és sikvidéki teriiletek viztarozasi lehetdségeit,
mely soran 447 db sik- és dombvidéki tarozasi lehet0ségrol késziilt nyilvantartds. A feliilvizsgalat a
terepadottsagok és a vizkészlet adta lehetdségek figyelembe vételével, de — forrds hidnyaban — részletes
talajtani, hidrologiai és hidraulikai elemzések nélkiil késziilt a potencialis lehetdségek feltarasa érdekében. A
nyilvantartas pontositasahoz 2016-ban 9 potencidlis tarozasi lehetdség tanulmanyterve késziilt el, 2017-ben
¢és 2018-ban tovabbi 10-10 db tarozo6 tanulmanytervét készitette el a VIZITERV ENVIRON Kft..

Az Ontozésfejlesztési Stratégia megalkotasarol szold 1744/2017. (X. 17.) kormanyhatirozat 3. pontja
értelmében a viziigyi igazgatosdgok 2018. januar 31-ei hataridével feliilvizsgaltak és kiegészitették a fenti
tarozasi lehetOségeket, megvizsgaltdk tovabba a kettésmiikodésti rendszerek, valamint a belvizrendszerek
iizemeltetését a védekezés fenntartasa és a viz visszatartdsa €s tarozasa érdekében. Ennek eredményeként
jelenleg 39 db meglévd tarozo fejlesztését és 77 db 0j tarozd létesitését tekintjiik Ontdzésfejlesztési
szempontbdl megalapozottnak €s vizsgalandonak.

Jelen tervek az OVF és a VIZITERV Environ Kft. kézott 2019 szeptemberében létrejott ,,in house”
szerz6dés keretein beliil, annak egy részfeladataként keriilt megfogalmazasra a ,,Ontozésfejlesztési Stratégia
alapjan felmért tarozasi lehetdségek tervezése 20 kiemelt mintateriileten”, mely wjabb 20 teriiletre
vonatkozdan iranyoz el tarozofejlesztéshez kapcsolodd tanulmanyterv készitését. A tervek a korabbi, 2018
6szén késziilt tanulméanyterveknek megfeleld tartalommal késziilnek az EDUVIZIG, EMVIZIG,
KOTIVIZIG, NYUDUVIZIG, és TIVIZIG teriiletén, az alabbi helyszineken:

e EDUVIZIG: Cuhai-Bakonyéren a Barsonyosi tarozo

e EMVIZIG: Kupai-Vadasz-patakon a Kupai tarozo, Novaji-patakon a Novaji tarozo, Szerencs-
patakon a Boldogkdvaraljai tarozo, Kis-patak az Emdd II. tdroz6, Domoszloi-patakon a Domoszloi
tarozo, Hegymegi-patakon a Hegymegi tarozo.

e KOTIVIZIG: Hortobagy-Berettyd, Cser8kozi Holt-Tisza, Alomzugi IV. tobbcélu tarozo, Szajoli
Holt-Tisza, Alcsi Holt-Tisza

e NYUDUVIZIG: Szentjanos-patakon a Jaki-tarozo, Ratka-patakon a Vati tarozo, Ribnyak-patakon az
Olmddi tarozo, Turdi-patakon a Kalocfai-tarozo

e TIVIZIG: Keleti focsatorna K-XI tarozo, Keleti fécsatorna Kajansziki-ontdozOoviz —tarozo,
Agodvolgyi-ér Agodvolgyi II tarozo, Nyugati focsatorna Gorbehazi tarozo.

Az elkészitend6 dokumentum elvart eredménye a 20 kivalasztott tarozasi lehet0ség tanulmanyterve
(miiszaki megoldas, talajmechanikai ¢és talajtani leirasok, terililethasznalati viszonyok leirasa,
megvaldsitas becsiilt ideje és koltsége). Mindez hozzajarul egy orszagos tarozofejlesztési program
kidolgozasahoz, valamint részét fogja képezni az ontdzésfejlesztési programok tervezésének is.

4.1.2. A beavatkozasok célja

Az ezredforduld kornyékén (1998 Oszén, 1999 tavaszan és nyaran, 2000 tavaszan) rendkiviili vizkarok
sujtottak az orszagot. A rendkiviili ar- és belvizekkel leginkabb érintett teriiletek a Tisza-volgyben, illetve
Eszakkelet-Magyarorszagon fordultak elé. A telepiiléseken, a mezégazdasigban és az infrastruktiriban
keletkezett karok rairanyitottak a figyelmet a vizkarmegel6zés és vizkarelharitas fontossagara.

Fentick alapjan a tervezett tarozé térfogatanak kb. 50 %-a arvizcsucs-csokkentési céllal mindig rendelkezésre
kell alljon, mig a tovabbi térfogat vizhasznositasi (6nt6zési, joléti) célbdl allando viztartast biztosit.
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Az elmult évtizedben az orszag dombvidékein —a szélséséges iddjaras kovetkezményeként is- fokozddod
igény mutatkozott viztarozok létesitése irant. Ennek egyrészt az az oka, hogy a dombos teriiletek jelentOs
részén mar nem allnak rendelkezésre szabadon felhasznalhato vizkészletek, igy, foleg rendkiviili szarazsag
idején, a tarozasnak fontos szerepe van az Okologiai, ipari, erdé- és mezdgazdasagi célu vizutanpotlas
biztositasban. A masik f6 ok, hogy az egyre gyakrabban el6forduld heves csapadéktevékenység hatasara
kialakul6 helyi vizkarok mérséklésében a tarozasnak kiemelt jelentdsége van.

A fejlesztéssel keletkezd, ontdzésre felhasznalhato vizkészlet:
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1. abra: Tarozotérfogati és felszini gorbe

e A patak sokévi kozépvizhozama: 96 1/s. A Kupai-Vadasz-patak Q1%-os vizhozam: 20,79 m’/s, a
Q10%-o0s vizhozam: 12,13 m?/s.

A tarozo teljes térfogata arvizi tilduzzasztasi szinten ~3 000 000 m”.

Ebbdl a tarozoban 30 év alatt varhato hordalék lerakodas ~90 000 m?

A teljes térfogatbol az arvizesucs-csokkentésre fenntartott térfogata ~1 400 000 m3 (Va)

A vizhasznositasra felhasznalhaté tarozo térfogat ~1 600 000 m* (Vk)

A fejlesztés eredményeként keletkezd, ontdzésre felhasznalhaté becsiilt vizkészlet: 1 600 000 m’
(Vi)

o A fejlesztéssel Ontdzhetdvé valt teriilet nagysaga: 838 ha

4.2. A TERVEZETT BEAVATKOZASOK ISMERTETESE

A tervezett tarozd tobbceélu tarozo lenne, elsédlegesen vizkarelharitasi céllal. A vizkarelharitasi célu tarozok
jellemzdje, hogy lizemvizszintje nem allandd, az a koriilményektdl fiiggéen valtozhat. A védendd teriilet
(telepiilés) felett épitett tarozo alkalmas az elére meghatarozott mértékii arvizesucs csokkentésére, mialtal az
alatta fekvo teriilet arvizi biztonsaga a vizfolyas medrének bévitése nélkiil fokozhato. Tovabba a tarozo
hordalék visszatartdo képessége az alsé mederszakaszt jorészt mentesiti a hordaléktol, igy azon a szakaszon
csokken a fenntartasra forditandd6 munkamennyiség. Egy volgyzarogatas tarozo a kisvizfolyason érkezd
esetleges szennyezések bizonyos mértékii lokalizalasara, a sikeres karelharitds megvalositasara is alkalmas.
A tarozott vizkészletbdl, szabalyozott koriilmények kozott szaraz idészakokban a kisvizfolyasba az okologiai
célu vizpotlas biztosithato.
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Nagyobb tarozoknal tobbféle hasznositasi mod egyiittesen jelentkezik.

A taroz6 maximalis arvizi lizemvizszintjét alapvetéen meghatarozza a kozut szintje, mert azt kivaltani nem
lenne célszerli és gazdasagos. Egy hossztoltéssel ez a probléma orvosolhatd lenne, de a tarozd tervezett
kapacitasa ilyen koriilmények mellett is elegend6. Magasabb vizszintnél Fels6vadasz belteriiletét is
megkozelitené a tarozotér.

A tarozo fobb miiszaki adatai:

Volgyzarogat helye: Kupai-Vadasz-patak 4+395 km
Vizgytijtéteriilet: 33 km?

Patak Q1% vizhozama: 20,79 m*/s

Volgyzarogat hossza: 316 m

Gat legnagyobb magassaga: 11,3 m

Gattérfogat: 79 000 m’

Koronaszint: 159,0 mBf

Tarozé maximalis vizszintje (MASZ): 157,50 mBf

Taroz6é maximalis vizszinthez tartozo térfogata: 3 000 000 m®
Vizfelszin arvizi szinten: 70,9 ha

Taroz6 lizemvizszintje: 155 mBf

Tarozo lizemvizszinthez tartozo térfogata: 1 600 000 m’
Taroz6 minimalis vizszintje: 151,0 mBf

Taroz6 minimalis vizszinthez tartozo térfogata: 300 000 m3

A tervezett tarozo kialakitdsahoz volgyzardgatat, egyesitett funkcidju kozponti miitargyat (vizkivétel,
fenékleiirité, arapasztd) és vészarapasztot kell kialakitani. A gat hullamverés elleni védelmét burkolattal
biztositani kell. A tarozoé fenntartasahoz sziikséges gépek, felszerelések, védelmi anyagok tarolasara ortelepet
kell létesiteni.

4.2.1. Epités alatti vizelvezetés

Az ¢épités alatti vizelvezetést egy vasbeton alaguttal szokds megoldani, amelyet a feliszapolddas
veszélye miatt nem a volgy legmélyebb pontjan, hanem annak kozelében épitenek meg. Az épitése
szaraz munkagddorben, sziikség esetén talajvizszint siillyesztés mellett torténik. Késobb kis atalakitassal
fenékleiiritoként, egyes miitargytipusokndl az arapasztd gattest alatti atvezetd alagitként szolgalhat.
Rendszerint itt helyezik el az iizemi vizkivétel vezetékét is.

4.2.2, Volgyzarogat

A volgyzarogat funkcionalis mikodésének biztositasara a gatat kiilonbozé rendeltetésti mitargyakkal kell
kiegésziteni.

A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre és létesitményekre
vonatkozd miiszaki szabalyokrdl szold 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletben foglaltak iranyadok
volgyzardgat tervezéskor.

A toltés kialakitasanal a toltésalap megtisztitasa és a toltésalapot jelentd ,,fogazas™” elkésziilte utan a
foldrétegeket maximum 30-50 cm vastagsagban szabad beépiteni folyamatos tomdritéssel. A gatalapozasra
alkalmatlan talajréteget legalabb 25 cm vastagsagban el kell tavolitani, ugyanigy a patakmederben levo
szerves anyagot forgd felsGvazas kotro segitségével és a tarozotéren kiviil deponalni sziikséges.

A gat teljes hossza 316 m. A vizoldali gattest vizzar6 anyagbol, a tdmasztotest szemcsés anyagbol épiil.

A gatkorona mentett oldali éle alatt 1,0 m széles fliggbleges szivargo létesiil, mely szivargd paplanban
végzddik a mentett oldali gattest alatt. A szivargo vizeket egy gytijtod szivargo fogja dssze. A gylijto szivargd
alatt 8-10 helyen nyomascsokkentd kutak létesitése sziikséges.
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A vizoldali rézsiit a minimalis vizszinttél a mértékado arvizszint + 50 cm magassagig betonba rakott

termésko burkolattal és labazati kéhanyassal kell védeni a hullamverés ellen, melyet 20 cm vastag homokos

kavics 4gyazatra helyeznek. A homokoskavics dgyazat 4s a burkolat kozé, az lizemeltetési tapasztalatok
alapjan javasolt geotextilia elhelyezése az agyazd réteg kimosddasanak megakadalyozasa érdekében. A

mentett oldali gatrézsiire 20 cm vastagsagban humuszréteget kell elhelyezni és fiivesiteni kell. A mentett
oldalon 6 m széles padka keriil kialakitasra. A tarozo hullamverés elleni védelmét és a csapadékviz erozios
hatasoktol védd gyepburkolatokat biztosité elemeknek mindig jo allapotuaknak kell lenni, mert ezek romlasa

sulyos kovetkezményhez- gatszakadashoz- vezethet.

A gat 0,4 m vastag humuszréteg eltavolitasa utan alapozhatd. A vizoldali és mentett oldali rézsiihajlas
biztonsagi okokbol 1:3. A gat tobb, mint 10 m magas, varhatéan az allékonysagi vizsgalatok indokoljak az
1:3-as rézsihajlast. A gat koronaszélessége 4 m. A gatkoronan 3,0 m szélességben 20 cm stabilizalt Ut
kialakitasa javasolt. A vOlgyzardgat koronaszintje 159,0 mBf, (=mértékado6 arvizszint + 1,5 m).

A gat mintakeresztszelvénye az alabbiakban lathato:
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2. abra: A volgyzarogat szerkezete
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3. dbra: A vélgyzarogat kornyezete

4.2.3. Elogatak

A vizmindség javitasa érdekében a tarozo felsd részén a hordalékfogod eldiilepitd tarozd kialakitasat
javasoljak. Az eldgatak létesitésének célja, hogy az eldtte kialakult elotarozoéban az ott megtelepiilt
nadas jellegli vizi novényzet a vizben 1évo karos szennyezddéseket (pl. foszfor) kivonja a vizbol. A
nadat évente (sziikségszerlien telente) le kell vagni. Az elogat anyaga kdszords, a gaton biztositani kell
az érkezo vizek tovabbengedését ateresszel vagy széles bukoval.

4.2.4. Egyesitett mutargy

Egyesitett funkcioju miitargy épités alatt biztositja az arvizlevezetést, a tarozo lizemelésekor a vizkivételt és
a fenékletiritést, valamint az arvizek levezetését. Végeredményben az épités alatti vizelvezetd miitargybol
alakitjak ki a leereszt0 miitargyat.

A mitargy alapozasdnal (2x2 m-es haloban kialakitva) kavicscolopdk alkalmazasa javasolt. Ez a
mélytdomorités meggatolja a miitargy karos mértéki siillyedését. Ezt a miiveletet talajszondazas elézi meg.
Ezen kiviil a mitargyalapokat 8 m mélységig CS2 szadfallal hataroljak le. A gatba épitett miitargy és a
gattest érintkezési feliiletét gy kell kialakitani, hogy a miitargy menti szivargas sebessége a gattest anyagara
megengedettnél kisebb legyen.

A fenékleiirité mitargy a tarozo legalacsonyabb szintbeli talalkozasanal vagy annak kozelében épiil. Az
¢épités késobbi fazisaiban a vizkivételi miivel egyiitt vezetik le az arvizet.

A felvizi berendezés egy kiemelt torony, amelyet ¢letvédelmi okbol és az eldugulast megelézendben ritka
gerebbel latnak el. A cs6vezeték rovid szakaszon keriil beépitésre az elzarassal egyiitt (tolozar). Biztonsagi
okbol ajanlatos kettds elzarasi lehetOséget beépiteni. A fenékleiiritd lehet egyben az tizemi vizkivételi mii is.

Az lizemi vizkivétel az épités alatti vizelvezetést, fenékleiiritést szolgald csdalagutra épiil toronyként. A
torony szarazaknas, benne talalhatok a kiilonb6z6 szintli vizkivételt lehetéve tevo csokivezetések, amelyek
egyenként miikodtethetok tolozarral, és a gylijtdcsd, amelyet a csbéalagitban vezetnek az alvizre. A
kiilonb6z6 szintli vizkivételt azért kell biztositani, mert a tarozotérben évszaktdl fiiggd, mélységben valtozo
vizmindség alakul ki.

Az arapasztohoz és a kezeldakndhoz a gatkoronardl 1,20 m széles kezel6hid vezet be.

A korbukos arapaszto és fenékleiiritd a 2 db D=2000 mm ROCLA c¢s6bdl kialakitott atereszbe torkollik. A
bukoaknas miitargy méretét ugy hataroztuk meg, hogy Q1% arviz (21 m?/s) szallitasa esetén szabad felszinli
atfolyas alakuljon még ki, elkeriilend6 a nyomas alatti atfolyas esetén az atmeneti tartomanyban kialakulo
karos turbulencia és miitargy rezonancia kialakulasa. A korbuko atméréje 8 m, az arapasztdé bukoél hossza
~25 m. A kérbuké MASZ szintnél (157,5 mBf) 1ép miikodésbe.

A kilépd viz energiatdrését a 20 m hosszl, energiatord fogakkal ellatott energiacsillapitdo medence latja el. A
tarozo6 alatt 1év0 mederszakaszhoz megfeleld atmeneti szelvénnyel kell csatlakozni. Vizszallitd képességét a
t6 vizleeresztésével dsszhangban kell tervezni és kivitelezni. A mederburkolat ékelt terméskod burkolat: 30-40
cm termésko burkolat kézuzalékkal ki¢kelve, geotextilia, 15 cm homokos kavics agyazat.

A kozponti leeresztd miitargy alvizi szakaszén, valamit a tdrozd feletti vizfolyds szakaszon javasolt
vizhozamméré mitargy telepitése. Ezaltal a tarozoba érkezd és az onnan tavozd vizmennyiségek
regisztralhatok, a vizkészletek nagysagrendje szamithato.

A kozponti mitargy vazlatrajza az alabbiakban lathato:
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4.2.5. Veszarapaszto

A tarozo alatt lakott teriiletek hiizodnak, igy a maximalis biztonsag eléréséhez a tarozo baloldali bekotésénél
vészarapaszto elhelyezése sziikséges.

A vészarapaszto a volgyzarogat testébe épiil be, a tarozo feléli oldalon a kiiszobszintjie MASZ+20 cm (157,9
mBf). Hidraulikai méretezése a széles kiiszobli bukoéval (Cipoletti) azonos. Vizszallitd képessége ~ 30 m?/s,
a Qo5 arvizi vizhozamnak megfelelden.

A sziikséges mitargy egy koburkolattal stabilizalt vészarapasztd, mely csak akkor 1ép mikddésbe, ha a
katasztrofalis mérték arviz a tdrozoban a mértékado arvizszintet meghaladja. Kialakitasanak sziikségessége
elsdsorban katasztrofalis helyzetekben, jégzajlas, hordalékszallitds esetén az arapasztd bukoél esetleges
nyilassziikiiletekor lehet indokolt. Igy a katasztrofalis arviz szélséséges helyzetben sem tudja a gétat
meghagni.

A vészarapasztd a gat alvizi rézsiijén betonba rakott termésko anyagl surrantéban folytatodik, melynek aljan
energiatord (csillapitd) medence kialakitasa javasolt, illetve a surrantdban energiatérd fogak elhelyezése. A
surrantd fenékszélessége kb. 2,5 m. A gat labanal egy szivargd arokban gytilik 6ssze az atfolyt viz, mely
visszavezetésre kerlil a Kupai-Vadasz-patakba. Az arapasztd rézsiijének minél laposabbnak kell lennie, hogy
az lizemi kozlekedés biztositva legyen.

Szarazon rakott kéburkolat

159,0 mBf 159,0 mBf
2 N {
. ! 157,7 mBf 12

Gattest - Gattest
o

12

5. abra: Vészarapaszto
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Vészarapaszté
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6. dbra: A vészarapaszto hossz-szelvénye

4.2.6. Anyagnyerohely

A gatépitéshez sziikséges, az anyagnyerd helyekrdl kitermelt foldanyag mennyisége 79000 m?, melybdl kb.
47000 m’ kotott anyag, 32000 m® szemcsés anyagra van sziikség.

Az anyagnyerdhelyet célszerti elsdsorban a tarozo teriiletén kijelolni. A teriilet akkor alkalmas erre, ha a
fedoéréteget nem kell atvagni a megfeleld toltésanyag kitermeléséhez. Idealis esetben a felsé 20-30 cm
humuszréteg, és alatta talalhato a gatszerkezethez megfeleld anyag.

Amennyiben az épitési hely kozelében a furdsok és talajmechanikai vizsgalatok szerint megfeleld
mennyiségli anyag all rendelkezésre, lehet donteni, hogy a gat szerkezetes vagy homogén legyen, de az
anyag nem tartalmazhat 10%-nal tobb szervesanyagot.

A tarozok toltésanyaga lehetéség szerint homokos valyog, agyagot csak a toltés belsejében, az iddjarastol
védve szabad beépiteni.

4.2.7. Tavkozlési vezeték kivaltasa

A téarozotér érinti az E-ko6zmil szerint a tarozotérben a patak mellett huzodo tavkozlési légvezetéket. A
kivaltas kb. 2400 m vezetéket érint, melynek athelyezése sziikséges. Az athelyezés lehet foldkabel vagy
légkabel. Foldkabelhez javasoljuk a tdrozo mentén kialakitott fenntartasi sav melletti nyomvonalat.

4.2.8. Fenntarto sav

A tarozoteret a mértékadd arvizszint altal hataroltan, illetve a fenntartdsi sav kornyezetében, meg kell
tisztitani a ndvényzettdl, faktol, cserjéktdl, bokroktol, tovabba gondoskodni kell a gat, miitargy €s utépitéssel
érintett teriiletek humusz mentésérol.

A tarozo koriil az izemvizszint felett, kiillondsen az erdds, bokros részeken egy kb. 20 m széles savot ki kell
tisztitani, és tisztan kell tartani annak érdekében, hogy a tarozé kornyezete koriiljarhatd és ellendrizhetd
legyen (kidolt fak eltavolitasa, stb.). A kialakitando sav egy gréderezett foldut, mely a tarozo teljes
koriiljarhatdsagat biztositja. A szintjét ugy kell kialakitani, hogy magassagi értelemben legalabb 0,5 méterrel
a mértékado arvizszint felett helyezkedjen el. Igény esetén a fenntartdo Ut mechanikai stabilizacioval is
ellathatd. Az épités miatt kivagasra keriilo fakat a tarozotér kornyékeén, illetve a tulajdonos altal kijeldlt
helyen 3 km-en beliil p6tolni sziikséges.

A megsziind mezogazdasagi utak helyett épiild, az egyes ingatlanok megkozelithetoségét szolgalo
mezdgazdasagi foldutak lehetnek a 20 m-es fenntartd sdvban, de azokat 6nallo helyrajzi szamra kell tenni és
annak — jellemzdéen 6nkormanyzati — a kezelésébe kell adni, akié a megsziind mez6gazdasagi foldut volt.

4.2.9. Ortelep

A tarozoé fenntartasahoz sziikséges gépek, felszerelések, valamint a védelmi anyagok tarolasara tarolot kell
kialakitani drteleppel (gatorhazzal) egyiitt.
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| Gattérfogat: 80 200 m3
Arvizi Uzemvizszint: 157,25 mBf
| Arvizi tarozdtérfogat: 3 000 000 m3
| Uzemvizszint: 155 mBf
| Ondtzésre felnasznalhatd vizkésziet: 1 600 D00 m3
T i L o 7

7. abra: A tarozo attekinté helyszinrajza
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Kiilterilet hatara
hatéra
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Légvezeték (elbontasra)
Féldutak (TOPO térkép)
Fenntarto at

Arvizi (MASZ) tizemvizszint

Uzemvizszint 155 mBf
Fenntartasi sav

8. abra: A tervezett tarozo helyszinrajza
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5. A TERVEZETT BERUHAZASSAL ERINTETT VIZTESTEK ES
ALLAPOTERTEKELESUK

5.1. FELSZINI VIZTESTEK

A projekt keretében tervezett beavatkozasok a Vaddsz-patak felsé vizrendszere (VOR azonosito: AEQ089)
viztestet érintik. Az érintett viztest a Herndd-Takta (2-7) vizgyljt6-gazdalkodasi alegységbe tartozik. A
viztestek kozépvizi medre allami tulajdonban van, melynek kezeldi feladatait a vizgazdalkodasrol sz616
1995. évi LVIL torvény 3. § (2) bekezdése szerint a teriiletileg illetékes viziigyi igazgatosag latja el. A
viziigyi igazgatdsagok teriileti illetekességét a viziigyi igazgatasi és a viziigy, valamint a vizvédelmi hatosagi
feladatokat ellato szervek kijelolésérol szolo 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet hatarozza meg. A kezeldi
feladatokat ellaté viziigyi igazgatosag az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag. A Viziigyi Igazgatosag
a vizek és a kézcélu vizilétesitmények fenntartasara vonatkozo feladatokrol sz616 120/1999. (VIIL.6.) Korm.
Rendelet 3.§ (3), 5.§ (1), (3) és a 10. § (1) bekezdésekben, valamint a mellékletben meghatarozottak szerinti
fenntartasi jellegli munkalatokat végez el a tervezési teriileten. A fenntartasi feladatok a meder vizemésztd
képességét, vizelvezetési funkcidjat szolgaljak, abbdl a célbodl, hogy az eldirt mértékig kidontésmentesen
folyjanak le a vizek, ne okozzanak kart a telepiilések hazaiban és teriiletein. Ehhez a mederben irtasi és
iszapolasi, mederbiztositasi, uszadék eltdvolitdsi munkdkat végeznek, a tdltésen gyepmiivelést folytatnak,
valamint biztositjak a munkavégzéshez sziikséges megkdozelitést, a nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és
a fakado vizek altal veszélyeztetett teriiletek hasznalatdarol, hasznositasarol, valamint a folyok esetében a
nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmdara vonatkozo szabdlyokrol szo6l6 83/2014.
(II1.14.) Korm. rendelet szerint.

5.1.1. Vadasz-patak felso vizrendszere (VOR azonosito: AEQ089)

5.1.1.1. A viztesten kijelolt monitorozo helyek a Viz Keretiranyelv elvarasai
szerint kialakitott monitoring rendszer keretében

A viztesten egy allando monitoring pont van kijeldlve Monaj kozigazgatasi teriiletén (EOV X-koordinata:
330084; EOV Y-koordinata: 788684). A kijeldlt monitoring pont tdpanyag-terhelés és hidromorfologiai
beavatkozasok miatt operativ monitoring pont.

5.1.1.2. Okoldgiai allapot

5.1.1.2.1. A hidromorfoldgiai mindségi elemek szerinti allapot

5.1.1.2.1.1. A viztest hidromorfologiai szempontu jellemzése, mai hidromorfologiai allapotanak
kialakuldsa

A Vadasz-patak felsd vizrendszere (VOR azonosité: AEQO089) viztest allandd vizszallitasu természetes
vizfolyas. Kozvetleniil a viztesthez tartozo vizgyiijtd kiterjedése 149,51 km?. A vizfolyas hossza 35,85 km,
szélessége leggyakoribb vizhozamnal 2 m, mélysége leggyakoribb vizhozamnal 0,17 m, vizfelszinének esése
a leggyakoribb vizhozamnal 3,19%., a viztest legalsd (kifolyasi) szelvénye folotti teljes vizgyiijtore
vonatkoz6 leggyakoribb vizhozama az 1981 és 2010 kozotti idészak adatai alapjan 0,056 m*/s volt, a
kozvetlen vizgyljtére vonatkozo leggyakoribb vizhozam is 0,056 m*/s volt.

A viztest vizgyljtéjének 47,1%-an szantd, 21,3%-an rét, legeld, 20,1%-an erdd, 6,2%-an vegyes
mezdgazdasagi teriilet, 2,9%-an telepiilések belteriilete, 2,49%-an pedig sz016, gyiimolcsds talalhato.

A viztest nem rendelkezik partvédelemmel és mederburkolattal, medrében keresztiranyt mitargyak nem
talalhatoak.

VGT2 adatai alapjan 2013-ban a vizfolyasbol, Lak és Szakacsi kozigazgatasi teriiletén ontdzési célu
vizkivétel tortént, mely nem mindsiilt fontos egyedi terhelésnek.
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5.1.1.2.1.2. A kezelo altal a vizgyiijto-gazdalkodasi tervben (VGT 2) kozolt adatok alapjan

végzett hidromorfologiai dallapotmindsités

A Vaddasz-patak felsé vizrendszere (VOR azonosité: AEQ089) viztest a hidromorfologiai beavatkozasok Viz
Keretiranyelv (60/2000EK) iranymutatasait kdvetd értékelése alapjan természetes viztestnek tekinthetd. A
viztest tervezett beavatkozas el6tti alapallapota a hidromorfoldgiai mindségi elemek alapjan

e morfologiai allapot — jo
e atjarhatosagi allapot — nem értékelt
e hidrologiai allapot — kivalo.

Osszesitett hidromorfologiai elemek szerinti allapot — az egy rossz, mind rossz elv szerint — jo.

5.1.1.2.2. A fizikai-kémiai mindségi elemek szerinti allapot

5.1.1.2.2.1. A viztestet éro fiziko-kémiai elvaltozast okozo terhelések bemutatdsa

Diffuz terhelés

A tapanyag-érzékenység szempontjabol kitiintetett teriileteket a telepiilési szennyviztisztitas szempontjabol
érzékeny felszini vizek és vizgyujto-teriiletiik kijelléserol szo16 240/2000 (XII. 23.) Korm. rendelet hatarozza
meg. A Korm. rendelet értelmében tovabbi érzékeny felszini viznek kell kijeldlni: a természetes felszini
viztestek koziil azokat, amelyek eutrofizalodtak vagy védelem nélkill a kdzeljovoben eutréffa valhatnak;
ivovizkészletre szant felszini viztesteket; olyan viztesteket, amelyek vizgytjtéteriiletén mas jogszabalyokban
foglalt vizvédelmi kovetelmények teljesitéséhez sziikséges a viztestekbe bevezetett szennyvizek foszfor- és
nitrogéntartalmanak fokozottabb csokkentése. A tapanyagérzékeny vizgyljtdk lehatarolasahoz az
ivovizkivételre hasznalt vagy ivovizbazisnak kijelolt felszini viz, valamint a halak életfeltételeinek
biztositasara kijelolt felszini vizek szennyezettségi hatdrértékeirdl és azok ellendrzésérdl szolo 6/2002.
(XI.5.) KvVM rendelet 6. mellékletét, valamint a vizszennyezé anyagok kibocsatdsaira vonatkozo
hatarértéekekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol szold 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet szerinti
befogadok teriileti kategoriait vették alapul.

A Vaddsz-patak felsé vizrendszere kozvetlen vizgyljté-teriiletének 20,34%-a, azaz mintegy 30,42 km’
nitratérzékeny teriileten fekszik.

A Vadasz-patak felsé vizrendszere viztest 6sszes N terhelése a VGT-ben fellelhet6 adatok alapjan 52,92 t/év,
melynek 99,2%-a diffuz forrasokbol szarmazik. A diffuz N terhelés a kdvetkezOképpen alakul: felszin alatti
vizb6l 37,39 t, mezogazdasagi teriiletek er6ziojabol 6,46 t, varosi burkolt feliiletekrél 3,33 t, felszini
lefolyasbol 2,61 t, természetes er6ziobol 2 t, talajdrénezésbél 0,64 t, légkdri kiiilepedésbol 0,08 t N
szarmazik évente.

A viztestbe kerilé foszfor mennyisége évente mintegy 7,4 t, melybdl 7,32 t, azaz a teljes foszfor 98,9%-a
szarmazik diffiz forrasokbol. A diffuz P terhelés a kovetkezoképpen alakul: mezdgazdasagi teriiletek
er6ziojabol 5,25 t, természetes erdziobol 1,2 t, varosi burkolt feliiletekr6l 0,51 t, felszin alatti vizbol 0,3 t,
felszini lefolyasbol 0,06 t, 1égkori kiililepedésbdl és talajdrénezésbdl pedig kevesebb mint 0,003-0,003 t P
szarmazik évente.

Pontszertii terhelés

A VGT2 alapjan a viztest 2010 és 2012 kozott Nyésta, Tomor, Lak és Hegymeg tisztitott telepiilési
szennyvizének befogaddja volt. A szennyvizet biologiai uton tisztitottdk, és foszfor-, illetve
nitrogéneltavolitast is végeztek. A bevezetett szennyvizek nem gyakoroltak jelentés tapanyag- és
szervesanyag-terhelést, ¢l toxikusfém-hatasuk sem volt jelentds.

5.1.1.2.2.2. A VKI elvardsai szerint kialakitott monitoring rendszer mintavételi eredményei
alapjan végzett fizikai-kémiai dallapotminésités (VGT 2)

A viztest tervezett beavatkozas el6tti alapallapota a fizikai-kémiai mindségi elemek alapjan:
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oxigénhaztartas — kivalo
sotartalom — jo

savassag — kivalo

tapanyagok szerinti allapot — jo.

Osszesitett fizikai-kémiai elemek szerinti allapot — az egy rossz, mind rossz elv szerint — jo.
A vizgyiijté specifikus szennyezoék (fémek) szerinti allapot — adathiany.

5.1.1.2.3. A bioldgiai mindségi elemek szerinti allapot

5.1.1.2.3.1. A VKI elvarasai szerint kialakitott monitoring rendszer mintavételi eredményei
alapjan torténd biologiai mindsités (VGT 2)

A viztest tervezett beavatkozas eldtti alapallapota a bioldgiai mindségi elemek alapjan:

fitoplankton — jo
fitobenton — mérsékelt
makrofiton — jo
makrozoobenton — rossz
hal — jo.

Biologiai elemek szerinti allapot — az egy rossz, mind rossz elv szerint — rossz.

5.1.1.2.4. Osszesitett 6kologiai llapotmindsités eredménye

A viztest tervezett beavatkozas eldtti 6kologiai alapallapota:

e (sszesitett hidromorfologiai elemek szerinti allapot — jo
o Osszesitett fizikai-kémiai elemek szerinti allapot — jo
e {sszesitett biologiai mindségi elemek szerinti allapot — rossz.

Osszesitett 6kologiai allapotmindsités eredmény — rossz.

5.1.1.3.1. A viztestet éro kémiai elvaltozast okozo terhelések bemutatasa

A pontszerii veszélyesanyag-terhelés meghatarozé elemei a telepiilési kommunalisszennyviz-kibocsatasok. A
veszélyes szennyezOanyagok részaranyukat tekintve kisebb mennyiségben vannak jelen a kommunalis
szennyvizben, mint a tdpanyagok. A telepiilési szennyvizben az ipari lizemek altal a kdzcsatornaba vezetett
ipari szennyviz is megjelenik, de a szennyezdanyag forrasa a szennyviztisztitonal mar nem azonosithatd. A
varosi csapadékviz is tartalmaz veszélyes anyagokat, amelynek forrdsa a légkori kitilepedés, a kozlekedés
stb.

A 2010-2012. kozott tortént szennyvizbevezetés toxikusfém-terhelése a nem jelentds kategoriaba tartozott.

A veszélyes iizemek rendkiviili, balesetszerii szennyezése jelentOs hatassal lehet a vizi kornyezetre. A sulyos
ipari balesetek megeldzését és a balesetek karos kdvetkezményeinek csokkentését célzo intézkedéseket 2002.
januar 1-t6l vezettek be Magyarorszagon. A 2010-2012. években a viztesten nem tortént vizmindségi
karesemény.

5.1.1.3.2. A VKI elvarasai szerint kialakitott monitoring rendszer mintavételi eredményei
alapjan torténd kémiai mindsités (VGT 2)

A viztest tervezett beavatkozas eldtti kémiai alapallapota:

Kémiai allapotmindsités eredménye — adathiiny.
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5.2. FELSZIN ALATTI VIZTESTEK

5.2.1. A tervezett beruhazassal potencialisan érintett felszin alatti
viztestek

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a f6ld felszine
alatt a telitett zondban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehataroldsanak modszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely
alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

A tervezett beavatkozasok altal érintett teriilet 6sszesen 3 db felszin alatti viztest felszini vetiiletének teriiletét
érinti, azonban ezek koziil csak egy van olyan magassagban, hogy potencialisan érintettnek tekinthetd lenne.
A beavatkozassal érintett teriilet alatt a felszinhez legkozelebb elhelyezkedd viztest az sp.2.7.1 Cserchat
(VOR azonositd: AIQ576) sekély pordzus viztest. A viztest a Herndd, Takta (2-7) vizgylijté-gazdalkodasi
alegységbe tartozik.

A viztest kiterjedése 816,03 km? atlagos tetészintje terep alatt 8 m, atlagos fekiiszintje terep alatt 15 m,
atlagvastagsaga 5 m.

A 816,03 km” teljes teriiletli sp.2.7.1 azonositoji sekély pordzus viztest a 2013. szeptember 1-jétd1 érvényes
érintettségi kijelolés szerint 209,31 km? teriileten nitratérzékeny a 27/2006 (I1. 7.) Korm. rendelet alapjan.

5.2.2. A felszin alatti viztestekre vonatkozoan kialakitott monitoring
rendszer

A felszin alatti vizek monitoringja tobb szempontbol is jelentdsen eltér a felszini vizek vizsgalati
rendszerétol, mivel hazankban szinte mindenhol van felszin alatt viz, de annak feltarasa nehézséget okoz
térbeli kiterjedtsége és heterogenitasa miatt. A VKI monitoringot a felszin alatti vizek vizsgdlatinak egyes
szabalyairol szo6l6 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet szabalyozza. A felszin alatti vizek mennyiségi
monitoringjat a vizrajzi feladatok ellatasarol sz616 45/2014. (IX. 23.) BM rendelet szabalyozza.

A felszin alatti viz monitoring rendszere két alegységbdl épiil fel, a teriileti (feltdird) monitoringbdl €s a
kornyezethasznalati monitoringbol. A feltard6 monitoring allami felelGsségi korbe tartozik, és a kdzérdek
mértékével aranyban allé részletességli és slrliségii. A kornyezethasznalati monitoringot a
kornyezethasznalok végzik. A VKI szerint is egy feltar6 és egy operativ monitoringot kell végezni. Az
operativ monitoringot a feltar6 monitoring mitkddési iddszakai kozott kell lizemeltetni, és a megfigyelési
tevékenység hangstlyozottan a VKI célkitlizéseinek elérését veszélyeztetd, azonositott kockazatok
felmérésére iranyul, mégpedig a gyenge allapotiinak mindsitett vagy emelkedd trend miatt kockazatos felszin
alatti viztestekre.

A felszin alatti vizek allapotanak megfigyelésére Osszesen 6 féle feltaré program mikodik, ebbdl kettd
mennyiségi, négy kémiai monitoring. Mennyiségi feltard program a vizszint mérési program (HUGWP_Q1)
és a vizhozam mérési program (HUGWP Q2), kémiai pedig a sériilékeny kiilteriileti program
(HUGWP_S1), a sériilékeny belteriileti program (HUGWP_S2), a védett rétegviz program (HUGWP_S3) és
a termalviz program (HUGWP_S4).

Az operativ monitoring 4 alprogramot tartalmaz:

e A HUGWP_ Ol operativ programban a gyenge allapotiinak mindsitett viztest valamennyi monitoring
pontjan — kivéve a HUGWP_O2 program szerint mért mintavételi helyek — évente kétszer az
alapkémiai paramétereket kell vizsgalni.

e A HUGWP O2 operativ programot a gyenge allapotinak mindsitett viztest ivoviz-termeld
objektumaira kell alkalmazni, kivéve a felszini szennyezéstol bizonyitottan védett vizadokat szlir6z6
objektumokat (a vizikozmiivek iizemeltetésérsl szolo 21/2002. (IV. 25.) K6VIM rendelet 2. § k)
pontja szerint), amelyeknél a HUGWP_O1 programot kell alkalmazni. A HUGWP_O2 programban
évente négy mérést kell végezni alapkémia paraméterekre.
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e A HUGWP_O3 operativ programot a novényvédoszer kiiszobérték feletti kimutatdsa miatt gyenge
allapotinak mindsitett viztesteken kell alkalmazni. A viztestek valamennyi monitoring pontjan
évente egyszer vizsgalni kell a peszticideket, valamint az alap kémia paramétereket a HUGWP_O1
vagy HUGWP_O2 operativ programban meghatarozottak szerint.

e A HUGWP_0O4 operativ programot a pontszerii szennyezo6forrasbol szarmazd alifas klorozott
szénhidrogének tullépései miatt gyenge allapotinak mindsitett viztestek esetében a viztest azon
monitoring pontjain kell alkalmazni, melyek a szennyezéforrds hataskorzetében helyezkednek el.
HUGWP_0O4 programban az alifas klorozott szénhidrogénekre évi egy mérés elvégzése kotelezo,
valamint az alap kémia paraméterekre a HUGWP _Ol1, vagy HUGWP_O2 operativ programban
meghatérozottak szerint évi kettd vagy négy mérés sziikséges.

5.2.2.1. Kémiai allapot

5.2.2.1.1. A viztesteket éro kémiai elvaltozast okozo terhelések bemutatasa

A Hernad, Takta (2-7) vizgyljtd-gazdalkodasi alegységen talalhatd felszin alatti viztestek esetében a
pontszeri szennyezd6forrasok koziil a szakszertitlen kutkiképzésbol szarmazd kozvetlen szennyezdanyag
bevezetés felszin alatti vizbe (1.9.2) alegység és viztest szinten is jelentis szennyezének, az ipari lizem vagy
korabbi ipari tevékenység miatti szennyezés, telepiilési és ipari hulladék elhelyezés vagy régi balesetszerii
szennyez¢es pontszerl elofordulasa viztest szinten fontos szennyezének szamit.

A diffuz szennyezések koziil a telepiilési csapadékviz lefolyasabol szarmazd szennyezések (2.1) és a
mezdgazdasagi teriiletekrdl szarmazo szennyezések (2.2) alegység és viztest szinten is jelentds szennyezdnek
szamit. A csatornara nem kotott, diffuznak tekintett lakossag telepiilési szennyvizbdl eredd szennyezés (2.6)
alegység és vizgtest szinten is fontos szennyezOnek szamit. A diffiznak tekintett, banyaszati tevékenységbol
ered6 szennyezé€s (2.8) viztest szinten jelentis szennyezOnek szamit.

Az egyéb terhelések kozil a szemetelés, illegalis hulladéklerakas (5.3), a balesetekb6l szarmazod
szennyezések (7.), valamint az ismeretlen eredetli hazai vagy kiilfoldi terhelések (8.) alegység szinten fontos,
viztest szinten jelentos szennyezonek szamitanak.

52.2.1.2. A VKI elvarasainak figyelembevételével kialakitott monitoring rendszer mintavételi
eredményei alapjan torténd kémiai mindsités (VGT 2)

A viztest tervezett beavatkozas el6tti kémiai alapallapota:

diffaz teszt — jo

vizbazis teszt — jo

Osszesitett trend szerinti viztestmindsités — jo

szerves szennyezOk tesztje — nincs adat

felszini viz teszt — jo

felszin alatti viztol fiiggd vizes éldhelyek és szarazfoldi 6koszisztémak allapota — nincs adat
intruzios teszt — ebben a viztesttipusban nem ad relevans eredményt

Osszesitett kémiai allapotminésités eredménye — az egy rossz, mind rossz elv szerint — jé.

5.2.2.2. Mennyiségi allapot

5.2.2.2.1. A viztesteket érd mennyiségi elvaltozast okoz6 beavatkozdsok bemutatasa

A felszin alatti vizkivételeknél megkiilonboztetiink kozvetlen és kozvetett vizkivételeket. A felszin alatti
vizkészletet csokkentd kozvetlen vizkivételeket a vizfelhasznalas tipusa szerint csoportositva ivoviz, ipari,
energetikai, Ontdzés, mezdgazdasagi egyéb, fiirdé/gydgyaszati, egyéb célu, és az engedély nélkiili
vizhasznalati kategoridkba soroltdk. A felszin alatti viztesttipusokat vizsgalva megallapithat6, hogy az 6sszes
vizkivételt tekintve a legnagyobb mennyiségli vizkivétel a pordzus viztestekbdl torténik, majd a karszt,
porozus termal kovetkezik a sorban. Az ivoviz igen magas aranya minden viztest tipusban meghatarozo,
kivéve a 30 °C-nal magasabb hémérsékleti (termalkarszt, porézus termal) viztesteket, ahol a fiird6- és az
energetikai célu vizkivétel a dominans. A felszin alatti vizhasznalatok hivatalos nyilvantartdsa alapjan az
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ivovizkivételek aranyahoz (77%) képest a tobbi vizfelhasznalasi cél elenyészd, ezek koziil 6% a
flird6/gyogyaszati célra termelt, 5%-ra tehetd a banyaszati, 3-3%-ra az ipari ¢és az egyéb mezdgazdasagi
vizkivételek aranya, tovabba par szdzalékot tesznek ki az Ontdzési, az energetikai és az egyéb célu
vizkivételek. A felszin alatti viztest-tipusokat vizsgalva megallapithato, hogy az &sszes vizkivételt tekintve
jellemzdéen a legnagyobb mennyiségii vizkivétel a pordzus viztestekbol torténik. A sekély hegyvidéki
viztestekbol torténd vizkivétel csekély, a porozus viztesthez képest nagysagrendekkel kevesebb.

A kozvetett vizkivételek a kozvetlen vizkivételekhez hasonld hatasokkal jaré vizelvonasokat jelenthetnek,
mint példaul a belviz- és egyéb talajvizet megcsapold csatorndk altal elvezetett vizmennyiség, az elterelt
felszini viz alacsony vizszintje miatt ndvekvd drénezé hatés, a nagy feliiletli banyatavak tobbletparolgésa €s
az eredetileg fiives teriiletek beerddsitése. A felszin alatti vizek szintjének nagy teriiletekre kiterjedo,
szamottevd csokkenését okozza, ezért viztest szinten jelent6s hatdst a mezdogazdasagban a belvizek
mezdgazdasagi teriiletekrdl vald elvezetése.

A vizkivételek egyes sekély porozus viztestekben talajvizvizszint-siillyedést, a termal viztestekben nyomas-
és homérséklet csokkenést eredményeznek. A vizkivételek hatdsara forrasok apadhatnak el, vagy eredeti
természetes hozamuk lecsokkenhet. Jelentds hatidst okoz a felszin alatti viz szintjének csokkenése,
amennyiben az adott viztest kisvizfolyast vagy a hazankban oly gyakori sekély, pl. szikes tavat taplalt. A
felszin alatti vizek j6 mennyiségi allapota azért fontos a kisvizfolyasok és a sekély tavak esetében, mert
csapadékmentes id6szakban ez adja egyetlen forrasukat.

A potencialisan érintett sp.2.7.1 (VOR azonositd: AIQ576) felszin alatti viztestrol a 2008-2013 kozotti
id6szakbol rendelkeziink vizkivételi adatokkal:

ivoviz célu vizkivétel

2008 —87 275 m’
2009 — 73 774 m’
2010 - 77 735 m’
2011 — 74 048 m’
2012 - 64 850 m’
2013 - 75 898 m’

ipari célu vizkivetel

2008 — 4 380 m’
2009 — 700 m’
2010 - 150 m’
2012 -1 380 m’
2013 — 1 460 m’

ontozeési celu vizkivetel

2008 — 10 250 m’
2009 - 10 150 m’
2010 - 10 250 m’
2011 -7 500 m*
2012 - 5906 m’
2013 - 8240 m’

egyéb mezégazdasagi célu vizkivétel

2008 — 12 920 m’

[

e 2009 -48m’
e 2010-48m’
e 2011-48m’
e 2012-48m’
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osszes vizkivétel

2008 — 114 825 m’
2009 — 84 672 m’
2010 - 88 183 m’
2011 - 81 596 m’
201272 184 m’
2013 — 85 598 m’

52.2.2.2. A VKI elvarasanak figyelembevételével kialakitott monitoring rendszer mintavételi
eredményei alapjan torténd mennyiségi szemponti mindsités (VGT 2)

A viztest tervezett beavatkozas eldtti mennyiségi alapallapota:

stillyedéses teszt — jO

vizmérleg teszt —jo

felszini viz teszt — jo

FAVOKO teszt — jo

intrizios teszt — ebben a viztesttipusban nem ad relevans eredményt

Osszesitett mennyiségi allapotmingsités eredménye — az egy rossz, mind rossz elv szerint — jé.

5.3. FELSZINI IVOViZBAZISOK

A tervezett beavatkozasok nem érintenek felszini ivovizbazist vagy ivovizkivételi védoteriiletet.

5.4. FELSZIN ALATTI IVOViIZBAZISOK

A tervezett beavatkozasok nem érintenek felszin alatti ivovizbazist vagy ivovizkivételi védotertiletet.
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6. A VARHATO HATOTENYEZOK AZONOSITASA

6.1. HATOTENYEZOK ERTELMEZESE ES NEM RELEVANS HATOTENYEZOK
KIZARASA

Az egyes komyezeti elemek, ugyanigy a természetes és a mesterséges vagy épitett kornyezeti elemek
szamos részelemre bonthatok. Jo példa erre egy természetkdzeli €l6hely diverz, valtozatos él6vilaga mint
kornyezeti elem, melynek minden egyes fajpopulacid egy-egy kiilon részeleme. A kornyezeti elemek
kornyezeti elem meghatarozott részelemének aktualis allapota. Az adott részelemre hatd komyezeti tényezok
alapvetéen mas kornyezeti elemek részelemei. Az él6vilagnal mint példandl maradva egy ¢l6hely egy
tapanyagtartalom, atlatszosag), a levegd mindségi paraméterei, a homérséklet, a levegémozgas (szél) a
talajtani adottsagok (pl.: kotottség, kémhatas, humusztartalom stb) vagy iiledékmindség (pl.: szervesanyag-
tartalom, nehézfém tartalom), az ember altal 1étesitett miivek (pl.: mesterséges partvédémiivek, arvizvédelmi
toltések), ill. az adott él6helyen €16 mas fajok (pl: ragadozok, taplalékkonkurens fajok, taplalékszervezetek).
koreloszlasa, az egyedek egészségi allapota, kondicioja, ill. az egyedek térbeli eloszlasi mintdzata, egyszoval
az adott populacio aktualis allapota. Az aktualis allapot kialakitasaban ténylegesen szerepet jatszo kdrnyezeti
tényezok tényleges hatotényezoknek tekinthetok. Egy megvalositasra tervezett beavatkozas, modositas —
jelen esetben a Kupai-tarozé 1étesitése — esetében a tervezett beavatkozasokkal érintett teriiletegységeken az
egyes kornyezeti elemek részelemeinek aktualis allapotat és a tényleges kornyezeti hatétényezéknek ezen
vizsgaljuk, hogy a beavatkozas vagy modositas, az alapallapot kialakulasaért felelos hatotényezok koziil
melyiket valtoztatja meg és milyen mértékben, ill. milyen 10j, korabban nem jellemzd hatotényezok
megjelenését okozza. Ezek feltérképezése utan megprobaljuk elére becsiilni, értékelni, hogy ez milyen
modon és milyen mértékben valtoztatja majd meg az egyes kornyezeti elemek részelemeinek alapallapotnak
tekintett aktualis allapotat.

Jelen dokumentacio elkészitésének 3.. fejezetben meghatarozott céljabol kovetkezden a hatasértékelést nem
kornyezeti elemekre koncentralva kell elvégezni, hanem a potencialisan érintett viztestekre koncentralva. A
felszini viztestek esetében a viztest VKI szerint értelmezett allapotat (lasd 1.3.2.1.. fejezet) sziiken
értelmezve is négy kornyezeti elem allapota hatarozza meg, ezek pedig a viztest viztomegét add felszini
vizkészlet (kémiai és fiziko-kémiai mindségi elemek), a viztest medrét alkotd foldtani kozeg, melybe
beleértjilk a kozvetleniil a medret hatirold alapkdzetet, ill. a mederben felhalmoz6doé iiledéket is
(hidromorfologiai mindségi elemek), az épitett kornyezet részét alkotd konstrukciok, mint példaul partvédo
miivek, keresztgatak (hidromorfologiai mindségi elemek), valamint a viztest kdozépvizi medrében talalhatod
allapotat (lasd 1.3.2.2.. fejezet) kozvetleniil két kdrnyezeti elem allapota hatarozza meg, ezek pedig a viztest
viztdmegét ado felszin alatti vizkészlet mindsége (pl.: kémiai allapotmindsités: diffuz teszt és szerves
szennyezOk teszt) és mennyisége (pl.: mennyiségi allapotmindsités: siillyedés teszt és vizmérleg teszt),
valamint a felszin alatti vizkészlettdl fiiggd felszini él6helyek élévilaga (pl.: kémiai allapotmindsités:
FAVOKO teszt és mennyiségi allapotmindsités: FAVOKO teszt).

A ,, Dombvidéki tirozék Magyarorszdg teriiletén (Zdapor, Tobbcéli, Arvizesiics csokkentd — tarozok)” cimii
projekt keretében tervezett beavatkozasok esetében, mint a klasszikus kivitelezési projektek esetében
megkiilonboztetlink épitési és iizemelési fazist. Az ¢épitési fazisban — az elkésziilt kornyezeti
hatastanulmanyban foglaltak alapjan — jelen projekt keretében tervezett beavatkozasok kivitelezési
munkalata viszonylag rovid ideig zajlanak majd a projekt teriilet egy-egy konkrét részén, és viszonylag rovid
ideig, id6legesen befolyasoljak a kdrnyezeti elemek allapotat. Abban az esetben, ha az engedélyes tervekben
foglaltaknak megfeleléen, a vonatkozd kornyezetvédelmi eldirdsok betartasaval, a megfeleld miszaki
allapot munkagépekkel és a jo szakmai gyakorlatnak megfelelen torténik a kivitelezés, akkor nem varhatd
olyan szamottevé mértékii kornyezetterhelés pusztan a kivitelezéshez kapcsoloddan, amely jelentGsen
befolyasolna a potencidlisan érintett felszini és felszin alatti viztestek allapotat ténylegesen meghatarozo
kornyezeti elemeket. A felszini és felszin alatti viztestek allapota és ezzel 0sszefiiggésben a VKI kornyezeti
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célkitiizéseinek elérése szempontjabol az lizemelési fazisban jelentkezd hosszabb tavu hatétényezok és az
ezek altal generalt hosszabb tavu hatasok lehetnek igazan jelentdsek.

A fentiekbdl kovetkezben szamos, elsdsorban az €pitési fazisra jellemzd hatotényezdvel nem kell szamolni a
potencialisan érintett viztestek allapotat ténylegesen befolyasold hatotényezoként:

anyagkitermelés,
anyagfelhasznalas,
vizfelhasznalas

egy¢éb anyagkibocsatas
szennyvizkibocsatas.

6.2. TENYLEGES, EFFEKTIV HATOTENYEZOK

A kovetkezOkben azokat a hatotényezoket vessziik sorra, melyek varhatdan ténylegesen kozvetlen hatast
gyakorolnak majd azon kornyezeti elemekre, paraméterckre, amelyek a felszini viztestek VKI szerint
értelmezett allapotat meghatarozzak.

6.2.1. A Kupai-Vadasz-patak visszaduzzasztasa

A Vadasz-patak felsé vizrendszere (VOR azonosito: AEQO089) viztest Osszetett viztest melynek egyik aga a
Kupai-Vadasz-patak. A Kupai-Vadasz-patak 4+395 km szelvényében keriil kialakitasra egy volgyzard gat. A
visszaduzzasztas varhatoan 1715 m hosszu szakaszon mddositja jelentdsen a vizfolyas lefolyasi viszonyait.

6.2.2, A nyilt vizfelszin kiterjedésének novekedése

A kialakitott tarozé maximalis lizemi vizszintje 155,0 m B.f. lesz, ami azt jelenti, hogy a tarozé vizszintje
ennél a vizszintnél 49,0 ha lesz. A tdrozd maximalis vizszintje (MASZ) 157,50 m B.f., ami 70,9 ha
vizfelszint jelent.

6.2.3. Felszin alatti vizbe torténo beszivargas novekedése

A Vadasz-patak felso vizrendszere (VOR azonosité: AEQO089) viztest jelenlegi szélessége leggyakoribb
vizhozamnal 2 méter. A tarozo iizembe helyezésével ~1715 m hossz szakaszon alland6 vizszint keriil
kialakitasra, ami feliilete 49,0 ha lesz. A taroz6 maximalis arvizszintje 157,50 m B.f., ami idészakosan akar
70,9 ha vizfeliiletet is jelenthet. A vizfeliilet-kiterjedés ndvekedésének hatasara a felszini vizbdl tobb viz tud
leszivarogni az alatta elhelyezkedd sekély pordzus felszin alatti viztestbe.
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7. A VARHATO HATASOK ERTEKELESE

7.1. FELSZINI VIZTESTEK

7.1.1. Okolégiai allapot
7.1.1.1. A biologiai mindségi elemek alapjan torténd allapotmindsités

A Kupai-Vadasz-patak visszaduzzasztasa (6.2.1.. fejezet) a volgyzarogat miatt akadalyozhatja a hossziranyu
atjarhatosagot. A volgyzardgatat azonban a Vadasz-patak felsé vizrendszere (VOR azonositd: AEQO089)
Osszetett viztestnek csak egy agat, a Kupai-Vadasz-patakot érinti. A projekt keretében végzett felmérés soran
halfajok egyedeinek jelenlétét — vélheten egy kiszaradas miatt — a viztest €rintett szakaszan nem mutattuk
ki, azonban korabbi felmérés soran a tervezett tarozotér teriiletén két olyan halfaj jelenlétét mutattuk ki,
melyeknek életfeltételeit a tarozé mikodeése, vagyis a nyilt vizfelszin kiterjedésének novekedése (6.2.2..
fejezet) jelentGsen javitani fogja, ezek az idegenhonos €s invaziosan terjedd kinai razbora (Pseudorasbora
parva) és ezistkarasz (Carassius gibelio). A két faj egyedszama vélhet6en szamottevéen emelkedni fog,
ugyanakkor az 6shonos reofil fajok — mint a kévi csik (Barbatula barbatula) és fenékjaro kiillo (Gobio
gobio) — az éllandd duzzasztas miatt alloviz jelleglivé valo (1715 m hossziisag) viszonylag rovid
vizfolyasszakaszrol vélhetéen kiszorulnak. A vagd csik (Cobitis elongatoides) és szivarvanyos oOkle
(Rhodeus sericeus amarus) allomanyai elére lathatoan a 1étesiilo tarozoban is megtalaljak létfeltételeiket, és
allomanyaik fennmaradnak. A tervezett volgyzardgat atjarhatosagi akadalyt képez a vandorld halfajok
szamara. A reofil halfajok tarozo alatti szakaszon €16 egyedei a volgyzarogat folotti teriiletre a késébbiekben
nem juthatnak el. Osszeségében a védett és reofil fajok (B. barbatula, G. gobio) dlloményainak eltiinése, az
idegenhonos kinai razbora (P. parva) és eziistkarasz (Carassius gibelio) dllomanyanak megerdsodése, és a
hossziranyu atjarhatosagot akadalyozo volgyzardgat miatt az ilizemelés halfaunara gyakorolt hatasat
karositonak itéljuk.

A nyilt vizfelszin kiterjedésének névekedése (6.2.2.. fejezet) hatotényezO hatdsara a volgyzarogat folotti,
mintegy 1,7 km hosszi szakaszon lizemvizszintnél egy 49 ha feliiletii alloviz jellegii €l6hely fog kialakulni,
melynek maximalis vizfelilete elérheti a 70,9 ha-t is. A makrozoobenton fauna szempontjabol
kedvezdtlennek tekinthetjiik a nyilt vizfelszin kiterjedésének novekedését, ugyanis a dombvidéki patakokra
jellemz6 makrogerinctelen fauna elemei nem talaljak meg optimalis életfeltételeiket, ezért az allando
duzzasztassal érintett 1715 m hosszu vizfolyasszakaszrol varhatoan eltiinnek.

A nyilt vizfelszin kiterjedésének néovekedése (6.2.2.. fejezet) hatdtényezd a magasabb rendii ndvényzet
szempontjabol is lényeges. A tarozd arasztasa utan a szarazfoldi €lohelyek atalakulnak vizi élohelyekké a
tervezett iizemi vizszint altal meghatarozott teriileten. A tarozd megvaldsitasa eldtt a teriileten talalhato
novényzet abban a formajdban megsziinik, az egyedek nagy része el is pusztul. A VGT2-ben a Vaddsz-patak
felsé vizrendszere (VOR azonosité: AEQ089) viztest biologiai elemek szerinti allapota a makrofita alapjan 2-
es értéki, azaz jo. A tervezett tarozotér teriiletén a jelen projekt keretében végzett felmérés soran 1-es értéki,
azaz kivalé allapotot tapaszutaltunk, ami a tarozé altal érintett, mintegy 1,7 km hosszisagl szakaszon 5-6s
értékiire, azaz rosszra fog romlani. Azonban a Vadadsz-patak felsd vizrendszere (VOR azonosité: AEQO089)
Osszetett viztest, melynek csak egyik agat, a Kupai-Vadasz-patakot érinti a beavatkozas, igy az allapotromlas
csak lokalis.

Osszességében a projekt keretében tervezett beavatkozasok nyoman hosszabb tivon megjelené
tényleges hatotényezok értékelése alapjan megallapithaté, hogy a projekt Kkivitelezése varhatéan
kedvezéitlen iranyba befolyasolja az érintett viztest biologiai mindségi elemek alapjan torténé
allapotmindsitésének eredményeit a magasabb rendi novényzet, a makroszkopikus vizi gerinctelenek
és a halak alapjan torténé mindsités esetében egyarant. Ezek a biolégiai minéségi elemekben
tapasztalhaté kedvezétlen irdnyu valtozasok azonban a viztestnek csak az dllandé duzzasztassal
érintett 1715 m hosszu szakaszat, ill. atjarhatosag tekintetében a tervezett duzzasztéo miitargy folotti
patakszakaszt érinti. A kedvezotlen valtozasok osszességében a vizfolyas teljes hosszanak 4,7%-at
érintik, ill. a hossziranya atjarhatosag tekintetében 15%-at. Véleményiink szerint a varhaté
kedvezdtlen iranyu valtozasok a Vaddsz-patak felsé vizrendszere (VOR azonosité: AEQ089) osszetett
viztest esetében lokalisak lesznek, a viztest egészére nézve nem okoznak egy osztalykozt eléro
kedvezétlen iranyu allapotvaltozast.
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7.1.1.2. A fizikai-kémiai mindségi elemek alapjan torténd allapotmindsités

A 6.2. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatotényez6 nem jar ndvényi tapanyagok, szerves anyagok,
savasodast vagy Iugosodast okozo anyagok, sok, ill. a vizgytjtére specifikus egyéb anyagok kibocsatasaval
és felszini vizbe juttatasaval. A hat6tényezo ugyancsak nem okoz olyan jellegii valtozast az érintett felszini
viztest természetes aramldsi viszonyaiban, hidroldgiai sajatossdgaiban, ami a viztest oxigénhaztartasara,
esetleg homérsékleti viszonyara értékelhetd hatdssal lenne. Ebbol kdvetkezden ezen hatdtényezdnek
varhatoan nem lesz értékelheté hatdsa a fizikai-kémiai mindségi elemek (oxigénhaztartas, sotartalom,
savassag, tapanyag tartalom) €s a vizgyujto specifikus egyéb szennyezok alapjan torténd allapotmindsitésre.
Tovabba a viztest id6szakos vizfolyas, tobbségében teljesen szaraz, viz nagyon ritkan talalhaté a medrében.

Osszességében a projekt keretében tervezett beavatkozasok nyoman hosszabb tivon megjelené
tényleges hatotényezé értékelése alapjan megallapithaté, hogy a projekt kivitelezése varhatéan nem
befolyasolja értékelhetd mértékben az érintett viztest fizikai-kémiai elemek alapjan torténo
allapotmindsitésének eredményeit.

7.1.1.3. A hidromorfoldgiai mindségi elemek alapjan torténd allapotmindsités

A 6.2.1.Hiba: A hivatkozas forrasa nem talalhat6. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatotényezd, a
Kupai-Vadasz-patak visszaduzzasztasa hatdtényezé a viztestek hidrologiai paraméterei koziil a duzzasztas
miatti allapot paraméterre hat. Ez a paraméter jelenleg I-es értékii, azaz kivalo, tehat a viztesten nincs
duzzasztas, vagy ha van, az csak a viztest felsd negyedét érinti, vagy hatasa elhanyagolhatd. A Kupai-
Vadasz-patak 4+395 km szelvényében keriil kialakitdsra egy volgyzard gat. A duzzasztott szakasz hossza
mintegy 1715 m, nagyvizi allapotban akar 2325 m lehet. A tervezett tarozo a viztest felsé negyedénél lentebb
fog Iétesiilni, ugyanakkor jelen viztest esetében egy Osszetett viztestrol van szo, melynek két masik, a Kupai-
Vadasz-patakkal nagyjabdl egyenrangti agat (Tomori-Vadasz-patak és Selyebi-Vadasz-patak), nem érinti a
tervezett duzzasztas. Osszességében megéllapithato, hogy a harom egyenrangu ag koziil az egyik ag ~50%-
nél taldlhaté a duzzasztds. Osszetett viztestekre a modszertani Gtmutatoban nincs pontosan definialva a
duzzasztas szerinti allapot értékelésének modja. Ertelmezésiink szerint mivel a hirom egyenrangli 4g koziil
csak az egyiket érinti a duzzasztas, annak mintegy 50%-at, mig a masik két agat egyaltalan nem érinti, ezért
nem tekinthetjiik ugy, hogy a teljes viztest fels6 negyedét meghaladd lenne a duzzasztas érintettsége. A
fentiek miatt véleményiink szerint a tervezett beavatkozas kovetkeztében a teljes viztest duzzasztasi szerinti
allapota nem fog osztalykozt eléré mértéken valtozni, tehat a tovabbiakban is marad 1-es, kivalo allapota.

A nyilt vizfelszin kiterjedésének névekedése (6.2.2.. fejezet) hatotényezo a viztest hidrologiai allapotara, és
azon beliil a vizelvonas miatti allapot paraméterre hat. A vizelvonas korébe tartozik a vizfolyason létesiilt
tarozok, halastavak vizvisszatartasa és parolgasi vesztesége is, amelyek az alloviz alatti mederszakaszra
vannak hatassal. Az 6kologiai kisvizet a tarozo alatti mederszakaszon tovabbra is biztositani fogjak, hiszen a
tarozo létesitésének egyik célja a vizhozam kiegyenlitése. A viztest esetében a vizelvonas miatti dllapot
paraméter jelenleg I-es értékil, azaz kivalo, és ez a miszaki leirds alapjan a tarozo létesitése utan sem fog
valtozni.

A viztest hidromorfoldgiai allapota a kovetkez6képpen tevodik dssze:

e MORFOLOGIAI ALLAPOT: 2 -2
terlilethasznalat miatti allapot: 5 - 5
mederszabalyozas miatti allapot: 1 - 1
meder- €s partvédelem miatti allapot: 1 - 1
feliszapolddottsag miatti allapot: 1 - 1
arvizvédelmi toltések miatti allapot: 1 - 1

e ATJARHATOSAGI ALLAPOT nem értékelt

e HIDROLOGIAI ALLAPOT: 1 -
duzzasztas miatti éllapot: 1-1
cslicsrajaratas miatti allapot: nem értékelt
vizelvonds miatti allapot: 1 — 1

HIDROMORFOLOGIAI ALLAPOT: 1 -1
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Az elso6 érték a jelenlegi, a masodik, vastag szammal jeldlt a tervezett beavatkozas hatasara létrejovo érték.
Pirossal jeldltiik azon paramétereket, amelyekben allapotvaltozast okozo kategoriaromlas jon 1étre.

Lathatjuk, hogy a viztest hidromorfoldgiai allapota jelenleg kivdlé, mely nem fog valtozni.

Osszességében a projekt Kkeretében tervezett beavatkoziasok nyoman hosszabb tivon megjelené
tényleges hatotényezok értékelése alapjan megallapithaté, hogy a projekt Kivitelezése varhatéan nem
befolyasolja olyan mértékben az érintett viztest hidromorfologiai allapotat, hogy az a hidromorfologiai
allapotmindsités eredményét értékelhetéen médositsa, tehat mindségi osztaly valtozas nem varhaté az
érintett viztest esetében.

7.1.2. Kémiai allapot

A 6.2.. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatotényez0k nem jarnak a Viz Keretiranyelv X.
mellékletében szerepld elsObbségi listas, un. veszélyes anyagok kibocsatasaval és felszini vizbe juttatasaval,

crcr

Fentiekbdl kovetkezoen osszességében a projekt keretében tervezett beavatkozasok nyoman hosszabb
tavon megjelené tényleges hatétényezok értékelése alapjan megallapithatd, hogy a projekt kivitelezése
varhatéan nem befolyasolja értékelhet6 mértékben az érintett viztest kémiai allapotmindsitésének
eredményét.

7.1.3. Az aktualis vizgyujto-gazdalkodasi tervben az érintett felszini
viztestekre vonatkozoan szereplo intézkedések végrehajtasara, az
intézkedések eredményeire varhato hatasok

A Viz Keretiranyelv elvarasainak megfeleléen a hazankban jelenleg érvényes, 2015-ben késziilt és 2016-ban
elfogadott Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv-2015 (tovabbiakban: VGT2) egyrészt tartalmazza a korabbi, 2009-
ben késziilt Vizgytjto-gazdalkodasi Tervben foglalt, a VKI kornyezeti célkitlizéseinek elérését segitd
intézkedések megvaldsulasanak, ill. elérehaladasanak értékelését. A VGT2 ugyanakkor tartalmazza a 2015-
t0l kezd6do idoszakra athuzodo, de korabban megkezdett, ill. a kifejezetten a 2014-2020 kozotti idészakban
megvalositasra tervezett intézkedéseket minden felszini viztestre vonatkozoan. A tervezett intézkedések célja
az egyes viztestek 0kologiai és/vagy kémiai allapotanak javitasa a VKI altal a felszini vizekre vonatkozdan
meghatarozott kdrnyezeti célkitlizések elérése érdekében. Amennyiben valamilyen tényezd, legyen az
természetes tényezd, vagy valamilyen emberi tevékenység akadalyozza a tervezett intézkedések
végrehajtasat vagy rontja a végrehajtas hatékonysagat, abban az esetben a VKI altal meghatarozott és elvart
kornyezeti célkitiizések elérését veszélyezteti. Ez indokolja, hogy jelen dokumentacioban vizsgaljuk a
projekt keretében tervezett beavatkozasoknak az érintett felszini viztestre vonatkozoan tervezett intézkedések
végrehajtasara, ill. eredményességére, hatékonysagara gyakorolt varhatd hatasait.

7.1.3.1. A Vadasz-patak felsé vizrendszere (VOR azonositd: AEQ089) viztest
fizikai-kémiai allapotat javito intézkedések

A VGT2 a Vadasz-patak felsé vizrendszere (VOR azonosité: AEQO089) viztestre vonatkozéan az alabbi

diffuz terhelések csokkentését célzo intézkedéseket tartalmazza:

e A mezbgazdasagi termelés tapanyag szennyezésének csokkentésére vonatkozo altalanos
szabalyrendszer, a tdpanyag kihelyezés tényleges korlatozasa szanto és iiltetvény teriileteken. (2.1)

e Tapanyag-gazdalkodasi terv alapjan torténd tapanyag kihelyezés szantdk esetében, agrar-
kornyezetgazdalkodasi programok (AKG) keretében. (2.3)

e Mivelési ag valtas (szanto-gyep, szanto-erdd, szantd-vizes €léhely konverzid). (2.4)

e SzennyezOanyag ¢és hordalék lemosddas csokkentése gyepesitéssel, fasitassal, lejtds teriileteken
teraszolassal, beszivargd feliiletekkel, belteriileti névénytermesztés izolalasaval. (17.1)

e Talajer6ziobol szarmazé hordalék- és szennyezdanyag terhelés csokkentése. (17.2)
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e SzennyezOanyag ¢és hordalék lemosddds csokkentése erozid-érzékeny teriileten agrar-
kornyezetgazdalkodasi program (AKG) keretében (pl. er6zidvédelmi talajmiivelés, tadblamenti
szegélyek, terasz, szintvonal menti sancok, gytijtéarkok...). (17.4)

o A legeltetés és a takarmanygazdalkodas jo gyakorlata legelokre. (17.6)

e Vizfolyasok ¢és tavak melletti pufferzonak kialakitdsa gyepesitéssel vagy agrar-erdészeti modszerrel
(6sszehangolas a parti ndvényzonak rehabilitacidjaval, arvizvédelmi és fenntartasi szempontok
figyelembevételével. (17.8)

o Az erozid és a lefolyas csokkentése erdéteriileteken, a jo erdégazdalkodasi gyakorlat alkalmazasaval
(zart korona vagy aljndvényzet, tarvagas mell6zése, erdei utak kijelolése). (17.9)

o Allattartotelepek korszeriisitése az EU Nitrat Iranyelv alapjan. (29.2)

A 6.2.. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatétényezé nem befolyasolja a fentiekben felsorolt
fejlesztéseket és technologiai médositasokat. Az azonositott effektiv hatétényezé nem jar novényi
tipanyagok, szerves anyagok, savasodast vagy lugosodast okozé anyagok, sok, ill. a vizgyiijtore
specifikus egyéb anyagok Kkibocsatasaval és felszini vizbe juttatiasaval, igy nem befolyasolja a
fentiekben felsorolt intézkedéseknek a Vaddsz-patak felsé vizrendszere viztestre gyakorolt kedvezé
hatasanak realizalédasat, hatékonysagat.

7.1.3.2. A Vadasz-patak felsd vizrendszere (VOR azonositdé: AEQ089) viztest
hidromorfoldgiai allapotat javito intézkedések

A VGT2 a Vadasz-patak felsé vizrendszere (VOR azonosité: AEQO089) viztestre vonatkozoan az alabbi,
2021-ig megvalositasra tervezett (pl.. KEHOP és LIFE projektek keretében tervezett) hidromorfologiai
allapot javitasat célz6 intézkedést tartalmazza:

e Vizfolyasok és allovizek jo okoldgiai allapotanak, potencialjanak fokozatos elérése és megtartasa
fenntartasi munkak keretében. (6.5)

A 6.2.2.. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatotényezd, a nyilt vigfelszin kiterjedésének
novekedése hatotényezo hatasara a viztest okologiai allapotanak tobb paramétere is romlani fog a
tervezett alland6 duzzasztassal érintett 1715 m hosszi szakaszon. Egyrészt a biologiai elemek koziil a
halak, a makrozoobenton és a makrofita értéke lokalisan, masrészt a duzzasztis miatti allapot miatt a
hidromorfologiai allapot is kedvezdtlen iranyba valtozik. Igy kedvezétleniil befolyasolja a fenti
intézkedésnek a Vaddsz-patak felso vizrendszere viztestre gyakorolt kedvezé hatasanak realizalodasat,
hatékonysagat.

7.1.3.3. Vizfolyasra vonatkozé természetvédelmi célu intézkedések az egyéb
intézkedéseken feliil

A VGT2 a Vadasz-patak felso vizrendszere (VOR azonositd: AEQO089) viztestre vonatkozoan nem tartalmaz
ilyen intézkedést.

7.2. FELSZIN ALATTI VIZTESTEK

7.2.1. Kémiai allapot

A 6.2. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatétényezdk nem jarnak a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK)
és a Felszin Alatti Vizek (2006/118/EC) iranyelv elvarasai alapjan a felszin alatti viztestek kémiai
allapotanak mindsitése kapcsan Magyarorszagon vizsgalt szennyez6anyagok és szennyezddés indikatorok —
ugy mint: ammoénium (NH,"), nitrat (NO5), klorid (CIY), szulfat (SO4>), fajlagos vezetOképesség (EC), 6lom
(Pb), higany, (Hg), kadmium (Cd), tovabba AOX, atrazin, dsszes-peszticid, simazin, terbutrin, terbutil-azin,
triklor-etilén, tetraklor-etilén — kibocsatasaval €s kozvetlen vagy kozvetett felszin alatti vizbe juttatasaval, ill.

crcr

Fentiekbdl kovetkezden osszességében a projekt keretében tervezett beavatkozasok nyoman hosszabb
tivon megjeleno tényleges hatétényezok értékelése alapjan megallapithatd, hogy a projekt kivitelezése
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varhatéan nem befolyasolja a potencidlisan érintett sp.2.7.1 (VOR azonosito: AIQ576) felszin alatti
viztest kémiai allapotmindsitésének eredményét.

7.2.2, Mennyiségi allapot

A felszin alatti vizbe torténd beszivargas novekedeése (6.2.3.. fejezet) hatdtényez6 az érintett sp.2.7.1 (VOR
azonositd: AIQ576) sekély pordzus felszin alatti viztest mennyiségi allapotara fejt ki kismértéki kedvezo
hatast. A volgyzarogat hatasara ugyanis az eddig akadalytalanul levonuld vizmennyiség részben vissza lesz
tartva, a Kupai-Vadasz-patak vizhozama kiegyenlitettebb lesz. Tovabbad a megndvekedett vizfeliilet
eredményeként a felszini viz nagyobb feliileten tud beszivarogni a felszin alatti viztestbe.

Fentiekbdl kovetkezden osszességében a projekt keretében tervezett beavatkozasok nyoman hosszabb
tavon megjelené tényleges hatotényezo értékelése alapjan megallapithaté, hogy a projekt kivitelezése
varhatéan szamottevé mértékben nem befolyasolja az sp.2.7.1 (VOR azonosito: AIQ576) sekély
porozus felszin alatti viztest mennyiségi allapotmindésitésének eredményeit.

7.2.3. Az aktualis vizgyujto-gazdalkodasi tervben az érintett felszin
alatti viztestre vonatkozoan szereplo intézkedések végrehajtasara, az
intézkedések eredményeire varhato hatasok

A VGT?2 tartalmazza a 2015-t6l kezd6d6 iddszakra athtizodo, de korabban megkezdett, ill. a kifejezetten a
2014-2020 kozotti idészakban megvalositasra tervezett intézkedéseket felszini viztestek mellett minden
felszin alatti viztestre vonatkozodan is. A tervezett intézkedések célja az egyes viztestek kémiai és/vagy
mennyiségi allapotanak javitasa a VKI altal a felszin alatti vizekre vonatkozéan meghatarozott kdrnyezeti
célkitizések elérése érdekében. Amennyiben valamilyen tényezd, legyen az természetes tényezd vagy
valamilyen emberi tevékenység akadalyozza a tervezett intézkedések végrehajtisat vagy rontja a végrehajtas
hatékonysagat, abban az esetben a VKI altal meghatarozott és elvart kornyezeti célkitiizések elérését
veszélyezteti. Ez indokolja, hogy jelen dokumentacioban vizsgaljuk a projekt keretében tervezett
beavatkozasok, ill. a 6.2. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatotényezoknek a potencidlisan érintett
felszin alatti viztestre vonatkozdéan tervezett intézkedések végrehajtasara, ill. eredményességére,
hatékonysagara gyakorolt varhato hatésait.

7.2.3.1. Az sp.2.7.1 (VOR azonosito: AIQ576) viztest kémiai allapotat €s
vizbazisvédelmi allapotat javito intézkedések

A VGT2 az sp.2.7.1 viztestre vonatkozoan az alabbi kémiai allapot javitasat célzo intézkedéseket

tartalmazza:

Mezbgazdasagi eredetli tdpanyagszennyezés csokkentése. (2)

Mezb6gazdasagi eredetii peszticid szennyezés csokkentése. (3)

Csatornahalozatok rekonstrukcidja. (21.10)

Tovabbi csatornarakotések eldsegitése és megvaldsitasa. (21.9)

Kommunalis hulladéklerakok megfeleld kialakitasa, miikodtetése és ellendrzése. (21.1)
Illegalis hulladéklerakok felszamolasa, a hulladéklerakas ellendrzése, birsagolasa. (21.5)
Szakszerttleniil kiképzett kutak ellenérzése, rekonstrukcioja, felszamolasa. (36)

A VGT2 az sp.2.7.1 viztestre vonatkozdan az alabbi vizbazisvédelmi intézkedéseket tartalmazza:

e [vovizminéség biztositasa a csapnal, az EU Ivoviz Iranyelvnek megfeleléen (Az Ivovizmindség
Javito program befejezése, + monitoring). (13.1)

o Ivévizbazisok védelme, védozondk kijelolése, tevékenységek szabalyozdsa, moddositdsa (A
diagnosztikai és a biztonsagba helyezési program végrehajtasa). (13.2)

o A vizbazisvédelmi szabalyozason kiviili megoldasok (egyedi megoldasok, vizbazis-védelem
szempontjabol kedvezo teriilethasznalat valtas, jo gyakorlatok 0sztonzése, teriilethasznalokkal valo
megegyezés). (13.3)
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e Vizbiztonsagi tervek készitése, alkalmazasa. (13.4)

A 6.2. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatétényez6k nem akadalyozzak a fentiekben felsorolt
kémiai allapot javitasat célzé és vizbazisvédelmi allapot javitasat célzé intézkedések végrehajtasat,
tovabba nem befolyasolja a fentiekben felsorolt intézkedéseknek az sp.2.7.1 (VOR azonosité: AIQ576)
viztestre gyakorolt kedvezé hatasanak realizalodasat, hatékonysagat.

7.2.3.2. Az sp.2.7.1 (VOR azonosito: AIQ576) viztest mennyiségi allapotat
javitd intézkedések

A VGT2 az sp.2.7.1 viztestre vonatkozdan az aldbbi mennyiségi allapot javitasat célzd intézkedéseket
tartalmazza:

e Felszin aloli vizkivételek nyilvantartasa, feliilvizsgalata, modositasa, engedélyezése. (7a.2)

e Viztakarékos megoldasok alkalmazasa ndvénytermesztésben (ndvénykultura, 6ntdzési technologia,
energiahatékonysag). (8.1)

e Technologiai és halozati veszteségek csokkentése. (8.2)

e Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban. (8.4)

e (sapadékgazdalkodas, tablaszintli vizvisszatartds a tablakon beliil a beszivargds ndvelése és a
lefolyas csokkentése érdekében. (23.2)

A 6.2. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatétényezok nem akadalyozzak a fentiekben felsorolt
mennyiségi allapot javitasat célzo intézkedések végrehajtasat, tovabba nem befolyasolja a fentiekben
felsorolt intézkedéseknek az sp.2.7.1 (VOR azonosito: AIQ576) viztestre gyakorolt kedvezd hatasanak
realizalédasat, hatékonysagat. A felszin alatti vizbe torténd beszivirgds novekedése (6.2.3.. fejezet)
hatétényez6 kis mértékben javitja is a mennyiségi allapot javitasat célzé intézkedések viztestre
gyakorolt kedvezo hatasanak realizalodasat.

7.3. FELSZINI IVOVIZBAZISOK

A beavatkozasokkal érintett teriileten nem talalhato felszini ivovizbazis vagy annak védoétertilete.

7.4. FELSZIN ALATTI IVOVIZBAZISOK

A beavatkozasokkal érintett teriileten nem talalhato felszin alatti ivovizbazis vagy annak véddteriilete.
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8. A TERVEZETT BERUHAZAS VARHATO HATASAINAK OSSZEFOGLALO
ERTEKELESE AZ ERINTETT VIZTESTEKKEL KAPCSOLATOS VKI
CELKITUZESEKRE

A projekt keretében tervezett beavatkozasok Osszesen egy felszini viztestet, a Vaddsz-patak felsé
vizrendszere (VOR azonositd: AEQO089) viztestet érintik. Az érintett viztest a Hernad, Takta (2-7) vizgyljto-
gazdalkodasi alegységbe tartozik.

A Vadasz-patak felsé vizrendszere (VOR azonositd: AEQO089) viztest allando vizszallitasi Osszetett
vizfoly4ds. A viztest a hidromorfoldgiai beavatkozasok Viz Keretirdnyelv (60/2000EK) iranymutatdsait
kovetd értékelése alapjan természetes viztestnek tekinthetd. A viztest tervezett beavatkozas eldtti
alapallapota a hidromorfologiai mindségi elemek alapjan a hidrologiai paraméter alapjan kivalo, a
morfologiai paraméter alapjan jo, igy Osszesitett hidromorfologiai elemek szerinti allapota jo. A viztest
fizikai-kémiai elemek szerinti allapota az oxigénhaztartas és a savassag alapjan kivald, a tapanyagok és a
sotartalom alapjan jo, igy Osszesitett fizikai-kémiai elemek szerinti allapota is jo. A bioldgiai elemek szerinti
allapot a fitoplankton, a makrofiton és a halak alapjan jo, a fitobenton alapjan mérsékelt, a makrozoobenton
alapjan rossz, igy Osszesitett biologiai elemek szerinti allapota rossz. A viztest Osszesitett 6koldgiai allapota
szintén rossz. A viztest kémiai allapota nem értékelt. A viztest integralt allapota rossz.

A projekt keretében tervezett beavatkozasok altal érintett teriilet az sp.2.7.1 (VOR azonosité: AIQ576)
sekély porozus felszin alatti viztest felszini vetiiletét érinti. A felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat 5-
féle teszttel vizsgaljak, ezek a kovetkezok: siillyedéses teszt, vizmérleg teszt, felszini viz teszt, a FAVOKO
teszt és az intrizios teszt.

Az sp.2.7.1 (VOR azonositd: AIQ576) sekély pordzus felszin alatti viztest mennyiségi allapota a felszini viz
teszt, a FAVOKO teszt, a vizmérleg teszt és a siillyedéses teszt alapjan jo. A viztest mennyiségi allapotarol
az intrazios teszt nem ad relevans informaciot. A viztest 0sszesitett mennyiségi allapot szerinti mindsitése:

Jjo.

Magyarorszagon a felszin alatti viztestek kémiai allapotanak értékelését a kovetkezd tesztekkel vizsgaljak:
diffuz teszt (Magyarorszagon nitratra, ammoniumra és novényveédo szerekre torténik a vizsgalat), a szerves
mikroszennyezokre €s a klorozott szénhidrogénekre kiterjedd pontszerli szennyezdforrasokbol szdrmazo
szennyezettség tesztje, a vizbazis teszt, a felszini viz teszt, a felszin alatti viztdl fiiggd vizes élohelyek és
szarazfoldi 6koszisztémak (FAVOKO) allapota teszt és az intrizids teszt.

A diffuz teszt, a vizbazis teszt, a felszini viz teszt eredménye és az Osszesitett trend szerinti mindsités a
viztest esetében jo. Az Osszesitett kémiai mindsités alapjan a viztest kémiai allapota jo.

A projekt keretében tervezett beavatkozasok, és a nyomukban fellépd tényleges hatotényezok nem érintenek
felszin alatti és felszini ivovizbazist.

Megvizsgaltuk, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozdsok végrehajtdsa milyen hatotényezokon
keresztiil fejtheti ki hatasat az érintett felszini viztestekre. A kovetkez6 hatotényezoket azonositottuk, melyek
varhatoan ténylegesen kozvetlen hatast gyakorolnak majd azon kornyezeti elemekre, amelyek az érintett
felszini és felszin alatti viztest VKI szerint értelmezett allapotat meghatarozzak:

e A Kupai-Vadasz-patak visszaduzzasztasa
e A nyilt vizfelszin kiterjedésének novekedése
e Felszin alatti vizbe torténd beszivargas novekedése

Ezt kovetden értékeltiik, hogy az azonositott hatétényezd varhatéan milyen mdédon és milyen mértékben
befolyasolja az érintett felszini viztest fentiekben bemutatott projekt eldtti, un. alapallapotat.

A hatasértékelés soran a Vaddsz-patak felsé vizrendszere felszini viztesttel kapcsolatban
megallapitottuk, hogy a projekt Kivitelezése olyan mértékben nem befolydsolja a viztest
hidromorfolégiai és biolégiai mindéségi elemek szerinti allapotat, hogy kategériavaltast okozé
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allapotromlast idézzen elé a viztest 6kologiai allapotaban. A varhaté kedvezdtlen iranyu valtozasok
jellemzden lokalisak, a 3 agu dsszetett viztest egyik aganak kisebb szakaszat érintik.

A hatasértékelés soran az sp.2.7.1 felszin alatti viztesttel kapcsolatban megallapitottuk, hogy a projekt
kivitelezése varhatoan nem befolyasolja értékelhetd mértékben a viztest mennyiségi és kémiai
allapotmindsitésének eredményeit.

Szamba vettiik, hogy a 2014-2020-as id0szakra érvényes Vizgytjté-gazdalkodasi Terv — 2015 az érintett
felszini viztestekre vonatkozoan milyen, a VKI altal meghatirozott kornyezeti célkitlizések eléréséhez
sziikséges intézkedéseket tartalmaz. Megvizsgaltuk, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozasok, ill. az
azonositott tényleges effektiv hatotényezd varhatdoan milyen hatast gyakorolnak a Vaddasz-patak felsé
vizrendszere (VOR azonositdo: AEQO089) 0Osszetett viztestre vonatkozoan tervezett intézkedések
végrehajtasara, ill. eredményességére, hatékonysagara.

Az értékelés soran megallapitottuk, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozasok és az ezek
kovetkeztében hosszabb tavon varhatd effektiv hatotényezok az allandé duzzasztassal érintett, mintegy 1,7
km hosszisagu szakaszon akadalyozzak a ,,vizfolyasok és allovizek jo 6kologiai allapotinak, potencialjanak
fokozatos elérése és megtartasa fenntartasi munkak keretében (6.5)” intézkedés allapotjavitd hatdsanak
realizalodasat.

Osszefoglalasképpen megallapithaté, hogy a jelen projekt keretében tervezett beavatkozasok a Vaddsz-
patak felsé vizrendszere (VOR azonosité: AEQO089) felszini viztestet éré lokalis (viszonylag rovid
szakaszt érint6) kedvezotlen valtozasok ellenére dsszességében nem befolyasoljak negativan az érintett
felszini és felszin alatti viztestekkel kapcsolatban a Viz Keretiranyelv altal meghatarozott kdrnyezeti
célkitiizések teljesiilését, tehat nincs sziikség az érintett viztestek kedvezdtlen allapotvaltozasat okozo
hatdasok mérséklése céljabél kiilon intézkedések tervezésére, valamint tovabbi, alternativ miiszaki
megoldasok részletes vizsgalatara.
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