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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia
kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés

Az Eszak-Magyarorszagi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 16889-
23/2005. szamu hatarozatdban komyezetvédelmi engedélyt adott a ,,Hejészalont-Sz616svolgy”
homok és kavicsbanya 1étesitéséhez.

A Miskolci Banyakapitanysag 2377/17/2006. szamu hatarozataban megallapitotta a ,,Hejoszalonta I.-
kavics és agyag" védonevii banyatelket. A banyatelek jogositottja az I-GRAVEL Kft. volt.

Az I-GRAVEL Kft. banyaszati jogat téritésfizetési kotelezettség elmulasztasa miatt a Borsod-
Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miiszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Féosztaly
Banyaszati Osztaly BO/15/603-3/2016. szamu hatarozataval torolte. A Magyar Banyaszati ¢és
Foldtani Szolgalat MBFSZ/2023-28/2017. szamu hatarozataban a Leier Hungaria Kft-t jelolte ki
a banyaszati jog 11j jogositottjanak.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatosagi Foosztaly Banyaszati Osztaly
BO/15/1829-9/2019. hatarozataban abanyaszati jogot a Leier Hungaria Kft-rél atruhazta a For Man
Invest Kft-re.

A For Man Invest Kft. neve Leier Mineral Ipari Kft.-re valtozott. A névvaltozast a Borsod-Abatlj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatosagi Fdosztaly Banyaszati Osztaly BO/15/34-2/2020.
szam hatérozataban rogzitette.

A banya nem rendelkezik érvényes komyezetvédelmi engedéllyel. Banyavallalkozo szeretné megkezdeni a
banyaszati tevékenységet a vizsgalt banyateriileten, ezért megbizta a Hatis-Kor 2000 Bt.-t a

Kornyezetvédelmi hatasvizsgalat elkészitésével.

1.2. A Kkodrnyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005 (XI11.25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 19. pontja alapjan elézetes vizsgalat
koteles tevékenység. Azonban a tervezett termelési kapacitds miatt (max. 300.000 m3/év)
varhat6 kornyezeti hatasok teljeskorli bemutatasa miatt a Leier Mineral Ipari Kft. a kdrnyezeti
hatasvizsgalat készitése mellett dontott.

A Leier Mineral Ipari Kft. felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u.

19.) az engedélyes dokumentacio elkészitésére.



Ezen hatasvizsgalati dokumentacié tartalmazza a tervezett tevékenység soran az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt varhatd kornyezeti valtozésokat, ill. a fellépd
varhat6 kornyezetterheléseket és azok hatésait.

Ezuton nyilatkozunk arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild Uj tevékenység megvaldsitasara, €s a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel dsszeadodva nem éri el a tevékenységre a 314/2005 (X11.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szamu melléklete altal meghatarozott kiiszobértéket.

2. Altalanos adatok

2.1 Akornyezetvédelmi vizsgalat készitdinek jogosultsaga

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,

SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlé (Elévilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

2.2 Kérelmezo6 adatai

Az lizemelteté megnevezése:  Leier Mineral Ipari Kft.

Székhelye: 9024 Gyér, Baross Géabor ut 42.
Cégjegyzékszam 08-09-030123

Adodszam: 11774990-2-08

KUJ: 100 745 018

Helyrajzi szama: A dokumentaci6 3.3 fejezete
Telepiilés azonositd szama: Hejoszalonta - 12159

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentécio 1. szamu dbrdjdan



3. Atervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és
tulajdonjogi viszonyok

3.1. Tevékenység volumene

A Leier Mineral Ipari Kft. max. 300.000 m%/év (562.500.000 t/év) mennyiségre szeretné

megkérni az engedélyt. Az elsé évben (a banya nyitasanak évében) 150.000 m®, a masodik

évben 200.000 m® lenne a tervezett termelés, majd pedig a harmadik évtél kezdédéen lenne a

maximalis 300.000 m®.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhaté idépontja
A termelés megkezdésére a sziikséges engedélyek megszerzése utan, varhatéoan 2022 II.

félévétol keriilne sor.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A ,Hej6szalonta |.- kavics és agyag” védnevii banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében,

Hejoészalonta kozség kiilteriiletén helyezkedik el, a telepiiléstdl DNy-i iranyban (1. szdmu

dbra).



Hejoészalonta |- kavics.és agyad

1. dbra: A ,,Hejoszalonta |.- kavics és agyag” véddnevii banyatelek dtnézetes térképe
A banyatelek:
nagysaga: 19,71 ha
alaplap: +77,9 mBf;
fedélap: + 101,0 mBf.
A ,Hej6szalonta I.- kavics és agyag” védnevii banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatait az

1. tablazat tartalmazza.

1. tablazat: A banyatelek sarokponti koordindtai
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A banyatelek asvanyi vagyona:

Kavics (kodja 1460):

Kategoria Foldtani Pillérben lekotott Miirevalo H
m?3 m® m®
Kimutatott (Cy) 4.205.032 1.348.793 2.570.616
Agyag (kodja 2000):
Kategoria Foldtani Pillérben lekotott Miirevalo H
m?3 m® m®
Kimutatott (C1) 396.281 24.457 334.641

2. tablazat: A banyateriilet dsvanyvagyona

A banyatelek altal érintett ingatlanokat a 3. #dbldzat tartalmazza.

Helyrajzi szam Miivelési ag H
Hejbszalonta 077/4 szanto |
3. tablazat: Banyatelek dltal érintett ingatlanok

3.4. Atelepitési helyen - a telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett
teriilet-felhasznalasi modok
A banya teriilete Hejoszalonta kozség jelenlegi telepiilésrendezési terve szerint a kovetkezo
besorolasu teriileteket érinti:
o Ma/sz jelii — ,,altalanos mezégazdasagi teriilet-szant6”
A telepiilésrendezési terv modositasa folyamatban van, a banyatelek teriilete pedig Kb —

kiilonleges teriilet (banyateriilet) besorolast fog kapni.

4. A tevékenység miiszaki megoldasanak ismertetése

Alkalmazott technologia

mivelési rendszer: sekély mélységii kiilfejtés; haladd rézsiifalas miivelési rendszer, vizaloli
kotras alkalmazasaval.

A banyamiivelés soran talajviz jelenlétével kell szamolnunk. Ez a tény, pedig meghatarozza a
banya mivelésének lehetséges modjat.

Fejtési mod: mélyasos szerelékii hidraulikus, vonovedres kotroval torténd jovesztés.

A miivelés folyaman harom szintet egy letakarité — és két termeld szintet (széraz kavicsszelet

lefejtésének és a vizszint alatti kavicsszelet lefejtésének a szintje) képeziink ki.

4.1. Feltaras
- a teriiletet fedd novényzet letakaritasa kézi vagy gépi erével.

- a termotalaj eltavolitasa és deponalésa.



A termoétalaj dozerrel vagy gumikerekes homlokrakodogéppel takaritjak el. A letakaritott
termétalaj humuszdepdba kertil és a tajrendezés soran keriil felhasznalasra. A humuszdepok
karbantartasardl és gyomtalanitasardl gondoskodnak.

Az asvanyi nyersanyag folott talalhaté anyagot torlasztdssal tololapos munkagéppel,
gumikerekes homlokrakodoval vagy lanctalpas arokasé szerelékkel szerelt kotroval tavolitjak

el.

4.2. Fejtés

A viz aloli kitermeléshez lanctalpas, forgovazas, vondvedres szerelvénnyel ellatott kotrogépet
alkalmaznak majd. A kotrogép a szaraz szelet lemiivelésével kialakitott, szabad teriileten
helyezkedik el, a partvonalat legfeljebb 2 m-re kozelitheti meg. A kotras alatt a gép 30 m-es
forgaskorzetében senki nem tartézkodhat. A viz aloli termelés miiszaki rézsiijének dolésszoge
20°-nal nem lehet nagyobb, a rézsiicsuszas megakadalyozasara. A miivelés soran esetlegesen
kialakul6 alavéjasokat meg kell sziintetni, aldvajt partszakaszon miivelést folytatni tilos! A
kotrogép altal kitermelt kavicsot a miivelési partvonallal parhuzamosan kialakitott depdniaba,
vagy kozvetleniil szallitbeszkozre rakjak. A jovesztett anyag a készletdeponiaban viztartalma

jelentds részét elveszti. Banyan kiviil maximum foldnedves anyagot lehet szallitani.

4.3. Feldolgozas
A haszonanyag osztalyozasara nem Keriil sor, hanem banyanyers allapotban értékesitik a

kitermelt kavicsot.

4.4. Rakodas, szallitas

A termelés helye és a deponidk kozotti belsd szallitasra tehergépkocsit hasznalnak. A rakodast
homlokrakodé munkagéppel végzik. Toltés alatt a vezetOnek el kell hagynia a teherjarmiivet.
A belsé széllitashoz a legrovidebb utvonalat alakitjak ki.

Az értékesitésre keriild termelvényt a vevd altal biztositott teherjarmiivek szallitjak.

A tehergépkocsik mozgéasa a banyatizem teriiletén beliil technoldgiai utasitasban szabalyozott.

4.5. Medddéanyag elhelyezés, deponalas

A haszonanyag fed4jébdl letakaritott vegyes banyakézetet a banyavallalkozo direkt
felhaszndlja a rekultivacios tevékenység keretén beliil feltoltésre, értékesiti amennyiben
kozlekedésépitési anyagra van sziikség a térségben vagy ideiglenes deponidkban helyezi el a

felhasznalasig.
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A depodniadban torténd elhelyezés €s a deponiaképzés gumikerekes homlokrakoddval torténik.
A rekultivaciora torténd felhasznalas helyét és az ideiglenes meddéhany6 deponia helyét a

miszaki tizemi tervtérképen feltiintetjiik.

4.6. Rekultivacio
A tijrendezés célja a kitermelés végén visszahagyott teriiletek tajba illesztése és

utohasznositasra torténd elOkészitése.

5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6d6 miiveletek

5.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei
A béanyalizemben a Banyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miiszaki vezet6 és helyettes lesz kijelolve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeld gyakorolja.
A személyek, a kornyezet €s a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott lizemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszdma gy van megvalasztva, hogy az
iizemeld berendezések kezelése €s ellendrzése biztositott. A termelés napi 8 o6raban torténne,
egy miiszakban. A banyédban idényjellegii sziineteltetést a téli idészakban tartjak: hozzavetdleg
december 15. és januar 15. kdzott.
Az éllandd6 munkahelyeken az aldbbi minimalis létszamnak kell (lizemelés kozben) a
munkahelyeken rendelkezésre allnia:

o 1 f6 kotrogép kezeld,

o 1 f6 tehergépkocsi vezetd,

e | f6 banyamester vagy lizemvezeto,

e 1 {6 markologép kezeld,

e 1 {6 anyagkiado
Osszesen: 5 fo
A banyavallalkozonak gondoskodni kell a banyédban foglalkoztatott dolgozdk oktatasarol,
képzésérdl. A dolgozodkat el kell latni egyéni véddfelszereléssel, munkaruhaval.
A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriileten keriil sor.
A felelés miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati

eldirasokban eloirt szabalyok ellendrzésére.
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Targyi feltételek:

A banyavallalkozo6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
» 1db1dbRohr K-110R tipust parti vedersoros kotrd
» 1db VOLVO L150 H homlokrakodé (198 kW)
A fent felsorolt gépek tipusa még valtozhat, hiszen jelenleg még ez tervezési fazisban van, de

a fent felsoroltakkal egyenértékii gépek alkalmazasara kertil sor.

5.2. A telepitéshez és a kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A banyatelken a gyartasi folyamat végén a depdnidkban 1€vo késztermékek vagy kozvetleniil a
gépkocsikra rakhatd, vagy a sajat szallitdeszkozokkel a kijelolt depodterekre keriilnek.
Késztermékek tarolasa az lizemi depotereken torténik, ahonnan a termék gépkocsira rakhato,
vagy nagyobb kijelolt depotéren keriil tarolasra.

A készterméket 1 db homlokrakodoval teszik a szallitd jarmiivekre. A banya teriiletét a 070/1
hrsz-0 foldaton keresztiil hagyjak el a teherautok, melyr6l ratérnek a 3307 sz. utra, melyen kozel
6 km megtétele utan ratérnek az M3-as autopalyara. A 070/1 hrsz-u utat a LEIER MINERAL
Ipari Kft. felgjitja, szallitasra alkalmas allapotba hozzak a termelés megkezdéséig.

A haszonanyag kiszallitast nyerges vontatokkal oldjak meg. A 300.000 m*/év (kb. 562.500 t/év)
maximalis kapacitas esetén 4 gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként: 562.500 tonna / 24
t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 3,6 forduld/6ra. A szallitasi utvonalat a 2. szdmu dbra
szemlélteti.

Kiszallitasra csak nappali idoszakban keriil sor, mely lakott teriiletek nem érint.

Az emlitett utszakaszok (3307. sz. t) jelenlegi forgalmat a 4. tabldzat tartalmazza, a 2020-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgdlt vtszakasz I jormikategéria | II. jirmiikategéria IIL. jarmiikategoria
(jarmii/éra) (jarmii/éra) (jarmii/6ra)
3307. sz. ut
(0+000 — 10+947) 209 ! >
3307. sz. ut 87 4 35
(10+947 — 16+617)

4, tablazat: A szallitasi utvonal 2020-as jarmiiforgalma
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A tervezett tevékenység soran vizrendezésre nem kertil sor.

A tervezett tevékenység soran gdzolaj és az esetlegesen eldforduld karbantartasi munkak
elvégzéséhez sziikséges kisebb mennyiségli kockazatos anyagok (pl. kendanyagok, festékek
stb.) keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kozeg szennyezésével.

A veszélyes anyagok gongyolegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett torlékendd és mas
anyagok, eszkozok (pl. felitatdo anyagok stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi eloirasok érvényesek. A banyateriileten olajmegkotd anyagot sziikséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tomitettségét
rendszeresen ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell deriteni és a hibakat azonnal fel
kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriileten szervizelni nem szabad, ott csak az izem-

¢s kendanyagpotlast szabad elvégezni.
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6. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

6.1. Viz

6.1.1. A felszini és felszin alatti viz minésége

A felszini és felszin alatti viz lehetséges szennyezo forrdsai a kovetkezok:

A teriileten alland6 szennyezd forrast jelentd objektum a 10 m3-es szigetelt szennyviztarol.
A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havéria esetén - elfolyo,
elcsopogo olaj lehet. A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak
véletlenszerlien géphibabol adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattytthibabol
vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a haszonanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili
olajelfolyés esetén a felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék
telephelyre torténd szallitasarol. Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres
karbantartdssal és odafigyeléssel megeldzhetdk.

A talajviz és a banyatd vize kommunikal, eziltal a t6 vizén keresztiil a talajviz
elszennyezhetd. A havéria helyzetekrdl és a foganatositott ovintézkedésekrdl a 9. szamu
fejezetben részletesen foglalkozunk.

A banyaban tizemeld gépek miikodéséhez sziikséges lizemanyag tarolasara a banya teriiletén

nem keril sor.

A banya teriiletén az alabbiakat fogjik betartani a felszini és felszin alatti vizek védelme

érdekében:

A Dbanyaszati tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapotu, a kornyezetvédelmi
eléirasokat kielégitd gépekkel fogjak végezni.

Az iizemeld fejt6é- és rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

A Dbanyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek mosatasa és karbantartasa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen fog torténni, igy a gépek
karbantartasabodl szarmazd veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.

A tevékenység végzése soran szennyez0 anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogo talcat

alkalmaznak)

> A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti viz, és a foldtani kdzeg (B) szennyezettségi

hatarértéknél kedvezObb allapotat lehetdség szerint megorzik.
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Vizmindség védelmi szempontbol a nagyfeliileti, mély banyatavak kialakitasa a
legmegfeleldbb. Sekély, vizmindség romlasra hajlamos partok nem keriilnek kialakitasra.
Vizvédelmi szempontbdl a partmenti sekély vizii 6blozetek kialakitasat el kell keriilni, mivel
ezek a teriiletek vizmindség romlasra hajlamosak. Arra kell torekedni, hogy a kialakulo
banyatavak partvonala minél kevésbé legyen tagolt €s a to gyorsan mélyiilé legyen.

A banyavallalkoz6 arra torekszik, hogy a termelés soran minél Osszefiiggébb vizfeliiletek
jojjenek létre, természetesen a védotavolsagok betartdsa mellett. A termelés befejezését
kovetden 1 db t6 marad vissza a teriileten. A védbtavolsagok betartasa mellett a legoptimalisabb
végallapot kialakitasa a cél, vagyis minél nagyobb Osszefliggo tofeliiletek kialakitasa.

A banyato rézsiijét a banyabiztonsagi kovetelményeknek megfelelden kell kialakitani (a part ne
omoljon be, allékony legyen) tovabba a ndvényzet megtelepedését biztositsa. A viz felett a
marado rézsti 30°, mig a viz alatti kavicsban 20°. A gyakorlati tapasztalatok szerint lett
meghatarozva a 23°o0s Onbealld rézsii, amelyet a biztonsag novelése érdekében kell 3°-al
csokkenteni.

A talajviz és a banyatd vize kommunikal, ezaltal a té vizén keresztiil a talajviz elszennyezhetd.
A banyaszati tevékenység felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatasanak nyomon kovetése
céljabol banyavallalkozo 2 db monitoring kit kialakitasat tervezi. Amint kialakul 1 ha
szabad vizfeliilet, kihelyezésre Keriil egy beszintezett lapvizmérce. A banya iizemelése
soran sziikséges rendszeresen (évente két alkalommal) ellenérizni a banyaté, illetve a
monitoring kutak vizminéségét, valamint a vizszint havonkénti dokumentalasara is sor

keriil majd.

6.1.2. Mennyiségi valtozasok

A banya teljes lemiivelése esetén a kialakul6 banyat6 18,6 ha szabad vizfeliiletet képvisel majd.
Kiszamitjuk a banyaszati tevékenység befejezését kovetden visszamarado té (18,6 ha) talajvizre
gyakorolt hatasat.

A mennyiségi valtozasokat a meteorologiai tényezok, - csapadék és parolgas viszonyok —illetve
a talajviz mozgésa befolyasolja.

A kialakuld banyat6 szabad vizfeliiletet képvisel. A kijelolt geohidrologiai vizsgalati idom
varhato vizhaztartasa a kovetkezo:

A vizsgalt teriiletre hulld csapadék évi Osszege atlagosan a miskolci csapadékmérd allomas
adatai alapjan 550-600 mm/¢év.

A potencidlis parolgas hazai eloszlasat tekintve a magasabb hegyvidéki teriileteken, valamint

az orszag nyugati részén jellemzok a legalacsonyabb értékek (atlagosan 600—700 mm kozott).
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A déli régiokban viszont a lehetséges €vi parolgas atlagos értéke meghaladja a 900 mm-t. A
tényleges parolgas természetesen ett6l joval kisebb (atlagosan évi 450-650 mm), mivel
rendszerint nem all rendelkezésre elegendd vizmennyiség a parolgashoz. A teriileti eloszlast
alapvetden az Ocedni hatas hatarozza meg, ezért a legnagyobb évi parolgési értékeket a
Dunantul nyugati €s délnyugati részén kaphatunk.

Az evapotranspiracio értéke hazankban 600 — 720 mm kozott valtozik.

A vizsgalt teriiletre a potencialis parolgas értékét 900 mm/év, mig az evapotranspiracio értékét
660 mm/év-nek vettiik.

A parolgasi veszteség hatasara a tavak vizszintjei csokkenek az eredeti talajvizszinthez képest.
Minél nagyobb a vizszint csokkenés, annal nagyobb a talajvizbdl torténd utanpotlodas. Amikor
a parolgasi veszteség és az utanpo6tlédd hozam egyenld lesz beall az egyensulyi allapot.
Meghatéaroztuk a végallapothoz tartozd depressziot €s a hatasteriiletet. A banyészat befejezését
kovetden 18,6 ha szabad vizfeliiletet képvisel majd.

A péarolgasi veszteség:

Qp=FisGp (M%/év)
ahol
Fi: a parolgasi feliilet (m?)

Op: a fajlagos parolgasi veszteség (m/év)

St T e A nyilt vizfeliilet
4 nytl; vfzf ellu’l etrdl Erintetlen dllapotban kialakulasaval
banyato vi; ”1; :r:rozyigég a teriiletrdl elparolgo keletkezo
(M¥év) vizmennyiség (m*/év) parolgastobblet
(Qp)(M¥ev)
végallapotban kialakulo
banyato (18,6 ha) 65 100 44 640 20 460

. tablazat: A vizfeliiletérdl elparolgo vizmennyiség és a nyilt vigfeliilet altal okozott

tobbletparolgas értéke

Meghatarozzuk az utanp6tldédo hozamot:

Q=g K

ahol
K: a banyato kertilete (m)
Qu: a toba a talajvizbdl utanp6tlédd hozam
g=Fv

ahol
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q: a fajlagos utanpotlodod hozam (m3/s/m)
F: egységnyi aramlési feliilet
v: aramlasi sebesség (m/s)
Darcy torvényét alkalmazva (v=k " |):
g=F v=F k' I=h k- dh/dx [1]
ahol
k: a viztarol6 réteg atlagos szivargasi tényezdje (m/s) (4,12 *10°m/s)
I: hidraulikus esés (3 %o)
h: az egységnyi aramlasi feliilet megegyezik egy adott pontban vett vizoszlop
magasaggal (m)
Integralunk:
fq-dx=Jk h-dh
Az integralasi hatarok: x1: 0
X2: a tavolhatas R (m)

H: az érintetlen talajvizszint a tdvolhatds hataran (m)

ho: az adott t6 vizszintje (m)

ny.v.sz R

-

t0 vizsz.

ho

A A S S S b b b S bbb b S A
ki

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

i

|
X 1

3. abra: Depresszios tavolhatds

A fajlagos hozamot kifejezve a kdovetkezot kapjuk:

g=k- (H2-hed)/2 R

Mivel egyensulyi allapotban Qu = Qp, ezért ki tudjuk szdmolni a parolgési veszteség miatt

bekovetkezd vizszintsiillyedés értékét.
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A talajvizszint siillyedés:

s= H — ho (M)
banyato s (m) H
végallapothoz tartoz6 banyaté (18,6 ha) 019 |

6. tablazat. Talajvizszint siillyedés mértéke

A banyagddorben a viz a tehetetlenségénél fogva gyakorlatilag vizszintes sikban all be, tehat a
tavak teriiletén a vizszint csokkenése sem lesz egyforma. A talajvizaramlassal ellentétes oldalon
(E — ENy) lesz a legnagyobb, mig a talajvizaramlas iranyaban (D — DK) lesz a legkisebb.

A kovetkez6 tablazatban foglaljuk 6ssze a talajvizszint siillyedés értékeit.

irdany s (m) H
E - ENy 0,34
K — EK, Ny - DNy 0,19
D - DK 0,04

7. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke kiilonbizd iranyokban

Meghatarozzuk a vizszintsiillyedésekhez tartozo tavolhatasokat. Ehhez az [1] egyenletet
hasznaljuk fel, amibdl a valtozok szétvalasztdsa és h=ho és h, x=0 és x kozotti hatarok
behelyettesitése utan kapjuk, hogy

1 h? —h?

X =
“ k 2

Amibdl a depresszids gorbe egyenlete a kdvetkezd:

he |29+ h¢
k
Ebbdl konnyen meghatarozhato a vizszintsiillyedésekhez tartozo6 tavolhatas, melynek kapott

értekeit a kovetkezo tdblazatok mutatjak:

irdany R (m)
E - ENy 421
K — EK, Ny - DNy 385
D - DK 332

8. tablazat: Tavolhatds mértéke a banydszati tevékenység befejezését kovetden
A banyaszati tevékenység a szamitott talajvizszint siillyedéssel jar. A tavolhatas mértékét
a 4. szdmii dbra szemlélteti. E — ENy-i iranyban lesz a legnagyobb a tavolhatas (421 m) és a
talajvizszint siillyedés mértéke, mig a talajvizdramlas iranydban D — DK-i iranyba lesz a
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legkisebb minddssze 332 m. A vizszintcsokkenés elhanyagolhatd, igy a lakossagot nem érinti

karosan a banyat6 kialakulasa.

A t6 hatasteriilete nem érint iizemelo ivovizbazist.

4, abra: A tavolhatds mértéke

20



6.2. LevegOszennyezés

6.2.1. Banyagépek emisszidja
A banyavallalkozo6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:

» 1db1dbRohr K-110R tipust parti vedersoros kotro (elektromos)

» 1db VOLVO L150 H homlokrakodé (198 kW)
A fent felsorolt gépek tipusa még valtozhat, hiszen jelenleg még ez tervezési fazisban van.
Osztalyozasra nem Keriil sor a technologia soran, a haszonanyagot banyanyers allapotban
értékesitik.
A homlokrakod6 dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét az aldbbi

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

H . Emisszio [g/kWh |
Szakirodalom CH c0 [ NOx Korom so: |
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 09 |

Q. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos kdarosanyag kibocsdtdisa

A szamitas soran a homlokrakodd névleges teljesitményének (198 kW) 80%-at alkalmazzuk.
A 158 kW teljesitmény ¢€s a 9. tablazatban 1¢vo atlagértékek alapjan a hosszatavu, nappali
kibocsatasok:
» CH =94 mg/s
» CO =708 mg/s
» NOx =399 mg/s
» S0, =43 mgls
> PMao =14 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) els6sorban a hely és
az 1d6 fliggvénye az égés/kéaros anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NOx.
A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztilkk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszios szamitasok eredményeit az iizemeld
gépek helyétél és a banyatelepre vezetd ut koézépvonaldtol kiindulva mért tavolsag

fiiggvényében a 10. tablazat és a 9.-10. szamu dabrdakon mutatjuk be.
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Levegdszennyezés a banyagépektdl mért Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]

(6{0) CH | NOz | NOy | SO, | PMy Tavolsig CO | CH | NO; | NOx | SOz | PMy
pg/m® | pg/m® | ug/m® | ug/m® | ug/m? | pg/m? ug/m?® | pg/m? | ug/m® | ng/m? | pg/m? | pg/m?
56,38 10,83 | 2,62 | 3,61 | 0,66 | 0,37 50 45,11 8,66 | 2,10 | 2,89 | 0,53 | 0,30
36,27 | 7,58 | 1,45 | 1,99 | 0,36 | 0,26 100 29,02 | 6,06 | 1,16 | 1,59 | 0,29 | 0,21
19,34 | 4,05 | 0,9 | 1,32 | 0,24 | 0,15 150 15,48 | 3,24 | 0,77 | 1,06 | 0,19 | 0,12
10,39 | 2,27 | 0,51 | 0,70 | 0,23 | 0,09 200 831|182 | 041 | 0,56 | 0,10 | 0,07
6,04 | 1,26 | 0,23 | 0,31 | 0,06 | 0,06 250 483 | 1,01 0,18 | 0,25 | 0,04 | 0,05
401 | 0,86 | 0,17 | 0,24 | 0,04 | 0,04 300 3,21 0,69 | 0,14 | 0,19 | 0,03 | 0,04
2,78 | 0,62 | 0,13 | 0,17 | 0,03 | 0,04 350 2,22 | 0,49 | 0,10 | 0,24 | 0,03 | 0,03
194 | 046 | 0,09 | 0,14 | 0,03 | 0,03 400 1,56 | 0,37 | 0,07 | 0,11 | 0,02 | 0,02
1,46 | 0,30 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,03 450 1,17 | 0,24 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02
1,04 | 0,21 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02 500 0,83 | 0,17 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,01
0,81 | 0,15 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,02 550 0,65 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01
0,65 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 600 0,52 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00
0,56 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 650 0,44 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00
0,48 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01 700 0,38 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00

10. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a termelés helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]

Immisszios koncentraciok
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350 400 450 500 550 600 650 700
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CH NOX PM10

SO2

NO2 ‘

S. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld berendezéseitol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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6. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld berendezéseitol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [szélcsendes])

Az abrak (9.-10. szdmii) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az 1t
tengelyétdl 10 — 60 méter tavolsdgban alakulnak ki, és viszonylag kis tdvolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyezé berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan tortént, mely szerint a hatasteriilet 73 méter.

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan 73 méteres hatasteriilet jeliilheté ki a
kormanyrendelet c¢) pontja alapjan, azonban a maximalis értékek meg sem kozelitik az

egészségiigyi hatarértékeket.

6.2.1.1. A fedé6 dozeroldsa okozta levegd szennyezés

Dozer okozta kibocsdtds:

Uj teriilet miivelésbe vonasa eldtt elsd 1épésként (elsé szelet) az atlagosan 40 cm vastag
humuszos termoréteg leterelése és deponaldsa torténik meg a humuszgazdalkodasi tervek
alapjan.

Az alvéllalkozé a munkalatok soran kiilonb6z0 tipust dozert alkalmaz, ezért egy atlagos dozer
bemutatasara keriil sor:

» Komatsu D65E-6 dozer (Teljesitmény: 115 kW)

A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitasok eredményeit a dozer helyétdl
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¢s a banyatelepre vezetd Ut kozépvonalatdl kiindulva mért tavolsag fliggvényében a 11.

tablazatban és a 11.-12. dbrdakon mutatjuk be.

Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO [ CH [ NO: [ NO« [ 80 [PMy [y~ | CO | CH [NO; [ NOx [ SO; [PMu
po/m® | pg/m | pg/mé | ug/m® | pg/m? | pg/m° pg/m?® | ug/m?® | pg/m?® | pg/m? | pg/m? | pg/m®
28,40 | 545 | 1,32 | 1,82 | 0,33 | 0,18 50 22,72 | 4,36 | 1,06 | 1,46 | 0,27 | 0,15
18,27 | 3,82 | 0,73 | 1,00 | 0,18 | 0,13 100 14,62 | 3,05 | 0,58 | 0,80 | 0,15 | 0,10
9,75 | 2,04 | 0,49 | 0,67 | 0,12 | 0,08 150 780 | 1,63 | 0,39 | 0,53 | 0,10 | 0,06
523 | 1,14 | 0,26 | 0,35 | 0,06 | 0,04 200 419 | 091 | 0,20 | 0,28 | 0,05 | 0,04
3,04 | 0,63 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,03 250 243 | 0,51 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02
202 | 043 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02 300 162 | 0,35 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02
1,40 | 0,31 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,02 350 1,12 | 0,25 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01
0,98 | 0,23 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 400 0,78 | 0,19 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01
0,74 | 0,15 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01 450 0,59 | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,52 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 500 0,42 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,41 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 550 0,33 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01
0,33 [ 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00 600 0,26 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,28 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 650 0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,24 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 700 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00

11. tablazat: A banyadszati tevékenység okozta levegoszennyezés a dozer helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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Az abrak (11-12. szdmii) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a dozertdl 10 — 60 méter
tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsdgon beliil egészen kicsi értékre csokkennek
le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan tortént, mely szerint a hatasteriilet 73 méter.

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan 73 méteres hatasteriilet jeliilheté ki a
kormanyrendelet ¢) pontja alapjan, azonban a maximalis értékek meg sem kozelitik az
egészségiigyi hatarértékeket.

Dozerolas kozben okozott szallo és iilepedd por nagysdga:

A feltarast savokban végzik, mely sdvok szélességét a miiszaki feliigyelet hatdrozza meg.
Altalaban egy 20 méteres savban és 100 méter hosszban végzik.

A diffuz forrds okozta levegdszennyezés terjedésének meghatdrozasara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 orés, a 24 6rés és
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkozelitések
felismerhetdk legyenek.

A program a hatasteriilet kijel6lésénél az 6ras koncentraciok vizsgalatan alapuld modszert
alkalmazza.

A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A PM10 esetében a bevitt alap adatokat a 13. szdmit dabra szemlélteti. Azonban
olyan kis mértékii a keletkezo szallé por, hogy a program nem tudja lefuttatni a szamitast
(14. szamu dbra). Ugyan ez a helyzet a TSPM (6sszes por) esetén is (15. szdmii dbra).
Osszeségében tehat elmondhatjuk, hogy a dézerolas okozta porszennyezés olyan csekély

mértékii, hogy szinte elhanyagolhato.
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11. abra: A dozerolas kizben keletkezo TSPM modellezés eredménye

6.2.1.2. A lehumuszolt, ill. a medddkitermelés utdan visszamarado feliilet szallé por
(PM10) kibocsdtdsa

Az alapadatok szerint kb. 10 m3/m? a varhat6 haszonanyag eléfordulas. Mindezek alapjan a 700
ezer m® éves termeléshez 70 ezer m?/év foldteriiletet vesznek igénybe. A kiporzas soran
korabban leirtaknak megfelelden azt feltételeztiik, hogy a kibocsatott por tomegének 10%-a
tartozik a szallo por (PM10) frakcié tartoményba. Ennek megfelelden a fentiek alapjan a nyitott,
az esetleges széls6séges meteorologiai viszonyok miatt Kiszaradt nyitott feliiletrol
oranként 2x1x0,1=0,2 kg szallo por (PM10) tavozik.

Az elvégzett vizsgalatok eredményeit a 16. szdamu dbra szemlélteti. Az abran a szallo por
(PM10) esetén a rovid idejii (24 ora) atlagolasi idOtartamra vonatkozo talaj kozeli koncentraciot
mutatjuk be a sz€lsdségesen szdraz meteorologiai viszonyok esetén, azaz ilyen értelemben
havaria helyzet esetén kiporzd 2 hektaros teriilet (megkozelitdleg 141x141 méteres teriilet)
kozéppontjatdl szélirdnyban tdvolodva. Az abran a légszennyezettség valtozasat a teriilet
kozéppontjatdl 70 méterre kezdddden abrazoltuk (a teriilet kozéppontja €s hatara kozott ekkora
a legkisebb tavolsag). A hatasteriilet meghatarozasahoz nyujt segitséget a 22. tabldazat. Ebben
feltiintetésre kertiltek a kordbban megfogalmazott a. b. és c. pontok alapjan meghatarozott

tavolsagok.
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12. abra: A szallo por (PM10) esetén a rivid idejii (24 ora) atlagolasi idétartamra
vonatkozo talaj kozeli légszennyezettség valtozds a kiporzo feliilet kozéppontjatol

széliranyban tavolodva

Kialakulo maximalis koncentracio

: . [ng/m?3] az alap levegdterheltség
L a. b. C.
CESZENnyezo nélkiil (aranya a figyelembe vett

anya m m m
yag légsz. hatarértékhez viszonyitva*® [(m] [l [m]
[%6])
Szall6 por (PM10) 3,5 (53 %) ok ok 87 |
Jelmagyardazat:

Az a tavolsag, ahol a meghatarozott koncentracio

a) az egy oras légszennyezettségi hatarérték 10 %-anadl nagyobb,

b) a terhelhetéség 20 %-andl nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
szennyezettség kiilonbsége);

az egyords (PM10 esetében 24 ords) maximadlis érték 80%-anadl nagyobb

12. tablazat: A lehumuszolt, ill. a meddokitermelés utin visszamarado feliilet

levegotisztasdag-védelmi hatdsteriilete

A bemutatott vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a kiporzo feliilet, a
humuszdepénia €s a humusz ill. meddd letermelése sordn kialakulé szallé6 por (PM10)
kibocsatas, mint légszennyezd forrasok hatésteriilete a vizsgalt kibocsatasokhoz kdthetden a c.
esetben a legnagyobb, 87 méter.

A kornyezeti biztonsag novelése érdekében javasolhato a szamitott hatdsteriiletnek a
banyatelek teriiletének, ill. a mar letermelt teriilet hatdardtol valo meghatdrozdsa. Ennek

megfeleloen a vizsgalt légszennyezd forrasok meghatdrozott hatdsteriilete a banyateriilet
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hatdra koré irhato 87 méter széles sav, amelynek kialakuldsa kizarolag havaria (hosszu idejii
szarazsag kovetkeztében kialakulo kiszaradds) helyzetben varhato.

Megjegyezziik, hogy a szamitdsi modszer (a szabvany) nem ad lehetdséget annak kimutatasara,
hogy a kialakitott, prizma deponia milyen mértékben befolyasolja a turbulencia kialakulasat,
azaz a bemutatott eredmény kedvezdtlenebb, mint az a valosdgban varhato.

Mindenképp hangsulyozni kell, hogy a vizsgéalati eredmények alapjan feltételezhetéen a
kiporzo feliilet kdrnyezetében a legnagyobb szallo por (PM10) koncentracio — az alap
szennyezettség figyelembevételével — még a banyateriilet kozvetlen kozelében sem haladja meg
a vonatkozo rovid idejii (24 o6rés) légszennyezettségi hatarértékeket. 4 kialakulo osszes
koncentrdcio (az alap szennyezettségek figyelembe vételével) a banyateriilet hataran a szallo
por (PM10) esetén a vonatkozo légszennyezettségi hatdarérték 53%-a. Szintén fontos
hangstilyozni, hogy a vizsgdlati eredmények alapjan feltételezhetden a kiporzd feliilet
kornyezetében a legnagyobb szalld por (PM10) koncentraci6 — az alap szennyezettség
figyelembe vételével — még a banyateriilet kozvetlen kdzelében sem haladja meg a vonatkozo
hossz idejii (éves) légszennyezettségi hatarértékeket. A kialakuld Osszes hosszu ideji
koncentracié (az alap szennyezettségek figyelembevételével) a banyateriilet hataran a szallo

por (PM10) esetén a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarérték 59%-a.

s

6.2.1.3. A belsé szallitasi utvonalakon torténé szdllitds okozta levegészennyezés
Ezt a tipust por emissziét az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads? iranyelvei alapjan hataroztuk meg.
PM10 hatarérték: CPM10= 50 pg/m?
A szallitasi tevékenység hatésteriilete, a Iégszennyezettségi hatarérték 10%-a:

CPM10= 5 pg/m?
Keressiik x :az ut tengelyétél mért tavolsagot, ahol az eldirt 5 pg/m?® hatarérték teljesiil.
A fenti képletek megoldasa alapjan

X =15,87 m a szallitasi tevékenység hatasteriilete

6.2.2. Kozuti szallitas okozta légszennyezés
A banyatelken a gyartasi folyamat végén a deponiakban 1évo késztermékek vagy kozvetleniil a

gépkocsikra rakhatd, vagy a sajat szallitoeszkozokkel a kijelolt depoterekre kertilnek.
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A készterméket 1 db homlokrakodoval teszik a szallitd jarmiivekre. A banya teriiletét a 070/1
hrsz-u foldaton keresztiil hagyjak el a teherautok, melyrdl ratérnek a 3307 sz. utra, melyen kozel
6 km megtétele utan ratérnek az M3-as autopalyara. A 070/1 hrsz-u utat a LEIER MINERAL
Ipari Kft. felqjitja, szallitasra alkalmas allapotba hozzak a termelés megkezdéséig.

A haszonanyag kiszallitast nyerges vontatokkal oldjak meg. A 300.000 m%/év (kb. 562.500 t/év)
maximalis kapacitas esetén 4 gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként: 562.500 tonna / 24
t/kapacitas / 250 nap / 16 o6ra = 3,6 forduld/6ra. A széllitdsi Utvonalat a 3. szdmu dbra
szemlélteti.

Kiszallitasra csak nappali idészakban keriil sor, mely lakott teriiletek nem érint.

Az emlitett utszakaszok (3307. sz. ut) jelenlegi forgalmat a 23. #dbldazat tartalmazza, a 2020-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt tszakasz I jarmikategéria | IL jirmiikategéria IIIL. jarmiikategoria
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3307. sz. it
(0+000 — 10+947) 209 ! >
3307. sz. ut 87 4 35
(10+947 — 16+617)

r,r e r

A széllitas altal érintett koz(t forgalma, valamint a szallitds altal egylittesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt id6jarasi viszonyok kozott [ug/m?] a 31.

tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.

Tavolsag az Szallitas nélkiil Szallitasaval novelt forgalom
ut
tengzel))fété’l CO CH NO> SO, PMyo (6{0) CH NO> SO, PMio
m
3307. sz. ut (0+000 — 10+947)
10 281,18 | 29,40 | 30,98 1,30 354 | 319,32 | 33,38 | 35,18 1,47 4,02
20 192,31 | 19,75 | 21,44 0,70 250 | 218,39 | 22,43 | 24,35 0,79 2,84
30 125,70 | 12,93 13,51 0,54 1,62 142,75 | 14,69 15,34 0,61 1,84
40 81,20 8,26 9,12 0,27 1,22 92,21 9,37 10,36 0,30 1,39
50 61,61 6,43 6,72 0,13 0,70 69,96 7,30 7,63 0,15 0,79
60 48,91 5,02 5,26 0,13 0,54 55,54 5,70 5,97 0,15 0,61
70 39,36 3,81 4,40 0,13 0,54 44,70 4,33 5,00 0,15 0,61
80 33,65 3,40 3,69 0,13 0,27 38,21 3,86 4,19 0,15 0,30
90 28,55 2,96 3,11 0,13 0,27 32,42 3,36 3,53 0,15 0,30
100 24,13 2,67 2,82 0,13 0,27 27,40 3,03 3,20 0,15 0,30
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Tdvolsdg az Szallitds nélkiil Szdllitdsdval novelt forgalom
ut
tenézel);éto”l CcO CH NO; SO, PMio cO CH NO, SO, PMj1g
m
3307. sz. ut (10+947 — 16+617)
10 257,26 | 26,90 | 28,34 1,19 3,24 | 29496 | 30,84 | 32,50 1,36 3,71
20 175,95 | 18,07 | 19,62 | 0,64 2,29 | 201,73 | 20,72 | 22,49 | 0,73 2,62
30 115,00 | 11,83 | 12,36 | 0,49 1,48 | 131,86 | 13,56 | 14,17 | 0,57 1,70
40 74,29 | 7,56 8,34 0,25 1,12 | 85,18 | 8,66 9,57 0,28 1,28
50 56,37 | 5,88 6,15 0,12 0,64 | 64,63 | 6,75 7,05 0,14 0,73
60 4475 | 4,59 4,81 0,12 049 | 51,31 | 5,27 5,52 0,14 0,57
70 36,01 | 3,49 4,03 0,12 0,49 | 41,29 | 4,00 4,62 0,14 0,57
80 30,79 3,11 3,38 0,12 0,25 35,30 3,57 3,87 0,14 0,28
90 26,12 2,71 2,85 0,12 0,25 29,95 3,11 3,26 0,14 0,28
100 22,08 2,44 2,58 0,12 0,25 25,31 2,80 2,96 0,14 0,28

r,r e r

Hatasteriilet:

> 3307. sz. at (0+000 — 10+947): NO> esetében 38 méteres hatastertiiletet jelolhetiink ki a
2020-as forgalomra. A maximalis forgalom esetén 40,5 méter a hatasteriilet. PM10, CO,
CH és SOz esetében nem tudunk hatasteriiletet kijelolni.

> 3307. sz. ut (10+947 — 16+617): NO: esetében 37 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki
a 2020-as forgalomra. A maximalis forgalom esetén 39,5 méter a hatasteriilet. PM10,
CO, CH és SOz esetében nem tudunk hatésteriiletet kijeldlni.

rer e

a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo l1égszennyezettségi hatarértékektol.

6.2.3. Uveghdzhatdsu gdazok megjelenése a termelési folyamatban

6.2.3.1. Az iiveghdzhatdsu gdzok vdrhato kibocsdtdsanak - éves és tonndban
meghatdrozott - bemutatdsa szamitdsokkal alatamasztva

Termelés okozta CO2 Kibocsatas:

Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozo a kovetkezd dizel lizemii gépekkel
rendelkezik:

» 1db VOLVO L150 H homlokrakodé (198 kW)
A kotro és osztalyozo berendezés elektromos mitkddéstiek.
Tehat 1 mol, azaz 198 g gazolajbol 14 mol, azaz 616 g CO: keletkezik. Figyelembe véve a
géazolaj stirtiségét 1 liter gazolaj elégetése soran keletkezé maximalis CO? mennyisége:

2,489 kg

Az alkalmazand6 homlokrakodé gépek lizemanyag fogyasztasa:
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» 1db VOLVO L150 H homlokrakodo (198 kW): 11,5 liter/h
Egy napi termelés soran 184 liter gazolajat jelent maximalis izem esetén, ami 458 kg CO, (184
x 2,489 kg) kibocsatast jelent. 310 napos termeléssel szdmolva: 141.973 kg/év.

Koziti szallitas okozta CO2 kibocsatas:

A termelésre és kiszallitisra mintegy 250 napon keresztiil keriil sor egy évben. Oranként
maximum 4 gépkocsiforduloval szamolhatunk.
Napi szinten kb. 90 db teheraut6 forgalommal szamolhatunk. Az egy év alatt kibocsatott CO>
mennyisége 100 km-en:

90 db x 25 1/100 km x 2,489 kg/l x 250 nap = 1.400.062 kg

6.3. Zaj

6.3.1. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés
A vizsgalt banya zajvédelmi szempontok szerint ,jiizem”, igy a keletkezd zaj ,,lizemi
1étesitményekbdl szarmazo zajként” jellemezheto.
A banya teriilete Hejészalonta kozség jelenlegi telepiilésrendezési terve szerint a kovetkezd
besorolasu teriileteket érinti:

o Mai/sz jeli — ,,altalanos mezogazdasagi teriilet-szant6”
A telepiilésrendezési terv modositasa folyamatban van, a banyatelek teriilete pedig Kb —

kiilonleges teriilet (banyateriilet) besorolast fog kapni.

A kornyez0 teriiletek is Ma/sz besorolas ala esnek.

A munkavégzés soran nappali (06:00 — 22:00 o6ra) iddszakban torténd tevékenységgel
szamolhatunk.

A 27/2008 (XI11.3) KvWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB
nappalra a védendo lakéépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védendd épiilet ott a 4.
sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra. A zajterhelési

hatarértékek megallapitasanal a telepiilésrendezési terv szerinti besorolast vettiik figyelembe.

Humusz letermelésének és depondlasanak zajterhelése

Uj teriilet miivelésbe vonasa elStt elsd 1épésként (elsé szelet) az atlagosan 40 cm vastag
humuszos termdéréteg leterelése és deponalasa torténik meg a humuszgazdalkodasi tervek

alapjan.
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Az alvallalkoz6 a munkalatok soran kiilonb6zo tipusu dozert alkalmaz, ezért egy atlagos dozer
bemutatasara keriil sor:
Komatsu D65E-6 dozer (Teljesitmény: 115 kW)
A dozer hangteljesitmény szintje:
82+ 111g (115 kW) = 104,6 dB
A medd¢ letermelésére csak nappali idészakban kertil sor.
50 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam=Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K, - Km - K.
Lam =104,6 dB - 20*Ig (r) + 3dB—-11dB+0dB-0-4,7dB - 0dB =50dB
r=124m

Haszonanyag kitermelésének és rakodasanak zajterhelése:

A banyavallalkozo6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
» 1db Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotrd
» 1db VOLVO L150 H homlokrakodé (198 kW).
A haszonanyag kitermelése soran alkalmazott berendezések hangteljesitmény szintje:
e Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotro: 101 dB
e VOLVO L150 H homlokrakodé: 108 dB (Volvo Brochure Wheel Loader L150H
L180H L220H T4F English (volvoce.com)

A kitermelt haszonanyag osztalyozasara nem Keriil sor, azt banyanyers allapotban

értékesitik.
A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre miitkodik a kotrogép és az 1 db homlokrakodo— az

ered6 hangteljesitményszint:

2
Ly =10- lgz 100 tw

i=1
Lwa =108,8 dB
50 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam= Lwa-20*Igr + 10*IgD - 11 + K;— K - Km - K¢
Lam =108,8dB -20*Ig (r) +3dB-11dB+0dB-0-4,7dB-0dB =50dB
r=201,8m

34


https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/global/products/wheel-loaders/wheel-loaders/brochures/brochure_l150h_l180h_l220h_t4f_en_21_20039761_g.pdf?v=nXxHPw
https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/global/products/wheel-loaders/wheel-loaders/brochures/brochure_l150h_l180h_l220h_t4f_en_21_20039761_g.pdf?v=nXxHPw

A banya 1650 méteres kornyezetében nincs védendd ingatlan, igy a termelés hatasdra nem
varhato hatarérték tallépés. az els6 ingatlannal. A banya és az elsé védendd ingatlan
(Hej6szalonta, Dozsa Gy. u.) elhelyezkedését a 17. dbra szemlélteti.

A védend¢ ingatlannal a zajterhelés mértéke:

Lam =108,8 dB - 20*Ig (1650) + 3dB—-11dB +2dB -0-4,7dB — 3,18 dB = 30,58 dB
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13. dbra: Védendd ingatlan és a banya egymashoz viszonyitott helyzete
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Hatasteriilet:

A banya szomszédsagaban Ma/sz (altalanos mezOgazdasagi teriiletek-szantd) besorolasu
teriiletek talalhatok.
Ezért a hatasteriilet meghatarozasanal az a) pontot vettiik figyelembe, 55 dB lesz.
Humusz letermelésének és depondldsanak hatdsteriilete:
Lam =104,6 dB - 20*Ig (r) - 11 dB +3dB —4,7dB - 0dB =55 dB

r=70m

Haszonanyag letermelésének hatdsteriilete:
Lam =108,8dB -20*Ig (r)—11dB +3dB —4,7dB - 0dB =55 dB
r=1135m

A hatasteriilet védendo ingatlant nem érint.

6.3.2. Szallitas okozta zajterhelés

A készterméket 1 db homlokrakodoval teszik a szallité jarmiivekre. A banya teriiletét a 070/1
hrsz-u foldaton keresztiil hagyjak el a teherautok, melyrdl ratérnek a 3307 sz. Gtra, melyen kozel
6 km megtétele utan ratérnek az M3-as autopalyara. A 070/1 hrsz-t utat a LEIER MINERAL
Ipari Kft. feltjitja, szallitasra alkalmas allapotba hozzak a termelés megkezdéséig.

A haszonanyag kiszallitast nyerges vontatokkal oldjak meg. A 300.000 m3/év (kb. 562.500 t/év)
maximalis kapacitas esetén 4 gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként: 562.500 tonna / 24
t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 3,6 forduld/ora. A szallitasi Gtvonalat a 3. szamu dbra szemlélteti.
Kiszallitasra csak nappali idoszakban keriil sor, mely lakott teriiletek nem érint.

Az emlitett utszakaszok (3307. sz. 1t) jelenlegi forgalmat a 15. #dbldazat tartalmazza, a 2020-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vigsoslt fitszak I. jarmiikategéria | I jarmiikategoria | IIL. jarmiikategoria
1zsgall uiszakasz (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3307. sz. ut
209 7 5
(0+000 — 10+947)
3307. sz. ut 87 4 35
(10+947 — 16+617)

r,r e r

A szamitasi eredményeket a 16. tdbldzat tartalmazza
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A tevékenység nélkiili forgalom A tevékenységgel megnovelt .. r s .
Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés Noveke((i(cje;)m LI
L Aeq (7,5 szamitotty (AB) L Aeq (7,5 szamitott) (AB)
3307. sz. ut
64,53 65,32 0,79
(0+000 — 10+947)
3307. sz. ut 65,50 66,14 0,64
(104947 — 16+617)

16. tablazat: A szallitdsi tevékenység okozta zajterhelés

A hatasteriilet nem jelolheto ki, mivel a novekedés mértéke nem éri el a 3 dB-t.

6.4. Talaj

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek rendszeres éves Kkarbantartisa nem a
banyateriileten torténik. Karbantartasi tevékenységet csak havaria esetén végeznek a teriileten.
A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabol
adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattytthibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kbzetanyagot, vagy a fed6t képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miiszaki vezetd
koteles intézkedni a szennyezés flrészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd
felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kiozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyészati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz
igazododan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést, ehhez felhasznalasra keriil a korabban

lementett és deponalt humusz.

6.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytjtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly mddon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

6.5.1. Veszélyes hulladék
A tevékenység soran potencialisan képz0dd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotédik. Igy a jarmiivek,

rakodogép lizemanyaggal torténd feltdltése, lizemelése kozben elfolyd, elcsepegd

38




szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajszlirék és olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a munkateriileten torténik. A vizsgalt
banyara vonatkozodan becsiilni tudjuk a keletkez6 hulladék éves mennyiségét. Ezen tevékenység
soran keletkezd veszélyes hulladékok a miihelyben maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkezd
cégnek kell a veszélyes hulladékot elszéllitania. Az lizemi koriilmények kozott keletkezd
veszélyes hulladékok megnevezését €s becsiilt éves mennyiségét a 72/2013 (VII. 27.) VM

rendelet alapjan a 17. tabldzatban foglaljuk 6ssze.

EWC Becsiilt éves
A hulladék megnevezése ra .
kodszam mennyiség
asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem tartalmazo .
motor-, hajtomi- ¢s kenbolaj 130205 100 kg
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlirdanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem *
hatarozott olajsziiroket), torlokendok, Loz 20 kg
védoéruhazat
olajsziird 16 01 07* 2 kg

17. tablazat: Keletkezo veszélyes hulladékok mennyisége

A kitermelést és a szallitdst csak kifogastalan allapotu gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkeriilend6 a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtomivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsopogd anyag Osszegyljtésére olajfogd talcat hasznalnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytjtik és azonnal a javitdo miihelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabol adodhat.
Ez a jellegh hiba csdészakadasbol, szivattythibabdl vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt.
Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy kdzetanyagot a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen
gylijtik és szintén a javité mithelybe szallitjak.

A keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtési modjai:
e faradt olaj: 200 1-es acélhordo

e hasznalt olajsziirék: 200 I-es acélhordd

e olajos rongy: 200 I-es acélhordo
Akkumulator taroldsdra nem keriil sor, mivel 0j akkumuldtor vasarldsa esetén hasznalt
akkumulatort rogton leadjak.

A keletkez6 veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkez6 cég szallitja majd el.
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6.5.2. Nem veszélyes hulladék
A telepen dolgozo 5 f6 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgaldé konténerhazak kozelében
elhelyezett hulladékgy(ijté kukaba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken (melegedében)
1év6 kis hulladékgyijté edényzeteket naponta iiritik. A szilard kommunalis hulladék becstilt éves
mennyisége kb. 10 m3,
A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:

e Biologiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedeles szemétgytijtd

e Miianyag csomagolast hulladék: mlianyag zsak tartokereten fedéllel

e Elhasznalt munkaruha: 100 1-es miianyag zsak
A veszélyes €s nem veszélyes hulladékok szamara a gyljté edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozata elzart helyen taroljak.
A hulladékgytjtok tritésének gyakorisagat a gytjtotartaly elhelyezhetOsége, a hulladék

mennyisége €s a hulladék romlandésaga, bomlési ideje hatarozza meg.

6.5.3. Kommunalis szennyvizek
A banyateriileten kialakitasra keriil egy 10 m3-es szigetelt szennyviztarolé. A szennyviztarolot

sziikség szerint tiritik majd.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tervezett tevékenység hatdsa semleges, a technologiai
fegyelem betartdsa esetén havarids esemény el6forduldsanak valdszinlisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

A tevékenység felhagyasat kovetden termelési hulladékok keletkezésével nem kell szamolni.

A meddo a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.

6.6. Elovilag

A Természetvédelmi Informacids Rendszer adatai alapjan a banyatelek és tdgabb kornyezete nem
all természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000 halézatnak és az Orszagos Okologiai
Halozatnak.

A teriilet Okologiai felmérésére 2021. szeptemberében keriilt sor, mely Osszefoglalasa a
kovetkezo:

A, Hejészalonta I. — kavics és agyag, védonevii banyatelek (Hejészalonta 077/4 hrsz)
Hejoszalonta kozségtol délnyugatra, 1,7 km-re, az M30 autopalyatol keletre 0,15 km-re,

mezogazdasagi hasznositasu, 97-98 m tengerszint feletti magassagon helyezkedik el. A vizsgalat
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idopontjaban leégett gabonatarlot talaltam, kérnyezetében miivelt szantofoldek sorakoznak. A
banyatelek teriilete: 0,1971 km?, 19,710 ha.

Jellemzo novénytarsulasai: kisebb foltokban nadas (Phragmitetum communis Soo 1927 em.
Schmale 1939), betydarkoro-keszegsalata tarsulds (Erigeronto-Lactucetum serriolae Lohm. in
Oberd. 1957), fiizligetek (Leucojo aestivi-Salicetum albae Kevey in Borhidi & Kevey 1996),
fehérnyar-ligetek (Senecioni sarracenici-Populetum albae Kevey in Borhidi & Kevey 1996),
angol perje-nagy utifii tarsulds (Lolio-Plantaginetum majoris Beger 1930), rozsnokos akdcos
(Bromo sterilis-Robinietum Pocs 1954). A vizsgdlataimat: 30,0 ha-on végeztem.

A ,,Hejoszalonta I. — kavics és agyag,, védonevii banyatelek teriiletén és kornyezetében mezo-
gazdasagi termelést folytatnak, az emberi tevékenység kovetkeztében a tdaj, évszazadok ota
dtalakitott, annak novény és dllatvilaga az emberi jelenléthez, igy a szantofoldi gazdalkodashoz,
alkalmazkodott.

A Természetvédelmi Informacios Rendszer adatai alapjan a banyatelek és tagabb kornyezete nem
all természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000 hadlozatnak és az Orszdagos
Okolégiai Halézatnak.

A vizsgalt teriilet eredetileg folyovizi, artéri és lapi névénytarsulasok uraltak. A folyopartokat
kiséré nadasokat és bokorfiizeseket el6bb fiiz-nydar, majd a magasdrtereken télgy-koris-szil
ligeterdok kovették. Az allovizek hindrtarsulasait a partok felé nadasok, magassasos-
zsombékosok, majd a lap- és mocsarrétek és laperdok valtottak fel. Az eredeti tarsuldsok artéri
siksagainkon is jelentosen visszaszorultak, helyiiket rétek, legelok és alacsony termoképességii
szantok foglaltak el.

A tablazatban érintett névényfajok koziil a természetes dllapotra utalok koziil dominansak a
kisérd fajok (13,75 %), majd a tarsulasalkoto fajok (5,0 %), és végiil a pionir fajok (1,25 %).

A degraddciora utalo fajok koziil dominansak a gyomfajok (57,5 %), majd a zavarastiiré fajok
kovetik (17,5 %), majd az adventiv fajok (2,5 %) és gazdasagi novényfaj (2,5 %)-ban.

Nem taldlhato a vizsgalt teriileten unikalis, fokozottan védett és védett névényfaj!

A felmérés idopontiaban az dllatfajok szaporodasa befejezodott, a madarfajok vonuldasa
megkezdodott. Az elofordulo allatfajok a szantoféldon, a levegoben és a vizsgalt teriilet kozvetlen
kornyezetében tartozkodtak. Az dllatfajok faj és egyedszama a teriilet kis kiterjedése miatt
szegenyes.

Az emberi tevékenység kovetkeztében évszdazadok ota atalakitott taj, annak néveny és allatvilaga
valtozatlan, de a taj képében sem tortént valtozas, maradt az ember daltal atalakitott jellegzetes
kultirtdj. A banya miivelése kovetkeztében a banyatelek teriilete (0,1971 km?, 19,710 ha) teljesen

atalakul, hatasteriilete: 30,0 ha. A mezogazdasagi hasznositasu, szaraz teriilet ,,vizes élohellyé”
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alakul a kavics kitermelés elorehaladtaval. A tdj képe, arculata megvaltozasat mar a termelés
alatt folyamatosan alakitani sziikséges, ugy hogy az uj éléhelyeket az éldvilag a leggyorsabban

elfoglalhassa, belakhassa. ”
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