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JELENTES ES DOKUMENTACIO

1. A vizsgalt teriilet és a kutatas el6zményei, ismertetése

11 A kutatis elozményer
A vizsgalt teriilleten a Megrendel6 pontosan megadott sarokponti koordinatakhoz igazodva
tervezi a ,,Hej6szalonta 077/4 hrsz. teriiletén tervezett kiilszini miivelési banyatele

érintettségének tisztazasa érdekében a Herman Otté Muzeum altal 2019. mélr]::irs 29=
6rokségvédelmi hatastanulmany javaslata alapjan, Megrendel6 kérésére, Muze
mérést végez.

12. A vizsgalt teriilet ismertetése

ta telepuléstol
DK-re mintegy 1.800 méterre lett kijelolve a vizsgalando tertilet. A méré mar regisztralt
régészeti lelohely északi tertletén helyezkedett el, a 63128—a! 6
Ispan rét lelohelyen. (7. és 2. szdmii mellékletek)

A vizsgalt tertlet Borsod-Abatj-Zemplén megyé A , foldrajzi értelemben az
Alf6ld része, azon beliil is az Bszak-Alfoldi hordalékka i

kistaj megnevezése ezen belul a Sajo-Hernad-sik. E kistaj

epiti fel. A hordalekkap épitése az
tol nyugatra rakodott le tobb rétegben
at  hordalékkupjaba vésédott. A fiatal

elkez6 kavics-el6fordulas ismert; a nagyobbak:
Alsozsolca, Nyékladhaza, Mezbcsat; Saj ej6papi, Hejokeresztur, Muhi, Sajooros, Arnot,

Ko6rom, Sajopetri, Bocs.

2. A régészeti magneses terepi kutatasi modszer ismertetése

fizikdrol dltalinossdgban

legfébb célja, hogy a felszin alatt olyan objektumokat mutassunk ki,

sodik eleme az elektromos alapd vizsgalatok, ahol a kilonbo6zé fajlagos ellenallast
atti jelenségek adjak az alap adatokat. Illetve a magnetométeres felmérés, mely a zoldmezos
azasok beépitetlen teriiletén a régészeti jelenségek miszeres kutatasanak egyik legjobb moédja.
Ezen moédszer alapjainak az tekinthet6, hogy a mérémuszer a fold magneses terének apro
valtozasait méri surd hald alapjan, s a felszin alatti jelenségek nagy részének csekély mértéka
magneses tulajdonsagai vannak, amelyek eltérnek a kornyezetiiktol.
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2.2. A régészeti geomdgneses (magnetométeres) felmérés ismertetése
A vizsgalt terileten magneses (magnetométeres) felmérést végeztink, mely eljaras szamos,
a talaj fels6 rétegeiben el6fordul6 olyan hatasra érzékeny, melyek kapcsolodhatnak letint korok
emberi tevékenységéhez is.
A felmérést a Sensys cég altal gyartott, MAGNETO® DLM tipust muszerrel végeztik el.
A muszer maga 5 darab FGM-650 tipusu fluxgate gradiométer szenzorral rendelkezik, melyekne
mérési tartomanya +10.000 nT, felbontasuk pedig kisebb, mint 0.2 nT. A szondakat, illetve a
adatrogzité egységet egy mugyantabdl készilt hordozokeretre szereljik fel, melyet k
mozgatva, avagy a domborzati viszonyoktol figgden akar a terept mérétechnikusra fe
bejarjuk a vizsgalt teriiletet. A mérés soran a szenzorokat egymastol 0.5 méter
helyeztiik el. A mintavételi tavolsagot 0.1 méterre allitottuk.
A mérés soran a szenzorokat figgdbleges helyzetben tartjuk, igy a tota
vertikalis iranyd magneses komponens értékét tudjuk kimérni. A szondakban

téertkomponens gradiensét, a legnagyobb valtozasok helyét fogj i. A miszer behatolasi
mélysége korilbelil 0.75-1 méter. Ez azt jelenti, hogy az e magneses
anomaliak fogjak a mért értékek jelentSs részét kialakitani

A mérés eredményeként kapott anomalia-térkép a felszin alatt jelentkezé magneses
anomaliak mutathatok ki. Ezen magneses anomaliak okozoja lehet a régebbi korok embert
tevékenységének nyomai, recens jelenség vagy kor oz ‘nem kothets ferromagneses (vas)
targyak.

Zavar6 hatasként jelentkezhetnek a

szetes hatasok miatt megjelené magneses
tizek, vulkani kézetek (kilonosen bazalt),

gyokerek, allatjaratok jelenléte. Recens'mr res hatas is okozhat zavaré anomaliakat a magneses
térképeken: vastartalmu szemét, i omos- ¢s kézmuvezetékek, fém karok jelenléte. A
mérések soran el6fordulhat, atasok erésebbek, mint a kimutatni kivant régészeti
jelentéségt anomaliak, igy k zeti szempontbol fontos hatasokat feliilbélyegezni.

segitségével leheto
bekovetkezett bolygat

talaj fels6, jol fejlett, magneses értelemben aktivabb rétegében
utatasara. Ennek ellenére a mérés elvégzése nem helyettesitheti a

zkozink a klasszikus GPS jelek vétele mellett az orosz tizemeltetési GLONASS rendszer
jeleinek vételére is alkalmas, ezért pontosabb helymeghatarozast és stabilabb rendelkezésre allasi
id6t tesz lehet6vé. Fedett, erdds tertilet esetén természetesen méréallomassal végezzik.

A geodéziai felmérés vektorgrafikus és a geomagneses felmérés hibaszirt raszter alapu
adatait térinformatikai szoftverkornyezetben fésiltik ossze.
A térinformatikai feldolgozast ArcGIS, GeoEasy szoftvercsaladokkal végeztik.
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3. AlelShely régészeti geofizikai felmérésének részletes értékelése

3.1. A mérés koriilményeinek ismertetése
Az elvégzett felmérés elhelyezkedését mutatja be a térképi mellékletek sorozata. A
felmérést, a csapadékos 1d6jaras, valamint a vizsgalt teriilet megkozelithetetlensége és felazasa miatt
2020. oktober 07. és 2020. november 11. kézott végeztik el 2 terept munkanap alatt. A ténylegesen
felmért teriilet 50.000 m® azaz 5 hektir lett. A pontosan 5 hektar felmért teriilet egy nagy
egybefiiggd helyi rendszerben lett kitzve és felmérve.
A tertilet felszini adottsagai megfeleléek voltak. A GNSS geodéziai modszerek tokél
mukodtek. Az el6re megtervezett mérési halokat helyi vonatkozasi rendszerben készitettiik-el, majd
taztik ki. Késébb ezek EOV rendszerbe lettek transzformalva.
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3.2. A lel6hely archeomigneses felmérésének részletes értékelése

A méréseket a két terepi nap felmérésével fémjelezve két sorozatra bontottu

napon készilt felmérések az A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07. Mig a dik ‘terepi napon

készult geomagneses felmérések raszteradatallomanyai a BO1, B02, B03
kaptak. (4. melléklet)

1 elsédleges sztrésnek vetettik
t majd, amely esetekben

Az elvégzett mérés allomanyait snuffler program segits%

sziikséges volt Gwyddion programban median level szG
Surfer program segitségével interpolaltuk az adatokat. A aszurt allomanyokat ArcMap
programban helyeztik el koordinatahelyesen. (5. s34

A felmért teriilet bar ismert lelShelyen edett el, a vertikalis gradiensmérés kevés

nyugati oldala régészetileg aktivabbnak
150x75 méteres tertiletén egyértelmi j
felmérés |, leglatvanyosabb” meérési

ékelés alapjan. Nyugati oldalanak mintegy
1 a geomagnesességre érzékeny muszer. A
talalhat6. A felmérés délnyugati szegletébol
onosithatéak be. Ezek a fél méter atmérdja kor
alakd anomaliak egyértelmt A agot mutatnak, 5-8 méteres kozokkel egy vonalon

helyezkednek el.

Bar a jelenségek elhel ése, ¢s kitérési érteke egyértelmi régészeti korra ad kovetkezést,
az ezzel parhuzamosa 6 ugyanilyen sormintat mutato elvaltozasok mar rengeteg fémet
jeleznek el6. Valosz at ennek a ,,coloplyuk” sornak a mezégazdasagi eredete. Igy régészeti

lag le 1s hatarolja a régészeti jelenségeket. Ettol keletre a felmérés
¢ig szinte semmilyen egyértelmten megallapithato régészeti jelenség nem

s 1épéshiba ¢és a fémszennyezés okan bizonytalan eredetd.
altalanossagban a felmérés terillet két széle bizonyosan aktiv 6rokségvedelmi
ol, mig a tertlet k6zépsé részén a geomagneses felmérés egyértelma régészeti koru
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4. Osszegzés

A geomagneses felmérés egyértelmu, biztosan régészett koru jelenségeket a vizsgalt teriilet
nyugati és keleti szektoraban tudott kimutatni. A korabbi 6rokségvédelmi hatastanulmany készitése
soran tett terepbejarasok alkalmaval igazolt gyér intenzitast lelohelyek létezését a geomagneses
felmérés egyértelmien meg tudta erdsiteni. A vizsgalt tertiletet k6zepes mennyiségt mez6gazdasagi
témhulladék is boritja.

A tertlet régészeti érintettsége, a terepen gyujtott régészeti koru leletanyag, ill
geomagneses felmérés kiértékelés: értékének régészeti kort tartomanyaba es6, de bizonytalan
jelenségek miatt 1s fennall.

Miskole, 2020. november 23.

Kiss Daniel
muzeumi geodéta
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FELTARASI PROJEKTTERV

1 A viltoztatdsi szindékok ismertetése

A vizsgalt teriileten a Megrendel6 pontosan megadott sarokponti koordinatakhoz igazodva
a HejGszalonta 077 /4 hrsz. teriileten kiilszini miivelésii banyatelek el6készitését tervezi. A
feltarasi projektterv 6sszeallitasakor soran e tervet vettiik figyelembe.

2. Orokségvédelmi hatiselemzés, 6rokségvédelmi hatiscsikkentd javaslatok

A projektterv készitése folyaman a Megrendel6 altal megjelolt, tervezett ban
fejlesztésének geofizikai felméréssel vizsgalt tertiletének nyugati és keleti szektoraban ]ele
letve strasodtek régészeti koru, vagy feltételesen régészeti korunak tekintheto
anomalidi. A vizsgalt teriilet kozéps6 savjaban illetve délkeleti sarkaban ritkdsan je
feltételesen régészeti korunak tekintheté objektumok anomaliai, illetve sza
azonositottunk nem régészeti koru, recens anomaliak foltjait is.

Osszegzésként elmondhato, hogy a geofizikai kutatassal vi
keleti szektoraiban egyértelmii régészeti érintettsége all fe
beruhazas veszélyezteti a régészeti 6rokség ismert elemeit, ;
— az Emd&d — Ispan rét (lha.: 63128) lel6hely északi résztetiiletére koncentralédik. Ennek
alapjan javasoljuk a foldmunkaval jar6 beruhazasokkal elker i

aras keretében mozdithatok el eredeti helyzetikbol:

A régészeti orokség elemeit lebetileg eredeti lelohelyiikion, eredeti dllapotukban, eredeti

dsszefiiggéserkeben kell megdrizni.

(2) A régészeti lelohelyek védelmere iranynlo intézkedéseknek elsisorban megeldx, s3iikség esetén
mentd jellegiiekeneke kell lenniiik.

11. § A nyilvantartott régészeti lelohelyek e torvény erejénél fogva dltalanos védelem alatt dllnak.

19.8 (1) A foldmunkdval jard fejlesztésekkel, berubazdsokkal, beleértve a3 dsvanyi vagyon
kitermelését is (a tovdbbiakban egyiitt: fejlesstések, beruhdzdsok), a nyilvantartott régéseti
lelohelyeket jogszabdlyban meghatdrozott esetekben és mddon el kell keriilni.

(2) A régészeti drokség elemei eredeti helyzetiikbil csak régészeti feltirds keretében mozdithatok
el.”

elemei csak

13
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A Hejészalonta 077 /4 hrsz.-a banyatelek elGkészitése soran a geofizikai felméréssel vizsgalt
terillet nyugati és keleti szektorait, valamint a banyatelek altal érintett lha.: 63128 ¢és lha.: 40566
1smert régészeti lelohelyek tertileteit érint6, foldmunkaval jaré beruhazas esetén az egyéb feltarasi
modszerekkel fel nem tart tertleten a Kotv. szerint régészeti megfigyelést kell végezni:

W/ § 36) Régészeti megfigyelés: a berubdazds foldmunkdjinak régésy dltal a belyszinen torténd
Jolyamatos ~ figyelemmel  kisérése, s3iiksés esetén a  régészeti  bontimunka  elvégése  és
dokumentdldsa.”

22.§  3) A nyilvantartdsi adatok és - ha rendelkezésre dll - ag; elozetes régészeti dokumentdicid adata
valamint a bernbdzds régéseti Grokségre gyakorolt hatdsa alapjan a védettségi

Jrgyelembevételével a hatisdg - jogszabdlyban meghatdrozottak s3erint - a megeldxd feltdards
keretében
a) régészeti megfigyelést ir eld, ha '

ab) a régészeti Grokség elemeinek eldfordulisa szorvanyos.”

ontémunkat
alabbi szakaszai

Amennyiben a régészeti megfigyelés soran a régészeti dokumentalas régésze
igényel, akkor a 68/2018. (IV.9.) Kormanyrendelet (a tovabbiakban: Korm. rend.
iranyadoak:

W35, § 1) Ha a régészets megfigyelés sordin régészeti bontomn

beruhdzdsi foldmunkdval érintett mélységig - az elokeriilt 1égésgeti jelenség vonatkozdsiban a

régészeti bontomunkadt és az elsidleges leletfel ist a. régészeti megfigyelés keretében kel
elvégezni.

(2) Az (1) bekesdés szerinti régészeti bo

munka zdését a 2. mellékletben meghatdrozott

3. A javasolt 6rokségvédelmi intézke Oltség- és idokalkulicioja

A Kétv. 19. § (3) be ¢ jan a régészett feltarasok koltségeit — a menté feltaras,
valamint a 23/F. § (6) beke It eset kivételével —a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel
annak kell fedeznie, aki az elvégzend6 foldmunka vagy a nyilvantartott régészeti
lel6hely bolygatasa szt

4. Régészeti lelohely

A terepbejatas a geofizikai kutatas eredményei alapjan régészetileg kozepes
ztos régészeti anomdlidkat mutaté helyszineken az anyagkitermelés
elsodleges  f unkai (pl. humuszolas) soran folyamatos régészeti megfigyelést szikséges

biztosi

eltavolitasa soran régészeti ranyitas mellett végzett, un. régészeti céla tukorfelilet
javasolt. A MegrendelS altal biztositott min. 2 m széles rézsikanalas forgokotroval, 2
foldszallito teherauté bevonasaval, atlagos - 80-100 cm - vastagsagi humusztakaroval szamolva,
tapasztalataink alapjan napi szinten kb. 700 m® nagysagu teriilet humuszolisa valésithaté meg. A

uzeum altal biztositott folyamatos régészeti megfigyelés napi idokerete (telephelyrdl indulastol
telephelyre érkezésig) 9 munkaoraval kalkulalhato. Jelen tudasunk szerint a folyamatos régészett
megfigyelésre javasolt teriilet kitetjedése 29.765,79 m”.
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Hejészalonta 077/4 hrsz. tertletén tervezett killszini mivelést banyatelek el6készitése

A fentt mutatok alapjan a folyamatos régészeti megfigyeléssel érintett tertilet humuszolasa
(29.765,79 m*/700 m?) kb. 43 munkanap, azaz kb. 387 munkaéra alatt torténhet meg.

387 munkaora 8.000 Ft/o6ra 3.096.000 Ft + AFA

“Kitv. 19. § (4) alapjian, a Korm. rend. 8. mellékletében meghatirozott hatdsdgi egységdrak szerint
Amennyiben a régészeti megfigyelés soran régészeti bontomunka valik sziikségessé:

3.150 Ft/m? Elokeruld je

Elokertil6 jelenségektdl figgden
kalkulalhaté

*Kotv. 19. § (4) alapjan, a Korm. rend. 8. mellékletében meghatdrozott hatdsa 'e(gyse '

A terepbejaras ¢és a geofizikai kutatds eredm
leletintenzitdst mutatd helyszineken, valamint a banyatel
tertletén a banyamuvelés technologiajahoz igazodva az a
humuszolas) soran, szakaszos régészeti megfigye szukséges biztositani. Jelen tudasunk
szerint a régészett megfigyelésre javasolt tertlet kiterjedése 3,69 m?.

Kivitelez61 adatszolgaltatas alapja Jelenleg nem kalkulalhato.

allapithato meg

“Kitv. 19. § (4) alapjdn, a Korm. rend. ellékletében meghatirozott hatosdag: egységdrak serint

Amennyiben a régészeti figyelés soran régészeti bontomunka valik sziikségessé:

Elokertls jelenségektol fiiggden
kalkulalhato.
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Hej6szalonta 077/4 hrsz. teruletén tervezett killszini mivelést banyatelek elGkészitése

5. A régészeti lelohely és a régészeti szakmunkdk dltal érintett teriiletek elhelyezkedése

A folyamatos régészets megfigyelés és a szikség szerinti régészeti megfigyelés keretében végzett
bontémunka elvégzésére javasolt teriiletrészek torésponti koordinatakkal lehatarolt elhelyezkedését
az 1. sz. tablazat mutatja be. (3. szdnui mellékler)

1. sz tabldzat:

PONT| X Y PONT| X Y
1 [784930,74 | 288083,49 10 |785010,96 | 288145,47
2 |784875,83 | 288250,47 11 |785002,40 | 288104,40
3 |785080,50 | 288323,19 12 78519535 28820‘!!;;
4 |785097,15|288276,05 13 |785188,84 | 28825839,
5 |784983,58 | 288254,42 14 |785220,26 |28
6 |784958,57|288231,80 15 | 785262,66 [288334,19
7 |784972,46 | 288203,02 16 |785288,24]288290,50
8 [785012,15|288196,67 17 785255, 8225,74
9 |785031,20|288187,54 '

A szakassos régésseli megfigyelés és a szikség szeti
bontémunka elvégzésére javasolt tertiletrészek torésponti k
az 2. sz. tablazat mutatja be. (4. szdnii mellékler)

egfigyelés keretében végzett
dinatakkal lehatarolt elhelyezkedését

2. sz, tdblazat:

PONT| X Y PONT| X Y
1 |785002,40 | 28810440 12 |785027,46 | 288374,89
2 78501096 13 |785247,15|288374,89
3 |785031,20 14 |785314,93|288360,87
4 [785012, 15 |785399,07]288309,45
5 16 |785415,33|288250,32
6 17 | 785676,01|288342,28
7 18 |785614,23]288453,01

28827590 19 | 785580,44|288517,20
9 [785080,50 | 288323,19 20 |785574,72]288532,66
4875,83 | 288250,47 21 |785607,02|288538,31

11| 784962,02 | 288342,17
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avasoljuk, hogv a régészeti megfigvelésrdl, annak idébeli és térbeli titemezésérdl, illetve a

tervezett munkalatok kezdésérdl kertiljon sor kooperaciora.

Miskole, 2020. november 23.

Dr. Szorényi Gabor Andras Gal Viktor |
régész, igazgatohelyettes régész, kutatasvez
Herman Otté Muzeum Herman Otté Muze
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