Leier Mineral Ipari Kft.

9024 Gyér, Baross Gabor ut 42.

sHejoszalonta l.- kavics és agyag”
védnevi banyatelek

Kornyezetvédelmi Hatasvizsgalata

2021. november

% HATAS-KOR 2000

Mérnoki Szolgéltatéd Bt.
3528 Miskolc, Lajos Arpdd utca 19.
20/569-5132, 20/495-9080
E-mail: kocski.attila@gmail.com



mailto:kocski.attila@gmail.com

,Hejoszalonta |.- kavics és agyag” védnevii banyatelek

kornyezetvédelmi hatasvizsgalati dokumentacidja

MEGBIZO0:
Leier Mineral Ipari Kft.

9024 Gydr, Baross Gébor 1t 42.

KESZITETTE:
HATAS — KOR 2000
Mérndki Szolgaltatd Bt.

3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

HATAS-KOR 2000 Bt.
3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Asz.: 20695402-2-05
Bsz. 10102718-43028300-00000008

Kocski Attila
okl. banyamérnok
kornyezetvédelmi szakmérnok
Cégvezetd

Miskolc, 2021. december 06.



FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Eljaro hatésag: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly
Targy: ,Hejoszalonta I.- Kkavics és agyag” védnevli  banyatelek

kornyezetvédelmi hatasvizsgalati dokumentacioja

Alulirott Kocski Attila (tervezd, Hatas-kor 2000 Bt, 3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.),
kijelentem, hogy a ,Hejészalonta |.- Kkavics és agyag” védnevii banyatelek
kornyezetvédelmi hatasvizsgalata cimli dokumenticioban kozolt adatok a valdsagnak

megfelelnek és azért feleldsséget vallalunk.

Miskolc, 2021. november 11.

HATAS-KOR 2000 Bt.
3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Asz.: 20695402-2-05
Bsz.: 10102718-43028300-00000008

4 4

/
(-~ 7/ At

r 4 g
/ Aoy
e K —~- [

Kocski Attila
Hatas-Kor 2000 Bt.



Tartalom

1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technoldgia kivalasztasanak indokai........... 12
L1 BEVEZELES ..ottt n e ne e 12
1.2. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentécio készitésének indokai ..........ccccvvrivivinnnnns 12
1.3. A kdrnyezeti hatasvizsgalati dokumentécio kidolgozasanak menete............cccccveneene. 13
1.4. A tervezett technoldgia kivalasztasanak indokai............ccoovveviiiiiiiiiiicnc e 13

2. ATAlAN0S AALOK.......ovveceeeiceceeieeee ettt s sttt sttt 14
2.1 A kdrnyezetvédelmi vizsgalat készitéinek jogosultsdga ........coovviviiiiiiiiciiiiiiee, 14
2.2 KEIelMeZO Adatal ......covviiuiieiiii ettt ettt ettt e e aeennee s 14
2.3 Jogszabalyi KOVeteImeEnYek ..........ccociiiiiiiiiiicc 14

3. A tervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kdzigazgatasi és tulajdonjogi

VISZONYOK ...ttt bbbttt bbb bbbttt b e bbbttt 15
3.1, TeveKkenySEg VOIUMENE. .......oviiiiiiiiitieieiieee ettt bbbt 15
3.2 A tevékenység megkezdésének varhatd idOpontja ..........cceevveriiiiiiiienieniie e 15

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi
¢s a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett MOdja........ccovvveiieiiiiiiiiieiii e 15

3.4. A telepitési helyen - a telepiilésrendezési tervekben szerepld - tervezett teriilet-

felhasznAlasi MOAOK .......coueiiiiiiiiii bbb beesree s 17
4. A tevékenység miiszaki megoldadsdnak iSMEItetESe.......ovvirririiiiriirieeiieieseeseee e 17
O B S L 1 ¢ TSSO TUROPRUROTN 17
R (U UR TP PRSP 18
4.3, FEIAOIZOZAS ... 18
4.4, RaKOdAs, SZALIITAS........ccciiriiee ettt s e e e e e e s s be e e e e e e e s s e aarrreaeeeas 18
4.5. Meddbanyag elhelyezés, depOonalas. ..........ccoovviiiiiiiiiiiiiier e 18
4.6, REKUITIVACIO ...ttt bbbttt bbbt 19
5. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo
INUVEIETEK ...t sne e 19
5.1. A beruhdzas targyi és személyi feltételer ... 19

5.2. A telepitéshez és a kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés20

5.3. A megvalositas soran keletkezd hulladék-, csapadékviz- és szennyvizkezelés............. 23
5.4. A beruhdzas energia SZUKSEZIELe ........c.cciiiiiiiiiiiiic 23
5.5. A beruhézas sordn felhasznaland6 anyagok mennyis€ge ...........ccovvveviiiiviiiininieinennnn, 23
5.6, VHZEIIALAS ... 24

5.7. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges 1étesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo 1étesitmények felsoroldsa és helye ..., 24

4



5.8. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének, iizemeltetésének

ISITIEITETESE .. euveeeteeiee et et e ettt e sttt e bt e st e e e e et et e bt e e se e e bt e s b et e be e eh b e et e e sh e e e ebe e ambe e beeenbeenneeanbeenneeas 24
5.8.1. VEZELEKEK ......eeiiiii ittt 24
5.8.2. FelSZINi tartalyOK ......cuuiiiiiiiiiie ittt 24
5.8.3. Felszin alatti tartalyok.........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiii e 24

5.9. A termel€s JOVODENT TEIMEZESE ... .vvvvvvieiiiieiiiie sttt 24

5.10. Koltség-haszon elemzéssel alatamasztott, kivalasztott legjobb kérnyezeti megoldas

DEMULATASA ... 25
5.11. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa.................. 27
5.12. A telepitési hely 1ehataroladsa.........cccocvviiiiiiiiiiiiii e 27
5.13. Magyarorszagon 1j, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
KUIHOLA1 refreNCIa. ..ot 27
6. A terlilet GEOKOTNYEZELE ...cuviiveiiieieiee ittt snee s 28
6.1. Vizfoldtani JEIIemMZOK .......cceoiiiiiiiiiieii e 28
6.1.1. FelSZIN1 VIZEK .....covviiiiiiiiiiiii i 28
B.1.2. REIEEVIZ. .ttt n e 28
0.1.3. TALAJVIZ .eeeeeeiieeee et n e 30
6.1.4. A talajviztartd réteg JelleMZESE .......cccveeiiiiiieiie e 31
6.1.5. A kavicsterasz geohidrologiai vizsgalata...........cceeveiiiiiiiiiiieniec e 32
6.2. A teriilet fOldtani fRIEPILESE. .. ..uviiiiii it 37
B.3. EGNAJIAL .....ovoviceeeeeeceese ettt 39
7. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa............ccccooviiiiiiiiinices 48
T L VAZee ettt 48
7.1.1. A felszini és felszin alatti viz mIiNOSEZE........ccovvrrieriiiiieiieieere e 48
7.1.2. A banyatd vizminOs€genek MEZOVASA .........ccvereeriiiiiiieieee e 50
7.1.3. MennyiS€gi VAILOZASOK ........ccviriiiiiiiiieiieie e 51

7.1.4. A vizeket (kiilondsen a felszin alatti vizeket) érd hatasok (nyilt vizfeliilet [étrehozasa)
kovetkeztében a vizek — a vizgyljtd-gazdilkodds egyes szabalyairdl sz6l6
korményrendelet szerinti vizgyljt-gazdalkodasi meghatarozott - allapotaban bekovetkezd
VAILOZAS EITEKEIESE. ... vviiiuiieeiiie ettt e et e e srb e e et e e e ae e e e saeeannes 55

7.1.5. A— felszin alatti - viztestekre meghatarozott kornyezeti célkitlizés elérésének terv
szerinti iitemezése, a tervezett banyanyitds kovetkeztében létrejovd nyilt vizfeliilet a
viztestekre meghatarozott célkitlizés elérésére gyakorolt hatdsa, a véarhatdo kornyezeti
hatdsok becslése €5 ErtEKEIESE. ... ... 56

7.1.6. Az érintett kdrnyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet-, vagy
tajvédelmi funkcidinak megvaltoZAasa.........ccccvviiiiiiiii i 57



7.1.7. A kornyezetkarosodas elkeriilésének, mérséklésének lehetdségei.......covvviniinnnnns 57
7.1.8. A vizsgalt tevékenység ipari €s természeti katasztréfaknak valo kitettsége........... 58
Termeészeti KatasztrOfak.........ooviiiiiiii e 59

7.1.9. A lakossagot ér6 kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi

allapotara gyakorolt révid €és hosszl tavi hatasok iSmertetése.......covvvvvviiiiviiieeiiineennnn. 68
7.1.10. Kornyezetvédelmi intéZKedESEK .........couviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 69
7.2, LeVEZOSZENNYECZES ...uveeiuvvieiitieisiiieesitiessiteeasteee sttt e s be e e ss b e e sabe e e sab e e e ss b e e e abbe e e bbeesbbeesbeeeanes 71
7.2.1. A levegd alapallapota, eldirt hatarértékek.........ccoovviiiiiiiiiii i 71
7.2.2. LEgSZennyeZO fOITASOK ....eiiviiiiiiiiiiiie ittt 72
7.2.3. Emisszio terjedése, levegémindségre gyakorolt hatasa, hatasteriilet...................... 73
7.2.4. Kozti szallitds okozta 1€ZSZennyezeEs ........oovvviiieiiiiiiiiicceese e 91
7.2.5. Uveghdzhatdsi gazok megjelenése a termelési folyamatban ....................c.oe.un... 97
7.2.6. A kornyezeti hatdsok becslése €s ErteKelése ..o 98
R T4 | SO S S STTTTSUPTU PP UTPOPS PP 100
7.3.1. Zaj alapallapota .......ccceeiiiieiieii i 100
7.3.2. A banyéaszati tevékenység okozta zajterhel€s ..........ccoovvriiiiiiiiiiiiee 100
7.3.3. SzAllitas 0kozta ZaJteThel€s ..........coiiiiiiiiiiiiiee e 105
7.3.4. Zajterhel€s Natasal.........ccoooveiiiiiiiiiici s 108
T, TG ettt 109
7.5, HulladékgazdalKOdAS .......cveiveriiiiiiiieiieee s 109
7.5.1. Veszélyes hullad€k..........cooveiiiiiiiiiic e 109
7.5.2. Nem veszElyes hullad@k ...........ccooviiiiiiiiiiiiiie e 111
7.5.3. Kommunalis SZENNYVIZEK .......cceerviiiiiiiiiiiiieii e 111
7.8, BIOVIIAZ. ...ttt 111
7.7.  Kulturdlis 0r0ksegvedelem .........ccooviiiiiiiiiiii 111
7.8. Té4j, teleplilési kornyezet hatds........ccooeviiiiiiiiiiii 112
7.8.1. A jelenlegi Allapot.........ccooviiiiiiiiiiii 112
7.8.2. Hatasfolyamatok a telepités SOTAN ..........ccoovvvviiiiiiiiiiic i 112
7.8.3. Hatasfolyamatok az tizemelés SOTAN ...........ccoiiiiiiiiiiiiiic e 113
7.8.4. Hatasfolyamatok a felhagyds SOTan ............ccoccvviiiiiiiiiiiicic e 113
7.8.5. HAtASteTTIEtEk ......oivviiiiiiiiiciic s 114
7.9. Tarsadalmi, gazdasagi hatdSoK ...........ccoviiiiiiiiiiiiiii s 114
7.10. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak osszefoglalasa................. 115
8. MUNKa- €5 TUZVEACICM .......ccuviiiiiiiiciei e 117



0. HAVALIA . 117

9.1.Havaria esetén a kornyezetbe keriilo szennyezd anyagok hatdsa............ccceevevieiiinenne, 119
10, REKUIIVACIO .ioiiiiiiiiiiiiii ettt be e snbee e 120
11. A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 5. szamu mellékletének valo megfeleletetés... 123

Abrak jegyzéke
1. abra: A ,,Hejoszalonta I.- kavics és agyag” védonevii banyatelek atnézetes térképe ......... 16
2..abra: SzAIITAST UIVONAL ............cccoiiiiiiiie s 22
3. abra: A vizsgalt teriilet kornyezetében léva kijelolt hidrogeologiai véddidomok ................ 30
4. abra: A teriiletre hullo éves csapadék 2000-2020 kGZOtE .........cooeviviiviiiiiiiiiiiiiiiieeeee, 33
5. abra: Az éves kozéphomérséklet alakuldasa 2000-2020 KkOZOTE .......cuvvveviiiciiiiiniiiiieiiieenn, 34
6. dbra: Parolgas alakulasa havi bontasban (2007-2011) .......ccoovieeieneieieneseseseeeeeens 35
7. abra: Parolgas alakuldsa 2002-2011 KOZOTE ..........cccoueeioeeiiiiiiiiie et 35
8. dbra: Beszivargds alakuldsa Kovacs és Major SZeVint ...........c.ccocouviioiiiieniiiiienienieeneens 37

9. dbra: Magyarorszag évi kozéphomérsékletének anomaliai (°C) 1901 és 2009 kozott. Az
értékeke az 1971-2000 idoszak atlagaihoz VISZONYItVA. ...........cccocovoiiioiiiiiiiienii e 39
10. abra: Az éves kozéphomérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1980-2009
BAOSZAKDAN ...ttt b e 40
11. abra: Az évszakos kézéphomeérsékletek orszagos atlagainak anomaliai (°C) 1901-2009
kozott. Az értékek az 1971-2000 id6szakhoz VISZONYIEVA. .........ccccccieieiiiiiiiiiiieese e 41
12. abra: A fagyos és a hoség napok éves szamdanak idosora (hazai racspontok atlaga
alapjan) a tizéves mozgo atlaggal és a becsiilt linearis trenddel 1901-2009 kozott. .............. 42
13. abra: Hohullamos napok szama (napi kozéphémérséklet > 25°C) az 1980-2009-es
idoszakban, racsponti trendbecslés alapjan..............ccoccoioiiiiiiiiiiiiiiii i 42
14. abra: Az éves csapadékiosszeg orszdagos atlaganak anomaliai, 1901-2009. A szazalékos
eltéréseket az 1971-2000 évek dtlagahoz vannak ViSZORYIIVA. ............ccccoeveiveniiiiiiciiiiieenens 43
15. abra: Az éves csapadékosszeg %-os valtozdasa 1960 és 2009 kOzOtt...........ooveeivciinennnn. 44
16. abra: Az évszakos csapadékosszegek orszagos atlagainak anomaliai, 1901-2009. A
szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es atlagokhoz viszonyitottuk. ............ 45
17. abra: Néhany extrém csapadék klimaindex racsponti atlaganak idosora, a tizéves mozgo
atlag gorbéjével és a becsiilt linearis trenddel, 1901-20009.............cccoooiiiiiiiiiiiiiie e 46
18. abra: A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozdsa az

1960-2009 idbszakban racsponti trendbecslés alapjan ..............coccoiviioeiiiiiiiieiiiieneeenes 47

7



19. abra: Tervezett monitoring kutak Relye ..............cccccociiiiiiiiiiiiiiiiiiie s 49

20. abra: DepresSziOs tAVOIRALAS ............c..coooviiiiiiiiiiiiicse e 53
21. abra: A tAvolRALAS MEFTEKE ...........cc.ccouiiiiiiiiiiiiie s 55
22. abra: Foldrengések veszélye a vizsgalt teriileten..........cc.ocoviviviiniiiiiiiiiiiieiiiie e 60
23. abra: A felszinmozgasok Veszélye a vizsgalt tertileten ....iiciiiieiiiiniiinnnns 61
24. abra: A szélerozio Veszélye @ VIZSZAlt tertileten ..., 62
25. dbra: Arviz veszélye a VizSGAlt teFTleten ..............oeweereereereeieeieeseseesssessessesses s asaenen, 63

26. abra: Levego szennyezés a banya kitermeld berendezéseitol mert tavolsag fiiggvényében

(mappal deriilt idoben [ = 2,5 M/S]) ccooueiiiiiiiiiiiiiii e 76
27. abra: Levegd szennyezés a banya kitermeld berendezéseitol mert tavolsag fiiggvényében
(nappal deriilt idoben [SZEICSENAES]) .........cccvviiiiiiiiiiiiii e 77
28. abra: Levego szennyezés a dozertol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idében [u
I 111 ] ) TSSO 80
29. abra: Levegd szennyezés dozertol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idoben
[SZEICSERIAECS]) ...t 81
30. abra: A dozerolas kozben keletkezé szallo por meghatdrozdsa soran hasznalt alap adatok
.................................................................................................................................................. 84
31. abra: A dozerolas kozben keletkez6 szallo por modellezés eredménye ...................c.c...... 84
32. abra: A dozerolas kozben keletkezé6 TSPM modellezés eredménye ...............cocuovvinennnnns 85

33. abra: A szallo por (PM10) esetén a rovid idejii (24 ora) atlagolasi idotartamra vonatkozo

talaj kozeli légszennyezettség valtozas a kiporzo feliilet kézéppontjatol széliranyban tavolodva

.................................................................................................................................................. 88
34. abra: Védendo ingatlan és a banya egymdshoz viszonyitott helyzete.............c..ccceuuue.n. 104
35. abra: Rekultivacio soran kialakitando terforma..............ccccovviiiieiiiiiicniciiicieee, 121



Tablazatok Jegyzéke

1. tablazat: A banyatelek sarokponti kOOFdiNGIAL ..................ccoooeeiiiiiiiiiiiiiiei e 16
2. tablazat: A banyateriilet ASVANYVAZYONQ ..........c..coeiviieiiiiiiiiiieieee e 17
3. tablazat: Banyatelek altal érintett ingatlanok ..................cccccovveiiiiciiiiciiiii e, 17
4. tablazat: A szallitasi utvonal 2020-as jarmiforgalma..............cccccoecvevciiiiiiiniiniiiiesiieenn, 20
5. tablazat: A tervezett anyagfelnasznalas (€V) ...........cccouoeiiiiiiiiiiiiiiiieie e, 23
6. tablazat: A banyatelekrdl kitermelhetd dsvanyi nyersanyag értéke..............cocovvviiinnnnnnnn. 26
7. tablazat: A tarsadalmi-gazdasagi koltség haszon elemzeés ............coovvvviiiiiiiiiiiiiiiiininnens 27
8. tablazat: Az atlagos csapadék havi DORtASHAN ................ccoceviiiiiiiiiiiiiiiiie e 33
9. tablazat: A vizfeliiletérdl elparolgo vizmennyiség és a nyilt vizfeliilet altal okozott

1ODDICIPATOIGAS EFTEKE ... 52
10. tablazat: Talajvizszint SUllyedés MEFLEKe ...............cccooooiiiiiiiiiiiiiiieieeee e 54
11. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke kiilonbozo irdnyokban ..............ccccoceveiiieennnnn, 54
12. tablazat: Tavolhatdas mertéke a banyaszati tevékenység befejezését kovetoen .................. 94

13. tablazat: Ellenérzo lista az éghajlatvaltozas altal befolydasolt projektek azonositasara ... 64

14. tablazat: A projekt érzékenységének elozetes VizSAlata ..............cccouoouevvciiiiiiiiiiienincen, 66
15. tablazat: A kockdzatok mértékének és hatasanak értékelése ...............ccoconviniiiniinninnncn, 67
16. tablazat: ValOszintiségek ertékeles ... 67
17. tablazat: Kockdzatok kategorizaldSa ................coouveiiiiiiiiiiiiiiiiieic e 67
18. tablazat: LégszennyezettséQi AZQIOMEIACIO ............ccouueiiiiiiiiiiiie et 71
19. tablazat: A levegoterheltségi szint egészséguigyi hatdrértékei ..............ocooouvviniiiiianncn, 71
20. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa................ 75

21. tablazat: A banydaszati tevékenység okozta levegdszennyezés a termelés helyétol mért
tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (U = 2,5 M/S)] ..ccoiveiiiiiiiiiiiiiiiiiie e, 76
22. tablazat: A NO2 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
DONLA QLADJAN ...ttt ettt ettt nb e et e 77
23. tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
DONLA QLADJAN ...ttt n e 77
24. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
PONLA QLADJAN ... s 78
25. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
DONLA QLADJAN ...ttt n e 78



26. tablazat. A SO- hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)

DONLA QLADJAN ...t 78
27. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a dozer helyétol mért
tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (1 = 2,5 M/S)] ..ccovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 80
28. tablazat: A NO> hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
DONLA QLADJAN ...t 81
29. tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
DORLJA QLADJAT ...ttt e e bt e e e bt e e s be e e nnbe e e nnbeas 81
30. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
DONLJA QLADJAN ...t 82
31. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
DONLIA QLADJATL ...ttt et nn e r e nne e 82
32. tablazat: A SO; hatasteriilete a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
DONLA QLADJAN ...t 82
33. tablazat: A lehumuszolt, ill. a meddokitermelés utan visszamarado feliilet levegotisztasag-
VEAEIMT NALASTETILOTO. ...ttt 88
34. tablazat: A szallitdsi utvonal 2020-as jarmuiforgalma...............ccoccooeeioeniiiiiciiciieennns 91

35. tablazat: A gépjarmiivek jarmitkategoriaba sorolasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

QUADJATL ...ttt ettt R e Rt h bt b e e nee e 92
36. tablazat: A szallitdsi utvonal jarmiiforgalma jarmiikategoridnkent ................ccccccocoveuen. 93
37. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi a (/km) ............cccovvvvvivennne, 93
38. tablazat: A Il. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (G/km) ..........cocovveeeiiceeeninnenne. 93
39. tablazat: A I1l. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (Z/km) .........ccccucceevvvveninnanne. 94
40. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra (a szallitast nem tartalmazza) ..................... 94
41. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra (a szallitast tartalmazza)............................. 95
42. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés a szallitasi utvonalon ...............cccccceceveceeninnne. 96
43. tablazat: A szallitdsi utvonal 2020-as jarmuiforgalma...............ccccocuveioiiniiiiienieninnen, 106
44. tablazat: A szallitdsi tevékenység okozta zajterhelés ................cccooenviiiiiiiiiiiininninn, 107
45. tablazat: Keletkezo veszélyes hulladékok mennyisége ..............cccccovvviiiiiiiiiiiiiniinnnn, 110
46. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa ..............ccccccooeeveennene. 116

10



10.
11.
12.
13.

Mellékletek

szamu melléklet: Eszak-Magyarorszagi Koryezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeloség (16889-23/2005.): Hejdszalonta-Sz616svolgy homok és  kavicsbanya
létesitéséhez kornyezetvédelmi engedély

szamu melléklet: Miskolci Banyakapitanysag (2377/17/2006): A ,,Hejészalonta-1. kavics és
agyag” banyatelek megallapitasa

szamu melléklet: Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (MBFSZ/2023-28/2017.):
,,Hejoszalonta-I. kavics” banyatelek 1j jogositottjanak kijelolése

szamu melléklet: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatosagi Foosztaly
Banyaszati Osztaly (BO/15/1829-9/2019.): Hatosagi engedély alapjan gyakorolt
banyaszati jog atruhdzasa

szamu melléklet: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatosagi Féosztaly
Banyaszati Osztaly (BO/15/34-2/2020): Bényaszati jogosultsag (névvaltozas)
nyilvantartasba vétele

szamu melléklet: Jogosultsagok igazolasa

szamu melléklet: Banyatelek térkép

szamu melléklet: B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal, Tiszaujvarosi Jarasi Hivatal,
Foldhivatali Osztalya (10035/2/2020): Term6fold végleges mas célu hasznositasanak
engedélyezése

szamu melléklet: Kornyezetvédelmi hatasteriilet térkép

szdmii melléklet: E16vilagvédelmi és tajvédelmi vizsgalat

szamu melléklet: Orokségvédelmi hatistanulméany

szamu melléklet: Geofizikai jelentés

szamu melléklet: Tajrendezési eldterv térkép
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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia
kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés

Az Eszak-Magyarorszagi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 16889-
23/2005. szamu hatarozataban (1. szdamiu melléklet) komyezetvédelmi engedélyt adott a ,,Hejoszalont-
Sz616svolgy” homok és kavicsbanya Iétesitéséhez.

A Miskolci Banyakapitanysag 2377/17/2006. szam hatarozataban (2. szdmi melléklet) megallapitotta
a,,Hejoszalonta L.- kavics és agyag" védénevi banyatelket. A banyatelek jogositottja az I-GRAVEL
Kft. volt.

Az I-GRAVEL Kft. banyaszati jogat téritésfizetési kotelezettség elmulasztasa miatt a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Foosztaly
Banyaszati Osztaly BO/15/603-3/2016. szamt hatarozataval torolte. A Magyar Banyészati és
Foldtani Szolgalat MBFSZ/2023-28/2017. szamu hatarozatdban (3. szdmui mellékler) a Leier
Hungéria Kft-t jeldlte ki a banyaszati jog 0j jogositottjanak.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatdsagi Foosztaly Banyaszati Osztaly
BO/15/1829-9/2019. hatarozataban (4. szdmit melléklet) a banyaszati jogot a Leier Hungaria Kft-rol
atruhdzta a For Man Invest Kft-re.

A For Man Invest Kft. neve Leier Mineral Ipari Kft.-re valtozott. A névvaltozast a Borsod-Abatj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatosagi Foosztaly Banyaszati Osztaly BO/15/34-2/2020.
szamu hatarozataban (5. szamu melléklet) rogzitette.

A banya nem rendelkezik érvényes komyezetvédelmi engedéllyel. Banyavallalkozo szeretné megkezdeni a
banyaszati tevékenységet a vizsgalt banyateriileten, ezért megbizta a Hatas-Kor 2000 Bt.-t a

Kornyezetvédelmi hatasvizsgalat elkészitésével.

1.2. A Kkodrnyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005 (XI11.25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 19. pontja alapjan elézetes vizsgalat
koteles tevékenység. Azonban a tervezett termelési kapacitas miatt (max. 300.000 m3/év)
varhato kornyezeti hatasok teljeskorti bemutatasa miatt a Leier Mineral Ipari Kft. a kdrnyezeti
hatasvizsgalat készitése mellett dontott.

A Leier Mineral Ipari Kft. felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u.

19.) az engedélyes dokumentacié elkészitésére.
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Ezen hatasvizsgalati dokumentacié tartalmazza a tervezett tevékenység soran az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt varhatd kornyezeti valtozésokat, ill. a fellépd
varhat6 kornyezetterheléseket és azok hatésait.

Ezuton nyilatkozunk arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsild 0j tevékenység megvalositasara, ¢és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel dsszeadodva nem éri el a tevékenységre a 314/2005 (X11.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szamu melléklete altal meghatarozott kiiszobértéket.

1.3. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio kidolgozasanak menete

A hatastanulmany készitésénél az alapadatok beszerzése soran a zaj és por hatisainak
megallapitasara kozvetlen helyi mérésekre (termelés hianyaban) nem keriilt sor. A térségben
rendelkezésre all6 mérési eredményeket (kozuti forgalomszamlalasi adatok, meteorologiai,
csapadék és térségi talajvizszint adatok stb.), alapadatokat (foldtani kutatasi, vizfoldtani adatok
stb.) és irodalmi adatokat (munkagépek zajmérési és légszennyez6 anyag kibocsatasi adatai
stb.), valamint a bdanydaszati tevékenységre eddig készitett terveket, dokumentumokat
hasznaltuk fel a szdmitasok és értékelések készitése soran.

A hatastanulmany elkészitésére 2021. oktober-november honapban keriilt sor.

Jelen kornyezeti hatadstanulmanyt a tobbszor modositott 314/2005. (XIL.25.) Kormany rendelet

6. ¢és 7. szamu mellékletében meghatarozott tartalommal allitottuk ossze.

1.4. Atervezett technoldgia kivalasztasanak indokai

A tervezett termelés hagyoményos banyaszati technoldgia telepitésével valosul meg, ezért
egy¢b alternativ technoldgia vizsgalatara sem keriilt sor.

A Banyavallalkozé szdndéka szerint a tervezett fejlesztés mindségi alapanyagot biztosit a
kornyékbeli beruhazasok épitéséhez.

A Banyavallalkozé megfeleld gépi- és anyagi eszkdzzel rendelkezik ezen természeti adottsag

kibanyaszasara ill. értékesitésére.
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2. Altalanos adatok
2.1 AKkornyezetvédelmi vizsgalat készitdinek jogosultsaga
Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,

SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (Elovilagvédelem, tajvédelmi

szakértd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezdi jogosultsagok masolatat a 6. szamu melléklet tartalmazza.

2.2

Kérelmezo6 adatai

Az tizemelteté megnevezése:  Leier Mineral Ipari Kft.

Révid né: Leier Mineral Kft.

Székhelye: 9024 Gyor, Baross Gabor 1t 42.
Cégjegyzékszam 08-09-030123

Adoszam: 11774990-2-08

KUJ:

100 745 018

Helyrajzi szama: A dokumentaci6 3.3 fejezete

Telepiilés azonositd szama: Hejoszalonta - 12159

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentécio 1. szamu dbrdjdan

Részletes helyszinrajz: A dokumentéci6 7. szamu mellékletében

2.3

Jogszabalyi kévetelmények

Az eldzetes vizsgalati dokumentéacio a kovetkezd jogszabalyok figyelembevételével késziilt:

>

314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol;

297/2009. (XII. 21.) Korm. r. a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol;

4/2011. (I. 14.) VM r. a levegodterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezO pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

306/2010. (XI1. 23.) Korm. r. a levegd védelmérol;

27/2008. (XII.3.) KoM-EiM rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

megallapitasarol,
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» 29/2001 (XI1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérol,

»> 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl;

» 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl,

» 14/2010 (V.10.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol

» 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

végzésének feltételérol.

3. Atervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és
tulajdonjogi viszonyok

3.1. Tevékenység volumene

A Leier Mineral Ipari Kft. max. 300.000 m%/év (562.500.000 t/év) mennyiségre szeretné

megkérni az engedélyt. Az elsd évben (a banya nyitasanak évében) 150.000 m3, a masodik

évben 200.000 m® lenne a tervezett termelés, majd pedig a harmadik évtél kezdédden lenne a

maximalis 300.000 m®.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
A termelés megkezdésére a sziikséges engedélyek megszerzése utan, varhatéoan 2022 II.

félévétol kerilne sor.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A ,,Hejészalonta .- kavics és agyag” védnevii banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében,

Hejoészalonta kozség kiilteriiletén helyezkedik el, a telepiiléstdl DNy-i iranyban (1. szdmu

dbra).
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Hejoészalonta |- kavics.és agyad

1. dbra: A ,,Hejoszalonta |.- kavics és agyag” véddnevii banyatelek dtnézetes térképe
A banyatelek:
nagysaga: 19,71 ha
alaplap: +77,9 mBf;
fedélap: + 101,0 mBf.
A ,Hej6szalonta I.- kavics és agyag” védnevii banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatait az

1. tablazat tartalmazza.

1. tablazat: A banyatelek sarokponti koordindtai
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A banyatelek asvanyi vagyona:

Kavics (kodja 1460):

Kategoria Foldtani Pillérben lekotott Miirevalo H
m?3 m® m®
Kimutatott (Cy) 4.205.032 1.348.793 2.570.616
Agyag (kodja 2000):
Kategoria Foldtani Pillérben lekotott Miirevalo H
m?3 m® m®
Kimutatott (C1) 396.281 24.457 334.641

2. tablazat: A banyateriilet dsvanyvagyona

A banyatelek altal érintett ingatlanokat a 3. tdbldzat tartalmazza.

Helyrajzi szam Miivelési ag H
Hejbszalonta 077/4 szanto |
3. tablazat: Banyatelek dltal érintett ingatlanok

3.4. Atelepitési helyen - a telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett
teriilet-felhasznalasi modok
A banya teriilete Hejoszalonta kozség jelenlegi telepiilésrendezési terve szerint a kovetkezo
besorolasu teriileteket érinti:
o Ma/sz jelii — ,,altalanos mezégazdasagi teriilet-szant6”
A telepiilésrendezési terv modositasa folyamatban van, a banyatelek teriilete pedig Kb —

kiilonleges teriilet (banyateriilet) besorolast fog kapni.

4. A tevékenység miiszaki megoldasanak ismertetése

Alkalmazott technologia

mivelési rendszer: sekély mélységii kiilfejtés; haladd rézsiifalas miivelési rendszer, vizaloli
kotras alkalmazasaval.

A banyamiivelés soran talajviz jelenlétével kell szamolnunk. Ez a tény, pedig meghatarozza a
banya mivelésének lehetséges modjat.

Fejtési mod: mélyasos szerelékii hidraulikus, vonovedres kotroval torténd jovesztés.

A miivelés folyaman harom szintet egy letakarité — és két termeld szintet (széraz kavicsszelet

lefejtésének és a vizszint alatti kavicsszelet lefejtésének a szintje) képeziink Ki.

4.1. Feltaras
- a teriiletet fedd novényzet letakaritasa kézi vagy gépi erével.

- a termotalaj eltavolitasa és deponalésa.
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A termoétalaj dozerrel vagy gumikerekes homlokrakodogéppel takaritjak el. A letakaritott
termétalaj humuszdepdba kertil és a tdjrendezés soran keriil felhaszndlasra. A humuszdepok
karbantartasardl és gyomtalanitasardl gondoskodnak.

Az asvanyi nyersanyag folott talalhaté anyagot torlasztdssal tololapos munkagéppel,
gumikerekes homlokrakodoval vagy lanctalpas arokasé szerelékkel szerelt kotroval tavolitjak

el.

4.2. Fejtés

A viz aloli kitermeléshez lanctalpas, forgovazas, vondvedres szerelvénnyel ellatott kotrogépet
alkalmaznak majd. A kotrogép a széaraz szelet lemuvelésével kialakitott, szabad teriileten
helyezkedik el, a partvonalat legfeljebb 2 m-re kozelitheti meg. A kotras alatt a gép 30 m-es
forgaskorzetében senki nem tartézkodhat. A viz aloli termelés miiszaki rézsiijének dolésszoge
20°-nal nem lehet nagyobb, a rézsiicsiszas megakadalyozasara. A miivelés soran esetlegesen
kialakul6 alavéjasokat meg kell sziintetni, aldvajt partszakaszon miivelést folytatni tilos! A
kotrogép altal kitermelt kavicsot a miivelési partvonallal parhuzamosan kialakitott depdniaba,
vagy kozvetleniil szallitbeszkozre rakjak. A jovesztett anyag a készletdepdniaban viztartalma

jelentds részét elveszti. Banyan kiviil maximum foldnedves anyagot lehet szallitani.

4.3. Feldolgozas
A haszonanyag osztalyozasara nem Keriil sor, hanem banyanyers allapotban értékesitik a

kitermelt kavicsot.

4.4. Rakodas, szallitas

A termelés helye és a deponidk kozotti belsd szallitasra tehergépkocsit hasznalnak. A rakodast
homlokrakodé munkagéppel végzik. Toltés alatt a vezetOnek el kell hagynia a teherjarmiivet.
A belsé széllitashoz a legrovidebb utvonalat alakitjak ki.

Az értékesitésre keriild termelvényt a vevd altal biztositott teherjarmiivek szallitjak.

A tehergépkocsik mozgéasa a banyatizem teriiletén beliil technoldgiai utasitasban szabalyozott.

4.5. Medddéanyag elhelyezés, deponalas

A haszonanyag feddjébdl letakaritott vegyes banyakdzetet a banyavallalkozé direkt
felhaszndlja a rekultivacios tevékenység keretén beliil feltoltésre, értékesiti amennyiben
kozlekedésépitési anyagra van sziikség a térségben vagy ideiglenes deponidkban helyezi el a

felhasznalasig.
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A depodniaban torténd elhelyezés €s a deponiaképzés gumikerekes homlokrakoddval torténik.
A rekultivaciora torténd felhasznalas helyét és az ideiglenes meddéhany6 deponia helyét a

miszaki tizemi tervtérképen feltiintetjiik.

4.6. Rekultivacio
A tijrendezés célja a kitermelés végén visszahagyott teriiletek tajba illesztése &s

utohasznositasra torténd elOkészitése.

5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6d6 miiveletek

5.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei
A béanyalizemben a Banyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miiszaki vezet6 és helyettes lesz kijelolve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeld gyakorolja.
A személyek, a kornyezet €s a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott lizemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszama gy van megvalasztva, hogy az
iizemeld berendezések kezelése €s ellendrzése biztositott. A termelés napi 8 o6raban torténne,
egy miiszakban. A banydban idényjellegii sziineteltetést a téli idészakban tartjak: hozzavetdleg
december 15. és januar 15. kozott.
Az éllandd6 munkahelyeken az aldbbi minimalis létszamnak kell (lizemelés kozben) a
munkahelyeken rendelkezésre allnia:

o 1 f6 kotrogép kezeld,

o 1 f6 tehergépkocsi vezetd,

e | f6 banyamester vagy lizemvezeto,

e 1 {6 markologép kezeld,

e 1 {6 anyagkiado
Osszesen: 5 fo
A banyavallalkozonak gondoskodni kell a banyédban foglalkoztatott dolgozdk oktatasarol,
képzésérdl. A dolgozodkat el kell latni egyéni véddfelszereléssel, munkaruhaval.
A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriileten keriil sor.
A felelés miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati

eldirasokban eloirt szabalyok ellendrzésére.
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Targyi feltételek:

A banyavallalkozo6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
» 1db1dbRohr K-110R tipust parti vedersoros kotrd
» 1db VOLVO L150 H homlokrakodé (198 kW)
A fent felsorolt gépek tipusa még valtozhat, hiszen jelenleg még ez tervezési fazisban van, de

a fent felsoroltakkal egyenértékii gépek alkalmazasara kertil sor.

5.2. A telepitéshez és a kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A banyatelken a gyartasi folyamat végén a depdnidkban 1€v6 késztermékek vagy kozvetleniil a
gépkocsikra rakhatd, vagy a sajat szallitdeszkozokkel a kijelolt depodterekre keriilnek.
Késztermékek tarolasa az lizemi depotereken torténik, ahonnan a termék gépkocsira rakhato,
vagy nagyobb kijelolt depotéren keriil tarolasra.

A készterméket 1 db homlokrakodoval teszik a szallitd jarmiivekre. A banya teriiletét a 070/1
hrsz-0 foldaton keresztiil hagyjak el a teherautok, melyr6l ratérnek a 3307 sz. utra, melyen kozel
6 km megtétele utan ratérnek az M3-as autopalyara. A 070/1 hrsz-u utat a LEIER MINERAL
Ipari Kft. felgjitja, szallitasra alkalmas allapotba hozzak a termelés megkezdéséig.

A haszonanyag kiszallitast nyerges vontatokkal oldjak meg. A 300.000 m*/év (kb. 562.500 t/év)
maximalis kapacitas esetén 4 gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként: 562.500 tonna / 24
t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 3,6 forduld/6ra. A szallitasi utvonalat a 2. szdmu dbra
szemlélteti.

Kiszallitasra csak nappali idoszakban keriil sor, mely lakott teriiletek nem érint.

Az emlitett utszakaszok (3307. sz. t) jelenlegi forgalmat a 4. tabldzat tartalmazza, a 2020-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgdlt vtszakasz I jormikategéria | II. jirmiikategéria IIL. jarmiikategoria
(jarmii/éra) (jarmii/éra) (jarmii/6ra)
3307. sz. ut
(0+000 — 10+947) 209 ! >
3307. sz. ut 87 4 35
(10+947 — 16+617)

4, tablazat: A szallitasi utvonal 2020-as jarmiiforgalma
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A tervezett tevékenység soran vizrendezésre nem kertil sor.

A tervezett tevékenység sordn gézolaj és az esetlegesen el6forduld karbantartasi munkak
elvégzéséhez sziikséges kisebb mennyiségii kockazatos anyagok (pl. kendanyagok, festékek
stb.) keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kdzeg szennyezésével.

A veszélyes anyagok gongyolegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett torlkendd és mas
anyagok, eszk6zok (pl. felitatd anyagok stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabdlyi eldirasok érvényesek. A banyateriileten olajmegkotd anyagot sziikséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tomitettségét
rendszeresen ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell deriteni és a hibakat azonnal fel
kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriileten szervizelni nem szabad, ott csak az lizem-

¢s kendanyagpotlast szabad elvégezni.

1. foto: 070/1 hrsz-u ut elokészitése
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5.3. A megvalositas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés
A telephelyen csak kommunalis szennyviz keletkezik. A banyateriileten kialakitasra kertiil egy
10 m3-es szigetelt szennyviztar6ld6 melyet sziikség szerint iiritenek majd. A dolgozok ivoviz
igényét ballonos viz formdajaban biztositjak majd.
A Dbanyalizem miikodése soran kommunalis jellegli hulladékok mellett a technologiai
berendezések, szallitd és rakodd gépek karbantartdsabol szarmazo hulladékok keletkeznek. A
kommunalis hulladékok gytijtése telepitett 3 m3-es acél gylijtékonténerben torténik, melyet
havonta (vagy igény szerint) cserélnek. A kommunalis hulladékot a Hejopapiban ilizemeld
hulladéklerakoéra szallitjak.
A kommunéalis hulladék mellett normalis tizemi koriilmények kdzott kis mennyiségli veszélyes
hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladék keletkezésére ezen kiviil rendkiviili meghibasodas,
havéria miatt sziikségess¢ valo helyszini javitdsok, a munkagépekbdl és a szallitd jarmiivekbdl
torténd esetleges olajcsopogés és a telephelyen végzett lizemanyag feltoltés soran torténd
esetleges elcsopoges soran lehet szamitani. Az esetleg elcsopogo olajat a gyijtd talcarol fel kell
itatni, szedni és veszélyes hulladékként kell kezelni. A gépekbdl elcsopogo olajat €s az olajjal
szennyezett talajt a munkateriileteken azonnal fel kell szedni és veszélyes hulladékként kell
kezelni.

A hulladék kezelésre vonatkoz6 részletes elemzésre a 7.5 fejezetben kertil sor.

5.4. A beruhazas energia sziikséglete
Az lzem elektromos energia ellatasat 0,4 kV-os szinten a regionalis 20 kV-os halozatrol

szeretnék biztositani.

5.5. A beruhazas soran felhasznaland6 anyagok mennyisége

Az 5. tablazatban ismertetjiik a tervezett anyagfelhasznalast.

Technologia Anyag megnevezése Felhaszndlt mennyiség |
kommundlis vizfelhasznéls viz (felszin alatti vizbdl) 30 m®
technologiai vizfelhasznélés viz (felszini vizbdl) Nincs a banyéaban

gépek lizemeltetése olaj 60 kg
gépek iizemeltetése gazolaj 25 m®

S. tablazat: A tervezett anyagfelhasznalds (év)
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5.6. Vizellatas

Technologiai vizfelhasznalas:

A Kkitermelt haszonanyag banyanyers allapotban keriil értékesitésre. Nem keriil sor a
haszonanyag mosasara, igy nincs technologiai vizigény.

Szocialis vizfelhasznalas:

A személyzet ivoviz igényét ballonos szddavizzel és palackos ivovizzel elégitik ki. A szocialis

viz ellatasara fart kuat 1étesitését tervezi a banyavallalkozo.

5.7. Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo l1étesitmények felsorolasa és helye

A banyaiizem teriiletén a kovetkezd helyhez kotott épitmények keriilnek kihelyezésre:
e anyagkiad6 konténer
e szocidlis konténer

e hidmérleg

5.8. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése

5.8.1. Vezetékek

A Dbanyateriileten az energiaellatdshoz sziikséges elektromos aramellatas 1égvezetékeken

torténik majd.

5.8.2. Felszini tartalyok

A banyateriileten felszini tartaly nem lesz elhelyezve.

5.8.3. Felszin alatti tartalyok

A bényateriileten egy 10 m3-es szigetelt szennyviztarélo lesz kialakitva.

5.9. Atermelés jovobeni iitemezése

Eves szinten a banyavallalkozo szeretne a 300.000 m® 4svanyi nyersanyagot kitermelni. Az els6
évben (a banya nyitasanak évében) 150.000 m3, a masodik évben 200.000 m? lenne a tervezett
termelés, majd pedig a harmadik évtél kezdddden lenne a maximalis 300.000 m>. A termelés
csak a 077/4 hrsz-u teriiletet érinti, melynek mas céli hasznositasat a B.-A.-Z. Megyei
Korményhivatal, Tiszajvarosi Jarasi Hivatal, Foldhivatali Osztalya 10035/2/2020. szamu
hatarozataban engedélyezte (8. szdmii melléklet).

A tervezett banya kitermelhetd asvanyvagyona 2.905.257 m?, mely a tervezett kapacitassal 11

¢év alatt kitermelhetd.
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5.10. Koltség-haszon elemzéssel alatamasztott, Kkivalasztott legjobb

kornyezeti megoldas bemutatasa
A tarsadalmi - gazdasagi koltség-haszon elemzés arra a kérdésre keresi a valaszt, hogy
» mekkora a tarsadalom haszna az adott program (projekt) megvalosulasabol; illetve
a tarsadalom egészére (tarsadalmi hasznossag, social profitability), vagy az adott
térségben ¢lokre milyen hatdssal van a tervezett beavatkozas, illetve. az ahhoz
kapcsolodo beruhazas.
A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés szemléletében eltér a pénziigyi koltséghaszon
elemzéstdl (beruhdzas-gazdasagossagi szamitasoktol). A beruhdzas elmélet a tartos tokejavak
beszerzésének, cseréjének, bovitésének, potlasdnak gazdasigi Osszefiiggéseit targyalja a
beruhazott téke ¢és a szamvitelileg kimutathatd koltségek, valamint bevételek alapjan. Ezzel
szemben a koltség-haszon elemzés a szamvitelileg kimutathaté eredményeken tal a kozdsségi
eredményeket is, mint hasznot figyelembe veszi.
A Dbanya termelése hatasteriiletek hasznalatanak és hasznalhatosaganak megvaltozasa, a
kovetkezo életmindség és életmodbeli valtozasokat okozza:

» A banya mivelése mezbgazdasagi teriileteken tortént. A szantd miivelési agbol a
banyamiivelésre tervezett teriilet kivonasra keriil. A mezdgazdasagban foglalkoztatottak
szamat a beruhéazas elhanyagolhaté mértékben érinti.

» A banyaszat befejezését kovetd tajrendezés utan a teriileten banyatavak alakulnak ki,
melyek horgaszati céli hasznositasat tervezik.

» A banyamiveleteken kiviil esd hatasteriileteken elsdsorban mezogazdasagi teriiletek
talalhatok, melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.

» A banya nyitasaval a megyében 1év6 banyaszati kapacitas érzékelhetd mértékben meg
fog novekedni.

» A banya miikddése a foglalkoztatottsagat kis mértékben noveli.

» A beruhdzasnak egészségkarosito hatdsa nincs.

» A telepiiléskaraktert nem valtoztatja meg.

> Epitett kornyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

» A mivi kornyezetre nem gyakorol hatast

» A helyi ipartizési adobevétel novekedése varhato.

A fentiek szamszerlsitése jelenlegi ismereteink alapjan nehéz. Elsésorban a koltségek
elemzéséhez elvileg sziikség lenne megvaldsithatdsagi tanulmanyra, részletes kiviteli tervekre,

amelyek jelenleg még nem allnak rendelkezésiinkre. Igy az egyes tételek meghatarozasanal
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csak becslésekre tudunk hagyatkozni. A banya élettartamat 11 évre becsiiljiik a tervezett

maximalis kapacitas esetén.

Bevételek:
Arbevétel

Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint az egyes asvanyi nyersanyagokat,

azok banyatelekr6l torténd kitermelési mennyiségét és értékét a 6. tablazatban mutatjuk be.

; MYEISEITEL Kitermelheto
Asvanyi nyersanyag |  fajlagos értéke 3 Nyersanyag értéke (Ft)
(Ft/md) vagyon (m?)
Kavics 1500 2.570.616 3.855.924.000 H
Agyag 1 000 334.641 334.641.000 H
Osszesen 4.190.565.000 H

6. tablazat: A banyatelekrdl kitermelhetd dsvanyi nyersanyag értéke

Koltségvetési tamogatas: Nincs.

Tarsadalmi hasznossag (pl. kornyezeti karok elmaradasa): Nincs.

Koltségvetési bevételek (pl. AFA, SZJA, illetékek stb.) Az élémunka utan a bérbsl
levont 15 % SZJA, 10 % nyugdijjarulék, 7 % egészséglgyi jarulék, 1,5 %
munkaerdpiaci jarulék; a bér utan fizetett 19, 5 % szocialis hozzajarulas; a haszonanyag
értekével megegyezonek tekintett arbevétel utdn 5 % banyajaradék.

Ko6z6sségi kiadasok (pl. munkanélkiili jaradék stb.) megtakaritasa 5 foglalkoztatottal

szamolva 298 617 600 Ft-ra becsiiljiik a munkanélkiili jaradék megtakaritast.

Kiadasok

>

Elémunka koltségei és jarulékai 5 foglalkoztatottal szamolva 650.000.000 Ft-ra
becsiiljiik.

Holtmunka raforditas koltségei: Nincs.

Fenntartési és tizemeltetési koltségek a banya 11 éves élettartama alatt 1 000 000 000
Ft-ra becsiiljik.

Tarsadalmi karok (kornyezeti szennyezés) helyreallitasanak koltségei: Nincs.
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Bevétel Osszeg |
Arbevétel 4.190.565.000
Koltségvetési tamogatas -
Tarsadalmi hasznossag -
Koltségvetési bevételek 150.000.000
Ko6z0sségi kiaddsok megtakaritisa 298.617.600
Osszesen 4.639.182.600

Kiadds Osszeg H
Elémunka koltségei és jarulékai 650.000.000
Holtmunka raforditas koltségei -
Fenntartési és lizemeltetési koltségek 475.000.000
Tarsadalmi kdrok helyreallitdsanak kdltségei -
Osszesen 1.135.000.000

1. tablazat: A tarsadalmi-gazdasagi koltség haszon elemzés
Az egyenleg tipusu koltség-haszon mutaté: 3.04.182.600 Ft.
5.11. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa
A termelési technologia ismertetésére, a késobbiekben bemutatdsra keriilo kdrnyezeti hatasok
bemutatasra a korabbi termelés sordn szerzett ismeretek felhasznalasaval keriil sor.
A banyaszati tevékenységhez sziikséges gépek a vallalkoz6 rendelkezésre allnak.
A fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy a késébbiekben bemutatandé szamitasok olyan adatok

alapjan keriiltek elkészitésre, melyek nagy biztonsaggal allnak rendelkezésiinkre.

5.12. Atelepitési hely lehatarolasa

A banyaszati hely pontos lehatarolasat a 3.3 fejezetben ismertettiik.

5.13. Magyarorszagon uj, kiillfoldon mar alkalmazott technoldégia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott technologia alkalmazasara keriil sor, nem sziikséges Uj

technologia alkalmazasa.
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6. A teriilet geokornyezete

6.1. Vizfoldtanijellemzok

6.1.1. Felszini vizek

A banyatelekhez legkozelebbi €16 vizfolyasok a Matola-csatorna, amely 550 m-re DNy-i
iranyba, illetve a Hejd, amely 2 km-re K-i iranyban folyik. A Hej6 patak a Biikk-vidék keleti
részén, Miskolctapolca teriiletén ered, és a Sajoval majdnem parhuzamosan folyik délkeleti
iranyban. Koriilbelil 40 kilométer utan, Polgar alatt omlik a Tiszaba. A folyoba vald
betorkolasatol egész hosszaban, valamennyi mellékvizével egyiitt horgaszhato. Teriilete: 13,2
ha. Alapvizhozamat a tapolcai hideg és langyos karsztforrasok adjak,

A teriilet meghatarozo élovizfolyasa a Sajo. A detritdlis pleisztocén szedimentacidban
dominans szerepet jatszo Sajo folyd medre fluviatilis tormelékanyagaval fokozatosan
felto1todott, és sodorvonala észak felé vandorolt.

A Saj6 foly6 vizgyiijtéje a Karpat medence E-i részén a Dunajec, a Bodrog, a Tisza, az Eger, a
Zagyva, az Ipoly, a Garam ¢s a Vag vizgyljto teriiletei altal kozrezart teriilet. A Sajo folyo
vizgylijtd teriiletének nagysaga 12.708 km?. A folyd kdzépszakasz jellegli, esése a Hernad
torkolataig 50-70 cm/km, onnan a torkolatig fokozatosan csdkken.

Hordalékkupja 1278 km?, also, Sajoszentpéter alatti szakaszaé 7782 km?. Legnagyobb
mellékfolydja a Hernad, 391 km-es &sszhosszisiggal és 5949 km?-es alluvialis
hordaléksiksaggal rendelkezik. A Sajo kisebb mellékvizei koziil a Bédva (111 km hosszt, 1727
km? vizgytijtvel), a Szinva (18,5 km hosszi, 159 km? vizgyiijtével) és az un. Kis-Sajo (21 km
hosszu, 86 km?) érdemel emlitést.

A Saj6 vizjarasanal a maximumok madrcius — aprilis k6zo6tt, a minimumok szeptember —
oktoberben alakulnak ki. A maximumokat a tavaszi hdolvadassal egyiitt jaré csapadékok
okozzak.

Az érintett vizgylijt6-gazdalkodasi tervezési alegység (Viz Keretiranyelv szerinti besorolas):

Tisza részvizgyiijton beliil a 2-6 Sajé a Bodvaval alegységen helyezkedik el.

6.1.2. Rétegviz

A triasz mészkovek vizfoldtani viszonyairdl a megkutatott teriilettdl DK-i irdnyba mélyitett
Sajohidvég-3 szénhidrogén kutatd furas nyujt informaciot. Ebben a furasban 1857,1 — 1880,0
m kozott triasz mészkdben tortént a sziird elhelyezése. Utanpdtlodasa a biikki karszton keresztiil

torténik €s a leszallé mélykarszton melegszik fel (Bocker T. et al. 1975, Szlaboczky P. 1978).
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A foldtani felépités alapjan megallapithatd, hogy a banyéaszat semmilyen hatdssal nem lehet az
alaphegységi karsztvizre.

Az als6- és kdzépsd-pannon koru képzddmények kiilonbozo ,,vizemeleteket” alkotnak, ez eltérd
nyomasviszonyaikban és kémiai Osszetételiikben nyilvanul meg. Ezek azt igazoljak, hogy a
kettd kozott nagyon lassu kommunikaci6 all fenn. A felsé-pannon Gn. “levantei” agyag rétegek
vizzardak és szabad vizet nem taroznak. Az also-pannon képzdédmények rétegvizeinek
utanpotlddasa nagyobb részt a mélykarszbol tektonikai vonalak mentén, kisebb részt a felszini
¢s felszin kozeli rétegfejek mentén torténik. Forditott a helyzet a fels6-pannon koru
iiledékeknél: a csapadékbol beszivargd vizek a pannon-negyediddszak denudacios felszinen
ki¢kel6dd rétegfejeken keresztiil jut a rétegviztarolokba és szivarog — a rétegddlésnek
megfelelden — a Nagyalfold medencéjébe. Ezen uralkodd aramlasi rendszert jellemzik a DK-i
dolésti viznyomas feliiletek, amelyek rétegenként elkiiloniilnek egymastol. Az elkiiloniilés a
rétegek k6zotti kommunikécio korlatozott mértékére utal (Schmieder A. 1965, BockerT. 1975).
Mind az alsd, mind a felsd-pannon iiledékek nyugalmi nyomasszintje magasabb, mint a
hordalékkupban tarozott rétegvizé, ezért a vertikalis kommunikacié csakis alulrol felfelé
kovetkezhet be, de ennek megvaldsulasdhoz a ,levantei” rétegek hidnya is sziikséges. A
szénhidrogénkutato furasok adatai alapjan a vizsgalt teriileten a ,,levantei” tarkaagyag rétegek
nagy valosziniiséggel megtalalhatok.

A pannon kort képzdédmények rétegvizeinek kommunikaciojat a tormelékkap vizével a
hidrodinamikai feltételek kizarjak, mivel a pannon iledékek vizei pozitiv nyomastak. A
feliilrdl lefelé torténd kommunikdcio kizart, ezért a pannon rétegek vizeinek szennyezddése
még havaria esetén sem lehetséges.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban Kijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, védéidomat nem érinti.
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3. dabra: A vizsgalt teriilet kornyezetében lévo kijelolt hidrogeologiai véddidomok

6.1.3. Talajviz
A vizsgalt teriileten durvabb szemcsés folyovizi képzédmények (homok, kavics) alkotja a

talajviztartot. A Sajo és a Herndd jo vizvezeté homokos kavics vizado rendszere a két folyd
Osszefolyasa alatt szétterlilve huizodik a Tiszaig. A talajviztartd vastagsagat néhany méterre,
estenként néhany tiz méterre tehetjiik. A talajvizdomborzat alakulasa koveti a felszini
domborzatot, mélysége a volgyekben 2—5 méterrel a felszin alatt jellemzd, a dombhatak alatt a
néhany tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az allivium jelenti a talajvizado
képzddményt, ahol a talajvizszint felszinhez kozeli.

A Sajo — Hernad tormelékktp nyiltiikrl talajvizet tarol. A viz utanpétlasa harom iranybol
torténik:
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» Beszivargd csapac¢kvizbdl, aminek mennyisége nagymértékben fiigg a talajviz
mélységétdl, a téli csapadék halmazallapotatol és mennyiségétdl. Magas talajvizallasnal
a parolgas nagyobb lehet, mint a beszivargd csapadék mennyisége, igy negativ
vizmérleg is kialakulhat. A téli félévben a kisebb parolgas miatt nagyobb a lehetdsége
a beszivargasnak, pl. hoolvadas idején
» A Sajon levonulod arvizhullamnak, illetve a kozepes vizallasnal magasabb vizallas
esetén betaplalo szerepe van.
» Egyes szerzok nagyon lassu felaramlassal a mélykarsztbol is feltételeznek
utanpotlodasat, de ennek szerepe nem jelentds (Bocker T. 1975).
A tormelékkup vizdramldsénak irdnya DK fel¢ mutat. A talajviz szintje +98 mBf szint koriil
ingadozik, tehat a felszin alatt 3-6 m-rel helyezkedik el.
A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasardl szolo
27/2004 (XI1. 25.) KvVM rendelet szerint Hejoszalonta érzékeny besorolasu telepiilés.
Hejoszalonta teriiletén talalhato felszini és felszin kozeli foldtani képzodmények az sp.2.8.1
Sajo-Hernad-volgy pordzus viztesthez tartoznak. A sekély porozus viztest esetében az illegalis
vizkivételek teszik kockéazatossa a jo mennyiségi allapot fenntarthatosagat. A vizsgalt viztest a

felszin alatti viztestek kémiai allapotanak mindsitése alapjan jo mindségii.

6.1.4. A talajviztarto réteg jellemzése

A talajviztarto réteg jellemzd szivargashidraulikai paraméterei a kovetkezok:
» szivargasi tényezo (k)

> hézagtérfogat (n)

» szabad hézagtérfogat (no)

A szivdrgdsi tényezot a teriileten mélyitett furdsokbol vett mintakbol szerkesztett szemeloszlasi

gorbek alapjan szamitassal hataroztuk meg.

A vizado anyaga a vizsgalt teriileten homok, kavicsos homok.

W. Beyer médszere sokkal gyorsabban és egyszeriibben ad eredményt, mint Zamarin modszere,
de nem veszi figyelembe a teljes szemeloszlasi gorbét. Ezért néhany reprezentativnak itélt
minta esetében mindkét moddszerrel meghataroztuk a szivargési tényezot, melyek igen jo
egyezést mutattak. Az eredmények alapjan a tobbi szivargasi tényezét W. Beyer modszerével
hatdroztuk meg. A szemeloszlasi gorbékbdl szamitott szivargasi tényezOk atlaga a

haszonanyagra 4,12*10°% m/s értékre adodott.

31



A teljes hézagtérfogat Palagyin 6sszefiiggése alapjan meghatarozhato:

Ha dsp > 15 mm, akkor

n=047- Ut
Ha 1 mm < dsp < 15 mm, akkor
n=0,424-U

Ha dso < 1 mm, akkor

n=041.U""

ahol U- egyenl6tlenségi mutato [-]; U=dso/d10
A vizsgalt teriilet mintdinak teljes hézagtérfogata 0,332 ¢és 0,394 kozott valtozott. A
furasonkénti atlag 0,321 és 0,368 kozottinek adodott és az atlagos értéke 0,352-re adodott.

A masik fontos szivargashidraulikai paraméter a szabad hézagtérfogat (No) hiszen a gravitacios

vizmozgés a porustérnek csak ebben a szabad, feliileti erék altal mar nem befolyasolt részén

torténik. A szabad hézagtérfogat meghatarozhaté a Bocsever — Lebegyev —

Sesztakov-féle (1969) tapasztalati képlet segitségével:

n0=0,117-1/z [—;m/ nap]
A banyateriileten mélyitett furdsokbodl vett mintak szabad hézagtérfogata 0,027 és 0,051 kozé
esett, atlagos értéke 0,034-re adodott. A furdsonkénti atlag pedig 0,033 és 0,037 kozott

valtozott.

6.1.5. A kavicsterasz geohidroldgiai vizsgalata

A gyakorlatban a talajviz vizsgalatanal a fels6 hatar a 1égkor szokott lenni. A fliggbleges
vizforgalmat tehat a felszinre hullott csapadéknak a feddn keresztiil torténd beszivargasa, illetve
a felszinrdl és a felszin aldl torténd parolgéds (evaporacid) és a ndvények parologtatasa
(transzspiracio) jelenti.

A vizsgalt teriilet csapadékviszonyainak a jellemzésére a Miskolcon talalhatd csapadékmérd

allomas adatait hasznaltuk fel. A teriiletre hull6 csapadék alakulasat 2000 és 2020 kozott az 5.
szamu abra szemlélteti. A vizsgalt idészakban a 2000-es évben hullott a legkevesebb
csapadék, mindossze 405 mm. A legcsapadékosabb év pedig a 2010-es év volt. A vizsgalt
terlileten a csapadék atlagos értéke 550 - 580 mm. A teriiletre hulld csapadék atlagos havi

értékeit a 8. szdmu tabldazar mutatja be.
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4, abra: A teriiletre hullo éves csapadék 2000-2020 kozott

8. tablazat. Az dtlagos csapadék havi bontdsban

A vizsgalt teriilet_hdmérséklet viszonyait a Miskolci meteorologiai allomason mért adatok
alapjan mutatjuk be.

A mért éves kozéphdmérsékleteket 2000 és 2020 kozott a 6. szdmu dbra szemlélteti.
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5. dabra: Az éves kozéphomérséklet alakulasa 2000-2020 kozott

A parolgast nagyon sok tényezo befolyasolja, ezek a kdvetkezok:
» atalaj nedvességtartalma és mindsége

a talajviz mélysége

a talajfelszin hémérséklete

csapadék

a levegd nedvességtartalma és hdmérséklete

sz€ljaras

légnyomas valtozasa

YV V. V V V V V

ndvényfajta és annak fiziologiai sajatsagai

» fény intenzitasa
A parolgas korrekt meghatarozasa nehéz feladat a fenti tényezOk miatt. A parolgés teriileti
valtozékonysaga joval kisebb, mint a csapadékeé.
A teriilet potencialis parolgasa 1000 mm/év, a teriileti parolgas 500 mm/év. A Budapest-
Pestlérincen mért potencialis parolgas havi értékeit a 7. Szamii dbra, mig éves Osszegét a 8.
szamu dbra mutatja.

Az ariditasi index a vizsgalt térségben 1,28 — 1,32. A tertilet kifejezetten szaraz, vizhidnyos.
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7. dabra: Parolgds alakuldsa 2002-2011 kézott

A felszinre hullott csapadék egy része lefolvik a felszinen. Azt, hogy a lehulld csapadék

hanyadrésze keriil lefolyasra, a lefolyasi tényezé mutatja meg, amit tobbnyire a -val jelolnek.
A lefolyasi tényez6 jelentds valtozast mutat az évszakok szerint.
Kenessey Béla szerint a lefolyasi tényezd harom résztényezdbdl hatarozhaté meg:
oa=o1taz2tas
ahol a1 — a felszin lejtési viszonyait,
o2 — a talaj beszivargasi viszonyait,

a3 — a felszint borité ndvénytakard hatasat fejezi ki.
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Sikvidék esetén (az oldalak hajlasa :3,5%): a1=0,1
Kozepesen atereszto talaj esetén: o 2=0,16
Feltort mavelt teriilet, erd6 esetén: a.3=0,07

o=outaz+o3=0,1+0,16+0,07=0,33
A kapott eredmény szerint az év soran lehulld csapadék 33%-a a felszinen lefolyik.
A felszinre hull6 csapadék egy része, mint mar az el6zdekben emlitettiik a felszinen lefolyik, egy
része pedig beszivarog a talajba. A beszivargds mennyis€égét a meteoroldgia, a foldtani €s a
hidrogeologiai koriilmények szabjak meg. Minél mélyebben van a talajvizszint, anndl kevesebb
vizmennyiség tud ebbe a mélységbe beszivarogni. Tovabba a fedoréteg minél finomabb szemt,
¢s min¢él szarazabb, anndl tobb vizet tart vissza. A vizsgalt teriileten a fed6t atlagosan 2,34 m
vastagsagu meddd alkotja, amelyre 0,38 m vastagsdgi humuszos termotalaj telepiil. A fedd
rétegek a lefelé szivargd vizet nem eresztik at konnyen.
A vizsgalatok azt mutatjak, hogy hazankban, a beszivargasban csak a téli félév csapadéka vesz
részt. A terliletiinkre hull6 évi csapadékmennyiség 550 - 580 mm-nek vehetd. A
tenyésziddszakban 290 — 320 mm csapadék hullik, tehat kb. 260 mm hullik a téli félévben. Ezen
id6szak alatt 5% felszini lefolyast (13 mm) és a — potencialis evapotranszspiracioval megegyezo
— 200 mm- es parolgast alapul véve 47 mm/év beszivargéas adodik.
Kiszamitottuk a felszinre hullé csapadékbol a ,,z” mélységben 1évd talajvizhez leszivargod

csapadék mennyiségét Kovacs Gy. képlete alapjan is, amely a kovetkezd:

B=8B, -exp[0,4(zo —z)]
ahol,
B - a vizsgalt z (m) mélységben elhelyezkedd talajvizhez leszivargd csapadékmennyiség évi

atlagos értéke (mm/év)
Bo - meghatarozott zo (m) mélységben 1évd tlikorrel jellemezhetd talajviz csapadékbol eredd

taplalasanak ismert évi atlaga (mm/év), amely Kovacs szerint 70, Major szerint 47 mm/év, a fenti

szamitas szerint 47 mm/év.
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Beszivargas alakulasa Kovacs és Major szerint
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8. dbra: Beszivargds alakulasa Kovdcs és Major szerint
Az atlag 2,2 méter mélyen elhelyezked6 talajvizhez Kovacs szerint 70, Major szerint 47 mm
szivarog le.

A hozzafolyas és elfolyas tekintetében a felszini vizfolyas jatszik szerepet. A vizfolyasok ¢€s a

kavicsterasz vize egyméssal szoros kapcsolatban all. Osszefiiggésiiket a meder kisebb —
nagyobb mértékii kolmaticidja gyongiti. Azt, hogy a felszini viz taplalja a talajvizet, vagy
elfolyas van a vizfolyasok felé, azt a vizallasok magassaga és tartossaga hatarozza meg.
Természetes viszonyok esetén, amikor a talajviz nincs megcsapolva kutakkal, akkor a
hozzéafolyas-elfolyas viszonyat kizarolag a vizfolydsok vizallasa hatarozza meg. A vizfolyasok
nagyvizek idején beduzzasztanak a vizado rétegbe, tehat taplaljak azt, mig kis- és kdzépvizek

idején az dramlas irdnya megfordul és a vizfolyasok felé iranyul.

6.2. A teriilet foldtani felépitése

Az alaphegység zomét triasz 1ddszaki, zommel karbonatos képzddmények alkotjak, melyet
elszortan harantolnak idésebb paleozoos kdzetsavok.

A tridsz mészkd a Biikkium szerves részét képezi, annak az alfoldi medence felé 1épcsdzetesen,
sakktablaszeriien lezokkent rogei. Hidrodinamikailag a biikki karszttal egy rendszert alkot,
annak mély, meleg karsztjat képviseli. A triasz alaphegység nagyszerkezeti keretét észak - kelet
felé a Tokaji - hegység, északi felét a Kazincbarcikaig lenylo szendrdi paleozoikum devon -
karbon egységei jelenitik meg. Délkelet felé egy KEK - DDNY-i ironya mélyszerkezeti

lineamentum mentén (Polgar - Koémlé vonal) a tridsz alaphegység tektonikusan érintkezik az
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Alfold ismeretlen kort ¢€s feltaratlan medencealjzataval. Ezt kelet felé a szenon - paleogén
karpati flis vonulat véltja fel, melybdl kiemelkedik a Hajdiszoboszld - Ebes kornyéki
opaelozoos csillampala rogvonulat, de ennek részletezése mar meghaladja e tanulmany céljat.
A kutatasi teriiletiink ismert aljzatat kozvetleniil a sajohidvégi (koromi) két furas és az Emod -
1 jelti furas tarta fel a kornyéken 1881, ill. 1902 m mélységben. Nyilvanvalo, hogy a Miskolcon
400 ... 660 m mélységben megfurt hasonld kort mészkd (Egyetemi kut, Szabadsagfiirdd,
augusztus 20 strand, a Husipari és a Kertészeti kut) DK felé rohamosan mélyil.

Kozettanilag uralkoddéan mészkd, alarendelten dolomit (ladini - als6-karni) alkotja. A bazikus
paleovulkanitok (agglomeratumos diabaz, lapillis tufa szubmarin rétegvulkdni megjelenéstiek,
a karbonatos rétegekbe szingenetikusan telepiilnek. Az emddi fardsban bizonytalan koru
paleozoos metamorfitok és palak is eldkeriiltek az aljzatbol.

A rendelkezesiinkre allo dokumentaciok alapjan a vizsgalt teriilet foldtani felépitése:

A fedoképzodmények

A humuszos réteg vastagsaga a vizsgalt tertileten 0,2 és 0,5 m kozott van, atlagosan 0,3 m.

A produktiv osszlet

Altaldban a vizsgalt teriileten az agyagréteg 1,0 és 3,5 m kozott van, atlag vastagsaga 2,13 m.
Kdzettani besoroldsa kozetlisztes agyag. Az elvégzett vizsgalatok alapjdn a nyersanyag-
Osszletb6l vett mintdk plasztikus indexe viszonylag alacsony 17,11 — 20,5 kozotti.
Konzisztencia indexiik 0,83 — 0,88 kozotti, kozepes értékii. Osszességében megallapithato,
hogy tomoritésre alkalmas, de kozlekedésépitésben elsdsorban durvabb szemcsés anyaggal
keverve hasznalhato.

A kutatas targyat képezo tormelékkap eredetli kavicsos Osszlet pleisztocén-holocén koru, a
teriileten viszonylag homogén.

A kavicsanyag zOme kvarc, alarendelten mészkd, porfirit, diabaz, metamorf, pala, jaspis, lidit.
A kvarcszemek szine, mérete, feliilete, fénye, koptatottsaga az egyes szemnagysagi frakciokon

beliili s nagyfoku anomalidkat mutatott. A legnagyobb szemcseatmérd 100 mm volt.

A fekii

A Pleisztocén koru kavicsosszlet kozvetlen fekiijét felsOpannoniai kort képzédmények
alkotjak. Anyaguk tobbnyire sovany-kozepes iszapos homoklisztes agyag (aleurit), ritkdbban
kovér, kissé bentonitos agyag, vagy finomhomok. Mivel az egykori térszin fellazult, méllott
helyenként rezidudlisan 4thalmozott zonajat képviseli, ezért tipikus pannon rétegjellemzok

(szerkezet, litografiai jellegek, koviiletek stb) nem azonosithatok.
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A teriilet tektonikai jellemz6i

A tormelékes eredetli Osszletben tektonikai nyomokra utald elemeket nem lehet rogziteni. A
képzédmények fiatal korara tekintettel (holocén, oholocén, pleisztocén) fdleg a folyovizi
iiledékek felhalmozodasai soran kialakul6 szerkezeti viszonyokkal kell csupan szamolni.

Az egykori medencealjzat valtozédsai, egyenetlenségei szerint valtozik a kavicsosszlet

vastagsaga.

6.3. Eghajlat

Eves és évszakos kozéphomérsékletek valtozasa

Magyarorszag éves kozéphdmérsékleteinek iddsora a globalis tendencidkkal Gsszhangban
alakul, azonban a kisebb teriilet miatt nagyobb valtozékonysagot mutat. A valtozasok
szemléltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomadlidit, vagyis a jelen éghajlati
allapotot leird, 1971-2000-es atlagtol valo eltéréseit mutatjuk be, minden esetben a 20. szdzad

elejétol 2009-ig.
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9. dbra: Magyarorszdg évi kozéphomérsékletének anomaliai (°C) 1901 és 2009 kozott. Az
értekeke az 1971-2000 idoszak atlagaihoz viszonyitva.

A nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott. Az évi kozéphdmérsékletek
véltozasanak teriileti eloszlasadt mutatja a 10. dbra az 1980 és 2009 kozotti harmincéves

periddusban.
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10. d@bra: Az éves kozéphomérsékletek valtozdasanak teriileti eloszlasa az 1980-2009

idoszakban

A 11. abra a négy évszak kozéphOmérsékletének valtozasait mutatja be. A tavaszi
kozéphémérséklet 1971 és 2000 kozott 10,4°C. A tavaszok az évi kozéphomérséklethez
hasonlé mértékben, 1,08°C-kal emelkedtek a teljes elemzett idésoron. Ha csak a legutobbi 30
évet tekintjiik, akkor elmondhatjuk, hogy a tavaszi kdzéphoémérséklet jelentésen, 1,75°C-kal
nétt 95%-o0s bizonyossaggal.

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak homérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétol
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kodzott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eldéfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet.

Az 6szi orszagos atlaghémérséklet 9,9°C. A mult szazad kozepén eléfordult meleg 6szok
hatasara a trend értéke itt alacsonyabb, mint a tobbi évszakban. A melegedés 0,67°C, ami
statisztikai értelemben nem szignifikdns, mint ahogy az utdbbi 30 év dszeinek valtozasa sem.
A téli kozéphémérséklet az 1971-2000-es normal iddszakban 0,0°C-nak addédik. A telek
homérseklete 1901-6ta 0,65°C-kal nétt, &m ez a valtozas statisztikai szempontbdl nem

szignifikans, és a legutobbi 30 tél sem mutat egyértelmii valtozast, noha a tendencia pozitiv.
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11. dbra: Az évszakos kozéphdomérsékletek orszagos dtlagainak anomdlidi
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kozott. Az értékek az 1971-2000 idoszakhoz viszonyitva.
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Homérsékleti széls6ségek alakulasa

Nemcsak maguk a hdmérsékleti értékek, hanem a szélséértékek intenzitasaban, gyakorisagadban
megmutatkozé tendencidk is a valtozd éghajlat jelei. A fagyos napok (napi
minimumhémérséklet <0°C) szamanak csokkenése ¢és a hdéség napok (napi
maximumhoémérséklet > 30°C) szdmanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (12.
dbra). A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a
nyolcvanas évektdl szembetlind az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribba valasa. A
sz€lsdséges homérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemz6 trend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozdsa a meleg szélsdségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg

sz€lsdségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldleld idoszakban.
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12. abra: A fagyos és a hdség napok éves szamdnak iddosora (hazai racspontok datlaga alapjan) a

tizéves mozgo dtlaggal és a becsiilt linedris trenddel 1901-2009 kézott.
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13. dbra: Héhullamos napok szama (napi kozéphomérséklet > 25°C) az 1980-2009-es
idoszakban, racsponti trendbecslés alapjan
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A héhullamos napok (13. dbra) jelentos egészségkarosité hatassal jarnak, a kozép-

magyarorszagi, dél-alfoldi régioban kell leginkabb a novekedésiikkel szamolni.

Eves és évszakos csapadékosszegek
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen id6szak atlagaihoz viszonyitott szdzalékos eltérések idOsorait mutatjuk be
éves ¢és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésbol adodd, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve ndvekedés. A
szdzalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.
Csapadékos évek inkabb a mult szazad elsd felében 1éptek fel (14. dbra). Az utébbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0s
megbizhatdsagi szint tekintetében.
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14. dbra: Az éves csapadékosszeg orszagos dtlaganak anomaliai, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek datlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és idOben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 30 évben szignifikans ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld iddszakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A

térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott

43



bekovetkezett valtozadsokat bemutat6 térkép (15. abra) az exponencialis trendillesztésbol adodo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szdzad kdzepétdl végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
tertileti eloszlasat abrazoltuk a 15. dbrdan. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.

<-25
-25--15
-15--5
-5-5
5-15
15-25
25-35

ousz | >35%
15. abra: Az éves csapadékisszeg %-os valtozdasa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb idébeli valtozékonysadgot mutatnak, mint az
éves anomalidk idésora (16. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
évszak Osszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld iddsor alapjan.

A nyarak sokéves orszadgos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléforduldsa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlodd tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozésa ndvekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikéns.

Az 8sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szdzad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem szamottevd mértékben.
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16. dbra: Az évszakos csapadékisszegek orszdgos dtlagainak anomalidi, 1901-2009.

A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es atlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal boségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jaré események, periodusok
el6fordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink (17. dbra). A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a szaraz id6északok hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék
nem ¢éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén jelentésen megnodvekedett. Az atlagos napi
csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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17. dbra: Néhdany extrém csapadék klimaindex racsponti atlaganak iddsora, a tizéves mozgo

datlag gorbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 18. dbra
trendtérképe. A nydri napi intenzitds orszagos atlagban ndvekedett, ezt a novekedést a
délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb teriileteken szignifikdnsak.
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18. abra: A nyadri atlagos napi csapadékintenzitds (datlagos csapadékossag) valtozdsa az
1960-2009 idészakban racsponti trendbecslés alapjan

Forrés: Orszagos Meteorologiai Szolgalat
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)
A varhato elérejelzés:
A melegedési tendencidt leginkdbb a nyarak hdmérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kodzott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad elsd felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.
Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkdbb révid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.
Az emelkedé hoémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazand6 banyaszati technolégia. Az atlag homérséklet emelkedése, illetve a heves
zivatarok, elsOsorban a dolgozék munkakoriilményeit neheziti (melegben csokken a
koncentracio stb.). A banyavallalkozé biztositani fogja a munkavallalok részére a sziikséges

védofelszereléseket, védoitalokat.
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7. Aberuhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz

7.1.1. A felszini és felszin alatti viz minésége

A felszini és felszin alatti viz lehetséges szennyezo forrdsai a kovetkezok:

A teriileten alland6 szennyezd forrast jelentd objektum a 10 m3-es szigetelt szennyviztarol.
A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havéria esetén - elfolyo,
elcsopogo olaj lehet. A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak
véletlenszerlien géphibabol adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattytthibabol
vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adédhat. A felsorolt miiszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a haszonanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili
olajelfolyés esetén a felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék
telephelyre torténd szallitasarol. Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres
karbantartdssal és odafigyeléssel megeldzhetdk.

A talajviz és a banyaté vize kommunikal, ezaltal a t6 vizén keresztil a talajviz
elszennyezhetd. A havéria helyzetekrdl és a foganatositott dvintézkedésekrdl a 9. szamu
fejezetben részletesen foglalkozunk.

A banyaban tizemeld gépek miikodéséhez sziikséges lizemanyag tarolasara a banya teriiletén

nem keril sor.

A banya teriiletén az alabbiakat fogjak betartani a felszini és felszin alatti vizek védelme

érdekében:

A Dbanyaszati tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapotu, a kornyezetvédelmi
eléirasokat kielégitd gépekkel fogjak végezni.
Az iizemeld fejté- és rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.
A Dbanyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek mosatasa és karbantartasa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen fog torténni, igy a gépek
karbantartasabodl szarmazd veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.
A tevékenység végzése soran szennyez0 anyag (olajszarmazék) hasznélata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogo talcat

alkalmaznak)

> A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti viz, és a foldtani kdzeg (B) szennyezettségi

hatarértéknél kedvezObb allapotat lehetdség szerint megorzik.

48



Vizmindség védelmi szempontbol a nagyfelilleti, mély banyatavak kialakitdsa a
legmegfeleldbb. Sekély, vizmindség romlasra hajlamos partok nem keriilnek kialakitasra.
Vizvédelmi szempontbdl a partmenti sekély vizii 6blozetek kialakitasat el kell keriilni, mivel
ezek a teriiletek vizmindség romldsra hajlamosak. Arra kell torekedni, hogy a kialakuld
banyatavak partvonala minél kevésbé legyen tagolt és a to gyorsan mélytiilo legyen.

A banyavallalkoz6 arra torekszik, hogy a termelés soran minél Osszefiiggdbb vizfeliiletek
jojjenek létre, természetesen a védotavolsagok betartdsa mellett. A termelés befejezését
kovetden 1 db t6 marad vissza a teriileten. A véddtavolsagok betartdsa mellett a legoptimalisabb
végallapot kialakitasa a cél, vagyis minél nagyobb 0sszefiiggd tofeliiletek kialakitasa.

A banyato rézslijét a banyabiztonsagi kovetelményeknek megfelelden kell kialakitani (a part ne
omoljon be, allékony legyen) tovabba a ndvényzet megtelepedését biztositsa. A viz felett a
marado rézsti 30°, mig a viz alatti kavicsban 20°. A gyakorlati tapasztalatok szerint lett
meghatarozva a 23°o0s Onbealld rézsli, amelyet a biztonsidg novelése érdekében kell 3°-al
csokkenteni.

A talajviz és a banyatd vize kommunikal, ezaltal a t6 vizén keresztiil a talajviz elszennyezhetd.
A banyaszati tevékenység felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatasinak nyomon kovetése
céljabol banyavallalkozo 2 db monitoring kut Kialakitasat tervezi. Amint kialakul 1 ha
szabad vizfeliilet, kihelyezésre keriil egy beszintezett lapvizmérce. A banya iizemelése
soran sziikséges rendszeresen (évente két alkalommal) ellenérizni a banyaté, illetve a

monitoring kutak vizminéségét, valamint a vizszint havonkénti dokumentalasara is sor

keriil majd.

-

19. dbra: Tervezett monitoring kutak helye
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7.1.2. A banyat6 vizmindségének megovasa
A kavicskitermelés sordn felszinre keriild talajvizbdl kialakulé banyatavak vize kezdetben
tiszta, j6 mindségl, a tengervizhez hasonldan attetszd, ¢l6lények hidnydban szinte sterilnek,
¢lettelennek mondhat6. Kis id6 elteltével egy lasst, spontan benépesedési folyamatnak
lehetlink tanui. A vizben fokozatosan megjelennek elobb az egysejtii novényi és allati
szervezetek, majd a magasabb rendii ndvények, gerinctelen allatok és végiil a halak is.
A t6 természetes eutrofizalddasanak, "eloregedésének" lasst iitemét az emberi tevékenységek,
a kozvetve vagy kozvetleniil a vizbe keriilo szennyezd-anyagok, novényi tdpanyagok jelentds
mértékben felgyorsithatjdk. A talajvizzel, csapadékkal bekeriild, bemosdédd nodvényi
tapanyagok (N és P vegyiiletek) az algdk vagy egyes hindrfajok tilszaporodasat idézhetik eld,
nagyban rontva ezzel a t6 horgaszati, idiilési, strandolasi célu hasznosithatosagat. A szakszoval
"bentonikus eutrofizdlodasnak" nevezett, a hindr és az algagyepek talszaporodasaban
megnyilvanulo jelenség legerdsebben a sekélyebb, jol atvildgitott torészeken jelentkezik.
Kavicsbanyatavakon horgaszati célu halgazdalkodast eredményesen csak tigy lehet folytatni,
ha maximadlisan figyelembe vessziikk a fent jelzett specidlis vizmindségi, hidrobioldgiai
adottsagokat, tényezoket. A fiatalabb, illetve kdzépkort banyatavakra éltalaban a sziikebb
tapanyag-ellatottsag, a taplalék-szervezetek kisebb faj- és egyedszama a jellemzd, tehat a
természetes taplalékkészlet kevesebb szamu hal esetében is csak lassubb novekedést tesz
lehetové. A halak mesterséges etetése, takarmanyozasa viszont nagyon kétéli és ezért igen
meggondolando, mivel igy az eutrofizalodas, a bioldgiai produkcid "felporog", a to eloregedése
felgyorsul, a viz mindsége romlik.
Az eutrofizacid elleni kiizdelem legeredményesebb mddja a megeldzés, a ndveényi tdpanyagok
tavoltartasa a viztdl. A mar bekovetkezett eutrofizalodas gyakorlatilag szinte megfordithatatlan,
csak lassitani lehet az litemét a tovabbi tdpanyagbekeriilés megakadalyozasaval. Tiineti
kezelésként eredményes lehet néhany eléggé koltséges €s bonyolult miiszaki megoldas, igy
példaul a hindrallomanyok ritkitasa, eltdvolitasa, vagy példaul a téfenéken Osszegylilt,
tapanyagban gazdag tliledek eltavolitasa ujra kotréssal.
A kavicsbanyatavak sikeres, eredményes utohasznositdsanak egyik alapfeltétele a megfeleld
vizmindség, ami hosszabb tavon csak kellden szigorti vizmindség-védelmi intézkedések
eldirdsaval, betartatdsdval biztosithato. A  sziikséges intézkedések egy része
kavicsbanyatavanként, hasznositasi formanként valtozhat, masrésziik minden kavicsbanyato
esetében altalanos érvénytinek tekinthetd. Ilyenek példaul:

o A td "vizgylijtd" teriiletének védelme,

o mezdgazdasagi tevékenység (miitargya és novényvéddszer felhaszndlas) korlatozésa,
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o t6 korbeépitésének tilalma,

e aszennyvizkezelés €s elhelyezés biztonsagos megoldasa (csatorndzas),

e ameglévo szikkasztok, emésztogddrok felszamolasa,

e minél hosszabb beépitetlen partszakaszok biztositasa,

e parkositas, erddsités,

o atofenck feliszapolodasanak megakadalyozasa, sziikség szerinti Gjra kotras,

o illegalis szemétlerakas, szennyvizleiirités megakadalyozasa,

e intenziv hasznositasi formak korlatozasa,

e szervesanyag tartalmi meddo visszatoltése a toba szigortan tilos,

e atd partjat, amennyiben a termelést mar nem akadalyozza, azonnal be kell telepiteni a
gyorsan nOvO naddal ¢és sassal, melyek magasabb rendii florak, és jelenlétiik
akadalyozza az alga populacié burjanzésat,

e a tavat védd erddsavokkal kell korbe telepiteni, de legaldbb az uralkodd szélirannyal
(DNY, EK) szemben,

o azelkeriilhetetlen hindrosodas ellen nem célszerli a névényevo halak betelepitése (amur,
busa), mert a novényzetnek csak a zsenge részeit fogyasztjadk, a maradvany pedig
elkorhadva tijabb taptalajt szolgaltat az algisodashoz.

Az lizemelés soran a felszini és felszin alatti vizek védelme érdekében betartjak a

Kornyezetvédelmi Hatosag eldirasait.

7.1.3. Mennyiségi valtozasok

A banya teljes lemiivelése esetén a kialakuld banyato 18,6 ha szabad vizfeliiletet képvisel majd.
Kiszamitjuk a banyaszati tevékenység befejezését kovetden visszamarado té (18,6 ha) talajvizre
gyakorolt hatast.

A mennyiségi valtozasokat a meteorologiai tényezok, - csapadék és parolgas viszonyok — illetve
a talajviz mozgasa befolyasolja.

A kialakuld banyat6 szabad vizfeliiletet képvisel. A kijeldlt geohidrologiai vizsgalati idom
varhat6 vizhdztartasa a kovetkezo:

A vizsgalt teriiletre hulld csapadék évi Osszege atlagosan a miskolci csapadékmérd allomas
adatai alapjan 550-600 mm/év.

A potencidlis parolgas hazai eloszlasat tekintve a magasabb hegyvidéki teriileteken, valamint
az orszag nyugati részén jellemzok a legalacsonyabb értékek (atlagosan 600—700 mm kozott).

A déli régidkban viszont a lehetséges évi parolgas atlagos értéke meghaladja a 900 mm-t. A
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tényleges parolgas természetesen ett6l joval kisebb (atlagosan évi 450-650 mm), mivel
rendszerint nem all rendelkezésre elegendd vizmennyiség a parolgashoz. A teriileti eloszlast
alapvetden az Oceani hatds hatdrozza meg, ezért a legnagyobb évi parolgasi értékeket a
Dunantul nyugati €s délnyugati részén kaphatunk.

Az evapotranspiracio értéke hazankban 600 — 720 mm kozott valtozik.

A vizsgalt teriiletre a potencialis parolgas értékét 900 mm/év, mig az evapotranspiracio értékét
660 mm/év-nek vettiik.

A parolgasi veszteség hatasara a tavak vizszintjei csokkenek az eredeti talajvizszinthez képest.
Minél nagyobb a vizszint csokkenés, annal nagyobb a talajvizbdl torténd utanpotlodas. Amikor
a parolgasi veszteség és az utanp6tlodd hozam egyenld lesz bedll az egyensulyi allapot.
Meghatéaroztuk a végallapothoz tartozd depressziot és a hatasteriiletet. A banyaszat befejezését
kovetden 18,6 ha szabad vizfeliiletet képvisel majd.

A parolgasi veszteség:

Qp=FisGp (M%/év)
ahol
Fi: a parolgasi feliilet (m?)

gp: a fajlagos parolgési veszteség (m/év)

e g dnT A nyilt vizfeliilet
A1 IZ ‘Zij; elh:),letrol Erintetlen dllapotban kialakulasaval
banyato SPATOBO a teriiletrdl elparolgo keletkezo
vizmennyiség , . . 3¢ irolodstobblet
(M¥e) vizmennyiség (m>/év) parolgdstobble
(Qp)(M¥ev)
végallapotban kialakulo
banyaté (18,6 ha) 65 100 44 640 20 460

O. tablazat: A vizfeliiletérdl elparolgo vizmennyiség és a nyilt vizfeliilet dltal okozott

tobbletparolgas értéke

Meghatarozzuk az utanp6tlédo hozamot:

Q=g K

ahol
K: a banyato kertilete (m)
Qu: a toba a talajvizbdl utanpotlodd hozam
g=Fv
ahol

q: a fajlagos utanp6tlodé hozam (m®/s/m)

52




F: egységnyi aramlasi feliilet
v: aramlasi sebesség (m/s)
Darcy torvényét alkalmazva (v=k " I):
g=F v=F k' I=h k- dh/dx [1]
ahol
k: a viztarolé réteg atlagos szivargasi tényezdje (m/s) (4,12 *10°m/s)
I: hidraulikus esés (3 %o)
h: az egységnyi dramlési feliilet megegyezik egy adott pontban vett vizoszlop
magasaggal (m)

Integralunk:

Jq-dx=[k-h-dh
Az integralasi hatarok: x1: 0
Xz: a tavolhatas R (m)

H: az érintetlen talajvizszint a tdvolhatds hataran (m)

ho: az adott t6 vizszintje (m)

ny.v.sz R

v

tO Vizsz.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
e e

R B .-.-.-.-.-.-$ﬁ.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-5.-—5.-— ;;;; S

20. abra: Depresszios tavolhatas

A fajlagos hozamot kifejezve a kovetkezot kapjuk:

=k (H>-he?)/2 R

Mivel egyensulyi allapotban Qu = Qp, ezért ki tudjuk szamolni a parolgasi veszteség miatt

bekovetkezd vizszintsiillyedés értékét.
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A talajvizszint siillyedés:

s= H — ho (M)
banyato s (m) H
végallapothoz tartoz6 banyaté (18,6 ha) 019 |

10. tablazar: Talajvizszint siillyedés mértéke

A banyagddorben a viz a tehetetlenségénél fogva gyakorlatilag vizszintes sikban all be, tehat a
tavak teriiletén a vizszint csokkenése sem lesz egyforma. A talajvizaramlassal ellentétes oldalon
(E — ENy) lesz a legnagyobb, mig a talajvizaramlas iranyaban (D — DK) lesz a legkisebb.

A kovetkez6 tablazatban foglaljuk 6ssze a talajvizszint siillyedés értékeit.

irdany s (m) H
E - ENy 0,34
K — EK, Ny - DNy 0,19
D - DK 0,04

11. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke kiilonbozd iranyokban

Meghatarozzuk a vizszintsiillyedésekhez tartozo tavolhatasokat. Ehhez az [1] egyenletet
hasznaljuk fel, amibdl a valtozok szétvalasztdsa és h=ho és h, x=0 és x kozotti hatarok
behelyettesitése utan kapjuk, hogy

1 h? —h?

X =
“ k 2

Amibdl a depresszios gorbe egyenlete a kovetkezd:

h= 2—qx+h§

Ebbdl konnyen meghatarozhato a vizszintsiillyedésekhez tartozo tavolhatas, melynek kapott

értekeit a kovetkezo tdblazatok mutatjak:

irdny R (m)
E - ENy 421
K — EK, Ny - DNy 385
D - DK 332

12. tablazat: Tavolhatdis mértéke a banydszati tevékenység befejezését kivetien
A banyaszati tevékenység a szamitott talajvizszint siillyedéssel jar. A tavolhatas mértékeét
a 21. szdmii dbra szemlélteti. E — ENy-i iranyban lesz a legnagyobb a tavolhatas (421 m) és a
talajvizszint siillyedés mértéke, mig a talajvizaramléds irdnydban D — DK-i irdnyba lesz a
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legkisebb minddssze 332 m. A vizszintcsokkenés elhanyagolhatd, igy a lakossagot nem érinti

karosan a banyat6 kialakulasa.

A t6 hatasteriilete nem érint iizemelo ivovizbazist.

21. abra: A tavolhatds mértéke

7.1.4. A vizeket (kiilonosen a felszin alatti vizeket) éré hatasok (nyilt vizfeliilet
létrehozasa) kovetkeztében a vizek — a vizgyiijté-gazdilkodas egyes szabalyairol
sz6l0 kormanyrendelet szerinti vizgyiijt6-gazdalkodasi meghatarozott -
allapotaban bekovetkezé valtozas értékelése

A banyaszati tevékenység soran nem varhat6 a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlésa.

Gyakorlatilag a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlésa csak havéria esetén

kovetkezhet be. A banyavallalkoz6 mas banyéiban eddig nem tortént havaria esemény és az

eloirasok  Dbetartdsaval, valamint gondos munkavégzéssel a havaria események
bekovetkezésének lehetdsége minimalisra csokkenthetd, ezaltal a felszin alatti viztest kémiai
allapotanak romlasa megel6zhetd.

A sekély porozus viztest esetében az illegalis vizkivételek teszik kockazatossé a jo6 mennyiségi

allapot fenntarthatosagat. A vizsgalt viztest a felszin alatti viztestek kémiai allapotanak

mindsitése alapjan j6 mindségi.
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,»A felszin alatti vizek mennyiségi allapotara a terhelést a kozvetlen és kozvetett vizkivételek
jelentik. A hajtéerdk azonositasat és a kozvetlen intézkedések megfogalmazasat nehézz¢ teszi,
hogy nagyon sok az engedélyezetlen vizkivétel, amelyek mennyiségét csak becsiilni lehet. A
vizkivételek, vizatvezetések korlatozasa, mint a tilhasznalatok megakadalyozasanak direkt
eszkoze, hatékonyan kiegészitheto a vizigényeket csokkentd intézkedésekkel (6sszefoglaldan a
vizigény-gazdalkodas elemeivel: 8. - 11. intézkedési csomagok). A vizigények kezelése
hatékonyabb lehet, mint a vizkivétel korlatozdsa, mivel ezaltal takarékosabb vizhasznalat,
fejlesztés valosulhat meg, ezért a vizigénykezelési intézkedések megeldzik a vizkivétel
korlatozasat. A 8. intézkedési csomag, amely kiilonbozé miiszaki, technologiai, muvelési
eszk0zok fejlesztésével, modositasaval viztakarékos, hatékony megoldasokat eredményez az
0nt6zés, az ipar, az energiatermelés és a haztartasok/kozmiives vizellatas tertiletén. 9. 10. és 11.
intézkedési csomagok, amelyek a vizhasznalatok koltségeinek meghatarozasaval és aranyos
érvényesitésével a vizigények csokkentésére 0sztonzi a lakossdgi vizi szolgaltatast igénybe
vevoket, az ipari és a mezdgazdasagi vizhasznalatokat.”

A banyavallalkoz6 mindent megtesz annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a felszin alatti

viztest kémiai €s mennyiségi terhelése.

7.1.5. A-—felszin alatti - viztestekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérésének terv
szerinti iitemezése, a tervezett banyanyitas kovetkeztében létrejovo nyilt vizfeliilet
a viztestekre meghatarozott célkitiizés elérésére gyakorolt hatasa, a varhaté
kornyezeti hatasok becslése és értékelése
A Vizgazdalkodasi Tervben meghatarozott kornyezeti célkitiizések a kovetkezok felszin alatti
vizek esetén:
> A jo mennyiségi allapot (amikor a felszin alatti vizkészletek hasznositdsa nem okoz
tartds vizszintsiillyedést, sem a felszin alatti vizektdl fiiggd vizesélohelyek karosodasat)
» A j6 kémiai allapot (ha szennyezések eld is fordulnak, azok nem veszélyeztetnek
ivovizkivételt, egyéb vizhasznalatokat, illetve felszin alatti vizektol fliggd vizfolyasokat
¢s szarazfoldi 0koszisztémakat).
A fenti altalanos célkitlizésektdl, a megvalosithatosag értékelése alapjan és/vagy az tUn.
aranytalan koltség igazolasa esetén el lehet térni. Ezt jol megalapozott miiszaki, természeti,
tarsadalmi és gazdasagi indokokkal kell alatdmasztani. A 2015-0s hatarid6 kitolhatod, masrészt

a célkitlizések enyhébbek is lehetnek, mint a jo allapot, illetve jo potencidl kdvetelményei.
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A viztestek jo mennyiségi dallapotanak elérése:

A felszin alatti 15 viztest koziil 8 j6 mennyiségi allapoti. A tervezett beruhazas altal érintett
sp.2.8.1. sekély porozus viztest is j0 mennyiségi allapoti. A sekély porozus viztest esetében
az illegalis vizkivételek teszik kockazatossa a jo6 mennyiségi allapot fenntarthatosagat.

A banyavallalkoz6 mindent megtesz annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a felszin alatti
viztest kémiai €s mennyiségi terhelése.

A jo kémiai dallapot elérése:

A banyaszati tevékenység soran nem varhato a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlasa.
Gyakorlatilag a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romldsa csak havaria esetén
kovetkezhet be. Az eldirdsok betartasaval, valamint gondos munkavégzéssel a havaria
események bekdvetkezésének lehetdsége minimalisra csdkkenthetd, ezaltal a felszin alatti
viztest kémiai allapotanak romlasa megel6zhetd. A tervezett beruhazas altal érintett
sp.2.8.1. sekély porozus viztest j6 kémiai allapotu.

A felszin alatti viztestek gyenge allapotat csaknem teljes mértékben a telepiilési ¢€s
mezdgazdasagi terhelésbol szarmazé diffiz nitrat szennyezés okozza.

A banyavallalkoz6 mindent megtesz annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a felszin alatti
viztest kémiai €s mennyiségi terhelése.

Ennek a kornyezeti célkitiizésnek az elérését a banya nyitasa nem befolyasolja.

7.1.6. Az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet-, vagy
tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa
A tervezett banyatelek és tdgabb kornyezete nem 4ll természetvédelmi oltalom alatt, nem része

a Natura 2000 halézatnak és az Orszdgos Okologiai Halozatnak.

7.1.7. A kornyezetkarosodas elkeriilésének, mérséklésének lehetoségei

e A talajviz és a banyatd vize kommunikal, ezéltal a t6 vizén keresztiil a talajviz
elszennyezhet6. Az lizemelés soran bekovetkezé havaria helyzet okozhatja a banyatd
vizének elszennyezését, de ez megfeleld ovintézkedések betartasaval megeldzhetd.

e A banydban ilizemeld gépek miikodéséhez sziikséges ilizemanyag tarolasa nem a
banyaudvaron torténik. A gépek esetleges javitdsi munkait a konténerek mellett kijelolt

helyen megfelel6 ovintézkedések betartasa mellett kell végzik majd.
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e A tevékenység végzése soran szennyezO anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén
megfeleld miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: helyszini karbantartas esetén olajfogé talcat
alkalmaznak).

e A teriilet csapadékviz elvezetését ugy oldjak meg, hogy a védd fedorétegtél megfosztott
kavicsterasz ne szennyezOodhessen.

7.1.8. A vizsgalt tevékenység ipari és természeti katasztrofaknak valo kitettsége
A veszélyes tevékenységekben jelen 1€vo veszélyes anyagok taroldsa, gyartasa ¢és hasznalata
magaban hordozza a sulyos balesetek bekovetkezésének kockazatat.
Iparbiztonsagi szempontbdl az emberi €letet és egészséget, a kdrnyezetet és az anyagi javakat,
valamint a létfontossagu rendszereket és azok egyes elemeit veszélyeztetd civilizacios
katasztrofak, sulyos balesetek €s mas események azon fajtai értékelhetok, amelyek a
katasztroéfavédelmi torvény szempontjabol a ,,veszélyes tevékenységekkel”, a ,,veszélyes aru
szallitassal” kapcsolatosan, vagy a létfontossagli rendszerek és létesitmények szabalyozas
hatalya ald tartozd ,,létfontossaglii rendszerelmeket” érintéen kovetkeznek be. A veszélyes
tevékenységek a katasztrofavédelmi torvény 3. §. 31. pontja alkalmazédsaban ,,olyan, veszélyes
anyagok jelenlétében végzett tevékenység, amely ellendrizhetetlenné valdsa esetén tomeges
méretekben veszélyeztetheti, illetve karosithatja az emberi egészséget, a kornyezetet, az élet-
¢s vagyonbiztonsagot.” [2] A veszélyes tevékenységek (mint helyhez kotott telephelyeket)
iparbiztonsagi szempontbodl alapvetden a kovetkezoképpen osztalyozhatdk:

— a veszélyes anyaggal ¢s aruval foglalkozo tevékenységek;

— a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek;

— a sugarz6 anyagokkal foglalkozo tevékenységek;

— a banyaszati veszélyes tevékenységek.

A banydszati veszélyes tevékenységek a kovetkezok:

1. béanydszati tevékenységek
2. banyaszati veszélyes hulladék tarolok
3. banyaszati hulladéktarold 1étesitmények

A vizsgalt banya teriiletén nem tarolnak tizemanyagot ¢s veszélyes hulladékot sem. A teriileten

a lakossag ¢€letét és egészségét veszélyeztetd tevékenységet nem végeznek. Ipari katasztrotat a

banya nem tud okozni.

A vizsgalt banya kdrnyezetében kavicsbanyak, mezdgazdasagi teriiletek talalhatok.

58



Természeti katasztrofak
A telephely veszélyeztetettségét a veszélytipusok kistajra jellemzd besorolasokbdl irjuk le.

Forrds: Szabo Jozsef, Loki Jozsef, Toth Csaba, Szabo Gergely: Természeti veszélyek
Magyarorszagon; Foldrajzi Ertesité 2007. LVI. évf. 1-2 fiizet, pp. 15-317.

A természeti katasztrofakat a kovetkezo tablazatban foglaltuk 6ssze:

Természeti katasztrofak

Veszélytipusok kockazatanak fokozatai €s térképi megjelenitésiik (csak az els6 négy kategoria

jelolését adjuk, meg, mivel ez jellemz0 a vizsgalt teriiletre):

E 1' E 5' 1. jelentéktelen
]2 6. 2. kismértékii
- 3. T, 3. kozepes

4. sulyos

B 4. v 8.

Foldrengés

A Kapat-medence nem tartozik a Fold jelent6s szeizmicitasu teriiletei kozé, és a medence
belsejében a peremvidékekhez (Bécsi-medence, Karpatalja DK-i Karpat-kanyar, Dinaridak) képest
is kisebb a jelent6s kart okozo foldrengések veszélye. Ennek mértékét jellemzi, hogy a foldrengések
elleni védekezés jelenlegi leghatékonyabb eszkoze, a rengésalld épitmények emelése
tekintetében nincsenek altalanos jogszabalyi el6irasok. Csupan az atomerémiivek é a radioaktiv
hulladék elhelyezését szolgalo 1étesitmények épitését megelézéen kotelezéek a szeizmicitasi
vizsgalatok. Karokat okozo rengések ugyan el6fordulnak, de a komoly veszteséget okozok
meglehetdsen ritkak. A 20. szazadban pl. 6sszesen négy alkalommal fordult el6 a 12 fokozata

EMS skalan (a Mercalli-Cancani-Sieberg féle skala ma hasznalt tokéletesitett valtozata) VII., ill.
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VIII. intenzitasi fokot eléré foldmozgas (Kecskemét 1911, Eger 1925, Dunaharaszti 1956,
Berhida 1985). Mivel ilyenek a korabbi szazadokban is voltak (Komaromban 1763-ban pl. IX.
fokozata, tobb, mint 60 halalos aldozattal), a potencialis foldrengés-veszélyeztetettség

meghatarozasa nem felesleges.

vizsgalt tegriilet

2 4 /3
Vi v 7,
4 7
y 7

22. abra: Foldrengések veszélye a vizsgalt teriileten

A telephelyen és kornyezetében a foldrengések veszélye kismértékii.

Felszinmozgasok
A tomegmozgasokbdl eredd természeti Veszélyek az arvizhez ¢és belvizhez viszonyitva

nagyjabol forditott teriileti elrendez6dést mutatnak.
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23. dbra: A felszinmozgdsok veszélye a vizsgdlt teriileten

A telephelyen és kornyezetében a felszinmozgasok veszélye kismértékii.

Szélerozio

A szél felszinalakité tevékenysége soran elsésorban a talaj, mint az egyik legfontosabb
természeti eréforras karosodik, de a levegébe keriilé kozetszemcsék az élovilagra is hatassal
vannak. A deflacios teriileteken a novények gyokerének felszinre Keriilése, az akkumulacios
teriileteken a becsapodo (homokverés) és felhalmozodd szemcsék a novényzet pusztulasahoz
vezetnek. A széler6zidobol szarmazo por rontja a levegé mindségét és ezaltal karos hatassal van az
emberi egészségre. AElenlegi éghajlati koriilmények kzott hazankban a szélerozio veszélyével csak
a novényzettel kelléen nem védett szaraz felszineken kell szamolni. Ez elsésorban tavasszal, a
vegetacios 1doszak kezdetén fordul eld, amikor a szél ereje a szdraz felszin kozelében
meghaladja a kritikus indité sebességet. Széler6zi6 az 6szi iddszakban is megfigyelhetd, de a
jelentGsége, ill. kartétele a tavaszi id6északéhoz viszonyitva elhanyagolhato. Télen, ha nem védi

vastag hotakaro a felszint, az 6sszel felszantott p arcellakon jelentés szélerdzios karok varhatok.
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24. dbra: A szélerozio veszélye a vizsgalt teriileten

A telephelyen és kornyezetében a szélerdzié veszélye kismértékii, de alacsonyabb
szélerozid-veszélyességi fokozatba tartozik a kistaj tobb mint 25 %-a.

Arviz

Az arvizveszélyességi térkép négy fokozatli beosztasa az orszagos kiillonbségeket tiikrozi, mivel
azonban arvizveszélyességiink természeti alapjai orszagunkat nemzetkozi Osszehasonlitdsban
is a kiemelten veszélyes teriiletek kozé soroljak, igy a térképen jelzett legmagasabb fokozat

nemcsak hazai viszonylatban jelez kiemelked6 veszélyességet.
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25. dbra: Arviz veszélye a vizsgilt teriileten

A telephelyen és kornyezetében az arviz veszélye jelentéktelen, de a Kistaj egyes részeit az

atlagosnal joval nagyobb arvizveszély fenyegeti.
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Klimakockazat értékelése

Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositisa

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén a
projekt tervezett miikbdése legalabb 15 év?

NEM

2. A projekt megvaldsitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (ld. 4. rész)

NEM

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzb&ket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

NEM

4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
elGallitott termékeknek vagy szolgdltatasoknak? Ide tartoznak az 4arviz, belviz,
es@vizelvezetés, ivoviz és csatornaviz hdlézatok, h(itéviz stb. és ezekhez kapcsolédd
infrastruktidra, valamint az ezektdl fliggd termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt Gizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartdsa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus)
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

NEM

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az idéjaras valtozékonysdga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idGjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megljulé energia potencial valtozdsa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében stb.)

NEM

6. A projekt dltal elédllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét
befolydsolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggenek-e mas kézbensé termékektél vagy
szolgdltatdsoktdl, amelyek aradt vagy mennyiségét befolyasolhatjdk éghajlati paraméterek
vagy idGjardsi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

NEM

7. A projekt szdllitasi utvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)?

NEM

8. A projekt Uzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kilondsképpen ki van-e téve
hémérsékleti stressznek vagy szélsGséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 épuletekben, vagy kint dolgozik)?

IGEN

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy
éghajlat? (pl. épuletek hiitése és fiitése stb.)

NEM

13. tablazat: Ellenorzd lista az éghajlatvaltozas dltal befolydsolt projektek azonositdsdara

A beruhazas tervezett idotartama kb. 11 év.

A projekt érzékenységének eldzetes vizsgalata
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Jelmagyarazat: a — alacsony, k — kézepes, m — magas érzékenység az éghajlati paraméterekre

14. tablazat: A projekt érzékenységének elozetes vizsgalata
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A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

15. tablazat: A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

16. tablazat: Valosziniiségek értékelés

Kockazatok kategorizalasa

17. tablazat: Kockazatok kategorizaldsa

67



Osszességében megallapithatd, hogy jelen projekt nem jarul hozza a klimavaltozashoz, és nem
kifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta szélsdséges iddjarasi viszonyaival szemben.

A teriilet nem belviz vagy arviz veszélyes, nem jellemzdek az extrém viharok. Nyari idészakban
a hoség jelenti a legnagyobb hatast a dolgozok szdmadra, azonban a tevékenységet ez sem

befolyésolja jelentdsen.

Teendok extrém iddjarasi viszonyok esetén
Extram id6jaras (vihar zéporesO stb.) esetén a banyailizemben a banyaszati munkalatok

szlinetelnek.

» A vihar el6tt a telepvezetd utasitast ad a munkavégzés ledllitasara.

» A mobil gépek és eszkozok (kotrd, homlokrakodo, kotrohajo stb.) védett helyen
keriilnek leallitasra.

» A dolgozok a meleged6ben varjak meg a vihar elvonulasat.

» A vihar elvonulasat kdvetden a banyavezetd felméri a telep helyzetét és utasitast ad az
esetleges karok (ut elmosasa, rézstiomlas, cstszasveszélyes allapot stb.) azonnali
elharitasara.

» A rendellenes allapot megsziintetését kovetéen a telepen az lizemi tevékenység

megkezdhetd.

A klimakockazat-becslés elkészitésének alapja és a felhasznalt dokumentaciok

A klimakockazat értékelés elkészitésé¢hez az alabbi dokumentéciok keriiltek felhasznalésra:
> Utmutat6 projektek klima kockazatanak becsléséhez és csokkentéséhez
» Részletes klimakockazati modszertan
> Klimakockazati Utmutatd

A megjelolt dokumentumok elérésének a helye https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-

projektekklimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez#

7.1.9. A lakossagot éré kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi
allapotara gyakorolt rovid és hosszu tavu hatasok ismertetése

Vizvédelmi szempontbol megallapithatjuk, hogy a banya kornyezetében talalhato6 telepiiléseken
€10k egészségére a tevékenység kockazatot nem jelent, sem rovid sem hosszl tdvon. A lakossag
egészségi allapota a banya hatasai miatt sem rovid, sem hosszl tdvon nem romlik, egészségligyi

kockazatot nem jelent a tevékenység.
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7.1.10. Kérnyezetvédelmi intézkedések

7.1.10.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megeldzo,
kompenzalo, illetve elhdrito intézkedések

A termelés soran uj, vagy teljesen felgjitott gépeket hasznalnak. A banyaszati tevékenységhez
hasznalt gépek tarolasa, karbantartidsa, rendszeres iizemanyag feltdltése csak banyaudvaron
kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat, gépek javitasat,
lizemanyag toltését igy végzik, hogy annak soran talaj illetve vizszennyezés ne kovetkezzen
be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény bekovetkezésekor a
szennyezést azonnal megsziintetik.

A bényaszati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartdsdval a szennyezés elkeriilhetd:

» A banydban iizemel6 gépek ilizemszerti karbantartdsat rendszeresen sziikséges
elvégezni.

» A fejté-, rakodo- és szallitd jarmivek csak megfeleld miiszaki allapotuak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevd allapotban lehetnek.

» Rakodogép, part mentén kocsi, forgo-felsévazas jovesztogép banyatoba borulésa:
Géphiba, vagy a banyatd peremének biztonsagi hatarvonalon beliili megkdzelitése
esetén a munkagépek a banyatoba borulhatnak. Azonnal emeldgépet kell rendelni, és
a munkagép kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az lizemzavar
nem hatdsagi vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késlelteté akadalya.

A felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén kovetkezhet be.
Havaria esetén a kovetkezd intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségii olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén

szennyezOdhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

Olajszennyezés szabad vizfelileten

e A szennyezd forrast azonnal meg kell sziintetni.
o A vizfeliiletre kertilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizéacios terv szerint.
e A viz felszinén 0sz0 olajat perlittel fel kell itatni.

e A szennyezett perlitet le kell f616zni.
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e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe 6ssze kell
gyljteni.
e A szennyezett anyagot a kdrmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtéhelyre kell

szallitani.

7.1.10.2. A kérnyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység
folytatdsa sordan

A banyaszati tevékenység hatasanak vizsgalatara amint 1étrejon egy hektarnyi szabad vizfeliilet,
azonnal kihelyeznek egy (beszintezett) lapvizmércét. A lapvizmércét hetente azonos
iddpontban fogjak leolvasni. A banyatobol évente két alkalommal (II1.- IV. hé és VIIL-IX. ho)
fognak vizmintat venni és azt akredidalt vizsgalati laboratoriumban vizsgaltatjdk meg. Ezen
kiviil banyavallalkozé 2 db monitoringkut kialakitdsat is tervezi a tevékenység megkezdése
utan. A monitoring kutakbol is évente két alkalommal fognak vizmintat venni laboratériumi

vizsgalat céljabol.

7.1.10.3. Az utéellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kévetden
A tevékenység felhagyasat kovetden a vizsgalt teriileten banyatdé marad vissza. A tavat joléti
horgasztoként lehet hasznositani. A t6 vizminOsége a felhagyast kovetden is rendszeresen

ellendrzésre keriil majd.

7.1.10.4. A felhaszndlt adatok forrdsa, a tanulmdny ésszedllitdsahoz sziikséges
informdciékkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansdgok

A dokumentéacioban ismertetett talajvizkutak vizallas, csapadék, homérséklet és parolgasi
viszonyainak bemutatasara az Orszagos Meteoroldgia Szolgalat, illetve a Vizrajzi Evkonyvek
adatait hasznaltuk fel.

Mivel a meteorologiai allomas néhdny km tavolsdgban taldlhatdo a béanyateriilettdl, ezért
természetesen nem teljes mértékben a vizsgalt teriilet meteorologiai viszonyait tiikrozi.

Természetesen az eltérés teljesen elenyészd lehet
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7.2. LevegOszennyezés

7.2.1. A levego alapallapota, eldirt hatarértékek
A ,Hejészalonta I.- kavics és agyag” védnevii banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében,
Hejoszalonta kozség kiilteriiletén helyezkedik el, a telepiiléstél DNy-i irdnyban.
A vizsgalt teriilet 1égszennyezettségi viszonyainak megitéléséhez az  Orszagos
Légszennyezettségi Mérohalozat adatbazisat hasznaltuk fel, mivel a vizsgalt teriilet kdzelében
nincs immisszidés méréhalozat. A legkdzelebbi mérdpont, ahol NO,, mérésére sor kertilt:
Tiszaujvaros, mely 14,0 km-re talalhato a vizsgalt teriilettdl. A 1égszennyez6 anyagok értékei
a 24 oras atlagok alapjan 2020.01.01-2020.12.31.:

e NO2 15,99 pug/m?
A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérdl szol — Hejoszalonta a 10. zonacsoportba tartoznak:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szém-monoxid | Szilard (PMaio) Benzol H
F F F E F |

18. tablazat: Légszennyezettségi agglomerdcio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.
A vizsgalat készitésénél a kdrnyezeti levegd egészségiigyi kdovetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1€gszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold rendelet hatarértékeit vettilk figyelembe.
Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép ¢és szallitd jarmiivek miikodése soran kibocsatott kipufogdgazokban 1évd

légszennyezd anyagok koziil az aldbbiak a meghatarozoak:

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m°) Veszélyességi
anyag 16ras | 246ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek H
Nitrogén-dioxid 100 85 40 I1.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 Il.
Szall6 por (PM 10) - 50 40 .

19. tablazat: A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei
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7.2.2. Légszennyez6 forrasok
A banya mivelése soran az alabbi technoldgiai folyamatok okozhatnak 1égszennyezést:
o G¢épi jovesztés, fedd- és haszonanyag dozerolasa:
a, porképzddés
b, munkagépek 1égszennyezdanyag kibocsatasa
e Rakodas, szallitas:
a, a felrakott anyag apr6z6dasabol adodo porszennyezés
b. rakodogép és szallitd jarmi 1égszennyezOanyag kibocsatasa (nem a
banyateriileten torténik)

Fedo- és meddoanvag dozerolasa

A haszonanyag szabadda tételéhez a humusz és a medddanyagok letakaritdsa sziikséges. E
miiveletek soran az anyagok foldnedves volta miatt kisebb porképzddés varhato. A keletkezett
por azonban nem terjed tl a banyatelek hataran. Hasonlo kiilfejtésii banyakban végzett tilepedd
por mérések tapasztalatai alapjan e mivelet hatasa nem okoz egészségiligyi hatarértéket
meghalado terhelést a banyatelekhez kozelesd telepiiléseken.

Gépi jovesztés

A kavics termelés viz aloli kotrassal torténik, igy porképzddéssel nem szamolhatunk.

Rakodas, szallitas

A bényateriileten beliil a rakodéas egy darab rakodogéppel torténik, a belsd szallitast kiilsé
véllalkozok 24 t teherbirdsu gépkocsival végzik. Az osztalyozatlan termelvény elszallitasa
gépkocsival torténik a felhasznalds helyére. A szallitdsi forgalom valtozo6. A mivelet
porképzddéssel jar a banyatelken beliil, az orszdgos kozuthaldézaton a szallitdjarmiivek
kipufogod gaza terheli a kornyezeti levegot. A forras jellege teriileti/vonalforras/.

A szallitojarmiivek esetén esetében a kipufogdgazok légszennyezd hatasat vettiik figyelembe.
Az emissziot a KTI altal kozreadott fajlagos kibocsatasi faktorok segitségével lehet
meghatarozni a 2007. évi adatok alapjan. A varhaté immisszidt a szabvanyositott terjedési
modellek alapjan szamoltuk. A figyelembe vehet6 1€gszennyez6 anyagok koziil nem sziikséges
valamennyivel elvégezni a szamitasokat, csak azzal az eggyel, amelynek a vonatkozo
immisszios hatarértéke a legkisebb, és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a
terjedési, higulasi paraméterek azonosak.

Szamszeriien kifejezve En/ln=maximalis. Erre az anyagra szamitott ,,megfelel6”
levegdmindséget biztositd tavolsagon tul, a tobbi szennyezdanyag koncentracidja sem 1épheti

tal a hatarértéket.
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A hatésteriilet meghatarozasanal erre a tényre hivatkoztunk. Az altaldnos tapasztalati értékekbol
lathatod, hogy a ,kritikus” szennyezd a mitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez

elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

7.2.3. Emisszio terjedése, levegominoségre gyakorolt hatasa, hatasteriilet

7.2.3.1. A banya hatdsa a levegomindségre

A kiilfejtést  banyak megnyitdsanak, miivelésének kornyezeti levegdére gyakorolt
hatasfolyamatai a kovetkezok szerint rogzithetok:

A banya miikodésének kozvetlen hatdsaként tartds kornyezeti levegdmindség romlast okozhat
a hatasteriileten beliil a gépi jovesztés, fedd és haszonanyag ddzerolds, rakodas, szallitas,
valamint a torés-osztalyozas soran a keletkezd szilard szennyezd anyag (szallo és iilepedd por),
valamint a belsd¢égésii motorok altal kibocsatott kipufogdgazok.

Kozvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt elszallitd gépjarmiivek emisszidja a banyatol
tavolabb a szallitasi utvonal mentén.

Balesetbdl, havaria helyzetbdl adodo rendkiviili 1€gszennyezés kdzvetlen hatasaként 1éphet fel
még atmeneti levegOmindség romlas. Ennek bekovetkezése csak kis szdzalékban
prognosztizdlhatd, a4m még igy is elmondhatd, hogy kozeli telepiilés kornyezeti
levegémindségét szamottevoen nem befolydsolna az esemény. Az esetleges ilyen események
elkertilése érdekében a banya teriiletén gépeket tartdsan nem tarolnak, tizemanyagot pedig csak
a gépek lizemanyagtartdlyaiban tartanak.

A banya miivelése és az egyéb jarulékos miiveletek okozta levegbterhelés hatotényezdiként és
a hatasok mindsitésénél a jovesztés, szallitds soran a bels6égésli motorok altal kibocsatott

kipufogdgazokban talalhatdé egyes légszennyezd anyagokat az aldbbiak szerint vettiik

figyelembe.
e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
e nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
e szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitas, torés-osztalyozas

o

7.2.3.2. Mindsités alapja
A banyamiivelés technologidja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1égszennyezd hatotényezdként a
kdrnyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd

mindségére gyakorolt hatas elbiralasahoz a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi
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szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegdémindség valtozas prognosztizadlhatdo a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az elobbi rendelet a hatésteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
diffuz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhaté meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

7.2.3.3. Banyagépek emisszidja a termelés és a tavak visszatioltése sordn
A banyavallalkozo6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:

» 1db1dbRohr K-110R tipust parti vedersoros kotro (elektromos)

» 1db VOLVO L150 H homlokrakodé (198 kW)
A fent felsorolt gépek tipusa még valtozhat, hiszen jelenleg még ez tervezési fazisban van.
Osztalyozasra nem Keriil sor a technoldgia soran, a haszonanyagot banyanyers allapotban
értekesitik.
A banyatelken talalhaté homlokrakodok koéziil nem mindegyik tizemel majd a termelés soran.
A visszatOltésre igy ezen homlokrakodok koziil tovabbi kett6t hasznalnak majd.
A haszonanyag miivelése és elszallitdsa kozben a kiilonbozd gépek miitkodése 1égszennyezd
anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miiszeres mérését csak nagy
bizonytalansaggal ¢€s jelentds koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:
e A meteorologiai paraméterek esetlegessége
e A forrasok jellemzoinek a mintavételezés iddszakaban el6forduld megvaltozasa.
A banyaszati tevékenység egyes technoldgiai fazisaiban hat6 légszennyez6 forrasok kibocsatasi
jellemzdi (pl.: hordozogazok térfogatdrama, homérséklete, aramlasi sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszio intenzitasa) viszonylag nagyobb pontossiaggal megadhatd. Mindezek
figyelembevételével a banyaban miitkddd berendezése 1égszennyezd hatasat a konkrét forrasok
emisszios jellemz6i és a banya kornyezetében kialakuld meteorologiai paraméterek alapjan

transzmisszios szamitasokkal hataroztuk meg.
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A termelést és rakodast végzd gépeket meghajtdé diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd
jarmuveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszios szamitasok soran.
A homlokrakodé dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

H . Emisszi6 [g/kWh H
Szakirodalom CH ) NOx Korom SO, |
[2] - 16,0 50 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 :
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 :
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 09 |

20. tablazat. Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogocsovének atmérdje: 100 mm

» A gépek kipufogocsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hdmérséklete: 250 °C
» Filstgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezd: 1,05
A szamitas soran a homlokrakod6 névleges teljesitményének (198 kW) 80%-at alkalmazzuk.
A 158 kW teljesitmény és a 20. tabldazatban 1év0 atlagértékek alapjan a hosszatdvu, nappali
kibocsatasok:
» CH =94 mgls
» CO =708 mg/s
» NOx =399 mg/s
» S0, =43 mgls
» PMio =14 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) els6sorban a hely és
az 1d6 fiiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NOx.
A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilkk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgéltat. A transzmisszids szamitdsok eredményeit az iizemeld
gépek helyétél és a banyatelepre vezetd Ut koézépvonalatdl kiindulva mért tavolsag

fiiggvényében a 21. tablazat és a 26.-27. szamu abrakon mutatjuk be.
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Levegdszennyezés a banyagépektdl mért Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]

(6{0) CH | NOz | NOy | SO, | PMy Tavolsig CO | CH | NO; | NOx | SOz | PMy
pg/m® | pg/m® | ug/m® | ug/m® | ug/m? | pg/m? ug/m?® | pg/m? | ug/m® | ng/m? | pg/m? | pg/m?
56,38 10,83 | 2,62 | 3,61 | 0,66 | 0,37 50 45,11 8,66 | 2,10 | 2,89 | 0,53 | 0,30
36,27 | 7,58 | 1,45 | 1,99 | 0,36 | 0,26 100 29,02 | 6,06 | 1,16 | 1,59 | 0,29 | 0,21
19,34 | 4,05 | 0,9 | 1,32 | 0,24 | 0,15 150 15,48 | 3,24 | 0,77 | 1,06 | 0,19 | 0,12
10,39 | 2,27 | 0,51 | 0,70 | 0,23 | 0,09 200 831|182 | 041 | 0,56 | 0,10 | 0,07
6,04 | 1,26 | 0,23 | 0,31 | 0,06 | 0,06 250 483 | 1,01 0,18 | 0,25 | 0,04 | 0,05
401 | 0,86 | 0,17 | 0,24 | 0,04 | 0,04 300 3,21 0,69 | 0,14 | 0,19 | 0,03 | 0,04
2,78 | 0,62 | 0,13 | 0,17 | 0,03 | 0,04 350 2,22 | 0,49 | 0,10 | 0,24 | 0,03 | 0,03
194 | 046 | 0,09 | 0,14 | 0,03 | 0,03 400 1,56 | 0,37 | 0,07 | 0,11 | 0,02 | 0,02
1,46 | 0,30 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,03 450 1,17 | 0,24 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02
1,04 | 0,21 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02 500 0,83 | 0,17 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,01
0,81 | 0,15 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,02 550 0,65 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01
0,65 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 600 0,52 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00
0,56 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 650 0,44 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00
0,48 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01 700 0,38 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00

21. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a termelés helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]

Immisszios koncentraciok
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26. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld berendezéseitol mért tavolsdg fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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21. abra: Levegd szennyezés a banya kitermeld berendezéseitél mért tavolsdg fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [szélcsendes])

Az abrak (26.-27. szamur) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétdl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és c) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
r 3
Termelést NO2 Mmax. érték (pg/m ) 2,62 2,62 2,62
L NO: értéke a hatasteriilet
végzo . 3 10,0 16,80 2,096
berendezések meghatarozasahoz (ug/m®)
Hatastertilet (m) 0 0 72

22. tablazat: A NO; hatdsteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
Lo 3
Termelést CcO max. érték (ug{m ) _ 56,38 56,38 56,38
L CO értéke a hatasteriilet
végz6 ., 3 1000 2000 45,10
berendezések | meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatasteriilet (m) 0 0 73
23. tablazat: A CO hatdasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjdan
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
Lt 3
Termelést CH max. érték (ug{m )" 10,83 10,83 10,83
L n CH értéke a hatasteriilet
végzo L, 3 50,0 100 8,664
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 73

24, tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
Y. 3

Termelést PM10 max. érték (|,,tg/m") 0,37 0,37 0,37
r PM10 értéke a hatastertilet

végz6 S, 3 5,0 10,0 0,29
berendezések | neghatarozasahoz (ug/m?)

Hatastertilet (m) 0 0 72

25. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
r 3
Termelést SO max. értek (ug’/m )“ 0,66 0,66 0,66
_ SO értéke a hatasteriilet
végzo ., 3 25,0 50,0 0,53
berendezések meghatarozasahoz (ug/m-)
Hatastertilet (m) 0 0 73

26. tablazat: A SO; hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)

pontja alapjan
A hatasteriiletet a 9. szamu melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan
73 méteres hatasteriilet jeliilheté ki a kormanyrendelet ¢) pontja alapjan, azonban a

maximalis értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

7.2.3.4. A fedé dozeroldsa okozta leveg6 szennyezés

Dozer okozta kibocsatds:

Uj teriilet miivelésbe vonasa eldtt elsé lépésként (elsd szelet) az atlagosan 40 cm vastag
humuszos termoréteg leterelése és deponaldsa torténik meg a humuszgazdalkodasi tervek
alapjan. A feltarast savokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki feliigyelet hatdrozza
meg. A védelemre érdemes termd6foldet deponaljak és egy részét tajrendezésre hasznaljak fel.
A masodik szelet letakaritdsakor a 0,8 m vastagsagu fedoréteg eltavolitasa torténik, mely a
banyaszat szempontjabol medddnek bizonyul.

A letakaritast altalaban alvallalkozd végzi szkréperrel és tologéppel. A letakaritott meddd
meddddeponidba, majd a rekultivacio sordn felhasznéldsra keriil, mig a humusz a

humuszdepdnidba keriil taroldsra.
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Az alvallalkoz6 a munkalatok soran kiilonb6zo tipusu dozert alkalmaz, ezért egy atlagos dozer
bemutatasara keriil sor:

» Komatsu D65E-6 dozer (Teljesitmény: 115 kW)
A szamitas soran berendezés névleges teljesitményének 70%-at alkalmazzuk. A 80 kW

teljesitmény ¢és a 20. tabldazatban 1¢vo6 atlagértékek alapjan a hossztavu, nappali kibocsatasok:

CH =48 mg/s
CO =358 mg/s
NOx = 202 mg/s
SOz =22 mg/s

PM1o = 7,2 mg/s

Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) els6sorban a hely és
az 1d6 fiiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kéval szamolunk, mint NOx.

A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szdmitasok eredményeit a dozer helyétdl
¢s a banyatelepre vezetd ut kozépvonalatol kiindulva mért tavolsag fiiggvényében a 27.

tablazatban és az 28.-29. abrakon mutatjuk be.
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Levegdszennyezés a banyagépektdl mért

tavolsag fiiggvényében

[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO [ CH [ NO; [ NOx [ SO, [ PMy, Tévolsig CO | CH [ NO; [ NOx [ SO, [ PMy,
pg/m® | pg/m® | ug/m® | ug/m® | ug/m? | pg/m? ug/m?® | pg/m? | ug/m® | ng/m? | pg/m? | pg/m?
28,40 | 545 | 1,32 | 1,82 | 0,33 | 0,18 50 22,72 | 4,36 | 1,06 | 1,46 | 0,27 | 0,15
18,27 | 3,82 | 0,73 | 1,00 | 0,18 | 0,13 100 1462 | 3,05 | 0,58 | 0,80 | 0,15 | 0,10
9,75 | 2,04 | 0,49 | 0,67 | 0,12 | 0,08 150 780 | 163 | 0,39 | 0,53 | 0,10 | 0,06
523 | 1,14 | 0,26 | 0,35 | 0,06 | 0,04 200 419 | 091 | 0,20 | 0,28 | 0,05 | 0,04
3,04 (| 0,63 0,11 | 0,26 | 0,03 | 0,03 250 243 | 051 1| 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02
2,02 | 043 | 0,09 | 0,22 | 0,02 | 0,02 300 1,62 | 0,35 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02
1,40 | 0,31 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,02 350 1,12 | 0,25 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01
0,98 | 0,23 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 400 0,78 | 0,19 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01
0,74 | 0,15 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01 450 0,59 | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,52 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 500 0,42 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,41 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 550 0,33 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01
0,33 [ 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00 600 0,26 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,28 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 650 0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,24 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 700 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00

21. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegoszennyezés a dozer helyétél mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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28. dbra: Levegd szennyezés a dozertol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idében

[u=2,5m/s])
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29. dabra: Levego szennyezés dozertol mért tavolsdg fiiggvényében (nappal deriilt idoben

[szélcsendes])

Az abrak (28-29. szdamau) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a dozertol 10 — 60 méter

tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen kicsi értékre csokkennek

le.

A légszennyezd berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
foar 3
Termelést NO2 max. érték (ug/m ) 1,32 1,32 1,32
L NO: értéke a hatésteriilet
végzo .y 3 10,0 20,0 1,056
berendezések meghatarozasahoz (ug/m®)
Hatasteriilet (m) 0 0 72
28. tablazat: A NO; hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
ror 3
Termelést CcO max. érték (ug{m ) _ 28,4 28,4 28,4
_ CO értéke a hatasteriilet
végzo . 3 1000 2000 22,72
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatasteriilet (m) 0 0 73

29. tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan
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306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

a) b) c)
f i 3
Tandls | G S (alib) 5,45 5,45 5,45
. CH értéke a hatasterulet
veszo trozdsa 3 50,0 100 436
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 73

30. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

2) b) c)
ror 3
Termelést |LML0 max. érték (ug/m’) 0,18 0,18 0,18
o PM10 értéke a hatéstertilet
Vegzo g 3 5,0 10,0 0,144
berendezések meghatarozasahoz (ug/m-)
Hatastertiilet (m) 0 0 72

31. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

2) b) c)
4 7 3
Termelést |22 max. EHEE (”g,/ m )" 0,33 0,33 0,33
. SO, értéke a hatastertilet
vegzo , 2z 3 25'0 50’0 0,264
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 73

32. tablazat: A SO: hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)

pontja alapjan

A hatasteriiletet a 9. szamu melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan

73 méteres hatasteriilet jeliilheté ki a kormanyrendelet ¢) pontja alapjan, azonban a

maximalis értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.
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Dozerolas kozben okozott szallo és iilepedd por nagysdga:

A feltarast savokban végzik, mely sdvok szélességét a miiszaki feliigyelet hatdrozza meg.
Altaldban egy 20 méteres savban és 100 méter hosszban végzik.

A difftz forras okozta levegOszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

A nyitott, ndvénytakaroval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zid kovetkeztében a
figyelembe vett irodalmi forrasok®? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.

A szamitasokat a fenti széliranyok figyelembevételével a leggyakoribb szélsebességre (v =2,25

m/s) végeztiik el.

A szamités soran felhasznalt kiindulé adatok:
Banya nyitott feliilete: 2000 m?

Forrés magassaga: Om

A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezobb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 6ras, a 24 6ras és
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkozelitések
felismerhetdk legyenek.

A program a hatasteriilet kijeldlésénél az oras koncentraciok vizsgalatan alapuld modszert
alkalmazza.

A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A PM10 esetében a bevitt alap adatokat a 30. szdmu dbra szemlélteti. Azonban
olyan kis mértékii a keletkezo szallé por, hogy a program nem tudja lefuttatni a szamitast
(31. szamu dbra). Ugyan ez a helyzet a TSPM (0sszes por) esetén is (32. szamu dbra).
Osszeségében tehat elmondhatjuk, hogy a dézerolis okozta porszennyezés olyan csekély

mértékii, hogy szinte elhanyagolhato.

1VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stauben aus diffusen
Quellen. (1997)

2 Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.
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31. dbra: A dozerolas kozben keletkezd szallo por modellezés eredménye
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32. abra: A dozerolds kozben keletkezé TSPM modellezés eredménye

7.2.3.5. A lehumuszolt, ill. a medddkitermelés utdan visszamarado feliilet szallo por
(PM10) kibocsdtdsa

Az alapadatok szerint kb. 10 m3/m? a varhat6 haszonanyag eléfordulas. Mindezek alapjan a 700
ezer m® éves termeléshez 70 ezer m?/év foldteriiletet vesznek igénybe. 4 meddézéssel kb. 1/3-
ad résszel meg kell elozni a termelést, tehat osszességében legfeljebb megkozelitoleg 2 ha
lehumuszolt, de még nem kitermelt medddjii felszinnel lehet szamolni. Atlagos meteoroldgiai
viszonyok esetén a Megbizotdl szarmazé informacidk alapjan ez a varhatéan legnagyobb
teriiletli lehumuszolt, részben kitermelt medddjii felszin foldnedves, ill. foltokban talajviz
borithatja, igy nem alakul ki jelentds porkibocsatas. Azonban szélsdségesen szaraz
meteoroldgiai viszonyok esetén, azaz ilyen értelemben havaria helyzet esetén ezen feliilet
kiszaradhat, és a felszin kiporzasa alakulhat ki. Ennek megfelelden a kedvezdtlen
porkibocsatasu havaria helyzetben a legnagyobb kiporzo feliilet megkozelitdleg 2 ha. A nyitott,

ndvénytakaroval nem fedett humuszos talajokrdl a széler6zio kovetkeztében a figyelembe vett
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irodalmi forrasok®>* alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh. A kiporzas soran korabban
leirtaknak megfelelden azt feltételeztiik, hogy a kibocsatott por tomegének 10%-a tartozik a
szallo por (PM10) frakcid tartoméanyba. Ennek megfelelden a fentiek alapjan a nyitott, az
esetleges széls6séges meteoroldgiai viszonyok miatt kiszaradt nyitott feliiletrol éranként
2x1x0,1=0,2 kg szall6 por (PM10) tavozik.

A lehumuszolas, medddkitermelés soran a varhato legnagyobb kitermelési kapacités esetén egy
o6ra alatt megkdzelitdleg 200 m® humusz, ill. meddd kitermelése véarhatd. Az esetleges
sz¢€lsdséges meteorologiai viszonyok miatt kiszaradt humusz, ill. meddé letermelése soran
torténd manipuldcid (mozgatas, rakodas stb.) esetén a fajlagos porkibocsatasi érték a korabban
megjeldlt irodalmi forrdsok alapjan 20-40 g/m? érték kozott valtozik. Esetiinkben a kornyezeti
biztonsdag névelése érdekében a magasabb 40 g/m® értéket vettiik figyelembe. A kordbban
leirtaknak megfelelden ekkor is azt feltételeztiik, hogy a kibocsatott por tomegének 10%-a
tartozik a szallo por (PM10) frakciotartomanyba. Ennek megfelelden, a fent meghatarozott
oranként 200 m3nyi megmozgatott kiporzd anyag mennyiséget figyelembe véve a
manipulaciobdl ered6 porkibocsatas nagysaga 200x40x0,1=800 g/h.

A jovobeli tervezett miivelés soran a kozel 2 ha-nyi teriiletrdl letermelt, majd depdban tarolt
humusz dsszes, becsiilt mennyisége 6000 m3 a depok becsiilt dsszes feliilete 4 méteres

2, Szintén kedvezotleniil szaraz iddjarasi

depomagassagot feltételezve feliilete 4500 m
viszonyok kozott ezen depofelillet, a novénytakaro kialakuldsdaig kiporozhat. Ezen
porkibocsatas esetén a korabban hivatkozott irodalmi forrasoknak megfeleléen a feltételezett
fajlagos porkibocsatds nagysaga 0,5-1 kg/haxh. A kiporzas soran kordbban leirtaknak
megfelelden azt feltételeztiik, hogy a kibocsatott por tomegének 10%-a tartozik a szalld por
(PM10) frakciotartomanyba. Ennek megfelelden a fentiek alapjan a szélsdséges iddjarasi
viszonyok miatt kiszaradt felszinti depdk feliiletérdl oranként 0,45x1x0,1=0,045 kg szallé por
(PM10) tavozik. A fentiek alapjan a szamitott, figyelembe vett legnagyobb porkibocsatés
mértéke a humusz, ill. meddo letermelése, a nyitott, kiszaradt feliiletek kiporzasa miatt 6sszesen
1,045 kg/h.

A vizsgalt teriileten, a talajszinten (2 m magassagban) mért szélgyakorisag értékek ismeretében

a sulyozott atlagos szélsebesség 2,7 m/s. A terjedés vizsgalatanal a légszennyezd forras

kornyezetében leggyakoribb meteoroldgiai viszonyokat vettiik figyelembe, ennek megfeleléen

3VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stiuben aus diffusen Quellen.
(1997)

4 Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.

86



a légkori stabilitast semleges (D ill. S6) stabilitasi kategoriaval jellemeztiik. A szélsebesség-
profilegyenlet exponense erre a stabilitasi kategoriara vonatkozéan p=0,282. A talajfelszinre
jellemzd zo érdességi paramétert az adott viszonyoknak (enyhén tagolt, részben novényzettel
boritott teriilet) megfeleléen zo=0,1 m értékre vettiik fel.

A nyitott kiporzo, lehumuszolt, de még nem kitermelt meddéji teriilet porkibocsatasa esetén a
kibocsatds magassdga a talajszint. A porkibocsatast a nyitott teriilet (2 ha) kdzéppontjaba
koncentraltuk. A teriilet nagysadga egy 141x141 méteres négyzet teriiletének felel meg. Ez
alapjan a kibocsat6 forrasnal oyo kezdeti turbulens szorddasi egyiitthat6 érteke 141/4,3=32,8 m.
Ezen teriileten beliil torténik az esetleges szélsoséges meteorologiai viszonyok miatt
kiszaradt humusz, ill. meddé letermelése soran torténd manipuléacié (kitermelés, rakodasa) is.
Ezen tevékenységek esetén a kibocsatas feltételezett magassaga szintén a talajszint.

A deponiaban tarolt kiporzé anyagok atlagos kibocsatasi magassagat 3 m-re vettiik fel. Ehhez
a kibocsatasi magassaghoz a diszperzios rétegre jellemzd szélsebesség a bevezetésben
bemutatott szamitasi modszer alapjan 3 m/s.

Az elvégzett vizsgalatok eredményeit a 33. szdmu dbra szemlélteti. Az adbran a szallo por
(PM10) esetén a rovid idejii (24 6ra) atlagoldsi idétartamra vonatkozo talaj kozeli koncentraciot
mutatjuk be a szélsdségesen szaraz meteorologiai viszonyok esetén, azaz ilyen értelemben
havéria helyzet esetén kiporz6 2 hektaros teriilet (megkozelitdleg 141x141 méteres teriilet)
kozéppontjatdl széliranyban tavolodva. Az é&bran a légszennyezettség valtozasat a teriilet
kozéppontjatdl 70 méterre kezdddden abrazoltuk (a teriilet kozéppontja és hatara kozott ekkora
a legkisebb tavolsag). A hatasteriilet meghatarozasahoz nyujt segitséget a 28. tabldazat. Ebben
feltiintetésre keriiltek a korabban megfogalmazott a. b. és ¢. pontok alapjan meghatarozott

tavolsagok.
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33. abra: A szallo por (PM10) esetén a rovid idejii (24 ora) dtlagolasi idétartamra
vonatkozo talaj kozeli légszennyezettség valtozds a kiporzo feliilet kozéppontjatol

széliranyban tavolodva

Kialakulo maximalis koncentracio

: . [ng/m?3] az alap levegdterheltség
L a. b. C.
CESZENnyezo nélkiil (aranya a figyelembe vett

anya m m m
yag légsz. hatarértékhez viszonyitva*® [(m] [l [m]
[%6])
Szall6 por (PM10) 3,5 (53 %) ok ok 87 |
Jelmagyardazat:

Az a tavolsag, ahol a meghatarozott koncentracio

a) az egy oras légszennyezettségi hatarérték 10 %-anadl nagyobb,

b) a terhelhetéség 20 %-andl nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
szennyezettség kiilonbsége);

az egyords (PM10 esetében 24 ords) maximadlis érték 80%-anadl nagyobb

33. tablazat: A lehumuszolt, ill. a medddkitermelés utdan visszamarado feliilet

levegotisztasdag-védelmi hatdsteriilete

A bemutatott vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a kiporzo feliilet, a
humuszdepénia és a humusz ill. meddd letermelése sordn kialakuld szalldé por (PM10)
kibocsatas, mint légszennyezd forrasok hatésteriilete a vizsgalt kibocsatasokhoz kdthetden a c.
esetben a legnagyobb, 87 méter.

A kornyezeti biztonsag novelése érdekében javasolhato a szamitott hatasteriiletnek a
banyatelek teriiletének, ill. a mar letermelt teriilet hatdardtol valo meghatdrozdsa. Ennek

megfeleloen a vizsgalt légszennyezd forrasok meghatdrozott hatdsteriilete a bdnyateriilet
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hatdra koré irhato 87 méter széles sav, amelynek kialakuldsa kizarolag havaria (hosszu idejii
szarazsag kovetkeztében kialakulo kiszaradds) helyzetben varhato.

Megjegyezziik, hogy a szamitdsi modszer (a szabvany) nem ad lehetdséget annak kimutatasara,
hogy a kialakitott, prizma deponia milyen mértékben befolyasolja a turbulencia kialakulasat,
azaz a bemutatott eredmény kedvezdtlenebb, mint az a valosdgban varhato.

Mindenképp hangsulyozni kell, hogy a vizsgéalati eredmények alapjan feltételezhetéen a
kiporzo feliilet kdrnyezetében a legnagyobb szallo por (PM10) koncentracio — az alap
szennyezettség figyelembevételével — még a banyateriilet kozvetlen kozelében sem haladja meg
a vonatkozo rovid idejii (24 o6rés) légszennyezettségi hatarértékeket. 4 kialakulo dsszes
koncentrdcio (az alap szennyezettségek figyelembe vételével) a banyateriilet hataran a szallo
por (PM10) esetén a vonatkozo légszennyezettségi hatdarérték 53%-a. Szintén fontos
hangstlyozni, hogy a vizsgdlati eredmények alapjan feltételezhetden a kiporzo feliilet
kornyezetében a legnagyobb szalld por (PM10) koncentracié — az alap szennyezettség
figyelembe vételével — még a banyateriilet kozvetlen kdzelében sem haladja meg a vonatkozo
hosszt idejii (éves) légszennyezettségi hatarértékeket. A kialakuldo Osszes hosszu idejii
koncentracié (az alap szennyezettségek figyelembevételével) a banyateriilet hataran a szallo

por (PM10) esetén a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarérték 59%-a.

s

7.2.3.6. A belsé szallitasi utvonalakon térténd szallitds okozta levegdszennyezés
Ezt a tipust por emisszidt az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads® iranyelvei alapjan hataroztuk meg.
e=k (s/12)3(W/3)P

ahol e aszemcsemeéret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];

s afelszini anyag iszaptartalma (%), értéke kavicsbanyanal 4,8%,

W  koézepes jarmiitdmeg [tonna]

k,a, b empirikus allandok;

k=1,5 x 281,9= 422,85 g/megtett km

a=0,9

b=0,45

=320 g/megtett km

A napi forgalmat, az uthosszt figyelembe véve a
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ahol:
Ei: a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyezd anyag kibocsatas az i-edik szennyezd
anyag komponensbdl [mg/s m];
eij: a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/km] e=320 g/km
nj: a jarmiifolyam jarmiiszama az adott jarmfitipusbol (j=1 személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegii tehergépjarmii, j=3 autdbusz) [db/ora]; n=9
1/3.6*%103, a [g/km ora] és a [mg/s m] kdzotti valtdszam.

E=0,56 mg/sm
Folytonos vonalforrdas esetén a rovid idejii atlagoldsi iddtartamra (1 o6ra) vonatkozo
koncentraci6 szamitasa az ut tengelyétdl szélirdnyba szamitott tavolsag fiiggvényében, felszin
kozeli receptor pontban, ha eltekintiink az tilepedéstdl és a kémiai atalakulédstdl, az aladbbi

egyenlettel torténik:
2 1000-E,
Cv ~ . " . : - .
T sma-u-o,
ahol:
Ci = 50 szennyez6 anyag koncentracié [pg/m?];
Ei = 0,44 a vonalforras emisszidja [mg/s m];
a=90° a szélirany és az Ut altal bezart szog [°];
u=2.2 szélsebesség m/s
ozv folytonos vonalforras esetén a fiiggdleges turbulens szorddasi egyiitthatd [m];

I 2
o 4:-.‘.(0'..,+0'~).
] b4 ) <

pod |

ahol oz0 a fiiggdleges irdnyu kezdeti szorodasi egyiitthato, gépjarmiivek esetén 6,0 = 1,5 m

o, a fiiggbleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthatd [m] és

\ )\
\ )

8,7-- In‘ II ]l‘xli_‘cuﬂ 3.35,"\.

G. =0.38-/)'; ol
_ \ \ <o /)
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ahol H = a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;
X = az ut tengelyétdl mért tavolsag [m];
20 = 0,003 sik talaj novényzet nélkiil a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p= 0,282---s=6 normalis a szélprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi
indikéatortol fiigg.
PM10 hatarérték: CPM10= 50 pg/m?
A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a:
CPM10= 5 pug/m?
Keressiik x :az 1t tengelyétél mért tavolsagot, ahol az eldirt 5 pg/m? hatarérték teljesiil.
A fenti képletek megoldasa alapjan

X = 15,87 m a szallitasi tevékenység hatasteriilete

7.2.4. Kozuti szallitas okozta légszennyezés

A bényatelken a gyartasi folyamat végén a deponidkban 1€év6 késztermékek vagy kozvetlentil a
gépkocsikra rakhatd, vagy a sajat szallitdeszkozokkel a kijelolt depodterekre keriilnek.
Késztermékek tarolasa az lizemi depotereken torténik, ahonnan a termék gépkocsira rakhato,
vagy nagyobb kijelolt depotéren keriil tarolasra.

A készterméket 1 db homlokrakodoval teszik a szallitd jarmiivekre. A banya teriiletét a 070/1
hrsz-0 foldaton keresztiil hagyjak el a teherautok, melyr6l ratérnek a 3307 sz. utra, melyen kozel
6 km megtétele utan ratérnek az M3-as autopalyara. A 070/1 hrsz-u utat a LEIER MINERAL
Ipari Kft. feltjitja, szallitasra alkalmas allapotba hozzak a termelés megkezdéséig.

A haszonanyag kiszallitast nyerges vontatokkal oldjak meg. A 300.000 m%/év (kb. 562.500 t/év)
maximalis kapacitas esetén 4 gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként: 562.500 tonna / 24
t/kapacitas / 250 nap / 16 o6ra = 3,6 forduld/6ra. A széllitdsi Utvonalat a 2. szdmu dbra
szemlélteti.

Kiszallitasra csak nappali idészakban keriil sor, mely lakott teriiletek nem érint.

Az emlitett Utszakaszok (3307. sz. 0it) jelenlegi forgalmat a 34. tabldzat tartalmazza, a 2020-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsghlt vtszakasz | jirmikategéria | II. jirmiikategéria IIL. jarmiikategoria
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3307. sz. 0t
(0+000 — 10+947) 209 ! >
3307. sz. ut 87 4 35
(10+947 — 16+617)

rrrrr
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A szallitas Gtvonalan a Nitrogén-Oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallo por
koncentraci6 novekedésével lehet szdmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
Nitrogén-Oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk
kiemelten.

A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitdé gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO, felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonbozo emissziok koziil
azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitasban résztvevd jarmiivek tipusa, €letkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszids
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott tertileten kiviil 70 km/h.

A .. | Akusz-
Jarmiikategori i
Jelolés: k | a megnevezése P Jarmiivek foébb jellemzoi
(0T 2-1.109) | J3rmi
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autébusz 16 féréhely alatt,

1 személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett

: kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirast)

2 s7616 autébusz I KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a

: i 16 férohely alattiakat)
3. a(if‘clélt{)lli):z M. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
4 konnyl 1 tehergépkocsi, 3500-7000 kg 0ssztomegii ktg

' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 $z016 nehéz m nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii ntg

; tehergépkocsi ; (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos

teherbirasi)
6. tehergépkocsi, m tehergépkocsi potkocsival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontatd
motorkerékpar
7. ¢s segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

35. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM

rendelet alapjan
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszokon okozott forgalomnovekedés

kovetkezo tablazat szerint alakul (naponta 90 forduléval szamolhatunk naponta):

3307. sz. Gt (0+000 — 10+947)
Akusztikai Atlagos ‘ .
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] Ak Al o o TR
l. 3675 3675
. 122 122
i 85 265
Osszesen 3882 4062
3307. sz. at (104947 — 16+617)
Akusztikai Atlagos ‘ -
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] Al Al B0 D TR
l. 1528 1528
. 67 67
11 624 804
Osszesen 2219 2399

36. tablazat: A szallitasi utvonal jarmiiforgalma jarmiikategorianként

A kovetkezo tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténo haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h (6{0) CH NO; SO, PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
37. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi a (g/km)
Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO: SO, PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

38. tablazat: A II. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h CO CH (FID) NO> SO, PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

39. tablazat: A III. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)
Az emisszid meghatarozasara szolgald képlet:

< Qe | % (G /24) .

3 [y00)
E, =3 3| —
YT Sl 3600xs,

" - _.-}_'.

W

ahol:
Ek = a folytonosan miikod6 vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezéanyag

emisszioja [mg/(mxs)],

k = a szennyez6é komponens jele (CO, CH stb.),

N = a jarmiikategoria jele,

V = a gépjarmii lizemmodja (sebessége) [km/h]

sV = az adott izemmodban megtett Ut [km],

g = fajlagos emisszids tényezd [g/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartozd gépjarmi stirtiség [jarmi/nap].
Az emisszié szamitas eredményei az érintett szallitasi ut esetében:

e 3307. sz. Gt (0+000 — 10+947)
jarmiikategoria

Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO2 PM10
I 30,73 4,63 4,22 0,02 0,27
Il. 23,74 3,92 13,47 0,25 3,92
1. 3,73 0,31 2,57 0,06 0,67
0sszesen 58,20 8,86 20,26 0,33 4,87
3307. sz. Gt (10+947 — 16+617)
Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO2 PM10
I 12,78 1,93 1,75 0,01 0,11
Il. 13,04 2,15 7,40 0,14 2,15
11 27,38 2,28 18,87 0,44 4,92
Osszesen 53,20 6,35 28,02 0,59 7,18
40. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitast nem tartalmazza)
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Akusztikai

S o 3307. sz. at (0+000 — 10+947)
jarmiikategoria

Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO:2 SO2 PM10
I 30,73 4,63 4,22 0,02 0,27
. 23,74 3,92 13,47 0,25 e
I, 11,63 0,96 8,01 0,18 2,10
Osszesen 66,10 9,51 25,70 0,46 6,29
3307. sz. Gt (10+947 — 16+617)
Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO:2 SO2 PM10
I 12,78 1,93 1,75 0,01 0,11
. 13,04 2,15 7,40 0,14 2,15
1. 35,28 2,93 24,31 0,57 6,34
0sszesen 61,10 7,01 33,46 0,71 8,60
41, tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitdst tartalmazza)
A szallitas mértéke olyan kis mértékii az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz névekedést

Akusztikai
jarmiikategoria

az emisszidban.
A fenti emisszios értékekbodl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznélasaval kertiltek

az immisszios értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:

[
O o= 1=.

N -I'il

E,

H
S -U-O o

1
-exXp ——-|—| [
210, ) |

ahol:
Ek = a folytonosan miitk6do vonalforras rovid id6tartamra vonatkozd szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),
o = a sz€lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras flistfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid idétartam alatti
kozépértéke [m/s],
ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egyiitthatoja
H = a vonalforrés kibocsatdsanak effektiv magassaga [m],

A szadmitasok kdzbenso és végeredményei a kdvetkezok:

— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi

egyliitthatoja: 7,225 m,
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— oz: fiiggdleges turbulens szorodasi egytitthatd: 7,067 m,

— sz¢€lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.

A széllitas altal érintett kozat forgalma, valamint a szallitds altal egylittesen okozott

1égszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt idojarasi viszonyok kozott [ug/m?] a 42.

tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.

Tavolsdg az Szallitds nélkiil Szdllitdsdval novelt forgalom
ut
ten,gzel)))été'l CO CH NO; SO; PMo Cco CH NO; SO, PMyo
m
3307. sz. Gt (0+000 — 10+947)
10 281,18 | 29,40 | 30,98 1,30 354 | 319,32 | 33,38 | 35,18 1,47 4,02
20 192,31 | 19,75 21,44 0,70 2,50 218,39 | 22,43 24,35 0,79 2,84
30 125,70 | 12,93 13,51 0,54 1,62 142,75 | 14,69 15,34 0,61 1,84
40 81,20 8,26 9,12 0,27 1,22 92,21 9,37 10,36 0,30 1,39
50 61,61 6,43 6,72 0,13 0,70 69,96 7,30 7,63 0,15 0,79
60 48,91 5,02 5,26 0,13 0,54 55,54 5,70 5,97 0,15 0,61
70 39,36 3,81 4,40 0,13 0,54 44,70 4,33 5,00 0,15 0,61
80 33,65 3,40 3,69 0,13 0,27 38,21 3,86 4,19 0,15 0,30
90 28,55 2,96 3,11 0,13 0,27 32,42 3,36 3,53 0,15 0,30
100 24,13 2,67 2,82 0,13 0,27 27,40 3,03 3,20 0,15 0,30
T dvol:sdg az Szallitas nélkiil Szallitasaval novelt forgalom
ut
tenézel))’éto”l CcoO CH NO, SO, PMaip cO CH NO, SO, PMj1g
m
3307. sz. Gt (10+947 — 16+617)
10 257,26 | 26,90 | 28,34 1,19 3,24 | 294,96 | 30,84 | 32,50 1,36 3,71
20 175,95 | 18,07 | 19,62 0,64 2,29 | 201,73 | 20,72 | 22,49 0,73 2,62
30 115,00 | 11,83 | 12,36 0,49 1,48 | 131,86 | 13,56 | 14,17 0,57 1,70
40 74,29 7,56 8,34 0,25 1,12 85,18 8,66 9,57 0,28 1,28
50 56,37 5,88 6,15 0,12 0,64 | 64,63 6,75 7,05 0,14 0,73
60 44,75 | 4,59 4,81 0,12 0,49 51,31 5,27 5,52 0,14 0,57
70 36,01 | 3,49 4,03 0,12 0,49 | 41,29 | 4,00 4,62 0,14 0,57
80 30,79 | 3,11 3,38 0,12 0,25 | 3530 | 3,57 3,87 0,14 0,28
90 26,12 2,71 2,85 0,12 0,25 29,95 | 3,11 3,26 0,14 0,28
100 22,08 2,44 2,58 0,12 0,25 25,31 2,80 2,96 0,14 0,28
42. tablazat: Szallitds okozta légszennyezés a szallitdsi utvonalon
Hatasteriilet:

> 3307. sz. at (0+000 — 10+947): NO- esetében 38 méteres hatasteriiletet jeldlhetiink ki a
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CH és SOz esetében nem tudunk hatasteriiletet kijeldlni.

2020-as forgalomra. A maximalis forgalom esetén 40,5 méter a hatasteriilet. PM10, CO,




> 3307. sz. ut (10+947 — 16+617): NO> esetében 37 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki
a 2020-as forgalomra. A maximalis forgalom esetén 39,5 méter a hatasteriilet. PM10,

CO, CH ¢és SOz esetében nem tudunk hatasteriiletet kijeldlni.

rer o r

a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.

7.2.5. Uveghdzhatdsii gazok megjelenése a termelési folyamatban

7.2.5.1. Az iiveghdzhatdsu gdzok vdrhaté kibocsdtdsanak - éves és tonndban
meghatdrozott - bemutatdsa szamitasokkal alatamasztva

Termelés okozta CO: Kibocsatas:

A béanyamiivelés sordn a gépek ¢és szallitojarmiivek kipufogd gézai tiveghazhatdsu gazokat is
tartalmaznak. (Pld. szén-dioxid) A folyamatban meghatdroz6 a rakodo gépek ¢és a
szallitojarmiivek kibocsatésai.
Az éasvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozé a kovetkezd dizel lizeml gépekkel
rendelkezik:

» 1db VOLVO L150 H homlokrakodé (198 kW)
A kotro és osztalyozo berendezés elektromos mitkddésiiek.
A becslési eljaras 1ényege, hogy feltételezziik a tiizel6anyag tokéletes égését, a valésagban a

tokéletlen égés miatt ennél csak kevesebb CO> keletkezhet.
43
Cl4H30 + 702 4 14‘602 + 15H20

Tehat 1 mol, azaz 198 g gédzolajbdl 14 mol, azaz 616 g CO:2 keletkezik. Figyelembe véve a
gazolaj stiriségét 1 liter gazolaj elégetése soran keletkezd maximalis CO? mennyisége:
2,489 kg
Az alkalmazand6 homlokrakodo6 gépek lizemanyag fogyasztasa:
» 1dbVOLVO L150 H homlokrakodo (198 kW): 11,5 liter/h
Egy napi termelés soran 184 liter gazolajat jelent maximalis {izem esetén, ami 458 kg CO> (184
x 2,489 kg) kibocsatast jelent. 310 napos termeléssel szdmolva: 141.973 kg/év.

Kozuti szallitas okozta CO2 kibocsatas:

A termelvény kiszallitasanak Gtvonalat a 7.2.4. fejezetben részletesen ismertettiik.
A termelésre és kiszallitasra mintegy 250 napon keresztiil keriil sor egy évben. Oranként

maximum 4 gépkocsiforduloval szamolhatunk.
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A szallitast kiilonboz6 tipusu tehergépjarmiivekkel végzik, igy pontosan nem lehet
meghatarozni az lizemanyag fogyasztast, ezért egy atlaggal (25 liter/100 km) szdmolunk,
melyet a kovetkez6 oldal adatai alapjan hataroztunk meg:

http://teher.hu/modul.php?nev=szolgaltatasok &file=fogyasztas&

Napi szinten kb. 90 db teherautd forgalommal szamolhatunk. Az egy év alatt kibocsatott CO2
mennyisége 100 km-en:
90 db x 25 1/100 km x 2,489 kg/l x 250 nap = 1.400.062 kg

7.2.5.2. Az olyan, lehetséges alkalmazkoddsi intézkedések, valamint az
liveghdzhatdsu gazok kibocsatdsdanak csékkentését, illetve ellentételezését szolgalo
intézkedések bemutatdsa, amelyek éghajlati, 6koldgiai és kérnyezeti szempontbdl
hasznosak, tovabba megvalésitasuk nem jar aranytalanul magas kéltséggel.
Lehetséges csokkentési modszerek:
» kisebb kibocsatast gépekkel felvaltani a jelenlegi gépparkot (folyamatos korszerisités,
fejlesztés — sajat elhatdrozas)
> a szallitok felé elvaras, hogy cseréljék le régebbi gépeket korszeriibbre (Kozvetlen
rahatés nincs, ha a szallitast végzo jarmiivek megfelelnek az orszagos eldirasoknak.)
» flivesités, fasitas (sajat elhatarozas, mértéke méréssel nem meghatarozhatd, becslése is

szinte lehetetlen).

7.2.5.3. Annak szamitdsokkal aldtamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett
tevékenység hogyan érinti az iiveghdzhatdsiu gazok megkotését vagy noévényzet dltali
elnyelését

Banyaszati tevékenységnél a hatds rendkiviil Osszetett, szdmitasokkal ezt aldtamasztani
rendkiviil nehéz. Nincsenek olyan orszagos adatok, amelyek hitelt érdemlden bizonyitani
tudjak, hogy a kitermelés, a kitermeléshez kothetd szallitds, a teriilet hasznalat modjaban

bekovetkezett valtozas mennyiben felelds a konkrét tevékenységhez kithetden.

7.2.6. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilénb6z0 technologiai folyamatok alatti 1égszennyezd anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tdvolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezdanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A

hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithato. A varhato hatasok kiillonb6z6 muszaki
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intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kdrnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozadsok mar tartds, stabil intenzitast
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan

hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.
Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: elviselhetd

Felhagvasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik
Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito
A bekovetkezd kornyezeti dallapot valtozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és

rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitdsok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhatd mértékii légszennyezettséget.

A banyabeli foldmunkagépek egyiittes iizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegéterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén
levegdterheltségi szint nem ndvekszik szamottevden, a banya mitkddése nem kifogésolhatd. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatsai a kornyezeti levegében visszafordithatatlan

karokat nem okoznak, a kornyez6 teleptiléseken az ott ¢l6k €¢letmindségét nem rontja.

A hatas erossége, tartossdga, visszafordithatosdga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezétlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgdlni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eléidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgélva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatdsok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyez0 lakott telepiiléseket.

A hatasok a banya élettartama alatt iddben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyéasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan véaltozasokat a hatasteriileten. A termelés befejezését kovetden a
légszennyez0 anyagok felhigulnak, és a banyatelek kornyezetében kitilepednek. A tevékenység

befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.
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Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem

befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen ¢l6k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése
A levegédterhelés megeldzését/mérséklését szolgalod intézkedések:

- A belsd szallitasi itvonal porzasa -szdraz idében —a feliilet locsolasaval mérsékelheto.

- A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A széllitas pormentes takardssal ellatott jarmtivekkel torténik

A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja:

A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagydsdt kévetden:

A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezbje megsziinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

szlikségtelen.

7.3. Zaj

7.3.1. Zaj alapallapota

A ,Hejoszalonta |.- kavics és agyag” védnevii banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében,
Hejoészalonta kozség kiilteriiletén helyezkedik el, a teleptiléstol DNy-i irdnyban.

A terlileten mezOgazdasagi miivelést teriiletek talalhatok (szantok), jelentds zajterheléssel jaro

tevékenység nem folyik.

7.3.2. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés

A banya mivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszk6zok miitkodése
eredményeként zajkibocsatassal kell szdmolnunk. A zajkibocsatds meghatirozdsdhoz a
kovetkezo kiindulasi feltételekkel szamolunk:

A vizsgélt banya zajvédelmi szempontok szerint ,lizem”, igy a keletkezd zaj ,,lizemi
l1étesitményekbdl szarmazo zajként” jellemezheto.

A banya teriilete Hejészalonta kdzség jelenlegi telepiilésrendezési terve szerint a kovetkezo
besorolasu teriileteket érinti:

o Mai/sz jell — ,,altalanos mezogazdasagi teriilet-szant6”
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A telepiilésrendezési terv modositasa folyamatban van, a banyatelek teriilete pedig Kb —

kiilonleges teriilet (banyateriilet) besorolast fog kapni.

A kornyez6 teriiletek is Ma/sz besorolas alé esnek.

A munkavégzés soran nappali (06:00 — 22:00 o6ra) iddszakban torténd tevékenységgel
szamolhatunk.

A 27/2008 (XI1.3) KWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB
nappalra a védendo lakéépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védendd épiilet ott a 4.
sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra. A zajterhelési

hatarértékek megallapitasanal a telepiilésrendezési terv szerinti besorolést vettiik figyelembe.

Humusz letermelésének és depondlasanak zajterhelése

Uj teriilet miivelésbe vonasa el6tt elsé 1épésként (elsd szelet) az atlagosan 40 cm vastag
humuszos termdéréteg leterelése és deponalasa torténik meg a humuszgazdalkodasi tervek
alapjan. A feltarast savokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki feliigyelet hatarozza
meg. A védelemre érdemes term6foldet deponaljak és egy részét tajrendezésre hasznaljak fel.
A masodik szelet letakaritdsakor a 0,8 m vastagsdgu feddréteg eltavolitasa torténik, mely a
banyaszat szempontjabol medddnek bizonyul.
A letakaritast altalaban alvéllalkozd végzi szkréperrel és tologéppel. A letakaritott meddd
meddddeponiaba, majd a rekultivacié sordn felhasznédlasra keriil, mig a humusz a
humuszdeponiaba kertil tarolasra.
Az alvéllalkozé a munkalatok soran kiillonbozd tipust dézert alkalmaz, ezért egy atlagos dozer
bemutatasara keriil sor:
Komatsu D65E-6 dozer (Teljesitmény: 115 kW)
A dozer hangteljesitmény szintje:
82 + 11 1g (115 kW) = 104,6 dB
A meddd letermelésére csak nappali iddszakban keriil sor.
50 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam=Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K, - Km - K.
Lam =104,6 dB - 20*lg (r) + 3dB—-11dB+0dB-0-4,7dB -0dB =50dB
r=124m
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Haszonanyag kitermelésének és rakodasanak zajterhelése:

A banyavallalkozo6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
» 1 db Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotrd
» 1db VOLVO L150 H homlokrakodé (198 kW).
A haszonanyag kitermelése soran alkalmazott berendezések hangteljesitmény szintje:
e Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotro: 101 dB
e VOLVO L150 H homlokrakodé: 108 dB (Volvo Brochure Wheel Loader L150H
L180H L220H T4F English (volvoce.com)

A Kkitermelt haszonanyag osztalyozasara nem Kkeriil sor, azt banyanyers allapotban
értékesitik.
A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre miikddik a kotrogép és az 1 db homlokrakodo— az

eredd hangteljesitményszint:

2
LWA = 10 ' lg Z 100'1.LW

i=1
Lwa =108,8 dB
A fejtési miiveletek soran a kdrnyezetben valdszinlisithetd zaj mértéke
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K- K - Km - K¢
Osszefliggés alapjan hatarozhat6 meg, ahol
Lam: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben
D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KL: a levego elnyeld hatasat kifejez6 korrekcio
Km: a talaj €s meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejezé korrekcid
Kn: ndvényzet csillapito hatasa (esetlinkben nem szamolhatunk vele)
Kr: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)
r: az elsd védendd épiilet tdvolsaga
A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrekciok szdmitasa:

5) A KL (levegd elnyel6 hatasat kifejezo korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1év6 500 Hz frekvenciahoz tartoz6 hdmérséklet (10°C)
¢s relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges
értéke a tavolsadg aranyaban adddik.

6) Km (atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio) szamitasa

a kovetkez6 Osszefliggés alapjan tortént:
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=2

ahol:  St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

50 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Ky - Km - K¢
Lam =108,8dB-20*Ig (r) +3dB-11dB+0dB—-0-4,7dB-0dB =50dB
r=201,8m

A banya 1650 méteres kdrnyezetében nincs védendd ingatlan, igy a termelés hatasdra nem
varhaté hatarérték tullépés. az els6 ingatlannal. A banya és az els6 védendd ingatlan
(Hejo6szalonta, Dozsa Gy. u.) elhelyezkedését a 34. dbra szemlélteti.

A védend? ingatlannal a zajterhelés mértéke:

Lam =108,8 dB - 20*Ig (1650) + 3dB—-11dB +2dB - 0-4,7 dB — 3,18 dB = 30,58 dB
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34. abra: Védendd ingatlan és a banya egymdshoz viszonyitott helyzete
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Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-/el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyvenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasdagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védenda részen nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A banya szomszédsagaban Ma/sz (altalanos mezOgazdasagi teriiletek-szantd) besorolast
teriiletek talalhatok.
Ezért a hatasteriilet meghatarozasanal az a) pontot vettiik figyelembe, 55 dB lesz.
Humusz letermelésének és depondldsdanak hatdsteriilete:
Lam =104,6 dB - 20*Ig (r) - 11 dB +3dB - 4,7dB -0dB =55 dB

r=70m

Haszonanyag letermelésének hatdsteriilete:
Lam =108,8dB - 20*Ig (r) - 11 dB +3dB -4,7dB -0dB =55 dB
r=1135m

A hatasteriilet térképet a 9. szdmu melléklet szemlélteti, melyen lathatd, hogy a hatasteriilet (a
haszonanyag letermelésének hatasteriiletét 4brazoltuk, mivel ez a nagyobb) védendd ingatlant

nem érint.

7.3.3. Szallitas okozta zajterhelés

A banyatelken a gyartasi folyamat végén a deponidkban 1évo késztermékek vagy kozvetleniil a
gépkocsikra rakhatd, vagy a sajat szallitoeszkozokkel a kijelolt depoterekre keriilnek.
Késztermékek taroldsa az lizemi depodtereken torténik, ahonnan a termék gépkocsira rakhato,
vagy nagyobb kijel6lt depotéren keriil tarolasra.

A készterméket 1 db homlokrakododval teszik a szallitd jarmiivekre. A béanya tertiletét a 070/1
hrsz-u folduton keresztiil hagyjak el a teherautok, melyr6l ratérnek a 3307 sz. utra, melyen kozel
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6 km megtétele utan ratérnek az M3-as autopalyara. A 070/1 hrsz-u utat a LEIER MINERAL
Ipari Kft. felgjitja, szallitasra alkalmas allapotba hozzak a termelés megkezdéséig.
A haszonanyag kiszallitast nyerges vontatokkal oldjak meg. A 300.000 m*/év (kb. 562.500 t/év)
maximalis kapacitas esetén 4 gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként: 562.500 tonna / 24
t/kapacitas / 250 nap / 16 o6ra = 3,6 forduld/6ra. A szallitasi Gtvonalat a 2. szdmiu dabra
szemlélteti.
Kiszallitasra csak nappali idoszakban Keriil sor, mely lakott teriiletek nem érint.
A jarmutipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpar a II., a csuklds autobusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmii a II1. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki eldiras szerint.
Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali 6raforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF)/16
ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényez6k, mely az I. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.
ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma
Az emlitett utszakaszok (3307. sz. ut) jelenlegi forgalmat a 43. #dbldazat tartalmazza, a 2020-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt itszakasz

I. jarmiikategoria

II. jarmiikategoria

III. jarmiikategoria

(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3307. sz. ut
(0+000 — 10+947) 209 ! >
3307. sz. ut 87 4 35

(104947 — 16+617)

rrrrr

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eldiras 3.2 fejezetét

alkalmaztuk: Az egyes ut- ¢és idOszakaszhoz tartozd referencia egyenértékli A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:
3 n
Lyeq (7,5)g,s,t,j = 10" log [ 1001 Laeq(75)gs i 4 Z 100’1'LAeq(7’5)9'5rt'f"’]

= v

=1

ahol a g-edik oran belil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik
iddszakaszon belil Laeq (7,5) g, t,j,i aZ i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint.
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Laeq (7,5)g,stjv az egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmazé kiindulési egyenértékii A-
hangnyomadsszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)g,s.tj.i Kiszamitasa:
LAeq (7r5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i

ahol:
(Ktgstji — €rtékét z adott akusztikai jarmilkategériahoz tartoz6 a szabvany A jeli
fédiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gstji értékei a kovetkezok:

l. jarmukategoria: 74,5 dB

. jarmiikategoria: 77,7 dB

1. jarmikategoria: 81,8 dB
Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansdga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:
jérmﬁ)

h

K,=10"1g (Q/v) ~16,3 (vam,Q

A szamitasi eredményeket a 44. tdbldazat tartalmazza

A tevékenység nélkiili forgalom A tevékenységgel megnovelt .. o
Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés Noveket(lg;)merteke
L Aeq (7,5 szamitott) (d B) L Aeq (7,5 szamitott) (d B)
3307. sz. ut
64,53 65,32 0,79
(0+000 — 10+947)
3307. sz Gt 65,50 66,14 0,64
(10+947 — 16+617)

44, tablazat: A szallitdsi tevékenység okozta zajterhelés

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szallitdsi tevékenység okozta
hatasteriilet meghatarozasarol:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdeés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre

kell meghatarozni, amelyek
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a) orszagos kozuton vagy helyi kézutak koziil belteriileti els6- és masodrendii féutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység  kornyezeti  hatdsvizsgalat — koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

A hatasteriilet nem jelolheto ki, mivel a novekedés mértéke nem éri el a 3 dB-t.

7.3.4. Zajterhelés hatasai

A bekovetkez6 kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitds a korabbi tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat
kornyezetében kifogasolhatd mértékii zajterhelést.

A banyabeli foldmunkagépek egylittes iizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezo
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedések betartdsa esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottevden, a banya mitkodése nem kifogasolhato. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasai a visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a

kornyezd telepiiléseken az ott €16k €életmindségét nem rontja.

A hatas eréssége, tartossaga, visszafordithatésaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezé vagy kedvezétlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eléidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyez0 lakott telepiiléseket.

A hatdsok a banya élettartama alatt idoben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyéasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan véltozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatdsok alapvetéen nem

befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen ¢l6k mindennapjait.

108



Az utodellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen:

A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios és tajrendezési munkékra keriil sor.
Megszilinik a kitermelés, valamint a banyabol torténd haszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
végzéséhez a banyatelek teriiletén 1 munkagép lizemelése sziikséges, ami a mivelési

id6szakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

7.4. Talaj

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek rendszeres éves Karbantartdsa nem a
banyateriileten torténik. Karbantartasi tevékenységet csak havaria esetén végeznek a teriileten.
A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabodl adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattytihibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kozetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatdsarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyészati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz
igazododan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést, ehhez felhasznalasra keriil a kordbban

lementett ¢s deponalt humusz.

7.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

7.5.1. Veszélyes hulladék

A tevékenység sordn potencialisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotédik. Igy a
jarmuvek, rakoddgép lizemanyaggal torténd feltdltése, tizemelése kozben elfolyo, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajsziir6k és olajos

gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.
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A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasa nem a munkateriileten torténik. A vizsgalt
banyara vonatkozoan becsiilni tudjuk a keletkez6 hulladék éves mennyiségét. Ezen tevékenység
soran keletkezd veszélyes hulladékok a mithelyben maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkez6
cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania. Az iizemi koriilmények kozott keletkezo
veszélyes hulladékok megnevezését és becsiilt éves mennyiségét a 72/2013 (VIL 27.) VM

rendelet alapjan a 45. tabldzatban foglaljuk 6ssze.

EWC Becsiilt éves
A hulladék megnevezése 1 .
kodszam mennyiség
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazo %
motor-, hajtomii- és kendolaj 130205 100 kg
veszeélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
sziiréanyagok (ideértve a kdzelebbrél meg nem .
hatérozott olajszilirdket), torl6kendok, Ltzie 20Ikg
véddruhazat
olajsziiré 16 01 07* 2 kg

45. tablazat: Keletkezo veszélyes hulladékok mennyisége

A kitermelést és a szallitast csak kifogastalan allapota gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkertilend6 a szennyezddéseket.
Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsOp0gd anyag Osszegylijtésére olajfogd talcat haszndlnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytijtik és azonnal a javitd miithelybe szallitjak.
A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol adodhat.
Ez a jellegi hiba csdszakadasbol, szivattyhibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy kdzetanyagot a jogszabalyi eldirasoknak
megfelelden gyljtik €s szintén a javitd mithelybe szallitjak.
A keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtési modjai:

e faradt olaj: 200 I-es acélhordo

e hasznalt olajsziirék: 200 I-es acélhordd

e olajos rongy: 200 I-es acélhordo
Akkumulator tarolasdra nem keriil sor, mivel 1 akkumuldtor vasarldsa esetén hasznalt
akkumulatort rogton leadjak.

A keletkez6 veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkez6 cég szallitja majd el.
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7.5.2. Nem veszélyes hulladék
A telepen dolgoz6 5 f6 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgald konténerhazak kozelében
elhelyezett hulladékgyiijté kukaba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken (melegeddben)
1év6 kis hulladékgyijté edényzeteket naponta iiritik. A szilard kommunalis hulladék becsiilt
éves mennyisége kb. 10 m®.
A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:

e Biologiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedeles szemétgytijto

e Mianyag csomagolasu hulladék: mlianyag zsak tartokereten fedéllel

e Elhasznalt munkaruha: 100 |-es mlianyag zsak
A veszélyes €s nem veszélyes hulladékok szamara a gytijté edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozata elzart helyen taroljak.
A hulladékgytijtok tritésének gyakorisagat a gytjtotartaly elhelyezhetdsége, a hulladék

mennyisége €s a hulladék romlandésaga, bomlasi ideje hatarozza meg.

7.5.3. Kommunalis szennyvizek
A banyateriileten kialakitisra keriil egy 10 md3-es szigetelt szennyviztaréls. A

szennyviztarolot sziikség szerint iiritik majd.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a tervezett tevékenység hatdsa semleges, a technoldgiai
fegyelem betartdsa esetén havarids esemény el6forduldsanak valdszinlisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

A tevékenység felhagyasat kovetden termelési hulladékok keletkezésével nem kell szamolni.

A meddo a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.

7.6. Elovilag

A Természetvédelmi Informacids Rendszer adatai alapjan a banyatelek és tagabb kdrnyezete
nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000 hal6zatnak és az Orszagos
Okoldgiai Halozatnak.

A teriilet 6kologiai felmérésére 2021. szeptemberében kertilt sor. A felmérést a 10. szdmu

melléklet tartalmazza.

7.7. Kulturalis 6rokségvédelem
A banyatelek Orokségvédelmi hatastanulmanya 2019-ben késziilt el (11. szdmi melléklet). Az
Ordkségvédelmi hatastanulmany a vizsgalt teriilet régészeti érintettségének pontosabb

tisztdzadsara magnetométeres eszkézzel miiszeres lelohely-felderités elvégzését javasolta. A
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régészeti geomagneses felmérésre 2020. oktoberében keriilt sor. Az errdl késziilt geofizikai

jelentést a 12, szamu melléklet tartalmazza.

7.8. Taj, telepiilési kornyezet hatas
7.8.1. A jelenlegi allapot
A Leier Mineral Ipari Kft. ,,Hejészalonta I.- kavics és agyag” védnevii banyaja Borsod-Abauj-
Zemplén megyében, Hejoszalonta kiilteriiletén helyezkedik el, a telepiiléstdl DNy-i iranyban.
A kornyék tajhasznositdsaban mar évek oOta jelentds szerepet jatszik a térség jelentés homokos-
kavics vagyonanak kitermelése — a vizsgalati teriilett6l északi iranyban is szamtalan hasonlo
hasznositasu tertilet talalhatd. A kavicsbanyak felhagydsa utan a vizzel telt banyagddrok
hasznositasa kiilonb6z6 modokon torténik.
Hejészalonta kozség Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Tiszaujvarosi jarasban talalhato.
A telepiilés hatara 10,97 km?, lakossaga 830 f6 (2015.01.01). Mezdgazdasagi telepiilés a
szantofoldi gazdalkodas mellett jelentds a kertészeti tevékenység. Teljes infrastruktiraval
ellatott.
A kavicsbanya teriilete HejOszalonta telepiilésrendezési terve szerint a kdvetkezo besorolasu
teriileteket érinti (2. szdmu dbra):

o  Mai/sz jelii — ,,altalinos mezégazdasagi teriilet-szant6”
A Természetvédelmi Informdcios Rendszer adatai szerint:

- nem orszagos jelentdségli természetvédelmi teriilet

- nem része a Natura 2000 hélozatnak

- nem része a Nemzeti Okoldgiai Halozat Okolégiai folyosojanak
A vizsgalati teriileten régészeti lel6hely talalhato, melyet a 11. szamu mellékletben
abrazoltunk. Egyedi tajérték a vizsgalati teriileten, ill. annak kozvetlen kdrnyezetében nem
talalhato. Jelentdsebb tdjképi értéket képviselnek a terlileten a még nyomokban fellelhetd
mezdveédod erddsavok, Ut menti fasorok, facsoportok, melyek védelme ¢€lovilag- és tajvédelmi
szempontbdl is indokolt. Egyedi, kiemelt védelemre érdemes, magasabb diszértekii fak,

ndvénycsoportok a teriileten nem talalhatok.

7.8.2. Hatasfolyamatok a telepités soran

A banyamtvelés kivitelezési stadiumaban jelentds hatast gyakorol a tajképre, mely hatasok
alapvetden az alabbi csoportokba sorolhatok:
- terlilethasznalat megvaltozasa,

- tertiletfoglalas,
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- esztétikai hatasok.

A tervezett beruhazas kivitelezési stddiumaban a mezOgazdasagi hasznositds megsziinik — a
terlilethasznalat hosszabb idére — egyes teriileteken végérvényesen - megvaltozik. Téjkép-
védelmi szempontbol a legkedvezdtlenebb hatasok a telepités idotartama alatt varhatok, amikor
a mezogazdasagi teriilet banyatertiletté alakul at, a tereprendezés a jelenlegi zoldfeliileteket
megsziinteti €s atmenetileg mesterséges, nem tajba ill6 terepformak, deponidk jonnek létre.
Kedvezdtlen tajképi hatdsa van ebben az iddszakban a telepitési munkalatokban dolgozo
munkagépeknek, szallitojarmiiveknek, a felvonulasi épiileteknek, deponiaknak stb. is.

A telepitési munkak elsé 1épéseként a felhagyott mezdgazdasagi teriiletrél a humuszt min. 30
cm vastagsagban letermelik és deponéljak. Ez a humuszmennyiség a késébbi rekultivacional
(zoldfeliiletek kialakitdsanal) felhasznalhatd — elszallitdsa nem javasolt. A banya lizemelése
nem befolyasolja a kornyezo teriiletek hasonlo jellegii hasznalatat, beépitettségét sth. - ezért
nagyobb teriileten varhatéan nem eredményez jelentds tdjhasznalat-valtozast.

A kivitelezési munkalatok kozvetlen hatasteriiletén lakotd) nem taldlhatdé. A kozvetett
hatasteriileten a mez6gazdasagi jellegli hasznositas mellett a kozlekedési célu teriiletek aranya

jelentdsebb.

7.8.3. Hatasfolyamatok az iizemelés soran

A haszonanyag kitermelése soran - a kitermelés helyén - banyagddrok keletkeznek, melyek
idoével fokozatosan vizzel telitddnek. A banyamiivelés soran a tdjseb mérete nagyban fiigg a
kitermelés tervszerliségétol, ill. a rekultivacié folyamatos — ,kitermelést kovetd” -
megvalositasatol.

Kedvezotlen latképi hatasa lesz a termeléssel egylitt jar6 megndvekedett gépjarmi
forgalomnak, a teriileten athalado, ill. varakozoé szallito- és egyéb jarmiiveknek.

A kitermelés soran megbontott — tajesztétikailag kedvezdtlen hatasu - feliilet lakott telepiilés

fel6l, nem lesz lathato.

7.8.4. Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A banyamiiveléssel érintett teriileten a tdj képe a tajhasznalat megvaltozasaval jelentdsen
atalakul. A banyaszati tevékenység kovetkeztében 1 db to alakult ki 18,6 ha vizfeliilettel.
Anyagdepok nem maradnak a teriileten. A tadjrendezés soran a természetes teriiletek
létrehozasara torekszik a banyavallalkozo.

A banyatelek teriiletén a tajrendezés folyaman az eredeti éldhelynek megfeleld szant6foldi

kornyezet nem 4all helyre.
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A banyaszati tevékenység felhagydsa utan, az ujrahasznositds soran tajba ill6 moddon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés soran keriilni kell a latvanyosan kiemelkedd tajidegen
terepformakat (mesterséges dombok, egyenes toltések stb.). Novénytelepitéskor iigyelni kell a
honos fajok felhasznalasara, az esetlegesen megjelent nem kivénatos fafajok (pl.: akac,

balvanyfa) irtasara.

7.8.5. Hatasteriuletek

Kiilszini banyaszati tevékenység soran jelentds tajképvaltozassal elsdsorban a telepités
helyszinén kell szamolni — tajképi szempontbol ez tekinthetd a beruhazas kozvetlen
hatasteriiletének. A telepités helyén kiviil azokon a teriileteken jelentkeznek tajképi hatasok,
ahonnan a tervezett beruhazas még észlelhetd. A hatis nagysaga erdsen fiigg a tavolsagtol, a
domborzattdl, a beépitettségtél, a takards mértékétdl és milyenségétdl is. Altalanossagban
elmondhatd, hogy a tervezett 1étesitményektdl tdvolodva a tajképi hatdsok csokkennek, tehat a
tavolabbi lakott telepiilések és kozlekedési teriiletek felol mar mérsékelten jelentkeznek. A
negativ tajképi hatasok mérséklésében jelentds szerepet jatszanak a meglévd idOsebb fak,
fasorok, amelyek mar a kivitelezés stadiumaban is nagymértékii takarast biztosithatnak a lakott
teriiletek, utak feldl a felvonulési teriilet irdnyaba. Fentiek alapjan lathato, hogy tajkép-védelmi
szempontbol a hatésteriiletek nehezen lehatdrolhatoak, a lathatosdg nem csak a tavolsag
fliggvényében (hanem pl. a takaras kovetkeztében is) valtozik. Tajképvédelmi szempontbol
tehat kozvetett hatasteriiletnek azokat a teriileteket tekinthetjiik, ahonnan a tervezett beruhdzas
még észlelhetd latvanyelemként jelenik meg — ez a tavolsadg pontosan nem definidlhato,
pontszerlien valtozik, szamos tényez0 fliggvénye (lasd fent), jellemzden nem nagyobb 300 m-

nél.
7.9. Tarsadalmi, gazdasagi hatasok

A Leier Mineral Ipari Kft. ,,Hejdszalonta I.- kavics és agyag” védnevii banyaja Borsod-Abauj-
Zemplén megyében, Hejoszalonta kiilteriiletén helyezkedik el, a telepiiléstol DNy-1 irdnyban.
Hejészalonta kozség Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Tiszaujvarosi jarasban talalhato.

A telepiilés hatara 10,97 km?, lakossaga 830 6 (2015.01.01). Mezbgazdasagi telepiilés a
szant6foldi gazdalkodas mellett jelentds a kertészeti tevékenység. Teljes infrastruktaraval
ellatott.

A vizsgalt teriiletnek kornyezetterhelése dontd mértékben a kornyezd forgalombol ered

(Iégszennyezés, zajterhelés). A fiitésbdl eredd légszennyezettségét dontden a tiizeléanyag

114



milyensége hatarozza meg. A telepiilésen a foldgaz tiizeldanyag hasznalata kb. 70 %-0s, igen
nagy hanyad jut a fosszilis energia hordozdok hasznalatara.

A levegd szennyezettségét az egészségre ¢és a kornyezetre akkor tartjuk karosnak, ha a
koncentraciok meghaladjak az egészségiigyi, ill. Okologiai hatarértéket. A hatarértéket
meghaladod koncentraciok a telepiilés foutjan a nitrogén-dioxid és a szalld por esetében
fordulhat el6. A termelés viz aldli technologiaval torténik, igy porképzodéssel nem
szamolhatunk, mig a bels0 szallitds — a porcsokkentésre vonatkoz6 intézkedések betartasaval —
okozta porszennyezés joval hatarérték alatt marad.

A termelés okozta zaj nem jelent terhelést a lakossdgra, hiszen a javasolt zajvédelmi
intézkedésekkel a hatarértékek betarthatok, igy azoknal nem kell szdmolnunk zajterhelés
névekménnyel. Mint, ahogy emlitettiilk a szallitdsi Gtvonal nem érint lakott részeket, igy a
haszonanyag kiszallitidsa sem okoz zajterhelést a lakossagra.

A tervezett banyaszati termelés kdzvetlen hatésitél nem kovetkezik be valtozds a lakossag
¢letkoriilményeiben.

A teriileten a kavics banyaszkodas tarsadalmi kornyezetre gyakorolt hatdsa kozvetlen ¢és
kozvetett forméaban érzékelhetd. Kozvetlen hatdsa jelentkezik a foglalkoztatottsagban, az
ingdzasban, az egyes szektorok kozotti mozgésban, az életmodvaltozasban, illetve a természeti
kornyezet ember altal is igénybe vett ,,kozjoszadgaiban™: levegd, zaj, vizmindség okozott
valtozasokban, s részben az infrastrukturalis viszonyok alakuldsdban (utak). Kozvetett hatasat
egyrészt az Onkormdnyzati bevételek novekedésén keresztiil fejti ki, masrészt pedig a
rekultivacio nyoman kialakult/kialakitott kdrnyezeti valtozasok gyakoroljak a tarsadalmi
kornyezetre.

A banyaszat és a tarsadalom egymasra hatdsa kolcsonds: a tarsadalmi kornyezet hat a
banyaszatra és viszont: a banyaszat hat a tarsadalmi folyamatokra. A banydk szdmanak és
termelékenységének valtozasa jol koveti a makrogazdasagi jelenségeket, ugyanakkor a térség

telepiilésének fejlédésében jatszott szerepiik is jelentésebbé valt.

7.10. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak
osszefoglalasa
A 7.1-7.9. fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyaszati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A 46. tdabldzatban ezen hatasokat foglaljuk Gssze:
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N.a.: nem alkalmazhat6

46. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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8. Munka- és Tilizvédelem

A banyateriileten termelési id0szakban 5 f6 dolgozik. A vallalkozasnal idaig a banyészati
tevékenység soran baleset nem tortént.

A banyavallalkoz6 gondoskodik a Munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés ¢s munkakoriilmények kovetelményeirdl szolod
25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirasai szerint a munkavallalok ellatdsarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozéas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VIIL.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozdok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocialis ellatottsagarol
lizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti orvosnal torténik az
uj felvételes dolgozok alkalmassaganak elbiralasa, valamint az idészakos orvosi vizsgélat.

Az elsdsegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miiszakban legaldbb egy elsOsegélynyujt6 van. Védoruhdkat, védofelszereléseket
elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozok havonta tdjékoztatd jellegli munkavédelmi oktatdson, 5 évente pedig tovabbképzd
oktatason vesznek részt. Uj tipust munkagépek iizembeallitasa esetén a Leier Mineral Ipari Kft.

gondoskodik a kezeldszemélyzet tovabbképzésérol.

9. Havaria

A karelharitasi muveletek:

1. Kismennyiségii olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén
szennyezOdhet.

e Az iizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell szallitani.

2. Olajszennyezés szabad vizfeliileten

e A szennyezd forrast azonnal meg kell szlintetni.
o A vizfeliiletre keriilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacids terv szerint.
e A viz felszinén 0sz6 olajat perlittel fel kell itatni.
e A szennyezett perlitet le kell f616zni.
e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe 6ssze kell
gyljteni.
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e A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtéhelyre kell
szallitani.

A banyaszati tevékenységhez haszndlt gépek tarolasa, karbantartasa, rendszeres lizemanyag

feltltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok

clharitasat, gépek javitasat, lizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj, illetve

vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcdkat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekdvetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

Banyaszati tevékenység soran a porképzdodésre alkalmas évszakokban a poros kézetfelszinen

locsolassal akadalyozzak meg a porképzddést.

A banya teriiletén keletkez6 szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytjtik, majd

elszallitjak a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a banyateriileten az illegalis hulladéklerakast. Hosszabb termelési sziinet

esetén a megkozelitd utakat lezarjak.

A banydszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol

adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattythibabdl vagy a hidraulikus munkahenger

meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felels miiszaki vezetd

koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd

felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasardl. A szennyezett talajt zart

edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (V1. 15.) Korm. rendelet szerint.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem erre

engedéllyel rendelkezé javitdo miihelyben torténik. Igy a gépek karbantartisabol szarmazod

veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmivek ¢és kotrogépek

iizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valo feltoltése szintén masik telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartdsaval a havaria bekovetkezése

csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya teriiletén csak olajfogé talca folott

lehet végezni.

A banyaszati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartdsaval a szennyezés elkeriilheto:

¢ A banyaban lizemeld gépek ilizemszerii karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.

¢ A fejt6-, rakodo- ¢és szallitdé jarmiivek csak megfeleld6 miszaki allapotiak ¢és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

e Rakodogép, part mentén kocsi, forgo-felsévazas jovesztogép banyatoba boruldsa: Géphiba,

vagy a banyatd peremének biztonsdgi hatdrvonalon beliilli megkozelitése esetén a
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munkagépek a banyatoba borulhatnak. Azonnal emel6gépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az iizemzavar nem hatosagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

A banyatoba beborult gépbdl olajszivargas torténhet, ekkor a Vizmindségi Kérelharitasi Tervben

foglaltak alapjan kell eljarni.

Viratlan szennyezések elhdritasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitdsdhoz

sziikséges eszkOzoket és anyagokat.

9.1.Havaria esetén a kornyezetbe Keriil6 szennyez6 anyagok hatasa

Ha a kotrogép a banyatoba borul és kdolajszarmazék a szabad vizfeliiletre keriil annak
kovetkeztében a 1étrejovo vizi biotdp karosodhat. Mivel a kdolajszarmazék kisebb fajstilyt, mint
a viz, ezért a viztlikor felszinén tszik. A szél éltal gyorsan terjedve viszonylag rovid id6 alatt
nagy teriiletet tud elszennyezni. Az ilyen fajta szennyezddés elsddleges hatasaként vizmindség
romlas kovetkezik be. Masodlagosan a viz felszinén kialakulé olajréteg meggatolja a viz
oxigéncser¢jét, igy a viz oxigénben szegény lesz, ami az aerob vizi €él6vildg karosodasidhoz,
sulyosabb esetben a pusztuldsahoz vezethet. Harmadlagosan az €16 testfeliilettel érintkezve a
kbolajszarmazék a kutikulat vagy az epidermiszt karosithatja, esetleg e rétegeket elpusztithatja,
ezaltal kozvetve az €l61ény pusztulasat okozhatja.

Kisebb tertiletet érint, de koncentraltabb hat4sa van, ha a kdolajszarmazék a talajra keriil. Abban
az esetben, ha nem sikeriil idében eltavolitani a szennyezett talajt, a kdolajszarmazék
leszivaroghat a talajvizbe, és annak felszinén oszlik el. Ilyenkor a szennyezddés egy része a
talajszemcsékhez kotott formaban, masik része szabad fazisi 0sz6 szénhidrogén
szennyezddésként jelentkezik. A szabad fazisi 0sz6 szénhidrogén szennyezddés terjedése
lassubb titemt, hiszen a talajvizaramlas sebességénél 20 — 100-szor lassabban mozog.

A Dbanyatd vize elszennyezheté akar az iparban, akar a mezdgazdasagban hasznalatos
vegyszerekkel is. Ilyen szennyezddés a nitrit, nitrat vagy egyes peszticidek bemosddasa a
talajvizbe.

A vizsgalt teriileten a talajvizadé szint atlagos szivargasi tényezdje 4,12*10° m/s. A lokalis
szivargasi viszonyokat, valamint a hidraulikus gradiens értékét (3 %o) figyelembe véve a talajviz
mozgasa v = k*I képletb6l 0,125 m/nap. A talajvizben oldott szennyezdanyagok tehat ilyen

sebességgel terjednek az uralkodé D-DNY-i aramlasi iranyba.
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10. Rekultivacio

A tajrendezés arra irdnyul, hogy a banya rendezetten keriiljon felhagyasra. A felhagyott banya
ne legyen potencialis szennyez6 forrasa sem a felszini, sem a felszin alatti vizeknek, valamint a
talajnak, mint kdrnyezeti elemnek. Tovabba a természetes ¢él6helyek kialakulasanak feltételeit
teremti meg és végso, de nem utolsé sorban a banyateriilet biztonsadgossa tételét szolgalja, hogy
ne maradjon baleseti forras.

Annak ellenére, hogy a felhagyds utani allapotra tervezett zoldfeliiletek mesterségesen
kialakitottak lesznek, a jelenlegi mezdgazdasagi miivelés megsziintetése utdn akar jobb
mindségli élohelyek kialakitasara is lehetdség nyilik.

A felhagyés utani tereprendezés soran a felszini egyenetlenségek eltiinnek, a vizparti savok
megkozelithetdvé, és kozlekedésre alkalmassa valnak. A banyaszati tevékenységre utald
jellegzetes tajidegen nyomok felszamolasra keriilnek.

A banyaszati tevékenység kovetkeztében 1 db t6 alakult ki 18,6 vizfeliilettel.

Anyagdepok nem maradnak a teriileten. A tdjrendezés soran a természetes teriiletek 1étrehozasara
torekszik a banyavallalkozo.

Utohasznositasi cél: joléti horgasztavak, rekreacios tavak kialakitasa

A rekultivaciéo megkezdése mar a banyanyitassal kezdddik és az tizemelés alatt folytatodik.

A meddbanyag felhasznalasaval a banyaiizem hataran védotoltést létesitenek. A kialakitott
védotoltés meggatolja a kiilso teriiletekrdl a csapadékviz toba torténd behatolasat.

A bényaszatot és a rekultivaciot térben és idOben egymassal dsszhangban, folyamatosan kell
végezni, amely féleg a peremvonalak rendezett kialakitasdban, visszahagyasdban fog
megnyilvanulni. A miivelés soran felhagyott banyarészeket, ahol a termelés kifutott a pillérekig,
folyamatosan rekultivalni kell. A tervezett rézsii szoge 30° szaraz térszinen, a viz alatt pedig 22-
27°. A medddanyag felhasznalasaval a toparton védotoltést létesitenek. (35. szdmii dbra).
Altaldban évente a banyészati munkak lefedéssel kezdédnek, amelynek soran a fedé termétalajt
a mar kialakult vizszint feletti banyafalakra teritik a biologiai tajrendezés megvalositasdhoz,

amely flivesitésbdl all.
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35. d@bra: Rekultivdacio sordn kialakitando térforma

A banyat6 partvonala beavatkozas nélkiil rehabilitalodik. Nincs sziikség és nem is ajanlott a viz
altal érintett kavics rézsiire novényt telepiteni. A vizes teriiletek gyorsan regeneralodnak, és ha
megfeleld mélységben aljzatot taldlnak, a gydkerezd vizi novényzet visszatelepiil. Fontos, hogy
a té egy részén mindig legyen nadasodott, hindrosodott part is (vizes €l6hely). A vizi novényzet
fontos szerepet tolt be a viz anyag- és energiaforgalmaban. A vizi novényzet lakhatova teszi a
tavat a halak szamdra, ami a horgésztoként funkcionald banyatonal elengedhetetlen. A kiviilrél
jOvO szennyezddéseket a nadszalakra telepiilt él6bevonat szliri, tisztitja.

A feliszapolodas folyamatat gyorsitja a toéba keriilé nagyobb pormennyiség is, ami a fedetlen
feliiletek fiivesitésével, szélfogd novénysavok telepitésével megakadalyozhatd. A t6 koriil
legalabb 10 m széles erddsav kialakitasa sziikséges. Kocsanyos tolgy, fuzfajok és nyarfajok
telepithetok.

A part menti teriiletsiv megfeleldé mértékli ellenlejtése megakadalyozza a tdba torténd
bemosodast nagyobb esdzések, illetve hoolvadas alkalmaval is.

A betelepitett novények utdgondozast igényelnek, a kipusztult fasszart példanyokat potolni kell.
hogy a t6 morfometrikus tulajdonsagai alapjan alkalmas legyen parti (litoralis) 6v, atmeneti 6v
(litoriprofundalis) és mélységi (profundalis) 6v kialakuldséara egyarant. A legnagyobb jelentdsége
a parti 6vnek van, hiszen minél kiterjedtebb a sekély vizmélységli mederrész, annal kénnyebben
alakul ki a magasabb rendli vizi ndvényzet, s anndl véltozatosabb ¢éldhelyek kialakuldsara van
lehetdség a tobbi rendszertani és trofikus csoport tagjai szamara.

A tajrendezési munkalatokat, csakligy, mint a banyaszati tevékenységet csak nappal tervezik
végezni. A banyaban hasznalt gépek alkalmasak arra, hogy a tajrendezési tevékenység soran

sziikséges terepmunkékat is elvégezzék.
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Mivel a banyat6 hasznositasara évek mulva keril sor, igy jelenleg a banyavallalkoz6 nem tervezi
éplletek kialakitasat, valamint a teriilet kozmiivesitését sem. Természetesen abban az esetben,
ha a t6 pihend 6vezetként fog funkcionalni a kozmiivesités megvalositasra kertil.

A tajrendezési tevékenység nem érinti karosan a felszini és a felszin alatti vizkészletek
mindségét. A rekultivacio soran ill. a felhagyast kovetden az alabbi intézkedések foganatositasa
szlikségeltetik:

& A tulajdon rendezésével ki kell jeldlni a to és kornyezetének védelméért felelds személyt

& A tdba szerves anyagot tolteni tilos

& NoOvényevo halakat (pl. busat) a toba telepiteni nem szabad

& Motorral lizemeld vizi jarmi haszndlata a téban tilos (kivéve rendérségi jarmi)

& Pihend és rekreacids Ovezet kialakitdsa esetén a kozmiivesitést meg kell oldani

& A hulladékgytijtésrol és elszallitasrol gondoskodni kell

Az esetleges tdiilotelkek kialakitdsa esetén az iidiillészdm megallapitasandl a t6 Ontisztuld
képességét figyelembe kell venni.

A tajrendezés litemeit a mindenkori Miiszaki lizemi tervben eldiranyozzak. A tajrendezési eldterv

térképet a 13. szamii melléklet tartalmazza.
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11. A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 5. szamu mellékletének valo
megfeleletetés

A kovetkezOkben ismertetjiik a dokumentacié 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 5. szamu

mellékletének valdé megfeleltetését.
Az elé6zmények dsszefoglaldsa: 1.1 fejezet
kiilonosen

a) a feliigyeldség és a szakhatosdagok adlldsfoglaldsai, a nyilvanossag észrevételei az eldzetes
vizsgalatban, vagy a feliigyeloség véleménye és a kozigazgatdsi szervek, valamint a nyilvanossag
eészrevételei az elozetes konzulticioban; Nem Keriilt sor a Feliigyeloség és a szakhatésagok

allasfoglalasaira
b) a kornyezeti hatastanulmany kidolgozdsanak menete;1.2. fejezet

C) a kérnyezethaszndlo dltal kordbban szamba vett f6 viltozatok és azoknak a 6 okoknak a
megjelolése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat — figyelembe véve a kornyezeti

hatdsokat — indokoltdk.: 1.3 és 1.4. fejezet

2.A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodo miiveleteket és létesitményeket is — szamba vett

valtozatainak részletes leirdasa, kiilondsen:4. és 5. fejezet

a) az elézetes vizsgdlati vagy az eldzetes konzultaciohoz benyujtott dokumentdcio szerinti
alapadatok [4. melléklet 1. b) pontja] részletezése, megjelolve azt, ha az ott leirtakhoz képest

valtozas tortént; Nem alkalmazhato

aa) a telepitesi hely kornyezetében miitkédo veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek
tevékenységenek ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok bemutatasa
(kiilonosen technologiai, kozmii-, szolgaltatasi kapcsolat), Nincs a tervezett banya kozelében
veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem.

ab) a természeti katasztrofaknak (kiilonésen foldrengések, vizkarok) valo kitettség bemutatasa.

7.1.7. fejezet

b) az egyes hatotényezdk részletezése: 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre
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ba) a hatotényezd jellege, nagysaga, idobeli valtozasa, térbeli kiterjedése: 7. fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

bb) a hatotényezé a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil a
tevékenység mely részéhez rendelheté hozza, mely kornyezeti elemeket érinti; 7. fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

C) az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasoddsok lehetdségei, az ebbdl

szarmazo hatotényezok. 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre és 9. fejezet

d)= a kérnyezethaszndlo tevékenységétdl fiiggetlen, potencialis kiilsé kivadlté okok és az ezekbdl

szarmazo hatotényezok bemutatasa, kiilonosen:

da) a veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemekre visszavezetheto okok, amelyek kivalthatjak vagy
fokozhatjak a hatotényezok kockdzatat, illetve hatasait, Nincs a tervezett banya kozelében

veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem.

db) a természeti katasztrofakra (kiilonosen foldrengések, vizkarok) visszavezetheté okok, amelyek

kivalthatjik vagy fokozhatjak a hatotényezdk kockdzatat, illetve hatdsait. 7.1.7. fejezet

e)= a telepités, miikodés és felhagyds soran keletkezé maradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érinto kibocsatasok tipusa és mennyisége. Felhagyas soran hulladék, maradék nem

marad vissza.

f)= a megalapozé informdaciok bemutatisa. A LEIER MINERAL Kft. tulajdonaban 1évé

banyak iizemelése alapjan.

3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa: 7. fejezet, kornyezeti elemenként bemutatva

a 3) pont alpontjait figyelembe véve

a) A hatotényezdk kivaltotta hatasfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és kérnyezeti
rendszerkeént oOsszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a kozvetetten érvényesiilo

hatdsfolyamatokat is. 7.1.-7.5. fejezet

b) A hatasteriiletek kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfeleléen kell meghatdarozni,
és térképen is be kell mutatni. 7.1.-7.5. fejezet
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C) 4 hatasteriiletnek a tevékenység megvalositiasa nélkiil fenndllo kérnyezeti allapotat is le kell

irni. A leirasnak

ca) csak azokra a tényezdkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhato
valtozasokkal valo osszevetésnél sziikség van; 7.2.1.: Levegd alapadllapota; 7.3.1. Zaj

alapadllapota

cb) a kérnyezeti dallapot — a tevékenység megvalositdsatol fiiggetlen — varhato valtozadsat is
tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre allo adatok ezt lehetové teszik;, A tevékenység

megvalositasatol fiiggetleniil a kornyezeti dllapot nem vdaltozik.

CC) uyj telepités esetén tartalmaznia kell Mar korabban, banydszattal érintett teviilet vizsgdlatdra

keriilt sor.

cca) a telepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi dllapotinak ismertetését, kiilondsen a

természeti és épitett kdrnyezet értékei, a tajkép és a tdajhaszndlat bemutatdsat, 7.8 fejezet

ccb) a teriilet kdrnyezet-, természet- és tajvédelmi funkcioinak elemzését. 7.1 - 7.8 fejezet

d) Eghajlatvédelmi szempontok szerint: 6.3. fejezet az alabbi pontok figyelembevételével.
da) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben
erzékenyek az éghajlatvaltozassal osszefiiggd hatdsokra, jelentos érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottan;

db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési hely és a feltételezheto
hatasteriileten jellemzo természeti veszélyforrdasoknak valo kitettséget, legalabb az elmult
harminc évre vonatkozo és a klimamodellekbol szarmaztathato, jovobeli, legalabb harminc évre
vonatkozo adatokkal alatamasztva;

dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség értékelése az egyes éghajlati
tényezok vonatkozasaban jelentos értéket mutat, az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozo
feltételezheté hatdsokat elemezni kell, a db) alpont szerinti idétavra vonatkozo adatokkal
alatamasztva;

dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hatdasok vonatkozasaban kockazatelemzést kell
keésziteni, és szovegesen értékelni kell, hogy miként valtozik a kockazat mértéke a db) pont szerinti
jovobeli idotavra vonatkozoan;

de) az alkalmazkoddasi intézkedések eredményességének nyomon kovetésére vonatkozo javaslatot

kell tenni,
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df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasteriilet

éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkoddasi képességére.

4. A varhato kéornyezeti hatdsok becslése és értékelése 1. fejezet

a) a bekovetkezé kornyezeti dllapotviltozasok jellemzése az érintett kdrnyezeti elemek és
rendszerek szerint, kiilondsen az alabbi tényezok figyelembevételével: 7. fejezet, kornyezeti

elemenként bemutatva az a) pont alpontjait figyelembe véve

aa) a hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és iddbeli eloszlasa,

kedvezd vagy kedvezotlen mivolta,

ab) a hatdas hozzaadodhat-e mas tevékenységek hatasaihoz, A banya kiornyezetében tovdibbi
kavicsbanyak talalhato, azonban az egyes termeld berendezések olyan nagy tavolsdagra
helyezkednek el egymadastol, hogy hatisuk nem adodik ossze. A legkozelebbi kavicsbdanya:
wHejopapi IX.-kavics, homok, dtmeneti tormelékes nyersanyag”.

A két banyatelek hatdra egymastol 1300 méterre talalhato, mig a Hejopapi banydban talalhato

kitermelést és osztilyozast végzo berendezések ennél is tavolabb taldlhatok: osztalyozo 2300 m.

ac) az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kérnyezet-, természet- vagy tdajvédelmi

funkciéinak megvaltozasa, 7.6. Fejezet: Elévildg, illetve 7.8 fejezet
ad) a telepiiléskarakter (telepiiléskeép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa, Nem alkalmazhato.
ae) tdjkép, tajhasznalat, tdjszerkezet megvaltozasa, 7.8. Fejezet

af) a veszélyeztetett vagy virhatéan kdarosodo, megsemmisiilé természeti és épitett kornyezet
értékeinek ritkasaga, potolhatosiga, 7.6. Fejezet: Elovildg. Epitett kirnyezet nem semmisiil

meg, mivel nincs a banyatelken

ag) a veszélyeztetett vagy vdrhatoan karosodo, megsemmisiilé természeti erdforrdsok

potolhatésaga, 7.6. Fejezet: Elévilag

ah) vizeket éro hatasok kovetkeztében a vizek - a vizgyiijté-gazdalkodas egyes szabdlyairol szolo
kormanyrendelet szerinti vizgyiijto-gazdalkoddsi tervben meghatarozott - dllapotaban

bekovetkezé valtozas értékelése, valamint a tervben az érintett viztestekre és védett teriiletekre

meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérésének iitemezése, 6.1.1 fejezet.
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ai) a kornyezetkdrosodds elkeriilésének, mérséklésének lehetéségei; 7.6. Fejezet: Elovildg

aj) a vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység esetén a koltség-haszon elemzéssel

alatamasztott, kivilasztott legjobb kornyezeti megoldas bemutatdsa. 7.9. fejezet

ak)= az iiveghdzhatasi gazok varhatd kibocsdtasanak - éves és tonndban meghatdrozott -

bemutatdsa szamitasokkal alatamasztva, 7.2.5. fejezet

al)= az olyan, lehetséges alkalmazkoddsi intézkedések, valamint az iiveghdzhatdsi gdzok
kibocsdtasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgalo intézkedések bemutatasa, amelyek
eghajlati, okologiai és kérnyezeti szempontbol hasznosak, tovabba megvalositasuk nem jar

aranytalanul magas koltséggel, 7.2.5. fejezet

am)= annak szamitasokkal alatamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti

az iiveghdzhatasu gazok megkotését vagy novényzet altali elnyelését; 7.2.5. fejezet

b) ha a kornyezetdllapot viltozdsa a lakossag egészségi allapotinak kedvezdtlen megvaltozadsat
okozhatja, akkor a kornyezet-egészségiigyi hatasok ismertetésekor meg kell adni kiilonosen A 7.
fejezetben ismertetésre Keriilt - egyes kornyezeti elemenként -, hogy nincs karos hatassal a
lakossagra a banya miikodése. A hatasteriiletet abrazolo térképen jol latszik, hogy nem

érinti a hatasteriilet a lakossagot, ezért a ba, bb, be és bd pontokat kiilon nem kell vizsgalni.

ba) a hatasteriileten él6 lakossdg szamat, kordsszetételét, mortalitasi és morbiditasi adataik

értékelését, a hatdsokra érzékeny csoportjait,

bb) a lakossagot éré kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi dllapotara

gyvakorolt révid és hosszu tavi hatasok ismertetését,
bc) amennyire szamszertsithetd, az egészségi kockdazat mértékét,

bd) az egészségkdrosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat elfogadhato

meértékiire valo csokkentésének lehetoségeit,

C) a kornyezet dllapotinak valtozasa miatt varhato kozvetlen gazdasagi és tarsadalmi

kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges, kiilonosen:

ca) a bekovetkezo karok és felmeriild koltségek, Nem kivetkeznek be gazdasdgi és tarsadalmi

karok.

127


https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor#lbj298id7f84
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor#lbj299id7f84
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor#lbj300id7f84

cb) a hatasteriiletek haszndlatinak és hasznalhatosaganak megvaltozdasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg bedllo életmindség és életmodbeli valtozdasok. Nem kovetkezik be

életmindség és életmaodbeli valtozas.

d)= baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatdsa, kiilonds tekintettel a felhasznalt

anyagokra és az alkalmazott technoldgiara; 9. fejezet

e)= az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo kitettségbdl eredd varhato hatasok

bemutatasa. 7.1.7. fejezet

5.Ha a 12-15. § szerinti eljaras megindult, akkor kiilon fejezetben dsszefiiggoen kell ismertetni

az orszdghataron atterjedo kérnyezeti hatasok vizsgalatat, kiilonésen:
Nem alkalmazhat6
a) a hatasviseld fél és nyilvanossdga dltal adott észrevételek figyelembevételének modjat;
b) az orszdaghataron tuli hatdsokat kivalto hatotényezdket, illetve eseményeket;
C) az orszaghataron dtterjedd hatdsfolyamatokat;

d) e hatasfolyamatokra érzékeny hatdsviseldket, a hatdsviselé fél dltal kézolt adatokat is alapul

véve, valamint azok varhato allapotvaltozasait;
e) az orszaghataron tuli hatasteriiletek lehatarolasat,

f) az orszaghatiron tuli hatisokat megelozé vagy elfogadhaté mértékiire csokkents
intézkedéseket, nyomon kovetésiikhoz, ellenorzésiikhoz sziikséges utolagos méréseket és

megfigyeléseket;
9) a felhasznalt adatok forrdsdt és a vizsgdlati modokat.

6. Kornyezetvédelmi intézkedések: A 7.1-71.8. fejezetekben, az egyes hatotényezoknél kiilon

bemutatasra keriiltek az egyes kornyezetvédelmi intézkedések

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositist megelozo, csokkentd,

kompenzalo, illetve elharito intézkedések meghatarozasa;
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b) a kornyezetet éré hatisok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatdsa soran,
C) az utéellendrzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetien.
7. Egyéb adatok

a) a kornyezeti hatastanulmadny dsszedllitdsahoz felhasznadlt adatok forrasa, az alkalmazott
modszerek, azok korlatai és alkalmazasi kériilményei, az elorejelzések érvényességi hatarai
(valosziniisége), a tanulmany osszedllitasahoz sziikséges informdciokkal kapcsolatban felmeriilt

nehézségek, bizonytalansagok: 5.11. fejezet

b) a felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmdanyokhoz valé hozzaférés modja: Felhasznalt

irodalom

C) azoknak az adatoknak a megjelolése, amelyek torvény értelmében dllam- vagy szolgalati

titoknak mindsiilnek, vagy a kérnyezethasznalo szerint iizleti titkot képeznek; Nincs ilyen

d) annak jelzése, hogy a kdrnyezeti hatdstanulmany mely részeire vonatkoznak a szellemi alkotas
védelméhez fiizédd jogok. Nem vonatkoznak egyik fejezetre sem a szellemi alkotds védelméhez

filizodo jogok

8. Kozérthetd dsszefoglalo: 12. fejezet

a) a tevékenység lényegének ismertetése;

b) a hatasfolyamatok és a hatasteriiletek bemutatdsa;
C) a kdrnyezeti hatdsok becslése, értékelése;

d) a kbrnyezeti dllapotviltozasok dltal érintett emberek egészségi allapotaban, életmindségében

és életmodjaban varhato valtozasok;

€) a kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések.

)= a lehetséges igénybevettséget, zavardst, veszélyeztetést, szennyezettséget, karositast és
kipusztitast elkeriil6, megeldzo, csékkento, kiegyenlits intézkedések bemutatasa. 7. fejezetben
kornyezeti elemenként keriiltek ismertetésre a javasolt intézkedések.
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9L Ha a kornyezeti hatdsvizsgdlatra erdd igénybevételével jaré beruhdzdshoz vagy
tevékenységhez kapcsolodoan keriil sor, és kordbban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy elvi

igenybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, a kornyezeti hatastanulmanyhoz csatolni kell:

A tervezett banyatelek teriiletén erd6é nem helyezkedik el.

a) a tervezett igenybevétellel érintett erdo ingatlan-nyilvantartas (helység, fekves, helyrajzi szam,
alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti (helység, tagszam, részlet jel)

teriiletazonosito adatait,
b) a tervezett igénybevétel teriiletet fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros pontossaggal,

¢) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000 méretaranyu

helyszinrajzot,
d) érintettség esetén a csereerdositésre tervezett teriilet megjelolését és

e) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valo osszhangjanak indokolasat
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