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KORNYEZETI LEVEGO
VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megbizo:
HArom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.
Vizsgélati helyszin:

Sajokapolna, Sajolaszlofalva
Fiitési idoszak

Jegyzékonyvet jovahagyta:

/
En Korlath Zsolt
AKUSZTIKA MERNOKI IRODA KFT{. Al "
6500 Baja. Szent Laszio U 105 Faboratsthuvercit
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Cg. 03-09-112144 )

A jegyzOkonyv 10 db szamozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz
A vizsgdlati jegyzdkonyv 4 .. eredeti példanyban késziilt.
A vizsgélati eredmények kizarélag a felsorolt mintdkra vonatkoznak, a jegyz6konyv tartalmanak barmilyen
adaptacioja tilos!
Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. irdsbeli engedélye nélkill a jegyzokonyv csak teljes terjedelmében mésolhat6!

" A NAH &ltal NAH-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgéldlaboratérium
EMI-TOV éital MS 0924 -012 szdmon 1SO 9001:2009 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kémyezetiranyitdsi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszdmon bevezetve



Akusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Laszlo u. 105. 2/2
Munkaszcm: BM008S06
Vizsgdlt helyszin: Sajékdpolna, Egressy it 42. — Sajoldszldfalva, Rakdczi it 6.

1 Vizsgalat célja

A vizsgalat célja: a kdrnyezeti levegében 1év szallé por PM10 frakcidjanak meghatarozésa.

2 A vizsgalat idopontja
Flitési idoszak:
Szallé por: 2016. oktdber 15. - november 14.

3 Vizsgalatot végezte

AKUSZTIKA Mérnédki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Laszl6 utca 105.
Papp Balint, Kérnyezetmérnok

4 Vizsgalat helye
M-1: Saj6kapolna, Egressy u. 42.
M-2: Sajolaszlofalva, Rakocezi u. 6.

5 A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ 1SO 4226:1994 Levegdmindség. Altalanos szempontok. Mértékegységek, (visszavont szabvany)
MSZ ISO 8756:1995 Levegbmindség. A homérséklet-, a légnyomas és a légnedvességi adatok
figyelembevétele,

MSZ 21453:1988 A szilard légszennyezok meghatarozasanak altalanos eldirasai,

MSZ EN 12341:2000 Levegdmintség. A szallo por PMI0 frakciojanak meghatarozasa.
Referenciamodszer és helyszini vizsgilat a mérési mddszerek és a referencia mérési modszer
egyenértékiiségének megallapitasdhoz (visszavont szabvany).

6 Hivatkozott jogszabalyok

A Kormany 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegd védelmérél,

4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyez6
pontforrasok kibocsatési hatarértékeirdl,

6/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott Iégszennyez6 forrdsok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapesolatos szabalyokrol.

A NAH altal NAH-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium
EMI-TUV aital MS 0924 -012 szamon ISO 9001:2009 szerint tandsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kémyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



Akusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LdszIé u. 105. - ) 3/10
Munkaszam: BM0O08806
Vizsgalt helyszin: Sajékdpolna, Egressy it 42. — Sajoldszléfalva, Rdkdczi it 6.

7 Méréshez hasznalt miiszerek és eszkozok
1. tablazat
Megnevezés Gyarto Tipus Azonosito
Széllépor mintavételezd Tecora Skypost PM 1245759
PM 10 mintavevé fej Tecora ’S}(yj}ost PM’ i
mérokor tartozéka
Szallopor mintavételezd Tecora Skypost PM 1329786
PM 10 mintavevo fej Skypost PM
e mérdkér tartozéka ' ’
Analitikai mérleg RADWAG WAX 110 142893

8 Helyszin

! M-1 mérési pont

1. dbra A vizsgdlt teriilet helyszinrajza

A NAH éltal NAH-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium
EMI-TUV éltal MS 0924 -012 szémon ISO 9001:2009 szerint tandsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kémyezelirdnyitési rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon hevezetve




Akusztika Mérnoki Iroda Kfi., 6500 Baja, Szent Lészl6 u. 105, 410
Munkaszam: BM008806
Vizsgalt helyszin: Sajokdpolna, Egressy it 42. — Sajéldszldfalva, Réakdczi it 6.

9 Mérési/mintavételi koriilmények

A mérési pontokat a Megbizo jeldlte ki. A mintavételi helyek zart védett teriileten voltak, helyi jellegii
szennyez0 forras a mérési eredményeket nem befolyésolta.

Meérési pontok:

M1 mérési pont: Sajokapolna DNy-i szélén, utolséd haz, Egressy u. 42. A pont magassaga 160 m.
Azonositd adatok: GPS: E.sz.: 48°11'38.348" K.h.: 20°40'58.5 17"

EOV: Y: 771594 X: 317998

M2 mérési pont: Sajolaszlofalva EK-i oldala, hataros a beruhazas teriiletével, Rékéczi u. 6. A pont
magassaga 150 m.

Azonosité adatok: GPS: E.sz.: 48°11'8.376" K.h.: 20°40'33.334"

EOV: Y: 771094 X: 317061

A szall6 por szennyezettség kialakuldsdban fontos szerepet jatszé meteorologiai adatok a vizsgalt
teriiletre vonatkozo transzmissziés adatbéazis (Forras: Dr. Szepesi Dezs6, Kbarcika.dat) alapjén:

Szélirany gyakorisag % Szélsebesség iranyatlaga m/s

EENy
2

ENy
NyENY,, 264 KEK
Ny ! 202K

1, 22

NyDNy KDK

DNy 277 165

207
Di K
DNy DD

* ahonnan a szél fiij

A NAH éltal NAH-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium
EMI-TOV é&ltal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001:2009 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kémyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszémon bevezetve

)



Akusztika Mérnoki Iroda Kfi., 6500 Baja, Szent LaszI6 u. 105. 5/10
Munkaszdm: BM008806
Vizsgalt helyszin: Sajékdpolna, Egressy it 42. — Sajéldszldfalva, Réakdczi it 6.
PM10 mintavétel koriilményei:
2, tablazat M-1 pont
e e A
T __ : ' o _ - m’/h ora m
“PMI0 2016.10.15 M-l KL 200 2,3 24 55,2
PMI10 2016.10.16 M-1 KL 201 23 24 55,2
PM10 2016.10.17 M-1 KL 202 2,3 24 559
PMI10 2016.10.18 M-1 KL 203 2,3 24 55,2
PM10 2016.10.19 M-1 KL 204 2,3 24 55,2
PMI10 2016.10.20 M-1 KL 144 2.3 24 55,2
PMI10 2016.10.21 M-1 KL 229 23 24 55,2
PM10 2016.10.22 M-1 KL 230 2.3 24 55,2
PMI10 2016.10.23 M-1 KL 231 2,3 24 55,2
PM10 2016.10.24 M-1 KL 232 2.3 24 55,2
PMI10 2016.10.25 M-1 KL 233 2.3 24 55,2
PM10 2016.10.26 M-1 KL 234 2:3 24 55,2
PM10 2016.10.27 M-1 KL 240 2,3 24 55,2
PM10 2016.10.28 M-1 KL 241 2.3 24 55,2
PM10 2016.10.29 M-1 KL 242 2,3 24 55,2
PM10 2016.10.30 M-1 KL 243 23 24 552
PM10 2016.10.31 M-1 KL 244 2.3 24 55,2
PM10 2016.11.01 M-1 KL 245 23 24 55,2
PMI10 2016.11.02 M-1 KL 246 2,3 24 55,2
PMI10 2016.11.03 M-1 KL 247 23 24 55,2
PMI10 2016.11.04 M-1 KL 248 2,3 24 55,2
PM10 2016.11.05 M-1 KL 249 2:3 24 55,2
PM10 2016.11.07 M-1 KL 265 2,3 24 55,2
PM10 2016.11.08 M-1 266 23 24 55,2
PM10 2016.11.09 M-1 267 2.3 24 55,2
PM10 2016.11.10 M-1 268 2.3 24 55,2
PMI10 2016.11.11 M-1 269 253 24 53,2
PMI10 2016.11.12 M-1 KL 270 2.3 24 55,2
PMI10 2016.11.13 M-1 KL 271 2,3 24 55,2
PMI0 2016.11.14 M-1 KL 272 2.3 24 552

A NAH éltal NAH-1-1417/2013 szdmon akkreditalt vizsgélélaboratérium
EMI-TUV éltal MS 0924 -012 szadmon ISO 9001:2009 szerint tandsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kémyezetiranyitési rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszémon bevezetve




Akusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Ldszlo u. 105. 6/10 |
Munkaszdam: BM008806
Vizsgdlt helyszin: Sajokdpolna, Egressy ut 42. — Sajoldszldfalva, Rakoczi it 6.
3. tabldzat M-2 pont
Mintacvétel | Mintavétel détuma Mintavételi Minta Minta | atszivési atszivas atszivott
pont jele Szdma | sebesség | idotartama | térfogat
: Tl ra e
PM10 2016.10.15 M-2 KL _ 183 2,3 24 552
PMI10 2016.10.16 M-2 KL 184 2,3 24 552
PMI0 2016.10.17 M-2 KL 185 23 24 55,2.
PM10 2016.10.18 M-2 KL 186 2,3 24 55,2
PM10 2016.10.19 M-2 KL 187 2.3 24 55,2
PM10 2016.10.20 M-2 KL 188 2.3 24 55,2
PMI10 2016.10.21 M-2 KL 205 23 24 55,2
PMI10 2016.10.22 M-2 KL 206 2,3 24 55,2
PM10 2016.10.23 M-2 KL 215 2,3 24 55,2
PMI10 2016.10.24 M-2 KL 216 2.3 24 55,2
PM10 2016.10.25 M-2 KL 217 2,3 24 55,2
PM10 2016.10.26 M-2 218 2.3 24 55,2
PM10 2016.10.27 M-2 219 23 24 35.2
PM10 2016.10.28 M-2 KL 220 2.3 24 55,2
PM10 2016.10.29 M-2 KL 22] 2,3 24 552
PM10 2016.10.30 M-2 KL 222 2.3 24 55,2
PMI10 2016.10.31 M-2 KL 223 2.3 24 352
PM10 2016.11.01 M-2 Kl 224 2.3 24 55,2
PMI10 2016.11.02 M-2 KL 225 2:3 24 552
PMI10 2016.11.03 M-2 KL 226 2,3 24 55,2
PM10 2016.11.04 M-2 KL 227 23 24 55,2
PMI10 2016.11.05 M-2 KL 228 2.3 24 55,2
PMI10 2016.11.07 M-2 KL 257 2.3 24 55,2
PM10 2016.11.08 M-2 KL 258 2.3 24 532
PMI0 2016.11.09 M-2 KL 259 2,3 24 55,2
PM10 2016.11.10 M-2 KL 260 2.3 24 55,2
PM10 2016.11.11 M-2 KL 261 23 24 95,2
PM10 2016.11.12 M-2 KL 262 2.3 24 55,2
PM10 2016.11.13 M-2 KL 263 23 24 55,2
PMI10 2016.11.14 M-2 KL 264 2.3 24 55,2
10 Kiilso beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzok

Kiilsé beszallitok bevonasara, illetve analitikai vizsgalatokra nem keriilt sor a mérés soran.

A NAH altal NAH-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgalolaboraténium

EMI-TUV &ltal MS 0924 -012 szdmon 1SO 9001:2009 szerint tantisitott szervezet

MSZ EN ISO 14001:2005 Kémyezetirdnyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve




Akusztika Mérnoki Iroda Kfi., 6500 Baja, Szent LdszIlé u. 103. 7/10

Munkaszam: BM008806

Vizsgdlt helyszin: Sajékdpolna, Egressy it 42. — Sajoldaszléfalva, Rakéezi it 6.

11 Mérési eredmények

PMI0 mintavétel eredményei:

4. tablazat M-1 mérési pont szillépor eredményei

Minta vételi Minta =y o Por Minta PM10
pont jele Netth selird | Bruito:szficd tomege térfogat koncentracio
S e e s ] m’ g g g ug/m’

M-1 KL200 0,15264 0,15381 0,00117 55,2 21,2
M-1 KL201 0,15537 0,15684 0,00147 55,2 26,6
M-1 K1L.202 0,15218 0,15392 0,00174 35,2 31,5
M-1 K1L.203 0,1511 0,15247 0,00137 55,2 24,8
M-1 KL204 0,14016 0,14086 0,00070 3.2 12,7
M-1 KL144 0,14063 0,14146 0,00083 55,2 15,1
M-1 KL229 0,13914 0,14138 0,00224 55,2 40,6
M-1 KL230 0,1402 0,14070 0,00050 55,2 9.1
M-1 KL231 0,13916 0,14153 0,00237 55,2 42,9
M-1 KL232 0,14039 0,14295 0,00256 55,2 46,4
M-1 KL233 0,14062 0,14333 0,00271 55,2 49,1
M-1 KL234 0,14125 0,14305 0,00180 55,2 32,6
M-1 K1.240 0,15695 0,15933 0,00238 55,2 43,2
M-1 KL.241 0,14069 0,14347 0,00278 53.2 50,3
M-1 KL242 0,15573 0,15819 0,00246 552 44,6
M-1 KL.243 0,15808 0,16021 0,00213 55,2 38,6
M-1 KL244 0,14087 0,14359 0,00272 352 49,3
M-1 KL245 0,14041 0,14266 0,00225 55,2 40,7
M-1 KL246 0,15539 0,15768 0,00229 55,2 41,5
M-1 K1.247 0,15662 0,15839 0,00177 59.2 32,1
M-1 K1.248 0,14133 0,14416 0,00283 55,2 31,3
M-1 KL249 0,13937 0,14226 0,00289 55,2 52,3
M-1 KL 265 0,15472 0,15689 0,00217 35,2 39,3
M-1 . KL 266 0,15667 0,15893 0,00226 56,2 40,9
M-1 KL 267 0,15405 0,15701 0,00296 58,2 53,6
M-1 KL 268 0,15689 0,15942 0,00253 55,2 45,9
M-1 KL 269 0,15527 0,15801 0,00274 55,2 49,6
M-1 KL 270 0,15598 0,15821 0,00223 35,2 40,4
M-1 KL 271 0,15575 0,15748 0,00173 35;2 31,3
M-1 KL 272 0,13927 0,14105 0,00178 55,2 32,3

A NAH éital NAH-1-1417/2013 szdmon akkreditalt vizsgélélaboratorium
EMI-TUV éltal MS 0924 -012 szdmon 1SO 9001:2009 szerint tantsitott szervezet

MSZ EN I1SO 14001:2005 Kémyezetirdnyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve
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Munkaszam: BM008806

Vizsgdlt helyszin: Sajokdpolna, Egressy it 42. — Sajoldszléfalva, Rakéezi it 6.

5. tablazat M-2 mérési pont szillépor eredményei

Minta vételi Minta . ey Por Minta PM10 -
pont jele Neuoszirg ] Broto szl tomege térfogat koncentracio
g o | ORRRRR| o g g g pg/m’

M-2 KL183 0,14024 0,14217 0,00193 55,2 35,0
M-2 KL184 0,14012 0,14100 0,00088 . 55,2 15,9
M-2 KL185 0,13950 0,14008 0,00058 55,2 10,5
M-2 KL186 0,13902 0,14066 0,00164 55,2 29,7
M-2 KL187 0,13864 0,14110 0,00246 55,2 44,6
M-2 KL 188 0,13937 0,14172 0,00235 55,2 42,6
M-2 KL 205 0,14009 0,14101 0,00092 55,2 16,7
M-2 KL 206 0,14070 0,14209 0,00139 552 25,2
M-2 KL215 0,14069 0,14245 0,00176 55,2 31,9
M-2 KL216 0,13878 0,14153 0,00275 55,2 49,8
M-2 KL217 0,13974 0,14242 0,00268 55,2 48,6
M-2 KL218 0,13837 0,14000 0,00163 55,2 29,5
M-2 K1.219 0,14047 0,14248 0,00201 532 36,4
M-2 KL220 0,13968 0,14250 0,00282 55.2 51,1
M-2 KL221 0,14028 0,14286 0,00258 55,2 46,7
M-2 KL.222 0,14141 0,14324 0,00183 55,2 33,2
M-2 K1.223 0,13948 0,14185 0,00237 55,2 42,9
M-2 KL.224 0,14013 0,14252 0,00239 55,2 43,3
M-2 K1.225 0,13844 0,14006 0,00162 55,2 29,3
M-2 K1.226 0,13821 0,13920 0,00099 35,2 17,9
M-2 KL227 0,14097 0,14412 0,00315 58,2 5Ll
M-2 K1.228 0,14080 0,14378 0,00298 592 53,9
M-2 KL 257 0,15532 0,15786 0,00254 55,2 46,0
M-2 KL 258 0,15673 0,15915 0,00242 55,2 43,8
M-2 KL 259 0,15473 0,15737 0,00264 35,2 47,8
M-2 KL 260 0,15623 0,15880 0,00257 55,2 46,6
M-2 KL 261 0,15580 0,15794 0,00214 55,2 38,8
M-2 KL 262 0,15554 0,1 5717 0,00163 55,2 29,5
M-2 KL 263 0,15575 0,15700 0,00125 352 22,7
M-2 KL 264 0,15726 0,15916 0,00190 55,2 34,4

A NAH éltal NAH-1-1417/2013 szdmon akkreditélt vizsgalolaboratérium

EMI-TUV &ltal MS 0924 -012 szdmon SO 9001:2009 szerint tandsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kémyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszémon bevezetve




Akusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LdszIlé u. 105. 9/10
Munkaszdm: BM008806
Vizsgalt helyszin: Sajokdpolna, Egressy it 42. — Sajdldszldfalva, Rakdcezi it 6.

A széllépor (PM10) értékei a M-1 Sajékapolna méréponton
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\/ \J \/ A
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2, abra Fiitési idGszak mérési eredményei M-1 ponton

A széll6por (PMI10) értékei a M-2 Sajélaszléfalva méréponton
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3. dbra Fiitési id6szak mérési eredményei M-2 ponton

A NAH altal NAH-1-1417/2013 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratorium
EMI-TUV altal MS 0924 -012 szamon SO 9001:2009 szerint tantsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kémyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve
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Munkaszdam: BM008806

Vizsgalt helyszin: Sajokdpolna, Egressy it 42. — Sajéldszldfalva, Réikéczi it 6.

Baja 2016. december 01.

g AN ﬂ //

Loce, -

Jegyzokonyvet készitette
Papp Balint
téemavezetd, kdrnyezetmérnok

Jegyzokonyvet ellendrizte
Jerszi Laszlo
levegOtisztasag-védelmi szakértd

MELLEKLET: A BM008806 sz. jegyzGkinyv értékelése

AKUSZTIKA MERNOKL IRODA KFTr.
6500 Baja. Szent Laszlo U 105
Adoszam: 13408374-2-03

Bs? 1H’:‘.I'xUUS-G?‘I?UHUB-E1UE!UUUU\
Cg. 03-09-112144 o)

A NAH altal NAH-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium
EMI-TOV éltal MS 0924 -012 szamon 1SO 9001:2009 szerint tandsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kémyezetirdnyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105.

Tel.: +36 79 426 080 AKUSZTIKA 1‘;;;'3?]?:{;?

Fax.: +36 79 322 390 MERNOKI IRODA BM 008806 @W. w}"{*‘*
Email: iroda.baja@akusztikakft.hu KFT. e -

Internet: www.akusztikakft.hu

KORNYEZETI LEVEGO MINTAVETEL

BM 008805 és BM 008806 szamu vizsgalatok
ERTEKELESE

Sz}J(')I’(APOLN ES SAJ()LASZL(’)FAL\{A
SZALLO POR (PM10) SZENNYEZETTSEGE

Sajdkapolna - Sajolaszlofalva

Vizsgalat ideje: 2016.09.07.-2016.11.14.

Jovéahagyta:
/
r ':;"}
I$7 -
650, L,}Lfk’n MER ’
[,j(’ﬂ'r‘:qm ‘;l‘)}ir"’"r Lq5(’fr00'd Kr L R o g ek g e
o 116219p2 108374750 U 195 Korlath Zsolt
93-09.11 212120800 51, Laboratériumvezetd
.’N.?HUU

Az értékelés 9 szamozott oldalt és 0 db mellékletet tartalmaz.
A vizsgalati jegyzokonyv 4 példanyban késziilt.
A vizsgélati eredmények kizéarolag a felsorolt mintdkra vonatkoznak, a jegyzokonyv
tartalmanak barmilyen adaptdcioja tilos!
Az Akusztika Mérndoki Iroda Kft. irasbeli engedélye nélkiil a jegyzokonyv csak teljes
terjedelmében masolhatd!

ki, szam0 példany

’E"M—T UV dital MS 0924 -012 szdmon ISO 9001:2009 szerint taniisitott szervezel
EMI-TUV dltal MS 0824/K-090 szdmon ISO 14001:2005 szerint taniisitott szervezet



Akusztika Mérnoki Iroda Kff 6500 Baja, Szent LdszIé u. 1035. | 2/9
Munkaszdam: BM 008805-6
Vizsgalat helyszine: Sajokdpolna, Egressy it 42. — Sajélaszléfalva, Rakdczi it 6.

1. Vizsgalat célja

A vizsgdlat célja: a SZUHA 2000 Kft. (3700 Kazincbarcika, Csokonai u. 40.) al-
tal miikodtetett kiilszini banya kornyezetében a széall6 por PM10 1égszennyezett-
ség meghatarozasa, a Harom K&r Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3533 Mis-
kolc, Szegedi u. 12.) megbizasabol.

2. Avizsgalat idopontja
2016. szeptember 07. - november 14.

3. Vizsgalatot végezte

AKUSZTIKA Mérnoki Iroda Kft., Baja Szent Laszlo utca 105.

Meérésvezetd: Kandsz Szabo Ervin biomérndk, kornyezetvédelmi szakmérnok
Szakvélemény: Jerszi Laszl6 kornyezetvédelmi szakmérnok, levegétisztasag-
védelmi szakértd SZKV-1.2. — 10-0336/2016. M.K.

4. Vizsgalat helyszine

Sajokapolna 042/16 hrsz.-0 telek, banyateriilet kornyezete, Sajoképolna — Sajo-
laszlofalva.

S. A mintavételnél-mérésnél alkalmazott szabvanyok

MSZ ISO 4226:1994 Levegmindség. Altaldnos szempontok. Mértékegységek,
(visszavont szabvany)

MSZ ISO 8756:1995 Levegdmindség. A homérséklet-, a légnyomas és a légned-
vességi adatok figyelembevétele,

MSZ 21453:1988 A szilard légszennyezok meghatarozasanak altalanos eldirasai,
MSZ EN 12341:2000 Levegdminoség. A szallé por PM 10 frakcidjanak meghata-
rozésa. Referenciamoédszer €s helyszini vizsgalat a mérési modszerek és a refe-
rencia mérési modszer egyenértékiiségének megallapitasahoz (visszavont szab-
vany).

6. Hivatkozott jogszabalyok

Az alabbi, tobbszor mddositott jogszabalyokat vettiik figyelembe:

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegd védelmérdl

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1€g-szennyezo pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirol

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint és a helyhez kotott 1ég-
szennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenorzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol

'EMI-T UV daltal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001:2009 szerint tantisitott szervezet
EMI-TUV dital MS 0824/K-090 szdmon ISO 14001:2005 szerint taniisitott szervezet
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7. Meéréshez hasznalt miiszerek és eszkozok

TCR TECORA Skypost PM szekvencialis szalloé por mintavételezd, TSP, PM10,
PM2,5, PM1 mérésére alkalmas. 16 filter kapacitas, 24 éras mintavételezés, elekt-
ronikus 4tfolyas szabélyzas, filter méret: 47mm, atfolyas maximum 3 m’/h.

A PMI0 levélaszté fej tipusszama: Model: Testa LVS PM 10 2,3 m’/h, AA99-
010-0020SP. Az MSZ EN 12341:2000 szabvany kdvetelményeinek megfelel.
RADWAG WAX 110 analitikai mérleg.

8. A vizsgalati helyszin bemutatasa

A banyatelek Sajokapolna és Sajolaszlofalva kozott helyezkedik el. A mérési
pontok megegyeznek az 2013-ban végzett alapallapot felmérés mérési helyeivel.
M1 mérési pont: Sajokapolna DNy-i szélén, utolso haz, Egressy u. 42. A pont
magassaga 160 m.

Azonosité adatok: GPS: E.sz.: 48°11'38.348" K.h.: 20°40'58.517",

EOV: Y: 771594 X: 317998

M2 mérési pont: Sajolaszlofalva EK-i oldala, hatéros a beruhazas tertiletével,
Rékaczi u. 6. A pont magassaga 150 m.

Azonosité adatok: GPS: E.sz.: 48°11'8.376" K.h.: 20°40'33.334"

EOV: Y: 771094 X: 317061

A teriilet kornyezete mezogazdasagi mivelés alatt all. DK-rél egy szamozas nél-
kiili 6sszeko6tout hatarolja, helyi forgalmat bonyolit le Sajokéapolna és Sajolaszlo-
falva kozott. A teriilet nyugati oldalan miikddé szarvasmarha telep talalhato.

A vizsgélat eredményét befolyasold egyéb szalldé porszennyezést okozo létesit-
mény nem tizemel.

’E'M—T UV dltal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001:2009 szerint taniisitott szervezet
EMI-TUV dltal MS 0824/K-090 szdmon ISO 14001:2005 szerint tantisitott szervezet



Akusztika Mérnoki Iroda Kfi., 6500 Baja, Szent Ldszlé u. 105. 4/9
Munkaszdm: BM 008805-6
Vizsgdlat helyszine: Sajokdpolna, Egressy it 42. — Sajélaszléfalva, Rdkéczi iit 6.

A mérési tervet a Megbizé az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi es Viziigyi FelligyelGséggel egyeztette.

Ennek megfeleléen:

- két kijel6lt mérési ponton a szallé6 por PM10 frakcidjanak mérése 2x30 napon
keresztiil 24 6ras mintavétellel.

- a mintavétel idépontjai: 30 nap fiitési, 30 nap nem fiitési idészakban

Ennek megfeleléen az elsé mérési sorozat szeptember 7.-t61 oktdber 6.-ig, a ma-
sodik sorozat oktdber 15.-t6] november 14.-ig tartott.

9. Mérési/mintavételi koriilmények

A mérési pontokat a Megbizo jelolte ki. A mintavételi helyek zart védett teriileten
voltak, helyi jellegli szennyez forras a mérési eredményeket nem befolyasolta.

A sz4ll6 por szennyezettség kialakuldsdban fontos szerepet jatszd meteorolédgiai
adatok a vizsgalt teriiletre vonatkozo transzmisszids adatbazis (Forras: Dr. Szepe-
si Dezs6, Kbarcika.dat) alapjan: -

Szélirany gyakorisag % Szélsebesség iranyatlaga m/s

EENy aas EEK
20 1

ENy

NyENy,, 204 KEK

Ny 1.8 ?‘UZK

1o 22

NyDNy KDK

DNy 277 185
; 207
DDNy D DDK DDNy D DDK

* ahonnan a szél fiij

A mérési pontok elhelyezkedése:

M1 mérési pont, Egressy u. 42., mellette a Sajolaszlofalvara vezetd bekotd at: a
mintavevé miszer elhelyezése az it melletti kertben tortént.

M2 mérési pont, Rékdczi ut 6., szE81s6 haz, szintén a bekdtd Gt mellett: a miiszer
elhelyezése a haz hatso kertjében tortént.

’EM—T UV dltal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001:2009 szerint taniisitolt szervezet
EMI-TUV dltal MS 0824/K-090 szdmon ISO 14001:2005 szerint taniisitott szervezet
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10. Mérési eredmények

A mintavételeket a két mérési ponton 2013. szeptember 7. — oktober 6. és oktéber
15. és november 14. kozott végezték, 24 oras szakaszos mintavétellel. A minta-
véltas 24%kor tortént.

10.1 Nem-fiitési idoszak, PM10 mérési eredmények
M-1 mérési pont, Sajokapolna, M-2 Sajolaszlofalva

PM10 PM10
. koncentracio koncentracio 24 éras
Datum ug/m’ ug/m’ hatdrérték
M-1 M-2
2016.09.07 KL106 20,5 KL61 14,3 50
2016.09.08 KL107 214 KL62 27:2 50
2016.09.09 KL108 5,80 KL63 26,6 50
2016.09.10 KL109 22,6 KL64 28,1 50
2016.09.11 KLI110 24,8 KL65 25,0 50
2016.09.12 KLI11 20,3 KL66 31,2 50
2016.09.13 KL112 28,1 KL67 35,1 50
2016.09.14 KL113 234 KL68 33,5 50
2016.09.15 KL114 234 KL98 25,2 50
2016.09.16 KL115 29.9 KL99 22.3 50
2016.09.17 KL116 30,4 KL100 | 32,1 50
2016.09.18 KL117 12,3 KL101 8,15 50
2016.09.19 KL118 159 KL102 | 4,35 50
2016.09.20 KL127 22,8 KL103 16,1 50
2016.09.21 KL128 10,9 KL104 | 4,71 50
2016.09.22 KL129 12,0 KL105 | 27,3 50
2016.09.23 KL148 14,3 KL130 | 33,6 50
2016.09.24 KL149 14,3 KL132 16,4 50
2016.09.25 KL150 28,1 | KL133 ] 33,5 50
2016.09.26 KLI151 33,5 KI.134 13,7 50
2016.09.27 KL152 30,1 KL135 | 382 50
2016.09.28 KL153 33.3 KL136 | 23,8 50
2016.09.29 KL154 26,3 KL137 18,9 50
2016.09.30 KL155 299 KL138 | 24,0 50
2016.10.01 KL156 18,1 KL139 | 244 50
2016.10.02 KLI157 18,3 KL140 | 16,7 50
2016.10.03 KL158 22,5 |KL140/1] 11,3 50
2016.10.04 KL159 17.2 KL141 38,6 50
2016.10.05 KL145 39,0 KL173 | 21,6 50
2016.10.06 KL146 13,1 KL174 12,1 50
Atlag 22.1 23,0
Maximum 39.0 38,6

’Eﬁﬂ-r UV dltal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001:2009 szerint taniisitott szervezet
EMI-TUV dltal MS 0824/K-090 szdmon ISO 14001:20035 szerint tamiisitott szervezet
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10.2 Fiitési idoszak, PM10 mérési eredmények
M-1 mérési pont, Sajokapolna, M-2 Sajolaszlofalva

PM10 PM10
. koncentricié koncentracio 24 6ras
i ug/m’ ug/m’ hatérérték
M-1 M-2
2016.10.15 KL200 21,2 | KL183 | 35,0 50
2016.10.16 KL201 26,6 | KL184 15.9 50
2016.10.17 KL202 31,5 | KL185 10,5 50
2016.10.18 K1.203 248 | KL186 | 29,7 50
2016.10.19 KL204 12,7 | KL187 | 44,6 50
2016.10.20 KL144 15,1 | KL188 | 42,6 50
2016.10.21 KL229 40,6 | KL205| 16,7 50
2016.10.22 KL230 91 KL 206 | 25,2 50
2016.10.23 KL231 42,9 | KL215 | 31,9 50
2016.10.24 K1.232 46,4 | KL216 | 49,8 50
2016.10.25 K1.233 49,1 | KL217 | 48,6 50
2016.10.26 KL.234 32,6 | KL218 | 29,5 50
2016.10.27 KL.240 43,2 | KL219 | 36,4 50
2016.10.28 K1.241 50,3 | KLi220 | © 51,1 50
2016.10.29 K1.242 44,6 | KL221 46,7 50
2016.10.30 KI1.243 386 -Kl222 1332 50
2016.10.31 KI1.244 49,3 | KL223 | 429 50
2016.11.01 KL245 40,7 | KL.224 | 43,3 50
2016.11.02 KL246 41,5 | KL225 | 29,3 50
2016.11.03 KL.247 32,1 | KL226 17,9 50
2016.11.04 KI1.248 31,3 | KL237 | 57,1 50
2016.11.05 KL249 52,3 - | KL.228-| 53,9 50
2016.11.07 KL 265 393 | KL 257 | 46,0 50
2016.11.08 KL266 | 409 |KL258 | 43,8 50
2016.11.09 KL267 | 53,6 |KL259| 478 50
2016.11.10 KL268 | 459 |KL260| 46,6 50
2016.11.11 KL269 | 49,6 |KL261| 38,8 50
2016.11.12 KL270 | 404 |KL262| 29,5 50
2016.11.13 KL 271 31,3 | KL.263 | 22,7 50
2016.11.14 KL272 | 32,3 |KL264| 344 50
Atlag 377 36.7
Maximum 53.6 57.1

’E"M-T UV dltal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001:2009 szerint tantisitott szervezet
EMI-TUV dital MS 0824/K-090 szdmon ISO 14001:2005 szerint taniisitott szervezet
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11. Mérési eredmények osszehasonlitasa a hatarértékekkel

Az eredmények értékelésénél a légszennyezettség egészségligyi hatarértékeit tar-
talmaz6 4/2011. (I. 14.) VM rendelet mellékletét vettiik figyelembe.
Légszennyez6 anyag Hatarértékek [ug/m’]
4/2011. (I 14.) VM rendelet 24 brds Eves

Szallé por PM10 50 40
Eves engedélyezett hatarérték tullépések szama 35 nap/év.

PM10 mérési eredmények

Migsést ot Mért  [Nem-fiités| Fiités Atla% Hatérérték
koncentracié| ug/m” |ug/m’|ug/m %
Wi Atlag 221 [377]299] 60%
Maximum 39.0 53.6 | - -
N Atlag 23.0 [367[299] 60%
Maximum 38.6 57.1 - -
Tertileti atlag 29,9 60%

Ertékelés

A mérési eredmények alapjan a miikodé banya kornyezetében a szallo por
(PM10) koncentracié 24 oOras atlagértéke nem haladta meg az éves hatarértéket,
29,9 ug/m’, 60%. 24 6ras hatarérték tallépés fiitési idészakban harom napon tor-
tént, a tullépés mértéke nem haladta meg a 15%-t. A kornyezé telepiiléseken ha-
sonlo tullépést mértek, azonos idészakban.

A 2013-ban végzett alapallapot felmérés adatai alapjan a teriilet PM10 terhelése
gyakorlatilag nem véltozott (2013-ban 29,1 ug/m® - 2016-ban 29,9 ug/m?*).

A kiilszini banya Sajokapolna és Sajolaszlofalva kozott tizemel. Egyéb helyi ipari
emisszios forrasok nincsenek. Kozeli nagyobb telepiilések Sajoszentpéter és Ka-
zincbarcika.

Kozlekedési szennyezés nem jellemz6. A 2517. szamu Miskolc — Parasznya - Sa-
joszentpéter 0sszekdto Ut és a 26. szama Miskole-Banréve masodrend(i féut tavol
hazodik.

A banya koérnyezetére mezdgazdasagi miivelésbdl és lakossagi flitésbdl szarmazo
szallo por terhelés a jellemzé.

Megvizsgaltuk, hogy az OLM altal {izemeltetett Sajészentpéteri és Kazincbarcika
immisszid mérdallomas adatai hogyan viszonyulnak a helyi mérési adatokhoz.

’EM—T UV dltal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001:2009 szerint taniisitolt szervezet
EMI-TUV dltal MS 0824/K-090 szdmon ISO 14001:2005 szerint tantisitott szervezet
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PM10 koncentracié, nem fiitési idészakban
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Az 6szi, nem-flitési iddészakban viszonylag alacsonyabb PM10 koncentracié a
flitési idészakban fokozatosan emelkedett. A trend megegyezett a Sajoszentpéte-
ren és Kazincbarcikan végzett mérések trendjével. A 2-3 alkalommal mért kis-
mértékli hatarérték tallépés azonos napokon jelentkezett a mésik két teleptiléshez
hasonl6an. A megengedett hatarérték tallépések szam 35 évenként.

A hasonl6 lefutdst diagram azt igazolja, hogy a béanya hatisa nem befolyasolja a
lokdlis terhelést, inkabb a teriilet (Sajo-volgye) atlagos szennyezettsége a jellem-

70.

'E'MI- i UV dital MS 0924 -012 szdmon 1SO 9001:2009 szerint taniisitott szervezet
EMI-TUV dltal MS 0824/K-090 szdémon ISO 14001:2005 szerint taniisitott szervezet
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Az adatokat grafikusan hasonlitottuk &ssze.

PM10 koncentricio dsszehasonlitisa
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Forras: hitp./www.levegominoseg. hu/

Az adatok azt mutatjak, hogy a harom telepiilésen mért PM10 koncentraciok azo-
nos trend szerint valtoznak, helyi hatdsok csak kismértékben érvényesiilnek. A
magasabb értékeket jellemzden Sajoszentpéteren mérték

A banya lizemelése nem okozott a kdzelében 1év6 két telepiilésen szignifikans
eltérést az alapallapothoz viszonyitva.

Baja, 2016. december 1. s O ‘ .
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