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KORNYEZETI LEVEGO
VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megbizo:
Harom Kor Delta Kérnyezetgazdalkodasi Kft.

Vizsgalati helyszin:

Sajokapolna, Sajolaszlofalva
Nem fiitési idoszak

JegyzOkonyvet jovahagyta:

ANUSZTIRA MERNOHI 1RADA KET,

6500 Baja, Szent Laszlo u. 1053/

Adészém 13408374-2-03 7 g
- 11621006-02120800-21000080 /271
Cg 03-09-112144 57} SRR e N
Korlath Zsolt
Laboratériumvezet6

A jegyz6konyv 10 db szdmozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz
A vizsgdlati jegyz6konyv ...... eredeti példanyban késziilt.
A vizsgilati eredmények kizar6lag a felsorolt mintakra vonatkoznak, a jegyzokényv tartalmanak barmilyen
adaptéacidja tilos!
Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. frasbeli engedélye nélkiil a jegyzokonyv csak teljes terjedelmében mésolhaté!

A NAH éltal NAH-1-1417/2013 szamon akkreditéalt vizsgéaldlaboratérium
EMI-TOV &ltal MS 0924 -012 szémon 1SO 9001:2009 szerint tandsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 K6myezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszémon bevezetve




Akusztika Mérnoki Iroda Kfi., 6500 Baja, Szent LaszIlé u. 105. 2/10
Munkaszam: BM008805

Vizsgalt helyszin: Sajokdpolna, Egressy it 42. — Sajélaszlofalva, Rdakéezi it 6.

1 Vizsgalat célja

A vizsgalat célja: a kérnyezeti levegdben Iév szallé por PM10 frakcidjanak és meghatarozasa.

2 A vizsgalat idopontja
Nem-flitési iddszak:
Szallo por: 2016. szeptember 7- oktober 06.

3 Vizsgalatot végezte

AKUSZTIKA Mérndki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Laszl6 utca 105.
Korlath Zsolt Laboratorium vezeto
Papp Balint, Kérnyezetmérnok

4 Vizsgailat helye
M-1: Sajékapolna, Egressy u. 42,
M-2: Sajélaszlofalva, Rakoczi u. 6.

S A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ ISO 4226:1994 Levegémindség. Altalanos szempontok. Mértékegységek, (visszavont szabvany)
MSZ ISO 8756:1995 Levegdmindség. A homérséklet-, a [égnyomas és a légnedvességi adatok
figyelembevétele,

MSZ 21453:1988 A szilard légszennyez6k meghatarozasanak altalanos el6irasai,

MSZ EN 12341:2000 Levegémindség. A szall6 por PMI0 frakcidjanak meghatarozasa.
Referenciamodszer és helyszini vizsgalat a mérési modszerek és a referencia mérési modszer
egyenértékiiségének megéllapitasahoz (visszavont szabvany).

6 Hivatkozott jogszabalyok

A Kormany 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegd védelmérol,

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kitott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértekeirdl,

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd forrdsok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcesolatos szabalyokrol.

A NAH altal NAH-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium
EMI-TUV éltal MS 0924 -012 szamon SO 9001:2009 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kémyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve



Akusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LdszI6 u. 105. 3/10
Munkaszdm: BM008805
Vizsgalt helyszin: Sajokdpolna, Egressy it 42. — Sajélaszléfalva, Rdkdczi 1it 6.

T Méréshez hasznalt miiszerek és eszkozok
1. tdbldzat
Megnevezés Gyartd Tipus Azonosito
Szallopor mintavételez Tecora Skypost PM 1245759
PM ; s :
10 mintavevd fej Tecora S}cyr})ost PM, )
mérokor tartozéka
Szallépor mintavételezd Tecora Skypost PM 1329786
PM 10 mintavevo fej Tecora 'Sf(ygnost PM' )
mérokor tartozéka
Analitikai mérleg RADWAG WAX 110 142893

8 Helyszin

M-2 mérési pont /

1. dbra A vizsgilt teriilet helyszinrajza

A NAH éltal NAH-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgélélaboratérium
EMI-TUV éltal MS 0924 -012 szadmon I1SO 9001:2009 szerint tandsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kémyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszéamon bevezetve




Akusztika Mérndki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Ldszlé u. 1035. 4/10
Munkaszdm: BM008805
Vizsgadlt helyszin: Sajokdpolna, Egressy it 42. — Sajéldszidfalva, Rakéczi it 6.

9 Mérési/mintavételi koriilmények

A mérési pontokat a Megbizé jelélte ki. A mintavételi helyek zart védett teriileten voltak, helyi jellegii
szennyez6 forras a mérési eredményeket nem befolyasolta.

Meérési pontok:

M1 mérési pont: Sajokdpolna DNy-i szélén, utolsé haz, Egressy u. 42. A pont magassiga 160 m.
Azonosité adatok: GPS: E.sz.: 48°11'38.348" K.h.: 20°40'58.517",

EOV:Y: 771594 X: 317998

M2 mérési pont: Sajélaszlofalva EK-i oldala, hatéros a beruhazas teriiletével, Rakéczi u. 6. A pont
magassaga 150 m. :

Azonosité adatok: GPS: E.sz.: 48°11'8.376" K.h.: 20°40'33.334"

EOV:Y: 771094 X: 317061

A szalld por szennyezettség kialakulasaban fontos szerepet jatszd meteorolégiai adatok a vizsgalt
teriiletre vonatkoz transzmisszi6s adatbézis (Forras: Dr. Szepesi Dezs6, Kbarcika.dat) alapjan:

Szélirany gyakorisag % Szélsebesség iranyatlaga m/s

BNy E gk EENy
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* ahonnan a szél fuij

A NAH altal NAH-1-1417/2013 szdmon akkreditalt vizsgéldlaboratérium
 EMI-TOV altal MS 0924 -012 szémon ISO 9001:2009 szerint tandsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kémyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszémon bevezetve
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Munkaszdm: BM008805

Vizsgalt helyszin: Sajékdpolna, Egressy it 42. — Sajélaszldfalva, Rakdezi tit 6.

PM10 mintavétel kériilményei:

2. tabl4zat M-1 pont

it | v | M G T it T Tl T s T i

7 m3/h dra m?

PMI10 2016.09.07 M-1 KL 106 2,3 24 55,2
PM10 2016.09.08 M-1 KL 107 2.3 24 55,2
PMI10 2016.09.09 M-1 KL 108 23 24 55,2
PMI10 2016.09.10 M-1 KL 109 23 24 55,2
PMI10 2016.09.11 M-1 KL 110 23 24 55,2
PMI10 2016.09.12 M-1 KL 111 2.3 24 55,2
PM10 2016.09.13 M-1 KL 112 2.3 24 35,2
PMI0 2016.09.14 M-1 KL 113 2,3 24 55,2
PM10 2016.09.15 M-1 KL 114 2:3 24 55,2
PMI10 2016.09.16 M-1 KL 115 2.3 24 35,2
PMI10 2016.09.17 M-1 KL 116 2.3 24 55,2
PMI10 2016.09.18 M-1 KL 117 2,3 24 55,2
PMI10 2016.09.19 M-1 KL 118 2,3 24 55,2
PM10 2016.09.20 M-1 KL 127 2.3 24 55,2
PMI10 2016.09.21 M-1 KL 128 2,3 24 55,2
PMI10 2016.09.22 M-1 KL 129 2,3 24 55,2
PMI10 2016.09.23 M-1 KL 148 2,3 24 35,2
PMI10 2016.09.24 M-1 KL 149 2,3 24 55,2
PMI0 -2016.09.25 M-1 KL 150 2.3 24 55,2
PMI10 2016.09.26 M-1 KL 151 2,3 24 35,2
PMI10 2016.09.27 M-1 KL 152 2,3 24 55,2
PM10 2016.09.28 M-1 KL 153 2,3 24 55,2
PM10 2016.09.29 M-1 KL 154 2,3 24 55,2
PM10 2016.09.30 M-1 KL 155 23 24 55.2
PMI10 2016.10.01 M-1 KL 156 2.3 24 55.2
PM10 2016.10.02 M-1 KL 157 23 24 55;2
PM10 2016.10.03 M-1 KL 158 2,3 24 55,2
PM10 2016.10.04 M-1 KL 159 2,3 24 35,2
PMI10 2016.10.05 M-1 KL 145 23 24 55,2
PM10 2016.10.06 M-1 KL 146 23 24 552

A NAH éltal NAH-1-1417/2013 szamon akkreditélt vizsgéldlaboratorium
EMI-TUV éltal MS 0924 -012 szadmon 1SO 9001:2009 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kémyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszémon bevezetve




Akusztika Mérndki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LdszIo u. 105.
Munkaszdm: BM008805
Vizsgalt helyszin: Sajokdpolna, Egressy ut 42. — Sajoldszléfalva, Rdkdcezi it 6.

3. tAbldzat M-2 pont

6/10

S e R R A

Z : m¥h ora m3
PM10 2016.09.07 M-2 KL 61 2,3 24 55,2
PMI0 2016.09.08 M-2 KL 62 2,3 24 55,2
PMI0 2016.09.09 M-2 KL 63 2,3 24 55,2
PMI10 2016.09.10 M-2 KL 64 2,3 24 55,2
PM10 2016.09.11 M-2 KL 65 2,3 24 55,2
PM10 2016.09.12 M-2 KL 66 2,3 24 55,2
PM10 2016.09.13 M-2 KL 67 2,3 24 552
PM10 2016.09.14 M-2 KL 68 2,3 24 55,2
PMI10 2016.09.15 M-2 KL 98 2,3 24 55,2
PM10 2016.09.16 M-2 99 2,3 24 55,2
PM10 2016.09.17 M-2 KL 100 2,3 24 552
PM10 2016.09.18 M-2 101 2,3 24 552
PM10 2016.09.19 M-2 KL 102 2,3 24 55,2
PM10 2016.09.20 M-2 KL 103 2,3 24 552
PM10 2016.09.21 M-2 KL 104 2.3 24 55,2
PM10 2016.09.22 M-2 KL | 105 2,3 24 55,2
PM10 2016.09.23 M-2 KL 130 2,3 24 55,2
PM10 2016.09.24 M-2 KL 132 2,3 24 55,2
PM10 2016.09.25 M-2 KL 133 2 24 55,2
PM10 2016.09.26 M-2 KL 134 2,3 24 55,2
PM10 2016.09.27 M-2 KL 135 23 24 55,2
PM10 2016.09.28 M-2 KL 136 2,3 24 55,2
PM10 2016.09.29 M-2 KL 137 2,3 24 55,2
PM10 2016.09.30 M-2 KL 138 2,3 24 55,2
PM10 2016.10.01 M-2 KL 139 23 24 55,2
PM10 2016.10.02 M-2 KL 140 2,3 24 55,2
PMI10 2016.10.03 M-2 KL 140/1 2,3 24 55,2
PM10 2016.10.04 M-2 KL 141 2,3 24 55,2
PMI10 2016.10.05 M-2 KL 173 2,3 24 55,2
PMI10 2016.10.06 M-2 KL 174 2,3 24 55,2

10 Kiils6 beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzok

Kiils6 beszallitok bevonasara, illetve analitikai vizsgalatokra nem keriilt sor a mérés soran.

A NAH alfal NAH-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgélélaboratérium
EMI-TOV éltal MS 0924 -012 szémon SO 9001:2009 szerint tandsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kémyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszdmon bevezetve




Akusztika Meérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LdszIo u. 105.
Munkaszdam: BM008805
Vizsgalt helyszin: Sajokdpolna, Egressy it 42. — Sajéldszidfalva, Rdkdczi it 6.

11 Mérési eredmények
PMI10 mintavétel eredményei:

4, tdbldzat M-1 mérési pont szallopor eredményei

7/10

Minta vételi Minta e o Por Minta PM10
pont jele St sy’ Bentiowrlio tomege térfogat koncentracio
Sl ' m’ g g g pg/m’
M-1 KL106 | 0,14093 0,14206 0,00113 33,2 20,5
M-1 KL107 | 0,13996 0,14114 0,00118 55,2 21,4
M-1 KL108 | 0,15292 0,15324 0,00032 55,2 5,80
M-1 KL109 | 0,13923 0,14048 0,00125 55,2 22,6
M-1 KL110 0,1415 0,14287 0,00137 55,2 24,8
M-1 KLI111 | 0,14085 0,14197 0,00112 55,2 20,3
M-1 KLI12 | 0,13898 0,14053 0,00155 55,2 28,1
M-1 KL113 | 0,15075 0,15204 0,00129 53,2 234
M-1 KL114 | 0,14066 0,14195 0,00129 55,2 234
M-1 KL115 | 0,14131 0,14296 0,00165 352 29.9
M-1 KL116 | 0,14027 0,14195 0,00168 23,2 30,4
M-1 KL117 | 0,13946 0,14014 0,00068 55,2 12,3
M-1 KL118 | 0,14034 0,14122 0,00088 35,2 15,9
M-1 KL127 | 0,14161 0,14287 0,00126 39,2 22,8
M-1 KL128 0,1572 0,1578 0,0006 35,2 10,9
M-1 KL129 | 0,1406 0,14126 0,00066 0.2 12,0
M-1 KL148 | 0,13932 0,14011 0,00079 552 143
M-1 KL149 | 0,13883 0,13962 0,00079 35,2 14,3
M-1 KL150 | 0,13944 0,14099 0,00155 35,2 28,1
M-1 KL151 | 0,14122 0,14307 0,00185 55,2 335
M-1 KL152 | 0,14009 0,14175 0,00166 55,2 30,1
M-1 KL153 | 0,13903 0,14087 0,00184 35,2 33,3
M-1 KL154 | 0,14022 0,14167 0,00145 55,2 26,3
M-1 KL155 0,1395 0,14115 0,00165 58,2 29.9
M-1 KL156 | 0,13934 0,14034 0,001 35,2 18,1
M-1 KL157 | 0,13934 0,14035 0,00101 55,2 18,3
M-1 KL158 | 0,14097 0,14221 0,00124 55,2 22,5
M-1 KL159 | 0,14017 0,14112 0,00095 55,2 17,2
M-1 KL145 | 0,15648 0,15863 0,00215 55,2 39.0
M-1 KL146 | 0,15773 0,15846 0,00073 55,2 13,1

A NAH éital NAH-1-1417/2013 szdmon akkreditélt vizsgélélaboratérium
EMI-TUV &ltal MS 0924 -012 szdmon SO 9001:2009 szerint tantsitott szervezet

MSZ EN ISO 14001:2005 Kémyezetirdnyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszdmon bevezetve
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Munkaszam: BM008805
Vizsgadlt helyszin: Sajokdpolna, Egressy it 42. — Sajéldszidfalva, Rikdezi it 6.

5. tabldzat M-2 mérési pont szdllépor eredményei

Minta vételi Minta Por Minta PM10

pont jele Rech 5elips| Bratt) i tomege térfogat koncentracio
' it m’ g g g pg/m’
M-2 KL61 0,13946 0,14025 0,00079 55,2 14,3
M-2 KL62 0,13988 0,14138 0,0015 25,2 27.2
M-2 KL63 0,13959 0,14106 0,00147 35,2 26,6
M-2 KL64 0,1406 0,14215 0,00155 35,2 28,1
M-2 KL65 0,1395 0,14088 0,00138 29,2 25,0
M-2 KL66 0,14033 0,14205 0,00172 55,2 31,2
M-2 KL67 0,13883 0,14077 0,00194 33,2 35,1
M-2 KL68 0,14179 0,14375 0,00196 55,2 35,5
M-2 KL98 0,14048 0,14187 0,00139 55,2 252
M-2 KL99 0,1518 0,15303 0,00123 33,2 22.3
M-2 KL100 | 0,14009 0,14186 0,00177 352 32,1
M-2 KL101 | 0,13956 0,14001 0,00045 55,2 8,15
M-2 KL102 | 0,15282 0,153006 0,00024 35,2 4,35
M-2 KL103 | 0,15058 0,15147 0,00089 33,2 16,1
M-2 KL104 | 0,15129 0,15155 0,00026 55,2 4,71
M-2 KL105 | 0,15209 0,15360 0,001507 352 27,3
M-2 KL130 | 0,14049 0,14235 0,001857 32:2 33,6
M-2 KL132 | 0,15561 0,15652 0,00091 55,2 16,4
M-2 KL133 | 0,15808 0,15993 0,001853 352 33,5
M-2 KL134 0,1408 0,14156 0,00076 35,2 13,7
M-2 KL135 | 0,14143 0,14354 0,002109 33,2 38,2
M-2 KL136 | 0,15543 0,15675 0,001318 55,2 23,8
M-2 KL137 | 0,15665 0,15769 0,001044 55,2 18,9
M-2 KL138 | 0,14137 0,14270 0,001327 55,2 24,0
M-2 KL139 | 0,13938 0,14073 0,00135 55.2 244
M-2 KL140 | 0,15842 0,15935 0,000927 55,2 16,7
M-2 KL140/1| 0,15548 0,15610 0,000624 9.2 11,3
M-2 KL141 0,14 0,14213 0,002135 55,2 38,6
M-2 KL173 | 0,13880 0,13999 0,00119 8 21,6
M-2 KL174 | 0,13934 0,14001 0,00067 552 12,1

A NAH altal NAH-1-1417/2013 szédmon akkreditalt vizsgéldlaboratérium
EMI-TUV éltal MS 0924 -012 szamon SO 9001:2009 szerint tandisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kémyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve
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Munkaszam: BM008805 ‘
Vizsgalt helyszin: Sajékdpolna, Egressy it 42. — Sajoldszléfalva, Rakdezi it 6.

A széllépor (PM10) értékei a M-1 Sajéképolna mérSponton

50,0

~——PM10 konc. (ug/m3)

= Halarérték

40,0

\/\ Wy

10,0 V

0,0 v T = T — T T |
20150902 2016.09.07 2016.09.12 2016.09.17 20160922 2016.09.27 2016.10.02 2016.10.07 20161012
2, Abra Nem-fiitési idészak mérési eredményei M-1 ponton
A széll6por (PM10) értékei a M-2 Sajélaszléfalvaméréponton
60,0 —
50,0 =
=== PM10 konc. (ug/m3)
— Hatérérték
40,0 =
30,0 ) /\\//\ /\ [\ [\\
200 / U \/ N
100 /\V
0,0 T T T T T T T P
2016.03.02 2016.09.07 2016.09.12 2016.09.17 2016.09.22 2016.09.27 2016.1002 2016.10.07 2016.10.12

3. Abra Nem-fiitési id6szak mérési eredményei M-2 ponton

A NAH altal NAH-1-1417/2013 szémon akkreditélt vizsgéldlaboratérium
EMI-TUV éltal MS 0924 -012 szdmon SO 9001:2009 szerint tandsitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 K6myezetirdnyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszémon bevezetve



Akusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LdszI6 u. 105.
Munkaszdam: BM008805
Vizsgdlt helyszin: Sajokdpolna, Egressy it 42. — SajéldszIdfalva, Rakdczi it 6.

Baja 2016. december 01.

" Baja, Szent Laszio u, 195 |
Adészém 13400374-2-03

) “ ‘ ARUSZTIRA MERNOKI IRARA 1y,
A Bsa.: 11621005-02120800- 21uunu;u /Z/ /Sfr’/ o

\ e GU:. 03009112144 ()i

..............................

Jegyz6konyvet ellenérizte J egyzokonyvet készitette

Jerszi Laszlo Papp Balint
levegdtisztasag-védelmi szakértd témavezetd, kornyezetmérnsk

MELLEKLET: A BMO0SS0S5 sz. jegyzékényv értékelése

A NAH altal NAH-1-1417/2013 szadmon akkreditalt vizsgélolaboratérium
EMI-TOV &ltal MS 0924 -012 szamon 1SO 9001:2009 szerint tandsitott szervezet
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MSZ EN ISO 14001:2005 Kémyezetirdnyitési rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszémon bevezetve



6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105,

Tel.: +36 79 426 080

Munkaszam:

Fax.: +36 79 322 390

AKUSZTIKA BM 008805

Internet: www.akusztikakft.hu

Email: iroda.baja@akusztikakft.hu KFT.

- . 7 ,I\.Mugzmbﬂ!‘
MERNOKI IRODA BM 008806 :@) e

Oldal: 1/9

KORNYEZETI LEVEGO MINTAVETEL

BM 008805 és BM 008806 szdmu vizsgalatok

ERTEKELESE

S{&J(')I’(APOLN kS SAJ()LASZL()FALYA
SZALLO POR (PM10) SZENNYEZETTSEGE

Sajokapolna - Sajolaszlofalva

Vizsgalat ideje: 2016.09.07.-2016.11.14,

Jovéahagyta:

/) 7
AKUSZTIKA MERNOKI IRODA KFI, [ 3
6500 Baja, Szent Laszlo u. 105
Adoszam: 13402374-2-03
Bs: lIi;EiUE‘J'UN?UEUH-ND{'IUUQD). .......................................
Cg. 03-09-112144 u r
452 " Korlath Zsolt

Laboratoriumvezetd

Az értékelés 9 szamozott oldalt és 0 db mellékletet tartalmaz.
A vizsgalati jegyzokonyv 4 példanyban késziilt.
A vizsgalati eredmények kizardlag a felsorolt mintédkra vonatkoznak, a jegyzokonyv
tartalméanak barmilyen adaptécioja tilos!
Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a jegyz6konyv csak teljes

terjedelmében masolhatd!

/ ;.. szamu példany

’EMI-JT UV dltal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001:2009 szerint tantisitott szervezet
EMI-TUV dltal MS 0824/K-090 szcnion ISO 14001:2005 szerint tanuisitott szervezet




Akusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LdszIo u. 105. 2/9
Munkaszdm: BM 008805-6
Vizsgalat helyszine: Sajékdpolna, Egressy it 42. — Sajéldszldfalva, Rdkécezi it 6.

1. Vizsgalat célja

A vizsgalat célja: a SZUHA 2000 Kft. (3700 Kazincbarcika, Csokonai u. 40.) 4l-
tal mitkodtetett kiilszini banya kornyezetében a szallo por PM10 légszennyezett-
s€ég meghatarozasa, a Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3533 Mis-
kolc, Szegedi u. 12.) megbizasabol.

2. A vizsgalat idopontja
2016. szeptember 07. - november 14.
3. Vizsgalatot végezte

AKUSZTIKA Mérndki Iroda Kft., Baja Szent Laszlo utca 105.

Meérésvezetod: Kanasz Szabo Ervin biomérnok, kornyezetvédelmi szakmérndk
Szakvélemény: Jerszi Laszlo kornyezetvédelmi szakmérnok, levegttisztasag-
védelmi szakérté6 SZKV-1.2. — 10-0336/2016. M.K.

4. Vizsgalat helyszine

Sajokdpolna 042/16 hrsz.-0 telek, banyateriilet kérnyezete, Sajokapolna — Sajo-
laszlofalva.

S. A mintavételnél-mérésnél alkalmazott szabvanyok

MSZ ISO 4226:1994 Levegémindség. Altalanos szempontok. Mértékegységek,
(visszavont szabvany)

MSZ ISO 8756:1995 Levegdémindség. A homérséklet-, a légnyomas €s a légned-
vességi adatok figyelembevétele,

MSZ 21453:1988 A szilard légszennyezok meghatarozasanak altalanos eléirasai,
MSZ EN 12341:2000 Levegdmindség. A szallo por PM10 frakcidjanak meghata-
rozéasa. Referenciamaddszer és helyszini vizsgélat a mérési modszerek €és a refe-
rencia mérési modszer egyenértékiiségének megallapitasahoz (visszavont szab-
vany).

6. Hivatkozott jogszabalyok

Az alabbi, tobbszor modositott jogszabalyokat vettiik figyelembe:

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegd védelmérsl

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegtterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1ég-szennyezo pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1ég-
szennyez$ forrdsok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol

’EMI—T UV dltal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001:2009 szerint taniisitott szervezet
EMI-TUV dltal MS 0824/K-090 szdamon ISO 14001:2005 szerint taniisitott szervezet
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7. Meéréshez hasznalt miszerek és eszkozok

TCR TECORA Skypost PM szekvencialis szallo por mintavételezd, TSP, PM10,
PM2,5, PM1 mérésére alkalmas. 16 filter kapacitas, 24 6rds mintavételezés, elekt-
ronikus &tfolyas szabélyzas, filter méret: 47mm, atfolyas maximum 3 m’/h.

A PMIO levalaszté fej tipusszama: Model: Testa LVS PM 10 2,3 m’/h, AA99-
010-0020SP. Az MSZ EN 12341:2000 szabvany kévetelményeinek megfelel.
RADWAG WAX 110 analitikai mérleg.

8. A vizsgalati helyszin bemutatasa

A béanyatelek Sajokapolna és Sajolaszlofalva kozott helyezkedik el. A mérési
pontok megegyeznek az 2013-ban végzett alapallapot felmérés mérési helyeivel.
M1 mérési pont: Sajokapolna DNy-i szélén, utolsé haz, Egressy u. 42. A pont
magassaga 160 m.

Azonosito adatok: GPS: E.sz.: 48°11'38.348" K.h.: 20°40'58.517",

EOV:Y: 771594 X: 317998

M2 mérési pont: Sajolaszlofalva EK-i oldala, hatdros a beruhézas teriiletével,
Rakoczi u. 6. A pont magassaga 150 m.

Azonosité adatok: GPS: E.sz.: 48°11'8.376" K.h.: 20°40'33.334"

EOV:Y: 771094 X: 317061

A teriilet kdrnyezete mezogazdasagi miivelés alatt all. DK-r6l egy szamozas nél-
kiili 6sszekotout hatarolja, helyi forgalmat bonyolit le Sajokapolna és Sajolaszlo-
falva kozott. A teriilet nyugati oldalan miik6d6 szarvasmarha telep talalhato.

A vizsgalat eredményét befolyasolo egyéb szallé porszennyezést okozéd létesit-
mény nem tizemel.

'EM-T UV dltal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001:2009 szerint taniisitott szervezet
EMI-TUV dital MS 0824/K-090 szdmon ISO 14001:2005 szerint taniisitott szervezet
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A mérési tervet a Megbizd az Eszak—magyarorszégi Kérnyezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi es Viziigyi Feliigyel6séggel egyeztette.

Ennek megfeleléen:

- két kijeldlt mérési ponton a szallo por PM10 frakcidjanak mérése 2x30 napon
keresztiil 24 6ras mintavétellel. , '

- a mintavétel idépontjai: 30 nap fiitési, 30 nap nem fiitési id6északban

Ennek megfelel6en az elsé mérési sorozat szeptember 7.-t8l oktéber 6.-ig, a mé-
sodik sorozat oktober 15.-t6l november 14.-ig tartott.

9. Mérési/mintavételi koriilmények

A mérési pontokat a Megbizd jel6lte ki. A mintavételi helyek zart védett teriileten
voltak, helyi jellegli szennyez06 forras a mérési eredményeket nem befolyasolta.

A szallo por szennyezettség kialakulasaban fontos szerepet jatszé meteorologiai
adatok a vizsgalt terliletre vonatkozo transzmisszids adatbéazis (Forras: Dr. Szepe-
si Dezs6, Kbarcika.dat) alapjan:

Szélirany gyakorisag %’ Szélsebesség iranyatlaga m/s

505

DDNy DDK

* ahonnan a szél fiij

A mérési pontok elhelyezkedése:

M1 mérési pont, Egressy u. 42., mellette a Sajolaszlofalvara vezetd bekotd ut: a
mintavevd muszer elhelyezése az it melletti kertben tortént.

M?2 mérési pont, Rakoczi Ut 6., sz€Elsd héz, szintén a bek6td Gt mellett: a miiszer
elhelyezése a haz hatso kertjében tortént.

'EMI—TUV altal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001:2009 szerint taniisitoit szervezet
EMI-TUYV dltal MS 0824/K-090 szamon ISO 14001:2005 szerint tamisitott szervezel
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10. Meérési eredmények

A mintavételeket a két mérési ponton 2013. szeptember 7. — oktober 6. és oktdber
15. és november 14. kozott végezték, 24 oras szakaszos mintavétellel. A minta-
valtas 24%-kor tortént.

10.1 Nem-fiitési idoszak, PM10 mérési eredmények
M-1 mérési pont, Sajokapolna, M-2 Sajolaszldfalva

PM10 PM10
i koncentracio koncentracié 24 éras
Teitum ug/m’ ug/m’ hatarérték
M-1 M-2 -
2016.09.07 KL106 20,5 KL61 14,3 50
2016.09.08 KL107 21,4 KL62 27,2 50
2016.09.09 KL.108 5,80 KL63 26,6 50
2016.09.10 KL109 22,6 KL64 28,1 50
2016.09.11 KL110 24,8 KL65 25,0 50
2016.09.12 EL111 20,3 KL66 31,2 50
2016.09.13 K112 28,1 KL67 351 50
2016.09.14 KL113 23,4 KL68 35,3 50
2016.09.15 KL114 23,4 KL98 25,2 50
2016.09.16 KL115 29,9 KL99 22,3 50
2016.09.17 KL116 30,4 KL100 | 32,1 50
2016.09.18 KL117 12,3 KL101 8,15 50
2016.09.19 KL118 15,9 KL102 | 4,35 50
2016.09.20 KL127 22,8 KL103 16,1 50
2016.09.21 KL128 10,9 KL104 | 4,71 50
2016.09.22 KL129 12,0 KL105 | 273 50
2016.09.23 KL148 14,3 KL130 | 33.6 50
2016.09.24 KL149 14,3 KL132 | 164 50 -
2016.09.25 KL150 28,1 KL133 | 33,5 50
2016.09.26 KLI151 335 KL134 13,7 50
2016.09.27 KL152 30.1. | KL135 | 382 50
2016.09.28 KL153 33,3 KL136 | 23,8 50
2016.09.29 KL154 26,3 KI1.137 18,9 50
2016.09.30 RE155 29,9 KLI38 | 24,0 50
2016.10.01 KL156 18,1 KL139 | 244 50
2016.10.02 KL157 18,3 KL140 | 16,7 50
2016.10.03 KL158 22,5 |[KL140/1] 11,3 50
2016.10.04 KL:159 17,2 KL141 | 38,6 50
2016.10.05 KL145 39,0 K173 | . 21.6 50
2016.10.06 KIL.146 13.1 KL174 | 12,1 50
Atlag 22.1 23,0

Maximum 39.0 38,6

’EM]- T UV dltal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001:2009 szerint tantisitott szervezet
EMI-TUV daltal MS 0824/K-090 szdmon ISO 14001:2005 szerint taniisitott szervezet



Akusztika Mérndoki Iroda Kfi., 6500 Baja, Szent Laszlé u. 105. 6/9
Munkaszdam: BM 008805-6
Vizsgalat helyszine: Sajokdpolna, Egressy it 42. — Sajélaszldfalva, Rakdezi it 6.

10.2 Fiitési idoszak, PM10 mérési eredmények
M-1 mérési pont, Sajoképolna, M-2 Sajolaszlofalva

PM10 PM10
) koncentracié koncentricié 24 6ris
Datam ug/m’ ug/m’ hatérérték
M-1 M-2
2016.10.15 KL200 212 | KLI83 | 350 50
2016.10.16 KI1.201 26,6 | KL184 | 15,9 50
2016.10.17 K1.202 355 | KL18S 10,5 50
2016.10.18 K1.203 24,8 | KL186 | 29,7 50
2016.10.19 KL204 12,7 | KL187 | 44,6 50
2016.10.20 KL144 15,1 | KL188 | 42,6 50
2016.10.21 KL229 40,6 | KL205| 16,7 50
2016.10.22 K1.230 9,1 KL 206 | 25,2 50
2016.10.23 KL231 42,9 | KL215 | 31,9 50
2016.10.24 KL232 46,4 | KL216 | 49,8 50
2016.10.25 KL233 49,1 | KL217 | 48,6 50
2016.10.26 K1.234 32,6 | KL218 | 29,5 50
2016.10.27 KL240 432 | KL219 | 364 50
2016.10.28 KL.241 503 | KIL220 | 511 50
2016.10.29 K1.242 44,6 | KL221 | 46,7 50
2016.10.30 K1243 38,6 | KIL.222 | 33,2 50
2016.10.31 KL244 49,3 | KIL.223 | 42,9 50
2016.11.01 KL245 40,7 | KL224 | 43,3 50
2016.11.02 K1.246 41,5 | KL225 | 29,3 50
2016.11.03 K1.247 32,1 | KL226 17,9 50
2016.11.04 K1.248 a3 | K227 |- 571 50
2016.11.05 K1.249 52,3 | KL228 | 53,9 50
2016.11.07 KL265 | 393 |KL257| 46,0 50
2016.11.08 KL266 | 40,9 |KL258 | 43.8 50
2016.11.09 KL 267 | 53,6 |KL259| 478 50
2016.11.10 KL.268 | 459 |KL260 | 46,6 50
2016.11.11 KL 269 | 49,6 | KL 261 | 388 50
2016.11.12 KL270 | 404 |KL262| 29,5 50
2016.11.13 KL 271 31,3 | KL263 | 227 50
2016.11.14 KL272 | 323 |KL264| 344 50
Atlag 37.7 36.7
Maximum 53.6 57,1

’Eﬁﬂ- TUV dltal MS 0924 -012 szamon ISO 9001:2009 szerint taniisitott szervezet
EMI-TUV dltal MS 0824/K-090 szdmon ISO 14001:2005 szerint tantisitott szervezet
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11. Mérési eredmények osszehasonlitasa a hatarértékekkel

Az eredmények értékelésénél a légszennyezettség egészségiigyi hatarértékeit tar-
talmazo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet mellékletét vettiik figyelembe.

Légszennyez anyag Hatérértékek [ug/m’]
4/2011. (L. 14.) VM rendelet 24 6idx Eves
Szallé por PM10 50 40

Eves engedélyezett hatarérték tullépések szama 35 nap/év.

PM10 mérési eredmények

Meérési pont Meért . Nem-ﬁ'13tés Fi’ltés3 Atla% Hatarérték
koncentracié | ug/m” |ug/m’|ug/m %
- Atlag 221 [37.7]299| 60%
Maximum 39.0 536 | - =
- Atlag 23.0 [367[299] 60%
Maximum 38.6 571 | - -
Teriileti atlag 29,9 60%

Ertekelés

A mérési eredmények alapjan a mi{ikddé banya koérnyezetében a szallé por
(PM10) koncentracio 24 oras atlagértéke nem haladta meg az éves hatarértéket,
29,9 ug/m’, 60%. 24 éras hatérérték tallépés fiitési idészakban harom napon tér-
tént, a tallépés mértéke nem haladta meg a 15%-t. A kornyezd telepiiléseken ha-
sonlo tullépést mértek, azonos idoszakban.

A 2013-ban végzett alapéllapot felmérés adatai alapjan a teriilet PM10 terhelése
gyakorlatilag nem valtozott (2013-ban 29,1 ug/m”’ - 2016-ban 29,9 ug/m’).

A kiilszini banya Sajokéapolna és Sajolaszlofalva kozott tizemel. Egyéb helyi ipari
emisszios forrasok nincsenek. Kézeli nagyobb telepiilések Sajészentpéter és Ka-
zincbarcika.

Kozlekedési szennyezés nem jellemzo. A 2517. szam Miskolc — Parasznya - Sa-
joszentpéter 6sszekdto ut és a 26. szami Miskolc-Banréve masodrend(i {6t tavol
huzodik.

A banya kornyezetére mezégazdasagi miivelésbol és lakossagi flitésbol szarmazd
szallo por terhelés a jellemzo.

Megvizsgaltuk, hogy az OLM altal lizemeltetett Sajoszentpéteri és Kazincbarcika
immisszié méréallomas adatai hogyan viszonyulnak a helyi mérési adatokhoz.

'EMI-T UV dltal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001:2009 szerint tantisitott szervezet
EMI-TUV dltal MS 0824/K-090 szdmon ISO 14001:2005 szerint tantisitott szervezet
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Vizsgalat helyszine: Sajokdpolna, Egressy it 42. — Sajélaszléfalva, Rakdczi iit 6.

PM10 koncentracio, nem fiitési idszakban
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Az 6szi, nem-fiitési id6szakban viszonylag alacsonyabb PM10 koncentracio a
fiitési idészakban fokozatosan emelkedett. A trend megegyezett a Sajdszentpéte-
ren és Kazincbarcikdn végzett mérések trendjével. A 2-3 alkalommal mért kis-
mértékii hatarérték tallépés azonos napokon jelentkezett a masik két telepiiléshez
hasonldan. A megengedett hatarérték tallépések szam 35 évenként.

A hasonlo lefutdst diagram azt igazolja, hogy a banya hatdsa nem befolyésolja a
lokalis terhelést, inkdbb a tertilet (Sajo-volgye) atlagos szennyezettsége a jellem-
Z0.

,E:'M-T UV dltal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001:2009 szerint taniisitott szervezet
EMI-TUV dital MS 0824/K-090 szamon ISO 14001:2005 szerint taniisitott szervezet
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Az adatokat grafikusan hasonlitottuk dssze.

PM10 koncentracié dsszehasonlitisa
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Forrds: hitp://www.levegominoseg. hu/

Az adatok azt mutatjak, hogy a harom telepiilésen mért PM10 koncentraciok azo-
nos trend szerint véltoznak, helyi hatasok csak kismértékben érvényesiilnek. A
magasabb értékeket jellemzben Sajoszentpéteren mérték

A banya {lizemelése nem okozott a kozelében 1év6 két telepiilésen szignifikans
eltérést az alapallapothoz viszonyitva.

Baja, 2016. december 1. - E) “ O'k k
S el P ¥

Jerszi Laszlo

_ SZKV-1.2.-10-0336/2013. M.K.
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EMI-TUV dltal MS 0824/K-090 szdmon ISO 14001:2005 szerint tantisitott szervezet



