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3700 Kazincbarcika, Csokonai u. 40.

Munkaszam 53/2018.

1995. évi LIII. torvény a kdrnyezet védelmének éltalanos szabalyairol

1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrél

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az

egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

= 123/1997. (VII.18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

= 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

= 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

= 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol

= 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

= 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

= 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

= 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez
kotott  1égszennyez6  forrasok  kibocsatasanak  vizsgalataval,
ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

= 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyair6l

= 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarél és a zajkibocsatas
mérési modszerérdl

= 140/2001. (VI 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kovetelményeirdl és megfeleldségiik tanusitasarol

= 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

= 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentségi
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

= 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségi
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol

= 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

= 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

= 225/2015. (VIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol

= 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

Vonatkozo jogszabalyok
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

A ,Sajokapolna 1. — lignit II.” kiilfejtéses szénbanya bdvitésének kornyezeti
hatastanulmanyéban szerepl6 tervezési alapadatokat a Szuha 2000 Kft. (3700 Kazincbarcika,
Csokonai u. 40.) szolgaltatta.

A dokumentumban kozolt szamitasok és értékelések helyességéért a Harom Kor Delta
Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskole, Lonovics J. u. 6.) felelds.

Miskolc, 2018. julius 18.

Bombicz Janos Radeczky Janos
ligyvezetd igazgato ligyvezetd igazgato
Szuha 2000 Kft. Hérom Kor Delta Kft.
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1 ELOZMENYEK
1.1 Az engedélyezési eljaras elozményei

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeldség 2014.04.11-
én kelt 73-12/2014. szdmu hatarozataban adott kornyezetvédelmi engedélyt a ,,Sajokéapolna I.
— lignit II.” elnevezésii kiilfejtéses banyatizem miitkodéséhez. Az engedély 2019. janius 30-ig
érvényes.

Figyelembe véve a kitermelhetd készlet csokkenését, az engedélyes Banyavallalkozo [Szuha
2000 Kft., 3700 Kazincbarcika, Csokonai u. 40.] 2017-ben kezdeményezte a szomszédos,
»dajokapolna II.” elnevezésii teriileten taldlhatdé szén kitermelésének engedélyezését. A
miikddés megkezdéséhez sziikséges kornyezetvédelmi engedélyt a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jardsi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztalya BO-08/KT/6195-34/2017. szamon adta meg, 2022. december 31-1 érvényességi
hatariddvel.

A banyahat6saggal szembeni jogértelmezési vita miatt a Banyavallalkozé nem tudott
banyatelket fektetni a ,,Sajokapolna I1.” elnevezési teriiletre. A banyatelek fektetés helyett, a
folyamatos lakossagi széntermelés biztositasa végett, a ,,Sajokapolna 1. — lignit II.” védnevii
banyatelket kivanja bdviteni, teriiletének 25 %-aval. A bdvitési teriilet a fenti szamu
kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkez6 ,,Sajokapolna I1.” teriiletre terjed ki.

Tehat az igy kialakuld 0j banyatelek teljes teriilete, ill. az ott folytatott tevékenység mar
megvizsgalasra keriilt a kordbbi kornyezetvédelmi hatasvizsgalatok soran. Az érintett
teriileten a mar elemzett kornyezeti terheken tal egyéb hatasok nem jelennek meg.

A tervezett €s jelenleg folyo tevékenység teljesen megegyezik, a bovitési teriileten kitermelni
tervezett szén osztalyozasat és szallitasat a jelenlegi helyen kivanjdk végezni (a BO-
08/KT/6195-34/2017. szamu engedélyben foglaltak szerint).

A két teriileten nem terveznek egyiittes miivelést (letakaritast, kitermelést). A régi teriileten a
zar6godor betoltését végzik a bovités nyitdgddrébdl, mely folyamat bemutatisra keriilt a
»Sajokapolna I1.” banyatlizemre készitett kornyezeti hatdstanulméanyban.

A hatarpontok megvaltozasa kovetkeztében, jelen eljarassal parhuzamosan Béanyavallalkoz6
kezdeményezi a ,,Sajokapolna II.” banyaiizem kornyezetvédelmi engedélyének modositasat,
valamint a kordbban tervezett banyatelek-fektetést.

A tovéabbiakban részletezett kornyezeti hatastanulmany a bdvitett ,,Sajoképolna 1. — lignit I1.”
banyatelek teriiletén foly6 hatdsokat elemzi.

1.2 A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

A kornyezeti hatastanulmény kidolgozasanal a kornyezeti hatdsvizsgélati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
kovetelményeit, valamint az érintett banyatelkeken folyd, ill. ott tervezett tevékenységrol
szerzett korabbi ismereteket vettiik figyelembe.

A vizsgalat elvégzésére a Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) kapott
megbizast.
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1.3 Vizsgalt valtozatok

A hatastanulmanyban vizsgalt valtozatnak nincs reélis alternativéja.

2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG RESZLETES LEIRASA
2.1 Az engedélykéro azonosité adatai

A tervezett banyatelek
Jjogositottja: Szuha 2000 Banyaszati, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Csokonai u. 40.
Tel.: 48/512-516
Fax: 48/512-824

KUJ: 101965099
KTJ: 102470933

2.2 A kornyezeti hatasvizsgalatot végzo szerv

Megnevezés: Héarom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6.
Tel.: 46/505-506, 505-507
Tel./fax: 46/505-508

Kornyezetvédelmi szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedélyek szama:
% Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-158/2015 iigyszamu hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782
% Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 302...305/2/05/2014 lgyszamu
hatarozatai, kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740
% Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeldség SZ-004-
2012. szdm1 hatarozata
A szakért6i engedélyek masolatat a Fiiggelékben mellékeltiik.

2.3 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybeveendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

A tervezett banyatelek helyszine Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Sajokapolna kozségtol
délnyugati iranyban taldlhat6. A banya megkozelitheté Miskolc feldl Sajoszentpéterig a 26
szamu, majd a 2517 szamu uton haladva.

A Sajokapolna-Sajolaszlofalva kdzotti orszagos kozut és a telek kozvetlen kapcsolata jelenleg
nincs kiépitve, a bekotéut megvaldsitasat a tényleges tevékenységet megeldzden tervezi a
banyavallalkozo.
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Az alabbi térképrészleteken piros korrel jeldljiik a tervezett banyatelek helyét.
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2. abra: A banya helyszine

A bovitéssel a tervezett ,,Sajokapolna I1.” banyatelek teriiletét veszik igénybe.
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A kovetkezd tdblazat a bovitett banyatelek hatar toréspontjainak koordinatdit tartalmazza

1. tablazat: A bdvitett banyatelek koordinatai

EOV/Balti rendszerben.
Pontszdm EOV X EOVY Z
[m] [m] [mBf]
1 771 247,148 | 317 922,226 | 150,188
2 771 110,514 | 317 729,015 | 154,520
21 771 352,946 | 317 533,674 | 151,630
2/4 771 544,545 | 317 463,866 | 150,244
5 771 365,260 | 317 627,780 | 150,920
6 771 468,129 | 317 791,594 | 149,764
7 771 333,620 | 317 903,910 | 151,090
8 771 288,660 | 317 882,000 | 151,040
2/5 | 771 356,424 | 317 607,696 | 151,109
2/3 | 771492,912 | 317 398,958 | 150,244
2/2 771 348,630 | 317 509,270 | 151,440
A bovitett banyatelek teriilete: 88.158 m? (a bovités teriilete: 17.221 m?)
Az alaplap magassaga: 124 mBf
A fedlap magassaga: 154,5 mBf

A mar korabban lefejtett és a jelenleg mivelésre tervezett teriiletek elhelyezkedését

szemlélteti a kovetkezd abra.
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JELMAGYARAZAT
Ingatlan hatdr =~ e—————— Szallitasi utvonal
----------------- Alrészlethatar Régészeti teriilet hatara

— = w - KOzS€ghatar Tervezett szén termelés

042/7 Helyrajzi szam Tervezett medd6 termelés ."I
Vizfolyas, vizelvezetd arkok

— e Banyatelekhatar

----------------- Védésav hatara

Vedépillér 4. abra

Banyatizem hatéra

Bevagas rézs(ivonalak

Meddoéhanyé rézstivonalak

Humuszdepo rézslivonalak

NI Lefejtett terutet
————— Aszfaltozott ut

A banyatelek altal érintett ingatlanok helyrajzi szama:
- Sajokapolna kiilteriilet 042/18! (az eredeti banyatelek)
- Sajokapolna kiilteriilet 042/7 (a bovités teriilete)

A teriiletet a Sajokapolna 041/2 hrsz-u dnkormanyzati kezelésti Ut vagja ketté. északnyugati
iranyban talalhato egy korabbi kiilfejtés nyoman kialakult banyato, melyet a 042/11 hrsz-u
ENy-DK irdnya csatorna kot ossze a teriiletet délkeletrdl hatarold Nyogd-patakkal (V
jelzéssel a 6. dbran), ezek a felszini vizek és kozvetlen kornyezetiik szerepel Okologiai
folyosoként a Nemzeti Okologiai Halézatban.

A kornyezetvédelmi engedélyben szereplé 042/16 hrsz. megosztasra keriilt, a banyatelek érvényes helyrajzi
szama 042/18.
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A tertilettdl észak-nyugati irdnyban egy — Sajolaszlofalva kozigazgatasi teriiletéhez tartozo —
szarvasmarhatelep talalhato.

044/10

042/18

036/11

036/17

5. abra: Helyrajzi szamok

A bovitési teriiletet a Sajokapolna 039 hrsz-t Nyogo patak, valamint a 042/4, 042/6, 042/9
hrsz-u szantd besorolast ingatlanok hatéaroljak.

J v 4 ™, I
A N
Ve IR P %

6. abra: Kivonat Sajokapolna szabalyozasi tervébél
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A 8/2017. (X.6.) szamu Onkormanyzati rendelettel mddositott szabalyozasi terv alapjan az
érintett teriilet mindsitése kiilonleges beépitésre nem szant teriilet — banyateriilet, kdzvetlen
kornyezetének jelenlegi besoroldsa tobbségében mezdgazdasagi teriilet, illetve részben
zoldteriilet és vizgazdalkodasi teriilet.

2.4 A tevékenység volumene

2018. junius 01-én nyilvantartott asvanyvagyont a kovetkezo:

e abanyatelek foldtani vagyona 33210 m3,
e pillérben lekotott vagyon 23142 m’3,
e kitermelhetd vagyon 10 068 m3.

A koréabbi adatokhoz képest a pillérben lekotott mennyiség csokkent, a kitermelhetd nétt, mert
a korabbi szamitasoknal a pillérben lekotott mennyiséget az alaplapra szamitottuk.
A humuszgazdalkodasi talajmentési terv szerint a mentésre érdemes humusz mennyisége:

6 700 m>.

A nyilvantartott meddé mennyiségét a kovetkezo tablazat mutatja be:

2. tablazat
Megnevezés Mennyiség (m%)
Nyilvéntartott humusz 6 700
Nyilvantartott meddd 170 000

Az eredeti banyatelek teriiletén talalhatd ~ 6.000 m® szén kitermelését 2018-ban-, a bévitési
teriilet 4.000 m>-es készletét 2019-ben tervezik lemiivelni.

2.5 A telepités és a milkodés megkezdésének varhato idopontja és idétartama, a
kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A kornyezetvédelmi engedély megszerzését kovetden keriilhet sor a modositott termelési
miiszaki lizemi terv elfogadasara. A tényleges banyaszati tevékenység megkezdésére a
bovitési teriileten ezt kovetden, 2019-ben keriilhet sor.
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7. abra
A maximadlis kapacitassal szdmolva a hozzaférhetd asvanyvagyon kitermelésére egy év alatt
sor keriil. Ez az id6tartam azonban az igényektdl fiiggden modosulhat, igy a banya tervezett
¢lettartama — figyelembe véve a rekultivacidhoz sziikséges iddt is — kb. 2,5 év.

Ez az id6szak all rendelkezésre a ,,Sajokéapolna II.” banyatelek kialakitasara (a banyaszati jog
megszerzésére). Ezt kovetden a termelés a vizsgalt bovitési teriiletrdl indulva a BO-
08/KT/6195-34/2017. szamu kornyezetvédelmi engedélyben foglaltaknak megfeleléen
folytatodik (7. abra).

A termelés mennyiségi iitemezését részletesen a banya termelésére vonatkozé MUT
tartalmazza.

2.6 A tervezett technologia leirasa, targyi feltételek

A tevékenység TEAOR szama: 0520 barnaszén-, lignitbanyaszat

Az 1,1-1,4 m vastag széntelep banyaszata kiilfejtéses modszerrel valosithaté meg.

‘3 NI =N = W

8. abra: A hagyomanyos kiilfejtéses technolégia vazlatos rajza

A kitermelési folyamat hagyomanyos technologiaval torténik. A letakaritasi tevékenységet
kovetden végzik a szén lefejtését, a miivelés elore haladasaval parhuzamosan torténik a mar
lefejtett teriiletek rekultivacioja, ami ebben az esetben a hatrahagyott banyafal rézstizését
jelenti.
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"

o ' D 2 - osztalyozo
¥ lakokonténer

\ gép(ar(_:lé

Sajokapolna 1. bovite

9. abra: A létesitmények helye
A kornyezet lehetd legkisebb igénybevétele érdekében a termelés nyugati iranybol a Nyogo
patak felé halad.

A meddoét a ,,Sajokapolna I. — lignit I1.” teriilet banyagodrének feltdltésére szallitjak at.

A kitermelt szén osztalyozasat és értékesitését szintén a ,,Sajokapolna 1. — lignit I1.” teriiletén
mar kialakitott izemtéren végzik.

A bdvitett teriilet egy jellemz0 metszetét a /0. dbra szemlélteti (a banyamuvelési térképet a
metszetekkel a Fiiggelék tartalmazza).
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//

10. abra: B - B' szelvény
A fejtési miiveleteket alvallalkozo végzi.
A banyamivelés soran robbantasi munkalatokat nem terveznek végezni.
Az asvanyi nyersanyagot kizarolag gépi jovesztés tjan termelik ki, a vonatkozo eléirasoknak

megfeleld tipusu és allapott berendezések segitségével.

Alkalmazott berendezések:

BINDER tipust osztalyozo6 berendezés,

1 db New Holland kotro,

1 db XCMG Europan homlokrakodo,

1 db Shantui dozer,

3 db 4 tengelyes Mercedes tehergépkocsi.

A gépi berendezéseket az elsé sajokapolnai szénbanya (,,Sajokapolna I. — lignit I1.”)

teriiletérol helyezik at, annak felhagyasa utan. Az osztalyozas, mérlegelés, Kiszolgalas
tovabbra is a ,,Sajokapolna I. — lignit I1.” banyatelek teriiletén marad.

2.6.1 Jovesztes és rekultivacio

A termdtalajt foldnyesdkkel, a tobbi fedokozetet pedig mélyaso szerelékkel felszerelt kanalas
rakodogéppel takaritjak le. A termelvényt szintén az emlitett berendezésekkel termelik ki.

A terméréteg letakaritdsa nem torténik meg elézetesen az egész teriileten, hanem
folyamatosan, a fejtés elérehaladasaval végzik. Az induldé béanyagddor kialakitisa soran
képz6dé humuszt a jelenlegi miivelési teriilet rekultivacioja soran hasznositjadk. Meddéhanyo
kialakitasat nem tervezik.

Banyavallalkozé a tovabbiakban a ,,Sajokapolna II.” banyatelek kialakitasat és mivelését
tervezi. Az igy kialakul6é nagyobb banyatérség teriiletén a véggddorben ~1ha kiterjedési, 4-5
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m mély banyatd6 marad vissza (a BO-08/KT/6195-34/2017. szémon elfogadott
hatastanulmanyban kozoltek szerint).

Ennek hasznositdsa korlatozott mértékben lehetséges, elsdésorban a viszonylag kis kiterjedés
kovetkeztében, tervezett funkcidja kozosségi céli hasznositas, korlatozott igénybevételt
jelentd vizisportokra valo alkalmassa tétel.

[Kordbban ugy tervezték, hogy a rekultivacid soran hasznositasra keriil az ’50-es években
folytatott kiilfejtés soran felhalmozott — 042/6 hrsz-on taldlhaté — meddéhanyo anyaga is, igy
a kitermelt mennyiséggel azonos mennyiségii kdzet keriilhet visszatoltésre. Az engedélyezési
eljards soran azonban kideriilt, hogy a medd6hany6 okoldgiai folyosdként nyilvantartott
terlileten talalhatd, igy megbontasa nem lehetséges. ]

2.6.2 Rakodas, belso szallitds és osztalyozads

A kitermelt haszonanyagot a banyatelken beliil teherautokkal szallitjadk az osztalyozohoz,
amely a banyatelek nyugati végében, a bekotout csatlakozasanal tizemel (1. kép).

1. kép: BINDER tipusui osztalyoz6 berendezés

Az osztalyozas frakcioi: 0—-20 mm
20 - 50 mm
50< mm

A szenet a kereslet fliggvényében értékesitik, hidmérlegen torténd mérlegelést kdvetden.
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2. kép: Osztalyozas, mérlegelés

2.7 Személyi feltételek

A banya lizemszer(i miikodését a felel0s miiszaki vezetd vagy helyettese iranyitja.

Felelos miiszaki vezeto: Bombicz Janos, okl. banyamérndok — 70/3125-767
Felelds miiszaki vezetd helyettes:  Tatrai Karoly — 70/623-6576

Alkalmazott munkavallalok:

= 416 gépkezeld

» 3106 tehergépjarmii-vezetd
= 1 f6 mérlegkezeld

* 1 {6 miiszakvezetd

A munkavégzés ideje — beleértve az osztilyozéast s a szénkiadast is — fligg a szezonalis
jellegtdl, csak nappali id6szakban, max. 06-22 o6ra kozott torténik.

2.8 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje

A termelés tervezett maximalis kapacitasat (25 000 t/év) feltételezve, 250 munkanappal
szamolva naponta atlagosan 100 tonna szén kiszallitasat feltételezziik. Tekintettel a szén iranti
igény iddészakos jellegére, a szallitds varhatd hatidsanak becsléséhez atlagosan napi 10
jarmiforduloval szamolunk.
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A korabbi fejtés soran kialakitott az eredeti ,,Sajokapolna 1. — lignit II.” tertiletén taladlhato
meddéhanyorol szabad gépjarmii-kapacitas esetén végzik a banyagoddor teljes visszatoltéséhez
sziikséges kozetanyag beszallitasat. Ez legfeljebb 4-5 jarmifordulot jelent naponta.

A dolgozok napi ingazasa ~3-4 személygépkocsi kozlekedésével jar naponta.

A 2517 szamu 0Osszekotd ut és a banya kozott ~200 m hossz, 4 m széles makadamut
megépitésével tervezik biztositani a kdzlekedés feltételeit.

2.9 A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek és 1étesitmények

2.9.1 Uzemanyag-tarolas, -utantoltés

A munkagépek ¢és tehergépjarmiivek iizemanyaggal torténd feltoltése telepitett — engedéllyel
rendelkezd — konténeres toltéallomasrdl torténik, elcsopogést felfogd talcak alkalmazasaval.

2.9.2 Hulladékkezelés

Az alkalmazott technologia miatt a keletkezé hulladékok mennyisége csekély, sem
alapanyagot, sem segédanyagot nem hasznalnak. A banydszati termelés sordn veszélyes
hulladékok, kiilonleges kezelést nem igénylé hulladékok ¢és kommunalis hulladékok
keletkezésével kell szamolni.

Telepiilesi szilard hulladék

A teriileten dolgozok tevékenységének, illetve a szallitisnak elkeriilhetetlen velejaroja a
szilard kommunalis hulladékok keletkezése. A kis dolgozoi 1étszam miatt csekély mennyiségii
kommunalis hulladék képzdédik, melyet erre a célra rendszeresitett, szabvanyos, 120 literes
edényzetben gyiijtenek. Az évente ~200 kg mennyiségiinek becsiilhetd hulladék elszallitasa a
kozszolgaltatas keretében torténhet.

Veszélyes hulladék

Normalis tlizemi koriilmények kozott kis mennyiségli veszélyes hulladék keletkezik. A
banyaszati tevékenység soran potencialisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi
berendezések miikodéséhez, karbantartasdhoz, illetve esetleges meghibasodasahoz kotddik.
gy a jarmiivek, a rakodogép iizemanyaggal torténd feltoltése, iizemelése kozben elfolyo,
elcsepegd szénhidrogén-szarmazékokkal szennyezett talaj, a javitds-karbantartds soran
hasznalt olajos rongy, olajsztirdk ¢és olajos gongydlegek, elhasznalt akkumulatorok
képzddésére lehet szamitani.

A gépek karbantartasa, terv szerinti javitasa és nagyobb szervizmunkai, kotelezd id6szakos
feltilvizsgalata nem a banya teriiletén, hanem erre szakosodott szakmiihelyben, mig a kisebb
javitasok elvégzése az lizem telephelyén torténik.

A kiilonféle veszélyes hulladékok egymassal és a kommunalis hulladékkal nem keverednek.

A bényaban ily modon keletkezhetd veszélyes és nem veszélyes hulladékok fajtait és becsiilt
mennyiségét az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

MEGBIiz0: SzUHA 2000 KFT. 2018. JULIUS



SAJOKAPOLNA 1. - LIGNIT I1.” KULFEJTES BOVITESE 19 MUNKASZAM: 53/2018.
KORNYEZETI HATASTANULMANY

3. tablazat
Azonosito Megnevezés Mértékegység Varhato eves h,ulladek
mennyiség

12 01 12* Gépzsir kg 50

1301 11* Hidraulikaolaj 1 100

13 02 05* Hajtomiiolaj 1 50

13 02 08* Motorolaj 1 50

1501 10* Fémek kg 200

1502 02* Géprongy kg 100

17 05 03* Olajos fold kg nem becsiilhetd

19 02 04 Gumiheveder kg 100

A keletkezd veszélyes hulladékok ideiglenes taroldsdra a telephelyen kivannak fedett,
betonaljzattal rendelkezd taroldhelyet alakitottak ki (2x3 m alapteriilettel, 10 cm magas
peremmel), az adminisztracidos ¢és szocidlis igényeket kielégitdé konténer mellett.
Hulladéktipusonként elvalasztva, zarhatd fedelti fémtartdlyokban gytijtik majd a veszélyes
hulladékokat.

A veszélyes hulladékok elszallitasara és artalmatlanitdsdra arra feljogositott szervezettel,
illetve vallalkozdval kotott szerzodés alapjan keriilhet sor.

Termelési hulladék

A termelés soran képzddd banyaszati ,,hulladék™ a meddd. Elhelyezésérdl a 2.6. fejezet szol.

2.9.3 Vizelvezetés

A banya passziv viztelenitéssel — a munkagddoér mindenkori mélypontjan kialakitando
zsompbol torténd vizemeléssel — miikodik. Ebbdl nagy teljesitményii szivattytval juttatjak a
vizet a jelenlegi muvelési teriilettdl északra taldlhatd elvezetd arokba, a bovités teriiletérdl
kozvetleniil a Nydgd (Harica) patakba.

2.9.4 Ivovizellatas, szennyvizkezelés

A tervezett banya helyszinén nincs kiépitve sem kozilizemi, sem sajat vizellatdo halozat. Az
ivovizellatas palackos ivovizzel biztositott.

A bényaiizemben ipari jellegli szennyviz nem keletkezik.

A kezeld személyzet szamara lakokonténert telepitenek, illetve egy mobil WC-t helyeznek el
a mindenkori miiveléssel érintett teriilet hataran. A teriileten miniméalis mennyiségli szennyviz
keletkezik, a mobil WC iiritésérol sziikség esetén, bejelentés alapjan gondoskodnak.

2.9.5 Villamosenergia-ellatas

A banya energiaellatasat a 2517 sz. Gt mentén hizodo 20 kV-os vezetek leagazasaval
biztositjdk. A gépek iizemeléséhez sziikséges 380 V-os fesziiltséget EMASz-tulajdont
transzformatorral allitjak eld.
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2.9.6 Hirkozles, riasztas

A béanyéaban 6nallo, az orszagos tavbesz¢€ld halozatba kapcsolt telefonvonal nincs kiépitve. A
felel6s muszaki vezetd, illetve helyettese, valamint az alkalmazottak mobiltelefonon tarthatjak
a kapcsolatot.

2.10 Nyilatkozat 0sszetartozo tevékenységnek mindsiilo uj tevékenységrol

A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor dsszetartozo tevékenységnek mindsiild
uj tevékenység megvalositasara. A tervezett tevékenység a ,,Sajokapolna 1. — lignit IL.”
banyatelek bovitésével, az ott végzett tevékenység folytatasaként valdosul meg.

2.11 A telepitési hely kornyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemek

A banya kozelében nincs veszélyes anyagokkal foglalkozé lizem.
A Sajokapolna ¢s Sajolaszlofalva kozott vezetd 2517 szamu Osszekotdé ut mellett egy
szarvasmarha-tenyésztd telep lizemel.

2.12 A természeti katasztrofaknak valo kitettség bemutatasa

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatarozza meg.
Az értéket az alabbi térkép segitségével hatarozhatjuk meg, melyen a Magyarorszag teriiletére
vonatkozo, 50 évre sz0616, 10%-os valosziniiségi meghaladas melletti (1/475 év) horizontélis
gyorsulasi értékek lathatoak, az alapkézetre vonatkoztatva, m/s? mértékegységben.

A ,,Sajokapolna I. — lignit I1.” védnevii banyatelek teriilete a 0,8-0,85 m/s? kozotti maximalis
vizszintes talajgyorsulas értékkel jellemezhetd, alacsony szeizmicitast kategoridba sorolhato,
a térség foldrengéseknek vald kitettsége alapjan tehat az alacsony kitettségli kategdridba
tartozik.

© T6th et al., 2006

11. 4bra: A vizsgalt teriilet foldrengés-veszélyeztetettségi térképe
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A ,,Sajokapolna I. — lignit II.” védnevili banyatelekhez legkozelebb esé felszini vizfolyas a
Harica-patak, mely a banyatelek bdvitéssel érintett teriiletétdl kb. 80-85 m-re DK-i irdnyban
huzédik. A vizfolyas a Biikk-hegység EK-i eléterében ered, majd Radostyan alatt veszi fel
legjelentésebb mellékfolyasat, a Nyogo-patakot, mely szintén a Biikk E-i oldalan ered. A
vizfolyas a tervezési teriilettdl kb. 4 km-re, Sajoszentpéter kozigazgatdsi hatadran beliil
torkollik a Sajoba. A ,,Sajokapolna 1. — lignit II.” banyatelek teriilete nem érint nagyvizi
medret.

A Harcia-patakon, Kondo telepiilés mellett 2013-ban arvizi zaportdrozo6 létesiilt, melynek
feladata, hogy megsziintesse a kornyék telepiiléseinek arvizi és helyi vizkari
veszélyeztetettségét. A banyetelket érintd lehetséges arviz kockazatat a zaportarozo jelentdsen
mérséklete. A tervezett tevékenység teriilete tehat vizkaroktol vald kitettség szempontjabol,
arvizvédelmi szempontbol kevésbé veszélyeztetett, kozepes kitettségii helyzetben van.

2.13 Az egyes hatotényezok részletezése

A tervezett beruhdzas kornyezeti hatasainak elemzése sordn a hatdsok vizsgalatat a
tevékenység kiillonbozd szakaszaira végeztiik el. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. §
(2) pontjaban foglaltak alapjan a kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységek esetében a
kovetkezo tevékenységi szakaszokat kell elkiiloniteni: telepités, megvalositas, felhagyas.

2.13.1 Telepites

A bovités teriiletére nem telepitenek gépi berendezést, konténert vagy egyéb felszerelést,
minden eszkdz a korabbi helyén marad, a gépek minden miiszak végén visszatérnek a
jelenlegi telephelyre. A fellépd hatotényezok kornyezeti elemenként a kovetkezok:

4. tablazat
Hatéténvezd A hatétényezo Erintett
y id6beli valtozasa térbeli kiterjedése koérnyezeti elemek
tertiletfoglalas egyszetl, hatdsdt tekintve telephely teriilete ta..laj’ fo} d”tapl’
allando kozeg, ¢lovilag
. . talaj, foldtani
talaj letermelése, végleges telephely tertilete kozeg, levegd
kismértéki tereprendezés giee phety <0zeg, g0,
¢lovilag
1ef01y?S1 V1’szonyok végleges telephely teriilete felszini vizek
megvaltozasa
munkagépek és L , a szallitasi utvonal mentén,
e a telepités soran . s o 1n 1
szallitojarmiivek . imax ill. a telephely teriiletén levegd, ¢ldvilag
. 1 ‘i szakaszosan ismétl6do .
légszennyezd kibocsatasa beliil
munkagépek . .. . . a telepitési hely és a1
zajkibocsatasa dtmeneti jellegii zajterhelés kozvetlen kdrnyezete clovilag

2.13.2 Megvalositas

A megvaldsitas, tlizemelés soran torténik a fedd0 meddoréteg letakaritdsa, a haszonanyag

kitermelése és

a banyagodor visszatoltése a medddanyaggal.

hatotényezdkkel kell szamolni:

Ekozben az alabbi

5. tablazat
Hatéténvezd A hatétényezo Erintett
Y iddbeli valtozasa térbeli kiterjedése kornyezeti elemek
deponiak, térburkolatok a deponidk az lizemelés cokdrnyezet
hatasa a domborzati idején, a térburkolatok beruhazas teriilete gl(’jvilégy ’

viszonyokra

véglegesen
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Hato6tényez6

A hatétényezo

Erintett

idobeli valtozasa

térbeli kiterjedése

koérnyezeti elemek

olaj-, lizemanyag-elfolyas
(havaria)

esetleges, ideiglenes

kis teriiletrészre
korlatozéodik

talaj, foldtani
kozeg

munkagépek €s
szallitojarmiivek
1égszennyez6 kibocsatasa

szakaszosan ismétl6do

a szallitasi atvonal mentén,
ill. a telephely teriiletén
beliil

levegd, kdzvetetten
talaj, élovilag

munkagépek, szallito
jarmiivek zajkibocsatasa

1dO6szakos/
tizemelés soran allando
zajterhelés

a telephely, illetve tagabb
kornyezete, hatésteriilet a
védendd objektumok
irdnyaban ~850 m

¢lévilag

2.13.3 Felhagyas

A felhagyasi szakaszban torténik az eszk6zok, berendezések elszéllitasa a banyatelekrdl, és a
teriilet végleges rekultivacioja. A felhagyas utan fellépd hatotényezok a kdvetkezok:

6. tablazat
Hatéténvezd A hatétényezé Erintett
y idgbeli valtozasa térbeli kiterjedése kornyezeti elemek
s . . . .. geokornyezet,
deponiak felszamolasa végleges telephely teriilete &ldvilag
. (1] s , telephely és kozvetlen
iizemelésbdl szarmazo . . . PRSP
. . . végleges kornyezete, valamint a levegd, ¢ldvilag
légszennyezés megszlinik lieao:
szallitasi Gtvonalak
. TR . telephely és kozvetlen
iizemelésbdl szarmazo . o . A1
. . . végleges kornyezete, valamint a ¢lovilag
zajterhelés megsziinik 1id s
szallitasi Gtvonalak
¢léhelyek zavardsa csokkend atalakulo ¢lovilag

2.14 Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetoségei, az
ebbdl szarmazé hatétényezok

Az egyes kornyezeti elemekre hatast gyakorld balesetek, meghibasoddsok lehetdsége a
banyateriileten miikodo csekély szamu gépi berendezéshez kapcsolodik. Ezek:
= kotro-rakodogépek

= tehergépkocsik
= osztalyozo.

A berendezések dizel lizemiiek, igy ebbdl kovetkezden az lizemanyag esetleges elfolyasa
jelenti a 6 veszélyforrast. Szennyezés kovetkezhet be az iizemanyag betodltésekor, valamint
tizem kozben eléforduld esetleges sériilés esetén.

A kornyezet karosodasanak elkeriilése érdekében a berendezések toltésekor az elfolyast
megakadalyoz6 talca, valamint felitatdo anyagok készenlétben tartasa sziikséges. A felszin, ill.
a felszin alatti kozegek elszennyezddésének tényleges esélye elhanyagolhato.

Hatésdban hasonl6, kiterjedésében korldtozottabb szennyezést jelenthet a berendezések
kendolaj rendszerének meghibasodasa. A veszély csokkentésének érdekében a napi
rendszeres ellendrzés, valamint a javitasok banyateriileten kiviili végzése elegendd.

A széllitojarmivek baleseteinek elkerlilése érdekében a banya teriiletén jelentOs
sebességkorlatozas (20 km/ora) bevezetése sziikséges. A belsd forgalomban sziikséges
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tovabba szabalyozni az iires, ill. rakott szerelvények mozgasat, lehet0ség szerint keriilve a
keresztezd itvonalakat.

2.15 A kornyezethasznalo tevékenységétol fiiggetlen, potencialis kiilso kivalto okok és
az ezekbo6l szarmazé hatotényezok

A banya kornyezetében nincsenek veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemek, melyek
befolyasolhatnak a banyaszati tevékenység hatésait.

A természeti katasztrofak lehetséges hatasait a 2.12 fejezet ismerteti.

2.16 A telepités, miikodés és felhagyas soran Kkeletkez6 maradékok, hulladékok, a
kornyezeti elemeket érinté kibocsatasok tipusa és mennyisége

A tevékenység soran keletkez0 hulladékokat és kezelésik modjat a 2.9.2 fejezetben
ismertettiik.

A kornyezeti elemeket érintd egyéb kibocsatasokat, ill. azok mértékét €s hatasat a 3 fejezet
ismerteti részletesen.

2.17 A megalapozo informaciok bemutatasa

A kornyezeti hatastanulméany 0Osszeallitasahoz felhasznaltuk a korabbi, 2013. évi
hatdstanulmany megallapitésait, eredményeit, ill. az azota elvégzett kornyezeti mérések
eredményeit. A tervezett tevékenység technoldgiai részleteit az aktualis miszaki lizemi terv
alapjan ismertettiik. A tovabbi felhasznalt forrdsokra minden esetben a tanulmany aktudlis
helyén hivatkozunk.
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3 A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK LEIRASA, A VARHATO
KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

3.1 Geokornyezeti viszonyok
3.1.1 Domborzati, taji viszonyok

A ,,Sajokapolna 1. — lignit II.” védnevii banyatelek Sajoszentpétertdl kb. 3 km-re DK-re
talalhatd, Sajokdpolna és Sajolaszlofalva kozott, Sajokapolna telepiilés kozigazgatési
kiilteriiletén, a telepiiléstdl kb. 300 m-re DNy-i iranyban fekszik. A banyatelek a Sajokapolnat
Sajolaszlofalvaval osszekotd miiit ENy-i oldaldn helyezkedik el, mig az uj bovitési teriilet a
mint taloldalan, attél DK-i irdnyban talalhato.

A banyatelek teriilete tajbesorolas szempontjabol az Eszak-magyarorszagi-kozéphegység
nagytdj, Biikkvidék kozéptaj, Tardonai-dombsag kistaj teriiletén helyezkedik el. A banyatelek
a Biikk hegység EK-i elSterében, a Biikklaba teriiletén, a Pittypalatty-volgyben helyezkedik
el, a teriilet felszini vizeit 0sszegylijto, ¢és a Sajoba levezetd Harica-patak szomszédsagaban. A
medence NyENy-i és D-DNy-i iranyban enyhébben, lankasabban, mig K-DK-i irAnyban
markansan emelkedik. K fel¢ a volgyet meredek dombvonulat hatdrolja, melynek
legmagasabb pontja a 253,8 m magassagh Nagy-hegy. A volgy lejtése a patak
folyasiranyanak megfeleléen E-EK-i irAny(, a medence Sajoszentpétert elérve a Sajo-volgybe
torkollik be.

A ,,Sajokéapolna I. — lignit I1.” védnevii banyatelek felszine ENy-i irdnyban enyhén emelkedik,
a teriilet legmagasabb pontja kb. 155 mBf, mig legalacsonyabb pontja kb. 149 mBf, igy a
szintklilonbség minddssze kb. 6 m. A banyatelek €s térségének domborzatdt mutatja be a
kovetkezd 3D topografiai térkép, melyre egy 2016-os Google Earth miholdfelvételt
illesztettiink.
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12. 4bra: A banyatelek térségének domborzati viszonyai
(Google Earth, 2016)

A banyateleken ¢€s térségében talalhatdo mikro-domborzati anomalidk (zar6 to, medddhanyok)
a teriileten korabban (1950-es évektdl) folytatott, és jelenleg is folyd banyaszati tevékenység
eredményei. A térség domborzati viszonyaiban a banyanyitas atmeneti valtozasokat okoz. A
terlileten a talaj letisztitdsa sordn kinyert humuszos talajréteget, és a haszonanyag kitermelés
soran keletkez6 meddot elkiilonitve deponaljak, majd a banyaszati tevékenység befejeztével a
banyagddorbe az eredeti rétegrendnek megfelelden visszatdltik.
A kitermeléssel egyidejileg csokken a mezdgazdasagi teriilet nagysaga. A banyaszat
befejezése utan, a felhagyott banyateriilet kornyezetében kialakitott domborzati formak ¢és a
rekultivacié modja fogja a tovabbiakban meghatarozni a tertilet tajképi megjelenését. Ennek a
részeként tervezik egy kb. 1-1,5 m mélységli, max. 1 ha felilleti zaro to kialakitasat a
,Sajokapolna I. — lignit IL.” banyatelek teriiletének EK-i sarkaban.
A térség jelenleg is a banyészat és a mezdgazdalkodas altal meghatarozott antropogén
kornyezet, melyben a béanyabdvités az eddigi, szénbdnyaszattal meghatarozott tajképi
jellegzetességeket fogja novelni.

A domborzati és taji viszonyokra nézve a banyaszat hatdasai a miikédési szakaszban terhelok,
azonban a bekovetkezo valtozasok elviselhetéonek minosithetok.

3.1.2  Foldtani-vizfoldtani viszonyok

Foldtani viszonyok, talajok

A Dbanyateriilet térsége a Biikk-hegység EK-i el6terében talalhato. A MTA-TAKI
Agrotopografiai Adatbazisa szerint a banyatelek teriiletén és kornyezetében koves és foldes
koparok, valamint réti Ontéstalaj genetikai talajtipusok fordulnak eld. A talajréteg atlagos
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vastagsaga 0,5-1 m kozotti. A humuszos talajtakard alatt valtozatos foldtani rétegsor rejtézik,
melyet a kdvetkezOkben bemutatatasra keriild foldtani képzodmények épitenek fel.

Alaphegység

A Pitypalatty-volgyben, illetve annak a Sajokapolnatol E-ra levd részén a medence aljzatat
nem ismerjiilk. A Sajotdl D-i irdnyban (a Biikk-hegység peremét kivéve) a medencealjzatot
csak kevés kutatofuras harantolta. Ezek egyike a tervezett banyatelekhez viszonylag kozel
esik. Ez a Sajokapolna (Skp) 142. szamu kutato faras, amely a Harica-pataktol 420 m-re Ny-
ra helyezkedik el. A furads 80 m-es mélységben elérte a paleozoikum idészaki homokkd és
mészkOképzodményt. Ennek, mivel kis kiterjedéstinek latszik, nem lehetett befolydsa a
készéntelep kialakuldsdban. Egyéb Sajokapolnai, valamint Sajoldszlofalvai kutatofurasok
nem harantoltak ezt a réteget.

Koszéntelepes osszlet

A miocén idészak (23-5 millié éve) ottnangi emeletének also részében képzodott, csaknem az
egész készénmedencében kifejlédott és nyomozhatd un. alsoé riolittufat néhany kutatofirdsban
harantoltak (pl. Skp 104, Skp 112), vastagsadgat azonban nem ismerjiik, mert a kutatéfurasok a
teljes réteget nem harantoltak (altalanos elterjedésiik alapjan vastagsaguk 10-20 m kozé
teheto).

A borsodi barnakdszén medencében a teljes kifejlodésti (és le nem pusztult kdszéntelepes
rétegcsoport) 5 f0 kdszéntelepet, valamint néhany kisebb, jelentéktelen vastagsagu kisérd
készéntelepet tartalmaz. Ezeket a telepeket a felszinhez képest elhelyezkedésiik alapjan
nevezték el. A legalso, V. szamu kdszéntelepet az Skp és SIf jeli mélyfurasok csak kis
részben harantoltdk, mivel ennek a kdszéntelepnek miivelését, kis vastagsaga €s gyenge
mindsége miatt sehol sem tervezték. A Harica-pataktol K-re a kdszéntelepet mar nem
ismerjiik, valosziniileg nem fejlodott ki. A kdszénteriileten és kornyékén a IV. kdszéntelepnek
az V. koszéntelepnél mar sokkal nagyobb a jelentdsége. Néhany helyen mivelték (pl.
Kossuth-akna), mas helyeken tervezték a miivelését, de az eldzetes szamitdsok a termelést
gazdasagtalannak mutattak. A III. szamu kdszéntelepet korabban tobb helyen is muvelték (pl.
a Sajo jobb oldalan a kiilfejtésen kiviil Sajoszentpéter II-III. akna, Harica akna), de a telep
miivelését kis vastagsaga miatt (0,5-0,7 m) késObb megsziintették.

A ,,Sajoképolna I. — lignit IL.” védnevii banyateleken mar mivelt II. készéntelep fekiije
zOldes-sziirke homok. A réteg agyagtartalmanak szemcsemérete kis teriileten beliil is
jelentdsen valtozik. Anyaga elsOsorban kvarc szemcsékbdl tevddik 6ssze, ez felhasznalasat is
meghatdrozhatja. A legnagyobb ismert mélyfurasokkal harantolt vastagsaga kb. 1,8 m. A
készéntelep feddje agyag, amit a foldtani naploban sokszor margaként, agyagmargaként
hataroztak meg. Vastagsaga 2-3 m koril valtozik, a réteg helyenként koviileteket tartalmaz.
Az 1. készéntelep a Pitypalatty-volgyben hidnyzik, nagy valdsziniiséggel lepusztult, nyomai
csak a domboldalakon maradtak meg.

Feddosszlet

A teriileten a II. kdszéntelep feddjében 1évO agyagréteg felett iszapos-homokos Osszlet
fejlodott ki. Ez helyenként homokkd lencsét, lencséket, homokkd padokat is tartalmaz. A
homokos 0Osszlet teljes vastagsaga kb. 5-6 m kozotti. A homokkéréteg felett a teriilet
nagyobbik részén agyagréteg taldlhato, melyet sokszor agyagmargaként irnak le. Vastagsaga
valtozo, mely jellemzden K-i irdnyban vastagszik meg. A feltalaj és az agyagmarga réteg
kozott igen valtozékony Osszetételli, €s néhany m vastagsagti homokos agyag, kavics agyag,
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kavicsos homok, homokos kavics taldlhatd. A kézetalkotok Gsszetétele is igen heterogén. A
kavics nagysaga, lekerekitettsége valtozd. Agyagtartalma miatt a kavics, illetve homok épitési
anyagként nem hasznélhato. A réteg néhol mallott riolittufat is tartalmaz (pl. a Skp 10/35
mélyfuras kornyezetében). A teriilet fedetlen foldtani térképét az alabbi dbra mutatja be.

JELMAGYARAZAT

MESTERSEGES KEPZODMENYEK
b | a™ | MeddShanye

HOLOCEN
Holocén altalaban

Qh { b Folyovizi Gledék
PLEISZTOCEN-HOLOCEN
Felsé-pleisztocén—6holocén

Qpehy  pehy Folydvizi Gledék

FelsS-plelsztocén—holocén
AQprh [ pd | Proluvidlis-deluvidlis dledék
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\ Badeni—alsé-pannéniai (s.1)
 "Mb-pa, M| Safovolgyi Formacid
_ Szarmata
*Ms [BM| Galgavsigyi Riolituia Formécio
Karpati
"Mk M Egyhazasgergei Formécio
Ottnangi—karpéti
“Mo-k | "M Saigotarjani Bamakszén Formécis

{ ) ‘:) A
Saﬁﬂi/ q na &
S %ﬂkapélna‘ I Pr
y Radostydn [banyatelek
P23 Sg" iszlgfalva
- \<’| ”fﬁs'hl ) }1

&:} M P23 7/\ )Y

13. abra: A teriilet fedetlen foldtani térképe
(MAFI, 2005)

Lathat6, hogy a banyatelek térségében, a felszinen (illetve annak kozvetlen kozelében) is
megtaldlhatd Osszletek a mesterséges, antropogén eredeti medddhanyok, holocén ¢és
pleisztocén-holocén folyovizi iiledékek, illetve proluvidlis-deluvidlis iiledékek, valamint a
miocén Sajovolgyi Formacid €s a Salgotarjani Barnakdszén Formécio képzédményei.

Az alabbi abrat a ,,Sajoképolna 1. — lignit II.” banyatelek fejtése soran készitett fotd alapjan
allitottuk eld. A felvétel szemléletesen mutatja be a banyatelek teriiletének altalajat is felépitd,
a széntelep feddjében telepiilt foldtani rétegsort. A fejtett II. kdszéntelep a képen nem latszik,
de kozvetleniil az als6 agyagmarga réteg alatt helyezkedik el.
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Teleptani és tektonikai viszonyok

A Dbdvitésre tervezett ,,Sajokapolna I. — lignit IL.” kiilfejtéses szénbanya teriiletén a
készéntelep vastagsaga 0,9-1,2 m kozott valtozik. A teriileten végzett kordbbi banyaszati
tevékenység banyafoldtani feljegyzései szerint az atlag telepvastagsadg 1,1-1,2 m koriili. A
készéntelepben beagyazas (agyag, szenes agyag, agyagos szén) nem varhatd. A bdvitési
teriileten a II. kdszéntelep mélysége 15-25 m kozott valtozik. A kdszéntelep ddlése a teriileten
jellemzden K-i, DK-i irdnyt.

A koszéntelep mindségérdl az alabbi informacidkat leltiik fel. A régi kiilfejtésben termelt
k6szén hamutartalma: 16,9%, futéértéke 3100 kcal volt. Az Sl. 10/74 sz. furasban a
kdészéntelep fiitdérteke 2990 kcal volt. Csak a Sl 10/74 sz. mélyfurasban végeztek mindségi
vizsgélatot. Banyafoldtani értékelés alapjan a részmintakbdl vett mintdk fitéérték adatainak
atlaga 3300 kcal volt (Juhasz A.).

A ,,Sajokapolna I. — lignit II.” banyatelek jellemz6 foldtani szelvényét mutatja be az alabbi
abra, mely 5 db szénkutato furas rétegsora alapjan késziilt.
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15. abra: A készéntelep csapasvonalan készitett foldtani szelvény (EK-DNy)

Az alabbi térképeket a banyatelek térségében korabban lemélyitett szénkutatdé furasok
rétegsorai alapjan készitettik. Az abrak a kdszéntelep telepiilésének, geometridjanak
jellemzo6it mutatjak be a bovitésre tervezett ,,Sajokapolna 1. — lignit I1.” banyatelek kézvetlen
térségében. Lathatd, hogy a banyatelek teriiletén, a lefejtett teriileteken kiviili bdvitési
teriileten a II. készéntelep feddszintje a terepszint alatt kb. 14-26 m, mig a fekiiszintje a terep
alatt kb. 16-27 m mélységben talalhato. A kdszéntelep K-i irdnyban egyre nagyobb mélységbe

\é/ (/

S Bovitési
terijlet

16. abra: A készéntelep fedd-és fekiiszintjének terepszint alatti mélysége [m]
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17. dbra: A készéntelep hozzavetdleges vastagsaga [m]

A kiilfejtés és bovitési teriilete egy, a Harica-patak volgyével parhuzamos sasbércen
helyezkedik el. Jelentdsebb, nagyobb kiterjedésii €s elvetési magassagu vetot, vagy vetoket a
kutatasi furasok alapjan kijeldlni nem tudtunk, illetve a korabbi kiilfejtések miiveletei soran
sem észleltek.

A tervezett banyaszati tevékenységnek a talaj (valamint a foldtani kozeg) tekintetében a
legfontosabb, legszembe6tlébb hatésa a teriiletfoglalds. Atmeneti hatas ebbél a szempontbél a
humusz- ¢és meddddeponidk teriiletfoglaldsa, az utak, a feldolgozds ¢és az értékesités
teriiletfoglalasai, mig maradand6 hatas a zar6 t6 kialakulasa, ami az alloviz teriiletén a
talajokra nézve megsziintetd hatasu.

A letakaritott termoréteg a banyatelken beliil, a mar rekultivalt teriileten lesz elteritve, a
nyitogodor flott 16vo kb. 2000 m* humuszt kivéve. A humuszdep6 a banyatelek E-i sarkanak
kozelében keriil elhelyezésre. A termelés soran a letakarasbol kikeriild6 meddd anyag a mar
lefejtett teriileteken kialakitott belsé hanyokra keriil. Kiilsé hanyora nem keriil meddd, mert a
bdvités nyitogddrébdl a korabbi banyagddor rekultivacidja valdésul meg. A letakaritassal,
illetve a deponiakkal érintett teriileteket a teriilet EK-i részén kialakitand6 zaré to kivételével,
a tajrendezés soran az eredeti allapotéba helyreallitjak.

Az esetleges hatdsok kozé kell sorolni az esetleges lizemzavarokbol, meghibasodasokbol,
havaria  eseményekbdl  (pl. iizemanyag, hidraulikaolaj csepegése)  szarmazo
talajszennyezddéseket, melyek a jol ismert karelharitasi anyagokkal (homok, perlit, stb.) és
modszerekkel egyszeriien, gyorsan lokalizalhatok, felszamolhatok. A banya Miszaki Uzemi
Terve, illetve a Kadrelharitdsi Terv tartalmazza a béanyalizem teriiletén a vizmindségi
karelharitas, karmegel6zés érdekében betartand6 eldirasokat, feladatokat, a karelharitasban
résztvevOok jogait, kotelességeit, valamint a karelhdritds szabalyait, havaria, rendkiviili
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esemény esetén. A fejtési, osztalyozasi €s szallitasi tevékenységgel Osszefliggd 1€gszennyezés
(kipufogogazok, porkibocsatas) hatasara kiiilepedd szennyezéanyagok terhelik a talajokat.

A foldtani képzédmények esetlegesen szennyezddhetnek a talajoknal megismert modon, igy
az elleniik valéo védekezés, a karelhdritdas mddja, anyagai is teljesen megegyeznek az ott
leirtakkal.

A tervezett banyaszati tevékenység kovetkeztében az asvanyi nyersanyag tekintetében
megsziintetd hatadsfolyamattal lehet szamolni. Ennek hatésteriilete csupan a banyatelek,
pontosabban a banyagddor teriiletére korlatozodik.

A tervezett banydszati tevékenység hatasai mind a talajokra, mind a foldtani kozegre nézve
terhelok, azonban a bekovetkezo valtozasokat mindenképpen elviselhetonek lehet értékelni.
Az dsvanyi nyersanyag tekintetében a hatasok megsziinteték, azonban magasabb értéken
torténo hasznosuldasa miatt mindenképpen elviselhetének mindsithetok.

3.1.3 Felszini vizek

A Pitypalatty-volgy, igy a bdvitésre tervezett ,,Sajokdpolna I. — lignit II.” banyatelek
teriiletének felszini vizeit is a Harica-patak gyiijti 6ssze. A vizfolyas a Biikk-hegység EK-i
eléterében ered, majd Radostydn alatt veszi fel legjelentésebb mellékfolyasat, a Nydgo-
patakot, mely szintén a Biikk E-i oldalan ered. A vizfolyas a tervezési teriilettél kb. 4 km-re,
Sajoszentpéter kozigazgatasi hataran beliil torkollik a Sajoba.
A patak banyaszati tevékenység altal érintett szakasza a ,,2-6 Sajo a Bodvaval vizgytijtd”
alegységen beliil a ,,Nyogd ¢és Harica-patakok” névre hallgat. A vizfolyas legkisebb tavolsaga
a ,,Sajokapolna 1. — lignit I.” banyatelek bovitéssel érintett teriilettdl (a banyatelek DK-i
oldalatol) 80-85 m. A patak legfontosabb adatai a masodik Orszagos Vizgyiijté-gazdalkodasi
Terv (VGT?2) szerint a kovetkezok:

o viztest kod: AEP848,

e viztest tipus: dombvidéki - meszes - durva - kicsi vizgytijtoji.

A Harica-patak hidromorfologiai allapota a VGT2 alapjan kival6, vizmindsége mind a fizikai-
kémiai elemek, mind bioldgiai, mind 6koldgiai szempontok alapjan mérsékelt. A vizfolyas
vizhozama rendkiviil ingadozd, a mindenkori csapadékviszonyok fiiggvényében erdsen
valtozik. A patak hozamara vonatkozé legfontosabb statisztikai adatok az EKOVIZIG
adatszolgaltatasa szerint az alabbiak:

- Q=42 m’s,

- Q3%=30m?s,

- Quow= 19 m%s.

A patak vizmindségi alapallapotanak meghatarozéasara 2017.03.10.-én megmintaztuk a Harica
vizét, melynek legfontosabb vizkémia paramétereit laboratériumi vizsgalatok soran
meghataroztak. Altalanossagban elmondhaté, hogy egyik vizsgalt paraméter sem mutatott
kiugro értéket. A laboratériumi vizsgalati jegyzOkonyvet a Friggelékben mellékeltiik.

A banyatelek teriiletétdl E-i iranyban az egykori fejtésbél visszamaradt banyato talélhato,
melyet a helyiek a Békas-t6 névvel illetnek. A t6 és a talajviz kapcsolata erdsen korlatozott,
vizének utanpoétlasat dontd mértékben a csapadék biztositja. Ennél fogva kiterjedése is
valtozo, altalaban 0,1-0,15 ha kozotti. A t6 f610s vizét a Harica-patakba torkolld, ndvényzettel
bendtt medrii mesterséges csatorna vezeti el.

A Békas-t0 vizszintjét a toba telepitett vizmérce segitségével az utobbi években folyamatosan
figyelemmel kisérte a szomszédos banyatelken kitermelést folytatot SZUHA 2000 Kft. Az
eredményeket a Fiiggelékben mellékeltiik. A t6 vizallas idésorat az alabbi diagram mutatja be.
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18. abra: A Békas-té vizszintjének valtozasai 2015-2017 kozott

A t6 vizallasai a vizsgalt idoszakban 148-148,5 mBf kozott valtoztak. Lathatd, hogy a té
vizszintje periodikus, éves ingadozast mutat, mely a csapadék mennyiségével allhat
Osszefiiggésben. Hosszu tava trend az adatokbol nem allapithatd meg.

A fedoképzédmények és a szén lefejtése a fedokdzetekben 1évo felszin alatti vizek szintjének
csokkentése mellett lehetséges. A tervezett bovitési teriilet viztelenitését a jelenlegi banyaszat
soran is sikeresen alkalmazott modszerrel, un. nyiltviz-tartassal tervezik megoldani, melynek
soran, a banyatalpon kialakitott, a termelés athelyezésével egyiitt vandorlé zsompban
gravitaciosan Osszegyild vizet szivattyuval emelik 4t a levezetd csatorndba, ami ezutan
befogaddjaba, a Harica-patakba keriil. A zsompbol kiemelt viz kisebb része talajviz, mely a
Harica-patak kavicsos-homokos agyag teraszrétegbdl szarmazik. A szivattyizott viz nagyobb
hanyadat a II. kdszéntelep feletti homokkd padban tarolt sekély rétegviz adja. Mivel a
szomszédos terliletek lemiivelése szintén kiilfejtéssel tortént, nincsenek visszamarado
vagatok, igy Oregségi vizek jelenlétére nem kell szdmitanunk. A korabbi, 1950-es évekbeli
fejtési tertileteket felépitd foldtani kozeg konszolidacidja mar régebben lezajlott, a kialakult
aramlasi viszonyok kovetkeztében szadmottevd lokalis hatdsok jelenléte nem valdszinti. A
»3ajokapolna I. — lignit II.” banyatelek teriiletének nagy részét mar lefejtették, és a
fedokozeteket az eredeti rétegrendnek megfelelden visszatoltottek, igy a konszolidacios
folyamatok mar jelenleg is zajlanak. Ezek a folyamatok a tervezett bdvitési teriilet
megnyitasaig dontd tobbségiikben le fognak jatszodni.

A banyamiivelés soran a banyagddorbdl kiemelendd vizeket a termelés helyétdl fiiggden
kozvetleniil a Harica-patakban, illetve a Békas-tavat a Harica-patakkal 6sszekotd levezetd
csatorndba tervezik bevezetni. Egy esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a
szennyezO0dés még a nyitott zsompban, a banyaviz felszini befogadoba torténd bevezetése
elott észlelhetd, lokalizalhat6 és felszamolhato, igy elkeriilhetd a felszini vizek elszennyezése.
Megjegyezziik, hogy ilyen eseményre az eddigi banyaszati tevékenység soran nem volt példa.
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A tervezési teriilet szomszédsagaban kordbban miikddott fejtés maximalis vizemelése 500
I/min volt. A ,,Sajokdpolna I. — lignit I.” banyatelken végzett banyészati tevékenység
tapasztalatait is azt mutatjak, hogy a banyaba befoly6 vizek mennyisége viszonylag alacsony,
tehat a tervezett banyatelek bovités soran is ilyen maximalis mértékii vizemelésre szamitunk.
A banyaviz emelése, majd a Haricaba juttatdsa bizonyos mértékig kiegyensulyozza a patak
vizjarasat, igy varhatéoan még szaraz idészakban is lesz viz a mederben, nagyobb vizallasok
idején viszont nem befolyasolja érdemlegesen a lefolyd vizek mennyiségét, vizhozamat és
mindségét sem. Osszességében elmondhatd tehat, hogy a banyészati tevékenység a felszini
vizek mennyiségére minimalis hatéassal lesz.

A banyatelek térségében a felszini és felszin alatti vizek mindségének jelenlegi allapotanak
megismerésére tarsasagunk 2017.03.10-én vizmintdkat vett mind a Haricabol, mind a
banyatelekhez kapcsolododan kialakitott biztositott furatokbol (talajviz), valamint a banyaszati
tevékenység soran kialakitott zsompbol (jellemzden sekély rétegviz) is. A vizmintavételi
pontokat az alabbi térképen tiintettiik fel.

Harica

19. abra: Vizmintavételi pontok a banyatelek térségében

A vizmintdk laboratoriumi elemzését elvégezték. A vizkémiai eredményeket a felszini
vizminta esetében a 10/2010. (VIIL.18.) VM rendelet alapjan, mig a felszin alatti vizmintadk
esetében a 6/2009 (IV.14.) KvVm-EiM-FVM egyiittes rendelet alapjan értékeltiik. Az
eredmények alapjan megéllapithatd, hogy sem a Harica-patak vize, sem a teriilet talajvize,
sem a homokrétegben tarolt sekély rétegviz altalanos vizkémiai paraméterei nem mutatnak
kiugro, a tertilet atlagatol eltérd értékeket.
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A Haricabol vett felszini vizminta esetében a fajlagos elektromos vezetoképesség €s a nitrat
koncentraci6 haladta meg kismértékben a rendeletben megszabott hatarértéket. A felszin alatti
vizmintaknal, a talajvizmintak esetében, a ,,Sajoképolna I. — lignit II.” banyatelek szélén 1évo
biztositott furatban a szulfat, a Sajokapolna telepiilésen 1évd csovezett furat esetén pedig a
szulfat, nitrat, nitrit és foszfat koncentraciok haladtdk meg a hatarértékeket, mig a sekély
rétegviz mintdk esetében csupan a szulfat koncentraci6 volt magasabb a megengedettnél.

A zsomp ¢és a Harica-patak vizmindségét dsszevetve lathatd, hogy a banyatérbdl kiemelt vizek
¢s a patak vizének altalanos vizkémiai paraméterei kozott nincs jelentds, nagysagrendi eltérés.
A felszin alatti vizek esetében mindodssze a szulfat és a klorid koncentraciok haladtak meg
jelentésebben a patak vizében mért értékeket, azonban ezek a magasabb értékek a foldtani
kozeg hatasanak tudhatok be. A vizvizsgalati jegyzokonyvet a Fiiggelékben mellékeltik.
Lathato tehat, hogy a felszini vizek mindségét tehat normal tizemi kérilmenyek kozott nem
veszélyezteti a tervezett banyamiivelés. Uzemzavar, varatlan meghibasodas, havéria (pl.
lizemanyag, hidraulikaolaj szivargédsa) esetén el6fordulhat a banyabol kiemelendd vizek
szennyezOdése, azonban ezt a szokasos, ismert karelharitdsi anyagokkal (perlit, stb.) és
modszerekkel egyszerlien, gyorsan lokalizalhatok, felszamolhatok. A banya Miiszaki Uzemi
Terve, ¢és a Karelharitasi Terve tartalmazza a banyaiizem teriiletén a vizmindségi karelharitas,
karmegeldzés érdekében betartando eldirdsokat, feladatokat, a karelharitdsban résztvevok
jogait, kotelességeit, valamint a karelharitas szabalyait, havaria, rendkiviili esemény esetén.

A fejtési, osztalyozasi és szallitasi tevékenységgel dsszefliggd 1égszennyezés (kipufogogazok,
porkibocsatas) hatasara kitlilepedd szennyezdanyagok terhelik a felszini vizeket.

A banyészati tevékenység felhagyasa utan a ,,Sajokapolna 1. — lignit I1.” banyatelek EK-i
részén visszamarado, részben visszatoltott banyagdédor a talajvizszint visszaalldsa és a
csapadékvizek hatdsara vizzel telik meg, igy kialakul egy 0 felszini alloviz (zard t6) a
felhagyott miivelési teriileten, mint 01j felszini viz. Az Gjonnan kialakuld t6 a banyaszati
tevékenység befejeztével, a tajrendezés utan alakul ki, igy az azt érd hatdsok is megegyeznek
a meglévo Békas-tavat a felhagyast kovetden érd hatasokkal.

Az elézoekben leirtak alapjan lathato, hogy a tervezett banydaszati tevékenység a felszini vizek
tekintetében az esetleges szennyezodések miatt terheld hatasu, mig a befogado Harica-patak
vizhozamara nézve kedvezd hatasu. A kialakulo banyato esetében a banyadszati tevékenység
utani tdjrendezési tevékenység lehet kismértékben terhelo hatasu. Az e hatdsok miatt
bekovetkezo valtozasokat elviselhetonek minosithetjiik.

3.1.4 Felszin alatti vizek

A banyatelek teriilete, ¢s maga a banyaszati tevékenység a masodik Orszagos Vizgyiijto-
gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint a ,,Sajé a Bodvaval Vizgylijté-gazdalkodasi Alegység”
teriiletén taldlhato Biikk, Borsodi-dombsag, Sajo-vizgyujté sekély hegyvidéki (sh.2.5)
viztestet érinti. Ennek a viztestnek mind a mennyiségi, mind a mindségi allapota jo.
A bovitésre tervezett ,,Sajokapolna 1. — lignit I1.” védnevii banyatelek térségében harom olyan
porézus réteget ismeriink a II. kdszéntelep kornyezetében, amely dramlo vizet tartalmazhat.
Ezek felsorolasa az alabbi:
- a felszin kozeli, talajviztartd kavicsos-homokos agyagréteg, mely kevés fiiggbvizet
tartalmaz,
- a II. készéntelep feletti, vizrekeszté védoréteggel (agyagmarga) elvalasztott, sekély
rétegvizet tartalmazo iszapos homokkdépados homokréteg,
- all kdszéntelep alatti homokréteg.
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A talajvizszint a banyatelek bovitésre tervezett részén kb. 147-148 mBf kozott valtozik. A 11.
koészéntelep feletti (mély széntelepes Osszlethez tartoz6) homokréteg legtobbszor iszapos,
vizado képessége korlatozott. A miivelést befolydsold Osszefiiggd vizszint ehhez a réteghez
kotheté. Atlagos szintje a banyatelek térségében, illetve a bévitési teriileten 140-142 mBf
koriil mozog. A II. kdszéntelep alatti homokréteg — a kiilszini fejtés idoszakaban — helyenként
vizet tartalmazott, amely nem volt feszitett tiikri. Mélyebb viztartokkal vald kapcsolat nem
ismert.

A banyatelek teriiletén, illetve kozvetlen térségében 1évd biztositott furatokban (F-1, F-2) a
SZUHA 2000 Kft. az utobbi években folyamatos vizszintméréseket végzett, igy kdvethetove
valt a banyaszati tevékenység talajvizadora gyakorolt mennyiségi hatdsa. Az eredményeket a
Fiiggelékben mellékeltiik. Az alabbi diagram a furatokban mért vizszinteket mutatja be.
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20. abra: Vizszintek alakulasa az F1 és F2 jelii biztositott furatokban 2015-2017 kozott

Lathato, hogy Osszességében a vizsgalt idoszakban a kezdetihez képest mindkét furatban
emelkedtek a vizszintek, mely valdszinilleg a csapadékmennyiség eloszlasaval lehet
kapcsolatban. Ezek alapjan kijelenthetd, hogy a ,,Sajokapolna 1. — lignit II.” banyatelken
folytatott banyaszati tevékenység talajvizes tavolhatasa nem jelentds, a banyaszat altal okozott
vizszintsiillyesztés pedig nincs hatdssal a banyatelek kornyezetében 1évé talajvizre, mert a
vizszintcsOkkentés hatasait ellensulyozza a csapadékbdl szarmazd beszivargas hatdsa, annak
egyenldtlen eloszlasa.

Mint azt mar emlitettiik, a korabbi kiilfejtés teriiletén a foldtani kutatashoz kotétten nem volt
dokumentalt vizszint megfigyelés. Reményi Viktor banyamérndk szerint a korabbi kiilfejtésen
a banyaba bearamlo ¢és kiemelt viz maximalis mennyisége 500 I/min volt. A miivelés a
mindenkori banyatalp szintjéig hatd vizszintsiillyesztéssel valosithatd meg. Ehhez a nyitott
teriilet legmélyebb pontjan alakitanak ki Gn. gytijté-zsompot, melybe gravitdciosan gytilik
Ossze a fedoképzddményekben tarolt talajviz, illetve sekély rétegviz. Ebbdl a tervek szerint
nagy teljesitményii szivattyu emeli majd at a vizet (a termelés helyétdl fliggden) kozvetleniil a
Harica-patakba, vagy a Békas-tavat a Harica-patakkal 0sszekotd levezetd csatornaba, ahonnan
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a banyaviz végleges befogaddjaba, a Haricaba folyik. A korabbi fejezetekben mar emlitést
tettlink rola, hogy a banyaviz mindségi szempontbdl gyakorlatilag semleges, mennyiségi
szempontbol pedig pozitiv, vizjarast kiegyenlito hatassal lesz majd a Harica-patakra.
Sajokapolna és Sajolaszlofalva kozigazgatési teriiletén — igy a tervezett banya vizemeléssel
érintett hatasteriiletén beliil — engedéllyel rendelkezd vizkivétel-, ill. egyéb vizhasznalat — a
Vizikdnyv alapjan nem talaltunk.

A bényaszati tevékenység miatt mind ideiglenesen, mind véglegesen megvaltoznak
beszivargasi viszonyok. Ideiglenes valtozasok a nyitott banyagddor miatt alakulnak ki,
azonban ennek hatdsa korlatozott mértékben érvényesiil a folyamatos viztelenités miatt. A
tajrendezés utan a banyagddorben az eredetihez hasonld rétegzddés alakul ki (az
asvanyvagyon ,hidnyaval”), de a kialakulé6 zar6 t6 ¢és a lazulas, kisebb-nagyobb
egyenldtlenségek miatt kismértékben valtoznak a beszivargési viszonyok.

r

Erzékenység

A 27/2004. (XIL1.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet
értelmében Sajokapolna és Sajolaszlofalva telepiilések érzékenységi besorolasa: érzékeny. A
219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletéhez tartozd térkép alapjan a banyatelek
teriilete az érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi kategoriaba esik, mely az alabbi abran
is lathato.

m 2,

Sajokapolnal l.
. banyatelek

"

Erzékenységi kategoriak
Il Fokozottan érzékeny
Erzékeny
Kevesbe érzekeny

21. abra: A felszin alatti vizek érzékenysége a banyatelek térségében
A kiilfejtéses szénbanyaszat felszin alatti vizekre gyakorolt mennyiségi hatdsat szamitogépes
hidrodinamikai modellezés segitségével vizsgaltuk, melynek sordn meghatdroztuk a banya

vizszintcsOkkenéssel érintett felszin alatti vizes hatasteriletét.

A modell osszeadllitasa
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Hidrodinamikai modellvizsgalat segitségével, és az eldzetes foldtani és vizfoldtani kutatasi
eredmények felhasznéldsaval szivargashidraulikai szamitast végeztiink. A hidraulikai modell
elkészitéséhez a Visual MODFLOW 4.6 szoftvert hasznaltuk fel. A program a véges
differencidk elvén alapulé numerikus modellt allit el6. A modellfuttatasok eredményeinek
megjelenitésre, kiilonbozd térképek szerkesztésére, és a lokalis adatokbdl torténd
interpolaciok elvégzésére a Golden Software Surfer 9 térképkezeld-és szerkesztd szoftver
hasznaltuk fel. Szamitasaink eredményeit 1:10.000 méretarany EOV térképen és 2016-os
Google Earth miiholdfelvételen abrazoltuk. A modellezés soran alkalmazott becslések soran
minden esetben a biztonsag javara torténd kozelitéssel €ltiink.
A hidraulikai modellszamitasokat egy 3x3 km nagysagu teriiletre végeztiik el. A modellezett
teriiletet egyenletes racskiosztds mellett 20x20 m-es racselemekre bontottuk fel, igy egy
150%150 db modellelembdl allo6 racshalot kaptunk. A modellezett teriilet sarokpontjainak
EOV koordinatai a kovetkezok:

- EOV Y;=770000 m

-  EOV X;=316000 m

- EOV Y2=773000 m

- EOV X»2=319000 m

A modellezett teriiletet és a racsfelbontast a kovetkezo abra szemlélteti.

A vizsgélt teriilet jelentds domborzati szintkiilonbségeit figyelembe véve a modell aktiv,
szamitasokba bevont térrészét a 165 m-es szintvonalndl huztuk meg. Az ezen értéknél
magasabb teriileteket inaktivként definialtuk, és szamitasaink sordn figyelmen kiviil hagytuk,
mivel talajviz csak a volgytalpi teriileteken talalhaté a felszin kozelében, a magasabb
domboldalakon a vizszintek jellemzden joval nagyobb mélységben helyezkednek el.

A valos viszonyok pontosabb leképezése érdekében a banyaszati tevékenység, és a tervezett
banyagddor kozvetlen kornyezetében tovabb finomitottuk a racshalot, tehat a 2020 m-es
modell-elemeket tovabbi négy, 10x10 m-es elemre osztottuk. A racsfinomitds EOV
koordinatai a kdvetkezdk voltak:
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- EOVY,=771200 m

- EOV X;=317200 m

- EOV Y»=772000 m

- EOV X»>=317800 m
A felszini domborzatot ismert koordinataju és bemért magassagu furaspontok, valamint
1:10.000 méretaranyt EOV térképlapokrdl vett magassagi koordinatak alapjan épitettiik be a
modellbe.
A szamitasok soran a modell foldtani felépitésének létrehozdsdhoz a teriileten kordbban
végzett szénkutatd flrdsok rétegsorait, valamint az Envira Kft. 2013-as nyersanyagkutato
furasainak rétegsorait hasznaltuk fel. Mivel a térségben mélyitett furasok kivétel nélkiil a
széntelep megkutatasara irdnyultak, ezért vizfoldtani informacidkat a teriiletre csak erdsen
korlatozott mértékben tudtunk nyerni beléliik. Igy az altalunk létrehozott hidrodinamikai
modell is csak korlatozott pontossagli szamitasok elvégzését tette lehetove.
A furasok ¢és foldtani szelvények adatai alapjan, a wvalds viszonyok vizfoldtani
modelladaptéacidja soran 4 modellréteget hoztunk Iétre: a széntelepet és a kozvetleniil felette
telepiilt vizrekesztd agyagmarga réteget (melyet hidrodinamikailag 0sszefiiggd egységként
kezeltiink), felette a sekély rétegvizet tartalmazo, homokkd padokkal tagolt, iszapfrakciot is
tartalmazd homokréteget, az erre telepiilt ujabb, joval nagyobb vastagsagh vizrekesztd
agyagmarga réteget, valamint a rétegsorban legfeliil 1év0, talajviztartd kavicsos-homokos
agyagréteget. A vizado rétegeket tovabbi két alrétegre osztottuk fel, a pontosabb szdmitasok
érdekében. A modellezett foldtani képzédmények vizfoldtani paraméterei az aldbbi
tablazatban lathatoak.

7. tablazat
Szivargasi Hézag- Effektiv | Fajl. tar. | Fajlagos
. tényezd térfogat | porozitids | tényezé hozam
Réteg Anyag KK, K, n o S, S,
[m/s] | [m/s] [-] [-] [1/m] [-]
kavicsos-
1. homokos 5x10¢ | 5x107 0,3 0,1 10°¢ 0,1
agyag
toredezett 4 " "
2. . 5x10 5%10 0,35 0,05 10 0,02
agyagmarga
iszapos homok
3. homokkd 107 10 0,25 0,2 107 0,1
padokkal
4, | PevasmalEd | o8 ) 09 0,35 0,05 10° 0,02
szén

A vizfoldtani paraméterek megadasanal konkrét mérései eredmények hijan szakirodalmi
adatokra hagyatkoztunk (Kovacs Balazs: Hidrodinamikai és transzportmodellezés), valamint
a terepbejarasaink ¢és a banyaszati tapasztalatok alapjan végzett becslésekre tdmaszkodtunk. A
szivargasi tényezOk esetében 10-szeres vertikdlis anizotropidval szamoltunk, mig
horizontélisan izotrop kozeget feltételeztiink.

Modelliinkben nem vettiik figyelembe sem a beszivargéas hatasat, sem pedig a Harica-patak
talajvizadora gyakorolt hatasat. Ugyanis mind a csapadékbdl torténd beszivargas, mind pedig
a felszini vizfolyas pozitiv elem a terlilet vizmérlegében, tehat taplalja a talajvizadd réteget,
csokkentve ezaltal a banyaszat soran kialakulo depresszié mértékét. Igy vizsgalatunkban a
lehetd legkedvezbtlenebb, szélsdségesen szaraz esetet tudtuk szimuldlni, melyben a
depresszios tér nagysaga a lehetd legnagyobb kiterjedésii, ezzel is torekedve a maximalis
biztonsag javara torténd kozelitésre.
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A vizado rétegek kezdeti vizszint értékeit a teriileten mélyitett furdsok nyugalmi vizszint
adatainak figyelembe vételével, és a regiondlis talajvizszint térképek segitségével hataroztuk
meg. Vizfoldtani leirasok és szakirodalmi adatok alapjan megallapitottuk, hogy a vizsgalt
tertilet kozel hidrosztatikus jelleget mutat. A felsd talajvizes rendszer esetében jellemzd, hogy
a talajvizszint viszonylag jol, de kisebb amplitidoval koveti a felszini topografia valtozasait.
A hidrodinamikai modell peremfeltételeinek megadasanal, a vizvezetd talajvizes €s a sekély
rétegvizes modellrétegek vizaramlés szerinti felvizi és alvizi oldalan General Head Boundary
(GHB) peremfeltételeket alkalmaztunk. A peremeken a GHB vizszintek megadasakor
figyelembe vettiik a teriilet jellemzO felszin alatti vizaramlasi rendszereit, tehat egyrészt a
térség mar emlitett hidrosztatikus vizszinteloszlasat, masrészt a teriiletre jellemz6, a Harica-
volgy lejtésével megegyezd, E-EK-i iranyu talajvizaramlést.

Head Equipotentials [m] [ I 10 T Head Equipotentials [m] |
145 1457 1464 1471 147.9 1486 149.3 150 138 133 140 141 142 143 144 145

23. abra: Szamitott kezdeti potencialszint-eloszlas a talajvizado6 (balra)
és a sekély rétegvizado (jobbra) rétegben

A peremfeltételi celldk GHB hidraulikus vezetdképesség értékére a talajvizes vizvezetd
rétegben a hatarfeltételi cellaknal 1 m?/nap, mig a sekély rétegvizes rétegben 5 m?*/nap értéket
adtunk meg. A GHB un. puha peremfeltétel, melynek alkalmazasa nem jelent erés megkotést
az aramléasi modellnek, igy a program szdmara megfeleld szabadsagfok all rendelkezésre a
tényleges aramlési viszonyok lehetd legrealisabb szimulécioja érdekében.

A modellezés menete

A tervezett, Sajokapolna telepiilés melletti kialakitando kiilfejtéses szénbanya felszin alatti
vizekre gyakorolt hatdsanak szimulalasara 2 db permanens hidrodinamikai modellt hoztunk
1étre, igy szamitasainkban kiilon szimuldltuk a banyaszat talajvizadora ¢és sekély rétegvizre
gyakorolt hatdsait. Ennek oka, hogy a banyatérségben 1évo két vizado réteg kozott alacsony
ateresztoképességli, de jelentds vastagsdgi agyagmarga telepiilt, melyben a horizontélis
vizmozgéas mértéke elhanyagolhatd, ezt a foldtani képzdédményt csak erdsen korlatozott
intenzitast vertikalis vizmozgas jellemzi. Igy modellinkben azzal a feltételezéssel éltiink,
hogy a két vizad6 réteg kozotti hidraulikai kapesolat elhanyagolhato6.
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A modellezés els6 1€épéseként rekonstrualtuk a természetes felszin alatti vizszint- €s potencial
eloszlasokat, tehat eldallitottuk a primer aramlasi allapotokat a vizado rétegekben. Ezutan
figyelembe vettiik, hogy a bovitési teriileten a banyaszati tevékenység tervezett idotartama 1
¢v, mely alatt a teriiletet teljesen lefejtik.

A talajvizado kavicsos-homokos agyagréteg esetében a megismert foldtani felépités és a
rendelkezésiinkre allé nyugalmi vizszint adatok (a biztositott furatok vizszintjei) alapjan ~1,8
m-es vizszintcsOkkenéssel szimuladltuk a banyaszat hatdsat. A banyagddor kialakitasanak
hatdsdra a vizadd réteg gravitacids uton viztelenitddik, és a vizszintcsokkenés hatasara

depresszios tér alakul ki. A 1étrejovo depresszios teret az alabbi dbra mutatja be.

Drawdown ] [N
0.1 03429 05857 08286 1.071 1314 1557 1.8

24. abra: A talajviztart6 rétegben kialakul6é depresszios tér a bovitési teriilet termelésének évében
(aramlasi iranyvektorokkal)

A sekély rétegvizet tartalmazd iszapos-homokos, homokkdpados réteg esetében, a teriilet
hidrosztatikus jellege alapjan azt feltételeztiikk, hogy a rétegviz nyugalmi nyomadsszintje
egybeesik a vizado réteg fedbjének szintjével. Igy a sekély rétegvizes rendszerben ~7 m-es
potencidlszint-csokkenéssel modelleztiik a viztelenités hatdsat. A homokrétegben 1étrejovo
depresszios teret az alabbi dbra mutatja be.
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\

prn ko

Drawdown [m]
01 1.086 2071 3057 4.043 5029 6.014 7

25. abra: A sekély rétegviztarté rétegben kialakulé depresszids tér a bovitési teriilet termelésének évében
(aramlasi iranyvektorokkal)

A talajviztartoban, illetve a sekély rétegviztartoban a kezdeti potencidlszintekhez képest az
alabbi vizszintsiillyedések alakulnak ki a viztelenités hatasara.

ey

Head Equipotentials [m]m Head Equipotentials [m] !l;
145 145.7 1464 1471 1479 1486 1493 150 134 1356 137.1 1387 1403 1419 1434 145

26. abra: Szamitott potencialszint-eloszlas a talajvizado (balra)
és a sekély rétegvizado (jobbra) rétegben a termelés éve utan

A permanens hidrodinamikai modellfuttatasok alapjan kijeldltilk a banyaszati tevékenység
felszin alatti vizes hatasteriiletét mind a talajvizes, mind a pedig a sekély rétegvizes rendszer
esetében. A hatésteriileteket az alabbi térkép mutatja be.
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|
Om 250 m 500 m

27. abra: A banyaszati tevékenység felszin alatti vizes hatasteriilete

A termelés évére készitett permanens modelleket idében valtozo, tranziens modellekké
alakitva meg tudtuk hatdrozni azt az idétartamot, mialatt a banyéaszat befejezése utdn az
eredeti talajvizszint, illetve a sekély rétegviz nyugalmi nyomadsszintje visszaall. Ezt attol az
id6pillanattdl szamitottuk, miutdn a depresszid mértéke 0,5 m ala csokken, ami megfelel a
térségben az éves talajvizszint ingadozas mértékének.

Modellfuttatasaink alapjan a talajvizes rendszer vizszintjének helyredlldsa a banyaszati
tevékenység befejez0dését kovetd 3., mig a rétegvizes rendszer esetében a banyaszat
befejezddése utani 5. évben kovetkezik be. Megjegyezziik, hogy ezek a szamitott értékek
kizarolag a banya viztelenitésébdl szarmaznak, illetve azt is, hogy az elvégzett szamitasaink a
felszin alatti vizek utanpotlodasat volgyiranybol vették figyelembe, ahol az oldaliranyu,
illetve a fiiggdleges utanpotlddas mértéke elhanyagolhato.

A modellezési eredmeények értékelése

A vizsgalat soran tobb esetben is becslésekre kényszeriiltiink, a modellezett (nem a kutatasi)
teriilet hianyos feltartsdga miatt. Az elvégzett becslések soran mindig a biztonsag javara
torténd kozelitésekkel €ltiink. A modellvizsgalat soran a kovetkezoket allapitottuk meg:

- A banyészati tevékenység sordn a jelenleginél alacsonyabb mértékadd nyugalmi
vizszintek alakulnak ki az érintett teriileten. A maximalis vizszintcsokkenés a
banyatelek teriiletén beliil, az aktudlis banyagddor kozvetlen kornyezetében alakul ki.
Ennek értéke a talajvizes rendszer esetében 1,8 m, mig a sekély rétegvizes rendszer
esetében 7 m. A vizszintcsokkenés kovetkeztében a vizadd rétegekben szabalytalan
alakt depresszids tolcsér alakul ki.

- A talajvizes rendszer esetében a vizszintcsokkenés tdvolhatasa sem Sajoképolna, sem
pedig Sajolaszlofalva telepiiléseket nem éri el. Ezt alatdmasztjak a ,,Sajokapolna 1. —
lignit 1I.” banyatelek korabbi banyészati tapasztalatai, valamint a teriileten létesitett
biztositott furatok vizszint adatsorai is. A talajvizadéhoz hasonloan a sekély rétegvizes
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rendszerben fellépd tavolhatas sem éri el a kornyezo telepiiléseket. Mind a talajvizben,
mind pedig a sekély rétegvizben kialakuld depresszidk tavolhatdsa viszonylag kis
tavolsagon beliil megszlnik, ennek oka a teriileten 1év0, alacsony vizvezetd képességii
rétegek jelenléte, illetve maguknak a viztart6 rétegeknek a relative alacsony szivargasi
tényezoje.

- A banyatelek térségében iizemelé egyetlen ivoviztermeld létesitmény az ERV Zrt.
altal lizemeltetett kondoi Harica-kat. A banyateriilettdl mért jelentds tavolsag (kb. 5
km), a foldtani felépités, a banyateriilethez képesti felvizi elhelyezkedés, valamint a
forraskilépés €s a banyatelek tengerszint feletti magassaganak jelentds kiilonbsége
(elobbi esetében 204 mBf, utobbinal 150 mBf) mind-mind olyan tényezdk, melyek
kizarjdk, hogy a banyaszati tevékenység hatast gyakoroljon a forrasfoglalas
vizmingségére vagy vizmennyiségére. Igy a banyanyitis hatdsa semmilyen formaban
nem érint az ivoviz kivételi helyet.

- Sajokapolna és Sajolaszlofalva telepiiléseken kis szamban taldlhatoak talajvizre
mélyitett asott kutak, melyek vizét leginkabb kiskertek ont6zésére hasznaljak, azonban
a banyaszati tevékenység hatdsa nem éri el a telepiilések hatarat. A banyatelken
végzett eddigi termelés tapasztalatai alapjan lathatd, hogy a vizszintcsokkenés nem
volt hatassal a talajvizre sziir6zott, biztositott furatokban mért vizszintekre, igy
kijelenthetjiik, hogy véarhatéan az 1j banyanyitas kovetkeztében sem csokkenek majd
sem ezekben, sem pedig a telepiilési asott kutakban a vizszintek. A sekély rétegvizado
iszapos homok rétegre tudomasunk szerint nem mélyiill a térségben viztermeld
l1étesitmény, igy a homokrétegben fellépd vizszintcsokkenés nem érint felszin alatti
vizkivételt.

- A tervezett banyatelek szomszédsagaban, attol DK-i irdnyban htizodik a Harica-patak.
A patak medre kolmatalodott, de a kolmaticidé pontos mértéke nem ismert.
Val6szinlisithetd, hogy a vizfolyds hidraulikai kapcsolatban 4ll a talajvizado
rendszerrel, megtaplalva azt. A banyaszati tevékenység a patak medrének vonaldban, a
talajvizado estében kb. 0,1-0,3 m-es vizszintcsokkenés okoz, ez csak minimalisan
hatassal lehet a vizfolyds vizhozaméra, a talajvizadd réteg alacsony szivargasi
tényezdje €s a patakmeder kolmatacidja miatt. Rdadasul a banyabdl emelt vizeket a
patakba vezetik majd, igy ez ellenstulyozhatja az esetleges (elhanyagolhatd6 mértéki)
hozamcsokkenést.

- A banyatelek szomszédsagaban talalhatd idészakos alloviznek, a Békas-tonak nincs
kapcsolata a felszin alatti vizekkel, illetve a talajvizes rendszer depresszios
hatasteriilete sem ¢ri el azt, igy a bdvitési teriileten végzett banyaszati tevékenység
nem lesz hatassal a t6 vizrendszerére.

Az elozoekben leirtak alapjan lathato, hogy a tervezett banydszati tevékenység a felszin alatti
vizek tekintetében elsésorban a viztelenités miatt, mdsodsorban az esetleges szennyezodések
miatt minimalis mértékben terhelé hatasi. Osszességében a felszin alatti vizkészletek
tekintetében a tervezett beruhdzas hatasa tehat elviselhetonek mindsitheto.
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3.2  Levego
3.2.1 Meteorologiai viszonyok

A banyatelek mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz éghajlati teriileten fekszik.

Az évi kozéphomérséklet 8,8-9,3 °C, a vegetacids iddszak sokévi atlaga 15,5-16,0 °C. A
legmelegebb nyari napok maximum homérsékleteinek sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, a
minimumoké -17,0 °C koriili.

Az évi csapadékosszeg 550 és 600 mm kozott van, a tenyésziddszak atlaga 350-380 mm.
Jellemzd széliranyok a Ny-i és a K-i, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriil van.

(forras: Dévenyi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistajainak katasztere)

3.2.2  Alap levegoterheltség

OLM

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat vizsgalt teriilethez legkdzelebbi mérdallomasa
Sajoszentpéteren miikddik, de ez az allomas kiilvarosi ipari légszennyezettséget mér. A
legkdzelebbi mérdallomdsok, ahol a tervezett banya helyszinéhez hasonld vidéki
hattérszennyezettséget mérnek, Rudabanyan, ill. Hernadszurdokon taladlhatok. Az elmult év
soran ezeken az allomasokon mért légszennyezettségi adatokat mutatjdk be az alabbi
diagramok.

(forras: www.levegominoseg. hu/automata-merohalozat)

28. abra: Rudabanya
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29. abra: Hernadszurdok

Rudabanyan csak a nitrogén-dioxidot mérték, hatarérték-tullépés nem  tortént.
Hernadszurdokon az adatsor tanusdga szerint az elmult évben a nitrogén-dioxid és a kén-
dioxid nem, a szallo por koncentracidja viszont néhany izben meghaladta a vonatkoz6 24 6rés
egészségiigyi hatarértéket, jellemzden a téli, fiitési iddszakban (24 oras hatarértékek: NO, —
85 ug/m?, SO, — 125 pug/m?, PMjo — 50 pug/m?).

A tavalyi adatsorok alapjan a NO, éves atlagos koncentracidja Rudabanyin 7,6 pg/m?’,
Hernadszurdokon pedig 12,8 pg/m? volt. A SO, éves atlagos koncentracidja Hernadszurdokon
8,7 ug/m’, a PMyo atlagkoncentréciéja pedig 24 pg/m® volt.

Immissziomeérések

A 2015 6ta miikodo ,,Sajokapolna 1. — lignit I1.” védnevii banya légszennyezd hatasanak
ellendrzésére az Akusztika Kft. 2016-ban és 2018-ban végzett 1égszennyezettségi (PMio)
méréseket. A mérési pontokat mindkét vizsgalat esetében ugyanott, Sajokapolna, ill.
Sajolaszlofalva sz¢lsd, banyatelekhez legkdzelebb esé hdzainal jellték ki.

A 2016-ban végzett méréssorozat eredményei alapjan a vizsgalt teriileten a PMio-
koncentracid 24 oras atlagértéke fiitési idészakban 37-38 pg/m?®, nem fiitési idészakban 22-23
ug/m® volt. 24 6ras hatarérték-tallépés fiitési idészakban harom napon tortént, a tallépés
mértéke nem haladta meg a 15%-ot. A mérési iddszakban a PMo-koncentracié valtozasanak
trendje megegyezett az Orszdgos Légszennyezettségi Mérohalozat kozeli, Sajoszentpéteren,
ill. Kazincbarcikan iizemeltetett méréallomasain mért értékek trendjével. Az eredmények
szerint tehat az iizemelé banya nem befolyasolja érzékelhetéen a lokdlis levegoterhelést.
Sajokapolna és Sajolaszlofalva kornyezeteben a tagabb régio (Sajo-volgy) atlagos
szennyezettsége jellemzo.

A 2018-ban, fiitési iddszakban végzett méréssorozat eredményei alapjan a PMio-
koncentracié 24 oras atlagértéke 41,5 pg/m? koriili volt, azaz a teriilet PMo-terhelése 2016-
hoz képest gyakorlatilag nem valtozott. 24 6ras hatarérték-tallépés négy-hat napon tortént,
hasonldan a kdzeli varosokban észlelt megemelkedett értékekhez, azokkal egy idészakban. A
mért adatok megerdsitették, hogy a banya kornyezetében a légszennyezettség mértékének
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trendje megegyezik a Sajoszentpéteren ¢s Kazincbarcikdn mért értékek, azaz a tdgabb
kornyezet légszennyezettségének trendjével, helyi hatasok csak kis mértékben érvényesiilnek.
A nem fiitési idészakban végzett méréssorozat, melyet az Akusztika Kft. és a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Laboratériumi Osztalya kdzosen végzett, 2018. junius 15. -
julius 15. kozott zajlott, az eredmények kiértékelése folyamatban van.

A mérési jegyzokonyvek masolatat a Friggelékben mellékeljiik.

3.2.3 A tervezett tevékenyseg hatdasa

A tervezett banydaszati tevékenység és a kapcsolodo tevékenységek lehetséges 1égszennyezd
hatasai a kovetkezok:

- a humusz-letakaritas és a fejtés porzasa,

- az osztalyozas porzésa,

- aszallitgjarmiivek és a munkagépek égéstermék-kibocsatasa.

Humusz-letakaritas

A humusz, illetve a meddd letermelése soran porszennyezés 1ép fel, kiilondsen szarazabb
iddjarasi koriilmények kozott. Jelenleg a banyatelek teriilete mez6gazdasagi hasznositas alatt
all, a fedOréteg laza szerkezetli, ezért a humusz-letakaritds szallopor-kibocsatasanak
intenzitasat atlagosan ~1,2 kg/haxh mértékiire becsiiljik. Az ily moédon fellépd
porszennyezés mértékének szamitasat és abrazoldsat szabvanyositott terjedési modellek
alapjan, a német Wolfel GmbH IMMI zaj- és légszennyezettség térképezd szoftverének
segitségével (a Lagrange-féle részecskemodellt alkalmazé modullal) végeztik. A
szamitdsokat minden esetben foldfelszin felett 1,5 m magassagra végeztik el. A
peremfeltételek meghatarozasakor a teriiletre jellemzd, illetve a meteorologiai szempontbol
atlagos értékek — meghatarozéan széladatok — alapjan dolgoztunk, figyelembe véve a
domborzat és a beépitettség hatdsat is.

Feltételezve, hogy a bdvités teriiletén egyszerre végzik el a lefedd miiveleteket, az igy felvert
szall6 por immisszidja varhatdan az alabbi abran lathatdo modon alakul.
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30. abra: A lefedési miiveletekbdl szarmazé atlagos PMio-koncentracio

A modellezés eredménye alapjan a bovités teriiletéhez legkdzelebb esdé sajokapolnai
lakohazaknal a humusz-letakaritisbol szarmazoé PM atlagos koncentracidja kb. 1,3 pg/m?.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan a helyhez kotott
diffuz forrdsok és pontforrasok hatasteriilete a vizsgalt forras koriil lehatdrolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a forras altal maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a Ilégszennyezd forras kornyezetében, a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi idotartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMjo esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A humusz letakaritdsa soran fellépd porzast tekintve a fenti feltételek a kdvetkezdképpen
alakulnak:
a) A PMio 24 oras egészségiigyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.
14.) VM rendelet alapjan — 50 pug/m?®, melynek 10%-a 5 ug/m’>.
b) A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték €s az alap levegoterheltség kiilonbsége.
A banya miikodése el6tt, 2013-ban végzett levegdtisztasdg-védelmi mérések alapjan a
PM¢-hattérterheltség ~29 ng/m?, igy a terhelhetéség ~21 pg/m3-nek adédik, ennek
20%-a ~4 ug/m’.
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c) A 24 o6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 170 pg/m’ koriili érték,
melynek 80%-a 136 ug/m’.
A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz a 4 pg/m? jeloli ki, mely a letakaritasi miiveletek
helyszinét6l szamitott ~200-300 méteren teljesiil. A hatasteriilet hatarat vilagoskék, a
hatarérték teljesiilésének vonalat pedig sotétkék szin jeloli az alabbi abran.
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31. abra: A feddréteg-letakaritas porzasanak hatasteriilete

A fent bemutatott kibocsatas és hatésteriilet csak ideiglenesen, egy-két napig all fenn, amig a
letakaras zajlik.

Fejtes

A bovités teriiletén kialakuld banyagodor teriilete ~150%30 m, mélysége 10 m koriili lesz. A
terlileten mozgd munkagépek, jarmiivek tevékenységébdl egy iddben levegdbe jutd por
mennyiségét az elmult iddszak tapasztalatai, a helyszinen elvégzett immissziomérések
eredményei alapjan a humuszmozgatasbol szarmazoé anyaggal azonos mennyiséglinek
becsiiljiik.

A modellezés sordn a korabban bemutatott alapfeltételeket alkalmaztuk, és a bovités teljes
teriiletén meglévd banyagodor esetét vizsgaltuk. Ekkor varhatéoan az alabbi abran lathato
PM;p-eloszlas alakul ki.
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32. abra: A fejtési mitveletekbdl szarmazo atlagos PMio-koncentracio

A béanya teriiletéhez legkdzelebb esd sajokapolnai lakohazaknal a fejtés 0.4 pg/m® koriili
PM;o-terhelést okoz.

A hatasteriilet definicioi ebben az esetben a kdvetkezd értékeket adjak:

a) A PMo 24 6ras egészségiigyi hatarértéke 50 ug/m’, melynek 10%-a 5 ug/m’.

b) A terhelhetéség a korabbiakban ismertetett ~21 ug/m?, melynek 20%-a ~4 ug/m’.

c) A 24 o6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 95 pg/m? koriili érték,

melynek 80%-a 76 ug/m’.

A hatésteriiletet a legkisebb érték, azaz a 4 pg/m? jeloli ki, mely a fejtési miiveletek
helyszinét6l szamitott ~100-150 méteren teljesiil. A hatasteriilet hatarat vilagoskék, a
hatarérték teljesiilésének vonalat pedig sotétkék szin jeldli az alabbi abran.
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33. abra: A fejtés porzasanak hatasteriilete

Osztalyozas
Az elektromos osztadlyozd berendezés jelenlegi helyén, a bekotout csatlakozasanal marad a

bovités teriiletén torténd fejtés idején is (9. dbra). Az osztalyozén kezelt anyag banyanedves
allapotu, ezért szamottevd porképzddéssel nem szamolhatunk.

Munkagépek és szallitojarmiivek

A humusz, a feddrétegek ¢és a szén letermelését, rakodasat és belsé szallitasat végzo
munkagépek és jarmiivek kibocsatasa a kozati forgalomhoz viszonyitva elenyészd, hatasuk
nem szamottevo.

A 2.8 fejezetben ismertetett szallitasi adatok szerint a banya miikddése soran naponta
atlagosan kb. 10 tehergépjarmii végzi a nyersanyag-kiszallitast, ami 20 elhaladést jelent.
Emellett az alkalmazottak napi ingazasa napi kb. 3-4 személygépjarmi érkezésével ¢és
tdvozasaval jar. Ez a szam olyan csekély, hogy a banydhoz irdnyuld forgalom légszennyezd
hatdsara szintén azt mondhatjuk, hogy nem jelentds.
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3.2.4 Ertékelés

A kiilszini szénbanya tervezett bovitésének legjelentdsebb 1égszennyezd hatasat a fedérétegek
letakaritasa, ill. a fejtés soran a levegObe keriild szalld por jelenti. Mivel azonban az elvégzett
levegdtisztasag-védelmi mérések eredménye szerint a banya miikddése gyakorlatilag nem
okoz ¢érzékelhetd valtozast a kornyezd telepiiléseken mérhetd PMio-immisszioban,
feltételezhetden a kis kiterjedésti, hasonld technologiai paraméterekkel tizemeltetni tervezett
teriiletbovités sem okoz majd levegdmindség-romlast a lakott teriileteken.

A Dbanyavallalkozd a sziikséges intézkedések megtételével gondoskodik a tevékenység
légszennyezésének lehetdség szerinti csokkentésérol.

Kizardlag j6 muszaki allapota gépeket, jarmiiveket alkalmaznak, melyek rendszeres
karbantartasar6l gondoskodnak.

A banyan beliili szallitasi utakon a tehergépjarmiivek sebességkorlatozasaval, szaraz ido
esetén az utak locsolasaval elézik meg a porképzddést.

3.3 Zaj
3.3.1 A teriilet érzékenysége

A targyi teriilet Sajokéapolna telepiilés kiilteriiletén talalhatd. A tervezési teriilet Sajokapolna
kozség telepiilésszerkezeti terve? alapjan kiilonleges teriilet — banya (Kk/b), melyet lakoteriilet
(Lf), mezdgazdasagi teriilet (M), vizgazdalkodasi teriilet (V), kiillonleges valamint 6kologiai
haldzat hatarol.

'\

34. abra: Telepulesszerkezetl terv reszlet

2 lasd: Fiiggelék
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A tevékenység kornyezetében talalhatdé legkdzelebbi lakoteriilet Sajokapolna kozség -
zajvédelmi besorolasuk ,Lakoéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitéssel)”, valamint a tervezett bovitéstdl ENy-ra talalhaté szarvasmarha telep - zajvédelmi
besorolasa ,,Gazdasagi teriilet”.

A legkozelebbi védendo teriiletek a bovitett banyatelek részt6l mért tavolsaga (Iégvonalban):
» K-iiranyban Sajokapolna belteriilete, védendo lakoépiiletek (Egressy u. 1-48) ~ 550 m;

= falusias lakoteriilet hatara 450 m (a telepiilésszerkezeti terv alapjan);

= ENY-i iranyban szarvasmarha telep ~ 450 m.

Egyéb védendd Iétesitmény vagy kiilonleges teriilet a térségben nem talalhato.

3.3.2 A telephelyre vonatkozo eldiras

A SZUHA 2000 Kft. Sajokapolna — I. lignit II. — védnevii banyalizem részére kiadott
zajkibocsatasi  hatarértékeit a  Borsod-Abatj-Zemplén megyei = Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztilya a 17314-3/2015. szamu hatarozata
szabalyozza.

A zajkibocsatési hatarértékeket (vonatkozo hatarérték) a kovetkezéképpen allapitotta meg:

Sajokapolna, Rékoczi F. u. 14 - 39. Egressy u. 4-48. valamint a Kossuth Lajos u. 2; 4; 9; 11.
sz. 33-37 sz. illetve Arany Janos 20-26 sz., 17-21 sz. és Bereczki u. 10. lakohézak védendd
homlokzatai eldtt 2 m-rel nappal:

Lknu nappal = 50 dBA

A vizsgalt telephely zajvédelmi hatasteriilete nem all fedésben egyéb iizemi, vagy szabadidds
zajforrds zajvédelmi hatasteriiletével.

3.3.3  Jelenlegi zajhelyzet, kozlekedési eredetii hattérterhelés

A térségben a kozlekedéstol szarmazd zajterhelést, a 2517. sz. 6sszekotd ut hatarozza meg.

8. tablazat: A kozlekedést6l szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé teriileteken
Hatarérték (Lth) az Lamis megitélési szintre
(dB)

az orszagos kozuthalozatba tartozo
gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
telepiilési onkormanyzat

az orszagos kozuthaldzatba
tartoz6 mellékutaktol, a

kiszolgald uttol, teleptiilési onkormanyzat L (o x s
Sor- e e |lakouttol szarmazo tulajdoniban 1évé tulajdonaban 1€vG belterileti
szAm Zajtol védendo teriilet zajra aytijtéutaktol és kiilteriileti gyorsforgalmi utaktol, belteriileti
Ko zutakiol szArmazé elsérendli féutaktol és beltertileti
masodrendi foutaktol, ........
zajra . ..
szarmazo zajra
nappal - nappal - nappal roe
0622 | Gl o620 Cirel 06-22 el
. 22-06 6ra | 22-06 ora . 22-06 6ra
ora ora ora

Udiiléteriilet, kiilonleges
1. [terilletek  kozil az| 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi teriilet
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Hatarérték (Lth) az Lamis megitélési szintre
(dB)
az orszagos kozathalozatba tartozo
gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
telepiilési dnkormanyzat

az orszagos kozuthaldzatba
tartoz6 mellékutaktodl, a

k1§%olfgalo ’uttol, ’ telepulc?s1 orrlkorm:cmyzat tulajdondban 1évé belteriileti
Sor- 1 - lakouttol szarmazo tulajdonaban 1évo . ) L
. Zajtol védendo teriilet . e 1 2 Yot te il s gyorsforgalmi utaktol, belteriileti
szam zajra gyljtéutaktol és kiiltertileti . o o 1 % s
" , . . elsérendll féutaktol és belteriileti
kozutaktodl ...... szdrmazd . " o .
saira masodrendi foutaktol, ........
J szdrmazo zajra
v e [ g wml a
, 22-06 6ra | 22-06 ora . 22-06 6ra
ora ora ora
7 La!m'te'rl{let (..... falusias, 55 45 60 50 65 55
beépitést.....
3, [Lakdterilet g 50 65 55 65 55
(nagyvarosias beépitésit),
4. |Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

Esetlinkben a zajterhelési hatarérték a 2517. sz. §sszekotd it mentén:
LTHnappal =60 dBA.

A Magyar Kozut Kht. az orszagos kozutak 2016. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalmai
adatait (www.kozut.hu). A 2517. sz. 0sszekotd ut vizsgalatunk altal érintett Utszakaszara a
7735. kodszamu szadmlaloallomas adatai érvényesek, a vonatkozo adatokat az aldbbi
tablazatban foglaltuk 6ssze:

9. tablazat
jarmuikategoriak kis busz Tehergépkocsi ,
(jarmii/nap) szgk. tgk. | sz616 | csuklos | konnyii | nehéz | potk. | nyerges | spec. mkp | lass
2517. sz. 6sszekotod ut
Sajokapolna - 1953 |469| 58 5 57 32 2 8 0 |49 | 17
Sajdszentpéter
Sajokapolna -
Sajolaszlofalva 35 |10 2 0 5 2 0 0 0 6 1
0sszekotd ut*

*becsiilt adat

Az akusztikai jarmiikategoriak szerinti 6sszesités a kovetkezd:

10. tablazat
L. 1L I11.
2517. sz. OSSZ'e’kO‘[O ut:’ Sajokapolna - 2432 164 64
Sajdszentpéter
Sajokapolna - Sajolaszlofalva 6sszekoto ut 45 13 3

A fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalomnagysagbol (ANF) az évi atlagos
oraforgalombol (Q) jarmiikategoridnként meghatarozhatod. A szadmitast a 25/2004. (XI1.20.)
KvVM rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek megfeleléen végeztiik.
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Napszak forgalom (Aix) aranydnak meghatarozésa a hivatkozott rendelet 3. sz. tdblazata
szerint tortént, a mértékadd sebességként pedig a hatdsagilag engedélyezett haladasi
sebességet (kiilteriileten: 90 km/h, az 6sszekdtd titon: 60 km/h)) vettiink alapul.

Kozuti kozlekedési zaj szamitasa

2517. sz. 6sszekoto 1t, kiilteriilet

Latészog 180
Jelleg: 3
Forgssav: 2
ANFi= 2432 Vimee 90  km/h
ANF= 164 Vameg: 90  km/h
ANF3= 64 V3, meg: 90 km/h
11. tablazat
Jarmd kat. l{:;‘;‘; Q [Jérmi/] | v [ke/h] o K K(dB] | Ko[dB] Lacq(7,5)[dB]
L 2289 143 89,9 0 0,49 82,31 -14,3 68,01
1L 154 10 89,9 0 0,49 86,28 -26 60,28
I1I. 60 4 89,9 0 0,49 89,4 -30,2 59,2
Laeq(7,5)gs.t, j (nappal) = 69,2 dB
Koziti kozlekedési zaj szamitasa
Sajokapolna - Sajolaszlofalva dsszekoto ut
Latészog 180
Jelleg: 3
Forg.sav: 2
ANF,= 45 V1,meg: 60 km/h
ANF= 13 V2meg: 60 km/h
ANF3= 3 V3 meg: 60 km/h
12. tablazat
Jarmi | Jarmi Q
kat. |nappal|[Jarmii/h] | v [km/h] p K |K{dB]| Kp[dB]Laeq(7,5)i[dB]
L 42 3 60 0 0,49 77,56 -29.,9 47,66
1L 12 1 60 0 0,49 81,5 -35,1 46,4
I1I1. 3 0 60 0 0,49 84,88 -41,1 43,78
LAeq7,5)gs.,j (nappal) = 54 dB
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3.3.4 Uzemi eredetii hattérterhelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l ciml jogszabaly 2.§ /) ugy rendelkezik, hogy ,hattérterhelés: a kdrnyezeti
zajforrds hatasteriiletén a vizsgalt forras mikodése nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld
zajterhelés”. A vizsgalt tertilet feltételezett hatasteriiletén mas tizemi zajforras nem talalhato.

3.3.5 A tevékenység hatasa

A banyatelken beliili tevékenység esetében a belsd anyagmozgatds — humusz, meddd €s szén
kitermelése, athalmozasa, az osztalyozas — valamint a szallitas zaja kiilonithet el. A tervezett
teriilet — eldkészitése, fejtésé és anyagmozgatas térben folytonosan valtozé miiveletek sorabol
all, emellett a termelést végzd gépek zajkibocsatasa sem allandd6 — azt a mindenkori
miiveletek tipusa hatdrozza meg.

A teriilet besorolésa, funkcidja és adottsagai figyelembe vételével alkalmazott hatarértékeket a
vonatkoz6 27/2008. (X1.03.) KvVM- EiiM egyiittes rendelet mellékletei tartalmazzak.

13. tablazat: Uzemi és szabadidés létesitményektdl szirmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendé teriileteken

Hatarérték (Ltn) az

Lam
g megitélési
or Zajtol védends teriilet szintre(dB)
szam .
nappa
060y | Ciel
. 22-06 ora
ora
1. |Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii),
2. kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetok, a 50 40
zoldtertilet
3. |Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50

A banyatelek teriiletérdl szarmazé zaj €rtéke belteriileten nem haladhatja meg nappal az 50
dBA-t nappal, gazdasagi teriileten a 60 dBA-t. A banyatelek teriiletén éjszakai munkavégzés
nem lesz.

Tertilet-elokészités

A miivelés elOkészitd fazisaban a legfels6 humuszos talajréteg leszedését egy lanctalpas dozer
¢s egy a depodniat rendezo kotrd valamint két tehergépkocsi miikodésével szamolunk.

A berendezések zajteljesitmény szintjeit a helyszini zajmérés eredményeibdl szamitottuk ki.
- 1 db New Holland kotré Lwa=101 dB,
- 1 db Shantui dozer Lwa=101 dB,
- 2 db 4 tengelyes Mercedes tgk. Lwa=100 dB.
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A gépek 8 oras muszakban, hét orat tizemelnek. Az IMMI 2017 zajtérkép készitd programmal
modelleztiik a teriilet elOkészitésnek - mint a legkedvezdtlenebb zajallapotot eldidézd
tevékenységének - a zajhatasat. A programba betaplaltuk az épiileteket magassagukkal egyiitt,
a zajforrasok helyét, miikodési idejiiket, relativ magassagukat és zajteljesitmény szintjiiket. A
zajtérkép készitd szoftverrel tehat a legkedvezotlenebb allapot zajszintjeit prognosztizaltuk, a
tertilet elokészitését végzo gépek a lakott terililethez legkdzelebb dolgoznak.

Mappal
Szint
dB(A)
¥..—35
>35-40
>40-45
»>45-50
>50-55
>55-60
>60-65
>65-70
>70-75
>75-80
>80-..

35. abra: Az el6készité miiveletek zajhatasa

Mivel a munkavégzés csak a nappali iddszakban tervezett, igy az munkafazis altal keltett zaj
Sajokapolna belteriiletén nem haladja meg a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiM egyiittes
rendeletben foglalt 50 dBA — es hatarértéket, valamint gazdasagi teriilet esetében a 60 dBA-es
hatarértéket.

A lakéépiiletek homlokzata elétt az épitéstdl szarmazo zajterhelés 38 - 40 dBA kortl alakul.
A szarvasmarha telepen talalhato csarnokok elétt a zajterhelés 42 dBA.

Fejtés, osztalyozas

A pontszerli zajforrasnak tekintett gépeket a terepszinten helyeztik el. A fejtést végzo
berendezések, ahogy haladnak elére a kitermeléssel a banyafal folytonos takarasaban fognak
dolgozni. A kitermelt haszonanyagot az lizemtérre szallitjak, ott keriil sor az osztalyozasra.

A berendezések zajteljesitmény szintjeit a helyszini zajmérés eredményeib6l szamitottuk ki.
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1./ Fixen telepitett gépi berendezések:
- Binker és Mogensen tipusu 0sztalyozd Lwa, osailyozs =103 dB

2./ Mobil zajforrasok:
- 1 db New Holland kotré Lwa=101 dB;
- 1 db XCMG Europan homlokrakodé Lwa=101 dB;
- 1 db Shantui dozer Lwa=101 dB;
- 3 db 4 tengelyes Mercedes tgk. (amelyek az osztilyozd és a banyagddor kozotti
utvonalon mitkodnek) Lwa=100 dB.

A fejtési muveletek zajhatasat az alabbi dbrakon ismertetjiik. Az osztalyozot nem helyezik at
a vizsgalt banyatelekre. A zajforrasokat a terepfelszinen helyeztiik el.

Mappal
Szint
dB(A)
F..—35
»>35-40
>40-45
>45-50
»50-55
»55-&0
>60-65
>85-70
>70-75
>75-80
>B0-..

36. abra: Banyaszati tevékenység zajhatasa

A lakéépiiletek homlokzata eldtt a fejtéstdl szarmazo zajterhelés ~ 43 - 44 dBA koriil alakul.
A szarvasmarha telepen talalhatd csarnokok el6tt a zajterhelés ~ 51 dBA.

A zajforrasoknak tekintett gépek, ahogy haladnak a haszonanyag kitermelésével, egyre lejjebb
keriilnek az alapszinthez képest. A banyagddor mélysége — ezaltal a fejtési homlok magassaga
15 m, a széntelep itt ugyanis mar ebben a mélységben talalhato.

A kovetkez6 abran azt a helyzetet vizsgaltuk, amikor a gépek a terepszinthez képest 15 m-rel
mélyebben dolgoznak a kitermelésre szant teriilet keleti részén.
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37. abra: Banyaszati tevékenység zajhatasa

Mappal
Szint
dBiA)

¥..—35
*35-40
x40-43
»45-350
¥50-35
*55-60
>80-85
>85-70
*>70-75
>T5-80
¥80-..

A lakdépililetek homlokzata eldtt a fejtéstol szarmazo zajterhelés ~ 39 - 42 dBA koriil alakul.

A szarvasmarha telepen talalhato csarnokok el6tt a zajterhelés ~ 51 dBA.

Hatastertilet

A tevékenységbdl (fejtés) szarmazd zaj hatasteriiletének megadasahoz a vonatkozo
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.

14. tablazat

Szabalyozasi terv szerinti Zajterhelési | Hattérterhelés | Zajterhelés Hatasteriilet nagysaga
besorolas hatarérték (dB) értéke a (m)
(dB) hatastertilet
hatarvonalan
(dB)
Sajokapolna Falusias
lakoteriilet | lakoteriilet (FL) >0 - 40 830
Szarvasmarha | mez6gazdasagi 60 ) 55 15-150
telep tertilet (M)

A fejtés hatasteriiletét, a nappali 40 dBA - s zajszintet Sajokapolna iranyaban, valamint a

nappali 55 dBA-t a gazdasagi teriilt irdnyaban az alabbi dbrak ismerteti.
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Magyarazat

banyatelek

40 dB-es zajszintgbrbe
55 dB-es zajszintgdrbe
Nyo6gé patak

épllet

zajforras

szallitasi utvonal

N\

38. abra: Fejtés, osztalyozas hatasteriilet

A hatésteriileten talalhato épiiletek megegyeznek a zajkibocsatdsi kérelemben felsorolt
épiiletekkel. Uj zajkibocsatasi kérelem készitése nem indokolt.

3.3.6 Szallitas, kozlekedeés

A jelenlegi kiilfejtés kapacitasa 25.000 tonna, évente. 250 munkanappal szamolva ez napi
atlagban 100 tonna szén kiszallitasat feltételezi. Tekintettel a szén irdnti igény idészakos
jellegére, a szallitas varhato hatdsanak becsléséhez napi 10 jarmifordulot feltételeziink, mely
megoszlik a 2517-es Uton Sajoszentpéter-, illetve Parasznya irdnyaban. A bdvitéssel érintett
teriileten ~ 4000 m® haszonanyag taldlhatd, ennek a mennyiségnek az osztalyozo
berendezéshez torténd szallitasa 2 elhaladast — 4 jarmiifordulot jelent naponta. A haszonanyag
kiszallitasa az lizemtér iranyabdl kiépitett szilard burkolatt uton éri el a 2517. sz. 6sszekotd
utat.

A tevékenységhez kapcsolddo széllitds mennyisége nem fog valtozni, mivel a termelvény
mennyiségében nem lesz véltozas.

Hatéstertilet

A létesitmény megvaldsitdsdhoz sziikséges szallitasi tevékenység zajvédelmi szemponta
hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definidlja. E szerint
kozvetett hatasteriileten a szallitojarmiivek altal hasznalt utvonalakkal szomszédos, zajtol
védendd teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység legalabb 3 dB — es mértékii jarulékos
zajterhelés valtozast okoz.

A 2517. sz. 0sszekotd utat a jovoben igénybe vevd jarmiiforgalom nem okoz 3 dB — es
valtozast.
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3.3.7 Felhagyas

A fejtéssel parhuzamosan foly6 rekultivaciot — meddo elhelyezést — kovetden a visszamarado
rézsifeliiletek rendezése (fiivesités, novénytelepités) mar nem jar szamottevo zajhatéssal.

A termeld tevékenység soran a letakarasbol kikeriil6 meddd anyag a mar lefejtett teriileteken
kialakitott belsé héanyodkra keriil. Kiils6 hanyora nem keriil meddd, mert a bdvités
nyitdgodrébdl a korabbi banyagddor rekultivacidja valosul meg.

3.4 Elévilag
3.4.1 A vizsgalt teriilet és tagabb kornyezete, természetvédelmi vonatkozasok

Az atdolgozott magyarorszagi foldrajzi kistajfelosztas szerint a banyatelek ¢és tervezett
bovitése az Eszak-magyarorszagi kozéphegység nagytaj, Blkk-vidék kozéptdj, Tardonai-
dombsag kistdj teriiletén helyezkedik el.?

A Sajészentpétertdl és Varbd kozott, a Pitypalatty-volgy telepiiléseit magaba foglalo
volgytalp és a csatlakozd hegylabfelszin novényzete az elmult évszdzadokban jelentdsen
atalakult. Az emberi beavatkozasok (erddirtdsok, banyaszati tevékenység, mezdgazdasag) a
telepiilések — esetlinkben Sajokdpolna és Sajolaszlofalva — kdrnyezetét nagy mértékben
megvaltoztattdk, mara dontdéen szanto6foldek, felhagyott parlagteriiletek, masodlagosan
visszagyepesedd felszinek uraljadk a tajképet. Az agrarjelleget hordoz6 biotopok kozott
természetesebb foltokkal inkabb - elsGsorban - a teriileten athalado vizfolyasok (Harica- és
Nyogd-patakok) mellett, ott is tobbnyire csak keskeny kiterjedésben taldlkozhatunk. A
megmaradt dshonos €s adventiv fajokkal (akac, z6ld juhar, gyalogakac stb.) részben atalakult
fasszaru vegetacido mellett az aljndvényzet dontden zavarastliré fajokbol all, ahol szerencsére
még a flora természetességet tiikrozo fajai is fellelhetoek.

A tagabb régioban (Berente, Sajobabony térsége) jelentds ipari beruhazasok is végbementek,
a Pitypalatty-volgy egyes részein meghatarozoak — elsdsorban tajképi szempontbdl — tovabba
az egykori barnaszén-banyaszat nyoman visszamaradt medddhanyok, ,,vizes €lohelyek™, ezek
a banyatelek és tervezett bovitése kornyezetében is el6fordulnak.

A banyatelek és tervezett bdovitése helyi és orszagos jelentdségii védett természeti
teriiletet, Natura 2000 madarvédelmi és kiilonleges természetmegorzési teriileteket nem
érint, szomszédos — részben — az Okolégiai Halozat okolégiai folyosé 6vezetébe tartozo
teriiletekkel. (1asd 39 és 40. szamu abrak).

3 Forrés: Doévényi Zoltan (2010): Magyarorszag kistajainak katasztere, 2. atdolgozott és bovitett kiadas.
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banyatelek

Okologiai
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Pufferteriilet

Okologiai
folyoso

39. abra: Okologiai Halézat 6vezete elhelyezkedése a tervezett bovités kornyezetében
Forras: TIR Ko6zonségszolgalati Modul tajékoztatd céllal kozzétett térképrészlete

| Tarmis senvadeim lsformacios Randizer - M TIO - (O 2087

Sajokapolna L
banyatelek

i
4 Sajokapolna

;
siaumi |
|
N
N }
S/

-.
Sajolaszlofalva

40. abra: Natura 2000 teriiletek (HUBN10003 madarvédelem) a tervezett bévités kornyezetében
Forras: Természetvédelmi Informacios Rendszer K6zonségszolgalati Modul
tajékoztatd céllal kozzétett térképrészlete /http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm/
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A ,,Sajokapolna 1. — lignit I.” védnevli banyatelek koérnyezetében mar korabban is folyt
banyaszati tevékenység (1960-as évek eleje), ennek bizonyitéka a Sajokapolndhoz kozelebb
esO, a banyatelek hataran mar kivil elhelyezkedd, helyi lakosok altal Békas-tonak nevezett
¢l6hely, amely mar kordbban, a ,,Sajokdpolna 1. — lignit II.” banyatelek kornyezetvédelmi
engedély megszerzésére iranyulo tervezések soran okologiai folyoso jellege miatt kikeriilt a
banyatelekbdl.

A miivelés jelenleg a Sajokdpolnat Sajolaszlofalvaval Osszekotd alsorendi (belsd) uttol
nyugatra esd, egyben a kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd ,,Sajokapolna 1. — lignit I1.”
banyatelek részét képezo teriiletrészeket érinti. A késziild hatdstanulmény a fentebb emlitett
uttol keleti irdnyban elhelyezkedd bdvitési teriilet tervezett banyaszati célii igénybevételét
célozza meg. A tervezett bovités teriilete a kozelmultban intenziv miivelésii mezogazdasdgi
teriilet (szdanto) hasznositasu volt.

Az elmult évtizedek jellemz6 teriilethasznositasi formai tehat atalakitottak, elszegényitették a
térség ¢€lovilagat. Ugyanakkor a tényleges hatasteriilet kornyezetében még jelen vannak —
részben masodlagosan — olyan ,,féltermészetes” vegetaciofoltok (facsoportok, cserjés-gyep
mozaikok), amelyek a kiterjedt agrarkdrnyezetben természeti értéket képviselhetnek.
A banyatelek hatara kozelében fellelhetd, természeti értéket képviseld €léhely-mozaikok:
= Harica-patak és keskeny parti sadvja (kelet-délkeletre 80-100 m)
= Békas-tavat a Harica-patakkal 0sszekotd részben cserjésedett gyepes csatornapart
(tervezett bévités teriiletétdl EK-i iranyban nagyjabol 200 m)
= korabbi banyaszati céli tevékenységbdl visszamaradt f6ld-meddéhanyo
(a tervezett bovités déli szomszédsagaban)

Az okologiai  folyoso Ovezetéhez tartozd felszinek banyatelekrdl torténd korabbi
levalasztasaval elmondhatjuk, hogy a ,,Sajokapolna 1. — lignit I1.” banyatelek és a tervezett
bovités teriilete kozel teljes terjedelmében mezdgazdasagi teriiletet (kordbban szanto)
vesz/vett igénybe.

) 41. abra: Tervezett bovités teriilete
ANER 2011 alapjan - T1: Egyéves, intenziv szant6foldi kultara
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Novényfoldrajzi oldalrdl a Pannoéniai floratartomany (Pannonicum) Eszaki-kozéphegység
floravidék (Matricum) biikki florajarasahoz (Borsodense) sorolhato.

A vizsgalt teriilet — ,,Sajokapolna I. — lignit IL.” banyatelek ¢s tervezett b6vitese — 500 méteres
kornyezetében fellelhetd vegetaciotipusok az ANER 2011 alapjan, a kistijra jellemzo
gyakorisag feltiintetésével:

= OC — Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek (gyakori)

» P2b — Galagonyés-kdkényes-borokas szaraz cserjések (gyakori)

= OB - Jellegtelen iide gyepek (kozepesen gyakori)

= P2a— Ude és nedves cserjések (kdzepesen gyakori)

= RA — Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok (kdzepesen gyakori)

* D34— Mocsarrétek, részben OB ¢él6hellyel képzett hibrid kategoria (ritka)

* Bla—Nem tézegképz6 nadasok, gyékényesek és tavikakasok (ritka)

= S1 — Akdciiltetvények (meddéhanyon)

= TI1 — Egyéves, intenziv szant6foldi kultardk

= T2 - Evel§, intenziv szant6foldi kultarak

= T10 — Fiatal parlag és ugar

= U8c — Hegy- ¢s dombvidéki patakok, erek (Harica-Nyogo patak)

= U8m — Mesterséges vizfolyasok, csatornak, csatornasitott egykori természetes
vizfolyasok (Békés-t6 Harica-patak 6sszekotd arok)

= U3 - Falvak

» U6 — Nyitott banyafeliiletek

= Ull - Uthélézat

Alahuzassal a tervezett bovités teriiletén jellemzé élohelyek.

A tervezett bovités védett novények egyedeit, értékesebb novénytarsulasokat nem érint.

A tervezett bovités bejardsa soran meghataroztuk a teriileten megfigyelhetd vagy nyomokbol
felismerhetd allatfajokat. Dontéen a mezOégazdasagi teriiletek agrarélohelyein eléforduléd fajok
jellemzdek.

Viz kozeli élohelyeket kedveld fajok a Békés-to kornyezetében, a Harica-patak mellett,
valamint a Békas tavat a Harica-patakkal 0Osszekotd mesterséges csatornaban lehetnek
jellemzdek. A Békas-to elsésorban kétéltiiek, részben egyes hiill6fajok szdmara nyujt
¢lohelyet, illetve egyes vizhez kotddd madarfajok szdmara is fontos €16-, taplalkozo-, buvo-
esetleg fészkelohely lehet.

Madarfajok, amelyeknek ¢él6-, buvo- esetleg szaporodohelye, taplalkozési teriilete a
banyatelek és tervezett bovitésének térsége:

Barna rétihéja (Circus aeruginosus), Kékes rétihéja (Circus cyaneus), VOoros vércse (Falco
tinnunculus), Egerészolyv (Buteo buteo), Karvaly (Accipiter nisus), Kuvik (Athene noctua),
Macskabagoly (Strix aluco), Fehér golya (Ciconia ciconia), Mezei pacsirta (Alauda arvensis),
Barédzdabillegeté (Motacilla alba), Bibic (Vanellus vanellus), Tovisszard gébics (Lanius
collurio), Nagy &érgébics (Lanius excubitor), Orvds galamb (Columba palumbus), Balkani
gerle (Streptopelia decaocto), Bubos banka (Upupa epops), Kakukk (Cuculus canorus), Z6ld
killd (Picus viridis), Nagy fakopancs (Dendrocopos major), Fiisti fecske (Hirundo rustica),
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Molnarfecske (Delichon urbicum), Okorszem (Troglodytes troglodytes), Vordsbegy
(Erithacus rubecula), Hazi rozsdaftarku (Phoenicurus ochruros), Fekete rigd (Turdus merula),
Enekes rigd (Turdus philomelos), Baratposzata (Sylvia atricapilla), Csilpcsalpfiizike
(Phylloscopus collybita), Oszapd (Aegithalos caudatus), Baratcinege (Parus palustris), Kék
cinege (Parus caeruleus), Széncinege (Parus major), Szajk6d (Garrulus glandarius), Szarka
(Pica pica), Dolmanyos varja (Corvus cornix), Hollé (Corvus corax), Seregély (Sturnus
vulgaris), Hazi veréb (Passer domesticus), Mezei veréb (Passer montanus), Erdei pinty
(Fringilla coelebs), Zdldike (Carduelis chloris), Tengelic (Carduelis carduelis), Meggyvago
(Coccothraustes coccothraustes), Filemiile (Luscinia megarhynchos), Csicsorke (Serinus
serinus), Kenderike (Carduelis cannabina), Csiz (Carduelis spinus), Sivoltd (Pyrrhula
pyrrhula), Citromsarmany (Emberiza citrinella), Sordély (Miliaria calandra).

A nagy kécsag, fehér golya esetleg fekete golya fokozottan védett, egyben Natura 2000
jeloldfajok taplalkozasi célbol akar latotavolsagon beliil is felbukkanhatnak a tervezett bovités
kornyezetében, kedvelik az iide gyepeket, vizenyds-mocsaras részeket, amely a Harica-patak
mentén ¢s a hegylabi részeken fordulhatnak eld.

A tervezett bovités teriiletén elsédlegesen védett énekesmadar fajok (cinkék, rigok, tengelic,
zOldike stb.) felbukkanasara lehet szamitani, ezek tobbnyire regionalis és helyi szinten is
gyakori fajok. Tovabbi védett fajok, amelyek felbukkandsiara nagyobb eséllyel lehet
szamitani: mezei pacsirta (4lauda arvensis), barazdabillegetd (Motacilla alba), vetési varju
(Corvus frugilegus) és bibic (Vanellus vanellus). Nem védett fajok a szarka (Pica pica) és a
facan (Phasianus colchicus).

A Biikki Nemzeti Park Igazgatosaga 1-72/2/2014. szdmu adatszolgaltatasaban, a kezelésében
1év0 biotikai adatbazis alapjan tovabbi értékes fajok jelenlétét mutatta ki a banyatelek hataran
mar kiviil esd, banyaszati tevékenységgel kozvetleniil nem érintett Békas-t6 kornyezetébdl:
torpegém (Ixobrychus minutus), kis vocsok (Tachybaptus ruficollis), vizityuk (Gallinula
chloropus), berki tiicsokmadar (Locustella fluviatilis).

Osszefoglalas

A tervezett bévités teriiletén korabban intenziv miiveleésii gazdalkodds (szanto) volt
jellemzo, értékes élohelyek és novények rajta nem fordulnak elo.

A fauna — kétéltiiek, hiillok, madarak — felbukkano képviseldi altalanosan elterjedtnek szamit
a régioban. A Harica-patak banyatelek bdévitéshez kozeli (80-100 m) szakaszardl nincs
tudomasunk kétéltli fajok vonuldsarol, inkabb Sajokapolna belteriiletén jellemzd egyes fajok
(zold varangy) nagyobb egyedszdml megjelenése. Védett halfajok egyedei a Harica-patakban
potencidlisan el6fordulhatnak, szakemberek kordbban a kévicsik (Barbatula barbatula),
illetve szivarvanyos okle (Rhodeus sericeus amarus) jelenlétét mutattak ki a vizfolyasbol.

A gerinces fajok tobbsége védelmet ¢élvez, tobbségilik altalanosan elterjedtnek szamit a
teriiletén — banyaszatot megel6z0 allapot — kiemelkedé faunisztikai érték allandé
jelenlétére nem lehet szamitani. Egyes ritkabb madarfajok egyedei alkalmilag,
taplalkozasi célbdl felkereshetik a banyatelek és a tervezett bovitési teriilet kornyezetét.
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3.4.2 A tervezett tevékenység élovilagra kifejtett hatasa

Az élovilagra gyakorolt hatasok és azok kiterjedése feloszthatd a kdzvetlen fizikai behatasnak
kitett (mivelt vagy miivelésre tervezett részek, deponiak teriilete), valamint a zavaro -
kozvetett - hatasokkal érintett (belteriiletek) teriiletekre. A kozvetett hatidsok kiterjedése
nagyjabol megfeleltethetd az egyéb fizikai hatasok (légszennyez0 anyag kibocsatasok,
zajartalmak) hatéstertiletével.

Tertiletfoglalas

Az élolények, €letkozosségek szempontjabodl a legmeghatarozébb hatotényezo.

A humuszos réteg — kozvetve a medddkdzetek — eltavolitasa olyan teriilet atalakitd tényezo,
amely jelentds él6helymddositd hatdssal is jar. A vizsgalt teriilet jelenleg kozel 100 %-ban
intenziv hasznositdsi mezdgazdasagi teriilet (szantd), miivelési agbol torténd kivonasa
megtortént. A tervezett fejtések helye kizardlag e teriiletek igénybevételére korlatozodik, a
kozeli, dkologiai folyosd dvezetbe tartozd térrészek — a banyateleknek amugy sem részei —
miivelésbe vondsa kizarhato.

A miivelés a jelenlegi ,,Sajokapolna I. — lignit I1.” banyatelek teriiletérdl tevodne at a tervezett
bovités teriiletére, az ott kialakuld nyitogddor anyaga a jelenlegi ,,véggddor” feltoltését
szolgalna. Tehat a jelenlegi banyagdodor rendezését (feltoltése) az 1) banyagddor anyaga
biztositana.

A tervezett bovitési teriilettdl keletre huzodd Harica-patakot, a délrdl szomszédos, szintén
okologiai folyosoként lehatarolt akdccal bendtt meddShanyo teriiletét a kozvetlen fizikai
hatasok (miivelés) nem érintik.

Zavar6 hatasok

A fejtéssel érintett teriiletek kornyezetében, annak 100-200 méter hatosugartt korzetében
fellépd terheld hatdsok, hatasfolyamatok Osszessége. ElsOdlegesen a miikddésbol eredd
zajhatasok, a levegdt érintd kiporzés, kipufogdgdzok kibocsatasa, illetve a banyagddorbol
kitermelt vizek felszini befogaddba engedése sorolhato ide.

E hatotényezdkkel kapcsolatos hatasfolyamatok a tervezett bovités teriiletén kivill, az
okologiai folyosd Ovezet bizonyos részeire (medddhanyo, Harica-patak) is kifejtik hatasukat,
bar a hatasteriilet dontéen mezdgazdasagi teriileteket fed le.

A banyaszatbol szdrmaz6 lilepedd por, kipufogd gazok, zajartalom ¢éldvilagra kifejtett hatasa
bar kétségteleniil zavaro lehet, azonban az ¢l6lények visszajelzése nehezebben kimutathato,
mint ami a teriiletfoglalassal, az ¢l6helyek elvonéasaval jaro kozvetlen fizikai hatasok esetében
tapasztalhat6. A fentebb felsorolt zavard tényezOk éldvilagra, a bényatelken kiviil
elhelyezkedd, dkoldgiai folyosdként lehatdrolt teriiletek életkdzosségeire kifejtett hatdsat meg
elviselheto mértekii ,.beavatkozésnak™ itéljiikk. Ennek okat - részben - a korabbi banyaszati
tevékenységben, a teriileten évtizedek ota uralkodé mezdgazdasagi teriilethasznalatban latjuk,
amely mar kordbban, alapjaiban megvaltoztatta a sziikebb térség élovilagat.

A jelenlegi és a tervezett bovités teriiletén zajlo fejtések helyén, a banyagddor aljan kialakitott
zsompbol kitermelt vizrél elmondhatjuk, hogy mint felszini viz, a felette 1évo 1égréteggel valod
folyamatos kapcsolatdnak koszonhetden kozel kiegyenlitett, vagy legalabbis csak néhany (2-5
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°C) fok homérséklet kiilonbséggel birhat, Osszehasonlitva a vizsgalt teriilet kozelében
elhelyezkedd viztestekkel.

A felszini vizgy(ijtd altal adott a lehetdség a kiilonb6z6 szemcsemérettel rendelkezd, zommel
iszapfrakcid kitilepedésére, igy a zsomp ,tetejérdl” a Sajoképolnat Sajolaszldfalvaval
0sszekotd alsorendli ut mentén korabban mar 1étezd, nagyjabol 0,5 m mélységili, foldmedri
arokba bevezetett viz lecsokkentett hordalékmennyiséggel rendelkezd allapotban érkezhet. A
szivattyuzas idOszakos jellege, alkalmanként rovidebb ideig (maximum néhany o6ra) tartd
idotartama biztositand a hordalék béanyavizbdl torténd kiiilepedését. A befogadonak nincs
kozvetlen kapcsolata a Harica-patakkal, igy az esetlegesen fennmaradt, szallitott tiledéknek
lehetésége van a tovabbi kiiilepedésre. Amennyiben az arok allapota megkivanja, az iiledék
eltavolitasarol a banyavallalkozd gondoskodik, az eltavolitott anyag pedig a rendezési
munkalatok sordn hasznosul.

A banyamiiveletek befejeztével a tervezett bovités teriiletén egy 1-1,5 hektaros banyato
kialakuldsara lehet szamitani. A tajrendezés sordn ha figyelembe veszik az ¢éldvilaggal
kapcsolatos szempontokat (példaul a partvonal kialakitasa), akkor id6vel értékesebb ¢€lovilag,
¢16-, szaporodo-, tdplalkozo helye lehet a teriiletet felkeresd fajoknak.

3.5 KEpitett kornyezet
3.5.1 Telepiilési kérnyezet, infrastruktira

A tervezett banyanyitds soran végzett fizikai tevékenység — foldmunkék, nyersanyag
elokészités, vizemelés — nem terjednek tal a banyatelek hatarain, igy nem befolyasoljak
kozvetleniil az épitett kdrnyezet elemeit.

Kozvetett hatasként a szén széllitdsa, a banyaviz befogaddba juttatdsa, a zaj- ¢&s
légszennyezés, valamint a talajviz csokkenése emlithetd.

Tekintettel a szallitds kis volumenére (az érintett 2715 sz. ut teherforgalmanak 3-4%-a)
valamint a befogaddba vezetett viz csekély mennyiségére, az igénybe vett kozmiivek
terhelésében a banya szerepe elenyészo.

Az érintett lakotertiletet — Sajokapolna belteriiletét — éré egyéb kozvetett hatdsok (mint pl.
légszennyezés, zaj) nem érik el a vonatkoz6 kdrnyezet-egészségiigyi normakat, igy hatasuk az
épitett kornyezeti elemek allapotat sem befolyasolja.

3.5.2  Kulturalis 6rékség

Az elbzetes vizsgalat biralatidban szakhatosagként résztvevd Kulturalis Ordkségvédelmi
Hivatal Eszak-magyarorszagi Iroda 470/2783/002/2009. sz. levelében megallapitotta, hogy a
tervezési teriilet régészeti lelohelyet, illetve régészeti védodvezetet nem érint.

A tervezési teriileten ismert régészeti lelohely nem taldlhato. Ugyanakkor a fejtés-elokészitési
munkalatok (humusz-leszedés) sordn a potencialisan eléfordulo leletek biztonsagba helyezése
régészeti szakfeliigyelet biztositasaval oldhatdo meg.
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3.6 Tarsadalom, gazdasag
3.6.1 A tevékenységbol szarmazo fizikai hatasok egészségiigyi kovetkezményei

A tevékenységbOl szarmazo zaj- €s légszennyezés mértéke az érintett lakoteriileteken nem éri
el a vonatkozd kornyezet-egészségligyi normakat. A banydszat rovasara irhaté kozvetlen
egészségromlas nem valoszinlsitheto.

3.6.2 Szubjektiv zavaro hatas

A banyanyitas a kezdeti zajhatés, a tajkép megvaltozasa kovetkeztében negativ érzelmeket
valthatnak ki, elsdsorban az érintett telepiilés — Sajoképolna — legkdzelebbi részein élokben.
Kimutathat6 hatdsok a Rakoczi ut legkdzelebbi (25-35. szamu) épiileteinek lakoit érhetik.

A kedvezdtlen hatasok kovetkezményei a lakok és a banyavallalkozo kozott 1étrejovo
kompromisszumos megallapodasokkal mérsékelhetdk.

3.6.3 Szénvasarlasi feltételek valtozasa

A térségben altalanossa valt foldgaz alapt fiitési mod mellett jelentds részaranyt a lakossagi
széntiizelés is. A kis szallitasi tavolsdgok kovetkeztében a kdrnyezod telepiilések — elsdsorban
Sajokapolna és Sajolaszlofalva — helyzete javul.

3.6.4 Ipariizési ado bevétel névekedése

A Sajoképolna kozigazgatasi teriiletén végzett jovedelemtermeld tevékenység eredménye utan
a vonatkozo orszagos ¢s helyi rendelkezéseknek megfeleld mértékii ipartizési ado képzodik. A
banyaban termelt szén tervezett értékesitése utan ennek mértéke millids nagysagrendii.
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4 KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK
4.1 Az intézkedések meghatarozasa

A tervezett tevékenység folytatdsa soran az alabbi intézkedéseket kell betartani ahhoz, hogy a
banyaszati tevékenységbdl, illetve az esetleges havéaria események kovetkeztében ne
fordulhassanak el6 kornyezeti karosodasok, szennyezddések.

A talajt, a foldtani kozeget, valamint a felszini és a felszin alatti vizeket ér0 szennyezés

megelézése
» A banyamiiveletek végzése és a szallitas megfelelé miiszaki allapoti, a biztonsagi és a
kornyezetvédelmi eldirdsokat kielégitd gépekkel torténik. A gépek, berendezések,
jaérmiivek rendszeresen karbantartdsra keriilnek.

» A gépek karbantartasat, terv szerinti javitasat, nagyobb szervizmunkait, kotelezd
id6szakos feliilvizsgalatit nem a banya teriiletén, hanem erre szakosodott
szakmiihelyben végzik.

» A banyaban gépjarmiivek mosasat, tisztitasat nem végzik.

» A dolgozok szamara 61tdzési, mosdasi lehetdség a zart lakokonténerben biztositott.

» A keletkez6 kommunalis hulladékokat a banya telephelyén elhelyezett 120 l-es,
kommunalis hulladék gytjtésére rendszeresitett edényben gyljtik. Rendszeres
elszallitasa kozszolgaltatas keretében torténik.

» Az lzem teriilletén keletkezé veszélyes hulladékokat elkiilonitve, zart taroloban
gyujtik, elszallitdsukrol, artalmatlanitasukrél engedéllyel rendelkezé szerz6dott partner
gondoskodik.

» A technologiai fegyelem €s a megel6zd intézkedések betartasara a banyatelek teljes
tertiletén fokozott figyelmet forditanak.

A levegdszennvyezés megelOzését szolgald intézkedések

» Az osztalyozas soran fenntartjak a berendezés jo allapotat, a burkolatok épségét, a
miivelet soran elszivo-levalaszto eszkozoket miikodtetnek.

» A belso szallitasi utvonal porzasat — szaraz idében — a feliilet locsolasaval mérséklik.

A kornyezetbe jutd zaj mérséklését célzo intézkedések

» Zajkibocsatassal jard tevékenységet csak a nappali (6-22 ora kozotti) iddszakban
végeznek.

» A munkalatok alatt keriilik a gépi berendezések iiresjarati mikodését.

» A telepitett zajforras (osztalyoz6) mellett kialakitandd deponidk helyének
megvalasztasakor torekednek azok zajarnyékold hatdsanak kihasznalasara.

Az élovilagot éro karos hatdsok mérséklése

» ¢lovizekbe (Harica-patak) banyaviz kdzvetleniil lehetéleg ne keriiljon

» ,végsd td” kialakitasakor torekedni kell a természeteshez hasonld (fokozatosan
mélyiild, bedblosddésekkel tlizdelt) partvonalak kialakitasara

» A tijrendezési és rekultivaciés munkak soran - visszatomedékelés - a teriiletre
jellemzd, lehetdleg 6Gshonos fasszaruak telepitését kell eldnyben részesiteni, az
invazios fajok eloretorését meg kell akadalyozni
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4.2 A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység soran

Geokornyezeti elemek (talaj, foldtani kozeg, felszini és felszin alatti vizek)

A felszin alatti vizek mindségi, illetve mennyiségi allapotanak nyomon kovetése jelenleg 2 db
biztositott furatban torténd idoszakos vizszintméréssel, illetve vizmintavétellel letorténik,
melyek a ,,Sajokapolna I. — lignit II.” banyateleken, illetve kozvetlen szomszédsagaban
helyezkednek el. A monitoring végzése a tevékenység folytatasa sordn is indokolt.

Levegd

A porszennyezés hatdsanak vizsgalatat — tekintettel a szdmitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Zaj

A lakoteriiletet érd zajterhelés megallapitasara a teljes kapacitdssal miikodd banya egyszeri
mérése javasolt.

Elgvilag

Tekintettel arra, hogy a banyaszati tevékenység tényleges fizikai hatdst csak a banyatelek
miiveléssel érintett részén - korabban szantd - gyakorol az €éldvilagra, a banya kornyezetében
végzendd biomonitoringot nem tartjuk indokoltnak.

4.3 Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

A tevékenység felhagyasat kovetéen annak minden addigi hatotényezdje megszlnik, igy
akkortol még elméletileg sem kovetkezhet be szennyezddés az egyes kornyezeti elemekben,
igy sziikségtelen az utoellendrzés.
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SAJOKAPOLNA 1. - LIGNIT I1.” KULFEJTES BOVITESE 70
KORNYEZETI HATASTANULMANY

MUNKASZAM: 53/2018.

FUGGELEK

> ATTEKINTO TERKEP M=1:10 000

» SAJOKAPOLNA TELEPULESRENDEZESI TERVE — SZABALYOZASI TERV
» MUSZAKI UZEMI TERVTERKEP M =MN

» SZELVENYEK M=MN

> OSSZESITETT HATASTERULET TERKEP M = 1:10 000

» VIiZSZINTMERESI JEGYZOKONYV

» VIiZVIZSGALATI JEGYZOKONYV

» KORNYEZETI LEVEGO VIZSGALATI JEGYZOKONYV 2016

» KORNYEZETI LEVEGO VIZSGALATI JEGYZOKONYV 2018

» SZAKERTOI ENGEDELYEK
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