6500 Baja, Szent Laszlé u. 105. Munkaszd

Tel: +36 79 426 080 _Akusztika Kft. BMO1 1420

Fax: +36 79 322 390 Kornyezetv.eq::lnru s AV A

E-mail: iroda.baja@akusztikakft.hu . M’m’lkah’gle{le_s B

; . Vizsgalélaboratériuma | Oldal: 1/9
Webcim: www.akusztikakft.hu
KORNYEZETI LEVEGO
VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Megbizd:
Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kift.
Vizsgalati helyszin:
Sajokapolna, Sajolaszlofalva
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Korlath Zsolt

Laboratériumvezetd

A jegyz6konyv 16 db szamozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz.
A vizsgdlati jegyzokonyv 4 eredeti példanyban késziilt.
A vizsgalati eredmények kizardlag a felsorolt mintakra vonatkoznak, a jegyzokonyv
tartalmanak barmilyen adaptacidja tilos!
Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a jegyzékonyv csak teljes
terjedelmében masolhatd!

T
.... szamu példany

A NAH altal NAH-1-1417/2017 szémon akkreditdlt vizsgalolaboratérium.
EMI-TUV SUD Kft. dital MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetirdnyitasi rendszer a MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve



Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratoriuma 2/9
Cim: 6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.

Munkaszdm: BM011420

Vizsgalt helyszin: Sajokdpolna, Egressy it 42. — SajolaszIdfalva, Rakoczi it 6.

1 Vizsgalat célja

A vizsgalat célja: a kornyezeti leveg6ben lévo szallo por PMI 0 frakcidjanak meghatarozasa.

2 A vizsgalat idopontja
Flitési idészak:
SzAll6 por: 2018, marcius 1. — mércius 30.

3 Vizsgalatot végezte

AKUSZTIKA Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Laszlé utca 105.
Papp Bélint, Kornyezetmérnok

4 Vizsgalat helye
M-1: Sajokapolna, Egressy u. 42.
M-2: Sajélaszlofalva, Rakéczi u. 6.

5 A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ ISO 4226:1994 Levegdmindség. Altalanos szempontok. Mértékegységek, (visszavont szabvany)
MSZ ISO 8756:1995 LevegbminBség. A hémérséklet-, a légnyomas és a légnedvesscgi adatok
figyelembevétele,

MSZ 21453:1988 A szilard légszennyez6k meghatérozasanak altalanos eldirasai,

MSZ EN 12341:2000 Levegémindség. A szdllé por PMI0 frakcidjanak meghatarozasa.
Referenciamédszer és helyszini vizsgalat a mérési modszerck ¢s a referencia mérési modszer
egyenértékiiségének megallapitaséhoz (visszavont szabvany).

6 Hivatkozott jogszabalyok

A Kormany 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelete a levegd védelmérol,

4/2011. (L. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyez
pontforrasok kibocsatasi hatérértékeirdl,

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegtterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol.

7 Méréshez hasznalt miiszerek és eszk6zok
1. tablazat
Megnevezés Gyarté Tipus Azonosito
Szallopor mintavételezod Tecora Skypost PM 1245759
PM 10 mi 6 fej
mintavevo fej Tecora ’Srl‘<y'}’)03t PM' i
mérokor tartozéka
Szallopor mintavételezd Tecora Skypost PM 1329786
PM 10 mint 6 fej S t PM
mintavevo fej Tisia kypos i

mérdkor tartozéka

A NAH Gltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratérium.
EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitasi rendszer a MS 0824/K-90 Jjelentésszamon bevezetve



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalélaboratériuma 3/9
Cim: 6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.
Munkaszam: BM011420

Vizsgalt helyszin: Sajokapolna, Egressy it 42. — Sajolaszlofalva, Rakoczi it 6.
| Analitikai mérleg

RADWAG |  WAX110 142893

8 Helyszin

M-2 mérési pont ’

1. abra A vizsgalt teriilet helyszinrajza

A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
EMI-TUY SUD Kft. dltal MS 0924-012 szimon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitasi rendszer a MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma 4/9
Cim: 6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.
Munkaszam: BM011420

Vizsgalt helyszin: Sajékdpolna, Egressy it 42. — Sajélasziéfalva, Rakoczi it 6.

9 Mérési/mintavételi koriilmények

A mérési pontokat a Megbizd jeldlte ki. A mintavételi helyek zart védett teriileten voltak, helyi jellegii
szennyezd forrds a mérési eredményeket nem befolyasolta.

Mérési pontok:

M1 mérési pont: Sajékapolna DNy-i sz¢é1én, utolso haz, Egressy u. 42. A pont magassiga 160 m.
Azonosité adatok: GPS: E.sz.: 48°11'38.348" K.h.: 20°40'58.517",

EOV:Y: 771594 X: 317998

M2 mérési pont: Sajolaszléfalva EK-i oldala, hatéros a beruhazas teriiletével, Rakoczi u. 6. A pont
magassaga 150 m.

Azonositd adatok: GPS: E.sz.: 48°11'8.376" K.h.: 20°40'33.334"

EOV: Y: 771094 X: 317061

A szallé por szennyezettség kialakuldsaban fontos szerepet jatszé meteorol6giai adatok a vizsgalt
teriiletre vonatkozd transzmisszids adatbézis (Forras: Dr. Szepesi Dezso, Kbarcika.dat) alapjan:

Szélirany gyakorisag % Szélsebesség iranyatlaga m/s
EENy EENy
47 . 2]
ENy
18
NyENy,,
Ny 188
1,88
NyDNy
2,08
DNy 277
DDNy

* ahonnan a szél fiij

A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001 :2015 kérnyezetiranyitdsi rendszer a MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratériuma
Cim: 6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.

Munkaszam: BM011420
Vizsgalt helyszin: Sajokapolna, Egressy it 42. — Sajolaszlofalva, Rakdezi it 6.

PM10 mintavétel koriilményei:

2. tablazat M-1 pont

5/9

el B — Mintavételi Minta étszivé'si . é"tszivés ét’SZiVOtt
pont jele sebesség | idotartama | térfogat
m*/h ora m’

PM10 2018.03.01 M-1 KL 41 23 24 55,2
PMI10 2018.03.02 M-1 KI. 42 2,3 24 55,2
PMI10 2018.03.03 M-1 KL 43 23 24 552
PM10 2018.03.04 M-1 KL 44 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.05 M-1 KL 45 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.06 M-1 KL 46 23 24 55,2
PM10 2018.03.07 M-1 KL 47 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.08 M-1 KL 48 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.09 M-1 KL 49 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.10 M-1 KL 50 2.3 24 55,2
PM10 2018.03.11 M-1 KL 51 23 24 55,2
PM10 2018.03.12 M-1 KL52 23 24 55,2
PM10 2018.03.13 M-1 KL53 2,3 24 55,2
PMI10 2018.03.14 M-1 KL54 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.15 M-1 KL72 23 24 55,2
PM10 2018.03.16 M-1 KL73 2,3 24 55,2

PM10 2018.03.17 M-1 KL74 23 24 55,2
PM10 2018.03.18 M-1 KL75 2.3 24 55,2
PM10 2018.03.19 M-1 KL76 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.20 M-1 KL77 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.21 M-1 KL78 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.22 M-1 KL79 23 24 55,2
PM10 2018.03.23 M-1 K180 23 24 55,2
PM10 2018.03.24 M-1 KL81 23 24 55,2
PM10 2018.03.25 M-1 K182 23 24 55,2
PM10 2018.03.26 M-1 K183 23 24 55,2
PM10 2018.03.27 M-1 K1.84 23 24 55,2
PM10 2018.03.28 M-1 KL109 23 24 55,2
PM10 2018.03.29 M-1 KL110 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.30 M-1 KL111 23 24 55,2

A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratdrium.
EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetivanyitasi rendszer a MS 0824/K-90 jelentésszdamon bevezetve



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma
Cim: 6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.

Munkaszam: BM011420
Vizsgalt helyszin: Sajékdpolna, Egressy tit 42. — Sajolaszldfalva, Rakéczi it 6.

3. tAbldzat M-2 pont

6/9

Minta-véitel | Mintavite] détuna Mintavételi Minta étszivé'si .e’tfszivés ét’szivott
pont jele sebesség | idotartama | térfogat

m*/h ora m’
PM10 2018.03.01 M-2 KL57 23 24 55,2
PM10 2018.03.02 M-2 KL58 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.03 M-2 KL59 23 24 55,2
PM10 2018.03.04 M-2 KL60 23 24 55,2
PM10 2018.03.05 M-2 KL61 2.3 24 55,2
PM10 2018.03.06 M-2 KL62 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.07 M-2 KL63 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.08 M-2 KL64 23 24 55,2
PM10 2018.03.09 M-2 KL65 23 24 55,2
PMI10 2018.03.10 M-2 KL66 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.11 M-2 KL67 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.12 M-2 KL 68 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.13 M-2 KL 69 23 24 55,2
PM10 2018.03.14 M-2 KL70 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.15 M-2 K1.87 2.3 24 55,2
PM10 2018.03.16 M-2 K1.88 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.17 M-2 K189 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.18 M-2 KL90 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.19 M-2 KL91 23 24 55,2
PM10 2018.03.20 M-2 K192 2,3 24 55,2
PMI10 2018.03.21 M-2 KL93 23 24 55,2
PMI10 2018.03.22 M-2 KL94 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.23 M-2 KL95 2,3 24 55,2
PMI10 2018.03.24 M-2 K196 23 24 55,2
PMI10 2018.03.25 M-2 KL97 23 24 55,2
PMI0 2018.03.26 M-2 KL98 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.27 M-2 K1.99 23 24 55,2
PM10 2018.03.28 M-2 KL100 23 24 55,2
PMI10 2018.03.29 M-2 KL112 2,3 24 55,2
PM10 2018.03.30 M-2 KL113 2,3 24 55,2

10 Kiils6 beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzok

Kiils6 beszallitok bevonasara, illetve analitikai vizsgalatokra nem kertilt sor a mérés soran.

A NAH dital NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitdsi rendszer a MS 0824/K-90 jelentésszdamon bevezetve



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdaldlaboratériuma
Cim: 6500 Baja, Szent Laszlo u. 105,
Munkaszam: BM011420
Vizsgalt helyszin: Sajokapolna, Egressy iit 42, — Sajéldszldfalva, Rakécezi iit 6.

11 Mérési eredmények
PMI10 mintavétel eredményei:

4. tabldzat M-1 mérési pont szdllopor eredményei

7/9

Minta vételi Minta T e Por Minta PM10
pont jele i tomege térfogat koncentracio
m’ g g g ug/m’
M-1 KL 41 0.15657 0.15933 0.00276 55,2 50.0
M-1 KL 42 0.15592 0.15851 0.00259 55,2 46.9
M-1 KL 43 0.15324 0.15594 0.00270 55,2 49.0
M-1 KL 44 0.15401 0.15848 0.00447 55,2 81.0
M-1 KL 45 0.15816 0.16297 0.00481 55,2 87.1
M-1 KL 46 0.15642 0.15995 0.00353 55,2 64.0
M-1 KL 47 0.15567 0.15812 0.00245 552 44.4
M-1 KL 48 0.15714 0.16014 0.00300 55,2 54.3
M-1 KL 49 0.15579 0.15770 0.00191 53,2 34.6
M-1 KL 50 0.15434 0.15682 0.00248 55,2 44.9
M-1 KL 51 0.15579 0.15812 0.00233 552 422
M-1 KL52 0.15604 0.15779 0.00175 55,2 31.7
M-1 KL53 0.15421 0.15636 0.00215 55,2 39.0
M-1 KL54 0.15530 0.15626 0.00096 552 17.4
M-1 KL72 0.15462 0.15550 0.00088 55,2 15.9
M-1 KL73 0.15716 0.15793 0.00077 D8:2 13.9
M-1 KL74 0.15662 0.15772 0.00110 55,2 20.0
M-1 KL75 0.15589 0.15694 0.00105 55,2 19.0
M-1 KL76 0.15768 0.15939 0.00171 352 31.0
M-1 KL77 0.15594 0.15815 0.00221 552 40.0
M-1 KL78 0.15572 0.15754 0.00182 55,2 33.0
M-1 KL79 0.15608 0.15856 0.00248 552 45.0
M-1 KL80 0.15654 0.15929 0.00275 55,2 49.8
M-1 KL81 0.15251 i 4 b W 0.00266 55,2 48.2
M-1 KL82 0.15730 0.15942 0.00212 55,2 384
M-1 KL83 0.15527 0.15769 0.00242 552 43.8
M-1 KL84 0.15563 0.15833 0.00270 55,2 49.0
M-1 KL109 0.15604 0.15805 0.00201 55,2 36.4
M-1 KL110 0.15612 0.15819 0.00207 55,2 E i i
M-1 KL111 0.15491 0.15696 0.00205 55,2 311

A NAH altal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

EMI-TUV SUD Kft. dital MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kirnyezetiranyitasi rendszer a MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve




Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma
Cim: 6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.
Munkaszam: BM011420
Vizsgalt helyszin: Sajékdpolna, Egressy it 42. — Sajélaszléfalva, Rakoczi it 6.

5. tabldzat M-2 mérési pont szallépor eredményei

8/9

Minta vételi Minta s o Por Minta PM10
pont jele i B tomege térfogat koncentracié
m’ g g g ,ug/m3
M-2 KL57 0.15719 0.15962 0.00243 55,2 44.0
M-2 KL58 0.15582 0.15864 0.00282 55,2 51.0
M-2 KL59 0.15586 0.16036 0.00450 35,2 81.5
M-2 KL60 0.15677 0.16056 0.00379 55,2 68.7
M-2 KL6l 0.15587 0.15979 0.00392 55,2 71.0
M-2 KL62 0.15607 0.15916 0.00309 55,2 56.0
M-2 KL63 0.15507 0.15764 0.00257 55.2 46.6
M-2 KL64 0.15650 0.15932 0.00282 55,2 51.0
M-2 KL65 0.15575 0.15764 0.00189 55,2 34.2
M-2 KL66 0.15616 0.15879 0.00263 552 47.6
M-2 KL67 0.15535 0.15782 0.00247 55,2 44.7
M-2 KL 68 0.15676 0.15792 0.00116 55,2 21.0
M-2 KL 69 0.15866 0.16044 0.00178 55,2 32.2
M-2 KL70 0.15504 0.15595 0.00091 55,2 16.5
M-2 K187 0.15670 0.15791 0.00121 55,2 21.9
M-2 KL88 0.15725 0.15893 0.00168 55,2 30.4
M-2 K1.89 0.15473 0.15628 0.00155 55,2 28.0
M-2 K1.90 0.15527 0.15676 0.00149 55,2 27.0
M-2 KL91 0.15464 0.15635 0.00171 55,2 31.0
M-2 KL92 0.15537 0.15730 0.00193 55,2 35.0
M-2 K193 0.15427 0.15637 0.00210 552 38.0
M-2 K194 0.15507 0.15706 0.00199 55,2 36.0
M-2 KL95 0.15591 0.15816 0.00225 552 40.8
M-2 KL96 0.15538 0.15798 0.00260 55,2 47.1
M-2 KL97 0.15618 0.15840 0.00222 55,2 40.2
M-2 KL98 0.15604 0.15821 0.00217 55,2 39.3
M-2 K1.99 0.15797 0.16045 0.00248 55,2 45.0
M-2 KL100 0.15518 0.15711 0.00193 55,2 35.0
M-2 KL112 0.15469 0.15699 0.00230 55,2 41.7
M-2 KL113 0.15497 0.15726 0.00229 55,2 41.5

A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szémon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

EMI-TUV SUD Kfi. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetivdnyitasi rendszer a MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve




Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlolaboratoriuma 9/9
Cim: 6500 Baja, Szent LaszIé u. 105.
Munkaszam: BM011420

Vizsgalt helyszin: Sajokdpolna, Egressy it 42. — Sajolasziéfalva, Rakéczi 1it 6.

A szill6 por (PM10) értékei M-1 Sajokdpolna mérési ponton
100
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diatum
2. dbra Fiitési id6szak mérési eredményei M-1 ponton
A szill6 por (PM10) értékei M-2 Saj6liszAdfalva mérési ponton
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ditum

3. Abra Fiitési iddszak mérési eredményei M-2 ponton

Baja 2018. aprilis 6. AKUSZTIKR HERROK: 19082 t5my
. $500Baja,Szent Lasziow v\f

/ . ©g.:08-00-112144 (< ,//S i

A e g Adbazam: 13408374-2-07 e ((,é/‘
T Rruz:{2C66008.003R4BE2 D10

Jegyzokonyvet ellendrizte Jegyz6konyvet készitette
Halmégyi Attila Papp Balint
levegotisztasag-védelmi szakértd témafelels

MELLEKLET: A BM011420 sz. jegyzékonyv értékelése

A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratdrium.
EMI-TOV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kornyezetiranyitdsi rendszer a MS 0824/K-90 jelentésszdmon bevezetve






6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105.

Tel.: +36 79 426 080

Fax.: +36 79 322 390

Email: iroda.baja@akusztikakft.hu

Internet: www.akusztikaklt.hu

AKUSZTIKA
MERNOKI IRODA
KFT.

Munkaszam:

BM 011420

Oldal: 1/7

KORNYEZETI LEVEGO MINTAVETEL

BMO11420 szamu vizsgalatok
ERTEKELESE

SAJ(’)IgAPOLN ES SAJ(')LASZL(')FALYA
SZALLO POR (PM10) SZENNYEZETTSEGE

Sajokéapolna - Sajélaszlofalva

Vizsgalat ideje: 2018.03.01.-2018.03.30.

Jovéhagyta:
7 7
/S
wtis 771s MERNUK] IRODA KFT. (Y
4an0 BAjA, azent Laszlou '19‘1' ........................................
2 09.-112144 9 v
Lo 13408374-2-03 QOS;Z Korlath Zsolt

}‘_jm‘x 2085008-003045

Laboratoriumvezetd

Az értékelés 7 szamozott oldalt és 0 db mellékletet tartalmaz.
A vizsgalati jegyz6konyv 4 példanyban késziilt.
A vizsgélati eredmények kizarolag a felsorolt mintakra vonatkoznak, a jegyzokonyv
tartalmanak barmilyen adaptacioja tilos!
Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. irasbeli engedélye nélkiil a jegyz6konyv csak teljes
terjedelmében mésolhatd!

....... szamu példany

EMI-TUY SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitasi rendszer a MS 0824/K-90 jelentésszdamon bevezetve



Akusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LdszIé u. 105. 2/7
Munkaszam: BM 011420
Vizsgdlat helyszine: Sajékdpolna, Egressy tit 42. — Sajélaszlofalva, Rdkoczi it 6.

1. Vizsgalat célja

A vizsgalat célja: a SZUHA 2000 Kft. (3700 Kazincbarcika, Csokonai u. 40.) al-
tal miikddtetett kiilszini banya kornyezetében a szallé por PM10 légszennyezett-
ség meghatarozasa, a Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3533 Mis-
kolc, Szegedi u. 12.) megbizasabol.

2. A vizsgalat idépontja
2018. marcius 1. — marcius 30.
3. Vizsgalatot végezte

AKUSZTIKA Mérnoki Iroda Kft., Baja Szent Laszl6 utca 105.

Mérésvezetd: Kanasz Szabd Ervin biomérnok, kornyezetvédelmi szakmérnok
Szakvélemény: Jerszi Laszlo kornyezetvédelmi szakmérndk, levegotisztasag-
védelmi szakértd SZKV-1.2. — 10-0336/2018. M.K.

4. Vizsgalat helyszine

Sajokéapolna 042/16 hrsz.-0 telek, banyateriilet kornyezete, Sajokapolna — Sajo-
laszlofalva.

5. A mintavételnél-mérésnél alkalmazott szabvanyok

MSZ ISO 4226:1994 Levegdmindség. Altalanos szempontok. Mértékegységek,
(visszavont szabvany)

MSZ ISO 8756:1995 Levegdmindség. A hdmérséklet-, a légnyomas és a légned-
vességi adatok figyelembevétele,

MSZ 21453:1988 A szilard 1égszennyezdk meghatérozasanak altalanos eléirasal,
MSZ EN 12341:2000 Levegdmindség. A szallé por PM10 frakcidjanak meghata-
rozésa. Referenciamodszer és helyszini vizsgalat a mérési modszerek és a refe-
rencia mérési modszer egyenértékiiségének megéllapitaséhoz (visszavont szab-
vany).

6. Hivatkozott jogszabalyok

Az alébbi, tobbszor médositott jogszabalyokat vettiik figyelembe:

306/2010. (XIL. 23.) Korm. rendelete a levegd védelmerdl

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl ¢s a helyhez
kotott 16g-szennyezd pontforrasok kibocsatasi hatdrértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegtterheltségi szint és a helyhez kotott 1ég-
szennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgilataval, ellendrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol

’EMI—f UV altal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001 :2009 szerint tanusitott szervezet
EMI-TUV altal MS 0824/K-090 szdmon ISO 14001:2005 szerint taniisitott szervezet



Akusztika Mérnoki Iroda Kfi., 6500 Baja, Szent Laszlo u. 105, 377
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Vizsgalat helyszine: Sajokdapolna, Egressy it 42. — Sajolasziéfalva, Rakdczi it 6.

7. Meéréshez hasznalt muszerek és eszkozok

TCR TECORA Skypost PM szekvencialis szallé por mintavételezo, TSP, PM10,
PM2,5, PM1 mérésére alkalmas. 16 filter kapacitas, 24 6ras mintavételezés, elekt-
ronikus atfolyas szabalyzas, filter méret: 47mm, atfolyas maximum 3 m’/h.

A PMI10 levalaszté fej tipusszama: Model: Testa LVS PM 10 2,3 m*/h, AA99-
010-0020SP. Az MSZ EN 12341:2000 szabvany kdvetelményeinek megfelel.
RADWAG WAX 110 analitikai mérleg.

8. A vizsgalati helyszin bemutatasa

A bényatelek Sajoképolna és Sajolaszlofalva kozott helyezkedik el. A mérési
pontok megegyeznek az 2016-ban végzett nyari-téli felmérés helyeivel.

M1 mérési pont: Sajokapolna DNy-i szélén, utolsé haz, Egressy u. 42. A pont
magassaga 160 m.

Azonosité adatok: GPS: E.sz.: 48°11'38.348" K.h.: 20°40'58.517",

EOV:Y: 771594 X: 317998

M2 mérési pont: Sajolaszléfalva EK-i oldala, hataros a beruhazas teriiletével,
Rakdczi u. 6. A pont magassaga 150 m.

Azonosité adatok: GPS: E.sz.: 48°11'8.376" K.h.: 20°40'33.334"

EOV:Y: 771094 X: 317061

A teriilet kornyezete mezdgazdasagi miivelés alatt all. DK-rél egy szamozés nél-
kiili 6sszekotout hatarolja, helyi forgalmat bonyolit le Sajokapolna és Sajolaszlo-
falva kozott. A teriilet nyugati oldalan miikddé szarvasmarha telep talalhato.

A vizsgélat eredményét befolyasold egyéb szalld porszennyezést okozd 1étesit-
meény nem iizemel.

’E"MI-J‘_"_ UV dltal MS 0924 -012 szamon ISO 9001:2009 szerint tantisitott szervezet
EMI-TUYV altal MS 0824/K-090 szamon ISO 14001:2005 szerint taniisitott szervezet
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A mérési tervet a Megbiz6 az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi es Viziigyi Feliigyeloséggel egyeztette.

Ennek megfelelGen:

- két kijelolt mérési ponton a szall6 por PM10 frakcidjanak mérése 30 napon ke-
resztlil 24 6ras mintavétellel.

- a mintavétel idépontjai: 30 nap fiitési

Ennek megfeleléen a mérési sorozat marcius 1.-t6l mércius 30.-ig tartott.

9. Mérési/mintavételi koriilmények

A mérési pontokat a Megbizo jelolte ki. A mintavételi helyek zart vedett teriileten
voltak, helyi jellegli szennyezd forras a mérési eredményeket nem befolyasolta,

A szall por szennyezettség kialakulasaban fontos szerepet jatszé meteorologiai
adatok a vizsgalt teriiletre vonatkozé transzmisszios adatbazis (Forras: Dr. Szepe-
si Dezs6, Kbarcika.dat) alapjan:

Szélirany gyakorisag % Szélsebesség iranyatlaga m/s
EENy L, EEK eeny L EEK
a1 [ 528 : 20 1 245
ENy EK ENy
47 561
NyENy o 557 KEK NyENy, 264 KEK
! / %

Ny 497 7/ 567K Ny 183 A ' 202K
549 7\ 629 1,98 22
NyDNy h KDK NyDNy KDK

6,69 T
DNy gag o DK DNy 277 10
a7 201
DONy |, DOK DNy DK

* ahonnan a szél fiij

A mérési pontok elhelyezkedése:

M1 mérési pont, Egressy u. 42., mellette a Sajolaszlofalvara vezetd bekoto ut: a
mintavevo miiszer elhelyezése az ut melletti kertben tortént.

M2 mérési pont, Rakdczi ut 6., sz€1s6 haz, szintén a bek6to 1t mellett: a miiszer
elhelyezése a haz hatso kertjében tortént.

rJ‘ﬂl&l’[—iﬁ UV altal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001 :2009 szerint tanuisitolt szervezet
EMI-TUV dital MS 0824/K-090 szdmon ISO 14001:2005 szerint taniisitott szervezet
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10. Mérési eredmények

A mintavételeket a két mérési ponton 2018. marcius 1.-30. kozott végezték, 24
dras szakaszos mintavétellel. A mintavaltas 24%-kor tértént,

10.1 Fiitési idoszak, PM10 mérési eredmények
M-1 mérési pont, Sajokapolna, M-2 Sajélaszléfalva

PM10 PM10
) koncentracio koncentracio 24 éras
T ug/m’ ug/m’ hatarérték
M-1 M-2
2018.03.01 KL 41 50.0 KL57 44.0 50
2018.03.02 KL 42 46.9 KL58 51.0 50
2018.03.03 KL 43 49.0 KL59 81.5 50
2018.03.04 KL 44 81.0 KL60 68.7 50
2018.03.05 KL 45 87.1 KL61 71.0 50
2018.03.06 KL 46 64.0 KL62 56.0 50
2018.03.07 KL 47 44.4 K163 46.6 50
2018.03.08 KL 48 54.3 KL64 51.0 50
2018.03.09 KL 49 34.6 KL65 34.2 50
2018.03.10 KL 50 44.9 KL66 47.6 50
2018.03.11 KL 51 42.2 KL67 44.7 50
2018.03.12 K157 31.7 KL 68 21.0 50
2018.03.13 KL53 39.0 KL 69 322 | 50
2018.03.14 KL54 17.4 KL70 16.5 50
2018.03.15 KL72 15.9 KL87 21.9 50
2018.03.16 KL73 13.9 KL88 30.4 50
2018.03.17 KL74 20.0 KL89 28.0 50
2018.03.18 KL75 19.0 KL90 27.0 50
2018.03.19 KL76 31.0 KL91 31.0 50
2018.03.20 KL77 40.0 K192 35.0 50
2018.03.21 KL78 33.0 K193 38.0 50
2018.03.22 KL79 45.0 KL94 36.0 50
2018.03.23 KL80 49.8 KL95 40.8 50
2018.03.24 KL81 48.2 KL96 47.1 50
2018.03.25 KL82 38.4 K197 40.2 50
2018.03.26 KIL83 43.8 K198 39.3 50
2018.03.27 KL84 49.0 K199 45.0 50
2018.03.28 KL109 36.4 KL100 | 35.0 50
2018.03.29 KLI110 37.5 KL112 | 41.7 50
2018.03.30 EL111 37.1 KL113 41.5 50
Atlag 41,5 41,4
Maximum 87,1 81,5

’E'MI—T_ UV dltal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001:2009 szerint tantisitott szervezel
EMIETUV dltal MS 0824/K-090 szamon ISO 14001:2005 szerint tantisitott szervezet
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11. Mérési eredmények dsszehasonlitisa a hatarértékekkel

Az eredmények értékelésénél a 1égszennyezettseg egészségligyi hatarértékeit tar-
talmazé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet mellékletét vettiik figyelembe.

Légszennyez anyag Hatérértékek [ug/m’]
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 94 Grds fves
Szallo por PM10 50 40

Eves engedélyezett hatarérték tallépések szama 35 nap/ev.

PM10 mérési eredmények, fiitési idoszakban

Mérési pont Meért . Fi’ltés3 Hatarérték
koncentraciojug/m %
M1 Aﬂﬁg 41,5 83,0%
Maximum 83,0 i
M2 Atlag 41,4 82,9%
Maximum | 82,9 =

Lrtékelés

A mérési eredmények alapjan a miikods banya kornyezetében a szalld por
(PM10) koncentracié 24 éras atlagértcke nem haladta meg az éves hatarértéket,
41,5%-t. 24 6ras hatarérték tallépés fiitési idoszakban négy-hat napon tortént, ha-
sonloan a kozeli varosokhoz, azokkal egy idészakban tortént.

A 2016-ban végzett felmérés adatai alapjan a teriilet PM10 terhelése gyakorlati-
lag nem valtozott 2016-ban 37-38 ug/m’ - 2018-ban 40-41 ug/m’ (fiitési idészak).

A kiilszini banya Sajokapolna és Sajolaszlofalva kozott tizemel. Egyéb helyi ipari
emisszios forrasok nincsenek. Kozeli nagyobb telepiilések Sajoszentpeter €s Ka-
zincbarcika.

Kozlekedési szennyezés nem jellemzd. A 2517. szamG Miskolc — Parasznya - Sa-
joszentpéter dsszekotd ut és a 26. szamu Miskolc-Banréve masodrendti féut tavol
hazodik.

A banya kérnyezetére mezdgazdasagi miivelésbol €s lakossagi flitésbdl szarmazo
szall6 por terhelés a jellemzo.

Megvizsgéltuk, hogy az OLM 4ltal {izemeltetett Sajoszentpéteri €s Kazincbarcika
immisszié méréallomas adatai hogyan viszonyulnak a helyi mérési adatokhoz.

,EMI—Z"_ UV Gltal MS 0924 -012 szamon ISO 9001 :2009 szerint tantisitott szervezet
EMI-TUV dital MS 0824/K-090 szamon ISO 14001:2005 szerint tanusitott szervezet
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A s7illo por (PM10) értékei fiitési iddszakban
120
100
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Forras: htip://'www.levegominoseo. hi/

A hasonl6 lefutast diagram azt igazolja, hogy a banyaiizem nem befolyasolja a
lokalis terhelést, a teriiletre a Saj6-volgy atlagos szennyezettsége a jellemzd.

A fiitési idészakban viszonylag magasabb PM10 koncentraciok alakulnak ki. A
honap elején a vizsgalt telepiiléseken, és a kozeli véarosokban is gyakori volt a
hatarérték tullépés. A trend megegyezett a Sajészentpéteren és Kazincbarcikén
végzett mérések trendjével. Hatarérték tullépést leggyakrabban Sajoszentpéteren
mértek (17), a vizsgalt terlilet atlagszennyezettsége és hatarérték tillépések sza-
maban Kazincbarcika terheléséhez hasonld (4-6).

A megengedett hatarérték tullépések szam 35 évenként.

Az adatok azt mutatjak, hogy a harom telepiilésen mért PM 10 koncentracidk azo-
nos trend szerint véaltoznak, helyi hatdsok csak kismértékben érvényesiilnek. A
magasabb ¢€rtékeket jellemzden Sajoszentpéteren mérték

A banya tizemelése nem okozott a kizelében 1év§ két telepiilésen szignifikans

eltérést az alapallapothoz viszonyitva. \
JKUSZTI MERNDKI mooﬁkh" ‘ { ]

Lu0nBaja.Szent LAszld il):iﬁ'ff AN

Baja, 2018. éplilis 16. g “.\.tm-11301;:;1?4_?_% / @)(J _
'?-i;!;ﬁ1ﬂaﬂt‘--ﬂf\ﬂf’.'llﬁﬂ'ﬂ-ﬂﬂ’i(J()U'.)‘."

zdasz
e T R T S N T T T T S S AU A

Jerszi Laszlo
SZKV-1.2.-10-0336/2018. M.K.
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