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El6zmeények

A Colas Eszakké Kft. NZ és KZ termékeket gyarté harmadlagos torés-osztalyozasi
technoldgiaja 1954-ben lett telepitve Tallya teleplilés Ny-i szélén. 1980-ban kerilt sor a
technoldgia korszer(sitésére egy Uj lizemrész kialakitdsaval, majd 1992-ben az 1980-as
technoldgia kibGvitésével és az 1954-ben épitett Gzem teljes lebontasaval. fejlesztésként
2005-ben Uj KZ termék gyartdsor telepitése, 2006-ban a torégép, osztalyozok cseréje tortént
meg. A szallitészalagok, bunkerek, tartészerkezetek nagy része azonban eloregedett,
allapotuk leromlott, sziikségessé valt egy Uj Gizem épitése a harmadlagos torés - osztdlyozds
technoldgiai feladatok ellatdsara. Az elsGdleges és masodlagos torési technoldgia a
teleplléstdl tavol, a banya lGzemrészben van kialakitva, igy kézenfekvé volt, hogy az Uj
technoldgia is kozvetlenll e technoldgidk mellé keriljon, ez 3ltal kikerilhet6 a zuzottkd
tovabbi feldolgozdsahoz egy 2 kilométeres szalagpadlyas szallitas, valamint koncentralt helyen
lehet megoldani az energiaellatast, porlekotést, a berendezések karbantartasat és javitasat.

A Tarsasdg (3915 Tarcal, Malom u. 10.) a Tallya Kopasz-hegyi andezitbanya (3907 Tallya,
0101 hrsz.) telephely teriiletén tervezett mdszaki fejlesztésekre vonatkozéan a Borsod-
Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
FGosztalyatol a BO-08/KT/00016-27/2018. ugyiratszamu hatarozatban koérnyezetvédelmi
mikodési engedélyt kapott. A kornyezetvédelmi m(ikodési engedélyben bejelentett diffuz
forrasként a banyatertleten Gzemel6 D7 (banyaudvar, kozlekedési ut), D8 (0/20 depd) és D9
(0/80 depo) forrasok szerepelnek.

A kornyezetvédelmi mikodési engedély alapjan a telephelyen |étesitett harmadlagos torési-
osztalyozasi lzemrész levegbterhelést okozd diffuz forrasainak izemeltetését a Tarsasag
levegbtisztasag-védelmi engedély birtokdaban végezheti, ezért a Colas Eszakkd Kft. cégiinket,
a GEON system Kft-t bizta meg a mikodési engedélyezési dokumentacid levegbtisztasag-
védelmi részének elkészitésével.

A Kft. jelen dokumentacioval kérelmezi a diffuz forrdsokra vonatkozdan a kornyezetvédelmi
m(ikodési engedélybe foglalt levegltisztasag-védelmi elGirasok fellilvizsgalatat, a
kornyezetvédelmi m(ikodési engedély mddositdsat.

Jelen dokumentacié a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete alapjan kertlt
kidolgozasra, elkészitéséhez minden szlikséges adatot a Megbizd6 bocsatott
rendelkezéslinkre.
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1. Engedélykérd azonosito adatai

Kérelmez6 neve: Colas Eszakké Kft.

Székhelye: 3915 Tarcal, Malom u. 10.

KUJ szam: 100 198 225

Cégjegyzékszam: 05-09-001279

Addszam: 10580125-2-05

KSH azonosité szam: 10580125-0811-113-05
Banyatelek megnevezése: Tallya Kopasz-hegyi andezitbanya

Tallya 0101/1, 0101/2 hrsz. és szomszédos sajat

Helyrajzi szama: .
yra) tulajdonban levé ingatlanok

KTJ szdm 100 355 335
Tevékenysége: K&fejtés, gipsz, kréta banyaszata (TEAOR: 0811'08)

2. Aléetesitmeény, illetve technologia telepitési helyének jellemzéi

A banyatelek Tallya kozségtdl 1 km-re, EK-i irdnyban, a Kopasz - hegy teriiletén talalhatd,
megkozelitése a 37-es féutréol a madi korforgalomnal Téllya irdnydba haladva torténik. A
banyaterilet a banyalizem szilard burkolatu, kdézforgalom szdmdra megnyitott maganutjan
kozelithet6 meg. A banyaszati tevékenységet az tizem Tallya kiltertlet 0101/2 hrsz.-G és a
vele szomszédos sajat tulajdonban Iévé kilterileti ingatlanokon belil végzi.

A részletes helyszinrajzot jelen dokumentdcié 2. mellékleteként csatoljuk.

Az ingatlan nyilvantartasi adatokat a 2.1. tablazat tartalmazza.

L, . . Telepiilésrendezési tervben megjelolt
Helyrajzi szam Tulajdonos Miivelési ag N )
teriilethasznalat
Tallya 0101/1 Colas Eszakké Kft. banya Kb (Kulénleges terilet - banyaszati)
Tallya 0101/2 Colas Eszakké Kft. banya Kb (Kulonleges terilet - banyaszati)

2.1. tablazat: Ingatlan nyilvantartasi adatok

A telepliilés statisztikai azonosito szama: 12210

A bdnyateriilet k6zponti koordindtdi: EOV X: 324763

EOVY: 813371
A banyaterilet teriileti elhelyezkedését az 2.1. dbra szemlélteti.
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2.1. abra: A banyateriilet elhelyezkedése (piros korrel jeldlve)
(Forrds: Google Earth)

Kiszolgdlo létesitmények

= szocialis épllet-mdhely

= kenGanyag tarold

= veszélyes hulladék munkahelyi gydjt6hely

= felszini konténeres (izemanyag tarold

= bdnyagéptisztitd berendezés (hideg vizes kézi mosd)
= felszin alatti csapadékvizgydjté tartaly

= csapadékviz-elvezet arok (burkolt)

= {zemi utak (zUzottkd boritdsy, illetve aszfaltozott)

A tor6-osztdlyozo berendezés telepitési helye

Az Uj harmadlagos torési/osztalyozasi technoldgia a banyaudvaron beliil, kdzvetlenil a
jelenleg lUzemel6 els6dleges és masodlagos toré/osztalyozé technoldgia mellett kerdlt
elhelyezésre. A technoldgia elhelyezésének egyik f6 szempontja a feldolgozd technoldgia
mUikddése soran fellépd kdrnyezeti hatasok hatasteriletének csdkkentése (a negativ hatasok
banyatelken belll tartasa) volt.
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A harmadlagos torési/osztalyozasi technoldgia elhelyezését a 2.2. abran mutatjuk be.

S
— s

“~

Els6dleges torés
= .\‘. -

K\
‘\

2.2. abra: Az Uj technolégia elhelyezkedése (zolddel jel6lve)
(Forrds: MENDIKAS Kft. Kérnyezeti hatdstanulmdny 2017.) Feliratozva

3. Helyszinrajz a légszennyezd forrasok bejelolésével

A banyaterileten végzett tevékenységhez kapcsolédd diffuz forrdsok adatait a 3.1. és a 3.2.
tablazatok tartalmazzak.

A kérnyezetvédelmi miikodési engedélyben szerepl6, bejelentett diffuz forrdsok:

.. ... | Szennyezé ”

. . , , Forras kibocsato Szennyez6 anyag

Forras jele Forras megnevezése .. 2 anyag .

feliilete [m?] o megnevezése
azonositoja

Banyaudvar, PM10 Szilard (nem

b7 kozlekedési ut 2850 7 toxikus)
. PM10 Szilard (nem

D8 0/20 depd 210 7 toxikus)
D9 0/80 depd 210 7 PM10 Szilérd (nem

toxikus)

3.1. tdblazat: Engedélyben szerepld diffuz forrasok adatai
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Jelen dokumentaciéval felilvizsgdljuk a megadott diffuz forrdsokat, illetve kiegészitjik
bejelenteni kivant, athelyezett, j harmadlagos torési-osztdlyozdsi lizemrész levegbterhelést
okoz6 diffuz forrdsdval:

. . ... | Szennyez6 ”
. . ; " Forras kibocsatoé Szennyez6 anyag
Forras jele Forras megnevezése .. 2 anyag 2
feliilete [m?] . megnevezése
azonositoja
D8 te,rmek depo"es” 3029 7 PM10 SZ|.Iard (nem
masodlagos tord toxikus)
D10 I?anyaud,v:i\r: 5 955 7 PM10 SZ|.Iard (nem
kozlekedési ut toxikus)
harmadlagos t6ré- .
D11 osztalyozo és 3561 7 PM10 Sz|llard (nem
s toxikus)
betontaroloi

3.2. tablazat: Kérelmezett diffuz forrasok adatai

A D8 forrast jelen koriilményeknek megfelel6en ujraszdmoltuk. A D7 Banyaudvar és
kozlekedési ut a jelenlegi kozlekedési és fejtési korilményekhez igazitjuk, és D10 néven
tlntetjuk fel. A D9 jell depdnia id6kozben megszlint. A terileteket a jelen helyzetnek
megfelel6en Ujraszamoltuk.
A légszennyez6 forrdsok elhelyezkedését a levegbtisztasag-védelmi hatdsterileteknél
tlntetjuk fel. (3. melléklet).

4. A tervezett tevékenység leirasa, az épulet, épitmény, berendezés (a
tovabbiakban egylttesen: létesitmény) légszennyezd forrasainal
alkalmazott technoldgia ismertetése

Végezni kivant tevékenység: Kéfejtés, gipsz, kréta banyaszata — TEAOR 0811’08

A tevékenység célja piroxén-andezit nyersanyagbdl terméské és osztdlyozott zlzottkd

//////

4.1 Banyamdlvelés technoldgiaja

A Tallya Kopasz-hegyi andezitbdnyaban a banyam(ivelés mddja kozel fliggbleges és kozel
vizszintes (talp) furdlyukakkal végzett sorozatrobbantasos kézetjovesztés - majd rakodas,
szallitas, torés és osztalyozas.
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A technoldgia lépései:

— Terllet el6készités, munkaszintek kialakitasa (lefedés, meddGelhelyezés)
— Furés

— Robbantds

— Rakodas, belsé szallitas

— Torés, osztalyozas

— Végtermék depdzas

— Rakodas, szallitas eladas

1.) Terilet el6készités, munkaszintek kialakitasa (lefedés, meddéelhelyezés)
A természetes kbzet jovesztésének végzéséhez megfelel6en el6készitett terilet biztositasa
szlikséges. Az érintett terlleten eltdvolitasra keriil a természetes kézetet fed6 anyagréteg
(fa, fold, erodalt kézet, stb.), megtorténik a terilet lefedése. Az andezit k6zet kitermelését
csak munkaszintek, valamint hatarolé rézs(k kiképzésével szabad végezni.

2.) Furas
Az elGkészitett (lefedett, letakaritott) terlleten fligg6blegesen és vizszintesen furt
robbantélyukak készitésével biztositott a robbandanyagok elhelyezhet6sége robbantas
céljara. Az Gzemben un. nagyatmérdjli lyukak (@89 mm, @105 mm) furasa torténik.

3.) Robbantas

A kbzet jovesztése a nagyatmérgji furdlyukakba helyezett robbandanyag felrobbantdsaval
torténik robbantasi terv alapjan.

4.) Rakodas, bels6 szallitas

A lerobbantott k&zetet a tovabbi feldolgozds céljabdl banyan beliil domperre rakodjak
homlokrakodéval vagy kotrdval, majd feldolgozd egységhez szallitjak.

5.) Torés, osztalyozas

— Madsodlagos apritas
A robbantas utan az olyan nagyméret(i kétomboket, amelyek mérete meghaladja az
900x1250 mm méretet, azaz a tor6gép szajnyildsdnak méretét, ugynevezett masodlagos
apritassal kell kisebb méretliekre darabolni (,batarozéd” gép, robbantas — kisatmérdjd

furélyukas, ill. ratett toltettel).

A nagyobb k&édarabokat az Gzemben rendelkezésre allé egy darab lanctalpas kotrégépre
szerelt hidraulikus kalapdaccsal torik szét.
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A lerobbantott kézet felrakdsat szallité jarmdre 2 db rakodd gép biztositja. A lerobbantott
kézet felrakds utani szallitasat a Tarsasag tulajdondban |évé domperekkel végzi.

— ElGtorés, els6dleges medddlevéalasztas

Az el6toré technoldgia az alabbi feladatokat végzi el:
= robbantott kézet els6dleges torése,
= meddélevdlasztas,
= késztermék gyartasa,
= (/320 (80/320) mm szemnagysagu zUzottkd gyartasa, tovabbi feldolgozasra

A bedénté bunkerbe (hasznos térfogat: 100 m3) démperek szallitidk a robbantdssal
jovesztett kGzetet.

A bunkerbdl a k6zet a VF 866-2V tipusu vibracids adagold beinditdsdval jut az adagolé alatt
elhelyezett C-160 tipusu pofas tor6gépbe. A VF adagold teljesitménye frekvenciavaltdval
szabalyozhaté.

A VF vibraciés adagoldba beépitett kétracsos sikon levélasztasra kertild 0/150 mm méretd
meddds anyag a CVB 2050 Il tipusu vibratorra kerdil.

A vibrator 0/D készterméket tud elGallitani, attél fliggben, hogy a csuszdarendszerbe
beépitett valtélapok milyen alldsban allnak.

A késztermékeket egy 180°-ban elforgathatd szallitdszalaggal kidepdzzak. A VF adagold
sikjain fennmaradd 150 mm-nél nagyobb méretl kézet a C160 pofas torégépbe keril. A
torégép torbrése hidraulikusan allithatd 150-400 mm mérethatarok kozott. A torégép torete
175 mm-es torérésnél 0/320 mm, mely félkésztermék két 1200 mm széles hevederrel szerelt
szallitészalagon keresztil jut a 10 000 tonna hasznos térfogatu puffertaroldra.

Az el6torési technoldgia teljes kapacitasa: 750 t/h.

— Masodlagos torés-osztalyozas

Az el6torés utan a +270 m szinti taroldra kerilt 0/320 mm zuzottké (félkész termék) tovabbi
feldolgozasara kerdil sor.

A tarolon lévs zuzottkS egy beton alagutban elhelyezett szdllitdszalagra keriil, melyet az
alagutba beépitett 3 darab EME 63 tipusu elektromechanikus adagold 1at el. Az adagoldk
frekvencia vdéltéval 0-100% hatarok kozott szabdlyozhatdk. Az alaguti  szalagot
fémérzékelbvel és vaslevdlaszto elektromagnessel szerelték fel, ami fémtargy észlelésekor
megallitja a szallitészalagot, amire a kipos tor6gép védelme miatt van szikség.
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A széllitészalag egy 20 m3-es bunkerba juttatja az anyagot. A bunker alatt egy EME 77-es
elektromechanikus adagolét helyeztek el, aminek a feladata a HP 500-as torégépbe adagolni
a kézetet. Az adagolo frekvenciavaltéval szabalyozhaté.

A HP 500-as torégép torete egy szallitészalagon keresztil jut osztdlyozdsra a haromsiki CVB
403 vibratorra.

Az elsé sikon fennmaradd +63 mm-es zUzottkovet visszajaratjak a HP 500-as torégépbe, a
kozéps6 sik 32/50 az alabbi levalasztasok torténnek meg - 32/50 depdz6 szalagra - 8/32 vagy
8/50 anyag a harmadtorés sikjara. 0/8 vagy 0/11 termékeket kidepdzzak a 180 fokban
elfordithaté depdz6 szalagra.

— Harmadlagos torés-osztalyozas

e A madsodtorés CVB 403 tipusu osztdlyozd berendezésrdl az alabbi zazottkdvek kerlilnek
kozbensd taroldkra:

— 8/32 vagy 8/50 mm méretl zuzottké harmadlagos torés-osztalyozasi technoldgiaba
torténd feladashoz. Ez a félkész termék lehet 11/63 mm, vagy 22/63 mm méret(i is,
— 32/50 mm vasuti agyazati ké a tavolsagi szalagon kerl az iparvaganyra.

A késztermék depdn elhelyezett 32/50 zUzottk$ az alagutban elhelyezett szalagokkal keriil a
kamionraké allomashoz, vagy a tdvolsagi szallitészalagon keril az iparvaganyra.

o A kozbens6 taroldn depondlt 4/63 mm méretl zuzottké félkész terméknek szamit.
Harmadlagos torésre egy alagutban elhelyezett szallitészalagon jut a 8 M tipusu kupos
tor6gépek felett elhelyezett tdrolé bunkerokba. Az alaguti szalag adagolasat 3 db
elektromechanikus adagolé végzi.

— A CH540M tor6kb6l egymas mellett 2 darab van telepitve, melyek a kozbensé tarold
8/32 vagy 8/50 mm anyagat és az osztalyozo vibratorokon levalasztott tulméretes
vagy éppen inkurrensnek szamité termék tovabbi torését végzik.

— A tarold bunkerokba keriilt zizottké egy-egy elektromechanikus adagoldn keresztil
jut a tor6gépekbe. A torégépek toretszerkezete a feladasra keril6é anyag
mennyiségével és a torérés valtoztatasaval szabalyozhatd a kivant szemszerkezetnek
megfelel6en.

— A tor6b6l a zuzottk6 egy szallitdszalaggal a 3038 tipusu 3 sikd osztalyozd
berendezésre keriil.

e Az SC2473 osztalyozd berendezés sikjain az alabbi termékek osztalyozdasa torténik:

— Felsé sikon a 11 mm feletti anyag visszajaratasra keriil a tor6k felett elhelyezett
tarold bunkerbe ismételt torésre, vagy 8/11 LF1550-es masodik sikra.
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— A masodik sikon levalasztasra keriil az 8/11 késztermék, ami depdzd szalagon
keresztul a késztermék taroldba keril. A harmadik sikon fennmaradé késztermék a
4/8, ami depodzd szalaggal keril a késztermék taroldba. Amennyiben nincs igény a
termékre akkor visszajarathaté a torégépekbe.

— A masodik és a harmadik sik 4/8 és 8/11 6sszekeverésére is van lehet8ség, igy keriil
4/8 elGallitasa a 4/11 termék, ami a depdzo6 8/11 szalagon keresztul 0/4 késztermék
taroldba kerdl.

— Az also6 sikon athullé 0/4mm méretl zuzottké szallitdszalagon a Bivitech tipusu 2 sika
osztalyozoé berendezésre kerdil.

e Az LF1550 osztdlyozd berendezés sikjain az alabbi termékek el&allitasa torténik:

—  Afelsé sikon gyartott KZ 11/16 frakcié depdz6 szalaggal keril a késztermék taroldba.

— A fels6 sikon fennmaradt 22 felettieket visszajaratjdk a torégépre. Az alsé sikon
fennmaradt 16/22 vagy a 11/16 frakciokra keriil 6sszejaratasra vagy a torére keril
vissza annak fliggvényében, hogy 11/16 terméket vagy 11/22 terméket allitanak el6
az LF1550 osztalyozon.

— Az alsé sikon fennmaradé késztermék a KZ 8/11 frakcid, ami depdz6 szalaggal keril a
késztermék taroldba és sziikség esetén szintén visszajarathatd a torégépekbe.

— Az also sikon athull6 0/8 mm méretl zuzottké szallitdszalagon az SC3072 tipusu 2
siku osztalyozé berendezésre kerdil.

e A Bivitech osztdlyozd berendezés sikjain az alabbi termékek elSallitasa torténik:

— Felsé sikon gyartott késztermék a KZ 2/4 frakcid igény szerint deponalhatd.
— Az alsé sikon fennmaradd késztermék a KZ 0/2 frakcié, ami depdzé szalaggal keril a
fedett késztermék taroldba.
Az alsé sikon athullo késztermék az 0/63 frakcid, ami depdzé szalaggal és cs6haldzaton kerdl
siléba. Bivitech osztalyozot abban az esetben miikodtetik, ha 0/2 és 2/4 termékekre van

igény.
6.) Végtermék depdzas

A depdzas a k6banyaszatban biztositja az 0sszekottetést:
— zUzottkd termelési folyamatdban,

— a késztermékek szallitas el6tti tarolasaval a felhasznaldk felé

Zuzottk6 gyartasi folyamatdban torténd depdzas:

Altaldnos jellemz8ik, hogy széllitészalagon torténik a félkész termékek taroldtérre térténd
szallitdsa, a tdroldk (pufferek) anyaga beton alaglUton keresztil szallitészalaggal kerdil

tovabbszallitasra, ill. feladatuk a kulonboz6 termelési fazisok kozotti Osszekottetés a
termelés hullamzo teljesitményeinek kikiiszobolésére.
13

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem.hu

Colas Eszakkéd Kft. g e O n

Tdllya Kopasz-hegyi andezitbdnya
Levegétisztasdg-védelmi engedélykérelem oo SYSTem

Késztermékek taroldsa az Uzemi depotereken:

A torés-osztdlyozdsi (gyartdsi) folyamat végén a késztermékek szallitészalaggal taroldba,
illetve depdra keriilnek (acél korsildk, nyitott depotér, kihelyezett depotér).

A tdroldra elhelyezett késztermék mas depdtérre vald elhelyezésére az lizemen belil
gyakran szikség van, nagyobb készletmennyiség biztositdsa vagy mas szemszerkezet(
termék gydrtasa esetén, amely tehergépjarmivel torténik.

A ledmlott depdhalmazba rakandd késztermék depdzasa torténhet rakoddgéppel.
7.) Rakodas, szallitas eladas

A késztermékek rakodasa vevék részére torténhet:
— késztermék vasuti vagonba térténd berakdsa szallitdszalaggal, homlokrakodd géppel,
— késztermék rakodasa tehergépkocsira acél silobdl szallitdszalaggal, vagy
homlokrakodé géppel.

A mérlegelést az lizem 3 db kozuti hidmérlegen végzi. Kiegészit6 berendezés tovabba az
el6torési technoldgiaban a sziikséges depdzd és feladd szalagokndl szalagmérlegek vannak
beépitve.

A bdanyarészben alkalmazott mobil termelé berendezések:

— 1 db Atlas Copco ROC F9C kézetfuro,

— 2 db KOMATSU HD465-7 domper,

— 2 db KOMATSU HD605 domper,

— 1 db Caterpillar 773F domper,

— 1 db Caterpillar 385CLME lanctalpas kotro,

— 1 db Caterpillar 988H homlokrakodd,

— 2db KOMATSU WA475 homlokrakodd,

— 1db New Holland E215LC lanctalpas kotré (batarozasi feladatok),

— 1db CAT 950H,

— 1db CAT 980K,

— 1 db CAT 390F,

— 1db VOLVO L350H,

— szikség esetén, id6legesen gyengébb minéségl nyersanyag feldolgozasa soran mobil
toré/osztalyozd berendezések (Metso LT106S, MFL RCI 100/100, Keestrac NOVUM
4215).

A domperek és homlokrakoddk mindkét feladattél fiiggben mindkét tGzemrészen (banya,
telep) dolgozhatnak.

14

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem.hu

Colas Eszakkéd Kft. g e O n

Tdllya Kopasz-hegyi andezitbdnya
Levegdtisztasdg-védelmi engedélykérelem LA A SYSTem

Az elsédleges és mdsodlagos téorési, osztdlyozdsi technoldgia berendezései:

— ~ 730 m szallitészalag rendszer (technolégiai berendezések 0Gsszekotése,
késztermékek depdzdasa),

— Pofas tor6 adagold VF 866-2V,

— Metso C160 pofas toré,

— CVB 2050P osztalyozd berendezés,
— TS403 osztalyozé berendezés,

— Metso HP500 kupos toré.

A harmadlagos térés-osztdlyozds technoldgia miiszaki paraméterei:

— atechnoldgia teljesitménye 200-300 tonna/dra (gyartott termékektdl figgben),

— f6bb berendezések 2 db kupos tor6, 3 db nagyfeliletld (k6rmozgdsu) osztalyozd
berendezés, szallitd szalagok,

— Uj technoldgia beépitett villamos teljesitménye ~ 1.200 kW,

— Uj technoldgiaban szallitdszalagok teljes hossza ~ 1.200 m.

A harmadlagos torés-osztdlyozds technoldgia fébb berendezései:

— 22 db technoldgiai elemek 0Osszekotését és késztermékek depdzasat biztositd
szallitészalag,

— 2 db 60 m hosszu alagut,

— 2 db CH840 M kupos torégép, egyenként 300 kW-os villanymotorral,

— Bivitech 2 siku osztalyozé,

— SC3038 3 siku osztalyozo,

— LF1550 2 sikd osztalyozo,

— 2 db alagut késztermék szallitasara, egyenként 160 m hosszu,

— 2 db kamionrakd allomas, tarold bunkerekkel, adagoldkkal.

5. A létesitményben, illetve a technoldégiaban felhasznalt
nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az
energiahordozok mindéségi jellemzdi és mennyiségi adatai

A technoldgidban felhaszndlt nyersanyagok:

— Asvanyi nyersanyag (jovesztett kézet)
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Egyéb nyersanyagok:

— Uzemanyag (munkagépek, szallitojarmdvek)
— Villamos energia

— Foldgaz

— Kendbanyag

— Robbandanyag

A tallyai banyaban az izemanyagot 1 db 20 m3-es féld feletti konténeres taroldban taroljak.

Egyéb segédanyag nem keril felhasznaldsra a technoldgia sordn.

6. A |étesitményben, illetve a technoldégiaban termelt energia,
késztermékek mindségi jellemzdi €s mennyiségi adatai

A jovesztett kézet feldolgozdsa soran az alabbi termékek el&allitasara van lehet6ség:

KZ termékek: NZ termék: Z termék:
- Kz2/4 — Nz0/2 - 720/4
- Kz 4/8 — NZO0/4 - 20/22
- Kz8g/11 — Nz4/11 - 720/32
— Kz11/16 ~ Nz11/22 ~ 20/63

— Nz22/32 ~ 70/90
Terméské: Vasuti ké:
—  Terméskd 0/300 banyafal aldl — 32/20 - B vasuti k&
—  Gépi termésks 150/400 — 32/20 - A vasuti ké

— 32/63-E

A BO-08/KT/00016-2/2018. ugyiratszamu kornyezetvédelmi m(ikodési engedély alapjan az
engedélyezett kitermelési mennyiség terméské esetében 4 300 tonna/év, zUzottkd esetében
1 500 000 tonna/év.

A piroxénandezit minéségének meghatdrozdsa:

A téllyai andezit el6fordulasa nem homogén, a falszakaszokban el6fordulnak bontott zénak,
melybdl Utépitési zuzottkdvet nem lehet gyartani, ezen mennyiséget a meddéhanydn kell
elhelyezni.
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A kézetfalat tekintve a banydban alapvetGen kétféle el6fordulds van:
— andezit,
— hidrotermalisan bontott andezit, mely zizott termékek el&allitasara nem alkalmas.

K&zetmindség: piroxén-andezit Micro Deval: 7-13 %
Slrdség: 2,69 g/cm3 Los Angeles: 14-18 %
Nyomészilardsag: 200 MPa Polirozédas: P1
Fagyadllésag: fokozottan

A robbantélyukak furdsakor a furdlyukbdl kijové kézetpor szinébSl megaéllapithatd a
joveszteni tervezett k6zet mindsége.

A kbézet minGségének legpontosabb megallapitdsi mddszere a kézetfizikai vizsgdlat. A
szemszerkezet vizsgalatot az Uzemben |év6 szitasorozattal tudjak megadllapitani, a
kubikussagot pedig a szemalak vizsgald tolomérdével. Ha sziikséges — a téllyai izemben 1évé
kézetfizikai laboratériumban meg tudjak hatdrozni a k6zet Los Angeles, Deval és Microdeval
értékeit. MegrendelSi igényre kilsé laboratériummal is végeztetnek kdézetfizikai
vizsgalatokat.

A mennyiséqgi és mindséqi adatok meghatdrozdsdra rendelkezésre dllo eszkbzok:

— 1 db szemalak vizsgdald toldmérd a zuzottkd szemalak vizsgdlatahoz
— 1 db szitasor a szemszerkezet meghatarozasahoz

1 db NIKON DTM-820 tipusu totalméré allomas

— 1 db szamitégép AUTOCAD programmal

7. Alétesitmény, illetve technologia legszennyezd forrasai

Légszennyezd hatdsok, paraméterek, befolydsolo tényezdk

A tevékenység végzése soran jelentés mennyiségl anyag mozgatdsara és esetleg 6mlesztve
taroldsdra van szikség, igy az anyagok nedvesség tartalma, szemcsemérete, valamint az
id6jaras fuggvényében szilard szennyez6anyagok keriilhetnek a légtérbe (diffuz szennyezés).

A BO-08/KT/00016-27/2018. ugyiratszamu kornyezetvédelmi mi(ikodési engedélyben
jelenleg bejelentett diffuz forrasként a banyateriileten Gzemel6 D7 (banyaudvar, kdzlekedési
ut), D8 (0/20 depd) és D9 (0/80 depd) forrasok szerepelnek.
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Jelen dokumentaciéval felilvizsgdljuk a megadott diffuz forrdsokat, illetve kiegészitjik
bejelenteni kivant, athelyezett, Uj harmadlagos torési-osztdlyozdsi lizemrész levegSterhelést
okoz6 diffuz forrdsdval:

. . ... | Szennyez6 ”
. . ; " Forras kibocsatoé Szennyez6 anyag
Forras jele Forras megnevezése .. 2 anyag 2
feliilete [m?] . megnevezése
azonositoja
D8 te,rmek depo"es” 3029 7 PM10 SZ|.Iard (nem
masodlagos tord toxikus)
D10 I?anyaud,v:i\r: 5 955 7 PM10 SZ|.Iard (nem
kozlekedési ut toxikus)
harmadlagos t6ré- [
D11 osztalyozo és 3561 7 PM10 Sz|llard (nem
s toxikus)
betontaroloi

7.1. tablazat: Kérelmezett diffuz forrasok adatai

A D8 forrast jelen korilményeknek megfeleléen Gjraszamoltuk. A D7 Bdanyaudvar és
kozlekedési ut a jelenlegi kozlekedési és fejtési korlilményekhez igazitjuk, és D10 néven
tlntetjuk fel. A D9 jell depdnia id6kozben megszilint. A teriileteket a jelen helyzetnek
megfelel6en Ujraszamoltuk.
A légszennyez6 forrdsok elhelyezkedését a levegbtisztasag-védelmi hatasterileteknél
tlntetjuk fel. (3. melléklet).

A tevékenység sordn a szdllitd jarmlvek és munkagépek is bocsatanak ki légszennyezd
anyagokat. A depdkbdl jellemz6en szallitdszalaggal és homlokrakodd munkagép segitségével
adjak fel a késztermékeket a szallité jarm(ivekre (tehergépjarmdivek, vasuti vagonok).

8. A létesitmeény, illetve technoldgia varhato kibocsatasai a kornyezeti
elemekbe, a kibocsatasok mennyiségi és min&segi jellemzdi, a
kornyezetre gyakorolt Iényeges hatasok

A tevékenység soran f6 kibocsatdsként a technoldgia zajterhelése és légszennyezd anyag
kibocsatas jelentkezik.

8.1 Légszennyezd anyagok

A bdnyamdiivelés technoldgiai Iégszennyezése
— A banyamliveléssel és a szallitassal jaro légszennyezés
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= kézetfaras (furdgép)

= robbantas

= kétermelés (rakoddgép)

= sz3llitas (tehergépjarmiivek)

= e|6torés

= utantorés (masodlagos torés)

= banyai szalagok atado helyei

= harmadlagos torés

= rakodas, szallitas (szallitd jarmivek mozgasa)
= k6tarolas

— A bdnyamd(velésnél alkalmazott gépek, jarmuvek altal kibocsatott égéstermékek
légszennyez6 hatdsa [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM1o]

8.2 Zajforrasok

Az lizem zajkibocsatasat a technoldgiai zajforrasok, valamint a termeléssel 6sszefliggé kozuti
szallitas egylttese jelenti.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
FSosztalya a Colas Eszakkd Kft. részére a Tallya Kopasz-hegyi andezitbanya telephelyére a
BO-08/KT/00016-27/2018. ugyiratszamu hatarozataban kornyezetvédelmi mikodési
engedélyt adott.

Az engedély kiaddsanak alapjaul szolgdld kornyezetvédelmi fellilvizsgalati dokumentdacidban
vizsgaltdk a bdanya zajkibocsatdsat. Az eljards eredményeként a banya koérnyezetvédelmi
mUikodési engedélyt kapott. A banya zajkibocsatasa ezek alapjan kiilon engedélyben van
szabdlyozva.

9. A kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges,
meérseklését szolgald technologiai eljarasok ées egyéb mdszaki
megoldasok

A torési mliveleteknél vizkodositéses porlekotési rendszert lGzemeltetnek, a nyersanyag-
el6készités egyes allomadsain vizbepermetez6 berendezéseket épitettek ki.

A porképzddés megel6zésére a furdgép porelszivoval felszerelt, depdzasnal pedig a 0/4 és
0/2 depok fedettek. A termékek elGallitasanal porelszivo rendszert Gzemeltetnek.
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Az utakat szaraz id6ben locsolékocsival, vizpermetezéssel portalanitjak, az Gizemi teriileteket
folyamatosan takaritjak, tovabba biztositjak a tarolok szélhatas elleni védelmét.

A porzas csokkentésére hasznalt vizet a terileten 1év6 vezetékes vizhaldzatrél nyeri a Kft.

A banyaudvaron belil és a kozforgalom szdmdra megnyitott magandton is
sebességkorldtozds van érvényben, a maganuton a sebességkorlatozas betartasa érdekében
sebességméré van telepitve. A sebességkorlatozas hozzdjarul a zaj- és porkibocsatds
csokkentéséhez. A banyat dombok és erd6k veszik koril, amelyek ugyancsak kedvezé
irdnyba befolydsoljak a felver6dott por tovaterjedését.

A munkagépekbdl szarmazo kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfelel6
mdszaki dallapotban lév6 és a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

Ha a termelS csoportvezetd az lizemszer(it6l eltérd porzast észlel, vagy az tudomasara jut,
intézkedik a hiba elhdritdsardl és az 6sszegylilt por azonnali 6sszetakaritasarél. Az eseményt
rogziti a Munkahelyi ellen6rzési napldban. Amennyiben a hibat nem tudja elhdritani, jelenti
az Uzemvezetének, vagy gépészeti vezetének. Az eseményt a gépészeti vezet6 a Mdszaki
Esemény Napldban rogziti.

10.Ahol szukséges, a létesitményben, illetve a technoldgiaban a
hulladékok keletkezését megel6z8, vagy csdkkentd tervezett
intézkedések

A banyalizemben folytatott technolégiak koziil — havaria eseménytdl, balesettél eltekintve —
az aladbb felsoroltak jarnak hulladékképz6déssel:

— agépek, jarmlivek zemanyag felt6ltése,
— agépjarmlivek, banyagépek javitdsa karbantartasa,
— a berendezések energiaellatdsa, lizemeltetése.

A Colas Eszakké Kft. Gizemeiben a hulladékok kezelésérél, tarolasardl, megsemmisitésérdl
(elszallitasarol) atfogd maddon Igazgatdi Utasitas rendelkezik.

Az GUzemben a veszélyes hulladék ideiglenes tarolasara az elGirasoknak megfelel6 veszélyes
hulladék Gzemi gyljt6hely épilt. A keletkezett veszélyes hulladékot évente tobbszor, de
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legalabb egy alkalommal atadjak az arra engedéllyel rendelkez6 veszélyes hulladék
begydjtéknek.

Telepulési szilard hulladék, termelési nem veszélyes hulladék a dolgozék szocidlis ellatasabol
és lizemviteli tevékenységbdl szarmazik.

A szocidlis |étesitmények lUzemeltetéséhez kapcsoldddan keletkez6 kommundlis szennyviz
egy zart foldalatti tartdlyban gyllik ideiglenesen, ill. megtelése el6tt tartdlykocsival
engedélyezett lelrit6 helyre szallittatjak.

A Kft. Egyedi Hulladékgazdalkodasi Tervet készitett telephelyeire, amelyet az EMI-KTVF
10875-1/20009. sz. hatarozatban jovahagyott.

11.A tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a
biztonsagot, a szennyezések megel&zését szolgdljak

A kibocsatasok megelGzését a 9. pontban ismertettik. Tovabbi intézkedések megtétele nem
sziikséges.

12. A kibocsatasok folyamatos ellen8rzését biztosito intézkedések

A kibocsatasok ellen6rzése jelenleg a BO-08/KT/00016-27/2018. ugyiratszamu
kornyezetvédelmi m(ikodési engedélyben foglalt hatdsagi elGirdsok alapjan torténik.

13.Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technoldgia, termelési
eljaras megfelel az elérhetd legjobb technikanak

A tevékenység célja az dsvanyi nyersanyag, a jovesztett kézet késztermékké feldolgozasa,
amely értékesitésre kerul a vasarldk felé.

A kiporzas mértékét az alabbi technolégiaval, berendezésekkel csokkentik a minimalis
szintre:

— afurdgépnél porelszivd berendezés mikodik,

— az lUzemi szallitasi utakon a kiporzast szaraz id6ben locsolassal csokkentik,

— ator6-osztalyozd soron vizpermetezés és porelszivéd rendszer alkalmazasa,

— fedett depdk a 0/4 és 0/2 termékeknél

— taroldk szélhatas elleni védelmének biztositasa.
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A banydn belil sebességkorldtozas van érvényben. A gépek, berendezések kezelGinél a
poralarc hasznalata biztositva van.

A tevékenység kornyezetre gyakorolt hatdsanak minimalisra csdkkentése, illetve a havaria
esetek megel6zése érekében csak megfelel6 miszaki allapotban |évé és a kdrnyezetvédelmi
el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel torténhet a munkavégzés.

14.A hatdsterulet lehatarolasa

14.1 LevegGtisztasag-védelmi szempontu hatasterllet lehatarolasa

A technoldgia sordn a diffuz forrds felliletérél a kiporzas kdvetkeztében a kdrnyezetbe kerilé
légszennyez6 anyag fajlagos mennyiségét a 8. pontban ismertettik.

Ennek ismeretében meghatdrozhaté valt a légszennyez6 anyag hatdsterilete az aldbbiak
szerint.

14.1.1 Légszennyez6 anyagok terjedését befolyasolé tényez6k, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb allapot)

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatdsok vizsgalatandl, a levegbminGséget, a
szennyez§ anyagok terjedését befolydsold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatdrozd.

14.1.1.1 Meteoroldgiai adatok

A terllet meteoroldgiai jellemzdit a meteoblue.com oldalrél szarmaznak (14.1. dbra).

Tallya 2022-01-01 - 2022-12-31 meteoblue
48.23°N /2123 221m tszf 365 napok
{12 x 12 km}

Csapaddk (mm)

14.1. abra: Meteoroldgiai adatok (2022. év)

Forrds: meteoblue.com
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Szélirdny, szélsebesséqg

A helyi szélviszonyok kialakuldsaban az altaldnos légcirkuldcié altal meghatarozott zondlis
alaparamlas, illetve az adott hely kornyezetének a helyi foldrajzi-domborzati viszonyaibdl
eredd modositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjat elsGsorban az uralkodd szélirdny befolydsolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyezéanyagok a forrastél mekkora
tavolsagra jutnak el, illetve a tdvolsdag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag
koncentracioja (higulas).

Szélrézsa:
A szél irdnyat égtajjal jeloljuk, mindig ahonnan fuj. Az égtdjak nevei szerint a szél négy
féirdnya a kovetkezdk lehetnek: Eszak, Dél, Kelet, Nyugat. A négy fGirdny mellett

12 mellékiranyt kilonboztetiink meg. A megfigyelt id6jardsi adatok alapjan modellezett
szélrdzsat a 14.2. abra mutatja.

0 >1 >5 >12 @ >19 @>28 @ >38 >50 >61 km/h

14.2. abra: Szélrézsa- 30 éves adatokon alapulé modellszimulacié alapjan

Forrds: meteoblue.com

23

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.
Tel: 06-1-700-4001, 06-46-200-120, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem.hu

Tdllya Kopasz-hegyi andezitbdnya
Levegdtisztasdg-védelmi engedélykérelem o090 SYSTem

Colas Eszakkd Kft. g e O r]

Légkéri stabilitas

Stabilitds — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatdmasztjak, ezeket a 13.3. tablazatban foglaltuk ossze.

o u[m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 38
2 0.3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 11 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 46 1,6 0,4 0,1 0 2,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
oss[fyf]se" 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

14.1. tablazat: Stabilitas — szélsebesség gyakorisagok

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség domindl, a stabilitasi kategéridk koziil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) |égdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A stabilitasi kategdridk kozott a D6-os semleges légallapot a jellemz6.

A terjedésvizsgalatokndl, a fentiek alapjan 3,6 m/s sebességl, északi irdnyu (E) széllel és

semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

14.1.2 Légszennyezettségi alapallapot

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

,alap levegébterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forras mikodése nélkil a kdrnyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatdrozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt Iégszennyez6 forrds kibocsatasanak hatasa hozzaadodik”

Tallya a 4/2002. (X. 7.) KWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zdnak
kijelolésérél légszennyezettségi zdnabesoroldsa szerint a "10. Az orszag tobbi terllete,
kivéve a kijelolt varosok" kategdriaba tartozik (14.2. tablazat).

Szennyez6 komponens

Lé ‘i x - oy ey T
égszennyezettségi z6na Kén-dioxid Nltrog‘en Szén . Szilard Benzol
dioxid monoxid (PM10)
10..A% orsza% tOnbe t'erulete, P r E E .
kivéve a kijelolt varosok

14.2. tablazat: Tallya légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet)
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A z6ndk tipusait a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeir6l) 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

E csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a fels6 és az alsd vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: Azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsd vizsgdlati kiisz0b6t nem haladja

meg.

A vizsgdlt terilet levegbmindségének alapallapotat a szallitds szempontjabdl relevans
légszennyez6 anyagra, PMio-re (alapszennyezés) az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat
honlapjan  (legszennyezettseg.met.hu)  taldlhatdé  ,Osszesit6  értékelés  hazénk
levegémindségérdl az automata méréhdldzat adatai alapjan” c. dokumentum adatai alapjan
(PMjo) atlagértéket adtunk meg (2019-2021. évek adatai), mivel a terilet kozvetlen
kozelében nem talalhatd mérGallomas, illetve nem allnak rendelkezésiinkre informaciok. A
feltiintetett atlagértékek a Borsod-Abauj-Zemplén megyében taldlhaté Miskolc, Buza téri
automata méréallomas adatait tartalmazzak.

2019 36

PM1o [ug/m3] 2020 30

2021 33

Atlag 33

14.3. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek, 2019-2021. évek atlagértékei (PMio)

14.1.3 A légszennyezettség egészségiigyi hatarértékei

A  telephelyen folytatott tevékenység szadllépor szennyezésével kapcsolatos
terjedésvizsgalatnal, illetve a kézvetlen hatdsteriilet szamitasnal ,a leveg6terheltségi szint
hatarértékekrél és a helyhez koétott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél” a
4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a 13.6. tablazatban foglalt hatarértékeket
vettik figyelembe.

Hatarérték Hatarérték Hatarérték
Légszennyezd anyag [ng/m?] [ng/m?] [ng/m’]
oras 24 o6ras éves
Szallé por (PMao) - 50 40*

14.4. tablazat: Szallopor — vonatkozé hatarérték
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldabb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legalabb nyolc héten keresztiil végzett 24 6rds mérés.
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14.1.4 Hatasteriilet lehatarolas

14.1.4.1 Jogszabdlyi hattér

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIII. tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

— 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez
kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A leveg6 védelmérél sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelében:

Helyhez kététt pontforrds hatdsteriilete: a vizsgdlt pontforras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb terllet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndldas mellett
kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi id6tartamra
szamitott, a légszennyez6 pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorolégiai
viszonyok mellett, a flstfaklya tengelye alatt varhatd talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egydras (PMig esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb, vagy

b) aterhelhet&ség 20%-anal nagyobb;

c) az egydras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80 %-andl nagyobb.

A szamitasoknal a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben — a szamitasok eredményétél
fliggl — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

14.1.4.2 Diffuz forrds hatdsteriilete

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak szamitdsandl az MSZ 21459/1-5 és MSZ
21459/2-81 szabvdnyok elGirasait vettiik figyelembe.

A terjedésvizsgdlatot modellezéssel végeztilk a szabvany altal elGirt szamitdsi mddok
figyelembevételével.

Szennyez6 forrdsok — a terjedésvizsgdlat szempontjabdl relevdans — adatait a
14.5. tablazatban foglaltuk 6ssze:
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Diffuz forras jele D8 D10 D11
. termék depd és banyaudvar, harmaclllagos, t,oré’—

Megnevezés . .y . P osztalyozo és

masodlagos toré kozlekedési ut s
betontaroloi

Légszennyez6 anyag szallépor (PM1o) szallépor (PMuo) szallépor (PMuo)

Hatarérték [pug/m?3] 24 6ras 50 50 50

Miikodé feliilet [m?] 3029 2 255 3561

Mérete [m] 49x62 13x174 32x112

Atlagos magassag [m] 9,6 0.5 9

Kibocsatas fajlagos

intenzitasa 0,14 0,11 0,14

[mg/(m?s)]

SzennyezGanyag kibocsatas 1526.6 893.0 1794.7

[g/h]

Szélsebesség [m/s] 3,6 3,6 3,6

Légkori stabilitasi

egyiitthato (p) 0,282 0,282 0,282

Domborzati viszonyok dombok dombok dombok

Felszini érdesség [m] 1,0 1,0 1,0

Alap légszennyezettség 33 33 33

[ng/m?]

14.5. tablazat: Diffiz forrasok relevans adatai

A hatasterilet meghatdrozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2 § 12c. pontjanak a)
alpontjat vettiik figyelembe

A terjedésvizsgdlat eredményei:

A terjedésvizsgdlat eredményét, a PM10 hatasterileteket a 3. melléklet mutatja be.

A modellezés eredményeként a maximalis hatastavolsadggal rendelkezd forras:

— A D8 jelii ,,termék depo és mdsodlagos toré” kézvetlen hatdsteriilete: 198 m
— A D10 jell ,banyaudvar, kdzlekedési ut” kdzvetlen hatdasteriilete: 172 m

— AD11 jell ,,harmadlagos tor6-osztalyozo és betontaroldi” kdozvetlen hatasterilete:119 m
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D8 diffuz forras Tallya
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 3,6 m/s
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m— Szilard PM10 frakcio ——. Maximum: 29,3 pgim3 -28 _ _ C -feltétel: 23,4 pg/m3 — Atlag: 5,48 pg/m3
m -53m

14.3. dbra: A D8 jel(i ,termék dep6 és masodlagos toré” diffuz forras 24 6rara atlagolt szallépor (PMao)
kibocsatasa a tavolsag fliggvényében

A kézvetlen hatasteriilet [a.) feltétel, c = 5 ug/m3 PM1o koncentracional] = 198 m
a) az egyoras (PM10 esetében 24 06ras) légszennyezettségi hatdrérték 10%-andl
nagyobb,

A ,mi{kodd feliletrél” szarmazd szalldpor (PMig) kibocsatas egy maximum értékrdl
meredeken, majd elnyuljtottan csdkkend gorbe szerint valtozik a tavolsag fliggvényében.

A szalldpor koncentracié maximalis értéke (24 6rds) cmax. = 29.3 ug/m3, a felileti forras
szélétdl 28 m tavolsagban, azaz a m(ikodé felilet felett alakul ki, ami a megengedett 24 6rés

hatarérték (50 ug/m?3) 49.6 %-a.

Az &tlagos 24 6ras koncentracid 700 m-es tavolsdgban Csu. = 5.48 pg/m3, ami ~11 %-a a
hatarértéknek.

Ertékelés:

e Mint a bemutatott diagrambdl lathatd, a tervezett tevékenység diffuz feliileteinek
szallépor (PM1g) kibocsatasaval 6sszefligg6 kozvetlen hatasterilete 198m.
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e Adiffuz légszennyezd forrasok altal, a kornyezetbe emittalt szallépor (PM1o)
hatdsterilete nem éri el a telephely kérnyezetében 1évé lakott teriileteket, illetve
védendd létesitményeket.

D10 diffaz forras Tallya
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 3.6 m/s

400 [NRARAARRRARRRRIARARL
Hatastavolsag - 8.0.0.5
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X (méter)

— Szilard PM10 frakcio == Maximum: 391 pg/m3 -1m __, C-feltétel: 313 pg/m3 - — Atlag: 10.1 pg/m3
2Zm

14.4. abra: A D10 jelii ,,banyaudvar, kozlekedési ut” diffuz forras 24 6rara atlagolt szallopor (PM1o)
kibocsatasa a tavolsag fliggvényében

A kézvetlen hatasteriilet [a.) feltétel, c = 5 ug/m3 PM1o koncentracional] = 172 m

a) az egydrds (PM10 esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-anal
nagyobb,

A ,m(ikods fellletrél” szdrmazé széllépor (PMio) kibocsatas egy maximum értékrdl
meredeken, majd elnyljtottan csdkkend gorbe szerint valtozik a tavolsag fliggvényében.

A szallépor koncentracid maximalis értéke (24 6rds) cmax. = 391 pg/m3, a fellileti forrés

szélét6l 1 m tavolsagban, azaz kozvetlenil a mikodé felllet felett alakul ki, ami a
megengedett 24 6ras hatarérték (50 ug/m3) 782 %-a.

Az atlagos 24 6ras koncentracié 500 m-es tavolsagban Csu. = 10.1 pg/m3, ami ~20 %-a a
hatarértéknek.

Ertékelés:

e Mint a bemutatott diagrambdl lathatd, a tervezett tevékenység diffuz fellileteinek
szallépor (PM1o) kibocsatasaval 6sszefliggd kozvetlen hatdsterilete 172m.
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e Adiffuz légszennyezd forrasok altal, a kornyezetbe emittalt szallépor (PM1o)
hatdsterilete nem éri el a telephely kérnyezetében 1évé lakott teriileteket, illetve
védendd létesitményeket.

D11 diffuz forras Tallya
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 3.6 m/s
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— Szilard PM10 frakcio =, Maximum: 11.6 pgim3 - 30 _ _ C -feltétel: 9.28 pg/m3 — Atlag: 4.02 pg/m3
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14.5. dbra: A D11 jelii ,,harmadlagos t6r6-osztalyozoé és betontaroléi” diffuz forras 24 érara atlagolt szallépor
(PM1o) kibocsatasa a tavolsag fliggvényében

A kézvetlen hatasteriilet [a.) feltétel, c = 5 ug/m3 PM1o koncentracional] = 119 m
b) az egyo6rds (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

III

A ,mi{kodd feliletrél” szarmazd szalldpor (PMig) kibocsatas egy maximum értékrdl
meredeken, majd elnydjtottan csdkkend gorbe szerint valtozik a tavolsag fliggvényében.

A szalldpor koncentrdcié maximalis értéke (24 6rds) cmax. = 11.6 ug/m3, a felileti forras
szélét6l 30 m tavolsagban, azaz a mikoda felilet felett alakul ki, ami a megengedett 24 6ras

hatédrérték (50 pg/m?3) 23.2 %-a.

Az atlagos 24 o6ras koncentracid a hatasterileten Csu. = 4.02 ug/m3, ami ~8 %-a a
hatarértéknek.

Ertékelés:

e Mint a bemutatott diagrambdl lathato, a tervezett tevékenység diffuz fellileteinek
szallépor (PM1g) kibocsatasaval osszefligg6 kozvetlen hatasterilete 119m.
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e A diffuz légszennyez forrdsok altal, a kdrnyezetbe emittalt szallépor (PM1o)
hatdsterilete nem éri el a telephely kérnyezetében 1évé lakott teriileteket, illetve
védendd létesitményeket.

15. Az 1-14. pontokban részletezettek k6zértheto 6sszefoglalasa

A Colas Eszakkd Kft. a Téllya 0101/2 hrsz.-U és a vele szomszédos sajat tulajdonban lévé
kiltertleti ingatlanokon belll végzi a bdanyaszati tevékenységét a Tallya Kopasz-hegyi
andezitbanyaban.

A banydban lGzemel6 diffuz forrasok lizemeltetése levegbtisztasag-védelmi engedély koteles.

A Kft. jelen dokumentacioval kérelmezi a diffuz forrasokra vonatkozdan a kérnyezetvédelmi
m(ikodési engedélybe foglalt levegltisztasag-védelmi elGirasok felllvizsgalatat, a
kornyezetvédelmi m(ikodési engedély mddositasat.

A banydban végzett tevékenység soran az dasvanyi nyersanyag, a k&zet jovesztésre,
kitermelésre, feldolgozasra (torés-osztdlyozas), depondlasra, végil értékesitésre keril. Az
egyes muveletek diffuz forrasként jelentkeznek.

A kiporzas ellen locsolassal, furégépnél porelszivd berendezéssel, szallitdjarmivek az (izem
megkozelitése soran és az Gzemen bellli sebességkorlatozasaval, a taroldk szélhatas elleni
védelmének biztositasaval (pl. betonfall taroléhelyek), valamint a tor6-osztalyozd
berendezésnél vizpermetezéssel védekeznek.

Az utakat szaraz id6ében locsoldkocsival, vizpermetezéssel portalanitjak, az Gzemi teriileteket
folyamatosan takaritjak.

A forrasok hatasteriilete lehatarolasra kerilt:

— A D8 jelii ,,termék depo és mdsodlagos toré” kézvetlen hatdsteriilete: 198 m
— A D10 jell , banyaudvar, kdzlekedési ut” kozvetlen hatasteriilete: 172 m

— AD11 jeld ,harmadlagos tor6-osztalyozd és betontaroloi” kdzvetlen hatasteriilete:119 m
A maximalis hatasterulettel rendelkezé forras a D8 jel(i (termék depo és mdsodlagos toré).

A hatasteriilet meghatarozasakor a hatarérték 10%-val szamoltunk. A hatasteriilet nem
érint védendo épiileteket, Iétesitményeket.
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16.A dokumentaciot elkészitd szakértd engedélyének a szama

A 306/2010. (XIl. 23.) Kormanyrendelet 5. melléklete altal elGirt engedélykérelmet készit6
szakiranyu végzettségét igazold, tovabba engedélyének szamat tartalmazé dokumentumot
az 1. szdama melléklet tartalmazza. A kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779, a
szakértdi jogosultsagok: SZKV-1.2., SZKV-1.4., SZKV-1.1. és SZKV-1.3.

Miskolc, 2023. marcius 21.

\-
Dr. Szabo Attila

okl. kdrnyezetmérnok
lgyvezetd
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1. sz. melléklet

Jogosultsag igazolasa




Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483  Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fs21 1.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszém: 05-133/2020 Kelt: 2020. augusztus 11.
Ugyintézo neve: Balogh Babett
Targy: Tovibbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskole Derkovits Gy. utca 54. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl kérnyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésuggyel GOsszefiggl szakmagyakorldsi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2025.08.11-ig tarto tovabbképzési
id6szakban a kérelmezdnek a névjegyzékben a kdvetkezo jogosultsiga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegbtisztasag-védelem szakeérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakeérto
SZKV-1.1. - Hulladékgazdilkodasi szakeérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésigyi és épitésiiggyel osszefiiggo szakmagyakorlasi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dlralanos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. evi CL. torveny 95. § (1) bekezdése alapjan. a
Borsod-Abailj-Zemplén Megyei Mémoki Kamara altal vezetett mémok kamarai
névjegyzéki nyilvantartisban rendelkezésre allo adatokbdl. valamint a jogosult kérelmére
az 4ltala benyijtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

Kanidk: .
1. Dr. Szab6 Amila
2. Irantar



2. sz. melléklet

Részletes helyszinrajz
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GEON system Kit.

Tel.:46/200-120

e sys’rem e-mail: office@geonsystem.hu
Megrendelé: Datum:
COLAS Eszakké Kit. 2023. febr.

Tallya Kopasz-hegyi andezitbanya | ceon-40/2023

Munkaszam:

Jelmagyarazat

Loluhul Rézsltetd
——— Reézsiilab

———— Szallitészalagok
* Banyatelek hatara

Méretarany:
LevegGtisztasag-védelmi 13000
engedélykérelem :
Rajzszam:
Részletes helyszinrajz 2.

Betonelemek

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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LevegObtisztasag-védelmi hatasteruletek
PM10
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Diffuz forrasok és PM10 hatasterilet Levegdtisztasag-védelmi sl
- Banyaterdlet hatara hatasteriletek PM10 '

Betonelemek
Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.03.21. 16.41.14

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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